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1. Veranlassung

Die Erweiterung der Tank und Rastanlage Allertal ist auf Grund des gestiegenen Ver-
kehrsaufkommens auf der BAB 7 zwischen Hamburg und Hannover notwendig gewor-
den. Besonders die Zunahme des Lkw-Verkehrs erfordert eine Erweiterung der Park-
flachen auf der Rastanlage beidseitig der BAB 7.

Die T+R Anlage Allertal West wurde im Jahr 2000 bereits erweitert, aber der bereitge-
stellte Parkraum fur Lkw entspricht nicht mehr dem heutigen Bedarf.

Die T+R Anlage Allertal Ost weist ebenfalls zu wenige Lkw-Parkplatze auf. Zudem
wurden bisher keine Parkflachen fur Schwer- und Sondertransporte ausgewiesen. Es
erfolgt eine Umgestaltung der T+R Anlage Allertal Ost im Hinblick auf den Erholungs-
wert entsprechend den heutigen Anforderungen an eine Rastanlage.

Die Anschlussstellen an die BAB 7 und die L 180, die die BAB 7 sudlich der Rastanlage
quert, werden neu gebaut. Damit werden die Verkehrsstrome, zum einen die Verbin-
dung der L 180 mit der BAB 7 (beidseitig) und zum anderen die Auffahrten zur T+R
Anlage, entflochten. Dies dient der Erhéhung der Sicherheit im Bereich der Rastan-

lage.

2. Wasserrahmenrichtlinie

Die Europaische Union (EU) setzte im Dezember 2000 die ,Richtlinie zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens fur MaRnahmen der Gemeinschaft im Rahmen der Wasser-
politik" (EG-Wasserrahmenrichtlinie, kurz WRRL) in Kraft. Damit wurde die Grundlage
eines Gewasserschutzkonzeptes geschaffen, das den Schutz des Binnenoberflachen-
wassers, der Ubergangsgewasser, der Kiistengewasser und des Grundwassers vor-
sieht.

Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet die Richtlinie umzusetzen und bis zum Jahr 2015
einen ,guten 6kologischen Zustand® der Oberflachengewésser und einen ,guten men-
genmaligen und chemischen Zustand® des Grundwassers zu erreichen und zu erhal-
ten. Eine Verlangerung der Frist bis 2027 ist unter bestimmten Umstanden maoglich.
Die betroffenen Wasserkoérper im Untersuchungsgebiet sind im Zuge der Umsetzung
der WRRL bewertet und klassifiziert worden. Das Vorhaben, die Erweiterung der Tank
und Rastanlage Allertal und der Neubau der Anschlussstelle Allertal (beidseitig der

BAB 7), muss mit den Zielen der EG- Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vereinbar sein,
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insbesondere das Verschlechterungsverbot ist zu beachten [3]:

LZlel dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Ordnungsrahmens fur den Schutz
der Binnenoberflachengewasser, der Ubergangsgewasser, der Kiistengewas-
ser und des Grundwassers zwecks

a) Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesse-
rung des Zustands der aquatischen Okosysteme und der direkt von ihnen ab-
hangenden Landdkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasser-
haushalt, [...J“

Mit dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist die WRRL in nationales Recht umgesetzt
worden. In 8 27 WHG ist das Verschlechterungsverbot fiir oberirdische Gewasser for-
muliert [4].

»(1) Oberirdische Gewésser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder
erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres Okologischen und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und
2. ein guter okologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder

erreicht werden
(2) Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kiunstlich oder erheblich verandert
eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres okologischen Potenzials und ihres chemi-
schen Zustands vermieden wird und
2. ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand er-

halten oder erreicht werden.”

Das Verschlechterungsverbot gilt ebenfalls fir Seen und Grundwasserkdorper und ist
speziell fir das Grundwasser in 8§ 47 WHG néher formuliert [4].

,(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmafRigen und seines chemischen
Zustands vermieden wird;
2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkon-

zentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten um-
gekehrt werden;

3. ein guter mengenmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten o-
der erreicht werden; zu einem guten mengenmafigen Zustand gehort
insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und
Grundwasserneubildung.*

Im Rahmen der Planung wurden die Einflisse der Malinahme auf die Schutzgtter
Wasser (Oberflachengewasser und Grundwasser) und Boden ermittelt und bewertet.
Die WRRL erfordert aber eine wasserkorperbezogene Prifung, die im vorliegenden

Fachbeitrag vorgenommen wird.
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Das Vorhaben, die Erweiterung der Tank und Rastanlage Allertal sowie die Erweite-
rung der Anschlussstelle Allertal, werden im vorliegenden Fachbeitrag darauf geprift,
ob es die oben genannten Anforderungen an das Verschlechterungsverbot und an das

Verbesserungsgebot erfilllt.

Der Fachbeitrag ist wie folgt gegliedert:
1. Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper
(Grundwasser- und Oberflachenwasserkorper)
2. Beschreibung des Zustands der Wasserkorper und der Bewirtschaf-
tungsziele aus dem MalRnahmenprogramm
Merkmale und potentielle Wirkungen des Vorhabens
4. Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirtschaftungs-

ziele und Qualitatskomponenten der betroffenen Wasserkorper
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3. Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper

3.1. Oberflachenwasserkorper

Es ist ein Oberflachenwasserkorper nach WRRL im Untersuchungsraum vorhanden
(vgl. Tabelle 1):

- 17002 ,Aller 11

Tabelle 1: Oberflachenwasserkorper innerhalb des Vorhabensgebietes [5]

Name des OWK ) ) . Gewasser-
WK _Nr Bearbeitungsgebiet | Typ | Lange | Status o
(WK-ID) prioritat
17002 Aller 11 Aller/ Ortze 15 | 56 km | HMWB 3

Hinweise: Spalte , Typ“: 15 = Sand- und lehmgepragter Tieflandfluss

Spalte ,Status®: HMWB = Heavily Modified Water Body (erheblich veranderte Wasserkorper)

Aus dem bestehenden Regenrickhaltebecken wird Wasser in die Aller eingeleitet.

Es befinden sich einige Altwasser im Untersuchungsraum. Diese liegen zwischen der
L 180, die sich sudlich der T+R Anlage Allertal befindet und der Aller. Zwei nicht naher
benannte Graben queren die A 7 zwischen der T+R Anlage und der Aller.

Die Altwéasser und Grében sind bezogen auf die WRRL nicht relevant.
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A

/
&= Regenriickhalte-
\ becken

Abbildung 1: Oberflachengewasser im Untersuchungsraum [1]

3.2. Grundwasserkorper

Es ist ein Grundwasserkdrper im Untersuchungsraum vorhanden:

- Ortze Lockergestein rechts

In Tabelle 2 sowie in Abbildung 2 ist der Grundwasserkorper Ortze Lockergestein

rechts dargestellt.
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Tabelle 2: Grundwasserkorper innerhalb des Vorhabensgebietes [5]

WK _Nr Name des OWK (WK-ID) Koordinierungsraum Flache in km?

DENI_4 2101 | Ortze Lockergestein rechts Aller 794,09

Ortze ‘Lockergestein rechts

Grenze zwischen

Grundwasserkorpern \
(A \

* N\
2 1\ AR
~Wietze/ Fuhse Lockergestein >

Abbildung 2: Grundwasserkdrper im Untersuchungsraum [1]
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4. Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele

4.1. Oberflachenwasserkorper Aller 1

Fur die Bewertung des Zustandes der Wasserkorper und-Bewirtschaftungsziele sind
Bdie o0Okologischen Qualitatskomponenten von 2021 zurzeit mafl3gebend fir den

Oberflachenwasserkorper Aller ll-da-eire-Neubewertung-vor NEWKN-alle sechs-Jahre
fingl I it die nick : 2021 stentlicht wird,

Die WRRL Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme flr den Zeitraum
2021 bis 2027 werden z. Z. aktualisiert und wurden am 21.12.2021 als Entwurf
veroffentlicht [16]. In diesem Rahmen werden auch die fur die Beurteilung des
Zustandes der Wasserkorper mal3geblichen Wasserkorperdatenblatter aktualisiert.
Diese sind bisher nicht verotffentlicht. Hilfsweise wird deshalb der
~Wasserkorpersteckbrief* (WKSB) der Bundesanstalt fur Gewasserkunde (BfG) [17]

fur den betroffenen Wasserkorpers Aller 1l herangezogen (siehe Tab. 3 und 4).

Die nachfolgende Tabelle 3 gilt somitals Bezugsgrundlage. In Kapiteln 5 und 6 wird
gezeigt, dass die MaRnahme den Oberflachenwasserkérper Aller 1l nicht

verschlechtert. Die Angaben in Tabelle 3 sind fir diese Bewertung nicht erforderlich.

Somit werden Daten, diein bei der Aktualisierung des Wasserkdrperdatenblattes flr
die Aller II moglicherweise noch einflieBen werden, an der jetzigen Bewertung in

Kapitel 5 und 6 nichts andern.
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Tabelle 3: Beschreibung Oberflachenwasserkérper Aller 11 [817]

Charakterisierung

Einstufung des Oberflachenwasserkérpers

Name Aller 1l

Prioritat 3

Gewassertyp 15

Wanderroute ja

Laich- und Aufwuchsgewasser nein

Status Erheblich verandert

Belastungen

p26-(=andoro-ditusc-Quellon-—-Cuceksilber-
p57-{=Gewasserausbau)

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Diffuse Quellen - Atmosphéarische Deposition
Physische Veranderung von
Kanal/Bett/Ufer/Kliiste

Damme, Querbauwerke und Schleusen
Anthropogene Belastungen - Historische Belas-
tungen

Okologisches Potenzial

gesamt manRig

Fische gut maRig

Makrozoobenthos maRig

Makrophyten gesamt / Phytobenthos maRig

Phytoplankton Nicht relevant

Chemischer Zustand

gesamt schlecht nicht gut (=2fach-UQN--> Quecksilber

in Biota, Bromierte Diphenylether (BDE))

Chemischer Zustand ohne Hg, BDE

gut

Chemischer Zustand ohne ubiquitare Stoffe

gut

Allgemeine chemisch-physikalische Parameter?*)

Allgemeine chemisch-physikalische Parameter

Nicht eingehalten

Orientierungswert Uberschreitung

Ges-P

Hydromorphologie*)

Strukturklasse

| IV(11.9), V (6646 %), VI (1654 %), \VA-(6-%)

*) [208]

Folgende MalRRnahmen in Tabelle 4 sind im LAWA-BLANO-Malnahmenkatalog

2015 festgehalten, die zur Erreichung desguten dkologischen Potenzials umgesetzt

werden sollen [17].
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Tabelle 4. Malinahmenempfehlungen des NLWKN fir die Aller I {9]
Ergdnzende MalRnahmen gemal LAWA-BLANO-MalRnahmenkatalog

(zur Zielerreichung noch erforderlich) [17]

Sonstige MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage aus der
Landwirtschaft (LAWA-Code: 29)

Mafinahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nahrstoffeintrdge aus der
Landwirtschaft (LAWA-Code: 30)

Konzeptionelle MaBhahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten (LAWA-Code:
501)

Konzeptionelle Mal3nahme; Durchfihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und
Demonstrationsvorhaben (LAWA-Code: 502)

Konzeptionelle MaBhahme; Informations- und FortbildungsmalRnahmen (LAWA-Code: 503)

Beratungsmalnahmen Landwirtschaft (LAWA-Code: 504)

Beratungsmalnahmen Landwirtschaft (LAWA-Code: 504)

Konzeptionelle MaBnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Férderprogrammen (LAWA-Code:
505)

Konzeptionelle MaBnahme; Freiwillige Kooperationen (LAWA-Code: 506)

Konzeptionelle MaBhahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Konzeptionelle MaRnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (LAWA-Code: 508)

Konzeptionelle MaRnhahme; Untersuchungen zum Klimawandel (LAWA-Code: 509)

MaRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
(LAWA-Code: 69)

Initiileren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung inkl. begleitender MaRnahmen
(LAWA-Code: 70)

Vitalisierung des Gewassers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils
(LAWA-Code: 71)

Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung (LAWA-
Code: 72)

Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehdlzentwicklung) (LAWA-Code: 73)

Verbesserung von Habitaten im Gewasserentwicklungskorridor einschlielich der
Auenentwicklung (LAWA-Code: 74)

Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung) (LAWA-Code: 75)

Aufgrund des starken Gewasserausbaus und der Stauhaltung sind strukturelle Prob-
leme in der Aller zu verzeichnen, die sich negativ auf die 6kologische Bewertung aus-
wirken. Der erhdhte Salzgehalt durch den Kalibergbau und die Einleitung von Abwas-
sern aus einer Betriebsklaranlage belasten das Gewasser zusatzlich. Die Durchgan-
gigkeit ist durch Stauanlagen eingeschrankt und sollte durch geeignete Aufstiegshilfe
verbessert werden. Die Bedeutung als Uiberregionale Fischwanderroute wird durch die

eingeschréankte Durchgangigkeit negativ beeinflusst.

20200130_114-5211_Ber_WRRL Seite 10



Niederséchsische Landesbehérde fir Straflenbau und Verkehr I I |

Fachbeitrag WRRL Deckblatt vom 11.02.2022

4.2. Grundwasserkorper Ortze Lockergestein rechts

Der Grundwasserkorper Ortze Lockergestein rechts liegt in Niedersachsen in der
Heide. Der mengenmaRige Zustand ist mit gut bewertet [5]*. Der chemische Zustand
weist hingegen einen schlechten Zustand auf. Da aufgrund nattrlicher Gegebenheiten
kein guter chemischer Zustand erreicht werden konnte, wurde einer Fristverlangerung
stattgegeben.

Die Belastungen ergeben sich aus landwirtschaftlichen Aktivitaten (vgl. Tabelle 5).

In Tabelle 6 sind die Malinahmen aufgefiihrt, die zur Verbesserung des chemischen
Zustands durchgeftihrt werden sollen. Es sollen im Wesentlichen diffuse Nahrstoffein-

trage in das Grundwasser reduziert werden [5].

INach Angaben des NLWKN sind die Grundwasserkdrpersteckbriefe fir den 3. Bewirtschaftungsplan WRRL

(2021-2027) noch nicht verfiigbar. Aus diesem Grund sind fiir den Grundwasserkorper Ortze Lockergestein

weiterhin die Angaben aus dem 2. Bewirtschaftungsplan WRRL heranzuziehen.
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Tabelle 5: Grundwasserkorper Ortze Lockergestein rechts [5]

Charakterisierung

Einstufung des Grundwasserkérpers

Name

Ortze Lockergestein rechts

Flache

794,09 km2

Belastungen

p27 (=aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten,
z.B. Diinge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz,
Viehbesatz, usw.)

Chemischer Zustand schlecht
Mengenmaliger Zustand gut
Fristverlangerung: Chemischer Zustand wegen natirlichen Gegebenheiten

Tabelle 6: MaRnahmenkatalog Ortze Lockergestein rechts [5]

Belastungstyp
Nr. nach WRRL,
Anhang I

Malnahmenbezeichnung

41
Landwirtschaft

43

MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch
Auswaschungen aus der Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch besondere
Anforderungen in Wasserschutzgebieten

20200130_114-5211_Ber_WRRL
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5. Merkmale und potentielle Wirkungen des Vorhabens

Die Tank- und Rastanlage Allertal (T+R Allertal), bestehend aus der Ostseite
(Allertal- Ost) und der Westseite (Allertal-West), liegt an der BAB 7 zwischen
Hamburg und Hannover auf der Hohe von Schwarmstedt.

Sie entspricht durch ein erhdhtes Verkehrsaufkommen nicht mehr den notwendigen
Anforderungen. Aus diesem Grund ist eine beidseitige nérdliche Erweiterung geplant,
die auch die Erhdhung der Parkplatzanzahl, insbesondere Lkw- und Busparkplatze
beinhaltet [2].

Die T+R Anlage wird im Siiden durch die L 180 begrenzt, die mit einem Uberfiihrungs-
bauwerk uber die BAB 7 geleitet wird. Das Uberschwemmungsgebiet der Aller reicht
von Sidden bis an die L 180 heran. Das FFH-Gebiet ,Aller (mit Barnbruch), untere
Leine, untere Oker“ befindet sich ebenfalls stdlich der L 180.

Zur Trennung der Verkehrsstrome der Auffahrten zur L 180 und der Auffahrten zur
T+R Anlage werden die bestehenden Anschlussstellenrampen verlegt.

Es werden Moglichkeiten fir gemeinsame Einfahrten von der BAB 7 auf die Anschluss-
stellen und die T+R Anlage geschaffen. Die Verkehrsstréme trennen sich dann und
finden hinter der Rastanlage wieder zusammen und haben eine gemeinsame Ausfahrt
auf die BAB 7.

Die Auffahrt der Anlage Allertal-Ost aus Hannover kommend beginnt stdlich der L 180
unmittelbar nach der Allerbriicke (Bauwerk 123). Die Auffahrt wurde mit der weitest
mdglichen Entfernung von der vorhandenen Bebauung und dem angrenzenden Uber-
schwemmungsgebiet der Aller geplant, sodass die Eingriffe méglichst gering sind. Eine
Parallelfahrbahn zur BAB 7 schlief3t an die Auffahrt an. Sie verlauft tber die Auffahrt
auf die T+R Anlage Allertal Ost bis zum ndérdlichen Ende der T+R Anlage Ost, wo sie
wieder auf die BAB 7 einmindet.

Von dieser Parallelfahrbahn aus fuhrt eine Auffahrtsrampe auf die L 180. Diese Auf-
fahrt quert das Uberschwemmungsgebiet der Aller. Es wird ebenfalls eine Zufahrts-
rampe von der L 180 auf die BAB 7 geschaffen. Diese liegt aber auRerhalb des Uber-
schwemmungsgebietes.

An der Anschlussstelle der Anlage Allertal-West werden die Verkehrsstrome zur L 180
und zur T+R Anlage noch vor der Rastanlage getrennt. Eine Parallelfahrbahn zur
BAB 7 schliel3t an die Auffahrt an. Von ihr ausgehend wird die Auffahrt auf die L 180

westlich an der gesamten T+R Anlage vorbeigefiihrt. Die Auffahrt auf die T+R Anlage
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wird wie im Bestand geflhrt.

Die Auffahrt auf die L 180 erfolgt entlang der offenen Entwéasserungseinrichtungen in
Richtung der L 180. Die Auffahrt von der L 180 auf die BAB 7 in Richtung Hannover
verlauft zwischen dem stdlich der L 180 liegenden FFH Gebiet ,Aller (mit Barnbruch),
untere Leine, untere Oker” und dem ebenfalls sudlich der L 180 liegenden Rickhalte-

becken parallel zur L 180.
Die Gesamtlange der Anschlussstellen betragt ca. 1.650 m.

An der ostlichen Anschlussstelle ist stdlich der L 180 die Einrichtung von ca. 20 P+R
Stellplatzen geplant. Der Anschluss an die L 180 wird bituminds befestigt. Der Park-
platz erhalt eine Befestigung nach der Richtlinie fir die Standardisierung des Ober-
baus (RStO). Die vorhandene Anschlussstelle der L 180 an die T+R Anlage Allertal
Ost wird zukinftig als Betriebsausfahrt fur Rettungskrafte und Betriebspersonal ge-

nutzt.

Die bestehende Anschlussstelle der L 180 an die T+R Anlage Allertal West wird zu-
rickgebaut und ca. 15 m weiter westlich mit einem Anschluss an die Verbindung zwi-

schen Rastanlage und Auffahrt auf die L 180 bzw. BAB 7 wieder errichtet.

Der Ausbaubereich fur die gesamte MalRnahme beginnt bei Betriebs-km 104+822 und
reicht bis Betriebs-km 106+898 beidseitig der BAB 7.
In Abbildung 3 ist die MaRnahme in einem Ubersichtslageplan dargestellit.
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StraRenbaumalRnahme

In Tabelle 7 sind die Auswirkungen der Stralienbaumaf3inahme dargestellt. Dabei sind

nur diejenigen dargestellt, die einen potenziellen Einfluss auf die Gewasser gemal der

WRRL haben.

Tabelle 7: Potentielle Auswirkungen der Mal3hahme auf die Qualitdtskomponen-

ten der Wasserkorper

Oberflachenwasserkdrper | Grund-
wasser-
korper
biologische QK
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baubedingt
Baustellenbe- Sedimenteintrag
Umfangreiche
ri infolge Erdarbei-
trieb 9 SchutzmaflRnahmen
t / W h | X X X X X
en/ Wasserhal- (LBP S 01)
tungsarbeiten - siehe Kapitel 6
Baustellenbe- Schadstoffein-
. . Umfangreiche
trieb trage durch Bau- y SchutzmaBnahmen
stellenfahrzeuge | * [ * | * X X LBP S 01
- siehe Kapitel 6
anlagebedingt
. . Erh6éhung Ober- ) ]
Flachenversie- ) Versickerung in Mul-
gelung T+R An- flachenabfluss, den. Graben, Be-
Verringerung x| x| x X X cken
lage Allertal, AS Retention in RRB
Grundwasser- etentionin
Allertal bild - siehe Kapitel 6
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H X
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Die Tabelle wird auf Seite 15 fortgesetzt
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6. Bewertunqg der potentiellen Auswirkungen der StraBenbaumafRnahme

auf die Bewirtschaftungsziele und OQualitditskomponenten der betroffenen

Wasserkdrper

6.1. Baubedingte Schadstoff- und Sedimenteintrage

Schadstoffeintrage

Schadstoffeintrage kdnnen durch den Baustellenverkehr (u.a. austretendes Motordl
und Kraftstoffe) und Havarien in das Grundwasser sowie in die Oberflachengewasser
gelangen. Dort kdnnen sie eine erhebliche Belastung fiir die Wasserkorper darstellen.
Sedimenteintrage

Baubedingt kénnen durch den Baustellenbetrieb infolge Erdarbeiten Sedimente in die
Aller, die Graben und die Altwasser eingetragen werden. Die Sedimenteintrage kon-
nen zu einer zeitweisen Tribung des Wassers fihren und somit den Lebensraum der

Gewasserorganismen beeinflussen.

Die Mallnahme S 01 im landespflegerischen Begleitplan (LBP) ist als Schutzmalf3-
nahme fur den Boden, das Wasser und die Biotope wahrend der BaumalRnahme kon-
zipiert worden. Sie sieht u.a. folgendes vor:
- Reduzierung von Baustreifen, um Bdden und damit ihre Funktionen (u.a. als
Grundwasserfilter) zu schonen
- ein verantwortungsvoller Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
- Vorhalten von Olbindemitteln
- Verzicht auf Baustofflager, von denen eine Gefahrdung ausgehen kann
- keine Lagerplatze im Uberschwemmungsgebiet der Aller
- Baustellenwasser darf nicht ungereinigt in die Oberflachengewasser eingeleitet
werden
- madgliche Sedimenteintrdge aus dem Baustellenbereich Uber die vorhandenen
Entwésserungsgraben in die Altgewasser werden durch geeignete Schutzmal3-
nahmen (z.B. Anlage von Sedimentfallen in den zuflieBenden Gréaben) vermie-
den
- ein Substrateintrag in die Altwasser im Rahmen des Riickbaus der Wegerampe
zum Retentionsraumausgleich (siehe Kapitel 6.4) ist zu durch geeignete

Schutzmalinahmen (z.B. eine dichte Holz- und Folienkonstruktion am kleinen
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Altgewasser und eine Sedimentfalle vor dem ndérdlichen Grabeneinlauf in das
grol3e Altgewasser) vollstandig zu vermeiden.
Durch die MaRnahme S 01 sind Auswirkungen des Vorhabens auf die biologischen
Qualitdtskomponenten, die allgemeinen chemisch-physikalischen Parameter, die Hyd-

romorphologie und den chemischen Zustand ausgeschlossen.

6.2. Entwasserungstechnik Tank- und Rastanlage Allertal, Neubau AS Allertal

6.2.1. Allgemeines Entwasserungsverfahren

Die Entwasserung der Malinahme ist in Unterlage 13 geplant und dargestellt.

Das anfallende Niederschlagswasser wird im Bestand tUber ein System von Rohrlei-
tungen in das RRB sudlich der T+R Anlage Allertal West geleitet. Der Abfluss des
RRBs wird Uber eine gediukerte Drosselstrecke und eine daran anschlieRende Rohr-
leitung in die Aller eingeleitet. Die geltende Einleiterlaubnis umfasst eine Einleitmenge
von 180 I/s.

Das Entwasserungssystem muss flr die Erweiterung der T+R Anlage sowie dem Neu-
bau der Anschlussstellen angepasst werden. Eine unmittelbare und dezentrale Versi-
ckerung wird fur die Fahrbahnen auf der Rastanlage sowie die Fahrbahnen der An-
schlussstellen vorgesehen. Es werden begrinte Bankette, Seitenstreifen und Mulden
vorgesehen, Uber die das anfallende Niederschlagswasser versickert. Die Reinigung
des Wassers erfolgt Uber die Passage des Oberbodens.

In einigen Bereiche ist eine dezentrale Versickerung nicht moglich. Entlang der Paral-
lelfahrbahnen zur BAB 7 ist daher eine Trennstreifenentwasserung geplant. Dort flief3t
das Wasser Uber die Fahrbahnschultern ab und wird entsprechend der Platzverhalt-
nisse Mulden oder abgedeckten Kastengerinnen zugefiihrt, die das Wasser in eines
der Regenversickerungsbecken (RVB) leiten.

Die Entwasserung der Parkplatzflachen und der Flachen, fur die keine angrenzenden
Grunflachen zur Versickerung zur Verfugung stehen, erfolgt tber die Stral3eneinlaufe.
Das Niederschlagswasser wird Gber Kanale den Versickerungsbecken zugefihrt.

Das vorhandene Regenriickhaltebecken (RRB) sudlich der L 180 wird umgebaut. Die
Zuleitungen und das Zulaufbauwerk werden verlegt. Die bisherige Lange der Drossel-
strecke von ca. 43 m sowie die bisher genehmigte Einleitmenge von 180 I/s werden
beibehalten.
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6.2.2. Regenrickhaltebecken (RRB)

Eine Flachenbilanzierung (vgl. Tabelle 8) tiber den Vergleich der bislang und kiinftigen
Abflussflachen zeigt, dass sich die zuséatzlich angeschlossenen Flachen am vorhan-
denen RRB nur geringfligig erhéhen. Es ist eine zusatzliche versiegelte Flache von

630 m2 an das erttichtigte RRB angeschlossen.

Tabelle 8: Gegentberstellung und Abflussflachen und Einleitmengen [15]

Bestand Planung
Einzugsgebiet 7,00 ha 7,063 ha
Regenspende r15/0,2 178,40 /s ha 171,90 I/s ha
Zulaufmenge r15/0,2 1123,92 /s 1092,72 /s
Vorh. Riuickhaltevolumen Vvorh. 2300 m? 2090 m3
Gepl. Ruckhaltevolumen Verf. 1068 m3 1368 m3
Vorfluter Aller Aller
Einleitmenge (QDr) 180 180
Einleitquerschnitt: DN 600 mm DN 600 mm

Durch die zuséatzlich angeschlossene Flache wird sich die jahrlich eingeleitete Was-
sermenge bei einem mittleren Jahresniederschlag von 750 mm und einem mittleren
Abflussbeiwert von 0,7 um 330,75 m3 erhdhen, was in Bezug auf die jahrliche Abfluss-
menge der Aller Il bei einem MQ von 43 m3/s (Pegel Marklendorf, Aller) einem Anteil
von 0,00002 % entspricht. Diese Erhéhung ist verschwindend gering, so dass es zu
keiner messbaren Erhéhung der eingeleiteten Stofffrachten in Bezug auf die Parame-
ter der Anlage 6 — 8 OGewV (u.a. PAK) kommt. Nach LAWA (2017) ist in diesem Fall
keine Verschlechterung im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie gegeben. Im Bestand ist
dem RRB schon ein Leichtfllissigkeitsabscheider zur Regenwasserbehandlung vorge-
schaltet und das RRB weist zusétzlich noch einen Dauerstau auf, in dem Feststoffe
sedimentieren konnen.

Auch der vorhandene Drosselabfluss des RRB weist mit 180 I/s in Bezug auf das MNQ
der Aller von 11,1 m3/s (Pegel Marklendorf, Aller) nur einen geringen Anteil auf, so
dass auch keine hydraulische Uberlastung der Aller gegeben ist. Somit wird sich der
mafig bewertete Zustand des Oberflachenwasserkérpers nicht verschlechtern. In An-
lage 1 ist die Stellungnahme des NLWKN bezuglich der Bewertung Uber die Einlei-
tungsmengenerhéhung aus gewdasserkundlicher Sicht einsehbar. In Abstimmung mit

der NLWKN ist somit kein stofflicher Nachweis erforderlich.
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6.2.3. Regenversickerungsbecken (RVB)

Die RVB sind ist als Versickerungsbecken mit vorgeschaltetem Absetzbereich ausge-
baut. Der Absetzbereich ist ein Becken mit Dauerstau, in das eine schwimmende
Tauchwand zur Abscheidung von Schwimmstoffen eingebaut wird. Die schwimmende
Tauchwand dient zudem dem Riickhalt von Leichtflissigkeiten und Olen, die in einer
Havarie in die Becken gelangen kdnnen.

Die Uberlaufschwelle in den Versickerungsbereich ist mit Geroll befestigt. Die Uber-
laufschwelle verhindert den Eintrag von Sedimenten in den Versickerungsbereich.
Zur Sicherung gegen Auftrieb durch den hohen Grundwasserstand erhalten die Ab-
setzbereiche eine Sohlsicherung aus einer min. 60 cm méachtigen Auflastschicht und
Bentonitmatten.

Der Versickerungsbereich wird nur kurzzeitig eingestaut und ist meist trocken.

In Abbildung 4 ist ein Systemschnitt des RVB dargestellt.

Systemschnitt B-B gepl. RVB2, RVB3, RVB4 mi1:50

Ich Uberlaut Verslckerungsborelch
(R e

-

\\\\\

¢ PR |

Abbildung 4: Systemschnitt Regenversickerungsbecken [2]

Dem RVB Il werden die Oberflachenwassermengen der Richtungs- und Anschluss-
fahrbahn des Bereichs Hamburg-Hannover Ausfahrt T+R Anlage Allertal West zuge-
fuhrt. Der Zulauf erfolgt Giber eine DN 500 Rohrleitung. Der Nottberlauf entwéssert in

Richtung einer sich dstlich befindenden Muldenentwasserung.

Dem RVB Il wird das Oberflachenwasser der Richtungs- und Anschlussfahrbahn so-
wie der Lkw-Stellplatze der T+R Anlage Allertal West zugeftihrt. Der Zulauf erfolgt Giber
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eine DN 600 Rohrleitung. Der Notuberlauf entwassert in Richtung Entwasserungs-

mulde der Ausfahrtrampe.

Das RVB IV befindet sich im Bereich der T+R Anlage Allertal Ost, zwischen der Paral-
lelfahrbahn zur BAB 7 und den Stellplatzen der Rastanlage. Der Zulauf erfolgt Uber

eine DN 800 Rohrleitung. Es ist kein Notuberlauf vorgesehen.

Bei der Nachweisfuhrung fir weitere Parameter wie Cadmium, Blei und Ammonium in
Bezug auf die Versickerung von Stral3enabflissen, missen die Schwellenwerte fur die
stral3entypischen Parameter nach GrwV eingehalten werden. Es erfolgt eine Reini-
gung der Stral3enabflisse in den obersten Bodenschichten, @hnlich eines Retentions-
bodenfilters bei der Versicherung tber Bankette und Bdschungen in Richtung Grund-
wasser. In Tabelle 9 wird gezeigt, dass die Konzentration im Sickerwasser den Schwel-
lenwert nicht Ubersteigt und somit keine Verschlechterung des Grundwasserkorpers

durch weiter Parameter erfolgt. [13]

Tabelle 9: Quotienten aus den Ablaufkonzentrationen bei der BOschungsversi-
ckerung und den Schwellenwerten nach GrwV [13]

(1) Schwellenwert (2) Ablauf Retentions- | (3) Ablauf / Schwel-
bodenfilter lenwert
Cd 0,51&[% 0,0sula 0,10
Pb 10 El‘i 1,35+ 0,14
NH4 0,5 0,10+s 0,20

(1) nach Grundwasserverordnung Anlage 2

(2) Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StralRenabflissen, fur  Stadthydrologie, Han-
nover 04.2018

(3) Der zusatzliche Ruckhalt auf dem FlieBweg zwischen Unterkante Versickerungseinrichtung und
Grundwasser wird hier nicht beriicksichtigt.

Der Parameter Chlorid kann durch den Vorgang der Versickerung nicht zuriick gehal-
ten werden und nimmt somit eine Sonderstellung ein. Es ist ein Nachweis des Tausalz-

eintrages zufuhren, welcher im Abschnitt 6.7 thematisiert wird.

Seite 22
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6.3. Flachenversiegelung T+R Anlage und die AS Allertal

Fur die Erweiterung der T+R Anlage und die AS Allertal werden 8,56 ha versiegelt und
0,37 ha teilversiegelt.

Im LBP sind MalRnahmen geplant, die die Entsiegelung von Flachen vorsehen (A 10,
A 13, A 15, E 17 in der MalRBhahmenkartei des LBP, Unterlage 12.3.3).

Hierbei werden zum einen Flachen entsiegelt, die sich im Bereich der T+R Anlage
befinden, als auch weiter entfernte Flachen. Die Flachen werden im Anschluss daran
so hergerichtet, dass eine Besiedelung mit Pflanzen stattfinden kann.

Ein Grof3teil der Niederschlage wird versickert (siehe Abschnitt 6.2).

Durch die Entsiegelung und Versickerung wird einer Verringerung der Grundwasser-
neubildung im Grundwasserkorper Ortze Lockergestein rechts und somit dem men-

genmaliigen Zustand entgegengewirkt.

6.4. Bauen im Uberschwemmungsgebiet

Im Uberschwemmungsgebiet der Aller werden durch den Bau der neuen Anschluss-
stellen ca. 4.550 m3 Retentionsvolumen beansprucht. Dieser wird durch den Riuckbau
der vorhandenen Wegerampe auf der Westseite im Verhéltnis von 1:1 ausgeglichen.
(LBP-Mafinahme A 14, siehe Unterlage 12.3.3). Ein Einfluss auf die Hydromorphologie
kann durch die MaRnahme ausgeschlossen werden.

6.5. Einleitungen aus Regenriickhaltebecken in die Aller

Das Regenriickhaltebecken sudlich der L 180 entwassert in die Aller. Der Abfluss wird
gedrosselt Uber eine Rohrleitung in den Vorfluter eingeleitet. Vom RRB aus werden im
Bestand maximal 180 I/s Uber eine Drosselstrecke in die Aller als Vorfluter eingeleitet.
Die geltende Einleiterlaubnis ist am 09.02.1967 vom damaligen Landkreis Fallingbos-
tel, jetzt Landkreis Heidekreis, ausgestellt worden. Die Einleitmenge wird beibehalten,
sodass sich keine erhdhte hydraulische Belastung der Aller ergibt (siehe Unterlage
13.1).

6.6. Emissionen aus dem StralRenverkehr

Entsprechend der beschriebenen Entwasserungstechnik in Abschnitt 6.2 werden
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Schadstoffe in den RVB und dem RRB zurtickgehalten. Es ist davon auszugehen,
dass durch die StraRenentwésserung und die zuriickgehaltenen Stoffe eine Ver-
schlechterung des biologischen und chemischen Zustands des Oberflachenwasser-
korpers verhindert wird.

Der chemische Zustand des Grundwasserkorpers wird ebenfalls nicht durch das Vor-
haben verschlechtert. Die beschriebene Entwéasserungstechnik erméglicht eine Re-
genwasserbehandlung durch die Oberbodenpassage, sodass gereinigtes Wasser

dem Grundwasser zugefihrt wird.

6.7. Tausalzeintrag

6.7.1. Oberflachenwasserkorper (OWK)

Aufgrund des Gebrauchs von Streusalz auf den Flachen im Winterzeitraum ist eine
maogliche Erhéhung der Chlorid-Konzentration (Cl) in dem Oberflachenwasserkorper
zu untersuchen. Das aufgebrachte Tausalz wird durch Niederschlage oder Tauwasser
in die Entwasserungsanlagen der Autobahn gespiilt und gelangt auf verschiedenen
Eintragspfaden in die FlieRgewasser. Nach der Verordnung der Oberflachengewas-
serverordnung (2015) [6] gilt als Orientierungswert zur Einhaltung eines guten 6kolo-
gischen Zustandes in FlieRgewdassern ein Jahresmittelwert von < 200 mg/I CI.

Das Tausalzgutachten (2019) [7] kommt nach Berechnungen Uber verschiedene An-
séatze des Streumittelzeitraumes und der aufgebrachten Streusalzmenge sowie unter
Berucksichtigung unterschiedlicher Eintragspfade in die Gewésser zu dem Schluss,
dass der Orientierungswert von < 200 mg/l nicht Gberschritten wird. Die Erhéhung der
Ausgangsbelastung ist mit <-0,063 0,025 mg/l als Jahresmittelwert und 0,045 mg/l im
Winterdienstzeitraum als sehr gering anzusehen. Eine Verschlechterung der
allgemeinen  chemischen-physikalischen = Parameter  erfolgt  nicht.  Eine
Verschlechterung der biologischen Qualitatskomponenten ist daher ebenfalls nicht zu

erwarten.
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6.7.2. Grundwasserkoérper (GWK)

Der Nachweis zur resultierenden Chloridkonzentration im GWK durch die Versicke-
rungsbecken wurde mit der nachfolgenden Gleichung ermittelt. Die Eingangsdaten fur
die Nachweisfihrung werden tabellarisch in Tabelle 10 aufgelistet. In Tabelle 11 wird
die Berechnung der im Winterdienstzeitraum aufgebrachten Chloridfracht, die tber

Versickerung in den GWK gelangt erlautert.

cewr*GWN* Agwk+ BeLy

CGWK,RW — CwN*AGWK [14]

Tabelle 10: Eingangsdaten zur Nachweisfiihrung der Chloridkonzentration im
GWK durch Versickerung [14]

Chloridkonzentration GWK nach Einleitung versickertem CGWK,RW 50,40 [mlg]
RW
Ausgangs-Chloridkonzentration im GWK Cowk 50 [mlg]
Mittlere Grundwasserneubildung GwN 200 ™™
a
Flache des GWK Agwi 794 [km?]
Im Winterdienstzeitraum aufgebrachte Chloridfracht, die Bery 64.318 [Eﬂ]
a
Uber Versickerung in den GWK gelangt

Tabelle 11: Flachenangaben zur Chloridfrachtberechnung [14]

Flache Entwasse- Flache (1) Tau- Chloridge- | (2) Eintrag Chlorid-
rungsart [ha] salzver- halt [%)] ins GW fracht >
brauch [%] GW [k9]
a
kg
izl
Flachen AS | Ablauf/Kanal 0,23 1 61 40 561
Einleitung
Bo- 1,62 1 61 80 7.906
schung/Mul-
den Versicke-
rung
Flachen Ablauf/Kanal 6,31 15 61 80 46.189
T+R Einleitung
Bo- 1,32 1,5 61 80 9.662
schung/Mul-
den Versicke-
rung
Summe 64.318

(1) Nach Angaben Tausalzgutachten Anlage 5

(2)  Nach Verlustansatzen Tab. 3.2 Tausalzgutachten
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Das Ergebnis der Berechnung zeigt, dass die Chloridkonzentration im GWK von der-
zeit 50 mg/l nach der Einleitung des versickerten Regenwassers auf 50,4 mg/l (vgl.
Tabelle 10: Eingangsdaten zur Nachweisfuhrung der Chloridkonzentration im GWK
durch Versickerung [14]) steigen wird. Der Schwellenwert von 250 mg/l wird nicht
Uberschritten und von einer Verschlechterung des GWK in Bezug auf den

Chlorideintrag ist nicht auszugehen. Der Nachweis wird erfllt.
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7. Fazit

7.1. Oberflachengewasser

Das Vorhaben der Erweiterung der Tank- und Rastanlage Allertal und Neubau der
Anschlussstelle Allertal im Zuge der BAB 7 behindert nicht die Umsetzung der geplan-
ten Malinahmen, die fir den Oberflachenwasserkorper Aller Il vorgesehen sind (siehe
Tabelle 4).

Die Auswirkungen der Malinahme auf die Qualitditskomponenten sind in Kapitel 6 na-
her beschrieben. Die vorgesehenen Entwasserungsmalinahmen sowie Schutz-, Aus-
gleichs- und Kompensationsmalinahmen minimieren die Wirkungen der MaflRnahme.

Damit wird das Verschlechterungsverbot der EG-WRRL eingehalten.

7.2. Grundwasserkorper

Die Auswirkungen der MaRnahme auf den Grundwasserkorper Ortze Lockergestein
rechts wurden in Kapitel 6 gepruft. Aufgrund der beschriebenen Entwésserungsmali-
nahmen, die hauptsachlich die Niederschlage versickern, lassen sich relevante Aus-
wirkungen auf den mengenmafRigen sowie chemischen Zustand ausschlieen. Das

Verschlechterungsverbot wird eingehalten.

7.3. Gesamteinschatzung

Das Vorhaben der Erweiterung der T+R Anlage Allertal und der Neubau der An-
schlussstelle Allertal steht den Zielen der WRRL nicht entgegen. Fir die Aller und den
Grundwasserkorper Ortze Lockergestein rechts sind keine Verschlechterungen der
Qualitdtskomponenten festzustellen.

Dem Verbesserungsgebot steht die Malinahme nicht entgegen.
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BLVWIKN = Beatrieh sabelle Werden

Miedersachsische Landesbehdrde fir Stralten-
bau und Verkehr

Geschaftsbereich Verden

Fachbereich Planung - Fachbereichsleiter

Bam-Munchmeyer-Str. 10 e e

andreas.austen@nbwkn-ver niedersachsen_de

Ihr Zelchen, Ihre Machricht wom Maln Zebchen (Biibe bai Anbwort angeben)  Telefon 04231 Verden

07.03.2019 V33.62014-6 882-171 16.12.2019

T+R-Anlage Allertal/AS Allertal - WRRL
Hier: Bewertung der Einleitungsmengenerhdhung aus gewisserkundlicher Sicht

Sehr geehrter Herr Zulauf,

laut Threr Mail vom 7.3.2019 soll durch das Regenriickhaltebecken (RRB 1) der T+R-Anlage
etwa 0,9 Prozent mehr Wasser in die Aller gelangen. Die Einleitungsmenge liegt entspre-
chend der Anlage 2 nach Planung und Bestand bei 180 I/s. Dieser Einleitmenge steht ein mitt-
lerer Miedrigwasserabfluss (MNQ) der Aller am Pegel Marklendorf von 11.100 I/s gegeniiber.
Das Mischungsverhaltnis von Abfluss zur Einleitmenge liegt bei ca. 62:1. Eine ausreichende

Verdiinnung ist daher gegeben.

Betrachtet man den dkologischen Zustand/Potenzial der Aller {s. Tabelle S. 2), so wird der be-
troffene Wasserkdrper , 17002 Aller II" als malig (3) eingestuft. Grund ist die maltige Bewer-
tung der Einzelkomponenten Makrozoobenthos, Makrophyten und der Degradation. Als signi-
fikante Belastungen werden prioritare flussgebietsspezifische Stoffe (Arsen) aus Punktquel-

len, sowie diffuse Quellen, Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen ge-

nannt.
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Nach derzeitigem Kenntnisstand ist durch die geringfigige Erhohung der Wassermenge von
ca. 0,9 Prozent und dem MNQ der Aller von 11.100 I/s bei dem bestehenden System der Re-
genwasserbehandlung mit ausreichendem Schadstoffriickhalt nicht mit einer Verschlechte-
rung des okologischen Zustands/Potenzials der Aller zu rechnen. Die nach Oberflachenge-
wasserverordnung maRgeblichen Umweltqualitatsnormen u. allgemeinen physikalisch-chemi-
schen Qualitatskomponenten werden sich durch die geringfigige Erhohung der Wasser-
menge nur unbedeutend erhdhen.

Wasserkorperdatenblatt sting Dezember 2016 LTI

Stammdaten Bewertungen nach EG-WRRL, Stand 2015
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