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1 Anlass, Vorgang

Die Niedersachsische Landesbehorde fiir Strallenbau und Verkehr (NLStBV), Geschaftsbereich
Verden plant die Erweiterung der Rastanlage Allertal und den Neubau der Anschlussstelle Allertal.
Eine damit zusammenhangende Malinahme ist die Pflanzung von Baumen und Strauchern
(Erstaufforstung einer Ackerflache) als Ersatzmal3nahme. Die ErsatzmalRnahme liegt mit Stand 3.
August 2015 fast vollstandig im vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebiet der Wietze (VoSi
USG Wietze) in unmittelbarer Nahe zur Wuhlbeck (siehe BILD 1 und 2 und 3).

Mit Mail vom 23. April 2015 hat der Landkreis Celle den Vorhabenstrager Uber den
Untersuchungsumfang informiert. Dort heif3t es:

Das Flurstiick der geplanten Aufforstung befindet sich fast vollstédndig im Bereich der vorldufigen
Sicherung des Uberschwemmungsgebiets der Wietze. Die Aufforstung bedarf der wasserbehérdlichen
Genehmigung nach § 78 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz
— WHG). Die Genehmigung kann nur erteilt werden, sofern der Hochwasserabfluss und die
Hochwasserriickhaltung nicht wesentlich beeinflusst werden und keine Gefdhrdung von der MalRnhahme
ausgeht.

Da fir die gesamte MalRnahme ein Planfeststellungsverfahren durchgefiihrt wird, welches biindelnde
Wirkung hat, ist es nicht notwendig einen gesonderten Wasserrechtsantrag zu stellen.
Nichtsdestotrotz missen die Anforderungen des WHG von der Malinahme erflllt werden.

Um den Untersuchungsumfang und die Betrachtungstiefe zu konkretisieren, hat die STADT-LAND-
FLUSS INGENIEURDIENSTE GmbH die Untere Wasserbehérde (UWB) um entsprechende
Aussagen zur Untersuchungsmethode gebeten. Danach ist es ausreichend, die fur die vorlaufig
gesicherten Uberschwemmungsgrenzen mit einem Computermodell aktuell ermittelten Ergebnisse
auszuwerten und Aussagen zu erwartenden Veranderungen des Abflussgeschehens und des
Retentionsraumverlustes zu treffen.

Diese Aussagen werden im Folgenden gegeben.
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BiLb 1 Lage des Pflanzvorhabens im Uberschwemmungsgebiet der Wietze

OpenStreetMap

ESRI Master
Quellen: Gruppe Freiraumplanung / NLWKN MaRstab 1 : 50.000 License
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Bip 2 Lage des Pflanzvorhabens im Uberschwemmungsgebiet der Wietze Luftbild
ESRI Master
Quellen: Gruppe Freiraumplanung / NLWKN Mafistab 1 : 25.000 License
Die kleine deutliche rote Flache liegt als einzige nicht im VoSi USG Wietze.
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BiLp 3 Detaillageplan des Pflanzvorhaben Luftbild
ESRI Master
Quellen: Gruppe Freiraumplanung / NLWKN MaRstab 1 : 5.000 License

Legende der geplanten MaRnahme:

Hellgrun: WaldauRRenrandzone

Dunkelgriin: Kernzone

Beige: Pflegestreifen

Lila: Raumstreifen

Rot: Abgrenzung des VoSi USG Wietze
Blau: Gewasserverlauf Wuhlbeck
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2 Datengrundlage

NGENIEURDIENSTE

Die Untersuchungen zum hydraulischen Nachweis erfolgten auf Grundlage der Modelldaten, die fir
die vorlaufige Sicherung des Uberschwemmungsgebiets der Wietze ermittelt wurden. Diese Daten

wurden im August 2015 vom NLWKN - Betriebstelle Hannover-Hildesheim fir

dieses Projekt zur

Verflgung gestellt. Die Planungsdaten wurden von der Gruppe Freiraumplanung (Freiraumplanung
Ostermeyer + Partner mbB, Landschaftsarchitekten, Unter den Eichen 4, 30855 Langenhagen) im

Juli 2015 bereitgestellt (siehe BILD 4).
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BiLp 4 Detaillageplan des Pflanzvorhaben

Quellen: Gruppe Freiraumplanung MalRstab (ohne)

Als Kartengrundlagen wurden zusatzlich OpenStreetMap Karten und Luftbilder unter der ESRI Master

License verwendet.
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3 Beurteilung

Zum Einsatz kam fiir die Ermittlung des Uberschwemmungsgebietes das 2D-Strémungsmodell
HYDRO-AS_2D. Es liefert fur alle Berechnungsknoten sowohl Wassertiefen als auch
Flieligeschwindigkeiten, so dass es mdglich ist sowohl einen moéglichen Retentionsraumverlust als
auch Auswirkungen durch die Ersatzpflanzungen abschatzen zu kénnen.

Fir das betroffene Gebiet konnte aus den berechneten Daten eine mittlere Wassertiefe von 0,06 m
ermittelt werden. Die mittlere FlieRgeschwindigkeit liegt bei 0,01 m/s was bedeutet, dass das Gebiet
bei einem HQ,y, eigentlich nicht durchstromt sondern nur eingestaut wird.

Auswirkungen auf Dritte durch Aufstau oder Sunk kdénnen bei diesen FlieRgeschwindigkeiten als
vernachlassigbar angenommen werden, da sich abflussstérende Objekte wie Straucher oder Zaune
nur bei hoheren FlieBgeschwindigkeiten auswirken kdnnen. Damit bliebe noch die Frage des
Retentionsraumverlustes zu klaren.

Geplant ist eine Aufforstung des Waldentwicklungstyps 12 (Stieleiche / Buche) mit 6000 - 8000

Pflanzen pro ha, was bei einer “Zielquote” von 1% der Bdume nach 200 Jahren und einer Kernzone
von ca. 2,4 ha eine Gesamtzahl von 192 Baumen mit einem FuRdurchmesser von ca. 1,5 m ergibt.

Damit ergibt sich eine Flache (A =d?* 1/ 4) von

192*1,5m*1,5m *3.1415/4 = 339 m2.
Addiert man noch grofziigig ca. 61 m? fur den Bewuchs (Straucher und die Baume in der Randzone)
hinzu, ergibt eine Gesamtflache von 400 m2. Multipliziert man diese mit der Wassertiefe von 0,06 m
so ergibt sich ein Volumen von 24 m3. Verteilt auf die Flache von 2,4 ha ergabe dies eine 1 mm tiefe

Wasserflache.

Da die Auswirkungen aufgrund der geringen Menge kaum zu prognostizieren sind, wurde in
Absprache mit dem Landkreis Celle auf einen Ausgleich verzichtet.
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