Lageplane gepl. Versickerungsbecken
M.1:1000 |
RVB 2 RVB 3
e = = 7 SE T SET T S S
g & 1 A A ) 2505 Oo__ % Asphalt i DZNB.; fl "
S S BRI ST S7 7 ST T X A 95307 \ " aps, 4B S t h ! A A I IR V B 2 IR V B 3 R V B 4
— A e ST ~ Raststétt of |54 2 S ems ¢ nitt - e : M. 1:50
wuﬂw% Nay \v\v",6““‘®0‘0 = Allertal - west 4/ | N Y g P ! d
| RP-15005A =1 1% Wi NN ‘ 0 o RP-10020.N erlange ' L8N.Gosse A
Idschutzzaun Quilza(;[zs Q%—! f‘b‘@ “‘é" S g :ggzsg TW'LeltUng) 64 s A 7
o 2z ool 2L o N =
é ¢) % Sui! :‘:‘: 29.37 XD X Zapt - DOEM%
(=] i RP-10015-N anlage 2
- KKK w0 : o MEA L 0,75m| 3,00m—-5,00m 10,75m
, : A A 95
. Versickerungsbecken o — .y /| /|
(Becken2) X Vs i N s P Unterhaltungswe Absetzbereich
o= S A ALY g g
27.69 e \" $ .34 : . (%-;
Sk ; S, A ANA N
Schwelle R 0 e b 42670 A [} RP-08010-A
Bbschuﬂg?é)refestigung (Gerblldamm) = \ \ urt %@ 126 /\ ZUI%@ +26(§
Wartungsarbeiten 2 Pty | NI 34 ’é Versickerungsbereich < ‘
= %OO)OO‘K‘«‘ nd \XD:H = 00 Schwel\sz7.61 Grundwasserstand: +25,70 [2%.2%
y “:N&%‘Zﬁ“ = A% e 27.32 GW + 25,70m NN max. Wsp ~+27,20m NN stand. Wsp + 26,70m NN
= SN A %
A TN 27.54
tzbereich D 2057 A eiehs S A -
e 0 [ 70 A Bdschungsanschluss der Tauchwand gepl. Sohle +25,40
Versickerungsbereich 60 T
Grundwasserstand: +25,70 7 0
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der " Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Q | 4_12/%4 "’3% |
- Nieders&chsischen Verme;:utansg:;v erwa":lrr:g | Niederséchsischen Verme;:l{uansgi;v erwaltﬂ:gf LGL . . - s - 'bﬁ
© 2010, \ == e : . o © 2010 LR SR fie : p‘ ; jHeHi |
|~”~ XA //\/‘/\\/\/\N/\ * {,L !
RP-2010N 3% ) e i o e s O = = =) | VI‘LI'ITITITLI
Q§ e 7 B ~ s Clrsestr=— — — |[— - ]
i ngo 075 \Z\
W; Lmr arbeiten ;!
[ \. cpan R4+27'.9 \ -
: </ = ‘ /
2005-A 5 281
R/iuzsﬁ‘a’: ; & =\ \ +28.((5) -
. B T IBI [T [T [T , P || |""|“i ,| |""i , |"'| i |'i"|"“|'l'i'i"|'/"rébéi'i',"| y 27, Tauchwand — . SF-Steine
Versickerungsbereich| - $ i -& " K
$& Grundwasserstand: +25,70 22 1gepl. Versickerungsbecken +2610 RS [ - 15¢m Beton C 12/15
- : (B k 4) |29.34
Absstzbereich - \ e [77 = = Geotextil / Filterviies— — FuBelement flir Béschungsanschluss | 5¢m Sauberkeitsschicht
;ﬁ'xo"g N 1 Tzqé%? 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 I 1 ] . H Py °
I 4200 R - — : - T BN\ 3 V% (Betonbalken 30 x 80cm) —— 30cm Auflastschiittung, gemischkdrniger Bdden nach
Sonele 1/ o chts fow— SSSs Cein"? "7 60cm Auflastschiittung — L schwimmende Tauchwand DIN 18196, d>0,06mm >135%, w>35%
S 45l \_ﬁaf{eﬁteAchse 120 Aan NERRAL D +28.48
. ‘\l\l\l.l Ly Pxpgrppels m LT TR !!.!..'.:.:.'. \ kR A S e —— vollfldchig vernadelte, schubkraft
20.34 s TN TTT TN TR T TR T T T TR LT T ubertragende Bentonitmatte
27.99 Bl AN "
e ) <280 o.as —— anstehender Untergrund; standfest; steinfrei;
glatt abgezogen, ggf. nachverdichtet;
Quell: Auszug aus den Geobasisdsen e | Klifte und Spalten sind zu verfiillen
= = = = = = = EQ: = = = = “\' —=— = H i - l = - : iedersachsischen erme;z;];sgtzwemaltﬂ:g !w‘dm:mtﬁhN
= N =X — = - © 2010 1 Foncesve g Nedgisacien?
Systemschnitt B - gepl. RV 2 , RV 4 M1:50
O,75mL 3,00m=5,00m LO,75m 0,00m
7 _ j _ _ Deckblatt vom 30.01.2020
Unterhaltungsweg Absetzbereich Uberlauf Versickerungsbereich
o ~2,00m
Hinweis:
Auslauf Boschungs-
RVB2 RP-15005-A,26,25m NN (DN 500) befestigung 2 | Entfall Larmschutzwand Bau-km 105+605 bis 105+715 01/2020 | gez. Zulauf
RVB3 RP-10005-A, 26,57 m NN (DN 600) tar 1 Anpassung RVB 2 01/2020 | gez. Zulauf
RVB4 RP-22005-A,26,25m NN (DN 800) Wa 'bt “."t gs- NT. Art der Anderung Datum | Aufgestellt
arbeiten
GW + 25,70m NN stand. Wsp + 26,70m NN Boschungsanschluss gepl. Sohle +25,40m NN max. Wsp ~+27,20m NN gepl. Sohle ~+26,70m NN Entwurfsbearbeitung. Datum __ Zeichen
der Tauchwand
bearbeitet | 15.09.2015|Ang/Kuh
| ~+28,00 ~+27;00 | Gewerbering 2 gezeiChnet 15092015 Ayna“
1200 3 —— g MASUCH + OLBRISCH 22113 Oststeinbek b. Hamburg o
L% 39, r 2 | Ingenieurgeselischatt fur das Bauwesen mbH e 818171300y | 9epruft
— T LTI T4 RARPRERT = — \B ! Internet  www.moingenieure.de . . i
fHﬂTL“MTMF H’jiHm“HHMﬁ‘HMHtLHM#H /;; 1 ‘ ‘ ‘ ‘ |: :I:I:I I|I|I|I:I|I| i | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | eMail mo@moingenieure.de gez. H. Rzondkowski
I/\\/\\ \\\\\\\\\\\\/\\~ \ BRI WA 0 | |
e - //\://\ /. . é L I N 4 — . Unterlage 13.7
— | Strallenbauverwaltung des Landes Niedersachsen g '
L DN 500 - DN 800 StB == T N . . N . ) __ Blathr.: 2
R A A A BB DB A S S S A AAAE A AR A AANAA ]SSR A ANaaa N N A aEnp s manmanpnpnan = % VAN N YN \E Vs N ) LN NN Bundesautoban: A7, Tanic und Rastetatte Allertl Reg. Nr.:
e R AR LR AR AR ALK (Nchster O Enganavsen
| AN AN A ///\}u’_u"{”f”’/”‘”” ! | Betr.-km von 104,822 bis Betr.-km 106,898 Datum Zeichen
| NOAN 4 | nachgepriift 09/2015 | gez. Krebs
—r .
o I A B Erweiterung der T+R Anlage Allertal VsystimSChmg dil'
S Y N N N N Y N N Y T VN Ny ersickerungsbecken
T T e Neubau der Anschlussstelle Allertal (RVB2 RVB% RVB4)
— Geotextil / Filtervli L e e e L T Y T e s | ’
otextil / Filterviies KA AL AL AL AL A AL A AL A ALK Mafstab 1:500, 1:50
- SF-Steine Aufgestellt:
—— 15cm Beton C 12/15 Verden, den 25.09.2015
5 S b k _1. h' hf Niedersachsische Landes_pehérdgfUrStraBenbau und Verkehr
Rohrschréigschnitt DN 500-DN 800 — - 9tm Sauberkelisschic Goschafisbereieh Verden
mit Gitterrostabdeckung, gesteckt, schwimmende Tauchwand — —— 30cm Auflastschiittung, gemischkorniger Boden nach —— 20cm Mutterbodenandeckung im Auftrage: ... 962 S. Zulauf
Diebstahlsicherung DIN 18196, d>0,06mm >15%, w>35%
20cm Rundkornkies # 32/128mm
Betonauflager d = 20cm C 12/15 —— vollflachig vernadelte, schubkraft /
auf Scm Sauberkeitsschicht ubertragende Bentonitmatte 10cm Rundkornkies 8 0/32mm
Geotextil / Filtervlies —— anstehender Untergrund; standfest; steinfrei; Geotextil / Filtervlies
glatt abgezogen, ggf. nachverdichtet;
Klifte und Spalten sind zu verfiillen
BlattgrdBe: 1091mm x 594mm




