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1 Einleitung
1.1 Vorhaben

Die Avacon Netz GmbH mit Sitz in 38226 Salzgitter plant in den Gemeinden Weener und
Westoverledingen im Landkreis Leer sowie in der Stadt Papenburg im Landkreis Emsland den
Ruckbau von sechs Hochspannungsmasten (Mast 15 — 20) sowie den Neubau von vier neuen
Hochspannungsmasten (Mast 15n — 18n) auf dem Leitungsabschnitt LH-14-067 Diele-Voéllen
im Bereich der Emskreuzung. In diesem Konzept werden nur die Maststandorte im Landkreis
Leer betrachtet.

Zu diesem Zweck sind die Errichtung von temporéren Baustral3en und Arbeitsflachen sowie
die Herstellung von Fundamentgruben fiir den Neu- und Rickbau der Masten notwendig.

1.2 Beauftragung

Die HPC AG, 26789 Leer, wurde beauftragt, ein Bodenschutz- und
Bodenmanagementkonzept mit Bodenschutzplan gemall den Vorgaben der DIN 19639
(“Bodenschutz bei Planungen und Durchflihrung von Bauvorhaben®) zu erstellen.

Auf Grundlage des erstellten Konzepts wird wahrend der Ausfiihrungsphase (Bauphase) eine
abfall- und bodenkundliche Baubegleitung (im Folgenden BBB) gemaR DIN 19639
durchgefihrt.

1.3 Regelung der Weisungsbefugnis

Fur die Ausfihrungsphase (Bauphase) der BaumaRnahme wird seitens des Vorhabentragers
/ Bauherren eine Baustellenhierarchie (Projektleitung, Bauleitung, etc.) festgelegt und eine
Weisungsbefugnis geregelt.

Die BBB besitzt gegeniiber den ausfihrenden Unternehmen dabei keine Weisungsbefugnis,
sondern ist beratend fur den Vorhabentrager / Bauherr tatig.

1.3.1 Bodenschutz

Im Rahmen der Beauftragung als Bodenkundliche Baubegleitung tibt die BBB eine beratende
Tatigkeit aus. Die BBB ermittelt arbeitstagig, bzw. nach Bedarf in Abh&ngigkeit von den jeweils
ausgefuihrten Arbeiten, die aktuellen klimatischen Bedingungen sowie bodenmechanischen
Zustande und vergleicht die daraus resultierenden Beschrdnkungen fir Bauausfiuhrung /
Geréteeinsatz mit den zuvor im Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept
festgeschriebenen Ausfuhrungsverfahren.

Die BBB berichtet der ortlichen Bauleitung, die dann die aktuellen, geeigneten MaRhahmen
veranlasst bzw. Arbeiten unterbindet, die eine Gefahrdung der Bodenfunktionen darstellen.

Wenn durch die BBB im Rahmen einer Baustellenbegehung Abweichungen von den im
Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept festgeschriebenen Verfahren festgestellt
werden, wird ausschlieBlich der ortlichen Bauleitung berichtet, die dann entsprechende
MalRnahmen veranlasst.
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1.3.2 Bodenmanagement

Im Rahmen der Bauausfuhrung fungiert die BBB als Mittler bzgl. der im Rahmen der
BaumalRnahme anfallenden Bodenmassen zwischen dem Bauherrn, vertreten durch die
Ortliche Bauleitung, und den aufsichtsfihrenden Behdrden (hier: Untere Bodenschutz- und
Abfallbehorden der Landkreise bzw. kreisfreien Stadte, Bauordnungsamter).

Die BBB bindelt die Daten und dokumentiert somit den Verbleib und die
Verwertung/Entsorgung von Bodenaushub bzw. mineralischen Abfallen.

Die BBB vergleicht die im Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept prognostizierten
Bodenmassen mit den real ausgehobenen Bodenmassen (Nachweise durch ortlich
Bauleitung). Die Daten werden abschlieBend der BaumaRnhahme zu einer Massenbilanz
zusammengefasst.

Sofern es erforderlich wird Bodenaushub oder sonstige mineralische Abfélle (z.B. Schotter
Mineralgemisch oder RC-Schotter aus dem Riickbau von Verkehrsflachen) von der Baustelle
abzufahren, werden durch die BBB reprasentative Proben enthommen und
umweltchemische/abfallrechtliche Untersuchungen veranlasst, die zur Deklaration des
mineralischen Abfalls dienen.

Die Bundelung aller erforderlichen Daten zum Nachweis des Verbleibs des mineralischen
Abfalls (Wiegekarten, Entsorgungs- und Verwertungsnachweise, etc.) sind als Belege durch
die ortliche Bauleitung kurzfristig (optimal arbeitstagig, spatestens jedoch wdchentlich (5
Werktage)) in schriftlicher Form (Scan, Foto des Belegs, Kopie, etc.) der BBB zu Ubergeben.

1.4 Inhalt und Zweck des Konzepts

Pramisse (DIN 19639: 2019-09): Das Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept
beinhaltet die notwendigen Maflinahmen, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der am
Standort vor der BaumalRnahme angetroffenen natirlichen Bodenfunktionen oder zur
Herstellung der fur das Rekultivierungsziel notwendigen Bodenqualitat erforderlich und bei der
Bauausfuihrung zu beriicksichtigen sind.

Dieses Dokument folgt der Struktur der DIN 19639:2019-09 und gliedert sich daher in die
vorgegebenen Phasen:

Phase 1 Genehmigungsplanung

Phase 2 Ausschreibung (Optional)

Phase 3 Bau-/Ausfiihrungsphase

Phase 4 Rekultivierung

Phase 5 Zwischenbewirtschaftung (Vorhabenbezogen)
Phase 6 Nachsorge / Folgenutzung (Optional)

Das Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept bildet fir alle Phasen des Bauvorhabens
die notwendigen Daten, Auswirkungen und MalRnahmen zum baubegleitenden Bodenschutz
einschliellich der Vermittlung von Informationen und die Dokumentation ab.

Es beschreibt das zeitliche und raumliche Bodenmanagement textlich und bildlich durch
groBmaf3stabliche Karten und bundelt die Informationen in einem Ubergeordneten
Bodenschutzplan.
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Dazu werden Daten Uber Bodeneigenschaften, -funktionen und -empfindlichkeiten
ausgewertet und mit Informationen Uber BaumaRnahmen, Bauzeiten und Baubedarfsflachen
zusammengefihrt.

Es beinhaltet die notwendigen MaRnahmen, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der am
Standort vor der BaumalRnahme angetroffenen natirlichen Bodenfunktionen oder zur
Herstellung der fiur das Rekultivierungsziel notwendigen Bodenqualitéat (insbesondere
Bodenart und Grobbodenanteil) erforderlich und bei der Bauausfilhrung zu beriicksichtigen
sind.

Das Bodenschutzkonzept gibt konkrete Empfehlung von Bodenschutzmal3nahmen als
Grundlage fir die bodenkundliche Baubegleitung (BBB) wahrend der Ausschreibung und der
Bauausfuhrung.

Es wird in engem Austausch mit den (technischen) Planern, der Projektleitung und der
ortlichen Bauleitung erstellt; ein Nachschéarfen/Anpassen des Konzeptes an aktuellen
Gegebenheiten ist im Rahmen der Ausfuhrungsplanung maoglich.

1.5 Normen, Richtlinien und Leitfaden

Als anerkannte Regeln der Technik sind folgende DIN-Normen und sonstige technische
Papiere zu berucksichtigen:

o DIN 19639:2019-09 ,Bodenschutz bei Planung und Durchflihrung von Bauvorhaben®,

o DIN 19731:1998-05 ,Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial®,

o DIN 18915:2018-06 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten®,

¢ DIN 18300:2019-09 ,VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) — Erdarbeiten®.

e DIN ISO 18400-203:2020-11 ,Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 203:
Untersuchungen kontaminationsverdachtiger Flachen®

e DIN 4220:2020-11 ,Bodenkundliche Standortbeurteilung - Kennzeichnung,
Klassifizierung und Ableitung von Bodenkennwerten®

e DIN 19706:2013-02 ,Bodenbeschaffenheit - Ermittlung der Erosionsgefahrdung von
Bdden durch Wind*®

e DIN 19708:2017-08 ,Bodenbeschaffenheit - Ermittlung der Erosionsgefahrdung von
Bdden durch Wasser mit Hilfe der ABAG*

e DIN 19682-10:2014-07 ,Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen - Teil 10:
Beschreibung und Beurteilung des Bodengefliges®

e DIN 11274: “Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Wasserriickhaltevermégens -
Laborverfahren”

o DIN 4047-3:2002-03, Landwirtschaftlicher Wasserbau — Begriffe — Teil 3:
Bodenkunde, Bodensystematik und Bodenuntersuchung

e DIN 4047-4, Landwirtschaftlicher Wasserbau — Teil 4: Begriffe, Moore und Moorbdden

e DIN 4049-3, Hydrologie — Teil 3: Begriffe zur quantitativen Hydrologie

e DIN 4220, Bodenkundliche Standortbeurteilung — Kennzeichnung, Klassifizierung und
Ableitung von Boden-kennwerten (normative und nominale Skalierungen)

e DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke

e DIN 18915:2018-06, Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten

e DIN 19682-8, Bodenbeschaffenheit — Felduntersuchungen — Teil 8: Bestimmung der
Wasserdurchlassigkeit mit der Bohrlochmethode

e DIN 19682-10, Bodenbeschaffenheit — Felduntersuchungen — Teil 10: Beschreibung
und Beurteilung des Bodengefiiges
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DIN 19683-9, Bodenbeschaffenheit — Physikalische Laboruntersuchungen — Teil 9:
Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit in wassergesattigten Stechzylinderboden-
proben

DIN 19683-13, Bodenbeschaffenheit — Physikalische Laboruntersuchungen — Tell
13: Bestimmung des Substanzanteils, Porenanteils und der Porenziffer

DIN 19731, Bodenbeschaffenheit — Verwertung von Bodenmaterial

DIN EN 12616, Sportbéden — Bestimmung der Wasserinfiltrationsrate

DIN EN ISO 11074, Bodenbeschaffenheit — Worterbuch

DIN EN ISO 11272:2017-07, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der
Trockenrohdichte (ISO 11272:2017); Deutsche Fassung EN ISO 11272:2017

DIN EN ISO 11274, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des
Wasserriickhaltevermdgens — Laborverfahren

DIN EN ISO 11276, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des Porenwasserdrucks —
Tensiometerverfahren

DIN EN ISO 17892-4, Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Laborversuche an Bodenproben — Teil 4: Bestimmung der KorngrofRenverteilung

DIN ISO 11277, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der Partikelgrof3enverteilung in
Mineralb6den — Verfahren mittels Siebung und Sedimentation

Rahmenpapier Bodenschutz beim Stromnetzausbau: 2020-04, Bundesnhetzagentur
(BNetzA) fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Empfehlungen zur Berlcksichtigung des Schutzgutes Boden fir erdverlegte
Hoéchstspannungsleitungen” der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz
(LABO Empfehlung 2018)

Checklisten Schutzgut Boden fur Planungs- und Zulassungsverfahren (LABO 2018)
Bodenkundliche Kartieranleitung (KA5) der Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und
Rohstoffe in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten, Ad-hoc-
Arbeitsgruppe Boden, 5. Auflage, Hannover, 2005

.Handlungsempfehlungen zur frihzeitigen Berlcksichtigung der Belange des
Bodenschutzes in Planungsverfahren zur Erdverkabelung” (Landesamts fiir Bergbau,
Energie und Geologie Niedersachsen (LBEG) 2017)

GeoBerichte 8 ,,Schutzwirdige Béden in Niedersachsen® (LBEG, 2019)

Geofakten 11 ,Schutzwurdige Béden in Niedersachsen — Hinweise zur Umsetzung der
Archivfunktion im Bodenschutz* (NLfB, 2002)

GeoBerichte 19 ,Auswertungsmethoden im Bodenschutz — Dokumentation zur
Methodendatenbank des Niedersachsischen Bodeninformationssystems NIBIS®
(LBEG, 2020).

Geofakten 24 ,Sulfatsaure Boden in niedersachsischen Kustengebieten: Entstehung,
Vorerkundung und Auswertungskarten (LBEG, 2018)

Geofakten 25 ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und zum Umgang mit
Bodenaushub aus (potenziell) sulfatsauren Sedimenten“ (LBEG, 2010)

GeoBerichte 26 ,Bodenfunktionsbewertung auf regionaler und kommunaler Ebene —
Ein niedersachsischer Leitfaden fir die Berlcksichtigung der Belange des
vorsorgenden Bodenschutzes in der rdumlichen Planung® (LBEG, 2020)

GeoBerichte 28 ,Bodenschutz beim Bauen — Ein Leitfaden fir den behdrdlichen
Vollzug in Niedersachsen* (LBEG, 2019)

Geofakten 31 ,Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der
Planungspraxis® (LBEG, 2017)

Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) — Leitfaden fir die Praxis, Bundesverband
Boden e.V., 2013
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e Individuelle Leitlinien der Vorhabentrager zum Bodenschutz (Privatrechtliche
Vorgaben)

2 Phase 1 - Genehmigungsphase

In der Genehmigungsphase sind alle verfiigharen und bodenschutzrelevanten Daten zur
Beschaffenheit der durch die Baumal3nahme betroffenen Flachen und Bdden zu sichten und
zu bewerten. Um die Daten bewerten zu kénnen ist zun&chst eine detaillierte Beschreibung
des Bauvorhabens und des Bauablaufs erforderlich. Die Aus- bzw. Bewertung der
bodenschutzrelevanten Daten soll abschlieBend in einem groRBmafstablichen
Bodenschutzplan zusammengefasst werden.

Auf Basis der ortlich anstehenden Béden wird die baubedingte Empfindlichkeitsbewertung
erstellt.

Die Bewertung der Bodenfunktion und die baubedingte Empfindlichkeitsbewertung werden
mit dem Bauablauf verglichen. Der Vergleich liefert die vorhabenbezogenen Auswirkungen.

Um die Auswirkungen sowie Bodenveranderung aufgrund des Bauablaufs zu vermeiden bzw.
auf ein Minimum zu reduzieren, wurden vorsorgende, baubegleitende und nachsorgende
bodenschutzspezifische MaRnahmen festgelegt.

Mit diesem Konzept wird ein besonderes Augenmerk auf die regionalen Besonderheiten sowie
auf den Schutz verdichtungsempfindlicher / vernasster und organischer Béden gelegt.

Die sich in dem Konzept ergebenden bodenschutzspezifischen Manahmen werden mit der
Bauleitung im Hinblick auf ihre Durchfihrbarkeit abgestimmt und im Bauprozess
implementiert.

2.1 Vorhabenbeschreibung und Planungsvorgaben

2.1.1 Lage der BaumalRnahme

Die Standorte der zurlickzubauenden und neu geplanten Masten befinden sich in den
Gemeinden Weener und Westoverledingen an den Ufern der Ems, an der Landkreisgrenze
zum Landkreis Emsland. Die Hochspannungsleitung verlauft nordlich der Meyer Werft und
kreuzt dort die Ems.
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Abbildung 1 Luftbild des Untersuchungsgebiets, Maststandorte rot markiert (ohne Mast 16n im LK
Emsland) (Niedersachsische Umweltkarten, 2023)

2.1.2 Flachenbedarf
Insgesamt sollen sechs alte Masten zurtickgebaut und vier neue Masten (drei im Landkreis
Leer) errichtet werden.

Der gesamte Flachenbedarf der BaumalRnahme beléauft sich auf 28.023 m2. Der grof3te Teil
davon ist ein temporarer Flachenbedarfs durch die Baustrale und Arbeitsflachen (siehe
Tabelle 2), die nach der Baumafl3nahme wieder entfernt werden.

Tabelle 1: Auflistung Flachenbedarf temporére Flachen

Standort Flache [m?]

Mast 14 420

Mast 15+ 15n 5.630

Mast 16 1.982

Mast 17 3.100

Mast 18 + 17n 6.000

Mast 19 1.656

Mast 20 + 18n 3.750

BaustralRe Mast 14 1.058

BaustraRe Mast 15/ 15n zu Mast 17 1.500

BaustralRe Mast 16 205

BaustralR3e Mast 17 zu Stral3e 1.050

Uberfahrt zu Mast 18 / 17n 80

BaustraRe Mast 19 1.600
Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept INOGEN
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Standort Flache [m?]
Summe 28.023

Die Masten 15n und 17n werden mittels Rammpfahlen tiefgegrindet. Eine dauerhafte
Versiegelung findet nur in einem sehr kleinen Rahmen im Bereich der Betonkdpfe auf den
Pfahlenden an den Mastecken statt. Bei einem Durchmesser der Betonképfe von 1,5 m betragt
die Versiegelung am Maststandort 15n 7,07 m2 und bei einem Durchmesser der Betonkopfe
von 1,0 m, wie bei Mast 17n, betragt die Versiegelung 3,14 m=.

Mast 18n erhalt eine Plattengrindung. Da jedoch der groRte Teil der Platte mit Boden
Uberschittet wird und auch hier eine Versiegelung der Oberflache nur im Bereich der
Betonkopfe an den Mastecken vorhanden ist, werden auch hier nur 7,07 m2 versiegelt.

Fir die drei neuen Masten entsteht so eine dauerhafte Versiegelung von 17,28 m2.

Gleichzeitig werden sechs Masten mit vergleichbarer Griindung zurtickgebaut, so dass hier
die Versiegelung durch die Betonkdpfe entfernt wird. Die entsiegelte Flache durch den
Ruckbau belauft sich auf 21,16 m2.

Sollte sich im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung gemaR DIN 19639 wéahrend der
Bauphase zeigen, dass Flachenabweichungen bestehen bzw. erforderlich werden, werden
diese umgehend fur das Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept (bernommen und
resultierende Daten angepasst. Die Abweichungen werden in den Tagesberichten
dokumentiert.

2.1.3 Beschreibung der Hochspannungsmasten

Bei den zuriickzubauenden sowie bei den geplanten Freileitungsmasten handelt es sich um
Stahlgitterkonstruktionen. Die Masten werden Uber Einzelfundamente an den vier Eckpunkten
gegrindet. Hierbei liegt bei den zurtickzubauenden Masten eine Tiefgriindung mittels Pféahlen
vor. Von den geplanten Masten werden zwei Masten mittels Rammpféhlen tiefgegriindet und
ein Mast (18n) wird Uber eine Plattengrindung flachgegriindet. Die neu geplanten Masten
werden bis zu 90 m hoch und an der breitesten Stelle 24 m breit sein.

2.1.4 Bauablauf

Die nachfolgende, schrittweise Darstellung des Bauablaufs setzt voraus, dass im Vorfeld eine
Baugrunduntersuchung  durchgefihrt und  abgeschlossen  wurden (Phase 1
Genehmigungsphase). Ebenso sollte bei entsprechender Notwendigkeit eine
Beweissicherung vor Beginn der Baumalinahme bzw. Aufnahme jeglicher BaumalRnahmen
stattgefunden haben und der Ist-Zustand dokumentiert sein. Diese Tatigkeiten werden als
vorgezogene MalRnahmen bewertet und sind somit nicht Bestandteil des allgemeinen
Bauablaufs.

e Menschen.

o Wegebau: ca. 2 Wochen

e Rammgrundungen Masten 15N, M.17N:  ca. 5 Wochen

e Flachgrindung Mast 18N: ca. 5 Wochen

¢ Vormontage neue Masten: ca. 6 Wochen
Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept INOGEN
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Maste stocken:
Seilzugarbeiten:

Ruckbau Wegebau:

Demontage Altmasten/Fundamente:

ca. 4 Wochen
ca. 10 Wochen
ca. 3 Wochen
ca. 3 Wochen
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Die vorgenannten Arbeitsschritte beschreiben den groben Arbeitsablauf fir die Errichtung und
den Ruckbau der Freileitungsmasten fir das Bauvorhaben Diele-Vollen LH-14-067. Eine
detailliertere Planung des Bauablaufs war zum Zeitpunkt der Konzepterstellung noch in Arbeit.

2.1.5 Gerateeinsatz

Aus den zuvor beschriebenen Arbeitsschritten resultiert nachfolgender Gerate-, Maschinen

und Fahrzeugeinsatz:

Tabelle 2: geplanter Gerateeinsatz

Ballastgewichte und Anbauteile
LKW (fir Kran)

Aufbaukran
Radlader/Teleskoplader
Unimog mit Hebevorrichtung
LKW mit Hebevorrichtung

LKW fur Materialanlieferungen

MalRhahme Fahrzeuge Gewicht
Wegebau LKW mit Hebevorrichtung 40 t
LKW (Kipper) 40 t
Radlader/Teleskoplader 8,5t
Grindung/Grindungssanierung | Unimog mit Hebevorrichtung 8,5t
Ramme mit Anbauteilen M0 t/60t
LKW fur Anbauteilen der 40t
Ramme 40 t
LKW fur Rohrtransporte 18-30 t
Bagger 10 t
Lkw mit Tieflader 30 t
LKW mit Betonmischer 10 t
LKW mit Betonpumpe
Mastmontage/Masterhéhung Autokran 100 t

40 t

40 t
8,5t
8,5t
40 t
40 t

Seilzug

LKW  fir Material und
Anlieferung von Seiltrommeln

Winden mit Zubehor

40 t

10t
Stromkreisarbeiten Unimog mit Hebevorrichtung 8,5 t
Kleinlaster 3,5t

Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept
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Hier werden die Baufahrzeuge und Baumaschinen aufgelistet, die allgemein fir die Umsetzung
der erforderlichen Arbeiten benétigt werden. Diese Auflistung stellt kein Fahrzeug- und
Geratekataster dar.

2.2 Beschreibung der bodenkundlichen Bestandsdaten nach Kartenlage

Die nachfolgenden Kapitel stellen eine Erhebung und Aus- bzw. Bewertung von
Bestandsdaten dar, die im Rahmen dieses Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzepts zu
einem Bodenschutzplan zusammengefasst werden sollen.

Der bodenkundliche Ausgangszustand wird bis zur Eingriffstiefe bzw. maximal 2 m unter
Gelandeoberkante (Begrenzung vorhandener Datensatze bodenkundlicher Kartierungen)
erhoben.

2.2.1 Regionale Ubersicht

Das Untersuchungsgebiet befindet sich sudwestlich des Oldenburgisch-Ostfriesischen
Geestrickens und am Rande der Talsandniederungen und Urstromtéler in der
Bodengrof3landschaft der Kiistenmarschen. Der westliche Teil der Trasse befindet sich in der
Bodenlandschaft einer Alten Marsch, der oOstliche Teil im Bereich fluviatiler
Gezeitensedimente.

In Abbildung 2 ist das Untersuchungsgebiet rot markiert.
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Abbildung 2: NIBIS® Kartenserver (2022): Bodenkarte 1:50.000 BK50 (geéandert) - Landesamt fur
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover
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2.2.2 Stratigrafisch, petrografische Einheiten und Gesteinsgenese

Im Untersuchungsgebiet treffen weichselzeitliche Flussablagerungen der Niederterrasse aus
Sand und Kies auf holozane fluviatile Gletscherablagerungen aus Schluff und Ton.

Die Maststandorte 14 bis 19 sowie 15N bis 17N befinden sich im Bereich der
weichselzeitlichen Sedimente, die Maststandorte 20-22 sowie 18N liegen im Holozan.

N

A

Geologische Ubersichtskarte
(GUK500)

Holozéan: Schluff, Ton
(Fluviatile Gletscherablagerungen)

Weichsel-Kaltzeit: Sand, Kies

0 200 400 600 (Flussablagerungen der Niederterrasse)
I N M
Abbildung 3: NIBIS® Kartenserver (2021): Geologische Ubersichtskarte von Niedersachsen 1:500.000
(geandert)— Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover.

2.2.3 Bodenarten

Durch das Grundbaulabor Bremen — Ingenieurgesellschaft fiir Geotechnik mbH wurde im Mai
2022 je eine Kleinrammbohrung an den Standorten der neu zu errichtenden Masten 15N bis
18N durchgeftihrt.

In den Sondierungen an den Standorten 15N und 16N wurden zunachst mehrere Meter
machtige organische, z.T. sandige Schluffe, teils mit zwischengelagertem Torf, erschlossen.
Darunter, ab einer Tiefe von 3-6 mu. GOK wurden Sande mit teils schluffigen bzw.
organischen Beimengungen angetroffen.

An den Standorten 17N und 18N wurde oberflachennah eine 0,8 — 2 m méchtige Auffillung
aus organischen, teils schluffigen Sanden erschlossen. Darunter folgen organische Schichten
aus Torf bzw. Schluff. Ab einer Tiefe zwischen 2 — 4 m u. GOK stehen teilweise schluffige,
teilweise organische Sande an.

Abgesehen von der Auffillung in den Sondierungen an den Standorten 17N und 18N passen
die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen zu den Daten der Geologischen Ubersichtskarte
(GUK500) des LBEG.

INOGEN
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2.2.4 Bodentypen

Die Bodenkarte 1:50.000 des LBEG (NIBIS® Kartenserver) weist flr den Bereich der Trasse
verschiedene Bodentypen aus (Abbildung 4). Kleinstraumige Abweichungen kénnen auf
Grundlage der Bodenkarte nicht erfasst werden.

- 4 N
D ; - 4 A Bodenkarte (BK50)

\ Bodenlandschaft

Alte Marsch /
Fluviatile Gezeitensedimente

BodengroBlandschaft
Klstenmarschen

Bodenregion
Kiistenholozan

Bodentypen

21
2 Rohmarsch

Kalkmarsch
Kleimarsch
Gley

Plaggenesch

‘ Podsol
= Ubergangsboden
\ MM Uberlagerungsboden
0 300 600 900
m

Abbildung 4: NIBIS® Kartenserver (2021): Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (geandert) —
Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover.

Die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Bodenbildung und damit auf die Verbreitung der
Bodentypen im Untersuchungsgebiet sind das oberflichennahe Ausgangsgestein sowie der
Grundwasserflurabstand.

Im Bereich der Trasse sind die Bodenarten Kalkmarsch, Kleimarsch, Podsol-Gley, Podsol und
Plaggenesch ausgewiesen. Im (berwiegenden Teil des Trassenverlaufs (in direkter
Umgebung der Ems sowie in den Industriegebieten) sind jedoch in den Kartenwerken keine
Bodentypen ausgewiesen.

Kalkmarschen und Kleimarschen bilden sich aus holoz&nen, marinen Ablagerungen. Aus
periodisch vom Tidenhub Uberschwemmtem Watt gehen nur noch episodisch Uberflutete
Rohmarschen hervor. Sobald diese endgiiltig aus dem Gezeitenbereich herauswachsen,
entwickeln sie sich zur Kalkmarsch. Wenn diese durch bestandige Niederschlage und
chemische Verwitterung tiefgriindig entkalkt ist, spricht man vom Bodentyp der Kleimarsch.
Eine Kleimarsch ist mindestens 40 cm tief entkalkt.

Gleybéden sind grundwasserbeeinflusste Béden. Sie entstehen durch Vergleyung, wobei es
durch Grundwasser im Bodenkdrper zu Oxidations- und Reduktionsprozessen kommt. Sie
zeigen eine Aufteilung in drei Horizonte. Der humose Oberboden liegt meist oberhalb des
Wasserspiegels. Darunter folgt der Stau- bzw. Grundwasserbereich, welcher oxidierende
Bedingungen aufweist. Typisch fur diesen Horizont sind Rostflecken und Eisenkonkretionen.
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Der darunter anstehende Horizont weist reduzierende Bedingungen auf, ist wassergesattigt
und zeigt eine blau- bis griingraue Farbung.

Ein Podsol bildet sich aus quarzreichem Ausgangsgestein, wie Sandstein oder quarzreichen
Sanden. Bei Podsolen handelt es sich um saure Bdden in denen es zu Auswaschungen von
Eisen- und Aluminiumhydroxiden sowie Huminstoffen kommt. Diese ausgewaschenen
Verbindungen reichern sich in tiefergelegenen Bodenhorizonten an. Typisch sind daher ein
ausgeblichener und nahrstoffarmer Oberbodenhorizont sowie ein angereicherter
Unterbodenhorizont.

Ein Plaggenesch ist ein anthropogen entstandener Boden, der durch Plaggenwirtschaft, meist
an Standorten mit Podsolen, entstanden ist. Bei der Plaggenwirtschaft wurden nahrstoffarme
Bdden regelmaflig mit Gras- oder Heideplaggen (abgestochener humoser Oberboden)
gedingt, um diese fruchtbar zu machen. Auf diese Art entsteht ein humoser Esch-Horizont (E-
Horizont), welcher mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 mm pro Jahr der Plaggenwirtschaft
wachst. Von einem Plaggenesch spricht man, wenn die kombinierte Machtigkeit des A- und E-
Horizonts mindestens 40 cm betragt.

2.2.5 Bodennutzung

Das Luftbild des Untersuchungsgebiets (Abbildung 1) zeigt, dass sich auf den geplanten
Maststandorte 15N — 17N Baumbestand befindet. Die notwendigen Ausholzungsarbeiten
finden vor dem Beginn der BaumafRnahme statt. Der Maststandort 18N liegt auf
landwirtschaftlich genutztem Ackerland.

Ackerboden weisen einen durch Bodenbearbeitung vertieften Mutterbodenhorizont
(Ackerkrume) auf, typischerweise mit Machtigkeiten im Bereich der gangigen
Bodenbearbeitungstiefen des Pflugs von 0,3 — 0,4 m. u. GOK.

Auf den Ackern sind daher flachig gelockerte, gut strukturierte Oberbdden zu erwarten, die
auRRerdem uber die Jahrzehnte der Bewirtschaftung mit Humus und Nahrstoffen angereichert
worden sind.

Fir die Landwirtschaft ist diese Ackerkrume daher sowohl in ihrer Struktur als auch in ihrer
Zusammensetzung besonders wertvoll und daher bei Bauaktivitaten mdglichst schonend zu
behandeln.

Demgegentiber kdnnen Bereiche der Nutzflachen, die h&ufig befahren werden, wie Einfahrten
und Vorgewende, bereits eine bewirtschaftungsbedingte Bodenverdichtung aufweisen.

2.2.6 Altlasten- Altlastenverdachtsflachen

Nach gegenwartigem Kenntnisstand liegen aktuell keine Altablagerungen oder Altstandorte im
unmittelbaren Bereich der geplanten Bauausfiihrung.

Werden bei der Bauausfiuhrung jedoch verdachtige Bodenmaterialien (z.B. mit auffalligem
Geruch, Abfallbestandteilen im Boden) angetroffen, ist umgehend die zustandige Untere
Bodenschutzbehorde zu informieren.
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Sind solche Bodenmaterialien bereits ausgehoben worden, bevor sie entdeckt werden,
mussen sie in wasserdichte Container uberfihrt werden, bis die weitere Verwertung /
Entsorgung geklart ist.

2.2.7 Verdichtungsempfindlichkeit der Boden im Untersuchungsgebiet

Im Untersuchungsgebiet stehen im westlichen Bereich (15N, 16N) oberflachennah organische
Schluffe an, im 0stlichen Bereich (17N, 18N) sind es aufgefillte, organische, teils schluffige
Sande.

Speziell organische Bdden und stau- und grundwasserbeeinflusste Béden (Gleye) weisen
aufgrund der hohen Wassersattigung, hohen Organikgehalte oder des hohen Feinkornanteils
eine hohe Empfindlichkeit gegenliber Verdichtung auf.

Besonders empfindlich auf Verdichtung reagieren

Bdden mit einer Grundwasserstufe von GWS 1,2,3 oder 4 nach DIN 4220
Staunéssegepragte Boden

Stark humose oder anmoorige Béden (ab 8 Masse-% Humus)

Bdden mit hohen Anteilen an Ton oder Schluff

Die im westlichen Bereich des Untersuchungsgebiets vorkommenden Bodenarten aus
organischen Schluffen zeichnen sich durch einen geringen bzw. nicht vorhandenen
Skelettanteil aus. Aufgrund dessen handelt es sich bei diesen Béden um sehr hoch
verdichtungsempfindliche Bdden.

Die aufgefiillten, sandigen Boden — die in den Kartenwerken nicht erfasst sind — sind dagegen
weniger anfallig fir Schadverdichtungen.

Die Verdichtungsempfindlichkeit ist jedoch aufgrund der Witterung jahreszeitabhangig zu
bewerten.
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BK50 - Auswertung:
Standortabhangige Verdichtungsempfindlichkeit
- keine hoch
: ‘ sehr gering sehr hoch
1 T gering I suRerst hoch
w?ﬂ mittel keine Zuordnung mdglich

Abbildung 5: NIBIS® Kartenserver (2021): Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 -
Standortabhéngige Verdichtungsempfindlichkeit (gedndert) — Landesamt fir Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG), Hannover.

2.2.8 Bodenerosionsrisiko - Wasser

Die Erodierbarkeit eines Bodens wird durch die Bodenart, der Lage im Relief (Hangneigung)
und durch den Bewuchs bestimmt.

Hinsichtlich der Erodierbarkeit durch Wasser schéatzt die Bodenkundliche Kartieranleitung (Ad-
hoc-AG Boden, 2005) die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Schluffe als gering bis sehr
gering und die Sande als mittel erodierbar ein.

Da im Untersuchungsgebiet keine besondere Gelandemorphologie besteht und somit kaum
Hohenunterschiede auf kurzer Distanz auftreten, ist das reliefbedingte Erosionsrisiko durch
Wasser flachig jedoch als gering einzustufen.

2.2.9 Bodenerosionsrisiko - Wind

Anfallig flr eine Erosion durch Wind sind insbesondere Bdden aus schluffigen Sanden und
insgesamt feinsandigen Sanden in abgetrocknetem Zustand, wenn eine schitzende
Bodenbedeckung fehlt, z.B. Ackerflachen in der friihen Phase der jahrlichen Bewirtschaftung.
Die Winderosion wird noch durch weite offene Flachen, bei denen der Wind ohne naturliche
Hindernisse wehen kann, intensiviert. Bekannt als auch gefahrlich sind die Staubverwehungen
(Plétzliche Sichtbehinderungen) im Emsland entlang der BAB A31.

In den Geestflachen wurde historisch der Winderosion mit der Anlage von Wallhecken
begegnet.
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Da eine grof3flachige Entfernung der Vegetation in der beschriebenen MaflRnahme nicht
geplant ist, tritt ein Risiko fur Winderosion vor allem dann auf, wenn Bodenmieten aus den im
Untergrund anstehenden Sanden angelegt werden und diese abtrocknen. Die Flanken der
Bodenmieten sollten fir einen ungehinderten Wasserabfluss leicht mit der Baggerschaufel
angedrickt werden um sie zu profilieren.

Sollen solche Bodenmieten langerfristig (> 2 Monate) bestehen bleiben, ist eine Abdeckung
oder ziuigige Begriinung zu empfehlen.

2.2.10 Entwasserung

Auf Grundlage der kartierten Bodentypen und der Grundwassersténde aus den Bodenprofilen
(vgl. Geotechnischer Bericht Nr. 1 - 4, Grundbaulabor Bremen — Ingenieurgesellschaft fiir
Geotechnik mbH, vom 11.07.2022) ist das Untersuchungsgebiet als eher grundwasserfern zu
bewerten.

Die Grundwasserstande in den Bohrléchern wurden zwischen dem 23.05. und 25.05.2022
zwischen 1,62 m u. GOK und 2,75 m u. GOK angetroffen, was einer topographischen Hohe
zwischen -0,01 und -0,32 m NHN entspricht. GemaR der hydrogeologischen Karte von
Niedersachsen im MaRstab 1:50.000 (HK50) befindet sich der regionale Grundwasserspiegel
im Bereich zwischen 0,0 m und 2,5 m NHN. Die ermittelten Grundwasserstéande liegen somit
niedriger als die in den Kartenwerken angegebenen.

Da Boden mit zunehmender Verndssung empfindlicher auf Verdichtung reagieren, ist eine
ausreichende bauzeitliche Entwasserung, zum Abfiihren von Stau- und Niederschlagswasser
auch aus bodenkundlicher Sicht sinnvoll.

Durch die Fassung und Ableitung von Niederschlagswasser und Schichtenstauwasser werden
Schadverdichtungen bei der Befahrung der Zuwegungen und den jeweiligen Baufeldern
vermieden.

Mit dem Vorhandensein einer bestehenden Drainage in den landwirtschaftlichen Nutzflachen
muss gerechnet werden. Um die Flachenentwéasserung auflerhalb der Baumalnahme zu
erhalten, sind die Drainagen, die sich nicht unmittelbar in den Baufeldern befinden, im Falle
von flachgriindiger Bauausfiihrung so weit wie mdglich unbeschadigt zu lassen.

Trinkwasserschutzgebiete werden durch die BaumalRnahme nicht berihrt.

Die Masten 15N, 16N und 17N werden mittels Rammpféhlen tiefgegrindet. Hier finden somit
keine Erdarbeiten statt, die eine Wasserhaltung notwendig machen kénnten.

Im Bereich des Masts 18N, der flachgegrindet wird, sowie der Masten 15 bis 19, die
zuriickgebaut werden, finden zwar Erdarbeiten statt zur Erstellung des Fundaments bzw. zur
Entfernung der Fundamente. Die notwendige Baugrubentiefe betragt 2,0 m u. GOK. Es muss
damit gerechnet werden, dass das Grundwasser angeschnitten wird und an diesen Standorten
eine bauzeitliche Wasserhaltung notwendig wird.
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2.2.11 Schutzwirdige Bdden
Unter schutzwirdige Béden fallen Béden mit besonderen Standorteigenschaften wie zum
Beispiel extrem nasse, salzreiche oder extrem trockene Boden. Auch Béden mit einer hohen
natirlichen Bodenfruchtbarkeit sowie seltene Bodden und Bdden einer hohen
kulturgeschichtlichen oder naturgeschichtlichen Bedeutung gehdren zu den schutzwirdigen
Bdden.

Im dstlichen Bereich der Trasse sind zwei Arten schutzwirdiger Bdden ausgewiesen
(Abbildung 6). Es handelt sich dabei zum einen um seltene Bdden — in diesem Fall eine
Kleimarsch tber Podsol-Gley — und um Béden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung — in diesem
Fall Plaggenesch.

Im Bereich der schutzwiirdigen Béden befinden sich jedoch lediglich die Bestandsmasten 21
und 22, die nicht zuriickgebaut werden. Die Béden werden somit durch die Bauarbeiten nicht
beeintrachtigt.

Schutzwiirdige Boden

| Bdden mit hoher natlrlicher
Bodenfruchtbarkeit

77/} Bbden mit hoher kultur-

geschichtlicher Bedeutung

seltene Boéden

Abbildung 6: NIBIS® Kartenserver (2021): Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 — Suchrdume fir
schutzwiirdige Boéden (gedndert) — Landesamt fur Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover.

2.2.12 Potenziell sulfatsaure Boden

Potenziell sulfatsaure Béden (potential acid sulfate soils = PASS) sind natirlich entstandene
Bdden, in denen durch das Vorhandensein von organischer Substanz, Eisen und Sulfiden u.a.
Pyrite (FeS,) entstehen konnten. Diese Eisensulfide reagieren mit dem Sauerstoff in der
Umgebungsluft, wobei bei diesem Prozess Saure freigesetzt wird.

Potenziell  sulfatsaure  Bdden zeigen im  Schichtenverbund keine  aktiven
Versauerungsprozesse und daher keine niedrigen pH-Werte. Werden diese Bdden jedoch z.B.
durch Absenken des Grundwasserspiegels oder Auskoffern bellftet, kann durch die
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freigesetzte Schwefelsaure der pH-Wert des Bodens auf pH < 4 fallen. Wenn dieses auftritt,
wird bei pH-Werten unter 4 der Boden als aktuell sulfatsaurer Boden bezeichnet.

Ein aktuell versauerter Boden birgt folgende Problematik:

e Kaum Pflanzenwachstum durch geringen pH-Wert und damit einhergehender
Schwermetallmobilitat

e Potenzielle Gefahr fir das Grundwasser
e Schwefelsaure wirkt betonangreifend

Aufgrund der Informationen aus Kartenwerken des LBEG (Abbildung 7) befindet sich im
Bereich der Trasse aktuell und potenziell sulfatsaures Material aus mineralischen Anteilen und
Torfen. Betroffen sind die Standorte der neu zu errichtenden Masten 17N und 18N sowie der
zurickzubauenden Bestandsmasten 18 und 20. Allerdings zeigen die Ergebnisse der
Baugrunduntersuchungen, dass an den Standorten 17N und 18N nicht mehr der nattrlich
gewachsene Boden, sondern eine Auffillung aus organischem, teilweise schluffigem
Feinsand ansteht.

L m

\ \ 8 ;
@ )
= 202,
IS

'

SSB50 - Sulfatsaure Boden
(Tiefenbereich 0-2 m;
Auswertung BK50)

aktuell und potenziell sulfatsaures
Material aus mineralischen Anteilen
und Torfen

Niedermoortorfe im Kistenholozan,
z.T. mit sulfatsaurem Material

kalkfreies toniges Material; ortlich
mit sulfatsaurem Material

% toniges Material, z.T. mit erhdhten

Schwefelgehalten, in den oberen
Dezimetern

- schwefelarmes, verbreitet
— kalkhaltiges Material
Abbildung 7: NIBIS® Kartenserver (2021): Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 — Sulfatsaure
Bdden in niedersachsischen Kistengebieten, Tiefenbereich 0, - 2 m (geandert) — Landesamt fir
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover.

3 Bewertung der bodenkundlichen Bestandsdaten nach Kartenlage / Erweiterung
durch aktuelle und ortsbezogene Daten aus Bodenkundliche Kartierung und
Baugrunduntersuchung

3.1 Bewertung der Boden und Bodenfunktion

Die Bdden im westlichen Trassenabschnitt liegen inmitten der niedersachsischen
Bodenlandschaft ,Alte Marsch® in der BodengroRlandschaft der Kiistenmarschen. Die Bdden
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im ostlichen Trassenabschnitt liegen in der Bodenlandschaft ,fluviatile Gezeitensedimente®,
ebenfalls in der BodengroR3landschaft der Kiistenmarschen.

Tabelle 3: Schematischer Profilaufbau einer Kleimarsch gemaf NIBIS Kartenserver

Méchtig- | Horizont-| Maéchtig-| Hauptboden- | Ergdnzende | Grobboden- | Horizont| Humus-
keit grenzen | keit der art Angaben anteil gehalt
Ober-und | von ... | Horizonte | (Feinboden) zur
Unterboden | bis ... Bodenart
[m m %
[m] u. GOK] [m} ]
0,3 0,0-0,3 0,3 Ls2 Slu <1 Ap h3
0,3-0,6 0,3 Ls2 Slu <1 M h2
06-1,2 0,6 Lu ffSu3, Tu3 <1 Go h3
1,7
1,2-20 0,8 Lu ffSu3, Tu3 <1 Gr h3

Gemal der Bewertungspraxis in Niedersachsen werden den natirlichen Bodenfunktionen zur
Bewertung Prifmerkmale zugeordnet, anhand derer eine Bewertung des Erfiillungsgrades der
Funktionen moglich ist. Die Auswertungsmethoden, anhand derer die Auswertungskarten im
Bodeninformationssystem NIBIS erstellt wurden, sind im Geobericht 19 erlautert.

Die Erflllung der Bodenteilfunktionen durch die im Untersuchungsgebiet anstehenden
Bodentypen wurden gemal? den Auswertungskarten aus dem NIBIS-Kartenserver und den
niedersachsischen Vorgaben des Geoberichts 26 bewertet.

Die Bewertung erfolgt in Niedersachsen in funf Klassen, bei denen das MaR der
Funktionserfillung wie folgt definiert ist:

5 = sehr hoch
4 = hoch

3 = mittel

2 = gering

1 = sehr gering

Die Einzelbewertungen der Teilfunktionen zu einer flinfstufigen Gesamtbewertung werden
nach der Bewertungsmatrix des Geoberichts 26 (LBEG) zusammengefasst, um eine
nachvollziehbare Gesamtdarstellung hinsichtlich der Funktionserfullung der Béden und ihrer
Bedeutung zu erhalten. Dabei sind folgende Aspekte unbedingt zu beachten:

Bdden mit einer Funktion als natur- oder kulturgeschichtliches Archiv erhalten
unabhangig von anderen Teilfunktionen eine zusammenfassende Bewertungsstufe 5.
Boden mit Naturndheklasse 5 werden ebenfalls zusammenfassend mit
Bewertungsstufe 5 bewertet.

Fur regional bzw. landesweit seltene Boéden wird das Ergebnis der
zusammenfassenden Bewertung um eine Wertstufe aufgewertet.

Bdden mit einer Naturndheklasse von 1 und 2 sind auf Grundlage der im NIBIS
vorliegenden Daten nicht oder nur sehr eingeschrankt maglich.
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Wenn mehrere Teilfunktionen eine hohe Funktionserfullung aufweisen, wird beim
angewendeten Verfahren die Gesamtbewertung aufgewertet. In Tabelle 4wird die hier
angewendete Bewertungsmatrix dargestellt.

Tabelle 4: Zusammenfassung der bewerteten Teilfunktionen zu einer Gesamtbewertung fiir Béden
auBRerhalb von Siedlungsgebieten

) ) ) Zusammenfassende Regional und / oder
Einzelbewertung der Teilfunktionen Bewertung landesweit selten
Archiv der Natur- oder Kulturgeschichte
(Wertstufe 5)
Naturnahe Stufe 5 5
2 x Wertstufe 5 regional héchste
Schutzwirdigkeit
1 x Wertstufe 5 und mindestens 1 x
Wertstufe 4 5
1 x Wertstufe 5 und alle anderen Wert- regional héchste
Schutzwirdigkeit
stufen< 4 4
2 x Wertstufe 4 regional hohe
Schutzwirdigkeit
1 x Wertstufe 4 und mindestens 1 x
Wertstufe 3
1 x Wertstufe 4 und alle anderen Wertstufen < 3
3 4
2 x Wertstufe 3 regional erhéhte regional hohe
1 x Wertstufe 3 und mindestens 1 x Schutzwiirdigkeit Schutzwiirdigkeit
Wertstufe 2
3
1 x Wertstufe 3 und alle anderen Wertstufen < 2 2 regional erhdhte
regional allgemeine Schutzwurdigkeit
— Schutzwirdigkeit
Naturnahe (Wertstufe 2) 2
regional allgemeine
alle Wertstufen 1 Schutzwirdigkeit
1
. . 1
regional geringe
Naturnahe (Wertstufe 1) Schutzwurdigkeit regional geringe
Schutzwirdigkeit

Das Ergebnis der Funktionsbewertung gemafd Geobericht 26 (LBEG) ist in der folgenden
Tabelle fur den Bodentyp Kleimarsch zusammenfassend dargestellt.

Die bewerteten Kriterien sind im Folgenden erlautert.
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Tabelle 5: Ergebnistibersicht der Bodenfunktionsbewertung nach Geobericht 26 (LBEG)

Bodentyp Natdrliche Besondere Natur- Archiv Archiv Seltenheit | Gesamt-
Boden- Standort- nahe fur fur bewertung
fruchtbarkeit | eigenschaften Naturge- Kultur-

schichte | geschichte

Kleimarsch 5 3 3 nein nein nein 4

3.1.1 Natirliche Bodenfruchtbarkeit

Die Bewertung der Bodenfruchtbarkeit der niedersachsischen Boéden erfolgt anhand der
Kennzahlen der Bodenschatzung gemafR des NIBIS Kartenservers, welche im Malstab
1:5.000 fur landwirtschaftlich genutzte Flachen vorliegen.

Die Kleimarschen im Trassenbereich werden durchgehend mit Stufe 5 (= sehr hoch) bewertet.

3.1.2 Besondere Standorteigenschaften

Besondere Standorteigenschaften und darauf aufbauend das Entwicklungspotential fur
besonders gefahrdete Biotope werden zunachst tber die bodenkundliche Feuchtestufe sowie
die Nahrstoffversorgung bewertet.

Die im Trassenbereich vorkommenden Bdden (Kleimarsch) weisen eine mittelfeuchte
Bodenfeuchtestufe mit guter Nahrstoffversorgung auf und werden somit mit Wertstufe 3 (=
mittlere Funktionserfiillung) bewertet.

3.1.3 Naturnahe

Fur den in Niedersachsen vorkommenden Bodentyp ist die Naturnahe bei intensiver
Ackernutzung nach GeoBerichte 26 (LBEG) mit der Wertestufe 3 (= mittel) zu bewerten.
Zudem werden die Bdden drainiert und dadurch anthropogen in ihrem Wasserhaushalt
beeinflusst.

3.1.4 Archiv fur Naturgeschichte, Kulturgeschichte und Seltenheit

Gemal den vorherigen Ausfihrungen und der Bewertung nach Geobericht 26 (LBEG) und
den Geofakten 11 (LBEG) treten im Bereich der riickzubauenden und neu zu errichtenden
Masten keine Béden mit natur- und kulturgeschichtlicher Bedeutung auf.

Die im Untersuchungsgebiet vorherrschende Kleimarsch ist ein in Niedersachsen verbreiteter
Bodentyp. In Niedersachsen treten Kolluvien gemafld den Geofakten 11 (LBEG) nur in
landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereichen auf und sind nur bei geringer anthropogener
Uberpragung, z.B. in Naturschutzgebieten oder unter Wald, als selten einzustufen. Die
Seltenheit der Bodentypen ist somit weder regional noch landesweit gegeben.

3.2 Baubedingte Empfindlichkeitsbewertung

Nachdem in Kapitel 2 die allgemeinen Bestandsdaten der Béden nach Kartenlage dargestellt
wurden, soll nun eine baubedingte, also durch den Bodeneingriff verursachte,
Empfindlichkeitsbewertung erstellt werden.

In Bezug auf die Empfindlichkeitsbewertung werden folgende Punkte ausgewertet:
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1) Standortliche Verdichtungsempfindlichkeit

2) Aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit und Grenzen der Bearbeitbarkeit
3) Erosion durch Wasser (standdrtlich und aktuell)

4) Erosion durch Wind (standértlich und aktuell)

5) Stoffliche Bodenbelastungen

3.3 Baubedingte Verdichtungsempfindlichkeit

In Kapitel 2.5.8 wurde die Verdichtungsempfindlichkeit allgemein nach Kartenlage dargestellt.

Zur Beurteilung der baubedingten Verdichtungsempfindlichkeit steht mit Geobericht 19 (LBEG)
ein Bewertungsverfahren zur Verfiigung. Zu den Eingangsdaten zahlen die Bodenart, Torfart,
Mudde, der Bodentyp, die Nutzung, Grobbodenanteil und Festgestein, Feinbodenanteil,
Lagerungsdichte, Trockenrohdichte, Vernassungsstufe, Zersetzungsgrad, Humusgehalt und

Verfestigungsgrad. Die Einstufung erfolgt in funf Stufen (vgl. Tabelle 6).

Bei dem in Niedersachsen anstehenden Bodentyp handelt es sich laut NIBIS-Kartenserver um

eine Kleimarsch.

Die Darstellung der Empfindlichkeiten wird dabei in Anlehnung an Tabelle 6 vorgenommen.

Tabelle 6: Einteilung der Verdichtungsempfindlichkeit von Bdden

Wasserverhaltnisse

o ®) @ ©) @) @
Empfindlichkeit: sehr hoch hoch mittel niedrig sehr niedrig
Lu Su
Dominierende Tu
Bodenarten Ut
Hauptgruppen
ptgrupp si3
Méchtigkeit des - TTTTEEEE——SS
Solums - e
GWS 3

Skelettanteil —

Kleimarsch Schluffiger

Boden Sand

Solum: (bodenkdl.) Boden ohne Streuauflage und Skelettanteil (Ausgangsgestein)

Als nicht verdichtungsempfindlich gelten nach DIN 19639 Béden mit einem Grobbodenanteil
von >75 %, einer Kornfraktion >2 mm (nach DIN 4220) oder Sandbdden aus Mittel- und

Grobsand mit <15 % Feinfraktion (Ton und Schluff).
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3.4 Aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit und Grenzen der Bearbeitbarkeit

Auf der Grundlage verfugbarer Bodendaten und unter Anwendung geeigneter
Bewertungsfunktionen wird die Tragféhigkeit der Boden in den Arbeitsbereichen wie gemani
DIN 19639 beurteilt. Damit werden bodenfeuchteabhéangige zulassige Lasten bestimmt, um
schadliche Bodenverdichtungen zu vermeiden.

In Abhé&ngigkeit von der aktuellen Witterung ergibt sich fur den jeweiligen Boden eine
resultierende Verdichtungsempfindlichkeit. Diese hangt primar von der aktuellen
Wasserspannung oder Konsistenz des Bodens ab. Ab einer steifen Bodenkonsistenz ist
demnach von einer hohen Verdichtungsempfindlichkeit auszugehen (siehe Tabelle 7). Soweit
erforderlich, werden fir besonders verdichtungsempfindliche Bdden Schutz- und
VermeidungsmalRnahmen vorgeschlagen (z. B. Errichtung von Baustrallen, Einsatz von
Lastverteilungsplatten).

Die aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit kann unter Zuhilfenahme des nachfolgenden
Nomogramms durch die BBB vor Ort bewertet und angegeben werden.

Tabelle 7: Aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit von Béden in Abhéangigkeit von Konsistenzbereich und
Bodenfeuchte

Konsistenz- Bodenmerkmale bei geringer und | Bodenfeuchtezustand Befahr- Bearbeit- | Verdichtungs-
bereich mittlerer effektiver Lagerungs- barkeit barkeit empfindlich-
dichte keit
s Wasser- Feuchtestufe
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Abbildung 8: Nomogramm zur Ermittlung des maximal zulassigen Kontaktflichendruckes von
Maschinen auf Bdden

Die Abbildung 8 zeigt ein Berechnungsbeispiel der DIN 19639.

Es wird eine Wasserspannung im Boden von 15 cbar (pF = 2,2 hPa) und ein Raupenfahrzeug
mit einem Gesamtgewicht von 30 t angenommen. Daraus resultiert ein maximal zuléassiger
Kontaktflachendruck von 0,4 kg/cm2. Dementsprechend benétigt das Gerdt eine
Aufstandsflache von mindestens 7,5 m2.

Diese Aufstandsflache kann auch durch den Einsatz von Lastverteilungsplatten erreicht
werden.

Bei dem hier betrachteten Bauvorhaben werden als erster Arbeitsschritt Baustral3en zum
Erreichen der Maststandorte ausgelegt. An den Maststandorten selbst werden Arbeitsflachen
sowie Flachen fur den Seilzug mit Lastverteilungsplatten ausgelegt.

Im gesamten Bereich der BaumalRnahme wird nicht direkt auf dem Boden gefahren, so eine
Bestimmung der Grenzen der Befahrbarkeit und das Aufstellen eines Maschinenkatasters zum
Feststellen der Kontaktflachendrticke nicht notwendig sind.

3.5 Beurteilung der Erosionsempfindlichkeit durch Wasser (standértlich und aktuell)

Die standdrtliche Erosionsempfindlichkeit durch Wassererosion wird in Abhéngigkeit von der
Bodenart, dem Grobboden- und Humusgehalt nach DIN 19708 (Bodenbeschaffenheit -
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Ermittlung der Erosionsgefdhrdung von Béden durch Wasser mit Hilfe der ABAG) unter
Anwendung der dort aufgefiihrten Berechnungsmethoden und Formeln abgeschatzt.

Die potenzielle natirliche Erosionsempfindlichkeit durch Wasser wird als mittlerer jahrlicher
Bodenabtrag in t/ha angegeben und ergibt sich nach der allgemeinen Bodenabtragsgleichung
(DIN 19708).

Die Bbéden in den niedersachsischen Marschflachen weisen ein sehr geringes Relief auf und
werden Uberwiegend als Grinland und Ackerflache genutzt.

Es herrscht ein ozeanisches Klima, bei dem im gesamten Jahresverlauf mit Niederschlagen
Zu rechnen ist. Monatlich kénnen im Durchschnitt zwischen 40 und 80 mm Niederschlag an
17 Regentagen erwartet werden.

Die Erosionsempfindlichkeit der bindigen Béden wird aufgrund der flachen Topografie als nicht
gegeben bis sehr gering eingestuft. Im Bereich schluffiger Sande als Oberboden ohne
Vegetation besteht jedoch eine mittlere Erosionsempfindlichkeit.

Die Gefahrdung fur Wassererosion ist zudem abhangig von dem Bewuchs sowie der
Hangneigung, wodurch die Gefahrdung der Wassererosion wéhrend der Zwischenlagerung
des Bodenmaterials als Haufwerk in der Bauphase und nach der Rekultivierung zunehmen
kann. Bei unbewachsenen Haufwerken ist in Abhéngigkeit des Schluffanteils aufgrund von
ggf. steilen Flanken mit einer hohen Erosionsempfindlichkeit durch Wasser zu rechnen.

Bodenmieten mit erosionsempfindlichen Bdden sind daher vor starken Niederschlagen durch
geotechnische MalRhahmen (Abdeckung) gegen Aus- und Abspllungen zu schiitzen und bei
einer geplanten langeren Liegezeit ziigig zu begriinen.

Zusammenfassend ist von einer geringen bis sehr geringen Erosionsempfindlichkeit des
Bodens gegenliber Wasser auszugehen. Die aktuelle Erosionsgefahrdung durch Wasser ist
bei Baustellenbegehungen wéahrend der Bauphase laufend von der Bodenkundlichen
Baubegleitung zu kontrollieren, um eventuelle, geeignete GegenmalRnahmen zur
Erosionsvermeidung einleiten zu kénnen.

Fur die wahrend der Bauphase stattfindende Ermittlung der aktuellen Erosionsgefahrdung
werden folgende Informationen beriicksichtigt:

aktueller Bodenzustand (Gefuigezustand, Verschlammung, Verdichtung)

aktueller Vegetationszustand (Bodenbedeckung inkl. Mulch)

Hangneigung und -lange

Umgebungseinflisse (wie Zutritt ungeregelt stromender Wasser)

jahreszeitlich zu erwartende Witterungszustande oder konkrete Wettervorhersagen
(Niederschlagsverhaltnisse)

3.6 Beurteilung der Erosionsempfindlichkeit durch Wind (standértlich und aktuell)

Die standortliche Erosionsempfindlichkeit durch Winderosion wird in Abhangigkeit von der
Bodenart, dem Grobboden- und Humusgehalt nach DIN 19706 (Bodenbeschaffenheit -
Ermittlung der Erosionsgefahrdung von Bodden durch Wind) unter Anwendung der dort
aufgefuhrten Berechnungsmethoden und Formeln abgeschatzt.

Die potenzielle natirliche Erosionsempfindlichkeit durch Wind wird Uber einen
Bestimmungsschlissel abgeleitet, der in der DIN 19706 definiert wurde.

Die Bbden in den niederséachsischen Marschflachen weisen ein sehr geringes Relief auf und
werden Uberwiegend als Grunland und Ackerflache genutzt. Die vorherrschende Windrichtung
ist West bis Siudwest. Die windanfalligere Jahreshélfte besteht Gber die Wintermonate von
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Oktober bis Anfang April, wobei die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten mehr als 18,4
Kilometer pro Stunde betragen.

In den niedersachsischen Marschflachen ist der humose, schwach tonige, schluffige Feinsand
(SI3) gering sowie der ortlich anstehende humose, bindige Boden sehr gering
erosionsgefahrdet.

Bei trockenen, vegetationsfreien Haufwerken kann bei der durchschnittlichen
Windgeschwindigkeit von 18,4 km/h bei bindigem Material von einer sehr geringen bis
geringen und in Niedersachsen beim humosen Oberboden von einer geringen bis mittleren
Erosionsgefahrdung ausgegangen werden.

Die bindigen Unterbdden haben eine sehr geringe bis geringe Erodierbarkeit.

Die aktuelle Erosionsgefahrdung durch Wind soll bei Baustellenbegehungen wahrend der
Bauphase laufend von der BBB kontrolliert werden, um eventuelle Gegenmalinahmen zur
Erosionsvermeidung einleiten zu kénnen.

Fiar die wahrend der Bauphase stattfindende Ermittlung der aktuellen Erosionsgefahrdung
werden folgende Informationen bertcksichtigt:

e aktueller Bodenzustand (Gefligezustand, Verschlammung, Verdichtung);

e aktueller Vegetationszustand (Bodenbedeckung inkl. Mulch);

¢ Hangneigung und -lange;

e Bericksichtigung der Exposition zur Vermeidung von Erosion;

¢ Umgebungseinflisse;

e jahreszeitlich zu erwartende Witterungszustande oder konkrete Wettervorhersagen
(Windverhaltnisse).

Bei Bedarf sind wahrend der Bauphase im Falle von aktuell ermittelten Erosionsgeféahrdungen
durch Wind geeignete MalBhahmen zu ergreifen.

3.7 Stoffliche Bodenbelastungen - Altlasten

In der Themenkarte Altlasten des Kartenservers NIBIS® (LBEG) werden in dem
Untersuchungsgebiet keine Altablagerungen ausgewiesen.

3.8 Sulfatsaure Boden

Gemal dem NIBIS®-Kartenserver (LBEG) befindet sich im Bereich der Trasse aktuell und
potenziell sulfatsaures Material aus mineralischen Anteilen und Torfen.

Zur Erkundung von potenziell und aktuell sulfatsaurem Material werden in der 8. KW 2023 im
Bereich eines geplanten Bodenaushubs an den Altstandorten 18, 19, 20 sowie dem geplanten
Standort 18n Bodenproben entnommen und das hierbei gewonnene Bodenmaterial
horizontweise auf den pH-Wert, sowie ggfs. die Saureneutralisierungskapazitat (SNKr) und
Saurebildungspotential (SBPcrs) analysiert und nach den Geofakten 25 ausgewertet.

MafRnahmen zur Identifizierung und Uberwachung von potenziell sulfatsauren Boden sind in
in Tabelle 10 beschrieben.

Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept INOGEN
LH-14-067, Diele Vdllen ALLIANCE
Seite 30 von 44



HPC:e

Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.

3.9 Abfallrechtliche Bodenuntersuchung

Ziel des Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzepts ist primar die Vermeidung von
Bodenaushub bzw. bei unvermeidbarem Bodenaushub die natirlichen Funktionen des
ausgehobenen Bodenmaterials zu erhalten und diesen mdéglichst vor Ort zu verwerten.

Sobald ersichtlich wird, dass Bodenaushub nicht vor Ort verwertet werden kann, ist dieser, mit
Ausnahme von humosem Oberboden, abfallrechtlich gem&R Ersatzbaustoffverordnung zu
untersuchen. Soll Boden in oder unterhalb der durchwurzelbaren Schicht eingebaut werden,
sind die Vorgaben der BundesBodenSchutzVerordnung (BBodSchV) zu beachten.

Die Beprobung kann somit schon in der natirlichen Lagerung als auch nach erfolgtem Aushub
aus den jeweiligen Bodenmieten erfolgen.

Die Bodenproben sind gemall Parameterumfang Ersatzbaustoffverordnung BM-0/BG-0
(idealerweise BM-0*/BG-0*) zu untersuchen und gemaR der Tabelle 3 der Anlage |1 zur
Ersatzbaustoffverordnung zu bewerten.

Die Untersuchungsergebnisse dienen zur Planung der Verwertbarkeit des Bodenaushubs und
stellen keine abschliel3ende Deklarationsanalytik dar.

Der von der Baustelle abzufahrende Bodenaushub ist gemafR den Annahmekriterien des
Verwerters/Entsorgers chargenweise zu beproben und zu analysieren.

Sonstige Mineralische Abfélle, z.B. aus dem Ruckbau von Altmasten (Betonbruch, usw.) oder
befestigten Zuwegungen (RC-Schotter, usw.) sind ebenfalls gemaR Ersatzbaustoffverordnung
nach Tabelle 1 der Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung zu bewerten.

Beim Aufbringen von ortsfremdem Material ist die Eignung des Materials zu dokumentieren.
KontrollgroRen sind die Vorsorgewerte gemall BBodSchV, Feinbodenart und
Grobbodenanteil. Feinbodenart und Grobbodenanteil des Bodenmaterials sind nach dem
Prinzip ,Gleiches zu Gleichem* zu beurteilen (vgl. DIN 19731 und LABO 2020).

3.10 Vorhabenbezogene Auswirkungen

Dieses Kapitel beschreibt insgesamt die vorhabenbezogenen Auswirkungen wéhrend der
Bauphase auf den Boden.

Baubedingt werden im Bereich der Baubedarfsflachen die nattrlichen Bodenfunktionen (nach
BBodSchG) wahrend der Bauphase teilweise stark eingeschrankt und im Zuge der
Rekultivierung wiederhergestellt.

Tabelle 8: Tabelle zur Verschneidung von Flacheninanspruchnahme und Wirkfaktoren nach DIN 19639

Wirkfaktor Bewertung

Einschrankungen der Bodenfunktionen durch Verdichtung kdnnen durch
Verdichtungen, Baustral3en, Lagerung von Bodenmieten, BE-Flachen, Bodenumlagerung- und
Gefligestoérungen Bearbeitung entstehen. Durch baubegleitende MalRnahmen werden die

Einschrankungen so gering wie mdoglich gehalten. Trotz aller MalBnahmen
kénnen aufgrund der  verdichtungsempfindlichen Boden lokale
Verdichtung/Gefligestérungen nicht ausgeschlossen werden. Sollten
baubedingt Verdichtungen trotz vorsorgender und technischer MalRhahmen
auftreten, sind diese durch eine BBB zu bewerten und anschlieRend durch den
Vorhabenstrager zu beseitigen (Rekultivierung).

Im Bereich der Go-Horizonte wird der Bodenwasserhaushalt durch Aushub

Temporare und Lagerung des Bodens beeinflusst.

Veranderungen
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des Waéhrend der Bauausfiihrung kann es zur Trocknung der Béden kommen. Dies
Bodenwasser- wurde zu einer Verringerung des Bodenvolumens, also einer Schrumpfung und
haushalts zu einer Absenkung des Bodens fiihren.

Veréanderung Eine bauzeitliche Wasserhaltung, die den Boden-Luft-Haushalt beeinflussen
des kdnnte, ist nicht vorgesehen.

Bodenlufthaushalts

Schadstoffe,
mineralische
Fremdbestand-
teile und
Storstoffeintrage

Im Zuge der Bauausfiihrung werden Schadstoffeintrage durch Betankung,
Wartung, Schmierstoffe, Warenlager und Sanitdranlagen durch geeignete
MaRnahmen verhindert.

Im Falle eines Unfalls werden umgehend Mafl3nahmen zur Gefahrenabwehr
eingeleitet. Nach Durchfilhrung von AkutmalBnahmen werden geeignete
MalRnahmen zur Erkundung und Sanierung von schadlichen Bodenver-
anderungen eingeleitet.

Bodenmieten von sulfatsauren Boden werden durch Bewdasserung und
luftdichte Abdeckung gegen eine Oxidation geschiitzt. Die Grundflachen dieser
Mieten werden gesichert, damit ein Eintrag von Sauren in den umliegenden
Boden verhindert wird.

Der aufzubringende Oberboden wird hinsichtlich seiner stofflichen Qualitat
geprift oder diese ist nachzuweisen.

Mineralische Fremdbestandanteile und Stoérstoffe, die in den Boden
eingetragen werden konnen, z.B. substratfremde Sedimente, Steine, Reste
von Baumaterialien wie Betonreste werden technisch und manuell entfernt.

Vermischungen

der urspriinglichen
Bodenschichten

in der durchwurzel-
baren Bodenschicht

Wahrend des Bodenaushubs, der Lagerung von Bodenaushub in Mieten und
dem schichtenkonformen Wiedereinbau von Bodenmaterial kann es zur
Einschrankung der natirlichen Bodenfunktionen in Folge einer Vermischung
von Bodenqualitaten (z.B. bei potenziell sulfatsauren Bdden) kommen. Der
Wirkfaktor ist aufgrund der geplanten SchutzmalRnahmen als gering
einzuschatzen.

Durch gezielte baubegleitende MaRnahmen sollen Vermischungen verhindert
werden. Zusatzlich werden besondere MalRnahmen beim Umgang von
potenziell und aktuell sulfatsaurem Material aufgezeigt.

Abtrag, Erosion

Im Zuge der Lagerung von Bodenaushub kann es ggf. zu Gefahrdungen durch
Erosion kommen. Das Gefahrenpotential wird durch die bodenkundliche
Baubegleitung laufend Gberwacht und ggf. geeignete Malinahmen veranlasst,
sodass es zu keiner schadlichen Bodenveranderung durch Erosion kommen
kann.

Im Zuge der Bauvorbereitung kann von Flachen die natlrliche Vegetation

Veranderung entfernt werden. Hierbei handelt es sich um eine temporare Veranderung der
der Vegetation Bodenbedeckung. Im Rahmen der Zwischenbewirtschaftung ist eine zlgige
bzw. der Begrunung in Bereichen vorzusehen, in denen nach Bauende noch keine
Bodenbedeckung Vegetation vorhanden ist. Dies betrifft z.B. Flachen des temporaren
Wegebaus.
Dauerhafter Da nach dem Rickbau der Fundamente der alten Masten die
Bodenauf- und Fundamentgruben wieder verfillt werden mussen und bei der Erstellung der
-eintrag neuen Masten nur wenig Bodenaushub anfallt, missen zum Verfillen der

in oder auf die
durchwurzelbare
Bodenschicht

Fundamentgruben ggfs. Bodenmengen zugekauft werden. Diese missen im
Bereich der durchwurzelbaren Schicht die Vorgaben der BBodSchV erfillen.
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Die Masten 15n und 17n werden auf Pfahlen tiefgegriindet. Die Pféhle reichen

Einbringen eines in Tiefen von bis zu 20 m unter GOK. An der Oberflache werden an den 4
Baukorpers Eckpunkten Betonkopfe mit einem Durchmesser von 1,5 m erstellt. Mast 18n
in den Boden erhélt eine Plattengriindung mit einer Fundamentplatte mit den Mal3en 12,5m

x 12,5 min einer Tiefe von 2,0 m u. GOK. Die Fundamentplatte wird mit Boden
Uberdeckt, lediglich an den vier Eckpunkten werden Betonkdpfe mit einem
Durchmesser von 1,5 m an der Oberflache vorhanden sein.

Ein Bodenaustausch findet nicht statt. Durch den Ausbau der Fundamente der
Bodenaustausch an den Altmasten ist von einer Mindermenge an Bodenauszugehen, so dass
Oberboden zum Ausgleichen der Fehlmengen antransportiert werden muss.

Einschrankung der | Einschrankungen der Porenkontinuitat sind im Untersuchungsgebiet nicht zu
Porenkontinuitéat beflirchten.

Starke Einschrankung der Bodenfunktionen durch das Errichten von
Temporéare temporaren Baustraen und BE-Flachen. Durch den Riickbau der temporéren
Versiegelungen Einrichtungen und geeigneten MafRnahmen der Rekultivierung erfolgt eine
vollstandige Wiederherstellung der Bodenfunktionen.

3.11 Bodenschutzspezifische MalRnahmen

Dieses Kapitel beschreibt die bodenschutzspezifischen Vermeidungs-, Minderungs- sowie
Gegenmalinahmen, die mit Fortschreiten der Ausfiihrungsplanung entwickelt werden und im
Rahmen der Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) umgesetzt werden.

Grundlage fir die nachfolgend erlauterten MalRnahmen sind Vorsorgenden MalRnahmen und
die daraus abgeleiteten Vorhabenbezogene Auswirkungen (Kapitel 3.10).

Die MalBhahmen, vor allem der Umgang mit dem Schutzgut Boden (Bodenaushub und -
einbau) sowie zu trennende Bodenqualitaten, werden im Rahmen der technischen Planung
definiert und im Bauablauf berticksichtigt.

3.11.1 Vermeidung von Bodenvermischung

Um eine Verschwendung von Bodenmaterial und die Durchmischung von verschiedenen
Bodenarten zu vermeiden, ist beim Ausbau des Bodens auf eine strikte Bodentrennung zu
achten.

Zu diesem Zweck sollte bei allen TiefbaumalRnahmen der anstehende Oberboden zunéchst
abgetragen und separat gelagert werden.

Beim Ausbau des Unterbodens und Untergrundes ist darauf zu achten, dass diese nach
Bodenarten (Schluff, Sand, Torf etc.) getrennt ausgehoben und gelagert werden.

Eine Wiederverflllung von Baugruben muss schichtenkonform erfolgen.

3.12 Massenbilanzierung

An der Schnittstelle von Phase 1 Genehmigungsphase zu Phase 3 Ausfiihrungsphase steht
die Massenbilanzierung.
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Auf Basis der Auswertung der Bestandsbodendaten und den ergénzenden Daten aus der
Bodenkundlichen Kartierung bzw. der Baugrunduntersuchung wird der im Rahmen der
Baumafinahme anfallende Bodenaushub prognostiziert.

Im Rahmen der Bodenkundlichen Baubegleitung wird der real anfallende Bodenaushub und
die Verwertung / Entsorgung des Bodenaushubs dokumentiert. Dadurch ist der Nachweis des
Verbleibs des Bodenaushubs gewébhrleistet.

Die (Uberschlagige) Massenbilanzierung erfolgte in mehreren Schritten:

. Bestimmung/Verschnitt der Flachenanteile aus Bauplanung und bodenkundlichen
Einheiten

. Ermittlung der Machtigkeit der Horizonte (Ober- und Unterboden)

. Bestimmung der Eingrifftiefe

. Festlegen eines spezifischen Lockerungsfaktors fur die jeweilige Bodenart

. Abschétzung (tberschlagig) der Ausbauvolumina

Tabelle 9: Machtigkeit der Bodenschichten bis 2 m u. GOKJ auf Grundlage der BG,U Mast 18n

Tiefe
Méchtigkeit [m] i Kurzzeichen
[m u. GOK] i Bodenschicht
T [min. / max.] DIN 4022-1
in. .
0,0 0,3 Auffullung Oberboden fS, h, ms’, U’
0,3 1,2 Auffullung Feinsand fS, ms‘, u’
1,2 2,0 Feinsand, schluffig fS, u*, ms

Der Oberboden besteht aus einem aufgefiiliten humosen Feinsand mit mittelsandigen und
schluffigen Anteilen. Der Unterboden an Mast 18n besteht aus aufgefiilliten Feinsanden sowie
schluffigen Feinsanden. An den Standorten der zuriickzubauenden Masten ist neben den hier
aufgefuhrten, aufgefiiliten Bodenarten auch mit Torfen zu rechnen.

Der Abtrag des humosen Oberbodens erfolgt bautechnisch inklusive der organischen
Auflagehorizonte.

Der Oberboden wird im Zuge des Wiedereinbaus und der Rekultivierung entsprechend der
jeweiligen Vornutzung wiederverwendet.

Tabelle 10: Bodenartspezifische Lockerungsfaktoren Handbuch ZTV E-StB, 5.Auflage, 2019

Bodenart Lockerungsfaktor
Oberboden 1,25

Unterboden 1,30
(B-Horizonte, Schuff, Ton, Torf)

Unterboden 1,16

(B-Horizont, Sand)

Das Plattenfundament am Standort 18n hat die MaRe 125 m x 12,5 m bei einer
Fundamentmachtigkeit von 0,8 m sowie 10 cm Unterbeton. Die Baugrube erhalt die MalRe 14,5
m x 14,5 m, zuziglich der Boschung im 45° Winkel.
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Der Gesamtaushub am Standort 18n betragt 546 ms3. Unter Berlcksichtigung der
Lockerungsfaktoren ergibt sich fiir die einzelnen Bodenschichten folgende Aushubmenge. Ein
groRRer Teil des Bodens wird anschlie3end vor Ort wieder eingebaut.

Tabelle 11: Bodenmengen Mast 18n

Volumen

Ohne Lockerungsfaktor | Mit Lockerungsfaktor Wiedereinbau

Aushubvolumen

. 99 124 97
Auffillung Oberboden [m?]
Aushubvolumen
B 259 300 253
Auffillung Sand [m?]
Aushubvolumen Feinsand, 188 218 63

schluffig[m3]

Von dem an Mast 18n stattfindenden Bodenaushub kénnen insgesamt ca. 133 m3 Boden nicht
wieder eingebaut werden. Dieser Boden soll vorrangig fiir die Verfiilllung der Fundamentgruben
am unmittelbar benachbarten Altstandort 20 untergebracht werden.

Durch den Ausbau der Fundamente und das Kappen der Pfahle in einer Tiefe von 1,2 m unter
Gelande wird je Altmast ein zusatzliches Bodenvolumen von ca. 53 m3 bendtigt. Sofern die
verbleibenden 80 m2 nicht innerhalb der Baumaf3inahme verwertet werden kdnnen, wird dieser
Boden nach Ersatzbaustoffverordnung untersucht und entsprechend den Tabellen 5 — 8 in
Anlage 2 zu verwerten.

Da die temporéren Flachen (Baustralen, Arbeitsflichen und Seilzugflachen) mittels
Stahlplatten und Baggermatten befestigt werden, muss hier kein Sand / Schotter eingebaut
und nach Beendigung der Arbeiten wieder ausgebaut werden. Hier werden lediglich die Platten
vollstandig wieder aufgenommen.

4 Phase 2 - Ausschreibung

Die zuvor erstellten bodenschutzspezifischen Mal3nahmen sind in dem Leistungsverzeichnis
zu implementieren.

Folgende Hinweise fir das Leistungsverzeichnis sind aus Sicht des Bodenschutzes
erforderlich:

e Hinweise auf die verbindlichen Regelungen zum Bodenschutz

e Uberwachung durch die BBB

e Hinweise zur Einbeziehung der BBB in den Bauablauf und in die Entscheidungsfindung
bei bodenschutzrelevanten Fragestellungen (z. B. Abtragshthe des Oberbodens,
Verwertung von Uberschissigem Bodenaushub)

o Darstellung der erforderlichen Mafinahmen anhand von Beschreibungen, welche sich
im Rahmen des abschnittsspezifischen Bodenschutzkonzepts ergeben;

e Hinweis auf mogliche Stillstandszeiten durch witterungsbedingte hohe Bodenfeuchten
(bei denen die Durchfuihrung von Bodenarbeiten nicht méglich ist).
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ANMERKUNG: Die BBB ist beratend beauftragt. Die BBB gibt auf Basis tagesaktueller
Bewertungen Empfehlungen an die drtliche Bauleitung zur Fortfiihrung, Beschréankung oder
Einstellung von Bodenarbeiten oder Arbeiten mit schadlichen Auswirkungen (hier
insbesondere zu besorgende Schadverdichtungen) und dokumentiert diese Empfehlungen.

Die ortliche Bauleitung veranlasst entsprechende Maflihahmen (Regelungen gemafl dem
Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept).

5 Phase 3 - Ausfihrungsphase (Bodenkundliche Baubegleitung)

Wahrend der gesamten Bauzeit soll eine regelméafige Prasenz der BBB auf der Baustelle
gewahrleistet sein, dass die Bauarbeiten gemaR den Anforderungen des
Bodenschutzkonzepts (z. B. aktuelle Empfindlichkeiten gemaR Kapitel 3) umgesetzt werden.

Die BBB wird vom Vorhabentrager abschnittsspezifisch eingesetzt, der damit seiner
Verpflichtung nachkommt, die in seinem Namen durchgefuhrte Bauma3nahme so zu fuhren,
dass die Beachtung aller den Bodenschutz betreffenden Auflagen und Anforderungen aus
Genehmigungen und allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen sichergestellt ist.

Die BBB ist der Bauaufsicht angegliedert, sie ist weder weisungsgebunden noch hat sie
Weisungsbefugnis. Sie flhrt ihre Tatigkeit auf Grundlage ihrer fachlichen Expertise aus und
berat den Vorhabentrdger und spateren Bauherren. Die zustdndige Behorde erhélt, in
Abstimmung mit dem Vorhabentréger, regelméafige und anlassbezogene Berichte Uber die
bodenbezogenen Belange der Bauausfiihrung.

5.1 Aufgaben der Bodenkundlichen Baubegleitung

Die Aufgaben der BBB wahrend der Bauausfilhrung umfassen folgende Teilbereiche (in
Abhangigkeit der bestehenden Beauftragung):

Information und Beratung

Uberpriifung

Baubegleitende Messungen und Untersuchungen
Dokumentation

Behdrdenabstimmung

5.1.1 Information und Beratung

Um eine sachgerechte Umsetzung der fiir den Bodenschutz erforderlichen Malinahmen zu
gewabhrleisten, werden die Inhalte des Bodenschutzkonzeptes den am Bau Beteiligten durch
die BBB in geeigneter Weise vermittelt. Dies umfasst die Verbreitung von Informationen
ebenso wie eine kontinuierliche Beratung bei fir den Bodenschutz relevanten Themen.

Dies wird durch folgende Aspekte sichergestellt:

e Durchfiihrung von Schulungen und Einweisungen (auch digital):

¢ In Schulungen und Einweisungen (mit Handout oder sonstigen Hilfsmitteln) werden den
am Bau beteiligten Firmen und Personen die Anforderungen an den Bodenschutz und
die hierfir erforderlichen MalRRnahmen vermittelt, z. B. im Rahmen einer
Bauablaufbesprechung. Der Erhalt dieser Schulungen ist zu dokumentieren. Dies tragt
zu einer Sensibilisierung der Handelnden fir den Bodenschutz bei.

e Erstellung eines Organigramms vor Baubeginn durch die drtliche Bauleitung
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e Teilnahme an Baubesprechungen inkl. Abstimmungsgesprache der BBB mit der
Bauleitung

e Empfehlung von Einzelfallmallnahmen in Abhangigkeit von aktuellen 6&rtlichen
Gegebenheiten.

o Festgestellte Abweichungen werden durch die BBB gegeniber der drtlichen Bauleitung
berichtet.

5.1.2 Uberpriifung und Dokumentation

Durch die BBB werden die wesentlichen Arbeiten einschlie3lich gegebenenfalls erforderlicher
Abweichungen vom Bodenschutzkonzept kontinuierlich (Begehungsprotokolle) dokumentiert.

Vor der Ubernahme der in Anspruch genommenen Flachen sollte zur Beweissicherung ein
bodenkundliches Abnahmeprotokoll und eine aussagekraftige Fotodokumentation zu
verfassen, die den Ausgangszustand der Bauflachen dokumentieren.

Begehungsprotokolle dokumentieren bodenrelevante Arbeiten und Vorkommnisse. Diese sind
arbeitstagig an die ortliche Bauleitung zu Ubergeben.

Die unterschiedlichen Bodenzustande und bodenrelevanten Ereignisse sollen durch
aussagekraftige Fotos der Bodenzustande und Bauablaufe mit Orts- und Zeitangaben
festgehalten werden.

Nach Abschluss der BaumafRnahme werden die Begehungsprotokolle in einem
Abschlussbericht zusammengefuhrt. Dieser soll auch den Zustand der in Anspruch
genommenen Boden nach der Rekultivierung beschreiben. Anforderungen zur
Beweissicherung des Rekultivierungserfolges sind in Kapitel 5.3 zusammengefasst.

Abweichungen vom Bodenschutzkonzept, welche Funktionsminderungen oder andere
Bodenbeeintrachtigungen ausgelost haben, sowie unerwartet aufgetretene
Funktionsminderungen oder Bodenverdnderungen werden mit geeigneten Mitteln
dokumentiert.

Beim Aufbringen von ortsfremdem Material ist die Eignung des Materials zu dokumentieren.
KontrollgroRen sind die Vorsorgewerte gemalR BBodSchV, Feinbodenart und
Grobbodenanteil. Feinbodenart und Grobbodenanteil des Bodenmaterials sind nach dem
Prinzip ,,Gleiches zu Gleichem* zu beurteilen (vgl. DIN 19731 und LABO 2020).

5.1.3 Baubegleitende Messungen und Untersuchungen

Folgende Untersuchungen werden wahrend der Bauphase durch die BBB durchgefiihrt und
dokumentiert:

e Im Bereich von aktuell und potenziell sulfatsaurem Material sind wéahrend des
Bodenaushubs laufend Schnelltests mit Salzsédure sowie pH-Wert Bestimmungen oder
z.B. Oxidationsversuchen durchzufihren. Bei nicht eindeutiger Sachlage oder auf
Forderung der aufsichtsfiuhrenden Behérden sind Bodenproben auf Séure-
neutralisationskapazitat sowie Saurebildungspotenzial im Labor zu analysieren.

e Bei begrindeten Verdachtsfdllen sind baubegleitende Kontrollmessungen von
stoffichen und physikalischen  Bodeneigenschaften zur Beweissicherung
durchzufihren.

¢ Im Rahmen der Bodenverwertung/Entsorgung sind Laboruntersuchungen geman
BBodSchV bzw. Ersatzbaustoffverordnung zu veranlassen (Deklaration).
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5.1.4 Behdrdenabstimmung

Zur Sicherstellung der Abstimmung mit den betroffenen Eigentiimern, Pachtern und
Bewirtschaftern sowie der Kommunikation mit den aufsichtsfihrenden Behdrden werden
folgende Aspekte durch die BBB bericksichtigt:

¢ Behordenabstimmungen - Die BBB Ubermittelt die Begehungsprotokolle und
zusammenfassende Dokumente nach Freigabe durch die ortliche Bauleitung an die
aufsichtsfuhrenden Behorden.

5.2 Maschinenkataster

Das Maschinenkataster dient dazu aus der Kombination von Einsatzgewicht und
Flachenpressung der unterschiedlichen Maschinen eine Maschineneinsatzgrenze fur die
direkte Befahrung von Béden im Bezug auf die im Boden vorhandene Saugspannung zu
ermitteln. Da bei dieser Baumaflinahme keine direkte Befahrung von Bdden vorgesehen ist,
sondern die Befahrung nur innerhalb von Baustralen und mittels Lastverteilungsplatten
befestigten Flachen stattfindet, ist die Aufstellung eines Maschinenkatasters nicht notwendig.

5.3 Baubegleitende BodenschutzmalBhahmen

Die baubegleitenden MaRnahmen was Ausfiihrungszeit, Genehmigungsphase und technische
Verfugbarkeit angeht werden als Werkzeugkasten gehandhabt. Die Wahl, welche der
vorgeschlagenen Mafnahmen zielfihrend sind, obliegt der technischen Planung und
Ausfuhrung, beraten durch die BBB. Die mindestens zu leistenden Maflinahmen sind in der
folgenden Tabelle beschrieben.

Tabelle 12: MaRnahmenbeschreibung

Allgemeiner Mallhahmenrahmen

Die Bauausfihrung erfolgt unter Beachtung der DIN 19639, der DIN 18915 und der DIN 19731 in den
jeweils aktuellen Fassungen.

Einsatz von Fahrzeugen

Eine direkte Befahrung des Bodens findet nicht statt. Es wird ausschlieRlich auf mit
Lasterverteilungselementen befestigten Flachen gefahren.

Befahrung zur Bauvorbereitung und Rekultivierung

Im Rahmen folgender bzw. vergleichbarer MaRnahmen soll nur eine Befahrung durch Fahrzeuge mit
bodenschonender Bereifung erfolgen:

* Vergramungs- und Pflegemal3nahmen

* Trassenfreimachung vor dem Bau

* Tiefenlockerung im Rahmen der Rekultivierung

 Landwirtschaftliche Bewirtschaftung vor und nach der Flachenwiederherstellung.

Tabuflachen und Bauzaunabgrenzung

Die Baustelle ist mit Bauzaun zu sichern. Ein unberechtigter Zutritt Dritter ist zu verhindern.
Tabuflachen sind entsprechend mit geeignetem Material zu kennzeichnen.

Abtrag des Ober- und Unterbodens

Der Abtrag des Ober- und Unterbodens soll nur bei geeigneten Witterungsbedingungen (trockene
Periode) erfolgen.
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Oberboden und Unterboden werden nur in den direkten Bodeneingriffsbereichen der BaumafRnahme
ausgebaut. Die Flachen werden gegebenenfalls abgemaht.

Getrennt werden alle durch die BBB festgestellten Bodenqualitaten soweit technisch moglich. Gering
machtige Bodenhorizonte werden dem darlberliegenden Bodenhorizont/Miete zugeschlagen,
Bodenarten (Substrate) mit unterschiedlichem Grobbodenanteil werden immer getrennt. Der Einsatz
schiebender Raupen ist nicht zulassig. Oberboden, Unterboden (ggf. mehrere Horizonte) werden in
separaten Mieten gelagert. Die Mieten sind dementsprechend zu kennzeichnen. Es sind kurze
Transportwege zu beriicksichtigen. Es sind mdglichst kurze Zwischenlagerungszeiten anzustreben.

Zwischenlagerung in Bodenmieten

Die Bodenmieten werden sortenrein mit dreieckigem bzw. trapezférmigem Querschnitt und geneigter
Dachflache aufgesetzt. Die Profilierung erfolgt mittels Bagger ohne Befahrung der Mieten. Die
Flanken werden mittels Baggerloffel geglattet und leicht angedrickt (nicht verschmiert). Die
Scheitelhéhe der Oberbodenmiete betréagt maximal 2 m, die von Unterbodenmieten max. 3 m. Die
Bodenmieten sollen insbesondere bei verdichtungsempfindlichen Bdden die maximal zulassigen
Flachenpressungen nicht Uberschreiten. Das Befahren von Bodenmieten oder die Nutzung als
Lagerflache ist unzulassig.

Bodenmieten sind auRerhalb von Senkenbereichen bzw. Wassereinstauflachen anzulegen. Sowohl
die Oberboden- als auch die Unterbodenmieten sollen bei einer abzusehenden Lagerungsdauer von
Uber 2 Monaten grundsatzlich zur Vermeidung von Vernassung, Erosion und zum Schutz gegen
unerwiinschten Aufwuchs mit einer Zwischenbegriinung versehen werden. Die Aussaatmischung
kann sich an DIN 18915, Anhang E orientieren, berlcksichtigt ggf. jedoch auch Vorgaben aus dem
LBP oder Winsche der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Im Regelfall werden Ober- und
Unterbodenmieten auf dem bestehenden vorbegrinten Oberboden (bei Acker) bzw. auf der
kurzgemahten Grinlandflache gelagert. Durch den Grasbewuchs und dessen Waurzelfilz ist eine
weitestgehend riickstandsfreie Materialaufnahme im Zuge der Ruckverfullung méglich.

Vermischungsvorsorge

Falls im Bereich der Mieten-Aufstandsflachen kein bestehender Wurzelfilz existiert, sollen die Mieten
der Unterbodenhorizonte soweit erforderlich mittels geeignetem Trennmaterial (z.B. Geotextil) vom
unterlagernden Oberboden getrennt werden.

Verdichtungsempfindliche Béden

Bei verdichtungsempfindlichen Béden, insbesondere stark tonig, schluffigen Béden (z.B. Klei), kann
aufgrund von Stauwasser dauerhaft eine bearbeitungsfahige Konsistenz gemaf DIN 19639 nicht
erreicht werden. Lokale Ausnahmen zur Bearbeitung von Béden gemalf3 Tabelle 7 sind nur nach
Freigabe der BBB moglich.
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Umgang mit potenziell und aktuell sulfatsaurem Material

Potenziell und aktuell sulfatsaure Bdden sind getrennt voneinander und von anderen
Bodenhorizonten abzutragen und getrennt zu lagern. Die Lagerungszeiten von potenziell
sulfatsaurem Material mussen so kurz wie moglich gehalten werden.

Ein Austrocknen der Mieten mit potenziell sulfatsaurem Material muss durch Ausbringen von Folien
oder Planen verhindert werden. Auch aktuell sulfatsaures Material ist mittels Folien vor dem Zutritt
von Sickerwasser zu schitzen und ggf. feucht zu halten. Unterhalb der Bodenmieten sind Folien
auszubringen, um den anstehenden A-Horizont vor schadlichen pH-Werten zu schitzen. Alternativ
kann eine aktive Bewasserung des Materials, inkl. auffangen des Sickerwassers, durchgefiihrt
werden.

Im Zuge des Bodenaushubes ist auf das Vorkommen von Hinweisen z.B. eine charakteristische
Gelbfarbung (Eisenmineral Jarosit) oder schwarzes Eisensulfid (Pyrit) zu achten.

Folgende Untersuchungsmethoden zur Erkundung von potenziell sulfatsauren Material der BBB zur

Auswahl:

1. Vor-Ort-Schnelltest mit 10 %iger Salzsaure, ggf. Bestimmung des pH-Wertes im Boden (in Wasser
fest/fliissig 1:5 oder Einstichmessung)

2. Einfache Labormethoden (pH-Messung vor und nach Oxidation mit H202; SO2- Freisetzung beim
Gluhen einer Bodenprobe)

3. Bewertung anhand der Saure-Base-Bilanzierung mittels dem Saurebildungspotenzial (SBP) und
dem Saureneutralisationskapazitdt (SNK): Einzelproben (horizont-/schichtbezogen entnommen)
feldfeucht sowie luftdicht und kihl verpackt umgehend im Labor im Regelfall auf folgende
Parameter analysieren: Humusgehalt, pH-Wert, Carbonatgehalt, sadurebildender Schwefel aus
Jarosit und Pyrit.

Aktuell sulfatsaurer Boden wird in den urspriinglichen Tiefen wiedereingebaut, potenziell sulfatsaures
Material schichtenkonform unterhalb der Grundwasseroberflache. Die Verwertung von ggf.
Uberschissigem potenziell sulfatsaurem Bodenmaterial und die Entsorgung von aktiv sulfatsaurem
Material ist in Absprache mit der BBB mit den aufsichtsfiihrenden Behoérden abzustimmen.

Herstellung von BaustralR3en/ Lasteintragsflachen

Fir (Rad-)Fahrzeugverkehr (Massentransport und Logistik etc.) werden Baustralen aus
lastverteilenden Mitteln geplant. Die LastverteilungsmaRnahmen missen den einwirkenden
Auflastszenarien bzw. der geplanten Verkehrslast entgegenwirken und sollen adaquat gewahlt
werden. Es wird mit folgenden BaustralRenarten geplant:

e Schwerer Wegebau: quer zur Fahrtrichtung verlegte Lastverteilungselemente, bei schwierigen
Bodenverhéltnissen auch tbereinander mit den Lagen quer und langs zueinander
e Leichter Wegebau: langs zur Fahrtrichtung verlegte Lastverteilungselemente

Die genannten Baustral3enarten sind vor Kopf einzubauen. Der Riuckbau erfolgt riickschreitend und
rickstandsfrei.

Herstellung von Arbeits- und Seilzugflachen

Arbeits- und Seilzugflachen sollen unabhéangig von der Liegezeit generell auf dem Oberboden
angelegt werden. Die Anlage der Lagerflachen soll mittels geeigneter LastminderungsmalRnahmen
erfolgen und hat als Vor-Kopf-Einbau zu erfolgen. Der Riickbau hat riickschreitend und riickstandslos
zu erfolgen.
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Umgang mit Fremdmaterialien und Bauabfallen

Vermischungen von Béden mit mineralischen Fremdmaterialien und Storstoffen sowie Bauabféllen
sind zu unterbinden. Eventuelle Fremdmaterialeintrage sind riickstandslos zu entfernen. Im Rahmen
herstellungsbedingter Lagerung ist auf Trennmaterialien zur fachgerechten Lagerung
zuruickzugreifen. Ein Mindestiberstand von 0,5 m des Trennmaterials zum aufgelagerten Material ist
zu gewabhrleisten.

Umgang mit boden- und wassergefahrdenden Stoffen
Schéaden an Grund- und Oberflachenwasser sind zu verhindern.

Dies soll durch das Einhalten von Standards der guten fachlichen Praxis erreicht werden (Betankung
von Baugeraten durch Tankfahrzeuge). Bei Einrichtung von Baustellentankanlagen sind die
gesetzlichen Auflagen fir mobile Tankanlagen zu beachten.

Bei Hydraulikanlagen ist biologisch abbaubares Hydraulikél zu verwenden.
Bindemittel sind in ausreichender Menge an der Baustelle vorzuhalten.

Wassergefahrdende Stoffe durfen nur in den dafiir vorgesehenen Behéltnissen aufbewahrt werden.
Diese sind in ausreichend dimensionierten Auffangbehéltern zu lagern.

Je nach Erfordernis sollen Flachen zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
usw. mit Berlicksichtigung der Bodeneigenschaften analog DIN 19639 hergestellt werden.

6 Nachsorgende MaRnahmen

Der Phase 3 Bauausfuhrung schlieRen sich die Phase 4 Rekultivierung, Phase 5
Zwischenbewirtschaftung und die Phase 6 Nachsorge (mehrjahrig, bei Funktionsein-
schrankungen) an. Diese werden als Nachsorgende Maflihahmen zusammengefasst.

Die Phase 5 Zwischenbewirtschaftung ist vorhabenbezogen zu betrachten und die Phase 6
Nachsorge im Rahmen der Erstellung des Bodenschutz- und Bodenmanagementskonzepts
nicht planbar. Hier kbnnen nur Optionen bei verbleibender Funktionseinschrankung aufgezeigt
werden.

So verbleibt als Hauptaugenmerk die Phase 4 Rekultivierung. Ziel der Rekultivierung ist die
Wiederherstellung eines mit den Ausgangsbedingungen vergleichbaren Bodenzustands
hinsichtlich seiner Eigenschaften und Funktionen. Ein Kriterium ist hierbei die
Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht.

Die sachgerechte Rekultivierung der tempordr beanspruchten Bauflachen sowie
Empfehlungen zu einer den ortlichen Bodenverhaltnissen und der Bodenbeanspruchung
angepassten Folgenutzung bilden den Abschluss der BodenschutzmalRhahmen.

Die Bearbeitungsflachen sind von stérenden, insbesondere pflanzenschéadlichen Stoffen zu
saubern. Dies beinhaltet z.B. baubedingte Fremdstoffe (z.B. Baustral3en, Geotextilien,
Verpackungsmaterial, Abfalle) sowie auch schwer verrottbare Pflanzenteile.

Die Auftragsmachtigkeiten richten sich dabei nach dem Ausgangszustand vor der
Baumalinahme sowie dem Rekultivierungsziel und der anvisierten Folgenutzung.

Fur das Auftragen des Bodens gelten generell die gleichen Rahmenbedingungen wie fir den
Bodenabtrag hinsichtlich Maschineneinsatz, Bodenfeuchtigkeit und Befahrbarkeit (Kapitel
5.2). Hierzu sind die Auftragsschichten durch eine geeignete, an die ortlichen
Bodenverhaltnisse angepasste Verdichtungsmethode schonend zu verfestigen ohne sie
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schadhaft zu verdichten. Somit darf die standorttypische Dichte des urspriinglich anstehenden
Bodenmaterials nicht Gberschritten werden.

Folgende Szenarien ergeben sich:

Tabelle 13: MaRnahmen zur Erreichung des Rekultivierungsziels

Ruckverfullung von Aushub

Die in Mieten gelagerten Ober- und Unterboden-Materialien sollen in mdglichst einem Arbeitsschritt
schichtenkonform (lagenweise in ihrer urspringlichen Reihenfolge und Lagerungsdichte) wieder
eingebaut werden.

Die ruckverfiillten Bodenhorizonte sollen lagenweise (30 cm) moderat mit dem Baggerléffel
angedruckt werden. Bindige Substrate sollten nicht glattgestrichen werden, um Poren nicht zu
verschlieRen. Davon abweichende Verdichtungsverfahren sind vorher mit der BBB abzustimmen.

Das neu errichtete Planum ist zum Schutz vor Erosion durch starke Niederschlagswassereintrage
schnell zu begriinen.

Das Uberfahren des rekultivierten Bodens sollte soweit maglich vermieden werden.

Eine Tiefenlockerung des Unterbodens vor dem Oberbodenauftrag ist nur unter Beachtung der
Auflagen von Bodendenkmalpflege und Archéologie in Ricksprache mit der BBB durchzufiihren.

Ruckbau Arbeits- und Seilzugflachen

Nach Bauabschluss sind alle anderen temporar genutzten Flachen wieder rickschreitend
rickzubauen und zu rekultivieren.

Griunland — Oberflachengestaltung

Auf dem aufgerauten Unterboden ist der verfiigbare Oberboden einzubauen. Sofern bei 6kologisch
wertvollem Griinland die Grasnarbe getrennt gelagert wurde ist diese mit der Bewuchsseite nach
oben auf dem Oberboden auszulegen. Ein Andriicken mittels Baggerloffel ist zweckm&Rig oder eine
einmalige Uberfahrt mit einer leichten Walze (nur bei ko1-2). Bei Wiedereinsaat werden geeignete
Ansaatmischungen von der BBB in Riicksprache mit den Bewirtschaftern und den aufsichtsfiihrenden
Behorden vorgegeben (Regionaltypische Flora).

Beweissicherung

Durch eine Beweissicherung mittels Nebenflachen/Bauflachen-Vergleichs wird im Fall von extern
eingebrachtem Bodenmaterial dessen Qualitat bewertet.

Sollte zur Rickverfillung ortsfremdes Material verwendet werden, so ist dieses gemald den
bestehenden Gesetzen und Verordnungen zu prifen.

Nach Herstellung der Rekultivierungsschicht wird eine visuelle Zwischenabnahme zur Begutachtung
(inkl. Fotodokumentation) durchgefiihrt. BauabschlieRende Kontrollmessungen von stofflichen und
physikalischen Bodeneigenschaften zur Beweissicherung sind bei begrindeten Verdachtsféllen
durchzufihren und mégliche Mangel zu beheben.

Eine bodenkundliche Aufnahme der wichtigsten Eigenschaften kann bei Indizien auf eingetretene
Schadverdichtungen oder bei der Beeintrachtigung der Aufwuchsbonitur nach (Ad-hoc-AG Boden
2005 bzw. 2009) durchgefiihrt werden. Diese soll die Qualitat der Rekultivierung bewerten und kann
eine Zwischenbewirtschaftung empfehlen.

Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept INOGEN
LH-14-067, Diele Vdllen ALLIANCE
Seite 42 von 44



HPC:e

Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.

Zwischenbewirtschaftung

Soll zum Sichern und Wiederherstellen der Bodenfunktionen eine Zwischenbewirtschaftung etabliert
werden, soll diese einzelfallbezogen an die Rekultivierung anschlie3en.

Die Festlegung der erforderlichen Mal3Bnahmen erfolgt in Abstimmung zwischen dem Bauherren, der
BBB und den Bewirtschaftern.

Frisch geschittete Bdden sollten moglichst unverziglich begriint werden. Entsprechend der
anzubauenden Kulturen ist auf eine moglichst bodenschonende Saatbettbereitung zu achten.

Zur Stabilisierung des Bodengefiiges sollten im Einzelfall in den ersten Jahren nach der Aussaat
keine Bodenbearbeitung, kein Beweiden und kein Eingrasen stattfinden. Mehr als drei Schnitte pro
Jahr sollten in den ersten drei Jahren nach Aussaat unterbleiben. Das Mulchen einzelner Schnitte
kann den Humusaufbau und die Gefiigebildung férdern.

Grundsatzlich sollten tiefwurzelnde Kulturen/Kulturartenmischungen (z.B. Leguminosen und
Saatmischungen mit Leguminosenanteil, sieche DIN 18915, Anhang E) angebaut werden.

Eine Erfolgskontrolle der fachgerechten Zwischenbewirtschaftung soll als Aufwuchsbonitur
regelmafig geleistet werden. Weitere Bewertungsmethoden kénnen Durchwurzelbarkeit sowie
Gefuigemerkmale sein. Nach erfolgreicher Zwischenbewirtschaftung gehen die betroffenen Flachen
wieder an den Bewirtschafter tiber.

Felddrainagen

Sofern Felddrainagen durch die Baumaflinahme unterbrochen, beschadigt oder zerstért wurden, sind
diese wieder in ihrem Ausgangszustand wiederherzustellen.

Sollten nach Abschluss der Baumaflnahme und erfolgter Rekultivierung dennoch
Beeintrdchtigungen der naturlichen Bodenfunktionen bestehen, dann werden diese
Beeintrachtigungen mit geeigneten Malinahmen beseitigt (siehe Anhang | von DIN 19639).

Die MaRBnahmen werden — je nach Bedarf — unter Berlcksichtigung der standortlichen
Verhéltnisse sowie der angestrebten Folgenutzung fachkundig geplant und ausgeftihrt.

Zur Beurteilung von Beeintrachtigungen sind nach DIN 19639, Kapitel 6.6 geeignete
Parameter anzuwenden, ein Abgleich mit den Schadschwellenwerten aus Anhang F ist
darzustellen.

Als Referenzflache fur den Rekultivierungserfolg kann i. d. R. die angrenzende Flache
derselben Bewirtschaftungseinheit herangezogen werden.

Die Ausgestaltung von Malinahmen zur Beseitigung von Funktionseinschrankungen erfordert
die Betrachtung des Einzelfalles. Entsprechende mdgliche MaRnahmen sind in der DIN 19693,
Anhang | beschrieben.

Falls die fortbestehende Beeintrachtigung in dem Vorhandensein von Fremdkdrpern besteht,
so werden in Abstimmung eines Fachgutachters, der Unteren Bodenschutzbehérde, des
Auftraggebers sowie dem Grundstiickseigentiimer geeignete Beseitigungsverfahren gewahlt.

7 Bodenschutzplan

In dem vorliegenden Bodenschutz- und Bodenmanagementkonzept wurden die
Baumafinahme, die bodenkundlichen Bestandsdaten nach Kartenlage und die Ergebnisse aus
bodenkundlichen Kartierungen bzw. einer Baugrunduntersuchung vorgestellt.
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Die vorliegenden Daten wurden bewertet und daraus Verdichtungsempfindlichkeiten
abgeleitet.

Aus der Verdichtungsempfindlichkeit wurden spezifische BodenschutzmalRnahmen entwickelt.
Anhand der resultierenden Bodenschutzmal3nahmen wurde der Bauablauf festgelegt.

AbschlieRend wurden die Bodenschutzmalinahmen in einem groRBmafstablichen
Bodenschutzplan zusammengefasst werden, der als Anhang diesem Bodenschutz- und
Bodenmanagement-Konzept beigeflgt ist.

Aufgestellt, Leer den
26. September 2024

o ymﬁm%

i.V. DvipI.-GeoI. Frauke Menzel “Carsten Germakowsky
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