Anlage 11
Anhang 2.1: elektrische Feldstarke, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leitungsmitnahme LH-14-1228, Leiteranordnung 1

elektrische Feldstarke in einer Hohe von 1 m . EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterselils
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Anlage 11
Anhang 2.2: magnetische Flussdichte, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leitungsmitnahme LH-14-1228, Leiteranordnung 1

magnetische Flussdichte in einer HOhe von 1 m i. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils
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Anlage 11
Anhang 2.3: Koronagerausche, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leitungsmitnahme LH-14-1228, Leiteranordnung 1

Koronagerausche in einer Hohe von 1 m u. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils
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Anlage 11

Anhang 2.4: elektrische Feldstarke, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leiteranordnung 2

elektrische Feldstarke E [kV/m]

elektrische Feldstarke in einer Hohe von 1 m 0. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils
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Anlage 11

Anhang 2.5: magnetische Flussdichte, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leiteranordnung 2

magnetische Flussdichte [uT]
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Anlage 11

Anhang 2.6: elektrische Feldstarke, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leiteranordnung 3

elektrische Feldstarke E [kV/m]

elektrische Feldstarke in einer Hohe von 1 m U. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils
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Anlage 11

Anhang 2.7: magnetische Flussdichte, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leiteranordnung 3

magnetische Flussdichte [uT]
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Anlage 11

Anhang 2.8: elektrische Feldstarke, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leiteranordnung 4

elektrische Feldstarke E [kV/m]

elektrische Feldstarke in einer Hohe von 1 m 0. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils
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Anlage 11

Anhang 2.9: magnetische Flussdichte, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leiteranordnung 4
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Anlage 11

Anhang 2.10: elektrische Feldstarke, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leiteranordnung 5

elektrische Feldstarke E [kV/m]

elektrische Feldstarke in einer Hohe von 1 m u. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils
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Anlage 11

Anhang 2.11: magnetische Flussdichte, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leiteranordnung 5

magnetische Flussdichte [uT]
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Anlage 11
Anhang 2.12: elektrische Feldstarke, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leitungsmitnahme LH-14-4143, Leiteranordnung 6

elektrische Feldstarke in einer Hohe von 1 m 0. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils
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Anlage 11
Anhang 2.13: magnetische Flussdichte, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leitungsmitnahme LH-14-4143, Leiteranordnung 6

magnetische Flussdichte in einer Hohe von 1 m u. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils

100

| ——magnetische Flussdichte [uT]|

90

80

70

60

50

40

30

magnetische Flussdichte [UT]

20

10

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Abstand Leitungsachse [m]



Anlage 11

Anhang 2.14: Koronagerausche, 110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234, Leitungsmitnahme LH-14-4143, Leiteranordnung 6

Koronagerausche in einer Hohe von 1 m i. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils
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Anlage 11

Anhang 2.15: elektrische Feldstarke, 110-kV-Leitung Abzweig Oldendorf, LH-14-1226, Leiteranordnung 7

elektrische Feldstarke E [kV/m]

elektrische Feldstarke in einer Hohe von 1 m 0. EOK, in Feldmitte,
bei 8,5 m Bodenabstand des unteren Leiterseils
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Anlage 11

Anhang 2.16: magnetische Flussdichte, 110-kV-Leitung Abzweig Oldendorf, LH-14-1226, Leiteranordnung 7

magnetische Flussdichte [UT]
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Anlage 11

Anhang 2.17: Koronagerausche, 110-kV-Leitung Abzweig Oldendorf, LH-14-1226, Leiteranordnung 7

Koronagerausche [dB(A)]
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Anlage 11

Anhang 2.18: elektrische Feldstarke, 110-kV-Leitung Hemmoor - Dollern, LH-14-4143, Leiteranordnung 8
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Anlage 11

Anhang 2.19: magnetische Flussdichte, 110-kV-Leitung Hemmoor - Dollern, LH-14-4143, Leiteranordnung 8

magnetische Flussdichte [uT]
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Anlage 11

Anhang 2.20: Koronagerausche, 110-kV-Leitung Hemmoor - Dollern, LH-14-4143, Leiteranordnung 8

Koronagerausche [dB(A)]
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