Abschnitt 10 von Station 1.925 - 1.785, Lange 140 m

1. Bauwerk: Beschreibung ]
Ist-Zustand und Risiko- und| YO" bis Lange 2. Vermeidung/Optimierung/Monitoring Bilder Fachtechnische Abwagung
Schadenspotential km km
Aus Unterlage 04 Seite 30
Die Sicherungskonstruktionen sind erforderlich. Die geplanten Sicherungsarbeiten sind nach dem Malistab der
Der Abschnitt 10 (Station 1.925 bis 1.785) setzt sich aus drei Bild 1: Abschnitt 10, aus Unterlage 5.2.11 Risikoeinschatzung fiir das beantragte Planungsziel -Herstellung
niedrigeren Steilbéschungen zusammen, die rechtwinklig Die Vorgesehenen MaRnahmen im Hang bzw. in den Felswanden sollen durch der Verkehrssicherheit der Stral3e- nachvollziehbar gewéhlt und
eingeschnitten und durch flache, bewachsene Erosionsrinnen getrennt | die Kombination von Vernetzung + Einzelsicherung mit den SSZen (oben und notwendig.
sind. Die Felswande sind steil bis zu senkrecht ausgebildet, wobei unten) den Umfang des Eingriffes reduzieren.

lokale Bereiche leicht unterschnitten sind. An den Kanten der Aufgrund der besonders schweren Zuganglichkeit dieses

Abschnittes sind Teile der vorgesehenen

Felsformationen bilden sich generell lokale, labile Stapel heraus. Notwendige Eingriffe in Form von Berdumungen von Bewuchs und Abtrag von Sicherungskonstruktionen (vor allem die oberen)
. . . . o Felsmaterial werden verringert. - geometrisch/technisch noch nicht sehr weitgehend spezifiziert; die
Die gelbe, bruchige Zone bildet die Auflager fur breite und hohe gewahlten Konstruktionen sind vorlaufige Annahmen, angepasst

Tarme. Zum Teil ist eine Ablsung der Auflager an der Vorderseite Der Eingriffsbereich umfasst die Korridore der SSZe und die Fléchen der < ___ | an die geoetchnischen Verhaltnisse.
festzustellen. . . ,
Vernetzung sowie der Spritzbetonsicherungen.

Die vorgesehenen technischen Malinahmen sind fur diesen
Die oberen Felsbereiche wirken dagegen recht intakt. Ein Einzelturm [Eaton 17563 | ST sonions | Saon 152 |  Brmeiem] Abschnitt auf die Korridore der SSZe, die Spritzbetonsicherungen

wird im Zuge der [+++]-Sicherungsmalnahmen gesichert (vgl. Kapitel Die AIternﬁxtive zu. SSZe-n sind-groBfléchige Vernet__ZL.Jngen fier -untelien und der | | ‘ !| | und die Vernetzungsflachen begrenzt und stellen eine Kombination
4.3). oberen Wande (siehe Bild 2 bis 6) mit allen zugehdrigen Eingriffen in der Wand ' ) : N ‘ 1 ‘ dar, die den Eingriff weitgehend minimiert.

wie teilweise Rodung, Beraumung, deutlich mehr Abbruch loser Partien,
Bedeckung der Oberflache mit einem Geflecht. Diese Arbeiten wirden einen
deutlichen grof3eren Eingriff bedeuten.

Soweit dies aus den geotechnischen Grundlagen und den
Befliegungsdaten abgeleitet werden kann und vorbehaltlich der
noch ausstehenden genaueren ortlichen Untersuchungen sind die :
a) Vernetzungsflachen in Kombination mit den SSZen nach
Maoglichkeit zu optimieren

b) die oberen SSZe hinsichtlich Lage, Lange und technischer
Ausstattung (Hohe, Verankerung) zu prazisieren.

c) Lange und Notwendigkeit des unteren SSZ zu prazisieren

Zur Sicherung der [++] und [+] Bereiche ist hier eine Kombination aus
lokal beschrankten Einzel- und Netzsicherungen sowie
Auflagersicherungen, Lockergesteinsberaumung und
Steinschlagschutzzaunen sowie Gerdlischutzbarrieren an der StraRe | Die Steinschlagschutzzaune stellen hier den geringeren Eingriff dar.
erforderlich.
Sicherungsmafnahmen [++] und [+]: Die Vernetzungen auf Teilflachen sind notwendige Erganzungen, um die

Beanspruchung/Uberbeanspruchung der SSZ zuvermeiden und um Gefahren

Steinschlagschutzzaun Hangfud 1.925 1.857 140 fur Baupersonal und spater die Stralde zu begrenzen.

Hohe 4 m Aus geotechnischer Sicht bestehen gegen die vorgesehenen
. Malinah keine Einwande.
Steinschlagschutzzaun (HangfuR): Nach Beurteilung der Ansichten und der Draufsicht ist zu erkennen, dass im alhahmen keine Einwande
100 m (s"tehend am Hangful) Zuge der weiteren Erkundung vor Ort und Planung die Lage der oberen SSZe
40 m (hangend am Fels) und die Lange des unteren SSZs noch prazisiert werden kann.

Die geotechnische Notwendigkeit der Sicherung der oberen Wande ist nach

Steinschlagschutzzaun (oben): 115 m MaRgabe der verfiigbaren Daten gegeben. Art und Umfang sind im Zuge der
Gerdllschutzbarrieren (Betonschutzwand): 140 m Erkundung vor Ort zu verifizieren

Steinschlagschutzzaun OBEN 1.920 1,900 20
Hohe 3 m ] ' Die in diesem Abschnitt bereits ausgeflhrten 3+MalRnahmen haben sehr
SteinSCNaIS_Elk_Sj(;]:U;Zanaun OBEN 1872 | 1.827 45 deutlich die Notwendigkeit der vorgezogenen Sicherungen belegt und das Bild 6: Abschnitt 10 Ansicht
technologisch Machbare bei den Sicherungsarbeiten im Hang aufgezeigt. i . i i i . - .
HShe 3 : : .
che=m Ein Ersatz der Malinahme durch Beobachtung/Monitoring anstelle der HangbereICh des oberen SSZ
Hohe 3,00 m Gefahr 1+ und 2+: Errichtung von Sicherungskonstruktionen ist nicht vorgesehen und hier auch

nicht moglich, da die Gefahren/Risiken das mit dem Monitoring verbundene

Ausflhrung vermutlich stehend, aufgestellt auf den oberen kleinen Abwarten nicht erlauben.

Plateaus, siehe Bild 2+3

Der SSZ ist eine adaquate technische Losung fur die Gefahren des
oberen Wandbereiches. Soweit dies anhand der Befliegungsdaten
abgeschatzt werden kann, sind Lage und Lange der oberen SSZe
noch zu spezifizieren.

Auflagesicherung mit Spritzbeton 1.928 1.902 26

Auflagesicherung mit Spritzbeton 1.928 | 1.902 26

Vorgesehener Umfang 50 + 10 m3= 60 m?

Netze und Zusatzanker
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Bild 4: Abschnitt 10: Ansicht ] _ ] . ] ] Bild 5: Abschnitt 10 Ansicht
Netze 80m? + 100 m? und Zusatzanker 30Stiick. oberer Hangbereich Station ca. 1900-1920; Bild 3: Abschnitt 10 Schrag/Draufsicht aus Befliegung 2019 oberer Hangbereich Station ca. 1827-1872;
oberer SSZ, (mit teilfertigen 3+-MalRnahmen) oberer SSZ, mittlerer Bereich

In der Wand sind umfangreiche Gefahren in Form von

Verwitternugsmaterial gegeben, welche sich als Turm, Schale, Steine/
Blocke usw. ablosen kdnnen.

Mit den flachenhaften Sicherungen durch Netze und Anker (auch
Einzelsicherungen) wird fur diese Gefahren auf grof3eren Flachen eine
Immobilisierung erreicht, die den Abgang des Materials in die anderen
Sicherungskonstruktionen (SSZe) bzw. bis auf die Stral3e verhindert.
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