U:\PROJEKTE\2019\19-008 Priifauftrag Holzminden\3-Priifung\Nov.2019 -DWG\19-008-Priifdoku-Blatt 2-NEU.dwg

Abschnitt 7 von Station 2.352 - 2.292, Lange 60 m

1. Bauwerk: Beschreibung
Ist-Zustand und Risiko- und | von km | bis km | Lange
Schadenspotential

2. Vermeidung/Optimierung/
Monitoring

Bilder

Fachtechnische
Abwagung

Aus Unterlage 04 Seite 29

In Abschnitt 7 (Station 2.352 bis 2.292) liegt der Ubergang von
der Fels- in eine Lockergesteinsbdschung, wodurch eine
flachere und niedrigere, teils bewachsene Bdschung
ausgebildet ist.

Der Bereich ist von abgelosten kleineren Blocken bzw. einem
stark kluftigen Fels gepragt. Die Ausbildung der flacheren
Bdschung steht in direktem Zusammenhang mit der hier
abnehmenden Felsqualitat. Zur Sicherung sind hier ein im
Abschnitt 8 (Station 2.212) auslaufender
Steinschlagschutzzaun, Gerdllschutzbarrieren sowie eine
Lockergesteinsberaumung erforderlich.

Sicherungsmalinahmen [++] und [+]:

Steinschlagschutzzaun Hangfuly | 2.352 2.292 60

Steinschlagschutzzaun: 60 m (stehend am Hangful) H= 3-5 m

Gerdllschutzbarrieren (Betonschutzwand): 60 m

Die Gefahr fur den Verkehrsweg sind Steine und Gerdlle, die
sich durch den Waldbestand bis zur Stral’e bewegen kdonnen.
Gleiten und Rollen im Hang sind maoglich.
Verwitterungsmaterial kann Bankett und Stral3e erreichen.

Der SSZ sichert die Stralde am unteren Rand der Boschung,
ohne dass im Hang Arbeiten ausgefuhrt werden mussen.

Eine Sicherungskonstruktion ist
erforderlich.

Die vorgesehene MalRnahme
verhindert umfangreiche
Bauarbeiten im Hang,
insbesondere Rodungen und
Beraumungen im oberen
Waldbestand.

Der SSZ stellt hier den geringsten
Eingriff dar.

Ein Ersatz der MalRnahme durch
Beobachtung/Monitoring anstelle
von Bauen ist nicht vorgesehen.

Abb. 2: Abschnitt 7, gemaR Planung aus Plan 5.2.8 westlich | Abb. 1: Abschnitt 7, gemaR Planung aus Plan 5.2.7 ostlich

Lockergesteinsberaumung 20 m?

Die Menge ist eine Abschatzung fur die Beraumungsarbeiten
am Hangfuld und partiell an Klippen im Hang.

Die Beraumung beseitigt Gefahren fur die Bauzeit und fur die
Stralle.

Die Beraumung ist eine Entnahme
von Material, welches praktisch
schon in geldster Form ansteht
oder mit geringem Aufwand
entnommen werden kann.

Es sind immer nur die geringst
mdglichen Mengen zu entnehmen,
die ohne und/oder mit geringem
Aufwand aus dem Verband geldst
werden konnen.

Nach der Sicherung ist ein
Monitoring nicht erforderlich.
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Die geplanten
Sicherungsarbeiten sind nach
dem Mal3stab der
Risikoeinschatzung fur das
beantragte Planungsziel
-Herstellung der
Verkehrssicherheit der Strale-
nachvollziehbar gewahlt.

Die vorgesehenen technischen
MafRnahmen sind fur diesen
Abschnitt auf den unteren
Rand der Boschung begrenzt
und bedeuten fur Bau und
Unterhaltung den geringsten
Eingriff.

Aus geotechnischer Sicht
bestehen keine Einwande.
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