Bemerkungen: |
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Die Differenz der Halbschieifen darf 0,20m nicht iiberschreiten.
Die angegebenen Malie sind Richtwerte, die in Ausnahmefallen
Uber- oder geringfiigig unterschritten werden durfen. Es ist jedoch
sicherzustellen, dass die Wirkflachen der beiden Halbschleifen
annahernd die gleiche GroRe haben.

Innerhalb der Schleifen diirfen keine E
- Stahischwellen,

- Drosselstofanschliisse,

- Erdungen,

- Ein- und Ausspeisungen von Gleisfreimeldeanlagen
sowie

- nicht leitfahig verbundene Beischienen —
angeordnet sein.

Als Grundiage fiir diesen Plan dienten vor Ort aufgenommene Aufmale.

Die komplette Berechnung ist auf dem Plan "Einschaltstreckenberechnung”,
EEB 7 38,285 / 03 , dokumentiert.

D
5. Die komplette Kabelanlage ist auf dem zugehdrigen “"Lage- und Kabelplan Strecke”,
EEB / 38,285 - 38,686 / 04 , dokumentiert.
6. Dies ist kein Beschilderungsplan! Fir die Ausfiihrung der Fahrbahnmarkierungen
ist dieser Plan nicht zu verwenden.
Eisenbahntechnisch geprift
Hannover. den 2 1-JU“202“ ....... C
LEA Gesellschaft fur
Landeseisenbahnaufsicht mbH
EE4 /12-0160/ D54)
Wllllllllllllll 2 RTEETY -
V
E
| | | ]
Beruhend auf:
Ersatz fur: Ersatz durch:
01.01
01| Neubau [270220 27.02.20
LzH/F - US | E. Ems
bt EEB / 38,285 / 02
MaRstab 1:200 |Erstellt: | 27.02.2020 E.Ems pry
Gepriift: | 27.02.2020 D. Oyen LzH/F - US _
Normiert:| 27.02.2020 S. Streit Anlage: Scharrel Hauptstrae BUkm 38,285
-~ Datum Name Strecke: Sedelsberg -— Ocholt
/,SB} Kreuzungsplan BU 38,2
Scheidt & Bachmann GmbH
Brefs Stae 132, 41238 Monchengiabach 86 48096 01.01 1-




