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Die fur den Aufbau und Montage der ENERCON Windenergieanlagen bendtigten
Montageteams bestehen in der Regel aus sechs bis acht Mitarbeitern sowie ein bis
zwei Kranfuhrern. Die Anzahl ist abhangig vom Typ der Windenergieanlage. Die Mit-
arbeiter werden regelmafig von fachkundigen Personen in technischen sowie orga-
nisatorischen Ablaufen in der Montage und des Aufbaus von WEA geschult und un-
terwiesen. Fachkrafte fur Arbeitssicherheit und Betriebsarzte unterstitzen diese fach-
kundigen Personen bei ihrer Tatigkeit. Besondere Schwerpunkte bei den Schulungen
bilden das Tragen und der sichere Umgang mit der personlichen Schutzausrustung,
Anschlagen von Lasten, Umgang mit elektrischen und mechanischen Betriebsmitteln,
Erste-Hilfe-Einrichtungen und MaRnahmen sowie sicheres Verhalten auf der Baustel-
le. Alle fir den Aufbau und die Montage bendétigten Arbeitsschritte sind in einer um-
fassenden Montageanleitung beschrieben.

Elektrische Betriebsmittel, Anschlagmittel, Lastaufnahmemittel, personliche Schutz-
ausrustung und alle fir den Aufbau von WEA verwendeten Werkzeuge werden regel-
maRig nach den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften von Sachkundigen uber-
pruft und gegebenenfalls instand gesetzt oder erneuert. Alle Mitarbeiter eines Mon-
tageteams sind nach dem arbeitsmedizinischen Grundsatz G 41, Arbeiten mit Ab-
sturzgefahr, untersucht. Kran- sowie Lastkraftwagenfahrer sind nach G 25, Fahr-,
Steuer- und Uberwachungstatigkeiten, untersucht. Auf jeder Baustelle arbeiten min-
destens zwei ausgebildete Ersthelfer. Alle ENERCON — Kranfuhrer wurden/werden
regelmaiig durch den Berufsverband der Schwerlast- und Kranunternehmen in Zu-
sammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft flir Fahrzeughaltung geschult. Die
ENERCON - Lastkraftwagenfahrer werden regelmafig intern und / oder extern durch
den TUV geschult.

Die Mitarbeiter der Abteilung Arbeitssicherheit und Qualitatssicherung fuhren regel-
mafige Baustellenbegehungen durch. Es ist ihre Aufgabe die Einhaltung der berufs-
genossenschaftlichen sowie der eigenen Vorschriften zu Uberprifen, Arbeitsverfah-
ren zu beobachten und erkannte, mogliche Gefahrdungen der Mitarbeiter umgehend
beseitigen zu lassen.

Alle Fremdunternehmen, die fir ENERCON tatig sind, werden verpflichtet die gesetz-
lichen und die ENERCON Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten. Die Einhaltung
dieser Vorschriften wird durch ENERCON Mitarbeiter Uberprift. Durch das enge Zu-
sammenspiel aller verantwortlichen Mitarbeiter soll ein sicheres und gesundes Ar-
beitsumfeld geschaffen und erhalten werden.

Das oberste Ziel von ENERCON ist das Schitzen aller ENERCON — Mitarbeiter und
dritter Personen vor Arbeitsunfallen sowie gesundheitlichen Belastungen.

Informationen zum Dokument:
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Herausgeber ENERCON GmbH = Dreekamp 5 = 26605 Aurich = Deutschland
Telefon: +49 4941 927-0 = Telefax: +49 4941 927-109
E-Mail: info@enercon.de = Internet; http://www.enercon.de
Geschaftsflhrer: Momme Janssen, Jost Backhaus, Stefan Litkemeyer, Dr. Martin
Prillmann, Jorg Scholle
Zustandiges Amtsgericht: Aurich = Handelsregisternummer; HRB 411
Ust.Id.-Nr.: DE 181 977 360

Urheberrechtshinweis Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich sowie hinsichtlich der sonstigen
geistigen Eigentumsrechte durch nationale und internationale Gesetze und Vertrage
geschutzt. Die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments liegen bei der ENERCON
GmbH, sofern und soweit nicht ausdriicklich ein anderer Inhaber angegeben oder
offensichtlich erkennbar ist.

Die ENERCON GmbH raumt dem Verwender das Recht ein, zu Informationszwe-
cken fiir den eigenen, rein unternehmensinternen Gebrauch Kopien und Abschriften
dieses Dokuments zu erstellen; weitergehende Nutzungsrechte werden dem Ver-
wender durch die Bereitstellung dieses Dokuments nicht eingeraumt. Jegliche sons-
tige Vervielfaltiqung, Veranderung, Verbreitung, Verdffentiichung, Weitergabe, Uber-
lassung an Dritte und/oder Verwertung der Inhalte dieses Dokuments ist — auch
auszugsweise — ohne vorherige, ausdrtickliche und schriftliche Zustimmung der
ENERCON GmbH untersagt, sofern und soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften ein Solches gestatten.

Dem Verwender ist es untersagt, fiir das in diesem Dokument wiedergegebene
Know-how oder Teile davon gewerbliche Schutzrechte gleich welcher Art anzumel-
den.

Sofern und soweit die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments nicht bei der
ENERCON GmbH liegen, hat der Verwender die Nutzungsbestimmungen des jewei-
ligen Rechteinhabers zu beachten.

Geschiitzte Marken Alle in diesem Dokument ggf. genannten Marken- und Warenzeichen sind geistiges
Eigentum der jeweiligen eingetragenen Inhaber; die Bestimmungen des anwendba-
ren Kennzeichen- und Markenrechts gelten uneingeschrank.

Anderungsvorbehalt Die ENERCON GmbH behalt sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebe-
nen Gegenstand jederzeit ohne Vorankiindigung zu andern, insbesondere zu ver-
bessern und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder ge-
setzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

Dokumentinformation

Dokument-ID D0446785/2.3-de

Vermerk Originaldokument

Datum Sprache DCC Werk / Abteilung

2021-03-22 de DB WRD Management Support GmbH / Produktkonformitat
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Technische Beschreibung
Einrichtungen zum Arbeits-, Personen- und Brandschutz

Mitgeltende Dokumente

Der aufgefiihrte Dokumenttitel ist der Titel des Sprachoriginals, ggf. ergénzt um eine Ubersetzung dieses Titels in Klam-
mern. Die Titel von iibergeordneten Normen und Richtlinien werden im Sprachoriginal oder in der englischen Uberset-
zung angegeben. Die Dokument-ID bezeichnet stets das Sprachoriginal. Enthalt die Dokument-ID keinen Revisions-
stand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments. Diese Liste enthalt ggf. Dokumente zu optionalen Kom-

ponenten.
Dokument-ID Dokument
DIN EN 3-7 Tragbare Feuerloscher — Teil 7: Eigenschaften, Leistungsanforderungen und Pri-

fungen

DIN EN 50308*VDE 0127-100

Windenergieanlagen - SchutzmaBnahmen - Anforderungen fiir Konstruktion, Be-
trieb und Wartung; Deutsche Fassung EN 50308

DIN EN 60332-1-2*VDE
0482-332-1-2

Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall - Teil
1-2: Prifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Lei-
tung oder einem Kabel — Priifverfahren mit 1 kW-Flamme mit Gas-/Luft-Gemisch

DIN EN 61400-24*VDE 0127-24

Windenergieanlagen - Teil 24: Blitzschutz (IEC 61400-24); Deutsche Fassung EN
61400-24
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Allgemeines

Die Windenergieanlage ist nahezu das ganze Jahr Gber unbemannt und verschlossen. Der aktuel-
le Status der Windenergieanlage wird laufend durch das ENERCON SCADA System ausgelesen
und durch den ENERCON Service Uberwacht, sodass die Windenergieanlage in der Regel nur zu
Wartungszwecken betreten werden muss. Diese Wartungen finden je nach Anforderung mindes-
tens 1-mal jahrlich fur einige Stunden bis wenige Tage statt und werden von 2 bis 4 Personen
durchgeflhrt.

Schulungen

Die Windenergieanlage ist eine abgeschlossene elektrische Betriebsstatte, d. h. der Zugang ist nur
fur Elektrofachkrafte und elektrotechnisch unterwiesene Personen erlaubt. Laien durfen die Wind-
energieanlage nur in Begleitung von Elektrofachkraften oder von elektrotechnisch unterwiesenen
Personen betreten. Alle Mitarbeiter, die in oder an der Windenergieanlage arbeiten, werden vor
Beginn ihrer ersten Tatigkeit und in regelmafligen Abstanden geschult. Die Schulungen umfassen:

Nutzung der Aufstiegshilfe

Nutzung der Personlichen Schutzausristung gegen Absturz (PSAgA; Auffanggurt, mitlaufen-
des Auffanggerat und Bandfalldampfer)

Leiterrettung und Evakuierung aus der Windenergieanlage
Ausbildung zum Ersthelfer
Ausbildung zum Brandschutzhelfer

Ausbildung zur elektrotechnisch unterwiesenen Person (mindestens)

Beleuchtung

Der gesamte Turminnenraum, das Maschinenhaus und der Innenraum des Rotorkopfs sind be-
leuchtet. Die Beleuchtung ist mit einer Notversorgung ausgerustet, so dass die Beleuchtung bei
Netzausfall gemafl DIN EN 50308*VDE 0127-100 fur mindestens 30 Minuten gewahrleistet ist. Ei-
ne Sicherheitskennzeichnung ist dauerhaft und gut sichtbar angebracht.

Schutz vor herabfallenden Teilen

In der Nahe und innerhalb der Windenergieanlage besteht Helmpflicht. Zusatzlich minimieren Po-
deste und Sicherheitsnetze im Turm die Gefahr von herabfallenden Teilen.

Blitzschutz

Ein Blitzschutz wird von IV (niedrig) bis | (hoch) eingestuft. Die Windenergieanlage ist fur den
hochsten Lightning Protection Level (LPL I) ausgelegt. Das Blitzschutzsystem entspricht der
DIN EN 61400-24*VDE 0127-24.

Flucht- und Rettungswege

Der regulare Fluchtweg fiuhrt von der Gondel durch den Turm nach drauf3en.

Die Winden- bzw. Kranluke im Maschinenhaus, die direkt nach drauf3en fiihrt, kann unter der Zuhil-
fenahme des mitzufiihrenden Rettungsgerats oder des in der Gondel vorhandenen Evakuierungs-
geréts als alternativer Fluchtweg benutzt werden. Uber diese Luke kénnen auch verletzte Perso-
nen evakuiert werden.
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Abhangig vom Typ der Windenergieanlage kann eine seilgefuhrte oder eine leitergeflhrte Auf-
stiegshilfe verbaut sein. Im Brandfall durfen seilgeflihrte Aufstiegshilfen nicht benutzt werden. Lei-
tergefihrte Aufstiegshilfen dirfen zum Abstieg benutzt werden, wenn es in der Gondel brennt und
die Gefahrensituation die Nutzung zul&sst.

Brandschutz

Wahrend der Wartungsarbeiten ist die Leistungselektronik in der Windenergieanlage abgeschaltet.
Dadurch wird das Brandrisiko bei Anwesenheit von Personen minimiert. Nur wenige Komponenten
bleiben aktiv, z. B. Beleuchtung, Steckdosen und Steuerung.

Die Windenergieanlage und speziell die elektrische Ausristung bestehen aus schwer entzindli-
chen Materialien. Die Leistungskabel sind nach DIN EN 60332-1-2*VDE 0482-332-1-2 flammwidrig
ausgelegt. Eine Brandweiterleitung durch die Kabel ist ausgeschlossen. Die gréite Brandlast der
Windenergieanlage ist das Ol des hermetisch abgeschlossenen Transformators. Dieses Ol ist
schwer entflammbar und weist einen geringen spezifischen Heizwert und einen hohen Brennpunkt
auf.

Bei der Detektion von Rauch wird die Leistungselektronik abgeschaltet und die Rotorblatter drehen
aus dem Wind. Dadurch wird die Rotordrehzahl auf ein Minimum reduziert, bis hin zum Stillstand.

Zur Bekampfung von Kleinst- und Entstehungsbranden werden CO,-Feuerldscher fir die Brand-
klasse B entsprechend der DIN EN 3-7 eingesetzt. Léschversuche dirfen nur vorgenommen wer-
den, wenn die eigene Sicherheit und ein sicherer Fluchtweg gewahrleistet sind. Feuerldéscher be-
finden sich in der Gondel, im Turmful und im Service-Fahrzeug. Die Anbringungsstellen der Feu-
erléscher entsprechen der DIN EN 3-7. Die Feuerldéscher werden alle 2 Jahre durch einen Sach-
kundigen gepruft. Ein Vermerk uUber die letzte Prufung ist fest am Feuerl6scher angebracht.

Notrufplan und Flucht- und Rettungsplan

Im Turmful® und in der Gondel der Windenergieanlage sind jeweils ein Notrufplan und ein Flucht-
und Rettungsplan angebracht. Alle notwendigen Informationen, z. B. die Koordinaten der Wind-
energieanlage und wichtige Rufnummern, sind auf dem Notrufplan zu finden. In einer Notsituation
setzt die anwesende Person den Notruf ab. Der ENERCON Service ist rund um die Uhr erreichbar.
Er kann dem Rettungsdienst fehlende Informationen mitteilen, ihn zum Einsatzort fihren und, falls
dies notwendig ist, die Unterstitzung weiterer Teams anfordern. Der anwesenden Person bleibt
somit mehr Zeit, der betroffenen Person Hilfe zu leisten.

Zwischen Turmful® und Maschinenhaus ist die Kommunikation durch Telefonverbindung bzw.
Funkgerate moglich.
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Herausgeber ENERCON GmbH = Dreekamp 5 = 26605 Aurich = Deutschland
Telefon: +49 4941 927-0 = Telefax: +49 4941 927-109
E-Mail: info@enercon.de = Internet; http://www.enercon.de
Geschaftsflhrer: Momme Janssen, Jost Backhaus, Dr. Martin Prillmann, Jérg Schol-
le
Zustandiges Amtsgericht: Aurich = Handelsregisternummer; HRB 411
Ust.Id.-Nr.: DE 181 977 360

Urheberrechtshinweis Die Inhalte dieses Dokuments sind urheberrechtlich sowie hinsichtlich der sonstigen
geistigen Eigentumsrechte durch nationale und internationale Gesetze und Vertrage
geschutzt. Die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments liegen bei der ENERCON
GmbH, sofern und soweit nicht ausdriicklich ein anderer Inhaber angegeben oder
offensichtlich erkennbar ist.

Die ENERCON GmbH raumt dem Verwender das Recht ein, zu Informationszwe-
cken fiir den eigenen, rein unternehmensinternen Gebrauch Kopien und Abschriften
dieses Dokuments zu erstellen; weitergehende Nutzungsrechte werden dem Ver-
wender durch die Bereitstellung dieses Dokuments nicht eingeraumt. Jegliche sons-
tige Vervielfaltiqung, Veranderung, Verbreitung, Verdffentiichung, Weitergabe, Uber-
lassung an Dritte und/oder Verwertung der Inhalte dieses Dokuments ist — auch
auszugsweise — ohne vorherige, ausdrtickliche und schriftliche Zustimmung der
ENERCON GmbH untersagt, sofern und soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften ein Solches gestatten.

Dem Verwender ist es untersagt, fiir das in diesem Dokument wiedergegebene
Know-how oder Teile davon gewerbliche Schutzrechte gleich welcher Art anzumel-
den.

Sofern und soweit die Rechte an den Inhalten dieses Dokuments nicht bei der
ENERCON GmbH liegen, hat der Verwender die Nutzungsbestimmungen des jewei-
ligen Rechteinhabers zu beachten.

Geschiitzte Marken Alle in diesem Dokument ggf. genannten Marken- und Warenzeichen sind geistiges
Eigentum der jeweiligen eingetragenen Inhaber; die Bestimmungen des anwendba-
ren Kennzeichen- und Markenrechts gelten uneingeschrank.

Anderungsvorbehalt Die ENERCON GmbH behalt sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebe-
nen Gegenstand jederzeit ohne Vorankiindigung zu andern, insbesondere zu ver-
bessern und zu erweitern, sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder ge-
setzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

Dokumentinformation

Dokument-ID D0894688/2.1-de

Vermerk Originaldokument

Datum Sprache DCC Werk / Abteilung

2021-08-25 de DB WRD Management Support GmbH / Technische Redaktion
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Mitgeltende Dokumente

Der aufgefiihrte Dokumenttitel ist der Titel des Sprachoriginals, ggf. ergénzt um eine Ubersetzung dieses Titels in Klam-
mern. Die Titel von iibergeordneten Normen und Richtlinien werden im Sprachoriginal oder in der englischen Uberset-
zung angegeben. Die Dokument-ID bezeichnet stets das Sprachoriginal. Enthalt die Dokument-ID keinen Revisions-
stand, gilt der jeweils neueste Revisionsstand des Dokuments. Diese Liste enthalt ggf. Dokumente zu optionalen Kom-

ponenten.

Dokument-ID Dokument

DIN EN 1838:2013 Angewandte Lichttechnik — Notbeleuchtung

DIN EN 50171:2001 Zentrale Stromversorgungssysteme

DIN EN 50172:2004 Sicherheitsheleuchtungsanlagen

DIN EN 50272-2:2001 Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen — Teil 2: Stationare
Batterien

DIN EN 50308:2004 Windenergieanlagen — SchutzmaBnahmen — Anforderungen fiir Konstruktion, Be-
trieb und Wartung
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Technische Beschreibung
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Abkurzungsverzeichnis

AC Alternating current (Wechselstrom)
NiMH Nickel-Metallhydrid
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1 Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt die Innenbeleuchtung von ENERCON Windenergieanlagen
und die dabei eingesetzten Leuchten, Bedieneinheiten und Steuereinheiten. Weiterhin
wird das Verhalten der Innenbeleuchtung sowie der zugehoérigen Komponenten bei Netz-
ausfall beschrieben.

Dieses Dokument gilt fir Windenergieanlagen der Plattform EP5 (E-136 EP5, E-147 EP5,
E-147 EP5 E2, E-160 EP5, E-160 EP5 E2 und E-160 EP5 E3).
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2.1

Verwendete Leuchten

Die Leuchten in der Windenergieanlage sind entlang aller Wege vom Rotor bis zum Turm-
fuld montiert. Somit ist eine ausreichende Beleuchtung sichergestellt. Im Falle einer Netz-
unterbrechung wird die fiir die Orientierung notwendige Beleuchtung fir mindestens 1
Stunde aufrechterhalten, sodass genligend Zeit zum Abstieg und zum Verlassen der
Windenergieanlage bleibt.

In der Windenergieanlage werden folgende Leuchten verwendet:
= Leuchten mit integriertem Akkumulator
m Leuchten mit zentralem Akkumulator
m Leuchten ohne Akkumulator

Leuchten mit Akkumulator

Leuchten mit integriertem Akkumulator

qu R
R

Abb. 1: Leuchten mit integriertem Akkumulator

Zwischen dem Turmfuld und der Gondel der Windenergieanlage werden Leuchten mit in-
tegriertem Akkumulator eingesetzt. Die Leuchten verfligen Uber eine Stromversorgung
durch Akkumulatoren. Bei Ausfall der Stromversorgung wechseln die Leuchten in den Ak-
kumulator-Betrieb. Im Akkumulator-Betrieb arbeiten die Leuchten nicht mit voller Leucht-
kraft, sondern mit Notbeleuchtung. Die Notbeleuchtung bietet ausreichend Licht flir den
Abstieg in der Windenergieanlage. Fur die Spezifikation der Notbeleuchtung, siehe

Tab. 2, S. 12.

Bei einem Ausfall der Netzspannung leuchten die Leuchten unabhangig von der Stellung
der Schalter.

Bei vorhandener Netzspannung kdénnen die Leuchten mit der Bedieneinheit geschaltet
werden. Die Leuchten werden bei vorhandener Netzspannung Uber die normale Strom-
versorgung der Windenergieanlage versorgt.

Die Leuchten mit integriertem Akkumulator werden bei den Windenergieanlagen E-136
EP5, E-147 EP5, E-147 EP5 E2, E-160 EP5 und E-160 EP5 E2 eingesetzt.
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2.2

Leuchten mit zentralem Akkumulator (USV-Versorgung)

Zwischen dem Turmfuld und der Gondel der Windenergieanlage werden Richtleuchten
und Hemispharenleuchten eingesetzt. Diese Leuchten leuchten auch bei einem Ausfall
der Netzspannung weiter, jedoch nur bei eingeschaltetem Lichtschalter.

Diese Leuchten werden bei der Windenergieanlage E-160 EP5 E3 eingesetzt.

Abb. 2: Richtleuchten

Richtleuchten werden fur die Beleuchtung der Sicherheitssteigleiter eingesetzt. Sie leuch-
ten gerichtet nach oben und unten und kénnen somit eine gleichmafige Beleuchtung er-
reichen.

Fur die Spezifikation der Richtleuchten, siehe Tab. 4, S. 13.

Abb. 3: Hemisphérenleuchten

Hemispharenleuchten werden dort eingesetzt, wo grofl3e Bereiche beleuchtet werden sol-
len, z. B. unterhalb der Boden.

Fur die Spezifikation der Hemispharenleuchten, siehe Tab. 5, S. 13.

Leuchten ohne Akkumulator

Um die Sicht bei Arbeiten in der Windenergieanlage zu verbessern, werden zusatzlich zu
den akkumulatorgestiitzten Leuchten folgende Leuchten eingesetzt:

m Leuchten in den Schaltschranken
= Halogenscheinwerfer
m Handleuchten
Diese Leuchten fallen bei einer Netzunterbrechung aus.
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2.3

2.3.1

Verteilung und Anschluss der Turmleuchten

E-136 EP5, E-147 EP5, E-147 EP5 E2, E-160 EP5 und E-160 EP5 E2
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Abb. 4: Verteilung der Leuchten mit integriertem Akkumulator, schematische Darstellung
1 Turmwand 2 Beleuchtungsstrang

3 Sicherheitssteigleiter 4 Leuchte mit integriertem Akkumulator

Der Turm besitzt einen Beleuchtungsstrang. Der Beleuchtungsstrang verlauft senkrecht
im Turm.

Die Leuchten mit integriertem Akkumulator werden abschnittsweise auf der Hohe der Po-
deste installiert. In jeder Turmsektion ist eine Leuchte angebracht. Der Abstand zwischen
den einzelnen Leuchten betragt 11 m. Die Leuchten werden neben der Sicherheitssteig-
leiter installiert.

Die Leuchten werden ohne eigene Anschlussleitung ausgeliefert. Verbindungskabel wer-
den in gleichen Langen zur Verfugung gestellt. Die Leuchten werden von Installations-
teams installiert und die Verkabelung wird passgenau zugeschnitten.
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Abb. 5: Verteilung der Richtleuchten und Hemispharenleuchten, schematische Darstellung
1 Hemispharenleuchte 2 Richtleuchte

3 Strang A (blau) und B (orange) 4 Sicherheitssteigleiter

Im Turm werden die Hemispharenleuchten ca. 1 m oberhalb und 0,5 m unterhalb des
obersten Bodens installiert.

Die Richtleuchten werden neben der Sicherheitssteigleiter installiert. Die Richtleuchten
befinden sich 2 m bis 4 m unterhalb und 1,5 m bis 3,5 m oberhalb der Béden. Die unterste
Richtleuchte wird max. 3,5 m vom Anfang der Sicherheitssteigleiter entfernt angebracht.

Es gibt 2 parallele Beleuchtungsstrange. Strang A und Strang B verlaufen senkrecht im
Turm. Die Richtleuchten von Strang A und Strang B sind untereinander um max. 7 m zum
anderen Strang versetzt angebracht. Durch den wechselnden Anschluss fallt bei Ausfall
eines Beleuchtungsstrangs nur jede 2. Leuchte aus, wodurch der Abstieg in der Wind-
energieanlage mit ausreichend Licht moglich ist.
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3 Bedieneinheit

Die Bedieneinheit fir die Beleuchtung befindet sich innen neben der Zugangsttir der
Windenergieanlage.

Abb. 6: Bedieneinheit, beispielhaft
1 Steckdosen 2 Schalter

Der zweipolige Schalter schaltet die Beleuchtung in den Bereichen Turm und Gondel so-
wie im Turmful® der Windenergieanlage.
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4 Spezifikationen
Tab. 1: Spezifikation Bedieneinheit
Merkmal Wert/Angabe
Nennspannung 250V
Nennstrom Wandsteckdose 16 A
Schaltstrom 10A
Schutzklasse IP 44
Ausflihrung Serienschaltung
Bedienweise Wippschalter
Material Kunststoff
schlagfest nein
halogenfrei ja
transparent nein
mit Beleuchtung nein

Tab. 2: Spezifikation Leuchten mit integriertem Akkumulator

Merkmal Wert/Angabe
Eingangsspannung 100 - 240V
Nennleistung 35W
Spannungsart AC
Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
Isolationswiderstand =5 MQ
Gegenspannung 1500V AC/50 Hz
Farbtemperatur 6 000 K
Lichtstrom 3 000 Im
Akkumulator-Typ NiMH
Notbeleuchtungsdauer = 90 Minuten

Notlichtstarke

Betriebstemperaturbereich

600 Im (20 % des normalen Lichtstroms)
-40 — +55 °C

Umgebungstemperaturbereich -40 — +55 °C
Lebensdauer 250000 h
Schutzklasse IP 54

Tab. 3: Spezifikation Scheinwerfer

Merkmal Wert/Angabe
Nennspannung 100 -240V
Nennleistung 10W
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Merkmal
Spannungsart
Farbtemperatur
Lichtstrom
Lebensdauer
Schutzklasse
Energieeffizienzklasse
Material

Tab. 4: Spezifikation Richtleuchten
Merkmal

Eingangsspannung
Eingangsspannung bei USV-Betrieb
Nennleistung

Eingangsfrequenz

Farbtemperatur

Lichtstrom

Lebensdauer

Schutzklasse

Tab. 5: Spezifikation Hemispharenleuchten

Merkmal

Eingangsspannung
Eingangsspannung bei USV-Betrieb
Nennleistung

Eingangsfrequenz

Farbtemperatur

Lichtstrom

Lebensdauer

Schutzklasse

Wert/Angabe
AC

6 500 K

740 Im
35000 h

IP 65

A

Aluminium

Wert/Angabe
200-250V AC
200 bis 240 V DC
2x3W

50 — 60 Hz

5000 K

500 Im

> 50000 h

IP 65

Wert/Angabe
200 - 250V AC
200 bis 240 V DC
20 W

50 — 60 Hz

5700 K

2400 Im

> 50000 h

IP 65
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1 Allgemeines

Die Flucht- und Rettungswege der ENERCON Windenergieanlage sind im Flucht- und
Rettungsplan aufgefuhrt.

Der Flucht- und Rettungsplan ist in der Windenergieanlage im Turmfufd neben der Turm-
eingangstur und im Maschinenhaus am Gondelsteuerschrank angebracht.

Der Flucht- und Rettungsplan bildet zwei Flucht-und Rettungswege ab. In den folgenden
Kapiteln werden die Gegebenheiten im Maschinenhaus und im Turm dargestellt, die im
Einzelfall in Abhangigkeit des gewahlten Fluchtwegs kombiniert werden.

Die Abbildungen in diesem Dokument sind generell als Beispiele zu sehen, von denen in
der Realitat je nach Windenergieanalagentyp abgewichen wird.

Bei der Konstruktion der Flucht- und Rettungswege in der Windenergieanlage wurde die
DIN EN ISO 14122 bertcksichtigt.

Das durch die Maschinenrichtlinie geforderte Schutzniveau wurde im Rahmen der ein-
schlagigen Risikobeurteilung nachgewiesen. Ein Auszug aus der internen Risikobeurtei-
lung wird den Behorden auf Verlangen zur Verfugung gestellt.

Auf die verbleibenden Restrisiken wird in der Betriebsanleitung der Windenergieanlage
eingegangen.

Detaillierte Rettungskonzepte sind in separaten Dokumenten beschrieben und kdnnen bei
Bedarf zur Verfugung gestellt werden.
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Flucht- und Rettungsplan WEA

Escape and rescue plan WEC
% E-160 EP5 E3
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Alternative escape route
with rescue device
“ Rescue equipment . Your location Nacelle
. Transformer Emergency switching off . Your location Tower base

@ EMERGENCY STOP button
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u Direction (fastest escape route) H

n Direction (fire in tower base)
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Legend Legende
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Richtung (schnellste Flucht)
Richtung (Feuer im Turmfu3)
@ it Standort Gondel
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Alternativer Fluchtweg
mit Rettungsgerst
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NOT-HALT-Taster
Transformator NOT-AUS
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Behavior in case of emergency
Keep calm!

@) call for help:
- What happened?
- Where did it happen?
- How many people are injured?
- What types of injuries occured?
- Follow instructions, wait for queries.

EY Immediate measures:

- Alert others
- Provide first aid
- Eliminate hazards

ca
oter.

Attempt to extinguish the fire

If possible, press emergency stop button and
disconnect WEC from gird

Move to a safe location

|

]
s

1D0X

Verhalten im Notfall
Ruhe bewahren!

Hilfe rufen:

- Wo ist es passiert?

- Was ist passiert?

- Wie viele Verletzte gibt es?

- Welche Arten von Verletzungen liegen vor?

- Anweisungen beachten, auf Rickfragen warten.

SofortmaRnahmen:

- Andere alarmieren
- Gefahren beseitigen
- Erste Hilfe leisten

Léschversuch unternehmen

Wenn maglich, Not-Halt Taster drticken und
die Anlage freischalten

In Sicherheit bringen

1 SAP 1016397

© ENERCON GmbH

100206

Abb. 1: Flucht- und Rettungsplan (Beispiel)

SAP 732344
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2 Flucht- und Rettungswege in der Gondel

Abb. 2: Ubersicht Gondel (Beispiel)
1 Durchgang zum Generator
3 Kranluke
5 Mittelspannungsraum

7 Maschinenhausluke

2.1 Durchgang zum Generator

2 Steuerschrank

4 Kuhleinheit

6 Evakuierungsgerat

8 Durchstieg zum Rotorkopf

Bei Aufenthalt am Generator flhrt der Flucht- und Rettungsweg am Maschinentrager ent-

lang.

Abb. 3: Befestigungspunkt an der AuBenwand vorne (Beispiel)

1 Bandschlinge

2 U-Profil der AuRenwand
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Abb. 4: Befestigungspunkte an den Dachtragschienen (Beispiel)

1 Dachtragschiene 2 Bandschlinge

Die Rettung von handlungsunfahigen Personen aus dem vorderen Bereich des Maschi-
nenhauses kann mithilfe der Anschlagpunkte zur Personensicherung erfolgen, die sich
unter dem Gondeldach befinden. Alternativ kbnnen ein U-Profil der AuRenwand und eine
Dachtragschiene zum Aufbau einer Seilverbindung verwendet werden.

2.2 Maschinenhausluke

Abb. 5: Durchstieg in den Maschinentrager (Beispiel)

1 Durchstieg zum Rotorkopf 2 Maschinenhausluke

3 Durchstiegsoffnung in den Maschi-
nentrager

Der Flucht- und Rettungsweg von der Gondel in den Turm flhrt durch die Durchstiegsoff-
nung in den Maschinentrdger und von dort durch die Maschinenhausluke Uber eine han-
gende Leiter zum obersten Turmboden.
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2.3 Durchstieg zum Rotorkopf

Abb. 6: Durchstieg zum Rotorkopf (Beispiel)
1 Durchstieg zum Rotorkopf 2 Zugangstir zum Rotorkopf (geotffnet)

Der Flucht- und Rettungsweg aus dem Rotorkopf flhrt durch den Lagertrager in den Ma-
schinentrager.

Die Zugangstur zum Rotorkopf kann nur geéffnet werden, wenn die Rotorarretierung ge-
setzt ist.

2.4 Dachluke

Abb. 7: Dachluke (Beispiel)

1 Generator 2 Gondeldach
3 Dachluke (geschlossen)
Die Dachluke ist der Zugang um Gondeldach. Sie befindet sich Uber der Maschinenhaus-

luke. Die Leiter fur den Zustieg zur Dachluke wird nur bei Bedarf in Position gebracht und
fUhrt bis in den Maschinentrager.
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2.5 Kranluke

Der zweite, alternative Flucht- und Rettungsweg flihrt vom Maschinenhaus durch die
Kranluke nach auf3en. Dieser Flucht- und Rettungsweg wird genutzt, wenn der Abstieg im
Turm nicht sicher mdglich ist, z. B. wegen Rauchentwicklung.

Die Kranluke befindet sich im mittleren Bereich des Maschinenhauses. Die Kranluke ist
mehr als 1,0 x 1,2 m grof3. Mithilfe des in der Gondel vorhandenen Evakuierungsgerats
wird das Maschinenhaus durch die Kranluke verlassen.
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3 Flucht- und Rettungsweg im Turm

Der Flucht- und Rettungsweg fuhrt vom Maschinenhaus durch den Turm nach auf3en.
Dieser Flucht- und Rettungsweg wird genutzt, wenn keine Gefahr durch Rauch oder Ahn-
liches im Turm vorhanden ist.

3.1 Oberster Turmboden

Abb. 8: Oberster Turmboden im Stahlturm (links), im Hybridturm (rechts) (Beispiel)

1 Sicherheitssteigleiter zum Ausstiegs- 2 Lukenklappe geoffnet
podest der Aufstiegshilfe

3 Lukenklappe geschlossen 4 Sicherheitssteigleiter zum Turmful®

Vom obersten Turmboden fiihrt eine Sicherheitssteigleiter zum darunterliegenden Podest,
an dem sich der oberste Ausstieg der Aufstiegshilfe befindet.
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3.2  Sicherheitssteigleiter und Aufstiegshilfe
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Abb. 9: Ausstiegspodest der Aufstiegshilfe im Stahlturm (links), im Hybridturm (rechts) (Bei-
spiel)

1 Sicherheitssteigleiter zum obersten 2 Gelandertur zur Aufstiegshilfe
Turmboden

3 Sicherheitssteigleiter zum Turmfuly

Die Aufstiegshilfe nutzt den Steigweg der Sicherheitssteigleiter als Fahrweg. Daher sind
die Podestoffnungen mindestens 850 x 950 mm grol3.

Die Sicherheitssteigleiter dient als Fluchtweg von der Gondel in den Turmful3.

Die Aufstiegshilfe besitzt Abdeckungen im Boden und im Dach, die sowohl von auf3en als
auch von innen geoffnet werden kdnnen. Dadurch kann die Aufstiegshilfe an der Sicher-
heitssteigleiter durchstiegen werden.

Bei Stahlsektionen und im Bereich der Betonsegmente, wo Montage- oder Wartungspo-
deste mehr als 12 m voneinander entfernt sind, sind im Abstand von maximal 9 m klapp-
bare Ruhepodeste in der Sicherheitssteigleiter angeordnet.

Die Aufstiegshilfe wird an den Seitenholmen der Sicherheitssteigleiter gefiihrt. Die Auf-
stiegshilfe bietet Platz flr 2 Personen. Die maximal zulassige Nutzlast betragt 250 kg.
Vom Hersteller der Aufstiegshilfe wird eine eigenstandige Betriebsanleitung mit den erfor-
derlichen Sicherheitshinweisen erstellt.

Die Aufstiegshilfe kann alternativ zur Sicherheitssteigleiter verwendet werden, wenn die
Gefahrensituation dies zulasst.
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Technische Beschreibung
Flucht- und Rettungswege E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3,
E-160 EP5 E3, E-160 EP5 E3 R1, E-175 EP5

xi ENERCON

#~9 ENERGIE FUR DIE WELT

3.3 Turmfu®

Abb. 10: Turmeingangstiir auBen (Beispiel)

1 Turmeingangstur

Abb. 11: Eingangsebene (Beispiel)

1 Turmeingangstur 2 Landepodest der Aufstiegshilfe

3 Zugang zum Mittelspannungsraum
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Technische Beschreibung
Flucht- und Rettungswege E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3,
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Abb. 12: Zugang zum Mittelspannungsraum (links), Landepodest der Aufstiegshilfe (rechts)
(Beispiel)
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