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D ABO
Windpark Almstedt — Breinum i /'J ENERGY

3.7.3 Kundenspezifische Gestaltung der Gondel

Fur die Gondel der geplanten Windenergieanlage am Standort ,Almstedt-Breinum II” wird

eine kundenspezifische Gestaltung beantragt.

GemaB  der  Allgemeinen  Verwaltungsvorschrift ~ zur  Kennzeichnung  von
Luftfahrthindernissen (AVV 2020) ist bei Windenergieanlagen mit einer Hohe von mehr als
150 Meter Giber Grund das Maschinenhaus mit einem mindestens zwei Meter hohen Streifen
in orange oder rot (verkehrsrot) auf halber Hohe des Maschinenhauses rickwartig
umlaufend zu markieren. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder
konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente diirfen maximal ein Drittel

der Flache der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.

Die vorgesehene kundenspezifische Gestaltung entspricht ebenso den Anforderungen des
Anlagenherstellers (s. beiliegendes Dokument ,Technische Beschreibung Kundenlogos an
Gondelverkleidungen, Enercon GmbH, Dokument D0588791/6.2-de).

In der beiliegenden Abbildung ist dargestellt, wie das ,LOGO" der ABO Energy an der

Gondel platziert werden soll.
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1 Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen zum Anbringen von Kundenlogos an
Gondelverkleidungen von ENERCON Windenergieanlagen.

Das Anbringen von Kundenlogos liegt in der Verantwortung des Kunden. Neben den im
Dokument beschriebenen Anforderungen mussen die vor Ort geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen und behdrdlichen Auflagen eingehalten werden.

Anbringungszeitpunkt

Das Anbringen des Kundenlogos soll vorzugsweise im Werk vor der Auslieferung erfol-
gen. Eine Stérung der Baustellenablaufe ist nicht zulassig. Zustandig fir die Abwicklung
ist der jeweilige General Project Manager (GPM).

Materialien und Anbringungsart

Die Gondelverkleidungen von ENERCON Windenergieanlagen werden aus Aluminium
oder GFK hergestellt. Die Gondelverkleidung aus Aluminium hat eine unbeschichtete
Oberflache, die durch Sandstrahlen vorbehandelt ist. Die Gondelverkleidung aus GFK ist
mit einem Gelcoat Uberzogen. Ein Kundenlogo kann durch Kleben oder Lackieren ange-
bracht werden. Die verwendeten Materialien durfen weder die Gondelverkleidung angrei-
fen noch deren Eigenschaften verandern.

Die Haltbarkeit des Kundenlogos liegt in der Verantwortung des Kunden und ist nicht Teil
der Garantievereinbarung.

EANMRILAR: 04.07.2024 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 D0588791/6.2-de / DBg3,
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2 Empfohlene Flachen

Ein Logo wird am feststehenden Teil der Gondelverkleidung angebracht. Ausgenommen
ist hierbei die ggf. vorhandene Tageskennzeichnung (rote Flache).

In den folgenden Abbildungen sind verschiedene Gondelverkleidungen von ENERCON
Windenergieanlagen dargestellt. Zum Anbringen von Kundenlogos empfiehlt ENERCON
die blau markierten Flachen zu verwenden.

2.1 Gondelverkleidungen EP1

Abb. 1: Gondelverkleidung E-44, E-48, E-58 aus GFK, ohne Tageskennzeichnung
a 2800 mm b 2890 mm
A 6,6 m?

Erstellda{-n)gl.5§§3%§6§42\%¢s{op:q Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 S VQ§b25

Freigabe: 24-Nov-2022 15:22



Technische Beschreibung
Kundenlogos an Gondelverkleidungen xs ENERCON

#~9 ENERGIE FUR DIE WELT

2.2 Gondelverkleidungen EP2

Abb. 2: Gondelverkleidung E-70 E4 aus GFK, ohne Tageskennzeichnung
a 2530 mm b 5290 mm
A 9,8 m?

|“ b Ll
Abb. 3: Gondelverkleidung E-82 E2, E-82 E4, E-92, E-103 EP2 aus Aluminium, ohne Tages-
kennzeichnung

a 2600 mm b 5450 mm
¢ 960 mm A 10 m?

ERNMRLAR: 04.07.2024 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 D0588791/6.2-de / DBy ;3
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Abb. 4: Gondelverkleidung E-82 E2, E-82 E4, E-92, E-103 EP2 aus Aluminium, mit Tages-
kennzeichnung DTM-03

a 1000 mm b 2850 mm
¢ 600 mm A 2,3 m?

b

Abb. 5: Gondelverkleidung E-82 E2, E-82 E4, E-92, E-103 EP2 aus Aluminium, mit Tages-
kennzeichnung DTM-01

a 1285 mm b 2 850 mm
¢ 1000 mm A 3,2 m?
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2.3 Gondelverkleidungen EP3

2.3.1 Gondelverkleidungen E-101, E-101 E2, E-115 E2

L b »
Abb. 6: Gondelverkleidung E-101, E-101 E2, E-115, E-115 E2 aus Aluminium, mit Tageskenn-
zeichnung DTM-02

a 1535 mm b 4 185 mm
c 1210 mm A 57 m?

Abb. 7: Gondelverkleidung E-101, E-101 E2, E-115, E-115 E2 aus Aluminium, mit Tageskenn-
zeichnung DTM-03

a 1325 mm b 4 185 mm
¢ 920 mm A 4,8 m?

ERNMRILAR: 04.07.2024 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 D0588791/6.2-de / DB /3
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Abb. 8: Gondelverkleidung E-101, E-101 E2, E-115, E-115 E2 aus Aluminium, ohne Tages-
kennzeichnung

a 1535 mm b 4 185 mm
c 1210 mm A 5,7 m?

ErstelldaBQl.5§§3%§6§42\%s{oP:q Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 9 V%gs
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2.3.2 Gondelverkleidungen E-126 EP3

Abb. 9: Gondelverkleidung E-126 EP3 aus GFK, ohne Tageskennzeichnung

a 7100 mm b 6700 mm
h, 2 300 mm h, 3070 mm
R 4 095 mm A, 18 m?

A, 14 m?

et NRRLAP04.07.2024 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 D0588791/6.2-de / DB, 43
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Abb. 10: Gondelverkleidung E-126 EP3 aus GFK, mit Tageskennzeichnung DTM

a 7 100 mm b 6700 mm
h, 170 mm h, 500 mm
h, 400 mm h, 3070 mm
R 4 095 mm A, 2,08 m?
A, 2,3 m? A; 14 m?

ErstelldaBQl.5§§3%36§42\%?s{oP:q Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 " V%7385
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2.3.3 Gondelverkleidungen E-115 EP3 E3, E-138 EP3, E-138 EP3 E2

Abb. 11: Gondelverkleidung E-115 EP3 E3, E-138 EP3, E-138 EP3 E2 aus GFK, ohne Tages-

kennzeichnung
a 6 000 mm
h, 2400 mm
R 4 095 mm
A, 14 m?

b 5400 mm
h, 3070 mm
A, 153 m?

EbRNRRLA204.07.2024 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b4
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- f —
‘ o
Abb. 12: Maschinenhausdach E-138 EP3 E2
a 4 030 mm b 1500 mm
c 4 000 mm d 6 100 mm
e 3600 mm f 3800 mm

A

\
\

~N)
7
"

~

Abb. 13: Positionierung des ENERCON Logos auf der Gondelverkleidung links
c 873 mm d 600 mm
e 876 mm f 1230 mm

Die Anordnung des ENERCON Logos erfolgt symmetrisch auf der Gondelverkleidung
links und auf der Gondelverkleidung rechts.

ErstelldaBQl.5§§3%36§42\%?s{oP:q Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 13 V%85
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Abb. 14: Gondelverkleidung E-115 EP3 E3, E-138 EP3, E-138 EP3 E2 aus GFK, mit Tages-
kennzeichnung DTM

a 6 000 mm b 5400 mm
h, 400 mm h, 500 mm
h; 3070 mm R 4 095 mm
A, 2,4 m? A, 1,4 m?

A; 14 m?

el NRRLAP04.07.2024 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 D0588791/6.2-de / DB g3
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2.3.4 Gondelverkleidungen E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3

b *_V 7 | / |

s D
Abb. 15: Gondelverkleidung E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3, ohne Tageskennzeichnung, Sei-
tenansicht links

a 485 mm b 2400 mm
¢ 400 mm d 3448 mm
e 960 mm f 3196 mm
g 3451 mm h 1118 mm
i 885 mm A, 26,23 m?
- J - k l

9_

|
|

6

o

\

Abb. 16: Gondelverkleidung E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3, ohne Tageskennzeichnung, Sei-
tenansicht hinten

b 2400 mm j 498 mm
k 2198 mm I 1918 mm
A, 1,20 m? A, 4,60 m?
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no_e p e q e r

Abb. 17: Gondelverkleidung E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3, ohne Tageskennzeichnung, Sei-
tenansicht rechts

a 485 mm b 2400 mm
c 400 mm e 960 mm

i 885 mm m 247 mm
n 650 mm o 308 mm
p 2540 mm q 3 196 mm
A, 26,54 m?

Die Flache fur das Kundenlogo an der Gondelverkleidung der E-Gondel mit Tageskenn-
zeichnung ist nicht definiert und darf maximal bis zu 1/3 der roten Flache bedecken.

Abb. 18: Gondelverkleidung E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3, mit Tageskennzeichnung, Seiten-
ansicht links

a 3448 mm b 960 mm

¢ 3196 mm d 3451 mm

e 2000 mm f 489 mm
A, 21,30 m?

EbRNRRLAP04.07.2024 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 D0588791/6.2-de / DByg3
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Abb. 19: Gondelverkleidung E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3, mit Tageskennzeichnung, Seiten-
ansicht hinten

e 2000 mm g 498 mm
h 2198 mm i 1918 mm
A 1m? A, 3,84 m?

Abb. 20: Gondelverkleidung E-115 EP3 E4, E-138 EP3 E3, mit Tageskennzeichnung, Seiten-
ansicht rechts

a 3448 mm b 960 mm

¢ 3196 mm e 2000 mm

j 490 mm k 247 mm

I 650 mm m 308 mm

n 2540 mm 0 400 mm
A, 25,54 m?
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24 Gondelverkleidungen EP4

Abb. 21: Gondelverkleidung E-126 EP4, E-141 EP4 aus Aluminium, ohne Tageskennzeich-

nung
a 1825 mm b 5145 mm
c 1495 mm A 8,5m?

Abb. 22: Gondelverkleidung E-126 EP4, E-141 EP4 aus Aluminium, mit Tageskennzeichnung

DTM-03
a 1825 mm b 5145 mm
¢ 1495 mm A 8,5 m?

EbRNRRLAP04.07.2024 Version: 1 Erstellt mit: ELIA-2.8-b4 D0588791/6.2-de / DB,,3,
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Abb. 23: Gondelverkleidung E-126 EP4, E-141 EP4 aus Aluminium, mit Tageskennzeichnung

DTM-02
a 1825 mm b 5145 mm
c 1495 mm A 8,5m?

2.5 Gondelverkleidungen EP5

251 Gondelverkleidungen E-147 EP5 E2

Abb. 24: Gondelverkleidung E-147 EP5 E2 aus GFK, ohne Tageskennzeichnung
a 1920 mm b 2860 mm
A 55 m?
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Abb. 25: Gondelverkleidung E-147 EP5 E2 aus GFK, mit Tageskennzeichnung

a 3560 mm b 4 650 mm

h, 465 mm h, 530 mm

A, 1,23 m? A, 1,54 m?
c

Abb. 26: Maschinenhausdach E-147 EP5 E2

a 3961 mm b 1143 mm
c 3642 mm d 1761 mm
e 752 mm f 1311 mm
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2.5.2 Gondelverkleidungen E-160 EP5 E2

Abb. 27: Gondelverkleidung E-160 EP5 E2 aus GFK, ohne Tageskennzeichnung
a 1920 mm b 2860 mm
A 55m?

Abb. 28: Gondelverkleidung E-160 EP5 E2 aus GFK, mit Tageskennzeichnung

a 3560 mm b 4 650 mm
h, 465 mm h, 530 mm
A, 1,23 m? A, 1,54 m?
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Abb. 29: Maschinenhausdach E-160 EP5 E2

a 3961 mm b 1143 mm
c 3642 mm d 1761 mm
e 752 mm f 1311 mm
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2.5.3 Gondelverkleidungen E-160 EP5 E3

A

)

% |

Abb. 30: Gondelverkleidung E-160 EP5 E3, ohne Tageskennzeichnung, Seitenansicht links

a 485 mm

c 3733 mm

e 7607 mm
A, 28,37 m?

b 400 mm
d 960 mm
f 3985 mm

Abb. 31: Gondelverkleidung E-160 EP5 E3, ohne Tageskennzeichnung, Seitenansicht hinten

g 495 mm
i 1915 mm
A, 1,19 m?

h 2198 mm
j 2400 mm
A, 4,60 m?
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Abb. 32: Gondelverkleidung E-160 EP5 E3, ohne Tageskennzeichnung, Seitenansicht rechts

a 485 mm b 400 mm
c 3733 mm d 960 mm

j 2400 mm k 725 mm

I 1147 mm m 1076 mm
n 6638 mm o 3985 mm
A, 29,23 m?

Die Flache fur das Kundenlogo an der Gondelverkleidung der E-Gondel mit Tageskenn-
zeichnung ist nicht definiert und darf maximal bis zu 1/3 der roten Flache bedecken.

e

A1)

Abb. 33: Gondelverkleidung E-160 EP5 E3, mit Tageskennzeichnung, Seitenansicht links

a 2000 mm b 400 mm
c 3733 mm d 960 mm
e 7607 mm A, 23,32 m?
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Abb. 34: Gondelverkleidung E-160 EP5 E3, mit Tageskennzeichnung, Seitenansicht hinten

a 2000 mm f 495,50 mm
g 2198 mm h 1915,50 mm
A, 1 m? A, 3,83 m?

j k

. =

Abb. 35: Gondelverkleidung E-160 EP5 E3, mit Tageskennzeichnung, Seitenansicht rechts

a 2000 mm b 400 mm
c 3733 mm d 960 mm
i 324,50 mm j 1147 mm
k 1076 mm | 6638 mm
A, 24 m?
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