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Einleitung und Planungsanlass

Die Amprion GmbH ist einer von vier Ubertragungsnetzbetreibern in Deutschland und betreibt
ein 11.000 Kilometer langes Hdchstspannungsnetz in einem Netzgebiet von Niedersachsen
bis zu den Alpen. Uber das Netz der Amprion GmbH werden mehr als 29 Millionen Menschen
mit Energie versorgt. Das Netz mit den Spannungsstufen 380.000 Volt (380 Kilovolt) und
220.000 Volt (220 Kilovolt) steht allen Akteuren am Strommarkt diskriminierungsfrei sowie zu
marktgerechten und transparenten Bedingungen zur Verfiigung. Es verbindet die Erzeuger,
wie z. B. Kraftwerke oder erneuerbare Energien, mit den Verbrauchsschwerpunkten und ist
gleichzeitig wichtiger Bestandteil des Ubertragungsnetzes in Deutschland und in Europa. Dar-
Uber hinaus ist die Amprion GmbH verantwortlich fir die Koordination des Verbundbetriebs in
Deutschland sowie im nérdlichen Teil des européischen Hochstspannungsnetzes. Durch seine
zentrale Lage in Europa ist das deutsche Ubertragungsnetz eine wichtige Drehscheibe fiir den
Energietransport zwischen Nord und Suid sowie zwischen Ost und West.

Das 220/380 Kilovolt-Hdchstspannungsnetz ermdglicht einen Uberregionalen Stromtransport
und tragt wesentlich zur Versorgungssicherheit bei. Es stellt eine effiziente, netzbetreiber- und
landertbergreifende Vernetzung zwischen einzelnen Erzeugungs- und Verbrauchsschwer-
punkten dar. Die heutigen und zukunftigen Anforderungen an das 220/380 Kilovolt-HOchst-
spannungsnetz der deutschen und europaischen Ubertragungsnetzbetreiber sind gepragt
durch einen ansteigenden Transport groRRer elektrischer Energiemengen Uber weite Entfer-
nungen. Wahrend in der Vergangenheit die Struktur des deutschen Transportnetzes durch
eine verbrauchsnahe Erzeugung gepragt war, erfolgt gegenwartig eine deutlich zunehmende

raumliche Verschiebung von Erzeugung und Verbrauch besonders in Nord-Siid-Richtung.

Verursacht wird die sich verandernde Ausrichtung des Netzes nicht zuletzt durch die Nutzung
der Windenergie auf See, die zu den Eckpfeilern der Energie- und Klimapolitik des Bundes
gehort (vgl. z. B. das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung vom Oktober 2019,
Koalitionsvertrag 2021 — 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
(SPD), BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN und den Freien Demokraten (FDP) [1]). Férderung und
systematische Steuerung der Offshore-Windenergie sind Gegenstand zahlreicher gesetzlicher
Regelungen und der auf Grundlage dieser Regelungen erstellten Planwerke. Im Raumord-
nungsplan fur die deutsche ausschlief3liche Wirtschaftszone der Nord- und Ostsee und im Fla-

chenentwicklungsplan sieht das Bundesamt flir Seeschifffahrt und Hydrographie Areale fir die

Amprion Offshore GmbH Seite 1 von 138
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Errichtung von Offshore-Windparks sowie Trassenkorridore fur deren Anbindung an das land-
seitige Ubertragungsnetz vor. Wahrend die raumplanerischen Gesichtspunkte der Netzanbin-
dung somit durch den Raumordnungsplan fur die ausschlieZliche Wirtschaftszone und den
Flachenentwicklungsplan abgedeckt werden, unterliegen die mit ihr verbundenen netztechni-
schen Fragestellungen der gemaR Energiewirtschaftsgesetz vorzunehmenden Netzentwick-
lungsplanung. Diese legt insbesondere den technisch und wirtschaftlich glinstigsten Ort zur
Verkniipfung einer Anbindungsleitung mit dem bestehenden Ubertragungsnetz fest (sog.

Netzverknupfungspunkt).

Gemal § 11 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz sind ,Betreiber von Energieversorgungsnetzen
verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges und leistungsféhiges Energieversorgungsnetz diskri-
minierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und
auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist.“ Daraus ergibt sich die gesetzliche Pflicht
der vier deutschen Ubertragungsnetzbetreiber, im Bedarfsfall das Netz auszubauen. In Bezug
auf die Offshore-Anbindungsleitungen weist 8 17d Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz demjeni-
gen Ubertragungsnetzbetreiber, in dessen Regelzone die Netzanbindung von Offshore-Wind-
energieanlagen erfolgen soll, eine ausdriickliche Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb
der Offshore-Anbindungsleitungen zu und definiert ihn als ,anbindungsverpflichteten Ubertra-
gungsnetzbetreiber”. Der im Dezember 2021 von der Bundesnetzagentur bestétigte Netzent-
wicklungsplan fiir das Zieljahr 2035 in der Version von 2021 (NEP 2035 (2021)) sieht vor, die
Offshore-Anbindungssysteme NOR-6-3 (Vorhaben Nr. 79, BorWin4) und NOR-3-2 (Vorhaben
Nr. 78, DolWin4) an der Umspannanlage Hanekenfahr in Lingen (Ems) mit dem Ubertragungs-
netz zu verknupfen [2]. Da Hanekenfahr in der von der Amprion GmbH betriebenen Regelzone
liegt, ist diese der fir die Systeme gemaR § 17d Abs. 1 EnWG anbindungsverpflichtete Uber-

tragungsnetzbetreiber.

Die Gesamtvorhaben +/- 320 kV-HGU-Offshore-Netzanbindungssystem BorWin delta — Han-
ekenfahr und DolWin delta — Hanekenfahr sind in sieben Genehmigungsabschnitte unterteilt
(siehe Kapitel 5.1):

Konverterplattform DolWin delta bzw. BorWin delta bis 12 sm-Grenze (,LAWZ")

e 12 sm-Grenze bis Anlandungspunkt Hilgenriedersiel (,Kistenmeer*)

e Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden (,Landabschnitt Nord®)

o Emden bis Wietmarschen/Geeste (,Landabschnitt Parallelfiihrung A-Nord*“)

¢ Wietmarschen/Geeste bis Hanekenfahr (Landstation Lingen) (,Landabschnitt Std*)

¢ Konverterstation im Bereich des NVP Hanekenfahr (,Landstation®)
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e Landstation bis NVP Hanekenfahr (AC-Anbindungsleitung)

Mit den vorliegenden Unterlagen beantragt die Amprion Offshore GmbH (Antragstellerin) die
Planfeststellung fur die +/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr
(DolWin4) zur Netzanbindung der Offshore-Plattform DolWin delta einschlieBlich der Leer-
rohre fur die +/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (BorWin4)
zur Netzanbindung der Offshore-Plattform BorWin delta. Dieser Genehmigungsabschnitt wird
im Kontext der Gesamtvorhaben auch als ,Landabschnitt Nord“ oder kurz ,LA Nord“ bezeich-
net. In den nachfolgenden Planungsunterlagen des vorliegenden Antrags wird das Teilprojekt

kurz als ,DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord“ beschrieben.
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1 Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens

Die Vorhaben DolWin4 und BorWin4 dienen der Ubertragung von durch Offshore-Windener-
gieanlagen (WEA) erzeugter elektrischer Energie zum Festland und derer dortigen Einspei-
sung in das Ubertragungsnetz. Nachfolgend werden zunéchst die +/- 320 Kilovolt (kV)-Offs-
hore-Netzanbindungssysteme (Offshore-NAS, auch haufig als ONAS bezeichnet) DolWin4

und BorWin4 beschrieben sowie anschlielend der Antragsgegenstand konkretisiert.

Vorhabentragerinnen fir die Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 sind sowohl die Amprion
GmbH also auch die Amprion Offshore GmbH (AOS), die eine hundertprozentige Tochterge-
sellschaft der Amprion GmbH ist (siehe Kapitel 4.1). Im Folgenden wird an jenen Stellen, an
denen die namentliche Unterscheidung zwischen der AOS und der Amprion GmbH inhaltlich

nicht erforderlich ist, generisch die Bezeichnung ,Amprion* verwendet.

1.1 Die Gesamtvorhaben DolWin4 und BorWin4

Entsprechend den Festlegungen des Flachenentwicklungsplans (FEP) schlief3t das Vorhaben
DolWin4 (NOR 3-2) die beiden im Gebiet 3 ca. 40 km nérdlich von Norderney liegenden Wind-
parkflachen N-3.5 und N-3.6 an, auf denen WEA mit einer Leistung von insgesamt 900 Mega-
watt (MW) [2] installiert werden sollen. Das Vorhaben BorWind (NOR 6-3) schlie3t demgegen-
Uber die ca. 100 km nordwestlich von Norderney liegenden Windparkflachen N-6.6 und N-6.7
im FEP-Gebiet 6 an, auf denen ebenfalls WEA mit einer Leistung von 900 MW installiert wer-
den sollen. Wahrend gem. dem FEP vom 18. Dezember 2020 (FEP 2020) [3] und NEP 2035
(2021) [2] DolWin4 2028 in Betrieb gehen soll, soll die Inbetriebnahme von BorWin4 im Jahr
2029 erfolgen. Mit dem aktuell glltigen FEP vom 20.01.2023 (FEP 2023) soll fir DolWin4 die
Inbetriebnahme in Q3 2028 und fur BorWin4 in Q4 2028 erfolgen [4].

Gemald FEP 2020 sowie FEP 2023 kommt bei der Anbindung der Offshore-Windparks (OWP)
das 66 kV-Konzept zur Anwendung. Dies bedeutet, dass der erzeugte Strom zunachst durch
den OWP-Betreiber Uber mehrere 66 kV-Kabelstrange in Wechselspannung (engl. alternating
current — AC) gefuhrt wird. Zwischen den Windparkflachen wird Amprion die Konverterplatt-
formen DolWin delta und BorWin delta errichten, an die die 66 kV-Seekabel der OWP ange-
schlossen werden. Auf den Konverterplattformen wird die 66 kV-Wechselspannung in eine
Gleichspannung (engl. direct current — DC) von +/- 320 kV gewandelt. Entsprechend werden
die Netzanbindungen DolWin4 und BorWin4 zwischen den Offshore-Konverterplattformen und

der Landstation bei dem Netzverknipfungspunkt (NVP) Hanekenfahr in Lingen (Ems) als +/-
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320 kV-Energiekabel ausgefuhrt. Dabei wird im Bereich des Anlandungspunktes nahe Hilgen-
riedersiel das Seekabel des jeweiligen Systems durch eine Ubergangsmuffe mit dem Landka-
bel (Erdkabel) verbunden. In der Umgebung des NVP Hanekenfahr wird Amprion eine Land-
station, u. a. bestehend aus zwei Konvertern, errichten, um die Gleichspannung auf die Ubliche
Wechselspannung des Ubertragungsnetzes von 380 kV zu wandeln. Der Anschluss der Land-

station an den NVP Hanekenfahr erfolgt dann mittels einer Wechselstrom-Freileitung.

Der gemald FEP 2020 sowie FEP 2023 fur DolWin4 vorgesehene Trassenkorridor verlauft
sudlich des Gebiets 3 in Richtung des niedersachsischen Kiistenmeeres und tritt Uber den
Grenzkorridor Il in die 12-Seemeilen (sm)-Zone ein. Der im FEP 2020 sowie FEP 2023 vorge-
sehene Trassenkorridor flr BorWin4 verlauft ausgehend von Gebiet 6 in 6stliche Richtung,
verschwenkt hach Querung des Gebiets 7 in sidliche Richtung und schlief3t an den Trassen-
korridor des Vorhabens DolWin4 sudlich des Gebiets 3 an. Ab diesem Punkt ist der Trassen-
korridorverlauf beider Offshore-NAS bis zum Grenzkorridor Il identisch (siehe Abbildung 1).

Im Anschluss queren die Trassen die Insel Norderney sowie das ostfriesische Wattenmeer
und landen in Hilgenriedersiel (Landkreis Aurich) an. Die Trassen folgen im Kustenmeer dem
gem. Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen als Ziel der Raumordnung (vgl.
LROP Nds. 2022) [5] gesicherten Norderney-ll-Korridor. Amprion plant, die Offshore-NAS Dol-
Win4 und BorWin4 innerhalb des Norderney-ll-Korridors in Parallellage zu installieren.

Landseitig werden DolWin4 und BorWin4 als Erdkabel weitergefiihrt und dort zundchst der
gemanR dem regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Aurich als Vor-
ranggebiet ,Kabeltrasse fir die Netzanbindung“ ausgewiesenen ,Westtrasse* (vgl. RROP Au-
rich 2018: 42) [6] in Richtung Emden folgen. Mit Beginn im Raum Emden (Aufsprungpunkt)
werden die Systeme mit der Trasse des Amprion Erdkabelvorhabens A-Nord (H6chstspan-
nungsleitung Emden Ost - Osterath; BBPIG-Vorhaben Nr. 1) gebiindelt und weiter in Paral-
lelfihrung gen Suden verlaufen. Dieser Parallelfiihrungsabschnitt der Vorhaben A-Nord, Dol-
Win4 und BorWin4 ist etwa 100 km lang. Im Raum Wietmarschen/Geeste nahe Lingen (Ems)
erfolgt fir die Offshore-NAS der Absprung aus der Parallelfihrung (Absprungpunkt) in Rich-
tung des Standortes der geplanten Landstation. Ausgehend von der Landstation erfolgt ab-
schliel3end die Freileitungsanbindung an den NVP Hanekenféhr. Insgesamt betragt die Tras-

senlange von DolWin4 rund 215 km, davon 60 km auf See und ca. 155 km zu Lande. BorWin4

1 Inbetriebnahme Vorhaben Nr. 1 BBPIG in 2027

Amprion Offshore GmbH Seite 5 von 138



Projekt / Vorhaben:

LY
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord Iamp!.!&!,! [ ofishore §

Anlage 1: Rev. 02
Erlauterungsbericht

besitzt eine Trassenlange von circa 280 km, von denen sich 125 km auf See sowie ca. 155 km
zu Lande befinden.

Abbildung 1 stellt eine schematisierte, raumliche Ubersicht tiber die Gesamtvorhaben DolWin4

und BorWin4 dar, die Uber weite Strecken in Blndelung verlaufen werden.
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Schematische Darstellung

Abbildung 1: Ubersicht der Genehmigungsabschnitte DolWin4 und BorwWin4, Quelle: Amprion
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Tabelle 1: Vorhabenmerkmale DolWin4 und BorWin4

Netzverknipfungspunkt
Inbetriebnahme
Gesamtlange
Abschnittslange auf See
Abschnittslange an Land
Ubertragungskapazitat

Ubertragungstechnologie

DolWin4

Hanekenfahr (Lingen)

2028

ca. 215 km

ca. 60 km

ca. 155 km

900 MW

+/- 320 kV DC-Kabel

BorWin4

Hanekenfahr (Lingen)

2028

ca. 280 km

ca. 125 km

ca. 155 km

900 MW

+/- 320 kV DC-Kabel

In Planung und Genehmigung unterliegen die Abschnitte der beiden Gesamtvorhaben unter-
schiedlichen behérdlichen Zustandigkeiten. Errichtung und Betrieb der Konverterplattformen
bzw. der Seekabel in der ausschlieZlichen Wirtschaftszone (AWZ) bedirfen der Zulassung
durch das Bundesamt fur Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), die auf den raumlichen und
technischen Festlegungen des FEP 2020 sowie FEP 2023 aufbaut.

Im Kustenmeer, das zum Hoheitsgebiet des Landes Niedersachsen gehort, ist die niedersach-
sische Landesbehdrde fir StraRenbau und Verkehr (NLStBV) fur die Durchfiihrung des hier
gleichermal3en erforderlichen Planfeststellungsverfahrens zustandig gewesen. Der Planfest-
stellungsbeschluss liegt flr diesen Abschnitt seit dem 22.12.2021 (Az. 4149-05020-117 und
4149-05020-116) vor. Die vorangehende Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens ist
nach schriftlicher Erklarung des Amtes fir regionale Landesentwicklung Weser-Ems (ArL) ge-
geniber Amprion vom 29.04.2019 (Az. ArL WE-32341/0-1x) auf diesem Abschnitt nicht erfor-
derlich gewesen, da die Planung der Kabelverlegung der geplanten Offshore-NAS raumord-

nungszielkonform innerhalb des Norderney-Il-Korridors erfolgte.

Der LA Nord der beiden Vorhaben zwischen Hilgenriedersiel und Emden unterliegt in der Plan-

feststellung ebenfalls der Zustandigkeit der NLStBV. Da auch hier ein bereits raumordnerisch
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festgelegter Korridor (,Westtrasse* gem. RROP Aurich 2018) zur Kabelverlegung genutzt wer-
den soll, haben die in diesem Falle zustandigen Behorden gleichermal3en erklart, fir die Vor-
haben DolWin4 und BorWin4 auf ein Raumordnungsverfahren zu verzichten (Landkreis Aurich
mit Schreiben vom 06.12.2019 [Az. Ill 80 81 13-15/20.34], Stadt Emden mit Schreiben vom
17.12.2019) (siehe Anlage 15.2 LK Aurich, Anlage 15.3 Stadt Emden).

Fur die Parallelfihrung mit dem Projekt A-Nord beginnend bei Emden Ost liegt die behdrdliche
Zustandigkeit fur die Offshore-NAS wie auch fir das Vorhaben A-Nord bei der Bundesnetza-
gentur (BNetzA). Die raumliche Parallellage der drei Vorhaben umfasst etwa 100 km und er-
folgt ab Emden in Richtung Siden bis auf Hohe Wietmarschen/Geeste. Aufgrund des raumli-
chen und zeitlichen Zusammenhangs der Vorhaben haben die Amprion GmbH und die AOS
als Vorhabentragerinnen und Antragstellerinnen nach 8§ 26 S. 2 Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz (NABEG) eine einheitliche Entscheidung Uber die Feststellung des Plans nach § 24
NABEG fur die Vorhaben A-Nord, DolWin4 und BorWin4 bei der BNetzA als zustandige Plan-
feststellungsbehdrde beantragt.

Der Landabschnitt Stid zwischen dem Absprung aus der Parallelfihrung A-Nord im Raum
Wietmarschen/Geeste und der Landstation fiir die Offshore-NAS in Lingen (Ems) befindet sich
zur Raumordnung und Planfeststellung wiederum in der Zusténdigkeit des Landes Nieder-
sachsen. Nach Vorlage einer Machbarkeitsstudie zur Trassenfindung zwischen dem Ab-
sprungpunkt aus der Parallelfiihrung A-Nord und der Landstation durch Amprion und schriftli-
cher Konsultation der Trager 6ffentlicher Belange seitens des ArL hat dieses Amprion mit
Schreiben vom 20.05.2020 (Az. ArL-WE. 15-32341/0-x) mitgeteilt, dass ein Raumordnungs-
verfahren fir diesen Trassenabschnitt nicht erforderlich ist. Die Planfeststellung unterliegt der
Zustandigkeit der NLStBV.

Da das Ubertragungsnetz in Deutschland iiberwiegend Wechselstromtechnik verwendet, die
Offshore-NAS jedoch Gleichstrom Ubertragen, ist die Errichtung von einer Konverter- bzw.
Landstation in der Néhe der bestehenden Umspannanlage Hanekenfahr (NVP) notwendig.
Konverter sind technische Anlagen, welche am Anfangs- und Endpunkt einer Gleichstromlei-
tung die technische Anbindung an das Wechselstromnetz realisieren. Hinsichtlich der zu er-
richtenden Landstation im Bereich des NVP Hanekenfahr in Lingen (Ems) beabsichtigt
Amprion die Durchfiihrung eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Zustandigkeit des staatlichen Gewer-

beaufsichtsamtes Osnabriick. Die Genehmigung der Landstation fur DolWin4 und BorWin4
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erfolgt demzufolge nicht im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens des Landabschnittes
Sid.

Um die Landstation der Offshore-NAS an das bestehende Ubertragungsnetz anzuschlieRen,
ist die Errichtung einer AC-Anbindungsleitung erforderlich, durch die der Anschluss an den
NVP Hanekenfahr erfolgt. Diese Anbindung umfasst eine Lange von etwa 3 km und wird als
380 kV Freileitung ausgefiihrt. Die dafiir notwendige Plangenehmigung wird ebenfalls bei der
NLStBV in einem separaten Verfahren beantragt. Am NVP Hanekenfahr enden die Vorhaben
DolWin4 und BorWin4. Eine Ubersicht tiber die verschiedenen Genehmigungsabschnitte und

die entsprechend zustandigen Genehmigungsbehérden findet sich in Tabelle 2 in Kapitel 5.1.

1.2 Antragsgegenstand

Die Gesamtvorhaben DolWin4 und BorWin4 erstrecken sich von der deutschen AWZ der
Nordsee bis ins stdliche Emsland. Mit den vorliegenden Unterlagen beantragt die AOS als
Antragstellerin ausschlieRlich die Planfeststellung fir den Genehmigungsabschnitt LA Nord,
der vom Anlandungspunkt Hilgenriedersiel (Landkreis Aurich) bis nach Emden (Kreisfreie
Stadlt) reicht. Im Norden bildet die sudlich des Schutzdeiches zu errichtende Ubergangsmuffe
zwischen Seekabel und Landkabel den Startpunkt des Genehmigungsabschnitts und im Su-

den der Beginn der ParallelfUhrung mit dem Vorhaben A-Nord den Endpunkt.
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Abbildung 2: Ubersicht des Trassenverlaufs DolWin4 und BorWin4 LA Nord, Quelle: Amprion

Fur das Vorhaben BorWin4 wird im Rahmen des Vorhabens DolWin4 die Verlegung von Leer-

rohren nach § 43j Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) beantragt.

Nach § 43j EnWG kdnnen bei Vorhaben nach § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EnWG Leerrohre nach

8§ 43 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 EnWG in ein Planfeststellungsverfahren einbezogen werden, wenn

1. die Leerrohre im rdumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Baumaf3nahme

eines Erdkabels verlegt werden und

2. die zustandige Behorde anhand der Umstande des Einzelfalls davon ausgehen
kann, dass die Leerrohre innerhalb von 15 Jahren nach der Planfeststellung zur Durch-
fihrung einer Stromleitung im Sinne von § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 oder

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 genutzt werden.

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sind die Verlegung der Leerrohre, die Installation
der Erdkabel sowie der fur den Betrieb notwendigen Begleitkabel und deren anschliel3ender
Betrieb. Fur die Nutzung der Leerrohre BorWin4 zur Durchfiihrung der Stromleitung (Erdkabel

sowie der fur den Betrieb notwendigen Begleitkabel) sowie zu deren anschlieRendem Betrieb
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bedarf es keines weiteren Genehmigungsverfahrens, wenn mit der Durchfihrung der Strom-
leitung innerhalb von 10 Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbe-
schlusses begonnen wird (8 43c Nr. 1 EnWG) und sich die im Planfeststellungsverfahren zu-
grunde gelegten Merkmale des Vorhabens nicht geédndert haben. Die geplanten Leerrohre
werden in rdumlichem und zeitlichem Zusammenhang mit dem Bau des Erdkabels BorWin4
verlegt. Ferner ist das gesamte Vorhaben BorWin4 in Nr. 79 der Anlage des BBPIG aufge-
nommen worden, was bereits an sich eine positive Prognose der zeitnahen Realisierung die-
ses Vorhabens einschlie3lich aller seiner Bestandteile erwarten lasst (vgl. Fest/Nebel, in:
Steinbach/Franke, Netzausbau, 3 Aufl., § 43f EnWG, Rn. 21).

Uber die gesamte Distanz des Genehmigungsabschnitts LA Nord hinweg verlauft das Vorha-
ben DolWin4 in Parallellage zum Vorhaben BorWin4, d. h. im Regelfall mit einem Systemab-
stand von 5 m und damit im r&umlichen Zusammenhang. DolWin4 und BorWin4 sollen gemaf
aktuell gultigem FEP 2023 in 2028 in Betrieb gehen. Aufgrund der Inbetriebnahme ergibt sich
demnach ein zeitlicher Zusammenhang mit Blick auf die bauliche Realisierung der beiden Vor-
haben.

Fur beide Systeme erfolgt zeitgleich die bauliche Umsetzung des Tiefbaus im Rahmen der
Herstellung der Kabelschutzrohranlagen, wohingegen der Kabelzug von DolWin4 vor dem Ka-
belzug von BorWin4 erfolgen soll.

Der somit vorliegende raumliche und zeitliche Zusammenhang in Planung und Bauausfiihrung
der Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 fihrt dazu, dass einzelne bauliche Maflinahmen zur
Herstellung der Kabelschutzrohranlagen innerhalb des Genehmigungsabschnitts LA Nord vo-
raussichtlich gleichzeitig (d. h. innerhalb eines Bauzeitenfensters) sowie unter gemeinsamer
Nutzung von Baumaschinen und Baustelleneinrichtungsflachen durchgefihrt werden. Hier-
durch kénnen Synergien genutzt werden, die zu einer Verringerung der gesamten Flachenin-

anspruchnahme und des Transportaufwands fihren.

Zudem werden mit den vorliegenden Unterlagen nach 8§ 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG die fur
den Betrieb von Energieleitungen notwendigen Anlagen

- Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS) Emden-Widdelswehr inkl. derer Anbindung und

- Repeaterstation Hilgenriedersiel inkl. derer Anbindung

mit beantragt. Die Ausfuihrungen zu den genannten Anlagen kdnnen den Kapiteln 10 und 11

sowie den Anlagen 3.3 und 3.4 entnommen werden.
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Zusatzlich werden mit diesem Antrag auch alle sonstigen fur das Verfahren zur Errichtung und
dem Betrieb der Vorhaben erforderlichen behoérdlichen Entscheidungen, insbesondere 6ffent-
lich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen

und Befreiungen beantragt.
Dies sind nach derzeitigem Stand insbesondere

¢ naturschutzrechtliche Ausnahme- und Befreiungsantrage (siehe Kapitel 14.2 und An-
lage 8.5),

e strallenrechtliche Antrage (StralRenkreuzungen, Anbauverbotszonen, Anbaube-
schrankungszonen, Sondernutzungen siehe Anlage 14) sowie

e wasserrechtliche Antrage (siehe Kapitel 14.3 und Anlage 11).
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2 Energierechtliches Planfeststellungsverfahren

Gemal § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EnWG bedurfen die Errichtung und der Betrieb von Hochspan-
nungsleitungen, die zur Netzanbindung von Windenergieanlagen auf See im Sinne des § 3 Nr.
49 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Kistenmeer als Seekabel und landeinwarts als
Freileitung oder Erdkabel bis zu dem technisch und wirtschaftlich giinstigsten Verknipfungs-
punkt des nachsten Ubertragungs- oder Verteilernetzes verlegt werden sollen, grundsétzlich
der Planfeststellung durch die nach Landesrecht zustandige Behoérde. Fir das Planfeststel-
lungsverfahren gelten die 88 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwV{G) in Verbindung mit 8§
1 Abs. 1 Niedersachsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwWVfG) nach Mal3gabe des
EnWG (8 43 Abs. 4 EnWG). Die Zulassung des hier beantragten Genehmigungsabschnitts
der Vorhaben DolWin4 und BorWin4 erfolgt mithin im Wege der Planfeststellung.

Zweck der Planfeststellung ist, alle durch das Vorhaben auftretenden Konflikte umfassend zu
bewaltigen und den Bestand der Leitung 6ffentlich-rechtlich zu sichern. Durch die Planfeststel-
lung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschliel3lich der notwendigen FolgemalRnahmen
an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berthrten 6ffentlichen Belange festgestellt.
Neben der Planfeststellung sind andere behérdliche Entscheidungen, insbesondere offentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen
nicht erforderlich (§ 43c EnNWG i. V. m. § 75 Abs. 1 VWVIG, § 1 NVwWV{G). Nach § 43j EnWG
kénnen bei Vorhaben nach § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EnNWG Leerrohre nach § 43 Abs. 2 S. 1 Nr.
6 EnWG in ein Planfeststellungsverfahren einbezogen werden, wenn die Voraussetzungen
des raumlichen und zeitlichen Zusammenhangs vorliegen sowie die Leerrohre innerhalb von
15 Jahren nach dem Planfeststellungsbeschluss zur Durchflihrung einer Stromleitung genutzt
werden (zu den Voraussetzungen siehe Kapitel 1.2). Gegenstand des Planfeststellungsver-
fahrens sind die Verlegung der Leerrohre, die spatere Durchflihrung der Stromleitung und de-
ren anschlieBender Betrieb (8§ 43] S. 2 EnWG). Fir die Nutzung der Leerrohre zur Durchflh-
rung einer Stromleitung und zu deren anschlieendem Betrieb bedarf es keines weiteren Ge-
nehmigungsverfahrens, wenn mit der Durchflihrung der Stromleitung innerhalb von 10 Jahren
nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses begonnen wird (8 43¢ Nr.
1 EnWG) und sich die im Planfeststellungsverfahren zugrunde gelegten Merkmale des Vorha-
bens nicht gedndert haben (8 43j S. 3 EnWG). Eine Leerrohrmitnahme ist fir das hier antrags-

gegenstandliche Vorhaben BorWin4 geplant.

Amprion Offshore GmbH Seite 14 von 138



Projekt / Vorhaben: I .
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord amprion I

Anlage 1: Rev. 02
Erlauterungsbericht

Soweit gesetzlich vorgesehen, dient die Planfeststellung zudem als Tragerverfahren zur
Durchfuhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP). Fiur die Vorhaben ist gem. § 6
i. V. m. Ziff. 19.11 der Anl. 1 Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) eine UVP
durchzufiihren. Die geplanten Vorhaben sind unter den Nr. 78 und 79 der Anlage zu § 1 Abs.
1 Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) aufgenommen und mit dem Buchstaben ,E“ gekenn-
zeichnet. GemalR 8§ 2 Abs. 5 BBPIG sind die im Bundesbedarfsplan mit ,E* gekennzeichneten
Vorhaben zur HGU nach MaRgabe des § 3 BBPIG als Erdkabel zu errichten und zu betreiben
oder zu &ndern. Gemal 8 6 Abs. 1 UVPG besteht fur ein Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte
1 mit dem Buchstaben ,X* gekennzeichnet ist, die UVP-Pflicht, wenn die zur Bestimmung der
Art des Vorhabens genannten Merkmale vorliegen. Unter Ziff. 19.11 der Anl. 1 UVPG ist die
Errichtung und der Betrieb eines Erdkabels nach § 2 Abs. 5 BBPIG mit dem Buchstaben ,X*
gekennzeichnet. Damit ist fur die Vorhaben DolWin4 und BorWin4 eine unbedingte UVP-
Pflicht vorgegeben (siehe Anlage 10.1 UVP-Bericht). Die UVP stellt einen unselbststandigen
Teil des Planfeststellungsverfahrens dar.

Die fur den Bau und Betrieb der Offshore-NAS notwendigen privatrechtlichen Zustimmungen,
Genehmigungen oder dinglichen Rechte fir die Inanspruchnahme von Grundeigentum wer-
den durch den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt und missen von Amprion separat ein-
geholt werden. Auch die hierfur zu zahlenden Entschadigungen werden nicht im Rahmen der
Planfeststellung festgestellt oder erértert. Die Planfeststellung ist jedoch Voraussetzung und
Grundlage fir die Durchfihrung einer vorlaufigen Besitzeinweisung und/oder eines Enteig-
nungsverfahrens, falls im Rahmen der privatrechtlichen Verhandlungen eine gitliche Einigung
zwischen Vorhabentragerin und zustimmungspflichtigen Betroffenen nicht erzielt werden

kann.

Ist der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden, sind Anspriiche auf Unterlassung
des Vorhabens, auf AuRerbetriebsetzung, Beseitigung oder Anderung festgestellter Anlagen

grundsétzlich ausgeschlossen.

Als Antragsverfahren beginnt die Planfeststellung mit der Einreichung von Unterlagen seitens
der Vorhabentragerin bei der zustandigen Behérde. Amprion hat die vorliegenden Antragsun-
terlagen bzgl. des LA Nord fiur die Vorhaben DolWin4 und BorWin4 bei der NLStBV einge-
reicht. An dem Planfeststellungsverfahren werden nach MalRgabe des 8§ 43a EnWG gemal}
§ 73 VWVIG alle von den beiden Vorhaben Betroffenen beteiligt. Nach Abschluss des Anho-
rungsverfahrens — d. h. nach Bearbeitung der Stellungnahmen und Einwendungen und ggfs.

Durchfuhrung eines Erorterungstermins — stellt die verfahrensfiihrende Behorde den Plan fest.
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Soweit eine abschlieRende Entscheidung noch nicht mdglich ist, ist diese im Planfeststellungs-
beschluss vorzubehalten. Dem Trager des Vorhabens ist dabei aufzugeben, noch fehlende
oder von der Planfeststellungsbehdérde bestimmte Unterlagen rechtzeitig vorzulegen (8 74
Abs. 3 VwWVfG). Demnach kann die Planfeststellungsbehdérde die Lésung eines Problems ei-
nem erganzenden Planfeststellungsbeschluss vorbehalten (MaRgabe innerhalb des Planfest-
stellungsbeschlusses), wenn eine abschlieRende Entscheidung zum Zeitpunkt der Planfest-
stellung nicht mdglich ist, aber hinreichend gewahrleistet ist, dass sich im Wege der Planer-
géanzung der Konflikt entscharfen und sich ein Planzustand schaffen lasst, der den gesetzli-
chen Anforderungen gerecht wird. Dies ist nur dann nicht moglich, wenn sich die Entscheidung
ohne die vorbehaltene Teilregelung als ein zur Verwirklichung des mit dem Vorhaben verfolg-
ten Ziels untauglicher Planungstorso erweist. Fir einen zulassigen Vorbehalt muss die Plan-
feststellungsbehorde also ohne Abwagungsfehler ausschlieRen kénnen, dass eine Losung
des offen gehaltenen Problems durch die bereits getroffenen Feststellungen in Frage gestellt
wird. So kdnnen etwa technische Details, eine Nachbesserung oder Préazisierung von Schutz-
vorkehrungen oder eine spatere Festlegung von Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen nach
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ohne Weiteres auch noch nach Planfeststellung
eingefiihrt werden, wenn dies etwa im Hinblick auf die konkrete Lage bei Baubeginn notwendig

ist.
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3 Planrechtfertigung/Energiewirtschaftliche Begriindung

Ein fachplanerisches Vorhaben, das auf Rechte Dritter einwirkt, bedarf der Rechtfertigung. Es
muss also auf die Verwirklichung der fachrechtlich verfolgten Ziele gerichtet und zugleich er-
forderlich sein. FUr energiewirtschaftliche Vorhaben ist eine Planrechtfertigung damit grund-
satzlich gegeben, wenn fur das Vorhaben gemessen an den Zielsetzungen des § 1 Abs. 1
EnWG ein Bedarf besteht.

Der Gesetzgeber hat im BBPIG die energiewirtschaftliche Notwendigkeit des Netzausbaus und

den vordringlichen Bedarf fur verschiedene Vorhaben in einem Bedarfsplan festgestellt.

Der Bedarfsplan nach § 1 Abs. 1 BBPIG beinhaltet konkrete Vorhaben, die der Anpassung,
Entwicklung und dem Ausbau der Ubertragungsnetze zur Einbindung von Elektrizitat aus er-
neuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilitét der Elektrizitatsnetze innerhalb der Europai-
schen Union, zum Anschluss neuer Kraftwerke oder zur Vermeidung struktureller Engpasse
im Ubertragungsnetz dienen. Ziel ist es, den energie- und klimapolitischen Zielen einschlieR3-
lich des synchronen Ausbaus von Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien und der Strom-
netze Rechnung zu tragen. Fir diese Vorhaben wird gemaR § 12e Abs. 4 Satz 1 EnWG die
energiewirtschaftliche Notwendigkeit sowie der vordringliche Bedarf zur Gewahrleistung eines
sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs als Bundesbedarfsplan festgestellt. Die Planrechtfer-
tigung ist damit im vorliegenden Fall kraft Gesetzes gegeben (BVerwG, Urteil v. 22.6.2017, 4
A 18/16, Rn. 17).

Fur die im Bundesbedarfsplan enthaltenen Vorhaben stehen damit die energiewirtschaftliche
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fest. Diese Feststellungen sind gemaR 8§ 12e Abs.
4 Satz 2 EnWG fur die Betreiber von Ubertragungsnetzen sowie fir die Planfeststellung ver-
bindlich.

Die geplanten Vorhaben DolWin4 und BorWin4 sind unter den Nr. 78 und 79 der Anlage zu
§ 1 Abs. 1 BBPIG aufgenommen. Damit stehen die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und
der vordringliche Bedarf zur Gewdhrleistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebes

fur die geplanten Vorhaben verbindlich fest.

Ungeachtet der gesetzlichen Bedarfsfestlegung ist die Planrechtfertigung fir die hier bean-
tragten Offshore-NAS auch im Ubrigen zu bejahen, da die Vorhaben nicht nur im Sinne der
allgemeinen Anforderungen an die Planrechtfertigung in Planfeststellungsverfahren verniinf-

tigerweise geboten erscheinen, sondern dariberhinausgehend auch ein dringender Bedarf fur

Amprion Offshore GmbH Seite 17 von 138



Projekt / Vorhaben: I .
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord amprion I

Anlage 1: Rev. 02
Erlauterungsbericht

die Realisierung der Vorhaben besteht. Die Vorhaben DolWin4 und BorWin4 dienen der Ver-
wirklichung energierechtlicher Zielvorstellungen des Gesetzgebers. Diese bestehen gem. § 1
Abs. 1 EnWG in einer méglichst sicheren, preisglnstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten
und umweltvertraglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat,
die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. Der Gesetzgeber hat sich mit der Situation
der Hochstspannungsnetze in Deutschland und mit dem Ausbaubedarf, der sich insbesondere
aus der Forderung erneuerbarer Energien und der Integration von OWP ergibt, auseinander-
gesetzt (vgl. BT. Drs. 19/23491, S. 16). Die Aufnahme der beantragten Vorhaben in den Bun-
desbedarfsplan ist damit sachlich gerechtfertigt. Dies ergibt sich auch daraus, dass die hier
beantragten Vorhaben den Zielsetzungen des § 1 EnWG entsprechen und damit, ware der
Bedarf nicht gesetzlich festgestellt, auch fir sich genommen verniinftigerweise geboten sind.

Die Offshore-NAS kdnnen insbesondere einen wichtigen Beitrag dazu leisten, eine umweltver-
tragliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat sicherzustellen. Sie
dienen bedeutenden klimapolitischen Zielen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im
Sinne des Klimaschutzes auf Grundlage des Ubereinkommens von Paris dazu verpflichtet, bis
2030 den Ausstol3 von Treibhausgasen auf EU-Ebene um 40 Prozent gegeniiber 1990 zu
verringern. Mit der Anderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) hat die Bundesregie-
rung 2021 ihre nationalen Zielvorgaben verscharft. Demnach ist die Senkung der Treibhaus-
gasemissionen bis 2030 auf nun 65 Prozent gegeniiber 1990 festgelegt worden. Die Treib-
hausgasneutralitat wird bis zum Jahr 2045 angestrebt (§ 3 KSG). Bis 2030 soll der Anteil er-
neuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch 65 Prozent betragen. Zu diesem Zwecke ist es
erforderlich, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energietragern zu erhéhen. Da diese
Stromerzeugung regelmaRig — und so auch im hier vorliegenden Fall — nicht dort stattfindet,
wo der Strom schwerpunktmafig bendétigt wird, nimmt der Giberregionale Stromtransportbedarf
deutlich zu [7].

Vor diesem Hintergrund besteht ein energiewirtschaftlicher Bedarf fur die Vorhaben DolWin4
und BorWin4. Es sollen die Windparkflachen N-3.5 und N-3.6 durch das Vorhaben DolWin4
sowie die Windparkflachen N-6.6 und N-6.7 durch das Vorhaben BorWin4 an das Stromnetz
angebunden werden und somit der aus erneuerbaren Energien gewonnene Strom in das Netz
einspeist werden. Dies ist erforderlich, damit der Anteil erneuerbarer Energietrager am deut-
schen Bruttostromverbrauch erhéht werden kann, sodass Strom aus fossilen Energietragern

zuriickgedrangt bzw. im Zuge des beschlossenen Ausstiegs aus der Kohleverstromung ersetzt

Amprion Offshore GmbH Seite 18 von 138



Projekt / Vorhaben: I .
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord amprion I

Anlage 1: Rev. 02
Erlauterungsbericht

werden kann [7]. In der Folge kénnen die Treibhausgasemissionen der deutschen Energie-
wirtschaft vermindert werden. Die Vorhaben leisten so einen gewichtigen Beitrag, um die Ener-
gieversorgung umweltvertraglich sicherzustellen und die Klimaschutzziele der Bundesregie-

rung zu erreichen.

DarlUber hinaus rechtfertigt das Ziel einer méglichst sicheren und preisgunstigen Versorgung
der Allgemeinheit mit Elektrizitat die Vorhaben. In 2023 wird das letzte deutsche Kernkraftwerk
vom Netz genommen, bis spatestens 2038 wird die Verstromung von Kohle beendet werden.
Auch dieser Strukturwandel erfordert den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren

Energiequellen, um die Versorgung der Allgemeinheit mit elektrischer Energie sicherzustellen.

Auch die gem. 88 12 ff. EnNWG stattfindende Netzentwicklungsplanung dient der Verwirkli-
chung der Ziele in 8 1 Abs. 1 EnWG. So enthélt der NEP gem. § 12b Abs. 1 EnWG alle wirk-
samen Malinahmen u. a. zum Ausbau des Netzes, die spatestens zum Ende seines Betrach-
tungszeitraumes fir einen sicheren und zuverlassigen Netzbetrieb erforderlich sind. Zu den in
diesem Sinne bendtigten Malinahmen, die von der BNetzA im NEP 2035 (2021) bestatigt wor-
den sind, gehoren auch die Vorhaben DolWin4 (NOR-3-2) und BorWin4 (NOR-6-3):

Begrindung fur das Vorhaben DolWin4 (NOR-3-2) im NEP 2035 [8]:

,Das Projekt ist erforderlich, um die durch Offshore-Windenergieanlagen im
Gebiet N-3 erzeugte Leistung abzufuhren. Die Ausfihrung dieses Projekts
in DC-Technologie mit einer Ubertragungsleistung von 900 MW ermdglicht
einen bedarfsgerechten Offshore-Netzausbau unter optimaler Ausnutzung
der zur Verfligung stehenden Trassenraume.

Durch die Fuhrung des DC-Seekabelsystems durch den Grenzkorridor N-II
gemaR FEP ergibt sich eine Anlandung im nordwestlichen Niedersachsen.
Es wird Hanekenfahr als NVP gewabhlt, weil dies die nachstgelegene Um-
spannanlage ist, an der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme freie Kapazitat
zur Verfugung steht, sodass kein zusatzlicher landseitiger Netzausbau not-
wendig ist. Hanekenfahr ist als NVP besonders geeignet, da dort 2022 das
Kernkraftwerk Emsland vom Netz genommen wird und die gut in das Uber-
tragungsnetz integrierte Umspannanlage Hanekenfahr dann Uber entspre-
chende Ubertragungskapazitat verfiigt. Die bestehende 380-kV-Umspann-
anlage in Hanekenfahr wird aufgrund weiterer Ausbauprojekte in der Region
erweitert. Der Anschluss der Netzanbindungssysteme wird hierbei bereits
bertcksichtigt. Der landseitige DC-Konverter wird voraussichtlich an einem
nahegelegenen Standort zur bestehenden Umspannanlage Hanekenfahr er-
richtet.
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Aufgrund steigender Einspeiseleistung aus Offshore-Windenergieanlagen in
der Nordsee und zur besseren Anbindung der besagten OWP ist das Netz-
anbindungssystem NOR-3-2 erforderlich. Auf diese Weise wird die Leis-
tungsfahigkeit des Ubertragungsnetzes sichergestellt, die Nachfrage nach
Ubertragung von Elektrizitat befriedigt und durch entsprechende Ubertra-
gungskapazitat und Zuverlassigkeit des Netzes ein Beitrag zur Versorgungs-
sicherheit geleistet.”

Begrindung fur das Vorhaben BorWin4 (NOR-6-3) im NEP 2035 [8]:

,Das Projekt ist erforderlich, um die durch OWP im Gebiet N-6 erzeugte Leis-
tung abzufuhren. Die Ausfiihrung dieses Projekts in DC-Technologie mit ei-
ner Ubertragungsleistung von 900 MW ermoglicht einen bedarfsgerechten
Offshore-Netzausbau unter optimaler Ausnutzung der zur Verfligung ste-
henden Trassenraume.

Durch die Fuhrung des DC-Seekabelsystems durch den Grenzkorridor N-II
gemal FEP ergibt sich eine Anlandung im nordwestlichen Niedersachsen.
Es wird Hanekenféahr als NVP gewahlt, weil dies die ndchstgelegene Um-
spannanlage ist, an der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme freie Kapazitat
zur Verfugung steht, sodass kein zusatzlicher landseitiger Netzausbau not-
wendig ist. Hanekenféhr ist als NVP besonders geeignet, da dort 2022 das
Kernkraftwerk Emsland vom Netz genommen wird und die gut in das Uber-
tragungsnetz integrierte Umspannanlage Hanekenfahr dann Uber entspre-
chende Ubertragungskapagzitat verfiigt. Die bestehende 380-kV-Umspann-
anlage in Hanekenfahr wird aufgrund weiterer Ausbauprojekte in der Region
erweitert. Der Anschluss der Netzanbindungssysteme wird hierbei bereits
bertcksichtigt. Der landseitige DC-Konverter wird voraussichtlich an einem
nahegelegenen Standort zur bestehenden Umspannanlage Hanekenfahr er-
richtet.

Aufgrund steigender Einspeiseleistung aus Offshore-Windenergieanlagen in
der Nordsee und zur besseren Anbindung der besagten OWP ist das Netz-
anbindungssystem NOR-3-2 erforderlich. Auf diese Weise wird die Leis-
tungsfahigkeit des Ubertragungsnetzes sichergestellt, die Nachfrage nach
Ubertragung von Elektrizitat befriedigt und durch entsprechende Ubertra-
gungskapazitat und Zuverlassigkeit des Netzes ein Beitrag zur Versorgungs-
sicherheit geleistet.”

Die Fixierung wesentlicher Planungsparameter von Offshore-NAS erfolgt arbeitsteilig und kon-
sistent durch NEP und FEP. Wahrend der NEP den Bedarf der Mal3hahme bestatigt und dar-
uber hinaus insbesondere deren NVP bestimmt, weist der vom BSH im Einvernehmen mit der
BNetzA aufgestellte FEP gem. 8 5 Abs. 1 Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG) u. a.
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Trassenkorridore und Standorte von Konverterplattformen in der AWZ aus. Der 2019 erstmals
aufgestellte, 2020 und 2023 fortgeschriebene FEP enthalt diese rdumlichen Festlegungen
bzgl. der Vorhaben DolWin4 (NOR-3-2) sowie BorWin4 (NOR-6-3) und benennt diejenigen

Flachen fir OWP, die durch die Vorhaben mit dem Ubertragungsnetz verbunden werden.

Das Vorhaben DolWin4 ist verniinftigerweise geboten, weil es einen zum Zeitpunkt seiner In-
betriebnahme bestehenden Stromtransportbedarf befriedigt. Die auf den Flachen N-3.5 und
N-3.6 voraussichtlich zu installierende OWP-Leistung betragt laut FEP insgesamt 900 MW.
Der erzeugte Strom kann im Rahmen des Planungsansatzes, den NEP und FEP auf Grund-
lage des EnNWG bzw. des WindSeeG verfolgen, nur durch das Vorhaben DolWin4 transportiert

und in das Ubertragungsnetz integriert werden.

Das Vorhaben BorWin4 ist verninftigerweise geboten, weil es einen zum Zeitpunkt seiner In-
betriebnahme bestehenden Stromtransportbedarf befriedigt. Die auf den Flachen N-6.6 und
N-6.7 voraussichtlich zu installierende OWP-Leistung betragt laut FEP insgesamt 900 MW.
Der erzeugte Strom kann im Rahmen des Planungsansatzes, den NEP und FEP auf Grund-
lage des EnNWG bzw. des WindSeeG verfolgen, nur durch das Vorhaben BorWin4 transportiert
und in das Ubertragungsnetz integriert werden.
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4 Zustandigkeiten

4.1 Vorhabentragerin

In Bezug auf die Offshore-NAS weist § 17d Abs. 1 EnWG demjenigen UNB, in dessen Regel-
zone die Netzanbindung von Offshore-WEA erfolgen soll, eine ausdriickliche Verpflichtung zur
Errichtung und zum Betrieb der Offshore-NAS zu und definiert ihn als ,anbindungsverpflichte-

ten Ubertragungsnetzbetreiber”.

Vorhabentragerinnen fur Planung, Errichtung und Betrieb der Offshore-NAS DolWin4 und Bor-
Win4 sind die
Amprion GmbH

Robert-Schuman-StralRe 7
44263 Dortmund.

sowie die

Amprion Offshore GmbH
Robert-Schuman-StralRe 7
44263 Dortmund

(nachfolgend gemeinsam als ,Vorhabentragerin“ bezeichnet).

Antragstellerin fir die Planung der Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 ist die AOS, die sei-
tens der Amprion GmbH entsprechend zur Antragstellung, Durchfiihrung des Verwaltungsver-
fahrens und Vornahme aller in diesem Zusammenhang notwendiger Erklarungen bevollméach-

tigt worden ist.

Die AOS ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Amprion GmbH. In Erfullung ihres Gesell-
schaftszwecks plant und errichtet die AOS fur die Amprion GmbH als anbindungsverpflichteten
UNB die Offshore-NAS fiir OWP in der deutschen Nordsee bis zum jeweiligen Verkniipfungs-
punkt mit dem Ubertragungsnetz der Amprion GmbH an Land und wird Eigentimerin der Netz-
anbindungen. Nach Errichtung der Leitungen sollen diese auf Grundlage eines Pachtvertrages
der Amprion GmbH zur Nutzung Uberlassen werden. Durch diese Nutzungsiiberlassung wer-
den die Offshore-NAS gemaf? 8§ 17d Abs. 1 S. 3 EnWG Bestandteil des von der Amprion GmbH
betriebenen Ubertragungsnetzes. Die spéatere technische Betriebsfiihrung der Offshore-NAS,
von der Plattform in der deutschen Nordsee bis zum NVP in Hanekenfdhr in Lingen (Ems),
wird die AOS dienstleistend fiir die Amprion GmbH als Betreiberin des Ubertragungsnetzes

erbringen.
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4.2 Planfeststellungsbehérde

Ortlich und sachlich zustandige Anhoérungs- und Planfeststellungsbehorde ist die

Niederséachsische Landesbehérde fur StraBenbau und Verkehr
Dezernat 41 — Planfeststellung

Gottinger Chaussee 76 A

30453 Hannover
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5 Abschnittsbildung

5.1 Rechtliche Zulassigkeit der Abschnittsbildung

Mit den vorliegenden Unterlagen beantragt Amprion die Planfeststellung fur den Genehmi-
gungsabschnitt LA Nord, der von der Ubergangsmuffe zwischen Land- und Seekabel beim
Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis zum Aufsprungpunkt der Parallelfiihrung mit dem Vor-
haben A-Nord bei Emden reicht. Der Abschnitt LA Nord endet an der sudlichen Grenze des
Flurstiicks, auf dem die KKUS Emden-Widdelswehr geplant ist.

Fur die Genehmigung der Vorhaben DolWin4 und BorWin4 sind verschiedene Zustandigkeiten
und Zulassungsverfahren erforderlich, was — aus rechtlicher Perspektive — insbesondere zur
Abgrenzung des Genehmigungsabschnitts AWZ (Planfeststellung nach WindSeeG) von der
Ubrigen Leitung (Planfeststellung nach EnWG fir den Abschnitt Kiistenmeer sowie flr die
Landabschnitte bzw. fur den Landabschnitt der Parallelfihrung A-Nord nach dem NABEG)
fuhrt. Insgesamt ergeben sich fir die Offshore-NAS damit die folgenden in Tabelle 2 aufge-

fuhrten Genehmigungsabschnitte.

Tabelle 2: Ubersicht der Genehmigungsabschnitte der Vorhaben DolWin4 und Borwin4

Bezelch_nung iz CRnEmE Vi Lénge Zustandige Genehmigungsbehdrde
abschnitts

Offshore-Konverterplattform bis DW4 ca. 26 km | Bundesamt fur Seeschifffahrt und Hydro-
12 sm-Grenze (,AWZ") BW4 ca. 90 km | graphie (BSH)

12 sm-Grenze bis Anlandungspunkt ca. 34 km Niedersachsische Landesbehorde fir
Hilgenriedersiel (,Kustenmeer®) ' StralRenbau und Verkehr (NLStBV)
Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis ca. 43 km Niedersachsische Landesbehorde fir
Emden (,Landabschnitt Nord®) ' StralRenbau und Verkehr (NLStBV)
Emden bis Wietmarschen/Geeste

(,Landabschnitt Parallelfihrung A- ca. 100 km Bundesnetzagentur (BNetzA)

Nord*)

Wietmarschen/Geeste bis Haneken- . . . .
.. , . Niedersachsische Landesbehdrde fur
fsif}:rn(itlj[asf\g;F;ltlon Lingen) (,Landab- | ca. 11,5 km StraRenbau und Verkehr (NLStBV)
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Bezeichnung des Genehmigungs-

abschnitts Léange Zustandige Genehmigungsbehdrde

Konverterstation im Bereich des NVP

- Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osn-
Hanekenfahr -

(,Landstation®) abriick
Landstation bis NVP Hanekenféahr ca. 3 km Niederséchsische Landesbehorde fir
(AC-Anbindungsleitung) ' StralRenbau und Verkehr (NLStBV)

Die Zulassigkeit des Unterteilens liniengebundener Vorhaben in Planungs- und somit auch
Genehmigungsabschnitte ist grundsatzlich anerkannt. Ihr liegt die Erwdgung zugrunde, dass
angesichts vielfaltiger Schwierigkeiten, die mit einer detaillierten Planung verbunden sind, die
Planfeststellungsbehoérde ein planerisches Gesamtkonzept im Sinne der Handhabbarkeit hau-
fig nur in Teilabschnitten verwirklichen kann. Grundsatzlich besteht daher keine Verpflichtung,
Uber die Zulassung eines Vorhabens insgesamt, vollstandig und abschlie3end in einem einzi-
gen Bescheid zu entscheiden (vgl. BVerwG, Urt. v. 15.12.2016 — 4 A 4.15, Rn. 26). Auch ein
durch Verwaltungsgrenzen oder verfahrensrechtlich bedingter Wechsel der behérdlichen Zu-
standigkeit fur die Planfeststellung legt die Abschnittsbildung nahe (vgl. BVerwG, Urt. v.
15.12.2016, a. a. O., Rn. 28).

Allerdings unterliegt auch die Zulassigkeit der Abschnittsbildung bestimmten Grenzen (z. B.
Art. 19 Abs. 4 Satz 1 Grundgesetz; Erfordernis einer eigenen sachlichen Rechtfertigung). So
ist es insbesondere erforderlich, dass der Verwirklichung des Gesamtvorhabens auch im wei-
teren Verlauf zumindest bei einer summarischen Bewertung keine untberwindlichen Hinder-
nisse entgegenstehen (siehe 5.3 Prognostische Beurteilung des Gesamtvorhabens). Sicher-
zustellen ist, dass Dritte durch die Abschnittshildung nicht in ihren Rechten verletzt werden.
Eine solche Verletzung ware beispielsweise dann zu befiirchten, wenn die Abschnittsbildung
Dritten den durch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewabhrleisteten Rechtsschutz faktisch unmdglich
macht oder dem Grundsatz umfassender Problembewaltigung nicht gerecht werden wirde
(vgl. BVerwG, Urt. v. 15.12.2016, a. a. O., Rn. 26). Dass Dritte durch die im Falle von DolWin4
und BorWin4 vorgenommene Abschnittsbildung in dieser Weise in ihren Rechten verletzt wer-
den, ist auszuschlie3en. Der individuelle Rechtsschutz wird nicht vereitelt, da subjektive
Rechte in jedem Verfahrensabschnitt uneingeschrankt geltend gemacht werden kénnen, auch

soweit die Gesamtplanung betroffen ist. Zudem ist sichergestellt, dass keine andere Planungs-
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variante bei einer auf die Gesamtplanung bezogenen Betrachtung gegeniber dem hier ge-
wahlten Planungskonzept vorzugswirdig ist. Dies wird in Kapitel 8 Alternativen weiter ausge-
fuhrt.

Auch kann dem Plan nicht entgegengehalten werden, dem zur Planfeststellung anstehenden
Abschnitt fehle eine eigene sachliche Rechtfertigung vor dem Hintergrund der Gesamtpla-
nung. Das im Rahmen der fernstraf3enrechtlichen Planfeststellung bestehende Erfordernis der
,selbststandigen Verkehrsfunktion® eines jeden Abschnitts (stRspr, vgl. z. B. BVerwG, Beschl.
v. 26.06.1992 — 4 B 1 — 11/92, NVwZ 1993, 572/573) existiert mit Blick auf die Planung von
Energieleitungen — hier zu bezeichnen als ,selbststandige Versorgungsfunktion“ — nicht. Weil
Energienetze (d. h. auch das Ubertragungsnetz Strom) im Vergleich zum Stralennetz in weit-
aus grolieren Maschen geflochten sind, wére die Leitungsplanung anderenfalls nur in einem
Stick auf Grundlage eines unuberschaubaren Planfeststellungsverfahrens mdoglich (vgl.
BVerwG, Urt. v. 15.12.2016, a. a. O., Rn. 28 unter Verweis auf die Planung von Schienenwe-
gen, fur die das Erfordernis ebenfalls entfallt).

Grunde fur die Festlegung von Abschnittsgrenzen stellen insbesondere

- Verwaltungsgrenzen,
- die Lange und die Handhabbarkeit der Abschnitte sowie
- verfahrensrechtlich bedingte Wechsel der behérdlichen Zustandigkeit dar.

Durch die Festlegung der Planfeststellungsabschnitte unmittelbar auf oder entlang von beste-
henden administrativen Grenzen von Gebietskdrperschaften kann die Betroffenheit der Land-
kreise, Kommunen oder Gemeinden auf den jeweiligen Abschnitt raumlich begrenzt werden.
Die formelle Beteiligung an den einzelnen Planfeststellungsverfahren ergibt sich fir die Kom-
munen im Bereich der Abschnittsgrenzen dann nur fir einen und nicht fir mehrere Planfest-

stellungsabschnitte des Gesamtvorhabens.

Mit Blick auf die Lange der Abschnitte ist es entscheidend, dass der Umfang der innerhalb der
Abschnitte zu betrachtenden Belange und zu erstellenden Unterlagen handhabbar bleibt. Dies
ist insbesondere im Hinblick auf die durchzufiihrenden Beteiligungsverfahren von Bedeutung.
Beispielhaft wirde die Festlegung nur eines Abschnitts vom Anlandungspunkt Hilgenriedersiel
bis zur Landstation der Offshore-NAS einen derart heterogenen Raum, eine solch hohe Viel-
zahl an zu beteiligenden Gebietskorperschaften und unterschiedlichen zu berticksichtigen
Planwerken sowie Rechtsvorschriften beinhalten, dass diese Abschnittsfestlegung dem Krite-

rium der Handhabbarkeit nicht gerecht werden wirde.
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5.2 Grunde fur die Festlegung der Grenzen des Genehmigungsabschnitts

Die in Kapitel 5.1 genannten Sachgrinde — Handhabbarkeit und Wechsel der behdrdlichen
Zustandigkeit — rechtfertigen die hier vorgenommene Abschnittsbildung. Die nordliche Ab-
schnittsgrenze des LA Nord ergibt sich vor dem Hintergrund der unmittelbar binnendeichs ge-
legenen Ubergangsmuffe, wo die Verlegung des Seekabels und damit das Offshore-Teilstiick
der Trassen von DolWin4 und BorWin4 endet. Aufgrund der maritimen Umgebung sind sowohl
die umweltfachlichen Fragestellungen (Kabelverlegung unter Eingriff in die benthischen Le-
bensgemeinschaften, insbes. im Nationalpark Wattenmeer) als auch die technischen Heraus-
forderungen (Beschaffenheit des Seekabels und Wahl des Verlegeverfahrens sowie Querung
von Insel Norderney und Deich in geschlossener Bauweise mit Wasserbaustelle) deutlich von
denjenigen der Landtrasse zu unterscheiden. Ebenso sind nur in geringem MalRRe private Be-
lange betroffen und dartiber hinaus andere Fachbehdrden zu beteiligen als auf der Landtrasse.
Hieraus ergeben sich auch fur die Verlegungsphase Unterschiede, die durch eine Abschnitts-
bildung sachgerecht beriicksichtigt werden kénnen. Die Ubergangsmuffe am Anlandungs-
punkt Hilgenriedersiel stellt insofern eine materielle Zasur innerhalb der Vorhabenplanung dar.
Nicht zuletzt im Interesse der Planbetroffenen an einer handhab- und tberschaubaren Pla-

nung erscheint die Trennung von land- und seeseitigen Abschnitten deshalb sinnvoll.

Im LA Nord ist fir die Genehmigung von DolWin4 und BorWin4, d. h. fir die Durchfiihrung
eines Planfeststellungsverfahrens nach den 88 43 ff. EnWG, die NLStBV die zustandige Be-
hdrde. Die Abschnittshildung im Stiden bei Emden ergibt sich aufgrund des ab dort beginnen-
den Parallelverlaufs der beiden Systeme mit A-Nord und der damit verbundenen Zustandigkeit
der BNetzA als Planfeststellungsbehorde. Demnach wird das Verfahren fir DolWin4 und Bor-
Win4 wie auch fir A-Nord ab Emden in der Parallelfihrung nach 88 21, 26 S. 2 NABEG durch-
gefuhrt.

5.3 Prognostische Beurteilung des Gesamtvorhabens

Wird ein Gesamtprojekt in mehreren Teilabschnitten ausgefiihrt, so begrenzt der zur Planfest-
stellung anstehende Abschnitt die Reichweite der jeweiligen Zulassungsentscheidung. Die
Teilplanung darf sich allerdings nicht so weit verselbststandigen, dass Probleme, die durch die
Gesamtplanung ausgel6st werden, unbewaltigt bleiben. Insofern ist auch das Gesamtvorha-

ben in das Verfahren Uber den jeweiligen Teilabschnitt einzubeziehen.
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Dies fuhrt jedoch nicht dazu, bereits im Rahmen der Planfeststellung des einzelnen Abschnitts
die Zulassungsfahigkeit nachfolgender Planabschnitte mit derselben Intensitat wie den konkret
zur Planfeststellung anstehenden Abschnitt zu prifen. Erforderlich, aber auch ausreichend, ist
stattdessen die Prognose, dass der Verwirklichung der weiteren Planungsschritte keine von
vornherein unuberwindlichen Hindernisse entgegenstehen. Es genigt eine ,Vorausschau auf
nachfolgende Abschnitte nach Art eines vorlaufigen positiven Gesamturteils® (BVerwG, Urt. v.
15.12.2016, a. a. O., Rn. 29). Nicht notwendig ist hierflir, dass die zu betrachtenden Ubrigen
Abschnitte ihrerseits einen bestimmten Verfahrensstand erreicht haben, denn in diesem Falle
liefe die mit der Abschnittsbildung in Relation zum Gesamtvorhaben beabsichtigte Komplexi-
tatsreduktion ins Leere.

Aus dem Blickwinkel der durch ein Vorhaben Betroffenen besteht insoweit ein Anspruch, die
das Gesamtvorhaben betreffenden Fragen in die Planfeststellungsverfahren der einzelnen
Teilabschnitte einzubeziehen. Dies gilt umso mehr, wenn der konkrete Trassenverlauf des
planfestzustellenden Abschnitts seinen Sinn auch aus der gro3raumigen Gesamtplanung und
der Uberoértlichen Trassenfuhrung bezieht. Dann kdnnen und sollen auch die von dem plan-
festgestellten Abschnitt verursachten Eingriffe mithilfe einer grof3raumig abgewogenen Ge-
samtplanung gerechtfertigt werden (siehe Kapitel 1.1 Die Gesamtvorhaben DolWin4 und Bor-
Win4 und Kapitel 8 Alternativen).

Der vorliegende Antrag auf Planfeststellung fir den Genehmigungsabschnitt LA Nord ist der
funfte Antrag, den Amprion im Zusammenhang mit den Vorhaben DolWin4 und BorWin4 stellt.
Ungeachtet der teilweise noch nicht gestarteten tbrigen Zulassungsverfahren ist die Planung
fur den LA Nord Teil einer Gesamtkonzeption (siehe 1.1 Die Gesamtvorhaben DolWin4 und
BorWin4). Amprion treibt die Projektierung der Offshore-NAS in Abstimmung mit den jeweils
zustandigen Behdrden und weiteren Betroffenen auf allen Abschnitten voran, sodass ein
Grol3teil der Verfahren gestartet ist. Absehbar untiberwindliche Hindernisse sind hierbei nicht

zutage getreten.

Fur den Genehmigungsabschnitt ,AWZ (Konverterplattform bis 12 sm-Grenze)* erfolgt die Pla-
nung der beiden Vorhaben DolWin4 und BorWin4 auf Basis der Festlegungen des FEP, etwa
bzgl. der anzubindenden Leistung, des Plattformstandortes und des Trassenkorridors bis hin
zur 12 sm-Grenze. In den Jahren 2019 sowie 2020 hat Amprion eigene Untersuchungen
durchgefuhrt und Studien beauftragt. Diese betreffen v. a. die umweltfachlichen und geologi-
schen Rahmenbedingungen im Planungsraum (Benthos-Probenahme und Geosurveys auf

See sowie deren Auswertung) und die Festlegung erster Eckwerte der Plattformentwicklung
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(sogenanntes Front End Engineering Design und Field Layout). Im Frihjahr 2021 hat Amprion
den Antrag auf Planfeststellung fur DolWin4 und BorWin4 beim BSH eingereicht. Im Marz 2022
hat das BSH die Vollstandigkeit fir DolWin4 bestéatigt, sodass das Verfahren gestartet werden
konnte. FUr BorWin4 rechnet Amprion mit dem Start des Verfahrens durch das BSH in Q1
2023.

Fur den Genehmigungsabschnitt ,Kistenmeer (12 sm-Grenze bis Anlandungspunkt Hilgenrie-
dersiel)* liegen seit 22.12.2021 die Planfeststellungsbeschliisse fur DolWin4 und BorWin4 vor.
Bereits im Sommer 2022 sind die Arbeiten fir die HD-Bohrungen auf Norderney fir die Erstel-

lung der Kabelschutzrohre gestartet.

Im Genehmigungsabschnitt ,Landabschnitt Parallelfiihrung A-Nord (Emden - Wietmarschen/
Geeste)” sollen die Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 in Biindelung mit dem Vorhaben A-
Nord verwirklicht werden. Das Vorhaben A-Nord und der Bestandteil der Offshore-NAS Emden
— Wietmarschen/Geeste unterliegen dem Planungs- und Zulassungsregime des NABEG. Auf
Ebene der Raumordnung wurde fir das Vorhaben A-Nord von 2016 bis 2021 ein der Planfest-
stellung vorgelagertes Bundesfachplanungsverfahren durchgefiihrt, das der Festlegung eines
Trassenkorridors von 1.000 m Breite diente. Am 25.02.2021 erging die Entscheidung uber die
Bundesfachplanung fir den ersten Bundesfachplanungsabschnitt A (Emden Ost — Raum
Bunde) gem. 8§ 12 NABEG durch die BNetzA, wodurch der Verlauf des Trassenkorridors in
diesem Abschnitt verbindlich festgelegt wurde. Die Entscheidung gem. 8 12 NABEG fur den
Abschnitt B (Raum Bunde — Raum Wietmarschen) wurde am 30.07.2021 durch die BNetzA
erlassen. In Vorbereitung auf das Planfeststellungsverfahren hat Amprion mit positivem Er-
gebnis die Trassenkorridorsegmente in den Abschnitten A und B der Bundesfachplanung da-
hingehend geprtft, ob sich innerhalb des Korridors auch die Trassen von DolWin4 und Bor-
Win4 in Bindelung mit A-Nord verwirklichen lassen. Im Ergebnis lie3 sich die Parallelfiihrung
im Vorschlagstrassenkorridor der Unterlagen nach 8 8 NABEG verwirklichen. Im Oktober 2021
hat Amprion die Antrdge gem. § 19 NABEG sowie nach § 26 S. 2 NABEG bei der BNetzA
eingereicht. Nach Festlegung des Untersuchungsrahmens werden die Inhalte fiir die § 21 Un-
terlage erarbeitet. Die Unterlagen sollen in Q1 2023 bei der BNetzA zur Vollstandigkeitspri-

fung eingereicht werden.

In der Umgebung des NVP Hanekenfahr hat Amprion eine geeignete Trasse fur den Geneh-
migungsabschnitt ,Landabschnitt Std (Wietmarschen/Geeste bis Hanekenfahr (Landstation
Lingen))“ nach Verlassen des A-Nord-Korridors erarbeitet. Nach Vorlage einer Machbarkeits-

studie durch Amprion und schriftlicher Konsultation der Offentlichkeit seitens des ArL wurde
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Amprion durch das ArL mit Schreiben vom 20.05.2020 mitgeteilt, dass ein Raumordnungsver-
fahren fur diesen Trassenabschnitt nicht erforderlich sei. Fir den LA Sid werden derzeit die
Planfeststellungsunterlagen erarbeitet, um in Q1 2023 den Antrag auf Planfeststellung bei der

NLStBV einreichen zu kdnnen.

Im Rahmen eines Standortgutachtens wurden geeignete Standortbereiche zur Errichtung und
Betrieb der Konverter- bzw. Landstation im Umfeld des NVP Hanekenfahr ermittelt. Im Rah-
men einer Vorprojektierung wurden diese Standortbereiche naher untersucht und die grund-
satzliche Realisierbarkeit verifiziert. Durch den Landkreis Emsland als untere Landespla-
nungsbehotrde wurde fur die AC-Anbindungsfreileitung von der Landstation bis zum NVP Ha-
nekenfahr mit Schreiben vom 26.03.2021 erklart, dass die Durchfihrung eines Raumord-
nungsverfahrens fir den gewahlten Standort nicht erforderlich sei. Fir den Freileitungsab-
schnitt ist vorbehaltlich der Erfullung der Voraussetzung gem. 8 43b EnWG i. V. m. 8 74 Abs.
6 VWVIG ein Plangenehmigungsverfahren geplant, fiir welches in Q1 2023 die Antragsunter-
lagen bei der NLStBV eingereicht werden.

Fur den Konverter- bzw. die Landstation sowie fur die zugehorige AC-Schaltanlage werden
zwei separate Teilgenehmigungen gem. BImSchG bei dem staatlichen Gewerbeaufsichtsamt
Osnabriick beantragt. Derzeit plant Amprion den Antrag fur die AC-Schaltanlage in Q1 2023
und fur den Konverter in Q4 2023 einzureichen. Im November 2022 (mit Schreiben vom
14.11.2022) erhielt Amprion einen positiven Vorbescheid nach § 9 BImSchG fir den Konverter
sowie die AC-Schaltanlage Hilgenberg vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrtick. Da-
raus geht hervor, dass vorlaufig im Hinblick auf alle Genehmigungsvoraussetzungen gemaf §
6 BImSchG, der Errichtung und dem Betrieb der Anlagen keine von vornherein uniberwindli-

chen Hindernisse entgegenstehen.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass trotz eventueller Konflikte eine Trassenfuihrung der Vorha-
ben DolWin4 und BorWin4 vom Start- bis zum Zielpunkt moéglich ist. Uniiberwindbare Hinder-
nisse, die den Erfolg der Vorhaben insgesamt infrage stellen, sind nicht ersichtlich. Die Gefahr,

dass ein Planungstorso zurlickbliebe, besteht nicht.
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6 Raumordnung

Zweifel an der Raumvertraglichkeit der Antragstrasse im Genehmigungsabschnitt LA Nord be-
stehen nicht. Der Landkreis Aurich sowie die Stadt Emden haben gegeniber Amprion am
06.12.2019 sowie am 17.12.2019 schriftlich erklart, dass fur die Vorhaben DolWin4 und Bor-

Win4 kein der Planfeststellung vorangehendes Raumordnungsverfahren durchzuftihren ist.

Gemal 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 ROG sind die Ziele der Raumordnung bei der Zulassungsentschei-
dung Uber die Vorhaben DolWin4 und BorWin4 zu beachten. Der Trassenverlauf der Vorhaben
folgt auf dem Genehmigungsabschnitt LA Nord im Landkreis Aurich vollstandig der als Ziel der
Raumordnung ausgewiesenen ,Westtrasse®, welche als Vorranggebiet Kabeltrasse fir die
Netzanbindung vorgesehen ist [6]. Dadurch biindeln DolWin4 und BorWin4 sich durchgehend

mit Bestandserdkabelsystemen innerhalb der Westtrasse.

In seiner Bekanntmachung vom 27.11.2019 — 303-20302/35-2-1 hat das Ministerium fir Er-
nahrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz seine allgemeinen Planungsabsichten in Be-
zug auf die geplante Anderung des landesweiten Raumordnungsplans dargelegt. In diesem
Rahmen erklarte es, dass an den bisherigen Festlegungen fir die Offshore-Kabeltrassen fir
die Netzanbindung in Abschnitt 4.2 Ziff. 05, 06, 08 und 09 und damit auch an der Ausweisung
des Norderney-lI-Korridors festgehalten werden soll. In der Verordnung zur Anderung der Ver-
ordnung Uber das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO) vom 16. Sep-
tember 2022 im Abschnitt 4.2.2 wird weiterhin an den bisherigen Festlegungen festgehalten,
sodass die vorliegende Planung raumlich und sachlich hinreichend konkreten Zielen der
Raumordnung entspricht (8§ 9 Abs. 2 Nr. 1 NROG) [9] [5].

Gemal Abschnitt 4.2.2 Ziff. 11 Satz 4 des aktuell gultigen LROP Niedersachsen ist zur Mini-
mierung moglicher Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft bei der Querung von Vogel-
brut- und Vogelrastgebieten der Bau von Leitungen ausschlieflich in mit den fir diese Belange

zustandigen Behdrden abgestimmten Bauzeitenfenstern durchzufihren [5].
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7 Beschreibung der Antragstrasse

7.1 Trassierungsgrundsatze

Unter Bericksichtigung der einschléagigen Vorschriften, wie z. B. der DIN VDE- bzw. EN-Best-
immungen (DIN-Normen des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
(VDE) bzw. deutsche Ubernahme einer Europaischen Norm (EN)), der Kriterien und Festle-
gungen der Raumordnung sowie sonstiger Fachplane, unterliegt die Trassierung der bean-
tragten Leitungen DolWin4 und BorWin4 im LA Nord den im Folgenden aufgefihrten allgemei-

nen Grundséatzen:

e Mdglichst geradliniger Verlauf mit dem Ziel des geringsten Eingriffs in Umwelt und Na-
tur.

e Madglichst konfliktarm hinsichtlich Natur-/Landschaftsschutzgebieten, geschitzten
Landschaftsteilen, geschitzten Biotopen, Natur- und Kulturdenkmalen, Wasser-
schutz-, Heilquellenschutz- und Uberschwemmungsgebieten sowie Bereichen sehr
seltener oder empfindlicher Béden, Natura 2000-Gebieten, Standorten seltener oder
gefahrdeter Pflanzenarten sowie weiterer unter Schutz stehender Raume.

o Madglichst gebilindelt mit anderen vorhandenen linienférmigen Infrastrukturobjekten
(z. B. Energiekabel, Stral3en, Freileitungen, Rohrleitungen).

e Mdglichst optimiert hinsichtlich topografischen Verhéaltnissen und der Bodenbeschatf-
fenheit.

e Berlicksichtigung von Verkehrstrennungsgebieten, militarischen Ubungsgebieten und
sonstigen Gebieten, die einer gesetzlichen Nutzungsbestimmung unterliegen.

e Mdglichst eingriffsfrei hinsichtlich Altlastverdachtsflachen, Altablagerungen, Archéolo-
gieverdachtsflachen und Kampfmittelverdachtsflachen.

o Madglichst groRRer Abstand zu vorhandenen oder geplanten Siedlungsflachen und Ein-
zel(-wohn-)gebauden unter Beachtung aller anderen Schutzguter.

o Moglichst durchgangige Parallelfihrung der Netzanbindungssysteme DolWin4 und
BorWin4.
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7.2 Trassenbeschreibung

Der LA Nord der Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 verlauft vom Anlandungspunkt Hilgen-
riedersiel in stidliche Richtung bis Emden. Der Trassenverlauf ist der Anlage 2.1 Ubersichts-
plane Trasse zu entnehmen. Die nachfolgende Trassenbeschreibung erfolgt von Nord nach
Sid.

Die Offshore-NAS verlaufen auf dem Abschnitt des LA Nord durchgangig in Parallellage und
erstrecken sich tber eine jeweilige Gesamtlange von ca. 42,4 km, die sich wie in Tabelle 3
gezeigt aufteilen.

Tabelle 3: Trassenldnge nach Gemeinden und Stadten im LA Nord von Nord nach Sid

Landkreis/Stadt | Gemeinde/Stadt ca. Trassenlange ca. Stationierung
[km] von - bis
Landkreis Aurich | Hagermarsch 4,5 SLNOO_0+000 —
SLN04_0+507
Litetsburg 8,4 SLNO4_0+507 —
SLN12 0+948
Halbemond 0,4 SLN12 0+948 —
SLN13 _0+304
Norden 1,8 SLN13 0+304 —
SLN15 0+150
Osteel 3,1 SLN15 0+150 -
SLN18 0+274
Marienhafe 0,6 SLN18 0+274 —
SLN18 0+856
Upgant-Schott 71 SLN18 0+856 —
SLN25 0+855
Wirdum 1,1 SLN25 0+855 —
SLN26 0+994
Hinte 8,2 SLN26_0+994 —
SLN35_0+142
Ihlow 0,6 SLN38_0+556 —
SLN39 0+167
Kreisfreie Stadt Emden 6,6 SLN35 0+142 —
Emden SLN38_0+556 und
SLN39 0+167 —
SLN42 0+402
Gesamt: 42,4

Der Trassenverlauf von DolWin4 und BorWin4 orientiert sich zum einen an der Landtrasse des

Offshore-NAS DolWin6 der TenneT Offshore GmbH und zum anderen an bestehenden Infra-

Amprion Offshore GmbH Seite 33 von 138



Projekt / Vorhaben: I .
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord amprion I

Anlage 1: Rev. 02
Erlauterungsbericht

strukturen wie StraRen und Wegen sowie Gas- und weiteren Stromleitungen. Die Trassen um-
gehen dabei weitestgehend Siedlungsbereiche oder filhren génzlich an solchen vorbei. Die
Trassenfuhrung, die vorhandenen Infrastrukturen sowie die zu unterscheidenden Bauweisen
(offen oder geschlossen), welche sich beispielsweise aus zu querenden Hindernissen erge-
ben, sind in den Lage- und Rechtserwerbspléanen / Bauwerksplanen (siehe Anlage 4.2 und

4.3.) einzusehen.

Vom Anlandungspunkt Hilgenriedersiel verlaufen DolWin4 und BorWin4 zunachst in geschlos-
sener Bauweise ca. 500 m Richtung Sudwesten, wo sie den hinteren Deich (2. Deichlinie)
sowie die TenneT Kabeltrassen DolWin6, DolWin2 und DolWinl ca. 1 km westlich von Hilgen-
riedersiel in geschlossener Bauweise unterqueren. Die Ausflihrung der offenen und geschlos-

senen Bauweise ist im Detail in den Kapiteln 9.2.6 und 9.2.7 beschrieben.

Ebenfalls vom Anlandungspunkt aus verlaufen LWL-Nebenachsen in ¢stliche Richtung zum
Gebaude der Repeaterstation Hilgenriedersiel. Die Repeaterstation befindet sich ca. 650 m
entfernt von der Ubergangsmuffe. Weitere Ausfiihrungen zur Repeaterstation Hilgenriedersiel
sind Kapitel 11 Allgemeine Angaben zur baulichen Gestaltung der Repeaterstation Hilgenrie-

dersiel zu entnehmen.

Nach der Kreuzung der Fremdleitungen verlaufen die Trassen weiter in stidwestlicher Rich-
tung, wobei sie nach ca. 500 m die direkte Parallellage zu den vorhandenen Erdkabelsystemen
der TenneT verlassen, um die nérdlich der Landesstral3e L 5 liegende Flache in einem ge-
streckten Verlauf zu queren, bis sie die Landesstralie L 5 bei Junkersrott auf einer Lange von
ca. 250 m in geschlossener Bauweise unterqueren. Von dort, 6stlich von Junkersrott, verlaufen
die Systeme in offener Bauweise ca. 500 m parallel zu den genannten TenneT Leitungen bis
erneut ein ca. 2 km langer Abschnitt mit mehreren geschlossenen Querungen zurtickgelegt
wird. Entlang des Kaakweges und durch den bestehenden Windpark verlaufen DolWin4 und
BorWin4 in enger Parallellage zu den TenneT Systemen, da die Trasse bei einem Wechsel
auf die westlich des Kaakweges gelegene Seite aufgrund der dort in unmittelbarer Nahe des
Weges vorhandenen WEA eher in Flurstlicksmitte als in Randlage verlaufen musste. Von dort
verlassen die Systeme mit Kreuzung des Gewassers ,Marschtief‘ die Gemeinde Hagermarsch
und verlaufen weiter Richtung Stidwesten in der Gemeinde Litetsburg. Im Anschluss daran
verlaufen die Offshore-NAS mittig zwischen ,Marschtief‘ und ,Litetsburger Forst* ca. 2 km in
offener Bauweise durch einen weiteren Windpark bis hin zur Unterquerung des Gewassers
,Norder Tief‘, wobei die Trasse dem Biindelungsgebot folgend Uber die gesamte Strecke un-

mittelbar parallel zu den Erdkabeltrassen der TenneT verlauft.
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Im weiteren Verlauf knicken die Trassen vor der ,Museumseisenbahn“ sowie der Landes-
stral3e 6 in westliche Richtung ab und kreuzen an dieser Stelle die bestehenden TenneT Sys-
teme. Direkt nach der sich daran anschliel3enden Querung der Bundesstral3e B 72 knickt der
Trassenverlauf in stdliche Richtung ab und kreuzt dann die ,Museumseisenbahn®. Im An-
schluss daran verlaufen die Trassen ca. 600 m Richtung Siden in Parallellage zur B 72. An-
schlieend kreuzen DolWin4 und BorWin4 erneut die TenneT Systeme sowie die B 72, sodass
folglich die Engstelle zwischen der Ortschaft Litetsburg und der Stadt Norden bestmdglich
gequert wird.

Auf dem darauffolgenden Abschnitt verlaufen die Offshore-NAS westlich einer bestehenden
Freileitung ca. 1 km in offener Bauweise bis sie anschlieRend stdwestlich abknicken, vorbei
am ,Tidofelder Holz". Im Bereich der ,Moorriege* wird die Trasse weiterhin in direkter Parallel-
lage zu den TenneT Systemen geflihrt, um zum einen eine weitere Kreuzung mit der Hoch-
druckgasleitung ,Europipe |I“ zu vermeiden und zum anderen eine im Hinblick auf die Kabelin-
stallation optimierte Linienfiihrung beizubehalten. Um die Ortschaft Osteel zu umgehen, kreu-
zen die Trassen nordlich von Osteel erneut die B 72 sowie die Bahnlinie Emden — Jever, wo
DolWin4 und BorWin4 westlich der Ortschaft weiter Richtung Stiden fuhren. Auf diesem ca.
5 km langen Abschnitt verlaufen die Offshore-NAS in direkter Parallellage zu den TenneT Sys-

temen.

Bevor die Trassen die Gemeinde Upgant-Schott erreichen, verlaufen sie auf einem ca. 600 m
langen Abschnitt durch die Gemeinde Marienhafe. Auf dem Gemeindegebiet Upgant-Schott
nahern sich die Trassenverlaufe der Systeme DolWin4 und BorWin4 der ,,Abelitz“ an und kreu-
zen anschlielBend erneut die bestehenden TenneT Systeme sowie die ,Schoonorther Kreis-

stralle”.

Von dort aus fuhren die Trassen weiter Richtung Siiden, kreuzen die L 26 und verlaufen ca.
2 km gebindelt mit den vorhandenen Stral3en und Wegen, bis der Trassenverlauf Richtung
Westen abknickt und an dem EU-Vogelschutzgebiet ,Ostfriesische Meere® sowie an den daran
angrenzenden Schutzgebieten FFH-Gebiet ,Grof3es Meer, Loppersumer Meer“ und Natur-
schutzgebiet ,Loppersumer Meer“ sudlich der Gemeinde Sudbrookmerland vorbeifihrt. An der
Gemeindegrenze zwischen Upgant-Schott und Wirdum kreuzen die Trassen auf ca. 600 m
das Vogelschutzgebiet ,Ostfriesische Meere* sowohl in offener als auch geschlossener Bau-
weise. Um im weiteren Trassenverlauf das wiederholte Kreuzen der Erdkabeltrassen der Ten-
neT zu vermeiden, verlasst der Trassenverlauf hier die direkte Parallellage zu den TenneT

Systemen und kreuzt das Gewasser ,Botterfleth” in geschlossener Bauweise, um direkt im
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Anschluss daran in stddstlicher Richtung abzuknicken und nach ca. 350 m die ,Abelitz* zu

unterqueren.

Nachdem das Vogelschutzgebiet gequert wurde verlaufen die Trassen durch die Gemeinde
Hinte ca. 3 km Richtung Suiden, wo zunachst die Bahnlinie Emden — Jever und ca. 500 m
weiter die ,Auricher Strafl’e” (B 210) geschlossen gequert wird, sodass die Offshore-NAS im
Folgenden ab der Ortschaft Loppersum ca. 2 km parallel entlang der B 210 und am Rande
des Naturschutzgebiets ,Loppersumer Meer* verlaufen. Der Parallelverlauf mit der Bundes-
straBe folgt hier der Linienfiihrung der TenneT Systeme und endet nahe der Ortschaft
Suurhusen, wo DolWin4 und BorWin4 Richtung Sud-Osten abknicken und ab dort neben den
bestehenden TenneT Systemen DolWinl, DolWin2 und DolWin6 auch mit den bestehenden
Systemen DolWin3, BorWin4, Riffgat sowie der geplanten DolWin5 Trasse gebindelt verlau-
fen. Der gebindelte Verlauf der Systeme erstreckt sich Uber ca. 4 km und tangiert dabei noch-
mals das EU-Vogelschutzgebiet ,Ostfriesische Meere®.

Mit dem Ubergang von der Gemeinde Hinte hin zur Kreisfreien Stadt Emden kreuzen die Sys-
teme das , Trecktief* sowie am Ende des Vogelschutzgebiets den Ems-Jade-Kanal. Von dort
verlassen die Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 den Parallelverlauf mit den TenneT Sys-
teme BorWin3, DolWin5 und DolWin6, sodass ab dort DolWin2, DolWin3 und Riffgat geblindelt

mit DolWin4 und BorWin4 nérdlich am ,Uphuser Meer® vorbeifiihren.

Danach verlaufen die Trassen auf einem kurzen Stiick (ca. 800 m) durch die Gemeinde Ihlow,
von wo aus sie erneut Richtung Suden schwenken und auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt
Emden westlich des Naturschutzgebiets ,Bansmeer und Umgebung“ die Bundesautobahn
BAB 31 unterqueren. Nach der Querung der Autobahn verlaufen die Offshore-NAS ca. 700 m
weiter Richtung Siden, bis sie vor dem ,Fehntjer Tief* rechtwinklig Richtung Westen abkni-

cken und nach ca. 500 m das ,Fehntjer Tief* unterqueren.

Der letzte, ca. 600 m lange Trassenabschnitt des LA Nord erstreckt sich in stdliche Richtung
bis die KKUS Emden-Widdelswehr erreicht wird. Das Ende des LA Nord bildet die stidliche
Flurstiicksgrenze des Flurstiicks auf dem die KKUS geplant ist. Hier schlieRt der sich in Pla-
nung befindliche Parallelabschnitt von DolWin4 und BorWin4 mit dem ebenfalls durch Amprion

zu realisierenden Erdkabel-Vorhaben A-Nord Richtung Stiden an.
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8 Alternativen

Nach § 43 Abs. 3 EnWG sind bei der Planfeststellung die von dem Vorhaben berthrten offent-
lichen und privaten Belange im Rahmen der Abwagung zu berlcksichtigen. Nach standiger
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts missen ernsthaft in Betracht kommende Al-
ternatividsungen bei der Zusammenstellung des Abwagungsmaterials bericksichtigt werden
und mit der ihnen zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prifung der von den magli-
chen Alternativen jeweils berthrten 6ffentlichen und privaten Belange eingehen (vgl. st. Rspr,
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteile vom 3. Marz 2011,- 9 A 8.10, —juris, Rn. 65, vom
11. Oktober 2017, - 9 A 14.16, - juris, Rn. 132). Eine Planung ist deshalb nicht alternativlos,
sondern Ergebnis eines abwagenden Alternativenvergleichs. Dieser hat auch mit Blick auf die
Vorhaben DolWin4 und BorWin4 und den hier gegenstandlichen Genehmigungsabschnitt
stattgefunden.

8.1 Technische Alternative: Drehstromubertragung

Die hier zur Planfeststellung beantragten Vorhaben sind Teilabschnitte der Vorhaben Nr. 78
Hochstspannungsleitung Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4) und Nr. 79 Héchstspan-
nungsleitung Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (BorWin4) der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG. Da-
bei handelt es sich um Gleichstromverbindungen mit den Bestandteilen Grenzkorridor Il — Em-
den, Emden — Wietmarschen/Geeste und Wietmarschen/Geeste — Hanekenfahr, die in der
Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) aufgefuhrt sind. Der Bundesbedarfsplan be-
stimmt verbindlich die technische Ausfiihrung der Leitung als Gleichstromleitung.

Eine Drehstromleitung scheidet auch aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
aus. Dieser Umstand hat auch Eingang in die Festlegungen des FEP 2020 sowie FEP 2023
gefunden. Dieser legt gem. 8 5 Abs. 1 Nr. 11 WindSeeG standardisierte Technikgrundsatze
fest, die neben den OWP auch Offshore-NAS betreffen. Teil dieser Technikgrundséatze ist die
Festlegung der Gleichstromtechnik als ,Standardkonzept Nordsee®. Zur Begrindung verweist
der FEP auf die im Vergleich zur Ostsee langeren Trassen (mehr als 100 km, trifft auch auf
die Vorhaben DolWin4 und BorWin4 zu), die bei Verwendung von Drehstromtechnik zu hohe-
ren Ubertragungsverlusten fiihren und die zuséatzliche Installation von Blindleistungskompen-
sationsanlagen erforderlich machen wirden. Aufgrund der im Vergleich hohen Systemleistung
der Gleichstromtechnik wird durch deren standardmafigen Einsatz zudem die insgesamt be-

notigte Anzahl an Offshore-NAS reduziert. Dies mindert den Raumbedarf und das Ausmald
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notwendiger Eingriffe in die vom Offshore-Ausbau beriihrten Okosysteme [3]. Die standardi-
sierten Technikgrundsatze gehdren zu den Festlegungen des FEP, die gemalR § 6 Abs. 9
WindSeeG fur nachfolgende Planfeststellungsverfahren verbindlich sind. Eine Abweichung in-
nerhalb des Zulassungsverfahrens ist nur moéglich, wenn diese ,notwendig oder aufgrund von
neuen Erkenntnissen sinnvoll ist®. Beides ist mit Blick auf die Vorhaben DolWin4 und BorWin4
nicht der Fall, vielmehr kommen die im FEP 2020 sowie FEP 2023 genannten in Richtung der
Gleichstromtechnik weisenden Argumente hier weiterhin zum Tragen. Die damit im FEP 2020
sowie FEP 2023 unmittelbar fur die AWZ getroffene technische Entscheidung fir die Verwen-
dung der Gleichstromtechnik wirkt sich naturgeman auch auf die nachfolgenden Planungsab-
schnitte und somit den LA Nord der Vorhaben DolWin4 und BorWin4 aus.

8.2 Technische Alternative: Freileitung

Die Nutzung einer Kabelverbindung mit einer Gleichspannung von +/-320 kV ist fur die Anbin-
dungsleitung im FEP 2020 sowie FEP 2023 vorgegeben. Die vorliegenden Vorhaben sind im
Bundesbedarfsplan ferner mit der Kennzeichnung ,E* versehen. Damit gilt der sogenannte
Erdkabelvorrang, das heif3t, dass die im BBPIG mit ,E* gekennzeichneten Vorhaben vollstan-
dig erdverkabelt werden und nur ausnahmsweise auf Teilabschnitten eine Freileitung zulassig
ist (82 Abs. 5i. V. m. 8 3 BBPIG). Bei den beantragten Leitungen wird also die Erdverkabelung
zur Regel. Infolgedessen plant die Vorhabentragerin die Leitung als Erdkabel. Allerdings kann
sich ausnahmsweise im Einzelfall ein Erdkabel in der Abwagung als schlechtere Ausfuhrung
erweisen. Das BBPIG beschrankt diese Mdglichkeiten aber auf das Auslésen der Verbote des
Gebiets- und Artenschutzes sowie die Buindelung mit einer bestehenden Freileitung (8 3 Abs.
2 S. 1 Nr. 1-3 BBPIG), sofern eine Freileitung eine zumutbare Alternative und nicht unzuléssig
ware (8 3 Abs. 4 BBPIG).

Die tatbestandlichen Voraussetzungen gem. 8 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 1-3 BBPIG fir die Planung
von Freileitungsabschnitten liegen im geplanten Trassenverlauf nicht vor. Das geplante Erd-
kabel verst6f3t nicht gegen die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 auch i. V. m.
Abs. 5 des BNatSchG (s. Anlage 8.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan inkl. Arten- und
Biotopschutz). Da die geplanten Erdkabel in der Gesamtbetrachtung keine erheblichen Beein-
trachtigungen eines Natura 2000-Gebiets aufweisen (siehe Anlage 10.2 Natura 2000-Vertrag-
lichkeitsstudie), ist es auch nicht nach 8§ 34 Abs. 2 des BNatSchG unzulassig. Da in oder un-
mittelbar neben der geplanten Trasse keine bestehende oder bereits zugelassene Hoch- oder

Hochstspannungsfreileitung gegeben ist, liegen auch die Voraussetzungen der Nr. 3 nicht vor.
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8.3 Netzverknipfungspunkt

Ausgangspunkt fir mégliche Varianten ist der bestatigte NEP 2035 (2021). Im NEP ist Han-
ekenfahr als technisch und wirtschaftlich guinstigster NVP fur die Offshore-NAS DolWin4 und
BorWin4 bestatigt worden [2]. Die beantragten Vorhaben sind daher auch als Teilabschnitte
der Gesamtvorhaben Nr. 78 und Nr. 79 im BBPIG aufgefiihrt. Aufgrund der hohen Aus- bzw.
Uberlastung des Ubertragungsnetzes siidlich der niederséachsischen Kiiste ist die Netzent-
wicklungsplanung zu dem Ergebnis gelangt, einzelne Offshore-NAS weiter gen Stiden zu fuh-
ren. Dort werden sie in Bereichen angeschlossen, in denen das Ubertragungsnetz die zusatz-
liche Leistung ohne weiteren Ausbau in der Umgebung des NVP aufnehmen kann. Dies gilt
auch fur die Vorhaben DolWin4 und BorWin4 mit Trassenfihrung bis ins sidliche Emsland.
Der NEP legt den NVP fest und der Bundesbedarfsplan legt diesen dann abschliel3end und
verbindlich fest (Beschluss vom 12.09.2018 - BVerwG 4 A 13.17); Uber ihn ist in der vorha-
benbezogenen Planung nicht zu entscheiden. Die technische Alternative eines anderen NVP

steht im Rahmen der Planfeststellung somit nicht zur Verfiigung.

8.4 Nichtleitungsgebundener Energietransport (z. B. Umwandlung in Gase)

Der sich aus NEP und FEP sowie inshesondere dem BBPIG auf Grundlage des Energierechts
ergebende Planungsansatz sieht vor, den auf den Flachen N-3.5 und N-3.6 sowie N-6.6 und
N-6.7 erzeugten Strom leitungsgebunden abzufiihren und an das Ubertragungsnetz anzu-
schlieBen. Ein nichtleitungsgebundener Energietransport — zum Beispiel mittels Umwandlung
der Energie vor Ort in Gase (insbesondere Wasserstoff) — ist in den erforderlichen Dimensio-
nen technisch noch nicht ausgereift und steht daher als Alternative nicht zur Verfligung. Zudem
ware eine solche Variante nicht planfeststellungsfahig nach 8 43 EnWG und ist daher keine

im vorliegenden Verfahren ernsthaft in Betracht kommende Alternative.

8.5 Trassenalternativen

Der geplante Trassenverlauf der Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 verlauft entlang der im
Regionalen Raumordnungsprogramm 2018 fur den Landkreis Aurich (RROP 2018 LK Aurich)

als Vorranggebiet ,Kabeltrasse flir die Netzanbindung® festgelegten ,Westtrasse®.

Insgesamt werden durch den Verlauf des Vorhabens hauptséachlich landwirtschaftlich genutzte

Flachen in Anspruch genommen, die nach Abschluss der Baumafl3nahmen rekultiviert und wie-
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der landwirtschaftlich genutzt werden kénnen. Dabei orientiert sich der Trassenverlauf an be-
stehenden StraRen- und Wegefuhrungen sowie an vorhandenen linienférmigen Infrastruktu-
robjekten wie z. B. Rohrleitungen. Daruber hinaus folgt die Linienfihrung der Erdkabeltrassen
auf der gesamten Lange, ausgehend vom nérdlichen Startpunkt in Hilgenriedersiel bis hin zum
Endpunkt siidlich der KKUS in Emden-Widdelswehr, fast durchgéngig dem Verlauf der in die-
sem Bereich bereits vorhandenen Erdkabelanbindungen der TenneT Offshore GmbH. Damit
wird dem Planungsgrundsatz des Biindelungsgebotes entsprechend Rechnung getragen. Ne-
ben dem Biindelungsgrundsatz sowie der Orientierung am Vorranggebiet ,Kabeltrasse fur die
Netzanbindung“ des RROP 2018 LK Aurich wurden der Trassierung weitere technische, wirt-
schaftliche und umweltfachliche Grundsétze und Kriterien zu Grunde gelegt (siehe Kapitel
7.1). Unter Berucksichtigung dieser Grundsétze und Kriterien konnten weder innerhalb noch
aul3erhalb des Vorranggebiets groRrdumige ernsthaft in Betracht kommende Trassenalterna-

tiven identifiziert werden.

Im Rahmen der Festlegung des Trassenverlaufs fur das Vorhaben wurden dartber hinaus
auch verschiedene kleinraumige Verschwenkungen néher betrachtet, von denen im Folgen-
den auf diejenigen eingegangen wird, die mindestens bzgl. eines Kriteriums als vorteilhaft be-
wertet wurden. Dabei wurde anhand von technischen, wirtschaftlichen und umweltfachlichen

Belangen geprift, ob der Trassenverlauf kleinraumig optimiert werden kann.

Nordlich der Landesstraf3e L5 (Trassen-km ca. 1+400 bis 1+700) verlasst die Antragstrasse
die enge Parallellage zu den vorhandenen Erdkabelsystemen der TenneT, um die nordlich der
Landesstral3e L5 liegende Flache in einem gestreckten Verlauf zu queren (siehe Abbildung 3).
Dadurch kommt es zwar durch die Erzeugung von zwischen den Bestandssystemen der Ten-
neT und dem geplanten Trassenverlauf liegenden Flachen (sogenannten ,gefangenen Fla-
chen”) zu einem leicht erhéhten Flachenverbrauch, die landwirtschaftlich genutzte Flache kann
aber nach Abschluss der BaumaBnhahmen und der Rekultivierung wieder entsprechend ge-
nutzt werden. Eine Zugénglichkeit der nicht durch das Bauvorhaben beanspruchten Flachen,
wird wahrend der gesamten Bauphase gewahrleistet. Im Vergleich zu einem Trassenverlauf
in enger Parallellage zu den vorhandenen Erdkabelsystemen der TenneT kénnen jedoch zu-
satzliche Knickpunkte im Trassenverlauf vermieden werden, was aus technischer Sicht mit
Blick auf den Einzug der Erdkabel in die zuvor errichtete Kabelschutzrohranlage vorteilhaft ist.
In Bezug auf die Trassenlange ist die Verschwenkung ebenfalls als vorteilhafter zu bewerten.
Im Hinblick auf die zu erwartenden Baugrundverhdltnisse unterscheiden sich die modglichen

Trassenfihrungen dagegen nicht.
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Fur die umweltfachlichen Belange (Schutzguter) ergeben sich weder fir die Verschwenkung
noch fir den geraden, gestreckten Verlauf Vor- oder Nachteile. Beide Verlaufe queren intensiv
bewirtschaftetes Ackerland der Kalkmarsch mit hoher bis duf3erst hoher Bodenfruchtbarkeit.
Zudem befinden sich beide Verlaufe innerhalb des EU-VSG ,Ostfriesische Seemarsch zwi-
schen Norden und Esens” (DE2309-431). Auch hier ergeben sich aufgrund des kleinraumigen
Versatzes durch die wesentlichen vorhabenbedingten Auswirkungen der akustischen und op-
tischen Stérungen keine Unterschiede auf die fir das Schutzgebiet maf3geblichen Schutz- und
Erhaltungsziele bzw. deren Bestandteile (Brut- und Gastvogel). Fur die Ubrigen Schutzgiter
werden keine wesentlichen Funktionen oder Bestandteile durch die beiden Verlaufe tangiert.

Insgesamt stellt sich der gestreckte Verlauf damit als vorteilhaft dar, sodass diese kleinerau-

mige Verschwenkung Bestandteil der Antragstrasse ist.

Farblegende:
= violeft, blau, griin:  Erdkabelsysteme der TenneT Offshore GmbH
= rot gestrichelt: Trassenverlauf vor Betrachtung Verschwenkung

= orange gestrichelt:  betrachtete kleinrdumige Verschwenkung
= gelb gestrichelt: Grenze des RROP-Korridors

Abbildung 3: Kleinrdumige Verschwenkung nordlich LandesstralRe L5 ,Hufschlag”, Quelle: K2E GmbH

Im Bereich der StralRe ,Neuer Meedeweg“ 0Ostlich von Klein Buschhaus (Trassen-km ca.
22+700 bis 23+200) wurde ebenfalls eine kleinrAumige Verschwenkung betrachtet (siehe Ab-
bildung 4), bei der die Trasse die enge Parallellage mit den Erdkabelsystemen der TenneT auf
einem kurzen Teilstlick verlassen und die landwirtschaftlichen Flachen in einem gestreckten
Verlauf queren wirde. Dadurch kdnnte zwar die Lange der geplanten Trasse geringfligig ver-
kurzt werden. Allerdings wirde diese mdgliche Linienfuhrung nahezu mittig durch die betroffe-
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nen Flachen verlaufen und hétte dartiber hinaus eine groRere Flacheninanspruchnahme auf-
grund von zwischen den Bestandssystemen der TenneT und dem geplanten Trassenverlauf
liegenden ,gefangenen” Flache zur Folge. Die landwirtschaftlich genutzte Flache kann jedoch
nach Abschluss der BaumalRnahmen und der Rekultivierung wieder entsprechend genutzt
werden. Eine Zuganglichkeit der nicht durch das Bauvorhaben beanspruchten Flachen, wird

wahrend der gesamten Bauphase gewahrleistet

Fur die umweltfachlichen Belange (Schutzguter) ergeben sich weder fir die Verschwenkung
noch fir den geraden, gestreckten Verlauf Vor- oder Nachteile. Beide Verlaufe queren intensiv
bewirtschaftetes Ackerland und einige Staudenfluren sowie Graben in identischer Stiickzahl.
Hinsichtlich der Beanspruchung von Bdden liegen beide Verlaufe innerhalb des Bodentyps
Kleimarsch mit hoher bis auf3erst hoher Bodenfruchtbarkeit. Essenzielle faunistische Lebens-
rdume werden nicht durch die Verlaufe beansprucht und aufgrund des nur kleinrdumigen Ver-
satzes sind Unterschiede bzgl. der weitreichenderen akustischen und optischen Stérungen auf
sensible Brut- oder Gastvogelarten ebenfalls nicht gegeben. Fir die Gibrigen Schutzgtter wer-
den keine wesentlichen Funktionen oder Bestandteile durch die beiden Verlaufe tangiert.

Aus den vorgenannten Griinden ist diese kleinrdumige Verschwenkung somit insgesamt als

nachteiliger zu bewerten und fand keinen Eingang in die Antragstrasse.
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Neuer Meed,‘,’th%;‘ ‘
by 0 ‘,“5

Farblegende:
= violett, blau, griin: Erdkabelsysteme der TenneT Offshore GmbH

= rot gestrichelt: Ti lauf vor B htung Verschwenkung |
= orange gestrichelt:  betrachtete kleinraumige Verschwenkung
= gelb gestrichelt: Grenze des RROP-Korridors

Abbildung 4: Kleinrdumige Verschwenkung 6stlich ,Upganter Meedeweg”/ ,,Neuer Meedeweg”, Quelle: K2E GmbH

Im Umfeld des Gewassers ,Botterfleth” wurde an dessen sidlichem Ende, kurz vor dem Zu-
sammenfluss mit dem Fluss ,Abelitz“ (Trassen-km ca. 25+800 bis 26+500), eine weitere mog-
liche kleinrAumige Verschwenkung geprift (siehe Abbildung 5). Diese fuhrt zwar zu neuen
Inanspruchnahmen hinsichtlich der vom geplanten Trassenverlauf betroffenen Flursticke, al-
lerdings kdnnen durch die Verschwenkung zwei Kreuzungen mit den bereits vorhandenen
Erdkabelsystemen der TenneT Offshore GmbH vermieden werden, die bei Beibehaltung der
engen Parallellage erforderlich wéaren. Darliber hinaus wurden die Baugrundverhéltnisse west-
lich des ,Botterfleth“ als glinstiger eingeschatzt. Insofern ist der verschwenkte Verlauf der ge-
planten Trasse hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Aspekte insgesamt als vorteilhafter

zu bewerten.

Aus umweltfachlicher Sicht ist fur die Verlaufe bei Botterfleth ein leichter Vorteil der Ver-
schwenkung zu verzeichnen, da diese Uber eine geringere Strecke durch das EU-VSG ,Ost-
friesische Meere® (DE 2509-401) verlauft.

Fur die Ubrigen Schutzguter ergeben sich keine Vor- oder Nachteile der beiden Verlaufe. Zwar
kreuzt der ursprungliche Parallelverlauf zwei hochwertige Schilf-Réhrichte, diese Kreuzungen
waren jedoch in geschlossener Bauweise und somit ohne Eingriffe realisierbar. Gleiches gilt
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fur die Verschwenkung. Hier wird das Gewasser ,Botterfleth” in geschlossener Bauweise ge-
quert, sodass fur das Schutzgut Wasser sowie die floristischen und faunistischen Belange
keine Eingriffe bzw. Auswirkungen zu erwarten sind. Ansonsten werden durch beide Verlaufe
Griunlandflachen und die ,Abelitz“ (geschlossen) gequert. Bzgl. der Inanspruchnahme von Bo-
den verlaufen beide Trassen oberhalb der ,Abelitz“ durch sulfatsaure Kleibdden (Gefahren-
klassen GR 1A (6stl. Variante) und GR 2B (westl. Variante)) unterlagert von Organomarsch
(6stl. Variante). Fur die tbrigen Schutzguter werden keine wesentlichen Funktionen oder Be-

standteile durch die beiden Verlaufe tangiert.

Insgesamt stellt sich die kleinrdumige Verschwenkung als vorteilhaft dar, sodass diese Be-

standteil der Antragstrasse ist.

Farblegende:

= violett, blau, grin:  Erdkabelsysteme der TenneT Offshore GmbH

= rot gestrichelt: Trassenverlauf vor Betrachtung Verschwenkung
= orange gestrichelt:  betrachtete kleinrdumige Verschwenkung

= gelb gestrichelt: Grenze des RROP-Korridors

Abbildung 5: Kleinrdumige Verschwenkung 6stlich des Gewéassers ,Botterfleth”, Quelle: K2E GmbH

8.6 Nullvariante: Verzicht auf das geplante Vorhaben

In Kapitel 2 Energierechtliches Planfeststellungsverfahren wird die energiewirtschaftliche Be-
grundung fur die Realisierung der Vorhaben DolWin4 und BorWin4 dargelegt. Die Bestatigung
von DolWin4 und BorWin4 im NEP 2035 (2021) und die Festlegungen des FEP verdeutlichen
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den Bedarf fur die Umsetzung der Vorhaben durch Amprion vor der Zielkulisse von EnWG und
WindSeeG. Die Realisierungsverantwortung im Sinne des gesetzlichen Auftrags zur bedarfs-
gerechten Optimierung und Verstarkung des Ubertragungsnetzes liegt bei der Amprion GmbH.
Die — ggf. auch nur teilweise — Nicht-Umsetzung des Vorhabens stellt vor diesem Hintergrund

keine ernsthaft in Betracht kommende Alternative dar.
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9 Allgemeine Angaben zur baulichen Gestaltung der Erdkabel-

anlagen

Die folgenden Ausfilhrungen enthalten Angaben zur Ubertragungstechnik, zur Spannungs-

ebene und zu den technischen Komponenten sowie der Errichtung der Erdkabelanlage.

Die beiden Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 nutzen Gleichstrom zur elektrischen Energie-
Ubertragung. Gleichstrom (engl. DC - direct current) ist ein Strom, dessen Starke und Richtung
sich Uber die Zeit nicht andert. Drehstrom (engl. AC - alternating current) dagegen ist ein
Strom, der mit drei Phasen (stromfihrende Leitungen) Ubertragen wird und periodisch und in

regelmafigen Absténden seine Richtung verandert.

Gleichstrom-Energietibertragung ermdglicht im Vergleich zur Drehstromtechnik die Ubertra-
gung grof3er Energiemengen Uber weite Distanzen und zusétzlich einen verlustarmen und fle-
xiblen Betrieb der Leitung. Dabei kommen Spannungen von jeweils +/- 320 kV bei den beiden
hier beschriebenen Offshore-NAS zum Einsatz. Die zu Ubertragende Leistung ergibt sich aus
der Leistung der anzubindenden OWP und ist im FEP sowie im NEP festgeschrieben (je Sys-
tem 900 MW).

Die Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 werden jeweils als Erdkabelanlagen realisiert. Erd-
kabelanlagen bestehen aus den in im Kapitel 9.1 aufgefiihrten und néher beschriebenen Kom-
ponenten. Diese Komponenten werden bei der offenen Bauweise je System in einem vorha-
benspezifischen Graben verlegt. Die insgesamt zwei Graben der beiden Vorhaben zeigt Ab-
bildung 6. Dabei ist das Regelgrabenprofil der offenen Verlegung der Kabelschutzrohranlagen
dargestellt, welches je nach raumlicher Anwendung im LA Nord an die ortlichen Gegebenhei-

ten angepasst werden kann.
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Abbildung 6: Regelgrabenprofil (siehe Anlage 3.2.1)

Neben der offenen Verlegung besteht die Mdglichkeit, die Kabelschutzrohranlagen in ge-
schlossener Bauweise herzustellen. Kapitel 9.2 enth&lt ndhere Informationen zur allgemeinen
Bauausfuhrung und Herstellung der Erdkabelanlage. Dieses Kapitel wird um Informationen zu
Sicherungs- und Schutzmaf3nahmen beim Bau und Betrieb der Erdkabelanlage in Kapitel 9.3

erganzt.

Neben der Erdkabelanlage sind ebenfalls die KKUS Emden-Widdelswehr (detaillierte Informa-
tionen hierzu in Kapitel 10) sowie die Repeaterstation Hilgenriedersiel (detaillierte Informatio-

nen hierzu in Kapitel 11) Teil dieser Unterlagen.

Grundsatzlich entsteht wahrend des Baus der Erdkabelanlage ein Bedarf an verschiedenen
Arbeitsflachen unterschiedlicher Grol3e. Ziel ist es, dass die vorherige Flachennutzung (insbe-
sondere durch die Landwirtschaft) nach der BaumaRnahme durch Anwendung einer boden-
schonenden Bauweise und ggf. Rekultivierungsmaflinahmen wieder uneingeschrénkt gegeben
ist. Eine geringflachige Ausnahme bilden die Flachen, die dauerhaft in Anspruch genommen
werden (insbesondere KKUS, Repeaterstation, dauerhafte Zuwegungen) oder die aufgrund
der Restriktionen innerhalb des Schutzstreifens der Erdkabelanlage nicht mehr in gleichartiger

Weise nutzbar sind.

Nachfolgend sind fur die Ausfiihrung der Erdkabelanlage mogliche dauerhafte und temporéare

Flacheninanspruchnahmen aufgelistet.
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Dauerhafte Flacheninanspruchnahmen:

KKUS (siehe Kapitel 10),
Repeaterstation (siehe Kapitel 11),
Dauerhafte Zuwegungen (siehe Kapitel, 10.1.8 und 11.1.3) sowie

L-Schachte an Erdungsmuffenstandorten (siehe Kapitel 9.1.3).

Temporare Flacheninanspruchnahmen (siehe Kapitel 9.2):

Zuwegungen,

Arbeitsstreifen (insb. fir BaustraRen, Kabelgréaben, Bodenmieten, Gewasser- und Gra-
benuberfahrten),

MalRnahmen fur die Wasserhaltung (Schlauch-/Rohrstrecken, Einleitstellen, Versicke-
rungsflachen),

Baustelleneinrichtungsflachen/-bedarfsflachen,

Lagerflachen fur Baustoffe,

Zwischenlagerflachen (z. B. fir Bodenlagerung abseits des Regelgrabenprofils, Mate-
riallager),

Flachen fur Start- und Zielgruben bei geschlossenen Querungen,

Auslegeflachen fir die Kabelschutzrohre bei Querungsbereichen,

Spulen- und Windenpléatze sowie Beizugflachen sowie

Aufstell- und Arbeitsflachen fir Hochspannungs- und Inbetriebnahmeprifungen.

Die dauerhaften und temporéaren Flacheninanspruchnahmen der beiden Vorhaben sind in den

Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen (Anlagen 4.2 und 4.3) sowie im Rechtser-

werbverzeichnis (Anlage 9.2) flurstiicksscharf gezeigt.

9.1 Technische Komponenten

Die Erdkabelanlage besteht aus verschiedenen Komponenten, die vor Ort auf der Baustelle

Zzu einem Gesamtsystem zusammengesetzt werden. In den nachfolgenden Kapiteln sind die

einzelnen Komponenten der Erdkabelanlage

Energiekabel,
Begleitkabel,
Erdkabelverbindungen (Muffen) und Endverschliisse sowie

Kabelschutzrohranlage (offene und geschlossene Bauweise)

Amprion Offshore GmbH Seite 48 von 138



Projekt / Vorhaben: I .
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord amprion I

Anlage 1: Rev. 02
Erlauterungsbericht

naher beschrieben.

9.1.1 Energiekabel

Die Auslegung einer Erdkabelanlage erfolgt auf Grundlage der zu tibertragenden Leistung. Als
feste Parameter werden dabei der zu Uibertragende Strom, die Parameter der einzusetzenden
Kabel (Abmessungen, elektrische Kennwerte, héchstzulassige Betriebstemperatur etc.), die
Verlegetiefen sowie weitere Umgebungsparameter (Umgebungstemperatur, Bettungsmaterial
in der Leitungszone etc.) angesetzt. Unter diesen Annahmen lassen sich die erforderliche An-
zahl an Energiekabeln je Pol bei Gleichstromtechnik sowie der notwendige Abstand der Kabel

untereinander bestimmen.

Die technisch hdchstzuldssige Betriebstemperatur der Kabel ist herstellerspezifisch und von
der Art des verwendeten Kabelisolationsmaterials abhangig.

Die technischen Daten der Leitungen betragen (je Offshore-NAS):

¢ Nennubertragungsleistung: 900 MW

e Nennspannung: Gleichspannung +/- 320 kV

e Max. Betriebsstrom: ca. 1464 A

¢ Anzahl der Leiter: 2 (ein Pluspol und ein Minuspol)

e Leitermaterial: Kupfer

e Leiterquerschnitt: 2 x 2.000 mmz2 bzw. 2 x 2.500 mmz2

e Gewicht: ca. 30 kg/m (2.000 mm?) bzw. ca. 35 kg/m (2.500 mm?)
e |solationsmaterial: Vernetztes Polyethylen (VPE)

Die Energiekabel der Erdkabelanlagen DolWin4 und BorWin4 werden grundsatzlich in Kabel-
schutzrohren aus Kunststoff (siehe Kapitel 9.1.4) verlegt.

Erdkabel, die fur den Betrieb mit hohen Gleichspannungen geeignet sind, bestehen aus einem
Leiter, einer Isolierung, einem Metallmantel und/oder -schirm sowie einem auf3eren Kunststoff-
mantel (siehe Abbildung 7). Die Isolierung wird nach den Anforderungen der jeweiligen Span-

nungsart bzw. -héhe gewahlt und angepasst.
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Leiter (Kupfer)

Innere Leitschicht
Kunststoff-Isolierung

Aussere Leitschicht

Schirm
Langswasserschutz
Metalimantel

Kunststoffmantel

Abbildung 7: Beispielhafter Kabelaufbau eines 320 kV-Energiekabels (Gleichstrom), Quelle: ABB
Leiter

Der Strom wird im Leiter transportiert. Der Leiter besteht aus Kupfer. Durch den spezifischen
Widerstand des Leitermaterials kommt es im Betrieb zu Verlusten an elektrischer Energie, die
in Form von Wéarme vom Kabel an die Umgebung abgegeben wird. Fir den Querschnitt des
Leiters wird fur die Planungen der Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 von 2.000 mm?2 oder
2.500 mm? fur die Kupferleiter ausgegangen. Welcher Querschnitt zum Einsatz kommt, wird

je Kabelsektion anhand der lokalen Begebenheit wie z. B. dem Baugrund entschieden.
Isolierung

Der stromfiihrende Leiter muss gegenuber dem Medium, in das er verlegt wird, isoliert werden.
Die Isolierung verhindert einen Kurzschluss zwischen Leiter und Erdpotenzial. Sie wird von
einer inneren und aulReren Leitschicht umgeben. Die Isolierung wird aus Kunststoff ausgefiihrt

(sogenannte extrudierte Kabel).
Schirm

Der Schirm ist ndtig, um Betriebs- (Ausgleichsstrome und Bereitstellung eines definierten Erd-
potenzials Uber die gesamte Strecke) und Fehlerstréme zu fuhren. Er besteht i. d. R. aus Kup-
ferdrahten, die radial entlang der auf3eren Leitschicht angeordnet sind. Eine Querleitwendel

gewahrleistet den Kontakt zwischen den einzelnen Drahten. Einzelne Drahte kénnen durch
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Stahlréhrchen ausgetauscht werden. In diesen Stahlréhrchen kénnen Lichtwellenleiter gefuihrt

werden. Diese konnen dann zur Uberwachung des Betriebszustandes genutzt werden.
Langswasserschutz

Der Langswasserschutz wird durch ein Polsterband gewéhrleistet. Das Polsterband ist
schwach leitfahig und quillt beim Kontakt mit Feuchtigkeit auf. Durch die quellende Eigenschaft
wird eine kapillare Fortleitung von Feuchtigkeit in Langsrichtung im Kabel verhindert. Der

Schirm ist zwischen den Polstern gebettet.
Metallmantel (Querwasserschutz)

Durch Kunststoffe kann Uber die Zeit Feuchtigkeit diffundieren. Um dies zu verhindern, erhalt
das Kabel einen metallischen Querwasserschutz. Dieser Schutz besteht im Regelfall aus einer
Aluminiumfolie. Die Ausfuihrung kann je nach Anforderung auch aus einem querschnittsstar-
keren Aluminiumglattmantel bestehen, der die Funktion des Kupferdrahtschirms tbernimmt

und diesen dann ersetzt.
Kunststoffmantel

Der auB3ere Kunststoffmantel besteht aus PE-Kunststoff und schiitzt das Kabel vor mechani-
scher Beanspruchung.

9.1.2 Begleitkabel

Mit den Energiekabeln werden die nachstehenden Begleitkabel mitgefiihrt.
LWL-Kabel

Fur die Ubertragung von Informationen in den Phasen der Inbetriebnahme und des Betriebs
werden pro Offshore-NAS zusatzlich zu den Energiekabeln mehrere optische Leiter / Lichtwel-
lenleiter bendétigt (nachfolgend LWL-Kabel genannt). Die LWL-Kabel werden ebenso wie die
Energiekabel in eigenstandigen Kabelschutzrohren ins Erdreich mit eingebracht. Da auch die
Einzellange der LWL-Kabel begrenzt ist, werden diese ebenso lber Muffen miteinander ver-
bunden. Die Verbindung der einzelnen LWL-Kabel findet in Schachten statt, die im Nahbereich

der Muffen fur die Energiekabel angeordnet werden (siehe Kapitel 9.1.3).
Erdseil

Nach Erfordernis kann zusétzlich die Verwendung eines Erdseils je Offshore-NAS notwendig

werden. Das aus Stahl, Kupfer oder Aluminium bestehende Erdseil wird entweder erdfiihlig
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verlegt oder ebenfalls isoliert in einem separaten Schutzrohr gefuihrt. In jedem Falle wird das
Erdseil im selben Graben wie die Energiekabel und die LWL-Kabel verlegt. Die Festlegung zur
Notwendigkeit eines Erdseils wird im Laufe des weiteren Planungsprozesses erfolgen. Das
Erdseil wird mit den Erdungssystemen an den Erdungsmuffenstandorten (siehe Kapitel 9.1.3)

verbunden.

9.1.3 Erdkabelverbindungen (Muffen) und Endverschliisse

Die maximale Lange von Energiekabeln ist landseitig insb. durch die Transportgewichte be-
grenzt. An Muffenstandorten werden die Kabel-Einzellangen mittels Muffen in einer Montage
vor Ort verbunden (siehe Kapitel 9.2.9). Eine Muffe beschreibt dabei ein Bauelement zur un-
terbrechungsfreien Verbindung zweier Kabel. Eine Einzellange von Muffe zu Muffe wird als

Kabelsektion bezeichnet.

Die Kabeleinzellangen betragen im hier betrachteten LA Nord in etwa zwischen 400 m und
1.050 m. Die genaue Austeilung der Muffen und der Kabelsektionen ist den Anlagen 4.2 und

4.3 zu entnehmen.

Die Begrenzung der Kabeleinzellangen begriindet sich unter anderem aus den nachfolgenden

Einschrankungen:

e Maximale Transportlange / maximales Transportgewicht
¢ Maximal zulassige Krafte wahrend des Einzugs der Kabel in die Kabelschutzrohran-
lage

e Zwangspunkte fir Positionierung der Muffen (insb. Zuwegung, 6rtliche Umgebung)

Fur den LA Nord mit einer Gesamtlange von ca. 42,4 km sind derzeit 55 einzelne Kabelsekti-
onen je Offshore-NAS geplant. Zur Verbindung dieser Einzelldngen sind insgesamt voraus-
sichtlich 55 Erdkabelverbindungen (Muffen) je Offshore-NAS notwendig, in denen jeweils Lei-
ter, Isolierung und Metallmantel bzw. -schirm hdchstspannungsfest miteinander verbunden
werden. Die Muffen missen vor Ort montiert werden. Sie werden nach Montage in der glei-
chen Tiefenlage wie die Energiekabel abgelegt und wie das Energiekabel bzw. die Kabel-

schutzrohre in Bettungsmaterial eingebettet.

Neben der Verbindung der Energiekabel mittels einer Muffe dient ein Muffenstandort auch der
Verbindung von LWL-Kabeln mittels Muffen sowie der Unterbringung von Messequipment fur

die Inbetriebnahmeprifung und weiteren technischen Komponenten. Zur Ausgestaltung und
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Unterbringung dieser Komponenten entstehen an den Muffenstandorten bauzeitlich temporare

Muffengruben.

Die GréRe und Ausfuhrung der Muffengruben basiert u. a. auf der Anzahl der Kabel, dem
notwendigen Platzbedarf wahrend der Herstellung der Muffen, dem Platzbedarf temporéarer
und dauerhafter Bauwerke und den Baugrundverhaltnissen. Zudem kann, je nach Bauablauf,
eine Muffengrube fir jedes Offshore-NAS einzeln oder fur beide Systeme zusammen errichtet
werden. Sofern die Muffengrube fur beide Offshore-NAS zusammen errichtet wird, ergibt sich
ein Platzbedarf im Sohlbereich von ca. 25,00 m x 15,25 m bei einer maximalen Sohltiefe von
ca. 2,35 m. Sofern die Muffengruben fur jedes Offshore-NAS separat errichtet werden, ergibt
sich jeweils ein Platzbedarf von ca. 25,00 m x 6,00 m im Sohlbereich bei einer maximalen
Sohltiefe von ca. 2,35 m. Entsprechend den drtlichen Verhaltnissen kann, bei nicht standfesten
Bodenverhaltnissen, der Einsatz eines Verbaus zur Grubensicherung erforderlich werden.

Um einen fiur die Herstellung der Muffenverbindung ausreichend sauberen und tragfahigen
Untergrund zu gewahrleisten sowie eine Lagesicherung der Muffenverbindung im Betrieb si-
cherzustellen, ist fir jedes System die Herstellung eines dauerhaften, befestigten Sohlbereichs
in einem Teilbereich der Muffengrube vorgesehen. Dieser befestigte Sohlbereich kann in Form
einer Sandbettung, einer Sauberkeitsschicht aus Beton oder auch in Form einer Bodenplatte
aus Stahlbeton ausgebildet werden. Die Abmessungen des befestigten Sohlbereiches betra-
geni.d. R. ca. 12,50 m x 2,50 m. Innerhalb der Sohl-Abmessungen jeder Muffengrube ist je
System zudem die Installation eines Schachtes notwendig. Bodenplatten und Schéachte wer-
den grundsatzlich flach gegriindet. In Bereichen mit besonders verformungsanfélligen Boden
kann es vorkommen, dass die notwendige Verdichtung des Bodens fir eine Flachgriindung
nicht erreicht wird. In diesen Bereichen kdnnen ggf. andere Grindungsoptionen (bspw. eine
Tiefgriindung auf Mikropfahlen) zur Ausfiihrung kommen. Einen Uberblick tiber die Kompo-

nenten und Abmessungen der Muffengruben geben die Anlagen 3.2.2 - 3.2.4.

Da die Muffenstandorte ebenfalls als Start- und Zielpunkte fir den spateren Kabelzug (siehe
Kapitel 9.2.9) dienen, werden diese zu Abspul- oder Windenstandorten ausgebaut. Von den
Abspulstandorten, die mit den Schwertransporten der Kabelspulen angefahren werden, wird
die jeweilige Kabelsektion abgespult und durch eine am Windenstandort stehende Winde in

die fertiggestellte Kabelschutzrohranlage eingezogen.

Unabhéangig von dem temporaren Ausbau eines Muffenstandorts zu einem Abspul- oder Win-

denstandort lassen sich im LA Nord grundsatzlich drei Typen von Muffenstandorten unter-
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scheiden. Die Eigenschaften und Unterschiede zwischen den Standorten werden im Nachfol-
genden naher erlautert. Wie bereits zuvor erlautert, gelten die Ausfihrungen immer fr jeweils
ein Offshore-NAS.

Standardmuffenstandort

Standardmuffenstandorte (auch Verbindungsmuffenstandorte genannt) dienen vor allem der
Verbindung von zwei Kabelsektionen. Die Muffen und auch das weitere Equipment sind nach

der Verfullung der Muffengrube nicht mehr zugéanglich.

An Muffenstandorten mit einer Standardmuffe ist ein sogenannter S-Schacht erforderlich. Die-

ser Schacht erfillt insb. die nachfolgenden Funktionen:

Bindelung der KSR der LWL-Kabel
Zugang zur KSR der LWL-Kabel fur Verlegung der LWL-Kabel
Aufnahme der LWL-Muffen

Geschutzte Installation des fir die Durchfiihrung der Inbetriebnahme-Prifung notwen-

digen Messequipments

Die Grundflache eines S-Schachtes betragt ca. 2,50 m x 2,00 m, wobei die Oberkante des S-
Schachtes maximal das Hohenniveau der KSR der LWL-Kabel im Regelquerschnitt erreicht
und somit kein gesondertes Hindernis fur die Nutzung der Geléandeoberflache darstellt. Eine
freie Uberdeckung von rd. 1,20 m ist im Betrieb gewahrleistet. Herstellerabhangig bindet der
S-Schacht bis zu 50 cm tiefer als der befestigte Sohlbereich in den Untergrund ein.

Das Planwerk der Anlagen 4.2 und 4.3 kennzeichnet die Standorte der Standardmuffen. An-
lage 3.2.2 enthalt den Typenplan eines Standardmuffenstandortes.

Erdungsmuffenstandort

Erdungsmuffenstandorte dienen ebenfalls der Verbindung von zwei Kabelsektionen. Im Un-
terschied zu einem Standardmuffenstandort wird im Nahbereich von Erdungsmuffen ein Er-
dungssystem der Erdkabelanlage installiert. Dieses besteht i. d. R. aus dauerhaft und erdfihlig
verlegten Kupferkabelschleifen oder Tiefenerdern. Zusatzlich muss ein Teil des installierten
Equipments auch nach der Verfullung der Muffengrube dauerhaft zugéanglich sein, um z. B.
regelmafige oder anlassbezogene Diagnosen und Zustandsbewertungen im Anlagenbetrieb
zu ermoglichen. Die Zuganglichkeit wird Uber sogenannte L-Schéchte realisiert, die von der
Geléndeoberkante aus dauerhaft erreichbar sind und nicht Gberschuttet werden. Die Grund-

flache eines L-Schachtes betragt max. 2,50 x max. 4,00 m. Der Zugang zum L-Schacht wird
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uber einen Schachtdeckel gewéhrleistet. Die Schachte werden mit einem Uberstand von bis
zu 30 cm Uber GOK in das Erdreich eingebunden. Zusatzlich kénnen bis zu 3,0 m hohe Kenn-
zeichnungsstabe zur Kenntlichmachung in bewirtschafteten Flachen und bei Notwendigkeit

ein Anfahrschutz aus Metallrohren auf dem Schacht befestigt werden.

Ein Erdungsmuffenstandort ist aus technischen Griinden in der Regel ca. alle 5 - 7 km zu re-
alisieren. In Ausnahmeféllen sind zuséatzliche Erdungsmuffenstandorte in geringeren Abstén-
den notig. Die Erdungsmuffen mit den dazugehérigen Schachten werden zur besseren Er-
reichbarkeit und zur Reduzierung der dadurch nicht bewirtschaftbaren Flache nach Mdglich-

keit in der Nahe von bestehenden Stral3en oder Wegen geplant.

Das Planwerk der Anlagen 4.2 und 4.3 kennzeichnet neben den Standorten der Standardmuf-
fen ebenso die Standorte der Erdungsmuffen. Die konkrete Platzierung des dauerhaft zugang-
lichen L-Schachtes auf einem Flurstiick wird im Zuge der Bauausfuhrung festgelegt, orientiert
sich allerdings an der Langsachse des befestigten Sohlbereichs (siehe Typenplan Erdungs-

muffenstandort in Anlage 3.2.3).
Ubergangsmuffenstandort

Im Bereich des Anlandungspunktes nahe Hilgenriedersiel wird mittels eines Ubergangsmuf-
fenstandorts die Verbindung zwischen den landseitig und seeseitig verlegten Kabeln (auch als
Landkabel bzw. Seekabel bezeichnet) hergestellt. Grundsatzlich gleicht dieser Standort hin-
sichtlich der verbauten Komponenten einem Erdungsmuffenstandort. Zuséatzlich wird in unmit-
telbarer Nahe zum befestigen Sohlbereich, innerhalb der Muffengrube, eine Zugkraftentlas-
tung der Seekabel (hang-off) installiert. Die Befestigung des hang-off findet auf einem im Erd-
reich eingelassenen Betonwiderlager statt. Eine freie Uberdeckung des hang-offs inkl. Beton-
widerlager von rd. 1,20 m ist im Betrieb gewahrleistet. Aus dem zugehérigen Typenplan (siehe
Anlage 3.2.4) kdnnen alle relevanten Abmessungen und Komponenten entnommen werden.
Der Ubergangsmuffenstandort ist der Anbindungspunkt der LWL-Nebenachsen zur Repeater-

station Hilgenriedersiel (siehe Kapitel 11, Bauwerksnummern 3 und 4).
Endverschlisse

Zum Anschluss der Energiekabel an einen Konverter oder eine KKUS sind die Kabelenden
mit Endverschlissen zu versehen. Die Endverschlisse ermdglichen die Beherrschung der
Spannung beim Ubergang vom feststoffisolierten Kabel auf Freilufttechnik oder gasisolierte
Schaltanlagen. Die Endverschliisse der Energiekabel dieser beiden Offshore-NAS sind vo-

raussichtlich gasisoliert.
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9.1.4 Kabelschutzrohranlage

Die Verlegung der Energiekabel sowie der Begleitkabel erfolgt regelhaft in zwischen den Muf-
fen durchgéngig hergestellten Kabelschutzrohren.

Die Verwendung einer Kabelschutzrohranlage stellt an die Trassierung (Linienfihrung) der
Vorhaben erhdhte Anspriche. So weisen Kabelschutzrohre einen minimal zuldssigen Bieger-
adius (in Abhéangigkeit des Rohrwerkstoffes und der Verlegetemperatur i. d. R. 15 m) auf, den
es bei der Linienfihrung zu bertcksichtigen gilt. Ferner entstehen beim Einzug der Energie-
bzw. Begleitkabel zwischen Kabel und Kabelschutzrohr Reibungskrafte. Diese sind abhéngig
von den in der Kabelschutzrohranlage enthaltenen Bdgen (Radien/Winkelanderungen) und
durfen die zulassigen Zug-/Radialkrafte der Energie- bzw. Begleitkabel nicht Uberschreiten.
Die Verwendung von horizontalen und vertikalen Bégen in der Kabelschutzrohranlage ist da-
her zu begrenzen und limitiert damit die Flexibilitat der Linienfuhrung.

Da die Herstellung der Kabelschutzrohranlage grundséatzlich unabhangig von der Kabelinstal-
lation erfolgen kann, ermdglicht ihre Verwendung die Entkopplung von Streckentiefbau und
Kabelinstallation. Es ist im Unterschied zur Kabelverlegung ohne Kabelschutzrohranlage fur
die Kabelinstallation nicht notwendig, Uber eine vollstandige Kabelsektion den Kabelgraben

geodffnet zu lassen (siehe Kapitel 9.2.1).

Es wird grundsétzlich in mehrere verschiedene Verlegearten der Kabelschutzrohre unterschie-
den (siehe Kapitel 9.1.4.1 - 9.1.4.3).

Je nachdem in welcher Art die Kabelschutzrohranlagen verlegt werden, &ndern sich auch die
geometrischen Abstéande der Kabelschutzrohre bzw. der Kabel untereinander. Im Regelgra-
benprofil der offenen Bauweise besitzen die Energiekabel je Offshore-NAS i. d. R. einen Achs-
abstand von 0,75 m zueinander, der Systemabstand der beiden Offshore-NAS DolWin4 und
BorWin4 untereinander betragt im Regelprofil i. d. R. 5,0 m. In der geschlossenen Bauweise
veréndern sich die Achsabstdnde der Kabel untereinander und der Systemabstande v. a.
durch die Anforderungen aus den Bereichen des Baugrunds, des Bauverfahrens, der Ka-

belthermik, der Tiefenlage und von zu querender Infrastruktur.

Die zuvor beschriebenen geometrischen Abstande der Energiekabel bzw. der Kabelschutz-
rohre haben einen direkten Einfluss auf die Breite des Schutzstreifens. Die Flachen innerhalb
eines Schutzstreifens werden in Form eines Leitungsrechts fur eine Nutzung wéhrend des
Baus und des Betriebs der Offshore-NAS gesichert (siehe Kapitel 15). Grundsatzlich umfasst

der Schutzstreifen je Offshore-NAS eine Breite von 5 m von der Achse des jeweils aul3eren
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Kabels bzw. Kabelschutzrohrs. Die Schutzstreifen der beiden Offshore-NAS Uberlappen sich
dementsprechend in den meisten Fallen. Im Regelquerschnitt der offenen Bauweise ergibt
sich eine Gesamt-Schutzstreifenbreite Uber beide Offshore-NAS von 16,50 m (siehe Abbil-
dung 6). Bei einem andersartigen Aufbau des Querschnitts in der offenen Bauweise und im
Bereich der geschlossenen Bauweisen kdnnen sich veranderte Schutzstreifenbreiten erge-

ben.

Die hergestellte Kabelschutzrohranlage halt in jedem Falle ausreichend Abstand zu langsge-
fuhrten sowie gekreuzten Infrastrukturen (inkl. Ver-/Entsorgungsleitungen). Vorgaben von Lei-
tungseigentiimern und -betreibern sowie der StralRenbaulasttrager insb. hinsichtlich der Kreu-
zungswinkel und der lichten Abstande werden beachtet und sind mit den Betroffenen abge-

stimmt worden.

9.1.4.1 Kabelschutzrohranlage im Bereich der offenen Bauweise

Im Bereich der oberflachennahen, offenen Bauweise (Herstellung siehe Kapitel 9.2.6) wird die
Kabelschutzrohranlage mit hochtemperaturbestandigen Schutzrohren aus Kunststoff reali-
siert. In Abhangigkeit von der Rohrwandstérke und dem Material werden fir die Energiekabel
in der Regel Kabelschutzrohre DA 250 eingesetzt, fir die LWL-Kabel in der Regel DA 50 und
fir das Erdseil in der Regel ebenfalls DA 50 (sofern das Erdseil nicht erdfiihlig, d. h. ohne

Schutzrohr, verlegt wird).

Die Anordnung der Kabelschutzrohranlage im Bereich der offenen Bauweise zeigt die Abbil-

dung 6 sowie im Detail die Anlage 3.2.1.

Der Ringraum zwischen Energiekabel bzw. Begleitkabel und Kabelschutzrohr bleibt in der Re-
gel unverfillt. In Ausnahmeféllen kann der Ringraum zwischen Energiekabel und Kabelschutz-

rohr z. B. mit Verdammmaterial zur Verbesserung der Warmeabfuhr verfillt werden.
Bettungsmaterial

Der Bereich unter- und oberhalb der Kabelschutzrohre der Energiekabel (Leitungszone) wird
mit Bettungsmaterial verfiillt. Dieses Bettungsmaterial muss neben mechanischen Parametern
auch bestimmte Anforderungen zur Warmeleitfahigkeit erftllen, um eine tbermaRige Erwar-

mung des Energiekabels im Betrieb zu verhindern.
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Mechanische Anforderungen an das Bettungsmaterial

Bei der Herstellung des Kabelgrabens muss das Auflager der Kabelschutzrohranlage gleich-
mafig verdichtet, ausreichend tragfahig und frei von scharfkantigem Material sein. Hierbei
kann der Einbau einer Bettungsschicht erforderlich sein, die Ublicherweise aus ungebroche-
nem und rundkdrnigem Material besteht. Der genaue Einsatz des Bettungsmaterials erfolgt in
Abhangigkeit von den Anforderungen an das Kabelschutzrohr. Geeignet sind hierzu i. d. R.
zum Rohrdurchmesser abgestufte gemischtkdrnige Sande/Kiese, aber auch ein zeitweise
flieRfahiger selbstverdichtender Verfullbaustoff (ZFSV). In Ausnahmeféllen kann im Bereich
von Querungen mit erdverlegten Fremdleitungen auf kurzer Strecke auch Beton je nach Vor-

gabe der betroffenen Leitungsbetreiber als Bettungsmaterial zum Einsatz kommen.

Thermische Anforderungen an das Bettungsmaterial

Durch den Betrieb von Energiekabeln entstehen Verluste im Leiter, die zu einer Erwarmung
der Kabel und somit der gesamten Kabelschutzrohranlage fiihren. Diese Warme wird tiber den
umgebenden Boden bzw. das Bettungsmaterial (Leitungszone) tbertragen und an die weitere
Umgebung abgegeben. Bei einer optimalen Warmeleitfahigkeit wird der Erwarmung der Kabel

durch die Beschleunigung der Warmeabfiihrung weitestgehend entgegengewirkt.

Das Material zur Bettung der Kabelschutzrohre muss deshalb neben mechanischen Parame-
tern bestimmte Anforderungen zur Warmeleitfahigkeit erfillen, um eine tGbermaRige Erwar-
mung des Kabels im Betrieb zu verhindern. Insbesondere die thermische Stabilitat des Mate-
rials ist entscheidend, sodass die nétige thermische Leitfahigkeit des Bettungsmaterials stets
gegeben ist. Ohne thermische Stabilitat kdnnte der Boden austrocknen und die bendétigte ther-
mische Leitfahigkeit nicht mehr gewahrleistet werden. Neben der thermischen Anforderung
muss auch sichergestellt sein, dass die Kabelschutzrohre formschlissig umschlossen werden

kdnnen und keine Lufteinschliisse entstehen, da Luft thermisch isolierend wirkt.

Hierfir kommt neben speziellen Sandmaterialien (i. d. R. natirliche Quarzsande mit spezieller

Kornungslinie) insbesondere ZFSV in Frage.

Herstellung ZFSV

ZFSV besteht vorrangig aus einem Zuschlagstoff sowie einem Bindemittel. Als Zuschlagstoff
kann der vor Ort angetroffene Aushubboden verwendet werden, sofern dieser geeignet ist
(z. B. schwach-schluffige Sande). Das anstehende Bodenaushubmaterial soll, sofern es ge-
eignete Eigenschaften aufweist, weitestgehend entsprechend der mechanischen und thermi-

schen Anforderungen und gegebenen Randbedingungen aufbereitet und als Bestandteil des
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Bettungsmaterial genutzt werden. Wenn der Aushubboden ungeeignet ist (z. B. bindige bzw.
organische Bdden), ist entsprechend geeignetes Fremdmaterial, welches 6kologisch unbe-
denklich ist und die notwendigen mechanischen und thermischen Anforderungen erflllt, zu

verwenden.

ZFSV bleibt nach Erhartung spatenléslich und weist bodenahnliche Eigenschaften auf. Im Hin-
blick auf die Durchlassigkeit ist der ZFSV vergleichbar mit schluffig-tonigen Bdden. Alle Be-
standteile des ZFSV sind rein mineralisch. Kunstliche oder chemische Plastifikatoren und Bin-
demittel kommen nicht zum Einsatz. Der ZFSV hat zudem ein sehr gutes Wasserspeicherver-
mdgen. Durch weitmaschige KorngroRenverteilungen entsteht eine sehr gute kapillare Wir-

kung, die dafiir sorgt, dass der Wassertransport aus der Tiefe nicht unterbrochen wird.

Die Herstellung von ZFSV kann innerhalb des Arbeitsstreifens in mobilen Mischanlagen erfol-
gen, die sukzessiv mit der Baustelle mitwandern. Alternativ bieten sich stationdre Anlagen an,
welche die Baustelle von einem stationdren Mischplatz oder einem Betonwerk mittels Trans-

portmischfahrzeugen bedienen.

Die oben beschriebenen Parameter sowie die Abmessungen der Leitungszone sind dem Re-

gelgrabenprofil (Ausschnitt siehe Abbildung 6) zu entnehmen.
Schutz-/Warnabdeckung

Fur einen mechanischen Schutz und fir eine visuelle Warnung werden oberhalb der Kabel-
schutzrohranlagen Kunststoffabdeckplatten und Trassenwarnbander verlegt. Trassenwarn-
bander werden i. d. R. Uber allen Kabelschutzrohranlagen verlegt, Abdeckplatten i. d. R. nur
oberhalb der Kabelschutzrohre fiir die Energiekabel. Die Lage der Schutz-/Warnabdeckungen
ist in Anlage 3.2.1 gezeigt. Die Schutz-/Warnabdeckungen liegen mit einem Mindestabstand

von 1,20 m unter der Geldndeoberkante.

9.1.4.2 Kabelschutzrohranlage im Bereich des gesteuerten Horizontalbohrver-
fahrens (HDD)

Im Bereich der grabenlosen bzw. geschlossenen Bauweise mithilfe des gesteuerten Horizon-
talbohrverfahrens (HDD = Horizontal Directional Drilling, siehe Kapitel 9.2.7.1) wird die Kabel-
schutzrohranlage i. d. R. mit hochtemperaturbestandigen Schutzrohren aus Kunststoff herge-

stellt.
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Der Durchmesser der Schutzrohre wird zum einen durch den zuvor beschriebenen Kabelau-
Bendurchmesser nebst Zuschlag bestimmt und zum anderen durch die einwirkenden Krafte
insbesondere wahrend der Durchfiihrung des HDD-Verfahrens (Zugkrafte, Beulsicherheiten,
Spuldruck etc.). Die statischen Nachweise werden entsprechend den Regelwerken vor der

Ausflhrung erbracht.

Im Bereich der HDD folgt die Trassierung grundséatzlich den Technischen Richtlinien des Ver-

bandes Giteschutz Horizontalbohrungen e. V. (engl. Drilling Contractors Association, DCA).

Die Kabelschutzrohre fir die Energiekabel mussen generell jeweils in einer separaten Bohrung
verlegt werden. Der Abstand der einzelnen Kabelschutzrohre ergibt sich vor allem aus not-
wendigen Mindestabstanden der gegenseitigen thermischen Beeinflussung der Energiekabel,
der Tiefenlage und den Baugrundverhéltnissen sowie den bautechnischen Vorgaben fir HD-

Bohrungen.

Die Kabelschutzrohre fiir die Begleitkabel kdnnen dem gegeniiber in verschiedenen Anord-
nungen vorgesehen werden. Die Wahl der Anordnung erfolgt in der Ausfihrungsplanung (mit

Ausnahme der bereits berticksichtigten Wahl der horizontalen Anordnung).
Gebuindelter Einzug

Bei dieser Variante (siehe Abbildung 8) werden die Kabelschutzrohre der Begleitkabel am Ka-
belschutzrohr der Energiekabel befestigt und gemeinsam durch den zuvor erstellten Bohrkanal
gezogen (Herstellung siehe Kapitel 9.2.7.1). Die Anzahl der in einem Bohrkanal gebindelt
einziehbaren Kabelschutzrohre ist dabei ebenso begrenzt wie die Kombination von verschie-
denen Durchmessern der KSR. In der Regel lasst sich der gebiundelte Einzug nur realisieren,
wenn ein Kabelschutzrohr groReren Durchmessers mit mehreren Kabelschutzrohren mit deut-
lich kleineren, aber gleich groRen Durchmessern kombiniert wird (bspw. DA 250 in Kombina-
tion mit DA 50). Weitere begrenzende Faktoren sind die L&nge der Bohrung sowie der vorlie-
gende Baugrund, da sich ein gebiindelter Einzug nur bei bestimmten Bodenverhdltnissen re-

alisieren lasst.

Der Vorteil des gebiindelten Einzugs gegentiber den anderen Varianten ist das Einsparen ei-

ner zusétzlichen Bohrung je Offshore-NAS.
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Abbildung 8: Schema-Zeichnung gebiindelter Einzug, Quelle: K2E GmbH
Dreiecks-Anordnung im Mantelrohr

Als Alternative zum gebiindelten Einzug konnen die Kabelschutzrohre der Begleitkabel in einer
separaten Bohrung je Offshore-NAS verlegt werden. Hierzu werden die einzelnen KSR der
Begleitkabel in einem separaten Mantelrohr groReren Durchmessers (i. d. R. DA 250 oder
DA 280) gebundelt durch den zuséatzlichen Bohrkanal gefuhrt (siehe Abbildung 9).

Die zusétzliche Bohrung wird dabei mittig unterhalb zwischen den Kabelschutzrohren fir die
Energiekabel vorgesehen (Anordnung im Dreieck). Die Abstande zwischen den Bohrungen
ergeben sich hierbei vor allem aus dem anstehenden Baugrund und den Anforderungen aus
der Bautechnik.

Im Vergleich zum gebindelten Einzug wird pro System zwar eine Bohrung mehr bendétigt,
temporére und dauerhafte Flacheninanspruchnahmen bleiben aufgrund der Anordnung im
Dreieck jedoch unberthrt.
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Abbildung 9: Schema-Zeichnung Dreiecksanordnung, Quelle: K2E GmbH
Horizontale Anordnung im Mantelrohr

Ahnlich wie bei der Dreiecks-Anordnung werden die Kabelschutzrohre fiir die Begleitkabel bei

dieser Variante in einem Mantelrohr in einer gesonderten Bohrung je Offshore-NAS gebiindelt.

Die zusatzliche Bohrung wird im Unterschied zur Dreiecks-Anordnung jedoch nicht mittig un-
terhalb der Kabelschutzrohre fiir die Energiekabel vorgesehen, sondern in einer horizontalen

Achse neben diesen.

Diese Anordnung hat dementsprechend i. d. R. eine etwas gré3ere temporare Flacheninan-
spruchnahme und einen etwas breiteren Schutzstreifen zur Folge. Aufgrund der ortsspezifi-
schen Gegebenheiten (insbesondere Baugrund, Bautechnik, Vorgaben Infrastrukturbetreiber)
kann es erforderlich werden, die horizontale Anordnung zu wahlen. In diesen Féllen ist die
zusatzliche Flacheninanspruchnahme in den Planwerken und umweltfachlichen Auswirkungen

bereits beriicksichtigt.

9.1.4.3 Kabelschutzrohre im Rohrvortrieb

Innerhalb des Rohrvortriebs (Herstellung siehe Kapitel 9.2.7.2) wird in der Regel aus Griinden

der Warmeabfuhr auf Kabelschutzrohre innerhalb der erstellten Mantelrohre verzichtet. Hier
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sind die Kabel durch die Rohrstrecke Uber eine Unterkonstruktion mechanisch befestigt und
geschutzt.

Falls die Mantelrohre verfullt werden missen, werden die Energiekabel sowie die Begleitkabel
in Kabelschutzrohren vergleichbar mit der offenen Bauweise bzw. der HDD-Bauweise geflhrt.
Im Unterschied zum HDD-Verfahren werden beim Rohrvortrieb die Kabel eines Systems oder
sogar beider Systeme zusammen innerhalb eines einzigen Mantelrohrs verlegt (Beispiel siehe
Abbildung 10).

Im Bereich des Rohrvortriebs folgt die Trassierung grundséatzlich den Empfehlungen der DWA-
A 125 (DVGW GW 304) [10].

Wortriebsrohr Sth

Hoblraumver fiillung

Abbildung 10: Schema-Zeichnung von Mantelrohren fur Rohrvortrieb (ein Mantelrohr je Offshore-NAS), Quelle: K2E
GmbH

9.2 Allgemeine Bauausfuhrung

Zur Herstellung der Erdkabelanlagen sind verschiedene Arbeitsschritte notwendig. Diese sind
in den nachfolgenden Kapiteln aufgefuhrt.

9.2.1 Allgemeiner Bauablauf und Herstellungsphasen

Im Folgenden werden die Ublichen vorbereitenden Arbeiten und wesentlichen Arbeitsschritte

wahrend der Bauausfuhrung aufgefihrt.
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Mogliche vorbereitende Arbeiten und MaRnahmen

Kampfmitteldetektion und ggf. R&umung

Baugrunduntersuchungen

Archéaologische Prospektion

Beweissicherung

Ggf. Graseinsaat zur biomechanischen Stabilisierung der Oberflachen im Bereich der
zukUnftigen Baubedarfsflachen (,griine Bautrasse”)

Ggf. Verzicht auf Dingung im Bereich von Flachen mit Oberbodenabtrag in Abstim-

mung mit dem jeweiligen Bewirtschafter (Nitratreduzierung)

Arbeitsschritte der Bauausfiihrung:

Abstecken der planfestgestellten Arbeitsflachen und Zuwegungen
Baustelleneinrichtung und Anlage von temporéren Zuwegungen

Trassenraumung inkl. Gehdlzenthahme und bei Bedarf Sicherung von Fremdanlagen
(z. B. Abfangung oder Anpassung vorhandener Drainagen)

Einrichtung der Baustral3en

Herstellung der Arbeitsflachen

Einmessen und Abstecken der Kabelsysteme

Ggf. Vorbereitung von Wasserhaltungsmaflinahmen

Herstellung der Kabelschutzrohranlage (Ausfiihrungsschritte je nach Wahl der Bau-
weise, siehe Kapitel 9.2.6 - 9.2.8).

Wiederherstellungsmaflinahmen (z. B. Drainagen, Wegebau)

Einrichtung der Arbeitsflachen an den Muffenstandorten

Herstellung der Muffengruben, des befestigten Sohlbereiches und der Schachte
Einrichtung der fir die Kabellogistik notwendigen Flachen und Zuwegungen
Kabelantransport und Kabeleinzug (inkl. Muffenmontage und Herstellen der Kabelver-
bindung)

Ggf. streckenweise Verpressung des Ringraums zwischen Kabelschutzrohr und Ener-
giekabel

(Teil-) Ruckverfullung der Muffengruben

Hochspannungstest und Inbetriebnahmeprifungen

Endgultige Rickverfullung der Muffengruben

Ruckbau der BaustralR3en, Zuwegungen und sonstiger Komponenten/Flachen
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¢ Anbringung von Hinweis- und Schutzelementen (z. B. Schilderpfosten)

o Rekultivierung der beanspruchten Flachen

Die Arbeitsschritte im Hinblick auf die Erstellung der Kabelschutzrohranlagen (Leerrohre) wer-
den dabei fur die Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 parallelisiert, d. h. zeitgleich durchge-
fuhrt. Daran anschlieend erfolgen dann die Arbeitsschritte bezogen auf die Kabelinstallation

erst fir DolWin4 und darauf folgend die Arbeitsschritte der Kabelinstallation flr BorWin4.

Es wird angestrebt, dass die oben genannten Arbeitsschritte nach Méglichkeit in einem unmit-
telbaren zeitlichen Zusammenhang ausgefuhrt werden, sodass dadurch nur eine Herstellungs-

bzw. Betroffenheitsphase entsteht.

Auch wenn Amprion grundséatzlich ihre Planung und Projektstruktur auf die gesamtheitliche
Abwicklung der Bauausfihrungsschritte innerhalb einer Herstellungsphase (gemeinsame Her-
stellung der Kabelschutzrohranlagen DolWin4 und BorWin4, Kabelinstallation DolWin4, Kabe-
linstallation BorWin4) ausgerichtet hat, kann es erforderlich werden, die vorgenannten Arbeits-

schritte in zwei eigensténdige Herstellungsphasen aufzuteilen.
Dies lasst sich unter anderem durch die nachfolgenden Punkte begriinden:

o Okologische Aspekte: In einigen Teilbereichen des Trassenverlaufs gibt es aus 6kolo-
gischen Gesichtspunkten Einschrankungen hinsichtlich des Bauzeitenfensters. So ist
der fur die Bauausfihrung zulassige Zeitraum zum Teil auf wenige Monate im Jahr
beschrankt. Trotz der bereits im Vorfeld berticksichtigten Natur- und Artenschutzmaf3-
nahmen kann des Weiteren durch die 6kologische Baubegleitung situativ eine einge-
schrankte Nutzung von Flachen ausgesprochen werden, sodass es ebenfalls zu einer
Reduzierung der zur Verfiigung stehenden Bauzeit kommt.

e Witterung: Aus den Erfahrungen von vergangenen Projekten ist bekannt, dass sich das
geplante Bauzeitenfenster aufgrund von schlechter Witterung und deren unmittelba-
rem Einfluss auf die Bodenverhaltnisse auf wenige Wochen verringern kann. Dies gilt
insbesondere fiir das Winterhalbjahr von Oktober bis Marz.

e Baufreiheit der Trasse: Zur Erlangung der Baufreiheit miissen insh. privatrechtliche
Belange geregelt sowie die Kampfmittel- und Archaologiesituation geklart sein. Sollten
Kampfmittel gefunden werden oder archaologische Funde auftreten, sind zusatzliche
Maflnahmen zur Beseitigung bzw. Sicherung erforderlich, sodass dies die zur Verfu-

gung stehenden Bauzeiten reduziert. Ebenfalls fiur den Fall, dass keine (rechtzeitige)
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Einigung mit Eigentimern bzw. Bewirtschaftern der erforderlichen Flachen erzielt wer-
den kann, kann der geplante Bauablauf gestort werden.

o Kabeltransport: Fir den Transport jedes einzelnen Energiekabels ist eine Genehmi-
gung zu erwirken. Die Genehmigungen sind i. d. R. bis zu 6 Monate vor dem eigentli-
chen Transport zu beantragen und haben eine Guiltigkeit von nur wenigen Monaten.
Dies schrankt die Moglichkeit ein, den Kabeleinzug unmittelbar im Anschluss an die
Fertigstellung der Kabelschutzrohranlage auszufiihren, da aufgrund der u. a. zuvor auf-
gefiuihrten Punkte diese Fertigstellung verzogert erfolgen kann.

e Vertragliche Abhangigkeiten und Schnittstellen: Auch wenn die Tiefbau- und Kabelver-
trage eine maximale Verzahnung der Arbeiten als Ziel formulieren, kann es durch
Schnittstellen und Regelungen zu einer Reduktion der zur Verfiigung stehenden Bau-

zeit kommen.

Aus den zuvor aufgefihrten Punkten ist ersichtlich, dass zum Zeitpunkt der Antragsstellung
nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Bauausfiihrung in Teilbereichen nicht innerhalb
einer Herstellungsphase abgewickelt, sondern auf zwei Herstellungsphasen aufgeteilt werden

muss.

In einer ersten Herstellungsphase wirden dabei parallelisiert fur die Kabelschutzrohranlagen
(Leerrohre) von DolWin4 und BorWin4 u. a. die folgenden Arbeitsschritte ausgefuhrt:

o Abstecken der planfestgestellten Baubedarfsflachen,

e Baustelleneinrichtung und Anlage von temporaren Zuwegungen,

e Trassenrdumung inkl. Gehoélzentnahme (fir alle, also auch die in einer zweiten Her-
stellungsphase beanspruchten Flachen) und bei Bedarf Sicherung von Fremdanlagen
(z. B. Abfangung oder Anpassung vorhandener Drainagen),

e Einrichtung der Baustraf3en,

e Herstellung der Arbeitsflachen,

e Einmessen und Abstecken der Kabelsysteme,

e Vorbereitung und Durchfiihrung von Wasserhaltungsmafnahmen,

e Herstellung der Kabelschutzrohranlage (Ausfiihrungsschritte je nach Wahl der Bau-
weise, siehe Kapitel 9.2.6 - Kapitel 9.2.8),

e WiederherstellungsmalRhahmen (z. B. Drainagen),

e Riickbau der Baustral3en, Zuwegungen und sonstiger Komponenten sowie

e Rekultivierung der beanspruchten Flachen.
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Die erste Herstellungsphase dient somit der Herstellung der Kabelschutzrohranlage und aller

hierzu erforderlichen Tiefbaumafnahmen fur beide Offshore-NAS.

In einer zweiten Herstellungsphase werden die Kabelinstallation und die Inbetriebnahmepri-
fung der Erdkabelanlage durchgefiihrt. Hierbei erfolgt erst die Kabelinstallation DolWin4 und
nachfolgend die Kabelinstallation BorWin4. Im Detail umfasst die zweite Herstellungsphase

u. a. die folgenden Arbeitsschritte:

o Abstecken der planfestgestellten Arbeitsflachen und Zuwegungen,

Einrichtung der fir die Kabellogistik notwendigen Flachen und Zuwegungen,

¢ Einmessen und Abstecken der Kabelsysteme bzw. Muffenstandorte,

e Einrichtung der Arbeitsflachen an den Muffenstandorten,

o Herstellung der Muffengruben, des befestigten Sohlbereiches und der Schéachte inkl.
Wasserhaltungsmal3hahmen,

e Kabelantransport und Kabeleinzug (inkl. Muffenmontage und Herstellen der Kabelver-
bindung sowie Einbau aller erforderlichen elektrotechnischen Komponenten),

o Ggf. streckenweise Verpressung des Ringraums zwischen Kabelschutzrohr und Ener-
giekabel,

o (Teil-) Rickverfullung der Muffengruben,

¢ Hochspannungstest und Inbetriebnahmeprifungen,

e Endglltige Ruckverfillung der Muffengruben,

e Ruckbau der Zuwegungen und sonstiger Komponenten/Flachen,

¢ Anbringung von Hinweis- und Schutzelementen (z. B. Schilderpfosten) sowie

e Rekultivierung der beanspruchten Flachen.

Das mdgliche Szenario, dass die Herstellung der Erdkabelanlagen in zwei getrennten Phasen
realisiert wird, findet in den Umweltgutachten in den dadurch betroffenen Inhalten Berlicksich-
tigung. Die Flacheninanspruchnahme in den beiden Herstellungsphasen ist den Anlagen 4.2

und 4.3 zu entnehmen.

Fur die Herstellungsphase 1 wird von einer temporaren Flacheninanspruchnahme von
i. d. R. drei zusammenhangenden Monaten, bezogen auf die Errichtung einer Kabelsektion,
ausgegangen. Eine Ausnahme bildet hierbei eine Kreuzungssituation bei Litetsburg, da diese
als Rohrvortrieb ausgefuhrt wird (ca. bei Stationierung SLNO8_0+600, siehe Kapitel 7.2 und
Kapitel 9.2.7.2). Bei dieser Kreuzungssituation werden sowohl die Arbeitsflachen von ca. der

Stationierung SLNO8_0+480 bis ca. zur Stationierung SLN08_0+930 sowie die Zuwegungen
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zur Arbeitsflache von der Landstral3e bzw. von der OsterstraRe und die Zuwegungen zu den

Einleitstellen fur eine Dauer von ca. zehn Monaten beansprucht.

Fur die Herstellungsphase 2 wird von einer temporaren Flacheninanspruchnahme von
i. d. R. sechs zusammenhangenden Monaten, bezogen auf einen Muffenstandort, ausgegan-
gen. In diesem Zeitraum wird erst die Kabelinstallation DolWin4 und im Nachgang die Kabe-
linstallation BorWin4 erfolgen. Im Regelfall erfolgt die Herstellungsphase 2, sofern sie nicht

direkt an die Herstellungsphase 1 anschlief3t, im Folgejahr auf Herstellungsphase 1.

9.2.2 Vorbereitende Arbeiten und MalRhahmen

Vor dem Bau der Erdkabelanlage sind zur Erlangung der Baufreiheit vorbereitende Arbeiten
durchzufiihren. Darunter fallen unter anderem Kampfmitteldetektion und ggf. -rAumung, Bau-
grunduntersuchungen und archéologische Prospektionen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt wur-
den Baugrunduntersuchungen inkl. Kampfmitteldetektionen an den entsprechenden Untersu-
chungspunkten vorgenommen. Die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen sind bereits in

die Planung eingeflossen.

Hinzu kommen je nach Gegebenheiten die Durchfiihrung einer Beweissicherung, Graseinsaat
zur biomechanischen Stabilisierung der Oberflachen im Bereich der zukunftigen Arbeitsfla-
chen und Verzicht auf Dingung im Bereich von Flachen mit Oberbodenabtrag (Nitratreduzie-
rung). Die MaBnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigentiimer bzw. Bewirt-

schafter.

9.2.3 Zuwegungen

Fur die Zuwegung zur Arbeitsflache wird sowohl fur den Baustellenverkehr als auch fur den
Kabeltransport so weit wie moglich auf bestehende StraRen und Wege sowie auf durch andere

MaRnahmen oder Einrichtungen vorgepragte Flachen zuruckgegriffen.

Soweit die bestehenden Stral3en und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder Breite be-
sitzen, werden MalRnhahmen zum Herstellen der Befahrbarkeit festgelegt, mit den Stral3enbau-
lasttragern bzw. den Eigentimern abgestimmt und entsprechende Vertrage abgeschlossen.
Im Zuge der Bauausfuhrung werden die Malinahmen umgesetzt und im Anschluss zurlickge-
baut, sofern die Ertlichtigungen in Abstimmung mit dem zustandigen StralRenbaulasttrager

nicht dauerhaft verbleiben sollen.
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Von den genutzten, bestehenden StralRen und Wegen bzw. vorgepragten Flachen werden die
verbleibenden Strecken zur Arbeitsflache durch neu zu erstellende, temporare Zuwegungen
erschlossen. Diese werden in Abhangigkeit der lokalen Bodenverhaltnisse und der Belas-
tungsanforderungen unter Berilicksichtigung der Anforderungen des Bodenschutzkonzeptes
(siehe Anlage 12) erstellt. Gangige Malinahmen sind beispielsweise das Aufbringen einer Mi-
neraltragschicht, das Auslegen von Lastverteilungselementen (Stahlplatten, Baggermatratzen,
vorgefertigte Baustralenelementen) oder mechanische Stabilisation des Oberbodens durch
vorherige Graseinsaat. Fihren diese temporaren Zuwegungen tber Graben oder Gewasser,
werden diese vorzugsweise Uberbrickt oder durch den Einbau einer temporéren Grabenver-
rohrung Uberfahrbar gemacht. Die entsprechenden Flacheninanspruchnahmen fir die tempo-
réaren Zuwegungen sind den Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen (siehe Anlage
4.2 und Anlage 4.3) zu entnehmen.

Die zur Herstellung der temporéren Zuwegungen notwendigen Elemente, inkl. der temporaren
Verrohrungen und Uberbriickungen, werden nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige
Beeintrachtigung des Bodens wiederaufgenommen bzw. entfernt und der urspriingliche Zu-
stand wiederhergestellt. Die Anforderungen des Bodenschutzkonzeptes (siehe Anlage 12)
werden eingehalten und durch die bodenkundliche Baubegleitung Giberwacht.

Temporare Zuwegungen werden fir die sichere Nutzung baubetrieblich unterhalten.

Vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten wird bei Notwendigkeit der Zustand von beste-
henden StralRen, Wegen und Flurstiicken in Abstimmung mit den zustandigen Baulasttragern
bzw. Eigentimern/Nutzern festgestellt (Beweissicherung). Die durch die BaumaRhahme ggf.

entstandenen Schéden werden behoben bzw. entschadigt.

Ein Gesamtuberblick Uber die antragsgegenstandliche Wegenutzung ist in Anlage 13 enthal-
ten (siehe auch Kapitel 17).

9.2.4 Arbeitsflachen

Die in den Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen (siehe Anlagen 4.2 und 4.3) als
temporar in Anspruch genommen ausgewiesenen Flachen umfassen neben der temporaren
Zuwegung (siehe Kapitel 9.2.3) auch die eigentlichen Arbeitsflachen zur Herstellung der Ka-
belschutzrohranlage und der Kabelinstallation. Die Arbeitsflichen umfassen dabei neben dem

Arbeitsstreifen auch weitere Baubedarfsflachen, bspw. Baustelleneinrichtungsflachen zur La-
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gerung von Materialien und Geraten, Vorstreckflache fiir die Kabelschutzrohre bei geschlos-
senen Querungen oder Aufstellflachen flr Fahrzeuge, z. B. im Bereich der Muffenstandorte

und der Start- und Zielgruben bei geschlossenen Querungen.

Der Arbeitsstreifen beinhaltet im Wesentlichen Bereiche fiur die Bodenlagerung, die erforderli-
chen Baustral3en sowie die Kabelgraben fir die Errichtung der Kabelschutzrohranlage (siehe
Kapitel 9.1.4.1). Die Gesamtbreite des bendétigten Arbeitsstreifens in offener Bauweise betragt
fur beide Offshore-NAS zusammen im Regelfall mindestens 28,00 m (Regelarbeitsstreifen).
Sofern es die aul3eren Einflisse erfordern, muss vom Regelarbeitsstreifen abgewichen wer-
den. Diese Abweichung kann z. B. durch einschréankende Infrastruktur (Reduzierung des Ar-
beitsstreifens) oder durch die Notwendigkeit der Verbreiterung der Energiekabelabstande (Er-
weiterung des Arbeitsstreifens) begrindet sein. An den entsprechenden Stellen wird ein an-
gepasster Arbeitsstreifen realisiert. Bei einer Reduzierung des Arbeitsstreifens werden i. d. R.
zusatzliche Flachen zur Lagerung der Bodenmieten auf3erhalb dieser Engstellen bendtigt.

Die Baustraf3en sind auf Basis der Verdichtungsempfindlichkeit der anstehenden B&den ent-
sprechend dem als Anlage 12 beigefligten Bodenschutzkonzept auszufiihren. Hierbei ist die
Realisierung einer Baustral3e als Mineraltragschicht, durch Lastverteilungselemente (Stahl-
platten, Baggermatratzen, vorgefertigte Baustra3enelemente) oder durch mechanische Stabi-
lisation des Oberbodens durch vorherige Graseinsaat mdglich. Fir notwendige Ausweichstel-
len werden zusatzliche Aufweitungen erstellt. Baustraf3en werden fir die sichere Nutzung bau-

betrieblich unterhalten.

Vor Nutzung der Arbeitsflachen werden diese vermessen und abgesteckt. Daflr werden Mar-
kierungspflocke verwendet, die auch bei fortgeschrittener Vegetation bzw. Kultur gut sichtbar
bleiben. Nach Beendigung der Arbeiten werden diese Pflocke wieder entfernt. Im Anschluss
an die Auspflockung erfolgt die Freimachung der Arbeitsflachen, d. h. Gehdlze und anderer

Aufwuchs werden, soweit notwendig, entfernt.

Mit Beginn der Bauausfiihrung werden die notwendigen trassennahen Baustelleneinrichtungs-
flachen hergestellt. Wie auch bei den temporéren Zuwegungen und der Baustral3e hangt die
Ausgestaltung der Baustelleneinrichtungsflachen u. a. von den Bodenverhdltnissen und den
Belastungsanforderungen ab und kann als Mineraltragschicht, durch Lastverteilungselemente
(Stahlplatten, Baggermatratzen, vorgefertigte Baustral3enelemente) oder durch mechanische
Stabilisation des Oberbodens durch vorherige Graseinsaat ausgebildet werden. Die Erschlie-
Rung mit Wasser und Energie sowie die Entsorgung erfolgen entweder tber das bestehende

offentliche Netz oder voribergehende Anschlisse in der fir Baustellen tblichen Form.
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Die erforderliche Baustelleneinrichtung in der offenen Bauweise besteht im Wesentlichen aus
den Ublichen Einrichtungen fur den Betrieb einer Baustelle, d. h. insb. aus Geratschaften fur
die Wasserhaltung, Lagercontainern und -flachen, Kraftstofftanks sowie Sanitar- und Sozial-
containern. Zum Einsatz kommen insbesondere Bagger, Gerate zum Verfahren des Aushubs

(Dumper), Radlader und dhnliche Geriéte.

Fur die Umsetzung der geschlossenen Bauverfahren sind zusatzliche Baustelleneinrichtungs-
flachen und Gerate nétig. Die Ausgestaltung der Arbeitsflachen richtet sich nach den Anforde-
rungen der Bohrung und der einzusetzenden Bohranlage. Je groRRer die erforderliche Bohran-
lage inkl. Zusatzequipment und je langer die Bohrung ist, desto grof3er ist die erforderliche
Arbeitsflache. Weitere Faktoren, die die Flache der Baustelleneinrichtung beeinflussen, sind
beispielsweise die Anzahl paralleler Bohrungen (in der Regel eine Bohrung je Energiekabel),
erforderliche Spulungsmengen und die erforderliche Logistik.

Grundsatzlich entsprechen alle Gerate und Maschinen der aktuellen Geréate- und Maschinen-
larmschutzverordnung. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung der zustandigen Behdrden zu-
lassig. Die eingesetzten Gerate werden regelgerecht tiberwacht und in betriebs- und verkehrs-
sicherem Zustand gehalten. Die entsprechenden Nachweise werden vom Auftragnehmer vor
Baubeginn erbracht.

Wahrend der Bauphase sind Schadstoffeintrage in den Boden im Bereich des Arbeitsstreifens
und Kabelgrabens grundsatzlich moglich. Durch das Einhalten der einschlagigen Regelwerke
werden diese in der Regel vermieden. Durch Leckagen an Baufahrzeugen, Geraten und in
Lagern kann es im Havariefall zu Schadstoffeintragen (Kraftstoff, Schmiermittel etc.) in den
Boden kommen. Diese Belastungen sind meist raumlich eng begrenzt und werden bei Auftre-

ten unverziglich fachgerecht beseitigt.

Sollte durch die Arbeitsflachen (z. B. bei offener Querung) eine bestehende Wegebeziehung
temporar unterbrochen werden, so wird eine Umleitung abgestimmt und ausgeschildert bzw.

eine kurzzeitige Umverlegung des unterbrochenen Weges umgesetzt.

9.2.5 Wasserhaltung

Um die Kabelschutzrohranlage fachgerecht zu verlegen (Herstellungsphase 1) und die an-
schlieRende Kabelinstallation (Herstellungsphase 2) sicher ausfihren zu kénnen, wird es er-

forderlich sein, die Kabelgraben und Baugruben bei Bedarf grundwasserfrei zu halten. Uberall
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dort, wo die Kabelgraben bzw. Baugruben in das Grundwasser einbinden, ist deshalb die tem-
poréare Absenkung des Grundwasserspiegels erforderlich. Bei grabenlosen Bauverfahren be-
schrankt sich die Wasserhaltung im Regelfall auf die Start- und Zielgruben. Der Betrieb der
Pumpen zur Wasserhaltung kann — je nach ortlichen Randbedingungen — jeweils elektrisch

oder mit Dieselaggregaten erfolgen.

Anfallendes Tagwasser aus Niederschlagen wird i. d. R. in Pumpensumpfen gefasst und ab-

gepumpt.

In Abhéngigkeit von den ortlichen Gegebenheiten kann die temporar notwendige Grundwas-
serhaltung in offener oder geschlossener Weise erfolgen. Das abgepumpte Wasser wird in
einen geeigneten Vorfluter (z. B. Gewasser, Graben oder im Ausnahmefall in die Kanalisation)
eingeleitet. Sofern es im Nahbereich der zu entwassernden Bereiche keine Mdglichkeit der
Einleitung in einen geeigneten Vorfluter gibt bzw. dies aus anderen Griinden notwendig wird,
besteht die Moglichkeit, das gefasste Wasser auf vorhandenen Flachen versickern zu lassen.
Das geftrderte Wasser wird standardmaRig tber Absetzeinrichtungen oder Filter gefiihrt, um
den Eintrag von mitgefiihrten Feststoffen (Sandfraktion) in die Vorflut zu vermeiden.

Im Einzelfall kann auch der Einsatz von Enteisenungsanlagen notwendig sein. Die Einrichtun-
gen zur Wasserhaltung liegen innerhalb des Arbeitsstreifens. Die Ableiteinrichtungen zum Vor-
fluter (Rohrleitungen, Schlduche etc.) sind ggf. zu einer geeigneten Einleitstelle aul3erhalb des
Arbeitsstreifens zu fihren. Diese Flachen sind ebenso wie mdgliche Versickerungsflachen in
den Lage- und Rechtserwerbspléanen / Bauwerksplanen (Anlage 4.2 und 4.3) als temporéare

Flacheninanspruchnahme ausgewiesen.
Geschlossene Wasserhaltung mittels Horizontaldrainage

Der Einbau einer Horizontaldrainage ist ein sehr verbreitetes Verfahren zur Absenkung des
Grundwasserspiegels auf langeren Baustrecken in Regelbauweise. Je Kabelgraben wird ein
entsprechendes Drainagerohr in etwa 0,3 - 1,0 m, in Ausnahmefallen auch tiefer, unterhalb

der geplanten Kabelgrabensohle horizontal eingebracht bzw. eingefrast.

Die Horizontaldrainage kann als Schwerkraftentwasserung bei sandig-kiesigen Boden bzw.
als Vakuumentwasserung bei entsprechend feinkérnigen Béden betrieben werden. Je nach
Durchlassigkeit des Bodens und Wasserandrang wird das Drain etwa alle 30 - 75 m an die

Gelandeoberkante gefiihrt und an eine Pumpe angeschlossen, die das Grundwasser hebt.
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Geschlossene Wasserhaltung mittels Spulfilter

I. d. R. werden Spuilfilter zur 6rtlich begrenzten Absenkung des Grundwassers, z. B. an Start-
und Zielgruben fir geschlossene Bauverfahren sowie an Muffengruben, vorgesehen. Dort, wo
die Bodenverhaltnisse auf der Strecke das Einbringen des Horizontaldrains nicht zulassen,
kénnen alternativ auch Spulfilter entlang des Kabelgrabens eingesetzt werden. Die Spulfilter
weisen i. d. R. einen Durchmesser von 5 cm (ca. 2 Zoll) auf und werden in den Boden einge-
spult. Je nach Boden kann auch ein Vorbohren der Filter erforderlich werden. Die Filter haben
am unteren Ende eine geschlitzte Filterstrecke von 1,0 - 2,0 m, tUber die das Grundwasser
angesaugt wird. Die Filter werden an Sammelleitungen angeschlossen und das Grundwasser

Uber Pumpen gefordert.

Nach Abschluss der WasserhaltungsmafRnahmen werden die eingesetzten Geratschaften
fachgerecht zurtickgebaut. Spulfilter werden vollstédndig aus dem Boden entfernt, Horizon-
taldrainagen mind. 1,2 m u. GOK gekappt. Die entstandenen Hohlrdume werden fachgerecht

verfullt.
Offene Wasserhaltung

Bei der offenen Wasserhaltung wird das in die Baugrube bzw. den Kabelgraben zuflieRende
Grund- bzw. Schichtenwasser in Pumpensiimpfen gesammelt und von dort aus offen abge-
pumpt. Die offene Wasserhaltung wird bei Bedarf ergdnzend zu der geschlossenen Wasser-
haltung eingesetzt und dient auch zur Ableitung von Tagwasser (zuflieBendes Regen- bzw.

Oberflachenwasser).

Weitergehende Beschreibungen zur Wasserhaltung konnen dem Entwasserungskonzept in

der Anlage 11 entnommen werden.

9.2.6 Herstellung der Kabelschutzrohranlage in offener Bauweise

Nachdem die in den vorherigen Kapiteln aufgefiihrten Arbeitsschritte stattgefunden haben, be-
ginnen die Arbeiten zur Herstellung der Kabelschutzrohranlage. Zunachst wird die Variante

der Verlegung der Kabelschutzrohranlage in offener Bauweise beschrieben.

Etwaige vorhandene querende oder langsgefiihrte Versorgungsleitungen werden vor Beginn
der Erdarbeiten ortlich eingemessen und markiert. Vor den Arbeiten werden die jeweiligen
Versorgungstrager informiert. Die Schutz- und Arbeitsanweisungen der Versorgungsunterneh-

men finden bei der Ausfilhrung der Arbeiten Anwendung.
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Im Anschluss wird fur jedes Offshore-NAS ein separater Graben hergestellt. Hierzu wird im
Bereich oberhalb der auszuhebenden Graben der Oberboden aufgenommen und am Rande
des Baufeldes in einer eigenen Oberbodenmiete gelagert. AnschlieBend wird die notwendige
Grabengeometrie durch schichtenweisen Aushub weitere Bodenschichten angelegt. Der Aus-
hub wird bodenschichtenspezifisch in separaten Mieten ebenfalls am Rande des Baufeldes
bzw. auf dem noch nicht ausgehobenen benachbarten Graben gelagert. Die eingesetzten Bau-
maschinen (i. d. R. Bagger) arbeiten von der Baustralte und ,vor Kopf* auf dem noch nicht
angelegten Graben. Es ist zu erwarten, dass es im Bereich des offenen Kabelgrabens durch
die Nutzung von Rammgeraten o. &. fur die Herstellung des in Teilen vorgesehenen ein- und/o-

der beidseitigen Verbaus zu Erschitterungen kommen kann.

Die Kabelgraben werden in Abh&ngigkeit insb. folgender technischer Anforderungen und Rah-

menbedingungen dimensioniert:

e Anzahl der Energiekabel inklusive der Begleitkabel,

Durchmesser der Kabelschutzrohre,
e Achsabstand der Kabelschutzrohre,
¢ Regeluberdeckung der Kabelschutzrohre,
e Bettung der Kabelschutzrohre sowie

o Eigenschaften der anstehenden Béden.

Fur die Systeme DolWin4 und BorWin4 ergeben sich unter Beriicksichtigung der oben aufge-
fihrten Rahmenparameter je System eine Kabelgrabentiefe von bis zu 1,95 m bei einer Sohl-
breite von etwa 1,50 m. Werden Ver-/Entsorgungsleitungen bzw. Infrastrukturen in offener
Bauweise gequert, wird die Grabentiefe erhéht, damit die Kabelschutzrohre einen ausreichen-
den Abstand zum gequerten Objekt haben. Die Kabelgrabenbreite an der Gelandeoberkante
ist abhangig von der Grabentiefe, vom Béschungswinkel und den vorliegenden Bodenverhalt-
nissen. Die Graben werden i. d. R. in gebdschter Bauweise je nach erforderlicher Grabentiefe
hergestellt. Der Boschungswinkel kann — je nach bodenmechanischen Eigenschaften und
nach &ufReren Einflissen — zwischen ca. 30° und 80° variieren. Entsprechend den 0drtlichen
Verhaltnissen kann, bei nicht standfesten Bodenverhéltnissen, der Einsatz eines Grabenver-

baus zur Grabensicherung erforderlich werden.

Begleitet werden die Erdarbeiten durch die Anlage der Malinahmen zur Wasserhaltung gem.

Wasserhaltungskonzept (siehe Kapitel 9.2.5 bzw. Anlage 11).
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Auf der Grabensohle werden anschlieBend die Kabelschutzrohre der Energiekabel, welche in
der Regel in Einzellangen angeliefert werden, zu einer fortlaufenden Kabelschutzrohranlage

verbunden. Dies erfolgti. d. R. Uber Steckmuffen, SchweiBmuffen oder SpiegelschweiRungen.

Sofern ZFSV als Bettungsmaterial verwendet wird, erhalten die Kabelschutzrohre i. d. R. eine
temporare Auftriebssicherung, z. B. durch aufgesetzte Metallstrukturen, damit die Rohre bei

der Verfillung der Leitungszone mit dem Bettungsmaterial nicht aufschwimmen.

Die Leitungszone wird dann mit ZFSV von der Baustral3e aus verfillt. Hierzu kommen mobile
Mischanlangen bzw. Transportmischer zum Einsatz. Nach Abbindung des ZFSV werden die

Auftriebssicherungen wieder entfernt.

Kommt kein ZFSV, sondern z. B. Sand als Bettungsmaterial zum Einsatz, werden die Kabel-
schutzrohre auf eine auf die Grabensohle aufgebrachte Sandbettung gelegt und anschlieRend

allseitig eingesandet, sodass die Leitungszone entsteht.

Auf dem so entstandenen Bettungsblock bzw. der so entstandenen Leitungszone werden die
Kabelschutzrohre der Begleitkabel verlegt. Diese werden i. d. R. auf Spulen in gré3eren Lie-
ferlangen angeliefert. Die Kabelschutzrohre werden dann Uber ein sukzessives Abspulen die-

ser Spulen je nach Baufortschritt in den Kabelgraben abgelegt.

Es erfolgt eine Teilverfillung des Grabens in urspriinglicher Schichtenfolge. In entsprechender
Tiefenlage werden die Trassenwarneinrichtungen, bestehend aus Schutzplatten und Trassen-
warnbandern, eingebracht. Der Graben wird schlie3lich vollstandig schichtenkonform riickver-
fullt. Falls erforderlich wird der Unterboden gelockert. Der Oberboden wird aufgetragen und

angedruickt.

Diese Regelbauweise ist in Abbildung 11 abgebildet.
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Abbildung 11: Darstellung der Regelbauweise (siehe auch Anlage 3.2.1)
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Im Anschluss werden die unter Kapitel 9.2.1 erlauterten, weiteren Tatigkeiten bis zur Rekulti-

vierung des Bodens vorgenommen.

Die zuvor geschilderten Arbeiten finden in Form einer Wanderbaustelle, die sich fir beide Gra-
ben mit leichtem zeitlichen und raumlichen Versatz an der Trassenachse entlang bewegt, statt.
Durch den Versatz wird vermieden, dass beide Graben gleichzeitig offenstehen. So kann der
Bodenaushub auch auf dem jeweils anderen (verschlossenen) Kabelgraben gelagert und in-

folge dessen die notwendige Mindestbreite des Arbeitsstreifens reduziert werden.

Die Arbeiten finden unter Einhaltung des Bodenschutzkonzeptes und unter Begleitung einer

Bodenkundlichen Baubegleitung statt.

Die Verwendung der Kabelschutzrohranlage ermdglicht es, die Arbeiten (Erdarbeiten) zur Her-
stellung der Kabelschutzrohranlage von der spateren Kabelinstallation zu trennen. So wird
vermieden, dass im Projektgebiet Uber eine komplette Kabelsektion offene Graben vorgehal-
ten werden mussen, um die entsprechende Kabeleinzellange von Muffenstandort zu Muffen-

standort zu installieren.

Dieses Vorgehen reduziert sowohl die Eingriffe in den Boden und das Grundwasser als auch
die bauzeitlichen Einschrankungen fir die Flacheneigentimer und -bewirtschafter (im Ver-

gleich zur Kabelverlegung ohne Kabelschutzrohr).

In den Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen (Anlage 4.2 und Anlage 4.3) sind

alle in offener Bauweise errichteten Abschnitte entsprechend gekennzeichnet und ablesbar.
Umgang mit vorhandenen Drainagesystemen

Sofern vorhandene Drainagen von den Baumalnahmen betroffen sind, werden diese von der
Vorhabentragerin — falls noch nicht im Rahmen vorheriger Baumal3Bhahmen geschehen — in
Abstimmung mit dem Eigentiimer wahrend der Bauzeit gesichert, angepasst bzw. umgelegt

oder nach der BaumaRRnahme wiederhergestellt.

9.2.7 Herstellung der Kabelschutzrohranlage in geschlossenen Verfahren

Grundsatzlich wird bei der geschlossenen Bauweise zwischen steuerbaren und nicht steuer-
baren Verfahren unterschieden. Steuerbare Verfahren kommen i. d. R. bei langeren Bohrun-
gen zum Einsatz, bei denen wahrend der Unterquerung Richtungsanderungen und -korrektu-

ren — unter Bericksichtigung des zuléassigen Biegeradius — notwendig sind. Die Bezeichnung
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Lnicht steuerbar® bedeutet, dass die Ausrichtung des Vortriebs nur zu dessen Beginn festge-

legt, also nicht kontinuierlich angepasst werden kann.

Im Folgenden werden die Verfahren beschrieben, die im Rahmen des Vorhabens im LA Nord

in Abhangigkeit von den technischen Rahmenbedingungen zum Einsatz kommen:

¢ Horizontal-Directional-Drilling / HDD-Verfahren (steuerbares Verfahren) und

e Rohrvortrieb (steuerbares Verfahren).

Der Anlage 3.2 kénnen beispielhafte Typenplane, die in Lage und Schnitt typische Anwen-

dungssituationen der einzelnen Bauverfahren darstellen, entnommen werden.

Die geschlossenen Bauverfahren werden jeweils in folgender Arbeitsschrittreinenfolge durch-

gefuhrt (vorhergehende Malinahmen finden analog zur offenen Bauweise Anwendung):
Herstellung der Einrichtungsflachen fir das Bohrequipment an den Start- und Zielgruben,

e Aushub der Start- und Zielgruben (mit entsprechender Sicherung der Baugruben) und
schichtenkonforme Lagerung des Aushubs,

e Herstellung der einzelnen Bohrungen inkl. Einzug der Kabelschutzrohre,

¢ ggf. Auslegung und Verbindung der Kabelschutzrohre (je nach Verfahren) sowie

o Wiederverfillung der Start- und Zielgruben (mit entsprechendem Ruckbau der Baugru-

bensicherungen).

Im Anschluss werden die unter Kapitel 9.2.1 erlauterten, weiteren Tatigkeiten bis zur Rekulti-

vierung des Bodens vorgenommen.

Bei den im LA Nord mittels geschlossener Bauweise verlegten Kabelschutzrohren wird grund-
satzlich das HDD-Verfahren angewandt. Die einzige Ausnahme stellt eine Kreuzungssituation
bei Lutetsburg (ca. Stationierung SLNO8_0+600) dar. An dieser Kreuzungsstelle werden eine

Bahnstrecke sowie weitere Infrastruktur mittels eines Rohrvortriebs unterquert.

Die Zufahrten sind grundsétzlich fur eine Anfahrt der Baustelle mit Gro3gerat (z. B. Tieflader,
Mobilkrane) auszulegen. Bei kleinrdumig zu querenden Hindernissen wird eine direkte Uber-
fahrt vorgesehen, sofern es die 6rtlichen Gegebenheiten zulassen. Dies ermdglicht ein Uber-

setzen der Maschinen und Gerate zwischen Ziel- und Startseite.

9.2.7.1 Herstellung im HDD-Verfahren

Die folgende Skizze zeigt schematisch den Verfahrensablauf des gesteuerten Horizontalbohr-

verfahrens (engl.: horizontal directional drilling, HDD).
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Abbildung 12: Schematische Darstellung Horizontal-Directional-Drilling HDD — Verfahren, Quelle: DWA

Dieses Bauverfahren kommt mit geringen Eingriffen in Natur und Landschaft aus. Vorhandene
Strukturen werden wenig beeintrachtigt.

Hierbei werden lediglich kleinere, meist abgebdschte Start- und Zielgruben erforderlich, da die
Bohrungen mit Anfangswinkeln zwischen ca. 10° und ca. 15° von der Gelandeoberflache er-
folgen und einen bogenférmigen Verlauf haben. Durch die flachen Ein- und Austrittswinkel
werden die Bohrlangen im Vergleich zu anderen Verfahren in Abhéngigkeit der Unterque-
rungstiefe langer als das eigentliche Hindernis.

Die Bohrarbeit beginnt mit einer Pilotbohrung, bei der ein Bohrgestange bodenaustragend und
gesteuert vorgetrieben wird. Der Abbau des Bodens erfolgt bei Lockergesteinsbohrungen hyd-
rodynamisch mit Hochdruckdisen am Bohrkopf und zugleich mechanisch mit Schneidelemen-
ten am Bohrkopf. Bei Felsgestein erfolgt der Bodenabbau durch einen Bohrmotor mit Bohr-
meil3el. Das dem Bohrkopf folgende Gestange hat hierbei immer einen kleineren Durchmes-
ser. Die Stutzung des Bohrloches sowie der Abbau und der Transport des Bodens bzw. des
Bohrkleins erfolgen i. d. R. hydraulisch innerhalb des Bohrlochs mittels einer Bohrsuspension
(i. d. R. Bentonit-Wasser-Suspension). Sie tritt stindig in der Startgrube aus und wird in einer
Separationsanlage durch die Abtrennung des Bohrkleins aufbereitet, um der Bohrung an-
schlieRend als Stiitz-, Schmier- und Antriebsmedium erneut zur Verfiigung zu stehen. Die
Uberwachung der Position des Bohrkopfes im Bohrloch erfolgt (iber eine Ortung nach dem
Sender-Empfanger-Prinzip. Dazu stehen unterschiedliche Ortungssysteme zur Verfligung

(z. B. Kreiselkompass, Walk-Over). Um die Abweichung der Ist-Bohrlinie von der Soll-Bohrlinie
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(geplante Bohrlinie) so gering wie mdglich zu halten, muss eine Ortung der Bohrgarnitur ent-
lang der Bohrlinie sichergestellt sein. Hierzu ist ggfls. eine Begehung des geschlossen gequer-

ten Bereiches durch einen Vermessungstrupp notwendig.

Im zweiten Arbeitsschritt erfolgt das Aufweiten der Pilotbohrung durch sogenannte Raumer.
Fur diese Aufweitbohrung wird an dem noch im Bohrloch befindlichen Bohrgestédnge an der
Austrittsseite der Bohrung ein Aufweitkopf montiert. Der mit dem Bohrgestange fest ver-
schraubte Aufweitkopf wird drehend zur Bohranlage zurtickgezogen und weitet das Bohrloch
auf. Dies kann in mehreren Schritten erfolgen und wird ebenfalls durch den Einsatz einer
Bohrsuspension unterstitzt. Es kdnnen so Bohrlochdurchmesser zwischen etwa 100 mm und

maximal etwa 1.400 mm erreicht werden.

Im letzten Arbeitsschritt wird das Kabelschutzrohr Uber die am Startpunkt befindliche Bohran-
lage in das fertig aufgeweitete Bohrloch eingezogen. Sofern ein gebindelter Einzug von meh-
reren Kabelschutzrohren in einem Bohrloch vorgesehen ist (siehe Kapitel 9.1.4.2), werden die
Kabelschutzrohre kleineren Durchmessers temporar in regelmafigen Abstdnden am Kabel-
schutzrohr mit dem grof3ten Durchmesser befestigt, um eine Verdrillung der einzelnen Kabel-
schutzrohre wéhrend des Einzugs durch das Bohrloch mdglichst auszuschlieRen. Fir den Ein-
zug sind Kabelschutzrohre in der Lange der Bohrung vor dem Bohrloch am Zielpunkt auszu-
legen und die einzelnen Rohrstiicke miteinander zu verschweil3en. Hierzu sind entsprechende
Arbeitsflachen vorzuhalten. Der verbleibende Ringkanal zwischen Kabelrohr und Bohrkanal-
wandung kann, sofern erforderlich, zusatzlich verdammt werden, sodass keine Hohlraume im
Erdreich verbleiben und ein Entstehen von Sickerlinien entlang der Schutzrohre ausgeschlos-

sen werden kann.

Das HDD-Verfahren kann verfahrensbedingt ohne Einschrénkungen auch unterhalb des

Grundwasserspiegels eingesetzt werden.

Die bei den Bohrungen zur Férderung des Bohrkleins und zur Stabilisierung des Bohrkanals
der Pilotbohrung verwendete Bohrsuspension besteht aus Bentonit, Wasser und Additiven.
Zur Vermeidung von negativen Umweltbeeinflussungen durch die Bohrsuspension werden nur
Baustoffe zugelassen, zu denen seitens der ausfiihrenden Firma vor dem Einsatz Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen (u. a. Produktdatenblatt und Betriebsanweisung) vorgelegt worden

sind.

Wahrend des Bohrvorgangs kann es in seltenen Fallen zu Ausblasern kommen. In Abhéngig-

keit der vorliegenden Bodenverhéltnisse kdnnen in unmittelbarer Nahe des Bohrkanals Risse
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entstehen, wenn der in der Bohrung vorherrschende Spilungsdruck den Widerstand des um-
gebenden Bodens Ubersteigt. Diese Risse kénnen sich bis zur Gelandeoberkante ausbilden,
sodass die Bohrspulung durch diese Wegsamkeiten zu Tage tritt. Durch Einhaltung der ent-
sprechenden Richtlinien kann das Risiko von Ausblasern auf ein Minimum reduziert werden.
Eine detailliertere Beschreibung zur Vermeidung und Umgang mit Ausblasern findet sich am

Ende dieses Abschnitts.

Nach Beendigung der BohrmalBhahmen werden auch das Bohrgut- und sonstige Monta-
gereste von den Baustellen entfernt und entsprechend den geltenden Vorschriften fachgerecht
verwertet oder entsorgt. Die in die Bohrungen eingezogenen Kunststoffrohre werden durch
Verbindung mit den in offener Bauweise verlegten Kabelschutzrohren unmittelbarer Teil der
Kabelschutzrohranlage, sodass der Einzug der Kabel ohne zuséatzliche Hindernisse oder Er-
schwernisse in diesem Bereich erfolgen kann. Die Planungen der HD-Bohrungen erfolgen
nach den technischen Richtlinien des Verbandes Giteschutz Horizontalbohrungen e. V. (kurz
DCA fur Drilling Contractors Association) und dem Regelwerk DWA-A 125. der Deutschen
Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (kurz DWA).

Das HDD-Verfahren ist praxiserprobt, wird vielféaltig angewendet und entspricht den anerkann-
ten Regeln der Technik. Insbesondere aufgrund der in weiten Teilen des Planungsraumes
anzutreffenden geologischen Untergrundverhaltnisse und der hohen Grundwasserstande bie-
tet das Verfahren technische und wirtschaftliche Vorteile gegeniiber anderen geschlossenen

Bauweisen und stellt das Vorzugsverfahren fir Abschnitte in geschlossener Bauweise dar.
Vermeidung und Umgang mit Ausblasern

Bereits in der Planungsphase wird mit Hilfe von Spilungsdruckberechnungen, die z. B. Ge-
l&andeprofil, Baugrundinformationen, Bohrprofile, Grundwasserstand und verschiedene Spu-
lungsparameter berticksichtigen, sichergestellt, dass der erwartbare Spilungsdruck unterhalb

des Druckes liegt, der vom umliegenden Baugrund aufgenommen werden kann.

Folgende weitere planungs- sowie bauseitigen Vorkehrungen und Schutzmal3nahmen zur

Vermeidung von Ausblasern werden erforderlichenfalls getroffen:

e Planung der HD-Bohrungen unter Beriicksichtigung der vorliegenden Geologie (z. B.
Dichtlagerung unterschiedlicher Schichten/Homogenbereiche, Ermittlung des Uberla-
gerungsdruckes),

e bei kreuzenden FlieRgewassern Berlcksichtigung der Sohltiefe der Gewasser sowie

eines sicheren Sohlabstandes der HD-Bohrung
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Anwendung der Richtlinien der DCA (s. [11]) bei Planung und Herstellung der HD-Boh-
rungen,

Uberwachung und Steuerung des Spiilungsdruckes wahrend des Bohrvorganges,
baubegleitende Uberwachung der Bohrstrecke fiir sofortige Detektion ungeplanter
Austritte von Suspension,

vor Beginn der Bohraktivitaten wird fur den Fall des Auftretens von Ausblasern seitens
der ausfuhrenden Firma ein Havariekonzept mit detaillierten Ma3nahmen und Melde-
ketten erstellt.

Sollte es trotz aller Vorkehrungen und Schutzmafnahmen zu Ausblasern kommen, werden

folgende, auch im Haveriekonzept hinterlegten, Ma3nahmen getroffen:

sofortiges Einstellen der Bohrung, sofern dies aus (arbeitssicherheits-)technischer
Sicht mdglich ist,

Einddmmen des Ausblasers (z. B. Sandsacke, Stahlring 0. &.), um eine weitere Aus-
breitung der Suspension zu verhindern,

ggf. Anlegen von Entlastungsgruben zum Ansammeln und Abfahren der Bohrspulung,
Verortung der Austrittsstellen mit GPS,

Meldung der Ausbléaser zur weiteren Verfolgung und zur Abstimmung geeigneter Malf3-
nahmen Uber die Bauleitung an die bodenkundliche und 6kologische Baubegleitung
sowie an die beteiligten Behorden,

Entfernung ausgetretener Bohrsuspension von den Flachen,

Entsorgung des Materials entsprechend KrwG und DCA (s. [12]) sowie Entsorgung
durch einen zertifizierten Fachbetrieb,

Beachtung der MalRnahmen des Bodenschutzkonzeptes (s. Anlage 12.1, Kap. 8.9) bei
der Befahrung auch auRRerhalb der genehmigten und befestigten Arbeitsflachen
Vorhaltung und Einsatz von entsprechendem Personal, Materialien und Fahrzeuge
zum spontanen Einsatz,

Einleitung von SofortmafRnahmen bei Auftreten von Ausblaser in trockenen oder gering
wasserfihrenden Graben in Abstimmung mit der 6kologischen Baubegleitung und der
UNB, um eine weitere Ausbreitung der Bohrsuspension zu verhindern,

Verhinderung der Ausbreitung von Ausblasern im Bereich wasserfihrender Gréaben

unter Berticksichtigung der FlieRgeschwindigkeit und Erhalt der Abflussfunktion (bei
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Vorflutern mit geringer FlieRgeschwindigkeit kénnen dafir z. B. kurzfristig Stahlplatten

oder Spundbohlen eingesetzt werden).

9.2.7.2 Herstellung im Rohrvortrieb

Fur Vortriebsstrecken hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Bauverfahren im Mittel-
und GrofR3rohrbereich der Mikrotunnelbau etabliert. Bei dem Verfahren handelt es sich um ein
gesteuertes, einstufiges Verfahren, welches in Abhangigkeit vom Rohrdurchmesser bemannt
oder unbemannt ausgefuhrt werden kann. Der Mikrotunnelbau kann in schwierigen Baugrund-
situationen eingesetzt werden, in welchen andere geschlossene Verfahren nicht eingesetzt
werden kdnnen oder in welchen das Risiko zu hoch ware. Als Variante des Mikrotunnelbaus
soll in diesem Genehmigungsabschnitt der Rohrvortrieb zur Ausfihrung kommen (siehe Bei-
spiele in Abbildung 13 und Abbildung 14).

Bentonitanlage Separieranlage Betriebscontainer Speiseleitung Kranbahn
i \'\\ Il'ul I',
Zielgrube \-\ADSEEBECKEH \ Speisepumpe | Fﬁrderlem:ng \  Starigrube /
\ Y Y \ | /
II'l "?;—T — ‘\ \- '\'- Il'l IIIl II| 'III -'j
Illl w,c-ﬂz—} E‘ \ \ I . '.I lII |II I." i

. //}i;/ H/’r {/// i/J‘/ A’//Jr//%)

Vortriebsmaschine Wortriebsrohr Farderpumpe Pressenrahmen

Abbildung 13: Beispiel Rohrvortrieb mit Spilférderung, Quelle: DWA

Das Verfahren erfordert die Erstellung von zwei tiefen und entsprechend verbauten Baugruben
(Start- und Zielgrube). Die Abmessungen der Start- und Zielgruben sind wesentlich abhéngig
vom Durchmesser der Vortriebsrohre, vom Platzbedarf fir die Vortriebseinrichtung, von der
erforderlichen Tiefenlage sowie der Geologie und Verbauart. Von der vorbereiteten Startgrube
aus wird zunachst die Vortriebsmaschine mit einem auf die jeweilige Geologie abgestimmten

Bohrkopf mittels hydraulischer Pressen in den Untergrund gedrickt. Der Vortriebsmaschine
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folgt der eigentliche Rohrstrang. Nach dem vollstadndigen Abbohren bzw. Vorpressen des ers-
ten Rohrschusses wird das zweite Rohr in die Startgrube und den Vortrieb eingebracht und
nachgeschoben. Der Vorgang des Nachschiebens von weiteren Teilrohrstlicken wird so oft

wiederholt, bis die Vortriebsmaschine die Zielgrube erreicht.

Zielgrube  Bentonitanlage Betriebscontainer Startgrube Kranbahn

\ &k; m:‘ \

byx

I ; f '-"'"T?"- o L A R
DI
/ / f

;¢

X

! _,"; _I.-f '
Vortriebsmaschine Vortriebsrohr _j Farderkiibel Presshohrgerat
Schnecke mit Hilfsrohr

Abbildung 14: Beispiel Rohrvortrieb mit Schneckenférderung, Quelle: DWA

Richtungsanderungen werden durch einen hydraulisch schwenkbaren Steuerkopf erzielt.
Durch den Einsatz unterschiedlicher Bohrkopfe bzw. Abbauwerkzeuge kann das Verfahren an
die jeweilige Geologie angepasst werden. Bei Bedarf kdnnen Brecher zur Zerkleinerung des
geldsten Materials eingesetzt werden. Der Bohrkopf dient gleichzeitig zur Stiitzung des anste-
henden Bodens (Ortsbrust). Der vom Bohrkopf vollflachig und kontinuierlich geléste Boden
(Bohrklein) wird entweder mechanisch Uber Férderschnecken (im gréReren Nennweitenbe-
reich auch mittels Férderbandern oder Loren) oder hydraulisch unter Einsatz einer Stiitz- und

Forderflissigkeit (z. B. Bentonit) Uber Leitungen zur Startgrube geférdert.

Zur Reduzierung der mit wachsender Vortriebslange steigenden Mantelreibung wird in den
durch einen leichten Uberschnitt der Vortriebsmaschine erzeugten Ringspalt (die Maschine
hat einen etwas gréfReren AulRendurchmesser als die nachfolgenden Rohre) eine Bohrsus-

pension (z. B. Bentonit) eingepresst. Der Vortrieb wird dadurch geschmiert, der Ringspalt ge-
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stitzt und offengehalten. Bei langeren Vortriebsstrecken kdnnen Zwischenpressstationen ein-
gesetzt werden (Dehner), um die in der Startgrube aufzubringende Vortriebskraft zu begren-

zen.

Durch die Ausfihrung des Rohrvortriebs selbst und die dafiir vorgesehene Herstellung des fir
die Start- und Zielgruben erforderlichen Spundwandverbaus mittels Rammgeraten o. &. kann

es zu Erschitterungen kommen.

Als Rohrmaterial werden vorzugsweise Stahlbetonvortriebsrohre verwendet. In diese werden
nach Fertigstellung des Kabeltunnels je nach Nennweite die Kabel in Einzeladern oder gebin-
delt in Kabelschutzrohre eingezogen oder offen auf Stahlkonsolen ohne Kabelschutzrohran-
lage durch die Vortriebsrohre gefiihrt. Im ersten Fall wird die Kabelschutzrohranlage als ge-
schlossenes System durch die Vortriebsrohre gefihrt, d. h. der Einzug der Kabel kann ohne
zusatzliche Hindernisse oder Erschwernisse in diesem Bereich hergestellt werden. Die Pla-
nung des Rohrvortriebs erfolgt nach dem Regelwerk DWA-A 125 [10].

Wie bereits beschrieben wird der Rohrvortrieb im LA Nord an einer Kreuzungssituation bei
Litetsburg (ca. bei Stationierung SLNO8_0+600) angewandt. An dieser Kreuzungsstelle wer-

den eine Bahnstrecke sowie weitere Infrastruktur unterquert.

9.2.8 Herstellung der Kabelschutzrohranlage mittels Pflugverfahren

Neben den zuvor beschriebenen und in der Praxis bewahrten Verlegeverfahren gibt es weitere
Sonderbauverfahren, deren Einsatz an bestimmte Rahmenbedingungen geknipft ist und fir
die zum jetzigen Zeitpunkt kein Einsatz im Genehmigungsabschnitt vorgesehen ist. Mit fort-
schreitender Planung und Technik kann jedoch das nachfolgend erlauterte Pflugverfahren in
Teilbereichen als Alternative zur offenen Verlegung oder ggfs. als Alternative zum HDD-Ver-

fahren zum Einsatz kommen.

Das Pflugverfahren gehort zu den halboffenen Verlegeverfahren zur Rohrverlegung. Es kann
z. B. innerhalb von landwirtschaftlichen Flachen (in denen keine Drainsysteme und Leitungen
vorhanden sind) bei geeigneten Bodenverhéltnissen zum Einpfliigen von Kabelschutzrohren
eingesetzt werden. Die Verlegeeinheit besteht i. d. R. aus einem Zugfahrzeug mit Seilwinde
und dem Kabelpflug. Die Zugfahrzeuge sind Rad- oder Raupenfahrzeuge, die Uber eine hyd-
raulische Abstitzung im Gelande verfigen, um die hohen Zugkrafte in den Boden Ubertragen
zu konnen. Das Zugfahrzeug ist Uber ein Stahlseil mit dem Kabelpflug verbunden. Das am

Pflug befestigte Schwert presst mit hohen Kraften das Erdreich auseinander und erzeugt in
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der geplanten Regelverlegtiefe einen Hohlraum, der parallel zum Pflugfortschritt das zu verle-
gende Kabelschutzrohr aufnimmt. Das Pflugverfahren ist in Lockergestein anwendbar. Die B6-
den mussen verdrangbar sein. Dies ist z. B. in weitgestuften Materialien gewohnlich der Fall.
Die Durchpflugbarkeit von Verwitterungshorizonten im Festgestein ist abhéngig vom Aus-

gangsmaterial und seinem Verwitterungsgrad.

9.2.9 Kabelinstallation

Fur die Kabelinstallation der Energiekabel werden die Kabel-Einzellangen auf Kabelspulen mit
den jeweiligen Lieferlangen zum Spulenplatz geliefert. Anschliel3end werden die Energiekabel
beim Kabelzug abschnittsweise von Muffengrube zu Muffengrube in die Kabelschutzrohran-
lage eingezogen. Im Bereich einer Muffengrube wird dabei das Kabel von seiner Kabelspule
kontinuierlich dem Kabelzug folgend abgespult (Abspulplatz) und von der nachstgelegenen

Muffengrube (Windenplatz) in die Kabelschutzrohranlage eingezogen.

Der Kabelzug erfolgt mittels eines Kabelzuggerates vom Windenplatz aus. Das Einzelkabel
wird daftir vom Spulenplatz aus in die Kabelschutzrohranlage eingefiihrt. Dazu wird i. d. R.
zunachst ein Kunststoffseil in das Kabelschutzrohr eingeblasen. Danach wird mit Hilfe des
Kunststoffseils das eigentliche Kabelzugseil eingezogen. Das endgultige Kabel wird abschlie-

Rend mit Hilfe des Zugseils unter kontinuierlicher Zugkraftiiberwachung eingezogen.

Sobald in einer Muffengrube der Kabelzug in beide Richtungen der Trasse abgeschlossen ist,
kann mit der Herstellung der Muffe (Muffenmontage) begonnen werden. Vor dem Beginn der
Herstellung der Muffe werden die fiir diese Arbeiten erforderlichen Bereiche der Muffengrube
witterungsbestandig abgedeckt. Hierzu werden herstellerabhéngig z. B. Zelte oder Monta-
gecontainer eingesetzt. Diese werden auf einem befestigen Sohlbereich installiert. Nach Ab-
schluss der Arbeiten an den Muffen werden die temporaren Schutzeinrichtungen abgebaut.
Die Muffen werden im Zuge der Ruckverfillung der Muffengruben ebenso wie die Erdkabel
gemeinsam mit den Erdkabeln im Kabelgraben abgelegt und mit dem Bettungsmaterial sowie

dem Aushubmaterial Giberdeckt.

Die zur Durchfiihrung des Kabelzugs und zur Muffenmontage benétigten Gerate und Arbeits-
mittel (Kabelspulen, Kabelzuggeréate, Mobilkrane, Container etc.) werden i. d. R. Uber far

Schwerlastverkehr geeignete, gegebenenfalls fur diesen Zweck ausgebaute oder hergestellte
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Verkehrswege und Zuwegungen transportiert. Die Abmessungen sind abhangig vom Durch-
messer der Kabelspulen und den Kabellangen sowie den zum Einsatz kommenden Fahrzeu-

gen.

Fur das Abspulen des Kabels ist es notwendig, dass der Kabeltransporter den Abspulstandort
entweder vollstandig umfahren kann, eine Ruckwartsfahrt méglich ist oder ein Einziehen von
einer naheliegenden StraRe mdglich ist (Beizug). Die Abmessungen eines Spulenplatzes, der
vollstdndig umfahren werden kann, betragen voraussichtlich etwa 80 m x 70 m. Der Platzbe-
darf fUr einen Standort, bei dem eine Rickwartsfahrt oder bei dem ein Einzug von der Stral3e
aus moglich ist, ist z. T. deutlich geringer. An einem Windenplatz ist der Platzbedarf ebenfalls
deutlich geringer, da hier neben der Winde nur kleinere Baustelleneinrichtungsgegenstande
untergebracht werden missen. Um den Flachenbedarf fir die Muffenstandorte zu reduzieren,
wurde bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Planung eine Festlegung getroffen, welcher Muffen-
standort zum Abspulstandort und welcher zum Windenplatz ausgebaut wird. Zudem wurde die
Planung dahingehend optimiert, dass die Rickwartsfahrt oder der Einzug von der StralRe (Bei-

zug) priorisiert werden, um die Flacheninanspruchnahme mdoglichst gering zu halten.
Erforderliche Maschinen, Fahrzeuge und Gerate fur den Kabelzug

Der Transport der Kabelspulen erfolgt mittels Schwerlasttransportern zu den jeweiligen Spu-
lenplatzen. Die Abmessungen kdnnen typ- und herstellerabhangig variieren. Die Lange der
Fahrzeuge betragt i. d. R. etwa 30 m bis 36 m, die Breite der eigentlichen Auflieger betragt
inkl. Kabelspule bis zu ca. 4,20 m. Die Kabelspulen werden zur Durchfiihrung des Kabelzuges
entweder an den Spulenplatzen (siehe Abbildung 15) mittels eines Mobilkrans auf Abspulb6-

cke versetzt oder unmittelbar von speziell fir diesen Einsatz konzipierten Aufliegern abgespult.
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Abbildung 15: Beispiel fur den Kabelzug am Spulenplatz, Quelle: Amprion GmbH

Als Zuggerate kommen Seilwinden als Anhéngerseilwinde oder aber als, auf einem Raupen-
fahrwerk montiert, selbstfahrende Seilwinde an den Windenplatzen zum Einsatz (siehe Abbil-
dung 16).

Abbildung 16: Beispiel fur ein Kabelzuggerat auf selbstfahrendem Raupenfahrwerk, Quelle: Amprion GmbH

Zur Vermeidung der Uberschreitung der zuldssigen Kabelzugkrafte und zur Reduzierung der
Zugkréafte konnen erforderlichenfalls Kabelschubgeréate innerhalb der ausgewiesenen Arbeits-

flachen zum Einsatz kommen.

Nach den Kabelzugarbeiten und der Fertigstellung der Muffen- und Endverschlussmontagen,
erfolgt die Verfullung der jeweiligen Baugruben analog zur Verfullung der Graben. Hierbei ist
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zu beachten, dass die an den Muffenstandorten installierten Schéchte bis zur Inbetriebnah-
meprifung (siehe Kapitel 9.2.10) zuganglich sein mussen. Daher werden die mit einem S-
Schacht versehenen Muffenstandorte nur teilverfillt. Die endgultige Verfullung erfolgt an die-
sen Standorten erst hach Abschluss der Inbetriebnahmepriufungen. Die Muffenstandorte mit
einem L-Schacht kénnen dagegen direkt vollstandig verfillt werden, da L-Schéchte aufgrund
ihrer Ausbildung bis an die Gelandeoberkante sowieso dauerhaft zuganglich bleiben (siehe
Kapitel 9.1.3).

9.2.10 Hochspannungstest bzw. Inbetriebnahmeprifung

Nach Herstellung der Erdkabelanlagen und vor Inbetriebnahme miissen ca. alle 40 km Fla-
chen fir die Durchfihrung der abschnittsweise erforderlichen Hochspannungsprifung der Erd-
kabelanlagen temporar hergerichtet werden. Diese Flachen dienen im Wesentlichen zur Auf-
nahme der dazu notwendigen Pruf- und Messtechnik und den dafiir benétigten Mannschafts-
einrichtungen. Die Flachen und ggf. notwendigen Zuwegungen werden wie die Baustellenein-
richtungsflachen zur Herstellung der Erdkabelanlagen hergestellt und so weit wie méglich im
Bereich ohnehin in Anspruch genommener Flachen angeordnet. Die GréRRe der Flachen wird

ca. 50 m x 50 m betragen und ist fir Schwerlastverkehr und Autokranbetrieb auszulegen.

9.2.11 Rekultivierung

Die Rekultivierung, insbesondere der landwirtschaftlichen Nutzflachen, findet i. d. R. unmittel-
bar nach Beendigung der vorangegangen Arbeitsschritte (siehe Kapitel 9.2.1) und unter Auf-
sicht der bodenkundlichen Baubegleitung statt (sieche Bodenschutzkonzept, Anlage 12). Dabei
werden die entsprechenden Rekultivierungsmalnahmen fortlaufend dokumentiert. Mit Maf3-
nahmen zur Stabilisierung und Restrukturierung der Bdden sowie einer unterstiitzenden
Folgebewirtschaftung nach erfolgter Rekultivierung kann i. d. R. zeitnah die urspriingliche Bo-

denfruchtbarkeit, Befahrbarkeit sowie Ertragsfahigkeit wiederhergestellt werden.

9.2.12 Qualitatskontrolle der Bauausfuihrung

Die Bauausfuhrung der Baustelle wird sowohl durch Eigenpersonal als auch durch beauftragte
Fachfirmen tberwacht und kontrolliert. Hierbei im Fokus stehen insbesondere die Einhaltung

der Planung (inkl. entsprechender Vorschriften, Normen und Bestimmungen), die Beachtung
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der im Zuge des Planfeststellungsbeschlusses ergehenden Auflagen und Nebenbestimmun-

gen sowie die Einhaltung privatrechtlicher Vereinbarungen.

Fur die fertiggestellte Baumalnahme wird ein Ubergabeprotokoll erstellt, in dem von der bau-
ausfuihrenden Firma testiert wird, dass die gesamte Baumalnahme fachgerecht und entspre-
chend den relevanten Vorschriften, Normen und Bestimmungen durchgefuhrt worden ist. Dies
gilt sowohl fur die Herstellungsphase 1 als auch fur die Herstellungsphase 2. Nach Fertigstel-
lung der Kabelanlagen erfolgen zur Qualitatskontrolle die Hochspannungstests und Inbetrieb-

nahmeprifungen (siehe Kapitel 9.2.10).

Bereits die Planung der BaumaRnahmen erfolgte unter Einbeziehung eines Bodenkundlers
geman DIN 19639.

In die Uberwachung der Bauausfiihrung wird sowohl eine bodenkundliche als auch eine 6ko-

logische Baubegleitung eingebunden.

9.3 Sicherungs- und SchutzmalRnahmen beim Bau und Betrieb der

Kabeltrasse

Der Bau und Betrieb der Kabeltrasse bedingt Arbeitsbereiche mit hchstem Unfallrisiko. Be-
sondere Gefahrensituationen ergeben sich aus den Witterungseinflissen, den sich standig
andernden Verhéltnissen einer Wanderbaustelle und insbesondere daraus, dass die Beschéf-
tigten mehrerer Fachfirmen gleichzeitig oder nacheinander tatig sind. Besonderes Augenmerk
wird daher auf die Baustellensicherung, den Baustellenverkehr, vorhandene Anlagen im
Baustellenbereich, die Sicherung von Leitungsgréaben und Baugruben, den Betrieb von Bau-
maschinen und Geréten, die Gefahren durch elektrischen Strom und den Umgang mit Gefahr-
stoffen gelegt.

Bei den jeweils zur Anwendung kommenden Sicherheitsbestimmungen ist zu unterscheiden
zwischen der Bauphase (Herstellungsphasen) und der Betriebsphase (Arbeiten an bestehen-
den Leitungen).

Neben dem staatlichen Arbeitsschutzrecht wird die Beachtung des autonomen Rechts der Un-
fallversicherungstrager (beispielsweise Unfallverhitungsvorschriften [DGUV-Vorschriften])
sowie einschlagiger Normen und Amprion-spezifischer Anforderungen (wie beispielsweise Zu-

satzbedingungen, arbeitsbereichsbezogene Betriebsanweisungen) sichergestellt.
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Wahrend der Arbeiten werden der Offentlichkeit zugangliche Baustellen gegen Betreten gesi-
chert. Bei StralRensperrungen werden die hierzu erforderlichen Sicherungsmalnahmen in Ab-

sprache mit dem Stral3enbaulasttrager durchgefihrt.

Grundsatzlich wird jedes Leitungsbauvorhaben an den Anforderungen der Baustellenverord-

nung (BaustellV) gespiegelt und daraus die entsprechenden MaRhahmen abgeleitet.

Fur jede Baustelle, bei der die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage
betragt und auf der mehr als 20 Beschéftigte gleichzeitig tatig werden, oder der Umfang der
Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage Uberschreitet, wird der zustandigen Behdrde fur
den Arbeitsschutz spatestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankindi-
gung lbermittelt und in den Baulagern sichtbar ausgehangt sowie bei erheblichen Anderungen

angepasst.

Ist fUr eine Baustelle, auf der Beschéftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden, eine Vorankin-
digung zu Ubermitteln, oder werden auf einer Baustelle, auf der Beschéftigte mehrerer Arbeit-
geber tatig werden, besonders gefahrliche Arbeiten ausgefiihrt, so wird daflir Sorge getragen,

dass vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.

Fur Baustellen, auf denen Beschéftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden, wird ein oder meh-

rere geeignete(r) Koordinator(en) bestellt.

Um die technische Sicherheit der Leitung im Betrieb zu gewabhrleisten, wird deren Verlauf
durch Schilderpfahle gekennzeichnet. Die Schilderpfahle haben oberhalb des Gelandes eine
Hohe von ca. 1,50 m - 2,00 m und werden dauerhaft im Boden verankert. Am oberen Ende
der Schilderpfahle werden i. d. R. rechteckige weiRe Schilder angebracht. Die Schilder sind

mit wesentlichen Informationen, wie z. B. Spannungsebene und Leitungshnummer, versehen.

Bei der Verlegung der Kabelschutzrohre in der offenen Bauweise werden Schutz-/Warnabde-
ckungen verlegt (siehe Kapitel 9.2.6). Durch diese Komponenten besteht ein zusatzlicher vi-
sueller und mechanischer Schutz der Kabel, der bei Arbeiten in Trassennahe die Moglichkeit

eines ungewollten Kontakts mit den Kabeln verringert.

Die dauerhaft zuganglichen L-Schéachte an den Erdungsmuffenstandorten (siehe Kapitel 9.1.3)

werden zudem i. d. R. mit einem Anfahrschutz aus Metallrohren versehen.
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10 Allgemeine Angaben zur baulichen Gestaltung der Kabel-
Kabel-Ubergabestation Emden-Widdelswehr

Aufgrund der Lange ihrer beiden Erdkabelanlagen stellen die Offshore-NAS DolWin4 und Bor-
Win4 hohe Anforderungen an die Durchfiihrung der Gleichspannungsinbetriebnahmeprifun-
gen und an die Lokalisierung von mdoglichen Isolationsfehlern auf der Kabelstrecke wahrend
des Betriebes. Eine KKUS (siehe Abbildung 17) ermdglicht es, diese Anforderungen auf einen
technisch sinnvoll realisierbaren Umfang zu begrenzen. DolWin4 und BorWin4 erhalten aus
diesem Grund eine gemeinsame KKUS in der Gemarkung Emden-Widdelswehr. Das betref-

fende Flurstiick (Flur 9, Flurstiick 18/3) befindet sich im Eigentum von Amprion.

Durch diese gemeinsame KKUS werden die beiden Kabelsysteme in jeweils zwei Abschnitte,
einen nordlichen und einen siidlichen, unterteilt. Bei der Standortsuche fiir die KKUS Emden-
Widdelswehr sind neben der grundsatzlichen Grundstiicksverfigbarkeit und der Lage der
KKUS auf der Trasse der Energiekabel verschiedene raumordnerische, technische und um-
weltfachliche Kriterien berticksichtigt worden.

Endverschluss Ableiter Endverschluss

Erdkabel Erdkabel
Abbildung 17: Vereinfachte Darstellung einer KKUS fiir ein Kabelsystem mit drei Leitern, Quelle: Amprion GmbH

In der KKUS werden die Erdkabel des jeweils nérdlichen und siidlichen Abschnittes tiber Ka-
belendverschlisse aus dem Erdreich herausgefihrt und miteinander verbunden. Die Endver-
schllisse bieten eine zusatzliche Zugangsmaoglichkeit zur Erdkabelanlage, um im Fehlerfall
Messungen zur Fehlerlokalisierung ohne erneuten Eingriff in den Boden durchfihren zu kon-

nen und die Fehlersuche zu beschleunigen. Neben den Endverschliissen werden weitere
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Komponenten, wie z. B. Uberspannungsableiter zum Schutz der Kabel vor Uberspannungen,

eingesetzt.

Die KKUS Emden-Widdelswehr wird als Freiluftanlage konzipiert und sieht zur Reduzierung
des Flachenbedarfes keine Verschaltung zwischen den Kabelsystemen vor. Somit sind auch
keine aufwandigen Schaltfelder mit Leistungs-, Trenn- oder Erdschalter notwendig. Eine ein-
fache manuelle Trennstelle und manuelle Erdungsvorrichtungen sind ausreichend, um das

Kabelsystem an der KKUS z. B. fiir die jeweilige Inbetriebnahmeprifung zu unterbrechen.

Die +/- 320 kV-KKUS gilt als elektrische Betriebsstatte und wird mit zwei oberirdischen Stahl-
konstruktionen mit einer Hohe von ca. 14 m geplant (ausgenommen sind die Blitzschutzmaste
mit groRerer Hohe). Neben diesen Stahlkonstruktionen fiir Uberspannungsableiter, Wandler
und Kabelendverschliisse sind fir die KKUS ein Betriebsgebaude und Lager sowie ein unter-
irdischer Loschwasserbehélter erforderlich. Die Anlage wird durch eine ca. 4 m breite, dauer-
haft gesicherte und befestigte Betriebszufahrt erschlossen. Zur inneren ErschlieBung erhalt

die Anlage ebenfalls Betriebswege. Zusatzlich wird die Flache der Anlage eingefriedet.

Die gesamte KKUS hat eine Breite von ca. 100 m und eine Lange von ca. 60 m. Auf dem
Gelande der KKUS wird weiterhin ein Betriebsgebaude vorgesehen. Der Flachenbedarf der
zu errichtenden KKUS liegt bei ca. 6.000 m?, die versiegelte Flache nimmt davon ca. 2.300 m2
in Anspruch (z. B. Fundamente, Gebaude, Loschwasserbehélter sowie Betriebswege und Zu-
wegung). Ein detailliertes Planwerk ist in Anlage 3.4. enthalten. Fir die standsichere Errich-
tung der KKUS ist ein Gelandeauf- bzw. abtrag i. v. H. rd. 8.280 m2 notwendig (siehe Kapitel
10.2.2).

Die erforderlichen Bauantragsunterlagen gem. NBauO fir die im Rahmen dieser Planfeststel-
lungsunterlage beantragte KKUS Emden-Widdelswehr (Amprion-Stations-Nr. 01475, Bau-

werksnummer 6) sind in der Anlage 3.4 enthalten.

Sollten in der Bauausfiihrung Abweichungen von den Planungsannahmen, die in den Bauan-
tragsunterlagen (Anlage 3.4) zugrunde gelegt wurden, festzustellen sein oder eine Anpassung
der Planung erforderlich werden, wird sich die Vorhabentragerin dazu rechtzeitig mit den je-

weils zustandigen Behdrden abstimmen.
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10.1 Technische Komponenten

Nachfolgend werden die Komponenten der KKUS Emden-Widdelswehr zusammenfassend
beschrieben. Weitere Angaben und Plane kdnnen insb. der Anlage 3.4 entnommen werden.
Folgende Komponenten werden fiir die KKUS benétigt:

- Reservebdgen (Omega-Bdgen),

- Kabelendverschlusse,

- Wandler und Uberspannungsableiter,

- Betriebsgebaude, Lager und Loschwasserbehélter,
- Fundamente,

- Nachrichtentechnische Anbindung,

- Zaun sowie

- Betriebswege und dauerhafte Zufahrt.

Dauerhafte Flacheninanspruchnahmen bzw. -sicherungen der KKUS sind im Lage- und
Rechtserwerbsplanwerk der Anlage 4.2 sowie im Rechtserwerbsverzeichnis der Anlage 9 ent-
halten.

10.1.1 Reservebogen

Unmittelbar nordlich und sudlich der eigentlichen KKUS werden die Energiekabel unterirdisch
in Bogen gefihrt. Im Falle eines Kabelfehlers oder eines Fehlers am Endverschluss eines
Kabels in der KKUS kann der entsprechende Kabelbogen freigelegt und ,gerade gezogen*
werden, sodass eine Reserveldnge entsteht, die bei Behebung des Fehlers genutzt werden
kann. Dies vermeidet umfangreiche Tiefbauarbeiten an der Erdkabelanlage sowie das Einfu-
gen einer Muffe mit einem neuen Energiekabel in solchen Fehlerfallen. Die Reservebtgen
liegen unterirdisch auf3erhalb der Anlageneinfriedung und sind in den Lage- und Rechtser-
werbsplanen / Bauwerksplénen der Anlagen 4.2 und 4.3 enthalten.

10.1.2 Endverschlisse

Zum Anschluss der Energiekabel an die KKUS sind die Enden der Energiekabel mit Endver-
schlissen zu versehen. Die Endverschlisse erméglichen die Beherrschung der Spannung

beim Ubergang vom feststoffisolierten Kabel auf Freilufttechnik. Des Weiteren bieten die End-
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verschlisse eine zusatzliche Zugangsmaoglichkeit zur Erdkabelanlage, um im Fehlerfall Mes-
sungen zur Fehlerlokalisierung ohne erneuten Eingriff in den Boden durchfiihren zu kénnen

und die Fehlersuche zu beschleunigen.

10.1.3 Wandler und Uberspannungsableiter

Wandler transformieren das Primarsignal (Strom oder Spannung) in ein Sekundérsignal, das
technisch weiterverarbeitet werden kann. Sie werden dort eingesetzt, wo eine Messgrof3e nicht
direkt Gbertragen oder verarbeitet werden kann.

Uberspannungsableiter (siehe Abbildung 18) dienen dem Zweck, elektrische Baugruppen vor
unzulassigen Uberspannungen (z. B. bei Gewittern) zu schiitzen. Der Uberspannungsableiter
besteht aus Isolatoren sowie aus einem Koronaring, der zur Steuerung der elektrischen Feld-

starke verwendet wird.

=)
Abbildung 18: Schema eines Uberspannungsableiters (die spatere Ausfilhrung kann von der Abbildung im Detail

abweichen), Quelle: Siemens AG

10.1.4 Betriebsgebéude, Lager und Loschwasserbehélter

Auf dem Gelande der KKUS wird fiir den Betrieb und die Wartung der Anlagen ein Betriebs-
gebaude mit einer Gebaudeflache von ca. 230 m2 und einer Héhe von ca. 6 m errichtet. Dieses

Gebaude dient u. a. zur Unterbringung der Schutz-, Steuerungs- und Nachrichtentechnik. Des
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Weiteren wird ein Lager (z. B. fir Erdungsstangen) mit einer Flache von ca. 25 m2 und einer

Hohe von ca. 3,5 m errichtet.

Das Niederschlagswasser, das auf den Dachflachen aufgefangen wird, wird mittels Speier zur
Versickerung gebracht. Das Gebaude ist in den Bauantragsunterlagen in Anlage 3.4 detailliert

dargestellt. Es erhéalt keine dauerhafte AulRenbeleuchtung.

Das KKUS Gelande erhalt einen ausreichend dimensionierten Léschwasserbehélter sowie

eine entsprechende Flache fur die Feuerwehr.

10.1.5 Fundamente

Einzelne Betriebsmittel der KKUS werden auf Fundamenten errichtet. Dazu zahlen Stahlkon-
struktionen und Uberspannungsableiter, die in der Regel mittels Blockfundamenten gegrindet
werden. Gebaude und Lager werden in der Regel mit Flachengriindungen und Streifenfunda-
menten gegrindet. Die dabei stets einzuhaltende frostsichere Griindungstiefe betragt bei allen
Fundamenten mindestens 0,8 m. Im Fall nicht ausreichender Tragféhigkeit des Untergrundes
oder ungunstiger hydrologischer Bedingungen kénnen deutlich grof3ere Grindungstiefen oder
Pfahlgrindungen zum Einsatz kommen. Zur Herstellung von Pfahlgrindungen ist durch den
Einsatz von Rammgeraten im Bereich der KKUS Emden-Widdelswehr mit Erschiitterungen zu

rechnen.

Die Fundamente, die im Zuge der Errichtung der KKUS Emden-Widdelswehr bendétigt werden,

sind in den Lageplanen der Anlage 3.4 verzeichnet.

10.1.6 LWL-Nebenachse

Die nachrichtentechnischen Systeme der Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 werden aus
dem Betriebsgebaude der KKUS heraus und voneinander unabh&ngig mit dem im Westen des
KKUS-Standorts liegenden Konverter Emden-Petkum des Amprion-Projekts A-Nord verbun-
den. Dies erfolgt insb. aus Redundanzgriinden und damit zur Erhéhung der Betriebssicherheit
der beiden Systeme. Hierzu entstehen zwei LWL-Verbindungen aus je drei DA 50 Kabel-
schutzrohren mit einer Uberdeckung von etwa 1,60 m, in die entsprechende LWL-Kabel ein-
gebracht werden. Die Lage- und Rechtserwerbsplane / Bauwerksplanen der Anlagen 4.2. und
4.3 enthalten die entsprechenden Trassenflihrungen und die dauerhaften sowie temporéaren
Flacheninanspruchnahmen dieser LWL-Nebenachse. Sie ist Teil des Bauwerks KKUS Em-
den-Widdelswehr.
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10.1.7 Zaun

Die gesamte Anlage wird nach Fertigstellung mit einem Stabgitterzaun gem. den VDE 0101
Bestimmungen eingefriedet. Somit ist die KKUS eine abgeschlossene Betriebsstétte, die aus-
schlie3lich dem Betrieb elektrischer Anlagen dient. Die Hohe des dauerhaft abgeschlossenen
Zauns betragt ca. 2,0 m. Der Zaun dient somit als Schutz vor einem unbefugten Betreten der
elektrischen Betriebsstatte. Ein Warnschild mit Zusatzschild wird an den Zaunelementen be-
festigt. Detaillierte Angaben zur Einfriedung sind in den Bauantragsunterlagen in Anlage 3.4.2
enthalten. Das Gelande der KKUS wird nicht dauerhaft beleuchtet.

10.1.8 Betriebswege und dauerhafte Zufahrt

Betriebswege innerhalb der Anlage dienen der Erreichbarkeit des Gebaudes, des Lagers und
der weiteren Komponenten mit Fahrzeugen zum Betrieb und zur Wartung der Anlage. Zur
Erreichbarkeit der Anlage werden die Betriebswege an das offentliche Wegenetz angebunden.
Hierzu erhalt die Anlage eine ca. 4 m breite, dauerhaft gesicherte und befestigte Zufahrt vom
im Westen des Standortes liegenden Eiskeweg. Betriebswege und Zufahrt sind dem Planwerk
der Anlage 3.4 sowie den Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerkspléanen der Anlage 4.2
zu entnehmen. Das anfallende Niederschlagswasser auf den Betriebswegen und Zufahrten
soll tber ein Gefalle abgeleitet und versickert werden.

10.2 Allgemeine Bauausfihrung

Nachfolgend wird die Errichtung der KKUS Emden-Widdelswehr zusammenfassend beschrie-

ben. Weitere Angaben und Plane kénnen insb. der Anlage 3.4 entnommen werden.

Temporare Flacheninanspruchnahmen aus der Bauausfiihrung sind in den Lage- und Recht-
serwerbsplénen / Bauwerksplanen der Anlagen 4.2 und 4.3 sowie im Rechtserwerbsverzeich-

nis der Anlage 9 enthalten.

10.2.1 Arbeitsflachen

Fur den Bau der KKUS werden die Arbeitsflachen abgesteckt und eingezaunt. Diese Flache
wird insb. zur Errichtung, zur Lagerung des Oberbodens sowie des Fundamentaushubs und
diverser Materialen und Maschinen sowie fir Biro- und Sanitarcontainer bendétigt. Der Ge-

samtbedarf der temporaren Flacheninanspruchnahme der Arbeitsflachen ist den Lage- und
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Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen in Anlagen 4.2 und 4.3 zu entnehmen. Nach Nutzung

der Arbeitsflachen werden diese wieder zurlickgebaut.

10.2.2 Bauliche Umsetzung

Als Vorbereitung fur die Bauarbeiten zur Herstellung der KKUS sowie einem Teilbereich der
Zuwegung ist ein Gelandeausgleich des Baufeldes erforderlich. Um das geplante Héhenni-
veau zu erreichen, werden innerhalb des Baufeldes sowohl ein Gelandeauftrag von bis zu ca.
1,60 m und ein Gelandeabtrag von bis zu ca. 0,20 m erforderlich. Das Material des Gelande-
auftrags ist ein Sand-/Kies-Gemisch.

Fur den Gelandeausgleich wird zunachst der Oberboden um ca. 0,30 m abgetragen und ge-
maf den Anforderungen des Bodenschutzkonzeptes zwischengelagert. Im Anschluss daran
erfolgen Gelandeauftrag bzw. -abtrag bis zu einer Hohe von ca. 0,30 m unter der neuen Ge-
landeoberkante.

AnschlieRend werden die bendtigten Fundamente, Gebaude und Betriebswege hergestellit.
Die Stahlkonstruktionen werden aus modularen, vormontierten Einzelteilen vor Ort zusam-
mengebaut und auf den Fundamenten errichtet. Nachdem auch die Komponenten fur die Erd-
kabel montiert sind, werden die Energiekabel aus dem Boden kommend an die Endver-
schliisse montiert. Es wird mit einer Bauzeit der KKUS von rd. 36 Monaten gerechnet. Fur die

Kabelinstallation wird die KKUS als Windenplatz gem. Kapitel 9.2.9 verwendet.

Nach Abschluss der Arbeiten wird die Oberflache mit dem gelagerten Oberboden mit einer
Starke von ca. 0,30 m angedeckt, um so das geplante Hohenniveau zu erreichen. Die Volu-

menbilanz des Gelandeauf- bzw. -abtrags betragt rd. 8.280 m3.

Die notwendige bauzeitliche Wasserhaltung ist Teil des Entwasserungskonzeptes (An-
lage 11).

10.3 Sicherungs- und Schutzmal3hahmen beim Bau und Betrieb

Zur Sicherung des Betriebs und zum Schutz beim Anlagenbau wird zundchst der Anlagenzaun
nach der DIN VDE 0101 ,Errichtung von Starkstromanlagen mit einer Nennspannung tber
1 kV* errichtet. Dementsprechend wird der Anlagenzaun als Stabgitterzaun mit einer Héhe von
ca. 2,0 m errichtet. Nach auf3en wird der Anlagenzaun mit einer Beschilderung bzw. Kenn-
zeichnung nach Norm (Hochspannung) versehen. Die gleichen Sicherungs- und Schutzmal3-

nahmen gelten beim Betrieb der Anlage. Hinzu kommen hier die Vorschriften nach der DIN
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VDE 0105 ,Betrieb von Starkstromanlagen®. Demnach ist die Anlage eine abgeschlossene
elektrische Betriebsstatte, die ausschliel3lich dem Betrieb elektrischer Anlagen dient und des-

halb dauernd unter Verschluss gehalten wird. Zu allen Zeiten gelten die Vorschriften nach der
DGUV.
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11 Allgemeine Angaben zur baulichen Gestaltung der Repea-

terstation Hilgenriedersiel

Amprion betreibt ein eigenes und unabhéngiges Nachrichtennetz zur Durchfihrung und Un-
terstiitzung zahlreicher Prozesse des Netzbetriebes und der Systemfihrung. Durch die spezi-
fische Auspragung dieser Infrastruktur wird eine hohe Verflugbarkeit und Sicherheit der Daten-
und Kommunikationsverbindungen gewahrleistet. Dartber hinaus werden auch Kapazitaten
fur BUro- und Sprachkommunikation im Verwaltungsumfeld zur Verflgung gestellt. Dieses
Nachrichtennetz besteht gerade dort, wo Daten Uber weite Strecken Ubertragen werden mus-
sen, aus Lichtwellenleitern. Die Ubertragung von optischen Signalen durch diese Lichtwellen-
leiter ist mit der von der Amprion verwendeten Technologie bis zu Streckenldngen von unge-
fahr 80 - 90 km maoglich. Bei grof3eren Distanzen wird die in den Lichtwellenleitern auftretende
Dampfung der Signale zu groR3, sodass eine erneute Aufbereitung des optischen Signals er-
folgen muss. Bei Amprion wird diese Aufgabe in Nachrichtentechnik-Verstéarkerstationen
(engl.: Repeaterstation) durchgefiihrt.

Die optischen Signale, die den LA Nord aus dem Norden her erreichen, sind aufgrund der
langen Offshore-Ubertragungsstrecken bereits derart gedampft, dass sie mdglichst nach nur
einer kurzen Strecke an Land bereits aufbereitet werden missen. Daher wird unmittelbar im
Bereich der Stationierung SLNOO_0+000 die Repeaterstation Hilgenriedersiel errichtet. Diese
wird an der BestandsstraRe Hilgenriedersiel (K 213) in der Gemeinde Hagermarsch positio-
niert, sodass sie auf3erhalb von Bewirtschaftungseinheiten liegt und tber die vorhandene We-

geinfrastruktur erreicht werden kann.

Die Repeaterstation Hilgenriedersiel dient zusatzlich als Schnittstelle zu den angeschlossenen
OWP-Betreibern, welchen an diesem Standort nachrichtentechnische Signale der OWP Uber-

geben werden.

Die erforderlichen Bauantragsunterlagen gem. NBauO fir die im Rahmen dieser Planfeststel-
lungsunterlage beantragte Repeaterstation Hilgenriedersiel (Amprion-Stations-Nr. 08867,

Bauwerksnummer 3) sind in der Anlage 3.3 enthalten.

Sollten in der Bauausfiihrung Abweichungen von den Planungsannahmen, die in den Bauan-
tragsunterlagen (Anlage 3.3) zugrunde gelegt wurden, festzustellen sein oder eine Anpassung
der Planung erforderlich werden, wird sich die Vorhabentragerin dazu rechtzeitig mit den je-

weils zustdndigen Behdrden abstimmen.
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11.1 Technische Komponenten

Nachfolgend werden die Komponenten der Repeaterstation Hilgenriedersiel zusammenfas-
send beschrieben. Weitere Angaben und Plane kdnnen insb. der Anlage 3.3 entnommen wer-
den. Folgende Komponenten werden fir die Repeaterstation benétigt:

- Geb&ude (Bauwerksnummer 3) sowie

- LWL-Nebenachsen (Bauwerksnummern 4 und 5).

Dauerhafte Flacheninanspruchnahmen bzw. -sicherungen der Repeaterstation sind in den
Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerkspldnen der Anlagen 4.2 und 4.3 sowie im Recht-
serwerbsverzeichnis der Anlage 9 enthalten.

11.1.1 Gebaude

Alle notwendigen Betriebsmittel der Repeaterstation werden in einem Gebaude aufgestellt.
Innerhalb dieses Gebaudes befinden sich Schaltschrénke der Nachrichtentechnik mit den ak-
tiven und passiven Komponenten wie optischen Signalverstarkern (Booster), Vorverstarkern
(Pre-Amplifier) oder Dispersion hemmenden Lichtwellenleitern (DCF - Dispersion Compensa-
ting Fiber), die je nach zu Uberbrickenden Distanzen eingesetzt werden. Zur unterbrechungs-

freien Stromversorgung erhalt die Repeaterstation eine Batterieanlage.

Das Gebaude hat eine Grundflache von ca. 110 m2 und eine Firsthéhe von ca. 5,5 m. Es
entsteht in Summe eine versiegelte Flache von ca. 210 m2 (inkl. Betriebswege und Zuwegung).
Das Niederschlagswasser, das auf den Dachflachen aufgefangen wird, wird mittels Speier zur
Versickerung gebracht. Das Gebaude ist in den Bauantragsunterlagen in Anlage 3.3 detailliert

dargestellt und tragt die Bauwerksnummer 3. Es erhalt keine dauerhafte Aul3enbeleuchtung.

Das Gebaude wird sich in seiner du3eren Gestaltung an der bereits am Standort existierenden

Repeaterstation der TenneT Offshore GmbH orientieren.

11.1.2 LWL-Nebenachsen

Da das Gebaude der Repeaterstation Hilgenriedersiel nicht unmittelbar auf der Trasse der
Energiekabel liegt, ist es erforderlich dieses mit der Energiekabeltrasse und den dort mitge-
fuhrten LWL-Kabeln zu verbinden. Hierzu entstehen die in den Lage- und Rechtserwerbspla-
nen / Bauwerksplanen der Anlagen 4.2 und 4.3 gezeigten LWL-Nebenachsen zwischen der

Ubergangsmuffe an der Stationierung SLNOO_0+000 und dem Gebé&ude der Repeaterstation.
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Die LWL-Nebenachsen tragen die Bauwerksnummern 4 und 5. Die LWL-Kabel werden in
DA 50 Kabelschutzrohre eingebracht. Die Kabelschutzrohre werden dabei auf zwei Graben,
die in offener Bauweise hergestellt werden, aufgeteilt und erhalten Warn- und Schutzabde-

ckungen.

11.1.3 Betriebswege und dauerhafte Zuwegung

Das Gebaude der Repeaterstation erhélt einen um das Gebaude laufenden Betriebsweg, um
die AuBentlren des Gebaudes zu erreichen. Der Betriebsweg wird tber eine Zuwegung (Ful3-
weg) mit der Bestandsasphaltflache Parkplatz ,Hilgenriedersiel” / Hilgenriedersiel (K 213) ver-

bunden.

11.2 Allgemeine Bauausfihrung

Nachfolgend wird die Errichtung der Repeaterstation (Gebaude und LWL-Nebenachsen) zu-
sammenfassend beschrieben. Weitere Angaben und Plane zum Gebaude kdnnen insb. der
Anlage 3.3 entnommen werden. Die LWL-Nebenachsen sind in den Lage- und Rechtserwerbs-
planen / Bauwerksplanen der Anlagen 4.2 und 4.3 enthalten.

11.2.1 Arbeitsflachen

Fur den Bau der Repeaterstation werden die Arbeitsflachen abgesteckt und ggfls. eingezaunt.
Diese Flachen werden insh. zur Errichtung des Gebaudes, der LWL-Nebenachsen, fur die
Baustral3en, zur Lagerung des Oberbodens und diverser Materialen und Maschinen sowie fir
Blro- und Sanitarcontainer benétigt. Der Gesamtbedarf der temporéren Flacheninanspruch-
nahme der Arbeitsflachen ist den Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen in Anla-
gen 4.2 und 4.3 zu entnehmen. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Flachen wieder-

hergestellt.

11.2.2 Bauliche Umsetzung

Die bauliche Umsetzung der Repeaterstation stellt sich fir das Gebaude und die LWL-Nebe-

nachsen wie nachstehend zusammenfassend erlautert dar.
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Gebaude

Nach dem Abstecken und Einrichten der Arbeitsflachen wird der anstehende Oberboden ab-
gezogen und unter Beachtung des Bodenschutzkonzeptes zwischengelagert. Danach erfol-
gen die Arbeiten der Gewerke Tiefbau, Rohbau und Ausbau. Es wird mit einer Bauzeit von ca.

12 Monaten gerechnet.
LWL-Nebenachsen

Nach dem Abstecken und Einrichten der Arbeitsflachen wird der anstehende Oberboden tber
den beiden LWL-Graben abgezogen und unter Beachtung des Bodenschutzkonzeptes zwi-
schengelagert. Die Graben werden ausgehoben und der Aushub parallel zu den Graben ge-
lagert. Die Kabelschutzrohre der LWL-Kabel werden in einer Sandbettung inkl. Warn- und
Schutzabdeckungen in den jeweiligen Graben eingebracht und die Graben mit dem Aushub-

material wiederverfillt. Es wird mit einer Bauzeit von ca. 3 Monaten gerechnet.

Die notwendige bauzeitliche Wasserhaltung beider Komponenten ist Teil des Entwasserungs-

konzeptes (Anlage 11).

11.3 Sicherungs- und SchutzmalRnahmen beim Bau und Betrieb

Wahrend der Bauzeit wird das Baufeld durch einen mobilen Bauzaun gesichert. Die Details
zur Sicherung des Gebaudes wahrend des Betriebes stehen zum aktuellen Stand der Planung

noch aus, werden aber den normativen Anforderungen entsprechen.
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12 Immissionen und &hnliche Wirkungen

Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maf3nahmen die fir eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelt-
einwirkungen auf die ausschlie3lich oder tberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie
auf sonstige schutzbedurftige Gebiete, insbesondere offentlich genutzte Gebiete, wichtige
Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders
wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Gebaude so weit wie
mdglich vermieden werden. Unabhéangig davon ist die Leitung so zu betreiben, dass schadli-
che Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind
und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Min-
destmald beschrankt werden (8 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG).

Durch den Bau und Betrieb der Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 im LA Nord entstehen
bzw. verandern sich unterschiedliche Formen von Immissionen. Hierbei handelt es sich um

elektrische und magnetische Felder sowie Gerausche und Warme.

Die detaillierten Ausfuhrungen zur magnetischen Flussdichte der geplanten MafRnahme befin-
den sich in Anlage 15.4 der Planfeststellungsunterlagen. Nachfolgend werden die entspre-
chenden Inhalte zusammenfassend dargelegt.

12.1 Elektrische und magnetische Felder

Beim Betrieb von Hochstspannungsleitungen treten elektrische und magnetische Felder auf.
Je nach Frequenz von Spannung und Strom handelt es sich um statische und/oder niederfre-
quente Felder. Sie entstehen in unmittelbarer Nahe von spannungs- bzw. stromfiihrenden Lei-
tern. Die Feldstarken lassen sich messen und berechnen. Sowohl statische als auch nieder-
frequente elektrische und magnetische Felder, wie sie in der Energieversorgung vorkommen,
sind voneinander entkoppelt und werden daher getrennt in quasistationarer Naherung betrach-
tet. Ebenso sind Niederfrequenzanlagen anderer Betriebsfrequenzen getrennt zu betrachten.
Im Fall von Gleichstromleitungen bleibt die Polaritat der elektrischen und magnetischen Felder

konstant.
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12.1.1 Das elektrische Feld von Hochstspannungskabeln

Bei den verwendeten Hochstspannungskabeln werden der stromfuhrende Leiter und das Iso-
liersystem von einem elektrisch leitfahigen Schirm aus Einzeldrahten und einem durchgéngi-
gen Metallmantel aus Aluminium umhllt. Das elektrische Feld wird durch diesen Aufbau des
Kabels vollstdndig abgeschirmt. Beim Betrieb der Kabelverbindung sind demnach keine
elektrischen Felder an der Erdoberflache nachweisbar.

Die zu betrachtende physikalische GroR3e ist die elektrische Feldstarke E. Sie wird in Kilovolt
pro Meter (kV/m) angegeben.

12.1.2 Das magnetische Feld von Hochstspannungskabeln

Magnetische Felder entstehen bei der Energietibertragung durch den Stromfluss, der durch
die Leiter flieRt. Das magnetische Feld ist zum Stromfluss proportional. Weiterhin sind die Ab-
stande der Kabel untereinander bestimmend fir die Gré3e des resultierenden magnetischen
Feldes, da sich das magnetische Feld der Kabelsysteme und deren Polanordnung durch eine
geeignete Legeanordnung insgesamt reduzieren lasst. Diese Parameter wurden bei der Pla-
nung der Kabelsysteme berticksichtigt und zur Minderung der magnetischen Felder optimiert
(Anlage 15.4).

Die zu betrachtende physikalische GroRe ist die magnetische Flussdichte B. Sie wird in Mikro-

tesla (UT) angegeben.

12.2 Gesetzliche Vorgaben und ihre Grundlage

Die Festlegung von Grenzwerten zur Gewahrleistung einer hohen Sicherheit der Bevolkerung
obliegt dem Gesetzgeber. Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch elektrische
und magnetische Felder hat dieser Anforderungen in der Sechsundzwanzigsten Verordnung
zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. BImSchV) festgesetzt [13]. Die
Vorgaben beruhen auf Empfehlungen eines von der Weltgesundheitsorganisation anerkann-
ten wissenschaftlichen Gremiums, der Internationalen Kommission fiir den Schutz vor nichtio-
nisierender Strahlung (ICNIRP) und spiegeln den aktuellen Stand der Forschung beziglich

maglicher Wirkungen durch Felder auf den Menschen wider [14].
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Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK), ein Expertengremium des Bundesministeri-
ums fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, hat die internatio-
nale Wirkungsforschung zu elektrischen und magnetischen Feldern in ihrer Stellungnahme
von September 2001 ausfihrlich dargestellt [15]. Demnach ist das von der ICNIRP empfohlene
Grenzwertkonzept auch nach Meinung der deutschen Strahlenschutzkommission geeignet,
den Schutz des Menschen vor elektrischen und magnetischen Feldern sicherzustellen. Ent-
sprechend hat auch der Rat der Européischen Union in seinen Festlegungen zur Begrenzung

der Exposition der Bevélkerung gegenuber Feldern die Werte der ICNIRP bernommen [16].

Die ICNIRP beobachtet kontinuierlich die internationale Forschung auf dem Gebiet der elektri-
schen und magnetischen Felder und passt im Bedarfsfall ihre Empfehlungen dem neuesten
Stand der Erkenntnisse an. Auch die SSK uberprift ihre Einschatzungen regelmafig — far
statische Felder zuletzt 2013 [17]. In der Empfehlung aus 2013 halt die SSK fest: ,dass auch
nach Bewertung der neueren wissenschatftlichen Literatur durch die bei Hochspannungs-
Gleichstromiibertragungsleitungen anzunehmenden magnetischen Gleichfelder keine direk-
ten gesundheitlich relevanten Auswirkungen auf die Allgemeinbevolkerung zu erwarten sind.
[...] Elektrische Gleichfelder kdnnen nicht in das Korperinnere eindringen und daher dort keine
gesundheitlichen Beeintrachtigungen hervorrufen®. Die geltenden Grenzwerte entsprechen

somit dem aktuellen Stand der internationalen Forschung in diesem Bereich.

Vor diesem Hintergrund hat auch die Rechtsprechung keinen Grund zur Beanstandung der in
der 26. BImSchV festgelegten Grenzwerte gesehen, siehe dazu die Entscheidungen des Bun-
desverwaltungsgerichts 26.06.2019 (4 A 5/18), vom 14.03.2018 (4 A 5.17), vom 21.01.2016
(4 A 5.14), vom 28.02.2013 (7 VR 13.12), vom 26.09.2013 (4 VR 1/13) und vom 22.07.2010
(7 VR 4.10), des Bundesverfassungsgerichts vom 24.01.2007 (1 BvR 382/05) sowie des Eu-
ropaischen Gerichtshofs fiir Menschenrechte vom 03.07.2007 (32015/02, zu Hochfrequenz-

anlagen).

12.3 Einhaltung der Anforderung der 26. BImSchV

Im deutschen Recht sind die geltenden Anforderungen seit dem 16. Dezember 1996 in der 26.
BImSchV — zuletzt novelliert am 14. August 2013 — verbindlich festgelegt.

Diese Verordnung ist fir Gleichstromanlagen wie Hochstspannungserdkabel anzuwenden. An

Orten, die dem dauerhaften oder voribergehenden Aufenthalt von Personen dienen, gelten
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die in Anhang la nach MalR3gabe des § 3a der 26. BImSchV aufgefihrten Grenzwerte. Die dort

festgelegten Grenzwerte sind in nachfolgender Tabelle 4 zusammengefasst.

Tabelle 4: Grenzwerte von 0-Hz-Anlagen

Betriebsfrequenz f Grenzwert fur elektrische Grenzwert fir magnetische
q Feldstarke E Flussdichte B
0 Hz - 500 uT

Des Weiteren sind nach § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV bei Errichtung und wesentlicher Anderung
von Gleichstromanlagen die Mdglichkeiten auszuschdpfen, die von der jeweiligen Anlage aus-
gehenden elektrischen und magnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter Beriick-
sichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu minimieren. Das Nahere regelt die
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagnetische
Felder — 26. BImSchV (26. BImSchvvwV) [18].

In der Anlage 15.4 sind die Unterlagen zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der
26. BImSchV und der 26. BImSchVvVwV enthalten. Details der Untersuchungen kénnen der

Anlage 15.4. entnommen werden.

Die Untersuchungen beriicksichtigen die hdochste mogliche betriebliche Anlagenauslastung
sowie parallelverlaufende Gleichstromanlagen und nehmen als Verlegetiefe flachendeckend
die Mindestiberdeckung an, sodass der Ansatz einer ,worst case“-Betrachtung entspricht. Im
Einwirkungsbereich der geplanten Gleichstromanlagen DolWin4 und BorWin4 im LA Nord lie-
gen keine maf3geblichen Immissionsorte gem. den LAI-Hinweisen. Damit erfiillen die geplan-

ten Gleichstromanlagen in diesem Vorhaben die Anforderungen aus 8§ 3a der 26. BImSchV.

Dennoch wurden fiir jeden technischen Abschnitt in den jeweils geplanten Bauweisen Berech-
nungen der magnetischen Flussdichte durchgefiihrt. Das elektrische Feld wird durch den Ka-
belschirm und das Erdreich vollstandig abgeschirmt und ist daher nicht zu betrachten. Die
Berechnung erfolgt an Orten zum dauerhaften oder voriibergehenden Aufenthalts von Men-

schen, im folgenden ,Betrachtungsorte“ genannt.

Fur die Betrachtungsorte mit der starksten Exposition wurden Immissionsbetrachtungen in An-
lehnung an die ,Hinweise zur Durchfiihrung der Verordnung uUber elektromagnetische Felder”
der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) [19] erstellt. Die Ergebnisse

der Feldberechnungen sind in Tabelle 5 zusammengefasst. Die Nachweise finden sich in der
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Anlage 15.4. Die Feldwerte an allen anderen Betrachtungsorten fir die unterschiedlichen zu

betrachtenden Leitungssituationen sind gleich oder geringer.

Tabelle 5: Feldimmissionen an den Betrachtungsorten mit starkster Exposition (Details und Verortung siehe Anlage
15.4)

Magnetisches Feld bei 0 Hz
Anlage : Grenzwertaus-

Flussdichte T
15.4 Immissionsbetrachtung 1 55 uT 11,0%
15.4 Immissionsbetrachtung 2 153 uT 30,6 %
15.4 Immissionsbetrachtung 3 41 uT 8,2 %
15.4 Immissionsbetrachtung 4 54 uT 10,8 %
15.4 Immissionsbetrachtung 5 137 uT 27,4 %
15.4 Immissionsbetrachtung 6 54 uT 10,8 %
15.4 Immissionsbetrachtung 7 149 uT 29,8 %
15.4 Immissionsbetrachtung 8 54 uT 10,8 %
15.4 Immissionsbetrachtung 9 128 puT 25,6 %
15.4 Immissionsbetrachtung 10 54 uT 10,8 %
15.4 Immissionsbetrachtung 11 153 uT 30,6 %
15.4 Immissionsbetrachtung 12 54 uT 10,8 %
15.4 Immissionsbetrachtung 13 152 uT 30,4 %
15.4 Immissionsbetrachtung 14 54 uT 10,8 %
15.4 Immissionsbetrachtung 15 129 puT 25,8 %

Das Minimierungsgebot wurde entsprechend den Vorgaben der 26. BImSchVVwV beachtet.
Fur die geplante +/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr, (Dol-
Win4), Bl. 7003 und die geplante +/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il — Ha-
nekenfahr (Borwin4), Bl. 7004 im LA Nord wurde die Umsetzbarkeit der Minimierungsmal3-
nahmen bewertet. Die Abstdnde der Erdkabel untereinander und die Verlegetiefe wurden un-
ter Berucksichtigung der zuldssigen thermischen Anforderungen und der Bodenbeschaffenheit
geeignet optimiert. Die Polanordnung wurde unter Beriicksichtigung der bestehenden, parallel

verlaufenden Gleichstromanlagen in allen technischen Abschnitten vollstdndig optimiert.
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Bei der Planung der Gleichstromleitungen wurden alle Minimierungsmafinamen gepruft und
unter Berucksichtigung der genannten Belange wirksam umgesetzt. Dadurch konnte das mag-

netische Feld reduziert werden.

Der Bereich der Kabel-Kabel-Ubergabestation Emden-Widdelswehr wurde ebenfalls auf maR-
gebliche Immissions- und Minimierungsorte hin Uberprift. In diesem Bereich konnten keine
mafgeblichen Immissions- und Minimierungsorte festgestellt werden (s. Anlage 15.4.1, Kapi-
tel 3.2). Die entsprechenden Einwirkungs- und Bewertungsbereich sind auch im zugehdérigen

Planwerk in Anlage 15.4.3 dargestellt.

LWL-Kabel verursachen grundsatzlich keine elektromagnetischen Felder, da diese nur opti-
sche Signale Ubertragen und unterliegen keiner Betrachtung durch die 26. BImSchV. Das in
der Repeaterstation Hilgenriedersiel eingebrachte Equipment fur die LWL-Technik entspricht
zudem allen einzuhaltenden Normen und ist mit einer entsprechenden Kennzeichnung verse-

hen.

Es werden damit alle immissionsschutzrechtlichen Vorgaben fir elektrische und magnetische

Felder erfullt.

12.4 Baubedingte LArmimmissionen

Bei der Errichtung der Erdkabelanlagen sowie der KKUS Emden-Widdelswehr und der Repea-
terstation Hilgenriedersiel wird es zu Larmimmissionen durch Baumaschinen und Fahrzeuge
auf den Baustellen kommen. Baustellen sind vom Grundsatz Anlagen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, die nicht unter die immissionsrechtliche Genehmigungspflicht fal-
len. Solche Anlagen sind nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG so zu errichten und zu be-

treiben, dass

a. schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche, die nach dem Stand der Technik
zur Larmminderung vermeidbar sind, verhindert werden und
b. nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schadliche Umwelt-

einwirkungen durch Geréausche auf ein Mindestmal3 beschrénkt werden.

Die schadlichen Umwelteinwirkungen durch Baustellen-Gerauschimmissionen werden nach
der durch § 66 Abs. 2 BImSchG ubergeleiteten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV Bau-
l[Arm) zum Schutz gegen Bauldrm (Gerduschimmissionen) abschlieRend beurteilt. Im ur-

sprunglichen Sinne handelt es sich bei der AVV Baularm um eine Messnorm zur Ermittlung

Amprion Offshore GmbH Seite 109 von 138



Projekt / Vorhaben: I )
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord ampron

Anlage 1: Rev. 02
Erlauterungsbericht

von Gerauschimmissionen von bestehenden Baustellen. Im Allgemeinen wird die AVV Bau-
larm jedoch auch zur Beurteilung der Gerauschimmissionen durch Bautatigkeiten im Rahmen
von Prognosen herangezogen und durch Kriterien der TA Larm zur Schallausbreitungsberech-
nung erganzt. In der AVV Baularm sind fir die baurechtlich definierten Arten von Nutzungen

unterschiedliche Immissionsrichtwerte aufgefihrt.

Tabelle 6: Immissionsrichtwerte (IRW) in dB(A) nach Nr. 3.1.1 AVV Baularm [20]

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle
Anlagen und Wohnungen fur Inhaber und Leiter der

Betriebe sowie fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 70 70
untergebracht sind
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen 65 50

untergebracht sind

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in
denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch 60 45
vorwiegend Wohnungen untergebracht sind

Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen

. 55 40
untergebracht sind
Gebiete, in denen ausschlieBlich Wohnungen

. 50 35
untergebracht sind
Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten 45 35

Es werden in der AVV Baularm folgende Beurteilungszeitraume festgelegt:

e Tagzeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
e Nachtzeit von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt nach der AVV Baularm auf Grundlage des
Wirkpegels unter Abzug einer Zeitkorrektur fir die Beriicksichtigung der durchschnittlichen
Betriebsdauer der Bautatigkeiten. Nach Nr. 4.1 Absatz 2 AVV Baularm sollen MaZnahmen zur
Minderung der Geréusche angeordnet werden, wenn der Beurteilungspegel des von Bauma-
schinen bzw. der durch die Bauaktivitaten hervorgerufenen Geréausches den Immissionsricht-
wert um mehr als 5 dB Uberschreitet. Die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm haben somit
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nicht die Bedeutung eines Grenzwertes, sondern eines Richtwertes zur Ergreifung besonderer

SchallschutzmalRnahmen.

Die zu betrachtende gesamte Baustelle der beantragten MalRhahmen teilt sich in einzelne
Bauabschnitte mit unterschiedlichen Bauaktivitdten fir die verschiedenen Kabeltrassenab-
schnitte, die im Umfeld befindlichen Baustelleinrichtungsflachen sowie weitere Sonderbaustel-

len wie die KKUS Emden-Widdelswehr und Repeaterstation Hilgenriedersiel auf.

Eine Erdkabeltrasse ist ein Linienbauwerk, dessen Herstellung durch Bauabschnittsbildung
gekennzeichnet ist, um die Beeintrachtigungen wahrend der Bauphase mdglichst gering zu
halten. In Abhangigkeit von 6rtlichen und 6kologischen Randbedingungen, der Jahreszeit und
im Hinblick auf eine mdglichst kurze Bauzeit wird angestrebt, Bauarbeiten in mehreren Bau-
abschnitten parallel durchzuftihren. Wahrend der Bauphase eines Bauabschnitts werden die
mafgeblichen Gerauschimmissionen durch jeweils zugehérige Arbeitsvorgange und Bauma-
schinen verursacht. Nachfolgend werden die typischen Téatigkeiten wahrend einer Bauphase

genannt, die Ublicherweise schalltechnisch relevant sein kbnnen:

¢ Baustellenvorbereitung,

e Baustellenverkehr und Baustellenandienung,

e Herstellung einer Kabelschutzrohranlage in offener Bauweise (Wanderbaustellen),

¢ Herstellung einer Kabelschutzrohranlage in geschlossener Bauweise (lokale Baustel-
len),

¢ Einrichtung von Muffenstandorten und Herstellung der Muffengrube sowie der Muffen,

¢ Einrichtung von Abspul- und Windenplatzen und anschlieRender Kabelzug sowie

e Riuckbauarbeiten (Riickbau von zuvor bendétigten Baumitteln).

Derzeit liegen noch keine detaillierten Informationen zu mdglichen Ausflihrungsplanungen sei-
tens der Baufirmen vor, sodass bisher in den Planungen nur die Arbeitsflachen vorgehalten
werden. Es kénnen noch keine abschlieRend bewertbaren Informationen zu den z. B. real be-
nétigten Anlagen und Baumaschinen und damit verbundenen Geréduschemissionen gemacht

werden.

Fur die Herstellung der Kabelschutzrohranlage in offener Bauweise kann eine Eingrenzung
der Bautatigkeiten auf bestimmte Bauabschnitte vorgenommen werden (Wanderbaustelle).
Fur die ortlich feststehenden und raumlich eingegrenzten Téatigkeiten, wie das Errichten von
Muffengruben oder Abspul- und Windenplatzen, treten die Bautatigkeiten nur zeitweise und

vorubergehend auf.

Amprion Offshore GmbH Seite 111 von 138



Projekt / Vorhaben: I .
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord amprion I

Anlage 1: Rev. 02
Erlauterungsbericht

Die Bauzeit im Bereich der Start- und Zielgruben bei geschlossenen Bauweisen ist abhangig
von der Lange des Abschnitts, den vorherrschenden Baugrundverhéltnissen und den weiteren
ortlichen Gegebenheiten. Die Baumaschinen bleiben bei der Realisierung einer geschlosse-
nen Bauweise in Abhangigkeit vom gewahlten Bohrverfahren in der Regel Uber einen Zeitraum
von mehreren Wochen im Einsatz. Der Betrieb der Start- und Zielgrube beim Rohrvortriebs-

Verfahren kann sich auch Gber mehrere Monate erstrecken.

Als weitere Bauabschnitte sind die Baustellen zur Errichtung der KKUS Emden-Widdelswehr

und zur Errichtung der Repeaterstation Hilgenriedersiel zu nennen.

Die verursachten Gerauschemissionen und zugehdrigen Einwirkzeiten innerhalb der einzel-
nen Bauphasen sind, vereinfacht beschrieben, mit Ublichen Bautétigkeiten und Betriebszeiten

von Gebaudebaustellen oder des StralRenbaus vergleichbar.

Fur alle zuvor genannten Baustellen ist anzumerken, dass die Gerauschemissionen von den
Baumaschinen und Tatigkeiten sowohl zeitlich als auch raumlich Uber der jeweiligen Baustel-
lenflache je Arbeitstag verteilt verursacht werden. Durch die gréf3tenteils dynamischen Bauta-
tigkeiten sowie die mobilen oder stationaren Anlagen und Baumaschinen als Hauptemittenten
sind typischerweise in Bezug auf einen normalen Werktag sowohl Zeitbereiche mit héheren
als auch Zeitbereiche mit sehr geringen Emissionen (Umrtstzeiten etc.) zu erwarten. Die tem-
poraren Emissionen und Beeintrachtigungen in der Nachbarschatft treten nicht zeitgleich tber
den gesamten Trassenverlauf auf. Mogliche Beeintrachtigungen durch Baularm sind daher

drtlich und zeitlich eng begrenzt.

Die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten verwendeten Baumaschinen entsprechen dem
Stand der Technik. Amprion stellt im Rahmen der Auftragsvergabe sicher, dass die bauaus-
fuhrenden Unternehmen die Einhaltung der Geréate- und Maschinenlarmschutzverordnung
(32. BImSchV) gewahrleisten [20].

Des Weiteren werden zur Reduzierung der Gerauschimmissionen insbesondere folgende
Mafnahmen fir die Planung und Ausfiihrung der Baustellentatigkeiten beachtet und entspre-

chend ausgewahlt:

e organisatorisch angepasster Bauablauf und Betrieb der gerauschintensiven Bauma-
schinen zur Reduzierung der wahrgenommenen Belastung durch die Anwohner, ins-
besondere an anwohnernahen Baustellen,

¢ Verwendung gerauscharmer Baumaschinen,
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sachgerechte Abwagung zur Beschrankung der Betriebszeit gerduschintensiver Ma-
schinen bzw. Vorgéange,

bei den Bauabschnitten in offener Bauweise erfolgt wahrend der Herstellung der Ka-
belschutzrohranlage entlang des Bauabschnittes eine gerauschmindernde Abschir-
mung der von den eingesetzten Baumaschinen verursachten Emissionen. So i. d. R.
stellt die linienartige Errichtung von Oberboden- und Bodenaushubmieten entlang des
Arbeitsschutzstreifens einen Schallschirm fir die in der Trasse arbeitenden Bauma-
schinen zu beiden Seiten in Richtung der angrenzenden Nachbarschaft dar.

bei zu kreuzender Infrastruktur, wie z. B. Stral3en, Gleisanlagen, Fremdleitungen und
Gewasser, wird wie zuvor beschrieben eine grabenlose Bauweise zur Herstellung der
Kabelschutzrohranlage zur Ausfihrung kommen. In Abhangigkeit vom gewéhlten Bau-
verfahren werden an beiden Seiten der zu kreuzenden Infrastruktur Baugruben errich-
tet, um das erbohrte Material zu bergen. Analog zu der offenen Bauweise erfolgt auch
hier eine gerauschmindernde Abschirmung, um die Baustelleneinrichtungsflachen fur
die Start- und Zielgruben durch eine ringférmige Anordnung von Oberbodenmieten ge-
genuber der angrenzenden Nachbarschaft abzuschirmen. Des Weiteren ist flir Bauab-
schnitte in nachster Nahe zu vielbefahrenen StralRen oder Gleisanlagen anzumerken,
dass die verkehrsinduzierten Fremdgerausche erfahrungsgemar die Gerauschemissi-
onen der Bautatigkeiten teilweise oder gar vollstandig verdecken, sodass sich an die-
sen Orten ggf. keine Veranderungen zur bestehenden Immissionssituation ergeben,
gof. erweiterte Gerduschminderungsmaf3nahmen an einzelnen emissionsintensiven
Baumaschinen oder an Baustellenbereichen bzw. Prifung und Abwagung von alterna-
tiven gerduscharmeren Bauverfahren sowie

im Fall von zeitweisen zu erwartenden Uberschreitungen der maximal zulassigen Im-
missionen, die nach Abwagung mit vertretbarem Aufwand nicht weiter verringert wer-
den kénnen und somit unvermeidbar sind, wird eine transparente Information und Kom-
munikation mit betroffenen Anwohnern an anwohnernahen Baustellen im jeweiligen
kritischen Einwirkbereich der BaumaRnahme angestrebt. So wird zum einen die Ak-
zeptanz der ggf. erhdhten Gerauschimmissionen bei den betroffenen Anwohnern ge-
steigert. Zum anderen konnen dartiber hinaus ggf. geeignete Zeitraume mit den be-
troffenen Anwohnern abgestimmt werden, in denen die gerduschintensiven Tatigkeiten

die geringsten Belastungen hervorrufen.
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Die Auswahl der Malnahmen erfolgt auf Basis sachgerechter sowie verhaltnismaRiger Abwa-
gung von Aufwand und Nutzen und im Kontext der jeweils an den Teilbaustellen bestehenden

Vorbelastungssituation.

Alle Bauarbeiten werden, wenn technisch mdglich, werktaglich im Zeitraum von 07:00 Uhr bis
20:00 Uhr durchgeflhrt. Vereinzelt kann es in besonderen Féllen, z. B. aufgrund technischer
Notwendigkeiten bei Rohrvortriebsarbeiten oder besonderen Querungssituationen, auch zu
Arbeiten wahrend der Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen kommen. Diese Arbeiten wer-

den auf das notwendige Mindestmal? beschrankt.

Schadliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, werden
bei der Errichtung der geplanten Erdkabel verhindert. Nach dem Stand der Technik nicht ver-

meidbare schadliche Umwelteinwirkungen werden auf ein Mindestmal? beschrankt.

Die zu erwartenden baubedingten temporaren Schallemissionen fihren nicht zu relevanten
zusatzlichen nachteiligen Wirkungen auf die in der Umgebung der Leitungstrasse lebenden
und arbeitenden Menschen. Somit kénnen erhebliche, zusatzliche vorhabenbedingte Beein-
trachtigungen ausgeschlossen werden. Sofern es in Einzelféllen, z. B. bei Rammarbeiten in
der N&he von Wohngeb&uden, zu Uberschreitung der Richtwerte nach AVV Baularm kommen
kann, werden im Rahmen der Ausfuihrungsplanung Mal3nahmen zur Minderung der Geréu-

sche gemal AVV Baularm ergriffen. Die Vorgaben der AVV Baularm werden ausgefihrt.

12.5 Baubedingte Staubimmissionen

Daruber hinaus kénnen wahrend der aktiven Bauphase, z. B. bei langanhaltender Trockenheit
infolge des Einsatzes von Fahrzeugen und Baumaschinen, Staubemissionen nicht ausge-
schlossen werden. Im Rahmen der UVP werden die Wirkfaktoren fir Schall-, Staub- und
Schadstoffemissionen bei der Umsetzung der Malinahmen beschrieben und die Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Mensch bewertet.

Das Risiko des Auftretens von Staubemissionen im Bereich des geplanten Trassenverlaufes
wird als gering eingeschatzt, da im Bereich des geplanten Baufeldes zu einem Grof3teil bin-
dige, grundwasserbeeinflusste Boden mit geringer Gefahrdung fir Staubemissionen vorhan-

den sind.

Lediglich im Bereich eines kurzen Abschnittes der geplanten Trasse (ca. SLN0O9_0+495 bis
SLN13_0+400) ist aufgrund von sandigen Boden mit Staubemissionen durch Winderosion zu

rechnen.
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Zur Vermeidung von Staubemissionen ist bei Bedarf vorgesehen

e im Falle anhaltender trockener Witterung die Zuwegungen und/oder BaustralRen zur

Staubbindung zu befeuchten,
e den Boden witterungsbedingt zu befeuchten,

o langerfristig angelegte Oberbodenmieten in Abstimmung mit der Bodenkundlichen
und/oder Umweltfachlichen Baubegleitung zu begrinen und

e angelegte Unterbodenmieten abzudecken.

12.6 Warmeimmissionen

Im Leiter eines Kabels entsteht aufgrund des Stromflusses eine Verlustleistung, die in Form
von Warme an die Umgebung abgegeben und Uber das Erdreich hin zur Erdoberflache abge-
fuhrt wird. Die Erwarmung der Kabel ist somit insb. abhangig von der Grol3e der zu Ubertra-
genden Leistung und der Uberdeckung (Tiefenlage). Da die Kabel innerhalb eines Kabelgra-
bens in unmittelbarer Nahe zueinander liegen, ist eine gegenseitige thermische Beeinflussung

nicht auszuschlieRen.

Es entsteht im Erdreich in der direkten Umgebung der verlegten Erdkabel eine lokale Tempe-
raturerhéhung, deren mégliche Auswirkungen auf die Bodenoberflache und die landwirtschaft-

lichen Kulturen zu bewerten sind.

Bisherige Ergebnisse aus Versuchsflachen zeigen, dass die Temperatur oberhalb der Kabel
schnell abnimmt und in den oberen Bodenschichten auch bei dauerhafter maximaler Auslas-
tung kaum Temperaturunterschiede zu messen sind. Die jahreszeitlichen und wetterbedingten
Temperaturschwankungen beeinflussen die Bodenschichten deutlich starker als die Warme-
emissionen des Erdkabels. Durch die Verwendung von geeigneten Bettungsmaterialien findet

zudem eine optimierte Warmeableitung statt.

Fur die Verlegung der Erdkabelsysteme DolWin4 und BorWin4 im LA Nord wurden Bodenwaér-
meberechnungen durchgefihrt, die der Beurteilung der 6kologischen Auswirkungen auf den

Bodenwasser- und Bodenwarmehaushalt durch die geplanten Kabelanlagen dienen.

Betrachtet wurden insgesamt funf Leitbodenvarianten sowie eine Gewasserquerung je in of-

fener Regelbauweise. Die Modellvarianten setzen sich aus den jeweiligen Leitbodentypen
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(Alte Marsch | Junge Marsch | Geest) und ihrer Landnutzungsart (Acker | Griinland) zusam-
men. Die numerische Modellierung der finf Varianten basiert auf der statistischen Auswertung
der Bodenparameter und erfolgte jeweils flr die Jahre 2011, das als durchschnittliches klima-
tisches Basisjahr fungiert, und 2018, das als Trockenjahr in die Modellierungen einflief3t. Fir
jede der Modellvarianten wurden die drei Lastzeitreihen der ONAS Referenz (ohne Kabelan-
lage), Normallast (NEP-Lastszenario) und Hochlast (NEP+-Lastszenario, entspricht 1,5-fach
NEP-Lastszenario) fur einen Sommer- und einen Winterzeitraum betrachtet. Die Abtastungs-
tiefen der Modellierungen wurden mit 20 cm, 50 cm und 90 cm unter GOK auf den belebten
Ober- und Unterboden bzw. den Hauptwurzelraum festgelegt. Als offene Gewéasserquerung
wurde ein Gewasser 3. Ordnung gewahlt.

Aus den Modellierungen ergeben sich vernachlassigbare Auswirkungen der Kabelanlage auf
das FlieRgewasser, dessen mittlere Erwarmung des Wasserkorpers < 0,005°C betragt. Au-
Rerdem zeigt sich, dass die thermischen Auswirkungen der geplanten Kabelanlage keine sig-
nifikanten Veranderungen des Bodenwasserhaushaltes der oberen 90 cm der Bodenprofile
bewirken. Fur alle Modellvarianten wurden Schwankungen der Bodenwassersattigung von
< 1 Vol.-% ermittelt, die um ein Wesentliches geringer ausfallen als die natirlichen jahreszeit-
lichen Varianzen der Jahre 2011 und 2018.

Die zu erwartenden betriebsbedingten Erwarmungen aller Modellvarianten liegen in 20 cm
Tiefe bei < 1°C. Bodenerwarmungen > 3°C sind ausschlief3lich in 90 cm Tiefe bei Hochlast
(NEP+) zu erwarten. Signifikante Unterschiede der Bodenerwdrmung je Landnutzung
(Acker | Griinland) kdnnen nicht festgestellt werden. Auch hier fallen die betriebsbedingten
Schwankungen um ein Wesentliches geringer aus als die jahreszeitlichen Temperaturvarian-
zen. Ein Warmestau in der Umgebung der Kabelanlage ist basierend auf den Modellierungen

auszuschlieRen.

Negative landwirtschaftliche Ertragsbeeinflussungen aufgrund der geplanten Kabelanlagen
und der einhergehenden Bodenerwarmung konnten rechnerisch widerlegt werden. Es wird
aufgrund einer moglichen geringen Erwarmung im Oberboden keinen separaten Erntetermin

geben mussen. Mit Ertragseinbuf3en ist nicht zu rechnen.

Betriebsbedingt sind eine sehr gering erhdhte N-Mineralisierung sowie Denitrifikation zu er-
warten, deren Verénderung jedoch ebenfalls keine signifikante Beeinflussung des Bodennahr-
stoffhaushaltes verursacht. Eine einhergehende verringerte Nitratauswaschung ins Grund-
wasser ist maglich. Makro- und Mikroorganismen werden nur unwesentlich durch die geplan-

ten Kabelanlagen beeinflusst.
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Die dkologischen Auswirkungen des betrieblichen Warmeeintrags der geplanten Kabelanla-
gen DolWin4 und BorWin4 auf den Boden- und Grundwasserhaushalt im LA Nord sind auf

Grundlage der modellierten Ergebnisse somit insgesamt als gering zu bewerten.
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13 Betriebsbeschreibung

Aufgabe des Betriebs ist die operative Vorbereitung und Durchflihrung von Inspektionen, von
geplanten und ungeplanten Instandsetzungen sowie von MaRnahmen aus der Fremd- und

Bauleitplanung. Zum Betrieb gehdort auRerdem die Ein- und Unterweisung Dritter.

Fur die Netzfihrung der Leitung ist die zustandige Schaltleitung verantwortlich. Aufgaben der
Schaltleitung sind u. a. die Koordination der Abschaltplanung und Durchfiihrung bzw. Anwei-
sung von Schalthandlungen, die Uberwachung der Anlage sowie Alarmierung des zustandigen

Betriebsbereiches bei UnregelméaRigkeiten.

Die Leitung ist ferngesteuert und rund um die Uhr ferniberwacht. Alle relevanten Betriebszu-
stande werden erfasst und fur weitere Auswertungen und Stérungsanalysen gespeichert. Mit
Inbetriebnahme der Leitung werden die Leiter unter Spannung gesetzt. Sie Ubertragen den
Betriebsstrom und damit die elektrische Leistung. Die elektrischen Daten der Leitung werden
kontinuierlich durch automatische Schutzeinrichtungen an den beiden Enden der Leitung auf
ihre Sollzustande hin lberpruft. Sofern eine Uberbeanspruchung festgestellt wird, erfolgt die
automatische Abschaltung der gestorten Einrichtung vom Netz. Die Schaltleitung informiert
den Betrieb, der die Stérungsklarung und alle damit verbundenen Handlungen tibernimmt bzw.
koordiniert.

13.1 Beschreibung des Betriebs der Leitung

Wahrend des Betriebs der Offshore-NAS werden diese regelmaRig kontrolliert und auf ihren
ordnungsgemafen und betriebssicheren Zustand hin Uberpruft. Hierzu werden Inspektionen

an der Erdkabelanlage durchgefiihrt, wie z. B.

e Inspektion der Leitungstrasse,
¢ Inspektion der Muffen und Endverschliisse sowie

e Inspektion der KKUS und der Repeaterstation (siehe Kapitel 13.2 und 13.3).

Die Inspektion der Anlagenbestandteile erfolgt i. d. R. einmal jahrlich durch eine Sichtkontrolle
zur Identifikation von zustandsorientierten Wartungsmal3nahmen. Die jahrliche Sichtkontrolle
erfolgt Ublicherweise durch eine Befahrung der Trasse. Die Inspektion dient beispielsweise der
Ermittlung, ob die Beschilderung in einem ordnungsgemalfen Zustand ist oder ob bauliche

Anlagen, Erdbewegungen oder Aufwuchs im Schutzstreifen den Betrieb der Leitung geféahrden
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konnten. Wartungsarbeiten an der Erdkabelanlage werden ereignisorientiert durchgefiihrt. So-
fern im Rahmen der Inspektion festgestellt wird, dass z. B. ein Bewuchs im Schutzstreifen
nicht den Vorschriften entspricht und den Leitungsbestand gefahrden kann, wird dieser unter
Bertcksichtigung von umweltfachlichen Aspekten, wie z. B. Brutzeitbeschrankungen, beseitigt

oder zuriickgeschnitten.

Die Zuganglichkeit zur Erdkabelanlage erfolgt Uber die Schutzstreifen oder dauerhafte Zuwe-

gungen (siehe Kapitel 15).
Reparaturkonzept

Fehler bzw. Stérungen, die bei der Inbetriebnahme oder wéhrend des Betriebs der Erdkabel-
anlage auftreten, werden umgehend behoben. Griinde fir eine Stérung kénnen interne Kabel-
fehler sein. Auzerdem kdnnen aufRere Einwirkungen, z. B. aufgrund physischen Eingriffs, zu

einer Stérung oder Beschadigung der Erdkabelanlage flhren.

Unabhangig von der Fehlerursache erfolgt in einem ersten Schritt dabei jeweils die Ortung und
genaue Lokalisierung des Fehlers. Dies kann teilweise aus der Ferne geschehen. Teilweise
kénnen auch Vor-Ort-Begehungen erforderlich werden, um den Fehlerort ausfindig zu ma-
chen. Hierfir kann es erforderlich werden, Priif- oder Messequipment im Bereich der Erdka-
beltrasse einzurichten und entsprechende Flachen fir die Lokalisierung und Bewertung des

Kabelfehlers temporér zu beanspruchen.

Wurde ein Fehler lokalisiert und dahingehend bewertet, dass z. B. ein Kabelsegment oder eine
Muffe repariert oder ersetzt werden muss, werden Tiefbau- und KabelinstallationsmaRnahmen
erforderlich, wie sie insb. in Kapitel 9.2 beschrieben werden. Ferner ist eine Entwasserung der
dann notwendigen Baugruben und Graben analog zum Entwasserungskonzept (Anlage 11)

notwendig.

Zum Erreichen des Fehlerorts miissen Wege in Anspruch genommen oder ggfls. neu herge-
stellt werden, die den im Wegenutzungskonzept (Anlage 13) aufgefiihrten Stra3en und Wegen
entsprechen bzw. in Abhangigkeit vom Fehlerort dariiber hinausgehen. Die straRenrechtlichen
Belange der Anlage 14 werden ausgelost.

Ist ein zu reparierender Fehler im Bereich einer geschlossenen Querung (siehe u. a. Kapitel
9.2.7) lokalisiert worden, wird die Erdkabelanlage an beiden Enden bzw. an den Eintritt- und

Austrittsbereichen freigelegt, das Kabel aus dem Kabelschutzrohr gezogen und durch Einzie-
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hen einer neuen Teillange ersetzt. Falls das defekte Kabel nicht aus der Kabelschutzrohran-
lage entfernt werden kann, wird ein neues Kabelschutzrohr in unmittelbarer Nahe zum vorhan-

denen verlegt und die Teillange dort eingezogen.

Sobald ein Kabelsegment fehlerbedingt ausgetauscht werden muss, geht dies immer mit der
Montage zweier neuer Muffen einher. Die Tiefbauaktivitaten sowie die Kabelinstallation erfol-
gen dann analog der Vorgehensweise wie sie in Kapitel 9.2 beschrieben werden. Die Anliefe-
rung des neuen Kabelsegments erfolgt analog der dortigen Beschreibung. Es kann dazu kom-
men, dass durch eine Reparatur neue Muffenstandorte (inkl. Schachten) insb. gem. Kapitel
9.1.3 entstehen.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass bei Reparaturarbeiten an der Erdkabelanlage ein
ahnlicher bautechnischer Aufwand betrieben werden muss wie bei der urspriinglichen Herstel-
lung der Kabelschutzrohranlage und Kabelinstallation. Es kann davon ausgegangen werden,
dass Tiefbauaktivitdten bereits innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen nach Feststellung

eines Fehlers bzw. einer Stérung beginnen.

Nach erfolgter Reparatur wird die Erdkabelanlage kabeltechnisch geprift, um den Erfolg der
Reparatur sicherzustellen. Daflr kann es notwendig werden, weiteres Prif- und Messe-
quipment einzurichten, das sich nicht in direkter raumlicher N&he zum Fehlerort befindet und
gegebenenfalls die Offnung der Erdkabelanlage an einer anderen Stelle erfordert. Die dafur
erforderlichen Tiefbauaktivititen sowie kabeltechnischen Aktivitaten erfolgen dabei ebenfalls

analog der Vorgehensweisen, wie sie in Kapitel 9.2 beschrieben werden.

Nach erfolgreicher Reparatur der Erdkabelanlage werden alle in diesem Zuge hergestellten
Baugruben wiederverfiillt, die eingerichteten Arbeitsflachen zurtickgebaut und die Oberflachen
wiederhergestellt (siehe u. a. Kapitel 9.2.11).

13.2 Beschreibung des Betriebs der Kabel-Kabel-Ubergabestation

Fur den Betrieb der KKUS ist keine dauerhafte Prasenz von Personen in der Anlage erforder-
lich. Der Betrieb wird aus der zentralen Schaltwarte der Vorhabentragerin sichergestellt. Es
kommt im Zuge von periodischen Wartungsarbeiten und ggfls. Instandsetzungsarbeiten an
wenigen Tagen pro Jahr zu Fahrzeugbetrieb (PKW, Transporter und dergleichen) auf der dau-

erhaften Zuwegung sowie auf dem Standort selbst.
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Das Gelande der KKUS ist im Betrieb nicht dauerhaft beleuchtet. Ein Stabgitterzaun dient als
Schutz der gesamten Anlage vor einem unbefugten Betreten dieser elektrischen Betriebs-

statte.

Die zur KKUS gehdrige LWL-Nebenachse wird analog zur Erdkabelanlage jahrlich begangen.

13.3 Beschreibung des Betriebs der Repeaterstation

Fur den Betrieb der Repeaterstation ist keine dauerhafte Prasenz von Personen in der Anlage
erforderlich. Der Betrieb wird aus der zentralen Schaltwarte der Vorhabentragerin sicherge-
stellt. Es kommt im Zuge von periodischen Wartungsarbeiten und ggfls. Instandsetzungsar-
beiten an wenigen Tagen pro Jahr zu Fahrzeugbetrieb (PKW, Transporter und dergleichen).

Die Repeaterstation ist im Betrieb nicht dauerhaft beleuchtet. Alle Komponenten sind im Ge-
b&ude untergebracht und sind somit vor einem unbefugten Betreten gesichert.

Die zur Repeaterstation gehorigen LWL-Nebenachsen werden analog zur Erdkabelanlage
jahrlich begangen.
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14 Umweltfachliche Untersuchungen

Eine allgemeinverstandliche, nicht technische Zusammenfassung (AVZ) der umweltfachlichen
Untersuchungen ist als Anlage 1.1 der Planfeststellungsunterlage beigefligt. Dabei fasst die

AVZ bezogen auf das Vorhaben insbesondere

- die allgemeine Charakterisierung der Umwelt,

- die Beschreibung und Beurteilung des aktuellen Zustandes der Umwelt,

- die Beschreibung und Beurteilung der Umweltauswirkungen auf die Schutzguter
sowie

- die Hinweise auf Schwierigkeiten, fehlende Kenntnisse und Prifmethoden oder
technische Licken zusammen und beinhaltet eine

- Kurz-Darstellung der Ergebnisse insh. von Natura 2000-Vertraglichkeitsstudie, Ar-

tenschutzrechtlichem Fachbeitrag und Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie.

Uber die AVZ hinaus werden nachstehend die Kernaussagen der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (siehe Kapitel 14.1, Anlage 8), die
naturschutzfachlichen Antragsgegensténde (siehe Kapitel 14.2) sowie die wasserrechtlichen
Antragsgegenstande (siehe Kapitel 14.3) zusammengefasst.

14.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung fihrt die Manahmen zur Vermeidung bzw. Mini-
mierung der durch Bau, Anlage und Betrieb des Vorhabens bedingten Beeintrachtigungen auf
und stellt das Kompensationskonzept (Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen, ggf. Ersatzzahlun-
gen) der unvermeidbaren erheblichen Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft (§ 15
BNatSchG) dar. Die Eingriffsermittiung orientiert sich an der Arbeitshilfe des Niedersachsi-
schen Landkreistages (NLT) “Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung beim Bau von
Hoch- und Hochstspannungsleitungen und Erdkabeln” [21]. Eine ausfiihrliche Beschreibung

der Eingriffsregelung findet sich im Landschaftspflegerischen Begleitplan (siehe Anlage 8.1).

Durch das geplante Vorhaben kommt es fiir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische
Vielfalt sowie das Schutzgut Boden durch den Arbeitsstreifen, die Zuwegungen und die Ab-
laufleitungen zu temporaren Flacheninanspruchnahmen. In diesen Bereichen werden Biotop-
strukturen baubedingt vollstandig entfernt bzw. erheblich beeintrachtigt. In den baubedingt be-

anspruchten Bereichen wird hach Beendigung der BaumalRnahmen der Vorzustand durch Re-
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kultivierungsmafinahmen wiederhergestellt. Dies umfasst neben den Biotopen auch den Bo-
den und infolgedessen auch die Bodenwasserverhaltnisse. Der baubedingte Verlust von ho-
herwertigen Biotopen ist dennoch als erheblich zu bewerten. Zudem ist bei Wiederherstellung
von héherwertigen Biotoptypen von einem Verlust der Biotopwertigkeit auszugehen. Andere
baubedingte erhebliche Beeintrachtigungen sind unter Bertcksichtigung von Vermeidungs-

und MinderungsmalRnahmen nicht zu erwarten.

Anlagebedingt fuhren dauerhafte Versiegelungen durch die Repeaterstation, die KKUS und
punktuell auch durch die L-Schachte an Erdungsmuffenstandorten zu einem Verlust der Bo-
denfunktionen sowie der Biotope und somit zu erheblichen Beeintrachtigungen. Durch die
KKUS sind neben den direkten Flachenbeanspruchungen im Umkreis von 100 m auch Le-
bensraumverluste fur den Kiebitz und Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten,
wobei hier der Wirkraum mit 300 m um die KKUS bemessen ist. Zudem fiihrt der anlagebe-
dingte Bodenaustausch in den Kabelgraben auf Flachen mit schutzwiirdigen Bdden zu erheb-
lichen Beeintrachtigungen.

Fur das Schutzgut Wasser treten unter Beriicksichtigung von Vermeidungs- und Minderungs-
maflinahmen vorhabenbedingt keine erheblichen Beeintrachtigungen auf.

Fur das Schutzgut Klima und Luft treten vorhabenbedingt keine erheblichen Beeintrachtigun-

gen auf.

Die Kompensation der in Anspruch genommenen Biotoptypen und der schutzwirdigen Béden
erfolgt gemaR § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG getrennt nach Naturrdumen in verschiedenen

Kompensationsflachenpools?.

Der Uberwiegende Kompensationsbedarf besteht flir den Naturraum Watten und Marschen
(NR 1.2) mit 10,3 ha fir Biotoptypen und 0,98 ha fir schutzwirdige Boden. Fir die Inanspruch-
nahme gesetzlich geschitzten mesophilen Griinlands sind knapp 3,2 ha zu kompensieren (im
NR 1.2). Fir die durch die KKUS beeintrachtigten vier Kiebitzbrutpaare (s. auch AFB, Anlage
10.3) ist als vorgezogene Ausgleichsmafinahme eine Flache von ca. 6 ha als Lebensraum zu
entwickeln (NR 1.2). Auf den Naturraum Ostfriesisch-Oldenburgische Geest entfallen 138.282
Werteinheiten an Kompensationsbedarf fur Biotoptypen und fur schutzwirdige Béden 950,5

Werteinheiten.

Samtliche Mal3nahmen sind der Anlage 8.3 (sowie der Anlage 8.2.2) zu entnehmen.

2 Der Kompensationspool im Naturraum Watten und Marschen (NR 1.2) arbeitet mit Quadratmeterangaben und der Kompensa-
tionspool im Naturraum Ostfriesisch-Oldenburgische Geest (NR 2) arbeitet mit Werteinheiten.
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Unter Bertcksichtigung der im Landschaftspflegerischen Begleitplan aufgefiihrten MalRnah-
men verbleiben keine erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushalts im Sinne des § 14
BNatSchG, die nicht kompensiert werden. Hierzu ist die dauerhafte Sicherung aller in Anlage

8.3 aufgeflhrten landschaftspflegerischen MaBhahmen zwingend erforderlich.

14.2 Naturschutzrechtliche Antrage

Mit dem geplanten Vorhaben sind MaRnahmen verbunden, die einer naturschutzrechtlichen
Befreiung oder Ausnahme beddrfen. Dies betrifft insb. die Befreiung/Ausnahme von den Ver-
boten der 8 26 Abs. 2, und 8§ 30 Abs. 2 BNatSchG sowie den entsprechenden Paragraphen
des NNatSchG (fur die Landschaftsschutzgebiete, und gesetzlich geschitzten Biotope). Es
betrifft weiterhin die Befreiung/Ausnahme von den Verboten des § 6 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 NWatt-
NPG.

Die notwendigen naturschutzrechtlichen Befreiungs- oder Ausnahmeentscheidungen werden
von der Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses erfasst (8§ 43¢ EnWG
i. V. m. 8 75 Abs. 1 Satz 1 VWVFG).

Die naturschutzrechtlichen Antrage sind Gegenstand der Anlage 8.5 der Gesamtunterlage.

14.3 Wasserrechtliche Antrage

Mit dem geplanten Vorhaben sind MalBhahmen verbunden, die wasserrechtlichen Gestat-

tungsvorbehalten unterliegen.

Nachfolgende wasserrechtliche Erlaubnisse, Befreiungen und Ausnahmen werden betrachtet

und notwendigenfalls mit beantragt:

e Befreiung von Verbotsvorschriften fiir die Errichtung baulicher Anlagen oder sonstiger
MaRnahmen in festgesetzten Uberschwemmungsgebieten (§ 78 Abs. 5, § 78a Abs. 2
WHG),

e Befreiung von Verboten, Beschrankungen, Duldungs- und Handlungspflichten der Ver-
ordnungen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten (8 52 Abs. 1 Satz 2 WHG),

e Befreiung von den Verboten in Gewasserrandstreifen (8 38 Abs. 5 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) i. V. m. 8§ 58 Niedersachsisches Wassergesetz (NWG)),

e Erlaubnis fir die Errichtung und den Betrieb von Anlagen in, an, tiber und unter ober-
irdischen Gewassern nach § 36 WHG i. V. m. § 57 NWG sowie
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o Erlaubnis fur das baubedingte Entnehmen, Zutageftrdern, Zutageleiten und Ableiten

von Grundwasser sowie dessen Einleitung in Gewasser nach §§ 8ff WHG.

Die konkrete Inanspruchnahme der wasserrechtlich relevanten Tatbestande sowie die ent-
sprechenden Antrage sind Gegenstand der Anlage 11 der Gesamtunterlage. Uber-
schwemmungsgebiete und Wasserschutzgebiete sind vom geplanten Vorhaben nicht be-

troffen.
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15 Flurstickinanspruchnahme und Bauwerkseigentum

Fur die Realisierung der Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 ist es erforderlich, dass die Vor-
habentragerin fremde Grundstiicke temporar und/oder dauerhaft in Anspruch nimmt. Ein
Grundstick kann hierbei aus mehreren Flurstiicken bestehen. Ein Flurstuck ist ein amtlich
vermessener und geometrisch festgelegter Teil der Erdoberflache, der eindeutig begrenzt und
genau bezeichnet ist und beschreibt die kleinste Buchungseinheit des amtlichen Liegen-

schaftskatasters.

In den Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen (Anlagen 4.2 bis 4.4) sind die von
den Vorhaben temporar und dauerhaft in Anspruch genommenen Flachen zeichnerisch dar-
gestellt, sodass die betroffenen Flurstiicke erkennbar werden. In den Vorbemerkungen (An-

lage 4.1) befinden sich Hinweise zum Umgang mit dem Planwerk.

Im Rechtserwerbsverzeichnis (Anlagen 9.2 und 9.3) sind die Eigentumsverhaltnisse der be-
troffenen Flurstiicke anonymisiert aufgelistet. In den Vorbemerkungen (Anlage 9.1) befinden

sich Hinweise zum Umgang mit dem Tabellenwerk.

Fur alle Flacheninanspruchnahmen gilt, dass bei Ausbleiben eines freihandigen Vertrags-
schlusses, die Enteignungsbehorde die Vorhabentragerin auf Grundlage des Planfeststel-
lungsbeschlusses vorzeitig in den Besitz der Flachen einweisen kann, um die Durchfiihrung
der notwendigen Arbeiten zu gewdahrleisten. Ferner kann die Eintragung der notwendigen be-
schrankten personlichen Dienstbarkeit zugunsten der Vorhabentrégerin nach Durchfihrung
entsprechender Enteignungsverfahren erfolgen. Hierfur entfaltet der Planfeststellungsbe-

schluss die erforderliche enteignungsrechtliche Vorwirkung.

15.1 Temporare Inanspruchnahme auf Flurstiicken

Temporare Inanspruchnahmen entstehen insb. durch die fur die Herstellung der Offshore-NAS
bendtigten Arbeitsflachen und Zuwegungen (siehe Kapitel 9.2). Diese Flachen werden auf den
betroffenen Flurstlicken nur voriibergehend wahrend der Herstellung der Offshore-NAS beno-
tigt. Aufgrund der nur vortibergehenden Nutzung ist eine dingliche Sicherung dieser Flachen

im Grundbuch nicht erforderlich.

Die temporar in Anspruch genommenen Flachen sind in den Lage- und Rechtserwerbsplanen /
Bauwerksplanen (Anlage 4.2 und Anlage 4.3) eingezeichnet und quadratmeterscharf im

Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage 9.2) aufgelistet.
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Damit die betroffenen Grundstiicke fir die Arbeiten voribergehend in Anspruch genommen
werden kénnen, wird die Vorhabentragerin entsprechende privatrechtliche Vertrdge mit den

betroffenen Grundstiickseigentiimern abschlieRen.

15.2 Dauerhafte Inanspruchnahme auf Flurstticken

Dauerhafte Inanspruchnahmen auf Flurstiicken entstehen aus der Notwendigkeit der Einrich-
tung eines Schutzstreifens (siehe Kapitel 15.2.1), durch die Installation von oberirdisch zu-
génglichen Schachtbauwerken (L-Schéachte) an den Erdungsmuffenstandorten (siehe Kapitel
15.2.2) und ggf. durch die Notwendigkeit der dauerhaften Zuganglichkeit zu diesen L-Schéch-

ten.

Weitere dauerhafte Inanspruchnahmen entstehen durch die Errichtung der KKUS Emden-Wid-
delswehr (siehe Kapitel 15.2.3) und der Repeaterstation Hilgenriedersiel (siehe Kapitel 15.2.4)
sowie durch die Umsetzung von umweltfachlichen Kompensationsmafinahmen (siehe Kapitel
15.2.5).

Die dauerhaft in Anspruch genommenen Flachen sind in den Lage- und Rechtserwerbspla-
nen / Bauwerksplanen (Anlagen 4.2 bis 4.4) eingezeichnet und quadratmeterscharf, ebenso
wie die temporar in Anspruch genommenen Flachen, im Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage

9.2 und Anlage 9.3) aufgelistet.

15.2.1 Schutzstreifen

Fir den sicheren Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Hochstspannungskabeln ist bei-
derseits der Leitungsachsen ein Schutzstreifen einzurichten. Der Schutzstreifen eines jeden
Offshore-NAS stellt die zum Bau und Betrieb der Leitung dauerhaft, gemaf den Bestimmun-
gen der zu begrindenden beschréankten persdnlichen Dienstbarkeit, in Anspruch zu nehmen-
den Grundstiicksflachen dar. Das Eigentum an dieser Flache verbleibt beim Grundstiicksei-

gentumer.

Der fir den Schutz der Hochstspannungskabel erforderliche Schutzstreifen verlauft parallel
zur Leitungsachse und ist mit einem Achsabstand von 5,0 m vom jeweils &uf3eren Energieka-
bel der Offshore-NAS festgelegt. Durch den Systemabstand der beiden Systeme DolWin4 und

BorWin4 im Regelprofil der offenen Bauweise von 5,0 m zueinander ergibt sich fur diesen
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Regelfall eine Uberlappung der Schutzstreifen zwischen den beiden Systemen. Insgesamt be-
tragt die Schutzstreifenbreite flr beide Systeme im Regelprofil der offenen Bauweise 16,50 m
(siehe Abbildung 19).
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5,00
Systemabstand

—e
.
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Abbildung 19: Regelgrabenprofil mit Darstellung der Uiberlappenden Schutzstreifen (siehe auch Anlage 3.2.1)

Andern sich die Abstande der Energiekabel untereinander oder der Systemabstand aufgrund
von z. B. einer geschlossenen Verlegung, andern sich dementsprechend die Schutzstreifen-
breiten und die Breite des sich liberlappenden Schutzstreifenbereichs. Die Schutzstreifen sind
den Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen (siehe Anlagen 4.2 und 4.3) zu ent-

nehmen.

Fur die LWL-Nebenachsen Hilgenriedersiel (siehe Anlagen 4.2 und 4.3, Bauwerksnummer 4
und 5) wird eine geringere Schutzstreifenbreite bendétigt. In diesem Bereich ergibt sich die
Schutzstreifenbreite ebenfalls durch eine zur Leitungsachse parallele Form und ist mit einem

Achsabstand von 1,50 m vom jeweils aul3eren LWL-Kabel eines Offshore-NAS festgelegt.

Fur diese dauerhafte Grundstlicksinanspruchnahme werden die Grundstiicksbenutzungs-
rechte durch die Eintragung beschrankter personlicher Dienstbarkeiten zu Gunsten der AOS
in Abteilung Il des jeweiligen Grundbuches dinglich abgesichert. Die Vorhabentragerin wird
durch die Dienstbarkeit berechtigt, die Leitung zu errichten und zu betreiben. Zudem werden
auch die von den Leitungen in Anspruch genommenen Schutzstreifen mittels der Dienstbarkeit

gesichert. Voraussetzung fir die Eintragung einer beschrénkten personlichen Dienstbarkeit im

Amprion Offshore GmbH Seite 128 von 138



Projekt / Vorhaben: I .
DolWin4 und Leerrohranlage BorWin4 — LA Nord amprion I

Anlage 1: Rev. 02
Erlauterungsbericht

Grundbuch ist eine 6ffentlich beglaubigte Eintragungsbewilligung des jeweiligen Flurstiickei-
gentumers. Hierfr werden mit den betroffenen Flurstiickeigentimern privatrechtliche Vertrage
abgeschlossen mit dem Ziel, gegen Bezahlung einer angemessenen Entschadigung fir die
dingliche Belastung des Grundstiicks die Eintragung einer beschrankten personlichen Dienst-
barkeit im jeweiligen Grundbuch in der Abteilung Il zu bewilligen. Die beschrankte persotnliche
Dienstbarkeit gestattet der Vorhabentragerin und von ihr beauftragten Dritten alle Mal3Bnahmen
im Zusammenhang mit Bau, Betrieb und Unterhaltung der Offshore-NAS und beschreibt die

Gebote und Verbote im Schutzstreifen.

Innerhalb des Schutzstreifens dirfen keine baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden.
Im Schutzstreifen durfen ferner keine Baume, Straucher oder sonstige tiefwurzelnden Pflan-
zen angepflanzt oder ausgesat werden, die durch ihr Wachstum den Bestand oder den Betrieb
der Leitung beeintrachtigen oder gefahrden konnen. B&ume und Straucher dirfen, auch soweit
sie aul3erhalb des Schutzstreifens stehen und in den Schutzstreifenbereich hineinragen, inkl.
ihrer Wurzeln, von der Vorhabentrégerin entfernt werden, wenn durch deren Wachstum der
Bestand oder Betrieb der Leitungen beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Gelandeveranderun-
gen im Schutzstreifen sind verboten. Auch sonstige Einwirkungen und MafRnahmen, die den
ordnungsgemalen Bestand oder Betrieb der Leitung oder des Zubehdrs beeintrachtigen oder
gefahrden kdnnen, sind untersagt.

Eine landwirtschaftliche Nutzung der Flachen im Schutzstreifen bleibt weiterhin moglich. Nied-
rig wachsende Geholze wie zum Beispiel Kurzumtriebsplantagen und Christbaumkulturen so-
wie Kern- und Steinobstanlagen und mehrjahrige Kulturen gelten als eine Sonderform der
landwirtschaftlichen Nutzung, die im Schutzstreifen fur jeden Einzelfall durch die Vorhabentra-

gerin freizugeben sind. Einschréankungen ergeben sich aus dem Dienstbarkeitstext.

Die vom Schutzstreifen des Erdkabels in Anspruch genommenen Flurstlicke missen zum
Zwecke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung der Leitungen jederzeit benutzt, be-

treten, befahren und in geringer Héhe tberflogen werden kénnen.

Ein Muster der vorgesehenen Dienstbarkeitstexte ist in Anlage 9.4 beigeflgt.

15.2.2 L-Schachte und Zuwegung zu L-Schachten

Um die Zuganglichkeit zu den installierten Komponenten an den Erdungsmuffenstandorten fur
z. B. regelmélRige oder anlassbezogene Zustandsbewertungen im Anlagenbetrieb zu gewéhr-

leisten, werden an den Erdungsmuffenstandorten von der Gelandeoberflache zugéngliche
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Schachte installiert (L-Schachte, siehe Kapitel 9.1.3). Die durch diese Schachtbauwerke in
Anspruch genommenen Flachen werden dem Flurstiickseigentiimer folglich fir eine weitere
Nutzung bzw. Bewirtschaftung dauerhaft entzogen. Fir diese Einschrankung wird mit den be-
troffenen Eigentiimern ebenfalls eine privatrechtliche Vereinbarung mit einer angemessenen

Entschadigungszahlung geschlossen.

Die von einem Erdungsmuffenstandort betroffenen Flurstiicke sind den Lage- und Rechtser-
werbsplanen / Bauwerksplanen (Anlagen 4.2 und 4.3) und dem Rechtserwerbsverzeichnis
(Anlage 9.2) zu entnehmen. Die Schéchte befinden sich immer innerhalb des Schutzstreifens

des jeweiligen Systems.

Die konkrete Platzierung der L- Schachte auf einem Flursttick wird im Zuge der Bauausfihrung
festgelegt, orientiert sich allerdings an der Langsachse des befestigten Sohlbereichs (siehe

Typenplan Erdungsmuffenstandort, Anlage 3.2.3).

Zum Zwecke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung missen die L-Schéachte an den
Erdungsmuffenstandorten dauerhaft begehbar und aus dem o6ffentliche Stral3enraum erreich-
bar sein. Dazu wird der Vorhabentragerin im Rahmen ihrer Dienstbarkeiten das Recht zuge-
sprochen, die von Schutzstreifen betroffen Flurstlicke jederzeit betreten zu kénnen. Eine ent-
sprechende Kennzeichnung dieser Zuwegung ist in den Lage- und Rechtserwerbsplanen /
Bauwerksplanen (Anlagen 4.2 und 4.3), wie in Abbildung 20 dargestellt, ersichtlich.

dauerhafte Zuwegungen
(bereits Uber Dienstbarkeit
gem. Anlage 9.4 beriicksichtigt)

Abbildung 20: Darstellung der tber Dienstbarkeiten des Schutzstreifens gesicherten Zuwegungen in den Lage- und
Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen (Anlagen 4.2 und 4.3)

Dauerhafte Zuwegungen auf zur ErschlieBung notwendigen Flurstiicken, welche nicht bereits
durch einen Schutzstreifen betroffen sind, werden gegen Zahlung einer angemessenen Ent-
schadigung uber eine beschrankt personliche Dienstbarkeit (Wegerecht) im Grundbuch zu-
satzlich dauerhaft gesichert. Hierzu werden mit den Eigentiimern der entsprechenden Flursti-
cke privatrechtliche Vertrage geschlossen. Diese zusétzlich zu sichernden Zuwegungen sind
in den Lage- und Rechtserwerbsplanen / Bauwerksplanen (Anlagen 4.2 und 4.3), wie in Abbil-
dung 21 dargestellt, ersichtlich.

dauerhafte Zuwegungen
(dinglich bzw. schuldrechtlich zu
sichernde private Verkehrsflachen
und Zuwegungen)

Abbildung 21: Darstellung der zuséatzlich zu sichernden, dauerhaften Zuwegungen in den Lage- und Rechtser-
werbsplanen / Bauwerksplanen (Anlagen 4.2 und 4.3)
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Die dauerhaften Zuwegungen werden nur fur die im Betrieb zeitweise notwendige Zuganglich-
keit zu den Erdungsmuffenstandorten genutzt, z. B. zu Wartungszwecken. Damit geht kein

dauerhafter Ausbau der Zuwegungen o. A. einher.

15.2.3 Kabel-Kabel-Ubergabestation Emden-Widdelswehr

Die dauerhaft durch die KKUS Emden-Widdelswehr (siehe Kapitel 10) in Anspruch genomme-
nen Flachen wurden durch die Vorhabentragerin erworben. Selbiges gilt fir die fir den Bau
und den Betrieb der KKUS benétigte dauerhafte, befestigte Zuwegung zur KKUS sowie die
LWL-Nebenachse.

15.2.4 Repeaterstation Hilgenriedersiel

Die dauerhaft durch die Repeaterstation Hilgenriedersiel (siehe Kapitel 11) in Anspruch ge-

nommenen Flachen werden durch die Vorhabentragerin vertraglich gesichert.

15.2.5 Kompensationsmaflinahmen

Zur Umsetzung der durch die umweltplanerischen Betrachtungen identifizierten Kompensati-
onsmafnahmen ist eine dauerhafte Flacheninanspruchnahme gem. Lage- und Rechtser-
werbsplanen Ausgleichs-/Ersatzflachen (Anlage 4.4) erforderlich. Diese ist ebenfalls im ent-
sprechenden Rechtserwerbsverzeichnis Ausgleichs-/Ersatzflachen (Anlage 9.3) quadratme-
terscharf je Flurstiick aufgefiihrt. Die notwendigen Flachen werden durch die Vorhabentragerin

entsprechend den umweltplanerischen Erfordernissen privatrechtlich gesichert oder erworben.

15.3 Entschadigungen

Fur die mit der Inanspruchnahme der Flurstiicke sowie der dinglichen Sicherung im Grundbuch
einhergehende Wertminderung wird den betroffenen Flurstiickseigentiimern eine monetare

Entschadigung gewahrt.

Die bei den Arbeiten in Anspruch genommenen Flachen lasst die Vorhabentragerin wieder-
herrichten. Darlber hinaus ersetzt sie den Grundstiickseigentiimern oder Pachtern den durch
den Bau und spéatere Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmaflinahmen nachweislich entstan-

denen Flurschaden, wie z. B. Ernteausfalle innerhalb eines definierten Zeitraums.
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15.4 Bauwerkseigentum

Dem Bauwerksverzeichnis (siehe Anlage 6) sind alle im Zuge dieses Genehmigungsabschnitts
errichteten Bauwerke zu entnehmen. Alle Bauwerke (d. h. alle Leitungen der beiden Offshore-
NAS DolWin4 und BorWin4 inkl. Muffenbauwerken und Schachten, die KKUS Emden-Wid-
delswehr, die Repeaterstation Hilgenriedersiel und die jeweiligen LWL Nebenachsen), werden
Eigentum der Vorhabentragerin.
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16 Kreuzungen und Kreuzungsvertrage/Gestattungen

Im Trassenverlauf der beiden Offshore-NAS DolWin4 und BorWin4 wird eine grofRe Anzahl an

ober- und unterirdischer, technischer Infrastruktur gekreuzt.
Bei diesen Kreuzungsobjekten handelt es sich unter anderem um:

e Still- und FlieBgewasser (u. a. Gréaben, Teiche, Fliisse, Kanale),

e StrafRen (Bundesautobahnen, Bundes-, Landes-, Kreis-, Gemeinde-, Privatstraf3en so-
wie Ortlich genutzte Wege),

¢ Drainagen,

e Eisenbahnlinien und

e Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art (u. a. Gas, Wasser, Abwasser, Strom).

Eine Ubersicht aller identifizierten Kreuzungen im hier betrachteten Genehmigungsabschnitt
wird im Kreuzungsverzeichnis (Anlage 5.3) gegeben. Die in dem Kreuzungsverzeichnis fur
eine jede Kreuzung angegebene Kreuzungsnummer findet sich auch in den Lage- und Recht-
serwerbsplanen / Bauwerksplanen (Anlage 4.2 und Anlage 4.3) und in den Ubersichtsplanen
Kreuzungen (Anlage 5.2) wieder. Eine Kreuzungsnummer bezieht sich dabei immer auf die
Kreuzung beider Offshore-NAS mit dem jeweiligen Kreuzungsobjekt.

Die Kreuzungen werden mit unterschiedlichen Bauweisen realisiert. Vorgesehene Bauweisen

sind die nachfolgenden:

e offene Querung,
e Querung mittels des Horizontalspulbohrverfahrens (HDD) oder

¢ Querung mittels des Rohrvortriebs.

Die genannten Bauweisen sind in den Kapiteln 9.2.6 und 9.2.7 detailliert beschrieben. Die am
jeweiligen Kreuzungsobjekt geplante Bauweise ist ebenfalls dem Kreuzungsverzeichnis (siehe

Anlage 5.3) zu entnehmen.

Weitere Erlauterungen zum Kreuzungsverzeichnis und zu den Ubersichtsplanen sind den Vor-
bemerkungen zum Kreuzungsverzeichnis und zu den Kreuzungspléanen (siehe Anlage 5.1) zu

entnehmen.

Grundsatzlich werden die von der Eigentimerin bzw. der Betreiberin der Kreuzungsobjekte

mitgeteilten Anforderungen an die Kreuzung bertcksichtigt. Sofern erforderlich, werden mit
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den entsprechenden Beteiligten im Vorfeld der Bauausfihrung zur rechtlichen Sicherung Kreu-

zungs- bzw. Gestattungsvertrage abgeschlossen.

Die durch die Vorhaben berthrten straf3entechnischen Belange nach Bundesfernstrallenge-

setz bzw. Niedersachsischem Stralengesetz (insb. Kreuzungen von klassifizierten Stral3en,

Anbauverbote und -beschrankungen sowie Sondernutzungen) sind zusammengefasst auch in

Anlage 14 enthalten.
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17 Wegenutzung

Die durch die Vorhaben sowohl in der Bauzeit/Herstellung als auch im Betrieb geplante Wege-
nutzung ist bezogen auf 6ffentliche und private Inanspruchnahmen in Anlage 13 in einer Ge-

samtschau zusammengefasst.
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