Typenplan Ubergangsmuffe

mit LWL-Anbindung
je ONAS, Draufsicht M 1:100
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Anmerkungen:

Energiekabel (landseitig)

Energiekabel (seeseitig)

Energiekabel im Kabelschutzrohr

LWL-Kabel in Kabelschutzrohren
Erdseil / Erdungsanlage

Trassenachse

. Einheiten in Meter [m].

1
2. Bauwasserhaltung gemaf Bauwasserhaltungskonzept (Anlage 11).
3. Positionierung weiterer Erdungskomponenten (z.B. Tiefenerder)

wird im Rahmen der weiteren Planung festgelegt.
4. Boschungswinkel ist je nach Baugrund gemaf DIN 4124
nachzuweisen und anzupassen.

5. Umlagerung der KSR in ZFSV gemaR Typenplan Regelgrabenprofil

(Anlage 3.2.1).
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+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.78 Grenzkorridor Il - Hanekenfahr (DolWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform DolWin delta einschlieBlich der Leerrohre fiir die
+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.79 Grenzkorridor Il - Hanekenfahr (BorWin4) zur Netzanbindung

der Offshore-Plattform BorWin delta

Bestandteil: Anlandungspunkt (Hilgenriedersiel) - Emden /
Landabschnitt Nord

Typenplan Ubergangsmuffe mit LWL-Anbindung

Planfeststellungsunterlage

Anlage 3.2.4

Temporare Flacheninanspruchnahme
gemal Anlage 4.2 und Anlage 4.3

Die im Plan dargestellten Abmessungen kdnnen sich u. a. aufgrund der Lage
und Dimensionierung der Zugkraftentlastung der Seekabel (hang-off) sowie
der Bodenverhaltnisse oder weiterer drtlicher Gegebenheiten im Zuge der
Ausfiihrungsplanung des Kabelherstellers dndern.

B

Lastfreier Streifen gemal Standsicherheitsnachweisen
und ortlichen Gegebenheiten

Ausbildung der Muffengrubenwande (Béschung oder Verbau)
gemal Standsicherheitsnachweisen und értlichen Gegebenheiten
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Schnitt A-A: Langsschnitt

Schutz-/ Warnabdeckung
aus Kunststoff, z.B. PE, PP\

Typenplan Ubergangsmuffe

mit LWL-Anbindung
je ONAS, ohne Malistab

Schachtabdeckung
mit Bellftung

Zugkraftentlastung der Seekabel
(hang-off), Stahlkonstruktion mit
Betonfundament

Schnitt C - C: Querschnitt

Schutz-/ Warnabdeckung
aus Kunststoff, z.B. PE, PP\

GOK

LWL-Kabel in Kabelschutzrohren,
2 x 10 ca. DA 50 Kunststoff z.B. PE, PP

\ Befestigter Sohlbereich

Schnitt B - B: Querschnitt

Schachtabdeckung

LWL-Kabel in Kabelschutzrohren,
4 x ca. DA 50 Kunststoff z.B. PE, PP
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A Muffe Energiekabel Kabelschutzrohren < 9
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mit Bellftung

/ ya L-Schacht

LWL-Kabel in Kabelschutzrohren,
2 x 10 ca. DA 50 Kunststoff z.B. PE, PP

ta. 1,60

1,20
1,55

Erdseil\
N

Ausbildung der Muffengrubenwande
(Béschung oder Verbau)
gemal Standsicherheitsnachweisen

| max. 0.30

Energiekabel
im Kabelschutzrohr

GOK

2,35

und drtlichen Gegebenheiten Befestigter /
Sohlbereich
0,75
Sohle Muffengrube
DolWin4/BorWin4

ca. 7,00

x Energiekabel in Kabelschutzrohr,
1 x ca. DA 250 Kunststoff, z.B. PE, PP

Legende:

Energiekabel (landseitig)

GOK

Energiekabel (seeseitig)

Energiekabel im Kabelschutzrohr

LWL-Kabel in Kabelschutzrohren
Erdseil / Erdungsanlage

Gelande

Gelandeoberkante

Anmerkungen:

1. Einheiten in Meter [m].

2. Bauwasserhaltung gemaf Bauwasserhaltungskonzept (Anlage 11).
3. Positionierung weiterer Erdungskomponenten (z.B. Tiefenerder)

wird im Rahmen der weiteren Planung festgelegt.
4. Boschungswinkel ist je nach Baugrund gemaf DIN 4124

nachzuweisen und anzupassen.
5. Umlagerung der KSR in ZFSV gemafR Typenplan Regelgrabenprofil

(Anlage 3.2.1).
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+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.78 Grenzkorridor Il - Hanekenfahr (DolWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform DolWin delta einschlieBlich der Leerrohre fiir die

+/- 320-kV-Gleichstromleitung Nr.79 Grenzkorridor Il - Hanekenfahr (BorWin4) zur Netzanbindung
der Offshore-Plattform BorWin delta

Bestandteil: Anlandungspunkt (Hilgenriedersiel) - Emden /

Landabschnitt Nord

Typenplan Ubergangsmuffe mit LWL-Anbindung

Planfeststellungsunterlage

Anlage 3.2.4
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