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Auftrag-Nr. 20221380
(§ 7 Abs. 3 Bauvorlagenverordnung) zu einem Bauvorhaben Mafstab 1:500
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Offentlich bestellte Vermessungsingenieurin
Dipl.-Ing. K. Flissmeyer

Bauvorhaben Bauherrin/Bauherr (wenn abweichend von Eigentiimerin/Eigentiimer)

Neubau KKUS Widdelswehr

Amprion GmbH

Angaben aus dem Liegenschaftskataster

Landkreis oder kreisfreie Stadt Gemeinde Gemarkung
Emden Emden, Stadt Widdelswehr
Flur Flurstiick Lagebezeichnung Flache (m?) | Grundbuch |Erbb. Grund- |Grdb. | Liegen- Baulasten
Blatt buch Blatt |Ifd.Nr. |schaftskarte | Blatt Nr.
9 18/3 Eike Fenne 33922 780 16
Eigentlmerin/Eigentimer, ggf. Erbbauberechtigte/Erbbauberechtigter
—Angefertlgt: Hinweise:

Osnabriick, den 22. Juni 2022/ Ut

Offentlich bestellte Vermessungsingenieurin

- Die dargestellten Flurstlicksgrenzen und der Gebaudebestand
sind ortlich nicht Gberprift worden.

Eine Gewahr fir die Angaben aus dem Liegenschaftskataster
wird nur fur urschriftliche Ausfertigungen ibernommen.

Die diesem Lageplan zu Grunde liegenden Angaben des amt-
lichen Vermessungswesens sind nach § 5 des Nds. Gesetzes
Uber das amtliche Vermessungswesen (NVermG) geschutzt.
Die Verwertung fur nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke
und die o&ffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis

des Landesamtes flir Geoinformation und Landentwicklung
Niedersachsen - Katasteramt Osnabrick - zuldssig.

Grundlage der eingetragenen Planung ist die E-Mail der
Amprion GmbH vom 12.01.2023.

Erlduterungen: __(violett) Begrenzung des Grundstiicks

== === === == nach den Angaben der
Auftraggeberin / des Auftraggebers
Flurstiicksgrenze

——O—— abgemarkter Grenzpunkt

— o — o Gemeindegrenze

— o o — Gemarkungsgrenze

—— oo — Flurgrenze

Die PlanmaRe des Bauvorhabens wurden vom
Architekten eingetragen und sind von der
Beglaubigung ausgenommen.

im Liegenschaftskataster noch
nicht nachgewiesen

------------- geplante Grenze

95.99 Gelandehoéhe (m) tber NHN

.:| Gebude ( Bestand)

Tel.: 0541/96387-0
Fax: 0541/9638777

ArndtstraRe 33
49078 Osnabriick

E-Mail: Info@vermessung-osnabrueck.de
Internet: www.vermessung-osnabrueck.de
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1. Anlass und Auftrag

Die Amprion GmbH plant die Errichtung der Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS)
Widdelswehr am Wykhoffsweg in 26725 Emden. Nach Fertigstellung dieser MalRnahme
umfasst die Station ein Betriebsgebaude, ein Lagergebaude, eine Netzersatzanlage

(NEA) und einen Eigenbedarfstransformator.

Die Unterzeichner wurden am 07. Juni 2022 durch das Biro Rémer Ingenieure damit
beauftragt, ein Brandschutzkonzept gemafR §11 BauVorlVO fir die Kabel-Kabel-

Ubergabestation zu erstellen.

Das Brandschutzkonzept dient der zustandigen Bauaufsichtsbehtrde / Brandschutz-
dienststelle als Nachweis fiir die Erfiillung des Brandschutzes gemaR NBauO. Uber die
Zulassigkeit von Abweichungen oder deren Erfordernis kann gemaR §66 NBauO

abschlieend nur die zustandige Behodrde befinden.

2, Beurteilungsgrundlagen
2.1. Besprechungen, Ortstermine und Plane

Diesem Brandschutzkonzept liegen die folgenden Planunterlagen (PDF) zugrunde, die

das Ingenieurbiro Rémer den Unterzeichnern zur Verfligung gestellt hat:

= 01475/1002; Anlagenplan 1:250 29. Marz 2022
= 01475/0xx; Betriebsgebaude G01
Grundriss, Schnitte, Ansichten 1:100 27. Mai 2022

2.2. Gesetze und geltende Normen

Niedersachsische Bauordnung (Landesbauordnung,
Apr. 2012, zuletzt gedndert Juli 2020)

Allgemeine Durchfuihrungsverordnung zur
Niedersachsischen Bauordnung (Sep. 2012, geandert
Sep. 2019)

Niedersachsisches Gesetz Uber den Brandschutz und
die Hilfeleistung der Feuerwehr (Niedersachsisches
Brandschutzgesetz, Jul. 2012, zuletzt ged. Nov. 2019)

1) NBauO -

2)  DVO-NBauO

3) NBrandSchG

Verordnung Uber Bauvorlagen und die Einrichtung von
automatisierten Abrufverfahren fir Aufgaben der

4) BauVorlVO ) Bauaufsichtsbehérden (Bauvorlagenverordnung, Nov.

2012)
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

FeuVO

SysBoR

EltBauvO

FwFIR

LAR

LUAR

LO6RURL

Arbeitsblatt
W405 - DVGW

DIN 4102

Feuerungsverordnung (Mrz. 2008, geandert Juni 2020)

Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen
an Systembdden (Systembddenrichtlinie, Mai. 2006)

Verordnung Gber den Bau von Betriebsraumen flr
elektrische Anlagen (Jan. 2011)

Richtlinie Uber Flachen fiir die Feuerwehr
(Feuerwehrflachenrichtlinie, Sep. 2012)

Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen
an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie, Jan.
2019)

Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen
an Liftungsanlagen (Liftungsanlagen-Richtlinie, Jan.
2019)

Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser-
Ruckhalteanlagen beim Lagern wassergefahrdender
Stoffe (Loschwasser-Ruckhalte-Richtlinie, Mrz. 1993,
zuletzt geandert Feb. 2001)

Technische Regel ,Bereitstellung von Léschwasser
durch die éffentliche Trinkwasserversorgung* (Feb.
2008)

.Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen*

Die Tatsache, dass bestimmte Einzelnormen nicht in der Auflistung angefiihrt werden,

bedeutet nicht, dass diese nicht zur Geltung kommen. Vielmehr ist von den

ausfiihrenden Unternehmen zu Uberprifen, inwieweit hier nicht aufgefihrte Normen,

insbesondere aus der Liste der Technischen Baubestimmungen, noch heranzuziehen

sind.

Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften und Regelwerke sind nicht Bestandteil des

Brandschutzkonzeptes und dementsprechend zusatzlich zu beachten!

Werden im Verlaufe des Brandschutzkonzeptes weitere Regelwerke, Vorschriften oder

Normen benannt, so ist stets die jeweils aktuell gultige Fassung gemeint.
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Schwerter Stralle 264 « 44287 Dortmund
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3. Brandschutztechnische Baubeschreibung

3.1. Objektbeschreibung und -nutzung

Das Gelande der Kabel-Kabel-Ubergabestation (Gemarkung Widdelswehr, Flur 9, Flur-
stick 18/3) liegt dstlich des Wykhoffwegs im Ortsteil Widdelswehr von 26725 Emden.
Es stellt eine ,abgeschlossene elektrische Betriebsstatte” dar und wird als solche Uber
eine Zaunanlage gesichert. Das Gelande dient nicht dem dauerhaften Aufenthalt von
Personen.

Die Anlage umfasst nach Abschluss der Bauarbeiten neben den erforderlichen

Leitungsanlagen folgende Objekte:

= 1 Betriebsgebaude (G01) (A: ~225 m?; I: ~25,2 m; b: ~8,9 m)
= 1 Lager (G02) (A: ~24,5m?, I: ~7,0 m; b: ~3,5 m)
= 1 Eigenbedarf Trafostand (EB-Trafo)

= 1 Netzersatzanlage (NEA)

Betriebsgebdude

Das Betriebsgebaude G01 weist gemal Planunterlagen eine rechteckige Grundflache
auf. Es ist freistehend erdgeschossig und schlief3t mit einem Satteldach (SD, 25°) ab.

Der Dachraum wird iber eine Deckendffnung zuganglich gemacht.

Das G01 wird in massiver Bauart aus Mauerwerk und Stahlbeton errichtet. Die Decke
erhalt oberseitig eine Mineralddmmung. Die AuRenwande werden kerngeddmmt und
schlieen mit einem Verblendmauerwerk ab. Der Dachstuhl wird aus einer Holz-
sparrenkonstruktion hergestellt und mit Betondachsteinen eingedeckt. Zum Teil werden

die Raume mit Doppelbdden (lichte Hohe < 0,50 m) ausgestattet.

Im GO1 werden die Schutz-, Leit- und Nachrichtentechnik fir die Steuerung und
Kontrolle der Station untergebracht. Das Gebaude gliedert sich in die folgenden
Réaumlichkeiten:

= Batterieraum

= STRV-Raum, 50 cm Doppelboden
= NT-Raum, 50 cm Doppelboden

= SSM-Raum, 50 cm Doppelboden

Die Ebene unter den Doppelbdden dient der Kabelverteilung und ist durch reversible

Bodenplatten zugéanglich. Eine entsprechende Hebevorrichtung wird vorgehalten. Der
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Dachraum wird Uber eine Bodenluke im STRV-Raum zuganglich gemacht. Geman
Betreiberangaben wird das Gebaude lediglich zu Kontroll-, Wartungs- und / oder

Umschaltzwecken begangen. Es verfiigt demnach ber keinen Aufenthaltsraum.

Lagergebaude
Bei dem Gebaude (G02) handelt es sich um ein Fertigteilelement mit Sektionaltor, das

zur Lagerung von Erdungsstangen genutzt wird. Die Umfassungsbauteile sind aus

Stahlbeton gefertigt und das Flachdach weist eine Bitumenbahn-Abdichtung auf.

Transformatorenstinde

Der EB-Trafo hat eine Nennspannung von 30 kV sowie eine Olmenge von < 1000 I.

Netzersatzanlage

Die NEA hat eine Olmenge von < 100 I.

3.2. Art und Anzahl der Gebaudenutzer

Aus den baurechtlichen Vorschriften ergibt sich fir das Geldnde und die Nutzung keine

héchstzulassige Anzahl an Nutzer/-innen.

Bei den nutzenden Personen handelt es sich um das Wartungs- und Kontrollpersonal
der Betreiberin / des Betreibers, welche als unterwiesene und ortskundige Personen

einzustufen sind und die Anlage nur selten begehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass betriebsfremde Personen die Anlage nur in

Anwesenheit eines Anlagenverantwortlichen betreten diirfen, vgl. Pkt. 4.4!

3.3. Bauordnungsrechtliche Einordnung

Das Anlagengeldnde wird nach der Niedersdchsischen Bauordnung (NBauO) in
Verbindung mit der zugehoérigen Durchfiihrungsverordnung (DVO-NBauOQ) beurteilt.
Aufgrund der besonderen Art und Nutzung wird der Status eines Sonderbaus gemaf
§51 NBauO erflllt. Da es fir die geplante Nutzung keine eingefiihrte Sonderbau-
vorschrift gibt (ungeregelter Sonderbau), erfolgt eine schutzzielorientierte Brandschutz-

beurteilung.

Die Gebaude (G01, G02) beherbergen keine Transformatoren oder Schaltanlagen fur

Nennspannungen > 1 kV, sodass diese nicht in den Anwendungsbereich der
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Verordnung liber elektrische Betriebsraume (EItVO) fallen. Gleichwohl werden
aufgrund von Betreibervorgaben und des Sonderbaustatus die Technikraume des GO01
dennoch als einzelne elekirische Betriebsraume betrachtet und als solche nach EItVO

bewertet.

Im Sinne des §2 NBauO werden die freistehenden Gebaude GO1 und GO2 in die
Gebaudeklasse 1 eingestuft, da der FuRBboden des hdochstgelegenen
Aufenthaltsraumes weniger als 7 m oberhalb der Gelandeoberflache liegt und die

Nutzungen jeweils weniger als 400 m? umfassen.

4, Feuerwehrflachen

4.1. Feuerwehrumfahrt

Eine Feuerwehrumfahrt ist gemal den geltenden baurechtlichen Bestimmungen fur

dieses Objekt nicht erforderlich.

4.2. Zu-und Durchfahrten

Die Kabel-Kabel-Ubergabestation wird am Wykhoffweg in 26725 Emden errichtet. Das
Gelande wird mit einer Zaunanlage gesichert und Uber die anschlieRenden 6ffentlichen
Verkehrsflachen erschlossen. (§4 (1) NBauO)

Aufgrund der GroRe des elektrischen Betriebsgelandes werden die Anlagenteile Uber
Betriebswege flur die Feuerwehr erreichbar gemacht, s. auch Pkt. 4.4. Sowohl die
Zufahrt als auch die Betriebswege sind / werden flr eine Achslast 210t sowie ein
Gesamtgewicht 216t befestigt und lichte Mindestmafle von 3 m x 3,50 m (b x h)
aufweisen — Abschn. 1 & 2 FwFIR.

Das Betriebsgelande wird mittels einer Zaunanlage gesichert (vgl. Lageplan). Das Tor
im Zuge der Zufahrt weilt mit einer lichten Offnungsbreite von 23,0 m eine
ausreichende GroRe auf. Beachtet wird in diesem Zusammenhang, dass die Gelande-
zufahrt fir die Feuerwehr im Bedarfsfall von einem Anlagenverantwortlichen ermdglicht
wird, siehe Pkt. 4.4.
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4.3. Aufstell- und Bewegungsflachen

Die Verkehrsflachen auf dem Gelande sind fiir den LKW-Verkehr ausreichend befestigt.
Damit stehen den Einsatzkraften mit ihren Fahrzeugen genigend Bewegungsflachen

zur Verfugung.

Aufstellflachen sind Flachen fiir die Leitern der Feuerwehr (Drehleiter, 4-teilige Steck-
leiter) zur Rettung von Personen. Da in den Gebduden keine Aufenthaltsrdume i.S. der
NBauO vorgesehen sind, sind Rettungsleitern nicht erforderlich und Aufstellflachen
nicht auszuweisen — §2 DVO-NBauO.

4.4. Zugange der baulichen Anlage

Das elektrische Betriebsgelande wird (ber eine Zaunanlage gesichert (vgl. Brand-
schutzplan), sodass der Objektzugang eingeschrankt / versperrt ist. Der Gelande-
zugang fur die Feuerwehr wird im Bedarfsfall von einem Anlagenverantwortlichen

ermdglicht, siehe nachfolgenden Hinweis.

Hinweis:

1. Das Gelande darf nur von der zustandigen elektrotechnischen Fachkraft, elektro-
technisch unterwiesenem Personal sowie Personen in deren Begleitung betreten
werden (DIN VDE 0132 - 5.3.1).

2. Betriebsfremde — auch die Feuerwehr im Einsatzfall — diirfen diese Anlage nur in

Begleitung 0.g. Personen betreten.

3. Das manuelle Léschen auf dem Anlagengelande darf aus Grinden des Personen-
schutzes nur nach DIN VDE 0132 erfolgen!

4. Die Alarmierung des Fachpersonals des Betreibers erfolgt Giber die zustandige

Leitstelle der Feuerwehr gemaR des Alarmplans.

Der Gelandezugang (Zauntor) wird mit dem Schild W012 -Warnung vor elektrischer
Spannung- gemall ASR A1.3 gekennzeichnet. Es wird empfohlen, zusatzlich nach-
stehendes Schild in Anlehnung an DIN 4066 -Feuerwehrzeichen- anzubringen:

Das Betreten der abgeschlossenen elektrotechnischen

Betriebsstitte > 1 kV, auch im Brandfall,

nur in Begleitung von Betriebspersonal!
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Uber die Verkehrs- und Griinflaichen auf dem Gelénde sind die einzelnen Anlagenteile
ausreichend zuganglich und die Gebaudezuwegung (lichte Breite mind. 1,25 m) sicher-
gestellt — Abschn. 14 FwFIR.

Die AuBentiren der Betriebsgebdude bieten der Feuerwehr ausreichend Angriffs-
moglichkeiten in die Objekte, baurechtlich bestehen keine Forderungen an einen

gewaltfreien Zutritt.

5. Léschwasserversorgung und -riickhaltung

5.1. Loschwasserbedarf

Der Loéschwasserbedarf flir ein Objekt richtet sich insbesondere nach der GréRe der
Brandabschnitte, der Anzahl der Geschosse, der Verwendung brennbarer Baustoffe

und der durch die Nutzung gegebenen brennbaren Gegenstande im Gebaude.

Vor dem Hintergrund der GebaudegréfRen, der lberwiegend nichtbrennbaren (NEA,
EB-Trafo) bzw. massiven (G01, G02) Bauart der Objekte sowie der Ebenerdigkeit wird
ein Loéschwasserbedarf von 48 m3h Uber einen Zeitraum von zwei Stunden fir
erforderlich erachtet. Auch sind die Brandbelastungen in den Gebauden als gering

einzustufen.

5.2. Nachweis der Loschwassermenge

Nach dem Arbeitsblatt W405 konnen samtliche Wasserentnahmestellen in Ansatz

gebracht werden, die sich in einem Umkreis von 300 m zum Objekt befinden.

Zur Sicherstellung des Ldschwasserbedarfs wird auf dem betriebseigenen Grundstuick
eine Ldschwassermenge von mind. 96 m® in einem unterirdischen Vorratsbehalter

vorgehalten.

Der Behalter wird frostsicher hergerichtet und mit einer geeigneten Entnahmestelle (A-
Sauganschluss gemaf DIN 14230) fur die Feuerwehr ausgestattet. Die Entnahmestelle
wird so angeordnet, dass sie Uber geeignete Verkehrsflachen von der Feuerwehr
erreicht werden kann und auferhalb von Trimmerschatten — mind. 1,5-fache
Gebaudehdhe Abstand zu Gebauden liegt.
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Die Betreiberin / der Betreiber tragt dafiir Sorge, dass die geforderte Mindest-Ldsch-
wassermenge (96 m?) jederzeit verfligbar ist und die Ansaugstelle standig frei- und
betriebsbereit gehalten sowie durch ein Hinweisschild (gem. DIN 4066) dauerhaft und

gut sichtbar gekennzeichnet wird.

5.3. Loschwasserriickhaltung

LAnlagen miissen so geplant, errichtet und betrieben werden, dass die bei Brand-
ereignissen austretenden wassergefdhrdenden Stoffe, Lésch-, Berieselungs- und Kiihl-
wasser sowie die entstehenden Verbrennungsprodukte mit wassergeféhrdenden Eigen-
schaften nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zuriickgehalten werden.
Satz 1 gilt nicht fiir Anlagen, bei denen eine Brandentstehung nicht zu erwarten ist, und
flr Heizblverbraucheranlagen.” — §20 AwSV.

Die derzeit allgemein anerkannte Regel der Technik fiir die Bemessung von L&sch-
wasserrliickhalteanagen ist gemafl Anlage zum Niedersachsischen Brandschutzgesetz
die Loschwasserriickhalterichtlinie (LORURL). Gleichwohl wird auf die Sorgfalts-
pflichten der Betreiberin / des Betreibers (§5) und den sogenannten
Besorgnisgrundsatz (§62) des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) hingewiesen. Dessen
Vorschriften bleiben unberihrt und werden im Rahmen des Brandschutzkonzeptes
nicht gepruft.

Gebaude
Die vorgesehene Nutzung der Betriebsgebaude fallt nicht in den Anwendungsbereich
der Léschwasserriickhalterichtlinie (LORURL), da keine wassergefdhrdenden Stoffe,

welche die Grenzwerte dieser Richtlinie Uberschreiten, gelagert werden.

Transformator / Netzersatzanlage

Das im Eigenbedarf-Transformator und in der Netzersatzanlage verwendete Ol ist
gemal Verwaltungsvorschrift wassergefadhrdende Stoffe (VwVwS) in die
Wassergefahrdungsklasse 1 (WGK 1) einzustufen.

Da die OImenge den Grenzwert der LORGRL von 100 t je Abschnitt fir WGK1-Stoffe
nicht Uberschreitet und es sich bei dem Trafo um eine HBV-Anlage handelt, fallt dieser

nicht in den Anwendungsbereich der LORURL.
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6. Abschottungssystem und Bauteilanforderungen

6.1. AuRere Abschottung

Folglich des §5 (1) NBauO muissen Gebaude ,mit allen auf ihren AulRenflachen [...]
gelegenen Punkten von den Grenzen des Baugrundstiicks Abstand halten.” Die
genaue Berechnung der zuldssigen Abstandsflachen ist nicht Gegenstand dieses

Brandschutzkonzeptes.

Gebaudeabschlusswénde

Gemal Planunterlagen halten das Betriebsgebdude G01 und das Lager G02 die nach
§8 (1) DVO-NBauO erforderlichen Abstéande untereinander und zu anderen Gebauden
ein und das System der dufleren Abschottung erfolgt Uber Abstandsflachen, sodass

Gebaudeabschlusswande nicht erforderlich sind.

Transformator
Der EB-Transformator wird mit Ol isoliert und muss gemaR Pkt. 8.7.2.1 DIN EN 61936-
1 (VDE 0101-1) aufgrund der Olmenge (< 1.000 I) keine besonderen Abstande

einhalten.

Bedachungen
Die Bedachungen der Gebaude missen ,widerstandsféhig gegen Flugfeuer und

strahlende Wérme* (Harte Bedachung) sein — §32 (1) NBauO; §11 (1) DVO-NBauO.

= geplant: - Betondachsteine, nichtbrennbar — GO1
- Stahlbeton mit Bitumenabklebung nach DIN 4102-7 — G02
- Stahlblech — NEA und EB-Trafo

» materielle Anforderung wird erfillt,

Aullenwéande

Die nichttragenden AuRenwande sowie die nichttragenden Teile der Auflenwande der
Gebaude missen mind. normalentflammbar (ne) sein. Gleiches gilt fir die Aulien-
wandoberflachen, -bekleidungen, -ddammstoffe und Unterkonstruktionen — §26 (1)
NBauO und §6 (5) DVO-NBauO.

= geplant: - zweischaliges Mauerwerk mit Kerndammung — G01
- Stahlbeton — G02
- Stahlblech — NEA und EB-Trafo

» materielle Anforderung wird erfiillt
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6.2. Innere Abschottung

Innere Brandwéande

Ausgedehnte Gebdude sind durch innere Brandwénde in hdéchstens 40 m lange
Brandabschnitte zu unterteilen — §8 (1) 2. DVO-NBauO. Mit einer maximalen Aus-
dehnung von ca. 25 m (berschreitet keines der in Rede stehenden Gebaude die zu-

I&ssige Brandabschnittslange, somit sind innere Brandwande nicht erforderlich.

Trennwande und Decken

Die elektrischen Betriebsrdume im Gebaude G01 werden Uber feuerbestédndige (fb),
raumabschlieRende Bauteile (Wande, Decke) von den angrenzenden R&umen
abgetrennt — §5 (1) EltBauVO.

Systembdéden
An den Raumabschluss der Doppelbdden im GO1 wird bzgl. des Feuerwiderstands

keine Anforderungen gestellt, da weder notwendige Treppenrdume noch notwendige
Flure erforderlich sind. (Abschn. 3 SysBoR)

6.3. Abschluss von Offnungen in klassifizierten Bauteilen

Die Kabeldurchfiihrungen in den feuerbestandigen (fb) Trennwanden des Betriebs-
gebdudes G01 werden mit Kabelschotts der Widerstandsklasse S90 / EI90

verschlossen.

Die AuBentiren des Betriebsgebaudes GO01 werden aus nichtbrennbaren (nb)
Baustoffen hergestellt und selbstschlieBend ausgefiihrt — §5 (2) EltBauVO)

An den Zugangstiren der elektrischen Betriebsrdume wird von aulRen ein Kombischild
aus Warnschild W012 (ASR A1.3) und dem Schriftzug ,Hochspannung Lebensgefahr
angebracht. Die Zugangstur des Batterieraums wird mit einem Kombischild aus dem
Warnschild W012 (ASR A1.3) und dem Schriftzug ,Batterieraum“ gekennzeichnet. (§5
(2), §7 (1) EltBauVvO)

An die Feuerwiderstandsfahigkeit der Bodenluke im GO1 (Abschluss der Decken-
offnung) werden keine Anforderungen gestellt, da im Dachraum keine Aufenthalts-
raume vorgesehen sind — §10 (4) DVO-NBauO und analog zu §34 (2) NBauO.
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6.4. Tragende und aussteifende Bauteile, Baustoffe

An die tragenden und aussteifenden Bauteile der in Rede stehenden Gebaude werden
keine Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt, da alle der Gebaudeklasse 1
zugordnet werden — §5 (1) NBauO. Gleichwohl kdnnen sich aus den geforderten
Raumabschlissen (s. Pkt. 6.2) indirekt Anforderungen ergeben.

Aufgrund einer lichten HOhe des Hohlraums von <500 mm werden bzgl. des
Feuerwiderstands der Tragkonstruktionen (Tragplatte inkl. Stadnder) der Doppelbdden

keine Anforderungen gestellt. (Abschn. 4.1 SysB6R)

7. Rettungswege

Verlauf

Die elektrischen Betriebsraume im Betriebsgebaude stellen keine Aufenthaltsrdume im
Sinne der NBauO dar, da sie lediglich zu Kontroll-, Wartungs- und/oder Umschalt-
zwecken begangen werden. Damit stehen mit den geplanten Ausgangen ins Freie

ausreichend Rettungswege zur Verfligung.

Rettungswegmalle

Die zuldssige Rettungsweglange in den Gebauden bis zum nadchsten Ausgang ins
Freie betragt 35 m und kann an jeder Stelle eingehalten werden — §13 (2) DVO-
NBauO; § (4) EltBauVO.

Nutzbarkeit

Die Ausgangstiren ins Freie werden so angeordnet, dass sie nach auflen hin
aufschlagen — §4 (1) EltBauVO. Es ist sicherzustellen, dass die Ausgangstiren ins
Freie jederzeit von innen leicht, in voller Breite und ohne besondere Hilfsmittel gedffnet
werden kdnnen.

Die Betreiberin / der Betreiber tragt dafiir Sorge, dass die Rettungswege stets frei-
gehalten und nicht durch Gegenstande verstellt werden.

Hinweis: An dieser Stelle wird noch einmal ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich
insbesondere aus arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften weitergehende Anforderungen
bzgl. der Rettungswegmalie sowie Aufschlagrichtung von Fluchttiren ergeben kénnen,
die von der Bauherrin / dem Bauherrn zu beachten sind!
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8. Anlagentechnischer Brandschutz

8.1. Leitungs- und Liiftungsanlagen

Leitungsanlagen

Leitungen, die durch bzw. innerhalb der raumabschlieRenden, feuerbestandigen (fb)
Bauteile (Wéande, Decken) gefuhrt werden, werden gemaf Leitungsanlagenrichtlinie
(LAR) geschottet.

Klassifizierte Abschottungen sind gemal der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise

(z.B. abZ, abP) und Herstellerangaben einzubauen / auszufihren.

Liftungsanlagen

Eine Luftungsanlage ist nicht geplant. Die Beliiftung der Gebaude erfolgt lber den

nattrlichen Weg Uber die Aul3entiren.

8.2. Automatische Léoschanlagen

Eine Feuerléschanlage ist gemal den geltenden baurechtlichen Bestimmungen fir
diese Objekte nicht erforderlich.

8.3. Feuerléscheinrichtungen und -gerate

Fir die Erstbrandbekampfung ist das Betriebsgebaude mit einer ausreichenden Anzahl
an geeigneten und zugelassenen Feuerléschern nach DIN EN 3 auszustatten.
Aufgrund der zu erwartenden Brandlasten und -quellen (Schaltschrénke, elektrische
Leitungen, Batterieanlage) wird das G01 mit vier CO2-Léschern a 5kg (5LE, 89B)
ausgestattet.

Beispielhafte Ausstattung ist den Brandschutzplanen zu entnehmen. Die Standorte der
Feuerldscher sind zu kennzeichnen (DIN ISO 7010).

Hinweis: Bei der Ausstattung des Gebaudes sind die Ausflihrungen der ASR A2.2 zu

beachten.
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8.4. Rauch- und Warmeabzugsanlagen

Der Rauch- und Warmeabzug aus den Gebauden kann im Brandfall Uber die geplanten
Tdren in den Aullenwanden sichergestellt werden unter Zuhilfenahme von

Hochleistungsluftern als Bestandteil der feuerwehrtechnischen Beladung.

8.5. Brandmeldeanlagen

Eine Brandmeldeanlage ist gemal den geltenden baurechtlichen Bestimmungen fir
diese Objekte nicht erforderlich.

8.6. Alarmierungseinrichtungen

Die im Brandfall anwesenden Personen konnen Uber Zurufe gewarnt werden. Die
zustandige Feuerwehr kann im Einsatzfall Gber Festnetz- oder Mobiltelefon alarmiert

werden.

8.7. Sicherheits- und Ersatzbeleuchtung

Eine Sicherheitsbeleuchtung ist angesichts der Ubersichtlichen Rettungswegsituation,
der ortskundigen Nutzer/-innen sowie der Tatsache, dass sich nur selten und wenige

Personen in den Gebauden aufhalten, nicht erforderlich.

8.8. Sicherheitsenergieversorgung und Funktionserhalt

Keine Beurteilung erforderlich.

9. Betrieblicher (organisatorischer) Brandschutz

9.1. Flucht- und Rettungswegkennzeichnung

Die Fluchtturen ins Freie werden mit langnachleuchtenden Rettungswegpiktogrammen

gemaf DIN ISO 7010 auffallend und dauerhaft gekennzeichnet.
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9.2. Feuerwehrplane

Feuerwehrplane sind gemal den geltenden baurechtlichen Bestimmungen fir dieses
Objekt nicht erforderlich.

9.3. Brandschutzordnung

Im GO1 wird an einer zentralen Stelle eine Brandschutzordnung — Teil A nach DIN

14096 als Aushang angebracht.

10. Abweichungen bzw. Erleichterungen

Keine Beurteilung erforderlich.

11.  Priifungen

Gemal §3 NBauO sind alle technischen Anlagen durch die Betreiberin / den Betreiber
ordnungsgemall instand zu halten und entsprechend prifen zu lassen. Aus
brandschutztechnischer Sicht sind dies insbesondere folgende Anlagen:

= Elektrische Anlagen
= Feuerléscher

= Brandschutzabschlisse / -schotts

Hinweis: Beziiglich der regelmaRigen Uberpriifung und Instandsetzung dieser Anlagen

/ Einrichtungen sind die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten.

12. Brandschutz-Bauleitung

Die Bauleiterin / der Bauleiter im Sinne des §55 NBauO ist verantwortlich fir den
Brandschutz auf der Baustelle sowie die Einhaltung und die fachgerechte Umsetzung
des Brandschutzkonzeptes. Bei Fehlen der erforderlichen Sachkunde fiir diesen

Bereich ist eine geeignete Fachbauleitung Brandschutz zu beauftragen.

Auf das Merkblatt ,Brandschutz bei Bauarbeiten“ des VdS (Form 2021) wird hinge-

wiesen.
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13. AbschlieBende Bewertung

Aufgrund der Errichtung einer Kabel-Kabel-Ubergabestation in 25726 Emden wurde ein
Brandschutzkonzept fiir diese KKUS erstellt. Es wurde keine Abweichung vom
geltenden Baurecht festgestellt.

Unter der Voraussetzung, dass die im Brandschutzkonzept geforderten Mallnahmen

umfassend und fachgerecht ausgefihrt werden, bestehen seitens der Unterzeichner
aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken,

das geplante Bauvorhaben umzusetzen und die Anlage bestimmungsgemal zu
betreiben. Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass sich u.a. aus Arbeits-, Unfall- und
Umweltschutzvorschriften sowie aus Vorschriften zu Gefahrstoffen oder aber aus

Versicherungsbedingungen weitere Anforderungen ergeben kénnen.

Dieses Brandschutzkonzept umfasst 18 Seiten und 2 Brandschutzplane Es darf
ausschlieBlich fiir die hier bewertete Anlage verwendet werden; eine Ubertragung auf
andere Objekte ist nicht mdglich.

Anlage

1) Zwei Brandschutzplane (1x Lageplan, 1x Grundrisse)
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Aufgestelit Ahaus, den 01. August 2022
Sachbearbeiter: Sachverstandiger:
B.Eng. Bernd Haveloh Dipl.-Ing. Hans Gerling

(6.b.u.v. Sachverstandiger fir
Vorbeugender Brandschutz)

EBB | KruppstraBe 10 | 48683 Ahaus
Tel.: 02561 /44 911-0, Fax: 02561 /44 911-29
Mail: info@ebb-brandschutz.de

Brandschutzplane beruhen auf den zugrundeliegenden Planunterlagen und sind keine voll-
stdndige Zusammenfassung der brandschutztechnischen Planung. Auch stellen sie keine

Ausfiihrungsplanung im Sinne der HOAI fiir die ausfiihrenden Unternehmen dar!

Der Schriftteil sowie eventuelle Auflagen aus der Baugenehmigung missen bei der

Bauausfiuihrung beachtet werden.

Hiermit bestatige ich, dass dieses Brandschutzkonzept zu meinen Antragsunterlagen gehort.
Der Inhalt dieses Brandschutzkonzeptes wird von mir vollinhaltlich anerkannt und bei der Ausfiihrung
des Objektes bericksichtigt.

Datum, Unterschrift Entwurfsverfasser
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BRANDSCHUTZPLAN (Anlage 1.1)

Objekt: Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS) Widdelswehr
Wykhoffweg, 25726 Emden
Datum: 28.06.2022 Mafstab: 1:500
Ingenieurbiiro EBB
Planersteller: “ Brandschutzdienstleistungen

—_— KruppstraBe 10, 48683 Ahaus
EBB el 02561 / 44 911-0. Fax 02561 / 44 911-29
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BRANDSCHUTZPLAN (Anlage 1.2)

Objekt: Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS) Widdelswehr
Wykhoffweg, 25726 Emden
Datum: 28.06.2022 Mafstab: 1:100
Ingenieurbiiro EBB
Planersteller: 6 Brandschutzdienstleistungen

—_— KruppstraBe 10, 48683 Ahaus
EBB el 02561 / 44 911-0. Fax 02561 / 44 911-29










