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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.1, Blatt 1
Immissionsbetrachtung

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber: Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel

Anlass: Neuerrichtung

Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)
im Landabschnitt Nord

Leitungsnummer: Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt: 1.1: DolWin4 — BorWin4, offene Bauweise

Ort der Betrachtung: Landwirtschaftliche Flache

Gemarkung: Upgant-Schott Flur: 14, Flurstick: 1

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il -
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
2. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —

Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz: Nicht zu betrachten’
magnetische Flussdichte Bo Hz: 55 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.1, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet amprion
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.1, Blatt 3

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - h + -
? 2 i
Westen | AScl; ASq | Osten
DolWin4, Bl. 7003 BorWin4, Bl. 7004
+320 kV +320 kV
Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in offener Bauweise im ersten
technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der Abstinde und der
Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin4, BorWin4 + 336 kV
Maximaler betrieblicher Dauerstrom Iy DolWin4, BorWin4 1464 A
Frequenz f DolWin4, BorWin4 0 Hz
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin4, BorWin4 1,70 m
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines Systems DolWin4, BorWin4 0,75m
Abstand ASs zwischen benachbarten Kabelsystemen | DolWin4 — BorWin4 | 5,0 m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in offener Bauweise im
technischen Abschnitt 1.1. Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse
angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022




N N
amprion ey amprion

Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.1, Blatt 4

Ort der Betrachtung

Gemarkung Upgant-Schott
Flur: 14, Flurstack: 1
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Gemeinde Upgant-Schott
Gemarkung Upgant-Schott
Flur 14

14810

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der offenen
[Bauweise bedingt ist. Die offene Bauweise ist als schmale, rote Volllinie dargestellt, die
geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstlck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.2, Blatt 1
Immissionsbetrachtung

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber: Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel

Anlass: Neuerrichtung

Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord

Leitungsnummer: Bl. 7003 und BI. 7004
Technischer Abschnitt: 1.2: DolWin4 — BorWin4, HDD
Ort der Betrachtung: Landwirtschaftliche Flache

Gemarkung: Junkersrott Flur: 3, Flurstick: 33

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor |l -
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
2. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —

Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke EoHz: Nicht zu betrachten'
magnetische Flussdichte Bo Hz: 153 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.2, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet amprion
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.2, Blatt 3

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - h + -
? 2 i
Westen | AScl; ASq | Osten
DolWin4, Bl. 7003 BorWin4, Bl. 7004
+320 kV +320 kV
Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Grabenprofils in geschlossener Bauweise im HDD-
Verfahren im ersten technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der
Abstande und der Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin4, BorWin4 + 336 kV
Maximaler betrieblicher Dauerstrom /4 DolWin4, BorWin4 1464 A
Frequenz f DolWin4, BorWin4 0 Hz
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin4, BorWin4 1,70 m
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines Systems DolWin4, BorWin4 7,0m
Abstand ASs zwischen benachbarten Kabelsystemen | DolWin4 — BorWin4d | 7,0 m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Grabenprofil in geschlossener Bauweise
im HDD-Verfahren im technischen Abschnitt 1.2. Abstande werden dabei jeweils von
der Erdkabelachse angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.2, Blatt 4

Ort der Betrachtung

Gemarkung Junkersrott
Flur: 3, Flurstuck: 33

62743 /

Kreis Aurich £ ~

Gemeinde Hagermarsch

Gemarkung Junkersrott -
Flur 4 f

31

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der
geschlossenen Bauweise (HDD-Verfahren) bedingt ist. Die offene Bauweise ist als
schmale, rote Volllinie dargestellt, die geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

[Das Flurstick ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.3, Blatt 1
Immissionsbetrachtung

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber: Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel

Anlass: Neuerrichtung

Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)
im Landabschnitt Nord

Leitungsnummer: Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt: 1.3: DolWin4 — BorWin4, Mikrotunnel

Ort der Betrachtung: Reiterhof mit Weide

Gemarkung: Latetsburg, Flur: 22, Flurstuck: 3

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor |l -
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
2. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —

Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz: Nicht zu betrachten’
magnetische Flussdichte Bo Hz: 41 puT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.3, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet amprion
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.3, Blatt 3

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - h + -
? 9 1
Westen 'ASCI ASq | Osten
DolWin4, BI. 7003 BorWin4, Bl. 7004
+320 kV +320 kV
Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Grabenprofils in geschlossener Bauweise als
Mikrotunnel im ersten technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der
Abstande und der Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin4, BorWin4 + 336 kV
Maximaler betrieblicher Dauerstrom Iy DolWin4, BorWin4 1464 A
Frequenz f DolWin4, BorWin4 0 Hz
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin4, BorWin4 1,70 m
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines Systems DolWin4, BorWin4 0,55 m
Abstand ASs zwischen benachbarten Kabelsystemen | DolWin4 — BorWin4 | 5,7 m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Grabenprofil in geschlossener Bauweise
als Mikrotunnel im technischen Abschnitt 1.3. Abstande werden dabei jeweils von der
Erdkabelachse angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022




N N
amprion ey amprion

Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.3, Blatt 4

Ort der Betrachtung

Gemarkung Litetsburg
Flur: 22, Flurstuck: 3

Kreis Aurich
Gemeinde Lutetsburg
Gemarkung Lutetsburg
Flur 22 S~

i %
\ |
7 — |

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der
geschlossenen Bauweise (Mikrotunnel) bedingt ist. Die offene Bauweise ist als schmale,
rote Volllinie dargestellt, die geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstuck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.4, Blatt 1
Immissionsbetrachtung

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber: Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel

Anlass: Neuerrichtung

Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)
im Landabschnitt Nord

Leitungsnummer: Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt: 2.1: DolWin6 —DolWin4 — BorWin4, offene Bauweise

Ort der Betrachtung: Landwirtschaftliche Flache

Gemarkung: Suurhusen Flur: 4, Flurstick: 8

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor |l -
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel: DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)

DolWin kappa — Emden/Ost

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz: Nicht zu betrachten'
magnetische Flussdichte Bo Hz: 54 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.4, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.4, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6) DolWin kappa — Emden/Ost

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin6: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin6: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin6: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.4, Blatt 4

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - + - h + -
°° 292 ‘oo

o |
Westen AS; ASgq Osten

DolWin6 DolWin4 BorWin4
+320 kV +320 kV +320 kV
TenneT Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in offener Bauweise im zweiten
technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der Abstédnde und der
Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
Maximal zulassige Betriebsspannung U gz:ng BorWind, + 336kV
, . DolWin4, BorWin4 1464 A
Maximaler betrieblicher Dauerstrom Iy DZIw:EG orTyn 1406 A
Frequenz f gzng BorWin4, 0 Hz
: DolWin4, BorWin4 1,70
Tiefe des Erdkabelsystems h Dzlw:EG orvin 135 2
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines Systems gg:m;g BorWind 8:4715mm

DolWin4 — BorWind | 5.0
Abstand ASs zwischen benachbarten Kabelsystemen |—— 1 — 207N m

DolWin6 — DolWind | 9,4 m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in offener Bauweise im
technischen Abschnitt 2.1. Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse
angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprlon GmbH verblndet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.4, Blatt 5

Ort der Betrachtung

Gemarkung Suurhusen
Flur: 4, Flurstick: 8

7

Boerd BI.7004

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der offenen
[Bauweise bedingt ist. Die offene Bauweise ist als schmale, rote Volllinie dargestellt, die
geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstuck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.5, Blatt 1
Immissionsbetrachtung

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber: Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel

Anlass: Neuerrichtung

Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)
im Landabschnitt Nord

Leitungsnummer: Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt: 2.2: DolWin6 —DolWin4 — BorWin4, HDD

Ort der Betrachtung: Landwirtschaftliche Flache

Gemarkung: Suurhusen Flur: 4, Flurstick: 9

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor |l -
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel: + 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel: DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)

DolWin kappa — Emden/Ost

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz: Nicht zu betrachten’
magnetische Flussdichte Bo Hz: 137 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.5, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.5, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6) DolWin kappa — Emden/Ost

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin6: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin6: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin6: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.5, Blatt 4

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - + - h + -
°° 292 ‘oo

o |
Westen AS; ASgq Osten

DolWin6 DolWin4 BorWin4
+320 kV +320 kV +320 kV
TenneT Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Grabenprofils in geschlossener Bauweise (HDD-
Verfahren) im zweiten technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der
Abstande und der Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert

Maximal zulassige Betriebsspannung U gz:ng BorWind, + 336 kV
, . DolWin4, BorWin4 1464 A

Maximaler betrieblicher Dauerstrom Iy DZIw:EG orTyn 1406 A

Frequenz f gzng BorWin4, 0 Hz

: DolWin4, BorWin4 1,70
Tiefe des Erdkabelsystems h Dzlw:EG orvin 135 2
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines Systems gg:m;g BorWind 28 2

DolWin4 — Borwind | 3.0
Abstand ASs zwischen benachbarten Kabelsystemen |—— 1 — 207N m

DolWin6 — DolWind | 9,0 m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Grabenprofil in geschlossener Bauweise
(HDD-Verfahren) im technischen Abschnitt 2.2. Abstande werden dabei jeweils von der
Erdkabelachse angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.5, Blatt 5

Ort der Betrachtung

Gemarkung Suurhusen
Flur: 4, Flurstick: 9

7

R T —_— e = =T
— .

B L T D o L o

—_———————_— ]
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Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der
geschlossenen Bauweise (HDD-Verfahren) bedingt ist. Die offene Bauweise ist als
schmale, rote Volllinie dargestellt, die geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstlck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 21.09.2022
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verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

Anlage 15.4.2.6, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

3.1: DolWin2 — DolWin1 — DolWin6 —DolWin4 —
BorWin4, offene Bauweise

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Upgant-Schott Flur: 8, Flurstuck: 18

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Dérpen/West

4. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dorpen/West

5. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)
DolWin kappa — Emden/Ost

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Héhe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz:

magnetische Flussdichte Bo Hz:

Nicht zu betrachten'
54 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.

Amprion GmbH G-PI

AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.6, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.6, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.6, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.6, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6) DolWin kappa — Emden/Ost

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin6: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin6: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin6: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.6, Blatt 6

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - + - + - . h .
0 ® o0 L I o0 Py

L.l |
Westen lAslc ASg | Osten

DolWin2 DolWin1 DolWin6 DolWin4 BorWin4
+320 kV 320 kV +320 kV +320 kV +320 kV
TenneT TenneT TenneT Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in offener Bauweise im dritten
technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der Abstédnde und der
Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
. . , DolWin4, BorWin4,
+
Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin1, DolWin2, DolWing | & 336kV
DolWin4, BorWin4 1464 A
. o DolWin1 1260 A
Maximaler betrieblicher Dauerstrom Iy DolWin2 1541 A
DolWin6 1406 A
DolWin4, BorWin4,
Frequenz f DolWin1, DolWin2, Dolwing | ° 2
, DolWin4, BorWin4 1,70 m
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2, DolWin6 | 1,35
, , DolWin4, BorWin4 0,75 m
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines .
Svstems DolWin1 0,4 m
y DolWin2, DolWin6 05m
DolWin4 — BorWin4 50m
Abstand ASs zwischen benachbarten DolWin6 — DolWin4 11,0 m
Kabelsystemen DolWin1 — DolWin6 55m
DolWin2 — DolWin1 41m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in offener Bauweise im
technischen Abschnitt 3.1. Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse
angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.6, Blatt 7

Ort der Betrachtung

Gemarkung Upgant-Schott
Flur: 8, Flurstuck: 18
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Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der offenen
[Bauweise bedingt ist. Die offene Bauweise ist als schmale, rote Volllinie dargestellt, die
geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstuck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliel3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

Anlage 15.4.2.7, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

3.2: DolWin2 — DolWin1 — DolWin6 —DolWin4 —
BorWin4, HDD

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Loppersum, Flur: 5, Flurstuck: 27

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Dérpen/West

4. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dorpen/West

5. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)
DolWin kappa — Emden/Ost

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Héhe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz:

magnetische Flussdichte Bo Hz:

Nicht zu betrachten'
149 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.

Amprion GmbH G-PI
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliel3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.7, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliel3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.7, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliel3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.7, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliel3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.7, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6) DolWin kappa — Emden/Ost

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin6: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin6: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin6: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022



N N
amprion ey amprion

Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliel3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.7, Blatt 6

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - + - + - . h .
| I 0 o0 P P

L] |
Westen IAS'C ASg | Osten

DolWin2  DolWin1 DolWin6 DolWin4 BorWin4
+320kV 320 kV +320 kV +320 kV +320 kV
TenneT TenneT TenneT Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Grabenprofils in geschlossener Bauweise (HDD-
Verfahren) im dritten technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der
Abstande und der Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
. . . DolWin4, BorWin4,
+
Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin1, DolWin2, DolWing | & 336kV
DolWin4, BorWin4 1464 A
. o DolWin1 1260 A
Maximaler betrieblicher Dauerstrom /q4 DolWin2 1541 A
DolWin6 1406 A
DolWin4, BorWin4,
Frequenz f DolWin1, DolWin2, Dolwing | ° 2
, DolWin4, BorWin4 1,70 m
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2, DolWin6 | 1.35 m
DolWin4, BorWin4 50m
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines DolWin1 1,5m
Systems DolWin2 1,6 m
DolWin6 3,0m
DolWin4 — BorWin4 50m
Abstand ASs zwischen benachbarten DolWin6 — DolWin4 9,0m
Kabelsystemen DolWin1 — DolWin6 50m
DolWin2 — DolWin1 3,5m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in geschlossener
Bauweise (HDD-Verfahren) im technischen Abschnitt 3.2. Abstande werden dabei
jeweils von der Erdkabelachse angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliel3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.7, Blatt 7

Ort der Betrachtung

Gemarkung Loppersum

NP5
~
27/5

\
§
S W

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der
geschlossenen Bauweise (HDD-Verfahren) bedingt ist. Die offene Bauweise ist als
schmale, rote Volllinie dargestellt, die geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstuck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

Anlage 15.4.2.8, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

4 .1: DolWin6 — DolWin2 — DolWin1 —DolWin4 —
BorWin4, offene Bauweise

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Lutetsburg Flur: 24, Flurstick: 24

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Dérpen/West

4. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dorpen/West

5. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)
DolWin kappa — Emden/Ost

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Héhe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz:

magnetische Flussdichte Bo Hz:

Nicht zu betrachten'
54 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.

Amprion GmbH G-PI

AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.8, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.8, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.8, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.8, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6) DolWin kappa — Emden/Ost

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin6: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin6: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin6: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.8, Blatt 6

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - + - + - + - h + -
o o0 o o0 o0 P PY

] |
Westen lAslc ASg | Osten

DolWiné  DolWin2 DolWin1 DolWin4 BorWin4
+320 kV ~ +320 kV +320 kV +320 kV +320 kV
TenneT TenneT TenneT Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in offener Bauweise im vierten
technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der Abstédnde und der
Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
. . . DolWin4, BorWin4,
+
Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin1, DolWin2, DolWing | 336kV
DolWin4, BorWin4 1464 A
. o DolWin1 1260 A
Maximaler betrieblicher Dauerstrom Iy DolWin2 1541 A
DolWin6 1406 A
DolWin4, BorWin4,
Frequenz f DolWin1, DolWin2, DolWing | © 2
, DolWin4, BorWin4 1,70 m
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2, DolWin6 | 1.35 m
DolWin4, BorWin4 0,75
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines © !n orvin m
Svstems DolWin1 0,4 m
y DolWin2, DolWin6 05m
DolWin4 — BorWin4 50m
Abstand ASs zwischen benachbarten DolWin1 — DolWin4 8,0m
Kabelsystemen DolWin2 — DolWin1 4,8m
DolWin6 — DolWin2 56m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in offener Bauweise im
technischen Abschnitt 4.1. Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse
angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.8, Blatt 7

Ort der Betrachtung

Gemarkung Litetsburg

Flur: 24, Flurstick: 24
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Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der offenen
[Bauweise bedingt ist. Die offene Bauweise ist als schmale, rote Volllinie dargestellt, die
geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstlck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

Anlage 15.4.2.9, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

4.2: DolWin6 — DolWin2 — DolWin1 —DolWin4 —
BorWin4, HDD

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Lutetsburg Flur: 1, Flurstuck: 43

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Dérpen/West

4. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dorpen/West

5. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)
DolWin kappa — Emden/Ost

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Héhe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz:

magnetische Flussdichte Bo Hz:

Nicht zu betrachten'
128 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.

Amprion GmbH G-PI

AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.9, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.9, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.9, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.9, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6) DolWin kappa — Emden/Ost

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin6: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin6: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin6: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.9, Blatt 6

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - + - + - + - h + -
o o0 o o0 o0 P PY

] |
Westen lAslc ASg | Osten

DolWiné  DolWin2 DolWin1 DolWin4 BorWin4
+320 kV ~ +320 kV +320 kV +320 kV +320 kV
TenneT TenneT TenneT Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Grabenprofils in geschlossener Bauweise (HDD-
Verfahren) mit Benennung der Systeme, der Abstande und der Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
. . . DolWin4, BorWin4,
+
Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin1, DolWin2, DolWin6 | & 336kV
DolWin4, BorWin4 1464 A
. o DolWin1 1260 A
Maximaler betrieblicher Dauerstrom /q4 DolWin2 1541 A
DolWin6 1406 A
DolWin4, BorWin4,
Frequenz f DolWin1, DolWin2, DolWing | © "2
, DolWin4, BorWin4 1,70 m
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2. DolWin6 | 1,35 m
DolWin4, BorWin4 2,5m
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines DolWin1 1,6 m
Systems DolWin2 1,6 m
DolWin6 20m
DolWin4 — BorWin4 2,5m
Abstand ASs zwischen benachbarten DolWin1 — DolWin4 10,0 m
Kabelsystemen DolWin2 — DolWin1 4,1m
DolWin6 — DolWin2 50m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in geschlossener
Bauweise (HDD-Verfahren) im technischen Abschnitt 4.2. Abstande werden dabei
jeweils von der Erdkabelachse angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.9, Blatt 7

Ort der Betrachtung

Gemarkung Litetsburg
Flur: 1, Flurstuck: 43

temporéare

Uberfahrt  \ ﬁ q 070

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der
geschlossenen Bauweise (HDD-Verfahren) bedingt ist. Die offene Bauweise ist als
schmale, rote Volllinie dargestellt, die geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstuck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschlie3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

Anlage 15.4.2.10, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

5.1: DolWin4 — BorWin4 — DolWin6 — DolWin2 —
DolWin1, offene Bauweise

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Suderneuland, Flur: 4, Flurstick: 26

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Dérpen/West

4. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dorpen/West

5. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)
DolWin kappa — Emden/Ost

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Héhe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz:

magnetische Flussdichte Bo Hz:

Nicht zu betrachten'
54 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.

Amprion GmbH G-PI

AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschlie3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.10, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschlie3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.10, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschlie3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.10, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschlie3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.10, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6) DolWin kappa — Emden/Ost

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin6: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin6: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin6: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschlie3lich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.10, Blatt 6

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - h + - + - + - + -
P ) P oo oo oo
|
Westen lAS|C ASq | Osten
DolWin4 BorWin4 DolWiné  DolWin2 DolWin1
+320 kV +320 kV +320 kV 320 kV +320 kV
Amprion Amprion TenneT TenneT TenneT

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in offener Bauweise im flinften
technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der Abstédnde und der
Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
. . . DolWin4, BorWin4,
+
Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin1, DolWin2, DolWing | & 336kV
DolWin4, BorWin4 1464 A
. o DolWin1 1260 A
Maximaler betrieblicher Dauerstrom /q4 DolWin2 1541 A
DolWin6 1406 A
DolWin4, BorWin4,
Frequenz f DolWin1, DolWin2, DolWing | © 2
. DolWin4, BorWin4 1,70 m
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2, DolWin6 | 1.35 m
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines DolWin4, BorWin4 0,75m
Systems DolWin1, DolWin2, DolWin6 | 0,4 m
DolWin4 — BorWin4 50m
Abstand ASs zwischen benachbarten BorWin4 — DolWin6 9,8 m
Kabelsystemen DolWin6 — DolWin2 55m
DolWin2 — DolWin1 49m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in offener Bauweise im
technischen Abschnitt 5.1. Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse
angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022




N N
amprion m amprion

Amprion GmbH Verbindet
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschlie3lich der

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.10, Blatt 7

Ort der Betrachtung

Gemarkung Suderneuland
Flur: 4, Flurstick: 26
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Stadt Norden
Gemarkung Stiderneuland 2
Flur 4

Weg /
s :

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der offenen
[Bauweise bedingt ist. Die offene Bauweise ist als schmale, rote Volllinie dargestellt, die
geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstlck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

Anlage 15.4.2.11, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

5.2: DolWin4 — BorWin4 — DolWin6 — DolWin2 —
DolWin1, HDD

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Loppersum, Flur: 11, Flurstuck: 13

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Dérpen/West

4. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dorpen/West

5. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)
DolWin kappa — Emden/Ost

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Héhe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz:

magnetische Flussdichte Bo Hz:

Nicht zu betrachten'
153 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.

Amprion GmbH G-PI

AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.11, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.11, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.11, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022



N N
amprion amprion

Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.11, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6) DolWin kappa — Emden/Ost

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin6: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin6: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin6: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.11, Blatt 6

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - h + - + - + - + -
P ) P oo oo oo
|
Westen lAS|C ASq | Osten
DolWin4 BorWin4 DolWiné  DolWin2 DolWin1
+320 kV +320 kV +320 kV 320 kV +320 kV
Amprion Amprion TenneT TenneT TenneT

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Grabenprofils in geschlossener Bauweise (HDD-
Verfahren) im finften technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der
Abstande und der Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
. . . DolWin4, BorWin4,
+
Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin1, DolWin2, DolWing | & 336 kV
DolWin4, BorWin4 1464 A
. o DolWin1 1260 A
Maximaler betrieblicher Dauerstrom /q4 DolWin2 1541 A
DolWin6 1406 A
DolWin4, BorWin4,
Frequenz f DolWin1, DolWin2, DolWing | © 2
. DolWin4, BorWin4 1,70 m
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2, DolWin6 | 1.35 m
DolWin4, BorWin4 50m
Abstand ASc zwischen Kabeladern eines DolWin1 3,0m
Systems DolWin2 4,2 m
DolWin6 6,1 m
DolWin4 — BorWin4 29.9m
Abstand ASs zwischen benachbarten BorWin4 — DolWin6 241 m
Kabelsystemen DolWin6 — DolWin2 13,2 m
DolWin2 — DolWin1 11,0 m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Grabenprofil in geschlossener Bauweise
(HDD-Verfahren) im technischen Abschnitt 5.2. Abstande werden dabei jeweils von der
Erdkabelachse angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.11, Blatt 7

Ort der Betrachtung

Gemarkung Loppersum

F_I_L__Jr: 11, Flurstick: 1:,3,

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der
geschlossenen Bauweise (HDD-Verfahren) bedingt ist. Die offene Bauweise ist als
schmale, rote Volllinie dargestellt, die geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstuck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 26.09.2022



Amprion GmbH
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

N N
amprion amprion

verbindet

Anlage 15.4.2.12, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

6.1: DolWin5 — BorWin3 — DolWin3 — DolWin2 —
DolWin1 — DolWin6 — DolWin4 — BorWin4,
offene Bauweise

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Suurhusen, Flur: 4, Flurstick: 39

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1.

geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il -
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2.

geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3.

bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Doérpen/West

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dérpen/West

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-3 (DolWin3)
DolWin gamma — Dorpen/West

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-1-1 (DolWin5)
DolWin epsilon — Emden/Ost

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)
DolWin kappa — Emden/Ost

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-8-1 (BorWin3)
BorWin gamma — Emden/Ost

Amprion GmbH G-PI

AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.12, Blatt 2

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke EoHz: Nicht zu betrachten'
magnetische Flussdichte Bo Hz: 54 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022



N N
amprion amprion

Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.12, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.12, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.12, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.12, Blatt 6

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5., 6., 7. und 8.

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-3 (DolWin3
DC-Netzanbindungssystem NOR-1-1 (DolWin5
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6
DC-Netzanbindungssystem NOR-8-1 (BorWin3

DolWin gamma — Dérpen/West
DolWin epsilon — Emden/Ost
DolWin kappa — Emden/Ost
BorWin gamma — Emden/Ost

~ — ~—

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:
System DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3: 1406 A

Minimale Bodenuberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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verbindet
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amprion

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.12, Blatt 7

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

+ + - +

[ I [ I ([ N
Westen

DolWin5 BorWin3  DolWin3

+320 kV +320 kV £320 kV
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Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in offener Bauweise im sechsten
technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der Abstinde und der

Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
Maximal zulassige DolWin4, BorWin4, DolWin1, DolWin2, +336 kV
Betriebsspannung U DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3
DolWin4, BorWin4 1464 A
Maximaler betrieblicher DolWin1 1260 A
Dauerstrom /4 DolWin2 1541 A
DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3 | 1406 A
Frequenz f DoIW?n4, BorW.in4, DoIW.in1, DoIW?nZ, 0 Hz
DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3
DolWin4, BorWin4 1,70 m
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2, DolWin3, DolWin5, 135m
DolWin6, BorWin3 ’
DolWin4, BorWin4 0,75m
Abstand ASc zwischen Kabeladern | DolWin1, DolWin2, DolWin5, DolWin6,
) . 0,4m
eines Systems BorWin3
DolWin3 3,0m
DolWin4 — BorWin4 50m
DolWin6 — DolWin4 23,5m
Abstand ASs zwischen DoIW!n1 — DoIW!nG 11,0 m
benachbarten Kabelsystemen DoIW!n2 — DoIW!n1 4.4 m
DolWin3 — DolWin2 40m
BorWin3 — DolWin3 40m
DolWin5 — BorWin3 52m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in offener Bauweise im
technischen Abschnitt 6.1. Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse

angegeben.

Amprion GmbH G-PI
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.12, Blatt 8

Ort der Betrachtung

Gemarkung Suurhusen
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Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der offenen
[Bauweise bedingt ist. Die offene Bauweise ist als schmale, rote Volllinie dargestellt, die
geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstlck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022



Amprion GmbH
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

N N
amprion amprion

verbindet

Anlage 15.4.2.13, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

6.2: DolWin5 — BorWin3 — DolWin3 — DolWin2 —
DolWin1 — DolWin6 — DolWin4 — BorWin4,
HDD

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Uphusen, Flur: 9, Flurstick: 4

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1.

geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il -
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2.

geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3.

bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Doérpen/West

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dérpen/West

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-3 (DolWin3)
DolWin gamma — Dorpen/West

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-1-1 (DolWin5)
DolWin epsilon — Emden/Ost

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6)
DolWin kappa — Emden/Ost

. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-8-1 (BorWin3)
BorWin gamma — Emden/Ost

Amprion GmbH G-PI

AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.13, Blatt 2

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke EoHz: Nicht zu betrachten'
magnetische Flussdichte Bo Hz: 152 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.
Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.13, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.13, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.13, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.13, Blatt 6

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5., 6., 7. und 8.

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-3 (DolWin3
DC-Netzanbindungssystem NOR-1-1 (DolWin5
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-3 (DolWin6
DC-Netzanbindungssystem NOR-8-1 (BorWin3

DolWin gamma — Dérpen/West
DolWin epsilon — Emden/Ost
DolWin kappa — Emden/Ost
BorWin gamma — Emden/Ost

~ — ~—

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:
System DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3: 1406 A

Minimale Bodeniuberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.13, Blatt 7

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - + - + - + - + - + - oo h + -
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Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Grabenprofils in geschlossener Bauweise (HDD-
Verfahren) im sechsten technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der
Abstande und der Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
Maximal zulassige Betriebsspannung | DolWin4, BorWin4, DolWin1, DolWin2, + 336 KV
U DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3
DolWin4, BorWin4 1464 A
: . DolWin1 1260 A
Maximaler betrieblicher Dauerstrom /4 DolWin2 1541 A
DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3 1406 A
Frequenz f DoIW?n4, BorW.in4, DoIW.in1, DoIW?nZ, 0 Hz
DolWin3, DolWin5, DolWin6, BorWin3
DolWin4, BorWin4 1,70 m
Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2, DolWin3, DolWin5, 135m
DolWin6, BorWin3 ’
DolWin4, BorWin4 7,5m
DolWin1 42m
. DolWin2 40m
Abstand ASc zwischen Kabeladern -
eines Systems DolWin3 11,0 m
DolWin5 10,0 m
DolWin6 8,1m
BorWin3 10,2 m
DolWin4 — BorWin4 7,5m
DolWin6 — DolWin4 15,0 m
. DolWin1 — DolWin6 22,5m
Abstand ASs zwischen benachbarten DolWinZ — DolWinT MAm
Kabelsystemen
DolWin3 — DolWin2 12,0 m
BorWin3 — DolWin3 40,0 m
DolWin5 — BorWin3 6,7m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in geschlossener
Bauweise (HDD-Verfahren) im technischen Abschnitt 6.2. Abstande werden dabei
jeweils von der Erdkabelachse angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.13, Blatt 8

Ort der Betrachtung

Gemarkung Uphusen
Flur: 9, Flurstuck: 4

r - —
inTets3 T
j Kreisfreie Stadt Emden \ ‘\ 7
Stadt Emden | ,
5 Qemarkung Uphusen i
F|UI'|1 |
AN i :
Kreisfreie Stadt Emden | " o 56/2
Stadt Emden \ |\ 134149
Gemarkung Uphusen = ]
Flur 9 T . nagxgjf' /
A . /s -
I"._ 83/4 Fockens Kolk Y E
| L ¥
temporére I 4 ';/ %
Uberfahrt h E
NN
temporire 580 540 -.fapz. 583 54 ™./
Uberfahrt X '7({' . j l / ; o
v S {

. 006+0 BENT s
i VT

Fockens Kolk

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der
geschlossenen Bauweise bedingt ist. Die offene Bauweise ist als schmale, rote Volllinie
dargestellt, die geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstlck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

Anlage 15.4.2.14, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

7.1: DolWin3 — DolWin2 — DolWin1 — DolWin4 —
BorWin4, offene Bauweise

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Uphusen, Flur: 19, Flurstuck: 15

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Dérpen/West

4. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dorpen/West

5. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-3 (DolWin3)
DolWin gamma — Dérpen/West

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Héhe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstlick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz:

magnetische Flussdichte Bo Hz:

Nicht zu betrachten'
54 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.

Amprion GmbH G-PI
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.14, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.14, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.14, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.14, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-3 (DolWin3) DolWin gamma — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin3: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin3: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin3: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.14, Blatt 6

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - + - + - . h . -
o0 o0 o0 PP °®

.| |
Westen lAslc ASgq | Osten

DolWin3 DolWin2 DolWin1 DolWin4 BorWin4
+320 kV +320 kV +320 kV +320 kV +320 kV
TenneT TenneT TenneT Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in offener Bauweise im siebten
technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der Abstédnde und der
Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
. . . DolWin4, BorWin4, DolWin1,

Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin2. DolWin3 + 336 kV
DolWin4, BorWin4 1464 A

Maximaler betrieblicher Dauerstrom Iy DoIW!n1 1260 A
DolWin2 1541 A
DolWin3 1406 A

Frequenz f DoIW?n4, BorW.in4, DolWin1, 0 Hz
DolWin2, DolWin3

. DolWin4, BorWin4 1,70 m

Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2, DolWin3 | 1,35 m

Abstand ASc zwischen Kabeladern eines DolWin4, BorWin4 0,75m

Systems DolWin1, DolWin2, DolWin3 | 0,4 m
DolWin4 — BorWin4 50m

Abstand ASs zwischen benachbarten DolWin1 — DolWin4 13,2 m

Kabelsystemen DolWin2 — DolWin1 4,8m
DolWin3 — DolWin2 53m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Regelgrabenprofil in offener Bauweise im
technischen Abschnitt 7.1. Abstande werden dabei jeweils von der Erdkabelachse
angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprlon GmbH verbindet
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.14, Blatt 7

Ort der Betrachtung

Gemarkung Uphusen
Flur: 19, Flurstuck: 15

| _ M_N053_1_Borwing

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der offenen
[Bauweise bedingt ist. Die offene Bauweise ist als schmale, rote Volllinie dargestellt, die
geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstlck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

AU 27.09.2022
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amprion amprion

verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)
Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Immissionsbetrachtung

Anlage 15.4.2.15, Blatt 1

analog zu § 3a der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:

Amprion Offshore GmbH

Art der Anlage: Kabel
Anlass: Neuerrichtung
Typ des Kabels: Ubertragungskabel

Leitungsname:

Leitungsnummer:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (DolWin4)

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4)

im Landabschnitt Nord
Bl. 7003 und BI. 7004

Technischer Abschnitt:

7.2: DolWin3 — DolWin2 — DolWin1 — DolWin4 —
BorWin4, HDD

Ort der Betrachtung:

Landwirtschaftliche Flache
Gemarkung: Uphusen, Flur: 15, Flurstick: 35

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz f= 0 Hz

1. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor |l -
Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003

2. geplantes Kabel:

+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor Il —
Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

3. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1)
DolWin alpha — Doérpen/West

4. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2)
DolWin beta — Dérpen/West

5. bestehendes Kabel:

DC-Netzanbindungssystem NOR-2-3 (DolWin3)
DolWin gamma — Dorpen/West

Maximalwerte fiir 0-Hz-Feldimmission am Ort der Betrachtung
In einer Hohe von 0,2 m Uber dem Erdboden auf dem Flurstick betragt die maximale

elektrische Feldstarke Eo Hz:

magnetische Flussdichte Bo Hz:

Nicht zu betrachten'
129 uT

' Die Darstellung fir elektrische Felder entfallt bei Kabeln und eingehausten Netzstationen, da diese durch
den Kabelmantel bzw. durch die Einhausung vollstandig abgeschirmt werden.

Amprion GmbH G-PI
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.15, Blatt 2

Datenblatt

Leitungsdaten zu 1. und 2.
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (DolWin4), Bl. 7003
+ 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4). Bl. 7004

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin4, BorWin4: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin4, BorWin4: 1464 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin4, BorWin4: 1,7m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.15, Blatt 3

Datenblatt

Leitungsdaten zu 3.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-2 (DolWin1) DolWin alpha — Dérpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin1: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin1: 1260 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin1: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.15, Blatt 4

Datenblatt

Leitungsdaten zu 4.
DC-Netzanbindungssystem NOR-3-1 (DolWin2) DolWin beta — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin2: £ 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin2: 1541 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin2: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.15, Blatt 5

Datenblatt

Leitungsdaten zu 5.
DC-Netzanbindungssystem NOR-2-3 (DolWin3) DolWin gamma — Dorpen/West

hochste betriebliche Anlagenauslastung:
maximal zulassige Betriebsspannung:

System DolWin3: + 336 kV

maximaler betrieblicher Dauerstrom:
System DolWin3: 1406 A

Minimale Bodeniiberdeckung am Ort der Betrachtung (vertikaler Abstand):

System DolWin3: 1,35 m

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.15, Blatt 6

Darstellung der Phasenlage anhand eines beispielhaften Kabelgrabens

Erdoberkante
+ - + - + - . h .
o o0 o o0 o0 ® 0 °®

. !
Westen lAslc ASgq | Osten

DolWin3  DolWin2 DolWin1 DolWin4 BorWin4
+320 kV +320 kV +320 kV +320 kV +320 kV
TenneT TenneT TenneT Amprion Amprion

Abbildung 1: Schematische Zeichnung des Regelgrabenprofils in geschlossener Bauweise (HDD-
Verfahren) im siebten technischen Abschnitt mit Benennung der Systeme, der
Abstande und der Polanordnung.

Technischer Parameter System Wert
. . . DolWin4, BorWin4, DolWin1,

Maximal zulassige Betriebsspannung U DolWin2. DolWin3 + 336 kV
DolWin4, BorWin4 1464 A

Maximaler betrieblicher Dauerstrom Iy DoIW!n1 1260 A
DolWin2 1541 A
DolWin3 1406 A

Frequenz DoIW?n4, BorW.in4, DolWin1, 0 Hz
DolWin2, DolWin3

. DolWin4, BorWin4 1,70 m

Tiefe des Erdkabelsystems h DolWin1, DolWin2, DolWin3 | 1,35 m
DolWin4, BorWin4 2,5m

Abstand ASc zwischen Kabeladern eines DolWin1 1,7m

Systems DolWin2 3,9m
DolWin3 7,9m
DolWin4 — BorWin4 2,5m

Abstand ASs zwischen benachbarten DolWin1 — DolWin4 38,8 m

Kabelsystemen DolWin2 — DolWin1 4,3m
DolWin3 — DolWin2 7,0m

Tabelle 1: Technische Parameter bei der Verlegung im Grabenprofil in geschlossener Bauweise
(HDD-Verfahren) im technischen Abschnitt 7.2. Abstande werden dabei jeweils von der
Erdkabelachse angegeben.

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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Amprion GmbH Verbindet

1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 78 Grenzkorridor Il — Hanekenfahr (DolWin4) einschliellich der
1 320-kV-Gleichstromleitung Nr. 79 Grenzkorridor || — Hanekenfahr (BorWin4)

Abschnitt: Anlandungspunkt Hilgenriedersiel bis Emden ("Landabschnitt Nord")

Anlage 15.4.2.15, Blatt 7

Ort der Betrachtung

Gemarkung Uphusen
Flur: 15, Flurstuck: 35

Kreisfreie Stadt Emden
Stadt Emden
Gemarkung Uphusen
Flur 15

Ort der maximalen magnetischen Flussdichte B, die durch die Verlegung in der
geschlossenen Bauweise (HDD-Verfahren) bedingt ist. Die offene Bauweise ist als
schmale, rote Volllinie dargestellt, die geschlossene Bauweise als breite, rote Volllinie.

Das Flurstlck ist nur im relevanten Kartenausschnitt dargestellt.

Amprion GmbH G-PI AU 27.09.2022
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