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Vorbemerkung

Die umweltfachlichen Unterlagen basieren auf den Unterlagen der Projekte BorWin4 / 600-kV-Leitung
BorWin delta — Emden/Ost (LAREG 2013a-d) sowie BorWin3 / 600-kV-DC Leitung DolWin gamma — Em-
den/Ost (LAREG 2012a-d) und DolWin6 / 600-kV-Leitung DolWin kappa — Emden/Ost (AEDES 2017a-d), die
vollstdndig oder abschnittsweise parallel zu der hier zu betrachtenden Netzanbindungsleitung verlaufen.
Dabei ist anzumerken, dass die Trasse BorWin4 / 600-kV-Leitung BorWin delta — Emden/Ost planfestge-
stellt allerdings auf Grund des Realisierungszeitraumes wieder frei gegeben wurde und daher fur das Vor-
haben DolWin5 wieder zur Verfligung steht. Die umweltfachliche Prifung hat ergeben, dass die in den
Vorgéngerprojekten gewonnenen Erkenntnisse im Wesentlichen fortgelten und lediglich der Aktualisie-
rung/Erganzung/Anpassung bedurfen. Allerdings haben sich durch die zeitliche Verschiebung der Antrag-
stellung neue gesetzliche Grundlagen ergeben. Diesen wird durch die Anfertigung eines Fachbeitrags zur
Wasserrahmenrichtlinie Rechnung getragen. Bei der Erstellung der Unterlage werden allerdings, wie auch
bei den weiteren umweltfachlichen Unterlagen mit Zustimmung des Vorhabentragers, Textpassagen aus
den Unterlagen der Netzanbindungsprojekte BorWin3, BorWin4 und DolWin6 verwendet und fortgefihrt.
Zur besseren Lesbarkeit wird auf eine gesonderte Kennzeichnung verzichtet.
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1 Einleitung

1.1 Der Vorhabentrager

TenneT Offshore GmbH fiihrt im Auftrag der Schwestergesellschaft TenneT TSO GmbH Planung, Bau und
Betrieb von Anschlussleitungen auf See bis zum Netzverknipfungspunkt an Land aus. TenneT Offshore
GmbH wird Eigentimerin der Anschlussleitungen und als solche auch Antragstellerin im Planfeststellungs-
verfahren. TenneT TSO GmbH ist seit Dezember 2006 gesetzlich verpflichtet Netzanschlisse fur Offshore-
Windparks (OWP) in ihrer Regelzone zu errichten und zu betreiben.

TenneT ist der erste grenziiberschreitende Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) fir Strom in Europa. Mit
ungefahr 20.000 Kilometern an Hoch- und Hochstspannungsverbindungen und 36 Millionen Endver-
brauchern in den Niederlanden und in Deutschland gehdrt TenneT zu den Top 5 der Netzbetreiber in Eu-
ropa. Der Fokus des Unternehmens richtet sich auf die Entwicklung eines nordwesteuropaischen Ener-
giemarktes und auf die Integration erneuerbarer Energie.

Die TenneT TSO GmbH mit Sitz in Bayreuth ist einer der vier deutschen UNB und fiir den Betrieb, die
Instandhaltung und die weitere Entwicklung des Stromubertragungsnetzes der Spannungsebenen 220 kV
und 380 kV in gro3en Teilen Deutschlands verantwortlich. Das Unternehmen steht fir einen ebenso siche-
ren wie fairen Zugang aller Marktteilnehmer zum Hoéchstspannungsnetz.

1.2 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Errichtung und der Betrieb der 600-kV-DC Leitung DolWin epsilon fur die Netzanbindung von OWPs in
der westlichen Nordsee, dient der umweltschonenden Energiegewinnung durch Windenergieanlagen auf
hoher See und somit der Reduzierung des CO2-AusstoRRes bei der Verbrennung fossiler Energietrager.

Geeignete Standorte fur die Windenergienutzung an Land stehen nur noch begrenzt zur Verfiigung. Die
ehrgeizigen CO2-Minderungsziele, die angestrebte Ressourcenschonung und die Minimierung der Auswir-
kungen auf Natur und Umwelt kénnen nur durch einen massiven Ausbau der Offshore-Windenergie er-
reicht werden.

Die ziigige Errichtung solcher Windparks und deren Anbindung an das Ubertragungsnetz stellen einen
wichtigen Beitrag zur Sicherung der Zukunft der Energieversorgung und zum Umweltweltschutz dar und
dienen dem Wohl der Allgemeinheit.

Um optimale Netzanbindungen fur die groRe Zahl der in der Nordsee vorgesehenen Offshore-Windparks
planen zu kénnen, hat TenneT Offshore sie in rAumliche Cluster eingeteilt und benannt. Die Energieablei-
tung erfolgt tber eine Vielzahl von Leitungen, die Uberwiegend auf Gemeinschaftstrassen in geblndelter
Form aus den jeweiligen Clustern an Land gefuihrt werden sollen.

Der hier zu betrachtende Cluster liegt nérdlich des Dollart Giber Borkum und wird mit DolWin bezeichnet.
Die ersten dort realisierten Netzanbindungsvorhaben tragen die Projektbezeichnungen DolWinl und
DolWin2, die dazu gehorigen Plattformen wiederum werden als DolWin alpha (DolWinl) und DolWin beta
(DolWin2) bezeichnet. Die Leitungen beider Vorgéngerprojekte fihren tber Norderney und Hilgenriedersiel
nach Ddrpen. Das dritte Netzanbindungsvorhaben trégt die Bezeichnung DolWin6 und verbindet die
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Offshore Plattform DolWin kappa mit dem NVP UW Emden/Ost. Das vierte dort zu realisierende Netzan-
bindungsvorhaben trégt die Projektbezeichnung DolWin5, die zugehdérige Umrichterplattform heif3t DolWin
epsilon und der landseitige Endpunkt ist das Umspannwerk Emden/Ost (vgl. Abbildung 1).

Nordseg

uw_Riffgat

Dolwin3

 e—

| — N
—— Borwin3
| eme—

—

"HENARHE"

Abbildung 1: Leitungstrasse im Landbereich (Onshore-Abschnitt)
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Mit der formellen Veroffentlichung des O-NEP 2025 hat sich der Netzverknipfungspunkt (NVP) flr das
DolWin5-Projekt verandert. Nachdem urspringlich ein NVP im Raum Halbemond vorgesehen war, wurde
im O-NEP 2025 das UW Emden/Ost als Netzverkniipfungspunkt bestimmt. Dabei verlauft die geplante
Kabeltrasse im Abschnitt zwischen Hamswehrum und Suurhusen parallel zu den bereits hergestellten
Netzanschlissen DolWin3 und BorWin3. Ab Suurhusen verlauft die DolWin5-Trasse parallel der Riffgat-
sowie BorWin3- und DolWin6-Trasse zur Weiterfihrung bis zum UW Emden/Ost.

1.3 Rechtlicher Rahmen und Ziele der Wasserrahmenrichtlinie

GemalR 8§ 43 Satz 1 EnWG unterliegen Errichtung und Betrieb der geplanten Netzanbindungsleitung der
Planfeststellung. Die Planfeststellung hat zwingende gesetzliche Vorschriften zu beachten, dazu gehoren
auch die Regelungen der 88 27, 47 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Hier werden die MalRRgaben der
EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Mal3nhahmen
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik - EG-WRRL 2000/60/EG; im Folgenden WRRL genannt) in
nationales Recht umgesetzt.

Die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) sind:

e Schutz und Verbesserung des Zustands der Gewasser und der von ihnen abhangigen Landdko-
systeme und Feuchtgebiete;

e Vermeidung einer Verschlechterung des Zustands des aquatischen Okosystems;

e Forderung einer nachhaltigen Wassernutzung;

e Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritaren gefahrlichen Stoffen bzw.
Beendigung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritaren gefahrlichen Stoffen und

e Minderung der Auswirkungen von Uberschwemmungen und Diirren.

Die Ziele der WRRL hat der Gesetzgeber in das WHG als sog. Bewirtschaftungsziele Ubernommen.
In § 27 WHG werden die Bewirtschaftungsziele fiir oberirdische Gewasser und in § 47 WHG fir das
Grundwasser (vgl. 8 2 Abs. 1, Nr. 1 und 3 WHG) dargestellt. Zum Erreichen der Ziele sind alle Gewasser,
sowohl die Oberflachengewasser (Flusse, Bache, Seen einschlieRlich der Kiisten- und Ubergangsgewas-
ser) als auch das Grundwasser in einen guten Zustand zu versetzen. Daher ist alle 6 Jahre die Aufstellung
von Bewirtschaftungsplanen und MalRhahmenprogrammen vorgesehen, wobei bis zum Jahre 2027 insge-
samt 3 Bewirtschaftungszyklen durchlaufen werden (1. Bewirtschaftungszyklus 2009 — 2015; 2. Bewirt-
schaftungszyklus 2015 - 2021; 3. Bewirtschaftungszyklus 2021 - 2027), dann sollen die angestrebten Zu-
stande erreicht sein.

Bei Prifung und Bewertung der Auswirkungen auf Oberflachengewasser und Grundwasser durch das
Vorhaben ,,600-kV-DC Leitung DolWin5 / 600-kV-DC Leitung DolWin epsilon — Emden/Ost* sind die Urteile
des Européischen Gerichtshofs (EuGH AZ.: C-461/13) vom 01.07.2015 sowie des Bundesverwaltungsge-
richts (BVerwG 7 A 2.15 (7 A 14.12)) vom 09.02.2017) zu bertcksichtigen. Die dort formulierten Prufanfor-
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derungen sowie Bedingungen zur Charakterisierung einer Verschlechterung des Zustandes flieRen in die-
sen Fachbeitrag ein.

Fir die Umsetzung der EU-WRRL in Niedersachsen ist vorrangig der Niederséachsische Landesbetrieb fir
Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN) als nachgeordnete Behdrde des niedersachsischen
Umweltministeriums zustandig. Beim NLWKN liegen die Hauptaufgaben wie z. B. die Bestandsaufnahme,
die Entwicklung der Uberwachungskonzepte (Monitoring), die MaRnahmen- und Bewirtschaftungsplanung.

1.4 Methodik

Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Fachbeitrags ist die Landtrasse des zur Planfeststellung be-
antragten Vorhabens ,600-kV-DC Leitung DolWin5 / 600-kV-DC Leitung DolWin epsilon — Emden/Ost®. In
diesem Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird geprift, ob die durch das Vorhaben betrof-
fenen Wasserkorper (Grund- und Oberflachenwasserkorper), die den Regelungen der WRRL nachstehen,
einer Verschlechterung ihrer Bewirtschaftungsziele (§ 27 und 8 47 WHG) unterliegen:

e Verschlechterungsverbot: Sind durch das Vorhaben Verschlechterungen des chemischen Zu-
stands und des 6kologischen Zustands (Potenzials) der Oberflachengewéasser zu erwarten? Sind
durch das Vorhaben Verschlechterungen des mengenmaRigen und chemischen Zustands des
Grundwassers zu erwarten?

e Verbesserungsgebot: Bleiben der gute chemische und der gute 6kologische Zustand (Potenzial)
der Oberflachengewasser erreichbar? Bleiben der gute mengenmagige und der gute chemische
Zustand des Grundwassers erreichbar?

Folgende Arbeitsinhalte sind dabei Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags:
e Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper.
e Identifizierung moglicher Wirkfaktoren, die vom Vorhaben ausgehen.

e Beschreibung des chemischen Zustands und o6kologischen Zustands (Potenzials) der Oberfla-
chenwasserkdrper.

e Beschreibung des chemischen Zustands und des mengenmalligen Zustands der Grundwasser-
korper.

e Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf die wasserrechtlichen Anforderungen.

e Prifung, ob das Vorhaben zu einer Verschlechterung des chemischen Zustands oder des 6kologi-
schen Zustands (Potenzials) sowie des mengenmalligen Zustands fuhrt.

e Prifung, ob die Zielerreichung des guten chemischen und 6kologischen Zustands erschwert wird.

Die vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper werden in Kapitel 3 ermittelt. Bestandsbeschreibung und -
bewertung sowie die Auswirkungsprognose finden auf Wasserkdrperebene statt; es wird daher stets der
jeweilige Wasserkdrper in seiner Gesamtheit betrachtet.
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2 Projektbeschreibung und Wirkfaktoren

Anmerkung: Eine detaillierte technische Beschreibung des Gesamtvorhabens findet sich im Erlaute-
rungsbericht in Anlage 1.

2.1 Kurzbeschreibung des Trassenverlaufs

Anmerkung: Die hier dargestellte Trassenfihrung wurde bereits als BorWin4-Trasse planfestgestellt. Nun
wurde die Landtrasse BorWin4 auf Grund des Realisierungszeitraumes laut O-NEP 2030 (Konsultations-
papier) dem NVP Hanekenféahr (Stadt Lingen) zugeordnet. Die bereits privatrechtlich gesicherte Trasse ist
deshalb wieder frei und kann fir das fur 2024 vorgesehene Projekt DolWin5 herangezogen werden.

Auf gesamter Lange verlaufen BorWin3 und DolWin5 in Parallellage. Zwischen dem Anlandepunkt bei
Hamswehrum und Emden erfolgt zudem eine Bundelung in weiten Teilen mit der Netzanbindung DolWin3.
Weitere Parallelfihrungen werden in der nachfolgenden Trassenbeschreibung genannt.

Ab dem im Bau befindlichen UW Emden/Ost verlauft DolWin5 bis Suurhusen parallel zu BorWin3 sowie ab
dem Bereich Uphuser Hammrichweg auch zur DolWin6 Trasse.

Zwischen dem Ems-Jade-Kanal und Suurhusen erfolgt eine zusétzliche Bundelung mit den Netzanbindun-
gen Riffgat, DolWinl, DolWin2 und DolWin3. Im Bereich zwischen Suurhusen und Hilgenriedersiel verlau-
fen DolWinl und DolWin2 weiter in Parallellage zu DolWin6.

Die vorliegende Unterlage befasst sich ausschlie3lich mit dem landseitigen Abschnitt vom Umspannwerk
Emden/Ost bis zum Anlandepunkt in Hamswehrum.

Vom geplanten Standort des Umspannwerks Emden/Ost quert die Trasse eine Stral3e (Am Fehntjer Tief),
verlauft dstlich der StraRe in Richtung Fehntjer Tief bevor sie das Tief selbst quert. Anschlieend verlauft
die Trasse weitgehend parallel zu den vorhandenen Wirtschaftswegen tber Grinlandflachen, die teilweise
als Kompensationsflachen ausgewiesen sind, bis zur Autobahn A 31. Die Autobahn wird mittels HDD-
Bohrung unterfahren.

Nach der Querung fuhrt die Trasse Uber Ackerflachen bis zum Ostermeedenweg, der ebenfalls mittels
HDD-Bohrung passiert wird. Im Folgenden verlauft die Trasse parallel zum Uphuser Hammrichweg, wobei
die StraRe mehrfach gekreuzt wird, um die vorhandene Bebauung zu umgehen. Nach der letzten Querung
verlauft die Trasse in nordostlicher Richtung, quert dabei die Stral3e Zum Uphuser Meer, verlauft anschlie-
Bend entlang des Riepster Wegs, um danach abzuknicken und den Ems-Jade-Kanal in geschlossener
Bauweise zu kreuzen.

Das geplante Erdkabel verlauft weiter in ndrdlicher Richtung durch den Raum Marienwehr. Mit der Que-
rung des Trecktiefs wird das Gebiet der kreisfreien Stadt Emden verlassen. Bis nach Suurhusen verlauft
die Variante parallel zum Tutelborgerweg auf einer Lange von ca. 3,5 km durch das Vogelschutzgebiet V
09 ,Ostfriesische Meere®. Zwischen Suurhusen und dem Ems-Jade-Kanal erfolgt eine zusatzliche Bunde-
lung mit den Kabelsystemen DolWinl und DolWin2.

Ab Suurhusen verlauft die Trasse parallel zur Bundesstral3e 210, knickt in nérdlicher Richtung ab zwischen
Suurhusen und Loppersum hindurch, quert die Bundesstral3e 210 sowie das Knockster Tief und wird im
Anschluss 6stlich von Hinte geflhrt. Sie quert dann die Bahnlinie Emden-Norddeich in nérdlicher Richtung
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und fuohrt im Weiteren an Osterhusen vorbei, quert die Kreisstrale K 229 sidlich von Cirkwehrum. Die
Trasse verlauft in enger Parallellage zu KreisstralBe K 229 weiter bevor sie die Ortslage von Cirkwehrum
umgeht. Stdlich von Uttum trifft DolWin5 auf die Riffgat-Trasse. Im Folgenden verlauft die Trasse parallel
zu den Erdgasleitungen Rysum-Werne (E.ON Gas Storage GmbH) bzw. Emden-Etzel (Statoil) in nord-
westlicher Richtung, bevor die Ortslage von Canum umgangen wird. Sie quert dann das Pewsumer Tief
und die KreisstralRe K 235 in westlicher Richtung und geht dann nérdlich an Woltzeten vorbei. Die Ortslage
von Hamswehrum wird passiert und die Trasse folgt dem Hamswehrumer Tief. Zuletzt verlauft die Trasse
durch das Vogelschutzgebiet V 04 ,Krummhdrn® in stlicher Richtung auf Upleward zu. Dann erreicht die
Trasse den Anlandepunkt Hamswehrum.
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2.2 Baubeschreibung

An Land werden die Hochspannungskabel der Leitung Giberwiegend in offener Bauweise durch Herstellung
eines Kabelgrabens direkt in die Erde verlegt.

Die Breite des Arbeitsstreifens betragt 20 m (voriibergehende Inanspruchnahme); der im Grundbuch gesi-
cherte Schutzbereich fir den Betrieb (dauerhafte Inanspruchnahme) dieser Leitung betragt grundsatzlich
6 m (3 m beidseitig der Leitungsachse). Die Abmessungen des Schutzbereiches kénnen je nach Ortlichkeit
und Verlegeart variieren (vgl. Anlage 1).

Die Kabel werden im Kabelgraben in einem Abstand von etwa 0,4 m in einer ca. 0,5 m hohen steinfreien
Sandschicht eingebettet und durch Abdeckungen und Warnbander gegen auf3ere Beschadigungen ge-
schiitzt. Es ist eine Uberdeckung der Kabel von mind. 1,3 m vorgesehen. Bei gréReren Verlegetiefen ist
der Kabelabstand tiefenabhangig zu vergroRern. In diesen Abschnitten kann sich der Schutzbereich ent-
sprechend verbreitern. Das Steuerkabel (Lichtwellenleiterkabel) wird zwischen den Hochspannungskabeln
angeordnet und im Rohr verlegt.

Da die Kabel je nach Lieferant in Einzellangen von bis zu 940 m angeliefert werden, sind diese durch Muf-
fen miteinander zu verbinden. Die Muffenmontage findet in einem Arbeitscontainer statt, der eine trockene
und kontrollierte Umgebung gewahrleistet. Fiur den Muffencontainer ist eine Muffengrube von ca. 10 m x
5m (je nach Bodenverhéltnis) auszuheben. Permanente im Boden verbleibende Muffenbauwerke sind
nicht vorgesehen.

Die Kabelverlegung erfolgt durch direktes Ablegen in den Kabelgraben von einem Kabeltrommelwagen
aus. Hierfur wird der Kabeltrommelwagen an einer Position des zu verlegenden Langenabschnitts gestellt.
Damit alle Hindernisse, wie Bohrungen und Biegungen Uberwunden werden kénnen, werden entlang der
zu verlegenden Strecke Kabelrollen installiert. Diese Rollen werden in ihrem Abstand zueinander so positi-
oniert, so dass das Kabel kaum zuséatzlichen Reibungen unterliegt, wenn es mittels eines Zugseils von
einer Winde aus in den Kabelgraben eingezogen wird. Der Kabelzug tber eine Seilwinde kann zur Entlas-
tung mit zusatzlichen Kabelschubgeraten erfolgen. Diese werden speziell vor starken Biegungen oder
langen Bohrungen eingesetzt. Der Einsatz erfolgt direkt im Kabelgraben. An welchem Ende des Kabelgra-
bens die Kabeltrommel positioniert wird, hangt von den o6rtlichen Gegebenheiten ab. Bei optimalen Bedin-
gungen kann die Verlegung des Kabels auch von beiden Seiten her oder Uber mehrere Segmente (Bau-
einheiten) erfolgen. Nach Verlegung des zweiten Leiters, welcher in Art und Weise analog des ersten Lei-
ters verlegt wird, erfolgt eine Abstandskontrolle und ggf. eine Lagekorrektur. Im Anschluss erfolgt zur Do-
kumentation und zum Lagenachweis eine Vermessung der einzelnen Kabelstrange.

Nach Abschluss der Montage, Entfernen der Kabelroller und des Arbeitscontainers wird das Aushubmate-
rial schichtenweise eingebaut und so verdichtet, so dass die urspriingliche Gelandehdhe dauerhaft erhal-
ten bleibt. AnschlieRend erfolgen das Aufbringen des Mutterbodens und die Wiederherstellung des ur-
springlichen Zustandes z. B. durch Rekultivierung.

Zur Querung von StraRen, Bahnlinien, Fremdleitungen, Gewassern, Deichen sowie einiger besonders
schutzenswerter Bereiche werden die Kabel in Rohre eingezogen. Das Einbringen der Rohre in den Boden
erfolgt bei der geschlossenen Bauweise grundsatzlich mittels gesteuerter Horizontalbohrungen (HDD =
horizontal directional drilling, im Folgenden auch: HD-Bohrung) im Spulverfahren. Bei kurzen Kreuzungen
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kann die Herstellung der Verrohrung auch durch offene Baugruben erfolgen. Sofern technisch erforderlich
kann auch das Pressbohrverfahren eingesetzt werden.

Grundsatzlich wird fur jedes Kabel ein eigenes Rohr verlegt. Es werden Kunststoffrohre verwendet, der
Durchmesser hangt von der Bohrungslange ab und betragt im Allgemeinen 225 mm fur die Hochspan-
nungskabel und 50 mm fiur Steuerkabel. Der Abstand der Kabelrohre zueinander variiert in Abhéngigkeit
von der Legetiefe und betréagt mindestens 1 m. Das Schutzrohr fur das Steuerkabel wird durch eine der
beiden Schutzrohre fur die Hochspannungskabel mit eingezogen oder parallel direkt mit dem Mantelrohr
gefuhrt. Es ist auch mdglich, das Steuerkabel direkt mit dem Hochspannungskabel in einem Mantelrohr zu
verlegen.

Der standardméRige Ablauf I&sst sich in drei Hauptarbeitsschritte unterteilen:
e Pilotbohrung
e Aufweitbohrung (Raumen)
e Einziehvorgang der Schutzrohre

Auf der Eintrittsseite wird ein Arbeitsbereich von ca. 10 m x 10 m und auf der Austrittsseite ca. 2 mx 2 m
bendtigt. Der verbleibende Ringkanal zwischen Kabelrohr und Bohrkanalwandung wird bei den Horizontal-
bohrungen am Anlandebereich zusatzlich verdammt, so dass keine Hohlraume verbleiben und ein Entste-
hen von Sickerlinien entlang der Schutzrohre ausgeschlossen werden kann.

Nach einer Reinigung der Schutzrohre erfolgt der Kabelzug. Hierzu werden Seilwinden mit Zugkraftbe-
grenzern eingesetzt, um eine Beschadigung der Kabel zu vermeiden. Der Raum zwischen Kabel und Ka-
belrohr wird zur besseren Warmeabfuhr mit Bentonit abgefillt und die Rohrenden nach Abschluss der
Arbeiten verschlossen.

Nach Abschluss der Montage erfolgt die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes z. B. durch Re-
kultivierung.

Fir die Kabelverlegung kann eine temporare Entwasserung des Kabelgrabens, der Muffenlécher bzw. der
Baugruben in benachbarte Flachen bzw. in die nachstgelegene Vorflut erforderlich sein.

Um einen reibungslosen Bauablauf sicherstellen zu kénnen, ist eine abschnittsweise Wasserhaltung erfor-
derlich. Die Wasserhaltung ist durch verschiedene MaRnahmen umsetzbar. Demnach wird, im Kabelgra-
ben anfallendes Niederschlagswasser oder auch weiteres in den Graben eindringendes Wasser uber
Pumpensiumpfe oder Drainagesammelbrunnen abgeleitet. Besonders bei hoch anstehendem Grundwas-
ser, muss der Kabelgraben durch andauerndes Abpumpen trocken gehalten werden. Sofern eine Wieder-
einleitung in den néchstgelegenen Vorfluter oder Untergrund nicht méglich ist, wird das anfallende Wasser
in die Kanalisation abgeleitet. Eventuell erforderliche wasserrechtliche Genehmigungen nach § 8 WHG
werden in der Planungsphase der Bauausfuhrung beantragt. Im Rahmen der Genehmigungsphase liegen
die zur Wassermengenberechnung oder Einleitstellenverortung notwendigen Ausfiihrungsdetails noch
nicht vor.

Optional kénnte ggf. eine Langsdrainage unterhalb der Kabelgrabensohle eingebaut werden. Die Entwas-
serung des Grabens, insbesondere der Niederschlage, erfolgt mit geeigneten Pumpen. Ggf. sind hierzu
auch geeignete Wassersammelbecken zu errichten. Bei erhdhten Wasserstanden und hohen Grundwas-
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serniveaus ist es auch maglich, mit temporaren Drainagen parallel zu den Kabelgrében zu arbeiten. Damit
wird verhindert, dass das Grundwasser in den Kabelgraben driickt.

Hierbei sind das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten und Betreiben von Anlagen fir offene und ge-
schlossene Wasserhaltung die Festlegungen der ATV DIN 18305 ,Wasserhaltungsarbeiten® zu beachten.

Die WasserhaltungsmafRnahmen sind lediglich fiir die Dauer der Baumaflinahme vorgesehen. Eine dauer-
hafte Tiefendrainage, die eine temporéare Absenkung des Wasserspiegels zeitlich tiberschreitet und auch
nach der BaumaflRnahme noch funktionstiichtig ist, ist hierbei nicht vorzusehen. Somit wird eine dauerhafte
Absenkung des Grundwassers nicht vorgesehen.

2.3 Wirkfaktoren

Die Grundlage fur die Ermittlung und Beschreibung der relevanten Projektwirkungen bildet die technische
Planung, die das geplante Vorhaben in seinen wesentlichen physischen Merkmalen darstellt und be-
schreibt (vgl. Anlage 1). Es werden die voraussichtlich relevanten Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren
nach Art, Umfang und zeitlicher Dauer des Auftretens beschrieben. Der Wirkraum umfasst dabei den ge-
samten Wasserkdrper, in welchem die vorhabenbedingten Beeintrachtigungen wirksam werden kdnnen.

Die Beschreibung der vorhabenbedingten Wirkfaktoren orientiert sich an den im Rahmen der Vorgénger-
projekte (BorWin1/2/3, DolWin1/2/3/6 sowie alpha ventus) gemachten Aussagen und Darstellungen.

2.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Grundsatzlich ist bei kreuzenden Gewassern jeweils eine geschlossene Querung vorgesehen. Diese wird
mittels gesteuerter Horizontalbohrungen (HDD = horizontal directional drilling) durchgefiihrt (vgl. Anlage
1). Hierbei wird ein Ton-/Wassergemisch (Bentonit) teilweise mit Additiven versetzt als Spulflissigkeit ein-
gesetzt. Die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter flr das verwendete Bentonit und Additive sind durch
die ausfihrende Baufirma vor Baubeginn vorzulegen, um den Nachweis der toxischen Unbedenklichkeit
fur Flora und Fauna zu erbringen. Bei geringer Tiefenlage der Bohrung und lockeren, nichtbindigen Bdden
kann beim Bohrvorgang die Bohrsuspension an der Oberflache austreten (Ausblaser). Die baubedingten
Auswirkungen durch eine HD-Bohrung sind zeitlich auf die Bohrung selbst und raumlich auf die Bohrung
selbst sowie die dafur erforderlichen Flachen im Arbeitsstreifen begrenzt. Das Gewasser wird durch die
Bohrung nicht tangiert.

Eine offene Querung eines Gewassers im Zuge der Bauausflihrung ist mit der zustéandigen 6kologischen
Baubegleitung abzusprechen und wird nur nach Prifung der Erforderlichkeit durchgefihrt. Wird im Zuge
der Bauausfiihrung eine offene Querung erforderlich, kann es durch das Offnen des Leitungsgrabens im
Bereich des Arbeitsstreifens zu kurzfristigen Auswirkungen kommen, dazu gehoéren die Aufwirbelung von
Sediment, einhergehend mit einer Gewassertriibung sowie die tempordre Veranderung der Gewasser-
struktur. Diese baulich bedingten Beeintréachtigungen sind zeitlich auf die Baumaflnahmen beschrénkt
und rdumlich auf das Vorhaben begrenzt. Im Anschluss an die Bauarbeiten und die Verfullung des Lei-
tungsgrabens erfolgt die weitgehende Wiederherstellung des Ausgangszustandes.
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Bei Grabenuberfahrten an Gewassern 3. Ordnung wird eine Verrohrung des Gewassers im
Querungsbereich durchgefiihrt, dies fihrt zu einer temporéaren Veranderung der Gewasserstruktur. Die
Durchgangigkeit der Graben wird dabei aber weiterhin gewahrleistet. Die Verrohrung betrifft nur kurze
Gewasserabschnitte von etwa 5 m Lange. Zeitlich ist die Verrohrung auf die Bauausfuhrung beschrankt.
Nach Beendigung der Kabelverlegung in dem entsprechenden Trassenabschnitt wird die Verrohrung zu-
rickgebaut.

In mehreren Trassenabschnitten liegen kleinere Stillgewasser (nicht berichtspflichtig gemaR WRRL) im
Umfeld des Arbeitsstreifens. Zur Sicherung der Stillgewéasser sind ggf. geeignete SchutzmafRnahmen vor-
zusehen, wie die Einschrankung des Arbeitsstreifens oder Einbau von Tonriegeln.

Verunreinigungen von Oberflachengewassern sind wahrend der Bauphase durch Eintrag von Schadstof-
fen infolge Maschineneinsatzes, von Wartungsvorgangen sowie bei Unfallen mit Baufahrzeugen maoglich.
Waéhrend der Bauphase kann es in begrenztem Umfang zu einem Eintrag von Baustellenabwéssern kom-
men. Auf diesem Wege kdnnen auch Schmutz- und Schadstoffe aus dem Baustellenbereich in das Ober-
flachengewdasser gelangen. Neben einer verstarkten Tribung des Gewassers und einer Erhdhung der
Sedimentfracht, fihrt ein Eintrag von Baustellenabwassern in erster Linie potenziell zu einer Schadigung
der Gewasserfauna und -flora. Diese Belastungen und potenzielle Gefahrdung durch Stoffeintrage durch
den Gebrauch von Maschinen sind raumlich eng begrenzt.

Die beschriebenen baubedingten Auswirkungen treten im unmittelbaren Umfeld der durchgefiihrten Bau-
arbeiten auf.

Wahrend der Bauausfuhrung wird ein Drainagestrang entlang der Sohle des Kabelgrabens verlegt um so
anfallendes Wasser (vorrangig nachlaufendes Wasser aus durchtrennten Drainagen) in den nachsten Vor-
fluter abschlagen zu kdnnen (Offene Wasserhaltung). Hierzu erfolgen weitergehende Abstimmungen mit
den Unteren Wasserbehorden im Landkreis Aurich und der Stadt Emden. Eine geschlossene Wasserhal-
tung (vgl. Anlage 1), z. B. durch den Einsatz von Spllfilterlanzen (sog. Wellpoint-Verfahren) ist nicht vor-
gesehen. Sollte im Rahmen der Bauausfiihrung eine geschlossene Wasserhaltung notwendig werden,
wird entsprechend dem, im Rahmen der Vorgéangerprojekte mit den Unteren Wasserbehdérden im Land-
kreis Aurich und der Stadt Emden abgestimmten Verfahren durch die ausfihrende Firma ein Antrag auf
wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG fur die Entnahme von Grundwasser bei der jeweils zustandigen
Unteren Wasserbehotrde gestellt. Diese baulich bedingte Beeintrachtigung ist zeitlich beschrankt und
raumlich auf das Vorhaben begrenzt. Hierfur liegt kein langfristiger Bedarf vor. Ein detailliertes Konzept zur
Wasserhaltung wird in der Bauvorbereitungsphase erstellt und mit den zustandigen Unteren Wasserbe-
horden abgestimmt.

Sollte im Zuge der Bauausfuhrung eine Grundwasserabsenkung und eine damit verbundene Einleitung
von Grundwasser in Oberflachengewésser in einem Trassenabschnitt mit sulfatsauren Boéden erfor-
derlich werden, ist die Versauerungsneigung der Boden durch einen Sachverstandigen zu prifen und eine
Analytik durchzufihren, um weitere MalBnahmen ergreifen zu kénnen. Eine Umsetzung der Maflinahmen
ist durch die 6kologische und bodenkundliche Baubegleitung einzuleiten und zu Uberwachen. (vgl. Anlage
8.2.2.3, MaRnahmen V/M 11 und V/M 12). Diese Vorgehensweise wurde im Rahmen der Vorgangerprojek-
te mit den zustéandigen Unteren Wasser- und Bodenschutzbehérden beim Landkreis Aurich und der Stadt
Emden abgestimmt. Langfristig ist fur dieses Vorhaben allerdings keine Grundwasserabsenkung geplant.
Eine kurzfristige wéhrend der Bauausfuhrung durchzufuhrende Grundwasserabsenkung ist zu vermeiden.
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Ist diese allerdings im Zuge der Bauausflihrung notwendig, ist das mit der zustandigen 6kologischen und
bodenkundlichen Baubegleitung abzustimmen und wird nur nach Prifung der Erforderlichkeit durchgefihrt.

2.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Da die Leitungen im Grundwasserbereich liegen, kdnnen lokale Drainageeffekte auftreten. Auch kann es
zeitlich begrenzt zu einer geringfiigigen Minderung der Grundwasserneubildungsrate kommen. Zusatz-
lich kbnnten mdgliche Stérungen in oberflachennahen Grundwasserstromen auftreten.

Fir die Oberflachenwasserkérper und den Grundwasserkdrper liegen anlagebedingt keine relevanten
Wirkfaktoren vor.

2.3.3 Betriebsbhedingte Wirkfaktoren

Durch die Lage des Erdkabels im Grundwasserbereich kann es zu einer Erwarmung des umliegenden
Bodenwassers kommen.

Die 600-kV-DC Leitung wird mit Gleichstrom betrieben (600-kV-DC; DC = Direct Current). Das elektrische
System besteht aus zwei Kabeln, dem Plus- und Minus-Leiter. Durch einen metallischen Mantel im Kabel
ist das elektrische Feld vollstandig nach auf3en abgeschirmt, das heif3t es wirkt nicht auf die Umgebung
des Kabels. Die magnetischen Felder heben sich durch die gewéhlte Anordnung der Kabel gegenseitig
nahezu auf. Das resultierende magnetische Feld der beiden Kabel ist deshalb sehr gering und liegt unter-
halb des Erdmagnetfeldes. Dies gilt sowohl fir den Alleinbetrieb von DolWin5 als auch fir den Betrieb
mehrerer, parallel verlaufender Kabeltrassen (vgl. Anlage 1, Kapitel 5.2.2).

RegelméalRige Kontrollen der Anlage sowie das Freihalten des Schutzstreifens von Gehélzen haben keinen
Einfluss auf die Oberflachenwasserkorper oder den Grundwasserkorper.
234 Rickbaubedingte Wirkfaktoren

Falls es zum Rickbau des Kabelsystems kommt, sind Auswirkungen zu erwarten, die den baubedingten
Wirkfaktoren entsprechen.
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3 Vom Vorhaben betroffene Wasserkorper

3.1 Grundwasserkdrper

Folgender Grundwasserkorper wird vom Vorhaben tangiert (vgl. ):

e Grundwasserkdrper 39_09 Untere Ems rechts

NI B
S \urich ™ § 4 2507 | g 4 2501

Groningen

o Papehburg

e Veendam Y
) |
\ DelprEnhorst

|

Nationaal
Park N

Abbildung 2: Ubersichtsplan betroffener Grundwasserkorper, inkl. Trassenverlauf DWS5 (rot)

(Quelle: Thematische Karten zum 2. WRRL-Bewirtschaftungsplan, Bundesanstalt fur Gewasserkunde (2017):

https://geoportal.bafg.de/wfdmaps2017/; aufgerufen am 21.05.2019)

3.2 Oberflachenwasserkorper

Die zu betrachtenden Oberflachenwasserkdrper befinden sich innerhalb der Flussgebietseinheit ,Ems®,
Koordinierungsraum ,Ems Nord“, Bearbeitungsgebiet ,Untere Ems® (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3: Ubersichtsplan Flussgebietseinheit ,,Ems*, Koordinierungsraum ,,Ems Nord“, Bear-
beitungsgebiet ,,Untere Ems*“, inkl. Trassenverlauf DW5 (rot)

(Quelle: FGG Ems 2015)

Die durch das Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkorper werden in Abbildung 4 dargestellt.
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Seen, Ubergangs- und Kiistengewisser
- natdrliches Gewasser (NWB)

- erheblich verandertes Gewasser (HMWB)
- kiinstliches Gewasser (AWB)

FlieBgewédsser

natdrliches Gewasser (NWB)

erheblich veridndertes Gewasser (HMWE)

: = kiinstliches Gewasser (AWB)

Flussgebiet

Abbildung 4: Ausschnitt berichtspflichtiger Oberflachenwasserkérper gemal WRRL in Nds., inkl.
Trassenverlauf DW5 (rot)

(Quelle: Nds. MU 2015)

Durch das Vorhaben werden FlieBgewasser Il. Ordnung und lll. Ordnung sowie eine Vielzahl an Entwas-
serungsgraben gequert. Nicht alle zu querenden Gewasser sind berichtspflichtig gemall WRRL. Tabelle 1
gibt einen Uberblick aller gequerten FlieRgewasser Il. Ordnung, die gemaR WRRL berichtpflichtigen Ge-
wasser sind blau hinterlegt und werden im Nachfolgenden genauer betrachtet. Nicht berichtspflichtige Ge-
wasser flieBen in die Betrachtung nur mit ein, wenn sich durch die Auswirkungen des Vorhabens auf das
betreffende Gewasser mdogliche Auswirkungen auf WRRL-berichtspflichtige Gewasser ergeben. Die ge-
naue Lage der aufgefihrten Gewasser entlang des Trassenverlaufs lasst sich dem Bestands-, Konflikt-
und Malnahmenplan (Anlage 8.2.2.2) entnehmen.
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Tabelle 1: FlieRgewasser Il. Ordnung im Trassenverlauf (nach NLWK 2001, NLO 2005a, 2005b,
Entwésserungsverband 92, 111 und 113)

(Quelle: Interaktive Karten NLWKN: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/; aufgerufen am 20.11.2017)

Lage Trassenkilometer Gewasser
0+040

Ulkampschloot

Stadt Emden

9+850 Osterhuser Tief
10+700 Ochsenkampschloot
14+050 Cirkwehrumer Tief
15+060 Bischofshdrnschloot
16+600 Neues Greetsieler Sieltief
18+650 Cnulkeschloot
Landkreis Aurich 18+850 Canumer Tief
[9v000  [Altes/Neues Greetsieler Tief (Pewsumer Tie |
20+650 Woltzetener Tief
21+400 Woltzetener Schopfwerksschloot
22+200 Groothuser Tief

23+650 Erbsenbindereischloot

Im Trassenverlauf des Vorhabens ,600-kV-DC Leitung DolWin5 / 600-kV-DC Leitung DolWin epsilon —
Emden/Ost* existieren keine Stillgewasser, die eine Einzugsgebietsgrofle von 10 km2 haben oder diese
Uberschreiten und somit einen bedeutenden Abschnitt oberirdischer Gewéasser darstellen (Vgl. 8 3 Nr. 6
WHG). Bei den hier betroffenen Stillgewassern handelt es sich um Wiesentiimpel, die z.T. als Viehtranken
genutzt werden. Berichtspflichtige Stillgewasser gemald WRRL sind vom Vorhaben nicht betroffen und
werden somit nachfolgend nicht weiter berlcksichtigt.

3.3 Schutzgebiete gemal Anhang IV WRRL

Die geméall WRRL relevanten Schutzgebiete umfassen diejenigen Gebiete, fur die nach den gemeinschaft-
lichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflachengewasser und des Grundwassers oder zur Erhal-
tung von wasserabhangigen Lebensrdaumen und Arten ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde
(FGE EMs 2015).

Im Folgenden werden die im Umfeld der Trasse liegenden Schutzgebiete aufgefthrt:

Gebiete zur Entnahme von Wasser fir den menschlichen Gebrauch:

e Grundwasserkorper 39_09 Untere Ems rechts
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Erholungsgewdasser (Badegewasser):

e Uphuser Meer
e Naturbad Kleines Meer (Hieve) — Marienwehr

Die aufgefuhrten Erholungsgewéasser werden im Folgenden nicht néher betrachtet, da aufgrund der Ent-
fernungen zum Vorhaben erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden kénnen.

Wasserabhéngige FFH- und Vogelschutzgebiete:

e EU-Vogelschutzgebiet ,Emsmarsch von Leer bis Emden® (V10), EU-Kenn. DE2609-401
e FFH-Gebiet 004 ,GroRRes Meer, Loppersumer Meer“, EU-Kennziffer DE2509-331
e EU-Vogelschutzgebiet ,Ostfriesische Meere® (V 09), EU-Kenn. DE2509-401
e EU-Vogelschutzgebiet ,Krummhorn® (V 04), EU-Kenn. DE2508-401
Die Vogelschutzgebiete ,Ostfriesiche Meere” und ,Krummhorn® befinden sich im Trassenverlauf.

Das Vogelschutzgebiet ,Emsmarschvon Leer bis Emden® sowie das FFH-Gebiet ,GroRes Meer,
Loppershumer Meer“ werden nicht gequert, bilden jedoch gemall Wasserkorperdatenblatt Synergien zu
Oberflachenwasserkdrpern, die vom Vorhaben betroffen sind. Die beiden Schutzgebiete werden im Fol-
genden nicht néher betrachtet, da aufgrund der Entfernungen zum Vorhaben erhebliche Beeintrachtigun-
gen ausgeschlossen werden kénnen.
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4 Bestandsbeschreibung und Bewertung der betroffenen Grundwas-
serkorper und Oberflachenwasserkdrper

Laut WRRL ist das grundsatzliche Bewirtschaftungsziel fir natlrliche Oberflachengewasser der ,gute Zu-
stand“ (guter 6kologischer und guter chemischer Zustand) und fiir kiinstliche und erheblich veranderte
Gewasser das ,gute 6kologische Potenzial“ und der ,gute chemische Zustand®. Die Bewertung wird in finf
Bewertungsklassen ,sehr gut®, ,gut, ,mafRig®, ,unbefriedigend“ und ,schlecht* ausgedrickt. Dabei ist fest-
zuhalten, dass nicht alle Gewasser berichtspflichtig gemal WRRL sind, somit liegt fir diese Gewasser
keine Einstufung vor. Diese Gewésser werden im Weitern nicht néher betrachtet, es sei denn mdgliche
Auswirkungen auf diese ziehen eine Verschlechterung eines berichtspflichtigen Oberflachenwasserkorpers
nach sich.

Als grundsatzliches Bewirtschaftungsziel fir das Grundwasser gilt ebenfalls der ,gute Zustand“ (guter
mengenmafiger und guter chemischer Zustand), welcher in Anhang V WRRL naher beschrieben wird.
AuRerdem sind die Ziele des guten chemischen Zustandes in der Grundwasserrichtlinie (RL 2006/118/EG)
naher ausgearbeitet. Differenziert wird hier zwischen einem guten und einem nicht guten chemischen Zu-
stand.

Die jeweiligen Bewertungsergebnisse entsprechen dem Internationalen Bewirtschaftungsplan nach Artikel
13 WRRL fur die Flussgebietseinheit EMS - Bewirtschaftungszeitraum 2015- 2021 (FGG Ems 2015).

4.1 Grundwasserkdrper (GWK)

Die Angaben Uber die Grundwasserverhaltnisse wurden dem Kartenserver des Landesamtes fiir Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG; Juli 2018) entnommen. Zusatzlich wurden Informationen aus dem Bericht zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie fir die Flussgebietseinheit Untere Ems (NLO 2005a, 2005b, 2005c¢)
sowie des aktuellen Bewirtschaftungsplans 2015-2021 (FGG EMs 2015) herangezogen.

Die Trasse befindet sich im Hydrologischen Raum 01, dem Nord- und mitteldeutschen Lockergesteinsge-
biet, detailliert gesagt in den Marschen. Vom Vorhaben direkt tangiert wird dabei die Ostfriesische
Marsch. Diese ist durch Kistensedimente und fluviatile Gezeitenablagerungen gekennzeichnet. Durch
wiederholte Faziesdnderungen wahrend der Entstehung im Holoz&n entstanden die im Untergrund der
Marschen charakteristischen Wechselfolgen aus Torflagen und klastischen Sedimenten. Die Grundwas-
serflurabstande betragen in den Marschgebieten zwischen 10-160 cm. Der Wasserspiegel wird hier auf-
grund seiner Lage z. T. unterhalb NHN durch Pump- und Schépfwerke kinstlich gehalten. Ohne kiinstliche
Entwésserung wirden die mit der Ems korrespondierenden Wasserstande das Gebiet unbewohnbar ma-
chen.

Die geplante Trasse berihrt in ihrem Verlauf vom UW Emden/Ost bis Hamswehrum folgenden Grundwas-
serkorper (gemanR EU-Wasserrahmenrichtlinie): Untere Ems rechts.

Die folgende Tabelle zeigt die Kurzcharakterisierungen des Betrachtungsraumes dieses Grundwasserkor-
pers (NLO 2005c).
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Tabelle 2:

Betrachtungsraum 39_09 Untere Ems rechts

Untere Ems rechts

Hydrogeologischer Teilraum

01208 (Ostfriesische Marsch)
01501 (Oldenburgisch-Ostfriesische Geest)

GroRe 1135 km?

Leitertyp | (Porengrundwasserleiter, silikatischer Gesteinstyp)
Grundwasserleitertyp Porengrundwasserleiter

Geochemischer Gesteinstyp silikatisch

Grundwasserneubildungsrate

79.757.190 m¥/a

Anteil Entnahmerechte an GW- Neubildung

19.648.025 m®a

Anteil tatsachlicher GW- Entnahmen an GW-Neubildung in
% (Mittel 1996-2001)

nicht wesentlich (17 %)

Trend der GW- Standsganglinien

kleiner 1/3 MST stark fallend

Schutzwirkung der Deck- | glnstig [%] 5
schichten mittel [%] 4
ungunstig/unbekannt [%] 92
Landnutzung Acker [%] 23
Griunland [%] 61
Siedlungsflache [%)] 9
sonstige Vegetation [%)] 0
Wald [%)] 3
Wasserflache [%] 1
Feuchtflache [%] 3
Sonderkulturen [%)] 0
N-Flachenbilanzsaldo (Signifikanzschwelle 30 kg N/ha/a) 72 kg N/ha/a

Beeintrachtigungen

Kulturbaumafnahmen (Entwésserung)

Klassifikation

guter Zustand

Sonstiges

Bewirtschaftungsziele gemal WRRL

Die Umweltqualitatsziele gemals WRRL sind fir den vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkorper er-
reicht (FGG Ems 2015). Die Zielerreichung liegt laut Bewirtschaftungsplan 2009 — 2015 mit dem Datum
vom 22.12.2015 vor. Und auch im Bewirtschaftungsplan 2015 — 2021 wird die Zielerreichung als positiv
vermerkt. Daher sind keine MaRnahmen fir den betreffenden Grundwasserkérper dargelegt worden.
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41.1 MengenmaRiger Zustand der Grundwasserkorper

Die Grundwasserneubildung ist aufgrund der gesattigten, grundwassernahen Marschbdden tberwiegend
sehr gering (<51 mm/Jahr) und die Empfindlichkeit im Hinblick auf das Retentionsvermégen auf einer
5-stufigen Skala (sehr gering — gering — mittel — hoch — sehr hoch) entsprechend als sehr gering einzustu-
fen.

Der Grundwasserspiegel im oberen Stockwerk, teilweise auch im unteren Stockwerk ist gespannt. Das
Grundwassergefalle im oberen Aquifer ist sehr gering und wird in Kiistennahe durch kiinstliche Entwasse-
rung beeinflusst. Aufgrund des engen Grabennetzes bestehen Korrespondenzen zwischen den Graben-
wasserstéanden und dem oberflachennahen Grundwasser.

Insgesamt wird der mengenmaRige Zustand des betroffenen Grundwasserkorpers als gut bewertet (FGG
Ems 2015).

41.2 Chemischer Zustand der Grundwasserkorper

Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenuber Verschmutzungen ist vom geologischen Aufbau der
Versickerungszone, der Gelandemorphologie, sowie den physikalischen und hydrogeologischen Gege-
benheiten abhangig.

Als besonders empfindlich gelten im Hinblick auf die Wasser- und Stoffretention Bereiche mit hohen
Grundwasserstanden, geringen Flurabstanden und durchléassigen, geringmachtigen Deckschichten. Bei
hohem Grundwasserstand tritt die Art der Deckschichten in den Hintergrund. Bei gré3eren Grundwasser-
flurabstédnden gewinnt die Filterwirksamkeit der Deckschichten an Bedeutung.

Die Durchlassigkeit der oberflachennahen Gesteine ist im Trassenverlauf aufgrund des heterogenen geo-
logischen Aufbaus unterschiedlich. Aufgrund des hohen Ton- und Schluffanteils ist sie im Bereich der
Marschbdden meist gering. Das Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung ist im Bereich der Mar-
schen daher im Allgemeinen hoch, nur einzelne Teilraume bei Emden weisen ein mittleres Schutzpotenzial
auf. Bei Passage des eindringenden Wassers werden durch grundwassertberdeckende Schichten Verun-
reinigungen in hohem Malfl3e abgebaut oder zurtickgehalten.

Neben den natlrlichen Vorbelastungen des Grundwassers wie Versalzung/Verbrackung kann intensive
landwirtschaftliche Nutzung (Nahrstoff- und Schadstoffanreicherungen im Boden z.B. durch Gdulle oder
Silagemieten) zumindest zu erhdhten Risiken fur die Grundwasserqualitat fihren. Bei geringem Flurab-
stand und/oder durchlassigem Boden kann es zu Nitratverlagerung ins Grundwasser kommen.

In den Marschgebieten sind die Grundwasserkdrper zudem haufig ganz oder zumindest teilweise versalzt,
so dass die Grundwassergewinnung in der Regel nicht oder nur mit Einschrankungen maoglich ist. Die Ver-
salzung der Grundwasserleiter stellt sich wie folgt dar:

Eine teilweise Versalzung des Grundwassers liegt im Abschnitt UW Emden/Ost bis zur Bundesstral3e 210
(Stadt Emden/LK Aurich) vor. Hier ist der untere Grundwasserleiter versalzt (Chloridgehalt >250 mg/l), so
dass eine Trinkwassergewinnung nur mit Einschrankungen mdoglich ist. Vollstdndig oder fast vollstandig
versalzt ist das Grundwasser von Hinte bis zum Anlandepunkt bei Hamswehrum (LK Aurich). In diesen
Bereichen betragt der Chloridgehalt mehr als 250 mg/l. Eine Trinkwassergewinnung ist in der Regel nicht
moglich.
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Die Marschbéden sind im Hinblick auf die Wasser- und Stoffretention von besonderer Bedeutung. Im ge-
samten Trassenverlauf besteht daher aufgrund der grundwassernahen Boden eine erhdhte Empfindlichkeit
des Grundwassers gegenuber Verschmutzungen (GW < 2 m unter Flur). Zudem besteht die Problematik
der Versalzung der Grundwasserleiter.

Der chemische Zustand hinsichtlich Nitrat, Pflanzenschutzmitteln und Schadstoffen (nach Anhang Il der
Grundwasserrichtlinie) wird bei dem betreffenden Grundwasserkorper als gut eingestuft. Insgesamt liegt
fur den betreffenden Grundwasserkdrper daher eine gute Bewertung vor (FGG EMs 2015).

4.2 Oberflachenwasserkérper (OWK)

Anmerkung: Innerhalb der Flussgebietseinheit ,Ems*“- Koordinierungsraum ,Untere Ems* befinden sich
die unterschiedlichsten Flie3- und Stillgewasser welche vom Vorhaben tangiert werden. Im Folgenden ist
zu berlcksichtigen, dass es sich nicht bei allen querenden Fliel3- und Stillgewassern um berichtspflichtige
Gewasser gemalR WRRL handelt. Nicht berichtspflichtige Gewaéasser werden nur berlcksichtigt, wenn
Auswirkungen auf diese, zu einer Verschlechterung eines berichtspflichtigen Gewassers fuhren.

Im Untersuchungsraum existieren zahlreiche FlieRgewasser. Es handelt sich zum einen um Entwasse-
rungsgraben der Acker- und Griinlandflachen. Graben mit einem groReren Einzugsgebiet werden oft als
Schloote bezeichnet. Des Weiteren werden Tiefs, die sich oftmals am Verlauf ehemaliger Priele orientieren
und Uber ein Siel ins Meer entwassern, gekreuzt. Dabei kann es sich auch um einen in das Entwasse-
rungsnetz eingebundenen, nattrlichen Flusslauf handeln. Als weitere kinstlich angelegte Gewasser im
Trassenverlauf sind kleine Kanéle zu finden.

Die FlieRgewasser im Untersuchungsraum sind stark durch ihre vorwiegende Funktion, die kinstliche
Entwasserung, gepragt. Ein grol3er Teil des Gewassernetzes ist durch den Menschen angelegt oder aber
durch ihn den Erfordernissen der Entwasserung angepasst worden. Naturliche Wasserlaufe, die nicht oder
nur wenig vom Menschen beeinflusst sind, gibt es kaum noch. Nicht nur die Gewéasserlaufe sind durch den
Menschen geregelt, sondern haufig auch das Abflussverhalten.

In den anderen Bereichen bestimmen Siele, Schépfwerke und Stauhaltungen neben den natirlichen Fak-
toren wie Niederschlag, Verdunstung und Tidestrom den Abfluss in den Gewassern. In ihnen steht das
Wasser meist oder weist nur extrem niedrige FlieRgeschwindigkeiten auf. Bei Siel- und Schopfbetrieb er-
hoht sich die Stromungsgeschwindigkeit streckenweise plétzlich auf Werte von mehr als 1 m pro Sekunde.
Zudem kann dabei der Wasserstand rasch bedeutend abgesenkt werden.

Starke Schwankungen des Wasserstandes und der Stromungsgeschwindigkeit findet man auch in den
tidebeeinflussten Gewassern. In Phasen, in denen das Wasser im Gewassersystem stagniert, kann es in
einigen Fallen aufgrund von starker Verdunstung zu einer Umkehrung der Strémungsrichtung kommen
(z.B. im Bereich des Grof3en Meeres). Einige Gewdassersysteme sind sehr stark miteinander vernetzt und
fur die Entwasserung stehen mehrere Siele oder Schdpfwerke zur Verfligung. Auch hier kann es in man-
chen Abschnitten zu einer wechselnden FlieRRrichtung kommen.

Daneben kommt es auch in den Tidegewassern zur Umkehr der Strémungsrichtung. Das abflieRende
Wasser wird durch den Gezeitenstrom hin und her verfrachtet und braucht oft mehrere Tiden, um in die
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Nordsee zu gelangen. Zu Zeiten niedriger Oberwasserabflisse kann es vorkommen, dass bei manchen
Tiden bei Flut mehr Wasser in die Gewasser eindringt, als bei Ebbe ablauft.

Die Gewasser der Kreisfreien Stadt Emden sind, wie die Ubrigen Marschgraben des Untersuchungs-
raums, stark durch die Gezeiten gepragt. Die brackigen Verhaltnisse, die weit bis in die Flusslaufe hinauf-
reichen, werden heute durch ein System von Schleusen (Schleusenwerke Emder Hafen), Sielen
(BorBumer Sieltief, Petkumer Sieltief) und Schopfwerken (Knockster Schopfwerk) vermindert. Im 6stlichen
Stadtgebiet erfolgt die Entwasserung Uber das Fehntjer Tief, das BorRumer Sieltief und das Petkumer
Sieltief. Das nordliche und nordostliche Stadtgebiet entwassert grofdtenteils tber den Borf3umer Kanal
sowie das BorBumer Sieltief. Die Hauptentwasserungswege sind das Hinter Tief, Trecktief, Kurzes Tief
und der Stadtgraben (LRP Emden 1996). Das Fehntjer Tief ist zudem ein Hauptgewasser des niederséch-
sischen FlieRgewasserschutzsystems (NLwk 2001) und dient als Rickzugsgewasser flr den Fischotter.
Durch seine Hochlage kann der Ems-Jade-Kanal keine Entwéasserungsfunktion fur die Stadt Emden Uber-
nehmen. Die Gewasser sind als kritisch belastet (I1-11l) einzustufen. Ihre Strukturgiteklassen liegen bei
deutlich beeintréachtigt bis merklich geschadigt (NLO 2005a).

Die Gewasser im Landkreis Aurich sind nur zu einem sehr geringen Teil nattrlichen Ursprungs, die durch
das Vorhaben tangierten werden alle als kinstlich eingestuft. Die Acker- und Grinlandflachen des Land-
kreises entwassern durch ein dichtes Netz aus Graben und Tiefs bis zu den Sielen. Alle Gewasser, bis auf
den Jade-Ems-Kanal, dienen vorrangig der Entwasserung. Durch den anthropogenen Einfluss liegt zusétz-
lich eine hohe stoffliche Belastung vor (LRP AuricH 1996). Die Gewassergite der betroffenen Gewasser
ist uberwiegend als kritisch belastet (II-11l) einzustufen. Die Gewasserstrukturen sind deutlich beeintrachtigt
bis merklich geschadigt (NLO 2005a). Das Knockster Tief Mittellauf ist als Laich- und Aufwuchsgewésser
fur Wanderfische ausgewiesen (NLWKN 2017).

Bewirtschaftungsziele gemal WRRL

Die Umweltziele gemall WRRL - gutes dkologisches Potenzial und guter chemischer Zusatand - sind fir
die aufgefuhrten Oberflachenwasserkdrper bisher nicht erreicht worden (FGG Ems 2015). Eine Zielerrei-
chung bis 2027 ist laut Bewirtschaftungsplan 2015 - 2021 vorgesehen. Dafir sind verschiedene Mafinah-
men vorgesehen (vgl. Tabelle 3), welche zur Reduzierung der Belastung infolge diffuser Quellen sowie
Abflussregulierung und morphologischen Veranderungen beitragen. Im Bewirtschaftungsplan 2009 — 2015
waren fur die hier behandelten berichtspflichtigen Gewéasser noch keine MaRhahmen geplant. Die Zieler-
reichung fir 2015 war gesetzt. Allerdings hat sich ergeben, dass diese nicht gehalten werden kann und nur
durch weitergehende MaRnahmen die Ziele der WRRL bis 2027 umgesetzt werden kénnen. Daher sind im
Bewirtschaftungsplan 2015 - 2021 fiir die Gewasser einzelne Malinahmen bericksichtigt worden.
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Tabelle 3:

(Quelle: Interaktive Karten NLWKN: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/; aufgerufen am 29.07.2018)

Berichtspflichtige Oberflachenwasserkdrper laut WRRL im Trassenverlauf

EU-Code Wasser- . . . . MaRnahmen | MaRRnahmen
Lage Wasserkdrpername Gewassername Gewassertyp | Kategorie | Belastungen
korper nach 2015 nach 2021
- . . i m12, m15, m24,
DE_RW_DENI_06056 | Fehntjer Tief (westl. Arm) | Fehntjer Tief 221 kunstlich | p21, p26, p57 | Mm99 5 26
m25, m
Stadt ) ml15, m24, m25,
DE_RW_DENI_06040 | Ems-Jade-Kanal Ems-Jade-Kanal 221 kunstlich | p26, p57 m99
Emden m26
Trecktief / Westerender ) ) m15, m24, m25,
DE_RW_DENI_06022 Trecktief 221 kunstlich | p26, p57 m99
Ehe m26
. . . . ml5, m24, m25,
DE_RW_DENI_06023 | Knockster Tief Mittellauf | Knockster Tief 22.1 kunstlich | p22, p26, p57 | m99 26
m
Landkreis Altes / Neues Greetsieler i - ) ml2, m15, m24,
) DE_RW_DENI_06025| = Pewsumer Tief 221 kunstlich | p21, p26, p57 | m99
Aurich Sieltief m25, m26
. Hamswehrumer ) p21, p22, m12, m15, m24,
DE_RW_DENI_06024 | Knockster Tief Unterlauf i 221 kunstlich m99
Tief p26, p57 m25, m26
Erklarung FGG Ems (2015):
Gewassertyp:

22.1 — Gewasser der Marschen
Signifikate Belastungen (gemafl Nds. UM 2015):

p21 - Belastung durch landwirtschaftliche Aktivitaten (durch Versickerung, Erosion, Ableitung, Drainagen, Anderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung)

p22 - Belastung aufgrund von Transport und Infrastruktur ohne Verbindung zur Kanalisation (Schiffe, Bahnen, Autos, Flugzeuge und deren zugehdérige Infrastruktur auBerhalb stadti-

scher Bereiche)

p26 - Belastung durch andere diffuse Quellen,

p57 - Belastung durch Gewasserausbau
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Malnahmen nach 2015 (gemafl FGG Ems 2009):

m99 - weitere Maf3nahmen zur Reduzierung der Belastung sind derzeit nicht vorgesehen

MaRnahmen nach 2021 (gemafl FGG Ems 2015):

m12 - weitere MaRnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge diffuser Quellen aus dem Bereich der Landwirtschaft,

m15 - weitere MaBnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge diffuser Quellen aus dem Bereich sonstige diffuse Quellen,

m24 - weitere MaRnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung und morphologische Veranderungen aus dem Bereich Durchgéngigkeit,

m25 - weitere MaBnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung und morphologische Veranderungen aus dem Bereich Morphologie,

m26 - weitere MaRnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung und morphologische Veranderungen aus dem Bereich sonstige hydromorphologische Belastun-

gen
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4.2.1 Okologischer Zustand/Okologisches Potenzial der Oberflachengewasser

Fir eine Bewertung des 6kologischen Zustandes/Potenzials der Oberflachengewéasser werden einzelne
biologische Qualitatskomponenten gemald WRRL herangezogen. Dabei kommt es im Wesentlichen an-
hand der Zusammensetzung der aquatischen Tier- und Pflanzenwelt zu einer Bewertung. Hinzugezogen
werden zusatzlich hydromorphologische Parameter wie Gewasserstruktur, 6kologische Durchgangigkeit
und Wasserhaushalt sowie chemische und allgemeine physikalisch - chemische Parameter als unterstut-
zende Qualitatskomponenten. Abbildung 5 gibt einen Uberblick aller Parameter, die zur Bewertung des
Okologischen Zustandes/Potenzials herangezogen werden, dabei werden je nach Gewassertyp unter-
schiedliche Parameter verwendet.

Qualititskomponente | Beschreibung m

Fische Wie z. B. Forellen, Lachse, Hechte FlieRgewasser, Seen und Uber-
gangsgewasser
Makrozoobenthos Wirbellose Kleintiere (am Boden des Gewads-  Alle Oberflachengewasser

sers lebend, mit bloRem Auge sichtbar), z. B.
Schnecken und Libellenlarven

Phytoplankton Im Wasser frei schwebende Algen z. B. Seen, Ubergangsgewasser” und
Granalgen Kustengewadsser

Makrophyten und Phy- Wasservegetation (zusammengesetzt aus FlieRgewasser, Seen, Uber-

tobenthos hoheren Wasserpflanzen wie z. B. Wasser- gangsgewasser und Klstenge-
pest sowie Igelkolben und Aufwuchsalgen) wasser 2

GroRalgen und Angio- Kusten- und Ubergangs-

spermen gewasser

Flussgebietsspezifische Schadstoffe, bei denen festgestellt wurde, Alle Oberflachengewasser

Schadstoffe dass sie in signifikanten Mengen in den

Wasserkorper eingeleitet werden (An-
hang VIII Ziffer 1 bis 9 WRRL)

Allgemeine physika- Z B. Temperatur, Sauerstoffgehalt, Salzge- Alle Oberflachengewasser
lisch-chemische Quali- halt, Nahrstoffverhaltnisse

tatskomponenten

Hydromorphologische Z B. Gewasserstruktur, 6kologische Durch- Alle Oberflachengewasser

Qualitatskomponenten gangigkeit, Wasserhaushalt

1) nurin den Niederanden
2} nurin Deutschland

Abbildung 5: Ubersicht biologische Qualitatskomponenten (QK) gemaR WRRL
(Quelle: FGG Ewms 2015)

Fur die hier zu betrachtenden Gewasser sind neben den unterstiitzenden Qualititkomponenten (QK) fol-
gende biologische Qualitatskomponenten gemal WRRL zu betrachten:

e Makrophyten
e Makrozoobenthos

e Fische
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Bei der Gesamtbewertung des 6kologischen Zustandes/Potenzials eines Gewassers entscheidet dann die
am schlechtesten bewertete Qualitadtskomponente. Die Bewertung der biologischen Qualitditskomponenten
wird in funf Bewertungsklassen ,1 - sehr gut®, ,2 — gut, ,3 — maRig“, ,4 — unbefriedigend” und ,5 —
schlecht” ausgedriickt. Grundlage der Bewertung ist ein Referenzzustand, d. h. der Zustand eines vom
Menschen praktisch unbeeinflussten vergleichbaren Gewassers.

Im Vergleich zum guten 6kologischen Zustand, dem Umweltziel der naturlichen Oberflachengewésser,
handelt es sich bei den erheblich veranderten und kiunstlichen Oberflachengewassern um ein angepasstes
Ziel, welches die besondere Funktion der Gewasser mitberticksichtigt. Ziel bei diesen Gewassern ist daher
ein gutes Okologische Potenzial. Das ,gute 6kologische Potenzial“ leitet sich ab vom ,héchsten 6kologi-
schen Potenzial“. Letzteres wird erreicht, wenn alle technisch méglichen MaRhahmen zur Verbesserung
der Gewasserstruktur an dem Wasserkorper durchgefuhrt wirden, ohne die vorhandenen einschlagigen
Nutzungen signifikant zu beeintréchtigen. Das ,gute ©kologische Potenzial® darf nur geringfigig vom
,hochsten dkologischen Potenzial“ abweichen. (FGG Ems 2015).

Die Bewertung aller Gewasser innerhalb der Flussgebietseinheit Ems wurde im Rahmen des Bewirtschaf-
tungsplans Ems 2015 — 2021 (FGG EmMs 2015) vorgenommen und wird im Folgenden fir die betroffenen
Oberflachengewasser herangezogen.

Tabelle 4 stellt die betroffenen FlieRgewasser mit den zugeordneten Ergebnissen beziiglich der zuvor be-
stimmten Qualitatskomponenten dar. Bei den im Untersuchungsgebiet vorliegenden Stillgewassern han-
delt es sich um Wiesentiumpel und Kleingewdasser, diese sind nicht berichtspflichtig und daher durch die
Untersuchungen des Bewirtschaftungsplans Ems 2015 — 2021 (FGG Ems 2015) nicht betrachtet worden.

Tabelle 4: Okologisches Potenzial der FlieBgewasser

(Quelle: Interaktive Karten NLWKN: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/; aufgerufen am 29.07.2018)

EU-Code Okologisches Zustand Zustand
Wasserkdrper Gewassername Potenzial ge- | Makrophyten Makrozooben- | Zustand Fische
samt thos
DE_RW_DENI_06 | Fehntjer Tief o
5 schlecht 5 schlecht 5 schlecht 4 unbefriedigend
056 (westl. Arm)
DE_RW_DENI_06 o )
040 Ems-Jade-Kanal 5 schlecht 5 schlecht 4 unbefriedigend | nicht relevant
DE_RW_DENI_06 | Trecktief / o . o )
4 unbefriedigend | 3 maRig 4 unbefriedigend | 3 méaRig
022 Westerender Ehe
DE_RW_DENI_06 | Knockster Tief o o
) 5 schlecht 5 schlecht 4 unbefriedigend |4 unbefriedigend
023 Mittellauf
DE_RW_DENI_06 | Altes / Neues o o . .
) o 4 unbefriedigend | 4 unbefriedigend |4 unbefriedigend | 4 unbefriedigend
025 Greetsieler Sieltief
DE_RW_DENI_06 | Knockster Tief )
- T - 5 schlecht 5 schlecht 5 schlecht 3 maRig
024 Unterlauf

Der Uberwiegende Teil der vom Vorhaben betroffenen Flielgewasser im Untersuchungsraum wurde be-
zuglich der biologischen Qualitatskomponente Makrophyten als schlecht eingestuft, nur das Alte / Neue
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Greetsieler Sieltief wurde als unbefriedigend und das Trecktief als maRig definiert. Das Makrozoobenthos
in den betroffenen FlieBgewassern wurde grofitenteils als unbefriedigend eingestuft, hier erhielten aller-
dings das Fehntjer Tief (westl. Arm) sowie das Knockster Tief Unterlauf eine schlechte Bewertung. Die
kleinen Marschgraben weisen vielfach ebenfalls eine verarmte Benthosfauna auf, die Uberwiegend aus
luftatmenden Wasserkafern, Mollusken und Wanzen sowie wenigen schlammbewohnenden Arten besteht.
Pflanzenreiche, nahrstoffarmere Graben und Siele sind wesentlich artenreicher.

Die Fischfauna wird als mafig bis unbefriedigend eingestuft. Dabei weist die Mehrzahl der Marschgraben
eine vergleichsweise individuenarme Fischfauna auf. Das Siel- und Grabensystem der Marschen mit Gréa-
ben und Tiefs wie Fehntjer Tief, Abelitz u.a. bildet einen artenreichen aquatischen Lebensraum. Aufgrund
des zumeist fehlenden oder stark Uberpragten FlieRgewéassercharakters besitzen diese Gewasser insbe-
sondere fur stagnophile Arten (u.a. Schleie, Karausche, Rotfeder, Moderlieschen, Schlammpeitzger,
Neunstacheliger Stichling) eine hohe Bedeutung und kénnen gebietsweise auch die Funktion fehlender
Auenbereiche Ubernehmen (Sekundéarhabitate). Insbesondere bei Zustrom salzhaltigen Grundwassers
stellen sich eher artenarme Fischgemeinschaften ein (POTTGIESSER & SOMMERHAUSER 2008). Ein Grol3teil
der Arten ist allerdings nur regional und/ oder in geringen Anzahlen zu erwarten. MaRRgeblich fur die Be-
siedlung sind neben der Art der Unterhaltung dabei die GrolRe des Gewassers, die Durchgéangigkeit, die
strukturelle Ausstattung (Unterwasservegetation) und die stoffliche Belastung.

Das gkologische Potenzial der betreffenden Oberflachengewésser insgesamt wird als unbefriedigend bis
schlecht eingeordnet, wobei die Anzahl der als schlecht eingeordneten Fliel3gewasser hier Uberwiegt
(FGG Ems 2015). Abbildung 6 gibt einen Uberblick iiber die Gesamtbewertung des 6kologischen Potenzi-
als. Die Umweltqualitatsziele gemald WRRL sind fur die biologischen Qualitdtskomponenten bisher nicht
erreicht (FGG Ewms 2015). Eine Zielerreichung bis 2027 ist laut Bewirtschaftungsplan 2015- 2021 vorgese-
hen. In Tabelle 3 werden die dafiir vorgesehenen MaRRnahmen fur die jeweiligen Gewasser dargelegt.
Hauptséachlich handelt es sich dabei um die Reduzierung der Belastungen infolge diffuser Quellen sowie
Abflussregulierungen und morphologischer Veranderungen. Diese sollen neben einer Verbesserung des
Okologischen Potenzials auch zu einer Verbesserung des chemischen Zustandes der Gewasser beitragen.
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Abbildung 6: Okologischer Zustand/Potenzial der Oberflaichengewasser — Gesamtbewertung, inkl.
Trassenverlauf DW5 (schwarz)

(Quelle: Nds. MU 2015)

4.2.2 Chemischer Zustand der Oberflachengewéasser

Weite Bereiche des Untersuchungsraumes sind durch die intensive Agrarnutzung des Raumes vorbelas-
tet. Besonders die strukturarmen Ackerflachen sind durch ihre Bearbeitung sowie durch das Ausbringen
von Dunger (Gulle) und Pestiziden beeinflusst. In den Grinlandflachen wirkt sich die intensive Nutzung in
Form von Beweidung mit hohen Besatzdichten, mehrmaliger sowie sehr friiher Mahd und die Ausbringung
von Gille negativ auf die chemische Belastung das abflieRende Niederschlagswasser und die angrenzen-
den Graben aus. Durch intensive Nutzung der anliegenden landwirtschaftlichen Flachen kommt es zudem
zu Nahr- und Schadstoffeintragen in Gewasser, die die Sauerstoffverhaltnisse und damit die Lebensraum-
qualitat erheblich beeintrachtigen kénnen.

Alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden Oberflachengewasser verfehlen den guten chemischen Zu-
stand, da nicht alle Umweltqualitditsnormen (UQN, gemaR OGewV bzw. Richtlinie 2008/105/EG und
2013/39/EU) eingehalten werden (vgl. Tabelle 5). Die Gewasser werden in erster Linie durch Quecksilber
und Tributylzinn belastet. Dieses sind ubiquitare Stoffe, die bei vielen Prozessen freigesetzt werden,
schwer abbaubar sind und deshalb auf der Erde weit verbreitet sind (FGG Ems 2015, Nds. MU 2015).

In diesem Zusammenhang ist die im Rahmen der Richtlinie 2013/39/EU verscharfte UQN fiir Quecksilber
zu erwahnen, die im deutschen Teil der Flussgebietseinheit Ems fur eine flichendeckende Verfehlung des
guten chemischen Zustandes ausschlaggebend ist (FGG Ems 2015).
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Eine Zielerreichung bis 2027 ist laut Bewirtschaftungsplan 2015- 2021 vorgesehen. In Tabelle 3 werden
die dafuir vorgesehenen MalRnahmen dargelegt. Dabei handelt es sich gréf3tenteils um MalRhahmen die zu
einer Reduzierung der Belastungen infolge diffuser Quellen sowie Abflussregulierungen und morphologi-
scher Verédnderungen fiihren. Diese sollen neben einer Verbesserung des chemischen Zustandes auch
eine Verbesserung des 6kologischen Potenzials der Gewasser nach sich ziehen.

Tabelle 5: Chemischer Zustand der FlieRgewdasser

(Quelle: Interaktive Karten NLWKN: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/; aufgerufen am 29.07.2018)

. Chemischer Uberschreitung
EU-Code ) Chemischer _
. Gewasser Zustand ohne ubi- | durch
Wasserkorper Zustand
quitare Stoffe

Fehntjer Tief (westl. | nicht gut gut Quecksilber in Biota
DE_RW_DENI_06056

Arm)
DE_RW_DENI_06040 | Ems-Jade-Kanal nicht gut keine Einstufung Quecksiilber

Trecktief / | nicht gut keine Einstufung Quecksilber in Biota

DE_RW_DENI_06022
- - Westerender Ehe

Knockster Tief Mittel- | nicht gut gut Quecksilber in Biota
DE_RW_DENI_06023 i .
- - lauf Tributylzinn
Altes / Neues | nicht gut keine Einstufung Quecksilber

DE_RW_DENI_06025
- - Greetsieler Sieltief

Knockster Tief Unter- | nicht gut gut Quecksilber in Biota
DE_RW_DENI_06024

lauf Tributylzinn

Chemischer Zustand ohne ubiquitére Stoffe: FGG Ems 2015

4.3 Schutzgebiete gemall Anhang IV WRRL

Eine detaillierte Beschreibung der betroffenen Vogelschutzgebiete und ihrer Erhaltungsziele erfolgte im
Rahmen der Prifung des Vorhabens auf seine Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen der NATURA
2000-Gebiete. Um Wiederholungen zu vermeiden soll hier auf die Natura 2000 — Vertraglichkeitsuntersu-
chung gemaf § 34 BNatSchG fiur das Vorhaben DolWin5 Bezug genommen werden (Anlage 10.2.2).
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5 Auswirkungen des Vorhabens auf den dkologischen und chemi-
schen Zustand

Die dargestellten Wirkfaktoren aus Kapitel 2.3 dieses Fachbeitrags sind im gesamten Trassenbereich in
vergleichbarem Umfang vorzufinden. Somit erfolgt eine Ubergreifende Betrachtung der Wasserkorper be-
zuglich der resultierenden Auswirkungen.

Wie bereits bei den Wirkfaktoren (vgl. Kapitel 2.3) wird die Beschreibung der prognostizierten Projektaus-
wirkungen wie folgt gegliedert:

e Bau (Wirkungen resultieren allein aus der Bauphase des Objektes)
e Anlage (Wirkungen resultieren allein aus der Struktur des realisierten Objektes)
e Betrieb (Wirkungen resultieren allein aus der Nutzung und dem Betrieb des realisierten Objekts)

e Rickbau (Wirkungen resultieren allein aus dem Rickbau und der Verwertung oder Entsorgung
des Objekts)

5.1 Grundwasserkdrper

Anmerkungen: Falls es zum Riickbau des Kabelsystems kommt sind Wirkungen anzunehmen, die denje-
nigen der Bauphase entsprechen.

5.1.1 MengenmaRiger Zustand

5.1.1.1 Baubedingte Auswirkungen

Horizontalbohrung (HDD)

Grundsatzlich ist bei der Querung der Gewasser eine HD-Bohrung (vgl. Anlage 1) vorgesehen. Dabei ist
eine Wasserhaltung der Bohrgruben nicht erforderlich. Die bei der Bohrung eingesetzte Spulflissigkeit
(Ton-/Wassergemisch (Bentonit) teilweise mit Additiven versetzt) dichtet die Grube weitgehend gegen
eintretendes Grundwasser und somit auch gegen austretende Flissigkeiten ab. Das aushartende Damm-
mittel im Ringraum verhindert Sickerwasserbildung und Drainagewirkungen. So wird eine Vermischung der
Flissigkeiten mit dem umliegenden Grundwasser unterbunden. Der Einsatz von Bentonit bei den HD-
Bohrungen ist aus wasserhygienischer Sicht unbedenklich. Die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter fur
das verwendete Bentonit und Additive sind durch die ausfiihrende Baufirma zur Weitergabe an die Unteren
Wasser- und Bodenschutzbehdrden im Landkreis Aurich und der Stadt Emden vorzulegen, um den Nach-
weis der toxischen Unbedenklichkeit zu erbringen. Eine Wasserhaltung der Bohrgruben ist nicht notwen-
dig. Arbeiten im Zuge der HD-Bohrungen finden zeitlich und rdumlich begrenzt auf die Bohrung selbst
statt. Arbeiten dariiber hinaus sind nicht erforderlich.

Grundwasserabsenkung, Grundwasserstau

Mogliche Eingriffe in den Grundwasserkorper sind lokal stark begrenzt. Eine aktive Absenkung des
Grundwasserspiegels, z.B. durch das Einbringen von Spilfilterlanzen ist nicht geplant. Wahrend der Bau-
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ausfuhrung wird ein Drainagestrang entlang der Sohle des Kabelgrabens verlegt und das anfallende Was-
ser — vorrangig nachlaufendes Wasser aus durchtrennten Drainagen — tiber Pumpen in den nachsten Vor-
fluter abgeschlagen. Sofern weitergehende Grundwasserabsenkungen erforderlich werden, wird durch die
ausfuhrende Firma ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG fir die Enthahme von
Grundwasser bei der jeweils zustandigen Unteren Wasserbehorde gestellt. Langerfristige Eingriffe und
eine anhaltende Grundwasserabsenkung sind durch das Bauvorhaben nicht zu erwarten. Eine mengen-
mafige Verschlechterung des betroffenen Grundwasserkdrpers ist nicht anzunehmen, da die potenziell im
Rahmen der Bauausfiihrung anfallende Grundwassermenge im Vergleich zur jahrlichen Grundwasserneu-
bildungsrate als nicht signifikant einzuschatzen ist. Wahrend der Bauausfiihrung wird die Menge des anfal-
lenden Grundwassers Uberwacht.

Ein detailliertes Konzept zur Wasserhaltung wird in der Bauvorbereitungsphase erstellt und mit den Unte-
ren Wasserbehorden der Stadt Emden und des Landkreises Aurich abgestimmt.

5.1.1.2 Betriebsbedingte Auswirkungen

Erwédrmung des umliegenden Bodenwassers

Eine mdogliche Erwarmung des umliegenden Bodenwassers wurde in einem Feldversuch durch TRUBY U.
UTHER (2011) untersucht. Dabei untersuchten sie den méglichen Einfluss eines Hochspannungskabels auf
den Bodenwasserhaushalt eines Bodens mit Warmeleitwert 1 W/mK. TRUBY U. UTHER (2011) unternahmen
daflr einen dreijahrigen Freilandversuch. Die Warmeabgabe eines Erdkabels wurde durch eine Heizanla-
ge simuliert. Im Ergebnis konnte kein nennenswerter Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt festgestellt
werden.

5.1.1.3 Anlagebedingte Auswirkungen

Drainagewirkungen und Stdrung in oberflaichennahen Grundwasserstrémen

Da die Leitungen im Grundwasserbereich liegen, kdnnen durch den Einbau der Kabel in ein Sandbett ge-
ringflgig lokale Drainagewirkungen hervorgerufen werden, welche jedoch im Untersuchungsraum auf-
grund der zahlreichen Graben und andere Drainagesysteme bereits vorhanden sind. Sind bisher nicht
drainierte Flachen durch den Kabelverlauf betroffen, so wird die Entwéasserungswirkung durch das
Sandbett mit Einbau von Tonriegeln unterbunden. KleinrAumig kann es daher im unmittelbaren Umfeld des
Kabelbindels zu Stérungen oberflachennaher Wasserstrome kommen. Relevante Auswirkungen auf den
Grundwasserkorper sind dadurch jedoch nicht zu erwarten.

Verminderung der Grundwasserneubildung

Im Bereich des Schutzstreifens und Rohrgrabens ist eine geringfiigige Minderung der Grundwasserneubil-
dungsrate zu erwarten. Durch Verdichtung des Bodens kommt es zu einer Erhdhung des Oberflachenab-
flusses. Verdichtungen werden durch eine Tiefenlockerung nach Bauabschluss beseitigt. Es wird davon
ausgegangen, dass mogliche Veranderungen der Grundwasserneubildung innerhalb des Bereiches der
naturlichen Grundwasserschwankung liegen.

Extreme Temperaturverhéltnisse durch fehlende Vegetation auf neu angelegten Trassen beeinflussen
wiederum den Wasserhaushalt, der sich in ebenso hohen wie ungleichméRigen Tages- und Jahres-
schwankungen des oberflichennahen Feuchtehaushaltes ausdriicken kann. Niederschlage flieRen haupt-
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sachlich oberirdisch ab, und es besteht eine hohe Tendenz zu lokalen Bodenvernassungen bei erhdhter
Erosionsanfélligkeit. Im Verlauf der Sukzession nach erfolgter Rekultivierung ergibt sich eine Reduktion
des Abflusses.

5.1.2 Chemischer Zustand

5.1.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Auswirkungen auf die Grundwasserqgualitit

Waéhrend der Bauphase kdnnen Verunreinigungen des Grundwassers durch Versickerung von Schadstof-
fen infolge Maschineneinsatzes, Tankvorgangen, Unfallen u. a. mit Baufahrzeugen erfolgen. Die mogli-
chen Auswirkungen sind besonders hoch in empfindlichen Bereichen mit oberflachennah anstehendem
Grundwasser sowie mit gut durchlassigen Deckschichten. Stoffeintrage durch den Gebrauch von Maschi-
nen werden durch ordnungsgemafe Handhabung (vgl. Kapitel 5.1.1.1 dieses Fachbeitrags sowie Anlage
8.2.1, Kapitel 4.5.2) verhindert. So sind wassergefahrdende Stoffe in dichten, resistenten und Uberdachten
Auffangwannen aufzubewahren. Ein Umgang mit diesen Stoffen im Baustellenbetrieb (z. B. das Betanken
von Fahrzeugen) ist auf dafiir vorgesehenen Platzen durchzufihren oder wahrend des Vorgangs sind Auf-
fangwannen und Olbinder vor Ort vorzuhalten. Verunreinigte Materialien miissen fachgerecht gelagert und
entsorgt werden. Mdégliche anfallende Baustellenabwasser sind einem Absetzbecken zuzufihren.

Zusétzlich kdnnen z. B. Baustraf3en bzw. Baggermatten den Eintrag von Schadstoffen verringern, da diese
aufgefangen werden bevor sie in den Boden gelangen und somit moglicherweise weiter in die anliegenden
Gewasser. Diese Anlagen werden nach Abschluss der Arbeiten vollsténdig zuriickgebaut.

Grundsatzlich ist bei der Querung der Gewasser eine HD-Bohrung (vgl. Anlage 1) vorgesehen. Eine Was-
serhaltung der Bohrgruben ist nicht erforderlich, durch die eingesetzte Bohrspulflissigkeit (Ton-
/Wassergemisch (Bentonit) teilweise mit Additiven versetzt) wird die Grube weitgehend gegen eintretendes
Grundwasser und somit auch gegen austretende Flissigkeiten abgedichtet. Eine Vermischung der Flis-
sigkeiten mit dem umliegenden Grundwasser wird so unterbunden. Der Einsatz von Bentonit bei den HD-
Bohrungen ist aus wasserhygienischer Sicht unbedenklich. Die entsprechenden Sicherheitsdatenbléatter fur
das verwendete Bentonit sowie die zum Einsatz kommenden Additive sind durch die ausfuihrende Baufir-
ma vorzulegen, um den Nachweis der toxischen Unbedenklichkeit zu erbringen.

Sollten bislang unbekannte Altablagerungsflachen bei der Bautatigkeit angeschnitten werden, ist mit einer
Gefahrdung des Grundwassers zu rechnen, wenn

e die Deponie im Lockergestein liegt und somit eine hohe Wasserdurchlassigkeit und Versickerung
von Schadstoffen gegeben ist;

e die Deponie im Grundwasserleiter liegt;

e der Abstand der Deponiesohle zum Grundwasserleiter sehr gering ist und die Deponiesohle beim
Bodenaushub durchstofR3en wird.

Wahrend der Bauausfuhrung wird die Qualitdt des anfallenden Grundwassers regelmafig Uberwacht.
Nach Einhaltung aller gangigen Regelwerke (vor allem GrwV und OGewV) und einer sachgemaflen Hand-
habung (wie oben beschrieben) ist eine chemische Verschlechterung des betroffenen Grundwasserkor-
pers nicht anzunehmen.
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5.1.2.2 Anlagebedingte Auswirkungen
Durch die Wirkfaktoren des Vorhabens sind anlagebedingt keine Auswirkungen auf den chemischen Zu-
stand des Grundwasserkdrpers zu erwarten.

5.1.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen durch das Vorhaben auf den chemischen Zustand des Grund-
wasserkorpers zu erwarten.

5.2 Oberflachengewasser
Anmerkung: Falls es zum Rickbau des Kabelsystems kommt sind Wirkungen anzunehmen, die denjeni-
gen der Bauphase entsprechen.
Die folgenden dargestellten Auswirkungen beziehen sich auf die baubedingten Auswirkungen des Vor-
habens. Die beschriebenen Auswirkungen treten raumlich begrenzt im unmittelbaren Umfeld der durchge-
fuhrten Bauarbeiten auf und sind kurzfristig angelegt.
5.2.1 Okologischer Zustand/Okologisches Potenzial
Fur die hier zu betrachtenden Oberflachengewdasser sind die biologischen Qualitditskomponenten (QK)
gemall WRRL (vgl. Kapitel 4.2.1 dieses Fachbeitrags) zu berticksichtigen.

5.2.1.1 Baubedingte Auswirkungen fur die dargestellten QK

Horizontalbohrung (HDD)

Grundsatzlich ist bei den zu kreuzenden Gewassern eine geschlossene Querung mittels HD-Bohrung (vgl.
Anlage 1) vorgesehen. Die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter flir das verwendete Bentonit sowie die
zum Einsatz kommenden Additive sind durch die ausfiihrende Baufirma zur Weitergabe an die Unteren
Wasser- und Bodenschutzbehdrden im Landkreis Aurich und der Stadt Emden vorzulegen, um den Nach-
weis der toxischen Unbedenklichkeit fur Flora und Fauna zu erbringen. Wie in Kapitel 2.3.1 dargelegt blei-
ben die berichtspflichtigen Oberflachenkoérpergewasser durch die Bohrung unberthrt. Bei den zeitlich und
raumlich auf die Bohrung und den Arbeitsstreifen begrenzten Arbeiten wird das Gewasser nicht tangiert.
Das bei den Bohrungen verwendete Bentonit wird auf beiden Seiten der Bohrung fachgerecht geborgen
und zusammen mit den Cuttings (Vermengungen mit dem Baugrund) auf Nachweis der Menge, des End-
lagers und der behordlichen Genehmigung vom bauausfihrenden Unternehmen entsorgt.

Bei geringer Tiefenlage der Bohrung und lockeren, nichtbindigen Béden kann beim Bohrvorgang die Bohr-
suspension an der Oberflache austreten (Ausblaser). Grundsatzlich sind Ausblaser bei der Durchfihrung
einer HDD nicht immer vermeidbar. Es gibt jedoch Moglichkeiten das Risiko eines Ausblasers zu minimie-
ren. Dazu gehoren die Festlegung des passenden Bohrlochdurchmessers und die kontinuierliche Uberwa-
chung des Spulungsdrucks. Im Hinblick auf den Bohrlochdurchmesser ist festzustellen, dass eine Vergro-
Rerung des Bohrlochdurchmessers den Abstromquerschnitt vergrofRert und bei konstanter Pumprate den
aufzuwendenden Druck fir das Bewegen der Bohrspilung im Bohrloch reduziert. Der geringe Spuldruck
reduziert effektiv die Wahrscheinlichkeit von Ausblasern. Die Bohrlochdurchmesser und Spuldruck sind fur
jede Bohrung in Abhangigkeit von den Bodenverhéltnissen, dem Bodenwasserhaushalt zum Zeitpunkt der
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Durchfiihrung der Bohrung, der Lange und Tiefe der Bohrung sowie dem verwendeten Bohrgerat und der
Zusammensetzung der Bohrspulflissigkeit im Einzelfall festzulegen. Eine pauschale Festlegung im Rah-
men dieses Fachbeitrags ist aufgrund der zu berlicksichtigenden Parameter nicht mdglich.

Sofern es trotz entsprechender MalRnahmen zum Austritt von Bentonit kommt, ist die austretende Bohr-
spulflussigkeit aufzufangen und im Anschluss der fachgerechten Entsorgung zuzuftihren.

Somit sind keine Auswirkungen fur die dargestellten biologischen Qualitdtskomponenten zu erwarten, auch
die unterstiitzenden Qualitatskomponenten unterliegen keinerlei Anderungen.

Veranderung der Gewasserstruktur, Sedimentaufwirbelung, Gewéassertriibung

Ortliche Bedingungen koénnen allerdings im Zuge der Bauausfiihrung eine offene Querung erforderlich
machen. Berichtspflichtige Oberflachenwasserkdrper gemalR WRRL werden grundsatzlich geschlossen
gequert. AusschlieBRlich kleinere, temporar wasserfihrende Graben Ill. Ordnung werden ggf. in offener
Bauweise gequert. Hierzu erfolgen weitergehende Abstimmungen mit den Unteren Wasserbehdrden im
Landkreis Aurich und der Stadt Emden.

Wird eine offene Querung erforderlich werden Spundwéande in den Graben eingebaut und das Wasser im
Zwischenraum abgepumpt. Bei Querung von FlieRgewassern in offener Bauweise kommt es durch Bo-
denentnahme zu Auswirkungen auf das Bodengefiige und die Gewassersohle, an den Wanden und im
Uferbereich. Bodenpartikel werden aufgewirbelt und flhren temporar zu einer verstarkten Tribung des
Gewassers und damit zu einer Erh6hung der Sedimentationsfracht und zu Ablagerungen in FlieRrichtung.
Die Querung von FlieBgewassern in offener Bauweise fuhrt zu Auswirkungen auf die Gewasserstruktur
und die Gewasservegetation auf der Breite des Arbeitsstreifens (vgl. Anlage 8.2.2.2). Damit verbunden ist
ein voribergehender Verlust von Lebensraum fir Makrophyten und Makrozoobenthos sowie
Benthosfauna. Nach Wiederherstellung bedarf es eines gréReren Zeitraumes, bis sich die Vegetations-
struktur, die vor dem Eingriff vorzufinden war, wiedereingestellt hat. Die Flache steht allerdings fir eine
Neubesiedlung der Arten direkt nach dem Eingriff wieder zur Verfligung.

Zur Herstellung des Kabelgrabens werden die Gewasser bei offener Querung wéahrend der Bauphase fir
kurze Zeit aufgestaut. Die Wanderbewegungen der Fischfauna werden dadurch voriibergehend einge-
schrankt. AulRerdem kann es zu einer temporaren Verdrangung der Fisch- und Amphibienarten aus dem
betroffenen Gewasserabschnitt kommen. Nach Fertigstellung der Querung wird das urspriingliche Gewas-
serprofil wiederhergestellt, so dass dauerhafte Auswirkungen auf die Fisch- und Amphibienfauna auszu-
schlief3en sind. Wie oben schon erwéhnt werden samtliche gréReren FlieRgewasser mittels HD-Bohrung in
geschlossener Bauweise gequert. Bei einer geschlossenen Querung ist baubedingt mit keinen Auswirkun-
gen auf biologische oder auch unterstiitzende Qualitdtskomponenten zu rechnen.

Bei Grabenuberfahrten an Gewdassern 3. Ordnung wird eine Verrohrung des Gewassers im
Querungsbereich durchgefiihrt. Die Durchgéngigkeit der Graben wird dabei weiterhin gewahrleistet. Die
baubedingten Auswirkungen (Veréanderung der Gewasserstruktur, Sedimentaufwirbelung, Gewassertri-
bung) einer offenen Querung und der Einrichtung von Grabeniberfahrten sind zeitlich und lokal stark be-
grenzt, sie sind ausschlie3lich im Arbeitsstreifen bzw. im Bereich der Zufahrten zum Arbeitsstreifen zu
erwarten und beschréanken sich auf den Zeitraum der aktiven Bauausfihrung. Nach Beendigung der Bau-
phase wird die verwendete Verrohrung zuriickgebaut. Es wird eine Wiederherstellung der baubedingt in
Anspruch genommenen Gewasserstruktur durchgefihrt, mit eingeschlossen ist auch die Rekultivierung
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der zuvor entfernten Vegetation (vgl. Anlage 8.2.2.3: MaRhahme V/M 8). Die Erstbegriinung wird in einem
moglichst kurzen Zeitabstand zum Bodenauftrag durchgefihrt, um Erosionen zu vermeiden. So entstehen
naturnah gestaltete Uferrandstreifen die die Gewasser z.B. vor Einschwemmung von landwirtschaftlichen
Eintragen schiutzen und ihre Naturnédhe wiederherstellen, um ihre biologischen und 6kologischen Funktio-
nen zu verbessern.

Waéhrend der Bauphase kann es in begrenztem Umfang zu einem Eintrag von Baustellenabwéssern kom-
men, der auch Schmutz- und Schadstoffe aus dem Baustellenbereich in das Oberflachengewasser gelan-
gen. Sie fuhren zu einer verstarkten Tribung des Gewassers und zu einer Erhéhung der Sedimentfracht.
In erster Linie allerdings potenziell zu einer Schadigung der Gewasserfauna und -flora. Es sind daher
geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass keine verunreinigten, schadstoffbelasteten Baustellenabwéasser
in Gewasser gelangen oder eingeleitet werden.

Kurzfristig ist eine Veranderung der unterstitzenden Qualitdtskomponenten aufzufihren, da es durch die
offene Querung zu einer voriibergehenden Anderung in der Gewasserstruktur kommt. Durch die Einhal-
tung aller Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen (vgl. Anlage 8.2.2.3) sowie einer fachgerechten Re-
kultivierung und unter Berlicksichtigung der Vorbelastungen der Gewasser sind allerdings keine langfristi-
gen Auswirkungen fiir die dargestellten biologischen Qualitditskomponenten zu erwarten, die zu einer Ver-
schlechterung berichtspflichtiger Gewasser fuhren.

Stérung von Stillgewéassern (nicht berichtspflichtig nach WRRL)

In mehreren Trassenabschnitten liegen kleinere Stillgewasser im Umfeld des Arbeitsstreifens. Zur Siche-
rung der Stillgewasser sind geeignete SchutzmalRhahmen vorzusehen, wie die Einschrankung des Ar-
beitsstreifens oder Einbau von Tonriegeln.

5.2.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen fir die dargestellten QK

Es erfolgen keine Veranderungen der Wasserfihrung von Gewassern oder des Wasserstandes. Daher
ergeben sich durch die dargestellten Wirkfaktoren des Vorhabens keine anlagebedingten Auswirkungen,
die zu einer Verschlechterung der biologischen oder unterstitzenden Qualitdtskomponenten gemal
WRRL fur die berichtspflichtigen Oberflachenwasserkorper fuhren.

5.2.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen fir die dargestellten QK
Durch den Betrieb der Anlage ergeben sich keine Auswirkungen, die zu einer Verschlechterung einer bio-
logischen oder unterstiitzenden Qualitdtskomponente gemal WRRL fuhren.

5.2.2 Chemischer Zustand

5.2.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Horizontalbohrung (HDD)

Bei den geschlossenen Querungen der Gewasser wird ein Ton/Wassergemisch verwendet, das als
Bentonit bezeichnet wird. Die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter fir das verwendete Bentonit sowie
die zum Einsatz kommenden Additive sind durch die ausfilhrende Baufirma vorzulegen, um den Nachweis
der toxischen Unbedenklichkeit zu erbringen. Das verwendete Bentonit wird auf beiden Seiten der Boh-
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rung fachgerecht geborgen und zusammen mit den Cuttings (Vermengungen mit dem Baugrund) auf
Nachweis der Menge, des Endlagers und der behdrdlichen Genehmigung vom bauausfiihrenden Unter-
nehmen fachgerecht entsorgt. Bei Ausblasern werden, wie in Kapitel 5.2.1.1 dargestellt, Malinahmen er-
griffen um diese zu vermeiden. Sofern es trotz dieser MalRhahmen zum Austritt von Bentonit kommt, ist die
austretende Bohrspulflissigkeit aufzufangen und im Anschluss der fachgerechten Entsorgung zuzufiihren.
Dadurch kommt es nicht zu einem Kontakt mit den Gewassern und damit auch nicht zu einer Verschlech-
terung des chemischen Zustandes der berichtspflichtigen Oberflachengewasser durch das Vorhaben.

Wasserqualitét, Schadstoffeintrage

Verunreinigungen von Oberflachengewassern sind wahrend der Bauphase durch Eintrag von Schadstoffen
infolge Maschineneinsatzes, von Wartungsvorgdngen sowie bei Unfallen mit Baufahrzeugen mdglich.
Wahrend der Bauphase kann es in begrenztem Umfang zu einem Eintrag von Baustellenabwéassern kom-
men. Auf diesem Wege kdnnen auch Schmutz- und Schadstoffe aus dem Baustellenbereich in das Ober-
flachengewéasser gelangen. Sie fuhren zu einer verstarkten Tribung des Gewassers und zu einer Erho-
hung der Sedimentfracht. Es sind daher geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass keine verunreinigten,
schadstoffbelasteten Baustellenabwasser in Gewasser gelangen oder eingeleitet werden. Diese im Weite-
ren dargelegten Vorkehrungen sind durch die dkologische und bodenkundliche Baubegleitung zu Uberwa-
chen (vgl. Anlage 8.2.2.3 MalBnahme V/M 11 und V/M 12). Die Belastungen durch Baustellenabwasser
konnen durch das Einhalten der einschlagigen gesetzlichen Grundlagen (hier sind vor allem WHG,
OGewV, GrwV zu nennen) vermieden werden. So diurfen Abwasser der Baustelle nur in Oberflachenge-
wasser eingeleitet werden, wenn sie der oben genannten gesetzlichen Grundlagen entsprechen. Mdgliche
anfallende Baustellenabwasser sind einem Absetzbecken zuzufuhren. Die potenzielle Gefahrdung durch
Stoffeintrage durch den Gebrauch von Maschinen wird durch ordnungsgeméfe Handhabung und Beach-
tung der einschlagigen Regelwerke (z. B. hinsichtlich Einrichtung und Betrieb von Betankungsplatzen,
technische Regelwerke zum ordnungsgeméaflen Umgang mit den verwendeten Maschinen,
BodenSchutzV, DIN 18300, DIN18915, RAS-Ew) minimiert. Auf der Baustelle ist strikt darauf zu achten,
dass wassergefahrdende Stoffe wie Treibstoff, Ol oder Chemikalien in dichten, resistenten und (iberdach-
ten Auffangwannen aufgestellt werden. Der Umgang mit diesen Stoffen (z. B. das Betanken von Fahrzeu-
gen) ist auf dafur vorgesehenen Platzen durchzufiihren oder wéahrend des Vorgangs sind Auffangwannen
und Olbinder vor Ort vorzuhalten. Auch diirfen nur zugelassene Tanks mit entsprechenden Auffangwan-
nen verwendet werden. Verunreinigte Materialien missen immer in Auffangbehéltern, Mulden oder auf
Kunststofffolien zwischengelagert werden.

Zum Schutz der Gewasser sind ebenfalls die Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen fur das Schutz-
gut Boden anzuwenden (vgl. Anlage 8.2.1, Kapitel 4.5.2). Beeintrachtigungen des Bodens stehen stark mit
den Auswirkungen auf die Gewasser im Zusammenhang. So sind im Bauumfeld gelegene Graben gegen
Einschwemmung von erodiertem Bodenmaterial und bei den HD-Bohrungen vor Beeintrachtigungen durch
Maschineneinsatz etc. durch entsprechende DIN-Normen (DIN 18300, DIN18915) und Richtlinien zum
Schutz des Oberbodens und dem Erhalt der natlrlichen Bodenstruktur zu schiitzen. Hierbei ist auch die
Richtlinie zur Anlage von Strallen — Teil: Entwéasserung (RAS-Ew) zu beachten. Zusatzlich kénnen z. B.
BaustralRen bzw. Baggermatten zum Schutz des Bodengefliges den Eintrag von Schadstoffen verringern,
da diese mogliche Stoffe auffangen bevor sie in den Boden gelangen und somit mdglicherweise weiter in
die anliegenden Gewasser. Diese Anlagen werden nach Abschluss der Arbeiten vollstandig zuriickgebaut.
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Die ordnungsgemaRe Handhabung, wie oben beschrieben, ist durch die 6kologische und bodenkundliche
Baubegleitung (vgl. Anlage 8.2.2.3 MalRnahme V/M 11 und V/M 12) zu Uberwachen und tréagt so zu einer
Reduzierung der potenziellen Gefahrdung bei, so dass nicht von einer Verschlechterung des chemischen
Zustandes der berichtspflichtigen Oberflachengewésser auszugehen ist.

Sulfatsaure Boden

Auf der gesamten Trassenlage liegt laut LBEG maoglicher sulfatsaurer Boden vor. Eine Wasserhaltung ist
in der Regel nicht vorgesehen. Sollte aber im Zuge der Bauausfiihrung eine Wasserhaltung erforderlich
werden, ist bei Einleitung von Sickerwasser aus der Baugrube ein fachgerechter Umgang durch die bo-
denkundliche und 6kologische Baubegleitung durchzufuhren. Wie in Kapitel 2.3.1 dieses Fachbeitrags
dargelegt ist zunéchst der Boden durch einen Sachverstandigen analytisch zu prufen. Dabei ist z. B. der
aktuelle pH-Wert des Bodens zu bestimmen, das kann erste Angaben Uber eine mdgliche Schwermetall-
mobilitat schon vor dem Bau geben. Durch die bodenkundliche Baubegleitung (vgl. Anlage 8.2.2.3, Mal3-
nahme V/M 11) wird ein fachgerechtes und auf sulfatsaure Béden abgestimmtes Bodenmanagement oder
gof. Entsorgungskonzept gewdhrleistet. Das beinhaltet auch das anfallende Sickerwasser aus der Baugru-
be. Mogliches anfallendes Sickerwasser aus der Baugrube ist kontrolliert abzufihren. Durch die Einleitung
des Sickerwassers kann es zu einer Beeintrachtigung des chemischen Zustandes des Oberflachengewas-
sers kommen. Daher ist das Sickerwasser vorab analytisch zu untersuchen und gegebenenfalls eine Ab-
wasseraufbereitung vorzuschalten (z. B. ein lonenaustauscher). Die Werte des Wassers sind dabei zu
Uberwachen. Einer Verschlechterung des chemischen Zustandes berichtspflichtiger Oberflachengewés-
sern ist durch diese ordnungsgeméafe Handhabung vorzubeugen.

5.2.2.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Durch die Anlage und den damit verbundenen Wirkfaktoren des Vorhabens ergeben sich keine Auswir-
kungen, die Einfluss auf den chemischen Zustand der berichtspflichtigen Oberflachenwasserkdrper gemar
WRRL haben. Somit liegt keine Verschlechterung des chemischen Zustandes der berichtspflichtigen Ge-
wasser vor.

5.2.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen

Durch den Betrieb der Anlage ergeben sich keine Auswirkungen die zu einer Verschlechterung des chemi-
schen Zustandes der berichtspflichtigen Oberflachengewasser fuhren.

5.3 Schutzgebiete gemall Anhang IV WRRL

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Vogelschutzgebiete liegen hauptséchlich im Bereich
der baubedingte Wirkfaktoren. Grundwasserbeeinflusste Biotope und Gewasser werden durch den Ein-
satz des HDD-Verfahrens nicht negativ beeinflusst. Die Auswirkungen durch eine HD-Bohrung sind zeitlich
auf die Bohrung selbst und rdumlich auf die Bohrung selbst sowie die dafir erforderlichen Flachen im Ar-
beitsstreifen begrenzt. Sollte wahrend der Bauphase eine temporére Einleitung von Sickerwasser in an-
grenzende Gewasser erforderlich werden, erfolgt ein Monitoring der Grundwassereinleitung um magliche
Beeintrachtigungen erkennen zu kénnen und Gegenmaf3nahmeneinleiten zu kénnen.



‘RTEI'II'IET Anlage 10.2.3

" Taking power further i i Lo
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Projekt/Vorhaben: DolWin5 / 600-kV-DC Leitung DolWin epsilon — Emden/Ost  Seite 43 von 59

Die beschriebenen Auswirkungen treten raumlich begrenzt im unmittelbaren Umfeld der durchgefiihrten
Bauarbeiten auf und sind kurzfristig angelegt. Eine erhebliche Beeintrachtigung der umliegenden Schutz-
gebiete kann daher ausgeschlossen werden.



“AaTenneT Anlage 10.2.3

" Taking power further . . -
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Projekt/Vorhaben: DolWin5 / 600-kV-DC Leitung DolWin epsilon — Emden/Ost  Seite 44 von 59

6 Bewertung der Auswirkungen

Eine Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die berichtspflichtigen Wasserkorper erfolgt im Wei-
teren. Durch das Vorhaben sind berichtspflichtige Oberflachenwasserkérper und Grundwasserkorper ge-
mafl WRRL betroffen.

Die betroffenen Oberflachenwasserkdrper werden alle als kiinstlich eingestuft. Allgemein lasst sich festhal-
ten, dass die als kunstlich oder erheblich verandert eingestuften oberirdischen Gewasser nach § 27 Abs. 2
Nr. 2 WHG so zu bewirtschaften sind, dass ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer
Zustand erhalten oder erreicht werden. Diese Regelungen dienen zur Umsetzung von Art. 4 Abs. 1 Buchst.
a Ziffer ii und iii und b Ziffer ii und iii WRRL. Nach der Rechtsprechung des EuGHs (Urteil vom 1. Juli 2015
- C-461/13) ist eine Genehmigung vorbehaltlich der Gewéahrung einer Ausnahme zu versagen, wenn das
zu betrachtende Vorhaben das Erreichen eines guten okologischen Potenzials und / oder eines guten
chemischen Zustands eines Oberflachengewéssers zu dem nach der Richtlinie maRgeblichen Zeitpunkt
gefahrdet. Flr das Grundwasser ist das Erreichen eines guten mengenmaligen und chemischen Zustands
als Ziel definiert. Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
sind, laut EUGH (vgl. EuGH Urteil zur Auslegung der EU-WRRL [AZ. C-461/13] vom 01.07.2015) nicht
einfach nur Zielvorgaben fir die Gewasserbewirtschaftung, sondern konkrete Zulassungsvoraussetzungen
bei Einzelvorhaben. Dabei stellt der EuGH klar, dass eine Verschlechterung des Zustands eines Gewas-
serkdrpers vorliegt, wenn sich der Zustand mindestens einer biologischen Qualitdtskomponente um eine
Klasse verschlechtert. Nicht ausschlaggebend ist, dass die Verschlechterung zu einer niedrigeren Einstu-
fung des Oberflachenwasserkorpers insgesamt fihrt. Sollte die betreffende biologische Qualitatskompo-
nente bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet sein, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente
eine Verschlechterung dar. Eine ,Erheblichkeitsschwelle“ erkennt der EuGH nicht an.

Im Weiteren soll durch diesen Fachbeitrag betrachtet werden, in wie weit das Vorhaben den_Bewirtschaf-
tungszielen gemall WRRL entgegensteht oder die Umsetzung dieser gefahrdet. Hier ist es laut EuUGH nicht
ausreichend, dass das Bewirtschaftungsziel maglicherweise nicht fristgerecht erreicht wird, noch muss die
Zielverfehlung gewiss sein. Mal3geblich ist, ob die Folgewirkungen des Vorhabens mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit faktisch zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungsziele fiihren kénnen.

Die WRRL fordert eine wasserkorperbezogene Prifung. In diesem Fachbeitrag werden die vorhabenbe-
dingten Auswirkungen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen gemall WRRL sowie
88 27 und 47 WHG bewertet. Es ist zu prufen, ob:

e durch das Vorhaben eine Verschlechterung des chemischen oder 6kologischen Zustan-
des/Potenzials einzelner Qualitdtskomponenten der Oberflachenwasserkdrper zu erwarten ist
(Verschlechterungsverbot).

e durch das Vorhaben eine Verschlechterung des mengenmaRigen oder chemischen Zustands des
Grundwassers zu erwarten ist (Verschlechterungsverbot).

e das Vorhaben im Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen der betroffenen Wasserkérper steht
und somit eine Gefahrdung der Zielerreichung fur die betroffenen Wasserkorper vorliegt (Verbes-

serungsgebot).
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Nachfolgend werden die Bedingungen dargestellt, die eine Verschlechterung des Zustands einzelner Qua-
litdtskomponenten charakterisieren:

e Wasserkérperbezug - die Auswirkungen auf die Qualitatskomponente beziehen sich auf den ge-
samten Wasserkdrper.

Bedingung trifft zu, wenn sich die Auswirkungen auf den Zustand der biologischen Qualitatskom-
ponenten im Wasserkorper insgesamt beziehen und diese dann raumlich geeignet sind, um die
Einstufung der Zustandsklasse einer biologischen QK zu verschlechtern.

e Zeitdauer - die vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Qualitdétskomponente sind langfristig.

Bedingung trifft zu, wenn die Auswirkungen zeitlich geeignet sind, um die Einstufung der Zu-
standsklasse eines biologischen QK zu verschlechtern. Voriibergehende Veranderungen sind kei-
ne Verschlechterung, wenn sich der Ausgangszustand ohne menschliches Zutun kurzfristig wie-
dereinstellt.

e Qualitat - die vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Qualitdtskomponente sind nachteilig.

Bedingung trifft zu, wenn die Auswirkungen im Rahmen der Uberwachung nachweisbar nachteilig
sind und daftir geeignet sind, die Einstufung der Zustandsklasse eines biologischen QK zu ver-
schlechtern. Hierbei sind geringfigige Veranderungen, die von natirlichen Schwankungen nicht
trennbar sind, nicht als nachteilig definiert.

Durch die vorhabenbedingten Wirkungen und damit verbundenen Auswirkungen sind keine Verschlechte-
rungen des tkologischen Zustands/Potenzials sowie des chemischen oder mengenmalfiigen Zustands der
Wasserkdrper zu erwarten. Die Bedingungen fir die Verschlechterung des Zustands einzelner Qualitats-
komponenten sind nicht erfllt.

e Verschlechterung des chemischen oder 6kologischen Zustandes/Potenzials der Oberfla-
chenwasserkorper (Verschlechterungsverbot)?

Wasserkdrperbezug: Das Vorhaben zieht keine Auswirkungen nach sich, die zu einer Verschlech-
terung in der Einstufung einzelner Qualitaitskomponenten fur die betreffenden Oberflachengewas-
ser fuhren. Die vorhabenbedingten Auswirkungen sind rAumlich auf einen geringen Teil des Was-
serkorpers begrenzt. Einzelne Wirkfaktoren, wie die offene Querung, haben Auswirkungen auf
kleine Abschnitte eines Gewassers, jedoch nicht auf die QKs des gesamten Wasserkdrpers. Auch
die Querung von sulfatsauren Boden dient bei fachgerechter Handhabung nicht zu einer Ver-
schlechterung des chemischen Zustands des gesamten Wasserkorpers.

Zeitdauer: Das Vorhaben und die damit verbundenen Auswirkungen zeigen keine Verschlechte-
rung in  der Einstufung einzelner Qualitdtskomponenten fur die  betreffenden
Oberflachenwasserkorper. Es kommt lediglich zu baubedingten und damit verbundenen voruber-
gehenden Auswirkungen auf einzelne Qualitdtskomponenten. Bei den kurzzeitigen Auswirkungen
stellt sich ohne menschliches Zutun der Ausgangszustand wieder ein. Langfristige negative Aus-
wirkungen treten nicht auf, da durch das Landkabel weder anlage- noch betriebsbedingte Auswir-
kungen ausgeldst werden.
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Qualitat: Die Auswirkungen sind fiir die Oberflachenwasserkdrper nur eingeschrénkt nachteilig,
d.h. die kurzfristigen Veranderungen sind bei Einhaltung der Vermeidungs- und Minderungsmal3-
nahmen nicht dazu geeignet, die aktuellen Zustandseinstufungen des 0©kologischen Zu-
stands/Potenzials zu verandern.

e Verschlechterung des mengenmaRigen oder chemischen Zustands des Grundwassers
(Verschlechterungsverbot)?

Wasserkorperbezug: Der vorhabenbedingte Wirkfaktor der Grundwasserabsenkung im Rahmen
der Bauausfuihrung bezieht sich rdumlich auf einen geringen Teil des Wasserkdrpers und bewirkt
keine Verschlechterung des mengenmafligen Zustands des Grundwasserkorpers in seiner Ge-
samtheit.

Zeitdauer: Die Wirkfaktoren finden nur im Rahmen der Bautéatigkeiten statt und haben keine lang-
fristigen Auswirkungen, die zu einer Verschlechterung des chemischen oder mengenmaligen Zu-
standes des gesamten Grundwasserkorpers fihren. Dazu zéhlen auch die kurzfristig durchgefuhr-
ten Wasserhaltungsmal3nahmen. Nach Beendigung der Baumafinahmen stellt sich der Ausgangs-
zustand ohne menschliches Zutun kurzfristig wieder ein. Langfristige negative Auswirkungen treten
nicht auf, da durch das Landkabel weder anlage- noch betriebsbedingte Auswirkungen ausgelost
werden.

Qualitat: Die Auswirkungen sind flr die betreffenden Grundwasserkorper nur eingeschréankt nach-
teilig, d.h. eine mengenmafige Verschlechterung des gesamten betroffenen Grundwasserkorpers
ist nicht anzunehmen, da die potenziell im Rahmen der Bauausfihrung anfallende Grundwasser-
menge im Vergleich zur jahrlichen Grundwasserneubildungsrate als nicht signifikant einzuschétzen
ist. Die vorhabenbedingten Wirkungen flihren daher ebenso wenig zu einer Verschlechterung der
Funktion des Grundwasserkdrpers als Gebiet zur Entnahme von Wasser zum menschlichen Ge-
brauch.

e Gefahrdung der Zielerreichung fir die betroffenen Wasserkorper (Verbesserungsgebot)?

Wasserkorperbezug: Fur die Grundwasserkorper liegt die Zielerreichung gemafls WRRL schon vor.
Der chemische und mengenmalfiige Zustand ist als gut bewertet worden. Diese Ziele werden von
den Wirkfaktoren und den daraus resultierenden Auswirkungen nicht gefahrdet. Die einzelnen
Auswirkungen sind zeitlich und lokal begrenzt und tragen nicht zu einer Verschlechterung des ge-
samten Wasserkorpers bei.

Die Oberflachenwasserkdrper werden nur temporér und in kleinrdumigen Abschnitten durch die
Wirkfaktoren und den daraus resultierenden Auswirkungen in Anspruch genommen. Baubedingt
wird kein Oberflachengewasser ganzheitlich tangiert, sondern nur im Nahbereich des Bauvorha-
bens. Anlage- und betriebsbedingt sind keine Auswirkungen zu erwarten. Die Bewirtschaftungszie-
le fuir die einzelnen Gewasser kénnen weiterhin verfolgt werden und sind nicht vom Vorhaben ge-
fahrdet.

Zeitdauer: Die aufgezeigten Wirkfaktoren und die damit einhergehenden Auswirkungen sind kurz-
fristig angelegt. Es kommt hauptsachlich zu baubedingten Auswirkungen. Nach Beendigung der
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Baumafnahmen stellt sich der Ausgangszustand bei den betrachteten Gewassern wieder ein. Es
handelt sich daher nur um eine voriibergehende Veréanderung. Langfristige negative Auswirkungen
treten nicht auf, da durch das Landkabel weder anlage- noch betriebsbedingte relevante Auswir-
kungen ausgeltst werden. Dem Erreichen der Bewirtschaftungsziele bis 2027 steht das Vorhaben

nicht entgegen.

Qualitat: Die Auswirkungen werden nicht als nachteilig definiert, da es sich nur um geringflgige
Veranderungen handelt. Die Bewirtschaftungsziele gemafd WRRL sind nicht gefahrdet.
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7 Zusammenfassung

Die Ergebnisse des Fachbeitrags zur Wasserrahmenlinie fiir die Landtrasse ,DolWin5 / 600-kV-DC Leitung
DolWin epsilon — Emden/Ost“ sind in der nachfolgenden Tabelle 6 zusammenfassend dargestellt. Die in
Kapitel 5 dieses Fachbeitrags dargestellten anzuwendenden MalRhahmen zur Vermeidung und Minderung
der Auswirkungen werden im Anhang 1 zu diesem Fachbeitrag zusammengefasst dargestellt. Es kommt
allenfalls zu kurzfristigen Auswirkungen auf einzelne Qualitdtskomponenten auf jeweils sehr geringer Fla-
che der Wasserkdrper im Nahbereich des Vorhabens.

Da insgesamt der 6kologische Zustand/Potenzial, der chemische und mengenméaRige Zustand in den ge-
samten zu betrachtenden Wasserkorpern nicht verschlechtert wird und auch MalBhahmen zur Zielerrei-
chung nicht behindert werden, ist das Vorhaben vereinbar mit den Bewirtschaftungszielen geman 8§ 27,
47 WHG.

Tabelle 6: Ergebnisse des Fachbeitrags zur WRRL

Auswirkungen in den jeweiligen Wasserkérpern

Qualitdtskomponenten Oberflachenwasserkorper Grundwasserkorper

Biologische Qualitatskomponenten o B )
) B Ja, lediglich vortuibergehende Auswir-
(inkl. unterstitzende Qualitdtskompo- ) ] B -
kungen in Teilen des Wasserkdrpers

nenten)

Mengenmafige
Qualitatskomponenten

Ja, lediglich voribergehende Auswir-
kungen in Teilen des Wasserkorpers

Umweltqualitatsnormen zur Beurteilung

des chemischen Zustandes

Ja, lediglich voribergehende Auswir-
kungen in Teilen des Wasserkdrpers

Ja, lediglich voribergehende Auswir-
kungen in Teilen des Wasserkdrpers

Kommt es vorhabenbedingt zu einer
Verschlechterung des 0Okologischen
Zustandes/Potenzials in den unter-

suchten Wasserkérpern?

Nein

Kommt es vorhabenbedingt zu einer
Verschlechterung des mengenmaRigen
Zustandes in den untersuchten Was-

serkorpern?

Nein

Kommt es vorhabenbedingt zu einer

Verschlechterung des chemischen
Zustandes in den untersuchten Was-

serkorpern?

Nein

Nein

Wird durch das Vorhaben die Zielerrei-
chung in den untersuchten Wasserkor-
pern behindert?

Nein

Nein

Fazit: Vereinbar mit den Bewirtschaf-
tungszielen gemar 88 WHG?

Ja

Ja
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