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DN 1000
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Schutzstreifen 15,0 m
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erf. Uberdeckung 3,50 m

(I. Entwasserungsverband Emden)

Frischwasserleitung
Nr. 842/2
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Lage ungenau
(E.ON Gas Storage GmbH)
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Leitungsnr. LH 15-6004 Sohltiefe -2,00 m iiber NN
(TenneT Offshore GmbH) ggh_ﬁ;?gfné’i(?1m
600-kV-Ltg. erf. Uberdeckung 3,50 m
BorWin gamma - Emden/Ost (I. Entwasserungsverband Emden)
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(TenneT Offshore GmbH)
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Landkreis Aurich

Gemeinde Krummhorn
Gemarkung Hamswehrum

Flur 7

Legende:

Grenzen*)
Land

Kreis

Stadt/Gem.
Gemarkung

Flur

Flurstiick
Flursticksnummer
Zaun

Bruchkanten
(z.B. Béschungsoberkanten)

Leitungen

Freileitung

Kabel

Rohrleitung

Gas

Wasser

Abwasser

Kreuzungsnummer
Leitungsachse (Trassenachse)
Schutzrohr / HDD-Verfahren
Schutzrohr / offene Bauweise
Schutzrohr / HDD-Verfahren neu
Schutzrohr / offene Bauweise neu

Kilometrierung

planfestgestellte BorWin4 Trasse

Flurstiicks-Ordnungsnummer

Eigentiimer-Schlisselnummer

temporare Flacheninanspruch-
nahme (Arbeitsbereich)

dauerhafte Flacheninanspruch-
nahme (Schutzbereich)

35/6

001 +0——

L
@ @ entfallt @ neu
@ @ entfallt @ neu

temporare Flacheninanspruch-
nahme DWS5 (Arbeitsbereich) |:|

0

dauerhafte Flacheninanspruch-
nahme DWS5 (Schutzbereich) l:l

Trasse

temporare Zuwegung
chutzbereich 6 m
Leitung _\

- —

Leitungsachse A

12.50 | 7.50

//

)

Arbeitsbereich 20 m—/

LS

dauerhafte Zuwegung

Regelquerschnitt

20.00 Arbeitsbereich

I 1
- 250 250 5.00 . 12.50

6.00 Schutzbereich

vorh. Leitung vorh. Leitung
(nachrichtiich) (nachrichtiich)
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*) Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,
© 2011 Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Deckblatt
DolWin5

600-kV-DC Leitung
DolWin epsilon - Emden/Ost
Lage- und Grunderwerbsplan/

Bauwerksplan
Malstab: 1:1000

1. Plananderung

Hochspannungskabel: 2 DC-Kabel Typ XLPE

Steuerkabel: LWL-Kabel

Lage und Tiefe von kreuzenden Leitungen dienen nur zur Ubersicht.

Anlage 4.2

Planfeststellungsunterlage

TenneT Offshore GmbH

Aufgestellt Bayreuth, den 08.03.2013
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Ersteller-Zeichnungs-Nr:

—+H-15-6008-4-2.606-
LH-15-6011_4.2.036

Hamswehrum Krummhérn Aurich
Upleward Krummhoérn Aurich 1 117.04.18 | Rotz Trassenlage, BE-Flachen
Gemarkung Gemeinde Landkreis Ind.| Datum Name Anderung
Zugehorigkeit Verweis MaRstab Format
- 1:1000 841x297
Technische Referenz Erstellt durch Genehmigt von And. | Ausgabedatum | Dokumentenstatus |Zahlteil
SPIE SAG GmbH BE Netz BorWind GmbH| 21 '012013 e 3?36
H.Othmer / H.R6tz TenneT Offshore GmbH rstelldatum 46 1tt

~aTennert

Objektname =

LH-15-6011 600-kV-DC Leitung DolWin epsilon - Emden/Ost

LD1

Klassifikation - Dokumentenart

Ident-Nr.

Titel

Lage- und Grunderwerbsplan / Bauwerksplan
+«m4+100-bis4+900—

km 23+050 bis 23+960




