BodenschutzmafBBnahmen

Allgemeingiiltige BodenschutzmafB3nahmen Zusammenfassung Egggﬁlsgﬁtrjrt]ikonzept
@ Einsatz einer Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) Fachliche Beratung, Begleitung der Arbeiten vor Ort, Dokumentation und Empfehlungen zum Bodenschutz durch qualifiziertes Personal 4.1

(@ Schonender Bodenabtrag/-ausbau Bodenabtrag erfolgt riickschreitend, nur bei geringer Bodenfeuchte und mithilfe von Kettenbaggern - Bodentrennung s. u. 4.2.1

(3@ Schonende Bodenzwischenlagerung Getrennte Lagerung von Horizonten/Schichten; Mietenhéhe Oberboden max. 2 m, Unterboden max. 3 m; Keine Befahrung von Mieten 4.2.2

(@) Bodenschonende Flachenwiederherstellung Schichtengetreuer Wiedereinbau des Aushubs bei geringer Bodenfeuchte; Keine (iberméBigen Verdichtungen/Verschmierungen 4.2.3

(5 Erosionsvermeidung Zlgige Ansaat vegetationsfreier Flachen nach Wiederherstellung; Bei Bedarf: Begriinung oder Abdeckung von Bodenmieten mit Plane 4.3

(&) OrdnungsgemaBer Einbau mineralischer Fremdmaterialien Technisches Bauwerk: Eignung gem. ErsatzbaustoffV; Durchwurzelbare Bodenschicht: Eignung gem. BBodSchV 4.4

@ OrdnungsgemaBer Umgang mit mineralischen Abfallen Beprobung in Anlehnung an die LAGA M32 PN98; Laboranalytik gem. ErsatzbaustoffV/BBodSchV; Verwertung vor Entsorgung 4.5
Sicherer Umgang mit Altlasten Meldung und Abstimmung des weiteren Vorgehens; Auskofferung und Sicherung des kontaminierten Materials; Beprobung und Entsorgung| 4.6

@ Schutz von Gewassern Kontrolle der schadfreien Einleitung von Bauwassern entsprechend der Genehmigung 4.11-4.13
@ Sicherstellung der Entwasserung landwirtschaftlicher Flachen  [Kenntlichmachen vorhandener Drainagen; ggf. Einrichtung temporarer Drainagesammler/-briicken; Wiederherstellung von Drainagen 4.14
Sicherer Umgang mit boden- und wassergefahrdenden Stoffen |Dichte Behalter; Auffangwannen; Bindemittel; Mdglichst biologisch abbaubare Betriebsstoffe; Vorgehen bei Ausbldsern gem. Abstimmung |4.15

@ Rekultivierung, Melioration und Folgebewirtschaftung

Lockerung sowie ggf. zus. MeliorationsmaBnahmen gem. Empfehlung der BBB; Zligige Ansaat; Schonende, extensive Folgebewirtschaftung

4.16; 4.18; 4.19

Bodentypspezifische BodenschutzmaBBnahmen (Verortung tibanhand der farblichen Klassifizierung in den folgenden Kartenblattern)

Leitbodentyp 1: Marsch (2a) Dreifachbodentrennung: Ca. 0,25 / 1,15 / >2 m u. GOK
Befahrung mittels LV auf dem Oberboden (Bei ungiinstigen Bedingungen {iber HS oder MB)!
Bei Antreffen (potentiell) sulfatsaurer Substrate: Luftdichtes Abdecken von Bodenmieten; Ggf. Durchfiihrung von pH-Wertmessungen und laboranalytische Untersuchung des Versauerungspotentials

Leitbodentyp 2: Geest (sandig)

Dreifachbodentrennung: Ca. 0,35/0,85/ >2 m u. GOK
Befahrung ohne Befestigung auf dem Unterboden (Bei ungtinstigen Bedingungen LV auf dem Unterboden)

Leitbodentyp 3: Geest (bindig)

@Dreifachbodentrennung: Ca.0,35/1,0/ >2 mu. GOK
@Befahrung mittels MB auf dem Unterboden (Bei glinstigen Bedingungen LV auf dem Unterboden; Bei ungiinstigen Bedingungen LV iber MB auf dem Unterboden)

Leitbodentyp 4: Dreifachbodentrennung: Ca. 0,35/0,9/ >2 m u. GOK

Flachgriindige Moore

@Befahrung mittels MB auf dem Oberboden (Bei glinstigen Bedingungen LV auf dem Oberboden; Bei ungiinstigen Bedingungen LV iber MB/HS auf dem Oberboden)

@ Schonender Umgang mit organischen Bdden: Mieten aus organischem Material vor Austrocknung schiitzen, ggf. auch Rohrgrabenwande; Wiedereinbau organischer Substrate in urspr. Tiefenlage

Leitbodentyp 5: Dreifachbodentrennung: Ca. 0,3 / 1,30 / >2 m u. GOK

Tiefgriindige Moore

Befahrung mittels MB auf dem Oberboden (Bei giinstigen Bedingungen LV auf dem Oberboden; Bei unglinstigen Bedingungen LV Uber MB/HS auf dem Oberboden)

@ Schonender Umgang mit organischen Bdden: Mieten aus organischem Material vor Austrocknung schiitzen, ggf. auch Rohrgrabenwande; Wiedereinbau organischer Substrate in urspr. Tiefenlage

Leitbodentyp 6: Plaggenesch

Vierfachbodentrennung: Ca. 0,3/ 0,75/ 0,95/ >2 m u. GOK bzw. Dreifachbodentrennung: Ca. 0,3/ 0,75/ >2 m u. GOK
@ Befahrung mittels LV oder MB auf dem Unterboden (Bei glinstigen Bedingungen ohne Befestigung auf dem Unterboden; Bei ungtlinstigen Bedingungen LV oder MB auf dem Unterboden)

@ = Nummerierung der BodenschutzmaBnahme gem. Kapitel 4, Tabelle 15 Bodenschutzkonzept o Fieasgabe

LV = Lastverteilungsplatten
MB = Mineralische Befestigung
HS = Holzhackschnitzel

1GL’lnstige/ungi.'lnstige Bedingungen ergeben sich aus den Witterungsbedingungen, lokalen Bodenfeuchteverhaltnissen sowie technischen Anforderungen
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