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Horizontal Directional Drilling

Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage
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Planfeststellungsantrag
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1 Einleitung

1.1 Veranlassung zur Planung

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD; Vorhabentragerin) plant
den Neubau und den Betrieb der Energietransportleitung (ETL) 179.200. Die ge-
plante Trasse der ETL 179.200 startet an der Station Blitzfleth S2 und schlieBt hier
direkt an die ETL 179.100 an. Die etwa 18 km lange ETL 179.200 verlauft voll-
standig im Landkreis (LK) Stade und endet stddstlich von Stade in der Ortschaft
Hagen.

Die ETL 179.200 ist Teil der Netzentwicklungsplanung nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) und dient der Versorgungssicherheit mit Erdgas durch die
Verstarkung und den Ausbau des Fernleitungsnetzes.

Sie ist als Leitung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 des LNG-Beschleunigungsgesetzes
(LNGG) eine Gasfernleitung, die direkt an eine LNG-Anbindungsleitung nach § 2
Abs. 1 Nr. 3 LNGG angrenzt und flr die Weiterleitung der Gasmengen von Anlagen
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 LNGG zwingend erforderlich ist.

Die GUD hat die GZP GmbH mit der Erstellung des vorliegenden Bodenschutzkon-
zepts beauftragt, welches als Teil der Antragsunterlagen zur Planfeststellung die
Berlcksichtigung des Schutzguts ,Boden™ wahrend des Baus der ETL beschreibt.
Das Konzept hat zum Ziel, die Belange des Bodenschutzes im Rahmen der Bau-
maBnahme vorab zu bewerten, um durch eine Optimierung der Ablaufe negative
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu vermeiden und zu minimieren. Zu fol-
genden Themen wird — auf Grundlage der DIN 19639 [10] - unter anderem Bezug
genommen:

= Vorhabenbeschreibung und Planungsvorgaben

» Bodenbezogene Bestandserfassung und Bewertung

= Potentielle Auswirkungen der BaumaBnahme; vorhabenbezogene, zu erwar-
tende Beeintrachtigungen der Bodenqualitat und der Funktionserfillung

» Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen mit konkreter Beschreibung der
geplanten MaBnahmenumsetzung

» Empfehlungen zu Rekultivierungs- und MeliorationsmaBnahmen zur Wieder-
herstellung durchwurzelbarer Bodenschichten

= Vorgehen flr die Vermittlung von bodenschutzrelevanten Informationen an
die Beteiligten und Dokumentation der Bodenzustande wahrend der Bau-
phase

Zunachst werden die verwendeten Unterlagen, das Bauvorhaben sowie die ein-
schlagigen rechtlichen Grundlagen beschrieben. AnschlieBend erfolgt eine Zusam-
menfassung der bodenkundlichen, geologischen und hydrogeologischen Gegeben-
heiten im Trassenverlauf. Letztlich werden Anforderungen und konkrete
MaBnahmen flr eine bodenschonende Umsetzung der geplanten Arbeiten sowie

Seite 9 von 80 Energietransportleitung 179.200 Stand: 31.01.2025



g_a_s.u_rH.e Teil F - Materialband
F1-1 - Bodenschutzkonzept

fur die anschlieBende Rekultivierung der von den BaumaBnahmen betroffenen Fla-
chen wahrend der Bauphase formuliert.

1.2 Verwendete Unterlagen

Die fur das Bauvorhaben vorliegenden Daten, welche die Grundlage der Ausfiih-
rungen in dieser Unterlage bilden, sind im Folgenden sowie im Quellenverzeichnis
(vgl. Kapitel 6 dieser Unterlage) aufgelistet.

Offentlich verfiigbare Daten:

[1] Bodenkundliche Karte (1:50.000)

[1II] Bodenschatzungskarte (1:5.000)

[III] Geologische Karten (1:50.000; 1:500.000)

[IV] Karte der Grundwasserstufe (1:50.000)

[V] Hydrogeologische Ubersichtskarte (1:200.000)

[VI] Ingenieurgeologische Karte (1:50.000)

[VII] Karte der Ertragsfahigkeit (1:50.000)

[VIII] Karte der schutzwlirdigen Béden (1:50.000)

[IX] Karte der Geotope (1:50.000)

[X] Karte der standortabhangigen Verdichtungsempfindlichkeit
(1:50.000)

[XI] Karte der Gefahrdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung
(1:50.000)

[XII] Karte der sulfatsauren Bdden in niedersachsischen Klistengebieten,

Tiefenstufe 0-2 m (1:50.000)

[XIII] Karte der sulfatsauren Bdden in niedersachsischen Klistengebieten,
Tiefenstufe >2 m (1:50.000)

[XIV] Standorte bekannter Altlasten und Altablagerungen

[XV] Landwirtschaftliche Karten von Niedersachsen - Wasser- und
Winderosion (1:50.000)

[XVI] Naturraumliche Regionen und Unterregionen (1:50.000)
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[XVII] Schutzgebiete in Niedersachsen
[XVIII] Topographische Karten (versch. MaBstabe)
[XIX] Luft- und Satellitenbilder

Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Informationen:
[XX] Bodenkundlicher Kartierbericht; Untersuchungsergebnisse; Arcadis

Germany GmbH (11.12.2024)

[XXI] Geotechnisches Streckengutachten (Baugrunduntersuchung); Unter-

suchungsergebnisse; Arcadis Germany GmbH (17.07.2024)

[XXII] Digitale Altlasteninformationen (Behdrdliche Auskunft)

[XXIII] Digitale Daten der technischen Planung und der Trassenplanung
1.3 Vorhabenbeschreibung

1.3.1 Trassenverlauf

Die geplante Trasse der ETL 179.200 startet an der Station Butzfleth S2 und ver-
lduft von dort aus stdwestlich durch das Kehdinger Moor in Richtung Mittelsdorf.
Sie passiert den Stader Ortsteil Haddorf in geringer Entfernung auf westlicher Seite
und orientiert sich dann bis stdlich von Wiepenkathen in Richtung Stden. Anschlie-
Bend verlauft sie in stdostlicher Richtung durch die Schwingeniederung bis zum
Stader Ortsteil Hagen. Ca. 1,1 km suddéstlich von Hagen erreicht die Trasse ihren
Endpunkt an der Ubergabestation Deinste. Insgesamt betrégt die Leitungsldnge
damit ca. 17,9 km.

1.3.2 Raumlicher und zeitlicher Bauablauf

Fir eine detaillierte Ubersicht tiber den rdumlichen und zeitlichen Ablauf der ge-
planten BaumaBnahme wird an dieser Stelle auf den Erlauterungsbericht der An-
tragsunterlagen verwiesen (vgl. A1-1 Erlauterungsbericht PFA).

1.3.3 Regelrohrgraben

Das Leitungsrohr der ETL 179.200 besitzt einen Nenndurchmesser von 0,9 m
(DN900). Ausgehend von dieser Dimensionierung ergeben sich Anforderungen an
den auszuhebenden Regelrohrgraben. Die Mindestiberdeckung (Abstand zwischen
der Oberkante des Leitungsrohrs und der Gelandeoberkante) muss zum Schutz
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der Leitung gem. den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblatts G 463 in allen Abschnitten
mindestens 1,0 m betragen. Diese Vorgabe wird beim Bau der ETL 179.200 ein-
gehalten, da eine Regeliberdeckung der Leitung von mind. 1,2 m vorgesehen ist
und umgesetzt wird. AuBerdem ist, in Abhangigkeit der értlichen Bodeneigenschaf-
ten, der Einbau einer mindestens 20 cm machtigen (Bettungs-)Schicht aus Sand
oder anderweitig geeignetem, d. h. ausreichend feinkdérnigem und verdichtbarem
Material um das Rohr herum vorgesehen. Daraus ergibt sich eine Gesamttiefe des
Rohrgrabens von ca. 2,30 m. In Einzelfdllen (bspw. offene Querung von Kleinge-
wassern; Grippen-Beet-Strukturen) kann eine gréBere Tiefe erforderlich werden,
um die Mindestiberdeckung von 1,0 m unterhalb der Gelandekante auch in be-
wegten Gelandestrukturen gewahrleisten zu kénnen.

Gem. der Vorgaben der DIN 4124 ist der Boschungswinkel von Baugruben mit
einer Tiefe von >1,75 m maBgeblich von bodenmechanischen Eigenschaften des
Untergrunds abhangig. Ohne den Nachweis der Standsicherheit ist bei nichtbindi-
gen oder weichen bindigen Béden ein Béschungswinkel von maximal 45° und bei
mindestens steifen bindigen Bdden ein Winkel von maximal 60° anzusetzen. Fir
diese beiden Falle ergeben sich entsprechend unterschiedliche Breiten des Rohr-
grabens an der Oberkante:

= 45°:59m

= 60°:4,0m
Je nach Steilheit der Béschung ergeben sich dartber hinaus rechnerisch verschie-
dene Aushubvolumina, unterschiedliche Dimensionierungen des Zwischenlagers
sowie variierende Mengen an Uberschussbodenmaterial (vgl. Anhang 1).

In Teil B1-25 der Antragsunterlagen (Regelplan - Rohrgraben und Verfullung) sind
sowohl die Regelbauweise des Rohrgrabens im offenen Geldnde, als auch die ver-
bauten Varianten des Rohrgrabens dargestellt. Letztere ermdglichen eine Begren-
zung der Grabenbreite auf das erforderliche Minimum. Sie werden zum einen dort
eingesetzt, wo die Trasse wenig stabile Béden (Marsch, Moor) durchquert, um die
Standsicherheit des Grabens zu gewahrleisten. Zum anderen kommen sie flr die
offene Verlegung in Verkehrsflachen zum Einsatz. In beiden Fallen werden die Sei-
ten des Grabens mittels Spundung stabilisiert.

1.3.4 Arbeitsstreifen

Im Trassenverlauf kommen entsprechend den technischen Anforderungen sowie
ortlichen Gegebenheiten verschiedene Arbeitsstreifenvarianten zum Einsatz. Sie
unterscheiden sich maBgeblich in ihrer Breite und der Aufteilung der einzelnen
Arbeitsbereiche. Grundsatzlich wird zwischen Arbeitsseite (Befahrung durch Bau-
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stellenverkehr) und Aushubseite (Zwischenlagerung von Bodenaushub) unter-
schieden. Es kommen mafBgeblich folgende Varianten des Arbeitsstreifens zum
Einsatz:

Standard

Im Standardfall besitzt der Arbeitsstreifen eine Gesamtbreite von 38 m (vgl.
Teil B1-19 der Antragsunterlagen: ETL 179.200. Regelplan - Arbeitsstreifen -
Standard). Auf der Aushubseite steht ausreichend Flache fir die Zwischenlagerung
des Unterbodens (B- und C-Boden) zur Verfligung. Auf der Arbeitsseite erfolgt die
Befahrung durch den Baustellenverkehr sowie die Zwischenlagerung des Oberbo-
dens.

Eingeengt

In Bereichen, wo aufgrund ortlicher Gegebenheiten (z. B. angrenzende Schutzg-
ter) eine Einengung des Arbeitsstreifens erforderlich ist, wird die Gesamtbreite auf
32 m verringert (vgl. Teil B1-21 der Antragsunterlagen: ETL 179.200. Regelplan -
Arbeitsstreifen - Eingeengt). Wie im Standardfall erfolgt die Zwischenlagerung so-
wie die Befahrung durch Baustellenverkehr arbeitsseitig des Rohrgrabens und die
Zwischenlagerung des Unterbodens (B- und C-Boden) aushubseitig. Die Verringe-
rung der Gesamtbreite erfolgt durch eine Einengung der BaustraBe auf eine Spur.

Minimum

Eine weitere Verringerung der Arbeitsstreifenbreite auf insgesamt 18 m stellt das
technisch mdégliche Minimum dar (vgl. Teil B1-22 der Antragsunterlagen: ETL
179.200. Regelplan - Arbeitsstreifen - Minimum). Dabei besteht die BaustraBe le-
diglich aus einer Fahrspur und es wird auf die Zwischenlagerung von Bodenmate-
rial im Arbeitsstreifen verzichtet. Aushubbodenmaterial wird temporar in daftr vor-
gesehene, angrenzende Aufweitungen des Arbeitsstreifens verbracht.

Blindelung

Die Variante ,Blindelung® kommt zum Einsatz, wenn die geplante Leitung auf-
grund des Bundelungsprinzips in Parallellage mit erdverlegten Bestandsleitungen
verlegt wird und entspricht mit einer Breite von insgesamt 38 m in ihrer Dimensi-
onierung dem Standardfall (vgl. Teil B1-24 der Antragsunterlagen: ETL 179.200
Arbeitsstreifen Blindelung). Der Unterschied besteht in der Aufteilung der Arbeits-
bereiche innerhalb des Arbeitsstreifens, welche so eingerichtet wird, dass der Ein-
fluss der ausgefuhrten Arbeiten auf die Bestandsleitung mdglichst minimiert wird.
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Spundung

In Trassenabschnitten, in denen aufgrund besonderer Anforderungen eine Verle-
gung des Leitungsrohrs im offenen Rohrgraben nicht mdéglich ist, kommt eine
Spundung zum Einsatz. Dabei lassen sich zwei verschiedene Falle unterscheiden.
In der Variante ,Standard (gespundet)" besteht die Erforderlichkeit einer Spun-
dung durch instabile Boden, jedoch ist eine Begrenzung der Arbeitsstreifenbreite
aufgrund ausreichender Platzverhaltnisse nicht erforderlich (38 m) (vgl. Teil B1-20
der Antragsunterlagen: ETL 179.200. Regelplan - Arbeitsstreifen - Gespundet). In
Abschnitten, in denen die Trasse durch Grippen-Beet-Strukturen verlauft sowie
fir die Querung von anderen Gewasserstrukturen ist fur die Einhaltung der Min-
destliberdeckung oberhalb der Leitung eine gréBere Tiefe und damit eine gréBere
potentielle Breite des offenen Grabens erforderlich. Um den flachenhaften Eingriff
zu minimieren, wird eine Spundung eingesetzt (vgl. Teil B1-23 der Antragsunter-
lagen: ETL 179.200. Regelplan - Arbeitsstreifen — Grippen - Gespundet).

1.3.5 Stationen

Ebenfalls Teil des Bauvorhabens ist die Errichtung einer Streckenarmatur sowie
der Ubergabestation Deinste (Endpunkt der Trasse), welche jeweils fiir den regu-
laren Betrieb der Leitung erforderlich sind (vgl. Plananlage F1, Karte 14):

» Ubergabestation Deinste

o Erweiterung des bestehenden Betriebsgelandes um: Ca. 2.500 m2
» Armaturenplatz Wiepenkathen

o Betriebsgelande: Ca. 260 m?2

Flr detaillierte Beschreibungen der BaumaBnahmen an den Stationen wird an die-
ser Stelle auf den Erlauterungsbericht verwiesen (vgl. A1-1 Erlauterungsbericht
PFA).

1.3.6 Rohrlagerplitze

Im Trassenverlauf werden an logistisch glnstigen Positionen insgesamt vier Rohr-
lagerplatze errichtet, welche als Zwischenlager flir Einzelrohre und andere Materi-
alien dienen und von denen aus die termingerechte Ausfuhr des erforderlichen
Materials flr den Vorbau der Leitung erfolgt (vgl. Plananlage F1-2, Karte 14).

GemalB geotechnischen Bemessungen erfolgt der Aufbau der Rohrlagerplatze mit-
tels mineralischer, nicht gebundener Tragschicht, bestehend aus einer Schot-
terauflage Uber reiBfestem Geotextil/Vlies. Alternativen gemaB DIN 19639 sind
grundsatzlich zugelassen.

Der Oberbau erfolgt gemaB folgendem Schichtaufbau:
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e Geotextil (vgl. Kapitel 4.10.2 dieser Unterlage)
e Schottertragschicht mit einer Machtigkeit von 0,30 m bis 0,50 m

In Bezug auf den Unterbau, gelten die Vorgaben gemaB DIN 19639: Bei temporar
bis zu max. 6 Monaten beanspruchten Bodenflachen sind die lastverteilenden
SchutzmaBnahmen ohne Abtrag des Oberbodens direkt auf dem begrinten
Oberboden anzulegen. Die Vegetationsdecke sollte nach Mdéglichkeit erhalten wer-
den, insbesondere bei Grinlandflachen.

Bei einer Beanspruchungsdauer von udber 6 Monaten ist der Oberboden generell
abzutragen und an geeigneter Stelle innerhalb des Arbeitsstreifens bzw. der Rohr-
lagerplatze in Mieten zwischenzulagern. Die Zufahrten und somit die Anschlussbe-
reiche an das o6ffentliche StraBen- und Wegnetz erfolgt in Asphaltbauweise.

Bei geotechnisch geeignetem Untergrund kann in Abstimmung mit der Bodenkun-
dlichen Baubegleitung das Auslegen von Lastverteilungsplatten in Erwagung gezo-
gen werden.

1.4 Rechtliche Grundlagen

Regelungen zum Bodenschutz finden sich im Baugesetzbuch (BauGB [1]) und ins-
besondere dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG [3]) sowie der Bundesbo-
denschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV [2]) und in der Ersatzbaustoffver-

ordnung (ErsatzbaustoffV) sowie dem erganzenden technischen Regelwerk.

Wahrend durch § 1a Abs. 2 BauGB lediglich vorgeschrieben ist, dass , Mit Grund
und Boden [...] sparsam umgegangen werden (soll) [...]" und durch § 202 BauGB
definiert ist, dass ,Mutterboden, der [...] ausgehoben wird [...] vor Vernichtung
oder Vergeudung zu schitzen [ist]", enthalten BBodSchG und BBodSchV sowie die
ErsatzbaustoffV detailliertere Vorgaben. Die Anwendungsbereiche der jeweiligen
Verordnungen unterscheiden sich insofern, als dass die ErsatzbaustoffV Vorgaben
fir die Verwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen (gem. § 2 Nr. 1) in tech-
nischen Bauwerken macht, wahrend die BBodSchV die Verwendung von entspre-
chenden Materialien flir das Auf- bzw. Einbringen auf oder in eine Bodenschicht

regelt.

Der Zweck des BBodSchG ist nach § 1 ,[...] nachhaltig die Funktionen des Bodens
zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schadliche Bodenveranderungen

abzuwehren [...] und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu
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treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner natdrli-

chen Bodenfunktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur und Kulturge-

schichte so weit wie moéglich vermieden werden®.

Nach § 2 Abs. 3 BBodSchG sind ,schadliche Bodenveranderungen im Sinne dieses
Gesetzes [...] Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beldstigungen flir den einzelnen oder die
Allgemeinheit herbeizufihren®. Dabei ist gem. § 4 Abs. 1 BBodSchG von jeder
Person, die auf den Boden einwirkt daflir zu sorgen, dass ,[...] schadliche Boden-
veranderungen nicht hervorgerufen werden". Es gilt die unter § 7 Satz 2 und 3
BBodSchG erlauterte Vorsorgepflicht einzuhalten: ,VorsorgemaBnahmen sind ge-
boten, wenn wegen der raumlichen, langfristigen oder komplexen Auswirkungen
einer Nutzung auf die Bodenfunktionen die Besorgnis einer schadlichen Bodenver-
anderung besteht. Zur Erflllung der Vorsorgepflicht sind Bodeneinwirkungen zu
vermeiden oder zu vermindern, soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck der

Nutzung des Grundsticks verhaltnismaBig ist".

Der Nachweis Uber die Entstehung schadlicher Bodenveranderungen ergibt sich
insbesondere gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BBodSchV aus der Messung von Schad-
stoffgehalten, welche die Vorsorgewerte gem. BBodSchV Anlage 1 Tabelle 1 oder
2 Uberschreiten oder gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BBodSchV, wenn ,eine erhebli-
che Anreicherung von anderen Schadstoffen erfolgt, die [...] in besonderem MalBe
geeignet sind, schadliche Bodenveranderungen herbeizufihren®™. Neben chemi-
scher Belastung sind schadliche Bodenveranderungen gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr.
3 BBodSchV auch dann zu besorgen, wenn ,,physikalische Einwirkungen den Boden
verandern und dadurch die natirlichen Funktionen sowie die Nutzungsfunktion als
Standort fur die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung erheblich beeintrachtigt

werden kénnen".

Die BBodSchV definiert in §§ 6 — 8 die Anforderungen an das Auf- und Einbringen
von Materialien auf oder in den Boden zur Sicherung oder Wiederherstellung von
Bodenfunktionen, wobei der Ort der Verbringung (auf bzw. in oder unterhalb bzw.
auBerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht) besondere Berlicksichtigung fin-
det. Gem. § 6 Abs. 2 ist das ,Auf- und Einbringen von Materialien oder die Her-
stellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht [...] nur zulassig, wenn 1. [...] das

Entstehen einer schadlichen Bodenveranderung nach § 3 nicht zu besorgen ist und

Stand: 31.01.2025 ETL 179.200 Butzfleth - Helmste Seite 16 von 80



g_a_s.u_rH.e Teil F - Materialband
F1-1 - Bodenschutzkonzept

2. mindestens eine [...] Bodenfunktion nachhaltig verbessert, gesichert oder wie-

derhergestellt wird."

Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische
Bauwerke finden sich in der ErsatzbaustoffV (siehe Anwendungsbereich gem. § 1
Abs. 1 Nr. 3). Gem. § 19 Abs. 1 dlirfen mineralische Ersatzbaustoffe gem. § 2 Nr.
1 nur eingebaut werden, ,wenn nachteilige Veranderungen der Grundwasserbe-
schaffenheit und schadliche Bodenveranderungen [...] nicht zu besorgen sind".
Dazu werden Materialwerte definiert, welche eine Klassifizierung der Qualitat sowie
die Definition unzuldssiger bzw. zulassiger Einbauweisen erlauben (Ersatzbau-
stoffV Anlagen 1-3). Als Ausnahmetatbestand gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 lit. a gilt die
ErsatzbaustoffV nicht fir die ,Zwischen- oder Umlagerung mineralischer Ersatz-
baustoffe im Sinne des § 2 Nr. 1 im Rahmen der Errichtung, der Anderung oder
der Unterhaltung von baulichen und betrieblichen Anlagen, einschlieBlich der Sei-

tenentnahme von Bodenmaterial und Baggergut".

Die Vorgaben der einschlagigen technischen Regelwerke und DIN-Normen zum
Umgang und der Verwertung von Boden (DIN 19731, DIN 18915, DIN 19639,
DVGW G 451) mussen fir das geplante Vorhaben berlicksichtigt werden. Neben
dem BBodSchG und der BBodSchV kénnen einzelne Fragestellungen das
BNatSchG, das BImSchG, das DuUG, das KrWG, das WHG, das BauGB sowie die
ErsatzbaustoffV, die BioAbfV, die DUV, die DUMV, die AbfKlarV und die DepV be-

treffen.
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2 Naturraumliche Einordnung des Vorhabengebiets

2.1 Vorerkundung

Diesem Gutachten liegen die Ergebnisse einer bodenkundlichen Kartierung [XX]
entlang der geplanten Trasse zugrunde, welche im Zuge der Baugrunduntersu-
chung (BGU) [XXI] durchgeflihrt wurde. Diese umfassen detaillierte Angaben zu
Bodenarten, -typen und Schichtungen der im Trassenverlauf anstehenden Bdden
und stellen die Grundlage flr das vorliegende Bodenschutzkonzept dar. Insgesamt
wurden 179 Pulrckhauer-Bohrstocksondierungen bis in eine Tiefe von
ca. 2 m u. GOK durchgeflihrt, welche in einem bodenkundlichen Gutachten durch
die Arcadis Germany GmbH ausgewertet wurden ([61]).

Fir jedes aufgenommene Bodenprofil wurde gem. bodenkundlicher Kartieranlei-
tung (KA5) der Mindestdatensatz fir die Ermittlung und Bewertung von Boden-
funktionen (gem. Definition nach § 2 BBodSchG) [3] erfasst. Der Mindestdatensatz
gem. DIN19639 [19] ist hierdurch ebenfalls vollstéandig abgedeckt. Flir ausge-
wahlte Untersuchungspunkte, welche im Verbreitungsgebiet potentiell sulfatsaurer
Substrate liegen (Elbmarsch) wurden wahrend der Baugrunduntersuchung Proben
aus den Bohrprofilen entnommen und hinsichtlich ihres Versauerungspotentials
analysiert (vgl. Kapitel 2.6 dieser Unterlage).

2.2 Topologie

Der Untersuchungsraum ist durch eine zwischen -1 m NHN und 22 m NHN anstei-
gende bzw. abfallende Topologie gekennzeichnet (@ 8 m NHN; vgl. Abbildung 1).
Insbesondere im Verlaufe der ersten 7,5 km ab dem Startpunkt der Trasse bei
Gotzdorf ist das Gelande mit Maximalwerten von bis zu 8 m NHN Uberwiegend
flach (Kehdinger Moor). AnschlieBend steigen die Gelandehdhen bis zu ihrem Ma-
ximum von 22 m NHN bei Wiepenkathen kontinuierlich an, bevor sie in Richtung
der Schwinge-Niederung wieder auf 1 m NHN abfallen. Im letzten ca. 6,5 km lan-
gen Trassenabschnitt erhéht sich das Gelande wiederum auf bis zu 21 m NHN am
Zielpunkt der Leitung sudlich von Steinbeck.

2,5 km 5km 7,5 km 10 km 12,5 km 15km 17,9 km

Abbildung 1: Héhenprofil der Leitungstrasse
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2.3 Geologie und Ingenieurgeologie

Das Projektgebiet befindet sich im Nordwestdeutschen Tiefland, in der Stader Elb-
marsch sowie in der Stader (bzw. Zevener) Geest [XVI].

Gem. der geologischen Ubersichtskarte 1:500.000 [III] ist die Landschaft im Tras-
senverlauf maBgeblich durch Schmelzwasser- und Geschiebeablagerungen der
Saale-Kaltzeit sowie durch holozane Gezeitenablagerungen und Moorsubstrate ge-

pragt.

In Tabelle 1 ist die Trasse entsprechend ihrer geologischen Betroffenheiten
gem. geologischer Karte 1 : 500.000 (GUK500) Niedersachsen [III] ausgewertet
und in Plananlage F1-2 (Karte 2) kartographisch dargestellt. Im ndérdlichen Ab-
schnitt der geplanten Trasse (ca. 2,6 km) treten aufgrund der Nahe zur Elbe
Brackwasser- und Gezeitenablagerungen auf. AnschlieBend durchquert die Leitung
auf einer Lange von ca. 4,6 km m das Kehdinger Moor, wo torfige Niedermoorsub-
strate anstehen. Diese sind lediglich durch einen ca. 1,1 km langen Geestabschnitt
unterbrochen, in dem Geschiebelehm/-mergel vorliegen. In den darauffolgenden
ca. 7,7 km dominieren Schmelzwasserablagerungen der Saale-Kaltzeit, welche im
Wechsel mit kleinrdumigen Abschnitten aus Hoch- und Niedermoortorfen der
Schwinge-Moore stehen. Die sidlichen ca. 2,9 Trassenkilometer sind wiederum
durch Geschiebelehme/-mergel gepragt.

Tabelle 1: Geologische Eigenschaften des Untergrunds im Trassenverlauf gem. amtli-
cher Kartengrundlagen [III]
Geologie Lange [km] Anteil [%]
Drenthe-Stadium der Saale-Kaltzeit/Sand,
’ um der zeit/ Ca. 5,6 Ca. 31,3
Kies//Schmelzwasserablagerungen
Holozan/Torf, z.T. Mudde//Niedermoor, z.T.
zan/Torf, 2.T. Mudde//Niedermoor, 2.T. | . ", 4 Ca. 27,2

Seeablagerungen

Jingeres Drenthe-Stadium der Saale-Kalt-
zeit/Schluff/Jiingere Grundmorane (Ge- Ca. 4,0 Ca. 22,6
schiebelehm, -mergel)

Holozan/Schluff/tonig/ fluviatile

. Ca. 1,6 Ca. 8,9
Gezeitenablagerungen
Holozan/Schluff/tonig/ Brackwasser-
Ca. 1,0 Ca. 5,7
ablagerungen
Holozan/Torf//Hochmoor Ca. 0,8 Ca. 4,3
Summe Ca. 17,9 100

In Tabelle 2 ist die Trasse entsprechend ihrer ingenieurgeologischen Betroffenhei-
ten ausgewertet (gem. ingenieurgeologischer Karte 1 : 50.000 (IGK50) Nieder-
sachsen) [VI].
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Hinsichtlich der ingenieurgeologischen Eigenschaften des Untergrunds ergibt die
Auswertung, dass vor allem im Marschenbereich sehr gering bis gering konsoli-
dierte bindige Lockergesteine mit weicher Konsistenz (z.T. organisch) vorkommen
(ca. 17 %; vgl. Plananlage F1-2, Karte 3). Abschnitte, in denen Geschiebelehme/-
mergel anstehen sind Uberwiegend als maBig bis gut konsolidierte gemischtkor-
nige, bindige Lockergesteine klassifiziert (ca. 37 %).

Insgesamt ca. 27 % der ingenieurgeologischen Betroffenheit fallt auf nichtbindige,
grobkoérnige Lockergesteine, vor allem im Bereich der Schmelzwasserablagerun-
gen. Daruber hinaus ergeben die organischen Lockergesteine der abschnittsweise
auftretenden Moorgebiete in Summe ca. 18 %.

Tabelle 2: Ingenieurgeologische Eigenschaften des Untergrunds im Trassenverlauf
gem. amtlicher Kartengrundlagen [VI]

Ingenieurgeologie/Baugrundklasse Lange [km] Anteil [%]

MaBig bis gut konsolidierte gemischtkér-
nige, bindige Lockergesteine, lagenweise Ca. 6,7 Ca. 37,3
Sand und Kies

Nichtbindige, grobkdrnige Lockergesteine,
Uberwiegend mitteldicht bis dicht gelagert

Ca. 4,9 Ca. 27,4

Sehr gering bis gering konsolidierte bindige
Lockergesteine, weich, z.T. organisch, la- Ca. 3,0 Ca. 17,0
genweise Torf und Sand

Organische und biogene Lockergesteine Ca. 2,2 Ca. 12,1

Organische Lockergesteine Uber nichtbindi-

gen, grobkérnigen Lockergesteinen, Uber- Ca. 1,1 Ca. 6,3

wiegend mitteldicht bis dicht gelagert

Summe Ca. 17,9 100
2.4 Boden

Das Vorhabengebiet befindet sich zu etwa einem Drittel in der Bodenregion des
.Kistenholozan™ und zu etwa zwei Dritteln in der Bodenregion der ,Geest". Be-
troffene BodengroBlandschaften sind ,Kistenmarschen™ sowie ,Geestplatten und
Endmoranen® [I].

Die Bodentypen im Trassenverlauf wurden durch Auswertung der online verfligba-
ren Bodenkarten des Landes Niedersachsen [I] (vgl. Plananlage F1-2, Karte 4)
erfasst und mit den aus der durchgefiihrten, bodenkundlichen Kartierung [XX] ge-
wonnenen Informationen kombiniert, um eine méglichst umfassende Datengrund-
lage zu schaffen. Anhand der daraus ableitbaren Erkenntnisse lassen sich die B6-
den im Planungsgebiet in sechs bodenkundliche Homogenbereiche
(Leitbodentypen) unterteilen.
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1. Marschbdden: Kleimarsch (lber tiefem Erdniedermoor)

2. Geestbdden (sandig): Gley/Pseudogley/Podsol/Braunerde/

Treposol

3. Geestbdden (bindig): Gley/Pseudogley/Podsol/Braunerde/

Treposol
4, Flachgriindige Moore: Erdniedermoor (Uber Gley)
5. Tiefgriindige Moore: Erdniedermoor (lber tiefem Gley)

6. Anthropogene Bodden: Plaggenesch(-Pseudogley)/

Pseudogley-Plaggenesch

Tabelle 3: Leitbodentypen im Trassenverlauf

Marschboden
Trassenkilometer
004000 bis 02+300

Bodentypen und Subtypen
Kleimarsch (MN)
Kleimarsch//Niedermoor (MN//HN)

= Bodengruppen UL, UM, TM, TA,
Ou, OT, (lagenweise HZ, HN, SE)

= Sehr hohe bis auBerst hohe Ver-
dichtungsempfindlichkeit

= Bei hohen Bodenfeuchteverhalt-
nissen schlechte Befahrbarkeit

= Oberflachenentwdsserung Uber
Graben

» Uberwiegend mittlere bis sehr
hohe Bodenfruchtbarkeit

» Uberwiegend landwirtschaftliche
Nutzung (Ackerbau/Grinland)

= Geringe hydraulische Leitfahigkeit

= Grundwasserstand zwischen
0,6 m u. GOK und 1,6 m u. GOK

= Generell Dreifachbodentrennung:
A-Boden: Ap, Ah
B-Boden: Gro
C-Boden: Gr, Gor, Ghr, IIHr

Der erste, 2,3 km lange Trassenabschnitt bis zum
Kehdinger Moor liegt im Bereich der Elbmarschen.
Die vorkommenden Substrate umfassen sehr gering
bis gering konsolidierte bindige Lockergesteine
(weich, schluffig, tonig, z.T. organisch, lagenweise
Torf und Sand).

Fur die betroffenen Béden ist mit einer sehr hohen
bis auBerst hohen Verdichtungsempfindlichkeit zu
rechnen. Die Befahrbarkeit ist bei hohen Boden-
feuchteverhaltnissen schlecht und die Tragfahigkeit
sehr gering bis gering.

Die Landnutzung in den entsprechenden Bereichen
ist landwirtschaftlich gepragt und die Boden besitzen
eine sehr geringe bis duBerst hohe Ertragsfahigkeit
(Bodenzahl: 55-82; Ackerzahl: 55-77).
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Geestboden (sandig) Der groBte Teil der Trasse liegt im Bereich der Geest

Trassenkilometer (Geestplatten und Endmoranen). Abschnittsweise
04+500 bis 04+750 verlauft sie dabei durch Béden, welche als Hauptbo-
05+200 bis 05+350 denart Sand und nur geringe Mengen an Schluff und

05+800 bis 06+050
07+050 bis 07+200
07+900 bis 08+100
08+400 bis 08+550
08+700 bis 08+950

Ton besitzen. Solche Substrate besitzen die ver-
gleichsweise groBte Widerstandsfahigkeit gegenliber
der geplanten BaumaBnehmen und sind im Rahmen
dieses Konzeptes als eigener Leitbodentyp ausge-

09+100 bis 09+400 ULEEEA)

09+700 bis 11+300

11+650 bis 12+600 Im Rahmen dieses Konzeptes wurden sandige
13+750 bis 14+350 Geestbdden dadurch definiert, dass nach Oberbo-
14+700 bis 15+050 denabtrag (ca. 0,3 m) sandige Substrate (Bodenar-
15+350 bis 15+450 ten Ss bis Su3) in einer Machtigkeit von mind. 1,0 m
16+250 bis 16+500 anstehen.

17+550 bis 17+900

Betroffene Abschnitte kommen stidlich des Kehdin-
ger Moors Uber die gesamte Trasse gleichmaBig ver-
teilt vor.

Bodentypen und Subtypen
Gley (GG)

Gley-Podsol (GG-PP)
Gley-Braunerde (GG-BB)
Podsol (PP)

Podsol-Gley (PP-GG)

Die Substrate umfassen in erster Linie Fluss- und
Schmelzwasserablagerungen.

Fur die betroffenen Béden ist mit einer sehr gerin-
Podsol-Braunerde (PP-BEB) gen bis geringen Verdichtungsempfindlichkeit zu
Pseudogley (SS) rechnen. Die Befahrbarkeit und Tragfahigkeit sind

Pseudogley-Braunerde (SS-BB) grundséatzlich mittel bis gut bzw. hoch.
Pseudogley-Podsol (SS-PP)

Braunerde (BB) Die Landnutzung in den entsprechenden Bereichen
Braunerde-Podsol (BB-PP) ist landwirtschaftlich gepréagt und die Béden besitzen
Braunerde-Pseudogley (BB-SS) Uberwiegend eine sehr geringe bis mittlere Ertrags-
Pseudogley-Podsol (SS-PP) fahigkeit (Bodenzahl: 18-37; Ackerzahl: 20-37).

Treposol (YU)
Gley-Treposol (GG-YU)

= Bodengruppen SU*, ST*, SE, SW,
SU, GE, GW, GU, OH

= Uberwiegend sehr geringe bis ge-
ringe Verdichtungsempfindlichkeit

= Mittlere bis gute/hohe Befahrbar-
keit/Tragfahigkeit

= Oberflachenentwdsserung Uber
Graben und Drainagen

= Uberwiegend (sehr) geringes bis
mittleres Ertragspotential

» Uberwiegend landwirtschaftliche
Nutzung (Ackerbau/Grinland)
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= Gute hydraulische Leitfahigkeit

= Grundwasserstand zwischen 0,9 m
u. GOK und >2,0 m u. GOK

= Generell Dreifachbodentrennung:
A-Boden
(R-) Ap, Ah(e), Ae
B-Boden
(R+) B(s)h, B(h)s, B(h)v, G(r,h)o,
Sw(-Bv)
C-Boden
C(v), G(o,h)r, Sd

Geestboden (bindig)

Trassenkilometer
044850 bis 05+200
05+350 bis 05+800
064050 bis 06+950
074200 bis 07+900
08+100 bis 08+300
08+550 bis 08+700
09+400 bis 09+700
114300 bis 11+650
15+450 bis 15+550
164500 bis 17+300
174400 bis 174550

Bodentypen und Subtypen
Gley (GG)

Gley-Podsol (GG-PP)
Gley-Braunerde (GG-BB)
Gley-Treposol (GG-YU)
Podsol (PP)
Podsol-Treposol (PP-YU)
Pseudogley (SS)
Pseudogley-Braunerde (SS-BB)
Pseudogley-Podsol (SS-PP)
Braunerde (BB)

Treposol (YU)

= Bodengruppen SU*, ST*, SE, SW,
SuU, GE, GW, GU, OH, UL, UM, TM,
TL-TA

» Uberwiegend geringe bis stellen-
weise auBerst hohe Verdichtungs-
empfindlichkeit

= Bei trockenen Bodenverhaltnissen
mittlere bis gute Befahrbarkeit,
bei nassen Bodenverhaltnissen

Trassenabschnitte in der Geest betreffen bereichs-
weise Boden, welche aufgrund eines hoheren Anteils
an Schluff und Ton einen starker bindigen Charakter
besitzen. Solche Substrate sind aus bodenkundlicher
Perspektive anders zu behandeln als sandige Geest-
bereiche, da sie grundsatzlich anfalliger gegeniiber
physikalischen Bodenschadigungen sind.

Betroffene Abschnitte kommen stidlich des Kehdin-
ger Moors Uber die gesamte Trasse gleichmaBig ver-
teilt vor.

Die Substrate umfassen in erster Linie Geschiebe-
lehm und -mergel.

Fur die betroffenen Bdden ist mit einer geringen bis
stellenweise auBerst hohen Verdichtungsempfind-
lichkeit zu rechnen. Die Befahrbarkeit ist bei trocke-
nen Bodenverhaltnissen mittel bis gut, bei nassen
Verhaltnissen mittel bis schlecht.

Die Landnutzung in den entsprechenden Bereichen
ist landwirtschaftlich gepragt und die Béden besitzen
Uberwiegend eine geringe bis mittlere Ertragsfahig-
keit (Bodenzahl: 18-32; Ackerzahl: 36-39).
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mittlere bis schlechte Befahrbar-
keit.
Oberflachenentwasserung
Graben und Drainagen
Uberwiegend geringes bis mittle-
res Ertragspotential

Uberwiegend landwirtschaftliche
Nutzung (Ackerbau/Grinland)
Mittlere hydraulische Leitfahigkeit
Grundwasserstand zwischen 0,8 m
u. GOK und >2,0 m u. GOK
Generell Dreifachbodentrennung:
A-Boden

(R-) Ap, Ah(e), Ae

B-Boden

(R+) B(s)h, B(h)s, B(h)v, G(r,h)o,
Sw

C-Boden

C(v), G(o)r, Sd

tuber

Flachgriindige Moore
Trassenkilometer
02+300 bis 02+450
06+950 bis 07+050
08+950 bis 09+100
17+300 bis 17+400

Bodentypen und Subtypen

Erdniedermoor (KVn)
Erdniedermoor u. Gley (KVn/GG)

Bodengruppen HZ, HN, F Uber SE,
SW, SU, GE GW, GU

Sehr hoch verdichtungsempfind-
lich

Sehr schlechte Befahrbarkeit so-
wohl bei nassen als auch bei tro-
ckenen Bodenverhaltnissen
Oberflachenentwasserung
Graben

Uberwiegend geringes bis sehr ge-
ringes Ertragspotenzial
Uberwiegend landwirtschaftliche
Nutzung (Grinland)

Mittlere hydraulische Leitfahigkeit
Grundwasserstand zwischen
0,8 m 0. GOK und 1,8 m u. GOK

tber

Die Trasse verlauft abschnittsweise durch die Moore
der Geest und beeinflusst somit organische (Torf-)
Bdden. Aufgrund der Machtigkeit der organischen
Schichten lassen sich flachgriindige von tiefgriindi-
gen Mooren unterscheiden.

Flachgriindige Moore besitzen eine Machtigkeit von
durchschnittlich ca. 55 cm (vereinzelt max. 70 cm)
und sind von Geestbdden unterlagert. Sie treten
vorwiegend als anthropogen stark veranderte (kulti-
vierte), vererdete Hoch- und Niedermoorbéden auf,
weshalb mineralische Oberbodenhorizonte vorliegen.

Die Landnutzung im entsprechenden Bereich ist
landwirtschaftlich gepragt (Bodenzahl: 28-42;
Ackerzahl: 28-42) und die Boden besitzen Giberwie-
gend eine sehr geringe bis geringe Ertragsfahigkeit.

Fur die betroffenen Bdden ist mit einer auBerst ho-
hen Verdichtungsempfindlichkeit und einer schlech-
ten Befahrbarkeit des Bodens zu rechnen. Beide sind
geringfligig besser zu bewerten als fir ,tiefgrindige
Moore™.

Eine besondere Gefahrdung besteht fiir die organi-
schen Substrate durch eine potentielle Mineralisie-
rung nach Grundwasserabsenkung bzw. Aushub und
Zwischenlagerung durch den Kontakt mit Sauerstoff.

Stand
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= Generell Dreifachbodentrennung:  Da der im organischen Material gebundene Kohlen-

A-Boden stoff so freigesetzt werden und in die Atmosphdre
Ah gelangen kann, besitzen Moorbdden eine groBe Kili-
B-Boden mawirksamkeit. Um den Torfabbau zu verhindern,
nHw werden wahrend des Bauablaufs entsprechende
C-Boden MaBnahmen ergriffen (z. B. Feuchthalten von Torf-
G(o)r, G(h)o, (II) C(v) mieten; vgl. Kapitel 4.8 dieser Unterlage).
Tiefgriindige Moore Tiefgriindige Moore besitzen eine Machtigkeit der or-
Trassenkilometer ganischen Horizonte von durchschnittlich 1,55 m.
02+450 bis 04+500 Die Landnutzung im entsprechenden Bereich ist
PRS0 Bl 0e=ra Bl landwirtschaftlich gepragt (Bodenzahl: 24-39;

08+300 bis 08+400
12+600 bis 13+750

Ackerzahl: 24-39) und die Béden besitzen Uberwie-
gend eine sehr geringe bis dauBerst geringe Ertrags-

fahigkeit.
Bodentypen und Subtypen

Erdniedermoor (KVn)
Erdniedermoor u. tiefem Gley (KVn/GG)

Fir die betroffenen Boden ist mit einer auBerst ho-
hen Verdichtungsempfindlichkeit und einer schlech-
ten Befahrbarkeit zu rechnen.

* Bodengruppen HZ, HN, F Wie auch fir die flachgriindigen Moore besteht fiir
* Sehr hoch tiefgriindige Moore die Gefahr der Mineralisierung
verdichtungsempfindlich von organischem Material und der damit einherge-

= Sehr schlechte Befahrbarkeit so- henden Volumenabnahme sowie Freisetzung von
wohl bei nassen als auch bei tro-  co,. Die entsprechenden SchutzmaBnahmen gelten

(l:.kenen Bodenverhaltnissen gleichermaBen (vgl. ,Flachgriindige Moore"; Kapitel
= Uberwiegend auBerst bis sehr ge- 4 g dijeser Unterlage).

ringes bis geringes Ertragspoten-
zial
= Uberwiegend landwirtschaftliche
Nutzung (Griinland)
= Mittlere hydraulische Leitfahigkeit
= Grundwasserstand zwischen
0,4 m u. GOK und 1,9 m u. GOK;
2 1,3 mu. GOK
» Generell Dreifachbodentrennung:
A-Boden
nHv, Ah, Ap, F
B-Boden
nHw F, Go
C-Boden (maBgeblich abhangig
vom Grundwasserstand)
IIGr, I1Go, Cv
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Anthropogene Béden (Plaggenesch)
Trassenkilometer

14+350 bis 14+750

15+050 bis 15+350

15+550 bis 16+250

Bodentypen und Subtypen

Plaggenesch (YE)
Pseudogley-Plaggenesch (SS-YE)
Plaggenesch-Pseudogley (YE-SS)

= Bodengruppen SU*, ST*, UM, TM,
SE, SW, SU, GE, GW, GU

= Geringe Verdichtungsempfindlich-
keit

= Bei trockenen Bodenverhaltnissen
mittlere bis gute Befahrbarkeit,
bei nassen Bodenverhadltnissen
mittlere Befahrbarkeit.

= Oberflachenentwdsserung
Graben und Drainagen

= Mittleres Ertragspotential

= Landwirtschaftliche
(Ackerbau)

= Mittlere bis gute hydraulische Leit-
fahigkeit

= Grundwasserstand 1,3 m u. GOK
und >2 m u. GOK

» Generell Vierfachbodentrennung?:
A-Boden
Ap, Ah
B-Boden
(Sw-)E
C1-Boden
IIBv, IISw
C2-Boden
Cv, Sd

= Wo keine zusatzliche Trennung
des Unterbodens erforderlich ist
Dreifachbodentrennung?!:
A-Boden
Ap, Ah
B-Boden
E
C-Boden
C(v)

tuber

Nutzung

Verortung s. Plananlage F1, Karte 14

Sudostlich der Schwinge-Niederung kommen auf ei-
ner Lange von ca. 2 km im Trassenverlauf Plaggene-
sche vor. Diese Boden bilden aufgrund ihres beson-
deren Schutzstatus (vgl. Ziffer 2.9) einen eigenen
Leitbodentyp. Ihre Entstehungsgeschichte ist stark
durch anthropogenen Einfluss gepragt, weshalb sie

eine besondere kulturhistorische Bedeutung besit-
zen. Um die Bdden nicht nachhaltig zu verandern,
ist es erforderlich die Esch-Horizonte zu separieren,
gesondert zwischenzulagern und nach Abschluss der
BaumaBnahme schichtenkonform riickzuverftllen.

Fur die betroffenen Béden ist mit einer meist gerin-
gen Verdichtungsempfindlichkeit zu rechnen. Die
Befahrbarkeit ist bei trockenen Bodenverhaltnissen
mittel bis gut, bei nassen Verhaltnissen mittel.

Die Landnutzung in den entsprechenden Bereichen
ist landwirtschaftlich (ackerbaulich) gepragt und die
Bdden besitzen eine hohe Ertragsfahigkeit (Boden-
zahl: 25-37; Ackerzahl: 28-37).
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2.5 Hydrogeologie

Die geplante Leitung liegt im hydrogeologischen GroBraum ,Nord- und mitteldeut-
sches Lockergesteinsgebiet™ bzw. in den zwei hydrogeologischen Raumen ,Nord-
und mitteldeutsches Mittelpleistozan™ und ,Marschen". Die Trasse befindet sich
zum Uberwiegenden Anteil im hydrogeologischen Teilraum ,Zevener Geest" und
zu einem geringeren Anteil in der ,,Elbmarsch™ [V].

Gem. der hydrogeologischen Ubersichtskarte im MaBstab 1 : 200.000 [V] liegt die
mittlere  Grundwasseroberflaiche im Vorhabengebiet zwischen minimal
>0 m bis 1 m NHN und maximal >10 m bis 15 m NHN (vgl. Tabelle 4 und Planan-
lage F1-2, Karte 6). Entsprechend der Karte der Grundwasserstufe (GWS) [IV]
sind die niedrigsten Grundwasserflurabstande am Startpunkt der Trasse im Bereich
Elbmarsch (GWS=1) und die groBten Abstdnde im Bereich der Geest (Schmelz-
wasserablagerungen/Geschiebelehm bzw. -mergel; GWS=7) zu erwarten (vgl. Ta-
belle 5).

Im Zuge der Bodenkartierung wurden die angetroffenen Wasserstande dokumen-
tiert. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

Tabelle 4: Lage der Grundwasseroberflache im Trassenverlauf gem. amtlicher Karten-
grundlagen [V]

Grundwasserflurabstand [m NHN] Lange [km] Anteil [%]

>0mbis 1 Ca. 6,2 Ca. 34,7

>1mbis 5 Ca. 4,2 Ca. 234

> 5 m bis 10 Ca. 6,1 Ca. 34,3

> 10 m bis 15 Ca. 14 Ca. 7,7

Summe Ca. 17,9 100
Tabelle 5: Bodenkundliche Grundwasserstufen Trassenverlauf gem. amtlicher Karten-
grundlagen [IV]

Grundwasserstufe Lange [km] Anteil [%]

1 Ca. 0,6 Ca. 34

2 Ca. 2.7 Ca. 14,9

3 Ca.5.0 Ca. 27,8

4 Ca. 0,7 Ca.2,8

5 Ca. 1,0 Ca. 54

7 Ca. 8,0 Ca. 44,7

Summe Ca. 17,9 100
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Tabelle 6:

serstande (Untersuchungstiefe bis 2 m u. GOK)

Wadihrend der bodenkundlichen Kartierung [ XX] angetroffenen Grundwas-

Untersu- Grundwasserstand Untersuchungs- Grundwasserstand
chungs- [m u. GOK] punkt [m u. GOK]
punkt

V2a 001,0 Kein GW angetroffen V2a 079,1 Kein GW angetroffen
V2a_002,0 1,62 V2a_080,0 Kein GW angetroffen
V2a_003,0 1,6 V2a_080,1 Kein GW angetroffen
V2a 004,0 Kein GW angetroffen V2a 081,1 Kein GW angetroffen
V2a_005,0 Kein GW angetroffen V2a_082,0 Kein GW angetroffen
V2a 006,0 1,05 V2a 082,1 Kein GW angetroffen
V2a_007,0 0,6 V2a_083,0 Kein GW angetroffen
V2a 008,0 0,6 V2a 083,1 Kein GW angetroffen
V2a 009,0 0,85 V2a 084,0 Kein GW angetroffen
V2a_010,0 15 V2a_085,0 Kein GW angetroffen
V2a 011,0 1,35 V2a 085,1 Kein GW angetroffen
V2a 012,0 1,43 V2a_086,0 Kein GW angetroffen
V2a 013,0 0,9 V2a 086,1 Kein GW angetroffen
V2a_014,0 1 V2a_087,0 Kein GW angetroffen
V2a 015,0 1,36 V2a 087,1 Kein GW angetroffen
V2a 016,0 1,65 V2a 088,0 Kein GW angetroffen
V2a_017,0 1,3 V2a_088,1 Kein GW angetroffen
V2a 018,0 14 V2a 089,0 Kein GW angetroffen
V2a_019,0 0,8 V2a_089,1 Kein GW angetroffen
V2a 020,0 0,5 V2a 090,0 Kein GW angetroffen
V2a 021,0 0,5 V2a 090,1 Kein GW angetroffen
V2a_022,0 0,4 V2a_091,1 Kein GW angetroffen
V2a 023,0 0,5 V2a 092,1 Kein GW angetroffen
V2a _024,0 0,4 V2a _093,0 Kein GW angetroffen
V2a 025,0 0,6 V2a 093,1 Kein GW angetroffen
V2a_026,0 1,3 V2a_094,0 Kein GW angetroffen
V2a 027,0 0,4 V2a 094,1 Kein GW angetroffen
V2a 028,0 1,1 V2a 095,0 Kein GW angetroffen
V2a_029,0 0,8 V2a_095,1 Kein GW angetroffen
V2a_030,0 14 V2a_096,0 Kein GW angetroffen
V2a_031,0 1,2 V2a_096,1 Kein GW angetroffen
V2a_032,0 1 V2a_097,0 Kein GW angetroffen
V2a_033,0 1,8 V2a_097,1 Kein GW angetroffen
V2a_034,0 0,6 V2a_098,0 Kein GW angetroffen
V2a_035,0 0,8 V2a 098,1 Kein GW angetroffen
V2a_036,0 15 V2a_099,0 Kein GW angetroffen
V2a_037,0 1,67 V2a_100,0 1

V2a_038,0 1,65 V2a_101,0 Kein GW angetroffen
V2a_039,0 1,85 V2a_ 102,0 Kein GW angetroffen
V2a_040,0 0,6 V2a_103,0 Kein GW angetroffen
V2a _041,0 1,15 V2a_104,0 Kein GW angetroffen
V2a_042,0 15 V2a_105,0 Kein GW angetroffen
V2a_043,0 1,65 V2a_105,1 Kein GW angetroffen
V2a_044,0 1,48 V2a_106,0 1,45

V2a_045,0 1,78 V2a_107,0 Kein GW angetroffen
V2a_046,0 0,78 V2a_108,0 Kein GW angetroffen
V2a _047,0 Kein GW angetroffen V2a_109,0 1,87

V2a_048,0 1,95 V2a_110,0 15

V2a_049,0 1,27 V2a 111,0 1,8

V2a 051,0 1 V2a 112,0 1,69

V2a _052,0 1,1 V2a_ 113,0 1,6

V2a_054,0 1,3 V2a 114,0 1,7

V2a_055,0 1 V2a_115,0 alternativ 1,7

V2a_057,0 1 V2a_116,0_ alternativ 1,32

V2a_058,0 1 V2a_117,0 Kein GW angetroffen
V2a_060,0 11 V2a 118,0 Kein GW angetroffen
V2a_061,0 0,83 V2a_119,0 1,05

V2a_062,0 1,2 V2a_120,0 Kein GW angetroffen
V2a_063,0 1,33 V2a 121,0 Kein GW angetroffen
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Untersu- Grundwasserstand Untersuchungs- Grundwasserstand
chungs- [m u. GOK] punkt [m u. GOK]
punkt
V2a 063,1 Kein GW angetroffen V2a 122,0 Kein GW angetroffen
V2a_064,0 15 V2a_123,0 Kein GW angetroffen
V2a 064,1 1,52 V2a_124,0 Kein GW angetroffen
V2a 065,0 Kein GW angetroffen V2a 125,0 Kein GW angetroffen
V2a_065,1 Kein GW angetroffen V2a_126,0 1,45
V2a 066,0 Kein GW angetroffen V2a 127,0 1,07
V2a_066,1 Kein GW angetroffen V2a_128,0 Kein GW angetroffen
V2a 067,0 Kein GW angetroffen V2a 129,0 Kein GW angetroffen
V2a 067,1 Kein GW angetroffen V2a 130,0 Kein GW angetroffen
V2a_068,0 Kein GW angetroffen V2a 131,0 Kein GW angetroffen
V2a 068,1 Kein GW angetroffen V2a 132,0 Kein GW angetroffen
V2a_069,0 Kein GW angetroffen V2a_133,0 Kein GW angetroffen
V2a 069,1 Kein GW angetroffen V2a 134,0 Kein GW angetroffen
V2a_070,0 Kein GW angetroffen V2a_ 135,0 Kein GW angetroffen
V2a 070,1 Kein GW angetroffen V2a 136,0 Kein GW angetroffen
V2a 071,0 Kein GW angetroffen V2a 137,0 Kein GW angetroffen
V2a_071,1 Kein GW angetroffen V2a_138,0 1,34
V2a 072,0 Kein GW angetroffen V2a 139,0 Kein GW angetroffen
V2a 072,1 Kein GW angetroffen V2a 140,0 Kein GW angetroffen
V2a 073,0 Kein GW angetroffen V2a 141,0 Kein GW angetroffen
V2a 073,1 Kein GW angetroffen V2a 142,0 Kein GW angetroffen
V2a_074,0 Kein GW angetroffen V2a_143,0 Kein GW angetroffen
V2a 074,1 Kein GW angetroffen V2a 144,0 Kein GW angetroffen
V2a_075,0 Kein GW angetroffen V2a_145,0 Kein GW angetroffen
V2a 076,0 Kein GW angetroffen V2a 146,0 Kein GW angetroffen
V2a_076,1 1,6 V2a_147,0 1,16
V2a 077,0 Kein GW angetroffen V2a 148,0 1,78
V2a 077,1 0,9 V2a_149,0 1,6
V2a_078,0 Kein GW angetroffen V2a_150,0 Kein GW angetroffen
V2a 078,1 1,6 V2a 151,0 Kein GW angetroffen
V2a_079,0 Kein GW angetroffen

2.6 Sulfatsaure Boden

In Niederungs- und Kustengebieten Norddeutschlands sind in Béden, welche unter
marinem/brackischem Einfluss entstanden sind, unterhalb der Grundwasserober-
flache haufig groBe Mengen an Eisensulfid (Pyrit) zu finden, welches nach Ablage-
rung von sulfatreichen Meeressedimenten unter Vorhandensein von organischer
Substanz durch Reduktion entsteht (Sulfatreduktion). Im Boden wird das geldste
Sulfid haufig als Eisensulfid fixiert, welches unter anaeroben, reduzierenden Be-
dingungen stabil ist. Bei Kontakt mit Luftsauerstoff (beispielsweise nach Aushub)
wird das Eisensulfid oxidiert (Pyritoxidation) und es kommt zur Bildung erheblicher
Mengen an Saure (Schwefelsaure). Ist das Saurebildungspotential hierbei gréBer
als die Saureneutralisationskapazitat des Bodens, spricht man von potentiell sul-
fatsauren Substraten /potentiell sulfatsaurem Boden. Hat die Versauerung in sol-
chen Substraten bereits eingesetzt, liegt ein aktuell (oder effektiv) sulfatsaurer
Boden vor, in dem der pH-Wert bis auf Werte zwischen zwei und vier abfallen kann.

Sollten wahrend der Bauausfihrung Vorkommen sulfatsaurer Béden nicht bekannt
sein bzw. ein nicht fachgerechter Umgang mit diesen stattfinden, kann Uber viele
Jahre hinweg der Pflanzenwuchs in den versauerten Bereichen unmdglich sein,
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bzw. ein aufwandiger Bodenaustausch erforderlich werden. Das Gefahrdungspo-
tential sulfatsaurer Béden ergibt sich weiterhin durch die deutlich erhéhte Sulfat-
konzentration im Boden- bzw. Sickerwasser, erhohte Schwermetallverfligbarkeit
und -16slichkeit sowie Schwermetallkonzentrationen im Sickerwasser. Des Weite-
ren kommt es zur Entstehung von hohen Gehalten an betonschadlichen Stoffen
(S04%, Sauren) und einer hohen Korrosionsgefahr fiir Stahlkonstruktionen.

Im Vorhabengebiet kommen potentiell sulfatsaure Béden gem. der Auswertung
amtlicher Daten [XII] im nérdlichen Teil der Trasse (ca. 26 %), welcher innerhalb
der Elbmarsch liegt, vor. Dort verlauft die Leitung auf einer Lange von ca. 4,8 km
durch Bereiche verschiedener Gefahrdungspotenziale (vgl. Plananlage F1-2,
Karte 5). In Tabelle 7 sind die Auswertungsergebnisse zusammengefasst.

Insgesamt machen die Klassen GR_2A (Niedermoortorfe im Kistenholozan, z.T.
mit sulfatsaurem Material) mit ca. 1,7 km (ca. 7,6 %) und GR_2B (Kalkfreies toni-
ges Material; ortlich mit sulfatsaurem Material) mit ca. 1,5 km (ca. 8,5 %) den
groBten Anteil aus. Das Gefahrdungspotential flir diese Klassen ist 6rtlich mittel
bis hoch. Ca. 1,4 km (ca. 7,6 %) der Trasse liegen in Bereichen der héchsten Ge-
fahrdungsklasse GR_1A, fir die das Gefahrdungspotential mit ,,sehr hoch™ klassi-
fiziert ist.

Im Zuge der Bodenkartierung wurden im entsprechenden Trassenabschnitt Boden-
proben aus den Bohrstécken entnommen und hinsichtlich ihres Versauerungspo-
tentials laboranalytisch untersucht. Dabei wurden an mehreren Proben negative
Netto-Saureneutralisationskapazitaten (SNKy) ermittelt. Tabelle 8 fasst die ent-
sprechenden Laborergebnisse zusammen. In den entsprechenden Bereichen sind
SchutzmaBnahmen gem. Kapitel 4.9 dieser Unterlage vorgesehen.

Tabelle 7: Betroffenheit potentiell sulfatsaurer Boden im Trassenverlauf gem. amtli-
cher Kartengrundlagen [XII]
Klasse Beschreibung Gefdhrdungs- Lange [km] Anteil [%]
potential
GR_1A Kalkfreies, aktuell | Sehr hoch Ca. 1,4 Ca. 7,6

und potenziell
sulfatsaures Ma-

terial
GR_2A Niedermoortorfe | Ortlich mittel bis | Ca. 1,7 Ca. 9,3
im Kistenho- hoch

lozan, z.T. mit
sulfatsaurem Ma-
terial

GR_2B Kalkfreies toniges | Ortlich mittel bis Ca. 1,5 Ca. 8,5
Material; ortlich hoch
mit sulfatsaurem
Material
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Klasse Beschreibung Gefahrdungs- Lange [km] Anteil [%]
potential
GR_3B Schwefelarmes, Gering Ca. 0,2 Ca. 0,9

verbreitet kalk-
haltiges Material

Summe Ca. 4,8 26,3

Tabelle 8: Ergebnisse der laboranalytischen Untersuchungen des Versauerungspoten-
tials (nur Proben mit ermittelter negativer SNKn) (gem. bodenkundlichem Kartierbericht
Arcadis GmbH [XX])

Untersuchungs- | Klasse gem. SSB- Entnahmetiefe SNKn
punkt Karte [XII] [m u. GOK] [mmol/kg TM]
V2a_004,0 GR_2B 1,3-8,0 -250
V2a_007,0 GR_1A 1,5-3,6 -150
V2a_010,0 GR_2B 0,0-1,5 -30
V2a_022,0 GR_1A 0,0 - 3,1 -390
V2a_023,0 GR_1A 0,0-2,3 -250
V2a_024,0 GR_1A 0,0 - 3,0 -570
V2a_026,0 GR_1A 0,0 - 3,75 -130
V2a_027,0 GR_2A 0,0 - 3,75 -90
V2a_028,0 GR_2A 0,0 - 3,2 -580
V2a_029,0 GR_2A 0,0 - 3,6 -320
V2a_030,0 GR_2A 0,0 -2,8 -590
V2a_033,0 GR_2A 0,0 - 4,0 -260
V2a_056,0 Keine Geféhrdung 1,2-2,1 -10
2.7 Verdichtungsempfindlichkeit

Die Verdichtungsempfindlichkeit, bzw. die mechanische Stabilitat von Bdden, ist
einerseits stark an den aktuellen Wassergehalt, andererseits wesentlich an das
vorherrschende Substrat gekoppelt. Bei unsachgemaBer Befahrung wahrend der
Bauausfuhrung kénnen bei Béden mit geringer mechanischen Eigenstabilitat Ver-
dichtungen bis in den Unterboden verursacht werden. Diese sind dann meist nur
mit groBem technischem und finanziellem Aufwand meliorierbar. Verdichtungen in
Bdden mit hohen mechanischen Stabilitaten (vorwiegend Bdden mit sandigem
Ausgangssubstrat mit Einzelkorngeflige) kdnnen dagegen mit gutem Erfolg melio-
riert werden.

Im Rahmen der Bauausfliihrung werden die Bdden mit geeigneten MaBnahmen
(z. B. mittels befestigten BaustraBen, bspw. Uber den Einsatz von Lastverteilungs-
platten/Baggermatten oder mineralischen BaustraBen) vor schadhaften Bodenver-
dichtungen geschitzt (vgl. Kapitel 4.10 dieser Unterlage).
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Ein Instrument zur Gewahrleistung von bodenschonender Befahrung bei nicht be-
festigten Bereichen stellt das Maschinenkataster dar (vgl. Kapitel 4.10.1 dieser
Unterlage), welches im Zuge der bodenkundlichen Baubegleitung erarbeitet wird
und die Druckfortpflanzung und Verdichtungsgefahrdung der eingesetzten Fahr-
zeuge klassifiziert.

Anhand amtlicher Datenquellen lassen sich die Bodenverhaltnisse in Bezug auf die
Verdichtungsempfindlichkeit im Trassenverlauf charakterisieren. Tabelle 9 fasst
die Auswertungen der BK50 ,,Standortspezifische Verdichtungsempfindlichkeit™ [X]
und , Gefahrdung der Bodenfunktionen durch Verdichtung"™ [XI] zusammen und
gibt die Anteile der jeweiligen Klassen an. Die raumliche Verteilung im Trassen-
verlauf ist in Plananlage F1-2, Karte 7 bzw. Plananlage F1-2, Karte 8 dargestellt.

Die groBten Empfindlichkeiten (Gefédhrdet (ca. 17,5 %); Hoch gefdhrdet
(ca. 29,1 %) bzw. Sehr hoch (ca. 39,3 %); AuBerst hoch (ca. 7,4 %)) bestehen in
erster Linie flr die Béden im Bereich der Marschen sowie innerhalb von Moorge-
bieten. Weniger empfindliche Bdden befinden sich im Bereich der Geest, wobei die
Klassifizierungen Gering gefdhrdet bzw. Sehr gering und Gering mit in etwa die
Halfte der Trasse betreffen. Lokal kdnnen jedoch auch dort verdichtungsanfallige
Bdden auftreten.

Tabelle 9: Verdichtungsempfindlichkeit der Boden im Trassenverlauf gem. amtlicher
Kartengrundlagen [X] [XI]
. Lange Anteil . Lange .
Gefahrdung Gefahrdung Anteil [%]
[km] [%] [km]
Geféahrdung der Bodenfunktionen Standortspezifische
durch Verdichtung Verdichtungsempfindlichkeit
Sehr Gering Ca. 0,6 Ca. 3,3
Gering gefahrdet | Ca. 9,4 Ca. 52,4
Gering Ca. 8,8 Ca. 49,1
MaBig gefahrdet Ca. 0,2 Ca. 1,0 Mittel Ca. 0,2 Ca. 1,0
Gefahrdet Ca. 3,1 Ca. 17,5 Sehr hoch Ca. 7,0 Ca. 39,3
Hoch gefahrdet Ca. 5,2 Ca. 29,1 AuBerst hoch Ca. 1,3 Ca. 7,4
Summe Ca. 17,9 100 Summe Ca. 17,9 100
2.8 Bodenerosion

Unter Erosion wird der Abtrag, Transport und die Ablagerung von Bodenmaterial
durch die Krafte von Wind und Wasser verstanden. Diese ist neben der Windge-
schwindigkeit bzw. Niederschlagsintensitat hauptsachlich abhangig von der aktu-
ellen Bodenfeuchte, der Bodenart und dem Bewuchs bzw. der Flachennutzung so-
wie Hangneigung. Generell sind frisch bearbeitete Béden (noch ohne Bewuchs)
nach Abschluss der BaumaBnahme besonders erosionsanfallig. Auch im Zuge der
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GASUHE

Zwischenlagerung (ggf. nicht gesicherte Bodenmieten) kann die Erosion eine Rolle
spielen.

Im Zuge der Abschatzung der potenziellen Erosionsgefahrdung durch Wind und
Wasser (GAPKondV) [8] wurden durch das Land Niedersachsen feldblockscharfe
Erosionsgefahrdungsabschatzungen fir Wind nach DIN 19706 (2004-05) [10] und
fir Wasser nach DIN 19708 (2005-02) [11] durchgefihrt.

Die Erosionsgefahrdungen durch Wind und Wasser im Trassenverlauf wurde mit-
hilfe der landwirtschaftlichen Karten des Landes Niedersachsen ausgewertet, in
Tabelle 10 zusammengefasst und in Plananlage F1-2, Karte 11 bzw. Plananlage
F1-2, Karte 12 kartographisch dargestellt.

Insgesamt liegen entlang der Trasse variable Erosionsgeféhrdungen durch Wind
vor, wobei die Gefahrdung im Bereich der Marschen aufgrund des Vorkommens
bindiger (toniger) Substrate grundsatzlich geringer ist als in Bereichen der Geest.
In der Geest sind besonders feinsandige Substrate (Schmelzwassersande) von ho-
heren Erosionsgefahrdungen betroffen. Auch in Moorgebieten besteht in Abhan-
gigkeit des Bodenfeuchtegehaltes Giberwiegend eine mittlere bis sehr hohe Gefahr-
dung. Insbesondere bei trockenen Bodenverhdltnissen und fehlender
Vegetationsdecke wahrend der Bauphase wird die Gefahr durch Winderosion hier
zusatzlich verstarkt. Insgesamt fallen ca. 4,3 km (ca. 24,1 %) in die Klassen Hoch
und Sehr hoch, wahrend die Gefahr flur ein Viertel der Trasse
(ca. 4,5 km/ca. 24,9 %) als Mittel eingestuft ist. Den drei Klassen Keine bis sehr
gering, Sehr gering und Gering fallen in der Summe ca. 7,1 km (ca. 39,9 %) zu.

Die Gefahr von Wassererosion ist in Folge der Uberwiegend flachen Topographie
im Vorhabengebiet flr die gesamte Trasse als nicht vorhanden bis gering einzu-
stufen (vgl. Tabelle 10). Dennoch kann Wassererosion im Kontext der Zwischen-
lagerung von Relevanz sein, da es zu Abschwemmungen von Bodenmieten in Folge
starker Niederschlage kommen kann.

Tabelle 10: Erosionsgefahrdung der Boden im Trassenverlauf gem. amtlicher Karten-
grundlagen [XV]

Erosionsgefiahrdung | Ldange Anteil? Erosionsgefihrdung | Lange Anteil?
durch Wind [km] [%] durch Wasser [km] [%]
Keine bis sehr gering Ca. 2,9 Ca. 16,4 Keine bis sehr gering Ca. 8,9 Ca. 49,7
Sehr gering Ca. 2,4 Ca. 13,3 Sehr gering Ca. 6,5 Ca. 36,3
Gering Ca. 1,8 Ca. 10,2 Gering Ca. 0,5 Ca. 2,9
Mittel Ca. 4,5 Ca. 24,9 - - -

Hoch Ca. 3,0 Ca. 17,0 - - -

Sehr Hoch Ca. 1,3 Ca. 7,1 - - -
Summe Ca. 15,9 88,8 Summe Ca. 15,9 | 88,8

!Anteil an Gesamttrassenlange (ca. 17,9 km)
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2.9

Insgesamt liegen an ca. 13,8 % der Trasse schutzwlirdige Béden gem. der Aus-
weisung des LBEG [VIII] vor. Die Betroffenheiten sind in Tabelle 11 zusammenge-
fasst und in Plananlage F1-2, Karte 10 kartographisch dargestellt. Den gréBten Teil
machen Bdden mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung aus, welche in Form von
Plaggeneschen ca. 1,4 km (7,8 %) und in Form von Marschhufenbeeten ca. 0,2 km
(ca. 1,3 %) der durch die Leitung betroffenen Bdéden ausmachen. Sie kommen
Uber den gesamten Trassenverlauf berwiegend kleinrdumig vor. Béden mit sehr
hoher naturlicher Bodenfruchtbarkeit kommen mit ca. 0,8 km (ca. 4,7 %) aus-
schlieBlich im Bereich der Elbmarsch vor.

Schutzwiirdige Béden

Tabelle 11: Betroffenheit schutzwiirdiger Boden im Trassenverlauf gem. amtlicher Kar-
tengrundlagen [VIII]
Schutzgrund Typ Lange [km] Anteil [%]
Hohe kulturge- Plaggenesch Ca. 1,4 Ca. 7,8
schichtliche Be-
deutung Marschhufenbeet Ca. 0,2 Ca. 1,3
Hohe nattrliche Sehr hohe Boden- Ca. 0,8 Ca. 4,7
Bodenfruchtbar- | fruchtbarkeit
keit
Summe Ca. 2,4 13,8
2.10 Ertragsfiahigkeit und Bodenfruchtbarkeit

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Bdden besitzen gem. der amtlichen
Datengrundlagen (BK50 Auswertung: Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfahigkeit) [VII])
eine Uberwiegend sehr geringe bzw. geringe bis mittlere Ertragsfahigkeit (vgl. Ta-
belle 12 und Plananlage F1-2, Karte 9). Die summierte Lange der durch diese
Klassen betroffenen Abschnitte betragt ca. 16,5 km (ca. 91,9 %). Lediglich
ca. 1,4 km (ca. 8,0 %) der Trasse betrifft Boden mit einer sehr hohen oder duBerst
hohen Bodenfruchtbarkeit. Letztere befinden sich ausschlieBlich in der Marsch (Bo-
dentyp: Tiefe Kleimarsch).

Tabelle 12: Ertragsfahigkeit (Bodenfruchtbarkeit) der Boden im Trassenverlauf gem.
amtlicher Kartengrundlagen [VII]

Schutzgrund Lange [km] Anteil [%]

Sehr gering Ca. 3,2 Ca. 18,0

Gering Ca. 10,6 Ca. 58,9

Mittel Ca. 2,7 Ca. 15,0

Sehr hoch Ca. 0,6 Ca. 3,3

AuBerst hoch Ca. 0,8 Ca. 4,7
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Schutzgrund Lange [km] Anteil [%]
Summe Ca. 17,9 100
2.11 Schutzgebiete

Der geplante Trassenverlauf schneidet gem. amtlicher Datengrundlagen [XVII] im
sudlichen Trassenabschnitt als besonders schiitzenswert ausgewiesene Gebiete
(vgl. Plananlage F1-2, Karte 13). Der erhdhte Schutzstatus leitet sich zum einen
von naturschutzrechtlichen Kriterien ab (Landschaftsschutzgebiet (LSG), Natur-
schutzgebiet (NSG), Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH)) und zum anderen von
hydrologischen Aspekten (Trinkwasserschutzgebiet (WSG), Uberschwemmungs-
gebiet (USG)).

Insgesamt ist mit ca. 9,4 km ein Anteil von ca. 53,0 % der Trasse betroffen. Den
groBten Anteil davon nimmt das WSG ,Stade Sud" ein, welches in der Schutz-
zone III betroffen ist (ca. 4,9 km bzw. ca. 27,3 %). LSG machen mit ca. 1,8 km
(ca. 10,1 %) ebenfalls einen relevanten Anteil aus, wahrend FFH-Gebiete, Uber-
schwemmungsgebiete und Naturschutzgebiete mit jeweils Anteilen von unter
10 % nur geringfligig betroffen sind. Die Betroffenheit der naturschutzrechtlich
ausgewiesenen Schutzgebiete ergibt sich in erster Linie durch die Querung von
Flissen bzw. Flussniederungen (z. B. LSG , Schwingetal®, NSG ,Steinbeck™). Die
betroffenen Schutzgebiete liegen demnach in Langsausdehnung quer zum geplan-
ten Trassenverlauf vor, wodurch eine Betroffenheit durch das Vorhaben zwar nicht
ausgeschlossen, jedoch durch eine kurze Querung minimiert werden kann.

Tabelle 13: Betroffenheiten von Schutzgebieten im Trassenverlauf gem. amtlicher Kar-
tengrundlagen [XVII]

Schutzgebietart Lange [km] Anteil [%]
Trinkwasserschutzgebiet | Ca. 4,9 Ca. 27,3
Landschaftsschutz- Ca. 1,8 Ca. 10,1
gebiet

Flora-Fauna-HabitatGe- Ca. 1,4 Ca. 7,9
biet (FFH)

Uberschwemmungsgebiet | Ca. 1,2 Ca. 7,0
Naturschutzgebiet Ca. 0,1 Ca. 0,7
Summe Ca. 9,4 Ca. 53,0
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3 Potentielle vorhabenbezogene Beeintrachtigungen
der Bodenqualitiat und Funktionserfiillung

Bedingt durch das Vorhaben sind unterschiedliche Beeintrachtigungen des Bodens
zu erwarten, welche diesen in seiner Qualitat und seinen Funktionen beeinflussen
kdénnen. Hierbei sind temporare (baubedingte) Beeintrachtigungen von dauerhaf-
ten (anlagebedingten) Beeintrachtigungen zu unterscheiden.

3.1 Temporare Bodenbeeintrachtigungen

Als temporare Bodenbeeintrachtigungen zahlen im Zuge dieses Vorhabens alle Ein-
wirkungen auf bzw. Eingriffe in den Boden, die zeitlich befristet wahrend der Bau-
arbeiten geschehen. Dazu zahlen die Befahrung mit Baumaschinen, das Anlegen
temporarer BaustraBenbefestigungen, die Um- und Zwischenlagerung des Bodens
sowie die Entwasserung von Bdden durch eine Bauwasserhaltung. Diese Eingriffe
sind so zu gestalten, dass die betroffenen Bodenbereiche nach Abschluss der Be-
anspruchung madglichst zeitnah in einen dem urspringlichen weitgehend entspre-
chenden Zustand zurickkehren kénnen. Hierzu werden entsprechende MaBnah-
men in Kapitel 4 dieser Unterlage formuliert, welche das Ziel haben, die
Bodenfunktionen bestmdglich zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Durch konse-
guente Umsetzung der MaBnahmen ist von keiner oder nur von einer geringen
dauerhaften Beeintrachtigung des Bodens in den entsprechenden Bereichen aus-
zugehen.

Da auch alle temporaren Bodenbeeintrachtigungen grundsatzlich zu negativen Be-
einflussungen des Bodens flhren kdnnen, sind die betreffenden Eingriffe sowohl
raumlich als auch zeitlich auf das absolut notwendige Minimum zu beschranken
sowie vorsorgende MaBnahmen zu wahlen, welche die Bodenfunktionen ver-
gleichsweise geringfligig und madglichst nicht nachhaltig schadigen [19]. Sofern
dennoch schadhafte Bodenveranderungen auftreten, lassen sich diese durch die
Umsetzung der in Kapitel 4 dieser Unterlage beschriebenen MaBnahmenvorschlage
weitestgehend kompensieren. Dazu zahlen zum Beispiel die Aufflillung von Versa-
ckungen mit Bodenmaterial zur Einebnung des Gelandes oder die Auflockerung
von verdichteten Oberbéden.

3.1.1 Befahrung

Das Befahren des Bodens entlang der Trasse (genehmigte Zuwegungen und Ar-
beitsstreifen) ist flr die Durchflihrung der Bauarbeiten zwar notwendig, die ur-
sprungliche Bodenfunktionserflillung muss jedoch bestmdglich erhalten werden.
Durch die Befahrung des Bodens besteht insbesondere flr feuchte, bindige Bdéden
die Gefahr von Bodenschadverdichtungen. Eine Bodenschadverdichtung geht unter
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anderem mit einem herabgesetzten Porenraum einher, wodurch die Durchwurzel-
barkeit und die Luftkapazitat sowie die Wasserdurchlassigkeit des Bodens in beide
Richtungen verringert werden. Die Bodenfeuchte und somit die Befahrbarkeit und
Verdichtungsempfindlichkeit kénnen im jahreszeitlichen Gang erheblich schwan-
ken. Als ausschlaggebender Parameter flur die Ableitung der Befahrbarkeit durch
Baumaschinen gilt der Kontaktflachendruck (vgl. Kapitel 4.10 dieser Unterlage).

3.1.2 Einrichtung temporarer Befestigungen

Da in vielen Bereichen aufgrund verdichtungsempfindlicher oder nicht tragfahiger
Bdden eine Befahrung durch Baustellenverkehr ohne zusatzliche Befestigung nicht
madglich ist, werden fir die Dauer der Bautatigkeiten temporare BaustraBen und
BE-Flachen aus Lastverteilungsplatten, mineralischem Material oder Holzhack-
schnitzeln auf dem Ober- oder dem Unterboden angelegt. Diese sollen den Boden
durch die Verteilung der vom Baustellenverkehr oder die durch Materiallagerung
einwirkenden Lasten vor Bodenschadverdichtungen schitzen, kénnen jedoch
selbst zu temporaren Beeintrachtigungen flhren. In betroffenen Bereichen entste-
hen oberflachliche Verdichtungen, welche im Nachhinein durch Lockerung beseitigt
werden mussen. Insbesondere mineralische BaustraBen besitzen ein relevantes
Eigengewicht, welches vor allem bei wenig tragfahigen Béden zusatzliche Setzun-
gen hervorrufen kann. Beim Einsatz von Fremdmaterialien (z. B. Schotter, Sand,
Holzhackschnitzeln, etc.) ist dariber hinaus eine Trennung vom anstehenden Bo-
den durch Geotextil vorzusehen, um eine unkontrollierte Vermischung und somit
dauerhafte Bodenbeeintrachtigungen zu verhindern.

3.1.3 Um- und Zwischenlagerung

Im Zuge des Anlegens des Rohrgrabens muss Bodenmaterial ausgehoben und in
Form von Bodenmieten zwischengelagert werden. Durch den Aushub von Baugru-
ben wird die urspringliche Strukturierung des Bodengefliges gestdrt. Dartber hin-
aus kdénnen durch die ausgefihrten Erdarbeiten unterschiedliche Bodenhorizonte
vermischt werden. Der Bodenaushub erfolgt daher schichtenkonform nach den an-
getroffenen Bodenschichten und mit zuldassigen Wassergehalten bzw. passender
Konsistenz.

Durch die Aushubarbeiten und die Zwischenlagerung in Bodenmieten wird das ur-
sprungliche Bodengeflige gestort. Zudem wird die urspriingliche Lagerungsdichte
verandert. In Folge der Zwischenlagerung in Mieten andert sich der Wassergehalt
der Bdden. Bei bindigen und insbesondere bei organischen Bdden (Moorbdéden)
geht dieser Prozess mit einer starken Volumenabnahme einher. Der Sauerstoffzu-
tritt flUhrt bei organischen Bdden dazu, dass der zuvor im organischen Material
gebundene Kohlenstoff mineralisiert. In Bdden, die zuvor unter dem Einfluss von
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Grundwasser, also unter reduzierenden Verhaltnissen standen, kénnen bei der
Zwischenlagerung durch die Bellftung Oxidationsprozesse starten. Dadurch wer-
den die urspringliche Bodenstruktur und die urspriinglichen bodenchemischen Ei-
genschaften sowie die Verlagerbarkeit von Stoffen im Sickerwasser verandert.

Im Anschluss der Arbeiten ist der Leitungsgraben wieder schichtenkonform zu ver-
fullen. Um dauerhafte Bodenbeeintrachtigungen zu vermeiden, besteht hierflr die
Voraussetzung eines geeigneten Wassergehalts bzw. einer geeigneten Konsistenz
[19].

3.2 Dauerhafte Bodenbeeintrachtigungen

Als dauerhafte Bodenbeeintrachtigung zahlen Eingriffe in den Boden, deren Aus-
wirkungen auch nach Abschluss der Bauarbeiten fortbestehen. Im Zuge der dau-
erhaften Bodenbeeintrachtigungen ist davon auszugehen, dass die Bodenfunktio-
nen in betroffenen Bereichen nachhaltig verandert, bzw. beeinflusst werden. Bei
Umsetzung der in Kapitel 4 dieser Unterlage formulierten MaBnahmen kdénnen dau-
erhafte Bodenbeeintrachtigungen weitgehend vermieden bzw. zu einem gewissen
Anteil kompensiert werden.

Als dauerhafte Beeintrachtigungen des Bodens durch das beschriebene Vorhaben
(vgl. Al1-1 Erlauterungsbericht PFA, Kapitel 1.3) sind folgende Eingriffe zu werten:

» Dauerhafte Flachenversiegelung (im Bereich der Stationsflachen)

» Einbau von Fremdmaterialien zur Erflllung von technischen Aufgaben (z. B.
Einsandung des direkten Rohrumfelds)

= Volumenverlust und Setzungen durch Bauwasserhaltung

Im beschriebenen Vorhaben entstehen dauerhafte Bodenbeeintrachtigungen in
erster Linie im Bereich der Stationen/Streckenarmaturen. Um das Ausmaf der
dauerhaften Bodenbeeintrachtigungen madglichst zu minimieren, werden die ent-
sprechenden Eingriffe raumlich so klein wie mdglich gehalten und die Orte so ge-
wahlt, dass diese vergleichsweise von geringer Bedeutung fur die Bodenfunktionen
sind [9]. Dies wurde bereits in der Planung, soweit bautechnisch und energiewirt-
schaftlich mdglich, berlcksichtigt.

3.2.1 Versiegelung

Durch die Bodenversiegelung wird das Versickerungsvermégen des Bodens unter-
bunden. Zudem steht der Boden bei oberfluriger Versiegelung nicht mehr anderen
Bodenfunktionen wie z.B. der landwirtschaftlichen Nutzung oder als Lebensraum
fir Bodenlebewesen zur Verfligung.
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Dauerhafte Bodenversiegelungen kommen im Trassenverlauf im Bereich der Sta-
tionen/Streckenarmaturen vor. Dort werden insbesondere die Zuwegungen befes-
tigt und versiegelt. Tabelle 14 enthéalt eine Ubersicht {iber die jeweils geplanten
Versiegelungen. Bereiche, welche durch Rasengittersteine befestigt werden, stel-
len keine Vollversiegelung dar und werden an dieser Stelle nicht aufgeflhrt.

Tabelle 14: Flachen dauerhafter Bodenversiegelung

Station Information Flache [m2]
Ubergabestation Deinste Zufahrt Ca. 138
(Rechteckpflaster)
Armaturenplatz Wiepenkathen Zufahrt Ca. 66
(Rechteckpflaster)
Summe Ca. 204
3.2.2 Dauerhafte Einbringung von Fremdmaterial

Zur Erfullung technischer Aufgaben wird mineralisches Fremdmaterial eingebracht.
Dadurch wird nattrlich anstehendes Bodenmaterial bereichsweise entfernt und ei-
ner ortsfremden Wiederverwertung zugefihrt.

Beim Bau der Gasversorgungsleitung wird mineralisches Fremd- und Bodenmate-
rial planmaBig flr folgende technische Aufgaben benétigt:

» Sand als Sauberkeitsschicht um das Leitungsrohr

- Sand wird Uberall dort eingebaut, wo der anstehende Boden aus techni-
scher Sicht nicht fir den Einbau um das Leitungsrohr herum geeignet ist
(z. B. Torf) oder nicht in geeigneter Weise aufbereitet werden kann.

- Unter der Annahme, dass der Rohrgraben mit einem Bdschungswinkel
von 45° errichtet wird, wird ein Volumen von rund 1,86 m3 Fremdmate-
rial pro laufendem Meter Rohrgarben erforderlich. Wird der Graben mit
einem Bdschungswinkel von 60° errichtet, werden nur rund 1,46 m3
Fremdmaterial pro laufendem Meter benétigt. In gespundeten Abschnit-
ten betragt das Volumen rund 1,96 m3 pro laufendem Meter.

- Unter Bericksichtigung der technischen und bodenkundlichen Rahmen-
bedingungen kann je nach Bdschungswinkel des Rohrgrabens entlang
der Trasse von einem Gesamtbedarf an Sand von insgesamt
ca. 13.700-15.300 m3 ausgegangen werden (vgl. Anhang 1). Dabei
wurde ein konservativer Berechnungsansatz gewahlt (Austausch des an-
stehenden Bodens in allen Leitbodentypen auBer ,Geest (sandig)" und
~Plaggenesche"). Sofern vor Ort festgestellt wird, dass das ausgebaute
Bodenmaterial abschnittsweise dennoch fir die Einsandung geeignet ist,
reduzieren sich die angegebenen Werte.
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= Bentonit als Zuschlagsstoff fliir Bohrspilsuspensionen flir HDDs
» Filterkies fUr Drainagen

Dariber hinaus ist nicht auszuschlieBen, dass Sand auch fiir bodenverbes-
sernde MaBnahmen, z. B. zur Bodenstabilisierung eingesetzt wird. Hierflr gel-
ten die Anforderungen gem. Kapitel 4.4.2 dieser Unterlage. Bei entsprechender
Eignung kann daflr auch das BaustraBenmaterial verwendet werden.

3.2.3 Volumenverlust und Setzungen durch die Wasserhaltung

Wahrend der Bauphase wird im Bereich des Leitungsgrabens eine Bauwasserhal-
tung betrieben, um die Baugruben trocken zu halten (vgl. Antragsunterlage E2-1:
Erlduterungsbericht Wasserrechtliche Antrage). Dabei kommt Ublicherweise ent-
weder eine offene Bauwasserhaltung zur Abflihrung des Tagwassers oder eine ge-
schlossene Bauwasserhaltung zum Einsatz. Die Wasserhaltungsanlagen werden
mit Pumpen betrieben, welche den Grundwasserstand im Baufeld auf die ge-
winschte Tiefe absenken. Dabei wird innerhalb des Absenktrichters der Entnah-
mestelle der anstehende Baugrund entwassert. Durch die Entwasserung des Bau-
grundes kommt es zum Wegfall des Auftriebs auf die zuvor unter Auftrieb
stehenden Bodenschichten. Die darunter anstehenden Bodenschichten erfahren so
wahrend der Bauphase eine erhéhte Auflast aus den darliber anstehenden Boden-
schichten. Bei setzungsempfindlichen Béden kann dies zu Gelandesetzungen im
Bereich der Absenktrichter flihren, die wiederum in Gelandedepressionen auf land-
wirtschaftlichen Nutzflachen und Setzungsschdaden an benachbarten Gebdauden
und StraBen resultieren kédnnen.

Eine andere (mégliche) dauerhafte Bodenbeeintrachtigung geht von der Volumen-
abnahme (Schrumpfung) bindiger Béden aus. Tonhaltige bindige Béden neigen bei
langerer Grundwasserabsenkung durch beginnende Austrocknung zu Schrumpfun-
gen. Durch diese Volumenabnahme resultieren an der Erdoberflache auBerhalb der
Baugrube weitgehend irreversible Setzungen. Dadurch kénnen auf landwirtschaft-
lichen Nutzflachen Geldandedepressionen entstehen, in denen sich vermehrt Stau-
wasser bildet. Im Absenktrichter befindliche Bauwerke oder StraBen kédnnen durch
die Austrocknung und Schrumpfung von bindigen Béden ebenfalls Setzungsscha-
den entwickeln.

Besonders empfindlich auf EntwasserungsmaBnahmen reagieren Moorbéden und
organische Weichschichten. Durch die Entwasserung der entsprechenden Boden-
schichten werden neben der Volumenabnahme durch Austrocknung zusatzlich Mi-
neralisierungsprozesse durch Sauerstoffzutritt in Gang gesetzt. Organische Sub-
strate werden abgebaut und gehen dauerhaft verloren.
WasserhaltungsmaBnahmen sind daher zeitlich und in der Entnahmetiefe und Fla-
cheninanspruchnahme auf das erforderliche Mal3 begrenzt.
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3.2.4

Abfuhr und Verwertung von liberschiissigem Boden

Sowohl durch das Leitungsrohr, als auch durch den ggf. eingebauten Sand entste-
hen Uberschussbodenmassen, die verwertet werden miissen.

Durch das Leitungsrohr entsteht rechnerisch ein Verdrangungsvolumen von
0,64 m3 pro laufendem Meter.

Sofern zusatzlich der um die Leitung anstehende Boden durch Sand ausge-
tauscht wird, betragt das Uberschlissige Bodenvolumen in Regelbauweise
bei einer Boschung mit 45° ca. 2,5 m3 pro laufendem Meter und bei einer
Bdschung mit 60° ca. 2,1 m3 pro laufendem Meter. Im Falle einer Spundung
ergibt sich ein Verdrangungsvolumen von ca. 2,6 m3.

Unter Berlcksichtigung der technischen und bodenkundlichen Rahmenbe-
dingungen kann je nach Bdschungswinkel des Rohrgrabens entlang der ge-
samten Trasse mit einem Uberschussbodenvolumen von insgesamt
ca. 19.400-19.800 m3 ausgegangen werden (vgl. Anhang 1).

Waéhrend des Riickbaus kann der Boden zwar mit einer gewissen Uberhéhung ein-
gebaut werden, um Setzungsprozesse auszugleichen, dennoch kann Uberschissi-
ges Material anfallen (vgl. Kapitel 4.2.3 dieser Unterlage). Uberschiissiger Boden
ist nach Feststellung seiner Stoffkonzentrationen in Materialklassen zu deklarieren
und gem. der Ersatzbaustoffverordnung oder BBodSchV fachgerecht zu entsorgen
und einer ortsfremden Wiederverwertung zuzufithren [17].
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4 BodenschutzmaBnahmen in der Bauphase

Die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaf3-
nahmen flr die Bauphase lassen sich gem. Tabelle 15 gliedern und sind in den
Bodenschutzplanen (vgl. Plananlage F1, Karte 14) verortet.

Tabelle 15: Gliederung der BodenschutzmaBnahmen in der Bauphase

Nummer Kurzbezeichnung Erldauternde(s)
Bodenschutz- BodenschutzmaBnahme Kapitel dieser
mafBnahme Unterlage

1 Einsatz einer bodenkundliche Baubegleitung 4.1

2 Schonender Bodenabtrag/-ausbau 4.2.1

3 Schonende Bodenzwischenlagerung 4.2.2

4 Bodenschonende Flachenwiederherstellung 4.2.3

5 Erosionsvermeidung 4.3

6 Ordnungsgemé&Ber Einbau mineralischer Fremdmaterialien | 4.4

7 Ordnungsgemailer Umgang mit mineralischen Abfillen 4.5

8 Sicherer Umgang mit Altlasten 4.6

9 Schonender Umgang mit organischen Béden 4.8

10 Sicherer Umgang mit potentiell sulfatsauren Béden 4.9

11(a-f) Schonende Befahrung des Bodens 4.10.1;4.10.2
12 Schutz von Gewéssern 4.11-4.13
13 Sicherstellung der Entwasserung landwirtschaftlicher Fla- 414
chen
14 Sicherer Umgang mit boden- und wassergefahrdenden 4.15
Stoffen
15 Rekultivierung, Melioration und Folgebewirtschaftung 4.16;4.18;4.19
4.1 Bodenkundliche Baubegleitung

Das oberste Ziel des Bodenschutzes beim Bauen ist die Erhaltung der Bodenfrucht-
barkeit und der natlirlichen Funktionen der Béden ([28]: Kap II B, S. 5), [30]:
Kap. 3.1, S.15, [31]: Kap. 5.3, S. 14, [32]: Kap. 4.2, S. 12.). Um dieses Ziel zu
erreichen, missen unnétige und lUbermaBige Bodenbelastungen, -verdichtungen
und Stérungen der natirlichen Bodenstruktur, Vermischung von Horizontierung
bzw. Schichtung sowie stoffliche Belastungen im Zuge der BaumaBnahmen ver-
mieden werden, soweit dies auch im Hinblick auf den Zweck der Nutzung des
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Grundstiicks bzw. des Bodens verhaltnismaBig ist (§ 7 Satz 3 BBodSchG). Behin-
derungen des Bauablaufs aufgrund empfindlicher Béden oder schlechter Witte-
rungsbedingungen kdénnen durch geeignete Planung und technische MaBnahmen
ggf. im Vorfeld oder in situ im Zuge der Baustellenplanung vermieden oder ausge-
glichen werden. Dabei flhrt die konsequente Anwendung bodenschonender Ar-
beitsweisen zu einer optimalen Auslastung auf der Baustelle und kann das Bauzei-
tenfenster, in dem witterungsbedingt bodenschonendes Arbeiten mdglich ist,
verlangern.

Um dieses Ziel umzusetzen, wird fir das Bauvorhaben eine bodenkundliche Bau-
begleitung (BBB) eingesetzt. Wahrend des Baus sorgt die BBB flir die Einhaltung
der Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes, bzw. berat hinsichtlich mdg-
lichst schonender Arbeitsweisen im Rahmen des Bodenmanagements (Bodenab-
trag, Bodentrennung, Zwischenlagerung, Wiedereinbau, Rekultivierung) [15] [21].

Im Hinblick auf das Befahren des Bodens wird ein Maschinenkataster als vorsor-
gendes Instrument des mechanischen Bodenschutzes in Kombination mit einem
Umweltmonitoring (Niederschlag/Bodenfeuchte) genutzt werden. Dazu werden die
zum Einsatz kommenden Fahrzeugtypen aller beteiligten Auftragnehmer vor Be-
ginn der BaumaBnahme der bodenkundlichen Baubegleitung zur Verfiigung ge-
stellt, damit diese friihzeitig die Einsatzbereiche der Maschinen ermitteln kann.

Im Zuge der BBB wird durch kontinuierliche Bodenwasserspannungs- und Nieder-
schlagsmessungen der wasserspannungsabhangige mechanische Zustand des Bo-
dens, auch unter Berucksichtigung der aktuellen Witterungsverhaltnisse und der
kleinrdumigen Belastungshistorie einzelner Flurstiicke, ermittelt werden. Ein sol-
ches Monitoring ermdglicht der BBB die Einschatzung kritischer Witterungs- und
Bodenfeuchteverhaltnisse (Konsistenz bindiger Béden) sowie der Verdichtungsge-
fahrdung aller Maschinen und die Bewertung bodenschonender Arbeiten, auch in
situ wahrend des Bauprozesses. Daraus abgeleitete sinnvolle Alternativen zu be-
sonders kritischen Maschinen, unglnstigen Witterungsbedingungen oder Arbeits-
ablaufen kdnnen dazu beitragen, mdglichst ohne temporare Bauunterbrechung bo-
denschonend weiterzubauen.

Folgende Aufgaben werden durch die bodenkundliche Baubegleitung im Projekt-
ablauf Ubernommen:

= Analyse vorhandener Bodendaten und Durchflihrung bzw. Auswertung von
Vorerkundungen (z.B. Bodenkartierung).

= Beratung des Bauherrn in allen Fragen des Boden- und Gewasserschutzes.

» Abstimmung des Boden- und Gewasserschutzes mit den zustandigen Behor-
den und baubegleitende Erstellung von Boden-Gewasserschutzplanen.
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* Durchgehende Begleitung der bauvorbereitenden MaBnhahmen und der Bau-
maBnahmen als o6rtliche Bauliberwachung mit Umweltmonitoring (Boden
und Wasser) und Begutachtung und Dokumentation hinsichtlich der Einhal-
tung aller gesetzlichen Schutzvorgaben.

= Teilnahme und Beratung bei Baubesprechungen und Unterrichtung des
Baustellenpersonals Uiber die BodenschutzmaBnahmen.

» Kontrolle des sachgerechten Maschineneinsatzes (Befahrbarkeit, Tabufla-
chen, BaustraBen, Uberfahrten (Logistik)).

» Teilnahme an Bauabschnittsbesprechungen (Vorgehensweise im aktuellen
Bauabschnitt).

» Vorgabe und Kontrolle des Bodenmanagements (sachgerechter Ausbau,
Zwischenlagerung, Wiedereinbau; Einbaukontrollen).

» Abschatzung von Drainageerfordernissen im Rahmen der Wasserhaltung auf
Grundlage der vorhandenen Boden- und Grundwasserverhaltnisse.

= Kontrolle der Gewasserglite und der Wasserhaltung (ggf. mittels Kurzzeit-
pegel zur Beweissicherung).

» Uberwachung der gesetzten Langzeitpegel (Grundwassermessstellen)

= Begutachtung und Untersuchung von Erdbaustoffen (Materialkontrollen,
Eignungsprifungen, Materialwerte).

= Beweissicherung im Schadensfall (Feldmessungen, Probenahmen, Stellung-
nahmen) und Meliorationsvorschlage.

» Empfehlungen zur sachgerechten Rekultivierung und Beratung zur Folgebe-
wirtschaftung.

» Dokumentation aller bodenrelevanten Belange (Bauberichte, Fotodokumen-
tation, Abnahmeprotokolle, etc.)

* Fachliche Begleitung bei Gesprachen mit Eigentimern/Pachtern/Behdrden
zu bodenrelevanten Themen.

Um diese Aufgaben qualifiziert Gbernehmen zu kénnen, werden umfangreiche
Fachkenntnisse benétigt. Die Qualifikation der bodenkundlichen Baubegleitung
sollte deshalb ein geo- oder umweltwissenschaftliches Studium und entsprechende
Kenntnisse in Bodenkunde bzw. Bodenschutz und Hydrologie sowie entsprechende
einschlagige praktische Projekt- bzw. Baustellenerfahrung umfassen. Von beson-
derer Bedeutung sind dabei umfangreiche Kenntnisse der Bodengenese, -verbrei-
tung, -klassifikation, -kartierung und -ansprache, der Bodenphysik und -mechanik,
insbesondere in den Bereichen Bodenverdichtung, Bodenwasserhaushalt sowie
Probenahme- und Untersuchungsverfahren. Weiterhin missen den eingesetzten
Personen die entsprechenden aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und techni-
schen Regelwerke bekannt sein.
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Im Folgenden sind die maBgeblichen Vorgehensweisen gemaB DIN 19639 [19] im
Rahmen der Realisierung des Vorhabens beschrieben.

4.2 Bodenmanagement

Im Zuge der tiefbaulichen Arbeiten kdnnen Bodenvermischungen und/oder Ver-
dichtungen durch nicht fachgerechten Bodenabtrag, Zwischenlagerung und Wie-
derherstellung zu erheblichen Beeintrachtigungen der natlrlichen Bodenfunktio-
nen und der landwirtschaftlichen Folgenutzung fihren (Infiltration, Befahrbarkeit,
Bodenfruchtbarkeit). Grundsatzlich sind bei allen Erdarbeiten die DIN 19731 [17],
DIN 19639 [19] und die DIN 18915 [18] zu beachten.

Durch die im Vorfeld durchgefiihrten bodenkundlichen Aufnahmen [XX] wird u. a.
abgeleitet wie die Bodentrennung durchgeflihrt werden muss, um einen umfas-
senden vorsorgenden Bodenschutz zu gewahrleisten. Dies schlieBt die getrennte
Zwischenlagerung der Aushubmassen sowie den schichtenkonformen Wiederein-
bau relevanter Bodenhorizonte am Entnahmeort mit ein.

Die entlang des Rohrgrabens anfallenden Volumina an Aushubbdden ergeben sich
aus den Dimensionierungen des Grabens (vgl. Kapitel 1.3.3 dieser Unterlage) so-
wie der Bericksichtigung eines Auflockerungsfaktors. Aus diesen Informationen
wurden die anfallenden Volumina an Ober- und Unterboden berechnet. Auf Grund-
lage der anfallenden Bodenvolumina und der in Kapitel 4.2.2 dieser Unterlage be-
schriebenen zulassigen Mietenhdhen, werden die erforderlichen Lagerflachen flr
Bodenmieten Uberschlagig berechnet (vgl. Anhang 1). Die empfohlenen MaBnah-
men zum bodenschonenden Bodenmanagement sind in den folgenden Kapiteln
(4.2.1 -4.2.3 dieser Unterlage) beschrieben.

4.2.1 Bodenabtrag

Im Zuge der Bauarbeiten ist es zeitlich und rdumlich an verschiedenen Stellen
erforderlich, Boden abzutragen und auszuheben. Dies gilt fir alle Abschnitten, in
denen die Verlegung des Leitungsrohrs in offener Bauweise erfolgt, um den Rohr-
graben anzulegen. Zudem wird der Oberboden auch auBerhalb des Rohrgrabenbe-
reichs zur Befahrung (innerhalb des Arbeitsstreifens) im Bereich der Leitbodenty-
pen 2 (Geest, sandig), 3 (Geest, bindig) und 6 (Plaggenesche) abgetragen (vgl.
Kapitel 4.10.2 dieser Unterlage; Plananlage F1-2, Karte 14). In den entsprechen-
den Abschnitten ist die Befahrung bzw. die Herstellung einer temporaren Befesti-
gung auf dem Unterboden vorgesehen (vgl. Kapitel 4.10.2 dieser Unterlage), wah-
rend in weniger stabilen Abschnitten (Marsch- und Moorbéden) der Oberboden vor
der BaustraBenerrichtung nicht abgetragen wird, um die eingeschrankte Tragfa-
higkeit nicht zusatzlich zu verringern. In Tabelle 16 sind die erwarteten Volumina
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je Leitbodentyp zusammengefasst (vgl. Anhang 1). Die angegebenen Werte besit-
zen nicht den Anspruch exakte bzw. maximale Aushubmengen darzustellen, son-
dern dienen der Abschatzung der GréBenordnung geplanter Bodenbewegungen
und kédnnen wahrend der tatsachlichen Bauphase abweichen.

Tabelle 16: Abschatzung des Bodenaushubs je Leitbodentyp

Leitbodentyp Schichtung Volumen gesamt [m3]*
Oberboden? ca. 900 - 1.000
Marschbdden B-Boden? ca. 3.000 -3.100
C-Boden? ca. 9.900
Oberboden ca. 35.000
Geestbdden (sandig) | B-Boden ca. 14.000
C-Boden ca. 24.000
Oberboden ca. 21.500 — 24.000
Geestbdden (bindig) | B-Boden ca. 5.000 - 6.500
C-Boden ca. 6.000 - 8.000
Oberboden ca. 1.200-1.400
Flachgriindige Moore | B-Boden ca. 400 - 600
C-Boden ca. 600 — 800
Oberboden ca. 2.000 -2.100
Tiefgriindige Moore B-Boden ca. 4.300-4.600
C-Boden ca. 7.800 - 7.900
Oberboden ca. 7.400 - 8.300
Plaggenesche B-Boden ca. 1.700 - 2.500
Cl1-Boden ca. 800-1.100
C2-Boden ca. 3.700 - 4.700
Oberboden ca. 68.000 — 71.800
B-Boden ca. 28.400 - 31.300
Summe C-Boden ca. 52.800 - 56.400
Gesamt ca. 149.200 — 159.500

! Kleinere Angabe: Béschungswinkel Rohrgraben = 60°;
GroBere Angabe: Béschungswinkel Rohrgraben = 45°

2 Oberbodenabzug im Arbeitsstreifen. Berechnet auf Grundlage der
bodenkundlichen Kartierungsergebnisse und der Regelarbeitsstreifen

3 Unterbodenaushub nur im Rohrgrabenbereich. Berechnet auf Grundlage der
bodenkundlichen Kartierungsergebnisse und der Rohrgrabengeometrie

Die durchzuflihrenden Bodenabtragsarbeiten werden durch die bodenkundliche
Baubegleitung Uberwacht und ggf. optimiert. In Abhangigkeit von den Gegeben-
heiten vor Ort werden dabei folgende Punkte beachtet:
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= Uberpriifung der BaustellenerschlieBung und Bautechnik in Abhangigkeit
von den zu erwartenden Bdden, der aktuellen Bodenfeuchte und Witterung
(BE-Flachen, BaustraBen, Zwischenlagerflachen, Maschinenwahl, etc.).

= Bodenabtrag nur im geplanten / genehmigten Bereich gem. Grunderwerbs-
verzeichnis und Rechtserwerbsplanen (vgl. Antragsunterlagen C1-2
+~ETL 179.200 Rechtserwerbsverzeichnis™ und C1-3 ,ETL 179.200 Rechtser-
werbsplane™).

*» Einzusetzende Maschinen fur den Erdbau sollten nach ihrem letzten Baustel-
leneinsatz gereinigt sein, um Eintrdge von kontaminiertem mineralischem
Material (bspw. mit invasiven Pflanzenarten) zu vermeiden

* Bindige Bdden sollten beim Eingriff mdglichst trocken sein (héhere Stabili-
tat, geeignete Konsistenz).

» Grundsatzlich sollen bei gesattigten Oberbodenverhaltnissen keine Erdar-
beiten in bindigen Bdden stattfinden [19]. Bis Konsistenzbereich ko3 kann
der Oberbodenabtrag (in Abstimmung mit der BBB) rlickschreitend erfolgen.

= Abtragsarbeiten werden rickschreitend mit Kettenbaggern (Kettenbreite
>= 700 mm) oder Radbaggern, sofern sie die in Kapitel 4.10.2 dieser Un-
terlage angegebenen Kontaktflachendriicke einhalten durchgefthrt (abhe-
bend, nicht schiebend [17]).

= Oberboden wird im Rohrgrabenbereich in seiner gesamten Machtigkeit ab-
gezogen. Sofern ein Oberbodenabtrag auch abseits des Rohrgrabens statt-
findet, erfolgt dies bis zu einer Machtigkeit von maximal 0,4 m u. GOK.

» Auf den Oberbodenabtrag im Bereich der Fahrspur kann verzichtet werden,
wenn die maximale Beanspruchungsdauer sechs Monate nicht tUberschreitet
(vgl. DIN19639 [19]) und der Schutz des Bodens gegenuber physikalischen
Beeintrachtigungen (insb. Verdichtung) durch geeignete Lastverteilungs-
maBnahmen gewahrleistet wird (vgl. Kapitel 4.10.2 dieser Unterlage). Dies
wird baubegleitend durch die BBB lberwacht.

» Wo parallel verlaufend mit anderen Bestandsleitungen, wird der Oberboden
(innerhalb des(r) Bestandsschutzstreifen(s)) nicht abgetragen.

» Die Aushublagerung auf dem Oberboden darf nicht zur Vermischung mit
dem Oberboden flihren. Grunland ist vor Lagerung des Aushubs zu mulchen.
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* Bodenabtrag erfolgt immer horizont-/schichtweise mit einem zahnlosen L&f-
fel (Ober-, Unterboden, Untergrund (vgl. DIN19371 [17]); Trennung bei
deutlichem Wechsel der vertikalen Abfolge von Bodeneigenschaften (vgl.
DIN19639 [19]), bspw. Grundwassereinfluss bei Gleybdden: Trennung von
Go- und Gr-Horizonten). Die geplante Bodentrennung (Tiefenstufen) ist fur
jeden Leitbodentyp in Tabelle 19 sowie in den Bodenschutzplanen (vgl. Plan-
anlage F1, Karte 14, Blatt 00) angegebenen. Diese sind als Durchschnitts-
werte zu verstehen und kénnen lokal abweichen. Konkrete, kleinrdumig dif-
ferenzierte Angaben zur Bodentrennung kdnnen den baubegleitend durch
die BBB erstellten Boden- und Gewasserschutzplanen entnommen werden.

Tabelle 17: Vorgesehene Bodentrennung je Leitbodentyp
Nr.1 Leitbodentyp Schichtung Schichtunterkante [m u. GOK]
Oberboden 0,25
2a Marschbéden B-Boden 1,15
C-Boden >2m
Oberboden 0,35
2b Geestboden (sandig) B-Boden 0,85
C-Boden >2m
Oberboden 0,35
2c Geestboden (bindig) B-Boden 1,00
C-Boden >2m
Oberboden 0,35
2d Flachgriindige Moore B-Boden 0,90
C-Boden >2m
Oberboden 0,3
2e Tiefgriindige Moore B-Boden 0,9
C-Boden >2m
Oberboden 0,30
B-Boden 0,75
2f Plaggenesche C1-Boden 0,95
C2-Boden >2m

! Nummerierung der BodenschutzmaBnahme gem. Tabelle 15

= Es erfolgt ein gesonderter Umgang mit schadstoffbelasteten Béden (Entsor-
gung; vgl. Kap. 4.5 dieser Unterlage).

4.2.2

Zwischenlagerung

Ein Bodenabtrag bedingt an anderer Stelle die zeitlich begrenzte Zwischenlagerung
des entnommenen Materials in Form von Bodenmieten. In Tabelle 18 sind die ent-
sprechenden Volumina je Leitbodentyp unter Bericksichtigung eines Auflocke-
rungsfaktors (1,19 [62]) zusammengefasst (vgl. Anhang 1).
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Tabelle 18: Abschéatzung der insgesamt zwischenzulagernden Bodenmengen je Leitbo-
dentyp
Leitbodentyp | Schichtung Volumen inkl.
Auflockerungsfaktor 1,19 [m3]*
Oberboden ca. 1.000 - 1.100
Marschbéden B-Boden ca. 3.600 - 3.700
C-Boden ca. 11.800
) Oberboden ca. 41.600
Geestboden B-Boden ca. 16.300
(sandig)
C-Boden ca. 28.600
) Oberboden ca. 25.600 - 28.500
Geestboden B-Boden ca. 5.600 - 7.800
(bindig)
C-Boden ca. 7.500 - 9.300
Oberboden ca. 1.500 - 1.700
Flachgriindige
B-Boden ca. 500 - 700
Moore
C-Boden ca. 800 - 1.000
Oberboden ca. 2.400 - 2.500
Tiefgrindige
B-Boden ca. 5.200 - 5.400
Moore
C-Boden ca. 9.300 - 9.400
Oberboden ca. 8.800 - 9.900
B-Boden ca. 2.100 - 3.000
Plaggenesche
C1-Boden ca. 900 - 1.300
C2-Boden ca. 4.400 - 5.600
Summe Oberboden ca. 80.900 - 85.300
B-Boden ca. 33.300 - 36.900
C-Boden ca. 63.300 - 67.000
Gesamt ca. 177.500 - 189.200

! Kleinere Angabe: Bdschungswinkel Rohrgraben = 60°;
GroBere Angabe: Béschungswinkel Rohrgraben = 45°

Im Zusammenhang mit der Zwischenlagerung sind folgende Punkte zu beachten:

= Mdglichst in einem Arbeitsgang Boden abtragen und seitlich ablegen.

*» Langere Transportwege und Umlagerungen vermeiden.

» Trapezférmig profilierte Mieten moglichst direkt auf benachbarten Oberbo-
den bzw. Unterboden anlegen.
= Schitthéhe Unterbodenmieten maximal 3 m (ggf. geringer), Oberboden-
mieten bis 2 m [17]. Bei instabilen Bodenverhaltnissen sollte die Mieten-
héhe reduziert werden, um den Uberlagerungsdruck méglichst gering zu

halten.

» Beilangerer Lagerzeit mineralischer Bdden sollen die Depots gut durchliftet
sein (mdglichst trockene Schittung).
» Mieten aus organischem Bodenmaterial sind mit Planen wasserundurchlas-

sig abzudecken und vor Austrocknung zu schutzen.
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= Mieten und Baubedarfsflachen nach Mdéglichkeit nicht auf gering tragfahigen
und dauerhaft vernassten Béden (moorige und anmoorige Bdden) anlegen.

= Bei erforderlicher Beanspruchung von organischen Béden, lastverteilende
MaBnahmen ergreifen und Boden im Vorfeld drainieren. Beanspruchung or-
ganischer Bdden sind zeitlich und raumlich auf das erforderliche MaB zu re-
duzieren [19].

= Getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden gem. Regelarbeitsstreifen
(vgl. Kapitel 1.3.4 dieser Unterlage). Ein ggf. vierter Horizont, der auf der
Aushubseite keinen Platz findet, wird seitlich zur Oberbodenmiete auf der
Arbeitsseite gelagert. Substratvermischungen sind zu vermeiden.

= Im Bereich von Obstbaufldchen ist eine geringe Uberlappung der B-Boden-
miete und der C-Bodenmiete zuldssig, um eine zusatzliche Verringerung der
Arbeitsstreifenbreite und damit eine Minimierung des Eingriffs in die Wirt-
schaftsflachen zu erzielen. Hierbei wird zunachst die B-Bodenmiete angelegt
und mit der Baggerschaufel profiliert. AnschlieBend wird der ausgehobene
C-Boden direkt an die profilierte B-Bodenmiete und somit Uberlagernd ab-
gelegt. Die Profilierung erméglicht eine saubere Trennung beider Mieten im
Zuge des Rickbaus und damit eine schichtengetreue Wiederverflllung des
Rohrgrabens. Das Vorgehen ist mit der BBB abzustimmen.

» Bei einer Lagerung von langer als zwei Monaten ist eine Zwischenbegriinung
vorgesehen (unmittelbar nach Aufschitten der Miete; DIN 19731 beachten
[17]). Gem. DIN 18915 [18] sind Saatgutmischungen mit tiefwurzelnden,
wasserzehrenden und gegebenenfalls winterharten Pflanzen zu verwenden,
z. B. Luzerne, Roggen, Lupine, Olrettich, Senf.

*» Mineralische Fremdmaterialien und Bauabfélle werden in separaten Mieten
zwischengelagert und nicht mit dem Bodenaushub vermischt.

*» Mieten nicht in Muldenlage anlegen.

» Ggf. Entwasserung einrichten.

= Mieten nicht befahren.

4.2.3 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung des Bodens muss ebenso fachgerecht erfolgen wie der Aus-
hub und die Zwischenlagerung, um in moéglichst kurzer Zeit eine Regeneration des
in seinen Funktionen beeintrachtigten Bodens zu erreichen. Wenn ortsfremder Bo-
den zugefuhrt wird (z. B. Sand oder Austausch- bzw. Andeckungssubstrat) muss
dessen Eignung hinsichtlich der physikalischen und chemischen Eigenschaften so-
wie die Schadstofffreiheit im Vorfeld nachgewiesen sein (vgl. Kapitel 4.4 dieser
Unterlage). Auch der fachgerechte Rickbau von bauzeitlich anderweitig genutzten
Flachen (z. B. Materiallager, befestigte BaustraBen, Zuwegungen, Rohrlager-
platze) ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung.

Stand: 31.01.2025 ETL 179.200 Butzfleth - Helmste Seite 50 von 80



g_a_s.u_rH.e Teil F - Materialband
F1-1 - Bodenschutzkonzept

Folgende Punkte sind im Themenbereich Wiederherstellung relevant:

Erdarbeiten kdnnen in bindigen Substraten (in Abstimmung mit der BBB)
bis Konsistenzbereich ko3 (vgl. DIN19639 [19]) des umzulagernden Mate-
rials stattfinden.

Bodenhorizonte/ -schichten (Ober und Unterboden) sowie Grundwasser-
deckschichten werden in urspriinglicher Tiefenlage schichtenkonform wieder
eingebaut.

Vermeidung UbermaBiger Verdichtung oder Verschmierung des Unterbo-
dens.

Nach Wiederverfullung der Baugrube mit dem Bodenaushub und dessen
strukturschonender Verdichtung sollte die Lagerungsdichte und Durchlas-
sigkeit weder héher, noch geringer als die des naturlicherweise anstehenden
Bodens sein.

Das Befahren von Bodenmieten ist insbesondere bei bindigen Béden zu ver-
meiden.

Das Unterbodenplanum ist wie folgt zu erstellen: Riickverdichtung mittels,
wo erforderlich neigbarer, Baggerschaufel (keine SchaffuB- oder Graben-
walze, insb. keine Vibration), B-Bodenplanum ndétigenfalls mit Kettenfahr-
zeugen mit geringen Kontaktflachendriicken befahren und nicht glattstrei-
chen.

Oberbodenplanum: Befahren mit Kettenfahrzeugen. Leichte Uberhéhung bei
bindigen Bdden einplanen, um dem Boden eine natlrliche Setzung zu er-
maoglichen und spatere Gelandedepressionen zu vermeiden.

Ggf. Wiederherstellung von Graben oder Grippen.

Oberbodenaushub méglichst nicht abfahren, sondern Vorort wiederverwer-
ten.

Sollte in Ausnahmefallen Oberboden zur ordnungsgemaBen Wiederverfil-
lung fehlen, muss das ortsfremde Substrat bzgl. Zusammensetzung und
Textur der Qualitdt des Bodens im Bereich der Auffillung entsprechen und
im Hinblick auf seine Eignung gem. Anforderungen der BBodSchV zertifiziert
sein.

Dokumentation des Bodenzustandes nach der Rekultivierung durch beglei-
tende Untersuchungen durch die BBB (Horizontmachtigkeiten, Substratver-
mischungen, Verdichtungen; sog. Einbaukontrolle).

Durch die Verlegung der Leitung und ggf. den Einbau von Sand kénnen Uber-
schussbodenmengen entstehen (vgl. Kapitel 3.2.4 dieser Unterlage). Im Sinne des
Bodenschutzes sowie der Abfallvermeidung sollten die entsprechenden Uber-
schussvolumina unmittelbar vor Ort verwertet und nicht entsorgt werden. Um spa-
teren Setzungen entgegenzuwirken, kann der Boden bei der Rickverflillung des
Rohrgrabens mit einer Uberhéhung eingebaut werden. Diese sollte jedoch eine
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Hoéhe von 0,15 m nicht Uberschreiten, da ansonsten eine problemlose Flachenbe-
wirtschaftung durch landwirtschaftliche Maschinen nicht mehr gewahrleistet wer-
den kann. Um die Uberhdhung zu reduzieren, kann bei Vorliegen entsprechender
Eignung Uberschissiges Bodenmaterial alternativ auf einer gréBeren Flache (auf
dem Unterboden oder Untergrund, je nach Materialeignung) aufgebracht werden.
Hierzu wird der vorhandene Boden einseitig oder beidseitig des Rohrgrabens, je-
doch innerhalb des Arbeitsstreifens, bedarfsweise abgetragen, das entsprechende
Bodenmaterial aufgetragen und das vorab abgetragene Bodenmaterial wieder auf-
getragen. Dies erfolgt nur, wenn eine vergleichbare Textur vorliegt und insbeson-
dere nicht, wenn bindiges Uberschussmaterial auf sandiges Bodenmaterial aufge-
bracht werden wlrde, um keine Stauschichten zu verursachen. In sandigen Bdden
(Leitbodentypen , Geest (sandig)" und ,Plaggenesche") erfolgt kein Einbau mit
Uberhdhung, da das grobkdrnige, gut verdichtbare Bodenmaterial keine natiirliche
Setzung erwarten lasst. Uberschussbodenmaterial, welches nicht vor Ort verwertet
werden kann, wird gem. geltender Vorschriften fachgerecht entsorgt (vgl. Kapitel
4.5 dieser Unterlage).

Die jeweils erforderlichen Fldchen lassen sich aus den zu erwartenden Uberschuss-
volumina sowie der zuldssigen Uberhéhung berechnen (bezogen auf das gesamte
Uberschussbodenmaterial aus B- und C-Boden; vgl. Tabelle 19).

Zum aktuellen Zeitpunkt ist es nicht bekannt, bis zu welcher Maximalbreite dieses
Vorgehen tatsachlich stattfinden wird, daher dient die Berechnung an dieser Stelle
lediglich als Anhaltspunkt.

Tabelle 19: Rechnerische Ermittlung der erforderlichen Fldache fiir die Verwertung von
Uberschussbodenvolumina durch flichige Verteilung im Arbeitsstreifen

Rech isch Erforderli-
Boden- . Boschungs- | Uberschuss- ec neirlsc € | che Fliche?
Verdrangung . Uberhoéhung
austausch/ winkel volumen . (ohne Rohr-
) durch im Grabenbe-
Einsandung Rohrgraben | [m3/Ifd. m] reich [m] * graben)
[m2/1fd. m]
Offener Rohrgraben
45° 0,64 0,10 -
Nein Leitungsrohr
60° 0,64 0,16 4,27 (0,27)
1 Leitungsrohr 45° 2,5 0,42 16,7 (10,8)
a .
+ Einsandung | 60° 2,1 0,53 14,0 (10,0)
Spundung
Nein Leitungsrohr - 0,64 0,32 4,27 (2,27)
Ja Leitungsrohr - 2,6 1,3 17,3 (15,3)
+ Einsandung

1 Bei Verteilung des Uberschussvolumens ausschlieBlich im Rohrgrabenbereich (Breite 60°=4,0 m; Breite
45°=5,9 m; Breite Spundung=2,0 m)

2 Zur Reduzierung der Uberh&hung auf 0,15 m durch Verteilung des Uberschussbodens auf dem Unterboden
rechts und links neben dem Rohrgraben
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4.3 Vermeidung von Erosion

Im Rahmen der einzelnen BaumaBnahmen und den sonstigen Flacheninanspruch-
nahmen wird in Teilen die bestehende Vegetation (bspw. Grasnarbe) beeintrach-
tigt bzw. komplett zerstoért (bspw. im Bereich von langfristig angelegten Baustra-
Ben, Rohrlagerplatzen oder bei tiefbaulichen Eingriffen).

Grundsatzlich sind frisch rekultivierte Béden nach Abschluss der BaumaBnahmen
besonders erosionsanfallig. Aus diesem Grund ist eine zligige Ansaat unabdingbar
(vgl. auch Kapitel 4.18 dieser Unterlage), damit sich méglichst schnell eine schit-
zende Vegetationsdecke bildet, welche die Gefahr der Erosion verringert. Auch
beim Anlegen von Bodenmieten kénnen Formen der Bodenerosion auftreten und
mussen entsprechend bertcksichtigt werden.

Folgende Punkte sind im Themenbereich Vermeidung von Erosion fiir den Trassen-
verlauf relevant (vgl. u. a. auch Empfehlungen des UBA [25] [26]):

» Gewahrleistung einer mdglichst kurzen Zeit ohne Bodenbedeckung der be-
troffenen Bereiche (schnelle Ansaat).

= Verkirzung der erosiven Angriffslange mittels Teilflachenbearbeitung; ge-
Zielte Querrillenbearbeitung.

= Im Bereich von Ackerflachen sollte bei gréBeren betroffenen Flachen die An-
saat einer Zwischenfrucht geprift werden.

= In Ricksprache mit der BBB: Ggf. Zuflihren von organischer Substanz, ggf.
Strukturkalkung (Férdern und Erhalten der Bodenstruktur).

» Bei langerfristigen Anlagen von Bodenmieten in erosionsgefahrdeten Berei-
chen (insbesondere Winderosion):

- Begrinung der Oberbodenmieten (die entsprechende Saatmischung wird
in Rucksprache mit der bodenkundlichen und umweltfachlichen Baube-
gleitung festgelegt).

- Ggf. Abdeckung von Unterbodenmieten und rein organischen Substraten
(bspw. Geotextil, Silofolie).

- Befeuchtung des Bodens bei ungentgender Begriinung und erwarteten
starken erosiven Winden.

- Nach Mdglichkeit keine ungeschitzten Zwischenstéande wahrend des
Winterhalbjahres.
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* Bei der Anlage von BaustraBen aus mineralischem Material oder Holzhack-
schnitzeln wird das unterliegende Geotextil mit mind. 1,0 m Uberlappung zu
beiden Seiten der BaustraBBe verlegt, um eine Vermischung des anstehenden
Bodens mit potentiell abgeschwemmten/erodierten BaustraBenmaterialien
zu verhindern. Daruber hinaus ist eine geeignete Neigung zu bertcksichti-
gen, welche den Abfluss von Niederschlagswasser gewahrleistet, jedoch
gleichzeitig keine Erosionserscheinungen an der BaustraBe hervorruft.

» Sollte die die BaustraBBe den naturlichen, oberflachlichen Abfluss von Nie-
derschlagswasser verhindern, kénnen zusatzliche Wassererosionserschei-
nungen auftreten. Um dies zu vermeiden werden in entsprechenden Fallen
Verrohrungen in der BaustraBe eingerichtet, die den Abfluss gewadhrleisten.

4.4 Mineralisches Fremdmaterial

Im Rahmen der BaumaBnahme kommt es zum Einsatz von unterschiedlichen Arten
an Fremdmaterial. Es handelt sich hierbei um Material, welches zur Erfillung tech-
nischer Vorgaben dient (z. B. Sande fur die Sauberkeitsschicht) und um Material,
welches zur Beseitigung von mdéglichen Baumangeln (z. B. Versackungen) aufge-
tragen wird und die natlrliche Bodenfunktionen Gbernehmen soll. In beiden Fallen
wird das Ein- und Aufbringen von Material durch die BBB Uiberwacht, bilanziert und
dokumentiert.

4.4.1 Einbau von Fremdmaterial zur Erfiillung technischer Vorga-
ben

Bei der Verwendung von mineralischem Fremdmaterial, welches dauerhaft im Be-
reich unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht eingebaut werden soll, ist
vorab eine Eignung nach (§ 19 Abs. 1 ErsatzbaustoffV) nachzuweisen. Hierzu muss
das Material die Materialwerte der Klassen BM-0/0* der Ersatzbaustoffverordnung
erflllen. Dadurch werden nachteilige Veréanderung der Grundwasser- und Boden-
beschaffenheit ausgeschlossen Nach § 21 Abs. 3 ErsatzbaustoffV ist der Einsatz
von Stoffen oder Materialklassen, die nicht in der Ersatzbaustoffverordnung gere-
gelt sind, nur auf Antrag mit Genehmigung nach einer einzelfallbezogenen Prifung
durch die zustandige Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde zuldssig.

Eignungszertifikate werden durch die BBB im Vorfeld des Einsatzes auf die vorge-
gebenen Anforderungen hin gepriift. Uber Lieferscheine wird der Einbau dokumen-
tiert und kann der zustandigen Behdrde auf Verlangen vorgelegt werden. Zusatz-
lich ist vor Anlieferung des Fremdmaterials nachzuweisen, dass das Bodenmaterial
den bautechnischen Anforderungen in Hinblick auf die KorngréBenverteilung und
den bodenphysikalischen Eigenschaften entspricht.
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Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine Informationen vor, von welchen Her-
stellern/Zulieferern die Fremdmaterialien stammen, die wahrend der Bauphase
zum Einsatz kommen.

4.4.2 Einbau von Fremdmaterial in die durchwurzelbare Boden-
schicht landwirtschaftlich genutzter Flachen

Sollte in Folge von baubedingten Bodenschaden oder Versackungen ein Austausch
oder das Aufbringen von Material notwendig werden, muss die Eignung des Mate-
rials im Vorfeld nachgewiesen sein, um schadliche Bodenveranderung und eine
Beeintrachtigung der natlrlichen Bodenfunktionen laut BBodSchG zu vermeiden.
GemaB § 6 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchV bzw. § 7 Abs. 2 der BBodSchV und § 7
BBodSchG sind vor dem Auf- und Einbringen die notwendigen Untersuchungen der
Materialien flir ihre Eignung nachzuweisen. Hierflir gelten unter anderem die Vor-
gaben der Anlage 1, Tabelle 1 und 2 der BBodSchV oder der Anlage 1 Tabelle 3
der ErsatzbaustoffV.

Das zum Auftrag oder Austausch genutzte Material muss hinsichtlich seiner physi-
kalischen und chemischen Eigenschaften (insbesondere Textur, pH-Wert, Humus-
gehalt) geeignet und schadstofffrei sein. Dabei kann es sich auch um mineralisches
Material aus dem Rickbau der BaustraBen handeln.

Zur Sicherstellung der Unbedenklichkeit dirfen die Materialwerte beim Auf- und
Einbringen in oder auf eine durchwurzelbare Bodenschicht oder Herstellen einer
durchwurzelbaren Bodenschicht bei landwirtschaftlicher Folgenutzung 70 % der
Vorsorgewerte nach BBodSchV nicht Gberschreiten. Des Weiteren ist auf landwirt-
schaftlich und gartenbaulich genutzten Béden die Ertragsfahigkeit nachhaltig zu
sichern, wobei zu beachten ist, dass die Nahrstoffzufuhr nach Menge und Verflig-
barkeit dem Pflanzenbedarf der Folgevegetation angepasst wird [18]. Zudem darf
Material, welches insbesondere im Bearbeitungshorizont eingesetzt werden soll,
nur einen vernachlassigbaren Anteil an Stérstoffen aufweisen.

Informationen Uber die bendétigten Eigenschaften von Austausch- und Auftragsma-
terial werden baubegleitend bei der bodenkundlichen Baubegleitung eingeholt.
Grundsatzlich muss Material, welches fur einen Austausch von Boden oder fir ei-
nen Auftrag vorgesehen ist, zertifiziert bzw. durch die bodenkundliche Baubeglei-
tung freigegeben worden sein, bevor es Verwendung findet. Dies gilt auch flr das
Material der BaustraBen.

Im Zuge des Bodenauftrags ist, wie wahrend der gesamten BaumaBnahme, der
vorhandene Oberboden nur minimal zu belasten und vor Verdichtungen, Verunrei-
nigungen und anderen Schaden zu schitzen. Die Befahrung flir die Auftragsarbei-
ten soll bodenschonend erfolgen, um weitere Beeintrachtigungen zu vermeiden.
Der Auftrag muss insbesondere so erfolgen, dass das Material ohne Verdichtung
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eingebaut sowie die Gefligestabilitat und Porenkontinuitadt gewahrleistet ist. Nach
DIN 19731 [17] ist beim Auftragen durch Berlcksichtigung des Bodenwassergeh-
altes auf die Sicherung oder den Aufbau eines stabilen Bodengefiliges hinzuwirken.

Bei Auftreten von Schaden oder Versackungen muss zeitnah auf den Verlust von
Volumen in geeigneter Weise reagiert werden, um den Bereich in méglichst kurzer
Zeit wieder landwirtschaftlich bewirtschaften zu kénnen. Insbesondere auf der Fla-
che stehendes Wasser verhindert jegliche physikalische Regeneration und Nutzung
des Bodens. FlUr den Bodenauftrag zur Beseitigung der Mangel, soll bei geeigneter
Bodenfeuchte, bestenfalls die vorhandene Baustelleninfrastruktur genutzt werden,
was die Entstehung von Zusatzkosten verhindert und den notwendigen Eingriff
minimiert.

4.5 Mineralisches Abfallmanagement/Verwertung von
Ersatzbaustoffen

Bei der Durchfihrung der Erdbauarbeiten kdnnen unterschiedliche mineralische
Ersatzbaustoffe und Abfallarten anfallen, deren Umgang fachgerecht koordiniert
und deren Verwertung oder Entsorgung ordnungsgemaB beurteilt und dokumen-
tiert wird (Erfassung der Abfallarten oder Ersatzbaustoffe inkl. Mengenermittiung,
Deklaration und der Festlegung der jeweiligen Verwertungsmadglichkeiten oder
Entsorgungswege). Es gilt dabei den Grundsatz ,Verwertung vor Beseitigung" zu
beachten [10].

Im Rahmen der Errichtung der Leitung fallt Uberschissiges Material an, welches
durch das zusatzliche Volumen des eingebrachten Leitungsrohrs sowie ggf. des
Bettungsmaterials zustande kommt. Die in Tabelle 20 dargestellten Werte bertck-
sichtigen nicht die moégliche Verteilung Uberschiissigen Bodenmaterials auf dem
Unterboden in einem Bereich auBerhalb des Rohrgrabens (vgl. Tabelle 19), da die
konkrete Vorgehensweise in diesem Zusammenhang durch das bauausflihrende
Unternehmen geplant wird. Somit stellt die durchgeflihrte Berechnung einen
Worst-Case-Ansatz dar, wenngleich im Bauablauf voraussichtlich geringere Men-
gen an Uberschussbodenmaterial anfallen werden.

Tabelle 20: Berechnung der insgesamt entstehenden Uberschussvolumina?

Leitbodentyp Volumen [m3]
Marschboden Ca. 4.000
Geestbdden (sandig) Ca. 3.500
Geestboden (bindig) Ca. 6.500
Flachgriindige Moore Ca. 350
Tiefgrindige Moore Ca. 4.600
Plaggenesche Ca. 800

1 Unter Beriicksichtigung eines Riickbaues des Bodenmaterials mit einer Uberhéhung von 0,15 cm
(auBer in den Leitbodentypen ,Geestbdden (sandig)" und , Plaggenesche®
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Fir den Umgang mit mineralischen Ersatzbaustoffen oder Abfallen ist folgendes zu
beachten:

GemaB Kreislaufwirtschaftsgesetz [10] muss die Entstehung neuen Abfalls
maoglichst vermieden werden (vgl. Abfallhierarchie nach § 6 Abs. 1 KrWG).
Sofern dies nicht méglich ist, missen Ersatzbaustoffe bzw. muss minerali-
scher Abfall gemaB durchgefliihrter Deklaration mdglichst hochwertig wie-
derverwendet bzw. verwertet werden.

Fir die Entsorgung/Verwertung muss ein Entsorgungsfachbetrieb beauf-
tragt werden. Die Abfille sind dann gegen Entsorgungs- oder Ubernahme-
nachweise zu entsorgen/verwerten.

Eine Beprobung des Zwischenlagers wird chargenweise zeitnah nach Aushub
unter Berlcksichtigung der Mengen in Anlehnung an die LAGA M32 PN98
[12] bzw. gem. § 8 der ErsatzbaustoffV [5] am jeweiligen Haufwerk durch-
gefuhrt. Ggf. werden bei Bedarf zusatzlich fir eine zuvorkommende Klassi-
fizierung in-situ Beprobungen durchgeftihrt.

Die Verwertung oder die Einbauweise des Materials wird entsprechend den
Vorgaben der ErsatzbaustoffV und der BBodSchV klassifiziert.
Bodenmaterial kann fir eine Verwertung in der durchwurzelbaren Boden-
schicht auf landwirtschaftlichen Nutzflachen freigegeben werden, sofern die
entstehende durchwurzelbare Bodenschicht 70 % der Vorsorgewerte gem.
BBodSchV bzw. die Werte der Materialklasse BM-0 gem. ErsatzbaustoffV
einhalt [5].

Flr das Auf- oder Einbringen von Bodenmaterialien (nach § 7 oder § 8 Abs.
1 bis 3, Abs. 5 bis 6 und Abs. 8 BBodSchV) in den Boden in Mengen >500 m3
muss die MaBnahme der jeweils zustandigen unteren Bodenschutz-/Abfall-
behdrde rechtzeitig angezeigt werden (§ 6 Abs. 8 BBodSchV).
Humusfreies, organoleptisch unauffalliges Bodenmaterial, welches der Ma-
terialklasse BM-0 oder BM-0* zugeordnet ist, kann mit Zustimmung der un-
teren Bodenschutzbehérde zur Herstellung natirlicher Bodenfunktionen
(bodendhnliche Anwendung) in daflr geeignete und genehmigte landwirt-
schaftliche Flachen unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht einge-
bracht, flr die in der ErsatzbaustoffV vorgesehenen Einbauweisen verwen-
det oder flr eine gleichwertige Verwendung an einen Entsorgungs-/
Verwertungsfachbetrieb abgegeben werden.

Material, welches den Materialklassen >BM-0 BM-0* zugeordnet wird (bis
max. Materialklasse BM-F3 ), kann unter Abstimmung mit den zustandigen
Behorden ggf. fur die Verflllung von Abgrabungen, zur Baugrundverbesse-
rung oder den gesicherten Einbau in technische Bauwerke gem. Einbauwei-
sen ErsatzbaustoffV genutzt oder an Fachbetriebe flir die ordnungsgemafBe
Verwertung / Entsorgung abgegeben werden.
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= Fdr Material der Materialklasse >BM-F3 gilt nach erweiterter Deklarations-
analytik gem. DepV die Entsorgung nach ermittelter Deponieklasse. Gefahr-
licher Abfall unterliegt den Vorgaben des Abfallnachweisverfahrens und wird
an zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe im Begleitscheinverfahren abgege-
ben. Ungefahrliches Material wird im Ubernahmescheinverfahren abgege-
ben.

» Das Material aus den Zwischenlagern wird nach Untersuchung und Beurtei-
lung gegen Nachweis vom Entsorger bzw. Abnehmer Gbernommen.

» In allen Féllen ist der Verbleib des Materials nhachzuweisen und zu dokumen-
tieren. Entsorgungsnachweise sind zeitnah projektbegleitend zu erbringen
und der bodenkundlichen Baubegleitung zu tUbermitteln sowie auf Verlangen
den zustandigen Behorden vorzulegen.

Der im Zuge der Erdarbeiten anfallende Aushub ist soweit méglich vor Ort wieder
zu verwerten. Die zuvor ausgehobenen Ober- und Unterbodenhorizonte sind zur
Herstellung des urspriinglichen Bodenaufbaus schichtenkonform wieder einzu-
bauen. Die Menge an Uberschussboden, der abzufahren ist, ist auf ein Minimum
zu reduzieren. Dies gilt insbesondere fur stark humosen Oberboden und Torf, wel-
cher oft schwerer einer ortsfremden Wiederverwertung zugefiihrt werden kann.
Abzufahrender Boden ist zudem chemisch nach Ersatzbaustoffverordnung [5] zu
analysieren, um den Boden gemaB seiner Materialklasse einer fachgerechten, orts-
fremden Wiederverwertung zuzuflihren. Die Beprobung des abzufahrenden Boden-
materials erfolgt am Haufwerk nach Absprache mit dem Auftraggeber, der ortli-
chen Bauleitung und durch die BBB bzw. einer nach LAGA PN 98 [13] zertifizierten
Person.

4.6 Altlasten und Altlastverdachtsflachen

Altlasten im Boden kdnnen durch Schadstoffaustrage tber die Wirkungspfade Bo-
den-Grundwasser und Boden-Nutzpflanze sowie Boden-Mensch zu negativen Aus-
wirkungen fihren. Flr die Bewertung, ob eine schadliche Bodenveranderung vor-
liegt, dienen analytische Messverfahren mit vorgegebenen
Untersuchungsparametern und das Heranziehen der Prif- bzw. MaBnahmenwerte
nach BBodSchV. Im Entsorgungsfall greifen die Grenzwerte gem. entsprechender
LAGA Mitteilungen, der ErsatzbaustoffV bzw. der Deponieverordnung. Werden Alt-
lasten wahrend der BaumaBnahme im Trassenbereich vorgefunden, erfolgen nach-
stehende MaBnahmen:

* Bei Antreffen einer Altlast im Trassen- oder Baustellenbereich werden die
zustandigen Unteren Bodenschutz-/Wasserbehdrden informiert und die
durchzufiihrenden MaBnahmen abgestimmt.
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= Qualifizierte Beprobung des ausgekofferten Bodens im Bereich von Altlas-
tenverdachtsflachen sowie organoleptisch auffélliger Béden durch nach
LAGA PN98 [13] zertifizierte Probennehmer.

» Lagerung des ausgehobenen zu beprobenden Materials auf einer Vliesunter-
lage und Sicherung des Materials mittels dichter Plane gegen Niederschlags-
wasserzutritt.

= Monitoring der relevanten Parameter des Abwassers aus der ggf. aktiven
Bauwasserhaltung (erste Bewertung gem. Geringfiigigkeitsschwellenwerte
gemaB LAWA [14].

= Die Deklarationsanalytik erfolgt gem. Parameterumfang der ErsatzbaustoffV
und ggf. DepV [4] in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauliberwachung durch
ein akkreditiertes Labor.

» Sollte Material nicht wieder einbaufahig sein, wird dieses abtransportiert und
einer fachgerechten Verwertung/Entsorgung zugefihrt. Ein Entsorgungs-
nachweis ist erforderlich.

» Gefahrlicher Abfall wird dabei im elektronischen Nachweisverfahren mit Ent-
sorgungsnachweis und im Begleitscheinverfahren entsorgt.

= Die Entsorgung von ungefidhrlichem Material erfolgt im Ubernahmeschein-
verfahren.

= Ggf. bendtigtes (Austausch-) Material wird vor dem Einbau hinsichtlich sei-
ner Eignung gemaB §§ 6-8 BBodSchV oder ErsatzbaustoffV geprift bzw.
zugelassen (ggf. KorngréBenanalyse, pH-Wert, Humusgehalt).

In einem Abstand von ca. 300 m um die geplante Leitungstrasse sind im Altlas-
tenkataster Niedersachsens 100 Altlasten/Altablagerungen verzeichnet (vgl. Plan-
anlage F1, Karte 10) [XXII]. Zu letzteren zdhlen aktive und nicht mehr aktive An-
lagen mit wassergefahrdenden Stoffen (Diesel-/Heizdlanlagen Uberwiegend in
Gebduden), Lager fur Jauche, Gulle und Silage sowie Kleinklaranlagen. Die Loka-
tionen dieser Standorte liegen vor, werden im Rahmen dieses Konzepts jedoch
nicht detailliert aufgefihrt, da von ihnen keine unmittelbare Gefahr ausgeht.

Vier Standorte sind als ,Altstandorte™ gefuhrt (vgl. Tabelle 21). Angaben zur Art
der Belastung, der FlachengréBe bzw. dem Volumen liegen nicht vor. Sie sind mit
einem Abstand von ca. 100-300 m zwar nicht unmittelbar durch die BaumaBnahme
betroffen, dennoch besteht grundsatzlich die Méglichkeit einer Beeinflussung z. B.
im Rahmen der Bauwasserhaltung. Grundsatzlich gelten hier die zuvor beschrie-
benen SchutzmaBnahmen sowie ggf. durch die Untere Abfall- bzw. Bodenschutz-
behdrde formulierte Auflagen.
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Tabelle 21: Bekannte Altstandorte in max. 300 m Entfernung zum Trassenverlauf gem.
amtlicher Altlastenauskunft [ XXII]

ID Art Status Entfernung zur Trasse [m]
20032762 Altstandort | Aktiv Ca. 100
20131191 Altstandort | Aktiv Ca. 120
20131098 Altstandort | Aktiv Ca. 190
20131228 Altstandort | Aktiv Ca. 300
4.7 Bodenfeuchte und mechanische Bodenstabilitit

Neben Bodentyp und Bodenart sowie der eingesetzten Maschine, ist der Hauptein-
flussfaktor flr die Befahrbarkeit die zum aktuellen Zeitpunkt vorherrschende Bo-
denfeuchte. Grundsatzlich sollte eine Befahrung madglichst im trockenen Zustand
erfolgen, da trockene Bdéden tragfahiger (mechanisch stabiler) sind und tGberma-
Bige Verdichtungen und damit Beeintrachtigungen ertragsrelevanter Bodenfunkti-
onen minimiert werden [27].

Da naturgemaB nicht dauerhaft trockene Béden vorliegen, muss ein Instrument
fir einen sachgerechten Maschineneinsatz vorliegen, welches die Befahrbarkeit
nach Mdglichkeit zuldsst, jedoch gleichzeitig mdglichst verhindert, dass exzessive
Bodenverdichtungen mit entsprechend nachteiligen Auswirkungen verursacht wer-
den. Dabei kénnen und mussen oberflachliche Bodenverdichtungen akzeptiert wer-
den, da diese im Zuge der Rekultivierung problemlos bei entsprechender Boden-
wasserspannung wieder entfernt werden kénnen. Unterbodenverdichtungen bzw.
Verdichtungen in einer Tiefe von >30 cm unter der BaustraBe (bei Errichtung von
BaustraBen auf dem Unterboden) sollen dagegen unbedingt vermieden werden, da
sie, wenn Uberhaupt (insb. bei bindigen Substraten und hohem Grundwasser-
stand), nur mit groBem finanziellem und technischem Aufwand wieder melioriert
werden kdnnen. Weiterhin wirken sich Verdichtungsschaden, insbesondere die des
Unterbodens, negativ auf die Ertragsfahigkeit aus.

Zur Kontrolle der Lagerungsverhaltnisse werden im Zuge der Einbaukontrollen
baubegleitende Penetrologgermessungen durchgefiihrt, um den tiefenabhangigen
Eindringwiderstand, also den Verdichtungszustand der Bdéden (insbesondere im
Bereich von BaustraBen) nach der bauzeitlichen Beanspruchung, im Vergleich zum
bauzeitlich nicht in Anspruch genommenen benachbarten Boden (Beweissicherung
Referenz) zu bestimmen und ggf. Meliorationsempfehlungen (z. B. Lockerungs-
maBnahmen) abzuleiten.

4.8 Tiefbauliche Eingriffe in Moore

Einige Abschnitte der Trasse liegen in Bereichen mit mineralisch nur schwach Uber-
deckten organischen oder rein organischen Substraten. Die Stabilitat von Torfen
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ist grundsatzlich stark von ihrem Zersetzungsgrad abhangig. Generell sollten fol-
gende Besonderheiten im Zuge der tiefbaulichen Arbeiten in Mooren beachtet wer-
den:

» Aufgrund der geringen Tragfahigkeit des Bodens sollten abseits von tempo-
rar befestigten BaustraBen nur Maschinen mit geringen Kontaktflachendri-
cken eingesetzt werden (z. B. Bagger mit Moorkettenlaufwerk, vgl. Kapitel
4.10.2 dieser Unterlage)

= Mieten aus organischen Substraten (Torf) unterliegen bei Kontakt mit Luft-
sauerstoff Mineralisierungsprozessen und dirfen nicht stark austrocknen
(Zwischenlagerung so kurz wie mdglich (Bauzeitenregelung); ggf. Mieten
profilieren oder mit Folie abdecken), um Schrumpfung und Mineralisation
der organischen Substanz so gering wie mdglich zu halten.

» Die Wande der Baugruben sollten bei ldngerer Bauzeit in naturnahen Torfen
(geringe Zersetzungsgrade) erforderlichenfalls gegen Austrocknung gesi-
chert werden, um Volumenverluste und damit einhergehende Sackungen
(Bildung von Setzungsmulden an der Oberflache) zu vermeiden.

= Vermischungen von mineralischem mit organischem Material in der aeroben
Bodenzone sollten unbedingt vermieden werden (insbesondere besteht bei
Eintrag von Torf in den Oberboden die Gefahr von Volumen- und Stabilitats-
verlusten).

» WasserhaltungsmaBnahmen sollten auf das unbedingt erforderliche Mal3 be-
schrankt werden, um die Entwasserung, Beliftung und damit potentielle
Sackungen angrenzender Bereiche zu minimieren.

4.9 Tiefbauliche Eingriffe in aktuell oder potentiell sul-
fatsaure Substrate

Das Antreffen aktuell und potentiell sulfatsaurer Substrate im Baufeld ist innerhalb
der ersten funf Trassenkilometer zu erwarten. Entsprechende erkundende La-
boruntersuchungen wurden durchgeftihrt (vgl. Kapitel 2.6 dieser Unterlage). Da
sulfatsaure Bodeneigenschaften zum Teil ein nesterartiges Auftreten haben, wird
zusatzlich im Zuge des Offnens von Baugruben nach Hinweisen auf z. B. das Vor-
kommen von schwarzem Eisensulfid oder gelblichen Eisenausfallungen (Jarosit)
geachtet. Bei Hinweisen auf diese Merkmale werden ggf. weitere horizontspezifi-
sche Erkundungen des Bodens veranlasst, um die Bodentrennung weiter zu opti-
mieren.

Bei Nachweis bzw. Antreffen von sulfatsaurem Material sind folgende MaBnahmen
im Zuge der tiefbaulichen Arbeiten zu beachten und umzusetzen:
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* Vermischungen von aktuell sulfatsaurem bzw. potentiell sulfatsaurem mit
nicht sulfatsaurem Material (einzeln ausheben und zwischenlagern; i. d. R.
Trennung nach Oberboden sowie aktuell und potentiell sulfatsaurem Mate-
rial) sind bestmdglich auszuschlieBen.

= Lagerzeiten (v. a. von potentiell sulfatsaurem Material) sind so kurz wie
maoglich zu halten.

= Kurzfristige Zwischenlagerung auf benachbartem Oberboden ist mdglich
(Saureaustrage kénnen bei Hinweis auf Versauerungsprozesse ggf. von der
BBB feldmethodisch ermittelt werden).

» BauwasserhaltungsmaBnahmen auf das unbedingt erforderliche MaB be-
schranken.

» Austrocknung von sulfatsaurem Material bestméglich vermeiden. Dies kann
in Abstimmung mit der BBB durch das Profilieren von Bodenmieten und bei
absehbar sehr warmer und trockener Witterung bzw. langer Lagerungszeit
durch das Abdecken der Mieten mit Folie stattfinden.

* Beim Wiedereinbau wird der Boden aktuell und potentiell sulfatsaurer De-
pots bestmdglich vom anstehenden Oberboden entfernt.

»= Potentiell sulfatsaurer Boden wird mdglichst schichtenkonform unterhalb der
Grundwasseroberflache anaerob wieder eingebaut.

» Aktuell sulfatsaurer Boden wird in urspringlicher Tiefenlage wieder einge-
baut.

* Im Zuge der Rekultivierung sollten die betroffenen Flachen der ehem. Bo-
denlager vorsorglich gekalkt werden.

» Ggf. Durchfihrung begleitender Messungen der pH-Werte (ggf. vor und
nach Oxidation mit H,O.) sowie Salzsdure-Schnelltests bei deutlichen Hin-
weisen nicht sachgemaBen Umgangs.

= Sollte eine Verflullung am Ort des Ausbaus nicht mdglich sein, muss das
Material in Absprache mit der zustéandigen Unteren Bodenschutz- und Ab-
fallbehérde gem. Vorgaben des LBEG (vgl. [29]) bestenfalls im Bereich des
Klstenholozans subaquatisch entsorgt werden. Entsorgungsmadglichkeiten
fur sulfatsauren Bodenaushub Uber zertifizierte Entsorgungsunternehmen
sind im Allgemeinen sehr begrenzt, weshalb die Abfallvermeidung grund-
satzlich bevorzugt werden sollte.

4.10 Befahren des Bodens

Das Befahren des Bodens entlang der Trasse (genehmigte Zuwegungen) ist not-
wendig, wobei die Bodenfruchtbarkeit jedoch bestmdglich erhalten werden muss.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden unnétige und exzessive mechanische Boden-
belastungen/Verdichtungen und Stérungen des Bodengefliges und seiner Funktio-
nen sowie der naturlichen Horizontierung/Schichtung mdglichst vermieden.
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Fir die Zuwegung zum Arbeitsstreifen wahrend der Bauphase werden, soweit
madglich, bestehende, befestigte StraBen und Zufahrten genutzt. Die notwendige
Befahrung des Bodens entlang der Leitungstrasse wird grundsatzlich méglichst bo-
denschonend durchgeftuhrt. Grundsatzlich ist es fur alle Abschnitte auBerhalb der
Elbmarsch sowie der Moore vorgesehen (vgl. Plananlage F1-2, Karte 14), den an-
stehenden Oberboden im gesamten Arbeitsstreifen, auBer im Bereich der Oberbo-
denmiete, abzutragen und bei Bedarf BaustraBen auf dem Unterboden anzulegen.
Wo erforderlich, werden zusatzlich temporare Befestigungen eingerichtet, um die
Befahrung durch die Verringerung der einwirkenden Lasten in Relation zur Flache
insbesondere von wenig tragfahigen Béden zu ermdglichen und sie gleichzeitig
ausreichend vor Schadverdichtungen zu schutzen.

Sofern Oberbdden direkt befahren werden, sind Kettenfahrzeuge mit maoglichst
langen und breiten Fahrwerken und geringem Kontaktflachendruck einzusetzen.
Die Geratewege sind madglichst kurz zu halten. Radfahrzeuge dirfen nur bei Un-
terschreitung des in Kapitel 4.10.2 dieser Unterlage definierten Kontaktflachen-
drucks abseits von befestigten Bereichen verkehren (z. B. Einsatz von Reifendruck-
regelsystemen).

Welche Art der flr die Befahrung erforderlichen lastverteilenden MaBnahmen vor-
zusehen ist, ist in erster Linie abhangig von den Bodeneigenschaften im jeweils
betroffenen Bereich (vgl. Plananlage F1-2, Karte 14). Entsprechende Daten liefert
die bodenkundliche Kartierung [XX]. Daruber hinaus stellt auch die aktuelle Wit-
terung (Niederschlag, Verdunstung) einen relevanten Einflussfaktor dar, sodass in
Abstimmung mit der BBB ggf. kurzfristige Anpassungen des Befahrungskonzepts
vorgenommen werden mussen.

4.10.1 Maschinenkataster

Bereits fruhzeitig im Bauablauf missen mittels eines Maschinenkatasters Strate-
gien und Empfehlungen flr die Béden bei unterschiedlichen Witterungsszenarien
aufgestellt werden, um bodenschutzrelevante Vorgaben durch einen sachgerech-
ten Maschineneinsatz einhalten zu kénnen.

Hierflr wird im Vorfeld durch die bodenkundliche Baubegleitung auf Grundlage der
erfassten Maschinendaten der einzusetzenden Baumaschinentypen und erhobenen
Bodendaten (bodenkundliche Voruntersuchungen) flr unterschiedliche Bo-
den(feuchte)verhaltnisse und Kontaktflachendrlcke die zu erwartende Druckfort-
pflanzung und Verdichtungsgefahrdung jeder am Bau beteiligten Maschine berech-
net. Das Maschinenkataster ist beim Einsatz neuer Maschinen, die im Zuge der
initialen Erstellung noch nicht erfasst wurden, wahrend des Bauablaufs fortzu-
schreiben.
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Diese Berechnung ist ein wichtiger Baustein eines vorsorgenden mechanischen
Bodenschutzes, da fur die Beurteilung der Verdichtungsgefahrdung unterschiedli-
cher Béden durch Maschinenauflast der Spannungseintrag (oz) in den Boden ent-
scheidend ist. Mit der Kombination der Ergebnisse der bodenmechanischen Vorun-
tersuchungen flr die Ableitung der Bodenstabilitat und berechneten
Spannungseintrage, kann jede Baumaschine, die abseits der befestigten Wege
verkehren muss, dadurch schon im Vorfeld auf ihr Gefahrdungspotential in Bezug
auf langfristig die Bodenfruchtbarkeit beeintrachtigende Unterbodenverdichtungen
hin bewertet werden.

Um die Bodenfeuchte zu erfassen, wird an reprasentativen Standorten (mindes-
tens je betroffenem Leitboden und Substrat im Bereich der BaumaBnahme) ein
Monitoring durchgefiihrt sowie die bereits vorhandenen bodenmechanischen Infor-
mationen genutzt. Wahrend des Bauablaufes werden zudem die Niederschlagsho-
hen im Bereich des Baufeldes erfasst. Mit Hilfe dieser Daten lasst sich die Umlage-
rungsfahigkeit der Béden und die Befahrbarkeit flr jede Maschine definieren bzw.
ermitteln, ob ein schadloser Einsatz unter den entsprechenden Witterungs-, bzw.
Boden(feuchte)bedingungen mdéglich ist oder zu exzessiven Bodenbelastungen
(=Unterbodenverdichtungen) flihrt (vgl. auch DIN 19639).

4.10.2 BaustraBBen

Zum Erreichen der jeweiligen Baustellen bzw. der Trasse ist es im Zuge der
Baustellenlogistik notwendig, auch solche Béden zu beanspruchen, die nicht un-
mittelbar durch tiefbauliche MaBnahmen beeintrachtigt werden. Die Beanspru-
chung entsteht hier durch das Anlegen der tempordaren BaustraB3e, die Lagerung
von Bodenaushub sowie durch die Verkehrslasten. Um auf der einen Seite die flur
die Baustellenlogistik bendtigte Standsicherheit zu gewdahrleisten und auf der an-
deren Seite die Spannungseintrage in den Boden so weit wie méglich zu verringern
sowie keine Unterbodenverdichtungen und Geléandeversackungen zu verursachen,
ist es vorgesehen die beanspruchten Flachen in Abhangigkeit der Eigenschaften
des Untergrunds, der Witterung sowie der durchgefiihrten Arbeiten abschnitts-
weise durch BaustraBen zu befestigen.

Alle Maschinen und Fahrzeuge, die gem. Maschinenkataster Verdichtungen verur-
sachen kdnnen (worst-case Betrachtung bei Feldkapazitat) welche tiefer als 30 cm
reichen, dlrfen den ungeschitzten Boden nicht befahren. Folgende Grenzwerte flur
den Kontaktflachendruck der eingesetzten Maschinen lassen sich in Anlehnung an
[21] flr die verschiedenen Leitbodentypen definieren:

» Marsch: 80 kPa
» Geest (sandig): 160 kPa
» Geest (bindig): 120 kPa
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GaASuHe

* Flachgriindige Moore: 60 kPa
» Tiefgrindige Moore: 60 kPa
» Plaggenesche: 160 kPa

Die BaustraBen sind daher insbesondere flr Radfahrzeuge von Bedeutung. Eine
Befahrung abseits der Befestigungen ist bei Unterschreitung des jeweiligen Grenz-
wertes durch Fahrzeuge innerhalb des Arbeitsstreifens madglich. Dementsprechend
kann die Befestigung, wenn ausschlieBlich Fahrzeuge mit niedrigerem Kontaktfla-
chendruck zum Einsatz kommen, abschnittsweise entfallen.

Die temporaren Befestigungen kénnen auf verschiedene Arten und Weisen aufge-
baut werden. In Tabelle 22 sind die im Trassenverlauf vorgesehenen Varianten
beschrieben und in den Bodenschutzplanen (vgl. Plananlage F1-2, Karte 14) kar-

tographisch dargestellt.

Tabelle 22: Geplante temporéare Baustellenbefestigungen
Leitbo- Geplante A.I.)wel_chung b(_el Abw:elch_ung bei _
Nr. 1! . giinstigen Bedin- ungiinstigen Bedingun-
dentyp Befestigung . o
gungen gen
11a Marsch LV auf dem i LV Uber HS oder MB auf
Oberboden dem Oberboden
Oh Befah-
Geest ne (Befa LV oder MB auf dem Un-
11b (sandig) rung des Unter- | - terboden
g bodens)
11c Geest MB auf dem Un- | LV auf dem Unterbo- LV Gber MB auf dem Un-
(bindig) terboden den terboden
11d Flachgrin- | MB auf dem LV auf dem Oberbo- LV Gber MB/HS auf dem
dige Moore | Oberboden den Oberboden
11e Tiefgrin- MB auf dem LV auf dem Oberbo- LV Gber MB/HS auf dem
dige Moore | Oberboden den Oberboden
11f Plaggene- | LV oder MB auf Ohne (Befahrung des LV oder MB auf dem Un-
sch dem Unterboden | Unterbodens) terboden

LV = Lastverteilungsplatten

MB = Mineralische BaustraBBe

I Nummerierung der BodenschutzmaBnahme gem. Tabelle 15

HS = Holzhackschnitzel

2 Gunstige/ungunstige Bedingungen ergeben sich aus den Witterungsbedingungen, lokalen Boden-
feuchteverhaltnissen und technischen Anforderungen (z. B. Gewicht der eingesetzten Maschinen;

Anzahl an Uberfahrten)

Flr BaustraBenabschnitte, die aus Lastverteilungsplatten errichtet werden gelten
folgende Anforderungen:

= Evtl. muss eine Einebnung der Verlegebereiche stattfinden.
» Bei Waldquerungen werden Wurzelstécke im Bereich der Fahrspuren im Bo-

den belassen.
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= Aufbau aus Lastverteilungsplatten (Stahl-, Aluminium-, Kunststoffplatten
oder hdlzerne Baggermatten). Holzerne Baggermatten finden aus viehwirt-
schaftlichen Grinden keine Anwendung auf Grinlandflachen.

= Die Platten werden quer verlegt.

= In extrem instabilen, unebenen Bdden lasst sich die Tragfahigkeit der Plat-
ten durch Einrichten eines Unterbaus aus zertifiziertem Rindenmulch, Holz-
hackschnitzel (frei von Schadstoffen und pflanzenschadigenden Stoffen,
nicht auf Grinlandflachen), durch eine doppelte Ausfiihrung oder den Ein-
satz von unterlagerndem Geotextil erhéhen.

= Nach Ruckbau der Lastverteilungsplatten ist der in Anspruch genommene
Bereich nach Empfehlung der bodenkundlichen Baubegleitung zu rekultivie-
ren.

Fur die Errichtung mineralischer BaustraBen gelten folgende Anforderungen:

= Vor dem Verlegen werden Hindernisse beseitigt.

» Bei Waldquerungen werden Wurzelstécke im Bereich der Fahrspuren im Bo-
den belassen.

* Fir den Aufbau der mineralischen BaustraBe miissen zertifizierte, schad-
stofffreie bzw. schwach belastete Baustoffe verwendet werden. Es gelten
hierbei die Bestimmungen der ErsatzbaustoffV.

» Die BaustraBe wird mit einem Geotextil als Trennschicht auf dem Oberboden
realisiert.

» Das Geotextil muss mindestens GRK 3 nach TL Geok E-StB [20] aufweisen.

= Das Geotextil muss Uber die BaustraBenrander min. 1,0 m hinausragen, um
einen Eintrag von wegsackendem BaustraBenmaterial mit dem nebenliegen-
den Oberboden zu vermeiden.

= Der Rickbau wird so durchgefiihrt, dass méglichst keine Baustoffreste auf
der Oberflache der beanspruchten Bereiche verbleiben.

= Der Rickbau der unterschiedlichen Baustoffe erfolgt getrennt und wird még-
lichst einer Wiederverwendung zugefihrt.

*» Nicht wieder verwertbares Material ist fachgerecht zu verwerten/entsorgen.

4.11 Wasserhaltung

Die notwendige Wasserhaltung richtet sich nach dem Bauwasserhaltungskonzept
(vgl. Antragsunterlagen E2-2-3). Grundlage fir die Bemessung und Auswahl der
erforderlichen WasserhaltungsmaBnahmen ist die gesattigte hydraulische Leitfa-
higkeit des anstehenden Bodens, der zur Bauzeit zu erwartende Grundwasserstand
sowie das jeweils zu erreichende Absenkziel.

Stand: 31.01.2025 ETL 179.200 Butzfleth - Helmste Seite 66 von 80



g_a_s.u_rH.e Teil F - Materialband
F1-1 - Bodenschutzkonzept

Aus bodenkundlich-hydrologischer Sicht sollten die AusmaBe der Wasserhaltung
so gering wie moglich ausfallen (Absenkziel einhalten und mdglichst kurzer Be-
trieb), um die anstehenden Bdden moéglichst wenig und nur kurz zu entwassern,
Sackungen bzw. Volumenverluste zu vermeiden und die ableitende Vorflut so we-
nig wie notig zu beanspruchen.

Nach Abschluss der WasserhaltungsmaBnahmen mussen die eingesetzten Gerat-
schaften fachgerecht zurickgebaut werden. Splilfilter werden vollstandig aus dem
Boden entfernt und Vertikaldrainagen mind. 1,0 m u. GOK gekappt. Die entstan-
denen Hohlrdume werden fachgerecht mit Quellton verflit.

4.12 Gewasserschutz

In unmittelbarer Nahe zum Baufeld befindliche Gewasser werden im Zuge der Was-
serhaltungsmaBnahmen zur Einleitung von im Baugrubenbereich anfallenden Bau-
wassers temporar in Anspruch genommen. Die genaue Ausfihrung ergibt sich aus
den Wasserrechtsantragen (vgl. E2 ,Wasserrechtliche Antrage"). Bei der Einlei-
tung des baubedingt anfallenden Grund- und Oberflachenwassers sind schadliche
Gewasserveranderungen nach dem Stand der Technik auszuschlieBen. Die BBB
Ubernimmt in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben zum Schutz der Gewas-
serokologie:

= Kontrolle der genutzten Vorfluter auf ordnungsgemaBen Abfluss (Sediment-
fang, Strémungsdampfer am Ende der Schlauchleitung im einzuleitenden
Gewasser etc.).

» Kontrolle der Einleitpunkte hinsichtlich genehmigter Lage und béschungs-
schonender Einleitung (z. B. durch beschwerte Vliesunterlage).

» Kontrolle der Ablaufleitungen hinsichtlich Dichtigkeit und ausreichender
Lange bis zu geeigneten Einleitstellen, um flachenhafte Vernassungen an-
grenzender landwirtschaftlicher Flurstiicke und Baustellenbereiche zu ver-
meiden.

» Kontrolle der Einleitmengen und ggf. der Qualitat des Pumpwassers mittels
Vorort-Messungen im Hinblick auf ggf. in der Genehmigung definierte Para-
meter.

= Kontrolle hinsichtlich des ordnungsgemaBen Rickbaus von temporaren ver-
rohrten GrabenlUberfahrten und Wiederherstellung der Gewasser, Ufer sowie
Beseitigung von Sedimenteintragen, etc.

4.13 Gewadsserbeschaffenheit

Die Bauwasserhaltung und die Einleitung des Grundwassers werden in den was-
serrechtlichen Antrdagen behandelt (vgl. Antragsunterlagen E2-2-3 ,Antrag auf
Entnahme und Einleitung von Grundwasser zur Bauwasserhaltung LK Stade"™ und
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E2-2-5 ,Antrag auf Entnahme und Einleitung von Wasser fiir Bohrsptlungen®).
Durch die dort beschriebenen MaBnahmen einschlieBlich einer bedarfsweisen Auf-
bereitung des Wassers aus der Wasserhaltung wird sichergestellt, dass durch die
Bautatigkeiten keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf die Gewasser-
beschaffenheit zu erwarten sind.

4.14 Umgang mit landwirtschaftlichen Drainagen

Sollten im Rahmen der BaumaBnahme landwirtschaftliche Drainagen durchschnit-
ten oder beeintrachtigt werden, werden die vorgefundenen Drainageleitungen im
Rahmen des Rohrleitungsbaus eingemessen und in der Ortlichkeit kenntlich ge-
macht. Der Abfluss von Wasser in den betroffenen und angrenzenden Flachen wird
wahrend der BaumaBnahme gewahrleistet. Dies wird mittels temporarer MaBnah-
men, wie einer Sammelleitung (Abfangdrain), vor dem Offnen des Rohrgrabens
realisiert werden.

Nach Abschluss der Erdarbeiten werden durchschnittene oder beeintrachtigte Drai-
nagen von einer Fachfirma wiederhergestellt. Hierzu wird im Vorfeld ein Drainage-
konzept erarbeitet und das konkrete Vorgehen mit den Grundeigentimern/Bewirt-
schaftern besprochen. Zwischenzeitlich kann eine tempordare Funktionalitat des
Entwasserungssystems durch Drainagebricken realisiert werden. Hierbei werden
verwitterungstrage Holzbohlen an der rechten und linken Bdschungskante des
Rohrgrabens in den gewachsenen Boden eingelassen, um eine Absackung des
Drainagestranges im Zuge von Setzungsprozessen des Bodens im Bereich des
Rohrgrabens zu verhindern. Vor der Instandsetzung wird hierbei der Rohrgraben
bis zur Unterkante der Drainagebricken zurtckverflllt und verdichtet.

Falls eine Wiederherstellung des alten Drainagesystems nicht mehr madglich ist,
wird ein neues System angelegt. Grundsatzlich sind auch die Drainagearbeiten bei
ungeeigneten Witterungsbedingungen zu unterbrechen, um Beeintrachtigungen
und Schadigungen der Bodenstruktur zu vermeiden. Des Weiteren sind, auch bei
den Drainagearbeiten, alle fUr den Bodenschutz relevanten Aspekte (Bodentren-
nung, Befahrung, Rickverdichtung, schichtenkonforme Rickverfillung, etc.) zu
beachten. Die neu eingerichteten und durch die Bauausfihrung beeintrachtigten
Drainagen sind nach Abschluss der Arbeiten mittels Durchspulens auf ihre Funktion
zu Uberprifen.

4.15 Umgang mit boden- und wassergefiahrdenden Stof-
fen

Durch Einhaltung und Umsetzung von technischen und wasserrechtlichen Stan-
dards (u. a. Vorgaben des WHG [7] und der OGewV [6] bzw. GrwV [9]) kdnnen
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Belastungen von Grund- und Oberflachenwasser verhindert werden. Hierbei sind
insbesondere § 62 WHG , Anforderungen an den Umgang mit wassergefahrlichen
Stoffen", § 34 WHG ,Durchgdngigkeit oberirdischer Gewasser", § 130 NWG ,An-
zeige von wassergefahrdenden Vorfallen™ und auch die Grenzwerte der GrwV- und
OGewV zu beachten und ausweislich des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL; vgl. Antragsunterlagen D4 ,Fachbeitrag nach EU-WRRL") eingehalten wer-
den einzuhalten.

Es werden folgende generelle Grundsatze flir den Umgang mit boden- und was-
sergefahrdenden Stoffen abgeleitet; zusatzliche MaBnahmen werden in einem se-
paraten Havariekonzept der bauausfiihrenden Firma definiert:

Wasser darf nur gemaB erteilter behdrdlicher Erlaubnis in Oberflachenge-
wasser an genehmigten Einleitstellen eingeleitet werden.

Vor der Einleitung von Wasser wird dieses durch ein Absetzbecken (Sedi-
mentfang) geleitet.

Die Qualitat des anfallenden Wassers wird baubegleitend regelmaBig tber-
wacht, erforderlichenfalls muss eine Abwasseraufbereitung vor der Einlei-
tung in die Vorflut oder eine fachgerechte Verbringung des Abwassers erfol-
gen.

Es wird darauf geachtet, dass wassergefahrdende Stoffe (Mineraldle, Treib-
stoffe, etc.) ausschlieBlich in dichten, fachgerechten Behaltern mit Auffang-
wannen gehalten werden. Der Umgang mit entsprechenden Stoffen findet
ausschlieBlich in den daflir vorgesehenen Bereichen statt. Bindemittel sind
vor Ort vorzuhalten.

Dieselkolbenpumpen missen mit Auffangwannen ausgestattet sein, welche
regelmaBig zu kontrollieren und ggf. abzupumpen sind.

Der Einsatz von Lastverteilungsplatten zur Befestigung der BaustraBen kann
zusatzlich Stoffeintrage in den Boden und das Grundwasser minimieren.
Fir den Fall, dass wahrend der Durchfihrung von Horizontalbohrungen
Bohrspulilung austritt (Ausbléser), werden folgende Schritte umgesetzt:

- Einstellung der Bohrarbeit und Information an AG.

- Sicherung der Ausblaserstelle. Installation von Pumpen und Férderung
der Spulung zu Start- oder Zielseite.

- Einpumpen von Stopfmitteln.

- Gdf. Zurlckziehen des Bohrstrangs zur Wiederherstellung des Riickflus-
ses.

- Anpassung der Spulungsparameter und/oder Bohrparameter

- Falls nicht verschlieBbar, aber kontrollierbar wird die Bohrung bei Zu-
stimmung des AG fortgesetzt

- Vorhalten von geeigneter Ausristung zur Spulungsbekampfung (Pum-
pen, Aggregat, Schlauche, Bagger, Zisterne)
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- Einsatz ausschlieBlich umweltvertraglicher Spilungsmaterialien

= Sofern es gemaB Betriebserlaubnis der eingesetzten Maschinen mdglich ist,
sind biologisch abbaubare Betriebsstoffe (Hydraulikéle, etc.) zu nutzen.

= Sollte es zu Bodenverunreinigungen kommen, sind diese fachgerecht zu be-
seitigen (Entsorgung oder geeignete Bodenbehandlung). Die bodenkundli-
che Baubegleitung ist umgehend zu informieren. Die Entsorgung ist zu do-
kumentieren. Tropfmengen sind sofort aufzunehmen. Eine
Zwischenlagerung von verunreinigten Materialien muss immer in dafir ge-
eigneten Bereichen bzw. in geschlossenen Auffangbehaltern erfolgen.

» Sollte es Hinweise der Kontamination von Boden- und/oder Grundwasser
geben bzw. die Ablagerung von bodenfremden Materialen festgestellt wer-
den, wird dies umgehend der Unteren Bodenschutz-/Wasserbehérde sowie
der bodenkundlichen Baubegleitung gemeldet.

4.16 Rekultivierung

Eine starke Bedeutung nimmt die Rekultivierung der in Anspruch genommenen
landwirtschaftlichen Nutzflachen zum Ende eines Projektes ein, da diese, zusam-
men mit einer angepassten Folgebewirtschaftung, ein wesentlicher Faktor zur
schnellstmdglichen Wiedererlangung der urspringlichen Bodenfruchtbarkeit bzw.
Ertragsfahigkeit darstellt (vgl. Plananlage F1-2, Karte 9). Aus diesem Grund wird
eine Dokumentation der RekultivierungsmaBnahmen zur Beweissicherung der Wie-
derherstellung durchgefiihrt. Die bodenkundliche Baubegleitung steht flir eine Be-
ratung mit standortspezifischen Rekultivierungsempfehlungen zur Verfligung. Mit
Verfahren zur schnellstméglichen Stabilisierung und Restrukturierung der Bdden
sowie einer unterstutzenden Folgebewirtschaftung nach erfolgter Rekultivierung
kann so zeitnah die ursprungliche Bodenfruchtbarkeit, -Befahrbarkeit bzw. Er-
tragsfahigkeit wiedererlangt werden.

Folgende Punkte sind im Themenbereich Rekultivierung relevant:

» Die Rekultivierung der in Anspruch genommenen Flachen soll zeitnah nach
Wiederherstellung der Flache (mit urspringlichem Gelanderelief) bei még-
lichst abgetrocknetem Oberboden erfolgen (bei Bedarf Kontrolle durch be-
gleitende Wasserspannungs- und Niederschlagsmessungen).

» Im Normalfall (bei schonender und kontrollierter Bauausfihrung bzw. Ma-
schinenwahl) entstehen nur oberflachliche Bodenverdichtungen im Bereich
der BaustraBen bzw. Fahrspuren.
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» Lockerungsbedarf bzw. -tiefe ergeben sich aus der berechneten Druckfort-
pflanzung des Baustellenverkehrs, der Uberrollhdufigkeit und der Eintrags-
ebene der mechanischen Beanspruchung (B-Boden). Sie kann aber bei ge-
sonderten Fragestellungen auch Uber Messungen der Eindringwiderstande
ermittelt werden.

= Der Einsatz flach lockernder Gerate (z. B. Grubber bis max. 0,3 m Boden-
tiefe) ist bei Anwendung des bodenschonenden Befahrungskonzeptes fur
den Oberboden zumeist ausreichend.

» Tiefere Lockerungsarbeiten im Bereich der Fahrwege ohne Befestigungen
sollten nicht wendend erfolgen, um Vermischungen unterschiedlicher Bo-
denschichten zu verhindern.

= Eine Kontrolle des Lockerungserfolges erfolgt iber Messungen der Eindring-
widerstande und wird entsprechend protokolliert.

* Nach erfolgtem Oberbodenauftrag und der Erstellung des Oberbodenpla-
nums sowie Lockerung ggf. vorliegender Verdichtungen sollte bei trockenen
Verhaltnissen mit einer geeigneten Maschine (leichter Schlepper) eine erste
Ansaat flr die Folgebewirtschaftung durchgefiihrt werden. Nach Riickspra-
che mit der BBB ist eine Ansaat mit einer Saatmischung welche die zusatz-
liche Regeneration des beeintrachtigten Bodens auf biologischem Weg best-
mdglich férdert, sinnvoll.

4.17 Dokumentation

Wahrend der Bauausfiihrung Uberwacht die BBB die Vorgaben zum Bodenschutz,
identifiziert Gefahrdungen oder Baumangel und erbringt im Schadensfall Nach-
weise Uber entstandene Bodenschaden [19]. Anhand von Kontrollmessungen (z.
B. Wasserspannungsmessungen, Penetrologgermessungen, ggf. Probenahmen
und Labormessungen) kdnnen die Bauarbeiten Uberwacht werden, um VerstdBe
gegen Bodenschutzvorgaben auf der Baustelle auszuschlieBen oder nachzuweisen
und zu dokumentieren.

Von groBer Bedeutung ist dabei, dass mit der geplanten Kombination aus vorsor-
gendem Schutzkonzept und baubegleitender Kontrolle Geféhrdungen oder unplan-
maBige Beeintrachtigungen der Bodenbeschaffenheit identifiziert und unmittelbar
GegenmaBnahmen noch wahrend der Bauausfuhrung eingeleitet werden kénnen.

Die Beeintrachtigung von Béden hinsichtlich ihrer Fruchtbarkeit oder ihrer ékolo-
gischen Funktionalitat wird anhand bestimmter chemischer (Vorsorge, Pruf- und
MaBnahmenwerte der BBodSchV, Makronahrstoffgehalte gem. VDLUFA [36]) und
physikalischer Parameter (Vorbelastung, Eindringwiderstand, Wasserleitfahigkeit,
Infiltrationsrate, Luftkapazitat, usw.) mit Hilfe von Grenz- und Schadschwellen-
werten klassifiziert [19]. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt abschnittsweise
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eine Kontrolle der in Anspruch genommenen Flachen und bei Bedarf eine Empfeh-
lung zur Beseitigung von Mangeln (vgl. Kapitel 4.18 dieser Unterlage).

4.18 Melioration

Sollten trotz Beachtung der Vorgaben des Bodenschutzes durch die begleitenden
Untersuchungen in Einzelfdllen tiefer reichende Bodenschadverdichtungen nach-
gewiesen werden, die nicht mit den Ublichen Standardbodenbearbeitungen zu lo-
ckern sind, sind diese im Rahmen der Rekultivierung zu meliorieren. Die Meliora-
tion sollte so erfolgen, dass keine Erosionsschaden aus den gewahlten MaBnahmen
zu erwarten sind. Folgende Mdoglichkeiten sind je nach Befund zur Schadensbehe-
bung sinnvoll:

Mechanische Melioration (primare Lockerung von Verdichtungen):

= Lockerungs- oder Austauschbedlrftigkeit ermitteln (Eindringwiderstands-
messungen, Bohrung)

= Lockerung nur bei entsprechender Bodenfeuchte (Konsistenz bei bindigen
Bdden wird beachtet)

* Hublockerungs- und Abbruchlockerungsverfahren:

- Starre Verfahren (bspw. Tiefen-, Schichtengrubber, Parapflug)
- Bewegliche Verfahren (bspw. Wippschar-, Abbruchlockerer, Stechhub-
und Hubschwenklockerer)

Hydromelioration (sekundare Lockerung, Bedarfsdranung):

= Bodenfeuchte regulieren.
» Schrumpfungsdynamik férdern/ Restrukturierungsverhalten verbessern
(Quellung, Schrumpfung)

Biomelioration:

= Uber tiefwurzelnde, winterharte und stark wasserzehrende Pflanzen (z. B.
Luzerne, Lupine, Raps oder Olrettich)

» Zufuhr organischer Substanz férdert Bioturbation durch Bodenorganismen
(Megafauna im Edaphon)

= Organische Substanz als Bodenhilfsstoff fiir sandige Bdéden (Rottemist,
Grundingung, Kompost, Torf).

Auch solche gesonderten MaBnahmen werden, falls die BBB diese fur erforderlich
erachtet, im Vorfeld mit den zustandigen Bodenschutzbehérden abgestimmt und
mit dem Eigentlimer / Bewirtschafter der jeweiligen Flache besprochen werden.
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4.19 Folgebewirtschaftung

Die angepasste Folgebewirtschaftung der in Anspruch genommenen landwirt-
schaftlichen Nutzflachen stellt einen wesentlichen Faktor zur schnellstmdglichen
Wiedererlangung der urspringlichen Bodenfruchtbarkeit/Ertragsfahigkeit dar.
Empfehlungen hinsichtlich der Folgebewirtschaftung kénnen dabei den Landeigen-
timern bzw. -bewirtschaftern helfen, die Regeneration des in seinen Funktionen
durch die BaumaBnahme beeintrachtigten Bodens zu beschleunigen, um das
schnellstmdgliche Erreichen der urspriinglichen Bodenfruchtbarkeit, -befahrbarkeit
bzw. der urspringlichen Ertragsverhaltnisse zu gewahrleisten.

Die Folgebewirtschaftung flhrt einerseits in den im labilen Zustand befindlichen
rekultivierten Béden zur Intensivierung biologischer Aktivitat zur Unterstitzung
einer dauerhaften Stabilisierung und Restrukturierung und andererseits zu hyd-
raulischen Spannungen durch Austrocknungen und Wiederbenetzungen in tonhal-
tigen Boden, um durch Schrumpfungs- und Quellungsvorgange die erneute Struk-
turbildung im (Unter-) Boden und damit Verbesserung ertragsrelevanter
Bodenfunktionen und die einhergehende Zunahme der Bodenstabilitat zu gewahr-
leisten. Nachfolgende Grundsatze sollten im Zuge der Folgebewirtschaftung be-
achtet werden:

* Bodenfeuchtezustand beachten: Befahren nur in abgetrocknetem Zustand
(<Feldkapazitat).

» Bodendruck beachten (mdglichst leichte Maschinen, Zwillingbereifung, Rei-
fendruckregler).

» Schonende, extensive Folgebewirtschaftung (bspw. konservierende Boden-
bearbeitung oder on-land Pfligen - im Gegensatz zu ,in der Furche Pfla-
gen"). Auf Grunlandflachen sollte von dem ersten Schnitt abgesehen wer-
den, um ein Aussamen der Graser und somit eine schnelle Verdichtung des
Wurzelfilzes und somit Stabilisierung des Bodengefliges zu ermdéglichen.
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5 Kommunikation und Vermittilung von bodenschutz-
relevanten Informationen

Um einen generellen Informationsfluss im Projektverbund zu gewahrleisten, sind
regelmaBige Teilnahmen der BBB an den Baubesprechungen vorgesehen. Baube-
gleitende Empfehlungen zur Bodentrennung oder Befahrung werden aus Feldun-
tersuchungen, Wassergehaltsmessungen, Deklarationsanalysen oder den Monito-
ringdaten (z.B. von Grundwassermessstellen) vor Ort abgeleitet und umgehend
der Projektleitung sowie der Bauleitung der ausfuhrenden Firmen in Form von Bo-
den- und Gewasserschutzplane schriftlich mitgeteilt bzw. entsprechend abge-
stimmt.

Im Fall witterungsbedingter Baueinschrankungen unterstltzt die bodenkundliche
Baubegleitung den Vorhabentrager beratend und erarbeitet Empfehlungen und
Stellungnahmen zu alternativen bodenschonenden Bauweisen, gesonderten Mal3-
nahmen (Gefligekalkung, begrenzter Maschineneinsatz, witterungsbedingte Un-
terbrechung des Einbaus von bindigen Bdden, gesonderte temporare Befestigun-
gen etc.) oder zur WeiterfUhrung nicht betroffener Einzelgewerke und wird
erforderlichenfalls ihre Bedenken auBern.

Die BBB wird alle bodenkundlichen Belange im Bauablauf in Form von wdchentli-
chen Kurzberichten bildlich und schriftlich festhalten und zeitnah alle relevanten
Informationen, Empfehlungen und Bedenken an die Projektleitung, die Vorhaben-
tragerin sowie ggf. an die zustandigen Bodenschutzbehdrden tUbermitteln.

Alle Ergebnisse von baubegleitenden Analysen werden, wenn nétig, im Projektver-
lauf in Form von Prifprotokollen (Deklarationsanalysen) oder Kurzberichten (Ein-
bau- oder Verdichtungskontrollen; Eignungsnachweise) der Projektleitung sowie
der Bauleitung der ausfuhrenden Firmen schriftlich zur Verfligung gestellt.

Fir anfallende mineralische Abfalle, insbesondere gefahrliche Abfalle, mlssen die
Massen und die festgelegten Entsorgungswege dokumentiert und in Form von Bi-
lanzen gemaB Nachweisverfahren insb. auch den zustédndigen Behdrden zur Ver-
figung gestellt werden. Im Falle des Auffindens nicht verzeichneter Altlasten er-
folgt eine schriftliche Mitteilung mit Lagekoordinaten an die untere Bodenschutz-
bzw. Abfallbehdrde zwecks Meldung flr das Altlastenkataster und weiterer Abstim-
mung. Mit Hilfe von Deklarationsanalysen folgen Empfehlungen zum Umgang und
zur Zwischenlagerung, Verwertung oder Entsorgung.

Nach Beendigung der BaumaBnahmen und der Rekultivierung erstellt die BBB im
Zeitraum der Nachsorge eine Abschlussdokumentation mit der Zusammenstellung
der Monitoringdaten, des Maschinenkatasters, der Prifberichte (der Labor- und
Feldmessungen), der Eignungsprifungen (Fremdiberwachung), der Entsorgungs-
nachweise sowie der Wochenberichte und ggf. erarbeiteter gesonderter Gutachten
oder Stellungnahmen.
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Quellenverzeichnis

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), zuletzt geandert durch Gesetz vom 20. Dezember 2023
(BGBI- I S. 394).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. I
S. 1554), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 09. Juli
2021 (BGBI. I S. 2598, 2716) geandert worden ist.

Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17.Marz 1998 (BGBI. I S. 502), zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S.306).

Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBI. I S. 900), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 03. Juli 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 225) geandert

worden ist.

Ersatzbaustoffverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBI2598), die durch Artikel 1
der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 186) gedndert worden
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Oberflachengewasserverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBI. I S. 1373), die
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Grundwasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBI. I S. 1513), die zu-
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBI. I S. 1802)

geandert worden ist

Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. 212), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 56)
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Anhang 1: Bodenmanagementberechnungen
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