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Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen — Neubau A 20 1

1 Veranlassung

Der Neubau der A 20 umfasst einen rd. 120 km langen Streckenabschnitt von
Westerstede bis Drochtersen. Von den insgesamt 7 Abschnitten wird hier der Abschnitt
1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg mit einer Baulange von 13
km betrachtet.

Bezuglich der Bewertung der betriebsbedingten Auswirkungen durch die Einleitung von
behandelten StraBenabflissen in die Oberflachenwasserkdrper bzw. Versickerung in
den Grundwasserkorper sind Berechnungen zur Beurteilung der betriebsbedingten
Auswirkungen durchzufiihren. Im Folgenden wird fir die Baumaflinahme ,Neubau A 20,
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg”“ anhand eines
stofflichen Nachweises (Mischungsrechnung) bewertet, ob eine Uberschreitung der
Umweltqualitdétsnorm (UQN) gemall OGewV bzw. der Schwellenwerte der GrwV mit
den gewahlten Entwéasserungsanlagen zu erwarten ist. Die Berechnungen sowie die
Parameterauswahl basieren auf den Ansatzen des Gutachtens ,Immissionsorientierte
Bewertung der Einleitung von StralRenabflissen” (ifs, 2018).

Die Ergebnisse werden hiermit vorgelegt.

2 Beschreibung BaumalRnahme

Fir die A 20 ist ein zweibahniger, vierstreifiger Regelquerschnitt mit einer befestigten
Fahrbahnbreite von 12,0 m (hiervon 2*3,75 m Fahrstreifen) je Richtungsfahrbahn
ausgebildet.

Die Entwasserung des Streckabschnitts orientiert sich an den folgenden drei Systemen
(NLStbV, 2020a und NLStbV, 2020b):

- System 1: Breitflachige Versickerung tiber Bankett und Béschung (dezentral)

Das Niederschlagswasser der Fahrbahn wird beidseitig Uber das Bankett auf die
Boschung abgefuhrt. In den Bereichen, wo der anstehende Boden schlechte
Versickerungseigenschaften aufweist, werden zur Aufnahme des am Bdschungsful3
eventuell austretenden Wassers bei Extremregenereignissen die durchgéngig
angeordneten bdschungsparallelen Mulden oder Graben genutzt. Die Graben werden
an das bereits ausgepragte Grabensystem bzw. Ersatzgewasser angeschlossen, die in
die bestehenden Verbandsgewasser miinden. (NLStbV, 2020c)

Nach der NLStbV (2020c) wurde flr die breitflachige Versickerung tUber Bankett und
Bdschung (System 1) nachgewiesen, dass fir ein 1-jahrliches Ereignis (ris, n=1 = 97,2
I/(s*ha)) kein abzuleitender Oberflachenabfluss entsteht, d.h. die gesamte
Wassermenge versickert breitflachig.

Fur die Streckenabschnitte, die einen undurchlassigen Untergrund vorweisen, kann
eine Ableitung des Stral3enoberflachenwassers Richtung Oberflachenwasserkorper
nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird die Einleitung aus diesen
Abschnitten sowohl fir die Grundwasser- als auch fur die Oberflachenwasserkorper
betrachtet. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass die Einleitstellen im GWK Leda-
Jumme Lockergestein rechts dem OWK Otter- und Hellerbdke zuflieRen und die im
GWK Jade Lockergestein links dem OWK Obere Wapel+NG (Bekhauser Béake)
zuflieRen.
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2 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen — Neubau A 20

Gemal Streckengutachten zur A20 (NLStbV, 2011 und NLStbV, 2020a) kann der
Untergrund in folgende Abschnitte unterteilt werden:

- Bau-km 99+348 bis 106+076: Undurchlassige Schichten
- Bau-km 106+076 bis 109+901: Teilweise undurchlassige Schichten
- Bau-km 109+901 bis 113+000: Durchlassige Schichten

Es wird auf der sicheren Seite davon ausgegangen, dass auch die Bereiche mit
teilweise undurchlassigen Schichten vollstandig Richtung OWK abflieRen kénnen. Die
Zuordnung der Einleitstellen zu den betroffenen GWK/OWK ist in Tabelle 2-1 enthalten.

- System 2: Gesammelte Wasserfiihrung zu Riickhaltungs- und Behandlungs-
anlagen

Reinigung des Niederschlagswassers durch Retentionsbodenfilteranlagen (RBF). Den
RBF werden Geschiebeschachte vorgelagert, die einen Leichtfliissigkeitsabscheider
enthalten. Nach Reinigung des Niederschlagswassers durch die Filterflache wird das
Wasser gedrosselt in vorhandene Graben geleitet. (NLStbV, 2020c¢)

- System 3: Zentrale Versickerung in Versickerbecken

Das Niederschlagswasser der Fahrbahn wird einem Absetzbecken mit
Leichtflissigkeitsabscheider zugefiihrt. Anschliefend erfolgt die Versickerung in
Versickerungsbecken. Das im Untergrund anstehende Stau- und Schichtenwasser
dient hierbei als Vorfluter. Zur Bewadltigung von aulRergewoéhnlichen
Starkregenereignissen, welche das Regenwasseraufkommen des Ublichen
Bemessungsregens lberschreiten, haben alle Versickerbecken (SB) einen Notlberlauf,
der an das vorhandene Graben bzw. Gewdassersystem angeschlossen ist. Nach der
Bemessung springt dieser Notiiberlauf weniger als alle 5 Jahre einmal an. Auch die
Uber den Notuberlauf abgeleiteten  Abflisse erhalten aufgrund der
Sedimentationswirkung der Becken eine Reinigung bevor sie in den OWK geleitet
werden. (NLStbV, 2020c)

Die Planung der Entwasserung des Abschnittes sieht eine Unterteilung in 8
Entwésserungsabschnitte (EA 1.1-1.3, 2.1-2.5) vor, vgl. Tabelle 2-1.

Die Einleitung aus System 1 und 3 erfolgt bis Bau-km 105+700 in den GWK Leda-
Jumme Lockergestein rechts und anschlielRend in den GWK Jade Lockergestein links.

Die Bewertung der Einleitung in OWK findet in Kap. 4 statt. Fur die dazu nachfolgenden
Berechnungen zur Bewertung der Einleitung von Stral3enabflissen sind lediglich die
Entwésserungsabschnitte von Relevanz, die in einen OWK entwassern.

Die zentralen Versickerbecken (System 3) sind fiir ein 5-jahrliches Regenereignis
ausgelegt. Im statistischen Mittel wirde rechnerisch der Notuberlauf in die
Oberflachenwasserkorper also nur alle 5 Jahre einmal aktiv. Die dann entlastete
Wassermenge istim Vergleich zum Jahresabfluss verschwindend gering, so dass diese
fur die Mischungsrechnungen in Kapitel 4.1 unberiicksichtigt bleiben kann. Bei der
Versickerung wird das Niederschlagswasser bestmdglich (Reinigungsleistung analog
zu Retentionsbodenfilteranlagen) gereinigt. Zusétzlich findet im Grundwasser eine
Verdiinnung statt, so dass Uiber den Grundwasserpfad keine messbaren Frachten in die
Oberflachenwasserkdrper gelangen kdnnen.
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Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen — Neubau A 20 3

Tabelle 2-1: Aufteilung der Entwasserungsabschnitte (nach NLStbV, 2019a)

Entwéasserungs-|Einleitstelle ¥ | Flache [m?] [Entwéasserungssystem berichtspflichtiges Gewasser
abschnitt (WRRL)
EA11 1 7.100,00 System 2 |RBF 1 OWK Otter- und Hellerbake
2,3 11.560,00 System 1  |Versickerung Bankett + Béschung |GWK Leda-Jumme
EA1.2 4,5, 6 9.782,00 Lockergestein rechts, OWK Otter-
EA13 , 7.1 34.080,00 und Hellerbake
8 6.400,00 System 2 |RBF 2 OWK Otter- und Hellerbake
9, 10, 11, 12, 99.120,00 System 1  |Versickerung Bankett + Boschung [GWK Leda-Jimme
13, 14, 15, 16, Lockergestein rechts, OWK Otter
17 und Hellerbéke
18, 19 12.240,00 System 1 | Versickerung Bankett + Boschung |GWK Jade Lockergestein links,
EA2.1 22 18.300,00 OWK Obere Wapel + NG
EA21,22 |23 18.840,00
EA2.2 24 13.785,00
25 38.800,00 System 2 |RBF 3 OWK Obere Wapel + NG
EA23 System 1  |Versickerung Bankett + Boschung |GWK Jade Lockergestein links,
26 11.640,00 OWK Obere Wapel + NG
27 11.900,00 System 2 |RBF 4 OWK Obere Wapel + NG
System 1  |Versickerung Bankett + Béschung |GWK Jade Lockergestein links,
28 10.440,00 OWK Obere Wapel + NG
29 9.360,00 System3 [SB1 GWK Jade Lockergestein links
EA23,24 |30 5.244,00 SB 2 GWHK Jade Lockergestein links
EA2.4 32,35 17.225,00 System 1  [Versickerung Bankett + Boschung |GWK Jade Lockergestein links
keine 10.020,00 - dezentrale Versickerung GWK Jade Lockergestein links
34 8.568,00 System 3 [SB 3 GWHK Jade Lockergestein links
EA24,25 |33 22.292,50 System 1  [Versickerung Bankett + Boschung |GWK Jade Lockergestein links
keine 4.260,00 - dezentrale Versickerung GWK Jade Lockergestein links
EA25 36, 38 13.430,00 System 1 |Versickerung Bankett + Bdschung |[GWK Jade Lockergestein links
37 15.084,00 System 3 [SB5 GWK Jade Lockergestein links
39 19.314,38 System3 |[SB4 GWK Jade Lockergestein links
keine 14.475,00 - dezentrale Versickerung GWHK Jade Lockergestein links
EA251 36 18.636,00 System2 |RBF5 OWK Obere Wapel + NG

1) Mit Ausnahme des System 2 stellen die EST lediglich die Notuberlaufe in die OWK dar

Die Bewertung der Einleitung in OWK findet in Kap. 4 (sowie im Tausalzgutachten
Lange 2020) statt. Die Bewertung der Einleitungen in die GWK ist in Kap. 5 aufgefihrt.

In der nachfolgenden Tabelle 2-2 sind die Retentionsbodenfilter mit angeschlossenen
Flachen und maximalem Drosselabfluss in das angeschlossene Gewasser aufgelistet.
Als angeschlossene Flache wird hier die gesamte versiegelte Fahrbahnflache
betrachtet.

Tabelle 2-2: An die RBF (mit nachgeschalteten RRB) angeschlossene versiegelte
Fahrbahnflache nach NLStbV, 2019a)

RRB EZG AEgp.a Max. Drossel- Gewasser OWK Nr. Einleit-
abfluss Qor,max stelle
ha I/s

RBF 1 0,71 3,2 Otter- und Hellerbake DENI_04003 El
RBF 2 0,64 2,85 Otter- und Hellerbéke DENI_04003 E8
RBF 3 3,88 5,82 Dringenburger Bake DENI_26010 E25
RBF 4 1,19 5 Dringenburger Béke DENI_26010 E27
RBF 5 1,86 5 Bekhauser Bake DENI_26010 E36
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4 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen — Neubau A 20

3 Betroffene Wasserkorper
3.1 Oberflachenwasserkdrper

Von der Einleitung von StraBenoberflaichenwasser sind die beiden
Oberflachenwasserkérper (OWK) ,Otter- und Hellerbake® (DENI_04003) und ,Obere
Wapel + NG (DENI_26010) betroffen.

Die Lage der betroffenen OWK sowie die Einleitstellen sind in Abbildung 3-1 und
Abbildung 3-2 dargestellt.

WIEFELSTED

EZG Otter- und
fe Hellerbdke

OFar und et \s\
Abbildung 3-1: Einleitstellen und Beurteilungspunkt im OWK Otter- und Hellerbake
(DENI_04003)

Der OWK Obere Wapel + NG besteht aus den Gewassern Wapel, Bekhauser Bake.
und Dringenburger Béke. Einleitungen in den OWK erfolgen an zwei Einleitstellen in die
Dringenburger Bé&ke und eine Einleitstelle in die Bekhauser Bé&ke. Die
Mischungsrechnungen erfolgen fir den gesamten OWK ,Obere Wapel+NG* nach
Mundung der Bekhauser Béke in die Wapel (Abbildung 3-2).
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Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen — Neubau A 20 5

L p—

Beurteilungspunkt

Obere Wapel + NG
\  (Bekhauser Bike)
|

Abbildung 3-2: Einleitstellen und Beurteilungspunkt im OWK Obere Wapel + NG
(DENI_26010)

Der OWK Obere Wapel + NG wird dem Gewassertyp 16 — kiesgepragte Tieflandbéache
zugeordnet. Die Einstufungen der Qualitditskomponenten nach OGewV sind in Tabelle
3-1 aufgelistet.

Zitat Anfang (Bosch + Partner, 2020)

.Die Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) ist ca. 7,9 km lang, davon liegen mit der
Bekhau-ser Béke ca. 2,1 km im Plangebiet. Das gesamte Einzugsgebiet ist 11,8 km?2
grof3, davon befinden sich 2,6 km2 im Plangebiet. Vorwiegend verlauft der Bach durch
Acker und entlang der A 29. Das Gewasser hat einen geraden Verlauf. Die Ausuferung
ist stark vermindert, Uferstreifen fehlen bzw. die Ufer sind stark verbaut. Insofern wird
es als ,erheblich verandert’ ein-gestuft. Es handelt sich im oberen Teil um ein
Kiesgewasser, wobei das Substrat stark beeintrachtigt ist. Der stark verbaute Bereich
ist als Sandgewasser eingestuft, das Substrat wird als zerstort beurteilt. Ein Sohlabsturz
ist im Oberlauf westlich der A 29 und zwei weitere Sohlabstiirze sind nérdlich des
geplanten Autobahnkreuzes A 20 / A 29 unmittelbar an der A 29 vor-handen (vgl.
Erlauterungsbericht zum Planfeststellungsbericht, S. 145).”

Zitat Ende
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6 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen — Neubau A 20

Tabelle 3-1: Einstufung der Qualitatskomponenten des OWK Obere Wapel + NG
(Bekhauser Bake) (nach Bosch + Partner, 2020)

DE_RW_DENI_26010
Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Stammdaten
Status Erheblich verandert
Okologisches Potenzial Schlecht

Biologische Qualitatskomponenten

Phytoplankton Nicht relevant
Makrophyten/Phytobenthos Unbefriedigend
Makrozoobenthos Schlecht
Fischfauna Schlecht

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Wasserhaushalt Nicht verflgbar
Durchgéngigkeit Nicht verflgbar
Morphologie MaRig

Flussgebietsspezifische Schadstoffe gemafl Anlage 6 OGewV (2016)

Gesamtbewertung Nicht klassifiziert

Physikalisch-chemische Qualitadtskomponenten gemaf Anlage 7 OGewV (2016)

Gesamtbewertung Nicht verfiigbar

Chemischer Zustand gemaf Anlage 8 OGewV (2016)

inkl. ubiquitarer Stoffe Nicht gut

ohne ubiquitare Stoffe Gut

Der OWK Otter- und Hellerbéke wird dem Gewassertyp 16 zugeordnet. Die Einstufung
der Qualitatskomponenten ist in Tabelle 3-2 aufgefihrt.

Zitat Anfang (Bosch + Partner, 2020)

,Die Otter- und Hellerbdke ist ca. 12 km lang, davon liegen ca. 6 km im
Untersuchungsgebiet. Das Einzugsgebiet ist 13,8 km2 grol3, davon befinden sich 5,9
km2 im Untersuchungsgebiet. Vorwiegend verlauft der Bach durch Grinland und
Ackerfluren, lediglich im Siden sind Fichten und Pappelforsten vorhanden. Der
Gewasserverlauf ist gestreckt bis gerade. Die Ausuferung ist stark vermindert,
Uferstreifen fehlen. Es handelt sich um ein Kiesgewésser, wobei dieses stark versandet
ist.”

Zitat Ende
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Tabelle 3-2: Einstufung der Qualitatskomponenten des OWK Otter- und Hellerbéke
(nach Bosch + Partner, 2020)

DE_RW_DENI_04003
Otter- und Hellerbéke

Stammdaten
Status Erheblich verandert
Okologisches Potenzial Unbefriedigend

Biologische Qualitatskomponenten

Phytoplankton Nicht relevant
Makrophyten/Phytobenthos Nicht klassifiziert
Makrozoobenthos Unbefriedigend
Fischfauna Unbefriedigend

Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt Nicht klassifiziert
Durchgéangigkeit Nicht verfugbar
Morphologie Mé&Rig

Flussgebietsspezifische Schadstoffe gemafl Anlage 6 OGewV (2016)

Gesamtbewertung Nicht klassifiziert

Physikalisch-chemische Qualitadtskomponenten gemaf Anlage 7 OGewV (2016)

Gesamtbewertung Nicht klassifiziert

Chemischer Zustand gemaf Anlage 8 OGewV (2016)

inkl. ubiquitarer Stoffe Nicht gut

ohne ubiquitare Stoffe Nicht klassifiziert

Soweit hinsichtlich der fir die vorliegende Untersuchung (stofflicher Nachweis)
relevanten Qualitatskomponenten, also hinsichtlich der flussgebietsspezifischen
Schadstoffe gemaf Anlage 6, der allg. physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten
gemal Anlage 7 sowie des chemischen Zustandes nach Anlage 8 OGewV, eine
Einstufung nicht stattgefunden hat und auch anderweitig keine ausreichende aktuellen
Daten zur Ausgangsbelastung der OWK mit denjenigen Parametern beschafft werden
konnten, die durch die Einleitung von StralRenabwéassern trotz der dargestellten
Behandlungsmethoden negativ beeinflusst werden kénnen, wurde eine eigenstandige
Erhebung seitens der NLStbV veranlasst (vgl. dazu Kap. 4.1.2). Hinsichtlich der
Einstufung des Ist-Zustandes im Ubrigen und der dazu eingeleiteten weiteren Schritte
wird auf den Fachbeitrag WRRL (Bosch + Partner, 2020) verwiesen.
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8 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen — Neubau A 20

3.2 Grundwasserkorper

Durch den geplanten Neubau A 20, Streckenabschnitt 1 sind die Grundwasserkorper
(GWK) Leda-Jumme Lockergestein rechts (DE_GB _DENI_38 02) und Jade
Lockergestein links (DE_B_DENI_4 2507) potenziell betroffen.

Die Entwasserungsplanung sieht mit den Entwésserungssystemen 1 und 3 eine
gezielte Versickerung von Stra3enoberflachenwasser in die GWK vor. Lediglich die
gereinigten Abflisse des System 2 werden den OWK geleitet. Insgesamt werden 82 %
der angeschlossenen Flachen (rd. 38 ha) Gber Versickerung den GWK zugefihrt. Fir
die Betrachtung der GWK wird auf der sicheren Seite angenommen, dass der
StraRenabfluss vollstandig versickert und dem GWK zugefiihrt wird.

In Abbildung 3-3 sind die beiden Grundwasserkorper einschlieRlich der Messstellen, die
sich in der N&he des geplanten Bauvorhabens befinden, dargestellt und farblich her-
vorgehoben.
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GWK Jade
Lockergestein links

GWK Leda-Jiimme
Lockergestein rechts

Abbildung 3-3: Lage der GWK mit reprasentativen Messstellen im Untersuchungsraum
und Trasse der A 20 (verandert nach Umweltkarten Niedersachsen,
2020)

Gemal aktuellem Bewirtschaftungsplan werden die Grundwasserleiter wie folgt be-
schrieben (Tabelle 3-3 und Tabelle 3-4).
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10 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen — Neubau A 20

Tabelle 3-3: Einstufung des Zustands des GWK Leda-Jimme Lockergestein rechts
(gem. Gewassersteckbrief (Umweltkarten Niedersachsen, 2020))

DE_GB_DENI_38_02
Leda-Jimme Lockergestein rechts

Zustand
Chemisch Schlecht
Mengenmalig Gut

Umweltziele

Guter chemischer Zustand Ja

Tabelle 3-4: Einstufung des Zustands des GWK Jade Lockergestein links (gem.
Gewassersteckbrief (Umweltkarten Niedersachsen, 2020))

DE_GB_DENI_4 2507
Jade Lockergestein links

Zustand
Chemisch Gut
Mengenmafiig Gut

4  Mischungsrechnung fir die OWK
4.1 Grundlagen und Randbedinungen
4.1.1 Parameterauswahl

Die nachfolgenden Mischungsrechnungen erfolgen nach dem Gutachten von ifs (2018).
Die in dem Gutachten dargelegte Methodik wurde mit dem Niedersachsischen
Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN) abgestimmt.

Die Mischungsrechnung erfolgt fir die Parameter, bei denen nach dem Gutachten von
ifs (2018) eine Uberschreitung der Umweltqualitaitsnormen auch nach Behandlung in
Retentionsbodenfilteranlagen auftreten kann. Eine Uberschreitung kann dann auftreten,
wenn die Ablaufkonzentration aus dem Retentionsbodenfilter ((bzw. nach Versickerung
aus System 1) groRRer als die entsprechende Umweltqualitdtsnorm ist. Dies wird durch
Bildung des Quotienten aus der Ablaufkonzentration von Retentionsbodenfiltern (bzw.
nach Versickerung aus System 1) sowie der JD-UQN / MW/a bzw. der ZHK-UQN
abgepruft. Die Reinigung mittels Versickerung aus System 1 wird der Reinigung von
Retentionsbodenfiltern gleichgesetzt, Erlauterung siehe Kap. 4.1.2. Fir die Anlage 7
der OGewV waren fur beide OWK die MW/a gem. Gewassertyp 16 zu wahlen. Fur den
Parameter NH4-N ist eine Unterscheidung des Gewassers ,silikatisch® oder
.karbonatisch® erforderlich. Hierbei ist der strengere Grenzwert gewahlt worden. Fir die
Anlage 8 sind die JD-UQN bzw. ZHK-UQN fir oberirdische Gewasser ohne
Ubergangsgewdsser enthalten. Fiir die Parameter, bei denen die Ablaufkonzentration
unter der UQN liegt (Quotient < 1), kann es zu keiner Uberschreitung der UQN (JD-
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UQN, ZHK-UQN, MW/a) kommen. Das ist fiir den weitaus gré3ten Teil der Parameter
der Fall.

Lediglich fir Benzo(a)pyren sowie fir Blei ist auch nach der Behandlung in
Retentionsbodenfiltern bzw. entsprechender Reinigung durch Versickerung eine
Uberschreitung der JD-UQN nach Anlage 8 der OGewV mdglich. Fiir diese beiden
Parameter wird daher die Mischungsrechnung durchgefiihrt. Flir Benzo(a)pyren ist
dabei aufgrund des Vorsorgegrundsatzes bereits die erst ab dem 22.12.2021 greifende
wesentlich geringere JD-UQN von 0,00017 pg/l angesetzt worden. Bislang gilt noch die
JD-UQN von 0,05 ug/l.

Fur und Cyanid erfolgt eine eigene Berechnung. Cyanid wird zur Sicherstellung der
Rieselféahigkeit dem Tausalz zugegeben. Daher werden hier andere Berechnungen
vorgenommen, die von der aufgebrachten Tausalzmenge abhangig sind (Kap. 4.3). Fir
Cyanid sind keine Untersuchungsergebnisse im Stral3enabfluss und im Ablauf von
Regenwasserbehandlungsanlagen bekannt (vgl. ifs, 2018).
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Tabelle 4-1: Quotient aus den Konzentrationen im Ablauf von Retentionsbodenfiltern
und den JD-UQN / MW/a (OGewV, 2016)

UQN fiir flussgebietsspezfische Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV

Stoffgruppe Parameter JD-UQN CraFab 2 Crar [JD-UQGN
mag/kg mg/kg -
Cu 160 391 0,24
Schwermetalle |Cr 640 11,40 0,02
Zn 800 139,66 0,17
PCB 28 002 0,00018 0,01
PCB 52 002 0,00022 0,01
PCB PCB 101 002 0,00067 0,03
PCB 138 002 0,00172 0,09
PCB 153 002 0,00127 0,06
PCB 180 002 0,00085 0,04

Allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskom ponenten nach Anlage 7 0GewV

Stoffgruppe Parameter MWia CraFab Crar | MWia
mg/l mag/l -
ZehriNahrstoffe |BSB, " <4 36 0,90
Gewéssertyp 16 |Gesamt-P " =0,10 0,03 0,60
NHN" =0,10 0,08 0,80

UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV

Stoffgruppe Parameter JD-UQN CraFab Crar [JD-UQGN
g/l Hg/l -
Cd" 0,15 0,05 0,33
Schwermetalle |Ni 4 1,60 0,40
Pb 1,2 1,35 1,13
Anthracen 0,1 0,0004 0,004
Fluoranthen 0,0063 0,0032 0,51
PAK -
Naphthalin 2 0,0005 0,0003
Benzo[a]pyren 0,00017 0,0012 7,06
Alkyiphenole Nonylphenol . 0,3 0,031 0,10
Octylphenol " 0,1 0,007 0,07
DEHP 1,3 0,29 0,22

1) Die JD-UQN bzw. MW/a ist abhéngig vom Gewassertypen und entspricht somit nicht den Quotienten gem.
(ifs, 2018)

2) Die Ablaufkonzentrationen sind anhand der Sedimentkonzentrationen im StralRenabfluss gem. Tabelle 3.3
nach dem Gutachten (ifs, 2018) sowie dem Wirkungsgrad der abfiltrierbaren Stoffe (AFS) gem. Anlage 7 nach

dem Gutachten (ifs, 2018) bestimmt worden
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Tabelle 4-2: Quotient aus den Konzentrationen im Ablauf von Retentionsbodenfiltern
und den ZHK-UQN (OGewV, 2016)

UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 0GewV
Stoffgruppe Parameter ZHK-UQN CRBFab Crar.an!/ ZHK-UQN
Hg/! Hg/l

cd" 0,9 0,05 0,06

Schwermetalle |Ni 34 1,60 0,05
Pb 14 1,35 0,10
Anthracen 0,1 0,0004 0,004
Fluoranthen 0,12 0,0032 0,03
Naphthalin 130 0,0005 0,000004

PAK Benzo[a]pyren " 0,27 0,0012 0,004
Benzo[blfluoranthen 0,017 0,0022 0,13
Benzolk]fluoranthen 0,017 0,0007 0,04
Benzo[g,h,i]-perylen 0,0082 0,0022 0,27

Alkylphenole Nonylphenol 2 0,03 0,02

1) Die ZHK-UQN ist abh&ngig vom Gewassertypen und entspricht somit nicht den Quotienten gem. (ifs, 2018)

4.1.2 Vorgehensweise

Die Ermittlung der Konzentration bezuglich der JD-UQN wird nach Abschnitt 6.1 des
Gutachtens ,Immissionsorientierte Bewertung der Einleitung von StralRenabflissen”
(ifs, 2018) vorgenommen.

Die Konzentration im Oberflachengewdsser aufgrund der Einleitung von
StralRenabflissen wird auf die Jahresdurchschnitts-Umweltqualitédtsnorm (JD-UQN) der
Oberflachengewéasserverordnung (OGewV, 2016) bezogen.

Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte mit den (behandelten)
Stral3enabflissen eingetragene Schadstofffracht auf den Jahresabfluss des
Oberflachenwasserkdrpers mit einer entsprechenden Ausgangsbelastung verteilt wird.
Nach LAWA (2017) ist die raumliche Bezugsgrofe der Wasserkorper in seiner
Gesamtheit und die Beurteilung hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes ist an der
reprasentativen Messstelle durchzufuhren (vgl. auch BVerwG 9 A 2.18, 2019). Die
Abflisse der Gewdasser berechnen sich im Folgenden jeweils aus der Abflussspende
und dem oberen Einzugsgebiet der OWK.

Als Zulauffracht zu den Behandlungsanlagen wird die mittlere spezifische
Schadstofffracht im StralRenabfluss nach Tabelle 3.2 des Gutachtens nach ifs (2018)
angesetzt.

Fur das System 1 (breitflachige Ableitung und Versickerung Uber Bankett und
Bdschung) fallt fur das einjahrliche Bemessungsereignis ris, n=1 = 97,2 l/(s*ha) kein
Oberflachenabfluss an, sondern das Wasser versickert vollstandig. Fur die
Streckenabschnitte deren anstehender Untergrund aus undurchlassigen Schichten
besteht, kann ein Austritt am Bdschungsful nicht ausgeschlossen werden. Dennoch
wird das StraRenoberflachenwasser durch die breitflachige Versickerung gereinigt. Die
Reinigungsmechanismen Uber  Versickerung entsprechen denen von
Retentionsbodenfiltern, sodass fur System 1 ebenso die Ablaufkonzentrationen wie bei
RBF angesetzt werden kdnnen (gem. ifs, 2018).
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Zusatzlich werden aus dem System 2 (Ableitung und Behandlung der Abfliisse in
Retentionsbodenfiltern mit  nachgeschalteten Regenrickhaltebecken) die
StraRenabfliisse nach der Behandlung in die OWK geleitet. Fir diese Abflisse werden
spezifischen Ablauffrachten eines Retentionsbodenfilters gemaf Tabelle 4.5 nach ifs
(2018) beriicksichtigt.

Auch fir System 3 (Ableitung der StralRenabflisse und Versickerung in
Versickerungsbecken) werden alle Abfliisse versickert. Lediglich tiber Notiiberlaufe, die
im statistischen Mittel weniger als alle 5 Jahre einmal abspringen, kann Wasser in die
OWK gelangen. Die dann entlastete Wassermenge ist im Vergleich zum Jahresabfluss
verschwindend gering, so dass diese fiir die Mischungsrechnungen unberiicksichtigt
bleiben kann (vgl. auch Kapitel 2).

Bewertung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV

Die Konzentration im OWK aufgrund der Einleitung gereinigter Straf3enabfliisse wird
nach folgender Gleichung 2b des Gutachtens nach ifs (2018) berechnet.

Cowk *MQ + Bry *Agpq - (1 - ’?RWBA)
Cowk rRw = MQ

Cowk * MQ + BRW . AE.b,a . (1 - }?RWBA) Gleichung 2b
MQ MQ

L | L ]
| I
Ausgangskonzentration A-Konzentration im OWK nach

im OWK [mg/l] Einleitung [mg/l]

Die Berechnung der resultierenden Gewdasserkonzentration basiert auf der
Gewasserkonzentration im Bestand sowie der zusatzlich durch die Baumalnahme
eingeleiteten Fracht, bezogen auf den Mittelwasserabfluss des Gewéssers. Die
Erhéhung des Gewasserabflusses durch die Einleitung des Niederschlagsabflusses
wird hierbei vernachlassigt, wodurch die Berechnung eine zusétzliche Sicherheit
beinhaltet.

Da fur die zu betrachtenden drei Parameter Blei, Benzo[a]pyren sowie Cyanid keine
ausreichend aktuellen Gewasserkonzentrationen im Bestand vorlagen, hat die NLStbV
selbst ein Messprogramm in Auftrag gegeben. Bis zum Zeitpunkt der
Gutachtenerstellung wurden 6 Messungen vorgenommen.

Fir die betrachteten OWK werden die Messwerte der Messstellen OB044 Mindung
Otterbéke (OWK Otter- und Hellerbédke) und OB155 Heubiilt (OWK Obere Wapel + NG)
verwendet. Die Ergebnisse sowie die Mittelwerte der Messungen sind in Tabelle 4-3
dargestellt (gem. NLWKN, 2020a). Die orange hinterlegten Werte wiesen eine
Konzentration unterhalb der Bestimmungsgrenze auf. Fir diese Messungen gilt gem.
OGewV (2016), Anlage 9 Nummer 3.1.1:

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN



Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabfliissen — Neubau A 20 15

,Liegen die Werte physikalisch-chemischer oder chemischer Messgréf3en in einer
bestimmten Probe unter der Bestimmungsgrenze, so werden die Messergebnisse fir
die Berechnung des Jahresdurchschnitts durch die Halfte des Werts der
Bestimmungsgrenze ersetzt. [...]."

Fur Benzo(a)pyren liegen alle Messwerte und somit auch die Mediane oberhalb der JD-
UQN (0,00017 pg/l). Eine weitere (messbare) Konzentrationserhéhung ist flr
Benzo(a)pyren nicht zulassig.

Tabelle 4-3: Messwerte der betrachteten OWK gem. (NLWKN, 2020a), rote Zahlen:
Uberschreitung der JD-UQN, orange hinterlegte Zahlen: halbe Bestimmungsgrenze

Untersuchungsergebnisse OWK Otter- und Hellerbdke, NLWKN Pegel MST OB044 Miindung Otterbdke

Datum 5.8.19 3.9.19 309.19]  16.10.19 511.19 3.12.19|Mittelwert :f::zr:m”“gs'

Benzo(a)pyren 0,0083 pg/l]  0,0008 pg/| 0,0081 pg/I[ 0,0010 pg/I[ 0,0005 pg/I[ 0,0007 pg/I[ 0,0032 pg/l| <0,00005 pg/|

Blei 2,50 g/l 0,27 pg/l 2,30 g/l 0,43 pg/ 0,10 pg/! 0,35 pg/! 0,99 pg/| <0,2 ug/l

Cyanid 0,0015 pg/l|  0,0015 g/l 0,0015 pg/l| 0,0015 pg/I| 0,0015 pg/i| 0,0030 ug/l] 0,0018 ug/l <2,0pg/l

Fir Berichtsdarstellung:

Untersuchungsergebnisse OWK Obere Wapel+NG, NLWKN Pegel MST OB155 Heubiilt

Datum 5.8.19 3.9.19 309.19|  15.10.19 4.11.19 3.12.19|Mittelwert Ef::':m””gs'
z

Benzo(a)pyren 0,0004 pg/l|  0,0006 pg/l 0,0022 pg/l| 0,0008 pg/I| 0,0014 ug/I[ 0,0003 pg/I{ 0,00093 pug/l| < 0,00005 pg/|

Blei 0,31 ug/l 0,46 g/l 1,40 pg/l 0,59 ug/! 0,29 ug/l 0,62 ug/l 0,61 ug/| <0,2 g/l

Cyanid 0,0015 pg/I[  0,0015 pg/| 0,0015 pg/l| 0,0015 pg/l[ 0,0015 pg/l| 0,0015 pg/l| 0,0015 pg/l <2,0pg/l

4.1.3 Messbarkeit von Konzentrationsveranderungen

In den folgenden Abschnitten erfolgt die Berechnung der Konzentrationsdnderung der
Gewasser bezlglich der Jahresdurchschnitts-Umweltqualitdtsnormen (JD-UQN) fir die
Parameter gem. Kap. 4.1.1.

Zuletzt wird der Parameter Cyanid betrachtet. Die Berechnung der
Konzentrationséanderung erfolgt fur diesen Stoffe separat in Kap. 4.3, da das Cyanid-
Vorkommen im Stralenablauf abhéngig von der eingesetzten Tausalzmenge ist und
sich daher ein anderer Berechnungsvorgang ergibt.

Die berechneten Konzentrationsdnderungen im Gewasser sind anschlieBend
hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes zu bewerten. Nicht relevant fur die
Beurteilung einer Verschlechterung sind Veranderungen unterhalb fachlich begriindeter
Grenzen, die sich auf die praktische Messbarkeit bzw. Nachweisbarkeit von
Auswirkungen beziehen (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA
2017). Dies gilt auch, wenn sich der Wasserkérper in Bezug auf die zu betrachtende
Qualitatskomponente bereits im schlechtesten Zustand befindet.

Konzentrationsverdnderungen sind nur dann sicher festzustellen, wenn sie gréRer sind
als die Messungenauigkeiten eines Analyseverfahrens. Die Anforderungen an
Analysemethodenverfahren sind in der OGewV in Anlage 9 aufgelistet. U.a. ist dort
gefordert, dass

- die Bestimmungsgrenze der Analysemethode héchstens 30 % der jeweiligen
UQN betragt

- die erweiterte Messunsicherheit (mit k=2) hdchstens 50 %, ermittelt im Bereich
der jeweiligen UQN, betragt.
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Es sind die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Labore anzusetzen (gem.
NLWKN 2020b). Die o.g. Anforderungen an das Analyseverfahren sind dabei
mindestens einzuhalten. Bezugswert der erweiterten Messunsicherheit ist die jeweilige
JD-UQN! eines Jahres.

In Tabelle 4-4 sind die messbaren Konzentrationserhéhungen fur die OWK Otter- und
Hellerbdke sowie Obere Wapel + NG aufgetragen. Ist die berechnete
Konzentrationserh6hung unterhalb der messbaren, ist die Veradnderung fir die
Beurteilung einer Verschlechterung irrelevant.

Tabelle 4-4;: Messgenauigkeiten der Analyseverfahren in Niedersachsen (gem.
NLWKN, 2020a; NLWKN, 2020b; NLWKN, 2020c) und messbare
Konzentrationserh6hungen

Datum JD-UQN M(?ssgenaU|g- mes"sbare Konz.-

keit Erh6hung

Benzo(a)pyren |0,00017 pg/! 20%| 0,000034 pg/!

Blei 1,20 pg/! 5% 0,060 pg/!

Cyanid 10,0 pg/! 21,3% 2,13 pg/l

4.2 Berechnung der Konzentration beztglich der JD-UQN

4.2.1 Otter- und Hellerbake

Fur den Oberflachenwasserkérper Otter- und Hellerbdke wurden Abflussdaten beim
NLWKN angefragt. Da keine Pegel im Gewdasser selbst vorliegen, wird der
Mittelwasserabfluss aus einer Abflussspende von Mq = 8,6 l/s*km2 und einem
Einzugsgebiet der Otter- und Hellerbake von 29,75 km2 berechnet (NMUEBK, 2010),
(NLWKN, 2017b). Hieraus ergeben sich ein MQ von 256 I/s und ein mittlerer
Jahresabfluss von 8,1*10¢ m3/a.

Als Beurteilungspunkt wird die reprasentative Messstelle des Wasserkorpers gewahlt
(vgl. Abbildung 4-1).

1 GemaR Abstimmung mit dem NLWKN (NLWN, 2020a) wird der Medianwert der
vorliegenden Messdaten als Bezugswert fir ausreichend erachtet. Dennoch wird
aufgrund der hohen Ausgangsbelastung insb. bei Benzo[a]pyren, die nicht mehr ,im
Bereich der jeweiligen UQN® liegt, auf der sicheren Seite die JD-UQN angesetzt. Die
ermittelten messbaren Konzentrationserhbhungen (Tabelle 4-4) liegen zudem fir
Benzo[a]pyren sowie fur Blei unterhalb der Bestimmungsgrenzen (gem. Tabelle 4-3).
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Abbildung 4-1: Lage Messstelle OB044 Miundung Otterbake

Die angeschlossene frachtliefernde Fahrbahnflache der Einleitstellen E1 und E18
betradgt insgesamt 1,35 ha (vgl. Tabelle 2-2). Die Reinigung des Stra-
Renoberflachenwassers erfolgt tber die Retentionsbodenfilter 1 und 2.

Zusatzlich werden die Frachten betrachtet, die Uber das System 1 in die OWK
eingeleitet werden. Dies beinhaltet die Einleitstellen E2 — E7, E7.1 sowie E9 — E19.
Hierdurch ist eine zusétzliche Flache von 15,45 ha angeschlossen. Fir die Reinigung
des StralRenoberflachenwassers wird ebenso die Reinigungsleistung von
Retentionsbodenfiltern angesetzt (vgl. Kap. 4.1.2).

Uberschreitungen der Jahresdurchschnittskonzentration fiir den OWK Otter- und
Hellerbake aufgrund der Einleitung von gereinigtem StrafRenabfluss ergeben sich nach
Tabelle 4-5 fir den Parameter Benzo[a]pyren. Die JD-UQN fir diesen Parameter ist
auch schon ohne die zusatzliche Einleitung von behandelten Straf3enabflliissen
Uberschritten. Die Konzentrationserhéhung ist jedoch mit 0,015 ng/l so gering, dass sie
weit unterhalb der messbaren Konzentrationserhéhung von 0,034 ng/l (Tabelle 4-4)
sowie der Bestimmungsgrenze von 0,05 ng/l liegt. Damit stellt diese rechnerische
Konzentrationserh6hung keine Verschlechterung dar (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019;
BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA 2017).

Detaillierte Berechnungstabellen sind in Anlage 1 enthalten.
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Tabelle 4-5: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von Stral3enabfluss in
die Otter- und Hellerbake bezogen auf die JD-UQN

OWK Resultierende Gewéasserkonz.
Ac OWK /
JD-UQN
cowk ? Cowk,RW Acowk JD-UQN
Anlage 8 OGewV
Schwermetalle  |pp 1,20 ug/l 0,9917 pg/! 1,0074 pgll 0,0157 pg/l 1,3%
PAK Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,0032 pg/I 0,003245 pg/! 0,000015 pg/l 8,6%

1) Messwerte der Messstelle OB044

4.2.2 Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Fur den Oberflachenwasserkdrper Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) wurden
Abflussdaten beim NLWKN angefragt. Da keine Pegel im Gewaésser selbst vorliegen,
kénnen die Abflisse anhand der regionalisierten Abflussspenden des Gebietes
berechnet werden. Hierbei wurde die Abflussspende der Otter- und Hellerbdke von
Mg = 8,6 I/s*km? gewahlt (vgl. Lange, 2020). Aus der Abflussspende und einem
Einzugsgebiet der Oberen Wapel (von den Quellen bis Mindung Bekhauser Bake) von
29,73 km2 sowie dem Einzugsgebiet der Dringenburger Bake von 7,86 km2 und der
Bekhauser Bake von 12,15 km2 berechnet (NMUEBK, 2010), (NLWKN, 2017b). Hieraus
ergeben sich ein MQ von 428 I/s und ein mittlerer Jahresabfluss von 13,5*10% m3/a.

Als Beurteilungspunkt wird die reprasentative Messstelle des Wasserkorpers gewahlt
(vgl. Abbildung 4-2).

L
Abbildung 4-2: Lage der Messstellen OB155 Heubilt
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Die angeschlossene frachtliefernde Fahrbahnflache der Einleitstellen E25, E27 und E36
betrdgt insgesamt 6,9 ha (vgl. Tabelle 2-2). Die Reinigung des Stra-
Benoberflachenwassers erfolgt Uber die Retentionsbodenfilter 3, 4 und 5.

Zusatzlich werden die Frachten betrachtet, die Uber das System 1 in die OWK
eingeleitet werden. Dies beinhaltet die Einleitstellen E18, E19, E22 — E24, E26 und E28.
Hierdurch ist eine zusatzliche Flache von 8,52 ha angeschlossen. Fir die Reinigung
des StraBenoberflachenwassers wird ebenso die Reinigungsleistung von
Retentionsbodenfiltern angesetzt (vgl. Kap. 4.1.2).

Uberschreitungen der Jahresdurchschnittskonzentration fiir den OWK Obere Wapel +
NG (Bekhauser Bake) aufgrund der Einleitung von gereinigtem StraBenabfluss ergeben
sich nach Tabelle 4-6 fur den Parameter Benzo[a]pyren. Die JD-UQN fur diesen
Parameter war auch schon ohne die zusatzliche Einleitung von behandelten
StralRenabfliissen Uberschritten.

Die Konzentrationserh6hung ist jedoch mit 0,008 ng/l so gering, dass sie weit unterhalb
der messbaren Konzentrationserhéhung von 0,034 ng/l (Tabelle 4-4) sowie auch der
Bestimmungsgrenze von 0,05ng/l liegt. Damit stellt diese rechnerische
Konzentrationserh6hung keine Verschlechterung dar (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019;
BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA, 2017).

Detaillierte Berechnungstabellen sind in Anlage 2 enthalten.

Tabelle 4-6: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von StraRenabfluss in
die Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke) bezogen auf die JD-UQN

OWK Resultierende Gewasserkonz.
JD-UON Y Ac OWK /
Cowk CowWK,RW | ACowk JD-UQN
Anlage 8 OGewV
Schwermetalle  [pp 1,20 pg/l 0,6117 g/l 0,6203 g/l 0,0087 pg/l 0,7%
PAK Benzo[a]pyren | 0,000170 ug/l 0,000925 pg/l 0,000933 pg/! 0,000008 ug/l 4,7%

1) Messwerte der Messstelle OB155

4.3 Berechnung der Cyanid-Konzentration

Cyanid wird dem Tausalz zur Verbesserung der Rieselfahigkeit zugeflgt. Es gelangt so
Uber das Tausalz in das StraBenoberflachenwasser.

Gemal Aussagen des Landesamt fir Umwelt in Rheinland-Pfalz (FOEA, 2019) tritt das
im Tausalz enthaltene Cyanid als Natriumhexacyanidoferrat(ll) auf. Die Cyanidionen
sind hierbei fest an das Eisen gebunden und kénnen lediglich durch starke S&uren
abgespalten werden. Diese Form des Cyanids ist der CAS-Nr. 13601-19-9 zugeordnet,
die in der OGewV nicht aufgefiihrt ist. Das in der OGewV aufgefiihrte Cyanid-Anion
(CN") mit der CAS-Nr. 57-12-5 kann unter natirlichen Bedingungen nicht aus dem
stabilen Natriumhexacyanidoferrat(ll) freigesetzt werden. Dennoch wird auf der
sicheren Seite eine Berechnung fiir den Cyanid-Eintrag vorgenommen.

Es gibt z.Zt. noch keinen gesicherten Kenntnisstand tber die Riickhaltung von Cyanid
in Regenwasserbehandlungsanlagen. Es wird daher konservativ keinerlei
Reinigungsleistung in den Regen-wasserbehandlungsanlagen angesetzt und die
Berechnung der resultierenden Gewasserkonzentration fur Cyanid analog zur
Berechnung fir Chlorid durchgefiuhrt.
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Fur den Eintrag von Cyanid {ber die Bdschungsversickerung und den
Grundwasserpfad in den Oberflachenwasserkorper (OWK) wurde folgende Annahme
getroffen: Cyanidkomplexe werden im Boden teilweise gebunden und abgebaut
(Mansfeld et al. 2011). In der Fachwelt ist derzeit unklar, in welchem Umfang eine
Reduktion und ob Uberhaupt ein Eintrag Uber das Grundwasser erfolgt. Um einen
theoretisch mdglichen Eintrag Uber das Grundwasser zu ermitteln, wurde rechnerisch
keine Reduktion angenommen (Worst Case - Annahme).

Der Anteil von Ferrocyanid im Streusalz betréagt nach Angaben des NLStbV im Mittel
106 mg/kg (ermittelt aus Messwerten von Streusalzproben, die die NLStbV fir den
Winterdienst einsetzt; NLStbV, 2016). Die spezifische Schadstofffracht im
StralRenabfluss berechnet sich aus der Streusalzmenge von 700 g/(m2-a) (entspricht
den Verbrauchswerten der NLStbV fir die BAB A29, gem. Lange, 2020), dem
Ferrocyanidgehalt des Salzes von 106 mg/kg, dem Anteil von Cyanid im Ferrocyanid
von 74% und dem Verbleib im StralRenabfluss von 100% zu Brw,cyanid = 55 mg/(m2-a).

Die Chlorid-Frachten der angeschlossenen Flachen sind dem Tausalzgutachten zur
A20, Abschnitt 1 (Lange, 2020) entnommen. Der Rickschluss auf die NaCl-Frachten
erfolgt Uber einen Chlorid-Gehalt im Tausalz von 61 % (vgl. Lange, 2020).

Fur die betrachteten OWK ergeben sich fir die Qualitatskomponente Cyanid keine
Uberschreitungen des Orientierungswertes nach Anlage 6 OGewV (2016) fiir den guten
Zustand von 10 pg/l. In Tabelle 4-7 und sind die Ergebnisse zusammengefasst.

Tabelle 4-7: Ermittlung der Cyanid-Konzentration nach Einleitung von Stral3enabfluss

DE_RW_DENI_04003| DE_RW_DENI_26010
Otterbake Obere Wapel + NG
Gesamttausalz Stral3e Cl Brw,wi kg/a 57.353,00 97.519,00
Gesamttausalz Strale NaCl Brw,wi kg/a 94.021,31 159.867,21
Cyanidfracht Straeabfluss Brw,cyanid gla 7.375 12.540
Einzugsgebiet OWK Ae,0 km? 29,750 49,740
Abflussspende Mg I/s*km3 8,6 8,6
Mittelwasserabfluss MQ I/s 256,15 428,26
Jahresabfluss m3/a 8.077.868 13.505.652
JD-UQN geméal Anlage 6 OGewV Ccyanid pg/l 10 10
Messstelle 0B044 MUndl'Jlng OB155 Heubillt]
Otterbéke

Jahr der Ausgangskonzentration 2019 2019
Mittlere Ausgangskonzentration OWK Cowk pg/l 0,0018 0,0015
Ausgangsfracht Gewasser Bowk gla 14 20
Cyanidfracht Straeabfluss Brw,cyanid gla 7.375 12.540
Summe Cyanidfracht gla 7.389 12.560
resultierende Gewasserkonzentration COWK,RW pg/l 0,9147 0,9300

ACowk pg/l 0,9130 0,9285

Acowk/JD-UQN (% 9,13% 9,28%

5 Bewertung der Einleitung in GWK

Das geplante Entwasserungskonzept sieht tiberwiegend eine Versickerung Uiber Ban-
kett und Béschung und eine zentrale Versickerung in Versickerungsbecken vor.
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Die Baumalnahme liegt im Bereich der
Lockergestein rechts (DE_GB_DENI_38_02)
(DE_B_DENI_4_2507), (vgl. Kap. 3.2).

Grundwasserkdrper Leda-Jimme
und Jade Lockergestein links

5.1 Parameterauswahl

Die mit den behandelten StraRenabflissen eingetragenen Schadstoffe, die in Anlage 2
GrwV (2010/2017) aufgeftihrt und zur Beurteilung des chemischen Zustandes des
Grundwasserkérpers mafgeblich sind, beschranken sich auf die Substanzen
Cadmium, Blei und Ammonium. Die tbrigen in Anlage 2 GrwV genannten Schadstoffe
sind nicht dem StraBenabfluss zuzuordnen (gem. ifs, 2018).

Bei der Versickerung des StralRenoberflachenwassers kann die Filtrationswirkung der
Bodenpassage als  vergleichbar mit  der Reinigungsleistung eines
Retentionsbodenfilters angenommen werden (ifs, 2018). Fir die Parameter Cadmium,
Blei und Ammonium liegen die Ablaufkonzentrationen eines RBF deutlich unter den
Schwellenwerten der GrwV (siehe Tabelle 5-1). Somit kann eine Versickerung von
StraRenoberflachenwasser nicht zu einer Uberschreitung der Schwellenwerte dieser
Parameter flhren. Liegt fUr einen dieser Parameter bereits die Ausgangskonzentration
Uber den Schwellenwerten nach GrwV (2010/2017), ist durch die Einleitung des durch
die Bodenpassage behandelten StralRenoberflachenwassers sogar eine Verringerung
der resultierenden Konzentration im Grundwasser fur diesen Parameter zu erwarten.
Eine Berechnung der resultierenden Konzentrationen im Grundwasser wird flr die
Stoffe Cadmium, Blei und Ammonium daher nicht durchgefihrt.

Tabelle 5-1: Vergleich der Ablaufkonzentrationen eines RBF nach ifs (2018) und der
Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV (2010/2017)

Schwellenwerte zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 2 GrwV
Stoffgruppe Parameter stt‘:arrn;/vellen FrEres ;T:BhF\;be/IIenwert
pg/l pg/l =
Cd [/ 0,5 0,05 0,10
Pb [ng/l] 10 1,35 0,14
NH4 [mg/l] 0,5 0,10 0,20

Die Konzentration im Ablauf des RBF ist fur den Parameter Ammonium im Gutachten
ifs (2018) nicht explizit angegeben. Sie wurde stattdessen aus der Ablaufkonzentration
des Parameters Ammonium-Stickstoff (NHs-N) Uber das Verhéltnis der Molmassen von
Stickstoff und Ammonium abgeleitet.

Der Parameter Chlorid stellt eine Besonderheit dar, da das Chlorid im Streusalz mit
keiner Regenwasserbehandlungsanlage aus dem StraRenabfluss entfernt werden
kann. Eine Bewertung des Parameters Chlorid erfolgt gesondert in einem
Tausalzgutachten (Lange, 2020).
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6 Zusammenfassung und Bewertung

Mit der geplanten Behandlung des StraBenoberflichenwassers sind keine
Uberschreitungen der Orientierungswerte fiir die Oberflichenwasserkorper zu
erwarten.

Aufgrund der gewahlten Reinigungsanlagen kann fir eine Vielzahl der
stralRenspezifischen Parameter eine Verschlechterung ausgeschlossen werden.
Aufgrund der hohen Reinigungsleistung von Retentionsbodenfiltern ist eher eine
Verbesserung zu erwarten.

Fur die Parameter Blei, Benzo[a]pyren sowie Cyanid wurden Mischungsrechnungen zur
Ermittlung der Gewasserkonzentration nach der Einleitung der behandelten
Niederschlagsabflisse durchgefiihrt. Fir Blei und Cyanid liegt die resultierende
Gewasserkonzentration unterhalb der JD-UQN.

Der Parameter Benzo[a]pyren ist fur beide OWK bereits im Ausgangszustand
Uberschritten. Die ermittelte Konzentrationserhéhung aufgrund der Einleitungen liegen
fur beide OWK weit unterhalb der messbaren Konzentrationserhéhung und stellen nach
LAWA (2017) unter dem Gesichtspunkt der Messbarkeit keine Verschlechterung im
Sinne der Wasserrahmenrichtlinie dar.

Fir die GWK ist aufgrund der gewahlten Reinigungsanlagen keine Verschlechterung
der Schwellenwerte nach GrwV (2010/2017) zu erwarten. Aufgrund der hohen
Reinigungsleistung von Retentionsbodenfiltern ist vielmehr mit Verringerung der
resultierenden Konzentration im Grundwasser zu rechnen.
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Anlage 1

Berechnungstabellen Otter-
und Hellerbake

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN






Mischungsrechnung beziiglich JD fiir "Neubau der A20" - OWK Otterbdke

Mq 8,6 I/skm? At b,a, RBF 1,35 ha
EZG 29,75 km? AE,b,a,System1 15,45 ha
MQ 8,078E+06 m®a Ag b ges. 16,80 ha
0,256 m*/s Brw ars 530.000 g/(hasa)

Brar ab,AFs 21.170 g/(ha+a)

_ Cowr " MQ + Brprap * Aeba
Cowr.mw = MQ

Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK
Spezifische Schadstofffracht Ablauf RBF
angeschlossene befestigte Fahrbahnflache
Mittelwasserabfluss OWK

Gleichung 2b

Cowraw N Mg/l
Cows N Mg/l
BREF.ub in g‘f(ha'a]

Agpg Inha
MQ in m¥a

Anlage 8 OGewV
Schwermetalle  |pPb 1,20 pg/l 0,9917 g/l 8.011 g/a 120 g/(ha-a) 0,90 202 g/a 7,560 g/(ha-a) 127 gla 1,0074 pg/l 0,0157 g/l 1,3%
PAK Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,003230 26 gla 0,65 g/(ha+a) 0,97 10,6 g/a 0,0070 g/(ha<a) 0,12 g/a 0,003245 ug/! 0,000015 pg/l 8,6%
Erlauterungen

1) Messstelle OB044
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Anlage 2

Berechnungstabellen Obere
Wapel + NG (Bekhauser
Bake)
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Mischungsrechnung beziiglich JD fiir "Neubau der A20" - OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bike)

Mg 8,6 I/s*km* AE b.a, RBF 6,93 ha
EZG 49,74 km? AE,b.a,System1 8,52 ha
MQ 1,35E+07 m*/a AE,b,a,ges. 15,46 ha
0,428 m*/s Brw.ars 530.000 g/(ha+a)

BRraF,ab.AFs 21.170 g/(ha<a)

o Cowr "M@ + Brorap " Acba Gleichung 2b
Cowx.rw = M
Q
Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW Cowgaw 1N Mg/l

Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK
Spezifische Schadstofffracht Ablauf RBF

Cowsg N Mg/l
Brsr.an in g/(ha-a)

angeschlossene befestigte Fahrbahnflache Agpa inha
Mittelwasserabfluss OWK M@ in m¥a
Anlage 8 OGewV
Schwermetalle  |pp 1,20 g/l 0,6117 pg/l 8.261 g/a 120 g/(ha-a) 0,90 185 g/a 7,560 g/(haa) 117 gla 0,6203 pg/l 0,0087 pg/l 0,7%
PAK Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,000925 pg/l 12 g/a 0,65 g/(ha-a) 0,97 9,7 g/al  0,0070 g/(hara) 0,11 g/a 0,000933 pg/I 0,000008 pg/l 4,7%
Erlauterungen

1) Messstelle OB155
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