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1 Veranlassung und Zielsetzung
1.1 Veranlassung

Die vorliegende wassertechnische Untersuchung ist Bestandteil der Entwurfsunterlage zum Neubau
der A 20 von Westerstede bis Drochtersen. Betrachtet wird der 1. Abschnitt der A 20 zwischen dem
geplanten Autobahndreieck A 28 / A 20 6stlich von Westerstede und dem geplanten Autobahnkreuz
A 29/ A 20 zwischen Wiefelstede und Jaderberg.

Im Landkreis Ammerland in Niedersachsen liegend, quert der Planungsabschnitt 1 die Gemeindege-
biete von Westerstede, Wiefelstede und Rastede.

Beginnend im Bereich des geplanten Autobahndreiecks (AD) A 28 / A 20, verlauft die Trasse der A 20
zunéachst in nordostlicher Richtung bis zur Anschlussstelle (AS) der LandesstralRe L 824 bei Dringen-
burg. Anschlielend beschreibt die Trasse einen weiten Bogen in Richtung Osten, wo sie schlielich
die A 29 kreuzt. Das neue Autobahnkreuz (AK) A 29 / A 20 bildet gleichzeitig das Ende des 13,0 km
langen Planungsabschnitts.

Wegen der hohen Bedeutung der Be- und Entwasserung in landwirtschaftlich genutzten Regionen
wird der funktionalen Bestandssicherung des ortlichen wasserwirtschaftlichen Systems seitens der
Strallenbauverwaltung eine hohe Bedeutung beigemessen. Im Rahmen der vorliegenden ,Wasser-
technischen Untersuchung® wird vor diesem Hintergrund aufgezeigt und geklart, welche Auswirkun-
gen der Autobahnbau auf das wasserwirtschaftliche System im Planungsraum hat und wie eventuelle
Beeintrachtigungen ggf. vermieden oder kompensiert werden kénnen.

1.2 Zielsetzung der Wassertechnischen Untersuchung

Die vorliegende Wassertechnische Untersuchung beschrankt sich nicht auf die StraRenentwasserung
der neu geplanten Autobahn, sondern berlcksichtigt und thematisiert insbesondere die mdglichen
Beeintrachtigungen der ortlichen Be- und Entwasserungsverhaltnisse, die mit dem Bau einer solchen
groBraumigen Infrastrukturmafinahme einhergehen. Ergédnzend zum stral3enbautechnischen Entwurf
werden die hydraulischen Auswirkungen des gewahlten StraBenentwasserungssystems auf die
Vorflut Gberprift. Ferner wird untersucht und bewertet, welche Umstrukturierungen am bestehenden
wasserwirtschaftlichen System im Sinne einer funktionalen Bestandssicherung erforderlich sind. Auch
die daraus folgenden, wassertechnischen Kompensations- und Ersatzmalnahmen werden eingehend
erlautert und dargestellit.

Unter Beriicksichtigung der Belange des Strafl3enbaulasttragers, der oOrtlichen Verhaltnisse, der
Stellungnahmen der Wasser- und Bodenverbénde sowie der Vorgaben der Unteren Wasserbehérde
ergeben sich zunéchst einige grundlegende Anforderungen an das gewahlte StraRenentwéasserungs-
system und an die Umstrukturierung der ortlichen Wasserwirtschaft.

So sollte sich das geplante Entwéasserungssystem der Autobahn einerseits durch einen mdoglichst
geringen Unterhaltungsaufwand auszeichnen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Funktionalitat
des Systems selbst dann gewadhrleistet ist, wenn eine regelmaflige Wartung in kurzen Intervallen
nicht sichergestellt werden kann. Im gleichen Zusammenhang sollte auch die Stéranfalligkeit gegen-
Uber technischem Versagen gering sein. Beide Forderungen zielen darauf ab, einfache und bewahrte
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Stral’enentwasserungssysteme einzusetzen und auf relativ komplexe, technische Einrichtungen - wie
beispielsweise Pumpwerke — nach Mdglichkeit zu verzichten.

Andererseits werden seitens der zustandigen Betreiber der ortlichen Wasserwirtschaft Forderungen
erhoben, welche die Aufrechterhaltung der Funktionalitat der lokalen Entwésserungssysteme vor dem
Hintergrund des Autobahnbaus zum Inhalt haben. Diese Forderungen zielen im Wesentlichen darauf
ab, dass zum einen keine Abflussverscharfung in den Gewassern eintreten darf (Vermeidung von
»hydraulischem Stress®) und dass zum anderen keine belastenden Stoffe in Form von verunreinigtem
Strallenwasser in die Gewasser gelangen dirfen. Fir den ordnungsgemalien Betrieb ihrer Ver-
bandsanlagen sind die drtlichen Unterhaltungsverbé&nde wasserrechtlich verantwortlich, so dass diese
Forderungen auch aus rechtlicher Sicht begriindet sind.

Diesen unterschiedlichen Belangen und Anforderungen wird im Rahmen der Wassertechnischen
Untersuchung Rechnung getragen. Es werden Systeme entwickelt, die eine schnelle und zuverlassi-
ge Stralenentwasserung sicherstellen, dabei aber gleichzeitig moglichst geringe Auswirkungen auf
die drtlichen Be- und Entwéasserungsverhaltnisse mit sich bringen und die bestehenden Gewasser
schonen.

2 Bestehende Verhéltnisse
2.1 Vorbemerkungen

Grundlage der Wassertechnischen Untersuchung ist eine vorherige Aufnahme und Darstellung der
bestehenden Be- und Entwasserungssituation. Dazu wurde das wasserwirtschaftliche System mit
seinen baulichen und funktionellen Bestandteilen erfasst. Neben den vorhandenen bzw. zu kreuzen-
den Gewassern und Graben werden auch bauliche Anlagen und andere, wasserwirtschaftlich
relevante Einrichtungen innerhalb der Teileinzugsgebiete beschrieben.

Bei der Definition des Untersuchungsgebietes standen funktionale Zusammenhange des Vorflutersys-
tems im Vordergrund. Als Betrachtungsraum wurde das hydrologische Einzugsgebiet herangezogen,
welches durch den Trassenverlauf der A 20 betroffen ist.

Auf kleinere Entwasserungsgraben (Grenzgraben) und Dranagen im Trassenbereich, welche lediglich
von lokaler Bedeutung sind, wird in der Bestandsaufnahme nicht ndher eingegangen. Grundsétzlich
gilt, dass in jedem Teileinzugsgebiet die Kreuzung solcher meist privater Graben, Rohrleitungen und
Dranagen nicht ausgeschlossen werden kann. Die in diesem Zusammenhang notwendigen MaRRnah-
men werden in Kapitel 4 (Ersatzmaflinahmen in betroffenen Verbandsgebieten) ndher erlautert.

2.2 Flachenbewirtschaftung und Oberflachenentwéasserung

Der Planungsabschnitt 1 der A 20 verlauft durch den Naturraum ,Oldenburgisch-Ostfriesische Geest".
Wasserwirtschaftlich betrachtet, gehdrt das Einzugsgebiet zur hydrologischen Landschaft ,Friesische
Geest" (vgl. [5]). In diesem geestgepragten Planungsraum treten im Trassenverlauf Hohenunter-
schiede von mehreren Metern auf, so dass der Oberflachenabfluss in der Regel im natirlichen
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Gefélle erfolgt. Zudem sind die anstehenden Bdden - zumindest abschnittsweise - relativ wasser-
durchlassig.

Entsprechend war man in der Vergangenheit — auch mit den steigenden Anforderungen an die
Flachenbewirtschaftung im Planungsraum — nicht auf technische Entwésserungseinrichtungen wie
z.B. Schopfwerke angewiesen. Gleichwohl steht das Stau- und Schichtenwasser haufig oberflachen-
nah an, so dass die Oberflachenentwésserung durch kinstliche Mal3nahmen wie die Verlegung von
Dranagesystemen und den Ausbau von Entwéasserungsgraben optimiert wurde. So funktioniert die
Dranierung der landwirtschaftlichen Nutzflachen im Planungsraum allein wegen der ausreichenden
Ausbautiefe der Gewéasser und Grében, in die die Dranagen frei auslaufen konnen (Tiefkulturen).
Anthropogene Einflussnahmen beschrankten sich insofern auf den kinstlichen Ausbau von Gewas-
sern und Graben bei laufender Gewasserunterhaltung sowie auf die Dranierung der landwirtschatftli-
chen Nutzflachen.

Zusammenfassend erfolgt die Flachenentwéasserung im Planungsraum einerseits oberflachig Uber
das Gelandegefalle und andererseits Uber vorhandene Drénagesysteme in offene Graben und
Gewasser, in denen sich der Wasserspiegel je nach Zulaufmenge frei einstellt. In den Verbandsge-
wassern Il. und Ill. Ordnung ist die weitere Ableitung des Oberflachenwassers Uber das vorhandene
Sohlgefalle gewahrleistet, welches in der Regel dem Energieliniengefalle und damit auch dem
Wasserspiegelgefélle entspricht. Ein zusatzlicher Wasserspiegelanstieg zur Ableitung der Abfluss-
mengen muss sich demnach nicht einstellen.

2.3 Hydrogeologie

Fur die Beurteilung der Bodenverhaltnisse und die Planung der baugrundtechnischen MalRhahmen
liegen entsprechende Fachgutachten vor [1]. An dieser Stelle werden die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen lediglich kurz zusammengefasst, soweit es flr die Beurteilung der hydrogeologischen
Verhdltnisse und der Wasserwirtschaft im Untersuchungsraum von Belang ist.

Der Untergrund im Planungsraum, der im Bereich der ,Oldenburgisch-Ostfriesischen Geest® liegt, ist
durch verhaltnismaRig inhomogene Strukturen gepragt. Verschiedene Bodenarten wechseln sich
typischerweise in unregelmaiger Folge ab.

Von der A28 bis zur Anschlussstelle L 824 bei Dringenburg Uberwiegen im oberflachennahen
Bereich - unterhalb einer wenige dm dicken Oberbodenschicht - schluffige Béden mit tonigen, aber
auch sandigen bis kiesigen Beimengungen, die gemeinhin als Geschiebemergel bezeichnet werden.
Darunter stehen Sande bis in groRe Tiefen an. Aufgrund der geringen Wasserdurchlassigkeit des
Geschiebemergels ist eine Versickerung von Oberflichenwasser in den Untergrund allgemein
auszuschlief3en.

Nordlich der L 824 wird der Oberboden zunehmend aus Torfen gebildet. Geschiebebéden sind
lediglich als lokale Einlagerungen vorhanden, anstelle dessen pragen sandige bis kiesige Schmelz-
wasserablagerungen der Saale-Eiszeit den Untergrund. Solche Bdden sind fiir eine Versickerung des
Oberflachenwassers in der Regel gut geeignet. Im direkten Umfeld des ,Seeparks Lehe® stehen im
oberflachennahen Bereich lUberwiegend moorige Untergriinde mit Torfen und Mudden an. Bis zum

02 /2020



Neubau der A 20 von Westerstede bis Drochtersen Feststellungsentwurf - Unterlage 18.2.1 D
Abschnitt 1 - A 28 bei Westerstede bis A 29 bei Jaderberg Wassertechnischer Fachbeitrag
Seite 8 von 31

Autobahnkreuz A 29 / A 20 sind dann wieder eher sandige Bodenarten anzutreffen, wahrend 6stlich
der A 29 vielerorts der sogenannte Lauenburger Ton ansteht.

Der Grundwasserstand bzw. die Grundwasserdruckhdhe im Hauptgrundwasserleiter liegt im Tras-
senbereich zwischen NN +4,0 m und NN +10,0 m, wobei jahreszeitliche Schwankungen zwischen 0,5
und 1,0 m und in Extremfallen bis zu 2,0 m zu erwarten sind. In Bereichen mit oberflachennah
anstehenden, gering durchlassigen Boden ist damit zu rechnen, dass der Grund- bzw. Stauwasser-
stand nach lang anhaltenden Niederschlagen bis auf Hohe der vorhandenen GOK ansteigen kann.

Etwa auf HOhe der L 824 befindet sich eine Wasserscheide, welche fur die Wasserwirtschaft im
Planungsraum pragend ist und die sich sowohl auf die Oberflichengewasser als auch auf den
Grundwasserkorper bezieht. Nordostlich dieser Wasserscheide ist die Stromungsrichtung zum
Jadebusen und damit unmittelbar zur Nordsee gerichtet. Das Einzugsgebiet gehort nach der Be-
standsaufnahme zur EU-Wasserrahmenrichtlinie zur Flussgebietseinheit Weser, Bearbeitungsgebiet
Unterweser.

Dem gegenuber ist die Vorflut fur die Oberflachengewésser sudwestlich der Wasserscheide zunachst
zum Zwischenahner Meer gerichtet. Von dort aus erfolgt die Entwésserung in Richtung Ems und
schlieZlich in die Nordsee. Dieses Einzugsgebiet gehoért zur Flussgebietseinheit Ems, Bearbeitungs-
gebiet Leda-Jimme.

2.4 Wasserrechtliche Zustandigkeiten

Zustandig fur die Wasserwirtschaft im Planungsabschnitt, d.h. primar fir die Gewasserunterhaltung
und den Betrieb der jeweiligen Verbandsgewdasser und -anlagen, sind nach Niedersédchsischem
Landeswassergesetz (NWG) die ansassigen Unterhaltungsverbande.

Neben den Verbandsgewassern Il. Ordnung sind die Unterhaltungsverbéande auch fir einige Gewéas-
ser lll. Ordnung in der Unterhaltungspflicht; dies ist durch die Verbandssatzung individuell geregelt.
AulRerhalb der Verbandszustandigkeit bestehen durchaus auch Gewasser lll. Ordnung, die in privater
Regie unterhalten werden.

Im Planungsraum sind zwei Unterhaltungsverbande von der MalRBnahme betroffen, die durch die
beschriebene Wasserscheide voneinander abgegrenzt sind.

Der Teilabschnitt vom geplanten Autobahndreieck A 20 /A 28 bis zur Wasserscheide liegt im
Zustandigkeitsbereich der ,Ammerlander Wasseracht (Unterhaltungsverband Nr. 107) mit Sitz in
Westerstede. Fur den angrenzenden Streckenabschnitt bis zum Autobahnkreuz A 20/ A 29 ist der
.Entwasserungsverband Jade“ (Unterhaltungsverband Nr. 84) mit Sitz in Brake zustandig.

Als Aufsichtsbehorde fungieren die Landkreise als Untere Wasserbehorde, namentlich der Landkreis
Ammerland fir den Abschnitt 1.
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2.5 Wasserwirtschaftliche Verhaltnisse in den Verbandsgebieten

25.1 LJAmmerlander Wasseracht®

Das Verbandsgebiet der ,Ammerlander Wasseracht® (UHV Nr. 107) wird im Nordosten von der
bereits erwahnten Wasserscheide bei Dringenburg begrenzt, es ist der Flussgebietseinheit Ems
zugeordnet.

Der Planungsraum ist tUberwiegend von landwirtschaftlicher Grinlandnutzung und von Ackerbau
gepragt, unmittelbar im Anschlussbereich an die A 28 sind auch kleinere Waldflachen vorhanden. Die
Gelandehdhen liegen zwischen 8,5 m+NN an der A 28 und rd. 15,0 m+NN bei Dringenburg.

Bei den von der Planung betroffenen Verbandsgewéassern handelt es sich um relativ schmale
Gewasser II. und lll. Ordnung, welche beim Wasser- und Bodenverband in einem Anlagenverzeich-
nis, dem sogenannten ,Wasserzugsregister®, gefiihrt werden. Seitens des Verbandes werden die
Gewasser eindeutig mit einer ,Wasserzug-Nummer“ bezeichnet, die in der vorliegenden Unterlage
gleichlautend verwendet wird. Weiterhin sind einige wenige kiinstlich geschaffene Gewasser vorhan-
den, die beispielsweise zur Entwasserung von Moorgebieten dienen.

Wichtigster Vorfluter im Planungsraum ist das Verbandsgewasser Il. Ordnung ,Otterbake” (Wzg.-Nr.
5.02), zu deren Einzugsgebiet weitere Nebengewasser lll. Ordnung gehdren. Das Gewasser ist zwar
natirlichen Ursprungs, es wurde jedoch in der Vergangenheit den anthropogenen Bedirfnissen
angepasst und erheblich verandert. Die Otterbake verlauft weitgehend parallel zur geplanten Auto-
bahntrasse, sie wird teilweise von der Trasse Uberplant bzw. mehrfach gekreuzt.

Das Teileinzugsgebiet der Otterbdke betragt insgesamt

Ae =ca. 1.381 ha £ 13,81 km?2

Davon liegen ca. 3,54 km2 sudwestlich der A 28 und damit au3erhalb des Planungsraums, so dass
das mal3gebliche Teileinzugsgebiet fur die vorliegende wassertechnische Untersuchung eine Flache
von Ae = ca. 13,81 — 3,54 = 10,27 km? aufweist.

Die maximalen Abflussmengen im Teileinzugsgebiet wurden auf der Grundlage der ,Hochwasserbe-
messungswerte fur die FlieRgewasser in Niedersachsen® [5] nach einer empirischen, auf Pegelaus-
wertungen basierenden Formel fiir die hydrologische Landschaft ,Friesische Geest” bestimmt:

Bemessungs-Abflussspende Hqg 100 = 437,21 x Ae %2121  =437,21 x 10,27 02121
= 267 l/(sxkm?3) = 2,67 I/(sxha)
Bemessungs-Abflussspende Hgs = 0,65 X HQ100 =173 l/(sxkm?3) = 1,73 l/(sxha)

Geht man von einer hydraulischen Bemessung der Otterbdke auf ein 5-jahriges Hochwasserereignis
aus, ergibt sich als Gebietsabfluss am Kreuzungspunkt der Otterbake mit der A 28 eine Abflussmen-
ge von

Bemessungs-Abflussmenge HQ s =10,27 km2 x 173 I/(sxkm2) = 1.777 I/s.

Je kleiner die jeweilige Teileinzugsflache ist, desto groRer wird bei Verwendung der obenstehenden
Formel die Bemessungs-Abflussspende Hq 100. Hintergrund ist, dass Retentionseffekte und Abfluss-
verzdgerungen in groReren Einzugsgebieten viel starker zur Geltung kommen.
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Grundsatzlich besteht fir die Formel eine Gultigkeitsbeschréankung auf Einzugsgebiete > 20 km2. Im
vorliegenden Fachbeitrag wurde dieser MaRgabe Rechnung getragen, indem die Bemessungs-
Abflussspende bei Uberschreitung eines rechnerischen Wertes von Hq 100 2 3,00 l/(sxha) auf den
kleineren Wert begrenzt wurde, um die Bauwerke und Graben nicht auf unrealistische Durchfluss-
mengen zu dimensionieren. Dieser Ansatz wurde mit der zustandigen Unteren Wasserbehorde und
den Verbanden einvernehmlich abgestimmt.

Fur die hydraulische Bemessung kurzerer Umleitungs- bzw. Neubaustrecken sind spezifische
Teileinzugsflachen mit entsprechend kleineren Bemessungsabflissen maf3gebend; diese werden
jeweils unter Kap. 4.3 ermittelt und die Gewasserstrecken und Kreuzungsbauwerke daraufhin
dimensioniert.

Nach den vorliegenden Grundlagendaten (Meliorationsentwirfe aus den 1960 er Jahren) wurden die
FlieRgewasser im Untersuchungsraum auf eine Abflussspende von g = 180 I/(sxkm?2) = 1,8 l/(sxha)
dimensioniert bzw. ausgebaut. Diese Ausbaugrof3e entspricht in etwa dem oben errechneten Hq s.

In Hinblick auf den Hochwasserschutz ist zu berlcksichtigen, dass die Otterbake in sidwestlicher
Richtung in das Zwischenahner Meer entwassert. Letzteres ist Bestandteil des Hochwasserschutz-
planes Leda-Jimme und dient im Hochwasserfall als Rickhalteraum. Der resultierende Ruckstau
reicht weit in den Oberlauf der Otterbéke hinein und erreicht im Bemessungsfall den Bereich der
Anschlussstelle A 20 / A 28. Auf die daraus resultierenden Beeintrachtigungen des Hochwasser-
schutzes und die erforderlichen Konsequenzen wird in Kapitel 4.3.5 noch ndher eingegangen.
AuRerdem sind zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes Verscharfungen des Hochwasserabflus-
ses zu vermeiden. Da es sich beim Zwischenahner Meer um einen eutrophen Binnensee handelt,
sind auch qualitative Verschlechterungen der Gewassergite moglichst auszuschliel3en.

Ansonsten sind keine besonderen wasserwirtschaftlichen Einrichtungen wie z.B. Schopfwerke,
Wasserentnahmen oder Uberschwemmungsgebiete im Planungsraum vorhanden.

Das wasserwirtschaftliche System ist planerisch in den Unterlagen 18.2.3 und 18.2.4 dargestellt.

252 .Entwasserungsverband Jade*

Das Verbandsgebiet des ,Entwasserungsverbandes Jade®“ (UHV Nr. 84), welches zur Flussgebiets-
einheit Weser gehort, wird im Studwesten von der bereits erwdhnten Wasserscheide bei Dringenburg
begrenzt. Nordlich schlielt sich das Verbandsgebiet des ,Entwasserungsverbandes Varel* an (UHV
Nr. 85), welches von der Autobahnplanung jedoch nicht betroffen ist.

Der Planungsraum ist Uberwiegend von landwirtschaftlicher Griinlandnutzung, teilweise auch von
Ackerbau gepragt. Die Gelandehdhen fallen von rd. 15,0 m+NN bei Dringenburg bis auf 5,0 m+NN an
der A 29 ab.

Bei den von der Planung betroffenen Verbandsgewassern handelt es sich tberwiegend um relativ
schmale Gewasser Il. und Ill. Ordnung, welche beim Wasser- und Bodenverband in einem Anlagen-
verzeichnis, dem sogenannten ,Lagerbuch®, gefuhrt werden. Seitens des Verbandes werden die
Gewasser eindeutig mit einer ,Wasserzug-Nummer“ bezeichnet, die in der vorliegenden Unterlage

02 /2020



Neubau der A 20 von Westerstede bis Drochtersen Feststellungsentwurf - Unterlage 18.2.1 D
Abschnitt 1 - A 28 bei Westerstede bis A 29 bei Jaderberg Wassertechnischer Fachbeitrag
Seite 11 von 31

gleichlautend verwendet wird. Weiterhin sind einige wenige kinstlich ausgebaute Gewasser vorhan-
den, die beispielsweise zur Entwasserung von Moorgebieten dienen.

Wichtigste Vorfluter im Planungsraum sind die Verbandsgewasser Il. Ordnung ,Dringenburger Bake*
(Wzg.-Nr. 26) und ,Bekhauser Bake“ (Wzg.-Nr. 27), zu deren Einzugsgebiet weitere Nebengewasser
lll. Ordnung gehdren. Beide Verbandsgewéasser liegen wiederum im Einzugsgebiet der Wapel und
entwassern in nordostlicher Richtung tber die Wapel und die Jade in die Nordsee.

Die Gewasser sind zwar natirlichen Ursprungs, wurden jedoch in der Vergangenheit den anthropo-
genen Bedurfnissen angepasst und erheblich verandert. Die Dringenburger Bake und deren Neben-
gewdasser werden teilweise von der Trasse uUberplant bzw. mehrfach gekreuzt. Ferner muss die
Bekhauser Béke einmalig im Bereich der gepl. Seitenentnahme verlegt und im Bereich des geplanten
Autobahnkreuzes A 20/ A 29 verschwenkt und unterfiihrt werden.

Die Teileinzugsgebiete von Dringenburger Bake und Bekhauser Bake betragen insgesamt:

e Dringenburger Bake: As = ca. 786 ha £ 7,86 km?

Davon liegen ca. 2,46 kmz2 suddstlich der A 20, was damit dem maRgeblichen Teileinzugsge-
biet fiir die Gewasserkreuzung am Bauwerk BW 1-11 entspricht.

e Bekhauser Bake: A =ca. 1.215ha £ 12,15 km?

Davon liegen ca. 5,47 kmz2 suddstlich der A 20, was damit dem maRgeblichen Teileinzugsge-
biet fur die Gewasserkreuzung am Bauwerk BW 1-13 entspricht.

Die maximalen Abflussmengen im Teileinzugsgebiet wurden wiederum auf der Grundlage der
Hochwasserbemessungswerte fir die Flie3gewdasser in Niedersachsen [5] wie folgt ermittelt:

e Dringenburger Bake am Kreuzungspunkt mit der A 20 (BW 1-11):
Bemessungs-Abflussspende Hq 100 = 437,21 x Ag 02121 = 437,21 x 2,46 0212
= 361 I/(sxkm?3) = 3,61 l/(sxha)

= Hq 100 begrenzt auf 300 I/(sxkm2) = 3,00 l/(sxha)
Bemessungs-Abflussspende Hg s = 0,65 X HQ100 =195 I/(sxkm?2) = 1,95 I/(sxha)

Geht man von einer hydraulischen Bemessung der Dringenburger Bake auf ein 5-jahriges
Hochwasserereignis aus, ergibt sich folgender Gebietsabfluss im Teileinzugsgebiet:

Bemessungs-Abflussmenge HQ s = Aeg X HQs = 2,46 km2 x 195 I/(sxkmz2) = 480 I/s

o Bekhauser Bdke am Kreuzungspunkt mit der A 20 (BW 1-13):
Bemessungs-Abflussspende Hq 100 = 437,21 x Ag 02121 = 437,21 x 5,47 0212
= 305 I/(sxkm?) = 3,05 I/(sxha)

=Hq 100 begrenzt auf 300 I/(sxkm?) = 3,00 l/(sxha)
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Bemessungs-Abflussspende Hgq s = 0,65 X HQ100 = 195 I/(sxkm?) = 1,95 l/(sxha)

Geht man von einer hydraulischen Bemessung der Bekhauser Bake auf ein 5-jahriges Hoch-
wasserereignis aus, ergibt sich folgender Gebietsabfluss im Teileinzugsgebiet:

Bemessungs-Abflussmenge HQ s = Ae X HQs = 5,47 km? x 195 l/(sxkm?) = 1.067 l/s

Als oberer Grenzwert fiir die Bemessungs-Abflussspende wurde auch fir diesen Nachweis ein Wert
von Hq 100 2 3,0 l/(sxha) festgesetzt, um die Bauwerke und Graben nicht auf unrealistische Durch-
flussmengen zu dimensionieren. Dieser Ansatz wurde mit der Unteren Wasserbehdrde und den
Verbanden einvernehmlich abgestimmit.

Fur die hydraulische Bemessung kirzerer Umleitungs- bzw. Neubaustrecken sind spezifische
Teileinzugsflachen mit entsprechend kleineren Bemessungsabflissen maf3gebend; diese werden
jeweils unter Kap. 4.4 ermittelt und die Gewasserstrecken und Kreuzungsbauwerke daraufhin
dimensioniert.

Nach den vorliegenden Grundlagendaten (Meliorationsentwirfe aus den 1960 er Jahren) wurden die
FlieBgewasser im Untersuchungsraum auf eine Abflussspende von Hq = 180 I/(sxkm2) = 1,8 l/(sxha)
dimensioniert und ausgebaut. Diese ehemalige AusbaugrofRe ist etwas geringer als das oben
errechnete Hgs, so dass in der Neuplanung hydraulische Reserven - beispielsweise fur klimatische
Veranderungen - enthalten sind.

Ansonsten sind im Planungsraum keine besonderen wasserwirtschaftlichen Einrichtungen, wie z.B.
Schopfwerke, Wasserentnahmen oder Uberschwemmungsgebiete, vorhanden.

Das wasserwirtschaftliche System ist planerisch in den Unterlagen 18.2.3 und 18.2.4 dargestellt.
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3 Konfliktanalyse - Grundsatzliche Auswirkungen des Autobahnbaus
3.1 Vorbemerkungen

Basierend auf der Bestandsaufnahme erfolgt in diesem Kapitel eine kurze hydrologische und
wasserwirtschaftliche Analyse des Be- und Entwasserungssystems und der mdglichen Folgen des
Autobahnbaus. In Form von prinzipiellen Uberlegungen wird untersucht, welche negativen Auswir-
kungen der Bau der Autobahn auf das wasserwirtschaftliche System nach sich ziehen kénnte.

Entscheidend sind hierbei diejenigen Auswirkungen, aus denen sich eine nachhaltige Beeintréachti-
gung der Funktion des wasserwirtschaftlichen Systems ergeben wirde. Dem entgegen muissen
planerische MalRnahmen zur funktionalen Bestandssicherung entwickelt werden. Diese planerischen
MalRnahmen werden im Anschluss in den nachfolgenden Kapiteln behandelt.

3.2 Unterbrechung der Vorflut

MaR3gabe der Planung sollte sein, die wasserwirtschaftlichen Verhaltnisse so wenig wie moglich zu
unterbrechen oder zu beeintrachtigen, so dass nicht zuletzt auch der Umfang der aus dem Autobahn-
bau resultierenden Folgemaflnahmen gering gehalten wird. Ein wesentliches Kriterium bei der
Bewertung des Eingriffs in die lokale Wasserwirtschatft ist die Frage nach der Stérung oder Unterbre-
chung der Abfluss- bzw. Vorflutverhéltnisse. Unterschieden wird dabei zwischen der Kreuzung von
klassifizierten Verbandsgewassern mit Ubergeordneter Entwasserungsfunktion und der Unterbre-
chung kleinerer, meist privater Entwasserungsgraben oder Dranagen, welche im Wesentlichen der
Grundsticksentwasserung dienen.

Kritisch ist generell die Unterbrechung von Verbandsgewassern bzw. —vorflutern zu bewerten, weil
diese die Entwasserung einer groReren Flache (mindestens mehrerer Grundstiicke) sicherstellen. Bei
einer dauerhaften Unterbrechung bzw. Uberbauung dieser Verbandsgewéasser muss eine neue
Vorflut gefunden werden, was bei natirlichen Gefélleverhaltnissen meist schwierig oder gar unmdag-
lich ist. Generell sollte daher angestrebt werden, die Hauptgewasser mit Briickenbauwerken oder
groReren Durchlassen ohne Querschnittseinengung zu kreuzen und die bestehende Entwasserung
weitgehend unverandert zu belassen. Wo dies nicht mdglich ist, sind entsprechende Ersatzgewdasser
neu herzustellen und an die bestehende Vorflut anzubinden.

Bei Trassenkreuzungen von Kkleineren (Grundstiicks-) Entwasserungsgraben oder -leitungen ist
dagegen zu prifen, ob ggf. eine dauerhafte Unterbrechung des jeweiligen Vorfluters hinnehmbar
ware. Vorrangig ist nachzuweisen, ob die Entwasserung der durch die Zerschneidung entstehenden
Teilflachen (beispielsweise einer Parzelle) noch sichergestellt ist. Ist dies nicht der Fall, missen
solche Grében beispielsweise mit einem eigenen Durchlass unter der BAB-Trasse durchgeleitet
werden, damit die Entwasserung der von der Vorflut abgeschnittenen Flachen sichergestellt bleibt.
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3.3 Veranderung des Oberflaichenabflusses im Trassenbereich

Durch den Bau der Autobahn werden die Abflussverhaltnisse im unmittelbaren Trassenbereich
geringfligig verandert. Bis dato wurde das auftreffende Niederschlagswasser nur zu einem geringen
Anteil abflusswirksam, weil ein Grof3teil des Niederschlages der Verdunstung, der Auffullung von
Muldenverlusten, der Benetzung von Pflanzen und Bewuchs sowie der Versickerung und Grundwas-
serneubildung diente.

Aufgrund der Flachenversiegelung wird das anfallende Niederschlagswasser zukinftig zu einem
groReren Anteil abflusswirksam, da Faktoren wie Pflanzenaufnahme und Versickerung entfallen.
Zudem wird das Oberflachenwasser dem Grunde nach schneller in die Vorflut abgeleitet. Folglich
mussen Maflinahmen ergriffen werden, welche die zusétzliche, durch den Bau der A 20 hervorgerufe-
ne hydraulische und qualitative Belastung des vorhandenen Gewasser- und Grabensystems kom-
pensieren. Punktuelle Einleitungen sind in diesem Zusammenhang mdglichst zu vermeiden, eine
Annaherung der Oberflachenentwésserung an die natirliche Wasserhaushaltsbilanz ist anzustreben.

Angesichts der bestehenden hydraulischen Auslastung der Entwasserungssysteme ist vor der
Einleitung eine Drosselung des Oberflachenwassers auf die ,landwirtschaftliche Abflussspende®
erforderlich. Setzt man diese beispielsweise mit quw = 1,5 I/(sxha) und damit niedriger als die Bemes-
sungs-Abflussspende der Graben und Gewasser an, wird der gedrosselte Stral3enabfluss vertraglich
sein und keinen ,hydraulischen Stress® im Gewassernetz verursachen. Anders ausgedruckt wird Uber
diesen Ansatz sichergestellt, dass das Gewdassersystem durch den Autobahnbau nicht starker
beaufschlagt wird als bisher. Eine geringfligig hdhere Dauerbeaufschlagung der Vorfluter, die aus der
Veranderung der Abflussverhaltnisse im Trassenbereich resultiert, wird sich allerdings auch durch die
Drosselung der Abflussspitzen nicht vermeiden lassen.

Ferner ist vor der Einleitung in die Vorflut eine Reinigung des anfallenden Oberflachenwassers in
geeigneten RW-Behandlungsanlagen notwendig, da die Inhaltsstoffe der Stral3enabfliisse und die
daraus resultierenden Belastungen ein Problem fiir die Gewdasserqualitat darstellen kénnen. Durch
entsprechende Reinigungsanlagen kann die mechanisch-physikalische Belastung der Gewasser
verringert und eine deutliche Reduktion des Stoffanteils im Stral3enabwasser erreicht werden. Hierzu
haben sich im StralRenbau bestimmte Reinigungstechniken bewahrt, die in der RAS-Ew [11] einge-
hend dargestellt werden. Im Gegensatz zu punktuellen Einleitungen (ber Regenwasserkanale
werden der ungebiindelten Ableitung lber Seitenstreifen und Bdschungen in diesem Zusammenhang
deutliche Vorteile zugeschrieben. Nach umfangreichen, vorliegenden Untersuchungen stellt der
bewachsene Boden mit geschlossenen Pflanzendecken (Gréasern) einen hervorragenden Schutz
gegen Kontaminationen aus versickernden StralRenabflissen dar (vgl. [4]). Auf den bewachsenen
Versickerflachen werden die Feststoffe des Fahrbahnabflusses durch die mechanische Filterwirkung
der Béden und durch Sorption in der belebten Bodenzone weitgehend zuriickgehalten (Schwermetal-
le) und zum Teil abgebaut bzw. umgewandelt (Kohlenwasserstoffe), so dass der Schutz des Gewéas-
sersystems gewabhrleistet ist. Aus den genannten Griinden sollte der Ansatz einer ungebtindelten
Ableitung des Oberflachenwassers Uber die StraBenbdschung als Vorzugslésung in die Planung
einfliel3en.
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3.4 Beeintrachtigung technischer Anlagen

Technische Verbandsanlagen sind im Planungsraum nicht vorhanden, folglich kann es diesbeziglich
auch nicht zu Beeintrachtigungen und notwendigen Ersatzmal3hahmen kommen.

Fur den privaten Bereich ist nicht auszuschlieBen, dass die Autobahntrasse in Betrieb befindliche
Dranagesysteme kreuzt. Ein Weiterbetrieb von Anlagen unterhalb der Fahrbahn ist aus eigentums-
rechtlichen Griinden nicht moglich.

In solchen Fallen missen ggf. Kontrollschéachte umgesetzt oder erneuert, Sammel- und Saugleitun-
gen aufgesucht, abgefangen und einer neuen Vorflut zugeleitet werden.

3.5 Betrachtung von Bauzustanden

Angesichts der Boden- und StraRenverhdltnisse im Untersuchungsraum ist nach heutigem Kenntnis-
stand davon auszugehen, dass die A 20 aus bautechnischer Sicht im Langstransport Gber eine
BaustralRe hergestellt wird. Die gering machtigen Deckschichten werden vor Kopf gegen tragfahigen
Sand ausgetauscht.

Insofern treten alle wesentlichen Beeintrachtigungen des Entwasserungssystems, die der Bau der
A 20 mit sich bringt, bereits mit Beginn der BaumalRnahmen auf. Die Neuordnung der Flachenent-
wasserung sollte daher im Wesentlichen vor Beginn der MaBhahmen abgeschlossen sein, um die
Beeintrachtigungen méglichst gering zu halten.

Insbesondere der Bau der Briickenbauwerke zur Kreuzung der Gewésser nimmt voraussichtlich
einen langeren Zeitraum in Anspruch. Sofern der Langstransport dadurch unterbrochen wird, missen
provisorische Brilicken oder Durchlésse hergestellt werden, an die die gleichen hydraulischen
Anforderungen gestellt werden muissen wie flr die Bauwerke im Endzustand.

Aus den genannten Grinden wird im wassertechnischen Fachbeitrag prinzipiell nicht zwischen
Bauzustanden und dauerhaften Veranderungen unterschieden. Sofern einzelne der nachfolgend
aufgefuihrten Kriterien wahrend des Bauzustands zu anderen oder zusatzlichen Beeintrachtigungen
des Entwasserungssystems fihren, wird dies im jeweiligen Zusammenhang gesondert erwahnt.
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4 Wassertechnische MalRhahmen
4.1 Vorbemerkungen

Im Folgenden werden die geplanten, tibergeordneten MaRnahmen sowie die notwendigen Anderun-
gen und Erganzungen des vorhandenen wasserwirtschaftlichen Systems beschrieben und erlautert.

Bezogen auf die betroffenen Verbandsgebiete, werden alle MalZnhahmen im funktionalen Zusammen-
hang beschrieben. Die EinzelmalRnahmen werden aul3erdem tabellarisch aufgefiihrt. Je nach
Erfordernis werden auch besondere Einzelaspekte der wasserwirtschaftlichen Planung beschrieben.

Zeichnerisch sind samtliche EinzelmaRnahmen in Unterlage 18.2.4 (Ubersichtslageplane Wasserwirt-
schaft) dargestellt. Detaildarstellungen sind aul3erdem der Unterlage 5 (Lagepléane) und der Unterlage
18.2.5 (Regelquerschnitte Gewasserausbau) zu entnehmen.

4.2 Grundprinzip der wasserwirtschaftlichen Planung

Um die Funktionsweise des bestehenden wasserwirtschaftlichen Systems sowohl wahrend der
Bauphase als auch nach Fertigstellung der Autobahnbau zu gewéhrleisten, wird die Reorganisation
des Gewassersystems nach Mdglichkeit an die bestehenden Strukturen angenahert. Zielsetzung ist,
das bestehende Geflige so wenig wie mdglich zu verandern. Dieses Grundprinzip wird als ,Funktio-
nale Bestandssicherung“ bezeichnet.

4 )
»Funktionale Bestandssicherung“

des wasserwirtschaftlichen Systems
> Sicherstellung der Flachenentwasserung
> Keine Zerschneidung von Einzugsgebieten
> Geringe Veranderung des Oberflachenabflusses

. J
|
r L 1
1 N (T - N\ (G R
N(?uordnung .(.jer Durchleiten von Anpassen der
Flachenentwéasserung Verbandsgewassern StraRenentwisserung
» Wiederanbindung von » Gewasser 11.0. per Briicken-
kleineren Gréaben/ Grlippen bauwerk, ohne Querschnitts- > %ﬁﬁggg 225 civelbem
» Wiederanbindung von éinéngung (Iw. Abflussspende)
Dranagen » Gewasser 111.0.per Durchlass .~
> Gepl. MaRnahme: (meist auch Briicken, aus » Reinigung des Abflusses
StraRenparallele naturschutzfachlichen
\__ Ersatzgraben )\ Grunden) J U )

Abbildung 1: Grundprinzip der ,,Funktionalen Bestandssicherung*

Grundsatzlich ist das bestehende Gewassersystem Uber Jahrzehnte gewachsen und auf die beson-
deren Anforderungen des Untersuchungsraumes ausgerichtet und angepasst. Wenn man dieses
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System nutzt, und als Voraussetzung hierfur die Abflussverhaltnisse mdoglichst wenig veréandert, ist
sichergestellt, dass die Entwésserung im Raum auch noch nach dem Bau der Autobahn uneinge-
schrankt funktionieren wird.

Wie die Abbildung 1 veranschaulicht, ruht das Prinzip der funktionalen Bestandssicherung auf drei
Saulen, die sich in der Sicherstellung der Flachenentwéasserung, der Aufrechterhaltung der bestehen-
den Einzugsgebiete per Durchleitung der Verbandsgewasser sowie in der Anpassung der Strafl3en-
entwasserung an die hydraulischen Gegebenheiten ausdriicken.

Trotz dieses Grundprinzips sind aufgrund der zerschneidenden Wirkung der Autobahntrasse lokale
Anpassungen bzw. Ergéanzungen des bestehenden Systems notwendig. Die erforderlichen Maf3nah-
men werden nachfolgend erlautert. Dabei wird auf die drei genannten Sdulen in separaten Unterkapi-
teln eingegangen.

4.3 Wassertechnische MaRnahmen im UHV ,,Ammerlander Wasseracht*

4.3.1 StralRenentwéasserung und Einleitung in die Vorflut

In Anbetracht der Bodenverhaltnisse, die eine Versickerung in den Untergrund Uberwiegend unmaog-
lich machen, kommt ein Entwéasserungssystem mit Sickerpassage Uber die Stral3enbdschung zur
Ausfihrung. Voraussetzung dafir ist das geplante Dachprofil mit nach auf3en gerichtetem Quergefal-
le. Uber die bewachsene Béschung sickert das Oberflachenwasser langsam in den Sanddamm ein.
Bereits wahrend dieser Sickerpassage in den Dammkérper wird der StraRenabfluss auf die landwirt-
schaftliche Abflussspende gedrosselt; der entsprechende hydraulische Nachweis wird im stralenbau-
technischen Entwurf gefliihrt. Gleichzeitig stellt die Reinigung der StraRenabflisse per Béschungsver-
sickerung Uber die belebte Bodenzone den anerkannten Stand der Technik fir die Reinigung von
Stral3enabfliissen dar.

Sofern das Wasser aufgrund der Bodenverhaltnisse nicht in die tiefen Bodenschichten einsickern
kann, stellt sich nach gewisser Zeit bei extremen Niederschlagsereignissen eine Sattigung des
Dammkdrpers und ein Porenwassergefélle nach auf3en ein. Am Bdschungsful tritt Uberschissiges
Wasser dann diffus aus dem Stralendamm aus. Hier wird ein Stral3enseitengraben hergestellt, der
dieses Uberschissige Wasser auffangt und es per Langsgefalle in Richtung Vorflut, d.h. in ein
kreuzendes Verbandsgewasser, ableitet. Da das diffus austretende Wasser als gereinigt gilt, wird auf
eine weitergehende Behandlung vor der Einleitung verzichtet.

In besonderen Teilabschnitten, wie z.B. dem Autobahndreieck A 20 / A 28, ist ein geschlossenes,
konventionelles StraRenentwasserungssystem mit Wasserfassung Uber Rinnen und Stral3enablaufe
und Ableitung Uber Kanalrohre erforderlich. In solchen Fallen wird das Oberflachenwasser vor der
Einleitung in die Vorflut in Bodenfiltrationsbecken mit Behandlungsfunktion gedrosselt und gereinigt.
Zwei solcher RW-Behandlungsanlagen sind am Bauanfang, im Bereich des AD und des Briicken-
bauwerks 1-03, vorgesehen.

Als Vorflut fur die Stral3enentwasserung steht ausschlieZlich die Otterbédke (Wzg.-Nr. 5.02) mit ihren
Nebengewassern zur Verfiigung. Uber die planmaRigen Ablaufe der Retentionsbodenfilterbecken
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wird der Otterbake das gesammelte Stral3enwasser der A 20 an insgesamt 2 Einleitstellen gemafi
NWG (vgl. Unterlage 8.4) punktuell in gedrosselter und gereinigter Form zugeleitet.

Weitere Einzelheiten zur StraRenentwasserung sind der Unterlage 8 des stralRenbautechnischen
Entwurfes zu entnehmen.

4.3.2 Verlegung und Ausbau von Verbandsgewassern

Da die Trasse der geplanten A 20 Uber weite Strecken dem Gewasserlauf der Otterb&dke (WZg.-Nr.
5.02) folgt, wird die Otterbdke mehrfach gekreuzt bzw. in Langsrichtung tberbaut. Aus diesem Grund
muss das Verbandsgewasser Il. Ordnung in Teilabschnitten von insgesamt rd. 2,9 km Lange parallel
neben die Autobahn verlegt werden.

In Abstimmung mit dem UHV wird die Otterbdke im Zuge dieser Verlegung aus naturschutzfachlichen
Grinden naturnah ausgebaut und nach o6kologischen Gesichtspunkten gestaltet. Im Wesentlichen
wird eine rd. 10 m breite, kinstliche Gewasseraue geschaffen, die mit flachen Béschungsneigungen
in das vorhandene Gelande ubergeht. Innerhalb dieser Sekundéraue wird eine kleine, maandrierende
Mittelwasserrinne als Kastenprofil ausgehoben, welche auf kleine und mittlere Abflussmengen
dimensioniert ist; Ubersteigt der Abfluss das MQ, wird die Aue planmafig uUberflutet. Durch eine
unregelmaRige Gestaltung der Sekundaraue mit Flachwasserzonen, Blanken und Altarmen kdnnen
sich vielfaltige Lebensrdume und eine abwechslungsreiche Gewasserflora und -fauna entwickeln.
Restarme bleiben zum Teil erhalten und dienen ebenfalls der naturschutzfachlichen Aufwertung.
Néhere Angaben zum naturnahen Ausbau der Otterbake sind der landschaftspflegerischen Begleit-
planung zu entnehmen.

Da die Vorflut fir die gewéasserabgewandten Nutzflachen vielerorts von der A 20 unterbrochen wird,
ist jeweils ein Ersatzgewasser zu schaffen, welches die Flachenentwéasserung sicherstellt (vgl. auch
4.3.4). Ahnlich wie die Otterbake werden auch diese Ersatzgraben parallel zur Autobahn gefiihrt und
an geeigneter Stelle an das bestehende Gewassernetz angebunden; auf eine naturnahe Gestaltung
wird allerdings verzichtet. Vorgesehen sind solche Ersatzgraben vorrangig auf der Westseite der A 20
auf rd. 3,6 km Lange. Sofern keine Ersatzgraben geplant sind, ist die Flachenentwasserung lber die
nahe an der Trasse verlaufenden Bestandsgewasser gesichert.

Ferner muss der sogenannte ,Pudelgraben® ein Gewasser Ill. Ordnung in privater Unterhaltung, im
Rahmen des Autobahnbaus umgestaltet werden. Da am bisherigen Anschlusspunkt an die Otterbake
kein Durchlass geplant ist, wird die FlieRBrichtung des Pudelgrabens auf rd. 0,9 km Lange umgedreht
und der Graben wird beim Bauwerk 1-03 an die Otterbdke angeschlossen. Die vorhandene Graben-
sohle muss dazu um bis zu 1,0 m vertieft werden, was eine entsprechende Verbreiterung des
Grabens erfordert.

Bei der Herstellung aller stralBenparallelen Gewasser wird ein Abstand von mindestens 5 m zum
StralBenkdrper eingehalten, um einerseits die Standsicherheit der Béschung nicht zu gefahrden und
andererseits die zukinftige Gewasserunterhaltung zu erméglichen. Auch auf der stral3enabgewand-
ten Seite wird ein solcher Arbeitsstreifen freigehalten. Nach Fertigstellung sollen die Gewasser und
Ersatzgraben gegen Ablésung an den zusténdigen Unterhaltungsverband tbertragen werden.
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Im Einzelnen sind im Verbandsgebiet des UHV Ammerlander Wasseracht folgende Gewéasserneu-
bauten bzw. -verlegungen geplant:

Bau-km | Wasserwirtschaftl. Funktion erf. HQs | Gepl. MaRnahmen

Nachrichtlich (vgl. 4.3.3):

101+860 - | Flachenentwésserung / 432 l/s | Neubau Ersatzgraben 1 links

105+480 |Vorflut fur Verbandsgewasser =430 /s (Vorflut: Otterbake 5.02)
5.02.05 und 5.02.03

101+860 - | Flachenentwéasserung / 731 1/s |Teilverlegung Otterbéke

104+760 | Uberbauung Verbandsgewasser =730 l/s |rechts, naturnaher Ausbau
5.02 (Vorflut: Otterbake 5.02)

100+180 - | Flachenentwasserung 209 1/s |Sohlangleichung Pudel-

101+050 =2101l/s |graben (lll.O) zur Umkehrung

der FlieBrichtung (Vorflut:
Otterbake 5.02)

Tabelle 1: Gewdasserausbau im Verbandsgebiet des UHV Ammerlander Wasseracht

4.3.3 Kreuzung und Durchleitung von Verbandsgewassern

Um das Gewassersystem aufrecht zu erhalten, sind im Verbandsgebiet der Ammerlander Wasseracht
mehrere Gewésserkreuzungen erforderlich.

Vier Kreuzungsbauwerke werden im Verlauf der Autobahn erstellt, davon kreuzt eines die Otterbake
im Verlauf der geplanten Anschlussrampe des AD A 20 / A 28 (Fahrtrichtung Drochtersen - Leer).
Unter dem Bauwerk 1-05 wird die Otterbdke auf freier Strecke durchgeleitet. Der Rahmendurchlass
bei Stat. 104+340 wurde vorrangig als Amphibiendurchlass geplant; eine Kombination mit der
Durchleitung des geplanten Ersatzgrabens 1 und dessen Anschluss an die Otterbdke bot sich an
dieser Stelle jedoch an, so dass der Durchlass auch eine hydraulische Funktion wahrnimmt.

Das Bauwerk 1-03 dient nicht der Kreuzung eines Verbandsgewassers, sondern des Pudelgrabens
als Gewasser lll. Ordnung. Dieses Bauwerk ist einerseits zur Aufrechterhaltung der Vorflut unver-
zichtbar; andererseits wird es wegen der angrenzenden Waldflachen auch als Wildtierdurchlass
genutzt und gleichzeitig mit einem Forstweg kombiniert. Entsprechend grof3ziigig wird das Bauwerk
ausgelegt und dimensioniert.

Weitere Gewasserkreuzungen ergeben sich zwischen den stralRenparallel gefihrten Gewassern und
den Dammen der Uberfihrten StraRen und Wege. Hierbei sind an der August-Lauw-StralRe, am
Muhlendamm und am Otterbakenweg insgesamt vier Kreuzungen mit der Otterbdke als Verbandsge-
wasser Il. Ordnung, dem Pudelgraben als Gewasser lll. Ordnung oder mit den neu geplanten
Ersatzgraben erforderlich.

In der Regel werden die Kreuzungsbauwerke auch nach naturschutzfachlichen Anforderungen
gestaltet; dabei ist neben dem hydraulisch ausreichend zu dimensionierenden Gewasserguerschnitt
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eine Berme oberhalb des HW1o mit ausreichender Breite und lichter Hohe vorzusehen. Bei unterge-
ordneten Gewassern wurden teilweise auch Rohrdurchlasse vorgesehen.

Eine Ubersicht liber die geplanten Gewasserkreuzungen gibt die nachfolgende Tabelle:

Bau-km |BW Nr. |Bezeichnung erf. HQio | Gepl. Mallnahmen

220+393 |1-02 Kreuzung Rampe A20/| 2.687 /s |Brickenbauwerk lW.=10,0 m
Otterbéke (5.02)

642+073 |1-02.1 |Kreuzung Wartungsweg | 2.687 I/s |Bruckenbauwerk LW.=4,0 m

(Weg) / Otterbake (5.02)

100+398 |1-03 Kreuzung A 20/ 3211l/s |Brickenbauwerk W.=18,0 m
Pudelgraben (l11.0.priv.)

500+192 |1-04a |Kreuzung Aug.-Lauw- 2.082 /s | Wellstahl-Durchlass MB 15
Str. / Otterbake (5.02) IW.=6,0m

500+404 |DL Kreuzung Aug.-Lauw- 121 l/s |Rohrdurchlass DN 600

1-04b | Str. / Pudelgraben

(1.0O. privat)

101+860 |1-05 Kreuzung A 20/ 1.1241/s |Bruckenbauwerk IW.=12,0m

Otterbéke (5.02)

510+308 |1-06a |Kreuzung Mihlendamm 816 I/s | Wellstahl-Durchlass MB 10

/ Otterbake (5.02) LW.=4,65m
104+340 |DL Kreuzung A 20/ 266 I/s | Rahmendurchlass
1-06a |Ersatzgraben 1 IW.=19m
520+333 |DL Kreuzung Otterbaken- 94 I/s |Rohrdurchlass DN 600

1-07a |weg / Ersatzgraben 1

Tabelle 2: Gewasserkreuzungen im Verbandsgebiet des UHV Ammerlander Wasseracht
Die Ausbildung der Gewasserkreuzungen ist den Prinzipskizzen in Unterlage 5 zu enthehmen.

Sowohl fir die neu geplanten Gewasserstrecken als auch fir die Gewasserkreuzungen wurden
stationdre hydraulische Einzelnachweise gefiihrt (siehe Unterlage 18.2.2). Die erforderlichen Durch-
flussmengen ergeben sich dabei aus der CAD-gestltzten Ermittlung der Teileinzugsflache des
jeweiligen Bauwerks, multipliziert mit der angesetzten Bemessungs-Abflussspende (vgl. 2.5.1).

Fur die hydraulische Dimensionierung der Gewasserneubauten wurde ein 5-jahriges Hochwasser
HQs angesetzt, wahrend fiir die technischen Kreuzungsbauwerke aus Sicherheitsgrinden ein HQ1q0
zugrunde gelegt wurde. Dort darf es bei extremen Niederschlagsereignissen nicht zu punktuellen
Ruckstaueffekten mit daraus resultierenden, konzentriert auftretenden Uberschwemmungen kommen.
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Im Ergebnis wurden die neu geplanten Anlagen so gestaltet, dass der notwendige Durchfluss
sichergestellt ist. Darliber hinaus bleibt jeweils ein ausreichender Freibord erhalten, so dass hydrauli-
sche Leistungsreserven vorhanden sind.

Die geplanten Ausbauquerschnitte der Verbands- und Ersatzgewasser sowie die Querschnitte an den
Kreuzungsbauwerken sind in Unterlage 18.2.5 dargestellt.

434 Flachenentwasserung und Dranagen

Nach Angaben des Unterhaltungsverbandes sowie nach den Ergebnissen der durchgefuhrten
Agrarstrukturanalyse zur A 20 sind die landwirtschaftlichen Nutzflachen im UHV Ammerlander
Wasseracht zwar nicht flachendeckend, aber zu grof3en Teilen draniert. Da die Dranagesysteme
jedoch meist von Privat erstellt und betrieben wurden, ist die genaue Lage der Entwasserungsanla-
gen verbandsseitig nicht dokumentiert.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass diverse Saug-, Sammel- und Transportleitungen der
lokalen Poldersysteme durch die Autobahntrasse unterbrochen werden. Ein Weiterbetrieb dieser
Anlagen unter dem Autobahnkdrper ist ausgeschlossen. Folglich sind die Systeme derart umzugestal-
ten und zu ergénzen, dass ihre Vorflut gesichert bleibt.

Sofern die Dranagesysteme von der Autobahntrasse Uberbaut werden, missen bauliche Anpassun-
gen vorgenommen werden. Ist die FlieRrichtung der Sauger und Sammler vom Dammkdrper wegge-
richtet, mussen lediglich Abdammungen der vorhandenen Leitungen vorgenommen werden; die
Vorflut bleibt in der Regel gewahrt.

FlieRen die Dranageleitungen jedoch in Richtung des StralRendammes, sind sie dort abzufangen und
einer neuen Vorflut zuzufihren. Um alle zulaufenden Dranageleitungen erfassen zu kénnen, wird zu
diesem Zweck ein separater, trassenparalleler Ersatzgraben hergestellt. In einen solchen Graben
kénnen alle Leitungen, unabhangig von ihrer Tiefenlage, entwassern, und werden definitiv auch
erfasst; im Gegensatz dazu ist die Herstellung einer neuen, quer verlaufenden Sammelleitung mit der
Gefahr verbunden, dass nicht alle Leitungen auch wirklich angeschlossen werden. Ferner sind frei
auslaufende Dréanagen besser kontrollierbar.

Um die notwendigen ErsatzmalRnahmen weiter konkretisieren zu kénnen, wurde aktuell eine schriftli-
che Anfrage zu Umfang und Lage der bestehenden Dranagesysteme bei den Grundeigentiimern
durchgefihrt. In den Ubersichtslageplanen (Unterlage 18.2.4) wurden die eingegangenen Informatio-
nen bereits dargestellt, notwendige MafZnahmen sind beschrieben. Handlungsbedarf besteht danach
insbesondere in dem Bereich, in dem die neu ausgebaute Otterbdke vom bisherigen Trassenverlauf
abweicht. Zwar werden die von Nordwesten zulaufenden Drénagen durch den Ersatzgraben 1
abgefangen; um allerdings auch die Dranagevorflut fur die studostlich zulaufenden Stréange aufrecht
zu erhalten, ohne alle einzelnen Saugleitungen verlangern zu missen, ist in der alten Gewassertras-
se ein neuer Dranagesammler zu verlegen. Dieser neue Sammler Ubernimmt zukiinftig die Vorflut-
funktion der alten Otterbéke, er wird eigentiimerbezogen ausgebaut und jeweils héhengleich an den
neuen Otterbakenverlauf angeschlossen.
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Sofern im weiteren Planungsverlauf noch weitere Informationen zu bestehenden Drénagen nachge-
reicht werden, sind eventuelle ErsatzmalRnahmen im Rahmen der weiterfilhrenden Planung zu
bertucksichtigen.

Zudem muissen private Grenz- und Entwasserungsgraben lll. Ordnung, die vom Autobahndamm
unterbrochen werden, wieder an das bestehende Gewassernetz angebunden werden. Auch solche
Graben konnen der Entwasserung landwirtschaftlicher Nutzflachen dienen; diese Systeme werden
regional als ,Tiefkultur bezeichnet. Auch hierzu wird der separate, trassenparallele Ersatzgraben
herangezogen, indem er die ankommenden Gréaben aufnimmt und an geeigneter Stelle — in der Regel
beim Auftreffen auf ein durchgeleitetes Verbandsgewéasser — an das bestehende Gewdassernetz
anbindet. Um die Unterhaltung des stral3enparallelen Grabens sicherzustellen, werden die einmuin-
denden Graben mit Verrohrungen als Uberfahrt ausgestattet. Im Einzelnen sind folgende Ersatzgra-
ben bzw. MaRhahmen zur Aufrechterhaltung der FlAchenentwésserung geplant:

Bau-km | Wasserwirtschaftl. Funktion erf. HQs | Gepl. MaRnahmen

101+860 - | Flachenentwésserung / 432 l/s | Neubau Ersatzgraben 1 links

105+480 |Vorflut fur Verbandsgewasser =430 /s (Vorflut: Otterbake 5.02)
5.02.05 und 5.02.03

102+020 - | Flachenentwésserung / ~101Il/s |Sammler DN 200 rechts

102+030 | Anbindung vorh. Dranagen (Otterbéke alt nach neu)

102+400 - | Flachenentwésserung / ~201Il/s |Sammler DN 200 rechts

102+730 | Anbindung vorh. Dranagen (Otterbéke alt nach neu)

105+220 |Flachenentwésserung / ~5I/s |Sammler DN 100 links
Anbindung vorh. Drénagen (am Otterbakenweg)

Tabelle 3: Ersatzmallnahmen zur Flachenentwasserung im UHV Ammerlander Wasseracht

Durch die geplanten wasserwirtschaftlichen MaBhahmen entlang der Strecke ist die Flachenentwés-
serung sichergestellt.

4.35 Beeintrachtigung des Uberschwemmungsgebietes Otterbake

Beim Uberschwemmungsgebiet Nr. 553 ,Otterbéke“ handelt es sich nach § 76 WHG um ein ,vorlaufig
zu sicherndes Uberschwemmungsgebiet®. Es ist folglich noch nicht durch Rechtsverordnung festge-
setzt, aber dennoch seit 03/2013 rechtlich bindend.

Das Uberschwemmungsgebiet (USG) ergibt sich aus einem Riickstau aus dem Zwischenahner Meer,
welches als Retentionsraum in das Hochwasserschutzkonzept Leda-Jiumme eingebunden ist. Bei
einem 100-jahrigen Hochwasserereignis (HQ1oo) reicht die Ausdehnung des USG in etwa bis an die
7,0-m-Hohenschichtlinie heran. Dabei werden grof3ere Flachen siidwestlich der A 28 liberschwemmt;
betroffen sind auch Teile der geplanten Anschlussstelle A 20/ A 28 (vgl. Abbildung 2).
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In der Unterlage 18.2.4, Blatt 1, sind die Grenzen des USG dargestellt. Daraus wird erkennbar, dass
dem Uberschwemmungsgebiet durch das Aufschitten des StraBendamms im Bereich der Anschluss-
rampe Ruckhaltevolumen entzogen wird. Zu berticksichtigen ist das Volumen zwischen OK Gelande
und dem HWigo (entsprechend ~7,0 mNN) im Gberbauten Bereich. Dieser Verlust an Rickhaltevolu-
men muss durch geeignete Mal3Bhahmen an anderer Stelle kompensiert werden.

Wie die Abbildung 3 zeigt, wurde der Verlust an Rickhaltevolumen durch Verschneidung der
StraRenplanung mit dem DGM und den Grenzen bzw. der Héhenkote des Uberschwemmungsgebie-
tes ermittelt. Als Volumenverlust ergab sich daraus ein

AV verust = 507 m3.

Dieses Differenzvolumen wird durch Abtrag des Geléndes innerhalb des Anschlussohres ersatzweise
wiederhergestellt. Eine Teilflaiche, die im Bestand hdéher liegt als HWi00 = 7,0 mMNN — die also im
Bemessungsfall bis dato nicht Gberflutet wurde — wird soweit abgetragen, dass das entsprechende
Wasservolumen sich zukinftig in die entstehende Senke hinein verteilen kann.

Geplant ist ein Flachenabtrag bis auf 6,83 mNN, bei einer ausgewiesenen Abtragsflache von rd.
3.000 m2. Das ersatzweise bereitgestellte Volumen ergibt sich demnach zu

AV grsarz = 3.000 m2 x (7,00 — 6,83) = 3.000 m2x 0,17 m =510 m3 = AV venust

Die geplante Ausgleichsflache fiir das USG ist in den Lageplanen (Unterlage 5, Blatt 2) dargestellt.
Sie ist hydraulisch tiber den geplanten Durchlass und die offene Grabenverbindung an das USG
Otterbake angebunden. Im Uberschwemmungsfall staut das Wasser problemlos in die Flache hinein
und verteilt sich dort.

Zusammengefasst ist der Bau der A 20 gemal3 § 78 WHG genehmigungsfahig, da in Abstimmung mit
der zustandigen Unteren Wasserbehoérde die Hochwasserriickhaltung nicht beeintrachtigt und der
Verlust an Rickhalteraum ausgeglichen wird.
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Abbildung 3: Ermittlung des Volumenverlustes im USG

Die Planung der A 20 liegt im Stauwurzelbereich des Uberschwemmungsgebietes. Unter Beriicksich-
tigung der vorhandenen Geldndehdhen ergibt sich ein rechnerischer Aufstau von wenigen Zentime-
tern, so dass der Hochwasserabfluss durch die A 20 nicht nachteilig beeinflusst wird.

Die vorgesehene Bepflanzung der Ausgleichsflache steht den Zielen des Hochwasserschutzes nicht
entgegen, da die Verlustflache im Bestand ebenfalls bewaldet ist.
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4.4 Wassertechnische MaRnahmen im UHV ,,Entwasserungsverband Jade*“

44.1 StraRenentwasserung und Einleitung in die Vorflut

Aufgrund straRenbautechnischer Erfordernisse kann das geplante Entwasserungssystem aus dem
Teilabschnitt bis zur AS A 20 / L 824 im weiteren Verlauf nur anteilig fortgefiihrt werden. So ist wegen
der engeren Kurvenradien etwa ab Stat. 107+400 bis zum Bauende ein S&gezahnprofil geplant,
welches eine Wasserfassung am Mittelstreifen erfordert. Demzufolge ist tiberwiegend ein geschlos-
senes StralRenentwasserungssystem mit Wasserfassung Uber Rinnen und StraRenablaufe und
Ableitung Giber Kanalrohre vorgesehen. Dies gilt insbesondere fir die PWC-Anlage, die komplett tber
Kanalrohre entwassert wird, sowie fur das Autobahnkreuz, wo fir die A 29 Rohrleitungen zur
Anwendung kommen. Die Rampenfahrbahnen entwéssern dort tber die Béschungen.

Allerdings sind die Bodenverhdltnisse in diesem Teilabschnitt besser fir eine Versickerung in den
Untergrund geeignet, so dass anstelle einer Einleitung in die Vorflut mehrere Versickerungsbecken
(SB) ohne planmaRige Anbindung an das Gewassersystem geplant sind. Daneben kommen noch
mehrere Versickermulden und —graben zur Anwendung. Dimensioniert werden die Versickerungsan-
lagen nach DWA-A 138 [9]. Bei der Versickerung in den Untergrund werden die Verbandsgewasser
nicht mit zusétzlichen Wassermengen beaufschlagt, eine direkte Einleitung in die Vorflut findet nicht
statt.

Den Versickerungsbecken vorgeschaltet sind jeweils Reinigungsanlagen, die als Regenklarbecken
ausgelegt und mit Absetzbecken sowie einer Tauchwand als Leichtstoffriickhaltevorrichtung ausge-
stattet sind. In sehr unwahrscheinlichen Uberlastungsfallen sorgt ein Notiiberlauf fiir eine geordnete
Ableitung des Uberschissigen Wassers, wobei die NotUberldufe, die nur bei Extremereignissen
anspringen, letztlich an die vorhandenen Verbandsgewasser wie die Dringenburger Bake (Wzg.-Nr.
26) mit ihren Nebengewassern (WZg.-Nr. 26a, b und c) sowie die Bekhauser Bake (WZg.-Nr. 27)
angeschlossen sind. Insgesamt sind flnf solcher Versickerungsanlagen entlang der Trasse geplant.

AuRerdem werden im Trassenverlauf flinf Retentionsbodenfilterbecken (RBF) mit Behandlungsfunkti-
on angelegt. Auch die Retentionsbodenfilterbecken sind mit einem vorgeschalteten Geschiebe-
schacht sowie einer Tauchwand als Leichtstoffriickhaltevorrichtung ausgestattet. Dagegen ist der
Retentionsbereich als Trockenbecken ohne Dauerstau geplant; die Beckensohle wird ggf—mineralisch
abgedichtet. Die Drosselwirkung wird mithilfe einer technischen Einrichtung (Wirbeldrossel) erzielt.
Uber die Ablaufe der Retentionsbodenfilterbecken wird das gereinigte und gedrosselte StraRenwas-
ser der A 20 punktuell an mehreren Einleitstellen in die Vorflut abgeleitet. Die einzelnen Einleitstellen
gemal NWG sind der Unterlage 8.4 zu entnehmen.

Lediglich im rd. 1 km langen Teilabschnitt von der AS bis Bw 1-10 kommt planmaRig eine Versicke-
rung Uber die StraRenbdschung in den Untergrund zur Ausfihrung. Voraussetzung daflr ist das
geplante Dachprofil mit nach auf3en gerichtetem Quergefalle. Versickerung, Reinigung und Drosse-
lung des Stral3enwassers erfolgen wie unter Kap. 4.3.1 beschrieben.

Weitere Einzelheiten zur Stral3enentwadsserung sind der Unterlage 8 des stralenbautechnischen
Entwurfes zu entnehmen.
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4.4.2 Verlegung und Ausbau von Verbandsgewassern

Im Trassenverlauf werden die Dringenburger Bake (WZg.-Nr. 26) mit ihren Nebengewassern im
Oberlauf, den Wasserziigen 26a, b und c, sowie die Bekhauser Béke (WZg.-Nr. 27) mehrfach in
Langsrichtung gekreuzt. Aus diesem Grunde missen die Uberbauten Verbandsgewasser in Teilab-
schnitten parallel neben die Autobahn verlegt werden.

Was die Dringenburger Bake und ihre Nebengewasser anbelangt, sind insgesamt neun kirzere
Verlegestrecken in Teillangen zwischen 100 und 740 m erforderlich, wobei die Wasserziige 26¢ und
26a je dreimal, die Dringenburger Bake zweimal sowie der Wasserzug 26b einmal betroffen sind.

Die Verlegung der Bekhauser Bake im Bereich der geplanten Seitenentnahme Bekhausermoor wird
separat in Kapitel 4.4.3 beschrieben. Unabhangig davon missen die Bekhauser Béke und der
Wasserzug 27c in ihrem Verlauf auf rd. 1.200 m bzw. 600 m L&nge an die Rampen des Autobahn-
kreuzes A 20 / A 29 angepasst werden. Zur ¢kologischen Gewasseraufwertung werden dabei drei
vorhandene Querbauwerke (Sohlabstiirze) in der Bekhauser Béke abgebrochen und innerhalb des
Ausbauabschnitts durch ein gleichmalliges Sohlgefélle ersetzt (vgl. Unterlage 18.2.4, Blatt 4). Mit
weiteren, im Unterlauf bereits realisierten Mallnahmen zur Verbesserung der 6kologischen Durch-
gangigkeit der Bekhauser Bake entsteht im Ergebnis ein durchgdngiges Gewasser bis in den
Oberlauf hinein.

Im Ausbauabschnitt des Wasserzuges 26b (PWC-Anlage) wird ein vorhandener Sohlabsturz durch
eine Sohlgleite in Form einer Steinschittung aus Wasserbausteinen ersetzt, wobei der Sohlversatz
durch eine flach geneigte Strecke (1:50) abgebaut und die FlieRgeschwindigkeit des Wassers durch
Stoérsteine reduziert wird. Bei der abzubauenden Absturzhéhe von rd. 0,45 m ergibt sich eine
Ausbaulénge von 22,5 m, die Breite erstreckt sich tiber den gesamten Querschnitt.

Da die Vorflut fir die gewéasserabgewandten Nutzflachen von der A 20 teilweise unterbrochen wird,
ist in diesen Fallen ein Ersatzgewasser zu schaffen, welches die Flachenentwasserung sicherstellt
(vgl. auch 4.4.5). Allerdings ist vielerorts ein solch dichtes Gewéssernetz vorhanden, dass auf die
Herstellung eines zusatzlichen Grabens verzichtet werden kann; in anderen Bereichen ist die
Gelandeneigung von der Autobahn weggerichtet, so dass ebenfalls kein Ersatzgraben notwendig ist.
Vorgesehen ist lediglich ein Ersatzgraben auf der Westseite der A 20 auf rd. 1.400 m Lange. Der
Ersatzgraben fur die Flachenentwadsserung wird parallel zur Autobahn gefuhrt und an geeigneter
Stelle an das bestehende Gewassernetz angebunden.

Darlber hinaus wird die Dringenburger Béke in einem Teilabschnitt ersatzweise an die A 20 heran
verlegt, um die Nutzbarkeit von Restflachen sicherzustellen. Der bestehende Verlauf der Dringenbur-
ger Bake wird in diesem Teilabschnitt verfuillt.

Bei der Herstellung der straf3enparallelen Gewasser wird ein Abstand von mindestens 5 m zum
StralBendamm eingehalten, um einerseits die Standsicherheit der Boschung nicht zu geféahrden und
andererseits die zukiinftige Gewasserunterhaltung zu ermdéglichen. Auch auf der stral3enabgewand-
ten Seite wird ein solcher Arbeitsstreifen freigehalten. Ausnahme ist ein Teilabschnitt der verlegten
Dringenburger Béke (Bau-km 109+500 bis 109+850), welcher unmittelbar neben dem Landschafts-
wall verlauft; dies wurde mit dem Unterhaltungsverband abgestimmt. Nach Fertigstellung sollen die
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Gewasser und Ersatzgrédben gegen Ablésung an den zustandigen Unterhaltungsverband tbertragen
werden.

Im Einzelnen sind folgende Gewésserneubauten bzw. -verlegungen im Verbandsgebiet des Entwas-
serungsverbandes Jade geplant:

Bau-km | Wasserwirtschaftl. Funktion erf. HQs | Gepl. MaRnahmen

105+490 - | Flachenentwéasserung / Kreu- 1401l/s | Teilverlegung WZg 26¢

106+700 |zung und Uberbauung Ver- (Vorflut: WZg 26¢)
bandsgewasser WZg 26¢

106+865 - | Uberbauung Verbandsgewasser 158 I/s | Teilverlegung WZg 26¢

107+015 |WZg 26¢ =160 I/s rechts (Vorflut: WZg 26c¢)

106+910 - | Nachrichtlich (vgl. 4.4.3): 121 1/s Neubau Ersatzgraben 2 links

108+165 | Flachenentwasserung =120 l/s | (Vorflut: WZg 26b)

108+610 - | Uberbauung Verbandsgewasser 1481/s | Teilverlegung WZg 26b links

108+790 |WZg 26b (PWC-Anlage) ~ 150 I/s | (Vorflut: WZg 26b)

108+200 - | Verlangerung Verbandsgewas- 169 1/s |Verlangerung WZg 26a rechts

108+600 |ser WZg 26a (PWC-Anlage) =170 /s (Vorflut: WZg 26c¢)

108+600 - | Kreuzung Verbandsgewasser 347 1l/s | Teilverlegung WZg 26¢

108+930 |WZg 26¢ =~ 350 I/s (Vorflut: WZg 26b)

109+050 - | Uberbauung Verbandsgewasser 17 /s | Teilverlegung WZg 26a links

109+375 |WZg 26a =201/s (Vorflut: WZg 26a)

109+225 - | Flachenentwasserung (Teilver- 83 Il/s |Teilverlegung Dringenburger

109+870 |legung wg. Flurneuordnung) =85 /s Béke (Vorflut: Dring. Bake)

109+525 - | Uberbauung Verbandsgewasser 321/s |Teilverlegung WZg 26a links

109+725 |WZg 26a =30I/s (Vorflut: WZg 26a)

109+885 - | Kreuzung Dringenburger Bake, 1391/s |Teilverlegung Dringenburger

110+100 |WZg 26 =~ 140 /s Béake (Vorflut: Dringenb. Bake)

110+785 - | Uberbauung / Verlegung 1.067 I/s | Teilverlegung Bekhauser

111+500 |Bekhauser Bake, Wzg 27 ~1.070 I/s | Bé&ke rechts (Vorflut:
(Seitenentnahme) Bekhauser Bake)

111+660 - | Kreuzung und Uberbauung 1.067 I/s | Teilverlegung Bekhauser

112+800 |Bekhauser Bake, WZg 27 =~ 1.070 /s Béke links (Vorflut: Bekhauser
(AK A20/A29) Béake)

Parallel Uberbauung WZg 27c 321/s |Teilverlegung WZg 27c links

A 29 (AK A20/A29) =301Il/s |(Vorflut: WZg 27c)

Tabelle 4: Gewdasserausbau im Verbandsgebiet des EV Jade
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4.4.3 Verlegung der Bekhauser Bake im Zuge der Seitenentnahme Bekhausermoor

Sudlich der A 20, im Bereich Bekhausermoor, ist eine Seitenentnahme zum Abbau der fir den
StralRenbau benttigten Sande vorgesehen. Hier verlauft die Bekhauser Bake (WZg.-Nr. 27), die den
geplanten Abbaubereich auf rd. 1.120 m Lange quert. Aus diesem Grunde muss die Bekhauser Bake
an den sidlichen Rand der geplanten Seitenentnahme verlegt werden. Dabei nimmt sie den Bekhau-
ser Moorgraben (WZg.-Nr. 28) auf den letzten 580 m mit auf.

Ahnlich wie die Otterbake, wird auch die Bekhauser Bake aus naturschutzfachlichen Grinden
naturnah ausgebaut und nach 6kologischen Gesichtspunkten gestaltet. Im Wesentlichen wird eine
tber 10 m breite, kiinstliche Gewéasseraue geschaffen, die mit flachen Bdschungsneigungen in das
vorhandene Gelande ubergeht. Innerhalb dieser Sekundaraue wird eine kleine, maandrierende
Mittelwasserrinne als rd. 50 cm breites und 40 cm tiefes Kastenprofil ausgehoben, welche auf kleine
und mittlere Abflussmengen dimensioniert ist. Ubersteigt der Abfluss das MQ, wird die Aue planmaRig
Uberflutet, ohne jedoch das umgebende Gelédnde zu erreichen. Durch eine unregelmafige Gestaltung
der Sekundaraue mit Flachwasserzonen, Blanken und Altarmen kdnnen sich dort vielfaltige Lebens-
raume und eine abwechslungsreiche Gewasserflora und -fauna entwickeln. Restarme bleiben zum
Teil erhalten und dienen ebenfalls der naturschutzfachlichen Aufwertung. Néhere Informationen zur
naturnahen Gestaltung sind der landschaftspflegerischen Begleitplanung zu entnehmen.

Das Langsgefalle wird tber die gesamte Verlegestrecke von rd. 955 m gleichmafiig abgewickelt. Es
ergibt sich ein Sohlgefalle von rd. 0,9 %o, was die Stabilisierung der Sohle mit einer Kiesschittung
erfordert. Ferner wird die Oberkante der Mittelwasserrinne mit ortlich gewonnenen Grassoden gegen
Erosion gesichert. Um (Ubermalige Bodenerosionen zu vermeiden, wird das neu hergestellte
Gewadsser erst ein halbes bis ein dreiviertel Jahr nach Fertigstellung an das bestehende Gewasser-
netz angebunden.

Erganzend zu dieser Gewasserverlegung, die sich durch die Uberplanung der Seitenentnahme ergibt,
wird die Bekhauser Bake aus naturschutzfachlichen Grinden im sudwestlich anschliel3enden Bereich
weitergehend verlegt und naturnah ausgebaut.

Auf einer Lange von rd. 440 m wird die Bekhauser Bake maandrierend mit einem wechselnden
Trapezprofil verlegt. Die Ausbildung der Béschungsneigungen erfolgt naturnah, in Abhangigkeit von
der Lage, als Prall- bzw. Gleitufer. Das Sohlgefalle betrégt ebenfalls rd. | = 0,9 %o.

Der weiter nordlich gelegene, urspriingliche Gewasserverlauf der Bekhauser Bake bleibt bestehen
und dient zur Entwasserung der angrenzenden bzw. angeschlossenen Flachen.

4.4.4 Kreuzung und Durchleitung von Verbandsgewassern

Um das Gewassersystem aufrecht zu erhalten, sind im Verbandsgebiet des Entwasserungsverban-
des Jade mehrere Gewasserkreuzungen erforderlich. Insgesamt werden drei Verbandsgewasser Il.
Ordnung (WZg. 26c, Dringenburger Bake und Bekhauser Bake) sowie drei Gewasser Ill. Ordnung in
der Unterhaltung des Verbandes gekreuzt. Vier der Kreuzungsbauwerke befinden sich im Verlauf der
Autobahntrasse, ein weiteres Bauwerk dient der Kreuzung des Wasserzugs 26c im Bereich der
geplanten Anschlussstelle der L 824 bei Dringenburg.
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Darlber hinaus sind ein Rohrdurchlass bei Bau-km 109+200 sowie ein Wildtierdurchlass bei Bau-km
107+375 (Bw. 1-10) auf freier Strecke geplant; fur letzteren ist keine hydraulische Bemessung
erforderlich. Die Kreuzungsbauwerke werden nach den Anforderungen der entsprechenden Richtli-
nien (MAQ 2008) als Querungshilfe fir Fischotter gestaltet; dabei ist neben dem hydraulisch ausrei-
chend zu dimensionierenden Gewdasserquerschnitt eine Berme oberhalb des HW 1, mit ausreichender
Breite und lichter Hoéhe vorzusehen.

Im Einzelnen sind folgende Kreuzungsbauwerke innerhalb des Verbandsgebietes des EV Jade
geplant:

Bau-km |BW Nr. |Bezeichnung / Wawi.| erf. HQi0 |Gepl. MaBnahmen
Funktion

106+100 |1-08 Kreuzung A 20/ 95I/s |Brickenbauwerk LW.=6,25m
WZg. 26c (11.O.)

530+744 |1-09a Kreuzung Rampe L824 / 216 I/s |Brickenbauwerk LW.=7,75m
WZg. 26c¢ (111.0.)

108+880 |DL Kreuzung A 20/ 534 I/s |Rohrdurchlass DN 1.000
1-10a WZg. 26¢ (hydr. erf. DN 700)

109+908 |1-11 Kreuzung A 20/ 213 l/s |Brickenbauwerk LW.=7,75m
Dringenburger Bake
(WZg. 26)

111+707 |1-13 Kreuzung A 20/ 1.6421/s |Bruckenbauwerk IW.=27,0m
Bekhauser Bake
(Wzg. 27)

Tabelle 5: Gewasserkreuzungen im Verbandsgebiet des EV Jade

Die Ausbildung der Gewasserkreuzungen ist den Prinzipskizzen der Unterlage 5 zu enthnehmen.

Sowohl fir die neu geplanten Gewasserstrecken als auch fir die Gewasserkreuzungen wurden
stationdre hydraulische Nachweise gefiihrt (siehe Unterlage 18.2.2). Die erforderlichen Durchfluss-
mengen ergeben sich dabei aus der CAD-gestitzten Ermittlung der Teileinzugsflache des jeweiligen
Bauwerks, multipliziert mit der angesetzten Bemessungs-Abflussspende (vgl. 2.5.2).

Fur die hydraulische Dimensionierung der Gewasserneubauten wurde dabei ein 5-jahriges Hochwas-
ser HQs angesetzt, wahrend fur die Brickenbauwerke aus Sicherheitsgriinden ein HQ100 zugrunde
gelegt wurde. Dort darf es bei extremen Niederschlagsereignissen nicht zu punktuellen Rickstauef-
fekten mit daraus resultierenden, konzentriert auftretenden Uberschwemmungen kommen.

Im Ergebnis wurden die neu geplanten Anlagen so gestaltet, dass der notwendige Durchfluss
sichergestellt ist. Darliber hinaus bleibt jeweils ein ausreichender Freibord erhalten, so dass hydrauli-
sche Leistungsreserven vorhanden sind.

Die geplanten Ausbauquerschnitte der Verbands- und Ersatzgewasser sowie die Querschnitte an den
Kreuzungsbauwerken sind in Unterlage 18.2.5 dargestellt.
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445 Flachenentwasserung und Dranagen

Nach Angaben des Unterhaltungsverbandes sowie nach den Ergebnissen der durchgefuhrten
Agrarstrukturanalyse zur A 20 sind die landwirtschaftlichen Nutzflachen im EV Jade zwar nicht
flachendeckend, aber zu grofRen Teilen draniert. Da die Drénagesysteme jedoch meist von Privat
erstellt und betrieben wurden, ist die genaue Lage der Entwasserungsanlagen verbandsseitig nicht
dokumentiert.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass diverse Saug-, Sammel- und Transportleitungen der
lokalen Poldersysteme durch die Autobahntrasse unterbrochen werden. Ein Weiterbetrieb dieser
Anlagen unter dem Autobahnkorper ist aufgrund der zu erwartenden Setzungen des Strallendamms
sowie eigentumsrechtlicher Belange ausgeschlossen. Folglich sind die Systeme derart umzugestalten
und zu erganzen, dass ihre Vorflut gesichert bleibt.

Sofern die Dranagesysteme von der Autobahntrasse Uberbaut werden, missen bauliche Anpassun-
gen vorgenommen werden. Ist die Fliel3richtung der Sauger und Sammler vom Dammkd&rper wegge-
richtet, missen lediglich Abddmmungen der vorhandenen Leitungen vorgenommen werden; die
Vorflut bleibt in der Regel gewahrt.

FlieRen die Dranageleitungen jedoch in Richtung des Strallendammes, sind sie dort abzufangen und
einer neuen Vorflut zuzufihren. Um alle zulaufenden Dranageleitungen erfassen zu kénnen, wird zu
diesem Zweck ein separater, trassenparalleler Graben hergestellt. In einen solchen Graben kdénnen
alle Leitungen, unabhangig von ihrer Tiefenlage, entwassern, und werden definitiv auch erfasst; im
Gegensatz dazu ist die Herstellung einer neuen, quer verlaufenden Sammelleitung mit der Gefahr
verbunden, dass nicht alle Leitungen auch wirklich angeschlossen werden. Ferner sind frei auslau-
fende Dranagen besser kontrollierbar.

Um die notwendigen Ersatzmaflnahmen naher konkretisieren zu kénnen, wurde aktuell eine schriftli-
che Anfrage zu Umfang und Lage der bestehenden Dradnagesysteme bei den Grundeigentiimern
durchgefihrt. In den Ubersichtslageplanen (Unterlage 18.2.4) wurden die eingegangenen Informatio-
nen bereits dargestellt, notwendige MalRnahmen sind beschrieben. Konkreter Handlungsbedarf
besteht danach kaum, einige wenige Dranagesysteme werden an die neu geplanten oder verlegten
Gewasser in der beschriebenen Form wieder angebunden.

Sofern im weiteren Planungsverlauf noch weitere Informationen zu bestehenden Dranagen nachge-
reicht werden, sind eventuelle Ersatzmaflnahmen im Rahmen der weiterfihrenden Planung zu
berlcksichtigen.

Zudem maussen private Grenz- und Entwasserungsgraben lll. Ordnung, die vom Autobahndamm
unterbrochen werden, wieder an das bestehende Gewassernetz angebunden werden. Auch solche
Graben konnen der Entwasserung landwirtschaftlicher Nutzflachen dienen; diese Systeme werden
regional als , Tiefkultur® bezeichnet. Auch hierzu wird der separate, trassenparallele Graben herange-
zogen, indem er die ankommenden Graben aufnimmt und an geeigneter Stelle — in der Regel beim
Auftreffen auf ein durchgeleitetes Verbandsgewasser — an das bestehende Gewassernetz angebun-
den wird. Um die Unterhaltung des straf3enparallelen Grabens sicherzustellen, werden die einmin-
denden Graben mit Verrohrungen als Uberfahrt ausgestattet.
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Im Verbandsgebiet des EV Jade sind in Anbetracht der Topografie, der Lage des relativ dichten
Gewassernetzes und der Trassenfuhrung der Autobahn nur wenige Flachen hinsichtlich der Oberfla-
chenentwasserung neu zu strukturieren. Dies druckt sich in der geringen Anzahl bzw. Ausbaustrecke
der herzustellenden Ersatzgraben aus.

Im Einzelnen sind folgende Ersatzgraben zur Aufrechterhaltung der FlAchenentwésserung geplant:

Bau-km | Wasserwirtschaftl. Funktion erf. HQs | Gepl. MaBhahmen
106+910 - | Flachenentwasserung 121 1l/s |Neubau Ersatzgraben 2 links
108+165 =~ 1201l/s | (Vorflut: WZg 26b)
109+225 - | Flachenentwéasserung 83 1/s |Teilverlegung Dringenburger
109+870 Béke rechts

(Vorflut: Dringenburger Béke)

Tabelle 6: Ersatzmallnahmen zur Flachenentwéasserung im EV Jade

Durch die geplanten wasserwirtschaftlichen Mainahmen entlang der Strecke ist die Flachenentwas-
serung sichergestellt.

Stade, im Februar 2020
gez.i.V. Smidt gez. i.A. Majehrke
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