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Anlass der Anderungen

Eine Anderung in Unterlage 9.4 ,MaRnahmenblatter betrifft die naturschutzrechtliche KomplexmaR-
nahme 12 Acer ,Naturnahe Entwicklung des ehemaligen Standortiibungsplatzes Friedrichsfeld®, die
sich aus funf TeilmalRnahmen mit jeweils eigenstandigen Zielen zusammensetzt. Da die Gesamtmal3-
nahme auch artenschutzbezogene Konflikte kompensiert, insbesondere fiir avifaunistische Beeintrach-
tigungen, wurde sie insgesamt als vorgezogene Ausgleichsmaflnahme (,CEF“) gekennzeichnet.

Eine dieser TeilmalRnahmen setzt eine Entsiegelung (12.2 A) als Ausgleich flr Beeintrachtigungen der
Schutzgiter Boden und Wasser fur die geplanten Versiegelungen fest. Die Entsiegelung hat jedoch
keinen unmittelbaren Artenschutzbezug fir die herzustellenden Lebensraumfunktionen des Gesamt-
komplexes, sondern dient als Ausgleichsmalinahme im Zuge der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung. Insofern ist der Ausgleich zeitlich und inhaltlich an den Eingriff Versiegelung gebunden. Die Her-
stellung der avifaunistischen Funktionsraume wird umgekehrt nicht von der Entsiegelungsmal3hahme
bestimmt. Gleichwohl war bislang vorgegeben, dass die Malinahme 12.2 A zeitlich mit der vorgezoge-
nen Herstellung des extensiven Offenlandes gekoppelt wird. Dieser zeitliche Bezug wird nunmehr auf-
gehoben, u.a. um eine umweltschonende Verwertung des Aufbruchmaterials in der eigentlichen Bau-
phase zu ermdglichen. Somit kénnen ggf. eine flachenintensive Deponierung minimiert und zugleich
Ressourcen beim StralRenbauvorhaben eingespart werden. Zudem ist fir die kiinftige Flachenbewirt-
schaftung zu prifen, ob ggf. einzelne Wege / Flachenparzellen in das naturschutzfachliche Bewirtschaf-
tungskonzept integriert werden sollten, um eine dauerhafte Bewirtschaftbarkeit der Offenlandflachen
sicherzustellen (vgl. Zielkonzeption in 12 Acee).

Aus vorstehenden Griinden wird die Entsiegelungsmafinahme 12.2 A nunmehr von der Offenlandher-
stellung entkoppelt und im Zuge der Stral3enbauarbeiten -also im Zeitfenster des Eingriffs- realisiert.
Die Einhaltung der sonstigen festgesetzten Vermeidungsmafnahmen (Tabuflachen, bauzeitliche Be-
schrankungen etc. gemar MaRnahmen 201 bis 204 Vcer) ist auch fir die Entsiegelungsmaflnahme
weiterhin gultig und entsprechend einzuhalten.

Die MaRnahme 15.4 Vern ,Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A 28 zum Schutz des FFH-Gebietes
Garnholt” wurde in der Vorentwurfsplanung zunachst entwickelt, um das Risiko von Stickstoffdepositi-
onen fur das FFH-Gebiet zu minimieren. Im Zuge der Entwurfsplanung erfolgte allerdings die Anord-
nung einer Geschwindigkeitsbegrenzung (120 km/h) aus Verkehrssicherheitsgriinden, sodass sich eine
naturschutzrechtliche Ausweisung eribrigte; die Malinahme entfiel.

Nunmehr wird Malinahme 15.4 Veen vorsorglich wieder als Schadenminderungsmafinahme eingebun-
den, da eine verkehrsbehdordliche Anordnung nicht zwangslaufig sicherstellt, dass die Geschwindig-
keitsbegrenzung dauerhaft bestehen bleibt. Die MaRnahme 15.4 Veeq gilt unmittelbar, wenn die ver-
kehrsbehordliche Anordnung aufgehoben werden sollte (vorsorgliche Schadensminderungsmaf3-
nahme).

Die Verlegung der Bekhauser Bake als Teil der Malinahme 100 A ,Seitenentnahme Bekhausermoor*
war anzupassen, um das Risiko des abbaubedingten Trockenfallens zu vermeiden. Dementsprechend
wird der sudliche Teilabschnitt um etwa 120m von der Sandentnahme abgerickt.
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Zeitliche Umsetzung der MaRnahmen (Auszug)
MaRnah- | Lage- | Kurzbeschreibung Zeitpunkt der Umsetzung
men-Nr. | plan- der MaBnahme
Nr.
Vor Be- im Zuge nach Ab-
ginn der der Stra- | schluss
Strafen- Renbau- der Stra-
bauarbei- arbeiten Renbau-
ten arbeiten
7A 13,14 Anlage von Leitstrukturen und Riickzugsraumen an der Gewéasserunterfihrung —
Bauwerk 1-10
7.1A 13,14 Anlage von Feldgehdlzen und Pflanzung von Einzel- X
baumen
7.2A 13,14 Entwicklung von Hochstaudenflur X
7.3A 13 Anlage einer Wallhecke X
8A 16 Anlage einer Wallhecke an der Dringenburger X
Béake
9A 18 Anlage von Einstandsflachen und Leitstrukturen an der Wildunterfiihrung — Bau-
werk 1-13
9.1.A 18 Anlage von Feldgehdlzen und von Einzelbdumen X
9.2A 18 Entwicklung von Hochstaudenfluren X
10 A 15, 22 Ruckbau von Sohlbauwerken X
11 Vcer 20 Anlage eines Erlenufersaums an der Hahner Béke X
als Leitstruktur fur Fledermause (CEF-Mal3- . .
h 3 Jahre vor Abriss der Briicke
nahme) im Zuge des Bek-
hausermoorwegs
12 Acer 24 Naturnahe Entwicklung des ehemaligen Standortiibungsplatzes Friedrichsfeld
12.1 Acer | 24 Entwicklung von Offenland fir Wiesenbriter (CEF- X
Mafnahme) 2 Jahre vor Baubeginn
122 A 24 Entsiegelung von Verkehrs- und Gebaudeflachen * X
2 JahroverBauboginn
12.3 Acer | 24 Entwicklung von naturnahen Waldrandern flr Brutvo- X
gel halboffener Geholzstrukturen (CEF-MalRnahme) 2 Jahre vor Baubeginn
12.4 Acer | 24 Entwicklung naturnaher Sumpfwaldbestéande (CEF- X
Maflnahme)
125 Acer | 24 Entwicklung von Extensiv-Grinlandbiotopen und Od- X
land (CEF-Maflinahme)
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Seite 10-D
MaRnah- | Lage- Kurzbeschreibung Zeitpunkt der Umsetzung
men-Nr. | plan- der MaBnahme
Nr.
Vor Be- im Zuge der | nach
ginn der StraBen- Ab-
StraBen- bauarbeiten | schlus
bauarbei- s der
ten Stra-
Ren-
bauar-
beiten
13 Acer 23 Naturnahe Waldentwicklung fur gehdlzbewohnende Vogelarten im Waldgebiet
Rechter Brok (CEF-MalRnahme)
13.1 Acer | 23 Naturnahe Waldentwicklung von Fléache 1 fur die Leit- X
arten Mittelspecht und Baumpieper
3 Jahre vor Baubeginn
13.2 Acer |23 Naturnahe Waldentwicklung von Fléache 2 fur die Leit- X
art Schwarzspecht
3 Jahre vor Baubeginn
13.3 Acer | 23 Naturnahe Waldentwicklung von Flache 3 fir die Leit- X
art Schwarzspecht
3 Jahre vor Baubeginn
13.4 Acer | 23 Naturnahe Waldentwicklung von Flache 4 fiur die Leit- X
arten Kleinspecht und Baumpieper
3 Jahre vor Baubeginn
13.5 Acer | 23 Naturnahe Waldentwicklung von Flache 5 fir die Leit- X
art Kleinspecht
3 Jahre vor Baubeginn
14 Acer 23 Sicherung eines Quartierzentrums der Fransenfle- X
dermaus im Waldgebiet Garnholter Busche (CEF-
Malnahme)
15V 1-22 Schutz / Vermeidungsmalnahmen Vegetation, Boden, Landschaftsbild
15.1V 2 3a 4. | Begrenzung des Baufeldes, Schutzzaun X
5 9-17,
19-21
15.2 V 5.7 7a Einzelbaumschutz X
8,9, 11 -
17, 19,
21
15.3V 1-22 Schutz des Bodens X
15.4 Vern Entfallen | Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A 28 zum X
Anlage Schutz des FFH-Gebietes Garnholt
15.5 V 16. 17 Landschaftswall zur Larmminimierung und Neugestal- X
' tung des Landschaftsbildes am Seepark Lehe
15.6 V 2 11 Schutz gefahrdeter und geschitzter Pflanzenarten X
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Seite 14-D
MaRnah- | Lageplan- | Kurzbeschreibung Zeitpunkt der Umsetzung
men-Nr. | Nr. der MaBnahme
Vor Be- im Zuge der | nach
ginn der Strafen- Ab-
StraBen- bauarbeiten | schlus
bauarbei- s der
ten Stra-
Ren-
bauar-
beiten
18G 1-22 GestaltungsmafRnahmen
18.1 G 1-12,14 - Raseneinsaat X
19, 21, 22
18.2G 2,11, 14 - gruppenweise Geholzpflanzung X
17,19-21
183G 2,7,9-11, flachige Gehdlzpflanzung X
14, 15, 17,
19, 20
18.4 G 2,4,15-19, landschaftsgerechte Begriinung der Regenrick- X
22 haltebecken
185G 1,2,4-7,8 | Hochstaudenflur X
-21,22
18.6 G 5,11, 12, 19, | Einzelbaumpflanzung X
21, 22
19V Umweltbaubegleitung X X X
100 A 25-D - 27-D | Seitenentnahme Bekhausermoor
100.1 A 25-D - 27-D | Naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake
100.2 A 25-D - 27-D | Abbaukonzept Seitenentnahme Bekhauser X X
Moor einschlieBlich vorbereitender Mal3nhahmen
100.3 A 25-17 Naturnahe Herrichtung und Entwicklung der Sei- X X
tenentnahme Bekhauser Moor
100.4 Vcer | 25 Bauzeitenregelung fur die Baufeldfreimachung X
zur Vermeidung von Beeintrachtigungen / Ver-
lusten der Avifauna
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12 Acer Naturnahe Entwicklung des ehemaligen Standortibungsplatzes
Friedrichsfeld

MaBnahmenblatt (Komplex)

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaBnahmenkomplex-Nr.
Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 12 A

zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behorde fir StraRenbau CEF
km 113,000 und Verkehr

Bezeichnung des MaRnahmenkomplexes

Naturnahe Entwicklung des ehemaligen Standortibungsplatzes Friedrichsfeld

Zum MafRnahmendibersichtsplan der landschaftspflegerischen MaRnahme:
Unterlage-Nr.: 9.3 Blatt-Nr.: 24

Lage des MaRnahmenkomplexes

Der Maflnahmenkomplex umfasst einen Teil des ehemaligen Standortibungsplatzes Friedrichsfeld, der zwi-
schen 7 und 11 km ndordlich der A 20 unmittelbar dstlich von Osterforde liegt.

Begrundung der Mallnahme

Ausldésende Konflikte / notwendige MallBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Bezugsraum

Bezugsraum 2: Offene Geestlandschaft bei Dringenburg
Bezugsraum 3: Halboffene Agrarlandschaft bei Helle

Konflikt

B 2.4 (artenschutzrechtlicher Konflikt Vogel):
Anlage- und betriebsbedingter Verlust durch die A 20, 1. Abschnitt von Brutrevieren
offenlandbewohnender Vogelarten: 27 Rp. Kiebitz, 2 Rp. Austernfischer, 1 Rp. Grol3er Brachvogel,
2 Rp. Wachtel, 1 Rp. Feldlerche, 1 Rp. Wiesenpieper, 1 Rp. Braunkehlchen und
1 Rp. Schwarzkehlchen und von Brutvogelarten der halboffenen Gehélzstrukturen:
4 Rp. Gartenrotschwanz, 2 Rp. Grauschnépper, 1 Rp. Turteltaube

Verlust einer Kompensationsflache KP WST 084.2 des Landkreises Ammerland:
Ersatzlebensraum fiir 1 Rp. GroR3er Brachvogel

B 2.1 Verlust geschiitzter Biotope und geschitzter Landschaftsbestandteile

B 2.2 Stickstoffeintrag in empfindliche Biotoptypen des Offenlandes in der 250 m-Wirkzone
Bo 2 Verlust/ Beeintréachtigung von Bodenfunktionen

Bo 3 Verlust/ Beeintrachtigung von Bodenfunktionen

Verlust von Bodenfunktionen durch den Ausbau der Autobahnmeisterei Varel

Anlage- und betriebsbedingter Verlust von Brutrevieren offenlandbewohnender Vogelarten durch die Seiten-
entnahme Bekhausermoor (2. Rp. Kiebitz)

Bezugsraum

Bezugsraum 1: Waldgebiet ,Garnholter und Heller Biische*
Konflikt

Bo1l Verlust/ Beeintrachtigung von Bodenfunktionen
Konflikt Entwicklungskonzept Friedrichsfeld

Verlust von geschutzten Biotopen, geschutzten Landschaftsbestandteilen, FFH-Lebensraumtypen sowie
Uberplanung von Standorten von RL-Pflanzenarten im Rahmen der Mal3hahmenumsetzung
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MaBRnahmenblatt (Komplex)

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaBnahmenkomplex-Nr.
Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 12 A

zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behorde fir StraRenbau CEF
km 113,000 und Verkehr

notwendige Strukturen / MaBnahmen fiir die Brutvégel des Offenlandes

Fur die Brutvégel des Offenlandes in der offenen Geestlandschaft bei Dringenburg werden vorgezogene Aus-

gleichsmafRnahmen erforderlich, fir die folgende Grundsétze zugrunde gelegt werden:

Entwicklung und Sicherung einer ausreichend grof3en Flache mit extensiv genutztem Griinland als
Ersatzlebensraum fur die verloren gehenden Bruthabitate.

Im Untersuchungsraum sind folgende Zahlen an Revierpaaren (Rp.) von Brutvogeln des Grinlandes
durch das Vorhaben betroffen, die ihr Nisthabitat verlieren: Kiebitz (29 Rp.), Austernfischer (2 Rp.),
Grol3er Brachvogel (2 Rp.), Wachtel (2 Rp.), Feldlerche, Wiesenpieper, Braunkehlchen und Schwarz-
kehlchen (je 1 Rp.).

Mit dem Kiebitz als Leitart fir die Anspriiche von Wiesenvogelarten kann eine Kompensationsmalf3-
nahme so angelegt werden, dass neben den Anspriichen des Kiebitzes an das Bruthabitat auch die
der anderen genannten Arten befriedigt werden.

Unter der Voraussetzung der Entwicklung einer hohen Habitatqualitat konnen Kiebitzdichten von
etwa drei Revierpaaren pro 10 ha Flache erreicht werden. Dies entspricht einer Reviergrof3e von tber
3,3 ha pro Paar und einer Offenlandflache von fast 97 ha GroRRe. Da das geplante Offenland auf drei
Seiten von Wald umgeben ist, ist die Eignung fiir den Kiebitz in den Waldrandbereichen herunterge-
setzt. Die vorgesehene FlachengrofRe des Offenlandbereiches von ca. 133 ha bericksichtigt diese
Kulissenwirkung, so dass die Grof3e des Ersatzlebensraumes ausreichend bemessen ist.

Anforderungen an die Entwicklung der Kompensationsflache:

Lage eingebettet bzw. in unmittelbarer Nahe einer offenen Landschaft mit weiten Sichtbeziehungen.

Herstellung von feuchtem Grinland mit Flachwasserbereichen wahrend der Brutzeit durch Blanken
und Grabenaufweitungen, wenn mdoglich Schaffung von Einstaumaéglichkeiten der Gréaben und damit
Regulierung der Wasserstande.

Extensive Nutzung mit reichhaltigem Nutzungsmosaik. Es ist ein entsprechendes Nutzungsmanage-
ment aufzustellen, das einerseits die Stérungen durch die Grinlandbewirtschaftung minimiert, ande-
rerseits die Verwertbarkeit des Grinlandaufwuchses weitméglichst berticksichtigt. Zudem ist das Of-
fenland durch geeignete MaRRnahmen fir die Zielarten zu optimieren (z. B. reduzierter erster Auf-
wuchs, Anhebung der Wasserstande, Férderung der Insekten und Bodenlebewesen als Nahrungs-
grundlage fur die Brutvdgel, artenreiche Vegetationsentwicklung, geeignete Habitatstrukturen bereits
zum Zeitpunkt der Brutplatzwahl).

Vermeidung von Stdrungen durch Besucher und Erholungssuchende wahrend der Brut- und Auf-
zuchtzeit durch abschlieBbare Tore, Zaune, Offentlichkeitsarbeit etc.

notwendige Strukturen / MaBnahmen fur die Brutvdgel der halboffenen Gehdlzstrukturen

Fir die Brutvdgel der halboffenen Gehdlzstrukturen der offenen Geestlandschaft bei Dringenburg werden

ebenfalls vorgezogene AusgleichsmalRnahmen erforderlich, fur die folgende Grundséatze und Anforderungen
zugrunde gelegt werden:
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MaBRnahmenblatt (Komplex)

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaBnahmenkomplex-Nr.
Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 12 A

zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behorde fir StraRenbau CEF
km 113,000 und Verkehr

- Entwicklung und Sicherung einer ausreichend grof3en Flache mit halboffenen Gehdlzstrukturen als Er-
satzlebensraum fur die verloren gehenden Bruthabitate.

- Bei Anwendung der Arbeitshilfe ,Vogel und StralBenverkehr von GARNIEL & MIERWALD (2010) sind im
Untersuchungsraum folgende Zahlen an Revierpaaren (Rp.) der wesentlichen Brutvogel der halboffenen
Gehdlzstrukturen betroffen, die ihr Nisthabitat verlieren: Gartenrotschwanz (4 Rp.) und Grauschnapper
(2 Rp.), Turteltaube (1 Rp).

- Fur die Arten sind reich strukturierte Gehdlzsdume und halboffene Geblschstrukturen zu entwickeln und
zu sichern, die als typische Lebensraume gelten. Fir die Ubergangszeit der Entwicklung sind fiir die Ar-
ten Gartenrotschwanz und Grauschnépper in den vorgesehenen Raumen Nisthilfen in etwa der 5-fachen
Anzahl der benétigten Reviere anzubringen, d. h. insgesamt 25 Nisthilfen.

Mit den MaRRnahmen fir die Végel konnen auf dem ehemaligen Standortibungsplatz durch die Schaffung
von Extensivgrinland der Verlust von Offenlandbiotopen im Bereich der Trasse, die Beeintrachtigung von
stickstoffempfindlichen Biotopen im Einwirkungsbereich der A 20 sowie der Verlust und die Beeintrachtigung
von Bodenfunktionen kompensiert werden.

notwendige Strukturen / MaRnahmen fur den Verlust von geschitzten Biotopen, geschitzten Landschaftsbestandteilen, FFH-
Lebensraumtypen und die Uberplanung von Standorten von RL-Pflanzenarten im Rahmen der MaBnahmenumsetzung Ent-
wicklungskonzept Friedrichsfeld

Ausgleich durch Schaffung gleichartiger Strukturen
Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Die Kompensationsflache fur die Beeintrachtigungen der Avifauna durch die A 20 sollte nicht mehr als 10 bis
15 km vom Eingriffsraum entfernt sein, damit die MalR-nahmen die jeweilige lokale Population unterstiitzen
kénnen. Der Mindestabstand sollte auRerhalb der gréf3ten Effektdistanz der genannten Arten zu stark befah-
renen Straf3en liegen, in diesem Fall der des GroR3en Brachvogels von 400 m.

Vorteilhaft ist ein kompakter gro3flachiger Flachenzuschnitt, um die spezifischen Standortbedingungen opti-
mal umsetzen zu kdnnen (z.B. Stérungsarmut, Wasserhaushalt, differenzierte Gehdlz-/ Offenlandstrukturen).
Als Bestandteil des Entwicklungskonzeptes Friedrichsfeld auf dem Geldnde des ehemaligen Standortiibungs-
platzes Friedrichsfeld ist die Vermeidung der Inanspruchnahme land-/ forstwirtschaftlicher Produktionsflachen
gewabhrleistet.

Ausgangszustand der MalBnahmenflache

Auf dem Gelande des ehemaligen Standortiibungsplatzes Friedrichsfeld konnten sich durch die vorhande-
nen Standortverhéltnisse und die jahrzehnte lange Nutzung als militarisches Ubungsgeléande zum Teil wert-
volle Biotop- und Habitatstrukturen entwickeln. Neben grof3flachigen Sumpfwaldbestanden sind dies z. B.
magere Griunlandflachen und wertvolle Orchideenbestéande auf den Wald- und Offenlandflachen. Durch Fort-
fuhrung der extensiven Bewirtschaftung nach Aufgabe der militdrischen Nutzung wurde der zunehmenden
Verbuschung entgegengewirkt und die Wertigkeiten konnten erhalten werden. Mit Aufgabe der militarischen
Nutzung hat sich zudem eine zunehmende Freizeitnutzung im Gebiet etabliert.

Der ehemalige Standortiibungsplatz weist insbesondere in der stidlichen Halfte ein hohes Potenzial zur Ent-
wicklung eines Wiesenbriterlebensraumes auf. Hier sind bereits gro3e Offenlandbereiche vorhanden, die
aktuell zunehmend verbuschen bzw. durch den bestehenden Baumbestand gekammert sind. Durch Entbu-
schung und Umwandlung von Wald in Griinland kann ein grol3er zusammenhéangender Offenlandlebens-
raum von rd. 133 ha Grél3e in der sudlichen Halfte geschaffen werden.

Die Standortverhéltnisse in der suidlichen Hélfte sind sehr vielféltig. Im Bereich der ehemaligen Start- und
Landebahn sind sehr magere, trockene Wiesen vorhanden. In diesen befinden sich kleine Blanken mit Seg-
genbewuchs. Im Siden zeigt die Vegetation feuchte und nahrstoffreichere Standorte an.
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MaBRnahmenblatt (Komplex)

km 113,000

Projektbezeichnung Vorhabenstrager

Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes-
zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behérde fir StraRenbau

und Verkehr

MaBRnahmenkomplex-Nr.

12 Acer

Zielkonzeption der MaBnahme

Entwicklungszone I: Entwicklung von Offenland
Entwicklungszone II: Entwicklung halboffener Strukturen
Entwicklungszone llI: Entwicklung naturnaher Waldbiotope
Entwicklungszone 1V: Erhalt und Entwicklung halboffener Strukturen

Fur die Umsetzung von MaBnahmen auf dem Gelande des ehemaligen Standortiibungsplatzes Friedrichs-
feld ist die Flache in vier Entwicklungszonen unterteilt.

Entwicklungsraum | und 1l werden vollstandig fur die Umsetzung von Mal3nahmen fir die A 20 herangezo-
gen, die beiden anderen Entwicklungsraume nur teilweise. Auf rd. 133 ha Flache (Entwicklungsraum I) wer-
den Offenlandlebensraume fur Wiesenbriter geschaffen. Halboffene Strukturen mit Anbindung an eine
Waldflache sind auf rd. 23 ha fur Gartenrotschwanz, Grauschnépper und Turteltaube vorgesehen (Entwick-
lungsraum I1). Das Offenland auf dem ehemaligen Standorttibungsplatz wird mit dem stdlich angrenzend
gelegenen Offenland verbunden.

Die auf dem Geléande des ehemaligen Standortiibungsplatzes Friedrichsfeld bereits vorhandenen besonde-
ren Werte und Funktionen sollen nach Méglichkeit erhalten und geférdert und bei Verlust oder Beeintrachti-
gung ausgeglichen werden.

Stark befestigte bzw. versiegelte Flachen (Wege, Gebaude) werden soweit wie mdglich durch Entsiegelung
zurlickgebaut.

Zugehdrige MalRnahmen zum Maflinahmenkomplex MaRRnahmentyp
] \% = Vermeidungsmafnahme
12.1 Acer Entwicklung von Offenland fur A = AusgleichsmaRnahme
Wiesenbriiter E = ErsatzmaRnahme
G =  GestaltungsmalRnahme
122 A Ept3|egelung von Verkehrs- und Gebéaude Zusatzindex
flachen FFH = MaRnahme zur Schadensbegrenzung,
. N Mafinahme zur Koharenzsicherun
12.3 Acer Entwicklung von naturnahen Waldrandern CEF = funktionserhaltende MaRnahme 9
fur Brutvogel der halboffenen FCS = MaRnahme zur Sicherung eines
Geholzstrukturen gunstigen Erhaltungszustandes
124 A Entwicklung naturnaher Sumpfwald-
bestéanden
125A Entwicklung von Extensiv-
Grunlandbiotopen
FlachengroRe des MaRnahmenkomplexes GrofRe: 199,211 ha

200 ErorsT
201 Vcer
202 Vcer
203 Vcer
204 Vcer

Umsetzung der MalRnahme in Verbindung mit

Ersatzaufforstungen gem. 8§ 8 (4) NWaldG

Schutz-/ Vermeidungsmafinahmen Brutvigel - Artenschutz

Schutz-/ Vermeidungsmaflinahmen Fledermause - Artenschutz

Freihalten von Gewéassern

Kontrolle von Altbaumen
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12.2 A Entsiegelung von Verkehrs- und Geb&udeflachen

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 12.2 A
zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behoérde fur StralRenbau .
km 113,000 und Verkehr
Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
. . . V = VermeidungsmafRnahme
Entsiegelung von Verkehrs- und Gebaudeflachen A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmal3nahme
G = Gestaltungsmalinahme

Zusatzindex
FFH = MaRnahme zur Schadensbegrenzung,
Mafinahme zur Kohérenzsicherung

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalZnahmen:

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.: CEF = funktionserhaltende MaRhahme
FCS = MaRRnahme zur Sicherung eines
9.3 24 gunstigen Erhaltungszustandes

Lage der MaRnahme

siehe MalRhahmenblatt zum MalRnahmenkomplex 12

Begriindung der Malinahme

Ausldsende Konflikte / notwendige MaRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

siehe MaRnahmenblatt zum MaRnahmenkomplex 12

Ausgangszustand der MaRnahmenflache

siehe MaRnahmenblatt zum MaRhahmenkomplex 12

Zielkonzeption der MaRhahme

siehe MalRnahmenblatt zum MaflRnahmenkomplex 12

Vermeidung fur Konflikt:
Ausgleich fiur Konflikt: Bo 1, Autobahnmeisterei Varel
Ersatz fur Konflikt:

MaRnahme zur Schadensbegrenzung fir:

MaRnahme zur Koharenzsicherung fir:

CEF-Mal3nahme fur:

FCS-Mafnahme zur Sicherung eines glnstigen Erhaltungszustandes fir:

OO0O0Oox O

Ausfiihrung der Mal3nahme

Beschreibung der MaRhahme

Kompensation der Beeintrachtigung und des Verlustes von Bodenfunktionen durch Ruckbau / Entsiegelung
von Gebéaude- / Verkehrsflachen.

Die Gebaude sind vollstandig zu beseitigen. Die Asphalt-/Betondecken und bis zu 8 m breiten Wegeflachen
werden aufgebrochen (Tiefe ca. 30 - 40 cm). Das Material wird fur eine Weiterverarbeitung aufbereitet und
ggof. an geeigneter Stelle zwischengelagert bzw. weiterverarbeitet und abgefahren.

Im Bereich des landwirtschaftlich genutzten Offenlandes ist eine Verfillung (z. B. Aushub der Blanken, Erd-
massen der Verwallungen) und Ansaat mit einer Extensivgrinland-Mischung durchzufihren.

Auf die Einbringung von Fremdboden wird verzichtet.

Gesamtumfang der Malinahme 10,295 ha

A134314-U09.4-D_massnahmenblaetter.doc Stand: 16-04-2015 05.03.2020



A 20 von Westerstede bis Drochtersen Unterlage 09.4 D
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Seite 90-D
Mafnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 12.2 A
zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behdrde fir StraRenbau .
km 113,000 und Verkehr
Zielbiotop: ha | Ausgangsbiotop: ha
offener Boden 10,295 | OVW (Weg, betoniert) 10,295
Befestigte Flache mit sonstiger Nutzung
(OF2)
Gebaude (G)

Hinweis zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung

Zeitliche Zuordnung H—NMalnahmen-vor-Beginn-der-StralBenbauarbeiten
O MaRnahmen nach Abschluss der StralRenbauarbeiten
MalRnahmen im Zuge der StralRenbauarbeiten

gg.;}

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften fiir landschaftspflegerische MaBnahmen

Die Flache bleibt im Eigentum der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben (BImA) und wird von dieser nach
der Fertigstellung betreut.

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Malnahmen

Keine PflegemalRnahmen erforderlich

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Herstellungskontrolle im Rahmen der UBB (MafRhahme 19 V).

Weitere Hinweise fur die Ausfiihrungsplanung

Die Aufbereitung und Zwischenlagerung des Aufbruchmaterials soll auf befestigten Flachen im nérdlichen
Teil des Plangebietes erfolgen.

Abbruch, Zwischenlagerung und Transport darf nur auf den Wegeflachen erfolgen. Die Tabuflachen sowie
die Vermeidungsmafinahmen 201 Vcer und 202 Vcer sind zu bertcksichtigen,
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15.4 Vern Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A 28 zum Schutz des FFH-Gebietes
Garnholt -entfatt-

Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 15.4 V
zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behérde fiir StraRenbau . FFH
km 113,000 und Verkehr
Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp

o . V = VermeidungsmafRnahme
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A 28 zum A = AusgleichsmaBnahme
Schutz des FFH-Gebietes Garnholt E = ErsazmaBnahme

G = Gestaltungsmalinahme

Zusatzindex
FFH = MaRnahme zur Schadensbegrenzung,
Maflnahme zur Koharenzsicherung

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mal3nahmen:

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.: CEF = funktionserhaltende MaRnahme
. FCS = Mal3nahme zur Sicherung eines
9.2 1 (sowie Anlage zu M. 15.4 Vkrh) giinstigen Erhaltungszustandes

Lage der MaRnahme

Im Bereich des FFH-Gebietes Garnholt (DE 2713-332)

Begrindung der Mallnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige MaRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Bezugsraum 1: Waldgebiet “Garnholter und Heller Busche”

Konflikte: potenziell B1.2: “Stickstoffeintrage in empfindliche Biotoptypen des Waldes”

Zur Ermittlung der mit der Realisierung der geplanten A 20 fir das FFH-Gebiet Garnholt zu erwartenden zu-
satzlichen Stickstoffeintrage wurde die Depositionsberechnung aktualisiert (Lohmeyer 2020). Im Prognosefall
2030 mit einem verkehrlich angeordnetem Tempolimit (120 km/h) entstehen demnach keine Stickstoffeintrage,
die zu erheblichen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele fihren (s.a. FFH-Vertraglichkeitsprifung — Deck-
blattversion 2020).

Eine Aufhebung dieser verkehrssicherheitsbezogenen Geschwindigkeitsbegrenzung (verkehrsbehdordliche
Anordnung) ist grundsatzlich moglich, allerdings kann dann ein Beeintrachtigungsrisiko fur das FFH-Gebiet
nicht mehr sicher ausgeschlossen werden.

Notwendige Strukturen / Mal3hahmen

Sicherstellen eines dauerhaften Tempolimits von 120 km/h im Bereich des FFH-Gebietes.

Zielkonzeption der MaBhahme

Minimierung des Eingriffs, so dass keine erhebliche Beeintrachtigung der Erhaltungsziele fir das FFH-Gebiet
Garnholt entsteht.
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Malnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 15.4 V

zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behérde fir StraBenbau . FFH
km 113,000 und Verkehr

X Vermeidung fiir potentiellen Konflikt Aufhebung der verkehrlich begrindeten Geschwindigkeitsbegren-
zung:

] Ausgleich fiir Konflikt:

[] Ersatz fir Konflikt:

Xl MaRnahme zur Schadensbegrenzung fiir das FFH-Gebiet Garnholt:

|:| MafRnahme zur Kohérenzsicherung fur:

|:| CEF-Malnahme fir:

|:| FCS-MafRnahme zur Sicherung eines gunstigen Erhaltungszustandes fur:

Umsetzung der Malinhahme

Beschreibung der MaRnhahme

Festsetzung einer dauerhafte Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 120 km/h auf der BAB A28, wenn die
stralRenverkehrliche Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mehr wirksam sein sollte.

Gesamtumfang der Mal3hahme -

Zeitliche Zuordnung
[] MaRnahme vor Baubeginn der StraBenbauarbeiten

Xl MaRnahme nach Abschluss der StraBenbauarbeiten, vor Verkehrsfreigabe
[] MaRnahme im Zuge der StraBenbauarbeiten

Hinweise fur die Ausfuhrungsplanung, zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung:
Die Auflage wird in eigener Zustandigkeit (Stralenbau- und StralBenverkehrsbehdrde) durchgefuhrt

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften fur landschaftspflegerische Malinahmen

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Malinahmen

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen

Weitere Hinweise fur die Ausfiihrungsplanung
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Anlage zu 15.4 VerH:

Die verkehrssicherheitsbedingte Geschwindigkeitsbegrenzung umfasst den folgenden
Bereich der A 28 (Bestandsstationierung). Dieser Abschnitt ist auch nach einer Aufhebung
der verkehrsbehordlichen Anordnung mit gleicher Geschwindigkeitsbegrenzung aus Griin-
den des europaischen Habitatschutzes zu belegen.

~{Beginn Tempolimit 120 km/h bei A28 {
Abschnitt 120 Stationierung km 2,170 |~

3 \ g c\?" . i S =
 |Ende Tempolimit 120 km/h bei A28 &
Abschnitt 120 Stationierung km 4,400 ==

>

P 0 i

e Beginn des Tempolimits 120 km/h bei A28, Abschnitt 120, Stationierung km 2,17
e Ende des Tempolimits 120 km/h bei A28, Abschnitt 120, Stationierung km 4,40
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100 A Seitenentnahme Bekhausermoor

MaRnahmenblatt (Komplex)

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRBnahmenkomplex-Nr.
Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 1 00 A
zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behdrde fiir Straf3enbau

km 113,000 und Verkehr

Bezeichnung des MaRnahmenkomplexes

Seitenentnahme Bekhausermoor

Zum MafRnahmendibersichtsplan der landschaftspflegerischen MaRnahme:
Unterlage-Nr.: 9.3 Blatt-Nr.: 25-D — 27-D

Lage des MaRnahmenkomplexes

Die Seitenentnahme Bekhausermoor liegt stidlich angrenzend zur A 20 zwischen Bau-km 110+850 und Bau-km 111+500.

Begrundung der MaBRhahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Konflikt

Die Seitenentnahme fiir die A 20 |6st als Bodenabbauvorhaben selbst erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft
aus, die entsprechend dem Leitfaden zur Zulassung des Abbaus von Bodenschétzen (Niederséachsisches Umwelt-
ministerium 2012) und der Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Bodenabbauvorhaben (Nieder-
séchsisches Umweltministerium und Niedersachsisches Landesamt fiir Okologie 2003) zu kompensieren sind:

Die Bekhauser Bake muss als vorbereitende Malinahme verlegt werden.

Die Sandgewinnung fiihrt zu erblichen Beeintréachtigungen von Bdden und Biotopstrukturen durch den tberwie-
gend vollstandigen Verlust der vorhandenen Strukturen. Nur in den Randbereichen kénnen Béden und Gehdlz-
strukturen erhalten bleiben.

Es kommt zu einer Veranderung des Landschaftsbildes.
Gefahrdung von Bodenbritern bei einem Oberbodenabtrag innerhalb der Brutzeit.
notwendige Strukturen / MaRnahmen

Die Kompensation erfolgt soweit wie moglich bereits durch die Herrichtung und Renaturierung der Ab-
baustatte entsprechend der einschlagigen Leitfaden und Regelwerke:

Naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake unter Bertcksichtigung des Leitbildes fur ,sandgepragte FlieRge-
wasser des Tieflandes*.

Naturnahe Gestaltung der Ufer- und Flachwasserbereiche, insbesondere Anlage von Flachwasserzonen und
-bermen im Saden.

Naturnahe Herrichtung und Entwicklung der Randstreifen um das Abbaugewasser. Dabei ist zu beriicksichti-
gen, dass im Sudwesten (angrenzend zu dem grof3en, offenen Griinlandbereich) ein Erhalt offener Land-
schaftsstrukturen (keine Gehdlzriegel, kein Wald) erforderlich ist, damit der angrenzende Wiesenvogelle-
bensraum nicht beeintrachtigt wird.

Auf dem Randstreifen im Norden angrenzend zur A 20 Entwicklung eines naturnahen Feldgehdlzes um Kolli-
sionsrisiken fur Wasservogel mit dem StralRenverkehr zu vermeiden und als Schutz vor luftgetragenen Im-
missionen ausgehend vom Fahrzeugverkehr.

In anderen Randbereichen teilweise Anpflanzung dichter Gehdlzriegel aus dornenbewehrten Strduchern, um
die Zugénglichkeit zum Gewasser (Erholungsdruck) zu verringern.

Zeitliche Einschréankungen beim Oberbodenabtrag zum Schutz von Bodenbrutern.

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Im Eingriffsbereich, also im Bereich der Abbaustétte.
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MaRnahmenblatt (Komplex)

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmenkomplex-Nr.
Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 1 00 A
zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behérde fir StraRenbau

km 113,000 und Verkehr

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

Die MaRnahmenflache besteht groRflachig aus Ackern und Intensivgriinland sowie teilweise aus artenarmen
Extensivgrinland. Die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt i. d. R. bis an die Béschungsoberkante. Gehdlz-
strukturen sind nur vereinzelt vorhanden.

Die Bekhauser Bake verlauft innerhalb der berwiegend intensiv genutzten Flachen in einem Trapezprofil
und weist keinen gewasserbegleitenden Gehdlzbewuchs auf. Bei Gewasser-km 0+300 ist ein Sohlabsturz
vorhanden. Von Siden fliel3t der Bekhausermoorgraben entlang der Vorhabensgrenze der Bake zu. Im Vor-
habensbereich befinden sich einige Entwasserungsgraben.

Bei den Bdden handelt es sich um Gley-Podsole tw. mit Torflinsen und Tiefumbruchbéden. Der Grundwas-
serflurabstand ist < 1 m gemaR BUK 50.

Zielkonzeption der MaRnahme
Die Sandentnahme dient ausschlief3lich dem Bau der A 20 von Westerstede bis Drochtersen.

Nach Abschluss des Abbaus ist eine naturnahe Herrichtung der gesamten Abbaustatte vorgesehen. Auf eine
intensive Folgenutzung wird verzichtet. Erholungsnutzungen sollen auf den Flachen nicht stattfinden. Eine
Befischung des Sees im Rahmen des Fischereirechts bleibt davon unberihrt.

Die Abbaustétte soll so hergerichtet und renaturiert werden, dass ein grof3es Abbaugewdasser zurtickbleibt,
um das sich uberwiegend durch nattrliche Sukzession ein Mosaik aus naturnahen Ufer- und Verlandungsbe-
reichen, Hochstaudenfluren und Gehdlzstrukturen entwickelt. Zur Autobahn A 20 sind Gehdlzanpflanzungen
zur Forderung einer schnelleren Entwicklung geschlossener Bestéande vorgesehen.

Die verlegte Bekhauser Bake wird zu einem naturnahen Flie3gewasser entwickelt. Im Bereich der suddstli-
chen Sekundéaraue soll sich durch Sukzession ein naturnaher Laub-Mischwald entwickeln. Der neu anzule-
gende Abschnitt im Stdwesten verlauft abgeriickt von der Sandentnahme im Offenlandbereich. Der offene
Landschaftscharakter (ohne Gehdlzriegel, Auwald 0.4.) wird durch entsprechende Pflegemalinahmen erhal-
ten.

Im Sudwesten (angrenzend an die Sandentnahme zu-dem-groRen—offenen-Grinlandbereieh) sollen im Be-

reich der alten Bekhauser Bake und der Randstreifen am Abbaugewasser langfristig offene Landschafts-
strukturen (keine Geholzriegel, kein Wald) erhalten bleiben (Hochstauden, Réhricht), damit der angrenzende
Wiesenvogellebensraum nicht beeintrachtigt wird. Dazu sind dort Pflegemal3Bhahmen vorzusehen.

Durch die geplanten MalRhahmen sollen alle Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb der Abbaustatte
kompensiert werden. Lediglich die vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen fir den Kiebitz werden extern Fla-
chen zugeordnet (MalBnahme 12.1 Ackr).

Zugehdrige Mallnahmen zum MaRnahmenkomplex MaRnahmentyp
. V = Vermeidungsmal3nahme
100.1 A Naturnahe Verlegung der Bekhauser Béke A = AusgleichsmaBnahme
. E = Ersatzmal3nahme
100.2 A Abbaukonzept Seitenentnahme Bekhauser Moor G = GestaltungsmaRnahme

einschliel3lich vorbereitender Mal3nahmen
Zusatzindex

100.3 A Naturnahe Herrichtung und Entwicklung der FFH = MaRnahme zur Schadensbegrenzung,
Seitenentnahme Bekhauser Moor MaRnahme zur Koharenzsicherung
. e CEF = funktionserhaltende MaZnahme
100.4 Vcer Bauzeitenregelung fiir die Baufeld- FCS = MaRnahme zur Sicherung eines
freimachung zur Vermeidung von Beeintrachti- glinstigen Erhaltungszustandes
gungen / Verlusten der Avifauna
FlachengréRe des MakRnahmenkomplexes GroRRe: 41;58-ha 42,62 ha
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100.1 A Naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake

MalRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaBnahmen-Nr.
Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes- 100.1 A
zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behdrde fir StraRenbau 0
km 113,000 und Verkehr
Bezeichnung der MalRnahme MaRnahmentyp
. V = Vermeidungsmaflinahme

Naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake A = AusgleichsmaRnahme

E = Ersatzmalinahme

G = GestaltungsmalZinahme

Zusatzindex
FFH = Maflnahme zur Schadensbegrenzung,
Maflnahme zur Kohérenzsicherung

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Mal3nahmen: CEE = funktionserhaltende MaRnahme
Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.: FCS = Mafnahme zur Sicherung eines

glnstigen Erhaltungszustandes
9.3 26-D -27-D

Lage der Malinahme

siehe MaRnahmenblatt zum MafRhahmenkomplex 100 A

Begrundung der Mallnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaRnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

siehe MalRnahmenblatt zum MaRnahmenkomplex 100 A

Ausgangszustand der MaBnahmenflache
siehe MalRnahmenblatt zum MalRnahmenkomplex 100 A

Der Bereich fur die Verlegung der Bekhauser Bake wird zurzeit GUberwiegend als Griinland genutzt. Am &u-
Beren Rand sind tw. Graben und tw. Gehdlzstrukturen vorhanden. Eine kleine Teilflache im Nordosten wird
als Acker genutzt.

Zielkonzeption der MaRnahme

siehe MaRRnahmenblatt zum MaRnahmenkomplex 100 A

Die verlegte Bekhauser Béke soll zu einem naturnahen FlieRgewdasser entwickelt werden. Innerhalb der Ab-
baustétte soll eine weitgehend unbeschrankte dynamische Eigententwicklung innerhalb einer Sekundaraue
ermaoglicht werden. Im stiddstlichen Bereich der Abbaustatte wird ein naturnaher Laub-Mischwald durch Suk-
zession entwickelt. Sidwestlich der Sandentnahme und auRerhalb der Abbaustatte gelegen soll die verlegte
Bekhause Béke ebenfalls weitgehend naturnah gestaltet werden. Um eine Fortfiihrung der extensiven Grin-
landnutzung auf Teilflachen zu ermdglichen, wird hier die eigendynamische Gewasserentwicklung nur be-
schrankt zugelassen und auf die Herstellung einer Sekundaraue verzichtet.

Im Sudwesten (angrenzend zu dem grof3en, offenen Grinlandbereich) sollen im Bereich der Bekhauser
Béake langfristig offene Landschaftsstrukturen (keine Gehdlzriegel, kein Wald) erhalten bleiben (Hochstau-
den, Roéhricht), damit der angrenzende Wiesenvogellebensraum nicht beeintréachtigt wird. Dazu sind dort
Pflegemafinahmen vorzusehen.

Mit der naturnahen Verlegung werden Eingriffe in Natur und Landschaft kompensiert, die durch den Sandab-
bau entstehen.
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[0 Vermeidung fir Konflikt:
Ausgleich fur Konflikt: Seitenentnahme Bekhausermoor
O Ersatz fur Konflikt:

MaRnahme zur Schadensbegrenzung fir:

MaRnahme zur Koharenzsicherung fir:

CEF-Maf3nahme fir:

FCS-MalRnahme zur Sicherung eines glnstigen Erhaltungszustandes fir:

OO0

Ausfiihrung der MaBhahme

Beschreibung der MalRnahme

Innerhalb der Abbaustatte wird die Bekhauser Béke an den sudostlichen sidlichen Rand der Abbaustatte
verlegt. Ein weiterer Abschnitt der Gewéasserverlegung liegt auRerhalb der Abbaustatte in einem Abstand von
rd. 120 m zur Sudwestgrenze der zukinftigen Abgrabungsflache (siehe hierzu die nachfolgende Abbildung).
Es handelt sich um eine vorbereitende Malinahme vor Beginn des eigentlichen Sandabbaus.

naturnahe Umgestaltung
Bekhauser Bake

verlegte Bekhauser Bake auerhalb der
Abbaustatte

Legende

— — — ehemaliger Verlauf der
Bekhauser Béake

w
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Innerhalb der Abbaustatte:

Fur die naturnahe Gewasserverlegung_wird im Stden ein 17 m breiter und 2,03 ha grof3er Korridor als Se-
kundaraue bereitgestellt. Dieser naturnahe Gewasserlauf besitzt eine Lange von ca. 735 m (Luftlinie).

Der Altverlauf der Bekhauser Bake im Stidwesten der Abbauflache sowie der weiterfiihrende Graben werden

ebenfalls naturnah gestaltet und an den neuen Verlauf der Bekhauser Bake angebunden (Lange ca. 350m
Luftlinie), um die Entwasserung der von Norden und Westen kommenden Graben auch weiterhin sicher zu

stellen. Die-Mittelwa errinpne-erhalteinen 3 b maRig-ae hwunagenen Verlauf ewird im Regelaue

Die verlegte Bekhauser Bake erhélt ein gegliedertes Profil und wird mit einem stark bis mafRig geschwunge-
nen Verlauf angelegt. Eine Mittelwasserrinne wird als Kastenprofil mit einer gleichmafiigen Sohlbreite von rd.
50 cm, einer Tiefe von rd. 40 cm sowie steilen Boschungsneigungen (1:0,5) hergestellt. Angrenzend an die
Mittelwasserrinne wird durch Bodenabtrag eine Sekundaraue mit mindestens 9 m Sohlbreite geschaffen. Die
Boschungen zum anstehenden Geléande werden im Verhaltnis 1:3 ausgebildet. Die Sohle der Sekundéraue
liegt durchschnittlich 40 cm Uber der Sohle der Mittelwasserrinne bzw. rd. 15 cm oberhalb des Mittelwasser-
abflusses. Bei Hochwasserereignissen kann der Abfluss in die Sekundaraue ausufern. Die Hohen sind im
Detail im Zuge der Ausfiihrung festzulegen. Die Sohle der Sekundéaraue wird nicht eben, sondern mit einem
bewegten Relief und tw. deutlich ausgepragten Mulden hergestellt. In den Mulden bleibt Wasser nach Uber-
flutungen zeitweilig stehen und Sedimentfrachten kénnen sich dort absetzen.

Zur anfanglichen Stabilisierungen des neuen Fliel3gerinnes werden vor Ort abgetragene Grassoden an die
Oberkanten der Mittelwasserrinne versetzt (siehe nachfolgende Prinzipskizzen und Fotos). Weitere Uferbe-
festigungen sind nicht vorgesehen, da eine anschlieRende eigendynamische Entwicklung des Gewasserpro-
fils vorgesehen ist. Vom Landesfischereiverband Weser-Ems e.V. sind in der Vergangenheit vergleichbare
Gewasser auf diese Weise erfolgreich umgestaltet worden.

Die Vegetation soll sich durch natirliche Sukzession und Selbstaussaat entwickeln. Ansaaten oder Anpflan-
zungen sind nicht vorgesehen.

Uberwiegend ist das langfristige Entwicklungsziel ein naturnaher Laub-Mischwald (Auwald). Im Siidwesten
(angrenzend zu dem grof3en, offenen Grinlandbereich) sollen im Bereich der Bekhauser Béke allerdings
langfristig offene Landschaftsstrukturen in Form von Ruderal- und Hochstaudenfluren sowie Roéhricht erhal-
ten bleiben und sich ausdricklich keine héhe.ren Gehélz- oder Waldstrukturen entwickeln, damit der im Si-
den angrenzende Wiesenvogellebensraum nicht beeintréachtigt wird. Dazu sind in dem betreffenden Ab-
schnitt regelmaRige Pflegemal3hahmen vorzusehen.

Der von Suden zulaufende Bekhauser Moorgraben wird durch die verlegte Bekhauser Badke mit aufgenom-
men, so dass sich seine Gewasserlange verkirzt. Das alte Profil des Bekhauser Moorgrabens und wird halb-
seitig abgetragen und vom zukunftigen Profil der Bekhauser Bake mit aufgenommen. Dort evtl. vorhandene
Einleitungen und Zuldufe werden zukuinftig von der verlegten Bekhauser Béke aufgenommen. Gleiches gilt
auch fur die tbrigen in dem Bereich vorhandenen Graben, so dass die Vorflutfunktionen fir angrenzende
Flachen erhalten bleiben. Uberfahrten oder Durchlasse sind im Bereich der verlegten Bekhauser Bake nicht
vorgesehen.

Nicht mehr benétigte Uberfahrten im Bereich des Bekhauser Moorgrabens werden zuriickgebaut.
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AuRerhalb der Abbaustétte

Die Bekhauser Béke wird auf einem Abschnitt von rd. 440 m neu angelegt. Der am Nordrand des Flurstiicks
vorhandene Entwasserungsraben mit den begleitenden Gehdlzstrukturen bleibt dabei erhalten. Sudlich an
den Graben angrenzend wird die Bekhauser Béke in einem rd. 15 m breiten Korridor mit einem mafig bis
gering geschwungenen Gewasserlauf naturnah verlegt; auf die Herstellung einer Sekundaraue und Entwick-
lung von Auwald wird im Hinblick auf den Erhalt eines offenen Landschaftscharakters verzichtet.

Der verlegte Gewasserabschnitt wird - angepasst an die hydraulischen Erfordernisse - mit einer Tiefe von rd.
1,25 m gestaltet: Es wird eine rd. 50 cm breite und 40 cm tiefe Niedrigwasserrinne angelegt. Als naturnahe
Strukturbereicherungen ist die Anlage von Zwischenbermen/Kolken, Gewassereinengungen und -aufweitun-
gen u.a. vorgesehen. Prallufer werden mit einer Neigung von rd. 1:1 als Steilufer gestaltet, wahrend die
Gleitufer mit einer Neigung von weniger als 1:3 als Flachufer bei der Anlage des Gewasserlaufes angelegt
werden. Auf Befestigungen des Gewasserverlaufes wird verzichtet, um innerhalb des 15m Korridors eigen-
dynamische Prozesse zuzulassen.

Allgemein:

Die Profilierung des neuen Gewasserbettes erfolgt mdglichst frihzeitig, d. h. ca. ein Jahr vor dem Anschluss
an den alten Lauf. Zur Vermeidung von Erosionen wird das neue Gewasser erst nach ea—einem-halben-bis
mindestens einem % Jahr (optimal wéare eine Vegetationsperiode) an den alten Verlauf angeschlossen.

Das Langsgefalle wird Uber die gesamte Verlegungsstrecke gleichméaRig abgewickelt (Héhendifferenzrd-
1,43 -ms-entspricht rd. 0,1% Léangsgefalle).

Die Sohle wird zur Stabilisierung gegen Erosion mit einer Kiesschittung 2/16 mm angedeckt.

Der bei der Herstellung anfallende Aushub von rd. 23-660 25.000 m?3 wird entweder im Straf3enbau verwen-

Foto: Verdeutlichung des Herstellungsprinzips anhand einer bereits unter Leitung des Landesfischereiverbandes Weser-Ems e.V.
durchgefuhrten MaBnahme
(Quelle: Dr. Salva, Landesfischereiverband Weser-Ems e.V.)
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Prinzipskizzen zur Verdeutlichung der Herstellungsweise und der geplanten Entwicklung: siehe-folgende
Seite

Zustand unmittelbar
nach Herstellung

Oberboden ;

Grassoden
Kiesschittung

Sekundéaraue FlieBgerinne Sekundaraue

Zwischenstufe der Vegetation
Hochstauden- oder Réhrichtbesténde, z.T. verbuschend

Auflandungen

Sekundaraue Fliefgerinne Sekundéraue

langfristiges Entwicklungsziel gewasserbegleitender
Laub-Mischwald

Auflandungen

naturnahes
Gewasserprofil

Sekundaraue FlieBgerinne Sekundéaraue
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Gesamtumfang der MaRnahme 2,03 3,07 ha
Zielbiotop: ha | Ausgangsbiotop: ha
naturnahe Bekhauser Béake mit be- Artenarmes Extensivgriinland trocke-
gleitendem Auwald (FB / WE) 1,62 | ner Mineralbdden (GET) 0,25
naturnahe Bekhauser Bake mit be- Sonstiges feuchtes Extensivgriinland
gleitenden Ruderal- und Hochstau- 1,00 (GEF) 062
denfluren / Rohrichten 0;4% | Varinland ‘ Mi i
Sonstiger vegetationsarmer Graben 0,08 ntensivgruniand trockener Mineralbo-
den (GIT) 0,25
(FG2) _ _
Ruderal- und Hochstaudenflure / 0,37 chlr::stlges feuchtes Intensivgrinland 004
R6hricht (URF) (GIF) :
(Alternativ: Artenarmes Extensiv- Artenarmes Extensivgrinland auf
grinland auf Moorboden (GEM)) Moorbéden (GEM) 0,96
Grinland-Einsaat (GA) 0,16
Sandacker (AS) 0,09
MafRig ausgebauter Tieflandbach mit
Sandsubstrat (FMS) 0,18
Sonstiger vegetationsarmer Graben 0,28
(FG2) 0,20
Strauchhecke (HFS) 0,21
Mesophiles WeiRdorn-/Schlehenge-
blsch mit Rubus-Gestriipp
(BMS/BRR) 0,01
Weg, mit artenarmem Extensivgriin-
land trockener Standorte (OVW/GET) 0,02
Hinweis zur landschaftspflegerischen Bauausfihrung
Zeitliche Zuordnung Maf3nahmen vor Beginn der StraRenbauarbeiten
OO MalRnahmen nach Abschluss der Stral’enbauarbeiten
O MaRnahmen im Zuge der StralRenbauarbeiten
Die Verlegung der Bekhauser Bake ist eine vorbereitende MalRnahme fiir die geplante Sandgewinnung. Die
Sandgewinnung wird mit Beginn der StralRenbauarbeiten erforderlich.
Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften fur landschaftspflegerische MalRnahmen
Dauerhafter Grunderwerb. Die Flache und die Unterhaltung wird an den Entwasserungsverband Jade abge-
geben.
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen MalRhahmen
Die MaRnahme wird nur durch bzw. in Begleitung sachkundiger Fachleute durchgefiihrt (NL).
Weitere Pflege- und Entwicklung der Flachen im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie und den Bewirtschaf-
tungszielen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).
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Keine intensive Unterhaltungspflege, sondern weitgehend nattrliche Entwicklung.

Unterhaltungspflege des Gewassers und der Flachen entsprechend den wasserwirtschaftlichen Anforderun-
gen. Evtl. Pflegeeingriffe in Geholze und naturnahe Biotopstrukturen nicht flachenhaft, sondern héchstens
abschnittsweise bis vereinzelt (z. B. einzelner Riickschnitt von Gehdlzen oder Einddmmung unerwiinschter
Neophyten, ggf. Entfernen von Aufkommen gebietsfremder Gehdélzarten). Aber auch Uberfiihrung von Ge-
holzen in die Alters- und Zerfallsphase. Belassung von Totholz.

Den Platzverhaltnissen des neuen Profils entsprechend wird eine natirliche Laufentwicklung zugelassen,
d.h. auf korrigierende wasserbauliche Eingriffe ins Gewasser wird verzichtet, sofern sie nicht zwingend aus
wasserwirtschaftlicher Sicht erforderlich sind.

Keine regularen UnterhaltungsmafRnahmen am oder im Gewasser zwischen Mitte November und Mitte Méarz.
Die Vorflutfunktion fur die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen wird durch die zuklnftige Gewas-
serunterhaltung gewahrleistet.

Bekhause Bake aulRerhalb der Abbaustatte: Stdlich des 15 m breiten Entwicklungskorridors kann der ver-
bleibende, rd. 9 m breite Bereich entlang der nordlichen Flurstiicksgrenze als Ruderal bzw. Hochstaudenflur
bzw. Réhricht gepflegt werden. Alternativ ist eine Nutzung als Extensivgriinland maglich.

Die Flachen sind Flache-ist iber das bestehende Wege- und StraRennetz erreichbar. Uber den Rand- und
Sicherheitsstreifen zwischen Baggersee und Gewdasserverlegung ist die Malinahme von der Abbaustatte aus
ebenfalls erreichbar.

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Malinahmen
Herstellungskontrolle im Rahmen der UBB (MalRnahme 19 V).

Bei mittlerem Hochwasser ist sicherzustellen, dass angrenzende Landwirtschaftsflachen nicht zuséatzlich ver-
nassen. Ggf. sind Nachbesserungen am Profil durchzufihren.

Es ist ein Grundwassermonitoring mit entsprechenden Sicherungsmaf3nahmen durchzufihren, um das Ri-
siko eines abbaubedingten Trockenfallens der Bekhauser Béke zu vermeiden (siehe hierzu MaRnahme
100.2 A).

Weitere Hinweise fir die Ausfuhrungsplanung

Die Detailplanung der Gewasserverlegung einschlie3lich der Absenkung und Profilierung des Vorlandes ist
Gegenstand der Ausflhrungsplanung, ebenso die Anbindung des vorhandenen Drainagenetzes. Der hyd-
raulische Nachweis fur die Funktionsfahigkeit der Malinahme wurde bereits erbracht.

Die MalRnahme wird durch bzw. in Begleitung art- und sachkundiger Fachleute durchgefiihrt (NL).
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100.2 A Abbaukonzept Seitenentnahme Bekhauser Moor einschliel3lich vorbereitender Mal3-

nahmen

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager

Neubau der A 20 von der A 28 bis Niedersachsische Landes-
zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau- | behorde fir StraRenbau
km 113,000 und Verkehr

MaBnahmen-Nr.

Bezeichnung der MaRnahme

Abbaukonzept Seitenentnahme Bekhauser Moor
einschlieRRlich vorbereitender Malhahmen

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maf3nahmen:

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.:
9.3 25-D — 27-D

Anlageblatter 1-2 Maf3n. 100.2 A

100.2 A
MaRnahmentyp
V = Vermeidungsmal3nahme
A = AusgleichsmaBnahme
E = ErsatzmaRnahme
G = Gestaltungsmalinahme

Zusatzindex
FFH = Mafinahme zur Schadensbegrenzung,

CEF
FCS

Mafinahme zur Kohérenzsicherung
funktionserhaltende MaBnahme
MaRnahme zur Sicherung eines
glnstigen Erhaltungszustandes

Lage der Malinahme

siehe MalRnahmenblatt zum MafRnahmenkomplex 100 A

Begrundung der Mallnahme

siehe MaRnahmenblatt zum MafRnahmenkomplex 100 A

Ausldésende Konflikte / notwendige Mallnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

siehe MaRRnahmenblatt zum MaRnahmenkomplex 100 A

Zielkonzeption der MaRnahme

siehe MaRRnahmenblatt zum MaRnahmenkomplex 100 A

Vermeidung fur Konflikt:

Ersatz fur Konflikt:

Ausgleich fur Konflikt: Seitenentnahme Bekhausermoor

MaRnahme zur Schadensbegrenzung fiir:
Maflinahme zur Koharenzsicherung fur:
CEF-MalZnahme fur:

OOo00ooOodxOO

FCS-MaRRnahme zur Sicherung eines ginstigen Erhaltungszustandes fur:
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Ausfiihrung der MalBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Innerhalb dieser Manahme wird das Abbaukonzept einschlie3lich der vorbereitenden MaZnahmen definiert.
Da die Eingriffe in Natur und Landschaft innerhalb der Abbaustatte kompensiert werden, werden mit dem
Abbaukonzept die Rahmenbedingungen fir die naturnahe Herrichtung der Abbaustéatte (Manahme 100.3 A)
geschaffen.

Das Abbaukonzept enthalt auBerdem wesentliche Aspekte zur Vermeidung und Minderung von Umweltaus-
wirkungen.

Im Abbauplan (Unterlage 5.2) ist die Abbauplanung dargestellt.

Die Abbaustéatte umfasst Abbauflachen und Betriebsflachen. Abbauflachen sind die Flachen, auf denen Bo-
den abgebaut werden soll. Als Betriebsflachen werden die dariber hinaus zur Gewahrung eines ordnungs-

gemalen Abbaubetriebes erforderlichen Flachen bezeichnet. Dazu gehéren inshesondere auch die notwen-
digen Sicherheitsstreifen und Randstreifen.

Die Abbauflache hat eine GréRRe von 34,44 ha.
Die Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Flachen fiir Betriebsanlagen umfassen zusétzlich 5,11 ha.
Vorbereitende MalRnahmen

Vor Beginn des Sandabbaus sind vorbereitende MalRnahmen notwendig. Fir Verlegung der Bekhauser Bake
als umfangreichste vorbereitende MaRhahme wurde eine eigene MalRnahmennummer vergeben (MalRhahme
100.1 A). Die ubrigen vorbereitenden Malinahmen werden nachfolgend beschrieben:

Gehdlzfallungen

Vor Beginn der eigentlichen Abbauarbeiten werden auf der Abbauflache die Gehdlzbestande gerodet. Zum
Schutz von Brutvogeln ist das Verbot des § 39 Absatz 5 BNatSchG zu beachten. Demnach ist der zulassige
Zeitraum fur Geholzfallungen auf die Monate Oktober bis Februar beschrankt. Gehdlzfallungen im Zeitraum
Mérz bis September sind nicht zulassig bzw. bedirfen in begriindeten Fallen einer Ausnahme der Unteren
Naturschutzbehorde.

Herstellung eines Fanggrabens und einer Wallhecke

Zum Schutz des zukunftigen Baggersees vor Verunreinigungen durch unkontrolliert zuflieBendes Oberfla-
chenwasser wird vor Beginn des Abbaus am Westrand der Abbaustétte ein Fanggraben hergestellt, der von
Westen zuflieBendes Wasser nach Suden zur Bekhauser Bake ableitet.

Hinter dem Fanggraben wird aus Oberboden, der bei der Verlegung der Bekhauser Bake anféllt, eine 1,40 m
hohe Verwallung angelegt. Mit einer Kronenbreite von 1 m und Bdschungsneigungen von 1:1,5 hat der Wall
eine Breite von rd. 5,20 m. Der Wall wird mit einheimischen standortgerechten Laubbdumen und Strauchern
bepflanzt, so dass er den Charakter einer Wallhecke erhélt. Der Wall und die Hecke dienen der Vermeidung
abbaubedingter Stérungen im Bereich des Seeparks Lehe sowie der langfristigen landschaftlichen Einbin-
dung des Sees. AuBerdem sollen sie flr eine langfristige Einfriedung der Abbaustéatte sorgen und die Zu-
ganglichkeit zum See fir unerlaubte Freizeitnutzungen (z.B. Baden) mindern. Hierzu wird ein hoher Anteil
dornbewehrter Straucher (z.B. Schlehe, Rosen) im Rahmen der Bepflanzungen vorgesehen.

Fur die Bepflanzung eigenen sich folgende Arten: Stieleiche (Quercus robur), Sandbirke (Betula pendula),
Hainbuche (Carpinus betulus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Hasel (Corylus avellana), Schwarzer Holun-
der (Sambucus nigra), Rotbuche (Fagus sylvatica), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa canina).

Es sind gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1: ,Norddeutsches Tiefland®, entsprechend dem
.Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Geholze* (BMU 2012) zu verwenden.
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Schutz der Anpflanzung vor Wildverbiss durch Zaunung wahrend der ersten Entwicklungsjahre.

Zufahrt

Durch den Fanggraben im Westen und die Verlegung der Bekhauser Béke werden bestehende Zufahrtmdg-
lichkeiten zur Abbaustatte gekappt. Die beiden vom Bekhausermoorweg abgehenden Feldwege enden zu-
kunftig an der verlegten Bekhauser Béke. Der Feldweg vom Seepark Lehe kommend endet stumpf an der
Grenze der Abbaustatte. Alle angrenzenden Flurstiicke sind weiterhin erreichbar.

Die Anbindung der Abbaustatte an das offentliche Verkehrsnetz erfolgt Giber eine neu anzulegende Zufahrt
im Nordosten. Im Zuge der A 20 wird ein Feldweg vom Bekhausermoorweg nach Norden abgehend als Zu-
fahrt fiir zwei Regenriickhaltebecken ertiichtigt, u.a. mit einer neuen Uberfahrt tiber die Bekhauser Bake.
Diese BaumalRnahme wird zur ErschlieBung der Abbaustatte vorgezogen. Noérdlich der Bekhauser Béake wird
entlang der geplanten A 20 eine Baustral3e Richtung Westen bis in die Abbaustétte angelegt (siehe Abbau-
plan, Unterlage 5.2).

Einzdunung
Die gesamte Abbaustétte wird vor Beginn des Abbaus mit einem ortsiiblichen Zaun (mehrreihiger Stachel-

drahtzaun oder Wildschutzzaun) eingezaunt und im Bereich angrenzender Wege mit Warnschildern verse-
hen. Im Bereich der Zufahrt wird ein verschliebares Tor installiert. Im Bereich der beiden vom Bekhauser-
moorweg abgehenden Feldwege werden fir Unterhaltungszwecke der verlegten Bekhauser Béke ver-
schlielBbare, ortsiibliche Tore eingebaut.

Abbauplanung

Abbaubeginn und Abbau

Nach Abschluss der vorbereitenden Mal3nahmen beginnt der eigentliche Sandabbau. Zu Beginn des Abbaus
wird der Oberboden abgetragen. Der Abtrag des Oberbodens erfolgt durch Erdbaumaschinen (z. B. Bagger,
Planierraupe). Der Transport erfolgt per LKW.

Der anfallende Oberboden verbleibt nur teilweise im Bereich der Abbaustétte. Sofern geeignet, wird anfallen-
des Material zur Anlage des Dammes im Osten als Uberlaufschutz verwendet. Im Norden werden im Bereich
des Sicherheitsstreifens zwischen der A 20 und dem geplanten See rd. 20.000 m3 Oberboden dauerhaft als
rd. 2 m hohe Gelandeerhéhung eingebaut. Uberschiissige Massen werden beim Bau der A 20 verwendet
oder abgefahren. Bei Bedarf erfolgt eine ordnungsgemalfe Zwischenlagerung von Oberboden im Bereich der
Abbaustétte.

Zum Abtrag von Torfkérpern innerhalb des Grundwassers kann ggf. auch der Einsatz von Schwimmbaggern
erforderlich werden. Der Torf wird abgefahren und soweit wie méglich einer Nachnutzung zugeftihrt.

Vor dem eigentlichen Sandabbau wird ein ausreichend grofl3es Ausgangsgewasser geschaffen, um starkere
Grundwasserabsenkungen -insbesondere zu Beginn des Abbaus- abpuffern zu kénnen. Durch diese Her-
stellung der Wasserflache wird friihzeitig ein grof3erer Grundwasserzufluss erreicht, wodurch das anfangliche
Risiko hoherer Grundwasserabsenkungen bei der Entnahme des Sandes gemindert wird. Mit dem Sandab-
bau wird im zentralen Bereich begonnen, um Auswirkungen auf umliegende Nutzungen und Biotopstrukturen
durch abbaubedingte Grundwasserabsenkungen zu vermeiden. Da in der Anfangsphase hohere Grundwas-
serabsenkungen im Umfeld zu erwarten sind, wird mit dem Sandabbau zudem auR3erhalb der Vegetationspe-
riode (also im Zeitraum Ende Oktober bis Anfang Méarz) begonnen.

Nach der Herstellung des Anfangsgewassers findet der Sandabbau im Nassabbauverfahren mit einem
Saugbagger statt. Uber Spuilleitungen wird der Sand zur nahegelegenen Autobahnbaustelle gespiilt. Alterna-
tiv kénnen auch vortibergehend Spulfelder auf den nérdlichen Abbauflachen eingerichtet werden. Erforderli-
che Materialtransporte per LKW erfolgen so weit wie méglich innerhalb des Baustellenbereichs der A 20.
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Der Nassabbau erfolgt in Teilabschnitten: Er beginnt im Nordwesten der Abbaustétte, so dass die im Osten
und Siden anstehenden Sande als Schutzstreifen zwischen Bodenabbau und der Siidgrenze der Abbaufla-
che erhalten bleiben. Wenn sich der Abbau der verlegten Bekhauser Béke nahert, liegt bereits ein relativ gro-
Res Abbaugewasser vor, welches die entnahmebedingten Wasserspiegelabsenkungen ausgleicht. Die
Reichweite der Grundwasserabsenkung kann somit minimiert werden.

In der Anfangsphase erfolgt eine moglichst zeitnahe Rickfiihrung der Spilwasser und des ,Waschwassers*®
in das Abbaugewasser. Zu Beginn wird Gber méglichst kurze Distanzen Sand in die nahen Trassenbereiche
der A 20 eingesplilt, so dass der Wasserkreislauf ,klein® ist.

Zum Schutz der Seewasserqualitat ist eine direkte Einleitung von Ruckspulwasser in den Baggersee zu ver-
meiden. Hierflr erfolgt die Einleitung von Ruckspulwasser nicht direkt in den See, sondern Uiber Absetzbe-
cken. Zu Beginn des Nassabbaus werden ein oder mehrere Absetzbecken angelegt (z.B. im Nordosten im
Bereich des Sicherheitsstreifens zur A 20), in denen sich Schwebstoffe und Feinanteil absetzen kénnen, be-
vor das Wasser in den See zuriickgeleitet wird. Das sich ablagernde Auswaschematerial muss in regelmafi-
gen Abstanden ausgebaggert und abtransportiert werden. Ggf. kann es beim Bau der A 20 Verwendung fin-
den.

Lage und erforderliche Dimensionierung von Absetzbecken sind abhangig vom Bauablauf und der Abbau-
leistung und sind daher von dem ausfiihrenden Abbauunternehmen im Rahmen der Ausfihrung festzulegen
und mit der zustandigen Stelle des Landkreises abzustimmen.

Der weitere Abbau bewegt sich im Uhrzeigersinn zunéchst Richtung Osten, Stdosten und dann Richtung
Sldwesten, so dass die sudlichen Uferbereiche mit den dort vorgesehenen naturnahen Uferzonen und
Flachwasserbermen mdoglichst zeitnah und vorrangig hergestellt werden.

Abbauabschnitte
Der Abbau teilt sich in zwei Abbauabschnitte auf.

Der 1. Abbauabschnitt deckt das Bodenmassendefizit fir den 1. Abschnitt der A 20 ab, das sich auf rd. 3,15
Millionen Kubikmeter beléuft. Der 1. Abschnitt der A 20 soll als erster Abschnitt realisiert werden, so dass
damit der Bedarf fur die Seitenenthnahme begriindet ist. Das Abbaugewaésser wird im Rahmen des 1. Abbau-
abschnittes in seiner vollen Grof3e und bis zu einer Tiefe von rd. 14 m (entspricht -8,90 m NN bei mittlerem
Seewasserstand von 5,10 m NN) hergestellt. Der Damm im Osten wird ebenfalls im Zuge des 1. Abbauab-
schnittes hergestellt, so dass ein Uberlaufschutz gegeben ist. Die Ufer und Randbereiche werden bereits
weitestgehend naturnah hergerichtet. Eine Ausnahme bilden die Flachen, die auch noch im 2. Abbauab-
schnitt fir einen ordnungsgemaRen Betriebsablauf bendtigt werden (Betriebsanlagen, Umfahrungen und Ab-
setzbecken).

Der 2. Abbauabschnitt stellt eine Vertiefung des vorhandenen Gewdssers dar. Mit dem 2. Abbauabschnitt
werden Rohstoffe fur den 2. Abschnitt der A 20 gesichert, in dem ebenfalls erhebliche Bodenmassendefizite
bestehen. Der 2. Abbauabschnitt ist unmittelbar mit dem Zeitplan und Bauablauf des 2. Abschnittes der A 20
verbunden. Die vollstandige naturnahe Herrichtung der Abbaustétte einschlie3lich Rickbau der Betriebsan-
lage und Begrinung der Flachen erfolgt nach Abschluss des 2. Abbauabschnittes.
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Béschungsprofilierung

Sobald im Zuge des Abbaus die endgiiltigen Uferbereiche erreicht werden, werden die geplanten Uberwas-
serbdschungen, Flachwasserbermen und Flachwasserzonen mit Erdbaumaschinen (z. B. Bagger, Planier-
raupe) im gewachsenen Boden vorprofiliert, soweit es die Boden- und Grundwasserverhdltnisse zulassen.
Dabei geldster und verwertbarer Sand wird direkt mit LKW zur Baustelle A 20 transportiert oder er wird im
Bereich der abgerdumten Abbauflache aufgeschoben, um von dort spater im Nassabbauverfahren abgebaut
zu werden.

Die Uferlinie wird geschwungen ausgebildet.

GemalR dem Standsicherheitsgutachten im hydrogeologischen Fachbeitrag (s. Unterlage 22.6) werden die
Bdschungen des Sees mit einer Neigung von mindestens 1 : 3 hergestellt. In der Wasserwechselzone sind
aufgrund dynamischer Einflisse wie Wind und Wellenschlag Béschungsneigungen von mindestens 1 : 5 bis
1:10 vorgesehen.

Zur Gestaltung naturnaher Ufer und Flachwasserbereiche sind im Bereich der Uberwasserbdschungen und
der Flachwasserbereiche (bis 2 m Wassertiefe) wechselnde Bdschungsneigungen vorgesehen, im Siden
auch teilweise flacher als 1 : 10. Am Sudufer werden Flachwasserbermen knapp unter dem mittleren See-
wasserspiegel von 5,10 m NN angelegt (5,10 — 4,90 m NN).

Die Bdschungen werden im gewachsenen Boden hergestellt. Eine Andeckung mit Oberboden erfolgt nicht.
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Im Bereich von Torfbéden sollte die Torfschicht entlang der Boschungskante durch einen dammartigen
Sandkorper ersetzt werden, um den dahinterliegenden Torf zu sichern. Die Breite des Sandkdrpers ist an-
hand der Torfmachtigkeit und der geplanten Béschungsneigung im Rahmen des Abbaus zu bestimmen.

Ausgenommen der Flachen, die auch noch im 2. Abbauabschnitt (Vertiefung) fiir einen ordnungsgeméRen
Betriebsablauf benétigt werden, werden bereits alle Ufer- und Bdschungsbereiche im Zuge des Abbaus wie
beschrieben hergestellt. Ausgenommen sind davon auch im 2. Abbauabschnitt erforderliche Zugangsstellen
ans Gewasser (z.B. eine im Notfall mit KFZ erreichbare Einsatzstelle fir Boote) und der Einleitungsbereich
aus dem Absetzbecken. Zusétzlich werden aus arbeits- und sicherheitstechnischen Grinden auch noch im
2. Abbauabschnitt Zufahrten zu den erforderlichen Sicherungspunkten am Ufer (fir den Saugbaggerbetrieb)
erforderlich, wobei diese im Detail der Bauausfuhrung vorbehalten bleiben. Es wird auf den Lageplan zur
Seitenentnahme (Abbauplan, Unterlage 5.2 Blatt Nr. 1) verwiesen.

Uberlaufschutz

Um einem Uberlaufen des Sees bei hohen Grundwasserstéanden entgegenzuwirken, ist im Osten ein Damm
mit einer Hohe von 6,20 m NN herzustellen. Im Nordosten und Sidosten lauft der Damm flach aus, bis ein
natirliches Gelandeniveau von mindestens 6,20 m NN erreicht ist. Die Herstellung erfolgt bereits in der An-
fangsphase des Abbaus, bevor ein grof3flachiger See entsteht. Aufgrund der Gelandehéhen von tw. nur 5,00
m NN ist der Damm bei einem zukunftigen mittleren Grundwasserhochstand von 5,50 m NN erforderlich. Die
Reserve von 0,7 m wird fur Extremwerte und Windaufstau berticksichtigt (siehe hydrogeologsicher Fachbei-
trag Unterlage 22.6, Kap. 7.3).

Fur den Bau des Dammes sind entsprechend geeignete Béden zu verwenden. Im Bereich von Torfbdden
sind die Hinweise zur Boschungsprofilierung zu beachten (s.0.). Unmittelbar nach Fertigstellung wird der
Damm zum Schutz vor Erosion mit Rasen eingesat.

Zusétzlich ist, um ein unkontrolliertes Uberlaufen des Sees bei extremen Hochwasserereignissen zu vermei-
den, ein Hochwasseriiberlaufschacht im Nordosten der Abbaustétte vorzusehen. Der Uberlaufschacht kann
als Fertigbauteil eingesetzt werden oder vor Ort erstellt werden. Die Uberlaufschwelle sollte in der Hohe regu-
lierbar sein und eine Mindestbreite von 1 m haben. Entsprechend dem prognostizierten mittleren Hochwas-
serstand sollte sie anfangs auf 5,50 m NN eingestellt werden. Sofern sich aufgrund des Monitorings der
Grund- und Seewasserstande entsprechend Handlungsbedarf ergibt, ermdglicht die Bauweise mit einer regu-
lierbaren Uberlaufwand eine Anpassung der maximalen Stauhohe.

Als Ablauf wird eine Rohrleitung DN 500 zur Bekhauser Béke verlegt. Das Sohlniveau der Rohrleitung ist auf
die Sohle der Hochwasserberme des Gewasserprofils anzupassen (rd. 4,00 m NN).

Sicherheitsabstéande
Mit der Abbaugrenze (Oberkante der Abbaubdschungen) werden folgende Sicherheitsabstédnde eingehalten:

¢ mindestens 40 m ab Fahrbahnrand A 20 bzw. mindestens 20 m zur geplanten Auf3enkante des Baukdr-
pers A 20 (AuRenrand Entwéasserungsmulde A 20)

¢ mindestens 10 m zur verlegten Bekhauser Bake (10 m zwischen den Bdschungsoberkanten Baggersee
und Gewasserprofil)

¢ mindestens 5 m zu allen anderen angrenzenden Nutzungen (landwirtschaftliche Flachen und Wege)

Sonstige MaRnahmen zum Schutz vor schadlichen Einwirkungen auf Boden, Grund- und Oberflachenwasser

e Sicherung des Oberbodens vor Beginn der Abbauarbeiten, ggf. sachgerechte Zwischenlagerung bis zum
Wiedereinbau (s. a. DIN 18915 und DIN 19731);

e keine Einbringung von Oberboden in das Abbaugewasser oder die Bdschungen (Schutz vor Eutrophie-
rung des Gewassers);

e kein Einbau von Fremdboden im Bereich der Abbaustétte. Ausgenommen hiervon ist der Damm im Osten,
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Neubau der A 20 von der A 28 bis
zur A 29, Bau-km 100,000 bis Bau-
km 113,000

Vorhabenstrager

Niedersachsische Landes-
behorde fir StralRenbau

und Verkehr

MaBnahmen-Nr.

100.2 A

tes Material anzuliefern;

schaften;

Stoffen — Vaws);

Einsatz von Fachpersonal beim Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen;

bei dem es aufgrund seiner Funktion als Uberlaufschutz ggf. erforderlich wird, fir den Dammbau geeigne-
Sachgerechte und regelméafige Wartung der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und technischen Gerét-

Berlicksichtigung der einschlagigen wasserrechtlichen Bestimmungen fiir die Lagerung und den Umgang
mit wassergeféahrdenden Stoffen (u.a. Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden

Verwendung von biologisch gut abbaubaren Betriebsstoffen der Wassergefahrdungskategorie 1 (,schwach
wassergefahrdend®, wie z.B. Rapsmethylester);

Weg, mit halbruderaler Gras- und

Gesamtumfang der MaRnahme 39,55 ha
Zielbiotop: ha | Ausgangsbiotop: ha
Tiefer Baggersee (> 5 m Wasser- Artenarmes Extensivgrunland trocke-
tiefe) (SRAL) 28,30 | ner Mineralbéden (GET) 2,94
Baggersee (2 - 5 m Wassertiefe) Sonstiges feuchtes Extensivgriinland
(SRA) 1,88 | (GEF) 4,88
Flachwasserzone (0-2 m Wasser- Intensivgrinland trockener Mineralb6-
tiefe) (Rohricht und Schwimmblatt- den (GIT) 7,19
zone) (VE) 2,64 Sonstiges feuchtes Intensivgrinland
Flachwasserbermen mit wechsel- (GIF) 5,70
nassen Sukzessionsflachen (VE) 0,36 Griinland-Einsaat (GA) 038
Ruderalflur im Bereich der Uberwas-
serbdschung (RZ / URT) 1,26 Sandacker (AS) 4,32
Ruderalflur im Bereich der Rand- Sonstiger Acker (AZ) 8,46
und Sicherheitsstreifen (URF) 3,30 | Acker, Nutzung mit Mais (Am) 0,004
Flachige Geholzpflanzung im Nor- Acker, Brache (Ab) 2,88
den / Naturnahes Feldgehoiz (HN) 139 Landwirtschaftliche Lagerflache (EL) 0,15
Wallnecke im Westen (HW) 0.28 MaRig ausgebauter Tieflandbach mit
Graben (westlicher Fanggraben) 0,14 | Sandsubstrat (FMS) 0,35
(FG) Stark ausgebauter Tieflandbach mit
Sandsubstrat (FXS) 0,16
Nahrstoffreicher Graben (FGR) 0,03
Sonstiger vegetationsarmer Graben
(FG2) 0,88
Strauch-Baumhecke (HFM) 0,52
Mesophiles Wei3dorn-/Schlehenge-
biisch mit Rubus-Gestriipp
(BMS/BRR) 0,06
Weg, unbefestigt (OVW) 0,002
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Staudenflur mittlerer Standorte 0,41
(OVW/UHM)
Weg, mit artenarmem Extensivgrin- 0,17
land trockener Standorte (OVW/GET)
Weg, mit sonstigem Offenbodenbe- 0,01
reich (OVW/DO2Z)

Hinweis zur landschaftspflegerischen Bauausfiihrung

Zeitliche Zuordnung Maf3nahmen vor Beginn der StraRenbauarbeiten
0 MaRnahmen nach Abschluss der StralRenbauarbeiten
O MaRnahmen im Zuge der StralRenbauarbeiten

Die MalRBnahme beinhaltet vorbereitende Maflihahmen fir die geplante Sandgewinnung. Die Sandgewinnung
wird mit Beginn der Stralenbauarbeiten erforderlich.

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften fur landschaftspflegerische Malinahmen

Dauerhafter Grunderwerb. Die Flache wird Eigentum des Bundes.

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Mallnahmen
Pflege der angepflanzten Gehdlzbestande im Bereich der Wallhecke bei Bedarf.

Im Suden angrenzend zum Wiesenvogellebensraum regelméRige Pflege der Ufer- und Randstreifen zur Ver-
hinderung eines Ubermé&Rigen Gehdlzaufwuchs.

Die vollstandige naturnahe Herrichtung und Pflege der Abbauflache ist Gegenstand der MaRnahme 100.3 A.

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen MaRnahmen
Herstellungskontrolle im Rahmen der UBB (MalRhahme 19 V).

In Abstimmung mit der Wasserbehtrde Beweissicherung durch regelmafige Untersuchung des Grund- und
Seewassers auf hydrochemisch und gewasserdkologisch relevante Parameter zur friihzeitigen Feststellung
etwaiger Beeintrachtigungen.

Beweissicherung durch regelmafige Aufzeichnung des Grund- und Seewasserstandes an Grundwasser-
messstellen (Zu-/Abstrom) bzw. einem Lattenpegel 0. &. zur Dokumentation einer moglichen Beeinflussung
der Grundwasserhydraulik durch das Abbauvorhaben. Um einen Einfluss auf den benachbarten Seepark
Lehe zu vermeiden, sollte z. B. die Absenkung im in der Endgrof3e hergestellten Abbaugewasser nicht mehr
als 1,60 m betragen (s.a. Planfeststellungsbeschluss v. 16.04.2018, Nebenbestimmung 1.1.5.3).

Im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot gem. WRRL ist ein Trockenfallen der Bekhauser Béke durch
den Abbaubetrieb auszuschlie3en. Insofern erfolgt ein Monitoring der Grundwasserstande wahrend der Ab-
bauphase und es werden ,Ausléseschwellen® definiert, bei deren Unterschreitung zu prifen ist, ob die Ab-
baumenge zu drosseln oder der Abbaubetrieb einzustellen ist (s.a. Anlageblatter zur MaRnahme 100.2.A).

Weitere Hinweise fur die Ausfihrungsplanung

Lage und erforderliche Dimensionierung von Absetzbecken innerhalb der Abbaustétte sind abh&ngig vom
Bauablauf und der Abbauleistung und sind daher von dem ausfiihrenden Abbauunternehmen im Rahmen
der Ausfiihrung festzulegen und mit dem Landkreis abzustimmen.

Seite 265a
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Anlageblatt 1 zu MaRnahme 100.2 A

Uberwachungsprogramm zur Vermeidung eines abbaubedingten Trockenfallens der Bek-
hauser Bake

Gemal Anlage 5 der Unterlage 22.7 D (,Hydrogeol. Bewertung zur Verlegung der Bekhauser Bake") ist nicht
auszuschlieRen, dass durch die Sandentnahme bei aktivem Abbaubetrieb Grundwasserabsenkungen auftreten.
Wéhrend nach Beendigung der Abbautétigkeiten keine relevanten Einflisse des Abbaugewdassers auf die
Bekhauser Bake zu erwarten sind, kann es im Zuge der Abbautatigkeit potentiell zu einer Abnahme des Wasser-
spiegels bis hin zu einem Trockenfallen des FlieRgewassers in niederschlagsarmen Perioden kommen. Im Hin-
blick auf das Verschlechterungsverbot gem. WRRL ist eine solche Grundwasserabsenkung durch den Abbaube-
trieb auszuschlieBen. Daher werden nachfolgend Ausléseschwellen fur ausgewahlte Beweissicherungsmessstel-
len definiert, bei deren Unterschreitung zu prifen ist, ob die Abbaumenge zu drosseln oder der Abbaubetrieb
einzustellen ist.

Die Auswertung der Grundwasserstande im Bereich des bestehenden Verlaufs der Bekhauser Béke zeigt eine
minimale Grundwasserspiegelhdhe ndherungsweise im Bereich der Sohlhthe bzw. 0,10 m Uber Sohlhdhe.

Als Ausléseschwelle wird ein Grundwasserspiegel in den Grundwassermessstellen GWM SE-03 bis 06 und GWM
13 bis 15 festgelegt, der 0,20 m oberhalb der Sohle der Bekhauser Béke im Bereich der Messstellen liegt. Dieser
Grundwasserspiegel gewahrleistet einen ausreichenden Abfluss und Wasserstand in dem Gewasser, welcher
deutlich hoher ausféllt, als es temporar im urspringlichen Zustand des Gewassers der Fall ist. Eine Verschlech-
terung des 6kologischen Zustandes und des 6kologischen Potenzials der Bekhauser Béake ist somit -auch bei
einer Unterschreitung der Ausloseschwelle um 0,10m- nicht zu erwarten:

e Bei einer Unterschreitung der Ausléseschwellen in mehr als einer Messstelle ist zu prifen, ob diese Un-
terschreitung witterungsbedingte Ursachen bzw. andere Ursachen als den betrachteten Bodenabbau hat.
Hierzu wird der Verlauf der Grundwasserspiegelhdhen in den betroffenen Messstellen mit den Daten aus
Messstellen verglichen, welche nicht durch das betrachtete Abbaugewasser beeinflusst werden. Fur die-
sen Vergleich werden die Grundwassermessstellen 156 und 157 des OOWYV herangezogen, welche sich
sudlich des Abbauvorhabens befinden.

e Fir die Ermittlung der abbaubedingten Grundwasserabsenkung wird zunéchst fir die Messstellen im
Bereich des Abbaus und die Messstellen des OOWYV die Entwicklung nach einem festgelegten Ausgangs-
punkt vor dem Abbaubeginn bis zu dem betrachteten Zeitpunkt wahrend des Abbaus berechnet. Aus
Ausgangspunkt bzw. Ausgangswasserspiegel wird der Mittelwert des Grundwasserstandes im Jahr vor
Abbaubeginn herangezogen. Die um andere Einfliisse bereinigte, wahrscheinlich der Abbautatigkeit zu-
zurechnende Grundwasserabsenkung ergibt sich als Differenz zwischen der Entwicklung in den Mess-
stellen am betrachteten Abbau und der Entwicklung in den genannten OOWV-Messstellen.

e Wird die Ausléseschwelle nur in einer der sechs Messstellen unterschritten, kann dies vernachlassigt
werden, da in dem Fall gem. der Anlage 5 der Unterlage 22.7 D ein relevanter Einfluss auf das Fliel3ge-
wasser noch nicht zu erwarten ist.

e Die Auswertung der taglich aufgezeichneten Grundwasserspiegeldaten zur Priifung einer Unterschrei-
tung der Ausléseschwellen erfolgt wochentlich. Eine Unterschreitung in mindestens zwei Messstellen ist
der Unteren Wasserbehoérde unverziiglich mitzuteilen und durch eine Folgemessung zu verifizieren. Die
weitere Prifung des Sachverhaltes und die Entscheidung einer Drosselung oder Unterbrechung des Bo-
denabbaus sind mit der Unteren Wasserbehérde abzustimmen.
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A 20 von Westerstede bis Drochtersen Unterlage 09.4 D
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Seite 265b
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