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1. Veranlassung

Im Zusammenhang mit dem Neubau der A 20 von Westerstede bis Drochtersen beabsich-
tigt die Niederséchsische Landesbehdrde fir StraRenbau und Verkehr im Bereich des Ab-
schnitt 1 (von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg) eine Seitenentnahme
zur Gewinnung von Sand fiir den Bau der neuen Autobahn. Durch die Seitenentnahme soll
das beim Autobahnneubau bestehende Bodenmassendefizit ausgeglichen werden.

Mit der geplanten Seitenentnahme ist die Herstellung eines Gewéassers verbunden. Daraus
leitet sich die Genehmigungspflicht gem. § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ab. Die Sei-
tenentnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau der A 20. Daher wird das Abbau-
vorhaben in das Planfeststellungsverfahren der A 20 1. Abschnitt integriert.

Die Seitenentnahme ist in zwei Abbauabschnitten vorgesehen. Der 1. Abbauabschnitt
deckt das Bodenmassendefizit fur den 1. Abschnitt der A 20 ab. Der 2. Abbauabschnitt ist
als Vertiefung geplant. Mit dem 2. Abbauabschnitt werden Rohstoffe fir den 2. Abschnitt
der A 20 gesichert, in dem ebenfalls erhebliche Bodenmassendefizite bestehen. Dieser
Antrag umfasst nur den ersten Abbauabschnitt.

Das Vorhaben ist in der Anlage 1 zu 8 3 NUVPG (Niederséchsisches Gesetz tuber die Um-
weltvertraglichkeitspriifung) der Ziffer 1 a) zuzuordnen: ,nicht vom Bergrecht erfasster Ab-
bau von Bodenschatzen mit einer Abbauflache von mehr als 25 ha“. Fir entsprechende
Vorhaben besteht eine generelle UVP-Pflicht.

Im Rahmen dieses Erlauterungsberichtes werden Umweltauswirkungen des Vorhabens auf
die Schutzguter nach UVPG (Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung) dargestellt.
Gleichzeitig wird die Eingriffsregelung der 88 14 und 15 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) berticksichtigt.

2. Beschreibung des Vorhabens

2.1 Art des Vorhabens

Geplant ist die Gewinnung von Sand im Nassabbauverfahren. Der Sand dient ausschliel3-
lich dem Bau der A 20. In einem ersten Abbauabschnitt wird der Sand fir den Abschnitt 1
der A 20 gewonnen. Es wird ein gro3flachiges Abbaugewasser hergestellt. In einem zwei-
ten Abbauabschnitt wird durch eine Vertiefung des Gewassers Sand fir den Bau des zwei-
ten Abschnittes der A 20 gewonnen. Dieser Antrag umfasst den ersten Abbauabschnitt.
Der zweite Abbauabschnitt wird jedoch mit dargestellt, da mit ihm insbesondere die ab-
schlieRende naturnahe Herrichtung der Abbauflache zusammenhéangt.
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Die Niedersachsische Landesbehérde fir Stralenbau und Verkehr ist Antragsteller, wird
den Sand jedoch nicht selber abbauen, sondern die Gewinnung von Sand im Zuge des
Baus der A 20 an Unternehmen vergeben. Um beim Bau der A 20 flexibel auf baubedingte
Entwicklungen reagieren zu kénnen, enthalten die Angaben zum Betriebsablauf in diesem
Antrag ein erforderliches Mal3 an Flexibilitat. Es werden jedoch alle fir die Genehmigung
wesentlichen Rahmenbedingungen fur den Sandabbau definiert und festgelegt.

Gegenstand des Antrages auf Sandgewinnung ist aul3erdem die Verlegung der Bekhauser
Béake, die zurzeit im geplanten Abbaubereich verlauft. Fir die Sandgewinnung ist es erfor-
derlich, die Bekhauser Béke als vorbereitende Maf3nahme fiir den Sandabbau nach Suden
an den Rand der Abbaustétte zu verlegen.

Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch eine naturnahe Gestaltung der Ufer und
Randbereiche der Abbaustatte sowie die naturnahe Gestaltung der verlegten Bekhauser
Bake kompensiert.

2.2 Ausgewahlter Standort

Die geplante Abbaustéatte liegt sidwestlich der geplanten A 20 (bei Bau-km 111+000) (sie-
he Unterlage 19.8.2, Blatt 1, Ubersichtslageplan). Die Abbaustétte liegt iberwiegend in der
Gemeinde Rastede und teilweise in der Gemeinde Wiefelstede, Landkreis Ammerland.
Sadlich verlauft der Bekhausermoorweg. Im Norden befindet sich der Seepark Lehe mit
einem Wochenendhausgebiet. Die gesamte Abbaustatte (incl. Sicherheits- und Randstrei-
fen und der Flache zur Verlegung der Bekhauser Béke) hat eine Gré3e von 41,58 ha.

Das Vorhaben liegt im Naturraum Ostfriesisch-Oldenburger Geest, Untereinheit Ammer-
lander Geest. Die Vorhabenflachen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt (Grinland
und Acker). Die Flachen der geplanten Seitenentnahme sind Teil eines gréReren, sich nach
Westen fortsetzenden Offenlandbereichs. Durch das Gebiet verlauft die Bekhauser Bake in
einem naturfernen, ausgebauten Zustand. Im Westen begrenzt der Bekhausermoorgraben
den geplanten Abbaubereich. Geholzstrukturen in Form von Geholzstreifen sind nur im
Westen der Abbauflache und tw. in Randbereichen ausgepragt. Rd. 100 m westlich der
AulRengrenze der Abbaustatte beginnt der Seepark Lehe, ein Wochenendhausgebiet an
ehemaligen Abgrabungsgewdassern. Im Sudosten, sudlich des Bekhausermoorweges, liegt
die aktive Sandentnahme ,Nethener Seen®, die aktuell bereits bis an den Bekhausermoor-
weg heranreicht.
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Abb. 1 Vorhabenflachen im Februar 2012

Abb. 2 Blick von Norden lber die Bekhauser Bake im Februar 2012
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2.3 ErschlielRung

Die Erreichbarkeit Gber das offentliche Verkehrsnetz wird tber eine Zufahrt im Nordosten
nordlich der Bekhauser Béake am geplanten Standort der Betriebsanlagen entsprechend
der Darstellung im Abbauplan gewahrleistet (Unterlage 5.2). Die Zufahrt fiihrt zu einem
vom Bekhausermoorweg nach Norden abzweigenden Weg, der zurzeit als Feldweg vor-
handen ist und im Zuge des Autobahnbaus als Zufahrt zu geplanten Regenrickhaltebe-
cken erttichtigt wird. Der Weg aul3erhalb der Abbaustatte wird ggf. voribergehend fur die
Dauer des Abbaus ertlichtigt. Die Erneuerung des Querungsbauwerks im Zuge des Weges
Uber die Bekhauser Béke ist Gegenstand der technischen Stra3enplanung.

Die ErschlieBung sowie der Materialtransport von der Abbaustatte zur Baustelle der A 20
wird jedoch Uberwiegend von der Abbauflache direkt in die angrenzende Baustelle der A 20
und Uber BaustraRen im Zuge der A 20 erfolgen. Der Materialtransport erfolgt Gberwiegend
Uber Spulverfahren.

Fir den Bau des 2. Abschnitts der A 20 kann eine Baustellenzufahrt iber den 1. Abschnitt
der A 20 zur Seitenentnahme erfolgen.

Eine Belastung der ¢ffentlichen StralRen und der Ortschaften wird damit weitestgehend
vermieden.

2.4 Bedarf an Grund und Boden

Die Abbaustatte umfasst Abbauflachen und Betriebsflachen. Abbauflachen sind die Fla-
chen, auf denen Boden abgebaut werden soll. Als Betriebsflachen werden die dartiber hin-
aus zur Gewahrung eines ordnungsgemalfen Abbaubetriebes erforderlichen Flachen be-
zeichnet. Dazu gehoren insbesondere auch die notwendigen Sicherheitsstreifen und Rand-
streifen. Der Bereich zur Verlegung der Bekhauser Béke wird, da es sich um eine vorberei-
tende MalRnahme handelt, ebenfalls zu den Randstreifen innerhalb der Abbaustatte ge-
zahlt.

Die geplante Abbauflache hat eine FlachengréRe von 34,44 ha. Fir die dazugehdorigen
umgebenden Betriebsflachen, Rand- und Sicherheitsstreifen werden zusétzlich 5,11 ha
bendtigt. Die Flachen fiur die Verlegung der Bekhauser Bake machen 2,03 3,07 ha aus.
Insgesamt werden durch die Abbaustétte also 41,58 42,62 ha beansprucht.

Diese Gesamtflache wird zurzeit wie folgt genutzt:

o 22,41 23,45 ha Grinland
e 15,90 ha Acker
e 3,27 ha sonstige Strukturen (z. B. Wege, Gewasser, Gehdlze)
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Die betroffenen Flurstiicke, FlachengréRen und Grundstickeigentimer sind im Einzelnen
den Grunderwerbspléanen (Unterlage 10.1) und dem Grunderwerbsverzeichnis (Unterla-
ge 10.2) zu entnehmen. Die Seitenentnahme ist auf den Grunderwerbsplénen (Unterlage
10.1) auf den Blattern 17, 17a und 18 dargestellt. Erste Hinweise zur Betroffenheit von
Flurstticken liefert auch die Liegenschaftskarte innerhalb der Bestands- und Konfliktplane
zur Seitenentnahme (Unterlage 19.8.2-D Blatt 3).

2.5 Nebenanlagen

Fur erforderliche Betriebseinrichtungen ist eine Flache im Nordosten der Abbaustétte nérd-
lich der Bekhauser Bake im Bereich der geplanten Zufahrt vorgesehen. So weit wie mog-
lich werden dort Betriebseinrichtungen konzentriert.

Ortsfeste, dauerhafte Betriebseinrichtungen sind nicht vorgesehen. Erforderliche Einrich-
tungen wie Sandaufbereitungsanlagen, Transporteinrichtungen (z. B. Spulleitungen) und
sonstige Betriebsanlagen werden nach Abschluss des Sandabbaus wieder vollstéandig de-
installiert. Dies gilt auch fur Schwimmbagger und Anlagen fur die Stromversorgung (z. B.
Trafostation).

Betriebsbedingt erforderliche Flachenbefestigungen werden nach Abschluss des Sandab-
baus vollstandig zuriickgebaut.

Personalraume und Sanitareinrichtungen werden fiir den Abbauzeitraum mit Baucontainern
bereitgestellt. Dort anfallende Abfélle und Abwasser sind au3erhalb der Abbaustatte fach-
gerecht zu entsorgen.

2.6 Vorbereitende Arbeiten

2.6.1 Verlegung der Bekhauser Bake

Vor Beginn des Abbaus muss die Bekhauser Béke verlegt werden, die quer Uber die ge-
planten Abbauflachen verlauft. Die Bekhauser Bake wird innerhalb der Abbaustétte an de-
ren suddstlichen sidlichen Rand verlegt. Bei der Neugestaltung findet das Leitbild far
,sandgepragte FlieRgewasser des Tieflandes Beriicksichtigung (NLO, 2001). Ein weiterer
Abschnitt der Gewasserverlegung liegt auf3erhalb der Abbaustétte in einem Abstand von
rd. 120 m zur Stdwestgrenze der zukiinftigen Abgrabungsflache.

Innerhalb der Abbaustatte:

Fur die naturnahe Gewasserverlegung_wird im Stiden ein 17 m breiter und 2,03 ha grol3er
Korridor als Sekundaraue bereitgestellt. Dieser naturnahe Gewasserlauf besitzt eine Lan-
ge von ca. 735 m (Luftlinie).

Der Altverlauf der Bekhauser Béke im Stdwesten der Abbauflache sowie der weiterfih-
rende Graben werden ebenfalls naturnah gestaltet und an den neuen Verlauf der Bekhau-
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ser Bake angebunden (Lange ca. 350m Luftlinie), um die Entwasserung der von Norden
und Westen kommenden Graben auch weiterhin sicher zu stellen.

Die verlegte Bekhauser Béke erhélt ein gegliedertes Profil und wird mit einem stark bis
mafiig geschwungenen Verlauf angelegt. Eine Mittelwasserrinne wird als Kastenprofil mit
einer gleichmafigen Sohlbreite von rd. 50 cm, einer Tiefe von rd. 40 cm sowie steilen B6-
schungsneigungen (1:0,5) hergestellt. Angrenzend an die Mittelwasserrinne wird durch
Bodenabtrag eine Sekundaraue mit mindestens 9 m Sohlbreite geschaffen. Die Boschun-
gen zum anstehenden Geléande werden im Verhéltnis 1:3 ausgebildet. Die Sohle der Se-
kundaraue liegt durchschnittlich 40 cm Uber der Sohle der Mittelwasserrinne bzw. rd. 15
cm oberhalb des Mittelwasserabflusses. Bei Hochwasserereignissen kann der Abfluss in
die Sekundaraue ausufern. Die Hohen sind im Detail im Zuge der Ausfihrung festzulegen.
Die Sohle der Sekundaraue wird nicht eben, sondern mit einem bewegten Relief und tw.
deutlich ausgepragten Mulden hergestellt. In den Mulden bleibt Wasser nach Uberflutun-
gen zeitweilig stehen und Sedimentfrachten kénnen sich dort absetzen.

Zur anfanglichen Stabilisierungen des neuen Flie3gerinnes werden vor Ort abgetragene
Grassoden an die Oberkanten der Mittelwasserrinne versetzt (siehe nachfolgende Prin-
zipskizzen und Fotos). Weitere Uferbefestigungen sind nicht vorgesehen, da eine an-
schlielRende eigendynamische Entwicklung des Gewasserprofils vorgesehen ist. Vom
Landesfischereiverband Weser-Ems e.V. sind in der Vergangenheit vergleichbare Gewas-
ser auf diese Weise erfolgreich umgestaltet worden.

Die Vegetation soll sich durch natirliche Sukzession und Selbstaussaat entwickeln. An-
saaten oder Anpflanzungen sind nicht vorgesehen.

Uberwiegend ist das langfristige Entwicklungsziel ein naturnaher Laub-Mischwald (Au-
wald). Im Stdwesten (angrenzend zu dem grol3en, offenen Griinlandbereich) sollen im
Bereich-derBekhauserBake allerdings langfristig offene Landschaftsstrukturen in Form
von Ruderal- und Hochstaudenfluren sowie Réhricht erhalten bleiben und sich ausdriicklich
keine htheren Geholz- oder Waldstrukturen entwickeln, damit der im Siiden angrenzende
Wiesenvogellebensraum nicht beeintrachtigt wird. Dazu sind in diesem Abschnitt regelma-
Rige Pflegemal3nahmen vorzusehen.

Der von Suden zulaufende Bekhausermoorgraben wird durch die verlegte Bekhauser Béake
mit aufgenommen, so dass sich seine Gewdasserlange verkirzt. Das alte Profil des Bek-
hausermoorgrabens und wird halbseitig abgetragen und vom zukiinftigen Profil der Bek-
hauser Bake mit aufgenommen. Dort evtl. vorhandene Einleitungen und Zulaufe werden
zukunftig von der verlegten Bekhauser Béke aufgenommen. Gleiches gilt auch fur die tbri-
gen in dem Bereich vorhandenen Graben, so dass die Vorflutfunktionen flr angrenzende
Flachen erhalten bleiben. Uberfahrten oder Durchlasse sind im Bereich der verlegten Bek-
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hauser Béke nicht vorgesehen. Nicht mehr benétigte Uberfahrten im Bereich des Bek-
hausermoorgrabens werden zurtickgebaut.

AuRerhalb der Abbaustatte

Die Bekhauser Bake wird auf einem Abschnitt von rd. 440 m neu angelegt. Der am Nor-
drand des Flurstiicks vorhandene Entwasserungsraben mit den begleitenden Gehdolzstruk-
turen bleibt dabei erhalten. Stdlich an den Graben angrenzend wird die Bekhauser Bake
in einem rd. 15 m breiten Korridor mit einem mafig bis gering geschwungenen Gewasser-
lauf naturnah verlegt; auf die Herstellung einer Sekundaraue und Entwicklung von Auwald
wird im Hinblick auf den Erhalt eines offenen Landschaftscharakters verzichtet.

Der verlegte Gewasserabschnitt wird - angepasst an die hydraulischen Erfordernisse - mit
einer Tiefe von rd. 1,25 m gestaltet: Es wird eine rd. 50 cm breite und 40 cm tiefe Niedrig-
wasserrinne angelegt. Als naturnahe Strukturbereicherungen ist die Anlage von Zwischen-
bermen/Kolken, Gewassereinengungen und -aufweitungen u.d. vorgesehen. Prallufer
werden mit einer Neigung von rd. 1:1 als Steilufer gestaltet, wahrend die Gleitufer mit einer
Neigung von weniger als 1:3 als Flachufer bei der Anlage des Gewasserlaufes angelegt
werden. Auf Befestigungen des Gewasserverlaufes wird verzichtet, um innerhalb des 15m
Korridors eigendynamische Prozesse zuzulassen.

Allgemein

Die Profilierung des neuen Gewasserbettes erfolgt moglichst friihzeitig, d. h. ca. ein Jahr
vor dem Anschluss an den alten Lauf. Zur Vermeidung von Erosionen wird das neue Ge-
wasser erst nach ea—einrem-halben-bis mindestens einem % Jahr (optimal wére eine Vege-
tationsperiode) an den alten Verlauf angeschlossen.

Das Langsgefalle wird tber die gesamte Verlegungsstrecke gleichmafiig abgewickelt (H&-
hendifferenzrd—1;13-m-entspricht rd. 0,1% Langsgefalle).

Die Sohle wird zur Stabilisierung gegen Erosion mit einer Kiesschittung 2/16 mm ange-
deckt.

Der bei der Herstellung anfallende Aushub von rd. 23:600 25.000 m3 wird entweder im

Einzelheiten zur Verlegung der Bekhauser Béke enthalten die Planunterlagen (Unterlage
5.2-D und Unterlage 9.3-D, Blatt 25, 26 und 27) sowie das MalRnahmenblatt 100.1 A (s.
Unterlage 9.4-D).

Die Verlegung der Bekhauser Béke ist Gegenstand der Wassertechnischen Untersuchung
(Unterlage 18.2-D). Innerhalb der wassertechnischen Untersuchung wird der hydraulische
Nachweis fur die Planung erbracht.,
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2.6.2 Geholzfallungen

Vor Beginn der eigentlichen Abbauarbeiten werden auf der Abbauflache die Gehélzbestéan-
de gerodet. Zum Schutz von Brutvdgeln ist das Verbot des § 39 Absatz 5 BNatSchG zu
beachten. Demnach ist der zulassige Zeitraum fir Gehdlzfallungen auf die Monate Oktober
bis Februar beschréankt. Gehdlzfallungen im Zeitraum Marz bis September sind nicht zulés-
sig bzw. bedirfen in begriindeten Fallen einer Ausnahme der Unteren Naturschutzbehérde
Landkreis Ammerland.

2.6.3 Herstellung eines Fanggrabens und einer Wallhecke

Zum Schutz des zukinftigen Baggersees vor Verunreinigungen durch unkontrolliert zuflie-
Rendes Oberflachenwasser wird vor Beginn des Abbaus am Westrand der Abbaustatte ein
Fanggraben hergestellt, der von Westen zuflieRendes Wasser nach Stiden zur Bekhauser
Bake ableitet. Im Stiden und Osten verhindert die Bekhauser Bake ein zuflie3en von Ober-
flachenwasser von angrenzenden Nutzungen. Im Norden ist im Bereich der Baustelle der
A 20 ein Graben vorgesehen.

Im Westen wird hinter dem Fanggraben auf3erdem aus Oberboden, der bei der Verlegung
der Bekhauser Bake anféllt, eine 1,40 m hohe Verwallung angelegt. Mit einer Kronenbreite
von 1 m und Béschungsneigungen von 1 : 1,5 hat der Wall eine Breite von rd. 5,20 m. Der
Wall wird mit einheimischen standortgerechten Laubbaumen und Strauchern bepflanzt, so
dass er den Charakter einer Wallhecke erhalt. Der Wall und die Hecke dienen der Vermei-
dung abbaubedingter Stoérungen im Bereich des Seeparks Lehe sowie der langfristigen
landschaftlichen Einbindung des Sees. Aul3erdem sollen sie flir eine langfristige Einfrie-
dung der Abbaustatte sorgen und die Zuganglichkeit zum See flr unerlaubte Freizeitnut-
zungen (z. B. Baden) mindern. Hierzu wird ein hoher Anteil dornbewehrter Straucher (z. B.
Schlehe, Weil3dorn, Rosen) im Rahmen der Bepflanzungen vorgesehen.

2.6.4 Zufahrt

Durch den Fanggraben im Westen und die Verlegung der Bekhauser Béke werden beste-
hende Zufahrtméglichkeiten zur Abbaustétte gekappt. Die beiden vom Bekhausermoorweg
abgehenden Feldwege enden zukiinftig an der verlegten Bekhauser Bake. Der Feldweg
vom Seepark Lehe kommend endet stumpf an der Grenze der Abbaustétte. Alle angren-
zenden Flurstlicke sind weiterhin erreichbar.

Die Anbindung der Abbaustatte an das 6ffentliche Verkehrsnetz erfolgt Giber eine neu anzu-
legende Zufahrt im Nordosten. Im Zuge der A 20 wird ein Feldweg vom Bekhausermoor-
weg nach Norden abgehend als Zufahrt fir zwei Regenriickhaltebecken ertiichtigt, u. a. mit
einer neuen Uberfahrt tiber die Bekhauser Bake. Diese BaumaRnahme wird zur Erschlie-
Bung der Abbaustatte vorgezogen. Nérdlich der Bekhauser Bake wird entlang der geplan-
ten A 20 eine BaustralRe Richtung Westen bis in die Abbaustétte angelegt (siehe Abbau-
plan, Unterlage 5.2).
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2.6.5 Einzaunung

Die gesamte Abbaustétte wird vor Beginn des Abbaus mit einem ortsiiblichen Zaun (mehr-
reihiger Stacheldrahtzaun oder Wildschutzzaun) eingezaunt und im Bereich angrenzender
Wege mit Warnschildern versehen. Im Bereich der Zufahrt wird ein verschlieRbares Tor
installiert. Im Bereich der beiden vom Bekhausermoorweg abgehenden Feldwege werden
bei Bedarf fur Unterhaltungszwecke der verlegten Bekhauser Béke verschliel3bare, ortsiib-
liche Tore eingebaut.

Nach Fertigstellung der Autobahn ist eine dauerhafte Wilddurchl&ssigkeit der Abbaustétte
im Hinblick auf die Funktion der Wildunterfihrung im Zuge der A 20, 1. Abschnitt erforder-
lich (Bauwerk Nr. 1-13, Briicke im Zuge der A 20 Uber die Bekhauser Béke in Kombination
mit WW und Wildunterfihrung). Fur die Einzaunung nach Abschluss des Sandabbaus ist
ein ortsublicher, wilddurchlassiger Weidezaun (mehrreihiger Stacheldrahtzaun, unterer
Draht Glattdraht) vorzusehen. Dies wird im Zuge des Vertiefungsantrages geregelt.

2.7 Betriebsablauf

2.7.1 Abbautechnik und Materialtransport

Nach Abschluss der vorbereitenden MaRnahmen beginnt der eigentliche Sandabbau. Zu
Beginn des Abbaus wird der Oberboden abgetragen. Der Abtrag des Oberbodens erfolgt
durch Erdbaumaschinen (z. B. Bagger, Planierraupe). Der Transport erfolgt per LKW.

Der anfallende Oberboden verbleibt nur teilweise im Bereich der Abbaustatte. Sofern ge-
eignet, wird anfallendes Material zur Anlage des Dammes im Osten als Uberlaufschutz
verwendet. Im Norden werden im Bereich des Sicherheitsstreifens zwischen der A 20 und
dem geplanten See rd. 20.000 m3 Oberboden dauerhaft als rd. 2 m hohe Gelandeerhhung
eingebaut. Uberschiissige Massen werden beim Bau der A 20 verwendet oder abgefahren.
Bei Bedarf erfolgt eine Zwischenlagerung von Oberboden im Bereich der Abbaustatte.

Zum Abtrag von Torfkdrpern innerhalb des Grundwassers kann ggf. auch der Einsatz von
Schwimmbaggern erforderlich werden. Der Torf wird abgefahren und so weit wie mdglich
einer Nachnutzung zugefthrt.

Mit dem Sandabbau wird im zentralen Bereich der Abbaustatte begonnen. Nach der Her-
stellung eines Anfangsgewassers findet der Sandabbau im Nassabbauverfahren mit einem
Saugbagger statt. Uber Spiilleitungen wird der Sand zur nahegelegenen Autobahnbaustel-
le gesplilt. Alternativ kénnen auch voriibergehend Spiilfelder auf den ndrdlichen Abbaufla-
chen eingerichtet werden. Erforderliche Materialtransporte per LKW erfolgen so weit wie
maoglich innerhalb des Baustellenbereichs der A 20.

Sobald im Zuge des Abbaus die endgiltigen Uferbereiche erreicht werden, werden die
geplanten Uberwasserbdschungen, Flachwasserbermen und Flachwasserzonen mit Erd-
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baumaschinen (z. B. Bagger, Planierraupe) im gewachsenen Boden vorprofiliert, soweit es
die Boden- und Grundwasserverhéltnisse zulassen. Dabei geltster und verwertbarer Sand
wird direkt mit LKW zur Baustelle A 20 transportiert oder er wird im Bereich der abgeraum-
ten Abbauflache aufgeschoben, um von dort spater im Nassabbauverfahren abgebaut zu
werden.

Zum Schutz der Seewasserqualitat ist eine direkte Einleitung von Riicksptilwasser in den
Baggersee maglichst zu vermeiden. Hierfir erfolgt die Einleitung von Riuckspllwasser nicht
direkt in den See, sondern Uber Absetzbecken. Zu Beginn des Nassabbaus werden ein
oder mehrere Absetzbecken in einfacher Erdbauweise angelegt (z. B. Nordosten im Be-
reich des Sicherheitsstreifens zur A 20), in denen sich Schwebstoffe und Feinanteil abset-
zen kénnen, bevor das Wasser in den See zurlickgeleitet wird. Das sich ablagernde Aus-
waschematerial muss in regelmafiigen Abstanden ausgebaggert und abtransportiert wer-
den. Ggf. kann es beim Bau der A 20 Verwendung finden. Bei den Absetzbecken handelt
es sich nicht um feste, dauerhafte wasserwirtschaftliche Anlagen sondern um einfache
Erdbauwerke, die nach Abschluss des Abbaus nicht mehr bendtigt und zuriickgebaut wer-
den.

Lage und erforderliche Dimensionierung von Absetzbecken sind abhéngig vom Bauablauf
und der Abbauleistung und sind daher von dem ausflihrenden Abbauunternehmen im
Rahmen der Ausflihrung festzulegen und mit dem Landkreis Ammerland abzustimmen.

2.7.2 Betriebsstoffe

Die fur den Betrieb der Sandgewinnung unbedingt erforderlichen Treibstoffmengen und
Schmierstoffe sind im Bereich der Betriebsanlagen im Nordosten entsprechend den flr
solche Stoffe geltenden, einschlagigen Vorschriften zu lagern.

Beim Abbau ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen des Baggersees und der
Abbaustatte durch Treib- oder Schmierstoffe eintritt. Fahrzeuge und Geréte sind in einem
einwandfreien Zustand zu halten. Es sind mdglichst biologisch abbaubare Schmierstoffe zu
verwenden.

2.7.3 Energie- und Wasserbedarf

Die Stromversorgung erfolgt durch Anbindung an das 6ffentliche Netz. Dazu ist eine neue
Anschlussleitung zu verlegen und eine Trafostation zu installieren. Zum Betrieb des
Schwimmbaggers wird auf der Abbaustétte eine interne Stromleitung installiert.

Prozesswasser wird vor Ort im Zuge des Nassabbaus gefordert und in einem Kreislauf
zuriickgesplilt.

Bendtigtes Trinkwasser fir die Sozialeinrichtungen wird mit Tankwagen angeliefert.
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2.7.4 Zeitlicher und raumlicher Verlauf

Die Seitenentnahme dient dem Bau der A 20. Insofern ist der Abbau abhangig von dem
Zeitplan und Fortschritt der Stral3enbauarbeiten. Grundsatzlich ist jedoch - im Vergleich zu
anderen Sandentnahmen - von einem relativ kurzen Abbauzeitraum von wenigen Jahren
auszugehen. Der Zeitbedarf fir den 1. Abbauabschnitt wird einschlie3lich der vorbereiten-
den Arbeiten auf rd. 2 - 3 Jahre geschéatzt. Wegen der Aufteilung in zwei Abbauschnitte
kann es ggf. zu einer zeitlichen Unterbrechung des Abbaus kommen (s. folgendes Kap.).
Der 2. Abbauabschnitt (Vertiefung) ist abhéngig vom Baufortschritt des 2. Abschnittes der
A 20.

Zur Vermeidung von Auswirkungen sind beim zeitlichen und raumlichen Verlauf des Ab-
baus folgende Aspekte zu beachten.

Bekh er Bike hergeste Mit Beginn-des-Abb mvird-die Bekh er Bake d h d

neue-Profilgeleitet: Die Profilierung des neuen Gewasserbettes erfolgt méglichst frihzeitig.
Zur Vermeidung von Erosionen wird das neue Gewasser erst nach mindestens einem %
Jahr (optimal wére eine Vegetationsperiode) an den alten Verlauf angeschlossen. Das alte
Profil wird im Stdwesten verschlossen.

Im Westen wird vor Beginn des Abbaus am Rand der Abbaustétte ein Graben zur kontrol-
lierten Ableitung von zuflieBendem Oberflachenwasser hergestellt, ein Wall aus Oberboden
modelliert und mit standortgerechten, einheimischen B&aumen und Strauchern als Wallhe-
cke bepflanzt. Vor Beginn des Abbaus wird die Zufahrt im Nordosten hergestellt und die
Abbaustatte eingezaunt. Erforderliche Gehdlzfallungen vor Abbaubeginn werden gemani

§ 39 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz nicht in der Zeit vom 1. Marz bis 30. September
durchgeflhrt.

Nachdem die vorbereitenden MaRnahmen abgeschlossen sind, wird mit dem Abtrag von
Oberboden und Torf begonnen. Ggf. erfolgt dies abschnittsweise in Abhangigkeit vom fort-
schreitenden Abbau. Bei Bedarf wird Oberboden im Bereich der Abbaustatte zwischenge-
lagert. Beim Oberbodenabtrag sind aus artenschutzrechtlichen Griinden zeitliche Ein-
schrankungen zu beachten. Details enthélt das Mal3Bnahmenblatt 100.4 Vcer in Unterlage
9.4.

Mit dem Sandabbau wird im zentralen Bereich begonnen, um Auswirkungen auf umliegen-
de Nutzungen und Biotopstrukturen durch abbaubedingte Grundwasserabsenkungen zu
vermeiden. Da in der Anfangsphase hohere Grundwasserabsenkungen im Umfeld zu er-
warten sind, wird mit dem Sandabbau zudem auf3erhalb der Vegetationsperiode (also im
Zeitraum Ende Oktober bis Anfang Marz) begonnen. Durch die anfangliche Herstellung
einer grolReren Wasserflache wird friihzeitig ein gréRerer Grundwasserzufluss erreicht,
wodurch das Risiko héherer Grundwasserabsenkungen gemindert wird.
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In der Anfangsphase erfolgt eine maglichst zeithahe Riickfihrung der Spulwésser und des
~“Waschwassers® in das Abbaugewasser. Zu Beginn wird Uber méglichst kurze Distanzen
Sand in die nahen Trassenbereiche der A 20 eingesplilt, so dass der Wasserkreislauf
Lklein“ ist.

Um einem Uberlaufen des Sees bei hohen Grundwasserstanden entgegenzuwirken, ist im
Osten ein Damm mit einer Hohe von 6,20 m NN herzustellen. Im Nordosten und Stdosten
l&uft der Damm flach aus, bis ein natirliches Geldndeniveau von mindestens 6,20 m NN
erreicht ist. Die Herstellung erfolgt bereits in der Anfangsphase des Abbaus bevor ein groR3-
flachiger See entsteht. Aufgrund der Gelandehéhen von tw. nur 5,00 m NN ist der Damm
bei einem zukinftigen mittleren Grundwasserhochstand von 5,50 m NN erforderlich. Die
Reserve von 0,7 m wird fur Extremwerte und Windaufstau beriicksichtigt (siehe hydrogeo-
logsicher Fachbeitrag Unterlage 22.6, Kap. 7.3).

Fur den Bau des Dammes sind entsprechend geeignete Béden zu verwenden. Im Bereich
von Torfbdden sind die Hinweise zur Boschungsprofilierung zu beachten (s. Kap. 2.7.6).
Unmittelbar nach Fertigstellung wird der Damm zum Schutz vor Erosion mit Rasen einge-
sat.

Zusatzlich ist, um ein unkontrolliertes Uberlaufen des Sees bei extremen Hochwasserer-
eignissen zu vermeiden, ein Hochwasseruberlaufschacht im Nordosten der Abbaustatte
vorzusehen. Der Uberlaufschacht kann als Fertigbauteil eingesetzt werden oder vor Ort
erstellt werden. Die Uberlaufschwelle sollte in der Hohe regulierbar sein und eine Mindest-
breite von 1 m haben. Entsprechend dem prognostizierten mittleren Hochwasserstand soll-
te sie anfangs auf 5,50 m NN eingestellt werden. Sofern sich aufgrund des Monitorings der
Grund- und Seewasserstande entsprechend Handlungsbedarf ergibt, ermdglicht die Bau-
weise mit einer regulierbaren Uberlaufwand eine Anpassung der maximalen Stauhohe.

Als Ablauf wird eine Rohrleitung DN 500 zur Bekhauser Bake verlegt. Das Sohlniveau der
Rohrleitung ist auf die Sohle der Hochwasserberme des Gewasserprofils anzupassen (rd.
4,00 m NN).

Der weitere Abbau bewegt sich im Uhrzeigersinn zunachst Richtung Osten, Stidosten und
dann Richtung Suidwesten, so dass die siidlichen Uferbereiche mit den dort vorgesehenen
naturnahen Uferzonen und Flachwasserbermen mdglichst zeithah und vorrangig hergestellt
werden.

2.7.5 Abbauabschnitte

Der Abbau teilt sich auf in zwei Abbauabschnitte auf.

Der 1. Abbauabschnitt deckt das Bodenmassendefizit flr den 1. Abschnitt der A 20 ab, das
sich auf rd. 3,15 Millionen Kubikmeter beléuft. Der 1. Abschnitt der A 20 soll als erster Ab-
schnitt realisiert werden, so dass damit der Bedarf fir die Seitenentnahme begriindet ist.
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Das Abbaugewasser wird im Rahmen des 1. Abbauabschnittes in seiner vollen Grél3e und
bis zu einer Tiefe von rd. 14 m (bei mittlerem Seewasserstand von 5,10 m NN) hergestellt.
Der Damm im Osten wird ebenfalls im Zuge des 1. Abbauabschnittes hergestellt, so dass
ein Uberlaufschutz gegeben ist. Die Ufer und Randbereiche werden bereits weitestgehend
naturnah hergerichtet. Eine Ausnahme bilden die Flachen, die auch noch im 2. Abbauab-
schnitt flir einen ordnungsgemaRen Betriebsablauf benétigt werden (Betriebsanlagen, Um-
fahrungen und Absetzbecken).

Der 2. Abbauabschnitt stellt eine Vertiefung des vorhandenen Gewassers dar. Mit dem

2. Abbauabschnitt werden Rohstoffe fiir den 2. Abschnitt der A 20 gesichert, in dem eben-
falls erhebliche Bodenmassendefizite bestehen. Der 2. Abbauabschnitt ist unmittelbar mit

dem Zeitplan und Bauablauf des 2. Abschnittes der A 20 verbunden. Die vollstandige na-

turnahe Herrichtung der Abbaustatte, einschlief3lich Rickbau der Betriebsanlage und Be-

grunung der Flachen, erfolgt nach Abschluss des 2. Abbauabschnittes.

2.7.6 Bo6schungsprofilierung

Die Uferlinie wird geschwungen ausgebildet.

GemalR dem Standsicherheitsgutachten im hydrogeologischen Fachbeitrag (s. Unterlage
22.6) werden die Boschungen des Sees mit einer Neigung von mindestens 1 : 3 herge-
stellt. In der Wasserwechselzone sind aufgrund dynamischer Einflisse wie Wind und Wel-
lenschlag Boschungsneigungen von mindestens 1 : 5 bis 1 : 10 vorgesehen.

Zur Gestaltung naturnaher Ufer und Flachwasserbereiche sind im Bereich der Uberwas-
serbéschungen und der Flachwasserbereiche (bis 2 m Wassertiefe) wechselnde Bo-
schungsneigungen vorgesehen, im Siden auch teilweise flacher als 1 : 10. Am Sudufer
werden Flachwasserbermen knapp unter dem mittleren Seewasserspiegel von 5,10 m NN
angelegt (5,10 — 4,90 m NN).

Die Boschungen werden im gewachsenen Boden hergestellt. Eine Andeckung mit Oberbo-
den erfolgt nicht.

Im Bereich von Torfbdden sollte die Torfschicht entlang der Boschungskante durch einen
dammartigen Sandkorper ersetzt werden, um den dahinterliegenden Torf zu sichern. Die
Breite des Sandkérpers ist anhand der Torfméachtigkeit und der geplanten Béschungsnei-
gung im Rahmen des Abbaus zu bestimmen.

2.7.7 Sicherheitsstreifen

Mit der Abbaugrenze (Oberkante der Abbaubtschungen) werden folgende Sicherheitsab-
stande eingehalten:
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¢ mindestens 40 m ab Fahrbahnrand A 20 bzw. mindestens 20 m zur geplanten Aul3en-
kante des Baukodrpers A 20 (Aul3enrand Entwéasserungsmulde A 20)

e mindestens 10 m zur verlegten Bekhauser Béke (10 m zwischen den Bdschungsober-
kanten Baggersee und Gewasserprofil)

¢ mindestens 5 m zu allen anderen angrenzenden Nutzungen (landwirtschaftliche Flachen
und Wege)

Damit entsprechen die Sicherheitsabstadnde den DVWK-Regeln 108/1992 zur Gestaltung
und Nutzung von Baggerseen.

2.7.8 Herrichtung

Die Herrichtung der Abbaustatte nach dem Abbau erfolgt nach aktuellen naturschutzfachli-
chen Standards (DVWK 1992, Niedersachsisches Umweltministerium und Niedersachsi-
sches Landesamt fiir Okologie 2003, Niedersichsisches Umweltministerium 2011). Mit der
Herrichtung ist die Zielsetzung verbunden, die entstehenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft vor Ort zu kompensieren.

Auf eine intensive Folgenutzung wird verzichtet. Die Abbaustatte wird naturnah hergerich-
tet. Erholungsnutzungen sollen auf den Flachen nicht stattfinden. Eine Befischung des
Sees im Rahmen des Fischereirechts bleibt davon unberiihrt.

Die Abbaustatte wird so hergerichtet und renaturiert, dass ein grof3es Abbaugewdasser mit
Lebensraumfunktionen fir Wasservogel zurtickbleibt, und dass sich - Giberwiegend durch
nattrliche Sukzession - ein Mosaik aus naturnahen Ufer- und Verlandungsbereichen, Ru-
deral- und Hochstaudenfluren, Réhrichten und Gehdélzstrukturen entwickelt.

Die naturnahe Herrichtung umfasst folgende Ziele:

Verlegung der Bekhauser Béke

Die Verlegung der Bekhauser Béke wird bereits im Zusammenhang mit den vorbereitenden
MaRnahmen erlautert (s. Kap. 2.6). Ziel ist die Anlage eines neuen Gewasserverlaufs, der
sich durch eigendynamische Entwicklungen zu einem naturnahen Bach einschliel3lich na-
turnaher Sekundaraue mit Auwald, Ruderal- und Hochstaudenfluren und Réhricht entwi-
ckeln kann.

Wallhecke im Westen

Die Anlage des Walls und dessen Bepflanzung erfolgen bereits im Zuge non vorbereiten-
den MalRnahmen (s. Kap. 2.6). Die Wallhecke bleibt nach Abschluss des Abbaus fir eine
dauerhafte landschaftliche Einbindung, zum Schutz vor luftgetragenen Stoffeintragen aus
angrenzenden Nutzungen und zur Besucherlenkung erhalten.

Naturnahe Abbaubdschungen und Flachwasserbereiche
In diesen Bereichen sollen sich bereits unmittelbar nach der Herstellung verschiedenste
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Stadien von Pioniervegetation Uber eine natirliche Sukzession entwickeln, z. B. Seggen-,
Binsen- und Staudenrieder ndhrstoffarmer Standorte, Schilfrohrichte sowie Ufergebiische
aus Weiden und Erlen. Auf trockeneren Standorten im Bereich der Uberwasserbdschungen
sollen sich artenreiche Ruderal- und Hochstaudenfluren entwickeln kénnen, ggf. auch vor-
Ubergehend Magerrasen-Stadien. Langfristiges Entwicklungsziel sind Gberwiegend
Schilfréhrichte und Ufergehdlze dominiert von Schwarzerle und Weiden. Lediglich im Su-
den, angrenzend zur offenen Griinlandniederung, soll ein tbermafiges Geholzaufkommen
durch dauerhafte Pflegemalinahmen unterbunden werden.

Ein wesentlicher Aspekt fir die Entwicklung naturnaher Biotope ist die naturnahe Gestal-
tung der Boschungs- und Uferbereiche bereits wéhrend des Abbaus wie in Kap. 2.7.6 be-
schrieben. Im Zuge der Herrichtung soll nur in Ausnahmeféllen nachprofiliert werden.

Sukzession im Bereich der Rand- und Sicherheitsstreifen

Im Bereich der Rand- und Sicherheitsstreifen wird ebenfalls Sukzession zugelassen. Dort
werden — mit Ausnahme des Bereiches im Stiden — als Ergebnis einer natiirlichen Vegeta-
tionsentwicklung strukturreiche Geholzbesténde als langfristiges Entwicklungsstadium zu-
gelassen. Kurz- bis mittelfristig sollen sich in den Bereichen Ruderal- und Hochstaudenflu-
ren entwickeln.

Auf Dauer erforderliche Unterhaltungsstreifen und Zuwegungen im Bereich der Randstrei-
fen, z. B. zur Unterhaltung der Bekhauser Béke, kdnnen durch Mahd dauerhaft freigehalten
werden.

Naturnahes Feldgehdlz zwischen See und Autobahn

Zur Autobahn A 20 sind flachige Gehdlzanpflanzungen aus standortgerechten einheimi-
schen Baumen und Strauchern zur Forderung einer schnelleren Entwicklung eines natur-
nahen Feldgeholzes vorgesehen. Durch das Feldgehdlz zwischen See und Autobahn wird
langfristig das Risiko von luftgetragenen Stoffeintragen seitens der A 20 sowie das Vogel-
schlagrisiko fur Wasservogel im Bereich der A 20 minimiert. Ggf. erfolgen die Gehdlzpflan-
zungen ganz oder teilweise erst nach Abschluss des 2. Abbauabschnittes, da die Bereiche
ggf. noch im Zuge des 2. Abbauabschnittes (der Vertiefung) fiir Betriebsanlagen oder Ab-
setzbecken benotigt werden.

Ruderal- und Hochstaudenflur bzw. R6hricht im Siden

Aus artenschutzrechtlicher Veranlassung heraus werden bei der Gestaltung der Rand- und
Uferzonen im Siden angrenzend zu dem Offenland-Lebensraum an der Bekhauser Béke
die Belange der in dem Raum vorkommenden Wiesenvigel (z. B. Kiebitz) beriicksichtigt.
Dort sollen langfristig offene Landschaftsstrukturen (Ruderal- und Hochstaudenfluren, R6h-
richt, keine Gehdlzriegel, kein Wald) erhalten bleiben, damit der angrenzende Wiesenvo-
gellebensraum nicht beeintrachtigt wird. Ausgepragte Vertikalstrukturen in dem Bereich
wirden dazu fihren, dass Offenlandbrutvogel wie der Kiebitz auch die sudlich angrenzen-
den Grinlandflachen zukinftig meiden wiirden. Zum Erhalt des Offenlandcharakters sind
dort dauerhaft PflegemalRnahmen vorzusehen.
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Rickbau von Betriebsanlagen und Begriinung der Standorte

Nach Abschluss des gesamten Sandabbaus im 2. Abbauabschnitt werden innerhalb der
Abbaustétte alle Anlagen und Befestigungen vollstéandig zurtickgebaut und naturnah be-
grunt. Die Herrichtung und Gestaltung dieses Bereiches orientiert sich an den Zielsetzun-
gen und dem Mafinahmenkonzept fir den Bereich um das Bauwerk Nr. 1-13 ,Brliicke im
Zuge der A 20 uber die Bekhauser Béake in Kombination mit WW und Wildunterfiihrung*
(siehe Unterlage 9.3, Blatt Nr. 18).

Am Standort fiir Betriebsanlagen sind nach deren Riickbau ebenfalls flachige Gehélzpflan-
zungen vorgesehen, die das Abbaugewasser sowie die Flachen an der Bekhauser Bake
von der Autobahn abschirmen. Die Ubrigen Flachen werden zu Ruderal- und Hochstauden-
fluren entwickelt. Dazu erfolgt eine Ansaat mit einer krauterreichen Rasenmischung fir
Biotopentwicklungsflachen. Die konventionelle Ansaatstarke wird um 50 % reduziert. Die
Weiterentwicklung zu einer artenreichen, halbruderalen Gras- und Staudenflur erfolgt durch
extensive Pflege. Zur Auflockerung und als zusatzliches Strukturelement werden im Be-
reich der Freiflachen einige Einzelbdume gepflanzt.

Zusammenfassend ist die Schaffung folgender Strukturelemente vorgesehen:

e groRflachiger See mit Lebensraumfunktionen fir Wasservogel,

e naturnahe Uferverlaufe und Flachwasserzonen, ausgepragte Flachwasserbereiche sol-
len dabei im Suden konzentriert werden,

e Sukzession in den Ufer-, Sumpf- und Flachwasserzonen Uber nahrstoffarme Pionierve-
getation, Rohrichte bis hin zu naturnahen Ufergehdlzen dominiert von Weiden und Er-
len,

e Sukzession in den Randstreifen Giber Ruderal- und Hochstaudenfluren bis hin zu natur-
nahen Gehdlzbestanden,

¢ Flachige Geholzanpflanzungen zur Férderung einer schnelleren Entwicklung naturnaher
Feldgeholze zur A 20,

¢ Anlage einer Wallhecke im Westen als Sichtschutz zum Seepark Lehe und als Einfrie-
dung,

e angrenzend zum Offenlandlebensraum im Siden Erhalt offener Landschaftsstrukturen
(Ruderal- und Hochstaudenfluren, Réhricht) mit regelmalRigen PflegemalRnahmen,

o flachige Gehdlzpflanzungen im Wechsel mit Ruderal- und Hochstaudenfluren und Ein-
zelbaumpflanzungen im Bereich der Betriebsanlagen

In der folgenden Tabelle ist die Flachenbilanz fur die Ziel-Biotopstrukturen gemaf Herrich-
tungsplanung aufgefiihrt. Die Tabelle enthalt auch die 6kologischen Wertstufen, die den
zukUnftigen Strukturen geman der Biotopbewertung in Niedersachsen nach Drachenfels
(2012) und unter Berlcksichtigung der Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung
bei Bodenabbauvorhaben zuzuweisen sind.
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Tab. 1 Flachenbilanz fur den Herrichtungszustand
Flache [ha] | Ziel-Biotoptyp Code Biotopwert
1,62 | naturnahe Bekhauser Bake mit begleitendem Auwald FB/WE \Y
0:41 1,37 | naturnahe Bekhauser Bake mit begleitenden Ruderal- FB/ URF \Y
und Hochstaudenfluren / Réhrichten
28,30 | Tiefer Baggersee (> 5 m Wassertiefe) SRAt 1
1,88 | Baggersee (2 - 5 m Wassertiefe) SRA \
2,64 | Flachwasserzone (0-2 m Wassertiefe) (Réhricht und VE \%
Schwimmblattzone)
0,36 | Flachwasserbermen mit wechselnassen Sukzessionsfla- VE \Y,
chen
1,26 | Ruderalflur im Bereich der Uberwasserbdschung RZ /| URT \Y
3,30 | Ruderalflur im Bereich der Rand- und Sicherheitsstreifen URF 1l
einschlieBlich 11 Einzelbdumen
1,39 | Flachige Gehdlzpflanzung im Norden / Naturnahes Feld- HN 1
geholz
0,28 | Wallhecke im Westen HW 1l
0,14 | Graben (westlicher Fanggraben) FG Il

Erlauterungen:

Codierung und Biotopwert nach DRACHENFELS (2012): Il = allgemeine bis geringe Bedeutung, Il = allge-
meine Bedeutung, IV = besondere bis allgemeine Bedeutung, V = besondere Bedeutung

Wie anhand der Tabelle zuvor und der folgenden Tabelle erkennbar, entstehen durch den
Abbau und die geplante Herrichtung Biotopstrukturen mit Gberwiegend besonderer bis all-
gemeiner Bedeutung. Damit wird durch die Herrichtung eine weitgehende Kompensation
der entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft vor Ort erreicht. Weitere Erlauterungen
hierzu enthalt das Kap. 8.2.

Tab. 2 Biotopwertanteile im Herrichtungszustand
Wertstufe Flachenanteil Bemerkung
\% 5,603 5,99 ha | naturnah verlegte Béke und Flachwasserbereiche des Bagger-
sees
\% 3,14 ha | mitteltiefe Bereiche des Baggersees (2 — 5 m Wassertiefe) und

die Bereiche der Uberwasserbdschungen

33,27 ha | tiefer Baggersee (> 5 m Wassertiefe), Gehdlzpflanzungen und
Ruderalfluren in den Randbereichen

0,14 ha | Graben im Westen

Welche MalRhahmen im Zuge der Herrichtung und zur Entwicklung der Zielbiotope im Ein-
zelnen vorzusehen sind, wird in Kap. 8.2 erlautert.
Weitere Einzelheiten zur Herrichtung und einzelnen MaRnhahmen enthalten die Unterlage
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5.2-D (Abbauplan), die Unterlage 9.3-D, Blatt 25 (Herrichtungsplan) und Blatt 26 und 27
(Profile) sowie die MaRnahmenblatter fir den MaRnahmenkomplex 100 A (s. Unterlage
9.4-D).

2.8 Ubersicht iiber ggf. gepriifte Vorhaben- u. Standortalternativen sowie
Auswahlgrinde

Bei der Entscheidungsfindung fir den Standort haben Eigentumsbelange, die direkte Lage
an der Trasse und Umweltbelange die entscheidende Rolle gespielt. Eine Verfligbarkeit der
Flachen ist gegeben und dem Vorhaben stehen an dem Standort keine grundsatzlichen
Umweltbelange (z. B. Schutzgebietsausweisungen) entgegen. Uberlegungen zu einer Sei-
tenentnahme auf ebenfalls grundsétzlich verfiigbaren Flachen nérdlich des Seeparks Lehe
wurden verworfen, da bei den Flachen im Bereich Bekhauser Moor aufgrund der intensiven
Flachennutzungen geringere Umweltauswirkungen entstehen und eine Inanspruchnahme
von Wald vermieden wird. Bei den Flachen nordlich des Seeparks Lehe handelt es sich

u. a. um Wald.

2.9 Ubersicht Giber ggf. gepriifte Betriebsalternativen und Auswahlgriinde
(unter besonderer Berticksichtigung der Umweltauswirkungen)

Aufgrund der Projektmerkmale (Nassabbau fur den unmittelbar angrenzenden Bau der

A 20) kommt im Prinzip aus wirtschaftlicher Sicht nur eine Sandgewinnung mittels Saug-
bagger in Frage, bei der der Sand in den Baustellenbereich der A 20 eingespllt werden
kann. Auch aus Umweltsicht ist dem Spilverfahren der Vorzug zu geben, da dadurch der
Materialtransport per LKW und damit einhergehenden betriebsbedingten Belastungen deut-
lich reduziert werden kénnen. Andere Alternativen wurden nicht betrachtet.

Die Betriebsanlagen werden im Nordosten der Abbaustétte konzentriert. Mit diesem Stand-
ort wird ein groRtmoglicher Abstand zum Seepark Lehe eingehalten und es ergeben sich
Synergieeffekte wegen der unmittelbaren Nahe zur A 20 Baustelle.

Durch die Anbindung an das 6ffentliche StraBennetz Giber die vorgesehene Zufahrt von
Nordosten sowie die unmittelbare Anbindung an die Autobahnbaustelle werden Belastun-
gen von Anwohnern und des 6ffentlichen Stral3ennetzes so weit wie mdglich vermieden.
Andere Alternativen flir Anbindungen an das 6ffentliche Stral3ennetz, z. B. von Nordwesten
am Seepark Lehe oder im Suden tber andere Feldwege vom Bekhausermoorweg wurden
friihzeitig verworfen, da sie zu deutlichen Belastungen von Anwohnern fihren wirden.
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2.10 Sonstige Angaben zum Vorhaben

Lagerstatte

Im Februar/Marz und Juli 2012 wurde die geplante Abbauflache mit insgesamt 13 Bohrun-
gen bis in 40 m Tiefe erkundet. Die Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse sind als Anlage
3 dem hydrogeologischen Fachbeitrag (Unterlage 22.6) beigeflugt.

Der Untergrund wird bis zur Erkundungstiefe im Wesentlichen von Feinsanden mit wech-
selnden Schluff- und Mittelsandanteilen aufgebaut. Vereinzelt wurden Mittel- und Grob-
sandlagen angetroffen. Bei der stidlichsten Erkundungsbohrung wurde in 4 m Tiefe ein

1,5 m machtige Schicht aus Geschiebemergel angetroffen und in einer Tiefe von 24 — 27 m
Ton und Schluff. An der Oberflache sind teilweise Torfe bis zu einer maximalen Méachtigkeit
von 2,0 m vorhanden.

Gemal ermittelten Bodenkennwerten liegen im Plangebiet Giberwiegend Feinsande mit
unterschiedlichen Anteilen aus Mittelsand, Grobsand und Schluff vor. Ortlich (Bohrung B 6)
finden sich bindige Béden in Form von Ton, welche fur eine Verwendung im StralRenbau
ungeeignet sind.

Bodenproben der tbrigen Bohrungen ergaben Feinkornanteile von 0,9 — 10,4 %. Bei Bo-
denklassifizierungen nach DIN 18300 bzw. DIN 18196 sind diese Sande in Uberwiegendem
MalRe der Bodenklasse 3 bzw. Bodengruppe SE zuzuordnen.

Hinsichtlich erdbautechnischer Eigenschaften handelt es sich demnach um ,leicht |6sbare
Bdden® mit bis zu 15 % Beimengungen an Schluff und Ton sowie héchstens 30 % Steinen
von > 63 mm Korngrdf3e mit bis zu 0,01 m3 Rauminhalt. Diese ,eng gestuften Sande* wei-
sen infolge Vorherrschens eines Kérnungsbereiches (Korndurchmesser = 0,06 mm bis

< 0,2 mm Uber 60 %) eine steile Kérnungslinie auf.

Nach ZTVE-StB 97 fiir Erdarbeiten im StrafRenbau erfolgt flr solche Sande eine Zuordnung
zur Frostempfindlichkeitsklasse F 1 (,nicht frostempfindlich®). Diesbeziglich ist eine Materi-
aleignung als StraRen- und Wegebefestigung daher grundsatzlich gegeben und kann durch
entsprechende Reduzierung des Feinkornanteils im Rahmen einer technischen Spuilgut-
aufbereitung noch weiter verbessert werden (siehe hydrogeologischer Fachbeitrag, Unter-
lage 22.6).

Bei den 59 m und 62 m tiefen Aufschlussbohrungen Varel D 50, D 53, D 56 und D 57 im
naheren Umfeld wurden bis zur Endteufe Sande erbohrt (Quelle: NIBIS Kartenserver, siehe
hydrogeologischer Fachbeitrag, Unterlage 22.6).

FlachengroRe und Rohstoffvolumen

Die Bruttoflache der gesamten Abbaustatte betragt 41,58 ha. Diese bezieht erforderliche
Sicherheitsabstédnde bzw. Randzonen mit ein, unter anderem auch einen Bereich zur Ver-
legung der Bekhauser Béke. Es ergibt sich folgende Flachenbilanz:
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Gesamtgro3e Abbaustatte 41,58 ha

davon:

e Abbauflache 34,44 ha

¢ Rand- und Sicherheitsstreifen sowie
Betriebsanlagen 5,11 ha

¢ Verlegte Bekhauser Bake 2,03 ha

Unter Beriicksichtigung der im Abbauplan dargestellten Béschungsneigungen ergibt sich
folgende Massenbilanz:

Sandentnahme:

Oberboden (Méachtigkeit rd. 0,30 m) ca. 98.000 m3
Torf (Machtigkeit It. Torfgutachten) ca. 174.000 m3
Abbaumenge Sand (1. Abschnitt, bis -8,90 m NN)  ca. 3.700.000 m3
Abraum, Auswasche (ca. 5 %) ca. 185.000 m3
verwertbare Menge Sand ca. 3.515.000 m3

Verlequng der Bekhauser Bake:

Oberboden (Méachtigkeit rd. 0,30 m) ca. 6000 7.000 m3
Abraum ca. 17600 18.000 m?3

Oberboden und Abraum kénnen nur teilweise wie folgt im Bereich der Abbaustétte wieder
eingebaut werden:

Verwallung im Westen ca. 250 m3 Oberboden
Bodenanfillungen im Norden
(zwischen See und A 20) ca. 19.000 m3 Oberboden und Abraum

Uberschiissige Massen werden (iber den Baustellenbereich der A 20 abgefahren. Bei Be-
darf erfolgt eine Zwischenlagerung im Bereich der Abbaustatte.

Fur den Damm im Osten, Nordosten und Siidosten, der ein Uberlaufen des Sees verhin-
dern soll, ist fur den Dammbau geeigneter Boden zu verwenden. Ggf. ist dieser von extern
anzuliefern. Das Bodenvolumen fir den Damm betragt rd. 5.000 m3.

Einbeziehung von Wege- und Gewasserparzellen

Eine Wegeparzelle, die im Siden vom Bekhausermoorweg abzweigt und auf die Abbaufla-
chen fiuhrt, wird teilweise mit abgebaut. Der Weg endet zuklnftig an der verlegten Bekhau-
ser Bake. Im Nordwesten wird ein landwirtschaftlicher Weg eingekirzt, der zurzeit bis in
den Bereich der Abbauflache verlauft und die dort vorhandenen landwirtschaftlichen Fla-
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chen erschlief3t. Bei beiden Wegen handelt es sich nicht um Durchgangswege. Zu Ein-
schrankungen von Wegebeziehungen und Erschlieungsfunktionen kommt es also nicht.

Die Bekhauser Béke verlauft durch die zukinftige Abbauflache und wird im Vorfeld des
Abbaus nach Stiden an den Rand der Abbauflache verlegt. Der Bekhausermoorgraben, der
von Suden der Bekhauser Béake zuflief3t, wird im Zuge der Verlegung der Bekhauser Bake
auf seinen letzten 380 m von der verlegten Bekhauser Bake aufgenommen. Seine Gewas-
serlange verringert sich entsprechend.

Betroffenheit von Ver- und Entsorgungsleitungen

Im 6stlichen Bereich der Abbaustatte verlauft eine Mittelspannungsleitung der EWE Netz
GmbH. Fur die Seitenentnahme und Verlegung der Bekhauser Bake ist die Leitung zu ver-
legen.

Sonstige Ver- oder Entsorgungsleitungen sind von der Seitenentnahme nicht betroffen.

3. Wirkfaktoren des Bodenabbau-Vorhabens auf die Umwelt

3.1 Anderung der Biotop- und Nutzungsstrukturen

Verbunden mit dem Sandabbau kommt es im Bereich der Abbaustatte zu einem vollstandi-
gen Verlust der vorhandenen Biotoptypen und Nutzungen. Entsprechend der Abbau- und
Herrichtungsplanung entstehen jedoch neue Biotopstrukturen. Es ist keine intensive Folge-
nutzung der Abbaustatte vorgesehen. Die verlegte Bekhauser Bake und das Abbaugewas-
ser mit den Ufer- und Randbereichen sollen sich naturnah entwickeln.

Die Veranderungen der Biotopstrukturen haben auch Auswirkungen auf die Lebensraum-
funktionen fur Tiere.

3.2 Bodenversiegelungen / Bodenentnahmen

Fir die Betriebsanlagen werden voriibergehende Versiegelung und Uberbauungen erfor-
derlich, die jedoch nach Abschluss des Abbaus vollstéandig zurtickgebaut werden. Aufgrund
der geplanten Herrichtung der Flachen nach Abschluss des Abbaus, in deren Rahmen ein
vollstandiger Ruckbau der Betriebsanlagen mit anschlieRender naturnaher Begriinung der
Flachen vorgesehen ist, stellen die vortibergehenden Uberbauungen und Versiegelungen
keinen erheblichen Wirkfaktor dar.

Im Bereich der Abbauflache erfolgen ein Abtrag des Oberbodens und anschlie3end die
Herstellung eines Gewassers. Die vorhandenen Béden in diesem Bereich gehen dauerhaft
verloren. Allerdings entstehen durch den Abtrag von Oberboden und den Abbau von Sand
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nahrstoffarme trockene bis nasse Rohbdden mit einem hohen bis sehr hohen Biotopent-
wicklungspotenzial. Die natirlichen Bodenfunktionen in diesen Bereichen gehen nicht dau-
erhafte verloren. Im Bereich der Sicherheits- und Randstreifen kénnen voriibergehende
Beeintrachtigungen auftreten, die jedoch im Hinblick auf die langfristige naturnahe Entwick-
lung der Flachen nicht als erheblich eingestuft werden.

Im Bereich der verlegten Bekhauser Bake wird zur Anlage des neuen Gewasserprofils
ebenfalls der vorhandene Boden abgetragen. Aber auch in dem Bereich kdnnen sich nach
Durchfiihrung der MalRnahme naturnahe Bodenverhéltnisse entwickeln, so dass der Bo-
denabtrag in dem Bereich nicht erheblich ist.

3.3 Wasserentnahmen und Auswirkungen auf das Grundwasser

Grundwasserentnahmen aus dem Abbaugewasser erfolgen fir Transportprozesse wéah-
rend des Abbaus. Dabei kann es zu geringfligigen Verdunstungs- und Rickspiilverlusten
kommen. Dauerhafte Wasserentnahmen erfolgen nicht. Der zukiinftige See hat keinen
Ablauf.

Die Freilegung des Grundwassers durch die Anlage eines grofRen Abbaugewéassers hat im
Ubrigen verschiedene Auswirkungen auf das Grundwasser. Zur Beurteilung der komplexen
Wirkungen auf das Grundwasser wurden zwei hydrogeologische Fachbeitrage erstellt

(H&M 2012/2014 sowie O&M 2020) und als Unterlagen 22.6 sowie 22.7-D (Anlage 5) 0f-
fentlich ausgelegt. ein-hydrogeologischer-Fachbeitrag-in-Auftrag-gegeben-Der-hydrogeo

Demnach sind als wesentliche Auswirkungen zu berlcksichtigen:

e Dauerhafte Verdnderungen von Grundwasserstanden im Umfeld des Sees (oberstromi-
ge Absenkungen im Westen und unterstromige Aufh6hungen im Osten),

e Temporéar héhere Absenkungen wéahrend der Abbauphase,

e Anderungen der klimatischen Wasserbilanz (Reduzierung der Grundwasserneubildung
durch erhohte Verdunstungsraten, Veranderung des Oberflachenabflusses von den Fla-
chen).

Im Einzelnen wird auf die Auswirkungen in Kap. 7.5 eingegangen. Hydrochemische Aus-
wirkungen sind grundsétzlich moglich. Fir den Sandabbau sind jedoch im Ergebnis des
hydrogeologischen Fachbeitrags keine negativen Auswirkungen auf die Grundwasserbe-
schaffenheit zu erwarten.
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3.4 Emissionen/ Reststoffe

34.1 Luftverunreinigungen

Abbaubedingte Luftverunreinigungen (Staube, Abgase durch Baumaschinen) knnen wéah-
rend der anféanglichen Abraumarbeiten auftreten. In diesem Stadium werden Abraum und
Oberboden mittels Erdbaumaschinen geldst bzw. abgeschoben, auf Lkw verladen und zum
jeweiligen Ort der Verwendung bzw. Zwischenlagerung beférdert. Die AbrAumarbeiten
werden insgesamt mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Es sind jedoch vortibergehende
und keine dauerhaften Wirkungen.

Bei der Sandgewinnung im Nassabbau entstehen bei dem Einsatz eines Saugbaggers und
bei dem weiteren Materialtransport Uber Spilleitungen keine wesentlichen Luftverunreini-
gungen.

3.4.2 Gerausche

Mit dem Abbaubetrieb sind Gerduschimmissionen verbunden, die als wesentlicher Wirkfak-
tor zu betrachten sind. Relevant sind diesbeziiglich die LArmemissionen ausgehend von
den Baumaschinen wahrend der Oberbodenarbeiten (Bagger, Raupen, LKW) sowie
Larmemissionen ausgehend vom Saugbagger- und Spuilbetrieb. Relevante Immissions-
punkte sind der Seepark Lehe sowie die nachstgelegenen Wohngebaude. Séamtliche Larm-
immissionen sind voriibergehend und nicht dauerhaft.

Eine Beurteilung des Baularms erfolgt durch Obermeyer Planen + Bauen GmbH im Rah-
men einer schalltechnischen Betrachtung (s. Unterlage 17.1.1). Bei einem Schallleistungs-
pegel LWA = 113 dB(A) fiir einen Schwimmbagger werden demnach die Richtwerte der
AVV Baularm fiir Mischgebiete und Wochenendhaussiedlungen in einem Abstand von ca.
65 m zur geplanten Seitenentnahme eingehalten.

Bei einem minimalen Abstand schutzwirdiger Nutzungen von ca. 140 m zur Baumaf3nah-
me betragt der Beurteilungspegel im Tageszeitraum ca. 51 dB(A) und liegt somit 9 dB(A)
unter dem Richtwert der AVV Baularm.

3.4.3 Erschutterungen

Abbaubedingt kénnen die anfanglichen Abraumarbeiten mit Erdbaumaschinen ggf. lokal
Erschitterungen verursachen. In diesem Stadium werden Abraum und Oberboden mittels
Erdbaumaschinen geltst bzw. abgeschoben, auf Lkw verladen und zum jeweiligen Ort der
Verwendung bzw. Zwischenlagerung befdrdert. Die Abrdumarbeiten werden insgesamt
mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Es sind jedoch nur lokal wahrnehmbare und vo-
ribergehende Wirkungen, deren Intensitét nicht als erheblich eingestuft wird. Bei der
Sandgewinnung im Nassabbau entstehen keine wahrnehmbaren Erschitterungen.
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3.4.4 Licht

Eventuelle Lichtimmissionen wahrend der Abbauphase (z. B. durch Baufahrzeuge oder
Baustrahler) sind in ihrer Intensitat gering und voriibergehend und sind daher kein relevan-
ter Wirkfaktor.

3.4.5 Abfalle

Aus dem Sandgewinnungsprozess fallen keine Abfallstoffe an.

Beim Betrieb der Baumaschinen und Betriebseinrichtungen werden Hydraulik-, Motor- und
Getriebedle eingesetzt und im Rahmen der regelméaRigen Wartungsarbeiten als Abfallstoffe
ordnungsgeman entsorgt. Die genannten Abfélle fallen in den Betriebsphasen der Abbau-
vorbereitung, des Normalbetriebes sowie bei Stér- und Unféllen an. Von einer signifikanten
Wirkintensitat ist jedoch nur bei zuletzt genannten Stér- und Unféllen auszugehen. Hier
besteht die Gefahr der Grundwasser- bzw. Oberflachenwasserverschmutzung durch Kraft-
und Schmierstoffe.

Im Bereich der Sozialeinrichtungen anfallende Abfélle werden aul3erhalb der Abbaustéatte
fachgerecht entsorgt. Dies gilt auch fur alle Stoffe, die beim Riickbau séamtlicher Betriebs-
einrichtungen im Zuge der Herrichtung und Rekultivierung anfallen.

3.4.6 Abwasser

Aus dem Sandgewinnungsprozess fallen keine Abwésser an.
Abwasser aus dem Bereich von Personal und Sanitareinrichtungen werden gesammelt und
aulRerhalb der Abbaustétte fachgerecht entsorgt.

3.4.7 Abwarme

Die Produktion von Abwarme ergibt sich im Rahmen des Abbaus nicht. Die maschinenspe-
zifische Warmefreisetzung im Betriebszustand kann vernachlassigt werden. Abwarme ist
kein relevanter Wirkfaktor.

3.4.8 Sonstige Emissionen/ Reststoffe

Sonstige Emissionen bzw. zu betrachtende Reststoffe sind fiir das Vorhaben nicht relevant.

3.5 Visuelle Wirkfaktoren

Durch die Anlage eines groRen Abbaugewassers kommt es zu baubedingen Beeintrachti-
gungen des Landschaftsbildes wahrend der Bauphase und zu dauerhaften Veranderungen
des Landschaftsbildes.

Um die Wahrnehmbarkeit aus Richtung des Seeparks Lehe zu reduzieren, wird am West-
rand bereits im Zuge der vorbereitenden Arbeiten eine Wallhecke angelegt. Dadurch wer-
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den visuelle Wirkungen bereits von Beginn an reduziert und die Abbaustétte dauerhaft
landschatftlich eingebunden.

Nordlich des Sees verlauft die zukiinftige Autobahn A 20 auf einem Damm und wird beid-
seitig eingegrint. Von Norden wird die Seitenentnahme somit nicht maf3geblich wahr-
nehmbar sein. Im Osten und Stdosten wird mit der verlegten Bekhauser Bake, in deren
Bereich sich durch Sukzession langfristig Auwalder entwickeln sollen, eine landschaftliche
Einbindung erreicht.

Eine relevante visuelle Wahrnehmbarkeit besteht dauerhaft lediglich von Siden, da die
Ufer- und Randbereiche zu dem angrenzenden Offenlandlebensraum dauerhaft als Hoch-
staudenflur und Rohrichtflachen entwickeln werden sollen. Die Wirkintensitat dauerhafter
Veranderungen auf das Landschaftsbild ist daher insgesamt gering. Beeintrachtigungen bei
der Einrichtung und beim Betrieb der Abbaustatte sind vortibergehend und somit nicht er-
heblich.

3.6 Sonstige Wirkfaktoren

Sonstige umweltrelevante Wirkfaktoren liegen bei Normalbetrieb der Abbaustatte nicht vor.
Das Risiko umweltrelevanter Stor- und Unfélle ist bei einem Nassabbauvorhaben gering.
Fur den Fall von umweltrelevanten Stér- und Unféllen sind im Einzelfall MaRnahmen der
Schadensbegrenzung vorzusehen.

4. Untersuchungsrahmen

4.1 Raumliche Abgrenzung

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes geht aus den Karten und Planen in der Unter-
lage 19.8.2 hervor. Die fachlichen Kriterien zur Abgrenzung sind folgende:

¢ Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes (Boden, Wasser, Arten und Biotope etc.) sowie
des Landschaftsbildes

e Auswirkungen auf die Wohn- und Erholungsfunktionen durch anlage-, bau- und be-
triebsbedingte Immissionen.

Im Norden wird das Untersuchungsgebiet durch die geplante A 20 begrenzt. In den Ubrigen
Bereichen wird ein Umfeld von 300 m um den Abbaubereich als Untersuchungsgebiet be-
trachtet.

4.2 Inhaltliche Abgrenzung

Die inhaltliche Bearbeitung der Antragsunterlagen orientiert sich an dem vom Niedersach-
sischen Umweltministerium herausgegebenen ,Leitfaden zur Zulassung des Abbaus von
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Bodenschatzen®. In die Unterlagen werden dementsprechend die fir die Umweltvertrag-
lichkeitsprtifung (UVP) erforderlichen Angaben und die Eingriffsregelung integriert.

Die einzelnen Arbeitsschritte zur Beurteilung der Eingriffe in Natur und Landschaft gemaf
BNatSchG leiten sich aus der ,Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Roh-
stoffabbauvorhaben® ab (Niedersachsisches Umweltministerium und Niedersachsisches
Landesamt fiir Okologie (heute NLWKN), 2003).

Da der geplante Sand-Abbau in das Planfeststellungsverfahren zur A 20 1. Abschnitt inte-
griert wird, gliedern sich die Unterlagen in den Gesamtantrag entsprechend den methodi-
schen Standards beim Stral3enbau ein.

Die fur die fachliche Beurteilung von Umweltauswirkungen anzuwendenden Methoden und
BewertungsmalRstabe werden aus den geltenden Gesetzen, sonstigen Rechts- und techni-
schen Normen und Regelwerken und Planen nachvollziehbar abgeleitet und dargestellt.
Fur die jeweiligen Schutzgiiter beriicksichtigt die fachliche Beurteilung sowohl die Bedeu-
tung als auch die Empfindlichkeit. Bedeutung und Empfindlichkeit werden getrennt darge-
stellt, wenn sie voneinander abweichen. Die Einstufung der Empfindlichkeit erfolgt immer
hinsichtlich der zu erwartenden vorhabenspezifischen Auswirkungen.

Die einzelnen Schutzguter werden zur Beurteilung erheblicher Umweltauswirkungen des
Vorhabens entsprechend der Darstellung der nachfolgenden Tabelle erfasst und bewertet.
Bei der Bewertung werden bestehende Vorbelastungen jeweils mitberlicksichtigt.
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Tab. 3 Kriterien und Bestimmungsmerkmale fur die Schutzguter nach UVPG

Datengrundlage Bestandserfassung fachliche Bewertung

Schutzgut Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

e Flachennutzungsplane | ¢ Nutzungsdarstellung des Fla- e Bedeutung und Empfindlichkeit von
e Bebauungsplane chennutzungsplans und der Be- Wohn- und Wohnumfeldfunktionen
e Rad-, Wander- und bauungsplane e Bedeutung und Empfindlichkeit
Freizeitkarten e Siedlungsflachen im AuRRenbe- landschaftsbezogener Erholungs-
reich (anhand der Biotoptypen- und Freizeitfunktionen, Erholungs-

* Tourismuskonzepte kartierung sowie der ALK-Daten) schwerpunkte

e Bereiche mit landschaftsgebun-
dener Erholungsnutzung

Schutzgiter Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt

e Fachplanungen Natur- | e Biotop- und Nutzungstypen e Bedeutung, Empfindlichkeit der
schutz, Uberortliche (M 1:5000) Biotoptypen einschlief3lich der Bio-
Landschaftsplanung e naturschutzrechtlicher Schutz- topkomplexe unter Beriicksichti-
(Landschaftsrahmen- status (FFH, NSG, LSG, ge- gung der Vorbelastung
planung) schiitzte Biotope u. a.) e Bedeutung, Empfindlichkeit ge-

¢ Flachendeckende e Vorkommen planungsrelevanter fahrdeter Artvorkommen
Biotop-/Nutzungs- Pflanzenarten und —gesell- o Bedeutung, Empfindlichkeit von
typenkartierung schaften Lebensraumfunktionen und Ver-

* Biotopkartierung  Vorkommen planungsrelevanter bundbeziehungen
(gesetzlich geschitzte Tierarten sowie Datenrecherche | o Betroffenheit bzw. Gefahrdung
Biotope) zu streng geschitzten Arten so- naturschutzfachlicher Schutzziele

e Forstwirtschaftliche wie europdischen Vogelarten oder -zwecke, auch hinsichtlich der
Kartenwerke (eigensténdiger artenschutz- Bestimmungen des besonderen

e Vorhandene Gutach- rechtl. Fachbeitrag) Artenschutzes oder der NATURA
ten bestehender Pla- | o Datenrecherche zu FFH- 2000-Vorgaben
nungen Gebieten fur FFH-VU e Prifung naturschutzrechtlicher

Verbotstatbestande

Schutzgut Boden

¢ Geologische Karte e Gelandemorphologie, Geologie | e Biotische Lebensraumfunktion zur
 Bodenkarten  Bodentypen mit ihren spezifi- Einstufung der Bedeutung des Bo-
e Altlastenkataster schen Eigenschatften wie z. B. dens als Standort fiir gefahrdete
« Geotope Bodenart, Grundwassereinfluss, Pflanz.engesellschaft(.an _ _
Nutzbarkeit usw. e natirliche Ertragsféhigkeit zur Ein-
e schutzwirdige Boden (u. a. Sel- stufung der Bedeutung des Bodens
tenheit, Archivboden) fur die landwirtschaftliche Nutzung

e Archivfunktionen von Bdden zur
Darstellung besonderer naturge-
schichtlicher oder kulturgeschichtli-
cher Bedeutungen

e Filter-, Puffer- und Speicherfunkti-
on zur Einstufung der Bedeutung
als Schutz des Grundwassers
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Datengrundlage

Bestandserfassung

fachliche Bewertung

Schutzgut Wasser

e Geologische Karte
M. 1:25.000

e Gewasserstrukturgi-
tekartierungen

o Gewassergute
e Wasserschutzgebiete

e Uberschwemmungs-
gebiete

e Grundwasserflurabstande
e Wasserschutzgebiete

e FlieR3- und Stillgewasser (an-
hand der Biotoptypenkartierung)

e Uberschwemmungsgebiete,
sonstige Retentionsraume (z. B.
grofRe Waldgebiete)

Bedeutung des Grundwassers fiir
die Wassergewinnung

Funktion des Grundwassers im
Landschaftswasserhaushalt

Empfindlichkeit des Grundwassers
gegenuber dem Vorhaben (Schad-
stoffeintrag, Absenkungen)

Bedeutung der Oberflaichengewés-
ser im nattirlichen Wasserhaushalt

Empfindlichkeit der Oberflachen-
gewasser gegenlber dem Vorha-
ben (Schadstoffeintrag, Verande-
rung des Abflussgeschehens)

Bedeutung und Empfindlichkeit von
Retentionsraumen

Schutzgiter Klima und L

uft

e Topografische Da-
ten/HB6hendaten

¢ Biotop- und Nutzungs-
typenkartierung

e Luftreinhalteplane

e Gebiete mit glinstigen bioklima-
tischen Wirkungen fur beste-
hende Belastungen (Ausgleichs-
und Ergéanzungsraume)

Bedeutung und Empfindlichkeit
klimatischer und lufthygienischer
Funktionen

Schutzgut Landschaft

e Naturraumliche Glie-
derung

¢ Landschaftsrahmen-
plane

e Topografische Da-
ten/H6hendaten

e Orthofotos

¢ Biotop-/Nutzungs-
typenkartierung

e Geléndekartierung

¢ Landschaftsschutzge-
biete

e naturnahe Strukturen

e gliedernde und belebende
Landschaftselemente

e kulturhistorische Elemente

e préagende Strukturelemente und
landschaftliche Leitlinien

e Sichtbeziehungen

e sonstigen charakteristische
Landschaftsauspragungen

Bedeutung einzelner Landschafts-
bereiche anhand bestimmter Ei-
genschaftsmerkmale wie Eigenart,
Vielfalt und Naturnéhe (land-
schaftsasthetischer Eigenwert)

Empfindlichkeit gegenuber visuel-
len Beeintrachtigungen

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter

e Baudenkmale

¢ Archéologische Fund-
stellen

e Historische Kulturland-
schaftsteile

¢ Historisch gewachse-
ne Wegeverbindungen

e Bodenschétze
¢ Windenergieflachen

e Baudenkmaler
e Bodendenkmaler und archaolo-
gische Fundstellen

¢ historische Kulturlandschaftstei-
le

Bedeutung und Empfindlichkeit
einzelner Objekte bzw. Land-
schaftsbereiche fir die Kulturhisto-
rie

Bedeutung einzelner umweltrele-
vanter Sachguter
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Datengrundlage Bestandserfassung fachliche Bewertung

Wechselwirkungen

e Schutzgutbetrachtung | e schutzgutiibergreifende Funkti- e Empfindlichkeit von Landschafts-
onszusammenhange, die durch bereichen bzw. -elementen aus der
vorhabenspezifische Auswirkun- Sicht einer gesamtokosystemaren
gen beeinflusst werden kénnen Betrachtungsweise

e Bereiche mit einer ausgepragten
Funktionsiiberlagerung (Wech-
selwirkungskomplexe)

5. Behdordliche Vorgaben und Planungen fir den Untersuchungs-
raum

Nachfolgend werden die Fachplanungen und Festsetzungen innerhalb des Untersu-
chungsgebietes genannt. Die folgenden textlichen Erlauterungen werden erganzt durch die
Darstellungen der Unterlage 19.8.2, Blatt 5, Fachplanungen und Schutzgebietsausweisun-
gen.

Landesraumordnungsprogramm (LROP)

Im aktuellen Landesraumordnungsprogramm sind grof3flachige Lagerstatten (25 ha oder
groRer) von Uberregionaler Bedeutung, die aus landesweiter Sicht fir einen Abbau gesi-
chert werden sollen, als Vorranggebiete fir die Rohstoffgewinnung festgelegt. Der geplante
Abbaubereich ist nicht als Vorranggebiet fiir die Rohstoffgewinnung in das Landesraum-
ordnungsprogramm aufgenommen worden. Eine entsprechende Darstellung ist lediglich flr
den sudlich liegenden Sandabbau Nethener Seen vorhanden.

Nordlich des Standorts der geplanten Seitenentnahme ist der Verlauf einer Leitungstrasse
(zur Energieverteilung) in Ost-West-Richtung eingetragen.

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) Landkreis Ammerland

Das RROP enthdlt fir den Bereich der geplanten Seitenentnahme folgende Darstellungen:

e Vorsorgegebiet fir Landwirtschaft aufgrund des hohen, natirlichen, standortgebunde-
nen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials,

¢ Vorsorgegebiet fir Natur und Landschaft,

e Vorsorgegebiet fur Erholung,

¢ Vorsorgegebiet fur die Trinkwassergewinnung.

Der Verlauf der Bekhauser Bake kann zur Orientierung herangezogen werden (vgl. folgen-
de Abbildung).
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Abb. 3 Ausschnitt aus dem RROP LK Ammerland (unmaRstéblich)

Landschaftsrahmenplan Landkreis Ammerland

Der Landschaftsranmenplan fur den Landkreis Ammerland von 1995 stellt fiir den Bereich
der geplanten Abgrabung keine besonderen Entwicklungsziele und Mafinahmen dar. Die
Bereiche des Seepark Lehe und der Nethener Seen sind als Bereiche zur Verbesserung
der Landschaftsstrukturen dargestellt. Bereiche stidwestlich der Nethener Seen werden als
schutzwirdig im Sinne eines Naturschutzgebietes eingestuft.

Naturschutzrechtliche Schutzausweisungen

Im geplanten Abbaubereich sind keine naturschutzfachlichen Schutzgebiete vorhanden.
Nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope sind nach aktuellem Kenntnisstand
nicht im Bereich der geplanten Seitenentnahme vorhanden.

Nach § 29 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG und § 22 Abs. 3 NAGBNatSchG sind Wallhecken ge-
schitzte Landschaftsbestandteile. Diese kommen vereinzelt im Nordwesten und Nordosten
des Untersuchungsgebietes zur Seitenentnahme vor.

Nach § 29 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG und § 22 Abs. 4 NAGBNatSchG sind zudem Flachen,
die im AuRenbereich im Sinne des § 35 BauGB gelegen sind und keiner wirtschaftlichen
Nutzung unterliegen (Odland) oder deren Standorteigenschaften bisher wenig verandert
wurden (sonstige naturnahe Flachen) geschuitzte Landschaftsbestandteile. Ausgenommen
sind gesetzlich geschitzte Biotope (8§ 30 BNatSchG, § 24 NAGBNatSchG), Wallhecken

(s. 0.) und Wald im Sinne von 8 2 NWaldLG. GemaR Erlass des MU vom 16.05.2013 ist fur
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die Zuordnung der nach § 22 Abs. 4 NAGBNatSchG gesetzlich geschitzten Landschafts-
bestandteile eine MindestgrofRe von 1,0 ha anzusetzen. Hierzu z&hlen auch Biotoptypen,
die im Komplex zu sonstigen naturnahen Flachen und/oder Odland eine entsprechende
FlachengréRe erreichen. Im Untersuchungsgebiet zur Seitenentnahme ist auf der Grundla-
ge der 2014 durchgefuhrten Nacherfassung dieser Strukturen und unter Zugrundelegung
einer MindestgroRe von 1,0 ha eine 1,97 ha grol3e Grinlandflache im Nordosten der Ab-
baustétte als geschiitzter Landschaftsbestandteil anzusprechen.

Umweltziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und der sich daraus ergeben-
den Belange des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und der sich daraus
ergebenden Belange des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind fiir Oberflachengewasser
und das Grundwasser Umweltziele definiert, die auch im Zusammenhang mit der geplanten
Seitenentnahme Bekhauser Moor zu beachten sind.

Umweltziele fur Oberflachengewasser
Gemal § 27 WHG sind oberirdische Gewasser, soweit sie nach § 28 WHG nicht als kiinst-
lich oder erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

¢ eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden
wird und
¢ ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

Oberirdische Gewasser, die als kunstlich oder erheblich veréndert eingestuft werden, sind
S0 zu bewirtschaften, dass

¢ eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands
vermieden wird und

e ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden.

Im Rahmen der landesweiten Bestandsaufnahme wurden die Oberflachengewasser in
Flussgebietseinheiten und Wasserkorper kategorisiert (NLWKN 2015). Die von der Seiten-
entnahme betroffene Bekhauser Béke gehort zum WRRL-Oberflachenwasserkdrper (OWK)
Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke). Sie ist danach wie folgt einzuordnen:

e Wasserkorper: 26010 Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke)
e Flussgebietseinheit: Weser
¢ Planungseinheit: Unterweser

Ein-separates FUr den OWK liegt ein Wasserkdrperdatenblatt liegt-firdie-BekhauserBake
nieht vor (Wasserblick 2020). Die Bekhauser Bake ist bezlglich des gesamten OWK als

erheblich verandertes Gewésser kategorisiert, das zurzeit noch nicht die angestrebten
Umweltziele erreicht hat. Bezliglich der urspringlichen Zielerreichung bis 2015 ist es kein
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prioritares Gewasser. Vom NLWKN wurden folgende allgemeine Handlungsempfehlungen
fur die nicht prioritaren Wasserkorper aufgestellt:

Wasserqualitat:

e Malinahmen zur Reduktion von stofflichen und thermischen Belastungen aus Punkt-
quellen (z. B. Neubau/Anpassung von Klaranlagen, Anschluss bisher nicht angeschlos-
sener Gebiete an Klaranlagen, Behandlung/Rickhalt von Niederschlagswasser)

e Malinahmen zur Reduktion diffuser Nahr-/Schadstoff- und Feinsedimenteintrége (z. B.
Ausweisung von Gewasserrandstreifen, Vernassung von Mooren und Feuchtgebieten,
Umwandlung von Acker in Griinland)

Hydromorphologie:

¢ Entwicklung und Aufbau standortheimischer Ufergehdlze an Bachen / Fliissen

e Malnahmen zur Verringerung der Feststoffeintrdge und -frachten (Sand und Feinsedi-
mente / Verockerung)

¢ Anlage von Gewasserrandstreifen mit standorttypischer Vegetation

e Herstellung der linearen Durchgéngigkeit, soweit sinnvoll

e Malinahmen zur gewasserschonenden Unterhaltung

Fur die Seitenentnahme bedeutet dies konkret, dass fir den OWK Obere Wapel + NG
(Bekhauser Béke) als erheblich veréndertes Gewasser eine Verschlechterung des 6kologi-
schen Potenzials und des chemischen Zustands vermieden werden muss. Malinahmen
zum Erreichen eines guten 6kologischen Potenzials und eines guten chemischen Zustan-
des miissen trotz des Vorhabens mdglich bleiben. Im Rahmen des Schutzgutes Wasser (s.
Kap. 6.5 und 7.5) wird im Einzelnen auf die Wirkungen des Vorhabens auf den Oberfla-
chengewasser eingegangen.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Einschatzung in dieser Unterlage alleine auf die Aus-
wirkungen der Seitenentnahme Bekhauser Moor bezieht. Die Auswirkungen des gesamten
Autobahnneubaus A 20 Abschnitt 1 auf den OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)
werden im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 22.7-D) beurteilt und integrieren dort die hier zu
prifenden Auswirkungen der Seitenentnahme Bekhauser Moor in die Gesamtabschéatzung.

Umweltziele fiir das Grundwasser
Das Grundwasser ist gemalR § 47 WHG so zu bewirtschaften, dass

¢ eine Verschlechterung seines mengenmalfiigen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird;

¢ alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

¢ ein guter mengenmalfiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den; zu einem guten mengenmafigen Zustand gehort insbesondere ein Gleichgewicht
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.
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Die Seitenentnahme Bekhauser Moor liegt innerhalb des hydrogeologischen Teilraumes
,01501 Oldenburgisch-Ostfriesische Geest“. Betroffen ist der Wasserkorper ,Jade Locker-
gestein links“ (Einzugsgebiet Weser, Nationaler Code DENI_4_2507) (vgl. NLWKN 2009a).
GemaR den Informationen des NLWKN sind der chemische und mengenmafiige Zustand
des Grundwasserkorpers gut (NLWKN 2015). Damit sind die bis 2015 angestrebten Um-
weltziele fir das Grundwasser bereits erreicht.

Fur die Seitenentnahme Bekhauser Moor bedeutet dies, dass eine Verschlechterung des
mengenmaligen und chemischen Zustands des Grundwassers zu vermeiden ist. Im Rah-
men des Schutzgutes Wasser (s. Kap. 6.5 und 7.5) wird im Einzelnen auf die Wirkungen
des Vorhabens auf das Grundwasser eingegangen. Die Beurteilung aller Auswirkungen
des Autobahnneubaus A 20 Abschnitt 1 auf den Grundwasserkoper Jade Lockergestein
links erfolgt im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 22.7-D).

6. Derzeitiger Umweltzustand und bestehende Vorbelastungen

Erfassung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes erfolgt anhand der Schutzgi-
ter nach 8§ 2 UVPG (Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung). Gleichzeitig bildet die
Bestandsaufnahme aber auch die Grundlage fir die Bewertung erheblicher Beeintrachti-
gungen von Natur und Landschaft nach § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in
Kap. 8.2.1.

Die Bestandsaufnahme und Bewertung basiert auf den Inhalten und der Methodik der Be-
standsaufnahmen und Untersuchungen, die bereits im Zusammenhang mit der Planung
der A 20 durchgefiuihrt wurden. Bezliglich einzelner Aspekte wurden ergénzende Erfassun-
gen und Bewertungen durchgefihrt.

6.1 Biotoptypen / Pflanzen

Die Biotoptypen wurden 2012 flachendeckend fur das Untersuchungsgebiet der Seitenent-
nahme durch die KUFOG erfasst. Die Biotoptypenverteilung ist flachendeckend fiir das
Untersuchungsgebiet in der Karte ,Realnutzung und Biotoptypen® im Mal3stab 1:10.000
dargestellt (s. Unterlage 19.8.2, Blatt 6).

Das Untersuchungsgebiet wird grof3flachig von Acker- und Griinlandnutzung gepragt. Im
Bereich der Niederung Uberwiegt intensive Grinlandnutzung. Vereinzelte Gehélzstrukturen
(Hecken und Geblische) sowie zahlreiche Graben gliedern die Flachen. Im Westen des
Untersuchungsgebietes liegt der Seepark Lehe mit Wochenendhausbebauung und Nadel-
waldflachen. In den Uferbereichen des nérdlichen Sees sind naturnahe Verlandungsberei-
che ausgepragt. Im Osten ist mit dem Nethener See ein weiteres groRes Abbaugewéasser
vorhanden. Dort wird zurzeit angrenzend zum Bekhausermoorweg noch aktiv Sand abge-
baut. Nordlich des Bekhausermoorweges liegt ein weiteres, kleineres Stillgewasser natur-
ferner Auspragung. Waldflachen sind im Untersuchungsgebiet nur relativ kleinflachig vor-
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handen im Bereich des Seepark Lehe und am Bekhausermoorweg. Es handelt sich um
Eichenmischwalder armer, trockener Sandbdden, Pionierwélder oder Kiefern- und Fichten-
forste. Stdwestlich der Abgrabung Nethener Seen ist eine groR3ere trockene Sandheide
ausgepragt.

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt gemaf der ,Einstufung der Biotoptypen in Nieder-
sachsen” (Drachenfels 2012). Kriterien fir die Einstufung der Biotoptypen in funf Wertstu-
fen sind Naturndhe, Gefédhrdung, Seltenheit und Bedeutung als Lebensraum fur Pflanzen
und Tiere (besondere Bedeutung von Biotoptypen extremer Standorte sowie lichter, struk-
turreicher, alter Biotope).

Wertstufe Definition

von besonderer Bedeutung
(gute Auspragungen naturnaher und halbnatirlicher Biotoptypen)

v von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

[} von allgemeiner Bedeutung

Il von allgemeiner bis geringer Bedeutung

I von geringer Bedeutung

In der Bestandskarte zu den Schutzgitern Tiere und Pflanzen (Unterlage 19.8.2, Blatt 7).
sind nur die Biotoptypen besonderer bis allgemeiner Bedeutung nach Wertstufen darge-
stellt.

Biotoptypen der Wertstufen V und IV sind nur auf3erhalb der Abbaustéatte vorhanden. Bio-
toptypen besonderer Bedeutung (Wertstufe V) sind die See- und Uferflachen im Seepark
Lehe, Sandheideflachen siidwestlich des Nethener Sees und kleinflachige Verlandungsbe-
reiche im Stillgewasser nordlich des Bekhausermoorweges. Biotoptypen besonderer bis
allgemeiner Bedeutung (Wertstufe IV) sind u. a. die vorhandenen Eichenmischwalder,
Wallhecken, ein ndhrstoffarmes Stillgewasser im Stiden und eine mesophile Griinlandfla-
che am sudlichen Rand des Untersuchungsgebietes. Biotoptypen allgemeiner Bedeutung
(Wertstufe I, iberwiegend artenarmes Extensivgrunland, Ruderalfluren und Heckenstruk-
turen) sind auch innerhalb der Abbaustatte vorhanden.
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Mehrere der vorhandenen Biotopstrukturen sind als gesetzlich geschiitzte Biotope nach
§ 30 BNatSchG in Verbindung mit 8 24 mit NAGBNatSchG (Niedersachsisches Ausfiih-
rungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz) einzustufen. Dies sind:

¢ Nahstoffarme Stillgewasser (u. a. auch der See im Seepark Lehe),
¢ Naturnahe Verlandungsbereiche von Stillgewassern,
e Trockene Sandheiden.

Die trockene Sandheide sudlich des Bekhausermoorweges ist dem FFH-Lebensraumtyp
4030 (Trockene Heiden) zuzuordnen.

6.2 Tiere

Die Bestandsaufnahme zum Schutzgut Tiere basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen
der Bestandsaufnahmen im Zuge der Planung der A 20. In dem Zusammenhang wurden
im Zeitraum 2010 / 2011 faunistische Kartierungen der Artengruppen Brutvogel, Amphibien
und Fledermause und Fische im Bereich bzw. Umfeld der Seitenentnahme durchgefiihrt.
Fur den Bereich der Seitenentnahme wurden 2012 noch einmal gezielt Nachuntersuchun-
gen zu Amphibien und Fischen durchgeflihrt. Die Gehdlzstrukturen wurden hinsichtlich
ihres Potenzials fur Quartierfunktionen fir Fledermause im Rahmen der Begehungen beur-
teilt. Die Methodik der Bestandserfassung und -bewertung ist im Detail in Unterlage 19.2
(Floristisches und faunistisches Gutachten) enthalten.

Végel

Im Rahmen der Brutvogelkartierung hat sich gezeigt, dass die offenen Niederungsbereiche
im Bereich Bekhauser Moor besondere Lebensraumfunktionen fiir Offenlandarten haben.
Es wurden mehrere Kiebitzbrutreviere und auch ein Wachtelrevier in dem Bereich festge-
stellt. Ein Teil der festgestellten Arten ist bereits durch den Bau der A 20 erheblich betroffen
und ist somit bei der Seitenentnahme nicht mehr zu bericksichtigen.

Flederméuse

Das Vorkommen von Fledermausquartieren im Bereich der Abbaustéatte kann aufgrund des
Fehlens geeigneter Strukturen ausgeschlossen werden. Die vorhandenen Strukturen ha-
ben zudem keine besonderen Funktionen als Leitlinien, Flugstral3en oder Jagdhabitat.

Amphibien

Amphibien wurden im Rahmen der gezielten Nachuntersuchungen 2012 nicht im Bereich
der geplanten Abbaustatte festgestellt. Die ndchstgelegenen Amphibienpopulationen (Erd-
kroten) sind am Seepark Lehe (westlich) und See Bekhausermoorweg (6stlich) vorhanden.
Es kann von potenziellen Biotopverbundfunktion allgemeiner Bedeutung zwischen den
Gewassern ausgegangen werden.
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Fische

Im Rahmen der gezielten Befischung der Bekhauser Bake im betroffenen Abschnitt wurden
2012 keine Fische festgestellt. Bei Befischungen in vier Teilstrecken im Herbst 2019 konn-
ten in der Bekhauser Béke ausschlie3lich Aale in geringen Anzahlen erfasst werden, in der
zu verlegenden Teilstrecke konnten keine Fische gefunden werden. Auch wenn die struktu-
rellen Rahmenbedingungen in der Bekhauser Bake als maRig bis schlecht zu bezeichnen
sind, waren die sparlichen Fangergebnisse auffallig. Grinde fir die Befunde sind nicht
augenscheinlich. Die Bewertung der Bekhauser Bake ist daher aus fachlicher Sicht der
Klasse ,schlecht” zuzuordnen (BIOCONSULT 2019). Bas-Fehlen-von-Fischenkann-als-ein

= Malt¥/a aYla alhwo ala) 'a an Aan-adar B o naweartat \waradan
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Sonstige
Die Bekhauser Bake hat fur den Fischotter potenzielle Biotopverbundfunktionen.

Fur das ostlich der Seitenentnahme geplante Bauwerk Nr. 1-13 im Zuge der A 20 (Bau-km
111+707.409) mit Unterfihrung der Bekhauser Bake ist eine gezielte Gestaltung als Wild-
unterfihrung vorgesehen. Die Gestaltung zieht auch das Umfeld des Bauwerks mit ein.
Dies ist fir den norddstlichen Bereich der Abbaustatte fir den Zustand nach Fertigstellung
der A 20 mit zu bericksichtigen.

6.3 Biologische Vielfalt

Die biologische Vielfalt bzw. Biodiversitat eines Landschaftsraumes kann anhand verschie-
dener Ebenen erfasst werden:

e die Biotop- bzw. Okosystemvielfalt,
e die Artenvielfalt und
¢ die genetische Vielfalt (genetische Variationen innerhalb einer Art).

Durch die tiefgreifenden urbanen Veranderungen im gesamten Untersuchungsgebiet wurde
die urspriinglich fiir die Landschaft typische Verteilung von Biotopen und Okosystemen
erheblich verandert und reduziert. Stattdessen ist heute im Untersuchungsgebiet eine ver-
armte Biotop- und Artenvielfalt vorhanden, die vor allem durch anthropogene Kultur-
Biotope und deren Begleitstrukturen gepragt wird.

Beziiglich der genetischen Variationen im Untersuchungsgebiet sind keine Aussagen mdg-
lich. Grundsatzlich gilt i.d.R. fur alle intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaftsberei-
che, dass die Ausbringung von Hochleistungssaatgut oder sortenreinen Pflanzenaufzuch-
ten (z. B. aus In-vitro-Kulturen) zu einer Verringerung der genetischen Vielfalt bei einzelnen
Pflanzengattungen fihrt, z. B. Grasern. Dies gilt auch haufig fir Gehdlzpflanzungen.
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6.4 Boden

Das Untersuchungsgebiet z&hlt zur Bodengrol3landschaft der Geestplatten und Endmora-
nen und wurde in seiner Gestalt durch eiszeitliche Aufschittungen gepragt. Ausgangsma-
terial der Bodenbildung sind Uberwiegend pleistozane Sande und Geschiebelehme. Im
Holozan entstanden zudem, begunstigt durch die in Meeresnéhe relativ hohen Nieder-
schlage, teilweise Hoch- und Niedermoorflachen.

Der Bereich der Abbaustétte wird nach Auswertung der BUK 50 groRflachig durch Gley-
Podsole gepragt. Westlich (im Bereich des Seepark Lehe) schlieRen sich Gleye an und
Ostlich (im Bereich der Nethener Seen) Pseudogleye. Einige der geplanten Abbauflachen
sind in der BUK 50 als Tiefumbruchboden ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Acker-
flachen nordlich der Bekhauser Bake und einen Teil des Griinlandes sudlich der Béke.

Die Boden weisen bezlglich der wesentlichen Bodenfunktionen (Biotopentwicklungspoten-
zial, nattrliche Ertragsfahigkeit, Archivfunktion und naturliche Filter-, Puffer- und Speicher-
funktion) Uberwiegend keine besonderen Bedeutungen oder Empfindlichkeiten auf.
Allerdings besitzen Teilflachen der Pseudo-Gleye aufgrund ihrer Nahrstoffarmut ein beson-
deres Biotopentwicklungspotenzial, wenn man die Arbeitshilfe Boden und Wasser im Land-
schaftsrahmenplan des NLO (2004) beriicksichtigt. Ausgehend von Bodenkennwerten wie
Bodenkundlicher Feuchtestufe, Kationenaustauschkapazitat und Pufferbereich werden die
Bodeneinheiten hierbei hinsichtlich ihrer Standorteigenschaften (nass, trocken, sauer,
nahrstoffarm) eingestuft und einer Matrix zugeordnet. Die Bewertung trifft lediglich auf ei-
nen kleinen Teilbereich nordwestlich angrenzend zur Abbaustétte zu. Im Bereich der Ab-
bauflache sind keine Boden von besonderer Bedeutung vorhanden.

6.5 Wasser

Grundwasser

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb des hydrogeologischen Teilraumes ,,01501
Oldenburgisch-Ostfriesische Geest“. Betroffen ist der Wasserkorper ,Jade Lockergestein
links* (Einzugsgebiet Weser, Nationaler Code DENI_4_2507) (vgl. NLWKN 2009a). Gemalf3
den Informationen des NLWKN sind der chemische und mengenméaRige Zustand des
Grundwasserkorpers gut (NLWKN 2015). Damit sind die bis 2015 angestrebten Umweltzie-
le der europaischen Wasserrahmenrichtlinie und des WHG fiir das Grundwasser bereits
erreicht (vgl. Kap. 5).

Den unteren Grundwasserleiter bilden hier vorwiegend sandige Sedimente des Tertiars
(Pliozén), deren Machtigkeit zwischen 50 und 100 m schwankt. Den obersten Grundwas-
serleiter bilden quartérzeitliche Ablagerungen aus Mittel- bis Grobsanden, welche Méachtig-
keiten zwischen 20 und 60 m erreichen. Eingelagerte Schluff- und Tonlagen verursachen
bei groR3flachiger Auspragung eine hydraulische Trennung des Grundwasserleiters in meh-
rere Grundwasserstockwerke (LBEG 2007). Wo hydraulisch wirksame Trennschichten feh-
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len, bildet sich ein zusammenhangender Grundwasserleiter aus.

Im Bereich der Abbaustétte ist aufgrund der Ergebnisse der Erkundungsbohrungen bis in
40 m Tiefe von einem zusammenhangenden Grundwasserleiter auszugehen. Umliegende
Bohrungen ergaben bis in 62 m Tiefe Sande. Sudlich der Abbauflache treten jedoch gering
durchlassige Schichten auf, die auf eine lokale Stockwerkstrennung hindeuten (s. hydroge-
ologischer Fachbeitrag, Unterlage 22.6).

P % s g %) % f
gl - % SR S AAE e T

Ausschnitt (unmaBstablich) aus dem Flurabstandsplan (Stichtag 6.6.2012) im hydroge-
ologischen Fachbeitrag von H&M (Unterlage 22.6, Anlage 9)

Der Flurabstandsplan im hydrogeologischen Fachbeitrag von H&M (siehe Unterlage 22.6,
Anlage 9) verdeutlicht die geringen Grundwasserflurabstande im Bereich der Abbaustétte.
Fast der gesamte Bereich wird durch Grundwasserflurabstande < 2 m unter Flur gepragt.
Lediglich im Nordwesten der Abbaustatte treten Flurabstande gréRer 2 m auf. Die Fliel3-
richtung des Grundwassers ist nach Nordosten gerichtet.

Die Grundwasserneubildungsrate ist im Bereich der Abbaustéatte mit Werten von kleiner
151 bis 200 mm/Jahr (NIBIS 2010) im regionalen Vergleich von einer geringen bis mittleren
Bedeutung.
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Weitere Informationen zum Grundwasser und zur Grundwasserbeschaffenheit enthalt-der

hydregeologische-Faehbeitrag enthalten die hydrogeologischen Fachbeitrdge (s. Unterlage
22.6 und 22.7-Anlage 5).

Wasserschutzgebiete oder Vorranggebiete fiir die Trinkwassergewinnung sind nicht im
unmittelbaren Bereich der Planung vorhanden. Im RROP Landkreis Ammerland (1996) ist
der Bereich in dem die Vorhabenflachen liegen als Vorsorgegebiet flr die Trinkwasserge-
winnung dargestellt. Rd. 0,9 km stdlich der Vorhabenflache beginnt die Schutzzone llla
des Trinkwasserschutzgebietes Nethen.

Oberflachengewésser

Die Bekhauser Bake verlauft von West nach Ost durch den geplanten Abbaubereich. Sie
ist insgesamt ca. 7,9 km lang, davon liegen rd. 1.150 m im Untersuchungsgebiet. Das Ein-
zugsgebiet ist 11,8 km2 grof3. Vorwiegend verlauft der Bach durch Ackerflachen und ent-
lang der Autobahn A 29. Das Gewasser hat einen geraden Verlauf. Die Ausuferung ist
stark vermindert, Uferstreifen fehlen und auf ca. dreiviertel sind die Ufer stark verbaut. Es
handelt sich im oberen Teil um ein Kiesgewéasser wobei das Substrat stark beeintrachtigt
ist. Der stark verbaute Bereich ist als Sandgewasser eingestuft, das Substrat wird als zer-
stort beurteilt. Im Bereich der Abbaustétte ist bei Gewasser-km 0+300 ein Sohlabsturz vor-
handen.

Gemal der Bestandaufnahme zur Umsetzung der europaischen Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) ist der OWK Obere Wapel + (NG die Bekhauser Bake) als erheblich verandertes
Gewasser einzustufen (vgl. Kap. 5). Das Gewasser weist zurzeit ein schlechtes 6kologi-
sches Potenzial auf (NLWKN 20098). Zur Erreichung der Umweltqualitatsziele gemaf 8§ 27
WHG — wonach ein gutes 6kologisches Potenzial anzustreben ist — sind demnach Mal3-
nahmen zur Verbesserung des Gewasserzustandes bzw. des 6kologischen Potenzials
erforderlich. Fur den chemischen Zustand ist dies ebenfalls erforderlich, da dieser nach der
Beurteilung des NLKWN als nicht gut eingestuft ist. nicht-erforderlich,-da-dieser-nach-der

Beuwrtelung-des NECOAWN-bereitsals nichtgut-etngestuftist.

Die Einstufung eines schlechten 6kologischen Potenzials basiert vor allem auf den Para-
metern Fauna und Gewasserstrukturgtite. Die Fische und das Makrozoobenthos sind in
einem schlechten und die Makrophyten in einem unbefriedigenden Zustand. Bie-Fisehe

a¥a WaTaW Vi obhviaen nd1in-einem-malliagaen Nnad-d N\ 0Z200bantho aWaVla¥aVaa alfa
G v Py G vV 000 O

Ende Februar/Anfang Mérz 2020 wurde eine Strukturgitekartierung durchgefihrt (BIO-
CONSULT 2020). Ziel war es, den aktuellen 6kologischen Zustand bzw. das Potential der
OWK zu erfassen und zu bewerten, um mdogliche hydromorphologische Beeintrachtigungen
(z.B. durch eine Gewasserverlegung) beurteilen zu kénnen. Im Ergebnis weist u.a. die Bek-
hauser Bake aktuell sehr deutliche strukturelle Defizite auf. Diese Beurteilung entspricht
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auch alteren Einstufungen aus den Jahren 2017 und 2003. Die Gewasserstrukturgite wird
folgendermal3en bewertet:

e Strukturklasse 6: sehr stark veranderte Gewdasserabschnitte (75% der Abschnitte)
e Strukturklasse 7: vollstandig verdnderte Gewasserabschnitte (21% der Abschnitte)

Die Gewassergute ist mit Guteklasse II-11l kritisch bis belastet* angegeben.

Zur Wasserfuhrung der Bekhauser Bake im Bereich der Seitenentnahme gibt es keine be-
hordlichen Erfassungen-kenkreten Angaben. Aufgrund von Angaben des Unterhaltungs-
verbandes und eigenen Beobachtungen wird davon ausgegangen, dass die Béke unterhalb
des Sohlabsturzes permanent wasserfilhrend ist, oberhalb jedoch ggf. teilweise trockenfal-
len kdnnte. Insbesondere im Siidwesten der Abbaustatte liegt die Sohlhéhe des alten Ver-
laufes der Bekhauser Béake bei >4,90 mNN. Gemall H&M (2012/2014) kann nicht ausge-
schlossen werden, dass sich im Bereich der sudlichen Grenze der Abbaustatte und der hier
aktuell unmittelbar angrenzenden Béke in trockenen Perioden Grundwasserspiegelhéhen
von <4,90 mNN einstellen. Der fehlende Grundwasserzufluss fuhrt voraussichtlich zu ei-
nem temporaren Trockenfallen des Gewassers.

Auch der Sachverhalt, dass bei den gezielten Nachuntersuchungen in der Bekhauser Béake
keine Fische nachgewiesen werden konnten, ist ein Indiz dafiir, dass das Gewasser ver-
mutlich abschnittsweise zeitweilig trockenfallt.
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Abb. 5 Sohlabsturz in der Bekhauser Béke im Bereich der geplanten Abbaustatte

Neben der Bekhauser Béke sind im Untersuchungsgebiet mehrere Entwasserungsgraben
vorhanden. Von Suden fliel3t der Bekhausermoorgraben von dem Bekhausermoorweg
kommend der Bekhauser Bake zu. Sudlich des Bekhausermoorweg beginnt die aktive
Sandgewinnung der Nethener Seen. Wahrend Teilbereiche der Seen bereits zu Freizeit-
zwecken genutzt werden (Beach Club), wird im Nordwesten bis an den Bekhausermoor-
weg noch aktiv abgebaut. Der Abstand zwischen dem geplanten See der Seitenentnahme
und dem Nethener See betragt rd. 170 m. Ein kleinerer Teich befindet sich nordlich des
Bekhausermoorweges rd. 130 m 6stlich der geplanten neuen Seeflache.

Im Westen befindet sich der Seepark Lehe mit zwei kiinstlich entstandenen Seen. Zum
nordlichen See des Seeparks Lehe halt die Seitenentnahme einen Abstand von rd. 160 m
ein.

6.6 Luft, Klima

Der Untersuchungsraum ist gepragt durch maritimen Klimaeinfluss, eine geringe Sied-
lungsdichte und relativ geringe Vorbelastungen. Als Vorbelastungen sind die A 29 sowie
die L 824 bei Dringenburg zu beachten. Weite Teile des Untersuchungsgebietes sind Kalt-
luftentstehungsflachen. Potenziell Warme belastete Siedlungen (dicht bebaute Siedlungen)
sind nicht im Untersuchungsgebiet oder dessen Umgebung vorhanden. Aufgrund lediglich
geringer Hohenunterschiede sind in dem Gebiet keine weitreichenden Kaltluftaustausch-
bahnen zu erwarten. Wegen der Meeresnahe weist das Untersuchungsgebiet zudem gute
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Luftaustauschbedingungen mit wenigen windstillen Tagen und einem entsprechend gerin-
gen Anteil an austauscharmen Wetterlagen auf. Die lufthygienischen und bioklimatischen
Belastungen des Raumes sind dementsprechend als gering einzuschéatzen. Insgesamt
kommt den Vorhabenflachen keine besondere klimatische oder lufthygienische Funktion
oder Bedeutung zu.

Auf eine Kartendarstellung wird daher bei diesem Schutzgut verzichtet.

6.7 Landschaft / Landschaftsbild

Die Abbaustatte liegt im Bereich der Wapel-Jihrender Moorgeest. Es handelt sich um eine
flache, wenig bewegte Geestplatte im Wasserscheidegebiet des Oldenburgischen Geest-
rickens zwischen Ems und Weser. Charakteristisch fur die Geestlandschatft sind die offe-
nen Niederungsbereiche mit vereinzelten Wall- und Baumhecken sowie wenigen kleinen
Waldflachen.

Die Bereiche um den Seepark Lehe und den Nethener See haben eine hohe Landschafts-
bildqualitat (Landschaftsbildeinheiten 3 und 4, siehe Unterlage 19.8.2, Blatt Nr. 10). Der
von intensiver Landwirtschaft gepragte Niederungsbereich der Bekhauser Bake hat dage-
gen eine geringe Landschaftsbildqualitat. Der Bereich hat einen offenen und weiten Cha-
rakter. Nach dem Bewertungssystem der Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung
bei Bodenabbauvorhaben handelt es sich um ein Gebiet von allgemeiner Bedeutung
(Wertstufe IlIl). Dies sind Landschaftsbildeinheiten, in denen die naturraumtypische Eigen-
art zwar vermindert oder Uberformt, im Wesentlichen aber noch erkennbar ist. Charakteris-
tisch sind die deutliche Uberpragung durch menschliche Nutzung, das nur noch vereinzelte
Auftreten naturraumtypischer Elemente der Kulturlandschaft, eine fortgeschrittene Nivellie-
rung der Nutzungsformen durch intensive Landnutzung und die relativ geringe Vielfalt von
an Flachennutzungen und Landschaftselementen.

Der kleine See nordlich des Bekhausermoorweges wird fur die Wochenenderholung ge-
nutzt (Wohnwagen). Am Nethener See besteht an den Ufern im Untersuchungsgebiet ak-
tuell keine intensive Erholungsnutzung. Eine solche ist auch mittelfristig nicht geplant. Der
auRRerhalb des Untersuchungsgebietes liegende Ostteil des Nethener Sees wird intensiv fir
die aktive Erholung genutzt (Beach Club Nethen, Baden, Wasserskianlage).

6.8 Menschen, menschliche Gesundheit

Sudlich bzw. stdostlich der Abbauflache befinden sich am Bekhausermoorweg drei Einzel-
hofe / Hauser mit Wohnnutzungen. Ein weiteres Wohngebaude liegt rd. 100 m westlich der
Vorhabenflachen angrenzend zum Seepark Lehe. Das Wochenendhausgebiet am Seepark
Lehe liegt ebenfalls teilweise im Untersuchungsgebiet. Im Nordosten des Seeparks ist Uber
die Bauleitplanung eine kleine Flache fiir die Ver- und Entsorgung ausgewiesen.

Der Seepark Lehe ist im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) als ein VVorrangge-
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biet fir die ruhige Erholung in Natur- und Landschaft ausgewiesen. Die Nethener Seen
sowie Flachen nordlich des Bekhausermoorweges sind als Vorranggebiet fir die Erholung
mit starker Inanspruchnahme durch die Bevolkerung ausgewiesen. Beiden Bereichen
(Seepark Lehe und Nethener Seen) kommt aufgrund der bestehenden Nutzung und Infra-
strukturen (Wochenendhausgebiet, Beach Club) eine hohe Bedeutung fir die Erholungs-
nutzung zu, wobei sich die Erholungsnutzungen an den Nethener Seen vor allem auf die
sudlichen Bereiche auf3erhalb des Untersuchungsgebietes konzentrieren. Im Norden wird
dort zurzeit noch aktiv Sand abgebaut.

Die geplante Abbaustatte liegt zwischen dem Seepark Lehe und den Nethener Seen und
ist im RROP teilweise als allgemeines Vorranggebiet fir die Erholung dargestellt. Uber den
Bekhausermoorweg verlauft ein regional bedeutsamer Radweg. In der UVS zur Linienbe-
stimmung A 20 knickt dieser nordlich des Nethener Sees nach Siiden ab und umrandet das
westliche Seeufer. Da dort mittlerweile aktiv abgebaut wird, liegt der neue Verlauf vollstan-
dig auf dem Bekhausermoorweg.

6.9 Kultur- und sonstige Sachguter

Nach Auskunft des Niedersachsischen Landesamtes flir Denkmalpflege, Referat Archéaol-
gie befindet sich im Westen der geplanten Abbauflache eine archédologische Verdachtsfla-
che, die unter der Fundstellennummer ,Rastede 172 in die Niedersachsische Fundstellen-
kartei aufgenommen wurde. Zur Linienbestimmung der A 20 war die Fundstelle noch nicht
bekannt. Es handelt sich um eine am Ubergang eines Geestsporns zum Moor gelegene,
ca. 120 m x 80 m groRe ehemalige Wall-/Grabenanlage. Uber die Entstehung und Funktion
der Anlage lagen zur Zeit der Linienbestimmung keine Kenntnisse vor.

Um die Bedeutung der Fundstelle zu bestimmen und auch zu bestimmen, ob es sich um
ein nach niedersachsischem Denkmalschutzgesetz geschitztes Bodendenkmal handelt,
hat die Niedersachsische Landesbehérde fir StralRenbau und Verkehr in Abstimmung mit
dem Niedersachsischen Landesamt fir Denkmalpflege eine archéologische Untersuchung
der Flache beauftragt. Durchgefiihrt werden die Untersuchungen von der Arcontor Projekt
GmbH Braunschweig. Im Ergebnis der archaologischen Untersuchungen im Jahr 2012, bei
denen mehrere Bohrungen und Sondagen angelegt wurden, handelt es sich um eine geo-
logische Formation mit gro3flachigem, offensichtlich maschinellem Bodeneingriff. Damit hat
sich der Verdacht einer bedeutsamen archaologischen Fundstelle oder eines Bodendenk-
mals nicht bestéatigt.
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Abb. 6 Lage der Fundstelle Rastede 172, oben links beginnt der Seepark Lehe;
Quelle: Google Maps/Arcontor Projekt GmbH 2012

Im Ubrigen weist das Untersuchungsgebiet beziiglich des Schutzgutes Kulturgiter keine
bedeutsamen Aspekte auf. Baudenkmale sind nicht vorhanden. Historische Waldstandorte
oder Kulturlandschaftselemente fehlen ebenso. Sonstige Sachguter (z. B. bauliche Nut-
zungen, Windenergieflachen) sind dort ebenfalls nicht von besonderer Bedeutung. Auf eine
separate Kartendarstellung wird daher bei diesem Schutzgut verzichtet.

6.10 Wechselwirkungen

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Schutzgiter wird deutlich, dass sie zusammen ein kom-
plexes Wirkungsgefiige darstellen, in dem sich viele Funktionen gegenseitig ergénzen und
aufeinander aufbauen. Im Rahmen dieser UVS ist es nicht das Ziel, alle diese denkbaren
funktionalen und strukturellen Beziehungen aufzuzeigen. Vielmehr sollen die Bereiche her-
ausgestellt werden, in denen sehr starke gegenseitige Abhéngigkeiten bestehen und wo
vorhabenbezogene Auswirkungen eine Vielzahl von Folgewirkungen haben kénnen. Diese
Bereiche mit einem ausgepragten funktionalen Wirkungsgefiige (= Wechselwirkungskom-
plexe) weisen deshalb ein besonderes Konfliktpotenzial auf.

Entsprechend 6kologisch sensible Wechselwirkungskomplexe sind im Bereich der Seiten-
entnahme jedoch nicht ausgepragt.
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7. Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen des
Vorhabens und Darstellung der erheblichen Umweltauswirkun-
gen

In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung der Umweltauswirkungen im Hinblick auf die
Schutzgiter nach UVPG. Auf die Erheblichkeit einzelner Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG wird spéater — in Kap. 8.2.1 — eingegangen.

7.1 Biotoptypen / Pflanzen

Mit der naturnahen Verlegung der Bekhauser Bake und der naturnahen Herrichtung der
gesamten Abbaustatte werden zahlreiche neue, teilweise hoherwertige Biotopstrukturen,
als zurzeit vorhanden sind, entstehen. Die vorhandenen Biotopstrukturen im Bereich der
Seitenentnahme gehen dafir jedoch dauerhaft verloren. Uberwiegend handelt es sich da-
bei um intensive, artenarme Acker- und Griinlandflachen. Auch die extensiven Griinland-
flachen sind i.d.R. artenarm ausgepragt. Es sind einige Hecken- und Gebiischstrukturen
betroffen, die entlang von Graben oder Grundstiicksgrenzen vereinzelt vorhanden sind.
Verloren gehen auch die Graben, die zurzeit die Flachen gliedern.

Gesetzlich geschitzte Biotope und FFH-Lebensraumtypen sind nicht betroffen.

Unter Zugrundelegung einer Mindestgrof3e von 1,0 ha ist beziglich geschiitzter Land-
schaftsbestandteile (vgl. Kap. 5) eine 1,97 ha groR3e Grinlandflache (Biotoptyp GEF) im
Nordosten der Abbauflache betroffen. Die im Umfeld der Abbaustétte vereinzelt vorhande-
nen Wallhecken sind nicht betroffen.

Neben diesem feuchten Extensivgriinland sind durch das Vorhaben Biotoptypen betroffen,
welche nach Drachenfels (2011) grundsatzlich die Eignung zur Einstufung als geschiitzte
Landschaftsbestandteile gem. § 22 NAGBNatSchG Abs. 4 in Verbindung mit

§ 29 BNatSchG besitzen, jedoch eine Flachengrol3e von weniger als 1,0 ha aufweisen. Von
den in Tab. 4 aufgeflihrten Biotoptypen sind dies die Biotoptypen Mesophiles Weil3dorn-
/Schlehengeblisch mit Rubus-Gestriipp (BMS/BRR), Strauchhecke (HFS), maRig ausge-
bauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS), artenarmes Extensivgrinland trockener Mine-
ralbdden (GET), Teilflachen des sonstigen feuchten Extensivgriinlandes (GEF), sowie Ru-
deralfluren frischer bis feuchter Standorte (URF). Durch das Vorhaben sind somit 7,59 ha
potenzielle Odlandflachen bzw. naturnahe Flachen mit FlachengroRen von jeweils weniger
als 1,0 ha betroffen. Insgesamt werden die beeintrachtigten Werte und Funktionen der ge-
schiitzten Landschaftsbestandteile (Odland und sonstige naturnahe Flachen) durch Kom-
pensation von Beeintrachtigungen der Biotoptypen der Wertstufen Il bis V multifunktional
miterfasst.

In der folgenden Tabelle sind die im Bereich der Abbaustétte betroffenen Biotopstrukturen
aufgefiihrt.
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Tab. 4 Betroffene Biotoptypen innerhalb der Abbaustétte
Flache [ha] Code Biotoptyp Re We GW
Gebiische und Gehdlzbesténde
0,07 | BMS/ Mesophiles WeiRdorn-/Schlehengebisch mit Rubus- * 11l +)
BRR Gestrupp
0,21 | HFS Strauchhecke * 11l +)
0,52 | HFM Strauch-Baumhecke *k 11l +)
Gewasser
0,53 | FMS MaRig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat *) 11l G
0,16 | FXS Stark ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat *) 1]
0,03 | FGR Néhrstoffreicher Graben * I G
408 1,16 | FGZ Sonstiger vegetationsarmer Graben * 1] G
Grinland
3,19 | GET Artenarmes Extensivgriinland trockener Mineralbdden ™* 1l -
5,50 | GEF Sonstiges feuchtes Extensivgrunland ™* 1l (+)
7,44 | GIT Intensivgriinland trockener Mineralbéden ™* 1] -
574 6,46 | GIF Sonstiges feuchtes Intensivgrinland *) 1 +)
0,54 | GA Grinland-Einsaat |

Ruderalfluren

0,06 | URF Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte * 1] -

Ackerbiotope

4,41 | AS Sandacker * | -
8,46 | AZ Sonstiger Acker |
0,004 | Am Acker, Nutzung mit Mais |
2,88 | Ab Acker, Brache I
0,15 | EL Landwirtschaftliche Lagerflache |
Verkehrsflachen
0,002 | OVW Weg, unbefestigt |
0,41 | OVW/ Weg, mit halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer 1]
UHM Standorte
0,19 | OVW, Weg, mit artenarmem Extensivgrinland trockener Stand- 1
GET orte
0,01 | OVW, Weg, mit sonstigem Offenbodenbereich |
DOz

Erlauterungen:
Re = Regenrationsfahigkeit: ** = schwer regenerierbar (bis zu 150 Jahre Regenerationszeit), * = bedingt

regenerierbar (in bis zu 25 Jahren), (*) = meist oder haufig kein Entwicklungsziel des Naturschutzes;

We = Wertstufe: | = geringe Bedeutung, Il = allgemeine bis geringe Bedeutung, Il = allgemeine Bedeutung
GW = Grundwasserabhangigkeit und Empfindlichkeit gegenuber Wasserstandsénderungen: + = mittlere
Empfindlichkeit, (+) = Uberwiegend geringe oder keine Empfindlichkeit, - = geringe oder keine Empfindlich-
keit, G = Binnengewasser, sehr hohe Empfindlichkeit gegen Trockenlegung; (DRACHENFELS, 2012)

Wie die Auflistung der folgenden Tabelle zeigt, sind keine Biotopstrukturen besonderer
Bedeutung betroffen. Es sind ausschlieflich Biotopstrukturen von allgemeiner bis geringer
Bedeutung betroffen (Wertstufen | bis 1ll). Biotoptypen geringer Bedeutung (Wertstufe I)
nehmen einen grofRen Anteil ein.
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Tab. 5 Betroffenheit von Biotoptypen nach Wertstufen

Wertstufe | Betroffene Flache | Bemerkung

11 10,08 11,12 ha | Uberwiegend Griunland, auRerdem Gebusche und Gehdlzbe-
stande, Bekhauser Bake und Ruderalfluren

1 17,93 ha | Uberwiegend Intensivgriinland, auRerdem Graben und eine
Ackerbrache

| 13,58 ha | Uberwiegend Acker, auBerdem Griinland-Einsaat, eine landwirt-
schaftliche Lagerflache und Wege

Die dauerhaften Veranderungen von Grundwasserverhaltnissen im Umfeld des Sees fiih-
ren nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen von Biotoptypen. Die Strukturen in dem prog-
nostizierten Auswirkungsbereich von rd. 65m im Umfeld des Sees (vgl. H&M 2012/2014)
sind als unempfindlich gegeniiber Grundwasseraufhéhungen und -absenkungen einzustu-
fen (DVWK 1996, Drachenfels 2012).

Durch die nunmehr stidlich von der Abbauflache abgertickte Verlegung der Bekhauser

Bake sind keine hydraulischen Auswirkungen auf die Bake Zu-erwarten-sind-hydraulische
Auswirkungen-auf-die-BekhauserBake durch die Grundwasserstandsanderungen als Folge

des neuen Sees zu erwarten (siehe Kap. 7.5). Da die Gewasserstruktur und die Durchgan-
gigkeit verbessert werden, kommt es insgesamt jedeeh-nicht zu einer Verschlechterung
des 6kologischen Zustandes des FlieRgewassers. Der Biotopwert des Gewassers nimmt
insgesamt zu.

Um Folgewirkungen von ggf. hheren Grundwasserabsenkungen wahrend des Abbaus,
insbesondere in der Anfangsphase des Abbaus, zu vermeiden, sind spezielle Vermei-
dungsmalnahmen vorgesehen (s. Kap. 8.1 und M&O 2020). Unter der Voraussetzung der
Vermeidungsmaflnahmen wird davon ausgegangen, dass es im Bereich potenziell sensib-
ler Biotopstrukturen im Umfeld nicht zu Schaden kommt. Als potenziell sensibel gegentber
Grundwasserstandsénderungen sind die naturnahen Verlandungsbereiche im Seepark
Lehe sowie in dem kleineren See Ostlich der Abbaustétte und dltere Gehélzbestande im
Umfeld des Bekhausermoorweges (Eichenmischwalder) zu benennen. Schaden an den
Strukturen wéaren vor allem dann zu erwarten, wenn wahrend der Vegetationsperiode hohe
und langer andauernde Grundwasserstandsanderungen tber die natirliche Schwankungs-
breite hinaus auftreten wirden. Dies wird im Bereich der Strukturen nicht erwartet. Zuséatz-
lich Sicherheit gibt hier das vorgesehene Monitoring von Grund- und Seewasserstanden
wahrend des Abbaus (s. Kap. 8.1 und M&O 2020).

7.2 Tiere

Auswirkungen auf die gesamte Artengruppe Flederméause kdnnen ausgeschlossen werden.
Im Bereich der Abbaustatte sind weder Quartierfunktionen noch Leitstrukturen oder Jagd-
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habitate besonderer Bedeutung ausgepragt. Allgemeine Lebensraumfunktionen fiir die
Artengruppe bleiben erhalten.

Beziiglich der Brutvdgel kommt es zum dauerhaften Verlust der besonderen Lebensraum-
funktionen fur Brutvogel des Offenlandes. Betroffen sind konkret Lebensraumfunktionen
von zwei Kiebitzbrutrevieren, fur die vorgezogene Ausgleichsmal3nhahmen notwendig wer-
den (s. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Unterlage 19.3). Zur Vermeidung weiterer Aus-
wirkungen auf den sudlich angrenzenden Offenlandlebensraum ist im Zuge der Herrichtung
der Erhalt offener Landschaftsstrukturen im Stiden der Abbaustétte vorgesehen.
Lebensraumfunktionen allgemeiner Bedeutung fir sonstige Brutvogel (z. B. Gebischbri-
ter) sind im Bereich der Abbaustétte voriibergehend betroffen, z. B. durch das erforderliche
Roden von Geholzen. Bei den allgemein verbreiteten und nicht gefahrdeten Arten kann
davon ausgegangen werden, dass ein Ausweichen madglich ist und evtl. abbaubedingte
Stérungen nicht populationsrelevant sind. Mit der Herrichtung der Abbauflache werden
allgemeine Lebensraumfunktionen fir Brutvogel wieder hergestellt.

Besondere Lebensraumfunktionen fiir Amphibien sind nicht betroffen. Die néchstgelegenen
Amphibienvorkommen au3erhalb der Abbaustatte sind Erdkrétenpopulationen am Seepark
Lehe und dem kleinen See nérdlich des Bekhausermoorwegs. Diese Gewdasser sind ab-
baubedingt nicht betroffen. Einschrankungen potenzieller Biotopverbundfunktionen sind
aufgrund der vorzeitigen Verlegung der Bekhauser Béke nicht zu befiirchten. Mit der Verle-
gung der Bake entsteht ein Biotopverbundkorridor stdlich der Abbaustatte.

Auch fur den Fischotter wird es durch vorzeitige Verlegung der Bekhauser Béke keine Ein-
schrankungen potenzieller Biotopverbundachsen geben.

Die Lebensraumfunktionen der Bekhauser Béke firr Fische und andere Arten werden nicht
erheblich beeintrachtigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die naturnahe
Verlegung und die Herstellung der Durchgangigkeit fiir die gesamte Gewasserbiozénose
positiv auf die Habitatqualitat auswirkt. Die hydraulischen Veranderungen werden in dem
Zusammenhang und vor dem Hintergrund des Ist-Zustandes nicht als erheblich eingestuft.

Alle ansonsten betroffenen allgemeinen Lebensraumfunktionen kdnnen durch die naturna-
he Herrichtung der gesamten Abbaustatte wiederhergestellt werden.

7.3 Biologische Vielfalt

Bezuglich der biologischen Vielfalt im Planungsraum sind aufgrund der Seitenentnahme
keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Bezlglich der Biotop- und Artenvielfalt wird
es zu Veranderungen kommen, die jedoch nicht als erheblich einzustufen sind. Durch die
Anlage des Gewassers mit naturnahen Randbereichen sowie die naturnahe Verlegung der
Bekhauser Béke ist eine Zunahme der Biotop- und Arten-Vielfalt zu erwarten.

A134328_U19.8.1_seitenentnahme-erganzung-finall.doc Stand: 18.03.2020

% KORTEMEIER BROKMANN
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN



A 20 von Westerstede bis Drochtersen Unterlage 19.8.1-D
Seite 53 von 86
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderbera

7.4 Boden

Im Bereich der Abbaustétte sind lediglich Boden allgemeiner bis geringer Bedeutung vor-
handen. Bdden besonderer Bedeutung sind nicht betroffen. Im Bereich der Abbaustatte
sind Béden im folgenden Umfang betroffen:

¢ rd. 25,58 ha Gley-Podsole
e rd. 16 ha Tiefumbruchboden

Diese Boden sind von einem dauerhaften Verlust (im Bereich der Abbauflache) sowie zu-
mindest voribergehenden Beeintréachtigungen und tw. dauerhaften Verdnderungen der
Standortbedingungen im Bereich der Randstreifen betroffen. Durch den Bodenabbau und
die Schaffung neuer Standortbedingungen kommt es jedoch in vielen Bereichen der Ab-
baustatte zu einer Erhéhung des Biotopentwicklungspotenzials, insbesondere in den Ufer-
und Flachwasserbereichen. Die langfristig naturnahe Entwicklung sowie das zukunftige
Entfallen von nutzungsbedingten Stoffeintrdgen (z. B. Dinger- und Pestizide) steigern die
Wertigkeit der Béden zusatzlich.

Die Veranderungen von Grundwasserstanden im Umfeld der Abbaustatte (siehe folgendes
Kapitel) fihren lokal zu Veranderungen des Bodenwasserhaushaltes und der Standortbe-
dingungen. Sie haben jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf Bodenfunktionen be-
sonderer Bedeutung.

7.5 Wasser

Grundwasser

Die komplexen Wirkungen des Sandabbaus auf das Grundwasser sind im-in den hydrogeo-
logischen Fachbeitragen ver-H&M (s. Unterlagen 22.6 und 22.7) erlautert. Hier erfolgt eine
Zusammenfassung im Hinblick auf die wesentlichen, erheblichen Auswirkungen. Die Er-
gebnisse des-hydrogeologischen-Fachbeitrags sowie die nachfolgenden Erlauterungen
sind insbesondere auch flr die Beurteilungen des Vorhabens im Hinblick auf die bestehen-
den Umweltziele der europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und des WHG rele-
vant, wonach eine vorhabensbedingte Verschlechterung des chemischen und mengenma-
Bigen Zustand des Grundwassers zu vermeiden ist (vgl. Kap. 5).

Der Sandabbau hat Auswirkungen auf das Grundwasserstromungsfeld. Durch den See
wird die Grundwasseroberflache freigelegt. Der mittlere Seewasserstand (= mittlerer
Grundwasserstand) wird sich bei ca. 5,10 m NN einstellen. Unter Ansetzung der mittleren
Grundwasserschwankungsbreite ergibt sich ein zukinftiger mittlerer Hochwasserstand von
ca. 5,50 m NN und ein mittlerer Niedrigwasserstand von ca. 4,70 m NN.

Der zuklnftige See fihrt zu dauerhaften Grundwasserabsenkungen im Oberstrom (Sud-
westen) und dauerhaften Grundwassererhéhungen im Unterstrom (Nordosten) von jeweils
ca. 0,65 m. Die maximale Auswirkungsreichweite der Absenkungen und Aufhéhungen im
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Endzustand betragt konservativ berechnet rd. 65 m, wobei nach 12 m bereits 90 % der
Absenkung abklingt (siehe folgende Abb.). Andere Berechnungsmethoden beziffern die
Reichweite mit 27m (vgl. M&O 2020).
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Abb. 7 Reichweite der Grundwasserstandsaufhdhung und -absenkung (unmaRstéablich, Origi-

nal siehe Unterlage 22.6, Anlage 10.1, H&M 2012/2014)

Wahrend sich die dauerhaften Verdnderungen des Grundwasserspiegels relativ sicher mit
den vorhandenen Methoden prognostizieren lassen, ist dies fiir die Absenkungen wahrend
des Abbaus nicht ohne weiteres maoglich, da analytische Berechnungsmethoden fehlen und
sich die Situation wahrend des Sandabbaus laufend veréndert. Die Grundwasserabsen-
kungen wahrend der Sandférderungen sind umso héher, je héher die Foérderrate ist und
umso geringer, je gréRer das geschaffene Gewdasser ist. Um in der Anfangsphase der
Sandgewinnung, bei der die héchsten Absenkungen zu erwarten sind, Auswirkungen auf
sensible Nutzungen und Strukturen zu vermeiden, sind rdumliche und zeitliche Vorgaben
fir den Abbau vorgesehen. Darlber hinaus wird der Grundwasserstand wahrend des Ab-
baubetriebes fortlaufend Uberwacht, um ggf. SchutzmalZnahmen einleiten zu kénnen (vgl.
M&O 2020 sowie Unterlage 09.4-D, Maf3n. 100.2A).

Die_ Ausw naen-unte heiden h den-ben

Auswirkungen fir die verlegte Bekhauser Béake

Ein Gewasserabschnitt der Bekhauser Béke liegt mittig in der kiinftigen Sandentnahme und
entfallt mit ihrer Einrichtung.
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Die Bake wird vom Grundwasser gespeist und unterliegt dementsprechend einer jahres-
zeitlichen Dynamik. Anhand der Grundwassermesspegel (s. Abb. 7: GWM 8, 19 & 3) konn-
te Uber mehrere Jahre ermittelt werden, dass die mittlere Grundwasserspiegelhthe in dem
sudlichen Teilabschnitt der derzeitigen Bekhauser Bake ca. 0,2 — 0,5m Uber der Sohle liegt;
die minimale hingegen nur 0,0 — 0,1m Uber der Sohle, was aktuell zu einem periodischen
Trockenfallen flhrt.

Zur dauerhaften Aufrechterhaltung der Gewasserfunktionen erfolgt eine naturnahe Verle-
gung der Béke sldlich und stdostlich der Sandentnahme. Aufgrund der veranderten
Grundwasserhdhen nach Abschluss der Sandentnahme konnte nachgewiesen werden,
dass das neue Gewasser im sudostlichen und 6stlichen Bereich deutlich unterhalb des
Grundwasserspiegels liegt und insofern dauerhaft wasserfihrend ist. Fiir den stdlichen
Abschnitt des Altverlaufs trifft das nicht zu, sodass der neue Gewéasserverlauf um ca. 120m
nach Stiden abgertckt wird und sich somit ein ausreichender Wasserstand einstellen wird.

Wahrend der Abbauphase erfolgt auch hier eine Uberwachung der Grundwasserstandsan-
derungen, um auch den neuen Abschnitt der Bekhauser Bake vor einem abbaubedingten
Trockenfallen zu schiitzen (vgl. M&O 2020 sowie Unterlage 09.4-D, Mal3n. 100.2A).

Auswirkungen fir den benachbarten Seepark Lehe

Von einer Beeinflussung der Seewasserstande der umgebenden Seen, insbesondere des
Sees am Seepark Lehe, ist nicht auszugehen. Bei einem vollstandig angelegten Abbauge-
wasser musste der Seewasserspiegel im Abbaugewésser um mehr als 1,60 m absinken,
um Auswirkungen auf den rd. 160 m entfernten See im Seepark Lehe zu haben. Im hydro-
geologischen Fachbeitrag ist dieses Worst Case-Szenario aufgezeigt, um den kritischen
Absenkungsbetrag zu ermitteln (siehe folgende Abb. 8). Bei einem entsprechend grof3en
Gewadsser von mehr als 30 ha GroRRe und einer Tiefe von mehr als 10 m sind solche hohen
forderbedingten Absenkungen jedoch auf3erst unwahrscheinlich. Durch den Abbaubeginn
im zentralen Bereich und die zunachst norddstliche bis dstliche Abbaurichtung kdnnen aus-
reichend groRe Abstéande zum Seepark Lehe eingehalten werden. Um nachteilige Auswir-
kungen zu vermeiden, empfiehlt-es-sich, werden im Rahmen einer Beweissicherung die
Wasserstande im Abbaugewasser sowie der umliegenden Grundwassermessstellen und
somit die Absenkungen regelmafRig kontrolliert und ggf. die Forderung angepasst.
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Abb. 8 WorstCase fiir den Seepark Lehe: Reichweite einer GW-Absenkung von 1,6 m unter
Beriicksichtigung der Aufh6hung und -absenkung (unmafstablich, Original siehe Unterla-
ge 22.6, Anlage 10.2, H&M 2012/2014)

Auswirkungen fir Grundwasserqgualitdt und Grundwasserbilanz

Die Anlage des Sees filhrt zu einer Reduzierung der GW-Neubildung aufgrund der erhéh-
ten Verdunstungsraten. Allerdings wird auch der Oberflachenabfluss veréandert. Wahrend
bislang Graben die Flachen entwassern erhalt der zukiinftige See keinen Abfluss. Insge-
samt reduziert sich die klimatische Wasserbilanz im Bereich der Abbaustatte von ca. 316
mm/a auf ca. 166 mm/a. Auf eine Seeflache von 35 ha bezogen ist dies ein Uberschuss
von ca. 58.100 m3/a, d. h. der See fuhrt nicht zu einer negativen Wasserbilanz (einem dau-
erhaften Wasserentzug) im Gebiet.

Forderbedingte Verluste (z. B. durch Verdunstungen beim Spllbetrieb) sind nur voriiberge-
hend und damit in Bezug auf die Wasserbilanz unerheblich.

Im Sinne § 47 Abs. 1 WHG haben die Sandgewinnung und die dauerhafte Anlage eines
Abbaugewassers keinen nachteiligen Einfluss auf die Wasserbilanz des Gebietes. Es ist
keine Verschlechterung des guten mengenmafRigen Zustands des Grundwasserkorpers

e HoaGe S e

Vorhabenbedingt ergibt sich diesbezlglich kein MaRnahmenbedarf.
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Auf hydrochemische Veranderungen des Grundwassers wird im hydrogeologischen Fach-
beitrag (vgl. H&M 2012/2014) ausfuhrlich eingegangen. Im Ergebnis sind fiir den geplanten
Sandabbau keine negativen Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit zu erwar-
ten. Durch die Freilegung des Grundwassers ergibt sich potenziell eine erhdhte Gefahr von
GW-Verschmutzungen durch direkte Stoffeintrdge. Vor dem Hintergrund abbauzeitlicher
Vermeidungsmafinahmen (z. B. bezlglich des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen)
und der umgebenden Verwallungen, Graben und Randstreifen ist das Risiko von direkten
Stoffeintrdgen &uRerst gering. Ein Zustrom von Oberflachenwasser von benachbarten Nut-
zungen in den See ist ausgeschlossen.

Insgesamt ist daher im Hinblick auf die-Umwelgqualitdtsziele-der\WRRL-und-des § 47 Abs.
1 WHG eine vorhabensbedingte Verschlechterung des chemischen Zustandes des Grund-
wassers auszuschliel3en. Der bereits vorhandene gute chemische Zustand des Grundwas-
serkorpers ,Jade Lockergestein links* wird durch die Sandgewinnung und die dauerhafte
Herstellung eines Abbaugewassers nicht verschlechtert.

Die Seitenentnahme fihrt nicht zu Konflikten mit den fir das Grundwasser geltenden Um-
weltzielen Ymw itatszi A i ielen des § 47
WHG. Die Seitenentnahme hat weder erheblich nachteilige quantitative noch qualitative
Auswirkungen auf das Grundwasser und fuihrt damit nicht zu einer Verschlechterung des
mengenmaliiigen und oder chemischen Zustandes des Grundwasserkorpers ,Jade Locker-

gestein links" im-Sinne-der-geltenden-Bewirtschaftungsziele-nach-WHG (vgl. Kap. 5).

Insgesamt ist damit durch die Seitenentnahme trotz der Lage in einem Vorsorgegebiet fur
die Trinkwassergewinnung auch keine Beeintrachtigung der Trinkwassergewinnung zu
erwarten.

Oberflachengewésser

Durch die Verlegung der Bekhauser Béke @ndert sich deren Verlauf, Lange und Struktur.
Der vorhandene Sohlabsturz entfallt. Durch die gleichméaRige Gefalleabwicklung tber die
gesamte Lauflange der Verlegung ist die Sohle in Zukunft durchgangig. Bie-Laufverldange-
ruhg-durch-die-\erlegung-betragt rd—20-m- FlieBgerinne und Sekundéraue kénnen sich
naturnah entwickeln, die Gewasserstruktur wird somit deutlich verbessert. Der Gewasser-
lauf der kiinftigen Bekhauser Béke wird rechnerisch insgesamt um rd. 90 m Luftlinie ver-
kirzt, was durch die neue, naturnah geschwungene Linienfiihrung mindestens gleichwertig
kompensiert wird. Zudem bleibt der ehemalige Gewasserlauf der alten Bekhauser Bake
(einschlieBlich der ostlichen Grabenweiterfiihrung) an der Stdgrenze der Abbauflache als
herabgestufter Graben erhalten, wird innerhalb der Abbauflache auf gesamter Lange na-
turnah hergestellt und an den Verlauf der neuen Bekhauser Béke angeschlossen. Die
Summe der Flie3strecke der Bekhauser Béke und der zufiihrenden Graben wird somit
deutlich erhoht.
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Als Folge des neuen Sees entstehen insbesondere im Studwesten der Abbauflache
Grundwasserabsenkungen, die aufgrund der Sohlhéhe des Altverlaufes in diesem Ab-
schnitt der Bekhauser Bake zu Beeintrachtigungen fiihren werden (temporéares Trockenfal-
len). Um dies zu vermeiden, wird die stdliche Gewasseranbindung um rd. 120m von der
Abbauflache abgertickt -au3erhalb des relevanten Wirkbereiches- hergestellt (s. Abb. 9).
Im Unterstrom des Sees im Osten ist dagegen ein permanenter Grundwasserzustrom zu
erwarten, da die Sohle der Bake dort tiefer liegt und der See eine Aufhéhung der Grund-
wasserstande verursacht. Somit ist sichergestellt, dass im Verlauf der naturnah verlegten
Bekhauser Bake kein Trockenfallen infolge des neuen Sees eintreten wird.

Reichweite GW-Aufhahung
1 0,65 m nach Liibbe (1977): 65 m

Wasserline bei
mittierem Seewasserspiege!, 5,10 mNN
/ :f“,,g >
:;’ Sohlhéhe Bekhauser Bike %
I Wl +3,95 MNN (7
i H Sohlndhe Bekhauser Bike
/ I /I | +3,65 mNN
i3
Reichweite GW-Absenkung fit1
um 0,65 m nach Lubbe (1977): 65 m
490 mNN-Grundwasserspiegelhohe bei 4
Niedngwasserstand im Abbaugewssser cm sE0s
{Entiemung 20 m von Uterkante See)

hausaroor

\erlegung Bekhauser Bake

Anhang 1: Lageplan
Bewsssicherung Bekhauser Bike

Sohlhdhe Bekhauser Bake
+5,17 mNN

e
Abb. 9 Grundwasseranderungen nach dem Sandabbau im Hinblick auf die Gewéasserverlegung
(unmafstablich, Original siehe Unterlage 22.7-D, Anhang 1, M&O 2020)
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Waéhrend des Sandabbaus kdnnte die Absenkungen des Grundwassers dazu fuhren, dass
fur die neue Bekhauser Béke und auch den Bekhausermoorgraben innerhalb der Absen-
kungsreichweiten kein Grundwasserzustrom mehr erfolgt. D. h. das Risiko eines zeitweili-
gen Trockenfallens ist voriibergehend grof3er. Diesbezlglich ist ein Grundwassermonito-
ring mit entsprechenden Malnahmen vorgesehen (vgl. M&O 2020 sowie Unterlage 09.4-D,
Maf3n. 100.2A).

Der Verlust von den vorhandenen Entwasserungsgraben im Bereich der Abbauflache ist
unerheblich. Gleiches gilt fir die Verklrzung des Bekhausermoorgrabens. Der Bek-
hausermoorgraben wird auf 390 m Lange zuklnftig vom Profil der Bekhauser Béke aufge-
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nommen. Das Gewasserprofil des Grabens wird halbseitig abgetragen. Die Vorflutfunktio-
nen fir Drainagen von angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen bleiben erhalten.

Mit dem Sandabbau entsteht ein groRes neues Stillgewasser mit Grundwasseranschluss

und einem mittleren Seewasserstand von rd. 5,10 m NN. Bie-Anlage-des-Sees-hat-Auswir-
kungen-auf-das-Grundwasser{s—o-)--Insgesamt fihrt die Seitenentnahme Behausermoor

nicht zu einer Verschlechterung des 6kologischen Potenzials des OWK Obere Wapel + NG
(Bekhauser Béke). Des Weiteren fuhrt das Vorhaben Seitenentnahme nicht zu Verschlech-
terungen des chemischen Zustandes des OWK. Die Seitenentnahme Bekhauser Moor ist
damit vertraglich mit den Bewirtschaftungszielen des WHG.

7.6 Luft, Klima

Baubedingte Emissionen sind nicht erheblich. Aufgrund der Abbautechnik (Uberwiegend
Nassabbau) sind keine lufthygienisch bedenklichen Beeintrachtigungen zu erwarten. Es
entstehen keine dauerhaften Wirkungen auf das Medium Luft.

Die Schaffung eines groRen Abbaugewassers fiihrt dauerhaft zu lokalklimatischen Veran-
derungen wie veranderten Strahlungsbilanzen und erhdéhten Verdunstungsraten. Dies wirkt
sich jedoch nur kleinrdumig lokal aus und ist insgesamt fiir das Schutzgut Klima und die
wertgebenden klimatischen Funktionen im Planungsraum nicht erheblich.

7.7 Landschaft/ Landschaftsbild

Die geplante Seitenentnahme einschliel3lich der Verlegung der Bekhauser Bake fiihrt zu
dauerhaften Veranderungen der Landschaftsgestalt und des Landschaftsbildes. Aufgrund
der Schaffung neuer, landschaftsgerechter Strukturen im Zuge der Herrichtung der Ab-
baustétte stellen die Veranderungen jedoch keine erhebliche Beeintrachtigung dar. Land-
schaftsbildeinheiten besonderer Bedeutung und Landschaftsbildfunktionen besonderer
Bedeutung (wie etwa Erholungsfunktionen) sind nicht betroffen. Unvermeidbare baubeding-
te Wirkungen z. B. durch Betriebsanlagen sind nur voribergehend und nicht erheblich.

7.8 Menschen, menschliche Gesundheit

Abbaubedingt kann es ggf. zu Belastigungen durch zeitweilig auftretende Emissionen
kommen, insbesondere in der Anfangsphase des Abbaus, in der Erdbaumaschinen einge-
setzt werden mussen. Die Abstande zu den umgebenden Wohnnutzungen und zum See-
park Lehe sind mit rd. 100 m hinsichtlich abbaubedingter Larmemissionen allerdings be-
reits relativ grof3. Solche Wirkungen sind auf3erdem, da sie voriibergehender Art und zeit-
lich und réaumlich begrenzt sind, i.d.R. nicht erheblich.
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Beim eigentlichen Nassabbau sind aufgrund des Abbauverfahrens mit einem Schwimm-
bagger nur relativ geringe Gerduschemissionen zu erwarten. Auch der Spiilbetrieb wird, da
Uberwiegend Sand gesplilt wird, keine wesentlichen Larm-Emissionen verursachen.

Baularm, der beziglich mdglicher Beeintrachtigungen beim Schutzgut Menschen den we-
sentlichen Wirkfaktor bei der Seitenentnahme darstellt, fihrt damit insgesamt und mit Ver-
weis auf die schalltechnische Untersuchung nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen der
umgebenden Nutzungen.

Im Raum vorhandene Erholungsfunktionen sind nicht erheblich betroffen. Zum Schutz des
Seepark Lehe vor abbaubedingten Stérungen erfolgt die Anlage einer Wallhecke im Wes-
ten der Abbaustéatte.

7.9 Kultur- und sonstige Sachguter

Da sich der Verdacht bezliglich des Bodendenkmals nicht bestatigt hat, verursacht die Sei-
tenentnahme mit dem Schutzgut keine Konflikte. Sollten im Rahmen des Bodenabbaus
weitere Verdachtsfélle zu archéologischen Fundstellen auftreten, ist in Abstimmung mit der
Denkmalbehdrde eine Sicherung bedeutender Funde bzw. eine Dokumentation vorzuneh-
men.

7.10 Wechselwirkungen

Erhebliche Auswirkungen auf das Wirkungsgeflige zwischen den Schutzgiitern oder Wech-
selwirkungskomplexe hat das Vorhaben nicht.

8. Beschreibung der MaRnahmen zur Vermeidung und zum Aus-
gleich erheblicher Umweltbeeintrachtigungen (einschl. Ersatz-
maflnahmen)

8.1 Vermeidung von Beeintrachtigungen

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemali § 15 (1) BNatSchG verpflichtet, vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Zur Vermeidung von Eingrif-
fen in Natur und Landschaft eignen sich auch die im hydrogeologischen Fachbeitrag (Un-
terlage 22.6) benannten MalRhahmen zum Grundwasserschutz.
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Bereits im Rahmen des Abbau- und Herrichtungskonzeptes sind MalRnahmen vorgesehen,
die dazu beitragen bzw. dazu dienen, entsprechende Beeintrachtigungen zu vermeiden.
Dies sind inshesondere:

¢ Anlage eines Fanggrabens im Westen der Abbauflache zur Vermeidung von Oberfla-
chenwassereintréagen von landwirtschaftlichen Nutzflachen in den zukinftigen See.

e Anlage einer Wallhecke im Westen zur Vermeidung von Stoffeintrdgen aus angrenzen-
den landwirtschaftlichen Nutzungen tUber den Luftpfad sowie zur friihzeitigen landschaft-
lichen Einbindung der Abbaustétte. Der Wall mindert auch abbaubedingte Stérungen
Richtung Seepark Lehe.

e Anlage eines Dammes am Ostufer des zukiinftigen Sees um ein Uberlaufen des Sees
bei hohen Grundwasserstanden zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Folgewirkungen abbaubedingter Grundwasserabsenkungen fiir um-
gebende Biotopstrukturen sind in der Anfangsphase des Sandabbaus folgende Aspekte zu
beachten:

e Beginn des Sandabbaus aul3erhalb der Vegetationsperiode (also im Zeitraum Ende
Oktober bis Anfang Marz), um Auswirkungen auf Pflanzen in der anfanglichen Phase
mit héheren Auswirkungen zu vermeiden,;

e Beginn des Abbaus im zentralen Bereich der Abbaustatte, um Auswirkungen auf umlie-
gende Biotopstrukturen und Nutzungen zu minimieren;

e Zuerst Schaffung einer gréReren Wasserflache, um friihzeitig einen gréReren Grund-
wasserzufluss zu gewabhrleisten;

e Moglichst zeitnahe Rickfiihrung der Spulwasser und des ,Waschwassers® in das Ab-
baubaugewasser. Zu Beginn sollte Giber mdglichst kurze Distanzen Sand in die nahen
Trassenbereiche der A 20 eingespllt werden, so dass der Wasserkreislauf ,klein“ ist.

e Beweissicherung durch regelmafige Aufzeichnung des Grund- und Seewasserstandes
an Grundwassermessstellen (Zu-/Abstrom) bzw. einem Lattenpegel o. &. zur Dokumen-
tation einer moéglichen Beeinflussung der Grundwasserhydraulik durch das Abbauvor-
haben sowie zur Veranlassung geeigneter GegenmalRnahmen. Um einen Einfluss auf
den benachbarten Seepark Lehe zu vermeiden, sollte z. B. die Absenkung im in der
Endgr6RRe hergestellten Abbaugewasser nicht mehr als 1,60 m betragen.

Zum Schutz vor schéadlichen Einwirkungen auf Boden, Grund- und Oberflachenwasser sind
folgende MaRnahmen zu beriicksichtigen:

¢ Sicherung des Oberbodens vor Beginn der Abbauarbeiten, ggf. sachgerechte Zwischen-
lagerung bis zum Wiedereinbau;

Keine Einbringung von Oberboden in das Abbaugewésser oder die Béschungen (Schutz
vor Eutrophierung des Gewassers);
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e Kein Einbau von Fremdboden im Bereich der Abbaustatte. Ausgenommen hiervon ist
der Damm im Osten, bei dem es aufgrund seiner Funktion als Uberlaufschutz ggf. erfor-
derlich wird, fur den Dammbau geeignetes Material anzuliefern;

e Sachgerechte und regelmaRige Wartung der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und
technischen Gerétschaften;

e Berlcksichtigung der einschlagigen wasserrechtlichen Bestimmungen fiur die Lagerung
und den Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen (u. a. Verordnung tber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen — VawsS);

¢ Einsatz von Fachpersonal beim Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen;

e Mdglichst Verwendung von biologisch gut abbaubaren Betriebsstoffen der Wasserge-
fahrdungskategorie 1 (,schwach wassergefahrdend®, wie z. B. Rapsmethylester);

¢ In Abstimmung mit der Wasserbehorde Landkreis Ammerland Beweissicherung durch
regelmafige Untersuchung des Grund- und Seewassers auf hydrochemisch und ge-
wasserokologisch relevante Parameter zur friihzeitigen Feststellung etwaiger Beein-
trachtigungen.

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte sind Regelungen zur zeitlichen Durchfiih-
rung der Oberbodenarbeiten zu beriicksichtigen. Die MaRnahme leitet sich ab aus der Ar-
tenschutzrechtlichen Priifung (siehe Unterlage 19.3):

e Der Abtrag von Oberboden im Bereich der geplanten Erweiterung muss zum Schutz von
Bodenbrutern wie Feldlerche und Kiebitz auf3erhalb der Kernbrutzeit von Vogelarten
(01. Mérz bis 31. August) erfolgen.

Andernfalls ist vor dem Abtrag von Oberboden durch einen Ornithologen festzustellen,
ob in der jeweiligen Brutsaison aktuelle Bruten vorhanden sind. Wenn keine Bruten fest-
zustellen sind, kann der Abtrag von Oberboden in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehorde Landkreis Ammerland auch im Zeitraum Méarz bis August erfolgen.
(siehe MaRRnahme 100.3 Vcerin der Unterlage 9.4)

Trotz der benannten Vermeidungsmal3nahmen sind einige Beeintréachtigungen von Natur
und Landschaft vorhabenbedingt nicht vermeidbar. Dies gilt z. B. fiir den Verlust der vor-
handenen Biotopstrukturen und Béden, Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt sowie
Verédnderungen des Landschaftsbildes. Hierzu wird auf die folgenden Erlauterungen ver-
wiesen.

8.2 Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen

Der Verursacher ist gemaR § 15 (2) BNatSchG verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachti-
gungen durch MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(AusgleichsmalRnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaflinahmen). Ausgeglichen ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in
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gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald
die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in
gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu ge-
staltet ist.

Die nachfolgenden Ausfihrungen orientieren sich an der Arbeitshilfe zur Anwendung der
Eingriffsregelung bei Bodenabbauvorhaben (NIEDERSACHSISCHES UMWELTMINISTERIUM UND
NIEDERSACHSISCHES LANDESAMT FUR OKOLOGIE 2003).

8.2.1 Erheblichkeit von Beeintrachtigungen

In Kap. 7 werden Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter nach UVPG dargestellt. An
dieser Stelle konzentriert sich die Darstellung auf erhebliche Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft im Sinne des BNatSchG vor dem Hintergrund der Eingriffsregelung. Nach
§ 7 BNatSchG wird dabei der Naturhaushalt durch die Naturglter Boden, Wasser, Luft,
Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wirkungsgeflige zwischen ihnen definiert. Teilweise
wurde auf die Beeintrachtigungen bereits innerhalb der Kapitel 7.1 bis 7.7 eingegangen.
Hier werden sie beziiglich ihrer Erheblichkeit vor dem Rechtshintergrund der Eingriffsrege-
lung des BNatSchG konkretisiert.

Die Erheblichkeit von Beeintrachtigungen beurteilt sich dabei in Niedersachsen nach den
Hinweisen in der Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Bodenabbauvorha-
ben (NIEDERSACHSISCHES UMWELTMINISTERIUM UND NIEDERSACHSISCHES LANDESAMT FUR
OKOLOGIE 2003).

Tiere und Pflanzen

Bei Tieren und Pflanzen liegt demnach i.d.R. eine erhebliche Beeintrachtigung vor, wenn
Vorkommen von Pflanzen- und Tierarten der Wertstufen V-IIl (besonderer bis allgemeiner
Bedeutung) betroffen sind, oder wenn Biotoptypen der Wertstufen V-IIl durch den Abbau
zerstort oder durch Fernwirkungen wie Grundwasserstandsanderungen, Emissionen oder
Freistellung von Waldbestanden geschadigt werden.

Im vorliegenden Fall sind durch das Vorhaben 46,08 11,12 ha Biotoptypen der Wertstufe Il
(allgemeiner Bedeutung) betroffen, so dass es zu erheblichen Beeintrachtigung kommt. Es
handelt sich um den dauerhaften Verlust von Griinlandstrukturen, Ruderalfluren, Abschnit-
ten der Bekhauser Bake sowie Gehdlzstrukturen. Dartiber hinaus sind auch Biotopstruktu-
ren der Wertstufen | und Il betroffen. Bei Biotoptypen dieser Wertstufen kann bei Abbau-
vorhaben im Regelfall auch ohne gezielte naturnahe Herrichtung von einem Ausgleich in-
nerhalb der Abbaustétte ausgegangen werden, so dass deren Betroffenheit von vornherein
nicht als erhebliche Beeintrachtigung zu werten ist. Die betroffenen Biotoptypen einschliel3-
lich der Wertigkeit und Flachengréf3e sind im Einzelnen bereits in Tab. 4 in Kap. 7.1 be-
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nannt. Hoherwertige Biotoptypen (der Wertstufen 1V oder V) sind nicht betroffen, ebenso
wenig gesetzlich geschiitzte Biotope.

Eine der betroffenen Griinlandflachen wurde im Zuge von Nacherfassungen 2014 als ge-
schitzter Landschaftsbestandteil erfasst. Aufgrund der Lage dieser Flache innerhalb der
Abbaustatte ist fur sie ein vollstadndiger Verlust zu bilanzieren. Die Flachengrof3e betragt

1,97 ha. Der Verlust von geschitzten Landschaftsbestandteilen ist funktional zu kompen-
sieren.

Die dauerhaften Grundwasseraufhthungen und -absenkungen im nahen Umfeld des zu-
kiinftigen Sees fuhren nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen von vorhandenen Biotop-
strukturen. Die innerhalb der ermittelten Reichweite vorhandenen Biotopstrukturen sind in
dieser Hinsicht nicht als empfindlich einzustufen. Es handelt sich um intensiv genutzte
Acker- und Griunlandflachen. Ausgepragte, grundwasserabhangige Feuchtbiotope sind
innerhalb der Auswirkungsreichweite nicht vorhanden.

Die abbaubedingten, also voriibergehenden Absenkungen, insbesondere wahrend der
Anfangsphase des Abbaus, sind ggf. weitreichender als die dauerhaften Absenkungen.
Daher sind hierzu im Rahmen der Abbaukonzeption diverse VermeidungsmafRnahmen
vorgesehen, inshesondere fiir die Anfangsphase des Abbaus (s. Kap. 8.1). Unter der Vo-
raussetzung der Vermeidungsmafinahmen werden auch vortibergehend héhere Absen-
kungen nicht als erheblich eingestuft.

Erheblich ist der Lebensraumverlust fir Brutvogel des Offenlandes durch die dauerhafte
Veranderung der Biotopstrukturen. Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifung (Unter-
lage 19.3) betreffen die Funktionsverluste zwei Kiebitzbrutreviere.

Bei allen anderen betroffenen Lebensraumfunktionen von Tieren — Lebensraumfunktionen
allgemeiner Bedeutung — kann davon ausgegangen werden, dass diese lber die Bio-
topwertstufen bertcksichtigt werden und im Rahmen der naturnahen Herrichtung der Ab-
baustatte vor Ort kompensiert werden.

Zusammenfassend lassen sich beztiglich Tiere und Pflanzen folgende erhebliche Konflikte
benennen:

e Verlust von 16,08 11,12 ha Biotoptypen allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 111, Gberwie-
gend Grinland, auBerdem Gebische und Gehdlzbestande, Bekhauser Bake und Ru-
deralfluren)

¢ Innerhalb der zuvor benannten Biotopstrukturen Verlust von 1,97 ha geschitzten Land-
schaftsbestandteilen (Grinland)

e Verlust der Lebensraumfunktionen fiir zwei Kiebitzbrutreviere

Boden

Bei Bdden liegt nach der Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei Bodenab-
bauvorhaben grundséatzlich eine erhebliche Beeintréachtigung vor, wenn Béden der Wertstu-
fe V/IV abgetragen oder durch Fernwirkungen (Grundwasserstandsanderungen) betroffen
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werden. Bei Boden der Wertstufe 11l kann eine erhebliche Beeintrachtigung vorliegen, wenn
ihre nattrlichen Funktionen (Lebensraumfunktion, Regelungsfunktion, Filter und Pufferfunk-
tion) erheblich beeintrachtigt oder zerstort werden. Dies ist im Einzelfall zu prifen.

Bdden der Wertstufen 1V und V gemanR Definition der Arbeitshilfe sind im vorliegenden Fall
von der geplanten Sandentnahme nicht betroffen. Es handelt sich um durch Nutzung Gber-
pragte organische und mineralische Bdden, denen die Wertstufe Il zuzuordnen ist. Durch
die abbaubedingten Verluste (Bodenabtrag, Bodenabbau, Uberschittungen) und Beein-
trachtigungen ist flr den gesamten Bereich der Abbaustéatte von erheblichen Beeintrachti-
gungen der Béden auszugehen.

Zusammenfassend lasst sich beziiglich der Boden folgender erheblicher Konflikt benen-
nen:

e Verlust und Beeintrachtigung von Béden im Bereich der gesamten Abbaustétte (414,58
42,62 ha)

Grundwasser

Beim Grundwasser kann nach der Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei
Bodenabbauvorhaben infolge des Bodenabbaus in Vorrang- oder Vorsorgegebiete flr
Trinkwassergewinnung eine erhebliche Beeintrachtigung fiir die Trinkwassergewinnung
vorliegen.

Im vorliegenden Fall liegt das Abbauvorhaben zwar in einem Vorsorgegebiet fur die Trink-
wassergewinnung, es wird jedoch nicht von erheblichen Beeintrachtigungen fir die Trink-
wassergewinnung ausgegangen. Dies begrindet sich auf den Prognosen und Einschat-
zungen des hydrogeologischen Fachbeitrags, in dem die komplexen Wirkungen der Sei-
tenentnahme auf das Grundwasser beurteilt werden (siehe Unterlage 22.6 und Kap. 7.5).
Demnach sind keine erheblichen quantitativen Beeintrachtigungen des Grundwasserdar-
gebots oder qualitative Beeintrachtigungen des Grundwassers zu erwarten. Zur Beweissi-
cherung wird ein regelmafiiges Monitoring der Wasserqualitat Uber Seewasseranalysen
durchgeflhrt (s. Kap. 8.1).

Oberflachengewésser

Die Betroffenheit der vorhandenen Graben, u. a. auch des Bekhausermoorgrabens oder
der Bekhauser Bake, ist nicht als erheblich einzustufen.
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Landschaftsbild

Beim Landschaftsbild liegt nach der Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei
Bodenabbauvorhaben i.d.R. eine erhebliche Beeintrachtigung vor, wenn Gebiete der Wert-
stufe V/IV auf Wertstufe 11l oder II/l bzw. von Wertstufe Il auf Wertstufe I/ verschlechtert
werden.

Im vorliegenden Fall liegt keine Betroffenheit hochwertiger Gebiete der Wertstufen V und IV
durch die Seitenentnahme vor. Die Seitenentnahme fuhrt nicht zu einer Verschlechterung
der Landschaftsbildqualitat. Unter Berlcksichtigung der geplanten MaRhahmen zur natur-
nahen Herrichtung der Abbaustatte kommt es nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes. Zur Vermeidung von abbaubedingten Stérungen in Richtung Seepark
Lehe sowie einer friihzeitigen landschaftlichen Einbindung ist im Westen im Rahmen der
vorbereitenden Mal3nahmen die Anlage einer Wallhecke vorgesehen.

8.2.2 Ermittlung der Ausgleichbarkeit

Fur verbleibende, erheblich beeintrachtigte Funktionen und Werte des Naturhaushalts oder
des Landschaftsbildes ist ein Ausgleich auf der Abbauflache selbst oder auf sonstigen, im
funktionalen Zusammenhang mit der Abbauflache stehenden Flachen zu schaffen. Ent-
scheidend ist, dass die zerstorten Funktionen und Werte nahezu vollstéandig und zeitnah
kompensiert werden, sodass keine erhebliche Beeintrachtigung zurtickbleibt. Neben den
Mafinahmen auf der Abbaustatte selbst sind ggf. fiir die Schaffung von Ausgleichsmalf3-
nahmen auch Flachen aul3erhalb der Abbaustatte in Anspruch zu nehmen (NIEDERSACHSI-
SCHES UMWELTMINISTERIUM UND NIEDERSACHSISCHES LANDESAMT FUR OKOLOGIE 2003).

Tiere und Pflanzen

Erhebliche Beeintrachtigungen sind insbesondere dann nicht ausgleichbar, wenn Vorkom-
men der Wertstufen V und IV von Pflanzen- und Tierarten betroffen sind und die betroffe-
nen Arten in der jeweiligen Populationsgrof3e nicht erhalten werden kénnen, eine Wieder-
herstellung bzw. Neuschaffung der betroffenen Biotoptypen der Wertstufen V, IV und Il in
gleicher Auspragung und GroRRe mittelfristig (d. h. in bis zu 25 Jahren) nicht méglich ist
(NIEDERSACHSISCHES UMWELTMINISTERIUM UND NIEDERSACHSISCHES LANDESAMT FUR OKO-
LOGIE 2003).

Im vorliegenden Fall kénnen die Verluste von Biotoptypen der Wertstufe 11l (Grinlandstruk-
turen, Ruderalfluren, Abschnitten der Bekhauser Bake sowie Gehdlzstrukturen) durch die
Neuschaffung gleichwertiger und tw. héherwertiger Biotopstrukturen im Bereich der Ab-
baustatte kompensiert werden. Insbesondere die naturnahe Verlegung der Bekhauser B&-
ke sowie die Anlage von naturnahen Flachwasserbermen und -zonen am Sudufer liefern
hierzu einen wertvollen Beitrag und erganzen sich durch den engen raumlichen und funkti-
onalen Zusammenhang gegenseitig.
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Mit den Griinlandstrukturen verbundene Lebensraumfunktionen fur Offenlandbrutvogel
(Kiebitz) kénnen nicht im Bereich der Abbaustétte kompensiert werden, sondern missen
im Rahmen vorgezogener Ausgleichsmafl3nahmen auf externen Flachen kompensiert wer-
den. Im Rahmen der MaRhahmenplanung fir die Autobahn ergibt sich die Méglichkeit, die
betroffenen Lebensraumfunktionen innerhalb von MafRnahmen auf dem Standortiibungs-
platz Friedrichsfeld mit auszugleichen. Dort ist u. a. eine grof3flachige Entwicklung und Si-
cherung von Offenlandlebensraumen vorgesehen.

Da eine Kompensation des betroffenen geschiitzten Landschaftsbestandteils (Grinlandfla-
che) innerhalb der Abbaustatte nicht méglich ist, soll dies auch im Bereich des Standort-
Ubungsplatzes Friedrichsfeld erfolgen.

Boden

Bei Abbau von Boden der Wertstufe V/IV ist ein Ausgleich i. d. R. nicht mdglich. Bei Béden
der Wertstufe Il ist durch Einzelfallbetrachtung zu prifen, ob die Bodenfunktionen ahnlich
oder gleichwertig wiederhergestellt werden kénnen. Dabei ist insbesondere die Vorbelas-
tung der Boden zu berticksichtigen.

Durch das Vorhaben sind keine Béden besonderer Bedeutung (Wertstufe IV oder V) betrof-
fen. Die Boden sind der Wertstufe 11l zuzuordnen. Bei den betroffenen Bdden ist ein Aus-
gleich durch die Schaffung neuer Standorte mit hohem Biotopentwicklungspotenzial, die
naturnahe Entwicklung von Béden und die Entlastung von nutzungsbedingten Stoffeintra-
gen (z. B. Dunger- und Pestizideintrdge aus der Landwirtschaft) méglich. Damit kann im
Rahmen der naturnahen Herrichtung der Abbaustétte eine multifunktionale Kompensation
von Biotoptypen- und Bodenverlusten im Bereich der Abbaustatte erfolgen.

Wasser

Die Betroffenheit der Bekhauser Béke wird durch die naturnahe Verlegung ausgeglichen.
Dies gilt auch fur mogliche hydraulische Auswirkungen auf das FlieRgewésser. Durch die
naturnahe Verlegung kommt es insgesamt zu einer Verbesserung des 6kologischen Zu-
standes des Gewassers.

Landschaftsbild

Alle Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden bereits durch die geplante naturnahe
Herrichtung einschlie3lich der friihzeitigen Anlage eine Wallhecke zur Vermeidung von
Auswirkungen auf den Seepark Lehe beriicksichtigt. Ein weiterer gehender Ausgleich ist
nicht erforderlich.

8.2.3 Ermittlung des erforderlichen Kompensationsumfanges

Ziel der Eingriffsregelung nach BNatSchG ist ein funktionsbezogener Ausgleich oder Ersatz
betroffener Werte und Funktionen im betroffenen Naturraum. Art und Dimension von Aus-
gleichs- und ErsatzmafRnahmen sind nach dem BnatSchG insofern auch funktionsbezogen
abzuleiten und zu begriinden. Daher wird auch zunachst der qualitative (funktionale) Kom-
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pensationsbedarf orientierend an der Arbeitshilfe zur Anwendung der Eingriffsregelung bei
Bodenabbauvorhaben (NIEDERSACHSISCHES UMWELTMINISTERIUM UND NIEDERSACHSISCHES
LANDESAMT FUR OKOLOGIE 2003) dargestellt. Eine quantitative Bilanzierung erfolgt lediglich
zur Plausibilitatskontrolle.

8.2.3.1 Qualitativer Kompensationsbedarf

Der qualitative (funktionale) Kompensationsbedarf leitet sich aus den im Rahmen der Kon-
fliktbeschreibung benannten erheblichen Beeintrachtigungen und deren Ausgleichbarkeit
ab (s. Kap. 8.2.1). Fur erheblich beeintrachtigte Funktionen und Werte des Naturhaushalts
oder des Landschaftsbildes ist ein Ausgleich auf der Abbauflache selbst oder auf sonsti-
gen, im funktionalen Zusammenhang mit der Abbauflache stehenden Flachen zu schaffen.
Betroffene Werte und Funktionen sind moglichst zeitnah zu kompensieren.

Folgender funktionsbezogener MaRnahmenbedarf ergibt sich demnach:

¢ Naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake vor Abbaubeginn. Damit frihzeitige Initiali-
sierung einer naturnahen Gewasser-, Biotop- und Bodenentwicklung.

e Vor Beginn des Abbaus Anlage einer Wallhecke im Westen zur friihzeitigen landschaft-
lichen Einbindung der Abbaustatte Richtung Seepark Lehe.

¢ Im Zuge des Abbaus Anlage naturnaher Flachwasserzonen im siidlichen Bereich des
Sees, und zwar mdaglichst friihzeitig im Zuge des Abbaus.

e Wahrend des Abbaus und im Zuge der Herrichtung Entwicklung der stdlichen Ufer- und
Randbereiche zu Hochstaudenfluren und Réhrichtflachen und dauerhafte Erhaltung des
offenen Landschaftscharakters angrenzend zum sidlich gelegenen Wiesenvogellebens-
raum.

e Im Zuge der Herrichtung Gehdlzpflanzungen im Norden zwischen See und zukinftiger
Autobahn zur schnelleren Entwicklung geschlossener Gehélzbestéande nach Abschluss
des Sandabbaus.

¢ Naturnahe Herrichtung und Entwicklung der gesamten Abbaustéatte nach Abschluss des
Sandabbaus. Rickbau samtlicher Betriebsanlagen und keine intensive Folgenutzung.

e Kompensation von 1,97 ha geschutzter Landschaftsbestandteile durch Entwicklung
gleichartiger Strukturen (Extensivgriinland )

e Vorgezogener Ausgleich von Lebensraumfunktionen fir den Kiebitz auBerhalb der Ab-
baustétte auf dem Standortiibungsplatz Friedrichsfeld.

Durch die naturnahe Herrichtung der gesamten Abbaustétte einschlie3lich der naturnahen
Entwicklung der verlegten Bekhauser Bake werden Beeintrachtigungen von Biotop-, Le-
bensraum- und Bodenfunktionen multifunktional kompensiert. Das Biotopentwicklungspo-
tenzial der Boden wird in vielen Bereichen aufgrund der neuen Standorteigenschaften

(z. B. nahrstoffarme Sandbdschungen, wechselfeuchte Standorte, Flachwasserbereiche)
zunehmen und die Béden kénnen sich zukinftig naturnah entwickeln. Belastende Stoffein-
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trage wie Dunger- und Pestizideintrage aus landwirtschaftlicher Nutzung finden zukunftig
nicht mehr statt.

Bei einer naturnahen Herrichtung der Abbaustétte einschlieB3lich der naturnahen Verlegung
der Bekhauser Bake verbleiben nach Abschluss des Abbaus keine erheblichen Beeintrach-
tigungen von Natur und Landschaft.

8.2.3.2 Quantitativer Kompensationsbedarf

GemaR der Arbeitshilfe kann die Kompensation fur den Eingriff auf der Abbauflache er-
bracht werden, wenn die gesamte Abbauflache nach Abbau entsprechend den Zielsetzun-
gen des Naturschutzes entwickelt wird. Wegen der naturnahen Herrichtung der gesamten
Abbaustatte, einschlief3lich der naturnahen Verlegung der Bekhauser Bake, erfordert die
Seitenentnahme keine externen MalRnahmen zur Kompensation der Beeintrachtigungen
von Biotoptypen und Béden. Damit kommt gemal der Arbeitshilfe zur Anwendung der Ein-
griffsregelung bei Bodenabbauvorhaben fiir die erheblichen Beeintréachtigungen von Bio-
toptypen und Béden der Kompensations-Grundrahmen zur Anwendung. Eine Quantifizie-
rung des Kompensationsbedarfs entfallt daher.

Zur Plausibilitatskontrolle dieses Ansatzes kann zuséatzlich zur funktionalen Herleitung die
folgende gesamtbilanzierende Betrachtung von Bestand- und Planungszustand anhand der
Biotopwertstufen dienen (siehe folgende Tabelle). Bereits anhand der Gegeniiberstellung
wird deutlich, dass der Gesamtbiotopwert der Abbaustéatte mit abgeschlossener Herrich-
tung héher sein wird als im Bestand, da der Anteil hochwertiger Biotopstrukturen deutlich
zunimmt.

Tab. 6 Gegeniberstellung von Biotopwerten von Bestand und Herrichtung
Wertstufe Flachenanteil Flachenanteil
Bestand Herrichtung
(s. Tab. 5) (s. Tab. 2)
\% - 563 5,99 ha
VI - 3,14 ha
Il 10,08 11,12 ha 33;27 33,36 ha
1] 17,93 ha 0,14 ha
| 13,58 ha -

Der Kompensations-Zusatzrahmen It. Arbeitshilfe ist bei der Seitenentnahme Bekhauser
Moor nur beziiglich der betroffenen Lebensraumfunktionen fiir den Kiebitz heranzuziehen.
Der Kompensationsbedarf fir den Ausgleich besonderer Lebensraumfunktionen fir den
Kiebitz auf dem Standortiibungsplatz Friedrichsfeld begriindet sich dabei rein funktional.
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Wie anhand der Erlauterungen zuvor deutlich wird, kommt der naturnahen Herrichtung der
Abbaustatte im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung des BnatSchG eine besondere

Bedeutung zu.

Alle MaRnahmen im Bereich der Abbaustatte werden unter dem Mal3nhahmenkomplex

100 A ,Seitenentnahme Bekhauser Moor” zusammengefasst. Der MaRBnahmenkomplex
umfasst mehrere EinzelmalRnahmen. Abbau- und Herrichtungsplanung werden jeweils als
eine MalRnahme definiert. Die Verlegung der Bekhauser Bake wird als umfangreiche vorbe-
reitende MafRnahme als eine separate MaRhahme definiert.
Aus Artenschutzgrinden wird auRerdem im Bereich der Abbaustatte eine Bauzeitenrege-
lung fir den Abtrag von Oberboden aufgenommen.

Von den bereits aus der Planung der A 20 veranlassten Malinahmen erfolgt eine Zuord-
nung zu der MaRnahme 12.1 Acer um die Lebensraumverluste fir den Kiebitz im arten-
schutzrechtlichen Zusammenhang vorzeitig auszugleichen.

Die folgende Tabelle enthélt eine MalRnahmenibersicht. Die wesentlichen Inhalte der
MaRnahmen werden im Anschluss erlautert. Innerhalb der Mal3hahmenblatter in der Unter-
lage 9.4 werden die MaRnahmen und deren Ziele und Inhalte fur die Planfeststellung auf-

genommen.
Tab. 7 MalRnahmenubersicht
MaBnahmen-Nr. Lageplan- Kurzbeschreibung Flache
Nr. der U09

MaRnahmenkomplex

100 A 25, 26, 27 Seitenentnahme Bekhauser 41,58 42,62 ha
Moor

100.1 A 25, 26, 27 Naturnahe Verlegung der 203 3,97 ha
Bekhauser Bake

100.2 A 25, 26, 27 Abbaukonzept Seitenentnahme 39,55 ha
Bekhauser Moor einschliellich
vorbereitender Malinahmen

100.3 A 25, 26, 27 Naturnahe Herrichtung und Ent- 39,55 ha
wicklung der Seitenentnahme
Bekhauser Moor

100.4 Vcer 25 Bauzeitenregelung fir die Bau-
feldfreimachung zur Vermeidung
von Beeintrachtigungen / Verlus-
ten der Avifauna

MalRnahmenkomplex

12 Acer 24 Naturnahe Entwicklung des 204,940 ha

ehemaligen Standortibungs-
platzes Friedrichsfeld
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MaRnahmen-Nr. Lageplan- Kurzbeschreibung Flache
Nr. der U09
12.1 Acer 24 Entwicklung von Offenland fir 135,081 ha
Wiesenbriter
12.5 Ackr 24 Entwicklung von Extensivgrinland 1,97 ha
und Odland (von 24,095 ha
Gesamtflache)
100.1 A Naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake

Die Bekhauser Béke wird vor Beginn des Sandabbaus innerhalb der Abbaustatte an deren
sudlichen Rand verlegt. In einem rd. 17 m breiten Korridor wird durch Bodenabtrag eine
Sekundaraue geschaffen, in der in einem geschlangelten Verlauf die neue Mittelwasserrin-
ne mit durchgehender Sohle angelegt wird. Ausgehend von dem Herstellungszustand soll
sich anschlieRend durch eigendynamische Entwicklungen ein naturnahes Fliel3gerinne
ausbilden. Die angrenzenden Flachen der Sekundaraue sollen sich durch nattrliche Suk-
zession zu naturnahen Biotopen (z. B. Auwald) entwickeln. Im Stiden (Bereich ehem. Bek-
hauser Bake und Fortfiihrung) wird der Graben naturnah gestaltet und durch Pflegemalf3-
nahmen ein offener Landschaftscharakter erhalten.

Aulerhalb der Abbaustétte verlauft die neue Bekhauser Bake auf einem Abschnitt von rd.
440 m abgerickt von der Sandentnahme. Um die angrenzende extensive Grinlandnutzung
zu erhalten ist hier keine grof3raumige Sekundaraue mit dem Entwicklungsziel Auwald vor-
gesehen, sondern der Erhalt von gehélzarmen Offenland durch Pflege / Unterhaltung. Die
Bekhauser Béke wird hier strukturreich, mit schwingendem Verlauf hergerichtet und eine
eigendynamische Gewasserentwicklung in einem 15m breiten Korridor zugelassen. Die
Einzelheiten der naturnahen Verlegung der Bekhauser Bake werden in Kap. 2.6.1 erlautert.

100.2 A Abbaukonzept Seitenentnahme Bekhauser Moor
einschliel3lich vorbereitender MalRnahmen

Das Abbaukonzept beeinflusst mafRgeblich mdgliche Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft sowie die Mdglichkeiten der spateren naturnahen Herrichtung und wird daher
Uber ein MalRnahmenblatt als eigene Malinahme definiert. Zum Abbaukonzept gehdren
auch die erforderlichen vorbereitenden Mafl3nahmen (Gehdlzfallungen, Fanggraben und
Wallhecke im Westen, Zufahrt, Einzaunung) sowie ein abbaubegleitendes Grundwasser-
monitoring mit entsprechenden Ausléseschwellen fir Vorgaben zum Sandabbau.

A134328_U19.8.1_seitenentnahme-erganzung-finall.doc Stand: 18.03.2020

/7@._; KORTEMEIER BROKMANN
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN



A 20 von Westerstede bis Drochtersen Unterlage 19.8.1-D
Seite 73 von 86
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderbera

Die Einzelheiten zum Abbaukonzept und den vorbereitenden MalRnahmen werden in Kap.
2.6 und 2.7 erlautert. Das Abbaukonzept umfasst zahlreiche Einzelheiten wie Abbaugren-
ze, Abbaurichtung, Zeitpunkt fir den Abbaubeginn, Bdschungsprofilierung usw.

100.3 A Naturnahe Herrichtung und Entwicklung der Seitenentnahme
Bekhauser Moor

Die naturnahe Herrichtung der gesamten Abbaustétte ist die wesentliche Mal3hahme zur
Kompensation der abbaubedingten Beeintrachtigungen von Natur und Landschatt. Einzel-
heiten der naturnahen Herrichtung sind bereits in Kap. 2.7.8 benannt.

Die naturnahe Herrichtung verpflichtet zum Rickbau aller Betriebsflachen nach Abschluss
des Sandabbaus, was wegen der geplanten Vertiefung im Rahmen des 2. Abbauabschnit-
tes ggf. erst mit zeitlicher Verzogerung erfolgt. Im Ubrigen sind Geholzpflanzungen, Suk-
zessionsflachen und die dauerhafte Entwicklung und Pflege von Ruderal- und Hochstau-
denfluren vorgesehen.

100.4 Vcer Bauzeitenregelung fir die Baufeldfreimachung zur
Vermeidung von Beeintrachtigungen / Verlusten der Avifauna

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte mit Offenlandarten sind beim Abtrag von
Oberboden zeitliche Einschréankungen zu beachten. Die Baufeldfreimachung und Baufeld-
vorbereitung im Bereich der gesamten Abbaustétte einschliel3lich der Verlegung der
Bekhauser Bake ist aul3erhalb der Kernbrutzeit (01. Méarz bis 31. August) von Vogelarten
durchzufihren.

Andernfalls ist vor dem Abtrag von Oberboden durch einen Ornithologen festzustellen, ob
in der jeweiligen Brutsaison aktuelle Bruten vorhanden sind. Wenn keine Bruten festzustel-
len sind, kann der Abtrag von Oberboden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hoérde Landkreis Ammerland auch im Zeitraum Méarz bis August erfolgen.

Dadurch kann eine baubedingte Tétung von Individuen und eine Zerstérung von Brutstat-
ten vermieden werden.

Die Kennzeichnung ,,CEF* erhalt die MaRnahme zur Verdeutlichung der artenschutzrechtli-
chen Bedeutung.

12.1 Acer Entwicklung von Offenland fur Wiesenbruter

Im Zusammenhang mit den vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen fur Offenlandarten fir
den Bau der A 20 werden die Lebensraumfunktionen fiir die zwei zuséatzlich durch die Sei-
tenentnahme betroffenen Kiebitzbrutreviere ebenfalls im Bereich des Standortiibungsplat-
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zes kompensiert. Im Stiden des Standortibungsplatzes erfolgt eine grof3flachige Lebens-
raumentwicklung fur entsprechende Arten.

12.5 Acer Entwicklung von Extensivgriinlandbiotopen und Odland

Im Zusammenhang mit den weiteren Ausgleichsmal3nahmen fur den Bau der A 20 wird die
Betroffenheit von geschitzten Landschaftsbestandteilen durch die Seitenentnahme eben-
falls im Bereich des Standortiibungsplatzes kompensiert. Im Stiden des Standortiibungs-
platzes erfolgt eine grof3flachige Entwicklung von Extensivgriinlandflachen.

8.3 Sonstige, die Umwelt schiitzende MaRnahmen

Beziiglich sonstiger MaRnahmen wird auf die in Kap. 8.1 Vermeidungsmalinahmen verwie-
sen. MaRnahmen zur Koharenzsicherung des europaischen Netzes ,Natura 2000 nach §
34 Abs. 5 BNatSchG sind nicht erforderlich.

8.4 Zeitplan fir den Abbau und die Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen

Auf zeitliche Ablaufe und Zusammenhange wird mehrfach in den vorausgehenden Erlaute-
rungen hingewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht den Zeitablauf und zeitliche
Zusammenhange. Zu beachten ist, dass die Mallnahmen zum Abbau- und zur Herrichtung
tw. mehreren Zeitabschnitten zuzuordnen sind.
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Vorgezogene Ausgleichsmaflinahmen (vor Abbaubeginn)

Entwicklung von Offenland fur Wiesenbriiter auf dem ehemaligen Standortiibungsplatz Friedrichsfeld
(MalRnahme 12.1 Ackr)

Vorbereitende MaBnahmen (vor Abbaubeginn)

Verlegung Bekhauser Bake (Herstellung des neuen Profils ¥2 bis % Jahr vor Abbaubeginn) (MaRnahme
100.1 A)

Fanggraben und Wallhecke im Westen (Teil der MaBnahme 100.2 A)
Gehdlzfallungen (in den Monaten Oktober bis Februar) (Teil der MaRnahme 100.2 A)
Einzaunung (Teil der MalRnahme 100.2 A)

- =

Sandabbau, erster Abbauabschnitt

Oberbodenabtrag im Zeitraum September bis Februar (auRerhalb der Kernbrutzeit von Offenlandarten
01. Marz bis 31. August) (MaRnahme 100.4 Vcer)

Abbaubeginn (Herstellung des Anfangsgewassers) im Zeitraum Ende Oktober bis Anfang Mérz (auf3er-
halb der Vegetationsperiode) (Teil der MaBhahme
100.2 A)

Geschatzter Zeitbedarf flir den Sandabbau im 1. Abbauabschnitt rd. 2 - 3 Jahre

Naturnahe Herrichtung der Uferbereiche und tw. auch bereits der Randstreifen
(teilweise Umsetzung der Mal3nahme 100.3 A)

Betriebsanlagen und -wege fir den 2. Abbauabschnitt werden noch nicht naturnah hergerichtet

=

Sandabbau, zweiter Abbauabschnitt (Vertiefung)

Beginn und Dauer des Sandabbaus abhéangig vom Baufortschritt der A 20

2. Abschnitt

Abschlieende naturnahe Herrichtung der gesamten Abbaustatte nach Beendigung des Abbaus (ab-
schlieBende Umsetzung der Mal3nahme 100.3 A)

Abb. 10 Schematischer Zeitablauf
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8.5 Zusammenfassende tabellarische Gegenliberstellung der erheblichen
Umweltauswirkungen und der vorgesehenen MalRnahmen zur Umwelt-
vorsorge (Vergleichende Gegentiberstellung)

Mit der vergleichenden Gegeniiberstellung erfolgt eine Zuordnung der Konflikte zu den
gewahlten MalRnahmen. Die Vorgehensweise folgt den methodischen Vorgaben fir Stra-
Renbauvorhaben und weicht damit etwas von den Beispielen in der Arbeitshilfe zur An-
wendung der Eingriffsregelung bei Bodenabbauvorhaben ab. Es wird in bilanzierender
Weise die Gesamtheit der beeintrachtigten planungsrelevanten Funktionen und Strukturen
der Gesamtheit den zugeordneten Kompensationsmafinahmen gegenibergestellt und so-
mit der Nachweis gefihrt, dass die planungsrelevanten Beeintréachtigungen umfanglich
kompensiert werden. Die vergleichende Gegentiberstellung findet sich auch in der Unterla-
ge 9.5 wieder.
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Vergleichende Gegeniiberstellung von Eingriff und Kompensation
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Vergleichende Gegenliberstellung

A 20 von Westerstede bis Drochtersen Niedersachsische Landesbehdrde fir Strallenbau und Verkehr | Bezugsraum -
Abschnitt 1 Niedersachsen Geschaftsbereich Oldenburg (Seitenentnahme Bekhauser Moor)
mafgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete MaBnahmenkomplexe / EinzelmaBRnahmen Dimension,
Umfang Umfang
Kompensationsbedarf: Funktional (nhaturnahe Herrichtung der ge-
Verlust und Beeintrachtigung Biotoptypen / Vegetation samten Abbaustatte 41,58 ha einschlie3lich der naturnahen Verle-
- Abbaubedingter Verlust von Biotoptypen der Wertstufen 1l (iiber- 1608 ha | 94N9 der Bekhauser Bake) zur multifunktionalen Kompensation
wiegend Griinland, aulRerdem Gebiische und Gehdlzbestande, Bek- 11’12 ha d?‘r abbaubedlngten Eingriffe)
hauser Bake und Ruderalfluren) : (siehe hierzu Unterlage 19.8.1)
- Abbaubedingter Verlust von sonstigen naturnahen Flachen als ge- 197h MaRnahmenkomplex 100 A:
schitzte Landschaftsbestandteile ’ a Ziel:
Naturnahe Herrichtung der gesamten Abbaustatte einschlief3lich
. naturnaher Verlegung der Bekhauser Béke zur multifunktionalen
Verlust und Beeintrachtigung von Boden Kompensation erheblicher Beeintrachtigungen von Natur und
- Abbaubedingte Verluste und Beeintrachtigungen von Béden mit 4158 h Landschaft
allgemeiner Bedeutung fuir den Naturhaushalt im Bereich der ge- ' a Vorgesehene MaRnahmen (100.1 A, 100.2 A, 100.3 A): 4158 ha
samten Abbaustatte - Naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake vor Abbaubeginn 42 62 ha
- Anlage eines Fanggrabens und einer Wallhecke im Westen zum See- ’
park Lehe vor Abbaubeginn
- Naturnahe Profilierung und Entwicklung der Ufer- und Flachwasserbe-
reiche wahrend des Abbaus
- Naturnahe Entwicklung der Randbereiche nach Abschluss des Abbaus
- Entwicklung naturnaher Feldgehdlze zwischen Abbaugewdasser und
Autobahn A 20 nach Abschluss des Abbaus
MaRRnahmenkomplex 12 Acer:
Ziel:
Naturnahe Entwicklung des ehemaligen Standortiibungsplatzes 1,97 ha
Friedrichsfeld, Ersatz geschutzter Biotope und geschutzter Land- (von 24,095 ha
schaftsbestandteile Gesamtilache)
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Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderbera

Unterlage 19.8.1
Seite 78 von 86

Vergleichende Gegeniiberstellung

A 20 von Westerstede bis Drochtersen Niedersachsische Landesbehdrde fir Strallenbau und Verkehr | Bezugsraum -

Abschnitt 1 Niedersachsen Geschaftsbereich Oldenburg (Seitenentnahme Bekhauser Moor)

mafgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete MaBnahmenkomplexe / EinzelmaRnahmen Dimension,

Umfang Umfang

Vorgesehene MaRnahmen (12.5 Acer):
- Entwicklung von Extensivgriinlandbiotopen und Odland)

Verlust der Lebensraumfunktionen von Tierarten besonde- 'V!af%nahmenkomplex 12 Acer:
Ziel:

rer Bedeutung . . .

) o Naturnahe Entwicklung des ehemaligen Standortibungsplatzes
- Dauerhafter Verlust der Lebensraumfunktionen von zwei Kiebitzbrut- Friedrichsfeld, Schaffung von Ersatzlebensraumen fir Brutvogel
revieren des Offenlandes und der halboffenen Gehélzstrukturen

Vorgesehene MaRnahmen (12.1 Acer):
- Entwicklung von extensiv genutztem Offenland fiir Wiesenbriter 133,039 ha
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9. Hinweise auf aufgetretene Schwierigkeiten bei der Zusammen-
stellung der Angaben und auf bestehende Wissenslicken

Abbaubedingte Grundwasserabsenkungen sind abhangig von der sich in der Anfangspha-
se rasch verandernden Seegrof3e und -tiefe und der Abbauintensitat und damit nicht prog-
nostizierbar. Um nachteilige Auswirkungen des Abbaus durch hohe Grundwasserabsen-
kungen zu vermeiden, ist im Rahmen einer Beweissicherung die regelmafiige Kontrolle der
Wasserstande im Abbaugewasser sowie der umliegenden Grundwassermessstellen vor-
gesehen, um ggf. die Forderung anzupassen.

Zwar ist nicht von nachteiligen Auswirkungen des Abbaus auf die Grundwasserqualitat
auszugehen, zur Beweissicherung wird in Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehor-
de (Landkreis Ammerland) jedoch auch hierzu ggf. ein Monitoring zur Beobachtung der
Wasserqualitat im Abbaugewasser vorgesehen.

Sollten weitere archdologische Untersuchungen tberraschend doch zu dem Ergebnis
kommen, dass im Bereich der Abbaustatte ein Bodendenkmal oder eine archaologische
Fundstelle besonderer Bedeutung vorhanden ist, ist in Abstimmung mit der Denkmalbehdor-
de eine Sicherung bedeutender Funde bzw. eine Dokumentation vorzunehmen.

10. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit dem Neubau der A 20 von Westerstede bis Drochtersen beabsich-
tigt die Niedersachsische Landesbehdrde fir StraRenbau und Verkehr im Bereich des Ab-
schnitt 1 (von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg) eine Seitenentnahme

im Bereich Bekhauser Moor zur Gewinnung von Sand flr den Bau der neuen Autobahn.

Die Seitenentnahme ist in zwei Abbauabschnitten vorgesehen. Der 1. Abbauabschnitt
deckt das Bodenmassendefizit fiir den 1. Abschnitt der A 20 ab, das sich auf rd. 3,15 Milli-
onen Kubikmeter belauft. Es wird ein gro3flachiges Abbaugewasser hergestellt. In einem
zweiten Abbauabschnitt wird durch eine Vertiefung des Gewéssers Sand fiir den Bau des
zweiten Abschnittes der A 20 gewonnen. Der vorliegende Antrag umfasst nur den ersten
Abbauabschnitt.

Die geplante Abbaustatte befindet sich stidwestlich der geplanten A 20 (bei Bau-km
111+000). Die Abbaustatte liegt Uberwiegend in der Gemeinde Rastede und teilweise in
der Gemeinde Wiefelstede, Landkreis Ammerland. Sidlich verlauft der Bekhausermoor-
weg. Die gesamte Abbaustatte hat eine Gré3e von 41,58 ha. Die Abbauflache hat eine
GroRRe von 34,44 ha. Der Rest sind Flachen fur Rand- und Sicherheitsstreifen, Betriebsan-
lagen und die naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake.
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Die Erreichbarkeit Gber das 6ffentliche Verkehrsnetz wird tiber eine Zufahrt im Nordosten
zum Bekhausermoorweg gewabhrleistet. Erschlie3ung sowie Materialtransporte werden
jedoch Uberwiegend direkt zwischen der Abbaustatte und der Baustelle der A 20 erfolgen,
so dass Belastungen der 6ffentlichen Stral3en und der Ortschaften weitestgehend vermie-
den werden.

Die Abbaustatte wird zurzeit iberwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt (Acker und
Griinland). Einige Hecken- und Gebuschstrukturen sowie Graben gliedern die Flachen.
Biotopstrukturen besonderer Bedeutung oder geschiitzte Biotope sind nicht betroffen.

Vor Beginn des Abbaus muss die Bekhauser Bake verlegt werden, die zurzeit in einem
naturfernen Ausbauzustand quer lUber die geplanten Abbauflachen verlauft. Die Bekhauser
Bake wird innerhalb der Abbaustéatte an deren siidlichen Rand verlegt. Fiur die MalBnahme
wird dort ein rd. 17 m breiter und rd. 2,03 ha gro3er Korridor bereitgestellt, in dem ein neu-
es Gewasserprofil modelliert wird. Das neue Gewasser bekommt ein gegliedertes Profil mit
einer Mittelwasserrinne fur die Bekhauser Bake und einem Uberschwemmungsbereich
(Sekundéaraue). AuRBerhalb der Abbaustatte wird die Bekhauser Béke auf einem Abschnitt
von rd. 440 m Lange bzw. rd. 1,04 ha Gesamtflache, abgertickt von der Sandentnahme
und ohne Sekundaraue, angelegt. Es erfolgt eine naturnahe Gewassergestaltung innerhalb
eines 15 m breiten Korridors mit dem Entwicklungsziel: Gehoélzarmes Offenland.

Die Vegetation im gesamten Bereich der verlegten Béke soll sich durch natirliche Sukzes-
sion und Selbstaussaat entwickeln. Ansaaten oder Anpflanzungen sind nicht vorgesehen.

Zum Schutz des Seepark Lehe vor abbaubedingten Stérungen und zur frihzeitigen land-
schaftlichen Einbindung wird vor Beginn des Abbaus im Westen der Abbaustétte eine
Wallhecke angelegt. Ein vorgelagerter Graben verhindert den Eintrag von Oberflachen-
wasser in den zukinftigen See.

Vor Beginn des Abbaus werden auRerdem die vorhandenen Gehdlze gefallt, die gesamte
Abbaustatte eingezaunt die Zufahrt mit einem verschlieZbaren Tor im Nordosten herge-
stellt.

Nach Abschluss der vorbereitenden MaRnahmen beginnt der eigentliche Sandabbau. Zu
Beginn des Abbaus werden der Oberboden und der anstehende Torf abgetragen. Uber-
wiegend mussen die anfallenden Massen abgefahren werden. Nur ein kleiner Teil kann
innerhalb der Abbaustatte eingebaut werden (z.B. fiir Verwallungen und Damme).

Mit dem Sandabbau wird im zentralen Bereich der Abbaustatte aul3erhalb der Vegetations-
periode begonnen, um Auswirkungen auf umliegende Nutzungen und Biotopstrukturen

durch abbaubedingte Grundwasserabsenkungen zu vermeiden. Der weitere Abbau bewegt
sich im Uhrzeigersinn zunachst Richtung Osten, Stdosten und dann Richtung Stdwesten,
so dass die sudlichen Uferbereiche mit den dort vorgesehenen naturnahen Uferzonen und
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Flachwasserbermen mdoglichst zeitnah und vorrangig hergestellt werden. Im Osten wird im
Zuge des Abbaus ein Damm als Uberlaufschutz angelegt.

Die naturnahe Herrichtung der Abbaustéatte nach dem Abbau erfolgt nach aktuellen natur-
schutzfachlichen Standards und mit dem Ziel, die abbaubedingten Eingriffe in Natur und
Landschaft innerhalb der Abbaustatte zu kompensieren. Auf eine intensive Folgenutzung
wird verzichtet. Die Abbaustétte wird naturnah hergerichtet. Erholungsnutzungen sollen auf
den Flachen nicht stattfinden. Eine Befischung des Sees im Rahmen des Fischereirechts
bleibt davon unberuhrt.

Die naturnahe Herrichtung verpflichtet zum Ruickbau aller Betriebsflachen nach Abschluss
des Sandabbaus, was wegen der geplanten Vertiefung im Rahmen des 2. Abbauabschnit-
tes ggf. erst mit zeitlicher Verzdégerung erfolgt.

Die Abbaustatte wird so hergerichtet und renaturiert, dass ein grof3es Abbaugewasser mit
Lebensraumfunktionen fiir Wasservogel zuriickbleibt, um das sich Uberwiegend durch na-
turliche Sukzession ein Mosaik aus naturnahen Ufer- und Verlandungsbereichen, Ruderal-
und Hochstaudenfluren, Rohrichten und Gehdélzstrukturen entwickelt. Zur Autobahn A 20
sind flachige Geholzanpflanzungen aus standortgerechten einheimischen Baumen und
Strauchern zur Forderung einer schnelleren Entwicklung eines naturnahen Feldgehdlzes
vorgesehen.

Aus artenschutzrechtlicher Veranlassung heraus werden bei der Gestaltung der Rand- und
Uferzonen im Siuden angrenzend zu dem Offenland-Lebensraum an der Bekhauser Béke
die Belange der in dem Raum vorkommenden Wiesenvogel (z. B. Kiebitz) beriicksichtigt.
Dort sollen langfristig offene Landschaftsstrukturen (Ruderal- und Hochstaudenfluren, Roh-
richt, keine Gehdolzriegel, kein Wald) erhalten bleiben, damit der angrenzende Wiesenvo-
gellebensraum nicht beeintrachtigt wird. Ausgepragte Vertikalstrukturen in dem Bereich
wirden dazu fihren, dass Offenlandbrutviogel wie der Kiebitz auch die sudlich angrenzen-
den Grunlandflachen zuklnftig meiden wirden. Zum Erhalt des Offenlandcharakters sind
dort dauerhaft PflegemafRnahmen vorgesehen.

Im Bereich der Seitenentnahme gehen die Lebensraumfunktionen von zwei Kiebitzbrutre-
vieren dauerhaft verloren. Diese Lebensraumfunktionen werden durch vorgezogene Aus-
gleichsmalRnahmen im Bereich des ehemaligen Standortiibungsplatzes Friedrichsfeld
kompensiert.

Ansonsten sind bei der Seitenentnahme keine Werte und Funktionen besonderer Bedeu-
tung des Naturhaushaltes, des Landschaftsbildes oder einzelner Schutzgtter betroffen. Die
zu erwartenden Larmemissionen sind aufgrund des Nassabbauverfahrens insgesamt ver-
gleichsweise gering und vortibergehender Art. Es sind dadurch keine erheblichen Auswir-
kungen auf Wohn- und Erholungsfunktionen im Umfeld zu erwarten.
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Dem Verdacht eines Bodendenkmals auf den Flachen wurde 2012 mit gezielten arch&olo-
gischen Untersuchungen nachgegangen. Die Untersuchungsergebnisse haben ergeben,
dass es sich nicht um eine bedeutsame archaologische Fundstelle oder ein Bodendenkmal
handelt sondern um eine geologische Formation handelt.

Durch die naturnahe Herrichtung der gesamten Abbaustatte einschlief3lich der naturnahen
Entwicklung der verlegten Bekhauser Bake verbleiben nach Abschluss des Abbaus keine
erheblichen Beeintrachtigungen von Natur und Landschatft.

In Bezug auf die Zielsetzungen der européaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die
Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) flir oberirdische Gewasser
und das Grundwasser fiihrt die Seitenentnahme nicht zu Konflikten. Mit der naturnahen
Verlegung der Bekhauser Bake wird der 6kologische Zustand des FlieRgewassers im Sin-
ne der Zielsetzungen von WRRL und WHG verbessert. Der chemische und mengenméafiige
Zustand des Grundwassers wird durch die Sandgewinnung und die dauerhafte Anlage
eines groRen Abbaugewassers nicht beeintréachtigt.

11. Anlagen / Karten und Planwerke

Dieser Erlauterungsbericht enthélt keine Anlagen, Karten oder Planwerke.

Wegen der Eingliederung in die Planfeststellungsunterlagen der A 20 finden sich die Karten
und Planwerke zur Seitenentnahme Bekhauser Moor in folgenden Unterlagen:

Unterlage 5.2-D

Blatt 1 Lageplan zur Seitenenthahmen (Abbauplan) (M. 1:1.000)

Unterlage 9.3-D

Blatt 25 Maflnahmenplan zur Seitenentnahme (Herrichtungsplan) (M. 1:1.000)
Blatt 26 MaRnahmenplan zur Seitenentnahme (Profilschnitte A) (M. 1:500)
Blatt 27 MaRnahmenplan zur Seitenentnahme (Profilschnitte B) (M. 1:500)

Unterlage 19.8.2-D

Blatt 1 Ubersichtslageplan (M. 1:15.000)

Blatt 2 Ubersichtsplan (M. 1:5.000)

Blatt 3 Liegenschaftskarte (M. 1:2.000)

Blatt 4 Bestands- und Konfliktplan Eingriffsregelung (M. 1:2.000)

Blatt 5 Fachplanungen und Schutzgebietsausweisungen (M. 1:10.000)
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Blatt 6 Realnutzung und Biotoptypen (M. 1:10.000)

Blatt 7 Bestand Schutzgiiter Tiere und Pflanzen (M. 1:10.000)
Blatt 8 Bestand Schutzgut Boden (M. 1:10.000)

Blatt 9 Bestand Schutzgut Wasser (M. 1:10.000)

Blatt 10 Bestand Schutzgut Landschaft (M. 1:10.000)

Blatt 11 Bestand Schutzgut Menschen (M. 1:10.000)

Die Ergebnisse vertiefender floristischer und faunistischer Untersuchungen sind im floristi-
schen und faunistischen Gutachten (Unterlage 19.2) mit dokumentiert.

Die artenschutzrechtliche Bewertung der Seitenentnahme erfolgt im Artenschutzrechtlichen
Beitrag (Unterlage 19.3).

Darlber hinaus wird hingewiesen auf den hydrogeologischen Fachbeitrag zur Seitenent-
nahme (Unterlage 22.6).

Aufgestellt

I Reryp——

Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten
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