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Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 1.1 von Bau-km 99+540 bis Bau-km 100+024
1.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Abflussermittlung Entwésserung im Mittelstreifen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,33
Niederschlagsspende Abfluss 127,9 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

iterativ ermittelt

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn Ye= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 l/s*ha
Bdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbdschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha
vorgegebener minimaler Drosselabfluss 51/s

ermittelte Drosselabflussspende 7,1 l/s*ha

Bemessung Rickhalteraum
Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)
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Entwéasserungsabschnitt 1.1 von Bau-km 99+540 bis Bau-km 100+024

1.2 Abflussberechnung

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 99+600 bis Bau-km 99+960

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [ [m?] [] [I/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 99540 99960 12,00 5040,00 0,90 4536,00 1,00 97,20 44,090 0,00 0,000 44,090 44,090
undurchl. Bankett 99540 99960 0,50 210,00 0,90 189,00 1,00 97,20 1,837 0,00 0,000 1,837 45,927
durchl. Bankett 99540 99960 1,00 420,00 1,00 420,00 1,00 97,20 4,082 300,00 12,600 -8,518 37,409
Bdschung 99540 99960 17,60 7392,00 1,00 7392,00 1,00 97,20 71,850 300,00 221,760 -149,910 0,000
Mulde/Graben 99540 99960 2,00 840,00 1,00 840,00 1,00 97,20 8,165 150,00 12,600 -4,435 0,000

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 99+960 bis Bau-km 100+030

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 99960 100024 12,00 768,00 0,90 691,20 1,00 97,20 6,718 0,00 0,000 6,718 6,718
1/2 Mittelstreifen 99960 100024 2,00 128,00 0,90 115,20 1,00 97,20 1,120 0,00 0,000 1,120 7,838
Briickenkappe 99960 100024 2,00 128,00 0,90 115,20 1,00 97,20 1,120 0,00 0,000 1,120 8,958
T A: 0,10 ha T Ay 0,09 ha
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 99+300 bis Bau-km 100+030
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 99540 100024 12,00 5808,00 0,90 5227,20 0,33 127,90 66,856 0,00 0,000 66,856 66,856
1/2 Mittelstreifen 99960 100024 2,00 128,00 0,90 115,20 0,33 127,90 1,473 0,00 0,000 1,473 68,329
Briickenkappe 99960 100024 2,00 128,00 0,90 115,20 0,33 127,90 1,473 0,00 0,000 1,473 69,803
A 0,61 ha T Ay 0,55 ha
Fir-Bemessung-RRB-1: Ag= 0,71 ha Ared= 0,64 ha Zufluss-RRB1: 78,761
Fir Bemessung RBF 1: Zufluss RBF1:
Einfahrtrampe von A 28 auf A 20 von Bau-km 210+242 bis Bau-km 230+748
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [-] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [l/s] [l/s] [l/s]
Fahrbahn 210240 210400 12,00 1920,00 0,90 1728,00 1,00 97,20 16,796 0,00 0,000 16,796 16,796
undurchl. Bankett| 210240 210400 0,50 80,00 0,90 72,00 1,00 97,20 0,700 0,00 0,000 0,700 17,496
durchl. Bankett 210240 210400 1,00 160,00 1,00 160,00 1,00 97,20 1,555 300,00 4,800 -3,245 14,251
Béschung 210240 210400 5,00 800,00 1,00 800,00 1,00 97,20 7,776 300,00 24,000 -16,224 0,000
Mulde/Graben 210240 210400 2,00 320,00 1,00 320,00 1,00 97,20 3,110 150,00 4,800 -1,690 0,000
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Ausfahrtrampe von A 20 auf A 28 von Bau-km 220+150 bis Bau-km 220+470

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [ [m?] [] [I/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 200110 200400 12,00 3480,00 0,90 3132,00 1,00 97,20 30,443 0,00 0,000 30,443 30,443
undurchl. Bankett| 200110 200400 0,50 145,00 0,90 130,50 1,00 97,20 1,268 0,00 0,000 1,268 31,712
durchl. Bankett 200110 200400 1,00 290,00 1,00 290,00 1,00 97,20 2,819 300,00 8,700 -5,881 25,830
Bdschung 200110 200400 13,73 3980,25 1,00 3980,25 1,00 97,20 38,688 300,00 119,408 -80,719 0,000
Mulde/Graben 200110 200400 2,00 580,00 1,00 580,00 1,00 97,20 5,638 150,00 8,700 -3,062 0,000
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Programm zur Bemessung von Regenriickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemal DWA - A 117, April 2006)

3.1, 10/01

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwasserungsabschnitt 1.1 von Bau-km 99+540 bis Bau-km 100+024

1.3 Bemessung Regenrickhaltebecken 1

1.3.1 Eingabewerte

0,64 [ha]
0,71 [ha]
0,2 [1/a]
0,0 [I/s]
7,1 [l/s*ha]
5,00 [l/s]
15 [min]
3[-1]

180 --> Maf3gebliche Regendauer
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1.3.2 Berechnungsergebnisse

5,00 [I/s] Qor, max max. Drosselabfluss
7,8 [l/s*ha] dorru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil
3[h] D malgebliche Regendauer
232 [m3/ha] Vau spez. RRB-Volumen
0,99 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [ -] f, Zuschlagsfaktor Risiko
148 [m3] Vv erf. Regenrickhaltevolume
8,2 [h] te rechnerische Er‘erungszel

\ 2

1.3.3 Prifungen / Fehlerprotokoll

*** Entleerungszeit > 6 h : Reduz
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1.4 Bemessung Absetzbecken von RRB 1

Einzugsgebiet
A =

reduziertes Einzugsgebiet
Ared. =

Bemessungsregenspende
[l/(s*ha)]

ls:1 =

Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jAhriger Regen)
Qo = Aved. * 15021 = ‘

Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes

Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s
Oert. = Oerr.= Qp/ Vs (M?) m?2
gewahlt m?2
Erf. Hohe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sicher g h:V/O 0,40 (m)

1.5 Bemessung Notuberlauf

Der Notuberlauf wird nach dem Zula das Reg g ¢( tebecken bemessen:

Kunstruktiv gewahilt: ,0 = 0,20 m

Uberfallbeiwert:

= 0,55 (bre t gfgerundete Kanten, waagrecht)

Abflussmeng 05 I/s (naghf Prandtl-Colebrook: DN 400 Vollfillung bei 2,5%o, ky,=1,5)

/

-> hu;70,06 m << 0,20 m -> Notuberlauf ist ausreichend bemessen!
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Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern
- Einfaches Verfahren -

(gem&R DWA - A 178, April 2019)

A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 1.1 von Bau-km 99+540 bis Bau-km 100+024

Projekt:

RBF1

1.3 Bemessung Retentionsbodenfilter 1 (5-jahrig)

1.3.1 Eingabewerte

0,64 [ha] A, angeschlossene undurchlassige Flache
7,00 [kg/(m2*a)] Dy zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
0,05 [l/(s*m?) Uor,rBF max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
0,15 [-] Porenanteil im Filter
1,09 [m] hrr Einstauziel
1,09 [m] Filtereinstau
0,59 [m] Ruckhalt Stau
1,50 [-] n Boschungsneigung 1:n
MaRgebende Regendauer
Filteraufbau
0,15 [m] Schwelle Zulauf
0,05 [m] Deckschicht
0,50 [m] Filter
0,35 [m] Déanschicht / Dranagen
0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
1,20 [m] Aufbau Gesamt
1.3.2 Berechnungen
560,00 [kg/(ha*a)] AFS63 Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
358,40 [kg/a] AFS63 Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht
64,00 [m?] Armin zulassige minimale Filterflache
64,00 [m?] Argew gewahlte Filterflache
91,51 [m?] Stauflache
155,51 [m?] Gesamtflache
5,60 [kg/(m?*a)]  bgew resultierende Filterbelastung
3,20 [I/s] Qor rer max. Drosselabfluss nach DWA-A 178
1,00 [-] Ns Kapazitat Jahrlicher Frachtriickhalt im RFB fiir gewahlte Filterflache

Beckenvolumen bei Einstauziel

8,16 [m3] Porenvolumen
69,76 [m?3] Volumen Filter
26,16 [m?3] Volumen der Seiten im Filter
53,99 [m?3] Volumen Einstau Uber Stauraumflache
16,93 [m?3] Volumen der Seiten im Speicherraum
175,00 [m3] Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF
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1.3.3 Prifungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]

AFgew = 64,00 = Armin = 64,0
Filterbelastung [kg/(m2*a)]

Bgew = 5,60 < Birit = 7,00
Einstauhdhe [m]

hrr = 1,09 < NRR max = 2
Beckenvolumen, Uberschlagen [m?3]

VGes = 175,00 = Vert = 175,0
Drosselabflusspende Max. Drosselabfluss geringer als zulassige Einleitmenge

Qor max,RBF = 3,20 = QDr, genehmigt = 5,00
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Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern
- Einfaches Verfahren -

(gem&R DWA - A 178, April 2019)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 1.1 von Bau-km 99+540 bis Bau-km 100+024

RBF1

1.4 Bemessung Retentionsbodenfilter 1 (1-jahrig)

1.4.1 Eingabewerte

0,64 [ha] A,
7,00 [kg/(m?*a)] by
0,05 [l/(s*m?) Obr RBF
0,15 []

0,69 [m] hrr
0,69 [m]

0,19 [m]

1,50 [-] n

Filteraufbau

angeschlossene undurchlassige Flache
zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
Porenanteil im Filter

Einstauziel

Filtereinstau

Rickhalt Stauraum

Boschungsneigung 1:n

0,15 [m] Schwelle Zulauf

0,05 [m] Deckschicht

0,50 [m] Filter

0,35 [m] Déanschicht / Dranagen
0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
1,20 [m] Aufbau Gesamt

1.4.2 Berechnungen

560,00 [kg/(ha*a)]  AFS63

358,40 [kg/a] AFS63
64,00 [m2] AFmin
64,00 [m2] AFgeW
91,51 [m?]

155,51 [m?]

5,60 [kg/(m?*a)]  bgew
3,20 [l/s] Qor,reF
1,00 [1] Ne

Beckenvolumen bei Einstauziel

Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht

zulassige minimale Filterflache
gewahlte Filterflache

Stauflache

Gesamtflache

resultierende Filterbelastung

max. Drosselabfluss nach DWA-A 178

Kapazitat Jahrlicher Frachtrickhalt im RFB fur gewahlte Filterflache

8,16 [m3] Porenvolumen
44,25 [m3] Volumen Filter
16,59 [m?3] Volumen der Seiten im Filter
17,51 [m3] Volumen Einstau Uber Stauraumflache
5,49 [m3] Volumen der Seiten im Speicherraum
92,00 [m?3] Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF
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1.4.3 Priufungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]

AFgew = 64,00 = Armin = 64,0
Filterbelastung [kg/(m2*a)]
Bgew = 5,60 < By = 7,00
Einstauhdhe [m]
hrr = 0,69 < NRR max = 2
Beckenvolumen, Uberschlagen [m?3]
Vies = 92 = Vert = 92
Drosselabflusspende Max. Drosselabfluss geringer als zulassige Einleitmenge
Qor max,RBF = 3,20 = QDr, genehmigt = 5,00
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15 Bemessung Geschiebeschacht RBF 1
Geschiebeschacht mit Leichtflissigkeitsrickhalt (Tauchwand) gem. DWA-A 178 / DWA-M 178

kritischer Abfluss:
Erf. Oberflache Geschiebeschacht:
Erf. Geschiebevolumen:

1.5.1 Eingabewerte

0,64 [ha]

0,71 [ha]

15,0 [l/s*ha] Olkrit
9,0 [m/h] da

1.5.2 Berechnungsergebnisse

kit = it * Au
Acs = 3,6 * Quit / da
Vss = Ag * 2.5 m3/ha

angeschlossene undurchlassige Flache (aus Abflussberechnung)
angeschlossene Einzugsgebietsflache (aus Abflussberechnung)
kritische Abflussspende (aus Eingangswerte)

Oberflachenbeschickung (aus Eingangswerte)

9,60 [I/s] Qxrit, min kritischer Zufluss
3,84 [m?] AGs min erf. Oberflache Geschiebeschacht
1,78 [m3] Ves erf. Geschiebevolumen

1.5.3 Festlegungen Schachtbauwerk

6,00 [m] les
2,00 [m] bss
3,00 [-]

2,40 [m] tes
0,60 [m]

0,60 [m]

12,00 [m2] AGS,vorh
0150 [m] hSam.
2,40 [m] Isam.
2,40 [m3] Vs soLL-
0,70 [m]

7,6 [m3] Vies

30,00 [|/S] riit, geplant

lichte Schachtlange

lichte Schachtbreite
Verhéltnis Lange zu Breite
Schachttiefe

Freibord
Abstand Tauchwand/Sammelraum

vorhandene Oberflache Schacht
Hohe Sammelraum

Lange Sammelraum

Volumen Sammelraum
Eintauchtiefe Tauchwand
Volumen LFS

vorhandener kritischer Zufluss
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemaR DWA - A 117, April 2006)

Projekt:

NeC/V 3.1, 10/01

A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 1.1 von Bau-km 99+540 bis Bau-km 100+024

RBF1

1.6 Bemessung Rickhaltevolumen RBF 1 (5-jahrig)

1.6.1 Eingabewerte

angeschlossene undurchlassige Flache
angeschlossene Einzugsgebietsflache

Bemessungsjahrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)

ermittelte Drosselabflussspende

vorgegebener max. Drosselabfluss

Flie3zeit im Einzugsgebiet

Risikomal3 fur Zuschlagsfaktor f; :

0,64 [ha] A,
0,71 [ha] A
0,2 [1/a] n
0,0 [l/S] Q24
7,1 [I/s*ha] Jor
3,20 [|/S] QDr, max
15 [min] t;
3[-1]
1 =gering
2 = mittel
3 =hoch
D r (I/s*ha) Vou D [min]
5 Min. 248,5 80
10 Min. 189,0 121
15 Min. 155,9 148
20 Min. 133,9 169
30 Min. 105,7 198
45 Min. 81,7 226
60 Min. 67,4 245
90 Min. 48,9 259
2 Std. 38,9 267
3 Std. 28,2 274
4 Std. 22,5 275 240
6 Std. 16,3 266
9 Std. 11,8 240
12 Std. 9,4 207
18 Std. 6,8 126
24 Std. 55 46
48 Std. 3,3 -324
72 Std. 2,5 -713

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx
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1.6.2 Berechnungsergebnisse

3,20 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
5,0 [l/s*ha] dorru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil
4[h] D mafgebliche Regendauer
275 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
0,99 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [-] f, Zuschlagsfaktor Risiko
175 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
15,2 [h] te rechnerische Entleerungszeit
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemaR DWA - A 117, April 2006)

Projekt:

NeC/V 3.1, 10/01

A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 1.1 von Bau-km 99+540 bis Bau-km 100+024

RBF1

1.7 Bemessung Rickhaltevolumen RBF 1 (1-jahrig)

1.7.1 Eingabewerte

angeschlossene undurchlassige Flache
angeschlossene Einzugsgebietsflache

Bemessungsjahrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)

ermittelte Drosselabflussspende

vorgegebener max. Drosselabfluss

Flie3zeit im Einzugsgebiet
Risikomal3 fur Zuschlagsfaktor f; :

0,64 [ha] A,
0,71 [ha] A
1,0 [1/3] n
0,0 [l/S] Q24
7,1 [I/s*ha] Jor
3,20 [I/S] QDr, max
15 [min] t;
3[-1]
1 =gering
2 = mittel
3 =hoch
D r (I/s*ha) Vou D [min]
5 Min. 150,9 48
10 Min. 120,3 75
15 Min. 100,0 93
20 Min. 85,6 105
30 Min. 66,4 120
45 Min. 49,7 131
60 Min. 39,7 136
90 Min. 29,2 142
2 Std. 23,4 144 120
3 Std. 17,2 143
4 Std. 13,8 138
6 Std. 10,1 120
9 Std. 7,5 88
12 Std. 6,0 47
18 Std. 4.4 -42
24 Std. 3,5 -141
48 Std. 2,4 -488
72 Std. 1,9 -872
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--> MaRgebliche Regendauer
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1.7.2 Berechnungsergebnisse

3,20 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
5,0 [l/s*ha] dorru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil
2[h] D mafgebliche Regendauer
144 [ms3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
0,99 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [-] f, Zuschlagsfaktor Risiko
92 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
8,0 [h] te rechnerische Entleerungszeit

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx
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1.8 Zusammenstellung RBF 1
Retentionsbodenfilter RBF [ Retentionsbodenfilter 1
Grundlagen Jéhr"Chke"_ " o 0,20 Vorgaben / Nachweis Regelwerk Berechnungsformel
Einzugsgebiet Ae [ha] 0,71
Befestigte Flache Ay [ha] 0,64
Einstau Zulaufleitung _
Geschiebeschacht (m] 0,15 0,15 + DWA-A 178
Verhaltnis /b 3,00 3,00 + DWA-A 178
Eintauchtiefe Tauchwand [m] 0,70 0,40 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21
Hohe Sammelraum [m] 0,50 0,50 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21
Freibord [m] 0,60
= Abstand WSP - Bauwerksshole [m] 1,59 1,20 + REWS, 2018
;,3 Sammelraum Ves [m?] 2,40 1,78 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21 Vgs = los *bss * Nsam.
= gepl. Havarie . . - . . . .
3 Leichtlussigkeitsrickahit Vies [m?] 7,56 5,00 + RiStWag Vgs = (Igs - Abstand TW zu US) *bgs *Eintauchtiefe
0]
i =A *qgal 3,6
S fowi [is] 30,00 9,60 + RAS-Ew 2018 Qe gapiant = Acs vorn *
g Quit riit, min — AGS,min qa / 3,6
>
Bemessungszufluss T=1a 15min  Q r-1a 15min [/s] 64,00
Abstand Tauchwand - m] 0,60 0,30 + DWA-A 111 >2h und > 30 cm
Uberlaufschwelle
Egiiﬁiﬁﬁcvvfun;'gkﬂ;nlt?min Vrotasme  [MUS] 0,05 0,05 + DWA-A 166 V 110, 15 min = Q 7=1a, 15min / (Abstandsg.rw *bgs)
Uberfallnohe hi ho [m] 0,06 + DWA-A 111 Qu=2/3*c*u*(259)"* * Ly * H*?
Abstand Sammelraum - UK Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21 / S
2* h
Tauchwand pbstandany ™ 0,60 0.30 * REWS 2018 / DWA-A 111 .
Filterflache Argew [m] 64,00 64,00 + DWA-A 178
Filterbelastung [ [kg/(m?*a)] 5,60 7,00 + DWA-A 178 bgew = AFS63 (als Jahresfracht) / Aggey
Einstauhohe [ [m] 1,09 0,5 bis 2 + DWA-A 178
£ |eeckenvolumen Vees [me] 175,00 175,00 + DWA-A 117
Drossel Qor, max [/s] 3,20 5,00 + Planungsvorgabe
Drossel maRgebend Qor [i1s] 3,20
Entleerungszeit Tenteerung [h] 15,19 48,00 + DWA-A 178 TEntIeerung = (Vees)/(Qp, * 60 * 60 / 1000)
Niedrigster Punkt Oberkante 2
Wartungsweg und max. Einstau im [MUNN] 10,01 9,16 Erganzende Planu.ngSgrundla.gen
g Bodenfilter Entwasserungstechnik Stand Juli 2018
3 Abstand niedrigster Punkt 5
® Oberkante Wartungsweg zum max. [m] 0,85 0,50 + Erganzende Planu.ngSgrundla.gen
Einstau im Bodenfilter Entwasserungstechnik Stand Juli 2018
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Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 1.2 von Bau-km 100+024 bis Bau-km 100+481
2.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Abflussermittlung Entwésserung im Mittelstreifen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,33
Niederschlagsspende Abfluss 127,9 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

iterativ ermittelt

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn Y= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 l/s*ha
Bdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbdschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha
vorgegebener minimaler Drosselabfluss 51/s

ermittelte Drosselabflussspende 7,9 l/s*ha

Bemessung Rickhalteraum
Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Entwéasserungsabschnitt 1.2 von Bau-km 100+024 bis Bau-km 100+481

2.2 Abflussberechnung

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 100+030 bis Bau-km 100+145

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [ [m?] [] [I/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 100024 100145 12,00 1452,00 0,90 1306,80 1,00 97,20 12,702 0,00 0,000 12,702 12,702
undurchl. Bankett| 100024 100145 0,50 60,50 0,90 54,45 1,00 97,20 0,529 0,00 0,000 0,529 13,231
durchl. Bankett 100024 100145 1,00 121,00 1,00 121,00 1,00 97,20 1,176 300,00 3,630 -2,454 10,777
Bdschung 100024 100145 24,41 2953,61 1,00 2953,61 1,00 97,20 28,709 300,00 88,608 -59,899 0,000
Mulde/Graben 100024 100145 2,00 242,00 1,00 242,00 1,00 97,20 2,352 150,00 3,630 -1,278 0,000

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 100+145 bis Bau-km 100+481

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 100145 100336 12,00 2292,00 0,90 2062,80 0,33 127,90 26,383 0,00 0,000 26,383 26,383
Fahrbahn 100336 100481 12,50 1812,50 0,90 1631,25 0,33 127,90 20,864 0,00 0,000 20,864 47,247
1/2 Mittelstreifen 100377 100417 2,00 80,00 0,90 72,00 0,33 127,90 0,921 0,00 0,000 0,921 48,168
Briickenkappe 100377 100417 2,00 80,00 0,90 72,00 0,33 127,90 0,921 0,00 0,000 0,921 49,089
T A: 0,43 ha T Ay 0,38 ha

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 100+030 bis Bau-km 100+145

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 100024 100145 12,00 1452,00 0,90 1306,80 0,33 127,90 16,714 0,00 0,000 16,714 16,714
Fahrbahn 100377 100417 12,00 480,00 0,90 432,00 1,00 97,20 4,199 0,00 0,000 4,199 20,913
1/2 Mittelstreifen 100377 100417 2,00 80,00 0,90 72,00 1,00 97,20 0,700 0,00 0,000 0,700 21,613
Briickenkappe 100377 100417 2,00 80,00 0,90 72,00 1,00 97,20 0,700 0,00 0,000 0,700 22,313
A 0,21 ha T Ay 0,19 ha
Fir-Bemessung-RRB-2: Ag= 0,64 ha Ared= 0,57 ha Zufluss-RRB2: 71,401
Fir Bemessung RBF 2: Zufluss RBF2:
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 100+135 bis Bau-km 100+481
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [l/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 100145 100220 12,00 900,00 0,90 810,00 1,00 97,20 7,873 0,00 0,000 7,873 7,873
Fahrbahn 100220 100280 18,26 1095,60 0,90 986,04 1,00 97,20 9,584 0,00 0,000 9,584 9,584
Fahrbahn 100220 100280 14,14 848,40 0,90 763,56 1,00 97,20 7,422 0,00 0,000 7,422 7,422
undurchl. Bankett| 100145 100220 0,50 37,50 0,90 33,75 1,00 97,20 0,328 0,00 0,000 0,328 8,201
durchl. Bankett 100145 100220 1,00 75,00 1,00 75,00 1,00 97,20 0,729 300,00 2,250 -1,521 6,680
Béschung 100145 100220 5,00 375,00 1,00 375,00 1,00 97,20 3,645 300,00 11,250 -7,605 0,000
Mulde/Graben 100145 100220 2,00 150,00 1,00 150,00 1,00 97,20 1,458 150,00 2,250 -0,792 0,000

U18.1.2.4_gesamt_D.xlsx
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Einfahrtrampe von A 28 auf A 20 von Bau-km 230+325 bis Bau-km 230+748

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [ [m?] [] [I/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 230325 230748 6,00 2538,00 0,90 2284,20 1,00 97,20 22,202 0,00 0,000 22,202 22,202
undurchl. Bankett| 230325 230748 0,50 211,50 0,90 190,35 1,00 97,20 1,850 0,00 0,000 1,850 24,053
durchl. Bankett 230325 230748 1,00 423,00 1,00 423,00 1,00 97,20 4,112 300,00 12,690 -8,578 15,474
Bdschung 230325 230748 12,00 5076,00 1,00 5076,00 1,00 97,20 49,339 300,00 152,280 -102,941 0,000
Mulde/Graben 230325 230748 2,00 846,00 1,00 846,00 1,00 97,20 8,223 150,00 12,690 -4,467 0,000
Ausfahrtrampe von A 20 auf A 28 von Bau-km 220+150 bis Bau-km 220+470
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [l [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 220150 220470 6,00 1920,00 0,90 1728,00 1,00 97,20 16,796 0,00 0,000 16,796 16,796
undurchl. Bankett| 220150 220470 0,50 160,00 0,90 144,00 1,00 97,20 1,400 0,00 0,000 1,400 18,196
durchl. Bankett 220150 220470 1,00 320,00 1,00 320,00 1,00 97,20 3,110 300,00 9,600 -6,490 11,706
Bdschung 220150 220470 13,73 4392,00 1,00 4392,00 1,00 97,20 42,690 300,00 131,760 -89,070 0,000
Mulde/Graben 220150 220470 2,00 640,00 1,00 640,00 1,00 97,20 6,221 150,00 9,600 -3,379 0,000

U18.1.2.4_gesamt_D.xlsx
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Programm zur Bemessung von Regenriickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemal DWA - A 117, April 2006)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwasserungsabschnitt 1.2 von Bau-km 100+024 bis Bau-km 100+481

2.3 Bemessung Regenrickhaltebecken 2

2.3.1 Eingabewerte

0,57 [ha]
0,64 [ha]
0,2 [1/a]
0,0 [I/s]
7,9 [l/s*ha]
5,00 [l/s]
15 [min]
3[-1]

180 --> Maf3gebliche Regendauer

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

2.3.2 Berechnungsergebnisse

5,00 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
8,7 [l/s*ha] Qorru mittlere Drosselabflussspende fiir den Regenanteil
3[h] D mafgebliche Regendauer
221 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
0,99 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [-] f, Zuschlagsfaktor Risiko
126 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
7,0 [h] te rechnerische Entleerungszeit

2.3.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

*** Entleerungszeit > 6 h : Reduzierung m@
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Unterlage 18.1.2.4D
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Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen

2.4 Bemessung Absetzbecken von RRB 2

Unterlage 18.1.2.4D
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg Entwéasserungsabschnitt 1
Seite 22 von 16

Einzugsgebiet
A =

reduziertes Einzugsgebiet
Ared. =

Bemessungsregenspende

ls:1 =

[l/(s*ha)]

Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jAhriger Regen)
Qo = Aved. * 15021 = ‘

Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes

Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s
Oert. = Oerr.= Qp/ Vs (M?)
gewahlt

Erf. Hoéhe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sicherfg

> h=V/O A

0,40

m2
m2

(m)

2.5 Bemessung Notuberlauf

Der Notuberlauf wird nach dem Zula das Reg g ¢( tebecken bemessen:

Kunstruktiv gewahilt: ,0 = 0,20 m

Uberfallbeiwert: = 0,55 (bre t gfgerundete Kanten, waagrecht)
Abflussmeng 05 I/s (na

/

> hy

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

0,06 m << 0,20 m -> Notuberlauf ist ausreichend bemessen!

Prandtl-Colebrook: DN 400 Vollfillung bei 2,5%o, k,=1,5)
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Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern
- Einfaches Verfahren -

(gem&R DWA - A 178, April 2019)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 1.2 von Bau-km 100+024 bis Bau-km 100+481

RBF2

2.3 Bemessung Retentionsbodenfilter 2 (5-jahrig)

2.3.1 Eingabewerte

0,57 [ha] A,
7,00 [kg/(m>*a)] by
0,05 [l/(s*m?) Uor,ReF
0,15 []

1,11 [m] hrr
1,11 [m]

0,61 [m]

1,50 [-] n

Filteraufbau

angeschlossene undurchlassige Flache
zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
Porenanteil im Filter

Einstauziel

Filtereinstau

Rickhalt Stauraum

Boschungsneigung 1:n

0,15 [m] Schwelle Zulauf

0,05 [m] Deckschicht

0,50 [m] Filter

0,35 [m] Déanschicht / Dranagen
0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
1,20 [m] Aufbau Gesamt

2.3.2 Berechnungen

560,00 [kg/(ha*a)]  AFS63

319,20 [kg/a] AFS63
57,00 [m?] Armin
57,00 [m?] Argew
75,05 [m?]

132,05 [m?]

5,60 [kg/(m?*a)]  bgew
2,85 [I/s] Qor,reF
1,00 [] Ne

Beckenvolumen bei Einstauziel

Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht

zulassige minimale Filterflache

gewahlte Filterflache

Stauflache

Gesamtflache

resultierende Filterbelastung

max. Drosselabfluss nach DWA-A 178

Kapazitat Jahrlicher Frachtrickhalt im RFB fur gewahlte Filterflache

7,27 [m3] Porenvolumen
63,17 [m?3] Volumen Filter
25,10 [m3] Volumen der Seiten im Filter
45,65 [m3] Volumen Einstau Uber der Stauraumflache
15,81 [m?3] Volumen der Seiten im Speicherraum
157,00 [m3] Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

2.3.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]

Argew = 57,00 2 Armin
Filterbelastung [kg/(m2*a)]

bgew = 5,60 < Dyt
Einstauhdhe [m]

hrr = 1,11 < hRrR max
Beckenvolumen, Uberschlagen [m?3]

Vaes = 157,00 = Vert
Drosselabflusspende [I/s]

Qor max,RBF = 2,85 = QDr, genehmigt

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx

Unterlage 18.1.2.4D

Entwasserungsabschnitt 1.2
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= 57,0

= 7,00

= 157,0

= 5,00
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Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern
- Einfaches Verfahren -

(gem&R DWA - A 178, April 2019)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 1.2 von Bau-km 100+024 bis Bau-km 100+481

RBF2

2.4 Bemessung Retentionsbodenfilter 2 (1-jahrig)

2.4.1 Eingabewerte

0,57 [ha] A,
7,00 [kg/(m>*a)] by
0,05 [l/(s*m?) Uor,ReF
0,15 []

0,79 [m] hrr
0,65 [m]

0,15 [m]

1,50 [-] n

Filteraufbau

angeschlossene undurchlassige Flache
zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
Porenanteil im Filter

Einstauziel

Filtereinstau

Rickhalt Stauraum

Boschungsneigung 1:n

0,15 [m] Schwelle Zulauf

0,05 [m] Deckschicht

0,50 [m] Filter

0,35 [m] Déanschicht / Dranagen
0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
1,20 [m] Aufbau Gesamt

2.4.2 Berechnungen

560,00 [kg/(ha*a)]  AFS63

319,20 [kg/a] AFS63
57,00 [m?] Armin
57,00 [m?] Argew
75,05 [m?]

132,05 [m?]

5,60 [kg/(m?*a)]  bgew
2,85 [I/s] Qor,reF
1,00 [1] Ne

Beckenvolumen bei Einstauziel

Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht

zulassige minimale Filterflache
gewahlte Filterflache

Stauflache

Gesamtflache

resultierende Filterbelastung

max. Drosselabfluss nach DWA-A 178

Kapazitat Jahrlicher Frachtrickhalt im RFB fur gewahlte Filterflache

7,27 [m3] Porenvolumen
45,24 [m3] Volumen Filter
14,65 [m?3] Volumen der Seiten im Filter
11,02 [m3] Volumen Einstau Uber der Stauraumflache
3,82 [m3] Volumen der Seiten im Speicherraum
82,00 [m3] Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

2.4.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]

Apgew = 57,00 2 AFmin
Filterbelastung [kg/(m2*a)]
bgew = 5,60 < Dyt
Einstauhdhe [m]
hgrr = 0,79 < NRR max
Beckenvolumen, Uberschlagen [m?3]
Vaes = 82,00 = Vert

Max. Drosselabfluss geringer als zulassige

Drosselabflusspende Einleitmenge

QDr max,RBF = 2,85 = QDr, genehmigt

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx

Unterlage 18.1.2.4D
Entwéasserungsabschnitt 1
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= 57,0

= 7,00

= 5,00



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

25 Bemessung Geschiebeschacht RBF 2
Geschiebeschacht mit Leichtflissigkeitsriickhalt (Tauchwand) gem. DWA-A 178 / DWA-M 178

kritischer Abfluss:

Erf. Oberflache Geschiebeschacht:

Erf. Geschiebevolumen:

2.5.1 Eingabewerte

0,57 [ha]

0,64 [ha]
15,0 [I/s*ha]
9,0 [m/h]

it
qa

2.5.2 Berechnungsergebnisse

Quit = it * Au
Ags = 3,6 * Quit/ da
Viss = Ag * 2.5 m¥/ha

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 1.2
Seite 27 von 160

angeschlossene undurchlassige Flache (aus Abflussberechnung)
angeschlossene Einzugsgebietsflache (aus Abflussberechnung)

kritische Abflussspende (aus Eingangswerte)
Oberflachenbeschickung (aus Eingangswerte)

8,55 [I/s] Qusit, min kritischer Zufluss
3,42 [m?] Acs erf. Oberflache Geschiebeschacht
1,60 [m3] Vas erf. Geschiebevolumen

2.5.3 Festlegungen Schachtbauwerk

6,00 [m]
2,00 [m]
3,00 []
2,30 [m]
0,50 [m]
0,60 [m]

12,00 [m?]
0,50 [m]
2,00 [m]
2,00 [m?]
0,70 [m]

7,6 [m?]

30,00 [l/s]

AGS,vorh
hsam.
ISam.

VGS,SOLL-

VLFS

riit, geplant

lichte Schachtlange

lichte Schachtbreite
Verhéltnis Lange zu Breite
Schachttiefe

Freibord
Abstand Tauchwand/Sammelraum

vorhandene Oberflache Schacht
Héhe Sammelraum

Lange Sammelraum

Volumen Sammelraum
Eintauchtiefe Tauchwand
Volumen LFS

vorhandener kritischer Zufluss
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(geman DWA - A 117, April 2006)

NeC/V 3.1, 10/01

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwésserungsabschnitt 1.2 von Bau-km 100+024 bis Bau-km 100+481
RBF2

2.6 Bemessung Ruckhaltevolumen RBF 2 (5-jahrig)

2.6.1 Eingabewerte

0,57 [ha] Ay angeschlossene undurchlassige Flache
0,64 [ha] A angeschlossene Einzugsgebietsflache
0,2 [1/a] n Bemessungsjéhrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
0,0 [I/s] Qr4 Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)
7,1 [l/s*ha] dor ermittelte Drosselabflussspende
2,85 [l/s] Qbr, max vorgegebener max. Drosselabfluss
15 [min] tf Flie3zeit im Einzugsgebiet
3[-1] Risikomal fur Zuschlagsfaktor f, :

1=gering Volumen zu 56% ausreichend bemessen
2 = mittel Volumen zu 89% ausreichend bemessen

3 =hoch Volumen zu 98% ausreichend bemessen
D r (I/s*ha) \' D [min]
5 Min. 248,5 80
10 Min. 189,0 121
15 Min. 155,9 148
20 Min. 1339 169
30 Min. 105,7 198
45 Min. 81,7 226
60 Min. 67,4 245
90 Min. 48,9 259
2 Std. 38,9 267
3 Std. 28,2 274
4 Std. 22,5 275 240 --> MaRgebliche Regendauer
6 Std. 16,3 267
9 Std. 11,8 241
12 Std. 9,4 208
18 Std. 6,8 127
24 Std. 55 47
48 Std. 3,3 -321
72 Std. 2,5 -708
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2.6.2 Berechnungsergebnisse

2,85 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
5,0 [l/s*ha] Qorru mittlere Drosselabflussspende fur den Regenanteil
4[h] D malgebliche Regendauer
275 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
0,99 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [ -] f; Zuschlagsfaktor Risiko
157 [m3] V erf. Regenrtckhaltevolumen
15,3 [h] te rechnerische Entleerungszeit

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(geman DWA - A 117, April 2006)

NeC/V 3.1, 10/01

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwésserungsabschnitt 1.2 von Bau-km 100+024 bis Bau-km 100+481
RBF2

2.7 Bemessung Riuckhaltevolumen RBF 2 (1-jahrig)

2.7.1 Eingabewerte

0,57 [ha] Ay angeschlossene undurchlassige Flache
0,64 [ha] A angeschlossene Einzugsgebietsflache
1,0 [1/a] n Bemessungsjéhrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
0,0 [I/s] Qr4 Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)
7,1 [l/s*ha] dor ermittelte Drosselabflussspende
2,85 [l/s] Qbr, max vorgegebener max. Drosselabfluss
15 [min] tf Flie3zeit im Einzugsgebiet
3[-1] Risikomal fur Zuschlagsfaktor f, :

1=gering Volumen zu 56% ausreichend bemessen
2 = mittel Volumen zu 89% ausreichend bemessen

3 =hoch Volumen zu 98% ausreichend bemessen
D r (I/s*ha) \' D [min]
5 Min. 150,9 48
10 Min. 120,3 75
15 Min. 100,0 93
20 Min. 85,6 105
30 Min. 66,4 120
45 Min. 49,7 131
60 Min. 39,7 136
90 Min. 29,2 142
2 Std. 23,4 144 120 --> MaRgebliche Regendauer
3 Std. 17,2 143
4 Std. 13,8 138
6 Std. 10,1 120
9 Std. 7,5 88
12 Std. 6,0 47
18 Std. 4.4 -42
24 Std. 3,5 -141
48 Std. 2,4 -488
72 Std. 1,9 -872
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2.7.2 Berechnungsergebnisse

2,85 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
5,0 [l/s*ha] Qorru mittlere Drosselabflussspende fur den Regenanteil
2[h] D malgebliche Regendauer
144 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
0,99 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [ -] f; Zuschlagsfaktor Risiko
82 [m3] V erf. Regenrtckhaltevolumen
8,0 [h] te rechnerische Entleerungszeit

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx
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Entwasserungsabschnitt 1.2
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2.8 Zusammenstellung RBF 2
Retentionshodenfilter RBF [ Retentionsbodenfilter 2
Jahrlichkeit n [ 0,20
Grundiagen [ci ) oscebiet A ha] 064 Vorgaben / Nachweis Regelwerk Berechnungsformel
Angeschlossene
undurchlassige Flache Au thal 0,57
Einstau Zulaufleitung
Geschiebeschacht [m] 0,20 0,20 + DWA-A 178
Verhaltnis I/b 3,00 3,00 + DWA-A 178
Eintauchtiefe Tauchwand [m] 0,70 0,40 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21
Héhe Sammelraum [m] 0,50 0,50 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21
Freibord [m] 0,50
Abstand WSP -
£ Bauwerksshole [m] 1,60 1,20 + REwWS, 2018
©
3 Sammelraum Ves [m?] 2,00 1,60 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21 Vgs = lgs *bgs * Nsam.
£ I H . . . .
2 f;’lhtﬂz‘i@emmckahh Virs [md 7,56 5,00 + RiStWag, RAS-Ew Vgs = (Igs - Abstand TW zu US) *bgs *Eintauchtiefe
O]
S o 1is] 30,00 8,55 + RAS-Ew Qe goiane = Acs vom Un/3,6
‘>5 Quit max/ min ant, min — AGS,mln Ja / 316
Bemessungszufluss Q =14, 15min [I/s] 57,00
Abstand Tauchwand -
Uberiaufschwelle [m] 0,60 0,30 + DWA-A 111 >2hg und > 30 cm
FlieBgeschwindigkeit unt
Tauchschwelle VT ] 0,05 0,05 + DWA-A 166 V 1-1a, 15 min = Q 1=1a, 15min / (AbStandsgrw *bs)
Uberfalinohe h ho ml 0,04 + DWA-A 111 Qu=23*c*u* (25g)"* * L, * H,?
Abstand Sammelraum - UK Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21/ N
Tauchwand Abstandsg ) 0.60 0,30 i REwS 2018 >2" Ny
Filterflache Argen [m?] 57,00 57,00 + DWA-A 178
Filterbelastung Dgew [kg/(m>*a)] 5,60 7,00 + DWA-A 178 bgew = AFS63 (als Jahresfracht) / Argew
Einstauhthe Neg [m] 1,11 0,5 bis 2 + DWA-A 178
E Beckenvolumen Vies [m?] 157,00 157,00 + DWA-A 117
Drossel Qor, max [Vs] 2,85 5,00 Planungsvorgabe
Drossel maRgebend Qor [Vs] 2,85 + Planungsvorgabe
Entleerungszeit Tentieerung [h] 15,30 48,00 + DWA-A 178 Tenteerung = (Vges)/(Qpr * 60 * 60 / 1000)
Niedrigster Punkt Oberkante =
Stralte und max. Einstau im [MUNN] 10,51 9,91 Erganzende Planu.ngsgrundlagen
3 Bodenfilter Entwésserungstechnik Stand Juli 2018
©
5 Abstand niedrigster Punkt 3
7} Oberkante Wartungsweg zum [m] 0,60 0,50 + Erganzende Planu_ngsgrundlagen
max. Einstau im Bodenfilter Entwésserungstechnik Stand Juli 2018
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Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 1.3 von Bau-km 100+481 bis Bau-km 106+500
3.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn Y= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 l/s*ha
Bdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbdschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha

Drosselabflussspenden
Drosselabfluss 1,5 l/s*ha

Bemessung Ruckhalteraum

Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Entwéasserungsabschnitt 1.3 von Bau-km 100+481 bis Bau-km 106+500

3.2 Abflussberechnung

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 1
Seite 34 von 160

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 100+481 bis Bau-km 106+500

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 100481 106329 12,00 70176,00 0,90 63158,40 1,00 97,20 613,900 0,00 0,000 613,900 613,900
Verziehung 106329 106389 12,25 735,00 0,90 661,50 1,00 97,20 6,430 0,00 0,000 6,430 620,329
Fahrbahn 106389 106500 12,50 1387,50 0,90 1248,75 1,00 97,20 12,138 0,00 0,000 12,138 632,467
undurchl. Bankett| 100481 106500 0,50 3009,50 0,90 2708,55 1,00 97,20 26,327 0,00 0,000 26,327 658,794
durchl. Bankett 100481 106500 1,00 6019,00 1,00 6019,00 1,00 97,20 58,505 300,00 180,570 -122,065 536,729
Bdschung 100481 106500 5,00 30095,00 1,00 30095,00 1,00 97,20 292,523 300,00 902,850 -610,327 0,000
Mulde/Graben 100481 106500 2,00 12038,00 1,00 12038,00 1,00 97,20 117,009 150,00 180,570 -63,561 0,000
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 100+481 bis Bau-km 106+500
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 100481 106258 12,00 69324,00 0,90 62391,60 1,00 97,20 606,446 0,00 0,000 606,446 606,446
Verziehung 106258 106318 12,25 735,00 0,90 661,50 1,00 97,20 6,430 0,00 0,000 6,430 612,876
Fahrbahn 106318 106500 12,50 2275,00 0,90 2047,50 1,00 97,20 19,902 0,00 0,000 19,902 632,778
undurchl. Bankett| 100481 106500 0,50 3009,50 0,90 2708,55 1,00 97,20 26,327 0,00 0,000 26,327 659,105
durchl. Bankett 100481 106500 1,00 6019,00 1,00 6019,00 1,00 97,20 58,505 300,00 180,570 -122,065 537,040
Boschung 100481 106500 5,00 30095,00 1,00 30095,00 1,00 97,20 292,523 300,00 902,850 -610,327 0,000
Mulde/Graben 100481 106500 2,00 12038,00 1,00 12038,00 1,00 97,20 117,009 150,00 180,570 0,000
BW 1-04 bei Bau-km 101+356
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 500010 500115 4,75 498,75 0,90 448,88 1,00 97,20 4,363 0,00 0,000 4,363 4,363
undurchl. Bankett| 500010 500115 0,50 52,50 0,90 47,25 1,00 97,20 0,459 0,00 0,000 0,459 4,822
durchl. Bankett 500010 500115 1,00 105,00 1,00 105,00 1,00 97,20 1,021 300,00 3,150 -2,129 2,693
Boschung 500010 500115 1,00 105,00 1,00 105,00 1,00 97,20 1,021 300,00 3,150 -2,129 0,564
Mulde/Graben 500010 500115 2,00 210,00 1,00 210,00 1,00 97,20 2,041 150,00 3,150 -1,109 0,000
Fahrbahn 500115 500248 4,75 631,75 0,90 568,58 1,00 97,20 5,527 0,00 0,000 5,627 5,627
Fahrbahn 500248 500280 9,50 304,00 0,90 273,60 1,00 97,20 2,659 0,00 0,000 2,659 8,186
undurchl. Bankett| 500115 500248 0,50 66,50 0,90 59,85 1,00 97,20 0,582 0,00 0,000 0,582 8,768
durchl. Bankett 500115 500248 1,00 133,00 1,00 133,00 1,00 97,20 1,293 300,00 3,990 -2,697 6,070
Béschung 500115 500248 15,45 2054,85 1,00 2054,85 1,00 97,20 19,973 300,00 61,646 -41,672 0,000
Mulde/Graben 500115 500248 2,00 266,00 1,00 266,00 1,00 97,20 2,586 150,00 3,990 -1,404 0,000
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Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [ [m?] [] [l/(s*ha)] [i/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 500280 500315 9,50 332,50 0,90 299,25 1,00 97,20 2,909 0,00 0,000 2,909 2,909
Fahrbahn 500315 500520 4,75 973,75 0,90 876,38 1,00 97,20 8,518 0,00 0,000 8,518 11,427
undurchl. Bankett| 500315 500520 0,50 102,50 0,90 92,25 1,00 97,20 0,897 0,00 0,000 0,897 12,324
durchl. Bankett 500315 500520 1,00 205,00 1,00 205,00 1,00 97,20 1,993 300,00 6,150 -4,157 8,166
Bdschung 500315 500520 10,58 2168,90 1,00 2168,90 1,00 97,20 21,082 300,00 65,067 -43,985 0,000
Mulde/Graben 500315 500520 2,00 410,00 1,00 410,00 1,00 97,20 3,985 150,00 6,150 -2,165 0,000
BW 1-06 bei Bau-km 103+400
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [l [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 510000 510220 3,50 770,00 0,90 693,00 1,00 97,20 6,736 0,00 0,000 6,736 6,736
Fahrbahn 510220 510264 5,00 220,00 0,90 198,00 1,00 97,20 1,925 0,00 0,000 1,925 8,661
undurchl. Bankett| 510000 510220 0,50 110,00 0,90 99,00 1,00 97,20 0,962 0,00 0,000 0,962 9,623
durchl. Bankett 510000 510220 1,00 220,00 1,00 220,00 1,00 97,20 2,138 300,00 6,600 -4,462 5,161
Bdschung 510000 510220 10,81 2378,20 1,00 2378,20 1,00 97,20 23,116 300,00 71,346 -48,230 0,000
Mulde/Graben 510000 510220 2,00 440,00 1,00 440,00 1,00 97,20 4,277 150,00 6,600 -2,323 0,000
Fahrbahn 510264 510298 5,00 170,00 0,90 153,00 1,00 97,20 1,487 0,00 0,000 1,487 1,487
Fahrbahn 510298 510540 3,50 847,00 0,90 762,30 1,00 97,20 7,410 0,00 0,000 7,410 8,897
undurchl. Bankett| 510298 510540 0,50 121,00 0,90 108,90 1,00 97,20 1,059 0,00 0,000 1,059 9,955
durchl. Bankett 510298 510540 1,00 242,00 1,00 242,00 1,00 97,20 2,352 300,00 7,260 -4,908 5,047
Bdschung 510298 510540 9,94 2405,96 1,00 2405,96 1,00 97,20 23,386 300,00 72,179 -48,793 0,000
Mulde/Graben 510298 510540 2,00 484,00 1,00 484,00 1,00 97,20 4,704 150,00 7,260 -2,556 0,000
BW 1-07 bei Bau-km 105+252
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 520000 520263 3,50 920,50 0,90 828,45 1,00 97,20 8,053 0,00 0,000 8,053 8,053
Fahrbahn 520263 520295 5,00 160,00 0,90 144,00 1,00 97,20 1,400 0,00 0,000 1,400 9,452
undurchl. Bankett| 510000 510220 0,50 110,00 0,90 99,00 1,00 97,20 0,962 0,00 0,000 0,962 10,414
durchl. Bankett 510000 510220 1,00 220,00 1,00 220,00 1,00 97,20 2,138 300,00 6,600 -4,462 5,953
Bdschung 510000 510220 11,36 2499,20 1,00 2499,20 1,00 97,20 24,292 300,00 74,976 -50,684 0,000
Mulde/Graben 510000 510220 2,00 440,00 1,00 440,00 1,00 97,20 4,277 150,00 6,600 -2,323 0,000
Fahrbahn 520295 520327 5,00 160,00 0,90 144,00 1,00 97,20 1,400 0,00 0,000 1,400 1,400
Fahrbahn 520327 520600 3,50 955,50 0,90 859,95 1,00 97,20 8,359 0,00 0,000 8,359 9,758
undurchl. Bankett| 520327 520600 0,50 136,50 0,90 122,85 1,00 97,20 1,194 0,00 0,000 1,194 10,952
durchl. Bankett 520327 520600 1,00 273,00 1,00 273,00 1,00 97,20 2,654 300,00 8,190 -5,536 5,416
Bdschung 520327 520600 9,00 2457,00 1,00 2457,00 1,00 97,20 23,882 300,00 73,710 -49,828 0,000
Mulde/Graben 520327 520600 2,00 546,00 1,00 546,00 1,00 97,20 5,307 150,00 8,190 -2,883 0,000
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Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 2.1 von Bau-km 106+500 bis Bau-km 107+644
4.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn Y= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 l/s*ha
Dammbdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbdschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha

Drosselabflussspenden
Drosselabfluss 1,5 l/s*ha

Bemessung Ruckhalteraum

Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)
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Entwasserungsabschnitt 2.1 von Bau-km 106+500 bis Bau-km 107+644

4.2 Abflussberechnung

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 106+500 bis Bau-km 107+644

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [ [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [l/s] [I/s] [I/s]

Fahrbahn 106500 106555 12,50 687,50 0,90 618,75 1,00 97,20 6,014 0,00 0,000 6,014 6,014
Verziehung 106555 106601 16,00 736,00 0,90 662,40 1,00 97,20 6,439 0,00 0,000 6,439 12,453
Fahrbahn 106601 107644 12,00 12516,00 0,90 11264,40 1,00 97,20 109,490 0,00 0,000 109,490 121,943
undurchl. Bankett| 106500 107644 0,50 572,00 0,90 514,80 1,00 97,20 5,004 0,00 0,000 5,004 126,947
durchl. Bankett 106500 107644 1,00 1144,00 1,00 1144,00 1,00 97,20 11,120 300,00 34,320 -23,200 103,746
Bdschung 106500 107644 5,00 5720,00 1,00 5720,00 1,00 97,20 55,598 300,00 171,600 -116,002 0,000
Mulde/Graben 106500 107644 2,00 2288,00 1,00 2288,00 1,00 97,20 22,239 150,00 34,320 -12,081 0,000

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 106+500 bis Bau-km 107+644

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [l/s] [I/s] [l/s]

Fahrbahn 106500 106507 12,00 84,00 0,90 75,60 1,00 97,20 0,735 0,00 0,000 0,735 0,735
Verziehung 106507 106555 16,00 768,00 0,90 691,20 1,00 97,20 6,718 0,00 0,000 6,718 7,453
Fahrbahn 106555 107644 12,00 13068,00 0,90 11761,20 1,00 97,20 114,319 0,00 0,000 114,319 121,772
undurchl. Bankett| 106500 107644 0,50 572,00 0,90 514,80 1,00 97,20 5,004 0,00 0,000 5,004 126,776
durchl. Bankett 106500 107644 1,00 1144,00 1,00 1144,00 1,00 97,20 11,120 300,00 34,320 -23,200 103,576
Bdschung 106500 107644 5,00 5720,00 1,00 5720,00 1,00 97,20 55,598 300,00 171,600 -116,002 0,000
Mulde/Graben 106500 107644 2,00 2288,00 1,00 2288,00 1,00 97,20 22,239 150,00 34,320 -12,081 0,000

AS L 824 - Ausfahrrampe Ost

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Aed Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]

Fahrbahn 330045 330214 6,00 1014,00 0,90 912,60 1,00 97,20 8,870 0,00 0,000 8,870 8,870
Trompete 330214 330241 222,00 0,90 199,80 1,00 97,20 1,942 0,00 0,000 1,942 10,813
undurchl. Bankett| 330045 330241 0,50 98,00 0,90 88,20 1,00 97,20 0,857 0,00 0,000 0,857 11,670
durchl. Bankett 330045 330241 1,00 196,00 1,00 196,00 1,00 97,20 1,905 300,00 5,880 -3,975 7,695
Bdschung 330045 330241 8,63 1691,48 1,00 1691,48 1,00 97,20 16,441 300,00 50,744 -34,303 0,000
Mulde/Graben 330045 330241 2,00 392,00 1,00 392,00 1,00 97,20 3,810 150,00 5,880 -2,070 0,000

AS L 824 - Einfahrrampe Ost

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [l/s] [I/s] [l/s]

Trompete 320005 320030 338,00 0,90 304,20 1,00 97,20 2,957 0,00 0,000 2,957 2,957
Fahrbahn 320030 320291 6,00 1566,00 0,90 1409,40 1,00 97,20 13,699 0,00 0,000 13,699 16,656
undurchl. Bankett| 320005 320291 0,50 143,00 0,90 128,70 1,00 97,20 1,251 0,00 0,000 1,251 17,907
durchl. Bankett 320005 320291 1,00 286,00 1,00 286,00 1,00 97,20 2,780 300,00 8,580 -5,800 12,107
Bdschung 320005 320291 8,63 2468,18 1,00 2468,18 1,00 97,20 23,991 300,00 74,045 -50,055 0,000
Mulde/Graben 320005 320291 2,00 572,00 1,00 572,00 1,00 97,20 5,560 150,00 8,580 -3,020 0,000
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AS L 824 - Ausfahrrampe West

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?7] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [l/s]

Trompete 300005 300023 0,00 0,90 0,00 1,00 97,20 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000
Fahrbahn 300023 300352 6,00 1974,00 0,90 1776,60 1,00 97,20 17,269 0,00 0,000 17,269 17,269
undurchl. Bankett| 300005 300352 0,50 173,50 0,90 156,15 1,00 97,20 1,518 0,00 0,000 1,518 18,786
durchl. Bankett 300005 300352 1,00 347,00 1,00 347,00 1,00 97,20 3,373 300,00 10,410 -7,037 11,749
Bdschung 300005 300352 8,63 2994,61 1,00 2994,61 1,00 97,20 29,108 300,00 89,838 -60,731 0,000
Mulde/Graben 300005 300352 2,00 694,00 1,00 694,00 1,00 97,20 6,746 150,00 10,410 -3,664 0,000

AS L 824 - Einfahrrampe West

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [l/s] [I/s] [l/s]

Trompete 310005 310032 414,00 0,90 372,60 1,00 97,20 3,622 0,00 0,000 3,622 3,622
Fahrbahn 310032 310274 6,00 1452,00 0,90 1306,80 1,00 97,20 12,702 0,00 0,000 12,702 16,324
undurchl. Bankett| 310005 310274 0,50 134,50 0,90 121,05 1,00 97,20 1,177 0,00 0,000 1,177 17,500
durchl. Bankett 310005 310274 1,00 269,00 1,00 269,00 1,00 97,20 2,615 300,00 8,070 -5,455 12,045
Bdschung 310005 310274 8,63 2321,47 1,00 2321,47 1,00 97,20 22,565 300,00 69,644 -47,079 0,000
Mulde/Graben 310005 310274 2,00 538,00 1,00 538,00 1,00 97,20 5,229 150,00 8,070 -2,841 0,000

Hauptachse L 824 von Bau-km 530+036 bis Bau-km 530+522

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [l/s]

Verziehung 530036 530100 8,28 529,92 0,90 476,93 1,00 97,20 4,636 0,00 0,000 4,636 4,636
Fahrbahn 530100 530195 10,50 997,50 0,90 897,75 1,00 97,20 8,726 0,00 0,000 8,726 13,362
Verziehung 530195 530233 9,00 342,00 0,90 307,80 1,00 97,20 2,992 0,00 0,000 2,992 16,354
Fahrbahn 530233 530265 7,50 240,00 0,90 216,00 1,00 97,20 2,100 0,00 0,000 2,100 18,453
Verziehung 530265 530300 9,00 315,00 0,90 283,50 1,00 97,20 2,756 0,00 0,000 2,756 21,209
Fahrbahn 530300 530440 10,50 1470,00 0,90 1323,00 1,00 97,20 12,860 0,00 0,000 12,860 34,068
Verziehung 530440 530468 9,80 274,40 0,90 246,96 1,00 97,20 2,400 0,00 0,000 2,400 36,469
undurchl. Bankett| 530036 530468 0,50 216,00 0,90 194,40 1,00 97,20 1,890 0,00 0,000 1,890 38,358
durchl. Bankett 530036 530468 1,00 432,00 1,00 432,00 1,00 97,20 4,199 300,00 12,960 -8,761 29,597
Bdschung 530036 530468 5,61 2423,52 1,00 2423,52 1,00 97,20 23,557 300,00 72,706 -49,149 0,000
Mulde/Graben 530036 530468 2,00 864,00 1,00 864,00 1,00 97,20 8,398 150,00 12,960 -4,562 0,000
Verziehung 530468 530493 8,30 207,50 0,90 186,75 1,00 97,20 1,815 0,00 0,000 1,815 1,815
Fahrbahn 530493 530522 10,50 304,50 0,90 274,05 1,00 97,20 2,664 0,00 0,000 2,664 4,479
Trennstreifen 530468 530522 1,75 94,50 1,00 94,50 1,00 97,20 0,919 300,00 2,835 -1,916 2,563
Geh- und Radweg| 530493 530522 10,50 304,50 0,90 274,05 1,00 97,20 2,664 0,00 0,000 2,664 5,226
durchl. Bankett 530468 530522 1,00 54,00 1,00 54,00 1,00 97,20 0,525 300,00 1,620 -1,095 4,131
Bdschung 530468 530522 17,65 953,10 1,00 953,10 1,00 97,20 9,264 300,00 28,593 -19,329 0,000
Mulde/Graben 530468 530522 2,00 108,00 1,00 108,00 1,00 97,20 1,050 150,00 1,620 -0,570 0,000

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen

Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Unterlage 18.1.2.4D
Entwésserungsabschnitt 2

Seite 39 von 160

BW 1-09 bei Bau-km 106+500 Uberfiihrung der L 824
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [l/(s*ha)] [l/s] [/(s*ha)] [I/s] [l/s] [l/s]
Briicke 530522 530582 13,80 828,00 0,90 745,20 1,00 97,20 7,243 0,00 0,000 7,243 7,243
A 0,08 ha Aed= 0,07 ha
Hauptachse L 824 von Bau-km 530+582 bis Bau-km 530+753
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [l/(s*ha)] [l/s] [/(s*ha)] [I/s] [l/s] [l/s]
Verziehung 530582 530629 9,80 460,60 0,90 414,54 1,00 97,20 4,029 0,00 0,000 4,029 4,029
Fahrbahn 530629 530681 10,50 546,00 0,90 491,40 1,00 97,20 4,776 0,00 0,000 4,776 8,806
Trennstreifen 530582 530681 1,75 173,25 1,00 173,25 1,00 97,20 1,684 300,00 5,198 -3,514 5,292
Geh- und Radweg| 530582 530681 10,50 1039,50 0,90 935,55 1,00 97,20 9,094 0,00 0,000 9,094 14,386
durchl. Bankett 530582 530681 1,00 99,00 1,00 99,00 1,00 97,20 0,962 300,00 2,970 -2,008 12,378
Bdschung 530582 530681 15,17 1501,83 1,00 1501,83 1,00 97,20 14,598 300,00 45,055 -30,457 0,000
Mulde/Graben 530582 530681 2,00 198,00 1,00 198,00 1,00 97,20 1,925 150,00 2,970 -1,045 0,000
Fahrbahn 530681 530692 10,50 115,50 0,90 103,95 1,00 97,20 1,010 0,00 0,000 1,010 1,010
Verziehung 530692 530753 9,80 597,80 0,90 538,02 1,00 97,20 5,230 0,00 0,000 5,230 6,240
undurchl. Bankett| 530681 530753 0,50 36,00 0,90 32,40 1,00 97,20 0,315 0,00 0,000 0,315 6,555
durchl. Bankett 530681 530753 1,00 72,00 1,00 72,00 1,00 97,20 0,700 300,00 2,160 -1,460 5,095
Bdschung 530681 530753 5,61 403,92 1,00 403,92 1,00 97,20 3,926 300,00 12,118 -8,191 0,000
Mulde/Graben 530681 530753 2,00 144,00 1,00 144,00 1,00 97,20 1,400 150,00 2,160 -0,760 0,000
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Entwasserungsabschnitt 2.1 von Bau-km 106+500 bis Bau-km 107+644

4.3 Bemessung der Versickermulde 1 an der Uberfiihrung L 824 (Bauwerk BW 1-09)

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit
folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefalle: 0,00 %

Der StraRenabfluss, der auf dem Brickenbauwerk BW 1-09 Uber die A 20 anfallt, wird gesammelt und zur
Versickerung in die Versickerungsmulde im dstlichen Rampenohr eingeleitet.

4.3.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lange Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 74 13,80 1.014
Sickermulde |Grinflache 50 2,00 100
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 1.114

4.3.2 Berechnung

Die Versickerung der Stral3enabflisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fUr ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,
welcher das grof3te Speichervolumen fur die Mulde erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel geméafl DWA-A 138:

V = (A, X P X1 X 107+ Aggy X (r-Qyg) X 10) x D x 60 in m3

mit V= X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
App = 1.014 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchlassiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fir Fahrbahnabfliisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen")
Agy = 100 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Flache Versickermulde)
Qvsm = 300 I/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)

= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")
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1xin 1 Jahr(en)
Regen- Kiy =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm l/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 3,41 Regenspenden nach
10 6,9 115,3 5,21 KOSTRA-DWD 2000.

15 8,7 97,2 6,16 Bemessung nach RAS-Ew 2005
20 10,1 84,0 6,61
30 11,9 66,1 6,65
45 13,5 50,1 5,60
60 14,5 40,3 3,89
90 16,0 29,7 0,04
120 17,3 24,0 -4,10
180 19,1 17,7 -13,04
240 20,4 14,2 -22,49
360 22,7 10,5 -41,83
540 25,3 7,8 -71,60
720 27,2 6,3 -102,03
1080 29,8 4,6 -164,21
1440 32,8 3,8 -225,95
2880 44,9 2,6 -472,89
4320 44,1 1,7 -732,97

Tabelle "Speichervolumen”

4.3.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von 30 min mit einer Regenspende von 66,1 l/(sxha)
ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von 6,65 m3

Ve = (1.014 m2 x 0,9 x 66,1 l/(sxha) x 107 + 100 m2 x (66,1 - 300) l/(sxha)x 10'7)x 30 min x 60

erford. Speichervolumen V; = 6,65 m3
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4.3.4 Nachweis: vorhandenes Speichervolumen

Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die L&ngsneigung der Mulde wird dabei bertcksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 50 m (=1, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m (=9)
Tiefe Mulde: 0,30 m (=h)

Zwischenergebnisse

hydraul. Radius: 2,117 m (= b, Kreisbogen)
Winkel: 66,80 ° (= Winkel o)
Radius: 1,817 m (=0
Querschnittsflache: 0,407 m2 (= A, Flache des Kreisabschnitts)

4.3.5 Speichervolumen fir Mulden mit Langsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,20 m (=hy)
Winkel: 54,28 ° (= Winkel o)
Muldenbreite bei h,: 1,66 m (=9)
untere Querschnittsflache: 0,224 m2 (=A,)
Kaskadenlange Mulde L: Om (= max. Abstand der Erdschwellen)
max. Langsgefalle Mulde: 0,000 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,2 m (=hy)
Winkel: 54,28 ° (= Winkel o)
Muldenbreite bei h,: 1,66 m (=9)
obere Querschnittsflache: 0,224 m? (=AY
Speichervolumen Mulde: Vy, = 11,18 ms3
Gesamtvolumen Mulden V¢ = 11 m3
Das vorhandene Volumen ist mit 11 m3 gréRer als das erforderliche
Speichervolumen, welches 7 ms3 betragt.
Auslastung der Mulde: 64%
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Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 2.2 von Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950
5.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Abflussermittlung Entwésserung im Mittelstreifen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,33
Niederschlagsspende Abfluss 127,9 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

iterativ ermittelt

Abflussermittlung Entwasserung an Flachen mit Straentiefpunkten

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,2
Niederschlagsspende Abfluss 146,7 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn W= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 I/s*ha
Bdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbéschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha

Drosselabflussspenden
Drosselabfluss 1,5 lI/s*ha

Bemessung Ruckhalteraum

Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)
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Entwéasserungsabschnitt 2.2 von Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950

5.2 Abflussberechnung

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 107+645bis Bau-km 108+950

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [ [m?] [] [I/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 107645 108203 12,00 6696,00 0,90 6026,40 1,00 97,20 58,577 0,00 0,000 58,577 58,577
Verziehung 108203 108263 12,25 735,00 0,90 661,50 1,00 97,20 6,430 0,00 0,000 6,430 65,006
Fahrbahn 108263 108426 12,50 2037,50 0,90 1833,75 1,00 97,20 17,824 0,00 0,000 17,824 82,830
Verziehung 108426 108479 15,78 836,34 0,90 752,71 1,00 97,20 7,316 0,00 0,000 7,316 90,147
undurchl. Bankett| 107645 108479 0,50 417,00 0,90 375,30 1,00 97,20 3,648 0,00 0,000 3,648 93,795
durchl. Bankett 107645 108479 1,00 834,00 1,00 834,00 1,00 97,20 8,106 300,00 25,020 -16,914 76,881
Bdschung 107645 108479 5,00 4170,00 1,00 4170,00 1,00 97,20 40,532 300,00 125,100 -84,568 0,000
Mulde/Graben 107645 108479 2,00 1668,00 1,00 1668,00 1,00 97,20 16,213 150,00 25,020 -8,807 0,000
Fahrbahn 108479 108867 12,00 4656,00 0,90 4190,40 1,00 97,20 40,731 0,00 0,000 40,731 40,731
undurchl. Bankett| 108479 108867 0,50 194,00 0,90 174,60 1,00 97,20 1,697 0,00 0,000 1,697 42,428
durchl. Bankett 108479 108867 1,00 388,00 1,00 388,00 1,00 97,20 3,771 300,00 11,640 -7,869 34,559
Mulde/Graben 108479 108867 2,00 776,00 1,00 776,00 1,00 97,20 7,543 150,00 11,640 -4,097 30,462
A 0,60 ha 2 A 0,55 ha
Fur Bemessung Sickermulde 3: Ag= 0,60 ha Areq= 0,55 ha
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Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Verziehung 108867 108920 15,78 836,34 0,90 752,71 1,00 97,20 7,316 0,00 0,000 7,316 7,316
Fahrbahn 108920 108950 12,50 375,00 0,90 337,50 1,00 97,20 3,281 0,00 0,000 3,281 10,597
undurchl. Bankett| 108867 108950 0,50 41,50 0,90 37,35 1,00 97,20 0,363 0,00 0,000 0,363 10,960
durchl. Bankett 108867 108950 1,00 83,00 1,00 83,00 1,00 97,20 0,807 300,00 2,490 -1,683 9,277
Bdschung 108867 108950 7,50 622,50 1,00 622,50 1,00 97,20 6,051 300,00 18,675 -12,624 0,000
Mulde/Graben 108867 108950 2,00 166,00 1,00 166,00 1,00 97,20 1,614 150,00 2,490 -0,876 0,000
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 107+645 bis Bau-km 108+950
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 107645 108185 12,00 6480,00 0,90 5832,00 0,33 127,90 74,591 0,00 0,000 74,591 74,591
Verziehung 108185 108245 12,25 735,00 0,90 661,50 0,33 127,90 8,461 0,00 0,000 8,461 83,052
Fahrbahn 108245 108409 12,50 2050,00 0,90 1845,00 0,33 127,90 23,598 0,00 0,000 23,598 106,649
Verziehung 108409 108487 15,78 1230,84 0,90 1107,76 0,33 127,90 14,168 0,00 0,000 14,168 120,818
Fahrbahn 108487 108950 12,00 5556,00 0,90 5000,40 0,33 127,90 63,955 0,00 0,000 63,955 184,773
zA: 1,61 ha 2 Ay 1,44 ha
PWC- Anlage Ostseite - Flachenermittlung aus CAD
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
bef. Flache. 11346,36 0,90 10211,72 1,00 97,20 99,258 0,00 0,000 99,258 99,258
zA: 1,13 ha T Ay 1,02 ha
PWC- Anlage Westseite - Flachenermittlung aus CAD
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
bef. Flache. 11395,09 0,90 10255,58 1,00 97,20 99,684 0,00 0,000 99,684 99,684
zA: 1,14 ha T Ay 1,03 ha
Fur Bemessung RRB 3: Ag= 3,88 ha Areg= 3,49 ha Zufluss zu RRB 3: 383,715

Fur Bemessung RBF 3:

U18.1.2.4_gesamt_D.xlsx
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Zufahrt PWC- Anlage Ostseite

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 812054 812078 5,50 132,00 0,90 118,80 1,00 97,20 1,155 0,00 0,000 1,155 1,155
undurchl. Bankett| 812054 812078 0,50 12,00 0,90 10,80 1,00 97,20 0,105 0,00 0,000 0,105 1,260
durchl. Bankett 812054 812078 1,00 24,00 1,00 24,00 1,00 97,20 0,233 300,00 0,720 -0,487 0,773
Bdschung 812054 812078 5,00 120,00 1,00 120,00 1,00 97,20 1,166 300,00 3,600 -2,434 0,000
Mulde/Graben 812054 812078 2,00 48,00 1,00 48,00 1,00 97,20 0,467 150,00 0,720 -0,253 0,000
Fahrbahn 812078 812132 5,50 297,00 0,90 267,30 1,00 97,20 2,598 0,00 0,000 2,598 2,598
undurchl. Bankett| 812078 812132 0,50 27,00 0,90 24,30 1,00 97,20 0,236 0,00 0,000 0,236 2,834
durchl. Bankett 812078 812132 1,00 54,00 1,00 54,00 1,00 97,20 0,525 300,00 1,620 -1,095 1,739
Mulde/Graben 812078 812132 2,00 108,00 1,00 108,00 1,00 97,20 1,050 150,00 1,620 -0,570 1,169
A 0,05 ha 2 A 0,05 ha
Ausfahrt PWC- Anlage Ostseite
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 812363 812416 5,50 291,50 0,90 262,35 1,00 97,20 2,550 0,00 0,000 2,550 2,550
undurchl. Bankett| 812363 812416 0,50 26,50 0,90 23,85 1,00 97,20 0,232 0,00 0,000 0,232 2,782
durchl. Bankett 812363 812416 1,00 53,00 1,00 53,00 1,00 97,20 0,515 300,00 1,590 -1,075 1,707
Mulde/Graben 812363 812416 2,00 106,00 1,00 106,00 1,00 97,20 1,030 150,00 1,590 -0,560 1,147
T A: 0,05 ha 2 A 0,04 ha
Fur Bemessung Sickermulde 4: Ag= 0,10 ha Areq= 0,09 ha

U18.1.2.4_gesamt_D.xlsx
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Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 812416 812442 5,50 143,00 0,90 128,70 1,00 97,20 1,251 0,00 0,000 1,251 1,251
undurchl. Bankett| 812416 812442 0,50 13,00 0,90 11,70 1,00 97,20 0,114 0,00 0,000 0,114 1,365
durchl. Bankett 812416 812442 1,00 26,00 1,00 26,00 1,00 97,20 0,253 300,00 0,780 -0,527 0,837
Bdschung 812416 812442 5,00 130,00 1,00 130,00 1,00 97,20 1,264 300,00 3,900 -2,636 0,000
Mulde/Graben 812416 812442 2,00 52,00 1,00 52,00 1,00 97,20 0,505 150,00 0,780 -0,275 0,000
Zufahrt PWC- Anlage Westseite
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 811111 811232 5,50 665,50 0,90 598,95 1,00 97,20 5,822 0,00 0,000 5,822 5,822
undurchl. Bankett| 811111 811232 0,50 60,50 0,90 54,45 1,00 97,20 0,529 0,00 0,000 0,529 6,351
durchl. Bankett 811111 811232 1,00 121,00 1,00 121,00 1,00 97,20 1,176 300,00 3,630 -2,454 3,897
Mulde/Graben 811146 811232 2,00 172,00 1,00 172,00 1,00 97,20 1,672 150,00 2,580 -0,908 2,989
T A: 0,10 ha 2 A 0,09 ha
Ausfahrt PWC- Anlage Westseite
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 811460 811588 5,50 704,00 0,90 633,60 1,00 97,20 6,159 0,00 0,000 6,159 6,159
undurchl. Bankett| 811460 811588 0,50 64,00 0,90 57,60 1,00 97,20 0,560 0,00 0,000 0,560 6,718
durchl. Bankett 811460 811588 1,00 128,00 1,00 128,00 1,00 97,20 1,244 300,00 3,840 -2,596 4,123
Mulde/Graben 811460 811540 2,00 160,00 1,00 160,00 1,00 97,20 1,555 150,00 2,400 -0,845 3,278
zA: 0,11 ha 2 A 0,10 ha
Fur Bemessung Sickermulde 5: Ag= 0,21 ha Areq= 0,19 ha

U18.1.2.4_gesamt_D.xlsx
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Entwasserungsabschnitt 2.2 von Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950

5.4 Bemessung der Versickermulde 3 von Bau-km 108+506 bis Bau-km 108+840 (PWC Anlage Ost)

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit
folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefdlle: 0,25 %
Abstand Erdschwellen: 50 m

5.4.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lénge Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 388 12,00 4.656
undurchl. Bankett |Schotterrasen 388 0,50 194
durchl. Bankett Schotterrasen 388 1,00 388
Mulde Grinflache 388 2,00 776
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 6.014

5.4.2 Berechnung

Die Versickerung der Straenabfliisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,
welcher das grofte Speichervolumen fur die Mulde erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel gemafl DWA-A 138:

V= (Agy X ¥ X1 X 107+ Aggy X (-Qyg) X 10°) x D x 60 in m3

mit V= X m?3 (erforderl. Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Ag = 4.850 M? (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchléassiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fiir Fahrbahnabflisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen™)
Ag = 388 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
Ay = 776 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde)
dvre = 300 l/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
Ovrm = 150 l/(sxha) (= k¢, = 1,5 * 10° m/s)

= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1xin 1 Jahr(en)
Regen- Keu =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 16,54
10 6,9 115,3 24,28
15 8,7 97,2 27,42
20 10,1 84,0 27,80
30 11,9 66,1 23,88
45 13,5 50,1 11,93
60 14,5 40,3 -3,59
90 16,0 29,7 -37,04
120 17,3 24,0 -72,07
180 19,1 17,7 -145,73
240 20,4 14,2 -222,18
360 22,7 10,5 -377,45
540 25,3 7,8 -614,54
720 27,2 6,3 -855,22
1080 29,8 4,6 -1343,74
1440 32,8 3,8 -1829,86
2880 44,9 2,6 -3774,38
4320 44,1 1,7 -5790,55

Tabelle "Speichervolumen”

5.4.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von

20 min mit einer Regenspende von
ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von

84 l/(sxha)
27,80 m3

Ve = (4.850 m2 x 0,9 x 84 l/(sxha) x 107 + 388 m2 x (84 - 300) l/(sxha) x 107"+

668 m2 x (84 - 150) l/(sxha) x 10™') x 20 min x 60

erford. Speichervolumen Vg =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

27,80 m3
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Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die L&ngsneigung der Mulde wird dabei bertcksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 388 m
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m
Tiefe Mulde: 0,30 m
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,117 m
Winkel: 66,80 °
Radius: 1,817 m
Querschnittsflache: 0,407 m?

5.4.5 Speichervolumen fur Mulden mit LA&ngsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,20 m
Winkel: 54,28 °

Muldenbreite bei h,: 1,66 m

untere Querschnittsflache: 0,224 m?
Kaskadenlange Mulde Ly: 50 m

max. Langsgefélle Mulde: 0,250 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,08 m
Winkel: 34,13 °

Muldenbreite bei h,: 1,07 m

obere Querschnittsflache: 0,057 m?

Speichervolumen je Mulde: V\, =
Anzahl Kaskaden: Z =

Volumen pro Erdschwelle:
Gesamtvolumen Erdschwellen:
Gesamtvolumen Mulden Vg =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches

Auslastung der Mulde:

Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

(=1, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
(=s)
(=h)

(= b, Kreisbogen)
(= Winkel o)
=1

(= A, Flache des Kreisabschnitts)

(=hy)
(= Winkel o)
(=9)

(=Ao)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

(= ho)
(= Winkel o)
(=9)

=A)

7,02 m3
8 St
0,40 m3
3,20 m3
51,25 m3

51 m3 gréRer als das erforderliche
28 m3 betragt.

55% (Erdschwellenspeicher!)

50 m eingebaut.



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen Unterlage 18.1.2.4D
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg Entwéasserungsabschnitt 2
Seite 51 von 16

Programm zur Bemessung von Regenriickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemafl DWA - A 117, April 2006)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 6
Entwasserungsabschnitt 2.2 von Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950

5.5 Bemessung Regenrickhaltebecken 3

5.5.1 Eingabewerte

3,49 [ha]

3,88 [ha]
0,2 [1/a]
0,0 [I/s]
1,5 [I/s*ha]

5,82 [I/s]

15 [min]
3[-]
Volumen zu 56% ausreichend bemessen
Volumen zu 89% ausreichend bemessen
Volumen zu 98% ausreichend bemessen

D [min]

1440 --> Maf3gebliche Regendauer

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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5.5.2 Berechnungsergebnisse

5,82 [l/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
1,7 [/s*ha] Aor,ru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenan
24 [h] D mafigebliche Regendauer
421 [m3/ha] Veu spez. RRB-Volumen
1,00 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [ -] f, Zuschlagsfaktor Risiko
1.468 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
70,1 [h] te rechnerische Entleerungszgg

5.5.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

*** Entleerungszeit > 6 h : Reduzierung m@
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5.6 Bemessung Absetzbecken von RRB 3

Einzugsgebiet

A = 3,88
reduziertes Einzugsgebiet

Aved. = 3,49 /

Bemessungsregenspende
[I/(s*ha)]

ls:1 =

Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jAhriger Regen)

Qo = Aved. * 15021 = I/s ]

Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes
Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s

Oert. = Oerr.= Qp/ Vs (M?)

gewahlt (10% Sicherheit) m?2
Erf. Hohe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sicher (m)
gewahlt gemal RiStWag 0,40 (m)

5.7 Bemessunqg Notuberlauf

Der Notuberlauf wird nach dem
Kunstruktiv gewahlt:

Uberfallbeiwert: bgerundete Kanten, waagrecht)

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern
- Einfaches Verfahren -

(gem&R DWA - A 178, April 2019)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwasserungsabschnitt 2.2 von Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950

RBF3

5.5 Bemessung Retentionsbodenfilter 3 (5-jahrig)

5.5.1 Eingabewerte

3,49 [ha] A, angeschlossene undurchlassige Flache
7,00 [kg/(m2*a)] Dy zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
0,05 [l/(s*m?) Uor,rBF max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
0,15 [-] Porenanteil im Filter
0,91 [m] hrr Einstauziel
0,91 [m] Filtereinstau
0,41 [m] Rickhalt Stauraum
1,50 [-] n Boschungsneigung 1:n
MaRgebende Regendauer
9
3,00 [m] Schwelle Zulauf
0,05 [m] Deckschicht
0,50 [m] Filter
0,35 [m] Déanschicht / Dranagen
0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
4,05 [m] Aufbau Gesamt

5.5.2 Berechnungen

560,00 [kg/(ha*a)]  AFS63

1954,4 [kg/a] AFS63
349,0 [m?] Armin
349,00 [m?] Argew

1961,00 [m?]
2310,00 [m?]
5,60 [kg/(m?*a)]  bgew
17,45 [I/s] Qor,reF
1,00 [1] Ne

Beckenvolumen bei Einstauziel
44,50 [m3]
318,12 [m3]
51,09 [m3]
806,97 [m3]
59,33 [m3]

Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht

zulassige minimale Filterflache
gewahlte Filterflache
Stauflache

Gesamtflache

resultierende Filterbelastung

max. Drosselabfluss nach DWA-A 178
Kapazitat Jahrlicher Frachtrickhalt im RFB flur gewahlte Filterflache

Porenvolumen

Volumen Filter

Volumen der Seiten im Filter

Volumen Einstau Uber der Speicherflache
Volumen der Seiten im Speicherraum

1280,00 [m?]

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF
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5.5.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]

AFgew = 349,00 2 Armin = 349,0
Filterbelastung [kg/(m2*a)]

Bgew = 5,60 < Birit = 7,00
Einstauhdhe [m]

hrr = 0,91 < NRR.max = 2
Beckenvolumen, Uberschlagen [m?3]

Vges = 1280,00 = Vert = 1.280,0
Drosselabflusspende [I/s]

Qor max,RBF = 17,45 = QDr, genehmigt = 5,82

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern
- Einfaches Verfahren -

(gem&R DWA - A 178, April 2019)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwasserungsabschnitt 2.2 von Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950

RBF3

5.6 Bemessung Retentionsbodenfilter 3 (1-jahrig)

5.6.1 Eingabewerte

3,49 [ha] A,
7,00 [kg/(m?*a)] by
0,05 [l/(s*m?) Obr RBF
0,15 []

0,69 [m] hrr
0,69 [m]

0,19 [m]

1,50 [-] n

Filteraufbau

angeschlossene undurchlassige Flache
zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
Porenanteil im Filter

Einstauziel

Filtereinstau

Rickhalt Stauraum

Boschungsneigung 1:n

9,00 [m] Schwelle Zulauf

3,00 [m] Deckschicht

0,50 [m] Filter

0,35 [m] Déanschicht / Dranagen

0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
13,00 [m] Aufbau Gesamt

5.6.2 Berechnungen

560,00 [kg/(ha*a)]  AFS63

1954,4 [kg/a] AFS63
349,0 [m?] Armin
349,00 [m?] Argew

1961,00 [m?]
2310,00 [m?]
5,60 [kg/(m?*a)]  bgew
17,45 [I/s] Qor,reF
1,00 [1] Ne

Beckenvolumen bei Einstauziel

Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht

zulassige minimale Filterflache
gewahlte Filterflache
Stauflache

Gesamtflache

resultierende Filterbelastung

max. Drosselabfluss nach DWA-A 178

Kapazitat Jahrlicher Frachtrickhalt im RFB fur gewahlte Filterflache

44,50 [m3] Porenvolumen
240,98 [m?3] Volumen Filter
38,70 [m3] Volumen der Seiten im Filter
373,52 [m3] Volumen Einstau Uber der Speicherflache
25,30 [m3] Volumen der Seiten im Speicherraum
723,00 [m3] Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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5.6.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]
AFgeW = 349,00

Filterbelastung [kg/(m2*a)]
Bgew = 5,60

Einstauhdhe [m]
hrr = 0,69

Beckenvolumen, Uberschlagen [m?3]
Vies = 723,00

Drosselabflusspende
QDr max,RBF = 17,45

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

v

AFmin

bkrit

hRR,max

Verf

QDr, genehmigt
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= 349,0

= 7,00

= 723

= 5,82
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5.7 Bemessung Geschiebeschacht RBF 3
Geschiebeschacht mit Leichtflissigkeitsrickhalt (Tauchwand) gem. DWA-A 178 / DWA-M 178

kritischer Abfluss:
Erf. Oberflache Geschiebeschacht:
Erf. Geschiebevolumen:

5.7.1 Eingabewerte

3,49 [ha]

3,88 [ha]

15,0 [l/s*ha] Olkrit
9,0 [m/h] da

5.7.2 Berechnungsergebnisse

Qurit = irit * Au
Acs = 3,6 * Quit / da
Vss = Ag * 2.5 m3/ha

angeschlossene undurchlassige Flache (aus Abflussberechnung)
angeschlossene Einzugsgebietsflache (aus Abflussberechnung)

kritische Abflussspende (aus Eingangswerte)
Oberflachenbeschickung (aus Eingangswerte)

52,35 [I/s] Qxrit, min kritischer Zufluss
20,94 [m?] Ags erf. Oberflache Geschiebeschacht
9,70 [m3] Ves erf. Geschiebevolumen

5.7.3 Festlequngen Schachtbauwerk

10,50 [m] les
3,50 [m] bss
3,00 [-]

4,20 [m] tes
0,50 [m]
2,00 [m]

36,75 [m2] AGS,vorh
1,00 [m] hsam.
3,00 [m] Isam.

10,50 [m?] Vs soLL-
0,70 [m]

19,6 [m3] Virs

91,88 [|/S] riit, geplant

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx

lichte Schachtlange

lichte Schachtbreite
Verhéltnis Lange zu Breite
Schachttiefe

Freibord
Abstand Tauchwand/Sammelraum

vorhandene Oberflache Schacht
Hbhe Sammelraum
Lange Sammelraum

Volumen Sammelraum
Eintauchtiefe Tauchwand
Volumen LFS

vorhandener kritischer Zufluss
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemaR DWA - A 117, April 2006)

NeC/V 3.1, 10/01

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 2.2 von Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950
RBF3

5.8a Bemessung Ruckhaltevolumen RBF 3 (5-jahrig)

5.8a.1 Eingabewerte

3,49 [ha] Ay angeschlossene undurchlassige Flache
3,88 [ha] Ae angeschlossene Einzugsgebietsflache
0,2 [1/a] n Bemessungsjahrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
0,0 [I/s] Qr24 Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)
7,1 [l/s*ha] Opr ermittelte Drosselabflussspende
5,82 [I/s] Qbr, max vorgegebener max. Drosselabfluss
15 [min] i Flie3zeit im Einzugsgebiet
3[-1 Risikomalf? fur Zuschlagsfaktor f; :
1=gering Volumen zu 56% ausreichend bemessen
2 = mittel Volumen zu 89% ausreichend bemessen
3 =hoch Volumen zu 98% ausreichend bemessen
D r (I/s*ha) Vou D [min]
5 Min. 248,5 81
10 Min. 189,0 123
15 Min. 155,9 152
20 Min. 133,9 174
30 Min. 105,7 206
45 Min. 81,7 237
60 Min. 67,4 260
90 Min. 48,9 280
2 Std. 38,9 294
3 Std. 28,2 315
4 Std. 22,5 329
6 Std. 16,3 347
9 Std. 11,8 360
12 Std. 9,4 367 720 --> MaRgebliche Regendauer
18 Std. 6,8 365
24 Std. 55 364
48 Std. 3,3 310
72 Std. 2,5 237

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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5.8a.2 Berechnungsergebnisse

5,82 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
1,7 [I/s*ha] dorru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil
12 [h] D mafgebliche Regendauer
367 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
1,00 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [-] f, Zuschlagsfaktor Risiko
1.280 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
61,1 [h] te rechnerische Entleerungszeit

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemaR DWA - A 117, April 2006)

NeC/V 3.1, 10/01

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 2.2 von Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950
RBF3

5.9a Bemessung Ruckhaltevolumen RBF 3 (1-jahrig)

5.9a.1 Eingabewerte

3,49 [ha] Ay angeschlossene undurchlassige Flache
3,88 [ha] Ae angeschlossene Einzugsgebietsflache
1,0 [1/a] n Bemessungsjahrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
0,0 [I/s] Qr24 Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)
7,1 [l/s*ha] Opr ermittelte Drosselabflussspende
5,82 [I/s] Qbr, max vorgegebener max. Drosselabfluss
15 [min] i Flie3zeit im Einzugsgebiet
3[-1 Risikomalf? fur Zuschlagsfaktor f; :
1=gering Volumen zu 56% ausreichend bemessen
2 = mittel Volumen zu 89% ausreichend bemessen
3 =hoch Volumen zu 98% ausreichend bemessen
D r (I/s*ha) Vou D [min]
5 Min. 150,9 49
10 Min. 120,3 78
15 Min. 100,0 97
20 Min. 85,6 110
30 Min. 66,4 128
45 Min. 49,7 142
60 Min. 39,7 150
90 Min. 29,2 163
2 Std. 23,4 171
3 Std. 17,2 184
4 Std. 13,8 191
6 Std. 10,1 200
9 Std. 7,5 207 540 --> MaRgebliche Regendauer
12 Std. 6,0 205
18 Std. 4.4 194
24 Std. 3,5 174
48 Std. 2,4 139
72 Std. 1,9 66

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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5.9a.2 Berechnungsergebnisse

5,82 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
1,7 [I/s*ha] dorru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil
9[h] D mafgebliche Regendauer
207 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
1,00 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [-] f, Zuschlagsfaktor Risiko
723 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
34,5 [h] te rechnerische Entleerungszeit

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

5.10 Zusammenstellung RBF 3
Retentionsbodenfilter RBF [ Retentionsbodenfilter 3
Jahrlichkeit n [ 0,20
Grundlagen | g ocqebiet A hay 3.88 Vorgaben / Nachweis Regelwerk Berechnungsformel

Angeschlossene undurchléssige A hal 3.49
Flache B hal !
Einstau Zulaufleitung
Geschiebeschacht (m] 035 0,35 + DWA-A 178
Verhaltnis /b 3,00 3,00 + DWA-A 178
Eintauchtiefe Tauchwand [m] 0,70 0,40 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21
Hohe Sammelraum [m] 1,00 0,50 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21
Freibord [m] 0,50

= Abstand WSP - Bauwerksshole [m] 1,50 1,20 + REWS, 2018

g Sammelraum Ves [m?] 10,50 9,70 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21 Vs = los *bss * Nsam.

= gepl. Havarie .

§ Leichtfliissigkeitsriickahlt Vies (m?] 19,60 5,00 +

0]

(]

2 Qkit [s] 91,88 52,35

g Quit
Bemessungszufluss T=1a, 15 min Q=14 15min [Is] 349,00
Abstand Tauchwand -
Uberlaufschwelle (m] 2,50 0,30 + DWA-A111 >2hu und > 30 cm
EZZEEEEECV\Z:E?:;;ullgemrin V' 7=1a, 15min (ms] 0,04 0,05 + DWA-A 166 V 1212, 15 min = Q 1214, 15min / (AbStandsg.rw *bgs)
Uberfallnghe hi ho ml 0,15 + DWA-A 111 Qu=2/3*c*u*(2*g)” * Ly * H
Abstand Sammelraum - UK ml 250 0.30 N Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21 / 2% h.
Tauchwand Abstandgsg 1w ’ ' REwS 2018 / DWA-A 111 B
Filterflache Argew [m?] 349,00 349,00 + DWA-A 178
Filterbelastung Dew [kg/(m?*a)] 5,60 7,00 + DWA-A 178 bgew = AFSE3 (als Jahresfracht) / Agge,
Einstauhéhe hrr [m] 0,91 0,5 bis 2 + DWA-A 178

g Beckenvolumen Vees [m3] 1280,00 1280,00 + DWA-A 117
Drossel Qor, max [is] 17,45 5,82 + Planungsvorgabe
Drossel maRgebend Qor [I/s] 5,82
Entleerungszeit Tenteerung [h] 61,09 48,00 DWA-A 178 Tentieerung = (Vees)/(Qpr * 60 * 60 / 1000)
Niedrigster Punkt Oberkante 3
Wartungsweg und max. Einstau im [MGNN] 9,13 8,37 Erganzende Planu.ngSgrundlagen

3 Bodenfilter Entwésserungstechnik Stand Juli 2018

©

& Abstand niedrigster Punkt 3

? Oberkante Wartungsweg zum max. [m] 0,76 0,50 + Erqanzende Planu.ngSgrundlagen
Einstau im Bodenfilter Entwéasserungstechnik Stand Juli 2018

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Entwasserungsabschnitt 2.2 von Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950

5.8 Bemessung der Versickermulde 4 an Fahrgasse PWC Anlage Ost

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit
folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefdlle: 0,25 %
Abstand Erdschwellen: 50 m

5.8.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lénge Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 107 12,50 1.338
undurchl. Bankett |Schotterrasen 107 0,50 54
durchl. Bankett Schotterrasen 107 1,00 107
Mulde Grinflache 340 2,00 680
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 2.178

5.8.2 Berechnung

Die Versickerung der StraRenabfliisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,
welcher das grofte Speichervolumen fur die Mulde erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel gemafl DWA-A 138:

V= (Agy X ¥ X1 X 107+ Aggy X (-Qyg) X 10°) x D x 60 in m3

mit V= X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Arp = 1.391 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchléassiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fiir Fahrbahnabflisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen™)
Ag = 107 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
Ay = 680 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde)
dvre = 300 l/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
Ovrm = 150 l/(sxha) (= k¢, = 1,5 * 10° m/s)
D= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1xin 1 Jahr(en)
Regen- Keu =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 4,65
10 6,9 115,3 6,06
15 8,7 97,2 5,77
20 10,1 84,0 4,46
30 11,9 66,1 0,12
45 13,5 50,1 -8,63
60 14,5 40,3 -18,70
90 16,0 29,7 -39,71
120 17,3 24,0 -61,32
180 19,1 17,7 -105,85
240 20,4 14,2 -151,41
360 22,7 10,5 -243,41
540 25,3 7,8 -382,96
720 27,2 6,3 -523,82
1080 29,8 4,6 -808,19
1440 32,8 3,8 -1091,68
2880 44,9 2,6 -2225,64
4320 44,1 1,7 -3386,03

Tabelle "Speichervolumen”

5.8.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von

10 min mit einer Regenspende von
ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von

115,3 l/(sxha)
6,06 m3

Ve = (1.391 m2 x 0,9 x 115,3 l/(sxha) x 107 + 107 m2 x (115,3 - 300) l/(sxha) x 107
+ 680 m2 x (115,3 - 150) l/(sxha) x 10”7 )X 10 min x 60 s/min

erford. Speichervolumen Vg =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

6,06 m3




Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

5.8.4 Nachweis: vorhandenes Speichervolumen

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 2
Seite 66 von 160

Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die L&ngsneigung der Mulde wird dabei bertcksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 340 m
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m
Tiefe Mulde: 0,30 m
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,117 m
Winkel: 66,80 °
Radius: 1,817 m
Querschnittsflache: 0,407 m?

5.8.5 Speichervolumen fur Mulden mit LA&ngsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,20 m
Winkel: 54,28 °

Muldenbreite bei h,;: 1,66 m

untere Querschnittsflache: 0,224 m?
Kaskadenlange Mulde Ly: 50 m

max. Langsgefélle Mulde: 0,250 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,08 m
Winkel: 34,13 °

Muldenbreite bei h,: 1,07 m

obere Querschnittsflache: 0,057 m?

Speichervolumen je Mulde: V\, =
Anzahl Kaskaden: Z =

Volumen pro Erdschwelle:
Gesamtvolumen Erdschwellen:
Gesamtvolumen Mulden Vg =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches

Auslastung der Mulde:

Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

(=1, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
(=s)
(=h)

(= b, Kreisbogen)
(= Winkel o)
=1

(= A, Flache des Kreisabschnitts)

(=hy)

(= Winkel o)
(=s)

=A0)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

(=ho)

(= Winkel o)
(=9)

=A)

7,02 m3
7 St
0,40 m3
2,80 m3
44,91 m?3

45 m3 gréRer als das erforderliche
6 m3 betragt.

13% (Erdschwellenspeicher!)

50 m eingebaut.
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5.9 Bemessung der Versickermulde 5 an Fahrgasse PWC Anlage West

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit

folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefdlle: 0,25 %
Abstand Erdschwellen: 50 m

5.9.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lénge Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 270 12,50 3.375
undurchl. Bankett |Schotterrasen 270 0,50 135
durchl. Bankett Schotterrasen 270 1,00 270
Mulde Grinflache 392 2,00 784
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 4.564

5.9.2 Berechnung

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 2
Seite 67 von 160

Die Versickerung der StraRenabfliisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,

welcher das grofte Speichervolumen fur die Mulde erfordert.
Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel gemafl DWA-A 138:

V= (Agy X ¥ X1 X 107+ Aggy X (-Qyg) X 10°) x D x 60 in m3

mit

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

V= X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Arp = 3.510 m? (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchléassiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fiir Fahrbahnabflisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen™)
Ag = 270 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
Ay = 784 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde)
dvre = 300 l/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
Ovrm = 150 l/(sxha) (= k¢, = 1,5 * 10° m/s)
D= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1xin 1 Jahr(en)
Regen- Keu =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 11,96
10 6,9 115,3 17,23
15 8,7 97,2 18,98
20 10,1 84,0 18,64
30 11,9 66,1 14,38
45 13,5 50,1 3,37
60 14,5 40,3 -10,37
90 16,0 29,7 -39,68
120 17,3 24,0 -70,19
180 19,1 17,7 -133,95
240 20,4 14,2 -199,84
360 22,7 10,5 -333,43
540 25,3 7,8 -536,99
720 27,2 6,3 -743,29
1080 29,8 4,6 -1161,35
1440 32,8 3,8 -1577,58
2880 44,9 2,6 -3242,53
4320 44,1 1,7 -4962,07

Tabelle "Speichervolumen”

5.9.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von

ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von

15 min mit einer Regenspende von

97,2 l/(sxha)
18,98 m?3

Ve = (3.510 m2 x 0,9 x 97,2 l/(sxha) x 107 + 270 m2 x (97,2 - 300) l/(sxha) x 107
784 m2 x (97,2 - 150) I/(sxha) x 10”') x 15 min x 60 s/min

erford. Speichervolumen Vg =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

18,98 m3
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5.9.4 Nachweis: vorhandenes Speichervolumen
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Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die L&ngsneigung der Mulde wird dabei bertcksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 392 m
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m
Tiefe Mulde: 0,30 m
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,117 m
Winkel: 66,80 °
Radius: 1,817 m
Querschnittsflache: 0,407 m?

5.9.5 Speichervolumen fur Mulden mit LA&ngsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,20 m
Winkel: 54,28 °

Muldenbreite bei h,;: 1,66 m

untere Querschnittsflache: 0,224 m?
Kaskadenlange Mulde Ly: 50 m

max. Langsgefélle Mulde: 0,250 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,08 m
Winkel: 34,13 °

Muldenbreite bei h,: 1,07 m

obere Querschnittsflache: 0,057 m?

Speichervolumen je Mulde: V\, =
Anzahl Kaskaden: Z =

Volumen pro Erdschwelle:
Gesamtvolumen Erdschwellen:
Gesamtvolumen Mulden Vg =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches

Auslastung der Mulde:

Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

(=1, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
(=s)
(=h)

(= b, Kreisbogen)
(= Winkel o)
=1

(= A, Flache des Kreisabschnitts)

(=hy)

(= Winkel o)
(=s)

=A0)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

(=ho)

(= Winkel o)
(=9)

=A)

7,02 m3
8 St
0,40 m3
3,20 m3
51,81 m3

52 m3 gréRer als das erforderliche
19 m3 betragt.

37% (Erdschwellenspeicher!)

50 m eingebaut.
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Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 2.3 von Bau-km 108+950 bis Bau-km 111+120
6.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Abflussermittlung Entwésserung im Mittelstreifen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,33
Niederschlagsspende Abfluss 127,9 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

iterativ ermittelt

Abflussermittlung Entwasserung an Flachen mit Straentiefpunkten

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,2
Niederschlagsspende Abfluss 146,7 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn W= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 I/s*ha
Bdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbéschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha
vorgegebener minimaler Drosselabfluss 51/s

ermittelte Brosselabfiussspendefi-RRBA4 4,2 |l/s*ha

ermittelte Drosselabflussspende fur RBF 4

Bemessung Ruckhalteraum

Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)
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Entwéasserungsabschnitt 2.3 von Bau-km 108+950 bis Bau-km 111+120

6.2 Abflussberechnung

Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 108+880 bis Bau-km 111+120

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 108880 109083 12,50 2537,50 0,90 2283,75 1,00 97,20 22,198 0,00 0,000 22,20 22,20
Verziehung 109083 109143 12,25 735,00 0,90 661,50 1,00 97,20 6,430 0,00 0,000 6,43 28,63
Fahrbahn 109143 109480 12,00 4044,00 0,90 3639,60 1,00 97,20 35,377 0,00 0,000 35,38 64,00
undurchl. Bankett| 108880 109480 0,50 300,00 0,90 270,00 1,00 97,20 2,624 0,00 0,000 2,62 66,63
durchl. Bankett 108880 109480 1,00 600,00 1,00 600,00 1,00 97,20 5,832 300,00 18,000 -12,17 54,46
Bdschung 108880 109480 5,00 3000,00 1,00 3000,00 1,00 97,20 29,160 300,00 90,000 -60,84 0,00
Mulde/Graben 108880 109480 2,00 1200,00 1,00 1200,00 1,00 97,20 11,664 150,00 18,000 -6,34 0,00
Fahrbahn 109480 109900 12,00 5040,00 0,90 4536,00 1,00 97,20 44,090 0,00 0,000 44,09 44,09
undurchl. Bankett| 109480 109900 0,50 210,00 0,90 189,00 1,00 97,20 1,837 0,00 0,000 1,84 45,93
durchl. Bankett 109480 109900 1,00 420,00 1,00 420,00 1,00 97,20 4,082 300,00 12,600 -8,52 37,41
Mulde/Graben 109480 109900 2,00 840,00 1,00 840,00 1,00 97,20 8,165 150,00 12,600 -4,44 32,97
A 0,65 ha 2 A 0,60 ha
Fur Bemessung Sickermulde 6: Ag= 0,65 ha Areq= 0,60 ha
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s]
Fahrbahn 109900 111020 12,00 13440,00 0,90 12096,00 1,00 97,20 117,573 0,00 0,000 117,573 117,573
Briicke K 130 0 97,5 11,00 1072,50 0,90 965,25 1,00 97,20 9,382 0,00 0,000 9,382 9,382
undurchl. Bankett| 109900 111020 0,50 560,00 0,90 504,00 1,00 97,20 4,899 0,00 0,000 4,899 122,472
durchl. Bankett 109900 111020 1,00 1120,00 1,00 1120,00 1,00 97,20 10,886 300,00 33,600 -22,714 99,758
Mulde/Graben 109900 111020 2,00 2240,00 1,00 2240,00 1,00 97,20 21,773 150,00 33,600 -11,827 87,931
T A 1,84 ha T Ay 1,69 ha
Fur Bemessung Sickermulde 7: A= 1,84 ha Ared= 1,69 ha
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [l/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 111020 111120 12,00 1200,00 0,90 1080,00 1,00 97,20 10,498 0,00 0,000 10,498 10,498
undurchl. Bankett| 111020 111120 0,50 50,00 0,90 45,00 1,00 97,20 0,437 0,00 0,000 0,437 10,935
durchl. Bankett 111020 111120 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 97,20 0,972 300,00 3,000 -2,028 8,907
Béschung 111020 111120 5,00 500,00 1,00 500,00 1,00 97,20 4,860 300,00 15,000 -10,140 0,000
Mulde/Graben 111020 111120 2,00 200,00 1,00 200,00 1,00 97,20 1,944 150,00 3,000 -1,056 0,000
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Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 108+950 bis Bau-km 109+903 (RRB-4)(RBF 4)

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 108950 108966 12,00 192,00 0,90 172,80 0,20 146,70 2,535 0,00 0,000 2,535 2,535
Verziehung 108966 109059 15,78 1467,54 0,90 1320,79 0,20 146,70 19,376 0,00 0,000 19,376 21,911
Fahrbahn 109059 109209 12,50 1875,00 0,90 1687,50 0,20 146,70 24,756 0,00 0,000 24,756 46,667
Verziehung 109209 109269 12,25 735,00 0,90 661,50 0,20 146,70 9,704 0,00 0,000 9,704 56,371
Fahrbahn 109269 109836 12,00 6804,00 0,90 6123,60 0,20 146,70 89,833 0,00 0,000 89,833 146,204
Fahrbahn 109836 109903 12,00 804,00 0,90 723,60 0,33 127,90 9,255 0,00 0,000 9,255 155,459
YA 11877,54 m? XA 10689,79 mz2
Zufluss zu RRB 4: 155,459
Zufluss zu RBF 4:
Fur Bemessung RRB 4: A 1,19 ha 2 A 1,07 ha
Fur Bemessung RBF 4:
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 109+903 bis Bau-km 110+683 (Sickerbecken 1
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 109903 110683 12,00 9360,00 0,90 8424,00 0,20 146,70 123,580 0,00 0,000 123,580 123,580
T A: 9360,00 m? YA 842400 m?2
Fur Bemessung Sickerbecken 1: Ared= 8.424,00 m2 Zufluss zu SB 1: 123,580
Fir Bemessung Absetzbecken 1: A 0,94 ha 2 A 0,84 ha
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 110+683 bis Bau-km 111+120 (Sickerbecken 2
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 110683 111120 12,00 5244,00 0,90 4719,60 0,33 127,90 60,364 0,00 0,000 60,364 60,364
zA: 5244,00 m? YA 471960 m2
Fur Bemessung Sickerbecken 2: Ared= 4.719,60 m2 Zufluss zu SB 2: 60,364
Fir Bemessung Absetzbecken 2: XA 0,52 ha 2 A 0,47 ha
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Hauptachse K 130 von Bau-km 540+030 bis Bau-km 540+856

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe

[m] [m] [m] [m?] [ [m?] [ [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]

Querneigung nach Osten (Bau-km 540+030 - 540+180)

Fahrbahn 540030 540180 5,50 825,00 0,90 742,50 1,00 97,20 7,217 0,00 0,000 7,217 7,217
undurchl. Bankett | 540030 540180 0,50 75,00 0,90 67,50 1,00 97,20 0,656 0,00 0,000 0,656 7,873
durchl. Bankett 540030 540180 0,75 112,50 1,00 112,50 1,00 97,20 1,094 300,00 3,375 -2,282 5,592
Bdschung 540140 540180 8,00 320,00 1,00 320,00 1,00 97,20 3,110 300,00 9,600 -6,490 0,000
Mulde/Graben 540140 540180 2,00 80,00 1,00 80,00 1,00 97,20 0,778 150,00 1,200 -0,422 0,000

Querneigung nach Westen (Bau-km 540+180 - 540+292)

Fahrbahn 540180 540292 5,50 616,00 0,90 554,40 1,00 97,20 5,389 0,00 0,000 5,389 5,389
undurchl. Bankett | 540180 540292 3,00 336,00 0,90 302,40 1,00 97,20 2,939 0,00 0,000 2,939 8,328
Bdschung 540180 540292 10,00 1120,00 1,00 1120,00 1,00 97,20 10,886 300,00 33,600 -22,714 0,000
Mulde/Graben 540180 540292 2,00 224,00 1,00 224,00 1,00 97,20 2,177 150,00 3,360 -1,183 0,000

Querneigung nach Westen (Bau-km 540+390 - 540+435)

Fahrbahn 540390 540435 5,50 247,50 0,90 222,75 1,00 97,20 2,165 0,00 0,000 2,165 2,165
undurchl. Bankett| 540390 540435 0,50 22,50 0,90 20,25 1,00 97,20 0,197 0,00 0,000 0,197 2,362
durchl. Bankett 540390 540435 0,75 33,75 1,00 33,75 1,00 97,20 0,328 300,00 1,013 -0,684 1,678
Bdschung 540390 540435 15,00 675,00 1,00 675,00 1,00 97,20 6,561 300,00 20,250 -13,689 0,000
Querneigung nach Osten (Bau-km 540+435 - 540+856)

Fahrbahn 540435 540856 5,50 2315,50 0,90 2083,95 1,00 97,20 20,256 0,00 0,000 20,256 20,256
undurchl. Bankett | 540435 540856 0,50 210,50 0,90 189,45 1,00 97,20 1,841 0,00 0,000 1,841 22,097
durchl. Bankett 540435 540856 0,75 315,75 1,00 315,75 1,00 97,20 3,069 300,00 9,473 -6,403 15,694
Bdschung 540435 540740 10,00 3050,00 1,00 3050,00 1,00 97,20 29,646 300,00 91,500 -61,854 0,000
Mulde/Graben 540435 540856 2,00 842,00 1,00 842,00 1,00 97,20 8,184 150,00 12,630 -4,446 0,000
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6.3 Bemessung der Versickermulde 6 von Bau-km 109+481 bis Bau-km 109+900

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit
folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefdlle: 0,30 %
Abstand Erdschwellen: 50 m

6.3.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lénge Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 419 12,50 5.238
undurchl. Bankett |Schotterrasen 419 0,50 210
durchl. Bankett Schotterrasen 419 1,00 419
Mulde Grinflache 419 2,00 838
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 6.704

6.3.2 Berechnung

Die Versickerung der StraRenabfliisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,
welcher das grofte Speichervolumen fur die Mulde erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel gemafl DWA-A 138:

V= (Ag X ¥ X1 X 107+ Aggy X (-Qyg) X 10°) x D x 60 in m3

mit V= X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Arp = 5.447 m? (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchléassiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fiir Fahrbahnabflisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen™)
Ag = 419 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
Ay = 838 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde)
dvre = 300 l/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
Ovrm = 150 l/(sxha) (= k¢, = 1,5 * 10° m/s)
D= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1xin 1 Jahr(en)
Regen- Keu =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 18,66
10 6,9 115,3 27,53
15 8,7 97,2 31,26
20 10,1 84,0 31,92
30 11,9 66,1 28,03
45 13,5 50,1 15,44
60 14,5 40,3 -1,14
90 16,0 29,7 -36,97
120 17,3 24,0 -74,58
180 19,1 17,7 -153,77
240 20,4 14,2 -236,07
360 22,7 10,5 -403,33
540 25,3 7,8 -658,88
720 27,2 6,3 -918,42
1080 29,8 4,6 -1445,48
1440 32,8 3,8 -1969,87
2880 44,9 2,6 -4067,47
4320 44,1 1,7 -6244,88

Tabelle "Speichervolumen”

6.3.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von

20 min mit einer Regenspende von
ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von

84 l/(sxha)
31,92 m3

Ve = (5.447 m2 x 0,9 x 84 l/(sxha) x 107 + 419 m2 x (84 - 300) l/(sxha) x 10
+ 838 m2 x (84 - 150) l/(sxha) x 10) x 15 min x 60 s/min

erford. Speichervolumen Vg =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

31,92 m3
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Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die L&ngsneigung der Mulde wird dabei bertcksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 419 m
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m
Tiefe Mulde: 0,30 m
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,117 m
Winkel: 66,80 °
Radius: 1,817 m
Querschnittsflache: 0,407 m?

6.3.5 Speichervolumen fur Mulden mit LA&ngsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,20 m
Winkel: 54,28 °

Muldenbreite bei h,: 1,66 m

untere Querschnittsflache: 0,224 m?
Kaskadenlange Mulde Ly: 50 m

max. Langsgefélle Mulde: 0,300 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,05 m
Winkel: 26,95 °

Muldenbreite bei h,: 0,85 m

obere Querschnittsflache: 0,028 m?

Speichervolumen je Mulde: V\, =
Anzahl Kaskaden: Z =

Volumen pro Erdschwelle:
Gesamtvolumen Erdschwellen:
Gesamtvolumen Mulden Vg =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches

Auslastung der Mulde:

Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

(=1, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
(=s)
(=h)

(= b, Kreisbogen)
(= Winkel o)
=1

(= A, Flache des Kreisabschnitts)

(=hy)

(= Winkel o)
(=s)

=A0)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

(=ho)

(= Winkel o)
(=9)

=A)

6,30 m3
9 St
0,40 m3
3,60 m3
49,16 m3

49 m3 gréRer als das erforderliche
32 m3 betragt.

65% (Erdschwellenspeicher!)

50 m eingebaut.
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6.4 Bemessung der Versickermulde 7 von Bau-km 109+900 bis Bau-km 111+020

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit

folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefalle: 0,40 %
Abstand Erdschwellen: 50 m
6.4.1 Einzugsgebiet
Oberflache Lange Breite (i. M.) A
m m m?2
Fahrbahn Asphalt 1.120 12,50| 14.000
undurchl. Bankett |Schotterrasen 1.120 0,50 560
durchl. Bankett |Schotterrasen 1.120 1,00 1.120
Mulde Griinflache 1.120 2,00 2.240
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 17.920

6.4.2 Berechnung

Die Versickerung der Straenabfliisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fUr ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,

welcher das gré3te Speichervolumen fur die Mulde erfordert.
Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel geméafl DWA-A 138:

V= (A X P X1 X 107"+ Aggy X (-Qyr) X 10) x D X 60 in m3

mit

V =
Arp =

U18.1.2.4 gesamt_D.xlsx

X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen™)
14.560 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und

undurchléassiges Bankett)

0,90 - (Abflussbeiwert fir Fahrbahnabflisse)

X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen™)
1.120 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)

2.240 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde)

300 l/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
150 l/(sxha) (= k¢, = 1,5 * 10° m/s)

X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1x in 1 Jahr(en)
Regen- Kiy =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r Vv
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 49,88
10 6,9 115,3 73,58
15 8,7 97,2 83,55
20 10,1 84,0 85,32
30 11,9 66,1 74,93
45 13,5 50,1 41,27
60 14,5 40,3 -3,06
90 16,0 29,7 -98,83
120 17,3 24,0 -199,34
180 19,1 17,7 -411,03
240 20,4 14,2 -631,02
360 22,7 10,5 -1078,12
540 25,3 7,8 -1761,20
720 27,2 6,3 -2454,96
1080 29,8 4,6 -3863,80
1440 32,8 3,8 -5265,53
2880 44,9 2,6 -10872,47
4320 44,1 1,7 -16692,77

Tabelle "Speichervolumen”

6.4.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von

ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von

20 min mit einer Regenspende von

84 l/(sxha)
85,32 m3

Ver = (14.560 m2 x 0,9 x 84 I/(sxha) x 107 + 1.120 m2 x (84 - 300) I/(sxha) x 10"
+2.240 m2 x (84 - 150) I/(sxha) x 10”') x 15 min x 60 s/min

erford. Speichervolumen Vg =

U18.1.2.4 gesamt_D.xlsx

85,32 m3
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Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die L&ngsneigung der Mulde wird dabei bertcksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 1.120 m
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m
Tiefe Mulde: 0,30 m
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,117 m
Winkel: 66,80 °
Radius: 1,817 m
Querschnittsflache: 0,407 m?

(=1, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
(=s)
(=h)

(= b, Kreisbogen)
(= Winkel o)
=1

(= A, Flache des Kreisabschnitts)

6.4.5 Speichervolumen fur Mulden mit La&ngsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,20 m
Winkel: 54,28 °

Muldenbreite bei h,: 1,66 m

untere Querschnittsflache: 0,224 m?
Kaskadenlange Mulde L: 50 m

max. Langsgefalle Mulde: 0,400 %
obere Nutztiefe Mulde: 0Om
Winkel: 0,00 °

Muldenbreite bei h,: 0,00 m

obere Querschnittsflache: 0,000 m?

Speichervolumen je Mulde: V\, =
Anzahl Kaskaden: Z =

Volumen pro Erdschwelle:
Gesamtvolumen Erdschwellen:
Gesamtvolumen Mulden V¢ =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches

Auslastung der Mulde:

Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a =

U18.1.2.4 gesamt_D.xlsx

(=)
(= Winkel o)
(=s)

(=Ao)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

(=ho)

(= Winkel o)
(=s)

=A)

5,59 m3
22 St
0,40 m3
8,80 m3
116,38 m3

116 m3 groRer als das erforderliche
85 m3 betragt.

73% (Erdschwellenspeicher!)

50 m eingebaut.
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Programm zur Bemessung von Regenriickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemal DWA - A 117, April 2006)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwasserungsabschnitt 2.3 von Bau-km 108+950 bis Bau-km 111+120

6.5 Bemessung Regenrickhaltebecken 4

6.5.1 Eingabewerte

1,07 [ha] Ay angeschlossene undurch‘sige Fl§
1,19 [ha] Ae angeschlossene Ein Qg tsfliche

0,0 [1/a] n Bemessungsjahrlichkeit (
0,0 [I/s] Trockenwetterabs
4,2 [lI/s*ha]
5,00 [I/s]
15 [min]

3[-]
Volumen zu 56% ausreichend bemessen
olumen zu 89% ausreichend bemessen
Volumen zu 98% ausreichend bemessen

126
141
15
171
82
195
202
210
212 240 --> MaRgebliche Regendauer
204
185
157
58
-36
-336
-760

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

6.5.2 Berechnungsergebnisse

5,00 [I/s] Qbr, max Max. Drosselabfluss

4,7 [l/s*ha] Oorru Mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 2
Seite 81 von 16

4Th] D mafigebliche Regendauer
212 [m3/ha] Veu spez. RRB-Volumen
1,00 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [ -] f, Zuschlagsfaktor Risiko
226 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
12,6 [h] te rechnerische Entleerungszeit

\ 2

6.5.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

*** Entleerungszeit > 6 h : Reduzierung mo

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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6.6 Bemessung Absetzbecken von RRB 4

Einzugsgebiet
A = 1,19

reduziertes Einzugsgebiet

Areq, = 1,07
Bemessungsregenspende

Ms; = 97,2
Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jAhriger Regen)

Qo = Aved. * 15021 | = R O
Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes

Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s ‘
Oert. = Oerr. = Qp / Vs (mM?) ‘

gewahlt (10% g4 heit) 00 m?

Erf. Hohe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sicgd@eit) : h=\/Qf;;. 0,40 (m)

6.7 Bemessung Notuberlauf

Der Notliberlauf wird nach dem

A das Regenr§@altebecken bemessen:

Kunstruktiv gewahilt: b=5,0m, Om

Uberfallbeiwert: 0,55 (breit, @b gerundete Kanten, waagrecht)
/s (ng€h Prandtl-Colebrook: DN 600 Vollfillung bei 2,0%o, k,=1,5)

g= 9,81 gfs?

-> hg 0,10 m < 0,20 m -> Notlberlauf ist ausreichend bemessen!

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern
- Einfaches Verfahren -

(gem&R DWA - A 178, April 2019)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwasserungsabschnitt 2.3 von Bau-km 108+950 bis Bau-km 111+120

RBF4

6.5 Bemessung Retentionsbodenfilter 4 (5-jahrig)

6.5.1 Eingabewerte

1,07 [ha] A,
7,00 [kg/(m>*a)] by
0,05 [l/(s*m?) Uor,ReF
0,15 []

0,78 [m] hrr
0,58 [m]

0,20 [m]

1,50 [-] n

Filteraufbau

angeschlossene undurchlassige Flache
zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
Porenanteil im Filter

Einstauziel

Filtereinstau

Rickhalt Stauraum

Boschungsneigung 1:n

0,15 [m] Schwelle Zulauf

0,05 [m] Deckschicht

0,50 [m] Filter

0,35 [m] Déanschicht / Dranagen
0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
1,20 [m] Aufbau Gesamt

6.5.2 Berechnungen

560,00 [kg/(ha*a)]  AFS63

599,20 [kg/a] AFS63
107,00 [m?] Afmin
107,00 [m?] Argew
913,00 [m?]

1020,00 [m?]
5,60 [kg/(m?*a)]  bgew
5,35 [I/s] Qor,reF
1,00 [] Ne

Beckenvolumen bei Einstauziel

Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht

zulassige minimale Filterflache
gewahlte Filterflache
Stauflache

Gesamtflache

resultierende Filterbelastung

max. Drosselabfluss nach DWA-A 178

Kapazitat Jahrlicher Frachtrickhalt im RFB fur gewahlte Filterflache

13,64 [m?3] Porenvolumen
62,49 [m?3] Volumen Filter
18,12 [m?3] Volumen der Seiten im Filter
187,16 [m3] Volumen Einstau tUber Stauraumflache
18,58 [m?3] Volumen der Seiten im Speicherraum
300,00 [m3] Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 2.3
Seite 83 von 160




Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen Unterlage 18.1.2.4D
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg Entwésserungsabschnitt 2.3
Seite 84 von 160

6.5.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]

AFgew = 107,00 2 AFmin = 10710
Filterbelastung [kg/(m2*a)]

Bgew = 5,60 < Birit = 7,00
Einstauhdhe [m]

hrr = 0,78 < NRR.max = 2
Beckenvolumen, Uberschlagen [m?3]

Vges = 300,00 = Vert = 300,0
Drosselabflusspende [I/s]

Qor max,RBF = 5,35 = QDr, genehmigt = 5,00

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern

- Einfaches Verfahren -
(gemaR DWA - A 178, April 2019)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwasserungsabschnitt 2.3 von Bau-km 108+950 bis Bau-km 111+120

RBF4

6.6 Bemessung Retentionsbodenfilter 4 (1-jahrig)

6.6.1 Eingabewerte

1,07 [ha] A,
7,00 [kg/(m?*a)] by
0,05 [l/(s*m?) Obr RBF
0,15 []

0,58 [m] hrr
0,58 [m]

0,08 [m]

1,50 [-] n

Filteraufbau

angeschlossene undurchlassige Flache
zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
Porenanteil im Filter

Einstauziel

Filtereinstau

Rickhalt Stauraum

Boschungsneigung 1:n

0,15 [m] Schwelle Zulauf

0,05 [m] Deckschicht

0,50 [m] Filter

0,35 [m] Déanschicht / Dranagen
0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
1,20 [m] Aufbau Gesamt

6.6.2 Berechnungen

560,00 [kg/(ha*a)] AFS63

599,20 [kg/a] AFS63
107,00 [m?] Afmin
107,00 [m?] Argew
913,00 [m?]

1020,00 [m3]
5,60 [kg/(m?*a)]  bgew
5,35 [I/s] Qor,reF
1,00 [-] N

Beckenvolumen bei Einstauziel

Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht

zulassige minimale Filterflache
gewahlte Filterflache
Stauflache

Gesamtflache

resultierende Filterbelastung

max. Drosselabfluss nach DWA-A 178

Kapazitat Jahrlicher Frachtrickhalt im RFB fur gewahlte Filterflache

Volumen Einstau Uber alle Flachen auf Bemessungshohe

13,64 [m?3] Porenvolumen
62,49 [m?3] Volumen Filter
1,02 [m3] Volumen der Seiten im Filter
76,72 [m3]
3,13 [m3] Volumen der Seiten im Speicherraum
157,00 [m3] Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 2.3
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6.6.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]
AFgeW = 107,00

Filterbelastung [kg/(m2*a)]
Bgew = 5,60

Einstauhdhe [m]
hrr = 0,58

Beckenvolumen, Uberschlagen [m?3]
Vies = 157,00

Drosselabflusspende
Qor max,RBF = 5,35

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx

v

AFmin

bkrit

hRR,max

Verf

QDr, genehmigt

Unterlage 18.1.2.4D

Entwasserungsabschnitt 2.3

Seite 86 von 160

107,0

7,00

157

5,00
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6.7 Bemessung Geschiebeschacht RBF 4
Geschiebeschacht mit Leichtflissigkeitsriickhalt (Tauchwand) gem. DWA-A 178 / DWA-M 178

kritischer Abfluss: Quit = it * Au
Erf. Oberflache Geschiebeschacht: Acs = 3,6 * Quit/ da
Erf. Geschiebevolumen: Vgs = Ag * 2.5 m¥/ha

6.7.1 Eingabewerte

1,07 [ha] angeschlossene undurchlassige Flache (aus Abflussberechnung)
1,19 [ha] angeschlossene Einzugsgebietsflache (aus Abflussberechnung)
15,0 [I/s*ha] Orit kritische Abflussspende (aus Eingangswerte)

9,0 [m/h] da Oberflachenbeschickung (aus Eingangswerte)

6.7.2 Berechnungsergebnisse

16,05 [I/s] Qxrit, min kritischer Zufluss
6,42 [m?] Acs erf. Oberflache Geschiebeschacht
2,98 [m3] Vas erf. Geschiebevolumen

6.7.3 Festlegungen Schachtbauwerk

6,00 [m] les lichte Schachtlange

2,00 [m] bes lichte Schachtbreite

3,00 [] Verhéltnis Lange zu Breite

3,00 [m] tes Schachttiefe

0,50 [m] Freibord

1,00 [m] Abstand Tauchwand/Sammelraum
12,00 [m?] Ags.vorh vorhandene Oberflache Schacht

0,80 [m] Nsam. Héhe Sammelraum

2,00 [m] lsam. Lange Sammelraum

3,20 [m3] Vas soLL- Volumen Sammelraum

0,70 [m] Eintauchtiefe Tauchwand

7,0 [m3] Vies Volumen LFS

30,00 [I/s] Quit, geplant vorhandener kritischer Zufluss

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemaR DWA - A 117, April 2006)

NeC/V 3.1, 10/01

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwasserungsabschnitt 2.3 von Bau-km 108+950 bis Bau-km 111+120
RBF4

6.8a Bemessung Ruckhaltevolumen RBF 4 (5-jahrig)

6.8a.1 Eingabewerte

1,07 [ha] Ay angeschlossene undurchlassige Flache
1,19 [ha] Ae angeschlossene Einzugsgebietsflache
0,2 [1/a] n Bemessungsjahrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
0,0 [I/s] Qr24 Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)
7,1 [l/s*ha] Opr ermittelte Drosselabflussspende
5,00 [I/s] Qbr, max vorgegebener max. Drosselabfluss
15 [min] i Flie3zeit im Einzugsgebiet
3[-1 Risikomalf? fur Zuschlagsfaktor f; :
1=gering Volumen zu 56% ausreichend bemessen
2 = mittel Volumen zu 89% ausreichend bemessen
3 =hoch Volumen zu 98% ausreichend bemessen
D r (I/s*ha) Vou D [min]
5 Min. 248,5 80
10 Min. 189,0 121
15 Min. 155,9 149
20 Min. 133,9 170
30 Min. 105,7 199
45 Min. 81,7 227
60 Min. 67,4 247
90 Min. 48,9 261
2 Std. 38,9 269
3 Std. 28,2 278
4 Std. 22,5 281 240 --> MaRgebliche Regendauer
6 Std. 16,3 275
9 Std. 11,8 252
12 Std. 9,4 223
18 Std. 6,8 151
24 Std. 55 78
48 Std. 3,3 -259
72 Std. 2,5 -616

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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6.8a.2 Berechnungsergebnisse

5,00 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
4,7 [I/s*ha] dorru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil
4[h] D mafgebliche Regendauer
281 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
0,99 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [-] f, Zuschlagsfaktor Risiko
300 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
16,7 [h] te rechnerische Entleerungszeit

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemaR DWA - A 117, April 2006)

NeC/V 3.1, 10/01

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 2.3 von Bau-km 108+950 bis Bau-km 111+120
RBF4

6.9a Bemessung Ruckhaltevolumen RBF 4 (1-jahrig)

6.9a.1 Eingabewerte

1,07 [ha] Ay angeschlossene undurchlassige Flache
1,19 [ha] Ae angeschlossene Einzugsgebietsflache
1,0 [1/a] n Bemessungsjahrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
0,0 [I/s] Qr24 Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)
7,1 [l/s*ha] Opr ermittelte Drosselabflussspende
5,00 [I/s] Qbr, max vorgegebener max. Drosselabfluss
15 [min] i Flie3zeit im Einzugsgebiet
3[-1 Risikomalf? fur Zuschlagsfaktor f; :
1=gering Volumen zu 56% ausreichend bemessen
2 = mittel Volumen zu 89% ausreichend bemessen
3 =hoch Volumen zu 98% ausreichend bemessen
D r (I/s*ha) Vou D [min]
5 Min. 150,9 48
10 Min. 120,3 75
15 Min. 100,0 93
20 Min. 85,6 106
30 Min. 66,4 121
45 Min. 49,7 132
60 Min. 39,7 137
90 Min. 29,2 144
2 Std. 23,4 147
3 Std. 17,2 147 180 --> MaRgebliche Regendauer
4 Std. 13,8 143
6 Std. 10,1 127
9 Std. 7,5 100
12 Std. 6,0 62
18 Std. 4.4 -19
24 Std. 3,5 -110
48 Std. 2,4 -427
72 Std. 1,9 -781

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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6.9a.2 Berechnungsergebnisse

5,00 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
4,7 [I/s*ha] dorru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil
3[h] D mafgebliche Regendauer
147 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
0,99 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [-] f, Zuschlagsfaktor Risiko
157 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
8,7 [h] te rechnerische Entleerungszeit

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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6.10 Zusammenstellung RBF 4
Retentionsbodenfilter RBF [ Retentionsbodenfilter 4
Jahrlichkeit n [ 0,20
Grundlagen | i gsgebiet Ac hal 1,19 Vorgaben / Nachweis Regelwerk Berechnungsformel
Angeschlossene
undurchlassige Flache Au hal 1,07
Einstau Zulaufleitung
Geschiebeschacht (m] 0,38 0,25 + DWA-A 178
Verhaltnis I/b 3,00 3,00 + DWA-A 178
Eintauchtiefe Tauchwand [m] 0,70 0,40 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21
Heéhe Sammelraum [m] 0,80 0,50 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21
Freibord [m] 0,50
Abstand WSP -
£ Bauwerksshole [m] 1,60 1,20 + REwS, 2018
©
8 Sammelraum Ves m3 3,20 2,98 + Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21 Vis = lgs *bgs* hgam.
= |. Havari . - . .
2 |leentusagreisrickant VS (m3] 7,00 5,00 + RiStWag, RAS-Ew Vss = (Iss - Abstand TW zu US) *bgg *Eintauchtiefe
o
= *
é okt sl 30,00 16,05 . RAS-Ew rilt,geplant_ Acs .vo;h ga/3,6
g Quiit ka, min ~ AGS.mm Ga / 3,6
Bemessungszufluss Q 7=14, 15min [/s] 107,00
Abstand Tauchwand -
Uberlaufschwelle (m] 1,00 0,30 + DWA-A 111 >2hy und > 30 cm
E!ﬁig:iﬁaz:;ﬂlgken unter V 1212, 15min [m/s] 0,05 0,05 + DWA-A 166 V 1-1a, 15 min = Q 7=1a, 15min / (AbStandsgrw *bgs)
Uberfallnshe hii hy (m] 0,12 + DWA-A 111 Qu=2/3*c*u* (2" *L,* HY
Abstand Sammelraum - UK Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21 / .
Tauchwand Abstandsg v ) 1,00 0,30 * REwS 2018 >27 hy
Filterflache Argew [m?] 107,00 107,00 + DWA-A 178
Filterbelastung Dew [kg/(m#*a)] 5,60 7,00 + DWA-A 178 bgew = AFS63 (als Jahresfracht) / Aegey
Einstauhohe hrr [m] 0,78 0,5 bis 2 + DWA-A 178
g Beckenvolumen Ves [m3] 300,00 300,00 + DWA-A 117
Drossel Qor, max [/s] 5,35 5,00 + Planungsvorgabe
Drossel malRgebend Qor [I/s] 5,00
Entleerungszeit n=1 Tenteerung [h] 16,67 48,00 + DWA-A 178 Tentieerung = (Ves)/(Qp * 60 * 60 / 1000)
Niedrigster Punkt Oberkante =
Wartungoweg und mex. [MONN] 8.8 7.8 Erganzende Planu.ngsgrundlagen
£ Einstau im Bodenfilter Entwésserungstechnik Stand Juli 2018
£ Abstand niedrigster Punkt =
& Oberkante Wartungsweg zum [m] 1,00 0,50 + Erganzende Planu_ngSgrundlagen
max. Einstau im Bodenfilter Entwésserungstechnik Stand Juli 2018
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Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)

6.8 Versickerbecken Nr. 1

KOSTRA-Atlas Rasterfeld Nr. [xx/yy] 21/25
Bemessungshaufigkeit n [1/Jahr] 0,2

Qs = As * kiy

V=(A,*rpy* 107 - Qs)*D*f,*f,*0,06 [m3/ha] D in min

A, [m?] undurchlassige Flache des direkten Einzugsgebietes A, <= A))
Ag [m?] Versickerungsflache

Qs [M3/s] Versickerungsrate

k¢ [m/s] Durchlassigkeitsheiwert

Ksy [M/s] Durchlassigkeitsbeiwert der ungesattigten Zone

V [m3] Speichervolumen

D [min/h] Regendauer/Dauerstufe

fo.n [I/s/ha] Regenspende fiur die Dauer D und die Haufigkeit n
f, Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117

fA Abminderungsfaktor nach DWA-A 117

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)

Versickerbecken Nr. 1

Sohle
Lange [m] 24,00
Breite [m] 20,00
B6.-Neigungen
B6.-Neigung 1 [1: X] 3 2
B6.-Neigung 2 [1: X] 3
B6.-Neigung 3 [1: X] 3
B6.-Neigung 4 [1 : X] 3
) 1 3| L
Wasserstand fir Ag 0,40
Flachen
Sohlflache Ag, [m?] 480,00
mittl. Sickerflache A [M?] 591,36 L i
Bodenkennwerte
ki [m/s] 0,00001 B
Faktor ung. Strémung 1
Ky [M/s] 0,00001
Qs Versickerungsrate [I/s] 5,914
bendtigtes Volumen [m?3] 187
Wassserstand h [m] 0,40
Volumen = f(h) [m?3] 237
zus. Volumen im Absetzbecken: 80
Gesamtvolumen [m3]: 317

317ms3 > 187m3

Vorhandenes Volumen ausreichend

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)
|

Versickerbecken Nr. 1

Areq [M?] (Ay) 8.424,00

Qs [I1s] 5,914

fz [1] 1,000

fa [1] 0,998

Dauer-N hy Vau Vab Vai-Vab (Vzu-Vap)*f2*fa
min - h mm - I/m? m3 m3 m3 m3

5 7,2 61 2 59 59
10 10,7 90 4 87 86
15 13,2 111 5 106 106
20 15,0 126 7 119 119
30 17,7 149 11 138 138
45 20,3 171 16 155 155
60 22,0 185 21 164 164
90 24,6 207 32 175 175
2 26,6 224 43 182 181
3 29,8 251 64 187 187
4 32,3 272 85 187 187
6 36,1 304 128 176 176
9 40,4 340 192 149 148
12 43,8 369 255 114 113
18 48,2 406 383 23 23
24 52,6 443 511 0 0
48 64,2 541 1022 0 0
72 60,7 511 1533 0 0

Ared reduzierte Einzugsgebietsflache (nach DWA-A 117 - A, undurchlassige Flache)

Qs Versickerungsrate in I/s \

f, Zuschlagsfaktor, vgl. DWA-A 117, Tabelle 2 und Anhang 1

fa Abminderungsfaktor, vgl. DWA-A 117, Bild 3 und Anhang 2

hy Niederschlagshéhe

Vau Zuflussvolumen

Vap Abflussvolumen
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6.9 Bemessung Absetzbecken von Sickerbecken 1

Einzugsgebiet

A = 0,94 [ha]
reduziertes Einzugsgebiet
Avred. = 0,84 [ha]

Bemessungsregenspende
M5 = 97,2 [I/(s*ha)]

Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jAhriger Regen)
Qb = Aved. *I150=1 = 81,9 [/s]

Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes

Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s
Oert. = Oerr.= Qp/ Vs (M?) = 33 m2
gewahlt (10% Sicherheit) = 100 m2
Erf. Hohe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sicherheit) : h=V/O = 0,40 (m)

6.10 Bemessung Notlberlauf

Der Notuberlauf wird nach dem Zulauf in das Regenruckhaltebecken bemessen:

Kunstruktiv gewahilt: b=5,0m, h=0,20m

Uberfallbeiwert: p= 0,55 (breit, gut abgerundete Kanten, waagrecht)

Abflussmenge: Q=169 I/s (nach Prandtl-Colebrook: DN 500 Vollftllung bei 2,0%o, ky,=1,5)
Erdbeschleunigung: g= 9,81 m/s?

Q=2/3 x b x g x V2g x h(f’2 -> hy=0,08 m << 0,20 m -> Notuberlauf ist ausreichend bemessen!
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Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)

6.11 Versickerbecken Nr. 2

KOSTRA-Atlas Rasterfeld Nr. [xx/yy] 21/25
Bemessungshaufigkeit n [1/Jahr] 0,2

Qs =As * kiy

V=(A,*rpn* 107 - Qs)*D*f,*f,*0,06 [m3/ha] D in min

A, [m?] undurchlassige Flache des c‘Jirekten Einzugsgebietes A, <= A))
Ag [m?] Versickerungsflache

Qs [m3/s] Versickerungsrate

ki [m/s] Durchlassigkeitsbeiwert

Kiy [M/S] Durchlassigkeitsbeiwert der ungesattigten Zone

V [m?3] Speichervolumen

D [min/h] Regendauer/Dauerstufe

ron [I/s/ha] Regenspende fiir die Dauer D und die Haufigkeit n
f, Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117

fA Abminderungsfaktor nach DWA-A 117
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Versickerbecken Nr. 2

Sohle

Lange [m]

Breite [m]
Bo.-Neigungen
B6.-Neigung 1 [1: X]
B6.-Neigung 2 [1 : X]
B6.-Neigung 3 [1 : X]
B6.-Neigung 4 [1 : X]

Wasserstand fir Ag

Flachen
Sohlflache Ag, [M?]

mittl. Sickerflache A; [m?]
Bodenkennwerte

Kk [m/s]

Faktor ung. Stromung

Kiy [M/S]

Qs Versickerungsrate [I/s]
bendtigtes Volumen [m3]
Wassserstand h [m]
Volumen = f(h) [m3]

zus. Volumen im Absetzbecken

Gesamtvolumen [m3]:

208m?3 > 106 m3

Vorhandenes Volumen ausreichend

Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)

15,00
16,00

W www

0,40
240,00

320,16

0,00001
1
0,00001
3,20
106
0,40

128

80

208
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Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138
| |

Versickerbecken Nr. 2

Areq [M?] (AY) 4.720

Qs [I/s] 3,20

fz [1] 1,000

fa [1] 0,996

Dauer-N hN Vzu Vab Vzu'vab (Vzu'Vab)*fZ*fA
min - h mm - I/m? m3 m3 m3 m3

5 7,2 34 1 33 33
10 10,7 50 2 49 48
15 13,2 62 3 59 59
20 15,0 71 4 67 67
30 17,7 84 6 78 77
45 20,3 96 9 87 87
60 22,0 104 12 92 92
90 24,6 116 17 99 98
2 26,6 126 23 102 102
3 29,8 141 35 106 106
4 32,3 152 46 106 106
6 36,1 170 69 101 101
9 40,4 191 104 87 87
12 43,8 207 138 68 68
18 48,2 227 207 20 20
24 52,6 248 277 0 0
48 64,2 303 553 0 0
72 60,7 286 830 0 0

Ared reduzierte Einzugsgebietsflache (nach DWA-A 117 - A, undurchlassige Flache)

Qs Versickerungsrate in I/s ‘

f, Zuschlagsfaktor, vgl. DWA-A 117, Tabelle 2 und Anhang 1

fa Abminderungsfaktor, vgl. DWA-A 117, Bild 3 und Anhang 2

hy Niederschlagshohe

Vu Zuflussvolumen

Vap Abflussvolumen
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6.12 Bemessung Absetzbecken von Sickerbecken 2

Einzugsgebiet

A = 0,52 [ha]
reduziertes Einzugsgebiet
A, = 0,47 [ha]

Bemessungsregenspende
M5 = 97,2 [I/(s*ha)]

Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jAhriger Regen)
Qb = Aved. * I150n=1 = 45,9 [/s]

Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes

Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s
Oert. = Oerr.= Qp/ Vs (M?) = 18 m2
gewahlt (10% Sicherheit) = 100 m2
Erf. Hohe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sicherheit) : h=V/O = 0,40 (m)

6.13 Bemessung Notluberlauf

Der Notuberlauf wird nach dem Zulauf in das Regenruckhaltebecken bemessen:

Kunstruktiv gewahilt: b=5,0m, h=0,20m

Uberfallbeiwert: p= 0,55 (breit, gut abgerundete Kanten, waagrecht)

Abflussmenge: Q=105 I/s (nach Prandtl-Colebrook: DN 400 Vollfillung bei 2,5%o, ky,=1,5)
Erdbeschleunigung: g= 9,81 m/s?

Q=2/3 x b x y x V2g x h(f’2 -> hy=0,06 m << 0,20 m -> Notuberlauf ist ausreichend bemessen!
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Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 2.4 von Bau-km 111+120 bis Bau-km 112+455
7.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Abflussermittlung Entwésserung im Mittelstreifen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,33
Niederschlagsspende Abfluss 127,9 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

iterativ ermittelt

Abflussermittlung Entwasserung an Flachen mit Straentiefpunkten

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,2
Niederschlagsspende Abfluss 146,7 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn W= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 I/s*ha
Bdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbéschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha

Drosselabflussspenden
Drosselabfluss 1,5 lI/s*ha

Bemessung Ruckhalteraum

Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)
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7.2 Abflussberechnung
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Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 111+120 bis Bau-km 111+673
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 111120 111557 12,00 5244,00 0,90 4719,60 1,00 97,20 45,875 0,00 0,000 45,875 45,875
Verziehung 111557 111617 12,25 735,00 0,90 661,50 1,00 97,20 6,430 0,00 0,000 6,430 59,740
Fahrbahn 111617 111685 12,50 850,00 0,90 765,00 1,00 97,20 7,436 0,00 0,000 7,436 53,310
undurchl. Bankett| 111120 111673 0,50 276,50 0,90 248,85 1,00 97,20 2,419 0,00 0,000 2,419 48,293
durchl. Bankett 111120 111673 1,00 553,00 1,00 553,00 1,00 97,20 5,375 300,00 16,590 -11,215 37,078
Bdschung 111120 111673 5,00 2765,00 1,00 2765,00 1,00 97,20 26,876 300,00 82,950 -56,074 0,000
Mulde/Graben 111120 111673 2,00 1106,00 1,00 1106,00 1,00 97,20 10,750 150,00 16,590 -5,840 0,000
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 111+120 bis Bau-km 111+685
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 111120 111364 12,00 2928,00 0,90 2635,20 1,00 97,20 25,614 0,00 0,000 25,614 25,614
Verziehung 111364 111424 12,25 735,00 0,90 661,50 1,00 97,20 6,430 0,00 0,000 6,430 60,584
Fahrbahn 111424 111685 12,50 3262,50 0,90 2936,25 1,00 97,20 28,540 0,00 0,000 28,540 54,154
undurchl. Bankett| 111120 111673 0,50 276,50 0,90 248,85 1,00 97,20 2,419 0,00 0,000 2,419 28,033
durchl. Bankett 111120 111673 1,00 553,00 1,00 553,00 1,00 97,20 5,375 300,00 16,590 -11,215 16,818
Boschung 111120 111673 5,00 2765,00 1,00 2765,00 1,00 97,20 26,876 300,00 82,950 -56,074 0,000
Mulde/Graben 111120 111673 2,00 1106,00 1,00 1106,00 1,00 97,20 10,750 150,00 16,590 0,000
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 111+373 bis Bau-km 112+455
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 111673 111726 12,50 662,50 0,90 596,25 1,00 97,20 5,796 0,00 0,000 5,796 5,796
1/2 Mittelstreifen 111673 111726 2,00 106,00 0,90 95,40 1,00 97,20 0,927 0,00 0,000 0,927 6,723
Briickenkappe 111673 111726 2,00 106,00 0,90 95,40 1,00 97,20 0,927 0,00 0,000 0,927 7,650
TA: 874,50 m?2 TA. 78705 m?
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [l/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 111726 111753 12,50 337,50 0,90 303,75 1,00 97,20 2,952 0,00 0,000 2,952 2,952
Verziehung 111753 111869 16,00 1856,00 0,90 1670,40 1,00 97,20 16,236 0,00 0,000 16,236 19,189
undurchl. Bankett| 111726 111869 0,50 71,50 0,90 64,35 1,00 97,20 0,625 0,00 0,000 0,625 19,814
durchl. Bankett 111726 111869 1,00 143,00 1,00 143,00 1,00 97,20 1,390 300,00 4,290 -2,900 16,914
Béschung 111726 111869 14,00 2002,00 1,00 2002,00 1,00 97,20 19,459 300,00 60,060 -40,601 0,000
Mulde/Graben 111726 111869 2,00 286,00 1,00 286,00 1,00 97,20 2,780 150,00 4,290 -1,510 0,000
[Fahrbahn | 111869 [ 112455 | 1200 [ 703200 | 0,90 6328,80 1,00 9720 | 61516 | 0,00 [ 0000 ] 61,516 61,516]
T A: 7032,00 m? XA 632880 m?
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Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 111+673 bis Bau-km 112+455
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 111673 111726 16,70 885,10 0,90 796,59 1,00 97,20 7,743 0,00 0,000 7,743 7,743
1/2 Mittelstreifen 111673 111726 2,00 106,00 0,90 95,40 1,00 97,20 0,927 0,00 0,000 0,927 8,670
Briuckenkappe 111673 111726 2,00 106,00 0,90 95,40 1,00 97,20 0,927 0,00 0,000 0,927 9,597
zA: 1097,10 m? 2 Ay 987,39 m?
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Verziehung 111726 111741 16,00 240,00 0,90 216,00 1,00 97,20 2,100 0,00 0,000 2,100 2,100
undurchl. Bankett| 111726 111741 0,50 7,50 0,90 6,75 1,00 97,20 0,066 0,00 0,000 0,066 2,165
durchl. Bankett 111726 111741 1,00 15,00 1,00 15,00 1,00 97,20 0,146 300,00 0,450 -0,304 1,861
Bdschung 111726 111741 14,00 210,00 1,00 210,00 1,00 97,20 2,041 300,00 6,300 -4,259 0,000
Mulde/Graben 111726 111741 2,00 30,00 1,00 30,00 1,00 97,20 0,292 150,00 0,450 -0,158 0,000
[Fahrbahn | 111741 ] 112455 | 12,00 | 8568,00 | 0,90 [ 771120 | 100 ] 9720 | 74953 ] 0,00 [ o000 ] 74,953 | 74,953]
T A: 8568,00 m? YA 771120 m?2
Fur Bemessung Sickerbecken 3: Ared= 15.814,44 m2 Zufluss Sickerbecken 3: 153,716
Fir Bemessung Absetzbecken 3: A 1,67 ha 2 A 1,58 ha
Verteilerfahrbahn Siid
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 111874 111945 6,00 426,00 0,90 383,40 1,00 97,20 3,727 0,00 0,000 3,727 3,727
Verziehung 111945 112002 7,63 434,63 0,90 391,16 1,00 97,20 3,802 0,00 0,000 3,802 7,529
Fahrbahn 112002 112092 9,25 832,50 0,90 749,25 1,00 97,20 7,283 0,00 0,000 7,283 14,811
Verziehung 112092 112168 12,90 980,40 0,90 882,36 1,00 97,20 8,577 0,00 0,000 8,577 23,388
Fahrbahn 112168 112401 6,00 1398,00 0,90 1258,20 1,00 97,20 12,230 0,00 0,000 12,230 35,618
Verziehung 112401 112400 11,38 -11,38 0,90 -10,24 1,00 97,20 -0,100 0,00 0,000 -0,100 35,518
Fahrbahn 112400 112442 8,25 346,50 0,90 311,85 1,00 97,20 3,031 0,00 0,000 3,031 38,549
undurchl. Bankett| 111874 112442 0,50 284,00 0,90 255,60 1,00 97,20 2,484 0,00 0,000 2,484 41,034
durchl. Bankett 111874 112442 1,00 568,00 1,00 568,00 1,00 97,20 5,521 300,00 17,040 -11,519 29,515
Bdschung 111874 112442 14,00 7952,00 1,00 7952,00 1,00 97,20 77,293 300,00 238,560 -161,267 0,000
Mulde/Graben 111874 112442 2,00 1136,00 1,00 1136,00 1,00 97,20 11,042 150,00 17,040 -5,998 0,000
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Verteilerfahrbahn Nord

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 111741 111811 6,00 420,00 0,90 378,00 1,00 97,20 3,674 0,00 0,000 3,674 3,674
Verziehung 111811 111867 7,63 427,00 0,90 384,30 1,00 97,20 3,735 0,00 0,000 3,735 7,410
Fahrbahn 111867 111974 9,25 989,75 0,90 890,78 1,00 97,20 8,658 0,00 0,000 8,658 16,068
Verziehung 111974 112040 12,90 851,40 0,90 766,26 1,00 97,20 7,448 0,00 0,000 7,448 23,516
Fahrbahn 112040 112270 6,00 1380,00 0,90 1242,00 1,00 97,20 12,072 0,00 0,000 12,072 35,588
Verziehung 112270 112311 11,38 466,38 0,90 419,74 1,00 97,20 4,080 0,00 0,000 4,080 39,668
Fahrbahn 112311 112422 8,25 915,75 0,90 824,18 1,00 97,20 8,011 0,00 0,000 8,011 47,679
undurchl. Bankett| 111874 112442 0,50 284,00 0,90 255,60 1,00 97,20 2,484 0,00 0,000 2,484 50,163
durchl. Bankett 111874 112442 1,00 568,00 1,00 568,00 1,00 97,20 5,521 300,00 17,040 -11,519 38,644
Bdschung 111874 112442 14,00 7952,00 1,00 7952,00 1,00 97,20 77,293 300,00 238,560 -161,267 0,000
Mulde/Graben 111874 112442 2,00 1136,00 1,00 1136,00 1,00 97,20 11,042 150,00 17,040 -5,998 0,000
Siidwestliche Schleifenrampe
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 475021 475067 6,00 276,00 0,90 248,40 1,00 97,20 2,414 0,00 0,000 2,414 2,414
undurchl. Bankett| 475021 475067 0,50 23,00 0,90 20,70 1,00 97,20 0,201 0,00 0,000 0,201 2,616
durchl. Bankett 475021 475067 1,00 46,00 1,00 46,00 1,00 97,20 0,447 300,00 1,380 -0,933 1,683
Mulde/Graben 475021 475067 2,00 92,00 1,00 92,00 1,00 97,20 0,894 150,00 1,380 -0,486 1,197
zA: 0,04 ha T Ay 0,04 ha
Fahrbahn 475067 475420 6,00 2118,00 0,90 1906,20 1,00 97,20 18,528 0,00 0,000 18,528 18,528
undurchl. Bankett| 475067 475420 0,50 176,50 0,90 158,85 1,00 97,20 1,544 0,00 0,000 1,544 20,072
durchl. Bankett 475067 475420 1,00 353,00 1,00 353,00 1,00 97,20 3,431 300,00 10,590 -7,159 12,913
Béschung 475067 475420 9,80 3459,40 1,00 3459,40 1,00 97,20 33,625 300,00 103,782 -70,157 0,000
Mulde/Graben 475067 475420 2,00 706,00 1,00 706,00 1,00 97,20 6,862 150,00 10,590 -3,728 0,000
Sudwestliche Tangentialrampe
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 470075 470513 7,50 3285,00 0,90 2956,50 1,00 97,20 28,737 0,00 0,000 28,737 28,737
undurchl. Bankett| 470075 470513 0,50 219,00 0,90 197,10 1,00 97,20 1,916 0,00 0,000 1,916 30,653
durchl. Bankett 470075 470513 1,00 438,00 1,00 438,00 1,00 97,20 4,257 300,00 13,140 -8,883 21,770
Béschung 470075 470513 11,82 5177,16 1,00 5177,16 1,00 97,20 50,322 300,00 155,315 -104,993 0,000
Mulde/Graben 470075 470513 2,00 876,00 1,00 876,00 1,00 97,20 8,515 150,00 13,140 -4,625 0,000

U18.1.2.4_gesamt_D.xlsx




Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen

Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 2
Seite 105 von 160

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 470532 470625 7,50 697,50 0,90 627,75 1,00 97,20 6,102 0,00 0,000 6,102 6,102
Verziehung 470625 470700 13,36 1002,00 0,90 901,80 1,00 97,20 8,765 0,00 0,000 8,765 14,867
Fahrbahn 431503 431594 7,50 682,50 0,90 614,25 1,00 97,20 5,971 0,00 0,000 5,971 20,838
Verziehung 431594 431651 9,25 527,25 0,90 474,53 1,00 97,20 4,612 0,00 0,000 4,612 25,450
Fahrbahn 431651 431739 11,75 1034,00 0,90 930,60 1,00 97,20 9,045 0,00 0,000 9,045 34,496
Verziehung 431739 431844 14,78 1551,90 0,90 1396,71 1,00 97,20 13,576 0,00 0,000 13,576 48,072
Fahrbahn 431844 432036 11,75 2256,00 0,90 2030,40 1,00 97,20 19,735 0,00 0,000 19,735 67,807
Verziehung 432036 432089 11,10 588,30 0,90 529,47 1,00 97,20 5,146 0,00 0,000 5,146 72,954
undurchl. Bankett| 470532 470700 0,50 84,00 0,90 75,60 1,00 97,20 0,735 0,00 0,000 0,735 73,688
undurchl. Bankett| 431503 432089 0,50 293,00 0,90 263,70 1,00 97,20 2,563 0,00 0,000 2,563 76,252
durchl. Bankett 470532 470700 2,50 420,00 1,00 420,00 1,00 97,20 4,082 300,00 12,600 -8,518 67,734
durchl. Bankett 431503 432089 2,50 1465,00 1,00 1465,00 1,00 97,20 14,240 300,00 43,950 -29,710 38,024
Mulde/Graben 469645 470700 2,00 2110,00 1,00 2110,00 1,00 97,20 20,509 150,00 31,650 -11,141 26,883
Mulde/Graben 431503 432089 2,00 1172,00 1,00 1172,00 1,00 97,20 11,392 150,00 17,580 -6,188 20,695
T A 1,27 ha 2 Ay 1,18 ha
Nordwestliche Schleifenramp
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 485041 485327 6,00 1716,00 0,90 1544,40 1,00 97,20 15,012 0,00 0,000 15,012 15,012
undurchl. Bankett| 485041 485327 0,50 143,00 0,90 128,70 1,00 97,20 1,251 0,00 0,000 1,251 16,263
durchl. Bankett 485041 485327 1,00 286,00 1,00 286,00 1,00 97,20 2,780 300,00 8,580 -5,800 10,462
Boschung 485041 485327 16,37 4681,82 1,00 4681,82 1,00 97,20 45,507 300,00 140,455 -94,947 0,000
Mulde/Graben 485041 485327 2,00 572,00 1,00 572,00 1,00 97,20 5,560 150,00 8,580 -3,020 0,000
Nordwestliche Tangentialrampe
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 480076 480510 7,50 3255,00 0,90 2929,50 1,00 97,20 28,475 0,00 0,000 28,475 28,475
undurchl. Bankett| 480076 480510 0,50 217,00 0,90 195,30 1,00 97,20 1,898 0,00 0,000 1,898 30,373
durchl. Bankett 480076 480510 1,00 434,00 1,00 434,00 1,00 97,20 4,218 300,00 13,020 -8,802 21,572
Béschung 480076 480510 16,37 7104,58 1,00 7104,58 1,00 97,20 69,057 300,00 213,137 -144,081 0,000
Mulde/Graben 480076 480510 2,00 868,00 1,00 868,00 1,00 97,20 8,437 150,00 13,020 -4,583 0,000
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Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)

7.3 Versickerbecken Nr. 3

KOSTRA-Atlas Rasterfeld Nr. [xx/yy] 21/25
Bemessungshaufigkeit n [1/Jahr] 0,2

Qs =As * kiy

V=(A,*rpn* 107 - Qs)*D*f,*f,*0,06 [m3/ha] D in min

A, [m?] undurchlassige Flache des c‘Jirekten Einzugsgebietes A, <= A))
Ag [m?] Versickerungsflache

Qs [m3/s] Versickerungsrate

ki [m/s] Durchlassigkeitsbeiwert

Kiy [M/S] Durchlassigkeitsbeiwert der ungesattigten Zone

V [m3] Speichervolumen

D [min/h] Regendauer/Dauerstufe

ron [I/s/ha] Regenspende fiir die Dauer D und die Haufigkeit n
f, Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117

fA Abminderungsfaktor nach DWA-A 117
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Bemessung Versickerbecken in Anlehnung an DWA-A 138

Versickerbecken Nr. 3

Sohle

Lange [m] 25,00

Breite [m] 40,00

Bd.-Neigungen

B6.-Neigung 1 [1 : X] 3 2
B6.-Neigung 2 [1 : X] 3

B6.-Neigung 3 [1 : X] 3

B6.-Neigung 4 [1 : X] 3

Wasserstand fur Ag 0,40 1

Flachen

Sohlflache Ag, [M?] 1000,00

mittl. Sickerflache A [m?] 1161,76 4
Bodenkennwerte

K [m/s] 0,00002 B
Faktor ung. Stromung 1

ki, [m/s] 0,00002

Qs Versickerungsrate [l/s] 23,24

bendtigtes Volumen [m3] 263

Wasserstand h [m] 0,40

Volumen = f(h) [m3] 465

zus. Volumen im Absetzbecken: 80

Gesamtvolumen [m3]: 545

545m3 > 263 m3

Vorhandenes Volumen ausreichend
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Bemessung Versickerbecken in Anlehnung an DWA-A 138
| |

Versickerbecken Nr. 3

Areqd [M?] (AY) 15.814

Qs [Ifs] 23,235

f, [1] 1,000

fa [1] 0,996

Dauer-N hN Vzu Vab Vzu'vab (Vzu'Vab)*fZ*fA
min - h mm - I/m? m3 m3 m3 m?3

5 7,2 114 7 107 107
10 10,7 169 14 155 155
15 13,2 209 21 188 187
20 15,0 237 28 209 209
30 17,7 280 42 238 237
45 20,3 321 63 258 257
60 22,0 348 84 264 263
90 24,6 389 125 264 263
2 26,6 421 167 253 252
3 29,8 471 251 220 220
4 32,3 511 335 176 176
6 36,1 571 502 69 69
9 40,4 639 753 0 0
12 43,8 693 1004 0 0
18 48,2 762 1506 0 0
24 52,6 832 2008 0 0
48 64,2 1015 4015 0 0
72 60,7 960 6023 0 0

Ared reduzierte Einzugsgebietsflache (nach DWA-A 117 - A, undurchlassige Flache)

Qs Versickerungsrate in I/s ‘

f, Zuschlagsfaktor, vgl. DWA-A 117, Tabelle 2 und Anhang 1

fa Abminderungsfaktor, vgl. DWA-A 117, Bild 3 und Anhang 2

hy Niederschlagshohe

Vu Zuflussvolumen

Vap Abflussvolumen
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Einzugsgebiet
A = 1,67 [ha]
reduziertes Einzugsgebiet
Areq = 1,58 [ha]
Bemessungsregenspende
M5;1 = 97,2 [l/(s*ha)]
Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jahriger Regen)
Qb = Avred. *T15n=1 = 153,7 [Vs]
Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes
Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s
Oert = Oerr,= Qp/ Vs (M?) = 61 m2
gewahlt (10% Sicherheit) = 100 m?2
Erf. HOhe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sicherheit) : h=V/Og; = 0,40 (m)
7.5 Bemessung Notuberlauf
Der Notuberlauf wird nach dem Zulauf in das Regenriuckhaltebecken bemessen:
Kunstruktiv gewahlt: b=5,0m, h=0,20m
Uberfallbeiwert: p= 0,55 (breit, gut abgerundete Kanten, waagrecht)
Abflussmenge: Q= 169 I/s (nach Prandtl-Colebrook: DN 500 Vollfiillung bei 2,0%o, k,=1,5)
Erdbeschleunigung: 0= 9,81 m/s?

Q=2/3xbxpxV2gxh;¥** > hy=0,08 m << 0,20 m -> Notiiberlauf ist ausreichend bemessen!

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx




Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen Unterlage 18.1.2.4D
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg Entwéasserungsabschnitt 2

Seite 110 von 160

Entwasserungsabschnitt 2.4 von Bau-km 111+120 bis Bau-km 112+455

7.6 Bemessung Versickergraben 8 an stidwestlicher Tangentialrampe

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens im Graben erfolgt mit
folgenden Parametern:

Grabenbreite oben:

Gefalle:

Abstand Erdschwellen:

7.6.1 Einzugsgebiet

2,00 m (minimale Grabenbreite)
0,02 % (durchschnittliches Gefélle)
50 m

Oberflache Lénge Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 8.339
undurchl. Bankett |Schotterrasen 377
durchl. Bankett Schotterrasen 1.885
Graben Grinflache 3.282

Tabelle "Einzugsgebiet"

7.6.2 Berechnung

Gesamt: 13.883

Die Versickerung der Straenabfliisse erfolgt im Graben. Der Speicherbedarf des Grabens wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,
welcher das gréte Speichervolumen fur den Graben erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel gemafl DWA-A 138:

V = (Ag X ¥ X1 X 107+ Aggg X (r-Qyr) X 10) x D x 60 in m3

mit =

Ovre =

Qv =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
8.716 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und

undurchléassiges Bankett)
0,90 - (Abflussbeiwert fiir Fahrbahnabflisse)

X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen™)
1.885 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
3.282 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Graben)
300 l/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
150 l/(sxha) (= k¢, = 1,5 * 10° m/s)
X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1xin 1 Jahr(en)
Regen- Keu =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 23,62
10 6,9 115,3 26,54
15 8,7 97,2 18,62
20 10,1 84,0 4,22
30 11,9 66,1 -35,59
45 13,5 50,1 -109,60
60 14,5 40,3 -192,04
90 16,0 29,7 -362,54
120 17,3 24,0 -536,78
180 19,1 17,7 -893,70
240 20,4 14,2 -1257,17
360 22,7 10,5 -1989,75
540 25,3 7,8 -3098,45
720 27,2 6,3 -4215,58
1080 29,8 4,6 -6466,70
1440 32,8 3,8 -8712,20
2880 44,9 2,6 -17694,21
4320 44,1 1,7 -26844,84

Tabelle "Speichervolumen”

7.6.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von

10 min mit einer Regenspende von
ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von

115,3 l/(sxha)
26,54 m3

Ve = (8.716 m2 x 0,9 x 115,3 l/(sxha) x 107 +1.885 m2 x (115,3 - 300) l/(sxha) x 107
+3.282 m2 x (115,3 - 150) l/(sxha) x 10" x 10 min x 60 s/min

erford. Speichervolumen Vg =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

26,54 m3
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7.6.4 Nachweis: vorhandenes Speichervolumen

Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflaiche des Grabens ermittelt.
Die Langsneigung des Grabens wird dabei beriicksichtigt.

Grunddaten zum Graben

Grabenlange: 1.624 m =
mind. Grabenbreite, oben: 2,00 m (=s,)
mind. Grabenbreite, unten: 0,50 m (=suw

Bdschungsneigung: 1:15
Tiefe Graben i.M.: 0,50 m (=h)

Zwischenergebnisse

hydraul. Radius: 1,401 m (=b)
Querschnittsflache: 0,625 m? =A)

7.6.5 Speichervolumen fur Graben mit Langsneigung

untere Nutztiefe Graben: 0,40 m (=hy)
Grabenbreite bei h,: 1,70 m (=9)
untere Querschnittsflache: 0,440 m? (=Ay)
Kaskadenlénge Graben Ly: 50 m (= max. Abstand der Erdschwellen)
max. Langsgefalle Graben: 0,020 %
obere Nutztiefe Graben: 0,39 m (=hy)
Grabenbreite bei h,: 1,67 m (=9)
obere Querschnittsflache: 0,423 m? (=AY
Speichervolumen je Graben: Vy = 21,58 m3
Anzahl Kaskaden: Z = 32 St
Volumen pro Erdschwelle: 0,80 m3
Gesamtvolumen Erdschwellen: 25,60 m3
Gesamtvolumen Graben Vg = 675,28 m3
Das vorhandene Volumen ist mit 675 m3 gréRer als das erforderliche
Speichervolumen, welches 27 m3 betragt.
Volumen pro Erdschwelle: 1,80 mi3E m3
Auslastung des Grabens: 4% (Erdschwellenspeicher!)
Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a = 50 m eingebaut.
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Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 2.5 von Bau-km 112+455 bis Bau-km 113+000
8.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Abflussermittlung Entwésserung im Mittelstreifen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,33
Niederschlagsspende Abfluss 127,9 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

iterativ ermittelt

Abflussermittlung Entwasserung an Flachen mit Straentiefpunkten

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,2
Niederschlagsspende Abfluss 146,7 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn W= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 I/s*ha
Bdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbéschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha

Drosselabflussspenden
Drosselabfluss 1,5 lI/s*ha

Bemessung Ruckhalteraum

Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen

Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Entwéasserungsabschnitt 2.5 von Bau-km 112+455 bis Bau-km 113+000

8.2 Abflussberechnung

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 2
Seite 114 von 160

U18.1.2.4_gesamt_D.xlsx

Hauptachse BAB A 20 - Uberfiihrung der A 20 {iber die A 29 von Bau-km 112+455 bis Bau-km 112+548 (beide Richtungsfahrbahnen)
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [l/s]
Briicke 112455 112548 56,60 5263,80 0,90 4737,42 1,00 97,20 46,048 0,00 0,000 46,048 46,048
TA: 5263,80 m? T Ao 473742 m?
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Drochtersen von Bau-km 112+548 bis Bau-km 113+000
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 112548 113000 12,00 5424,00 0,90 4881,60 1,00 97,20 47,449 0,00 0,000 47,449 47,449
TA: 5424,00 m? TA. 488160 m?
Hauptachse BAB A 20 - Rifa Westerstede von Bau-km 112+548 bis Bau-km 113+000
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 112548 113000 12,00 5424,00 0,90 4881,60 1,00 97,20 47,449 0,00 0,000 47,449 47,449
TA: 5424,00 m? TA. 488160 m?
Verteilerfahrbahn Sid
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 112548 112668 8,25 990,00 0,90 891,00 1,00 97,20 8,661 0,00 0,000 8,661 8,661
Verziehung 112668 112709 11,38 466,38 0,90 419,74 1,00 97,20 4,080 0,00 0,000 4,080 12,740
undurchl. Bankett| 112548 112709 0,50 80,50 0,90 72,45 1,00 97,20 0,704 0,00 0,000 0,704 13,445
durchl. Bankett 112548 112709 1,00 161,00 1,00 161,00 1,00 97,20 1,565 300,00 4,830 -3,265 10,180
Béschung 112548 112709 18,19 2928,59 1,00 2928,59 1,00 97,20 28,466 300,00 87,858 -59,392 0,000
Mulde/Graben 112548 112709 2,00 322,00 1,00 322,00 1,00 97,20 3,130 150,00 4,830 -1,700 0,000
[Fahrbahn [ 112709 | 113000 6,00 | 1746,00 0,90 157140 [ 1,00 97,20 15,274 0,00 [ o000 ] 15,274 15,274]
TA: 1746,00 m? TA. 1571,40 m?
Fur Bemessung Sickerbecken 4: Ared= 16.072,02 m? Zufluss Sickerbecken 4: 156,220
Fir Bemessung Absetzbecken 4: T A 1,79 bha 2 A 1,61 ha
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Verteilerfahrbahn Nord

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Verziehung 112548 112584 11,38 409,50 0,90 368,55 1,00 97,20 3,582 0,00 0,000 3,582 3,582
Fahrbahn 112584 112850 6,00 1596,00 0,90 1436,40 1,00 97,20 13,962 0,00 0,000 13,962 17,544
Verziehung 112850 112922 11,50 828,00 0,90 745,20 1,00 97,20 7,243 0,00 0,000 7,243 24,787
Fahrbahn 112922 113000 6,00 468,00 0,90 421,20 1,00 97,20 4,094 0,00 0,000 4,094 28,882
undurchl. Bankett| 112548 113000 0,50 226,00 0,90 203,40 1,00 97,20 1,977 0,00 0,000 1,977 30,859
durchl. Bankett 112548 113000 1,00 452,00 1,00 452,00 1,00 97,20 4,393 300,00 13,560 -9,167 21,692
Bdschung 112548 113000 14,00 6328,00 1,00 6328,00 1,00 97,20 61,508 300,00 189,840 -128,332 0,000
Mulde/Graben 112548 113000 2,00 904,00 1,00 904,00 1,00 97,20 8,787 150,00 13,560 -4,773 0,000
Sidostliche Schleifenrampe
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [-] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Fahrbahn 465041 465240 6,00 1194,00 0,90 1074,60 1,00 97,20 10,445 0,00 0,000 10,445 10,445
undurchl. Bankett| 465041 465240 0,50 99,50 0,90 89,55 1,00 97,20 0,870 0,00 0,000 0,870 11,316
durchl. Bankett 465041 465240 1,00 199,00 1,00 199,00 1,00 97,20 1,934 300,00 5,970 -4,036 7,280
Bdschung 465041 465240 9,80 1950,20 1,00 1950,20 1,00 97,20 18,956 300,00 58,506 -39,550 0,000
Mulde/Graben 465041 465240 2,00 398,00 1,00 398,00 1,00 97,20 3,869 150,00 5,970 -2,101 0,000
Sidostliche Tangentialrampe
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Verziehung 440209 440323 14,75 1681,50 0,90 1513,35 1,00 97,20 14,710 0,00 0,000 14,710 14,710
Fahrbahn 440323 440416 6,00 558,00 0,90 502,20 1,00 97,20 4,881 0,00 0,000 4,881 19,591
Verziehung 440416 440480 7,63 488,32 0,90 439,49 1,00 97,20 4,272 0,00 0,000 4,272 23,863
Fahrbahn 440480 440565 9,25 786,25 0,90 707,63 1,00 97,20 6,878 0,00 0,000 6,878 30,741
Verziehung 460000 460081 12,88 1043,28 0,90 938,95 1,00 97,20 9,127 0,00 0,000 9,127 39,868
Fahrbahn 460081 460200 7,50 892,50 0,90 803,25 1,00 97,20 7,808 0,00 0,000 7,808 47,675
undurchl. Bankett| 440209 440565 0,50 178,00 0,90 160,20 1,00 97,20 1,557 0,00 0,000 1,557 49,232
undurchl. Bankett| 460000 460200 0,50 100,00 0,90 90,00 1,00 97,20 0,875 0,00 0,000 0,875 50,107
durchl. Bankett 440209 440565 1,00 356,00 1,00 356,00 1,00 97,20 3,460 300,00 10,680 -7,220 42,013
durchl. Bankett 460000 460200 1,00 200,00 1,00 200,00 1,00 97,20 1,944 300,00 6,000 -4,056 46,051
Mulde/Graben 440209 440565 2,00 712,00 1,00 712,00 1,00 97,20 6,921 150,00 10,680 -3,759 46,348
Mulde/Graben 460000 460604 2,00 1208,00 1,00 1208,00 1,00 97,20 11,742 150,00 18,120 -6,378 35,635
zA: 0,82 ha T Ay 0,76 ha
Fur Bemessung Sickermulde 9: Ag= 0,82 ha Areq= 0,76 ha
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Norddstliche Schleifenrampe

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [ [m?] [] [I/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 455040 455422 6,00 2292,00 0,90 2062,80 1,00 97,20 20,050 0,00 0,000 20,050 20,050
undurchl. Bankett| 455040 455422 0,50 191,00 0,90 171,90 1,00 97,20 1,671 0,00 0,000 1,671 21,721
durchl. Bankett 455040 455422 1,00 382,00 1,00 382,00 1,00 97,20 3,713 300,00 11,460 -7,747 13,974
Bdschung 455040 455422 16,37 6253,34 1,00 6253,34 1,00 97,20 60,782 300,00 187,600 -126,818 0,000
Mulde/Graben 455040 455422 2,00 764,00 1,00 764,00 1,00 97,20 7,426 150,00 11,460 -4,034 0,000
Norddstliche Tangentialrampe
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [l [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 450070 450645 7,50 4312,50 0,90 3881,25 1,00 97,20 37,726 0,00 0,000 37,726 37,726
undurchl. Bankett| 450070 450645 0,50 287,50 0,90 258,75 1,00 97,20 2,515 0,00 0,000 2,515 40,241
durchl. Bankett 450070 450645 1,00 575,00 1,00 575,00 1,00 97,20 5,589 300,00 17,250 -11,661 28,580
Bdschung 450070 450645 16,37 9412,75 1,00 9412,75 1,00 97,20 91,492 300,00 282,383 -190,891 0,000
Mulde/Graben 450070 450645 2,00 1150,00 1,00 1150,00 1,00 97,20 11,178 150,00 17,250 -6,072 0,000
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Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)

8.3 Versickerbecken Nr. 4

KOSTRA-Atlas Rasterfeld Nr. [xx 21/25
Bemessungshaufigkeit n [1/Jahr] 0,2

Qs=Asg*™ kf,u

V = (A, * Ipn * 107 - Qg)*D*,*,*0,06 [m?/ha] D in min

A Jundurchléssige Flache des direkten Einzugsgebietes A, <= Ay)

AdVersickerungsflache

Q¢ Versickerungsrate

k: | Durchlassigkeitsbeiwert
ki | Durchlassigkeitsbeiwert der ungesattigten Zone

V | Speichervolumen
D |Regendauer/Dauerstufe

b Regenspende fur die Dauer D und die Haufigkeit n
f; | Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117
fAl Abminderungsfaktor nach DWA-A 117
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Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)

Versickerbecken Nr. 4

Sohle

Lange [m] 29,00

Breite [m] 29,00

B&.-Neigungen

B6.-Neigung 1 [1: X] 3 2
B6.-Neigung 2 [1 : X] 3

B6.-Neigung 3 [1 : X] 3

B6.-Neigung 4 [1 : X 3

Wasserstand fur Ag 0,50

Flachen

Sohlflache Ag, [Mm?] 841,00 1
mittl. Sickerflache Ag [m?] 1024,00

Bodenkennwerte B
k; [m/s] 0,00002

Faktor ung. Stromung 1

K¢y [M/s] 0,00002

Qs Versickerungsrate [I/s] 20,48

bendtigtes Volumen [m?3] 284

Wassserstand h [m] 0,50

Volumen = f(h) [m3] 512

zus. Volumen im Absetzbecken: 80

Gesamtvolumen [m?3]: 592

592m3 > 284m3

Vorhandenes Volumen ausreichend
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Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138
| |

Versickerbecken Nr. 4

Areq [M?] (AY) 16.072

Qs [I/s] 20,48

fz [1] 1,000

fa [1] 0,996

Dauer-N hN Vzu Vab Vzu'Vab (Vzu'Vab)*fZ*fA
min - h mm - I/m? m3 m3 m3 m3

5 7,2 116 6 110 109
10 10,7 172 12 160 159
15 13,2 212 18 194 193
20 15,0 241 25 217 216
30 17,7 284 37 248 247
45 20,3 326 55 271 270
60 22,0 354 74 280 279
90 24,6 395 111 285 284
2 26,6 428 147 280 279
3 29,8 479 221 258 257
4 32,3 519 295 224 223
6 36,1 580 442 138 137
9 40,4 649 664 0 0
12 43,8 704 885 0 0
18 48,2 775 1327 0 0
24 52,6 845 1769 0 0
48 64,2 1032 3539 0 0
72 60,7 976 5308 0 0

Ared reduzierte Einzugsgebietsflache (nach DWA-A 117 - A, undurchlassige Flache)

Qs Versickerungsrate in l/s ‘

f, Zuschlagsfaktor, vgl. DWA-A 117, Tabelle 2 und Anhang 1

fa Abminderungsfaktor, vgl. DWA-A 117, Bild 3 und Anhang 2

hy Niederschlagshdhe

Va Zuflussvolumen

Vab Abflussvolumen
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8.4 Bemessung Absetzbecken von Sickerbecken 4

Einzugsgebiet

A = 1,79 [ha]
reduziertes Einzugsgebiet
A, = 1,61 [ha]

Bemessungsregenspende
M5 = 97,2 [I/(s*ha)]

Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jAhriger Regen)
Qb = Aved. *I150=1 = 156,2 [/s]

Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes

Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s
Oert. = Oerr.= Qp/ Vs (M?) = 62 m2
gewahlt (10% Sicherheit) = 100 m2
Erf. Hohe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sicherheit) : h=V/O = 0,40 (m)

8.5 Bemessung Notluberlauf

Der Notuberlauf wird nach dem Zulauf in das Regenruckhaltebecken bemessen:

Kunstruktiv gewahilt: b=5,0m, h=0,20m

Uberfallbeiwert: p= 0,55 (breit, gut abgerundete Kanten, waagrecht)

Abflussmenge: Q=273 I/s (nach Prandtl-Colebrook: DN 600 Vollfillung bei 2,0%o, ky,=1,5)
Erdbeschleunigung: g= 9,81 m/s?

Q=2/3 x b x g x V2g x h(f’2 -> hy=0,10 m < 0,20 m -> NotUberlauf ist ausreichend bemessen!
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Entwésserungsabschnitt 2.5 von Bau-km 112+455 bis Bau-km 113+000

8.6 Bemessung der Versickermulde 9 bzw. Versickergraben 9 an studdstlichen Tangentialrampe

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde bzw. dem Graben erfolgt mit
folgenden Parametern:

Mulden- bzw. Grabenbreite: 2,00 m (minimale Mulden- bzw. Grabenbreite)
Gefélle: 0,20 % (durchschnittliches Gefalle)
Abstand Erdschwellen: 50 m

8.6.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lange Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 5.450
undurchl. Bankett | Schotterrasen 278
durchl. Bankett [Schotterrasen 556
Mulde/Graben Grinflache 1.920
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 8.204

8.6.2 Berechnung

Die Versickerung der Stra3enabfliisse erfolgt in einer Mulde bzw. einem Graben. Der Speicherbedarf wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MalR3gebend ist der Regen,

welcher das gro3te Speichervolumen fir die Mulde bzw. den Graben erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel DWA-A 117:

V= (A X ¥ X 1 X 107+ Aggys X (F-Gyr) X 10°) x D X 60 in m3

mit V= X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Ay = 5.728 m? (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchlassiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fur Fahrbahnabfliisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen™)
Ag = 556 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
Awvic = 1.920 m?2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde/Graben)
Ovre = 300 l/(sxha) (= ki, =3,0* 10° m/s)
Avrwic = 150 l/(sxha) (= ki, = 1,5* 10° m/s)
D= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1x in 1 Jahr(en)
Regen- Keu =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r V
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 18,82
10 6,9 115,3 25,50
15 8,7 97,2 25,83
20 10,1 84,0 22,35
30 11,9 66,1 8,93
45 13,5 50,1 -19,57
60 14,5 40,3 -53,01
90 16,0 29,7 -123,20
120 17,3 24,0 -195,59
180 19,1 17,7 -345,31
240 20,4 14,2 -498,87
360 22,7 10,5 -809,29
540 25,3 7,8 -1280,70
720 27,2 6,3 -1757,05
1080 29,8 4,6 -2719,63
1440 32,8 3,8 -3678,92
2880 44,9 2,6 -7516,09
4320 44,1 1,7 -11452,15

Tabelle "Speichervolumen”

8.6.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von

ergibt sich das grofite erforderliche Speichervolumen in Hohe von

15 min mit einer Regenspende von

97,2 l/(sxha)
25,83 m?

Ve = (5.728 m2 x 0,9 x 97,2 l/(sxha) x 107 + 556 m2 x (97,2 - 300) l/(sxha) x 107
1.920 m2 x (97,2 - 150) l/(sxha) x 10"7) X 15 min x 60 s/min

erford. Speichervolumen Vg =
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8.6.4 Nachweis: vorhandenes Speichervolumen

Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fur eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die Lédngsneigung der Mulde wird dabei berlicksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 564 m (= |, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m (=59)
Tiefe Mulde: 0,40 m (=h)

Zwischenergebnisse

hydraul. Radius: 2,203 m (= b, Kreisbogen)
Winkel: 87,21 ° (= Winkel o)
Radius: 1,450 m =n
Querschnittsflache: 0,550 m2 (= A, Flache des Kreisabschnitts)

Speichervolumen fir Mulden mit Langsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,30 m (=hy)
Winkel: 75,05 ° (= Winkel o)
Muldenbreite bei hy: 1,77 m (=9)
untere Querschnittsflache: 0,361 m2 (=Ay)
Kaskadenlange Mulde Ly: 50 m (= max. Abstand der Erdschwellen)
max. Langsgefalle Mulde: 0,200 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,2 m (= hy)
Winkel: 60,90 ° (= Winkel o)
Muldenbreite bei h,: 1,47 m (=s)
obere Querschnittsflache: 0,199 m? =AY
Speichervolumen je Mulde: Vy = 14,00 m3
Anzahl Kaskaden: Z = 12 St
Volumen pro Erdschwelle: 0,40 m3
Gesamtvolumen Erdschwellen: 4,80 m3
Gesamtvolumen Mulden Vg = 153,16 m3

Grunddaten zum Graben

Grabenlange: 585 m =0
mind. Grabenbreite, oben: 2,00 m (=s0)
mind. Grabenbreite, unten: 0,50 m (=sw)

Bdschungsneigung: 1:1,5
Tiefe Graben i.M.: 0,50 m (=h)

Zwischenergebnisse

hydraul. Radius: 1,401 m (=b)
Querschnittsflache: 0,625 m? =A)
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Speichervolumen fir Graben mit Langsneigung

untere Nutztiefe Graben: 0,40 m (=hy)
Grabenbreite bei h,: 1,70 m (=5s)
untere Querschnittsflache: 0,440 m? (=Ay)
Kaskadenlange Graben L: 50 m (= max. Abstand der Erdschwellen)
max. Langsgefalle Graben: 0,200 %
obere Nutztiefe Graben: 0,3 m (= hy)
Grabenbreite bei h,: 1,40 m (=5s)
obere Querschnittsflache: 0,285 m? =AY
Speichervolumen je Graben: Vy = 18,13 m3
Anzahl Kaskaden: Z = 12 St
Volumen pro Erdschwelle: 0,80 m3
Gesamtvolumen Erdschwellen: 9,60 m3
Gesamtvolumen Graben Vg = 202,46 m?3
Das vorhandene Gesamtvolumen ist mit 356 m3 groRer als das erforderliche
Speichervolumen, welches 26 m3 betragt.
Auslastung der Mulde bzw. des Grabens: 7% (Erdschwellenspeicher!)
Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a = 50 m eingebaut.

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen Unterlage 18.1.2.4D
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg Entwéasserungsabschnitt 2
Seite 125 von 160

Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 - 21+804
9.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Abflussermittlung Entwésserung im Mittelstreifen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,33
Niederschlagsspende Abfluss 127,9 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

iterativ ermittelt

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn Ye= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 l/s*ha
Bdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbdschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha

Drosselabflussspenden
Drosselabfluss 1,5 l/s*ha

Bemessung Ruckhalteraum

Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx



Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Entwéasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 - 21+804

9.2 Abflussberechnung

Unterlage 18.1.2.4D
Entwésserungsabschnitt 3
Seite 126 von 160

Verteilerfahrbahn BAB A 29 - Rifa Wilhelmshafen von Bau-km 431+200 bis Bau-km 431+400
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Areq Haufigkeit [ Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [l/s]
Fahrbahn 431200 431400 6,00 1200,00 0,90 1080,00 1,00 97,20 10,498 0,00 0,000 10,498 10,498
undurchl. Bankett | 431200 431400 0,50 100,00 0,90 90,00 1,00 97,20 0,875 0,00 0,000 0,875 11,372
durchl. Bankett 431200 431400 1,00 200,00 1,00 200,00 1,00 97,20 1,944 300,00 6,000 -4,056 7,316
Mulde/Graben 431200 431400 2,00 400,00 1,00 400,00 1,00 97,20 3,888 150,00 6,000 -2,112 5,204
T A: 0,19 ha Z A 0,18 ha
Fir Bemessung Sickermulde 10: Ag= 0,19 ha Areq= 0,18 ha
Verteilerfahrbahn BAB A 29 - Rifa WilhelImshafen von Bau-km 440+900 bis Bau-km 441+130
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit [ Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l[/(s*ha)] [I/s] [l/s] [l/s]
Fahrbahn 440900 441130 8,25 1897,50 0,90 1707,75 1,00 97,20 16,599 0,00 0,000 16,599 16,599
undurchl. Bankett | 440900 441130 0,50 115,00 0,90 103,50 1,00 97,20 1,006 0,00 0,000 1,006 17,605
durchl. Bankett 440900 441130 1,00 230,00 1,00 230,00 1,00 97,20 2,236 300,00 6,900 -4,664 12,941
Mulde/Graben 440900 441130 2,00 460,00 1,00 460,00 1,00 97,20 4,471 150,00 6,900 -2,429 10,512
T A: 0,27 ha Z A 0,25 ha
Sudostliche Schleifenrampe von Bau-km 465+265 bis Bau-km 465+390
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit [ Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]
Verziehung 465360 465390 11,40 342,00 0,90 307,80 1,00 97,20 2,992 0,00 0,000 2,992 2,992
Rampe 465265 465390 6,00 750,00 0,90 675,00 1,00 97,20 6,561 0,00 0,000 6,561 6,561
undurchl. Bankett | 465265 465390 0,50 62,50 0,90 56,25 1,00 97,20 0,547 0,00 0,000 0,547 7,108
durchl. Bankett 465265 465390 1,00 125,00 1,00 125,00 1,00 97,20 1,215 300,00 3,750 -2,535 4,573
Mulde/Graben 465265 465390 2,00 250,00 1,00 250,00 1,00 97,20 2,430 150,00 3,750 -1,320 3,253
T A: 0,15 ha Z A 0,14 ha
Fir Bemessung Sickermulde 12: Ag= 0,42 ha Ared= 0,39 ha
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Entwésserungsabschnitt 3

Rampe BAB A 29 - Rifa Wilhelmshafen von Bau-km 454+970 bis Bau-km 455+040

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Areq Haufigkeit [ Regenspende| Abfluss 1 |[Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [/(s*ha)] [I/s] [/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 454970 455000 8,25 247,50 0,90 222,75 1,00 97,20 2,165 0,00 0,000 2,165 2,165
Verziehung 455000 455040 11,38 455,20 0,90 409,68 1,00 97,20 3,982 0,00 0,000 3,982 7,235
undurchl. Bankett | 454970 455040 0,50 35,00 0,90 31,50 1,00 97,20 0,306 0,00 0,000 0,306 7,541
durchl. Bankett 454970 455040 1,00 70,00 1,00 70,00 1,00 97,20 0,680 300,00 2,100 -1,420 6,121
Boschung 454970 455040 5,00 350,00 1,00 350,00 1,00 97,20 3,402 300,00 10,500 -7,098 0,000
Mulde/Graben 454970 455040 2,00 140,00 1,00 140,00 1,00 97,20 1,361 150,00 2,100 -0,739 0,000
Hauptachse BAB A 29 - Rifa Wilhelmshafen von Bau-km 440+140 bis Bau-km 440+950
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit [ Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [l/s] [l/s] [l/s]
Fahrbahn 20970 21804 12,00 10008,00 0,90 9007,20 1,00 97,20 87,550 0,00 0,000 87,550 87,550
T A: 10008,00 m? ZA. 9007,20 m?2
Ableitung zum RRB-5 RBF5
Hauptachse BAB A 29 - Rifa Oldenburg von Bau-km 440+140 bis Bau-km 440+950
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Héaufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [I/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 21085 21804 12,00 8628,00 0,90 7765,20 1,00 97,20 75,478 0,00 0,000 75,478 75,478
T A: 8628,00 m? ZA 776520 m2
Fir Bemessung Regenrickhaltebecken 5: Areq= 16.772,40 m2 Zufluss Sickerbecken 6: 163,028
Fir Bemessung Retentionsbodenfilter 5:
Fiur Bemessung Absetzbecken 5: T A: 1,86 ha Z A 1,68 ha
Sudwestliche Schleifenrampe von Bau-km 474+968 bis Bau-km 475+067
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit [ Regenspende| Abfluss 1 [Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 474968 475000 8,25 264,00 0,90 237,60 1,00 97,20 2,309 0,00 0,000 2,309 2,309
Verziehung 475000 475021 11,40 239,40 0,90 215,46 1,00 97,20 2,094 0,00 0,000 2,094 4,404
Rampe 475021 475067 6,00 276,00 0,90 248,40 1,00 97,20 2,414 0,00 0,000 2,414 6,818
undurchl. Bankett | 474968 475067 0,50 49,50 0,90 44,55 1,00 97,20 0,433 0,00 0,000 0,433 7,251
durchl. Bankett 474968 475067 1,00 99,00 1,00 99,00 1,00 97,20 0,962 300,00 2,970 -2,008 5,243
Mulde/Graben 474968 475067 2,00 198,00 1,00 198,00 1,00 97,20 1,925 150,00 2,970 -1,045 4,198
T A: 0,11 ha LA 0,10 ha
Sudwestliche Schleifenrampe nérdl. Briicke von Bau-km 431+050 - 431+080
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit [ Regenspende| Abfluss 1 |[Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 431050 431080 8,25 247,50 0,90 222,75 1,00 97,20 2,165 0,00 0,000 2,165 2,165
undurchl. Bankett | 431050 431080 0,50 15,00 0,90 13,50 1,00 97,20 0,131 0,00 0,000 0,131 2,296
durchl. Bankett 431050 431080 1,00 30,00 1,00 30,00 1,00 97,20 0,292 300,00 0,900 -0,608 1,688
Mulde/Graben 431050 431080 2,00 60,00 1,00 60,00 1,00 97,20 0,583 150,00 0,900 -0,317 1,371
T A: 0,04 ha Z A 0,03 ha
Fir Bemessung Sickermulde 11: Ag= 0,15 ha Ared= 0,14 ha
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Verteilerfahrbahn RiFa Wilhelmshafen von Bau-km 440+671 bis Bau-km 440-859
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Areq Haufigkeit [ Regenspende| Abfluss 1 |[Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [/(s*ha)] [I/s] [/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 440671 440859 6,00 1128,00 0,90 1015,20 1,00 97,20 9,868 0,00 0,000 9,868 9,868
undurchl. Bankett | 440671 440859 0,50 94,00 0,90 84,60 1,00 97,20 0,822 0,00 0,000 0,822 10,690
durchl. Bankett 440671 440859 1,00 188,00 1,00 188,00 1,00 97,20 1,827 300,00 5,640 -3,813 6,877
Mulde/Graben 440671 440859 2,00 376,00 1,00 376,00 1,00 97,20 3,655 150,00 5,640 -1,985 4,892
A 0,18 ha Z Ay 0,17 ha
Fir Bemessung Sickermulde 13: Ag= 0,18 ha Areq= 0,17 ha
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Entwasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 - 21+804

9.3 Bemessung der Versickermulde 10 an sidwestlicher Verteilerfahrbahn der A 29

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit
folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefalle: 0,70 %
Abstand Erdschwellen: 40 m

9.3.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lange Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 200 6,00 1.200
undurchl. Bankett |Schotterrasen 200 0,50 100
durchl. Bankett Schotterrasen 200 1,00 200
Mulde Grinflache 207 2,00 414
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 1.914

9.3.2 Berechnung

Die Versickerung der StraRenabfliisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,
welcher das grofte Speichervolumen fur die Mulde erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel gemafl DWA-A 138:

V = (Agp X ¥ X X 107+ Aggy X (r-Qyr) X 10°) x D x 60 in m3

mit V= X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Arp = 1.300 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchléssiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fir Fahrbahnabfliisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen")
Ag = 200 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
Ay = 414 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde)
Qvrs = 300 I/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
Qvrm = 150 l/(sxha) (= k¢, = 1,5 * 10° m/s)
D= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1xin 1 Jahr(en)
Regen- Kiy =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 3,93
10 6,9 115,3 5,02
15 8,7 97,2 4,62
20 10,1 84,0 3,33
30 11,9 66,1 -0,75
45 13,5 50,1 -8,83
60 14,5 40,3 -18,07
90 16,0 29,7 -37,32
120 17,3 24,0 -57,08
180 19,1 17,7 -97,77
240 20,4 14,2 -139,34
360 22,7 10,5 -223,27
540 25,3 7,8 -350,52
720 27,2 6,3 -478,92
1080 29,8 4,6 -738,03
1440 32,8 3,8 -996,37
2880 44,9 2,6 -2029,74
4320 44,1 1,7 -3086,22

Tabelle "Speichervolumen”

9.3.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von 10 min mit einer Regenspende von
ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von

Ve = (1.300 m2 x 0,9 x 115,3 l/(sxha) x 107 + 200 m2 x (115,3 - 300) l/(sxha) x 107
+ 414 m2 x (115,3 - 150) l/(sxha) x 10”") x 10 min x 60 s/min

erford. Speichervolumen Vg = 5,02 m3

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die L&ngsneigung der Mulde wird dabei bertcksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 207 m
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m
Tiefe Mulde: 0,40 m
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,203 m
Winkel: 87,21 °
Radius: 1,450 m
Querschnittsflache: 0,550 m2

9.3.5 Speichervolumen fur Mulden mit LA&ngsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,30 m
Winkel: 75,05 °

Muldenbreite bei h,: 1,77 m

untere Querschnittsflache: 0,361 m2
Kaskadenlange Mulde L: 40 m

max. Langsgefalle Mulde: 0,700 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,02 m
Winkel: 19,05 °

Muldenbreite bei h,: 0,48 m

obere Querschnittsflache: 0,006 mz

Speichervolumen je Mulde: Vy =
Anzahl Kaskaden: Z =

Volumen pro Erdschwelle:
Gesamtvolumen Erdschwellen:
Gesamtvolumen Mulden Vg =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches

Auslastung der Mulde:

Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

(=1, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
(=s)
(=h)

(= b, Kreisbogen)
(= Winkel o)
=1

(= A, Flache des Kreisabschnitts)

(=hy)

(= Winkel o)
(=s)

=A0)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

(=ho)

(= Winkel o)
(=9)

=A)

7,35 m3
6 St
0,40 m3
2,40 m3
35,66 m3

36 m3 gréRer als das erforderliche
5 m3 betragt.

14% (Erdschwellenspeicher!)

40 m eingebaut.
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Entwasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 - 21+804

9.4 Bemessung der Versickermulde 11 an siidwestlicher Schleifenrampe Ausfahrt A 29

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit
folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefdlle: 0,70 %
Abstand Erdschwellen: 40 m

9.4.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lénge Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 1.025
undurchl. Bankett |Schotterrasen 129 0,50 65
durchl. Bankett |Schotterrasen 129 1,00 129
Mulde Grinflache 129 2,00] 258
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 1.477

9.4.2 Berechnung

Die Versickerung der StraRenabfliisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,
welcher das grofte Speichervolumen fur die Mulde erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel gemafl DWA-A 138:

V= (Ag X ¥ X1 X 107+ Aggy X (-Qyg) X 10°) x D x 60 in m3

mit V= X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Arp = 1.090 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchléassiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fiir Fahrbahnabflisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen™)
Ag = 129 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
Ay = 258 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde)
dvre = 300 l/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
Ovrm = 150 l/(sxha) (= k¢, = 1,5 * 10° m/s)
D= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")
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1xin 1Jahr(en)
Regen- Keu =
dauer 1,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 3,50 Regenspenden nach
10 6,9 115,3 4,82 KOSTRA-DWD 2000.

15 8,7 97,2 5,00 Bemessung nach RAS-Ew 2005
20 10,1 84,0 4,50
30 11,9 66,1 2,34
45 13,5 50,1 -2,40
60 14,5 40,3 -8,02
90 16,0 29,7 -19,86
120 17,3 24,0 -32,10
180 19,1 17,7 -57,45
240 20,4 14,2 -83,49
360 22,7 10,5 -136,17
540 25,3 7,8 -216,22
720 27,2 6,3 -297,15
1080 29,8 4,6 -460,79
1440 32,8 3,8 -623,84
2880 44,9 2,6 -1276,03
4320 44,1 1,7 -1945,95

Tabelle "Speichervolumen”

9.4.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von 10 min mit einer Regenspende von 115,3 l/(sxha)
ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von 5,00 m3

Ve = (1.080 m2 x 0,9 x 115,3 l/(sxha) x 107 + 130 m2 x (115,3 - 300) l/(sxha) x 107
+258m2 x (115,3 - 150) l/(sxha) x 10™ x 10 min x 60

erford. Speichervolumen Vg = 5,00 m3
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Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die L&ngsneigung der Mulde wird dabei bertcksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 129 m
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m
Tiefe Mulde: 0,40 m
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,203 m
Winkel: 87,21 °
Radius: 1,450 m
Querschnittsflache: 0,550 m?

9.4.5 Speichervolumen fur Mulden mit LA&ngsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,30 m
Winkel: 75,05 °

Muldenbreite bei h,;: 1,77 m

untere Querschnittsflache: 0,361 m?
Kaskadenlange Mulde L: 40 m

max. Langsgefélle Mulde: 0,700 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,02 m
Winkel: 19,05 °

Muldenbreite bei h,: 0,48 m

obere Querschnittsflache: 0,006 m?

Speichervolumen je Mulde: V\, =
Anzahl Kaskaden: Z =

Volumen pro Erdschwelle:
Gesamtvolumen Erdschwellen:
Gesamtvolumen Mulden Vg =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches

Auslastung der Mulde:

Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

(= |, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
(=5s)
(=h)

(= b, Kreisbogen)
(= Winkel o)
=0

(= A, Flache des Kreisabschnitts)

(=hy)

(= Winkel o)
(=s)

(=A0)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

(=ho)

(= Winkel o)
(=s)

(=A)

7,35 m3
4,0 St
0,40 m3
1,60 m3
22,12 m3

22 m3 gréRer als das erforderliche
5 m?3 betragt.

23% (Erdschwellenspeicher!)

40 m eingebaut.
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Programm zur Bemessung von Regenriickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemafl DWA - A 117, April 2006)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwésserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 - 21+804

9.5 Bemessung Regenrickhaltebecken 5

9.5.1 Eingabewerte

1,68 [ha] A, angeschlossene undurchlés& Flachg
1,86 [ha] Ag  angeschlossene EinzugSgebigiaiache

0,0 [1/q] n
0,0 [I/s] Qua Trockenwetterabfl
2,7 [l/s*ha]
5,00 [I/s]
15 [min]

3[-]

umen zu 89% ausreichend bemessen
Volumen zu 98% ausreichend bemessen

128
143
163
18

05
216
230
239
245
246 540 --> MaRgebliche Regendauer
238
179
125
-15
-279
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Neubau der A 20 — Westerstede — Drochtersen

Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg Entwéasserungsabschnitt 3

9.5.2 Berechnungsergebnisse

5,00 [I/s] Qbr, me max. Drosselabfluss
3,0 [I/s*ha] d or,r, Mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil

Unterlage 18.1.2.4D

Seite 136 von 16

9[h] D mafigebliche Regendauer
246 [m3/ha] V.u spez. RRB-Volumen
1,00 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [ -] f, Zuschlagsfaktor Risiko
412 [m3] \% erf. Regenrtckhaltevolumen
229 [h] te rechnerische Entleerungszeit

\ 2

6.5.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

*** Entleerungszeit > 6 h : Reduzierung mo
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9.6 Bemessung Absetzbecken von RRB 5

Einzugsgebiet
A = 1,86

reduziertes Einzugsgebiet
Ared. =

ha ]

Bemessungsregenspende
[l/(s*ha)]

ls:1 =

Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jahriger Regen
Qo = Aved. * 1501 =

Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes
Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s
Oert. = Oerr.= Qp/ Vs (M?) 4 m?2
gewahl m?2
Erf. HOhe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sick (m)

9.7 Bemessung Notuberlauf

Der Notlberlauf wird nach dem
Kunstruktiv gewahilt:

Uberfallbeiwert: i pbgerundete Kanten, waagrecht)
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Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern
- Einfaches Verfahren -

(gem&R DWA - A 178, April 2019)

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 bis Bau-km 21+804

RBF5

9.5 Bemessung Retentionsbodenfilter 5 (5-jahrig)

9.5.1 Eingabewerte

Beckenvolumen bei Einstauziel

1,68 [ha] A, angeschlossene undurchlassige Flache
7,00 [kg/(m2*a)] Dy zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
0,05 [l/(s*m2) Jor,REF max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
0,15 [-] Porenanteil im Filter
1,66 [m] hrr Einstauziel
1,08 [m] Filtereinstau
0,58 [m] Ruckhalt Stauraum
1,50 [] n Boschungsneigung 1:n
Filteraufbau
0,15 [m] Schwelle Zulauf
0,05 [m] Deckschicht
0,50 [m] Filter
0,35 [m] Danschicht / Dranagen
0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
1,20 [m] Aufbau Gesamt
9.5.2 Berechnungen
560,00 [kg/(ha*a)] AFS63 Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
940,8 [kg/a] AFS63 Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht
168,0 [m?] Armin zulassige minimale Filterflache

168,00 [m?] Argew gewahlte Filterflache

429,46 [m?] Stauflache

597,46 [m?] Gesamtflache
5,60 [kg/(m2*a)]  bgew resultierende Filterbelastung
8,40 [l/s] Qprrer max. Drosselabfluss nach DWA-A 178
1,00 [] Ns Kapazitat Jahrlicher Frachtriickhalt im RFB fur gewéhlte Filterflache

Volumen Einstau Uber alle Flachen auf Bemessungshohe

21,42 [m3] Porenvolumen
181,44 [m3] Volumen Filter

42,00 [m3] Volumen der Seiten im Filter
249,09 [m?3]

36,06 [m3] Volumen der Seiten im Speicherraum
530,00 [m3] Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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9.5.3 Prifungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]
Argew = 168,00

Filterbelastung [kg/(m?*a)]
Dgew = 5,60

Einstauhdhe [m]
hrr = 1,66

Beckenvolumen, Uberschlagen [m?3]
Vies = 530,00

Drosselabflusspende [l/s]
QDr max,RBF = 8,40

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

v

hRR,max

Verf

QDr, genehmigt

Unterlage 18.1.2.4D
Entwasserungsabschnitt 3.1
Seite 139 von 160

168,0

7,00

530,0

5,00
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Programm zur Bemessung von Retentionsbodenfiltern
- Einfaches Verfahren -

(gemaR DWA - A 178, April 2019)

Projekt:

A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 bis Bau-km 21+804
RBF5

9.6 Bemessung Retentionsbodenfilter 5 (1-jahrig)

9.6.1 Eingabewerte

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

1,68 [ha] Ay angeschlossene undurchlassige Flache
7,00 [kg/(m?*a)] Dyt zulassige max. Filterbelastung nach DWA-A 178
0,05 [l/(s*m2) Yor,rBF max. Drosselabflusspende nach DWA-A 178
0,15 [] Porenanteil im Filter
0,73 [m] hgrr [m] hgrr Einstauziel
0,73 [m] [m] Filtereinstau
0,23 [m] [m] Ruckhalt Stauraum
1,50 [] n Bodschungsneigung 1:n
Filteraufbau
0,15 [m] Schwelle Zulauf
0,05 [m] Deckschicht
0,50 [m] Filter
0,35 [m] Danschicht / Dranagen
0,15 [m] Gefélle der Rohrleitungen
1,20 [m] Aufbau Gesamt
9.6.2 Berechnungen
560,00 [kg/(ha*a)] AFS63 Feinanteil abfiltrierbarer Stoffe als Beschickung
940,8 [kg/a] AFS63 Feinanteil abfiltierbare Stoffe als Jahresfracht
168,0 [m?] Armin zulassige minimale Filterflache
168,00 [m?] Argew gewabhlte Filterflache
429,46 [m?] Stauflache
597,46 [m?] Gesamtflache
5,60 [kg/(m?*a)]  Dgew resultierende Filterbelastung
8,40 [I/s] Qorrer max. Drosselabfluss nach DWA-A 178
1,00 [-] N Kapazitat Jahrlicher Frachtriickhalt im RFB fiir gewabhlte Filterflache
Beckenvolumen bei Einstauziel
21,42 [m3] Porenvolumen
122,76 [m3] Volumen Filter
28,41 [m3] Volumen der Seiten im Filter
99,07 [m3] Volumen Einstau tber Stauraum
14,34 [m?3] Volumen der Seiten im Speicherraum
286,00 [m?3] Gesamtvolumen Uberschlagig des RBF
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9.6.3 Prufungen / Fehlerprotokoll

Filterflache [m]

AFgeW = 168,00 2 Ame = 168,0
Filterbelastung [kg/(m?*a)]

bgew = 5,60 < By = 7,00
Einstauhdhe [m]

hRR = 0,73 < hRR,max = 2
Beckenvolumen, Uiberschlagen [m?3]

Vees = 286,00 = Vert = 286
Drosselabflusspende

Qbr max,RBF = 8,40 = Qbr, genehmigt = 5,00

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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9.7 Bemessung Geschiebeschacht RBF 5

Geschiebeschacht mit Leichtflissigkeitsrickhalt (Tauchwand) gem. DWA-A 178 / DWA-M 178
kritischer Abfluss: Quiit = Akrit * Au

Erf. Oberflache Geschiebeschacht: Ags = 3,6 * Quit/ da

Erf. Geschiebevolumen: Vgs = Ag * 2.5 m3/ha

9.7.1 Eingabewerte

1,68 [ha] angeschlossene undurchlassige Flache (aus Abflussberechnung)
1,86 [ha] angeschlossene Einzugsgebietsflache (aus Abflussberechnung)
15,0 [I/s*ha] Olkrit kritische Abflussspende (aus Eingangswerte)

9,0 [m/h] da Oberflachenbeschickung (aus Eingangswerte)

9.7.2 Berechnungsergebnisse

25,20 [I/s] Quit, min kritischer Zufluss
10,08 [m?] Acs erf. Oberflache Geschiebeschacht
4,65 [m?3] Ves erf. Geschiebevolumen

9.7.3 Festlegungen Schachtbauwerk

6,00 [m] les lichte Schachtlange

2,00 [m] bgs lichte Schachtbreite

3,00 [-] Verhéltnis Lange zu Breite

3,90 [m] tas Schachttiefe

0,50 [m] Freibord

1,60 [m] Abstand Tauchwand/Sammelraum
12,00 [m?] AGs.vorh vorhandene Oberflache Schacht

1,00 [m] Nsam. Hohe Sammelraum

2,40 [m] lsam. Lange Sammelraum

4,80 [m?3] Vs, soLL- Volumen Sammelraum

0,70 [m] Eintauchtiefe Tauchwand

6,2 [m?3] Virs Volumen LFS

30,00 [I/s] Quait, geplant vorhandener kritischer Zufluss

Auslegung Pumpensumpf

9.7.3 Festlequngen Pumpensumpf

10 [] z Schaltung
2 [] n Anzahl Pumpen (1+1)
5,00 [I/s] Q Mittlerer Pumpenforderstrom / Drosseleinleitmenge
0,45 [m?3] VPS notw. Vorhaltevolumen
1 [m] t Tiefe Pumpensumpf
1,5 [m] | Lange Pumpensumpf
4 [m] b Breite Pumpensumpf
6 [m?3] VPSv vorh. Vorthaltevolumen

U18.1.2.4_gesamt_D.xlIsx
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemaR DWA - A 117, April 2006)

NeC/V 3.1, 10/01

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 bis Bau-km 21+804
RBF5

9.8a Bemessung Ruckhaltevolumen RBF 5 (5-jahrig)

9.8a.1 Eingabewerte

1,68 [ha] Ay angeschlossene undurchlassige Flache
1,86 [ha] Ae angeschlossene Einzugsgebietsflache
0,2 [1/a] n Bemessungsjahrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
0,0 [I/s] Qr24 Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)
3,0 [I/s*ha] Oor ermittelte Drosselabflussspende
5,00 [I/s] Qbr, max vorgegebener max. Drosselabfluss
15 [min] i Flie3zeit im Einzugsgebiet
3[-1 Risikomalf? fur Zuschlagsfaktor f; :
1=gering Volumen zu 56% ausreichend bemessen
2 = mittel Volumen zu 89% ausreichend bemessen
3 =hoch Volumen zu 98% ausreichend bemessen
D r (I/s*ha) Vou D [min]
5 Min. 248,5 81
10 Min. 189,0 122
15 Min. 155,9 151
20 Min. 133,9 172
30 Min. 105,7 203
45 Min. 81,7 233
60 Min. 67,4 254
90 Min. 48,9 272
2 Std. 38,9 283
3 Std. 28,2 299
4 Std. 22,5 308
6 Std. 16,3 315 360 --> MaRgebliche Regendauer
9 Std. 11,8 313
12 Std. 9,4 304
18 Std. 6,8 272
24 Std. 55 239
48 Std. 3,3 61
72 Std. 2,5 -135

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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9.8a.2 Berechnungsergebnisse

5,00 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
3,0 [I/s*ha] dorru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil
6[h] D mafgebliche Regendauer
315 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
1,00 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [-] f, Zuschlagsfaktor Risiko
530 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
29,4 [h] te rechnerische Entleerungszeit

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Programm zur Bemessung von Regenrickhalteraumen
- Einfaches Verfahren -

(gemaR DWA - A 117, April 2006)

NeC/V 3.1, 10/01

Projekt: A 20 - Westerstede bis Drochtersen - Abschnitt 1
Entwéasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 bis Bau-km 21+804
RBF5

9.8a Bemessung Ruckhaltevolumen RBF 5 (1-jahrig)

9.8a.1 Eingabewerte

1,68 [ha] Ay angeschlossene undurchlassige Flache
1,86 [ha] Ae angeschlossene Einzugsgebietsflache
1,0 [1/a] n Bemessungsjahrlichkeit (nur: 1/0,5/0,2/0,1)
0,0 [I/s] Qr24 Trockenwetterabfluss (bei Trenngebiet = 0)
3,0 [I/s*ha] Oor ermittelte Drosselabflussspende
5,00 [I/s] Qbr, max vorgegebener max. Drosselabfluss
15 [min] i Flie3zeit im Einzugsgebiet
3[-1 Risikomalf? fur Zuschlagsfaktor f; :
1=gering Volumen zu 56% ausreichend bemessen
2 = mittel Volumen zu 89% ausreichend bemessen
3 =hoch Volumen zu 98% ausreichend bemessen
D r (I/s*ha) Vou D [min]
5 Min. 150,9 48
10 Min. 120,3 77
15 Min. 100,0 95
20 Min. 85,6 108
30 Min. 66,4 125
45 Min. 49,7 138
60 Min. 39,7 144
90 Min. 29,2 155
2 Std. 23,4 161
3 Std. 17,2 168
4 Std. 13,8 170 240 --> MaRgebliche Regendauer
6 Std. 10,1 168
9 Std. 7,5 160
12 Std. 6,0 143
18 Std. 4.4 101
24 Std. 3,5 49
48 Std. 2,4 -109
72 Std. 1,9 -305

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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9.8a.2 Berechnungsergebnisse

5,00 [I/s] Qbr, max max. Drosselabfluss
3,0 [I/s*ha] dorru mittlere Drosselabflussspende fir den Regenanteil
4[h] D mafgebliche Regendauer
170 [m3/ha] Vsu spez. RRB-Volumen
0,99 [-] fa Abminderungsfaktor Flie3zeit
1,10 [-] f, Zuschlagsfaktor Risiko
286 [m3] \% erf. Regenruckhaltevolumen
15,9 [h] te rechnerische Entleerungszeit

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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9.10 Zusammenstellung RBF 5
Retentionsbodenfilter RBF [ Retentionsbodenfilter 5
Jahrlichkeit n [ 0,20
Grundlagen | gsgebiet Ac [ha] 1,86 Vorgaben / Nachweis Regelwerk Berechnungsformel
Angeschlossene
undurchlassige Flache A thal 1,68
Einstau Zulaufleitung
Geschiebeschacht (m] 0,08 0,08 DWA-A 178
Verhaltnis /b 3,00 3,00 DWA-A 178
Eintauchtiefe Tauchwand [m] 0,70 0,40 Erfahrungsaustausch RBF 2017-11-21
Hoéhe Sammelraum [m] 1,00 0,50
Abstand WSP - ml 1,95 120 REWS, 2018
. Bauwerksshole 4 ’
3
% Sammelraum Ves [m3] 4,80 4,65 Vs = lgs *bgs * hsam.
2 . - . .
% Eighggggirglieilsr[]ckahll Vies [m?] 6,16 5,00 RiStWag Vgs = (lgs - Abstand TW zu US) *bgs *Eintauchtiefe
n
[
o . riit , geplant = AGS , vorh * qa / 316
% Qkrit [Vs] 30,00 25,20 Qe min = A *al 3,6
] Quit krit, min GS,min A ’
S Bemessungzufluss Q 7=1a, 15min [s] 168,00 30,00
Abstand Tauchwand - .
Uberlaufschwelle m 1,60 0,38 DWA-A 111 >2hy und > 30 cm
E!Zriﬁzzﬁm:lr;d'gken S A () 0,05 0,05 DWA-A 166 V 7=1a, 15 min = Q 7=14, 15min / (AbStandsgrw *bgs)
Uberfallhéhe hi ho [m] 0,19 DWA-A 111 Qu=2/3*c*u* (2 * Ly, * H, "
Abstand Sammelraum - UK - 1,60 0,38 2017-11-21_Erfahrungsaustausch / 52+ hy
Tauchwand Abstandsg REwS 2018
Filterflache Argew [m?] 168,00 168,00 DWA-A 178
Filterbelastung Dgew [kg/(m2*a)] 5,60 7,00 DWA-A 178 bgew = AFS63 (als Jahresfracht) / Aggew
Einstauhohe Nrr [m] 1,66 0,5 bis 2 DWA-A 178
E Beckenvolumen Vies [m3] 530,00 530,00 DWA-A 117
Drossel Qor, max [is] 8,40 5,00 Planungsvorgabe
Drossel maRgebend Qor [Vs] 5,00
Entleerungszeit Tenteerung [h] 29,44 48,00 DWA-A 178 Tentieerung = (Vaes)/(Qpr * 60 * 60 / 1000)
Niedrigster Punkt Oberkante Ergénzende PlanunQSQrundlagen
Wartungsweg und max. [MGNN] 8,50 7,64 Entwésserungstechnik Stand Juli
) Einstau im Bodenfilter 2018
K
7] Abstand niedrigster Punkt Erganzende Planungsgrundlagen
Oberkante Wartungsweg zum [m] 0,86 0,50 Entwésserungstechnik Stand Juli
max. Einstau im Bodenfilter 2018

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Entwasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 - 21+804

9.8 Bemessung der Versickermulde 12 an siiddstlicher Schleifenrampe Einfahrt A 29

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit
folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefdlle: 0,70 %
Abstand Erdschwellen: 40 m

9.8.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lénge Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 2.990
undurchl. Bankett |Schotterrasen 355 0,50 178
durchl. Bankett Schotterrasen 355 1,00 355
Mulde Grinflache 355 2,00 710
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 4.233

9.8.2 Berechnung

Die Versickerung der StraRenabfliisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MaRgebend ist der Regen,
welcher das grofte Speichervolumen fur die Mulde erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel gemafl DWA-A 138:

V= (Ag X ¥ X1 X 107+ Aggy X (-Qyg) X 10°) x D x 60 in m3

mit V= X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Arp = 3.168 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchléassiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fiir Fahrbahnabflisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen™)
Ag = 355 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
Ay = 710 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde)
dvre = 300 l/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
Ovrm = 150 l/(sxha) (= k¢, = 1,5 * 10° m/s)
D= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1xin 1 Jahr(en)
Regen- Keu =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 10,27
10 6,9 115,3 14,31
15 8,7 97,2 15,08
20 10,1 84,0 13,91
30 11,9 66,1 8,25
45 13,5 50,1 -4,54
60 14,5 40,3 -19,87
90 16,0 29,7 -52,22
120 17,3 24,0 -85,70
180 19,1 17,7 -155,19
240 20,4 14,2 -226,65
360 22,7 10,5 -371,27
540 25,3 7,8 -591,16
720 27,2 6,3 -813,59
1080 29,8 4,6 -1263,52
1440 32,8 3,8 -1711,76
2880 44,9 2,6 -3504,71
4320 44,1 1,7 -5348,42

Tabelle "Speichervolumen”

9.8.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von

15 min mit einer Regenspende von
ergibt sich das grof3te erforderliche Speichervolumen in Hohe von

97,2 l/(sxha)
15,08 m3

Ve = (=3168m?2 x 0,9 x 97,2 l/(sxha) x 107 + 355 m2 x (97,2 - 300) l/(sxha) x 107
+ 710 m2 x (97,2 - 150) l/(sxha) x 10”") x 15 min x 60 s/min

erford. Speichervolumen Vg =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

15,08 m3
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Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die L&ngsneigung der Mulde wird dabei bertcksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 355 m
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m
Tiefe Mulde: 0,40 m
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,203 m
Winkel: 87,21 °
Radius: 1,450 m
Querschnittsflache: 0,550 m?

9.8.5 Speichervolumen fur Mulden mit LA&ngsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,30 m
Winkel: 75,05 °

Muldenbreite bei h,;: 1,77 m

untere Querschnittsflache: 0,361 m?
Kaskadenlange Mulde Ly: 40 m

max. Langsgefélle Mulde: 0,700 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,02 m
Winkel: 19,05 °

Muldenbreite bei h,: 0,48 m

obere Querschnittsflache: 0,006 m?

Speichervolumen je Mulde: V\, =
Anzahl Kaskaden: Z =

Volumen pro Erdschwelle:
Gesamtvolumen Erdschwellen:
Gesamtvolumen Mulden Vg =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches

Auslastung der Mulde:

Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

(= |, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
(=5s)
(=h)

(= b, Kreisbogen)
(= Winkel o)
=0

(= A, Flache des Kreisabschnitts)

(=hy)

(= Winkel o)
(=s)

(=A0)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

(=ho)

(= Winkel o)
(=s)

(=A)

7,35 m3
9 St
0,40 m3
3,60 m3
61,67 m3

62 m3 gréRer als das erforderliche
15 m3 betragt.

24% (Erdschwellenspeicher!)

40 m eingebaut.
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Entwasserungsabschnitt 3.1 von Bau-km 20+970 - 21+804

9.9 Bemessung der Versickermulde 13 Verteilerfahrbahn RiFa Wilhelmshafen von Bau-km 440+671
bis Bau-km 440+859

Der Nachweis des vorhandenen Speichervolumens in der Mulde erfolgt mit
folgenden Parametern:

Muldenbreite: 2,00 m
Gefalle: 0,70 %
Abstand Erdschwellen: 40 m

9.9.1 Einzugsgebiet

Oberflache Lange Breite (i. M.) A

m m m?2
Fahrbahn Asphalt 188 6,00 1.128
undurchl. Bankett |Schotterrasen 188 0,50 94
durchl. Bankett Schotterrasen 188 1,00 188
Mulde Grunflache 188 2,00 376
Tabelle "Einzugsgebiet" Gesamt: 1.786

9.9.2 Berechnung

Die Versickerung der Stral3enabfliisse erfolgt in einer Mulde. Der Speicherbedarf der Mulde wird
gem. RAS-EW fir ein 1-jahrliches Regenereignis (n = 1) ermittelt. MalRgebend ist der Regen,
welcher das grofdte Speichervolumen fur die Mulde erfordert.

Die Berechnung erfolgt tabellarisch mit der nachstehenden Formel geméafl DWA-A 138:

V = (App, X ¥ X X 107+ Aggy X (r-Qyr) X 10) X D x 60 in m3

mit V= X m3 (erforderliches Speichervol. aus Tab. "Speichervolumen")
Agp = 1.222 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet" Summe aus Fahrbahn und
undurchlassiges Bankett)
Y= 0,90 - (Abflussbeiwert fir Fahrbahnabfliisse)
r= X l/(sxha) (Regenspende aus Tabelle "Speichervolumen®)
Ag = 188 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Bankett)
Ay = 376 m2 (aus Tabelle "Einzugsgebiet": Mulde)
Ovre = 300 l/(sxha) (= k¢, = 3,0 * 10° m/s)
Qvrm = 150 l/(sxha) (= ki, = 1,5 * 10° m/s)

= X min (Regendauer aus Tabelle "Speichervolumen")

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx
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Regenspenden nach
KOSTRA-DWD 2000.
Bemessung nach RAS-Ew 2005

1xin 5 Jahr(en)
Regen- Kiy =
dauer 3,0 x 10° m/s
D hN r \Y
min mm I/(s*ha) m3
5 4,3 141,8 3,69
10 6,9 115,3 4,74
15 8,7 97,2 4,40
20 10,1 84,0 3,24
30 11,9 66,1 -0,51
45 13,5 50,1 -7,95
60 14,5 40,3 -16,47
90 16,0 29,7 -34,23
120 17,3 24,0 -52,47
180 19,1 17,7 -90,02
240 20,4 14,2 -128,41
360 22,7 10,5 -205,91
540 25,3 7.8 -323,42
720 27,2 6,3 -442,01
1080 29,8 4,6 -681,35
1440 32,8 3,8 -919,97
2880 44,9 2,6 -1874,43
4320 44,1 1,7 -2850,46

Tabelle "Speichervolumen”

9.9.3 Ergebnis: erforderliches Speichervolumen

Bei einer Regendauer von 15 min mit einer Regenspende von
ergibt sich das grolite erforderliche Speichervolumen in Héhe von

Ve = (1222 m2 x 0,9 x 97,2 l/(sxha) x 107 + 188 m2 x (97,2 - 300) l/(sxha) x 107
+ 376 m2 x (97,2 - 150) l/(sxha) x 10'7) X 15 min x 60 s/min

erford. Speichervolumen Vg = 4,74 m3

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

4,74 m3

97,2 l/(sxha)
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Zur Berechung des vorhandenen Speichervolumens wird die Querschnittsflache der Mulde nach der
Formel fir eine Kreisabschnittsflache ermittelt. Die LaAngsneigung der Mulde wird dabei berlicksichtigt.

(Formeln: Kreisabschnitt, z. B. Schneider Bautabellen, S. 2.12)

Grunddaten zur Mulde

Muldenlange: 188 m
mind. Muldenbreite, oben: 2,00 m
Tiefe Mulde: 0,40 m
Zwischenergebnisse
hydraul. Radius: 2,203 m
Winkel: 87,21 °
Radius: 1,450 m
Querschnittsflache: 0,550 m2

9.9.5 Speichervolumen fur Mulden mit La&ngsneigung

untere Nutztiefe Mulde: 0,30 m
Winkel: 75,05 °

Muldenbreite bei h,: 1,77 m

untere Querschnittsflache: 0,361 m2
Kaskadenlange Mulde L: 40 m

max. Langsgefalle Mulde: 0,700 %
obere Nutztiefe Mulde: 0,02 m
Winkel: 19,05 °

Muldenbreite bei h,: 0,48 m

obere Querschnittsflache: 0,006 mz

Speichervolumen je Mulde: Vy =
Anzahl Kaskaden: Z =

Volumen pro Erdschwelle:
Gesamtvolumen Erdschwellen:
Gesamtvolumen Mulden Vg =

Das vorhandene Volumen ist mit
Speichervolumen, welches

Auslastung der Mulde:

Die Erdschwellen werden mit einem Abstand von a =

U18.1.2.4_gesamt_D.xIsx

(=1, aus Tabelle "Einzugsgebiet")
(=s)
(=h)

(= b, Kreisbogen)
(= Winkel o)
=1

(= A, Flache des Kreisabschnitts)

(=hy)

(= Winkel o)
(=s)

=A0)

(= max. Abstand der Erdschwellen)

(=ho)

(= Winkel o)
(=9)

=A)

7,35 m3
5 St
0,40 m3
2,00 m3
32,56 m3

33 m3 gréRer als das erforderliche
5 m3 betragt.

15% (Erdschwellenspeicher!)

40 m eingebaut.
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Wassertechnische Berechnungen
Entwasserungsabschnitt 3.2 von Bau-km 21+804 - 22+505
10.1 Eingangswerte

Abflussermittiung Entwéasserung in Mulden, Seitengraben und Rohrleitungen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n=1
Niederschlagsspende Abfluss 97,2 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

Abflussermittlung Entwésserung im Mittelstreifen

Niederschlagsdauer 15 min
Wiederkehrzeit n= 0,33
Niederschlagsspende Abfluss 127,9 l/s*ha aus KOSTRA-Atlas des DWD

iterativ ermittelt

Spitzenabflussbeiwerte ¥ gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1 bzw. DWA-A 138 Tabelle 2
Fahrbahn Ye= 0,9

Versickerraten gem. RAS-EW 2005, Kap. 1.3.2.1

Bankette 300 l/s*ha
Bdschungen 300 l/s*ha
Einschnittsbdschung 100 l/s*ha
Mulden 150 I/s*ha

Drosselabflussspenden
Drosselabfluss 1,5 l/s*ha

Bemessung Ruckhalteraum

Wiederkehrzeit n= 0,2
Risikofaktor gem. ATV-A 117 Tabelle 2 1,1 (hoch)
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Entwéasserungsabschnitt 3.2 von Bau-km 21+804 - 22+505

10.2 Abflussberechnung

Unterlage 18.1.2.4D
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Hauptachse BAB A 29 - Rifa Wilhelmshafen von Bau-km 21+804 bis Bau-km 22+360

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [l/s]
Fahrbahn 21804 22360 12,00 6672,00 0,90 6004,80 1,00 97,20 58,367 0,00 0,000 58,367 58,367
TA: 6672,00 m? TA. 600480 m?
Hauptachse BAB A 29 - Rifa Oldenburg von Bau-km 21+804 - Bau-km 22+505
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [ [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 21804 22505 12,00 8412,00 0,90 7570,80 1,00 102,80 77,828 0,00 0,000 77,828 77,828
TA: 8412,00 m?2 TA. 757080 m?
Fur Bemessung Sickerbecken 5: Ared= 13.575,60 m? Zufluss Sickerbecken 5: 136,194
Fir Bemessung Absetzbecken 5: T A: 1,51 ha 2 A 1,36 ha
Verteilerfahrbahn - Rifa Wilhelmshafen von Bau-km 455+040 - Bau-km 455+343
Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [I/s] [l/(s*ha)] [I/s] [I/s] [I/s]
Fahrbahn 455040 455270 6,00 1380,00 0,90 1242,00 1,00 97,20 12,072 0,00 0,000 12,072 12,072
Verziehung 455270 455343 12,88 940,24 0,90 846,22 1,00 97,20 8,225 0,00 0,000 8,225 20,297
undurchl. Bankett| 455040 455343 0,50 151,50 0,90 136,35 1,00 97,20 1,325 0,00 0,000 1,325 21,623
durchl. Bankett 455040 455343 1,00 303,00 1,00 303,00 1,00 97,20 2,945 300,00 9,090 -6,145 15,478
Boschung 455040 455343 5,00 1515,00 1,00 1515,00 1,00 97,20 14,726 300,00 45,450 -30,724 0,000
Mulde/Graben 455040 455343 2,00 606,00 1,00 606,00 1,00 97,20 5,890 150,00 9,090 -3,200 0,000
Verteilerfahrbahn - Rifa Wilhelmshafen von Bau-km 450+718 - Bau-km 450+866
Fahrbahn 450718 450811 9,25 860,25 0,90 774,23 1,00 97,20 7,525 0,00 0,000 7,525 7,625
Verziehung 450811 450866 12,88 708,40 0,90 637,56 1,00 97,20 6,197 0,00 0,000 6,197 13,723
undurchl. Bankett| 450718 450866 0,50 74,00 0,90 66,60 1,00 97,20 0,647 0,00 0,000 0,647 14,370
durchl. Bankett 450718 450866 1,00 148,00 1,00 148,00 1,00 97,20 1,439 300,00 4,440 -3,001 11,368
Béschung 450718 450866 5,00 740,00 1,00 740,00 1,00 97,20 7,193 300,00 22,200 -15,007 0,000
Mulde/Graben 450718 450866 2,00 296,00 1,00 296,00 1,00 97,20 2,877 150,00 4,440 -1,563 0,000
Verteilerfahrbahn - Rifa Wilhelmshafen von Bau-km 441+628 - Bau-km 441+826
Fahrbahn 441628 441719 9,25 841,75 0,90 757,58 1,00 97,20 7,364 0,00 0,000 7,364 7,364
Verziehung 441719 441826 12,88 1378,16 0,90 1240,34 1,00 97,20 12,056 0,00 0,000 12,056 19,420
undurchl. Bankett| 441628 441826 0,50 99,00 0,90 89,10 1,00 97,20 0,866 0,00 0,000 0,866 20,286
durchl. Bankett 441628 441826 1,00 198,00 1,00 198,00 1,00 97,20 1,925 300,00 5,940 -4,015 16,270
Béschung 441628 441826 5,00 990,00 1,00 990,00 1,00 97,20 9,623 300,00 29,700 -20,077 0,000
Mulde/Graben 441628 441826 2,00 396,00 1,00 396,00 1,00 97,20 3,849 150,00 5,940 -2,091 0,000
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Verteilerfahrbahn - Rifa Oldenburg von Bau-km 430+026 bis Bau-km 430+873

Befestigung von bis Breite Flache Abflussbeiwert Ared Haufigkeit | Regenspende| Abfluss 1 |Versickerrate| Sicker 1 Abfluss Einzel Summe
[m] [m] [m] [m?] [] [m?] [] [l/(s*ha)] [l/s] [l/(s*ha)] [I/s] [l/s] [I/s]

Fahrbahn 430026 430240 11,75 2514,50 0,90 2263,05 1,00 97,20 21,997 0,00 0,000 21,997 21,997
Verziehung 430240 430323 14,88 1235,04 0,90 1111,54 1,00 97,20 10,804 0,00 0,000 10,804 32,801
Fahrbahn 430323 430405 6,00 492,00 0,90 442,80 1,00 97,20 4,304 0,00 0,000 4,304 37,105
Verziehung 430405 430462 7,63 434,91 0,90 391,42 1,00 97,20 3,805 0,00 0,000 3,805 40,910
Fahrbahn 430462 430558 9,25 888,00 0,90 799,20 1,00 97,20 7,768 0,00 0,000 7,768 48,678
Verziehung 430558 430643 12,88 1094,80 0,90 985,32 1,00 97,20 9,677 0,00 0,000 9,577 58,255
Fahrbahn 430643 430873 6,00 1380,00 0,90 1242,00 1,00 97,20 12,072 0,00 0,000 12,072 70,327
undurchl. Bankett| 430026 430873 0,50 423,50 0,90 381,15 1,00 97,20 3,705 0,00 0,000 3,705 74,032
durchl. Bankett 430026 430873 1,00 847,00 1,00 847,00 1,00 97,20 8,233 300,00 25,410 -17,177 56,855
Bdschung 430026 430873 5,00 4235,00 1,00 4235,00 1,00 97,20 41,164 300,00 127,050 -85,886 0,000
Mulde/Graben 430026 430873 2,00 1694,00 1,00 1694,00 1,00 97,20 16,466 150,00 25,410 -8,944 0,000
Verteilerfahrbahn - Rifa Oldenburg von Bau-km 430+873 bis Bau-km 431+012

Verziehung 430873 430915 11,38 477,96 0,90 430,16 1,00 97,20 4,181 0,00 0,000 4,181 4,181
Fahrbahn 430915 431012 8,25 800,25 0,90 720,23 1,00 97,20 7,001 0,00 0,000 7,001 11,182
undurchl. Bankett| 430915 431012 0,50 48,50 0,90 43,65 1,00 97,20 0,424 0,00 0,000 0,424 11,606
durchl. Bankett 430915 431012 1,00 97,00 1,00 97,00 1,00 97,20 0,943 300,00 2,910 -1,967 9,639
Bdschung 430915 431012 5,00 485,00 1,00 485,00 1,00 97,20 4,714 300,00 14,550 -9,836 0,000
Mulde/Graben 430915 431012 2,00 194,00 1,00 194,00 1,00 97,20 1,886 150,00 2,910 -1,024 0,000
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Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)

10.3 Versickerbecken Nr. 5

KOSTRA-Atlas Rasterfeld Nr. [xx/yy] 21/25
Bemessungshaufigkeit n [1/Jahr] 0,2

Qs = As * Ky

V = (A, * o * 107 - Qg)*D*f,*f,*0,06 [m3/ha] D in min

A, [m?] undurchléassige Flache des d‘irekten Einzugsgebietes A, <= A))
Ag [M?] Versickerungsflache

Qs [M3/s] Versickerungsrate

k; [m/s] Durchlassigkeitsbeiwert

Kiy [M/s] Durchlassigkeitsbeiwert der ungesattigten Zone

V [m3] Speichervolumen

D [min/h] Regendauer/Dauerstufe

fo.n [I/s/ha] Regenspende fiir die Dauer D und die Haufigkeit n
f, Zuschlagsfaktor nach DWA-A 117

fA Abminderungsfaktor nach DWA-A 117
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Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138)
Versickerbecken Nr. 5

Sohle

Lange [m] 15,00

Breite [m] 50,00

Bo.-Neigungen

B6.-Neigung 1 [1: X] 3 2
B6.-Neigung 2 [1 : X] 3

B6.-Neigung 3 [1 : X] 3

B6.-Neigung 4 [1 : X] 3

Wasserstand fiir A 0,40 1 3| L
Flachen

Sohlflache Ag, [M?] 750,00

mittl. Sickerflache A; [m?] 911,76 4
Bodenkennwerte

K [m/s] 0,00002 B
Faktor ung. Stromung 1

ki, [m/s] 0,00002

Qs Versickerungsrate [I/s] 18,24

bendtigtes Volumen [m3] 235

Wassserstand h [m] 0,40

Volumen = f(h) [m3] 321

zus. Volumen im Absetzbecken: 80

Gesamtvolumen [m3]: 401

401m?3 > 235m3

Vorhandenes Volumen ausreichend
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Programm zur Bemessung von Versickerbecken (nach DWA-A 117 bzw. DWA-A 138
| |

Versickerbecken Nr. 5

Areq [M?] (AY) 13.576

Qs [I/s] 18,24

fz [1] 1,000

fa [1] 0,996

Dauer-N hN Vzu Vab Vzu'vab (Vzu'vab)*fz*fA
min - h mm - I/m? m3 m3 m3 m3

5 7,2 98 5 92 92
10 10,7 145 11 134 134
15 13,2 179 16 163 162
20 15,0 204 22 182 181
30 17,7 240 33 207 207
45 20,3 276 49 226 226
60 22,0 299 66 233 232
90 24,6 334 98 235 235
2 26,6 361 131 230 229
3 29,8 405 197 208 207
4 32,3 438 263 176 175
6 36,1 490 394 96 96
9 40,4 548 591 0 0
12 43,8 595 788 0 0
18 48,2 654 1182 0 0
24 52,6 714 1576 0 0
48 64,2 872 3151 0 0
72 60,7 824 4727 0 0

Ared reduzierte Einzugsgebietsflache (nach DWA-A 117 - A, undurchlassige Flache)

Qs Versickerungsrate in I/s ‘

f, Zuschlagsfaktor, vgl. DWA-A 117, Tabelle 2 und Anhang 1

fa Abminderungsfaktor, vgl. DWA-A 117, Bild 3 und Anhang 2

hy Niederschlagshohe

Vu Zuflussvolumen

Vap Abflussvolumen
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Einzugsgebiet
A = 1,51 [ha]
reduziertes Einzugsgebiet
Areq = 1,36 [ha]
Bemessungsregenspende
M5;1 = 97,2 [l/(s*ha)]
Bemessungszufluss fur Leichtflissigkeitsabscheider (1- jahriger Regen)
Qb = Avred. *T15n=1 = 132,0 [Vs]
Erforderliche Oberflache des Abscheideraumes
Steiggeschwindigkeit Vg = 0,0025 m/s
Oert = Oerr,= Qp/ Vs (M?) = 53 m?2
gewahlt = 100 m?2
Erf. Hohe des Auffangraumes (einschl. 10cm Sicherheit) : h=V/O = 0,40 (m)
10.5 Bemessung Notuberlauf
Der Notuberlauf wird nach dem Zulauf in das Regenriuckhaltebecken bemessen:
Kunstruktiv gewahlt: b=5,0m, h=0,20m
Uberfallbeiwert: p= 0,55 (breit, gut abgerundete Kanten, waagrecht)
Abflussmenge: Q= 273 I/s (nach Prandtl-Colebrook: DN 600 Vollfiillung bei 2,0%o, k,=1,5)
Erdbeschleunigung: 0= 9,81 m/s?

Q=2/3xbxpxV2gxh;¥** -> hy=0,10 m < 0,20 m -> Notiiberlauf ist ausreichend bemessen!
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