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Veranlassung und Aufgabe

Die Niedersachsische Landesbehorde fur Strallenbau und Verkehr plant den Neubau
der A 20 zwischen Westerstede und Drochtersen. Fur den Abschnitt 1 von der A 28
bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg wird zur Einschatzung potenzieller Beein-
trachtigungen des Wasserhaushaltes eine Aussage uber die verkehrsbedingte zu-
satzliche Chloridbelastung infolge des Winterdienstes fur die aufnehmenden Wasser-
korper bendtigt. Die Bewertung des Salzeintrags durch den Winterdienst auf der ge-
planten A 20 und die dadurch zu erwartende Erhdhung der Cl-Konzentration in den
aufnehmenden Oberflachenwasserkorpern (OWK) sowie in den Grundwasserkorpern
(GWK) wurde dem Unterzeichner von der Niedersachsischen Landesbehorde fur
Strallenbau und Verkehr, Projektgruppe Kustenautobahn, Geschaftsbereich Olden-

burg, Ubertragen.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird hiermit als Gutachten vorgelegt.



Hinweis:

Die Ableitung der Straenabflisse der A 20 ist im Abschnitt 1 durch Versickerung o-

der Uber Retentionsbodenfilter in Gewasser vorgesehen. Das versickerte Wasser ge-
langt z. T. in das Grundwasser und z. T. auf unterirdischem Weg in die Oberflachen-

wasserkorper. Da nicht bekannt ist, wie grol3 die jeweiligen Anteile sind, werden in

den Teilen A und B des vorliegenden Gutachtens zwei Szenarien untersucht:

Fur den Teil A wird angenommen, dass die gesamten auf Boschungen, in Versicker-
anlagen und im Seitenbereich mit dem Niederschlagswasser versickernden gelosten
Chloride in die Oberflachenwasserkorper (OWK) gelangen. Tatsachlich gelangt ein

Teil auch in die Grundwasserkorper (GWK). Die Ergebnisse dieser Untersuchung lie-

gen damit auf der sicheren Seite.

Far den Teil B wird analog zum Teil A angenommen, dass die gesamten auf Bo-
schungen, in Versickeranlagen und im Seitenbereich mit dem Niederschlagswasser
versickernden geldsten Chloride in die Grundwasserkorper (GWK) gelangen. Tat-
sachlich gelangt ein Teil auch in die Oberflachenwasserkorper (OWK). Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchung liegen damit auf der sicheren Seite.

Verwendete Unterlagen und Literatur



Teil A

Oberflachenwasserkorper



1. Methodik

Nach einem Rechtsgutachten der Anwalte Fuler & Kollegen, Leipzig [9] kommt es
bei der Frage nach der Verschlechterung des Gewasserzustandes auf den fur die je-
weilige Flussgebietseinheit festgelegten Gewasserkorper als Ganzes gem. Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) [10] an. Die durch Tausalzeintrage bewirkten Veranderun-
gen sind daher fur den betreffenden Wasserkdrper, d. h. an seinem unteren Rande,

in FlieBrichtung gesehen, nachzuweisen.

Die Durchflihrung der Untersuchungen zur Erstellung des Gutachtens ist in folgen-

den Schritten vorgesehen:

e Aussagen zur Chloridkonzentration und Chloridfracht in den Oberflachenwas-

serkorpern (gem. WRRL).

e Quantitative Ermittlung des Taumitteleinsatzes auf der geplanten A 20.

e Ermittlung der oberirdisch Gber Retentionsbodenfilter in die Gewasser/Oberfla-

chenwasserkodrper eingeleiteten Chloridmengen.

e Ermittlung der mit dem Sickerwasser und Uber die oberirdischen Entwasse-
rungseinrichtungen den Oberflachenwasserkorpern zuflieRenden Chloridmen-
gen.

e Ermittlung der Chloridkonzentrationen in den Oberflachenwasserkdrpern nach
Inbetriebnahme der A 20.



2. Ortliche Verhiltnisse

2.1 Gewasser

Die geplante A 20 liegt im Abschnitt 1 im Bereich der Wasserscheide zwischen der
Jade im Osten und dem Zwischenahner Meer im Westen. Die Hauptgewasser fur die
Aufnahme und Ableitung der Stralienabflisse sind die Otterbake im Einzugsgebiet
des Zwischenahner Meeres sowie die Dringenburger Bake und die Bekhauser Bake,
die Uber die Wapel zur Jade hinflieRen. Hinzu kommen kleinere Graben, die in die

vorgenannten Gewasser einmunden.

Die betroffenen Oberflachenwasserkorper (OWK) sind:

OWK 04003 Otter- und Hellerbake, Ae = 29,83 km?
OWK 26010 Wapel + NG (Bekhauser Bake) Ae =49,78 km?

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgefuhrten Gewasser dienen als Vorfluter fur die
gedrosselte Einleitung von Stral3enabflissen der geplanten A 20.

Vorfluter Einleitung in OWK
Otterbake -- Otter- u. Hellerbake
Dringenburger Bake Wapel Obere Wapel + NG
(Bekhauser Bake)
Spohler Moorgraben Dringenburger Bake Obere Wapel + NG
(Bekhauser Bake)
Bekhauser Bake Wapel Obere Wapel + NG
(Bekhauser Bake)
Graben Stechmoor-Ost Bekhauser Bake Obere Wapel + NG
(Bekhauser Bake)
Wapel -- Obere Wapel + NG
(Bekhauser Bake)




2.2 Abflisse

Fur die vorliegenden Untersuchungen Uber die Cl-Auffrachtung in den Gewassern
sind die mittleren Abflisse der Gewasser von Bedeutung. Der Planungsraum liegt in

der hydrologischen Landschaft Friesische Geest.

Vom NLWKN, Betriebsstelle Brake, werden flur die hydrologische Landschaft Friesi-
sche Geest 3 Messstellen betrieben:

Halfsteder Bake, Messstelle Aschhausen

Zeteler Tief, Messstelle Neuenburg

Haaren, Messstelle Diwelshoop.

Als mittlerer Abfluss wurde von der Betriebsstelle Brake folgender Wert genannt:
Mq = 8,61 l/(s - km?)

OWK Otter- und Hellerbake: MQ =29,83 - 8,61 =257 I/s
OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake): MQ =49,78 - 8,61 =429 I/s

Diese mittlere Abflussspende wird den weiteren Berechnungen zugrunde gelegt.

FUr Extrembelastungen durch Tausalze ist 0,75 WiMq zugrunde zu legen. Hierfur
sind keine Werte angegeben. Die Auswertungen der drei Messstellen zeigen, dass
WiMq etwa 50 % grdler ist als Mq. Das waren hier

1,5-8,61 =129 /(s - km?).

Der 75 %-Wert ist dann 9,7 I/(s - km?).
Damit ergeben sich fur die beiden OWK folgende mittleren Abfllsse:

OWK Otter- und Hellerbake : 0,75 WiMQ =289 I/s
OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake) : 0,75 WiMQ =483 I/s



2.3 Vorhandene Chlorid-Belastung in den Gewassern

FUr die Beurteilung der Auswirkungen des Winterdienstes auf der geplanten A 20
mussen die vorhandenen Chlorid-Belastungen in den OWK bekannt sein. Nach
Rucksprache mit dem NLWKN, Betriebsstelle Brake-Oldenburg, liegen nur wenige
Beprobungsergebnisse vor. Die Begrundung liegt darin, dass dieses Gebiet derzeit
nicht im Fokus der Untersuchungen des NLWKN liegt. Gemessene Werte aus der
Zeit von 2000 - 2005 liegen in unterschiedlicher Anzahl fir die Otterbake und die Wa-
pel vor. Zusatzlich wurden auf Veranlassung der Niedersachsischen Strallenbauver-
waltung im Jahre 2019 weitere Beprobungen durchgefuhrt. Hinzu kommen Mess-er-
gebnisse aus der Beweissicherung fur die Einleitungen aus der Klaranlage der Mol-

kerei Ammerland.

OWK Otter- und Hellerbake

Messstelle: Otterbake Einmundung Zwischenahner Meer (Untere Grenze OWK):

Es sind 36 Beprobungen in der Zeit von 2000 bis 2005 durchgeflhrt worden. Hierbei
wurden Chlorid-Konzentrationen zwischen 17 mg Cl/l und 41 mg Cl/I festgestellt. Der
Mittelwert liegt bei 27,1 mg CI/I.

Erganzend wurden auf Veranlassung der Niedersachsischen Strallenbauverwaltung
an gleicher Stelle in der Zeit vom 05.08.2019 bis 03.12.2019 6 weitere Beprobungen
durchgefuhrt [17]. Die ermittelten Cl-Konzentrationen liegen zwischen 14 mg ClI/| bis
69 mg Cl/I. Der Mittelwert liegt bei 31,7 mg Cl/I. 69 mg CI/l wurden am 03.12.2019
gemessen. Alle anderen Messergebnisse liegen unter 36 mg Cl/I. Der Vergleich mit
den Messergebnissen von 2000 bis 2005 zeigt, dass sich, mit Ausnahme der Mes-
sung am 03.12.2019, die Chloridkonzentrationen der jetzt durchgefuhrten Messkam-
pagne in gleicher Hohe liegen wie vor 15 Jahren. Sie werden damit durch die Mes-
sungen vor 15 — 20 Jahren bestatigt. Fur die weiteren Untersuchungen wird der Mit-

telwert der Messungen in 2019 von 31,7 mg Cl/I verwendet.



OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Die Wapel wurde an drei Stellen etwa zeitgleich beprobt:

Friesenberg I, Friesenberg Il und Heublilt.

Die Messstelle Heubult befindet sich unterhalb der Einmindung der Bekhauser Bake
und liegt der unteren Grenze des OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake) sehr nahe. Es
liegen 20 Analysen aus der Zeit 2000 bis 2004 vor. Hierbei wurden Chlorid-Konzent-

rationen zwischen 29 und 58 mg Cl/I festgestellt. Der Mittelwert liegt bei 40,7 mg CI/I.

Zusatzliche monatliche Messdaten liegen fur 2018 und 2019 aus Messungen zur Be-
weissicherung fur die Molkerei Ammerland vor [18], [19]. Die Abflisse der Klaranlage
der Molkerei Ammerland werden in die Wapel geleitet. Die Messstellen P 1 bis P 4
der Molkerei sind in einer Ubersichtskarte im Anhang 1 dargestellt. Hierbei wurde
auch Chlorid erfasst. Die Einleitung der Molkerei-Abflusse erfolgt unmittelbar ober-
halb der Messstelle P 3, die 500 m unterhalb der Querung der A 29 mit der Wapel
liegt. Die Messstellen P 1 und P 2 liegen oberhalb von P 3.

An der Messstelle P 1 lagen die Messwerte fur Chlorid 2018 zwischen 23 mg Cl/I und
27 mg Cl/I, Mittelwert 26 mg Cl/I. Im Jahre 2019 lagen die Messwerte zwischen 24
mg CI/I und 30 mg Cl/I. Der Mittelwert der Messwerte betragt 26,8 mg Cl/I. Aus den
Jahresreihen 2018 und 2019 ergibt sich der Mittelwert zu 26,4 mg Cl/I.

An der Messstelle P 2 lagen die Messergebnisse 2018 nahezu in derselben Hohe
wie bei P 1, der Mittelwert betragt ebenfalls 26 mg Cl/I. Im Jahre 2019 lagen die
Messwerte zwischen 22 mg Cl/l und 30 mg CI/I. Der Mittelwert der Messwerte betragt
26,3 mg Cl/I. Aus den Jahresreihen 2018 und 2019 ergibt sich der Mittelwert zu
26,15 mg Cl/I.

Die Messstelle P 4 liegt unterhalb von P 3 an der unteren Grenze des OWK 26010,
Wapel + NG (Bekhauser Bake). Sie ist mit der genannten Messstelle Heubdlt iden-

tisch.

Die Messergebnisse an der Messstelle P 3 lassen den Chloridaustrag aus der Klar-
anlage der Molkerei Ammerland deutlich erkennen. Der Chloridgehalt der Wapel
schwankte hier 2018 zwischen 80 mg Cl/l und 230 mg Cl/I. Der Mittelwert flr 2018
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liegt bei 170 mg Cl/I. Im Jahre 2019 lagen die Messwerte zwischen 46 mg Cl/l und
190 mg Cl/I. Der Mittelwert der Messwerte betragt 128 mg CI/I. Aus den Jahresreihen
2018 und 2019 ergibt sich der Mittelwert zu 149 mg Cl/I.

An der weiter flussabwarts gelegenen Messstelle P 4 macht sich die verdiinnende
Wirkung aufgrund des hier gro3eren Einzugsgebietes der Wapel bemerkbar. Die
Chloridbelastung schwankte 2018 zwischen 52 mg Cl/l und 220 mg Cl/I. Der Mittel-
wert flr 2018 liegt bei 127 mg Cl/Il. 2019 wurden Werte zwischen 61 mg Cl/l und 150
mg CI/I gemessen. Der Mittelwert fur das Jahr 2019 liegt bei 107 mg Cl/I.

Far die Jahre 2018 und 2019 ergibt sich damit der Mittelwert zu 117 mg Cl/I.

Erganzend wurden auf Veranlassung der Niedersachsischen Strallenbauverwaltung

an gleicher Stelle in der Zeit vom 05.08.2019 bis 03.12.2019 6 weitere Beprobungen
durchgefuhrt [19]. Die ermittelten Cl-Konzentrationen liegen zwischen 29 mg ClI/| bis

186 mg Cl/I. Der Mittelwert liegt bei 100,2 mg CI/I.

Der Vergleich mit der Messreihe der Molkerei Ammerland zeigt gute Ubereinstim-
mung. Fur die weiteren Untersuchungen wird unter Vorsorgeaspekten der Mittelwert
der in 2018 und 2019 Uber zwei Jahre durchgefuhrten Messreihe der Molkerei Am-

merland mit 117 mg Cl/I Gbernommen.

2.4 Hydrogeologische Verhaltnisse

FUr die Beurteilung der Hydrogeologischen Verhaltnisse liegen Baugrunduntersu-
chungen vor, die vom Ing.-Buro Grundbau-Ingenieure Steinfeld & Partner GbR, Ham-
burg, erstellt worden sind [2]. Fur die Beurteilung der Hydrogeologischen Situation
werden primar die in den Baugrunduntersuchungen enthaltenen sog. Geotechni-
schen Bewertungsbander herangezogen. Das sind Langsschnittdarstellungen im
Verlauf der Achse der A 20 mit Darstellung der erkundeten Bodenarten und Grund-

wasserstande (Hydrogeologische Langsschnitte).
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Von der A 28 bis etwa Bau-km 106+000 ist der Untergrund durch verhaltnismaRig in-
homogene Strukturen gepragt. Verschiedene Bodenarten wechseln sich in unregel-
maliger Folge ab. Unter der wenige Dezimeter dicken Oberschicht finden sich in
dunner Auflage Sand, schluffige Boden mit tonigen, aber auch sandigen bis kiesigen
Beimengungen. Darunter steht nahezu durchgehend Geschiebemergel an. Dartber
hat sich oberflachennah Grundwasser gebildet, das vermutlich Gefalle zu den Vorflu-
tern hat. Die gezielte Versickerung in Versickeranlagen ist in diesem Abschnitt nicht

maoglich.

Von Bau-km 106+000 bis Bau-km 107+700 steht Sand bis in grol3ere Tiefen an, so-
dass hier auch Versickeranlagen moglich sind. Das Gleiche gilt fur den Bereich von
Bau-km 109+800 bis Bau-km 113+000. Der mittlere Grundwasserspiegel liegt etwa
1 m unter Gelande. Im Bereich von Bau-km 107+700 bis Bau-km 109+800 gibt es im-
mer wieder Abschnitte, in denen oberflachennah Beckenschluff und Beckenton anzu-

treffen sind, Abschnitte, in denen eine gezielte Versickerung nicht moglich ist.

3. Geplante StraBenentwasserung

In den wassertechnischen Untersuchungen zu den Planfeststellungsunterlagen ist

die Strallenentwasserung in Entwasserungsabschnitte (EA) unterteilt.

EA 1.1 Bau-km 99+640 bis Bau-km 100+024:

Dieser Abschnitt betrifft den Anschlussbereich der A 20 an die A 28 6stlich von Wes-
terstede. Das Wasser der kurveninneren Fahrbahn versickert auf den Boschungen.

Die kurvenaulieren Fahrbahnflachen entwassern Uber einen Regenwasserkanal in
den Retentionsbodenfilter 1 (RBF 1) und von dort Uber ein Gewasser lll. Ordnung auf
kurzem Wege in die Otterbake, OWK 04003 Otter- und Hellerbake.
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EA 1.2 Bau-km 100+024 bis Bau-km 100+481:

Das Wasser der kurveninneren Fahrbahn versickert auf den Béschungen. Die kur-
venaullere Fahrbahn entwassert Uber einen Regenwasserkanal in den RBF 2 und
von dort in die Otterbake, OWK 04003 Otter- und Hellerbake.

EA 1.3 Bau-km 100+481 bis Bau-km 106+500:

Auf ganzer Strecke versickert das Wasser der Fahrbahnflachen auf den Béschungen
(OWK 04003 Otter- und Hellerbake).

EA 2.1 Bau-km 106+500 bis Bau-km 107+644:

Auf der ganzen Lange dieses Entwasserungsabschnittes ist die Versickerung der
Fahrbahnabflisse auf den Boschungen vorgesehen, teilweise auch in Versickermul-
den, OWK 04003 Otter- und Hellerbake.

EA 2.2 Bau-km 107+644 bis Bau-km 108+950:

In diesem Abschnitt erhalt die StralRe ein Sadgezahnprofil. Fur die kurveninnere Fahr-

bahn ist die Versickerung der Stral3enabflisse auf den Boschungen vorgesehen.

Die kurvenauliere Fahrbahn entwassert GUber einen Regenwasserkanal in den RBF 3.
Von dort erfolgt die Ableitung in den Spohler Moorgraben (Gew. 26 b, OWK 26010
Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)).



-13 -

EA 2.3 Bau-km 108+950 bis Bau-km 111+120:

Die A 20 ist hier mit einem Sagezahnprofil geplant. Das Oberflachenwasser der kur-

veninneren Fahrbahn soll auf den Boschungsflachen versickern.

Die kurvenauliere Fahrbahn entwassert Uber einen Regenwasserkanal im Mittelstrei-
fen in den RBF 4 (ca. Bau-km 19+400), in das Versickerbecken (SB) 1 (ca. Bau-km
110+200) und in das SB 2 (ca. Bau-km 111+170). Der RBF 4 hat Vorflut in das Gew.
26 a (Wapeldorfer Moorgraben). Von dort flie3t das Wasser in die Dringenburger
Bake, OWK 26010 Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake).

EA 2.4 Bau-km 111+120 bis Bau-km 112+455:

Der Querschnitt der A 20 ist hier als Dachprofil in Dammlage vorgesehen. Nahezu
auf ganzer Strecke soll die Versickerung der Strallenabflisse auf den Boschungen
erfolgen. Ab Bau-km 111+741 ist das infolge der Abtrennung der Hauptfahrbahnen
nicht moglich. Das Oberflachenwasser der Stralde wird dort gefasst und in das SB 3
bei Bau-km ca. 111+800 eingeleitet, teilweise auch in den Versickergraben 8 sud-
westlich des Autobahnkreuzes A 20 / A 29, OWK 26010 Obere Wapel + NG (Bek-

hauser Bake).

EA 2.5 Bau-km 112+455 bis Bau-km 113+000:

Die A 20 wird bis Bau-km 112+628 mit einem Dachprofil ausgestattet, im Weiteren
mit einem Sagezahnprofil. Die Entwasserung der Stral3e erfolgt durch Versickerung
auf den Bdschungen, in das SB 4 und in die Versickermulden 9 und 13, OWK 26010
Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake).
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EA 3.1 - Verteilerfahrbahn an der A 29:
Bau-km 21+005 bis Bau-km 21+804 der A 29

Beide Richtungsfahrbahnen der A 29 entwassern in den RBF 5. Dieser hat Vorflut
Uber das Gewasser Stechmoor Ost in die Bekhauser Bake (OWK 26010 Obere Wa-
pel + NG (Bekhauser Bake). Die Verteilerfahrbahnen entwassern in die Versicker-
mulden 10 und 11 (Westseite) und 12 (Ostseite), OWK 26010 Obere Wapel + NG
(Bekhauser Bake).

EA 3.2 - Verteilerfahrbahn an der A 29:
Bau-km 21+816 bis Bau-km 22+493 der A 29

Beide Richtungsfahrbahnen entwassern in das SB 5. Das Oberflachenwasser der
Verteilerfahrbahn versickert auf den Boéschungen, OWK 26010 Obere Wapel+ NG
(Bekhauser Bake).
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4. Untersuchungen uber den Taumitteleinsatz

4.1 Tausalzmengen

FUr die Berechnungen ist der mittlere jahrliche Tausalzeinsatz anzusetzen.

Aufgrund der vergleichbaren ortlichen Verhaltnisse wird hier der Taumitteleinsatz auf
der A 29 herangezogen. Aus den Aufzeichnungen der zustandigen Autobahnmeiste-
rei von 2005/2006 bis 2018/2019 ergibt sich fur die A 29 ein mittlerer jahrlicher
Taumitteleinsatz von rd. 700 g/m?. Dieser Wert wird den weiteren Untersuchungen

zugrunde gelegt.

4.2 Chloridanteil in den Taumitteln

Als Taumittel kommt ausschlief3lich Na Cl zum Einsatz. Na Cl enthalt einen Chlorid-
Anteil von 61 %.

4.3 Tausalzmengen im Direktabfluss

Hinweis: Die nachfolgenden Ausfuhrungen wurden vom Unterzeichner gemein-
sam mit dem Ingenieurburo ifs (Dr. Grotehusmann) erarbeitet. Beide
hatten die Aufgabe GUbernommen, Uber den Verbleib der aufgebrachten
Tausalze bei Strallen mit Entwasserung uber Rohrleitungen auf der

Grundlage von Literaturangaben einen Ansatz zu entwickeln.

Als Literatur wurden folgende Unterlagen verwendet, in denen wiederum auf andere

entsprechende Literatur verwiesen wird:
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e Brod, H. G. (1993): Langzeitwirkung von Streusalz auf die Umwelt, Berichte

der Bundesanstalt fur StralRenwesen, Verkehrstechnik, Heft V 2.

e Brod, H. G. (1995): Risiko-Abschatzung fur den Einsatz von Tausalzen, Be-

richte der Bundesanstalt fur Stralenwesen, Verkehrstechnik, Heft V 21.

e Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), Wien

(2011): Leitfaden Versickerung chloridbelasteter StraRenwasser.

e Amt der NO Landesregierung (2011): Chloridbelastete StraRenwésser, Aus-

wirkungen auf Vorflutgewasser, Arbeitsbehelf.

e Ministerium fir ein lebenswertes Osterreich (2014): Chlorid, Auswirkungen auf

die aquatische Flora und Fauna.

In der genannten Literatur finden sich eine Reihe von Literaturzitaten, in denen Anga-

ben zum Verbleib der Tausalze — a) Abfluss Uber die Entwasserungsanlagen und

b) Eintrag in den Bereich neben der StralRe — enthalten sind. Die genannten Raten sind

nachfolgend aufgelistet:

Untersuchungsort oder

Abfluss uber Entwas-

Versickerung

Literatur serungseinrichtungen im Seitenraum
Massachusetts 55 % 45 %
Toronto 45 % 55 %
Danemark kA * 10-20%
Norwegen KA 45 %
Aumundsen KA 10-63 %
Remlinger KA 40 %
Frankreich 25-30% KA
Vermont 90 % 10 %
Brod (1993) 50 % 50 %

* keine Angabe
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Der Vergleich der Tabellenwerte untereinander ergibt zunachst kein eindeutiges Bild.
Deutlich ist aber, dass der groRere Teil der Angaben zur Versickerung im Seitenraum
in der Nahe des 50 %-Wertes liegt.

Zu allen Daten in der oben stehenden Tabelle sind keine Aussagen Uber Verlustraten
gemacht worden. Fur die A 20 werden sie als WORST-CASE Szenario mit 0 % ange-

setzt.

Bei gezielter Entwasserung einer Stral’e Uber Rohrleitungen gelangen somit rd. 50 %
der aufgebrachten Tausalze mit dem Oberflachenwasser in die Vorflut. 50 % der auf-

gebrachten Tausalze versickern mit dem Niederschlagswasser.

4.4 Tausalzanteil, der versickert

Bei der Versickerung auf Boschungen, in Mulden und Becken gelangen die anfallen-
den StralRenabflusse in den Untergrund. Mit den Stral3enabflissen nehmen auch die
gelosten Tausalze von den mit Winterdienst versehenen Fahrbahnflachen diesen
Weg. Das gilt auch flr das anfallende Spritzwasser, das mit Tausalzen belastet ist.
Auch aullerhalb des Strallenkoérpers werden sich die im Sprahnebel und in Stauben

enthaltenen Tausalze ablagern und mit dem Niederschlagswasser versickern.

Da das aulRerhalb der A 20 anfallende Strallenwasser auf dem Sickerwege den Ge-
wassern zuflieen kann, wird der Anteil der ausgebrachten Tausalze, der Uber die
Versickerung und Wiederaussickerung in einen OWK gelangt, aus Sicherheitsgrun-
den als WORST-CASE Szenario mit 100 % angesetzt.
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Da sich der Winterdienst zwar mit unterschiedlichen Taumittelzugaben aber doch all-
jahrlich wiederholt, ist davon auszugehen, dass sich im Laufe mehrerer Jahre im Um-
feld der Strale auch durch die Einwirkung des Niederschlages ein Gleichgewichtszu-
stand der Bodenbelastung mit Tausalzen einstellt und damit ein gleichmafiger Aus-
trag an Tausalzen aus den belasteten Flachen neben den Fahrbahnen der A 20 in
die Gewasser erfolgt. Diese Annahme wird durch eine Forschungsarbeit [8], die von
der Bundesanstalt flr Strallenwesen initiiert wurde und an deren Betreuung der Ver-
fasser des Tausalzgutachtens mitwirkte, bestatigt. Da eine Ruckhaltung von Tausal-
zen im Untergrund langfristig nicht erfolgen kann, konnen die eingesetzten Taumittel
im Extremfall vollstandig dem Grundwasser oder vollstandig den Gewassern zuflie-
Ren.

5. Zusatzliche Belastungen der Oberflachenwasserkorper mit Chloriden

5.1 Chlorideintrag in die Oberflachenwasserkorper — Auswirkungen
auf den Jahresmittelwert

5.1.1 Flachen mit Winterdienst (FWD)
Die Flachen mit Winterdienst wurden den Flachenberechnungen, die im Juni 2019

von der NLStbV, GB Oldenburg, durchgefuhrt worden sind, enthommen bzw. daraus

abgeleitet.
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Der Tausalzeintrag in die OWK erfolgt unterirdisch.

OWK Oftter- u. Hellerbake

Die Flachen, auf denen der Winterdienst erfolgt, wurden aus den Wassertechnischen
Berechnungen der Unterlage 18.1.2 in Verbindung mit den Lageplanen der Entwas-
serungsmalinahmen, Unterlage 8.1 der Planfeststellungsunterlagen ermittelt. Die
Stral3enbreite einer Richtungsfahrbahn, auf der Winterdienst erfolgt, wurde mit 9 m

angesetzt.

Entwasserungsabschnitt FWD (m?)
EA 1.1 9.055
EA1.2 8.775
EA1.3 107.080
Y 124910 m?

OWK Oftter- u. Hellerbake: FWD = 124.910 m?
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OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke)

Entwasserungsabschnitt FWD (m?)
EA1.3 2.000
EA 2.1 30.954
EA22 10.545
EA 2.3 27.513
Y 71.012 m?

FWD Bekhauser Bake

Entwasserungsabschnitt FWD (m?)
EA24 53.129
EA 25 54.321
EA3.1inEA25 -
EA3.2inEA25 -
% 107.450 m?

OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke): FWD = 178.462 m?

50 % der ausgebrachten Tausalze gelangen Uber die Sickerpassage in die OWK,
50 % gelangen mit dem Oberflachenabfluss in die OWK.
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OWK Otter- u. Hellerbake

Otterbake
RBF 1 FWD = 4.932 m?
RBF2 FWD = 4.473 m?
> 9.405 m?

OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke)

RBF 3 FWD = 27.902 m?
RBF 4 FWD = 8.577 m?
) 36.479 m?
Bekhauser Bake
RBF 5 FWD = 13.440 m?
OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke) = 49.919 m?

5.1.2 Chlorideintrag in die OWK

OWK Otter- u. Hellerbake

Otterbake
124.910 m? - 700 g NaCl - 103 - 0,61 (Anteil Cl) + 9.405 m? - 700 g NaCl - 103 - 0,61
(Anteil Cl)

= 57.353 kg Cl/a
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OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke)

178.462 m? - 700 g Na CI/m2 - 10 - 0,61 (Anteil Cl)
+49.919 m? - 700 g Na Cl/m - 107 - 0,61 (Anteil Cl)
=97.519 kg Cl/a

Aus den vorangegangenen Untersuchungen resultieren rechnerisch die nachfolgen-
den aus dem Winterdienst auf der A 20 resultierenden jahrlichen Chlorid-Eintrage in

die Oberflachenwasserkorper:

OWK Otter- und Hellerbake
Wapel + NG (Bekhauser Bake)

57.353 kg Cl/a
97.519 kg Cl/a

5.1.3 Erhohung der mittleren Chloridkonzentrationen in den OWK

Vorbemerkungen:

Die Berechnungen wurden fur Mittelwasserabfluss durchgeflhrt.
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5.1.3.1 OWK Otter- u. Hellerbake

MQ = 257 I/s, mittlere Chloridkonzentration: 31,7 mg Cl/I

Chlorideintrag: 57.353 kg Cl/a

57.353-:1.000-1.000
365-24-3.600

1.819 mg Cl/s

Konzentrationserh6hung: 1.819/257 = 7,1 mg Cl/

Cl-Konzentration nach Bau der A 20: 31,7 + 7,1 = 38,8 mg Cl/I

5.1.3.2 OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Untere Grenze OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

MQ =429 I/s, mittlere Chloridkonzentration: 117 mg Cl/I

Chlorideintrag: 97.519 kg Cl/a

97.519:1.000 -1.000
365:24+3.600

= 3.092 mg Cl/s

Konzentrationserh6hung: 3.092 /429 =7,2 mg Cl/l
Cl-Konzentration nach Bau der A 20: 117 + 7,2 = 124,2 mg Cl/I
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5.1.4 Chloridkonzentrationen in den OWK nach dem Bau der A 20,

Auswirkungen auf den Jahresmittelwert

OWK Otter- und Hellerbake

Die Otterbake hat nach Punkt 2.3 eine mittlere Cl-Konzentration von 31,7 mg ClI/I.
Diese wird durch den Winterdienst auf der A 20 um 7,1 mg Cl/I auf 38,8 mg Cl/I er-
hoht.

OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Fir die Wapel liegt die mittlere Cl-Konzentration an der unteren Grenze des OWK
Obere Wapel + NK (Bekhauser Bake) bei 117 mg Cl/Il. Durch die Zuflisse aus der
Dringenburger Bake und der Bekhauser Bake, die mit Abflissen aus der A 20 belas-
tet werden, entsteht eine Erhéhung der mittleren Chlorid-Konzentration um 7,2 mg
Cl/l auf 124,2 mg CI/I.

5.2 Extreme Belastung der Gewasser mit Chloriden infolge des
Winterdienstes auf der A 20 durch Einleitung von StraBenabfliissen
uber Retentionsbodenfilterbecken (RBF)

Die OGewV gibt in Anlage 7 Jahresmittelwerte (als arithmetisches Mittel aus den
Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren) fur den
guten Zustand bei Chlorid vor. Vorgaben fur Spitzenbelastungen sind fur Chlorid in
der OGewV nicht aufgefuhrt. In einer Studie, die vom Osterreichischen Bundesminis-
terium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in Auftrag gege-
ben worden ist (Wolfram et al. [15]), sind als Richtwerte fur die kurzzeitige maximale
Chloridkonzentration in Gewassern 400 bis 600 mg Cl/I Gber drei Tage angegeben.
Diese Richtwerte werden, sowohl bei der maximalen Chloridkonzentration als auch
hinsichtlich der Dauer, wie nachfolgend gezeigt wird, nicht erreicht.
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Derzeit ist nicht abschliefend geklart, ob bei Oberflachenwasserkorpern, bei denen
eine der biologischen Qualitatskomponenten im schlechten Zustand ist, auch kurz-
fristige Belastungen durch Chlorid eine Verschlechterung im Sinne der WRRL hervor-

rufen kdnnen. Daher wird nachfolgend ein Nachweis flur Spitzenbelastungen gefihrt.

Spitzenbelastungen durch Chlorid in Gewassern konnen nur durch die direkte Einlei-
tung von StralRenabflissen entstehen, die mit Tausalz belastet sind. Direkte Einlei-

tungen entstehen hier nur durch die Abfliisse aus Retentionsbodenfiltern.

Bei direkter Einleitung von tausalzbelasteten Stralienabflussen in Gewasser sind

hohe Taumittelgaben bei Streudienstfahrten mafRgebend.

Bei der Festlegung des Niederschlagsereignisses, durch welches die Taumittel in die
RBF gelangen, ist darauf zu achten, dass keine zu hohen Niederschlagsmengen und
—intensitaten angesetzt werden, weil sonst rechnerisch eine starke Verdlinnung ein-
tritt, die nicht den ungunstigsten Fall darstellt. FUr die weiteren Berechnungen wird
angenommen, dass der Chloridaustrag aus zwei aufeinanderfolgenden Streufahrten
mit je 40 g Feuchtsalz/m? in die Retentionsbodenfilterbecken durch einen effektiven

(abflusswirksamen) Niederschlag von 3 mm in 5 Stunden erfolgt.

Retentionsbodenfilter kdnnen auch trockenfallen. Es erfolgt im Filter, der trockenliegt,
keine Verdlinnung des mit Tausalz belasteten Wassers. Eine Verdinnung im RBF

bleibt daher ohne Ansatz.

Um Verdunnungsberechnungen fur ein Gewasser durchfihren zu konnen, wird der
Abfluss im Gewasser zum Zeitpunkt der Einleitung des mit Chlorid belasteten Stra-
Renwassers bendtigt. Nach 2.2 wird 0,75 WiMQ als Basisabfluss in den Gewassern

zugrunde gelegt.

Die Einleitung tausalzbelasteter Stral3enabflisse uber RBF in die Gewasser fuhrt zu
Chlorid-Spitzen, die bei den hier untersuchten Gewassern hinsichtlich inrer Dauer

deutlich unter 24 Stunden liegen.
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5.2.1 Berechnung des Chlorideintrages liber Retentionsbodenfilterbecken
in den OWK Otter- u. Hellerbake

FWD: 4.932m?
Au (befestigte Flache) = 0,64 ha
Tausalzaufbringung: 4.932 - 40 - 2 = 394.560 g NaCl

davon im direkten Abfluss: 50 % 2 197.280 g NaCl

Chloridanteil: 61 % = 120.341 g ClI

Abflussvolumen: 3 -6.400 =19.200 |

Durchschnittliche Cl-Konzentration: 120.341 g Cl/19.200 | = 6,268 g Cl/I
2 6.268 mg Cl/I.

Aus dem RBF konnen im Bemessungsfall 3,2 I/s uber die Drosseloffnung abflie3en.

Uber die Konstruktion der Drossel6ffnung liegen noch keine Unterlagen vor. Da der

mittlere Zufluss zum Becken nur klein ist (1,07 I/s), kann der Abfluss aus dem Becken

nicht grélRer sein als 1,07 I/s. Die Leerungszeit des Beckens wurde rd. 5 h betragen.

Der maximale CI-Eintrag in die Otterbake ergibt sich zu
1,07 I/s - 6.268 mg Cl/|
=6.707 mg Cl/s
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Flache mit Winterdienst: 4473 m?

Au =0,57 ha

Tausalzaufbringung: 4473 - 40 - 2 = 357.840 g NaCl

Chloridanteil: 61 % =218.282 g ClI

davon im direkten Abfluss: 50 % = 109.141 g CI

Abflussvolumen: 5.700 - 3=17.1001

Durchschnittliche Cl-Konzentration: 109.141gCl/17.100 |1 = 6,383 g Cl/I

£ 6.383 mg Cl/I

Aus dem Becken kdonnen im Bemessungsfall 2,85 I/s Uber die Drossel6ffnung abflie-
Ren. Uber die Konstruktion des Drosselbauwerks liegen noch keine Unterlagen vor.
Da der Zufluss zum Becken nur klein ist (i. M. 0,95 I/s), kann der Abfluss aus dem
Becken nicht grélier sein als 0,95 I/s. Die Leerungszeit wirde dann 5 h betragen. Der
maximale Cl-Eintrag in die Otterbake aus dem RBF 2 ergibt sich somit zu

0,951/s - 6.383 mg Cl/I

=6.063 mg Cl/s

Damit ergeben sich fur den OWK Otter- und Hellerbake folgende Erhéhungen der Cl-

Konzentrationen:

0,75 WiMQ =289 I/s
Gesamtchloridfracht: 289 - (31,7+7,1) +6.707 + 6.063

= 23.983 mg Cl/s

Abfluss: 289 + 1,07 + 0,95 = 291,02 I/s
Cl-Konzentration: 23.983 mg Cl/s : 291,02 I/s

= 82,4 mg Cl/

(Erhdéhung 43,6 mg Cl/l)

Die Dauer der extremen Belastung betragt 5 h (< 3 Tage).
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5.2.2 Berechnung des Chlorideintrages liber Retentionsbodenfilterbecken
in den OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Flache mit Winterdienst 27.902 m?

Au = 3,49 ha

Tausalzaufbringung: 27.902 - 40 - 2 = 2.232.160 g NaCl
Chloridanteil: 61 % = 1.361.618 g Cl

davon im direkten Abfluss: 50 % = 680.809 g ClI
Abflussvolumen: 34.900 - 3=104.700

Durchschnittliche Cl-Konzentration im Abfluss:
680.809 g Cl : 104.700 | = 6,503 g Cl/I

£ 6.503 mg Cl/I

Aus dem Becken konnen im Bemessungsfall 5,82 |/s Uber die Drossel6ffnung abflie-
Ren. Uber die Konstruktion des Drosselbauwerks liegen noch keine Unterlagen vor.
Da der Zufluss zum Becken nur klein ist (i. M. 5,8 I/s), dirfte der Abfluss aus dem
RBF im Hinblick auf die nur geringe Einstauhdhe nicht gréf3er sein als 2 I/s. Die Lee-
rungszeit wurde dann 15 h betragen. Der maximale Cl-Eintrag in den OWK Wapel +
NG (Bekhauser Bake) betragt dann

2 -6.503 = 13.006 mg Cl/s.
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Flache mit Winterdienst 8.577 m?

Au=1,07 ha

Tausalzaufbringung: 8.577 - 40 - 2 =686.160 g NaCl

Chloridanteil: 61 % = 418.558 g ClI

davon im direkten Abfluss: 50 % = 209.279 g CI

Abflussvolumen: 10.700 - 3 =32.100 |

Durchschnittliche Cl-Konzentration im Abfluss: 209.279 g Cl : 32.100 |
=6,520 g Cl/I
2 6.520 mg Cl/I

Aus dem Becken konnen im Bemessungsfall 5 I/s Uber die Drosseloffnung abflieen.
Uber die Konstruktion des Drosselbauwerks liegen noch keine Unterlagen vor. Da
der Zufluss zum Becken nur klein ist (i. M. 1,78 I/s), werden allenfalls in der Spitze

1 I/s aus dem Becken abflieen. Die Leerungszeit wirde dann 9 h betragen. Der ma-
ximale Cl-Eintrag in den OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake) betragt dann 1 - 6.520
=6.520 mg Cl/s.

Flache mit Winterdienst 13.440 m?

Au=1,68 ha
Tausalzaufbringung: 13.440 - 40 - 2 =1.075.200 g NaCl
Chloridanteil: 61 % = 655.872 g ClI

davon im direkten Abfluss: 50 % £ 327.936 g ClI
Abflussvolumen: 16.800 - 3 =50.400 |

Durchschnittliche Cl-Konzentration im Ablauf:
327.936 : 50.400 = 6,507 g Cl/I

A 6.507 mg Cl/|
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Aus dem Becken kdnnen im Bemessungsfall 5 I/s abflieRen. Da der Zufluss zum Be-
cken nur klein ist (2,8 I/s), werden allenfalls in der Spitze nicht mehr als 1,5 I/s aus
dem Becken abfliel3en. Die Leerungszeit wirde dann 9,3 h betragen. Der maximale
Eintrag in die Bekhauser Bake betragt dann 1,5 - 6.507 = 9.761 mg Cl/s.

Wapel

0,75 WiMQ = 483 I/s

Cl-Grundbelastung: 117 + 7,2 =124,2 mg Cl/I
aus RBF 3 : 2 /s mit 13.006 mg Cl/s
aus RBF 4 : 1 /s mit 6.520 mg Cl/s
aus RBF 5 : 1,5 I/s mit 9.761 mg Cl/s

4.5 I/s mit 29.287 mg Cl/s

Konzentration: (483 I/s - 124,2 mg CI/l + 29.287 mg Cl/s) : (483 + 4,5)
=183,1 mg Cl/I
(Erhéhung 58,9 mg Cl/l)

Die Dauer der extremen Belastung betragt 15 h (< 3 Tage).
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6. Zusammenstellung der Ergebnisse

Die im Punkt 5 nachgewiesenen zusatzlichen Chloridbelastungen der OWK, die

durch den Winterdienst auf der ausgebauten A 20, Abschnitt 1, ausgelost werden,

sind nachfolgend als Tabelle zusammengefasst:

) Die Belastungsspitze wird als zusétzliche Erhéhung der Chloridkonzentration nach

dem Bau der A 20 gerechnet.

mittlere Belastungsspitze 7
Chloridbelastung aus Einleitung
OWK uber RBF
mg Cl/I mg Cl/I
Ist-Zu- Er- mit zusatz- Spitze
stand héhung | A 20 lich im
OWK
04003 Otter- und
Hellerbake 31,7 7,1 38,8 43,6 82,4
26010 Wapel + NG
(Bekhauser 117 7,2 124,2 58,9 183,1
Bake)

— Zusammenstellung der vorhandenen und zukiinftigen Chloridbelastungen

der OWK -

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt im Fachbeitrag WRRL.
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Die mittleren Chloridbelastungen der OWK Otter- und Hellerbake sowie Obere Wapel
+ NG (Bekhauser Bake) werden durch den Winterdienst auf der A 20, 1. Abschnitt,

nur marginal erhoht.

Dort, wo der Jahresmittelwert fur Chlorid im Ausgangszustand die Anforderungen an
das sehr gute 6kologische Potenzial erfullt (OWK Otter- und Hellerbake), ist dies
auch nach den durch die A 20, 1. Abschnitt, verursachten Einleitungen der Fall. Dort,
wo der Jahresmittelwert fur Chlorid im Ausgangszustand die Anforderungen an das
gute Okologische Potenzial erfullt (OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)), ist

dies auch nach den durch die A 20, 1. Abschnitt, verursachten Einleitungen der Fall.
Durch Chloridspitzen aus RBF-Abflussen kdnnen kurzzeitig Chloridspitzen in den

OWK entstehen, die aber noch unter den Richtwerten 400 — 600 mg CI/l nach
Wolfram et al. [15] bleiben.

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt im Fachbeitrag WRRL.
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Teil B

Grundwasserkorper
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Hinweis: Fiar den Teil B wird, wie bereits dargelegt, angenommen, dass die ge-
samten auf Boschungen, in Versickeranlagen und im Seitenbereich mit
dem Niederschlagswasser versickernden geldsten Chloride in die
Grundwasserkorper (GWK) gelangen. Tatsachlich gelangt ein Teil auch
in die Oberflachenwasserkorper (OWK). Die Ergebnisse dieser Unter-

suchung liegen damit auf der sicheren Seite.

1. Ortliche Verhiltnisse

1.1 Grundwasserkorper

s. Anlage 2, Lageplan Grundwasserkorper

Der Abschnitt 1 der A 20 liegt im Bereich zweier Grundwasserkorper (GWK).

Der sudwestliche Teil der A 20 liegt
uber dem GWK DE_GB_DENI_38 02, Leda-Jumme
Lockergestein rechts,
der norddstliche Teil liegt
uber dem GWK DE_GB_DENI_4 2507, Jade

Lockergestein links.

GroRe der GWK: Leda-Jumme Lockergestein rechts: 1.252 km?
Jade Lockergestein links: 1.049 km?
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Gutezustand der GWK
Nach Rucksprache mit dem NLWKN, Betriebsstelle Brake — Oldenburg, sind Grund-
wassermessstellen (GWM) reprasentativ, wenn sie im unmittelbaren Planungsraum

liegen. Das ist bei den nachfolgend genannten GWM der Fall.

Der Gutezustand im GWK Leda-Jumme Lockergestein rechts wird durch Messwerte
der nahe gelegenen Messstelle Wiefelstede 900000 307 dokumentiert, s. [12] und
Anlage 2.

Aus den Jahren 2015 bis 2017 liegen insgesamt 11 Messergebnisse vor. |hr
Schwankungsbereich liegt zwischen 14,2 mg Cl/l und 21,24 mg CI/l und ist gering,
was bei Messungen im Grundwasser normal ist. Der Mittelwert liegt bei 17,39 mg
CI/l. Im Jahre 2019 wurden zwei Messungen durchgeflihrt, aus denen sich der Mittel-

wert zu 22,5 mg Cl/I ergibt. Dieser Wert wird hier verwendet.

Fur den GWK Jade Lockergestein links wird die im Planungsraum liegende Mess-
stelle Rosenberg 1 herangezogen, s. Anlage 2. Dort liegen fur die Jahre 2016 bis
2019 vier Messergebnisse vor, die zwischen 64 mg Cl/l und 78 mg Cl/l schwanken.
Der schlechteste Wert von 78 mg CI/l wurde 2019 gemessen [20]. Dieser Wert wird

nachfolgend verwendet.

Wenn nur wenige Messwerte vorliegen, wie bei der GWM Rosenberg 1, sind auch
diese nach Rucksprache mit dem NLWKN aussagekraftig, zumal die Konzentrations-
schwankungen im Grundwasser nur gering sind. Bestatigt wird dies indirekt durch die

Tatsache, dass bei vielen GWM jahrlich nur eine Beprobung erfolgt.
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1.2 Grundwasserneubildung

Die Berechnung der Auffrachtung der GWK erfolgt Gber die Grundwasserneubildung.
Die Grundwasserneubildungsraten wurden dem NIBIS-Kartenwerk des LBEG [13]
entnommen. Verwendet wurden die Daten fur den Zeitraum 1981 — 2010. Die ent-
sprechende Karte weist in einem farbdifferenzierten Raster Neubildungsraten sehr
unterschiedliche GW-Neubildungsraten aus. Als mittlere Grundwasserneubildungs-

rate wird fur die vorliegende Untersuchung ein Wert von 250 mm/a zugrunde gelegt.

Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung hat die durch die Stralzenflachen ent-

stehende Versiegelung der Flachen nicht, wie nachfolgend gezeigt wird:

Die betroffenen GWK haben folgende Grole:

Leda-Jumme Lockergestein rechts: 1.252 km?

Jade Lockergestein links: 1.049 km?

Die GroRe der versiegelten Flachen ergibt sich zu:

GWK Leda-Jumme Lockergestein rechts: 124.910 m? + 9.405 m?
=134.315 m?
= 0,13 km?

GWK Jade Lockergestein links: 178.462 + 49.919 m?
= 228.381 m?

= 0,23 km?
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Das sind 0,0001 % bzw. 0,0002 % der Grof3e des Einzugsgebietes der jeweiligen
Grundwasserkorper, eine Verringerung, die an sich schon vernachlassigbar gering
ist. Hinzu kommt, dass der weitaus groite Teil der entstehenden Stral’enabflisse
(83,6 %) gezielt im Seitenbereich der A 20 oder in Versickereinrichtungen versickert

werden.

Nur 16,4 % der entstehenden Strallenflachen entwassern direkt in einen OWK. Die
Flachenversiegelung mit Ableitung des Oberflachenwassers in einen OWK ist irrele-
vant in Bezug auf den mengenmafigen Zustand der GWK.

1.3 Sonstige Informationen zu den ortlichen Verhaltnissen
s. Teil A
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2. Chloridfracht, die durch Versickerung in die GWK gelangt

Hinweis: Die Grenze zwischen dem GWK Leda-Jumme Lockergestein rechts
und dem GWK Jade Lockergestein links verlauft etwa dort, wo die ober-
irdische Wasserscheide zwischen dem OWK Otter- und Hellerbake so-
wie dem OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake) liegt.

2.1 GWK Leda-Jumme Lockergestein rechts

Im Ausdehnungsbereich des GWK Leda-Jumme Lockergestein rechts liegen fol-
gende Stral3enflachen der A 20 (Abschnitt 1), auf denen Winterdienst erfolgt und de-
ren Abflisse auf BOschungen oder anderen Flachen versickern:

124.910 m?, s. Teil A, 5.1.1

Jahrliche Tausalzaufbringung: 700 g/m?
=  87.437.000 g Na CI

1>

87.437 kg Na Cl

Jahrliche Chloridfracht: 0,61 - 87.437 kg Na ClI
=  53.337 kg ClI

2.2 GWK Jade Lockergestein links

Im Ausdehnungsbereich des GWK Jade Lockergestein links liegen folgende Stralen-
flachen der A 20 (Abschnitt 1), auf denen Winterdienst erfolgt und deren Abflisse auf
Boschungen oder anderen Flachen versickern:

178.462 m?, s. Teil A, 5.1.1
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Jahrliche Tausalzaufbringung: 700 g/m?
= 178.462 m?- 700 g/m?
= 124.923.000 g Na ClI

>

124.923 kg Na Cl

Jahrliche Chloridfracht: 0,61 -124.923 kg Na Cl
=76.203 kg ClI

3. Nachweis des Tausalzeintrages in die GWK

Die Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration im Grundwasserkorper er-
folgt nach folgender Gleichung. Als Chloridfracht wird dabei die in Richtung GWK
punktuell oder diffus versickernde Chloridfracht angesetzt. Wegen der langsamen
Zusickerung Richtung Grundwasser und der Diffusions- und Dispersionsprozesse bei
der Versickerung ist die im Winterdienstzeitraum versickernde Chloridfracht auf den

Jahresabfluss des GWK (entspricht Grundwasserneubildungsrate) zu beziehen.

Cewk'GWN-Agwk+ Bcry

CowkRw = GWN- Aoy
Chloridkonzentration GWK
nach Einleitung versickertem RW Coewkrw  inmgl/l
Ausgangs-Chloridkonzentration im GWK Coewk in mg/l
mittlere Grundwasserneubildung GwN in mm/a
Flache des GWK Acwk in km?2

Im Winterdienstzeitraum aufgebrachte Chloridfracht,

die Uber Versickerung in den GWK gelangt: Beiv in kg
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Bei der Berechnung von Konzentrationsanderungen in Grundwasserkorpern werden
zwei Falle unterschieden. Zunachst wird der gesamte GWK betrachtet, da nach Art. 4
Abs. 1 Buchst. a Ziffer i und Buchst. b Ziffer i WRRL und § 3 Nr. 8 WHG der Wasser-
korper insgesamt zur Beurteilung des chemischen Zustandes herangezogen werden
soll.

Zusatzlich wird — rein vorsorglich — die Flachenvoraussetzung nach § 7 Absatz 3
GrwV (2010/2017) gepruft, indem nur 20 % der Flache des GWK betrachtet werden.
Aufgrund der geringeren Flache des GWK ergibt sich ein geringerer Abflusswert und
somit eine grolRere Konzentrationsanderung. Dieses Vorgehen bertcksichtigt die Tat-
sache, dass die Einleitung von Stra3enoberflachenwasser nicht gleichmafig verteilt

uber den gesamten GWK erfolgt, sondern lokal begrenzt ist.

3.1 Nachweis fir den GWK Leda-Juimme Lockergestein rechts

3.1.1 Nachweis mit 100 % Acwk

Cowk = 22,5 mg Cl/I
GwN = 250 mm/a
Acwk = 1.252 km?
Belv = 53.337 kg Cl

22,5 mg<! 250 mm - 1.252 km®+ 53.337 kg CI

Cewkrw =
' 250 mm-1.252 km?2

= 22,7 mg Cl/I
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3.1.2 Nachweis mit 20 % Acwk

Coewk = 22,5 mg Cl/I
GwN = 250 mm/a
Acwk = 20 % von 1.252 km?
= 250,4 km?
Belv = 53.337 kg Cl
22,5 mgCTl 250 mm - 250,4 km?+ 53.337 kg Cl
Cowkrw =

250 mm-250,4 km?2
= 23,35 mg Cl/I

3.2 Nachweis fiur den GWK Jade Lockergestein links

3.2.1 Nachweis mit 100 % Acwk

Coewk = 78 mg Cl/I
GwN = 250 mm/a
Acwk = 1.049 km?
Belv = 76.203 kg Cl

78 mgCTl-ZSO mm - 1.049 km?+76.203 kg Cl

Cewkrw =
' 250 mm-1.049 km?

= 78,3 mg Cl/I



-4 -

3.2.2 Nachweis mit 20 % Acwk

Coewk = 78 mg Cl/I
GwN = 250 mm/a
Acwk = 20 % von 1.049 km?
= 209,8 km?
Belv = 76.203 kg Cl
78 mgCTl-ZSO mm-209,8 km?+76.203 kg Cl
Cowkrw =

250 mm-209,8 km?
= 79,45 mg Cl/I

Ein Teil der Stralenflachen des Abschnittes 2 liegt im Bereich des GWK Jade Lo-
ckergestein links. Hieraus ist keine Uberschreitung des Schwellenwertes fiir Chlorid

Zu erwarten.
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4. Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse

Die Konzentrationserhdhungen von Chlorid in den Grundwasserkorpern durch versi-

ckernde gel6ste Tausalze sind gering.

GWK Leda-Jumme Lockergestein rechts:

vorhanden: 22,5 mg Cl/I
Erhéhung: 0,2 mg Cl/I
nach Inbetriebnahme der A 20: 22,7 mg Cl/I

GWK Jade Lockergestein links:

vorhanden: 78 mg Cl/I
Erhéhung: 0,3 mg Cl/I
nach Inbetriebnahme der A 20: 78,3 mg Cl/I

Selbst bezogen auf 20 % des Grundwasserkorpers sind die Konzentrationserhdhun-
gen bei Chlorid nur gering.

Die Berechnungen wurden mit einem WORST CASE Belastungsfall durch Chlorid
durchgefuhrt. Die Ergebnisse liegen damit auf der sicheren Seite.

Eine Bewertung der Veranderung erfolgt im Fachbeitrag WRRL.
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Teil C
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Anhangqg 2

Messergebnisse NLStbV OWK Otter- und Hellerbake
Messergebnisse NLStbV OWK Wapel + NG (Bekhauser
Bake)

Messergebnisse Molkerei Ammerland 2018

Messergebnisse Molkerei Ammerland 2019



Messungen im Auftrage NLStbV durch NLWKN

Datum Cl (mgll)
05.08.2019 35
03.09.2019 14
30.09.2019 19
16.10.2019 24
05.11.2019 29
03.12.2019 69

Messungen im Auftrage NLStbV durch NLWKN

Datum Cl (mgll)
05.08.2019 186
03.09.2019 162
30.09.2019 67
15.10.2019 76
04.11.2019 81
03.12.2019 29




Molkerei Ammerland

Ergebnisse Beweissicherungsmonitoring Wapel 2018 fir Chlorid

Mess-
stelle

Datum

15.01.

05.02.

05.03.

11.04.

22.05.

22.06.

24.07.

08.08.

19.09.

19.10.

05.11.

04.12.

OB 577
Friesen-
berg |

P1 BWK

25

27

27

27

26

26

27

26

23

25

26

26

OB 703
Wapel
oberh.
Einleitung
P2 BWK

24

27

27

27

26

25

27

26

23

25

26

26

OB 704
Wapel
unterh.
Einleitung
P3 BWK

120

140

170

120

150

140

290

220

210

230

80

170

OB 155

Heubdlt
P4 BWK

52

85

92

77

110

140

190

220

130

190

140

93




Molkerei Ammerland

Ergebnisse Beweissicherungsmonitoring Wapel 2019 fir Chlorid

Mess-
stelle

Datum

18.01.

18.02.

18.03.

15.04.

14.05.

26.06.

12.07.

22.08.

25.09.

08.10.

08.11.

05.12.

OB 577
Friesen-
berg |

P1 BWK

30

28

29

27

27

25

25

25

24

28

26

28

OB 703
Wapel
oberh.
Einleitung
P2 BWK

30

28

29

27

26

25

25

25

22

26

26

26

OB 704
Wapel
unterh.
Einleitung
P3 BWK

100

110

76

150

150

120

160

190

150

150

46

130

OB 155

Heubdlt
P4 BWK

100

78

61

98

130

140

140

150

150

95

58

87
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