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1. Anlass und Aufgabe

Nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist unter anderem die Strukturgite von FlieBgewassern zur
Beurteilung des 6kologischen Zustands/ Potenzials zu erfassen und zu bewerten. Im Rahmen der
Umsetzung des Vorhabens ,A20, 1. Abschnitt" werden auch Gewasser betroffen. Eine Beurteilung
moglicher Beeintrachtigungen gemaB den Anforderungen nach WRRL ist daher erforderlich. Vor
diesem Hintergrund ist eine Aktualisierung der fiir die Beurteilung notwendigen Datengrundlage
vorgesehen. Hierzu gehort auch der Aspekt ,Hydromorphologie®, der lber Strukturgiiteerfassungen
abgebildet wird.

Die vorhandene Datenlage fiir die hier in Rede stehenden Wasserkérper WK 26010 Obere
Wapel + NG (Bekhauser Bake) und WK 04003 Otter- und Hellerbake sind z.T. nicht ausreichend
aktuell, so dass der Vorhabentrager folgende Erfassungen in den genannten Wasserkorpern als
erforderlich ansieht:

(1) Detailkartierung der Bekhauser Bake. Dieser Abschnitt des WK 26010 wird unmittelbar
durch das Vorhaben betroffen.

(2) Auswertung vorliegender Informationen zur Oberen Wapel (Daten zur Strukturkartierung
ausgewahlter Abschnitte im Jahr 2016 (KRUSE & OCHTROP 2017)), sowie Durchfiihrung
einer Detailkartierung ausgewahlter Abschnitte eines in der Wapel befindlichen Renaturie-
rungsbereichs. Der Abschnitt Obere Wapel des WK 26010 wird nicht durch das Vorhaben
betroffen.

(3) Detailkartierung eines Teilbereichs der Otterbake. Dieser Abschnitt des WK 04003 wird
unmittelbar durch das Vorhaben betroffen.

(4) Durchfihrung einer Stichprobenhaften Strukturkartierung in der Hellerbéke. Dieser Ab-
schnitt des WK 04003 wird nicht durch das Vorhaben betroffen.

Das Biro BioConsult Schuchardt & Scholle GbR wurde im Februar 2020 mit entsprechenden

Kartierungen in der beauftragt. Die Kartierungen der Gewasserabschnitte erfolgten im Februar und
z.T. Anfang Marz 2020.

Marz 2020 BIOCONSULT ! Schuchardt & Scholle
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2. Methodik

Die Gewasserstrukturgiitekartierung fiir die relevanten FlieBgewasser (hier Bekhauser Bake (WK
26010) und Otterbdke (WK 04003)) wurde im Februar 2020 nach dem niedersdchsischen Detailver-
fahren (NLO 2001) durchgefiihrt, welches auf den Empfehlungen fiir die Gewésserstrukturgiitekar-
tierung in der Bundesrepublik Deutschland (LAWA 2000) aufbaut. Die Kartierung erfasst die
Auspragung von Strukturmerkmalen am/im Gewdsser anhand von 24 Einzelparametern, die zu
sechs Hauptparametern zusammengefasst werden. Eine Ubersicht der zu betrachtenden Parameter
zeigt die nachfolgende Tabelle.

Tab. 1: Bewertungshierarchie des niedersachsischen Detailverfahrens

Bereich Hauptparameter Einzelparameter Nr.
Laufkrimmung 1.1

Sohle [1. Laufentwicklung Krummfmgserosmn 1.2
Langsbanke 1.3

Besondere Laufstrukturen 1.4

Querbauwerke 2.1

Rickstau 2.2

. . Verrohrung 2.3

Sohle 2. Langsprofil Querbinke Vi
Stromungsdiversitat 2.5

Tiefenvarianz 2.6

Profiltyp 3.1

Profiltiefe 3.2

Ufer 3. Querprofil Breitenerosion 33
Breitenvarianz 3.4

Durchladsse 3.5

Sohlensubstrat 4.1

Sohle |4. Sohlenstruktur Sohlenverbau'" 4.2
Substratdiversitat 4.3

Besondere Sohlenstrukturen |4.4

Uferbewuchs 5.1

Ufer 5. Uferstruktur Uferverbau 5.2
Besondere Uferstrukturen 5.3

Flachennutzung 6.1

Land 6. Gewasserumfeld |Gewasserrandstreifen 6.2
Sonstige Umfeldstrukturen [6.3

Marz 2020 BIOCONSULT ! Schuchardt & Scholle
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Die raumliche Skala der Kartierungen bezieht sich auf 100 m lange Gewasserabschnitte, die
anhand einer 7-stufigen Skala (s.u.) Strukturgiteklassen zugeordnet werden, die die 6kologische
Funktionsfahigkeit eines Gewdssers widerspiegeln sollen.

Die Bewertung der in Tab. 1 aufgefiihrten Parameter erfolgt indexgestiitzt zundchst auf den
Ebenen der Einzel- und Hauptparameter. Die Bewertung der Hauptparameter wird anschlieBend zu
einer Bewertung flir die Bereiche Sohle (Laufentwicklung, Langsprofil, Sohlenstruktur), Ufer
(Querprofil, Uferstruktur) und Land (Gewasserumfeld) und zu einer Gesamtbewertung zusammen-
gefasst. Die Einstufung der Strukturgiite anhand der Bewertung der einzelnen Gewdsserabschnitte
erfolgt in eine der folgenden sieben Strukturgiiteklassen:

IV: deutlich veranderte Gewasserabschnitte
V: stark veranderte Gewasserabschnitte
VI: sehr stark veranderte Gewasserabschnitte

Die Digitalisierung der Daten und Berechnung der Giiteklassen erfolgte mit der Software: ,Gewads-
serstrukturgiitekartierung in Niedersachsen, Detailverfahren fiir kleinere und mittelgroBe FlieBge-
wasser in Niedersachsen, Version 1.7.1/ 22.07.2019 — (Build 1890)" des NLWKN.

WK 26010 — Obere Wapel und Nebengewadsser (Bekhauser Bike)

Abschnitt Obere Wapel

Fiir die Obere Wapel (WK 26010) lag bislang eine Ubersichtskartierung (Abschnittsraster 1000 m)
aus dem Jahr 2003 (NLWKN 2003) und eine stichprobenhafte Detailkartierung 15 ausgewahlter
100 m Abschnitte aus dem Jahr 2016 vor (KRUSE & OCHTROP 2017). Die Detailkartierung 2016
erfolgte im Nachgang einer RenaturierungsmafBnahme an der Oberen Wapel im Rahmen einer
Masterarbeit (KRUSE & OCHTROP 2017), fiinf der kartierten Abschnitte lagen innerhalb der
RenaturierungsmaBnahme. Auf Grund der zeitlichen Nahe zwischen Umsetzung der Manahme und
der Kartierung stuften die Bearbeiter die Ergebnisse dieser Abschnitte als noch nicht repréasentativ
ein (KRUSE & OCHTROP 2017). Auf Grund dessen erfolgte Anfang Marz 2020 eine aktuelle
Nachkartierung dieser funf Abschnitte. Die Bewertungen der (ibrigen 10 Abschnitte konnten aus
der Masterarbeit (KRUSE & OCHTROP 2017) Gbernommen werden (vgl. Abb. 1 und Abb. 2).

Marz 2020 BIOCONSULT a Schuchardt & Scholle
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Strukturgiitekartierung 2020
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Kartierter Bereich - 100m-Abschnitte (durchgangig)

Verlegung Bekhauser Bake
A Querbauwerke Bekhauser Bake

Obere Wapel
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Abb. 1: Lage des WK 26010 Obere Wapel und Bekhauser Béake, Kennzeichnung der kartierten Abschnitte, die genaue
Lage der Abschnitte 6-10 (renaturierter Bereich Obere Wapel) ist Abb. 2 zu entnehmen. Bekhauser Béke incl.
Renaturierungsbereich (blau: Verlegung Bekhauser Bake gemaR Unterlage 19.8.1-D).

= Obere Wapel|
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Abb. 2: Obere Wapel-Detailkarte der Renaturierungsstrecke mit den kartierten Abschnitten 6-10.(aus KRUSE &
OCHTROP 2017).

Abschnitt Bekhauser Bdke

Fiir die Bekhauser Bike (WK 26010) lag bislang (Stand Februar 2020) nur eine Ubersichtskartie-
rung (NLWKN 2003) mit einem Abschnittsraster von 1.000 m vor. Um die Datengrundlage zu
aktualisieren und zu verfeinern, erfolgte im Februar 2020 eine Detailstrukturglitekartierung gemaB
NLO (2001).

Die Bekhauser Bake als ein Teil des WK 26010 wurde auf 5,2 km Lauflange kartiert (Abb. 1). Die
Auswahl des kartierten Abschnitts erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Der Kartierbe-
reich umfasste den Gewasserabschnitt etwa 500 m norddéstlich der BAB 29 an der StraBenbriicke
»Dringenburger StraBe" bis zum stromauf gelegenen Beginn (Quellbereich) der Bekhauser Bake.
Die Nummerierung der 100 m Abschnitte erfolgte fortlaufend von stromauf nach stromab, startend
mit ,100" an der ,Quelle" und endend mit ,,5200" an der ,Dringenburger StraBe".

Die Abschnitte 3.000 und 3.100 sind Bestandteil einer im Winter 2019/2020 begonnen Renaturie-
rungsmaBnahme (3 Abschnitte stromab von Querbauwerk 1, Querbauwerk 1 liegt in Abschnitt
2.700, vgl. Abb. 1). Die RenaturierungsmaBnahme verlduft sudlich der zukiinftigen Seitenentnahme
(Vergleiche dazu Unterlage 19.8.1-D), daher wurde das Gewasserbett hier nach 6kologischen
Kriterien vollsténdig neu gestaltet und die Bekhauser Bake wird aus dem alten Gewasserbett in das
neu geschaffene verlegt werden. Diese Bereiche wurden nicht kartiert, da die Strukturen aufgrund
der erst kiirzlich abgeschlossenen Arbeiten am Gewasser noch nicht ausreichend etabliert bzw.
ausgepragt waren. Aktuell ist der neue Gewadsserverlauf bereits baulich hergestellt, allerdings ist
die Umleitung in den neuen Gewdsserverlauf noch nicht erfolgt (Stand Marz 2020). Eine kurze

Marz 2020 BIOCONSULT ! Schuchardt & Scholle
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Beschreibung der RenaturierungsmaBnahme erfolgt getrennt, unabhangig von der Kartierung der
Bekhauser Bake im urspriinglichen Gewdasserverlauf (vgl. Kap. 3.1.2).

WK 04003 — Otter- und Hellerbdke

Abschnitt Otterbidke

Fir die Otterbdke (WK 04003) liegt eine Detailstrukturgiitekartierung aus dem Jahr 2013 mit einem
Abschnittsraster von 100 m vor (NLWKN 2015). Um die Datengrundlage zu aktualisieren erfolgte
im Februar 2020 eine erneute Detailstrukturgiitekartierung gemaB NLO (2001) in einem ausge-
wahlten mit dem Auftraggeber abgestimmten etwa 5,3 km langen Teilbereich. Dieser reichte von
Abschnitt ,,6.000" bis Abschnitt ,,11.300" (s. Abb. 3) gemaB der Strukturglitekartierung aus 2013
(NLWKN 2015,). Die aktuell kartierten 100 m Abschnitte entsprechen den Abschnitten der
Kartierung aus dem Jahr 2013.

Abschnitt Hellerbake

Fir die Hellerbdke (WK 04003) lagen bislang keine Strukturgitedaten vor. Da die Hellerbéke in
ihrem Verlauf nicht direkt durch die A20, 1. Abschnitt betroffen sein wird, wurde hier in Abstim-
mung mit dem AG und in Anlehnung an die Vorgehensweise in der Oberen Wapel (s.0.) eine
stichprobenhafte Detailstrukturglitekartierung von 15 in Abb. 3 dargestellten 100 m-Abschnitten
Anfang Marz 2020 durchgefiihrt.

Marz 2020 BIOCONSULT ! Schuchardt & Scholle




Bosch & Partner: Detailstrukturgutekartierung A20, 1.Abschnitt Seite 12

BIO ! CONSULT
Schuchardt & Scholle GbR
A5
=
Ny
&)
N
2
l\l
N
Ne
W
©y
s ¢
. ==
' g
Y, Strukturgiitekartierung 2020
N Hellerbake
m Kartierter Bereich - 100m-Abschnitte (Teilabschnitte)

N Otterbiike
A mms Kartierter Bereich - 100m-Abschnitte (durchgangig)

Abb. 3: Lage des WK 04003 Otter- und Hellerbake, Kennzeichnung der kartierten Abschnitte. Otterbake Abschnitt
6000 (nahe BAB Kreuz) bis 11300 (durchgéngig). Hellerbake 15 Teilabschnitte.
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3. Ergebnisse

3.1 WK 26010 — Obere Wapel und Nebengewasser (Bekhauser
Bake)

3.1.1 Abschnitt Obere Wapel

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Ubersichtskartierung (NLWKN 2003), der Detailkartierung
(KRUSE & OCHTROP 2017) und der Nachkartierung 2020 zusammenfassend, dargestellt.

Ubersichtskartierung 2003
Die Ubersichtskartierung 2003 erbrachte fiir die Obere Wapel (WK 26010) ohne Beriicksichtigung
der Nebengewasser folgende Bewertung fiir insgesamt 15 Abschnitte von je 100 m:

e 6 x Klasse VII-vollsténdig verandert

o 4 x Klasse VI-sehr stark verandert

e 5 x Klasse V-stark verandert

Die Guteklasse V findet sich dabei ausschlieBlich am stromab gelegenen Ende der Oberen Wapel
(WK 26010), die Klassen VI und VII verteilen sich auf den tbrigen Bereich (NLWKN 2003).

Detailkartierung 2016

Die Detailkartierung 2016 (KRUSE & OCHTROP 2017) erbrachte fir die Abschnitte auBerhalb des
Renaturierungsbereichs hnliche Ergebnisse wie die Ubersichtskartierung aus dem Jahr 2003 (s.o.
und Tab. 2):

e stromab der RenaturierungsmaBnahme (Abschnitt 11-15) wurde Uberwiegend die
Klasse V vergeben,

e stromauf (Abschnitt 1-5) die Klassen VI und VII,

e die Abschnitte innerhalb der RenaturierungsmaBnahme (6-10) wurden einheitlich
mit Klasse III bewertet.

Marz 2020 BIOCONSULT ! Schuchardt & Scholle
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Tab. 2: Zusammenfassung der Stichprobenhaften Strukturgltekartierung an der Oberen Wapel im Mai 2016 (KRUSE
& OCHTROP 2017)
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Bereich Abschnitt <l <| 3 o | o] o Sl o
stromauf 1 7 7 7 7 6 7 6 6 6
Renaturierung 2 7 7 7 7 6 7 6 5 5
3 7 7 7 7 6 7 6 7 7

4 7 7 7 7 6 7 6 5 5 6

5 7 7 7 7 6 7 6 5 5 6
Renaturierung 6 3 3 3 3 2 7 4 1 1
7 3 3 3 3 2 7 4 1 1
8 3 3 3 3 2 7 4 1 1
9 3 3 3 3 2 7 4 1 1
10 3 3 3 3 2 7 4 1 1

stromab 11 6 7 7 7 4 7 6 5 5 6

Renaturierung 12 6 7 5 6 3 6 5 5 5 5

13 6 7 5 6 3 6 5 5 5 5

14 6 7 5 6 3 6 5 5 5 5

15 6 7 5 6 3 6 5 5 5 5

Nachkartierung 2020
Die Nachkartierung der finf bereits 2016 kartierten Abschnitte innerhalb des Renaturierungsbe-
reichs im Marz 2020 erbrachte in der Gesamtbewertung keine Verdnderungen gegeniiber 2016.

Tab. 3: Zusammenfassung der stichprobenhaften Strukturgiitekartierung (Nachkartierung) an der Oberen Wapel im
Bereich der Renaturierung im Marz 2020.
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Bereich Abschnitt -l <| 3 0| o] © Sl o
Renaturierung 6 4 4 3 2 6 4 4 2 2
7 4 4 3 2 6 4 4 2 2
8 4 4 3 2 6 4 4 2 2
9 4 4 3 2 6 4 4 2 2
10 3 4 3 2 6 4 4 2 2
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Die Abschnitte werden weiterhin einheitlich mit Klasse III bewertet. Innerhalb der Einzelparameter
(1-6, s. Tab. 1) haben sich teilweise Verdanderungen ergeben (Verbesserungen und Verschlechte-
rungen), die sich aber in der Gesamtbewertung ausgleichen und letztere somit unverdndert bleibt
(Tab. 3). Die Veranderungen beruhen auf der strukturellen Entwicklung des Renaturierungsbe-
reichs in den vergangenen vier Jahren.

3.1.2 Abschnitt Bekhauser Bake

Im Februar 2020 wurden an der Bekhauser Bake 52 Abschnitte a” 100 m kartiert (Tab. 5).
Folgende Ergebnisse lassen sich zusammenfassen:

¢ In der Gesamtbewertung ergibt sich nach dem Indexverfahren fiir 75 % der Abschnitte
die Gliteklasse VI: sehr stark verdnderte Gewdsserabschnitte, fir 21 % die Gliteklasse VII:
vollsténdig verédnderte Gewdsserabschnitte, 4 % waren nicht kartierbar (Abb. 4). Abschnit-
te mit einer besseren Einstufung als Giiteklasse VI waren nicht vorhanden.

e Die Betrachtung der Teilbereiche ,Sohle", ,Ufer" und ,Land" ergibt fiir die ,Sohle"™ einheit-
liche die Giiteklasse VII. Dieser Befund resultiert insbesondere aus der Dominanz von nicht
Gewassertyp spezifischen Substraten (hier Sand). Fiir kiesgepragte Tieflandbache (Typ 16)
zu erwartende Vorkommen von Kiesen fehlten in den kartierten Abschnitten vollstédndig
oder hatten nur einen geringen Anteil.

e Der Teilbereich ,Ufer™ wird mit VI (79 %-Anteil) bzw. V (17 %-Anteil) bewertet. Das Profil
ist als Trapez angelegt, Breitenvarianz und —erosion traten nicht auf. Die Ufer sind durch
Bdschungsrasen und geméhte Kraut- Hochstaudenfluren gepragt.

e Fir den Parameter ,Land" reicht die Bewertung von Giiteklasse V (46 %) tber VI (33 %)
bis VII (17 %). Ein Gewasserrandstreifen ist durchgangig nicht ausgebildet, die Nutzung
reicht bis an den Gewasserrand, die Vorland Nutzung ist gepragt durch Griinland und
Ackerflachen, teilweise durch befestigte Verkehrsanlagen.

e Der Gewasserverlauf ist vollstandig begradigt. Krimmungserosion trat nicht auf. Auch
andere Lauf- und Sohlstrukturen traten allenfalls rudimentar auf.

e In einigen Abschnitten fanden sich Durchlasse in Verbindung mit Uferunterbrechungen und

Laufeinengungen, in 4 Abschnitten fanden sich nicht durchgédngige Querbauwerke (Tab.
4).
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Tab. 4: Bekhauser Bake: Aufstellung der kartierten Querbauwerke und Zuordnung zu den jeweiligen Gewésserab-
schnitten.

Querbauwerk Kartierabschnitt Abschnitt gemaB: u18-2-4_Ubersichtslageplan-
Gebietentwasserung-Blatt4_02-2
1 2700 0-300
2 4100 1+200
3 4500 1+600
4 900 auBerhalb Betrachtungsbereich
100
90
80
o 70
S
c 60
% >0 H Sohle
t 40 Ut
< 30 | er
20 Land
10 I B Gesamt
O T T T T T
N A N Q 3 QD D 2
N\
&Qz
\{_’b
X
Guteklasse <
OWK 26010; Teilbereich n.b. V|V |VI
Bekhauser Bake Ges. 2020 (%) 4 |10/]0j0]0]0|75]21

Abb. 4: Prozentualer Anteil der Strukturgteklassen in der Bekhauser Bake (n=52). Kartierdaten Februar 2020.

Tab. 5 zeigt die Kartierergebnisse und deren Zuordnung zu einer Strukturgiiteklasse in der
Ubersicht.
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Tab. 5: Verteilung der Strukturgiiteklassen in der Bekhauser Béke (WK 26010) basierend auf dem Indexverfahren
differenziert fiir die Teilbereiche Sohle, Ufer, Land und Gesamtbewertung (n=52). Kartierdaten Februar 2020.

Giiteklasse Sohle Ufer Land Gesamt

I 0 0 0 0

11 0 0 0 0

I11 0 0 0 0

v 0 0 0 0

Vv 0 9 24 0

VI 0 41 17 39

VII 50 0 9 11

nicht kartierbar 2 2 2 2

Abb. 5: Bekhauser Bake Februar 2020: links-Abschnitt 4600, rechts-Abschnitt 1700. Typische Eindriicke der
Gewasserstruktur.

Vergleich mit Ergebnissen aus dem Jahr 2003

Die vorliegende Ubersichtskartierung aus dem Jahr 2003 (NLWKN 2003), die auf der Betrachtungs-
ebene ,1.000 m Abschnitte" basiert, ergab mit Blick auf die Gesamtbewertung im Vergleich zur
aktuellen Detailkartierung weitgehend vergleichbare Ergebnisse. Die Abschnitte 100 bis 2.400
wurden danach als ,vollstandig verandert" (VII) eingestuft, die Abschnitte 2.500 bis 5.200 als ,sehr
stark verandert" (VI).

RenaturierungsmaBnahme

Wie oben bereits erwdhnt, wurde die Bekhauser Béke im Bereich der Abschnitte 3.000 und 3.100
in ihrem Verlauf im Winter 2019/2020 renaturiert. Stromauf von Abschnitt 3.000 flieBt die
Bekhauser Bake derzeit noch in ihrem alten Bett, die ,Renaturierungsstrecke™ verlauft davon
unabhangig in einem neugestalteten Gewasserbett, das sudlich der geplanten Seitenentnahme
verlauft. Dieses war zum Zeitpunkt der Kartierung liberwiegend hergestellt, die Bekhauser Béke ist
allerdings bisher noch nicht in dieses umgeleitet. Lediglich auf einer Strecke von 200 m (Abschnitte
3.000 und 3.100) wurde der bisherige Verlauf renaturiert und ist demzufolge bereits durchflossen.
Auf Grund der erst kiirzlich abgeschlossenen BaumaBnahmen konnten sich fiir die Kartierung
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bedeutsame Strukturen noch nicht etablieren bzw. ausbilden. Eine Kartierung gemaB Anleitung
wurde daher nicht durchgefiihrt, im Folgenden wird die MaBnahme aber kurz umrissen:

e Das Gewdsserbett wurde insgesamt auf geweitet und darin eine mit Holzpflécken und
Reisig befestigte schmale Rinne (ca. 0,5 m breit) geschaffen. Diese verlauft maandrierend

durch die groBraumige Aufweitung.

e In die Sohle der Rinne wurde augenscheinlich Kies eingebracht, welcher aber in weiten
Teilen bereits mit Treibsand (iberlagert war.

e Links und rechts der Rinne wurden Flachwasserzonen angelegt.
Abb. 6 veranschaulicht die RenaturierungmaBnahme fotografisch.
Die weitere Entwicklung des renaturierten Gewasserabschnitts bleibt abzuwarten. Bereits jetzt ist
in Teilen eine Verbesserung der unglinstigen strukturellen Bedingungen gegentiiber dem urspriing-

lichen Gewasserverlauf festzustellen; diese ist zukiinftig fiir den gesamten renaturierten Abschnitt
zu erwarten.
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Abb. 6: Eindrilicke der Renaturierungsmalinahme an der Bekhauser Bake im Bereich der Abschnitte 3000/3100 (Bilder
links und rechts unten), sowie in den noch nicht angeschlossenen Bereichen (Bilder mitte und oben), Februar 2020.
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3.2

WK 04003 — Otter- und Hellerbake

3.2.1 Abschnitt Otterbake

Im Februar 2020 wurden an der Otterbdke 54 Abschnitte a” 100 m kartiert (Tab. 6).

Tab. 6:

In der Gesamtbewertung ergibt sich nach dem Indexverfahren fiir 48 Abschnitte (89 %)
die Giteklasse VI: sehr stark verdnderte Gewdsserabschnitte, fur 6 Abschnitte (11 %) die
Glteklasse V: stark verdnderte Gewdésserabschnitte (Abb. 4).

Der Parameter ,Sohle" reflektiert fiir 30 Abschnitte (54 %) die Giteklasse VII, fir 24
Abschnitte (46 %) die Guteklasse VI. Dies begriindet sich insbesondere aus der weitge-
henden Begradigung und dem daraus resultierenden Fehlen von Kriimmungserosion sowie
weiteren Lauf- und Sohlstrukturen, sowie der iberwiegend nicht vorhandenen Stromungs-
diversitat bzw. der nicht ausgepragten Tiefenvarianz. In weiten Teilen ist die Sohle noch
durch Kiese gepragt, was flir den Gewdssertyp 16 ,kiesgepragte Tieflandbdche" typisch ist.
Allerdings war auch vermehrt ,Treibsand feststellbar.

Der Teilbereich ,Ufer" erreicht die Giiteklassen VI bis III, wobei Giiteklasse V (44 Ab-
schnitte, 81 %) am hdufigsten vertreten ist. Das Profil variiert Giberwiegend zwischen Tra-
pez und Unterhaltungsprofil, Breitenvarianz und —erosion traten nur vereinzelt auf. Die
Ufer sind durch Bdschungsrasen bzw. gemahte Kraut- Hochstaudenfluren gepragt, teilwei-
se finden sich Gehélze und Gebiisch.

Fir den Bereich ,Land™ reicht die Bewertung von Giiteklasse VII (5 Abschnitte, 9 %) bis
IV (2 Abschnitte, 4 %), die Giiteklassen V und VI machen mit 23 (43 %) bzw. 24 Abschnit-
ten (44 %) den gr6Bten Anteil aus. Ein Gewasserrand- oder Saumstreifen ist nur sehr ver-
einzelt ausgebildet, die Nutzung reicht meist bis an den Gewasserrand, die Vorland Nut-
zung ist gepragt durch Grinland und Ackerflachen, teilweise durchflieBt die Otterbake
Waldflachen die durch Nadelforst und vor allem nicht bodensténdige Gehdlzpflanzungen
gepragt sind.

Querbauwerke befanden sich im betrachteten Gewasserbereich nicht.

Verteilung der Strukturgtiteklassen in der Otterbdke (WK 04003) basierend auf dem Indexverfahren

differenziert fiir die Teilbereiche Sohle, Ufer, Land und Gesamtbewertung (n=54). Kartierdaten Februar 2020.

Marz 2020

Giteklasse Sohle Ufer Land Gesamt
I 0 0 0 0
11 0 0 0 0
111 0 2 0 0
I\ 0 7 2 0
Vv 0 44 23 6
VI 24 1 24 48
VII 30 5 0
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Abb. 7: Prozentualer Anteil der Strukturgtiteklassen in der Otterbéke (n=54). Kartierdaten Februar 2020.

Abb. 8: Otterbake Februar 2020: links-Abschnitt 6500, rechts-Abschnitt 8600. Typische Eindrlicke der Gewasserstruk-
tur.
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Vergleich mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2013

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Kartierung aus dem Jahr 2013 kurz zusammengefasst (Tab.
7 und Abb. 9). In der Gesamtbewertung ergeben sich im Vergleich zur aktuellen Kartierung nur
marginale Unterschiede, iberwiegend wurde der betrachtete Bereich mit Klasse VI: ,sehr stark
verandert" bewertet.

Tab. 7:  Verteilung der Strukturglteklassen in der Otterbake (WK 04003) basierend auf dem Indexverfahren
differenziert fiir die Teilbereiche Sohle, Ufer, Land und Gesamtbewertung (n=54). Kartierdaten Mai 2013 (NLWKN 2015).

Giiteklasse Sohle Ufer Land Gesamt
I 0 0 0 0
II 0 0 0 0
I 0 2 1 0
v 0 4 4 0
\% 0 13 26 5
VI 28 30 16 43
VII 21 0 2
nicht kartierbar 5 5 5 5
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OWK 26010; Teilbereich n.b.mIV v VIH
Otterbake Ges. 2013 (%) 9 |o]o[o]o]9]s0] 1

Abb. 9: Prozentualer Anteil der Strukturgiteklassen in der Otterbake (n=54). Kartierdaten Mai 2013 (NLWKN 2015).
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3.2.2 Abschnitt Hellerbake

Im Mérz 2020 wurden an der Hellerbdke 15 Abschnitte a” 100 m kartiert (Tab. 8).

e In der Gesamtbewertung ergibt sich nach dem Indexverfahren fiir 9 Abschnitte (60 %)
die Giiteklasse VI: sehr stark verdnderte Gewdsserabschnitte, fur 5 Abschnitte (33 %) die
Glteklasse V: stark verdnderte Gewdsserabschnitte und fir einen Abschnitt (7 %) die Gu-
teklasse III: maBig veranderte Gewasserabschnitte (Abb. 10).

e Der Parameter ,Sohle" reflektiert flir 11 Abschnitte (73 %) die Giiteklasse VII, fiir 3 Ab-
schnitte (20 %) die Giiteklasse VI. Dies begriindet sich insbesondere aus der weitgehen-
den Begradigung und dem daraus resultierenden Fehlen von Kriimmungserosion sowie
weiteren Lauf- und Sohlstrukturen, sowie der iberwiegend nicht vorhandenen Stromungs-
diversitat bzw. der nicht ausgepragten Tiefenvarianz. In weiten Teilen ist die Sohle durch
unnatiirliche Substrate (Sand) gepragt, flir den Gewassertyp 16 ,kiesgepragte Tieflandba-
che" typische Kiese treten nur vereinzelt als pragendes Substrat auf (ein Abschnitt).

e Der Teilbereich ,Ufer" erreicht die Gliteklassen VI bis III, wobei Giiteklasse V (9 Abschnit-
te, 60 %) am haufigsten vertreten ist. Das Profil variiert (iberwiegend zwischen Trapez und
Unterhaltungsprofil, Breitenvarianz und —erosion traten nur vereinzelt auf. Die Ufer sind
durch Bdschungsrasen bzw. gemahte Kraut- Hochstaudenfluren gepragt, teilweise finden
sich Gehélze und Gebiisch.

e Fir den Bereich ,Land™ reicht die Bewertung von Giiteklasse VI (drei Abschnitte, 20 %)
bis I (ein Abschnitt, 7 %), die Giiteklassen V (stark verandert) macht mit 7 Abschnitten
(47 %) den groBten Anteil aus. Ein Gewasserrand- oder Saumstreifen ist nur vereinzelt
ausgebildet, die Nutzung reicht meist bis an den Gewasserrand, die Vorland Nutzung ist
gepragt durch Griinland und Ackerflachen. Teilweise durchflieBt die Hellerbake Waldfla-
chen die durch Nadelforst, nicht bodenstéandigen und bodenstéandigen Wald gepragt sind.

e Querbauwerke befanden sich im betrachteten Gewasserbereich nicht.
Die kartierten Abschnitte spiegeln im Wesentlichen das Spektrum der im gesamten Gewasserver-

lauf vorkommenden Strukturen wider und sind somit als reprasentativ anzusehen. Abb. 11 zeigt
einige typische Eindriicke der Gewasserstruktur in der Hellerbake.
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Tab. 8: Verteilung der Strukturgiiteklassen in der Hellerbéke (WK 04003) basierend auf dem Indexverfahren

differenziert fiir die Teilbereiche Sohle, Ufer, Land und Gesamtbewertung (n=15 Stichproben). Kartierdaten Februar

2020.
Giiteklasse Sohle Ufer Land Gesamt
I 0 0 1 0
II 0 0 1 0
III 0 2 0 1
v 1 3 3 0
\Y 0 9 7 5
VI 3 1 3 9
VII 11 0 0 0
80
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\ 50
£ H Sohle
= 40
3 m Ufer
c
< 30 m Land
W Gesamt
20
10
Nl e N
| Il Vv Vi Vii
Giiteklasse
OWK 04003; Teilbereich v Vv
Hellerbike 15 Abschnitte Ges. 2020 (%) 0 0 7 0 33

Abb. 10: Prozentualer Anteil der Strukturgliteklassen in der Hellerbéke (n=15). Kartierdaten Mérz 2020
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Abb. 11: Hellerbake Marz 2020, oben: links Abschnitt 2 , rechts Abschnitt 6; unten: links Abschnitt 7, rechts Abschnitt
14. Typische Eindrlicke der Gewasserstruktur.
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4. Zusammenfassung

Die aktuellen Kartierungen im Februar/Marz 2020 haben gezeigt, dass die betrachteten WK 26010
und 04003 sehr deutliche strukturelle Defizite aufweisen. Mit Blick auf die Gesamtbewertung
entfallen gewdsseriibergreifend die meisten Abschnittsbewertungen auf die Kategorie VI (sehr
stark verandert); Gutekategorien von II (gut) und besser sind in den kartierten Abschnitten nicht
vorhanden, die Giitekategorie III (maBig) wurde nur einmal in der Hellerbdke sowie im Renaturie-
rungsbereich der Oberen Wapel (s.u.) vergeben. Insgesamt sind die aktuellen Daten damit
weitgehend gleichsinnig zu den dlteren Einstufungen, sofern vorhanden (fiir die Hellerbdke lagen
keine Altdaten vor). Deutliche interannuelle Verdanderungen sind (mit Ausnahme umgesetzter
Okologischer MaBnahmen, s.u.) nicht zu konstatieren.

Die vorhandenen Renaturierungsstrecken - soweit aktuell schon sinnvoll bewertbar — werten die
Gewasser hinsichtlich hydromorphologischer Parameter (lokal) auf. So wird der bereits mehrere
Jahre alte Renaturierungsabschnitt in der Oberen Wapel unter strukturellen Aspekten deutlich
besser bewertet (durchgangig Klasse III) als vor ihrer Umsetzung. Fir die noch nicht vollstandig
abgeschlossene MaBnahme in der Bekhauser Bake ist u.E. zukiinftig eine ahnliche Entwicklung zu
erwarten.
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