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1 Einfiihrung

1.1 Veranlassung

Ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der ErschlieBung des nordwestlichen Raums ist die
geplante Kistenautobahn A 20 (friiher A 22).

Die Kustenautobahn reicht von Westerstede — Drochtersen auf rd. 120 km und ist in sieben
Abschnitte eingeteilt. In 6stlicher Richtung schlief3en sich die Nord-West Umfahrung Hamburg
auf rd. 100 km sowie die A 20 Lubeck — Stettin (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 10) auf
rd. 325 km. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 10 ist bereits vollstandig realisiert und
durchgangig befahrbar.

Die Klstenautobahn ist Bestandteil des transeuropaischen Verkehrsnetzes der Europaischen
Union (TEN-V) und gemal} den Richtlinien fur integrierte Netzgestaltung (RIN) als Fernauto-
bahn (Entwurfsklasse EKA 1 A) der Stralenkategorie AS 0/I einzustufen. Mit der A 20 wird
eine leistungsfahige Ost-West-Fernverkehrsverbindung im Norden Deutschlands geschaffen,
die mit der Weiterfihrung in Niedersachsen ihren vollen Verkehrswert erhalten wird.

Die vorliegende Planung beinhaltet den Neubau der Kiistenautobahn A 20 im Abschnitt 1 zwi-
schen der A 28 bei Westerstede und der A 29 bei Jaderberg mit einer Baulange von 13,0 km.
Der Abschnitt 1 liegt im Landkreis Ammerland im Land Niedersachsen. Die Planung verlauft
auf dem Gebiet der Stadt Westerstede sowie den Gemeinden Bad Zwischenahn, Wiefelstede
und Rastede.

Die wasserrechtlichen Anforderungen an die Zulassung des Vorhabens beruhen auf der Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL — Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur
MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik — RL 2000/60/EG). Sie schafft
einen Ordnungsrahmen zum Schutz aller Oberflachengewéasser und des Grundwassers-und

Um-die Ziele-der EGWRRLbzw-des WHGDie Wasserrahmenrichtlinie beinhaltet als Umwelt-
ziele (Bewirtschaftungsziele), alle Oberflaichengewéasser (Fliisse, Kistengewasser, Uber-
gangsgewasser, Seen) und das Grundwasser in einen guten Zustand zu Uberfihren. Bei
kunstlichen und erheblich veranderten Wasserkdorpern soll ein gutes okologisches Potenzial
und ein guter chemischer Zustand der Oberflachengewasser erreicht werden. Um dieses Ziel
zu erreichen, stellen die Mitgliedsstaaten in regelmaRigen Zeitabstanden national und interna-
tional koordinierte Bewirtschaftungsplane und Mallnahmenprogramme auf. Die Gewasser

46-06-201620.03.2020 Seite 1
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werden dabei in den zusammenhangenden Flussgebietseinheiten (FGE) ohne Berlicksichti-
gung der Staats-, Lander- und Verwaltungsgrenzen ganzheitlich betrachtet und bewirtschaftet.

1.2 Veranlassung der Uberarbeitung

Der vorliegende Fachbeitrag wurde urspriinglich im Rahmen der 1. Plananderung fir das Vor-
haben erstellt und hat nach vorheriger ortstblicher Bekanntmachung vom 07.11.2016 bis
06.12.2016 zur allgemeinen Einsichtnahme offentlich ausgelegen. Ein Erérterungstermin hat
am 21., 22. und 23.02.2017 stattgefunden, der Planfeststellungsbeschluss erging am
16.04.2018.

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss wurden bis zum 18.06.2018 fiinf Klagen zum Bun-
desverwaltungsgericht (BVerwG) erhoben.

Mit einem Urteil vom 11.07.2019 hat das BVerwG in einem parallel gelagerten Verfahren, dem
Verfahren mit Az. 9 A 13.18, den dort streitgegenstandlichen Planfeststellungsbeschluss fur
den siebten Planungsabschnitt der Bundesautobahn A 39 bei Wolfsburg fur rechtswidrig und
nicht vollziehbar erklart. Es wird beanstandet, dass wasserrechtliche Konflikte im Zusammen-
hang mit den 2016 erheblich verscharften Umweltqualitadtsnormen flur bestimmte Stoffe nicht
im Planfeststellungsbeschluss bewaltigt, sondern in die Ausfihrungsplanung verlagert wur-
den. Namentlich betreffe dies den Einbau zusétzlicher Retentionsbodenfilter in die bzw. statt
der vorgesehenen Regenriickhaltebecken.

Vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse hat die Vorhabentragerin nunmehr die Anderung
des festgestellten Planes beantragt (2. Plananderung). Die Klageverfahren gegen den ur-
springlichen Planfeststellungsbeschluss wurden ausgesetzt bzw. ruhend gestellt.

Gegenuber der bisherigen Planung wird u.a. die Strallenentwasserung aktuellen Planungs-
standards angepasst. Hierzu werden die urspriinglich geplanten Regenrickhaltebecken zu
Retentionsbodenfiltern umgeplant. Ferner wird die im Zuge der planfestgestellten Sandent-
nahme Bekhausermoor zu verlegende Bekhauser Bake nicht mehr vollstandig auf dem Ge-
lande der Sandentnahme hergestellt, sondern der Verlauf des sudwestlich Teilabschnitts um
etwa 120 Meter nach Sitden verschoben, um das potentielle Risiko eines abbaubedingten
Trockenfallens zu vermeiden. Das Teilstlick verbindet die die alte Bekhauser Bake mit dem
Verlauf, der stiddstlich um die Sandentnahme fihrt, und wird als naturnahes Gewasser her-
gestellt.

Im Zuge dessen war auch der vorliegende Fachbeitrag an die gednderte Planung anzupassen.
Der Fachbeitrag wurde insofern im erforderlichen Umfang Gberarbeitet und an die geanderte
StraRenentwasserungsplanung angepasst. Dabei wurde insgesamt deutlicher hervorgehoben,
inwiefern der Fachbeitrag den seit 2016 weiter konkretisierten Anforderungen an die Prifung
der Einhaltung der wasserrechtlichen Bewirtschaftungsziele und damit an einen Fachbeitrag
WRRL durch die Rechtsprechung (s. dazu sogleich Kap. 1.3) Rechnung tragt. Datengrundla-
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gen wurden, soweit erforderlich, aktualisiert. Ferner wurde das dem Fachbeitrag zugrunde lie-
gende Tausalzgutachten (Lange 2020, Anlage 1) entsprechend aktualisiert und vier neue Gut-
achten erstellt: das Gutachten zur immissionsbezogenen Bewertung der Einleitung von Stra-
Renabflissen (ifs 2020, Anlage 2), zu den Fischbestandserfassungen (BIOCONSULT 2019,
Anlage 3) und zur Strukturkartierung der Gewasser (BIOCONSULT 2020, Anlage 4) sowie
eine hydrogeologische Bewertung zur (weiteren) Verlegung der Bekhauser Bake (BIOCON-
SULT 2020, Anlage 5).

Die Anderungen wurden, sofern sie nicht rein redaktioneller Art sind, durchgéngig kenntlich
gemacht.

1.3 Rechtliche Grundlagen

Die WRRL wurde mit ihren Tochterrichtlinien? auf Bundesebene durch das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG), die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverord-
nung (GrwV) weitgehend vollstédndig in nationales Recht umgesetzt.

Gemal § 27 Abs. 1 und Abs. 2 WHG (Art. 4 Abs. 1a i bis iii WRRL) gelten flur oberirdische
Gewasser folgende Bewirtschaftungsziele:

,Oberirdische Gewésser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verédndert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden
wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden
!§ gz q !; S' 1 ‘4{“ IGL{{“.

Ferner gilt:

,Oberirdische Gewésser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verédndert eingestuft wer-
den, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands
vermieden wird und
2. ein gutes bkologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-

reicht werden+{§27-Abs—2 WHG).*".

Das Grundwasser ist gem. § 47 Abs. 1 WHG (Art. 4 Abs. 1b i bis iii WRRL) so zu bewirtschaf-
ten, dass

2 Erganzt wurde die EG-WRRL v.a. durch die Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG), die durch die Richtlinie 2014/80/EU der
Kommission vom 20. Juni 2014 fortgeschrieben wurde, die Umweltqualitdtsnorm-Richtlinie (UQN-Richtlinie, 2008/105/EG),
die inzwischen durch die Richtlinie 2013/39/EU vom 12. August 2013 fortgeschrieben wurde, sowie die am 21. August 2008
in Kraft getretene Richtlinie zur Festlegung technischer Spezifikationen fur die chemische Analyse und die Uberwachung
des Gewasserzustands (QA-QC-Richtlinie, 2009/90/EG).
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1. ,eine Verschlechterung seines mengenmé&figen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tétigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenméaRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenméfligen Zustand gehért insbesondere ein Gleichge-
wicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung-.*

AFt—4—Abs—7—WR-RL—e#HH¢—smdD|e fur dle Bewertung des Gewasserzustands bzw. des okolo—
gischen Potenzials mafigeblichen Kriterien ergeben sich im Einzelnen aus der Oberflachen-
gewasserverordnung und der Grundwasserverordnung.

sewre—beqm—@mndwasser—Als Ze|tpunkt fur die Zielerreichung galt grundsatzlich Ende 2015

(§§ 29 Abs. 1 S. 1 und 47 Abs. 2 S. 1 WHG; Art. zusatzlich-dem-Trendumkehrgebot-nach-Art

4-Abs—1-b)Hi-WRRL-und-derPrevent-and-imit-Regel-4 Abs. 1a ii u. 1b ii WRRL), wobei
Fristverlangerungen maéglich waren bzw. sind (§§ 29 Abs. 1 S. 2 und 47 Abs. 2 S. 2 WHG; Art.

4 Abs. 4 WRRL).

Vor diesem Hintergrund dient die-Erstellung-eines-eigenstandigen-und-umfassendenFachbei-
trages-der vorliegende Fachbeitrag WRRL dazu, den Neubau der A 20, Abschnitt 1 von der A

28 bei Westerstede bis zur Wasserrahmenrichtlinie-der-Prifung-der-A 29 bei Jaderberg, auf
Vereinbarkeit eiresMorhabens-mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen zu tberpri-
fen und die Vereinbarkeit nachzuweisen.

Die Anforderungen an die Prifung der Einhaltung der wasserrechtlichen Bewirtschaftungs-
ziele und damit an einen Fachbeitrag WRRL wurden durch die Rechtsprechung der letzten
Jahre konkretisiert. Um flr die geplante Vertiefung der Weser Rechtsklarheit zu erhalten,
hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) dem Europaischen Gerichtshof (EuGH) Fra-
gen zur Auslegung der WRRL in Bezug auf Oberflachengewasser vorgelegt. Im Urteil vom
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01.07.2015 (Rs. C-461/13) hat der EuGH die rechtlichen Anforderungen nach WRRL-sowie

AH Dabe heachtend die_ Anforderunaen-d h d rtail vom 0

C-46113 zur- Weservertiefung Oberflachengewa isi varden—der WRRL fur
die Vorhabenzulassung grundlegend formuliert:

1. Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i bis iii der Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments
und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik ist dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten vor-
behaltlich der Gewéhrung einer Ausnahme verpflichtet sind, die Genehmigung fiir ein konkre-
tes Vorhaben zu versagen, wenn es eine Verschlechterung des Zustands eines Oberfléachen-
wasserkérpers verursachen kann oder wenn es die Erreichung eines guten Zustands eines
Oberflaéchengewdssers bzw. eines guten 6kologischen Potenzials und eines guten chemi-
schen Zustands eines Oberfldchengewdssers zu dem nach der Richtlinie mal3geblichen Zeit-
punkt gefahrdet.

2. Der Begriff der Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkérpers in Art. 4
Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszulegen, dass eine Verschlechterung
vorliegt, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitdtskomponente im Sinne des An-
hangs V der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht
zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflichenwasserkérpers insgesamt fiihrt. Ist
Jedoch die betreffende Qualitdtskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten
Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine ,Verschlechterung
des Zustands® eines Oberflachenwasserkérpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i
dar.

Mit diesem Urteil hat der EuGH klargestellt, dass die wasserrechtlichen Bewirtschaftungsziele
des Art. 4 Abs. 1 WRRL nicht nur Vorgaben fir die Abwagung im Rahmen der Malinahmen-
und Bewirtschaftungsplanung enthalten, sondern auch in ihrer innerstaatlichen Umsetzung bei
der Zulassung eines konkreten Vorhabens striktes Recht darstellen-Bisher-ging-die-deutsehe

Zudem ist seit dem Urteil geklart, dass eine Verschlechterung des Gewasserzustands einer-
seits nicht bereits bei einer nachteiligen Veranderung des Status quo vorliegt, andererseits
aber auch nicht erst bei einer nachteiligen Anderung der Zustandsklasse des Gewassers ins-
gesamt. Erforderlich, aber auch ausreichend ist ein Klassensprung bei mindestens einer Qua-

3 FiRer, K. & M. Lau (2015): Wasserrechtliches Verschlechterungsverbot und Verbesserungsverbot nach dem Urteil des
EuGH. In: NuR (2015) 37: 589-595
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litadtskomponente. Lediglich dann, wenn sich die Qualitdtskomponente bereits im schlechtes-
ten Zustand befindet, stellt jede nachteilige Veranderung dieser Qualitatskomponente eine
Verschlechterung dar.

In den folgenden Jahren hat die Rechtsprechung, insbesondere des BVerwG, die Malistabe
fur die Prufung der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den wasserrechtlichen Bewirtschaf-
tungszielen, vornehmlich dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot, weiter
konkretisiert (Hanusch & Sybertz 2018).

Das BVerwG hat mit Urteil zur Elbvertiefung vom 09.02.2017 (Az. 7 A 14.12) zentrale Vor-
gaben fiir die methodische Bearbeitung des Fachbeitrags WRRL zur Uberpriifung der Verein-
barkeit des Vorhabens mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen gemacht. Weitere
methodische Hinweise enthalt das Urteil des BVerwG vom 27.11.2018 (Az. 9 A 8.17 — BUND
und Nabu), mit dem der Planfeststellungsbeschluss fur die Autobahn A 20, TS 4, vom
27.04.2017 fir rechtswidrig und nicht vollziehbar erklart wurde.

Weiterhin hat das BVerwG mit seinem Urteil zur A 20, TS 8 / Elbquerung Nds. vom
10.11.2016 (Az. 9 A 18.15) sowie zur A 143 vom 12.06.2019 (Az. 9 A 2.18) weiter konkreti-
siert, auf welche Weise nicht berichtspflichtige Oberflachenwasserkdrper bzw. sog. Kleinge-
wasser bei der Prifung der wasserrechtlichen Vorgaben zu bertcksichtigen sind.

Daruber hinaus betont das BVerwG im Urteil zur A 39, TS 7 vom 11.07.2019 (9 A 13.18), dass
der Ist-Zustand der von einem Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkdrper umfangreich
in Bezug auf alle Qualitdtskomponenten darzustellen ist. Bei fehlender, lickenhafter oder ver-
alteter Datenlage sind ggf. weitere Untersuchungen erforderlich. Dies betrifft auch die hydro-
morphologischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten, die bei
der Bewertung der biologischen Qualitdtskomponenten unterstitzend heranzuziehen sind, so-
weit vorhabenbedingte Wirkpfade vorliegen.

SchlieRlich wird derzeit herausgearbeitet, dass das Verschlechterungsverbot fir das Grund-
wasser ebenfalls verbindlichen Charakter hat und bei der Zulassung eines Vorhabens in ver-
gleichbarer Weise zu prifen ist wie fur Oberflachenwasserkorper (vgl. — vorbehaltlich der Ent-
scheidung des EuGH im Vorlageverfahren ,Ummeln“, Rs. C-535/18, — BVerwG vom
27.11.2018 (Az. 9 A 8.17 — BUND und Nabu) sowie Schlussantrage Generalanwalt Hogan
vom 12.11.2019, Rs. C-535/18 — Ummeln).

Vor dem Hintergrund dieser Ausfiihrungen stellen das wasserrechtliche Verschlechterungs-
verbot und das Verbesserungsgebot sowie die Konkretisierungen in der Rechtsprechung
des EuGH sowie des BVerwG die zentralen Malstabe fir den vorliegenden Fachbeitrag
WRRL dar.
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1.4 Fachliche Grundlagen

Aus den gesetzlichen Grundlagen und der Rechtsprechung zu den wasserrechtlichen Bewirt-
schaftungszielen leiten sich fachliche Vorgaben fir die Vorgehensweise zur Erstellung des
Fachbeitrags WRRL ab, fiir die entsprechende Hinweise, Empfehlungen und Leitfaden formu-
liert wurden.

Ein bundesweites Regelwerk zur Erstellung eines Fachbeitrags WRRL und zudem konkret fir
Strallenbauvorhaben existiert bislang nicht. Ein solches befindet sich in Erarbeitung durch die
Forschungsgesellschaft fur Stral’en- und Verkehrswesen (FGSV); eine Fertigstellung vor Ein-
reichung der Uberarbeiteten Planfeststellungsunterlagen ist nach derzeitigem Stand aber nicht
zu erwarten.

Im Auftrag der Niedersachsischen Landesbehdrde fur Strallenbau und Verkehr hat das Inge-
nieurburo ifs das Gutachten ,Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enab-
flissen® erstellt (ifs 2018). Dort wird beschrieben, wie die Konzentration von Schadstoffen be-
rechnet, mit technischen Mitteln minimiert und bezlglich des Verschlechterungsverbots be-
wertet werden kann.

Orientierung zur Beurteilung der im Rahmen des Fachbeitrags WRRL zu prifenden Inhalte
bieten die Verdffentlichungen und Arbeitspapiere der Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft Was-
ser (LAWA), insbesondere die ,Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot® (LAWA
2017).

4215 Methodische Vorgehensweise

DerDie Priifung des geplanten ,Neubauvorhaben der A 20 (Kistenautobahn), Abschnitt 1 von
der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg” im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den
wasserrechtlichen Anforderungen fir-Oberfldchengewdsser-orientiertsich-an-dem-Urteil-des
EuGHvem-1-07-20150rientiert sich an den in den Kapiteln 1.3 und 1.4 dargelegten rechtlichen
und fachlichen Bewertungsmalstaben. Die angelegten Malstabe und Prifablaufe werden so-
wohl fir Oberflachenwasserkorper als auch flir Grundwasserkorper herangezogen.

tm-Rahmen-derPriufung des Verschlechterungsverbots (Kap. 4 und 5)

Die Prifung des Verschlechterungsverbots ist gestuft aufgebaut, mit einer Vorprifung und ei-
ner Hauptprifung. Ziel ist der Nachweis, dass keine Zustandsklasse einer Qualitatskompo-
nente herabgestuft wird bzw. dass - bei einer bereits vorliegenden Einstufung in den schlech-
ten Zustand - keine weitere Verschlechterung zu erwarten ist.

In der Vorpriifung (Kap. 4) wird untersucht, ob das Vorhaben petentiell-schadigendepotenziell
beeintrachtigende Auswirkungen aufweist, die zu nachteiligen Veranderungen und in der
Folge zu Verschlechterungen der Qualitdtskomponenten bzw. Uberschreitungen von Umwelt-
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qualitdtsnormen (UQN) oder Schwellenwerten der betroffenen Wasserkérper (Oberflachenge-
wasser, Grundwasser) fihren kdnnen. Die Vorprifung erfolgt fur alle, aufgrund vorhabenbe-
dingter Wirkpfade identifizierten, potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen auf die Wasser-
korper (vgl. Q&Hre#u{—wmd—zum—emen—depBestand—dem 3). Sie schliel’t alle potenziell be-
troffenen Oberfl3 ! } j

serkorper und alle relevanten Qualitatskomponenten und pnontaren Stoffe ein. Im Ergebnis
der Vorprifung steht, ob potenzielle beeintrachtigende Auswirkungen — und somit eine Ver-

schlechterung ausgeschlossen%ﬂeﬁd@en%ap—@—%s*ﬂ&kdass%es@ndsbesehr@@&m

petenae“—begwﬂden kdénnen oder ob vertiefende Untersuchungen erforderhch sind.

Falls sich eine Verschlechterung nicht ausschlieRen Iasst, wird in der Hauptpriifung (vgl. Kap.
5) fur jedendie betroffenen Wasserkorper detailliert untersucht, wie die jeweiligen Qualitats-
komponenten und UQN durch die Wirkfaktoren beeinflusst werden-{. Im Ergebnis der Haupt-
prufung steht, ob potenzielle beeintrachtigende Auswirkungen — und somit eine Verschlechte-
rung — ausgeschlossen werden kénnen oder nicht.

Falls eine Verschlechterung nicht ausgeschlossen werden kann, ware optional zu entschei-
den, ob eine Ausnahmepriifung nach § 31 WHG durchgefiihrt werden soll.

Kap—=5)-Entsprechend dem Stand der Vorhabenplanung wird hiedarin-angemessener\Wei-

sesowohl fur die Vorprufung als auch die Hauptprifung das bereits ausgearbeitete MaBnah-
menkonzept und -biindel (z.B. des Landschaftspflegerischen BegleitplanBegleitplans
(LBP)) embezogen mit dem auch den gewasserbezogenen Auswwkungen begegnet wird. -Eni—

im-Rahmen-der-Hauptprifung-ist methedisch-zwischen-derPriifung des Verbesserungsge-
bots und-des-Verschlechterungsverbotszu-unterscheiden—(Kap. 6)

Prii o5 Vorl |

Nach der WRRL sollen die Mitgliedstaaten alle Oberflachenwasserkdrper (OWK) mit dem Ziel
schitzen, verbessern und sanieren, amurspringlich bis Ende 2015 einen guten Zustand zu
erreichen (Art. 4 Abs. 1a ii WRRL). Bei kiinstlichen und erheblich veranderten Wasserkdrpern
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soll ein gutes 6kologisches PetentialPotenzial und ein guter chemischer Zustand der Oberfla-
chengewasser erreicht werden. Bei Nichterreichung der Ziele waren bzw. sind grundsatzlich
Fristverlangerungen mdglich (§§ 29 Abs. 1 S. 2 und 47 Abs. 2 S. 2 WHG; Art. 4 Abs. 4 WRRL).

Auch Grundwasserkorper sollen geschiitzt, verbessert und saniert werden, um bis Ende 2015
- vorbehaltlich etwaiger Verlangerungen - einen guten Zustand des Grundwassers zu errei-
chen (Art. 4 Abs. 1b it WRRL). Ein guter Zustand des Grundwassers bezieht sich dabei sowohl
auf den mengenmaligen als auch auf den chemischen Zustand (Art. 2 Nr. 22 WRRL). Ebenso
soll ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und —neubildung gewahrleistet wer-
den (Art. 4 Abs. 1b ii WRRL).

Um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen, werden fur die jeweiligen Flussgebietseinheiten
MafRnahmenprogramme aufgestellt (Art. 11 WRRL). Fir die jeweiligen OWK und GWK bein-
halten die entsprechenden Mallhahmenprogramme grundlegende und, soweit erforderlich, er-
ganzende Malnahmen (§ 82 Abs. 2 WHG). Dabei sind die Grundsatze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung zu bericksichtigen (§ 82 Abs. 1).

Um die Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot zu prifen, ist
somit erforderlich, die konkreten MaRnahmen der jeweiligen MaRnahmenprogramme im Ein-
zelnen daraufhin zu prifen, ob deren Umsetzung durch das Vorhaben eingeschrankt oder
verhindert wird.

Fir die Bearbeitung werden neben der WRRL vor allem das Wasserhaushaltsgesetz (WHG
vom 31.08:204507.2009, BGBI. |, S. 44742585, zuletzt geandert durch Gesetz vom
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04.12.2018, BGBI. I, S. 2254) die Oberflachengewasserverordnung (OGewV vom
20.0 -406.2016, BGBI. | S. -sewie
AndemngsbesehJuss—des—Bwﬂes&ates—vem—l&@%@%—)B?B sowie die Grundwasserverord-
nung (GrwV vom 09.11.2010;, BGBI. I, S. 1513, zuletzt geandert durch Gesetz vom
05.04.2017; BGBI. I, S. 1044) herangezogen.
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2 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper

21 Untersuchungsraum

Im Folgenden wird dargelegt, welche Oberflachenwasserkorper und Grundwasserkdrper vom
Neubauvorhaben A 20 betroffen-sind-und-daheruntersucht-werdenmissenAbschnitt 1 betrof-
fen sein kdnnen und daher untersucht werden missen. Im Untersuchungsgebiet befinden sich
die beiden OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake), sowie Otter- und Hellerbdke. Der OWK
Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) besteht aus den FlieRgewasserabschnitten Wapel und
Bekhauser Bake, der OWK Otter- und Hellerbake aus den FlieRgewasserabschnitten Otter-
bake und Hellerbake. Jeder der beiden OWKSs weist behdrdliche Messstellen auf, die zum Netz
der operativen Uberwachung gehéren. Fir sie gelten die Vorgaben nach Anlage 10 Nr. 2
OGewV. Der in der ersten Fassung des Fachbeitrags WRRL mit zum Untersuchungsgebiet
gezahlte OWK ,Hahner Bake Unterlauf‘ wurde in der fortgeschriebenen Fassung gestrichen,
da weder physische Veranderungen von Gewassern im Einzugsgebiet dieses OWK noch vor-
habenbedingte Einleitungen in Gewasser im Einzugsgebiet dieses OWK festzustellen sind.
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2.2 Oberflachenwasserkorper

Die Oberflachengewasser sind gemafi-Artikel-2 Ziffer 10\ WRRL-in einheitliche und bedeutende
Gewasserabschnitte zu untergliedern: (vgl. § 3 WHG (Artikel 2 Ziffer 10 WRRL)). Diese Ab-

schnitte bilden die sogenannten Wasserkorper und stellen die kleinste Bewirtschaftungseinheit
dar, auf die sich die Aussagen der Bestandsaufnahme und Maf3nahmenprogramme beziehen.
Sie wurden so abgegrenzt, dass ihre Zustande genau beschrieben und mit den Umweltzielen
der WRRL verglichen werden kénnen (Europaische Kommission 2003). Generell werden
Oberflachenwasserkoérper (OWK) nach WRRL Anhang Il Nr. 1.1 in die Kategorien Flisse bzw.
FlieBgewasser, Seen, Ubergangsgewasser und Kiistengewésser eingeteilt. Hinsichtlich der
FlieRgewasser werden gemafld WRRL solche Gewasser beriicksichtigt mit einem Einzugsge-
biet grofker 10 km2 Gemal § 3 WHG werden diesbeziglich natirliche Gewasser, erheblich
veranderte Gewasser und kinstliche Gewasser unterschieden.

Ianerhalb-des-Plangebietes-verlaufen-Abschnitite-derFlieRgewasser Die beiden OWK Otter-
bake;- und Hellerbdke und Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake-und-HahnerBike) (siehe

Abb. 2-1) werden in den aktuellen Bewirtschaftungsplanen als ,erheblich verandert’ eingestuft
(vgl. Geschéftsstelle Ems 2014; FGG Weser 2015a, 2015b und 2015c).
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Dabei handelt es sich um Gewasser, die durch physikalische Veranderungen durch den Men-
schen in ihrem Wesen erheblich verandert wurden. Gleichzeitig waren die zur Erreichung ei-
nes ,guten 6kologischen Zustands“ erforderlichen Anderungen der hydromorphologischen
Merkmale mit signifikanten negativen Auswirkungen verbunden, z.B. fir Schifffahrt und Frei-
zeitnutzung; Tatigkeiten, zu deren Zweck das Wasser gespeichert wird, wie Trinkwasserver-
sorgung, Stromerzeugung oder Bewasserung; Wasserregulierung, Hochwasserschutz und
Landentwasserung oder andere wichtige nachhaltige Entwicklungstatigkeiten des Menschen
(vgl. § 28 WHG). Die o.a. Bache weisen in Trockenzeiten haufig sehr geringe Wasserstande
auf und kénnen auch insbesondere in den Oberldufen trockenfallen. Eine detaillierte Beschrei-
bung der einzelnen Wasserkdrper einschliel3lich der Vorbelastungen erfolgt in Kap. 3-33.3 und
3.4.

Innerhalb des Plangebietes verlaufen zudem die Dringenburger Béake sowie zahlreiche Ent-
wasserungsgraben, die als so genannte Kleingewasser (Einzugsgebiet nicht grofler als
10 km?) im Sinne von Art. 5 WRRL nicht berichtspflichtig sind (vgl. Kap. 1.2). Gemal BVerwG
gilt, dass fir nicht berichtspflichtige Kleingewasser das Verschlechterungsverbot nicht eigen-
standig gepruft werden muss, sondern dem Verschlechterungsverbot dadurch entsprochen
werden kann, dass die Kleingewasser so bewirtschaftet werden, dass der festgelegte Oberfla-

chenwasserkorper dle Bewwtschaftungsmele errelcht (s u.a. l-nnephalb—des—Plangebeetes—ver-

Urteil vom 27.11.2018, Az. 9 A 8.17, Rn. 43 f. und vom 12.06.2019, AZ. 9 A 2.18, Rn. 141).
Entsprechend der Rechtsprechung werden die Dringenburger Bake sowie die Entwasserungs-
graben im vorliegenden Fachbeitrag insofern berilicksichtigt, als dass gepruft wird, ob es in
den Gewasserkorpern, denen sie zugeordnet sind, zu Beeintrachtigungen kommen kann. Dies
ist insbesondere bei der Einleitung von Stralenabfliissen mdglich.

Innerhalb des Plangebietes liegen weiterhin 22 Stillgewasser. Sechs der sieben grofieren
Gewasser sind Abgrabungsgewasser. Im Niederungsgebiet nérdlich Dringenburg liegen der
Seepark Lehe mit angrenzenden Waldern sowie der Nethener See. Diese Stillgewasser wer-
den nicht-aufgrund ihrer Groke von < 0,5 km? gemal WRRL Anhang Il 1.2.2 nicht als ,Seen’
hinsichtlich-ihresZustandes-bewerteteingestuft und unterliegen daher nicht der Berichtspflicht.
Der ,Badesee Nethen, Strand’ und die Badeseen ,Seepark Lehe’ stellen jedoch Erholungs-
und Badegewasser dar. Die Ubrigen Gewasser sind natirliche Kleingewasser und kleinere
angelegte Teiche (vgl. (vgl. FGG Weser 2015c; Erlauterungsbericht zum Planfeststellungsbe-
richt, Unterlage 1). Alle genannten Gewasser werdensind daher im Rahmen der WRRL nicht
bewertetberichtspflichtig und sird-damit auch nicht Gegenstand der vorliegenden Prifung.

Im Plangebiet liegt auch das nach § 76 WHG vorlaufig zu sichernde Uberschwemmungsge-
biet Nr. 533 Otterbike. Das Uberschwemmungsgebiet ergibt sich aus einem Riickstau aus
dem Zwischenahner Meer, welches als Retentionsraum in das Hochwasserschutzkonzept
Leda-Jiimme eingebunden ist. Die Ausdehnung des Uberschwemmungsgebietes reicht etwa
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Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg
Fachbeitrag WRRL

bis an die +7,0 mNN-Ho6henschichtlinie heran. Dabei werden die Flachen stiidwestlich der A 28
Uberstaut.

Vor diesem Hintergrund sind fur das ,Neubauvorhaben der A 20 (Kistenautobahn), Abschnitt
1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg“ im Rahmen des vorliegenden
Fachbeitrages die Bewirtschaftungsziele folgender Oberflachenwasserkdrper gem. WRRL re-
levant:

Tab. 2-1: Oberflichenwasserkorper im Plangebiet®

Gewasser- | Wasserkor- EU-Code / WK-Nr. Typ- |Typ Einzugsge- |Lange
abschnitt | pername Nr. biet im Plan- | im Plange-
gebiet / biet /
gesamt® gesamt’
[in km?] [in km]
FGE Weser
Bekhauser |Obere Wapel + | DE_RW_DENI_26010 |16 Kiesge- [2,6/11,8 21179
Bake NG (Bekhau- pragte
ser Bake) Tiefland-
bache
B4 u ‘ -
Tiefland-
hicl
FGE Ems
Otterbake Otter- und DE_RW_DENI_04003 |16 Kiesge- [5,9/13,8 6,0/12,0
Hellerbake pragte
Tiefland-
bache
2.3 Grundwasserkoérper

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb des hydrogeologischen Teilraumes ,01501 Olden-
burgisch-Ostfriesische Geest". Den unteren Grundwasserleiter bilden hier vorwiegend san-
dige Sedimente des Tertiars (Pliozan), deren Machtigkeit zwischen 50 und 100 m schwankt.
Den obersten Grundwasserleiter bilden quartarzeitliche Ablagerungen aus Mittel- bis Grob-
sanden, welche Machtigkeiten zwischen 20 und 60 m erreichen. In grolRen Teilen wird dieser

4 Durch das geplante Autobahndreieck A 20/A 28 wird eine Teilflache des Uberschwemmungsgebiets tiberplant. Der Verlust
des Ruckhaltevolumens wird durch einen Abtrag des Geléndes im Bereich des Autobahndreiecks ausgeglichen.

5 Quellen: Umweltkarten des Niedersachsischen Ministeriums fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz (20452020) auf
http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetF X_Umweltkarten. Aufgerufen: 23-11.264503.2020; NLWKN (2014a)

6 Erlauterungsbericht zum Planfeststellungsbericht; (Unterlage 1), Kap. 5.4.1
7 Siehe FuRnote 6
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Grundwasserleiter nach oben von einem sandigen Geschiebelehm bzw. -mergel der Saale-
Kaltzeit abgeschlossen, der Machtigkeiten von mehr als 10 m erreichen kann. Im Holozan
entstanden im gesamten Teilraumgebiet ausgedehnte Hoch- und Niedermoorflachen.

Eine hydraulische Trennung der Grundwasserstockwerke erfolgt tiberwiegend durch eine
schluffig-tonige Schichtenfolge des Pliozans, welche die tertiaren Grundwasserleiter nach
oben abschlie3t. Die Machtigkeit dieser grundwasserstauenden Schichten ist stark schwan-
kend. Teilweise erfolgt eine hydraulische Trennung auch durch pleistozéane Schiuff- und Ton-
lagen oder fehlt ganz.

Es sind die Wasserkorper ,Jade Lockergestein links‘ (Flussgebietseinheit Weser) und ,Leda-
Jumme Lockergestein rechts® (FGE Ems) betroffen (s. Tab. 2-2 und Abb. 2-2).
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Abb. 2-2: Potenziell betroffene Grundwasserkorper (Quelle:
; NLWKN 2015b)
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Tab. 2-2: Grundwasserkorper im Plangebiet (NLWKN 2015b, Wasserblick 2020)

Wasserkoérpername EU-Code/ Typ Flache [in km?]
WK-Nr.

FGE Weser

Jade Lockergestein links | DE_GB_DENI_4_ 2507 | Porengrundwas- | 592
serleiter - Silika-
tisch

FGE Ems

Leda-Jumme Lockerge- |DE_GB_DENI_38 02 |Nicht bekannt 1.259
stein rechts

Im Plangebiet gibt es unterschiedliche Auspragungen des Schutzpotenzials der Grundwasser-
Uberdeckung?. Es besteht

e ein hohes Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung auf 340 ha,
e ein mittleres Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung auf 304 ha und

e ein geringes Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung auf 650 ha.
Vorbelastungen bestehen in der landwirtschaftlichen Entwasserung und Diingung.

Im Bereich der Seitenentnahme Bekhauser Moor (vgl. Kap. 44:4.1; Unterlage 19.8.1-D,
S. 43ff.), die der Sandgewinnung fir die Abschnitte 1 und 2 der A 20 dient, ist bis in 40 m Tiefe
von einem zusammenhangenden Grundwasserleiter auszugehen. Umliegende Bohrungen
ergaben bis in 62 m Tiefe Sande. Sudlich der Abbauflache treten jedoch gering durchlassige
Schichten auf, die auf eine lokale Stockwerkstrennung hindeuten. Fast der gesamte Bereich
wird durch Grundwasserflurabstande < 2 m unter Flur gepragt. Lediglich im Nordwesten der
Abbaustéatte treten Flurabstande gréRer 2 m auf. Die FlieRrichtung des Grundwassers ist nach
Nordosten gerichtet. Die Grundwasserneubildungsrate istim Bereich der Abbaustatte mit Wer-
ten von kleiner 151 bis 200 mm/Jahr (NIBIS 2010) im regionalen Vergleich von einer geringen
bis mittleren Bedeutung (vgl. Erlduterungsbericht zum Planfeststellungsbericht, Unterlage 1).

Das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) weist ein Vorranggebiet fir die Trinkwasser-
gewinnung sudlich von Dringenburg aul3erhalb des Plangebietes aus. Die nordliche Halfte des
Plangebietes einschliel3lich des Bereiches der geplanten Seitenentnahme liegt in einem Vor-
sorgegebiet flr Trinkwassergewinnung (vgl. RROP Landkreis Ammerland 1996). Im Sidosten
von Dringenburg reicht ein Vorranggebiet fur Trinkwassergewinnung in das Plangebiet hinein
(Landkreis Ammerland 1996, Regionales Raumordnungsprogramm). Stdlich von Dringenburg

8 Das Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung ergibt sich aus der Bodenart und dem Grundwasserflurabstand. Die Daten
stehen fiir die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenuber Schadstoffeintréagen.
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Uberschneidet sich das Vorranggebiet mit einem Trinkwasserschutzgebiet, nérdlich von Drin-
genburg mit einem Trinkwassergewinnungsgebiet. Beide Gebiete liegen aul3erhalb des Plan-
gebietes (vgl. Erlauterungsbericht zum Planfeststellungsbericht, Unterlage 1, Anlage 3; Unter-
lage 19.1.4 Blatt 3).
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3 Qualitatskomponenten, Zustand und Bewirtschaftungsziele
der betroffenen Wasserkorper

31 Datengrundlagen

Zur Einstufung des aktuellen Zustands (Potenzials) der betroffenen Oberflachen- und Grund-
wasserkorper und der geplanten MalRnahmen im 2. Bewirtschaftungszyklus (2015-2021) wur-
den vorrangig die Bestandsdaten in Form der sogenannten Datenschablonen vom Nieder-
sachsischen Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz als zustandige
Fachbehdérde verwendet (E-Mails-J-Gartrervom-14-1-2016-und-27-012016)-NLWKN 2015b,
2020). Dabei handelt es sich um die international vorgegebene Struktur und Inhaltsdefinition
von Berichtsdaten gemall WRRL. Die Wasserkorpersteckbriefe WRRL der Bund/Lander-In-
formations- und Kommunikationsplattform Wasserblick enthalten zusatzliche Angaben, etwa
zum Zeitpunkt der Zielerreichung oder den geplanten MaRnahmen (Wasserblick 2020). Wei-
terhin wurden fir den 3. Bewirtschaftungszyklus (2021-2027) neu erhobene WRRL-Monito-
ringdaten des NLWKN und LAVES abgefragt (LAVES 2019; NLWKN 2019, 2020).Basiber

Soweit fUr einige Qualitatskomponenten auch nach Abfrage der vorlaufigen Daten und Bewer-
tungen fir den 3. Bewirtschaftungszyklus keine Einstufungen vorliegen, hat die Planfeststel-
lungsbehoérde weitere Untersuchungen in dem Umfang veranlasst, wie sie notwendig sind, um
ihrem Auftrag zur Priifung des Verschlechterungsverbots im Rahmen der Vorhabenzulassung
nachzukommen. Zum Teil gehen diese Erhebungen vorsorglich noch Gber das hinaus, was
derzeit als fachlicher Standard fur erforderlich gehalten wird, um eine umfassende Beurteilung
vornehmen zu kénnen. Dies ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass die Uberarbeitung
im Rahmen eines erganzenden Verfahrens zur (2.) Plananderung erstellt wurde. Zum anderen
hat das BVerwG in seinem Urteil zum Planfeststellungsbeschluss fir den 7. Abschnitt der A
39 in Niedersachsen (BVerwG, 9 A 13.18) verdeutlicht, dass eine umfassende Datengrundlage
und ggf. zusatzliche Erfassungen zur Beurteilung des Ist-Zustandes betroffener OWK notwen-
dig sind, soweit vorhabenbedingte Wirkpfade vorliegen:

Zur Einstufung der biologischen Qualitdtskomponente ,Fischfauna“ hat eine eigenstandige
Fischbestandserfassung und —bewertung stattgefunden, die in der beigefligten Anlage 3 do-
kumentiert ist (BIOCONSULT 2019).

Soweit hinsichtlich der flussgebietsspezifischen Schadstoffe gemaR Anlage 6, der allg. physi-
kalisch-chemischen Qualitatskomponenten gemafy Anlage 7 sowie des chemischen Zustan-
des nach Anlage 8 OGewV eine Einstufung nicht stattgefunden hat und auch anderweitig keine
ausreichend aktuellen Daten zur Ausgangsbelastung der OWK mit denjenigen Parametern
beschafft werden konnten, die durch die Einleitung von Strallenabwassern trotz der gewahlten
Regenwasser-Behandlungsmethoden negativ beeinflusst werden kénnen, wurde eine eigen-
standige Erhebung hinsichtlich der betroffenen Parameter veranlasst, deren Ergebnisse in der
beigefigten Anlage 1 (Lange 2020) bzw. Anlage 2 (ifs 2020) wiedergegeben werden.
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Um den Zustand/ das Potenzial der hydromorphologischen Qualitatskomponenten gemaf
Anlage 4 OGewV beurteilen zu kénnen, fand zu Beginn des Jahres 2020 eine Detailstruktur-
gltekartierung der betroffenen Gewasserabschnitte statt, da die behordlichen Daten hinsicht-
lich der hydromorphologischen Qualitatskomponenten teilweise llickenhaft bzw. nicht mit aus-
reichender Aktualitat vorlagen. Die Ergebnisse sind in Anlage 4 dokumentiert (BIOCONSULT

2020). Dariber hinaus wurden folgende Unterlagen verwendet:

I bericl Planf lunasberic!

o FGG Weser (Hrsg.) (2015a): Bewirtschaftungsplan 2015 bis 2021 fur die Flussgebietsein-
heit Weser gemal § 83 WHG.-Enbwurf

o FGG Weser (Hrsg.) (2015b): Hintergrundpapier: Ableitung von Bewirtschaftungszielen und
MaRnahmen bzgl. der Verbesserung der Durchgangigkeit fir Wanderfische an Bun-
deswasserstrallen im Bereich der Flussgebietseinheit Weser fir den Bewirtschaftungsplan
2015 bis 2021 gem. §§ 27 bis 31 WHG (Art. 4 EG-WRRL)

o FGG Weser (Hrsg.) (2015c): Flussgebietsgemeinschaft Weser (Hrsg. 2015): Bewirtschaf-
tungsplan 2015 bis 2021 fir die Flussgebietseinheit Weser gemaft § 83 WHG. Anhang E
— Karten. Entwurf

e Gaertner J., Flussgebietsmanagement, Kompetenzzentrum Datenmanagement, NLWKN
Betriebsstelle Hannover-Hildesheim (2016): Datenlieferungen vom 14.01.2016 und
27.01.2016

o Geschéftsstelle der FGG Ems (Hrsg.) (2644a2015a): Internationaler Bewirtschaftungsplan
nach Artikel 13 Wasserrahmenrichtlinie fur die Flussgebietseinheit Ems. Bewirtschaftungs-
zeitraum 2015 — 2021 —Entwurf

o Geschéftsstelle der FGG Ems (Hrsg.) (2644b2015b): Internationaler Bewirtschaftungsplan
nach Artikel 13 Wasserrahmenrichtlinie fur die Flussgebietseinheit Ems. Bewirtschaftungs-
zeitraum 2015 — 2021. Anhang. Entwurf

o Geschéftsstelle der FGG Ems (Hrsg.) (2015¢): MaRnahmenprogramm nach Artikel 11 der
EG-WRRL bzw. § 82 WHG flr den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Ems Bewirt-
schaftungszeitraum 2015 — 2021.

o Geschaftsstelle der FGG Ems (2020): GIS-Kartenservice. httphttps://www.ems-
eems.de/kaderrichtlijpr-water#;webapps/WRRL/; zuletzt gedffnet am 08.42:264501.2020

e ifs —Ingenieurgesellschaft fir Stadthydrologie (2018) Immissionsbezogene Bewertung der
Einleitung von StralRenabfliissen. Im Auftrag der Niedersachsischen Landesbehoérde fir
Strallenbau und Verkehr. Hannover. https://www.strassenbau.niedersachsen.de/start-
seite/service/downloads/gutachten-immissionsbezogene-bewertung-der-einleitung-von-
straenabfluessen-171467.html; zuletzt gedffnet am 27.01.2020

¢ Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiusten- und Naturschutz
(NLWKN) (2014a): Anhérungsdokument zum Entwurf des niedersachsischen Beitrags zu
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den Bewirtschaftungsplanen 2015 bis 2021 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein.
Stand Dezember 2014

¢ Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiusten- und Naturschutz
(NLWKN) (2014b): Anhérungsdokument zum Entwurf des niedersachsischen Beitrags zu
den MalRnahmenprogrammen 2015 bis 2021 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und
Rhein. Stand Dezember 2014

¢ Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kuisten- und Naturschutz

Oberflachen—und-Grundwasserkérper2015a): Niedersachsischer Beitrag zu den Malinah-
menprogrammen 2015 bis 2021 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 117

des Niedersachsischen Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-Wasserrahmenrichtli-
nie

Zusatzliche Planfeststellungsunterlagen:

e Erlauterungsbericht zum Planfeststellungsbericht (Unterlage 1)

o Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Vorhaben (Unterlage 19.1.1)

e Malnahmenblatter zum LBP (Unterlage 09.4)

e Aktualisierte Mallnahmen 12 ACEF, 12.2 A, 15.4, 100.1 A und 100.2 A (Unterlage 09.4-D)

e Hydrogeologischer Fachbeitrag zur Seitenentnahme Bekhauser Moor (Unterlage 22.6)

o Umweltfachlicher Fachbeitrag zur Seitenentnahme Bekhauser Moor (Unterlage 19.8.1-D)

e Wassertechnische Untersuchung StralRenentwasserung zum Vorhaben (Unterlage 18.1.1)

o Wassertechnischer Fachbeitrag zum Vorhaben (Unterlage 18.2.1-D)

3.2 Allgemeine Vorgaben zur Beschreibung des Zustands (Potenzials)
der Wasserkorper

3.21 Oberflachengewasser

Der Zustand der Oberflachenwasserkorper wird anhand des 6kologischen Zustandes und an-
hand des chemischen Zustandes beschrieben. Fir kiinstliche oder erheblich veranderte Ober-
flachenwasserkoérper wird das dkologische Potenzial verwendet.

Zu Beschreibung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials dienen biologische Qualitats-
komponenten (QK) sowie unterstitzend hydromorphologische, physikalisch-chemische und
chemische QK.
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Der 6kologische Zustand (Potenzial) wird gemalt WRRL Anhang V bzw. OGewV Anlage 3
anhand verschiedener Qualitdtskomponenten® bewertet (siehe nachfolgende Tabelle).

Tab. 3-1: Qualitdtskomponenten zur Einstufung des 6kologischen Zustandes bzw. Potenzials
von Oberflachengewiassern (Kategorie Fliisse) gemaR OGewV, Anlage 3

Qualitatskomponenten- Qualitatskomponente Parameter /
gruppe Mégliche Parameter®
Biologische

Qualitatskomponenten

Gewasserflora Phytoplankton' Artenzusammensetzung, Bio-
masse
Makrophyten/Phytobenthos Artenzusammensetzung,
Artenhaufigkeit
Gewasserfauna Benthische wirbellose Fauna Artenzusammensetzung,
(Makrozoobenthos) Artenhaufigkeit
Fischfauna Artenzusammensetzung,

Artenhaufigkeit, Altersstruktur

Hydromorphologische
Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt Abfluss und Abflussdynamik
Verbindung zu Grundwasser-
korpern

Durchgangigkeit Durchgéangigkeit fur den Fisch-

aufstieg und —abstieg; Sedi-
menttransport (gem. Anhang V
WRRL)

Morphologie Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Bo-
dens

Struktur der Uferzone

Chemische
Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische synthetische und nicht- Schadstoffe nach Anlage 5
Schadstoffe synthetische Schadstoffe OGewV

Als Qualitatskomponenten fiir kiinstliche und erheblich veranderte Oberflachenwasserkorper werden die Komponenten her-
angezogen, die fur diejenige der vier Kategorien Flisse, Seen, Ubergangsgewasser und Kiustengewasser von natirlichen
Oberflachengewassern gelten, die dem betreffenden erheblich veranderten oder kiinstlichen Wasserkérper am ahnlichsten
ist (vgl. Anhang V, 1.1.5 Kunstliche und stark veranderte Oberflachenwasserkdrper).

10 Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten sind mégliche Parameter angegeben.

11 Bei planktondominierten FlieRgew&ssern zu bestimmen.
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Qualitdtskomponenten- Qualitatskomponente Parameter /
gruppe Mégliche Parameter®

(bei Eintrag in signifikanten
Mengen) in Wasser, Sedimen-
ten, Schwebstoffen oder Biota

Allgemeine physikalisch-
chemische Qualitidtskompo-
nenten

Allgemeine physikalisch-che- | Temperaturverhaltnisse Wassertemperatur
mische Qualitadtskomponenten

Sauerstoffhaushalt Sauerstoffgehalt, Sauer-
stoffsattigung, TOC, BSB

Salzgehalt Chlorid, Leitfahigkeit bei 25
Grad Celsius, Sulfat

Versauerungszustand pH-Wert, Saurekapazitat Ks
(bei versauerungsgefahrdeten
Gewassern)

Nahrstoffverhéltnisse Gesamtphosphor, ortho-Phos-

phat-Phosphor, Gesamtstick-
stoff, Nitrat-Stickstoff, Ammo-
nium-Stickstoff

Die qualitative Beschreibung des 6kologischen Zustandes sowie der einzelnen Qualitatskom-
ponenten wird nach Anhang V Nr. 1.4.2 WRRL anhand fiinf Zustandsklassen vorgenommen:
sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend und schlecht.

Die Bewertung der zentralen Qualltatskomponenten von erheblich veranderten Wasserkor-
pern erfolgt gemanR NEWKN-(20141)*2 vi : ‘
;sehlecht-Anlage 5 OGewV finfstufig: hochstes gutes, maf?uges unbefr|ed|gendes und
schlechtes Potenzial. Die unterstitzenden hydromorphologischen, chemischen und physika-
lisch-chemischen Qualitdtskomponenten werden in der Regel dreistufig bewertet: ;sehr gut—
5, gut—— bzw. mafig (,schlechter als gut—{') (Anlage 4 OGewV, vgl. u.a. FGG Weser 2015c).

¢ ¢

Jede dieser Qualitdtskomponenten wurde im Rahmen der Bestandserfassung gemaf Artikel
5 WRRL bzw. §§ 3 und 4 OwMeOGewV sowie §§ 2 und 3 GrwV erfasst und eingestuft. Die
erste Erhebung fand 2004 statt-die-Uberpriffung und filhrte zur Bewertung im Rahmen des 1.

Bewirtschaftungsplans 2009-2015. Nach Aktualisierung erfolgte-2043—Seitdem-ist-einTurnus
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von-6-Jahren-vorgesehen—der Daten wurde der 2. Bewirtschaftungsplan 2016-2021 aufge-
stellt. Die Bewertungen zum 3. Bewirtschaftungsplan mit Galtigkeit ab 2021 werden derzeit

erstellt und liegen bereits als Vor-Vorentwurf vor (NLWKN 2019, 2020).

Die biologischen Qualitatskomponenten wurden im Rahmen des WRRL-Monitorings mit den
in Anlage 5 OGewV festgelegten Bewertungsverfahren FIBS (fur die QK Fischfauna), PER-
LODES (fur die QK Makrozoobenthos) und PHYLIB (fiir die QK Makrophyten/Phytobenthos)
erhoben. Eine Kurzdarstellung aller Verfahren und ihrer Bewertungsskalen findet sich im Ra-
Kon-Arbeitspapier Il ,Monitoring Oberflachengewasser, Teil B“ der LAWA (2016). Die Bewer-
tung und Einstufung in bestimmte Klassen wird mithilfe der Okologischen Qualitatsquotienten
(EQR = Ecological Quality Ratio) vorgenommen. Diese werden verwendet, um zwischen dem
sehr guten und guten Zustand sowie dem guten und mafigen Zustand gemafl Anlage 5
OGewV zu unterscheiden (vgl. auch Beschluss 2018/229 der Kommission vom 12. Februar
2018). Die Einstufung in die weiteren Zustandsklassen ist den jeweiligen Bewertungsverfahren
zu entnehmen, die von Seiten der LAWA bzw. der Wasserbehdrden der Bundeslander einge-
fUhrt wurden.

Fir die biologischen Qualitatskomponenten wurden, soweit verfligbar, auch die bei den jewei-
ligen Erhebungen ermittelten EQR-Werte und Scores angegeben. Dabei ist zu beachten, dass
— in Ubereinstimmung mit den Vorgaben der LAWA — bei der behérdlichen Bewertung der
Zustands-/ Potenzialklasse der biologischen Qualitatskomponenten in einem OWK aufgrund
von Expertenurteil z.T. vom rechnerisch ermittelten Ergebnis abgewichen werden kann (vgl.
LAWA 2016, S. 7).

Der chemische Zustand von Oberflachengewassern wird gemaf Anhang V zur WRRL dann
als ,gut’ bewertet, wenn alle Umweltqualitadtsnormen des Anhangs IX, des Artikels 16 und aller
anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, in denen Umweltqualitatsnor-
men festgelegt sind, erfiillt sind. Anderenfalls wird er als ,nicht gut' eingestuft. Die Umweltqua-
litdtsnormen werden in Anlage #8 zur OGewV konkretisiert hinsichtlich prioritarer Stoffe, be-
stimmter andere Schadstoffe und Nitrat. Bei den insgesamt 33 prioritaren Stoffen handelt es
sich um Schwermetalle, Pestizide, industrielle Schadstoffe und sogenannte andere prioritare
Stoffe.

3.2.2 Grundwasser

Der Zustand des Grundwassers wird anhand seines mengenmafigen und chemischen Zu-
stands bestimmt. Die zustandige Behdrde stuft den mengenmafigen und chemischen Grund-
wasserzustand als gut oder schlecht ein.

Gemal § 4 Abs. 2 GrwV gilt der mengenmaBige Grundwasserzustand als gut, wenn

1. die Entwicklung der Grundwassersténde oder Quellschittungen zeigt, dass die langfristige
mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht Gber-
steigt und
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2. durch menschliche Téatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zukiinftig
nicht dazu fihren, dass

a) die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes
fur die Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkoérper in hydraulischer
Verbindung stehen, verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflichengewasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des
Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,

c) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper abhangig sind, signifikant ge-
schadigt werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen in-
folge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung
nachteilig verandert wird.

Der chemische Zustand gilt gemaf § 7 GrwV als gut, wenn

1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 festgelegten
Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im Grundwasserkérper Giberschrit-
ten werden oder,

2. durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass

a) es keine Anzeichen fiir Eintrage von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatig-
keiten gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen allein kei-
nen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrage geben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologi-
schen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge hat und
dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit
dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberflachengewassern
fuhrt und

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittel-
bar von dem Grundwasserkdrper abhangender Landdkosysteme flhrt.

Wird ein Schwellenwert an Messstellen nach § 9 Absatz 1 Uberschritten, kann der chemische
Grundwasserzustand auch dann noch als gut eingestuft werden, wenn

1. eine der nachfolgenden flachenbezogenen Voraussetzungen erfullt ist:

a) die nach § 6 Absatz 2 ermittelte Flachensumme betragt weniger als ein BrittelFlinftel
der Flache des Grundwasserkorpers, oder
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e)b) bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Boden-
veranderungen wndoder Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit
zu erwartende Ausdehnung der UberschreitungenUberschreitung fir jeden rele-
vanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe auf insgesamt weniger als 25 Quad-
ratkilometer pro Grundwasserkdrper und bei Grundwasserkdrpern, die kleiner als
250 Quadratkilometer sind, auf weniger als ein Zehntel der Grundwasserkérperfla-
eheFlache des Grundwasserkdrpers begrenzt,

2. dasim Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserentnahme von
mehr als 100 Kubikmeter am Tag gewonnene Wasser unter Berlicksichtigung des ange-
wandten Aufbereitungsverfahrens nicht den dem Schwellenwert entsprechenden Grenz-
wert der Trinkwasserverordnung Uberschreitet, und

3. die Nutzungsmoglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintrachtigt werden.

Messstellen, an denen die Uberschreitung eines Schwellenwertes auf natiirliche, nicht durch
menschliche Tatigkeiten verursachte Griinde zuriickzufiihren ist, werden wie Messstellen be-
handelt, an denen die Schwellenwerte eingehalten werden.

3.3 Flussgebietseinheit (FGE) Weser
3.31 Oberflachenwasserkorper

3.31.1 Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke) [EU-Code / WK-Nr.:
DE_RW_DENI_26010]

Die Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) ist ca. 7,9 km lang, davon liegen mit der Bekhauser
Bake ca. 2,1 km im Plangebiet. Das gesamte Einzugsgebiet ist 11,8 km? grof3, davon befinden
sich 2,6 km? im Plangebiet. Vorwiegend verlauft der Bach durch Acker und entlang der A 29.
Das Gewasser hat einen geraden Verlauf. Die Ausuferung ist stark vermindert, Uferstreifen
fehlen bzw. die Ufer sind stark verbaut. Insofern wird es als ,erheblich verandert’ eingestuft.
Es handelt sich im oberen Teil um ein Kiesgewasser, wobei das Substrat stark beeintrachtigt
ist. Der stark verbaute Bereich ist als Sandgewasser eingestuft, das Substrat wird als zerstort
beurteilt. Ein Sohlabsturz ist im Oberlauf westlich der A 29 und zwei-weitere-Sohlabstirze sin-
dein weiterer Sohlabsturz nérdlich des geplanten Autobahnkreuzes A 20/ A 29 unmittelbar an
der A 29 vorhanden (vgl. Erlauterungsbericht zum Planfeststellungsbericht, Unterlage 1,
S. 145).
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Um die Angaben aus den vorliegenden Kartierungen zu Uberprufen, wurde 2020 eine Detail-
strukturgltekartierung durchgefihrt (BIOCONSULT 2020, Anlage 4). Fir die Obere Wapel
(WK 26010) lag bislang eine Ubersichtskartierung (Abschnittsraster 1000 m) aus dem Jahr
2003 (NLWKN 2003) und eine stichprobenhafte Detailkartierung 15 ausgewahlter 100 m Ab-
schnitte aus dem Jahr 2016 vor (KRUSE & OCHTROP 2017). Die Detailkartierung 2016 er-
folgte im Nachgang einer 1,4 km langen Renaturierungsmafinahme an der Oberen Wapel im
Rahmen einer Masterarbeit (ebd.), finf der kartierten Abschnitte lagen innerhalb der Renatu-
rierungsmalinahme. Auf Grund der zeitlichen Nahe zwischen Umsetzung der Malinahme und
der Kartierung stuften die Bearbeiter die Ergebnisse dieser Abschnitte als noch nicht repra-
sentativ ein (ebd.). Auf Grund dessen erfolgte Anfang Marz 2020 eine aktuelle Nachkartierung
dieser finf Abschnitte gemar NLO (2001).

Fir die Bekhauser Bake (WK 26010) lag bislang nur eine Ubersichtskartierung (NLWKN 2003)
mit einem Abschnittsraster von 1.000 m vor. Um die Datengrundlage zu aktualisieren und zu
verfeinern erfolgte im Februar 2020 eine Detailstrukturgiitekartierung geman NLO (2001) auf
5,2 km Lauflange. Der Kartierbereich ist Abb. 3-1 zu entnehmen.
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Gewisserverlauf siehe Detaillkarte'

Strukturgitekartierung 2020
Bekhauser Bike
* Kartierter Bereich - 100m-Abschnitte (durchgangig)

Verlegung Bekhauser Bake
A Querbauwerke Bekhauser Bake
Obere Wapel
w K artierter Bereich - 100m-Abschnitte (Teilabschnitte)
= Obere Wapel

Abb. 3-1: Kartierte Abschnitte des WK 26010 Obere Wapel und Bekhauser Bake (Quelle: BIO-
CONSULT 2020, Anlage 4)

Die Kartierung erfasste die Auspragung von Strukturmerkmalen am/im Gewasser anhand von
24 Einzelparametern, die zu sechs Hauptparametern zusammengefasst werden. Die Bewer-
tung der Hauptparameter wurde anschlieRend zu einer Bewertung fir die Bereiche Sohle (Lau-
fentwicklung, Langsprofil, Sohlenstruktur), Ufer (Querprofil, Uferstruktur) und Land (Gewasse-
rumfeld) und zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst und sieben Strukturgiteklassen
zugeordnet (I = unveranderter Gewasserabschnitt bis VIl vollstandig verandert).

Die Kartierung 2020 ergab flr die Wapel, dass der renaturierte Bereich die Stufe 1ll (maRig
verandert) umfasst, der Bereich stromaufwarts die Stufen VI und VII (sehr stark und vollstandig
verandert) und stromabwaérts die Stufen V und VI (stark und sehr stark verandert). Demgegen-
Uber ergab sich fur die Bekhauser Bake fur 75 % der kartierten Bereiche die Stufe VI (sehr
stark verandert) und 21 % die Stufe VIl (vollstandig verandert) (BIOCONSULT 2020).

In einigen Abschnitten der Bekhauser Bake fanden sich Durchlasse in Verbindung mit Uferun-
terbrechungen und Laufeinengungen, in 4 Abschnitten fanden sich nicht durchgangige Quer-
bauwerke (ebd.).

Zur Uberpriifung der Grundwassersténde im Bereich der Abbaustétte wurden im Jahr 2012
zwolf Grundwassermessstellen SE-01 bis -12 eingerichtet. Eine statistische Auswertung der
zwischen 2014 und 2019 aufgezeichneten Daten ist der ,Hydrogeologischen Bewertung zur
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Verlegung der Bekhauser Bake* zu entnehmen (M&O 2020, Anlage 5). Die fur die Prufung
notwendigen Angaben zum Wasserhaushalt konnen auf Grundlage dieser Daten modelliert
werden.

Das FlieRgewasser liegt im Koordinierungsraum Tideweser (Codierung: 4900) und wird der
Planungseinheit Unterweser (Codierung: TWE_PEO02) zugeordnet. Das Gewasser wird vom
NLWKN als Gewasser ohne Prioritat eingestuft. Ein Wasserkdrperdatenblatt liegt richt
voer**vor (NLWKN 2015b, Wasserblick 2020).

Gemal Anlage 1 OGewV wird das Gewasser als ,kiesgepragter Tieflandbach’ (Typ 16) einge-
stuft. Der gesamte Gewasserabschnitt der Bekhauser Béke wurde gemdR—AWRRL-in—2008
INEWIKN-2009a-in—Erlauterungsberichtzum-Planfeststellungsberichtinach der Bewertung im
Rahmen des 2. Bewirtschaftungsplans WRRL mit einem ,schlechten’ 6kologischen Potenzial
eingestuft. Der chemische Zustand befand sich in einem ,nicht guten‘ Zustand. Die Fischfauna
und die-Makrophyten-wurden-als-mafigs5-das Makrozoobenthos werden als ,schlecht’ einge-

stuft-tvgl-Erlduterungsbericht zum-Planfeststellungsbericht)., die Makrophyten als ,unbefriedi-
gend’ (ebd.).

Zweiter Bewirtschaftungszyklus (2015-2021)

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick liber die aktuelle-Bewertung des OWK ,Obere
Wapel + NG (Bekhauser Bake)-—Bei-ist-zu-beachten,—dass-fir) im aktuellen zweiten Bewirt-
schaftungszyklus (2015-2021). Die QK Phytoplankton kein-Angabe-verlieft:ist als nicht relevant
eingestuft (NLWKN 2019). Laut OGewV, Anlage 3 ist Phytoplankton nur bei planktondominier-
ten FlieRgewassern zu bestimmen-ist, was fur den Untersuchungsraum nicht der Fall ist.

Tab. 3-2: Zustand OWK ,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)‘ (gem. FGG Weser 2015a,
2015b, 2015c, 2015d; E-Mails J-Garther vom-14.1.2016-und-27-01-2016NLWKN
2015b, NLWKN 2019, 2020, Wasserblick 2020)

Aspekte Einstufung Obere Wapel + NG (Bekhauser
Bédke) [EU-Code / WK-Nr. DE_RW_DENI_26010]

Koordinierungsraum FideweserTide-Weser

Planungseinheit Unterweser

Oberflachengewassertyp Kiesgepragter Tieflandbach (Typ 16)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG Erheblich veranderter Wasserkorper

Erheblich veranderter Wasserkorper: ; 5

Beschreibung gem. § 28 WHG Wehre / Damme / Talsperren, Kanalisierung / Be-

(Art. 4 (3) a) EG-WRRL) gradigung / Sohlbefestigung / Uferbefestigung,

Vertiefung / Kanalwartung, Landgewinnnung /
Veranderungen der Kistenzonen / Hafen

46-06-201620.03.2020 Seite 29



Neubau der A 20, von Westerstede bis Drochtersen . bosch & partner
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Fachbeitrag WRRL

Aspekte

Einstufung Obere Wapel + NG (Bekhauser
Bake) [EU-Code / WK-Nr. DE_RW_DENI_26010]

Landentwasserung / Dranagen, Landwirtschaft -
Dranagen

Erheblich veranderter Wasserkorper:

Signifikante negative-AuswirkungBelastungen

Eemelent..lassellu Ig .EE' dentl.._a_ S.SE'H! '!'!g uRd HQ.SI'
i Verschmutzung
durch Chemikalien, Veranderte Habitate auf
Grund morphologischer Anderungen (umfasst
Durchgangigkeit), Belastung mit Nahrstoffen

MessstellenUberwachungsprogramme-(Skelogi-

scherund-chemischerZustand):-Uberblicks-
messstellen-und-operative-Messstellen

n.de Hissgeb ctseinheit Weser wirden 8..5 Cbei
bﬁ ele5|lnes.ss|t.e SR lee" ISE.E'FIE"S:'EI g.e“a.'sst
operative MessstellenMessstellen-auf-die-Fliekge-

wasser—Diese-dienen-vorrangig-der Bewertung

Vogelschutz- und/ oder
FFH-Gebiet

Wanderroute mit Uberregionaler Bedeutung fir | Nein
die Fischfauna

Schutzgebiete mit | Wasserkorper mit Ent- Nein
Regelungen in den | nahme von Wasser zur
Landeswasserge- | Trinkwasserversorgung'®

setzen in Verbin-

dung mit Art. 6 Ab- | Erholungs- und Nein
satz 1 und Anhang | Badegewasser

IV Nr. 1 EG- . .
WRRL 15 Wasserabhangiges Nein

Nahrstoffsensibles und/ o-
der empfindliches Gebiet

Nicht bekannt

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial

5 GemaR § 83 Abs. 2 WHG in Verbindung mit Anhang VII A 4 sind die Ergebnisse der Uberwachungsprogramme der Schutz-
gebiete geman Artikel 8 und Anhang V im Bewirtschaftungsplan in Form von Karten fiir den Zustand der Schutzgebiete dar-
zustellen. Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass ein Verzeichnis oder mehrere Verzeichnisse aller Gebiete innerhalb der
einzelnen Flussgebietseinheiten erstellt wird bzw. erstellt werden, firr die gemaR den spezifischen gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflachengewasser und des Grundwassers oder zur Erhaltung von unmittelbar vom
Wasser abhangigen Lebensraumen und Arten ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde. Dies betrifft folgende
Schutzgebietsarten: Erholungs- und Badegewasser, Nahrstoffsensible und empfindliche Gebiete, wasserabhangige EG-
Vogelschutz- und FFH-Gebiete und Wasserkorper mit Entnahme von Wasser zur Trinkwasserversorgung.

Oberflachenwasserkdrper, die fiir die Entnahme von Wasser fir den menschlichen Gebrauch genutzt werden und die

durchschnittlich mehr als 10 m? taglich liefern oder mehr als 50 Personen bedienen (vgl. FGG Weser 2015b, Anhang C).
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Aspekte Einstufung Obere Wapel + NG (Bekhauser
Bake) [EU-Code / WK-Nr. DE_RW_DENI_26010]

Okologischer Zustand -

Okologisches Potenzial Schlecht

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial: Biologische Qualititskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos UnbefriedigendUnbefriedigend
(Makrophyten: schlecht; Phytobenthos - Kieselalgen:

gut; Phytobenthos - sonstige Algen: nicht relevant)'”

Phytoplankton Nicht relevant

Benthische wirbellose Fauna SchlechtSchlecht

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: schlecht; Saprobie: BNM'8)19
Fischfauna Schlecht®

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial:
Hydromorphologische Qualititskomponenten

Okologischer Zustand, ckologisches Potenzial: | MaRig
Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt MaRig-Nicht verfugbar
Durchgéangigkeit MaRigNicht verfugbar
Morphologie MaRig

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial: Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe: UQN-nicht-eingehaltenNicht klassifiziert
synthetische und nicht synthetische Schadstoffe

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial:
Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Allgemeine physikalisch-chemische Nicht klassifiziertverfigbar
Qualitatskomponenten

Chemischer Zustand

20

EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Makrophyten ,makrophytenfrei“ (2011; Messstelle 94242661) bzw. 0,44 (2011;
Messstelle 94242781); Score Modul Phytobenthos -Kieselalgen 0,56 (2011; Messstelle 94242661) bzw. 0.79 (2011; Mess-
stelle 94242781); Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,56 (2011; Messstelle 94242661) bzw. 0,62 (2011; Messstelle
94242781); Bewertungsverfahren PHYLIB.

BNM = Bewertung nicht moglich (z.B. kein Bewertungsverfahren, keine Daten oder Daten vorhanden ohne Aussagekraft -
z.B. zu wenig Arten) (NLWKN 2019)

EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Allgemeine Degradation 0,21 (2013; Messstelle 94242661) bzw. 0,06 (2011; Mess-
stelle 94242781); Score Modul Saprobie 2,63 (2013; Messstelle 94242661) bzw. 3,27 (2011; Messstelle 94242781); Bewer-
tungsverfahren PERLODES.

Angabe eines EQR nicht méglich (LAVES 2020): Im Rahmen des Monitorings wurden 2012 ausschlieRlich an der Teilstre-
cke "noérdlich Dringenburger StralRe" sechs Aale nachgewiesen. Mit dieser Datenlage kann keine Bewertung anhand des
Verfahrens "fiBS" erfolgen. Die Bewertung des Wasserkorpers 26010 beruht daher auf Experteneinschatzung (LAVES
2020).
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Chemischer Zustand - Prioritare Stoffe, be- Nicht gut?’
stimmte andere Schadstoffe und Nitrat

Chemischer Zustand (ohne ubiquitére Stoffe??) | Gut

Chemischer Zustand — Prioritire Stoffe

SehwermetalleQuecksilber (Quecksilberverbin- | Nicht gut®®

dungen)

Pestizide Gut
Industrielle Stoffe Gut
Andere prioritare Stoffe Gut

Chemischer Zustand - Bestimmte andere Schadstoffe und Nitrat

Bestimmte andere Schadstoffe Nicht bekannt

Nitrat Nicht bekannt

Dritter Bewirtschaftungszyklus (2021-2027)

Die flr den dritten Bewirtschaftungszyklus (2021-2027) erhobenen Daten wurden, soweit be-
reits vorliegend, von LAVES (2019) und NLWKN (2019) zur Verflgung gestellt. Es liegen be-
reits vorldufige Bewertungen der biologischen und hydromorphologischen Qualitatskompo-
nenten und eine vorlaufige Gesamtbewertung des OWK vor (NLWKN 2019, 2020). Die QK
Phytoplankton ist als nicht relevant eingestuft (NLWKN 2019). Laut OGewV, Anlage 3 ist Phy-
toplankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was fur den Untersu-
chungsraum nicht der Fall ist.

Weitere im Zusammenhang mit den allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskomponen-
ten nach Anlage 7 OGewV, den flussgebietsspezifischen Schadstoffen nach Anlage 6 OGewV
und den Stoffen des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV abgefragte oder ermittelte
Daten mit StralRenbezug sind in den Anlagen 1 und 2 (ifs 2020, Lange 2020) dokumentiert.
Weitere Kartierungsdaten zu Fischen sind Anlage 3 (BIOCONSULT 2019) und zu den hydro-
morphologischen Qualitadtskomponenten Anlage 4 (BIOCONSULT 2020) zu entnehmen.

21 Die Verfehlung des guten chemischen Zustands ist innerhalb der FGE Weser und FGE Ems ist urséchlich auf das flachen-
deckend vorkommende Quecksilber zuriickzufihren. Quecksilber wird bei den verschiedensten Produktionsprozessen (z.B.
Kohleverbrennung, Eisen- und Stahlproduktion) freigesetzt und tber den Luftpfad in die Gewasser eingetragen. Mit der
Richtlinie 2013/39/EU wurde die Umweltqualitdtsnorm fiir Quecksilber verscharft, was zu einer flachendeckenden Uber-
schreitung der Norm gefiihrt hat (vgl. FGG Weser 2015a, Abb. 4-3; Geschaftsstelle Ems 2014b, S. 41 und S. 66ff).

22 Das Schwermetall Quecksilber, bromierte Phenylether (industrielle Schadstoffe) und PAK werden nach RL 2013/39/EU als
ubiquitére Stoffe klassifiziert (vgl. FGG Weser 2015a).

22_giche Funote 16
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Tab. 3-3: Vor-Vorentwurf Zustand OWK ,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)‘ im dritten Be-
wirtschaftungszyklus (2021-2027) (NLWKN 2019, 2020, erganzende Angaben zur QK
Fischfauna nach Bioconsult 2019 [Anlage 3])

Oberflachengewassertyp Kiesgepragter Tieflandbach (Typ 16)
Einstufung im Sinne des § 3 WHG Erheblich veranderter Wasserkdrper
Messstellen 2 operative Messstellen

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial

Okologischer Zustand -

Okologisches Potenzial Schlecht

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial: Biologische Qualititskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos MaRig
(Makrophyten: unbefriedigend; Phytobenthos - Kieselal-
gen: gut; Phytobenthos - sonstige Algen: nicht rele-

vant)?*
Phytoplankton Nicht relevant
Benthische wirbellose Fauna Schlecht
(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: schlecht; Saprobie: BNM?25)26
Fischfauna Unbekannt (LAVES 2019) /

MaRig (BIOCONSULT 2019%7)

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial:
Hydromorphologische Qualititskomponenten

Wasserhaushalt nicht verfligbar / nicht anwendbar / unklar
Durchgangigkeit schlechter als gut
Morphologie schlechter als gut

24 EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Makrophyten 0,49 (2014) und 0,39 (2017) (jeweils Messstelle 94242661) bzw. 0,44
(2014) und 0,33 (2017) (jeweils Messstelle 94242781); Score Modul Phytobenthos -Kieselalgen 0,54 (2014) und 0,73
(2017) (jeweils Messstelle 94242661) bzw. 0,52 (2014) und 0,64 (2017) (jeweils Messstelle 94242781); Makrophyten-Phyto-
benthos-Index 0,52 (2014) und 0,56 (jeweils Messstelle 94242661) bzw. 0,48 (2014) und 0,49 (2017) (jeweils Messstelle
94242781); Bewertungsverfahren PHYLIB.

BNM = Bewertung nicht méglich (z.B. kein Bewertungsverfahren, keine Daten oder Daten vorhanden ohne Aussagekraft -
z.B. zu wenig Arten) (NLWKN 2019).

26 EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Allgemeine Degradation 0,18 (2014) und 0,19 (2018) (jeweils Messstelle 94242661)
bzw. 0,08 (2014) und 0,06 (2018) (jeweils Messstelle 94242781); Score Modul Saprobie 2,40 (2014) und 3,04 (2018) (je-
weils Messstelle 94242661) bzw. 2,47 (2014) und 3,11 (2018) (jeweils Messstelle 94242781); Bewertungsverfahren PER-
LODES.

27 Befischungen im Herbst 2019 (s. Anlage 3). EQR-Wert: 0,31. Bewertungsverfahren FIBS.

25
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Aspekte Hahner Bake Unterlauf
E'.I'e.b. © .elande_ ter YYasSerkorpel Landentwasser g_l:a d_e tnaSSEI"HI.Ig und
Sighifikante-Regative-Auswirkdng Ieeln..asse SGI'HE'MIE!HS“Q zugellnel gervvas

Absatz1-und-Arhang
MNr 4 EGWRRLS
Erholungs—und Nein
Bad i
Vogelschutz--und/-oder
FEH-Gebiet
N " bl Nicht bel
| findli 5
biet
- . i_skelogisches Potenzial
- ) _
Akoloai B ial Schlec!
-- . . . ial:
E;_I;alleg_lssII|E|gZusI_ta__u|dl okologisches Rotenzial
Makroo! DI MR
Benthische-wirbellose - Fauna Schlecht
{Makrozoobenthos)
Eischf Nicht klassifizi
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Aspekte Hahner Bake Unterlauf
Durchadnaickei MR

Moro! . MR

.. . iy . ial:

G; IIEEIB.g'SIEI'EE' ZEI'.St..E"'Id ckologisches Potenzial

£ bi ifische.S stoffe: ION R .

. . . Nicht klassifizi
. S litist) )
ChemischerZustand
- . 2 | Prioritire Stoffe. . Ni 2
andere-Schadstoffe-und-Nitrat
GChemischerZustand-{chne-ubiguitdre-Stoffe’t) Gut
cl ischer Zustand — Prioritire Stoff
Schwermetalle Nicht-gut3?
Pestizide Gut
Industrielle-Stoffe Gut
i iorithre Stoff Gut
ci ischerZ | - Besti I I Schadstoff ¢ Nit
Bestimmte-andere-Schadstoffe Nicht bekannt
Nitrat Nicht-bekannt
3.3.2 Grundwasserkorper

Der aktuelle Zustand des Grundwasserkorpers ,Jade Lockergestein links* wird gemall WRRL
folgendermalen bewertet (FGG Weser 2015a, 2015b und 2015c; E-MailsJ—Gartnervom

14-4-2016-und-27.01-2016\Wasserblick 2020; siehe dazu nachfolgende Tabelle):

e Chemischer Zustand: gut
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e Mengenmaliger Zustand: gut

A 0
ten zum Grundwasser flr relevante Parameter mit StraBenbezug sind in Anlage 1 und 2 dar-

gestellt.
3.3.21 Jade Lockergestein links [EU-Code / WK-Nr.: DE_GB_DENI_4_2507]
Tab. 3-4: Zustand GWK ,Jade Lockergestein links‘ (gem. FGG Weser 2015a, 2015b und 2015c;
E-Mails J--Gartner vom-14-1.2016-und-27-01-2016Wasserblick 2020)
Aspekte Einstufung GWK Jade Lockergestein links

[EU-Code / WK-Nr.: DE_GB_DENI_4_2507]

Koordinierungsraum

Tideweser

Grundwasserleitertyp

Porengrundwasserleiter - silikatisch

Grundwasserabhangige Landokosysteme
(GOS) vorhanden

Ja

Trinkwasserentnahme gem. Art. 7 WRRL

> 100 m? taglich

Zustand der Grundwasserkdrper mit Trinkwas-
serentnahmen mit Uberschreitung Parameter
TrinkwV im TW (nach Aufbereitung)

Gut

Gesamt-Gefahrdungsabschatzung / Schad-
stofftrend

Signifikant-ansteigendRisiko vorhanden (keine
Gefahrdung), daher Gebot der Trendumkehr nicht

relevant

- Agi
len-und-operative-MessstellenAnzahl Messstel-

len

2015d)19 Uberblicksmessstellen, 18 quantitative
Messstellen; 12 Grundwassermessstellen im Be-
reich der Seitenentnahme Bekhauser Moor (An-
lage 5)

Wasserkorper mit Ent-
nahme von Wasser

Ja
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Aspekte

Einstufung GWK Jade Lockergestein links
[EU-Code / WK-Nr.: DE_GB_DENI_4_2507]

Schutzgebiete mit Re-
gelungen in den Lan-
deswassergesetzen in
Verbindung mit Art. 6
Absatz 1 und Anhang

zur Trinkwasserversor-
gung34

Erholungs- und
Badegewasser

Ja

_ 33
IVNr. 1 EG-WRRL Wasserabhangige Vo- | Ja

gelschutz- und FFH-
Gebiete (Natura 2000)

Nahrstoffsensible und | Nicht bekannt

empfindliche Gebiete

MengenmaBiger Zustand

Mengenmalfiger Zustand Gut
Chemischer Zustand

Chemischer Zustand Gut
Chemischer Zustand - Nitrat Gut
Chemischer Zustand - Pestizide Gut
Chemischer Zustand - Andere Schadstoffe (= Gut

Schadstoffe, die nicht in WRRL, Anhang V ge-
fuhrt werden)

Im Grundwasserkorpersteckbrief ,Jade Lockergestein links* wird fur die Gesamt-Gefahrdungs-
abschatzung ,Risiko vorhanden“ angefihrt. In Klammern ist vermerkt, dass die Einstufung
2005 noch ,gefahrdet” war. Als Parameter flr das derzeitige Verfehlen wird Nitrat verantwort-
lich gemacht (NLWKN 2015b). Das Gebot der Trendumkehr setzt voraus, dass die zustandige
Behdrde den GWK als gefahrdet eingestuft hat (§ 10 GrwV). Da diese Voraussetzung nicht
vorliegt und da Nitrat auch nicht zu den stralRenspezifischen Parametern gehdrt, ist das Gebot
der Trendumkehr hinsichtlich des Vorhabens A 20 Abschnitt 1 nicht relevant; eine Verletzung
ist ausgeschlossen.

3.33 Bewirtschaftungsziele

3.3.3.1 Bewirtschaftungsziele zu den MaBnahmenprogrammen 2015-2021

Die grundsatzlichen Bewirtschaftungsziele gemaf §§ 27 bis 31 WHG fir oberirdische Gewas-
ser und § 47 WHG fir Grundwasser liegen im Erreichen des guten 6kologischen Zustands
bzw. Potenzials und des guten chemischen Zustands in den Oberflachengewassern und des

33 Siehe FuRnote 15.

34 Grundwasserkorper, die fiir die Entnahme von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch genutzt werden und die durch-
schnittlich mehr als 10 m? taglich liefern oder mehr als 50 Personen bedienen (vgl. FGG Weser 2015b, Anhang C).

46-06-201620.03.2020 Seite 38



Neubau der A 20, von Westerstede bis Drochtersen . bosch & partner
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg
Fachbeitrag WRRL

guten chemischen und mengenmafigen Zustands der Grundwasserkorper. Bei signifikant und
anhaltend zunehmenden Schadstoffkonzentrationen ist die Trendumkehr (Reduzierung der
Schadstoffkonzentration) das Ziel. Daruber hinaus sollen die Eintrage prioritarer Stoffe schritt-
weise verringert sowie die Eintrage von prioritar gefahrlichen Stoffen beendet oder schrittweise
eingestellt werden.

Fir Oberflachengewasser, die aufgrund morphologischer Veranderungen und des Nutzungs-
drucks als ,erheblich verandert’ eingestuft wurden, soll das gute dkologische Potenzial erreicht
werden. Bei diesen Gewassern ist gleichwohl der gute chemische Zustand das Ziel.

Aus unterschiedlichen Grinden konnten diese Bewirtschaftungsziele innerhalb des ersten Be-
wirtschaftungszyklus von 2009 bis 2015 fur die FGE in Deutschland nicht immer erreicht wer-
den. Daher ist es Ziel des zweiten Bewirtschaftungszyklus, die Gewasser maoglichst bis 2021
in den guten Zustand zu Uberfihren.

Als Ziel fir das Grundwasser werden neben dem Verschlechterungsverbot der gute mengen-
mafige und chemische Zustand sowie die Trendumkehr bei steigenden Trends fur Schadstoff-
konzentrationen genannt. Die nicht im WHG, sondern in § 13 GrwV explizit geregelte ,Prevent
and limit“-Regel soll die Einleitung bestimmter Schadstoffe in das Grundwasser im Sinne eines
allgemeinen, nicht auf definierte Grundwasserkorper bezogenen Verschmutzungsverbotes
verhindern oder begrenzen (vgl. FGG Weser 2015a, Kap. 5).

Zu den Uberregionalen Bewirtschaftungszielen der FGE Weser werden die folgenden The-
menkomplexe gezahlt (vgl. FGG Weser 2015a, Kap. 5.1):

o Verbesserung der Gewasserstruktur und Durchgangigkeit,
e Reduzierung der anthropogenen Nahr- und Schadstoffeintrage,
o Reduzierung der Salzbelastung in Werra und Weser sowie

¢ Berucksichtigung der Folgen des Klimawandels

Es ist davon auszugehen, dass auch die Schutzgebiete nach BNatSchG die Ziele der EG-
WRRL unterstultzen, sofern die Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die einzelnen Schutz-
gebiete ausgewiesen wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten. Im Ergebnis sind
alle Bewirtschaftungsziele immer in ihrem wechselseitigen Zusammenhang zu sehen.

tmFUr den 2. Bewirtschaftungszeitraum von 2015 bis 2021 ist-die-Fortschreibung-des-MaR-
nahmenprogrammswurde das Mal&nahmenprogramm der FGG Weser fortgeschrieben.

Grundlage war der: 2008 von der Bund/
Lander-Arbeltsgemelnschaft Wasser (LAWA) erarbeiteten;-standardisiertenerarbeitete, stan-
dardisierte LAWA-MaBRnahmenkatalogesMalnahmenkatalog aus dem Jahr 2013 (erganzt in
201442014 und 2015) (LAWA 201442015). Dieser tabellarische MalBnahmenkatalog legt die
wasserwirtschaftlichen Mallnahmen mit Zuordnung zu den signifikanten Belastungen (nach
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WRRL Anhang Il), spezifischen Bezeichnungen fur jede Ma3nhahme und weiteren Zuordnun-
gen fest. Die Mallnahmen werden entsprechend der Belastungstypen gemal Anhang Il WRRL
fur Oberflachenwasser und Grundwasser getrennt:

o flr Oberflachengewasser (OW) mit Bezug zu Planungseinheiten: Punktquellen, diffuse
Quellen, Wasserentnahmen, Abflussregulierungen/ morphologische Veranderungen, an-
dere anthropogene Auswirkungen;

e flr Grundwasser (GW) mit Bezug zu Teilrdumen: Punktquellen, diffuse Quellen, Wasser-
entnahmen, andere anthropogene Auswirkungen.

Seitens des-NEWKN-der FGG Weser wurden im Entwurf-des-niedersachsischenBeitrageszu

den-Malnahmenprogrammen-in-der-Bewirtschaftungsplan fur die FGE Weser 2015 bis 2021
fur die Oberflachenwasserkorper des Plangebietes; und die Bekhauser Bake—-unrd-Hahner

Bake, folgende MafnahmenSchlisselmallnahmen abgeleitet (NLWKN 2044b2015b, LAWA
2044 E-Mail J--Gartner vom-14-1-20162015; Flussgebietsgemeinschaft Weser 2015a):

MaRnahmen zur Reduzierung von diffusen Quellen

e Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Anlage von Gewasserschutz-
streifen

e Maflnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und
Abschwemmung aus der Landwirtschaft

e Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft

e Maflnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Eintragen

MaRnahmen zur Abflussregulierungen / morphologische Veranderungen

o Malnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an Talsperren, Rickhaltebe-
cken, Speichern und Fischteichen im Hauptschluss

o Malnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an Staustu-
fen/Flusssperren, Abstirzen, Durchlassen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen ge-
maf DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

¢ Malinahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen
Gewasserentwicklung

¢ Malinahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

o Malnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder
Sohlgestaltung

¢ Malnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich
¢ Malinahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten

¢ Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung)
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e Technische und betriebliche Mallnahmen vorrangig zum Fischschutz an wasserbaulichen
Anlagen

e Malnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement
e Malnahmen zur Reduzierung der Belastungen die aus Geschiebeentnahmen resultieren
e Malinahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewasserunterhaltung

¢ Malnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen

Aus landesweiter Sicht wurden fiir die vordringliche MafRnahmenumsetzung vorrangig die
Oberflachenwasserkorper vorgeschlagen, bei denen aufgrund ihres Besiedlungspotenzials
und ihrer gewassertypischen Reprasentativfunktion die Zielerreichung nach Wasserrahmen-
richtlinie vergleichsweise am besten und kosteneffizientesten maéglich erscheint. Dabei werden
grundséatzlich sechs Prioritédten unterschieden. Prioritat 1 wurde beispielsweise ermittelt, wenn
gefahrdete Biozénosen mit hohem/sehr hohem Besiedlungspotenzial oder gut entwickelbare
Nachbarstrecken von Abschnitten mit hohen/sehr hohen Besiedlungspotenzialen mit FFH-Sta-
tus vorhanden sind.

Die Oberflachenwasserkorper im Plangebiet gehdren nicht zu den Gewassern mit prioritarer
MafRnahmenumsetzung (vgl. NLWKN 2008, NLWKN 26452015a). Gleichwohl sind diese Mal3-
nahmen verbindlich fir die Prifung, ob durch den Neubau der A 20 1. Abschnitt die angefiihr-
ten MalRnahmen in ihrer Umsetzung eingeschrankt oder verhindert werden (Verbesserungs-
gebot).

Zum  Grundwasserkorper ,Jade Lockergestein links' [EU-Code [/ WK-Nr.:
DE_GB_DENI_4 2507] wardenwurde kein MalRnahmenprogramm zum 2. Bewirtschaftungs-
zyklus gemeldet, da sich der Grundwasserkorper im guten Zustand befindet (NLWKN 2044b-
E-Mai-d-Gartrervom-04-04-2016 ).

3.3.3.2 Zielerreichung Oberflaichenwasserkorper im Plangebiet bis 2021

Bei den-beiden-Oberflachenwasserkérperndem Oberflachenwasserkorper ,Obere Wapel + NG
(Bekhauser Bake)' [EU-Code / WK-Nr.: DE_RW_DENI_26010] und-HahnerBake-Unterlauf

[EU-Code A WK-Nr-DERW-DENI-26117}wurdenwurde das gute 6kologische Potenzial und
der gute chemische Zustand bis 2015 nicht erreicht (vgl. Tab. 3-2-usw-):). Eine Zielerreichung

bis 2021 wurde im aktuellen-Entwurfdes BewirtschaftungsplansBewirtschaftungsplan der FGE
Weser als ,unwahrscheinlich* bewertet (vgl. FGG Weser 2015b, Anhang A). Die Fristen fir die
Erreichung dieser Bewirtschaftungsziele wurden gemay § 29 WHG (Art. 4.4 EG-WRRL) auf
2027 verlangert?® (vgl. FGG Weser 2015c, Karte 5.2, Karte 5.3).

35 Auch im zweiten Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021 zur Umsetzung der EG-WRRL in der Flussgebietseinheit Weser
werden zahlreiche Ausnahmeregelungen festgelegt. Dabei handelt es sich in den allermeisten Fallen um Fristverlangerun-
gen aufgrund technischer Unmadglichkeit oder unverhaltnismaRiger Kosten (vgl. FGG Weser 2015a, Kap. 5 Bewirtschaf-
tungsziele).
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Nachfolgend sind die Begriindungen fiir die Fristverlangerung zur Erreichung eines guten
okologischen Zustands (Potenzials) flr beideden o.a. Oberflachenwasserkorper angege-
ben (vgl. FGG Weser 2015b, Anhang A):

¢ technische Unmoglichkeit (zwingende technische Abfolge von MalRnahmen; unverander-
bare Dauer der Verfahren) sowie

¢ natlrliche Gegebenheiten (zeitliche Wirkung schon eingeleiteter bzw. geplanter Mal3nah-
men; Dauer eigendynamische Entwicklung).

Die Fristverlangerung gemaf § 29 WHG (Art. 4.4 EG-WRRL) zur Erreichung eines guten
chemischen Zustandes bei derdem genannten Oberflachenwasserkdrpern wurde mit

o technische Unmdglichkeit aufgrund von Forschungs- und Entwicklungsbedarf begrindet
(vgl. FGG Weser 2015b, Anhang A).

3.3.3.3 Zielerreichung Grundwasserkorper im Plangebiet bis 2021

In allen Grundwasserkorpern der FGE Weser wird der gute mengenmaRige Zustand bis
2021 erreicht.

Fir die Grundwasserkorper wird prinzipiell der gute chemische Zustand bis 2021 angestrebt.
Im Vergleich zum letzten Bewirtschaftungszeitraum, in dem der chemische Zustand in 2009
als ,schlecht’ bewertet wurde, wird im 2. Bewirtschaftungszyklus zur WRRL bzw. im Zeitraum
2015-2021 der ,gute‘ chemische Zustand des Grundwasserkdrpers ,Jade Lockergestein links'
[EU-Code / WK-Nr.: DE_GB_DENI_4 2507] erreicht (FGG Weser 2015c, Karte 13.2})). Da-
her sind im MalRnahmenprogramm keine spezifischen Malinahmen vorgesehen.

Der gute Zustand der Trinkwasserschutzgebiete wurde flr die Grundwasserkorper im Ein-
zugsgebiet der Weser fast ausnahmslos erreicht. Dazu gehdrt auch der Grundwasserkérper
.Jade Lockergestein links' (FGG Weser 2015¢, Karte 5.5).

3.4 Flussgebietseinheit (FGE) Ems
3.41 Oberflachenwasserkorper
3411 Otter- und Hellerbake [EU-Code / WK-Nr.: DE_RW_DENI_04003]

Die Otter- und Hellerbake ist ca. 12 km lang, davon liegen ca. 6 km im Untersuchungsgebiet.
Das Einzugsgebiet ist 13,8 km? grof3, davon befinden sich 5,9 km? im Untersuchungsgebiet.
Vorwiegend verlauft der Bach durch Grinland und Ackerfluren, lediglich im Stden sind Fichten
und Pappelforsten vorhanden. Der Gewasserverlauf ist gestreckt bis gerade. Die Ausuferung
ist stark vermindert, Uferstreifen fehlen. Es handelt sich um ein Kiesgewasser, wobei dieses
stark versandet ist. Ein Sohlabsturz ist vorhanden (aus: Erlauterungsbericht zum Planfeststel-
lungsbericht, Unterlage 1).
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Die Otter- und Hellerbdke wurde gemal® WRRL ir-2008nach der Bewertung im Rahmen des
2. Bewirtschaftungsplans (NLWKN 2009a-in—ErauterungsberichtzumPlanfeststellungsbe-
rieht2015b, Wasserblick 2020) mit einem ,unbefriedigenden‘ dkologischen Potenzial einge-
stuft. Der chemische Zustand wurde mit ,gut’ bewertet. Die Fische und das Makrozoobenthos
waren in einem ,unbefriedigenden’ Zustand, das Makrozoobenthos in einem ,maRigen‘ Zu-
stand.

Fir die Otterbake (WK 04003) liegt eine Detailstrukturgutekartierung aus dem Jahr 2013 mit
einem Abschnittsraster von 100 m vor (NLWKN 2015). Um die Datengrundlage zu aktualisie-
ren erfolgte im Februar 2020 eine erneute Detailstrukturgiitekartierung gemaR NLO (2001) in
einem ausgewahlten mit dem Auftraggeber abgestimmten etwa 5,3 km langen Teilbereich (BI-
OCONSULT 2020). Fur die Hellerbake (WK 04003) lagen bislang keine Strukturgitedaten vor.
Da die Hellerbake in ihrem Verlauf nicht direkt durch die A20, 1. Abschnitt betroffen sein wird,
wurde hier eine stichprobenhafte Detailstrukturgltekartierung von 15 dargestellten 100 m-Ab-
schnitten Anfang Marz 2020 durchgeflhrt.
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Abb. 3-2: Kartierte Abschnitte des WK 04003 Otter- und Hellerbdake (Quelle: BIOCONSULT
2020, Anlage 4)

Far die Otterbake wurden 54 Abschnitte a 100 m kartiert. Der Parameter ,Sohle” reflektiert fur
30 % der Abschnitte die Guteklasse VI, fur 24 % die Guteklasse VI. Dies begriindet sich ins-
besondere aus der weitgehenden Begradigung und dem daraus resultierenden Fehlen von
Krimmungserosion sowie weiteren Lauf- und Sohlstrukturen, sowie der Uberwiegend nicht
vorhandenen Stromungsdiversitat bzw. der nicht ausgepragten Tiefenvarianz. In weiten Teilen
ist die Sohle noch durch Kiese gepragt, was fur den Gewassertyp 16 ,kiesgepragte Tiefland-
bache” typisch ist. Allerdings war auch vermehrt , Treibsand® feststellbar. Der Teilbereich ,Ufer*
erreicht die Guteklassen VI bis Ill, wobei Glteklasse V (81 %) am haufigsten vertreten ist. Das
Profil variiert Gberwiegend zwischen Trapez und Unterhaltungsprofil, Breitenvarianz und —ero-
sion traten nur vereinzelt auf. Die Ufer sind durch Bdschungsrasen bzw. gemahte Kraut- Hoch-
staudenfluren gepragt, teilweise finden sich Geholze und Gebusch. Fur den Bereich ,Land"
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reicht die Bewertung von Guteklasse VII (9 %) bis IV (4 %), die Guteklassen V und VI machen
mit 43 bzw. 44 % den groften Anteil aus. Ein Gewasserrand- oder Saumstreifen ist nur sehr
vereinzelt ausgebildet, die Nutzung reicht meist bis an den Gewasserrand. Querbauwerke be-
fanden sich im betrachteten Gewasserbereich nicht (BIOCONSULT 2020).

In der Gesamtbewertung ergab sich nach dem Indexverfahren fir 89 % der Abschnitte die
Guteklasse VI ,sehr stark veranderte Gewasserabschnitte®, fir 11 % die Giteklasse V ,stark
veranderte Gewasserabschnitte“. Im Vergleich zur Kartierung von 2013 ergeben sich nur mar-
ginale Unterschiede (ebd.).

Far die Hellerbake ergab die Detailstrukturgltekartierung 7% der Klasse Il (mafig verandert),
33 % der Klasse V (stark verandert) und 60 % der Klasse VI (sehr stark verandert).

Querbauwerke fanden sind weder in der Otter- noch der Hellerbake. Die fiir die Prifung not-
wendigen Angaben zum Wasserhaushalt kénnen aus diesen Datengrundlagen abgeleitet wer-
den.

Das Uberschwemmungsgebiet der Otterbéke ist fiir ein hundertjahriges Hochwasser im Land-
kreis Ammerland auf dem Gebiet der Gemeinden Bad Zwischenahn nach § 115 Abs. 5 NWG
vorlaufig gesichert (vgl. Kap. 2.1).

Das FlieRgewasser liegt im Koordinierungsraum Leda-Jumme (Codierung: 3800) und wird der
Planungseinheit Leda-Jimme (Codierung: EMN_LED) zugeordnet. Das Gewasser ist vom
NLWKN mit der Prioritat 6 eingestuft worden. Prioritat 6 wurde ermittelt, wenn in groRraumig
biozdnotisch verarmten Bearbeitungsgebieten/ Planungseinheiten (Keine/ kaum Prioritaten 1-
5) Gewasserabschnitte vorhanden sind, in denen kosteneffiziente Verbesserungen mindes-
tens fur die Fischfauna moglich erscheinen. Ein Wasserkorperdatenblatt vom Nevember
2042Dezember 2015 liegt vor: (NLWKN 2015b, Wasserblick 2020).

Zweiter Bewirtschaftungszyklus (2015-2021)

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick (iber die aktuelle-Bewertung nach WRRL (vgk
Geschiftsstelle Ems-2014b_2015: E-Mails J-Gartnervom14.1.2016 und 27.01-2016).NLWKN
2015b, Wasserblick 2020) im aktuellen zweiten Bewirtschaftungszyklus (2015-2021). Die QK
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Phytoplankton ist als nicht relevant eingestuft (NLWKN 2019). Laut OGewV, Anlage 3 ist Phy-
toplankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was fur den Untersu-

chungsraum nicht der Fall ist.

Tab. 3-5: Zustand OWK ,Otter- und Hellerbake‘ (gem. Geschaftsstelle Ems 2044b2015b, 2015;
E-Mails- J.-Gartner vom-14.1.2016-und-27.01.20146NLWKN 2015b, NLWKN 2019, 2020,
Wasserblick 2020)

Aspekte Einstufung ,Otter- und Hellerbake*

[EU-Code / WK-Nr.: DE_RW_ DENI_04003]

Koordinierungsraum

Ems Nord

Planungseinheit

Leda-Jimme

Oberflachengewassertyp

Kiesgepragter Tieflandbach (Typ 16)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG

Erheblich veranderter Wasserkorper

Erheblich veranderter Wasserkorper:
Beschreibung gem. § 28 WHG
(Art. 4 (3) a) EG-WRRL)

Landentwasserung-Wehre / Damme / Talsper-

ren, Kanalisierung / Begradigung / Sohlbefesti-
gung / Uferbefestigung, Vertiefung / Kanalwar-
tung, Landgewinnnung / Veranderungen der
Kustenzonen / Hafen, Landentwasserung /
Dranagen, Landwirtschaft - Dranagen

Erheblich veranderter Wasserkorper:
Signifikante negative Auswirkung

I:Ia EI EIIh-ElEEEIIl: 9 .Izlal e tnElSEIEI": g E”EZI

i i Ver-
schmutzung durch Chemikalien, Veranderte
Habitate auf Grund morphologischer Anderun-
gen (umfasst Durchgangigkeit), Belastung mit
Nahrstoffen, Belastung mit organischen Ver-
bindungen

C E I E.. . 6 'E‘ .

mischer-Zustand)-Uberblicksmessstellenund
operative-Messstellen (Siehe dazu auch Kap.
3:3-43.3.1)

innerhalb-der FGE Ems-(niedersachsischer

Feil)-dienen-insgesamt-48-2 operative Mess-
stellenM&ss%Le&depubepbhekswesen—Ubep

hlieRlich fir Eliog - '
Wanderrouten mit Uberregionaler Bedeutung fir | Nein
die Fischfauna
Schutzgebiete mit Re- | Wasserkorper mit Ent- Nein
gelungen in den Lan- nahme von Wasser zur
deswassergesetzen in | Trinkwasserversorgung3’
Verbindung mit Art. 6
Erholungs- und Nein

37 Siehe Fufinote 16
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Aspekte

Einstufung ,Otter- und Hellerbdke*
[EU-Code / WK-Nr.: DE_RW_ DENI_04003]

Absatz 1 und Anhang

IV Nr. 1 EG-WRRLS3®

oder empfindliches Ge-
biet

Badegewasser

Wasserabhangiges Nein
Vogelschutz- und/ oder

FFH-Gebiet

Nahrstoffsensibles und/ | Nicht bekannt

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial

Okologischer Zustand

Okologisches Potenzial

Unbefriedigend

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial:

Biologische Qualitaitskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos

Nicht klassifiziert

(Makrophyten: nicht relevant; Phytobenthos - Kie-
selalgen: BNM?38; Phytobenthos - sonstige Algen:
nicht relevant)

Phytoplankton

Nicht relevant

Benthische wirbellose Fauna
(Makrozoobenthos)

Unbefriedigend: (Allgemeine Degradation:
unbefriedigend; Saprobie: maRig) 3°

Fischfauna

Unbefriedigend*°

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial:
tenQK

Hydromorphologische Qualitdtskemponen-

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial: MaRigUnbefriedigend
Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
Wasserhaushalt Nicht klassifiziert

Durchgangigkeit

Gut-Nicht verflgbar

Morphologie

MaRig

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial:

Chemische Qualitaitskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe:
synthetische und nicht synthetische Schadstoffe

Nicht klassifiziert

36
38

39

40

Siehe FuBnote 15

BNM = Bewertung nicht méglich (z.B. kein Bewertungsverfahren, keine Daten oder Daten vorhanden ohne Aussagekraft -

z.B. zu wenig Arten) (NLWKN 2019)

EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Allgemeine Degradation 0,15 (2012; Messstelle 38822701) bzw. 0,11 (2012; Mess-
stelle 38822600); Score Modul Saprobie 2,39 (2012; Messstelle 38822701) bzw. 2,26 (2012; Messstelle 38822600); Bewer-

tungsverfahren PERLODES.

EQR nach LAVES 2020: 0,02 (2011; drei Teilstrecken in Otterbake); Bewertungsverfahren fiBS. Die Bewertung wurde per
Experteneinschatzung auf den Status "unbefriedigend" aufgewertet (LAVES 2020).
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Aspekte Einstufung ,Otter- und Hellerbake*
[EU-Code / WK-Nr.: DE_RW_ DENI_04003]

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial: Allgemeine physikalisch-chemische Quali-

tatskomponentenQK

Allgemeine physikalisch-chemische Nicht klassifiziert
Qualitatskomponenten

Chemischer Zustand

Chemischer Zustand - Prioritare Stoffe, bestimmte | Nicht gut*’
andere Schadstoffe und Nitrat

Chemischer Zustand (ohne ubiquitére Stoffe*?) Nicht klassifiziert

Chemischer Zustand — Prioritdre Stoffe

SchwermetalleQuecksilber (Quecksilberverbin- Nicht gut*®

dungen)

Pestizide Nicht klassifiziert
Industrielle Stoffe Nicht klassifiziert
Andere prioritare Stoffe Nicht klassifiziert

Chemischer Zustand - Bestimmte andere Schadstoffe und Nitrat

Bestimmte andere Schadstoffe Nicht bekannt

Nitrat Nicht bekannt

Dritter Bewirtschaftungszyklus (2021-2027)

Die flr den dritten Bewirtschaftungszyklus (2021-2027) erhobenen Daten wurden, soweit be-
reits vorliegend, von LAVES (2019) und NLWKN (2019) zur Verfiigung gestellt. Es liegen be-
reits vorlaufige Bewertungen der biologischen und hydromorphologischen Qualitatskompo-
nenten und eine vorlaufige Gesamtbewertung des OWK vor (NLWKN 2019, 2020). Die QK
Phytoplankton ist als nicht relevant eingestuft (NLWKN 2019). Laut OGewV, Anlage 3 ist Phy-
toplankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was fur den Untersu-
chungsraum nicht der Fall ist.

Weitere im Zusammenhang mit den allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskomponen-
ten nach Anlage 7 OGewV, den flussgebietsspezifischen Schadstoffen nach Anlage 6 OGewV
und den Stoffen des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV abgefragte oder ermittelte
Daten mit StralRenbezug sind in den Anlagen 1 und 2 (ifs 2020, Lange 2020) dokumentiert.

41 Siehe Fufnote 21
42 Sjehe Fufnote 22
42 Siche Fufnote16
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Weitere Kartierungsdaten zu Fischen sind Anlage 3 (BIOCONSULT 2019) und zu den hydro-
morphologischen Qualitdtskomponenten Anlage 4 (BIOCONSULT 2020) und 5 (H&O 2020)

zu entnehmen.

Tab. 3-6: Vor-Vorentwurf Zustand OWK ,Otter- und Hellerbake‘ im dritten Bewirtschaftungs-
zyklus (2021-2027) (NLWKN 2019, 2020, erganzende Angaben zur QK Fischfauna

nach Bioconsult 2019 [Anlage 3])

Oberflachengewassertyp

Kiesgepragter Tieflandbach (Typ 16)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG

Erheblich veranderter Wasserkdrper

Messstellen

2 operative Messstellen

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial

Okologischer Zustand

Okologisches Potenzial

Unbefriedigend

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial:
Biologische Qualitatskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos

Unbefriedigend

(Makrophyten: nicht relevant; Phytobenthos - Kie-
selalgen: unbefriedigend; Phytobenthos - sonstige Al-

gen: nicht relevant)*

Phytoplankton

Nicht relevant

Benthische wirbellose Fauna

Unbefriedigend

Schlecht (BIOCONSULT 201946)

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: unbefriedigend; Saprobie:
maRig)*®
Fischfauna Unbekannt (LAVES 2019) /

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial:
Hydromorphologische Qualititskomponenten

Wasserhaushalt

nicht verfligbar / nicht anwendbar / unklar

Durchgangigkeit

gut

Morphologie

schlechter als gut

44 EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Phytobenthos -Kieselalgen 0,32 (2016) (Messstelle 38822701) bzw. 0.21 (2016);
Messstelle 38822600); Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,32 (2016, Messstelle 38822701) bzw. 0,62 (2016, Messstelle
38822600). Beprobungen wurden auch im Jahr 2018 durchgefuhrt; allerdings aufgrund von Trockenheit ohne Befund. Be-

wertungsverfahren PHYLIB.

45 EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Allgemeine Degradation 0,09 (2015) und 0,28 (2018) (jeweils Messstelle 38822701)
bzw. 0,11 (2015) und 0,17 (2018) (jeweils Messstelle 38822600); Score Modul Saprobie 2,37 (2015) und 2,65 (2018) (je-
weils Messstelle 38822701) bzw. 2,61 (2015) und 2,45 (2018) (jeweils Messstelle 38822600); Bewertungsverfahren PER-

LODES.
46

gestellt werden konnte. Die Einstufung in die Klasse ,schlecht* erfolgte daher fachgutachterlich.

Befischungen im Herbst 2019 (s. Anlage 3). EQR-Wert mit Bewertungsverfahren FIBS nicht ermittelbar, da nur eine Art fest-
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3.4.2 Grundwasserkorper

3.4.21 Leda-Jiimme Lockergestein rechts [EU-Code / WK-Nr.:
DE_GB_DENI_38_02]

Der Grundwasserkorper ,Leda-Jumme Lockergestein rechts‘ wies im letzten Bewirtschaf-
tungszeitraum nach WRRL einen ,guten’ mengenmafigen Zustand, aber einen ,schlechten’

chemischen Zustand auf (vgl. NEWKN-2009a-urd-2009b-in-Erlauterungsberichtzum-Planfest-
stellungsberiehtNLWKN 2015, Wasserblick 2020).

Die nachfolgende Tabelle bietet einen Uberblick (iber die aktuelle Bewertung nach WRRL-{vgk-
Ceschi lle Erms 2014b_2015: E-Mails J_Ga .
Aktuelle Daten zum Grundwasser flUr relevante Parameter mit StralRenbezug sind in Anlage

1.2046 und 2704:2016).2 dargestellt.

Tab. 3-7: Zustand GWK ,Leda-Jiimme Lockergestein rechts‘ (vgl. Geschiftsstelle Ems 2014b;
2015;-E-Mails J.-Gartner vom-14-1.2016-und-27.04-20162015b, 2015c; NLWKN 2015b;
Wasserblick 2020)

Aspekte Leda-Jumme Lockergestein rechts
[EU-Code / WK-Nr.: DE_GB_DENI_38_02]

Koordinierungsraum Ems Nord
Grundwasserleitertyp Nicht bekannt
Grundwasserabhangige Landdkosysteme (GOS) |Ja
vorhanden

Trinkwasserentnahme gem. Art. 7 WRRL Ja

Zustand der Gru__ndwasserkérper mit Trinkwasser- | Nicht bekannt
entnahmen mit Uberschreitung Parameter
TrinkwV im TW (nach Aufbereitung)

Gesamt-Gefahrdungsabschatzung / Schad- Nichtbewertbar /statischer Trend-(oder-nicht
stofftrend klassifiziert)Risiko vorhanden (keine Gefahr-
dung), daher Gebot der Trendumkehr nicht rele-
vant

MessstellenUberwachungsprogramme{mengen- | ImniedersichsischenTeil-der FGE Ems gibtes
méaRigerund-chemischerZustand)-Uberblicks- insgesamt-214 33 Uberblicksmessstellen-und
messstellen-und-operative-Messstellen 464, 32 operative Messstellen-

I her |alb| QES'SHK I="ede||. JIE I“.'e EQ.G.IQE.E ge

{eiltea—25, 28 quantitative Messstellen-zur

» | .
schenZu-standes-
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Aspekte Leda-Jiimme Lockergestein rechts
[EU-Code / WK-Nr.: DE_GB_DENI_38_02]

Schutzgebiete mit Re- | Wasserkorper mit Ent- Ja
gelungen in den Lan- nahme von Wasser zur
deswassergesetzen in | Trinkwasserversorgung®

Verbindung mit Art. 6
Absatz 1 und Anhang | Erholungs- und Ja
IV Nr. 1 EG-WRRL%” |Badegewasser

Wasserabhangige Vo- Ja
gelschutz- und FFH-Ge-
biete (Natura 2000)

Nahrstoffsensible und Nicht bekannt
empfindliche Gebiete

MengenmaBiger Zustand

Mengenmalfiger Zustand Gut

Chemischer Zustand

Chemischer Zustand Schlecht
Chemischer Zustand - Nitrat Schlecht
Chemischer Zustand - Pestizide Gut

Chemischer Zustand - Andere-Schadstoffe(= sehleehtSchlecht

werden)-Cadmium und Cadmiumverbindungen

Im Grundwasserkorpersteckbrief ,,Leda-Jumme Lockergestein rechts® wird fir die Gesamt-Ge-
fahrdungsabschatzung ,Risiko vorhanden® angeflihrt. In Klammern ist vermerkt, dass die Ein-
stufung 2005 noch ,gefahrdet” war. Als Parameter fiir das derzeitige Verfehlen wird Nitrat ver-
antwortlich gemacht (NLWKN 2015b). Das Gebot der Trendumkehr setzt voraus, dass die
zustandige Behorde den GWK als gefahrdet eingestuft hat (§ 10 GrwV). Da diese Vorausset-
zung nicht vorliegt und da Nitrat auch nicht zu den straenspezifischen Parametern gehort, ist
das Gebot der Trendumkehr hinsichtlich des Vorhabens A 20 Abschnitt 1 nicht relevant; eine
Verletzung ist ausgeschlossen.

343 Bewirtschaftungsziele

Die grundsatzlichen Bewirtschaftungsziele nach WRRL sind inKap—3-3-3-48im Malinahmen-
programm flr den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Ems Bewirtschaftungszeitraum 2015
— 2021 beschrieben- (Geschaftsstelle Ems 2015c).

47 Siehe Fufnote 15
48 Sjehe FuRinote 34
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Folgende Handlungsfelder von Uberregionaler Bedeutung wurden bereits im Anhérungsdoku-
ment zu den ,Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der FGE Ems zur Aktualisierung
des Bewirtschaftungsplans 2015 — 2021° formuliert (vgl. Geschéftsstelle Ems 2044a,-2015a,

S. 84Kap=5-14H):

o Nahr- und Schadstoffeintrage aus Punktquellen und diffusen Quellen in Oberflachenge-
wasser und das Grundwasser,

e hydromorphologische Defizite der Oberflachengewasser,

¢ mangelnde Durchgéangigkeit der FlieRgewasser.

Wichtige Anforderungen fir die nachsten Bewirtschaftungszyklen bleiben auch die Tribungs-

problematik in der unteren Ems (Tideems) zwischen Herbrum und dem Dollart infolge des

verstarkten Emsausbaues sowie die Begegnung von Auswirkungen im Zusammenhang mit

dem Klimawandel. Ein entsprechendes MalRnahmenpaket wurde in einem sogenannten Mas-
terplan Ems 2050 unterzeichnet.

Fir den Zeitraum 2015-2021 werden fir den OWK ,Otter- und Hellerbake* [EU-Code / WK-Nr.:
DE_RW_DENI_04003] seitens der Bewirtschaftungsplanung folgende weiteren Mallnahmen
vorgeschlagen (NLWKN 2014b, LAWA 2014:-E-Mail-J-Gartrervom-14-1.-2016):

MaBnahmen zur Reduzierung von diffusen Quellen

e Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Anlage von Gewasserschutz-
streifen

¢ Maflnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und
Abschwemmung aus der Landwirtschaft

o Malnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft

¢ Malnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Eintragen

MaRnahmen zur Abflussregulierungen / morphologische Veranderungen

e Malnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit an Talsperren, Riickhaltebe-
cken, Speichern und Fischteichen im Hauptschluss

o Malnahmen zur Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an Staustu-
fen/Flusssperren, Abstirzen, Durchlassen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen ge-
maf DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

e Malnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen
Gewasserentwicklung

¢ Malinahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

e Malnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder
Sohlgestaltung
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¢ Malnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich
e Malinahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten
¢ Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung)

¢ Technische und betriebliche MalRnahmen vorrangig zum Fischschutz an wasserbaulichen
Anlagen

¢ Malnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement
¢ Malinahmen zur Reduzierung der Belastungen die aus Geschiebeentnahmen resultieren
o Malnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewasserunterhaltung

¢ Malnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen

Der Oberflachenwasserkdrper ,Otter- und  Hellerbdke' [EU-Code / WHK-Nr.:
DE_RW_DENI_04003] gehort nicht zu den Gewassern mit prioritdrer Malnahmenumsetzung

(vgl. NLWKN 2008, NLWKN 2015a;-s—dazd-auch-Kap-—0)-).

Fir den Grundwasserkorper ,Leda-Jumme Lockergestein rechts* [EU-Code / WK-Nr.:
DE_GB_DENI_38 02] werden fur den Zeitraum nach 2015 folgende Malinahmen abgeleitet:
(Wasserblick 2020):

¢ Malnahmen zur Reduzierung der Belastung-infolge-diffuse-Quellerauswaschungsbeding-
ten Nahrstoffeintrage aus dem-Bereichder Landwirtschaft (LAWA-Code: 41)

o Umsetzung/Aufrechterhaltung von WasserschutzmalRnahmen in Trinkwasserschutzgebie-
ten (LAWA-Code: 43)

e Malnahmen zur Reduzierung de i :
tige-diffuse Quellenanderer anthropogener Belastungen (LAWA— Code 99)

3.4.31 Zielerreichung Oberflaichenwasserkorper im Plangebiet bis 2021

Das ,gute’ 6kologische Potenzial und ein ,guter’ chemischer Zustand des Oberflachenwasser-
korpers ,Otter- und Hellerbake' [EU-Code / WK-Nr.: DE_RW_DENI_04003] wurden in 2015
nicht erreicht. Das 6kologische Potenzial wurde in 2015 als ,unbefriedigend‘ bewertet. Der
chemische Zustand wurde als ,schlecht’ eingestuft. Eine Zielerreichung in 2021 wird als ,un-
wahrscheinlich® eingestuft (vgl. Geschaftsstelle Ems 2044a2015a, 2014b).

Fir das Nichterreichen des ,guten‘ 6kologischen Potenzials werden folgende Begriindungen
gemal § 29 WHG (Art. 4.4 EG-WRRL) angegeben:

e Technische Durchfuihrbarkeit und

¢ natlrliche Gegebenheiten.
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Das Verfehlen eines ,guten’ chemischen Zustandes wird auf die technische Durchfiuhrbarkeit
entsprechender Malinahmen zurlckgeflhrt (vgl. Geschéftsstelle Ems 2844b2015b, Anhang
3).

3.4.3.2 Zielerreichung Grundwasserkorper im Plangebiet bis 2021

Der ,gute’ mengenmaBige Zustand des Grundwasserkorpers ,Leda-Jumme Lockergestein
rechts‘ [EU-Code / WK-Nr.: DE_GB_DENI_38 02] wird in 2015 erreicht. Ein Erreichen des
,guten’ mengenmaRigen Zustandes in 2021 wird als ,wahrscheinlich’ eingestuft (vgl. Ge-
schéftsstelle Ems 2044b2015b).

Der chemische Zustand wird in 2015 als ,schlecht' bewertet. Eine Zielerreichung in 2021 wird
als ,unwahrscheinlich' eingestuft. Fir das Nichterreichen des ,guten’ chemischen Zustandes
in 2021 werden folgende Griinde angegeben (vgl. Geschéftsstelle Ems 2044b2015b):

e Technische Durchfuihrbarkeit und

¢ naturliche Gegebenheiten.

3.5 Ubersicht iiber den aktuellen Zustand der betroffenen OWK und GWK

Zweiter Bewirtschaftungszyklus (2015-2021)

Die folgende Tabelle enthalt eine Zusammenfassung, wie die Qualitdtskomponenten gegen-
wartig im aktuellen zweiten Bewirtschaftungszyklus (2015-2021) fur die OWK und GWK im
Plangebiet eingestuft werden. Die ausfihrlichen Daten sind in Kapitel 3.3.1.1 und 3.4.1.1 dar-
gestellt.

46-06-201620.03.2020 Seite 54



Neubau der A 20, von Westerstede bis Drochtersen .
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg
Fachbeitrag WRRL

bosch & partner

Tab. 3-83-7:

Ubersicht iiber den Zustand/ das Potenzial der Qualititskomponenten der be-
troffenen OWK im zweiten Bewirtschaftungszyklus (NLWKN 2015b, Wasserblick

2020)

Obere Wapel + NG Bekhauser
Bake)
[EU-Code /WK-Nr-:
DE_RW_DENI_26010]

Aktueller Zustand

Qualitats-
komponente

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial
Biologische Qualitditskomponenten
Gewasserflora:

Makrophyten/

Phytobenthos unbefriedigend
Phytoplankton Nicht relevant
Benthische

wirbellose Fauna schlecht
(Makrozoobenthos)

Fischfauna schlecht

Hydromorphologische Qualititskomponenten
maRig
Wasserhaushalt:
Abfluss und Abflussdynamik Nicht klassifiziert
Verbindung zu GW-Kérpern
Durchgéngigkeit
Nicht klassifiziertMaRig

Morphologie:

Tiefen- und Breitenvariation
Struktur und Substrat des Bodens
Struktur der Uferzone

MaRig

Otter- und Hellerbdke
[EU-Code /WK-NF.:
DE_RW_DENI_04003]

Aktueller Zustand

unbefriedigend

Nicht klassifiziert

Nicht relevant

unbefriedigend

unbefriedigend

MiRig

Nicht klassifiziert

Nicht klassifiziertGut

MaRig

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe:

UQN-nicht-eingehaltenNicht

klassifiziert

synthetische und nicht synthetische
Schadstoffe

Allgemeinspezifische Komponenten:
Temperaturverhalt-nisse
Sauerstoffhaushalt (+
Sauerstoffgehalt,
Sauerstoffsattigung,
TeeOC und BSB)
Salzgehalt (
Chlorid,
Leitfahigkeit bei 25°C,
- Sulfat)
Versauerungszustand: (
pH-Wert,
- Saurekapazitat Ks)
Nahrstoffverhiltnisse

Chemischer Zustand:
Prioritare Stoffe, bestimmte andere Schadstoffe und Nitrat

Nicht klassifiziert

Nicht klassifiziert

Nicht klassifiziert

Chemischer Zustand (ohne ubiquitire Stoffe)
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Obere Wapel + NG Bekhauser Otter- und Hellerbike

Qualitats- Bike) :
komponente [EU-Code / WK-Nr.:
DE_RW_DENI_26010] DE_RW_DENI_04003]
Aktueller Zustand Aktueller Zustand

TR Nicht Kiassifizert
Prioritire Stoffe:
SechwermetalleQuecksilber Nicht gut Nicht gut

Pestizide Nicht klassifiziert

Industrielle Stoffe gut Nicht klassifiziert
Andere prioritére Stoffe Nicht klassifiziert
Bestimmte andere Schadstoffe Nicht bekannt Nicht bekannt
Nitrat Nicht bekannt Nicht bekannt

Legende-beikanstlich-odererheblich-verdnderten-Gewassern:
Okologiseher-. Potentzial/Progrose: gutilind'besser, makig, unbefriedigend, BENed—;
Chemischer-. Zustand/Progrose: —[ i,

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zustédnde der Qualitdtskomponenten der GWK im Un-
tersuchungsraum entsprechend der behdrdlichen Bewertung fir den 2. Bewirtschaftungszyk-
lus (2015-2021) dargestellt.

Tab. 3-9: Ubersicht iiber den Zustand der Qualititskomponenten der betroffenen GWK
(NLWKN 2015b, Wasserblick 2020)

Jade Lockergestein links Leda-Juimme
P [EU-Code / WK-Nr.: Lockergestein rechts
Qualitatskomponenten DE_GB_DENI_4_2507] S
DE_GB_DENI_38_02]
Aktueller Zustand Aktueller Zustand

MengenmaBiger Zustand

Chemischer Zustand

Einhaltung der Schwellenwerte
gemaRl Anlage 2 GrwV

- Nitrat

- Pestizide
- Andere Schadstoffe

- Weitere Schadstoffe (nicht aufge-
st o™ [ NG eniecht

49 GemaB GrwV (Grundwasserverordnung) § 5 (1) gilt: Grundlage fiir die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands
sind die in Anlage 2 zur GrwV aufgefuhrten Schwellenwerte. Geht von einem nicht in der Anlage 2 GrwV aufgefuhrten
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Dritter Bewirtschaftungszyklus (2021-2027)

Die folgende Tabelle enthalt eine Zusammenfassung, wie die biologischen und hydromorpho-
logischen Qualitdtskomponenten im kommenden dritten Bewirtschaftungszyklus (2021-2027)
fur die OWK im Plangebiet eingestuft werden. Es handelt sich hierbei um einen Vor-Vorentwurf
(NLWKN 2019, 2020). Die ausfuhrlichen Daten sind in Kapitel 3.3.1.1 und 3.4.1.1 dargestellt.

Tab. 3-10: Ubersicht iiber den Zustand/ das Potenzial der Qualititskomponenten der betroffe-
nen OWK im dritten Bewirtschaftungszyklus (NLWKN 2019, 2020, LAVES 2019; er-
ganzende Angaben zur QK Fischfauna nach Bioconsult 2019 [Anlage 3)

Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) Otter- und Hellerbidke

Qualitdtskomponente [EU-Code / WK-NTr.: [EU-Code / WK-Nr.:
DE_RW_DENI_26010] DE_RW_DENI_04003]

Aktueller Zustand Aktueller Zustand

Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial

[ schlecht | unbefriedigend

Biologische Qualitdtskomponenten
Gewadsserflora:

Makrophyten/
Phytobenthos

Phytoplankton nicht relevant nicht relevant

maRig unbefriedigend

Gewasserfauna:

Benthische
wirbellose Fauna unbefriedigend
(Makrozoobenthos)

MaRig
. Unbekannt Unbekannt

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten
Wasserhaushalt:

Abfluss und Abflussdynamik  nicht verfligbar / nicht anwendbar / un-  nicht verfiigbar / nicht anwendbar / un-
Verbindung zu GW-Kérpern klar klar

Durchgéngigkeit:
schlechter als gut - S

Morphologie:
Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Bo-

dens schlechter als gut schlechter als gut

Struktur der Uferzone
Legende bei kiinstlich oder erheblich veranderten Gewassern:

Okologisches Potenzial:  GllNOIDEsser, maRig, Unbefriedigend, Nl ;
Chemischer Zustand: qut

Weiterfuhrende Angaben zu den jeweiligen Qualitdtskomponenten sind — sofern fur die Pru-
fung erforderlich, da Wirkpfade nicht von vornherein ausgeschlossen werden konnten — im
Rahmen der Hauptprifung (Kap. 5.2) dargestellt. Im Hinblick auf die QK Fischfauna wurden

Schadstoff oder einer Schadstoffgruppe das Risiko aus, dass die Bewirtschaftungsziele nach § 47 des Wasserhaushaltsge-
setzes nicht erreicht werden, legt die zustandige Behorde einen Schwellenwert nach Mafigabe von Anhang Il Teil A der
Richtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwas-
sers vor Verschmutzung und Verschlechterung (ABI. L 372 vom 27.12.2006, S. 19, L 53 vom 22.2.2007, S. 30, L 139 vom
31.05.2007, S. 39) fest.
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im Dezember 2019 Bestandserfassungen durchgefihrt (BIOCONSULT 2019, Anlage 3). Wei-
tere im Zusammenhang mit den allgemein physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten
nach Anlage 7 OGewV, den flussgebietsspezifischen Schadstoffen nach Anlage 6 OGewV
und den Stoffen des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV abgefragte oder ermittelte
relevante Daten mit Strallenbezug sind in den Anlagen 1 und 2 zu diesem Fachbeitrag doku-
mentiert (Lange 2020, ifs 2020). Da behdrdliche Daten zu den hydromorphologischen Quali-
tatskomponenten nicht fur alle Parameter vorliegen, wurde ein Detailstrukturgitekartierung
durchgefihrt (BIOCONSULT 2020, Anlage 4) und die Grundwasserstandsmessungen im Be-
reich der Seitenentnahme Bekhauser Moor von 2014 bis 2019 wurden ausgewertet (M&O
2020, Anlage 5).
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4 Vorprufung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Quali-
tatskomponenten und Bewirtschaftungsziele der betroffe-
nen Wasserkorper

4.1 Beschreibung des Vorhabens

Um den Einfluss des Neubaus der A 20 1. Abschnitt auf die betroffenen Oberflachen- und
Grundwasserkdrper beurteilen zu kénnen, werden die einzelnen Vorhabenbestandteile beztg-
lich ihrer moglichen baubedingten, betriebsbedingten und anlagebedingten Auswirkungen be-
trachtet. Demnach kénnen folgende Vorhabenbestandteile hinsichtlich ihrer Auswirkungen von
Bedeutung sein:

- BaustralRen, Baustelleneinrichtungsflachen, Bodenaustausch
- Seitenentnahme Bekhauser Moor

- Bestandssicherung der Wasserwirtschaft

- Trasse und Nebenanlagen

- Verkehr und UnterhaltungsmafRnahmen

Die jeweiligen Beschreibungen werden dem Erlduterungsbericht zum Planfeststellungsentwurf
(Unterlage 1), dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) (Unterlage 19.1) und dem
wassertechnischen Fachbeitrag (Unterlage 18.2.1) entnommen.

Die Beschreibungen sellen-méglichstumfassen alle absehbaren gewasserbezogenen Wirkun-
gen-umfassen, die von den Vorhabenbestandteilen ausgehen kénnen. Die Beurteilung, ob es
sich dabei fur die Qualitdtskomponenten um potenziell gefahrdende Auswirkungen handelt,
die detailliert zu untersuchen sind, wird in Kap. 4.3 unter Berlcksichtigung der geplanten
Schutz-, Vermeidungs- oder Ausgleichsmal3nahmen durchgefiihrt (Verschlechterungsverbot).
Des Weiteren wird in Kap. 446 abgeschatzt, ob durch das Vorhaben Entwicklungsgebote be-
troffen sein kénnen, die in den aktuellen MalRnahmenprogrammen und Bewirtschaftungspla-
nen enthalten sind (Verbesserungsgebot).

BaustrafBen, Baustelleneinrichtungsflachen, Bodenaustausch (Bauphase)

Zuerst werden die Leitungsarbeiten im Bereich der Bauwerke und Ersatzwege und -gewasser
durchgeflihrt, an die die Herstellung der Bauwerke anschlief3t. Eine friihzeitige Herstellung der
Ingenieurbauwerke zur Unterfihrung der kreuzenden Gewasser ist fiir die problemlose durch-
gangige Befahrbarkeit des Baufeldes vorteilhaft.

Zeitgleich mit den Leitungsarbeiten wird mit der Umsetzung der Anderungen im Ersatzgewés-
ser- und Ersatzwegenetz begonnen, damit Einflisse aus den Bautatigkeiten auf vorhandene
Entwésserungsstrukturen und auf das Wirtschaftswegenetz vermieden werden kénnen. Zur
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Sicherstellung der Gebietsentwasserung ist es demnach erforderlich, die geplanten wasser-
wirtschaftlichen MaRnahmen mitsamt der Neuregelung der dranierten Flachen vorzuziehen
(Unterlage 1, S. 187f.).

Da die Trasse der geplanten A 20 Uber weite Strecken dem Gewasserlauf der Otterbake
(WZg.-Nr. 5.02) folgt, wird die Otterbdke mehrfach gekreuzt bzw. in Langsrichtung Uberbaut.
Aus diesem Grund muss das Verbandsgewasser Il. Ordnung in Teilabschnitten von insgesamt
rd. 2;93,3 km Lange auf der Stidostseite parallel neben die Autobahn verlegt werden.

Bei der Herstellung aller straflenparallelen Gewasser wird ein Abstand von mindestens 5 m
zum StralRenkdrper eingehalten, um einerseits die Standsicherheit der Béschung nicht zu ge-
fahrden und andererseits die zuklnftige Gewasserunterhaltung zu erméglichen. Auch auf der
strallenabgewandten Seite wird ein solcher Arbeitsstreifen freigehalten. Nach Fertigstellung
sollen die Gewasser und Ersatzgraben gegen Ablésung an den zustandigen Unterhaltungs-
verband Ubertragen werden (Unterlage 18.2.1, S. 18).

Nach Fertigstellung der Ersatzgewasser konnen die geplanten Anlagen zur Strallenentwéasse-
rung hergestellt werden, sodass auf zusatzliche umfangreiche bauzeitliche Anlagen verzichtet
werden kann. Parallel kann mit den Erd- und Stralienbauarbeiten begonnen werden.

Zur Grindung der A 20 werden die gering machtigen Deckschichten aus Oberboden und Torf
vollstandig gegen tragfahigen Sand ausgetauscht. Der Austausch soll ohne Wasserhaltung
Zug um Zug im Vorkopfverfahren durchgefihrt werden.

Da im Zuge der Bauarbeiten die wenig tragfahigen Torfschichten ausgetauscht werden sollen,
werden gréRere Aushubmengen an Torf anfallen. Diese werden innerhalb der Innenflachen
der Knotenpunkte deponiert (Unterlage 5, Blatt 11 und 19) und als organischer Rohstoff einer
Weiterverwendung, beispielsweise im Garten-Landschaftsbau, zugefiuhrt. Zum Abtransport
der Aushubmassen innerhalb des Baufeldes kann es erforderlich werden, provisorische
Baustralden herzustellen (Unterlage 1, S. 187f.).

Die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen der Bauphase des Vorhabens sind folgende:

- Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachengewasser durch Baufahrzeuge und Bri-
ckenbauarbeiten (OWK, baubedingt)

- Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser durch Baufahrzeuge (GWK, baube-
dingt)

Seitenenthahme Bekhauser Moor (Bauphase)

Im Zusammenhang mit dem Neubau der A 20 ist im Bereich des Abschnittes 1 eine Seiten-
entnahme zur Gewinnung von Sand fir den Bau der Autobahn vorgesehen. Durch die Seiten-
entnahme soll das beim Autobahnneubau bestehende Bodenmassendefizit ausgeglichen wer-
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den. Mit der geplanten Seitenentnahme ist die Herstellung eines Gewassers verbunden (Um-
weltfachlicher Fachbeitrag, Unterlage 19.8.1-D; Hydrogeologischen Fachbeitrag, Unter-
lage 22.6).

Der geplante Abbaubereich liegt unmittelbar sidwestlich der geplanten A 20 bei Bau-
km 111+000. Sadlich verlauft der Bekhauser Moorweg, im Norden befindet sich der Seepark
Lehe. Der gesamte Abbaubereich inklusive Randstreifen und Verwallungen hat eine GroRe
von rd. 44;6842,62 ha. Die reine Abbauflache ist rd. 34,44 ha groR3.

Entsprechend der Massenbilanz fir den Abschnitt 1 wird Sandmaterial in einer Gréftenord-
nung von 3,15 Mio. m3 fiir den Autobahnbau benétigt. Um den Massenbedarf fiir den Abschnitt
1 zu decken, ergibt sich unter Berlcksichtigung der abzutragenden Deckschichten eine See-
tiefe von rd. 10,50 m bzw. eine Sohlhéhe von rd. -5,50 mNN.

Die Sandgewinnung soll im Nassabbauverfahren erfolgen. Durch den Bodenabbau wird die
Grundwasseroberflache freigelegt. Bei der Freilegung wird das urspriingliche Gefélle durch
den neuen See ausgeglichen, so dass sich ein horizontaler Seespiegel einstellt.

Der Sandabbau hat Auswirkungen auf das Grundwasserstromungsfeld. Durch den See wird
die Grundwasseroberflache freigelegt. Der mittlere Seewasserstand (= mittlerer Grundwasser-
stand) wird sich bei ca. 5,10 m NN einstellen. Unter Ansetzung der mittleren Grundwasser-
schwankungsbreite ergibt sich ein zukinftiger mittlerer Hochwasserstand von ca. 5,50 m NN
und ein mittlerer Niedrigwasserstand von ca. 4,70 m NN.

Der zukiinftige See fiihrt zu dauerhaften Grundwasserabsenkungen im Oberstrom (S&d-wes-
tenSudwesten) und dauerhaften Grundwassererhéhungen im Unterstrom (Nordosten) von je-
weils ca. 0,65 m. Die maximale Auswirkungsreichweite der Absenkungen und Aufhéhungen
betragt rd. 65 m, wobei nach 12 m bereits 90 % der Absenkung abklingt (Unterlage 19.8.1-D,
S. 5556).

Vor Beginn des Abbaus muss die Bekhauser Bake verlegt werden, die quer Uber die geplanten
Abbauflachen verlauft. Die Bekhauser Bake wird an deren stdlichen Rand der Abbaustatte
verlegt. Fur die MaRnahme wird dort ein rd. 17 m breiter und rd. 3,07 ha grol3er Korridor be-
reitgestellt, in dem ein neues Gewasserprofil modelliert wird. Das neue Gewasser bekommt
ein gegliedertes Profil mit einer Mittelwasserrinne fiir die Bekhauser Béke und einem Uber-
schwemmungsbereich (Sekundaraue). Aulderhalb der Abbaustatte wird die Bekhauser Bake

aufschlagtwird (Unterlage1-S-92).1,04 ha Gesamtflache, abgerickt von der Sandentnahme
und ohne Sekundaraue, angelegt. Es erfolgt eine naturnahe Gewassergestaltung innerhalb
eines 15 m breiten Korridors mit dem Entwicklungsziel: Gehdlzarmes Offenland (Unterlage
19.8.1-D, S. 82).
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Die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen der Seitenentnahme Bekhauser Moor sind
folgende:

- Verlegung der Bekhauser Bake (OWK, baubedingt)

- Risiko hydraulischer Auswirkungen der Seitenentnahme Bekhauser Moor auf Bekhauser
Bake durch Grundwasserstandsanderungen (OWK, baubedingt)

- Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser durch die Seitenentnahme
Bekhauser Moor (GWK, baubedingt)

- Auswirkungen auf das Grundwasserstromungsfeld (GWK, anlagebedingt)

- Reduzierung der Grundwasserneubildung (GWK, anlagebedingt)

- Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landdkosysteme (GWK, baubedingt)

Bestandssicherung der Wasserwirtschaft (Bauphase)

Wasserwirtschaftliche Zielsetzung ist die ,funktionale Bestandssicherung“ des wasserwirt-
schaftlichen Systems, wonach mdéglichst geringe Veranderungen an den bestehenden Anla-
gen vorgenommen und Beeintrachtigungen mdoglichst ortsnah kompensiert werden sollen.
Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die Aspekte

- Sicherstellung der Flachenentwasserung,

- Aufrechterhaltung der bestehenden Einzugsgebiete,

- Durchleitung der Verbandsgewasser ohne Querschnittseinengung (Briicken) sowie
- Anpassung der StralRenentwasserung an die hydraulischen Gegebenheiten.

Zur Aufrechterhaltung der zerschnittenen Flachenentwasserung — bestehend aus kleineren
Graben lll. Ordnung sowie privat betriebenen Dranagesystemen — sind auf weiten Strecken
strallenparallele Ersatzgraben geplant, welche die Graben und Dranagen aufnehmen und sie
einer neuen Vorflut zufiihren. Die Ersatzgraben werden dazu an ein kreuzendes Verbandsge-
wasser angebunden. Notwendige MalRnhahmen an den Dranagen sind z.B. die Verlangerung
der vorhandenen Sauger, die Neuverlegung von Quersammlern und der Anschluss an die
neue Vorflut.

Verbandsgewasser Il. Ordnung werden in der Regel per Brickenbauwerk durch den Stra-
Rendamm der A 20 durchgeleitet. Teilweise werden die Gewasser zunachst auch parallel an
die Autobahn verlegt, bis sie dann an geeigneter Stelle den StraRendamm kreuzen. In diesem
Zusammenhang wird zum einen die Otterbake verlegt, zum anderen die Bekauser Bake im
Bereich des Autobahnkreuzes A 20 / A 29, wo sie unter der A 20 unterfiihrt wird (Unterlage
19.1.1., S. 36).

Mithilfe der geplanten wasserwirtschaftlichen MalRnahmen entlang der Strecke bleibt die Fla-
chenentwasserung sichergestellt. Die zerschneidende Wirkung des Autobahnbaus auf die lo-
kalen wasserwirtschaftlichen Systeme wird minimiert, die ,Funktionale Bestandssicherung® als
Grundprinzip der Planung wird erfillt.

Beim Uberschwemmungsgebiet Nr. 553 ,Otterbake* handelt es sich nach § 76 WHG um ein
vorlaufig zu sicherndes Uberschwemmungsgebiet. Das Uberschwemmungsgebiet ergibt sich
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aus einem Ruckstau aus dem Zwischenahner Meer, welches als Retentionsraum in das Hoch-
wasserschutzkonzept Leda-Jimme eingebunden ist. Die Ausdehnung des Uberschwem-
mungsgebietes reicht etwa bis an die +7,0 mNN-H&henschichtlinie heran. Dabei werden die
Flachen siidwestlich der A 28 Uberstaut. Durch das geplante Autobahndreieck A 20/A 28 wird
eine Teilfliche des Uberschwemmungsgebiets Uberplant und somit Riickhaltevolumen entzo-
gen (Unterlage 1, S. 96ff.).

Die Neuordnung der Flachenentwasserung wird im Wesentlichen vor Beginn der Mallnahmen
abgeschlossen sein, um die Auswirkungen auf Gewasser maoglichst gering zu halten—4 (Un-

terlage 18.2.1,-S15)).

Die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen der Bestandssicherung Wasserwirtschaft
sind folgende:

- Verlegung der Otterbake (OWK, baubedingt),

- Verlegung der Bekhauser Bake im Bereich des Autobahnkreuzes A 20 / A 29 (baubedingt)

- Verkleinerung des Uberschwemmungsgebiets Nr. 553 ,Otterbake* (mit Auswirkungen auf
die Otterbake) (OWK, anlagebedingt))

Trasse und Nebenanlagen (Anlage)

Die geplante Autobahn 20 wird im Abschnitt 1 mit einem zweibahnigen vierstreifigen Quer-
schnitt mit einem RQ 31 ausgebildet. Dieser Regelquerschnitt ist fur einen Verkehrsstarken-
bereich von rd. 18.000 bis rd. 67.000 Kfz/24 h geeignet und entspricht somit der Verkehrs-
starke im Abschnitt 1 mit 23.100 bzw. 19.400 Kfz/24 h.

Die erforderlichen Knotenpunkte zur Verkntipfung mit der A 28 und der A 29 werden planfrei
als Autobahndreieck und Autobahnkreuz ausgebildet, die Anschlussstelle im Zuge der L 824
wird teilplanfrei gestaltet.

Als besondere Anlage des Abschnittes 1 ist eine PWC-Anlage 6stlich der L 824 vorgesehen.
Die Anlage wurde gemafl} ERS als Regellésung fur groRe unbewirtschaftete Rastanlagen ge-
plant. Pro Richtungsfahrbahn sind 50 Lkw-Parkstande und 30 Pkw-Parkstande vorgesehen.
Die Anlage besteht aus jeweils zwei Parkstandreihen fur Lkw und einem Langsparkstand flr
GroR- und Schwertransporte (GST). Die Lange der GST-Langsaufstellung betragt 220 m (Un-
terlage 1, S. 49).

Durch die Autobahn und Nebenanlagen werden die Abflussverhéltnisse im unmittelbaren Tras-
senbereich geringfiigig verandert. Bis dato wird das auftreffende Niederschlagswasser nur zu
einem geringen Anteil abflusswirksam, weil ein Grofteil des Niederschlages der Verdunstung,
der Aufflllung von Muldenverlusten, der Benetzung von Pflanzen und Bewuchs sowie der Ver-
sickerung und Grundwasserneubildung dient. Aufgrund der Flachenversiegelung wird das an-
fallende Niederschlagswasser zukiinftig zu einem gréReren Anteil abflusswirksam, da Fakto-
ren wie Pflanzenaufnahme und Versickerung entfallen. Zudem wird das Oberflachenwasser
dem Grunde nach schneller in die Vorflut abgeleitet. Folglich missen Malinahmen ergriffen
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werden, welche die zusatzliche, durch den Bau der A 20 hervorgerufene hydraulische und
qualitative Belastung des vorhandenen Gewasser- und Grabensystems kompensieren (Unter-
lage 18.2.1,-S-14).

Die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen der Trasse und Nebenanlagen sind folgende:
- Erhéhung des Oberflachenabflusses durch Versiegelung (OWK, anlagebedingt)
Verkehr (Betrieb)

Aufgrund des Strallenverkehrs ist mit Schadstoffen (Verbrennungsprozesse, Reifenabrieb
etc.) zu rechnen, die Uber die Béschungen, insbesondere bei Niederschlagen, in die Oberfla-
chengewasser eingeleitet werden.

Betriebsbedingt kann die Grundwasserqualitat durch Eintrag von Schadstoffen in trassenna-
hen Bereichen gefahrdet werden (Spritzwasserbereich, 10 m-Wirkzone). Uber den Grundwas-
serstrom ist auch der Eintrag in Oberflachengewasser moglich—vergesehen- (Unterlage 1, S.
148).

- Eintrag von verkehrsbedingten Schadstoffen in die Oberflachengewasser (OWK, betriebs-
bedingt)
- Eintrag von verkehrsbedingten Schadstoffen in das Grundwasser (GWK, betriebsbedingt)

Tausalzausbringung im Winterdienst (Betrieb)

Unter den Schadstoffen kommt dem Tausalz eine besondere Rolle zu. Im Winterdienst wird
Tausalz auf der Autobahn ausgebracht, das bei der Schneeschmelze in die Bdden, in das
Grundwasser und von dort in die Oberflachengewasser eingetragen wird. Dadurch kénnen
terrestrische und aquatische Okosysteme mitsamt der dort siedelnden Flora und Fauna ge-
schadigt werden (BfN 2016).

- Eintrag von Tausalz in die Oberflachengewasser (betriebsbedingt)

4.2 Vermeidungs-, Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen

Im Rahmen des Planungsprozesses zur A 20 Abschnitt 1 sind umfangreiche MaRnahmen vor-
gesehen, die potenzielle Auswirkungen auf Oberflachen- oder Grundwasserkorper von vorn-
herein vermeiden oder minimieren. Darliber hinaus werden durch gewasserbezogene Mal-
nahmen potenziell nachteilige Auswirkungen des Vorhabens kompensiert, so dass deren ne-
gative Wirkung in der Gesamtbilanz neutralisiert wird.

VermeidungsmaBnahmen im Rahmen der StraBenentwasserung

Im Hinblick auf die Vermeidung von Schadstoffeintragen in Oberflachengewasser und Grund-
wasser kommt der Strallenentwasserung eine Schllsselrolle zu.
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Durch die Versieglung von StraRenflachen kommt es bei Regenereignissen zu StralRenabflis-
sen. Bei der Entwéasserung hat die Versickerung der Abflliisse Vorrang vor einer Einleitung in
ein Oberflachengewasser (§ 55 Abs. 2 WHG, RAS-Ew). Eine breitflachige Versickerung tber
die Boschung auch von StraRen mit hoher Verkehrsbelastung bzw. auch eine Versickerung in
Versickungsbecken mit Vorbehandlung ist nach DWA-A 138 (DWA 2005) unter qualitativen
Gesichtspunkten zulassig und anzustreben. Wenn Straf3enabflisse nicht oder nicht vollstan-
dig versickert werden kdnnen, wird eine Einleitung in ein oberirdisches Gewasser erforderlich.

Um die hydraulische und stoffliche Mehrbelastung der Gewasser zu vermeiden bzw. so gering
wie mdglich zu halten, werden Mallnahmen der Regenwasserrickhaltung und Regenwasser-
behandlung notwendig. Bei dem Verkehrsaufkommen der A 20 wird nach dem Emissionsprin-
zip nach RAS-Ew eine Regenwasserbehandlung erforderlich. Wissenschaftliche Messpro-
gramme an Stral3enabflissen zeigen, dass die Schadstoffe (Schwermetalle, PAK, MKW) Uber-
wiegend partikelgebunden an der Feinkornfraktion vorliegen (LANGE et al. 2003, GROTE-
HUSMANN/KASTING 2002, KOCHER 2002). Als ZielgréRe bei der Regenwasserbehandlung
wird daher ein guter Riickhalt der Abfiltrierbaren Stoffe <63 um (AFS63) definiert (DWA 2013).

Als Behandlungsverfahren kommen Sedimentationsverfahren (Absetzbecken, Regenklarbe-
cken, RiStWag-Anlage) oder Filtrationsverfahren (Bodenfilteranlage, drénierte Mulden/Be-
cken) zum Einsatz, die nach den Vorgaben der RAS-Ew bemessen und gebaut werden. Die
Verfahren kdnnen in unterschiedlichem Mafie AFS zurtickhalten.

Eine Ausnahme stellt hier das Chlorid dar, das mit dem Tausalz beim Winterbetrieb auf die
Strallen ausgebracht wird. Chloride werden durch den Stral3enabfluss gelést und kénnen nicht
in den Behandlungsanlagen zuriickgehalten werden. Da im-Ertwurfin der Oberflachengewas-
serverordnung ein-OrientierungswertJahresmittelwerte (MW/a — Mittelwert als arithmetisches
Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden Jahren) fiir Chlorid
fur die Einhaltung des sehr guten Zustands bzw. hdchsten Potentials sowie des guten Zu-
stands bzw. guten Potentials in den Oberflachengewassern festgelegt istsind, wird in einer
separaten Berechnung nachgewiesen, dass dieserWertdiese Werte durch die Strallenbau-
mafnahme eingehalten werden karnkonnen (s. Anlage 1; Lange 2045).2020). In einer weite-
ren Untersuchung wird auch die Cyanidbelastung der OWK berechnet (s. Anlage 2; ifs 2020).
Cyanide sind zur Verbesserung der Rieselfahigkeit in den eingesetzten Tausalzen enthalten
(ebd.).
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Die bislang Ubliche Vorgehensweise bei der Planung der Strallenentwasserung nach dem
Stand der Technik (RAS-Ew) nach dem Emissionsprinzip kann eine Uberschreitung der 2016
erheblich verscharften UQN fur die Parameter zur Beurteilung des chemischen Gewasserzu-
standes (Anlage 8 der OGewV), namentlich die PAK, nicht ausschlielRen. Fiir den Parameter
Benzo[a]pyren kann es beim Einsatz von Sedimentationsanlagen zur Behandlung von Stra-
Renabfliissen zu einer Uberschreitung erheblich herabgesetzten neuen JD-UQN kommen.
Zwar gilt die herabgesetzte JD-UQN von 0,00017 mg/l erst ab Ende 2021. Nach neuer Recht-
sprechung erfordert das Gebot der Konfliktbewaltigung indes, dass die Planfeststellung der
strengeren Neuregelung bereits Rechnung tragt (s. BVerwG vom 27.11.2018 (Az. 9 A 8.17 —
BUND und Nabu)). Nach ifs (2018) kdnnen die zunachst vorgesehenen Sedimentationsanla-
gen eine nachteilige Veranderung der Oberflachenwasserkorper nicht mit letzter Sicherheit
ausschlielen. Daher wurden diese inzwischen zu Retentionsbodenfilteranlagen umgeplant (ifs
2020).

In Bezug auf die hydraulische Belastbarkeit der Oberflachengewasser wird von der Unteren
Wasserbehérde ein einzuhaltender Drosselabfluss und eine Uberlaufhaufigkeit vorgegeben,

die bei der Planung der Retentionsmalnahme thaufig-Regenrickhaltebecken)-beriicksichtigt

werden.

Vor diesem Hintergrund kommen in Abhangigkeit von den anstehenden Baugrundverhaltnis-
sen, der Topografie, der Trassierung und der Querschnittsgestaltung fir die Strallenentwas-
serung im Abschnitt 1 der A20 drei Systeme zur Anwendung (Unterlage 18.2:1-S-—44.1).

System 1 — Breitflachige dezentrale Versickerung Uber Bankett und Béschung

Verwendung in den Bereichen bei einem Dachprofil bzw. kurveninnere Fahrbahn bei einem
Sagezahnprofil

System 2 — Gesammelte Wasserfuhrung zu Rickhaltungs- und Behandlungsanlagen

Verwendung auf Brickenbauwerken und an der kurvendulieren Fahrbahn bei einem Sage-
zahnprofil im ersten Entwasserungshauptabschnitt sowie im Bereich der PWC-Anlage; Berei-
che, wo der anstehende Boden nicht versickerungsfahig bzw. die anstehenden Abstande zum
Stau- bzw. Schichtenwasser nicht ausreichend sind. Ableitung des Niederschlagswassers
Uber Rohrleitungen in Retentionsbodenfilterbecken mit Rickhaltebereich und Geschiebe-
schacht mit Leichtflissigkeitsabscheider.

System 3 — Zentrale Versickerung in Versickerbecken

Verwendung in Bereichen, wo die geologischen Verhaltnisse eine direkte Versickerung in den
Untergrund zulassen. In erster Linie auf Briickenbauwerken, der kurvenaufieren Fahrbahn im
zweiten Entwasserungshauptabschnitt und den Hauptfahrbahnen im Dachprofil am Autobahn-
kreuz neben den Verteilerfahrbahnen.

Spritzschutzeinrichtungen
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Weiterhin sind Spritzschutzeinrichtungen an den meisten Gewasseruberfihrungen vorgese-
hen, um sonstige Beeintrachtigungswirkungen dauerhaft und nachhaltig zu minimieren (Un-
terlage 1, S. 173). In der Regel ist der Spritzschutz 1 m hoch (Unterlage 09.4-D).

VermeidungsmaBBnahmen bei der Durchfiihrung der BaumaRnahme

Neben den strafdenbautechnischen Vermeidungsmafnahmen sind im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) (Unterlagen 9 und 19) weitere MalRnahmen geplant, die dem Schutz
von Oberflachen- und Grundwasser wahrend des Baubetriebes dienen. Sie beziehen sich
dementsprechend auf temporare Gefahrdungen von Natur und Landschaft. Hierzu zahlen fir
das Schutzgut Wasser insbesondere Anweisungen zum Umgang mit Boden und entspre-
chende Verhaltensauflagen in Baustellenbereichen, vgl. u.a. MalRnahme 15.3 V (Schutz des
Bodens) in Unterlage 909.4-D.

Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen mit Bezug zum Schutzgut Wasser

Im Rahmen des Abschnitts 1 der A20 sind insgesamt 13 Ausgleichsmalinahmen auf rund
294- ha Flache vorgesehen (vgl. Unterlagen 09.4 und 19.1.1). Dabei handelt sich in den meis-
ten Fallen um MalRnahmen, bei denen Flachen extensiviert und somit Stoffeintrage in den
Gewasserhaushalt reduziert oder weitgehend unterbunden werden.

Tab. 4-1: Geplante MaBnahmen im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung

Nr. MaBnahme Umfang
1A WaldentwicklungsmalBnahmen in den Bezugsraumen 1 und 2 16,4 ha
2A Riickbau / Entsiegelung von Gebaude- / Verkehrsflachen 3,39 ha da- 3,4 ha
von 2,3ha in A 28 und A 29-Parkplatzen
3A Renaturierung der Otterbake zwischen Bau-km 100+400 und Bau-km 25,8 ha
105+220 und Entwicklung einer naturnahen Aue
4A Anlage einer Wallhecke am Ersatzgewasser fur die Otterbake nord- 4,0 ha
westlich der A 20
5A Anlage von Leitstrukturen und Rickzugsrdumen an der Faunapassage 3,0 ha
- Bauwerk 1-07
6A Burgplatz Dringenburg: Extensivierung der Griinlandnutzung, 0,8 ha
7A Anlage von Einstandsflachen und Leitstrukturen an der Wildunterfiih- 1,8 ha
rung — Bauwerk 1-10
8A Anlage einer Wallhecke an der Dringenburger Bake 0,4 ha
9A Anlage von Einstandsflachen und Leitstrukturen an der Wildunterfiih- 0,7 ha
rung — Bauwerk 1-13
10A Rickbau von Sohlbauwerken 2 Stk.
12A Naturnahe Entwicklung des Standortiibungsplatzes Friedrichsfeld mit 199,2 ha
Entwicklung von Offenland fiir Wiesenbriiter
13A Naturnahe Waldentwicklung fiir gehdlzbewohnende Vogelarten im 32,4 ha
Waldgebiet Rechter Brok
100 A Seitenentnahme Bekhauser Moor: naturnahe Verlegung der Bekhauser 44642 62 ha

Bake, naturnahe Herrichtung und Entwicklung der Seitenentnahme Be-
khauser Moor

Summe 23087,952 ha
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Der grofite Anteil mit rd. 200 ha entfallt dabei auf den ehemaligen Standortiibungsplatz Fried-
richsfeld (MalRnahmenkomplex 12). Daruber hinaus werden ca. 53 ha Waldflachen naturnah
entwickelt und optimiert. Die naturschutzfachliche Begriindung und detaillierte Beschreibung
der EinzelmalRnahmen ist den MalRnahmenblattern in den Unterlagen 909.4 und 09.4-D zu
entnehmen.

Die einzelnen MalRnahmen weisen in unterschiedlichem Umfang positive Wirkungen fir die
Qualitdtskomponenten der betroffenen OWK und GWK auf. So wirkt sich die Reduzierung von
Stoffeintragen vorteilhaft auf den chemischen Zustand von GWK und OWK aus oder die Ent-
siegelung (Erhéhung von GW-Neubildungsraten) vorteilhaft auf den mengenmafigen Zustand
der GWK. Im Folgenden werden drei Malinahmen erlautert, die spezifisch auf die Verbesse-
rung der OWK angelegt sind. Die anderen Maf3nahmen aus Tab. 4-1 werden nur erlautert,
wenn sie fur die detaillierte Prifung potenziell beeintrachtigender Auswirkungen auf die Qua-
litdtskomponenten erforderlich sind (s. Kap. 5):5).

MaRRnahme 3 A  Renaturierung der Otterbake*

Aufgrund der mehrfachen Querung der Otterbake durch die A 20 wird die Otterbdke auf die
Sldostseite der A 20 verlegt und auf der Nordwestseite ein Ersatzgewasser angelegt. Die der
Otterbake zuflieRenden Graben werden an die beiden Gewasser neu angebunden. Nach ihrer
Verlegung wird die Otterbake mit vier entsprechend dimensionierten Briicken gequert (BW 1-
02 und 02.1, BW 01-4a, 1-05 und 1-06a) (Unterlage 19.1, S. 52).

Die MaRnahme ,Renaturierung der Otterbake” erstreckt sich tber mehrere Kilometer in einer
Breite von i.M. 35 m parallel zur Autobahntrasse entlang des FlieRgewassers. Sie umfasst
eine Gesamtflache von etwa 26 ha. Sie ist eine vorbereitende Malinahme fiir die geplante
Sandgewinnung, die erst mit Beginn der StralRenbauarbeiten erforderlich wird (Unterlage
909.4-D, S. 256%):371f.).

— Durch diese MalBnahme wird eine Verbesserung der Zustandsklassen der Qualitdtskom-
ponenten des Oberflachenwasserkérpers unterstiitzt.
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MaRRnahme 10 A Rickbau von Sohlbauwerken

Des Weiteren westlich der PWC-Anlage bei Bau-km 180+800 (BekhauserBake)}-Spohler
Moorgraben) sowie an der A 29 Bau-km 430+240 (Spehler-Meoorgraben)-Bekhauser Bake)
jeweils ein Sohlbauwerk zuriickgebaut (Unterlage 809.4-D, S. 77).

— Durch diese MalBnahme wird eine Verbesserung der Zustandsklassen der Qualitdtskom-
ponenten der Oberflichenwasserkérper unterstiitzt.

MaRnahme 100 A Seitenenthahme Beckhauser Moor

Vor Beginn der Seitenentnahme Bekhauser Moor wird die Bekhauser Bake verlegt, die quer
Uber die geplanten Abbauflachen verlauft. Sie wird innerhalb der Abbaustéatte an deren sudli-
chen Rand verlegt und unter der A 20 unterfiihrt (vgl. Unterlage 19.8.1-D).

In einem rd.E ;
%t#l&a&l—n—emem—m— 17 m brelten Korrldor W|rd durch Bodenabtrag eine Sekundaraue ge-
schaffen, in der in einem geschlangelten Verlauf die neue Mittelwasserrinne mit durchgehen-
der Sohle angelegt wird und die nur bel groBeren Abflussmengen beaufschlagt W|rd Dervor-

— Durch diese MalBnahme wird eine Verbesserung der Zustandsklassen der Qualitdtskom-
ponenten des Oberflachenwasserkérpers unterstiitzt.

VermeidungsmaBnahmen im Rahmen der Seitenentnahme Bekhauser Moor (vgl. Unter-
lage 19.8:4-D) mit Bezug zum Schutzgut Wasser

Baubedingt:

o Zuerst Schaffung einer groReren Wasserflache, um frihzeitig einen gré3eren Grundwasserzu-
fluss zu gewahrleisten;

o Moglichst zeitnahe Ruckfuhrung der Spulwéasser und des ,\Waschwassers® in das Abbaubauge-
wasser. Zu Beginn sollte Uber mdglichst kurze Distanzen Sand in die nahen Trassenbereiche
der A 20 eingespiilt werden, so dass der Wasserkreislauf ,klein“ ist.

e Keine Einbringung von Oberboden in das Abbaugewasser oder die Béschungen (Schutz vor
Eutrophierung des Gewassers);
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¢ Kein Einbau von Fremdboden im Bereich der Abbaustatte. Ausgenommen hiervon ist der Damm
im Osten, bei dem es aufgrund seiner Funktion als Uberlaufschutz ggf. erforderlich wird, fiir den
Dammbau geeignetes Material anzuliefern;

e Sachgerechte und regelmaRige Wartung der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und techni-
schen Geratschaften;

e Beriicksichtigung der einschlagigen wasserrechtlichen Bestimmungen fiir die Lagerung und den
Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen (u. a. Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen — VawS);

e Einsatz von Fachpersonal beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen;

e Madglichst Verwendung von biologisch gut abbaubaren Betriebsstoffen der Wassergefahrdungs-
kategorie 1 (,schwach wassergefahrdend®, wie z. B. Rapsmethylester);

¢ |n Abstimmung mit der Wasserbehoérde Landkreis Ammerland Beweissicherung durch regelma-
Rige Untersuchung des Grund- und Seewassers auf hydrochemisch und gewéasserokologisch
relevante Parameter zur friihzeitigen Feststellung etwaiger Beeintrachtigungen.

o Beweissicherung durch regelmafige Aufzeichnung des Grund- und Seewasserstandes an
Grundwassermessstellen (Zu-/Abstrom) bzw. einem Lattenpegel o. 8. zur Dokumentation einer
mdglichen Beeinflussung der Grundwasserhydraulik durch das Abb

auvorhaben. Um-einen-Ein-

e Monitoring der Grundwasserstande wahrend der Abbauphase der Seitenentnahme Bekhauser
Moor, so dass beim Unterschreiten bestimmter Ausléseschwellen geprift wird, ob die Abbau-
menge zu drosseln oder der Abbaubetrieb einzustellen ist (Unterlage 09-4-D, Anlagenblatt zu
MaRnahme 100.2 A).

Anlagebedingt:

¢ Anlage eines Fanggrabens im Westen der Abbauflache zur Vermeidung von Oberflachenwas-
sereintragen von landwirtschaftlichen Nutzflachen in den zukinftigen See.

e Anlage einer Wallhecke im Westen zur Vermeidung von Stoffeintrdgen aus angrenzenden land-
wirtschaftlichen Nutzungen Uber den Luftpfad sowie zur friihzeitigen landschaftlichen Einbin-
dung der Abbaustatte. Der Wall mindert auch abbaubedingte Stérungen Richtung Seepark
Lehe.

e Anlage eines Dammes am Ostufer des zukiinftigen Sees um ein Uberlaufen des Sees bei hohen
Grundwasserstanden zu vermeiden.

4.3 Auswirkungen auf die Qualitaitskomponenten der betroffenen Oberfla-
chen- und Grundwasserkorper (Verschlechterungsverbot)

4.31 Potenziell beeintrachtigende Auswirkungen auf Oberflichenwasserkorper

Im Folgenden werden die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen des Neubauvorhabens
auf die Oberflachengewasser im Untersuchungsraum betrachtet (Kap. 4.1) und hinsichtlich
ihrer Relevanz eingeschatzt:
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a) Gefahr des Schadstoffeintrags in Oberflachengewasser durch Baufahrzeuge und Brlicken-
bauarbeiten (baubedingt)

b) Naturnahe Verlegung der Otterbake (baubedingt, nach Realisierung)

c) Naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake (baubedingt, nach Realisierung)

d) Verlegung der Bekhauser Béke im Bereich des Autobahnkreuzes A 20/ A 29 (baubedingt},
nach Realisierung)

e) hydraulische Auswirkungen der Seitenentnahme Bekhauser Moor auf Bekhauser Bake
durch temporare Grundwasserstandsanderungen (baubedingt, nach Realisierung)

f) Erhéhung des Oberflachenabflusses durch Versiegelung (anlagebedingt)

g) Eintrag von verkehrsbedingten Schadstoffen in Oberflachengewasser (betriebsbedingt)

h) Gefahr des Eintrags von Tausalz (inkl. Cyanid) in die Oberflachengewasser (betriebsbe-
dingt)

i) Verkleinerung des Uberschwemmungsgebiets Nr. 553 ,Otterbéke* (anlagebedingt)

Dabei werden die Auswirkungen auch mit den geplanten Vermeidungs-, Ausgleichs- und Er-
satzmalRnahmen (Kap. 4.2) in Beziehung gesetzt und eingeschéatzt, ob eine vertiefte Betrach-
tung der Auswirkungen auf die jeweiligen Qualitdtskomponenten der Oberflachenwasserkor-
per notwendig ist.

a) Gefahr des Schadstoffeintrags die Oberflichengewésser durch Baufahrzeuge und
Briickenbauarbeiten (baubedingt)

Im Zuge der Errichtung von Brickenbauwerken kdnnen die Otterbake und Bekhauser Bake
voribergehend dem Eintrag von Schadstoffen (Boden, Sedimente etc.) und Baumaschinen-
treibstoff ausgesetzt werden. Durch entsprechende technische und organisatorische Mafl3nah-
men im Rahmen des Baustellenmanagements werden diese Gefahrdungen jedoch weitge-
hend ausgeschlossen (vgl. u.a. Malnahme 100.2 A, Unterlage 909.4-D). Unter anderem wer-
den biologisch gut abbaubaren Betriebsstoffen der Wassergefahrdungskategorie 1 verwendet
(,schwach wassergefahrdend®, wie z. B. Rapsmethylester). Im Bereich der Hahner Bake, die
rd. 500 m sidostlich des Anschlusses an die A 29 im Abschnitt 2 der A20 liegt, finden keine
Baumalnahmen statt. Es sind keine Uberschreitungen von Orientierungswerten bzw. UQN fir
Stoffe nach Anlage 6, 7 und 8 OGewV zu erwarten.

> keine beeintrachtigenden Auswirkungen

b) Naturnahe Gewasserverlegung der Otterbake (baubedingt, nach Realisierung)

Der Ablauf der Gewasserverlegung der Otterbake sowie deren Renaturierung sind im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (LBP) als MaRnahme 3 beschrieben (s. Kap. 4:24.2). In Ab-
stimmung mit dem UHV wird die Otterbake im Zuge dieser Verlegung aus naturschutzfachli-

chen Grinden naturnah ausgebaut und nach dkologischen Gesichtspunkten gestaltet (zwi-
schen Bau-km 100+400 und Bau-km 105+220). Die geplante Aue ist zwischen rd. 30 und

180 m breit; sie wird mit flachen Béschungsneigungen versehen und geht in das vorhandene
Gelande lber. Innerhalb dieser Sekundaraue wird eine kleine, maandrierende Mittelwasser-

rinne als Kastenprofil ausgehoben, welche auf kleine und mittlere Abflussmengen dimensio-
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niert ist; bei Hochwasserereignissen wird die Aue planmaRig Uberflutet. Durch eine unregel-
malige Gestaltung der Sekundaraue mit Flachwasserzonen, Blanken und Altarmen kdnnen

sich vielfaltige Lebensrdume und eine abwechslungsreiche Gewd&sserflora und -fauna entwi-
ckeln. Restarme bleiben zum Teil erhalten und dienen ebenfalls der naturschutzfachlichen
Aufwertung. Zur Vermeidung von Erosionen wird das neue Gewasser erst nach ca. einem

halben bis dreiviertel Jahr (optimal wéare eine Vegetationsperiode) an den alten Verlauf ange-

schlossen (Unterlage 18.2.1).

Die LAWA fuhrt in ihren Handlungsempfehlungen aus, dass Renaturierungsmafnahmen auch
mit voribergehenden nachteiligen Veranderungen verbunden sein kénnen. Werden die nach-
teiligen Veranderungen jedoch nach Fertigstellung der MalRnahme wieder beseitigt (oder tritt
sogar eine Verbesserung ein), stellen sie keine Verschlechterung dar und kénnen sogar als
Verbesserung eingestuft werden, wenn die Errichtungsphase nicht Gber einen langen Zeitraum
geht oder gravierende Auswirkungen haben kann (LAWA 2017, S. 11). Diese Anforderungen
sind bei der naturnahen Gewasserverlegung der Otterbake erfiillt. Es sind keine nachteiligen
Veranderungen der biologischen Qualitdtskomponenten zu erwarten.

Wie die Detailstrukturkartierung ergeben hat (BIOCONSULT 2020, Anlage 4), weisen von den
54 kartierten Abschnitten der Otterbake fir die ,Sohle” derzeit 24 die Glteklasse VI ,sehr stark
verandert® und 30 Klasse VIl ,vollstandig verandert* auf. Beim ,Ufer” verteilen sich die Einstu-
fungen auf die Klassen Il bis V (s. Kap. 3.4.1.1)%. An diesem relativ ungtinstigen Ist-Zustand
wird deutlich, dass die geplante Renaturierung zu einer Verbesserung der hydromorphologi-
schen Qualitatskomponenten fuhrt, keinesfalls zu deren Verschlechterung.

Die Renaturierung bzw. naturnahe Gewassergestaltung flhrt nicht zum Eintrag von Schad-
stoffen nach Anlage 6, 7 oder 8 OGewV in die Gewasserabschnitte und wird daher nicht weiter
betrachtet. Auch wenn Sedimente und Stoffe bei den Bauarbeiten aufgewirbelt werden, bleibt
ihnen Zeit zur Setzung und Sedimentation, bis der neue Gewasserabschnitt angeschlossen
wird.

Dadurch wird der Zustand der einzelnen Qualitdtskomponenten entwederin der Regel verbes-
sert eder-und teilweise gleich belassen.

> keine beeintrachtigenden Auswirkungen

50 Die Hauptparameter der Gewasserstrukturkartierung nach dem niederséchsischen Detailverfahren (NLO 2001) lassen sich
den hydromorphologischen Parametern nach Anlage 3 OGewV zuordnen: Der Bereich ,Sohle” entspricht dem Parameter
,Struktur und Substrat des Bodens® und ,Ufer” der ,Struktur der Uferzone®.
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c) Naturnahe Gewisserverlegung der Bekhauser Béke (baubedingt, nach Realisie-
rung)

Der-AblaufEinzelheiten zur Verlegung der naturnahen Gewasserverlegung der Bekhauser
Bake sowie deren Renaturierung sind-im-Landschaftspflegerischen-Begleitplan{LBP)-als-Mak-
nahme-enthalten die Planunterlagen (Unterlage 5.2-D und Unterlage 9.3-D, Blatt 25, 26 und
27) sowie das Mallnahmenblatt 100.1 A beschrieben-(s. Unterlage 9.4-D, Kap. 4.2).

Innerhalb der Abbaustatte wird die Bekhauser Béke an den sldlichen Rand der Abbaustatte
verlegt. Es handelt sich um eine vorbereitende MalRnahme vor Beginn des eigentlichen Sand-
abbaus. Durch die Verlegung der Bekhauser Béke andert sich deren Verlauf, Lange und Struk-
tur. In einem rd. 15 m breiten Korridor wird durch Bodenabtrag auf 2.03 ha eine Sekundaraue
geschaffen, in der in einem geschlangelten Verlauf die neue Mittelwasserrinne mit durchge-
hender Sohle angelegt wird und die nur bei gréReren Abflussmengen beaufschlagt wird. Die-
ser naturnahe Gewasserlauf besitzt eine Lange von ca. 735 m (Luftlinie).

Der vorhandene Sohlabsturz entféllt. Die verlegte Bekhauser Bake erhalt ein gegliedertes Pro-
fil und wird mit einem stark bis maRig geschwungenen Verlauf angelegt. Eine Mittelwasser-
rinne wird als Kastenprofil mit einer gleichmaRigen Sohlbreite von rd. 50 cm, einer Tiefe von
rd. 40 cm sowie steilen Boschungsneigungen (1:0,5) hergestellt. Als naturnahe Strukturberei-
cherungen ist die Anlage von Zwischenbermen/Kolken, Gewassereinengungen und -aufwei-
tungen u.a. vorgesehen. Prallufer werden mit einer Neigung von rd. 1:1 als Steilufer gestaltet,
wahrend die Gleitufer mit einer Neigung von weniger als 1:3 als Flachufer bei der Anlage des
Gewasserlaufes angelegt werden. Durch die gleichmaRige Gefélleabwicklung dber die ge-
samte Laufladnge der Verlegung ist die Sohle in Zukunft durchgangig. Die Gewasserstruktur
wird somit deutlich verbessert. Im Bereich der stidostlichen Sekundaraue soll sich durch Suk-
zession ein naturnaher Laub-Mischwald entwickeln. Der Altverlauf der Bekhauser Bake im
Siudwesten der Abbauflache sowie der weiterfliihrende Graben werden ebenfalls naturnah ge-
staltet und an den neuen Verlauf der Bekhauser Bake angebunden (Lange ca. 350 m Luftlinie),
um die Entwasserung der von Norden und Westen kommenden Graben auch weiterhin sicher
zu stellen (Unterlagen 18.2.1-D, 19.8.1-D. S. 4:2):12).

Wahrend der groRte Teil der Renaturierung bereits im Winter 2019/2018 vorbereitet wurde, ist
im sudwestlichen Bereich der Abbaustatte auf rd. 440 m Lange eine neue Grabenanbindung
geplant, die ebenfalls eine Sekundaraue erhalt. Der Abstand zur Slidwestgrenze der geplan-
ten Abgrabungsstatte betragt rd. 120 m. Dadurch wird-soll die Entwasserung der von Norden
und Westen kommenden Graben weiterhin sichergestellt und ein Trockenfallen der Bekhauser
Bake unterbunden werden (Unterlage 19.8.1-D, S. 11f.). Dieser Abschnitt verlauft sidwestlich
abgeruckt von der Sandentnahme im Offenlandbereich. Um eine Fortfiihrung der extensiven
Grinlandnutzung auf Teilflachen zu ermoglichen, wird hier die eigendynamische Gewasser-
entwicklung nur beschrankt zugelassen und auf die Herstellung einer Sekundaraue verzichtet.
Entlang der Abbauflache betragt die Gesamtlange der renaturierten Bake, der alten Bake so-
wie der Grabenanbindung 1.118 m (Unterlage 09.4-D, Malinahme 100 A).
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Die Detailstrukturgitekartierung 2020 ergab fir den ndrdlichen Abschnitt des OWK, die Wapel,
dass der renaturierte Bereich die Stufe Ill (maRig verandert) umfasst, der Bereich stromauf-
warts die Stufen VI und VII (sehr stark und vollstandig verandert) und stromabwarts die Stufen
V und VI (stark und sehr stark verandert). Demgegenulber ergab sich fir die Bekhauser Bake
fur 75 % der kartierten Bereiche die Stufe VI (sehr stark verandert) und 21 % die Stufe VI
(vollstandig verandert) (BIOCONSULT 2020, Kap. 3.3.1.1). An diesem relativ unglnstigen Ist-
Zustand wird deutlich, dass die geplante Renaturierung voraussichtlich zu einer Verbesserung
der hydromorphologischen Qualitatskomponenten fiihrt, keinesfalls zu deren Verschlechte-
rung.

In Bezug auf die Renaturierung bzw. naturnahe Gewassergestaltung kann ausgeschlossen
werden, dass diese zum Eintrag von Schadstoffen nach Anlage 6, 7 oder 8 OGewV in die
Gewasserabschnitte fihrt. Auch wenn Sedimente und Stoffe bei den Bauarbeiten aufgewirbelt
werden, bleibt ihnen Zeit zur Setzung und Sedimentation, bis der neue Gewasserabschnitt
angeschlossen wird.

Entsprechend den Handlungsempfehlungen der LAWA (2017) wird bei einer naturnahen Ge-
wasserverlegung, wie im Falle der Bekhauser Bake, der Zustand der einzelnen Qualitatskom-
ponenten entwederin der Regel verbessert oder gleich belassen- (siehe auch Begriindung un-
ter b).

» keine beeintrachtigenden Auswirkungen.

d) Verlegung der Bekhauser Bike im Bereich des Autobahnkreuzes A 20 / A 29
(baubedingt, nach Realisierung)

Da-dieDie Bekhauser Bake imBereich-des-Autobahnkreuzeswird unmittelbar vor dem Auto-
bahnkreuz A 20 / A 29 liegtvon der A 20 gequert. Daher wird sie im-sidlichen-Bereich-rena-
turiert{s—e)mit dem Briickenbauwerk Nr. 1-13 in Kombination mit einem Wirtschaftsweg und
anschlieBendeiner Wildunterfihrung unter der A20-unterfthrt—DortAutobahn verlegt. Sud-
westlich des Briickenbauwerks wird die Bekhauser Bake renaturiert und erhalt eine naturnahe
Umgestaltung (s. Abschnitt ¢)). Nordostlich des Briickenbauwerks verlauft sie auf eine Lange
von ca. 800 m nérdlich-parallel zur A 20 und dann westlich-zurentlang der A 29— (Unterlage
9.2, Blatt 4). Entlang der A 29 befinden sich zwei Sohlabstirze (Gewasser-km 1+200, 1+600).
Von der Bdschung wird sie-die Bekhauser Bake durch einen 8 m breiten Ruderalstreifen
(Hochstaudenflur 18.5 G) getrennt (Unterlage 899.3, Blatt 49;22), ansonsten ist keine Bepflan-
zung der naturnahenaturnahen Gestaltung vorgesehen. Vor dem Hintergrund, dass die Be-
khauser Bake in diesem Abschnitt nicht renaturiert wird und in Bezug auf die Fischfauna und
das Makrozoobenthos im aktuellen zweiten Bewirtschaftungsplan als schlecht eingestuft wer-
den, missen die Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten detailliert unter-
sucht werden.

Die Hinweise zur Detailstrukturgitekartierung 2020 sowie zum Eintrag von Schadstoffen nach
Anlage 6, 7 oder 8 OGewV aus der naturnahen Gewasserverlegung der Bekhauser Bake
(Buchstabe c) treffen auch auf diesen Abschnitt zu.
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» Die Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten der Bekhauser Bake sind zu untersu-
chen.

e) hydraulische Auswirkungen der Seitenenthahme Bekhauser Moor auf Bekhauser
Bake durch Grundwasserstandsanderungen (baubedingt, nach Realisierung)

WahrendDie Bekhauser Bake verlauft durch die geplante Abbaustatte, wird vom Grundwasser
gespeist und unterliegt dementsprechend einer jahreszeitlichen Dynamik. Der Planfeststel-
lungsbeschluss vom 16.04.2018 sieht eine Gewasserverlegung an den sudlichen bzw. sid-
Ostlichen Rand der Abbaustatte vor. Der Abstand zwischen der Uferlinie betragt mindestens
20 m. Im Sidwesten der Abbaustatte liegt die Sohlhdhe der Bekhauser Bake bei >4,90 mNN.
Aufgrund der Aussagen im Hydrogeologischen Fachbeitrag von 2014 (Unterlage 22.6) kann
nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Bereich der sudlichen Grenze der Abbaustatte und
der hier aktuell unmittelbar angrenzenden Bake temporéar in trockenen Perioden Grundwas-
serspiegelhdhen von <4,90 mNN einstellen. Daher ist es mdglich, dass in diesem Bereich
temporar kein Grundwasserzufluss zu dem FlieRgewasser stattfindet.

Diese Aussage von 2014 wird durch ein Messprogramm bestatigt: Anhand von 12 Grundwas-
sermesspegel konnte von 2014 bis 2019 ermittelt werden, dass die mittlere Grundwasserspie-
gelhdhe in dem sidlichen Teilabschnitt der derzeitigen Bekhauser Bake ca. 0,2 — 0,5 m Uber
der Sohle liegt; die minimale hingegen nur 0,0 — 0,1 m Uber der Sohle (Unterlage 19.8.1-D,
H&M 2020, Abb. 7, GWM 8, 19, 3). Dies flhrt bereits aktuell in besonders trockenen Perioden
zu einer Verringerung oder einem Ausfallen des Grundwasserzustroms in die Bekhauser Bake
im sUdlichen Teilabschnitt (Anlage 5, S. 6).

Um eine Verstarkung dieses Effekts durch den Sandabbau zu vermeiden, soll die Bekhauser
Béke im Suden der Abbaustatte in der vorliegenden Planung (erganzendes Verfahren zur 2.
Plananderung) auf einer Lange von rd. 440 m um rd. 120 m weiter in Richtung Siden verlegt
werden (Unterlage 19.8.1-D, S. 11).

Daruber hinaus wird im Hydrogeologischen Fachbeitrag berechnet, dass bei einer jahrlichen
Sandentnahme von 150.000 m?*a der Wasserverlust im Zuge der Entnahme durch den Was-
serbilanztberschuss und den Grundwasserzustrom wieder ausgeglichen wird. Héhere Ent-

nahmemengen kénnen in der Anfangsphase des Sandabbaus kénnen-die-Absenkungen-des
Grundwassers-dazuzur Absenkung des Grundwasserspielgels fuhren;-dass-fir-die-Bekhauser

Béke-und-auch-den-Bekhausermoeorgraben-innerhalb. Innerhalb der Absenkungsreichweiten

der Bekhauser Bake und auch des Bekhausermoorgrabens konnte kein Grundwasserzustrom
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mehr erfelgt—B-h-erfolgen und das Risiko eines zeitweiligen Trockenfallens ist-veribergehend
gréfer-eintreten (Unterlage 49-8-4-S-5822.6).

Die Hinweise zur Detailstrukturgutekartierung 2020 sowie zum Eintrag von Schadstoffen nach
Anlage 6, 7 oder 8 OGewV aus der naturnahen Gewasserverlegung der Bekhauser Bake
(Buchstabe c) treffen auch auf diesen Abschnitt zu.

» Die Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten der Bekhauser Béke sind zu untersu-
chen.

f) Erhohung der Oberflachenwasserabfliisse durch Versiegelung (anlagebedingt)

Aufgrund der Flachenversiegelung wird das anfallende Niederschlagswasser zukinftig zu ei-
nem gréReren Anteil abflusswirksam, da Faktoren wie Pflanzenaufnahme und Versickerung
entfallen. Zudem wird das Oberflachenwasser dem Grunde nach schneller in die Vorflut abge-
leitet. Angesichts der bestehenden hydraulischen Auslastung der Entwasserungssysteme ist
vor der Einleitung eine Drosselung des Oberflachenwassers auf die ,landwirtschaftliche Ab-
flussspende* erforderlich.

Dies wird durch die 3 Systeme zur StralRenentwasserung angestrebt, die in Abhangigkeit von
den anstehenden Baugrundverhaltnissen, der Topografie, der Trassierung und der Quer-
schnittsgestaltung zur Anwendung kommen (s. Kap. 4-2}4.2 und Unterlage 18.1.1).

System 1 — Breitflachige dezentrale Versickerung Uber Bankett und Béschung

Das Niederschlagswasser der Fahrbahn wird beidseitig Gber das Bankett auf die Boschung
abgefuhrt. Die Boschung wird mit einer nachgewiesenen versickerungswirksamen Bo-
schungsbreite von 5,00 m ausgebildet. Das Strallenwasser versickert in der Béschung und
wird in der bewachsenen Bodenzone wahrend des Versickerungsvorgangs gereinigt.

In den Bereichen der A 20, wo der anstehende Boden schlechte Versickerungseigenschaften
aufweist, aber aufgrund der Dammlage der Abstand zum Stau- bzw. Schichtenwasser ausrei-
chend ist, werden zur Aufnahme des am Bdschungsfuld eventuell austretenden Wassers bei
Extremregenereignissen am jeweiligen Boschungsfuld Graben hergestellt. Die Graben werden
an das vorhandene Grabensystem bzw. das geplante Ersatzgewasser angeschlossen.

System 2 — Gesammelte Wasserfuhrung zu Rickhaltungs- und Behandlungsanlagen

Das Wasser der A 20 wird Uber Bordrinnen und Stral’enablaufe gefasst, in Rohrleitungen ab-

geleitet und Regenriickhaltebecken-mit-vorgeschaltetem-AbsetzbeckenRetentionsbodenfilter-

becken mit Rickhaltebereich und Geschiebeschacht mit Leichtflissigkeitsabscheider zuge-
fuhrt. Aus diesen Becken wird das Wasser gedrosselt in vorhandene Graben oder Hauptge-
wasser eingeleitet.

Im Abschnitt 1 der A 20 werden insgesamt 5 Retentionsbodenfilterbecken errichtet.
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System 3 — Zentrale Versickerung in Versickerbecken

Das Niederschlagswasser der Fahrbahn wird tber Bordrinnen und StralRenablaufe gefasst und
Uber einen Kanal einem Absetzbecken mit Leichtflissigkeitsabscheider zugefuhrt. Anschlie-
Rend erfolgt die Versickerung innerhalb eines Retentionsraumes, dem eigentlichen Versi-
ckerbecken. Das Strallenwasser wird in der bewachsenen Bodenzone des Versickerbeckens
bestmdglich wahrend des Versickerungsvorganges gereinigt. Bas-gesamte-\ersickerbecken
istEinleitstellefirZusatzlich findet im Grundwasser eine Verdinnung statt, so dass tber den
Grundwasserpfad keine messbaren Frachten in die Versickerung-im-UntergrundOberflachen-
wasserkdrper gelangen kénnen.

Im Abschnitt 1 der A 20 werden insgesamt funf Regenriickhaltebeckenund-finf-Versickerbe-

cken errichtet. Alle Becken sind mit vorgeschalteten Absetzbecken mit Leichtflissigkeitsab-
scheider ausgestattet.

Mit diesen 3 Systemen wird eine Drosselung des Oberflachenwassers auf die ,landwirtschaft-
liche Abflussspende® erreicht. Setzt man diese beispielsweise mit g Lw = 1,5 I/(sxha) und damit
niedriger als die Bemessungs-Abflussspende der Graben und Gewasser an, wird der gedros-
selte Strallenabfluss vertraglich sein und keinen ,hydraulischen Stress* im Gewassernetz ver-
ursachen. Somit wird Uber diesen Ansatz sichergestellt, dass das Gewassersystem durch den
Autobahnbau nicht starker beaufschlagt wird als bisher. Eine geringfligig héhere Dauerbeauf-
schlagung der Vorfluter, die aus der Veranderung der Abflussverhaltnisse im Trassenbereich
resultiert, wird sich allerdings auch durch die Drosselung der Abflussspitzen nicht vermeiden
lassen (Unterlage 18.2.1-S-44):). Es sind keine nachteiligen Veranderungen der QK Wasser-
haushalt (Abflussgeschehen) durch das Vorhaben zu erwarten.

> keine beeintrachtigenden Auswirkungen

g) Gefahr des Eintrags von verkehrsbedingten Schadstoffen in Oberflaichengewds-
ser (betriebsbedingt)

Aufgrund des Strallenverkehrs ist in trassennahen Bereichen (Spritzwasserbereich, 10 m-

Wirkzone) mit erhéhten Schadstoffanteilen zu rechnen. Entsprechend den Regelwerken zur

Strallenentwasserung kommen folgende Systeme zum Einsatz (Unterlage 18.2:1-S-14.1):

- System 1 — Breitflachige dezentrale Versickerung Uber Bankett und Boschung
- System 2 — Gesammelte Wasserfuhrung zu Rickhaltungs- und Behandlungsanlagen
- System 3 — Zentrale Versickerung in Versickerbecken

Durch diese MaRnahmen lassen sich die verkehrsbedingten Schadstoffe zurlickhalten bzw.

auf ein unschadliches Maf} vermindern. Dahewwd—daa#en—ausgegangen—dass—ba—?lan&ng

VeretﬂeehfeeFungen—leemmt—Um zu klaren, ob es in den gewahlten Entwasserungsanlagen zur
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Behandlung von Stralenabflissen zu einer Uberschreitung der z.T. sehr geringen UQN kom-
men kann, wurden Mischungsrechnungen durchgefihrt (siehe ifs 2020, Anlage 2).

Die nachfolgenden Mischungsrechnungen erfolgten nach dem Gutachten von ifs (2018), das
mit dem Niedersachsischen Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
(NLWKN) abgestimmt wurde. Berechnet wurden nur die Parameter, bei denen eine Uber-
schreitung der Umweltqualitdtsnormen auch nach Behandlung in Retentionsbodenfilteranla-
gen auftreten kann. Dies ist der Fall, wenn die Ablaufkonzentration aus dem Retentionsboden-
filter groRer als die entsprechende Umweltqualitatsnorm ist (ifs 2018).

Die Berechnungen ergeben (ausfuhrlich ifs 2018, S. 10f. zit. in ifs 2020, S. 11), dass lediglich
fur Benzo(a)pyren sowie fur Blei auch nach der Behandlung in Retentionsbodenfiltern eine
Uberschreitung der JD-UQN nach Anlage 8 der OGewV mdglich ist. Fir Benzo(a)pyren ist
dabei aufgrund des Vorsorgegrundsatzes bereits die erst ab dem 22.12.2021 greifende we-
sentlich geringere JD-UQN von 0,00017 pg/l angesetzt worden. Bislang gilt noch die JD-UQN
von 0,05 pgl/l.

Fir diese beiden Parameter wurde daher die Mischungsrechnung fir die beiden OWK ,,Otter-
und Hellerbake* und ,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) durchgeflhrt. Hierfir wird die
Restfracht bewertet, die Uber die Retentionsbodenfilteranlagen noch in die OWK eingeleitet
werden. Da die Retentionsbodenfilter die derzeit beste Reinigungstechnik in Bezug auf die
StralBenabfliisse darstellen, ist diese Restfracht sehr gering.

Da flr die zu betrachtenden Parameter Blei und Benz(a)pyren keine ausreichend aktuelle Ge-
wasserkonzentrationen im Bestand vorlagen, hat das NLStbV ein Messprogramm in Auftrag
gegeben (vgl. ifs 2020, Anlage 2). Bis zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung wurden 6 Mes-
sungen vorgenommen: Fir den Parameter Benzo(a)pyren ergeben sich fur die OWK Otter-
und Hellerbéke sowie Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke) jeweils im Ist-Zustand Uberschrei-
tungen der Jahresdurchschnittskonzentrationen (JD-UQN).

Den Berechnungen zufolge betragt die Konzentrationserhdhung durch die zusatzliche Einlei-
tung von behandelten Strallenabflissen fir die Otter- und Hellerbdke_0,015 ng/l und fur die
Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) 0,008 ng/l. Diese Werte liegen jeweils unterhalb der
messbaren Konzentrationserhdhung von 0,034 ng/l sowie der Bestimmungsgrenze von 0,05
ng/l. Damit stellt diese — rein rechnerische — Konzentrationserhéhung fur beide OWK eine Ver-
anderung dar, die fur die Beurteilung einer Verschlechterung im Sinne des WHG/der WRRL
irrelevant ist (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA 2017).

Entsprechend den Messungen liegen die Konzentration von Blei im Ist-Zustand fir beide OWK
unterhalb der JD-UQN von 1,20 ug/l. Die berechnete Mehrbelastung liegt fur die Otter- und
Hellerbake bei 0,0157 pg/l und fir die Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) bei 0,0087 ug/l
und fiihrt in keinem der beiden Falle zu einer Uberschreitung der JD-UQN. Bei einer Mess-
genauigkeit von 5 % betragt die messbare Konzentrationserhdhung 0,060 pg/l. Das bedeutet
auch fir Blei, dass die rechnerische Konzentrationserhéhung fiir beide OWK unterhalb der
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messbaren Konzentrationserhohung liegt und demzufolge fir die Beurteilung einer Ver-
schlechterung im Sinne des WHG/der WRRL irrelevant ist. Die Verfehlung des guten chemi-
schen Zustands ist fir die betroffenen Oberflachengewasser jeweils auf das flachendeckend
vorkommende Quecksilber zurtickzuflhren. Dieses gehdrt jedoch nicht zu den prioritéren Stof-
fen mit StralRen- und Verkehrsbezug. Der Eintrag von Tausalz und Cyanid wird nachfolgend
separat betrachtet. Es sind durch das Vorhaben keine Uberschreitungen der UQN von Stoffen
nach Anlage 8 OGewV zu erwarten.

> keine beeintrachtigenden Auswirkungen

h) Eintrag von Tausalz (inkl. Cyanid) in die Oberflichengewasser (betriebsbedingt)

Die Besonderheit an Tausalz, das im Winterdienst ausgebracht wird, besteht darin, dass es
durch die geplanten Entwasserungssysteme nicht zurlickhalten werden kann und daher direkt
oder indirekt Gber das Grundwasser in die Oberflachengewasser gelangt. im-Rahmen-derlau-

----- Novallia na dar O(Gew amird aina hlaridkonzen 'aYa 'aYa NO0-Ma an hracd h

schnitt-als-Grenzwertfur Oberflachengewasserzulassig-sein-Die Anlage 7 der OGewV gibt
unter Ziffer 1.1.2 Anforderungen an den sehr guten 6kologischen Zustand bzw. das hdchste
Okologische Potential sowie unter Ziffer 2.1.2 Anforderungen an den guten 6kologischen Zu-
stand bzw. das gute dkologische Potential auch hinsichtlich der Werte fir den Parameter Chlo-
rid vor.5" Vorgaben fur Spitzenbelastungen sind fur Chlorid in der OGewV nicht aufgefuhrt. Vor
diesem Hintergrund beauftragte die Strallenbauverwaltung des Landes Niedersachsens ein
»,Gutachten zur Chloridbelastung der aufnehmenden Gewasser durch den Winterdienst der
geplanten A 20“ (Lange 2045)-2020, Anlage 1). Neben der zu erwartenden Erhéhung der Cl-
Konzentration in den aufnehmenden Oberflachenwasserkdrpern (OWK) sowie in den Grund-
wasserkorpern (GWK) wurde im Gutachten ,Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung
von Strallenabflissen® (ifs 2020, Anlage 2) auch die Cyanidbelastung der OWK betrachtet.
Fir Cyanid ist nach Anlage 6 der OGewV eine JD-UQN (Jahresdurchschnittswert der UQN)
von 10 pg/l festgelegt.

Die Untersuchung-tber-Hauptgewasser fur die Chloridauffrachtung-betreffenAufnahme und
Ableitung der Strallenabflisse sind die Otterbake; (OWK Otter- und Hellerbdke) sowie die

DingenburgerDringenburger Bake; und die BekhauserBekhauser Bake—urd, die zum OWK
Obere Wapel--Da-die-Dingenburger + NG (Bekhauser Bake) gehoren. Hinzu kommen kleinere
Graben, die in die Wapelmindet-wurdenfir-beidevorgenannten Gewasser ebenfalls Berech-
nungen-durchgefihrt-einminden. Der OWK Otter- und Hellerbake weist ein Einzugsgebiet (Ag)
von 29,83 km? auf, der OWK Wapel + NG (Bekhauser Bake) von 49,78 km?2. Um Verdiinnungs-
berechnungen fiir ein Gewasser durchfihren zu kénnen, wird der mittlere Abfluss von Mq =
8,61 l/(s*km?) zum Zeitpunkt der Einleitung des mit Chlorid belasteten StraRenwassers zu-
grunde gelegt (Lange 2020, S. 7).

51 Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren
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Die vorhandene Chlorid-Belastung betragt als Mittelwert fir den OWK Otter- und Hellerbake
31,7 mg/l; dieser Wert beruht auf sechs Beprobungen der Niedersachsischen Strallenbauver-
waltung vom 05.08.2019 bis 03.12.2019. Fur den OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)
liegen Messungen fir 2018 und 2019 zur Beweissicherung flur die Molkerei Ammerland und
fir 2019 auf Veranlassung der Niedersachsischen Stralenbauverwaltung vor. Unter Vorsor-
geaspekten wurde der Mittelwert der Messreihe der Molkerei Ammerland mit 117 mg Cl/l Gber-
nommen (Lange 2020, S. 8ff.).

Aus den Aufzeichnungen der zustandigen Autobahnmeistereien fir die A 29 ergibt sich ein
mittlerer jahrlicher Taumitteleinsatz von rd. 700 g/m?2. Dieser Wert wird den weiteren Untersu-
chungen zugrunde gelegt. Als Taumittel kommt ausschliel3lich Na Cl zum Einsatz. Na Cl ent-
halt einen Chlorld Antell von 61 %. Die Studle basiert auf der Annahme, dass 20—/e—des—'l1ausal-

Qo N a a AD nsportm H a euaep—A ..-.A.. a o

nahme—d&re—h—laﬂanzen)—w—ASO % der aufgebrachten Tausalze mit dem Abﬂuss Uber die

Entwésserungseinrichtungen in die Vorflut abgeleitet wird und 4850 % im Seitenraum versi-

ckert (ebd., S. 16f.). Diezusatzliche-Chloridbelastung-der Gewasser-ergibt-sich-zum-eiren

Chloridkonzentrationen in den OWK nach dem Bau der A 20, Auswirkungen auf den Jahres-
mittelwert

Der Eintrag von Chlorid in die
OWK Otter- und Hellerbdke sowie die Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)uber das—GFund-
wasserVersickerung wird folgendermallen berechnet. Eingangsgrofien sind die StralRenbreite,
die ausgebrachte Tausalzmenge pro Fahrt des Winterdienstes und die Einzugsgebiete der
OWK:- (ebd., S. 17ff.). Da sewehl-das aulRerhalb der A 20 anfallende StralRenwasser auf dem
Sickerwege den Gewassern zuflieRen kann, wird der Anteil der ausgebrachten Tausalze, der

Uber dle DﬂngenbqueFBake—aLs—aemr—me-BekhauseFBakeVersmkerung und Wiederaussicke-

en-einen OWK gelangt

aus S|cherhe|tsgrunden mit 100 % angesetzt Aus den—verangegaqgenen—unfeepsuehwqgen

resultieren-die-nachfolgendendiesen Annahmen ergeben sich aus dem Winterdienst auf der A
20 resuitierendendie folgenden Chlorid-Eintrage &berdas-Grundwasserin die Gewasser (ebd.,

S. 2322).
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Tab. 4-2: Jahrliche Chlorid-Eintrage in OWK liber das-Grundwasser-in-die-GewasserVersicke-

rung
Oberflachengewdsser jahrliche Chlorideintrage
OtterbdkeOWK Otter- und Hellerbake 32.670-kgCl 57.353 kg Cl/a
DingenburgerOWK Obere Wapel + NG (Bekhauser 22743 kgCl 97.519 kg Cl/a
Bake)
Bokha B3} 55 852 kaCl
Wapel 45.595-kgCla

Die erhohte Chlorid-Konzentration ergibt sich aus der bestehenden Grundbelastung sowie
dem Eintrag Uber das Grundwasser in Bezug auf den Mittelwasserabfluss. Die-folgendeTa-

Die Otterbake hat gegenwartig eine mittlere Cl-Konzentration von 31,7 mg Cl/I. Diese wird
durch den Winterdienst auf der A 20 um 7,1 mg Cl/I auf 38,8 mg CI/I erhoht. Fur die Wapel
liegt die mittlere Cl-Konzentration an der unteren Grenze des OWK Obere Wapel + NK (Be-
khauser Bake) bei 117 mg Cl/I. Durch die Zufliisse aus der Dringenburger Bake und der Be-
khauser Bake, die mit Abflissen aus der A 20 belastet werden, entsteht eine Erhéhung der
mittleren Chlorid-Konzentration um 7,2 mg CI/l auf 124,2 mg Cl/I.
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Extreme Belastung der Gewésser infolge des Winterdienstes auf der A 20

Vorgaben fur Spitzenbelastungen sind fur Chlorid in der OGewV nicht aufgeflhrt. In einer Stu-
die, die vom &sterreichischen Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft in Auftrag gegeben worden ist (Wolfram et al. 2014), sind als Richtwerte fur
die kurzzeitige maximale Chloridkonzentration in Gewassern 400 bis 600 mg Cl/I Uber drei
Tage angegeben. Bei direkter Einleitung von tausalzbelasteten Strallenabflissen in Gewasser
sind daher nicht die jahrlichen Tausalzmengen fiir Spitzenbelastungen im Gewasser kritisch,
sondern hohe Taumittelmengen bei einzelnen Streudienstfahrten.

Fir die Berechnung wird daher angenommen, dass der Chlorid-Austrag aus drei Streufahrten
mit je 40 g Feuchtsalz/m? in die Riickhaltebecken durch einen effektiven (abflusswirksamen)
Niederschlag von 3 mm in 5 Stunden erfolgt und dass das im RBF mit Tausalz belastete Was-
ser nicht verdiinnt wird (ebd., S. 25). Auf der Grundlage dieser Annahmen sowie der jeweiligen
FlachengroéRe mit Winterdienst lassen sich die durchschnittlichen Cl-Konzentrationen der Re-
tentionsbodenfilterbecken (RBF) berechnen. Um die neue Gesamtbelastung der jeweiligen
Gewasser zu erhalten, missen die Eintrage aus den Retentionsbodenfiltern um die durch den
Grundwasserstrom eingetragenen Chloridfrachten erganzt werden (ebd., S. 24ff.). Das Ge-
samtergebnis zeigt die folgende Tabelle.
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Oberflsel = Cl-Bel Cl-Bolast Cl-Soit |
heute nach-Bau-A-20 Bau-derA20
Otterbake-oberhalbHellerbake 30 38,0 92
Otterbake-vor-Zwischenahner-Meer 30 33,8 60
Wapel-bis BekhauserBake 34 333 59,2
Wapel-Heubilt 56 592 99

Tab. 4-3: Veranderung der Chloridkonzentration in den Gewassern durch den Winterdienst
auf der A 20 (Lange 2020, S. 31)

mittlere Chloridbelastung Belastungsspitze
[mg CIN aus Einleitung tiber
Oberflachengewasser RBF [mg CI/I]
Ist-Zustand Erho- mit A 20 zusatzlich | Spitze im
hung OWK
O_4003 Otter- u. Heller- 31,7 71 388 436 82.4
bake
26010 Wapel + NG
(Bekhauser Bike) 117 7,2 124,2 58,9 183,1

Die durchgefihrten Berechnungen zeigen auf, dass die mittlere Chloridbelastung der OWK
Otter- und Hellerbake sowie Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) durch den Winterdienst auf
der A 20, Abschnitt 1, nur marginal erhéht wird. Dort, wo der Jahresmittelwert fiir Chlorid im
Ausgangszustand die Anforderungen an das sehr gute 6kologische Potenzial mit 50 mg Cl/I
erflllt (OWK Otter- und Hellerbake), ist dies auch nach den durch die A 20, 1. Abschnitt, ver-
ursachten Einleitungen der Fall. Dort, wo der Jahresmittelwert fiir Chlorid im Ausgangszustand
die Anforderungen an das gute 6kologische Potenzial mit 200 mg Cl/I erfillt (OWK Obere Wa-
pel + NG (Bekhauser Béke)), ist dies auch nach den durch die A 20, 1. Abschnitt, verursachten
Einleitungen der Fall.

Unter extremen Bedingungen konnen aus RBF-Abflissen kurzzeitig Chloridspitzen in den
OWK entstehen, die aber unter den Richtwerten 400 — 600 mg Cl/l nach Wolfram et al. (2014)
bleiben. Ebenso bleibt die Zeitdauer der extremen Belastung deutlich unterhalb den veran-
schlagten 3 Tagen nach Wolfram et al.: 5 Stunden wurden fir die Obere Wapel + NG (Be-
khauser Bake) und 15 Stunden fir die Otter- und Hellerbake ermittelt.
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Es sind durch das Vorhaben keine Uberschreitungen der allgemeinen physikalisch-chemi-
schen QK nach Anlage 7 OGewV zu erwarten.

Eintrag von Cyanid in die Oberflachengewdsser

Cyanid wird dem Tausalz zur Verbesserung der Rieselfahigkeit zugeflgt (ifs 2020, Anlage 2).

Gemal Aussagen des Landesamts fur Umwelt in Rheinland-Pfalz (FOEA 2019) tritt das im
Tausalz enthaltene Cyanid als Natriumhexacyanidoferrat(ll) auf. Die Cyanidionen sind hierbei
fest an das Eisen gebunden und kdnnen lediglich durch starke Sauren abgespalten werden.
Diese Form des Cyanids ist der CAS-Nr. 13601-19-9 zugeordnet, die in der OGewV nicht an-
geflhrt ist. Das in der OGewV aufgefiihrte Cyanid-Anion (CN-) mit der CAS-Nr. 57-12-5 kann
unter naturlichen Bedingungen nicht aus dem stabilen Natriumhexacyanidoferrat(ll) freigesetzt
werden. Dennoch wurde auf der sicheren Seite eine Berechnung fir den Cyanid-Eintrag vor-
genommen.

In Anlage 6 OGewV sind 10 g/l als Jahresdurchschnittskonzentration (JD-UQN) angesetzt.
Zur Beurteilung der Auswirkungen des Tausalzeinsatzes werden im Folgenden Grenzen der
Messbarkeit herangezogen: Nicht relevant fur die Beurteilung einer Verschlechterung sind
Veranderungen unterhalb fachlich begriindeter Grenzen, die sich auf die praktische Messbar-
keit bzw. Nachweisbarkeit von Auswirkungen beziehen (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG
9 A 18.15, 2016; LAWA 2017). Das heilt, dass Konzentrationserhéhungen nur dann sicher
festzustellen sind, falls sie grofRer als die Messungenauigkeiten des jeweiligen Analyseverfah-
rens sind. Laut Anlage 9 OGewV betragt die erweiterte Messungenauigkeit (mit k=2) héchs-
tens 50%, ermittelt im Bereich der jeweiligen UQN. Fur Cyanid betragt die Messungenauigkeit
in Niedersachsen 21,3 %, was eine messbare Konzentrationserhdhung von 2,13 ug/l bedeutet
(ebd., S. 16).

Da es bisher keinen gesicherten Kenntnisstand Uber die Rickhaltung von Cyanid in Regen-
wasserbehandlungsanlagen gibt, wurde flr die Berechnung keine Reinigungsleistung der Be-
handlungsanlagen angesetzt. Weiterhin wurde konservativ.angenommen, dass Cyanid nicht
im Boden gereinigt wird und es Uber den Grundwasserpfad in die relevanten Oberflachenge-
wasser eingetragen wird (ebd., S. 19f.).

Die mittlere Ausgangskonzentration fir Cyanid betragt im Jahr 2019 fir den OWK Otter- und
Hellerbake 0,0018 ug/l. Bei einer jahrlichen Ausgangsfracht von 14 g Cyanid an der Messstelle
OBO044 fiihrt den Berechnungen zufolge die jahrliche Cyanidfracht im Stralenabfluss von
7.375 g zu einer Gewasserkonzentration von 0,9147 ug Cy/l. Die Erhéhung der Konzentration
durch den StralRenverkehr gegenlber der mittleren Cyanid-Ausgangskonzentration des OWK
betragt 0,9130 pg/l und liegt mit 9,13 % der JD-UQN deutlich unterhalb der Messungenauigkeit
in Niedersachsen von 21,3 %.

Fiar den OWK Otter- und Hellerbake betragt 2019 die mittlere Ausgangskonzentration fur Cy-
anid 0,0015 pg/l. Hier fuhrt der jahrliche Stral3enabfluss von 12.540 g Cyanid zu einer Gewas-
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serkonzentration von 0,9300 ug/l. Die Erhéhung der Cyanid-Konzentration durch den Stral3en-
verkehr betragt fir diesen OWK 0,9285 ug/l bzw. 9,28 % der JD-UQN. Auch dieser Wert liegt
deutlich unterhalb der Messungenauigkeit in Niedersachsen.

Es sind durch das Vorhaben keine Uberschreitungen der UQN fir flussgebietsspezifische
Stoffe durch den Eintrag von Cyanid infolge des Winterdiensts auf der A 20 Abschnitt 1 zu
erwarten. Eine Verschlechterung der flussgebietsspezifischen Schadstoffe nach Anlage 6
OGewV tritt fur die beiden OWK nicht ein.

> keine beeintrachtigenden Auswirkungen

i) Verkleinerung des Uberschwemmungsgebiets Otterbike (anlagebedingt)

Das vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiet der Otterbéke wird im Anschlussbereich
der A 20 an die A 28 (Heller Busche) auf einer Flache von ca. 3,70 ha Uberplant, so dass ein
Verlust von 507 m® Uberschwemmungsvolumen entsteht. Fir die verloren gehende Re-
tentionsflache wird im Anschlussbereich der A 20 an die A 28 eine Ersatzflache geschaffen.
Eine bislang nicht iberschwemmte Flache (Lage héher 7,0 m NN = HW o) wird auf 6,83 mNN
auf einer Flache von ca. 3.000 m? Grolde abgetragen. Somit werden die Vorgaben des § 78¢
Abs. 3} WHG eingehalten (Unterlage 1, S. 97, 149).

> keine relevanterelevanten Auswirkungen
Fazit Relevanzpriifung

Die folgende Tab. 4-4 veranschaulicht die Relevanz der potenziellen Auswirkungen des Neu-
baus A 20-1 auf Oberflachenwasserkdrper im Plangebiet im Hinblick auf das Verschlechte-
rungsverbot.

Vor diesemdem Hintergrund der Relevanzprifung ergibt sich fur zwei Wirkkomplexe des Neu-
bauvorhabens A 20 die Notwendigkeit, deren Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten der
Bekhauser Béke jeweils detailliert zu untersuchen: die Verlegung der Bekhauser Bake im Be-
reich des Autobahnkreuzes A 20 / A 29 sowie die hydraulischen Auswirkungen der Seitenent-
nahme Bekhauser Moor auf Bekhauser Bake durch Grundwasserstandsanderungen. Beide
Wirkkomplexe sind sowohl baubedingt als auch nach der Realisierung zu prifen.
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Urwolt il A201 ol botroffone Oualitital
Anlagebedingt

Tab. 4-4: Relevanz der potenziellen Auswirkungen des Neubaus A 20-1 auf Oberflachen-
wasserkorper im Plangebiet im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot

Gefahr des Schadstoffeintrags in Oberflachengewasser durch Baufahr- X
zeuge und Briickenbauarbeiten (baubedingt) [OWK ,Otter- und Heller-
bake“ und OWK ,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)“]

b Naturnahe Verlegung der Otterbake (baubedingt, nach Realisierung) X

© Naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake (baubedingt, nach Realisie- X
rung)

d Verlegung der Bekhauser Bake im Bereich des Autobahnkreuzes A 20 / X

A 29 (baubedingt, nach Realisierung)

e hydraulische Auswirkungen der Seitenentnahme Bekhauser Moor auf X
Bekhauser Bake durch Grundwasserstandsanderungen (baubedingt, nach
Realisierung)

f Erhéhung des Oberflachenabflusses durch Versiegelung (anlagebedingt) X
[OWK ,Otter- und Hellerbake" und OWK ,Obere Wapel + NG (Bekhauser
Bake)“]

g Eintrag von verkehrsbedingten Schadstoffen in Oberflachengewasser (be- X

triebsbedingt) [OWK , Otter- und Hellerbake® und OWK ,Obere Wapel +
NG (Bekhauser Bake)“]

h Gefahr des Eintrags von Tausalz (inkl. Cyanid) in die Oberflachengewas- X
ser (betriebsbedingt) [OWK ,Otter- und Hellerbake” und OWK ,Obere Wa-
pel + NG (Bekhauser Bake)“]

i Verkleinerung des Uberschwemmungsgebiets Nr. 553 ,Otterbéke* (anla- X
gebedingt)
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Auch wenn die naturnahe Verlegung der Bekhauser Bake entlang der Seitenentnahme (s.o.
c) nicht als schadigende MalRnahme eingestuft wurde, muss dieser Wirkkomplex ebenfalls in
die Beurteilung einbezogen werden, da alle Auswirkungen auf das gesamte Oberflachenge-
wasser ,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)“ in ihrem funktionalen Zusammenhang zu be-
urteilen sind. Unter Umstanden kdnnen sich Wirkungen gegenseitig kumulativ verstarken oder
abschwachen.

Die Zusammenfassung veranschaulicht weiterhin, dass fur den OWK Otter- und Hellerbake
keine Wirkfaktoren verbleiben, die eine vertiefte Priifung erforderlich machen.

4.3.2 Potenzielle Auswirkungen auf Grundwasserkorper

In diesem Kapitel stellt sich die Frage, ob die bisher identifizierten Auswirkungen auf das
Grundwasser (Kap. 4.1) einen solchen Umfang haben, dass sie vertieft in ihrer Wirkung auf
die Qualitdtskomponenten der beiden Grundwasserkdrper ,Jade Lockergestein links* und
.Leda-Jumme Lockergestein rechts” zu untersuchen sind. Es handelt sich um folgende Aus-
wirkungen:

a) Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser durch Baufahrzeuge (baubedingt)

b) Auswirkungen auf das Grundwasserstromungsfeld (anlagebedingt)

¢) Reduzierung der Grundwasserneubildung (anlagebedingt)

d) Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser durch die Seitenentnahme

Bekhauser Moor (baubedingt)
e) Eintrag von verkehrsbedingten Schadstoffen in das Grundwasser (betriebsbedingt)
f) Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landdkosysteme (GWK, bau-, anlagebedingt)

Auch bei dieser Beurteilung werden die geplanten Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmal}-
nahmen einbezogen.

a) Schadstoffeintrag in das Grundwasser durch Baufahrzeuge (baubedingt)

Baubedingt entsteht eine Gefahrdung der Grundwasserqualitat durch Eintrag von Schadstof-
fen infolge von Leckagen, Eintrag von Baustellenabwéassern und Emissionen von Fahrzeugen.
Insbesondere im Bereich von grundwassernahen Standorten besteht ein erhohtes Gefahr-
dungspotenzial. Durch die vorgesehenen Vermeidungsmalfinahmen kdnnen diese Gefahrdun-
gen ausgeschlossen werden- (Unterlage 1, S. 147 und MaRnahme 100.2 A, Unterlage 909.4)-
D).

> keine relevanterelevanten Auswirkungen auf den chemischen Zustand

b) Auswirkungen auf das Grundwasserstromungsfeld (anlagebedingt)
Die komplexen Wirkungen des Sandabbaus auf das Grundwasser sind im hydrogeologischen
Fachbeitrag von H&M (H&M 2014, Unterlage 22.6) erlautert.

DerEntsprechend der Modellierung hat der Sandabbau-hat gewisse Auswirkungen auf das
Grundwasserstromungsfeld. Durch den See wird die Grundwasseroberflache freigelegt. Der
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mittlere Seewasserstand (= mittlerer Grundwasserstand) wird sich bei ca. 5,10 m NN einstel-
len. Unter Ansetzung der mittleren Grundwasserschwankungsbreite ergibt sich ein zukunftiger
mittlerer Hochwasserstand von ca. 5,50 m NN und ein mittlerer Niedrigwasserstand von ca.
4,70 m NN.

Der zukunftige See flhrt zu dauerhaften Grundwasserabsenkungen im Oberstrom (Sudwes-
ten) und dauerhaften Grundwassererhéhungen im Unterstrom (Nordosten) von jeweils ca.
0,65 m. Die maximale Auswirkungsreichweite der Absenkungen und Aufhéhungen betragt rd.
65 m, wobei nach 12 m bereits 90 % der Absenkung abklingt (vgl. Abb. 7 in Unterlage 19.8-4-
D). Bezogen auf die Ausdehnung des Grundwasserkorpers ,Jade Lockergestein links® ist
diese punktuelle Absenkung und Veranderung des Grundwasserstromungsfeldes nicht rele-
vant.

Diese Ergebnisse der Beweissicherung bestatigen anhand von Pegelwerten zwischen 2014
bis 2019 die im Hydrogeologischen Fachbeitrag (Unterlage 22.4) prognostizierte mittlere See-
wasserspiegelhdhe von 5,1 mNN sowie die prognostizierte Amplitude zwischen der zu erwar-
tenden Grundwasserstandsanderung von 0,65 m im An- und Abstrom des Abbaugewassers
(Anlage 5, S. 6).

> keine relevanterelevanten Auswirkungen auf den mengenmalfiigen Zustand

¢) Reduzierung der Grundwasserneubildung (anlagebedingt)

Die Anlage des Sees fuhrt zu einer Reduzierung der GW-Neubildung aufgrund der erhéhten
Verdunstungsraten. Aul3erdem wird der Oberflachenabfluss verdndert. Wahrend bislang Gra-
ben die Flachen entwassern, erhalt der zukiinftige See keinen Abfluss. Insgesamt reduziert
sich die klimatische Wasserbilanz im Bereich der Abbaustatte von ca. 316 mm/a auf ca. 166
mm/a. Auf eine Seeflache von 35 ha bezogen ist dies ein Uberschuss von ca. 58.100 m¥a, d.
h. der See fuhrt nicht zu einer negativen Wasserbilanz (einem dauerhaften Wasserentzug) im
Gebiet. Forderbedingte Verluste (z. B. durch Verdunstungen beim Spllbetrieb) sind nur vo-
rubergehend und damit in Bezug auf die Wasserbilanz unerheblich (Unterlage 19.8-4-D, S.
56).

> keine relevanterelevanten Auswirkungen auf den mengenmalfiigen Zustand

d) Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser durch die Seitenentnahme Bekhau-
ser Moor (baubedingt)

Durch die Freilegung des Grundwassers ergibt sich potenziell eine erhdhte Gefahr von GW-
Verschmutzungen durch direkte Stoffeintrage. Vor dem Hintergrund abbauzeitlicher Vermei-
dungsmalinahmen (z. B. bezliglich des Umgangs mit wassergefahrdenden Stoffen) und der
umgebenden Verwallungen, Graben und Randstreifen ist das Risiko von direkten Stoffeintra-
gen aulerst gering. Ein Zustrom von Oberflachenwasser von benachbarten Nutzungen in den
See ist ausgeschlossen (Unterlage 19.8-4-D, S. 57). Zusammenfassend sind fir den geplan-
ten Sandabbau keine negativen Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit zu erwar-
ten.
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Insgesamt ist damit durch die Seitenentnahme trotz der Lage in einem Vorsorgegebiet fir die
Trinkwassergewinnung keine Beeintrachtigung der Trinkwassergewinnung zu erwarten (Un-
terlage 1, S. 148).

> keine relevanterelevanten Auswirkungen auf den chemischen Zustand

e) Eintrag von verkehrsbedingten—SchadstoffenTausalz in das Grundwasser (be-
triebsbedingt)

BetriebsbedingtDurch die betriebsbedingte Versickerung der Stral3enabflisse entsteht eine
Gefahrdung der Grundwasserqualitdt durch den moglichen Eintrag von SehadsteffenChlorid.
Nach Anlage 2 der GrwV betragt der Schwellenwert fir Chlorid (CI") 250 mg/I.

Fir die angestellten Berechnungen wurde konservativ angenommen, dass das gesamte Stra-

Renabwasser auf Boschungen, in trassennahen-Bereichen{Spritzwasserbereich,10-m-Wirk-

zone)-Allerdings-ist-Versickeranlagen (RBF) und im Seitenbereich in diesen-Bereichen-vorge-
sehen;den Grundwasserkdrper gelangt. Tatsachlich gelangt ein Teil auch in die Oberflachen-

wasserkorper. Die Ergebnisse dieser Untersuchung liegen damit auf der sicheren Seite (Lange
2020, S. 33ff.). Der GWK Leda-JUmme Lockergestein rechts weist eine GréRe von 1.252 km?
auf, der GWK Jade Lockergestein links von 1.049 km?.

Fir den GWK Leda-Jumme Lockergestein rechts liegen aus den Jahren 2015 bis 2019 13
Messergebnisse vor. Der Mittelwert aus 2019 liegt bei 22,5 mg Cl/I und wird als Grundlage der

chende-EffekteTausalzen belastet sind, steigt nach den Berechnungen die Belastung um 0,2
mg Cl/I auf 22,7 mg CI/I fir den gesamten GWK.

Fir den GWK Jade Lockergestein links liegen fiir die Jahre 2016 bis 2019 vier Messergebnisse
vor, von denen der schlechteste Wert von 78 mg Cl/l aus dem Jahr 2019 verwendet wird.
Durch die Versickerung von Straflenabflissen, die mit Tausalzen belastet sind, steigt die Be-
lastung um 0,3 mg Cl/l auf 78,3 mg Cl/I fir den gesamten GWK (ebd., S. 41).

Im Sinne eines Worst Case-Szenarios wurde in Anlehnung an § 7 Absatz 3 GrwV (2017) der
Tausalzeintrag nur auf 20 % der Flache der GWK bezogen. Demnach ergibt sich fir den GWK
Leda-Jumme Lockergestein rechts eine Belastung von 23,35 mg Cl/l und fur den GWK Jade
Lockergestein links eine Belastung von 79,45 mg Cl/I.

Der Schwellenwert nach der Grundwasserverordnung von 250 mg CI/I bleibt bei beiden Be-
rechnungsansatzen fir beide GWK deutlich unterschritten.

» keine relevanten Auswirkungen auf den chemischen Zustand
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f) Auswirkungen auf grundwasserabhdngige Landdkosysteme (GWK, bau- und an-
lagebedingt)

Der chemische Zustand wird gemal § 4 Abs. 2 Nr. 3 ¢) GrwV u.a. auch dann als schlecht
eingestuft, wenn Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifi-
kant geschadigt werden. Das BVerwG hat in seinem Beschluss in dem Parallelverfahren zur
A 20, TS 4, vom 27.11.2018 (Az. 9 A 10.17 - Privatklager) festgestellt, dass die grundwasser-
abhangigen Landokosysteme ausschliellich lediglich mittelbarem Schutz gegen Beeintrachti-
gungen Uber den Grundwasserpfad unterliegen (vgl. §§ 4 Abs. 2 Nr. 2c, 7 Abs. 2 Nr. 2¢c GrwV).

Durch die Seitenentnahme Bekhauser Moor entsteht ein See, der zu minimieren-dauerhaften
Grundwasserabsenkungen im Oberstrom (Stdwesten) und dauerhaften Grundwassererho-
hungen im Unterstrom (Nordosten) von jeweils ca. 0,65 m fuhrt. Hier befindet sich der GWK
Jade Lockergestein links. Die maximale Auswirkungsreichweite der Absenkungen und Aufho-
hungen betragt rd. 65 m, wobei nach 12 m bereits 90 % der Absenkung abklingt (Unterlage 4
S$-1448)19.8.1-D, S. 55). Die Reichweite der Absenkung ist somit nicht in der Lage, grundwas-
serabhangige Biotoptypen oder Okosysteme zu schadigen. Hinzu kommt, dass sich im Be-
reich der Absenkung (Studwesten) gegenwartig Ackerland befindet und keine grundwasserab-
hangigen Okosysteme.

> keine relevanterelevanten Auswirkungen auf den mengenmalfigen Zustand

Fazit: Eslassen-sich-potenziellPotenziell beeintrachtigende Auswirkungen Absehnitt4-des
Neubauvorhabens A 20 Abschnitt 1 auf die beiden Grundwasserkorper im-Untersuchungsge-
biet,Jade Lockergestein links“ (DE_GB_DENI_4 2507) und ,Leda-Jimme Lockergestein
rechts* (DE_GB_DENI_38 02) lassen sich ausschlief3en.
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65 Hauptprifung der Auswirkungen des Vorhabens auf die
Qualitatskomponenten der Oberen Wapel + NG (Bekhauser
Bake)

6:15.1 Vorgehensweise

Vor dem Hintergrund der Beschreibung des Vorhabens und dessen Vermeidungsmafinahmen
wird im Folgenden detailliert geprift, in welchem Ausmal die Qualitdtskomponenten der Obe-
ren Wapel + NG (Bekhauser Bake) durch solche Auswirkungen des Morhaber\orhabens tat-
sachlich betroffen sind, die bisher nicht als unschadlich ausgeschlossen werden konnten= (vgl.
Kap. 4:21.5).

Die weitere konkrete Anforderung aus dem Urteil des EuGH lautet, dass das Neubauvorhaben
A 20 1. Abschnitt mit dem Verschlechterungsverbot der WRRL vereinbar sein muss. Demnach
liegt eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers vor,

- falls sich der Zustand mindestens einer Qualitatskomponente im Sinne des Anhangs V der
Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer
Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkorpers insgesamt fuhrt;

- falls die betreffende Qualitadtskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigs-
ten Klasse eingeordnet ist und irgendeine Verschlechterung dieser Komponente vorliegt.

Aus diesem Grunde wird im Folgenden fir jede einzelne Qualitdtskomponente (QK) gepruft,
ob die Auswirkungen der Vorhabenbestandteile insgesamt zu einer Absenkung der Einstufung
des Zustandes einer Qualitatskomponente fiihren kdnnen. Sofern die Einstufung unbekannt
ist (z.B. Hydromorphologie) oder sich bereits in der schlechtesten Klasse befindet (z.B. Fisch-
fauna), ist zu prifen, ob fir die Qualitdtskomponente durch das Vorhaben insgesamt keine
(nachweisbare) nachteilige Veranderung des aktuellen Zustandes eintritt. Bezugspunkt ist
zum einen die aktuelle Elnstufung einer QK wie ersie fUr den betreffenden OWK deflnlert

Klasse—emgeepdﬂet—ist zum anderen der Ist- Zustand entsprechend der aktuellen Datenlage.

Bestandteile der Einschatzung

Den Ausgangspunkt der wasserrechtlichen Einschatzung stellen die konkreten Wirkfaktoren
der einzelnen Vorhabenbestandteile dar, wie sie durch den Bau, die Anlage und den Betrieb
der A 20 Abschnitt 1 gegeben sind (s. Kap. 4.1).

Allerdingskénnen-sich-dieseDiese Wirkfaktoren konnen sich nicht negativ auf Gewasserkor-
per auswirken, falls sie durch zuverlassigeweitere, bisher nicht betrachtete Schutz- und Ver-
meldungsmaBnahmen verhlndert oder direkt an der Quelle gepuffert werden. &es—bem#t—ms—
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Des Weiteren sind nur die Folgen in Bezug auf den Oberflachenwasserkorper als Ganzes

einzuschatzen (s. Kap—3-3-+-3-4H—KleinrdumigeKap. 1.2). Kleinrdumig zu verzeichnende

Wirkungen sind somit nicht relevant, sondern mussen in ihrem Zusammenhang mit dem gan-
zen Gewasserkorper bewertet werden.

Falls eine Qualitdtskomponente bewertet und nicht in der niedrigsten Klasse eingeordnet ist,
wird folgendermafien vorgegangen. Da die Qualitdtskomponenten jeweilsin der Regel in funf
Stufen oder Klassen eingeteilt werden (sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend und schlecht),
ergibt sich fir jede Einstufung eine bestimmte Spannbreite bzw. ein bestimmter Korridor der
Merkmalsauspragung. Wenn sich also die vorhabenbedingte Veranderung einer Qualitats-
komponente innerhalb des gegebenen Zustandsklassenkorridors abspielt, ergibt sich keine
Verschlechterung der Komponente. Fir die Prifung muss daher die aktuelle Zustandsklasse
jeweils mit der darunter liegenden Klasse dahingehend verglichen werden, ob durch das Vor-
haben deren Beschreibung zutreffend ist.

,iIm Stadium der Ausarbeitung der dkologischen Qualitdtsquotienten verwenden die Mitglied-
staaten die 6kologischen Qualitatsquotienten jeder Kategorie von Oberflachengewassern auf
einer fiinfstufigen Skala mittels eines diese verschiedenen Klassen trennenden Grenzwerts der
biologischen Qualitdtskomponenten, namlich ,sehr gut, ,gut’, ,maRig®, ,unbefriedigend“ und
»Schlecht®. Die Grenzwerte sind nach einer Interkalibrierung zu bestimmen, die darin besteht,
die Ergebnisse der Einstufung der nationalen Uberwachungssysteme fiir jede biologische Kom-
ponente und fur jeden der den Mitgliedstaaten, die zur selben geografischen Interkalibrierungs-
gruppe gehoéren, gemeinsamen Typen von Oberflachenwasserkdrpern zu vergleichen und die
Koharenz der Ergebnisse mit den normativen Definitionen in Nr. 1.2 des Anhangs V der Richt-
linie zu bewerten” (EuGH, Urteil v. 1.7.2015, RdnfRn. 57).

»Wie der Generalanwalt in Nr. 99 seiner Schlussantréage ausgefihrt hat, erfolgt die Bestimmung
der Grenzwerte zwischen den Klassen jedoch durch den Erlass weiter Bandbreiten. Die Klassen
sind daher nur ein Instrument, das den weiten Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten bei der
Festlegung der Qualitdtskomponenten beschrankt, die den tatsachlichen Zustand eines be-
stimmten Wasserkorpers widerspiegeln“ (EuGH RdnrRn. 61).

Falls eine Qualitdtskomponente bereits in der niedrigsten Klasse schlecht eingeordnet ist,
muss sichergestellt werden, dass keine nachweisbare Beeintrachtigung dieser QK erfolgt.
Hierflr kbnnen auch Vermeidungs-, Schutz- oder Ausgleichsmaflinahmen verwendet werden,
deren Funktionserfullung allerdings so zeitnah geschieht, dass sie negative Einflisse ausrei-
chend neutralisieren.
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Aus den bisherigen Ausflihrungen ist zu folgern, dass sich die Einschatzung der Zustands-
klassenauspragung nach Realisierung des Vorhabens an folgenden Gesichtspunkten zu ori-
entieren hat:

- der Wirksamkeit der geplanten Schutz- und Vermeidungsmafnahmen,

- dem Einfluss gewasserbezogener Malinahmen im Rahmen des Landschaftspflegerischen
Begleitplan (LBP),

- den Auswirkungen am Eingriffsort in Relation zum gesamten Oberflachenwasserkérper,

- der Abstand der aktuellen Auspragung der Qualitdtskomponente zur darunterliegenden
Zustandsklasse bzw. den Grenzwerten zwischen den Klassen.

Mit dieser Vorgehensweise wird auch der Anforderung des EuGH entsprochen, der sich in
seinem Urteil der Auslegung entgegengestellt hat, dass nur ,erhebliche Beeintrachtigungen®
eine Verschlechterung des Zustands eines Wasserkorpers darstellen wirden (EuGH 2015,
RdnrRn. 68). Die oben skizzierte Einschatzung der Qualitdtskomponenten orientiert sich nicht
eindimensional an dem Ausmalf der Auswirkungen oder Beeintrachtigungen, sondern bezieht
mehrdimensional weitere Einflussfaktoren auf eine Qualitadtskomponente ein.

Falls die betrachteten Auswirkungen und entsprechenden Mallnhahmen des Landschaftspfle-
gerischen BegleitplanBegleitplans (LBP) in ihrer Gesamtbetrachtung keinen Zustandsklassen-
sprung einer Qualitdtskomponente bewirken, werden sie demzufolge als nicht als-unerheblich;
sonderh-als-irrelevantrelevant bezeichnet (FaRer&Kollegen2046:26vgl. Urteil des BVerwG
vom 09.02.2017, Rn. 506).

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es bei der Prognose nicht um hundertpro-
zentige Sicherheit oder Gewissheit geht. Das Ausbleiben einer Verschlechterung oder Gefahr-
dung der Zielerreichung muss nicht gewiss sein, ihr Eintritt darf nur nicht hinreichend wahr-

scheinlich sein (FaRer&Kollegen2046:144).BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Rn. 480).

Falls der Zustand einer Qualitdtskomponente im Rahmen der Bestandserfassung (bisher)
nicht klassifiziert wurde, kann-die-methodisechemuss der methodischen Anweisung des EuGH-

Urteils vom 401.07.2015 streng-genommennichtumgesetztauf anderem Wege Rechnung ge-
tragen werden-Allerdings-bedeutet dies-nicht-dass, z.B. Uber die oben dargestellte Einholung

zusatzlicher Untersuchungen in Eelgedem Umfang wie sie notwendig sind, um dem Auftrag
zur Prufung des Ne i

Darlber hinaus fuhrt nicht jede nachteilige Veranderung einer Qualitatskomponente direkt zu
einer Verschlechterung im rechtlichen Sinne. Hier sind zwei Ausnahmesachverhalte anzufih-
ren.
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Nach Auffassung der LAWA (LAWA 2017, S. 37ff.) verstdf3t ein Vorhaben trotz zunachst nach-
teiliger Auswirkungen nicht gegen das Verschlechterungsverbot, wenn diese nachteiligen Aus-
wirkungen vermieden oder ausgeglichen werden kdnnen, d.h. wenn ein Vorhaben fiir sich ge-
nommen den Zustand verschlechtern wirde, sich aber durch bestimmte ausgleichende Mal3-
nahmen an anderer Stelle im selben OWK positiv auf dessen Gesamtzustand auswirkt, so
dass insgesamt keine Verschlechterung eintritt. Eine ausgleichende MalRnahme

- muss zeitgleich mit den nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens erfolgen,

- soll in einem zulassungstechnischen Zusammenhang zum zuzulassenden Vorhaben ste-
hen (d. h. Verknipfung im zulassenden Bescheid flr das Vorhaben durch auflésende oder
aufschiebende Bedingungen oder ausdrickliche Widerrufsvorbehalte) und

- muss sich im betroffenen Wasserkdrper, etwa bei stofflichen Belastungen auswirken. Die
ausgleichende MalRnahme kann sowohl im drtlichen Zusammenhang mit dem zuzulassen-
den Vorhaben als auch an anderer Stelle erfolgen. Mal3geblich ist, dass sie sich im be-
troffenen Wasserkorper auswirkt und der durch das Vorhaben verursachten Beeintrachti-
gung entgegenwirkt.

Des Weiteren sind flur die Beurteilung einer rechtlichen Verschlechterung Veranderungen un-
terhalb fachlich begrindeter Grenzen, die sich auf die praktische Messbarkeit bzw. Nachweis-
barkeit von Auswirkungen beziehen, nicht relevant (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A
18.15, 2016; LAWA 2017). Dies gilt auch, wenn sich der Wasserkorper in Bezug auf die zu
betrachtende Qualitdtskomponente bereits im schlechtesten Zustand befindet (LAWA 2017).
Konzentrationsveranderungen sind nur dann sicher festzustellen, wenn sie gréRer sind als die
Messungenauigkeiten eines Analyseverfahrens.53

AbschlieRend ist darauf hinzuweisen, dass nach Anlage 4 OGewV bei der Einschatzung des
Okologischen ZustandesPotenzials der FlieRgewasser, d.h. des OWK Obere Wapel + NG (Be-
khauser Bake) den blologlschen Qualltatskomponenten eine besondere Bedeutung zukommt.
rd-Diese werden

nicht nur direkt bewertet, sondern auch uber den ma%rgen—Zustand—;ewals—deﬁmert—Dm-erk-
pfad der unterstiitzenden hydromorphologischen sewie-die-chemisehen-und physikalisch-che-

mlschen Qualltatskomponenten smd—gemaB Anlage Ldes—Enhw#s—deFQGewV—(-Bundesrats-

deutet—dass—a&f—me—émsehatz-ung—dem Tabelle 2 der OGewV Die hydromorpholog|schen
Qualitadtskomponenten umfassen die Qualitdtskomponenten Wasserhaushalt, Durchgangig-
keit und Morphologie. Da fir die Komponenten Wasserhaushalt und Durchgangigkeit in Nie-
dersachsen keine behérdliche Bewertung vorliegen, werden hierfur die durchgeflhrten Kartie-
rungen zugrunde gelegt (BIOCONSULT 2020, Anlage 4).

Die Verschlechterung einer unterstiitzenden Qualitadtskomponente fihrt nicht per se zur Ver-
schlechterung des dkologischen Potenzials des OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake),
sondern nur dann, wenn sie die Verschlechterung einer biologischen Kempeonenten-die-grélie

53 Die Anforderungen an Analysemethodenverfahren sind in der OGewV in Anlage 9 aufgelistet.
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Sorgfalt zulegen-ist-Qualitdtskomponente bewirkt. Gleichwohl deuten Verschlechterungen der
unterstitzenden Qualitdtskomponenten auf eine mdgliche Verschlechterung einer biologi-
schen Qualitatskomponente hin (vgl. LAWA 2017, S. 17).

6-25.2  Prufung der Auswirkungen auf die einzelnen Qualitatskomponenten

Wie in Kapitel 4.3.1 dargestellt verbleiben fur die Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) die in
der folgenden Tabelle dargestellten potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen bzw. Wirk-
komplexe. Diese sind hier den entsprechenden Qualitdtskomponenten zugeordnet.
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Tab. 5-1: Die potenziell betroffenen Qualitdtskomponenten des 6kologischen Potenzials der
Obere Wapel + NG (Bekhauser Béake) durch das Vorhaben A20-1

Okologisches Potenzial

. . Chem .
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Wirkfaktoren, Wirkkomplexe

naturnahe Gewasserverlegung (Re-
naturierung) der Bekhauser Bake| X X X X / / X X X /
(bau-, anlagebedingt)

Verlegung der Bekhauser Bake im
Bereich des Autobahnkreuzes A 20 /| X X X X / / X X X /
A 29 (bau-, anlagebedingt)

hydraulische Auswirkungen der Sei-
tenentnahme Bekhauser Moor auf
Bekhauser Bake durch temporare | (X) [ (X) | (X) [ (X) / / X (X) / /
Grundwasserstandsanderungen
(baubedingt)

Legende: Flussgeb. Schadstoffe = Flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6 OGewV); Allg. physik.-chem.
QK = Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten (Anlage 7 OGewV); chemischer Zustand (Stoffe
nach Anlage 8 OGewV); X = potenzieller direkter Wirkzusammenhang; (X) = potenzieller indirekter Wirkzusammen-
hang; / = kein relevanter Wirkpfad

Wie bereits in der Relevanzprifung beschrieben (Kap. 4.3.1, Buchstabe g, h) fihren weder
die verkehrsbedingten Stralenabfliisse noch die Ausbringung von Tausalz im Winterdienst zu
Uberschreitungen der Orientierungswerte bzw. UQN der verkehrsrelevanten Stoffe nach An-
lage 6 (Cyanid), Anlage 7 (Chlorid) und Anlage 8 (Blei, Benzo(a)pyren) der OGewV im OWK
Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake). Dartiber hinaus fihrt auch die Renaturierung bzw. na-
turnahe Gewassergestaltung nicht zur Freisetzung von Schadstoffen nach Anlage 6, 7 oder 8
OGewV. Diese Qualitatskomponenten werden daher nicht weiter betrachtet. Auch wenn Sedi-
mente bei den Bauarbeiten aufgewirbelt werden, bleibt ihnen Zeit zur Setzung und Sedimen-
tation, bis der neue Gewasserabschnitt angeschlossen wird. Die Profilierung des neuen Ge-
wasserbettes der Bekhauser Bake erfolgt mdglichst friihzeitig, d. h. ca. ein Jahr vor dem An-
schluss an den alten Lauf. Zur Vermeidung von Erosionen wird das neue Gewasser erst nach
mindestens einem % Jahr (optimal ware eine Vegetationsperiode) an den alten Verlauf ange-
schlossen (Unterlage 09.4-D, MafRnahme 100.1 A).
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Im Folgenden wird fiir jede Untersuchung einer potenziell betroffenen Qualitdtskomponente
ein Steckbrief angelegt. Wegen der vergleichbaren Wirkpfade werden Fische und Makro-
zoobenthos sowie Makrophyten und Phytobenthos jeweils gemeinsam eingeschatzt. Die wich-
tigsten Informationen ergeben sich aus den Fachbeitragen zur Seitenentnahme Bekhauser
Moor (Unterlagen 19.8.1-D, 22.6 und Anlage 5) und den Malinahmenblattern zum Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (LBP) (Unterlage 909.4 und 09.4-D).

Die Steckbriefe enthalten die drei Wirkkomplexe ,naturnahe Gewasserverlegung®, die ,Ge-
wasserverlegung beim Autobahnkreuz A 20 / A 29 sowie die ,hydraulischen Auswirkungen
bei der Bekhauser Bake durch Grundwasserstandsanderungen®, die sowohl in der Bauphase
als auch nach Realisierung der Sandférderung hinsichtlich ihrer Auswirkungen beschrieben
werden. AnschlieRend findet eine kumulative Betrachtung statt, bei der die Auswirkungen des
Vorhabens auf die Bekhauser Bake und auf die Wapel gemeinsam beurteilt werden. Die Be-
wertung der Qualitdtskomponenten fir den gesamten OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser
Bake) rundet den Steckbrief ab.

Tab. 5-2: Wirkungen auf die QK Gewasserfauna bei-der-des OWK Obere Wapel + NG (Be-
khauser Béke)

OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitatskomponente Gewasserfauna (Makrozoobenthos, Fischfauna)

aktuelle Einstufung schlecht2. BWP (2015-2021) (NLWKN 2015b, NLWKN 2019, LAVES 2019, Wasserblick 2020):
QK Makrozoobenthos: schlecht® (Degradation: schlecht / Saprobie: BNM25)

Fischfauna: schlecht®®

3. BWP (2021-2027) Vor-Vorentwurf der Bewertung (NLWKN 2019):
Makrozoobenthos: schlecht5” (Degradation: schlecht / Saprobie: BNM®8)

Fischfauna: unbekannt (LAVES 2019) / gutachterliche Einschatzung ,,maRig“ %° (im
Abschnitt Bekhauser Bake: ,schlecht) (BIOCONSULT 2019)

. Wirkkomplex Naturnahe Gewasserverlegung (Bauphase-A20baubedingt, nach Realisie-
rung)

-

54 EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Allgemeine Degradation 0,21 (2013; Messstelle 94242661) bzw. 0,06 (2011; Mess-
stelle 94242781); Score Modul Saprobie 2,63 (2013; Messstelle 94242661) bzw. 3,27 (2011; Messstelle 94242781); Bewer-
tungsverfahren PERLODES.

55 BNM = Bewertung nicht méglich (z.B. kein Bewertungsverfahren, keine Daten oder Daten vorhanden ohne Aussagekraft -
z.B. zu wenig Arten)

56 Angabe eines EQR nicht méglich (LAVES 2020): Im Rahmen des Monitorings wurden 2012 ausschlieRlich an der Teilstre-
cke "nodrdlich Dringenburger StralRe" sechs Aale nachgewiesen. Mit dieser Datenlage kann keine Bewertung anhand des
Verfahrens "fiBS" erfolgen. Die Bewertung des Wasserkdrpers 26010 beruht daher auf Experteneinschatzung (LAVES
2020).

57 EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Allgemeine Degradation 0,18 (2014) und 0,19 (2018) (jeweils Messstelle 94242661)
bzw. 0,08 (2014) und 0,06 (2018) (jeweils Messstelle 94242781); Score Modul Saprobie 2,40 (2014) und 3,04 (2018) (je-
weils Messstelle 94242661) bzw. 2,47 (2014) und 3,11 (2018) (jeweils Messstelle 94242781); Bewertungsverfahren PER-
LODES.

58 BNM = Bewertung nicht méglich (z.B. kein Bewertungsverfahren, keine Daten oder Daten vorhanden ohne Aussagekraft -
z.B. zu wenig Arten)

59 Befischungen im Herbst 2019 (s. Anlage 3). EQR-Wert: 0,31. Bewertungsverfahren FIBS.
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OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitatskomponente Gewasserfauna (Makrozoobenthos, Fischfauna)

Bei Befischungen in vier Teilstrecken im Herbst 2019 konnten in der Bekhauser
Bake ausschliel3lich Aale in geringen Anzahlen erfasst werden, in einer Teilstrecke
konnten keine Arten gefunden werden. Auch wenn die strukturellen Rahmenbedin-
gungen in der Bekhauser Bake als maRig bis schlecht zu bezeichnen sind, waren
die sparlichen Fangergebnisse auffallig. Griinde fur die Befunde sind nicht augen-
scheinlich. Die Bewertung der Bekhauser Bake ist daher aus fachlicher Sicht der
Klasse ,schlecht zuzuordnen (BIOCONSULT 2019, Anlage 3). Im Gewasserab-
schnitt Obere Wapel, der vom Vorhaben nicht betroffen ist, konnten insgesamt elf
Arten festgestellt werden (ebd.).

Bei den Untersuchungen des NLWKN zum Makrozoobenthos konnten im Gewas-
serabschnitt Bekhauser Bake (Messstelle 94242781) im Jahr 2011 sechs Arten, im
Jahr 2014 zehn Arten und im Jahr 2018 23 Arten festgestellt werden. Im Gewasser-
abschnitt Obere Wapel (Messstelle 94242661), der vom Vorhaben nicht betroffen
ist, waren es im Jahr 2013 20 Arten, im Jahr 2014 acht Arten und im Jahr 2018 23
Arten (NLWKN 2019)

Dariiber-hinaus-wird-ver Vor Beginn der Seitenentnahme Bekhauser Moor wird die
Bekhauser Bake verlegt, die quer Uber die geplanten Abbauflachen verlauft. Sie-
Hier befindet sich gegenwartig ein Sohlabsturz, der somit zukunftig entfallt. Die
Bake wird innerhalb der Abbaustatte an deren sudlichen Rand verlegt und unter
der-A-20-unterfihrt-derneue-Gewadsserabsehnitt-naturnah gestaltet (ebd—S-
256ﬁ—UnterIage 09.4-D, Ma[&nahme 100—A9—D+e—neue—Mﬂtelwassemnne—wwd—mi4

mn— 1 A) Durch dle glelchmafslge GefalleabW|ckIung uber d|e gesamte Lauﬂange
der Verlegung ist die Sohle in Zukunft durchgangig. Dadurch kann-sichentfallt zu-

kiinftig eine Fisehfauna-im-gesamtenBarriere fur die Fisch- und Makrozoobenthos-
fauna in diesem Gewasserabschnitt-einstellen.

Einschatzung Veran- Eine Verschlechterungnachteilige Veranderung der beiden QK-Klasse ist nicht zu
derung QK-Klasse erwarten.

2. Wirkkomplex Gewadsserverlegung beim Autobahnkreuz A 20 / A 29 (baubedingt, nach Reali-
sierung)
Beschreibung Das-Sohlbauwerk-an-der-Nordwestlich des Autobahnkreuzes A 20/ A 29 werden

zwei Sohlbauwerke entfernt (Unterlage 18.2.4, Ubersichtsplan). Der Sohlabsturz
bei BauGewasser-km 430+2401+200 wird durch Abbau des Sohlgefélles zurlickge-
baut, der zweite Sohlabsturz bei 1+600 wird in eme Sohlgleite umgewandelt. Die
Absturzhdhe von rd.

bisherigenZustand,-so-dass-sich-ftr0,50 m wird Uber ein Gefalle von rd. 1:50 be-
seitigt (Unterlage 09.4, MaRnahme 10 A).

Die naturnahe Sohlgleite wird aus Wasserbausteinen und Kiesschuttungen tber
ein gegliedertes Gewasserprofil mit Niedrigwasserrinne angelegt, dazu kommen
Storsteine und stromungsberuhigte Bereiche (ebd.).

Fur die Fauna verbessern sich die Lebensraumbedingungen-nichi-verschlechtern
wnd-, weil die Durchgangigkeit insgesamt-verbessert wird.

Einschatzung Veran- Eine Versehlechterungnachteilige Veranderung der beiden QK-Klasse ist durch die-
derung QK-Klasse sen Wirkkomplex nicht zu erwarten.
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OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitatskomponente Gewasserfauna (Makrozoobenthos, Fischfauna)

3. Wirkkomplex hydraulische Auswirkungen bei der Bekhauser Biake durch Grundwasser-
standsanderungen (Anlage-A20baubedingt, nach Realisierung)

Beschreibung Es—sind—.hydmuuseheHydraulisghe Auswirkungen auf die Bekhauser Bake konnen in

der Anfangsphase des Sandabbaus (1) und nach dessen Beendigung (2) auftreten.
Die folgenden Ausfiihrungen basieren auf der ,Hydrogeologischen Bewertung zur
Verlegung der Bekhauser Bake* von 2020 (M&O 2020, Anlage 5).

1) Im Hydrogeologischen Fachbeitrag von 2014 wird angefuhrt, dass in der An-
fangsphase des Sandabbaus deutliche Grundwasserabsenkungen auftreten konn-
ten und dass deswegen in niederschlagsarmen Perioden die Bekhauser Bake zeit-
weilig trockenfallen kénnte (Unterlage 22.6).

Um dies zu vermeiden, werden folgende MalRnahmen durchgefiihrt.

Vor dem eigentlichen Sandabbau wird ein ausreichend groRes Ausgangsgewasser
geschaffen, um starkere Grundwasserabsenkungen - insbesondere zu Beginn des
Abbaus - abpuffern zu kénnen. Durch diese Herstellung der Wasserflache wird
frihzeitig ein grolRerer Grundwasserzufluss erreicht, wodurch das anfangliche Ri-
siko hoherer Grundwasserabsenkungen bei der Entnahme des Sandes gemindert
wird. Mit dem Sandabbau wird im zentralen Bereich begonnen, um Auswirkungen
auf umliegende Nutzungen und Biotopstrukturen durch abbaubedingte Grundwas-
serabsenkungen zu vermeiden. Da in der Anfangsphase héhere Grundwasserab-
senkungen im Umfeld zu erwarten sind, wird mit dem Sandabbau zudem auferhalb
der Vegetationsperiode (also im Zeitraum Ende Oktober bis Anfang Marz) begon-

nen (Unterlage 09.4-D, Malnahme 100.2 A).}-um-Auswirkungen-auf-Pflanzen-in
I gl B L A i idon:)
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OWK

Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitdtskomponente

Gewadsserfauna (Makrozoobenthos, Fischfauna)

Dariber hinaus erfolgt wahrend der Abbauphase ein Monitoring der Grundwasser-
stande, um jedes weitere Risiko auszuschlieRen. Beim Unterschreiten bestimmter
Ausloseschwellen an den Grundwassermessstellen GWM SE-03 bis 06 und GWM
13 bis 15 wird gepriift, ob die Abbaumenge zu drosseln oder der Abbaubetrieb ein-
zustellen ist (Unterlage 09-4-D, Anlagenblatt zu MaRnahme 100.2 A):

- Bei einer Unterschreitung der Ausléseschwellen in mehr als einer Messstelle
ist zu prifen, ob diese Unterschreitung witterungsbedingte Ursachen bzw. an-
dere Ursachen als den betrachteten Bodenabbau hat. Hierzu wird der Verlauf
der Grundwasserspiegelhohen in den betroffenen Messstellen mit den Daten
aus Messstellen verglichen, welche nicht durch das betrachtete Abbaugewas-
ser beeinflusst werden. Fiir diesen Vergleich werden die Grundwassermess-
stellen 156 und 157 des OOWV herangezogen, welche sich stidlich des Ab-
bauvorhabens befinden.

- Fr die Ermittlung der abbaubedingten Grundwasserabsenkung wird zunachst
fur die Messstellen im Bereich des Abbaus und die Messstellen des OOWYV die
Entwicklung nach einem festgelegten Ausgangspunkt vor dem Abbaubeginn
bis zu dem betrachteten Zeitpunkt wahrend des Abbaus berechnet. Aus Aus-
gangspunkt bzw. Ausgangswasserspiegel wird der Mittelwert des Grundwas-
serstandes im Jahr vor Abbaubeginn herangezogen. Die um andere Einflisse
bereinigte, wahrscheinlich der Abbautatigkeit zuzurechnende Grundwasserab-
senkung ergibt sich als Differenz zwischen der Entwicklung in den Messstellen
am betrachteten Abbau und der Entwicklung in den genannten OOWV-Mess-
stellen.

- Wird die Ausloseschwelle nur in einer der sechs Messstellen unterschritten,
kann dies vernachlassigt werden, da in dem Fall, wie in Anlage 5 modelliert,
ein relevanter Einfluss auf das FlieRgewasser noch nicht zu erwarten ist.

- Die Auswertung der taglich aufgezeichneten Grundwasserspiegeldaten zur
Prifung einer Unterschreitung der Ausloseschwellen erfolgt wochentlich. Eine
Unterschreitung in mindestens zwei Messstellen ist der Unteren Wasserbe-
hoérde unverziiglich mitzuteilen und durch eine Folgemessung zu verifizieren.
Die weitere Prifung des Sachverhaltes und die Entscheidung einer Drosselung
oder Unterbrechung des Bodenabbaus sind mit der Unteren Wasserbehérde
abzustimmen.

Durch das Grundwassermonitoring kann das Risiko des Trockenfallens von Ab-
schnitten der Bekhauser Bake in der Anfangsphase des Sandabbaus ausgeschlos-
sen werden.

2) Die Sandentnahme umfasst einen Bereich mit leichtem Gefélle. Das flihrt nach
Berechnungen des Hydrogeologischen Fachbeitrags dazu, dass der zukiinftige
See zu dauerhaften Grundwasserabsenkungen im Oberstrom (Stdwesten) und
dauerhaften Grundwassererhohungen im Unterstrom (Nordosten) von jeweils ca.
0,65 m fihrt. Die mittleren Grundwasserstande liegen in der Mitte des zukinftigen
Abbaugewassers bei ca. 5.10 mNN. Unter Ansetzung der mittleren Grundwasser-
standschwankungsbreite ergibt sich ein zuklinftiger mittlerer Hochwasserstand von
ca. 5,50 mNN und ein mittlerer Niedrigwasserstand von ca. 4,70 mNN (Unterlage
22.6,S.12).
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OWK

Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitdtskomponente

Gewadsserfauna (Makrozoobenthos, Fischfauna)

Im Sidwesten der Abbaustatte liegt die Sohlhohe der Bekhauser Bake gegenwartig
bei >4,90 mNN. Auch wenn die maximale Auswirkungsreichweite rd. 65 m betragt
und nach 12 m bereits 90 % der Absenkung abgeklungen ist (ebd., S. 15), kann
nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Bereich der stidlichen Grenze der Ab-
baustatte und der hier aktuell unmittelbar angrenzenden Bake in trockenen Perio-
den Grundwasserspiegelhohen von <4,90 mNN einstellen und dass in diesem Be-
reich temporar kein Grundwasserzufluss zu dem FlieRgewasser stattfindet (ebd.).
Grundwasserpegelmessungen von 2014 bis 2019 bestéatigen die Berechnungen
von 2014: In dem sudlichen Teilabschnitt der derzeitigen Bekhauser Bake liegt die
minimale Grundwasserspiegelhdhe nur 0,0 — 0,1 m Uber der Sohle, was bereits ge-
genwartig zu einem periodischen Trockenfallen fiihrt (Anlage 5, S. 9).

Um ein Trockenfallen durch den Sandabbau zu vermeiden, wird die Bekhauser
Bake im Siiden der Abbaustatte in der vorliegenden Planung (erganzendes Verfah-
ren zur 2. Plananderung) auf einer Lange von rd. 440 m um rd. 120 m weiter in
Richtung Stiden verlegt (Unterlage 19.8.1-D, S. 11).

Im Rahmen einer erganzenden Stellungnahme wurde die weitere Verlegung der
Bekhauser Bake uberpruft (M&O 2020, Anlage 5).

Den Berechnungen zufolge zeigt sich, dass sich nur ein kleiner Bereich des neuen
Verlaufes der Bekhauser Bake im Slidosten der Abbaustatte innerhalb der maxima-
len Reichweite der prognostizierten anstromseitigen Grundwasserabsenkung befin-
det. Die Sohlhohe der Bekhauser Bake liegt hier bei 4,65 mNN und damit mindes-
tens 25 cm unterhalb der Niedrigwasserstande von 4,90 mNN (ebd., s. Anhang 1).
Weiterhin wird der norddstlich der Abbaustatte gelegene Bereich des neuen Verlau-
fes der Bekhauser Béke von der prognostizierten Grundwasseraufhéhung im
Abstrom des Abbaugewassers erfasst. Ggf. mogliche Grundwasserabsenkungen
und -aufhdhungen durch das Abbaugewasser in seinem Endzustand nach Beendi-
gung der Abbaumafnahme werden sich entsprechend in dem betrachteten Bereich
ausgleichen. Ein relevanter Einfluss der langfristigen Grundwasserspiegelanderun-
gen am Abbaugewasser auf die Bekhauser Béake ist daher nicht zu erwarten (ebd.).
Durch die weitere Verlegung der Bekhauser Bake im Stidwesten um rd. 120 m
nach Siiden kdnnen nachteilige Veranderungen aufgrund von Trockenfallen durch
den Sandabbau flr die Fischfauna und das Makrozoobenthos ausgeschlossen
werden.

Einschétzung Veran-
derung QK-Klasse

Eine Merschlechterungnachteilige Veranderung der beiden QK-Klasse ist durch die-
sen Wirkkomplex nicht zu erwarten.

Kumulative Betrach-
tung derWirkfaktoren-
beziiglich des OWK

Bake: Durch die Anzaht
dergeplanten Vermeidungsmafinahmen-ist, die Verlegung der Bekhauser Bake
nach Siiden und das vorgesehene Grundwassermonitoring in der Abbauphase
kann das Risiko einer Schadigung der Gewasserfauna auszuschlieRen-ausge-
schlossen werden. Die Wirkbereiche verstarken sich nicht gegenseitig.

Wapel: An Zufliissen der Wapel wird die Mobilitéat von Fischen und Makro-
zoobenthos im OWK durch Beseitigen eines Sohlbauwerks und -absturzes gefor-
dert: Das Sohlbauwerk befindet sich derzeit im Spohlermoorgraben unmittelbar
nordwestlich der geplanten PWC-Anlage und wird in eine Sohlgleite umgebaut (Un-
terlage 18.2.4 Blatt 3D). Stdostlich der PWC-Anlage wird der Sohlabsturz im Wa-
peldorfermoorgraben durch gleichmaBigen Abbau des Sohlgefalles aufgehoben.
Uber den Spohlermoorgraben und die Dringenburger Béke flieRt beide Graben in
die Wapel.

OWK: Betrachtet man die Auswirkungen des Vorhabens auf die Bekhauser Bake
und die Wapel gemeinsam, ergeben sich fir die Fischfauna und das Makro-
zoobenthos in der Summe vorteilhafte Veranderungen.

Gesamteinschitzung
Verdnderung QK-
Klasse

Eine Verschlechterung des Zustandes der Gewasserfauna, d.h. der QK Makro-
zoobenthos und Fischfauna, ist hinsichtlich der betrachteten Wirkfaktoren nicht-zu
erwartenfiir den OWK auszuschlieRen.
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Neubau der A 20, von Westerstede bis Drochtersen . bosch & partner
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg

Fachbeitrag WRRL

Tab. 5-3: Wirkungen auf die QK Gewasserflora bei-der-des OWK Obere Wapel + NG (Bekhau-

ser Bike)

OWK

Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke)

Qualitdtskomponente

Gewadsserflora (Makrophyten/ Phytobenthos)

aktuelle Einstufung QK

unbefriedigend2. BWP (2015-2021) (NLWKN 2015b, NLWKN 2019, Wasserblick 2020):

unbefriedigend® (Makrophyten: schlecht / Phytobenthos -Kieselalgen: gut / Phyto-
benthos - sonstige Algen: nicht relevant)

3. BWP (2021-2027) Vor-Vorentwurf der Bewertung (NLWKN 2019):

maRigt! (Makrophyten: unbefriedigend / Phytobenthos -Kieselalgen: gut / Phytobenthos -
sonstige Algen: nicht relevant)

1. Wirkkomplex

naturnahe Gewasserverlegung (Bauphase-A-20baubedingt, nach Realisie-
rung)

Beschreibung

hon—emgesteui—haben—Das neu angelegte Gewasser im Berelch der Seltenent—
nahme Bekhauser Moor bekommt ein gegliedertes Profil mit einer Mittelwasser-
rinne und einem Uberschwemmungsbereich (Sekundaraue). Die Sohle wird zur
Stabilisierung gegen Erosion mit einer Kiesschuttung 2/16 mm angedeckt, was
die Habitatverhaltnisse flur Makrophyten/ Phytobenthos fordert (Unterlage 09.4-D,
S. 256). Im Rahmen der Detailstrukturgltekartierung wurde die ,Sohle* der Be-
khauser Bake einheitlich der der Guteklasse VII ,vollstandig veranderte Gewas-
serabschnitte“ zugeordnet (BIOCONSULT 2020, S. 11).

Der Neubau des Gewassers findet ohne direkten Anschluss an das bestehende
Gewasser statt, erst nach Fertigstellung des neuen Gewasserabschnittes und ei-
ner Liegezeit von mindestens einem-halben-bis dreiviertel Jahr, in der i.d.R. dann
auch schon eine gewisse Neubesiedelung stattgefunden hat, wird dieses an das
bestehende Gewassersystem angeschlossen. Im Anschluss daran wird der zu er-
setzende Gewasserabschnitt abgetrennt (Unterlage-9-4-S-257).ebd., S. 257). Im
Bereich der geplanten Abbaustatte entfallt der Sohlabsturz, was die Ausbereitung
von Makrophyten im OWK unterstitzt.

Einschatzung Verande-
rung QK-Klasse

Eine Versehlechterungnachteilige Veranderung der QK-Klasse ist durch diesen
Wirkkomplex nicht zu erwarten.

2. Wirkkomplex

Gewasserverlegung beim Autobahnkreuz A 20 / A 29 (baubedingt, nach Re-
alisierung)

Beschreibung

Vor der Verlegung verlauft die Bekhauser Béke innerhalb der Gberwiegend inten-
siv genutzten Flachen in einem Trapezprofil und weist keinen gewasserbegleiten-
den Gehdlzbewuchs auf (Unterlage 909.4-D, S. 55). Das neu angelegte Bett ent-
spricht dem bisherigen Zustand, so dass sich fur die Flora die Lebensraumbedin-
gungen nicht verschlechtern. Dartber hinaus werden die beiden Sohlabstirze an
der A 29 (Gewasser-km 1+200, 1+600) entfernt, was zukunftig die Ausbereitung
von Makrophyten férdern wird (Unterlage 18.2.4, Ubersichtsplan).

Einschatzung Verande-
rung QK-Klasse

Eine Verschlechterungnachteilige Veranderung der QK-Klasse ist durch diesen
Wirkkomplex nicht zu erwarten.

60 EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Makrophyten ,makrophytenfrei“ (2011; Messstelle 94242661) bzw. 0,44 (2011;
Messstelle 94242781); Score Modul Phytobenthos -Kieselalgen 0,56 (2011; Messstelle 94242661) bzw. 0.79 (2011; Mess-
stelle 94242781); Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,56 (2011; Messstelle 94242661) bzw. 0,62 (2011; Messstelle
94242781); Bewertungsverfahren PHYLIB.

61 EQR nach NLWKN 2019: Score Modul Makrophyten 0,49 (2014) und 0,39 (2017) (jeweils Messstelle 94242661) bzw. 0,44
(2014) und 0,33 (2017) (jeweils Messstelle 94242781); Score Modul Phytobenthos -Kieselalgen 0,54 (2014) und 0,73
(2017) (jeweils Messstelle 94242661) bzw. 0,52 (2014) und 0,64 (2017) (jeweils Messstelle 94242781); Makrophyten-Phyto-
benthos-Index 0,52 (2014) und 0,56 (jeweils Messstelle 94242661) bzw. 0,48 (2014) und 0,49 (2017) (jeweils Messstelle
94242781); Bewertungsverfahren PHYLIB.
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OWK

Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitdtskomponente

Gewadsserflora (Mlakrophyten/ Phytobenthos)

3. Wirkkomplex

hydraulische Auswirkungen bei der Bekhauser Bake durch Grundwasser-
standsdanderungen (anlagebedingt-A-20baubedingt, nach Realisierung)

Beschreibung

EsAufgrund der geplanten VermeidungsmalRnahmen (s. Tab. 5-2) sind hydrauli-
sehekeine hydraulischen Auswirkungen auf die Bekhauser Bake, weder in der
Anfangsphase des Sandabbaus noch durch die Grundwasserstandsanderungen

als Folge des neuen Sees zu erwarten Auf—Fd—@éO—m—Gewassedange-kaFm—es—zu

em#eten—wu;de—wa;&eﬁempe;amle Lebensraumbedlngungen fur Makrophyten
und wiirdedas Phytobenthos verschlechtern sich aueh-die-Gewasserflora-nicht

negativ-auswirken-

Einschatzung Verande-
rung QK-Klasse

Eine Verschlechterungnachteilige Veranderung der QK-Klasse ist durch diesen
Wirkkomplex nicht zu erwarten.

Kumulative Betrachtung
der-Wirkfaktorenbeziig-
lich des OWK

Medea'—angesek#essen—wu;de—u;m- Die drei Wirkkomplexe verstarken sich die-Le-
bensraumbedingungen-firdie-Flora-stabilisiert-haben-nicht untereinander. Durch

die AnzahlderVermeidungsmalRnahmen {s—QiK-Fauna)istdasRisiko-einer
Sehéadigungkann eine nachteilige Veranderung der Gewasserflora zu-vernachias-

sigenausgeschlossen werden.

Wapel: Dadurch, dass an Zuflissen der Wapel an der PWC-Anlage zwei Sohl-
bauwerke entfernt werden (s. Tab. 5-2), verbessern sich zukuinftig die Lebens-
raumbedingungen fur Makrophyten im Gewasserabschnitt.

OWK: Betrachtet man die Auswirkungen des Vorhabens auf die Bekhauser Bake
und die Wapel gemeinsam, ergeben sich fir Makrophyten/ Phytobenthos in der
Summe vorteilhafte Veranderungen.

Gesamteinschatzung
Veranderung QK-Klasse

Eine Verschlechterung der Klasse der QK Gewasserflora, d.h. der Makrophyten
und des Phytobenthos, ist hinsichtlich der betrachteten Wirkfaktoren fir den OWK
nicht zu erwarten.
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Neubau der A 20, von Westerstede bis Drochtersen . bosch & partner
Abschnitt 1 von der A 28 bei Westerstede bis zur A 29 bei Jaderberg
Fachbeitrag WRRL

Tab. 5-4: Wirkungen auf die QK Wasserhaushalt bei-der-des OWK Obere Wapel + NG (Be-
khauser Bike)

OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitatskomponente Wasserhaushalt (Abflussdynamik, Verbindung zu Grundwasserkdérpern)

aktuelle Einstufung 2. BWP (2015-2021) (NLWKN 2015b, NLWKN 2019, Wasserblick 2020): nicht klassifiziert

QK 3. BWP (2021-2027) Vor-Vorentwurf der Bewertung (NLWKN 2020): nicht verflgbar /
nicht anwendbar / unklar; Erfassung des Zustandes (Anlagen 4 und 5)

1. Wirkkomplex naturnahe Gewdsserverlegung (Bauphase-A20baubedingt, nach Realisie-
rung)

Beschreibung

plex ist der Parameter Abflussdynamik zentral. Flr den OWK liegen keine behordli-
chen Abflussmessungen vor. Nach der Detailstrukturgiterkartierung (BIOCON-
SULT 2020, Anlage 4) ist der Gewasserverlauf im Bereich der Seitenentnahme
vollstéandig begradigt und die Sohle wird als ,vollstandig verandert” eingestuft. Dies
liegt daran, dass die flir kiesgepragte Tieflandbache (Typ 16) zu erwartenden Kiese
in den kartierten Abschnitten vollstandig fehlten oder nur einen geringen Anteil hat-
ten (ebd., S. 11). Daraus kann auf eine ungtinstige Abflussdynamik im Ist-Zustand
geschlossen werden.

Durch die Verlegung und Renaturierung der Bekhauser Béke andert sich deren
Verlauf, Lange und Struktur. Der vorhandene Sohlabsturz entfallt. Durch die gleich-
mahRige Gefalleabwicklung Uber die gesamte Lauflange der Verlegung ist die Sohle

in Zukunft durchganglg D+e—l=au£veﬁangepung—dweh—d4e—ve#egemg—be#agt—pd—29

veresseFt—Dle renaturlerten Abschnltte weisen auf ca. 440 m eine geschwungene
Linienfuhrung auf. FlieBgerinne und Sekundaraue konnen sich naturnah entwi-
ckeln, die Abflussdynamik wird somit deutlich verbessert (Unterlage 19.8.1-D,

S. 59).

Einschatzung Veran- Eine Merschlechterungnachteilige Veranderung der QK-Klasse ist durch diesen

derung QK-Klasse Wirkkomplex nicht zu erwarten.

2. Wirkkomplex Gewadsserverlegung beim Autobahnkreuz A 20 / A 29 (baubedingt, nach Reali-
sierung)

Beschreibung Auch in diesem Bereich ist nach den Kartierergebnissen von Bioconsult (2020) der

Gewasserverlauf vollstandig begradigt und die Sohle wird als ,vollstéandig veran-
dert” eingestuft.

Der Sohlabsturz bei Gewasser-km 1+200 wird durch Abbau des Sohlgefalles zu-
rickgebaut, der zweite Sohlabsturz bei 1+600 in eine Sohlgleite umgewandelt. Die
Absturzhdhe von rd. 0,50 m wird tUber ein Gefalle von rd. 1:50 beseitigt (Unterlage
9-4, MaBnahme 10 A). Die naturnahe Sohlgleite besteht aus Wasserbausteinen
und Kiesschittungen Uber einem gegliederten Gewasserprofil mit Niedrigwasser-
rinne, dazu kommen Storsteine und stromungsberuhigte Bereiche (Unterlage 09.4-
D, S. 78). Dadurch wird der Abfluss in diesem Gewasserabschnitt gleichmagiger

~  Dbasneuangelegte Bettenispricht dem-bisherigen-Zustand.

Einschatzung Veran- Eine nachteilige Veranderung der Mersehlechterung-derQK-Klasse ist durch diesen
derung QK-Klasse Wirkkomplex nicht zu erwarten.
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OWK

Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitdtskomponente

Wasserhaushalt (Abflussdynamik, Verbindung zu Grundwasserkorpern)

3. Wirkkomplex

hydraulische Auswirkungen bei der Bekhauser Béke durch Grundwasser-
standsanderungen (baubedingt, nach RealisierungAnlage-A-20baubedingt)

Beschreibung

In den Jahren 2014 bis 2019 wurden an zwolf Grundwassermessstellen im Bereich
der geplanten Abbaustéatte Pegelmessungen durchgefiihrt (Anhang 2 zu Anlage 5).
Diese Ergebnisse der Beweissicherung bestatigen die im Hydrogeologischen Fach-
beitrag (H&M 2014, Unterlage 22.4) prognostizierte mittlere Seewasserspiegelhdhe
von 5,1 mNN sowie die prognostizierte Amplitude zwischen 4,7 bis 5,5 mNN. Wei-
terhin bestatigen die Ergebnisse die berechnete, zu erwartende Grundwasser-
standsanderung von 0,65 m im An- und Abstrom des Abbaugewassers (Anlage 5,
S. 6). Vor dem Hintergrund dieser konsolidierten Pegelmessungen konnten die
moglichen Auswirkungen auf die Bekhauser Béke nach Beendigung des Abbaus
zuverlassig modelliert werden.

Aufgrund der geplanten VermeidungsmalRnahmen (s. ausfiihrlich 3. Wirkkomplex,
Tab. 5-2) sind keine hydraulischen Auswirkungen auf die Bekhauser Bake, weder
in der Anfangsphase des Sandabbaus noch durch die Grundwasserstandsanderun-
gen als Folge des neuen Sees zu erwarten. Es-sind-hydraulische-Auswirkungen-auf

a" S'S'ge l.

Einschétzung Veran-
derung QK-Klasse

Eine nachteilige Veranderung der Merschlechterung-derQK-Klasse ist durch diesen
Wirkkomplex nicht zu erwarten.

Kumulative Betrach-
tung derWirkfaktoren-
beziiglich des OWK

Bekhauser Bake: Das Entfernen von drei Sohlabstiirzen im Bereich der Bekhauser
Bake, die Renaturierung des verlegten Abschnittes und die Sicherung des Gewas-
sergrundes mit Wasserbausteinen und Kiesschuttungen werden die Abflussdyna-
mik deutlich verbessern.

Dadurch, dass die Bekhauser Bake nun weiter nach Stden verlegt wird als 2015
geplant und dass das neue Grundwassermonitoring ein baubedingtes Trockenfal-
len der Bekhauser Bake verhindert, kdnnen nachteilige Veranderungen der Verbin-
dung zu den Grundwasserkorpern ausgeschlossen werden.

Wapel: An den Zufliissen der Wapel wird die Abflussdynamik durch Beseitigen ei-
nes Sohlbauwerks und -absturzes im Bereich der geplanten PWC-Anlage gefor-
dert. Beide Graben sind iber die Dringenburger Bake mit der Wapel verbunden

OWK: Betrachtet man die Auswirkungen des Vorhabens auf die Bekhauser Bake
und die Wapel gemeinsam, ergeben sich fiir die Abflussdynamik in der Summe vor-
teilhafte Veranderungen. In Bezug auf die Verbindung zu Grundwasserkorpern
kann keine nachteilige Veranderung fur den OWK festgestellt werden.

Ei hi QK
Klasse-Gesamtein-

schatzung Verande-
rung QK

Eine Verschlechterung des Zustandes der QK-Klasse Wasserhaushalt (Abflussdy-
namik, Verbindung zu Grundwasserkdrpern) ist hinsichtlich der betrachteten Wirk-
faktoren fur den OWK nicht zu erwarten.
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Tab. 5-5:
Bake)

Wirkungen auf die QK Durchgéangigkeit des OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser

OWK

Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke)

Qualitdtskomponente

Durchgangigkeit

aktuelle Einstufung QK

2. BWP (2015-2021) (NLWKN 2015b, NLWKN 2019, Wasserblick 2020): nicht klassifiziert

sai

3. BWP (2021-2027) Vor-Vorentwurf der Bewertung (NLWKN 2020): schlechter als
gut

1. Wirkkomplex

naturnahe Gewasserverlegung (baubedingt, nach RealisierungBauphase-A
20)

Beschreibung

Gegenwartig weist der OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) insgesamt 17
nicht durchgangige Querbauwerke auf (NLWKN 2020).

Im Bereich der Seitenentnahme Bestand stellt der Sohlabsturz im-Bereich-der
Seitenentnahme-eine gravierende Beeintrachtigung firdieder Durchgangigkeit
dar. Dieser entfallt durch die Anlage des Sees und wird Badureh;-dass-durch die
neue-Mittelwasserrinne-verlegten Gewasserabschnitte mit durchgehender Sohle
angelegtwirdersetzi-entfalit dervorhandene-Sohlabsturz.

Durch diese Malthahmen wird die Durchgangigkeit der Bekhauser Bake injedem
Fall-verbessert.

Einschatzung Verande-
rung QK-Klasse

Eine nachteilige Veranderung Versehlechterung-der QK-Klasse ist durch diesen
Wirkkomplex nicht zu erwarten.

2. Wirkkomplex

Gewadsserverlegung beim Autobahnkreuz A 20 / A 29 (baubedingt, nach Re-
alisierungBauphase;umgesetzt)

Beschreibung

Dieser Abschnitt weist gegenwartig zwei Sohlabstiirze auf. Im Zuge des Vorha-
bens wird der Sohlabsturz bei Gewasser-km 1+200 durch Abbau des Sohlgefal-
les zuriickgebaut, der zweite Sohlabsturz bei 1+600 in eine Sohlgleite umgewan-
delt (Unterlage 09.4-D, MalBnahme 10 A). Dadurch verbessert sich die Durchgan-

glgkelt in dlesem Gewasserabschmtt Femer—we;den—westlwh—depRWG-Anlage

Einschatzung Verande-
rung QK-Klasse

Eine nachtelllge Veranderung Mersehlechterung-der QK-Klasse ist durch diesen
Wirkkomplex nicht zu erwarten.

3. Wirkkomplex

hydraulische Auswirkungen bei der Bekhauser Biake durch Grundwasser-

Beschreibung

standsanderungen (Anlage A 20)

-Dadurch, dass die Be-
khauser Bake nun weiter nach Siiden verlegt wird als 2015 geplant und dass das
neue Grundwassermonitoring ein baubedingtes Trockenfallen der Bekhauser
Bake verhindert, kann ausgeschlossen werden, dass die Durchgangigkeit des
Gewassers durch den Einfluss des Vorhabens beeintrachtigt wird.

Einschatzung Verande-
rung QK-Klasse

Eine Versehlechterungnachteilige Veranderung der QK-Klasse ist durch diesen
Wirkkomplex nicht zu erwarten.
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OWK

Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitdtskomponente

Durchgangigkeit

Kumulative Betrachtung
der-Wirkfaktorenbeziig-
lich des OWK

—Bekhauser Bake: Das Entfernen von drei
Sohlabstiirzen im Bereich der Bekhauser Béake verbessert die Durchgangigkeit
deutlich.
Wapel: An den Zuflissen der Wapel wird die Durchgangigkeit durch Beseitigen
eines Sohlbauwerks und -absturzes im Bereich der geplanten PWC-Anlage gefor-
dert. Beide Graben sind Uber die Dringenburger Bake mit der Wapel verbunden
(Tab. 5-2).
OWK: Betrachtet man die Auswirkungen des Vorhabens auf die Bekhauser Bake
und die Wapel gemeinsam, ergeben sich fur die Durchgangigkeit in der Summe
vorteilhafte Veranderungen.

Gesamteinschitzung
Veranderung QK-Klasse

Eine Verschlechterung des WasserhaushaltsZustandes der QK Durchgangigkeit
ist hinsichtlich der betrachteten Wirkfaktoren flir den OWK nicht zu erwarten.
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Fachbeitrag WRRL

Tab. 5-6: Wirkungen auf die QK Morphologie bei-der-des OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser

Bike)

OWK

Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke)

Qualitdtskomponente

Morphologie (Struktur und Substrat des Bodens, Struktur der Uferzone, Tie-
fen- und Breitenvariation)

aktuelle Einstufung QK

2. BWP (2015-2021) (NLWKN 2015b, NLWKN 2019, Wasserblick 2020): maRig

3. BWP (2021-2027) Vor-Vorentwurf der Bewertung (NLWKN 2020): schlechter als
gut

1. Wirkkomplex

naturnahe Gewasserverlegung (Bauphase-A20baubedingt, nach Realisie-
rung)

Beschreibung

Im Februar 2020 wurden an der Bekhauser Bake 52 auf einer Lange von 5,2 kam
Abschnitte je 100 m kartiert (BIOCONSULT 2020). Dabei wurden die Bereiche
ausgespart, fur die im Winter 2019/2020 mit der Renaturierung begonnen worden
war, da die Strukturen aufgrund der erst kirzlich abgeschlossenen Arbeiten am
Gewasser noch nicht ausreichend etabliert bzw. ausgepragt waren. In den kartier-
ten Bereichen ist der Gewasserverlauf vollstandig begradigt. Fur den Bereich
,Sohle* ergibt sich nach dem niederséchsischen Bewertungsverfahren (NLO
2001) einheitlich die Guteklasse VII (vollstandig verandert). Dieser Befund resul-
tierte insbesondere aus der Dominanz von nicht Gewassertyp spezifischen Subs-
traten (hier Sand). Die fiir kiesgepragte Tieflandbache (Typ 16) zu erwartenden
Kiese fehlten in den kartierten Abschnitten vollstandig oder hatten nur einen ge-
ringen Anteil. Der Teilbereich ,Ufer* wurde mit VI (79 %-Anteil; sehr stark veran-
dert) bzw. V (17 %-Anteil, stark verandert) bewertet. Das Profil ist als Trapez an-
gelegt, Breitenvarianz und —erosion traten nicht auf. Die Ufer sind durch Bo-
schungsrasen und geméahte Kraut- Hochstaudenfluren gepragt (ebd., S. 11f.). Die
Ubersichtskartierung aus dem Jahr 2003 (NLWKN 2003), die auf der Betrach-
tungsebene ,1.000 m Abschnitte” basierte, ergab mit Blick auf die Gesamtbewer-
tung im Vergleich zur aktuellen Detailkartierung weitgehend vergleichbare Ergeb-
nisse.

Zum Zeitpunkt der Kartierung verlief der bisher renaturierte Abschnitt in dem neu-
gestalteten Gewasserbett, in das die Bekhauser Béke bisher noch nicht umgelei-
tet worden war (ebd., S. 14). Das Gewasserbett wurde insgesamt aufgeweitet
und darin eine mit Holzpflécken und Reisig befestigte schmale Rinne (ca. 0,5 m
breit) geschaffen. Diese verlauft geschlangelt durch die groRraumige Aufweitung.
In die Sohle der Rinne wurde augenscheinlich Kies eingebracht, welcher aber in
weiten Teilen bereits mit Treibsand Uberlagert war. Links und rechts der Rinne
wurden Flachwasserzonen angelegt. Die weitere Entwicklung des renaturierten
Gewasserabschnitts bleibt abzuwarten. Bereits jetzt ist in Teilen eine Verbesse-
rung der ungunstigen strukturellen Bedingungen gegenuber dem urspringlichen
Gewasserverlauf festzustellen; diese ist zuklnftig fur den gesamten renaturierten
Abschnitt zu erwarten (ebd.).

Durch die gleichmaRige Gefalleabwicklung tber die gesamte Lauflange der Verle-
gung ist die Sohle in Zukunft durchgangig. Die Sohle wird zur Stabilisierung ge-
gen Erosion mit einer Kiesschuttung 2/16 mm angedeckt. FlieRgerinne und Se-
kundaraue konnen sich naturnah entwickeln (Unterlage 09.4-D, S, 257).

Somit verbessern sich die morphologischen Parameter gegentiber dem bisheri-
gen Zustand.

Einschédtzung Verande-
rung QK-Klasse

Eine Verschlechterungnachteilige Veranderung der QK-Klasse ist durch diesen
Wirkkomplex nicht zu erwarten.
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OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)

Qualitatskomponente Morphologie (Struktur und Substrat des Bodens, Struktur der Uferzone, Tie-
fen- und Breitenvariation)

2. Wirkkomplex Gewadsserverlegung beim Autobahnkreuz A 20 / A 29 (baubedingt, nach Re-
alisierung)
Beschreibung Die Detailstrukturgutekartierung (BIOCONSULT 2020) zur Bekhauser Bake um-

fasst gleichermalien den ersten und zweiten Wirkkomplex. Daher gelten die
Schlussfolgerungen aus dem ersten Wirkkomplex ebenso an dieser Stelle.

Eine Besonderheit dieses Abschnitts sind die beiden Sohlabstiirze bei Gewasser-
km 1+200 1+600, die zurlickgebaut bzw. in eine Sohlgleite umgewandelt werden.
Die naturnahe Sohlgleite wird aus Wasserbausteinen und Kiesschittungen tber
ein gegliedertes Gewasserprofil mit Niedrigwasserrinne angelegt, dazu kommen
Storsteine und stromungsberuhigte Bereiche (Unterlage 09.4-D, S. 78).

Das neu angelegte Bett W|rd entsprechend des blsherlgen Zustandes gestaltet.

Einschatzung Verande- Eine ¥e¥sehleehtemngnachte|hge Veranderung der QK—Klasse ist durch diesen

rung QK-Klasse Wirkkomplex nicht zu erwarten.

3. Wirkkomplex hydraulische Auswirkungen bei der Bekhauser Bike durch Grundwasser-
standsdanderungen (anlagebedingtbaubedingt, nach Realisierung)

Beschreibung Es sind temperare-hydraudlischekeine hydraulischen Auswirkungen auf die Mor-

phologie der Bekhauser Bake durch die Grundwasserstandsanderungen als
Folge des neuen Sees zu erwarten. Diese-habenjedoch-keine-Auswirkungen-auf
die-Morphologie-des-Gewdssers-Zwischen der Bekhauser Bake und dem geplan-
ten Abbaugewasser wird es keinen direkten Wasseraustausch geben. Allein flr
extreme Hochwasserereignisse ist ein Ubertritt von Wasser tiber einen Hochwas-
sertberlaufschacht vorgesehen (Anlage 5, S. 7).

Einschitzung Veridnde- Eine Versehlechterungnachteilige Veranderung der QK-Klasse ist durch diesen
rung QK-Klasse Wirkkomplex nicht zu erwarten.

Kumulative Betrachtung
der-Wirkfaktorenbeziig-
lich des OWK

mngwh—Bekhauser Bake Im Berelch der Seltenentnahme fuhren d|e renaturier-
ten Abschnitte der Bekhauser Bake in Bezug auf die Struktur der Uferzone und
der Gewassersohle zu einer Verbesserung gegenuber dem Ist-Zustand. Im Be-
reich des Autobahnkreuzes A 20 / A 29 entfallen zwei Sohlabstirze und wird die
Sohlstruktur verbessert.

Wapel: An den Zuflissen der Wapel wird die Struktur der Gewassersohle
dadurch aufgewertet, dass ein Sohlbauwerks und ein Sohlabsturz im Bereich der
geplanten PWC-Anlage beseitigt werden. Beide Graben sind Uber die Dringen-
burger Bake mit der Wapel verbunden (Tab. 5-2).

OWK: Betrachtet man die Auswirkungen des Vorhabens auf die Bekhauser Bake
und die Wapel gemeinsam, ergeben sich fiir die Morphologie in der Summe vor-
teilhafte Veranderungen.

Gesamteinschitzung Eine Verschlechterung des Zustandes der QK Morphologie ist hinsichtlich der be-
Verinderung QK-Klasse trachteten Wirkfaktoren nicht zu erwarten.

Die Untersuchung der Auswirkungen des Neubauvorhabens A 20-1 auf dieden OWK Obere
Wapel + NG (Bekhauser Bake) kommt zu dem Ergebnis, dass eine Verschlechterung des Zu-
standes oder der Einstufung der betrachteten Qualitatskomponenten nicht zu erwarten ist. Das
Verschlechterungsverbot bleibt gewahrt.
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6 Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele der Oberfla-
chenwasserkorper (Verbesserungsgebot)

In diesem Kapitel wird untersucht, ob der Neubau der A 20 Abschnitt 1 die Zielerreichung der
MaRnahmenprogramme nach §§ 27 und 47 WHG fir die relevanten OWK und GWK gefahrden
kann._Relevant ist der Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021, da dieser auf dem ersten
Zyklus 2009 bis 2014 aufbaut und die aktuelle Zielvorgabe darstellt.52

Da fir die beiden Grundwasserkérper im Untersuchungsgebiet keine spezifischen MalRnah-
men vorgesehen sind, kann diesbeziglich das Verbesserungsgebot nicht geprift werden.

Im Niedersachsischen Beitrag zu den Mallnahmenprogrammen 2015 bis 2012 sind einzelne

MaRnahmentypen aufgefiihrt, die sich an den signifikanten Belastungen orientieren und aus
einem deutschlandweiten MaRnahmenkatalog der LAWA ausgewahlt wurden. Diese Malinah-
mentypen sind auf einzelne Wasserkérper bezogen, aber nicht weiter rAumlich verortet: .Eine
differenzierte Beschreibung von Standort, GréRe und Ausfihrung der jeweiligen MaRhahme
ist nicht sinnvoll, da aufgrund der langen Laufzeit eine gewisse Flexibilitdt bei der Umsetzung
der MaRnahmen gewahrleistet werden muss. Die Aufnahme exakt verorteter MaRnahmen in
ein sechs Jahre giltiges und behdrdenverbindliches Programm steht im Widerspruch zu der
gewdinschten Flexibilitat bei der Umsetzung der MaRnahmen“ (NMUEK 2015, S. 13).

Aus diesem Grund kann sich die Prifung des Verbesserungsgebots nicht auf rdumlich kon-
krete MaRnahmen an den betroffenen Wasserkérpern beziehen, sondern auf die abstrakt for-
mulierten MalRnahmen. Bezuglich jeder einzelnen Malnahme muss daher sichergestellt wer-
den, dass trotz Auswirkungen des Vorhabens deren Realisierung fur die betreffenden Was-
serkorper weiterhin méglich ist (vgl. FlRer & Kollegen 2016, S._16f.).

Oberflachenwasserkorper

Vor diesem Hintergrund wurden bei der Datenstelle des NLWKN die geplanten MalRnahmen
fur die zwei betroffenen OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Béake) und die Otter- und Hel-
lerbéke abgefragt (E-Mail J. Gartner vom 14.1.2016). Diese Mallnahmen sind auch in den
einzelnen Wasserkorpersteckbriefen angefihrt (Wasserblick 2020). Da fir die OWK dieselben
MaRnahmen vorgesehen sind, konnte auf eine getrennte Einschatzung fiir jedes Gewasser
verzichtet werden.

Anhand der folgenden Ubersichtstabelle wird fiir die beiden OWK abgeschétzt, ob die geplan-
ten gewasserbezogenen Mallnahmen vom Neubauvorhaben A 20 1._Abschnitt beziglich ihrer

Realisierung potenziell betroffen sind. Dabei werden auch die MaRnahmen der landschafts-
pflegerischen Begleitplanung (LBP) einbezogen (s. Kap. 4.2).

62 Uber die MaBnahmenprogramme der Flussgebiete Weser hinaus beinhaltet das Naturschutzrecht weitere gewasserbezo-
gene Ziele und Anforderungen, die im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans umgesetzt wurden (Unterlage
19.1.1). Die entsprechenden Mafinahmen des LBP werden hier daraufhin geprift, ob sie sich vorteilhaft oder nachteilhaft
auf die Mallnahmentypen der Flussgebiete auswirken.
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Tab. 6-1:
Otter- und Hellerbake

bosch & partner

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit den Bewirtschaftungszielen der OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Béke) und

THYM Benaquoed

VermeidungsmaBnahmen und MaRnah- Einfluss des
Nr. MaBnahmenbezeichnung (LAWA) Erlduterung / Beschreibung (LAWA 2015) men zum Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. Vorhabens auf
geman 4.2) MaRnahme
diffusen Quellen
e A 3 R - 0 =
nienhafter Gewasserrandstreifen bzw. Schutzstrei- gewasser fiir die Otterbake,
MaRnahmen zur Reduzierung der fen insbesondere zur Reduzierung der Phospho- A6 Burgplatz Dringenburg: Extensivie- . .
28 = = —= Fel : intréige in Fliefge- Griinl kein .gggg]_‘,ugg
Gewasserschutzstreifen wasser Hinweis: primare Wirkung ist Reduzierung A8 Anlage einer Wallhecke an der Einfluss
=== Stoffeintré At MaR Dri BA
73) A 100 naturnahe Verlegung der Bekhau-
Béke: 16 :
A3 Renaturierung der Otterbake,
MaRnahmen zur Erosionsminderung auf landwirt- cwasser fiir die Otterbake =
MaRnahmen zur Reduzierung der schaftlich genutzten Flachen, die lber die gute - - .
= a : o - === A6 Burgplatz Q'g. ngenburg: Extensivie . .
2 durch Erosion und Abschwemmung servierende Bodenbearbeitung, erosionsmin- - Einfluss
aus der Landwirtschaft dernde Schlagunterteilung, Hangrinnenbegrii- - =
- Zwi f ! Dringenburger Bake
ser Bake: forderlich
Verminderung der Stickstoffauswaschungen aus
landwirtschaftlich genutzten Flachen, z.B. durch
WQ‘W == Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau A6 Grinlandextensivierung am Burg- kein negativer
30 Nahrstoffeintrage durch Auswaschung 5, -~ ~ — ——— ~—~———— - e - -
= | o e (Verringerung bzw. Anderung des Einsaizes von platz Dringenburg: forderlich Einfluss
Di : ! I £5 jschen | i
bau)
MaRnahmen zur Vermeidung von un- LA iz 2017 Bt L) Ve Uirellerzelng 97 kein negativer
35 . o Eintréagen in das OW oder vorbereitende Malinah- .
fallbedingten Eintragen . Einfluss
men zur Schadensminderung
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Nr.

MaRnahmenbezeichnung (LAWA)

MaBnahmen zu Abflussregulierun-
gen und morphologische Verande-
rungen

MaRnahmen zur Herstellung der linea-
ren Durchgangigkeit an Talsperren,

Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2015)

MaRnahmen an Talsperren, Riickhaltebecken und
sonstigen Speichern (i.d.R. nach DIN 19700 aus-
genommen Staustufen, einschliel3lich Fischtei-

bosch & partner

VermeidungsmaBnahmen und MaRnah-
men zum Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr.
gemaR 4.2)

Einfluss des
Vorhabens auf
MaBnahme

kein negativer

THYM Benaquoed

e Ruckhaltebecken, Speichern und Co Ll Ha_gpt;chlgss) zur Herstellyng der '”.’ea' Einfluss
) . . ren Durchgangigkeit, z.B. Anlage eines passierba-
Fischteichen im Hauptschluss . .
ren Bauwerkes (Umgehungsgerinne, Sohlengleite,
Fischauf- und - abstiegsanlage)
MaRnahmen an Wehren, Abstlirzen und Durch-
lassbauwerken zur Herstellung/Verbesserung der
_ ; D Angigkeit 7.8, Ril :
: PRI Wehres, Anlage eines passierbaren Bauwerkes
serung der linearen Durchgangigkeit [ ! - S ite, R Fisch-
¥ - i _ . . . A !! g!“]{;lsbau y!! §E£! bﬁ“we Ke . I!"! - i i
69 Mw : g auf- und abstlegsanlagg) Ruckbau/_Umbau elnes_ - Mﬂ_ﬂﬂE f
slecr]baaullche]ngAzDnQIaIep laemaf& DN durchlasse, Diiker, Siel- u. Schépfwerke u. a.), op-
- timierte Steuerung eines Durchlassbauwerks
(Schleuse, Schopfwerk u.d.), Schaffen von durch-
= But 7
Bauliche oder sonstige (z.B. Flachenerwerb) Maf-
I : Zi Gews :
. eigenstandig Lebensrdume wie z. B. Kolke, Gleit- . ..
Mattnahmen zur Habitatverbesserung . _ er Sand- K _ = %wm Riickbau von Sohlbauwerken: for- kein negativer
0 W bilden kann. Dabei wird das Gewasser nicht bau- - Einfluss
dynamischen Gewasserentwicklung lich umverlegt, sondern u.a. durch Entfernung von —
- i O -
wﬂ her P =
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THYM Benaquoed

Fachbeitrag WRRL
Vermeidungsmafnahmen und MaRnah- Einfluss des
Nr. MaRnahmenbezeichnung (LAWA) Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2015) men zum Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. Vorhabens auf
geman 4.2) MaRnahme
Bauliche Malinahmen zur Verbesserung der Sohl-
struktur, Breiten-/ und Tiefenvarianz ohne Ande-
MalRnahmen zur Habitatverbesserung rung der__Llnl_enfuhrung L= sEsEE e, wenn Rl A3 Renaturierung der Otterbake: for- kein negativer
M . ) Flache flr Eigenentwicklung vorhanden ist), z.B. . .
im vorhandenen Profil R . . .. derlich Einfluss
Einbringen von Stérsteinen oder Totholz zur Erho-
hung der Stromungsdiversitat, Erhéhung des Tot-
holzdargebots, Anlage von Kieslaichplatzen
Bauliche Maltnahmen zur Verbesserung der Ge-
MaRnahmen zur Habitatverbesserun wasserstruktur von Sohle und Ufer mit baulicher
- = = 9 Anderung der Linienfiihrung z.B. MaRnahmen zur A 100 naturnahe Verlegung der Bekhau- kein negativer
72 im Gewasser durch Laufveranderung, ; . ’ : il e ’ .
Neutrassierung (Remaandrierung) oder Aufwei- ser Bake: forderlich Einfluss
Ufer- oder Sohlgestaltung = . .
tung des Gewassergerinnes. Geht im Gegensatz
zu Mafinahme 70 Uber das Initiileren hinaus.
Anlegen oder Erganzen eines standortheimischen
G_eholzsaymes (Uferrandstreifen), dessen sukzes- A3 Renaturierung der Otterbike:
sive Entwicklung oder Entfernen von standortunty- .
) . .. : . A8 Anlage einer Wallhecke an der . .
MalRnahmen zur Habitatverbesserung pischen Gehdlzen; Ersatz von technischem Hart- ) . kein negativer
73 . . . . . . . Dringenburger Bake .
im Uferbereich verbau durch ingenieurbiologische Bauweise; Dul- Einfluss
. : . . A 100 naturnahe Verlegung der Bekhau-
dung von Uferabbrichen Hinweis: primare Wir- il e :
: . . ser Bake: forderlich
kung ist Verbesserung der Gewassermorphologie
(Abgrenzung zu MalRnahme 28)
MaRnahmen zur Auenentwicklung und zur Ver-
besserung von Habitaten in der Aue, z.B. Reakti-
vierung der Primaraue (u.a. durch Wiederherstel-
lung einer naturlichen Sohllage), eigendynamische . .
MaRnahmen zur Auenentwicklung und  Entwicklung einer Sekundaraue, Anlage einer Se- o Renaturierling der Otterbake, kein negativer
74 . .. A 100 naturnahe Verlegung der Bekhau- .
zur Verbesserung von Habitaten kundaraue (u.a. durch Absenkung von Fluss- P - Einfluss
. ser Bake: forderlich
ufern), Entwicklung und Erhalt von Altstrukturen
bzw. Altwassern in der Aue, Extensivierung der
Auennutzung oder Freihalten der Auen von Be-
bauung und Infrastrukturmaf3nahmen
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Nr.

MaRnahmenbezeichnung (LAWA)

Anschluss von Seitengewassern, Altar-

Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2015)

MaRnahmen zur Verbesserung der Quervernet-
zung, z.B. Reaktivierung von Altgewassern (Alt-
arme, Altwasser), Anschluss sekundarer Auenge-
wasser (Bodenabbaugewasser)

Technische und betriebliche MaRnahmen zum
Fischschutz an/fir wasserbauliche/n Anlagen, au-
Rer MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung
der linearen Durchgangigkeit (siehe hierzu Nr. 68
und 69), wie z. B. optimierte Rechenanlagen,
fischfreundliche Turbinen, Fischwanderverhalten-
bezogene Steuerung

MaRnahmen zur ErschlieBung von Geschiebe-

und des Riickhalts von Sand- und Feinsediment-

von Geschiebe aus dem Stauwurzelbereich von

Flussstauhaltungen und Talsperren in das Unter-

wasser, Bereitstellung von Kiesdepots, Anlage ei-
S - und Sedi : llati

Kiesschleusen an Querbauwerken

MaRnahmen zur Verminderung nachteiliger Ef-
fekte im Zusammenhang mit Geschiebeentnah-

z.B. Elnschrankung oder Elnstellung vonBag ger—
arbeiten

Anpassung/Optimierung/Umstellung der Gewas-
58 § 39 WHG) mi Z6l
einer auf 6kologische und naturschutzfachliche

Anforderungen abgestimmten Unterhaltung und
Entwicklung standortgerechter Ufervegetation

bosch & partner

VermeidungsmaBnahmen und MaRnah-
men zum Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr.
gemaR 4.2)

derlich
i
A4 Anlage einer Wallhecke am Ersatz-
2 i dlie C =

Dringenburger Bake: férderlich

Einfluss des
Vorhabens auf
MaBnahme

kein negativer
Einfluss

kein negativer
Einfluss

Einfluss

THYM Benaquoed

i men (Quervernetzung)
Technische und betriebliche Mafl3nah-
76 men vorrangig zum Fischschutz an
wasserbaulichen Anlagen
77 Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-
management
MaRnahmen zur Reduzierung der Be-
18 lastungen die aus Geschiebeentnah-
men resultieren
i i -
79 M@g&ﬂ 2
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THYM Benaquoed

Vermeidungsmafnahmen und MaRnah- Einfluss des
Nr. MaRnahmenbezeichnung (LAWA) Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2015) men zum Ausgleich/Ersatz (LBP) (Nr. Vorhabens auf
gemaR 4.2) MaBnahme
einem der vorgenannten Teilbereiche (val. Nr. 61
. bis 79) zuzuordnen sind, z.B. MaRnahmen zur Re- A6 Burgplatz Dringenburg: Extensivie- . .
g5 Mafnahmen zur Reduzierung anderer y ierng ger Belastung aufgrund von Fischtei- rung der Griinlandnutzung: férder- kein negativer
= hydromorphologischer Belastungen - - ™ :
chen im Hauptschluss, Verminderung / Beseiti- lich Einfluss
folge Oberbodeneintrag (Feinsedimente, Verocke-
rung)
Seite121
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bosch & partner

Falls insgesamt ein negativer Einfluss auf die Umsetzung der MaRnahmen mdglich ist, wird
dies in den beiden rechten Spalten entsprechend vermerkt. Andernfalls wird angegeben, dass
kein negativer Einfluss auf die Umsetzung zu verzeichnen ist. Dies wirde dem Verbesserungs-
gebot entsprechen.

Fazit. Als Ergebnis der Prifung ist festzuhalten, dass das Neubauvorhaben A 20 Abschnitt 1
die geplanten MalRnahmen des Niedersachsischen Beitrags zu den MalRnahmenprogrammen
2015 bis 2021 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein fir die zwei OWK Obere Wapel
+ NG (Bekhauser Bake) sowie Otter- und Hellerbake in ihrer Realisierung nicht behindert oder
vereitelt. In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstitzung der gewasserbezogenen Mal3-
nahmen durch die landschaftspflegerischen Mallnahmen. Insgesamt ist die A 20 Abschnitt 1
mit dem Verbesserungsgebot fiir die beiden OWK vereinbar.

Grundwasserkorper

Nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass ein guter men-
genmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (Verbesserungs-
gebot).

Der Wasserkorpersteckbrief des GWK Jeda-Jumme Lockergestein rechts (Wasserblick 2020)
beinhaltet drei spezifische MaRnahmen, die im MaRnahmenprogramm zur FGE Ems erlautert
werden (Geschéaftsstelle der FGG Ems 2015c). Diese MalRnahmen konkretisieren die Bewirt-
schaftungsziele fir den GWK (s. Kap. 3.4.3). Im Hinblick auf das Verbesserungsgebot muss
bezuglich jeder einzelnen MaRnahme gepruft werden, ob trotz der Auswirkungen des Vorha-
bens, deren Realisierung fur den betreffenden GWK im aktuellen Bewirtschaftungszeitraum
2015 bis 2021 weiterhin mdéglich ist. Dabei werden auch die MalRnahmen der landschaftspfle-
gerischen Begleitplanung (LBP) einbezogen (s. Kap. 4.2).

Tab. 6-2: Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit den Bewirtschaftungszielen des
GWK Leda-Jiimme Lockergestein rechts (Wasserblick 2020; Geschéftsstelle der
FGG Ems 2015c)
Vermeidungsmafnahmen E;r;ﬂ\l;::
Nr MaRnahmenbezeich-  Erlauterung / Beschreibung und MaBnahmen zum habens
: nung (LAWA) (LAWA 2015) Ausgleich/Ersatz (LBP)
. auf MaR-
(Nr. gemaR 4.2
nahme
MaRnahmen zur Verminderung
der GW-Belastung mit Nahrstof- A 4 Anlage einer Wallhe-
fen aus landwirtschaftlich ge- cke am Ersatzgewas-
MaRnahmen zur Redu- nutzten Flachen, die tber die ser fur die Otterbake,
zierung der auswa- gute fachliche Praxis hinausge- A 6 Burgplatz Dringenburg:  kein nega-
41 schungsbedingten Nahr- hen, z.B. durch Zwischen- Extensivierung der tiver Ein-
stoffeintrage aus der fruchtanbau und Untersaatenan- Grinlandnutzung, fluss
Landwirtschaft bau (inkl. Verringerung bzw. An- A 8 Anlage einer Wallhe-
derung des Einsatzes von Dun- cke an der Dringenbur-
gemitteln, Umstellung auf 6kolo- ger Bake,
gischen Landbau).
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MaBRnahmenbezeich-

N nung (LAWA)

Umsetzung/Aufrechter-
haltung von Wasser-
schutzmaflnahmen in
Trinkwasserschutzgebie-
ten (

43

MaRnahmen zur Redu-
zierung anderer anthro-
pogener Belastungen

99

Erlauterung / Beschreibung
(LAWA 2015)

MaRnahmen in Wasserschutz-
gebieten mit Acker- oder Grlin-
landflachen, die Uber die gute
fachliche Praxis hinausgehen
und durch Nutzungsbeschran-
kungen oder vertragliche Ver-
einbarungen zu weitergehenden
MaRnahmen verpflichten Ent-
sprechend der Schutzgebietsku-
lisse wird die MalRnahme nur
dem GW zugeordnet.
MaRnahmen zur Verringerung
anderer anthropogener Belas-
tungen auf GWK, die nicht ei-
nem der vorgenannten Belas-
tungsgruppen zuzuordnen sind,
z.B. Versauerung durch Forst-
wirtschaft

VermeidungsmaBnahmen
und MaBnahmen zum
Ausgleich/Ersatz (LBP)
(Nr. gemanR 4.2

keine nachteiligen Wirkun-
gen, da sich das Trinkwas-
serschutzgebiet aul3erhalb
des Plangebiets befindet

Einfluss
des Vor-
habens
auf MaR-
nahme

kein nega-
tiver Ein-
fluss

kein nega-
tiver Ein-
fluss

Fazit: Als Ergebnis der Priifung ist festzuhalten, dass das Neubauvorhaben A 20 Abschnitt 1
die geplanten MaRnahmen des Mallinahmenprogramms 2015 bis 2021 der Flussgebietsein-
heit Ems fur den GWK ,Leda-JUimme Lockergestein rechts® in ihrer Realisierung nicht behin-
dert oder vereitelt. Daher ist das Vorhaben A 20 Abschnitt 1 mit dem Verbesserungsgebot fir
Grundwasser nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG vereinbar.
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7 Fazit

In diesem Fachbeitrag wurde untersucht, ob die wasserrechtlichen Anforderungen an die Ge-
nehmigung des Neubauvorhabens A 20 Abschnitt 1 erfullt sind.

71 Oberflachenwasserkorper

In der FGE Weser sind die ,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)“ undHahnerBake Unter-
lauf~vom Vorhaben betroffen, in der FGE Ems die ,Otter- und Hellerbake®.

711 Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) [DE_RW_DENI_26010]

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit den Verschlechterungsverbot

Zum—emen—vwa;den—ée—Ausm;Kungen—Dle folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung

des Neubauve Bewirtschaftungsziele-und-Malnahmen Verschlechterungsver-
bots wieder.
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Tab. 7-1:  Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit den Bewirtschaftungszielen der
WRRL im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Obere Wapel + NG (Be-
khauser Bake)

Okologisches Potenzial
Biologische QK CgeKm' Unterstiitzende QK
g
N
£ | O ®
=) : =
8 e | 5] 2| = "
< _‘C“ < © Q a
S c 3 3] ? < S <
Q @ e %) < | g 2| ¢ o
2 < = = = o | D
Q > c o €Q © c le) 2
(o] < o o) > < HO 3 E
o ) s g > S 2| <
< = = kel 1) : 7] -S S [
g | | €| 2 S |21 85|58
i = = o i < | =]|1a]|=
Wirkfaktoren, Wirkkomplexe
Gefahr des Schadstoffeintrags in Oberfla-
chengewasser durch Baufahrzeuge und / / /
Briickenbauarbeiten (Bau, Kap. 4.3.1)
Erhéhung des Oberflachenabflusses durch /
Versiegelung (Anlage, Kap. 4.3.1)
Eintrag von verkehrsbedingten Schadstoffen
in Oberflachengewésser (Betrieb, Kap. / / +
4.3.1)
Gefahr des Eintrags von Tausalz (inkl. Cya-
nid) in die Oberflachengewasser (Betrieb, ar +
Kap. 4.3.1)
naturnahe Gewasserverlegung (Renaturie-
rung) der Bekhauser Bake (Bau, Anlage, + + + + / [ |+ [+ |+ ]/
Kap. 5.2)
Verlegung der Bekhauser Bake im Bereich
Autobahnkreuz A20/A29 (Bau, Anlage, Kap. | + + + + / [ |+ [+ |+ ]/
5.2)
hydraul. Auswirkungen der Seitenentnahme
Bekhauser Moor auf Bekhauser Bake durch
Grundwasserstandsanderungen (Bau, An- b s b s / / b b / /
lage, Kap. 5.2)
Gesamteinschiatzung + + + + / [ |+ [+ |+ |/

Legende: Flussgeb. Schadstoffe = Flussgebietsspezifische Schadstoffe; Allg. physik.-chem. QK = Aligemeine phy-
sikalisch-chemische Qualitadtskomponenten; Bau = baubedingt, Anlage = anlagebedingt bzw. nach Renaturierung,
Betrieb = betriebsbedingt

+ Keine Ver- = Verschlechterung I keine relevanten | keine Betrof-
schlechterung hydromorphologische QK Auswirkungen fenheit

Das Vorhaben ist fir den OWK Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake) mit dem Verschlechte-
rungsverbot vereinbar.
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Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit dem Verbesserungsgebot

Das Neubauvorhaben A 20 Abschnitt 1 behindert oder vereitelt die fur den Oberflachenwas-
serkorper ,,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)“ geplanten MaRnahmen des ,Niedersachsi-

schen Beitrags zu den Malnahmenprogrammen 2015 bis 2021 bewertet—Das-Ergebnis-ist;

dass-die-geplanten-Malknahmen-derdreiOWIK-der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein*
in ihrer Realisierung nicht-behindert-oder-vereitelt-werden. In einigen Fallen ergibt sich sogar

eine Unterstltzung der gewasserbezogenen Maftnahmen durch die landschaftspflegerischen
MafRnahmen (s. Kap. 64-4). Dem Verbesserungsgebot wird beztiglich-derOWK-entsprochen.

7.1.2 Otter- und Hellerbake [DE_RW_DENI_04003]

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit den Verschlechterungsverbot

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots wieder.

Tab. 7-2: Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit den Bewirtschaftungszielen der
WRRL im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Otter- und Hellerbdke

Okologisches Potenzial
. . Chem. .-
Biologische QK QK Unterstitzende QK
°
S
¥
£ | O ®
2 : 3
3 A - O N
£ 8 £ | ®| ® b
[ : [0} [&] c X
o} c Ie) [&) T 7] [e)) ) =
o 2 < n X S|l o | 9
o > c S 7] _fCU < o) 2
Sl E|l sl & |2ls5|e|e]|cE
Q ) 19 8 o s | g 2| < o
e = = - (2] . » &) o R
? © © 2z 3 o|ls|s5| 5|6
ic = = o i < | =|a]|=
Wirkfaktoren, Wirkkomplexe
Gefahr des Schadstoffeintrags in Oberfla-
chengewasser durch Baufahrzeuge und / / /
Briickenbauarbeiten (Bau, Kap. 4.3.1)
Erhéhung des Oberflachenabflusses durch /
Versiegelung (Anlage, Kap. 4.3.1)
Eintrag von verkehrsbedingten Schadstoffen
in Oberflachengewasser (Betrieb, Kap. / / +
4.3.1)
Gefahr des Eintrags von Tausalz (inkl. Cya-
nid) in die Oberflachengewasser (Betrieb, ar +
Kap. 4.3.1)
naturnahe Gewasserverlegung (Renaturie-
rung) der Otter Bake (Bau, Anlage, Kap. + + + + / [ |+ [+ |+ ]/
4.3.1)
Gesamteinschitzung + + + + / [ |+ [+ |+ ]/

Legende: Flussgeb. Schadstoffe = Flussgebietsspezifische Schadstoffe; Allg. physik.-chem. QK = Aligemeine phy-
sikalisch-chemische Qualitadtskomponenten; Bau = baubedingt, Anlage = anlagebedingt bzw. nach Renaturierung,
Betrieb = betriebsbedingt
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+ Keine Ver- = Verschlechterung [ keine relevanten | keine Betrof-
schlechterung hydromorphologische QK Auswirkungen fenheit

Das Vorhaben ist fir den OWK Otter- und Hellerbake mit dem Verschlechterungsverbot ver-
einbar.

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit dem Verbesserungsgebot

Das Neubauvorhaben A 20 Abschnitt 1 behindert oder vereitelt die fur den Oberflachenwas-
serkorper ,Otter- und Hellerbake* geplanten MaRnahmen des ,Niedersachsischen Beitrags zu
den MalRnahmenprogrammen 2015 bis 2021 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein”
in ihrer Realisierung nicht. In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstitzung der gewas-
serbezogenen MalRnahmen durch die landschaftspflegerischen Mafinahmen (s. Kap. 6). Dem
Verbesserungsgebot wird entsprochen.

71.3 Fazit Oberflaichenwasserkorper

Im Zuge der Prifung des Verschlechterungsverbots ergaben sich keine relevanten Auswirkun-
gen der A 20 Abschnitt 1 auf die Qualitatskomponenten oder UQN von Stoffen der ,Otter- und
Hellerbake* (s. Kap. 4.3.1).

Zum-anderenDes Weiteren wurden diejenigen Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten
der OWK detailliert untersucht, die nicht durch Schutz-, Vermeidungs- oder Kompensations-
mafRnahmen mit Sicherheit auf ein irrelevantes Mal} gemindert oder neutralisiert werden kén-
nen. Dies betraf die Verlegung der Bekhauser Bake (s. Kap. 4.3.1). Die vertiefte Untersuchung
kommt zu dem Schluss, dass eine Verschlechterung des Zustandes oder der Klasse der be-
trachteten Qualitdtskomponenten von ,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)* aufgrund des
Neubauvorhabens nicht zu erwarten ist (s. Kap. 5.2).

Das Verschlechterungsverbot bleibt beziiglich der OWK ,Obere Wapel + NG (Bekhauser
Bake)“ sowie ,Otter- und Hellerbake“ gewahrt (s. Kap. 4.3.1 und Kap. 5.2).

Im Hinblick auf die Prifung des Verbesserungsgebots wurden die Auswirkungen des Neubau-
vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele und MaRnahmen des Niedersachsischen Beitrags zu
den Malnahmenprogrammen 2015 bis 2021 bewertet. Das Ergebnis ist, dass die geplanten
Maflinahmen der zwei OWK in ihrer Realisierung nicht behindert oder vereitelt werden. In eini-
gen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstlitzung der gewasserbezogenen Malinahmen durch
die landschaftspflegerischen MalRnahmen (s. Kap. 6).

Im Hinblick auf die OWK ,,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)“ sowie ,Otter- und Hellerbake*
ist das Vorhaben A 20 Abschnitt 1 mit dem Verbesserungsgebot vereinbar.
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7.2 Grundwasserkorper

Das Untersuchungsgebiet Uberlagert die beiden Grundwasserkorper ,Jade Lockergestein
links‘ (Flussgebietseinheit Weser) und ,Leda-Jimme Lockergestein rechts‘ (FGE Ems).

7.21 Jade Lockergestein links [DE_GB_DENI_4_2507]

Tab. 7-3: Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit dem Verschlechterungsverbot in
Bezug auf den mengenmaBigen und chemischen Zustand des GWK Jade Lockerge-
stein links

Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grund-
wasser durch Baufahrzeuge (baubedingt)

p  Auswirkungen auf das Grundwasserstro- /
mungsfeld (anlagebedingt)

¢ Reduzierung der Grundwasserneubildung /
(anlagebedingt)

d  Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in das /
Grundwasser durch die Seitenentnahme

e Eintrag von verkehrsbedingten Schadstoffen /
in das Grundwasser (betriebsbedingt)

¢  Auswirkungen auf grundwasserabhangige /

Landokosysteme (bau-, anlagebedingt)

Gesamteinschitzung / /

[ keine relevanten keine
Auswirkungen Betroffenheit
Das Vorhaben ist fir den GWK mit dem Verschlechterungsverbot fir GWK Jade Lockergestein
links vereinbar (s. Kap. 4.3.2).

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL
im Hinblick auf das Verbesserungsgebot: GWK Jade Lockergestein links

Fir den GWK ,Jade Lockergestein links“ wurde aufgrund des bereits erreichten guten chemi-
schen und mengenmafigen Zustands kein Malinahmenprogramm zum 2. Bewirtschaftungs-
zyklus gemeldet (s. Kap. 3.3.3.1). Dementsprechend kann das Neubauvorhaben A 20 Ab-
schnitt 1 fir den Grundwasserkorper geplante Mallinahmen weder behindern noch vereiteln.
Dem Verbesserungsgebot wird entsprochen.
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7.2.2 Leda-Jimme Lockergestein rechts [DE_GB_DENI_38_02]

Tab. 7-4: Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit dem Verschlechterungsverbot in
Bezug auf den mengenmaéaBigen und chemischen Zustand des GWK Leda-Jimme
Lockergestein rechts

Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grund-
wasser durch Baufahrzeuge (baubedingt)

p  Auswirkungen auf das Grundwasserstro- /
mungsfeld (anlagebedingt)

Reduzierung der Grundwasserneubildung /

(anlagebedingt)

d  Gefahr des Eintrags von Schadstoffen in das /
Grundwasser durch die Seitenentnahme

¢ Eintrag von verkehrsbedingten Schadstoffen /
in das Grundwasser (betriebsbedingt)

f Auswirkungen auf grundwasserabhangige /
Landokosysteme (bau-, anlagebedingt)

Gesamteinschitzung / /

[ keine relevanten keine
Auswirkungen Betroffenheit

Das Vorhaben ist fur den GWK mit dem Verschlechterungsverbot fur GWK Leda-Jumme Lo-
ckergestein rechts vereinbar (s. Kap. 4.3.2).

Vereinbarkeit des Neubaus A 20 Abschnitt 1 mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL
im Hinblick auf das Verbesserungsgebot: GWK Leda-Jiimme Lockergestein rechts

Das Neubauvorhaben A 20 Abschnitt 1 behindert oder vereitelt die fur den Oberflachenwas-
serkorper ,Leda-Jumme Lockergestein rechts® geplanten Mallnahmen des Malinahmenpro-
gramms 2015 bis 2021 des Flussgebiets Ems in ihrer Realisierung nicht (s. Kap. 6). Dem
Verbesserungsgebot wird entsprochen.

7.2.3 Fazit Grundwasserkorper

Die Prufung potenzieller Auswirkungen des Neubauvorhabens auf die GWK ,Jade Lockerge-
stein links* und ,Leda-JUmme Lockergestein rechts“ kommt zu dem Schluss, dass sich rele-
vante Auswirkungen auf den mengenmafligen und chemischen Zustand beider GWK aus-
schlielen lassen (s. Kap. 4.3.2). Fir die GWK geplante MaRnahmen der fir den zweiten Be-
wirtschaftungszyklus gemeldeten Mallnahmenprogramme werden weder behindert noch ver-
eitelt (s. Kap. 6).

Damit ist das Vorhaben A 20 Abschnitt 1 bezlglich der Grundwasserkdrper ,Jade Lockerge-
stein links* und ,Leda-JUimme Lockergestein rechts“ sowohl mit dem Verbesserungsgebot als
auch dem Verschlechterungsverbot vereinbar.
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7.3 Gesamteinschatzung

Das Neubauvorhaben A 20 Abschnitt 1 ist mit den Bewirtschaftungszielen gemaf §§ 27 bis
31 und § 47 WHG vereinbar. Das 6kologische Potenzial sowie der chemische Zustand der
Oberflachenwasserkorper ,Obere Wapel + NG (Bekhauser Bake)* und ,,Otter- und Hellerbake*
verschlechtern sich nicht, ebenso wenig der mengenmaliige und chemische Zustand der GWK
,Jade Lockergestein links' und ,Leda-Jimme Lockergestein rechts (Verschlechterungsverbot).

Das Vorhaben ist auch mit dem Verbesserungsgebot fir die OWK und GWK vereinbar.
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535/18.
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vom-3+-August 2015(BGBL+-S-—1474)-geandert worden-distam 04.12.2018 (BGBI. | S. 2254).
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B 431.
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Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), 09.02.2017 — 7 A 2.15. Urteil bezuglich des Ausbaus der Bundeswasser-
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Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), 12.06.2019 — 9 A 2.18. Urteil zur Westumfahrung Halle
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), 03.02.2020 — 9 A 13.18 Urteil zur A 39, 7. Abschnitt

Europaischer Gerichtshof (EuGH), 01.07.2015 — C-461/13 [ECLI:EU:C:2015:433]. Urteil zur Vertiefung der Weser
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