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Hinweise:

- Konstruktion der Beckenwände, Bodenplatte und

Rampe nach Standsicherheitsnachweis vom

Dezember 2019

(Verfasser: Ingeneurbüro Jörg-F. Feistel, Erfurt)

- Schal- und Bewehrungspläne sowie Details zu

Arbeitsfugen, Bauwerksanschlüssen, 

Baugrubenverbau, Wasserhaltung und

Verankerungen sind Gegenstand der 

Ausführungsunterlagen.

www.steinbacher-consult.com  |  erfurt@steinbacher-consult.com

Steinbacher-Consult GmbH

SteinbacherConsult

... invent the future
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Glückauf Straße 50

31319 Sehnde

Baustoffrecycling GmbH

K+S

Recyclingplatz, Regenrückhaltebecken, Grundriss / Schnitte

Bohnebuck / Rau

1:100

..

Datum

NL Erfurt, Straße des Friedens 15a, 99094 Erfurt

Straße des Friedens 15a

99094 Erfurt

Tel.: 0361 / 34013-0

Fax: 0361 / 34013-99

Abdeckung der Halde Niedersachsen-Riedel

Höhenstatus: HS 160 DHHN 92 NHN-Höhen in Meter

IW-NI-I502.00-2018-02-3534-00
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