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Gebirgsmechanische Stellungnahme:
Auswirkung einer Abdeckung der
Kaliruckstandshalde Niedersachsen auf das
Konvergenz- und Senkungsverhaltens des
Grubengebaudes Niedersachsen—Riedel

1 Aufgabenstellung

1.1 Ausgangslage

Die Grube Niedersachsen—Riedel norddstlich von Hannover baute von 1906 bis 1997 Kali- und
Steinsalz des Salzstockes Hianigsen—Wathlingen ab. Nahe des Schachtes Niedersachsen im gleich-
namigen nordlich gelegenen Teilfeld wurde aus den Riickstinden das Kaliproduktion eine Halde
aufgeschiittet, die auf einer Fldache von ca. 25 ha etwa 22 Mio. t Riickstand enthilt. Die Hohe
erreicht gut 83 m iiber dem Geldnde. Die Halde besteht zu etwa 94 % aus Steinsalz mit klei-
neren Beimischungen von unloslichen Bestandteilen und anderen Salzen. Durch Niederschlige
entstehen knapp 70000 m> salzhaltiger Haldenwisser, die durch einen Haldenrandgraben und
Sammelbecken gefasst werden.

Nach Einstellung der Forderung wird das Grubengebéude seit gut zehn Jahren planmiBig ge-
flutet. Zielstellung der Flutung ist die gebirgsmechanische Sicherung der Tagesoberfliche durch
,Nassverwahrung®. Die Abbaue in steiler Lagerung sind weitgehend versetzt; in offen stehen-
den Abbauen und Strecken sowie im Versatzporenraum waren zu Beginn der Flutung noch etwa
25 Mio. m? lufterfiillter Hohlraum vorhanden. Durch Verfiillung mit an Steinsalz gesittigter Lo-
sung soll dieser Hohlraum stabilisiert und die senkungsbedingten Auswirkungen auf unterbaute
Bereiche, z.B. Randbereiche der Ortschaften Hénigsen und Wathlingen, minimiert werden. Die

Flutungswisser werden iiber Rohrleitungen zu definierten Einleitpunkten geleitet, wo sie sich
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vorrangig an Steinsalz aufsittigen, bevor sie die Grubenhohlrdume erreichen. Durch ihre Mi-
neralisation konnen die Wisser das anstehende Steinsalz und den Versatz in den Kaliabbauen
praktisch nicht weiter auflosen, so dass die Standsicherheit der Grubenbaue gewihrleistet bleibt.
Gleichzeitig wirkt der Fluiddruck dem Gebirgsdruck entgegen, verlangsamt den Hohlraumkon-
vergenzprozess erheblich und verringert damit die Beeinflussung der Tagesoberfldche.

Das urspriingliche Flutungskonzept sah vor, dass die Flutung mit den anfallenden Haldenwis-
sern sowie Oberflichenwasser aus der Fuhse, einem Nebenfluss der Aller, erfolgt. Nach diesem
Konzept wire die Flutung in einigen Jahren abgeschlossen. Das IfG Leipzig hat die Auswirkun-

gen der Flutung gebirgsmechanisch untersucht [1} 2].

1.2 Haldenrekultivierung

Im Rahmen einer Strategie zur langfristigen Verminderung von salzhaltigen Haldenabwéssern
wurde in den letzten Jahren ein Konzept zur Rekultivierung der Riickstandshalde entwickelt [13].
Ziel dieser MaBBnahmen ist, dass das Regenwasser durch ein System aus Abdeckungs- und Dicht-
schichten, Drainage und Begriinung nicht mehr mit dem Riickstandssalz in Beriihrung kommt, so
dass das nach der Abdeckung noch anfallende Wasser ohne weitere Behandlung in die Gewisser
geleitet werden kann.

Die Boschungsneigungen der Halde selber liegen im Bereich von 30° bis knapp 40°; fiir die
Abdeckung ist eine geringere Neigung von im Mittel etwa 22° vorgesehen. Daher muss an den
Flanken ein Keil angeschiittet werden, auf dem dann die Kulturschicht aufgebracht wird, die spa-
ter begriint wird. Das Haldentop wird ebenfalls profiliert und mit einer Kulturschicht bedeckt, die
aber flacher ausgefiihrt ist. Die Haldenflanken werden mit umlaufenden Bermen versehen. Sicker-
wasser wird liber Dicht- und Drainageschichten aus dem abgedeckten Haldenkorper geleitet und
tiber Griben gefasst.

Die abgedeckte Halde wird eine Fldache von etwa 40 ha bedecken. Die Deckschichten haben am
Haldentop eine Méchtigkeit von bis zu 20 m, so dass die Halde nach der Rekultivierung eine Hohe
von bis zu 100 m iiber dem Gelidnde erreicht. Insgesamt werden etwa 15 Mio. t Abdeckmaterial
verwendet.

Die Abdeckung soll etwa 20 Jahre in Anspruch nehmen. Das in dieser Zeit noch anfallende
salzhaltige Haldenabwasser wird zweckmiBigerweise zur Flutung des Grubengebidudes verwen-
det, so dass eine zeitliche Streckung der Flutung erforderlich ist. Dariiberhinaus werden @hnliche
Rekultivierungen fiir andere Halden im niedersdchsischen Kalirevier durchgefiihrt bzw. sind ge-
plant, so dass Flutungshohlraum fiir weitere Haldenabwisser benotigt wird. Nach dem geénderten
Flutungsregime wird die Grube etwa im Jahre 2070 vollstidndig geflutet sein. Das IfG Leipzig hat
die gebirgsmechanischen Auswirkungen des geidnderten Flutungskonzeptes untersucht [4] und

die Vertraglichkeit der zu erwartenden Senkungen nachgewiesen.
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Abbildung 1: Ubertiigige Senkungen (im mm) im Umfeld der Halde Niedersachsen von 2005 bis 2016.
Die Halde ist blau hervorgehoben, die Kreuze haben einen Abstand von 500 m. (nach [5]])

Im Rahmen der geplanten Haldenrekultivierung hat die K+S nun das IfG beauftragt, die Aus-
wirkungen der Abdeckung auf die Konvergenz- und Senkungsentwicklung des Grubengebiudes
zu bewerten. Insbesondere ist zu eruieren, ob sich durch die zusitzliche Last der Abdeckung die

Senkung im Haldenbereich signifikant erhoht.

2 Geotechnische Situation

Die Halde Niedersachsen befindet sich nahe des gleichnamigen Schachtes, tiber dem nérdlichen
Teil der Grube, dem Baufeld Niedersachsen. In diesem Feldesteil wurde fast ausschliefSlich das
Kalifloz Riedel der Leine-Folge abgebaut. Es wurden Teufen bis 1300 m erreicht; der Schwer-
punkt der Gewinnungstitigkeit liegt jedoch in geringeren Teufen (800 m bis 300 m). Unterge-
ordnet wurde zwischen der 450-m-Sohle und der 675-m-Sohle Steinsalz der Aller-und Leine-
Folgen abgebaut. Die Abbaue sind, entsprechend der steil gelagerten Schichten im Salzstock,
im Wesentlichen im Trichterbau aufgefahren und stehen also ndherungsweise senkrecht. Zu den
Salzstockflanken und zum Salzspiegel sind Abstdnde von iiber 100 m eingehalten.

Die Flutung hat zum Ende 2016 den Stand der 875-m-Sohle erreicht. Die seit 2005 gemessenen
Senkungsraten iiber dem gesamten Grubengebdude liegen mit bis zu 3 mm/a unter den vor der
Flutung gemessenen Raten. Die im Gutachten [1] in konservativer Weise angenommene zeitwei-
lige Beschleunigung der Senkungen durch Schwichung des Tragsystems ist also ausgeblieben,
und die Stiitzwirkung der Sole ist direkt wirksam.

Seit 2005 sind im Umfeld der Halde und des Schachtes Senkungen von maximal gut einem
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Zentimeter aufgelaufen [6] (siehe Abbildung [I). Die hochsten Werte, maximal knapp 14 mm,
ergaben sich nahe des Schachtes; die Raten der letzten zehn Jahre liegen hier unter 1 mm/a. Die
Messpunkte entlang der HaldenstraBe zeigen Senkungsbetrige von 7 mm und darunter mit Raten
von weniger als einem halben Millimeter pro Jahr.

Die Senkungsraten liegen damit unter denen, die wihrend der Betriebsphase auftraten (bis zu
3 mm/a im Feld Niedersachsen) und zeigen keine Beschleunigungen. Das Senkungszentrum im
Feld Niedersachsen wird durch die Lage der Abbaue bestimmt, wihrend die Halde, die groften-

teils nicht unterbaut ist, einen untergeordneten Einfluss hat.

3 Einfluss der Haldenabdeckung

Um die Auswirkungen der durch die Haldenabdeckung zusitzlich aufgebrachten Last auf die
Senkungsentwicklung zu prognostizieren, ist die Erhohung der Gebirgsspannung abzuschitzen.

Jeder Lasteintrag an der Tagesoberflache wird aufgrund der moderierenden Wirkung des Ge-
birges mit zunehmender Teufe auf eine immer groere Fliache verteilt. Die spezifischen Mode-
rationseigenschaften konnen sich dabei fiir jede Schicht unterscheiden — so iibertrdgt ein stark
zerlegter Deckgebirgsabschnitt oder ein Lockergesteinshorizont die Belastung anders als kom-
pakt ausgebildetes Steinsalz.

Die Belastungsiibertragung in die tiefer liegenden Gebirgsbereiche lisst sich iiber den Halden-
lastabtragswinkel charakterisieren. Dieser beschreibt die Zunahme der Grundfiiche, die im Un-
tergrund durch eine an der Tagesoberfliche einwirkende Zusatzbelastung direkt beeinflusst ist,
mit anwachsender Teufe. Eine direkte messtechnische Ermittlung des spezifischen Haldenlastab-
tragswinkels, oder alternativ des im Untergrund jeweils wirksamen Zusatzbelastungsanteils im
Bereich der bergbaulich geschaffenen Auffahrungen, ist bisher praktisch nicht moglich. Es exi-
stiert auch kein analytisches Verfahren, welches unter Beriicksichtigung der bereits benannten
Einflussfaktoren, sofern sich diese in ihrer Komplexitit tiberhaupt gesichert ermitteln lassen, eine
entsprechende ortsbezogene Bestimmung des jeweiligen die Belastungsiibertragung in den Un-
tergrund kennzeichnenden Haldenlastabtragswinkels ermoglicht. Dariiberhinaus erstrecken sich
die in steiler Lagerung aufgefahrenen Hohlrdume iiber einen erheblichen Teufenbereich. Da bei
Ansatz eines Abtragswinkels die Teufe quadratisch in die Flachenberechnung eingeht, variiert
die fiir den Abtrag der Zusatzlast relevante Fliche also sehr stark.

Im vorliegenden Fall miissen die vorgenannten Komplikationen jedoch nicht im Detail be-
trachtet werden. Die geplante Haldenabdeckung wird eine Masse von knapp 15 Mio. t auf eine
Flache von gut 40 ha, mithin eine mittlere zusitzliche Last von 0,375 MPa erzeugen. Unter der
Annahme, dass der Salzstock durch Kriechverformung sofort wieder einen isotropen Spannungs-

zustand herstellt, wirkt diese Spannung als horizontale Komponente des Spannungsfeldes direkt
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auf die im Wesentlichen vertikal stehenden Abbaue ein und trigt zur Hohlraumkonvergenz bei.
Dem steht an den obersten Abbauen auf der 300-m-Sohle ein Teufendruck von etwa 7,2 MPa ge-
geniiber. Selbst ohne Beriicksichtigung eines Abtragswinkels erreicht die Zusatzlast nur gut 5%
des Teufendrucks, bei den tieferen Abbauen entsprechend weniger. Die moderierende Wirkung
des dazwischenliegenden Gebirges verringert die wirkende Last der Haldenabdeckung weiter.
Unter konservativen Annahmen erreicht die durch die Haldenabdeckung zusitzlich auf die Ab-
baue einwirkende Last also wenige Prozent des Teufendrucks. Die Konvergenz- und Senkungs-
raten konnen sich in der Folge etwas erhohen; im Anbetracht der niedrigen derzeitige Senkungs-

raten sind rechnerisch Zunahmen im Bereich von unter 0,1 mm/a zu erwarten.

4 Zusammenfassung

Die Riickstandshalde Niedersachsen des in Flutung befindlichen Kaliwerkes Niedersachsen—
Riedel soll im Rahmen einer Strategie zur nachhaltige Losung der Haldenwasserthematik ab-
gedeckt und rekultiviert werden. Die Halde umfasst derzeit etwa 22 Mio. t Riickstandssalz auf
22 ha; im Zuge der Abdeckung sollen gut 15 Mio. t Material aufgebracht werden. Die rekulti-
vierte Halde wird eine Aufstandsfliche von etwa 40 ha haben, die Haldenhohe wird von knapp
85 m auf etwa 100 m iiber GOK ansteigen. Die wihrend der Abdeckungsphase von ca. 20 Jahren
weiterhin anfallenden salzhaltigen Haldenwésser werden zur Flutung des Grubengebédudes her-
angezogen. In der vorliegenden Stellungnahme wird der Einfluss der durch die Haldenabdeckung

zusitzlich wirkenden Last auf das Konvergenz- und Senkungsverhalten der Grube betrachtet.

Das Nivellement weist fiir das Grubenfeld Niedersachsen derzeit bereits niedrige Senkungs-
raten im Bereich von 1 mm/a und darunter aus. Die durch die Haldenabdeckung eingebrachte
Zusatzlast betrigt direkt an der Haldenaufstandsfliche 0,375 MPa. Unter konservativen Annah-
men beziiglich der Lastverteilung im Untergrund und der Lastumlagerung auf die vertikal stehen-
den Grubenbaue ergeben sich konvergenzwirksame Zusatzlasten, die wenige Prozent des Teufen-
drucks erreichen, fiir den GroBteil des Grubengebidudes deutlich darunter. Mithin kann sich die
Hohlraumkonvergenzrate leicht erhohen. Daraus resultierende Zunahmen der iibertigigen Sen-

kungsraten sind vernachlédssigbar.
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