Recyclingplatz

Ablaufelement
(Pultform) 750x500
- RostmaB: 750x500

- 2-teilig mit mechanischer Ablaufsperre

- Unterteil: HOPE

- Anschluss: da 160
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Bemessungswasserspiegel
{Grundwasser): 43.00

Wasch- und Betankungsplatz

Schlammfan
ON 2.0092?SF: 5.000 U)

=272 m
- Schachtabdeckung KL D400
tagwasserdicht/rackstausicher

Leichtflussigkeitsabscheider

mit Koaleszensstufe mit integriertem Schlammfang
ON 2.500 (SF: 3.000 L; NS 15)

Fabrikat: 3A Wasserfechnik rhombic 0. glw.

- Schachtabdeckung KL. D400

- 2 Stck. Ausgleichsringe AR-V 625/100

- Abdeckplatte AP-M-S 2500/2x625/200

Ey = 308 m
T =728

_/

Absenkrinne
aus Beton {KL. D) nach
Verlegeplan des Herstellers
- Normalsteine:

150x300 bzw. 600x300

da 160x9,5 PE100 SDR11 -9.00- 15,0%o

Schichtenaufbau (AwSV-Flache)

30 cn Decke aus Stahlbeton C 35/45, XCh, XD3,
XFé, XM1, FDE

10 cm  Sauberkeitsschicht Befon C 12/15
Gleitschicht 2x PE-Folie 0,3 mm

30 cm  Schottertragschicht/Frostschutzschicht 0/45
Planum

Fu%endithfsysfem,
SABA Sealer MB

Langsschnift

Ablauf Wasch- und Betankungsplatz / LFA
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Bemerkung / Anderung

Index Datum Name
Bauvorhaben
Abdeckung der Halde Niedersachsen-Riedel
Bauherr
Gliickauf Strafe 50
31319 Sehnde
K+S
Baustoffrecycling GmbH DatumUnterschit
Projektplanung

_ teinbacher Consult

.. invent the future

Steinbacher-Consult GmbH
NL Erfurt, StraRe des Friedens 15a, 99094 Erfurt
www.steinbacher-consult.com | erfurt@steinbacher-consult.com

StraBe des Friedens 15a
99094 Erfurt

Tel.. 0361/34013-0
Fax: 0361/ 34013-99

Datum/Unterschrift
06.02.2019

Pancerselung - Recyclingplatz, Langsschnitt Ablauf Wasch- und Betankungsplatz / LFA

Regenrickhal tebecken
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