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PFV fur die Abdeckung der Halde Niedersachsen in Wathlingen, Landkreis Celle
hier: Fachtechnische Stellungnahme zum Sachverhalt ,Einfluss des Grundwassers auf
den Haldenkorper*

Durch das 1997 stillgelegte Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersachsen-Riedel wurde seit
1910 Kali- und Steinsalz abgebaut und der Uberschissige nicht versetzbare Ruckstand
aufgehaldet. Die Ruckstandshalde befindet sich auf einem Hdhenniveau von 43 bis 44 m
NN, hat derzeit ein Volumen von ca. 11,5 Mio. m® (ca. 22,4 Mio. t) und eine durch einen
Haldenrandgraben umfasste Flache von 25,1 ha. Der Rickstand besteht im Wesentlichen
zu ca. 94 % aus Steinsalz. Die K+S Baustoffrecycling GmbH plant die Abdeckung der
Halde Niedersachsen in Wathlingen, Landkreis Celle, um die niederschlagsbedingte Neu-
bildung von salzhaltigen Wassern signifikant zu reduzieren. Dazu soll die Halde mit geeig-
netem Boden- und aufbereitetem Bauschuttrecyclingmaterial abgedeckt und anschliel3end
begrint werden. Hierdurch wird eine nachhaltige und dauerhafte Verbesserung der Um-
weltsituation an der Ruckstandshalde erreicht werden.

Derzeit flieRt das aufgesalzene Niederschlagswasser im Wesentlichen uUber die Oberfla-
che der Halde dem Haldenvorfeld zu und wird durch einen umlaufenden Haldenrandgra-
ben gefasst und Uber ein Rickhaltebecken zur Flutung des Grubengebaudes eingesetzt.
Trotz des im Wesentlichen oberflachlichen Abflusses kann nicht ausgeschlossen werden,
dass aufgesalzenes Niederschlagswasser im Bereich des Haldenmantels und des
Haldenvorfeldes in geringen Mengen zur Versickerung gelangt und damit in das Grund-
wasser eingetragen werden kann. Nach Fertigstellung der Haldenabdeckung und Ab-
schluss der Flutung des Grubengebaudes soll das als Oberflachenabfluss und Dranage-
wasser anfallende Niederschlagswasser in den Vorfluter Fuhse eingeleitet werden.

Im Ergebnis der Offentlichkeitsbeteiligung sind in einer Reihe von Stellungnahmen dahin-
gehend Zweifel formuliert, die von einem mdglichen ggf. temporaren bis dauerhaften Kon-
takt der Ruckstandshaldenbasis zum Grundwasserkorper ausgehen und die in diesem
Zusammenhang eine grundwasserbedingte Anldsung des Haldenkorpers an der Basis mit
Folgen fUr die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des abgedeckten Haldenkdrpers
befurchten.
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Die vorliegende Fachtechnische Stellungnahme erortert die Begrindetheit dieser Zweifel.
Basis sind die im Antrag zum Planfeststellungsverfahren fir die Abdeckung der Halde
Niedersachsen dargelegten Erkenntnisse und deren weitergehende Analyse in Bezug auf
den zu erérternden Sachverhalt. Dazu werden die geologische und hydrogeologische
Standortsituation dargelegt, die vorhandenen und noch abdeckungsbedingt zu erwarten-
den Setzungen an der Rulckstandshaldenbasis betrachtet sowie die realistische Wahr-
scheinlichkeit einer grundwasserbedingten Anlésung der Haldenbasis mit den vorstehend
beschriebenen Folgen bewertet.

Die Geologie des Haldenstandortes ist durch seine Lage Uber dem Salzstock Wathlingen
mit groRflachig verbreiteten tiefgriindigen quartaren Schichten aus fluviatilen Ablagerungen
(Schluffe, Sande und Kiese etwa 70 bis 80 m unter GOK, oberflachennah auch anlehmig) der
Weichsel-Kaltzeit gekennzeichnet, die aufgrund ihrer Wechsellagerungen im oberflachen-
nahen Bereich als im Wesentlichen schwach durchlassig zu bezeichnen sind. Der Untergrund
der Rlckstandshalde ist aufgrund der Liegezeit des Ruckstandes und der Beendigung der
Aufhaldung im Jahre 1997 vollstandig konsolidiert, befindet sich in einem stabilen Gleich-
gewichtszustand und weitere auflastbedingte Setzungen durch den Rickstand an der
Haldenbasis sind ausgeschlossen. Die auflastbedingte Verdichtung des Haldenuntergrun-
des geht einher mit einer Verringerung der Durchlassigkeit der unterlagernden Boden-
schichten und verbessert soweit die Geschutztheit des Grundwasserkorpers. Erfahrungen
der upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft GmbH auf der Grundlage von Odometerver-
suchen mit vergleichbarem Baugrund und vergleichbaren Auflasten zeigen eine Abnahme
des Durchlassigkeitsbeiwertes ki vor und nach der Belastung um bis zu einer Zehnerpo-
tenz, d. h. bei Ausgangswerten von ks ca. 1 x 10”7 m/s wurden nach Belastung Werte von
ks bis zu ca. 10® m/s ermittelt. Diese Erkenntnisse bestatigen auch vergleichende Unter-
suchungen an den Standorten Sigmundshall (Niedersachsen) und Zielitz (Sachsen-
Anhalt). Insoweit ist abhangig von den jeweiligen Baugrundverhaltnissen und dem Konso-
lidierungsgrad des Haldenuntergrundes infolge der Haldenauflast von einem gesicherten
Kenntnisstand auszugehen.

Die Uber Jahrzehnte entstandene Rickstandshaldenkubatur der Halde Niedersachsen in
Wathlingen hat eine annahernd rechteckige Grundflache und im westlichen Teil ein Hoch-
plateau mit Héhen bis 85 m G GOK. An der stdwestlichen Ecke der Halde ist ein ca. 150
m langer, ca. 26 m hoher Haldenfortsatz (Appendix) vorhanden. Im Zuge der Abdeckung
soll eine Anschittung an die Béschung und die vollstandige Uberschiittung der Rick-
standshalde erfolgen. AulRerhalb der Rickstandshaldenflache befindet sich die Anschut-
tung auf einer Sohldichtungsschicht. In der Anschiittung bzw. der Uberschiittung werden
ca. alle 15 Hohenmeter ca. 8 m breite Bermen angelegt. Die Teilbdschungen zwischen
den Bermen haben Neigungen bis 1:2,0, insgesamt ergibt sich flr die Abdeckung eine
mittlere BOschungsneigung von bis 1:2,5. Im Bereich der Boschung und des Haldentops
ist die Uberschiittung durch eine Dichtung gegen den Haldenkorper gesichert und hat ein
nach aufllen gerichtetes Gefélle; hierdurch wird das anfallende Oberflachenwasser uber
die abgedeckte Oberflache bzw. Uber Randgraben abgeleitet. Die abgedeckte Halde hat
dann eine Hohe von 143 m NN, d.h. mit 100 m Uber dem umgebenden Gelande. Insoweit
wird der abgedeckte Haldenkdrper ca. 15 m hoher als derzeitige Haldenkorper sein, d. h.
Bereiche mit hoher Auflast werden nur mafdvoll technisch notwendig Uberschuttet. Die da-
raus resultierenden zusatzlichen auflastbedingten Setzungen an der Basis des Haldenkor-
pers konnen als marginal und unwesentlich gegenuber den bereits abgeklungenen Auf-
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lastsetzungen angesehen werden, da die Wichte der Uberschittung im Vergleich zur
Wichte des Haldenkorpers deutlich geringer ist. Der Abstand der Haldenbasis zu wech-
selnden Grundwasserstanden wird sich durch die Uberschittung unwesentlich andern.

Witterungsbedingte singulare kurzfristig erhdhte Grundwasserstande (Grundwasser-
schwankungsbereich) mit langen Wiederkehrintervallen im Haldenumfeld fuhren nicht zu
einer Beeinflussung an der Haldenbasis, weil der Kontakt der Haldenbasis mit dem
Grundwasser nach derzeitigem Kenntnisstand weitgehend auszuschlie3en ist bzw. stellen
der verdichtete Untergrund unter dem Rulckstandshaldenkoérper eine zusatzliche Barriere
dar. Bei den langen Wiederkehrintervallen und witterungsbedingt singular kurzfristig erhoh-
ten Grundwasserstanden sind weder die Druckverhaltnisse im Grundwasserkorper auf-
grund der verdichtungsbedingten Abnahme des Durchlassigkeitsbeiwertes ki noch die
Zeitdauer der Anstrdomung ausreichend, damit sich Verhaltnisse einstellen kénnen, die zu
Lésungsvorgangen an der Haldenbasis des Ruckstandshaldenkorpers fihren kdnnten.

Betrachtet man im Weiteren Worst Case Szenarien und geht dabei von einem haufigeren
Auftreten hoherer Grundwasserstande und engeren Ereignisintervallen unter dem Ruck-
standshaldenkdrper aus, dann kdonnte das Widererwarten moglicherweise zu Lésevorgan-
gen an der Basis des Haldenkorpers im Bereich der groten Setzungen (Setzungsmulde
unter dem Haldentop) fuhren. Aufgrund der geringen Stromungsgeschwindigkeiten und
Druckdifferenzen infolge verringerter k-Werte im Vergleich zum Umfeld ist auch dann nur
von einem marginalen quasi zu vernachlassigen Massenaustrag von Salz (Haldenmateri-
al) auszugehen. Wege der Geringfugigkeit des Massenaustrages kann auch unter Lang-
zeitgesichtspunkten nicht geschlussfolgert werden, dass das zum Verlust der Standsicher-
heit und Gebrauchstauglichkeit des abgedeckten Rickstandshaldenkorpers fihren kann.

Insoweit ist festzustellen, dass

e die Abdeckung der Ruckstandshalde mit geeignetem Boden- und aufbereitetem Bau-
schuttrecyclingmaterial unter den gegebenen geologischen und hydrogeologischen
Standortbedingungen sowie unter geotechnischen und umweltrelevanten Kriterien ei-
ne angemessene und geeignete technische Malinahme zur nachhaltigen langzeitsi-
cheren Vermeidung des Eintrags von salzhaltigem Wasser in den Untergrund darstellt
und

e keine erkennbar schadigenden Einflusse auf die Standsicherheit, Gebrauchstauglich-
keit und Wirksamkeit der Abdeckung vorhanden sind.

Aus diesem Grund sind die in den Stellungnahmen angeflhrten Zweifel nicht hinreichend
substantiiert und unbegrindet.
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