Profil 100/100/13
als Kantenschutz

Zulauf Platzentwasserung RC-Platz
DN 400

RS: 42,80

(Ostseitel

Zulauf Beckenbefdllung
(Brunnenwasser)

da 63

RS: 43,10

(Ostseite)

schnitt A-A
Regenrtckhaltebecken RC-Plafz

Auslauf zum Schachtpumpwerk DN 1500
(Brauchwasserentnahme)

—— Ubergang Zufahrtsrampe-Beckensohle:
Befonoberflache groBz0gig ausrunden
(Radius: ca. 30 m)

verzinktes Stahlgelander umlaufend auf Nord-, West- und Ostseite

-minimal notwendiges Stapelvolumen for Regenrdckhaltung:

(maximal verfugbar: 550 m* bei Wsp.:43,40 m NHN)
-Stapelvolumen fir standigen Wasserinhalt (nutzbar far
Platzreinigung, Staubbindung, Loschwasser) bei Wsp.: 42,70 m NHN
-Stapelvolumen fir sedimentierten Schlamm/ Sand bei 42,10 m NHN

Gesamtstapelvolumen:

verzinktes Stahlgelander

(Holmgelander) nach RiZ-ING Gel.3

mit FuBplatten 230x230x12 und
Verbundankern M12 nach RiZ-ING Gel. 14
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Bemessungswasserspiegel
{Grundwasser): 43.00
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30 cm Sohlplafte aus Stahlbeton C 35/45, Befonstahl B 500 SA  —— Zulauf Hybridhebeanlage (LFA)
Gleitschicht 2x PE-Folie 0,3 mm
5 n Unterbeton C 12/75

Plattenbereich d = 30 cm

max. Wsp.: 43,40
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— da 90x8,2 PE100
— RS: 43,70
(Ostseite)

Zulauf aus LFA-Anlage
DN 200

RS: 42,80

(Ostseitel

o 4 Grundriss

Regenrtckhaltebecken RC-Platz

—— 825 cm Sohlplatte aus Stahlbeton C 35/45, Betonstahl B 500 SA
— Gleitschicht 2x PE-Folie 0,3 mm
—— 15 m Unferbeton C 12/15

verzinktes Stahlgeldnder

(Holmgelander) nach RiZ-ING Gel.3
mit FuBplaftten 230x230x12 und
Verbundankern M12 nach RiZ-ING Gel. 14

Auslauf zum Schachtpumpwerk
ON 2000 (Beckenentleerung)

(Westseite)
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Dickenwechsel Sohlplatte

Rampenneigung = 10,0%
>

Zulauf Platzentwdsserung
ON 400
RS: 42,80

Zulauf Beckenbefillung
da 63

RS: 43,10

Auslauf zum Schachtpumpwerk
(Brauchwasserentnahme)

ON 400

RS: 4280

AV

Betanoberflache grozhgig ausrunden
ca. 30 m)

Ubergang Zufahrtsrampe-Beckensohle:
(Radius:

Zulauf Hybridhebeanlage (LFA)
da 90x8,2 PE100
RS: 43,70

Zulauf aus LFA-Anlage
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Zulauf Plafzentwasserung

Schnitt B-B
Regenrtckhaltebecken RC-Plafz

RC-Platz

0K Becken: 44.20
A 4

Zufahrtsrampe far
mobile Beckenberaumung

4420 geplantes Gelande
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Stickliste Rohrdurchfahrungen
@ Ix Futterrohr (Spezialfaserzement) DN 500
@ x Ringraumdichtung {Dichtungseinsatz)

gegen drickendes Wasser, beidseitig dichtend
Doyma Curaflex o. glw. 0D/DN 500/400

@ 2x Futterrohr (Spezialfaserzement] DN 400

@ 2x Ringraumdichtung {Dichtungseinsatz)
gegen drdckendes Wasser, beidseitig dichtend
Doyma Curaflex o. glw. 0D/DN 400/300

@ Ix Futterrohr (Spezialfaserzement) DN 125

@ 1x Ringraumdichtung (Dichtungseinsatz)
gegen drdckendes Wasser, beidseitig dichtend
Doyma Curaflex o. glw. 00/da 125/63

@ Ix Futterrohr (Spezialfaserzement) DN 150

x Ringraumdichtung {Dichtungseinsatz)
gegen drickendes Wasser, beidseitig dichtend
Doyma Curaflex 0. glw. 0D/da 150/90

@ 1x Fufterrohr (Spezialfaserzement) DN 250

x Ringraumdichtung {Dichtungseinsatz)
gegen drickendes Wasser, beidseitig dichtend
Doyma Curaflex o. glw. 0D/da 250/200

Hinweise:

- Konstruktion der Beckenwande, Bodenplatte und
Rampe nach Standsicherheitsnachweis vom
Dezember 2019
(Verfasser: Ingeneurbtro Jorg-F. Feistel, Erfurt)

- Schal- und Bewehrungsplane sowie Details zu
Arbeitsfugen, Bauwerksanschllissen,
Baugrubenverbau, Wasserhaltung und
Verankerungen sind Gegenstand der
Ausfihrungsunterlagen.

—— 825 cm Sohlplafte aus Stahlbeton C 35/45, Betonstahl B 500 SA
— Gleitschicht 2x PE-Folie 0,3 mm
— 1 cm Unterbeton C 12/715
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