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Wathlingen Halde NI Stellungn (310-18-241)
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1 Veranlassung

In dem 1997 stillgelegten ehemaligen Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersachsen-Riedel im Landkreis
Celle wurde seit 1910 Kali- und Steinsalz abgebaut. Die Produktionsriickstdnde des Kaliwerks Niedersach-
sen wurden Uberwiegend wieder in die untertdgigen Hohlradume verbracht, Gberschissiges Material wurde
aufgehaldet.

Die aus der Aufhaldung des Uberschussmaterials resultierende Riickstandshalde besteht zu etwa 94 %
aus Steinsalz (NaCl). Die Halde umfasst ein Volumen von ca. 11,5 Mio. m3, hat eine Masse von rd. 22,4

Mio. t und eine von einem Haldenrandgraben umfasste Flache von 25,1 ha.

Niederschlage, die auf die unabgedeckte Riickstandshalde fallen, fihren zu einer Lésung der im Halden-
material enthaltenen Salze. Das aufgesalzene Niederschlagswasser, welches nicht zuvor verdunstet ist,
flie3t Gberwiegend oberflachlich von der Halde ab. Es wird von einem die Halde ringférmig umschlieRenden

Haldenrandgraben gefasst und dem untertagigen Grubengebaude, das seit 2006 geflutet wird, zugefihrt.

Dieser Flutungshohlraum ist jedoch begrenzt, so dass die Mdglichkeit, das Haldenwasser zur Hohlraum-
verwahrung zu nutzen, begrenzt in Anspruch genommen werden kann. Aktuelle Entwicklungen an anderen
stillgelegten K+S-Werken zeigen, dass zur Verwahrung des Flutungshohlraums des Bergwerks Nieder-
sachsen-Riedel zuklnftig auch Haldenwasser anderer Werke genutzt werden missen und insofern das
hierfir notwendige Hohlraumvolumen nicht durch Einleitung von vermeidbaren Wassern der Halde Nieder-

sachsen verbraucht werden sollte.

Ein Eintrag von salzhaltigem Niederschlagswasser in den umgebenden Boden und das Grundwasser lasst
sich nicht vollstandig ausschlie®en. So ist bekannt, dass das Grundwasser unterhalb der Haldenaufstands-
flache erhéhte Mineralisationen aufweist. Die Ursachen daflir knnen sowohl Eintrag von oberflachig ab-
flieBendem wund aufmineralisiertem Niederschlagswasser als auch Stoffaustauschprozesse mit
tieferliegenden, geogen aufgesalzenen Grundwassern [6] sein. Eine eindeutige Zuordnung war bisher auf-
grund fehlender Aufschliisse unmittelbar unterhalb der Halde, noch nicht mdglich. Nach [8] dominiert bei

den héher mineralisierten Wassern der Einfluss der geogenen Komponenten.

Die K+S Baustoffrecycling GmbH plant, die Rickstandshalde mit geeignetem Boden- und Bauschuttmate-
rial abzudecken und anschlieend zu begriinen. Dadurch soll der Eintrag von salzhaltigen Wassern signi-
fikant reduziert und eine nachhaltige und dauerhafte Verbesserung der Umweltsituation an der
Ruckstandshalde erreicht werden.

2 Aufgabenstellung

Im Zuge der Planung des Vorhabens wurden 3 Varianten zur Ausfiihrung der Abdeckung untersucht und
im Rahmen einer vorhabensbezogenen UVU [2] hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit bewertet. Die Vari-

anten unterscheiden sich im Wesentlichen

e im Umfang des der eigentlichen Abdeckung vorauslaufenden Teilriickbaus der Rickstandshalde

im Stidwesten, Westen und Norden,
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e in der Grole der, aus dem Teilabbau resultierenden, notwendigen Aufstandsflache des Schitt-

Wathlingen Halde NI Stellungn (310-18-241)

keils,
e in der Menge des einzubauenden Boden- und Bauschuttmaterials und

¢ im notwendigen Zeitbedarf fur das Vorhaben.
Nachfolgende Tabelle gibt hierzu einen Gesamtiberblick.

Tabelle 1: Inanspruchnahme von Flachen und Mengen [2]

Flachen u. Mengen Var. 1 Var. 2 Var. 3
Haldenabdeckung' (ha) 41,5 40,5 34,6
Einbaumenge Boden/Bauschutt (Mio. t) 14,9 13,0 9,68
Rickbaumenge Salz (Mio. t) 0,042 0.21 2,30

Fur aufgeldstes Riuckbausalz zusatzl. beanspruchter
Grubenhohlraum (Mio. m3) - 0,84 9,2
Minimale Vorhabendauer (a) 248 217 16,1

Im Ergebnis der UVU werden alle 3 Varinaten als gleichwertig in Bezug auf die zu erwartende

Umweltvertraglichkeit bewertet [2]: ,iInsgesamt sind bei allen drei Varianten durch die Haldenrekultivierung

keine erheblichen Umweltwirkungen durch Larmimmissionen fiir den Menschen und die weiteren Schutz-

guter zu erwarten.“ Damit wird in [2] die grundsétzliche Eignung aller Varianten fur die Haldenabdeckung

abschlieRend benannt.

Im Rahmen dieser Fachtechnischen Stellungnahme soll die grundsatzliche Wirkung der, der Abdeckung
vorauslaufenden Konturierung der Salzhalde durch Abfrdsen von Teilen des Haldenmaterials auf das
Erosionsverhalten insbesondere durch Lésungsprozesse, hier vor allem auf das Grundwasser unmittelbar
unterhalb der Halde, bewertet werden. Die Bewertung soll auf den Prozess des abflieRenden
Niederschlagswassers und seiner Wirkung auf grundsatzliche hydrochemische Veranderungen im
unterlagernden Grundwasser beschrankt bleiben.
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3 Prozess des Abfrasens und dessen Wirkung

In Anlage 1 dieser Stellungnahme sind mit den Fotos 1 und 2 Detailaufnahmen des ausgebildeten Halden-
mantels (ggw. Haldenoberflache) dokumentiert. Der Haldenmantel hat seit Ende der aktiven Bergbauphase
1997 eine an seiner Oberflache verlaufende und durch Niederschlage verursachte Verkrustung und Ver-
sinterung erfahren. Auf diese Oberflache auftreffende Niederschlage flielen zu einem groflen Teil dem

existierenden Haldenrandgraben zu. Hierbei werden die Wasser aufmineralisiert.

Darlber hinaus sind Eintiefungen auf der Haldenoberflache vorhanden (sogen. Gullystrukturen, siehe Foto
3 und 4 der Anlage 1 dieser Stellungnahme), in denen sich Teile der Niederschlagswasser sammeln und
dort verbleiben bzw. wieder verdunsten. Diese Niederschlagswasser gelangen nach bisherigem Kenntnis-

stand nicht bis zur Haldenbasis und kénnen somit auch nicht in das Grundwasser gelangen.

Mit dem Prozess des Oberflachenabflusses reichern sich die in den Salzablagerungen befindlichen,
schwerlésbaren Bestandteile (Tone und andere Verunreinigungen im Salz) an der Oberflache an. Infolge
dieses Prozesses entfaltet die Oberflache (Haldenmantel) eine Schutzwirkung, d. h. die Veranderung der
Haldenoberflache wirkt dem mit dem Oberflachenabfluss verbundenen Laugungs- und Erosionsprozess
entgegen. Diese Wirkung wird auch im Geotechnischen Gutachten zur Halde Wathlingen beschrieben: ,Ein

Eingriff in die verkrustete Abraumoberfldche sollte nur dort erfolgen, wo eine geometrische Anpassung

notwendig wird, weil die derzeitige Haldenkruste erosionsfest und standsicher ist.” [4]

Im Bericht zur Auswertung der aerogeophysikalischen Untersuchungen mittels TEM Daten wurde auch die
Halde Niedersachsen und ihr Umfeld beflogen. Ziel der Untersuchungen war u.a. die Uberwachung und
Identifikation von Leitfahigkeitsveranderungen im Grundwasser infolge von Salzwassereintragen. In [6]
sind diese Untersuchungen, auch unter Hinweisen zu Grenzen des Verfahrens, beschrieben. Im Ergebnis
der Untersuchungen wurde festgestellt, dass das die Halde unterlagernde Salzwasser am Ort der Halde
Niedersachsen und um den Haldenful weitgehend ortsstabil ist und offenbar eher vertikalen Austausch-
und Vermischungsprozessen mit den tieferen geogen mineralisierten (initiiert durch den darunterliegenden

Salzstock) Grundwassern unterliegt.

Der Frasprozess ist Bestandteil der Untergrundvorbereitung fir den nachfolgenden Abdeckungsprozess.
Dieser wurde u. a. an der Halde Friedrichshall im Auftrag der K+S Entsorgungsgesellschaft ausgefihrt.

Einen Einblick zeigt die nachfolgende Abbildung.
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Abbildung 1:  Profilierung durch Abfrasen Salzhalde Friedrichshall [5]

Fir die Variante 3 der Abdeckung der Halde des Kaliwerkes Niedersachsen (Maximalfrasprozess) wird ein
Zeitraum von ca. 11 Jahren angegeben und es ist mit dem Frasprozess eine Abtragung von 2,3 Mio. Ton-

nen Salz geplant. In Abbildung 2 ist die Kontur des geplanten Frasbereiches in hellgriin dargestellt.

Abbildung 2: Flacheninanspruchnahme des Frasprozesses Variante 3
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Mit dem Frasprozess ist die Entfernung des Haldenmantels in den daflir vorgesehenen Bereichen und
damit auch die Entfernung der auReren Schutzschicht des Haldenmantels verbunden. Teile des Uberwie-

gend trockenen Haldenkernes werden offengelegt.

Das mit dem Frasprozess offengelegte Salz wird in stéarkeren Masse an- bzw. aufgeldst und die entstehen-
den Salzlésungen suchen sich erneut bevorzugte FlieRwege. Zum einen gelangen die abflieRenden Was-
ser in den Haldenrandgraben und werden eine entsprechend hohe Salzmineralisation aufzeigen. Zum
anderen gelangen Niederschlagswasser im Bereich des frasbedingt freigelegten oder sogar entfernten
Haldenmantels in das Haldeninnere, bis diese gesattigt sind und erst dann weitgehend ortsstabil werden.
Ist der Abstand zur Haldenbasis gering, besteht die Mdglichkeit, dass diese sich bis zur Haldenbasis aus-
bilden und aufgesalzene Niederschlagswasser in den weiteren Untergrund versickern. Dieser Prozess dau-

ert solange an, bis die geplante Dichtungsschicht komplett aufgebracht ist und entsprechend wirkt.

4 Zusammenfassende Bewertung

Der Abfrasprozess als ein Teil der Béschungsherstellung und der Untergrundvorbereitung fur die Aufbrin-
gung der Abdeckung geht einher mit der Beseitigung der gegenwartig bestehenden Schutzwirkung des
auleren (versinterten) Teils des Haldenmantels. Damit ist ein Anfall hdher mineralisierter Wasser aus Nie-
derschlagen verbunden, bis entweder die o. g. Wirkung der gegenwartig vorhandenen aufleren Schutz-
schicht ausgebildet oder die Dichtungsschicht aufgebracht ist und ihre Wirksamkeit ausiibt. Mit einer
Reduzierung der Frasflache auf der aktuell bestehenden Haldenoberflache reduziert sich das Risiko nach-
teiliger Auswirkungen durch zusatzliche Eintrage hoher mineralisierter Wasser in das Grundwasser. Gleich-
zeitig wird dem Anfall héhermineralisierter und weiter zu verwertender Niederschlagswasser als

Haldenoberflachenabfluss entgegengewirkt.

Daher sollte, bei weitgehender Gleichwertigkeit der drei Varianten, derjenigen Variante der Vorzug gege-
ben werden, die am umfassendsten den bestehenden Haldenmantel einschliellich seiner oberflachlichen

Schutzschicht, bei gleichzeitig standsicherer Ausfiihrung der Abdeckung, erhalt.
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Anlage 1 Aktuelle Bilder des duBeren Haldenmantels [3]

Bild 1 Salzkarst/-sinter Strukturen auf der Halde Niedersachsen

Bild 2 Detailaufnahme zu terrassenférmigen Sinterstrukturen
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Bild 3 Haldeninnere Versinkbereiche, sogenannte ,Gully“- strukturen mit Restwasseranteilen im Halden-

kérper

LA TN P e

Bild 4 Detailaufnahme einer Gullystruktur im Haldenkorper Niedersachsen
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