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Betr.. Abdeckung der Halde Niedersachsen in Wathlingen

hier: Prognose einer Setzungsmulde aus der Bestandshalde

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben uns beauftragt, eine Prognose zur Grol3e der eingetretenen Setzungen unter

dem vorhandenen Haldenkdorper abzugeben.

Folgende Randbedingungen wurden lhrerseits genannt:
Halde Niedersachsen: mittlere Hohe der Haldenaufstandsflache: 435m
Mittlere Haldendichte: 1,9 t/m3

Berechnung der Setzungen bis in ausreichende Tiefe

Geotechnisch haben wir folgende Voraussetzungen eingefihrt:

Bertcksichtigte Bohrungen 1B Wode aus 2016: B5, B6,
GWM 10/16, GWM 11/16, GWM 12/16, GWM 13/16

Berucksichtigte Altbohrungen: B 1/97, B 2/97, H 450 Bl
Koordinaten Grundlage: Gau3-Kruger

Haldengeometrie aus dem Lageplan Mengenermittiung,
(25 Gelandepunkte)

Steifemodulverlauf grundsatzlich analog zur Setzungs-
betrachtung Anschittung, IB Wode 15.03.2017

Setzungen bis in rd. 100 m Tiefe aufaddiert (Setzungs-
einflusstiefe: DIN 4019 2015-05, Abs.9)

Ingenieurbiro Wode Tel. (05138) 6195-0 ¢ Fax (05138) 6195-15 Bankverbindung:
Kolberger Str. 13 Email: wode@ib-wode.de Hannoversche Volksbank eG
31319 Sehnde Internet: www.ib-wode.de IBAN: DE 28 25190001 0072752000
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Berechnungen:

1. Belastung des Untergrunds in 2 Stufen, in der
2. Stufe mit spannungsabhangig erhéhtem Steifemodul

Maximum der Setzungsmulde: 121 cm (Anlage 1)

2. Zusatzliche Auflast aus der Anschittung (300 bis 400 kN/m?)
Vertiefung der Setzungsmulde im Zentrum der Rickstandshalde
um <7cm und <11 cm im Bereich des 6stlichen

Zwischenplateaus (Anlage 2)

Zusammenfassend ist aus geotechnischer Sicht festzustellen, dass ein Setzungsmal3,
das sich ergibt, wenn die Auflastspannung des gesamten Haldenkdorpers in einem
Belastungsschritt aufgebracht und von Steifemoduli einer Erstbelastung ausgegangen
wird, nicht wirklichkeitsnah und zu grof3 ist, da die Halde kontinuierlich Uber Jahrzehnte

aufgeschuttet wurde und dabei die Steifigkeit des Untergrunds stetig zugenommen hat.

Gewahlt wurde ein Berechnungsansatz mit zwei gleichgroRen Laststufen der realitats-
naher ist, allerdings in Bezug auf die errechnete Gesamtsetzung weiter auf der sicheren

Seite liegt.

Die zusatzliche Setzung der Haldengrundflache aus der geplanten Anschittung ist nur

gering, da der Untergrund (Sande und Kiese) unter der gro3eren Haldenauflast bereits
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vollstandig konsolidiert ist.

Mit freundlichen GriRen

Anlage 1.1 und 1.2
Anlage 2.1 und 2.2
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. 2.00 0-2m fS, wechsel. schiuffig Beratende Ingenieure und Geologen Haldenkorper
Berechnungsgrundlagen: 6.00 2 -6 m Sand Kolberger Str. 13 * 31319 Sehnde Anlagen-Nr.
Linien gleicher Setzungen [cm] 6.00 2 -6 m Schluff (nur Nr. 5) | Setzungen unter der Halde |
Setzungen GOK 0.00 6-10 m Sand Tel.: 05138/ 6195-0 * Fax 05138/ 6195-15 g 1.1
Grenztiefe mit 20.0 % 0.00 10-20m Sand, kiesig
Grenztiefe mit allen Fundamenten 2 B I t h tt
50.00 >20 m Sand und Kies 7 0.00 .
2.00 S gwechsggchluffig
6.00 ate 2.00 0-2m fS, wechsel. schluffig
6.00 NITR_(neroisr. 3) 6 m Sand
0.00 Sant\ _ 6.00 2 -6 m Schiuff (nur Nr. 5)
. Sand.1loemg 6 - 10 m Sand
58E46 20.00 10 - 20 m Sand, kiesig
rd Kies 0,
E.o > 20 mO<IS§nd und Kies
3
2 0.00
2.00 0-2m fS, wechsel. schluffig
6.00 2-6m Sand
6.00 2 -6 m Schiuff (nur Nr. 5)
10.00 6-10m Sand
50 Kies Sand 20.00 10-20 m Sand, kiesig
50.00 >20 m Sand und Kies
5.8E+6 —
o
o
o
Kies und{San ~
100. > 5@moKies und Sand
2.00 0-2m fS, wechsel. schluffig
6.00 2-6 m Sand
6.00 2 -6 m Schluff (nur Nr. 5)
o 10.00 6-10m Sand
S 20.00 10-20m Sand, kiesig
s
o
S 50.00 >20 m Sand und Kies
5.8E+6 [~ /
4 0.00
2.00 0-2m fS, wechsel. schluffig
4.00 -2 -6 m Sand
4.00 2-6 m-Schluff (nur Nr.5)
10.00 6-10m Sand
20.00 10-20m Sand, kiesig
100.00 >50 m Kies und Sand
50.00 >20 m Sand und Kies
0-2m fS, wechsel. schluffig
2-6m Sand
2 - 6 m Schluff (nur Nr. 5)
L 6-10m Sand
5.8E+6 10 -20 m Sand, kiesig
100.00 >50 m Kies und Sand
> 20 m Sand und Kies
9 0.00
2.00 0-2m fS, wechsel. schluffig
6.00 2-6 m Sand
100.00 >50 m Kies und Sand 6.00 2 -6 m Schluff (nurNr. 5)
10.00 6-10m Sand
20.00 10-20m Sand, kiesig
i Y E E(w) \% .
5 8E46 Schicht [KN/m3] [MN/mZ [MN/m?] [ Bezeichnung
— 19.00 44,57 22.29 0.300 0-2m fS, wechsel. schluffig
—1 20.00 59.43 29.71 0.300 2 -6 m Sand 50.00 > 20 Sand dKi
EEE 1800 1400 7.0 0400 2-6m Schiuff (nur Nr.5) : m sandundries
1 20.00 89.14 4457 0.300 6-10m Sand
3 21.00 104.00 52.00 0.300 10 - 20 m Sand, kiesig
[ 21.00 133.33 66.67 0.250 > 20 m Sand und Kies
/] 22.00 250.00 125.00 0.250 >50 m Kies und Sand
l l l l l l l l l l l l l
3.57580E+6 3.57590E+6 3.57600E+6 3.57610E+6 3.57620E+6 3.57630E+6 3.57640E+6 3.57650E+6 3.57660E+6 3.57670E+6 3.57680E+6 3.57690E+6 3.57700E+6 3.57710E+6 3.57720E+6 3.57730E+6




-100

-200

-300

-400

-500

INGENIEURBURO R.-U. WODE

Halde Wathlingen

MaRstab

1:1.750
Beratende Ingenieure und Geologen Haldenkorper
Kolberger Str. 13 * 31319 Sehnde Anlagen-Nr.
Tel.: 05138/ 6195-0 * Fax 05138/ 6195-15 | | Setzungen unter der Halde | 12
/
\ /
Lage des Schnitts
3
L
c
5]
(o)}
c
]
N
5]
n
| | | | | | | |
100 200 300 400 500 600 700 800




1 0.0 _ INGENIEURBURO R.-U. WODE Halde Wathlingen Mafistab . 5 40
—2.00 0-2mfS, wechsl. schiuffig Beratende Ingenieure und Geologen Haldenkd
6.00 2 -6 m Sand ) . aldenkorper
6.00 2 -6 m Schluff (nur Nr. 5) Kolberger Str. 13 * 31319 Sehnde _ _ Anlagen-Nr.
10.00 6-10 m Sand Tel.: 05138/ 6195-0 * Fax 05138/ 6195-15 | | Zusatzsetzung nach Uberschittung | 21
20.00 10 - 20 m Sand, kiesig .
50.00 > 20 m Sand und Kies 7 0.00 .
2.00 0 -2 mfS,8vechsh gghluffig
6.00 2 -6 m Sand 2.00 0 -2 m fS, wechsl. schluffig
6.00 2 -6 m SchiufK(hw.Ob- 3)- 6 m Sand
/\ 10.00 6-10 mSandl\ 6.00 2 -6 m Schiuff (nur Nr. 5)
5 20.00 10-20 nm Sany, kiee® 6 - 10 m Sand
. h o
5 8E+6 5 \ 20.00 10 - 20 m Sand, kiesig
- \
[ 16600 ¥ 50 mKies und.8and .!'_"‘ QMm-S ie 0.
Q. >20 riYSand und Kies
<0
3
2 0.00
2.00 0-2 mfS, wechsl. schluffig
6.00 2-6 m Sand
6.00 2 -6 m Schiuff (nur Nr. 5)
100.00 > 50 m Kjies ynd Sand 10.00 & 10m sand Kiesig
50.00 >20 m Sand und Kies
5.8E+6 Berechnungsgrundlagen:
Linien gleicher Setzungen [cm]
Setzungen GOK
Grenztiefe mit 20.0 %
Grenztiefe mit allen Fundamenten
esu \
100. > 5@mKies und Sand
2.00 0-2mfS, wechsl. schluffig
6.00 2-6m Sand
6.00 2 -6 m Schluff (nur Nr. 5)
10.00 6-10 m Sand
20.00 10 - 20 m Sand, kiesig
o \')o 50.00 > 20 m Sand und Kies
4 0.00
2.00 0-2mfS, wechsl. schluffig
4.00 2 - 6 m Sand
4.00 2-6 m-Schluff (nur Nr. 5)
10.00 6 -10m Sand
20.00 10 -20 m Sand, kiesig
100.00 > 50 m Kies und Sand
50.00 >20 m Sand und Kies
0 - 2 m fS, wechsl. schluffig
2 -6 m Sand
2 - 6 m Schluff (nur Nr. 5)
L 6.- 10 m Sand
58E+6 10 -20 m Sand, kiesig
100.00 > 50 m Kies und Sand
> 20 m Sand und Kies
9 0.00
2.00 0-2mfS, wechsl. schluffig
6.00 2-6m Sand
100.00 > 50 m Kies und Sand 6.00 2 -6 m Schluff (nur Nr. 5)
10.00 6-10 m Sand
20.00 10 - 20 m Sand, kiesig
5.8E+6 [ | Schi v E v i
Schicht [kN/m3]  [MN/m?] [ Bezeichnung
—1 19.00 66.86 0.300 O0-2m fS, wechsl. schluffig .
C—1 2000 104.00 0.300 2-'6m Sand 2000 = 20m Sand und Kies
| 18.00 23.33 0.400 2 -6 m Schluff (nur Nr. 5)
/1 20.00 148.57 0.300 6 - 10 m Sand
7 21.00 163.43 0.300 10 - 20 m Sand, kiesig
I 21.00 208.33 0.250 > 20 m Sand und Kies
—1 22.00 416.67 0.250 > 50 m Kies und Sand
l l l l l l l l l l l l l l l
3.57580E+6 3.57590E+6 3.57600E+6 3.57610E+6 3.57620E+6 3.57630E+6 3.57640E+6 3.57650E+6 3.57660E+6 3.57670E+6 3.57680E+6 3.57690E+6 3.57700E+6 3.57710E+6 3.57720E+6 3.57730E+6
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