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Teil A Einleitung

1 Beschreibung des Vorhabens und Anlass der Planung / des
UVP-Verfahrens

In dem 1997 stillgelegten ehemaligen Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersachsen-Riedel im
Landkreis Celle wurde seit 1910 Kali- und Steinsalz abgebaut. Die Produktionsrickstande
des Kaliwerks Niedersachsen wurden Uberwiegend wieder in die untertdgigen Hohlraume
verbracht, Uberschissiges Material wurde aufgehaldet.

Die aus der Aufhaldung des Uberschussmaterials resultierende Riickstandshalde besteht zu
etwa 94 % aus Steinsalz (NaCl). Sie umfasst ca. 11,5 Mio. m°, hat eine Masse von rd.
22,4 Mio. t* und eine von einem Haldenrandgraben umfasste Flache von 25,1 ha.

Niederschlage, die auf die Ruckstandshalde fallen, fihren zu einer Losung der im Haldenma-
terial enthaltenen Salze. Das aufgesalzene Niederschlagswasser flie3t tberwiegend ober-
flachlich von der Halde ab. Es wird von einem die Halde ringférmig umschlieRenden Halden-
randgraben gefasst und dem untertdgigen Grubengebaude, das seit 2006 geflutet wird, zu-
gefuhrt. Ein gewisser Eintrag von salzhaltigem Niederschlagswasser in den umgebenden
Boden und das Grundwasser lasst sich dennoch nicht vollstandig ausschliel3en.

Durch eine Abdeckung der Rickstandshalde mit geeignetem Boden- und Bauschuttmaterial
und anschlieende Begrinung soll die Neubildung von salzhaltigen Wassern signifikant re-
duziert und damit eine nachhaltige und dauerhafte Verbesserung der Umweltsituation an der
Ruckstandshalde erreicht werden. Am Fuld der Halde soll dafiir eine Bauschuttrecycling-
Anlage errichtet werden, die aus den angelieferten Bauschuttmaterialien geeignetes Ab-
deckmaterial herstellt. Im Planungsverfahren wurden drei Ausfiihrungsvarianten der Abde-
ckung im Detail durchgeplant. Bei der Verzugsvariante 1 wird sich die Aufstandsflache der
Halde (bisher 25,1 ha) durch die geplante Abdeckung um 16,4 ha auf 41,5 ha, bei Variante 2
um 15,4 ha auf ca. 40,5 ha und bei Variante auf um 9,5 ha 34,6 ha vergro3ern.

Durch den vorliegenden Rahmenbetriebsplan sollen die genehmigungsrechtlichen Voraus-
setzungen fir das Vorhaben geschaffen werden.

Die K+S Baustoffrecycling GmbH betreibt seit 1997 in Sehnde die Rekultivierung der Ka-
lirickstandshalde Friedrichshall. Durch Abdeckung der Halde mit geeigneten Bdden und
Bauschuttfraktionen und anschlieBender Begriinung wird die Neubildung von salzhaltigen
Wassern signifikant reduziert und damit eine nachhaltige Verbesserung der Umweltsituation

aus: Abschlussbetriebsplan fir das Kali- und Steinsalzbergwerk Niedersachsen-Riedel v. 6.10.2005, Kap. 3.2
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an der Althalde erreicht. Dieses Verfahren soll nun auf die Kalirlickstandshalde Niedersach-
sen Ubertragen werden.

Das fur die Abdeckung zur Verwendung kommende Baustoffmaterial wird in einer hierflr zu
errichtenden Baustoff-Recyclinganlage (RC-Anlage) aufbereitet. Es ist zum gegenwartigen
Zeitpunkt vorgesehen, diese Anlage in direkter Nachbarschaft zur Halde Niedersachsen auf
einem siuddostlich gelegenen Grundstiick zu errichten.

In wie weit eine beschrénkte 6ffentliche Nutzung der dann rekultivierten Halde mdglich ist, ist
zurzeit noch nicht abzusehen. Zur geplanten Nachnutzung der Halde siehe Kap. 1.2.10.

Eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens und des Standorts ist in den folgenden Kapi-
teln dargestellt.

Durch den Rahmenbetriebsplan sollen die bergrechtlichen Voraussetzungen geschaffen
werden, die Abdeckung und anschlieRende Begrinung der Kaliriickstandshalde Niedersach-
sen planfestzustellen. Dies erfordert auch eine Umweltvertraglichkeitsprifung.

Zustandige Behdrde ist das Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG).

1.1 Beschreibung und Lage im Raum

Die Kalihalde befindet sich ca. 1 km sidwestlich der Ortschaft Wathlingen, diese wiederum
liegt stidostlich der Stadt Celle und nordéstlich der Stadt Burgdorf im Landkreis Celle. N6rdlich
und sudlich der Halde liegen landwirtschaftliche Nutzflachen, westlich grenzt ein groRerer
Waldbereich an, dstlich liegen Gewerbeflachen und ebenfalls landwirtschaftliche Nutzflache.
Etwa 3 km 6stlich der Halde verlauft von Siiden nach Norden die Fuhse. Die Fuhse ist ein lin-
ker Nebenfluss der Aller und soll nach Beendigung der Abdeckungsarbeiten das am Halden-
korper anfallende Niederschlagswasser aufnehmen. Eine wasserrechtliche Erlaubnis wird im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens beantragt.
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Abb. A-1: Halde Niedersachsen — Ubersichtskarte

Die Kalirlickstandshalde beansprucht derzeit eine Grundflache von etwa 25 ha und enthalt
ca. 22 Mio. t Salz. Die Halde hat eine annahernd rechteckige Grundflache und ein Hochpla-
teau im westlichen Teil bei ca. 120-128 m 0. NN (ca. 77-85 m Uber der Umgebung). Im 6stli-
chen Teil befindet sich ein nierenférmiges Zwischenplateau bei ca. 80 - 90 m 0. NN, an der
sudwestlichen Ecke der Halde ist ein ca. 150 m langer, ca. 26 m hoher Haldenfortsatz vor-
handen. Die Ruckstandshalde hat Boschungsneigungen im Verhdltnis von ca. 1:1,7 (30°) bis
1:1,2 (39°).
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Abb. A-2: Halde Niedersachsen — Blick in Richtung Westen (K+S 2014)

Abb. A-3: Halde Niedersachsen — Draufsicht (LGLN, Befliegung 2013)
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1.2 Technische Parameter der Abdeckung der Halde und Errichtung einer
Bauschutt-Recyclinganlage

1.2.1 Allgemeiner Aufbau der Abdeckung

Das Rekultivierungskonzept sieht eine vollstandige Uberdeckung der Halde mit Boden und
geeigneten Fraktionen aus der Aufbereitung von Bauschutt und anderen mineralischen Ab-
fallen vor (vgl. Abb. A-4 und Abb. A-5). Fir die Abdeckung wird ein keilférmiger Erdkorper
(,Schiittkeil*) an die Boschung der Riuckstandshalde geschuttet. Als mittlerer Béschungswin-
kel des Schiittkeils sind ca. 1:2,5 (21,8°) geplant.

Im Schiittkeil werden etwa alle 15 Hohenmeter ca. 8 m breite Bermen angelegt. Die Bermen
werden ringférmig um die Halde verlaufen und durch Ubergénge miteinander verbunden.

Fur das Haldentop ist eine flache Uberdeckung geplant. Die endgiiltige Hohe der abgedeck-
ten Halde wird bei ca. 143 m 4. NN liegen, d.h. knapp 100 m tUber dem umgebenden Gelan-
de.

Die oberste Schicht des Uberschittungsmaterials (,Kulturschicht) wird mit einer Machtigkeit
von mind. ca. 3 m aus vorrangig gemischtkérnigen Boden mit bindigen (schwach wasser-
durchléassigen) Eigenschaften hergestellt, um das Eindringen von Niederschlagswasser in
den Schittkérper zu minimieren und die Begriinung vornehmen zu kénnen.

Am Haldenfufd werden ein Haldenrandgraben und ein Haldenumfahrungsweg angelegt.

Es wurden 3 Varianten detailliert durchgeplant, die sich priméar in der Menge des aufzugbrin-
genden Abdeckmaterials unterscheiden. Je nach Variante wird mit der Aufbringung von etwa
9,68-14,9 Mio. t Abdeckmaterial gerechnet.

Durch die Abdeckung kommt es zu einer Vergré3erung der Aufstandsflache der Halde von
derzeit ca. 25,1 ha auf 34,6 (Var. 3) bis 41,5 ha (Var. 1).

Haldenkadrper
Deckschicht
Schittkeil
Entwasserungsgraben

Schragdrainage mit Gegenfilter 9 Profilierung Haldentop
Schragdichtung 10 DichtungsschichtHaldentop
Horizontaldrainage 11 DrainageschichtHaldentop
Schiittkeil Haldentop 12 DeckschichtHaldentop

A
@ =~ 3 n

Abb. A-4: Systemdarstellung Haldenabdeckung (K+S 2017)
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Kulturschicht/Deckschicht

Schragdichtung
Schragdrainage

Horizontaldrainage

Schiittkorper
L Gegenfilter
Sohldrainage

Sohldichtung

Haldenrandgraben (neu) Haldenrandgraben (alt)

Abb. A-5: Systemdarstellung Haldenabdeckung mit Sohldichtungsschicht (K+S 2017)

1.2.2 Vorbereitende MalRnahmen: Konturieren der Halde und Auflésen von Riick-
standssalz

Fir die Durchfihrung der Abdeckung sind derzeit verschiedene Varianten in der Planung. Bei
Variante 3 (vgl. Kap. 5.1.3) soll der Haldenkdrper durch Abfréasen eines Teils der Haldenbo6-
schung im Westen und Norden konturiert werden (vgl. Abb. A-6). Durch das Abfrasen wird die
zusatzliche Flacheninanspruchnahme minimiert.

Abb. A-6: Bagger bei der Abfrasarbeit (K+S 2014, Halde Friedrichshall)
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Es ist vorgesehen, bis zu ca. 715 t Salz pro Tag abzufrasen, aufzulésen und in das stillgeleg-
te Bergwerk Niedersachsen-Riedel einzuleiten. Das Wasser fir die Auflosung des Salzes
soll der nahegelegenen Fuhse entnommen werden. Insgesamt sollen bei Variante 3 etwa
2,3 Mio. m?® Salz abgefrast werden.

Da das Grubengebaude Niedersachsen-Riedel bereits seit einigen Jahren Gber den unmit-
telbar 6stlich der Halde befindlichen Schacht Niedersachsen mit Wasser aus der Fuhse ge-
flutet wird, besteht bereits eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Wasserentnahme aus der
Fuhse. Die Auflosung des Rickstandssalzes soll ebenfalls mit Wasser aus der Fuhse erfol-
gen.

Variante 1 (vergl. Kap. 5.1.1) sieht vor, auf das Abfrasen vollstandig zu verzichten, bei Vari-
ante 2 wird lediglich der sog. Appendix im Studwesten der Halde abgefrast.

1.2.3 Drainagesysteme und Wasserfassung

Um zu verhindern, dass Sickerwasser in den Untergrund gelangt, wird auf das gesamte zu
Uberdeckende Haldenvorland eine Dichtungsschicht (Sohldichtung) eingebaut (s. Abb. A-5).

Zur Abfuhrung von Sickerwasser vom Haldenkodrper sind verschiedene Drainagesysteme
vorgesehen (vgl. Abb. A-4 und Abb. A-5). An den Haldenflanken wird flachig zwischen
Schiittkeil und Haldenkorper eine Schrégdrainage eingebaut, die unter dem Schuttkeil als
Sohldrainage nach auRen weitergeftihrt wird. Die Schragdrainage dient wahrend der Bau-
phase der Ableitung von salzhaltigem Niederschlagswasser zur Sohldrainage. Genauere
Ausfiihrungen hierzu s. RBP Kap. 5.1.4.

Innerhalb des Schiittkeils werden etwa alle 15 Hohenmeter horizontale Drainageschichten
(Horizontaldrainagen) mit nach auen gerichtetem Gefélle eingebaut und an die jeweiligen
Bermengraben angeschlossen.

Sickerwasser, das durch die bindige Deckschicht in den Schuttkorper eindringt, wird Uber die
Horizontaldrainagen nach auf3en abgefiihrt. Aus den Horizontaldrainagen austretendes salz-
freies Sickerwasser wird den auf der Innenseite der Bermen verlaufenden Entwéasserungs-
graben zugefuhrt und nach unten in den Haldenrandgraben abgeleitet.

Der Anteil des in den Schiittkeil eingedrungenen Niederschlagswassers, der von den mehr-
fach Ubereinander liegenden Horizontaldrainagen nicht zurtickgehalten wird, gelangt in die
Sohldrainage. Da diese von der weitgehend wasserundurchlassigen Sohldichtung unterla-
gert wird (s. Abb. A-5), kénnen nur minimale Mengen Wasser aus dem Schuttkdrper in den
Untergrund eindringen. Wahrend der Bauphase wird das anfallende Oberflachen- und Si-
ckerwasser von der Halde in das Bergwerk Niedersachsen-Riedel eingeleitet. Nach Ab-
schluss der Abdeckung sollen diese Wasser in die Fuhse eingeleitet werden.

Dafur wird eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt, s. Unterlage H-2.1.
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Grundlage fur die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis fiir die kontrollierte Einlei-
tung (ggf. salzhaltiger) Wasser aus dem Haldenkérper in den Vorfluter bildet die Erarbeitung
einer Gesamtwasserbilanz. Die Prognose wird fur den Zeitpunkt der vollstdndigen Abde-
ckung erstellt, da diese die Grundlage fur die Bemessung von Entwasserungsanlagen fir die
wasserrechtliche Erlaubnis bildet. Die Bilanz erlaubt eine Aussage zu mdglichen Auswirkun-
gen der Einleitung von Haldenwassern in die Vorflut als Lebensraum faunistischer und floris-
tischer Arten.

1.2.4 Zukunftig Uberschutteten Flachen

Mit dem Abdecken der Halde ist je nach Variante eine Vergro3erung der Aufstandsflache
von ca. 25,1 ha auf 34,6 (Var. 3) bis 41,5 ha (Var. 1) verbunden. Dies macht den Erwerb
zusatzlicher Grundstucksflachen erforderlich.

1.25 Herkunft und Qualitat der Abdeckmaterialien, Verkehr

In den Schittkeil soll Boden- und Bauschuttmaterial bis zum Zuordnungswert Z2 gem. TR
LAGA (Technische Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall) eingebaut werden. Die
Abdeckmassen werden nach derzeitiger Markteinschatzung tberwiegend (ca. 70-80 %) aus
der Metropolregion Hannover stammen, der Rest wird sich auf die Regionen Braunschweig,
Wolfsburg, Salzgitter und Hamburg, Bremen aufteilen. Es wird eine jahrliche Einbaumenge
von ca. 600.000 t/a erwartet. Bei angenommenen bis zu 250 Betriebstagen pro Jahr u. ca.
24 t Zuladung pro Lkw ergibt sich daraus eine durchschnittliche Anzahl von ca. 100 Fahr-
zeugen taglich zwischen Montag und Freitag (in Ausnahmen auch an Samstagen). An ein-
zelnen Tagen kénnen auch mehr Anlieferungen erfolgen.

Die Anlieferung der Materialien soll Uber das bestehende 6ffentliche StralRennetz erfolgen.

Unterhalb der Stralenkategorie der Bundesstralie sind also im Nahbereich der Halde insbe-
sondere die L311 (Hanigsen - Wathlingen - Eicklingen) und die K 58 (Nienhagen - Wathlin-
gen) betroffen. Eine Inanspruchnahme der K 133 (Réhndamm) und der K 59 (Elwerathstra-
Re) ist nicht geplant. Uber die BundesstraRen B 3, B 214 und B 188 ist die uberregionale
Anbindung des Standorts gewéhrleistet.

Das vorhandene Stral3ennetz ist hinsichtlich seiner Kapazitat geeignet, den zusatzlichen
Verkehr aufzunehmen. Ein Bau neuer oder Ausbau bereits vorhandener StralRen ist deshalb
nicht geplant.
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Abb. A-7: Anbindung des Standorts an das vorhandene StralRennetz

1.2.6 Materialannahme, Aufbereitung von Bauschutt

Die Kapazitat des Haldenbetriebs bemisst sich nach den auf der Halde eingebauten Boden-
u. Bauschutt-Mengen. Es wird eine jahrliche Einbaumenge von durchschnittlich ca. 600.000
t/a erwartet. Bei angenommenen 250 Betriebstagen pro Jahr u. ca. 24 t Zuladung pro Lkw
ergibt sich daraus eine Anzahl von durchschnittlich ca. 100 Fahrzeugen taglich.

Es wird davon ausgegangen, dass an 95 % aller Tage eines Jahres (max. 12 Tage pro Jahr)
eine Anlieferung von 150 Fahrzeugen nicht tUberschritten wird (dieser Wert liegt auch der
Larmprognose (Unterlage F-4.2) zugrunde).

Die maximale Annahmekapazitat der RC-Anlage orientiert sich dagegen an der voraussicht-
lich im Einzelfall maximal méglichen Anzahl der Anlieferungen. Diese wird mit 250 Fahrzeu-
gen an einem Tag angenommen. Daraus ergibt sich eine maximale Anlieferung von
6.000 t/d.

Alle angelieferten Abfalle werden Uber die RC-Anlage angenommen und dort auf der Grund-
lage der material- oder chargenbezogenen Freigabe kontrolliert. Bei Lkw-Anlieferung wird
das Material zunachst verwogen, durch das RC-Anlagenpersonal wird eine Sichtkontrolle
und ein Abgleich mit der Anlieferungsfreigabe durchgefiihrt. Bei Auffalligkeiten wird das Ma-
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terial aufRerdem beprobt. Die Daten zum Anlieferer und zum Material werden im Rahmen
dieser materiellen Annahmekontrolle vollstandig aufgenommen.

Fur die Anlieferung der Abdeckmaterialien wird im Sidosten der Halde ein ca. 2 ha grol3er
befestigter Platz benétigt. Das Recycling des bendtigten Bauschutts wird mit einer Aufberei-
tungsanlage realisiert, die voraussichtlich aus einem Brecher, Sieben und Bandanlagen be-
stehen wird. Des Weiteren wird die Anlage mit verschiedenen Containern fir Personal und
Technik und einer Fahrzeugwaage fur die Annahmekontrolle ausgestattet.

Angeliefertem Boden, der bei der Annahmekontrolle nicht beanstandet wurde, wird durch
das RC-Anlagenpersonal ein Einbaufeld zugewiesen. Sofern die Witterung dies zulasst, wird
der Boden anschliel3end direkt durch das Anlieferfahrzeug auf die Halde zum genannten
Baufeld verbracht und dort nach Einweisung durch das im Baufeld tatige Personal entladen.

Soll das angelieferte Material nicht in ein aktuell bearbeitetes Baufeld abgekippt werden, wird
es auf geeignete Zwischenlagerplatze auf der Halde entladen. Bei schlechter Witterung oder
Unbefahrbarkeit des Baufeldes wird der Boden auf dem RC-Platz abgeladen.

Bauschutt und Betonbruch werden zunachst auf dem RC-Platz zwischengelagert, um sie
dort nach den bautechnischen Erfordernissen zunadchst aufzubereiten. Nach der Aufberei-
tung werden sie ebenfalls auf die Halde verbracht.

Fur den Haldenbetrieb werden Dumper, Raupen und Bagger bendtigt.

1.2.7 Errichtung eines Brunnens zur Grundwasserentnahme im Bereich der RC-
Anlage

Am nordéstlichen Rand der RC-Anlage ist die Errichtung eines Brunnens geplant, um daraus
Grundwasser zu entnehmen. Das Wasser soll in einem Regenriickhaltebecken der RC-
Anlage zwischengespeichert werden und zur Befeuchtung von Fahrwegen auf der Halde
und dem RC-Platz zur Minderung von Staubemissionen eingesetzt werden, vgl. Unterlage H-
4.1.

Beantragt wird eine maximale Entnahme Qg max. vOn 360 m3 Grundwasser pro Tag, was einer
maximalen Entnahme von 15 m3h entspricht, um auch bei extremen Witterungen oder bei
verlangerter taglicher Betriebsdauer ausreichend und sicher Wasser fir den oben genannten
Zweck zur Verfigung zu haben.

Die wochentliche Entnahme soll 1.625 m3 nicht Ubersteigen, bei einem Regelbetrieb von
5 Tagen je Woche ergibt sich daraus ein durchschnittlicher Tagesverbrauch von 325 m3/d.
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Die jahrliche Entnahme Q, max. SOIl 48.750 m3/a nicht Ubersteigen. Dies entspricht 150 Tagen
a 325 m¥/d. In hydrologischen Normaljahren werden allerdings Jahres-
Grundwasserentnahmemengen von nicht mehr als 37.500 m3/a erwartet.

Die geplante Bohrtiefe betragt 18,5 m.

Zu weiteren Information s. Unterlage H-2.2.

1.2.8 Wegenetz

Je nach zu betrachtender Variante gem. Kap. 5 wird es erforderlich, die an die Halde an-
grenzenden Wege zu verlegen bzw. deren Verlauf anzupassen, vgl. Abb. A-9, Abb. A-10 und
Abb. A-11).

Die zZufahrt zur Recyclinganlage soll Uber die L 311/ RiedelstralRe sowie Uber den Steigerring
erfolgen.

1.2.9 Einleitung von Haldenwasser in die Fuhse

Nach Fertigstellung der Haldenabdeckung und nach einer Nachlaufphase von etwa 10 Jah-
ren, spatestens jedoch mit Abschluss der Flutung des Grubengebaudes (zur zeitlichen Stre-
ckung der Flutung s. Unterlage B-1, Kap. 1.8.7), soll das dann als Oberflachenabfluss und
Drainageaustritt anfallende Wasser in die Fuhse eingeleitet werden.

Fur dieses Wasser wird deshalb [ y \
eine Erlaubnis zur Einleitung in die - f L o
Fuhse beantragt. Die Erlaubnis soll /{ /i ! "\

erst nach Abschluss der Abde-
ckung zuzuglich der Nachlaufpha-

; 3__.‘§ Messsstelle
] NLWIKN
¥ e TS
o \\\ N,

se in Anspruch genommen werden —r D) sk
und wird eine maximale Einleitung . Rickstandshalde X /A_ |
von bis zu 50 m%h und E' d | wsciagnd’s bl

120.000 m3/a beantragt. D e B

1 Herrschaft: & Ly
K I % 5
W 5 §

‘| Einleitstelle
!%(}I)hﬂrll qr. aben

D
“pammileth

Fur die Einleitung in die Fuhse soll i
die bereits vorhandene und zur
Entnahme von Fuhsewasser (Was-
serrechtliche Erlaubnis W 5002 W
[l 2006-007 des LBEG .
11.09.2006) genutzte Rohrleitung
verwendet werden.
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Abb. A-8: Einleit- und Messstelle Fuhse
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1.2.10 Nachnutzung der Halde

Nach gegenwartigem Planungsstand soll das Haldengelande nach Abschluss der Abde-
ckung soweit dies bergrechtlich zulassig ist (ggf. in Teilbereichen) éffentlich zuganglich wer-
den, die Nachnutzung der Halde soll in Form ruhiger Erholung erfolgen. Die Begriinung der
Haldenflanken und des Haldenplateau soll so gestaltet werden, dass sie innerhalb der durch
die technischen Besonderheiten des Bauwerks gegebenen Grenzen diese Erholungsnutzung
unterstutzt.

Eine offentliche Nutzung des Haldengelandes mit motorisierten Fahrzeugen soll nicht zuge-
lassen werden.

Unmittelbar nach erfolgter Abdeckung soll zur Sicherung der Deckschicht eine initiale Ansaat
mit einer geeigneten Saatgutmischung erfolgen. Nach der ersten Begrinung kann die Halde
einige Jahre der natirlichen Sukzession Uberlassen werden. Langfristig und ohne Eingriff
des Menschen wirden sich die Flachen allerdings Uber verschiedene Zwischenstadien als
Waldstandort entwickeln. Das Aufkommen von grofReren Geholzen auf der Uberdeckten
Halde wird jedoch aus verschiedenen Griinden als problematisch eingeschéatzt: Zum einen
sind die Gehdlze aufgrund der Hohe der Halde in besonderem Maf3e durch Windwurf ge-
fahrdet und es ist davon auszugehen, dass im Falle von Windwurf auch ein erheblicher
Teil der Deckschicht durch die Wurzelballen aufgeworfen wirde, wodurch standig punktuelle
Nachbesserungsarbeiten durchgefiihrt werden missten. Des Weiteren besteht die Gefahr,
dass groRe Gehdlze durch tiefreichendes Wurzelwachstum Drainagen beschéadigen oder
den gerichteten Wasserabfluss darin storen.

Die weitere Begrinung bzw. Bepflanzung ist also sorgféltig auf die angestrebte Nutzung
sowie die Standortbedingungen bzw. die Standsicherheit der Bdschungen abzustimmen.
Eine ganzlich ungehinderte Sukzession stellt nicht die geeighete Form der Haldenbegriinung
dar.

Es werden also langfristige gewisse PflegemalRnahmen erforderlich werden, um den Be-
wuchs in einem mit den Besonderheiten des Bauwerks vertraglichen Zustand zu halten. Ziel
des Bewuchses ist dabei zum einen, die Bodenoberflache vor Erosion durch abflieRende
Niederschlage zu schitzen, zum anderen eine hohe Verdunstungsleistung zu erreichen, um
die Versickerung in den Bodenkdrper zu minimieren.

Auch fur eine ,Erholungsnutzung” wird eine flachige Waldentwicklung als nicht sinnvoll ein-
gestuft, da die Geholze mit fortschreitendem Wachstum den Ausblick in die umgebende
Landschaft behindern. Vielmehr ist eine Vegetationsstruktur anzustreben, die dem Besucher
auf dem Weg zum und auf dem Haldenplateau immer wieder den Blick in die Umgebung
ermdglicht.
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1.2.11 Nachnutzung des RC-Platzes

Nach Abschluss der Abdeckung wird die RC-Anlage vollstandig zuriickgebaut. Ggf. vor der
Errichtung des Platzes aufgetragene Auffillungen werden wieder abgetragen, um das ur-
sprungliche Bodenniveau wieder herzustellen.

Es wird angestrebt, die Flache nach dem Ruckbau wieder der urspriinglichen (landwirtschaft-
lichen) Nutzung zuzuftihren.

2 Rechtliche Grundlagen

Fur die vollstandige Uberdeckung der Halde ist eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
notwendig, weil die geplante Erweiterung der Haldenaufstandsflache 10 ha Uberschreitet
(8 57c BBergG, i.V.m. 8 1, Abs. 1 Nr. 3 UVP-Verordnung Bergbau).

Die UVP ist im Gesetz uUber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) und ergdnzend im
Niedersachsischen Gesetz lber die Umweltvertraglichkeitsprifung (NUVPG) verankert. Bei-
de Gesetze setzen die Richtlinie vom 27. Juni 1985 Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
bei bestimmten o6ffentlichen und privaten Projekten um (Richtlinie 85/337/EWG) bzw. die
Richtlinie 2011/92 vom 13. Dezember 2011, die alle Anderungen enthalt, die bis zum Jahr
2011 vorgenommen worden. Die genannten Gesetze regeln als Instrumente der Umweltvor-
sorge das Verfahren der UVP und fiigen sie als unselbststandiges Verfahren in bestehende
offentlich-rechtliche Verfahren zur Zulassung bestimmter umweltbedeutsamer Vorhaben ein.

Die UVP umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vor-
habens auf die Umwelt - d. h. auf die in § 2 Abs. 1 UVPG benannten Schutzguter:

¢ Menschen, einschlie3lich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt,

e Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,

e Kulturgiiter und sonstige Sachguter sowie

¢ die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgtern.

Mit der Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) werden die Anforderungen an die in 8 6 UVPG
definierten Unterlagen uber die Umweltauswirkungen des Vorhabens abgearbeitet. Weiterhin
wird durch einen Variantenvergleich von Planungsalternativen die aus umweltfachlicher Sicht
geringste Beeintrachtigung des Naturhaushalts ermittelt, was den Zielen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege nach BNatSchG Rechnung tragt.

Neben dem UVP-Gesetz und den Naturschutzgesetzen des Bundes und Landes kénnen
sich weitere Bewertungsmalistédbe aus dem spezifischen Fachrecht (Bodenschutzgesetz,
Immissionsschutzgesetz, Waldgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie
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(WRRL), Umweltschadensgesetz oder Denkmalschutzgesetz) ergeben, die im Rahmen der
Umweltvertraglichkeitsprifung zu bertcksichtigen sind.

Gemal § 52 Abs. 2a BbergG ist fur Vorhaben, die nach § 57c Bundesberggesetz (BBergG)
UVP-pflichtig sind, ein bergrechtlicher Rahmenbetriebsplan zu erstellen. Fir dessen Zulas-
sung ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die zustandige Planfeststellungsbehdrde
ist im vorliegenden Fall das Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG).

8§ 57b (3) BBergG in Verbindung mit 8 75 (1) VwVfG bestimmt, dass weitere behordliche
Entscheidungen neben der Planfeststellung, insbesondere offentlich-rechtliche Genehmi-
gungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Planfeststellungen nicht erforderlich sind. Das heif3t,
der Rahmenbetriebsplan entfaltet konzentrierende Wirkung mit der Folge, dass die Planfest-
stellungsbehdrde samtliche erforderliche Zulassungen und Genehmigungen erteilt. Folgende
weitere Genehmigungen werden mit beantragt, vgl. RBP, Kap. 1.8:

e Es wird die Genehmigung beantragt gem. 8§ 4 BImSchG fir die Errichtung und den Be-
trieb einer Anlage zur Aufbereitung von Bauschutt gem. Ziffer 8.11.2.4 V in Verbindung
mit Ziffer 8.12.2 V der 4. BImSchV (s. RBP Kap. 1.8.2)

e Umwandlung von Wald fur die Umverlegung des Weges ,Zum Brohn“ (s. RBP Kap.
1.8.4)

e Erlaubnis gem. 8 8 WHG zur Einleitung von Oberflachen- und Niederschlagswasser in
die Fuhse (s. RBP Kap. 1.8.5)

e Entnahme von Grundwasser Uber eigene Brunnen (s. RBP Kap. 1.8.6)

3 Erlauterungen zum Scoping-Prozess fir die Festlegung des
Untersuchungsrahmens zur UVP

Untersuchungsrahmen

Die UVS ist wesentlicher Bestandteil der zu erstellenden Antragsunterlagen, die vom Trager
des Vorhabens im Zuge der UVP zu erstellen sind. In 8§ 6 UVPG werden die Anforderungen
an die entscheidungsrelevanten Unterlagen, die vom Vorhabentrager zu formulieren sind,
dargestellt:

e Beschreibung des Vorhabens (Angaben Uber Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an
Grund und Boden,

o Beschreibung der Malihahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen
des Vorhabens vermieden, vermindert oder, soweit moglich, ausgeglichen werden, sowie
der Ersatzmal3nahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und
Landschaft,
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e Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des
Vorhabens unter Berticksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein
anerkannten Prufungsmethoden,

e Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens
unter Berucksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten
Prufungsmethoden,

e Ubersicht tiber die wichtigsten, vom Trager des Vorhabens gepriiften anderweitigen Lo-
sungsmaoglichkeiten und Angabe der wesentlichen Auswahlgrinde im Hinblick auf die
Umweltauswirkungen des Vorhabens.

Eine allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfassung ist beizufligen.

Daruber hinaus mussen die Unterlagen gemalR § 6 Abs. 4 UVPG auch folgende Angaben
enthalten, soweit sie fiur die UVP nach Art des Vorhabens erforderlich sind:

e Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren,

¢ Beschreibung von Art und Umfang der zu erwartenden Emissionen, der Abfélle, des An-
falls von Abwasser, der Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Land-
schaft sowie Angaben zu sonstigen Folgen des Vorhabens, die zu erheblichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen fuihren kénnen,

o Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten
sind, zum Beispiel technische Liicken oder fehlende Kenntnisse.

Als Untersuchungsgebiet wurde ein Umkreis von rd. 1 km um die erweiterte Haldenauf-
standsflache bzw. um die geplante Bauschutt-Recyclinganlage definiert. In diesem Raum
werden die Priméarerhebungen durchgefihrt. Da die einzelnen Schutzgtter unterschiedliche
Empfindlichkeiten aufweisen, wurden im Rahmen des Scoping-Termins am 09.09.2015 fur
die einzelnen Schutzguter unterschiedlich grof3e Untersuchungsrdume festgelegt (vgl. ent-
sprechende Kapitel bei den jeweiligen Schutzgitern im Teil B).

Der beim Scopingtermin am 9.9.2015 vorgestellte Untersuchungsrahmen fir die einzelnen
Schutzgiter wurde vom LBEG mit der ,Mitteilung Uber den vorlaufigen Untersuchungsrah-
men“ vom 5.12.2015 bestatigt und in einzelnen Bereichen weiter konkretisiert.

Fur das Schutzgut Pflanzen und Tiere wurde der Untersuchungsraum fur die Kartierungen
wie folgt angepasst:
e Biotope: Erweiterung des Untersuchungsgebiets um das FFH-Gebiet auf knapp 1.400 ha

e Strukturkartierung: Eingrenzung des Untersuchungsgebiets zur Abschatzung des Poten-
zials von Fledermausvorkommen und Hoéhlenbriter auf ca. 160 ha

e Amphibien: Eingrenzung des Untersuchungsgebiets zur Erfassung der Amphibien in den
Still- und FlieRgewassern sowie der Wechselbeziehungen auf ca. 600 ha
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e Kammmolch: Erfassung im Teilbereich des FFH-Gebiets Brand
o Flederméause: Eingrenzung des Untersuchungsgebiets auf 300 ha

o Reptilien: Erfassung im Gleisbettbereich der ehemaligen Kalibahn sudlich der Halde,
sowie in den Ruderalflachen am Haldenful3

¢ Waldameisen: Erfassung im Teilbereich des FFH-Gebiets Brand
o Nachtkerzenschwarmer: Erfassung am nérdlichen Ful3 der Halde

Die Kartierung der Brutvdgel erfolgt im urspriinglich abgegrenzten Untersuchungsgebiet,
also im Umkreis von 1 km um die Halde.

Daruber hinaus wurde sudlich der Halde eine Rastvogelerfassung durchgefiihrt.

4 Beschreibung der Wirkfaktoren (bau-, anlage-, betriebsbe-
dingt) des Vorhabens

Die wesentlichen Vorhabenmerkmale, die zu erheblichen bau-, anlage- bzw. betriebsbeding-
ten Auswirkungen auf die Umwelt fuhren kénnen, sind in Tab. A-1 dargestellt. Dort sind die
nachteiligen Umweltwirkungen in ihrer Gesamtheit, unabhéngig der jeweils méglichen Vari-
ante, dargestellt. Wesentlich ist dabei der zeitliche Ablauf der Arbeiten, die je nach jahrlicher
Einbaumenge und der genehmigten Variante voraussichtlich etwa 2037-2045 enden werden:

e 2019-2037: Konturierung der Halde durch Abfrasen des Abraumsalzes (ca. 2,3 Mio. m3)
bei Variante 3 (vgl. Kap. 5.1.3), Auflésen der Frassalze und Einleitung in die Grube Nie-
dersachsen-Riedel auf einem direkt angrenzenden Grundstick.

e Bis 2045: Anlage und Betrieb der Bauschutt-Recyclinganlage, Abdeckung der Halde mit
ca. 12-14 Mio. t Abdeckmaterial und Begriinung der Halde.

Tab. A-1: Wesentliche potenzielle nachteilige Umweltauswirkungen und Betroffenheiten
durch die Abdeckung der Halde und die zugehdrige Bauschutt-Recyclinganlage

Wirkfaktor / Wirkung Nachteilige Umweltauswirkung Betr. Schutzguter
baubedingt
Temporére Inanspruch- | Flachen- ¢ Biotopverlust, Veranderung der Stand- | Tiere und Pflanzen
nahme fir beanspruchung ortverhaltnisse Boden
Baustelleneinrichtungen, ¢ Verlust von Lebensraumen
Baustrafsen, Lagerfla- « Bodenverlust und Verlust natirlicher
chen etc. Bodenfunktionen

o Bodendegeneration durch Verdichtung /

Veranderung

Schallemissionen durch | Verlarmung e Leistungsbeeintrachtigung; Belastigun- | Menschen
Baustellenverkehr, gen; Behinderung der akustischen Landschaft
Material- und Boden- Kommunikation Tiere
transporte (Erholen, Wohnen, Arbeiten)

e Storung Landschaftserleben
e Beeintrachtigung Fauna
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Wirkfaktor / Wirkung

Nachteilige Umweltauswirkung

Betr. Schutzguter

Schadstoffemissionen Abgas- und e Storung Landschaftserleben Menschen

durch Staubentwicklung « Veranderung natiirlicher Landschaft
Baustellenverkehr, Stoffkreislaufe Tiere und Pflanzen
Material- und Boden- o Erhéhung der Konzentration von Luft- | Klima und Luft
transporte schadstoffen

Erschitterung durch Bodenvibration e Beunruhigung / Vergramung Fauna Menschen
Baustellenverkehr, o Leistungsbeeintrachtigung; Belastigun- | Tiere

Material- und Boden-
transporte

gen (Erholen, Wohnen, Arbeiten)

e anlagebedingt

Uberdeckung der Flachen- e Biotopverlust, Veranderung der Stand- | Tiere und Pflanzen
Abraumhalde beanspruchung ortverhaltnisse Boden
Bauschutt- e Verlust von Lebensrdumen Grundwasser
Recyclinganlage e Bodenverlust und Verlust natrlicher Sachguter
Anpassung / Verlegung Bodenfunktionen
von Straf3en und ¢ Reduzierung der Grundwasser-
Zuwegungen neubildung

o StralRenverlegung
Nach Abschluss der Erhéhung der o Verédnderung / Beeintrachtigung der Wasser

Haldenabdeckung: Ein-
leitung des Oberflachen-

Wasserfuhrung der
Fuhse (und von

Gewasserdynamik

und Sickerwassers von | Hochwasser-
der Halde in die Vorflut | spitzen)
oder Versickerung vor
Ort
Erweiterung der Sicht- Sichtbarkeit e Storung Landschaftserleben Menschen / Land-
barkeit durch VergréR3e- schaft
rung / Erhéhung des
Haldenkérpers
Erweiterung / Verléange- | Verschattung « Beeintréchtigung der siedlungsnahen, | Menschen / Land-
rung des Zeitraums von wohnortgebundenen Erholung schaft
Verschattungswirkungen
des Haldenkérpers auf
bebaute Bereiche
e betriebsbedingt
Schallemissionen durch | Verlarmung e Leistungsbeeintrachtigung; Belastigun- | Menschen
Anlieferverkehr, Betrieb gen; Behinderung der akustischen Landschaft
der Recycling-Anlage Kommunikation Tiere
und innerbetriebliche (Erholen, Wohnen, Arbeiten)
Fahrzeugbewegungen, « Stérung Landschaftserleben
Abfrasarbeiten an der e Beeintrachtigung Fauna
Halde (Variante 1)
Schadstoffemissionen Abgas- und ¢ Storung Landschaftserleben Landschaft
durch Anlieferverkehr, Staubentwicklung o Leistungsbeeintrachtigung; Belastigun- | Menschen
Betrieb der Recycling- gen (Erholen, Wohnen, Arbeiten) Tiere und Pflanzen
Anlage und innerbetrieb- « Veranderung der Standortverhaltnisse | Klima und Luft
liche Fahrzeugbewe- e Erhdhung der Konzentration von Luft- | Boden
gungen, Abfrasarbeiten schadstoffen Wasser
an der Halde i .
(Variante 1) e Veranderung des Bodenchemismus
¢ Schadstoffeintréage in Oberflachenge-
wasser
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Wirkfaktor / Wirkung Nachteilige Umweltauswirkung Betr. Schutzguter
Erschitterung durch Bodenvibration e Beunruhigung / Vergramung Fauna Menschen
Anlieferverkehr, Betrieb « Leistungsbeeintrachtigung; Belastigun- | Tiere

der Recycling-Anlage gen (Erholen, Wohnen, Arbeiten)

und innerbetriebliche

Fahrzeugbewegungen,

Abfrasarbeiten an der
Halde (Variante 1)

Maschinenbetrieb Gefahr von Verun- | e Verunreinigung von Boden und Wasser | Boden
reinigungen durch Wasser
Havarien an Bau-
maschinen

Tab. A-2: Madgliche positive Wirkungen durch die Abdeckung der Halde

Schutzgut Mogliche positive Wirkungen

Mensch Die Haldenrekultivierung reduziert die Fremdkdrperwirkung
(Wohnen, Erholung) der unbegriinten Halde

Pflanzen Durch Rekultivierung der Halde entsteht neuer Lebensraum
fiir Vegetation

Tiere Durch Rekultivierung der Halde entsteht neuer Lebensraum
fiir einige Artengruppen wie z.B. Brutvogel

Wasser Durch die Rekultivierung und Abdeckung werden die aus
der Halde bisher austretenden salzhaltigen Sickerwéasser
signifikant reduziert

Landschaft Die Haldenrekultivierung reduziert die Fremdkdrperwirkung
der unbegriinten Halde

5 Vorhabenalternativen

Eine Pflicht des Tragers, Alternativen zu prufen, ergibt sich aus § 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG nicht,
sofern sie nicht aus den Vorschriften folgt, die fur die Zulassung des Vorhabens gelten. An-
derweitige Losungsmadglichkeiten missen nur dann untersucht werden, wenn sie sich von
der Sache her ,aufdrangen” oder zumindest ,nahe liegen*.

Fur die Abdeckung der Halde stehen drei Varianten zur Diskussion, die sich im Wesentlichen
in der Flacheninanspruchnahme unterscheiden. Sie sind in den Abbildungen Abb. A-9 bis
Abb. A-11 dargestellt.

Maogliche weitere Alternativen zum geplanten Vorhaben sind in Kapitel Teil C 11 dargestellt.

Die sogenannte ,Null-Variante* beschreibt die relevanten Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustandes und dessen wahrscheinliche Entwicklung bei Nichtdurchfilhrung des Vorhabens
(,Status quo Prognose®). Sie ist in Teil C 11.2 beschrieben.
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5.1.1 Variante 1: Verzicht auf Abfradsen von Haldenabschnitten

Bei dieser Option wird auf das Abfrdsen von Haldenbereichen weitgehend verzichtet. Nur,
wo es fir den effektiven und standsicheren Aufbau des Schittkeils erforderlich ist, ist ggf. die
Halde etwas zu konturieren. Allerdings miissen dann fir den Schittkegel im Norden
und/oder Westen zusatzliche Flachen in Anspruch genommen werden.

Durch die Abdeckung vergrof3ert sich die Flache der Halde von 25,1 ha auf 41,5 ha.

Notwendig dafur ist der Ankauf von Teilen der westlich des Weges ,Zum Bréhn“ gelegenen,
dem FFH-Gebiet vorgelagerten, Flurstiicke mit ihrem Waldbestand. Fir die Abdeckungsar-
beiten werden etwa 14,9 Mio. t Einbaumaterial bendtigt. Die Aufstandsflache der Halde wird
an verschiedenen Stellen fir die Abdeckung aufbereitet. Dabei werden etwa 42.000 t Salz
abgefrast. Bei dieser Variante wirde die unter Variante 3 beschriebene potenzielle Beein-
trachtigung des FFH-Gebietes durch Salzstdaube minimiert oder weitgehend vermieden wer-
den, allerdings mussten durch die Erweiterung der Standflachen fur den Schiittkegel an das
FFH-Gebiet angrenzende Waldflachen gerodet werden.

Hier ware die Verlegung des Weges ,,Zum Brohn“ nérdlich und des Weges sldlich der Halde
erforderlich, im Osten musste die Heidestral3e zum Teil zuriickgebaut werden..

Abb. A-9: Variante 1, ohne Frasen
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5.1.2 Variante 2: Abfrasen der Haldenkontur im Bereich Appendix

Bei Variante 2 wird der Appendix im Sudwesten der Halde soweit riickgebaut, dass insbe-
sondere der betroffene Hundelbungsplatz und auRerdem einige angrenzende Flurstiicke
nicht mehr in Anspruch genommen werden mussen. Wie bei Variante 1 wére fur die Umset-
zung des Vorhabens der Ankauf von westlich an die Halde angrenzenden Flurstticken notig,
welche mit Wald bestanden sind. Auf diesen dem FFH-Gebiet vorgelagerten Waldbereichen
missten zudem die Waldbestande entfernt werden. Die potentielle Beeintrachtigung des
FFH-Gebietes durch Salzstaube kann bei dieser Variante als gering bezeichnet werden, da
sich die Frasarbeiten auf den Bereich des ,Appendix* beschranken. In den anderen Halden-
bereichen unterscheiden sich die Varianten 1 u. 2 nicht.

Die Aufstandsflache der abgedeckten Halde betragt ca. 40,5 ha. Die am ,Appendix* abzufra-
sende Menge betragt ca. 0,21 Mio. t Salz (0,9 % der Rickstandshalde) wobei etwa 13,0 Mi-
0.t Boden und Bauschutt eingebaut werden. Die Rekultivierungsarbeiten wirden rechne-
risch 21,7 Jahre in Anspruch nehmen, sofern eine Einbauleistung von 600.000 t/a erreicht
wird.

Hier ware die Verlegung des Weges ,,Zum Brohn“ nérdlich und des Weges sldlich der Halde
erforderlich, im Osten musste die Heidestrafl3e zum Teil zuriickgebaut werden.

Abb. A-10: Variante 2, Abfrasen der Haldenkontur im Bereich Appendix
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5.1.3 Variante 3: Abfrasen von Haldenabschnitten (Nord- und Stdseite)

Variante 3 sieht ein umfangreiches Abfrasen von Salz auf der West- und Nordseite der Alt-
halde vor. Durch das Abfrasen von Salz zur Schaffung von Standflachen fiir den Schittkegel
sudlich und 6stlich des Weges ,Zum Bréhn* wird die Flacheninanspruchnahme minimiert.

Dabei werden etwa 2,3 Mio. Tonnen Salz abgefrast. Bei dieser Planungsoption werden die
derzeitigen Grundstiicksgrenzen im Norden (angrenzende landwirtschaftliche Nutzflache)
und Westen (angrenzende Waldbereiche) eingehalten. Allerdings kann dabei eine Salz-
staubverfrachtung in die Umgebung nicht ausgeschlossen werden.

Im Siuden (angrenzende landwirtschaftliche Nutzflache) und Osten (angrenzendes Gewer-
begebiet und landwirtschaftliche Nutzflache) werden zusétzliche Flachen aul3erhalb des heu-
tigen Haldengrundstiicks in Anspruch genommen.

Bei dieser Variante ware die Verlegung bzw. Teilriickbau der Wege nur sudlich und 6stlich
der Halde erforderlich.

Das bei der Konturierung anfallende Salz wird, wie in Kap. 1.2.2 beschrieben, aufgeltst und
in das Grubengebaude eingeleitet, kleinere Mengen kénnen auch direkt auf der Halde zur
Fullung von Senken oder Vertiefungen wieder eingebaut werden.

Abb. A-11: Variante 3
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6 Relevante Vorgaben der Landes- und Regionalplanung
sowie der Fachplanungen

6.1 Verwaltungspolitische und naturraumliche Zuordnung

Die Kalirickstandshalde befindet sich ca. 1 km stdwestlich der Ortschaft Wathlingen, diese
wiederum liegt stidéstlich der Stadt Celle und nordoéstlich der Stadt Burgdorf im Landkreis
Celle. Nordlich und stidlich der Halde liegen landwirtschaftliche Nutzflachen, westlich grenzt
ein grolRerer Waldbereich an, dstlich befinden sich z.T. brachliegende Industrie- und Gewer-
beflachen sowie landwirtschaftliche Nutzflache.

Die Samtgemeinde Wathlingen befindet sich in der naturraumlichen Region Weser-Aller-
Flachland und gliedert sich in die beiden naturrdumlichen Haupteinheiten Untere Al-
ler-Talsandebene (westlich von Nienhagen) und Obere Aller-Niederung (dstlich davon),
die beide dem Urstromtal der Aller angehdren. Die Obere Aller-Niederung gliedert sich wie-
derum in die beiden Landschaftseinheiten der Celler Allertalung mit den Ortschaften Nienha-
gen und Wathlingen und den nérdlich bis zur Aller daran angrenzenden Gebieten, und den
Uetzer Niederungen sudlich der Ortschaften Nienhagen und Wathlingen.

Die Grenze zwischen den beiden Landschaftseinheiten verlauft zwischen Wathlingen und
der Kolonie, so dass also das Gebiet der Kolonie und der Ruckstandshalde den Uetzer Nie-
derungen zuzuordnen ist. Sudlich von Hanigsen schlieRen sich die Hanigser Sande an.

Der sudliche Teil der Celler Allertalung und die Uetzer Niederungen werden auch als Fuhse-
niederung zusammengefasst.

Die Halde selbst befindet sich auf ca. 43 - 44 m NHN auf der westlichen Niederterrassenfla-
che der Fuhse.

6.2 Planerisches Vorgaben
6.2.1 Regionales Raumordnungsprogramm
6.2.1.1 Begriffe der Raumordnung

Vorranggebiete und Vorsorgegebiete

In der Regionalplanung dient das Instrument des Vorranggebiets gem. § 8 Abs. 7 Nr. 1
ROG der Entflechtung von einander beeintrachtigenden Raumnutzungen. In Vorranggebie-
ten werden bestimmte raumbedeutsame Nutzungen (z.B. Verkehr, Gewerbe, Wohngebiete)
und Funktionen (z.B. Naturschutz, Wasserhaushalt) vorgesehen, andere raumbedeutsame
Nutzungen und Funktionen werden ausgeschlossen, die mit der festgelegten vorrangigen
Funktion des Gebietes nicht vereinbar sind. In Vorranggebieten missen alle raumbedeutsa-
men Planungen und Vorhaben mit dem vorrangigen Ziel vereinbar sein. Vorranggebietsfest-
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legungen haben den Charakter von Zielen der Raumordnung (8 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG), sie
sind schlussabgewogen, d.h. Vorhaben und MaRRnahmen, die dem festgelegten Ziel entge-
genlaufen, sind ohne weitere Abwagung unzulassig.

In Vorbehaltsgebieten gem. § 8 Abs. 7 Nr. 2 ist bestimmten raumbedeutsamen Funktionen
oder Nutzungen bei der Abwagung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ledig-
lich "besonderes Gewicht" beizumessen (8 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG). Sie haben insofern den
Charakter von Grundsatzen der Raumordnung (8 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG). Sie kdnnen im Ein-
zelfall als offentlicher Belang im Sinne des 8§ 35 BauGB der Genehmigung eines bestimmten
konkurrierenden, nicht durch die planerische Ausweisung erfassten Bauvorhabens entge-
genstehen und fuhren nicht ohne weiteres zu dessen Unzulassigkeit.

Vorbehaltsgebiete entsprechen der alteren Bezeichnung der Vorsorgegebiete. Im RROP
des Landkreis Celle aus 2005 wird noch der altere Begriff der Vorsorgegebiete benutzt.

6.2.1.2 Allgemeines

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) stellt die angestrebte raumliche und struk-
turelle Entwicklung des Planungsraumes dar unter besonderer Beriicksichtigung der Siche-
rung, des Schutzes, der Pflege und der Entwicklung der natirlichen Lebensgrundlagen. Das
RROP ist aus dem Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) zu entwickeln. Die Gemeinden
miissen ihre Bauleitplane an die im RROP festgelegten Ziele der Raumordnung anpassen®.

Das Regionale Raumordnungsprogramm fiir den Landkreis Celle wurde am 16. Dezember
2005 im Amtsblatt fur den Landkreis Celle 6ffentlich bekannt gemacht. Es ist damit an dem
Tag in Kraft getreten.

Die Samtgemeinde Wathlingen gehort im Landkreis Celle zum sog. Ordnungsraum, fir den
aufgrund des hohen Anteils von Siedlungsflache und der hohen Konkurrenz der Nutzungen
(anders als im landlichen Raum) ordnende Mafinahmen im Vordergrund stehen.

Als Regionale Festlegung der Raumordnung des fir Wathlingen relevanten Naturraums
Fuhseniederung® werden im RROP folgende leitbildartige Grundséatze genannt, die aus dem
LRP Gbernommen wurden:

- sehr kleinraumige, strukturreiche Landschaft, gepragt durch mosaikartigen Wechsel
von Grinland, Ackerland und naturnahen Laubwaldern sowie von zahlreichen Baum-
reihen, Alleen, Hecken und Feldgehdélzen,

- maandrierender Verlauf der Fuhse und Aue; beide FlieRgewasser mit naturnahem,
strukturreichem Gewasserprofil und reich ausgepragten Wasserpflanzen- und
Uferstaudengesellschaften, Rohrichten sowie Geholzbestédnden; an den Terrassen-
kanten der Fuhse kleine Laubwaélder, Feldgehdlze, Hecken und Sandtrockenrasen,
an Aue und Fuhse ausschlie3lich extensiv genutzte Grinlandbereiche,

http://www.landkreis-celle.de/kreisverwaltung/wirtschaftsfoerderung-bauen-und-kreisentwicklung/kreisentwicklung/rrop-
2005-fuer-den-landkreis-celle.html

® RROP, D17, S.56/57
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- ausgedehnte, naturnahe Laubwalder, z. T. ohne forstliche Nutzung, tberwiegend
feuchte Eichen-Hainbuchenwélder im Ubergang zum Erlen-Eschen-Auenwald, im
Uberschwemmungsbereich der Fuhse kleinflachig Aue- und Bruchwalder.

6.2.1.3 Natur und Landschaft

Vorranggebiete fur Natur und Landschaft

Die im LROP generalisiert festgelegten Vorranggebiete fir Natur und Landschaft wurden im
RROP raumlich konkretisiert. Zusatzlich wurden Naturschutzgebiete und 28a-Biotope (i.S.v.
NNatG 1994), die vom ehemaligen NLO im Rahmen der Neuaufstellung eines Landschafts-
rahmenplans fir die Stadt Celle kartiert wurden, als Vorranggebiete fir Natur und Landschaft
festgelegt. Die verschiedenen Gebiete sind in der Zeichnerischen Darstellung des Raumord-
nungsplans (s. Abb. A-12) dargestellt.

Als Vorranggebiete fur Natur und Landschaft wurden die Flachen des Landschaftsrahmen-
plans 1991 WA 5 (NSG Brand), WA 6 (Wathlinger Bauernforst), WA 7 und WA 8 (Wathlinger
Gutsforst) unverandert Ubernommen.

Auf diesen Flachen missen alle raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen mit dieser
(durch den Landschaftsrahmenplan oder andere Fachplanungen des Naturschutzes, z.B. der
Erfassung der fir den Naturschutz wertvollen Bereiche (landesweite Biotopkartierung) im
Einzelnen bestimmten) Zweckbestimmung vereinbar sein. Das gilt auch fur die raumliche
Entwicklung der fir die betreffenden Flachen 6kologisch bedeutsamen umliegenden Land-
schaftsteile (Pufferzonen)®.

Vorsorgegebiete fur Natur und Landschaft

Als Vorsorgegebiete wurden die im Landschaftsrahmenplan von 1991 dargestellten Entwick-
lungsgebiete fur Natur und Landschaft und die geschiitzten Landschaftsbestandteile sowie
die Gebiete, die entsprechenden Voraussetzungen erfiillen, festgesetzt®. Im Radius von 2,5
km um die Ruckstandshalde ist nur ein schmaler Ring um die Rickstandshalde als Vorsor-
gegebiet fur Natur und Landschaft dargestellt. Die Festsetzung beruht auf der Existenz einer
salzliebenden Flora am Haldenful3, die in der ,Niedersachsischen Strategie zum Arten- und
Biotopschutz Vollzugshinweise zum Schutz der FFH-Lebensraumtypen sowie weiterer Bio-
toptypen mit landesweiter Bedeutung” (NLWKN, Stand November 2011) als eines der be-
deutendsten Vorkommen von Salzstellen im Binnenland auf3erhalb von FFH-Gebieten mit
einer Flache von 0,5 ha aufgefuhrt ist (vergl. zur Schutzwirdigkeit der Flache im Land-
schaftsplan SG Wathlingen). Im Textteil des RROP findet sich zu der Ausweisung jedoch
nichts.

“RROP, S. 75
® RROP, S. 80
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Zum Entwicklungsgebiet E3 des LROP siehe abweichend zu Satz 1 dieses Abschnitts im
nachfolgenden Abschnitt.

Gebiete zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts

Das Entwicklungsgebiet E3 des LRP 1991 wurde im RROP als Gebiet zur Verbesserung der
Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts (C 2.1 05) dargestellt. Abweichend von der Dar-
stellung im LRP wurde allerdings im RROP als nérdliche Grenze im Bereich der Kalibahn die
Gleistrasse herangezogen, im LRP war auch noch ein schmaler Streifen nordlich der Kali-
bahn als Entwicklungsgebiet dargestellt worden.

Als Regionale Festlegung zu diesen Gebieten zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und
des Naturhaushalts wird auf das entsprechende Landesziel verwiesen. Dort heil3t es dazu:

— Geschadigte und an naturnaher Substanz verarmte Gebiete und ausgerdumte Land-
schaften sind zu gestalten und so zu entwickeln, dass ihr Naturhaushalt wieder funk-
tionsfahig wird. Entsprechende Gebiete sind in den Regionalen Raumordnungspro-
grammen festzulegen.

— In Gebieten mit Biotop- und Artenarmut ist im Interesse der Artenvielfalt auf eine be-
sondere Pflege und Entwicklung der Landschaft hinzuwirken. Eine wesentliche Vo-
raussetzung hierfur sind die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung und die
Sicherung bzw. Wiederherstellung eines Systems miteinander in Verbindung stehen-
der Biotope.

Die Flachen sudlich des Dammfleth bis zu Kreisgrenze (sofern sie nicht zum Guts- und Bau-
ernforst gehéren) werden also als Gebiet mit starker Beeintréachtigung ihrer Funktion fir den
Naturhaushalt oder das Landschaftsbild gewertet. Ihre Bedeutung fiir das jeweilige Schutz-
gut ist sehr gering oder gering.

6.2.1.4 Land und Forstwirtschaft

Als Vorsorgegebiet fur Forstwirtschaft ausgewiesen sind im Westen der Halde das Gebiet
westlich der StralRe Zum Brohn und im Norden der Halde ein schmaler, zwischen Haldenful3
und der StraRe Zum Bréhn gelegener, ca. 100 m langer Streifen. Die Flache im Norden
muss Uberschuttet werden, bei der Flache im Westen ist die Inanspruchnahme eines schma-
len Streifens von bis zu ca. 50 m Breite abhangig von der Ausfihrungsvariante.

Als Vorsorgegebiet fiir Landwirtschaft ausgewiesen sind im Siden der Halde Flachen bei-
derseits entlang des Dammfleth, die jedoch aulRerhalb des beanspruchten Bereichs liegen,
auRerdem der westliche Teil des Flurstiicks, auf dem die RC-Anlage errichtet werden soll.

Als Regionale Festsetzung der Raumordnung heil3t es dazu unter D 2.2 08:

Die einer land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung entgegenstehenden Nutzungen
sind auf ein unbedingt notwendiges Ausmaf zu beschrénken (vergl. 3.2 D 02).
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6.2.1.5 Erholung

In der zeichnerischen Darstellung werden
- Vorranggebiete fur die ruhige Erholung,
- Vorranggebiete fur die intensive Erholung und
- Vorsorgegebiete fir die Erholung

festgelegt.

Vorranggebiete fir ruhige oder intensive Erholung finden sich erst nordlich von Wathlin-
gen/Eicklingen.

Als Vorsorgegebiete fur Erholung kommen Gebiete in Betracht, die auf Grund ihrer natirli-
chen Eignung und ihres landschaftlichen Wertes fir verschiedene Erholungsaktivitaten der
Naherholung und des Fremdenverkehrs von Bedeutung sind und als solche gesichert und
weiterentwickelt werden sollen. Als Vorsorgebiet fur Erholung wurde die gesamte Flache
ostlich der L311 von sudlich des Schwarzen Wegs bis zur Kreisgrenze festgelegt, z.T. in
Uberlagerung mit den Ausweisungen des Wathlinger Gutsforstes als Vorranggebiet fiir Natur
und Landschaft und des Gebiets zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Natur-
haushalts.

6.2.1.6 Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr

Es wird festgestellt, dass der Landkreis Celle mit seinem Anteil an der Stdheide und dem
Allertal sowie der historischen Altstadt von Celle hohe touristische Potentiale besitzt. Auch
touristische Grol3projekte (Feriendorfer, Ferienwohnanlagen, Campinganlagen), Freizeit-
parks, Tierparks, Tierfreigehege sowie Golfplatze kdnnen dazu beigetragen, ,das Freizeitan-
gebot fur den Birger zu vergrof3ern, den Fremdenverkehr einer Region zu starken und die

traditionellen Formen der Erholung und des Stadtetourismus zu ergénzen und zu beleben*®.

Da solche Vorhaben u.U. auch erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt (Natur und Land-
schaft, Grundwasser, Boden), auf den bestehenden Fremdenverkehr und die vorhandenen
Erholungseinrichtungen sowie die Infrastruktur haben und zudem in Konkurrenz zu anderen
Nutzungen stehen kdnnen, bedurfen touristische GroRR3projekte einer raumordnerischen Beur-
teilung bzw. eines Raumordnungsverfahrens.

Als angedachter Bereich fir eine ,touristische Uberplanung” wird im RROP auch die ,Kali-
halde Wathlingen* genannt. Konkretere Ausfiihrungen finden sich dazu im RROP jedoch
nicht.

®RROP s. 97
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6.2.1.7 Rohstoffgewinnung

Kalisalz wird im RROP als tiefliegende férderungswirdige Lagerstatte genannt (S. 111),
obertatige Anlagen fur die Gewinnung tiefliegender Lagerstatten wurden jedoch im RROP
nicht mehr festgesetzt, weil die urspringlichen Nutzungen aufgegeben wurden und neue
Raumnutzungen nicht absehbar waren.

Zu den Abbaubereichen (gemeint sind hier allerdings tUbertdgige Abbauvorhaben) heildt es
im Grundsatz ":

— Abbaubereiche sollen grundséatzlich vollstandig ausgebeutet und anschlieBend mag-
lichst der natlrlichen Entwicklung Uberlassen, einer naturnahen Nutzung zugefihrt
oder, soweit Beeintrachtigungen schutzwirdiger Biotope vermieden werden kénnen,
besonders in Ordnungsrdumen als Erholungsraum genutzt werden.

— Raumordnerische Zielsetzung ist es, abgebaute Bereiche mdglichst schnell wieder in
die Landschaft einzugliedern, d.h., die Rekultivierung/Renaturierung ist bereits wah-
rend des Abbaues soweit wie mdglich zu vollziehen oder vorzubereiten.

— Rekultivierung bzw. Renaturierung heif3t heute nicht mehr nur ,Herstellen des alten
Zustandes®, sondern soll auch verstarkt zur Sicherung des Funktionshaushaltes von
Natur und Landschaft beitragen.

Ubertragen auf das Vorhaben zur Abdeckung und Rekultivierung der Kaliriickstandshalde
heiRt das jedoch, dass es der grundsatzlichen raumordnerischen Zielsetzung fir solche
Standorte entspricht.

6.2.1.8 StralRenverkehr

Zum Thema StraRenverkehr findet sich als Regionale Festlegung der Raumordnung unter D
3.6.3 05 die Vorgabe (S. 127):
— Der Bau erforderlicher Ortsumgehungen und Teilverlegungen, wie z.B. die Ortsum-

gehungen Wietzenbruch, Wathlingen/Nienhagen und Fassberg ist weiter zu prifen.

6.2.1.9 Sonstige raumbedeutsame Aspekte der Kaliriickstandshalde

Im unmittelbaren Nahbereich der Halde sind keine Windkraftanlagen installiert. Die nachst-
gelegenen Windkraftanlagen befinden sich nordwestlich der Halde in etwa 2,5 km Entfer-
nung sudlich von Nienhagen, dstlich der K 59 und 6stlich der Halde in etwa 3,5 km Entfer-
nung zwischen Eicklingen und Bréckel bzw. zwischen Fuhse und B 214.

In der Karte 6¢ des Entwurfs des Regionalen Raumordnungsprogramms (Stand 18.07.2016)
sind diese bestehenden Windkraftanlagen als Sonderbauflachen Wind ausgewiesen.

" RROP, s. 107
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Als Vorranggebiete Windenergienutzung wurden weitere Flachen sidlich der bestehenden
Anlagen zwischen Eicklingen und Brockel und studwestlich davon im Bereich der Fuhsenie-
derung ausgewiesen. Da davon néchstgelegene Vorranggebiet befindet sich in ca. 2,0 km
Entfernung sudostlich der Halde.

Es ist davon auszugehen, dass die Erhéhung der Halde um ca. 15 m keine Auswirkungen
auf den Ertrag der bestehenden oder geplanten Windkraftanlagen hat.

6.2.1.10  Sonstige Darstellungen auf der Karte

Der dstliche Bereich von etwa 1/3 des Haldengrundstiicks ist wie die Siedlungsflache der
Kolonie und das ehemalige Werksgelande als Bauflache dargestellt. Diese Darstellung ist
allerdings nur nachrichtlich (mdl. Auskunft Hr. Mihl, Lkrs. Celle, 6.6.2016) und fur die Belan-
ge der Raumordnung ohne Bedeutung.

Die ubrigen landwirtschaftlichen Flachen nérdlich u. sidlich der Halde sind als ,weil3e Fle-
cken” dargestellt. Dabei handelt es sich um Bereiche, fur die keine Vorrang- und Vorsorge-
gebiete oder andere Festsetzungen getroffen wurden.

6.2.1.11 Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms

Derzeit arbeitet der Landkreis Celle an der Neuaufstellung eines Regionalen Raumord-
nungsprogramms 2015. Anfang 2017 wurde das Verfahren zur Behorden- und Offentlich-
keitsbeteiligung begonnen.

6.2.1.12 Rechtliches Erfordernis eines Raumordnungsverfahrens

Gem. 8 1 Nr. 16 Raumordnungsverordnung (RoV) soll bei bergbaulichen Vorhaben, soweit
sie der Planfeststellung nach 8 52 Abs. 2a bis 2c des Bundesberggesetzes bedurfen, ein
Raumordnungsverfahren gem. 8 15 Raumordnungsgesetz (ROG) durchgefiihrt werden,
wenn diese im Einzelfall raumbedeutsam sind und uberdrtliche Bedeutung haben.

Im vorliegenden Fall hat der Landkreis Celle als zustandige Landesplanungsbehdrde nach
Abstimmung mit dem LBEG mit Schreiben vom 16.03.2015 erklart, auf die Durchfiihrung
eines Raumordnungsverfahrens zu verzichten, weil

- die raumordnerische Vertraglichkeit des Vorhabens im bergrechtlichen Planfeststel-
lungsverfahren mit geprift werden kann

- Malgaben zur raumvertraglichen Gestaltung des regionalen Transports des Ab-
deckmaterials durch das LBEG als Genehmigungsbehérde nicht durchgesetzt wer-
den konnten.
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6.2.1.13  Abgleich des Vorhabens mit den Anforderungen des RROP

Auf ein Raumordnungsverfahren wird also verzichtet, weil die Prifung der Raumvertraglich-
keit auch im bergrechtlichen Verfahren zur Zulassung des Rahmenbetriebsplans, erfolgen
kann und damit grundsétzlich sichergestellt ist.

Als Ergebnis eines Abgleichs des Vorhabens mit den Anforderungen des RROP lasst sich
folgendes festhalten:

1. es gibt fur die Abdeckung der Kalihalde keine Standortalternative. Das Vorhaben ent-
spricht raumlich und sachlich hinreichend konkreten Zielen der Raumplanung:

a. Vorranggebiete fur Natur und Landschaft (WA 5 (NSG Brand), WA 6 (Wathlin-
ger Bauernforst), WA 7 und WA 8 (Wathlinger Gutsforst)) werden nicht negativ
beeinflusst.

b. die Abdeckung und Begrinung der Halde schafft neue natirliche Lebensraume
und tragt damit in Ubereinstimmung mit den Zielvorgaben des RROP dazu bei,
die als ,Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaus-
halts" ausgewiesenen Flachen sudlich der Kalihalde ,zu gestalten und so zu
entwickeln, dass ihr Naturhaushalt wieder funktionsféahig wird“.

c. die Abdeckung und Begriinung der Halde fihrt zu einer erheblichen Minderung
des Storpotentials der Halde auf das Landschaftsbild und ist insofern in Uber-
einstimmung mit der Ausweisung der Flachen Ostlich der L 311 als Vorsorgege-
biet flr Erholung.

d. die Halde wird im RROP (D 3.1) als Beispiel fur eine angedachte ,touristische
Uberplanung* genannt. Konkrete Nachnutzungskonzepte beziiglich einer mogli-
chen offentlichen Nutzung liegen zwar bisher nicht vor, jegliche offentliche
Nachnutzung setzt jedoch eine Abdeckung voraus.

2. die verkehrliche und verkehrstechnische Situation stellt sich wie folgt dar:

a. das vorhandene Stral3ennetz, Uber das der Anlieferverkehr abgeleitet wird, ist
grundsatzlich fur die Abwicklung entsprechender Verkehre vorgesehen und ge-
eignet,

b. selbst unter unginstigen Bedingen (keine Routensteuerung, siehe dazu s. Un-
terlagen B.-1 und F-6) auf der K 58 zwischen Nienhagen und Wathlingen der
Verkehr mit Bezug zur Kalihalde voraussichtlich keine 2 % des Gesamtverkehrs
ausmachen wird, beim Schwerverkehr liegt der Anteil bei bis zu ca. 13 %. Der
prozentuale durch das Vorhaben ausgeltdste Verkehrsanstieg ist entsprechend
gering. Auf der L 311 nordostlich von Wathlingen sind die vorhabenbezogenen
Verkehrsanteile noch niedriger. Auf der L 311 siudlich von Wathlingen ergeben
sich zwar héhere Anteile fir den Verkehr mit Bezug zur Kalihalde (6 % fir Kfz
gesamt, ca. 40 % fur den Schwerverkehrsanteil), dafiir betragen die absoluten
Verkehrszahlen aber nur rund % bis Vs der Werte nordlich Wathlingen.

C. zu Zeiten der Kaliproduktion mit jahrlichen Produktionsmengen in den 90er Jah-
ren von durchschnittlich jahrlich ca. 900.000 t Kali-Fertigprodukt und 300.000 -
500.000 t Auftausalz, die ab den 90er Jahren nur noch per Lkw abgefahren
wurden, und bis zu 600 Beschaftigten, die z.T. mit dem Pkw zur Arbeit fuhren,
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aus dem Werksbetrieb dieser Zeit ein vergleichbares und in Spitzenzeiten sogar
deutlich héheres Verkehrsaufkommen resultierte.

3. der Bau neuer StralRen oder Ausbau vorhandener StrafRen ist aus verkehrstechni-
scher Sicht nicht erforderlich und von Seiten des Antragstellers nicht geplant.
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kreis Celle

29.09.2017 Seite 30



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

bosch & partner

Planzeichenerklarung

Nr. Plarzeichen Begrift

1. Raum- und Siedlungsstruktur

Gemeinde mit der Funktion

1.3 Mittelzentrum
14 Grundzentrum
Standort mit der besonderen
17 Entwicklungsaufgabe
Lindliche Siedlung
Faum aullerhalb T
18 der Ordnungsraume Landlicher Raum
14 Ordnungsraum
2. Natur und Landschaft
21 Vorsorgegebiet fir
: Natur und Landschaft
Vorranggebiet fiir
22 Natur und Landschaft
Vorranggebiet fiir
24 Griinlandbewirtschaftung,
B -pflege und -entwicklung
Gebiet zur Verbesserung
25 der Landschaftsstruktur
und des Maturhaushaltes
3. Erholung
31 —_— Vorsorgegebiet fiir Erholung
ooy Worrangebiet fir Erholung
32 (R - ruhige Erholung in
Natur und Landschaft
— - Erholung mit starker
33 — | Ye— Inanspruchnahme
—— durch die Bevilkerung

Nr. Plarzeichen
34

35

az é @

38

4. Landwirtschaft

4.1

42
5. Forstwirtschaft

5.1

T. Schutz kultureller Giiter
71 :

9. Rohstoffgewinnung

a1 b @ :

a2

T KS = kieshaltiger Sand, 5 = Sand, Kg = Kieselgur

Begrit

Standort mit der besonderen
Entwicklungsaufgabe
Erholung

Standort mit der besonderen
Entwickiungsaufgabe
Fremdenverkehr

Regional bedeutsame
Sportanlage

G5 = Goifsport. FS = Flugsport
W5 = Wassersport

Regional bedeutsamer Wanderweg

Erschlieffung von Erholungsgebieten
F = Fahmadfahren, W = Wandem

Vorsorgegebiet fir Landwirtschaft
- auf Grund hohen, natiir-

lichen, standortgebun-

denen landwirtschaft-

lichen Ertragspotentials

- auf Grund besonderer
Funktionen der Landwirtschaft

Vorsorgegebiet filr
Forstwirtschaft

Kulturelles Sachgut

Vorsorgegebiet
fiir Rohstoffgewinnung
mit Kurzbezeichnung |

Vorranggebiet
fiir Rohstoffgewinnung
mit Kurzhezeichnung )

Abb. A-13: Legende Teil 1 zum Regionales Raumordnungsprogramm 2005 des Landkreis Celle

(Textziffern entnommen)
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Abb. A-14: Legende Teil 2 zum Regionales Raumordnungsprogramm 2005 des Landkreis Celle
(Textziffern entnommen)
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6.2.2 Landschaftsrahmenplan

Die uberortlichen konkretisierten Ziele, Erfordernisse und MafRnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege werden gem. § 10 BNatSchG fiir den Bereich eines Landes im
Landschaftsprogramm oder fur Teile des Landes in Landschaftsrahmenplanen dargestellt.
Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundséatze und sonstigen Er-
fordernisse der Raumordnung zu berilicksichtigen. Der Landschaftsrahmenplan (LRP) ist
somit das zentrale Fachgutachten des Naturschutzes auf regionaler Ebene und liegt in der
Verantwortung der jeweiligen Naturschutzbehotrde. Seine Aufgabe liegt neben der zielorien-
tierten Erfassung und Bewertung samtlicher Schutzguter v. a. in der Benennung und raumli-
chen Darstellung von MaRnahmen zur nachhaltigen Sicherung und Entwicklung von Natur
und Landschaft. Rechtliche Verbindlichkeit erlangen die im LRP enthaltenen Aussagen z.B.
durch Ausweisung schutzwirdiger Objekte gem. 88 16-22 NAGBNatSchG (88 23-29
BNatSchG) oder im Zuge der Integration der LRP-Inhalte in das Regionale Raumordnungs-
programm.

Der Landkreis Celle hat 1991 den Landschaftsrahmenplan - Teil: Arten und Lebens-
gemeinschaften - fertiggestellt. Gegenwartig befindet sich der Plan in der Fortschreibung.

Der LRP von 1991 beschrankt sich auf die Ermittlung und Bewertung wichtiger Bereiche fur
wildlebende schutzbedurftige Pflanzen- und Tierarten sowie deren Lebensgemeinschaften.
Er gibt einen Uberblick (iber den Zustand von Natur und Landschaft, entwickelt naturraum-
bezogene Leitbilder und leitet daraus Handlungskonzepte (beschrankt auf den Komplex Ar-
ten und Lebensgemeinschaften) ab.

Das Leitbild der Fuhseniederung wird wie folgt beschrieben®

o sehr kleinrdumige, strukturreiche Landschaft, gepragt durch mosaikartigen Wechsel von
Griunland, Ackerland und naturnahen Laubwéldern sowie von zahlreichen Baumreihen,
Alleen, Hecken und Feldgehdlzen

e maandrierender Verlauf der Fuhse und Aue, beide Flie3gewasser mit naturnahem und
strukturreichem Gewasserprofil und reich ausgepragten Wasserpflanzen und Uferstau-
dengesellschaften, Rohrichten sowie Gehdlzbestdnden; an den Terrassenkanten der
Fuhse kleine Laubwalder, Feldgehélze, Hecken und Sandtrockenrasen

¢ an Aue und Fuhse ausschlief3lich extensiv genutzte Griinlandbereiche

e ausgedehnte, naturnahe Laubwalder, z.T. ohne forstliche Nutzung, Uberwiegend feuchte
Eichen-Hainbuchenwalder im Ubergang zum Erlen-Eschen-Auenwald, im Uberschwem-
mungsbereich der Fuhse kleinflachig Aue- und Bruchwalder.

Daraus wird folgendes Handlungskonzept abgeleitet:

8 LRP, Kap.4.2.14S. 168
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e Prioritat hat die Sicherung der Reste reicher Strukturen sowie der z. Zt. noch Uberwie-
genden Grunlandnutzung, insbesondere um Flackenhorst und entlang der Fuhse nord-
Ostlich von Nienhagen bis zur Innenstadt von Celle.

e Vorrangig ist weiterhin der Erhalt der wichtigen Nahrungsflachen des Weil3storchs. Zur
langfristigen Sicherung der Weil3storchpopulation im Siden des Landkreises ist dartber
hinaus die Wiederherstellung einer grofRflachigen Griinlandnutzung im Uberschwem-
mungsbereich der Fuhse erforderlich.

e An der Fuhse und an der Aue sind umfangreiche Renaturierungsmaflinahmen notwendig.
Sie sollten mit Retentionsmaflinahmen (im gesamten Einzugsbereich) gekoppelt werden.
Die Umsetzung dieser MalRnahmen und auch die in Teilbereichen erforderliche Neurege-
lung der Vorflut I&sst die Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes im Sinne des Natur-
schutzes als sinnvoll erscheinen.

e Die vorhandenen grof3flachigen Eichen-Hainbuchenwélder sind z. T. als Naturschutz-
gebiet gesichert (NSG Brand und NSG Bohlenbruch). Beide Gebiete sind weiter naturnah
zu entwickeln, auszudehnen und mit angrenzenden naturnahen Laubwaldern zu verbin-
den.

¢ Die zahlreichen kleinflachigen, naturnahen Laubwélder sind in ihrem Bestand zu sichern.
Insbesondere sehr kleine, haufig von angrenzenden Nutzungen beeintrachtigte Walder
sind zu arrondieren und nach Mdglichkeit miteinander zu verbinden.

e Die Verbesserung der Gewassergute der Fuhse und Aue, insbesondere durch Verringe-
rung der Salzfrachten, hat ebenfalls hohe Prioritdt. Ungeklarte oder ungentgend geklar-
tes Abwasser oder verschmutztes Oberflachenwasser ist nicht einzuleiten.

e Die Talaue der Fuhse ist, insbesondere im Stadtgebiet von Celle, ebenso wie die der Aue
im Gebiet der Gemeinde Nienhagen, von Bebauung freizuhalten.

Die Bestandsaufnahme und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft bezieht
sich auf die damalige Eignung von Gebieten als Lebensraum fiir schutzbeddurftige Tier- und
Pflanzenarten sowie deren Lebensgemeinschaften.

In der nachfolgenden Tab. A-3 werden die im LRP innerhalb eines Radius von 2,5 km um die
Ruckstandshalde Niedersachsen (gemessen ab heutigem Haldenrand) erfassten wichtigen
Bereiche fur schutzbedurftige Arten und Lebensgemeinschaften wiedergegeben, die gem.
LRP samtlich die Voraussetzungen als NSG erfiillen® (im LRP s. Tab. 4 und 6). Das Gebiet
mit den aufgefuihrten Bereichen ist dargestellt in Abb. A-15.

LRP S. 65und S. 188
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Abb. A-15: Auszug aus der Karte zum Landschaftsrahmenplan 1991 des Landkreis Celle

Wichtige Bereiche fiir schutzbediirftige Arten und Lebensgemein-
schaften, die die Voraussetzungen fiir Schutzgebiete erfilllen und
fur die vorrangig Schutz-, Pflege - und Entwicklungsmafnahmen

notwendig sind

erfillt vollzogen

NSG - LI

T. jedoch nicht
wichtiger Bereich

e arreeeas

als Naturschutzgebiet nach §24NNatG
Gebietsnummer 25 ; siehe Tabelle 5,6;
vergl. Tabelle 4

als Naturschutzgebiet nach § 24NNatG
- mit geringer Flachenausdehnung
Gebietsnummer 3 ; siehe Tabelle 6

als Natursch iet nach §
- mit Langsausdehnung
Gebietsnummer 18 ; siehe Tabelle 6

als Landschaftsschutzgebiet nach
§ 26NNatG

Gebietsnummer 3; siehe Tabelle 7,8
vergl. Tabelle 4

als flachenhaftes Maturdenkmal nach

§ 27TNNatG
q)é> Gebietsnummer 4 , 1 ; siehe Tabelle 9, 11
Nicht sind: i

punkluallg Naturdenkmalg: 5. Tabelle 10

als geschitzter Landschaftsbestand -
CE/EI teil nach § 28NNatG

Gebietsnummer 3 .4 ; 5. Tabelle 12,13

als geschiitzter Landschaftsbestandteil
nach § 28 NNatG - mit Langsausdehnung
/ e Gebietsnummer 6 , s. Tabelle 13

Nicht dargestellt sind: geschiitzte Land-
schaftsbestandteile , die durch Satzung
von Gemeinden und der Stadt Celle aus-
gewiesen sind sowie solche, die FlieR-
gewasser betreffen ; siehe Kapitel 5.6.1

Entwicklungsgebiete aulerhalb schutzwirdiger Teile von Natur
und Landschaft

e Entwickungsgebiete, die in einem funktio-
;//E'(// nalen Zusammenhang zu wichligen Berei-
%// % chen stehen, sowie Dinenbereiche in und

a

m Rand der Allerniederung
Gebletsnummer E1; s. Tabelle 14

Abb. A-16: Auszug aus der Legende zur Karte zum Landschaftsrahmenplan 1991 des Land-

kreis Celle
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Neben den Gebieten, die die Voraussetzungen als NSG erfiillen und fir die i.d.R. umfassen-
de Pflege- und Entwicklungskonzepte zu erarbeiten sind, werden im LRP auch sog. "Ent-
wicklungsgebiete* beschrieben, die aul3erhalb schutzwirdiger Teile von Natur und Land-
schaft liegen und z. Zt. nach derzeitigem Kenntnisstand meist keine "wichtigen Bereiche fir
Arten und Lebensgemeinschaften” sind, jedoch in engem funktionalen Zusammenhang zu
diesen Bereichen stehen (LRP, Tab. 14). Die Entwicklungsgebiete haben i.d.R. die Funktion,
die wichtigen Bereiche miteinander zu vernetzen, gegenuber Beeintrachtigungen zu schit-
zen oder auszudehnen®. Die fiir das Vorhaben relevanten Gebiete sind nachfolgend ge-
nannt.

1 | RpPs. 352
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Tab. A-3 Wichtige Bereiche fir schutzbedurftige Arten und Lebensgemeinschaften (LRP, Tab. 4 u. 6)

Geb.-Nr. |Bezeich |Charakterisierung des Ge- Beeintrachtigungen |landesweit |Schutzzweck/ Entwicklungsziel Schutz-; Pflege-,
zeich- biets u. Gefahrdungen bedeutsam Entwicklungsmalf-
nung nahmen
Lage

WAS5 NSG Naturnaher, feuchter Eichen- Entwasserung z.T. Erhalt bzw. Entwicklung einer infolge Wiedervernassung

NSG-LU Brand Hainbuchen-Erlen-Eschenwald, Storung des Wasserhaushalts degradier- | zumindest von Teilen

140 ca. 3 km | mit meist gut ausgebildeter ten Auewaldgesellschaft (mit Ubergang |des Gebietes durch
SW Krautschicht- und Strauch- von der Hartholz- zur Weichholzaue) mit | Anstau der Entwésse-
Wathlin- |schicht, Ubergéange zum Ei- dem Erscheinungsbild eines naturnahen |rungsgraben
gen chen-Buchenwald, besonders edelholzreichen Hainbuchen-

im NO des Gebietes grof3flachi- Stieleichenwaldes entsprechend den

ge Kiefernforste. Standortverhéltnissen mit Ubergéngen
zum Erlenwald einschlie3lich der darin
gelegenen FlieRgewasser

WA 6 Wathlin- | Eichen-Hainbuchen- und Ei- Entwasserung Ja Erhalt und Entwicklung eines naturna- Wiedervernassung
ger Bau- | chen-Hainbuchen-Erlen- hen, charakteristisch ausgepragten Ei- zumindest von Teilen
ernforst, | Eschenbestande auf Standort chen-Hainbuchenwaldes, ortlich eines des Gebietes durch
ca. 3km | des Eichen-Hainbuchenwaldes, | Anpflanzung von Erlen-Eschenwaldes Anstau der Entwésse-
SSwW kleinflachig Erlen-Eschenwald, | Fichten rungsgraben
Wathlin- |gut ausgebildete Krautschicht. Keine weiteren Auffors-
gen tungen mit Fichten,
(westl. sukzessive Umbau der
L311) vorhandenen Fichten-

aufforstungen in
standortheimische
Laubwaldbesténde

WA7 - Eichen-Hainbuchenwald und keine Angaben Ja Erhalt und Entwicklung eines naturna- Keine Entwasserung
ca. 1,5 Eichen-Eschenbestande auf hen, charakteristisch ausgepragten Ei- des Gebietes, keine
km suid- | Standort des feuchten Eichen- chen-Hainbuchenwaldes im Ubergang Aufforstung mit Nadel-
lich Hainbuchenwaldes im Uber- zum Erlen-Eschenwald gehdlzen
Ortsrand | gang zum Erlen-Eschenwald,

Wathlin- | gut ausgebildete Krautschicht.
gen

(6stl.

L311)

uabuljyrep ul abejuebuljoAday-jjoisneg Jaula Buniyoliig
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Geb.-Nr. |Bezeich |Charakterisierung des Ge- Beeintrachtigungen |landesweit |Schutzzweck/ Entwicklungsziel Schutz-; Pflege-,
zeich- biets u. Gefahrdungen bedeutsam Entwicklungsmalfi-
nung nahmen
Lage

WA 8 Wathlin- | Mosaik von Eichen- Entwéasserung Ja Erhalt und Entwicklung von naturnahen, |Keine weiteren Ent-
ger Hainbuchenwaldern, Eichen- charakteristisch ausgepragten Eichen- wasserungsmalfinah-
Guts- Buchenwaldern und Erlen- Hainbuchenwéldern, Eichen- men, Wieder-
forst, Eschenwaldern, Eichen- Buchenwaldern und Erlen- vernassung zumindest
ca. 2,5 |Buchenwalder meist mit Eschenwaldern von Teilen des Gebie-
km stid- |schwach entwickelter Kraut- Anpflanzung von tes durch Anstau der
lich schicht, Eichen-Hainbuchen- Fichten Entwasserungsgraben
Wathlin- |und Erlen-Eschenwaélder mit Keine weiteren Auf-
gen reicher Bodenvegetation. forstungen mit Nadel-
(Ostl. geholzen, sukzessive
L311) Umbau in standorthei-

mische Laubwaldbe-
stande

uabuljyrep ul abejuebuljoAday-jjoisneg Jaula Buniyoliig
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Tab. A-4 Entwicklungsgebiete auBerhalb schutzwirdiger Teile von Natur und Landschaft
(LRP, Tab. 14)

Geb.-Nr. | Bezeichnung Charakterisierung des Entwicklungsziel
Lage Gebietes, bestimmende | EntwicklungsmaRnahmen
Vegetationsbesténde
WaE2 |Niederungsbereich der Aue |berwiegend Griinland Entwicklung eines naturnahen und/oder
von der Kreisgrenze bis zur |und Acker extensiv genutzten Niederungsbereichs an
Mindung in die Fuhse der Aue und Vernetzung dieses Bereichs

mit dem Niederungsbereich der Fuhse;
Ruckfiihrung der Ackernutzung zu Griin-
land, Extensivierung der Griinlandnutzung,
Anlage von beiderseitigen Schutzstreifen
an der Aue, Rickfiihrung der Aue in na-
turnaheren Zustand und Verbesserung der
Gewasserglte, kleinflachig Entwicklung
von naturnahem Laubwald, in Teilberei-
chen Neuregelung der Vorflutverhaltnisse
(Wiedervernassung)

WaE3 |ca. 2 km sudl. Wathlingen Acker, Griinland, Wald, Ausdehnung und Vernetzung angrenzen-
Uberwiegend Nadelholz- der, naturnaher Laubwalder;
forst Erhdhung des Laub- und Altholzanteils in

den Nadelholzforsten, bei Wiederauffors-
tung Umbau der Nadelholzforste in natur-
nahe Laubwaldbestande, zumindest in
Teilbereichen Aufgabe der Ackernutzung,
dort Entwicklung zu Wald

In Kap. 7 des LRP werden ,Anforderungen an Nutzungen und andere Fachplanungen® be-
schrieben, um die in den Leitbildern genannten Ziele zu erreichen. Zu den Anforderungen an
den Bergbau heil3t es dort (Kap. 7.10, S. 399) u.a.:

... durch deren™ Lagerung von Abraummaterial und Riickstanden diirfen keine fir Arten
und Lebensgemeinschaften wichtigen Bereiche direkt in Anspruch genommen oder indi-
rekt beeintrachtigt werden.

Das Abraummaterial ist, soweit technisch moglich, unter Tage zu verbringen. Wenn dies
nicht durchfuhrbar ist, hat die oberirdische Ablagerung so zu erfolgen, dass keine schad-
stoffhaltigen Sickerwéasser austreten und angrenzende Bereiche, Oberflichengewésser
und das Grundwasser nicht beeintrachtigt werden.

Zur Realisierung dieser Forderung ist u. a. die Erarbeitung und Umsetzung eines umfas-
senden Rekultivierungskonzeptes fiir die Abraumhalde in Wathlingen erforderlich.

Zum Thema Verkehr heil3t es:

Der Neubau von Verkehrswegen sollte nur bei unabweisbarem Bedarf erfolgen. (S. 400)

! deren: gemeint ist der Kali- und Steinsalzbergbau
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Aus dieser Bestandserfassung der fur Natur und Landschaft wichtigen Bereiche* werden
auch Anforderungen an die Raumordnung abgeleitet. Im Regionalen Raumordnungspro-
gramm sollen demnach als

e ‘Vorranggebiete fiir Natur und Landschaft’ zeichnerisch festgelegt werden:
- vorhandene Naturschutzgebiete,

- ‘wichtige Bereiche’, die die Voraussetzungen fir Naturschutzgebiete oder fla-
chenhafte Naturdenkmale erflllen,

- Entwicklungsgebiete, die notwendige Erweiterungen hinsichtlich der Erzielung
eines Minimalareals oder einer Pufferzone naturschutzgebietswirdiger 'wichtiger
Bereiche' darstellen.

e 'Gebiete mit besonderer Bedeutung fiir Natur und Landschaft' zeichnerisch festgelegt
werden:

- vorhandene Landschaftsschutzgebiete,

- ‘'wichtige Bereiche', die die Voraussetzungen fur Landschaftsschutzgebiete oder
geschitzte Landschaftsbestandteile erfillen,

- sonstige Entwicklungsgebiete.

Fur ‘Natur und Landschaft wichtige Bereiche’, z.B. die Flachen des sog. Guts- und Bauern-
forstes (WA 6 und 8) werden nicht nachteilig beeinflusst. Die Flachen erfillen die Anforde-
rungen an eine Ausweisung als NSG (vergl. Nr. 2.3 der Mitteilung des LBEG uber den vor-
lAufigen Untersuchungsrahmen v. 05.12.2015), eine tatsachliche Ausweisung als NSG oder
FFH-Gebiet ist allerdings derzeit nicht geplant (telefon. Auskunft Fr. Netzel, UNB Lkrs. Celle
vom 14.01.2016, und E-Mail Hr. von Drachenfels, NLWKN vom 17.2.2016.

Als Entwicklungsgebiet E3 wird im LRP die Flache zwischen NSG Brand im Westen, tber
die L 311 hinaus bis zum Gutsforst im Osten, der Kreisgrenze im Stiiden und dem ndrdlichen
Zweig der Kalibahn von der Halde in Richtung Ehlershausen (bzw. geringfiigig dartiber hin-
aus) und dem nérdlichen Waldrand stdlich des Dammfleth im Norden ausgewiesen. Der flr
die Vorhabenvariante 1 zu entfernende Wald auf den Flurstiicken 185/6, 186/1 und 365/185
westlich des Weges Zum Brohn ist nur zum geringen Teil als Entwicklungsgebiet ausgewie-
sen, weil die als Entwicklungsgebiet dargestellte Flache nur als sehr schmaler Streifen nérd-
lich Uber die Kalibahn hinausgeht.

Die vom Vorhaben betroffene und als Entwicklungsgebiet ausgewiesene Flache ist nicht
selbst als schutzwiirdiger Teil von Natur und Landschaft zu werten und stellt nach damali-
gem Kenntnisstand vermutlich keinen "wichtigen Bereich fir Arten und Lebensgemeinschaf-
ten" dar, ihre Bedeutung erfahrt sie durch den engen funktionalen Zusammenhang zu dem
benachbarten NSG- und FFH-Gebiet Brand.
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Die Entfernung einer Flache von 1,56 ha'* des Waldbestandes westlich des Weges Zum
Brohn wird als vertretbar eingeschéatzt. Es werden nur max. 50 von etwa 360 m der Breite
zwischen dem Weg und dem 6stlichen Rand des ausgewiesenen NSG entfernt. Nur ein Klei-
ner Teil der umgewandelten Waldflache ist im LRP als Entwicklungsgebiet ausgewiesen, die
Schutz- und Vernetzungsfunktion, die diesen Flachen insgesamt zugesprochen wird, wird
aufgrund der Kleinheit der Umwandlungsflache nicht beeintrachtigt

6.2.3 Landschaftsplan Samtgemeinde Wathlingen

Der Landschaftsplan der Samtgemeinde Wathlingen wurde 1999 durch WLW Landschafts-
architekten im Auftrag der Samtgemeinde erstellt. Er sollte die Ziele und Grundsétze des
Naturschutzgesetzes (8 1 und 2 NNatG a.F.) fur die Ebene der gemeindlichen Aufgabenfel-
der konkretisieren. Er orientiert sich dabei hinsichtlich des Aspektes Arten und Lebensge-
meinschaften an den fachplanerischen Leitlinien des Landschaftsrahmenplanes des Land-
kreises Celle von 1991 (siehe 6.2.2), weitere Themenkomplexe wurden im LRP bis dahin
nicht bearbeitet.

Der Schwerpunkt der Bearbeitung liegt auf der Umsetzung des ,Leitbildes und Handlungs-
konzeptes* (Kap. 4 des LP) und der ,Anforderungen an Nutzungen und andere Fachpla-
nungen® (Kap. 7 des LP) des Landschaftsrahmenplans und den Zielen und Leitlinien fir die
Ubrigen im Landschaftsplan behandelten Schutzgiter in eine flachenbezogene MalRhahmen-
planung.

Zu den aktuellen von der Kalihalde ausgehenden Belastungen wird in Kap. 2.3.10 ,Be-
standsaufnahme - Bergbau® folgendes festgestellt (S. 45f):

¢ nach Einstellung des Kaliabbaues 1996 féllt mehr Haldenwasser an, da dieses nicht
mehr in den Produktionskreislauf einbezogen werden kann. Daher muss entweder der
Haldenwasseranfall vermindert werden oder eine unschédliche Verbringung der anfallen-
den Wasser erfolgen. Deutlich gemindert werden kdnnte der Haldenwasseranfall theore-
tisch durch die Abdeckung der Halde mit einer durch Gehdlze bestimmten Vegetation,
wie dies erfolgreich bei anderen Kalihalden bereits durchgefiihrt wurde (SG WATHLIN-
GEN 1997b). Die Voraussetzungen sind dafir jedoch an der Kalihalde in Wathlingen
ungunstig. Die Halde ist sehr grof3, so dass einerseits sehr viel Material fir die Ande-
ckung (kapillarbrechende Bauschuttschicht, Wurzelsubstrat) erforderlich ist und ande-
rerseits der Platzbedarf fur die Andeckung sehr grof3 ist, weil der Boschungswinkel der
Halde mit 32 - 36° zu steil flr eine Ubererdung ist, deren natlrlicher Schuttwinkel bei rd.
20° liegt. Eine derartige Uberdeckung der Halde erscheint daher aus heutiger Sicht nur
schwer mdglich. Vor allem auch deshalb, weil der Anfall von Bauschutt im Landkreis Cel-

2 siehe unten Tab. C-15 u. C-28
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le vergleichsweise gering ist und zudem durch das Bauschuttrecycling kontinuierlich ab-
nimmt. Auch eine Teilabdeckung (z.B. nur die Wetterseite) wird kritisch gesehen, welil
im Bereich der Anschliisse an nicht Uberdeckten Partien verstarkt Kraterbildungen und
Auslaugungen erwartet werden (KALIVEREIN in SG WATHLINGEN 1997b).

e Andere Abdeckungsmdglichkeiten (z.B. durch Folien, Anspritzen von Decksaaten oder
die Verwendung von Montanwachs) sind nicht dauerhaft wirksam (Versprédung und Rei-
Ben von Folien, unkontrollierte Kraterbildung durch eindringendes Regenwasser) und
scheiden daher aus (Kaliverein in SG WATHLINGEN 1997b). Aus den genannten Grin-
den ist eine Minderung des anfallenden Haldenwassers durch eine Abdeckung zumin-
dest kurzfristig nicht erreichbar. Aus diesem Grund wird das Haldenwasser derzeit
gem. der wasserrechtlichen Erlaubnis (LK CELLE 1997) im Haldenringgraben gesammelt
und uber ein Ruckhaltebecken und zwei Schluckbrunnen in den Untergrund dber dem
Salzstock versenkt. Hier ist ein durch natirliche Auslaugungsprozesse entstandener kluf-
tiger Gipshut (Anhydridbricke) vorhanden, Uber den bereits aufgesalzenes Grundwasser
stromt, dessen Salzgehalt hoher ist als der des Haldenwassers, so dass die Grundwas-
sergute durch die Einleitung nicht zusétzlich beeintréchtigt wird. Fur den Fall, dass es zu
einer nicht voraussehbaren Bergsenkung kommt und damit das Hohlraumvolumen tber
dem Salzstock verloren geht, ein dritter zu bohrender Schluckbrunnen ebenfalls nicht ge-
nigend Haldenwasser aufnimmt und alle anderen weniger schadlichen Maoglichkeiten
der Beseitigung des Abwassers nicht zur Verfigung stehen, darf Haldenwasser unter
Einhaltung weiterer Auflagen (ber eine neu zu bauende Rohrdruckleitung in die Neue
Aue eingeleitet werden. Das Einleitungsbauwerk liegt unterhalb der Kreuzung der Neuen
Aue mit der B3. Eine derartige Salzwassereinleitung ist mit Belastungen der FlieBgewas-
sergute verbunden. Bei dem geplanten Bau der Druckleitung ist mit weiteren Belastun-
gen von Natur und Landschaft zu rechnen. Daher sind Ma3nahmen zur Minderung und
Kompensation dieser Eingriffe (insbesondere im NSG ,Brand") durchzufihren (LK CELLE
1997).

o Die unabgedeckte, rd. 100 m hohe Kalihalde stellt eine massive Stérung des Land-
schaftsbildes in der Samtgemeinde dar. Sowohl ihre, die Dimension der Landschaft
sprengende, Grof3e als auch der vegetationsfreie Aspekt (besonders bei Austrocknung
farbt sich die Halde weil3) bestimmen diese Stérung. Da aus den o.g. Griinden eine Ab-
deckung der Halde zumindest kurzfristig nicht zu erreichen ist, bleiben diese Stdérungen
bestehen.

In der Bestandsaufnahme werden aufRerdem am nordlichen Haldenful3 gelegene extensiv
bewirtschaftete Feuchtgrinlander und insbesondere im Bereich des Ringgrabens und an-
grenzender brachliegender Flachen ausgepragte Vegetationsbestdnde mit salzliebenden
Pflanzen als Besonderheit des Binnenlandes beschrieben (S. 14).

Letztere werden als floristische Besonderheit und als ,typische Begleitvegetation des Ka-
libergbaus" fir schutzwirdig eingestuft und sollen erhalten werden. Als maRhahmenbezoge-
ne Zielkonkretisierung wird gefordert:
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e keine Abdeckung der Kalihalde oberhalb der Salzvegetation, keine Nutzungsanderung der
Salzstandorte (S. 92)

¢ Bei der angestrebten Haldenabdeckung / -begriinung sollte versucht werden, eine repra-
sentative Flache langfristig zu sichern (S. 182).

Aus der Bestandsaufnahme werden in Kap. 5 fur die verschiedenen Bereiche jeweils Ziel-
konzepte abgeleitet: Salzeintrdge aus Abwehungen und Abschwemmungen von der Kalihal-
de sind durch die unschadliche Ableitung und Behandlung des Haldenwassers zu vermeiden
(Zielbereich Boden, S. 97).

Der Verhinderung von salzhaltigen Einleitungen in die FlielRgewasser aus dem Gelande der
Kalihalde kommt besondere Bedeutung zu (Zielbereich Wasser, S. 98). Fir die Kalihalde
wird folgendes Zielkonzept (S. 104) entworfen:

e Die nach der Beendigung des Kalibergbaus in Wathlingen verbleibende ca. 100 m hohe
Abraumhalde ist ein landschaftspragendes, weit Uber das Samtgemeindegebiet hinaus
wirksames, Stérelement. Salzhaltige Abwehungen auf umliegende Flachen und die Ein-
leitung salzhaltiger Haldenabwasser in die FlielRgewasser flihrten in der Vergangenheit
zu Belastungen des Naturhaushaltes. Derzeit kommt es durch die Verkrustung der Hal-
denoberflache nach dem Ende der Aufhaldung nicht mehr zu Verwehungen und Halden-
wasser darf nur im Ausnahmefall unter Auflagen in die Neue Aue eingeleitet werden.
Dennoch besteht das Ziel, Stérungen des Landschaftsbildes sowie die mdgliche Belas-
tung der Neuen Aue durch salzhaltige Haldenwéasser zu vermeiden. Daher ist die Suche
nach geeigneten Abdeckungsmoglichkeiten mit einer entsprechenden Begrinung der
Halde fortzusetzen. Bei allen mdglichen MalRhahmen sollte versucht werden, die sekun-
dare Salzvegetation am Haldenful3 zu erhalten.

Zum Zielbereich Verkehr wird festgestellt (S. 107):

e Einer weiteren Verlagerung von Verkehr auf die landwirtschaftlichen Wege sollte zur Be-
ruhigung der freien Landschaft und zur Sicherung der Erholungsnutzung entgegenge-
wirkt werden.

Aufbauend auf den bereits im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Celle von 1991 aus-
gewiesenen fur den Arten und Biotopschutz wichtigen Bereichen und den im Rahmen der
Biotopkartierung fir den Landschaftsplan erfassten nach § 28a/b NNatG besonders ge-
schitzten oder schutzwirdigen Biotopen wird als Zielkonzept ein flachiges Schutzgebiets-
konzept fur die Samtgemeinde entworfen. Im Nahbereich um die Halde werden die Gebiete
WA 6 (Wathlinger Bauernforst), WA 7 und WA 8 (Wathlinger Gutsforst) zur Ausweisung als
Naturschutzgebiet vorgeschlagen.

Der Aspekt Erholungsnutzung geht in das MaRBnhahmenkonzept ebenfalls ein. Zur Beseitigung
von Storungen fur die Erholungsnutzung heifl3t es (S. 159):
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Die hochaufragende, vegetationsfreie, hellleuchtende Kaliabraumhalde stellt eine Stérung
des Landschaftshildes dar, die weitrdaumig sichtbar ist, sofern sie nicht durch sichtver-
schattende Gehoélzstrukturen unmittelbar am Beobachter verdeckt ist. Aufgrund ihrer Gro-
Re ist eine weitere Minderung des Sichtkontaktes zur Halde durch Gehdlzpflanzungen
entlang von Wegen kaum moglich. Zudem wird die Fernsicht auf die Halde dadurch nicht
gemildert.

Angestrebt werden sollte daher die Begrinung der Halde. Dabei ist nicht zwangslaufig
eine vollstadndige Begriinung mit Gehdlzen notwendig. Denkbar ist Uber weite Bereiche
auch lediglich eine rasenférmige Begriinung, die z.B. die steilsten Lagen der Hange um-
fassen konnte. Welche Mdglichkeiten einer Begriinung der Halde generell praktikabel
sind, ist derzeit noch nicht absehbar (vgl. Kap. 2.3.10 ,Bergbau®). Insgesamt lieRe sich
durch eine Begriinung der stérende visuelle Eindruck der Halde auf ihre Umgebung we-
sentlich mindern.

In Bezug auf den Landschaftsplan der Samtgemeinde Wathlingen lasst sich feststellen,
dass das Vorhaben zur Abdeckung der Kalihalde mit dem dort beschriebenen Ziel- und
Mafl3nahmenkonzept weitgehend konsistent ist:

Salzeintrage in Boden und Grundwasser werden dauerhaft minimiert, eine Einleitung
starker salzbelasteten Haldenwassers in OberflachenflieRgewasser wird nach Abschluss
des Vorhabens voraussichtlich nicht erfolgen mussen.

das Vorhaben tritt in keinem Aspekt in Widerspruch zur beschriebenen Entwicklung
eines Biotopverbundsystems. Durch Begriinung der Kalihalde und Schaffung zusatzlicher
Biotope auf und an der Kalihalde wird die als Entwicklungsgebiet E3 beschriebene Fla-
che eher noch zusatzlich aufgewertet.

die erhebliche Stérung des Landschaftsbildes wird durch die Begrinung deutlich
abgemildert, auch wenn die weitrdumige Sichtbarkeit bestehen bleibt.

lediglich das Ziel des Erhalts der salzliebenden Vegetationsbestande am nérdlichen Hal-
denfull auch auf kleineren ,reprasentativen Flachen” ist mit einer dauerhaften Haldenab-
deckung nicht in Einklang zu bringen.
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6.2.4 Flachennutzungsplan

Im Flachennutzungsplan der
Samtgemeinde  Wathlingen
(Teilplane 3 und 4) (1990)
sind folgende Flachennutzun-
gen festgeschrieben:

e Flachen fur Ablagerungen
und Aufschittungen

e Industrielle,  gewerblich ) S g s T
und bauliche Nutzflachen |- e e pEE=s:
(G, GE, W, M)

e Flachen fur Landwirtschaft

e Flachen fur Wald

Abb. A-17: Auszug aus dem Flachennutzungsplan 1990 der
Samtgemeinde Wathlingen (Teilplan 4)

6.2.5 Bebauungsplane

Das Kaliwerk Niedersachsen hat am 30.06.1996 den Betrieb in Wathlingen eingestellt. Der
Bebauungsplans Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerk Niedersachsen* von 1997 (rund 25 ha) wur-
de aufgestellt, um eine Nachnutzung der Anlagen zu ermdglichen (Angebotsplanung). Die
Festsetzungen des Bebauungsplans bertcksichtigen dabei den im Vorfeld durch die Nieder-
sachsische Landesentwicklungsgesellschaft (NILEG) erarbeiteten Stadtebaulichen Rahmen-
plan. Daraus hat sich ergeben, wie das Gebiet in Zukunft so erschlossen werden kann, dass
es fur andere Nutzer interessant sein kann. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in
Abb. A-18 dargestellt.

Der Bebauungsplan setzt die baulich genutzten Flachen wie im Flachennutzungsplan vorge-
sehen grof3tenteils als Industriegebiete (Gl) fest. Lediglich die Bereiche in der Nachbarschaft
von Wohnhausern sind als Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen, in denen entsprechend gerin-
gere Immissionen zulassig sind. Weiterhin wurde festgesetzt, die Niedersachsenstralle vom
Schwerlastverkehr zu entlasten. Eine neue Zufahrt weiter stdlich wurde bereits geschaffen,
die den industriebezogenen Verkehr aufnehmen kann.
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Mit Anderung vom 22.12.2015 wird eine im Siiden Wathlingens, westlich der L 311 (Riedel-
stralRe) und ndrdlich des Steigerrings liegende Grinflache zu Gunsten einer Erweiterung des
Gewerbegebietes aufgegeben und in
das GE integriert. Die fur das GE gel-
tenden Festsetzungen werden eben-
falls fur die Erweiterung ibernommen.

Sudlich des Bebauungsplangebietes
befindet sich eine Flache, die im Falle
einer Bebauung fur mdgliche natur-
schutzfachliche Kompensationsmal3-
nahmen genutzt werden soll.

Abb. A-18: Ubersicht iiber den Gel-
tungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 23, Indust-
riepark Kaliwerk Nieder-
sachsen” von 1997 der

] Samtgemeinde Wathlin-

gen

ik i Planbereich
i ¥ .

.....

e

Folgende Bebauungspléane wurden bei der Samtgemeinde Wathlingen abgefragt und fir die
UVS aufbereitet:

e Gemeinde Wathlingen:
— Nr. 15 ,Pahimannskampweg/Kruemmelweg" (1983)
— Nr. 20 ,Birkenweg" (1997)
— Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerke Niedersachen” (1997)
— Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerke Niedersachen, 1. Anderung“ (2015)
— Nr. 26 “Knappenstrasse” (2002)

e Gemeinde Nienhagen:
— Nr. 30 ,Dannhorst II* (1997)

Die fur die Variantenbeurteilung relevanten bauleitplanerischen Festsetzungen sind in Kar-
te 1 dargestellt.

Im stidwestlichen Randbereich des Bebauungsplans Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerk Nieder-
sachsen” von 1997 der Samtgemeinde Wathlingen ist eine rd. 2.500 m2 grof3e Flache flr
-Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft/ Roh-
richt* dargestellt, vgl. griine Markierung in Abb. A-19. Diese Flache, auf der gem. Biotopkar-
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tierung (vgl. Karte 2) zurzeit lediglich eine trockene Ruderalflur besteht, wird von der RC-
Anlage und dem Transportweg zur Halde in Anspruch genommen.

e
IR (=
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Abb. A-19: Auszug aus dem Bebauungsplans Nr. 23 , Industriepark Kaliwerk Niedersachsen*
von 1997 der Samtgemeinde Wathlingen

Als Ersatz ist im LBP (Unterlage E-4) die entsiegelte Flache mit Malinahme 24 A vorgese-
hen.

6.2.6 Grinordnungsplan

Zum Bebauungsplans Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerk Niedersachsen* von 1997 wurde ein
Grunordnungsplan erstellt. Hervorzuheben ist eine grof3e, im ndrdlichen Teil des Geltungs-
bereiches vorgesehene, Streuobstwiese.

6.2.7 Schutzgebietsausweisungen

FFH-Gebiete

Ca. 400 m westlich der Halde liegt das rd. 464 ha grof3e FFH-Gebiet ,Brand“ (DE 3426-301).
Eine genaue Beschreibung ist der ,FFH-Vertraglichkeitsprifung” (Unterlage E-2) zu entneh-
men.

Daruber hinaus liegen in der weiteren Umgebung die in Tab. A-5 zusammengestellten FFH-
Gebiete.
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Tab. A-5: FFH-Gebiete in der Umgebung des Vorhabens

Gebietsnr. Name Flache Entfernung in Richtung
3426-301 Brand 464,00 ha 0,4 km westlich
3427-331 Erse 75,68 ha 3,4 km suidstidostlich
3526-331 Fuhse-Auwald bei Uetze (Herrschaft) 149,99 4,3 km slidsidéstlich
3427-332 Bohlenbruch 171,00 ha 5,9 km 6stlich

3021-301 Aller (mit Barnbruch, untere Leine, untere Oker) | 18.030,69 ha 6,1 km nordlich

Naturschutzgebiete

In weiten Teilen deckungsgleich mit dem FFH-Gebiet ,Brand” ist das gleichnamige 478 ha
grol3e Naturschutzgebiet ,Brand".

Daruiber hinaus liegen in der weiteren Umgebung die in Tab. A-6 zusammengestellten Na-
turschutzgebiete.

Tab. A-6: Naturschutzgebiete in der Umgebung des Vorhabens

Kennzeichen |[Name Flache Entfernung in Richtung
NSG HA 105/ Brand (weitgehend deckungsgleich mit dem 478 ha 0,4 km westlich

LU 140 FFH-Gebiet ,Brand”

NSG HA 196 Schilfbruch 274 ha 4,2 km sudlich

NSG Li 139 Bohlenbruch 158 ha 5,9 km 0stlich

Landschaftsschutzgebiet

Das Landschaftsschutzgebiet ,Schilforuch (LSG H 15) liegt ca. 1,5 km sudlich der Halde
und damit in der weiteren Umgebung aul3erhalb des Plangebietes. Rd. 3 km westlich liegt
das Landschaftsschutzgebiet ,Burgdorfer Holz" (LSG H 16).

Geschutze Landschaftsbestandteile

Rund 2 km ndrdlich der Kalirickstandshalde in den Gemeinden Nienhagen und Wathlingen
liegt der (geschitzte Landschaftsbestandteil ,Ehemalige Bahntrasse Nienhagen®
(GLB CE 11), suddostlich von Nienhagen das ,Feuchtgebiet an den Horstwiesen* (GLB CE 9).

Naturdenkmale

In den Ortschaften Wathlingen (SchulstraRe), Eicklingen (Gutsweg) und Hanigsen
(Am Osterfeld) sind jeweils alte Eichen als Naturdenkméler (8 28 BNatSchG i.V.m.
§ 21 NAGBNatSchG) ausgewiesen.
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Wasserschutzgebiete und Uberschwemmungsgebiete

Das néchstgelegene Trinkwasserschutzgebiet ist das WSG ,Ramlingen® und liegt etwa
6,6 km westlich der Kaliriickstandshalde, vgl. Abb. B-4.

In weiterer Entfernung zur Halde Niedersachsen besteht entlang der Fuhse nérdlich und 6st-
lich von Wathlingen ein verordnetes Uberschwemmungsgebiet (USG 596)". Sudlich davon
schlieRt in der Region Hannover das Uberschwemmungsgebiet Fuhse/Erse an'*. Im Be-
reich Neuer und Alter Aue, Aue und Fuhsekanal westlich des Waldes Brand besteht ein vor-
laufig gesichertes Uberschwemmungsgebiet (USG 670)*. Die Halde selbst befindet sich also
nicht in von Uberschwemmungen gefahrdetem Gebiet.

Lt. Aussage des NLWKN vom 16.2.2016 ist fir die Those die Ausweisung eines Uber-
schwemmungsgebietes geplant.

Die Uberschwemmungsgebiete sind in Abb. B-8 dargestellt.

13 Verordnung iiber die Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes der Fuhse im Landkreis Celle, vom 2.5.2013, Nds.

MBI. v. 29.5.2013, S. 369

Verordnung uiber die Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes der Fuhse und Erse in der Region Hannover vom
10.07.2007, Gemeinsames Amtsblatt fir die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 29/2007, S. 259

Vorlaufige Sicherung des Uberschwemmungsgebietes der Neuen Aue, der Alten Aue, der Aue und des Fuhsekanals in der
Region Hannover, im Landkreis Celle und in der Stadt Celle, Nds. MBI. v. 27.5.2015, S. 508

14

15
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Teil B Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

1 Menschen, einschlieldlich der menschlichen Gesundheit

1.1 Bewertungs-, Daten- und Informationsgrundlagen

Ein wesentliches Schutzziel der Umweltprifung ist der Schutz von Leben, Gesundheit und
Wohlbefinden des Menschen, soweit diese Aspekte vom Vorhaben beeinflusst werden kon-
nen. Da Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen unmittelbar mit dem Erhalt der
natirlichen Lebensgrundlagen, d.h. mit den Schutzgitern Boden, Wasser, Luft/ Klima, Land-
schaft sowie der Tier- und Pflanzenwelt verbunden sind, haben Beeintrachtigungen dieser
Schutzglter auch zwangslaufig Auswirkungen auf den Menschen. Da dieser Sachverhalt als
Werthintergrund bei der Beurteilung der o0.g. Schutzgiter bereits einfliel3t, stehen im Folgen-
den insbesondere die Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie die Freizeit- und Erholungs-
funktion im Vordergrund.

1.1.1 Bewertungsgrundlagen

Die fur die Bewertung der Schutzgiter Mensch und menschliche Gesundheit bedeutende
Wohn- und Wohnumfeldfunktion umfasst zunéchst alle im Untersuchungsraum vorhandenen
bebauten Bereiche der Samtgemeinde Wathlingen.

Ferner wird die Wohnqualitat durch innerértliche Griunflachen und Erholungsinfrastruktur
gepragt. Hierzu kénnen bspw. Sporteinrichtungen und Rad- und Wanderwege gehdoren, die
eine Rolle bei der siedlungsbezogenen Naherholung spielen. Die (siedlungsnahe) land-
schaftsgebundene Erholung bzw. das Naturerleben werden innerhalb der Freizeit- und Erho-
lungsfunktion behandelt.

Insgesamt muss der Raum immer in Zusammenhang mit den bestehenden Vorbelastungen
gesehen werden. Durch Vorbelastungen kann es in bestimmten Bereichen bereits zu einem
Verlust bestimmter Qualitditen gekommen sein. Beispielsweise missen bestehende Barrie-
ren in Bezug auf Freizeitaktivitaten und Erholung betrachtet werden. Ein Gebiet kann durch
bestimmte Vorbelastungen bereits fir eine Umsetzung der Planung prédestiniert sein, wenn
durch weitere Belastungen keine Verschlechterung der Situation eintreten kann. Durch das
Zusammenspiel der bereits wirkenden Vorbelastungen und der in der Planung zusétzlich
hinzukommenden Auswirkungen kann es aber kumulativ auch zu erheblichen Auswirkungen
kommen, auch wenn die Wirkungen einzeln nicht als erheblich einzustufen wéren.

Der nachfolgenden Tabelle sind die Erfassungs- und Bewertungskriterien fur die Wohn- und
Wohnumfeldfunktion sowie die Freizeit- und Erholungsfunktion zu entnehmen. Neben den
planerischen Festsetzungen sind ebenfalls die Ergebnisse der Schall- und Staub-
Immissionsprognose sowie der Verkehrsprognose fiir die Bewertung entscheidend sein.
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Tab. B-1: Erfassungs-/ Bewertungskriterien fur die Schutzgiter Mensch und menschliche
Gesundheit

Wohn- und Wohnumfeldfunktion / Erholungs- und Freizeitfunktion

Erfassungskriterien / | ¢« Wohnfunktion (Wohn- und Mischbaunutzungen)
Bewertungskriterien | « Wohnumfeldfunktion (siedlungsnahe Freiraume)
¢ Vorsorgegebiete fir Erholung

e Landschaftsschutzgebiete

¢ Erholungsrelevante Infrastruktureinrichtungen

Zusatzliche ¢ Aktualisierung der Baunutzungen auf der Grundlage der Bauleitplanung

Erfassungskriterien | « Bewertung und Einbeziehung der Ergebnisse der Schall-
Immissionsprognose

e Bewertung und Einbeziehung der Ergebnisse der Staub-
Immissionsprognose

e Bewertung und Einbeziehung der Ergebnisse der Verkehrslenkung

1.1.2 Datengrundlagen
Als Datengrundlage wurden die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Daten verwendet.

Tab. B-2: Datengrundlagen fiir die Schutzgiter Mensch und menschliche Gesundheit

Thema Grundlage

Wohn- und Wohnum- ¢ Abfrage der vorliegenden Bebauungsplane bei der Samtgemeinde Wath-
feldqualitaten / lingen und Digitalisierung in ArcGIS aller vorliegenden Plane (Schwer-
Erholungsfunktion punkt Siedlungen) im Rahmen der UVS (2016):

0 Gemeinde Wathlingen:
o Nr. 15 ,Pahlmannskampweg/ Kruemmelweg"“ (1983)
o Nr. 20 ,Birkenweg" (1997)
o0 Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerke Niedersachen® (1997)
o Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerke Niedersachen, 1. Anderung*
(2015)
0 Nr. 26 “Knappenstrasse” (2002)
0 Gemeinde Nienhagen:
o Nr. 30 ,Dannhorst II* (1997)

e Flachennutzungsplan Samtgemeinde Wathlingen, Teilplane 3 und 4
(1990)

¢ Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Celle (2005)
¢ L andschaftsrahmenplan Landkreis Celle (1991)

¢ Biotoptypenkartierung Bosch & Partner 2015

o Luftbildauswertung (DOP)

¢ Basis digitales Landschaftsmodell (DLM) und digitale Topographische
Karte M 1:25.000 (DTK 25)

Vorbelastungen e Bebauungsplane

e Flachennutzungsplan Samtgemeinde Wathlingen, Teilplane 3 und 4
(1990)

e Basis-DLM und DTK 25
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1.2 Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Im UG vorkommende Ortsteile der Gemeinde Wathlingen befinden sich nordéstlich und 6st-
lich der Kaliriickstandshalde ,Niedersachsen”. Ebenso liegt ein kleiner Teil des Ortteiles Pa-
penhorst, Gemeinde Nienhagen, nordwestlich im UG (s. Karte 1). Die Festsetzungen der
baulichen Nutzung gemald der Bebauungsplane sind: allgemeine Wohngebiete (WA, § 4
BauNVO), Mischgebiete (MI, 8 6 BauNVO), Gewerbegebiete (GE, § 8 BauNVO) und Indust-
riegebiete (Gl, § 9 BauNVO). In einigen Siedlungsbereichen wie z.B. dem Ortsteil Papen-
horst oder der Kolonie Wathlingen liegen keine Bebauungsplane vor. Hier setzt der Flachen-
nutzungsplan Wohnbauflachen (W) und gemischte Bauflachen (M) fest.

Die der Halde am néachsten liegende Wohnbauflache, die Kolonie Wathlingen, liegt
ca. 350 m dstlich der Kaliriickstandshalde. Die Siedlung wird im Osten von der L 311 (Rie-
delstral3e) begrenzt. Fur die Wohnbauflachen der Kolonie Wathlingen liegen groRtenteils
keine Bebauungsplane vor. Ausnahme bildet ein Bereich nérdlich angrenzend an die Nieder-
sachsenstral3e, fur den der Bebauungsplan Nr. 26 ,Knappenstrasse® (Gemeinde Wathlingen,
2002) allgemeines Wohngebiet (WA) und Mischgebiet (MI) festsetzt. Fur die restliche Flache
sind die Festsetzungen des Flachennutzungsplans mafgeblich, dieser setzt Uberwiegend
Flachen als Wohngebiet (W) und zum kleineren Teil als Mischgebiet (M) fest. Nach Auskunft
der Samtgemeinde Wathlingen gelten diese Wohnbereiche als ,im Zusammenhang bebaute
Ortsteile” gemal § 34 BauGB und sind W- als WA-Flachen und M- als MI-Flachen einzustu-
fen.

An der Sudgrenze der Wohnbauflache Kolonie Wathlingen setzt der dort geltende Bebau-
ungsplanes Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerk Niedersachsen* (1997, 1. Anderung 2015) Indust-
rie- (Gl) und Gewerbegebiet (GE) fest. Es fand ein flachendeckender Rickbau der Bauwerke
des Kaliwerkes statt.

Die bauliche Nutzung der nord-6stlich der Halde gelegenen Wohnbauflachen der Gemeinde
Wathlingen wird ebenfalls durch Bebauungspléane festgesetzt. Laut den Bebauungsplanen
Nr. 20 ,Birkenweg* (1997) westlich der L311 und Nr. 15 ,Pahimannskampweg/ Kruemmel-
weg" (1983) ostlich der L311 liegt flachendeckend allgemeines Wohngebiet (WA) vor.

Fur den Grof3teil der nordwestlichen im UG liegenden Siedlungsflachen des Ortsteils Papen-
horst regelt der Bebauungsplan Nr. 30 ,Dannhorst II* (1997) die bauliche Nutzung und setzt
allgemeines Wohngebiet (WA) fest. Fir den restlichen Bereich ist kein Bebauungsplan vor-
handen, maR3geblich sind hier die Festsetzungen gemaR Flachennutzungsplan, welche fir
den gesamten Bereich Wohngebiet (W) lauten. Zwischen Papenhorst und der Kalirtick-
standshalde liegt auRerdem noch ein landwirtschaftlicher Betrieb, welcher entsprechend 8§ 35
BauGB unter ,Bauen im Aul3enbereich” féllt. Diese Flache ist somit weder in einem Bebau-
ungsplan oder im Flachennutzungsplan festgesetzt und fallt unter sonstige Wohnflache.
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1.3 Freizeit- und Erholungsfunktion

Die Halde und das direkte Umfeld sind abgez&unt und nicht 6ffentlich zuganglich und erfiillen
somit zurzeit keine Erholungsfunktion.

Das weitere Umfeld der Kalirlickstandshalde dient als siedlungsbezogener Naherholungs-
raum. Ostlich der L 311 (RiedelstraRe) liegt der Waldbereich Fuchslage, welcher als Vorsor-
gegebiet fur die Erholung ausgewiesen ist (s. Karte 1). Durch seinen direkten Anschluss an
die Kolonie Wathlingen handelt es sich hierbei um siedlungsnahen Erholungsraum. Auch das
westlich der Halde gelegene Naturschutzgebiet ,Brand” ist ein fur die siedlungsnahe Erho-
lung relevantes Walgebiet, welches keine 400 m vom Ortsteil Papenhorst entfernt liegt.

Sudostlich der Kalirtickstandshalde beginnt eine fir Freizeitzwecke genutzte Schienenstre-
cke. Die Schienen verlaufen stdlich entlang der Halde, bis sie sich am Haldenrand nach
Westen und Siuiden gabeln. Derzeit wird die Bahnstrecke vom ,Kalibahn Niedersachsen Rie-
del e.V." als Strecke fir eine Draisinenbahn genutzt.

Uberregional bedeutsame FufR- und Radwegeverbindungen sind im Plangebiet nicht vorhan-
den. Neben dem Naturschutzgebiet ,Brand“ und dem Waldbereich Fuchslage ist auch die
Umgebung der Halde durch ein verzweigtes Wegenetz erschlossen, welches durch FuRgan-
ger, Hundebesitzer und Radfahrer genutzt werden kann. Einige Wege verbinden die Ge-
meinden Nienhagen und Wathlingen mit dem sudlich liegenden Hanigsen, wie der ,Celler
Weg"“ durch das NSG ,Brand” und auch der Weg ,Zum Brohn*, welcher westlich der Halde
verlauft. Der Weg ,Zum Bréhn* wird an der Samtgemeindegrenze unterbrochen, da hier eine
Briicke Uber dem FlieRgewasser ,Those" fehlt. Entlang der Grenze sldlich der Thise ver-
lAuft das Landschaftsschutzgebiet ,Schilfbruch®, welches durch die Unterbrechung des Weg-
es nur uber einen Umweg und die Nutzung anderer Wege erreichbar ist.

Als Freizeitflachen sind weiterhin Sportplatze zu nennen. Ostlich der L 311 (RiedelstraRe)
liegt eine Grunflache mit integrierter Sportflache. Weiterhin liegt ein grolRerer Hundeplatz
sudostlich der Halde am Weg ,Zum Brohn“. Ein im ehemaligen Industriegebiet 6stlich der
Halde, angrenzend des Weges ,HeidestralRe”, gelegener weiterer Hundetrainingsplatz wird
nicht mehr genutzt.

1.4 Vorbelastungen

Vorbelastungen der Wohn- und Erholungsfunktionen der Schutzgtter Mensch und menschli-
che Gesundheit ergeben sich aus LaArm- und Schadstoffimmissionen, Schattenwurf sowie
Barriereeffekten:

Vorbelastungen durch den StraRBenverkehr im Bereich der Halde bestehen insbesondere
hinsichtlich Larm- und Schadstoffimmissionen entlang der Landstral3e L 311 (Riedelstral3e:
Hanigsen — Wathlingen - Eicklingen). Laut TUV NORD (2017) weist die L°311 einen Emissi-
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onspegel von 54,7 dB(A)wgs auf. Weiterhin gibt der TUV NoRD (2017) ein tagliches Verkehrs-
aufkommen (DTV) von 1.900 Kfz/24 h mit einem Schwerverkehrsanteil (SV) von
100 Kfz/24 h zwischen Burgdorf und Wathlingen an.

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung (ZACHARIAS VERKEHRSPLANUNGEN 2017) wurde am
05.04.2016 eine Aufnahme der Verkehrsmengen an bestimmten Punkten vorgenommen. Auf
der L 311 wurde an einem Zahlpunkt norddstlich von Wathlingen 7.750 Kfz/ Werktag bei ei-
nem Schwerverkehrsanteil von 7,5 % festgestellt. Im Gegensatz dazu wurden an einem an-
deren Zahlpunkt sudlich von Wathlingen 2.350 Kfz/ Werktag mit einem Schwerverkehrsanteil
von 6,5 % gezahlt. Neben den Belastungen durch Larm- und Schadstoffimmissionen wirkt
die L 311 als Barriere, da diese StralRe die Ortschaft Wathlingen-Kolonie vom ausgewiese-
nen Vorsorgegebiet Erholung und einer der Ortschaft nahegelegenen Sportflache trennt (s.
Karte 1).

Im weiteren Umfeld um die Halde liegen die Kreisstrallen K 58 (Nienhagen - Wathlingen)
und K 59 (Elwerathstral3e). Laut LANDKREIS CELLE (2016) weist die K 58 ein tagliches Ver-
kehrsaufkommen am westlichen Ortseingang von Nienhagen (DTV) von 9.103 Kfz/24 h
(Stand 2013) auf. Am westlichen Ortseingang von Wathlingen liegt das Verkehrsaufkommen
(DTV) bei 6.822 bis 7.264 Kfz/24 h (Stand 2015). Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung
(ZACHARIAS VERKEHRSPLANUNGEN 2017) wurde hier ebenfalls eine gesamte Verkehrsbelas-
tung an einem Werktag bei der K58 im Bereich Nienhagen/ Wathlingen bei
9.850 Kfz/ Werktag aufgenommen, wobei der Anteil des Schwerverkehrs 5,4 % umfasste.

Gem. LANDKREIS CELLE (2016) liegt bei der K 59 im Ort Nienhagen ein Verkehrsaufkommen
(DTV) von 1.250 Kfz/24 h (Stand 2013) vor. Insgesamt kommt es durch beide Kreisstral3en
zu Larm- und Schadstoffimmissionen, wobei die K 59 ebenfalls als Barriere fur Erholungssu-
chen wirkt, da sie durch das Naturschutzgebiet ,Brand“ verlauft (s. Karte 1).

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung (ZACHARIAS VERKEHRSPLANUNGEN 2017) wurde zu-
satzlich im Zeitraum der nachmittaglichen Spitzenstunde (16:00 bis 17:00 Uhr) eine Stich-
probenzahlung auf dem Steigerring durchgefihrt (s. Karte 1). Diese ergab gemal charakte-
ristischer Hochrechnungsfaktoren eine Tagesbelastung von 100 Kfz-Fahrten in der Summe,
wobei der Schwerverkehrsanteil 10 % ausmacht (ebd.)

Neben den, durch die Stral3en ausgehenden Vorbelastungen kann auch die Kaliriickstands-
halde selber als solche eingestuft werden, da sie in ihrem unbegrinten Zustand und ihrer
Hoéhe Uber der Umgebung von bis zu ca. 85 m als Fremdkdrper in der Landschaft wirken
kann. Dies wird moglicherweise als Eigenartsverlust der urspriinglichen Landschaft wahrge-
nommen und kann in diesem Fall dann das Landschaftsbild und damit das Landschaftserle-
ben storen.

Wie in Teil B, Kapitel Verschattung 6.2.2 ausfihrlich dargestellt wird, kann die Halde zu be-
stimmten Zeiten eine Verschattungswirkung der angrenzenden Bereiche bewirken (s. Karte 4
— Nebenkarte, Abb. B-15 und Abb. C-3). In der Regel reicht allerdings bei niedrigen Sonnen-
standen das Verhéltnis der Intensitaten von direkter Sonneneinstrahlung und diffuser Strah-
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lung aufgrund der Tribung der Atmosphére nicht aus, um deutlich feststellbare relevante
Schatten zu erzeugen.

2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

2.1 Bewertungs-, Daten- und Informationsgrundlage

Das Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG stellt in § 1 Abs. 2 Nummer 1 als eines der Ziele
des Naturschutzes und der Landschaftspflege die hohe Bedeutung des Schutzes und der
Entwicklung von Arten und Lebensgemeinschaften heraus:

»Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Ge-
fahrdungsgrad insbesondere lebensfahige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen
einschlieBlich ihrer Lebensstatten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen
sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermdglichen.”

Vor allem Flachen sowie Tier- und Pflanzenarten, die nach europdischem oder deutschem
Recht unter Schutz stehen, ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Unterschutzstel-
lung ist in der Regel eng verknipft mit der Seltenheit von Biotopen und Arten. Die nationalen
Schutzgebietskategorien werden in § 23ff BNatSchG dargestellt. Bei der Betrachtung von
Tier- und Pflanzenarten ist vor allem der Gefahrdungsgrad nach Roter Liste von Bedeutung.

Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten basiert auf § 44 BNatSchG, der die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestande erlautert.

Gemal § 44 (1) BNatSchG ist es verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen Vogelarten wah-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu stéren; eine erhebliche Stdérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren.

Ob diese Zugriffsverbote vorliegen, wird im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag gepruft (vgl.
Unterlage E-3). Bei der fachlichen Prifung der Zugriffsverbote gemaf § 44 (1) BNatSchG
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werden die Mdglichkeiten zur Vermeidung bzw. zum vorgezogenen Ausgleich von Beein-
trachtigungen durch geeignete Mal3Bhahmen einbezogen.

Als Informationsgrundlagen werden hierzu folgende Fachgutachten herangezogen

e Gutachterliche Stellungnahme uber die Emissionen und Immissionen (Staub) durch die
Abdeckung der Halde am Standort Wathlingen. TUV Nord Umweltschutz GmbH & Co
KG, Dezember 2016, Unterlage F-5.1

e Bericht zum Untersuchungsauftrag ,Biologisch-6kologische Untersuchungen zur Ab-
schatzung von Auswirkungen geplanter Haldenwassereinleitungen auf die aquatusche
Flora und Fauna der Fuhse bei Wathlingen* Eco Ring, November 2016, Unterlage F-7

o Verkehrsuntersuchung Abdeckung der Kaliriickstandshalde der K+S Baustoffrecycling
GmbH in der Gemeinde Wathlingen. Zacharias Verkehrsplanungen, Juni 2017, Unterlage
F-6

211 Bewertungsgrundlagen

Zur Untersuchung maoglicher Auswirkungen auf die Schutzgiter Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt werden gesonderte Fachbeitrage erstellt. Dabei handelt es sich um

e Artenschutzbeitrag (Unterlage E-3) sowie

e FFH VP (Unterlage E-2)

Diese Fachbeitrage sind Bestandteil der umweltfachlichen Beitrdge zu diesem Vorhaben. Die
Erlauterungen der UVS verweisen im Wesentlichen auf diese Fachbeitrdge und beinhalten
nur die zusammenfassenden Ergebnisaussagen.

21.1.1 Schutzgut Pflanzen

Tab. B-3: Erfassungs-/ Bewertungskriterien fir das Schutzgut Pflanzen

Pflanzen

Erfassungskriterien / | e flachendeckende Biotopkartierung nach dem nds. Kartierschliissel
Bewertungskriterien (M 1:5.000)

¢ geschiitzte Biotope (8 24 NAGBNatSchG, § 30 BNatSchG)

e Schutzgebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete, NSG, LSG, ND, GLB)
¢ Erfassung von Waldbesténden im Sinne von § 2 NWaldLG

e Vorrang- und Vorsorgegebiete fir Natur, Landschaft und Griinland
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Pflanzen
Zusétzliche Erfas- e Erganzende Kriterien im Rahmen Biotopkartierung (s.o.):
sungskriterien — Erfassung kennzeichnender Pflanzenarten

— Erfassung gefahrdeter und geschitzter Pflanzenarten (Anhange Il und IV
der FFH-RL sowie Arten der aktuellen Roten Listen)

—Lebensraumtypen nach FFH-RL

Die Bedeutung der Biotoptypen in Bezug auf die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Na-
turhaushalts (8 1 BNatSchG) erfolgt gemafd Drachenfels 2013. Kriterien fir die Einstufung
der Biotoptypen in diese Wertstufen sind die Naturndhe der Vegetation und der Standorte,
die Seltenheit und Gefahrdung und die Bedeutung als Lebensraum wild lebender Pflanzen
und Tiere.

Tab. B-4: Wertstufen von Biotoptypen (DRACHENFELS 2013)

Wertstufe | Beschreibung

\% von besonderer Bedeutung

(gute Auspragung naturnaher und halbnatirlicher Biotoptypen, mehrheitlich FFH-LRT
und/oder gesetzlich geschitztes Biotop, vielfach grof3e Bedeutung als Lebensraum ge-
fahrdeter Arten)

v von besonderer bis allgemeiner Bedeutung (vielfach struktur- und artenarmere Auspra-
gungen von Biotoptypen der Wertstufe V)

11 von allgemeiner Bedeutung (starker durch Land- und Forstwirtschaft gepragte Biotope
bzw. extensiv genutzte Biotope auf anthropogen erheblich veranderten Standorten sowie
junge Sukzessionsstadien)

Il von allgemeiner bis geringer Bedeutung (stark anthropogen gepragt, aber mit gewisser
Bedeutung als Lebensraum)

I von geringer Bedeutung (sehr intensiv genutzte, artenarme Biotoptypen)

Weiterhin ist fur jeden Biotoptyp angegeben, ob ein Schutz gemaR § 30 BNatSchG vorliegt
und welchem Lebensraumtyp gemafR Anhang | der FFH-Richtlinie er ggf. zuzuordnen ist. Die
Angaben wurden nach den Vorgaben des Niedersachsischen Kartierschlissels (DRACHEN-
FELS 2013) und den ,Hinweisen zur Definition und Kartierung der Lebensraumtypen von
Anh. | der FFH-Richtlinie in Niedersachsen* verfasst (DRACHENFELS 2012).

Parallel zur Biotopkartierung wurden die gefundenen Rote-Liste-Arten nach GARVE (2004)
sowie die geschutzten Arten nach BArtSchV aufgenommen.
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2.1.1.2 Schutzgut Tiere
Avifauna

Zur Landschaftsbewertung sowie zur Erfassung der européisch und streng geschitzten Ar-
ten erfolgte eine flachendeckende Erfassung aller Brutvogelarten (Revierkartierung) gemafn
SUDBECK et al. (2005). Fur alle wertgebenden und planungsrelevanten Arten (gefahrdete,
geschitzte Arten, Anh.-I-Arten der VSch-RL) wurden die Revierzentren punktgenau aufge-
nommen. Alle Gbrigen haufigen und mittelhaufigen Arten wurden halbquantitativ erfasst.

Die einzelnen Arten wurden anhand von brutvogeltypischen Verhaltensweisen, wie Revier-
gesang, Nestbau, Fitterung etc., die es erlauben, von einer Reproduktion dieser Arten im
Untersuchungsgebiet auszugehen, erfasst. Auferdem wurden Nachweise innerhalb der
Brutperioden der einzelnen Arten im ,richtigen" Habitat als Brutvorkommen gewertet. Wah-
rend der Kartierung beobachtete Durchziugler wurden gleichfalls vermerkt und als solche
gekennzeichnet. Bei den artspezifischen Erfassungsmethoden und Erfassungszeitraumen
wurden die Angaben nach SUDBECK et al. (2005) beriicksichtigt.

Zur Erfassung von Spechten und Eulen (insbesondere der streng geschitzten Arten) wurde
eine jahreszeitliche Friihbegehung entsprechend den Vorgaben nach SUDBECK et al. (2005)
durchgefuhrt. Zur Erfassung von dammerungs- und nachtaktiven Arten erfolgte eine Abend-/
Nachtbegehung. Bei diesen Begehungen kamen Klangattrappen zum Einsatz.

Die Brutvogelerfassung erfolgte mdglichst bei geeigneter Witterung und artspezifisch glnsti-
gen Erfassungszeitpunkten mit insgesamt sieben Begehungen. Das Untersuchungsgebiet
wurde von Mérz bis Juli in finf Morgenbegehungen voll erfasst und in zwei Abendbegehun-
gen auf adulte und juvenile Eulen sowie Rallen, Schwalben und Segler kontrolliert.

Die ganztagigen Kontrollen fanden an den nachfolgend genannten Terminen im Jahre 2015
statt: 03.03 bis 06.03. (morgens, 1. Begehung), 05.03. (abends, 2. Begehung), 10.04. bis
13.04 (morgens, 3. Begehung), 12.04 (Abends, 4. Begehung), 10.05. bis 12.5. (morgens, 5.
Begehung), 07.06. bis 09.06. (morgens, 6. Begehung), 01.07. bis 03.07. (morgens, 7. Bege-
hung)

Aufgrund von Hinweisen der 6rtlichen NABU-Gruppe wurden sudlich der Kalirtickstandshal-
de in der Niederung des Dammfleths Kartierungen zur Erfassung von Rast- und Zugvogel-
bestanden durchgefuhrt. Die Erfassung der Rast- und Zugvogel erfolgte insgesamt im Rah-
men von 10 Begehungen, wovon acht in den ZeitrAumen Oktober/November 2015 und Feb-
ruar bis Anfang April 2016 zur Erfassung von Rastvégeln, sowie zwei Termine in den Win-
termonaten Dezember 2015 und Januar 2016 zur Erfassung von Zugvogeln durchgefiihrt
wurden. Die Zahlungen erfolgten in einem dreiwdchigen Rhythmus. Die einzelnen Erfas-
sungsbegehungen fanden zu den nachfolgend genannten Terminen in den Jahren 2015 und
2016 statt: 05.10., 21.10., 13.11., 30.11., 18.12,, 15.01., 17.02., 08.03., 21.03., 12.04.
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Amphibien

Die Kartierung der Amphibienfauna beschrankte sich auf die Untersuchung der im Untersu-
chungsraum vorkommenden Gewasser (inkl. temporarer Gewasser) als potenzielle Laichha-
bitate und Jahreslebensraume der Amphibien sowie auf evtl. das unmittelbare Vorhabenge-
biet oder Transportwege querende Wanderbewegungen.

Die Gelandearbeit umfasste das Verhdren von rufenden Ménnchen in den Gewéssern sowie
das Absuchen der gesamten Uferbereiche und der Wasserflache bzw. Flachwasserzonen
nach Laich, Larven und adulten Tieren. An mehreren Terminen wurden ergdnzend
Klangattrappen eingesetzt. Weiterhin wurden, zum Nachweis von Molchen und Amphi-
bienlarven, die Gewasser abgekeschert und mittels Reusenfallen beprobt. Wahrend der
Nachtbegehungen erfolgte zusatzlich ein Ableuchten der Gewasser mittels Taschenlampe,
um den Besatz mit Molchen abzuschatzen.

Die Untersuchung der Laichgewasser und der umgebenden Landlebensrdume erfolgte im
Rahmen von insgesamt vier Begehungen im Zeitraum Mérz bis Juni.

Zur Erfassung der Wanderung der adulten Tier und der Jungtiere wurden an geeigneten
Stellen im Bereich des unmittelbaren Vorhabengebietes und der geplanten Transportwege
nachtliche Scheinwerfer-Kartierungen (10 N&chte) durchgefuhrt (Linientaxierung). Dazu wur-
den in geeigneten Wandernéchten potentiell als Wanderkorridore in Frage kommende Berei-
che nachts langsam begangen und abgeleuchtet. Dadurch kénnen sowohl die Ortswechsel
der Adulten, der Subadulten und der Juvenilen erfasst werden.

Die Linientaxierung erfolgte zur Zeit der artspezifischen Wanderungen/ Aktivitaten in
10 Né&chten, jeweils ab Sonnenuntergang fur eine Dauer von 5 Stunden.

Flederméuse

Die Erfassung der nach 8 7 BNatSchG streng geschitzten Fledermausarten (alle Arten sind
in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet) erfolgte in einem Untersuchungsraum von ca.
300 ha mit dem Ziel des Nachweises der fir den Fledermaus-Bestand essentiellen Flachen
(potenzielle Quartiere, Jagdgebiete, Flugrouten). Zuséatzlich wurden die Waldwege Brand-
und Holzteilweg, nordlich des FFH-Gebietes ,Brand” (DE 3426-301), auf ihre Eignung als
Flugroute und Jagdhabitat hin untersucht.

Die eigentliche Fledermauserfassung wurde mithilfe der Detektormethode (LIMPENS & RoO-
SCHEN 2002) durchgefiihrt. Als Untersuchungsumfang wurden funf Begehungen festgelegt.
Die Untersuchungsintensitat unterscheidet sich in den einzelnen Flachen in Abhangigkeit
von den vorgefundenen und den jahreszeitlich zu erwartenden Aktivitdten, sowie den vor Ort
festgestellten Aktionsraumen der Flederméuse. Soweit moglich, erfolgte die Determination
auf Artniveau Uber Frequenzanalyse und Flugverhalten bzw. nach Gelandekriterien. Aus
Verhalten und Flugrichtung kann auf das Vorhandensein und die Lage vorhandener oder
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potentiell vorhandener Quartiere geschlossen werden. Raumbeziehungen zu den Jagdhabi-
taten (Flugrouten) wurden soweit mdglich dargestellt.

Soweit maglich, erfolgte die Artbestimmung zusatzlich zum Abhéren der Rufe mittels Detek-
tor (Pettersson D 240x) auch durch Sichtbeobachtungen (z. T. unter Einsatz einer lichtstar-
ken Kopflampe sowie eines Handscheinwerfers) des Flug- und Jagdverhaltens sowie weite-
rer artspezifischer Merkmale. In geeigneten Situationen wurden Aufnahmen von zeitgedehn-
ten Fledermausrufen auf einem digitalen Aufnahmegeréat getatigt. Diese wurden mit Hilfe des
BatSound Analyse-Programms auf dem PC ausgewertet und dienen der Absicherung ein-
zelner Artansprachen (vgl. LIMPENS & ROSCHEN 2002, SKIBA 2009 und HAMMER & ZAHN
2009).

Die funf im Gebiet durchgefiihrten Begehungen fanden zu den folgenden Terminen Mai bis
September 2015 statt: 11.05. (SU*®), 12.05. (SAg’), 08.06. (SU), 09.06. (SAg), 06.07. (SU),
07.07. (SU), 03.08. (SU), 09.09. (SV).

Reptilien

Im Gleisbettbereich der ehemaligen Kalibahn stdlich der Halde erfolgte auf allen potentiell
als Reptilienhabitat geeigneten Flachen die gezielte Suche nach Reptilienvorkommen. Der
Nachweis der Reptilien erfolgte Uber Beobachtung und gegebenenfalls Handfang an Sonn-
platzen, durch Absuchen von Versteckplatzen z. B. durch Umdrehen von Steinen, Holzstu-
cken und sonstigen deckungsgebenden Gegenstanden sowie durch das Auslegen von Rep-
tilienblechen bzw. -brettern. Die Haufigkeitserfassung bzw. Darstellung erfolgte nicht in Klas-
sen, sondern in Absolutzahlen der nachgewiesenen Tiere. Lediglich bei gréReren Ei-
dechsenpopulationen musste auf Schatzwerte zurtickgegriffen werden.

Es wurde eine Kartierung der stillgelegten Gleisabschnitte der Kalibahn mit finf Begehungen
(davon eine Ubersichtsbegehung) bei giinstiger Witterung und Tageszeit zwischen April und
September (insbesondere im Frihjahr (Adulte) und Friihherbst (Juvenile) durchgefihrt.

Waldameisen

Der Waldbereich westlich der Halde wurde im Rahmen der Strukturkartierung auf Vorkom-
men von Waldameisen-Higelnestern hin begutachtet. Ameisenhigelnester wurden mittels
GPS eingemessen. Die Strukturkartierung wurde am 26.03., am 14.04. und am 16.04.2015
durchgefuhrt.

16 Die Abkilrzung ,SU" bezeichnet den Zeitpunkt Sonnenuntergang, ab dem die Fledermausuntersuchungen durchgefihrt

wurden

17 Die Abkiirzung ,SAg" bezeichnet den Zeitpunkt Sonnenaufgang, ab dem die Fledermausuntersuchungen durchgefihrt

wurden
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Tagfalter / Nachfalter

Bei der Untersuchung der Tag- und Nachtfalter lag der Schwerpunkt auf der Art Nachtker-
zenschwarmer (Proserpinus proserpina). Bei den Voruntersuchungen konnten mdégliche Ha-
bitate des Nachtkerzenschwarmers nachgewiesen werden.

Die Kartierung des Nachtkerzenschwéarmers wurde in den ausgewahlten Habitaten mit drei
Begehungen bei glnstiger Witterung zwischen Anfang Juli und Mitte August durchgefiihrt
(10.07., 23.07., 19.08.). Als Erfassungsmethodik wurde die Sichtbeobachtung durch Ab-
leuchten geeigneter Nektarquellen in der Dammerung sowie vor allem die Sichtbeobachtung
der Raupen angewendet. Die Raupensuche erfolgte sowohl tagstiber als auch nachts, da die
Raupen als vorwiegend nachtaktiv gelten. Dazu wurden die im Untersuchungsgebiet vor-
handenen Nachtkerzen systematisch nach Fralspuren und Raupen abgesucht. Nachts wur-
den die Pflanzen abgeleuchtet.

2.1.2 Datengrundlagen
2121 Schutzgut Pflanzen

Grundlage fir die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen sind die von Bosch & Partner durch-
gefuhrten Biotopkartierungen. Diese wurden im Juni und Juli des Jahres 2015 durchgefihrt.

Die Daten der Biotopkartierung fir die Waldbereiche des FFH-Gebietes ,Brand” wurden von
den Niedersachsischen Landesforsten im Rahmen der Waldbiotopkartierung erfasst und zur
Verfligung gestellt.

Fur salztolerante Biotoptypen am Haldenful3 wurden vom NLWKN Daten von einer Erfas-
sung aus dem Jahre 2012 zur Verfugung gestellt.

21.2.2 Schutzgut Tiere

Grundlage fiir die Bewertung des Schutzgutes Tiere ist der Kartierbericht des Biiros Okoplan
von 2016 (vgl. Unterlage E-3). Es wurden die Artengruppen Ameisen, Vogel, Fledermause,
Amphibien, Reptilien und Nachtkerzenschwéarmer erfasst.

2.2 Naturschutzrechtliche Schutzausweisungen

Als naturschutzrechtliche Schutzausweisungen sind vor allem FFH-Gebiete, Natur- und
Landschaftsschutzgebiete im Haldenumfeld hervorzuheben. Ein Uberblick tiber die Lage der
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verschiedenen Schutzausweisungen im naheren sowie im weiteren Umfeld der Halde kann
der folgenden Ubersichtskarte (Abb. B-1) entnommen werden.
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Abb. B-1: Ubersichtskarte Schutzgebiete (LGLN 2015)

2.2.1 FFH-Gebiete

Nach Art. 6 Abs. 3 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) erfordern Plane oder Projek-
te, die ein FFH-Gebiet erheblich beeintrachtigen konnen, eine Prifung auf Vertraglichkeit mit
den fur das Gebiet festgesetzten Erhaltungszielen.

Das im Oktober 1998 gemeldete und seit Dezember 2004 anerkannte FFH-Gebiet ,Brand*
(DE 3426-301) ist gemaR Standarddatenbogen (SDB) 464 ha grof3.

Das FFH-Gebiet ist ein Waldgebiet auf feuchten Talsanden. Es ist gepragt von feuchten bis
frischen Eichen-Hainbuchenwaldern sowie kleinflachig durch Buchen-Eichenwald. Aul3erdem
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finden sich im Bereich kleinerer Bachlaufe Erlen-Eschenwélder. Auf Teilflachen gibt es zu-
dem junge Laubholzforsten und standortfremde Nadelholzforsten.

Die Schutzwirdigkeit wird dem reprasentativen Vorkommen von Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwaldern in der Allerniederung, der GroRRe als Wald-Naturschutzgebiet sowie dem
Vorkommen einer Kernflache Naturwald ohne forstliche Nutzung begriindet. Das FFH-Gebiet
.Brand“ umfasst flnf Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH Richtlinie. Dabei handelt es
sich um den prioritdren Lebensraumtyp ,Weiden-Auwalder (91E0*)“ sowie die weiteren Le-
bensraumtypen ,Feuchter Eichen- und Hainbuchen-Mischwald (9160)“, ,Hainsimsen-
Buchenwalder (9110)“, ,Waldmeister-Buchenwald (9130)“ und ,Alte bodensaure Eichenwal-
der auf Sandbdden mit Stieleiche (9190)". Fir das Naturschutzgebiet, in dem das FFH-
Gebiet liegt, ist nach der Veroffentlichung im Amtsblatt Nr. 25, Reg. Bez. Lineburg,
20.12.1985 unter anderem folgendes Schutzziel festgelegt worden: ,Schutzzweck ist die
Erhaltung bzw. Entwicklung einer infolge Storung des Wasserhaushalts degradierten Aue-
waldgesellschaft (mit Ubergang von der Hartholz- zur Weiholzaue) mit dem Erscheinungsbild
eines naturnahen edellaubholzreichen Hainbuchen-Stieleichen-Waldes entsprechend den
Standortverhaltnissen mit Ubergangen zum Erlenwald einschlieRlich der darin gelegenen
FlieRgewasser.”

222 Naturschutzgebiete

Das am 20. Dezember 1985 anerkannte Naturschutzgebiet NSG LU 140 ,Brand* (Erstverof-
fentlichung im Amtsblatt Nr. 25, Reg.- Bez. Luneburg) hat eine Flachengrof3e von 478 ha und
Uiberlagert das komplette FFH-Gebiet ,Brand“. Das Naturschutzgebiet ist in zwei Zonen ein-
geteilt. In Zone 1 handelt es sich um ein Uberwiegend sich selbst liberlassenem Okosystem.
Es ist besonderer Gegenstand der Forschung und wird bei der Landesforstverwaltung als
Naturreservat Nr. 57 gefiihrt. Zone 2 wird als tiberwiegend sich selbst regulierendes Okosys-
tem gefihrt. Es ist ebenfalls Gegenstand der Forschung.

Weiterhin befindet sich die Verordnung lber das Naturschutzgebiet zurzeit in Bearbeitung
(Stand 02.03.2017). In dem Vorentwurf der Begriindung zur Verordnung werden neben dem
allgemeinen Schutzzweck gemal 88 23 Abs. 1 und 32 BNatSchG folgende Erhaltungsziele
genannt:

e Erhalt und Entwicklung einer durch Stdérung des Wasserhaushaltes degradierten Au-
waldgesellschaft

e Erhalt des Erscheinungsbildes eines naturnahen edellaubholzreichen Hainbuchen-
Stieleichen-Waldes mit Ubergang zum Erlenwald

e Erhaltung, Entwicklung und Neuanlage von Laichgewéssern und Landlebensraumen fir
den Kammmolch

AuRBerdem sind unter anderem folgende Verbote und Freistellungen nach 8 3 Abs. 1 Satz 2
Nr. 11 NSG-VO zu beriicksichtigen:
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e Esist untersagt, zusatzliche Handlungen zur Grundwasserabsenkung innerhalb des NSG
als auch durch aulRerhalb des Schutzgebietes erfolgende MalRhahmen durchzufihren

e Auswirkungen auf den Schutzzweck missen vor der Realisierung von MalRnahmen aus-
geschlossen werden

2.2.3 Landschaftsschutzgebiete

In drei beziehungsweise zwei Kilometern Entfernung liegen die beiden Landschaftsschutz-
gebiete ,Burgdorfer Holz* (H 16) und ,Schilfbruch®* (H 15). Beide gehdren zur Region Hanno-
ver.

224 Nach 8§ 30 BNatSchG i.V.m. 8§ 24 Abs. 2 NAGBNatSchG geschitzte Biotope

Gemal den 8§ 30 BNatSchG i.V. mit § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG unterliegen bestimmte Bio-
toptypen einem besonderen Schutz. Verboten sind alle Handlungen, die zu einer Zerstérung
oder Beeintrachtigung eines solchen besonders geschitzten Biotops flihren kénnen.

Biotope, die dem 8§ 30 BNatSchG i.V. mit § 24 Abs. 2 NAGBNatSchG unterliegen, sind in
Kapitel 2.3 dargestellt.

Dabei ist zu berticksichtigen, dass It. § 24 (1) 1. des NAGBNatschG der § 30 Abs. 2 Satz 1
BNatSchG keine Anwendung auf Biotope findet, die auf einer von einem Betriebsplan nach
den 88 52 und 53 des Bundesberggesetzes erfassten Flache nach der Zulassung oder Plan-
feststellung entstehen, wenn dort eine nach dem Plan zulassige Nutzung verwirklicht wird.

Somit findet der Schutz nach 8 30 BNatSchG fir Biotoptypen am Haldenful3 keine Anwen-
dung.

2.2.5 Besonders und streng geschitzte Arten

Als weiteres Erhaltungsziel des FFH-Gebietes ,Brand“ ist der nach Anhéngen Il und IV (FFH-
RL) streng geschitzte Kammmolch (Triturus cristatus) zu nennen. Die vielen perennierenden
Kleingewasser in dem FFH-Gebiet dienen der Amphibienart als Fortpflanzungs- und Habitat-
gewasser. Ziel ist es, die Population des Kammmolches durch den Schutz der Kleingewas-
ser vital und langfristig tberlebensfahig zu erhalten.

Alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind in Anhang IV der FFH-Richtlinie
aufgefuhrt und zudem nach 8 7 BNatSchG streng geschutzt. Im Untersuchungsgebiet wur-
den mindestens 12 Fledermausarten nachgewiesen. Fir das braune Langohr wurde an der
sudwestlichen Kante des an die Halde angrenzenden Waldgebietes ein Quartierverdacht
verortet.
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Grundsatzlich sind alle Vogelarten in Europa besonders geschiitzt. Einige Arten sind jedoch
nach 8§ 7 Abs. 14 BNatSchG streng geschuitzt. Dazu zahlen im Untersuchungsgebiet die Be-
kassine, der Grunspecht, der Habicht, die Heidelerche, der Mausebussard, der Mittelspecht,
der Raubwiirger, der Rotmilan, der Schwarzmilan, der Schwarzspecht, der Sperber, der Uhu
und der Waldkauz (s.a. Tab. B-7, Kap. 2.4.1 Spalte ,SG*).

2.3 Biotoptypen - Bestand

Basierend auf dem niedersachsischen Kartierschliissel (DRACHENFELS 2013) erfolgte eine
flachendeckende Biotoptypenkartierung im UG innerhalb von zwei Begehungen im Juni und
Juli 2015. Die Biotopkartierung wurde durch die Kartierergebnisse der niedersachsischen
Landesforsten fur das FFH-Gebiet ,Brand” ergéanzt. Fur salztolerante Biotoptypen am Hal-
denfu? wurden vom NLWKN Daten von einer Erfassung aus dem Jahre 2012 zur Verfligung
gestellt.

e Kartierung der Lebensraumtypen nach Anhang |

o Kartierung von Pflanzenarten nach Anhang Il und IV FFH-RL sowie geschuitzter und
gefahrdeter Arten

e Erfassung geschutzter Biotope (8 30 BNatSchG i.V. mit 8 24 NAGBNatSchG)

Im Umfeld der Kalirickstandshalde erfolgte im Rahmen der Biotopkartierung noch eine
Strukturkartierung s. auch Unterlage E-3.

Tab. B-5: Ubersicht iiber die erfassten Biotoptypen (in Anlehnung an DRACHENFELS 2012)

Regene- Stickstoff-
Nr. Code [Biotoptyp Schutz [ F1"  lrations- |vert: empfind- |RL
LRT AL (stufe* | .
fahigkeit lichkeit
1 WALDER
133 | WMT Mesophiler Buchenwald kalkéarmerer (80) 9130 - VIV | 5

Standorte des Tieflands
1.5.1 | WLA [Buchenwald armer Sandb&den (80) 9110 o Y I+ 2
Bodensaurer Buchenwald lehmiger

(] Kk 1

152 | WLM Béden des Tieflands (80) 9110 VIV 1 2
Eichen-Mischwald armer, trockener ..

1.6.1. | WQT Sandbéden (80) 9190 ok \% 1+ 2

1.6.3 | WQF [Eichenmischwald feuchter Sandbdden | (80) 9190 b \% 1+ 2
Eichenmischwald lehmiger, frischer .

1.6.4 | WQL Sandbéden des Tief-lands (80) 9190 - VIV . 2

1.6.6 | WQE \?vglndstlger bodensaurer Eichenmisch- (80) i - Y, I 5
Eichen- und Hainbuchenmischwald

17.1 | WCN nasser, nahrstoffreicher Standorte § 9160 . v - 2
Eichen- und Hainbuchenmischwald

1.7.3 | WCA [feuchter, maRig basenreicher Standor-| (8) 9160 feeied VIV ! 2

te
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Regene- Stickstoff-
Nr. Code [Biotoptyp Schutz EE‘: rations- \s{\tlten[(te* empfind- |RL
fahigkeit lichkeit
Eichen- und Hainbuchenmischwald
1.7.5 | WCE |mittlerer, maRig basenreicher Standor-| (8) - feeied VIV ! 2
te
1101 | WET (Traubenklrschep-) Erlen- und Eschen- 5 91E0* - v o 5
IAuwald der Talniederungen
1.13.1 | WNE |Erlen- und Eschen-Sumpfwald § - bl \% /o 2
1.14 WU |Erlenwald entwasserter Standorte (80) - (**) mninv o/— *d
1192 | wkz Zwergstrauch-KlgfernwaId armer, ) _ - Y, I+ 3
trockener Sandbdden
1193 | wks Sonstlg_er Kiefernwald armer, trockener i i - VIV e 3
Sandbdden
1.20.1 | WPB [Birken- und Zitterpappel-Pionierwald (80) (K) * mnnv o *
1207 wps Sonstiger Pionier- und Sukzessions- (50) ) . m o .
wald
1.21.1.| WXH [Laubforst aus einheimischen Arten - - (**/*) 1
1.21.2 | WXP |Hybridpappelforst - - 1l
1.21.3 | WXE |Roteichenforst - - 1l
1.22.1 | WZF |Fichtenforst - - (**/*) 1
1.22.2 | WZK [Kiefernforst - - (**/*) /v
1.22.3.| WZL |Larchenforst - - Il
1226 | wzs Sonstiger Nadelforst aus eingefuihrten i i I
Arten
1.23.1. wWJL |Laubwald-Jungbestand (8) (K) * v "—
1.23.2.[ WJN |Nadelwald-Jungbestand (8) (K) * Il "—
1.25 UW  Waldlichtungsflur - (K) *) 1l
1252 | UWA \é\r/ta;dllchtungsflur basenarmer Stand- ) (K) *) m
\Waldlichtungsflur feuchter bis nasser .
1.25.3| UWF Standorte - (K) * 1]
2 GEBUSCHE UND GEHOLZ-
BESTANDE
Mesophiles WeiRdorn- "
221 | BMS Schlehengebiisch (81) (K) * 1] /o 3
Bodensaures Weiden- N . -
241 | BSF Faulbaumgebiisch (80) (K) 1] il 3
2.8.2 | BRR |Rubus-/Lianengestriipp (80) (K) * 1] o/— *
283 | BRS §9nstlges naturnahes Sukzessionsge- (80) ) . I o .
Usch
2.10.1 | HFS |[Strauchhecke (80) - * 1] 0 3
2.10.2.| HFM [Strauch-Baumhecke (80) - o 1] 0 3
2.10.3 | HFB [Baumhecke (80) - (**) 1] 0 3(d)
2.10.5| HFN |Neuangelegte Feldhecke - - - 1l o/— *
2.11 HN [Naturnahes Feldgeholz (80) (K) k[ \Y, /o 3
2.13.1.| HBE [Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe (80) (K) k[ E 0 3
2.13.3 | HBA |Alleen/Baumreihe (80) (K) k[ E 0 3
29.09.2017 Seite 66



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

bosch & partner

Regene- Stickstoff-
Nr. Code [Biotoptyp Schutz [TH |rations- Wert-* empfind- |RL
LRT s, (Stufer  [- .
fahigkeit lichkeit
Sonstiger nicht standortgerechter
2164 1 HPX lcehsizbestand i i :
4 BINNENGEWASSER
Untergruppe: FlieBgewasser des
Binnenlandes
455 | EME Ma_mg ausgebauter Tieflandbach mit ) (3260) . m oF 3d
Feinsubstrat
4.6.1 | FXS |[Stark begradigter Bach - - * ]
4.13.3 | FGR [Nahrstoffreicher Graben - - * 1l oF 3
4.13.7 | FGZ [Sonstiger vegetationsarmer Graben - - *) 1l oF
4.13.8| FGX [Befestigter Graben - - |
Untergruppe: Stillgewéasser des
Binnenlandes
4185 | sEZ Sqnstlggs naturnahes nahrstoffreiches 5 (3150) . v o 3
Stillgewasser (eutroph)
4.20.1| STW [Waldtimpel (8) (K) * v o 3
4.20.6 | STZ |Sonstiger Tumpel (8) (K) * v /o 2
4.22.9 | SXZ [Sonstiges naturfernes Stillgewasser - - Il
5 GEHOL ZFREIE BIOTOPE DER
SUMPFE UND NIEDERMOORE
517 | NSS Hochstaudensumpf néhrstoffreicher 5 (6430) . v o >
Standorte
5.2.1 | NRS |[Schilf-Landr6hricht § (K) o Y, 0 3
5.2.2 | NRG [Rohrglanzgras-Landréhricht § (K) * 1l - 3
543 | NHS Sekundérer Salzsumpf des Binnen- 5 1340 . V(V) o 1
landes
5.4.4 | NHZ |Sonstiger Salzbiotop des Binnenlands | (8) |[(1340%) * (V) - 3
7 FELS-, GESTEINS- UND OFFENBO-
DENBIOTOPE
7.9.4 | DOK [Kali-/Salzhalde - - -
8 HEIDEN UND MAGERRASEN
8.1.1 | HCT [Trockene Sandheide § 4030 *x \% 1* 3
9 GRUNLAND
Mageres mesophiles Griinland kalkar- N - 1%
9.1.3 | GMA mer Standorte (80) | (6510) \Y, ! 2
9.1.5 | GMS [Sonstiges mesophiles Griinland (8u) | (6510) k[ v o* 2
9.3.6 | GNR |N&hrstoffreiche Nasswiese § - b \% o* 2
951 | GET Ar_tenarm"es Extensivgrinland trockener ) _ *) . 1o 3d
Mineralbdden
9.5.4 | GEF |[Sonstiges feuchtes Extensivgriinland - - * 11l o/—* 3d
961 | aIT I__ntenswgrunland trockenerer Mineralb- i i *) I _ 3d
0den
9.6.4. | GIF [Sonstiges feuchtes Intensivgriinland - - * Il - 3d
9.8 GW [Sonstige Weideflache - - I
10 TROCKENE BIS FEUCHTE STAU-
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Regene- Stickstoff-
Nr. Code [Biotoptyp Schutz [ |rations- [Ve't empfind- |RL
LRT s, (Stufer  [- .
fahigkeit lichkeit
DEN- RUDERALFLUREN
Untergruppe: Naturnahe bis halbna-
tdrliche Staudenfluren
10.2.1 | UMA [Adlerfarnflur auf Sand- und Lehmbdden - - * 1} ! *
Halbruderale Gras- und Staudenflur .
10.4.1 | UHF feuchter Standorte - - * mninv o/- 3d
Halbruderale Gras- und Staudenflur
10.4.2.| UHM | itierer Standorte ) ) *) i o/~ *d
1043 | UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur ) _ *) I o/— 3d
trockener Standorte
10.4.4 | UHN [Nitrophiler Staudensaum - - * Il - *
10.4.6 | UHL [Artenarme Landreitgrasflur - - * 1} - *
Untergruppe: Ruderal- und Neophy-
tenfluren
10.5.2 | URT |Ruderalflur trockener Standorte - - * i - 3
10.6.1 | UNG |Goldrutenflur - - I
11 ACKER- UND GARTENBAU-
BIOTOPE
11.11.( AS |[Sandacker - - * | o/- 2
1121 | EGG Gemiise- und sonstige Gartenbaufla- ) _ |
che
11.4.3 | EOH [Kulturheidelbeerplantage - - I
11.5. EL [Landwirtschaftliche Lagerflache - - I
12 GRUNANLAGEN
Untergruppe: Vegetationsbestimm-
te Biotope der Griinanlagen
12.1.2 | GRA |Artenarmer Scherrasen - - |
Untergruppe: Vegetationsbestimm-
te Biotopkomplexe und Nutzungs-
typen der Griinanlagen
12.6.5 | PHN |Naturgarten - - Il
12.11.1| PSP |[Sportplatz - - |
12118 psz E(;r;stlge Sport-, Spiel- und Freizeitan- ) ) |
13 GEBAUDE, VERKEHRS-UND IN-
DUSTRIEFLACHEN
Untergruppe: Biotope und Nut-
zungstypen der Verkehrs- und
sonstigen befestigen Flachen
13.1.1| OVS |[StraRe - - |
13.1.5| OVE |[Gleisanlage - - |
13.1.11| OVW |Weg - - |
1323 OFs Beffest]gte Freiflache von Sport- und ) ) |
Freizeitanlagen
1325| OFz Befestigte Flache mit sonstiger Nut- i i |
zung
Untergruppe: Biotopkomplexe und
Nutzungstypen der Siedlungen,
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Regene- Stickstoff-
Nr. Code [Biotoptyp Schutz [T frations- Wert-* empfind- |RL
LRT apc e Stufe : .
fahigkeit lichkeit

\Ver- und Entsorgungsanlagen so-
wie sonstigen Hochbauten

13.7.2 | OEL |Locker bebautes Einzelhausgebiet - - . |

1373 | ogp [Verdichtetes Einzel- und Reihenhaus- ) ) _ |
gebiet

13.8.1 | ODL |Landlich gepragtes Dorfgebiet/Gehoft - - . Il

13.8.4 | ODP |Landwirtschaftliche Produktionsanlage - - . |

13.9.5| ONS |Sonstiges Gebaude im AulRenbereich - - . |

13.11.1( OGI [Industrielle Anlage - - . |

13.11.2 OGG |Gewerbegebiet - - . |

13.12.1f OSK [Klaranlage - - . |

13.12.2 OSD |Miill- und Bauschuttdeponie - - . |

13.13.4 OKW |Windkraftwerk - - . |

Legende

Nr./Code und Biotoptyp:
Gliederungsziffer und Buchstabencode sowie Benennung gemaf3 Kartierschliissel v. DRACHENFELS 2013

Gesetzlicher Schutz

§ nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG geschiitzte Biotoptypen

8i nach § 30 BNatSchG nur in naturnahen Uberschwemmungs- und Uferbereichen von Gewassern geschiitzt
0) teilweise nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG geschiitzte Biotoptypen

FFH-LRT: Nummer des Lebensraumtyps des Anhangs |

* prioritéarer LRT

) nur bestimmte Auspragungen fallen unter den LRT

(K) Biotoptyp kann in Biotopkomplexen teilweise verschiedenen LRT angeschlossen werden

- kein LRT (ggf. in Einzelfallen Teil von LRT innerhalb entsprechender Biotopkomplexe, z.B. Astuare)

Regenerationsféhigkeit

rxx nach Zerstérung kaum oder nicht regenerierbar ( > 150 Jahre Regenerationszeit)
*x nach Zerstérung schwer regenerierbar (bis 150 Jahre Regenerationszeit)
* bedingt regenerierbar: bei glinstigen Rahmenbedingungen in relativ kurzer Zeit regenerierbar (in bis zu 25 Jahren)
O meist oder haufig kein Entwicklungsziel des Naturschutzes
(da Degenerationsstadium oder anthropogen stark verandert).
/ untere oder obere Kategorie, abhangig von der jeweiligen Auspragung (insbesondere Alter der Gehdlze)

keine Angabe (insbesondere Biotoptypen der Wertstufen | und I1)

We = Wertstufe gemald BIERHALS et al. 2004

* Wertstufen durch / getrennt wenn verschiedene Auspragungen des jeweiligen Biotopytypen im UG vorkommen
\% von besonderer Bedeutung
\% von besonderer bis allgemeiner Bedeutung

1] von allgemeiner Bedeutung
1] von allgemeiner bis geringer Bedeutung
| von geringer Bedeutung
) Wertstufen besonders guter bzw. schlechter Auspragungen
E Bei Baum- und Strauchbestanden ist fir beseitigte Bestande Ersatz in entsprechender Art, Zahl und ggf. Lange zu
schaffen (Verzicht auf Wertstufen). Sind sie Strukturelemente flachig ausgepragter Biotope, so gilt zusatzlich deren Wert (z.B.
Einzelbaume in Heiden).
keine Einstufung (insbesondere Biotoptypen der Wertstufen | und Il)

Stickstoffempfindlichkeit: Empfindlichkeit gegentiber Nahrstoffeintrdgen (insbesondere Stickstoff)
CL[Critical Loads]-Klassen orientiert an BOBBINK & HETTELINGH 2011
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Regene- Stickstoff-
Nr. Code [Biotoptyp Schutz [ |rations- [Ve't empfind- |RL
LRT s, (Stufer  [- .
fahigkeit lichkeit

11 hohe Empfindlichkeit: CL 8-15, 10-15 oder 10-20 kg N/ha*a

! mittlere bis hohe Empfindlichkeit: CL 15-20 (-25) kg N/ha*a

o] mafige Empfindlichkeit: CL 20-30 kg N/ha*a, teilweise evtl. auch noch etwas héhere Werte

- geringe oder keine Empfindlichkeit (Vegetation von Nahrstoffzeigern gekennzeichnet, sehr nahrstoffreiche Standorte
und/oder Biotoptyp durch starke Diingung gepréagt) als Zusatz bei oben stehenden Zeichen: Biotope basenreicher
Standorte mit geringerer Empfindlichkeit innerhalb der betreffenden Klasse (obere Werte der Spanne)

+ als Zusatz: Biotope basenarmer Standorte mit htherer Empfindlichkeit innerhalb der betreffenden Klasse
(untere Werte der Spanne)

/ je nach Auspragung Schwankung zwischen dem oberen und dem unteren angegebenen Wert

* héhere Empfindlichkeit bei ungepflegten Brachen bzw. ungenutzten Flachen, geringere bei regelmafiigem
Nahrstoffentzug durch Nutzung bzw. PflegemaRnahmen

F FlieRgewasser, deren Empfindlichkeit sich vorrangig auf Einleitungen und Einschwemmungen von Nahrstoffen

bezieht, weniger auf Stickstoffimmissionen

RL = Rote Liste / Gesamteinstufung der Gefahrdung

vollstandig vernichtet oder verschollen (kein aktueller Nachweis)

von vollstandiger Vernichtung bedroht bzw. sehr stark beeintrachtigt

stark gefahrdet bzw. stark beeintrachtigt

geféahrdet bzw. beeintrachtigt

potenziell aufgrund von Seltenheit gefahrdet

nicht landesweit gefahrdet, aber teilweise schutzwiirdig

entwicklungsbedirftiges Degenerationsstadium

Einstufung nicht sinnvoll/keine Angabe (v.a. nicht schutzwiirdige Biotoptypen der Wertstufen | und I1)

* g W N P O

o

Das gesamte UG umfasst eine Flache von rund 1.395 ha. Die flachenmafiig vorherrschen-
den Biotoptypen sind Wélder (rd. 819 ha). Sie bedecken ca. 59 % der Gesamtflache des UG.
Dabei dominieren Kiefernforste (WZK), dicht gefolgt vom Eichen- und Hainbuchenmischwald
feuchter, maRig basenreicher Standorte (WCA). Acker- und Gartenbau-Biotope wie San-
dacker (AS) und zum geringeren Teil auch Gemuse- und sonstige Gartenbauflachen (EGG)
sind am zweithaufigsten vertreten (rd. 330 ha) und umfassen ca. 24 % der Gesamtflache.
Den drittgréf3ten Flachenanteil bildet das Grinland (rd. 66 ha), welches allerdings nur 5 %
des UG bedeckt.

Das UG wird von mehreren Stral’en (OVS), Wegen (OVW) sowie von einer Gleisanlage
(OVE) durchzogen, welche zusammen 3 % der Gesamtflache ausmachen (rd. 41 ha). Ge-
baude, Verkehrs- und Industrieflachen bilden die Obergruppe dieser bebauten/ befestigten
Flachen und sind mit einem Flachenanteil von insg. 6 % vertreten (rd. 86 ha). Die Kalirick-
standshalde (DOK) zahlt zu Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotopen und umfasst knapp
2 % der Gesamtflache (rd. 25 ha).

Tab. B-6: FlachengrtéRRen der innerhalb des UG vertretenen Biotoptypen (Obergruppen nach
DRACHENFELS 2013)

Biotoptypen nach DRACHENFELS 2013 FlachengroRe [ha] Flachenanteil am UG [%)]
\Walder 819,30 58,7

Gebulsche und Gehdlzbestande 17,30 12
Binnengewasser 19,60 1.4

Gehdlzfreie Biotope der Simpfe und Niedermoore 2,50 0,2
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Biotoptypen nach DRACHENFELS 2013 FlachengroRe [ha] Flachenanteil am UG [%]
Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotope 25,20 1,8

Heiden und Magerrasen 0,05 0,004

Grinland 66,40 4,8

Trockene bis feuchte Stauden- Ruderalfluren 23,50 1,7

IAcker- und Gartenbau-Biotope 330,30 23,7
Griinanlagen 5,40 0,4

Gebaude, Verkehrs-und Industrieflachen 86,00 6,1

Gesamt 1.395,50 100

Hervorzuheben sind die Waldbereiche, welche vor allem im westlichen Teil des UG vorherr-
schend sind (Schwerpunkt im FFH-Gebiet ,Brand“). Die Walder umfassen eine grofRe zu-
sammenhangende Flache, welche durch kleinere Teilflachen anderer Biotoptypen aufgelo-
ckert wird (bspw. Anlage mit sonstigen Gebauden im AulRenbereich (ONS), Ruderalflur tro-
ckener Standorte (URT) und kleinere Graben (FGR und FGZ)).

Der gesamte ndrdliche Randbereich des UG wird durch zahlreiche Acker- und Gartenbaubio-
tope sowie Griunland gepragt. Vorherrschend sind dabei Sandacker (AS), Gemise- und
sonstige Gartenbauflachen (EGG) sowie Intensivgriinland trockenerer Mineralbdden (GIT).
Die Flachen werden von Nahrstoffreichen Graben (FGR) und Hecken (wie Strauch-
Baumhecken (HFM), Strauchhecken (HFS) und Baumhecken (HFB) sowie Alleen bzw.
Baumreihen (HBA) durchzogen.

Die nahe Umgebung der Halde wird gepragt durch naturnahe bis halbnatirliche Staudenflu-
ren (v. a. Halbruderalen Gras- und Staudenfluren trockener (UHT) und zu kleineren Teilen
feuchter (UHF) Standorte). Salzbiotope (NHZ) bilden den Ubergang zwischen der Kaliriick-
standshalde und den Staudenfluren. Zudem liegen liickige Gebilschbestande vor (v. a.
Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebiisch (BRS) und Rubus-/ Lianengestripp (BRR)).

Im Rahmen der Kartierung 2015 wurden die Haldenrandbereiche teilweise als Biotoptyp NHZ
~Sonstiger Salzbiotop des Binnenlandes* erfasst. Auf Grund des ruderalisierten Zustands der
Flachen wurden die Flachen als nicht schitzenswert nach § 30 BNatSchG eingestuft und
auch nicht als Lebensraumtyp 1340* ,Salzwiesen im Binnenland“ klassifiziert.

Nach Rucksprache mit dem NLWKN im Oktober 2016 zu den Erfassungsergebnissen von
2015, stellte das NLWKN die Ergebnisse einer eigenen Kartierung am Haldenful®3 von 2012
zu Verfugung, in der im HaldenfuBbereich mehrere Teilflachen als NHS ,Sekundarer Salz-
sumpf des Binnenlandes” (rd. 0,1 ha) und als NHZ ,Sonstiger Salzbiotop des Binnenlandes”
(rd. 0,3 ha) festgestellt worden waren. Das NLWKN stuft diese Flachen sowohl als
LRT 1340* als auch als geschiitztes Biotop gem. 8 30 BNatSchG ein. Diese Ergebnisse
wurden in die Unterlage integriert und sind in der Karte 2 ,Biotope - Bestand" dargestellt.
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Siedlungsbereiche der Gemeinde Wathlingen (OEL) grenzen dstlich an die Kaliriickstands-
halde (DOK) an.

Im stdostlichen Bereich des UG dominieren wiederum Waldbiotope wie Fichtenforste (WZF),
Kiefernforste (WZK) und Eichen- und Hainbuchenmischwaélder feuchter, méfig basenreicher
Standorte (WCA), in welchen ebenfalls zwei grol3ere Bereiche mit Intensivgrinlandflachen
trockenerer Mineralbéden (GIT) liegen.

Die raumliche Verbreitung der erfassten Biotoptypen ist der Karte 2 ,Biotope - Bestand” zu
entnehmen. Die detaillierte Beschreibung der Biotoptypen in ihrer rAumlichen Verteilung und
ihrer Auspragung befindet sich im Anhang (s. Teil F).

2.4 Tierarten — Bestand
241 Avifauna

Im Rahmen der Brutvogelkartierung im Jahr 2015 konnten insgesamt 82 Vogelarten im Un-
tersuchungsgebiet festgestellt werden. Davon werden 76 Arten als Brutvogelarten gewertet,
von denen wiederum 29 wertgebende Arten sind (vgl. Tab. B-7).

Unter den Brutvorkommen sind aufgrund ihrer Gefahrdung die folgenden zwei Arten beson-
ders hervorzuheben: Die Bekassine gilt in Niedersachsen als stark gefahrdet, deutschland-
weit als vom Aussterben bedroht. Das Braunkehlchen ist in Niedersachsen ebenfalls stark
gefahrdet und deutschlandweit gefahrdet.

Als in Niedersachsen geféahrdete Arten wurden nachgewiesen: Die Feldlerche (zuséatzlich
auch deutschlandweit geféhrdet), die in Deutschland auf der Vorwarnliste stehenden Arten
Heidelerche, Kleinspecht, Kuckuck und Pirol sowie die in Deutschland als nicht gefahrdet
geltenden Arten Gartenrotschwanz, Grinspecht, Neuntéter, Uhu und Wachtel.

Lediglich als Durchzigler oder Nahrungsgast festgestellte Arten, die allerdings einen hohen
Gefahrdungsgrad als Brutvogel in Deutschland aufweisen sind: Der Steinschmatzer (sowohl
in Deutschland als auch in Niedersachsen vom Aussterben bedroht), der Raubwurger (in
Deutschland stark geféhrdet, in Niedersachsen vom Aussterben bedroht) und der Rotmilan
(in Niedersachsen stark gefahrdet).

Das Untersuchungsgebiet wurde aufgrund der unterschiedlichen Auspragung in drei
avifaunistische Funktionsrdume gegliedert.

Der erste avifaunistische Funktionsraum (BV01) umfasst den westlich an die Halde grenzen-
den Wald und Teile des FFH-Gebietes ,Brand“. Dieses Gebiet zeichnet sich durch seine
strukturelle Vielfalt aus. Die glnstigen Habitatbedingungen spiegeln sich auch in der hohen
Zahl wertgebender Wald- und Waldrandarten wider. Von Bedeutung sind hier insbesondere
Bereiche mit lickigem Kronenschluss sowie Altbaumbestdnde und Waldrandbereiche, da
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wertgebende Arten wie der Baumpieper, der Mausebussard, Klein-, Mittel-, Griin- und Bunt-
specht hiervon profitieren.

Der zweite avifaunistische Funktionsraum (BV02) grenzt 6stlich an BVO1 an und umfasst den
Haldenkérper und die angrenzenden Offenlandbereiche bis zu der Siedlung ,Kolonie®, wel-
che den Bereich im Osten begrenzt. BVO2 ist ebenfalls durch hohe Strukturvielfalt charakte-
risiert. Hier wurde ein bedeutender Teil der Brutvogelfauna kartiert, mehr als die Halfte der
wertgebenden Brutvigel und alle wertgebenden Nahrungsgéste und Durchzigler konnten
hier nachgewiesen werden. Besondere Bedeutung kommt dem reich strukturierten Halbof-
fenlandbereich westlich der Halde zu, da hier einige Brutnachweise der wertgebenden Arten
Feldlerche, Heidelerche und Neuntoter gelangen. Zudem wurde in diesem Bereich die selte-
ne Vogelart Steinschmatzer als Durchzlgler nachgewiesen. Die Halde und das direkte
Haldenumfeld haben eine geringe bis allgemeine Bedeutung fir die Avifauna, da der Salz-
korper kaum als Lebensraum oder Brutplatz dienen kann. Das Haldentop wird ab- und an als
Sitzwarte fur Greifvogel genutzt.

Der dritte avifaunistische Funktionsraum (BV03) schlief3t stdlich an BV01 und BV02 an. Auf-
grund der geringen Wegsamkeit der Waldbereiche im Siden des BVO03, herrscht dort eine
relative Storungsarmut, welche sich positiv auf die Anzahl der wertgebenden Arten auswirkt.
Hervorzuheben ist das Auftreten der Bekassine, welche mit einem Brutverdacht im Siiden
der Waldbereiche kartiert wurde. Dem BV03 kommt somit eine hohe Bedeutung zu.

Tab. B-7: Ergebnis der avifaunistischen Kartierung, Brutpaare bzw. —reviere der punktgenau
erfassten Arten (OKOPLAN 2015)

Vorkommende Arten Gefahrdung/ Schutz Anzahl

Deutscher Name Wissenschaftlicher |[RL {RL {RL :VSch- iSG |Bv :Gr :Ng Dz

Name D Nds i TO {RL

Amsel Turdus merula * * * 3

Bachstelze Motacilla alba * * * 2

Baumpieper Anthus trivialis \% \% \% 13

Bekassine Gallinago gallinago |1 1 1 Art.4 i3 1

Bergfink Fringilla montifringilla 15

Blaumeise Parus caeruleus * * * 3

Bluthanfling Carduelis cannabina |V 3 3 2

Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 2 2 Art. 4 1

Buchfink Fringilla coelebs * * * 3

Buntspecht Dendrocopos major * * * 3

Dorngrasmiicke Sylvia communis * * * 3

Eichelhaher Garrulus glandarius * 3

Elster Pica pica * * * 1

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 3 Art. 4 10

Feldschwirl Locustella naevia \Y, 3 3 2

Feldsperling Passer montanus \Y Vv Vv 18

Fitis Phylloscopus trochilus | * * * 3

Gartenbaumlaufer Certhia brachydactyla | * * * 2
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Vorkommende Arten Geféhrdung/ Schutz Anzahl
Deutscher Name Wissenschaftlicher |RL iRL {RL :VSch- :SG |Bv Gr i{Ng Dz
Name D Nds i TO {RL
Gartengrasmicke | Sylvia borin * Y Y 3
Gartenrotschwanz | Hoenicurus phoe- |, vV i3 1
nicurus
Gelbspaotter Hippolais icterina * Vv Vv 1
Gimpel Pyrrhula pyrrhula * * * 3
Girlitz Serinus serinus * \% \% 2
Goldammer Emberiza citrinella | * Vv Vv 3
Graureiher Ardea cinerea * \Y Y 1
Grauschnéapper Muscicapa striata * 3 3 4
Grinfink Carduelis chloris * * * 3
Griunspecht Picus viridis * * * 3 2
Habicht Accipiter gentilis * Y Y A 1
Haubenmeise Parus cristatus * * * 1
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros |* * * 1
Haussperling Passer domesticus |V \% \% 91
Heckenbraunelle Prunella modularis * * * 1
Heidelerche Lullula arborea \% V * Anh.1:3 3
Hohltaube Columba oenas * * * 1
Jagdfasan Phasianus colchicus 2
KernbeiRer Coccothraustes N Vv Vv 3
coccothraustes
Klappergrasmiicke | Sylvia curruca * * * 1
Kleiber Sitta europaea * * * 3
Kleinspecht Dryobates minor Y \Y \Y 1
Kohlmeise Parus major * * * 3
Kolkrabe Corvus corax * * * 1
Kuckuck Cuculus canorus Y 3 3 2
Méausebussard Buteo buteo * * * A 2
Mehlschwalbe Delichon urbicum Y Vv Vv 8
Misteldrossel Turdus viscivorus * * * 2
Mittelspecht Den(_Jrocopos * * * Anh.1:3 7
medius
Moénchsgrasmiicke | Sylvia atricapilla * * * 3
Neuntdter Lanius collurio * 3 3 Anh. | 10
Pirol Oriolus oriolus \% 3 3 1
Rabenkrahe Corvus corone * * * 3
Raubwirger Lanius excubitor 2 1 1 Art.4 '3 1
Ringeltaube Columba palumbus * * * 3
Rotkehichen Erithacus rubecula * * * 3
Rotmilan Milvus milvus * 2 2 Anh.1iA 1
Schwanzmeise Aegithalos caudatus | * * * 3
Schwarzmilan Milvus migrans * * * Anh. A 1
Schwarzspecht Dryocopus martius | * * * Anh.1:3 3
Singdrossel Turdus philomelos * * * 3
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Vorkommende Arten Geféhrdung/ Schutz Anzahl
Deutscher Name Wissenschaftlicher |RL iRL {RL :VSch- :SG |Bv Gr i{Ng Dz
Name D Nds i TO {RL
ﬁ;ﬁrgﬁergold- Regulus ignicapilla * * * 2
Sperber Accipiter nisus * * * A 2
Star Sturnus vulgaris * 3 3 76
Steinschmatzer Oenanthe oenanthe |1 1 1 Art. 4 1
Stieglitz Carduelis carduelis |* \% \% 2
Stockente Anas platyrhynchos * * * 2
StralBentaube dcgrlll:gzz;'wa forma 1
Sumpfmeise Parus palustris * * * 3
Sumpfrohrsanger Acrocephalus * * * 1
palustris
Tannenmeise Parus ater * * * 2
Trauerschnapper Ficedula hypoleuca |* 3 3 3
Uhu Bubo bubo * * * Anh.1iA 1
Wacholderdrossel Turdus pilaris * * * 1
Wachtel Coturnix coturnix * \% \% Art. 4 8
Waldbaumlaufer Certhia familiaris * * * 1
Waldkauz Strix aluco * V V A 3
Waldlaubséanger P.hYHOS.COpUS * 3 3 18
sibilatrix
Waldschnepfe Scolopax rusticola |V Y Y 4
Weidenmeise Parus montanus * * * 1
Wiesenschafstelze | Motacilla flava * * * 1
Wintergoldhahnchen | Regulus regulus * * * 2
Zaunkonig ;I;:)%?(I)%(i};tee: * * * 3
Zilpzalp Phylloscopus collybita | * * * 3
Legende:
RL D Rote Liste Deutschland (SUDBECK et al. 2009)

RL Nds
RLTO
VSch-RL
SG

Gefahrdungskategorien:

Rote Liste Niedersachsen (KRUGER & Nipkow 2015)
Rote Liste Niedersachsen fir die Region Tiefland-Ost (KRUGER & NiPkow 2015)
Art des Anhangs | bzw. gemaf Artikel 4 (2) der EG-Vogelschutzrichtlinie
streng geschitzte Art bzw. Art der BArtSchV Anlage 1 Spalte 3

0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark geféhrdet, 3 = gefahrdet, V = Vorwarnliste,* = ungefahrdet

Schutzstatus:

A = Art der EG-VO 338/97 Anhang A, 3 = Art der BArtSchV Anlage 1 Spalte 3

Statusangabe:

Bv = Brutverdacht, Gr = Nachweis im Grof3revier, Ng = Nahrungsgast, Dz = Durchzigler

Anzahl:

Bei wertgebenden Arten: Anzahl der Brutpaare (Bv, Gr) bzw. der Individuen (Ng, Dz)

Bei nicht wertgebenden Arten: Anzahl der Funktionsrdume mit Vorkommen (maximal 3)

Wertgebende Arten sind fett gedruckt
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2.4.2 Amphibien

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet 59 als potentielle Laichhabitate geeignete Ge-
wasser untersucht. In funf Fallen wurden mehrere teils sehr nah beieinander gelegene Klein-
gewasser zu Komplexen zusammengefasst.

Bei den durchgefiihrten Erfassungen wurden die finf Amphibienarten Erdkrote, Grasfrosch,
Kammmolch, Teichfrosch und Teichmolch nachgewiesen. Als wertgebende Art kommt der
Kammmolch vor. Die Art wird in den Anhéngen Il und IV der FFH-Richtlinie aufgefihrt und ist
somit nach § 7 BNatSchG streng geschiitzt. Der Kammmolch ist zudem in Niedersachsen
gefahrdet und steht deutschlandweit auf der Vorwarnliste der Roten Liste der geféahrdeten
Amphibien. Der Kammmolch konnte in mehreren Bombentrichtern im Waldgebiet westlich
der Halde nachgewiesen werden. Im direkten Umfeld der Halde (50 m) wurden keine
Kammmolchgewasser nachgewiesen; das der Halde am nachsten liegende Gewasser mit
hoher Bedeutung fir Amphibien liegt etwa 200 m von der Bestandshalde entfernt. Stidwest-
lich der Halde gelangen zudem Nachweise des Kammmolches in einem Teich, dem somit
eine hohe Bedeutung als Amphibiengewéasser zukommt. Er liegt etwa 250 m von dem der-
zeitigen Haldenful? entfernt. Das Waldgebiet westlich der Halde dient aul3erdem als wichtiger
Land- und Winterlebensraum fir Amphibien. Auch finden Wanderungen zwischen den Tei-
chen in dem Waldgebiet statt.

Aufgrund der Habitatausstattung des Untersuchungsgebietes war zudem mit dem Vorkom-
men des Moorfrosches zu rechnen. Die Art wurde jedoch nicht nachgewiesen.

Aufgrund lang anhaltend trockener Witterung im Fruhjahr 2015 waren zahlreiche Gewasser
bereits frih trocken gefallen bzw. fihrten nur noch sehr wenig Wasser. Dies trifft insbeson-
dere auf die Kleingewasser zu, die als Kammmolch-Gewasser geeignet sind. Im Ergebnis
wurde somit nur an einem Gewasser ein Fortpflanzungsnachweis des Kammmolches an-
hand einer einzigen Larve erbracht.

Tab.B-8: Liste der im UG erfassten Amphibien (OKoPLAN 2015)

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name |RL RL FFH- BNat-
D Nds RL SchG

Erdkrote Bufo bufo * *

Grasfrosch Rana temporaria * *

Kammmolch Triturus cristatus V 3 v s

Teichfrosch Pelophylax esculentus * *

Teichmolch Lissotriton vulgaris * *

Legende

RL D: Gefahrdung nach Roter Liste Deutschland (KUHNEL et al. 2009)

RL Nds: Gefahrdung nach Roter Liste Niedersachsen (PODLOUCKY & FISCHER 2013)

FFH-RL: Arten aus Anhang Il bzw. IV der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

BNatSchG: streng geschiitzt Arten nach § 7 BNatSchG

Gefahrdungskategorien:

1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefahrdet, V = Arten der Vorwarnliste, R = extrem selten,
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name |RL RL FFH- BNat-
D Nds RL SchG

G = Gefahrdung unbekannten Ausmalfies, D = Daten unzureichend, * = ungeféhrdet

Schutzstatus:
s = streng geschitzt, b = besonders geschiitzt

Wertgebende Arten sind fett gedruckt

2.4.3 Fledermause

Im Rahmen der Erfassungen im Jahr 2015 wurden im Untersuchungsgebiet die Breitflligel-
fledermaus (Eptesicus serotinus), der Grof3e Abendsegler (Nyctalus noctula), die Rauhaut-
fledermaus (Pipistrellus nathusii), das Grof3e Mausohr (Myotis myotis), die Wasserfleder-
maus (Myotis daubentonii) und die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sicher nach-
gewiesen (vgl. Tab. B-9).

Bei drei der von der Gattung Myotis stammenden Kontaktnachweisen handelt es sich der
Wahrscheinlichkeit nach entweder um die Kleine (Myotis mystacinus) oder Grof3e Bartfle-
dermaus (Myotis brandtii). Zwei Kontakte von durchfliegenden Tieren im Juni stammen mit
hoher Wahrscheinlichkeit vom Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri). Im September wurde am
ostlichen Haldenrand ein ebenfalls durchfliegendes Tier beobachtet, bei dem es sich wahr-
scheinlich um die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) handelt. Ein einzelner Kontakt,
der ebenfalls im September an einem Waldrand im Studwesten des Untersuchungsgebiets
verzeichnet wurde, ist entweder dem Braunen (Plecotus auritus) oder dem Grauen Langohr
(Plecotus austriacus) zuzuordnen. Ein Vorkommen des Braunen Langohrs (Plecotus auritus)
ist aufgrund der geographischen Verbreitung der beiden Arten wahrscheinlicher. Zudem
wurden unbestimmte Fledermé&use der Gattung Myotis erfasst.

Da das Untersuchungsgebiet reich strukturiert und relativ stérungsarm ist, ist die hohe Fle-
dermausdichte und -diversitat nicht Uberraschend. Auch der Anteil an Flachen, die fur Fle-
dermé&use eine hohe Bedeutung als Jagdhabitat haben, ist vergleichsweise hoch. Im direkten
Umfeld der Halde befinden sich drei Jagdhabitate mit hoher Bedeutung fur die Fledermaus-
fauna. Westlich der Halde konnte ein grof3flachiges Jagdhabitat der Zwergfledermaus und
der Breitfluigelfledermaus festgestellt werden. Hier werden auf3erdem Langohrflederméuse
erwartet. Einige Rufe aus der Myotis-Rufgruppe konnten nicht zugeordnet werden, wobei es
sich bei diesen Rufen, wie oben beschrieben, wahrscheinlich um die Kleine oder Grol3e Bart-
fledermaus handelt. Zwei weitere Jagdhabitate mit besonderer Bedeutung fur Fledermause
konnten norddstlich und 6stlich an die Halde angrenzend festgestellt werden. In dem nérdli-
chen Bereich jagen die Zwergfledermaus und der Grof3en Abendsegler, wohingegen der
Ostlich an die Halde angrenzende Bereich inshesondere von Rauhaut- und Breitflugelfleder-
maus frequentiert wird. Dieses Jagdhabitat ist ebenfalls fir die Zwergfledermaus von hoher
Bedeutung fur die Jagd.
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Im Untersuchungsgebiet wurde ein reger néachtlicher Flugbetrieb beobachtet. Entlang fast
allen vorhandenen Strukturen konnten Flugrouten allgemeiner Bedeutung festgestellt wer-
den. Im Bereich der Halde befinden sich drei Flugrouten, die sich entlang der Wege ,,Zum
Brohn* (West und Nord) sowie an dem Weg orientieren, welcher in Nord-Sid-Richtung ent-

lang der Ostkante der Halde verlauft.

Tab. B-9: Liste der im UG erfassten Fledermause (OKOPLAN 2015)

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL RL FFH- BNat-

Nds RL SchG

Bartfledermaus, Myotis mystacinus/ brandtii cf. |V 2 v S
Kleine/ GroRe cf.

Breitfliigelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 v s
GrolRer Abendsegler Nyctalus noctula Vv 2 v s
Grol3es Mausohr Myotis myotis \% #3 v S
Kleinabendsegler cf. Nyctalus leisleri cf. D #D v S
Langohr, Braunes/ Plecotus auritus/ austriacus VI2 #3/- v s
Graues”

Myotis unbestimmt Myotis spec. v s
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * 2 v S
Wasserfledermaus Myotis daubentonii * #* v S
Zweifarbfledermaus cf. | Vespertilio murinus cf. D 1 v S
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * #* v S
Legende

RL D: Gefahrdung nach Roter Liste Deutschland (MEINIG et al. 2009)

RL Nds: Gefahrdung nach Roter Liste Niedersachsen (HECKENROTH 1993), # = abweichend nach NLWKN 2011b

FFH-RL: Arten aus Anhang Il bzw. IV der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

BNatSchG:  streng geschiitzt Arten nach § 7 BNatSchG

Gefahrdungskategorien:

1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefahrdet, V = Arten der Vorwarnliste, R = extrem selten,

G = Gefahrdung unbekannten Ausmalf3es, D = Daten unzureichend, * = ungefahrdet,

# = aktuelle Gefahrdungsangaben gemaR Vollzugshinweisen zum Schutz von Saugetierarten in Niedersachsen (NLWKN
2011b)

Schutzstatus:

s = streng geschitzt, b = besonders geschiitzt

Y = pei den beiden Bartfledermaus- und Langohrarten handelt es sich um Schwesternarten, die mit der Detektormethode
allein nicht weiter differenziert werden kénnen

244 Reptilien

Die Untersuchung der Reptilien erfolgte im unmittelbaren Umfeld des Haldengelédndes im
Bereich der ehemaligen Werksbahn sowie auf geeigneten Flachen auf dem Haldengeléande
selbst. Fur die Erfassung wurden zwei Untersuchungsflachen abgegrenzt, die ab September
durch zwei weitere Untersuchungsflachen dstlich der Halde ergdnzt wurden (aufgrund von
Hinweisen im Scopingtermin am 9.9.2015).
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Im Rahmen der Reptilien-Erfassung wurden die zwei Arten Ringelnatter und Waldeidechse
nachgewiesen. Die Waldeidechsenfunde konzentrieren sich besonders auf den die Halde
sudlich tangierenden Weg sowie einen Teil der nicht mehr fir die Kalibahn genutzten Gleise.
Flachen, welchen trotz des Ausbleibens von Funden eine hohe Bedeutung fur Reptilien zu-
kommt, werden ebenfalls festgehalten. Die westlich und nordwestlich am Haldenfu3 gelege-
nen Flachen werden ebenfalls als Lebensrdume fir die Waldeidechse eingestuft, allerdings
kommt ihnen allenfalls eine geringe Bedeutung zu. Die Ringelnatter wurde zweimalig west-
lich der Halde nachgewiesen. Bei einem Nachweis handelt es sich um einen Totfund. Auf-
grund der Habitateignung innerhalb der Untersuchungsflachen war auch ein Vorkommen der
Zauneidechse und auch der Schlingnatter sowohl im Bereich der ehemaligen Gleisanlagen
als auch auf dem Haldengelénde selbst zu erwarten. Ein Nachweis erfolgte hingegen nicht.
Eine Datenrecherche ergab, dass in dem Messtischblattquadranten (3426.4), in dem sich die
Halde befindet, ebenfalls noch keine Nachweise der Schlingnatter und auch der Zau-
neidechse erfolgten (DGHT e.V., 2014).

Des Weiteren waren auch Vorkommen der Arten Kreuzotter und Blindschleiche mdglich. Die
fehlenden Nachweise der Blindschleiche sind vor allem mit der Lage und Habitatausstattung
der Untersuchungsflachen zu begrinden. Im Waldbereich dirfte die Art vorhanden sein. Die
Kreuzotter wurde von einem Anwohner im Bereich der Gleisanlagen vor einigen Jahren beo-
bachtet (OkoPLAN 2016). Nachweise der Kreuzotter erfolgten im Rahmen der Erfassungen
im Jahr 2015 jedoch nicht (ebd.).

Tab. B-10: Liste der im UG erfassten Reptilien (OKOPLAN 2015)

Deutscher Name Wissenschaftlicher RL D RL Nds FFH- BArt- BNat-
Name RL SchV SchG

Ringelnatter Natrix natrix \% 3 b b

Waldeidechse Zootoca vivipara * * b b

Legende

RL D = Geféhrdung nach Roter Liste Deutschland (KUHNEL et al. 2009)

RL Nds = Gefahrdung nach Roter Liste Niedersachsen (PODLOUCKY & FISCHER 2013)

FFH-RL = Arten aus Anhang Il bzw. IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

BArtSchv = Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung Anlage |

BNatSchG = Schutzstatus nach § 7 Bundesnaturschutzgesetz

Gefahrdungskategorien:
1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark geféhrdet, 3 = gefahrdet, V = Arten der Vorwarnliste, R = extrem selten,
G = Geféhrdung unbekannten Ausmalfies, D = Daten unzureichend, * = ungeféahrdet,

Schutzstatus:
s = streng geschitzt, b = besonders geschitzt

Wertgebende Arten sind fett gedruckt

2.45 Waldameisen

Die Hugel bauenden Waldameisen zahlen mit Ausnahme der Blutroten Raubameise
(Formica sanguinea) nach der Bundesartenschutzverordnung zu den besonders geschitzten
Tierarten. Fur die besonders geschitzten Ameisenarten ist der allgemeine Schutz in
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8§ 44 BNatSchG erweitert worden. Danach dirfen Waldameisen und ihre Entwicklungsformen
nicht der Natur entnommen oder getttet werden. Jeder Eingriff in die Neststruktur ist
untersagt. Ausnahmen fir Not- und Rettungsumsiedelungen von bedrohten
Waldameisenvilkern regelt § 45 Abs. 7 Nr. 2/3 BNatSchG. Erforderliche
Ausnahmegenehmigungen erteilen die nach Landesrecht zustandigen Behérden (Obere
bzw. Untere Naturschutzbehdorde).

In dem direkt westlich an die Kalirickstandshalde angrenzenden Waldbereich wurden im
nordlichsten Teil (beim Forsthaus Dannhorst) insgesamt sechs Ameisen-Hugelnester nach-
gewiesen. Diese liegen etwa 500 m nordwestlich von der Halde entfernt. Die genaue Lage
wurde mittels GPS eingemessen und ist der Karte 3 zu entnehmen.

2.4.6 Nachtkerzenschwarmer

Im Rahmen einer Ubersichtsbegehung wurden im Untersuchungsgebiet Vorkommen von
potentiellen Futterpflanzen des Nachtkerzenschwarmers festgestellt. Da es sich bei dieser
Art um eine streng geschitzte Arte nach Anhang IV der FFH-RL handelt, erfolgte eine
gezielte Erfassung. Es wurden drei Untersuchungsflachen mit Bestdnden von Nachtkerzen
(Oenothera spec.) abgegrenzt, die einer gezielten Erfassung auf Vorkommen des
Nachtkerzenschwarmers hin unterzogen wurden. Im Ergebnis der drei Begehungen wurden
jedoch keine Vorkommen des Nachtkerzenschwarmers im Untersuchungsgebiet
nachgewiesen.

2.4.7 Fische und Makrozoobenthos in der Fuhse

Im Rahmen der Folgenabschatzung fur Oberflachengewasser, wurde die Fuhse, fir die eine
wasserrechtliche Einleitungserlaubnis der Haldenabwésser im abgedeckten Zustand bean-
tragt wird, von ECORING (2016) untersucht (Unterlage F-7). Hierbei wurde die Fisch- sowie
Makrozoobenthosfauna mittels Probennahmen und Datenrecherche eingeschétzt, um die
Okologische Zustands- bzw. Potentialklasse (Ist-Zustand) nach der Oberflachenwasserver-
ordnung (OGewV 2016) festzustellen und die potentiellen Auswirkungen auf die Fisch- und
Makrozoobenthosfauna nach einer Einleitung von Oberflachenwasser in die Fuhse einzu-
schatzen. Die Ergebnisse wurden mittels der PERLODES-Bewertung (Makrozoobenthos) und
der FiBS (Fische) Bewertungsmatrices ausgewertet. Hierbei kamen die Gutachter zu dem
Ergebnis, dass die Fuhse sich momentan in einer mafiigen 6kologischen Zustands- bzw.
Potentialklasse befindet (nach OGewV 2016).
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3 Boden

3.1 Bewertungs-, Daten- und Informationsgrundlagen

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen schadliche Bodenveranderungen bzw. Beeintrachti-
gungen seiner natirlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kul-
turgeschichte soweit wie mdglich vermieden werden. Auch entsprechend dem Bundesnatur-
schutzgesetz sind Béden so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erflllen
kdnnen (vgl. 8§ 2 BBodSchG und § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG).

Die Bewertung des Schutzgutes Boden hinsichtlich der 6ékologischen Bodenfunktionen orien-
tiert sich im Rahmen dieser UVS an den Kartendiensten des Landesamtes fiir Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG).

Dabei werden neben der Bodentypbeschreibung die Bewertungen der vorkommenden B6-
den anhand der 6kologischen Funktionen vorgenommen.

Zusatzlich werden Informationen zu vorhandenen Altlasten bzw. Verdachtsflachen verortet
und beschrieben.

Tab. B-11: Erfassungs-/ Bewertungskriterien fur das Schutzgut Boden

Boden

Erfassungskriterien / | e Biotopentwicklungspotenzial

Bewertungskriterien | ¢ Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
e Natdrliche Ertragsfahigkeit

¢ Bodenschutzwald

e Historische alte Waldstandorte

¢ Vorbelastungen

Zusétzliche Erfas- e Klarung von Altlasten, Bodenmanagement, Umgang mit Oberboden, Verein-
sungskriterien barkeit mit Rechtsnormen zum Bodenschutz
3.2 Bestandsituation

Der Untersuchungsraum befindet sich in der naturrdumlichen Region des Weser-Aller-
Flachlandes auf einer Niederterrassenflache der Fuhse, den Uetzer Niederungen (LRP
1991).

Das Schutzgut Boden hat im Untersuchungsraum insgesamt eher eine allgemeine Bedeu-
tung. Es herrschen sandige Bdden, zumeist Podsole vor, die im Bereich des Dammfleth
(Gewasser lll. Ordnung) in Gleye ubergehen (s. Abb. B-2). Die N&hrstoffversorgung wird als
eher maRig eingestuft. Das standortbezogene ackerbauliche Ertragspotenzial ist gering bis
mittel. Dem entsprechend unterliegen grof3e Teile des Untersuchungsraumes einer forstli-
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chen Nutzung, Ackerbau wird sudlich und nérdlich der Halde betrieben. Schutzwirdige B6-
den sind im Untersuchungsgebiet nicht bekannt (NIBIS 2010).

Lediglich bei den angrenzenden Acker- und Waldflachen kann noch von bestehenden intak-
ten Bodenfunktionen ausgegangen werden.

A
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—
| I ——
N
]
—

i!

:

R

T A . 2

Abb. B-2: Bodenubersichtskarte von Niedersachsen (BUK 50): blau — Gley, gelb — Podsol,
braun - Podsol-Braunerde, Schraffur — Ubergénge zu anderen Bodentypen
(NIBIS 2010)™®

18 NIBIS® Kartenserver (2010): Bodenubersichtskarte von Niedersachsen 1 : 50 000. - Landesamt fiir Bergbau, Energie und

Geologie (LBEG), Hannover.
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3.3 Vorbelastungen, Altlasten, Mullablagerungen

Im Bereich der bisherigen Haldenanlage im Geviert der zurzeit bestehenden Wege sowie im
sudostlich gelegenen Gewerbegebiet ,Industriepark Kaliwerk Niedersachsen” weisen die dort
vorhandenen Béden bedingt durch den jahrelangen Haldenbetrieb sowie im Gewerbegebiet
durch Verdichtung, Uberschiittung und Uberbauung keine natiirlichen Bodenfunktionen mehr
auf.

Hinsichtlich mdéglicher weiterer Vorbelastungen der Bdden sind im Untersuchungsgebiet im
Bereich der Halde und im Haldenumfeld die im Folgenden beschriebenen Millablagerungen
und Altlastenstandorte bekannt und zu bericksichtigen:

e Gemarkung Wathlingen, Flur 3, Flurstiick 186/1: In einem Waldbereich rd. 100 m
westlich der Halde besteht eine Mullablagerung. Eine Untersuchung identifizierte v.a.
Bauschutt, wenig Kunststoff, wenig Glas, Keramik und Metall, sowie vereinzelt Schla-
cke und Brandreste (FUGRO CONSULT GmbH 2014"). Altablagerungen konnten nicht
bestétigt werden. Inzwischen sollte der Mill entfernt sein, da dies dem Grundstiicks-
besitzer seitens des Landkreis aufgeben worden ist.

¢ Innerhalb der Kali-Ruckstandshalde befindet sich eine Altablagerung. Sie geht auf ei-
ne durch den Landkreis Celle genehmigte Mullablagerung der Gemeinde Wathlingen
zwischen 1957 und 1975 zurtick. Der dort eingebrachte Mull wurde vollstandig mit
Abraumsalz Gberdeckt. Zur ungefahren Lage s. Abb. B-3. Die Altablagerung wurde in
das Altlastenkataster Niedersachsen aufgenommen. Enthalten sollen u.a. sein: Haus-
und Sperrmull, Schrott, Gartenabfalle, Bauschutt, Altreifen, nach Zeugenaussage
auch einige Kanister Altdl, Verbrennungsruckstande der abgelagerten Abfalle (GEo-
ANALYTIK LABOR UND CONSULT GmbH 1992%).

o Fugro Consult GmbH (2014): Abfallablagerung auf dem Grundstiick Gemarkung Wathlingen, Flur 3, Flust+ck 186/1: Doku-
mentation der Erkundungsergebnisse

20 GEOANALYTIK LABOR UND CONSULT GmbH (1992): Altablagerung Wathlingen/Kaliwerk
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Abb. B-3: Lage der Hausmulldeponie (schraffiert) (K+S 2017, Unterlage F-1.1)

4 Wasser
4.1 Bewertungs-, Daten- und Informationsgrundlagen

Oberirdische Gewasser sind nach § 27 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. 8 36 Nieder-
sachsisches Wassergesetz (NWG) so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres
Okologischen Zustands bzw. Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden und ein
guter 6kologischer Zustand bzw. gutes Potenzial sowie ein guter chemischer Zustand erhal-
ten oder erreicht werden.

Das Grundwasser ist nach § 47 WHG i.V.m. § 87 NWG so zu bewirtschaften, dass eine Ver-
schlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen Zustands vermieden wird,
alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen aufgrund
der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden und ein guter mengenmani-
ger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

Eine nachhaltige Bewirtschaftung dient u.a. der Sicherung sowie der Verbesserung der
Funktions- und Leistungsfahigkeit der Gewasser als Bestandteil des Naturhaushalts und als
Lebensraum fur Fauna und Flora. Dieses Ziel soll vor allem durch den Schutz der Gewasser
vor Beeintrachtigungen gewahrleistet werden (8 6 Abs. 1 Nr.1 WHG).

Weiterhin sind zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG Binnengewdsser vor Beeintrachtigungen zu be-
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wahren und ihre natirliche Selbstreinigungsfahigkeit und Dynamik zu erhalten. Dies gilt ins-
besondere fur natirliche und naturnahe Gewasser einschlie3lich ihrer Ufer, Auen und sons-
tigen Ruckhalteflachen. Fir den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie flr einen ausgegli-
chenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist durch Malinahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege Sorge zu tragen.

Tab. B-12: Erfassungs-/ Bewertungskriterien fir das Schutzgut Wasser

Wasser

Erfassungskriterien / | ¢ Vorranggebiete und Vorsorgegebiete flr die Trinkwassergewinnung

Bewertungskriterien | ¢ Wasserschutzgebiete

¢ FlieR3- und Stillgewésser

e Grundwasser

e Funktion des Grundwassers als Standortfaktor (grundwassergepréagte Gebie-
te)

e Empfindlichkeit gegeniiber Schadstoffeintrdgen ins Grundwasser

Zusétzliche Erfas- e Bewertung und Einbeziehung der Ergebnisse der vorhandenen Grundwas-

sungskriterien seruntersuchungen im Umfeld der Halde

e Bewertung und Einbeziehung der Ergebnisse der Haldenwasserbilanz fir die
abgedeckte Halde

Die Erfassung und Bewertung des Schutzgutes Wasser erfolgt getrennt nach den Teil-
schutzgitern Grundwasser und Oberflachengewasser. Eine Prifung des Vorhabens hin-
sichtlich der Anforderungen aus der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erfolgt in den Kapiteln
4.3.4 und 4.4.2 sowie Teil C 4.1.5 und Teil C 4.2.6.

Die Betrachtungen des Schutzgutes Wasser beschrénken sich auf eine Auswahl repréasenta-
tiver Teilfunktionen, um die wertgebenden Bereiche zu erfassen. Da stoffliche Wirkungen
und die Grundwasserneubildung nach dem heutigen Stand der Technik und Bauausfihrung
eine nachrangige Bedeutung besitzen, liegt der Schwerpunkt auf nicht-stofflichen Wirkungen.

Grundlage fir die Beschreibung und Beurteilung des Schutzgutes Wasser in dieser Unterla-
ge sind die Ausfuihrungen des Hydrogeologischen Fachbeitrags von K+S Entsorgung GmbH
zu diesem Vorhaben, vgl. Unterlage F-1.1 sowie die des Rahmenbetriebsplans.

4.2 Wasserrechtliche Schutzausweisungen

Trinkwasserschutzgebiete befinden sich, wie der Ubersichtskarte (Abb. B-4) zu entnehmen,
im weiteren Umfeld des Vorhabens oder im Abstrom der Halde Niedersachsen.

Einzige bedeutende Grundwassernutzung im naheren Haldenumfeld ist die Nutzung des
Grundwassers zu Beregnungszwecken. Hier existieren entsprechende Beregnungsverban-
de, die zuldssigen Entnahmemengen sind entsprechend wasserrechtlich geregelt seitens der
Unteren Wasserbehdrde des LK Celle bzw. der Region Hannover.
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Deutlich auRRerhalb des weiteren Untersuchungsgebietes des hydrologischen Gutachtens
(Unterlage F-1.1) befinden sich verschiedene Wasserwerke inkl. TW-Schutzgebieten, die
jedoch aufgrund ihrer Lage (anstromseitig oder auf3erhalb des Abstrombereiches des Salz-
stocks) und ihrer Wasserforderung aus pleistozénen Grundwasserleitern aus hydraulischer
Sicht nicht mit dem Untersuchungsgebiet kommunizieren, vgl. Abb. B-4.

Die im weiteren Umfeld gelegenen Wasserwerke Burgdorf und Burgdorfer Holz befinden
sich im Anstrombereich; das Wasserwerk Ramlingen weit westlich auRerhalb des Abstrom-
bereiches des Salzstockes. Diese Wasserwerke fordern Wasser aus den pleistozénen
Grundwasserleitern.

PNLepenie "]

Trinkwassergewinnungsgebiete

Hydrogeologische Abgrenzung eines zugelassenen |,
Wasserrechts

War
E sonstige hydrogeologische Abgrenzung

Trinkwasserschutzgebiete

Abgrenzung einer amtlichen Festsetzung/
ginervorlaufigen Anardnung durch Verordnung

Stadt Burgdor§
03253002101

Abb. B-4: Ubersichtskarte Wasserschutzgebiete (LGLN 2015)

4.3 Grundwasser

Die folgenden grundwasserbezogenen Ausfuhrungen sind eine Zusammenfassung des Hyd-
rogeologischen Fachbeitrags von K+S Entsorgung GmbH (2017) zu diesem Vorhaben. Aus-
fuhrlichere Informationen sind der Anlage F-1.1 zu entnehmen.
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43.1 Hydrogeologische Gegebenheiten / Grundwasserverhaltnisse

Der quartare Grundwasserleiter (GWL) im Salzstockumfeld ist als ergiebig einzustufen, die
Durchlassigkeit der Sedimente liegt in einer GroRenordnung von 5 — 7 * 10 * m/s. Klein-
raumig auftretende tonig-schluffige Linsen haben keine nennenswerten Einflisse auf das
Grundwasserstromungsgeschehen. Préagend fir das Untersuchungsgebiet ist das Vorhan-
densein einer SuR-/Salzwassergrenze. Charakteristischerweise ist sie in einer Tiefe von et-
wa 15 m u. GOK anzutreffen, so z.B. im Umfeld der Schachtanlage Riedel, aber auch west-
lich und noérdlich der etwa 4 km in nordnorddstlicher Richtung entfernt liegenden Halde Nie-
dersachsen.

Aktuelle Messungen im Rahmen der Errichtung neuer Grundwassermessstellen im Juli 2016
sowie die Auswertung der SkyTEM-Befliegungen zeigen aber auch, dass die SuR-
/Salzwassergrenze in Teilbereichen auch in einer Tiefe zwischen 30 und 50 m u. GOK liegen
kann.

Das im UG anzutreffende Salzwasser, das sich aufgrund seiner deutlich gréf3eren Dichte
offenkundig auch Uber langere Zeitrdume nur wenig mit dem darUber liegenden SuRwasser
mischt, ist im Wesentlichen geogenen Ursprungs. Es entstammt der Kontaktzone zwischen
GWL und Salzstock, also dem Hutgestein und resultiert letztlich aus in dieser Kontaktzone
permanent weiter ablaufenden Subrosions- und Losungsvorgangen an der Salzstockoberfla-
che. Die Verlagerung der geldsten Salzfrachten Uber das Hutgestein in den GWL erfolgt
wabhrscheinlich vorwiegend dispersiv.

Letztlich gleichen sich im UG diese Vorgange und die ebenfalls permanent ablaufende
Grundwasserneubildung (von SufRwasser) bilanziell offenkundig weitestgehend aus. An allen
vorhandenen Uberwachungspunkten sind in den vergangenen ca. 10 — 25 Jahren keine
relevanten Anderungen der Tiefenlage der SiiR-/Salzwassergrenze erkennbar, weder ein
Ansteigen noch ein Absinken.

Die generelle GrundwasserflieBrichtung im UG ist etwa von SSO nach NNW gerichtet, im
unmittelbaren Haldenumfeld noch etwas starker von SO nach NW.

Die Grundwasseroberflache liegt im Untersuchungsgebiet, wie Abb. B-5 belegt, zwischen 40
und 42,5 m.

29.09.2017 Seite 87



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

Legende
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Abb. B-5: Lage Grundwasseroberflachen (NIBIS & LGLN 2014)

Das in den tieferen Bereichen des GWL geogen vorhandene Salzwasser nimmt dichtebe-
dingt wahrscheinlich nur wenig am Grundwasserstromungsgeschehen teil. Das geléandena-
her anstehende hodher mineralisierte Wasser, z.B. im unmittelbaren Umfeld und
Abstrombereich der Halde ist dagegen offenkundig sehr wohl am Grundwasserstromungs-
geschehen beteiligt.

Die GrundwasserflieRgeschwindigkeit (Abstandsgeschwindigkeit) im oberen Bereich des
Grundwasserleiters wird mit etwa 90-100 m/a abgeschatzt.
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Im April/Mai sowie im Juli 2016 wurden im Haldenumfeld insgesamt 15 neue Grundwas-
sermessstellen zur Grundwasserstands- und —beschaffenheitsiiberwachung errichtet (Lage
ist Abb. B-6 zu entnehmen). lhre Bohrergebnisse (Geologie/Hydrogeologie), Einmessungs-
ergebnisse und Wasserstandsdaten sind bereits mit eingeflossen (vgl. Anlage F-1.1).

LEGENDE:

Grundwassermesssielle,
erfichtet vor 2016

Grundwassermessstelle,
effichtat 2016

Grundwassermessstelle,
defekt |

Flurstiicksgrenzen
Bestandsvermessung

Planung

Badschung

!
= 4
ST A Y,

S T

e

Kartengrundlage:

Kataster und Haldenabdeckung von:
Steinbacher-Cansult GmbH, NL Erfurt

Abb. B-6: Lageplan Grundwassermessstellen (K+S 2016)

Im Ergebnis der statistischen Auswertungen zum Grundwasserstand ist festzustellen,
dass in einigen Arealen westlich, ndrdlich und nordoéstlich der Halde Grundwasserflur-
abstande von < 1,0 m auftreten.

Unter zusatzlicher Beachtung von zu erwartenden Setzungserscheinungen (bedingt durch
die Auflast der Haldenabdeckmaterialien) kdnnen sich die Grundwasserflurabstande langer-
fristig noch &ndern.
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4.3.2 Allgemeine Charakterisierung der Grundwasserbeschaffenheit / Vorbelas-
tungen

In die Auswertungen zur Grundwasserbeschaffenheit des hydrogeologischen Gutachtens
wurden insbesondere auch die Ergebnisse der letzten turnusmafigen Schopfprobenahme im
Dezember 2015 (K+S 2017) und die Erstbeprobung von 15 in 2016 neugebohrten Grund-
wassermessstellen im November/ Dezember 2016 einbezogen. Die hier vorgefundene
Grundwasserbeschaffenheit ist vergleichbar mit den Ergebnissen der langjahrigen Monito-
ringreihen 1997-2014 im Haldenumfeld und kann insofern als reprasentativer Zustand einge-
schatzt werden.

Die in den drei Grundwassermessstellen GWM 1/97, 3/97 und 4/97 (Lage s. Abb. B-6 und
Ubersicht in Anlage 1.2. der Anlage F-1.1) in 10 m Tiefe angetroffenen Grundwasser sind
gering mineralisiert. Die in der Grundwassermessstelle GWM 1/97 in 10 m Tiefe entnomme-
ne Probe traf ein Natrium-Chlorid-Wasser mit einer leichten Calcium- und Sulfatbetonung an.
Die GWM 3/97 weist in 10 m Tiefe ein Natrium-Chlorid-Wasser mit markanten Calcium- so-
wie Sulfat- und Hydrogenkarbonatanteilen auf. Die GWM 4/97 ist in 10 m Tiefe dagegen eher
als Calcium-Sulfat-Wasser ausgepragt, mit einer deutlichen Natrium- und Chloridbetonung.

Im darunter erschlossenen Teil des Grundwasserleiters treten erwartungsgemafR héher mi-
neralisierte Wasser auf. Es handelt sich hier in allen 3 Messstellen um Natrium-Chlorid-
Wasser.

Die Tiefenlage des Ubergangs von gering zu hoher mineralisiertem Grundwasser wurde ana-
log zu den Vorjahren mittels vier Leitfahigkeitstiefenprofilen je GWM und Jahr ermittelt. Der
Ubergangsbereich liegt bei ca. 13 m u. ROK bzw. bei ca. 18 m u. ROK.

Die Messdaten fur den Berichtszeitraum belegen, dass in den behérdlich vorgegebenen Un-
tersuchungsmessstellen am Standort keine relevanten Verdnderungen bei den hydrauli-
schen und hydrochemischen Verhaltnissen gegeniiber den Vorjahren eingetreten sind. Die
Tiefenlage der geogenen Mineralisationsgrenze (SufR-/Salzwassergrenze) in den einzel-
nen Messstellen hat sich gegeniber den Vorjahren nicht verandert.

Die zusatzlich beprobten Grundwassermessstellen zeigen im direkten An- und Abstrom
der Halde im oberflachennahen Bereich keine Beeinflussung durch hdher mineralisiertes
Wasser.

Ursachen fir die unterschiedliche Tiefenlage der SuR-/Salzwassergrenze kénnen beispiels-
weise geologische und hydrogeologische Inhomogenitaten sein. Auch ein mdglicher gering-
umfanglicher Einfluss der Halde auf die Tiefenlage der Suf3-/Salzwassergrenze infolge diffu-
ser Salzeintrage kann als Mitursache nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden.
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4.3.3 Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen Mai 2016 und Nov./Dez. 2016 /
Vorbelastungen des Grundwassers

Im Mai 2016 und Nov./Dez. 2016 erfolgten eine Pumpbeprobung aller 14 zu der Zeit nutzba-
ren Bestands-GWM sowie eine Schopfprobenahme des Haldenwassers. Im Labor wurden
die auch bisher im GW-Monitoring ublichen ,Salzparameter” sowie ein umfangreiches
Schadstoffspektrum (Organik, Anorganik, Schwermetalle etc.) untersucht.

Organische Schadstoffe und —gruppen wie BTEX, LHKW, PAK und Phenole wurden bei den
Beprobungen in keiner Messstelle detektiert.

Auch bzgl. Blei und Quecksilber werden die Schwellenwerte der GrwV unterschritten, die
Quecksilbergehalte liegen generell unter der Bestimmungsgrenze.

Bezlglich einiger Parameter (z.B. Arsen, einige Schwermetalle) werden an wenigen Mess-
stellen die Geringfugigkeitsschwellenwerte nach LAWA 2004 (berschritten. Nur in Aus-
nahmen sind von solchen Uberschreitungen mehrere Messstellen betroffen. Alle vorgefun-
denen Auffalligkeiten werden in Anlage F-1.1 aufgefihrt, parameterkonkret bewertet und
diskutiert. In einigen wenigen Fallen werden die Grenzwerte der Grundwasserverordnung
11/2010 Uberschritten (Parameter Ammonium und Chlorid).

Die vorgefundenen erhohten Arsengehalte in den GWM 2/95 B und C, sind mdglicherweise
auf die Hausmiuilldeponie zuriickzufiihren, ebenso ggf., zumindest anteilig, auch die erhdhten
Vanadiumgehalte in diesen beiden GWM.

Indizien fir einen gewissen (zumindest friheren und ggf. jetzt abklingenden) Austrag
organischer Substanz aus der Altdeponie in das Grundwasser liefern die erh6hten Messwer-
te fir TOC und CSB in diesen beiden Messstellen. Quelle hierfir ist die tblicherweise auf
Hausmulldeponien mit abgelagerter Biomasse u. 4. Der mikrobiologische Abbau dieser Sub-
stanzen (z.B. Huminstoffe usw.) im Grundwasserleiter fuhrt wiederum zu einer Sauerstoff-
zehrung im Grundwasser, es kommt zu reduzierenden Milieuverhaltnissen (Sauerstoffsatti-
gung vor Ort trotz geringen GW-Flurabstandes nur <1%).

Insgesamt kann anhand des derzeitigen Kenntnisstands aber auch weiterhin davon ausge-
gangen werden, dass von der Altdeponie der Gemeinde Wathlingen innerhalb der Salzhalde
keine erheblichen Umweltgefahrdungen ausgehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Alt-
deponie im heutigen Zustand von auflastbedingt rekristallisiertem Salz weitgehend um-
schlossen und damit weitgehend inertisiert. Eine vertikale Durchstromung mit Sickerwasser
erfolgt wahrscheinlich nicht mehr.

Im Ergebnis des hydrogeologischen Gutachtens (Anlage F-1.1) gibt es keine Hinweise oder
Belege dafur, dass die Kalihalde Quelle fir die drtlich angetroffenen Schadstoffe (z.B. Arsen,
Schwermetalle) verantwortlich ist. Angetroffene Auffalligkeiten betreffen i.d.R. An- und
Abstrom der Kalihalde oder sind héchstwahrscheinlich auf mitgeférdertes geogen vorbelaste-
tes Grundwasser aus tieferen Grundwasserleiterbereichen zurtickzufihren.
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4.3.4 Identifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Grundwas-
serkérper nach WRRL

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Grundwasserkdrpers Wietze/ Fuhse Lockerge-
stein. Ostlich und nérdlich der Fuhse grenzt der Grundwasserkorper Fuhse Lockergestein
rechts an (vgl. Karte im Anhang, Teil E 2).

Tab. B-13: Betrachtungsrelevante Grundwasserkdrper

Wasserkdrpername EU-Code/ WK-Nr. Typ
Wietze/ Fuhse Lockergestein DE_GB_DENI_4 2116 | Silikatischer Porengrundwasserleiter
Fuhse Lockergestein rechts DE_GB_DENI_4 2115 |Silikatischer Porengrundwasserleiter

Der Zustand des Grundwassers wird anhand seines mengenméafRigen und chemischen Zu-
stands bestimmt. Die zustdndige Behdrde stuft den mengenméfigen und chemischen
Grundwasserzustand als gut oder schlecht ein.

Gemal § 4 Abs. 2 GrwV gilt der mengenmafige Grundwasserzustand als gut, wenn

1. die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, dass die langfristi-
ge mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht
Ubersteigt und

2. durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zukiinftig
nicht dazu fuhren, dass

a) die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes
fur die Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer
Verbindung stehen, verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des
Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,

c) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant
geschadigt werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen in-
folge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung
nachteilig veréandert wird.

Der chemische Zustand gilt gemaR § 7 GrwV als gut, wenn

1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 GrwV fest-
gelegten Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 GrwV im Grundwas-
serkdrper Uberschritten werden oder,
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2. durch die Uberwachung nach § 9 GrwV festgestellt wird, dass

a) es keine Anzeichen fur Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tétig-
keiten gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen allein kei-
nen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrdge geben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologi-
schen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge hat und
dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit
dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehenden Oberflachengewéassern
fuhrt und

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittel-
bar von dem Grundwasserkérper abhangender Landokosysteme fiihrt.

Wird ein Schwellenwert an Messstellen nach 8 9 Absatz 1 GrwV Uberschritten, kann der
chemische Grundwasserzustand auch dann noch als gut eingestuft werden, wenn

1. eine der nachfolgenden flachenbezogenen Voraussetzungen erflillt ist:

a) die nach § 6 Absatz 2 GrwV ermittelte FlAchensumme betragt weniger als ein Drit-
tel der Flache des Grundwasserkorpers,

b) bei Grundwasserkorpern, die groRer als 75 Quadratkilometer sind, ist der nach
Buchstabe a) ermittelte Flachenanteil zwar gré3er als ein Drittel der Flache des
Grundwasserkorpers, aber 25 Quadratkilometer werden nicht Gberschritten, oder

c) bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveran-
derungen und Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwar-
tende Ausdehnung der Uberschreitungen auf insgesamt weniger als 25 Quadratki-
lometer pro Grundwasserkorper und bei Grundwasserkorpern, die kleiner als 250
Quadratkilometer, auf weniger als ein Zehntel der Grundwasserkdrperflache be-
grenzt,

2. das im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserenthahme
von mehr als 100 Kubikmeter am Tag gewonnene Wasser unter Bertcksichtigung des
angewandten Aufbereitungsverfahrens nicht den dem Schwellenwert entsprechenden
Grenzwert der Trinkwasserverordnung Uberschreitet, und

3. die Nutzungsmdglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintrachtigt werden.

Messstellen, an denen die Uberschreitung eines Schwellenwertes auf nattrliche, nicht durch
menschliche Tatigkeiten verursachte Grinde zuriickzufihren ist, werden wie Messstellen
behandelt, an denen die Schwellenwerte eingehalten werden.
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Tab. B-14: Ubersicht Giber den Zustand der Qualitatskomponenten der potenziell betroffenen
GWK (NLWKN 2016a)

Wietze/ Fuhse Fuhse Lockergestein
Qualitdtskomponenten Lockergestein rechts
[EU-Code / WK-Nr.: [EU-Code / WK-Nr.:
DE_GB_DENI_4_2116] DE_GB_DENI_4_2115]
Aktueller Zustand Aktueller Zustand

MengenmaéaRiger Zustand

Als signifikante Belastungsquellen sind fur beide GWK ,Diffuse Quellen — Landwirtschaft*
und als Auswirkungen der Wasserkorperbelastungen die Belastung mit Nahrstoffen angege-
ben. Als verantwortlicher Schadstoff wird Nitrat genannt (NLWKN 2016a). Eine mégliche
Belastung durch Salz ist aus den Daten nicht ersichtlich. Beide GWK gehd6ren nicht zu den
Grundwasserkorpern in der FGE Weser, die als signifikant durch Salzeintrage belastet aus-
gewiesen wurden (FGG Weser 2016b).

Chemischer Zustand

Bewirtschaftungsziele

Die grundsatzlichen Bewirtschaftungsziele gemaR § 47 WHG fiur Grundwasser bestehen aus

e Vermeidung einer Verschlechterung des mengenméafdigen und chemischen Zustands der
Grundwasserkdrper

¢ Erreichen des guten chemischen und mengenmaRigen Zustands der Grundwasserkorper
bis 2015.

Der gute chemische Zustand wurde in 2015 fir beide GWK nicht erreicht, was in der Belas-
tung mit Nahrstoffen aus der Landwirtschaft begriindet liegt. Da eine Zielerreichung bis 2021
nicht zu erwarten ist, wurde fiir beide GWK eine Ausnahmeregelung festgelegt und eine
Fristverlangerung in Anlehnung an § 29 WHG gewahrt. Der Zeitpunkt der Zielerreichung bei
dieser Fristverlangerung ist nach 2027 (vgl. FGG Weser 2016a).

Fur die MaRnahmenplanung und das Erreichen der gesetzlich vorgegebenen Bewirtschaf-
tungsziele innerhalb der FGE Weser ist die Abstimmung von Uberregionalen Strategien eine
bedeutende Grundlage.

Im 2. Bewirtschaftungszeitraum von 2015 bis 2021 wurde das Malinhahmenprogramm der
FGG Weser fortgeschrieben. Es fasst die MaRnahmenprogramme bzw. die Beitrage der
Lander fur die Flussgebietseinheit Weser fir den Bewirtschaftungszeitraum bis 2021 auf
einer aggregierten Basis der MalRnahmentypen gem. des deutschlandweit abgestimmten
LAWA-Malinahmenkatalogs (LAWA 2014) zusammen.
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Fur die potenziell betroffenen Grundwasserkdrper Wietze/ Fuhse Lockergestein und Fuhse
Lockergestein rechts wurden fur den Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021 folgende
Mafnahmen abgeleitet (NLWKN 2016a):

Mafinahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen

e MalRRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft

¢ MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in
Wasserschutzgebieten

Maflnahmen zur Reduzierung von Salzeintrdgen sind fir die Grundwasserkérper nicht vor-
gesehen.

4.4 Oberflachenwasserkdrper
44.1 Hydrologische Gegebenheiten/ Oberflachenwasserverhaltnisse

Im ndheren Umfeld der Halde gibt es keine erwdhnenswerten gréReren Standgewasser.
Spreewald- und Irenesee liegen etwa 5,5 km siudsudostlich der Halde Niedersachsen weit
aul3erhalb des UG.

Das Gemeindegebiet gehort zum Einzugsgebiet der Aller. Die Flachen des ehemaligen Kali-
werks Niedersachsen befinden sich auf einer sehr ebenen westlichen Niederterrassenflache
der Fuhse, die nach DurchflieRen der Region bei Celle als linker Nebenfluss in die Aller
mindet. Westlich der ehemaligen Werksflache flie3t die Alte Aue, die nordlich von Nienha-
gen in die Fuhse mundet. Sie nimmt rechtsseitig die Those auf, die etwa auf halber Strecke
zwischen den ehemaligen Werken Niedersachsen und Riedel verlauft und wiederum rechts-
seitig den Dammfleth aufnimmt. Der Dammfleth flie3t in nur ca. 200 m Entfernung stdlich an
der Halde vorbei, sein Verlauf wurde nahe des siidwestlichen Haldenrandes durch einen den
Weg Zum Brohn begleitenden Graben nach SSW zur Thése abgelenkt. Er fiihrt aufgrund der
allgemeinen Abtrocknung des Gebiets nur noch unregelméRig Wasser.

Zu nennen ist auBerdem der Heidegraben, der von der Kolonie Wathlingen kommend im
Nordosten auf das Haldengrundstick trifft, von dort zunachst entlang der HeidestralRe und
Zum Brohn verlauft, dann Richtung Norden durch Wathlingen flie3t und schlie3lich noérdlich
von Nienhagen in die Fuhse entwassert. Das Gewassersystem in der Region Wathlingen ist
in der Abb. B-7. dargestellt.
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Die Gewassergute der Fuhse der Jahre 1985 bis 2005 lasst sich aus den Gewassergutekar-
ten des NLWKN?# ablesen, aktuellere Daten lassen sich iiber die niederséachsische Landes-
datenbank fir wasserwirtschaftliche Daten® auslesen.

Daten der Fuhse der letzten 11 Jahre zeigt die folgende Tabelle:

Tab. B-15: Abfluss und Gewassergitedaten Fuhse

Jahr Abfluss Chlorid (mg/)? Gew.giite Sulfat (mg/)? Gew.giite
(m%s)? MW 90 %-Perz. MW 90 %-Perz.
2005 3,46 138 168 11111 198 235 I
2006 2,83 145 173 11111 193 221 I
2007 5,83 108 131 11111 196 231 I
2008 5,71 118 148 11111 199 249 I
2009 3,52 130 150 11111 217 244 I
2010 6,30 106 124 11111 167 194 11111
2011 4,80 118 141 11111 178 208 I
2012 3,40 120 148 11111 184 212 I
2013 4,90 113 138 11111 169 187 11111
2014 2,77 126 137 11111 185 202 I
2015 3,17 118 144 11111 179 203 I
MW 4,40 122 151 188 223

D
2)

Die Abflisse sind Jahresmittelwerte aus taglichen Tagesmittelwerten

Die Konzentrationsangaben sind Mittelwerte bzw. 90-Perzentilwerte von 12 oder 13 Proben, d.h. bei den
Perzentilwerten sind 90 % der Analyseergebnisse kleiner als der angegebene Wert; berechnet tiber die Quan-
tilfunktion von Excel: Quantil(x1:xn;0,9)

Die Konzentrationswerte liegen also fur Chlorid in allen Jahren in der chemischen Giliteklas-
se lI-ll (deutliche Belastung), beim Sulfat in 9 von 11 Jahren in der Klasse 1l (erhéhte Belas-
tung), in 2 Jahren in 1I-llI.

21 http://www.nlwkn.niedersachsen.de/wasserwirtschaft/fluesse baeche seen/fliessgewaesserguete/

chemische gewaesserguete/einzugsgebiet weser/40735.html

22 http://www.wasserdaten.niedersachsen.de/cadenza/
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Abb. B-7: Ubersichtskarte FlieRgewassernetz im weiteren Haldenumfeld (LGLN 2013)

Wegen der geringen Flurabstande des Grundwassers ist es wahrscheinlich, dass fur alle
genannten Vorfluter eine zumindest teilweise bzw. zeitweise hydraulische Anbindung zum
Grundwasser besteht und sie als Vorfluter fir das oberflachennahe Grundwasser fungieren.

Die Stromungsrichtung in diesen FlieRgewassern weist generell nach Norden; als grof3rau-
mig Ubergeordneter Vorfluter fungiert die Aller, die ihrerseits in die Weser entwassert. Die
FlieRgewasser zeichnen sich durch ein geringes Gefalle aus, die Gewassersohle ist nur we-
nig in das Gelande eingeschnitten.

Die Those ist ein langsam flieBendes Gewasser mit geringen Abflusswerten und kann eben-
so wie das Dammfleth und die beiden o.g. Graben, in lAngeren Trockenperioden vollstéandig
oder zumindest abschnittsweise trockenfallen.

In Tab. B-16 sind die Kenndaten der im weiteren Untersuchungsgebiet vorhandenen Flie3-
gewasser zusammengefasst gem. Hydrogeologischem Gutachten (Unterlage F-1.1).
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Tab. B-16: Kenndaten der FlieRgewasser des Untersuchungsgebietes gem. Unterlage F-1.1

schwemmungsgebie-
te

Those Damm- Sand- Alte  Aue/|Heidegra- Fuhse
fleth forth- Aue ben
graben
Abflussmenge (nach | MQ: 184 1/s |k.A. k.A. MQ: 100 - | k.A. MQ: 4,3 m3/s
[U44], [Us1], amtli- 300 I/s (Pegel Wathlingen),
chen Angaben) MQ: 1,67 m3/s (Pegel
Peine)
Wasserbeschaffen- | Belastungs- | k.A. k.A. Belastungs- | k.A. Belastungs- stufe |
heit (Chlorid) stufe | stufe Il
Gewasserglteklasse | Guteklasse |k.A. k.A. Guteklasse | k.A. Guteklasse
-1 -1 -1
Naturnahe/ -ferne naturfern naturfern, | natur- naturfern naturfern, naturnah
Uberwie- | fern, stark begra-
gend stark | stark digt
begradigt | begra-
digt
Verbindung zum vorhanden |wahrsch. |wahrsch. |vorhanden |wahrsch. vorhanden (niedriger
Grundwasser (bei sinken- | vorhanden |vorhan- | (niedriger vorhanden GW - Flurabstand),
dem GW- (bei sin- den (bei | GW- Flur- (bei sinken- | fallt (bei Verlan-
Stand tro- ken- dem |sinken- |abstand) dem GW- dungserscheinungen
cken) GW-Stand | dem GW Stand tro- am Verteilerwehr)
trocken) - Stand cken) zeitweise trocken
trocken)
Verlauf / Lage entspringt entspringt in | beginnt beginnt unter | beginnt im entspringt bei Fl6the,
sudlich des den Wald- |am sid- | diesem Na- Westen der slidostl. v. Salzgitter,
NSG Schilf- gebieten westl. men formal Kolonie Wath- | fliet aus SE in Rich-
bruch ostlich | 6stl. der L Ortsrand | am Verteiler- | lingen, flief3t tung N bzw. NW und
der OL 131, sudl. des wehr nordl. zunachst nach | mundet bei Celle in die
Hanigsen, des ehem. | OT Pa- des Hanigse- | WNW, ver- Aller; Gesamtlange: ca.
flieRt in Rich- | Kaliwerkes | penhorst, | ner schwenkt 101 km
tung NW und | Nieder- flieBt in OT Obersha- | dann in Hohe
mindet westl. | sachsen, Richtung | gen (Abzweig | Halde Nieder-
des ehem. flieRt in NW und Neue Aue), sachsen nach
Erddlwerkes | Richtung mundet flieRt aus NNO, flief3t
in die NW, ver- sudwestl. | SSW in Rich- | durch
Alte Aue schwenkt in | der tung N ent- Wathlingen
Hohe des OL Nien- |lang des und mindet
westl. hagenin | Westrandes | wohl letztlich
Haldenran- | die Aue des UG und nord-ostl.
des hart mundet nérd- | Nienhagen in
nach SSW lich Nienha- die Fuhse
und miindet genin bzw. den
etwa die Fuhse Fuhsekamp-
1,5 km sudl. graben (unkla-
der re Beschrif-
Halde in die tung in den
Those Kartenwerken)
gesetzliche Uber- keine k.A. k.A. keine k.A. ndrdlich von Uetze

bis Nienhagen

Von den vorstehend aufgefuihrten FlieRgewassern verlaufen lediglich das Dammfleth und der
Heidegraben auf einem langeren Teilabschnitt durch das UG. Der Gewéasserlauf des Heide-
grabens beginnt innerhalb des UG, 0Ostlich der Halde Niedersachsen.
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Das Dammfleth verlauft dabei sudlich anstromig der Halde von SO nach NW. Sein Verlauf
nahert sich der Halde auf im Minimum etwa 150 m Entfernung, ehe es nach SSW ver-
schwenkt. Uber Vorbelastungen des Dammfleths ist nichts bekannt.

Der Heidegraben tangiert die Halde Niedersachsen im Nordosten nahezu (Entfernung im
Minimum ca. 100 m), ehe er nach Norden verschwenkt.

Die Fuhseniederung wird regelmaR3ig iberschwemmt. Der Bereich des sog. Hundertjahrigen
Hochwassers ist als Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen. Der natirliche Uberschwem-
mungsbereich erstreckte sich allerdings wohl tber diese Flachen hinaus und umfasste auch
die Walder im Suiden von Wathlingen?, vergl. auch die folgenden Abbildungen.

Die Kalihalde liegt insofern quasi auf der ,Wasserscheide” zwischen der Fuhse im Osten u.
Norden und der Thése und Aue im Stiden und Westen.

Die im Umfeld des Vorhabens festgesetzten bzw. vorlaufig gesicherten Uberschwemmungs-
gebiete ,Fuhse” und ,Neue Aue, Alte Aue, Aue und Fuhsekanal sind in der folgenden Abb.
B-8 dargestellt, die Wassertiefen (HQ extrem) der Fuhse sind der darauf folgenden Abb.
B-10 zu entnehmen.

23 Landschaftsplan Wathlingen, Kap. 2.1.5S. 7
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Abb. B-8: Ubersichtskarte Uberschwemmungsgebiete (LGLN 2015)

Betrachtet man die vorliegenden Daten zu den Hochwasserereignissen der Fuhse fiur das
mittlere Hochwasser (HQ 20), das Jahrhundert-Hochwasser (HQ100) sowie das extreme
Hochwasser (HQ extrem) in den folgenden Abb. B-9 bis Abb. B-11, dann wird ersichtlich das
die Halde Niedersachsen abseits jeder Hochwasserereignisse der Fuhse liegt.

Zum Hochwasserrisiko s Kap. C Teil C 4.2.5.
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Abb. B-9: Wasserstande der Fuhse (LGLN 2013/ NLWKN 2014)
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29.09.2017 Seite 102



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

4.4.2 Identifizierung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Oberfla-
chenwasserkérper nach WRRL

Die Oberflachengewasser sind gemald Artikel 2 Ziffer 10 WRRL in einheitliche und bedeu-
tende Gewasserabschnitte zu untergliedern. Diese Abschnitte bilden die sogenannten Was-
serkorper und stellen die kleinste Bewirtschaftungseinheit dar, auf die sich die Aussagen der
Bestandsaufnahme und MalRnahmenprogramme beziehen. Sie wurden so abgegrenzt, dass
ihre Zustdnde genau beschrieben und mit den Umweltzielen der WRRL verglichen werden
kénnen (Européaische Kommission 2003).

Hinsichtlich der Oberflachengewasser werden gemall WRRL nur solche Gewasser berick-
sichtigt, die unter die EG-Berichtspflichten fallen. Dies sind alle Flie3gewésser mit einem
Einzugsgebiet groRer 10 km? sowie Seen mit einer Flache von mehr als 0,5 km?.

Das Vorhaben liegt in Teilen der Einzugsgebiete der FlieRgewasser Thése und Wathlinger
Poldergraben (vgl. Karte im Anhang, Teil E 2). Die FlieRgewasser selbst liegen in ca. 1,5 km
(Those) bzw. ca. 2,3 km (Wathlinger Poldergraben) Entfernung des Vorhabens.

Nach Beendigung der Abdeckarbeiten an der Halde soll das anfallende Niederschlagswas-
ser nicht mehr wie bisher zur Flutung des Grubengebaudes des Kalibergwerks Niedersach-
sen-Riedel verwendet werden, sondern in die Fuhse eingeleitet werden, vgl. Kap. Teil C
2.1.4 und Teil C 2.2.4).

Tab. B-17: Betrachtungsrelevante Oberflachenwasserkdrper im Plangebiet (NLWKN 2016a)

Wasserkérpername EU-Code / WK-Nr. Typ- |Typ
Nr.

Those DE_RW_DENI_16020 |14 Sandgepragte Tiefland-
béache

Wathlinger Poldergraben DE_RW_DENI_16060 |14 Sandgepragte Tiefland-
bache

Fuhse DE_RW_DENI_16062 |15 Sand- und lehmgepragte
Tieflandflisse

Zur Beschreibung und Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials dienen gemaf
WRRL Anhang V bzw. Anlage 3 OGewV biologische Qualitdtskomponenten (QK) sowie hyd-
romorphologische, physikalisch-chemische und chemische QK (flussgebietsspezifische
Schadstoffe) in Unterstiitzung der biologischen Komponenten.

Die qualitative Beschreibung des 6kologischen Zustandes und des dkologischen Potenzials
erfolgt nach Anlage 4, Tabelle 1 der OGewV anhand von funf Zustands- bzw. Potenzialklas-
sen: sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend und schlecht. Die Einstufung des ©kologischen
Potenzials eines kinstlichen oder erheblich veranderten Oberflachenwasserkorpers richtet
sich, wie auch die Einstufung des 6kologischen Zustands, nach den in Anlage 3 OGewV
aufgefuhrten Qualitditskomponenten. In welche Klasse ein OWK eingestuft ist, hdngt davon
ab, ob die Abweichung vom ,sehr guten Zustand/Potenzial“ geringfugig (dann ,gut®), mafiig
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(dann ,maRig*) oder starker bzw. erheblich (dann ,ungentigend” bzw. ,schlecht®) ist. Aus-
schlaggebend fur die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials ist die jeweils
schlechteste Bewertung einer der biologischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 Num-
mer 1 in Verbindung mit Anlage 4 OGewV.

Tab. B-18 Ubersicht Giber den Zustand der Qualitatskomponenten der betroffenen OWK
(NLWKN 2016a)

Those Wathlinger Fuhse
[DE_RW_DENI_16020] Poldergraben [DE_RW_DENI_16062]
[DE_RW_DENI_16060]

Qualitats-
komponente

Kategorisierung der OWK gemaf Anlage 1 OGewV

Erheblich veranderter Erheblich veranderter Erheblich veranderter
Wasserkorper Wasserkorper Wasserkorper

Okologisches Potenzial

Unbefriedigend MaRig
Biologische Qualitdtskomponenten
Gewasserflora
Phytoplankton Nicht bekannt Nicht bekannt Gut
Ubrige Gewasserflora
(Makrophyten und Phyto- Nicht bekannt Nicht bekannt MaRig
benthos)
Gewasserfauna
Benthische S ..
Fischfauna MaRig Nicht bekannt Gut
Unterstiitzende hydromorphologische Qualitdtskomponenten
W Uberwacht, aber nicht Uberwacht, aber nicht Uberwacht, aber nicht ge-
asserhaushalt 24 24 24
genutzt genutzt nutzt
Durchgéngigkeit Weniger als gut Weniger als gut Weniger als gut
Morphologie Weniger als gut Weniger als gut Weniger als gut
Sichtti Uberwacht, aber nicht Uberwacht, aber nicht Uberwacht, aber nicht ge-
ichttiefe 24 24 24
genutzt genutzt nutzt
Unterstiitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten
Temperatur-
verhéltnisse
Sauerstoffhaushalt
Salzgehalt .- . .. X . .
Uberwacht, aber nicht Uberwacht, aber nicht Uberwacht, aber nicht ge-
Versauerungszustand enutzt24 enutzt24 nutzt24
Nahrstoffverhaltnisse 9 9
- Stickstoff

Néahrstoffverhaltnisse
- Phosphor / Phosphate

Unterstiitzende chemische Qualitatskomponenten

2 Kategorie des NLWKN: Untersuchungen sind Teil des Monitoringprogramms, aber es gibt bundesweit noch keine einheitli-

che Regelung, wie die Ergebnisse fur die EG-WRRL bewertet werden kdnnen (NLWKN 2016b)
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Those Wathlinger Fuhse
[DE_RW_DENI_16020] Pold erg raben [DE_RW_DENI_16062]
[DE_RW_DENI_16060]

Qualitats-
komponente

Flussgebietsspezifische

Schadstoffe Nicht bekannt Nicht bekannt Weniger als gut

Chemischer Zustand®

Fur die Fuhse liegen zudem Untersuchungen von Ecoring (2016, s. Unterlage F-7) vor, in
deren Rahmen das FlieRgewésser an zwei Messstellen beprobt wurde. Die Bearbeiter kom-
men fur beide Messstellen zu der Gesamtbewertung ,m&Rig‘ fur das Okologische Potenzial
sowie fur die Qualitatskomponenten Makrophyten und Makrozoobenthos. Die Fischfauna
wird an beiden Messstellen mit ,gut’ bewertet, die Qualitditskomponente Diatomeen an einer
Messstelle mit ,gut’ und an der anderen mit ,mafig".

Der derzeitige nicht gute chemische Zustand der Fuhse ist auf Quecksilber aus atmosphari-
scher Deposition und Isoproturon aus landwirtschaftlichen Quellen zuriickzufihren (NLWKN
2016a). Weiterhin spielen Uberschreitungen von Zink und MCPA bei den flussgebietsspezifi-
schen Schadstoffen eine Rolle (ebd.). Bei der Thése und beim Wathlinger Poldergraben ist
der nicht gute chemische Zustand ebenfalls auf Quecksilber zuriickzufiihren (ebd.).

Fur die drei Gewasser werden folgende signifikante Belastungsquellen angegeben:

e Diffuse Quellen — Landwirtschaft

o Diffuse Quellen — Atmospharische Deposition

e Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste — Landwirtschaft; Hochwasserschutz
(nur Fuhse)

e Damme, Querbauwerke und Schleusen — Andere

e Hydrologische Anderung — Andere

Eine signifikante Belastung durch Salz ist aus den Daten nicht ersichtlich.

% Die Verfehlung des guten chemischen Zustands innerhalb der FGE Weser ist ursachlich auf das flachendeckend vorkom-

mende Quecksilber zuriickzufiihren. Quecksilber wird bei den verschiedensten Produktionsprozessen (z.B. Kohleverbren-
nung, Eisen- und Stahlproduktion) freigesetzt und tGber den Luftpfad in die Gewasser eingetragen. Mit der Richtlinie
2013/39/EU wurde die Umweltqualitdtsnorm fir Quecksilber verschérft, was zu einer flichendeckenden Uberschreitung der
Norm gefihrt hat (vgl. FGG Weser 2016: Bewirtschaftungsplan 2015 bis 2021 fiir die Flussgebietseinheit Weser gemalf: §
83 WHG).
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Bewirtschaftungsziele

Die grundsétzlichen Bewirtschaftungsziele gemaf? 88 27 bis 31 WHG fiur oberirdische Ge-
wasser bestehen aus

e der Vermeidung einer Verschlechterung des 6kologischen und chemischen Zustands bzw.
Potenzials unter Berticksichtigung des Urteils des EuGH vom 1.07.2015 (C-461/13) und

e dem Erreichen des guten 6kologischen Zustands bzw. Potenzials und des guten chemi-
schen Zustands in den Oberflachengewéassern bis 2015.

Fur Oberflachengewasser, die aufgrund morphologischer Veradnderungen und des Nut-
zungsdrucks als ,erheblich verandert’ oder ,kinstlich® eingestuft wurden, soll das gute tkolo-
gische Potenzial erreicht werden. Bei diesen Gewassern ist gleichwohl der gute chemische
Zustand das Ziel.

Bei allen drei Oberflachenwasserkérpern wurden das gute ©kologische Potenzial und der
gute chemische Zustand bis 2015 nicht erreicht. Da eine Zielerreichung bis 2021 nicht zu
erwarten ist, wurde fur die OWK im Plangebiet eine Ausnahmeregelung festgelegt und eine
Fristverlangerung gem. § 29 WHG gewahrt. Der Zeitpunkt der Zielerreichung bei dieser
Fristverlangerung ist 2027 (vgl. FGG Weser 2016a).

Fur die MaBnahmenplanung und das Erreichen der gesetzlich vorgegebenen Bewirtschaf-
tungsziele innerhalb der FGE Weser ist die Abstimmung von Uberregionalen Strategien eine
bedeutende Grundlage.

Im 2. Bewirtschaftungszeitraum von 2015 bis 2021 wurde das MaBhahmenprogramm der
FGG Weser fortgeschrieben. Es fasst die Mallnahmenprogramme bzw. die Beitrage der
Lander fur die Flussgebietseinheit Weser fir den Bewirtschaftungszeitraum bis 2021 auf
einer aggregierten Basis der MalBnhahmentypen gem. des deutschlandweit abgestimmten
LAWA-Malinahmenkatalogs (LAWA 2014) zusammen.

Fur den Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021 wurden fur die im Plangebiet befindlichen
Oberflachenwasserkorper Those, Wathlinger Poldergraben und Fuhse folgende Mal3-
nahmen abgeleitet (NLWKN 2016a):

Malnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus diffusen Quellen

e Maflinahmen zur Reduzierung der N&hrstoffeintrdge durch Anlage von Gewasserschutz-
streifen

¢ MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und
Abschwemmung aus der Landwirtschaft

e MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft
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MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Drainagen

Nur fur den OWK Fuhse: MallBnhahmen zur Reduzierung der Eintrdge von Pflanzen-
schutzmitteln aus der Landwirtschaft

Mal3nahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Eintragen

MalRnahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierungen und mor-
phologische Veranderungen

Nur fur den OWK Fuhse: Mafnahmen zur Férderung des naturlichen Wasserriickhalts

MalRnahmen zur Herstellung der linearen Durchgéngigkeit an Talsperren, Rickhaltebe-
cken, Speichern und Fischteichen im Hauptschluss

Malnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgangigkeit an Staustufen/
Flusssperren, Abstilrzen, Durchldssen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen geman
DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

MalRnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen
Gewaésserentwicklung

Malnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

MalRnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder
Sohlgestaltung

Malnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich
MalRnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten
Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung)

Technische und betriebliche MalBhahmen vorrangig zum Fischschutz an wasserbauli-
chen Anlagen

MalRnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagements
Malnahmen zur Reduzierung der Belastungen die aus Geschiebeentnahmen resultieren
Malnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewasserunterhaltung

MalRnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen

MalRnahmen zur Reduzierung mdglicher Salzeintrdge sind fir die flr die hier betrachteten
Oberflachenwasserkorper nicht vorgesehen. Demnach liegen auch keine Probleme durch
Salzeintrage vor, denen durch entsprechende MalRnahmen begegnet werden musste.
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5 Klima und Luft

Klima- und immissionsdkologische Aspekte bestimmen maRgeblich die Lebensbedingungen
von Pflanzen, Tieren und Menschen im stadtischen wie im landlichen Raum. In den Schutz-
gutern Klima und Luft werden sowohl die lufthygienischen und klimatischen Ausgleichsfunk-
tionen der Landschaft als auch die Walder mit Klima- und Immissionsschutzfunktionen er-
fasst.

5.1 Bewertungs-, Daten- und Informationsgrundlagen

Klima- und immissionsdkologische Aspekte bestimmen maRgeblich die Lebensbedingungen
von Pflanzen, Tieren und Menschen im stadtischen wie im [Andlichen Raum. In den Schutz-
gutern Klima und Luft werden sowohl die lufthygienischen und klimatischen Ausgleichsfunk-
tionen der Landschaft als auch die Walder mit Klima- und Immissionsschutzfunktionen er-
fasst.

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts sind
Luft und Klima zu schiitzen; dies gilt insbesondere fur Flachen mit ginstiger lufthygienischer
oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustausch-
bahnen (8 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG).

Im Vordergrund der Betrachtung steht das Vermogen landschaftlicher Teilrdume (Aus-
gleichsraume), insbesondere Uber orographisch bedingte Luftaustauschprozesse (Kaltluftab-
flusse), klimatischen und lufthygienischen Belastungen bei austauscharmen Wetterlagen
entgegenzuwirken. Wesentlich ist dabei die raumlich-funktionale Zuordnung entsprechender
Landschafts(teil)raume zu Belastungsrdumen (in Anlehnung an MOSIMANN, FREY, TRUTE
1999).

Tab. B-19: Erfassungs-/ Bewertungskriterien fur die Schutzgiter Klima und Luft

Klima und Luft

Erfassungskriterien / | e Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete

Bewertungskriterien | ¢ Kalt- und Frischluftleitbahnen

e Walder und Geholze mit lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsfunktion
e Siedlungsbezug

¢ Klimaschutz- und Immissionsschutzwald

e Auswertung Klimadaten des Dt. Wetterdienstes (DWD)

Zusatzliche Erfas- ¢ Aktualisierung der Baunutzungen auf der Grundlage der Bauleitplanung

sungskriterien « Bewertung und Einbeziehung der Ergebnisse der Schall-
Immissionsprognose

e Bewertung und Einbeziehung der Ergebnisse der Staub-
Immissionsprognose

e Bewertung und Einbeziehung der Ergebnisse der Verkehrslenkung
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5.2 Bestandsituation

Niedersachsen z&ahlt zur feucht-gemaRigten
Westwindzone. Die mittleren Windge-
schwindigkeiten liegen zwischen 3 und 5
m/s. Das Klima ist ozeanisch gepragt. Die
Niederschlagsmengen liegen im langjéhri-
gen Mittel (1981-2010) fur die Wetterstation
in Celle bei 697 mm/a (DWD 2015a), der
Wind kommt am haufigsten aus westlichen
Richtungen, s. Abb. B-12.

Abb. B-12: Starkewindrose, Celle, 01/2009 bis
12/2013, in Prozent der Jahres-
stunden (DWD 2015b)

Aufgrund der geringen Gelandeneigung sind keine Kaltluftflisse in der weiteren Umgebung

der Halde zu erwarten.

Aufgrund der fehlenden Vegetation herrschen z.T. hohe Temperaturen auf dem Haldenkor-
per. Kleinklimatisch wird die Situation innerhalb des Untersuchungsraumes durch die vor-
handene Halde gepréagt, die den Luftaustausch mit der Umgebung dementsprechend klein-
klimatisch beeinflusst. Kaltluftflisse konnen sich von hier in das umliegende tiefergelegene
Gelande in alle Richtungen ausbreiten, allerdings verhindert das sich anschlieRende geringe
Gefalle einen groRflachigen Kaltluftfluss®®. Somit ist eine wesentliche Beeinflussung des Um-
felds durch haldenbedingte Kaltluftflisse eher unwahrscheinlich.

6 Landschaft

6.1 Bewertungs-, Daten- und Informationsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes
und als Grundlage fur Leben und Gesundheit des Menschen so zu schiitzen, dass die Viel-
falt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer

gesichert sind.

26

Deutscher Wetterdienst (2015, DWD); Qualifizierte Priifung der Ubertragbarkeit einer Ausbreitungszeitreihe bzw. einer

Ausbreitungsklassenstatistik nach TA Luft 2002 auf einen Standort bei 29339 Wathlingen. Hamburg.
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Bei Abgrabungen und Aufschiittungen sind dauernde Schéaden des Naturhaushalts und Zer-
stérungen wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden; unvermeidbare Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft sind insbesondere durch Foérderung nattrlicher Sukzession, Renaturie-
rung, naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszugleichen oder
zu mindern (8 1 Abs. 5 BNatSchG).

6.1.1 Bewertungsgrundlagen

Gegenstand der Betrachtungen in Bezug auf das Schutzgut Landschaft im Rahmen der UVS
ist die Rekultivierung der Halde Niedersachsen und nicht die Aufschittung des Kaliabraums
selber.

In Anbetracht der, durch die Abdeckung zu erwartenden, flachenhaften Erweiterung und Er-
héhung der Kalirlickstandshalde, sind insbesondere zwei Punkte prifrelevant:

1. Die Veranderung der Storwirkung auf das Landschaftsbild durch die Erhdhung/ Ab-
deckung des Haldenkérpers (zunehmende Sichtbarkeit) und die daran anschlieRende
Begrinung (Verringerung des Fremdkoérpereffektes in der Landschaft).

2. Die Veranderung der Stor- und Verschattungswirkung der Halde in den umliegenden
Ortschaften und Naherholungsbereichen.

Zu Punkt 1 wird ein etwa 400 km?2 grol3es Areal einer Sichtbarkeitsanalyse unterzogen. Es
erstreckt sich von den dstlichen Grenzen der Landeshauptstadt Hannover im Stdwesten je
ca. 20 km in nérdlicher und 6stlicher Richtung (vgl. Abb. B-13).
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Abb. B-13: Untersuchungsgebiet Sichtbarkeitsanalyse

Zu Punkt 2 wird eine Schattenanalyse fur ein etwa 100 km?2 grof3es Untersuchungsgebiet
durchgefiihrt. Die Abgrenzung orientiert sich an den umliegenden Ortschaften (vgl. Abb.
B-14).

o Coctas 0 616 20
@ GaoBasis-DE | BKG 2018
[ Kartenprojektion
UTM, Zona 32

Abb. B-14: Untersuchungsgebiet Schattenwurfanalyse

29.09.2017 Seite 111



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

Durch GIS-technische Analysen wurde die Veranderung der Sichtbarkeit in Abhangigkeit von
den unterschiedlichen, geplanten und zu erwartenden Bauzustanden ermittelt: Ist-Zustand,
Haldenabdeckung, Haldenabdeckung mit 15 m Vegetation. Wobei es sich bei der Annahme
einer 15 m hohen Vegetation auf dem Haldentop um eine konservative Annahme handelt.

Tatsachlich soll insbesondere auf dem Haldentop nur eine deutlich niedrigere Vegetation
zugelassen werden, so dass bei der Darstellung der Verschattungswirkung der Kalirtick-
standshalde der bewachsene Zustand keine Rolle spielt.

Die Sichtbarkeitsanalyse erfolgt im Hinblick auf die Verédnderung der Sichtbarkeit der Halde
im Raum und stellt neben der flachenmafligen Analyse zusatzlich dar, inwieweit die Abde-
ckung Auswirkungen auf die Sichtbarkeit an einzelnen, signifikanten Standorten (Ortsran-
dern) hat. Dies geschieht anhand von Sichtlinien, die in Verbindung mit Gelandeprofilschnit-
ten Auskunft dariiber geben kénnen, ab welcher Haldenhdhe diese z.B. nicht mehr von da-
zwischenliegenden Ortschaften oder Waldgebieten verdeckt wird.

Die Schattenwurfanalyse berticksichtigt die datumsabh&angig unterschiedlichen Sonnenstén-
de zu verschiedenen Tageszeiten. Hierbei sind insbesondere Zeitpunkte und -raume zu be-
ricksichtigen, zu denen durch eine tiefstehende Sonne ein ausgepragter Schattenwurf zu
Stande kommt (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und allgemein im Winter).

6.1.2 Datengrundlagen

Als Datengrundlage fir die Analysen in Bezug auf die Verdanderungen des Landschaftsbildes
im Zuge der Rekultivierung der Kaliabraumhalde dienen zwei digitale Gel&dndemodelle
(DGM) mit Rastern von 10 m (DGMS5), bzw. 200 m (DGMZ200).

Das hochauflésende DGM5 wird fur das rund 100 km2 grof3e innere Untersuchungsgebiet
verwendet, wahrend die Daten des 200 m-Rasters als Grundlage fir das umgebende Unter-
suchungsgebiet (Kantenlange von etwa 40 km) dienen. Das DGM200 wird vom Bundesamt
fur Kartografie und Geodasie (BKG) zur Verfugung gestellt. Die Daten fur das hochauflosen-
de DGM5 stammen vom Landesamt flr Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen (LGLN).

Fur das Haldengeléande und die geplante Abdeckung wurden zusatzlich DGMs im 10 m Ras-
ter von der Firma Steinbacher-Consult GmbH aus Erfurt zur Verfiigung gestellt.

Angaben zur Nutzung der Landschaft (z.B. Ackerbau, Waldgebiet, Siedlungsgebiet usw.)
werden der Biotopkartierung entnommen bzw. den verwendeten topographischen Karten-
werken.
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6.2 Bestandssituation

Die Halde Niedersachsen entstand zwischen 1909 und 1996 in der Zeit des aktiven Berg-
baus und der Forderung von Steinsalz und Kalisalz. Damit verbunden war die Aufschiittung
der heutigen Kaliabraumhalde, die das Landschaftsbild bis heute massiv verandert. Auch die
Hauser mit den Wohnungen fiir die Bergleute in der Kolonie Wathlingen entstanden in dieser
Zeit.

Die Kalirickstandshalde beansprucht derzeit eine Grundflache von etwa 25 ha, hat eine an-
nahernd rechteckige Grundflache und erhebt sich an ihrer hdchsten Stelle ca. 85 m Uber die
Umgebung (vgl. Kap. Teil A 1.1). Sie liegt in der Fuhseniederung, dem Naturraum “Obere
Aller-Niederung" und dabei in der naturraumlichen Einheit ,Uetzer Niederungen® (LRP 1991).
Der umgebende Bereich der Halde wird {iberwiegend ackerbaulich genutzt. Ostlich, siidlich
und westlich grenzen im Nahbereich grof3e Waldbereiche an. Im Norden liegen die Ortschaf-
ten Papenhorst und Wathlingen. Ostlich der Halde liegt die ehemalige Bergwerkskolonie.

Im Regionalen Raumordnungsprogramm fir den Landkreis Celle (RROP 2005) sind die
Randbereiche des Haldenkdrpers als Vorsorgegebiet fir Natur und Landschaft ausgewiesen.
Sudostlich der Halde liegt weiterhin ein Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur
und des Naturhaushaltes. Der Waldbereich Fuchslage 6stlich der L 311 (Riedelstral3e) ist ein
Vorsorgegebiet fur die Erholung.

Im Landschaftsrahmenplan fir den Landkreis Celle (LRP 1991) sind die westlich der Halde
gelegenen Waldbereiche als Entwicklungsgebiete auRerhalb schutzwirdiger Teile von Natur
und Landschaft dargestellt. Zur Kaliriickstandshalde trifft der LRP keine Aussagen.

Sudlich der Those und des Wathlinger Guts- und Herrenforstes grenzen die Auslaufer des
LSG ,Schilfbruch* (LSG H 00015) an das Untersuchungsgebiet. Das LSG liegt am sidlichen
Rand des Aller-Urstromtales und gehdrt zu den feuchten Niederungen und Bruchgebieten
des Allertales. Im Zentrum des Landschaftsschutzgebietes liegt der Schilfbruch zwischen
Hanigsen und Uetze, ein Bruchwald-Komplex, der durch verschiedene Waldtypen feuchter
bis nasser Standorte gepragt wird. In der weiteren Umgebung des zentralen Bruchwald-
Gebietes wird das Landschaftsschutzgebiet bis auf einen von Nadelgehélzen dominierten
kleineren Forstbereich weitgehend ackerbaulich genutzt, vereinzelt kommt Griunland vor.
Gehdlzreihen, Geholzgruppen und Einzelgehdlze gliedern die offene Landschaft.

Westlich der Halde und des Waldgebietes ,Brand” liegt das LSG ,Burgdorfer Holz* (LSG
H 00016). Der Uberwiegende Teil des LSG liegt im Naturraum "Burgdorf-Peiner Geestplat-
ten”. Waldflachen mit Waldrandern aus heimischen Laubgehdlzen, Baumreihen, Hecken und
Feldgehdlze pragen und gliedern hier den Landschaftsraum. Typisch sind weiterhin Teiche
und Kleingewasser inmitten von Grinland und Waldbereichen.
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6.2.1 Sichtbarkeit

Die in rund 90 Jahren entstandene Kaliabraumhalde stellt eine erhebliche Vorbelastung des
Landschaftshildes dar. Um die bestehende erhebliche Fernwirkung zu quantifizieren, wurde
eine Sichtbarkeitsabfrage zwischen jedem Punkt der Halde mit jeder Geldndezelle veran-
lasst. Sobald nur ein Punkt des Haldengelandes von einem Punkt im Untersuchungsgebiet
zu sehen ist, gilt die Halde hier als sichtbar. Das digitale Gelandemodell wurde zu diesem
Zweck um die Hohe bestimmter Nutzungen angepasst (12 m fur Gebaude bzw. 25 m fir
Walder), und es wurde von 1,75 m Kdrpergrol3e eines durchschnittlichen Beobachters aus-
gegangen. Weiterhin gilt, dass nur vom Rand der bebauten Bereiche und Waldflachen die
Halde potenziell zu sehen ist, innerhalb dieser Bereiche wird standardméflig der Wert ,nicht
sichtbar* angenommen.

Karte 4 stellt die Sichtbarkeit der Halde im Ist-Zustand und abgedeckten und begrinten Zu-
stand dar. Als Hohe wurde in den Berechnungen ein Wert von 83 m angesetzt. Die Halde
kann im Ist-Zustand insgesamt auf etwa 7.900 ha Flache wahrgenommen werden.

6.2.2 Verschattung

Von der Halde geht eine Verschattungswirkung der angrenzenden Bereiche aus. Die Analy-
se des Schattenwurfes der Kaliriickstandshalde erfolgte indirekt tber eine intervallweise Be-
rechnung der Sonneneinstrahlung auf der Flache im Stundentakt von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang fur drei ausgewahlte Tage im Jahr (21. Marz / 23. September, 21. Juni
und 21. Dezember, vgl. Abb. B-16). Durch die anschlieiende Zusammenfihrung der Schat-
ten wurde der gesamte, im Verlauf eines Tages durch die Halde verschattete Bereich ermit-
telt und fur eine flachenhafte Darstellung digitalisiert. Kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor
Sonnenuntergang sind dabei sehr weitreichende Gebiete geringerer Sonneneinstrahlung
festzustellen (vgl. Karte 4 — Nebenkarte). In der Regel reicht allerdings bei niedrigen Son-
nenstéanden das Verhaltnis der Intensitaten von direkter Sonneneinstrahlung und diffuser
Strahlung aufgrund der Tribung der Atmosphare nicht aus, um deutlich feststellbare, fur die
Analyse relevante Schatten zu erzeugen (OSTEN & PAHLKE 1998). Aufgrund dessen wurde
die Grenze des zu bericksichtigenden Schattens bei etwa 1.500 m Entfernung zum Halden-
gelande angesetzt. Die Digitalisierung erfolgte, flr den jeweiligen Tag entlang Linien gleicher
Sonneneinstrahlung.
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Abb. B-16: Flache der verschatteten Bereich der jetzigen Halde

In Karte 4 — Nebenkarte wird die im Tagesverlauf verschattete Flache in Abhéangigkeit vom
Datum dargestellt. Durch die bestehende Halde wird ein Teil der Ortschaft Wathlingen ab ca.
1 Std. vor Sonnenuntergang (SU: 18:34 Uhr) verschattet. Es handelt sich um Bereiche der
ehemaligen Bergwerkskolonie vor allem in der Niedersachsenstral’e, Riedelstral3e, In der
Aue, KnappenstralBe und Gliick-Auf-Stralle. Auch das Gewerbegebiet stidostlich der Halde
ist vom Schattenwurf betroffen.
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7 Kulturguter und sonstige Sachguter

7.1 Bewertungs-, Daten- und Informationsgrundlagen

Kultur- und sonstige Sachguter von Relevanz sind Baudenkmale, Bodendenkmale, histori-
sche Siedlungsformen, historische Walder, historische Kulturlandschaften und Landschafts-
teile.

Bei den im Zusammenhang mit Umweltvertraglichkeitsprifungen relevanten Kulturgitern
handelt es sich um in Katastern der zustandigen Denkmalbehdrden enthaltene Baudenkma-
ler und Bodendenkmaler bzw. archaologische Fundstellen. Entsprechend werden die amtli-
chen Denkmalkataster als Datengrundlage ausgewertet.

Sonstige Sachguter im Sinne des UVPG sind die land- und forstwirtschaftliche Nutzung so-
wie bedeutende technische Infrastruktur und Verkehrsinfrastruktur.

Tab. B-20: Erfassungs-/ Bewertungskriterien fur die Schutzguter Kulturgiter und sonstige
Sachguter

Kulturguter und sonstige Sachguter

Erfassungskriterien / | ¢« Baudenkmale geméaR § 3 Abs. 2 und 3 NDSchG (Gebaude, Gebaudeen-
Bewertungskriterien sembles)

e Bodendenkmale gemaf § 3 Abs. 4 NDSchG (Grabhugel, Ringwélle, Land-
wehre etc.)

e historische Siedlungsformen

e historische Walder

e historische Kulturlandschaften und —landschaftsteile

Zusatzliche Erfas- ° -
sungskriterien

7.2 Bestandsituation

Die Haldenflache ist derzeit von asphaltierten StrafRen bzw. Wirtschaftswegen umgeben. Im
direkten Bereich der Haldenaufstandsflache sind keine weiteren Kultur- und Sachguter be-
kannt.

Hinsichtlich bedeutender technischer Infrastruktur und Verkehrsinfrastruktur sind folgende
Elemente innerhalb des Gebietes relevant:

o Wirtschaftswege ,Zum Brohn“, ,HeidestraRe" sowie der sudlich der Halde gelege-
ne Verbindungsweg zwischen ,Zum Bréhn* und ,Zum Dammfleth*.

o Die als Draisinenstrecke genutzte ehemalige Kalibahn sudlich der Halde.
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o Das Vereinsgelande des Schaferhundvereins SV OG Wathlingen Celle/Land e. V.
direkt sudwestlich der Halde.

Der Untersuchungsraum wird mit Ausnahme der Rickstandshalde, des weitgehend brach-
liegenden Gewerbegebiets ,Industriepark Kaliwerk Niedersachsen” sowie des Siedlungsran-
des Wathlingen land- und forstwirtschaftlich genutzt.

8 Wechselwirkungen

Entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 4 UVPG sind bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen
eines Vorhabens auch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern zu bertcksichti-
gen.

Die Berticksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern soll eine ganzheit-
liche, schutzgutiibergreifende Betrachtung als Ergdnzung der zuvor durchgefuhrten sektora-
len, einzelschutzgutbezogenen Analysen und Bewertungen beinhalten. Somit sollen die zu-
meist komplexen Strukturen der betroffenen Teilokosysteme mit ihren vielfaltigen Funktions-
beziehungen zwischen den biotischen (Schutzgiter Menschen, Tiere und Pflanzen) und abi-
otischen Faktoren (Schutzgiter Boden, Wasser, Klima und Luft) vollstandiger erfasst wer-
den.

.pburch die Veranderung vorhandener Wechselwirkungen kénnen sich Auswirkungen auf
einzelne Funktionen der Umwelt ergeben. Es kdnnen Bereiche mit besonders empfindlichen
Wechselwirkungsgefluigen abgegrenzt werden, in denen Veranderungen des Gefliges be-
sonders betrachtet werden sollen. Hierbei kann es sich um Systeme handeln, die sich z.B.
durch ein hohes Alter (und geringe Wiederherstellbarkeit) oder eine starke Dynamik aus-
zeichnen.” (vgl. RAssMUs, u.a.; 2001)

Die starksten Wechselwirkungen sind allgemein zwischen den Schutzgitern Boden, Wasser,
Pflanzen und Tiere ausgepragt. Fir den Naturhaushalt stellt der Boden als Uberschnei-
dungsbereich der Geosphare, Hydrosphare, Atmosphéare und Biosphare die zentrale Veran-
derungsgrofRe dar. Von veranderten okologischen Bodenqualitaten gehen in der Regel er-
hebliche Folge- bzw. Sekundéarwirkungen insbesondere auf Pflanzen und Tiere sowie auf
Grund- und Oberflachenwasser aus. Deshalb wird der Boden auch als '6kologisches Haupt-
merkmal’ im Naturhaushalt bezeichnet.

Naturnahe, von menschlicher Nutzung wenig beeinflusste Teilékosysteme kommen im Un-
tersuchungsgebiet nur westlich der Halde im Waldgebiet Brand vor. In diesem unter Schutz
gestellten Waldodkosystem ist von umfassenden okosystemaren Wechselwirkungen zwischen
den Naturhaushaltsfaktoren Boden, Wasser, Pflanzen und Tieren auszugehen, die urspriing-
lichen, unbelasteten Funktionszusammenhéangen am nachsten kommen.
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In den an die Halde angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Bereiche wird die Boden-
fruchtbarkeit und das Pflanzenwachstum durch das Aufbringen von organischen und anor-
ganischen Dungern sowie chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln beeinflusst, was zu
erheblichen Wechselwirkungen insbesondere mit dem Grundwasser und den Vorkommen
von Pflanzen und Tieren fiihrt.

Durch die unabgedeckte Kalihalde kénnen erosionsbedingte Salzaustrage erhebliche Wech-
selwirkungen mit den Schutzgttern Wasser, Boden sowie Pflanzen und Tiere bewirken.
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Teil C Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen

Die Auswirkungsprognose wird zunachst fir jedes Schutzgut einzeln bearbeitet. Die Be-
schreibung und Bewertung wird soweit Uberhaupt méglich jeweils fur die Rekultivierung bzw.
Abdeckung der Halde mit drei Varianten und die Bauschutt-Recyclinganlage getrennt durch-
gefuhrt.

Bei der Rekultivierung der Halde wird zunachst ein schutzgutbezogener Vergleich der Vor-
und Nachteile der Varianten durchgefuhrt. Anschlieend erfolgt soweit mdglich im Gesamt-
ergebnis eine zusammenfassende Empfehlung flir eine aus Sicht der Umwelt zu bevorzu-
gende Variante.

1 Menschen, einschlieldlich der menschlichen Gesundheit

Die nachfolgende Tabelle Tab. C-1 zeigt alle potenziell zu erwartenden Auswirkungen, die
auf das Schutzgut Menschen, einschlie3lich der menschlichen Gesundheit wirken kénnen.

Tab. C-1: Wesentliche potenzielle nachteilige Umweltauswirkungen und Betroffenheiten
durch die Abdeckung der Halde und die zugehdrige Bauschutt-Recyclinganlage

Wirkfaktor / Wirkung Nachteilige Umweltauswirkung
baubedingt
Schallemissionen durch Baustel- Verlarmung ¢ Leistungsbeeintrachtigung; Belastigungen; Behin-
lenverkehr, Material- und Boden- derung der akustischen Kommunikation
transporte (Erholen, Wohnen, Arbeiten)

e Storung Landschaftserleben
Schadstoffemissionen durch Bau- | Abgas- und ¢ Storung Landschaftserleben
stellenverkehr, Material- und Bo- Staubentwicklung e Veranderung natirlicher Stoffkreislaufe
dentransporte o Erhdhung der Konzentration von Luftschadstoffen
Erschitterung durch Baustellen- Bodenvibration e Leistungsbeeintrachtigung; Belastigungen
verkehr, Material- und Bodentrans- (Erholen, Wohnen, Arbeiten)
porte

betriebsbedingt

Schallemissionen durch Anliefer- Verlarmung e Leistungsbeeintrachtigung; Beldstigungen; Behin-
verkehr, Betrieb der Recycling- derung der akustischen Kommunikation

Anlage und innerbetriebliche Fahr- (Erholen, Wohnen, Arbeiten)

zeugbewegungen, Abfrasarbeiten « Storung Landschaftserleben

an der Halde (Variante 1)

Schadstoffemissionen durch Anlie- | Abgas- und e Stérung Landschaftserleben

ferverkehr, Betrieb der Recycling- | Staubentwicklung « Leistungsbeeintrachtigung; Belastigungen
Anlage und innerbetriebliche Fahr- (Erholen, Wohnen, Arbeiten)

zeugbewegungen, Abfrasarbeiten

) e Veranderung der Standortverhéltnisse
an der Halde (Variante 1)

e Erh6hung der Konzentration von Luftschadstoffen
e Schadstoffeintrage in Oberflachengewasser
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Wirkfaktor / Wirkung Nachteilige Umweltauswirkung
Erschitterung durch Anlieferver- Bodenvibration ¢ Leistungsbeeintrachtigung; Belastigungen
kehr, Betrieb der Recycling-Anlage (Erholen, Wohnen, Arbeiten)

und innerbetriebliche Fahrzeugbe-
wegungen, Abfrasarbeiten an der
Halde (Variante 1)

Alle Auswirkungen, die zu erwarten sind, werden getrennt nach Wohn- und Wohnumfeld-
funktion sowie Freizeit- und Erholungsfunktion betrachtet. Insgesamt sind dabei der Anliefer-
verkehr, der Bau und Betrieb der RC-Anlage sowie der Rekultivierungsbetrieb zur Abde-
ckung der Kaliriickstandshalde zu bewerten.

1.1 Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Nach 850 BImSchG sind raumbedeutsame Planungen rdumlich so auszurichten, dass
schadliche Umwelteinwirkungen auf die ausschlief3lich oder tberwiegend dem Wohnen die-
nenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedurftige Gebiete so weit wie moglich vermieden
werden. Daher sind moégliche Auswirkungen durch Larm und Schadstoffemissionen sowie
Erschitterungen zu betrachten.

1.1.1 Anlieferverkehr

Auswirkungen durch Schall

Fur die Abdeckung der Kaliriickstandshalde wird Boden und Bauschutt mittels LKW angelie-
fert und bei der Baustoff-Recyclinganlage abgeladen. Hierbei wird von 25.000 LKW-
Anlieferungen bzw. insgesamt 50.000 Hin- und Ruckfahrten pro Jahr ausgegangen (bei 24 t
Zuladung pro LKW). Durch diesen betriebsbedingten Verkehr ist mit einem erhéhten Ver-
kehrsaufkommen auf den vorhandenen 6ffentlichen Verkehrswegen, insbesondere der L 311
in stdlicher und nordlicher Richtung sowie auf der K 58 zu rechnen. Dieses erhthte Ver-
kehrsaufkommen fihrt zu einer Zusatzbelastung an Luftschadstoff- und Schallimmissionen
und zu Erschitterungen im Bereich der Wohngebiete.

Auf das Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit wirken sich diese Faktoren im
Bereich Wohnen und Arbeiten vor allem in Bezug auf Leistungsbeeintrachtigung und Beléas-
tigungen verschiedener Art aus. Schadstoffimmissionen und Verlarmung kénnen zudem er-
hebliche Beeintrachtigungen der Gesundheit betroffener Menschen verursachen (z.B. Atem-
wegserkrankungen und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems wie Bluthochdruck). Zu-
dem kann der erhohte Larmpegel zu einer Behinderung der akustischen Kommunikation
fuhren.

Die Bewertung der Larmbelastung erfolgte im Rahmen einer schalltechnischen Untersu-
chung zum Anlieferverkehr durch den TUV NORD (2017). Hierbei wurden basierend auf den
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Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) die Anforderungen
zur Vermeidung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Larm beurteilt.

Nach der TA Larm ist ein zu betrachtender Betroffenheitsradius von 500 m um das Betriebs-
grundstick zu legen. Die Bebauung der Kolonie Wathlingen liegt knapp aul3erhalb des
500 m Radius. Bei Anwendung einer erganzenden Sonderfall-Betrachtung gem. Ziffer 3.2.2
TA Larm ist aber zumindest die Randbebauung an der Riedelstral3e einer Prifung zu unter-
ziehen.

Die schalltechnischen Untersuchung (vgl. Unterlage F-4.1) geht zun&chst davon aus, dass
der gesamte vorhabenbezogene Verkehr die Anlage nur aus Suden (Hanigsen) oder Norden
(Wathlingen) abfiihrt und kommt unter dieser Pramisse zu dem Ergebnis, dass die zu erwar-
tende Gesamtbelastung den Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) im Bereich der Kolonie
Wathlingen Uberschreitet und der vorhandene Verkehrslarm durch den zusatzlichen vorha-
benbedingten Verkehr um 2,4 dB(A) — aufgerundet 3 dB(A) — erhoht wird (vgl. Tab. C-2).
Gleiches wiirde auch fiir die Ortsdurchfahrt Hanigsen gelten (TUV NorD 2017, Unterlage F-
4.1).

In dem als Mischgebiet einzustufenden Bereich an der Niedersachsenstral3e ergibt sich zwar
z. T. eine Uber 3 dB(A) liegende Pegelerhéhung, allerdings wird dort der Immissionsgrenz-
wert unterschritten.

Unter diesen Bedingungen waren organisatorische Larmminderungsmafl3nahmen fir die
Ortsdurchfahrten Wathlingen und Hanigsen erforderlich (TUV NorD 2017, Unterlage F-4.1).

Die Ortsdurchfahrt Hanigsen liegt zwar deutlich aul3erhalb des zu betrachtenden 500 m Be-
troffenheitsradius der TA Larm und somit ist die Verkehrsbelastung hier formal nicht durch
die TA Larm geregelt. Im Prinzip gilt gem. TUV NORD (2017) hier aber das Gleiche wie fiir
die Kolonie Wathlingen.

Nach den schalltechnischen Untersuchungen zum Anlieferverkehr (TUV Norp 2017) sind
also 50.000 Hin- und Rickfahrten im Jahr aus einer Richtung nicht ohne Ausweisung von
Larmminderungsmafinahmen maglich.

Tab. C-2: Beurteilungspegel tagstber (L,) im Vergleich zum Immissionsgrenzwert (IGW):
geplanter vorhabenbedingter Verkehr im Jahresmittel in Richtung Norden (Wathlin-
gen) (TUV NoRD 2017)

Lr
IGW [dB(A)]
Lee B [dB(A)] Zusatzbelas- Gesamtbelas-
Vorbelastung
tung tung
Riedelstrafle 40/42, 1. OG Ost WA 59 57,8 56,7 60,2
Niedersachsenstr. 3, 1. OG Sid Ml 64 46,2 47,7 50,0
Niedersachsenstr. 1, 1. OG Ost Ml 64 55,8 54,3 58,1
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Um den Anlieferverkehr ohne Larmminderungsmalnahmen durchfiihren zu kénnen, sind
maximal 100 Fahrten taglich (je Richtung) im Jahresmittel zulassig. Zwar wird auch dann der
Immissionsgrenzwert Gberschritten, aber es lage nur eine Pegelerhéhung von 2 dB(A), d.h.
unterhalb der relevanten Grenze von 2,1 dB(A) vor (vgl. folgende Tab. C-3). Die drei kumula-
tiv geltenden Kriterien der TA Larm werden somit an allen betrachteten Immissionsorten
nicht erfullt, die Ausweisung von organisatorischen MalRhahmen zur Verminderung von Larm
deshalb auch nicht erforderlich.

Tab. C-3: Beurteilungspegel tagstber (L,) im Vergleich zum Immissionsgrenzwert (IGW):
vorhabenbedingter Verkehr von max. 100 Fahrten in Richtung Norden (Wathlingen)
(TUV NoRD 2017)

L
Lage [ dlgle)] [dB(A)]
Vorbelastung | Zusatzbelastung | Gesamtbelastung
Riedelstral3e 40/42, 1. OG Ost 59 57,8 55,4 59,8
Niedersachsenstr. 3, 1. OG Sud 64 46,2 47,8 50,1
Niedersachsenstr. 1, 1. OG Ost 64 55,8 53,1 57,7

Bei angenommenen 100 Fahrten téglich im Jahresmittel und damit 36.500 Fahrten pro Jahr
sind bei 250 Betriebstagen somit 146 Fahrten taglich ohne eine Ausweisung von MalRRnah-
men Uber die Richtung Nord (Wathlingen) mdglich.

Bei angestrebten 50.000 Fahrten im Jahr (250 d x 200F/d), von denen 36.500 (ca. 75 %)
Uber eine Ortsdurchfahrt ohne die Ausweisung von Malinahmen geleitet werden kénnen,
missen die restlichen 13.500 Fahrten (ca. 25 %) dann lUber die andere Ortsdurchfahrt gelei-
tet werden. Zur Gleichbehandlung beider Ortschaften empfiehlt der TUV NorD (2017) beide
Ortsdurchfahrten gleich zu nutzen und den vorhabenbedingten Verkehr im 50:50 Verhéltnis
auf die Strecken Richtung Norden tber Wathlingen und Richtung Stiden Gber Hanigsen auf-
zuteilen.

Diese Empfehlung wird vom Vorhabentrdger im Grundsatz geteilt. Das Verkehrsgutachten
(Unterlage F-6) kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass sich schon ohne Routensteuerung
der Anlieferverkehr etwa halftig auf die Anlieferung von Norden und Siden aufteilen wird.
Betrachtet man allerdings weitere Ortschaften wie etwa Sorgensen und Dachtmissen sidlich
von Hanigsen und Nienhagen westlich von Wathlingen, kommt man zu einem etwas anderen
Ergebnis, da eine Routenfiihrung von Stiden Uber die B 188 und K 125, bei der die L311 erst
in Hanigsen erreicht wird, es im Prinzip erméglicht, die Anzahl der Ortsdurchfahrten durch
Nienhagen, Sorgensen und Dachtmissen und damit die Anzahl der vom Anlieferverkehr
Uberhaupt belasteten Anwohner erheblich zu verringern (siehe Kap. Unterlage B-1, Kap.
5.2).

Auch fur die Verkehrszahlen dieser beiden Routenfiihrungen wurden in der Schalltechni-
schen Untersuchung des TUV Nord (Unterlage F-4.1) die resultierenden Pegelerhthungen
ermittelt. Fir die Varianten ohne Routensteuerung (s. Abb. 9 des Verkehrsgutachtens) be-
tragt die Pegelerh6hung in der Kolonie Wathlingen nur 0,8 dB (A), mit Routensteuerung (s.

29.09.2017 Seite 122



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

Abb. 14 des Verkehrsgutachtens) betragt sie in Hanigsen 1,3 dB (A). Aus beiden Betrach-
tungen folgt, dass in keinem Fall organisatorische Larmminderungsmafinahmen erforderlich
sind.

Des Weiteren wird im Rahmen der Verkehrsuntersuchung von ZACHARIAS VERKEHRSPLA-
NUNGEN (2017, Unterlage F-6) empfohlen, bei den LKW-Fahrten in nérdlicher Richtung die
etwas langere, aber schnellere 6stliche Route entlang des Triftweges und des Schwarzen
Weges zu nutzen, um den Knotenpunkt der StraBen Am Thie, Schulstra3e und Eicklinger
Stral3e (vgl. Auswirkungskarte 5 — Zusatzkarte Anlieferverkehr) in Wathlingen zu entlasten.
Dazu wird vorgeschlagen, eine neue oder ergédnzende Beschilderung fir LKWs anzubringen.

Unter Beriicksichtigung der oben beschriebenen MalRnahmen und Beschréankungen sind
keine erheblichen Umweltwirkungen durch den Anlieferverkehr zu erwarten.

Auswirkungen durch Erschitterungen

Ein weiterer Wirkfaktor bilden maoglicherweise durch den Anlieferverkehr auftretende Er-
schitterungen, welche zu Bodenvibrationen und dartber zu Schaden an Gebauden und
Leistungsbeeintrachtigung und Belastigungen im Wohnbereich filhren kénnen. Die Auswir-
kungen verkehrsbedingter Erschutterungen wurden in der Stellungnahme der Gesellschaft
fur Technische Akustik mbH (GTA) vom 27.06.2017 (Unterlage F-4.4) abgeschétzt.

Fur die Beurteilung von verkehrsbedingten Erschitterungen gibt es im Gegensatz zur Beur-
teilung von Verkehrslarm keine verbindliche Rechtsvorschrift. Die sog. Erschitterungs-
Leitlinie (Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschitterungsimmissi-
onen, Beschluss des Landerausschusses im Immissionsschutz vom 10.05.2000 und der
niedersachsische Runderlass vom 26.03.2009%') gelten fir genehmigungsbediirftige und
nicht genehmigungsbediirftige Anlagen einschliel3lich Baustellen. Verkehrsbedingte Erschiit-
terungen sind nicht explizit ausgenommen, Erschiitterungen durch Stral3enverkehr sind je-
doch in der Regel von untergeordneter Bedeutung.

Fur die Abschatzung der Einwirkung auf bauliche Anlagen wurden Erfahrungswerte der GTA
aus anderen vergleichbaren Projekten mit Immissionswerten (,Anhaltswerten“) der DIN
4150-3 verglichen, ,bei deren Einhaltung eine Verminderung der bestimmungsgemé&ien
Nutzbarkeit als Folge von Erschiitterungen nach den bisherigen Erfahrungen nicht eintritt“*.
In einem solchen vergleichbaren Projekt mit Erschitterungseinwirkungen auf Gebaude durch
Lkw auf einer direkt benachbarten StralRe wurden von GTA Schwinggeschwindigkeiten

(mm/s) gemessen, die um 2 GroRRenordnungen unter den Anhaltswerten der DIN 4150-3

21 Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschitterungsimmissionen. RdAErl. 26.03.2009, Nds. MBI.
16/2009, S. 437

%8 ebd.
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lagen. Da die Anzahl der Vorbeifahrten bei dieser Betrachtung nicht eingeht, kdnnen ver-
kehrsbedingte Gebaudeschaden ausgeschlossen werden.

Fur die Einwirkungen auf Menschen in Gebauden wurden wiederum Erfahrungswerte der
GTA aus anderen vergleichbaren Projekten mit Immissionswerten (Anhaltswerten) der
DIN 4150-2 verglichen, ,bei deren Einhaltung zu erwarten ist, dass auch Sekundéareffekte
nicht zu einer erheblichen Belastigung fihren“®. Hier wird festgestellt, dass selbst bei 200
zusatzlichen Lkw-Fahrten der Anhaltswert der DIN 4150-2 eingehalten wird.

Verkehrsbedingte Erschiitterungen, die zu erheblichen Belastigungen fiihren, kdnnen also
ebenfalls ausgeschlossen werden.

1.1.2 RC-Anlage

Das fur die Abdeckung der Kalirlickstandshalde gelieferte Baustoffmaterial wird auf einem
befestigten Recyclingplatz (RC-Platz) (ca. 20.000 gm) sudostlich der Halde, stdlich angren-
zend an die Flachen des dort geltende Bebauungsplanes Nr. 23 ,Industriepark Kaliwerk Nie-
dersachsen® (1997, 1. Anderung 2015) gelagert und aufbereitet. Die Aufbereitung der Mate-
rialien erfolgt durch die auf dem Platz errichtete RC-Anlage. Zum Einsatz kommen hier Bre-
cheranlagen, Siebe, Bandanlagen und teilweise Hydraulikbagger und Spitzmeil3el, die gro-
Rere Bauschuttteile zerkleinern. Im Anschluss an die Aufbereitung des Bauschuttes wird
dieser zur Abdeckung auf die Kalirlickstandshalde gefahren (Rekultivierungsbetrieb).

Durch den RC-Betrieb kann es zu einer Belastungen der Wohn- und Wohnumfeldfunktion
durch Schallemissionen (Verlarmung), Schadstoffemissionen (Abgas- und Staubentwicklung)
und Erschitterungen (Bodenvibration) kommen. Alle diese Wirkungen kdnnen zu Beein-
trachtigungen des Menschen, wie z.B. Leistungsbeeintrachtigung fihren und durch Verlar-
mung wird auch die akustische Kommunikation der Menschen behindert. Die Erhéhung der
Konzentration der Luftschadstoffe und die Verlarmung kdnnen zudem erhebliche Beeintrach-
tigungen der Gesundheit betroffener Menschen verursachen.

Die Bewertung der Schallimmissionen erfolgt anhand der in der TA Larm vorgegebenen Im-
missionsrichtwerten (IRW) fur den Beurteilungspegel, welche fir Immissionsorte aul3erhalb
von Geb&auden Richtwerte festlegen (s. Tab. C-4).

29 ebd.

29.09.2017 Seite 124



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

Tab. C-4: Immissionsrichtwerte flir den Beurteilungspegel betragen fir Immissionsorte au-
Rerhalb von Geb&auden (TA Larm, Nummer 6)

IRW [dB(A)]
Ausweisung
tags nachts
Industriegebiet Gl 70 70
Gewerbegebiet GE 65 50
Mischgebiet MI 60 45
allgemeines Wohngebiet WA 55 40

Die Berechnung der durch die RC-Anlage anfallenden Gerduschemissionen erfolgte im Gut-
achten zunachst, indem die Emissionsansatze der einzelnen Anlagenbestandteile (wie z.B.
Bagger, Radlader u. &.) der RC-Anlage erfasst wurden (vgl. TUV NoRD 2016a, Unterlage F-
4.2). Um die Auswirkungen der Verlarmung auf die Wohngebiete festzustellen, wurden die
bei der RC-Anlage anfallenden Emissionen mit den innerbetrieblichen Fahrzeugbewegungen
zur Rekultivierung der Halde zusammenfassend dargestellt (s. Auswirkungskarten 5.1 bis
5.3).

Insgesamt kann der Berechnung entnommen werden, dass der Siedlungsbereich Kolo-
nie Wathlingen mit maximal 40 bis 50 dB(A) belastet wird. Das liegt unter dem zul&ssigen
IRW bei Ml von 60 dB(A)wgs Und dem IRW bei WA von 55 dB(A)u.gs. Lediglich der stdost-
lichste Auslaufer der Kolonie Wathlingen (M nach Flachennutzungsplan) ragt in einen Be-
reich mit einer héheren Belastung von 50 bis 55 dB(A) herein. Dies liegt aber auch unter
dem IRW (Behandlung von M wie MI). Es sind fur die Siedlungsbereiche also keine relevan-
ten Gerausch-Zusatzbelastungen durch die RC-Anlage zu erwarten.

Die méglichen Auswirkungen aufgrund von Staub- und Schadstoffemissionen werden in Ka-
pitel 1.1.4 gemeinsam mit den Emissionen des Haldenbetriebs betrachtet.

Beim Betrieb der Recyclinganlage kommen keine schweren Rammgeréate oder sonstige Ma-
schinen zum Einsatz, die erhebliche und weithin spirbare Bodenvibrationen verursachen.
Aufgrund des groRen Abstands zwischen RC-Platz und den néchstgelegenen Wohnhausern
von Uber 300 m liegen diese bei Weitem aul3erhalb der Reichweite spirbarer Bodenvibratio-
nen.

Signifikante Zusatzbelastungen durch Bodenvibrationen kénnen insofern ausgeschlossen
werden.
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1.1.3 Rekultivierung der Kaliriickstandshalde

Bei der Rekultivierung der Halde kommt es zu Auswirkungen auf die Wohn- und Wohnum-
feldfunktion durch innerbetriebliche Fahrzeugbewegungen des Rekultivierungsbetriebes,
welche zu Verlarmung, Abgas- und Staubentwicklung sowie Bodenvibration flihren kénnen.

Beim Haldenbetrieb kommen keine schweren Rammgerate oder sonstige Maschinen zum
Einsatz, die erhebliche und weithin splrbare Bodenvibrationen verursachen. Zwar kommt es
durch den Betrieb dynamischer Verdichtungswalzen auf den Baufeldern der Halde zu Bo-
denvibrationen, diese sind jedoch nur im unmittelbaren Nahbereich dieser Maschinen (im
Distanzbereich bis ca. 20 m) spurbar. Die geringste Entfernung eines Wohnhauses (IP3 des
Larmgutachtens Unterlage F-4.2) zu einem Baufeld der Halde betragt ca. 250 m, es ist damit
beim Weitem aul3erhalb der Reichweite splrbarer Bodenvibrationen. Signifikante Zusatzbe-
lastungen durch Bodenvibrationen kdnnen insofern ausgeschlossen werden und bei der Be-
trachtung der Varianten kann eine weitere Untersuchung dieses Aspektes deshalb entfallen.

Je nach Wahl der Variante unterscheiden sich jedoch die Zusatzbelastungen durch Larm-
und Schadstoffe hinsichtlich dessen, ob Konturierungsarbeiten an der Halde durchgefuhrt
werden oder nicht.

Die Erhéhung des Haldenkorpers durch die Abdeckung und Begriinung fihrt bei allen drei
Varianten gleichermaf3en zu einer erhéhten Verschattung. Die hieraus zu erwartenden Be-
eintrachtigungen sind in Kap. 6.1.4 beschrieben sowie in Karte 6 und Abb. C-3 dargestellt.

Die mdglichen Auswirkungen aufgrund von Staub- und Schadstoffemissionen werden in dem
Kapitel 1.1.4 gemeinsam mit den Emissionen der RC-Anlage betrachtet.

Die Vorhabendauer der verschiedenen Varianten ist in der folgenden Tabelle zusammenge-
fasst:

Tab. C-5 Vorhabendauer der verschiedenen Varianten

Var. Einbau- Zeitdauer bei Einbau- Ruckbau- Zeitdauer fur Rickbau
menge menge 0,6 Mio. t/a menge bei 125.000 - 200.000 t/a
Var.1 | 14,9 Mio. t 24,8 a 0,042 Mio. t 0,3a
Var.2 | 13,0 Mio. t 21,7 a 0,21 Mio. t 1,7a
Var.3 | 9,68 Mio. t 16,1 a 2,3 Mio. t 184a-115a

1.1.3.1 Variante 1 und 2

Bei den Varianten 1 und 2 wird weitgehend auf Konturierungsarbeiten an der Halde verzich-
tet. Durch den weitgehenden Verzicht auf Frasen kommt es zu einer VergroRerung der Auf-
standsflache, wodurch im Norden und Westen zusatzliche Flachen in Anspruch genommen
werden und eine Verlegung des dort verlaufenden Weges (,Zum Brohn*) nétig wird. Die Va-
rianten unterscheiden sich lediglich im siidwestlichen Bereich, bei der Variante 2 wird durch
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das Abfrasen der Haldenkontur im Bereich Appendix eine Verlegung des Hundeplatzes ver-
mieden.

Zu einer Zusatzbelastung durch Schallimmissionen kann es im Siedlungsbereich Wathlin-
gen-Kolonie durch den Rekultivierungsbetrieb und die damit verbundenen innerbetrieblichen
Fahrzeugbewegungen kommen. Die Berechnung erfolgte im Gutachten zu Schallimmissio-
nen (TUV NoRrD 2016a, Unterlage F-4.2) zunachst, indem Emissionsansitze der einzelnen
Anlagenbestandteile (wie z.B. Bagger, Planierraupe, Abkippen Materialien u. 4.) auf dem
jeweiligen Baufeld der Halde erfasst wurden (vgl. TUV NorD 2016a). Um die Auswirkungen
der Verlarmung auf die Wohngebiete festzustellen, wurden die bei den Rekultivierungsarbei-
ten anfallenden Immissionen mit den durch die RC-Anlage erzeugten Schallimmissionen
zusammenfassend berechnet.

Nach TUV NoRrp (2016a, Unterlage F-4.2) bleibt die Gesamtbelastung des Siedlungsberei-
ches Wathlingen-Kolonie trotz der zusatzlichen Schallimmissionen mit 6 bis 10 dB(A) noch
deutlich unter den Immissionsrichtwerten der TA Larm (vgl. Tab. C-6 und Karte 5). Wesentli-
che Gerauschspitzen treten nicht auf. Die weiteren im UG liegenden Siedlungen des Orts-
teils Papenhorst und der Gemeinde Wathlingen sind nicht betroffen. Organisatorische Malf3-
nahmen der La&rmverminderung sind daher nicht erforderlich.

Tab. C-6: Immissionsrichtwerte (IRW) und Beurteilungspegel (L,) der Verlarmung in den Vari-
anten 1 und 2 (ohne Frasen) tagsiiber (TUV NorD 2016a_Erganzung_verandert)

Lage IRW [dB(A)] L, [dB(A)]
Tag Tag
Glick-Auf-Str. 1, Westseite, 1.0G 60 49,9
Gluck-Auf-Str. 3, Westseite, 1.0G 55 49,0
In der Aue 24, Westseite, 1.0G 55 48,5

Die moglichen Auswirkungen aufgrund von Staub- und Schadstoffemissionen werden in dem
Kapitel 1.1.4 gemeinsam mit den Emissionen der RC-Anlage betrachtet. Eine Differenzie-
rung der Varianten ist diesbeziglich nicht méglich.

Insgesamt sind weder bei Variante 1 noch bei Variante 2 erhebliche Umweltwirkungen durch
die Haldenrekultivierung zu erwarten.

1.1.3.2 Variante 3

Bei Variante 3 ist neben den bereits genannten Umweltwirkungen zusatzlich noch mit Ver-
larmung sowie Abgas- und Staubentwicklung durch die fir die Konturierung erforderlichen
umfangreichen Abfrasarbeiten von Salz auf der Nord- und Westseite der Halde zu rechnen.

Das bei den Abfrasarbeiten Uberschissige Salz wird mit LKWs zur einem 0stlich der Halde
(innerhalb des B-Plan Geltungsbereiches) gelegenen Schacht abtransportiert, um dort nach
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der Auflésung mit Wasser in das stillgelegten Bergwerk geleitet zu werden. Der TUV NORD
(20164, Unterlage F-4.2) kalkuliert hier 25 Fuhren am Tag, welche zu den innerbetrieblichen
Fahrzeugbewegungen hinzuzahlen und im Beurteilungspegel mit betrachtet werden.

Das Abfrasen von Haldenbereichen fiihrt zu einer gegeniiber den Varianten 1 und 2 nur mi-
nimal erhdohten Schallbelastung, die Immissionsrichtwerte der TA LA&rm werden im Sied-
lungsbereich der Wathlingen-Kolonie wiederum um 6 bis 10 dB(A) unterschritten (vgl. Tab.
C-7). Auch bei den zu erwartenden Gerduschspitzen kommt es zwar zu einer Zusatzbelas-
tung aber nicht zu einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte (vgl. Tab. C-7). Die weite-
ren im UG liegenden Siedlungen des Ortsteils Papenhorst und der Gemeinde Wathlingen
sind nicht betroffen (siehe Abb. C-1). Organisatorische Mafinahmen der Larmverminderung
sind daher nicht erforderlich.

Tab. C-7: Immissionsrichtwerte (IRW), Beurteilungspegel (L,) und Gerauschspitzen (Larmax)
der Verlarmung in Variante 3 (mit Frasen) tagsiiber (TUV NORD 2016a)

Lage IRW [dB(A)] L, [dB(A)] LaFmax [AB(A)]
Tag Tag Tag
Gluck-Auf-Str. 1, Westseite, 1.0G 60 50,2 54
Glick-Auf-Str. 3, Westseite, 1.0G 55 49,3 53
In der Aue 24, Westseite, 1.0G 55 48,9 51

Die moglichen Auswirkungen aufgrund von Staub- und Schadstoffemissionen werden in dem
Kapitel 1.1.4 gemeinsam mit den Emissionen der RC-Anlage betrachtet. Eine Differenzie-
rung der Varianten ist diesbezlglich nicht moglich.

Insgesamt sind durch Variante 3 keine erheblichen Umweltwirkungen durch die Haldenrekul-
tivierung zu erwarten.
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Abb. C-1: Schallimmissionsplan der zu erwartenden Beurteilungspegel durch die RC-Anlage
und den Rekultivierungsbetrieb der Variante 3 (TUV NoRD 2016a)
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1.14 Staubemissionen durch Haldenbetrieb und RC-Anlage

Zur Beurteilung der Staubemissionen, die vom Haldenbetrieb und vom Betrieb der RC-
Anlage ausgehen, wurde durch die TUV Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG ein Gutach-
ten Uber die zu erwartenden Emissionen und Immissionen von Staub durch die Abdeckung
der Halde erstellt (s. Unterlage F-5.1). Das Gutachten wurde durch die Stellungnahme vom
26.06.2017 (Unterlage F-5.2) erganzt.

In dem Staubgutachten werden der Haldenbetrieb und die RC-Anlage als gemeinsamer
Komplex betrachtet, da beide betriebsorganisatorisch verbunden sind und einem gemeinsa-
men Zweck dienen. AufRerdem wird das Abfrdsen von Salz zur Konturierung der Halde
und der Betrieb einer Loseanlage zum Aufldsen des abgefrasten Salzes als Emissionsquel-
len beriicksichtigt (s. LA&rmprognose).

In dem Gutachten wird die voraussichtliche Immission von Feinstaub PM,sund PM;, und
von Staubniederschlag an ausgewahlten Immissionsorten ermittelt. Diese Immissionen wer-
den zunéchst mit den sogenannten Irrelevanzwerten verglichen, die bei 3 % des jeweiligen
Grenzwertes der TA Luft liegen. Unterschreitet die vorhabenbezogene Zusatzbelastung die
Irrelevanzwerte, muss die Vorbelastung (Hintergrundbelastung) nicht berticksichtigt werden.
Uberschreitet die vorhabenbezogene Zusatzbelastung die Irrelevanzwerte, muss die Summe
aus vorhabenbezogener Zusatzbelastung und Vorbelastung (Hintergrundbelastung) die je-
weiligen Grenzwerte einhalten.

Als Beurteilungspunkte (BUP) bzw. Immissionsorte wurden 2 nachstgelegenen Wohnhau-
ser im Osten der Halde (Glick-Auf-Str. 1 und In der Aue 24) verwendet, im Westen wurde
ein Punkt an der dstlichen Grenze des FFH-Gebietes weststidwestlich der Halde ausgewahlt
(s. Karte 7).

Fur die Abschatzung der Staubimmissionen wurden zwei Szenarien zugrunde gelegt, von
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie fur die Schutzgiter Wohnen im Osten der
Halde und Naturschutz im Westen der Halde ein worst-case-Szenario darstellen. Dafur
wurde

e ein Baufeld in ca. 30 m H6he zum Einbau von Boden/Bauschutt an der 0Ostlichen
Flanke der Halde und gleichzeitiges Abfrdsen von Salz an der nordlichen Flanke in
45 m Hohe betrachtet.

¢ ein Baufeld in 30 m H6he zum Einbau von Boden/Bauschutt an der westlichen Flanke der
Halde und gleichzeitiges Abfrasen von Salz an der westlichen Flanke in 45 m Hohe
betrachtet.

Bei einer Hohe von 30 m befinden sich die Baufelder deutlich Gber den Baumkronen, so
dass unter diesen Bedingungen eine freie Ausbreitung des Staubs gegeben ist. Samtliche
Betriebsprozesse wurden gleichzeitig und mit hoher Leistung angenommen, so dass gewahr-
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leistet ist, dass die tatsachlichen Staubimmissionen des Regelbetriebs niedriger sein werden
als die in dem Gutachten errechneten Werte.

Dass die Uberpriften Ansétze tatsachlich worst-case-Szenarien darstellen, wurde durch Ver-
gleichsrechnungen Uberprift, bei denen ein Baufeld zum Einbau von Boden/Bauschutt auf
das Haldentops platziert wurde. Dabei wurden an den relevanten Beurteilungspunkten keine
héheren Immissionen ermittelt (die Ergebnisse der Vergleichsrechnung wurden im Gutachten
nicht explizit ausgewiesen).

Um die Emissionen von Salzstaub beurteilen zu kénnen, die u.U. beim Abfrasen des Salzes
entstehen, wurde am 26.2.2016 an der Westseite der Halde mit einer Querschneidkopffrase,
wie sie ggf. spater auch zum Einsatz kommen kodnnte, eine Probefrasung von Salz vor-
genommen. Von dem abgefrasten Salz wurde eine Probe genommen und diese durch die
DMT GmbH & Co. KG, Essen, mittels modifiziertem Heubach-Verfahren auf ihre Staubungs-
neigung untersucht. Am 26.2. herrschte trockenes Wetter, Tagesmitteltemperatur 1 °C, rel.
Luftfeuchtigkeit 86 % (Daten Wetterstation Celle).

Die entnommene Probe hatte im Originalzustand eine Feuchtigkeit von 3,54 %, im Labor
zeigte das Salz keine sichtbare Staubentwicklung. Das Rickstandssalz wurde deshalb hin-
sichtlich seiner Staubungsneigung als ,besonders staubarmes Gut* bewertet und damit dies-
bezuglich in die niedrigste Kategorie gem. VDI 3790, Blatt 3 eingestuft.

Fur die Ermittlung der Staubungszahlen der verschiedenen Fraktionen (Gesamtfrakti-
on, einatembare, thoraxgangige und alveolengangige Fraktion) wurde das Rlckstandssalz
bei 105 °C im Ofen bis zu Gewichtskonstanz getrocknet. Die im modifizierten Heubach-
Verfahren ermittelten Staubungszahlen wurden vom TUV Nord fiir die Ausbreitungsrechnung
Ubernommen. Durch die Trocknung bei 105 °C kénnen allerdings Partikel, die bei ,normaler*
Luftfeuchte aufgrund der Hygroskopizitdt des Salzes zu gréReren Partikeln aggregiert sind,
in kleinere Partikel aufgetrennt werden, also einen héheren Feinanteil vortduschen, als er
unter Praxisbedingungen tatsachlich vorhanden ist.

Diesbezlglich sind die Ergebnisse des Staubgutachtens also sehr konservativ. In dem Gut-
achten werden folgende Prozesse betrachtet:

e Lkw-Anlieferung zum RC-Platz

e Bauschutt-Aufbereitung durch die RC-Anlage

¢ Materialumschlag auf der RC-Anlage

e Abwehung von Zwischenlagerhalden auf dem RC-Platz

e Materialtransport zwischen RC-Anlage und Baufeld

¢ Materialbearbeitung auf dem Baufeld an der dstlichen Flanke der Halde zur Herstellung
des Schuttkeils

o Abfrasen von Salz von der ndrdlichen Flanke, Verladen und Transport des Salzes zu
einer Loseanlage am Schacht Niedersachsen, Betrieb der Loseanlage
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Fir die Haldenabdeckung und die RC-Anlage wurde ein Durchsatz von 600.000 t/a bei einer
Betriebszeit von 6 Tagen pro Woche zwischen 6 und 22 Uhr, entsprechend 5.008 Stunden
pro Jahr, zugrunde gelegt (365 d/a/ 7 x 6 = 313 d/a; 313 d/a x 16 h/d = 5.008 h/a). Fir das
Abdeckmaterial wurden ein Anteil von 80 % Boden und 20 % Bauschutt angenommen. Der
Bauschutt wird vor dem Einbau zu 100 % gebrochen und gesiebt, wohingegen der Boden
ohne vorherige Aufbereitung in den Schiittkeil eingebaut wird.

Fur das Abfrasen von Salz zur Konturierung der Halde wurde ein Regeldurchsatz von
125.000 t/a (500 t/d x 250 d/a, Vorhabenvarianten 1 u. 2) innerhalb der genannten Betriebs-
zeit angenommen. Fir den Fall, dass Variante 3 zur Ausfihrung kommt, wurde zusétzlich
eine erganzende Betrachtung mit einem Durchsatz von 200.000 t/a vorgenommen (vgl. Kap.
9.1.1.5 in Unterlage B-1).

Fur die Berechnung der Staubemission von Fahrwegen wurden ausschlieB3lich Lkw zu Grun-
de gelegt. Voraussichtlich werden fir den Transport des Einbaumaterials vom RC-Platz zum
Baufeld Dumper eingesetzt. Da Lkw eine geringere Zuladung haben also Dumper, mussten
fur das Gutachten proportional mehr Fahrbewegungen angesetzt werden. Das Gutachten ist
also auch hier konservativ.

Zusatzlich wurde berechnet, welche Staub-Zusatzbelastung sich ohne das Abfrasen des
Salzes und den damit verbundenen Folgetatigkeit ergibt und wie hoch bei der Variante mit
Frasen der Anteil des reinen Salzstaubs am Staubniederschlag ist (letzteres allerdings nur
fur den Beurteilungspunkt im FFH-Gebiet).

Die fur die beiden Varianten (Einbauort an der dstlichen und an der westlichen Flanke) ermit-
telten Zusatzbelastungen fur das Jahresmittel sind in der nachfolgenden Tabelle wiederge-
geben. Die beiden Immissionsorte Gliick-Auf-Str. 1 und In der Aue 24 unterscheiden sich nur
geringflgig, es wurde deshalb hier nur der jeweils héhere Wert angegeben.

Tab. C-8: Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung Einbau an ostlicher Flanke
(TOV Nord 2016b)

. . . Zusatzbelastung mit Zusatzbelastung
Staubimmission Beurteilungswert | BUP Frasen (125.000 t/a) ohne Frasen
PM2 5 25 pg/ms3 Glluck-Auf-Str. 1 1,0 pg/ms3 0,9 pg/m?®
PM10 40 pg/ms Gluck-Auf-Str.1 | 4,8 pg/m?3 4,1 pg/m3
Staubniederschlag | 0,35 g/(m2-d) Gluck-Auf-Str. 1 | 0,093 g/(m2d) 0072 g/(mz*d)

FFH-Gebiet 0,007 g/(m?d) 0,006 g/(m?d)
davon Salzstaub:
0,000014 g/(m?*d)

29.09.2017 Seite 132



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

Tab. C-9: Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung Einbau an westlicher Flanke
(TOV Nord 2016b)

. . . Zusatzbelastung mit Zusatzbelastung
Staubimmission Beurteilungswert | BUP Frasen (125.000 t/a) ohne Frasen
PM2 5 25 pg/ms3 Gluck-Auf-Str.1 | 1,6 pg/m?3 1,4 pg/m?
PM10 40 pg/ms Gluck-Auf-Str.1 | 9,2 ug/ms3 8,3 ug/m?
Staubniederschlag | 0,35 g/(m2-d) Gluck-Auf-Str. 1 0,17 g/(m2d) 0.145 g/(mz*d)

FFH-Gebiet 0,020 g/(m?d) 0,018 g/(m?d)
davon Salzstaub:
0,00002 g/(m?*d)

Aus den durchgefihrten Ausbreitungsrechnungen folgt, dass die Irrelevanzwerte von 3%
der jeweiligen Beurteilungswerte fur alle Immissionsarten und an allen Beurteilungsorten
Uberschritten werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Anteil des Staubs an den vorhabenbezogenen Gesamt-
Staubimmissionen, die aus dem Ruckbau resultieren, bzw. die Erhdhung der Staubemission
durch den Ruckbau.

Tab. C-10: Anteil Riickbaustaub am Gesamtstaub (TUV Nord 2016b)

Staubimmission BUP Anteil Riickbaustaub am | Erhdhung der Staubemission
Gesamtstaub durch Rickbau
Einbau an ostlicher Flanke
PM, s Glick-Auf-Str. 1 10% 11%
PMo Gllick-Auf-Str. 1 15% 17 %
Staubnieder- |In der Aue 24 23 % 29 %
schlag FFH-Gebiet 14 % 17 %
Einbau an westlicher Flanke
PM; 5 Gllick-Auf-Str. 1 13% 14 %
PMq Glick-Auf-Str. 1 10% 11%
Staubnieder- [In der Aue 24 15 % 17 %
schlag FFH-Gebiet 10 % 11 %

Durch den Ruckbau zur Konturierung der Halde kommt es also bei einer jahrlichen Rick-
baumenge von 125.000 t/a zu einer zusatzlichen Staubimmission in einer Grdlienordnung
zwischen 11 % und 17 % beim Schwebstaub und 11 % bis 29 % beim Staubnieder-
schlag. Bei dem aus dem Riickbau resultierenden Staub handelt es sich nur zu etwa 1-2 %
um Salzstaub, der direkt aus dem Frasen resultiert. Weit Uberwiegend handelt es sich um
mineralischen Staub, der aus den mit dem Rickbau verbundenen Lkw-Fahrten resultiert.

Um bei der Ausfiihrungsvariante 3 aus dem Ruckbau des Salzes keine zeitliche Verzoge-
rung des Gesamtvorhabens resultieren zu lassen, misste der Rickbau Uber die 125.000 t/a
hinaus auf etwa 200.000 t/a gesteigert werden (s. Unterlage B-1, Kap. 3.4, dort zu Var. 3).
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Bei einem Rickbau von 200.000 t/a wirde sich die Staubimmission gegenuber der Zusatz-
belastung mit Frasen nochmals um 60 % des jeweiligen Differenzbetrags zur Zusatzbelas-
tung ohne Frasen erh6hen, also z.B. beim Staubniederschlag am Beurteilungspunkt ,In der
Aue* beim Ruckbau an der westlichen Flanke von 170 auf dann ca. 185 mg/(m2*d), vgl. Un-
terlage B-1, Tab. 9 4 und Tab. 9 5.

Durch den intensivierten Rickbau wirde sich also die Staubbelastung gegentber der Vari-
ante 1 um 28 % erhéhen (vorher um 17 %, Unterlage B-1, Tab. 9 6), die Zusatzbelastung
wirde damit von rd. 49 % des Grenzwertes auf 53 % des Grenzwertes ansteigen. Beim in-
tensivierten Rickbau an der dstlichen Flanke wirde sich die Zusatzbelastung durch Staub-
niederschlag am Beurteilungspunkt ,In der Aue* gegentber Variante 1 um 47 % erhOhen
(vorher um 29 %, siehe Tab. 9 6). Aufgrund der absolut niedrigeren Werte erhéht sich die
Ausschdpfung des Grenzwertes in diesem Fall allerdings nur von ca. 27 % (93 mg/(m2*d) auf
ca. 30 % (ca. 114 mg/m?*d). Fur alle andere Parameter und Beurteilungspunkte werden die
Grenzwerte nur zu einem erheblich geringeren Anteil ausgeschdpft bzw. sind die prozentua-
len Erhéhungen durch den Riickbau geringer, so dass die gewahlten Beispiele die kritischs-
ten Falle kennzeichnen. Dass man die zusatzlichen Staubemissionen durch einen gesteiger-
ten Ruckbau im Grundsatz auf diese Weise abschatzen kann, wurde vom TUV Nord in der
Stellungnahme vom 26.06.2017 (Unterlage F-5.2) bestétigt, sofern die Emissionszeiten ein-
gehalten werden. Diese Bedingung ist jedoch erflillt, die im Staubgutachten zugrunde geleg-
ten maximal 16 Betriebsstunden je Tag und maximal 6 Arbeitstage je Woche werden auf
keinen Fall Gberschritten.

Aufgrund der Uberschreitung der Irrelevanzgrenzen ist fiir alle Immissionsarten die Bestim-
mung der Gesamtbelastung aus Vorbelastung (Hintergrundbelastung) plus vorhabenbezoge-
ner Zusatzbelastung erforderlich.

Die Vorbelastung wird durch die allg. Hintergrundbelastung durch Straf3enverkehr, Haus-
brand, Industrie und Gewerbe definiert. Zur Ermittlung der allgemeinen Hintergrundbelastung
wurden Daten des lufthygienischen Uberwachungssystems Niedersachsen einer Station aus
Hannover der Jahre 2011 bis 2015 ausgewertet. Dabei handelt es sich um Messwerte aus
dem stadtischen Bereich, die die Hintergrundbelastung insofern eher zu hoch ansetzen, auf
den Standort Wathlingen besser tbertragbare Werte lagen jedoch nicht vor.

Die im Vergleich beider Varianten jeweils héhere Gesamtbelastung ist in der nachfolgenden
Tabelle dargestellt (es handelt sich fir alle Immissionsarten um die Werte der Variante
-Einbau an westlicher Flanke").
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Tab. C-11: Jahresmittelwerte der Staub-Gesamtbelastung (TUV Nord 2016b)

Staub- Beurteilungs- Gesamtbelas-
immission wert BUP Vorbelastung Zusatzbelastung tung
PM2 5 25 pug/ms3 Glick-Auf-Str. 1| 12,8 ug/ms3 1,6 pg/ms3 14,4 pg/m3
PM10 40 pg/m3 Gluck-Auf-Str. 1 | 17,6 pg/m3 9,2 ug/ms3 26,8 ug/m3
. Gliick-Auf-Str. 1 0,170 g/(mz*d) 0.242 g/ mz*d
Staubie- | ¢ 35 gi(me.d) 0,072 g/(mec) 2429/ S
9 FFH-Gebiet 0,020 g/(m?d) | 0,092 g/(m>d)

Ergebnis ist, dass die Jahresmittelwerte der Immissionsgesamtbelastung die Grenzwerte an
allen Beurteilungsorten einhalten.

Eine Steigerung der Ruckbauleistung auf 200.000 t/a (s.o0.) wirde die maximale Gesamt-
belastung beim Staubniederschlag von 242 (s. Unterlage B-1, Tab. 9 7) auf ca.
257 mg/(m2*d) erhdhen, der Grenzwert von 350 mg/(m2*d) ware auch in diesem Fall deutlich
eingehalten. Fur alle anderen Parameter und Beurteilungspunkte ist die Einhaltung des je-
weiligen Grenzwertes fir die Gesamtbelastung aufgrund des noch grof3eren Abstands zum
Grenzwert noch deutlicher.

Der Niederschlag von Salzstaub betragt bei einem Rickbau von 125.000 t/a in Abhangigkeit
davon, auf welcher Seite der Halde gefrést wird, im FFH-Gebiet maximal 14 bis 20 pg/m?/d.

Fur den Feinstaub PM;, war aul3erdem zu prifen, ob die zulassige Haufigkeit von

35 Uberschreitungen des Tagesmittelwerts von 50 pug/m?® ebenfalls eingehalten wird. Uber
eine statistische Beziehung zwischen dem PMy,-Jahresmittelwert und der Anzahl der Uber-

schreitungen des Tagesmittelwerts von 50 pg/m*® wurde die Einhaltung dieser Anforderung
ebenfalls nachgewiesen.

Damit ist sichergestellt, dass die durch den Haldenbetrieb inkl. RC-Anlage verursachten
Staubimmissionen die zulassigen Beurteilungswerte an allen Beurteilungspunkten einhalten.
Bei dieser Abschéatzung wurden MafRnahmen zur Staubminderung nicht beriicksichtigt. Es
wird jedoch darauf hingewiesen, dass insbesondere wegen des hohen Anteils der aus den
Fahrbewegungen resultierenden Staubemissionen durch regelmafiige Befeuchtung der
Fahrwege auf dem RC-Platz und auf der Halde eine erhebliche Minderung auch der Gesamt-
Staubemissionen erreicht werden kann (s. F-5.1, S. 25). Auch eine Befeuchtung bearbeiteter
Haufwerke reduziert die aus der Bearbeitung resultierenden Emissionen. Da solche Malf3-
nahmen zur Staubminderung bei entsprechender Witterung durchgefuhrt werden sollen,
uberschétzen die im Gutachten ermittelten Werte die tatséchlich zu erwartenden Emissionen
deutlich.

Fur die 3 Vorhabenvarianten ist also festzustellen, dass die Staubimmissionen die gesetzli-
chen Grenzwerte in allen Fallen deutlich einhalten. Bei Variante 3 erhdhen sich die
Staubimmissionen jedoch gegeniiber Variante 1 tber fast die gesamte Vorhabendauer (bzw.
18,4 Jahre, s. Tab. C-5) um etwa 11 % bis 29 %, je nach Parameter und Beurteilungspunkt,
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wenn der Rickbau mit einer Leistung von 125.000 t/a betrieben wird. Bei Variante 2 betragt
die Rickbaudauer weniger als 2 Jahre, die Staubimmissionen verhalten sich also Uber die
meiste Vorhabenzeit wie bei Var. 1. Wird der Rickbau bei Var. 3 auf 200.000 t/a intensiviert,
um eine zeitliche Verzdgerung des Gesamtprojekts zu vermeiden, erhdhen sich die
Staubimmissionen gegeniiber Var. 1 rechnerisch sogar je nach Parameter und Beurteilungs-
punkt um bis zu 18 % bis 47 %.

Der Anteil Salzstaub am Gesamtstaub ist sehr gering und muss bei der Betrachtung des
Schutzgutes Mensch nicht weiter betrachtet werden.

Da der durch den Betrieb der RC-Anlage und den Haldenbetrieb verfrachtete Staub Schad-
stoffe enthalt, kbnnen auch daraus negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch resul-
tieren. Als BewertungsmalRstab kann die 39. BImSchV herangezogen werden, die in § 6 ei-
nen Immissionsgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit fiir Blei und in § 10 sog.
Zielwerte® fiir Arsen, Cadmium, Nickel und Benzo[a]pyren als Gesamtgehalt in der PMy-
Fraktion festlegt, um schadliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern.

Geht man fir eine grob Uberschlagige und theoretische Maximalabschatzung von dem
héchsten fiir die Kolonie Wathlingen prognostizierten Schwebstaubwert PM;o von 9,2 pg/m?
aus (Tab. xx) und nimmt als Schadstoffgehalt im Staub den maximal zuléssigen Z 2-Wert an,
ergeben sich die in Tab. xx dargestellten Zusatzbelastungen:

Tab. C-12: Zusatzbelastung mit Schadstoffen tber Staub

Schadstoff Immissionsgrenz- | Angenommene Resultierende Zu- Unterschrei-
wert / Zielwert Maximalbelastung |satzbelastung tung um
im Staub: 72 Faktor
Pb 0,5 pg/m® 700 mg/kg 0,0064 pg/m?® 78
As 6 ng/m3 150 mg/kg 1,38 ng/m3 4
Cd 5 ng/m® 10 mg/kg 0,092 ng/m® 54
Ni 20 ng/m3 500 mg/kg 4,6 ng/m3 4
Benzo[a]pyren 1 ng/m® 3 mg/kg 0,028 ng/m® 36

Diese Betrachtung zeigt, dass selbst bei einer Ausschépfung des Z2-Wertes im Staub der
Immissionsgrenzwert fir Blei um Faktor 78 unterschritten wirde, die Zielwerte fir die Ubrigen
Schadstoffe wiirden um Faktor 4 bis 54 unterschritten. Tatsachlich Uberschatzt diese Be-
trachtung die tatséchliche Belastung jedoch bei weitem, denn die tatsachliche durchschnitt-
liche Schadstoffbelastung im angelieferten Boden- und Bauschuttmaterial liegt deutlich unter
Z 2. Sie wird damit auch im Staub deutlich unter Z 2 liegen.

0 aus der Definition des Zielwerts in § 1 Nr. 37 der 39. BImSchV folgt, dass Zielwerte nur ,nach Mdglichkeit* einzuhalten sind.
Gem. § 23 sind mussen jedoch Anstrengungen unternommen werden, die Zielwerte einzuhalten.
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Eine Auswertung der durchschnittlichen Schadstoffbelastung des in 2015 zur Abdeckung der
Ruckstandshalde Friedrichshall angelieferten Boden- und Bauschuttmaterials enthalt Tab.
2.1 der Unterlage F-9.1. Danach liegt die tatsédchliche Belastung der hier betrachteten
Schadstoffe im Jahresdurchschnitt Gber alle Proben und Schadstoffe bei etwa 10 % des je-
weiligen Z 2-Wertes fir Boden (Pb: 8,1 %, As: 4,0 %, Cd: 3,1 %, Ni: 3,8 %, B[a]p: 14 %).

1.2 Freizeit- und Erholungsfunktion

Nach 850 BImSchG sind raumbedeutsame Planungen rdumlich so auszurichten, dass
schadliche Umwelteinwirkungen nicht nur auf die ausschlie3lich oder Uberwiegend dem
Wohnen dienenden Gebiete vermieden werden, sondern auch sonstige schutzbedurftige
Gebiete, insbesondere 6ffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete
und offentlich genutzte Gebaude so weit wie mdéglich von Beeintrachtigungen freigehalten
werden.

1.2.1 Anlieferverkehr

Auf die Freizeit- und Erholungsfunktion sind durch den Anlieferverkehr dieselben Wirkungen
wie auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktion zu erwarten. Bei den, durch die Zusatzbelastun-
gen hervorgerufene nachteilige Umweltauswirkungen, kommt es im Bereich der Freizeit- und
Erholungsfunktion zusatzlich zu einer Storung des Landschaftserlebens.

Die o6stlich der Riedelstral3e gelegene Sportanlage wird durch die Larmimmissionen auf glei-
cher Weise beeintrachtigt wie die Siedlungsbereiche der Kolonie Wathlingen (max.
59,8 dB(A) Gesamtbelastung). Eine Ausweisung von organisatorischen Malinahmen zur
Verminderung von Larm ist nicht erforderlich (nach den Bedingungen der TA Larm, s. hierzu
Kapitel 1.1.1).

Mdgliche, beim Anlieferverkehr entstehenden Bodenvibrationen durch Erschitterungen wer-
den bei der Freizeit- und Erholungsfunktion analog zu der Begriindung bei der Wohn- und
Wohnumfeldfunktion (s. Kapitel 1.1.1) nicht weiter betrachtet. Es ist auch hier davon auszu-
gehen, dass mogliche Erschitterungen keine signifikanten Zusatzbelastungen in den be-
wohnten Gebieten erzeugen werden.

1.2.2 RC-Anlage

Die Wirkfaktoren auf die Freizeit- und Erholungsfunktion inklusive nachteiliger Umweltaus-
wirkung gleichen bei der RC-Anlage denen, die auf die Wohn- und Wohnumfeldfunktion zu
erwarten sind.
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Der Darstellung der Schallimmissionen (Abb. C-1, Karte 5) kann entnommen werden, dass
der Sportplatz dstlich der Riedelstral3e mit lediglich 40 bis 45 dB(A) belastet wird. Spielplatz
und Grunflachen im Bereich der Kolonie Wathlingen liegen im 45 bis 50 dB(A) Belastungsbe-
reich. Der Hundeplatz Ostlich der Halde ist aktuell bereits stillgelegt, sodass hier keine weite-
re Betrachtung notwendig ist. Der Hundeplatz sidlich der Halde unterliegt einer Belastung
von unter 50 dB(A).

Insgesamt werden somit in allen Flachen die Richtwerte der TA Larm unterschritten
(IRW MI=60 dB(A)wags Und IRW WA=55 dB(A):gs). ES sind also keine relevanten Gerausch-
Zusatzbelastungen durch die RC-Anlage zu erwarten.

Die moglichen Auswirkungen aufgrund von Staub- und Schadstoffemissionen werden in dem
Kapitel 1.1.4 gemeinsam mit den Emissionen des Haldenbetriebs betrachtet

Mdgliche, bei dem Betrieb der Recyclinganlage entstehenden Bodenvibrationen durch Er-
schutterungen werden fir die Freizeitgebiete analog zu den Wohngebieten nicht weiter be-
trachtet.

1.2.3 Rekultivierung der Kalirtickstandshalde

Verlarmung, Abgas- und Staubentwicklung sowie zu Bodenvibration z&hlen zu den Wirkun-
gen, die durch den Rekultivierungsbetrieb auf die Freizeit- und Erholungsfunktion zu erwar-
ten sind. Je nach Auswahl einer Variante kommen noch andere Zusatzbelastungen durch
mdgliche Konturierungsarbeiten oder VergroRerung der Ablagerungsflache hinzu. Bei der
Freizeit- und Erholungsfunktion z&hlen Stérungen des Landschaftserlebens fir Erholungssu-
chende zu den Auswirkungen.

Da es keine rechtsverbindlichen Beurteilungsvorschriften fir Belastungen durch Erschiitte-
rungen und damit verbundene Bodenvibrationen gibt kommt es analog zum Kapitel Wohn-
und Wohnumfeldfunktion bei der Betrachtung der Varianten zu keiner weiteren Untersu-
chung dieser Aspekte.

Zur Vorhabensdauer vgl. Tab. C-5.

1.2.3.1 Variante 1 und 2

Bei den Varianten 1 und 2 wird weitgehend auf Konturierungsarbeiten an der Halde verzich-
tet, wodurch es zu einer VergréRerung der Aufstandsflache in alle vier Himmelsrichtungen
kommt. Neben der Verlegung des entlang der Halde verlaufenden Weges ,Zum Bréhn“ so-
wie dem Wegfall der Schienentrasse sudlich der Halde kommt es bei Variante 1 noch zu
einer Inanspruchnahme von Flachen am sud-westlich gelegenen Hundelibungsplatz. Durch
das Abfrasen der Haldenkontur im Bereich Appendix bei Variante 2 wirde es hingegen zu
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keiner Flacheninanspruchnahme in diesem Bereich kommen (s. hierzu Karten 5.1 und 5.2).
Ansonsten gleichen sich beide Varianten.

Bei Variante 1 wird von 25 Jahren flr das Vorhaben ausgegangen, bei Variante 2 von
22 Jahren. Somit ist Variante 2, was die Belastungszeitraume betrifft, etwas giinstiger zu
beurteilen.

Bei der Bewertung der Auswirkungen spielt die Verlegung der Wirtschaftswege nur eine un-
tergeordnete Rolle, da die Nutzung nach der Verlegung gegeben bleibt. Die kurzzeitige Un-
passierbarkeit des Weges kann Uber das restliche Wegenetz kompensiert werden. Dies gilt
auch fur die HeidestralRe, die zur Sackgasse wird. Der Wegfall der Schienen ist ebenfalls
nicht als relevant einzustufen, da die Nutzung der Draisinenbahn endet und somit vermutlich
keine weitere Nutzung durchgefihrt wird.

In Bezug auf zu erwartende Zusatzbelastung durch Schallimmissionen wurden im Gutachten
zu Schallimmissionen (TUV NoRD 2016a) die bei den Rekultivierungsarbeiten anfallenden
Schallimmissionen mit den durch die RC-Anlage erzeugten Schallimmissionen zusammen-
fassend berechnet.

Nach TUV NoRrD (2016) bleibt die Gesamtbelastung relevanter Bereiche fiir die Freizeitnut-
zung (z.B. sudl. gelegene Hundeplatz, Sportplatz 6stlich der RiedelstralRe) bei beiden Varian-
ten unter 50 dB(A) (s. Karten 5.1 und 5.2). Analog zu den Ergebnissen bei der Wohn- und
Wohnumfeldfunktion wéaren auch hier somit keine Larmverminderungsmafnahmen erforder-
lich.

Die mdglichen Auswirkungen aufgrund von Staub- und Schadstoffemissionen werden in dem
Kapitel 1.1.4 gemeinsam mit den Emissionen der RC-Anlage betrachtet. Die dort gemachten
Aussagen gelten hier gleichermafl3en.

1.2.3.2 Variante 3

Bei Variante 3 ist neben den bereits genannten Umweltwirkungen noch mit Verlarmung so-
wie Abgas- und Staubentwicklung durch umfangreiche Abfrasarbeiten von Salz auf der Nord-
und Westseite der Halde zu rechnen.

Obwohl es durch das Abfrasen von Haldenabschnitten bei Variante 3 zu einer geringfugig
erhohten Schallbelastung kommt, werden gem. TUV NORD (2016a) auch bei der Freizeit-
und Erholungsfunktion (analog zur Wohn- und Wohnumfeldfunktion) keine Immissionsricht-
werte Uberschritten (s. hierzu Karte 5.3), die Gesamtbelastung bleibt auch beim Frasen unter
50 dB(A). Erwartete Gerauschspitzen filhren ebenfalls zu keiner Uberschreitung der Immis-
sionsrichtwerte.
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Die moglichen Auswirkungen aufgrund von Staub- und Schadstoffemissionen werden in den
Kapiteln 1.1.4 und gemeinsam mit den Emissionen der RC-Anlage betrachtet. Die dort ge-
machten Aussagen gelten hier gleichermal3en.

1.3 Vergleich der prognostizierten Auswirkungen und Begrindung fur
eine zu bevorzugende Haldenvariante

Eine gewisse Differenzierung der Haldenvarianten ist vor allem in Bezug auf die L&rm- und
Staubemissionen maglich.

Schall

Bezlglich moglicher Emissionen durch Anlieferverkehr gibt es keine Differenzierungsmaog-
lichkeiten zwischen den Varianten. Bei angenommenen 100 Fahrten taglich im Jahresmittel
und damit 36.500 Fahrten pro Jahr sind bei 250 Betriebstagen somit 146 Fahrten taglich
ohne eine Ausweisung von Malnahmen Uber Wathlingen und Hanigsen mdglich. Wenn
MafZnahmen ergriffen werden, den vorhabenbedingten Verkehr so auf die Strecken Richtung
Norden tber Wathlingen und Richtung Stiden tiber Hanigsen aufzuteilen, dass die 146 Fahr-
ten je Richtung (Empfehlung TUV: 50:50-Verhaltnis) nicht tiberschritten werden, sind keine
erheblichen Umweltwirkungen durch den Anlieferverkehr zu erwarten.

Auch durch die RC-Anlage sind fur die Siedlungsbereiche keine relevanten Gerausch-
Zusatzbelastungen zu erwarten. Die zulassigen Immissionsrichtwerte werden deutlich einge-
halten.

Auch die Gesamtbelastung des Siedlungsbereiches Wathlingen-Kolonie durch die Haldenre-
kultivierung bleibt bei den Varianten 1 und 2 trotz der zuséatzlichen Schallimmissionen mit 6
bis 10 dB(A) noch deutlich unter den Immissionsrichtwerten der TA Larm (vgl. Tab. C-13),
Gerauschspitzen treten nicht auf.

Das Abfrdsen von Haldenbereichen fiihrt bei Variante 3 zwar zu einer minimal erhéhten
Schallbelastung, die Immissionsrichtwerte der TA Larm im Siedlungsbereich Wathlingen-
Kolonie werden aber ebenfalls deutlich um 6 bis 10 dB(A) unterschritten (vgl. Tab. C-13).
Auch bei den zu erwartenden Gerduschspitzen kommt es zwar zu einer Zusatzbelastung
aber nicht zu einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte.
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Tab. C-13: Immissionsrichtwerte (IRW) und Beurteilungspegel (L,) tagstber:
Gegeniiberstellung Variante 1 (mit Frasen) und Variante 2 (ohne Frasen) (TUV NORD
2016a_Erganzung)

10 Lage IRW [dB(A)] L, [dB(A)]

Variante 3 Variante 1

mit Frasen ohne Frasen

Tag Tag Tag
gw* gw*
IP1 Glick-Auf-Str. 1, Westseite, 1.0G 60 50,2 50 49,9 50
1P2 Gliick-Auf-Str. 3, Westseite, 1.0G 55 49,3 49 49,0 49
IP3 In der Aue 24, Westseite, 1.0G 55 48,9 49 48,5 49
gwW*: gerundete Werte:
mathematische Rundung nach Regeln der DIN 1333. Abrundung bei < 0,4 , Aufrundung bei = 0,5)

Insgesamt sind bei allen drei Varianten durch die Haldenrekultivierung keine erheblichen
Umweltwirkungen durch Larmimmissionen zu erwarten. Organisatorische MaRnahmen der
Larmverminderung sind daher nicht erforderlich.

Staub

Bei dem aus dem Riickbau resultierenden Staub handelt es sich zum einen um den Salz-
staub, der direkt aus dem Frasen resultiert, zum anderen jedoch um mineralischen Staub,
der aus den mit dem Rickbau verbundenen Lkw-Fahrten resultiert.

Durch den Rickbau zur Konturierung der Halde kommt es also bei einer jahrlichen Riick-
baumenge von 125.000 t/a zu einer zusatzlichen Staubimmission in einer GrélRenordnung
zwischen 11 % und 17 % beim Schwebstaub und 11 % bis 29 % beim Staubnieder-
schlag. Ergebnis der Staubuntersuchungen ist, dass die Jahresmittelwerte der Immissions-
gesamtbelastung die Grenzwerte an allen untersuchten Beurteilungsorten einhalten.

Auch fur den Feinstaub PM;, wurde nachgewiesen, dass die zulassige Haufigkeit von
35 Uberschreitungen des Tagesmittelwerts von 50 ug/m? ebenfalls eingehalten wird.

Auch die Betrachtung von Schadstoffen im Bodenmaterial zeigt, dass die Konzentrationser-
héhung am Immissionsort mit dem hdchsten Staubniederschlag bezogen auf 30 cm
Oberboden Uber die gesamte Vorhabenlaufzeit im Bereich von maximal ca. 1 % vom Vor-
sorgewert der BBodSchV liegt. Es kann also ausgeschlossen werden, dass der zusatzliche
Eintrag von Schadstoffen Uber Staubniederschlag zu einer Konzentrationserh6hung im
Oberboden in kritische Nahe des Vorsorgewertes gem. BBodSchV und somit zu erheblichen
Umweltwirkungen fihrt.

Bei den prognostizierten Auswirkungen durch mogliche Staubemissionen und —immissionen
ist zu beachten, dass bei der Beurteilung unbericksichtigt blieb, dass zur weiteren Staubre-
duzierung sowohl Haldenflachen, Transportwege und RC-Anlage standig gewassert werden,
um wahrend der Arbeiten den Staub zu binden und somit den Austrag von Staub zu reduzie-
ren.
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Bezlglich der mit der Rekultivierungs- und Vorhabendauer verbundenen Belastungszeitrau-
me fir die angrenzenden Ortschaften ist der Variante 3 der Vorzug zu geben, da hierfar
16 Jahre veranschlagt werden, unter der Voraussetzung, dass Rickbau auf 200.000 t/a ge-
steigert wird, im Gegensatz zu 22 Jahren bei Variante 2 und 25 Jahren bei Variante 1.

Die Menge Riickbausalz betragt bei Variante 3 ca. 2,3 Mio. t, bei einem durchschnittlichen
Ruckbau von 500 t/d an 250 Tagen pro Jahr (125.000 t/a) wirden also rechnerisch 18,4 Jah-
re bengtigt.

Da der Riuckbau nur im Norden, Westen und Sudwesten der Halde erforderlich ist, mit der
Abdeckung jedoch im Osten begonnen und entgegen dem Uhrzeigersinn fortgeschritten
werden soll, erreicht die Abdeckung den nordlichen Bereich der Halde, wo mit dem Abfrasen
begonnen wirde, erst nach einigen Jahren Verzégerung.

Bei einer Rlckbauleistung von maximal 125.000 t/a wirde es jedoch zu einer erheblichen
Verzogerung der GesamtmafRnahme kommen. Da der Ruckbau deutlich vor der Abdeckung
der angrenzenden Bereiche abgeschlossen sein muss, wirde sich die Dauer der Abdeckung
bei Variante 3 auf eine Laufzeit voraussichtlich &hnlich der von Variante 2 verzégern.

Bei Variante 1 wird von 25 Jahren fir das Vorhaben ausgegangen, bei Variante 2 von
22 Jahren. Somit ist Variante 2, was die Belastungszeitrdume betrifft, etwas gulnstiger zu
beurteilen. Variante 3 wird voraussichtlich am kirzesten dauern, insbesondere wenn die
Ruckbauintensitat auf 200.000 t/a gesteigert wird.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass beziglich moglicher Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Menschen einschlie3lich der menschlichen Gesundheit keine erheblichen
Umweltwirkungen zu erwarten sind und die gesetzlichen Grenz- und Richtwerte eingehalten
werden. Bei Variante 3 kommt es zwar durch den Teilrlickbau zu gegenlber den Varianten 1
u. 2 hoheren Staubemissionen, grof3e Unterschiede fur das Schutzgut Mensch bestehen
zwischen den Varianten allerdings nicht.

1.4 Mogliche positive Wirkungen durch die Abdeckung der Halde

Als positive Wirkung fiir das Schutzgut Mensch ist festzuhalten, dass die Haldenrekultivie-
rung sowohl im abgedeckten als auch im spater begriinten Zustand die Fremdkérperwirkung
der Halde im erheblichen MaRRe reduziert und somit auch die siedlungsnahe Erholung ver-
bessert wird.
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2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die nachfolgende Tab. C-14 zeigt alle potenziell zu erwartenden Auswirkungen, die auf die
Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfaltwirken.

Tab. C-14: Wesentliche potenzielle nachteilige Umweltauswirkungen und Betroffenheiten
durch die Abdeckung der Halde und die zugehérige Bauschutt-Recyclinganlage auf
das Schutzgut Tiere und Pflanzen

Wirkfaktor / Wirkung

Nachteilige Umweltauswirkung

baubedingt

Bodentransporte

Temporare Inanspruchnahme fuir Flachen- e Biotopverlust, Verénderung der Standortverhaltnisse
Baustelleneinrichtungen, Baustra- | beanspruchung e Verlust von Lebensraumen

Ben, Lagerflachen etc.

Schallemissionen durch Baustel- Verlarmung e Beeintrachtigung Fauna

lenverkehr, Material- und Boden-

transporte

Schadstoffemissionen durch Abgas- und ¢ Veranderung naturlicher Stoffkreislaufe
Baustellenverkehr, Material- und Staubentwicklung

Erschiitterung durch Baustellen-
verkehr, Material- und Bodentrans-
porte

Bodenvibration

e Beunruhigung / Vergramung Fauna

anlagebedingt

Uberdeckung der Abraumhalde
Bauschutt-Recyclinganlage
Anpassung / Verlegung von Stra-
Ben und Zuwegungen

Flachen-
beanspruchung

e Biotopverlust, Veranderung der Standortverhéltnisse
¢ Verlust von Lebensraumen

betriebsbedingt

Schallemissionen durch Anliefer-
verkehr, Betrieb der Recycling-
Anlage und innerbetriebliche Fahr-
zeugbewegungen, Abfrasarbeiten
an der Halde (Varianten 1 und 2)

Verlarmung

e Beeintrdchtigung Fauna

Schadstoffemissionen durch Anlie-
ferverkehr, Betrieb der Recycling-
Anlage und innerbetriebliche Fahr-
zeugbewegungen, Abfrasarbeiten
an der Halde

(Varianten 1 und 2)

Abgas- und
Staubentwicklung

e Verédnderung der Standortverhéltnisse

e Erh6hung der Konzentration von Luftschadstoffen
¢ Verédnderung des Bodenchemismus

e Schadstoffeintrage in Oberflachengewasser

Erschiitterung durch Anlieferver-
kehr, Betrieb der Recycling-Anlage
und innerbetriebliche Fahrzeugbe-
wegungen, Abfrasarbeiten an der
Halde (Variante 1 und 2)

Bodenvibration

e Beunruhigung / Vergramung Fauna

2.1 Pflanzen

Die Abdeckung der Halde Niedersachsen fihrt, je nach Variante zu einem unterschiedlich
hohen Verlust an Biotopen. In Tab. C-15 sind die durch die Abdeckung der Halde sowie
durch die jeweils dafir erforderlichen Wirtschaftswege betroffenen Biotope aufgefiihrt.
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Tab. C-15: Durch Halde und Wirtschaftswege betroffene Biotope mit allgemeiner Bedeutung
(Wertstufe Ill), besonderer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufe IV) und besonde-
rer Bedeutung (Wertstufe V), Angaben in ha

Wert- Variante 1 Variante 2 Variante 3
Code Biotoptyp stufe
Halde |WiWege| Halde |WiWege| Halde [WiWege
NHS Sekundérer Salzsumpf des Bin- Vv 0.29 0.29 0.29
nenlandes
Sekundérer Salzsumpf des Bin-
NHS nenlandes in der Auspragung \% 0,12 0,12 0,12
1340*
NHZ ;?]r(;ssnger Salzbiotop des Binnen- Y, 131 131 1,29
Halbruderale Gras- und__Staudeanur
UHE/NHZ feuchter Stan'dorte mit Ubergangen v 1,36 1,31 1,30
zu den Salzbiotopen des Binnen-
lands
WZK  [Kiefernforst 1 1,27 0,29 1,11 0,28
WPB ki |Birken- und Zitterpappel- I 0,26 0,26 0,16
Pionierwald mit Kiefer
wpp |Birken- und Zitterpappel- m | o35 0,35 0,16
Pionierwald
URT Ruderalflur trockener Standorte 1 0,30 0,30 0,30
UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur 1 1,5 1,77 0,04 1,67 0,02
trockener Standorte
Halbruderale Gras- und Staudenflur
UHT/BRS trockener Standorte mit sonst.llgen 1 0.59 059 059
naturnahen Sukzessionsgebu-
schen
UHM Hglbruderale Gras- und Staudenflur I 0.39 0.04 036 0,03 031 0,02
mittlerer Standorte
HFS Strauchhecke 1 0,04 0,04
HFM Strauch-Baumhecke 1 0,14 0,14 0,03
HFB Baumhecke 1 0,01 0,01
BRS Sonsnggs naturnahes Sukzessi- m 011 011 0,08
onsgebiisch
BRR |Rubus-/Lianengestripp 1 0,01 0,01
HBE  |Sonstiger Einzel- E | 034 | 001 | 034 | 001 | 028
baum/Baumgruppe
HBA Alleen/Baumreihe E 0,03 0,03
8,83 0,38 8,41 0,40 6,58 0,04
Summe 9,21 8,81 6,62

2.1.1 Anlieferverkehr

Da fur den Anlieferverkehr keine neuen Wege erforderlich sind, sind von dem Anlieferverkehr
keine Biotope betroffen.
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2.1.2 RC-Anlage

Tab. C-16: Durch die RC-Anlage betroffene Biotope mit allgemeiner Bedeutung (Wertstufe Ill)

Code Biotoptyp Wertstufe ha
UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte 1} 0,62
HBE/HFB [Einzelbaum/Baumgruppe, Baumhecke E 0,15
Summe 0,77

Durch den Bau der RC-Anlage gehen 0,62 ha halbruderale Gras- und Staudenflur trockener
Standorte sowie ein Teile einer Baumgruppe und einer Baumhecke (0,15 ha) verloren. Ins-
gesamt kommt es somit zu einem Verlust von 0,77 ha Biotopen mit allgemeiner Bedeutung
(Wertstufe 111). Die RC-Anlage wird nach Beendigung der Arbeiten wieder riickgebaut.

2.1.3 Rekultivierung der Kaliriickstandshalde
2.131 Varianten 1 und 2

Die Abdeckung der Halde hat bei den Varianten 1 und 2 gréf3ere Flacheninanspruchnahmen
rund um die jetzige Halde zur Folge. Wahrend im Norden und Suden hauptsachlich landwirt-
schaftliche Nutzflachen mit geringer Bedeutung betroffen sind, sind im vor allem im direkten
Haldenumfeld und westlich der Halde Biotope mit allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 111) und
besonderer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufe IV bis V) im Umfang von 9,21 ha (Varian-
te 1) bzw. 8,81 ha (Variante 2) betroffen, vgl. Tab. C-15.

Im Westen handelt sich um artenarme Waldbiotope der Auspragung Kiefernforst (WZK), wei-
terhin um vereinzelte Gehdlz- und Ruderalbestande aufRerhalb des Haldengeldndes, um
sekundaren Salzsumpf des Binnenlandes (NHS) sowie um die zum Teil auch salzbeeinfluss-
ten Ruderalbiotope (NHZ, UHF/NHZ, UHM) und Pioniergehdlzbestande (WPB, BRS, UHT/
BRS) am Haldenful3.

Dabei handelt es sich — mit Ausnahme der Salzbiotope am Haldenfu? — bei den durch Uber-
bauung betroffenen Biotopen weder um gesetzlich geschitzte Biotope (§ 30 BNatSchG i.V.
§ 24 NAGBNatSchG) noch um Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-RL.

Die im HaldenfuBbereich vorkommenden und von den Varianten 1 und 2 betroffene Teilfla-
chen des Biotoptyps NHS ,Sekundarer Salzsumpf des Binnenlandes” sind auf einer Flache
von 0,12 ha auch LRT 1340* (Salzstellen des Binnenlandes).

Wie in Kap. Teil B 2.2.4 bereits ausgefiihrt sind diese Biotope gem. § 24 (1) 1. des NAGB-
NatSchG jedoch vom Schutz nach § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ausgenommen.
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Bau- und betriebsbedingt kann es fir die angrenzenden Biotope zu staubbedingten Beein-
trachtigungen kommen. Von Bedeutung ist dies v.a. fir die in dem westlich angrenzenden
FFH-Gebiet vorkommenden Waldbiotope der LRT 9190, 9130, 9160, 91E0* sowie 9110.

Da diese allerdings in Gber 300 m Entfernung zu Halde in abgedecktem Zustand bzw. dem
Baufeld der Halde liegen, kann davon ausgegangen werden, dass hier keine nachteiligen
Umweltwirkungen auf angrenzende Biotope verursacht werden. Dartber hinaus werden die
Staubemission in dem Gutachten des TUV Nord voraussichtlich Uberschéatzt, da wahrend
des gesamten Rekultivierungszeitraums sowohl Haldenwege als auch das Schittmaterial
angefeuchtet werden; s. hierzu auch FFH-Vertraglichkeitsprifung in Unterlage E-2.

Westlich der Halde in dem angrenzenden artenarmen Kiefernforst soll ein naturnaher Wald-
rand aufgebaut werden, der, zusatzlich zu dem bereits bestehenden Kiefernforst eine Funk-
tion als Staubfilter fir die daran angrenzenden Waldbestande Ubernimmt. Es ist anzuneh-
men, dass die Filterfunktion des Waldrandes im Zeitraum der Belaubung starker ist als in
entlaubtem Zustand.

2.1.3.2 Variante 3

Die Abdeckung der Halde hat bei Variante 3 eine geringere Flacheninanspruchnahme als bei
den Varianten 1 und 2 zur Folge, da bei dieser Variante sowohl westlich als auch nérdlich
der Halde der bestehende Weg ,Zum Brohn“ die Grenze das Haldengrundstiick darstellt.

Vor allem im direkten Haldenumfeld und westlich der Halde sind Biotope mit allgemeiner
Bedeutung (Wertstufe 1ll) und besonderer bis allgemeiner Bedeutung (Wertstufe 1V) im Um-
fang von 6,62 ha betroffen, vgl. Tab. C-15.

Betroffen sind v.a. sekundérer Salzsumpf des Binnenlandes (NHS) sowie um zum Teil auch
salzbeeinflussten Ruderalbiotope (NHZ, UHF/NHZ, UHM) und Pioniergehélzbestande (WPB,
BRS, UHT/BRS) am Haldenful3.

Dabei handelt es sich — mit Ausnahme der Salzbiotope am Haldenfu® — bei den durch Uber-
bauung betroffenen Biotopen weder um gesetzlich geschutzte Biotope (§ 30 BNatSchG i.V. §
24 NAGBNatSchG) noch um Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-RL.

Die im HaldenfuRbereich vorkommenden betroffenen Teilflachen des Biotoptyps NHS ,Se-
kundarer Salzsumpf des Binnenlandes” sind auf einer Flache von 0,12 ha auch LRT 1340*
(Salzstellen des Binnenlandes)

Wie in Kap. Teil B 2.2.4 bereits ausgefiihrt sind diese Biotope gem. § 24 (1) 1. des NAGB-
NatschG jedoch vom Schutz nach § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ausgenommen.
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Bau- und betriebsbedingt kann es fir die angrenzenden Biotope zu staubbedingten Beein-
trachtigungen kommen. Hinzu kommen bei Variante 3 mdégliche Beeintrachtigungen durch
salzhaltige Staube durch den Frasbetrieb bei der Haldenkonturierung.

Von Bedeutung ist dies v.a. fur die in dem westlich angrenzenden FFH-Gebiet vorkommen-
den Waldbiotope der LRT 9190, 9130, 9160, 91E0* sowie 9110.

Da diese allerdings in tGber 300 m Entfernung zur Halde in abgedecktem Zustand bzw. dem
Baufeld der Halde liegen, kann davon ausgegangen werden, dass hier keine nachteiligen
Umweltwirkungen auf angrenzende Biotope verursacht werden. Dartber hinaus werden die
Staubemission in dem Gutachten des TUV Nord voraussichtlich tiberschétzt, da wahrend
des gesamten Rekultivierungszeitraums sowohl Haldenwege als auch das Schittmaterial
angefeuchtet werden; s. hierzu auch FFH-Vertraglichkeitsprifung in Unterlage E-2.

Westlich der Halde in dem angrenzenden artenarmen Kiefernforst soll ein naturnaher Wald-
rand aufgebaut werden, der, zusatzlich zu dem bereits bestehenden Kiefernforst eine Funk-
tion als Staubfilter fir die daran angrenzenden Waldbestande tbernimmt. Es ist anzuneh-
men, dass die Filterfunktion des Waldrandes im Zeitraum der Belaubung starker ist als in
entlaubtem Zustand.

214 Potentielle Einleitung von Haldenabwassern in die Fuhse

Nach Beendigung der Abdeckarbeiten an der Halde soll das anfallende Niederschlagswas-
ser nicht mehr wie bisher zur Flutung des Grubengebaudes des Kalibergwerks Niedersach-
sen-Riedel verwendet werden, sondern in die Fuhse eingeleitet werden. Daflr wurde der
derzeitige Okologische Zustand bzw. das derzeitige 6kologische Potential (Ist-Zustand) von
der Firma EcoRing mit den potentiellen Belastungen, die durch eine Einleitung von Halden-
abwassern einherginge, verglichen (vgl. Unterlage F-7).

Insgesamt waren aus den floristischen Untersuchungen im Jahr 2016 keine signifikanten
Einflusse der derzeitigen Salzbelastung auf die Flora der Fuhse abzuleiten. Bezogen auf die
Zusammensetzung der Makrophyten ist festzuhalten, dass die Uberwiegende Zahl der 2016
in der Fuhse nachgewiesenen, bestandsbildenden Makrophytenarten auch in der Innerste
und in der Werra in Verbindung mit ahnlicher bzw. erheblich hoherer Salinitat nachgewiesen
wurden (vgl. Unterlage F-7). Lediglich fir Potamogeton natans existieren aus den Ver-
gleichsgewassern keinerlei Nachweise. Diese Art ist bundesweit nahezu ubiquitéar verbreitet
und kommt auch in Ubergangsgewassern mit héherer Salinitéat vor.

Demzufolge kdnnen negative Auswirkungen der zu erwartenden leicht erhdhten Salzkon-
zentrationen auf die Makrophytenflora der Fuhse weitgehend ausgeschlossen werden.

Auch auf der Basis des Phytobenthos (Diatomeen) waren im Jahr 2016 keine signifikanten
bewertungsrelevanten Einflisse der derzeitigen Salinitéat auf die Flora der Fuhse abzuleiten.
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Um die in der Fuhse nachgewiesenen Diatomeentaxa besser einschatzen zu kénnen zieht
Ecoring (2016) in seinem Gutachten (vgl. Unterlage F-7) fur die Beurteilung die Elbe als Ver-
gleichsgewasser heran und kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berlcksichtigung der deut-
lich hdheren Salinitéat der Elbe und dem mengenmaRig weitgehend ahnlichem Vorkommen
salztoleranter Diatomeen in der Fuhse negative Auswirkungen der zu erwartenden geringfu-
gig hoheren Salzkonzentrationen auf die Diatomeenflora der Fuhse ebenfalls weitgehend
ausgeschlossen werden kénnen, s. weiterhin auch Teil C, Kap. 2.2.4.

2.2 Tiere
2.2.1 Anlieferverkehr und innerbetrieblicher Fahrzeugverkehr

Fahrzeugverkehr hat durch seine Storwirkung sowie durch die Emission von Staub und Larm
negative Auswirkungen auf angrenzende Bruthabitate. Der Wirkbereich der durch den Anlie-
ferverkehr ausgeltsten nachteiligen Umweltauswirkungen (55 dB Isophone) beschrankt sich
in den meisten Bereichen auf eine Distanz von etwa 50 m (vgl. TUV NoRD 2016a, Unterlage
F-4.2). Auch der innerbetriebliche Fahrzeugverkehr, welcher sich entlang der Wege um den
Haldenkorper sowie auf dem Haldenkdrper selbst bewegt, erzeugt Larm- und Staubemissio-
nen sowie Stérungen, welche die Habitatqualitat fur Brutvdgel deutlich senken (ebd.).

In diesem Wirkbereich befinden sich sidostlich der Halde zwei Brutvogelnachweise der
wertgebenden Arten Girlitz und Heidelerche, die die halboffenen Bereiche entlang der Stral3e
LSteigerring” besiedeln. Diese Brutreviere gehen durch den Anliefer- und den innerbetriebli-
chen Fahrzeugverkehr verloren.

2.2.2 RC-Anlage

Bei Teilflachen der geplanten RC-Anlage handelt es sich um Sandacker, der randlich von
Offenlandarten wie der Feldlerche und der Heidelerche besiedelt wird. Die Flache geht fir
diese Tiere verloren. Zudem wird von der Anlage Schall emittiert, welcher zusatzlich vergra-
mend wirkt.

Neben dem Verlust von nicht wertgebenden Arten, welche nur halbquantitativ aufgenommen
wurden, ist nicht auszuschlieRen, dass ein Brutpaar der Feldlerche, welches 2016 westlich
der RC-Anlage nachgewiesen wurde, durch die Stérungen verloren geht. Auf3erdem ist mit
einer starken Reduktion der Habitateignung fur die Heidelerche zu rechnen, welche ebenfalls
zum Verlust eines Brutpaares der Art flhrt.

Reptilien konnten in dem Bereich der RC-Anlage nicht nachgewiesen werden, jedoch ist die
Flache, auf der die Zufahrt geplant ist, als Reptilienflache mit hoher Bedeutung und potentiel-
lem Reptilienvorkommen ausgewiesen. Diese Flache von etwa 0,03 ha geht durch den Bau
der RC-Anlage verloren.
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Die sudlich und westlich an die RC-Anlage angrenzenden Wege werden von Fledermdusen
als FlugstralRe genutzt. Diese werden betriebsbedingt durch eventuell installierte Beleuch-
tung im Bereich der RC-Anlage negativ beeinflusst. Die Beleuchtung soll daher so gewahlt
werden, dass sie keinen Einfluss auf die Flugbewegungen von Fledermé&usen hat. Die
Hauptbetriebszeiten der RC-Anlage liegen voraussichtlich au3erhalb der Aktivitatszeiten der
Flederméuse.

Weitere Tierarten werden durch die RC-Anlage nicht beeinflusst.

2.2.3 Rekultivierung der Kaliriickstandshalde
2.2.3.1 Varianten 1 und 2

Avifauna

Durch die Haldenabdeckung kommt es besonders bei den Wald- und Offenlandarten zu Be-
eintrachtigungen, da durch die Rodung von Baumen eines Kiefernbestandes westlich der
Halde und die Uberschittung im Norden, Osten und Siiden der Halde Habitate verloren ge-
hen. Diese Flachen werden zumindest fir die Zeit der Abdeckungstatigkeiten (mind. 20 Jah-
re) nicht besiedelbar sein. Neben allgemein haufigen und verbreiteten Arten, die nur halb-
guantitativ aufgenommen wurden, sind von der Abdeckung auch wertgebende Brutvogelar-
ten betroffen. Die Prognose uber den Verlust von Habitaten von wertgebenden Brutvogelar-
ten leitet sich von den 2015 durchgefuhrten Kartierungen und aus dem Artenschutz ab. Von
der Uberschittung der Lebensraume sind voraussichtlich drei Brutpaare des Neuntoters,
eine Starenkolonie mit funf Brutpaaren, ein Brutpaar des Bluthanflings und zwei Brutpaare
des Baumpiepers betroffen. Der durch die Bautatigkeiten (bspw. Schittung von Material)
emittierte Schall, ist nicht relevant fur die im Haldenbereich kartierten Brutvdgel ist, da diese
Brutvogelarten keine Empfindlichkeiten gegeniiber Schall zeigen (TUV NORD 2016a, GAR-
NIEL et al. 2010).

Durch die Abdeckarbeiten wird neben Schall auch Staub emittiert. Zu Empfindlichkeiten von
Vogeln gegenlber Stauben ist nichts bekannt. Daher werden die Grenzwerte der TA-Luft
auch hier als MaRstab angewendet. Die TA-Luft legt einen maximalen Staubniederschlag
von 0,35 g/(m*d) fest, welcher nicht iiberschritten wird. Fiir den Feinstaub (PM;o und PM,5s)
gelten 40 pg/m? bzw. 25 pg/m°. Auch diese Werte werden durch die Abdeckarbeiten an der
Halde nicht Uberschritten (TUV NORD 2016b, Unterlage F-5.1).

Uber die Salzstaubtoleranz von Végeln sind in der Literatur keine genauen Angaben zu fin-
den. Es ist jedoch bekannt, dass Haussperlinge bei geringen aufgenommenen Salzmengen
bereits starke Vergiftungserscheinungen zeigen (BOLLINGER et al. 2005). Diese Information
bezieht sich jedoch auf Bereiche des Stral3enverkehrs, wo Streusalzkristalle fir Samenkor-
ner gehalten und aufgenommen werden. Im Falle der Haldenabdeckung handelt es sich je-
doch um wesentlich geringere Mengen Salz, welche sich auf Pflanzen und Samen legen
koénnen, jedoch bei Regenereignissen wieder abgewaschen werden. Mit Salzkristallen ist bei
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der Salzstaubverfrachtung nicht zu rechnen. Bei Variante 1 findet ein Riickbau der Salzhalde
aufRerdem nur in sehr geringem Umfang (0,04 Mio. t) statt, bei Variante 2 liegt der Rickbau
bei 0,21 Mio. t, so dass der Rickbau bei einer Rickbauleistung von 125.000 t/a auch bei
Variante 2 innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen ist. Salzemissionen spielen also in Verbin-
dung mit den Varianten 1 u. 2 praktisch keine Rolle.

Amphibien

Im Untersuchungsgebiet wurden finf verschiedene Amphibienarten nachgewiesen (s. Kap.
Teil B 2.4), von denen vier Arten (Grinfrosch, Wasserfrosch, Teichfrosch, Teichmolch) im
direkten Haldenumfeld festgestellt wurden. Durch die Bauarbeiten werden die Habitatgewas-
ser sowie Landlebensrdume der oben genannten Arten teilweise tUberdeckt, wodurch Le-
bensraume verloren gehen. Da es sich bei den Graben um Entwasserungsstrukturen han-
delt, die nach kurzer Zeit in @hnlicher Bauweise wieder hergestellt werden, handelt es sich
lediglich um eine temporére Inanspruchnahme der Amphibienhabitate. Da die Tiere in den
Sommermonaten mobil sind und sich in den Wintermonaten nicht im Gewasser aufhalten, ist
nicht mit hohen Individuenverlusten zu rechen. Vielmehr wird ein Ausweichen der betroffe-
nen Arten prognostiziert. Weiterhin gehen fur den Kammmolch, welcher im weiteren
Haldenumfeld nachgewiesen wurde, etwa 1,4 - 1,6 Hektar Landlebensraum durch die Ro-
dung des westlich an die Halde angrenzenden Kiefernforstes verloren. Durch Einwanderung
in das Baufeld kann es zu Individuenverlusten durch Uberfahren kommen, das jedoch durch
den Einsatz von Reptilien- und Amphibienschutzzaunen vermieden werden kann. Der durch
die Abdeckung zu erwartende Staubniederschlag ist so gering, dass nicht von einer erhebli-
chen Umweltauswirkung ausgegangen werden muss. Insgesamt ist nicht mit erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Amphibienfauna durch die Bauvorhaben der Vari-
anten 1 und 2 zu rechnen.

Fledermause

Im direkten Haldenumfeld (50 m) befinden sich mehrere Jagdgebiete und Flugrouten unter-
schiedlichster Fledermausarten. In diesem Bereich konnten insgesamt sechs Arten nachge-
wiesen werden. Durch die Abdeckung der Halde wird eine Flugroute, dstlich an die Halde
angrenzend, mit allgemeiner Bedeutung zerschnitten. Au3erdem werden zwei Jagdhabitate
durch die Haldenflache in Anspruch genommen (etwa 2,6 ha). Es wird davon ausgegangen,
dass diese Flache durch die Uberdeckung abschnittsweise zunachst frei von Vegetation sein
wird und somit ein Rickgang in der Abundanz der Insekten zu verzeichnen ist. Somit sind
diese Flachen vorlibergehend nicht mehr fur Flederm&use als Jagdhabitat nutzbar, obwohl
sie weiterhin befliegbar bleiben. Allerdings lasst die giinstige Habitatausstattung im Umfeld
der Halde ein Ausweichen der Flederm&use auf andere Flachen zu.

Durch die Rodung von Teilen eines Kiefernbestandes im Westen der Halde gehen auRerdem
(potentielle) Baumquartiere sowie ein Jagdgebiet der Fledermause verloren.

Die abgedeckten Haldenflachen werden sich im Zuge der Rekultivierung sukzessive wieder-
begriinen und damit auch als Jagdgebiet wieder zur Verfigung stehen. Nach Abschluss der
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Arbeiten wird mit der begriinten Halde ein groReres Jagdgebiet vor Ort zur Verfligung stehen
als zurzeit.

Durch die Rodung von Kiefernbestadnden sowie von Einzelbdumen im Osten und Sitden der
Haldenflache gehen bei Variante 1 und 2 gleichermal3en potentielle Quartierbaume verloren.

Uber die (Salz-)Staubtoleranz von Flederm&usen ist in der Literatur bisher nichts bekannt. Es
gibt jedoch Hinweise darauf, dass hohe Salzkonzentrationen die Verflgbarkeit von Insekten
an Gewassern reduzieren kann, was sich wiederum negativ auf die Nahrungsverfligbarkeit
auswirkt (LIMPENS 2000). In dem vorliegenden Fall ist jedoch mit einem nur sehr geringen
Salzeintrag in das umliegende Gelande zu rechnen, da die Rickbaumengen bei den Varian-
ten 1 und 2 sehr gering sind und der Riickbau in maximal 2 Jahren abgeschlossen ist. Somit
sind keine Auswirkungen auf die Nahrungsverfugbarkeit fir Flederméuse durch erhdhten
Salzeintrag in Nahrungshabitate zu erwarten.

Reptilien

Im direkten Haldenumfeld (ca. 50 m) kommen die Ringelnatter und die Waldeidechse vor.
Diese besiedeln vor allem die Wegrander im Sitden der Halde, da auf den Ruderalflachen
optimale Lebensbedingungen herrschen. Diese zeichnen sich durch grof3e Anteile an Son-
nen- und Schattenplatzen sowie gute Versteckmoglichkeiten aus. Durch die Abdeckung der
Halde gehen einige dieser Flachen durch Uberschiittung verloren. Die Wege werden jedoch
in &hnlicher Form am neuen Haldenful wieder aufgebaut, wodurch der Lebensraum langfris-
tig nicht verloren geht.

Fur die Arten Ringelnatter und Waldeidechse liegen keine Werte zu Staub- oder Salztoleranz
vor, jedoch ist von anderen Reptilien bekannt, dass sie auch in salzhaltigen Mooren leben,
was zu dem Schluss flihrt, dass die durch die Abdeckung der Halde emittierten Salzstaube
nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen der Reptilienfauna fuhren.

Waldameisen

Im Zuge der Strukturkartierungen konnten einige Waldameisennester in etwa 500 m zum
Eingriffsort nachgewiesen werden. Die Nester sind aufgrund der Distanz zum Eingriffsort
nicht von dem Vorhaben betroffen.

Nachtkerzenschwarmer

Es konnten keine Nachtkerzenschwarmer nachgewiesen werden, daher kbnnen Auswirkun-
gen auf diese Artengruppe ausgeschlossen werden.

29.09.2017 Seite 151



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

2.2.3.2 Variante 3

Avifauna

Durch den geringeren Flachenbedarf kommt es bei Variante 3 zu weniger Verlusten bei all-
gemein haufigen und ungefahrdeten sowie wertgebenden Brutvogelarten. Wertgebende
Brutvogelarten, die nicht durch direkte Inanspruchnahme der Brutreviere betroffen sind, er-
leiden dennoch erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch die baubedingten Wirkfak-
toren Schall und Bewegung. Es wird mit Brutplatzverlusten in einem Bereich der jeweiligen
artspezifischen Fluchtdistanz (nach FLADE, 1994) gerechnet. Verluste, die auf die direkte
Inanspruchnahme des Haldenkorpers zurtickgehen, betreffen ein Brutpaar des Baumpiepers
(stdostlich am Haldenful3), zwei Brutpaare des Neuntoters (studéstlich und westlich am Hal-
denfulR) sowie ein Brutpaar des Bluthanflings (stdwestlich am Haldenfu3). Zusatzlich wird
durch Arbeiten am Haldenkdérper von dem Verlust zweier Baumpieperbrutpaare (westlich und
sudwestlich am Haldenful3), eines Neuntoterbrutpaares (nordwestlich) und einer Starenbrut-
kolonie (5 Brutpaare, nordwestlich am Haldenful3) ausgegangen.

Uber die Salzstaubtoleranz von Vogeln sind in der Literatur keine genauen Angaben zu fin-
den. Es ist jedoch bekannt, dass Haussperlinge bei geringen aufgenommenen Salzmengen
bereits starke Vergiftungserscheinungen zeigen (BOLLINGER et al. 2005). Diese Information
bezieht sich jedoch auf Bereiche des Stral3enverkehrs, wo Streusalzkristalle fir Samenkor-
ner gehalten und aufgenommen werden. Im Falle der Haldenabdeckung handelt es sich je-
doch um wesentlich geringere Mengen, Salz welche sich zudem auf Pflanzen und Samen
legen kdnnen, jedoch bei Regenereignissen wieder abgewaschen werden. Mit Salzkristallen
ist bei der Salzstaubverfrachtung nicht zu rechnen.

Amphibien

Im Untersuchungsgebiet wurden fiinf verschiedene Amphibienarten nachgewiesen (s. Kap.
Teil B 2.4), von denen vier Arten (Griinfrosch, Wasserfrosch, Teichfrosch, Teichmolch) im
direkten Haldenumfeld beobachtet wurden. Durch Uberdeckung sind nur Gewésser betrof-
fen, in denen der Teichfrosch nachgewiesen wurde. Die Art ist jedoch mobil und kann in an-
grenzende Gebiete ausweichen. Da durch die geringere Inanspruchnahme von Flachen
westlich der Halde kein Landlebensraum des Kammmolches in Anspruch genommen wird,
sind erhebliche Umweltauswirkungen fir diese Art bei Variante 3 nur durch Einwanderung in
das Baufeld und damit verbundenen Individuenverlusten sowie — theoretisch - durch die Re-
duktion der Landlebensraumqualitat durch die Immission von Salzstaduben im direkten Um-
feld der Halde zu erwarten.

Tatséchlich sind die Salzmengen auch bei Variante 3 so gering, dass eine nachweisbare
Reduzierung der Lebensraumqualitat nicht erwartet wird

Die Einwanderung in das Baufeld kann durch den Einsatz von Reptilien- und Amphibien-
schutzzaunen vermieden werden. Auch der durch die Abdeckung zu erwartende Staubnie-
derschlag ist so gering, dass eine erhebliche Umweltauswirkung ausgeschlossen werden
kann.
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Fledermause

Im direkten Haldenumfeld (50 m) befinden sich mehrere Jagdgebiete und Flugrouten unter-
schiedlichster Fledermausarten. In diesem Bereich konnten insgesamt sechs Arten nachge-
wiesen werden.

Insgesamt wird durch Variante 3 eine Flugstral3e mit allgemeiner Bedeutung nordostlich der
Halde zerschnitten. AuRerdem wird ein Jagdhabitat mit besonderer Bedeutung der Arten
Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus und Breitfligelfledermaus durch die Haldenflache in
Anspruch genommen (am 0stlichen Rand der Halde).

Es wird davon ausgegangen, dass diese Flache durch die Uberdeckung abschnittsweise
zunachst frei von Vegetation sein wird und somit ein Riickgang in der Abundanz der Insekten
Zu verzeichnen ist. Somit sind diese Flachen voriibergehend nicht mehr fir Flederméause als
Jagdhabitat nutzbar, obwohl sie weiterhin befliegbar bleiben. Allerdings lasst die glinstige
Habitatausstattung im Umfeld der Halde ein Ausweichen der Flederm&use zur der Rekultivie-
rung auf andere Flachen zu.

Die abgedeckten Haldenflachen werden sich im Zuge der Rekultivierung sukzessive wieder-
begriinen und damit auch als Jagdgebiet wieder zur Verfigung stehen. Nach Abschluss der
Arbeiten wird mit der begriinten Halde ein groReres Jagdgebiet vor Ort zur Verfligung stehen
als zurzeit.

Bei Variante 3 werden im Osten und Siuden der Haldenflache Einzelbaume gerodet, die po-
tentiell als Quartierbdume dienen kénnen.

Uber die Salzstaubtoleranz von Fledermausen ist in der Literatur bisher nichts bekannt. Es
gibt jedoch Hinweise darauf, dass hohe Salzkonzentrationen die Verfligbarkeit von Insekten
an Gewassern reduzieren kann, was sich wiederum negativ auf die Nahrungsverfligbarkeit
auswirkt (LIMPENS 2000). Fur die Abdeckung der Halde werden bei Variante 3 umfassende
Frastatigkeiten durchgefiihrt. Dennoch ist die voraussichtliche Immission von Salzen im Um-
land sehr gering (TUV NORD 2016b). Es kann somit ausgeschlossen werden, dass der Salz-
eintrag die Insektenfauna so weit reduziert, dass dies nachweisbare Auswirkungen auf die
lokale Fledermausfauna hat.

Reptilien

Im direkten Haldenumfeld (ca. 50 m) kommen die Ringelnatter und die Waldeidechse vor.
Diese besiedeln vor allem die Wegrander im Siuden der Halde. Durch die Abdeckung der
Halde gehen einige dieser Flachen durch Uberschiittung verloren. Die Wege werden jedoch
in &hnlicher Form am neuen Haldenful? wieder aufgebaut, wodurch der Lebensraum langfris-
tig nicht verloren geht.

Fur die Arten Ringelnatter und Waldeidechse liegen keine Werte zu Staub- oder Salztoleranz
vor, jedoch ist von anderen Reptilien bekannt, dass sie auch in salzhaltigen Mooren leben,

29.09.2017 Seite 153



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

was zu dem Schluss flihrt, dass die durch die Abdeckung der Halde emittierten Salzstiube
nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen der Reptilienfauna fuhren.

Waldameisen

Im Zuge der Strukturkartierungen konnten einige Waldameisennester in etwa 500 m zum
Eingriffsort nachgewiesen werden. Die Nester sind aufgrund der Distanz zum Eingriffsort
nicht von dem Vorhaben betroffen.

Nachtkerzenschwarmer

Es konnten keine Nachtkerzenschwarmer nachgewiesen werden, daher kbnnen Auswirkun-
gen auf diese Artengruppe ausgeschlossen werden.

2.2.4 Potentielle Einleitung von Haldenabwassern in die Fuhse

Nach Beendigung der Abdeckarbeiten an der Halde soll das anfallende Niederschlagswas-
ser nicht mehr wie bisher zur Flutung des Grubengebaudes des Kalibergwerks Niedersach-
sen-Riedel verwendet werden, sondern in die Fuhse eingeleitet werden. Dafiir wurde der
derzeitige Okologische Zustand bzw. das derzeitige 6kologische Potential (Ist-Zustand) von
der Firma EcoRing mit den potentiellen Belastungen, die durch eine Einleitung von Halden-
abwéssern einherginge, verglichen (vgl. Unterlage F-7). Hierbei wurden die Empfindlichkei-
ten der Taxa-Gruppen Makrozoobenthos und Fische gegenuber den zu erwartenden Eintra-
gen an anorganischen Stoffen (Sulfat, Chlorid, Kalium und Magnesium) abgeschéatzt und
eine Prognose Uber die Auswirkungen der Einleitung getroffen. Hierzu wurde die Situation an
der Fuhse unter anderem mit Fallbeispielen (Werra, Innerste, Elbe, Oberweser) verglichen.

EcoRing kommt hierbei zu dem Ergebnis, dass ,eine reproduzierbare, monokausal begrin-
dete Klassenverschlechterung des Wasserkdrpers 16062 der Fuhse im Sinne der Zustands-
/Potentialbewertung nach OGewV (2016) als Folge der beantragten Einleitung von Halden-
wassern nicht anzunehmen® ist (ECORING 2016, Unterlage F-7). Dementsprechend sind
durch das Vorhaben keine zusétzlichen negativen Einfliisse auf die Fauna der Fuhse zu er-
warten.

2.3 Ergebnisse der FFH-VP

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung erfolgt in Unterlage E-2. Dieses Kapitel enthélt lediglich eine
Zusammenfassung der Prifergebnisse.

Im Zuge der Kartierungen konnte der Kammmolch als einzige Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie nachgewiesen werden. Die aquatischen Lebensraume des Kammmolches liegen,
je nach Variante, zwischen 100 m und 200 m aufRerhalb des Eingriffsbereiches.

29.09.2017 Seite 154



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

Der Eintrag von partikularem Staub in Gewasser kann bei hoher Konzentration zu einer Ver-
schattung/Triibung des Gewassers filhren. Gem. Staubgutachten (TUV Norp 2016b, vgl.
Unterlage F-5.1) sind die Staubmengen, die Kammmolchgewasser erreichen, jedoch sehr
gering. Zusatzlich fangt der dem FFH-Gebiet vorgelagerte Wald einen Grof3teil des Staubes
ab. Die in dem Staubgutachten angegebenen Staubwerte beziehen diesen Effekt jedoch
nicht mit ein, sodass davon ausgegangen werden kann, dass noch geringere Mengen Staub
als im Staubgutachten ausgewiesen, die von dem Kammmolch besiedelten Gewasser errei-
chen.

Weiterhin ist es moglich, dass es zu einer Anreicherung von Schadstoffen wie beispielsweise
Schwermetallen kommt, was bei hohen Konzentrationen zu einer Reduktion der Fitness des
Kammmolches fiihren kann. Besonders Blei hat nachgewiesenermal3en einen grof3en Effekt
auf Larven des Kammmolches, da sich das Schwermetall in den Organen der Tiere anrei-
chert. In hohen Konzentrationen kann aul3erdem Salz dazu fuhren, dass Gewasser fir den
Kammmolch nicht mehr besiedelbar sind.

Im Rahmen der FFH-VP (Unterlage E-2) konnte festgestellt werden, dass aufgrund der nied-
rigen Konzentrationen an (Salz-)Stauben keine erheblichen Beeintrachtigungen im Bereich
der aquatischen Lebensraume des Kammmolches zu erwarten sind.

Die in das FFH-Gebiet abgegebenen Staubmengen liegen bei den Varianten 1 und 2 (ohne
umfangreiche Frasarbeiten) bei im Mittel 0,012 g/(d-m?) Staub und fiir Variante 3 im Mittel
0,0135 g Staub pro Quadratmeter und Tag. Somit ergibt sich bei den Varianten ein maxima-
ler Unterschied von 0,002 g/(m*-d) Staub. Diese Differenz ist so gering, dass hier keine signi-
fikanten Unterschiede zwischen den Varianten vorliegen.

Zwar wurden die Landlebensrdaume des Kammmolches nicht punktgenau erfasst, es kann
jedoch davon ausgegangen werden, dass der Kammmolch die Waldgebiete westlich der
Halde ebenfalls durchwandert und dort auch Uberwintert. Somit sind Einfliisse wie Schad-
stoffimmission (auch Salze) zu beachten. Zudem wurde das Szenario, dass es bei den Vari-
anten 1 und 2 zu Lebensraumverlusten im Bereich des Waldes westlich der Halde kommit,
betrachtet. Weiterhin wurde die Mdglichkeit Gberprift, ob es zu erheblichen Beeintr&chtigun-
gen des Kammmolches durch die erhdhte Frequentierung der Fahrwege um die Halde kom-
men kann.

Die FFH-VP kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass die Belastungen des Landlebensrau-
mes durch (Salz-)Staube sehr gering ausfallen. Der Verlust von Landlebensrdumen (Kiefern-
forst aulRerhalb des Gebietes bei Varianten 1 und 2) sowie potenzielle Individuenverluste
durch die Kollision von Tieren mit dem innerbetrieblichen Fahrzeugverkehr lassen sich unter
Beachtung von entsprechenden Maflinahmen minimieren (vgl. Kap. 9), so dass das Vorha-
ben nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen des Erhaltungsziels Kammmolch fuhrt.

Die in dem FFH-Gebiet vorkommenden Waldbiotope der LRT 9190, 9130, 9160, 91E0* so-
wie 9110 liegen in Gber 300 m Entfernung zu der maximalen Ausdehnung der Halde in ab-
gedecktem Zustand bzw. den Baufeldern der Halde. Durch den Anlieferverkehr und das Ab-
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werfen des Haldenmaterials entstehen Staube, welche, wirden sie kontinuierlich und in ho-
hen Mengen (etwa 200 mg/m?Blattflache-Tag) in das Gebiet immitiert, zur Reduktion in der
Photosyntheseleistung bei Pflanzen fihren kénnen (LFU BADEN-WURTTEMBERG 1999). Durch
die Abdeckung der Halde werden jedoch trotz worst-case-Annahmen wesentlich geringere
Tagesdosen ermittelt (vgl. Unterlage F-5.1). Nach Vergleich mit den Klimadaten (Nieder-
schlagsmengen und Verteilung der Niederschlagsereignisse) fur die Region Celle wurde
festgestellt, dass eine Anreicherung von Staub in den LRTs nicht zu erwarten ist.

Daruber hinaus kdénnen die betriebsbedingten Staubemissionen aus angrenzenden Flachen
durch regelméRiges und konsequentes Anfeuchten gegentuber den im Gutachten ermittelten
Werten deutlich verringert werden.

Weitere Beeintrachtigungen der im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen sind
durch die Immission von Schadstoffen wie Schwermetallen und Salzen mdglich. Im Rahmen
der FFH-VP wurden die fur das Gebiet gem. Unterlage F-5.1 zu erwartenden Stoffeintrage
mit den Erheblichkeitsschwellen der ,Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und irrelevanter
Stoffeintrage in Natura 2000-Gebiete” (LUA 2008) sowie den Vorsorgewerten nach der deut-
schen Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV 1999) verglichen. Im Ergebnis wurden
erhebliche Beeintrachtigungen ausgeschlossen, da die Irrelevanzschwelle von 2% des Beur-
teilungswertes in jedem der Félle weit unterschritten wurde.

2.4 Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prifung

Die artenschutzrechtliche Prifung erfolgt im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag in Unterlage
E-3. Dieses Kapitel enthélt lediglich eine Zusammenfassung der Prifergebnisse.

Tab. C-17: Tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Pr-
fung. Aufgefiihrt sind nur die Arten, bei denen sich durch den Eingriff MaBnahmen

ableiten.

Artengruppe/Art Konflikt Variante 1 Variante 2 Variante 3
Brutvogel Verlust (Anzahl Brutpaare)

Feldlerche Stdrung 1 1 1
Heidelerche Stérung 2 2 2
Baumpieper Uberbauung 3 2 2
Bluthanfling Uberbauung 1 1 1
Girlitz Stdrung 1 1 1
Neuntodter Uberbauung 4 4 4
Star Uberbauung 5 5 5
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Artengruppe/Art Konflikt Variante 1 Variante 2 Variante 3
Fledermause® Verlust

Zwergfledermaus Licht - - -
GroRer/Kleiner Licht i i i
Abendsegler

Breitfliigelfledermaus | Licht - - -

GroRe/Kleine Bart- Licht
fledermaus

GroRRes Mausohr Licht - - -

Wasserfledermaus Licht - - -

Braunes Langohr Licht - - -
Amphibien Verlust (Lebensraum - terrestrisch)
Kammmolch Uberbauung 1,6ha 1,6 ha -

1 Die MaRnahmen, die sich aus der Betrachtung der Fledermause ableiten, sind ausschlie3lich Vermeidungs-

mafnahmen im Bereich der RC-Anlage, die hier nicht dargestellt sind.

Besonders Offenlandarten wie die beiden Lerchenarten und der Neuntoter sind von den Ab-
deckungsmafinahmen betroffen. Die sehr seltenen Arten Raubwirger und Steinschmatzer
sind im Untersuchungsgebiet als Durchzigler nachgewiesen worden. Hier besteht also kein
Verlust an Fortpflanzungs- oder Ruhestatten sondern lediglich eine Beeintrachtigung der
Nahrungshabitate durch Stérung. Zusatzlich kbnnen Emissionen von schadstoffbelasteten
Stauben die Habitatqualitat der die Halde umgebenden Bruthabitate senken, wodurch es zu
der Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten kommen konnte. Das Eintreten von
Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG in der Artengruppe der Brutvogel wird durch vor-
gezogene Extensivierungsmalnahmen, die Bereitstellung von Brutplatzen in Form von Nist-
kasten vor Baubeginn und der VermeidungsmalRnahme Wassern der Halde ausgeglichen
(vgl. Kap. 9).

Flederméuse werden durch die Abdeckungsarbeiten nicht direkt gestort, lediglich die Be-
leuchtung der RC-Anlage ist geeignet, einen Stérungstatbestand hervorzurufen. Das Eintre-
ten von erheblichen Stérungen kann durch die Verwendung von abgeschirmten Lampen
vermieden werden. Eine Reduktion der Abundanz von Nahrungsinsekten ist durch die Emis-
sion von Stauben, welche durch die Abdeckung der Halde entstehen, nicht zu erwarten, da
die Staubemissionen gering sind und das Wassern der Haldenflache und RC-Anlage wah-
rend der Arbeiten den Staub bindet und somit der Austrag von Staub zusatzlich reduziert
wird.

Durch die Uberbauung von Wald westlich der Halde gehen bei Variante 1 und 2 etwa 1,6 ha
Landlebensraum des Kammmolches verloren. Dieser Eingriff ist geeignet, den Tatbestand
der Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten
(8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) auszulésen. Aufgrund der schlechten Reproduktionsraten des
Kammmolches im Untersuchungsgebiet sollen daher zwei perennierende kleine Gewasser
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westlich der Halde zum Ausgleich angelegt. In diesem Fall wirde der Tatbestand nach § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht eintreten.

Die artenschutzrechtliche Prifung ergibt, dass durch die Umsetzung der im Kap. 9.6 be-
schriebenen Vermeidungs- und AusgleichsmalRhahmen insgesamt keine Verbotstatbestande
nach 8§ 44 BNatSchG eintreten.

2.5 Vergleich der prognostizierten Auswirkungen und Begrindung fur
eine zu bevorzugende Haldenvariante

Der Vergleich der drei Haldenvarianten zeigt, dass Variante 3 durch den geringeren Umfang
des HaldenfuRes die geringste Habitatinanspruchnahme verursacht. Im Gegensatz zu den
Varianten 1 und 2 bleibt westlich der Halde der angrenzende Lebensraum fir Waldvogelar-
ten (bspw. Baumpieper, Spechte), Waldfledermausarten (bspw. Kleiner und Grof3er Abend-
segler, Braunes Langohr, Rauhautfledermaus) und Landlebensraum fur den Kammmolch
erhalten. Potentielle Quartiere fir Fledermause und Brutplatze fur Baumbriter bleiben in
dem Waldgebiet ebenfalls erhalten. Dariiber hinaus kann bei Variante 3 der Weg ,Zum
Brohn* nordlich und westlich der Halde bestehen bleiben, so dass hier zwei Fledermausflug-
straRen erhalten bleiben, welche bei Variante 1 und 2 temporar beeintrachtigt werden wir-
den, die allerdings zeitnah wieder hergestellt wirden. In gleicher Weise werden die Bereiche
nordlich und westlich Reptilienflachen nicht in Anspruch genommen, welche bei Variante 1
und 2 durch die Abdeckung zumindest temporar verloren gehen.

Die Wirkungen der groReren Flacheninanspruchnahme der Varianten 1 und 2 gegeniber
Variante 3 spiegelt sich auch im Schutzgut Pflanzen wieder. Auf kurze Sicht gehen bei den
Varianten 1 und 2 wesentlich gro3ere Biotopflachen verloren. Dabei handelt es sich um
landwirtschaftlich genutzte Flachen, Intensivgriinland, Kiefernforst, aber auch um Biotope mit
héheren Wertstufen wie beispielsweise halbruderale Gras- und Staudenfluren (UHM).

Die am Haldenful3 vorkommenden Salzbiotope des Binnenlandes (NHS, tiw. in Auspragung
als 1340* und NHZ) werden bei allen drei Varianten gleichermal3en tberbaut (vgl. Kap. 9.2).

Der Verlust der betroffenen Ruderal- und Gehdlzbiotope lasst sich allerdings ohne weiteres
durch entsprechende AusgleichsmalRhahmen kompensieren, so dass bei allen Varianten aus
dem Verlust keine erheblichen nachteiligen Umweltwirkungen entstehen bzw. verbleiben,
vgl. hierzu auch Kap. 9.

Auch die abgedeckten Haldenflachen werden sich im Zuge der Rekultivierung sukzessive
wiederbegrinen und damit auch als Jagd- und Nahrungsgebiet fur Fledermause und Vogel
wieder zur Verfligung stehen. Nach Abschluss der Arbeiten wird mit der begriinten Halde ein
groRReres Jagd- und Nahrungsgebiet vor Ort zur Verfigung stehen als zurzeit.
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Die Immission von Stauben in das FFH-Gebiet ,Brand“ und in das Haldenumfeld wurde im
Zuge einer worst-case Betrachtung ermittelt (Unterlage F-5.1, TUV, 2016). Diese Ergebnisse
wurden dann im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsprifung hinsichtlich moglicher beeintrach-
tigender Wirkungen auf die Erhaltungsziele des Gebietes abgeprift, vgl. Unterlage E-2.

Die in das FFH-Gebiet abgegebenen Staubmengen liegen bei den Varianten 1 und 2 (ohne
umfangreiche Frésarbeiten) bei max. 0,018 g/(m*d) und bei Variante 3 bei max.
0,02 g/(m?*d). Somit ergibt sich bei den Varianten ein maximaler Unterschied von
0,002 g/(m*d) Staub. Diese Eintragsmenge ist so gering, dass hier keine signifikanten Un-
terschiede zwischen den Varianten vorliegen.

Auch die durch Vorhaben insgesamt zu erwartenden Staubeintrage sind so gering, dass im
Rahmen der FFH-Vertraglichkeitspriifung erhebliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele
des FFH-Gebiets ,Brand“ ausgeschlossen werden kénnen.

Weiterhin liegen bei keiner Variante, die in die Umgebung immittierten Staubmengen in ei-
nem Bereich, bei dem von einer Schadigung der Flora oder Fauna auszugehen ist, soweit
Uberhaupt Grenzwerte fur die Schadigung vorliegen.

Auch hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Betroffenheiten ergeben sich keine wesentli-
chen Unterschiede zwischen den drei Varianten. Die artenschutzrechtliche Prifung (vgl. Un-
terlage E-3) kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Umsetzung der im Kap. 9.6 beschrie-
benen Vermeidungs- und AusgleichsmalRhahmen insgesamt keine Verbotstatbestande nach
§ 44 BNatSchG eintreten.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass unter Berticksichtigung der in Kap. 9
dargestellten Vermeidungs- und Kompensationsmafinahmen weder fiir das Schutzgut Pflan-
zen noch fur das Schutzgut Tiere erhebliche nachteilige Umweltwirkungen verbleiben. Es
bestehen somit auch keine wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Varianten.

2.6 Mogliche positive Wirkungen durch die Abdeckung der Halde

Insgesamt entsteht durch die Rekultivierung der Halde fur das Schutzgut ,Tiere, Pflanzen
und biologische Vielfalt® neuer Lebensraum, was sich positiv auf die Lebensraumsituation
vor Ort auswirkt. Im Gegensatz zum jetzt unbegrinten, vegetationsfreien und lebensfeindli-
chen Haldenkdrper erhdht sich gegentiber dem Ist-Zustand durch die entstehende Ruderal-,
Gebusch- und Gehdlzvegetation je nach Variante auf 35 bis tber 40 ha die Lebensraumqua-
litét fir unterschiedlichste Arten- und Lebensgemeinschaften.
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3 Boden

Beim Schutzgut Boden sind bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen (Bodenver-
lust und Verlust natirlicher Bodenfunktionen) zu erwarten. Weiterhin kann es baubedingt zu
Bodenverdichtungen kommen sowie betriebsbedingt zu Stoffeintragen, die zu einer Verande-
rung des Bodenchemismus fuihren kénnen.

Tab. C-18: Wesentliche potenzielle nachteilige Umweltauswirkungen und Betroffenheiten
durch die Abdeckung der Halde und die zugehérige Bauschutt-Recyclinganlage auf
das Schutzgut Boden

Wirkfaktor / Wirkung Nachteilige Umweltauswirkung

baubedingt

Temporare Inanspruchnahme fuir Flachen- e Bodenverlust und Verlust natirlicher Bodenfunk-

Baustelleneinrichtungen, Baustra- beanspruchung tionen

Ren, Lagerflachen etc. e Bodendegeneration durch Verdichtung / Veran-
derung

anlagebedingt

Uberdeckung der Abraumhalde und | Flachen- e Bodenverlust und Verlust nattrlicher Bodenfunk-

angrenzender Flachen durch Schitt- | beanspruchung tionen

kegel o Reduzierung der Grundwasserneubildung

Bauschutt-Recyclinganlage « StraRenverlegung

Anpassung / Verlegung von Stral3en
und Zuwegungen

betriebsbedingt

Schadstoffemissionen durch Anlie- Abgas- und ¢ Veranderung der Standortverhéltnisse
ferverkehr, Betrieb der Recycling- Staubentwicklung « Veranderung des Bodenchemismus
Anlage und innerbetriebliche Fahr-
zeughewegungen, Abfrasarbeiten an
der Halde (Variante 1)

Maschinenbetrieb Gefahr von ¢ Verunreinigung von Boden und Wasser
Verunreinigungen
durch Havarien an
Baumaschinen

Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Béden sind im Haldenumfeld Podsole und
Gleye gleichermal3en betroffen, denen insgesamt wie bereits an anderer Stelle beschrieben
lediglich eine allgemeine Bedeutung zukommt.

Durch die Uberbauung und Uberschiittung gehen die natiirlichen Bodenfunktionen verloren
bzw. es werden die Standortverhaltnisse verandert.
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3.1 Staubimmission und Schadstoffe durch Haldenbetrieb und RC-
Anlage

Im Abdeckmaterial soll Boden- und Bauschuttmaterial eingebaut werden, das bis zu den Zu-
ordnungswerten Z 2 mit Schadstoffen belastet sein darf. Auch das als Staub verwehte Ab-
deckmaterial und das Sickerwasser, das die Basisdichtung der Haldenabdeckung durchsi-
ckert, sind insofern mit Schadstoffen belastet, so dass es dartiber auch zu einer Verfrach-
tung von Schadstoffen kommt, die auf das Schutzgut Boden einwirken.

Da das als Staub verwehte Boden- und Bauschuttmaterial mit Schadstoffen belastet ist,
kommt es Uber die Staubemissionen auch zu einer Verfrachtung von Schadstoffen.

Um die Mengen dieser Schadstoffverfrachtung abzuschatzen wurden zwei alternative Ansat-
ze gerechnet:

(1) Fdur eine theoretische, extreme worst-case-Abschatzung wurde angenommen, dass
Boden u. Bauschutt immer mit 100 % des jeweiligen Z 2-Grenzwerts belastet
sind, das Rekultivierungsmaterial (ca. 15 % der Gesamtmasse) wurde als unbelas-
tet angenommen. Die Schadstoffbelastung im Staub betragt damit im Mittel 85 %
von Z 2.

(2) Fur eine realistischere Abschatzung der Schadstoffverfrachtung Uber Staub wur-
den Schadstoffkonzentrationen angesetzt, die den mengengewichteten Mittelwerten
der durchschnittlichen Schadstoffgehalte aller bei der Abdeckung der Halde Fried-
richshall 2015 eingebauten Materialien (Boden 70 %, Bauschutt 15 %, Rekultivie-
rungsmaterial 15 %) entsprechen, s. Tab. 2-1 in Unterlage F-9.1.

Fur die Frage, zu welcher Anreicherung von Schadstoffen im Oberboden der im Staubgut-
achten (s. Unterlage F-5.1) betrachteten Immissionsorte es uber die gesamte Vorhabendau-
er durch Staub kommen kann, wurde bericksichtigt, dass die Baufelder wahrend der Vorha-
bendauer um die Halde ,herumwandern®, fir das Wohngebiet im Osten wurde deshalb als
durchschnittlicher Staubniederschlag der Mittelwert aus 93 und 170 = 131,5 mg/(m%d), fir
das FFH-Gebiet im Westen der Mittelwert aus 7 und 20 = 13,5 mg/(mz*d) zugrunde geleqgt,
vgl. Tab. C-8 und Tab. C-9.

Bei dieser Betrachtung wurde aller Staub als mineralischer Staub mit den jeweiligen Schad-
stoffbelastungen gerechnet. Der Schadstoffeintrag wurde auf den Oberboden bis zu einer
Tiefe von 30 cm mit einer Dichte von 1,2 g/cm?® bezogen (LANDESUMWELTAMT BRANDEN-
BURG 2008). Als Dauer des Eintrags wurde 24,8 Jahre (14,9 Mio t gem. Var. 1 / 600.000 t/a)
zugrunde geleqgt.

Die durch die Uber diesen Zeitraum eingetragene Schadstoffmenge erreichte zusatzliche
Konzentration im Oberboden wurde fir das Wohngebiet im Osten der Halde in Tab. C-19
mit dem Vorsorgewert gem. Anhang 3 Nr. 4 BBodSchV (Bodenart Sand, Humusgehalt < 8%)
und fur das FFH-Gebiet im Westen in Tab. C-21 mit dem Beurteilungswert der Vollzugshilfe
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zur Ermittlung erheblicher und irrelevanter Stoffeintrage in Natura 2000-Gebiete (LANDES-
UMWELTAMT BRANDENBURG 2008) verglichen.

Die Ergebnisse der Abschatzung fir das Wohngebiet im Osten und das FFH-Gebiet im
Westen der Halde zeigen die beiden nachfolgenden Tab. C-19 und Tab. C-21:

Tab. C-19: Anreicherung von Schadstoffen im Oberboden im Wohngebiet im Osten

Parameter | Konzentration | Anteil von Anreicherung Vorsorgewert Anteil vom
im Staub Z2 nach 24,8 aV BBodSchV Vorsorgewert
(mg/kg) (%) (mg/kg) (mg/kg) BBodSchV (%)

worst-case-Abschatzung (1): alle Schadstoffe mit 85 % von Z 2

Cu 340 85 1,12 20 5,6

Pb 595 85 1,97 40 4,9

Zn 1.275 85 4,22 60 7,0

Hg 4,25 85 0,014 0,1 14,1

Cr 510 85 1,69 30 5,6

Cd 8,5 85 0,0028 0,4 7,0

Ni 425 85 1,41 15 9,4

PAK 25,5 85 0,084 3 2,8

realistischere Abschétzung (2): Schadstoffe gem. durchschnittl. Gehalte Friedrichshall 2015

Cu 53 13 0,18 20 0,88

Pb 57 8,1 0,19 40 0,47

Zn 144 9,6 0,48 60 0,79

Hg 0,059 1,2 0,00020 0,1 0,20

Cr 27 4,5 0,089 30 0,30

Cd 0,31 3,1 0,0010 0,4 0,26

Ni 19 3,8 0,063 15 0,42

PAK 6,7 22,3 0,022 3 0,74

1)

durchschnittlicher Staubniederschlag: 131,5 mg/(mz*d)

Tab. C-20: Anreicherung von Schadstoffen im Oberboden im FFH-Gebiet im Westen

Parameter | Konzentration | Anteil von Anreicherung Beurteilungs- Anteil vom
im Staub Z 2 (%) nach 24,8 a” wert Voll- Beurteil.-wert
(mg/kg) (mg/kg) zugshilfe Vollz.-hilfe (%)

(mg/kg)

worst-case-Abschatzung (1): alle Schadstoffe mit 85 % von Z 2

Cu 340 85 0,115 30 0,38

Pb 595 85 0,202 50 0,40

Zn 1.275 85 0,433 100 0,43

Hg 4,25 85 0,00144 0,1 1,4

Cr 510 85 0,173 50 0,35

Cd 8,5 85 0,00289 0,3 0,96

Ni 425 85 0,144 10 1.4

PAK 25,5 85 0,0087 - -
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Parameter | Konzentration | Anteil von Anreicherung Beurteilungs- Anteil vom
im Staub Z 2 (%) nach 24,8 a” wert Voll- Beurteil.-wert
(mg/kg) (mg/kg) zugshilfe Vollz.-hilfe (%)

(mg/kg)

realistischere Abschéatzung (2): Schadstoffe gem. durchschnittl. Gehalte Friedrichshall 2015

Cu 53 13 0,018 30 0,060

Pb 57 8,1 0,019 50 0,039

Zn 144 9,6 0,049 100 0,049

Hg 0,059 1,2 0,000020 0,1 0,020

Cr 27 4,5 0,0092 50 0,018

Cd 0,31 3,1 0,00011 0,3 0,035

Ni 19 3,8 0,0064 10 0,064

PAK 6,7 22,3 0,0023 - -

Y durchschnittlicher Staubniederschlag: 13,5 mg/(m2*d)

Die beispielhafte Berechnung zeigt, dass selbst unter der unrealistischen worst-case-
Annahme, dass der angenommene Boden und Bauschutt in allen Chargen und mit allen
Schadstoffen immer bis zum Z 2-Grenzwert belastet ist, die Zusatzbelastung im Oberboden,
der uber 25 Jahre mit solchem Staub beaufschlagt wird, im Wohngebiet im Osten 15 % des
Vorsorgewertes der BBodSchV und im FFH-Gebiet im Westen 2 % des Beurteilungswertes
der Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und irrelevanter Stoffeintrdge in Natura 2000-
Gebiete nicht Uberschreiten wirde.

Legt man die realistischeren, bei der Abdeckung der Halde Friedrichshall 2015 tatsachlich
ermittelten durchschnittlichen Belastungen des Boden- und Bauschuttmaterials zu Grunde,
ergeben sich Zusatzbelastungen im Osten von < 1 % des Vorsorgewertes der BBodSchV, im
Westen von < 0,1 % des Beurteilungswertes der Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und
irrelevanter Stoffeintrage in Natura 2000-Gebiete.

Es kann also ausgeschlossen werden, dass der zuséatzliche Eintrag von Schadstoffen tber
Staubniederschlag zu einer signifikanten Konzentrationserhéhung im Oberboden in kritische
Néahe des Vorsorgewertes gem. BBodSchV flhrt.

Bezlglich des Eintrags von Chlorid in das FFH-Gebiet, kommt man zu folgendem Ergebnis:
Im Staubgutachten des TUV Nord vom 14.12.2016 wird fir das FFH-Gebiet ein Salzeintrag
iiber Staub von 14 pg/(m? d) (Baufeld auf der Ostflanke der Halde) bis 20 pg/(m?d) (Baufeld
auf der Westflanke der Halde) prognostiziert. Geht man also im Mittel von 17 ug/(m®*d) aus
und einem Anteil Chlorid am Salz von 61 %, ergibt sich tUber 25 Jahre eine theoretische
Anreicherung im Oberboden bis auf 0,259 mg/kg. Da Salz jedoch wasserldslich ist und mit
den Niederschlagen wieder eluiert, wird es tatséchlich zu keiner Anreicherung im Oberboden
kommen, vgl. a. Unterlage B-1, Kap. 9.3.2.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf naturliche Bodenfunktionen durch den Eintrag von
Schadstoffen oder Salz kdnnen also insgesamt ausgeschlossen werden.
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3.2 RC-Anlage

Durch die RC-Anlage einschlie3lich ihrer Lagerflachen etc. werden insgesamt 3,07 ha Boden
(Acker, Ruderalfluren, Scherrasen, Gehdlze) mit noch weitgehend bestehenden Bodenfunk-
tionen beansprucht. Vor Anlage der RC-Anlage wird der belebte Oberboden abgeschoben
und gesichert.

Da die Flache anschlieRend vollstandig versiegelt wird, kbnnen betriebsbedingte Beeintrach-
tigungen auf der RC-Anlage fur das Schutzgut Boden ausgeschlossen werden.

Betriebsbedingte Staubemissionen angrenzender Flachen werden durch regelmafiges und
konsequentes Anfeuchten weitgehend vermieden.

Nach Beendigung des Recyclingbetriebes wird die Anlage vollstandig riickgebaut, die Fla-
chen werden entsiegelt, tiefgriindig gelockert und in ihren urspringlichen Zustand zuriickge-
fuhrt.

3.3 Haldenkorper

Fur die Rekultivierung der Halde Niedersachsen werden weitgehend Podsole und ihre Uber-
gangsbereiche zu den Gleybdden durch den Schittkdrper und randliche Flachen in An-
spruch genommen. Hier gehen die natirlichen Bodenfunktionen verloren.

Dabei ist zu berlcksichtigen, dass, wie in Kap. Teil B 3 bereits beschrieben, bei den vom
Vorhaben betroffenen Flachen natirliche Bdéden nur noch auf3erhalb der das Haldengelande
begrenzenden Wirtschaftswege und auf3erhalb des Gewerbegebiets ,Industriepark Kaliwerk
Niedersachsen” bestehen. Dabei handelt es sich v.a. um Ackerflachen nordlich und sidlich
sowie die Waldflachen westlich der Halde. Hinzu kommt eine Grinlandbrache nordlich des
Gewerbegebietes. Bei allen anderen Flachen kann davon ausgegangen werden, dass durch
die bestehende Vorbelastung und Nutzung die natirlichen Bodenfunktionen nicht mehr vor-
handen sind.

Auf den von der Halde beanspruchten Acker- und Waldstandorten wird zu Beginn der Fla-
cheninanspruchnahme der belebte Oberboden abgeschoben und gesichert.

Der Verlust von Boden mit natirlichen Bodenfunktionen durch die jeweiligen Varianten ist in
der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt und in den Karten 5.1 bis 5.3 dargestellit.
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Tab. C-21: Verlust von Béden mit natlirlichen Bodenfunktionen

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Boden
Halde |WiWege| Halde |[WiWege| Halde [WiWege

[Verlust von Bdden mit 634 | 096 | 59 | 091 | 341 | 031
nattrlichen Bodenfunktionen

Summe] 7,30 6,90 3,72
Wiwege: Wirtschaftswege einschl. Seitenflachen

3.4 Wirtschaftswege

Neben der Uberschittung des Bodens durch den Schiittkérper der Halde wird durch die
Haldenumfahrung und Neuanlage des Weges ,Zum Brohn* (nérdlich und westlich der Halde)
sowie des sudlichen Weges am Dammfleth Boden in folgenden GrélRenordnungen neuver-
siegelt (abzgl. alter Asphaltflachen):

e Variante 1: insg. 0,622 ha Neuversiegelung.
e Variante 2: insg. 0,626 ha Neuversiegelung.

¢ Variante 3: insg. 0,222 ha Neuversiegelung.

3.5 Vergleich der prognostizierten Auswirkungen und Begrindung fur
eine zu bevorzugende Haldenvariante

Der Vergleich der drei Haldenvarianten zeigt, dass Variante 3 die geringste Flacheninan-
spruchnahme verursacht. Darlber hinaus kann bei Variante 3 der Weg ,Zum Bréhn“ nérdlich
und westlich der Halde bestehen bleiben, so dass hier auch die Neuversiegelung geringer
als bei den Varianten 1 und 2 ausfallt.

Da es sich allerdings bei den vom Vorhaben betroffenen Boden nur um Béden mit allgemei-
ner Bedeutung und nur geringem bis mittlerem Ertragspotenzial handelt, sind die resultieren-
den Umweltwirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden als nicht gravierend einzu-
stufen, so dass hier auch keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Varianten beste-
hen.

Die durch die Uberbauung und Versiegelung verlorengehenden Werte und Funktionen kon-
nen ohne weiteres an anderer Stelle durch entsprechende MalRhahmen (vgl. Kap. 9) wieder
hergestellt werden.

In Kap. 1.1.4 wurde dartiber hinaus bereits dargelegt, dass ein zusatzlicher Eintrag von
Schadstoffen Uber Staubniederschlag zu keiner Konzentrationserhéhung im Oberboden in

29.09.2017 Seite 165



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

kritische Nahe des Vorsorgewertes BBodSchV fuhrt und somit diesbezilglich erhebliche
nachteilige Umweltwirklungen ausgeschlossen werden kénnen.

Insgesamt ergeben sich durch keine der Varianten der Haldenrekultivierung und durch die
RC-Anlage erhebliche nachteilige Umweltwirkungen auf das Schutzgut Boden.

3.6 Mogliche positive Wirkungen durch die Abdeckung der Halde

Als positive Wirkung fur das Schutzgut Boden ist festzuhalten, dass durch die vollstandige
Haldenabdeckung bei allen Varianten der potenzielle Eintrag von Salzen in die Umgebung
zum Erliegen kommt.

4 Wasser
4.1 Grundwasser
41.1 Auswirkungen auf den mengenmalligen Zustand des Grundwassers /

Grundwasserflurabstand

Grundwasserverhaltnisse (Restversickerung)

Durch die geplante Haldenabdeckung sinkt eine derzeit vermutlich noch vorhandene gering-
umfangliche Versickerung von Niederschlagswasser durch den Salzkérper (im Haldenman-
telbereich) geman den Berechnungen von DUNGER (2017, Unterlage F-2) auf einen geringen
Restbetrag. Damit werden die verbleibende Restdurchsickerung durch die Haldenbasis und
damit die Auswirkungen der Kalialthalde inkl. Altdeponie auf das Grundwasser noch weiter
auf ein vernachlassigbar geringes Mal} sinken.

Gem. DUNGER (2017) wird eine Niederschlag-Durchsickerungsrate fir die Abdeckung von
15 mm/a (ca. 2% des Niederschlags) errechnet. Diese Wassermenge durchdringt das
Haldenabdeckmaterial und erreicht die Haldenaufstandsflache.

In Bezug auf grundwasserabhéngige Landtkosysteme ist damit eine Zustandsverschlechte-
rung ausgeschlossen, tendenziell sind sogar allméhliche Verbesserungen des chemischen
Zustandes des Grundwasserkorpers durch minimierte Salzeintrage wahrscheinlich.

Durch eine Erhdéhung der Evapotranspiration durch den vollstandig ausgepragten Bewuchs
nach Ende der Abdeckung fallen au3erdem kiinftig keine salzhaltigen Haldenwésser an, die
planmé&lRig abgeleitet oder entsorgt werden missen.

Insgesamt ist die geplante Abdeckung der Halde fir diesen Schutzgutaspekt positiv zu be-
werten.
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Grundwasserneubildung

Die geplante Haldenabdeckung bedeckt eine gréRere Grundflache, als die heutige Althalde.
Sofern nicht die kinftig niederschlagsbedingt anfallenden Haldenwasser gefasst und vor Ort
zur Versickerung gebracht werden (sondern anderweitig geordnet abgeleitet werden), verrin-
gert sich damit die natirliche Grundwasserneubildung im Haldenbereich etwas.

Im heutigen Zustand bedeckt die Halde inkl. Haldengraben eine Grundflache von etwa 28,3
ha. Kunftig ist von etwa 42,8 ha Grundflache auszugehen. Die Differenz liegt somit bei etwa
14,5 ha.

Die HUEK200 des LBEG weist flr den Haldenbereich eine typische Grundwasserneubil-
dungsrate von etwa 151-200 mm/a aus. Setzt man 175 mm/a als Mittel an, so entspricht dies
etwa 5,5 I/(s * km?2). Bezogen auf die 0.g. 14,5 ha bedeutet dies, dass sich die neu gebildete
Grundwassermenge im Haldenumfeld im Mittel um etwa 69,5 m3/d verringert. Anteilig kom-
pensiert die 0.g. verbleibende Restdurchsickerung im Bereich der heutigen Grundflache der
Ruckstandshalde von etwa 17,6 m3/d diese Minderung. Es verbleibt somit eine Verringerung
um im Mittel etwa 51,9 m?¥/d.

In Anbetracht der Gré3e des betrachteten Grundwasserleiters im Untersuchungsgebiet, in
dem sich der Haldenstandort befindet, von mehreren Dutzend km? ist eine derartige Men-
genanderung als vernachlassigbar gering einzustufen. Insofern wird die geplante Abdeckung
und damit Flachenerweiterung der Halde keine messbaren Auswirkungen auf das Grund-
wasserstandsniveau im UG haben. Zum Vergleich: allein im engeren UG mit etwa 7 km?
Grundflache bilden sich im Mittel etwa 3,6 I/(s * km?) Grundwasser neu, was etwa 2.180 m3/d
entspricht.

Bezogen auf den Grundwasserkdrper Nr. 55 ,Wietze/Fuhse Lockergestein® (ID:
DE_GB_DENI _4 2116) mit einer Grundflache von 981 kmz, in dem sich die Halde Nieder-
sachsen befindet, steht die vorstehend genannte Verringerung um etwa 51,9 m?¥d einer
Uberschlagigen Grundwasserneubildung von etwa 305.000 m3/d gegeniber (entspricht
0,017%).

Insofern wird die geplante Abdeckung und damit Flachenerweiterung der Halde keine mess-
baren Auswirkungen auf das derzeitige, normale Grundwasserstandsniveau im weiteren UG
und damit auf den derzeitigen guten mengenmaRigen Zustand des GWK haben.

Die vernachlassigbar geringe Gréf3enordnung der Reduzierung der Grundwasserneubildung
kann daher auch keine grundwasserabhangigen Landdkosysteme beeintrachtigen.
Grundwasserentnahme im Bereich der RC-Anlage

Wie in Kap. A Teil A 1.2.7 beschrieben, ist am nordéstlichen Rand der RC-Anlage die Errich-
tung eines Brunnens geplant, um daraus Grundwasser zu entnehmen. Das Wasser soll in
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einem Regenrickhaltebecken der RC-Anlage zwischengespeichert werden und zur Be-
feuchtung von Fahrwegen auf der Halde und dem RC-Platz zur Minderung von Staubemis-
sionen eingesetzt werden, vgl. Unterlage H-2.2.

Der Grundwasserstand schwankt je nach Jahreszeit zwischen 1,0 und 3,0 m unter GOK. Die
geplante Bohrtiefe betragt 18,5 m. Bei der vorgesehenen maximalen Entnahme von 15 m3/h
wird eine Absenkung des Grundwasserspiegels im Bohrloch von 0,5 bis 1,0 (1,5) m erwartet.
Die Reichweite des Absenkungstrichters im Brunnenanstrom (Sudost), innerhalb dessen
messbare geringe Absenkungen erwartet werden, betragt rein rechnerisch bis ca. 100 m, bei
Berlicksichtigung konservativer Sicherheitszuschlage bis ca. 200 m. Somit bewirkt die
Grundwasserentnahme nur eine sehr geringe Absenkung, die damit gerade den stdlich der
RC-Anlage gelegenen Weg Zum Dammfleth (Entfernung Brunnen - Weg: ca. 100 m) erreicht
oder geringfigig dariiber hinausgeht, vgl. Unterlage F-1.1, Kap. 5.6.2.

Somit kénnen erhebliche negative Auswirkungen auf benachbarte Okosysteme oder land-
wirtschaftliche Nutzungen ausgeschlossen werden.

4.1.2 Auswirkungen auf naturschutzfachliche Schutzgebiete

Fir das westlich der Halde Niedersachsen liegende FFH-Gebiet Brand (DE 3426-301) ist
von charakteristischen Grundwasserflurabstanden in einer Gréf3enordnung von etwa 1-4 m
auszugehen.

Das Schutzgebiet liegt so, dass es der Grundwasserabstrom von der Halde in Richtung NW-
NNW gegebenenfalls in seinem &ufiersten Nordosten tangieren konnte. Derzeit sind im
schutzgebietsrelevanten Teil des Grundwasserleiters (oberflachennahes Grundwasser =
SuRwasser) keine negativen Einflisse der Halde, inkl. Altdeponie, auf die Grundwassergtite
und den Grundwasserflurabstand erkennbar und mit derzeitigem Kenntnisstand anhand der
geplanten Haldenabdeckung auch kiinftig nicht zu erwarten.

Weitere NSG bzw. FFH-Gebiete sowie das LSG Schilfbruch liegen weit entfernt anstromig
zum Haldenstandort und sind somit vom Vorhaben nicht betroffen.

Am westlichen Rand des weiteren UG beginnt das LSG Burgdorfer Holz (H 16). Eine negati-
ve Beeinflussung des westlich gelegenen LSG durch die Halde bzw. die geplante Haldenab-
deckung uber den Grundwasserpfad ist aufgrund der rel. gro3en Entfernung des LSG (mind.
ca. 2,8 km) und aufgrund der Lage des LSG sudwestlich deutlich abseits des Abstromes zur
Halde ebenfalls ausgeschlossen. Zudem stellt der Gewasserlauf der Alten Aue/Aue wohl
auch eine hydraulische Grenze/Randbedingung fur das Grundwasser dar.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass potentielle Einflisse durch die geplante
Abdeckung der Halde Niedersachsen lediglich hinsichtlich der Schutzgebiete NSG Brand
bzw. FFH-Gebiet Brand denkbar sind, da sie recht nah zur Halde und randlich in deren wei-

29.09.2017 Seite 168



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

terem Grundwasserabstrom liegen. Eine Schadigung von grundwasserabhéngigen Landdko-
systemen durch die geplante Haldenabdeckung kann aber aus fachlicher Sicht ausgeschlos-
sen werden. Weiterhin beseitigt bzw. minimiert die geplante Haldenabdeckung kinftig die
heute noch bestehenden Restrisiken hinsichtlich eines Salzwassereintrags in das Grund-
wasser.

41.3 Auswirkungen des Haldenabdeckmaterials auf die Grundwasserbeschaf-
fenheit

Negative Auswirkungen der geplanten Haldenabdeckung auf die Grundwasserbeschaffen-
heit in erheblichem Ausmal? sind aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.

Bedingt durch die zu erwartende Zusammensetzung des Haldenabdeckmaterials, besteht
die Moglichkeit, dass im sich spater bildenden Haldensickerwasser eine gewisse Anrei-
cherung z. B. von Sulfat auftreten kann. Fir diese Haldenwasser ist jedoch eine geordnete
technische Fassung und Ableitung vorgesehen, so dass keine Grundwassergefahrdung zu
besorgen ist. Eine Versickerung vor Ort ist nicht vorgesehen.

Bzgl. Prognose der zu erwartenden Sickerwasserbeschaffenheit s. Unterlage F-3.

Bei der Gesamtbewertung des geplanten Vorhabens ist zu berlcksichtigen, dass am Stand-
ort des Vorhabens in geringem Umfang mdglicherweise Vorbelastungen im Grundwasser
durch die vorhandene Althalde und die von ihr eingeschlossene frihere Hausmilldeponie
bestehen. Aus diesen geringfligigen anthropogenen Vorbelastungen ist derzeit kein akuter
Handlungsbedarf abzuleiten, vgl. Unterlage F-2.

Mit der geplanten Haldenabdeckung wird der mutmaflich derzeit in geringem Umfang statt-
findende Eintrag von hoch mineralisierten Wassern aus der Althalde in das Grundwasser
minimiert bzw. nahezu vollstéandig unterbunden.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit dem geplanten Vorhaben dem vor-
sorgenden Grundwasserschutz Rechnung getragen wird.

Erhebliche nachteilige Veranderungen des Grundwassers durch die geplante Haldenabde-
ckung sowie eine Beeintrachtigung der Gewasserfunktion des Grundwassers sind auszu-
schlie3en.

41.4 Auswirkungen durch auflastbedingte Setzungen

Die geplante Haldenabdeckung fuhrt zu Setzungen des Haldenkdrpers inkl. neuer Abde-
ckung. WODE (2016, s. Unterlage F-3) ermittelt fir den Bereich des heutigen Haldenful3es
Maximalbetrage von rd. 45 cm.
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Fur den Bereich des heutigen Haldenschwerpunktes/-zentrums werden gem. Unterlage F-
3 dagegen nur vernachlassigbar geringe kinftige zusatzliche Setzungen im Bereich ,weni-
ger Zentimeter” (etwa um 10 cm) prognostiziert.

Die Setzungen fihren dazu, dass sich sowohl die Unterkante Salz (im Bereich des heuti-
gen Haldenfu3es) als auch das Abdeckmaterial selbst der natirlichen Grundwasseroberfla-
che annahern.

Bzgl. Abdeckmaterial wird der technische Haldenauf- und -unterbau gemalRl Regelwerk so
konzipiert, dass der vom LAB (LANDERAUSSCHUSS BERGBAU 2004) geforderte Abstand von
1 m zwischen Unterkante Abdeckmaterial und Bemessungs-Grundwasser(hoch)stand auch
unter Berticksichtigung der o0.g. ca. 45 cm Setzung eingehalten wird.

Auch fir die Unterkante Salz kann davon ausgegangen werden, dass sie auch kunftig nicht
mit dem Grundwasser in Bertihrung kommt.

Somit kdnnen erhebliche negative Auswirkungen durch auflastbedingte Setzungen auf das
Schutzgut Wasser ausgeschlossen werden.

4.1.5 Auswirkungen auf die Grundwasserkdrper nach WRRL

Der Prifung des Vorhabens im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den wasserrechtlichen An-
forderungen orientiert sich an dem Urteil des EuGH vom 01.07.2015. Auch wenn dieses
nicht den Zustand des Grundwassers erwahnt, werden die angelegten MaR3stébe fur die Ein-
schatzung der Oberflachengewasser vorsorglich auch auf die betroffenen Grundwasserkor-
per bezogen.

Es wurde sowohl eine mdgliche Verschlechterung des Zustands vom Vorhaben betroffener
Grundwasserkorper Uberprift als auch die Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit dem
Verbesserungsgebot, d.h. ob die Umsetzung der konkreten MalBhahmen der jeweiligen
Maflnahmenprogramme durch das Vorhaben eingeschrénkt oder verhindert wird. Ein guter
Zustand des Grundwassers bezieht sich dabei sowohl auf den mengenmaRigen als auch auf
den chemischen Zustand (Art. 2 Nr. 22 WRRL).

Zur Prifung des Verschlechterungsgebots im Hinblick auf den mengenméRigen Zustand
wird fir den GWK Wietze/ Fuhse Lockergestein auf das Kapitel 4.1.1 und die Unterlage F-
1.1 verwiesen. Eine messbare Verschlechterung des mengenmalfigen Zustands ist in Folge
des Vorhabens nicht wahrscheinlich.

Der GWK Fuhse Lockergestein rechts unterliegt im Rahmen des Vorhabens keinen Ein-
griffen, die sich auf den mengenmalfigen Zustand auswirken kénnten.

Zur Prufung des Verschlechterungsgebots im Hinblick auf den chemischen Zustand wird auf
die Kap. 4.1.3 und Kap. 4.1.4 des Teils C sowie die Unterlage F-1.1 verwiesen. Die geplante
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Haldenabdeckung minimiert die heute noch bestehenden Restrisiken hinsichtlich eines Salz-
eintrags ins Grundwasser erheblich.

Die Wahrung des Verschlechterungsverbots ist somit sowohl hinsichtlich des mengenmalf3i-
gen als auch hinsichtlich des chemischen Zustands gegeben.

Die Prufung des Verschlechterungsgebots im Hinblick sowohl auf den mengenmafigen als
auch auf den chemischen Zustand fir die beiden Grundwasserkérper ,Wietze/ Fuhse Lo-
ckergestein“ und ,Fuhse Lockergestein rechts kommt zu dem Ergebnis, dass das Ver-
schlechterungsverbot gewahrt bleibt.

Die fur die Grundwasserkorper geplanten Mal3nahmen im Rahmen des Mal3nahmenpro-
gramms der FGE Weser beziehen sich auf eine Reduzierung von Nahrstoffeintragen. Sol-
chen MalRBhahmen steht das geplante Vorhaben nicht entgegen, so dass das Vorhaben dem
Verbesserungsgebot entspricht.

4.2 Oberflachengewasser

Im ndheren Umfeld und Abstrom der Halde Niedersachsen existieren keine permanent was-
serfihrenden Flie3- oder Standgewasser, die von der Halde oder von deren geplanter Abde-
ckung gefahrdet werden kénnten.

Nach heutigem Kenntnisstand der Planung zur Haldenabdeckung (Nutzung von Bauschutt-
recyclingmaterial gemaf Einbauklasse 2 nach LAGA, sogen. Z2-Material) sind insofern keine
negativen Auswirkungen der geplanten Haldenabdeckung auf FlieRgewasser im Haldenum-
feld und -Abstrom zu erwarten.

Der Heidegraben flief3t norddstlich relativ nahe der Halde Niedersachsen vorbei, liegt jedoch
etwas nordostlich der Grundwasserabstromrichtung der Halde. Aufgrund seiner geringen
Tiefe ist zudem eine Kommunikation mit dem Grundwasser eher unwahrscheinlich, ggf. mit
Ausnahme von Zeiten aulRergewodhnlicher Grundwasserhochstande. Eine Gefahrdung ist
hier insofern ebenfalls nicht zu erwarten. Es kann jedoch vorbeugend kinftig eine Gitelber-
wachung erwogen werden. Bzgl. der Realisierbarkeit von Beprobungen ist die nur periodi-
sche Wasserfiihrung des Heidegrabens zu beachten.

42.1 Ableitung des Oberflachen- und Sickerwassers

Das Eindringen von Niederschlagswasser in den Schiittkeil wird nach dem beantragten Ab-
deckungskonzept nicht vollstandig verhindert, aber durch den Bewuchs, das Oberflachenge-
falle und die bindige Deckschicht stark vermindert. In den Schuttkeil eingedrungenes Sicker-
wasser wird durch die alle ca. 15 Hohenmeter angeordneten Horizontaldrainagen teilweise
gefasst und nach Auf3en in die Bermengraben abgeleitet. Der Teil des Sickerwassers, der
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die Horizontaldrainagen passiert, wird durch die Sohldichtung als letzter Barriere zurtickge-
halten und in der Sohldrainage nach Aul3en, zum Haldenrandgraben abgeleitet.

Derzeit wird das oberflachlich von der Halde abflie3iende Wasser dem um die Halde verlau-
fenden, abflusslosen Haldenrandgraben zugefiihrt und tber das Riickhaltebecken seit 2004
zur Flutung der stillgelegten Schachtanlage Niedersachsen-Riedel nach Untertage gepumpt.
Bei Starkregen wird Haldenwasser zusatzlich in Schluckbrunnen auf dem Haldengrundstiick
versenkt. Die Mengen des Haldenabflusses seit 2010 sind in der folgenden Tabelle darge-
stellt:

Tab. C-22: Abflussmengen Haldenwasser

Jah Menge Menge 3
anr Flutung (m3) Schluckbr. (m3) ey
2010 78.702 4.788 83.490
2011 58.815 63 58.878
2012 60.375 0 60.375
2013 54.866 10.983 65.849
2014 45.771 14.372 60.143
2015 61.052 16.366 77.418

Im Mittel der Jahre 2010 bis 2015 betréagt der Abfluss von der Halde also ca. 67.700 m*/a.

Zur geordneten Ableitung des Haldenwassers in den Haldenrandgraben und das Rickhalte-
becken wurden durch Steinbacher Consult GmbH ein FlieBwegekonzept (Lageplan Fliel3-
wegekonzept s. Unterlage D-2) erarbeitet.

Fur die Prognose des zuklnftigen Wasserhaushalt der Rickstandshalde wahrend und nach
Abschluss der Abdeckung wurde durch Dr. V. Dunger ein hydrologisches Modell entwickelt,
an dem die verschiedenen relevanten Fragestellungen untersucht wurden. Die Ergebnisse
sind in Unterlage F-2 nachzuvollziehen.

Die Prognose kommt zu dem Ergebnis, dass im Endzustand der Abdeckung mit voller Be-
wuchsentwicklung sich die langjahrige wasserhaushaltliche Situation bei mittleren Nieder-
schlagen von 700 mm/a wie folgt gestaltet:

e Infolge des voll entwickelten Bewuchses erreicht die langjahrig mittlere reale Verduns-
tung mit ca. 540 - 550 mm und einem Anteil von ca. 80 % des Niederschlags ihr Maxi-
mum.

e Die Oberflachenabflisse liegen bei unter 1 % der Niederschlage bzw. unter 10 mm/a und
spielen damit im langjahrigen Mittel kaum eine Rolle.

¢ Die Sickerwassermengen (Summe aus Drainwasser und Restdurchsickerung) gehen auf
etwa 140 — 150 mm/a (20 % der Niederschlage) zuriick. Die Restdurchsickerung selbst
liegt bei etwa 15 mm/a (ca. 2 % vom Niederschlag).

Im Fall der Schichtkonfigurationen A ( Haldenbereiche mit Kultur/Deckschicht, Schittkor-
per Haldentop, Drainage- und Dichtungsschicht Haldentop) und B ( Haldenbereiche mit
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Kultur/Deckschicht,  Schittkdrper, Horizontaldrainage, Schuittkérper, Schréagdrainage,
Schragdichtung und Haldenkérper) gelangt méglicherweise ein Teil dieser Wassermenge in
den HaldenfuRgraben. Aus dem HaldenfuRgraben wird das Sickerwasser Uber Rohrleitungen
dem Haldenrandgraben zugefiihrt. Diese Wasserflisse bewegen sich jedoch aufRerhalb des
Modells und kénnen von diesem nicht mehr beschrieben werden.

4.2.2 Einleitung von unbelastetem Oberflachen- und Niederschlagswasser in die
Fuhse

Derzeit wird Oberflachen- und Niederschlagswasser von der Halde zur Flutung des Gruben-
gebaudes eingesetzt (genehmigt durch die Genehmigung vom 21. April 2004 und die Zulas-
sung des Abschlussbetriebsplans (Az. W 5002 A |1 2005-008-1V) vom 11.09.2006).

Diese Vorgehensweise soll beibehalten werden, bis die Halde vollstdndig abgedeckt ist.
Dafur wird die Flutung des Grubengebaudes zeitlich entsprechend gestreckt (s. RBP, Kap.
1.8.7).

Das vorhandene Rickhaltebecken hat ein Speichervolumen von 10.000 m3, es wird jedoch im
Zuge der Abdeckung gem. Variante 1 zu etwa 1/3 Uberdeckt. Einschlie3lich des nutzbaren
Volumens des neuen Haldenrandgrabens wurde das verfiigbare Stapelvolumen mit 7.588 ms3
ermittelt (s. Unterlage D-2). Die Kapazitat des vorhandenen Ruckhaltebeckens ist also ausrei-
chend.

Nach Abschluss der Abdeckung und Abschluss der Flutung wird jedoch von der dann abge-
deckten Halde weiterhin Niederschlagswasser abflieRen, das weiterhin gesammelt werden
wird, um es einem ordnungsgemalfien Verbleib zuzufuhren.

Dieses von der Halde abflielende Wasser wird in die Fuhse eingeleitet werden. Fir die Un-
tersuchung der Einleitfahigkeit des Haldenwassers in die Fuhse wurde eine Einleitung von
50 m3/h zugrunde gelegt.

Nach Abschluss der Abdeckung konnte das Ruckhaltebecken auf 2.000 m3 zurlickgebaut
werden.

In diesem Fall bestiinde gegentber einem notwendigen Speichervolumen von 1.300 m3 so
viel Reserve, dass dieses Volumen nach einem Starkregen innerhalb von 24 h wieder zur
Verfligung stunde.

AulRerdem wirde sich auch die rechnerische Wiederkehrzeit durch eine entsprechende Re-
serve nochmals erhéhen (vgl. RBP Kap, 5.1.7.3).

Bei einer Jahresmenge von 57.800 m? Oberflachenabfluss und Drainageaustritt (s. RBP Kap.
5.1.7.2) betragt dann die in die in die Fuhse einzuleitende Menge im Jahresmittel lediglich
6,6 m3/h.
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Erhebliche nachteilige Umweltwirkungen sind durch die Einleitung von unbelastetem Ober-
flachen- und Niederschlagswasser in die Fuhse nicht zu erwarten.

4.2.3 Schadstoffgehalte im Oberflachenabfluss und Drainageaustritt

Die zu erwartenden Schadstoffgehalte des Oberflachenabflusses und der Drainageaustritte
lassen sich anhand der an der Halde Friedrichshall tatsachlich gemessenen Belastungen
dieser Wasser abschéatzten.

An der Halde Friedrichshall wurden zwischen 2009 und Ende 2016 im Rahmen des baube-
gleitenden Monitorings (siehe Unterlage F-9.2) fur den Abfluss aus den Bermengrében (Ober-
flachenabfluss und Austritt aus den Horizontaldrainagen) die in der folgenden Tabelle darge-
stellten durchschnittlichen Werte ermittelt:

Tab. C-23: Belastung des Bermenwassers bei der Halde Friedrichshall in Sehnde

Anhana 7. Nr. 2.1.2 Bermenwasser Prufwerte fur Priufung
Parameter | Einheit (gGe’WVI o FH Mittelwert Einleitfahigkeit in
(Schwankungsbereich) Fuhse (Prufwert)
Leitfahigkeit |uS/cm - 2.600 (1.900 - 4.830)
Cl mg/l 200 224 (44 - 650) 500
SOy mg/| 200 1.285 (780 - 2.020) 3.000
K mg/l - 50 (27 - 92) 100
Mg mg/l - 50 (19 - 76) 100

Fur die Prufung der Einleitfahigkeit des nach Fertigstellung der Abdeckung von der Halde
abflieBRenden Wassers in die Fuhse wurde mit den in der letzten Spalte der Tab. C-23 ange-
gebenen ,Prifwerten” gerechnet (s. Unterlage F-7).

Es wird erwartet, dass sich die mittlere Schadstoffbelastung der angelieferten Boden- und
Bauschuttmaterialien gegeniber den langjahrigen Werten Friedrichshall nicht wesentlich
verandern, insbesondere nicht wesentlich erhéhen wird, weil die Masse der Abfélle aus den
typischen Herkunftsorten Industrie und Gewerbe voraussichtlich unverandert bleiben wird,
die grof3en Altlasten in der Region ,abgearbeitet” sind und die Kontamination der Umwelt-
medien Boden und Wasser im Rahmen des ,normalen” gewerblichen und industriellen Be-
triebs aufgrund des fortschreitenden technischen Standards im Umweltbereich immer weiter
zuriickgenht.

Insofern wird erwartet, dass die Belastung des Bermenwassers der Halde Friedrichshall
durchaus reprasentativ ist fir die zu erwartende Situation bei der beantragten Abdeckung
der Halde Niedersachsen. Erhebliche nachteilige Umweltwirkungen sind demnach durch das
Bermenwasser nicht zu erwarten.
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Das von der Halde Niedersachsen abflieBende Oberflachenwasser, das im Haldenrandgra-
ben zusammengefiihrt wird, wird mengenméaRig erfasst (Tab. C-22). Derzeit wird dieses
Wasser zur Flutung der Grube Niedersachsen-Riedel eingesetzt.

4.2.4 Wasserverbrauch im Bereich der Halde und der RC-Anlage

Im Rahmen des Haldenbetriebs wird Wasser fir das Befeuchten der Fahrwege benétigt und
im Rahmen des Betriebes der RC-Anlage wird Wasser fur das Befeuchten der Haufwerke
und Fahrwege und den Betrieb der Brecheranlage bendttigt.

Der Wasserbedarf wird zunachst aus dem Regenrickhaltebecken der RC-Anlage gedeckt.
Das Regenrickhaltebecken wird entweder uber das Oberflachenwasser des RC-Platzes
gespeist oder in Trockenphasen ber einen noch zu bohrenden Brunnen.

Der Brunnen soll im Bereich der RC-Anlage gebohrt werden. Der Brunnen soll die maximale
Entnahme von 360 m?/d. ermdglichen, d.h. ca. 15 m?¥h.

Zur Grundwasserentnahme fur die RC-Anlage s. Kap. 4.1.1.

Die RC-Anlage ist dartiber hinaus an das o6ffentliche Leitungsnetz angeschlossen.

4.2.5 Hochwasserrisiko im Bereich der Halde und der RC-Anlage

Die im Umfeld des Vorhabens festgesetzten bzw. vorlaufig gesicherten Uberschwemmungs-
gebiete ,Fuhse” und ,Neue Aue, Alte Aue, Aue und Fuhsekanal“ spiegeln die Einschéatzung
wieder, wie sie in der GewHWasSchaVv*® festgehalten sind. Darin sind fir die Fuhse, die
Alte Aue, Neue Aue, Aue und den Fuhsekanal genau diese festgesetzten bzw. gesicherten
Bereiche als nicht nur geringfiigig schadensgeféhrdet durch Hochwasser ausgewiesen, vgl.
a. Kap. Teil B 4.2 und Teil B 4.4.

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (RL 2007/60
vom 23.10.2007) sind gem. § 73 WHG dariber hinaus auch Hochwasserrisiken festzustellen
und zu bewerten, die noch seltener eintreten. Fur die Ermittlung dieser sog. Hochwasser mit
niedriger Wahrscheinlichkeit bzw. bei Extremereignissen (HQextrem) wird der HQ100 der
Uberschwemmungsgebiete in Niedersachsen i.d.R. mit dem Faktor 1,3 multipliziert. Das
HQextrem ist i.d.R. gré3er als ein HQ200.

81 GewHWasSchaV: Verordnung Uber die Gewasser und Gewasserabschnitte, bei denen bei Hochwasser nicht nur geringfu-

gige Schaden entstanden oder zu erwarten sind, Nds. GVBI. vom 26.11.2007
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Im Bereich der Fuhse 6stlich und siiddstlich von Wathlingen zeigt die Karte ,Hochwasserge-
fahren mit niedriger Wahrscheinlichkeit* (Abb. B-11), dass im Fall des maximalen Extremer-
eignisses die westliche Hochwasserlinie bis zu 500-700 m weiter westlich verlauft als bei
Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit (HQ100), welche der Ausweisung der Uber-
schwemmungsgebiete zugrunde liegen (s. Abb. B-10 und Abb. B-11). In der Karte des
NLWKN ,Wasserstande der Fuhse (Abb. B-9) sind die Wasserstande der Fuhse HQZ20,
HQ100 und HQextrem angegeben. Danach steht das Extremhochwasser keine 10 cm héher
als das Jahrhunderthochwasser HQ100.

Auf ,H6he" der Kalihalde verlauft die Grenze des HQextrem etwa 0,9 km 6stlich der L 311,
als Hochwasserstand der Fuhse lasst in der Karte des NLWKN (Abb. B-9) ein Wert von ca.
43,5 m UNN abschatzen. Dies entspricht zwar etwa dem Umgebungsniveau der Kalihalde,
die Hochwasserlinie der Fuhse ist jedoch etwa 1,5 km entfernt.

Auch extreme Hochwasser der Fuhse erreichen die Halde also nicht.

Im Westen verlauft die Grenze des vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebiets ,Neue
Aue, Alte Aue, Aue und Fuhsekanal* bis zum Erddlwerk (ca. 2 km westlich der Halde). Ange-
sichts der geringen héhen- und flachenmafigen Differenz zwischen HQ100 und HQextrem
bei der Fuhse kann insofern auch bei der Alten Aue/Aue sicher davon ausgegangen werden,
dass Hochwasser auch bei Extremereignissen noch deutlich von der Halde entfernt bleibt.

Hochwassergefahren oder -risikokarten existieren fir diesen Bereich nicht, weil die Gewas-
ser nicht als Risikogewasser gem. EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EU-HWRM-
RL)* eingestuft sind.

Fur das zukinftige Uberschwemmungsgebiet der Those wurde vom NLWKN mitgeteilt
(NLWKN 2016), dass fur den Bemessungsfall eines hundertjahrigen Hochwasserereignissen
oberhalb des Durchlasses der Thése unter der StraRe Zum Bréhn ein maximaler Wasser-
stand von 42,70 m NHN anzunehmen sei. Dartber hinaus liegen jedoch keine Berech-
nungsergebnisse vor, da die Betrachtungskulisse der Uberschwemmungsgebietsermittiung
entsprechend kleine Gewassereinzugsgebiete nicht mehr abbildet( NLWKN 2016). Mit
42,7 m NHN liegt der Wert jedoch fast 1 m unter dem H6henniveau der Halde. Auch hier
sind also keine Beeintrachtigungen zu erwarten.

Eine Berechnung der Wasserspiegellagen fur ein Extremhochwasser HQextrem seltener als
HQ100 ist fur die Those nicht vorgesehen, da das Gewasser ebenfalls nicht als Risikoge-
wasser gemal EU-HWRM-RL eingestuft ist. Da es an der bezeichneten Station der Those
bereits im HQ100-Fall zur Ausuferung des Gewassers und zum Uberstromen des StraRen-
koérpers kommt, ware hier angesichts des weitlaufig ebenen Gelandereliefs auch fir einen

%2 EU-HWRM-RL: Richtlinie 2007/60/EG des europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 Uber die Bewer-

tung und das Management von Hochwasserrisiken

29.09.2017 Seite 176



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

entsprechend erhdhten Abfluss nur noch von einem Anstieg der Wasserspiegellage im Be-
reich von wenigen Zentimetern auszugehen.

Zu den einmiindenden Nebengewdssern (Alte Thése/Dammfleth) kénnen keine Angaben
gemacht werden, da diese wegen ihrer geringen Gr6R3e weder in der hydraulischen Modellie-
rung noch im hydrologischen Flussgebietsmodell abgebildet werden.

Der Durchlass der Those unter der Strafse Zum Brohn ist 1,5 km von der Halde entfernt.

Auf den geologischen Karten des NIBIS-Kartenservers ist der Bereich zwischen Aue und
Fuhse nordlich von Hanigsen und Uetze aufgrund der in Teilbereichen vorhandenen Ablage-
rung frihgeschichtlicher Hochwasserereignisse als ,in tieferliegenden Bereichen potenziell
uberflutungsgefahrdet* ausgewiesen. Eine Uberflutungsgefahrdung kann danach beim Ver-
sagen wasserbaulicher SchutzmaRnahmen ,auch fir die Zukunft nicht grundsatzlich ausge-
schlossen werden” (Gefahrdungsstufe 2).
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- Geblete mt flachendeckend nachgewlesener Verbretiung von Uberiluungsablagerungen aus ‘rihgeschichtichen Zeiten

D Gehiete mt Wckenhett nechagewiessner Yerkreitung ven Uberflubungsablagerungen sus f-hgeschizhtlichen Teiten

@ Durch menschliche Eingritfe (z. B. Verfilung, &uftrag, Abtrag) sark verdnderte Gebiete keine Beuteilung miglick

Abb. C-2: Fruhgeschichtliche Hochwasserereignisse (NIBIS-Kartenserver 2015)

Das Risiko des vollstandigen Versagens aller wasserbaulichen Schutzmal3nahmen mit der
Folge der Uberflutung des ganzen Siedlungsbereiches von Wathlingen und Nienhagen ein-
schlieBlich des Haldenstandortes erscheint jedoch als von so hypothetischer Natur, dass es
hier nicht als tatsachliche Méglichkeit berticksichtigt werden muss.

Zumindest fur den Bereich ,realistischer* Wahrscheinlichkeiten kann insofern ausgeschlos-
sen werden, dass Hochwasser an die Halde gelangt.
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4.2.6 Auswirkungen auf die Oberflachenwasserkérper nach WRRL

Der Prifung des Vorhabens im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den wasserrechtlichen An-
forderungen orientiert sich an dem Urteil des EUGH vom 01.07.2015. Demnach liegt eine
Verschlechterung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials eines Oberflachenwasserkor-
pers vor,

- falls sich der Zustand mindestens einer Qualitditskomponente im Sinne des Anhangs V
der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu
einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkorpers insgesamt fiihrt;

- falls die betreffende Qualitatskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigs-
ten Klasse eingeordnet ist und irgendeine Verschlechterung dieser Komponente vorliegt.

Uber das 6kologische Potenzial hinaus bezieht sich die Priifung des Vorhabens auch auf
den chemischen Zustand der betroffenen OWK sowie auf die Vereinbarkeit mit dem Verbes-
serungsgebot, d.h. ob die Umsetzung der konkreten MaRnahmen der jeweiligen Maf3nah-
menprogramme durch das Vorhaben eingeschrankt oder verhindert wird.

Prifung des Verschlechterungsverbots

OWK Those und OWK Wathlinger Poldergraben
Bauliche Verédnderungen werden an beiden OWK nicht vorgenommen.

Auf der Halde anfallendes Oberflachen- und Sickerwasser wird dem Haldenrandgraben zuge-
fihrt und Uber das angeschlossene Ruickhaltebecken bis zur vollstandigen Abdeckung der
Halde in die stillgelegte Schachtanlage Niedersachsen-Riedel nach Untertage gepumpt bzw.
nach Abschluss der Abdeckung Uber eine Rohrleitung in die Fuhse eingeleitet (s. Teil C,
Kap. 4.2.1 und Teil C, Kap. 4.2.2). Der Haldenrandgraben steht nicht in Verbindung zu Fliel3-
gewasserabschnitten der OWK Those und Wathlinger Poldergraben bzw. zu Graben, die in
diese entwassern. Die OWK Thése und Wathlinger Poldergraben sind somit durch Einleitun-
gen nicht betroffen. Auch durch Hochwasserereignisse sind keine Eintrédge zu erwarten (vgl.
Teil C, Kap. 4.2.5). Etwaige bau- und betriebsbedingte entstehende Staube und Salzstaube
beschranken sich auf ein irrelevantes Maf3 (vgl. auch Unterlagen F-5).

Insgesamt ist damit festzustellen, dass das Vorhaben nicht zu einer Verschlechterung des
Okologischen Potenzials oder chemischen Zustands des OWK Thdse und des OWK Wath-
linger Poldergraben flhrt.

OWK Fuhse

Bauliche Veranderungen sind an der geplanten Einleitstelle nicht notwendig, da die bereits
vorhandene und zur Entnahme von Fuhsewasser (Wasserrechtliche Erlaubnis W 5002 W 111
2006-007 des LBEG v. 11.09.2006) genutzte Rohrleitung verwendet werden. Daher kann
eine Verschlechterung der Qualitatskomponenten dsbzgl. ausgeschlossen werden.
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Zur Beurteilung der geplanten Einleitungen auf die dkologischen Qualitatskomponenten wird
auf Unterlage F-7 verwiesen, der zufolge eine Klassenverschlechterung als Folge der bean-
tragten Einleitung nicht anzunehmen ist (Ecoring 2016).

Der derzeitige nicht gute chemische Zustand ist auf Quecksilber aus atmosphéarischer Depo-
sition und Isoproturon aus landwirtschaftlichen Quellen zurickzufihren (NLWKN 2016a).
Weiterhin spielen Uberschreitungen von Zink und MCPA bei den flussgebietsspezifischen
Schadstoffen eine Rolle (ebd.). Eine Erhéhung der Konzentration dieser Stoffe ist infolge des
Vorhabens nicht zu erwarten.

Etwaige bau- und betriebsbedingte entstehende Staube und Salzstaube erreichen die Fuhse
nicht (vgl. Unterlagen F-5).

Insgesamt ist fir den OWK Fuhse damit festzustellen, dass eine Verschlechterung des 6ko-
logischen Potenzials oder chemischen Zustands infolge des Vorhabens nicht anzunehmen
ist.

Prifung des Verbesserungsgebots

Die vorgesehenen Malinahmen aus dem MalRhahmenprogramm der FGG Weser beziehen
sich auf eine Reduzierung der Nahrstoffeintrage, die Vermeidung von unfallbedingten Eintra-
gen sowie fur die Fuhse zusatzlich auf die Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmit-
teln. Weiterhin sind MalRhahmen zur Reduzierung der Belastungen durch Abflussregulierun-
gen und morphologische Veranderungen vorgesehen.

Derartige Malinahmen werden in ihrer Umsetzung durch das Vorhaben nicht behindert. Das
Vorhaben entspricht damit dem Verbesserungsgebot.

Fazit

Sowohl das Verschlechterungsverbot als auch das Verbesserungsgebot werden im Rahmen
des Vorhabens gewabhrt.
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4.3 Vergleich der prognostizierten Auswirkungen und Begrindung fur
eine zu bevorzugende Haldenvariante

Auch beim Schutzgut Wasser bestehen keine wesentlichen Unterschiede zwischen den drei
Varianten.

Die Umweltwirkungen auf das Schutzgut Wasser lassen sich insgesamt wie folgt zusammen-
fassen:

Grundwasserverhaltnisse

Durch die Abdeckung der Halde werden die verbleibende Restdurchsickerung durch die
Haldenbasis und damit die Auswirkungen der Kalialthalde inkl. Altdeponie auf das Grund-
wasser noch weiter auf ein nahezu vernachlassigbar geringes Mal3 sinken.

In Bezug auf grundwasserabhangige Landokosysteme ist aber eine Zustandsverschlechte-
rung ausgeschlossen, tendenziell sind sogar allméhliche Verbesserungen des chemischen
Zustandes des Grundwasserkdrpers durch minimierte Salzeintrage wahrscheinlich.

Durch eine Erhdéhung der Evapotranspiration durch den vollstandig ausgepragten Bewuchs
nach Ende der Abdeckung fallen auRerdem kiinftig nur noch sehr geringe Mengen an salz-
haltigen Haldenwéassern an, die planmafiig abgeleitet oder entsorgt werden missen.

Grundwasserneubildung

Die neu gebildete Grundwassermenge im Haldenumfeld wird sich im Mittel um etwa
69,5 m3/d verringern. Anteilig kompensiert die o0.g. verbleibende Restdurchsickerung im Be-
reich der heutigen Grundflache der Rickstandshalde von etwa 17,6 m3/d diese Minderung.
Es verbleibt somit eine Verringerung um im Mittel etwa 51,9 m3/d. Dieser steht eine Uber-
schlagige Grundwasserneubildung von etwa 305.000 m3/d gegenuber (entspricht 0,017%).

Insofern wird die geplante Abdeckung und damit Flachenerweiterung der Halde keine mess-
baren Auswirkungen auf das derzeitige, normale Grundwasserstandsniveau und damit auf
den derzeitigen guten mengenmafigen Zustand des GWK haben.

Weiterhin beseitigt bzw. minimiert die geplante Haldenabdeckung kiinftig die heute noch
bestehenden Restrisiken hinsichtlich Salzwassereintrag in das Grundwasser.

Mit der geplanten Haldenabdeckung wird der mutmallich derzeit in geringem Umfang statt-
findende Eintrag von hoch mineralisierten Wassern aus der Althalde in das Grundwasser
minimiert bzw. nahezu vollstandig unterbunden. Insgesamt kann davon ausgegangen wer-
den, dass mit dem geplanten Vorhaben dem vorsorgenden Grundwasserschutz Rechnung
getragen wird.
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Auch Auswirkungen durch auflastbedingte Setzungen auf das Schutzgut Wasser kénnen
ausgeschlossen werden.

Oberflachengewasser

Durch die Haldenabdeckung (Nutzung von Bauschutt- recyclingmaterial gemaf Einbauklas-
se 2 nach LAGA, sogen. Z2-Material) sind keine negativen Auswirkungen der geplanten
Haldenabdeckung auf FlieBgewasser im Haldenumfeld und -abstrom zu erwarten.

Der Heidegraben flief3t norddstlich relativ nahe der Halde Niedersachsen vorbei, liegt jedoch
etwas nordostlich der Grundwasserabstromrichtung der Halde. Aufgrund seiner geringen
Tiefe ist zudem eine Kommunikation mit dem Grundwasser eher unwahrscheinlich, ggf. mit
Ausnahme von Zeiten aufRergewdhnlicher Grundwasserhochstande. Eine Gefahrdung ist
hier insofern ebenfalls nicht zu erwarten.

Auch durch die Einleitung von unbelastetem Oberflachen- und Niederschlagswasser in die
Fuhse sind keine erheblichen nachteiligen Umweltwirkungen zu erwarten.

Da sich die mittlere Schadstoffbelastung der angelieferten Boden- und Bauschuttmaterialien
gegenuber den langjahrigen Werten Friedrichshall nicht wesentlich verandern wird, wird sich
auch die Belastung des Bermenwassers und des aus den Sohldrainagen austretenden Was-
sers kaum verandern. Erhebliche nachteilige Umweltwirkungen sind demnach durch das
Bermenwasser nicht zu erwarten.

Das von der Halde Niedersachsen abflieBende Oberflachenwasser, das im Haldenrandgra-
ben zusammengefuhrt wird, wird mengenmalRig erfasst und zur Flutung der Grube Nieder-
sachsen-Riedel eingesetzt. Auch hier sind keine erheblichen nachteiligen Umweltwirkungen
durch zu erwarten.

Da das Haldengeldnde und die RC-Anlage aul3erhalb der Reichweite prognostizierbarer ext-
remer Hochwasser der Fuhse als auch fiir das Uberschwemmungsgebiet ,Neue Aue, Alte
Aue, Aue und Fuhsekanal* liegen und auch bei Uberschwemmungen der Those nicht er-
reicht werden, sind auch hier keine erheblichen nachteiligen Umweltwirkungen zu erwarten.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass bezulglich mdglicher Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Wasser keine erheblichen Umweltwirkungen zu erwarten sind. Wesentliche
Unterschiede zwischen den Varianten bestehen nicht.
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4.4 Mogliche positive Wirkungen durch die Abdeckung der Halde

Als positive Wirkung fur das Schutzgut Wasser ist festzuhalten, dass durch die vollstandige
Haldenabdeckung bei allen Varianten der potenzielle Eintrag von Salzen in die Umgebung
zum Erliegen kommt, die heute noch bestehenden Restrisiken hinsichtlich Salzwassereintrag
in das Grundwasser werden beseitigt bzw. minimiert.

Mit der geplanten Haldenabdeckung wird der mutmaRlich derzeit in geringem Umfang statt-
findende Eintrag von hoch mineralisierten Wassern aus der Althalde in das Grundwasser
minimiert bzw. nahezu vollstandig unterbunden.

Fur die Grundwasserverhaltnisse (Restversickerung) sind dadurch Verbesserungen des
chemischen Zustandes des Grundwasserkorpers durch minimierte Salzeintrage wahrschein-
lich.

Daruber hinaus fallen kinftig keine hoch mineralisierten Haldenwéasser an, die planmaRig
abgeleitet und entsorgt werden mussen.

5 Klima und Luft

5.1 Zu erwartende Auswirkungen

Durch die zusétzliche Erhéhung und Verbreiterung der Halde, die sich durch die Uberde-
ckung ergibt, verstarkt sich der bereits bestehende Effekt als Strémungshindernis fir den
lokalen Luftaustausch. Da die Halde jedoch keine groRe Bedeutung fir den lokalen Luftaus-
tausch besitzt, ist diese Auswirkung als sehr gering zu bewerten. Positiv zu bewerten ist die
Minderung der extremen Temperaturgénge auf der Halde durch die geplante Rekultivierung
und Vegetationsbedeckung.

Bau- und betriebsbedingt kann es durch den Baustellen- bzw. Lieferverkehr, durch den Be-
trieb der Recycling-Anlage, innerbetriebliche Fahrzeugbewegungen, Abfréasarbeiten an der
Halde (je nach Variante) sowie die Material- und Bodentransporte auf der Halde zu Abgas-
und Staubentwicklungen und somit zur Erhéhung der Konzentration von Luftschadstoffen
kommen. Je nach Variante sind entstehende Staube und Salzstaube von Belang.

Art und Umfang der bei der Rekultivierung entstehenden Staub- und Verkehrsemissionen
wurden durch ein gesondertes Staub-Gutachten (vgl. Unterlage F-5.1) ermittelt und be-
schrieben. In Kap. 1.1.4 wird dargelegt, dass die durch den Haldenbetrieb inkl. RC-Anlage
verursachten Staubimmissionen die zulassigen Beurteilungswerte an allen Beurteilungspunk-
ten einhalten und somit nicht nur fir das Schutzgut Mensch, sondern auch fir das Schutzgut
Klima keine erheblichen Umweltwirkungen durch die Haldenrekultivierung zu erwarten sind.

29.09.2017 Seite 183



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

5.2 Vergleich der prognostizierten Auswirkungen und Begrindung fur
eine zu bevorzugende Haldenvariante

Insgesamt ergeben sich durch keine der Varianten der Haldenrekultivierung und durch die
RC-Anlage erhebliche nachteilige Umweltwirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft.

Wesentliche Unterschiede zwischen den Varianten bestehen nicht.

6 Landschaft

Durch das Vorhaben sind beim Schutzgut Landschaft bau-, anlage- und betriebsbedingte
Beeintrachtigungen zu erwarten.

Fur die Auswirkungsprognose wird von folgenden Pramissen ausgegangen:

Das Haldentop liegt nach Abschluss der Rekultivierung ohne Bewuchs auf einer Héhe von
ca. 143 m 0. NN, was einer Erhebung von knapp 100 m aus dem umgebenden Gelande ent-
spricht.

Bei einer Bepflanzung der Halde mit Baumen wird eine zusatzliche Hohe von rd. 15 m be-
ricksichtigt. Dies liegt darin begrundet, dass auf dem Haldentop aus statischen und Sicher-
heitsgriinden das Wachstum héherer Baume voraussichtlich nicht zugelassen werden wird.
Damit ist die Annahme von 15 m Hohe eine sehr konservative Annahme.

Tab. C-24: Wesentliche potenzielle nachteilige Umweltauswirkungen und Betroffenheiten
durch die Abdeckung der Halde und die zugehdrige Bauschutt-Recyclinganlage

Wirkfaktor / Wirkung Nachteilige Umweltauswirkung
baubedingt

Schallemissionen durch Baustellenverkehr, | Verlarmung Stoérung Landschaftserleben
Material- und Bodentransporte

Schadstoffemissionen durch Abgas- und Stoérung Landschaftserleben
Baustellenverkehr, Staubentwicklung

Material- und Bodentransporte
anlagebedingt

Erweiterung der Sichtbarkeit durch Vergrd- | Sichtbarkeit Stoérung Landschaftserleben

Berung / Erhéhung des Haldenkorpers

Erweiterung / Verlangerung des Zeitraums | Verschattung Beeintrachtigung der siedlungsnahen,
von Verschattungswirkungen des Halden- wohnortgebundenen Erholung

korpers auf bebaute Bereiche
betriebsbedingt

Schallemissionen durch Anlieferverkehr, Verlarmung Stérung Landschaftserleben
Betrieb der Recycling-Anlage und innerbe-
triebliche Fahrzeugbewegungen,
Abfrasarbeiten an der Halde (Variante 3)

Schadstoffemissionen durch Anlieferver- Abgas- und Stérung Landschaftserleben
kehr, Betrieb der Recycling-Anlage und Staubentwicklung
innerbetriebliche Fahrzeughewegungen,
Abfrasarbeiten an der Halde (Variante 3)
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6.1.1 Anlieferverkehr

Auf das Landschaftserleben sind dieselben Wirkungen zu erwarten wie auf Freizeit- und Er-
holungsfunktion (vgl. Kap. 1.2.1). Bei den, durch den Anlieferverkehr hervorgerufene nachtei-
lige Umweltauswirkungen (L&rm, Staub), kommt es beim Landschaftserleben zusatzlich zu
einer Stérung des Landschaftserlebens.

6.1.2 RC-Anlage

Die Wirkfaktoren auf das Landschaftserleben inklusive nachteiliger Umweltauswirkung glei-
chen bei der RC-Anlage denen, die auch fir die Freizeit- und Erholungsfunktion (s. Kap.
1.2.2) zu erwarten sind.

Der Darstellung der Schallimmissionen dort (vgl. Abb. C-1, Karte 5) kann entnommen wer-
den, dass die angrenzenden Bereiche mit mehr als 50 dB(A) wahrend des Betriebs der An-
lage belastet werden.

Mdogliche, bei dem Betrieb der Recyclinganlage entstehenden Bodenvibrationen durch Er-
schitterungen werden fir das Landschaftserleben analog zur Freizeitnutzung nicht weiter
betrachtet.

6.1.3 Sichtbarkeit
Die Karte 6 “Landschaft — Auswirkungen“ stellt das Ergebnis der Sichtbarkeitsanalyse dar.

Es ist zu erkennen, dass diejenigen Flachen, auf denen die Halde sichtbar ist, mit ansteigen-
der Haldenhthe zunehmen. Die aus der Abdeckung resultierende Ausdehnung dieser Fla-
chen in Richtung der Halde ist darauf zuriickzufiihren, dass diese mit zunehmender Halden-
héhe starker Gber Sichthindernisse (bebaute Bereiche und Waldgebiete) hinausragt und so
schon friher wieder hinter einem Hindernis zu erkennen ist.

Wahrend die Halde wie bereits beschrieben zurzeit auf rd. 7.900 ha zu erkennen ist, erhoht
sich diese Flache nach der vollstandigen Abdeckung um etwa 23 % auf etwa 9.780 ha.

Nach Abschluss der Haldenrekultivierung und anschliel3ender Begrinung und Bepflanzung
ist die Halde in belaubten Zeiten auf ca. 11.970 ha sichtbar. Dies entspricht einer Zunahme
der Sichtbarkeit im Vergleich zur unabgedeckten Halde von rund 50 %. Allerdings wird die
rekultivierte und begriinte Halde — im Gegensatz zum jetzigen Haldenkérper — dann voraus-
sichtlich nicht mehr als Fremdkoérper wahrgenommen werden.

Besonders signifikante Zunahmen in der Sichtbarkeit sind nahe der Ortschaften Nienhof und
Miden im Osten, Sievershausen und Burgdorf im Siden, Otze und Thdse im Westen und
Oppershausen im Norden des Untersuchungsgebietes zu verzeichnen. Dabei handelt es
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sich allerdings zum Teil nur um wenige Meter des Haldentops, welche nach der Haldenab-
deckung oder gar erst nach der Bepflanzung Uber Sichthindernisse wie bebauten Flachen
oder Waldflachen auftaucht.

Wahrend man von Nienhof aus die Halde bereits nach deren Abdeckung wird sehen kdnnen,
werden beispielsweise in Sievershausen lediglich nach der Bepflanzung der Halde einige
Baume erkennbar sein, deren Kronen tber dem dazwischenliegenden Waldgebiet herausra-
gen und sichtbar werden. Durch die Uberwiegend durch Waldflachen gepragte Umgebung
der Halde, sollte diese nach der Begrinung und Bepflanzung im Anschluss an die Halden-
abdeckung so ins Landschaftsbild integriert sein, dass sie kaum noch auffallt.

Insgesamt wird durch Rekultivierung die Fremdkorperwirkung der Halde sehr stark reduziert,
und es werden durch den rekultivierten Haldenkérper keine erheblichen Beeintrachtigungen
des Landschaftsbildes verursacht.

6.1.4 Verschattung

Die Teilkarte ,Verschattungswirkung“ in Karte 6 zeigt das Ergebnis der Schattenwurf- bzw.
Sonneneinstrahlungsanalyse in Abhangigkeit von den jeweils betrachteten Tagen mit ihrem
spezifischen Sonnenstand.

Generell kommt es durch die Erh6hung des Haldenkérpers zur Vergrof3erung der verschatte-
ten Flache insgesamt (vgl. nachfolgende Abbildung) sowie zu zeitlich verlangerten Verschat-
tungswirkungen auf bereits heute verschattete Flachen.

Allerdings gilt naturgemalf3, dass Schatten, solange die Sonne tagsiiber hoch steht, kurz sind
und langsam wandern. Steht die Sonne tief, wandern die Schatten schneller und werden
langer.
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Abb. C-3: Verschattete Flache im Jahresverlauf

Ein Grof3teil der ermittelten neuverschatteten Bereiche resultiert aus den relativ kurzen Zeit-
raumen (<15 Min.) niedrigstehender Sonne kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnen-
untergang.

Trotzdem haben sowohl die Verlangerung des Zeitraums der Verschattung, als auch die
VergrolRerung der verschatteten Flache im Zuge der Haldenabdeckung gleichermalien Aus-
wirkungen auf die im Westen der Halde angrenzenden und die dstlich der LandesstralRe ge-
legenen Waldbereiche, die Kolonie und den Sportplatz im Osten sowie potenziell Randberei-
che in Wathlingen im Nordosten.

Wahrend in den Sommermonaten lediglich die stdéstlich und stdwestlich gelegenen Land-
schaftsbereiche sowie der Sudrand der dstlich gelegenen Kolonie in einem gewissen Um-
fang von zusatzlichem Schattenwurf betroffen sind, wird die Kolonie und der Sportplatz durch
die Verbreiterung des Schattens in den Frihlings- und Herbstmonaten zusatzlich abends
Uber einen gewissen Zeitraum im verschatteten Bereich liegen.

In den Wintermonaten ist au3erdem der siidwestliche Siedlungsrand von Wathlingen und der
nordwestlich Rand der Kolonie theoretisch vom Schattenwurf betroffen, wenn der Haldentop
bepflanzt ist, allerdings werden unbelaubte Baume sich kaum auf den Schattenwurf auswir-
ken, sodass bei diesem Betrachtungstag 21.12. lediglich der Schattenwurf nach Haldenab-
deckung tatséchlich zu erwarten sein kénnte.

Die insgesamt durch die verschiedenen Haldenzustande innerhalb eines Tages verschattete
Flache ist an langen Sommertagen am Groften. Wahrend im Juni und im Dezember aller-
dings zwischen Istzustand und Haldenabdeckung bzw. Istzustand und bepflanzter Halden-
abdeckung Verschattungszunahmen von etwa 30 %, respektive 60 % festzustellen sind, fal-
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len diese im Méarz / September mit 46 % (Istzustand - Haldenabdeckung) und fast 80 % (Ist-
zustand - bepflanzte Abdeckung) ungleich gréf3er aus. (vgl. Karte 6).

6.2 Vergleich der prognostizierten Auswirkungen und Begrindung fur
eine zu bevorzugende Haldenvariante

Fur das Schutzgut Landschaft kann festgestellt werden, dass bzgl. der betrachteten Wirkfak-
toren Anlieferverkehr, PC-Anlage, Sichtbarkeit der Halde und Verschattung durch die Halde
zwischen den drei Varianten keine wesentlichen Unterschiede bestehen, da sie hdhengleich
sind.

6.3 Mogliche positive Wirkungen durch die Abdeckung der Halde

Die Haldenrekultivierung reduziert sowohl im abgedeckten als auch im spéter begrinten Zu-
stand die Fremdkdrperwirkung der Halde im erheblichen Mal3e.

7 Kulturglter und sonstige Sachguter

7.1 Zu erwartende Auswirkungen
Durch die RC-Anlage sind folgende Auswirkungen auf Kulturgiiter zu erwarten.

Alle drei Varianten Uberbauen die sudlich der Halde verlaufende ehemalige Kalibahn. Eine
Nutzung der Strecke 6stlich des Weges ,,Zum Bréhn* ist dann nicht mehr méglich.

Das Vereinsgeldnde des Schaferhundvereins SV OG Wathlingen Celle/Land e. V. wird bei
Variante 1 auf rd. 0,2 ha uUberbaut. Fir diesen Fall wurde mit dem Verein vereinbart, dass
dieser eine Ersatzflache im direkten 6stlichen Anschluss an die Ubungswiese erhalt.

Eine Flacheninanspruchnahme landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzter Flachen
erfolgt in folgenden GrdlRenordnungen:

e RC-Anlage: 2,28 ha landwirtschaftliche Flache
e Variante 1. 5,58 ha landwirtschaftlicher Flache und 1,56 ha forstwirtschaftlicher Flache
e Variante 2: 5,50 ha landwirtschaftlicher Flache und 1,39 ha forstwirtschaftlicher Flache

e Variante 3: 3,68 ha landwirtschaftlicher Flache
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7.2 Vergleich der prognostizierten Auswirkungen und Begrindung fur
eine zu bevorzugende Haldenvariante

Durch alle drei Haldenvarianten ist die sudlich der Halde verlaufende ehemalige Kalibahn
betroffen.

Hinsichtlich der Auswirkungen auf sonstige Sachgiter verursacht Variante 3 die geringste
Flacheninanspruchnahme. Dariiber hinaus bestehen keine wesentlichen Unterschiede zwi-
schen den Varianten.

Insgesamt ergeben sich durch keine der Varianten der Haldenrekultivierung und durch die
RC-Anlage erhebliche nachteilige Umweltwirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige
Sachgliter.

8 Umweltauswirkungen auf Wechselwirkungen

Bestehende Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Schutzgitern — etwa die Bedeu-
tung von Baumen (Schutzgut Pflanzen) fir das Vorkommen von Brutvégeln und Flederméu-
sen (Schutzgut Tiere) oder fur das Landschaftsbild (Schutzgut Landschaft) — werden bei der
Behandlung der jeweiligen Schutzgiter bertcksichtigt.

Tab. C-25 zeigt eine Ubersicht liber die von den einzelnen Wirkfaktoren des Vorhabens (vg|.
hierzu auch Tab. A-1) jeweils betroffenen bzw. betrachteten Schutzgiiter.

Tab. C-25: Ubersicht (iber die betrachteten Wirkpfade (Wirkfaktoren und potenziell betroffene

Schutzguter)
© = o
£ © =3}
< @ 5 g S =
(2] [0} E S n ~ % El g’
c fut I o° 2] & c =0
g @ = o g 5 5 c8
Wirkfaktor = e @ - - o
Baubedingte Wirkungen
Temporare Inanspruchnahme fiir Baustel-
leneinrichtungen, Baustraf3en, Lagerfla- o ] [ )
chen etc.
Schallemissionen durch Baustellenver- ° ° °
kehr, Material- und Bodentransporte
Schadstoffem|§5|onen durch Baustellen- ° ° ° P ° P P
verkehr, Material- und Bodentransporte
Erschiitterung durch Baustellenverkehr,
. o o
Material- und Bodentransporte
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Wirkfaktor

Mensch

Tiere

Pflanzen

Boden

Wasser

Luft / Klima

Landschaft

Kultur- und
Sachgiter

Anlagebedingte Wirkungen

Uberdeckung der Abraumhalde,
Bauschutt-Recyclinganlage, Anpassung /
Verlegung von StraRen und Zuwegungen

Nach Abschluss der Haldenabdeckung:
Einleitung des Oberflachen- und Sicker-
wassers von der Halde in die Vorflut

Abdeckung und Begriinung der Halde

Betriebsbedingte Wirkungen

Schallemissionen durch Anlieferverkehr,
Betrieb der Recycling-Anlage und inner-
betriebliche Fahrzeugbewegungen, Ab-
frasarbeiten an der Halde (Variante 3)

Schadstoffemissionen durch Anlieferver-
kehr, Betrieb der Recycling-Anlage und

innerbetriebliche Fahrzeughewegungen,
Abfrasarbeiten an der Halde (Variante 3)

Erschiitterung durch Anlieferverkehr,
Betrieb der Recycling-Anlage und inner-
betriebliche Fahrzeugbewegungen, Ab-
frasarbeiten an der Halde (Variante 1)

Maschinenbetrieb

Zuverlassige Prognosen zu mdglichen vorhabenbedingten Veranderungen von Wechselwir-
kungen lassen sich nicht ohne detaillierte Untersuchungen der aktuellen Auspragungen der
Schutzgutfunktionen in Kombination mit langjahrigem systematischen Monitoring eventueller

Veranderungen dieser Funktionen treffen.

Aufgrund der Tatsache, dass bei den Auswirkungsprognosen bei den jeweiligen Schutzgu-
tern fur die betrachteten drei Varianten jeweils keine erheblichen nachteiligen Umweltwirkun-
gen verbleiben, ist dies auch fur die Wechselwirkungen festzustellen. Dartiber hinaus beste-

hen auch hier keine wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Varianten.

Positive Wirkungen durch die Abdeckung der Halde sind fur die Schutzguter Mensch, Tiere
und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft und ihre Wechselwirkungen unter-

einander zu erwarten
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9 MalRnahmen zur Vermeidung und Kompensation erhebli-
cher Beeintrachtigungen

Aus den verschiedenen umweltfachlichen Fachbeitragen zu diesem Vorhaben

o Umweltvertraglichkeitsstudie mit Eingriffsregelung nach BNatSchG
o FFH-Vertraglichkeitsprifung (Unterlage E-2)

e Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Unterlage E-3)

resultieren unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Vermeidung und Kompensation er-
heblicher Beeintrachtigungen.

In den folgenden Kapiteln sind die unterschiedlichen mdglichen MalRnahmen dargestellt und
erlautert.

Eine abschlielBende Festlegung und detaillierte MalRhahmenausgestaltung erfolgt im Rah-
men des Landschaftspflegerischen Begleitplans.

9.1 Mallnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen

Im gesamten Planungsprozess zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen ist mit dem Va-
riantenvergleich der UVS und der umweltfachlichen Beurteilung der technischen Umsetzung
des Vorhabens stets eine verhaltnismaRige Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen des
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes betrachtet worden.

Konzeptionell sind die VermeidungsmalRnahmen dann wesentlicher Inhalt der landschafts-
pflegerischen Begleitplanung (vgl. Unterlage E-4). Naturschutzfachlich begrindete Vermei-
dungsmaflinahmen werden dort in einem MalRBhahmenblatt dokumentiert und im Maf3nah-
menplan entsprechend gekennzeichnet.

Vermeidungsmalnahmen bei der Durchfuhrung der RekultivierungsmafRnahme dienen dem
unmittelbaren Schutz vor temporéren Geféahrdungen wahrend der Bauausfihrung. Entspre-
chende MaRnahmen sind Einzaunungen (z.B. zum Schutz von Baumen, Pflanzbestanden
und Vegetationsflachen) oder Bauzeitenregelungen (z.B. Baufeldraumung auf3erhalb der
Brutzeit storungsempfindlicher Vogelarten oder das Vergramen von Reptilien).

Im Folgenden werden diese MalRnahmen in Tab. C-26 zusammenfassend aufgelistet.
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Tab. C-26: Vermeidungsmalnahmen

MaBnah- 1 \/.¢nahme
men Nr.
1 Veer Rodungsarbeiten zur Baufeldraumung auf3erhalb der Brutzeit von Végeln (nur von Okt. - Feb.)
2 Vcer Kontrolle von zu féllenden Baumen auf Fledermausbesatz und Grof3vogelhorste
3V Baum- und Geholzschutzmalnahmen im Baufeld
4 Vepy Anlage eines Amphibienschutzzauns
5V Vergramen von Reptilien in den Haldenrandbereichen und in der Schienentrasse
Insektenfreundliche Beleuchtung im Bereich der RC-Anlage und in den dauerhaft auszuleuchten-
6V ;
den Haldenbereichen und Zufahrten
7 Vern Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen zur Staubbindung
9.2 Kompensationserfordernis aus dem Biotopverlust bei der Haldenre-

kultivierung

In Tab. C-27 sind die Kompensationserfordernisse aus der Uberbauung der Biotope mit den
Wertstufen 11l und IV dargestellt. Wertstufe V ist nicht betroffen. Wertstufen | und Il sind in
unserem Fall nicht zu kompensieren, lediglich die Versiegelung solcher Flachen; dies ge-
schieht aber tUber das Schutzgut Boden. Fur die betroffenen Biotope besteht ein Kompensa-
tionsverhaltnis von 1:1.

Wertstufe E bedeutet, dass diese Biotope nicht bewertet werden, aber auf jeden Fall eine
Ersatzpflanzung erforderlich ist.

Tab. C-27: Kompensationserfordernis aus Biotopverlust bei der Haldenrekultivierung in ha

Wert- Variante 1 Variante 2 Variante 3 Komp.
Code Biotoptyp tuf
Sl paide WiWege| Halde |WiWege| Halde [WiWege| Ort Verh.
Sekundarer Salzsumpf des .
NHS  |Binnenlandes v 0,29 0,29 0,29 Halde | 1:1
Sekundérer Salzsumpf des
NHS Binnenlandes in der Auspra- \Y 0,12 0,12 0,12 Halde | 11
gung 1340*
Sonstiger Salzbiotop des .
NHZ " Iginnenlands V] 131 131 1,29 Halde | 1:1
Halbruderale Gras- und Stau-
denflur feuchter Standorte mit .
UHF/NHZ Ubergangen zu néhrstoffar- v 1,36 1,31 1,30 Halde 11
men Flatterbinsenried
WZzZK Kiefernforst 11 1,27 0,29 1,11 0,28 extern 1:1
. |Birken- und Zitterpappel- .
WPB Ki Pionierwald mit Kiefer 1 0,26 0,26 0,16 Halde 1:1
Birken- und Zitterpappel- .
WPB  |pionierwald I” 0,35 0,35 0,16 Halde | 1:1
URT tI'-\(;uderalflurtrockener Standor- I 0,30 0,30 0.30 Halde 11
Halbruderale Gras- und Stau- .
UHT denflur trockener Standorte 1 1,95 1,77 0,04 1,67 0,02 Halde 11
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Wert- Variante 1 Variante 2 Variante 3 Komp.
Code Biotoptyp stufe
Halde (WiWege| Halde |WiWege| Halde |WiWege] Ort Verh.
Halbruderale Gras- und Stau-
denflur trockener Standorte .
UHT/BRS mit sonstigen naturnahen 1 0,59 0,59 0,59 Halde 11

Sukzessionsgebulschen

Halbruderale Gras- und Stau- .
UHM denflur mittlerer Standorte ] 0,39 0,04 0,36 0,03 0,31 0,02 Halde 11
HFS Strauchhecke 1 0,04 0,04 Halde 1:1
HFM Strauch-Baumhecke 1 0,14 0,14 0,03 extern 1:1
HFB Baumhecke 1] 0,01 0,01 extern [ 11

Sonstiges naturnahes Suk- .
BRS zessionsgebiisch 1 0,11 0,11 0,08 Halde 11
BRR Rubus-/Lianengestripp 1 0,01 0,01 Halde 11

Sonstiger Einzel- .
HBE baum/Baumgruppe E 0,34 0,01 0,34 0,01 0,28 extern 11
HBA Alleen/Baumreihe E 0,03 0,03 extern 11

8,83 0,38 8,41 0,40 6,58 0,04
Summe: 9,21 8,51 6,62

Hinweis zu Tab. C-27:

Tab. C-28: Kompensationserfordernis aus Biotopverlust bei der RC-Anlage

. Wert- Komp.
Code Biotopt ha
ptyp stufe Ort Verh.
Halbruderale Gras- und Staudenflur .
UHT trockener Standorte 1 0,62 Halde 11
HBE/HFB | Einzelbaum/Baumgruppe, Baumhecke E 0,15 extern 1:1
Summe 0,77

— zusatzl. Kompensation nach NWaldLG erforderlich., s. a. Tab. C-31.

Die folgende Tab. C-29 fasst den externen Kompensationsbedarf fir den Verlust von Bioto-
pen fur Halde und RC-Anlage fir den Variantenvergleich zusammen, der nicht im Haldenbe-
reich kompensiert werden kann.

Tab. C-29: Externe Kompensationsumfange fur Biotopverluste fir die Haldenrekultivierung
und RC-Anlage, Angaben in ha

Variante 1 Variante 2 Variante 3 | RC-Anlage
Halde WiWege Halde WiWege WiWege
WZK Kiefernforst 1,27 0,29 1,11 0,28
HFM Strauch-Baumhecke 0,14 0,14 0,03
HFB Baumhecke 0,01 0,01
Sonstiger Einzel-
HBE | paimBaumgruppe 0,34 0,01 0,34 0,01 0,28
HBA Alleen/Baumreihe 0,03 0,03 0,15
1,75 0,34 1,59 0,33 0,31 0,15
Summen
2,09 1,92 0,31 0,15
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Mit der Umsetzung der in den Tab. C-28, Tab. C-29 und Tab. C-34 Flachenanforderungen
kénnen die festgestellten erheblichen Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Tiere und Pflan-
zen umfanglich kompensiert werden.

9.3 Erforderliche Kompensationsumfange Schutzgut Boden

Bei einer Versiegelung der hier vorkommenden Bdden mit allgemeiner Bedeutung fur den
Naturhaushalt sind zusatzlich Kompensationsmafihahmen im Verhaltnis von 1:0,5 durchzu-
fihren (BREUER 2015%). Dieses Kompensationsverhaltnis wird fiir die Versiegelung durch
die Wirtschafswege und die RC-Anlage in Ansatz gebracht.

Daruber hinaus werden aul3erhalb des Haldenbereiches und seiner Randbereiche und au-
Rerhalb des Gewerbegebietes Flachen durch den Haldenko6rper in Anspruch genommen, die
naturliche Bodenfunktionen aufweisen. Auch wenn die rekultivierten Flachen der Halde auch
durch die Andeckung mit Oberboden gewisse Bodenfunktion wieder Gbernehmen werden,
gehen auf den Grundflachen durch die Uberschiittung die natiirlichen Bodenfunktionen verlo-
ren. Dieser Verlust ist ebenfalls zu kompensieren. Da die rekultivierten Haldenbereiche auf
diesen Flachen einige Bodenfunktionen wieder ibernehmen kénnen, wird fir diese Uber-
bauung im Gegensatz zur Versiegelung eine zuséatzliche Kompensation im Verhéltnis von
1:0,25 angesetzt.

Tab. C-30: Erforderliche Kompensationsumfange Schutzgut Boden, Angaben in ha

Boden Variante 1 Variante 2 Variante 3 RC-Anlage
Versiegelung 0,622 0,626 0,222 3,07
Kompensationsumfang,
extern 1:0.5 0,311 0,313 0,111 1,54
Uberbauung 7,30 6,90 3,73

Kompensationsumfang,

extern 1:0,25 1,83 1,73 0,93

Summe: 2,141 2,043 1,41 1,54

Mit der Umsetzung der in der Tab. C-30 dargelegten zusatzlichen Flachenanforderungen
kénnen die festgestellten erheblichen Beeintrachtigungen fir das Schutzgut Boden umfang-
lich kompensiert werden. Die Kompensation hat extern zu erfolgen.

3 BREUER, W. (2015): Der Schutz des Bodens in der Eingriffsregelung. Inform.d. Naturschutz Niedersachs., 35. Jg. Nr. 2 S.

63 — 71. Hannover

29.09.2017 Seite 194



UVS zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

9.4 Anforderungen gem. NWaldLG

Lt. NwaldLG*" § 2 (3) ist Wald ,.... jede mit Waldbdumen bestockte Grundfléche, die auf-
grund ihrer GréRe und Baumdichte einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist.
Nach einer Erstaufforstung oder wenn sich aus natirlicher Ansamung mindestens kniehohe
Waldbdume entwickelt haben, liegt Wald vor, wenn die Flache den Zustand nach Satz 1
wahrscheinlich erreichen wird".

Das tatsachliche erforderliche Kompensationsverhaltnis fir die Ersatzaufforstungen wird im
Laufe des Genehmigungsverfahrens durch den Landkreis Celle festgesetzt. Zurzeit wird von
einem Kompensationsverhaltnis von 1:1 ausgegangen.

Tab. C-31: Waldverlust

Code Biotoptyp Variante 1 Variante 2 Variante 3
WZK Kiefernforst 1,56 1,39 —
.| Birken- und Zitterpappel-Pionierwald
WPBKi | o Kiefer 0,26 0,26 0,16
WPB Birken- und Zitterpappel-Pionierwald 0,35 0,35 0,16
Kompensationserfordernis bei 1:1 2,17 2,00 0,32

Fur die Umsetzung sollen die Dienste der Niedersachsischen Landesforsten (NLF) in An-
spruch genommen werden. Die Kompensation hat extern zu erfolgen.

4 Niedersachsisches Gesetz Uber den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21.Méarz 2002 (Nds.GVBI.
Nr.11/2002 S.112), zuletzt geéndert durch Art. 3 des Gesetzes v. 8.6.2016 (Nds. GVBI. Nr. 6/2016 S. 97)
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bosch & partner

9.5 Zusammenstellung der zusatzlich erforderlichen externen Kompensa-
tionsumféange

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen erforderlichen Kompensationsbedarfe zu-
sammengefasst dargestellt, die als externe MalRhahmen weder im Haldenbereich noch im
direkten Haldenumfeld umzusetzen sind. Hierflr kann auf die Angebote der Niedersachsi-
schen Landesforsten (NLF) zuriickgegriffen werden.

Tab. C-32: Zusammenstellung der zusatzlich erforderlichen externen Kompensationsumfange,
Angaben in ha

Variante 1 Variante 2 Variante 3 RC-Anlage
Biotope [s. Tab. C-27] 2,09 1,92 0,31 0,15
Boden [s. Tab. C-30] 2,14 2,04 1,41 1,54
Wald* [s. Tab. C-31] 2,17 2,00 0,32
Summen: 6,40 5,96 2,04 1,69

*  Das tatsachliche erforderliche Kompensationsverhdltnis fir die Ersatzaufforstungen wird im Laufe des Genehmigungsver-

fahrens durch den Landkreis Celle festgesetzt. Fur die Umsetzung sollen die Dienste der Niederséchsischen Landesforsten
(NLF) in Anspruch genommen werden.

Dartber hinaus sind fir MaBnhahmen des Artenschutzes im haldennahen Umfeld folgende
MalRnahmenumfange erforderlich.

Tab. C-33: Zusammenstellung der zusatzlich erforderlichen externen Kompensationsumfange
fur den Artenschutz, Angaben in ha

Variante 1 Variante 2 Variante 3 RC-Anlage

Artenschutz [s. Tab. C-34] rd. 0,55 rd. 0,55 0,50 --
(Anforderungen durch RC-Anlage hier in den Varianten integriert)

9.6 Anforderungen des Artenschutzes

Die Anforderungen aus dem Artenschutz ergeben sich durch die ermittelten Betroffenheiten
bei der artenschutzrechtlichen Prifung, vgl. Kap. 2.4 und Unterlage E-3.

Grundsatzlich kommt diese zum Ergebnis, dass fir einzelne Brutvogelarten und Brutpaare
durch das Vorhaben Brutreviere verloren gehen. Dafiir sind dann MalRhahmen erforderlich,
die nicht vollstandig im Haldenkorperbereich kompensiert werden kénnen, da hier kein flie-
Render Ubergang zwischen Verlust der Flachen (RC-Anlage und der Haldenrandbereiche)
und ausreichender entspr. Flachenverfligbarkeit in den Rekultivierungsbereichen maoglich ist.
Bei den in Tab. C-34 beschriebenen Malinahmen handelt es sich um CEF-MalRnahmen, die
mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf vor Beginn der Rekultivierung und dem damit verbun-
denen Verlust der festgestellten Brutpaare fertiggestellt sein mussen.
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Bei der Betrachtung der jeweiligen Variante wurden bei der artenschutzrechtlichen Betrach-
tung die spezifischen Betroffenheiten durch die RC-Anlage nicht gesondert betrachtet, son-
dern in die jeweilige Variantenbetrachtung integriert, da diese in jedem Fall identisch ist.

Tab. C-34: Kompensationsumféange fir die Haldenrekultivierung beim Artenschutz (Acgr-
Malnahmen)
(Anforderungen durch RC-Anlage hier in den Varianten integriert)

MalRnahme Flachenbedarf [ha]/ Stiickzahl | Zielart zusatzlich
profitierende
Arten
Var 1 | Var 2 | Var 3

im Haldenbereich bzw. auf Flachen, die bereits von K+S gesichert sind,
direkt angrenzend

Schaffung von insgesamt 15 ha extensiven Griun- 5 ha 4 ha 4 ha Baumpieper, Star, Feldsperling,
lands, halboffen. Heidelerche, Raubwirger,
Davon 4-5 ha sofort tiber CEF im direkten Umfeld Bluthanfling, Steinschmatzer,
der Halde, z.B. durch Extensivierung der Ackerfla- Neuntoter, Flederméuse
chen im Norden und Siden der Halde und Pflan- Girlitz (Jagd)
zung von Dornstrauchern
Restliche Flache im Haldenbereich
Entwicklung von 30 ha Sukzessionsflache, halbof- 30 ha 30 ha 30 ha Alle Brutvogel-
fen, ohne Baumbewuchs auf der Halde durch arten, Fleder-
Ansaat von artenreichem Gruinland und Aufschich- mause, Repti-
tung von Stein- und Stubbenhaufen. lien
Waldrandgestaltung mit Sukzession auf gerodeter 2 ha/ 2 ha/ Baumpieper, Flederméause
Flache. Aufschichten von 10 Reisighau- 10 Stk. 10 Stk. Heidelerche, (Jagd)
fen/Stubbenhaufen/Steinhaufen westlich der Halde Bluth&nfling,

Neuntéter
Sukzession auf dem 1. Bauabschnitt der Halde. 12 ha 12 ha 12 ha Reptilien, Flederméuse
Fertigstellung der MaRnahme: Etwa 3 Jahre nach Baumpieper, (Jagd)
Baubeginn. Heidelerche,

Bluth&nfling,

Neuntoter

Im Haldenumfeld, zusatzl. Flachenerwerb bzw. Pacht erforderlich

Anlage eines Feldlerchenhabitats 0,5 ha 0,5 ha 0,5 ha Feldlerche, Fledermause
Flederméause (Jagd)
Anlage von Kammmolchlaichgewassern 0,02 - 0,02 - --- Kammmolch Teichmolch,
0,04 ha 0,04 ha Wasserfrosch etc.

Summe | 49,5 ha 48,5 ha 48,5 ha

Kein Flachenerwerb erforderlich

Nistkasten fir den Star im Haldenumfeld 10 St. 10 St. 10 St. Star Hohlenbruter

Nistk&sten fiir den Feldsperling im Haldenumfeld 3 St 3 St 3 St Feldsperling Hohlenbruter

Fir die Artengruppe Fledermé&use sind ausschliel3lich Vermeidungsmafinahmen erforderlich.

Tab. C-35: Vermeidungsmafnahmen fir die Haldenrekultivierung beim Artenschutz

MalRnahme Flachenbedarf [ha]/ Stiick- | Zielart zusatzlich
zahl profitierende
Var 1 | Var 2 | Var 3 Arten
im Haldenbereich bzw. auf Flachen, die bereits von K+S gesichert sind, direkt angrenzend
Stellen eines Amphibienschutzzaunes 650 m 650 m 620 m Kammmolch Amphibien,
Reptilien
Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung X X X Fledermause Insekten
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MalRnahme Flachenbedarf [ha]/ Stiick- | Zielart zusatzlich
zahl profitierende
Var 1 Var 2 Var 3 Arten

Kontrolle von zu féallenden Baumen auf Fleder- X X X Flederméause

mausbesatz und GroRvogelhorste

Baufeldbefreiung au3erhalb der Brutzeit von V6- X X X Brutvogel

geln (nur von Okt. - Feb.)

Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen X X X Fauna & Flora

Auch wenn die Waldeidechse artenschutzrechtlich nicht relevant ist, sondern eine Prob-
lemlésung Uber die Eingriffsregelung gefunden werden muss, werden erforderliche Vermei-
dungsmafinahmen dennoch hier dargestellt.

Tab. C-36: Vermeidungsmalinahmen fur die Haldenrekultivierung aus der UVS
MalRnahme Flachenbedarf [ha]/ Zielart zusatzlich
Stickzahl profitierende
Arten

Var 1 |Var2 |Var3
im Haldenbereich bzw. auf Flachen, die bereits von K+S gesichert sind, direkt angrenzend

Vergramen von Reptilien X X X Wald- Reptilien/ Am-
eidechse phibien
10 Zusammenfassung der festgestellten erheblichen Beein-

trachtigungen

Durch das Vorhaben werden bei Bericksichtigung der beschriebenen Vermeidungs- und
Minimierungsmal3nahmen alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenz- und Richtwerte eingehal-
ten.

Die durch den Haldenbetrieb inkl. RC-Anlage verursachten Staubimmissionen halten die zu-
lassigen Beurteilungswerte an allen Beurteilungspunkten ein, es sind keine erheblichen Um-
weltwirkungen auf den Menschen und die weiteren Schutzgtiter durch die Haldenrekultivie-
rung zu erwarten.

Auch kann ausgeschlossen werden, dass der zusatzliche Eintrag von Schadstoffen Uber
Staubniederschlag zu einer signifikanten Konzentrationserhéhung im Oberboden in kritische
Néhe des Vorsorgewertes gem. BBodSchV fiihrt.

Auch der Anteil Salzstaub am Gesamtstaub ist so vernachlassigbar gering, dass Auswirkun-
gen auf Flora oder Fauna im FFH-Gebiet ausgeschlossen werden kdnnen.

Insgesamt sind bei allen drei Varianten durch die Haldenrekultivierung keine erheblichen
Umweltwirkungen durch Larmimmissionen fir den Menschen und die weiteren Schutzgtter
zu erwarten. Organisatorische Maf3nahmen der Larmverminderung sind daher nicht erforder-
lich.
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Die artenschutzrechtliche Prifung ergibt, dass durch die Umsetzung von entsprechenden
Vermeidungs- und AusgleichsmalBnahmen fur die gepriften Brutvogel, Flederméuse und
den Kammmolch insgesamt keine Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG eintreten.

Die Vertraglichkeitsprifung fir das FFH-Gebiet Brand (DE 3426-301) kommt insgesamt zu
dem Ergebnis, dass erhebliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen
werden kénnen.

Mit den vorgesehenen Malinahmen zur Vermeidung, Minderung, Ausgleich und Ersatz er-
heblicher Beeintrachtigungen der Umwelt / Schutzgiiter werden die Beeintrdchtigungen des
Naturhaushalts gleichartig ausgeglichen oder gleichwertig ersetzt werden. Das Landschafts-
bild wird landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet.
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11 Ubersicht Uber die wichtigsten gepruften anderweitigen Lo-
sungsmoglichkeiten (Alternativen/ Varianten) und der we-
sentlichen Auswahlgrinde

Gemall § 2 Abs. 2 der Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bergbaulicher
Vorhaben (UVP-V Bergbau) ist eine Prifung von Vorhabenalternativen vorgeschrieben, wo-
bei die Auswahlgrinde insbesondere Umweltauswirkungen bericksichtigen sollen.

Gem. Nr. 1.2 des Anhangs 6 zu § 22a ABBergV sind aul3erdem Angaben zum Bestehen von
Alternativstandorten der Riickstandshalde als Abfallentsorgungseinrichtung zu machen.

Fur folgende Verfahrensaspekte wurden Alternativen betrachtet und verglichen:

e Alternativstandorte
¢ Alternativen zur geplanten Abdeckung der Riuckstandshalde

— Null-Lésung: Belassen der Halde ohne wesentliche technische Eingriffe
— Rickbau der Halde

— Ruickbau, technische Aufbereitung und Vermarktung

— Rickbau und Verbringung in das Grubengebaude

e Technische Varianten der Ausfiihrung der Haldenabdeckung

— Varianten unterschiedlich intensiver Konturierung der Ruckstandshalde

e Sonstige Variantenbetrachtungen

— Einbau von schwécher belastetem Boden-/Bauschutt (Verzicht auf Z 2-Material)
— Alternative Lage des RC-Platzes

— Alternative Verkehrsanbindung

— Alternative Materialzuflihrung

11.1 Alternativstandorte

Die Ruckstandshalde ist am derzeitigen Standort seit Beginn der Kaliproduktion in Wathlin-
gen zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorhanden. Sie wurde im raumlichen Zusammenhang
mit den friiheren Produktionsanlagen errichtet und soll nun durch die Abdeckung gesichert
werden, um von ihr ausgehende Umweltwirkungen zu minimieren.

Die Abdeckung ist naturgemalf an den Standort der Rickstandshalde gekoppelt. Der Betrieb
der Abdeckung an einem Alternativstandort wirde voraussetzen, die bestehende Halde voll-
standig abzutragen und an anderer Stelle wieder aufzuhalden, um sie dann dort abzude-
cken. Eine derartige MaBhahme ware jedoch nur dann zielfiihrend, wenn damit eine deutli-
che Verbesserung der Umweltwirkungen und/oder wirtschaftliche Effekte erreicht werden
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kdnnten. Ein Standort in Deutschland zu finden, an dem ein solches Vorhaben mit wesentlich
geringeren Umweltauswirkungen als am derzeitigen Standort durchfihrbar ware (d.h. weder
in gréRerem Umfang vorhandene Wohnbebauung noch empfindliche bzw. wertvolle Natur-
raume in der Nahe) erscheint zwar nicht ausgeschlossen, die Belastung der Anwohner des
derzeitigen Standorts durch den vollstdndigen Rickbau und Abtransport des Riickstandssal-
zes ware jedoch mit der Belastung durch das geplante Vorhaben mindestens vergleichbar.
Hinzu kdme ggf. die Belastung der Anwohner des neuen Standortes durch entsprechende
Materialtransporte, die Errichtung der Infrastruktur und die dauerhafte Flacheninanspruch-
nahme. Ein solches Vorhaben wirde kaum zu einer relevanten Verbesserung in Bezug auf
die Umweltwirkungen fiihren und ware hinsichtlich Aufwand und Nutzen unverhéaltnismafig.

11.2 Alternativen zur geplanten Abdeckung der Rickstandshalde

Null-Lésung

Als Null-L6sung wird die Variante bezeichnet, die Halde im gegenwartigen Zustand zu belas-
sen und keine wesentlichen Eingriffe vorzunehmen, durch die die weitere Auflosung des
Haldenkorpers durch Niederschlagswasser unterbunden oder wesentlich verlangsamt wirde.

Ohne weitere Mallnahme muss man davon ausgehen, dass es durch Niederschlagswasser
weiterhin zu oberflachlichen Lésungsprozessen kommt, so dass die Halde tber mehrere
Jahrhunderte allmahlich aufgel6st wirde. Das salzhaltige Losungswasser wirde tberwie-
gend oberflachlich abflieRen und wie bisher im Haldenrandgraben aufgefangen und entsorgt
werden.

In den vergangenen Jahren (2010-2015) wurden niederschlagsbedingt durchschnittlich ca.
67.700 gefasst und fir die Flutung des Grubengebaudes genutzt. Diese Entsorgung ist nur
bis zum Abschluss der Flutung mdglich, d.h. die Entsorgung der noch Uber einen sehr lan-
gen Zeitraum anfallenden Haldenwasser auf diesem Wege ware zeitlich begrenzt, langfristig
waren andere Entsorgungswege notwendig.

Daruber hinaus kann jedoch nicht vollstandig ausgeschlossen werden, dass es in gewissem
Umfang auch zu einer Versickerung von Salzwasser in den Untergrund kommt.

Mit einer Abdeckung und Begriinung hingegen konnen die Entstehung salzhaltiger Halden-
wasser und das daraus resultierende Risiko eines Salzeintrags in den anstehenden Boden
deutlich verringert werden. Langfristig erfolgt somit durch eine Abdeckung der Halde eine
deutliche Verminderung des Risikos von Umweltbeeintrachtigungen. Zudem werden durch
die Abdeckung und Begrinung der Halde eine bessere Einpassung ins Landschaftsbild und
eine zumindest teilweise Wiederherstellung der natirlichen Bodenfunktionen erreicht.

Eine Belassung der Halde im derzeitigen Zustand wirde zu keiner Verbesserung der Um-
weltwirkungen fihren, so dass diese Variante keine sinnvolle Alternative darstellt.
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Riuckbau der Halde

Eine weitere Alternative ware der vollstandige Rickbau der Halde und die Rekultivierung der
Haldenaufstandsflache. Bei einem Ruckbau der Halde kommen hinsichtlich des Verbleibs
des ruckgebauten Salzes im Wesentlichen 2 Alternativen in Frage (vgl. ausfuhrliche Ausfih-
rungen im RBP Kap. 6.3.2):

1) technische Aufbereitung und Vermarktung als Produkt

Es wurde geprift, ob die auf der Halde Niedersachsen abgelagerten Produktionsrickstéande
geeignet sind, um daraus vermarktungsféahige Produkte herzustellen. Da die Rickstande zu
ca. 94 % aus NaCl bestehen, kommen als potentielle Produkte zunachst Industrie- und Auf-
tausalz oder Gewerbe- und Lebensmittelsalze in Frage. Die geringsten Anforderungen an die
Produktreinheit werden an Auftausalz gestellt. Allerdings liegt der NaCl-Gehalt im RuUck-
standssalz unter dem geforderten Mindestgehalt. Um ein vermarktungsfahiges Produkt zu
erhalten, waren aufwéndige und energieintensive Aufbereitungsverfahren notwendig, bei
denen wiederum feste und flussige Ruckstande anfallen. Zudem ist zu beachten, dass das
Auftausalzgeschaft insbesondere in Mitteleuropa stark witterungsabhéangig und somit nur
eingeschrankt planbar ist.

Der Industriesalzmarkt stellt den grof3ten Salzmarkt dar. Da die Anforderungen an die Pro-
duktreinheit bei Industriesalz noch hoher sind als bei Auftausalz, wéare auch hier eine Aufbe-
reitung notwendig.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass grundsatzlich aufgrund der Zusammensetzung des
Ruckstandes, insbesondere des vergleichsweise niedrigen NaCl-Gehaltes, eine Verwertung
zu Auftau- oder Industriesalz mit einem hohen, energieintensiven Aufbereitungsaufwand
verbunden ist, in dessen Folge wiederum feste und fllissige Riuckstande anfallen. Zudem ist
das Absatzpotential begrenzt, so dass es schwierig ware, die fur einen effektiven Rickbau
notwendigen Mengen am Markt dauerhaft abzusetzen. Eine kostendeckende Produktion
vermarktungsfahiger Produkte ist aus Rickstandssalz nicht méglich.

Neben dem hohen technischen Aufwand und dem fraglichen Absatzpotential ware aufgrund
des Anfalls fester und flissiger Ruckstéande und dem hohen Energieeinsatz auch der 6kolo-
gische Nutzen zweifelhaft.

Beziglich des Standes der Technik zum Umgang mit Produktionsriickstéanden ist festzustel-
len, dass bis auf eine neu geplante Anlage in Spanien, mit der Produktionsriickstande aus
der laufenden Produktion zu Industriesalz verarbeitet werden sollen, bislang weltweit keine
Verwertung von Ruckstanden erfolgt. Allerdings wurde selbst zu der in Spanien geplanten
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Ruckstandsverwertung seitens AkzoNobel ausgesagt, ,dass die Salzfabrik durch die Kali-
H35

sparte subventioniert wird. Anderenfalls wiirde es sich niemals rechnen“™.
Ein vollstandiger Rickbau und technische Verwertung wére also technisch zwar mdglich,
jedoch unter Kostengesichtspunkten nicht zumutbar.

Zudem stellt die Abdeckung und Begriinung von kleinen und mittelgroRen Althalden in
Deutschland den Stand der Technik dar. So werden z.B. auch mehrere Althalden im friheren
Kalisidharzrevier seit ca. Mitte der 1990er Jahre abgedeckt. Eine technische Aufbereitung
des Ruckstandssalzes stellt aufgrund des derzeit bestehenden begrenzten Marktpotentials
und den héheren Produktionskosten gegenuiber der klassischen Steinsalzgewinnung keine
Alternative zur Abdeckung dar.

2) Rickbau u. Versatz des Haldenmaterials in das Grubengebaude.

Die Priufung dieser Mdglichkeit flhrte zu folgendem Ergebnis (vgl. RBP Kap. 6.3.2.2):

1. Die gesetzliche Versatzpflicht des Bergwerks gem. § 225 der Allgemeinen Bergverord-
nung fir Niedersachsen (Nds. ABVO) ist bereits erflllt, so dass ein Riickbau der Halde
zum Zwecke eines weiteren Versatzes schon aus diesem Grund nicht verlangt werden
kann.

2. Selbst wenn man dies unbertcksichtigt lasst und nur die rein technischen Mdglichkeiten
eines Versatzes in die derzeit noch verfligbaren Hohlrdume des Grubengebéudes be-
trachtet, stellt sich nur die Auflésung von Rickstandssalz und Verbringung als kon-
zentrierte Losung als technisch machbar dar. Auf diese Weise kdnnten jedoch nur bis zu
ca. 13 % der Ruckstandshalde rickgebaut und nach Untertage verbracht werden. Dies
wuirde die Abdeckung der Halde jedoch nicht verzichtbar machen und die mit der Mal3-
nahme verbundenen negativen Auswirkungen auf Anwohner u. Umwelt nur geringfligig
abmildern.

3. Im Ergebnis kommen Rickbau und Versatz um ihrer selbst willen also schon rechtlich
nicht in Frage und kénnten die Rickstandshalde auch nur zu einem sehr geringen Teil
beseitigen. Fir einen Teilriickbau gilt Uberdies, dass unter Beriicksichtigung auch der
Umweltsituation anderer Betriebsstandorte, die Nachteile die Vorteile deutlich tGberwie-
gen.

4. Ein Teilrickbau um seiner selbst willen wird deshalb abgelehnt. Die Frage kénnte also
allenfalls lauten, in welchem Umfang die geplante Abdeckung in einer fir den Vorhaben-
trager zumutbarer Weise zur Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen mit einem

% http://ratinglegis.eu/de/akzo-in-spanische-kontroverse-uber-schadliche-salzberge-hineingezogen/ [26.07.2016]
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Teilrickbau der Halde gekoppelt werden kann, d.h. welche der betrachteten Varianten
zur Ausfihrung kommen soll.

11.3 Technische Varianten der Ausfiihrung der Haldenabdeckung

Durch einen Teilriickbau der Halde (Konturierung) im Vorfeld der eigentlichen Abdeckung
kann der Flachenbedarf fiir die Abdeckung beeinflusst werden. Es wurden 3 Varianten erar-
beitet und geprift, die sich im Wesentlichen hinsichtlich unterschiedlich intensiver Konturie-
rung der Rickstandshalde im Sudwesten, Westen und Norden unterscheiden. Im Stiden und
Osten sind die Varianten identisch.

Die Betrachtung dieser drei Varianten hinsichtlich ihrer Umweltwirkungen sind Bestandteil
des vorliegenden UVP-Berichts.

Bei allen drei Varianten werden bei Berlcksichtigung der beschriebenen Vermeidungs- und
Minimierungsmafinahmen alle gesetzlich vorgeschriebenen Grenz- und Richtwerte eingehal-
ten.

Die artenschutzrechtliche Prifung ergibt, dass durch die Umsetzung von entsprechenden
Vermeidungs- und AusgleichsmalBnahmen fir die gepriften Brutvogel, Fledermé&use und
den Kammmolch insgesamt bei keiner der drei Varianten Verbotstatbestdande nach § 44
BNatSchG eintreten.

Die Vertraglichkeitsprufung fir das FFH-Gebiet Brand (DE 3426-301) kommt insgesamt zu
dem Ergebnis, dass erhebliche Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele bei allen drei Varian-
ten ausgeschlossen werden kénnen.

Mit den vorgesehenen Malinahmen zur Vermeidung, Minderung, Ausgleich und Ersatz er-
heblicher Beeintrachtigungen der Umwelt / Schutzgiter werden die Beeintrachtigungen des
Naturhaushalts gleichartig ausgeglichen oder gleichwertig ersetzt werden. Das Landschafts-
bild wird landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet.

11.4 Sonstige Variantenbetrachtungen

Verzicht auf Einbau von Z 2-Material

Ein Verzicht von Einbaumaterial der Zuordnungsklasse Z 2 und Einbau bis maximal Zuord-
nungsklasse Z 1 ware mit dem geplanten Vorhaben nicht zu vereinbaren, weil Z 0- und Z 1-
Material in der erforderlichen Menge von ca. 10-14 Mio. t in der Region in dem geplanten
Zeitraum von 20-25 Jahren nicht zur Verfigung stiinde. Aus den Erfahrungen der Abde-
ckung der Halde Friedrichshall in Sehnde ist bekannt, dass pro Jahr bis zu etwa 150.000 t/a
Z 1- und Z 0-Material akquiriert werden kénnen. Eine Abdeckung der Halde allein mit Z 0 und
Z 1-Material wirde also mindestens 70 Jahre in Anspruch nehmen.
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Der Einbau von Material mit Zuordnungswerten bis Z 2 ist somit zentraler Bestandteils die-
ses Konzepts und aus Sicht von K+S unverzichtbar, vgl. auch RPB Kap. 6.5.1.

Alternative Lage des RC-Platzes

Von verschiedenen Seiten wurde in der Planungsphase des Vorhabens gefordert, den RC-
Platz auf der westlichen Seite der Halde einzurichten, um die Belastung der Anwohner der
Kolonie Wathlingen durch Larm und Staub zu reduzieren.

Denkbar ware,

a) den RC-Platz sudlich der Halde, dstlich des Hundelibungsplatzes zu errichten oder

b) den RC-Platz westlich des Weges ,Zum Bréhn* einzurichten. Der dort derzeit befindliche
Wald musste dann zur Errichtung des RC-Platzes auf der daflr erforderlichen Flache (ca.
2 ha) abgeholzt werden.

Die Zuwegung musste dann von der Landstr. L 311 Uber den Steigerring und dann stdlich
(oder nérdlich) an der Halde vorbei erfolgen.

Zu a)

Ein Grundstlick fir die Errichtung des RC-Platzes sudlich der Halde, dstlich des Hunde-
Ubungsplatzes steht derzeit nicht zur Verfiigung. Eine Grundabtretung fir die dortige Errich-
tung des RC-Platzes ware nicht zulassig, da andere Grundstiicke zur Verfigung stehen, auf
denen die geplanten Tatigkeiten unter Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen mdglich
sind. Damit scheidet die Errichtung des RC-Platzes sidlich der Halde aus.

zu b)
Die Larmbelastung durch den Anlieferverkehr und den Haldenbetrieb blieben unverandert.

Bei einer Verlagerung der RC-Anlage bliebe die Belastung der Anwohner durch Staub aus-
gehend vom Anlieferverkehr oder dem Haldenbetrieb im Wesentlichen unverandert. Der An-
teil der RC-Anlage an den Gesamtemissionen liegt bei weniger als 10 %, eine Verlagerung
der RC-Anlage auf die Westseite der Halde wiirde also kaum zu einer merklichen Minderung
der Staubimmissionen auf der Ostseite fuhren.

Gleichzeitig ist jedoch zu bertcksichtigen, dass bei einer Platzierung des RC-Platzes west-
lich der Halde dessen Abstand zum FFH-Gebiet statt ca. 1,1 km dann nur noch ca. 300 m
betriige. Die Beeintrachtigung des FFH-Gebietes durch Larm u. Staub wirde deutlich zu-
nehmen. Der Wald auf der alternativen RC-Platz-Flache misste entfernt werden.

Im Ergebnis der Abwagung der jeweiligen Vor- und Nachteile (vgl. RBP 6.5.2) wird deshalb
beantragt, den RC-Platz stiddstlich der Halde auf den Flurstiicken 393 und 394 zu errichten.
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115 Varianten bezliglich Materialantransport

115.1 Alternative Fahrwege fur Lkw-Antransport

Im derzeitigen Konzept ist vorgesehen, dass die Anlieferung ausschlief3lich per Lkw erfolgt.
Bei der Anlieferung von Suden (Uber die B 188 / Burgdorf) kommen zwei Routen in Frage:

1) auf der L 311 durch die Ortschaften Sorgensen, Dachtmissen und Hanigsen,
2) Uber die B 188 - K125 und Hanigsen.

Bei der Anlieferung aus Richtung Norden werden entweder (von der B 3 kommend) die Ort-
schaften Nienhagen und Wathlingen oder (von der B 214 kommend) Eicklingen und Wathlin-
gen durchfahren.

Die Uber die A 37 - B 3 kommenden Anlieferungen aus dem GrofRraum Hannover werden
voraussichtlich den grof3ten Anteil am Anlieferverkehr einnehmen. Es ist geplant, bei diesen
Anlieferern darauf hinzuwirken, dass sie Uber die B 3 - B 188 - K 125 - Hanigsen anfahren,
da dies die Route mit der geringsten Beeintrachtigung von Anwohnern ware.

Zum Verkehrskonzept im Detail siehe RBP Kap. 5.2.

In der Offentlichkeit wurden Forderungen diskutiert, der Vorhabentrager solle Zuwegungen
schaffen, die es ermdéglichen, dass die Lkw die BundesstraRe B 3 erst in Ehlershausen ver-
lassen, von dort auf die KreisstraBe K 133 fahren (R6hndamm), um dann entweder nérdlich
oder sudlich am FFH-Gebiet ,Brand“ vorbei zur Halde zu gelangen (s. Abb. 12, Unterlage F-
6).

In dem Verkehrsgutachten wird jedoch festgestellt, dass das Vorhabengebiet tiber ein klassi-
fiziertes StralRennetz verschiedener Kreis-, Landes- und Bundesstral3en problemlos erreich-
bar ist. Das vorgesehene StralRennetz ist flir die Abwicklung entsprechender Verkehre vor-
gesehen und dazu geeignet.

Ohne Verkehrslenkung wird in dem Gutachten davon ausgegangen, das ca. 50 % des Lkw-
Anlieferverkehrs aus noérdlicher Richtung tber Wathlingen (Uberwiegend von Nienhagen,
weniger von Eicklingen kommend) anliefern, ca. 50 % aus sudlicher Richtung uber
Hanigsen. In diesem Fall kame es auf der K 58 im Bereich Nienhagen zu einer Erh6hung
des taglichen Lkw-Aufkommens von 530 (Zahlung 2016) um zuséatzliche 80 (40 % des vor-
habenbezogenen Anlieferverkehrs) auf 610 (+15 %).

Fur Wathlingen wird davon ausgegangen, dass der aus Richtung Eicklingen kommende An-
lieferverkehr die Umgehungsstral3e Triftweg - Schwarzer Weg nimmt und insofern den Kern-
ort Wathlingen kaum belastet.
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Im Bereich der Kolonie Wathlingen noérdlich des Steigerrings und in Hanigsen kdme es auf
der L 311 zu einer Erh6hung des Lkw-Verkehrs von jeweils 150 (Zahlung 2016) um jeweils
zusatzliche 100 (je 50 % des vorhabenbezogenen Anlieferverkehrs) auf 250 (+67 %).

Die Verkehrsmengen auf der L 311 in Sorgensen und Dachtmissen wurden zwar nicht ge-
zahlt, es kann aber davon ausgegangen werden, dass die fur Hanigsen prognostizierten
Zahlen auf Sorgensen und Dachtmissen tbertragbar sind.

Der Lkw-Verkehr wirde sich im Bereich Nienhagen also um etwa 15 % erhéhen, im Bereich
der Kolonie Wathlingen und Hanigsen um 67 %. Dabei muss jedoch berticksichtigt werden,
dass das heutige Lkw-Verkehrsaufkommen auf der L 311 zwischen Wathlingen und
Hanigsen nur etwa 28 %, also weniger als ¥z des Aufkommens in Nienhagen betragt. Die
Zuwachse in ahnlicher absoluter GréRenordnung sind also bei relativem Bezug sehr unter-
schiedlich. Auch inklusiv dem zu erwartenden vorhabenbezogenen Anlieferverkehr wird das
Lkw-Verkehrsaufkommen in den Bereichen der Kolonie Wathlingen und Hanigsen nicht ein-
mal die Haélfte des heutigen Lkw-Verkehrsaufkommens in Nienhagen betragen.

Es soll jedoch bei den anliefernden Transportunternehmen darauf hingewirkt werden, dass
der Uberwiegende Teil des Verkehrs aus dem Grof3raum Hannover die B 3 bereits bei Burg-
dorf verlasst und auf der B 188 bis zum Abzweig der K 125 dstlich von Burgdorf fahrt (siehe
Abb. 13 u. 14, Unterlage F-6). Von dort kann die Kalihalde Gber Hanigsen erreicht werden.
Diese Verkehrsfuhrung wird als diejenige eingeschatzt, bei der die geringste Anzahl Anwoh-
ner aller betroffenen Ortschaften belastet wird. Fur die L 311 im nordlichen Teil von
Hanigsen kann dies zwar zu einer Verdopplung des taglichen Lkw-Verkehrs von 150 auf 300
fuhren, Sorgensen und Dachtmissen werden dafir gar nicht durchfahren (bzw. nur noch von
solchen Lkw, deren Fahrer die Vorgaben zur Routenfiihrung missachten), Nienhagen, Wath-
lingen und Wathlingen Kolonie werden jedoch gegeniiber dem zu erwartenden Verkehr ohne
Verkehrslenkung deutlich entlastet (in Nienhagen nur noch etwa +2 %).

Alternative Routenfuhrungen, bei der die B 3 in Ehlershausen verlassen wird und der Ver-
kehr dann Gber K 125 und/oder K 133 sudlich oder nérdlich um das FFH-Gebiet Brand her-
um zur Kalihalde gefihrt wird, wurden im Verkehrsgutachten ebenfalls geprift (s. Abb. 12,
Unterlage F-6). Es wird jedoch festgestellt, dass eine solche Routenfiihrung nur mit Straf3en-
aus- und -neubau realisierbar, d.h. mit erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft ver-
bunden ware. Die Kosten werden in Héhe von rund 0,8 Mio. (reine StralRenbaukosten) bis 1
Mio. (inkl. Kosten fur Grunderwerb, AusgleichsmalRnahmen u.a.) Euro je km geschatzt (s.
Unterlage B-2).

Aus Sicht des Naturschutzes und in Anbetracht des Erholungswertes dieses Gebietes waren
beide Routenflihrungen sehr problematisch.

Es ist also festzustellen, dass ein klassifiziertes und ausreichend leistungsfahiges StraRen-
netz vorhanden ist, auf dem bei Umsetzung einer bestimmten Routenfihrung die Belastung
der Anwohner der betroffenen Ortschaften minimiert werden kann. Eine alternative Routen-
fuhrung ausgehend von der B 3 in Ehlershausen Uber die K 125/K hétte sehr negativen Fol-
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gewirkungen fir den Naturschutz und Erholungswert des betroffenen Gebiets und ware auf-
grund des notwendigen Strallenneu- und -ausbaus mit sehr hohen zusatzlichen Kosten ver-
bunden. Eine alternative Routenfiihrung kommt deshalb nicht in Frage.

11.5.2 Anlieferung per Bahn

Der Abtransport der Boden- und Bauschuttmaterialien von den Baustellen erfolgt erfah-
rungsgemalf beinah ausschlielBlich per Lkw (selbst bei Bahnbaustellen!). Der Anteil der
Bahnanlieferung bei der Haldenabdeckung Friedrichshalle in Sehnde betrug 2014 <0,1 %,
2015 1,7 %.

Soll also das Material per Bahn zur Kalihalde transportiert werden, muss an geeigneter Stelle
ein Umschlag von Lkw auf Bahnwaggons erfolgen.

Denkbar wére ein Bahnumschlag

a) westlich der B 3 in Ehlershausen oder

b) 0stlich der B 3 entlang des Verlaufs der ehemaligen Kalibahn, aber erreichbar tber die K
133 - K 59 (Réhndamm, Elwerathstral3e), z.B. in der Nahe des oder auf dem Gelande der
ExxonMobil.

Nach dem Umschlag erfolgt der Transport auf der ehemaligen Kalibahn zur Halde. Dort er-
folgt die Aufbereitung des Bauschutts durch die RC-Anlage.

Grundsatzlich besteht die Grubenanschlussbahn mit Anschlussbahnhof Ehlershausen zwar
nach wie vor, allerdings wird die Strecke seit Jahren nicht mehr durch die K+S AG genutzt.
Eine Nutzung findet nur noch auf einer Teilstrecke zwischen Elwerath u. Wathlin-
gen/Hanigsen durch den Verein ,Kleinbahn Wathlingen - Ehlershausen e.V.” statt.

Auf einer Strecke von ca. 1.030 m @stlich der B 3 wurden von Unbekannten die Gleise de-
montiert. Auf der Ubrigen Strecke sind die Schienen fir einen Gleisbetrieb mit beladenen
Waggons nicht mehr betriebssicher, so dass fiir eine Wiederaufnahme der Nutzung durch
K+S eine umfassende Erneuerung des betroffenen Streckenabschnitts erforderlich ware.

Zu a):

Je nachdem, wo der Umschlagplatz errichtet wirde, waren die Anwohner von Ehlershausen
vom kompletten Anlieferverkehr und den Larm- und Staubemissionen durch den Materialum-
schlag betroffen. Die Belastungen wirden also lediglich verlagert und auf eine Ortschaft
konzentriert.
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Bei einem Umschlagplatz westlich der vierspurigen BundesstraRe B 3 wére diese durch die
Anlieferungen mehrfach taglich zu queren. Nach vorlaufigen Schatzungen (vgl. RBP, Kap.
6.5.3.2.1) mussten taglich mindestens 5 Zige a 8 Waggons je 2 x die Bundesstral3e queren.

Eine beschrankte Querung der B 3 wurde im Rahmen der Umverlegung der B 3 zwar plan-
festgestellt, wirde allerdings bei Querungen dieser Haufigkeit zu einer betrachtlichen Behin-
derung des Verkehrsflusses auf der BundesstraRe fuhren. Alternativ kdme die Errichtung
einer Briicke oder eines Tunnels fur die Strafl3e in Betracht. Dies wirde ein eigenes straf3en-
baurechtliches Planungs- und Genehmigungs-verfahren erfordern. Die resultierenden Kosten
allein fur eine Briicke oder einen Tunnel wirden den Rahmen des Moglichen sprengen. Die-
se Kosten kamen zu den Kosten, die schon durch den zusatzlichen Lkw-Gleis-Umschlag und
den Bahntransfer auf den zu erneuernden Gleisen entstehen (dazu s.u.) hinzu. Ein Bahnum-
schlag westlich der B 3 kann deshalb ohne weitergehende Priifung ausgeschlossen werden.

zu b):

Bei einem Bahnumschlag Ostlich der Bundesstraf3e B 3 misste ein Umschlagplatz entlang
der Strecke der Kalibahn errichtet werden. Dieser Platz wéare zusétzlich zum RC-Platz an der
Kalihalde zu errichten, er misste schwerverkehrstauglich per Stral3e erreichbar sein. Denk-
bar ware die Errichtung des Umschlagplatzes auf dem Gelé&nde der ExxonMobil.

Allerdings lage bei der Errichtung des Umschlagplatzes auf dem Geléande der ExxonMobil
das FFH-Gebiet dann unmittelbar an diesen angrenzend und in Hauptwindrichtung des Plat-
zes. Da das FFH-Gebiet das ExxonMobil-Gelande in einem Winkel von etwa 125° um-
schlief3t, der genau entgegen der Hauptwindrichtung geoffnet ist, entspricht diese Lage hin-
sichtlich der Immission von Staub in das FFH-Gebiet faktisch einer Lage innerhalb des FFH-
Gebiets. Die Staubemissionen in das FFH-Gebiet wirden in diesem Fall deutlich h6her sein
als ausgehend von dem beantragten Standort an der Kalihalde.

Ahnliche Problemlagen ergeben sich auch bei weiteren Flachen im Anschluss an die beste-
hende Gleisstrecke, vgl. RBP, Kap. 6.5.3.2.2.

Zusammenfassung

Somit ist als Fazit festzustellen, dass ein klassifiziertes und schwerlastverkehrsgeeignetes
Stral3ennetz zur Anlieferung an einen RC-Platz an der Kalihalde zur Verfiigung steht, und die
Belastung der Anwohner durch Verkehr sich durch verkehrslenkende MalRhahmen zusétzlich
reduzieren lasst. Die aus einem Aufbereitungsbetrieb an der Kalihalde resultierenden Larm-
und Staubemissionen halten die gesetzlichen Anforderungen deutlich ein. Alternativ kame
ein Bahnumschlag nur auf dem Geldnde der ExxonMobil in Frage. Ein Bahntransfer ausge-
hend von einem Umschlagplatz auf dem ExxonMobil-Gel&nde wirde jedoch unverhaltnis-
mafige Mehrkosten verursachen und durch den Gleis- und insbesondere den Umschlagbe-
trieb quasi im FFH-Gebiet zu groReren Larm- und Staubemissionen in das FFH-Gebiet fuh-
ren als bei der beantragten Planung.

Damit scheidet ein Transfer der Abdeckmaterialien per Bahn zur Halde aus.
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11.5.3 Anlieferung per Forderbandanlage

Als weitere Alternative wurde die Méglichkeit gepruft, Boden und Bauschutt, der auf einem
Platz westlich des NSG- und FFH-Gebietes Brand entladen wird, per Forderbandanlage
durch das NSG/FFH-Gebiet zur Kalihalde zu transportieren

Notwendig wére also wie schon fur den unter 11.5.2 gepriften Bahnumschlag ein geeigneter
Umschlagplatz, z.B. auf oder an dem Gelande der ExxonMobil. Da die Bandférderanlage
Material nur bis zu einer bestimmten KorngroR3e transportieren kann, ist die vorherige Zer-
kleinerung vor dem Transfer bei dieser Variante zwingend. Fir eine Anlieferung per Bandan-
lage ware es also erforderlich, auch die Aufbereitung auf dem Alternativplatz vorzunehmen.
An der Kalihalde ware in diesem Fall nur noch ein Umschlagplatz zur Entladung und Zwi-
schenlagerung der per Band angelieferten Materialien erforderlich.

Um eine Verwehung von Staub bei Starkwind oder von Schlamm bei Starkregen vom For-
derband auszuschlieen ist ein roéhrenférmig geschlossenes Forderband (z.B. Pipe
Conveyor, vgl. RBP, Kap. 6.5.3.3.1) erforderlich.

Hinsichtlich des notwendigen RC-Platzes gilt wie schon in Kap. 11.5.2 ausgefihrt:

e Bei einer Errichtung des Umschlag- und RC-Platzes auf dem Gelande der ExxonMobil
lage das FFH-Gebiet unmittelbar angrenzend und in der Hauptwindrichtung des RC-
Platzes. Da fir einen Bandtransport auch die Aufbereitung auf dem Platz stattfinden
musste, kdme es mehr noch als beim blo3en Umschlag zu erheblichen Staubemissionen
in das FFH-Gebiet.

e Westlich der ElwerathstralRe verlauft die Kalibahn bis zur Aue durch Wald. Ware die Er-
richtung des Umschlag- und RC-Platzes auf dem Gelande der ExxonMobil nicht mdglich,
musste Wald dort auf einer Flache von 2 ha entfernt werden. Westlich der Aue beginnt
das Landschaftsschutzgebiet Burgdorfer Holz, in dem die Errichtung eines RC-Platzes
nicht zuléassig ware.

Aus dem Bau eines daruber hinaus erforderlichen Betriebsweges von ca. 5 m Breite entlang
der Gleistrasse zur Errichtung und Unterhaltung der Férderbandanlage resultiert ein Lebens-
raumverlust im FFH-Gebiet.

Als Fazit ist festzustellen, dass die Errichtung und der Betrieb einer Férderbandanlage vom
Typ Pipe Conveyer zu erheblichen und unverhaltnismaRigen Mehrkosten fuhren wirde. Die
Larm- und Staubemissionen in das FFH-Gebiet wirden sich durch den Umschlag-, Trans-
port-und Aufbereitungsbetrieb im FFH-Gebiet gegeniiber der beantragten Planung erheblich
erhdhen, eine erhebliche Beeintrachtigung von Erhaltungszielen des FFH-Gebiets kann zum
gegenwartigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.
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12 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind (z.B. technische Liucken,
fehlende Kenntnisse)

Fir die im Rahmen dieses UVP-Berichtes verwendeten Daten wurde zum einen

e auf bestehende freiverfugbare Daten zurlickgegriffen,

e die im Rahmen der weiteren Fachgutachten fur dieses Vorhaben erfassten und ausge-
werteten Grundlagendaten und erstellten Prognosen verwendet sowie

o die Kartierungen fur die im Scoping festgelegten Untersuchungen zum Schutzgut Tiere
und Pflanzen verwendet.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Datenlage fur diesen UVP-Bericht vollig ausreichend
war, um alle umweltrelevanten Aspekte umfanglich zu bertcksichtigen.

13 Allgemein verstandliche, nichttechnische Zusammenfas-
sung

s. gesondertes Dokument — Unterlage A
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Teil E Anhang

1 Biotoptypenkartierung

Die raumliche Verbreitung der erfassten Biotoptypen ist der Karte 2 ,Biotope - Bestand” zu
entnehmen. Im Folgenden werden die Biotoptypen in ihrer raumlichen Verteilung, ihrer Aus-
pragung und anhand ihrer kennzeichnenden Pflanzenarten vorgestellt. Die Reihenfolge ori-
entiert sich dabei an DRACHENFELS (2013):

.Die Reihenfolge der Obergruppen wurde so gewdhlt, dass am Anfang diejenigen mit einem
hohen Anteil naturnaher Biotoptypen stehen — beginnend mit den Waldern, weil Niedersach-
sen urspringlich ein Waldland (zu mehr als 80 % bewaldet) war. (...) Nach den naturndheren
Lebensrdumen folgen mit Heiden und Magerrasen sowie Griinland Obergruppen, deren Bio-
toptypen uUberwiegend durch extensive Formen landwirtschaftlicher Nutzung entstanden sind.
Am Schluss stehen die am starksten vom Menschen gepragten Erfassungseinheiten der
Acker und Siedlungsbereiche.*

1.1 Walder

Mit den gré3ten Flachenanteilen sind Kiefernforste (WZK, rd. 187 ha) und Eichen- und Hain-
buchenmischwalder feuchter, maRig basenreicher Standorte (WCA, rd. 171 ha) im UG ver-
treten. Zusammen umfassen sie ca. 44 % der Waldflache. Weit verbreitet sind zudem Fich-
tenforste (WZF, rd. 95 ha) und Laubforste aus einheimischen Arten (WXH, rd. 90 ha), welche
zusammen 22 % der Waldflache ausmachen.

Eichen- und Hainbuchen-Mischwald feuchter, maRig basenreicher Standorte (WCA) ist zum
einen im sudodstlichen UG als kleinere zusammenhénge Flache vorzufinden. Diese wird teil-
weise von Intensivgrinland trockenerer Mineralbéden (GIT) und Erlen- und Eschen-
Sumpfwald (WNE) durchzogen. Zum anderen dominiert dieser Waldtyp im westlichen UG.
Beim Typ WCA handelt es sich um eine arme, bezogen auf die Krautschicht fragmentarisch
ausgepragte Variante des Stellario-Carpinetum  stachyetosum (Waldziest-Eichen-
Hainbuchen-Wald). In schattholzreichen Auspragungen kdnnen Feuchtezeiger in der Kraut-
schicht aus Lichtmangel fehlen. Der Biotoptyp WCA ist dem FFH-LRT 9160 ,Subatlantischer
oder mitteleuropéischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)*
zuzuordnen.

Der 6stliche Abschnitt des UG wird von Forsten dominiert. Die flichenméRig am weitesten
verbreiteten Biotoptypen sind hier Kiefernforst (WZK) und Fichtenforst (WZF), wobei Kiefern-
forst doppelt so haufig vertreten ist. Der westliche Abschnitt des UG weist einen geringeren
Anteil an Forstbestéanden auf. Bei den Forsten handelt es sich um gepflanzte Bestande mit
einem Anteil von tber 50 % Nadelholz. Sie weichen deutlich von der jeweiligen potenziellen
natirlichen Vegetation ab. Laubforste aus einheimischen Arten (WXH) sind nur in der zu-
sammenhangenden Waldflache des westlichen UG-Abschnittes vorzufinden. Als Haupt-
baumarten sind hier vor allem Esche (Fraxinus excelsior) und Roterle (Alnus glutinosa) zu
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nennen. Weiterhin kommt Bergahorn (Acer pseudoplatanus) vor und auch Stiel-Eiche (Quer-
cus robur) ist vertreten.

Weitere 12 % der Waldflachen nehmen die Typen Eichenmischwald lehmiger, frischer Sand-
bdden des Tieflands (WQL, rd. 52 ha) und Laubwald-Jungbestand (WJL, rd. 46 ha) ein.

Es kommen mehrere kleine Bestdnde vom Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandbdden
des Tieflands (WQL) vor, welche im westlichen Abschnitt bzw. mittig im UG liegen. Im Zent-
rum der grol3en zusammenhangenden Waldflache liegen zudem ein paar kleinere Biotopfla-
chen mit standortfremden Gehdlzen (WQLX, rd. 6 ha). Zum Biotoptyp WQL z&hlen Buchen-
Eichenwalder und ahnliche Gesellschaften auf frischen bis méRig trockenen, lehmigen San-
den oder zweischichtigen Boden (Sand Uber Lehm). Vor allen in den Grundmorénengebieten
der Geest kommen Violo-Quercetum (bzw. Fago-Quercetum) bzw. eichendominierte Ersatz-
gesellschaften von Drahtschmielen- und armen Flattergras-Buchenwaldern (Luzulo-Fagetum
s.l.) vor. Diese Biotoptypen z&hlen zu dem FFH-LRT 9190 ,Alte bodensaure Eichenwalder
auf Sandebenen mit Quercus robur”.

Beim Laubwald-Jungbestand (WJL) handelt es sich um einen jungen Mischwaldbestand
(Brusthéhendurchmesser von ca. 7 cm), wobei der Anteil des Laubholzes mehr als 50 %
betragt. Meist liegt keine typische Waldkrautschicht vor. Die Hauptvorkommen dieses Typs
befinden sich im Sudosten sowie im Westen des UG.

Die Biotoptypen L&rchenforst (WZL, rd. 29 ha), Eichenmischwald feuchter Sandb&dden
(WQF, rd. 27 ha), Birken- und Zitterpappel-Pionierwald (WPB, rd. 23 ha), Bodensaurer Bu-
chenwald lehmiger Bdden des Tieflands (WLM, rd. 21 ha), sonstiger Kiefernwald armer, tro-
ckener Sandbéden (WKS, rd. 17 ha) und Erlenwald entwasserter Standorte (WU, rd. 16 ha)
nehmen zusammen ca. 16 % der Waldflache ein. Sie wachsen Uberwiegend im sidwestli-
chen Waldbereich, wobei vereinzelt auch Bestande im Osten und Sitdosten des UG zu fin-
den sind.

Zu der Kategorie Eichen-Mischwald feuchter Sandbdden (WQF) gehéren Birken-, Kiefern-
und Buchen-Eichenwélder und auch feuchte Eichen-Hainbuchenwalder mit Krautschicht aus
Saurezeigern (ohne mesophile Arten) auf grundwasserbeeinflussten oder staufeuchten San-
den des Tieflandes. Kennzeichnende Pflanzengesellschaft ist das Betulo-Quercetum moli-
nietosum einschlieRlich der Ubergdnge zum Fago-Quercetum molinietosum. In lichten Be-
standen liegt eine Krautschicht mit Feuchtezeigern (v. a. Pfeifengras) vor, welche in schatt-
holzreichen Bestanden oft fehlen (Lichtmangel). Der Biotoptyp WQF wird dem FFH-
LRT 9190 ,Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur” zugeordnet.

Der Larchenforst (WZL) ist mit einigen kleinen Bestdnden im zusammenhangenden Waldge-
biet im Westen des UG vorzufinden. Der Birken- und Zitterpappel-Pionierwald (WPB) gehért
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zu den durch Gehdlzanflug entstandenen, i. d. R. nicht forstlich genutzten Baumbestanden
auf unterschiedlichen, z. T. gestorten Standorten. Der Anteil von Birke und/ oder Zitter-
Pappel betragt dabei mehr als 50 %. Teilweise kommen auch hohe Anteile von Eberesche
oder Salweide vor. Die Eiche tritt in der Baumschicht nicht auf (allenfalls Einzelexemplare).

Bei dem Biotoptyp Bodensaurer Buchenwald lehmiger Bdden des Tieflands (WLM) handelt
es sich um Buchenwalder auf mehr oder weniger basenarmen Sand-, Lehm- und Gesteins-
bdden, wie Geschiebelehm (z. T. mit geringer Sandiuberdeckung), Sandléss und entkalktem
Loss der Geestgebiete. Fagus sylvatica dominiert die Bestande (ab 50 % in der ersten
Baumschicht bzw. ab 25 % bei Dominanz im Unterstand). Andere Baumarten sind je nach
forstwirtschaftlichem Einfluss beigemischt. Die Krautschicht ist artenarm und oft nur spérlich
ausgepragt. Hier sind Uberwiegend Saurezeiger vorzufinden. Es kommen auch etwas an-
spruchsvollere Arten vor, so in den armen Auspragungen des Flattergras-Buchenwaldes
(Milio-Fagetum bzw. Oxalido-Fagetum, Periclymeno-Fagetum oder Maianthemo-Fagetum),
die heute i. d. R. zum Luzulo-Fagetum s.I. gestellt werden. Der Biotoptyp WLM z&hlt zu dem
FFH-LRT 9110 ,Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)®.

Im Zentrum des UG liegen einige Flachen des Biotoptyps Sonstiger Kiefernwald armer, tro-
ckener Sandbdden (WKS). Dieser zahlt zu der Gruppe naturnaher und halbnaturlicher Kie-
fernwélder und —forste, welche insbesondere in Naturraumen mit autochthonen Kiefernvor-
kommen auftreten. Die Krautschicht besteht meistens aus Draht-Schmiele und/ oder Moo-
sen, seltener dominieren an lichten Stellen auch Silbergras, Schaf-Schwingel, Sand-Segge
oder anderen Grasern und Krautern.

In der zusammenhéngenden Waldflache des westlichen Abschnittes finden sich mehrere
Bestande des Typs Erlenwald entwasserter Standorte (WU). Dabei handelt es sich um einen
Erlenbestand entwasserter Niedermoorstandorte mit einer Krautschicht aus Entwasserungs-
bzw. Stdrungszeigern sowie z. T. auch Arten mesophiler oder bodensaurer Laubwalder.
Kennzeichnende Pflanzenarten sind hier u. a. Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Sumpf-
Reitgras (Calamagrostis canescens), Rankender Lerchensporn (Ceratocapnos claviculata),
Breitblattriger Wurmfarn (Dryopteris dilatata), Kleines Springkraut (Impatiens parviflora) und
Flatter-Binse (Juncus effusus). Die Stiel-Eiche (Quercus robur) kommt in Kraut- und
Strauchschicht vor.

Weitere 4 % der Waldflache bestehen aus unterschiedlichen, kleinrdumig verteilten Biotopty-
pen. Hierzu zahlen: Eichen- und Hainbuchenmischwald mittlerer, méaRig basenreicher
Standorte (WCE), (Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET),
Mesophiler Buchenwald kalkdrmerer Standorte des Tieflands (WMT), Eichen-Mischwald ar-
mer, trockener Sandbdden (WQT), Erlen- und Eschen-Sumpfwald (WNE) und Nadelwald-
Jungbestand (WJN). Der Biotoptyp WET z&hlt des Weiteren zu dem FFH-LRT 91E0* ,Auen-
Walder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)“, der Biotoptyp WMT ist dem FFH-LRT 9130 ,Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-
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Fagetum)“ zuzuordnen und der Biotoptyp WQT z&hlt zum FFH-LRT 9190 ,Alte bodensaure
Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur“.

Die letzten 3 % der Waldflachen setzen sich aus kleinen Flachen unterschiedlicher Wald-
und Forsttypen zusammen. Hierbei ist hervorzuheben, dass hierzu auch der Biotoptyp Bu-
chenwald armer Sandbéden (WLA) zahlt, welcher dem FFH-LRT 9110 ,Hainsimsen-
Buchenwald (Luzulo-Fagetum)“ zuzuordnen ist. Ebenso ist Eichen- und Hainbuchenmisch-
wald nasser, nahrstoffreicher Standorte (WCN) aufzufinden, welcher dem FFH-LRT 9160
~Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald
(Carpinion betuli)* zuzuordnen ist.

1.2 Gebische und Geholzbestande

Mit rund 17 ha machen Gebiische und Gehdlzbestdnde nur etwas mehr als 1 % der UG-
Flache aus. Sie wachsen Uberwiegend entlang von Stral3en, Graben und Flursticksgrenzen.
Die bestandsbildenden Baumarten bei diesen Biotoptypen sind vor allem Stiel-Eiche (Quer-
cus robur), Hange-Birke (Betula pendula), Zitter-Pappel (Populus tremula) und Eberesche
(Sorbus aucuparia).

Mit einem Anteil von ca. 38 % an dieser Obergruppe sind am haufigsten die Strauch-
Baumhecken (HEM, rd. 7 ha) vertreten. Darliber hinaus wurde an bzw. auf vielen Flachen
(ca. 21 %) der Biotoptyp Einzelbaum/ Baumgruppe (HBE) erfasst. Des Weiteren sind neben
der Strauch-Baumhecke auch andere Heckentypen zahlreich vorhanden. Hierbei handelt es
sich meistens um die beiden Biotoptypen Alleen/ Baumreihen (HBA) und Baumhecken (HEB)
welche zusammen 25 % ausmachen.

Weitere 14 % der Obergruppe Geblsche und Gehdlzbestande setzen sich zusammen aus
Neuangelegten Feldhecken (HEN), Mesophilem Weil3dorn-/ Schlehengebiisch (BMS), Natur-
nahem Feldgehoélz (HN) und Strauchhecken (HFES).

Die letzten 2 % umfassen einzelne Vorkommen von Bodensaurem Weiden-/ Faulbaumge-
bisch (BSF), Sonstigem nicht standortgerechtem Gehdlzbestand (HPX), Sonstigem natur-
nahem Sukzessionsgebisch (BRS) und Rubus-/ Lianengestripp (BRR).

1.3 Binnengewasser

Die Obergruppe Binnengewasser macht mit rund 20 ha ahnlich wie GeblUsche und Geholz-
bestéande nur etwas mehr als 1 % des Flachenanteils im UG aus. Allerdings ist hier zwischen
FlieRgewassern (rd. 17 ha) und Binnengewassern (rd. 3 ha) zu unterscheiden. Die FlieRge-
wasser ziehen sich tUberwiegend durch das gesamte UG, wahrend die Binnengewasser zum
Uberwiegenden Teil gruppenweise im Waldgebiet im Sudwesten liegen.

Der Biotoptyp Nahrstoffreicher Graben (FGR, rd. 9 ha) macht mit ca. 47 % dabei die Halfte
der Binnengewasserflache aus. Weiterhin ist der Biotoptyp Stark begradigter Bach (EXS,
rd. 5 ha) mit einem Anteil von 27 % an der Obergruppe Binnengewasser am zweithaufigsten
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vertreten. Weitere verstreut vorkommende FlieRgewassertypen sind M&aRig ausgebauter
Tieflandbach mit Feinsubstrat (FMF), Sonstiger vegetationsarmer Graben unbestandig, zeit-
weise trockenfallend (FGZu) und Befestigter Graben (FGX). Der Biotoptyp FMF kann zudem
in bestimmten Auspragungen dem FFH-LRT 3260 ,Fliegewasser der planaren bis monta-
nen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitrichio-Batrachion* zuge-
ordnet werden.

An Binnengewassertypen liegen Sonstiges naturfernes Stillgewasser (SXZ), Sonstiges na-
turnahes nahrstoffreiches Stillgewasser (eutroph) (SEZ), Waldtimpel (STW) und Sonstiger
Tumpel (STZ) vor. Der Biotoptyp SEZ ist in bestimmten Auspragungen dem FFH-LRT 3150
.Naturliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions*
unterzuordnen.

1.4 Geholzfreie Biotope der Simpfe und Niedermoore

Die Obergruppe Gehdolzfreie Biotope der Stimpfe und Niedermoore macht mit ca. 2,5 ha und
0,2 % einen sehr kleinen Anteil des UG aus.

Die gro3ten Flachen nimmt dabei der der Biotoptyp Sonstiger Salzbiotop des Binnenlands
(NHZ) ein. Dieser tritt am FuRRe der Kaliriickstandshalde, schwerpunktmaRig im Norden und
Westen dieser, auf. Die weiteren Biotoptypen liegen einzeln verstreut im UG. Dazu zéhlen
Rohrglanzgras-Landrdhricht (NRG), Schilf-Landrdhricht (NRS) und Hochstaudensumpf néhr-
stoffreicher Standorte (NSS), welcher mit bestimmten Auspragungen dem FFH-LRT 6430
»Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe* zugeordnet wer-
den kann.

Nach Rucksprache im Oktober 2016 zu diesen Erfassungsergebnissen aus dem Jahr 2015,
stellte das NLWKN die Ergebnisse einer eigenen Kartierung am Haldenful® von 2012 zu Ver-
figung. Neben zusatzlichen Flachen des Biotoptyps NHZ kommen noch mehrere Teilflachen
des Biotoptyps Sekundérer Salzsumpf des Binnenlandes (NHS, rd. 0,1 ha) hinzu. Der Bio-
toptyp NHS wird dem FFH-LRT 1340* ,Salzwiesen im Binnenland“ zugeordnet.

15 Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotope

Der Biotoptyp Kali-/ Salzhalde (DOK) ist der einzige Biotoptyp in der Obergruppe Fels-, Ge-
steins- und Offenbodenbiotope und macht mit rund 25 ha knapp 2 % des UG aus. Die zu-
sammenhangende Flache liegt im Nordosten des UG.

1.6 Heiden und Magerrasen

Aus der Obergruppe Heiden und Magerrasen kommt der Biotoptyp Trockene Sandheide
(HCT) auf einer einzelnen Flache in der Mitte des UG vor (0,05 ha). Der Biotoptyp ist dem
FFH-LRT 4030 , Trockene europdaische Heiden* zuzuordnen.
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1.7 Grinland

Es kommen insgesamt rund 66 ha Grinlandflachen vor, dies entspricht knapp 5 % der UG-
Flache.

Etwa 75 % der Griunlandflachen wurden dem Biotoptyp Intensivgrinland trockenerer Mineral-
bdden (GIT, rd. 50 ha) zugeordnet. Dabei handelt es sich um mehr oder weniger artenarmes,
von nahrstoffbeduirftigen Sulgrasern oder Krautern dominiertes Grinland auf mafig trocke-
nen bis frischen, grundwasserfernen Boden ohne die Anwesenheit von Feuchtezeigern. Die
GIT Flachen befinden sich vereinzelt im Nordwesten und Uberwiegend im Osten bis Sidosten
des UG.

Bei weiteren 18 % der Griinlandflachen handelt es sich um die Biotoptypen Artenarmes Exten-
sivgrinland trockener Mineralbéden (GET, rd. 5 ha), Sonstige Weideflache (GW, rd. 4 ha) und
Sonstiges feuchtes Intensivgrinland (GIF, rd. 3 ha).

Die restlichen 7 % setzen sich aus Einzelflachen zusammen. Hierbei handelt es sich um Ma-
geres _mesophiles Grinland kalkarmer Standorte (GMA), Sonstiges mesophiles Griinland
(GMS), Sonstiges feuchtes Extensivgrinland (GEF) und Nahrstoffreiche Nasswiese (GNR).
Bestimmte Auspragungen der Biotoptypen GMA und GMS kénnen unter den FFH-LRT 6510
.Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)“ fallen.

1.8 Trockene bis feuchte Stauden-Ruderalfluren

Trockene bis feuchte Stauden-Ruderalfluren umfassen mit rund 23 ha knapp 2 % der Fl&-
chen des UG. Dabei kann in die beiden Untergruppen naturnahe bis halbnatirliche Stauden-
fluren (rd. 21 ha) und Ruderal- und Neophytenfluren (rd. 2 ha) unterschieden werden. Die
Flachen sind im UG verstreut. Uberwiegend sind sie dabei um die Kaliriickstandshalde her-
um angeordnet oder verlaufen als lineare Strukturen entlang von Flurstiicksgrenzen, Graben
und Verkehrswegen.

Mit einem Anteil an ca. 56 % an der Obergruppe der Staudenfluren dominiert der Biotoptyp
Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte (UHT, rd. 13 ha) gefolgt von Halbru-
derale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM, rd. 5 ha) mit einem Anteil von ca.
20 %. Zudem sind die Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF, rd. 3 ha)
mit 13 % vertreten. Bei allen drei Biotoptypen handelt es sich um von Gréasern oder Stauden
dominierte Vegetationsbestéande auf eutrophierten, aber im Vergleich zu Ruderalfluren natur-
naheren, trockenen bis feuchten Standorten. Bei dem Biotoptyp UHT liegen Mischbestande
aus Trocken- und Magerkeitszeigern sowie Stickstoff- bzw. Stdrungszeigern vor. Im Gegen-
satz dazu wird der Typ UHM von Mischbesténden aus Arten des mesophilen und des Intensiv-
grinlands sowie Stickstoffzeigern gepragt und der Biotoptyp UHF setzt sich aus Feuchte- und
Stickstoffzeigern zusammen.
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Bei den Ruderal- und Neophytenfluren dominiert der Biotoptyp Ruderalflur trockener Standor-
te (URT, rd. 2 ha), welcher 9 % der Obergruppe Trockene bis feuchte Stauden-Ruderalfluren
ausmacht.

Die restlichen 3 % bestehen aus verstreut liegenden Flachen unterschiedlicher Gras- und
Staudenfluren.

1.9 Acker- und Gartenbau-Biotope

Mit rund 330 ha macht die Obergruppe Acker- und Gartenbau-Biotope nach den Waldbioto-
pen den zweitgréfdten Anteil am UG mit ca. 24 % aus. Ackerflichen kommen vor allem im
Nordwesten und Norden am Rand des UG und im Osten im Bereich der Kalirlickstandshalde
vor. Einzelne Flachen befinden sich auch im Sidosten.

Mit einem Anteil von ca. 73 % dominiert der Biotoptyp Sandacker (AS, rd. 242 ha) diese
Obergruppe. Weiterhin treten auf den landwirtschaftlichen Anbauflachen die Biotoptypen
Gemiuse- und sonstige Gartenbauflache (EGG, rd. 80 ha) und Kulturheidelbeerplantage (EOH,
rd. 8 ha) auf. Darliber hinaus wurden einige landwirtschaftliche Lagerflachen (EL) erfasst.

1.10 Grinanlagen

Die Grinanlagen nehmen mit ein wenig mehr als 5 ha nur einen kleinen Teil des UG ein. Die
Flachen liegen alle in Wathlingen im Osten der Kaliriickstandshalde.

Zu den Grunanlagen zahlen die Typen Artenarmer Scherrasen (GRA), Sportplatz (PSP),
Sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage (PSZ) und Naturgarten (PHN).

1.11 Gebéaude, Verkehrs- und Industrieflachen

Gebaude, Verkehrs-und Industrieflachen umfassen mit rund 86 ha ca. 6 % der Flachen des
UG. Es lassen sich zwei Untergruppen abgrenzen: zum einen die Biotope und Nutzungsty-
pen der Verkehrs- und sonstigen befestigen Flachen (rd. 42 ha) und zum anderen die Bio-
topkomplexe und Nutzungstypen der Siedlungen, Ver- und Entsorgungsanlagen sowie sons-
tigen Hochbauten (rd. 44 ha) des Ortes Wathlingen.

In der Untergruppe Biotope und Nutzungstypen der Verkehrs- und sonstigen befestigen Fla-
chen weist der Biotoptyp Weg (OVW, rd. 20 ha) mit ca. 23 % den grofdten Flachenanteil auf.
Darauf folgen die Biotoptypen StralRe (OVS, rd. 15 ha) und Gleisanlage (OVE, rd. 6 ha), wel-
che zusammen ebenfalls 24 % umfassen.

Bei der Untergruppe Biotopkomplexe und Nutzungstypen der Siedlungen, Ver- und Entsor-
gungsanlagen sowie sonstigen Hochbauten dominiert der Biotoptyp Locker bebautes Einzel-
hausgebiet (OEL, rd. 23 ha) mit einem Flachenanteil von ca. 27 %. Eine Industrielle Anlage
(OGI, rd. 13 ha) liegt in einem Waldstiick im Sudwesten des UG. Die restlichen Biotoptypen
dieser Untergruppe verteilen sich auf Einzelflachen im gesamten UG und machen zusammen
knapp 10 % der Gesamtflache der Obergruppe Gebaude, Verkehrs-und Industrieflachen aus.
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Hierbei handelt es sich u.a. um die Typen Landwirtschaftliche Produktionsanlage (ODP), L&nd-
lich gepragtes Dorfgebiet/ Gehoft (ODL), Gewerbegebiet (OGG), Klaranlage (OSK), Mill- und
Bauschuttdeponie (OSD), Windkraftwerk (OKW) und Verdichtetes Einzel- und Reihenhausge-

biet (OED).
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