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Verlegung der L 289 und der B 248 bei Ehra, Auswirkungen auf die CO-Freisetzung durch
den Kfz-Verkehr

Fur die Planungen einer Verlegung der L 289 und B 248 bei Ehra nordlich von Wolfsburg wurden
durch unser Buro Ausarbeitungen zu den Luftschadstoffen (Lohmeyer, 2020) durchgefiihrt. Dabei
wurde der Planfall und der Bezugsfall (Prognosenulifall) betrachtet und daflr ein umfassendes
Stralennetz digital inklusive dem Neubau der A 39 im Bauabschnitt 7 berlicksichtigt. Ergéanzend
sind fur das Planverfahren Aussagen zu den Auswirkungen der Planung auf die CO.-
Freisetzungen erforderlich.

Die Berechnung der CO2-Emissionen bertcksichtigt die Inhalte der Emissionsdatenbank fur den
Kfz-Verkehr in der Version HBEFA4.2 (UBA, 2022).

Verkehrsnetz

Fur die luftseitigen Betrachtungen einer Verlegung der L 289 und B 248 bei Ehra nérdlich von
Wolfsburg wurde im Planfall eine Anschlussstelle an die geplante A 39 beriicksichtigt und die
gesamte verkehrsbedingte Luftschadstoffprognose einem Prognosenulifall ohne Verlegung der
L 289 und B 248 bei Ehra und ohne A 39 gegenulbergestellt. Fir die vorliegende Betrachtung der
Anderung der CO,-Freisetzung allein durch die Verlegung der L 289 und B 248 wird fiir den Be-
zugsfall ebenfalls ein Anschluss an die A 39 in vergleichbarer Ausgestaltung an die bestehende
L 289 und mit vergleichbaren Verkehrsstarken vorausgesetzt, wobei die nach Osten orientierten
Fahrten von der Anschlussstelle durch die innerdértlichen StralRenabschnitte von Ehra gefiihrt wer-
den.

Die fur die CO2-Bilanz zu betrachtenden Strafl3enabschnitte sind in Abb. 1 farbig hervorgehoben
und mit Verkehrszahlen verbunden.
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Mit der Gesetzeshovelle ist am 31.08.2021 das neue Klimaschutzgesetz (KSG, 2019) in Kraft
getreten, das u. a. fir den Sektor Verkehr jahresbezogene Minderungsraten nennt. Dementspre-
chend erfolgt hier fiir das lokale StraRennetz eine CO2-Bilanzierung fur den Planfall 2030 im Ver-
gleich zum Bezugsfall 2030 sowie zu den Entwicklungsvorgaben des KSG ab 2020.

Seit Februar 2022 ist die Emissionsdatenbank fur den Kfz-Verkehr in der Version HBEFA 4.2
(UBA, 2022) verfugbar, die auch Angaben tUber CO.-Emissionen beinhaltet. Dabei wird differen-
ziert nach ,CO. reported“ ohne den regenerativen Kraftstoffanteil und die Angaben als CO»-
Aquivalente inklusive verkehrsbedingte Beitrage an Treibhausgasen wie Methan oder Lachgas.

Fur die Emissionsberechnung ist eine Zuordnung der Straf3enabschnitte zu sogenannten Ver-
kehrssituationen erforderlich, um die Angaben der Emissionsdatenbank (HBEFA4.2) anzuwen-
den. Die Zuordnung fur die Verlegung der L 289 und B 248 bei Ehra wurde aus dem Luftschad-
stoffgutachten Gbernommen.

Fur diese Ausarbeitung werden folgende Verkehrssituationen herangezogen:

AO-HVS100: AuRerértliche HauptverkehrsstraRe, Tempolimit 100 km/h

AO-HVS70d: AuRerortliche HauptverkehrsstraRe, Tempolimit 70 km/h, dichter Verkehr
IO-HVS60:  Innerdrtliche Hauptverkehrsstral3e, Tempolimit 60 km/h

IO-HVS50:  Innerdrtliche Hauptverkehrsstral3e, Tempolimit 50 km/h

I0-HVS50d: Innerdrtliche HauptverkehrsstralRe, Tempolimit 50 km/h, dichter Verkehr
I0-HVS50g: Innerdrtliche HauptverkehrsstralRe, Tempolimit 50 km/h, gesattigter Verkehr

Angaben mit Langsneigungen in 2%-Schritten sind an das Kirzel der Verkehrssituation ange-
hangt (,_"“ fur Gegenverkehr).

Tab. 1 zeigt die entsprechenden Emissionsfaktoren fur den Leichtverkehr (LV) und den Schwer-
verkehr (SV) fir den klimarelevanten Anteil der CO,-Aquivalente fiir das hier zu betrachtende
Prognosejahr 2030. Die Angaben weisen fiir die Verkehrssituationen deutliche Unterschiede auf.

StralRenparameter Geschwindigkeit |spezifische COz>-Emissionsfaktoren je Kfz in g/km
Verkehrssituation (Kiirzel) in km/h LV SV

AO-HVS100 94.0 122.001 503.065
AO-HVS100 2 94.0 122.672 579.158
AO-HVS70d 53.8 121.735 520.804
AO-HVS70d 2 53.8 122.292 597.853
I0-HVS50 49.0 112.135 431.162
10-HVS50d 39.6 132.591 466.363
10-HVS50g 24.9 176.286 966.713
I0-HVS60 58.0 108.922 437.141

Tab. 1: Emissionsfaktoren fiir CO.-Aquivalente fiir das Jahr 2030
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Mit Anwendung dieser Emissionsfaktoren entsprechend den Verkehrsstarken (Kfz, SV-Anteil)
werden fur jeden Stral3enabschnitt die Treibhausgasfreisetzungen berechnet und fur das jewei-
lige StralRennetz aufsummiert.

Mit dieser Vorgehensweise der CO»-Bilanzierung werden die Anderungen fiir den Planfall gegen-
uber dem Bezugsfall 2030 aufgezeigt. Sie sind als relative Anderungen aufzufassen.

Fur die CO2-Bilanzierung werden hier die Stralenabschnitte betrachtet, die im Planfall gegenlber
dem Bezugsfall verénderte Verkehrsstarken aufweisen. Im umliegenden weiteren Straf3ennetz
werden die selben Verkehrsstarken im Planfall und im Bezugsfall vorausgesetzt.

Im Bezugsfall 2030 umfassen die Treibhausgasfreisetzungen 1 840 t/a an CO,-Aquivalenten bei
einer Jahresfahrleistung von ca. 11.2 Millionen Fahrkilometer. Fir den Planfall 2030 mit Verle-
gung der L 289 und B 248 bei Ehra umfassen die Treibhausgasfreisetzungen 1 634 t/a an CO-
Aquivalenten bei einer Jahresfahrleistung von ca. 9.9 Millionen Fahrkilometer. Das entspricht ei-
ner lokalen Abnahme der Treibhausgasfreisetzungen um ca. 11.2% und einer lokalen Abnahme
der Fahrleistung um ca. 11.2% auf den betrachteten StralRenabschnitten.
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