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Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39 1

1 Veranlassung

Der Neubau der A 39 umfasst einen rd. 105 km langen Streckenabschnitt zwischen
Lineburg und Wolfsburg. Von den insgesamt 7 Abschnitten wird hier der Abschnitt 7
von der von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) mit einer Baulange von 14,2 km
betrachtet. Zudem wird das verbundene Vorhaben der Teilverlegung der B 248 und der
L 289 im Zuge der Anschlussstelle Ehra (Ortsumfahrung Ehra) mit einer Baulange voh
3,58 km in die Betrachtung einbezogen.

Beziiglich der Bewertung der betriebsbedingten Auswirkungen durch die Einleitung von
behandelten StraRenabfliissen in die Oberflachenwasserkdrper bzw. Versickerung in
den Grundwasserkorper sind Berechnungen zur Beurteilung der betriebsbedingten
Auswirkungen durchzufuhren. Im Folgenden wird fur die Baumafinahme ,Neubau A 39,
Abschnitt 7¢ und fur die Ortsumfahrung Ehra anhand eines stofflichen Nachweisels
(Mischungsrechnung) bewertet, ob eine Uberschreitung der
UmweltqualitdtsnermUmweltqualitdtsnormen  (UQN) gemall OGewV bzw. deir
Schwellenwerte der GrwV mit den gewahlten Entwasserungsanlagen zu erwarten ist.
Die Berechnungen sowie die Parameterauswahl basieren auf den Ansétzen des

e

Gutachtens ;lmmissionse /on—StraRenabflissen

Die Ergebnisse werden hiermit vorgelegt.

2 Beschreibung BauvmalRnrahmeBaumalknahmen

Fur die A 39 ist ein zweibahniger, vierstreifiger Regelquerschnitt mit einer befestigten
Fahrbahnbreite von 12,0 m je Richtungsfahrbahn ausgebildet.

Fir die Entwasserung des Stralenabschnittes ist vorgesehen, das
Niederschlagswasser  weitestgehend  dezentral zu  versickern. In  den
Planungsabschnitten, wo keine Versickerung moglich ist, wird das Oberflachenwasser
gesammelt und einem Retentionsbodenfilter (RBF) bzw. Regenriickhaltebecken (RRB)
mit vorgeschalteten Behandlungsanlagen zugefiihrt. Nach der Retention wird das
Oberflachenwasser gedrosselt in die Gewasser eingeleitet.

Die Regenwasserbehandlungsanlagen sind nachfolgend in Fabelle—2-1Tabelle 2-[1
aufgelistet. Das RRB 5 ist im Bestand bereits vorhanden und beinhaltet weitere
angeschlossene Flachen. Zur weiteren Berechnung werden lediglich die durch die
Baumafinahme zusétzlich angeschlossenen Fahrbahnflachen betrachtet. Zudem findet
die Ableitung zum RiekhaltebeckenRRB 5 Uiber Bankett, Béschung und Grében statf.
Hier kann bereits ein Grof3teil des Abflusses versickert werden. in-Tabelle2-1In Tabell
2-1ist fur das RRB 5 lediglich die Flache aufgefuhrt, fur die ein Oberflachenabfluss zum
RRB 5 anféllt (Erlauterung siehe Kap. 4.1.4).

1%

Eine detaillierte Flachenauflistung ist in Anlage 1 enthalten.

Fiur_die Ortsumfahrung Ehra werden Teile der BestandsstralRen L289 und B24
zuriickgebaut. Von den BestandsstraRen gehen zukiinftig keine Schadstoffemissione
aus, es erfolgt zudem auch kein Winterdienst auf diesen Stral3en. Dennoch wird auf dg
sicheren Seite die volle Fahrbahnflache der geplanten Ortsumfahrung Ehra fiir de
stofflichen Nachweis zugrunde geleqgt. Die Fahrbahnflachen sind der Unterlage 18.2.
(Wassertechnische Berechnungen) von Teil A der Unterlagen entnommen. D¢

= 10 = 1= o9
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2 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39

Unterlage ist zu entnehmen, dass mit Ausnahme des ersten Abschnitts (Bau-km
100+000 bis 100+122) die Abflisse vollstandig auf Bankett, Béschung und der Mulde
versickern und somit dem Grundwasser zugefiihrt werden. Die StraRenabwasser der
Flache des ersten Abschnittes wird aufgrund des dort nicht versickerungsfahigen
Bodens dem OWK Bullergraben zugefihrt (NLStBV, 2022). Die Reinigung erfolgt tiber
ein Mulden-Rigolen-System (vgl. NLStBV, 2022). Die Abfliisse kdnnen somit vollstandig
Uber die Sickerpassage der Mulde gereinigt werden.

Tabelle 2-1: Vorhandene Regenwasserbehandlungsanlagen (RWBA) und
angeschlossene Fahrbahnflachen
Einleitstelle RWBA At ahrbahn,neu OWK GWK
ha
E1 RBF 1 4,16 Bruneitzgraben -
E2 RBF 2 11,92 Kleine Aller -
E3 RBF 3 2,39 Kleine Aller -
E4 RBF 4 0,52 Kleine Aller -
E5 RRB 5 0,11 Kleine Aller -
- Versickerung 26,30 - Ise Lockergestein links
Einleitstelle RWBA Atahrbahn,neu OWK GWK
ha
A39-7:E1 RBF 1 4,16 Bruneitzgraben -
A39-7:E2 RBF 2 11,92 Kleine Aller -
A39-7:E3 RBF 3 2,39 Kleine Aller -
A39-7:E4 RBF 4 0,52 Kleine Aller -
A39-7:E5 RRB 5 0,13 Kleine Aller -
OUEhra:E6 |MRS 0,09 Bullergraben
A39-7 Versickerung 27,98 - Ise Lockergestein links
OU Ehra Versickerung 2,46 - Ise Lockergestein links

3 Betroffene Wasserkérper

3.1 Oberflachenwasserkdrper

Von der Einleitung von StralBenoberflachenwasser__der A 39-7 sind der
Oberflachenwasserkorper (OWK) Kleine Aller und Gber den Molkegraben der OWK
Bruneitzgraben betroffen. Da der Molkegraben als sog. Kleingewésser keinen
Wasserkdrper im Sinne der WRRL (Anhang Il, 1.2.1 WRRL; Anlage 1 zu § 3 Satz 1, §
5 Absatz 2 Satz 1 OGewV, Nr. 2.1) darstellt und nicht berichtspflichtig im Sinne von Art.
5 WRRL ist, wird er im Folgenden insoweit in die Betrachtung einbezogen, als gepriift
wird, ob sich relevante stoffliche Auswirkungen im zugehérigen OWK Bruneitzgraben

ergeben. fudemainedie CMI Dullorarabon.

Aufgrund der Einleitung von StralRenoberflachenwasser der Ortsumfahrung Ehra ist
auch der Bullergraben von Einleitungen betroffen. Zudem sind die OWK Bokensdorfer
Bach und Aller indirekt Giber den Zustrom des Grundwassers betroffen.

Die Lage der betroffenen OWK sowie die Einleitstellen sind in Abbildung 3-1 dargestellt.

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN
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Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39
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Abbildung 3-1: Lage der betroffenen OWK und Einleitstellen (veréndert nach
(Umweltkarten Niedersachsen, 2017)

Der OWK Aller ist dem Gewassertyp 15 G — GroRe sand- und lehmgepréagte

Tieflandflisse zugeordnet. Die Einstufungen der Qualitaitskomponenten nach OGewV
sind in Fabelle-3-1Tabelle 3-1 aufgelistet.

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN



Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39 5

Tabelle 3-1: Einstufung der Qualitatskomponenten des OWK Aller (gem. .

2020BfG, 2022)
DE RW DENI 14014
Aller
Stammdaten
Status Erheblich verandert
Okologisches Potenzial UnbefriedigendMakig |

[ hat formatiert: Schriftart: Fett

Biologische Qualitdétskomponenten

Nicht verfiigbar / nicht anwendbar / unklar *
(nach NLWKN 2020b nicht relevant)

MaRig

(Makrophyten: maRig; Phytobenthos -
Kieselalgen: gut; Phytobenthos - sonstige
Algen: maRig)?

Unbefriedigend

Makrozoobenthos (Allgemeine Degradation: unbefriedigend;
Saprobie: gut)*MaRig

Fischfauna MaRig*

Phytoplankton

Makrophyten/Phytobenthos

Hydromorphologische Qualitdétskomponenten

NiehtverfiigbarUntersuchung durchgefiihrt,

Wasserhaushalt nicht bewertungsrelevant
Durchgéngigkeit Sehlechterals-gutWert nicht eingehalten
Morphologie Wert nicht eingehaltenMagig

Flussgebietsspezifische Schadstoffe geméaR Anlage 6 OGewV (2016)

GutUberschreitungen der UQN Flufenacet und
Imidacloprid

Physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten geméaR Anlage 7 OGewV (2016)
GesamtbewertungTemperaturverhaltnisse | NiehtWert eingehalten

Gesamtbewertung

Sauerstoffhaushalt Wert nicht eingehalten
Salzgehalt Wert eingehalten
Versauerungszustand Wert eingehalten
Stickstoffverbindungen Wert nicht eingehalten
Phosphorverbindungen Wert nicht eingehalten

Chemischer Zustand gemaR Anlage 8 OGewV (2016)

inkl. ubiquitarer Stoffe Nicht gut

ohne ubiquitare Stoffe Gut

L Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut OGewY/,
Anlage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was fir die OWK dds
Untersuchungsraums nicht der Fall ist.
2 EQR nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,357 (2015, Messstelle 48132758) bzw. 0,322
(2018, Messstelle 48132758) bzw. 0,573 (2015, Messstelle 48152143) bzw. 0,443 (2018, Messstelle 48152143) bzy.
0,416 (2015, Messstelle 48192024) bzw. 0,407 (2018, Messstelle 48192024); Bewertungsverfahren PHYLIB.
8 EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,33* (2015, Messstelle 48132758) bzw. 0,21
(2018, Messstelle 48132758) bzw. 0,58 (2015, Messstelle 48152143) bzw. 0,33 (2018, Messstelle 48152143) bzw.
0,57 (2015, Messstelle 48192024) bzw. 0,62 (2018, Messstelle 48192024); Score Modul Saprobie 2,281* (201%,
Messstelle 48132758) bzw. 2,313 (2018, Messstelle 48132758) bzw. 2,236 (2015, Messstelle 48152143) bzw. 2,346

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN



6 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39

Der OWK Bokensdorfer Bach ist dem Gewassertyp 14 — Sand- und lehmgepragte
Tieflandflisse zugeordnet. Die Einstufungen der Qualitdtskomponenten nach OGewV
sind in Tabelle-3-2Tabelle 3-2 aufgelistet.

(2018, Messstelle 48152143) bzw. 2,176 (2015, Messstelle 48192024) bzw. 2,241 (2018, Messstelle 48192024)
[*Wert nicht gesichert]; Bewertungsverfahren PERLODES.

4 WRRL-Monitoring 2013 Messstellen Brenneckenbriick & Dannenbiittel. Der OWK ist als Wanderroute
ausgewiesen. Aufgrund fehlender / eingeschrankter Durchgangigkeit erfolgt daher eine Abwertung auf "magig"; Fir
diese Bewertung liegt somit kein EQR-Wert vor (LAVES 2020).

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN



Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39 7

Tabelle 3-2: Einstufung der Qualitdtskomponenten des OWK Bokensdorfer Bach
(gem. BuP,2020BfG, 2022)

DE RW_DENI 14017
Bokensdorfer Bach

Stammdaten
Status Erheblich verandert
Okologisches Potenzial MéaRigUnbefriedigend

Biologische Qualitdtskomponenten

Nicht verfiigbar / nicht anwendbar / unklar 5
(nach NLWKN 2020b nicht relevant)

Phytoplankton

MaRig

(Makrophyten: unbefriedigend; Phytobenthos —
Kieselalgen: sehr gut; Phytobenthos — sonstige
Algen: unbekannt, unklassifiziert)®

Makrophyten/Phytobenthos

MaRigGut

Makrozoobenthos (Allgemeine Degradation: maRig; Saprobie:

qut)’

Fischfauna MaRigUnbefriedigend®

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

U Untersuchung durchgefihrt,

Wasserhaushalt nicht bewertungsrelevant
Durchgéngigkeit Sehlechterals-gutWert nicht eingehalten
Morphologie MaRigWert nicht eingehalten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe gemaf? Anlage 6 OGewV (2016)

Gesamtbewertung | Gut---

Physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten geméan Anlage 7 OGewV (2016)

- EingehaltenUntersuchung durchgefiihrt, nicht
GesamtbewertungTemperaturverhaltnisse
bewertungsrelevant

Untersuchung durchgefiihrt, nicht

Sauerstoffhaushalt bewertungsrelevant
Salzaehalt Untersuchung durchgefihrt, nicht

bewertungsrelevant

Untersuchung durchgefihrt, nicht
bewertungsrelevant

Versauerungszustand

Untersuchung durchgefihrt, nicht
bewertungsrelevant

Stickstoffverbindungen

Untersuchung durchgefiihrt, nicht
bewertungsrelevant

Phosphorverbindungen

Chemischer Zustand gemaf Anlage 8 OGewV (2016)

inkl. ubiquitarer Stoffe Nicht gut

ohne ubiquitare Stoffe GutNicht verfugbar / nicht anwendbar / unklar

5 Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut OGewY.
Anlage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was fir die OWK dds
Untersuchungsraums nicht der Fall ist.

5 EQR nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,840 (2017, Messstelle 48152017); Abwertung d
Teilkomponente Makrophyten; Bewertungsverfahren PHYLIB, fiir Teilkomponente Makrophyten Bewertung nad
NRW-Verfahren (Helophytendominanz).

7 EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,97 (2014, Messstelle 48152017) bzw. 0,99*
(2017, Messstelle 48152017); Score Modul Saprobie 1,835 (2014, Messstelle 48152017) bzw. 1,679* (201}
Messstelle 48152017) [*Wert nicht gesichert]; Bewertungsverfahren PERLODES.

8 EQR nach LAVES 2020: 0,18. Bewertungsverfahren fiBs. WRRL-Monitoring 2016 Messstellen Bevermiihle
stidwestl. Bokensdorf. Die aktuelle Bewertung kann insbesondere auf den in 2016 fehlenden bzw. nur sehr geringgn
Nachweis an Bachneunaugen zuriickgeftihrt werden (LAVES 2020).

==

1’3
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8 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39

Der OWK Kleine Aller ist dem Gewassertyp 1415 — Sand- und lehmgepragte
Tieflandflisse zugeordnet. Die Einstufungen der Qualitdtskomponenten nach OGewV
sind in Tabelle-3-3Tabelle 3-3 aufgelistet.

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN



Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39

Tabelle 3-3: Einstufung der Qualitdtskomponenten des OWK Kleine Aller (gem. BuH

2020BfG, 2022)

DE RW_DENI 14019
Kleine Aller

Stammdaten

Status

Erheblich verandert

Okologisches Potenzial

unbefriedigend

Biologische Qualitaétskomponenten

{ Formatierte Tabelle

{ Formatierte Tabelle

Phytoplankton

Nicht verfiigbar / nicht anwendbar / unklar®
(nach NLWKN 2020a nicht relevant)

Makrophyten/Phytobenthos

MaRigUnbefriedigend

(Makrophyten: unbefriedigend; Phytobenthos
- Kieselalgen: unbefriedigend; Phytobenthos -
sonstige Algen: unbefriedigend)?*°

Unbefriedigend

Makrozoobenthos (Allgemeine Degradation: unbefriedigend;
Saprobie: gut)**
Fischfauna MaRigi2

Hydromorphologische Qualitdétskomponenten

NiehtverfigbarUntersuchung durchgefiihrt,

Wasserhaushalt nicht bewertungsrelevant
Durchgéngigkeit Sechlechterals-gutWert nicht eingehalten
Morphologie MaRigWert nicht eingehalten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe geméaR Anlage 6 OGewV (2016)

Gesamtbewertung

Gut-—-

Physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten gemaf Anlage 7 OGewV

GesamtbewertungTemperaturverhaltnisse

NichtWert eingehalten

Sauerstoffhaushalt

Wert nicht eingehalten

Salzgehalt

Wert eingehalten

Versauerungszustand

Wert eingehalten

Stickstoffverbindungen

Wert nicht eingehalten

Phosphorverbindungen

Wert nicht eingehalten

Chemischer Zustand gemaR Anlage 8 OGewV (2016)

inkl. ubiquitérer Stoffe

Nicht gut

ohne ubiquitare Stoffe

GutNicht verfiigbar / nicht anwendbar / unklar

Der OWK Bullergraben ist dem Gewassertyp 14 — Sandgepragte Tieflandbache

3-4 aufgelistet.

9 Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut OGewY,
Anlage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was fiir die OWK dds

Untersuchungsraums nicht der Fall ist.

10 EQR nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,116 (2015, Messstelle 48132270) bzw. 0,191

(2018, Messstelle 48132270); Bewertungsverfahren PHYLIB.

1 EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,35 (Marz 2015, Messstelle 48132270) bzw.

0,57 (Mai 2015, Messstelle 48132270) bzw. 0,42 (2018, Messstelle 48132270); Score Modul Saprobie 2,258 (Mayz

2015, Messstelle 48132270) bzw. 2,112 (Mai 2015, Messstelle 48132270) bzw. 2,158 (2018, Messstelle 48132270));

Bewertungsverfahren PERLODES.

2 EQR nach LAVES 2020: 0,35. Bewertungsverfahren fiBs. WRRL-Monitoring 2017 Messstelle Jembk.

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN
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10 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39

Tabelle 3-4:  Einstufung der Qualitadtskomponenten des OWK Bullergraben (gem.
BuP-2020BfG, 2022)

DE_RW _DENI 14020 *[ Formatierte Tabelle
Bullergraben
Stammdaten
Status Erheblich verandert
Okologisches Potenzial maRig
Biologische Qualitatskomponenten — { Formatierte Tabelle
Phytoplankton Nicht verfiigbar / nicht a_mwendbar [ unklar®3
(nach NLWKN 2020a nicht relevant)
UnklassifiziertSehr gut
(Makrophyten: unbekannt, unklassifiziert;
Makrophyten/Phytobenthos Phytobenthos - Kieselalgen: sehr gut;
Phytobenthos - sonstige Algen: unbekannt,
unklassifiziert)*
MaRiggut
Makrozoobenthos (Allgemeine Degradation: méRig; Saprobie:
qup)®s
Fischfauna Nicht verfugbar / nich.t anwendbar / unklar
(nach LAVES 2020 nicht relevant)*®
Hydromorphologische Qualitatskomponenten
Wasserhaushalt ﬁmﬁgﬁi;ﬁ?um durchgeflhirt,
Durchgangigkeit Nicht-bekanntWert nicht eingehalten
Morphologie MaRigWert nicht eingehalten
Flussgebietsspezifische Schadstoffe geméR Anlage 6 OGewV (2016)
Gesamtbewertung | Nicht-bekannt---
Physikalisch-chemische Qualitatskomponenten geméaf Anlage 7 OGewV (2016) ——— { Formatierte Tabelle

EingehaltenUntersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant

Untersuchung durchgefiihrt, nicht

GesamtbewertungTemperaturverhdltnisse

Sauerstoffhaushalt
bewertungsrelevant
Salzaehalt Untersuchung durchgefiihrt, nicht

bewertungsrelevant
Untersuchung durchgefiihrt, nicht
Versauerungszustand

bewertungsrelevant
Untersuchung durchgefiihrt, nicht
bewertungsrelevant
Untersuchung durchgefiihrt, nicht
bewertungsrelevant

Stickstoffverbindungen

Phosphorverbindungen

Chemischer Zustand gemaR Anlage 8 OGewV (2016) *[ Formatierte Tabelle

inkl. ubiquitarer Stoffe Nicht qutSehlesht ( hat formatiert: Schriftart: 10 Pt.

ohne ubiquitare Stoffe

Nicht klassifiziertverfligbar / nicht anwendbar
[ unklar

13 Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut
OGewV, Anlage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was fiir die OWK
des Untersuchungsraums nicht der Fall ist.

¥ EQR nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,685 (2017; Messstelle 48132719);
Bewertungsverfahren PHYLIB.

15 EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 1,01 (2014; Messstelle 48132719) bzw. 0,91
(2017; Messstelle 48132719); Score Modul Saprobie 1,829 (2014; Messstelle 48132719) bzw. 1,874 (2017;
Messstelle 48132719); Bewertungsverfahren PERLODES.

16 Die Zusammensetzung der Fischartengemeinschaft in den WK 14020 Bullergraben und 14021 Bruneitzgraben
unterliegt _infolge von _Abflussschwankungen groRen saisonalen und _auch _jahrlichen Anderungen. Die
Qualitatskomponente Fische ist daher als ,nicht relevant” eingestuft und wird nicht zur Bewertung des Wasserkdrpers
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Der OWK Bruneitzgraben ist dem Gewassertyp 14 — Sandgepragte Tieflandbéche

zugeordnet. Die Einstufungen der Qualitdtskomponenten nach OGewV sind in [Tabelle [Feldfunktion geandert

3-5 aufgelistet.

herangezogen, da keine plausible / valide Bewertung des kologischen Zustands / Potenzials des WK méglich ibt

LAVES 2020).
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Tabelle 3-5:  Einstufung der Qualitdtskomponenten des OWK Bruneitzgraben (gem.
BuP-2020BfG, 2022)

DE RW DENI 14021 ~ | Formatierte Tabelle
Bruneitzgraben
Stammdaten
Status natirlicherheblich verandert
Okologisches Potenzial sehleehtUnbefriedigend
Biologische Qualitdtskomponenten — { Formatierte Tabelle
Phytoplankton Nicht verfiigbar / nicht anwendbar / unklar!’
ytop (nach NLWKN 2020a nicht relevant)
MaRig
(Makrophyten: maRig; Phytobenthos -
Makrophyten/Phytobenthos Kieselalgen: méaRig; Phytobenthos - sonstige

Algen: unbekannt

unklassifiziert)!®Jrbefriedigens [ hat formatiert: Schriftart: Fett

SchlechtUnbefriedigend
Makrozoobenthos (Allgemeine Degradation: unbefriedigend;
Saprobie: maRig)*®

Nicht verfiigbar / nicht anwendbar / unklar
(nach LAVES 2020 nicht relevant)?®

Fischfauna

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Wasserhaushalt Nicht verfigbarbewertungsrelevant
Durchgéngigkeit GutWert eingehalten
Morphologie MaRigWert nicht eingehalten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe geméafR Anlage 6 OGewV (2016)

Gesamtbewertung Nicht-bekannt---

Physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten gemaf Anlage 7 OGewV (2016)

s UnklassifizietUntersuchung durchgefiihrt, nicht
GesamtbewertungTemperaturverhéltnisse
bewertungsrelevant

Untersuchung durchgefiihrt, nicht

Sauerstoffhaushalt
bewertungsrelevant
Salzaehalt Untersuchung durchgefiihrt, nicht

bewertungsrelevant

Untersuchung durchgefiihrt, nicht
bewertungsrelevant

Versauerungszustand

Untersuchung durchgefiihrt, nicht
bewertungsrelevant

Stickstoffverbindungen

Untersuchung durchgefiihrt, nicht
bewertungsrelevant

Phosphorverbindungen

ohne ubiquitare Stoffe unklar

Chemischer Zustand gemaR Anlage 8 OGewV (2016) *[ Formatierte Tabelle
inkl. ubiquitérer Stoffe Nicht gut
Nicht klassifiziertverfiigbar / nicht anwendbar /

7 Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut
OGewV, Anlage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen, was fiir die OWK
des Untersuchungsraums nicht der Fall ist.

18 EQR_ nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,319 (2017; Messstelle 48132849):
Bewertungsverfahren PHYLIB.

19 EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,56 (2014; Messstelle 48132849) bzw. 0,45
(2017; Messstelle 48132849); Score Modul Saprobie 2,086 (2014; Messstelle 48132849) bzw. 2,271 (2017;
Messstelle 48132849); Bewertungsverfahren PERLODES.

0 Die Zusammensetzung der Fischartengemeinschaft in den WK 14020 Bullergraben und 14021 Bruneitzgraben
unterliegt _infolge von _Abflussschwankungen groRen _saisonalen und auch jahrlichen Anderungen. Die
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Soweit hinsichtlich der fur die vorliegende Untersuchung (stofflicher Nachweis)
relevanten Qualititskomponenten (geméaR Anlage 6, Anlage 7 sowie Anlage 8 OGewV)
eine Einstufung nicht stattgefunden hat wund auch anderweitig keine
ausreichendeausreichenden aktuellen Daten zur Ausgangsbelastung der OWK mjt
denjenigenden relevanten Parametern beschafft werden konnten, wurde ein
eigensténdige Erhebung seitens der NEStbV/NLStBV veranlasst (vgl. dazu Kap. 4.1.2).
Hinsichtlich der Einstufung des Ist-Zustandes im Ubrigen und der dazu eingeleiteten
weiteren Schritte wird auf den Fachbeitrag WRRL (BuP, 26262022) verwiesen.

3.2 Grundwasserkdrper

Durch den geplanten Neubau A 39, Streckenabschnitt 7_sowie der Ortsumfahrung Ehrla
ist der Grundwasserkorper (GWK) Ise Lockergestein links (DE_B_DENI_4_2104)
potenziell betroffen.

Die Entwasserungsplanung sieht abschnittsweise eine gezielte Versickerung von
StraRenoberflachenwasser in Richtung GWK vor. Lediglich die gereinigten Abflisse
aus den RBF/ RRB (A39-7) sowie eines MRS (Ortsumfahrung Ehra) werden den OWI|(
geleitet.

In Abbildung 3-2 ist der Grundwasserkorper, der sich in der Nahe des geplanten
Bauvorhabens befinden, dargestellt.

Qualitadtskomponente Fische ist daher als ,nicht relevant" eingestuft und wird nicht zur Bewertung des Wasserkdrpefs

herangezogen, da keine plausible / valide Bewertung des dkologischen Zustands / Potenzials des WK md&glich igt

(LAVES 2020). |
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SN awkise
5 Lockergestein links

.

Abbildung 3-2: Lage der GWK im Untersuchungsraum und Trasse der A 39

GemalR aktuellem Bewirtschaftungsplan ist der Grundwasserleiter wie folgt

sehriebenbeschrieben (Tabelle 3-6). bT /[ Feldfunktion geéndert

Tabelle 3-6: Einstufung des Zustands des GWK Ise Lockergestein links (gem.
Gewassersteckbrief (Umweltkarten-Niedersachsen;2020))BfG, 2022) |

DE_GB_DENI_4 2104

Ise Lockergestein links

Chemisch SchlechtGut | /{hat formatiert: Schriftart: 10 Pt.
MengenmaRig Gut

Guter chemischer Zustand ErreichtNach 2045 |

Guter mengenmafiger Zustand Erreicht
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4  Mischungsrechnung
4.1 Grundlagen und Randbedingungen
4.1.1 Parameterwahl

Die nachfolgenden Mischungsrechnungen erfolgen nach dem Gutachtenven-ifs{2018}-

abgestimmtEGSYV - Merkblatt M WRRL (FGSV, 2021).

Die Mischungsrechnung erfolgt fiir die Parameter, bei denen-nach-dem-Gutachten-vop
ifs(2018) eine Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen auch nach Behandlung in
einer Regenwasserbehandlungsanlage auftreten kann. Eine Uberschreitung kann dann
auftreten, wenn die Ablaufkonzentration aus der Anlage groRRer als die entsprechende
Umweltqualitdtsnorm ist. Dies wird durch Bildung des Quotienten aus der
Ablaufkonzentration der Regenwasserbehandlungsanlage sowie der JB-UON-MW/k
bzw—derZHK-UQN-der Jahresdurchschnitts-Umweltqualitdtsnormen (JD-UQN) sowie
der zulassigen Hochstkonzentration (ZHK-UQN) abgeprift.

Die Reinigung mittels Versickerung wird der Reinigung von Retentionsbodenfiltern
gleichgesetzt, Erlauterung siehe Kap. 4.1.4. Fir die Anlage 7 der OGewV ist fir die
OWK die MW/a gem. Gewassertyp 14 (Bruneitzgraben, Kleine-Aller-Bullergraben) bzw.
15 (Kleine Aller) zu wahlen. Fur den Parameter NHs-N ist eine Unterscheidung dep
Gewassers ,silikatisch” oder ,karbonatisch® erforderlich. Hierbei ist der strengere
Grenzwert gewahlt worden. Fur die Anlage 8 sind die JD-UQN bzw. ZHK-UQN fir
oberirdische Gewésser ohne Ubergangsgewasser enthalten. Der Parameter Cadmium
ist abhéngig von der Wasserhérte. Hierbei ist der strengste Grenzwert gewéahlt worden.
Fir die Parameter, bei denen die Ablaufkonzentration unter der UQN liegt (Quotient
< 1), kann es zu keiner Uberschreitung der UQN (JD-UQN, ZHK-UQN, MW/a) kommen.
Fir die Ubrigen Parameter wird nachfolgend eine Berechnung der

Mischungskonzentration im Gewasser durchgefuhrt. Firden-ParameterBenzofalpyrep

Fir Cyanid erfolgt eine eigene Berechnung. Cyanid wird zur Sicherstellung der
Rieselféahigkeit dem Tausalz zugegeben. Daher werden hier andere Berechnungen
vorgenommen, die von der aufgebrachten Tausalzmenge abhangig sind (Kap. 4.2.5).
Fur Cyanid sind keine Untersuchungsergebnisse im Stral3enabfluss und im Ablauf von
Regenwasserbehandlungsanlagen bekannt (vgl. ifs, 2018). Aus diesem Grund wird flr
Cyanid auch der Eintrag Uber den Grundwasserpfad vorgenommen. Hierbei sind
zusatzlich zu den direkt betroffenen OWK (Kleine Aller, Bruneitzgraben, Bullergraben)
auch die indirekt betroffenen OWK (Aller, Bullergraben,—Bokensdorfer Bach) zu
bewerten (Vorgehen analog zum Tausalzgutachten, vgl. HuP;-2020Pabsch & Partnef,
2022).

Parameterwahl Bruneitzgraben, Bullergraben (RBF)

Die Einleitung in dendie OWK Bruneitzgraben und Bullergraben erfolgt ausschlieRlich
Uber den Retentionsbodenfilter 1. (A 39-7) bzw. ein Mulden-Rigolen-System
(Ortsumfahrung Ehra). Die Quotienten aus der Ablaufkonzentration vop
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Retentionsbodenfiltern sowie der JD-UQN / MW/a bzw. der ZHK-UQN sind nachfolgend
in Fabelle-4-1-und-Tabelle-4-2Tabelle 4-1 und Tabelle 4-2 aufgetragen.

Lediglich fur Benzo(a)pyren sowie fir Blei ist auch nach der Behandlung in
Retentionsbodenfiltern bzw. entsprechender Reinigung durch Versickerung Uber ein
Mulden-Rigolen-System eine Uberschreitung der JD-UQN nach Anlage 8 der OGewV
moglich. Fiir diese beiden Parameter wird daher die Mischungsrechnung durchgefiihrt.

Tabelle 4-1: Quotient aus den Konzentrationen im Ablauf von Retentionsbodenfiltern
und den JD-UQN (OGewV, 2016), OWK Bruneitzgraben

UQN fur flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV

Stoffgruppe Parameter JD-UQN Crarsy 2 Crar.ap / ID-
UQN
mag/kg mg/kg
Cu 160 39,1 0,24
Schwermetalle |Cr 640 11,40 0,02
Zn 800 139,66 0,17
PCB 28 0,02 0,00018 0,01
PCB 52 0,02 0,00022 0,01
PCB 101 0,02 0,00067 0,03
PCB PCB 138 0,02 0,00172 0,09
PCB 153 0,02 0,00127 0,06
PCB 180 0,02 0,00085 0,04

Allgemein physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten nach Anlage 7
OGewV

Stoffgruppe Parameter MW/a CRBF.ab Crera / MW/a
mg/l mg/l
Zehr/Nahrstoffe [BSBs? <4 4 0,90
Gewassertyp 14 |Fe ? <1,80 0,12 0,06
Gesamt-P <0,05 0,03 0,60
NH,-N? <0,10 0,08 0,80
TOC ¥ <7,00 5,00 0,71
oPO4-p ¥ <0,07 0,03 0,43
UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV
Stoffgruppe Parameter JD-UQN CraEe (L:JFSIZYED ks
ug/l Hg/l
Cd 0,08 0,05 0,63
Schwermetalle [Ni 4 1,60 0,40
Pb 1,2 1,35 1,13
Anthracen 0,1 0,0 0,004
=A% Fluoranthen 0,0063 0,003 0,51
Naphthalin 2 0,001 0,00025
Benzo[a]pyren 0,00017 0,001 7,06
ATsEmale Nonylphenol 0,3 0,0310 0,10
Octyphenol ¥ 0,1 0,007 0,070
DEHP 1,3 0,29 0,219
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UQON fur flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV

Stoffgruppe Parameter JD-UQN Crmeds Crera / ID-
' UQN
mg/kg mg/kg
Cu 160 39,1 0,24
Schwermetalle |Cr 640 11,40 0,02
Zn 800 139,66 0,17
PCB 28 0,02 0,00018 0,01
PCB 52 0,02 0,00022 0,01
PCB 101 0,02 0,00067 0,03
Pce PCB 138 0,02 0,00172 0,09
PCB 153 0,02 0,00127 0,06
PCB 180 0,02 0,00085 0,04
Allgemein physikalisch-chemischen Qualitaitskomponenten nach Anlage 7
OGewV
Stoffgruppe Parameter MW/a CRBF.ab Crerab | MW/a
mg/l mgll
Zehr/Nahrstoffe [BSBs <4 4 0,90
Gewassertyp 14 |Fe <1,80 0,12 0,06
Gesamt-P <0,05 0,03 0,60
NH;-N <0,10 0,08 0,80
TOC <7,00 5,00 0,71
oPO4-P <0,07 0,03 0,43
UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV
Stoffgruppe Parameter JD-UQN CRBF.ab Cror.a /JD-
; UQN
ua/l pg/l
cd 0,08 0,05 0,63
Schwermetalle |Ni 4 1,60 0,40
Pb 1,2 1,35 1,13
Anthracen 0,1 0,0 0,004
e Fluoranthen 0,0063 0,003 0,51
Naphthalin 2 0,001 0,00025
Benzo[a]pyren 0,00017 0,001 7,06
Al Nonylphenol 0,3 0,0310 0,10
Octyphenol 0,1 0,007 0,070
DEHP 1,3 0,29 0,219
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Tabelle 4-2: Quotient aus den Konzentrationen im Ablauf von Retentionsbodenfiltern
und den ZHK-UQN (OGewV, 2016), OWK Bruneitzgraben

UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV
Stoffgruppe Parameter ZHK-UQN SrmEd Crar.a / ZHK-
UQN
pg/l pg/l
cd? 15 0,05 0,03
Schwermetalle |Ni 34 1,60 0,05
Pb 14 14 0,10
Anthracen 0,1 0,000 0,00
Fluoranthen 0,12 0,003 0,03
Naphthalin 130 0,001 0,000004
PAK Benzo[a]pyren ¥ 0,27 0,001 0,00
Benzo[b]fluoranthen 0,017 0,002 0,13
Benzo[k]fluoranthen 0,017 0,001 0,04
Benzo[g,h,i]-perylen 0,0082 0,002 0,27
Alkylphenole Nonyiphenol 2 0,031 0,016

UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV
Stoffgruppe Parameter ZHK-UQN G, Crara / ZHK-
UQN
pg/l pg/l
Cd 15 0,05 0,03
Schwermetalle [Ni 34 1,60 0,05
Pb 14 1,4 0,10
Anthracen 0,1 0,000 0,0040
Fluoranthen 0,12 0,003 0,03
Naphthalin 130 0,001 0,000004
PAK Benzo[a]pyren 0,27 0,001 0,004
Benzo[b]fluoranthen 0,017 0,002 0,13
Benzo[k]fluoranthen 0,017 0,001 0,04
Benzolg,h,i]-perylen 0,0082 0,002 0,27
Alkylphenole Nonylphenol 2 0,031 0,016

Parameterwahl Kleine Aller (RBF + RRB optimiert)

Die Einleitung in den OWK Kleine Aller erfolgt tiber die Retentionsbodenfilter 2 bis 4
und das Regenrickhaltebecken 5. Der Abfluss aus RBF 1 (Einleitung Uber
Bruneitzgraben) werden ebenso mitberiicksichtigt. Die Abflusse in Richtung RRB 5
entwassern zundchst iber Bankett und Béschung, wodurch ein GroRteil der Abflisse
bereits versickert (s. Kap. 4.1.4). Der restliche Anteil wird dem Becken uber einen
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Graben zugeleitet. Aufgrund der guten Sedimentationsleistung im Graben kann die
Reinigungsleistung von optimierten Sedimentationsanlagen angenommen werden.

Fur die Quotientenbildung wird die geringere Reinigungsleistung (optimierte
Sedimentationsanlagen) zugrunde gelegt. Aufgrund der Einleitung Uber
Retentionsbodenfilter kann eine Verdunnung im Gewasser erzielt werden.

Die Quotienten aus der Ablaufkonzentration von optimierten Sedimentationsanlagen
sowie der JD-UQN / MW/a bzw. der ZHK-UQN sind nachfolgend in Fabelle-4-3Tabelle

4-3 und Tabelle 4-4 aufgetragen. [Feldfunktion gedndert

Hinsichtlich der JD-UQN sind fur die Parameter Kupfer, BSBs, Gesamt-P, NHa-N,
Cadmium, Nickel, Blei, Fluoranthen, Benzo[a]pyren und DEHP Mischungsrechnungen
erforderlich. Fir die ZHK-UQN sind die Parameter Cadmium, Fluoranthen,
Benzo[b]fluoranthen, Benzo[Kk]fluoranthen und Benzol[g,h,i]perylen zu prifen.
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Tabelle 4-3: Quotient aus den Konzentrationen im Ablauf von optimierten Absetzbecken
und den JD-UQN (OGewV, 2016), OWK Kleine Aller

UQN fir flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV

Stoffgruppe Parameter JD-UQN CrmamaD j;ﬁa‘a’;\"a" J
mag/kg mag/kg -
Cu 160 166,8 1,04
Schwermetalle |Cr 640 48,60 0,08
Zn 800 596,40 0,75
PCB 28 0,02 0,00075 0,04
PCB 52 0,02 0,00093 0,05
PCB PCB 101 0,02 0,00285 0,14
PCB 138 0,02 0,00735 0,37
PCB 153 0,02 0,00543 0,27
PCB 180 0,02 0,00363 0,18
Allgemein physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten nach Anlage 7
OGewV
Stoffgruppe Parameter MW/a CRKB.optah :R;\(/B/;ptm /
magl/l magl/l -
Zehr/Nahrstoffe |BSB;? <4 6 1,50
Gewassertyp 14 [Fe ? <1,80 1,78 0,989
Gesamt-P ¥ <0,10 0,41 4,10
NH,-NY <0,10 0,80 8,00
TOC? <7,00 8,80 1,26
oP04-P ¥ <0,07 0,41 5,86
UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV
Stoffgruppe Parameter JD-UQN Crmames jRDriEg;\,lab/
g/l g/l =
Cd 0,08 0,29 3,63
Schwermetalle [Ni 4 8,40 2,10
Pb 1,2 29 241
Anthracen 0,1 0,030 0,30
PAK Fluoranthen 0,0063 0,165 26,98
Naphthalin 2 0,042 0,02
Benzo[a]pyren 0,00017 0,058 341,18
Alkylphenole Nonylphenol 0,3 0,078 0,26
Octyphenol 0,1 0,02 0,20
DEHP 3,86

13
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UQN fiir flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV

Stoffgruppe Parameter JD-UQN Creama jrla;zg;\,‘ah /
mag/kg mag/kg -
Cu 160 166,8 1,04
Schwermetalle |Cr 640 48,60 0,08
Zn 800 596,40 0,75
PCB 28 0,02 0,00075 0,04
PCB 52 0,02 0,00093 0,05
PCB 101 0,02 0,00285 0,14
PCB PCB 138 0,02 0,00735 0,37
PCB 153 0,02 0,00543 0,27
PCB 180 0,02 0,00363 0,18
Allgemein physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten nach Anlage 7
OGewV
Stoffgruppe Parameter MW/a CRKB optiab (I;IF:;(\/B/;""“ !
mg/l mg/l -
Zehr/Nahrstoffe |BSBg <4 6 1,50
Gewassertyp 15 [Fe <1,80 1,78 0,989
Gesamt-P <0,10 0,41 4,10
NH,-N <0,20 0,80 4,00
TOC <7,00 8,80 1,26
oPO4-P <0,07 0,41 5,86
UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV
Stoffgruppe Parameter JD-UQN CRKB optab jRDliBg;\,‘ah /
pg/l pg/l =
Cd 0,08 0,29 3,63
Schwermetalle [Ni 4 8,40 2,10
Pb 1,2 2,9 241
Anthracen 0,1 0,030 0,30
. Fluoranthen 0,0063 0,165 26,98
Naphthalin 2 0,042 0,02
Benzo[a]pyren 0,00017 0,058 341,18
Alkylphenole Nonylphenol 0,3 0,078 0,26
Octyphenol 0,1 0,02 0,20
DEHP 1,3 3,86 2,97
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Tabelle 4-4: Quotient aus den Konzentrationen im Ablauf von optimierten Absetzbecken
und den ZHK-UQN (OGewV, 2016), OWK Kleine Aller

UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV
Stoffgruppe Parameter ZHK-UQN CRKB opt.ah ;RHE(S(‘;;\J‘/
[Ue]] g/l >
Cd 0,45 0,58 1,28
Schwermetalle [Ni 34 16,80 0,49
Pb 14 5,8 0,41
Anthracen 0,1 0,059 0,59
Fluoranthen 0,12 0,330 2,75
Naphthalin 130 0,084 0,001
PAK Benzo[alpyren ¥ 0,27 0,116 0,43
Benzo[b]fluoranthen 0,017 0,188 11,08
Benzo[k]fluoranthen 0,017 0,094 5,54
Benzo[g,h,i]-perylen 0,0082 0,218 26,61
Alkylphenole Nonyiphenol 2 0,155 0,078

UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands nach Anlage 8 OGewV
Stoffgruppe Parameter ZHK-UQN CRKB.opt.ab ;RH?:U’(‘;E/
pg/l pg/l =
Cd 0,45 0,58 1,28
Schwermetalle |Ni 34 16,80 0,49
Pb 14 5.8 0,41
Anthracen 0,1 0,059 0,59
Fluoranthen 0,12 0,330 2,75
Naphthalin 130 0,084 0,001
PAK Benzo[a]pyren 0,27 0,116 0,43
Benzo[b]fluoranthen 0,017 0,188 11,08
Benzo[k]fluoranthen 0,017 0,094 5,54
Benzolg,h,i]-perylen 0,0082 0,218 26,61
Alkylphenole Nonylphenol 2 0,155 0,078

4.1.2 Ausgangskonzentration

Die Berechnung der resultierenden Gewasserkonzentration basiert auf der
Gewasserkonzentration im  Bestand sowie der zusétzlich durch die
BaumaRnahmeBaumalRnahmen  eingeleiteten  Fracht, bezogen  auf del‘n
Mittelwasserabfluss (fur JD-UQN) bzw. auf den mittleren Niedrigwasserabfluss (fur
ZHK-UQN) des Gewassers. Bi 8 a ie-Einlei
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Da fir die zu betrachtenden Parameter keine ausreichend aktuellen

Gewasserkonzentrationen im Bestand vorlagen, hat die NEStbVNLStBV in Abstimmung
mit der zustandigen WasserbehlrdeWasserbehorde (NLWKN, Mail vom 12.09.2019)

selbst ein Messprogramm in Auftrag gegeben. Bis—zum—Zeitpunkt—der

Me naen die O\/K Klaina Alla nd

Bruneitzaraben-sowie-8-Me naen-furdie O\

vorgepommen-—Die OWK-Bullergraben; Bokensdorfer Bach und Aller sind nur indirekt
durch den Zustrom des Grundwassers betroffen. Flr—den—Bullergraben—und den
Bokensdorfer Bach sind deshalb lediglich die Parameter Cyanid und Chlorid erfasst
worden. Fir den OWK Aller wurden im Zuge des Messprogramms keine Daten erfasst.
Der Chlorid-Gehalt ist dem Tausalzgutachten (HuP.—2020Pabsch & Partner, 2022)
entnommen.

Die Ergebnisse (Mittelwerte) der Messungen sind in Tabelle 4-5Tabelle 4-5 dargestellt.

Die-erange-hinterlegtenWerte wiesen-eine-Konzentration-Fir Messungen unterhalb der
Bestimmungsgrenze auf—Firdiese—Messungen—gilt gem. OGewV (2016), Anlage 9

Nummer 3.1.1:

»3.1.1 Liegen die Werte physikalisch-chemischer oder chemischer Messgrofen in einer
bestimmten Probe unter der Bestimmungsgrenze, so werden die Messergebnisse fir
die Berechnung des Jahresdurchschnitts durch die Héalfte des Werts der
Bestimmungsgrenze ersetzt. f—--[...].

3.1.2 Liegt ein gemdR Nummer 3.1.1 berechneter Jahresdurchschnitt unter der
Bestimmungsgrenze, so wird dieser Wert als ,kleiner Bestimmungsgrenze* bezeichnet®

Die orange hinterlegten Werte wiesen im Jahresdurchschnitt eine Konzentration
unterhalb  der Bestimmungsgrenze auf. Auf die Bezeichnung kleiner
Bestimmungsgrenze® wurde hier verzichtet, stattdessen wurde die halbe
Bestimmungsgrenze gem. 3.1.1 der Anlage 9 OGewV angesetzt. Dieser Wert wurde
auch in den nachfolgenden Berechnungen als Ausgangskonzentration zugrunde gelegt.

Fir die in Fabelle—4-5Tabelle 4-5 rot hinterlegten Zahlen liegt bereits im

AusganszustandAusgangszustand eine Uberschreitung der JD-UQN / MW/a / ZHK-
UQN vor. Eine weitere (messbare) Konzentrationserhéhung ist fur dieser Parameter

nicht zulassig.
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Tabelle 4-5: Messwerte der betrachteten OWK, rote Zahlen: Uberschreitung der JD-
UQN, orange hinterlegte Zahlen: halbe Bestimmungsgrenze
Bruneitz- ) Bokensdorfer
Kleine Aller | Bullergraben Aller
graben Bach
Messzeitraum 0115/2:02200_ Ollglzfgzoo‘ 0135/2?:200’ 03/2020 - 10/2020 | 2017 - 2019
Anlage 6
Cyanid ¥ 2,35 g/l 2,35 g/l 1,50 pg/! 1,50 pg/l| 1,00 pg,
Anlage 7
Zehr/Nahrstoffe  |BSBs 3,62 mg/! 2,15 mg/| n.g. ng. n.g.
Gesamt-P 0,73 mg/| 0,15 mg/I n.g. n.g. ng.
oPO4-P 0,53 mg/! 0,06 mg/| n.g. n.g. n.g.
NH,-N 3,01 mg/| 0,28 mg/| n.g. n.g. n.g.
TOC 16,80 mg/| 12,58 mg/! n.g. ng. n.g.
Chlorid 32,90 mg/I 47,40 mg/| 28,50 mg/| 52,13 mg/l| 82,16 mg,
Anlage 8
Cd 0,07 pg/!I 0,04 pg/I n.g. n.g. n.g.
Schwermetalle  |Ni 3,65 pg/l 3,37 pg/! n.g. n.g. n.g.
Pb 0,52 ug/! 0,39 pg/l n.g. ng. ng.
Anthracen 0,00015 pg/l| 0,00036 pg/! ng. n.g. n.g.
Fluoranthen 0,00104 pg/l| 0,00130 pg/I n.g. ng. ng.
Naphthalin 0,00142 pg/I| 0,00157 pg/! n.g. n.g. n.g.
PAK Benzo[a]pyren 0,00020 pg/I| 0,00025 pg/l n.g. n.g. n.g.
Benzo[b]fluoranthen 0,00031 pg/l| 0,00029 g/l n.g. ng. ng.
Benzo[k]fluoranthen 0,00014 pg/l| 0,00013 pg/I n.g. ng. ng.
Benzo[g,h,i]-perylen 0,00029 pg/l| 0,00024 ug/ n.g. n.g. n.g.
Alkylphenole Octylphenol 0,0005 pg/l|  0,0005 pg/l n.g. ng. n.g.
DEHP 0,15 g/l 0,15 pg/l ng ng ne
Bruneitz- ) Bokensdorfer
Kleine Aller | Bullergraben Aller
graben Bach
03/2020 -
s | 00| oo | mms | S
03/ 2022
Anlage 6
Cyanid ¥ 2,21 pg/l 2,21 g/l 1,50 mg/! 1,50 pg/ll 1,00 g
Anlage 7
Zehr/Nahrstoffe  |BSBg 3,21 mg/! 1,98 mg/| 2,11 mg/| ng. n.g.
Gesamt-P 0,67 mg/I 0,15 mg/| 0,27 mg/I n.g. n.g.
oPO4-P 0,49 mg/! 0,06 mg/| 0,19 mg/I n.g. n.g.
NH;-N 2,57 mg/I 0,26 mg/| 0,29 mg/I n.g. n.g.
TOC 15,83 mg/| 13,07 mg/| 48,85 mg/| n.g. n.g.
Chlorid 33,17 mg/! 47,58 mg/| 32,91 mg/| 55,53 mg/l| 82,16 mg
Anlage 8
Cd 0,06 pg/| 0,04 ug/l 0,23 ug/l n.g. n.g.
Schwermetalle Ni 3,33 pg/! 3,11 pg/l 1,80 pg/! n.g. n.g.
Pb 0,45 pg/| 0,34 pg/| 0,68 pg/! n.g. n.g.
Anthracen 0,00014 pg/! 0,00033 pg/! 0,00013 pg/I n.g. n.g.
Fluoranthen 0,00098 pg/! 0,00123 pg/! 0,00068 pg/! n.g. n.g.
Naphthalin 0,00214 pg/I 0,00260 pg/! 0,00130 pg/! n.g. n.g.
PAK Benzo[a]pyren 0,00019 pg/l|  0,00023 pg/| 0,00003 pg/I ng. ng.
Benzolb]fluoranthen 0,00028 pg/! 0,00027 pg/! 0,00026 pg/! n.g. n.g.
Benzo[K]fluoranthen 0,00013 pg/! 0,00012 pg/! 0,00004 pg/! n.g. n.g.
Benzo[g,h,i]-perylen 0,00026 pg/! 0,00022 pg/I 0,00009 pg/! n.g. n.g.
Alkylphenole Octylphenol 0,0005 pg/! 0,0005 pg/! 0,0005 pg/! n.g. n.g.
DEHP 0,18 pg/l 0,15 pg/l 0,15 pg/l n.g. n.g.
Sonstige
IAFS 6,12 pg/l 5,81 ug/l 1,00 pg/! n.g. n.g.
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1) Messwert fiir Cyanid im OWK Aller entspricht dem Mittelwert aus 2017. Die Bestimmungsgrenze wurde
dort mit 2 ug/l angegeben.

4.1.3 Messbarkeit von Konzentrationsveranderungen

In den folgenden Abschnitten erfolgt die Berechnung der Konzentrationséanderung der
Gewasser bezuglich der Jahresdurchsehnitts-Umweltqualitdtsnormen{JID-UQN) sowie
der zuladssigen-Hoehstkonzentration{ZHK-UQN}) fur die Parameter gem. Kap. 4.1.1.

Die berechneten Konzentrationsanderungen im Gewasser sind anschlieRend
hinsichtlicham MaRstab des Verschlechterungsverbotes zu bewerten. Nicht relevant fiir
die Beurteilung einer Verschlechterung sind Veradnderungen unterhalb fachlich
begriindeter Grenzen, die sich auf die praktische Messbarkeit bzw. Nachweisbarkeit
von Auswirkungen beziehen (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016;
LAWA 2017). Dies gilt auch, wenn sich der Wasserkdrper in Bezug auf die zu
betrachtende Qualitdtskomponente bereits im schlechtesten Zustand befindet.

Konzentrationsveranderungen sind nur dann sicher festzustellen, wenn sie gré3er sind
als die Messungenauigkeiten eines Analyseverfahrens. Die Anforderungen an
Analysemethodenverfahren sind in der OGewV in Anlage 9 aufgelistet. U.a. ist dort
gefordert, dass

- die Bestimmungsgrenze der Analysemethode hdchstens 30 % der jeweiligen
UQN betragt

- die erweiterte Messunsicherheit (mit k = 2) hochstens 50 %, ermittelt im Bereich
der jeweiligen UQN, betrégt.

Es sind die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Labore anzusetzen (gem.
NLWKN 2020a). Die o.g. Anforderungen an das Analyseverfahren sind dabei
mindestens einzuhalten. Bezugswert der erweiterten Messunsicherheit ist die jeweilige
JD-UQN®2 eines Jahres.

In Tabelle 4-6Tabelle 4-6 sind die messbaren Konzentrationserhdhungen fir die OWK
Bruneitzgraben, Bullergraben sowie Kleine Aller aufgetragen. Ist die berechnete
Konzentrationserhéhung unterhalb der messbaren, ist die Veréanderung fir die
Beurteilung einer Verschlechterung irrelevant.

21 GemaR Abstimmung mit dem NLWKN (NLWN, 2020a) sowie dem FGSV M WRRL (2021) wird der Medianwert
der vorliegenden Messdaten als Bezugswert fur ausreichend erachtet. Dennoch wird aufgrund der hohen
Ausgangsbelastung insb. bei Benzo[a]pyren, die nicht mehr ,im Bereich der jeweiligen UQN* liegt, auf der sicheren
Seite die JD-UQN angesetzt.
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Tabelle 4-6: Messgenauigkeiten der Analyseverfahren in Niedersachsen (gem.
NLWKN, 2020a) und messbare Konzentrationserh6hungen

messbare
Parameter JD-UQN Messgenauigkeit |Konz.-
Erh6hung
Cu 160 mg/kg 5% 8,0 mg/kg
BSB: < 4,00 mg/I| 15%| 0,600 mg/|
Gesamt-P < 0,10 mg/I 10% 0,010 mg/I
NH,-N (Gewassertyp 14) < 0,10 mg/I 30% 0,030 mg/I
TOC < 7,00 mg/I| 10% 0,70 mg/!
oP0O4-P < 0,07 mg/I 15% 0,01 mg/I
Cd 0,25 pg/l 5% 0,013 pg/!
Ni 4,00 pg/! 5%| 0,200 pg/l
Blei 1,20 pg/l 5% 0,060 ug/!
Fluoranthen 0,01 pg/l 20%| 0,0013 pg/l
Benzo(a)pyren 0,00017 pg/l 20%| 0,000034 pg/I
DEHP 1,30 pg/l 30% 0,390 pg/!
Cyanid 10,0 pg/! 20% 2,00 pg/
messbare
Parameter JD-UQN Messgenauigkeit |Konz.-
Erhéhung
Cu 160 mg/kg 5% 8,0 mg/kg
BSBs < 4,00 mg/I 15% 0,600 mg/I
Gesamt-P < 0,10 mg/I 10% 0,010 mg/I
NH,-N (Gewassertyp 14) < 0,10 mg/I 30% 0,030 mg/!
NH,-N (Gewéassertyp 15) < 0,20 mg/I 30% 0,060 mg/!
TOC < 7,00 mg/I 10% 0,70 mg/I
oPO4-P < 0,07 mg/I 15% 0,01 mg/I
Cd 0,25 pg/l 5% 0,013 ug/l
Ni 4,00 pg/l 5% 0,200 pg/!
Blei 1,20 pg/l 5% 0,060 ug/!
Fluoranthen 0,01 g/l 20%| 0,0013 g/
Benzo(a)pyren 0,00017 pg/l 20%| 0,000034 ug/I
DEHP 1,30 pg/! 30%| 0,390 ug/!
Cyanid 10,0 pg/l 20% 2,00 pg/l

4.1.4 Bericksichtigung der Versickerung tber Bankett und Boschung

Fir die StralRenabschnitte der Entwasserungsabschnitte 1 bis 6 der A 39-7 und dgr
Ortsumfahrung Ehra, die eine breitflachige Ableitung und Versickerung tber Bankeit

und Bdschung vorsehen, fallt fir das einjahrliche Bemessungsereignis ris, n=1 = 102,8
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I/(s*ha) kein Oberflachenabfluss an, sondern das Wasser versickert vollstandig in den
GWK (NEStbVNLStBV, 2017d).

Fir die Streckenabschnitte_der A39-7 und der Ortsumfahrung Ehra, bei denen das
Bemessungsereignis von ris, n=1 nicht vollstéandig auf der Boschung versickern kann,
sind Mulden am BéschungsfuR angeordnet, wodurch eine gezielte Versickerung
Richtung Grundwasser erfolgt. Fir diese Art der Behandlung ist die Reinigungsleistung
eines RBF anzusetzen.

Fur den Abschnitt der Ortsumfahrung Ehra von Bau-km 100+000 bis 100+122 ist eine
Versickerung in das Grundwasser nicht mdglich ist. Dort ist unterhalb der Mulde eine
Rigole vorgesehen. Die Abflisse werden aus der Rigole Richtung OWK Bullergraben
geleitet (vgl. NLStBV, 2022).

Die StralRenabflisse des Entwasserungsabschnittes 7 der A 39-7 werden \{hatformatiert: Schriftart: Nicht Fett

Einleitung in das RRB 5 mittels Absetzbecken und Leichtflissigkeitsabscheider
gereinigt. Die Ableitung zum RRB 5 erfolgt tiber Bankett, B6schungen und Graben.
Uber den rechnerischen Nachweis gemaR RAS-EwWREwWS (FGSV, 20052021) wurde im
Rahmen dieses Gutachtens Uberpriift, ob das Behandlungsziel tiber eine breitflachige
Ableitung und Versickerung erreicht ist. Es wurde nachgewiesen, dass es durch die
breitflachige Ableitung und Versickerung auf StraRenbdschungen fir eine kritische
Regenspende rit von 15 l/(s*ha) zu keinem abzuleitenden Oberflachenabfluss kommit.
GemalR Entwurf-Arbeitsblatt DWA-A 102 (DWA, 20162020) flieRen tber 90- % des
Jahresniederschlagsabflusses mit Regenspenden < 15 l/(s*ha) ab. Wenn es bei rit
<— <15 l/(s*ha) nicht zu einem Oberflachenabfluss kommt, werden demnach
mindestens 90- % der Niederschlagabflisse auf den StraRenbdschungen versickert
und nur 10- % flieRen oberflachig auf Bankett und BOschung in die Graben ab. Eine
Mulde am Bdschungsful? zur gezielten Versickerung ist in diesem Abschnitt nicht
vorgesehen. Aufgrund der langen FlieBwege in den Entwasserungsgraben (> 100 m)
wird fur die oberflachig Uber Bankett und Béschung abflieRende Wassermenge
angenommen, dass sich die Schadstofffracht durch Sedimentationsvorgédnge wahrend
der Ableitung in Richtung der Vorfluter bereits reduziert. Es wird die
Sedimentationswirkung einer Sedimentationsanlage mit optimiertem Zulauf nach ifs
{2018),Tab—4.3FGSV (2021) angesetzt. Fur die Mischungsrechnungen wird somit
angesetzt, dass fir 90 % der Wassermenge eine Reinigung analog zu
Retentionsbodenfiltern erfolgt (Ableitung Richtung GWK) und fir 10 % der
Wassermenge eine Reinigung einer Sedimentationsanlage angenommen (Ableitung
Richtung OWK).

4.2 Berechnung der Konzentration bezuglich der JD-UQN
4.2.1 Vorgehensweise

Die Ermittlung der Konzentrationsveranderungen beziiglich der JD-UQN wird nach

Abschn 8 de hten aala! onsorientierte Bawe na—de nleituna—von

Strallenabflissen“(ifs;2018)-vergenommen-dem FGSV-Merkbl

2021) vorgenommen. Fur Cyanid erfolgt die Berechnung der Konzentrationséanderung
separat in Kapitel 4.2.5, da das Vorkommen im StraBenablauf abh&éngig von der
eingesetzten Tausalzmenge ist und sich daher ein anderer Berechnungsvorgang ergibt.

Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte mit den (behandelten)
StraBenabflissen eingetragene Schadstofffracht auf den Jahresabfluss der
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Oberflachenwasserkorper verteilt wird. Nach LAWA (2017) ist die raumliche
BezugsgroRe der Wasserkorper in seiner Gesamtheit. Die Beurteilung hinsichtlich des
Verschlechterungsverbotes ist anhand der gemessenen Konzentrationen der
reprasentativen Messstelle durchzufiihren.

Der Abfluss der Gewasser berechnet sich im Folgenden aus der Abflussspende und
dem oberen Einzugsgebiet des jeweiligen OWK.

Die StralRenabfliisse der Entwasserungsabschnitte werden vor Einleitung in die OWK
groRtenteils Uber die Bankette und Bdschungen versickert und durch den Dammkérper
filtriert. FUr diese Art der Behandlung ist die Reinigungsleistung eines RBF anzusetzen.
Die spezifischen Ablauffrachten, die sich aufgrund der Reinigung durch die Filtration

ergeben, sind derTFabelle-4.5-des-Gutachtens-ifs(2018dem FGSV M WRRL (202]])

entnommen.

Sofern keine gemessenen Ausgangskonzentrationen fur die Gewasser vorliegen,
werden ausschliellich die Konzentrationserhdhungen berechnet, um deren
Messbarkeit beurteilen zu kdnnen.

Bewertung des o©kologischen Zustands/Potenzials - FlussqebietsspezifischL
Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV

Bezogen auf die flussgebietsspezifischen Schadstoffe ist die Konzentration der
stralRenspezifischen Stoffe mit Ausnahme von Cyanid auf die Konzentrationen im
Schwebstoff bzw. im Sediment der Gewasser bezogen. Die resultierende Anderung der
Schwebstoffkonzentration im Oberflachenwasserkérper wird aus der gesamten Uber
den Stralenabfluss eingeleiteten partikuldaren Schadstofffracht nach folgender
Gleichung gemaR—ifs—{(2018),—Gl—3a—und—3b—berechnet:berechnet (aufgrund der
verschiedenen Reinigungssysteme aus Sedimentation und Filtration wurden di¢
Gleichungen 2a und 2b gem. FGSV (2021) kombiniert):

Ein ate partiki
Stofffrachl aus Direkteinl

Ausgangsstofffracht
" 'K

MQ - Sowk " Cseaowx + Brw " (1 — Nsea.ars) - fpm‘r *Appapirext ' 10° + Brgrap " Apparer  10°

MQ - Sowx + Brw.ars * Agbapirext + Bror.ab.ars - Agb.arsr

Csea.owkrw =
—_—

Eingeleitete AFS-Fracht
aus RBF

Die resultierende Konzentration im OWK ergibt sich aus dem Verhaltnis zwischen der
Summe der Stofffracht und der Summe der Schwebstofffracht.

Die Ausgangsfracht im Gewasser ergibt sich aus dem Mittelwasserabfluss MQ, der
Schwebstoffkonzentration im Gewasser S,y x und der Schadstoffkonzentration im
Schwebstoff des Gewassers Csqowkx. Die eingeleitete Stofffracht aus der
Direkteinleitung berechnet sich aus der Stofffracht im StraRenablauf Bgy,, reduziert um
den Antell (1 - r’sed.,AFS)’ der durch Sedimentationsvorgdnge in den
Entwasserungsgraben und kleineren Gewasser verbleibt, dem partikularen Anteil f,q...
und der zugehdrigen befestigten Flache Agj, o pirere. Die Stofffracht aus der tber die
Versickerung Uber Bankett und Boschung behandelten Wassermenge ergibt sich aus
der Ablauffracht eines RBF Bggr 4, Und der befestigten Flache Ag ), ; rpr-
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Die Schwebstofffracht im Gewasser berechnet sich aus dem Mittelwasserabfluss des
Gewassers MQ und seiner Schwebstoffkonzentration S, . Die eingeleitete
Schwebstofffracht berechnet sich fir die Direkteinleitung und die gereinigte Einleitung
jeweils aus der Schwebstoff-Ablauffracht Bgy ars DZW. Brpr qpars Und der jeweiligen
angeschlossenen Flache.

Die partikularen Anteile der jeweiligen Parameter sind der Tabelle 3:28 des
GutachtensFGSV M WRRL entnommen (is;-2018).FGSV, 2021)

Bewertung des 6kologischen Zustandes/Potenzials_ - Allgemeine physikalisch-
chemische Qualitdtskomponenten nach Anlage 7 OGewV

Die Konzentrationen der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdétskomponenten
im OWK aufgrund der Einleitung von in Retentionsbodenfiltern behandelten
StralRenabflissen und der Direkteinleitung von StraBenoberflaichenwasser wird-gemal
Hs—(2018),-Gl—2a—und-2berfolgt nach folgender Gleichung berechnet:(aufgrund der
verschiedenen Reinigungssysteme aus Sedimentation und Filtration wurden die
Gleichungen 1a und 1b gem. FGSV (2021) kombiniert):

Ausgangsfracht Eingeleitete Stoff- Eingeleitete Stoff-
fracht aus Direkteinleitung fracht aus RBF
A

A A

C _ Cowx " MQ + Bry * (1 = Nsea.) " App.apirekt + Brorav * Agp.arsr
OWKRW = M
— Q

Konzentration im OWK

Ab g \M
nach Einleitung Abfluss OWK

Die resultierende Konzentration im OWK berechnet sich aus der Summe der
Stofffrachten bezogen auf den Abfluss des OWK.

Die Ausgangsfracht im OWK berechnet sich aus der Ausgangskonzentration C,y,, und
dem Mittelwasserabfluss des Gewassers MQ. Die eingeleitete Stofffracht aus der
Direkteinleitung berechnet sich aus der Schadstofffracht im StraRenoberflachenwasser
Bgry, reduziert um den Anteil (1 —17s.4), der durch Sedimentationsvorgénge in den
Entwésserungsgraben und kleineren Gewasser verbleibt, und der angeschlossenen
Flache Ag ), o pirere- Analog dazu berechnet sich die eingeleitete Stofffracht aus dem
RBF (bzw. der Versickerung) aus der eingeleiteten Schadstofffracht Bggr ., und der
angeschlossenen Flache Ag p, 4 rpr-

Bewertung des chemischen Zustands — Umweltqualitdtsnormen nach Anlage 8 OGewV

Die Berechnung der Konzentrationen im Gewaésser zur Bewertung des chemischen
Zustands erfolgt ebenso wie fir die allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten nach obenstehender Gleichung geman ifs(2018FGSV (2021),
Gl. 2ala und 2b1b.

Die UQN fir den Parameter Cadmium ist abhéngig von der Wasserharte. Da keine
Messwerte der Wasserharte fur die OWK vorliegen, wird der niedrigste Wert angesetzt
den die OGewV vorsieht (Harteklasse 1). Somit liegt die Berechnung auf der sicheren
Seite.
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4.2.2 Bruneitzgraben

Fir den Bruneitzgraben liegen keine Pegeldaten vor. Deshalb wird der
Mittelwasserabfluss des OWK Bruneitzgraben anhand der Mittelwasserabflussspende
der Kleinen Aller von Mq=5,431/s*km? bestimmt. Das Einzugsgebiet des
Bruneitzgraben betrégt 23,28 km2 (gemal NMUEBK (2010)) hieraus ergibt sich ein
MQ = 126 I/s. Die Einleitung erfolgt iber den Molkegraben.

Als Beurteilungspunkt wird das Ende des OWK (vor Ubergang in die Kleine Aller)
gewahlt. Die Messstelle des Wasserkorpers liegt ebenfalls in diesem Bereich (vgl.
Abbildung 4-1).
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Abbildung 4-1: Einleitstelle und Beurteilungspunkt OWK Bruneitzgraben

Die angeschlossene frachtliefernde Fahrbahnflache der EinleitstellenA39-7 dgr
Einleitstelle E1 betragt insgesamt 4,16 ha (vgl. Tabelle2-1Tabelle 2-1). Die Reinigun
des StraRenoberflachenwassers erfolgt tber den Retentionsbodenfilter 1.

Uberschreitungen der Jahresdurchschnittskonzentration fiir den OWK Bruneitzgraben
aufgrund der Einleitung von gereinigtem StralRenabfluss ergeben sich nach
4-7Tabelle 4-7 fur den Parameter Benzo[a]pyren. Die JD-UQN fur diesen Parameter igt
auch schon ohne die zusétzliche Einleitung von behandelten StraBenabfliissen
Uberschritten. Die Konzentrationserhéhung ist jedoch mit 0,60790073 ng/l so gering,
dass sie weit unterhalb der messbaren Konzentrationserhéhung von 0,034 ng/l (
4-6Tabelle 4-6) sowie der Bestimmungsgrenze von 0,05 ng/l liegt. Damit stellt dies
rechnerische Konzentrationserh6hung keine Verschlechterung dar (vgl. BVerwG 9 A
2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA 2017).

Detaillierte Berechnungstabellen sind in Anlage 2 enthalten.

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN



36 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39

Tabelle 4-7: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von Stral3enabfluss
der A39-7 in den Bruneitzgraben bezogen auf die JD-UQN

Anlage 8 OGewV
Pb 1,20 pg/l 0,522 pg/l 0,530 pg/l 0,0079 pg/l 0,7%
Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,000204 pg/l 0,000211 pg/l 0,0000073 pg/l 4,3%

Anlage 8 OGewV
Pb 1,20 pg/l 0,452 pg/l 0,460 g/l 0,0079 ug/l 0,7%
Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,000188 pg/l|  0,000195 g/l 0,0000073 pg/l 4,3%

4.2.3 Bullergraben

Fur den Bullergraben liegen keine Pegeldaten vor. Deshalb wird der
Mittelwasserabfluss des OWK Bullergraben anhand der Mittelwasserabflussspende der
Kleinen Aller von Mq = 5,43 l/s*km? bestimmt. Das Einzugsgebiet des Bullergraben
betragt 37,79 km? (gemal NMUEBK (2010)) hieraus ergibt sich ein MQ = 205 I/s.

Als Beurteilungspunkt wird das Ende des OWK (vor Ubergang in die Kleine Aller)
gewahlt. Die Messstelle des Wasserkdrpers liegt ebenfalls in diesem Bereich (val.

Abbildung 4-2).
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Abbildung 4-2; Lage und Messstelle OWK Bullergraben

Die_angeschlossene frachtliefernde Fahrbahnflache der Ortsumfahrung Ehra betrad
insgesamt 0,09 ha (vgl. Tabelle 2-1). Die Reinigung des StraBenoberflachenwassers
erfolgt Gber ein Mulden-Rigolen-System.

—

Es ergeben sich nach  Tabelle 4-8  keine  Uberschreitungen  dgr
Jahresdurchschnittskonzentration fiir den OWK Bullergraben aufgrund der Einleitung
von gereinigtem StraRenabfluss.

Detaillierte Berechnungstabellen sind in Anlage 3 enthalten.

Tabelle 4-8: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von StraBenabflusp
der OU Ehra in den Bullergraben bezogen auf die JD-UQN

Anlage 8 OGewV
Pb 1,20 pg/l 0,675 ug/l 0,675 ug/l 0,0001 pg/l 0,019
Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,000025 pg/l| _ 0,000025 pg/l 0,0000001 pg/l 0,069
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4.234.2.4 Kleine Aller

Der Mittelwasserabfluss wird anhand der Mittelwasserabflussspende der Kleinen Aller
von Mq = 5,43 l/s*km2 bestimmt (NLWKN, 2017). Das Einzugsgebiet der Kleinen Aller
betragt 144,48 km2 (gemal NMUEBK (2010)) hieraus ergibt sich ein MQ =763784.5 I/s.

Fur die Berechnung der Schwebstofffracht im Gewasser wird die
Schwebstoffkonzentration benétigt. Bie-Schwebstoftkenzentration-in-derKleinen-Aller
whrde-—zuletzt 2010-gemessen—Der Mittelwert aus denJahren2008—2010dem Jahr
2020 betragt 11;75,8 mg/l (gem—\Wasserdaten-Niedersachsen;2020).-val. Kap. 4.1.2).

Als Beurteilungspunkt wird das Ende des OWK (vor Ubergang in die Aller) gewahlt. Die
Messstelle des Wasserkorpers liegt ebenfalls in diesem Bereich (vgl. Abbildung 4-3).

AEo Kleine Aller

MSt Kleine
Aller
l, L}
Abbildung 4-3: Einleitstellen und Beurteilungspunkt OWK Kleine Aller
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Die an die RBF 2 bis 4 angeschlossenen Fahrbahnen der A 39-7 umfassen eine Flache
von 14,83 ha (vgl. Fabelle—2-1iTabelle 2-1). An das RRB 5 sind 0,2113 ha
Fahrbahnflache angeschlossen.

Da der Bruneitzgraben ebenso in die kleine Aller mindet, wird zusatzlich die an den
RBF 1 angeschlossene Flache von 4,16 ha berucksichtigt (vgl. Fabelle-2-1).Tabelle
2-1). Die Flachen der OU Ehra, die nach Reinigung dem Bullergraben zugefiihrt werden
(0,09 ha) werden ebenso bertcksichtigt.

Das Ergebnis der Mischungsrechnungen ist in Tabelle—4-8Tabelle 4-p
zusammengestellt;-die-einzelnen-Berechrungsschritte-sind-im-Anhang-enthalten.

Uberschreitungen der Jahresdurchschnittskonzentration fir den OWK Kleine Aller
ergeben sich fur nach Tabelle-4-8Tabelle 4-9 fur die Parameter Gesamt-P, NH4-N, TOd:
und Benzo[a]pyren. Die JD-UQN fur diese Parameter war auch schon ohne die
zusatzliche Einleitung von behandelten StraBenabflissen Uberschritten. Die
Konzentrationserhhungen sind jedoch so gering, dass sie weit unterhalb der
messbaren Konzentrationserhohung gem. Tabelle-4-6Tabelle 4-6 liegen. Damit stellt
diese rechnerische Konzentrationserhéhung keine Verschlechterung dar (vgl. BVerwG
9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA 2017).

Fir den Parameter Kupfer sind keine Konzentrationen im Ausgangszustand bekannt.
Deshalb wird in diesem Fall lediglich die Konzentrationserh6hung (Acowk) ermittelt.
Diese liegt mit 2,955,81 mg/kg unterhalb der messbaren Konzentrationserh6hung vo‘w
8 mg/kg und stellt somit keine Verschlechterung dar.

Detaillierte Berechnungstabellen sind in Anlage 4 enthalten.
Tabelle 4-9: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von Stral3enabfluss
der A 39-7 in die Kleine Aller bezogen auf die JD-UQN
OWK Resultierende Gewasserkonz. 5
P | ACou /D
Csed,OWK Csed, OWK,RW | ACowk UQN
Anlage 6 OGewV
Schwermetalle [Cu 160 mg/kg]| ]| | 2,95 mg/kg| 1,849
OWK Resultierende Gewasserkonz. 5
JD-UON | ACowk / ID
Cowk CowK,RW. | AcCowk UQN
Anlage 7 OGewV
Zehr/Nahrstoffe |BSB5 <4,00 mg/l 2,150 mg/l 2,166 mg/l 0,0161 mg/l 0,409
Gewassertyp 14|Gesamt-P <0,05mg/l 0,151 mg/l 0,151 mgl/l 0,000144 mg/l 0,299
NHz-N <0,20 mg/l 0,281 mg/l 0,281 mg/l 0,000374 mg/l 0,199
TOC <7,00 12,580 mg/l 12,602 mg/l 0,0223 mg/l 0,329
0PO4-P <0,07 0,057 mg/l 0,058 mg/l 0,0001 mg/l 0,219
OWK Resultierende Gewasserkonz. .
JD-UQN Acowk / ID
Cowk CowK,RW. | AcCowk UQN
Anlage 8 OGewV
Schwermetalle cd 0,08 pg/l 0,0396 pg/l 0,0398 pg/l 0,00023 pg/l 0,289
Ni 4,00 pg/l 3,370 pg/ 3,377 pg/l 0,0073 g/l 0,189
Pb 1,20 pg/l 0,388 pg/l 0,394 pg/l 0,0060 g/l 0,509
PAK Fluoranthen 0,0063 pg/l 0,00130 pg/l 0,00131 pg/l 0,0000172 pg/l 0,27
Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,00025 pg/l 0,00026 pg/l 0,0000065 pg/! 3,819
DEHP 1,30 pg/l 0,150 pg/l 0,151 pgll 0,0013 pg/l 0,109

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN



40 Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StraBenabfliissen — Neubau A39

OWK Resultierende Gewéasserkonz. e
P [ Acowx / ID:
Csed,OWK Csed, OWK,RW. | ACowk UON
Anlage 6 OGewV
Schwermetalle [Cu 160 mg/kg| 1 gl 5,81 mg/kg] 3,63%)
OWK Resultierende Gewéasserkonz. =
JD-UQN | Acowx / ID:
Cowk Cowk,RW. | ACowk UQN
Anlage 7 OGewV
Zehr/Nahrstoffe (BsB5 <4,00 mg/l 1,983 mg/l 1,999 mg/l 0,0158 mg/l 0,39%
Gewassertyp 14|Gesamt-P <0,05mg/l 0,146 mgl/l 0,146 mg/l 0,000142 mg/l 0,28%)
NH4-N <0,20 mg/l 0,262 mg/l 0,262 mg/l 0,000369 mg/l 0,18%
TOC <7,00 13,067 mgll 13,089 mg/l 0,0219 mg/l 0,31%)
oPO4-P <0,07 0,056 mg/l 0,056 mg/l 0,0001 mg/l 0,20%
OWK Resultierende Gewéasserkonz. E
5N ACow / ID:
Cowk Cowk,RW | ACowk UQN
Anlage 8 OGewV
Schwermetalle |cd 0,08 pg/l 0,0358 pg/l 0,0360 pg/l 0,00022 pg/l 0,28%
Ni 4,00 pg/ 3,108 pg/l 3,115 pg/ 0,0072 pg/l 0,18%,
Pb 1,20 pg/l 0,340 pg/l 0,346 pg/l 0,0059 pg/l 0,49%
PAK Fluoranthen 0,0063 pg/l 0,00123 pg/l 0,00125 pg/l 0,0000175 pg/l 0,28%)
Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,00023 pg/l 0,00024 pg/l 0,0000065 pg/l 3,84%
DEHP 1,30 pg/l 0,150 pg/l 0,151 pg/l 0,0013 pg/l 0,10%

4.2.44.2.5 Berechnung der Cyanid-Konzentration

Cyanid wird dem Tausalz zur Verbesserung der Rieselfahigkeit zugefiigt. Es gelangt so
Uiber das Tausalz in das Stral3enoberflachenwasser.

Geman Aussogepdesondesami b Uppealtin P herlope R 0L A 2010 G5V ]
WRRL (2021) tritt das im Tausalz enthaltene Cyanid als

Natriumhexacyanideferrat(t)(Natrium-) Ferrocyanid Fe(CN)s auf.-Bie-Cyanidienen-sind

i (

abgespalten-werden: Diese Form des Cyanids ist der CAS-Nr. 13601-19-9 zugeordnet,
die in der OGewV nicht aufgefihrt ist. Das in der OGewV aufgefiihrte Cyanid-Anion
(CN") mit der CAS-Nr. 57-12-5 kann unter naturlichen Bedingungen nicht aus dem
stabilen Natriumhexacyanidoferrat(ll) freigesetzt werden. Dennoch wird auf der
sicheren Seite eine Berechnung fir den Cyanid-Eintrag vorgenommen.

Es gibt z.Zt. noch keinen gesicherten Kenntnisstand tber die Riickhaltung von Cyanid
in Regenwasserbehandlungsanlagen. Es wird daher konservativ keinerlei
Reinigungsleistung in den Regenwasserbehandlungsanlagen angesetzt. Aus diesem
Grund werden ebenso die Fahrbahnflachen_der A 39-7 und der Ortsumfahrung Ehra
angesetzt, die vollstandig in den GWK Ise-Lockergestein links versickern und tiber das
Grundwasser den OWK zustromen. Gemaf Tausalzgutachten (HuP—20620Pabsch &
Partner, 2022) sind demnach 5 OWK betroffen. Die Ausgangskonzentrationen werden
gem. Kapitel 4.1.2 gewahlt. Fur die Gewasser Bokensdorfer Bach und Bullergraben
liegen keine Pegeldaten vor. Der Abfluss wird anhand der Mittelwasserabflussspende
der Kleinen Aller und dem oberirdischen Einzugsgebiet (enthommen aus dem
Flachenverzeichnis zur hydrographischen Karte Niedersachsen (NMUEBK, 2010))
ermittelt. Fir den OWK Aller wurde das oberirdische Einzugsgebiet von Beginn bis zur
Ise gewahlt.

Der Anteil von Ferrocyanid im Streusalz betréagt nach Angaben des NLEStbVNLStBV im
Mittel 106 mg/kg (ermittelt aus Messwerten von Streusalzproben, die die
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NLEStbVNLStBYV fiir den Winterdienst einsetzt; NEStbVNLStBV, 2016). Die spezifisch]a
Schadstofffracht im Straf3enabfluss berechnet sich aus der Streusalzmenge von 1.000
g/(m?-a) (HuPR—2020Pabsch & Partner, 2022), dem Ferrocyanidgehalt des Salzes vo
106 mg/kg, dem Anteil von Cyanid im Ferrocyanid von 74% und dem Verbleib im
StrafRenabfluss von 100 % zu Brw,cyania = 78 mg/(m?-a).

Fir die betrachteten OWK ergeben sich fur die Qualitdtskomponente Cyanid keine
Uberschreitungen des Orientierungswertes nach Anlage 6 OGewV (2016) fiir den guten
Zustand von 10 pg/l. la—Tabelle—4-9In Tabelle 4-10 und sind die Ergebnissla
zusammengefasst.
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42

Tabelle 4-10: Ermittlung der Cyanid-Konzentration nach Einleitung von Stral3enabfluss

der A 39-7 und OU Ehra
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4.3 Berechnung der Konzentration beziglich der ZHK-UQN
4.3.1 Vorgehensweise

Zur Berechnung der Konzentrationsdnderungen beziglich der zuldssigen
Hochstkonzentrationen (ZHK) im Gewésser wird nicht mehr vom mittleren

Jahresabflussvolumen-ausgegangen—tm-Gutachten—von-ifs (2018)-wurde—nech—von

momentanen Héchstkonzentrationen im Gewasser ay Absti

Stofffrachten-verwendet, sondern vom mittleren Niedrigwasserabfluss ausgegangen.

Ausgangs fracht Eingeleitete Stofffracht aus Eingeleitete Stofffracht
im OWKin 72h Direkteinleitung (Sedimenation) in 72h aus RBF in 72h
1 L 1

c _ Cowk " MNQzap + crwpp - (1 — Nrwsa) - Qrw,72n + Crer.ap * Qrw 720
OWK.RW =
MNQ7zn + Qrw 721

Mittlerer Niedrigwasserabfluss OWWK +
eingeleiteter Niederschlagsabfluss

angesetzt——(MNQ72)Die Berechnung beztglich der ZHK-UON im
Oberflachenwasserkérper wird anhand nachfolgender Formel 3a gem. FGSV (2021)
vorgenommen. Als Niederschlagsbelastung wird dabei ein 3-tdgiger (72 Stunden)
Regen angesetzt, der im statistischen Mittel einmal im Jahr auftritt (rz2,1).
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Comer = Cowrc* MNQ + Cryng* (1 - Nrwsa) * Qrw
’ MNQ + QG

Konzentration OWK nach Einleitung RW Cowicrw in mg/1
Ausgangskonzentration OWK Cown in mg/l
eingeleiteter Niederschlagsabfluss Qrw inl/s
mittlerer Niedrigwasserabfluss OWK MNQ inl/s
Konzentration Niederschlagsabfluss, hohe Belastung Crighs inmg/l
Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage NRWEA -

Der Abfluss von den StralRenflachen ergibt sich aus der Wassermenge eines
Niederschlagsereignisses ~ 72-stindiger ~ Dauer mit  einem statistischen
Wiederkehrintervall von einem Jahr (rz2,1). Dieses entspricht gemittelt Giber das Gebiet
Ehra-Lessien und Tappenbeck 41,7 mm (1,7 l/(s*ha)) Niederschlag (KOSTRA-DWD,
2010). Bei Niederschlagsabflissen dieser Intensitat wird auf den Dammbdschungen
kein Oberflachenabfluss auftreten. Auf der sicheren Seite wird ein Abflussbeiwert nicht
mit angesetzt, sondern der gesamte Niederschlag als abflusswirksam angenommen.
Damit wird eine gesamte Niederschlagsmenge iber 3 Tage von 41,7 mm entsprechend
einem Abfluss von 417 m3/ha zusétzliche StraRenflache angenommen.

Um innerhalb des Betrachtungszeitraumes von 72 Stunden auch zusétzlich
Niederschlage hdherer Intensitéat zu berticksichtigen, wird angenommen, dass ein Teil
des Niederschlages r72,1 mit der deutlich hdheren Intensitét des ris1 auftritt. Der risz
betragt fir das genannte Gebiet gemaR der Entwéasserungsplanung 102,8 l/(s*ha).

Als Zulaufkonzentration zu den Behandlungsanlagen wird die hohe Belastung der

Tabelle 3-28 des Gutachtensifs{2018FGSV (2021) angesetzt.

Die Auswahl der betrachteten Parameter reduziert sich auf die des chemischen
Zustands nach Anlage 8 OGewV, da fur die hier relevanten Parameter keine zuléssigen
Hochstkonzentrationen der UQN nach Anlage 6 und 7 OGewV gegeben sind.

4.3.2 Bruneitzgraben_und Bullergraben

Fir den Bruneitzgraben sowie den Bullergraben ist gem. Kapitel 4.1.1 keine Bewertung
hinsichtlich ZHK-UQN notwendig. Aufgrund der guten Reinigungsleistung von
Retentionsbodenfiltern bzw. Mulden-Rigolen-Systemen ist eine Uberschreitung der
ZHK-UQN aufgrund der Einleitung von gereinigten Straf3enabfliissen_ausgehend vop
den angeschlossenen Fahrbahnflichen des Autobahnabschnitts A 39-7 und degr
Ortsumfahrung Ehra ausgeschlossen.

4.3.3 Kleine Aller

Die mittlere Niedrigwasserabflussspende des OWK Kleine Aller betragt 0,908 l/(s*ha)
(Messstelle ,Warmenau Kleine Aller*, nach NLWKN, 2017). Das Einzugsgebiet der
Kleinen Aller betragt 144,48 km2 (gemal? NMUEBK (2010))-hieraus)). Hieraus ergidt
sich ein MNQ = 131,2 I/s. Der mittlere Niedrigwasserabfluss in 3 Tagen berechnet sich
zu 3234.004 m#/72h.
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In den nachfolgenden-zwei Abschnitten kann keine vollstédndige Versickerung uber
Bankett und Bdschung erfolgen. Somit ist fir diese Abschnitte der Eintrag Uber nicht
versickerte Stral3enabflisse zu ermitteln.

- A39 Hauptachse
RiFa Wolfsburg: Bau-km 14+650 bis 14+730

RiFa Luneburg: Bau-km 14+222 bis 14+730
Angeschlossene Flache: 0,74 ha

- Anschluss K 107
Angeschlossene Flache: 0,36 ha

- B188
Bau-km 600+178 bis 600+250
Bau-km 600+250 bis 600+370
Angeschlossene Flache: 0,24 ha

Der in diesen Abschnitten anfallenden StraRenabfluss flie3t zunachst Giber Bankett und
Bdschungen und wird anschlielend dem RRB 5 iber einen Graben zugeleitet.

Fur den Abschnitt der A39 (Hauptachse) konnte nachgewiesen werden, dass ein
Abfluss von 45,3 l/(s*ha) versickert. Somit kann der 721 vollstdndig zuriickgehalten
werden. Fur den Anschluss K 107 kdnnen 90,9 l/(s*ha) und fur die B 188 kdnnen
82,8 l/(s*ha) zurtickgehalten werden. Aufgrund des versickerungsfahigen Bodens wird
dieser Anteil-wird vollstandig dem GWK zugefuhrt und nicht weiter bei der ZHK-
Berechnung beriicksichtigt.

Zum Oberflachenabfluss kommt lediglich der Teil des r1s,1, welcher nicht versickert. Dies
entspricht fur die A39 Hauptachse 57,5 I/(s*ha) (& 38 m?3 bei 0,74 ha angeschlossener
Fahrbahnflache) und fur den Anschluss K 107 11,9 l/(s*ha) (2 4 m3 bei 0,36 ha
angeschlossener Fahrbahnflache). Fir die B188 kommen 20,0 l/(s*ha) zum Abfluss (=
4m® bei 024 ha angeschlossener Fahrbahnflache). Damit wird fir die
Mischungsrechnungen angenommen, dass bei Ableitung tiber Bankett und Béschung
insgesamt rd. 4246 m3/72h oberflachig abflieBen (Reinigungsleistung analog
Sedimentationsanlagen). Dieser Abfluss durchlauft zudem das RRB 5. Auf der sicheren
Seite wurde hierflr keine weitere Reinigungsleistung angenommen. Eine Drosselung
des Rickhaltebeckens ist nicht bekannt.

Uberschreitungen der zulassigen Hochstkonzentration fir den OWK Kleine Aller

ergeben sich fir nach Tabelle 4-11 fur keinen der betrachteten Parameter. [Feldfunktion geindert

Detaillierte Berechnungstabellen sind in Anlage 5 enthalten.
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Tabelle 4-11: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von Stral3enabfluss

der A 39-7 in die Kleine Aller bezogen auf die ZHK-UQN
OWK Resultierende Gewéasserkonz.
ZHK-UQN Aok ! ZHK;
Cowk CowkRW ACowk UQN
Anlage 8 OGewV
Cd 0,45 pg/l 0,040 pg/l 0,04 pg/l 0,0014 pg/l 0,39%
Fluoranthen 0,12 pg/l 0,0010 pg/l 0,0014 pg/l 0,00041 pg/l 0,39%
Benzo[b]fluoranthen 0,017 pg/l 0,00031 pg/l 0,0005 pg/l 0,00023 pg/l 1,49
Benzo[K]fluoranthen 0,017 pg/l 0,00014 pg/l 0,0003 pg/l 0,00011 pg/l 0,79
Benzo[g,h,i]-perylen 0,0082 ug/l 0,00029 pg/l 0,0006 pg/l 0,00027 pg/l 3,39
OWK Resultierende Gewésserkonz.
ZHK-UQN Acowk / ZHK
Cowk Cowk RW ACowk UQN
Anlage 8 OGewV
Cd 0,45 ug/l 0,036 pg/l 0,04 ug/l 0,0016 ug/l 0,49
Fluoranthen 0,12 pg/l 0,0012 pg/l 0,0017 pg/l 0,00045 pg/l 0,49
Benzo[b]fluoranthen 0,017 pg/l 0,00031 pg/l 0,0006 pg/l 0,00025 pg/l 1,59
Benzo[k]fluoranthen 0,017 pg/l 0,00014 pg/l 0,0003 pg/l 0,00013 pg/l 0,79
Benzo[g,h,i]-perylen 0,0082 ug/l 0,00029 pg/l 0,0006 pg/l 0,00030 pg/l 3,6Y%

5 Bewertung der Einleitung in GWK

Das geplante Entwésserungskonzept sieht in Teilen eine Versickerung uber Bankett
und Bodschung und eine zentrale Versickerung in Versickerungsbecken bzw.
Versickerungsmulden vor.

Die Baumaf3nahme liegt im Bereich der Grundwasserkdrper Ise Lockergestein links
(DE_B_DENI_4_2104), (vgl. Kap. 3.2).

5.1 Parameterauswahl

Die mit den behandelten StraRenabfliissen eingetragenen Schadstoffe, die in Anlage 2
GrwV (2010/2017) aufgefiihrt und zur Beurteilung des chemischen Zustandes des
Grundwasserkorpers malf3geblich sind, beschréanken sich auf die Substanzen
Cadmium, Blei und Ammonium. Die Ubrigen in Anlage 2 GrwV genannten Schadstoffe
sind nicht dem StralRenabfluss zuzuordnen (gem. #s;2018FGSV, 2021).

Bei der Versickerung des StralRenoberflachenwassers kann die Filtrationswirkung der
Bodenpassage als vergleichbar mit der Reinigungsleistung eines
Retentionsbodenfilters angenommen werden (#s;-2018FGSV, 2021). Fir die Parametdr
Cadmium, Blei und Ammonium liegen die Ablaufkonzentrationen eines RBF deutlich
unter den Schwellenwerten der GrwV (siehe Fabelle-5-1)-Tabelle 5-1). Somit kann einia
Versickerung von StraRenoberflaichenwasser nicht zu einer Uberschreitung der
Schwellenwerte dieser Parameter flhren. Liegt fiir einen dieser Parameter bereits die
Ausgangskonzentration tber den Schwellenwerten nach GrwV (2010/2017), ist durch
die Einleitung des durch die Bodenpassage behandelten Stralenoberflachenwassers
sogar eine Verringerung der resultierenden Konzentration im Grundwasser fiir diesen
Parameter zu erwarten. Eine Berechnung der resultierenden Konzentrationen im
Grundwasser wird fiir die Stoffe Cadmium, Blei und Ammonium daher nicht
durchgefuhrt.
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Tabelle 5-1: Vergleich der Ablaufkonzentrationen eines RBF nach #s—{(2018FGSV
(2021) und der Schwellenwerte nach Anlage 2 GrwV (2010/2017)

Schwellenwerte zur Beurteilung des chemischen Zustands
nach Anlage 2 GrwV

Parameter Schwellen- 1, CR?:ah /II
wert RBF,ab Schwellenw

ert

Cd [pg/] 0,5 0,05 0,10

Pb [pg/] 10 1,35 0,14

NH4 [mg/] 0,5 0,10 0,20

Die Konzentration im Ablauf des RBF ist fir den Parameter Ammonium im Gutachten
H#s(2018M WRRL (FGSV, 2021) nicht explizit angegeben. Sie wurde stattdessen aus
der Ablaufkonzentration des Parameters Ammonium-Stickstoff (NH4-N) Uber das
Verhéltnis der Molmassen von Stickstoff und Ammonium abgeleitet.

Der Parameter Chlorid stellt eine Besonderheit dar, da das Chlorid im Streusalz mit
keiner Regenwasserbehandlungsanlage aus dem StrafRenabfluss entfernt werden
kann. Eine Bewertung des Parameters Chlorid erfolgt gesondert in Kapitel 5.2

5.2 Chlorideintrag GWK

Hinsichtlich der Bewertung des Chlorideintrags in den GWK sehen die bisherigen
Ansatze vor, die Bewertung bezogen auf den gesamten Grundwasserkdrper bzw. auf
20 % davon vorzunehmen. Im Urteil des EuGH in der Rs. C-535/18 (IL u.a./Land NRW
— A33/B 61, Zubringer Ummeln) wird festgehalten, dass fir die Beurteilung einer
projektbedingten Verschlechterung des chemischen Zustands eines GWKs die an jeder
UberwachsungsstelleUberwachungsstelle  gemessenen  Werte  individuell — zu
berucksichtigen sind.

Hierzu waren neue fachliche Ansétze zu entwickeln. Mdgliche Ansétze sind:

1. Ansatz ,Konzentrationserh6hung in einem Wirkungsbereich im GWK*
Ermittlung der Konzentrationserhéhung in dem Teil des Grundwasserkorpers,
der im Grundwasserabstrombereich der Stral3en liegt.

2. Ansatz ,Konzentrationserhéhung an einem Punkt im GWK*

Ermittlung der Konzentrationserhéhung nach einem Ansatz aus Osterreich, der
die Konzentrationserhéhung an einem Punkt in einem bestimmten Abstand von
der StralRe und den hydrogeologischen Gegebenheiten wie Méachtigkeit des
GW-Leiters, Wasserdurchléassigkeit, hydraulischem Gefalle etc. und der
Grundwasserneubildung abschétzt.

Nacnhiotlgenda weraen beide An e oe hrieben HhRa pewenret: Da der
flachenbezogene Wirkungsansatz im Vergleich genauere und verlasslichere wie auch
reprasentative Ergebnisse des Jahresmittelwertes fur die nachzuweisende
Chloridbelastung der im Einzugsgebiet durch den StraRenwasserabfluss beriihrten

Grundwasserkorper liefert, wird dieser Ansatz im Weiteren zu Grunde gelegt (Ansatz 1).
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Nach dem Ansatz 1 ist anhand der Hydrogeologie ein potenzieller Wirkungsbereich des
GWK zu ermitteln, der von einer Konzentrationserhdhung durch versickernde
chloridbelastete StraRenabflisse betroffen sein kann. In diesem Wirkungsbereich wird
nach nachfolgender Gleichung angenommen, dass sich die im Winterdienst
aufgebrachte Chloridfracht voll durchmischt und gleichmafig verteilt. Die resultierende
Chloridkonzentration im Grundwasser wird in diesem potenziellen Wirkungsbereich
damit als konstant angenommen. Es wird nicht eine Durchmischung im beeinflussten
GWK berechnet, sondern nur eine Durchmischung mit der Grundwasserneubildung im
beeinflussten GWK-Bereich.

Cowk'GWN- Agwk+ Bery

Cowkrw = GWN- Agwk
Chloridkonzentration GWK
nach Einleitung versickertem RW Cewkrw  in mg/l
Ausgangs-Chloridkonzentration im GWK Cowk in mg/l
mittlere Grundwasserneubildung GwN in mm/a
betroffene Flache des GWK Acwk in km?

Im Winterdienstzeitraum aufgebrachte Chloridfracht,
die Uber Versickerung in den GWK gelangt: Beiv in kg

Als Ausgangskonzentration wird die Konzentration der reprasentativen Messstelle bzw.
der reprasentativen Messstellen, die innerhalb des potenziellen Wirkungsbereiches
liegen, angesetzt. Die Grundwasser-Uberwachungsstellen sind nach Richtlinie 2000/60
Anhang V Rn. 2.4 (Wasserrahmenrichtlinie — WRRL) so zu wahlen, dass sie eine
koharente und umfassende Ubersicht des chemischen Zustandes des Grundwassers
in jedem Einzugsgebiet geben. Zu diesem Zweck sind in dieser Vorschrift verschiedene
Kriterien fur die Auswahl der Uberwachungsstellen vorgesehen, die, wie durch Art. 4
Abs. 3 der Richtlinie 2006/118 bestétigt wird, reprasentative Uberwachungsdaten liefern
mussen. Die Grundwasserbeschaffenheit an einer Messstelle wird nach MUNLYV (2008)
im Wesentlichen durch die Nutzung im zugehdrigen Einzugsgebiet (z.B. Acker,
Grunland, Wald, Siedlung) bestimmt. D.h. die Konzentration im Grundwasser ist immer
auf eine zugehérigeszugehorige Einzugsgebietsflache bezogen und nicht auf eineh
einzelnen Punkt im Grundwasserkorper. Somit wird davon ausgegangen, dass die
Ausgangskonzentration fir dieses Einzugsgebiet und so auch fir den potenziellen
Wirkungsbereich als représentativ gilt. Damit ist die genaue Lage der Messstelle
innerhalb des Wirkungsbereiches unerheblich.

Nach Ansatz 2 wird die Konzentrationserh6hung fur einen Punkt im GWK berechnet.
Der Ansatz geht davon aus, dass die mit dem Strallenabfluss eingetragene
Chloridfracht durch den in GrundwasserflieRrichtung durch die Grundwasserneubildung
ansteigenden Grundwasserabfluss immer weiter verdinnt wird. Unmittelbar an der
StralBe sind die hdchsten Konzentrationen zu verzeichnen, die mit zunehmendem
Abstand einer hyperbolischen Funktion folgend immer kleiner werden. Wird nun die
resultierende Konzentration im Grundwasser durch die Versickerung von
StraBenabflissen auf die genaue Lage der reprasentativen Messstelle — also auf einen
einzelnen Punkt — bezogen, so sind die berechneten Konzentrationen maRgeblich vom
Abstand der Messstelle zur Trasse der Stralle abhéngig. Liegen die behordlichen
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Uberwachungsstellen zuféllig im Fernbereich der StraRe, ergeben sich sehr geringe
Konzentrationen und im umgekehrten Fall sehr hohe Konzentrationen — mit der Folge,
dass sie insoweit keine reprasentativen Daten darstellen. Liegt die représentative
Messstelle nicht im  Abstrombereich der Strale, kénnen gar keine
Konzentrationserh6hungen berechnet werden.

Wie oben bereits angefuihrt, sind die behérdlichen Uberwachungsstellen fiir ein
bestimmtes Einzugsgebiet und nicht nur fiir einen Punkt des GWK reprasentativ. Aus
diesem Grund wird die Berechnung der resultierenden Konzentration im Grundwasser
nach dem Ansatz 1 als zielfiUhrender betrachtet, da dieser nicht von der zufélligen Lage
der reprasentativen Messstellen zur Trasse abhéngig ist, sondern die
Konzentrationserhdhung flachenbezogen ausschlieBlich im betroffenen Teil des GWK
ermittelt. Nur so lasst sich bewerten, ob bei Nichterfullung einer Qualitdtskomponente
an einer einzigen Uberwachungsstelle zumindest bei einem erheblichen Teil des
betroffenen Grundwasserkorpers eine Verschlechterung des chemischen Zustands im
Sinne der Richtlinie 2000/60 vorliegt.

Um mdgliche Auswirkungen von versickernden Straenabflissen auf den chemischen
Zustand des Grundwasserkérpers{GWK) abzuschétzen, ist zunachst die Festlegung
des potenziellen Wirkungsbereiches der VVorhaben notwendig.

Der potenzielle Wirkungsbereich lasst sich durch die Lage der Trasse, die
GrundwasserflieBrichtung und die Grenzen des GWK festlegen. Grundwasser kann nur
im Abstrombereich der Trasse beeinflusst werden. Die FlieRrichtung des Grundwassers
lasst sich aus Themenkarten des NIBIS-Kartenserver des Landesamtes fiir Bergbau,
Energie und Geologie Niedersachsen (LBEG) ableiten. Hier wird u.a. auch der Plan
Lage der Grundwasseroberfliche  vorgehalten. Dargestellt  wird die
Grundwasseroberflache durch Isohypsen (Grundwassergleichen), vergleichbar mit den
Hohenschichtlinien in einer topografischen Karte. Der GWK Ise-Lockergestein besitzt
eine Flache von insgesamt 544,7 km2 (gem. Gewasser-Steckbrief). Anhand der
Grundwassergleichen kann die von der BaumalRnahme betroffene Flache zu 35,341,4
km2 bestimmt werden (vgl. Abbildung 5-1 und Abbildung 5-2). Auf der sicheren Seite
wurde angenommen, dass die Grundwasserstrome lediglich in &stliche Richtung
erfolgen. Die Grundwassergleichen erreichen ihren Tiefpunkt an entlang der kleinen
Aller, sodass diese die Grenze des beeinflussten Bereichs darstellt.

Im Bereich der betroffenen Grundwasserfliche der A39A 39, 7. Abschnitt_und der
Ortsumfahrung Ehra ist eine  Messstelle  vorhanden. Die  ubrigen
Grundwassermessstellen liegen auflerhalb des Grundwasserabstrombereichs und
kdénnen somit nicht von dem Eintrag des StralRenabflusses beeinflusst werden. Der
Mittelwert der Chloridmessungen (2047-20192018-2020) an der Messstelle Ehra-
Lessien | liegt bei 36;028,7 mg/l (gem. Wasserdaten Niedersachsen, 20202022).

Die aufgetragene Tausalzmenge wird gemafR Tausalzgutachten zu 1.000 g/(m2*a)
angenommen (HuP—2020).Pabsch & Partner, 2022). Der Chloridanteil im Streusalz
betragt 61%-(NLStbV % (NLStBV 2016). Der Verbleib des Streusalzes wird konservativ
mit 100 % im StralRenabfluss angesetzt. Die spezifische Chloridfracht im
StraRenabfluss berechnet sich aus der Streusalzmenge von 1.000 g/(m2-a), dem
Chloridanteil von 61 % und dem Verbleib im StraRenabfluss von 100% zu Brw,ci = 610
g/(m?-a).

Die Fahrbahnflache_der A39-7 sowie der Ortsumfahrung Ehra, die in den GWK
versickert, betragt 26,330,43 ha (gem. Fabelle-2-1).Tabelle 2-1). Hieraus ergibt sich
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eine Chloridfracht von 160.453185.651 kg/a. Die versickernden Straf&enabfli]ssla
werden durch den Grundwasserabfluss verdinnt. Dieser wird aus der mittleren
Grundwasserneubildung im  potenziellen ~ Wirkungsbereich  berechnet.  Der
Grundwasserzustrom aus dem Anstrombereich der Straf3e bleibt hier auf der sicheren
Seite unbericksichtigt. Bezogen auf die betroffene Grundwasserflache sowie einer
Grundwasserneubildung von 150 mm/a (abgeschatzt im NIBIS-Kartenserver) ergibt
sich eine Erhéhung des Chloridgehaltes im GWK von Acewkrw = 36:329,9 mgl/l.

Die resultierende Chloridkonzentration im Grundwasser ergibt sich somit zu 69,358

mg/l. Fiir den GWK Ise-Lockergestein links ergeben sich keine Uberschreitungen des
Orientierungswerte der Anlage 2 GrwV von 250 mg/I.

Es bleibt zu beachten, dass aus den Abschnitten 5 und 6 der A39A 39 ebenfall|s
Einleitungen in den GWK Ise Lockergestein links erfolgen. Aufgrund der Lage der
Trasse und den Grundwassergleichen ist nicht zu erwarten, dass diese Einleitung

innerhalb des Wirkungsbereiches des Abschnitt 7 und damit der betrachteten
Messstelle Ehra-Lessien | liegen (vgl. Abbildung 5-2).
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Abbildung 5-1: Messstellen und betroffene Flache im GWK Ise-Lockergestein links
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Abbildung 5-2: Lage der Trasse und der betroffenen Flache im GWK Ise Lockergestein
links

6 Zusammenfassung und Bewertung

Mit der geplanten Behandlung des StralRenoberflaichenwassers sind keine
Uberschreitungen der Umweltqualitdtsnormen bzw. Orientierungswerte der OGewV fiir
die betroffenen Oberflachenwasserkdrper und der Schwellenwerte der GrwV fur den
betroffenen Grundwasserkorper zu erwarten.

Fir die OWK Bruneitzgraben, Bullergraben und Kleine Aller wurden
Mischungsrechnungen zur Ermittlung der Gewasserkonzentration nach der Einleitung
der behandelten Niederschlagsabfliisse durchgefiihrt. Einige Parameter sind bereits im
Ausgangszustand Uberschritten. Die ermittelte Konzentrationserhthung aufgrund der
Einleitungen liegt fur diese Parameter fir beidedie OWK unterhalb der messbaren
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Konzentrationserhdhung und stellen nach LAWA (2017) unter dem Gesichtspunkt der
Messbarkeit keine Verschlechterung im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie dar.

Der Parameter Cyanid wurde gesondert gerechnet. Fir diesen Parameter ergeben sich
fiir die betrachteten OWK keine Uberschreitungen der JD-UQN.
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