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Fachbeitrag WRRL

1 Einfihrung

1.1 Veranlassung

Die Region zwischen Wolfsburg und Lineburg ist verkehrstechnisch unzureichend erschlos-
sen, da sie nicht direkt an das bundesweite Autobahnnetz angeschlossen ist. Mit dem Neubau
der A 39 soll der Lickenschluss zwischen der Metropolregion Hamburg und den wichtigen
Autobahnen A 2 und A 14 geschaffen werden. Das Gesamtvorhaben des Neubaus der A 39
mit ca. 105 km Lange ist in sieben Planungsabschnitte eingeteilt (Unterlage 1.1). Als Bestand-
teil des Planfeststellungsentwurfs wird im vorliegenden Fachbeitrag der stidlichste Abschnitt
von Ehra nach Wolfsburg im Hinblick auf die Belange der Wasserrahmenrichtlinie Gberpruft.

Weiterhin ist zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Ehra eine Verlegung der B 248, die das Ober-
zentrum Wolfsburg mit dem Mittelzentrum Salzwedel verbindet, in Verbindung mit einer Ver-
legung der L 289 geplant. Die verlegte B 248 und L 289 werden beide tber die Anschlussstelle
Ehra (im Rahmen des Neubaus der A 39) an die A 39 in Richtung Wolfsburg angebunden. Als
Bestandteil des Planfeststellungsentwurfs wird im vorliegenden Fachbeitrag auch der Neubau
der Ortsumfahrung Ehra im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Belangen der Wasserrah-
menrichtlinie Gberpruft.

Die wasserrechtlichen Anforderungen an die Zulassung des Vorhabens beruhen auf der Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL — Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir
Malnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik — RL 2000/60/EG). Sie schafft
einen Ordnungsrahmen zum Schutz aller Oberflachengewasser und des Grundwassers.

Die Wasserrahmenrichtlinie sieht in Art. 4 als Umweltziele (Bewirtschaftungsziele) insbeson-
dere vor, eine Verschlechterung des Zustands aller Oberflachengewésser (Flusse, Klistenge-
wasser, Ubergangsgewasser, Seen) und des Grundwassers zu verhindern (sog. Verschlech-
terungsverbot) und aller Oberflaichengewésser und das Grundwasser innerhalb der in der
Richtlinie vorgegebenen Zeitrdume in einen guten Zustand zu Uberflihren (sog. Verbesse-
rungs- oder Zielerreichungsgebot). Bei kiinstlichen und erheblich veranderten Wasserkorpern
soll ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand der Oberflachenge-
wasser erreicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, stellen die Mitgliedstaaten in regelmafi-
gen Zeitabstanden national und international koordinierte Bewirtschaftungsplane und Malf3-
nahmenprogramme auf. Die Gewasser werden dabei in den zusammenhangenden Flussge-
bietseinheiten (FGE) ohne Berlcksichtigung der Staats-, Lander- und Verwaltungsgrenzen
ganzheitlich betrachtet und bewirtschaftet.

1.2 Veranlassung der Uberarbeitung

Der vorliegende Fachbeitrag wurde urspriinglich durch das Planungsbiro Hartung + Partner,
Ingenieurgesellschaft fir Wasserbau mbH, im Rahmen einer Plandnderung fiir das Vorhaben
erstellt und hat mit Stand vom 07.03.2017 nach vorheriger ortsublicher Bekanntmachung vom
03.05.2017 bis 02.06.2017 zur allgemeinen Einsichtnahme 6ffentlich ausgelegen.
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Der Planfeststellungsbeschluss fur den Neubau der A 39 im Abschnitt zwischen Ehra und der
AS Weyhausen erging am 30.04.2018. Mit Urteil vom 11.07.2019 hat das Bundesverwaltungs-
gericht (BVerwG) den Planfeststellungsbeschluss fiir rechtswidrig und nicht vollziehbar erklart
(Az. 9 A 13.18).

Das BVerwG beanstandete dabei u.a., dass das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot
im Planfeststellungsbeschluss nicht ausreichend abgearbeitet worden sei. Dies sei vor allem
dadurch bedingt, dass die planfestgestellte StralRenentwasserung zu einer Verschlechterung
des chemischen Zustands der betroffenen Oberflachenwasserkorper filhre und die Prifung
der Vereinbarkeit mit dem Verschlechterungsverbot sowie die Entscheidung tber die Erforder-
lichkeit von Retentionsbodenfiltern in unzulassiger Weise auf die Ausfuihrungsplanung verla-
gert worden seien (ebd., Rn. 164 ff.). Ferner sei die wasserrechtliche Priifung hinsichtlich einer
moglichen Verschlechterung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials der betroffenen
Oberflachenwasserkérper durch den Einsatz von Tausalz und den damit verbundenen
Chlorideintragen unzureichend (ebd., Rn. 180 ff.).

Daruber hinaus beanstandete das BVerwG, dass die rechtlichen Voraussetzungen fur eine
Einbeziehung der Verlegung der L 289 und der B 248 als notwendige FolgemalRnahme des
Autobahnvorhabens der A 39, 7. Bauabschnitt, nicht gegeben seien. Die durch den kiinftigen
Verlauf von L 289 und B 248 entstehende, mehr als 3,5 km lange Ortsumfahrung Ehra gehe
tber den blof3en Anschluss der A 39 an das bestehende Straf3ennetz hinaus. Es habe daher
an der Zustandigkeit der Planfeststellungsbehdrde gefehlt.

Die Vorhabentragerin hat nunmehr die Durchflihrung eines ergdnzenden Verfahrens sowie die
Anderung des festgestellten Plans fiir den Neubau der A 39, 7. Bauabschnitt, mit Anlage einer
Tank- und Rastanlage, verbunden mit einer Teilverlegung der B 248 und der L 289 im Zuge
der Anschlussstelle Ehra (Ortsumfahrung Ehra) beantragt. Das beantragte ergdnzende Ver-
fahren bezieht sich entsprechend den Vorgaben des BVerwG u.a. auf die Neuordnung der
Strallenentwésserung einschlieflich der Umplanung der planfestgestellten Regenriickhalte-
becken zu Retentionsbodenfiltern, sowie auf die Teilverlegungen der L 289 (im Auftrag des
Landes) und der B 248 (im Auftrag des Bundes) im Zusammenhang mit der nérdlich von Ehra
planfestgestellten Anschlussstelle. Die Teilverlegungen der L 289 und der B 248 (zusammen
bezeichnet als ,Neubau einer Ortsumgehung Ehra im Zuge der B 248 und der L 289 mit Ver-
knapfung der A 39 (AS Ehra)“; im Folgenden: OU Ehra) werden dabei in einem einheitlichen
erganzenden Verfahren mit der Planfeststellung der A 39, 7. Bauabschnitt, verbunden.

Im Zuge dieses ergdnzenden und Plananderungsverfahrens war auch der vorliegende was-
serrechtliche Fachbeitrag an die geanderte Planung anzupassen. Der Fachbeitrag wurde in-
soweit im erforderlichen Umfang tberarbeitet. Dabei wurde insgesamt deutlicher hervorgeho-
ben, inwiefern der Fachbeitrag den seit 2017 weiter konkretisierten Anforderungen der Recht-
sprechung an die Prifung der Vereinbarkeit mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen
(s. dazu sogleich Kap. 1.4) Rechnung tragt. Datengrundlagen wurden, soweit erforderlich, ak-
tualisiert. Ferner wurde das dem Fachbeitrag zugrunde liegende Tausalzgutachten (Unterlage
18.7) entsprechend uberarbeitet und um ein Gutachten zur immissionsbezogenen Bewertung
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der Einleitung von StraRenabfliissen erganzt (Unterlage 18.8). Passagen, die keiner Uberar-
beitung bedurften, wurden aus der urspriinglichen Fassung des Fachbeitrags WRRL vom
04.04.2017 (Hartung + Partner) ibernommen, der als ungultige Fassung zum Vergleich mit-
gefuhrt wird.

Die Wirkfaktoren in der Altfassung des Fachbeitrags WRRL von Hartung + Partner (Tab 4.1.
in der Altfassung) wurden unverandert ibernommen und nur dort ergéanzt, wo weitere Wirk-
faktoren in Kapitel 4 der Altfassung gepruft, aber nicht in der Tabelle aufgefihrt wurden. Das
betraf das Bauen im Uberschwemmungsgebiet, das in Kapitel 4.5 der Alt-Fassung gepriift
wurde. Bei der Priifung wurden die Beurteilungen zum Wirkfaktor ,Bauen im Uberschwem-
mungsgebiet’ (Kap. 5.1.6 dieser Fassung, Kap. 4.5 der Alt-Fassung) und zum Wirkfaktor ,Stra-
Renbau im Wasserschutzgebiet” (Kap. 5.2.4 dieser Fassung, Kap. 4.4 der Alt-Fassung) inhalt-
lich unveréndert Gtbernommen. Die Beurteilung zum Wirkfaktor ,Gewasserquerung Bullergra-
ben“ wurde in ein baubedingtes Kapitel (Kap. 5.1.3) und ein anlagebedingtes Kapitel (Kap.
5.1.5) aufgeteilt und nach redaktionellen Anderungen aus der Alt-Fassung (dort Kap. 4.3) tiber-
nommen. Die Beurteilung der weiteren Wirkfaktoren wurde inhaltlich weiter ausgebaut.

Nach Auslegung der geanderten Fassung des vorliegenden Fachbeitrags mit Stand vom
07.12.2020 in der Zeit vom 12.02.2021 bis zum 11.03.2021 und Auswertung der hierzu einge-
gangenen Einwendungen und Stellungnahmen wurde der Fachbeitrag nochmals fortgeschrie-
ben. Anlass der Fortschreibung war zum einen die zwischenzeitliche Bekanntmachung des
Bewirtschaftungsplans und MaRnahmenprogramms 2021 bis 2027 fur die Flussgebietseinheit
Weser sowie der Niedersachsischen Beitrdge zu den Bewirtschaftungspléanen und Mal3nah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein im Dezember
2021 und das Vorliegen aktualisierter Monitoringdaten fir die potenziell betroffenen Oberfla-
chenwasserkorper (OWK) Aller, Bokensdorfer Bach, Kleine Aller, Bullergraben und Bruneitz-
graben sowie flr den potenziell betroffenen Grundwasserkorper Ise Lockergestein links. Fer-
ner wurden die erst nach Abschluss der Fassung dieses Fachbeitrags vom 07.12.2020 vorlie-
genden vollstdndigen Jahresganglinien (Messreihen eines 12-Monatszeitraumes) der in Auf-
trag gegebenen erganzenden Messungen der malRgeblichen stralRenspezifischen Parameter
der Anlagen 6, 7 und 8 der Oberflachengewasserverordnung in den OWK Aller, Bokensdorfer
Bach, Kleine Aller, Bullergraben und Bruneitzgraben, bertcksichtigt und den Berechnungen
zugrunde gelegt. Damit liegt nun eine vollstandig konsolidierte Fassung des Fachbeitrags mit
den zugehdrigen Teilgutachten der beantragten Planung vor.

Im Zuge der Fortschreibung der wassertechnischen Untersuchungen wurde zudem die kumu-
lative Betrachtung der A 39, 7. Bauabschnitt, mit den Flachen der Ortsumfahrung Ehra (ver-
legte L 289 und B 248) Uberarbeitet. Den Berechnungen wurden nunmehr vorsorglich nicht
mehr nur die Flachendifferenzen gegentber den Stralenflachen der B 248 und der L 289 im
Bestand (s. Vorfassung des Tausalzgutachtens vom 11.12.2020, Unterlage 18.7, S. 5 sowie
Flachenermittiungen in Anlage 2.1 der U 18.7), sondern die vollstdndigen an den Bullergraben
und den Bruneitzgraben angeschlossenen Fahrbahnflachen der OU Ehra zugrunde gelegt.
Um die Vorgaben der WRRL auch bei diesem hdchst vorsorglichen Ansatz sicher einhalten zu
kénnen, wurde die Stral3enentwadsserung im Zuge der OU Ehra entlang einer Teilstrecke der
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verlegten L 289 ferner um ein Mulden-Rigolen-System ergéanzt (vgl. U08D und Unterlage 5,
Blatt D 1b mit Unterlage 14.2 Blatt 25).

1.3 Gesetzliche Grundlagen

Die WRRL wurde mit ihren Tochterrichtlinient auf Bundesebene durch das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG), die Oberflachengewdasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverord-
nung (GrwV) weitgehend vollstandig in nationales Recht umgesetzt.

Gemal § 27 Abs. 1 und Abs. 2 WHG (Art. 4 Abs. 1a i bis iii WRRL) gelten fir oberirdische
Gewasser folgende Bewirtschaftungsziele:

,Oberirdische Gewésser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verandert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden
wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-

“

den®
Ferner gilt:

,Oberirdische Gewdésser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verdndert eingestuft wer-
den, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands
vermieden wird und

2. ein gutes Okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden”.

Das Grundwasser ist gem. 8 47 Abs. 1 WHG (Art. 4 Abs. 1bi bis iii WRRL) so zu bewirtschaf-
ten, dass

1. ,eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen Zustands ver-
mieden wird,;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmafigen Zustand gehdrt insbesondere ein Gleichge-
wicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

1 Erganzt wurde die EG-WRRL v.a. durch die Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG), die durch die Richtlinie 2014/80/EU der
Kommission vom 20. Juni 2014 fortgeschrieben wurde, die Umweltqualitdtsnorm-Richtlinie (UQN-Richtlinie, 2008/105/EG),
die inzwischen durch die Richtlinie 2013/39/EU vom 12. August 2013 fortgeschrieben wurde, sowie die am 21. August 2008
in Kraft getretene Richtlinie zur Festlegung technischer Spezifikationen fir die chemische Analyse und die Uberwachung
des Gewasserzustands (QA-QC-Richtlinie, 2009/90/EG).
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Die vorgenannten Bewirtschaftungsziele stehen grundsatzlich gleichrangig nebeneinander;
sie gelten vorbehaltlich der Ausnahmen nach Art. 4 Abs. 6 bis 8 WRRL bzw. § 31 WHG. Die
fur die Bewertung des Gewadasserzustands bzw. des 6kologischen Potenzials maRgeblichen
Kriterien ergeben sich im Einzelnen aus der Oberflachengewdasserverordnung und der Grund-
wasserverordnung.

Als Zeitpunkt fur die Erreichung eines guten Zustands der Oberflachen- und Grundwasserkor-
per galt grundsatzlich Ende 2015 (88 29 Abs. 1 S. 1 und 47 Abs. 2 S. 1 WHG,; Art. 4 Abs. 1aiii
u. 1b ii WRRL), wobei Fristverlangerungen moglich waren bzw. sind (88 29 Abs. 1 S. 2 und 47
Abs. 2 S. 2 WHG,; Art. 4 Abs. 4 WRRL).

Vor diesem Hintergrund dient der vorliegende Fachbeitrag WRRL dazu, den Neubau der A 39,
7. Abschnitt, von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188), und der Ortsumgehung Ehra im Zuge
der B 248 und der L 289 auf Vereinbarkeit mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen
zu Uberprifen und die Vereinbarkeit nachzuweisen.

Der Zustand der Oberflachenwasserkdrper wird anhand des 6kologischen Zustandes und
anhand des chemischen Zustandes beschrieben. Fir kiinstliche oder erheblich veranderte
Oberflachenwasserkoérper wird das 6kologische Potenzial verwendet.

Zur Beschreibung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials dienen biologische Quali-
tatskomponenten (QK) sowie unterstiitzend hydromorphologische, physikalisch-chemische
und chemische QK.

Der Okologische Zustand (Potenzial) wird gemald WRRL Anhang V bzw. OGewV Anlage 3
anhand verschiedener Qualitatskomponenten2 bewertet (siehe nachfolgende Tabelle).

Tab. 1-1: Qualitatskomponenten zur Einstufung des 6¢kologischen Zustandes bzw. Potenzials
von Oberflachengewassern (Kategorie Flisse) gemal OGewV, Anlage 3

Qualitatskomponenten- | Qualititskomponente |Parameter / Mégliche Parameter?®
gruppe

Biologische Qualitdtskomponenten

Gewasserflora Phytoplankton* Artenzusammensetzung, Biomasse
Makrophyten/ Artenzusammensetzung,
Phytobenthos Artenhaufigkeit

Als Qualitatskomponenten fiir kiinstliche und erheblich veranderte Oberflachenwasserkérper werden die Komponenten her-
angezogen, die fur diejenige der vier Kategorien Flisse, Seen, Ubergangsgewasser und Kistengewésser von natirlichen
Oberflachengewéassern gelten, die dem betreffenden erheblich veranderten oder kiinstlichen Wasserkérper am ahnlichsten
ist (vgl. Anhang V, 1.1.5 Kiinstliche und stark veranderte Oberflachenwasserkorper).

Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten sind mdgliche Parameter angegeben.

Bei planktondominierten FlieRgewassern zu bestimmen.
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Qualitatskomponenten- | Qualititskomponente |Parameter / Mégliche Parameter?
gruppe

Gewasserfauna Benthische wirbellose | Artenzusammensetzung,
Fauna Artenhaufigkeit
(Makrozoobenthos)
Fischfauna Artenzusammensetzung,

Artenhaufigkeit, Altersstruktur

Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

Wasserhaushalt Abfluss und Abflussdynamik

Verbindung zu Grundwasserkdrpern

Durchgangigkeit Durchgangigkeit fur den Fischaufstieg und
—abstieg; Sedimenttransport (gem. Anhang
V WRRL)

Morphologie Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Bodens

Struktur der Uferzone

Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische | synthetische und nicht- | Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV
Schadstoffe synthetische Schad-
stoffe

(bei Eintrag in signifi-
kanten Mengen) in
Wasser, Sedimenten,
Schwebstoffen oder Bi-
ota

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitditskomponenten

Allgemeine physikalisch- | Temperaturverhaltnisse | Wassertemperatur
chemische Qualitatskom-

ponenten
Sauerstoffhaushalt Sauerstoffgehalt, Sauerstoffsattigung,
TOC, BSB
Salzgehalt Chlorid, Leitfahigkeit bei 25 Grad Celsius,
Sulfat

Versauerungszustand | pH-Wert, Saurekapazitat Ks (bei versaue-
rungsgeféhrdeten Gewéassern)

Nahrstoffverhaltnisse Gesamtphosphor, ortho-Phosphat-Phos-
phor, Gesamtstickstoff, Nitrat-Stickstoff,
Ammonium-Stickstoff
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Die qualitative Beschreibung des 6kologischen Zustandes sowie der einzelnen Qualitatskom-
ponenten wird nach Anhang V Nr. 1.4.2 WRRL anhand von finf Zustandsklassen vorgenom-
men: sehr gut, gut, mafig, unbefriedigend und schlecht.

Die Bewertung der zentralen Qualitatskomponenten von erheblich veréanderten Wasserkor-
pern erfolgt gemafl Anlage 5 OGewV flunfstufig: hochstes, gutes, maRiges, unbefriedigendes
und schlechtes Potenzial.

Die unterstutzenden hydromorphologischen, chemischen und physikalisch-chemischen Qua-
litdtskomponenten werden in der Regel dreistufig bewertet: sehr gut, gut bzw. mafig (,schlech-
ter als gut’) (Anlage 4 OGewV).

Der chemische Zustand von Oberflachengewéassern wird gemall Anhang V der WRRL
dann als ,gut’ bewertet, wenn alle Umweltqualitdtsnormen des Anhangs IX, des Artikels 16
und aller anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschatft, in denen Umweltquali-
tatsnormen festgelegt sind, erfillt sind. Anderenfalls wird er als ,nicht gut’ eingestuft. Die Um-
weltqualitdatsnormen werden in Anlage 8 zur OGewV konkretisiert hinsichtlich prioritarer Stoffe,
bestimmter anderer Schadstoffe und Nitrat. Bei den insgesamt 33 prioritaren Stoffen handelt
es sich um Schwermetalle, Pestizide, industrielle Schadstoffe und sogenannte andere priori-
tare Stoffe.

Der Zustand des Grundwassers wird anhand seines mengenmaRigen und chemischen Zu-
stands bestimmt. Die zustandige Behorde stuft den mengenméRigen und chemischen Grund-
wasserzustand als gut oder schlecht ein.

Gemal § 4 Abs. 2 GrwV gilt der mengenmafige Grundwasserzustand als gut, wenn

1. die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschittungen zeigt, dass die langfristige
mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht tber-
steigt und

2. durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zukiinftig
nicht dazu fiihren, dass

a) die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes
fur die Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkérper in hydraulischer
Verbindung stehen, verfehlt werden,

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewasser im Sinne von § 3 Nummer 8 des
Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,

c) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkdrper abhangig sind, signifikant ge-
schadigt werden und

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen in-
folge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung
nachteilig verandert wird.
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Der chemische Zustand gilt gemaR § 7 GrwV als gut, wenn

1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 festgelegten
Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im Grundwasserkorper tberschrit-
ten werden oder,

2. durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass

a)

b)

es keine Anzeichen fur Eintrage von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatig-
keiten gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen allein kei-
nen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrage geben,

die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologi-
schen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge hat und
dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit
dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberflachengewéassern
fuhrt und

die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittel-
bar von dem Grundwasserkérper abhangender Landokosysteme fiihrt.

Wird ein Schwellenwert an Messstellen nach § 9 Absatz 1 iberschritten, kann der chemische
Grundwasserzustand auch dann noch als gut eingestuft werden, wenn

1. eine der nachfolgenden flachenbezogenen Voraussetzungen erfilllt ist:

a)

b)

die nach 8 6 Absatz 2 ermittelte Flachensumme betragt weniger als ein Funftel der
Flache des Grundwasserkorpers, oder

bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveran-
derungen oder Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwar-
tende Ausdehnung der Uberschreitung fiir jeden relevanten Stoff oder jede rele-
vante Stoffgruppe auf insgesamt weniger als 25 Quadratkilometer pro Grundwas-
serkdrper und bei Grundwasserkorpern, die kleiner als 250 Quadratkilometer sind,
auf weniger als ein Zehntel der Flache des Grundwasserkdrpers begrenzt,

2. dasim Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserentnahme von
mehr als 100 Kubikmeter am Tag gewonnene Wasser unter Beriicksichtigung des ange-
wandten Aufbereitungsverfahrens nicht den dem Schwellenwert entsprechenden Grenz-
wert der Trinkwasserverordnung tberschreitet, und

3. die Nutzungsmoglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintrachtigt werden.

Messstellen, an denen die Uberschreitung eines Schwellenwertes auf natiirliche, nicht durch
menschliche Tétigkeiten verursachte Grinde zurtickzufuhren ist, werden wie Messstellen be-
handelt, an denen die Schwellenwerte eingehalten werden.
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1.4 Rechtsprechung

Die Anforderungen an die Prifung der Einhaltung der wasserrechtlichen Bewirtschaftungs-
ziele und damit an einen Fachbeitrag WRRL wurden durch die Rechtsprechung der letzten
Jahre konkretisiert. Um fir die geplante Vertiefung der Weser Rechtsklarheit zu erhalten,
hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) dem Européischen Gerichtshof (EuGH) Fra-
gen zur Auslegung der WRRL in Bezug auf Oberflachengewdasser vorgelegt. Im Urteil vom
01.07.2015 (Rs. C-461/13) hat der EuGH die rechtlichen Anforderungen gemafl? WRRL fur die
Vorhabenzulassung grundlegend formuliert:

1. Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i bis iii der Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur Malinahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik ist dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten vor-
behaltlich der Gewéhrung einer Ausnahme verpflichtet sind, die Genehmigung fir ein konkre-
tes Vorhaben zu versagen, wenn es eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachen-
wasserkorpers verursachen kann oder wenn es die Erreichung eines guten Zustands eines
Oberflachengewéssers bzw. eines guten 6kologischen Potenzials und eines guten chemi-
schen Zustands eines Oberflachengewdéssers zu dem nach der Richtlinie mal3geblichen Zeit-
punkt gefahrdet.

2. Der Begriff der Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkérpers in Art. 4
Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszulegen, dass eine Verschlechterung
vorliegt, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitdtskomponente im Sinne des An-
hangs V der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht
zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkérpers insgesamt fiihrt. Ist
jedoch die betreffende Qualitatskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten
Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine ,Verschlechterung
des Zustands” eines Oberflachenwasserkérpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i
dar.

Mit diesem Urteil hat der EuGH klargestellt, dass die wasserrechtlichen Bewirtschaftungsziele
des Art. 4 Abs. 1 WRRL nicht nur Vorgaben fir die Abwégung im Rahmen der Mal3nahmen-
und Bewirtschaftungsplanung enthalten, sondern auch in ihrer innerstaatlichen Umsetzung bei
der Zulassung eines konkreten Vorhabens striktes Recht darstellen.> Zudem ist seit dem Urteil
geklart, dass eine Verschlechterung des Gewdasserzustands einerseits nicht bereits bei einer
nachteiligen Verdnderung des Status quo vorliegt, andererseits aber auch nicht erst bei einer
nachteiligen Anderung der Zustandsklasse des Gewassers insgesamt. Erforderlich, aber auch
ausreichend ist ein Klassensprung bei mindestens einer Qualitatskomponente. Lediglich dann,
wenn sich die Qualitdtskomponente bereits im schlechtesten Zustand befindet, stellt jede

5 FuRer, K. & M. Lau (2015): Wasserrechtliches Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot nach dem Urteil des

EuGH. In: NuR (2015) 37: 589-595
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weitere messbare nachteilige Verdnderung dieser Qualitdtskomponente eine Verschlechte-
rung dar.

In den folgenden Jahren hat die Rechtsprechung, insbesondere des BVerwG, die Mal3stdbe
fur die Prufung der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den wasserrechtlichen Bewirtschaf-
tungszielen, vornehmlich dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot, weiter
konkretisiert (Hanusch & Sybertz 2018, Sybertz et al. 2019).

Das BVerwG hat mit dem Urteil zur Elbvertiefung vom 09.02.2017 (Az. 7 A 2.15 u.a.) zentrale
Vorgaben fiir die methodische Bearbeitung des Fachbeitrags WRRL zur Uberpriifung der Ver-
einbarkeit des Vorhabens mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen gemacht. Wei-
tere methodische Hinweise enthélt das Urteil des BVerwG vom 27.11.2018 (Az. 9 A 8.17 —
BUND und Nabu), mit dem der Planfeststellungsbeschluss fur die Autobahn A 20, TS 4, vom
27.04.2017 fur rechtswidrig und nicht vollziehbar erklart wurde.

Weiterhin hat das BVerwG mit seinem Urteil zur A 20, TS 8 / Elbquerung Nds. vom
10.11.2016 (Az. 9 A 18.15) sowie zur A 143 vom 12.06.2019 (Az. 9 A 2.18) weiter konkreti-
siert, auf welche Weise nicht berichtspflichtige Oberflachenwasserkorper bzw. sog. Kleinge-
wasser bei der Prifung der wasserrechtlichen Vorgaben zu beriicksichtigen sind.

Darlber hinaus betont das BVerwG im Urteil zur A 39, TS 7 vom 11.07.2019 (9 A 13.18), dass
der Ist-Zustand der von einem Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkérper umfangreich
in Bezug auf alle Qualitditskomponenten darzustellen ist. Bei fehlender, lickenhafter oder ver-
alteter Datenlage sind ggf. weitere Untersuchungen erforderlich. Dies betrifft auch die hydro-
morphologischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten, die bei
der Bewertung der biologischen Qualitdtskomponenten unterstiitzend heranzuziehen sind, so-
weit vorhabenbedingte Wirkpfade vorliegen.

Mit Urteil vom 04.06.2020 hat das BVerwG ebenfalls im Zusammenhang mit der Elbvertie-
fung festgehalten, dass es bei der Feststellung der Erh6hung der Konzentration von Schad-
stoffen in der Wasserphase auf deren Messbarkeit auf der Grundlage sachgerechter Analyse-
methoden ankommt; eine nur rechnerisch ableitbare, gegebenenfalls minimale Erhdéhung ist
unbeachtlich (7 A 1/18).

SchlieBlich wurde vom EuGH mit Urteil vom 28.05.2020 Uber das Vorabentscheidungsersu-
chen des BVerwG in dem sog. Ummeln-Verfahren (Rs. C-535/18) und — dem EuGH folgend
— vom BVerwG mit Urteil vom 30.11.2020 (9 A 5/20) entschieden, dass das Verschlechte-
rungsverbot fur das Grundwasser ebenfalls verbindlichen Charakter hat und bei der Zulassung
eines Vorhabens in vergleichbarer Weise zu prifen ist wie fur Oberflachenwasserkérper.

Vor dem Hintergrund dieser Ausfilhrungen stellen das wasserrechtliche Verschlechterungs-
verbot und das Verbesserungsgebot sowie die Konkretisierungen in der Rechtsprechung
des EuGH sowie des BVerwG die zentralen MaR3stabe fiur den vorliegenden Fachbeitrag
WRRL dar.
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15 Fachliche Grundlagen

Aus den gesetzlichen Grundlagen und der Rechtsprechung zu den wasserrechtlichen Bewirt-
schaftungszielen leiten sich fachliche Vorgaben fiir die Vorgehensweise zur Erstellung des
Fachbeitrags WRRL ab, fur die entsprechende Hinweise, Empfehlungen und Leitfaden formu-
liert wurden.

Seit 2021 liegt als bundesweites Regelwerk zur Erstellung eines Fachbeitrags WRRL fir Stra-
Renbauvorhaben das ,Merkblatt zur Beriicksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie in der Stra-
Renplanung® (FGSV 2021a) der Forschungsgesellschaft fir Straf3en- und Verkehrswesen
(FGSV) vor. Dieses wurde bei der Erstellung des vorliegenden Fachbeitrags WRRL bertick-
sichtigt.

Im Auftrag der Niedersachsischen Landesbehdérde fir StraRenbau und Verkehr hat das Inge-
nieurbiro ifs das Gutachten ,Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Strallenab-
flissen® erstellt (ifs 2018). Dort wird beschrieben, wie die Konzentration von Schadstoffen be-
rechnet, mit technischen Mitteln minimiert und bezuglich des Verschlechterungsverbots be-
wertet werden kann. Das Gutachten, das die Ergebnisse der seit Anfang der 1980er Jahre
durchgefuhrten umfangreichen Messprogramme zur Beschaffenheit von StraRenabfliissen zu-
sammenfassend auswertet, liegt auch den aktuellen fachlichen Annahmen zu den stofflichen
Auswirkungen der Einleitung von StraRenabflissen im Merkblatt WRRL zugrunde (FGSV
2021a).

Orientierung zur Beurteilung der im Rahmen des Fachbeitrags WRRL zu prufenden Inhalte
bieten die Veroffentlichungen und Arbeitspapiere der Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft Was-
ser (LAWA), insbesondere die ,Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot® (LAWA
2017) sowie die ,Fachtechnische(n) Hinweise fur die Erstellung der Prognose im Rahmen des
Vollzugs des Verschlechterungsverbots® (LAWA 2020a).

1.6 Methodische Vorgehensweise

Die Prufung des geplanten Neubaus der A 39, 7. Abschnitt, und der OU Ehra im Hinblick auf
die Vereinbarkeit mit den wasserrechtlichen Anforderungen orientiert sich an den in den Kapi-
teln 1.3 bis 1.5 dargelegten rechtlichen und fachlichen Bewertungsmaf3staben. Die angelegten
Malstabe und Prifablaufe werden sowohl fur Oberflachenwasserkdrper als auch fur Grund-
wasserkorper herangezogen.

Prifung des Verschlechterungsverbots (Kap. 5 und 6)

Die Prifung des Verschlechterungsverbots ist gestuft aufgebaut, mit einer Relevanzprifung
und einer Hauptprufung. Ziel ist der Nachweis, dass keine Zustandsklasse einer Qualitdtskom-
ponente herabgestuft wird bzw. dass — bei einer bereits vorliegenden Einstufung in den
schlechten Zustand — keine weitere Verschlechterung zu erwarten ist.
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In der Relevanzprifung (Kap. 5) wird untersucht, ob das Vorhaben potenziell beeintrachti-
gende Auswirkungen aufweist, die zu nachteiligen Verdnderungen und in der Folge zu Ver-
schlechterungen der Qualitatskomponenten bzw. Uberschreitungen von Umweltqualitatsnor-
men (UQN) oder Schwellenwerten der betroffenen Wasserkorper (Oberflachengewdsser,
Grundwasser) fuhren kénnen. Die Relevanzprifung erfolgt fur alle, aufgrund potenzieller vor-
habenbedingter Wirkpfade identifizierten, potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen auf die
Wasserkorper (vgl. Kap. 2.1). Sie schliel3t alle potenziell betroffenen Wasserkorper und alle
relevanten Qualitdtskomponenten und prioritaren Stoffe ein. Im Ergebnis der Relevanzprifung
steht, ob potenziell beeintréachtigende Auswirkungen — und somit eine Verschlechterung — aus-
geschlossen werden kénnen oder ob vertiefende Untersuchungen erforderlich sind.

Falls sich eine Verschlechterung nicht ausschlie3en lasst, wird in der Hauptprifung (vgl. Kap.
6) fur die betroffenen Wasserkorper detailliert untersucht, wie die jeweiligen Qualitdtskompo-
nenten und UQN durch die Wirkfaktoren beeinflusst werden. Im Ergebnis der Hauptprifung
steht, ob potenziell beeintrachtigende Auswirkungen — und somit eine Verschlechterung — zu
erwarten sind oder nicht.

Falls eine Verschlechterung erwartet werden kann, wéare optional zu entscheiden, ob eine
Ausnahmeprifung nach § 31 WHG durchgefihrt werden soll.

Entsprechend dem Stand der Vorhabenplanung wird sowohl fiir die Vorprufung als auch die
Hauptprifung das bereits ausgearbeitete MaRnahmenkonzept und -bindel (z.B. des Land-
schaftspflegerischen Begleitplans (LBP)) einbezogen (Kap. 2.2), mit dem auch den gewasser-
bezogenen Auswirkungen begegnet wird.

Prifung des Verbesserungsgebots (Kap. 7)

Nach der WRRL sollen die Mitgliedstaaten alle Oberflachenwasserkdrper (OWK) mit dem Ziel
schitzen, verbessern und sanieren, urspriinglich bis Ende 2015 einen guten Zustand zu errei-
chen (Art. 4 Abs. la ii WRRL). Bei kiinstlichen und erheblich veranderten Wasserkérpern soll
ein gutes okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand der Oberflachengewésser
erreicht werden. Bei Nichterreichung der Ziele waren bzw. sind grundsétzlich Fristverlange-
rungen moglich (88 29 Abs. 1 S. 2 und 47 Abs. 2 S. 2 WHG; Art. 4 Abs. 4 WRRL).

Auch Grundwasserkorper sollen geschutzt, verbessert und saniert werden, um bis Ende 2015
— vorbehaltlich etwaiger Verlangerungen — einen guten Zustand des Grundwassers zu errei-
chen (Art. 4 Abs. 1b it WRRL). Ein guter Zustand des Grundwassers bezieht sich dabei sowohl
auf den mengenmaRigen als auch auf den chemischen Zustand (Art. 2 Nr. 22 WRRL). Ebenso
soll ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung gewéhrleistet wer-
den (Art. 4 Abs. 1b ii WRRL). Um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen, werden fur die je-
weiligen Flussgebietseinheiten MalRnahmenprogramme aufgestellt (Art. 11 WRRL). Fir die
jeweiligen OWK und GWK beinhalten die entsprechenden Malinahmenprogramme grundle-
gende und, soweit erforderlich, erganzende Maflinahmen (8§ 82 Abs. 2 WHG). Dabei sind die
Grundsétze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu bertcksichtigen (8 82 Abs. 1).
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Um die Vereinbarkeit des geplanten Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot zu prufen, ist es
somit erforderlich, die konkreten Mafl3nahmen der jeweiligen Malinahmenprogramme im Ein-
zelnen daraufhin zu prifen, ob deren Umsetzung durch das Vorhaben eingeschrankt oder
verhindert wird.

Fur die Bearbeitung werden neben der WRRL vor allem das Wasserhaushaltsgesetz (WHG
vom 31.07.2009, BGBI. I, S. 2585, zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
1808.2021 (BGBI. I S. 3901)), die Oberflachengewasserverordnung (OGewV vom 20.06.2016,
BGBI. | S. 1373, zuletzt geandert durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 09.12.2020
(BGBI. | S. 2873)) sowie die Grundwasserverordnung (GrwV vom 09.11.2010, BGBI. |,
S. 1513, zuletzt geéndert durch Gesetz vom 04.05.2017; BGBI. I, S. 1044) herangezogen.
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2 Merkmale und Wirkungen des Vorhabens

2.1 Beschreibung des Vorhabens

Durch die geplanten Bauvorhaben - den 7. Abschnitt der A 39 von Lineburg nach Wolfsburg
und die OU Ehra — ergeben sich potenzielle Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten von
Oberflachen- und Grundwasserkorpern. Der Planungsbereich der A 39, 7. Abschnitt, hat eine
Lange von 14,20 km und reicht von Bau-km 0+530 bis Bau-km 14+730. Die verlegte B 248
beginnt an der Anschlussstelle Ehra, nordwestlich von Ehra bei Bau-km 101+292 und schlief3t
bei Bau-km 103+614 wieder an die bestehende B 248 an. Die L 289 wird auf H6he des Bul-
lergrabens in nordostlicher Richtung verlangert und schwenkt aus der bestehenden Trasse
heraus. Bei Bau-km 101+292 bindet die L 289 dann im Bereich der Anschlussstelle Ehra an
die verlegte B 248 an. Der OWK Bullergraben wird dabei sowohl von der Trasse der A 39, 7.
Abschnitt, als auch von der verlegten L 289 gequert.

Die wesentlichen Wirkfaktoren kdnnen weiter nach Ort bzw. Zeitraum der Umsetzung der Bau-
mafinahme differenziert und drei Kategorien zugeordnet werden:

1. Bauphase, fir alle wahrend der Bauausfiihrung auftretenden Wirkfaktoren,

2. Anlage, fur alle durch die dauerhafte Umstrukturierung der bebauten Flachen und Bau-
werke auftretenden Wirkfaktoren sowie

3. Betrieb, fur alle durch die Nutzung der Autobahn und der Ortsumfahrung auftretenden
Wirkfaktoren.

Um den Einfluss des Neubaus der A 39, 7. Abschnitt, und der OU Ehra auf die betroffenen
Oberflachen- und Grundwasserkdrper beurteilen zu kénnen, werden die einzelnen Vorhaben-
bestandteile bezlglich ihrer méglichen baubedingten, betriebsbedingten und anlagebedingten
Auswirkungen betrachtet, wobei jeweils differenziert dargestellt wird, ob die Auswirkung den
Neubau der A 39, 7. Abschnitt, oder die OU Ehra betrifft bzw. bei beiden Bauvorhaben auftre-
ten kann.

Die folgenden Darstellungen umfassen alle absehbaren gewasserbezogenen Wirkungen, die
von den Vorhabenbestandteilen ausgehen kdnnen, einschliel3lich ihrer potenziellen Wirkpfade
auf die Qualitatskomponenten der OWK und GWK.

Bauphase

Tab. 2-1 stellt die potenziellen baubedingten Auswirkungen der BaumaRRnahmen A 39, 7. Ab-
schnitt, und OU Ehra auf die Qualitatskomponenten der betroffenen Wasserkorper dar.
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Tab. 2-1: Potenzielle Auswirkungen der BaumaRnahmen A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra auf
die Qualitatskomponenten der betroffenen Wasserkdrper: Bauphase.
Wirkfaktor potenzielle OWK GWK
Auswirkung Okologischer Zustand/Potenzial e
Biologische QK | Unterstit- | Chem. 8
zende QK | QK -8 2 -8 ©
S |IN = =
2z iz ]E
o %] o a o ™
HIEIEEREEERER N
S : S 3 c A =R =
© 2 19 ¢€ 8 215 2 |&|&E
S im i E2 |9 S 0 §12i§|s|s
7] N ] o o) [ [}
£ 3|2 |l< 2| 2 |62 65]|n]|m
Bauphase
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Erd-
u. Wasserhaltungsarbeiten X X X X X X | X
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffein-
trags in die Oberflachenge-
wasser und ins Grundwasser X X X X X X X XX
durch Baufahrzeuge
Gewasserquerung | Gefahr des Sedimenteintrags
Bullergraben infolge Erd- u. Wasserhal- X i X i x| xix X | X
tungsarbeiten

MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromorphologische
QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe; X: potenzieller Wirkzusammenhang

Anlage

Tab. 2-2 stellt die potenziellen anlagebedingten Auswirkungen der Baumaflinahme A 39, 7.
Abschnitt, und der OU Ehra auf die Qualitditskomponenten der betroffenen Wasserkorper dar.

Tab. 2-2: Potenzielle Auswirkungen der Baumaflinahmen A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra auf
die Qualitatskomponenten der betroffenen Wasserkorper: Anlage.
Wirkfaktor potenzielle OWK GWK
Auswirkung Okologischer Zustand/Potenzial o
Biologische QK | Unterstit- | Chem. 8
zende QK | QK 2 2 2 ©
S IN |8 =
AN
c +— — )
o %] — 2 - ™
S8 8 &8 2)1<]°
< . < [&] c g t t
® 219 ¢ 3 212 |E|E
Slal2|Q18| v |El2 5|5]|5
s iN S| l2] 0o |&8]l8 2|lo|o
[ = = < T T8 O = @) [aa [ ]
Anlage
Flachenversiege- Erhdhung Oberflachenab-
lung fluss, Verringerung Grund- X X X1 X
wasserneubildung
Gewasserquerung | Wanderungshindernis fiir
Bullergraben Makrozoobenthos, Fische X 1 X XX
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Wirkfaktor potenzielle Auswir- OWK GWK
kung Okologischer Zustand/Potenzial °
Biologische QK [ Unterstit- | Chem. 8
zende QK | QK -S 2 g ©
SN =
21313 ’; I
sl i< 2 [2]2:]2]3
s, 8 &8 |&|zig|<]|0O
< . < [&] c g : t
© R 3 al5i2|e|&
S imis |9 S o 51255 |s
oINS | |3 ) cloiclo|o
[y = = < T s (@] = O m m
Anlage
Bauen im  Uber- | Retentionsraumverlust
schwemmungsge- X X
biet®

MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromorphologische
QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe; X: potenzieller Wirkzusammenhang

Betrieb

Tab. 2-3 stellt die potenziellen betriebsbedingten Auswirkungen der BaumafRnahme A 39, 7.
Abschnitt, und der OU Ehra auf die Qualitditskomponenten der betroffenen Wasserkorper dar.

Tab. 2-3: Potenzielle Auswirkungen der Baumalinahmen A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra auf
die Qualitdatskomponenten der betroffenen Wasserkorper: Betrieb.

Wirkfaktor potenzielle Auswir- OWK GWK
kung Okologischer Zustand/Potenzial g
Biologische QK | Unterstut- | Chem. 8
zende QK | QK E g g ©
g |R | s =
2z il5|E
c +— — )
o « %] — 2 - ™
Sl 18] B [21818|<|©
S : S a c a = | &
° 2|19 € 3 21512 |E|E
Siaizg|9iE| v |E|2i5]|5]|E
ainNiBlaiS] 0o |2]&8i2|o]|o
[ = = < T L (@] = O m m
Betrieb
Emissionen Stralen- | Gefahr des Schadstoffein-
verkehr (Verbren- | trags in die Oberflachenge-
nungsprozess, Ab- | wasser und ins Grundwas- X X X X X X X X1 X
rieb, VerschleiR) ser
Stralenbau im Was- | Gefahr des Schadstoffein-
serschutzgebiet® trags in das Grundwasser X1 X | X
bei Havarien
Tausalzaufbringung | Eintrag in Oberflachenge-
(Winterbetrieb) wasser und ins Grundwas- X X X X X X X | X
ser

MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromorphologische
QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe; X: potenzieller Wirkzusammenhang

6 Dieser Wirkfaktor ist nach FGSV (2021a: 40) kein relevanter Wirkfaktor eines Fachbeitrags zur WRRL im StraRenbau. Er wird
hier lediglich weiterhin mit aufgefiihrt und geprift, da er auch in der Alt-Fassung des Fachbeitrags WRRL (Hartung + Partner
2017) in Kapitel 4.5. gepuft wurde.

04.04.2022 Seite 25



Neubau der A 39, 7. Abschnitt, und Ortsumfahrung Ehra [ | bosch & partner
Fachbeitrag WRRL

Zusammenfassung Prifbedarf

Im Fachbeitrag WRRL zur A 39, 7. Abschnitt, und zur OU Ehra sind folgende Auswirkungen
der Vorhaben im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach
WRRL/WHG zu prifen:

Fir Oberflachenwasserkorper:

1) Baustellenbetrieb: Sedimenteintrag infolge Erd- u. Wasserhaltungsarbeiten (baubedingt)

2) Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachengewdasser durch
Baufahrzeuge (baubedingt)

3) Gewasserquerung Bullergraben: Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd- u. Wasserhal-
tungsarbeiten (baubedingt)

4) Flachenversiegelung: Erhéhung Oberflachenabfluss (anlagebedingt)

5) Gewasserquerung Bullergraben: Wanderungshindernis fir Makrozoobenthos, Fische
(anlagebedingt)

6) Emissionen StralRenverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, Verschleil?): Gefahr des
Schadstoffeintrags in die Oberflachengewasser (betriebsbedingt)

7) Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag in Oberflachengewasser (betriebsbedingt)

Fir Grundwasserkorper:

1) Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser durch Baufahrzeuge
(baubedingt)

2) Flachenversiegelung: Verringerung Grundwasserneubildung (anlagebedingt)

3) Emissionen StraRenverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, Verschleil?): Gefahr des
Schadstoffeintrags ins Grundwasser (betriebsbedingt)

4) StralRenbau im Wasserschutzgebiet”: Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser
bei Havarien (betriebsbedingt)

5) Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag ins Grundwasser (betriebsbedingt)

Zusatzlich ist als Auswirkung, die nur den Neubau der A 39, 7. Abschnitt, betrifft, folgende
Auswirkung auf ihre Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach WRRL/WHG zu pri-
fen:

Fir Oberflachenwasserkdrper

1) Bauen im Uberschwemmungsgebiet”: Retentionsraumverlust (anlagebedingt)

7 Dieser Wirkfaktor ist nach FGSV (2021a: 40) kein relevanter Wirkfaktor eines Fachbeitrags zur WRRL im StraRenbau. Er wird
hier mit aufgefuhrt und geprift, da er auch in der Alt-Fassung des Fachbeitrags WRRL (Hartung + Partner 2017) in Kapitel 4.5.
gepuft wurde
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2.2 Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmal3inahmen

Im Rahmen des Planungsprozesses zur A 39, 7. Abschnitt, und zur OU Ehra sind umfangrei-
che MalRnahmen vorgesehen, die potenzielle Auswirkungen auf Oberflachen- oder Grundwas-
serkorper von vornherein vermeiden oder minimieren. Darlber hinaus werden durch gewas-
serbezogene MalRnahmen potenziell nachteilige Auswirkungen des Vorhabens kompensiert,
so dass deren negative Wirkung in der Gesamtbilanz neutralisiert wird.

Die jeweiligen Beschreibungen werden dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) (Un-
terlage 19.1, Unterlage 9) zum entsprechenden Bauvorhaben und dem wassertechnischen
Fachbeitrag (Unterlage 18.1) entnommen.

Vermeidungsmalnahmen im Rahmen der StraRenentwasserung

Im Hinblick auf die Vermeidung von Schadstoffeintragen in Oberflachengewésser und Grund-
wasser kommt der StralRenentwasserung eine Schliisselrolle zu.

Durch die Versiegelung von Stral3enflachen kommt es bei Regenereignissen zu Stral3enab-
flissen. Bei der Entwéasserung hat die Versickerung der Abfliisse Vorrang vor einer Einleitung
in ein Oberflachengewésser (8§ 55 Abs. 2 WHG, REwS). Eine breitflachige Versickerung Uber
die Bdschung auch von Strafl3en mit hoher Verkehrsbelastung bzw. auch eine Versickerung in
Versickerungsbecken mit Vorbehandlung ist nach DWA-A 138 (DWA 2005) unter qualitativen
Gesichtspunkten zulassig und anzustreben. Wenn Strafl3enabfliisse nicht oder nicht vollstan-
dig versickert werden kdénnen, wird eine Einleitung in ein oberirdisches Gewasser erforderlich.

Um die hydraulische und stoffliche Mehrbelastung der Gewasser zu vermeiden bzw. so gering
wie mdglich zu halten, werden MalRBhahmen der Regenwasserriickhaltung und Regenwasser-
behandlung notwendig. Wissenschaftliche Messprogramme an Stra3enabflliissen zeigen,
dass die Schadstoffe (Schwermetalle, PAK, MKW) Uberwiegend partikelgebunden an der
Feinkornfraktion vorliegen (LANGE et al. 2003, GROTEHUSMANN & KASTING 2002, KO-
CHER 2002). Als Zielgro3e bei der Regenwasserbehandlung wird daher ein guter Ruckhalt
der abfiltrierbaren Stoffe < 63 um (AFS63) definiert (DWA 2013).

Als Behandlungsverfahren kommen Sedimentationsverfahren (Absetzbecken, Regenklarbe-
cken, RiStWag-Anlage) oder Filtrationsverfahren (Bodenfilteranlage, drénierte Mulden/Be-
cken) zum Einsatz, die nach den Vorgaben der REwS bemessen und gebaut werden. Die
Verfahren kénnen in unterschiedlichem Mal3e abfiltrierbare Stoffe (AFS) zurtickhalten.

Eine Ausnahme stellt hier das Chlorid dar, das mit dem Tausalz beim Winterbetrieb auf die
StralRen ausgebracht wird. Chloride werden durch den Stral3enabfluss geldst und kénnen nicht
in den Behandlungsanlagen zurtickgehalten werden. Da in der Oberflachengewésserverord-
nung Jahresmittelwerte (MW/a — Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwer-
ten von maximal drei aufeinander folgenden Jahren) fur Chlorid fur die Einhaltung des sehr
guten Zustands bzw. héchsten Potenzials sowie des guten Zustands bzw. guten Potenzials in
den Oberflachengewassern festgelegt sind, muss nachgewiesen werden, dass diese Werte
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durch die StraRenbaumalinahme eingehalten werden kénnen. Diese Nachweise erfolgen in
Unterlage 18.7 (Tausalzgutachten, Pabsch & Partner 2022). Eine gesonderte Betrachtung von
Cyanid aus Tausalz ist nach neuen fachlichen Erkenntnissen (FGSV 2021a: 31f) nicht mehr
erforderlich, ist aber vorsorglich gleichwohl erfolgt (s. Unterlage 18.8 - Immissionsbezogene
Bewertung der Einleitung von StralRenabflissen, ifs 2022).

In Bezug auf die hydraulische Belastbarkeit der Oberflachengewésser wurde in Abstimmung
mit der zustandigen unteren Wasserbehorde eine malRgebende Drosselabflussspende von
3 l/(s x ha) festgelegt. Wird aufgrund eines kleinen Einzugsgebiets der Mindestdrosselabfluss
fur geregelte Drosselanlagen von 10 I/'s nhach DWA-A 111 unterschritten, ist die Drosselab-
flussspende soweit anzuheben, dass der Mindestdrosselabfluss fur geregelte Drosselanlagen
von 10 I/s erreicht wird (Unterlage 18.1).

Fur die Stralenentwasserung von Teilabschnitt 7 der A 39 waren zunachst insgesamt vier
Regenrickhaltebecken mit einem vorgeschalteten Absetzbecken vorgesehen. Das Gutachten
LImmissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StralRenabflissen von ifs (2018) ergab
jedoch eine mdglicherweise zu erwartende Verschlechterung des Gewasserzustandes der
Vorfluter. Um den Stoffeintrag ins Gewéasser zu reduzieren und eine Verschlechterung der
Gewasserqualitat zu verhindern, wurde anstelle der Regenriickhaltebecken der Einsatz von
Retentionsbodenfiltern mit vorgeschalteten Absetzanlagen und Leichtstoffriickhaltung fur die
Behandlung des abflieRenden Niederschlagswassers empfohlen und ausfuhrungsreif geplant
(IDN 2020, Unterlage 18.1, Anlage).

Entsprechend dem heute allgemein geltenden Planungsgrundsatz, Niederschlagswasser
mdglichst vor Ort zu beseitigen, wird das Oberflachenwasser der A 39, sofern es die Durch-
lassigkeit des Untergrundes und die Vorgaben der RiStWag ermadglichen, dezentral versickert
(Unterlage 18.1). In den Planungsabschnitten, wo dies nicht méglich ist, wird das Oberflachen-
wasser gesammelt und den Retentionsbodenfiltern mit vorgeschalteten Absetzanlagen und
Leichtstoffriickhaltung bzw. Regenriickhaltebecken (RRB) mit vorgeschalteten Behandlungs-
anlagen zugefuhrt. Nach der Retention wird das Oberflachenwasser gedrosselt in die Gewas-
ser geleitet (Unterlage 18.8).

Der Standort fir den ersten Retentionsbodenfilter (RBF 1) liegt westlich von Ehra-Lessien bei
Bau-km 1+600 zu Beginn der Baustrecke. Der RBF 2 liegt zwischen den Gemeinden Jembke
und Tappenbeck bei Bau-km 12+200, hier werden die Niederschlagsabflisse der T+R-Anlage
Jembke eingeleitet. Die RBF 3 und RBF 4 befinden sich gstlich von Tappenbeck am sidlichen
Ende des Autobahnabschnittes 7 bei Bau-km 13+300 und 14+200. Die Entwasserung des
Abschnitts 7 der Autobahntrasse wird an die Vorfluter Kleine Aller (Verbandsgewasser Nr. 20)
und Molkegraben (Verbandsgewasser Nr. 38) angeschlossen (Unterlage 18.1, Anlage).

Die gesammelten Niederschlagsabflisse werden in ein Absetzbecken eingeleitet, in dem mi-
neralische Grobstoffe (Sand, Kies) gesammelt und Leichtflissigkeiten mithilfe einer Tauch-
wand zurtickgehalten werden. Das vorgereinigte Niederschlagswasser wird auf den Bodenfil-
ter (BF) geleitet und dort versickert, gereinigt und in darunter angeordneten Dranageleitungen
gesammelt. Das gereinigte Wasser wird tber ein Auslaufbauwerk mit Drossel in den Vorfluter
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abgeleitet. Fr die Drosselung der Niederschlagsabflussspitzen ist die Anlage von Retentions-
raum erforderlich. Dieser wird durch Einstau des Bodenfilters oberhalb der Filterfliche sowie
eine seitliche Erweiterung des Beckens bereitgestellt. Weitere Komponenten, die an jedem
Retentionsbodenfilterstandort (RBF) hergestellt werden, sind:

e ein Notumlauf zur temporaren Aul3erbetriebnahme des Bodenfilters, z. B. wahrend einer
Anwachs-/Etablierungsphase

¢ eine Beschickungsrinne auf dem Bodenfilter, zur Sicherstellung der gleichméRigen Beschi-
ckung der Filteroberflache

e ein Notuberlauf, um gro3ere Niederschlagsereignisse (seltener als 5-jahrlich) schadlos ab-
zufiihren

e ein Auslaufbauwerk mit Drossel und ggf. Pumpwerk, um die Niederschlagsabflussspitzen
zu reduzieren.

Das in der Dranage gesammelte Niederschlagswasser wird Uber eine im Ablaufbauwerk an-
geordnete Drossel zum Vorfluter abgeleitet. Die Ableitung erfolgt an den Standorten der RBF 1
und RBF 2 mithilfe von Pumpen, die im Ablaufbauwerk installiert werden. Bei den RBF 3 und
RBF 4 konnen die gedrosselten Niederschlage im freien Gefélle abflielen. Um die Nieder-
schlage entsprechend den Vorgaben drosseln zu kdnnen, wird zusétzlich zu dem Uber den
Bodenfiltern vorhandenen Stauraum weiterer Stauraum seitlich der Bodenfilter angelegt (Un-
terlage 18.1, Anlage). Die ausfiihrlichen Beschreibungen sind der Unterlage 18.1 (Anlage) zu
entnehmen.

Fur die OU Ehra werden Teile der Bestandsstraf3en L 289 und B 248 zurtickgebaut. Von den
Bestandsstral3en gehen zukinftig keine Schadstoffemissionen aus, es erfolgt zudem auch
kein Winterdienst auf diesen Stralen. Dennoch wird auf der sicheren Seite nicht nur die Fla-
chendifferenz gegentber den Stral3enflachen der L 289 und der B 248 im Bestand, sondern
die volle Fahrbahnflache der geplanten Ortsumfahrung fiir den stofflichen Nachweis (Unter-
lage 18.8, ifs 2022) zugrunde gelegt. Mit Ausnahme des ersten Abschnitts der OU Ehra (Bau-
km 100+000 bis 100+122) versickern die Abfliisse vollstandig auf Bankett, Bdschung und der
Mulde und werden somit dem Grundwasser zugefihrt (Unterlage 18.2.1 zur OU Ehra). Das
Strallenabwasser der Flache des ersten Abschnittes wird aufgrund des nicht versickerungsfa-
higen Bodens dem OWK Bullergraben zugefihrt. Als Reinigung wird ein Mulden-Rigolen-Sys-
tem angeordnet (vgl. Unterlage 14.2, Blatt 25). Die Abflisse kdnnen somit vollstéandig tber die
Sickerpassage der Mulde gereinigt werden.

Vermeidungsmalnahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans

Neben den Vermeidungsmafinahmen der StraRenentwéasserung sind im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) (Unterlagen 9 und 19) zum jeweiligen Bauvorhaben Maflinahmen ge-
plant, die dem Schutz vor temporéaren Gefahrdungen wahrend der Bauausfihrung dienen. Fir
die Belange der WRRL relevante MaRnahmen umfassen z.B. den Schutz von Gewassern und
Bdden sowie von wertvollen Vegetationsbesténden (s. Tab. 2-4). In den straRentechnischen
Entwurf sind die weiter konkretisierten stralenbautechnischen Vermeidungsmalinahmen in-
tegriert. Sie tragen dazu bei, dass mdgliche Beeintréachtigungen dauerhaft ganz oder teilweise
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vermieden werden und Vernetzungsbeziehungen sowie die Durchlassigkeit erhalten bleiben.
Fur die Belange der WRRL sind hier z.B. MaBnahmen zur Anlage von Briicken oder zur Auf-

weitung von Durchlassen relevant (s. Tab. 2-4).

Tab. 2-4: Fur die Belange der WRRL relevante VermeidungsmafRnahmen des LBP zur A 39-7
und des LBP zur OU Ehra (Unterlage 9.4 zum betreffenden Bauvorhaben)
Bauvor-
Nr. MalRnahme Umfang
haben
1.1a Vcer | Aufweitung Durchlass L 289; Bauwerk 07.01a | 1 Durchlass OU Ehra
1.2 Vcer | Anlage einer Bricke in der Niederung des Bul- |1 Briicke A 39-7
lergrabens; Bauwerk 07.02
1.10 Vcer | Anlage einer Faunapassage 6stlich Tappen- 1 Faunapassage A 39-7
beck (Unterfihrung; Bauwerk 07.16)
1.14 Vcer | Aufweitung von Durchlassen 5 Durchlasse A 39-7
3.1V Sicherung wertvoller Vegetationsbestéande nach | 27.506 m Schutzzaun (da- |A 39-7/
Mafgaben der RAS-LP von fur OU Ehra: 2.685 m |OU Ehra
Schutzzaun)
41V Sicherung der natirlichen Bodenfunktion / Bo- |60,3 ha /9,86 ha A 39-7/
denschutzmalRhahmen OU Ehra
42V Schutz der Gewésser wahrend der Bau- und 12 vorhandene Fliel3ge- A39-7/
Betriebsphase wasser (davon fur OU OU Ehra
Ehra: 1 Flie3gewasser), 2
vorhandene Stilgewéasser
und 12 geplante Stillge-
wasser
43V Schutz von Moorbdden im Tappenbecker Moor | ca. 12,2 ha A 39-7
4.4V Monitoring der Wasserstand-Ganglinie im Tap- | 7 Peilbrunnen A 39-7
penbecker Moor

Ausgleichs- und Ersatzmallnahmen des landschaftspflegerischen Begleitplans

Im Rahmen der A 39, 7. Abschnitt, und der OU Ehra sind weiterhin umfangreiche Kompensa-
tionsmalRnahmen vorgesehen (Unterlage 9.4, Unterlage 19.1 zum jeweiligen Bauvorhaben),
von denen einige ebenfalls fir die Belange der WRRL relevant sind (s. Tab. 2-5). Dabei han-
delt sich in den meisten Fallen um MalRnahmen, bei denen Flachen extensiviert und somit
Stoffeintrage in den Gewdasserhaushalt reduziert oder weitgehend unterbunden werden. Wei-
terhin sind MalRnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur geplant (8.8 A [A 39-7 und
OU Ehra], 14.7 E [A 39-7]).

Tab. 2-5: Fur die Belange der WRRL relevante Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen des LBP
zur A 39-7 und des LBP zur OU Ehra (Unterlage 9.4 zum betreffenden Bauvorhaben)
Bauvor-
Nr. MalRRnahme Umfang
haben
6.10 A Ruckbau / Entsiegelung von Verkehrs- und 5,9 ha (davon fur OU Ehra: | A 39-7/
Wirtschaftswegen 1,17 ha) OU Ehra
6.19 A Kompensation von Retentionsraumverlust 1.100 m3 Retentionsraum | A 39-7
8.1A Anlage von Extensivgrinland 1,8 ha A 39-7
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Nr. MaflRnahme Umfang Bauvor-
haben
8.2A Extensivierung von bestehendem Grunland 7,8 ha (davon fur OU Ehra: | A 39-7 /
2,14 ha) OU Ehra
8.3 Acer | Entwicklung von Ackerbrachen 10,5 ha A 39-7
8.4 Acer | Entwicklung von halbruderaler Gras- und Stau- |1,9 ha A 39-7
denflur
8.8A Verbesserung der Gewasserstruktur 881 m (davon fur OU Ehra: | A 39-7 /
ca. 450 m/ 0,15 ha) OU Ehra
10.1 Acer | Anlage von Extensivgrinland 0,3 ha A 39-7
11.11 E |Entwicklung von quelligen Niedermoorstandor- |1,1 ha A 39-7
ten
11.13 A | Entwicklung von Ruderalfluren feuchter Stand- | 1,75 ha A 39-7
orte durch Sukzession
13.1A Anlage von Extensivgrinland 5,8 ha A 39-7
13.2A Entwicklung einer halbruderalen Gras- und 0,4 ha A 39-7
Staudenflur
134 A Wiederherstellung von ehemaligen Niedermoor- | ca. 1,8 ha A 39-7
standorten
14.1 Acer | Anlage von Extensivgrinland 15,0 ha (davon fur OU A39-7/
Ehra: 2,06 ha) OU Ehra
14.2 Acer | Extensivierung von bestehendem Griinland 14,7 ha A 39-7
143 A Entwicklung von Ackerrandstreifen 2,2 ha A 39-7
147 E Verbesserung der Gewasserstruktur 0,3 ha A 39-7
148 E Sukzession 0,6 ha A 39-7
149 A Entwicklung einer halbruderalen Gras- und 2,6 ha A 39-7
Staudenflur
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3 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkdrper
3.1 Untersuchungsraum

Im Folgenden wird dargelegt, welche Oberflaichenwasserkdrper und Grundwasserkdrper vom
Neubauvorhaben A 39, 7. Abschnitt, und der OU Ehra betroffen sein kdnnen und daher unter-
sucht werden muissen. Im Untersuchungsgebiet der A 39-7 befinden sich die OWK Aller, Bo-
kensdorfer Bach, Kleine Aller, Bullergraben und Bruneitzgraben, im Untersuchungsgebiet der
OU Ehra die OWK Bullergraben und Bruneitzgraben (s. Abb. 3-1). Die Einzugsgebiete der
OWK Bruneitzgraben, Aller und Bokensdorfer Bach werden von der geplanten Trasse der
A 39-7 nur am Rand gestreift, die Gewasser selber werden dabei nicht gekreuzt. Das Einzugs-
gebiet des Bullergrabens wird dagegen — einschlie3lich des Gewassers — auf der gesamten
Breite von der A 39-7 durchquert. Auch die Kleine Aller befindet sich im unmittelbaren Vorha-
bensbereich der A 39-7 und verlauft oberhalb des Mindungsbereiches auf wenigen Kilome-
tern entlang der Trasse. Die Trasse der OU Ehra verlauft durch die Einzugsgebiete von Bul-
lergraben und Bruneitzgraben, wobei der Bullergraben von der Trasse der verlegten L 289 als
Teil der OU Ehra gekreuzt wird.

Jeder der OWK weist behordliche Messstellen auf, die zum Netz der operativen Uberwachung
gehdoren. Fir sie gelten die Vorgaben nach Anlage 10 Nr. 2 OGewV.

3.2 Oberflachenwasserkorper

Die Oberflachengewasser sind in einheitliche und bedeutende Gewasserabschnitte zu unter-
gliedern (vgl. 8 3 WHG (Artikel 2 Ziffer 10 WRRL)). Diese Abschnitte bilden die sogenannten
Wasserkorper und stellen die kleinste Bewirtschaftungseinheit dar, auf die sich die Aussagen
der Bestandsaufnahme und MalRRnahmenprogramme beziehen. Sie wurden so abgegrenzt,
dass ihre Zustande genau beschrieben und mit den Umweltzielen der WRRL verglichen wer-
den kénnen (Europaische Kommission 2003). Hinsichtlich der FlielRgewasser werden gemal
WRRL solche Gewasser berticksichtigt, die ein Einzugsgebiet groRer 10 km?2 aufweisen. Ge-
mafR &8 3 WHG werden diesbezlglich natiirliche Gewasser, erheblich verdnderte Gewasser
und kinstliche Gewasser unterschieden. Alle OWK des Untersuchungsgebiets werden als ,er-
heblich verénderte Gewasser’ eingestuft (vgl. FGG Weser 2021b). Dabei handelt es sich um
Gewasser, die durch physikalische Veranderungen durch den Menschen in ihrem Wesen er-
heblich verandert wurden.
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Innerhalb der Plangebiete verlaufen zudem weitere Graben, die als so genannte Kleingewas-
ser (Einzugsgebiet nicht gréRer als 10 km?2) im Sinne von Art. 5 WRRL nicht berichtspflichtig
sind (vgl. Kap. 1.4). Gemal BVerwG gilt, dass fur nicht berichtspflichtige Kleingewasser das
Verschlechterungsverbot nicht eigenstandig gepruft werden muss, sondern dem Verschlech-
terungsverbot dadurch entsprochen werden kann, dass die Kleingewéasser so bewirtschaftet
werden, dass der mit ihnen verbundene Oberflachenwasserkorper die Bewirtschaftungsziele
erreicht (s. u.a. Urteil vom 27.11.2018, Az. 9 A 8.17, Rn. 43 f. und vom 12.06.2019, AZ. 9 A
2.18, Rn. 141).

In den Plangebieten befinden sich diverse Teiche, Angelgewésser und Kleingewasser. Auf-
grund ihrer GréRRe sind die Stillgewasser keine ,Seen‘ im Sinne der WRRL (WRRL Anhang I
Nr. 2.2; OGewV, Anlage 1 Nr. 2.2) und werden somit wie auch die nachgeordneten Flie3ge-
wasser nicht hinsichtlich ihres Zustandes bewertet. Eine Betrachtung der Stillgewésser ist da-
her nicht Gegenstand der vorliegenden Prifung.

Im Plangebiet der A 39-7 liegt auch ein Teil des nach § 76 WHG festgesetzten Uberschwem-
mungsgebiets der Kleinen Aller. Weiterhin verlaufen die Trassen der A 39-7 und der OU
Ehra durch vorhandene sowie in Ausweisung befindliche Wasserschutzgebiete (WSG) der
Schutzzone IlIB bzw. llIA. Dies sind im Einzelnen die Trinkwasserschutzgebiete Riihen — WSG
[1IB, Brackstedt/Weyhausen — WSG IlIIA und WSG IIIB sowie Westerbeck — WSG IlIB (siehe
Unterlage 18.1).

Vor diesem Hintergrund sind fur die Vorhaben A 39, 7. Abschnitt und OU Ehra im Rahmen des
vorliegenden Fachbeitrages die Bewirtschaftungsziele folgender Oberflachenwasserkdrper
gem. WRRL relevant:

Tab. 3-1: Oberflachenwasserkdrper in den Plangebieten (FGG Weser 2021a)

Wasserkorper- | EU-Code / WK-Nr. Typ (Typ-Nr.) nach Anlage 1 Status Bauvor-

name OGewV haben

Aller DE_RW_DENI_14014 |Grof3e sand- und lehmgepragte |Erheblich |A 39-7
Tieflandflisse (15_G) verandert

Bokensdorfer DE_RW_DENI_14017 |Sandgepragte Tieflandbache (14) | Erheblich | A 39-7
Bach verandert

Kleine Aller DE_RW_DENI_14019 |Sand- und lehmgepréagte Tief- Erheblich | A 39-7
landflisse (15) verandert

Bullergraben DE_RW_DENI_14020 |Sandgepragte Tieflandbache (14) | Erheblich |A 39-7/
verandert | OU Ehra

Bruneitzgraben | DE_RW_DENI_14021 | Sandgepragte Tieflandbéache (14) | Erheblich |A 39-7/
verandert | OU Ehra
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3.3 Grundwasserkorper

Als einziger Grundwasserkorper im Streckenverlauf der Vorhaben kann der GWK ,Ise Locker-
gestein links* aufgeflihrt werden (s. Tab. 3-2 und Abb 3-2). Innerhalb des Grundwasserkorpers
befindet sich das FFH-Gebiet Vogelmoor als bedeutsames grundwasserabhangiges Landéko-
system gem. WRRL (MU 2021a).

Tab. 3-2: Grundwasserkdérper in den Plangebieten (BfG 2022; FGG Weser 2021a)

Wasserkdrpername EU-Code/ Bearbeitungsge- Flache [in Bauvor-
WK-Nr. biet km?] haben
Ise Lockergestein links | DE_GB_DENI_4_2104 | Aller 544,7 km? A39-7/
OU Ehra
04.04.2022 Seite 35



Neubau der A 39, 7. Abschnitt, und Ortsumfahrung Ehra [ | bosch & partner
Fachbeitrag WRRL

i L ~NE HEF T A
]Potenziell betroffene Grundwasserkdrper
L He
J g,
T e 5, 7
Ly Loy
a.-:.-h Hhet &;\; x o
schutzgepier § L Z/;{/ )/__
. Foliftela
Ise Lockergest 7 Ao
/' = & Fiading
= :
Grofies
7/

i

P 2
A Brackstedt_nB13h -
S R

4 &
B
,_JIF:— _‘\

. £ LA A
~|Brackstedt_B19
P

g
Pl 3
'.‘r-"< i :
! &

_"Ef"'?’“".-'.-‘.’“”:-'—

[l Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fiir

Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, ; 05 1 5 N
i ©2020 ﬁ]_m_ﬂ —:—Kilumeterk
I W t 4 T ' M T T N X T T r T i ’| T - LU F S 9

Legende
Potenziell betroffene Grundwasserkorper

|:| Ise Lockergestein links
Uberblicksmessstellen

@  Uberblicksmessstellen

Technische Planung

Abb. 3-2: Lage potenziell betroffener Grundwasserkérper und ihrer Messstellen

04.04.2022 Seite 36



Neubau der A 39, 7. Abschnitt, und Ortsumfahrung Ehra [ | bosch & partner
Fachbeitrag WRRL

4 Qualitatskomponenten, Zustand und Bewirtschaftungsziele
der betroffenen Wasserkorper

4.1 Datengrundlagen

Zur Einstufung des aktuellen Zustands (Potenzials) der betroffenen Oberflachen- und Grund-
wasserkorper und zur Identifizierung der geplanten MaRnahmen im 3. Bewirtschaftungszyklus
(2021-2027) wurden der Bewirtschaftungsplan und das Mainahmenprogramm 2021 bis
2027 fur die Flussgebietseinheit Weser (FGG Weser 2021a und 2021b) sowie die Nieder-
sachsischen Beitrage zu den Bewirtschaftungsplanen und MalRhahmenprogrammen
2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein (MU 2021a und 2021b) und
die Wasserkorpersteckbriefe der Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG 2022) ausge-
wertet. Weiterhin wurden aktuelle WRRL-Monitoringdaten des NLWKN und LAVES abge-
fragt (LAVES 2020, 2022; NLWKN 2020a/b, 2022).

Die Wasserkdrperdatenblatter des NLWKN/MU zum 3. Bewirtschaftungszyklus lagen zum
Zeitpunkt der Erstellung des Fachbeitrags noch nicht vor (NLWKN 2022). Dies ist jedoch un-
schadlich, da alle fiir die Prifung der Bewirtschaftungsziele nach WRRL/WHG relevanten An-
gaben den oben angefuhrten Quellen entnommen werden kénnen.

Soweit flr einige Qualitatskomponenten auch nach Abfrage der Daten und Bewertungen flr
den 3. Bewirtschaftungszyklus und der aktuellen Monitoringdaten keine Einstufungen vorlie-
gen, hat die Planfeststellungsbehdrde weitere Untersuchungen in dem Umfang veranlasst,
wie sie notwendig sind, um ihrem Auftrag zur Prifung des Verschlechterungsverbots im Rah-
men der Vorhabenzulassung nachzukommen, soweit vorhabenbedingte Wirkpfade vorliegen
(BVerwG, 9 A 13.18).

Soweit hinsichtlich der flussgebietsspezifischen Schadstoffe gemaf Anlage 6, der allg. physi-
kalisch-chemischen Qualitatskomponenten gemal3 Anlage 7 sowie des chemischen Zustan-
des nach Anlage 8 OGewV eine Einstufung nicht stattgefunden hat und auch anderweitig keine
ausreichend aktuellen Daten zur Ausgangsbelastung der OWK mit denjenigen Parametern,
die durch die Einleitung von StraRenabwassern trotz der gewadhlten Regenwasser-Behand-
lungsmethoden negativ beeinflusst werden kénnen, beschafft werden konnten, wurde eine ei-
genstandige Erhebung hinsichtlich der betroffenen Parameter veranlasst und durch den
NLWKN durchgeftihrt, deren Ergebnisse in Unterlage 18.7 (Pabsch & Partner 2022) bzw. Un-
terlage 18.8 (ifs 2022) wiedergegeben werden.

Daruber hinaus wurden folgende Unterlagen verwendet:

o Flussgebietsgemeinschaft Weser (Hrsg.) (2021a): Bewirtschaftungsplan 2021 bis 2027 fr
die Flussgebietseinheit Weser gemaf3 § 83 WHG.

e Flussgebietsgemeinschaft Weser (Hrsg.) (2021b): Malinahmenprogramm 2021 bis 2027
fur die Flussgebietseinheit Weser gemals 8 82 WHG.
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FGSV - Forschungsgesellschaft fur Straf3en- und Verkehrswesen (2021a): Merkblatt zur
Berlcksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie in der Straf3enplanung (M WRRL), Ausgabe
2021. FGSV Verlag GmbH: KalIn.

MU — Niedersachsisches Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz (2021a): Nie-
dersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der Flussgebiete
Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 118 des Niedersachsischen Wassergesetzes bzw.
nach Art. 13 der EG-Wasserrahmenrichtlinie

MU — Niedersachsisches Ministerium fur Umwelt, Energie und Klimaschutz (2021b): Nie-
dersachsischer Beitrag zu den MalRBhahmenprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete
Elbe, Weser, Ems und Rhein nach 8§ 117 des Niedersachsischen Wassergesetzes bzw.
nach Art. 11 der EG-Wasserrahmenrichtlinie

Zusatzliche Planfeststellungsunterlagen:

Landschaftspflegerische MaRnahmen — MaRnahmenblatter (Unterlage 9.4 zur A 39-7 und
zur OU Ehra)

Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 19.1.1 zur A 39-7 und zur OU Ehra)
Kartierbericht (Text und Plane): Libellen (Unterlage 19.5.5 zur A 39-7 und zur OU Ehra)
Kartierbericht (Text und Plane): Fische (Unterlage 19.5.11 zur A 39-7 und zur OU Ehra)
Kartierbericht (Text und Plane): Mollusken (Unterlage 19.5.12 zur A 39-7)
Wassertechnischer Fachbeitrag (Unterlage 18.1 zur A 39-7)

Abflussberechnung (Unterlage 18.2.1 zur OU Ehra)

Retentionsbodenfilter Nr. 1 bis Nr. 4 (Unterlage 18.1 zur A 39-7, Anlage)

Berechnung des Retentionsverlustes (Unterlage 18.5 zur A 39-7)

Tausalzgutachten (Unterlage 18.7 zur A 39-7 und zur OU Ehra)

Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von StralRenabflissen (Unterlage 18.8 zur
A 39-7 und zur OU Ehra)

Zusammenstellung der Einleitung in Gewéasser (Unterlage 8.4 zur A 39-7 und zur OU Ehra)

Regelungsverzeichnis (Unterlage 11 zur A 39-7 und zur OU Ehra)
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4.2 Allgemeine Vorgaben zur Beschreibung des Zustands (Potenzials)
der Wasserkorper

Die Qualitatskomponenten wurden im Rahmen der Bestandserfassung gemaf Artikel 5 WRRL
bzw. 88 3 und 4 OGewV sowie 88 2 und 3 GrwV erfasst und eingestuft. Die erste Erhebung
fand 2004 statt und fuhrte zur Bewertung im Rahmen des 1. Bewirtschaftungsplans 2009-
2015. Nach Aktualisierung der Daten wurde der 2. Bewirtschaftungsplan 2015-2021 aufge-
stellt. Seit dem 22.12.2021 gilt nunmehr der 3. Bewirtschaftungsplan (2021-2027), dessen Be-
wertungen in Niedersachsen auf Daten aus den Jahren 2013 bis 2018 beruhen. Erfassungen
ab 2019 bis einschlie3lich 2024 bilden die Grundlage fur die Bewertung der Wasserkorper zum
4. Bewirtschaftungsplan (NLWKN 2022).

Die biologischen Qualitatskomponenten wurden im Rahmen des WRRL-Monitorings mit den
in Anlage 5 OGewV festgelegten Bewertungsverfahren FIBS (fur die QK Fischfauna), PER-
LODES (fur die QK Makrozoobenthos) und PHYLIB (fur die QK Makrophyten/Phytobenthos)
erhoben. Fir Gewasser mit Helophytendominanz wurde zur Bewertung das NRW-Verfahren
herangezogen. Eine Kurzdarstellung aller Verfahren und ihrer Bewertungsskalen findet sich
im RaKon-Arbeitspapier Il ,Monitoring Oberflachengewasser, Teil B“ der LAWA (2016). Die
Bewertung und Einstufung in bestimmte Klassen wird mithilfe der Okologischen Qualitatsquo-
tienten (EQR = Ecological Quality Ratio) vorgenommen. Diese werden verwendet, um zwi-
schen dem sehr guten und guten Zustand sowie dem guten und mafRigen Zustand geman
Anlage 5 OGewV zu unterscheiden (vgl. auch Beschluss 2018/229 der Kommission vom 12.
Februar 2018). Die Einstufung in die weiteren Zustandsklassen ist den jeweiligen Bewertungs-
verfahren zu entnehmen, die von Seiten der LAWA bzw. der Wasserbehorden der Bundeslan-
der eingeflihrt wurden.

Fur die biologischen Qualitatskomponenten wurden, soweit verfiigbar, auch die bei den jewei-
ligen Erhebungen ermittelten EQR-Werte und Scores angegeben. Dabei ist zu beachten, dass
— in Ubereinstimmung mit den Vorgaben der LAWA — bei der behordlichen Bewertung der
Zustands-/ Potenzialklasse der biologischen Qualitdtskomponenten in einem OWK aufgrund
von Expertenurteil z.T. vom rechnerisch ermittelten Ergebnis abgewichen werden kann (vgl.
LAWA 2016, S. 7). Wie mit dem NLWKN am 25.08.2020 abgestimmt, ist die Bewertung durch
die Fachbehorde fur den Zustand der Biologischen Qualitdtskomponenten mafgeblich. Die
bei den jeweiligen Erhebungen rechnerisch ermittelten EQR-Werte dienen als Grundlage fir
die Zustandsbewertung, werden aber seitens der Fachbehdrde fachgutachterlichen Plausibili-
sierungen und ggf. Gewichtungen unterzogen, sodass die rechnerisch ermittelten EQR-Werte
eher als Hintergrundinformation anzusehen sind (NLWKN, E-Mail vom 25.08.2020; LAVES,
E-Mail vom 07.02.2022).
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4.3 Beschreibung des aktuellen Zustandes oder Potenzials der Wasser-
korper
43.1 Oberflachenwasserkorper

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die behordliche Einstufung des Potenzials / Zustands der
Qualitatskomponenten der betroffenen OWK im aktuellen dritten Bewirtschaftungszyklus
(2021-2027), einmal je OWK mit Angabe der Okologischen Qualitatsquotienten nach Anlage 5
OGewV (EQR-Werte) und einmal als Ubersicht iiber alle OWK. Die Datenerfassung fiir den
dritten Bewirtschaftungszyklus umfasst die Jahre 2013 bis 2018 (NLWKN 2022). Soweit be-
reits aktuellere Monitoringdaten fiir den vierten Bewirtschaftungszyklus erhoben wurden, sind
diese im Anschluss an die Darstellung des Potenzials / Zustands zum dritten Bewirtschaf-
tungszyklus fur den jeweiligen Wasserkorper aufgefiihrt. Die Ergebnisse der Erfassungen ab
2019 liegen bislang als Einzelbewertung zu den jeweiligen Messstellen vor. Im Hinblick auf
den gesamten OWK werden die Ergebnisse erst nach Abschluss des Monitoringzeitraums bis
Ende 2025 plausibilisiert und bewertet.

Fehlende Daten zu den straenrelevanten Stoffen der Anlagen 6, 7 und 8 OGewV wurden
durch den NLWKN in den Jahren 2020 / 2021 nacherhoben; fir den Bullergraben liegen zu-
satzlich Messungen aus 2022 vor (s. Unterlage 18.7 und Unterlage 18.8).

Die QK Phytoplankton ist bei allen OWK als nicht relevant eingestuft (NLWKN 2020a). Laut
OGewV, Anlage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten Flie3gewassern zu bestim-
men, was flr den Untersuchungsraum nicht der Fall ist.

43.1.1 Aller
Dieser Oberflachenwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7.

Tab. 4-1: Potenzial / Zustand OWK ,Aller‘ im dritten Bewirtschaftungszyklus (gem. BfG 2022,
FGG Weser 2021a, MU 2021a; Modulbewertungen und EQR nach LAVES 2020,
NLWKN 2020a)

Aspekte Einstufung Aller [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_14014]

Koordinierungsraum Aller

Planungseinheit Aller / Quelle

Oberflachengewéassertyp Grol3e sand- und lehmgepragte Tieflandfliisse
(Nr. 15_G)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG Erheblich verandert

Erheblich veranderter Wasserkdrper: Landwirtschaft - Dranagen

Relevante Nutzung
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Aspekte Einstufung Aller [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_14014]

Signifikante Belastungen Diffuse Quellen — Landwirtschatft;

Diffuse Quellen - Atmospharische Deposition;
Physikalische Veranderungen von Ka-
nal/Bett/Ufer/Kiiste — Landwirtschaft;

Deiche, Querbauwerke, Schleusen - Sonstige

Auswirkungen der Belastungen Chemische Belastung, Verénderte Habitate
aufgrund hydromorphologischer Veranderun-
gen (einschl. Durchgangigkeit), Nahrstoffbelas-
tung

Messstellen 3 operative

Wanderroute mit Uberregionaler Bedeutung fir die |Ja
Fischfauna

Laich- und Aufwuchsgewasser Nein

Okologischer Zustand, kologisches Potenzial

Okologischer Zustand -

Okologisches Potenzial Unbefriedigend

Okologisches Potenzial: Biologische Qualitatskomponenten

Makrophyten / Phytobenthos MaRig
(Makrophyten: méaRig; Phytobenthos - Kieselalgen:
gut; Phytobenthos - sonstige Algen: maRig)8

Phytoplankton Nicht verfugbar / nicht anwendbar / unklar®
(nach NLWKN 2020a nicht relevant)

Benthische wirbellose Fauna Unbefriedigend

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: unbefriedigend; Saprobie:
gut)lo

Fischfauna MaRigtt

8 EQR nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,357 (2015, Messstelle 48132758) bzw. 0,322 (2018, Mess-
stelle 48132758) bzw. 0,573 (2015, Messstelle 48152143) bzw. 0,443 (2018, Messstelle 48152143) bzw. 0,416 (2015,
Messstelle 48192024) bzw. 0,407 (2018, Messstelle 48192024); Bewertungsverfahren PHYLIB.

9 Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut OGewV, An-
lage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten FlieRgewéassern zu bestimmen, was fir die OWK des Untersuchungs-
raums nicht der Fall ist.

10 EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,33* (2015, Messstelle 48132758) bzw. 0,21 (2018,
Messstelle 48132758) bzw. 0,58 (2015, Messstelle 48152143) bzw. 0,33 (2018, Messstelle 48152143) bzw. 0,57 (2015,
Messstelle 48192024) bzw. 0,62 (2018, Messstelle 48192024); Score Modul Saprobie 2,281* (2015, Messstelle 48132758)
bzw. 2,313 (2018, Messstelle 48132758) bzw. 2,236 (2015, Messstelle 48152143) bzw. 2,356 (2018, Messstelle 48152143)
bzw. 2,176 (2015, Messstelle 48192024) bzw. 2,241 (2018, Messstelle 48192024) [*Wert nicht gesichert]; Bewertungsver-
fahren PERLODES.

11 WRRL-Monitoring 2013 Messstellen Brenneckenbriick & Dannenbiittel. Der OWK ist als Wanderroute ausgewiesen. Auf-
grund fehlender / eingeschrénkter Durchgéngigkeit erfolgt daher eine Abwertung auf "mafig"; Fur diese Bewertung liegt
somit kein EQR-Wert vor (LAVES 2020).
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Aspekte

Einstufung Aller [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_14014]

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt Untersuchung durchgefiihrt,
nicht bewertungsrelevant

Durchgangigkeit Wert nicht eingehalten

Morphologie Wert nicht eingehalten

Strukturklassen nach NLWKN 2020a:
IV (1 %), V (23 %), VI (71 %), VII (2%))

Okologisches Potenzial: Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm (UQN)

Flufenacet, Imidacloprid

Okologisches Potenzial: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitaitskomponenten

Temperaturverhéltnisse

Wert eingehalten

Sauerstoffhaushalt Wert nicht eingehalten
Salzgehalt Wert eingehalten
Versauerungszustand Wert eingehalten
Stickstoffverbindungen Wert nicht eingehalten

Phosphorverbindungen

Wert nicht eingehalten

Chemischer Zustand

Chemischer Zustand (gesamt)

Nicht gut

Uberschreitung durch

Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
Bromierte Diphenylether (BDE)

Chemischer Zustand (ohne ubiquitéare Schadstoffe)

Gut

Weitere Monitoringdaten 2019-2021 (NLWKN 2022, LAVES 2022)

In der Aller wurden im Rahmen des behdrdlichen WRRL-Monitorings im Jahr 2020 Erfassun-
gen der BQK Fische und Makrophyten/Phytobenthos und im Jahr 2021 der BQK Makrophy-
ten/Phytobenthos und Makrozoobenthos durchgefihrt.

Makrophyten/Phytobenthos

Die Messstellen Gifhorn Ost (48152143) und OsloR3 (48132758) wurden 2020 und 2021 be-
probt, die Messstelle Brenneckenbriick (48192024) 2021.
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e Messstelle Gifhorn Ost (48152143):

o 2020: mafig; Makrophyten: unbefriedigend, (keine [bewertbaren] Messwerte
fur Phytobenthos ---> Modul Phytobenthos nicht bewertet), Diatomeen: magig;
EQR - Makrophyten-Phytobenthos-Index: 0,359; Bewertungsverfahren PHYLIB

o 2021: maRig; Makrophyten: unbefriedigend, (keine [bewertbaren] Messwerte
fur Phytobenthos ---> Modul Phytobenthos nicht bewertet), Diatomeen: mafig;
EQR - Makrophyten-Phytobenthos-Index: 0,373; Bewertungsverfahren PHYLIB

e Messstelle Oslof3 (48132758):

o 2020: maRig; Makrophyten: maRig, (keine [bewertbaren] Messwerte fiir Phyto-
benthos ---> Modul Phytobenthos nicht bewertet), Diatomeen: mafig; EQR —
Makrophyten-Phytobenthos-Index: 0,259; Bewertungsverfahren PHYLIB

o 2021: maRig; Makrophyten: maRig, (keine [bewertbaren] Messwerte fir Phyto-
benthos ---> Modul Phytobenthos nicht bewertet), Diatomeen: mafig; EQR —
Makrophyten-Phytobenthos-Index: 0,263; Bewertungsverfahren PHYLIB

o Messstelle Brenneckenbriick (48192024):

o 2021: maRig; Makrophyten: mafig, Phytobenthos: maRig, Diatomeen: malRig;
EQR - Makrophyten-Phytobenthos-Index: 0,459; Bewertungsverfahren PHY-
LIB

Makrozoobenthos

Die Messstellen Gifhorn Ost (48152143), Brenneckenbriick (48192024) und Oslof3
(48132758) wurden 2021 beprobt.

o Messstelle Gifhorn Ost (48152143): unbefriedigend; EQR — Score Modul Allgemeine De-
gradation: 0,281; Score Modul: Saprobie 2,209; Bewertungsverfahren PERLODES.

e Messstelle Brenneckenbriick (48192024): mafig; EQR — Score Modul Allgemeine Degra-
dation: 0,489; Score Modul Saprobie: 2,190; Bewertungsverfahren PERLODES.

o Messstelle OsloR (48132758): unbefriedigend; EQR — Score Modul Allgemeine Degrada-
tion: 0,239; Score Modul Saprobie: 2,207; Bewertungsverfahren PERLODES.

Fische

Die Messstelle Dannenbittel wurde in 2020 bearbeitet. Dabei konnten 16 Arten festgestellt
werden: Aal (Anguilla anguilla), Bitterling (Rhodeus amarus), Ddbel (Squalius cephalus),
Dreist. Stichling (G. aculeatus) Binnenform, Flussbarsch (Perca fluviatilis), Griindling (Gobio
gobio), Guster (Blicca bjoerkna), Hecht (Esox lucius), Kaulbarsch (Gymnocephalus cernuus),
Moderlieschen (Leucaspius delineatus), Rotauge/Plétze (Rutilus rutilus), Rotfeder (Scardinius
erythrophthalmus), Schleie (Tinca tinca), Steinbeif3er (Cobitis taenia) und Ukelei (Alburnus
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alburnus). Zusatzlich wurden Individuen unbestimmter Art aus der Gruppe der Cypriniden fest-
gestellt. EQR: 0,45 (gut); Bewertungsverfahren fiBS.

43.1.2 Bokensdorfer Bach

Dieser Oberflachenwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7.

Tab. 4-2: Potenzial / Zustand OWK ,Bokensdorfer Bach‘im dritten Bewirtschaftungszyklus
(gem. BfG 2022, FGG Weser 2021a, MU 2021a; Modulbewertungen und EQR nach
LAVES 2020, NLWKN 2020a)
Aspekte Einstufung Bokensdorfer Bach [EU-Code /
WK-Nr. DE_RW_DENI_ 14017]
Koordinierungsraum Aller
Planungseinheit Aller / Quelle

Oberflachengewassertyp

Sandgepragte Tieflandbache (Nr. 14)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG

Erheblich verandert

Erheblich veranderter Wasserkorper:
Relevante Nutzung

Landwirtschaft - Dranagen

Signifikante Belastungen

Diffuse Quellen - Landwirtschaft;

Diffuse Quellen - Atmosphérische Deposition;
Physikalische Veranderungen von Ka-
nal/Bett/Ufer/Klste - Landwirtschaft;

Deiche, Querbauwerke, Schleusen - Sonstige

Auswirkungen der Belastungen

Chemische Belastung, Veranderte Habitate
aufgrund hydromorphologischer Veranderun-
gen (einschl. Durchgangigkeit), Nahrstoffbelas-
tung

Messstellen 1 operative
Wanderroute mit Gberregionaler Bedeutung fur die | Nein
Fischfauna

Laich- und Aufwuchsgewasser Nein

Okologischer Zustand, tkologisches Potenzial

Okologischer Zustand

Okologisches Potenzial

Unbefriedigend
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Aspekte

Einstufung Bokensdorfer Bach [EU-Code /
WK-Nr. DE_RW_DENI_ 14017]

Okologisches Potenzial: Biologische Qualitatsko

mponenten

Makrophyten/ Phytobenthos

MaRig

(Makrophyten: unbefriedigend; Phytobenthos — Kie-
selalgen: sehr gut; Phytobenthos — sonstige Algen:
unbekannt, unklassifiziert)12

Phytoplankton

Nicht verfugbar / nicht anwendbar / unklar?
(nach NLWKN 2020a nicht relevant)

Benthische wirbellose Fauna
(Makrozoobenthos)

MaRig
(Allgemeine Degradation: méRig; Saprobie: gut)'4

Fischfauna

Unbefriedigend?®

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant

Durchgangigkeit Wert nicht eingehalten

Morphologie Wert nicht eingehalten

(Strukturklassen nach NLWKN 2020a:
IV (2 %), V (30 %), VI (68 %))

Okologisches Potenzial: Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm (UQN)

Okologisches Potenzial: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Temperaturverhaltnisse

Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant

Sauerstoffhaushalt Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant

Salzgehalt Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant

Versauerungszustand Untersuchung durchgefihrt,

nicht bewertungsrelevant

12

13

14

15

EQR nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,840 (2017, Messstelle 48152017); Abwertung der Teilkom-
ponente Makrophyten; Bewertungsverfahren PHYLIB, fur Teilkomponente Makrophyten Bewertung nach NRW-Verfahren

(Helophytendominanz).

Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut OGewV, An-
lage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten FlieRgewéssern zu bestimmen, was fir die OWK des Untersuchungs-

raums nicht der Fall ist.

EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,97 (2014, Messstelle 48152017) bzw. 0,99* (2017,
Messstelle 48152017); Score Modul Saprobie 1,835 (2014, Messstelle 48152017) bzw. 1,679* (2017, Messstelle 48152017)

[*Wert nicht gesichert]; Bewertungsverfahren PERLODES.

EQR nach LAVES 2020: 0,18. Bewertungsverfahren fiBs. WRRL-Monitoring 2016 Messstellen Bevermiihle & stidwestl. Bo-
kensdorf. Die aktuelle Bewertung kann insbesondere auf den in 2016 fehlenden bzw. nur sehr geringen Nachweis an Bach-

neunaugen zuruckgefihrt werden (LAVES 2020).
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Aspekte Einstufung Bokensdorfer Bach [EU-Code /
WK-Nr. DE_RW_DENI_ 14017]

Stickstoffverbindungen Untersuchung durchgefuhrt,
nicht bewertungsrelevant

Phosphorverbindungen Untersuchung durchgefiihrt,
nicht bewertungsrelevant

Chemischer Zustand

Chemischer Zustand (gesamt) Nicht gut

Uberschreitung durch Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
Bromierte Diphenylether (BDE)

Chemischer Zustand (ohne ubiquitdre Schadstoffe) | Nicht verfligbar / nicht anwendbar / unklar

Weitere Monitoringdaten 2019-2021 (NLWKN 2022)

Im Bokensdorfer Bach wurden im Rahmen des behérdlichen WRRL-Monitorings im Jahr 2020
Erfassungen der BQK Makrophyten/Phytobenthos und Makrozoobenthos durchgefihrt.

Makrophyten/Phytobenthos
Die Messstelle Bokensdorf (48152017) wurde 2020 beprobt.

e Messstelle Bokensdorf (48152017): BNM (Bewertung nicht moglich): Bewertung nicht ge-
sichert; Tendenz zu Halophytendominanz; Bewertungsverfahren PHYLIB

Makrozoobenthos
Die Messstelle Bokensdorf (48152017) wurde 2020 beprobt.

e Messstelle Bokensdorf (48152017): gut (Abstufung aufgr. relativ artenarmer MZB-Fauna;
individuenarme Besiedlung; hoher Anteil von Stillwassertaxa); EQR - Score Modul Allge-
meine Degradation: 0,830; Score Modul Saprobie: 1,702; Bewertungsverfahren PERLO-
DES.
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43.1.3 Kleine Aller

Dieser Oberflachenwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7.

Tab. 4-3: Potenzial / Zustand OWK ,Kleine Allerf im dritten Bewirtschaftungszyklus (gem. BfG
2022, FGG Weser 2021a, MU 2021a; Modulbewertungen und EQR nach LAVES 2020,
NLWKN 2020a)
Aspekte Einstufung Kleine Aller [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_ 14019]
Koordinierungsraum Aller
Planungseinheit Aller / Quelle

Oberflachengewassertyp

Sand- und lehmgepragte Tieflandflisse
(Nr. 15)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG

Erheblich verandert

Erheblich veranderter Wasserkorper:
Relevante Nutzung

Landwirtschaft - Dranagen

Signifikante Belastungen

Diffuse Quellen - Landwirtschaft;

Diffuse Quellen - Atmosphérische Deposition;
Physikalische Veréanderungen von Ka-
nal/Bett/Ufer/Klste - Landwirtschaft;

Deiche, Querbauwerke, Schleusen - Sonstige

Auswirkungen der Belastungen

Chemische Belastung, Veranderte Habitate
aufgrund hydromorphologischer Veranderun-
gen (einschl. Durchgangigkeit), Nahrstoffbelas-
tung

Messstellen 1 operative
Wanderroute mit Gberregionaler Bedeutung fur die | Nein
Fischfauna

Laich- und Aufwuchsgewasser Nein

Okologischer Zustand, tkologisches Potenzial

Okologischer Zustand

Okologisches Potenzial

Unbefriedigend

Okologisches Potenzial: Biologische Qualitatsko

mponenten

Makrophyten/ Phytobenthos

Unbefriedigend
(Makrophyten: unbefriedigend; Phytobenthos - Kie-
selalgen: unbefriedigend; Phytobenthos - sonstige

Algen: unbefriedigend)1®

16 EQR nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,116 (2015, Messstelle 48132270) bzw. 0,191 (2018, Mess-

stelle 48132270); Bewertungsverfahren PHYLIB.
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Aspekte Einstufung Kleine Aller [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_ 14019]
Phytoplankton Nicht verfugbar / nicht anwendbar / unklart’

(nach NLWKN 2020a nicht relevant)

Benthische wirbellose Fauna

Unbefriedigend

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: unbefriedigend; Saprobie:
gut)18
Fischfauna MaRig?®

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt Untersuchung durchgefuhrt,
nicht bewertungsrelevant

Durchgéngigkeit Wert nicht eingehalten

Morphologie Wert nicht eingehalten

(Strukturklassen nach NLWKN 2020a:
11 (1%), 1l (1%), IV (3 %), V (13 %), VI (80 %),
VIl (2%))

Okologisches Potenzial: Chemische Qualitdtskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm (UQN)

Okologisches Potenzial: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitaitskomponenten

Temperaturverhaltnisse

Wert eingehalten

Sauerstoffhaushalt Wert nicht eingehalten
Salzgehalt Wert eingehalten
Versauerungszustand Wert eingehalten
Stickstoffverbindungen Wert nicht eingehalten

Phosphorverbindungen

Wert nicht eingehalten

Chemischer Zustand

Chemischer Zustand (gesamt)

Nicht gut

Uberschreitung durch

Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
Bromierte Diphenylether (BDE)

Chemischer Zustand (ohne ubiquitéare Schadstoffe)

Nicht verfugbar / nicht anwendbar / unklar

17 Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fir den OWK nicht relevant. Laut OGewV, An-
lage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten Flie3gewéssern zu bestimmen, was fir die OWK des Untersuchungs-

raums nicht der Fall ist.

18 EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,35 (Marz 2015, Messstelle 48132270) bzw. 0,57 (Mai
2015, Messstelle 48132270) bzw. 0,42 (2018, Messstelle 48132270); Score Modul Saprobie 2,258 (Mérz 2015, Messstelle
48132270) bzw. 2,112 (Mai 2015, Messstelle 48132270) bzw. 2,158 (2018, Messstelle 48132270); Bewertungsverfahren

PERLODES.

19 EQR nach LAVES 2020: 0,35. Bewertungsverfahren fiBs. WRRL-Monitoring 2017 Messstelle Jembk.
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Weitere Monitoringdaten 2019-2021 (NLWKN 2022, LAVES 2022)

In der Kleinen Aller wurden im Rahmen des behdrdlichen WRRL-Monitorings im Jahr 2019
Erfassungen der BQK Fische und im Jahr 2021 Erfassungen der BQK Makrophyten/Phyto-
benthos und Makrozoobenthos durchgefiihrt.

Makrophyten/Phytobenthos
Die Messstelle Warmenau Il (48132270) wurde 2021 beprobt.

o Messstelle Warmenau Il (48132270): mafig; Makrophyten: mafig, Phytobenthos: gut, Di-
atomeen: mafig; EQR — Makrophyten-Phytobenthos-Index: 0,399; Bewertungsverfahren
PHYLIB

Makrozoobenthos
Die Messstelle Warmenau Il (48132270) wurde 2021 beprobt.

o Messstelle Warmenau 1l (48132270): unbefriedigend; EQR - Score Modul Allgemeine De-
gradation: 0,271; Score Modul Saprobie: 2,252; Bewertungsverfahren PERLODES.

Fische

Die Messstelle Weyhausen wurde 2019 bearbeitet. Dabei konnten 16 Arten festgestellt wer-
den: Aal (Anguilla anguilla), Aland/Nerfling/Orfe (Leuciscus idus), Bitterling (Rhodeus amarus),
Blaubandbéarbling (Pseudorasbora parva), Dobel (Squalius cephalus), Dreist. Stichling (G. a-
culeatus) Binnenform, Flussbarsch (Perca fluviatilis), Griindling (Gobio gobio), Hasel (Leucis-
cus leuciscus), Moderlieschen (Leucaspius delineatus), Rotauge/Plétze (Rutilus rutilus), Uke-
lei (Alburnus alburnus), Brassen (Abramis brama), Guster (Blicca bjoerkna), Hecht (Esox lu-
cius) und Schleie (Tinca tinca). EQR: 0,20 (unbefriedigend); Bewertungsverfahren fiBS.

43.1.4 Bullergraben

Dieser Oberflachenwasserkérper liegt im Plangebiet der A 39-7 und der OU Ehra.

Tab. 4-4: Potenzial / Zustand OWK ,Bullergraben‘im dritten Bewirtschaftungszyklus (gem.
BfG 2022, FGG Weser 2021a, MU 2021a; Modulbewertungen und EQR nach LAVES
2020, NLWKN 2020a)

Aspekte Einstufung Bullergraben [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_ 14020]

Koordinierungsraum Aller

Planungseinheit Aller / Quelle

Oberflachengewassertyp Sandgepragte Tieflandbache (Nr. 14)
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Aspekte

Einstufung Bullergraben [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_ 14020]

Einstufung im Sinne des § 3 WHG

Erheblich verandert

Erheblich veréanderter Wasserkorper:
Relevante Nutzung

Landwirtschaft - Dranagen

Signifikante Belastungen

Diffuse Quellen - Atmosphérische Deposition;
Physikalische Veréanderungen von Ka-
nal/Bett/Ufer/Klste - Landwirtschaft;

Deiche, Querbauwerke, Schleusen - Sonstige

Auswirkungen der Belastungen

Chemische Belastung, Verénderte Habitate
aufgrund hydromorphologischer Veranderun-
gen (einschl. Durchgéngigkeit)

Messstellen 1 operative
Wanderroute mit Uberregionaler Bedeutung fiir die | Nein
Fischfauna

Laich- und Aufwuchsgewasser Nein
Okologischer Zustand, 6kologisches Potenzial

Okologischer Zustand -
Okologisches Potenzial MaRig
Okologisches Potenzial: Biologische Qualitatskomponenten
Makrophyten / Phytobenthos Sehr gut

(Makrophyten: unbekannt, unklassifiziert; Phyto-
benthos - Kieselalgen: sehr gut; Phytobenthos -
sonstige Algen: unbekannt, unklassifiziert)20

Phytoplankton

Nicht verfuigbar / nicht anwendbar / unklar?!
(nach NLWKN 2020a nicht relevant)

Benthische wirbellose Fauna MaRig
(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: maRig; Saprobie: gut)??
Fischfauna Nicht verfligbar / nicht anwendbar / unklar?3

(nach LAVES 2020 nicht relevant)

20

21

22

23

EQR nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,685 (2017; Messstelle 48132719); Bewertungsverfahren

PHYLIB.

Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut OGewV, An-
lage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten Flie3gewassern zu bestimmen, was fir die OWK des Untersuchungs-

raums nicht der Fall ist.

EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 1,01 (2014; Messstelle 48132719) bzw. 0,91 (2017; Mess-
stelle 48132719); Score Modul Saprobie 1,829 (2014; Messstelle 48132719) bzw. 1,874 (2017; Messstelle 48132719); Be-

wertungsverfahren PERLODES.

Die Zusammensetzung der Fischartengemeinschaft in den WK 14020 Bullergraben und 14021 Bruneitzgraben unterliegt
infolge von Abflussschwankungen grof3en saisonalen und auch jahrlichen Anderungen. Die Qualitdtskomponente Fische ist
daher als ,nicht relevant” eingestuft und wird nicht zur Bewertung des Wasserkorpers herangezogen, da keine plausible /
valide Bewertung des 6kologischen Zustands / Potenzials des WK mdoglich ist (LAVES 2020).
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Aspekte

Einstufung Bullergraben [EU-Code / WK-Nr.
DE_RW_DENI_ 14020]

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt Untersuchung durchgefiihrt,
nicht bewertungsrelevant

Durchgangigkeit Wert nicht eingehalten

Morphologie Wert nicht eingehalten

(Strukturklassen nach NLWKN 2020a:
11 (3%), Il (12%), IV (26 %), V (25 %),
VI (31 %), VII (1%))

Okologisches Potenzial: Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitdtsnorm (UQN)

Okologisches Potenzial: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitaitskomponenten

Temperaturverhéltnisse

Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant

Sauerstoffhaushalt Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant
Salzgehalt Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant
Versauerungszustand Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant
Stickstoffverbindungen Untersuchung durchgefihrt,

nicht bewertungsrelevant

Phosphorverbindungen

Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant

Chemischer Zustand

Chemischer Zustand (gesamt)

Nicht gut

Uberschreitung durch

Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
Bromierte Diphenylether (BDE)

Chemischer Zustand (ohne ubiquitare Schadstoffe)

Nicht verfuigbar / nicht anwendbar / unklar

Weitere Monitoringdaten 2019-2021 (NLWKN 2022)

Im Bullergraben wurden im Rahmen des behérdlichen WRRL-Monitorings im Jahr 2020 Erfas-
sungen der BQK Makrophyten/Phytobenthos und Makrozoobenthos durchgefiihrt.
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Makrophyten/Phytobenthos
Die Messstelle Vogelmuhle (48132719) wurde 2020 beprobt.

o Messstelle Vogelmihle (48132719): BNM (Bewertung nicht mdglich): Bewertung nicht ge-
sichert; geringe Diversitat und Haufigkeit; Bewertungsverfahren PHYLIB

Makrozoobenthos
Die Messstelle Vogelmuhle (48132719) wurde 2020 beprobt.

o Messstelle Vogelmuihle (48132719): maRig (nicht gesichert); EQR - Score Modul Allge-
meine Degradation: 0,430 (nicht gesichert); Score Modul Saprobie: 2,465 (nicht gesichert);
Bewertungsverfahren PERLODES.

4.3.1.5 Bruneitzgraben

Dieser Oberflachenwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7 und der OU Ehra.

Tab. 4-5: Potenzial / Zustand OWK ,Bruneitzgraben‘im dritten Bewirtschaftungszyklus (gem.
BfG 2022, FGG Weser 2021a, MU 2021a; Modulbewertungen und EQR nach LAVES
2020, NLWKN 2020a)

Aspekte Einstufung Bruneitzgraben [EU-Code / WK-
Nr. DE_RW_DENI_ 14021]

Koordinierungsraum Aller

Planungseinheit Aller / Quelle

Oberflachengewassertyp Sandgepragte Tieflandbéache (Nr. 14)

Einstufung im Sinne des § 3 WHG Erheblich verandert

Erheblich veréanderter Wasserkorper: Landwirtschaft - Dranagen

Relevante Nutzung

Signifikante Belastungen Diffuse Quellen - Landwirtschatft;

Diffuse Quellen - Atmosphérische Deposition;
Physikalische Veranderungen von Ka-
nal/Bett/Ufer/Klste - Landwirtschaft

Auswirkungen der Belastungen Chemische Belastung, Veréanderte Habitate
aufgrund hydromorphologischer Veranderun-
gen (einschl. Durchgangigkeit), Nahrstoffbelas-
tung

Messstellen 1 operative

Wanderroute mit Uberregionaler Bedeutung fir die | Nein
Fischfauna
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Aspekte Einstufung Bruneitzgraben [EU-Code / WK-
Nr. DE_RW_DENI_ 14021]

Laich- und Aufwuchsgewasser Nein

Okologischer Zustand, kologisches Potenzial

Okologischer Zustand -

Okologisches Potenzial Unbefriedigend

Okologisches Potenzial: Biologische Qualitatskomponenten

Makrophyten/ Phytobenthos MaRig

(Makrophyten: maRig; Phytobenthos - Kieselalgen:
maRig; Phytobenthos - sonstige Algen: unbekannt,
unklassifiziert)24

Phytoplankton Nicht verfugbar / nicht anwendbar / unklar?®
(nach NLWKN 2020a nicht relevant)

Benthische wirbellose Fauna Unbefriedigend

(Makrozoobenthos) (Allgemeine Degradation: unbefriedigend; Saprobie:
maRig)2®

Fischfauna Nicht verfuigbar / nicht anwendbar / unklar?”

(nach LAVES 2020 nicht relevant)

Okologisches Potenzial: Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant

Durchgangigkeit Wert eingehalten

Morphologie Wert nicht eingehalten
(Strukturklassen nach NLWKN 2020a:
II (50%), Il (24%), IV (0%), V (0%), VI (25 %))

Okologisches Potenzial: Chemische Qualitatskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit
Uberschreitung der Umweltqualitatsnorm (UQN)

24 EQR nach NLWKN 2020a: Makrophyten-Phytobenthos-Index 0,319 (2017; Messstelle 48132849); Bewertungsverfahren
PHYLIB.

25 Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut OGewV, An-
lage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten Flie3gewassern zu bestimmen, was fir die OWK des Untersuchungs-
raums nicht der Fall ist.

26 EQR nach NLWKN 2020a: Score Modul Allgemeine Degradation 0,56 (2014; Messstelle 48132849) bzw. 0,45 (2017; Mess-
stelle 48132849); Score Modul Saprobie 2,086 (2014; Messstelle 48132849) bzw. 2,271 (2017; Messstelle 48132849); Be-
wertungsverfahren PERLODES.

Die Zusammensetzung der Fischartengemeinschaft in den WK 14020 Bullergraben und 14021 Bruneitzgraben unterliegt
infolge von Abflussschwankungen grof3en saisonalen und auch jahrlichen Anderungen. Die Qualitdtskomponente Fische ist
daher als ,nicht relevant” eingestuft und wird nicht zur Bewertung des Wasserkorpers herangezogen, da keine plausible /
valide Bewertung des 6kologischen Zustands / Potenzials des WK mdglich ist (LAVES 2020).

27
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Aspekte

Einstufung Bruneitzgraben [EU-Code / WK-
Nr. DE_RW_DENI_ 14021]

Okologisches Potenzial: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitaitskomponenten

Temperaturverhaltnisse

Untersuchung durchgefiihrt,
nicht bewertungsrelevant

Sauerstoffhaushalt Untersuchung durchgefiihrt,
nicht bewertungsrelevant
Salzgehalt Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant
Versauerungszustand Untersuchung durchgefuhrt,
nicht bewertungsrelevant
Stickstoffverbindungen Untersuchung durchgefihrt,

nicht bewertungsrelevant

Phosphorverbindungen

Untersuchung durchgefihrt,
nicht bewertungsrelevant

Chemischer Zustand

Chemischer Zustand (gesamt)

Nicht gut

Uberschreitung durch

Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
Bromierte Diphenylether (BDE)

Chemischer Zustand (ohne ubiquitdre Schadstoffe)

Nicht verfuigbar / nicht anwendbar / unklar

Weitere Monitoringdaten 2019-2021 (NLWKN 2022)

Im Bruneitzgraben wurden im Rahmen des behérdlichen WRRL-Monitorings im Jahr 2020 Er-
fassungen der BQK Makrophyten/Phytobenthos und Makrozoobenthos durchgeftihrt.

Makrophyten/Phytobenthos

Die Messstelle Bruneitz (48132849) wurde 2020 beprobt.

e Messstelle Bruneitz (48132849): unbefriedigend; Makrophyten: unbefriedigend, (keine [be-
wertbaren] Messwerte flir Phytobenthos ---> Modul Phytobenthos nicht bewertet), Di-
atomeen: unbefriedigend; EQR - Makrophyten-Phytobenthos-Index: 0,183; Bewertungs-

verfahren PHYLIB

Makrozoobenthos

Die Messstelle Bruneitz (48132849) wurde 2020 beprobt.

e Messstelle Bruneitz (48132849): unbefriedigend; EQR - Score Modul Allgemeine Degra-
dation: 0,320; Score Modul Saprobie: 2,444, Bewertungsverfahren PERLODES.
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4.3.1.6 Ubersicht

Tab. 4-6: Ubersicht tiber den Zustand / das Potenzial der Qualitaitskomponenten der betroffenen OWK im dritten Bewirtschaftungs-
zyklus (BfG 2022)

Aller Bokensdorfer Bach Kleine Aller Bullergraben Bruneitzgraben
[DE_RW_DENI_14014] [DE_RW_DENI_14017] [DE_RW_DENI_14019] [DE_RW_DENI_14020] [DE_RW_DENI_14021]

Kategorisierung der OWK gemal Anlage 1 OGewV

Erheblich veranderter Erheblich veranderter Erheblich veranderter Erheblich veranderter Erheblich veranderter
Wasserkdrper Wasserkorper Wasserkorper Wasserkorper Wasserkorper

Okologisches Potenzial
Unbefriedigend Unbefriedigend Unbefriedigend MaRig Unbefriedigend

Biologische Qualitatskomponenten
Gewasserflora
Nicht verfugbar / nicht an- Nicht verfuigbar / nicht an- Nicht verfuigbar / nicht an- Nicht verfugbar / nicht an-  Nicht verfligbar / nicht an-

A wendbar / unklar?® wendbar / unklar?® wendbar / unklar?® wendbar / unklar?® wendbar / unklar?®
Phytobenthos Masig MaBig Unberecigend [ Sehrgut MaRig
Gewasserfauna

(Makrosaoenthos) Unbefriedigend Méig Unbefriedigend Masig Unbefriedigend
Fischfauna MaRig Unbefriedigend MéaRig Nicht verfigbar / nicht an- - - Nicht verfiigbar / nicht an-

wendbar / unklar?® wendbar / unklar2®

28 Einstufung nach BfG 2022. Die QK Phytoplankton ist nach NLWKN 2020a fiir den OWK nicht relevant. Laut OGewV, Anlage 3, ist Phytoplankton nur bei planktondominierten
FlieRgewassern zu bestimmen, was fur die OWK des Untersuchungsraums nicht der Fall ist.

29 Nach LAVES 2020 nicht relevant. Die Zusammensetzung der Fischartengemeinschaft in den WK 14020 Bullergraben und 14021 Bruneitzgraben unterliegt infolge von Abfluss-
schwankungen grof3en saisonalen und auch jahrlichen Anderungen. Die Qualitdtskomponente Fische ist daher als ,nicht relevant® eingestuft und wird nicht zur Bewertung des
Wasserkorpers herangezogen, da keine plausible / valide Bewertung des 6kologischen Zustands / Potenzials des WK mdglich ist (LAVES 2020). Dariber hinaus ist eine Nacherhe-
bung der BQK Fischfauna auch deswegen entbehrlich, weil Wirkungen auf diese BQK nur tber die Wirkfaktoren ,Tausalzaufbringung“ und ,Emissionen Stralenverkehr* maéglich
sind und alle anderen Wirkpfade nach Abschluss der Relevanzpriifung als nicht relevant anzusehen sind (vgl. Kap. 5.1.9). Da eine von den Wirkfaktoren ,Tausalzaufbrinung® und
~Emissionen Stralenverkehr‘ausgehende Verschlechterung fiir Bullergraben und Bruneitzgraben nach Abschluss der Hauptpriifung ausgeschlossen werden kann (Kap. 6.2.4 und
6.2.5), sind weitere Daten zur Fischfauna entbehrlich.
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Aller Bokensdorfer Bach Kleine Aller Bullergraben
[DE_RW_DENI_14014] [DE_RW_DENI_14017] [DE_RW_DENI_14019] [DE_RW_DENI_14020]

Bruneitzgraben
[DE_RW_DENI_14021]

Unterstiitzende hydromorphologische Qualitatskomponenten°

Untersuchung durchge- Untersuchung durchge- Untersuchung durchge- Untersuchung durchge-
Wasserhaushalt fahrt, nicht bewertungsre-  fiihrt, nicht bewertungsre-  fiihrt, nicht bewertungsre-  fiihrt, nicht bewertungsre-
levant31 levant3! levant3! levant3!
Durchgéangigkeit Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten
Morphologie Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten

Unterstitzende allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponentens®

Temperaturverhaltnisse

Sauerstoffhaushalt Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten
Untersuchung Untersuchung
Salzgehalt durchgefiihrt, _ durchgefiihrt,
Versauerungszustand nicht bewertungs- _ nicht bewertungs-
relevant relevant
Stickstoffverbindungen Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten
Phosphorverbindungen Wert nicht eingehalten Wert nicht eingehalten

Chemische Qualitatskomponentens°

Flussgebietsspezifische
Schadstoffe Flufenacet, Imidacloprid
Uberschreitung durch:

Untersuchung durchge-
fuhrt, nicht bewertungsre-
levant3!

Wert nicht eingehalten

Untersuchung
durchgeftihrt,
nicht bewertungs-
relevant

Chemischer Zustand?°

30 Fehlende Daten zu den straRenrelevanten Stoffen der Anlagen 6, 7 und 8 OGewV wurde durch den NLWKN in den Jahren 2020/2021, im Bullergraben zusétzlich in 2022, nacher-

hoben (s. Unterlagen 18.7 und 18.8).

31 Zum Wasserhaushalt liegen nach Abschluss der Relevanzpriifung (Kap. 5) keine relevanten Wirkpfade vor (s. auch Kap. 6.1).
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4.3.2
43.2.1

Der Zustand des Grundwasserkorpers ,Ise Lockergestein links® im aktuellen dritten Bewirt-
schaftungszyklus (2021-2027) wird gemal WRRL folgendermalf3en bewertet (BfG 2022, FGG

Grundwasserkorper

Ise Lockergestein links

Weser 2021a; MU 2021a, NLWKN 2020b; siehe dazu nachfolgende Tabelle):

Chemischer Zustand: schlecht

Mengenmaliiger Zustand: gut

Tab. 4-7: Zustand GWK ,Ise Lockergestein links‘ im dritten Bewirtschaftungszyklus (gem.
BfG 2022, FGG Weser 2021a; MU 2021a, NLWKN 2020b)
Aspekte Einstufung GWK Ise Lockergestein links

[EU-Code / WK-Nr.: DE_GB_DENI_4_2104]

Koordinierungsraum

Aller

Grundwasserleitertyp Silikatischer Porengrundwasserleiter

Grundwasserhorizont Grundwasserkorper und -gruppen in Hauptgrund-
wasserleiter

Flache 544,724 km?

Anzahl Messstellen

29 Uberblicksmessstellen Chemie, 24 Trendmess-

stellen Chemie, 17 Messstellen Menge

Trinkwassernutzung

Ja

Signifikante Belastungen

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Auswirkungen

Schadstoffkontamination

MengenmaéRiger Zustand

Mengenmalfiiger Zustand Gut
Chemischer Zustand
Chemischer Zustand Schlecht

Stoffe mit Uberschreitung der Schwellenwerte
nach Anlage 2 GrwV

Nitrat, Pflanzenschutzmittel bzw. Metabolite

Gefahrdungsabschatzung

Gesamtgefahrdungsabschatzung Gite

Im Risiko (wegen Nitrat und Pflanzenschutzmittel-

bzw. Metabolitenfunden)

Gesamtgefahrdungsabschatzung Menge

Nicht im Risiko

Weitere aktuelle Daten zum Grundwasser fur Chlorid sind in Unterlage 18.8 dargestellt.
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4.3.2.2 Gebot der Trendumkehr

In den Bewertungen des NLWKN zum dritten Bewirtschaftungsplan fir den Grundwasserkor-
per ,Ise Lockergestein links® (s. Kap. 4.3.2.1, NLWKN 2020b) wird fur die Risikoanalyse Gute
»im Risiko* als Bewertung angefuhrt. Als Parameter flr das derzeitige Verfehlen der Ziele wer-
den Nitrat und Pflanzenschutzmittel- bzw. Metabolitenfunde verantwortlich gemacht (ebd.). Da
Pflanzenschutzmittel bzw. deren Metaboliten nicht zu den stral3enspezifischen Parametern
gehoren (vgl. Unterlage 18.8), ist das Gebot der Trendumkehr hinsichtlich der Vorhaben A 39,
7. Abschnitt, und OU Ehra fir diese Parameter nicht relevant, da eine vorhabenbedingte Ver-
letzung ausgeschlossen ist.

Nitrat kann als Parameter Uber den Eintrag des straRenspezifischen Parameters Ammonium-
Stickstoff (NH4-N, s. Unterlage 18.8) relevant werden. Die Ablaufkonzentration von Retenti-
onsbodenfiltern (zu den geplanten EntwasserungsmalRhahmen und ihrer Wirksamkeit s. Un-
terlage 18.8) fir Ammonium-Stickstoff liegt allerdings deutlich unter dem nach Anlage 2 GrwV
festgelegten Schwellenwert von 0,5 mg/l. Fir Nitrat ist in Anlage 2 GrwV ein deutlich hdherer
Schwellenwert von 50 mg/l festgelegt. Eine vorhabenbedingte Verletzung des Gebots der
Trendumkehr im Hinblick auf Nitrat ist daher ausgeschlossen.

4.3.3 Bewirtschaftungsziele
4.3.3.1 Bewirtschaftungsziele zu den MalBhahmenprogrammen 2021-2027

Die grundsatzlichen Bewirtschaftungsziele gemaf 88 27 bis 31 WHG fur oberirdische Gewéas-
ser und 8§ 47 WHG flr Grundwasser liegen im Erreichen des guten 6kologischen Zustands
bzw. Potenzials und des guten chemischen Zustands in den Oberflachengewdassern und des
guten chemischen und mengenmaRigen Zustands der Grundwasserkdrper. Bei signifikant und
anhaltend zunehmenden Schadstoffkonzentrationen ist die Trendumkehr (Reduzierung der
Schadstoffkonzentration) das Ziel (dies ist fur das Untersuchungsgebiet nicht relevant,
s. Kap. 4.3.2.2). Daruber hinaus sollen die Eintrége prioritarer Stoffe schrittweise verringert
sowie die Eintrage von prioritéar gefahrlichen Stoffen beendet oder schrittweise eingestellt wer-
den.

Fur Oberflachengewasser, die aufgrund morphologischer Veranderungen und des Nutzungs-
drucks als ,erheblich verandert’ eingestuft wurden, soll das gute dkologische Potenzial erreicht
werden. Bei diesen Gewassern ist gleichwohl der gute chemische Zustand das Ziel.

Aus unterschiedlichen Griinden konnten diese Bewirtschaftungsziele innerhalb der ersten bei-
den Bewirtschaftungszyklus von 2009 bis 2015 bzw. 2015 bis 2021 fir die FGE in Deutschland
nicht immer erreicht werden. Daher ist es Ziel des dritten Bewirtschaftungszyklus, die Gewas-
ser moglichst bis 2027 in den guten Zustand zu tberfihren.

Als Ziel fur das Grundwasser werden neben dem Verschlechterungsverbot der gute mengen-
maRige und chemische Zustand sowie die Trendumkehr bei steigenden Trends fur Schadstoff-
konzentrationen genannt. Die nicht im WHG, sondern in § 13 GrwV explizit geregelte ,Prevent
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and Limit“-Regel soll die Einleitung bestimmter Schadstoffe in das Grundwasser im Sinne ei-
nes allgemeinen, nicht auf definierte Grundwasserkdrper bezogenen Verschmutzungsverbo-
tes verhindern oder begrenzen (vgl. FGG Weser 2021a, Kap. 5).

Zu den uberregionalen Bewirtschaftungszielen der FGE Weser werden die folgenden The-
menkomplexe gezahlt (vgl. FGG Weser 2021a, Kap. 5.1):

o Verbesserung der Gewasserstruktur und Durchgéangigkeit,
e Reduzierung der anthropogenen Nahr- und Schadstoffeintrage,
e Reduzierung der Salzbelastung in Werra und Weser sowie

e Bertcksichtigung der Folgen des Klimawandels

Es ist davon auszugehen, dass auch die Schutzgebiete die Ziele der EG-WRRL unterstitzen,
sofern die Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die einzelnen Schutzgebiete ausgewiesen
wurden, keine anderweitigen Bestimmungen enthalten. Im Ergebnis sind alle Bewirtschaf-
tungsziele immer in ihrem wechselseitigen Zusammenhang zu sehen.

Fur den 3. Bewirtschaftungszeitraum von 2021 bis 2027 wurde das Malinahmenprogramm
der FGG Weser fortgeschrieben. Grundlage war der von der Bund / Lander-Arbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA) erarbeitete, standardisierte LAWA-MalRnahmenkatalog (LAWA 2020b).
Dieser tabellarische MaRhahmenkatalog legt die wasserwirtschaftlichen Malihahmen mit Zu-
ordnung zu den signifikanten Belastungen (nach WRRL Anhang Il), spezifischen Bezeichnun-
gen fur jede MaRnahme und weiteren Zuordnungen fest. Die MalRhahmen werden entspre-
chend der Belastungstypen gemafly Anhang Il WRRL fir Oberflachenwasser und Grundwasser
getrennt:

o flr Oberflachengewasser (OW) mit Bezug zu Planungseinheiten: Punktquellen, diffuse
Quellen, Wasserentnahmen, Abflussregulierungen/ morphologische Veranderungen, an-
dere anthropogene Auswirkungen;

o flr Grundwasser (GW) mit Bezug zu Teilraumen: Punktquellen, diffuse Quellen, Wasser-
entnahmen, andere anthropogene Auswirkungen.

Daneben gibt es konzeptionelle MalRnahmen.

Das niederséchsische MaBnahmenprogramm (Niedersachsischer Beitrag zu den MalRnah-
menprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein, MU
2021b) ist Teil der Ubergeordneten flussgebietsweiten Strategien der Flussgebiete, die die
Rahmenbedingungen fir die MaBhahmenplanung in den Landern vorgeben und gleichzeitig
die Handlungsschwerpunkte zur Erreichung der Uberregionalen Ziele priorisieren.
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Fur die Oberflachenwasserkdrper der Plangebiete A 39-7 und OU Ehra werden folgende
Malinahmentypen abgeleitet (BfG 2022, FGG Weser 2021b):

Tab. 4-8: Geplante MalRnahmen fir OWK im Plangebiet der A 39-7 und OU Ehra (BfG 2022,
FGG Weser 2021b)
MalRnahme Oberflachenwasserkdrper Vorhabens-
bezug
=
Q
5
s} c
S q-)
£ 1,5 |5 |8
§ P L g
~—~ ~—~~ —~~ o= =~
< c N~ v O = O o
oo o c - o N c N
5O | xO0 | =0 | =0©o o
=S| o | o3 |55 | 25
Nr. |Name <Z ol | xZ | o | ol
29 Sonstige MalRnahmen zur Reduzierung A 39-7/
der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage X X X X
X OU Ehra
aus der Landwirtschaft
30 MaRnahmen zur Reduzierung der aus-
waschungsbedingten Nahrstoffeintrage » X X X A 39-7/
aus der Landwirtschaft (OW) OU Ehra
69 MalRnahmen zur Herstellung der linea- A 39-7/
ren Durchgéngigkeit an sonstigen was- X X X X
. OU Ehra
serbaulichen Anlagen
70 Initiieren / Zulassen einer eigendynami- A 39-7/
schen Gewasserentwicklung inkl. be- X X X
) OU Ehra
gleitender MalRhahmen
71 Vitalisierung des Gewassers (u.a. A 39-7/
Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des X X X X X
. OU Ehra
vorhandenen Profils
72 Habitatverbesserung im Gewasser A 39-7/
durch Laufveranderung, Ufer- oder X X X
OU Ehra
Sohlgestaltung
73 | Verbesserung von Habitaten im Uferbe- A 39-7/
reich (z.B. Geholzentwicklung) X X X X X OU Ehra
74 Verbesserung von Habitaten im Ge-
wasserentwicklungskorridor einschlieR3- X X X A 39-7/
lich der Auenentwicklung OU Ehra
501 | Konzeptionelle MaRnahme; Erstellung A 39-7/
von Konzeptionen / Studien / Gutach- X X X X X OU Ehra
ten
502 | Konzeptionelle MaRnahme; Durchfiih- A 39-7/
rung von Forschungs-, Entwicklungs- X X X X X OU Ehra
und Demonstrationsvorhaben
503 | Konzeptionelle MaRnahme; Informa- X X X X X A 39-7/
tions- und FortbildungsmalRnahmen OU Ehra
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MaRnahme Oberflachenwasserkdrper Vorhabens-
bezug
d=
Q
5
oM c
— ()
£ 15 |58 |8
S = © g
T| 28| v | P8 | 5 S
P o c < o N c N
o 2 x O = O = O o
= < oY | 9% S < o<
Nr. | Name <Z | o2 | x¥xZ2 | o2 | ol
504 | Beratungsmalnahmen Landwirtschaft A 39-7/
X X X X X | ouEhra
505 | Konzeptionelle Mal3nahme; Einrichtung
bzw. Anpassung von Forderprogram- X X X X X A 39-71
’ OU Ehra
men
506 |Konzeptionelle Malinahme; Freiwillige A 39-7/
Kooperationen X X X X X OU Ehra
508 | Konzeptionelle MalRnahme; Vertiefende
Untersuchungen und Kontrollen X X X X X A 39-7
509 | Konzeptionelle Malinahme; Untersu- A 39-7/
chungen zum Klimawandel X X X X X OU Ehra

Zum  Grundwasserkorper ,Ise Lockergestein links* [EU-Code [/ WHK-Nr.:
DE_GB_DENI_4 2104] wurden folgende MalRnahmen zum 3. Bewirtschaftungszyklus gemel-
det (BfG 2022, FGG Weser 2021b):

Tab. 4-9: Geplante Malinahmen fir den GWK ,Ise Lockergestein links‘im Plangebiet der A 39-
7 und OU Ehra (BfG 2022, FGG Weser 2021b)

Malinahme Vorhabens-
bezug
Nr. |[Name
41 | Malnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Néhrstoffeintréage A 39-7/
aus der Landwirtschaft (GW) OU Ehra
42 | MalRnahmen zur Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der A 39-7/
Landwirtschaft (GW) OU Ehra
43 | Umsetzung/Aufrechterhaltung von Wasserschutzmaf3nahmen in Trinkwasser- A 39-7/
schutzgebieten (GW) OU Ehra
501 | Konzeptionelle MaRnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten A 39-7/
OU Ehra
502 | Konzeptionelle Mal3nahme; Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und A 39-7/
Demonstrationsvorhaben OU Ehra
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MaRnahme Vorhabens-
bezug
Nr. [Name
503 | Konzeptionelle Mal3nahme; Informations- und Fortbildungsmafnahmen A 39-7/
OU Ehra
504 | Beratungsmalinahmen Landwirtschaft A 39-7/
OU Ehra
505 | Konzeptionelle MaRnahme; Einrichtung bzw. Anpassung von Forderprogram- A 39-7/
men OU Ehra
506 | Konzeptionelle Mal3nahme; Freiwillige Kooperationen A 39-7/
OU Ehra
508 | Konzeptionelle Malinahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen A 39-7/
OU Ehra
509 | Konzeptionelle Malinahme; Untersuchungen zum Klimawandel A 39-7/
OU Ehra
4.3.3.2 Defizitanalyse mit Handlungsempfehlungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Fachbeitrags lag die Defizitanalyse mit Handlungsempfeh-
lungen fur den 3. Bewirtschaftungszyklus nach Auskunft des NLWKN noch nicht vor (NLWKN
2022). Nachfolgend wird daher die Defizitanalyse mit Handlungsempfehlungen fir den 2. Be-
wirtschaftungszyklus wiedergegeben. Fur die Prifung der Vereinbarkeit der Vorhaben mit den
Bewirtschaftungszielen nach WRRL/WHG ist dies ausreichend, da die fiir die Gewasser im 3.
Bewirtschaftungszyklus geplanten Ma3nahmen, die die Grundlage der Priifung des Verbes-
serungsgebots darstellen, dem Kapitel 4.3.3.1 zu entnehmen sind.

Fur die OWK Aller, Bokensdorfer Bach, Kleine Aller und Bullergraben wurde eine Defizi-
tanalyse mit Handlungsempfehlungen fur Manahmen durchgefihrt (MU 20216). Die Zu-
sammenfassung der Handlungsempfehlungen je OWK ist im Folgenden aufgefihrt. Fir den
OWK Bruneitzgraben als Gewasser ohne Prioritdt (NLWKN 2017) gibt es nur allgemeine,
nicht speziell wasserkérperbezogene Handlungsempfehlungen (NLWKN 2020a).

Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen fir den OWK Aller (MU 2016)

,Die Aller ist auf der ganzen Strecke ausgebaut und die Ufer mit Wasserbausteinen oder Fa-
schinen befestigt. Von Weyhausen bis Brenneckenbrtick sind die alten Windungen weitgehend
erhalten. Natirliche Ufer- und Sohlstrukturen fehlen weitgehend. Die Sohle ist stellenweise
verschlammt. Gewasserbegleitende Geholze sind selten oder befinden sich am oberen Rand
der Bdschung. Die Aue wird Uberwiegend durch Acker und Grinland genutzt. Die Wehre in
Gifhorn, Weyhausen und Muden stellen Wanderungshindernisse dar. Es wird eine Studie zur
Erstellung einer Vorplanung zum Umbau oder Neubau der Wehre zur Wiederherstellung der
Okologischen Durchgangigkeit der Aller aktuell im Finanzierungsprogramm beantragt. Die
Qualitatskomponenten Fische, Makrozoobenthos und Makrophyten weisen auf eine
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hydromorphologische Degradation des Gewassers hin. Sinnvoll sind Malinahmen zur Erho-
hung der Strémungsdiversitéat, Breiten- und Tiefenvarianz, der Aufbau standortheimischer Ge-
holze direkt am Gewasser sowie MalRnahmen zur Auenentwicklung. Hier ist eine Mal3hahme
aktuell beantragt worden vom GB IV zur Auenentwicklung der Aller bei Miden. In den Som-
mermonaten kommt es aufgrund der nicht vorhandenen FlieRgeschwindigkeit und der fehlen-
den Beschattung zu einem vermehrten Algen- und Makrophytenwuchs, der pH-Wert steigt an
und Ammonium wird freigesetzt, welches zum Fischsterben fuhren kann, wie es in Warmenau
schon der Fall gewesen ist. Hier besteht Handlungsbedarf! Soweit Flache verflgbar ist, sollte
ein ausreichender Entwicklungskorridor fir die eigendynamische Entwicklung geschaffen wer-
den. Hierzu mussten parallel noch intakte Uferbefestigungen entfernt werden.”

Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen fir den OWK Bokensdorfer Bach (MU
2016)

,Der Bokensdorfer Bach entspringt nérdlich von Bokensdorf bzw. entsteht durch den Zusam-
menfluss mehrerer kleiner Gewasser, die in der Nahe von Bokensdorf ihren Ursprung haben.
Westlich vom Elbe-Seitenkanal, den der Bach noérdlich von Oslof3 unterquert, mindet der Bo-
kensdorfer Bach in den Beverbach. Der ebenfalls zu diesem Wasserkorper gehérige Unterlauf
des Beverbachs passiert die Bevermihle bzw. den dortigen Campingplatz und mindet kurz
darauf bei Dannenbdttel in die Aller. Der Oberlauf des Bokensdorfer Bachs hat zeitweilig eine
extrem geringe Wasserfuhrung. Auf3erdem ist hier die Sohle mit Uppigen Eisenausfallungen
bedeckt. Im weiteren Verlauf besserte sich der Zustand des Gewassers. Bei Bokensdorf flief3t
der Bach durch einen Golfplatz. AnschlieRend wird das begradigte, naturferne Gewésser im
Wechsel von Ackern und Griinland begleitet. Nur stellenweise wird der Bach von Baumen oder
Buschen gesdumt. Aufgrund der fehlenden Beschattung und einer zeitweise geringen Was-
serfihrung entwickeln sich insbesondere emerse Makrophyten, die eine regelméafRige Mahd
erfordern. Durch die Entwicklung und Aufbau standortheimischer Ufergehdlze kdénnen der
Makrophytenaufwuchs verringert, das Temperaturregime des Gewassers glnstig beeinflusst
und der Unterhaltungsaufwand verringert werden. Punktuelle Einleitungen sind im Einzugsge-
biet nicht bekannt. Jedoch wird das Einzugsgebiet gepragt durch einen hohen Anteil an land-
wirtschaftlichen Nutzflachen (ca. 70 %). Aufgrund Gberwiegend fehlender Randstreifen stellen
diffuse Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft eine der Hauptbelastungen des Gewéssers
dar. Zu erwarten sind ebenfalls Eintrage von Pflanzenschutzmitteln und Sedimenten. Sinnvoll
ware daher die Einrichtung von ausreichend breiten Gewasserrandstreifen. Hydromorphologi-
sche Veranderungen flhren zu einem eintdnigen Gewasserverlauf mit geringer Breiten-, Stro-
mung- und Tiefenvarianz. Zu prifen sind daher Méglichkeiten fir eine Laufverlangerung oder
fur eine gelenkte eigendynamische Entwicklung. Soweit bestehende Flachennutzungen den
Entwicklungskorridor einschréanken, sollten Vitalisierungsmaflinahmen im vorhandenen Profil
umgesetzt werden. Sinnvoll sind ebenfalls erganzende Maflinahmen zur Auenentwicklung wie
die Neuanlage von auentypischen Gewassern (temporare Kleingewasser, Flutmulden, Altge-
wasser) oder die Reaktivierung von Altgewéassern. Im Bereich der Bevermuihle bzw. des dor-
tigen Campingplatzes befinden sich mehrere Sohlabstiirze mit Absturzhéhen zwischen 0,2
und 0,5 m. Das Sohlgefélle kénnte bei entsprechender Flachenverfugbarkeit durch eine Lauf-
verlangerung abgebaut werden, oder alternativ sollten die Abstlirze durch Sohlgleiten ersetzt
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werden. Oberhalb vom Elbe-Seitenkanal umfasste die MZB-Fauna vier ,Rote Liste Arten:
Leuctra digita (Steinfliegen), Adicella reducta (Kocherfliegen), Cordulegaster boltonii (Libel-
len), Agabus guttatus (Kéafer).”

Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen fir den OWK Kleine Aller (MU 2016)

,Die Kleine Aller ist auf der gesamten Lange ausgebaut und begradigt. Die Ufer sind mit Fa-
schinen oder Wasserbausteinen befestigt. Durch fehlende Beschattung kommt es zu starkem
Pflanzenbewuchs, der regelmafiig entfernt wird. Zwei Teichklaranlagen und moglicherweise
diffuse Eintrage aus der Ackernutzung fiihren zu einer Erhéhung der Nahrstoffkonzentrationen
(insbesondere Ammoniumstickstoff). Sohlabstiirze beeintrachtigen die Durchgéangigkeit. Die
Qualitatskomponenten Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten und Diatomeen weisen auf
eine hydromorphologische Degradation des Gewassers und eine deutlich erhdhte Nahrstoff-
konzentration hin. Sinnvoll sind MaRnahmen zur Erhéhung der Strukturdiversitat, Breiten- und
Tiefenvarianz. Bei ausreichender Flache sollte die eigendynamische Entwicklung des Gewas-
sers ermoglicht werden. Alternativ sollte ein ausreichend breiter Gewasserrandstreifen einge-
richtet und ein standortheimischer Gehélzsaum entwickelt werden. Dies kdnnte zu einer Ver-
ringerung der diffusen Eintrage (wahrscheinlich auch Salz durch Sulfate aus der Landwirt-
schaft) beitragen, und der Unterhaltungsaufwand lieRe sich ebenfalls verringern. Zur Verrin-
gerung der Nahrstoffkonzentration sollten die Teichklaranlagen geprift und ggf. nachgebes-
sert werden. Die Sohlabstirze sollten zur vollstandigen Wiederherstellung der Durchgangig-
keit entfernt bzw. durch Sohlgleiten ersetzt werden. Im Rahmen des Aktionsplans "Kleine Aller"
wird ein Entwicklungskonzept erstellt, Beteiligte sind der GB 2, der AOV und die Stadt Wolfs-
burg/ der LK Gifhorn. Ziel ist die strukturelle Verbesserung und dkologische Aufwertung der
Kleinen Aller.”

Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen fir den OWK Bullergraben (MU 2016)

,Der Bullergraben ist sehr stark ausgebaut, dieses musste abgestellt werden und eine eigen-
dynamische Entwicklung erreicht werden. Die umliegenden Flachen sind meist nur sehr ex-
tensiv genutzt oder es sind Waldgebiete, hier wirde sich ein gutes Potenzial ergeben. Die
saprobielle Zustandsklasse im Unterlauf ist gut.”

4.4 Bewertung der Datengrundlage

Rechtliche Vorgaben

Zur Bewertung der Datengrundlage sind vor allem die Urteile des BVerwG vom 27.11.2018
(Az. 9 A8.17) zur A 20, TS 4 und vom 11.07.2019 (9 A 13.18) zur A 39, TS 7 — also zum im
vorliegenden Fachbeitrag zu prufenden Vorhaben — maf3geblich.

Mit dem Urteil des BVerwG vom 27.11.2018 (Az. 9 A 8.17) zur A 20, TS 4, werden Anforde-
rungen an Datenvollstandigkeit und -aktualitat formuliert, die sich an den Vorgaben der Anlage
10 Nr. 1 der OGewV fiir die tberblicksweise Uberwachung orientieren (Rn. 26f.). Die tber-
blicksweise Uberwachung ist nach den Angaben der Tabelle in Anlage 10 fiir die biologischen
Qualitdtskomponenten alle ein bis drei Jahre und fur die chemischen Qualitditskomponenten,
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die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten sowie fiir prioritare Stoffe
mindestens einmal in sechs Jahren durchzufuhren (Rn. 26). Wenn die in einem Bewirtschaf-
tungsplan dokumentierten Daten aus der Gewdassertberwachung lickenhaft, unzureichend
oder veraltet sind, kdnnen sie einer Vorhabenzulassung regelmafig nicht zugrunde gelegt
werden, sondern es bedarf weiterer Untersuchungen (Rn. 27). Das Urteil legt somit nahe, dass
zur Erstellung eines Fachbeitrags WRRL fiir alle Qualitditskomponenten Daten vorhanden sein
mussen, wobei diese fiir die biologischen Qualitatskomponenten grundséatzlich nicht alter als
drei und fur die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten, die flussge-
bietsspezifischen Schadstoffe sowie fiir prioritare Stoffe nicht alter als sechs Jahre sein drfen.
Geringfligige Uberschreitungen des Uberwachungsintervalls, etwa wenn die Daten bei Erstel-
lung des Fachbeitrags noch aktuell genug sind und erst zum Zeitpunkt des Ergehens des
Planfeststellungsbeschlusses das Intervall unwesentlich Gberschritten ist, kbnnen dabei ohne
Nachermittlung hinnehmbar sein oder noch im Klageverfahren nachtraglich durch Vorlage
neuer Ergebnisse bestatigt werden (Rn. 27).

Aus dem Urteil des BVerwG vom 11.07.2019 (9 A 13.18) zur A 39, 7. Abschnitt, lassen sich
weitere Anforderungen bzw. Klarstellungen an den FB WRRL im Hinblick auf die Datengrund-
lage herleiten. Eine ordnungsgemafe Prifung des Verschlechterungsverbots, die fiir alle vor-
habenbedingten Wirkpfade zu erfolgen hat, setzt eine Ermittlung des Ist-Zustands der zu be-
wertenden Wasserkorper voraus und macht bei fehlender Einstufung ggf. weitere Untersu-
chungen erforderlich (Rn. 160). Bezuglich aller betroffenen Oberflachenwasserkorper ist die
Angabe der dkologischen Qualitatsquotienten nach Anlage 5 OGewV als Mal3stab fir die Pri-
fung des Verschlechterungsverbots erforderlich (Rn. 162). Eine vollstéandige Ermittlung des
Ist-Zustands ist nur dann unerheblich, wenn keine vorhabenbedingten Wirkpfade und Wirkfak-
toren vorhanden sind, die auf die jeweiligen Qualitdtskomponenten einwirken kénnen (Rn.
163). Daher muss vertieft dargelegt werden, wo Wirkpfade bestehen.

Bewertung der Datengrundlage vor dem Hintergrund der rechtlichen Vorgaben

Nach dem Urteil des BVerwG vom 11.07.2019 (9 A 13.18) zur A 39, 7. Abschnitt, ist der Ist-
Zustand insoweit vollstandig zu ermitteln, als vorhabenbedingte Wirkpfade und Wirkfaktoren
vorhanden sind, die auf die jeweiligen Qualitatskomponenten einwirken kénnen (Rn. 163).

Bislang wurden lediglich potenzielle Wirkpfade und Wirkfaktoren des Vorhabens aufgezeigt
(Kap. 2.1). Unter Einbeziehung der geplanten Schutz- und Vermeidungsmal3nahmen (Kap.
2.2) sind diese zunachst bezlglich ihrer Relevanz zu prifen (Kap. 5), eine Verschlechterung
— unabhéngig vom Ist-Zustand eines Gewassers — auszuldsen. Wirkpfade und Wirkfaktoren,
die dabei im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot als relevant identifiziert werden, sind in
der Hauptprifung unter Bertcksichtigung des Ist-Zustands des Gewassers und seiner Quali-
tatskomponenten und Parameter zu prifen. Daflr ist eine wie vom BVerwG geforderte voll-
standige und aktuelle Datengrundlage erforderlich. Dies wird in Kapitel 6.1 abschliel3end ge-

pruft.

Um den Anforderungen der Rechtsprechung an Datenaktualitat und -vollstdndigkeit zu ent-
sprechen, wurde die aktuellste, noch nicht &ffentlich verfligbare, behérdliche Datengrundlage
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beim NLWKN und beim LAVES einschlie3lich relevanter Hintergrundinformationen sowie der
EQR-Werte und des Datums der Erfassung abgerufen (s. Kapitel 4.3).

Aus Tab. 4-6 wird ersichtlich, dass fir den Uberwiegenden Teil der Qualitdtskomponenten und
Parameter behordliche Daten vorliegen. Eine Ausnahme stellt der Wasserhaushalt dar. Diese
unterstitzende hydromorphologische Qualitatskomponente wird bislang niedersachsenweit
behordlich nicht bewertet. Dementsprechend liegen fur keinen der OWK Daten vor (s. hierzu
Kap. 6.1). Die abschlielende Prifung der Datengrundlage in Kapitel 6.1 kommt zu dem
Schluss, dass nach Abschluss der Relevanzprifung zu den unterstiitzenden hydromorpholo-
gischen Qualitatskomponenten, einschlie3lich des Wasserhaushalts, kein Wirkpfad erkennbar
ist. Eine vollstandige und aktuelle Datengrundlage fur diese Qualitatskomponenten ist daher
entbehrlich, da sie aufgrund fehlender Wirkpfade fir die Hauptprifung nicht benétigt wird.

Bei den unterstitzenden allgemeinen physikalisch-chemischen QK nach Anlage 7 OGewV
liegen fur die OWK Bokensdorfer Bach, Bullergraben und Bruneitzgraben keine behdérdlichen
Daten vor. Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen nach Anlage 6 OGewV liegen flr
keinen der OWK behdordliche Bewertungen vor. Fur den chemischen Zustand liegen zwar be-
hordliche Bewertungen vor, es wurden aber nicht alle fir den chemischen Zustand relevanten
Parameter gemessen. Wo behérdliche Daten nicht vollstandig vorlagen, wurden diese vom
Vorhabentrager nacherhoben (s. Unterlage 18.7 und Unterlage 18.8).

Fur die BQK Fische liegen fur den Bullergraben und Bruneitzgraben keine behérdlichen Daten
vor, da diese BQK fiir beide Wasserkdrper als nicht relevant gilt. Das LAVES (2020) auf3ert
sich hierzu wie folgt: ,Die Zusammensetzung der Fischartengemeinschaft in den WK 14020
Bullergraben und 14021 Bruneitzgraben unterliegt infolge von Abflussschwankungen grofl3en
saisonalen und auch jahrlichen Anderungen. Die Qualitatskomponente Fische ist daher als
Lnicht relevant” eingestuft und wird nicht zur Bewertung des Wasserkorpers herangezogen, da
keine plausible / valide Bewertung des 6kologischen Zustands / Potenzials des WK mdoglich
ist.“ Weiterhin ist die Datengrundlage fiir die BQK Fische im Bokensdorfer Bach nach den
Malgaben des BVerwG-Urteils vom 27.11.2018 (Az. 9 A 8.17, Rn. 26 f.) als veraltet anzuse-
hen, da hier zuletzt 2016 Befischungen im Rahmen des behérdlichen WRRL-Monitorings statt-
fanden (vgl. Kap. 4.3.1.2). Eine Nacherhebung der BQK Fische im Bokensdorfer Bach ist je-
doch — wie auch beim Bullergraben und Bruneitzgraben — entbehrlich, weil Wirkungen auf
diese BQK nur uber die Wirkfaktoren ,Tausalzaufbringung“ (Bokensdorfer Bach, Bullergraben
und Bruneitzgraben) und ,Emissionen StralRenverkehr” (nur Bruneitzgraben und Bullergraben)
mdglich sind und alle anderen Wirkpfade nach Abschluss der Relevanzprifung als nicht rele-
vant anzusehen sind (vgl. Kap.5.1.9). Da eine vom Wirkfaktor ,Tausalzaufbringung® ausge-
hende Verschlechterung fur Bokensdorfer Bach, Bullergraben und Bruneitzgraben und vom
Wirkfaktor ,Emissionen StralRenverkehr* ausgehende Verschlechterung flr den Bruneitzgra-
ben und Bullergraben nach Abschluss der Hauptprifung ausgeschlossen werden kann (Kap.
6.2.4 und 6.2.5), sind weitere Daten zur Fischfauna entbehrlich.

Das LAVES merkt weiterhin folgendes an: ,Grundsétzlich sind jedoch auch ,nicht relevante”
WK als potenzieller Lebensraum von Fischen anzusehen, so dass bei Bauvorhaben 0.4. auch
hier der Fischartenschutz prinzipiell zu berticksichtigen ist.“ Die Sicherstellung, dass die Was-
serkorper als potenzieller Lebensraum fur Fische angesehen und der Fischartenschutz
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bertcksichtigt ist, wird im Rahmen der Ma3hahmen zum Landschaftspflegerischen Begleitplan
(Unterlage 9 zum jeweiligen Vorhaben) gewéhrleistet (Malinahme 4.2 V [A 39-7 und OU Ehra],
MalRnahmenkomplex 13 [A 39-7], MaRnahmenkomplex 14 [A 39-7 und OU Ehra]). Im Rahmen
der Landschaftspflegerischen Begleitplane fanden 2010 auch Befischungen im Bullergraben
statt. Dabei konnte nur der Neunstachelige Stichling festgestellt werden, in Teilbereichen war
der Graben ausgetrocknet (Unterlage 19.5.11).

Fur Grundwasser liegen sowohl fiir den chemischen als auch fiir den mengenméaRigen Zu-
stand aktuelle Bewertungen vor (s. Kap. 4.3.2). Weiterhin sind aktuelle Messdaten im Internet,
z.B. bei den Umweltkarten Niedersachsen (MU 2022), abrufbar.

Die abschlieRende Bewertung der Datengrundlage in Kapitel 6.1 kommt daher zu dem
Schluss, dass die Datengrundlage hinsichtlich Vollstandigkeit und Aktualitdt den Anforderun-
gen der Rechtsprechung geniigt.
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5 Relevanzprifung der Auswirkungen des Vorhabens auf die
Qualitatskomponenten der betroffenen Oberflachen- und
Grundwasserkorper (Verschlechterungsverbot)

5.1 Potenziell beeintrachtigende Auswirkungen auf Oberflachenwasser-
korper

Im Folgenden werden die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen der Bauvorhaben auf
die Oberflachengewasser im Untersuchungsraum betrachtet (Kap. 2.1) und hinsichtlich ihrer
Relevanz eingeschatzt. Hierbei wird jeweils kenntlich gemacht, ob sich die Aussagen der Pri-
fung auf die A 39-7, die OU Ehra oder auf beide Vorhaben beziehen.

Dabei werden die Auswirkungen auch mit den geplanten Vermeidungs-, Ausgleichs- und Er-
satzmalRnahmen der jeweiligen Vorhaben (Kap. 2.2) in Beziehung gesetzt und eingeschatzt,
ob eine vertiefte Betrachtung der Auswirkungen auf die jeweiligen Qualitditskomponenten der
Oberflachenwasserkoérper notwendig ist.

5.1.1 Baustellenbetrieb: Sedimenteintrag infolge Erd- u. Wasserhaltungsarbeiten
(baubedingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Der Trassen- und Bruckenausbau findet in Bereichen von empfindlichen und schiitzenswerten
FlieRgewassern statt. Beeintrachtigungen — u.a. durch Sedimenteintrdge — sind zu vermeiden.

Dazu dient bei beiden Vorhaben die LBP-MalRnahme 4.2 V ,Schutz der Gewasser wahrend
der Bau- und Betriebsphase“ (s. Kapitel 2.2 und Unterlage 9 zum jeweiligen Bauvorhaben).

Die MalRBnahme gilt im gesamten Baufeld im Bereich folgender Gewasser: Regenriickhaltebe-
cken sidlich B 188, Kleine Aller und angeschlossene Entwasserungsgraben, Laigraben, Je-
mbker Waldteiche, Bullergraben und abzweigende Seitengraben (in Hohe der geplanten Bru-
cke), Bullergrabenquerung an der L 289 und neu hergestellte Gewasser aus CEF-MaRnahmen
(bestehen wahrend der Bauphase der A39 bereits).

Darin wird u.a. folgendes festgelegt:

e geordnete Lagerung und schonender Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Be-
triebsstoffen

¢ Maschinenstandorte und Lagerplatze werden ausschlief3lich im Bereich der Arbeitsstreifen
und der Baustellenflache unmittelbar an der Trasse angelegt.

Fur die A 39, 7. Abschnitt, wird in der LBP-Malinahme 4.2 V zusétzlich festgelegt:
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e An Gewassern, die nicht durch Einhausungen geschutzt werden (Kleine Aller, RRB an
B188, Kleingewdasser dstlich Tappenbeck, Kleingewadsser im Tappenbecker Moor, Je-
mbker Waldteiche) erfolgt die Installation eines Bauschutzzaunes (vgl. Mal3nahme 3.1 V).

Mit diesen MaRnahmen kdnnen negative Auswirkungen auf die Gewéasser wirksam vermieden
werden. Ansonsten stellen die Ublichen SchutzmaRhahmen (u.a. DIN 18299, 18300, 18305,
18320 und ZTV-E, ZTV-La, ZTV-Ew) den Schutz ausreichend sicher.

» Der Wirkfaktor weist vor dem Hintergrund der geplanten Vermeidungs- und Schutzmalf3-
nahmen weder im Hinblick auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, noch im Hinblick auf das
Vorhaben OU Ehra beeintrachtigende Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele nach
WRRL / WHG auf.

5.1.2 Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachenge-
wasser durch Baufahrzeuge (baubedingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Der Trassen- und Briickenausbau findet in Bereichen von empfindlichen und schiitzenswerten
FlieBgewdassern statt. Beeintrachtigungen - u.a. durch Schadstoffeintrage - sind zu vermeiden.

Dazu dient bei beiden Vorhaben die LBP-MalRnahme 4.2 V ,Schutz der Gewéasser wahrend
der Bau- und Betriebsphase” (s. Kapitel 2.2 und Unterlage 9 zum jeweiligen Bauvorhaben).
Darin wird u.a. folgendes festgelegt:

e geordnete Lagerung und schonender Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Be-
triebsstoffen

¢ Maschinenstandorte und Lagerplatze werden ausschlie3lich im Bereich der Arbeitsstreifen
und der Baustellenflache unmittelbar an der Trasse angelegt.

¢ Derim Bereich des Bauwerkes abzutragende Oberboden wird vor Vermischung bzw. Ver-
unreinigung mit Schadstoffen, insbesondere pflanzenschadlichen Stoffen (z. B. Olen), ge-
schiitzt. Boden, der durch Ole, Fette, Benzin oder andere pflanzenschadliche Stoffe ver-
schmutzt ist, ist auszutauschen, damit keiner dieser Stoffe in die angrenzenden Gewasser
gelangen kann.

e Die Hinweise zur Wasserhaltung auf Baustellen nach RAS-LP 4 sind zu beachten. Mogli-
che Einleitungen in FlieRgewéasser sind im Einzelfall mit der Unteren Wasserbehdrde ab-
zustimmen.

Fur die OU Ehra wird in der LBP-MalRhahme 4.2 V zusatzlich festgelegt:

e Die Lagerung von gewassergefdhrdenden Stoffen ist im Nahbereich des Bullergrabens
(mit Nebengewassern) zu unterlassen.
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Fur die A 39, 7. Abschnitt, wird in der LBP-MalRnahme 4.2 V zusétzlich festgelegt:

¢ Die Lagerung von gewassergefahrdenden Stoffen ist vor allem im Bereich der Gewésser
Kleine Aller (und Nebengewaésser), Bullergraben (mit Nebengewéssern), Laigraben sowie
an den Jembker Waldteichen und an allen anderen Oberflachengewéssern (weitere Gra-
ben) zu unterlassen.

o An Gewassern, die nicht durch Einhausungen geschiitzt werden (Kleine Aller, RRB an
B188, Kleingewdasser dstlich Tappenbeck, Kleingewadsser im Tappenbecker Moor, Je-
mbker Waldteiche) erfolgt die Installation eines Bauschutzzaunes (vgl. Mal3Bnahme 3.1 V).

Mit diesen MaRnahmen kdnnen negative Auswirkungen auf die Gewasser wirksam vermieden
werden. Ansonsten stellen die Ublichen SchutzmalRhahmen (u.a. DIN 18299, 18300, 18305,
18320 und ZTV-E, ZTV-La, ZTV-Ew) den Schutz ausreichend sicher.

» Der Wirkfaktor weist vor dem Hintergrund der geplanten Vermeidungs- und Schutzmal3-
nahmen weder im Hinblick auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, noch im Hinblick auf das
Vorhaben OU Ehra beeintrachtigende Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele nach
WRRL/WHG auf.

5.1.3 Gewasserguerung Bullergraben: Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd-
u. Wasserhaltungsarbeiten (baubedingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Wahrend der Bauphase werden die Beeintrachtigungen des Gewassers bezlglich der Gewés-
serstruktur minimal gehalten, stoffliche Eintrage durfen nicht erfolgen. Zum Schutz des Ge-
wassers wahrend der Bauphase sind durch MaRnahme 4.2 V des LBP ,Schutz der Gewasser
wahrend der Bau- und Betriebsphase® u.a. folgende Festlegungen getroffen (Unterlage 9 zum
jeweiligen Bauvorhaben, s. auch Kapitel 5.1.1 und Kapitel 5.1.2):

e Geordnete Lagerung und schonender Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Be-
triebsstoffen

¢ Ausweisung von Maschinenstandorten und Lagerplatzen ausschlie3lich im Bereich der Ar-
beitsstreifen und Baustellenflache

e Schutz des abzutragenden Oberbodens im Bauwerksbereich vor Vermischung und Verun-
reinigung mit Schadstoffen. Austausch von mit Schadstoffen verschmutztem Boden.

e Hinweise zur Wasserhaltung auf Baustellen nach RAS-LP 4 sind zu beachten. Mogliche
Einleitungen in FlieRgewasser sind im Einzelfall mit der Unteren Wasserbehdrde abzustim-
men.

Fur die OU Ehra wird in der LBP-Mafinahme 4.2 V zusétzlich festgelegt:
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e Die Lagerung von gewassergefahrdenden Stoffen ist im Nahbereich des Bullergrabens
(mit Nebengewassern) zu unterlassen.

Fur die A 39, 7. Abschnitt, wird in der LBP-MalRnahme 4.2 V zusétzlich festgelegt:

e Unterlassung von Lagerung gewassergefahrdender Stoffe vor allem im Bereich der Ge-
wasser Kleine Aller, Bullergraben und Laigraben einschlielich jeweiliger Nebengewasser
sowie an den Jembker Waldeteich und an allen anderen Oberflachengewé&ssern.

Mit diesen Malinahmen kdnnen negative Auswirkungen auf das Gewasser wirksam verhindert
werden.

» Der Wirkfaktor weist vor dem Hintergrund der geplanten Vermeidungs- und Schutzmal3-
nahmen weder im Hinblick auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, noch im Hinblick auf das
Vorhaben OU Ehra beeintrachtigende Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele nach
WRRL / WHG auf.

5.1.4 Flachenversiegelung: Erhéhung Oberflachenabfluss (anlagebedingt)
Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Durch die Versiegelung von StraRenflachen kommt es bei Regenereignissen zu Stral3enab-
flissen. Bei der Entwasserung hat die Versickerung der Abfliisse Vorrang vor einer Einleitung
in ein Oberflachengewéasser (8 55 Abs. 2 WHG, REwS, s. auch FGSV 2021a: 22). Eine breit-
flachige Versickerung tber die Béschung auch von Straf3en mit hoher Verkehrsbelastung bzw.
auch eine Versickerung in Versickerungsbecken mit Vorbehandlung ist nach DWA-A 138 unter
qualitativen Gesichtspunkten zulassig und anzustreben. Wenn Stral3enabfliisse nicht oder
nicht vollstandig versickert werden kénnen, wird eine Einleitung in ein oberirdisches Gewasser
erforderlich.

Um die hydraulische Mehrbelastung der Gewasser zu vermeiden bzw. so gering wie mdglich
zu halten, werden MaRRnahmen der Regenwasserriickhaltung und Regenwasserbehandlung
notwendig.

Entsprechend dem heute allgemein geltenden Planungsgrundsatz, Niederschlagswasser
maglichst vor Ort zu beseitigen, wird das Oberflachenwasser der A 39, sofern es die Durch-
lassigkeit des Untergrundes und die Vorgaben der RiStWag ermaéglichen, dezentral versickert
(Unterlage 18.1 zur A 39-7). In den Planungsabschnitten, wo dies nicht mdglich ist, wird das
Oberflachenwasser gesammelt und den Retentionsbodenfiltern mit vorgeschalteten Absetz-
anlagen und Leichtstoffriickhaltung zugefiihrt. Auch das auf der verlegten B 248 zwischen der
AS Ehra und dem Anschluss an die bestehende B 248 anfallende StraRenoberflachenwasser
wird aufgrund der versickerfahigen Mittelsande breitflachig Gber Bankett und Béschung versi-
ckert. Der Bereich der verlegten L 289 westlich der A 39-Trasse zwischen der AS Ehra und
dem Anschluss an die bestehende L 289 kurz vor der Ortslage Lessin ist der anstehende
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Boden mit bindigen Schichten durchzogen, so dass eine Versickerung in Richtung Grundwas-
serkorper nicht moglich ist. Hier wurde in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehdrde (UWB)
des Landkreis Gifhorn entschieden, das anfallende Oberflachenwasser von der L 289 in den
OWK Bullergraben bei Bau-km 100+122 einzuleiten (Unterlage 1 zur OU Ehra). Die Reinigung
erfolgt Gber ein Mulden-Rigolen-System (vgl. Unterlage 14.2, Blatt 25). Die Abflisse kdnnen
somit vollstandig Uber die Sickerpassage der Mulde gereinigt werden (Unterlage 18.8).

In Bezug auf die hydraulische Belastbarkeit der Oberflachengewéasser wurde in Abstimmung
mit der zustandigen unteren Wasserbehotrde eine malRgebende Drosselabflussspende von
3 l/(s x ha) festgelegt. Wird aufgrund eines kleinen Einzugsgebiets der Mindestdrosselabfluss
fur geregelte Drosselanlagen von 10 I/'s nhach DWA-A 111 unterschritten, ist die Drosselab-
flussspende soweit anzuheben, dass der Mindestdrosselabfluss fiir geregelte Drosselanlagen
von 10 I/s erreicht wird (Unterlage 18.1 zur A 39-7; Abstimmung umfasst auch die OU Ehra).

Eine Erhéhung des Oberflachenabflusses bzw. eine Abflussverscharfung ("hydraulischer
Stress®) der relevanten Gewasser durch die Versiegelung des Strallenkoérpers wird durch die
o.a. Entwasserungseinrichtungen vermieden.

» Der Wirkfaktor weist vor dem Hintergrund der geplanten Entwasserungsmaflinahmen we-
der im Hinblick auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, noch im Hinblick auf das Vorhaben
OU Ehra beeintrachtigende Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele nach WRRL /
WHG auf.

5.1.5 Gewasserguerung Bullergraben: Wanderungshindernis fiir Makro-
zoobenthos, Fische (anlagebedingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Im Verlauf der A 39-7 wird mit dem Bullergraben ein Gewasser Il. Ordnung gequert. Die ge-
plante Briicke weist eine Stitzweite von 174 m und eine lichte H6he zwischen 4,6 und 6,7 m
auf (Bauwerk 07.02 ,Unterfihrung Bullergraben®, siehe Unterlage 5). An das Bauwerk ergeben
sich nach LBP-MaRRnahme 1.2 Vcer ,Anlage einer Bricke in der Niederung des Bullergrabens;
Bauwerk 07.02° (siehe Unterlage 9 zur A 39-7) besondere Anforderungen an die Funktion zur
Vernetzung von Lebensraumstrukturen und zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Durch die
Gewahrleistung einer ausreichenden 6kologischen Breite und Hohe des Bauwerks wird die
Durchgangigkeit fur Fische und Makrozoobenthos nicht behindert.

Der Bullergraben wird zudem im Verlauf der L 289 in Bau-km 100+122 im Zusammenhang mit
der OU Ehra gequert. Hier ist im Bestand bereits ein Bauwerk vorhanden, das vollstandig
zurtickgebaut wird. Im Bereich des neu zu errichtenden Bauwerkes BW 07.01a (Bau-km
100+122) mit einer lichten Weite von 6,2 m und einer lichten Hohe von 1 m wird der Bullergra-
ben auf beiden Seiten der L 289 auf einer Lange von jeweils 20 m angepasst (Unterlage 11
zur OU Ehra). Das Unterfihrungsbauwerk wird naturnah und entsprechend dem Merkblatt zur
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Anlage von Querungshilfen fir Tiere und zur Vernetzung von Lebensrdumen an Strafen —
M AQ“ (FGSV 2018 — Entwurf) gestaltet (LBP-MaRRnahme 1.1a Vcer ,2Aufweitung Durchlass
L 289; Bauwerk 07.01a“ Unterlage 9 zur OU Ehra). Durch die Gewahrleistung einer ausrei-
chenden dkologischen Breite und Hohe des Bauwerks wird die Durchgangigkeit fur Fische und
Makrozoobenthos nicht behindert (vgl. hierzu auch FGSV 2021a: 20). Die Anpassung des Bul-
lergrabens auf einer Lange von jeweils 20 m im Bereich des Bauwerks ist aufgrund ihrer Klein-
rdumigkeit nicht geeignet, eine messbare Verschlechterung im OWK Bullergraben (Gesamt-
lange 6,81 km [BfG 2022]) auszuldsen.

Zusatzlich tragt MaRnahme 8.8 A des LBP ,Verbesserung der Gewasserstruktur (siehe Un-
terlage 9 zur A 39-7 und OU Ehra) unmittelbar zur Verbesserung der Gewasserstruktur am
Bullergraben bei. Dabei wird der Bullergraben beidseitig der an der Trasse der A 39-7 geplan-
ten Briucke durch eine Entwicklung von Nebenarmen naturnah gestaltet. Die unbefestigte, ge-
schwungene Form des Nebenarmes mit Prall- und Gleithangen sowie mehreren Sohlaufwei-
tungen lasst eine eigendynamische Entwicklung des Bachverlaufes zu. Mit dieser Malinahme
wird ein naturnaher Zustand beziglich der Hydromorphologie erreicht. Damit ergeben sich
keine negativen Auswirkungen im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot. Die Mal3nahme
bewirkt vielmehr eine Verbesserung des Ist-Zustands und ist daher forderlich im Hinblick auf
das Verbesserungsgebot der WRRL.

Weiterhin sind entlang der neu geplanten Trasse der A 39-7 finf Durchlasse an nicht berichts-
pflichtigen Kleingewassern vorgesehen. Diese werden im Zuge der LBP-MalRnahme 1.14 Vcer
(Unterlage 9 zur A 39-7) als aufgeweitete Durchlasse mit Trockenberme ausgefihrt, um die
Barriere- und Zerschneidungswirkung der zukinftigen Trasse zu vermindern. Verschlechte-
rungen in den OWK, denen diese Kleingewdasser zufliel3en, werden somit sicher vermieden.

» Der Wirkfaktor weist vor dem Hintergrund der geplanten Vermeidungs- und Ausgleichs-
maflnahmen weder im Hinblick auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, noch im Hinblick auf
das Vorhaben OU Ehra beeintrachtigende Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele
nach WRRL / WHG auf.

5.1.6 Bauen im Uberschwemmungsgebiet: Retentionsraumverlust (anlagebe-
dingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft nur die A 39-7.

Infolge der Umplanung der AS Weyhausen erfolgt zukinftig eine anlagebedingte Flachenin-
anspruchnahme des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes HQioo der Kleinen Aller.
Durch die Trassierung der Rampenfahrbahnen kommt es zu einem geringfugigen Verlust von
natirlichem Retentionsvolumen. Dieser Retentionsraumverlust wird im Zuge einer Ausgleichs-
maflnahme kompensiert (Unterlage 18.5 zur A 39-7). Dazu wird in unmittelbarer Nahe des
Uberbauten Retentionsraumes eine Ackerflache innerhalb der
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Uberschwemmungsgebietsgrenze oberflachlich abgetragen. Ein Anstieg des Wasserspiegels
bei Hochwasserereignissen kann durch diese Mal3nahmen ausgeschlossen werden.

» Der Wirkfaktor weist vor dem Hintergrund der geplanten Ausgleichsmaf3nahme im Hinblick
auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, keine beeintrachtigenden Auswirkungen auf die Be-
wirtschaftungsziele nach WRRL / WHG auf.

517 Emissionen StraRenverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, Verschleil3):
Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachengewasser (betriebsbe-
dingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Fur die Entwasserung des StralRenabschnittes ist vorgesehen, das Niederschlagswasser wei-
testgehend dezentral zu versickern. In den Planungsabschnitten der A 39-7, wo keine Versi-
ckerung mdoglich ist, wird das Oberflachenwasser gesammelt und einem Retentionsbodenfilter
bzw. Regenriickhaltebecken mit vorgeschalteten Behandlungsanlagen zugefiihrt. Nach der
Retention wird das Oberflachenwasser gedrosselt in die nachsten Gewasser eingeleitet.

Im ersten Abschnitt der OU Ehra (Bau-km 100+000 bis 100+122), in dem eine Versickerung
in Richtung Grundwasserkdrper aufgrund des mit bindigen Schichten durchzogenen anste-
henden Bodens nicht mdglich ist, ist als Reinigung ein Mulden-Rigolen-System vorgesehen
(vgl. Unterlage 14.2, Blatt 25). Die Abflisse werden vollstandig Uber die Sickerpassage der
Mulde gereinigt und anschlielRend dem OWK Bullergraben zugefuhrt (Unterlage 18.8 und Un-
terlage 18.2.1).

Um zu klaren, ob es in den gewahlten Entwasserungsanlagen zur Behandlung von Stral3en-
abflissen zu einer Uberschreitung der z.T. sehr geringen UQN kommen kann, wurden Mi-
schungsrechnungen durchgefihrt (siehe ifs 2022, Unterlage 18.8). Die Mischungsrechnungen
erfolgten nach dem Merkblatt zur Berlicksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie in der Stra-
Benplanung (M WRRL) (FGSV 2021a).

Die Mischungsrechnung erfolgt fur die Parameter, bei denen nach M WRRL eine Uberschrei-
tung der Umweltqualitatsnormen auch nach Behandlung in einer Regenwasserbehandlungs-
anlage auftreten kann. Eine Uberschreitung kann dann auftreten, wenn die Ablaufkonzentra-
tion aus der Anlage grofRer als die entsprechende Umweltqualitatsnorm ist. Dies wird durch
Bildung des Quotienten aus der Ablaufkonzentration der Regenwasserbehandlungsanlage so-
wie der JD-UQN / MW/a bzw. der ZHK-UQN abgeprift (Unterlage 18.8).

Von der Einleitung von Stral3enoberflachenwasser sind der OWK Kleine Aller, der OWK Bul-
lergraben und tber den Molkegraben als nicht berichtspflichtiges Kleingewéasser der OWK
Bruneitzgraben betroffen (Unterlage 18.8).

04.04.2022 Seite 74



Neubau der A 39, 7. Abschnitt, und Ortsumfahrung Ehra [ | bosch & partner
Fachbeitrag WRRL

Die Einleitung in die OWK Bruneitzgraben (A 39-7) und Bullergraben (OU Ehra) erfolgt aus-
schlie3lich tber den Retentionsbodenfilter 1 (A 39-7) bzw. ein Mulden-Rigolen-System (OU
Ehra). Lediglich fur Benzo(a)pyren sowie fur Blei ist auch nach der Behandlung in Retenti-
onsbodenfiltern bzw. entsprechender Reinigung durch Versickerung tber ein Mulden-Rigolen-
System eine Uberschreitung der JD-UQN nach Anlage 8 der OGewV mdglich. Firr diese bei-
den Parameter wird daher die Mischungsrechnung durchgefihrt.

Die Einleitung in den OWK Kleine Aller (A 39-7) erfolgt Gber die Retentionsbodenfilter 2 bis
4 und das Regenrtckhaltebecken 5. Der Abfluss aus RBF 1 (Einleitung Uber Bruneitzgraben)
wird ebenso mitberticksichtigt. Die Abfliisse in Richtung RRB 5 entwadssern zunéchst tber
Bankett und Boschung, wodurch ein Grof3teil der Abfliisse bereits versickert. Der restliche An-
teil wird dem Becken Uber einen Graben zugeleitet. Aufgrund der guten Sedimentationsleis-
tung im Graben kann die Reinigungsleistung von optimierten Sedimentationsanlagen ange-
nommen werden. Fir die Quotientenbildung wird die geringere Reinigungsleistung (optimierte
Sedimentationsanlagen) zugrunde gelegt. Aufgrund der Einleitung tUber Retentionsbodenfilter
kann eine Verdinnung im Gewasser erzielt werden. Fir den OWK Kleine Aller sind daher
Mischungsrechnungen hinsichtlich der JD-UQN fiir die Parameter Kupfer, BSBs, Gesamt-P,
NH4-N, Cadmium, Nickel, Blei, Fluoranthen, Benzo[a]pyren und DEHP erforderlich. Fir die
ZHK-UQN sind die Parameter Cadmium, Fluoranthen, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]flu-
oranthen und Benzo[g,h,i]perylen zu prifen (fir Details s. Unterlage 18.8).

> Mdgliche vorhabenbedingte Uberschreitungen sind fur die Parameter Benzo(a)pyren und
Blei (JD-UQN) im OWK Bruneitzgraben (Vorhaben A 39, 7. Abschnitt) und im OWK Bul-
lergraben (Vorhaben OU Ehra) und fur die Parameter Kupfer, BSBs, Gesamt-P, NHa4-N,
Cadmium, Nickel, Blei, Fluoranthen, Benzo[a]pyren und DEHP (jeweils JD-UQN) sowie die
Parameter Cadmium, Fluoranthen, Benzo[blfluoranthen, Benzo[k]fluoranthen und
Benzo[g,h,ilperylen (jeweils ZHK-UQN) im OWK Kleine Aller (Vorhaben A 39, 7. Ab-
schnitt) vertieft zu prufen. Fir alle anderen Stoffe nach Anlage 6, 7 und 8 OGewV bzw.
fur alle anderen OWK ist der Wirkfaktor aufgrund der gewahlten Entwasserungsanlagen
fur die Vorhaben A 39, 7. Abschnitt und OU Ehra nicht relevant. Auswirkungen von Chlo-
rid und vorsorglich auch von Cyanid werden in Kapitel 5.1.8 gepriift.

5.1.8 Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag in Oberflachengewéasser (be-
triebsbedingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Die Besonderheit an Tausalz, das im Winterdienst ausgebracht wird, besteht darin, dass es
durch die geplanten Entwasserungssysteme nicht zuriickhalten werden kann.

Das auf den Asphaltflachen aufgebrachte Tausalz kann grundsatzlich auf zwei Wegen in die
anliegenden Wasserkdrper gelangen:
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e Uber offene oder geschlossene Versickerung auf Béschung und Mulden sowie Verfrach-
tung mit Gischt Giber den Stral3enseitenraum in das Grundwasser

e Eintrag Uber Ablaufe und Kanéle in Regenrlickhaltebecken/Retentionsbodenfilter und von
dort gedrosselt direkt in die Vorfluter.

In Bezug auf das Grundwasser wird von einer ,worst-case“-Annahme ausgegangen, bei der
samtliches mit Chlorid angereichertes Grundwasser dem Vorfluter zulauft. Etwaige Verluste
an Chlorid wahrend des Transportvorganges im Grundwasserkorper werden dabei nicht be-
ricksichtigt. Die in das Grundwasser gelangenden Chloridmengen werden nach dieser An-
nahme vollstandig und unmittelbar dem entsprechenden als Vorfluter dienenden Oberflachen-
wasserkorper zugerechnet. Die exakten FlieBwege sowie die aus der Durchléassigkeit des
Grundwasserkorpers resultierenden realen Fliel3zeiten missen aufgrund dessen nicht ermit-
telt bzw. herangezogen werden. Wahrend der Eintrag Uber Regenriickhaltebecken/Retenti-
onsbodenfilter kurzfristig Uber Stunden bzw. Tage vonstattengeht, erfolgt der Eintrag tUber den
Grundwasserpfad in der Regel langerfristig Gber Tage bis Monate oder Jahre. Es wird davon
ausgegangen, dass das anfallende Oberflachenwasser auf gleicher Héhe der Autobahntrasse
versickert und Uber das Grundwasser in den entsprechend angrenzenden Oberflachenwas-
serkorper gelangt (Unterlage 18.7).

In Anlage 7 der OGewV wurde fiir den guten dkologischen Zustand/ das gute dkologische
Potenzial fir Oberflachengewasser (FlieRgewaésser) eine Chloridkonzentration von 200 mg/I
und fur den sehr guten Zustand/ das sehr gute Potenzial eine Chloridkonzentration von 50 mg/I
(Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwerten von maximal drei aufeinander
folgenden Kalenderjahren) als Orientierungswert festgelegt. Vor diesem Hintergrund beauf-
tragte die StralRenbauverwaltung des Landes Niedersachsens ein ,Tausalzgutachten® (Pab-
sch & Partner 2022, Unterlage 18.7), um die Einhaltung dieser Orientierungswerte, je nach
Ausgangszustand des Gewassers den Orientierungswert fir den sehr guten Zustand / das
sehr gute Potenzial oder den Orientierungswert fir den guten Zustand / das gute Potenzial, zu
priufen.

Vorgaben fir den Winterdienstzeitraum (01.11. — 31.03.) oder flir Spitzenbelastungen sind fiir
Chlorid in der OGewV nicht aufgeflihrt. Dennoch wird rein vorsorglich gepriift, welchen Einfluss
ein erhohter Salzeintrag im Winterzeitraum auf die Cl-Konzentration im Gewasser hat sowie
welchen Einfluss Spitzenbelastungen durch Einleitungen auf die Cl-Konzentration im Gewas-
ser haben, wenn sich der betrachtete Oberflachenwasserkérper bei mindestens einer der bio-
logischen Qualitdtskomponenten im schlechten Zustand befindet bzw. bei erheblich verander-
ten Wasserkorpern ein schlechtes dkologisches Potenzial aufweist und fiir den betroffenen
Oberflachenwasserkérper Entwasserungsbecken mit Einleitungsstellen als Entwasserungs-
einrichtungen vorgesehen sind (Unterlage 18.7).
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Fur den Winterdienstzeitraum dient dabei ebenfalls der in der OGewV festgelegte Orientie-
rungswert von 200 mg/l und fur den sehr guten Zustand/ das sehr gute Potenzial der Orientie-
rungswert von 50 mg/l (Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahresmittelwerten von
maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren) als Beurteilungsgrundlage. Fur die Be-
wertung der Spitzenbelastungen werden die Richtwerte der Studie von Wolram et al. (2014)
herangezogen.

Von den OWK im Untersuchungsraum weist im geltenden 3. Bewirtschaftungszyklus keiner
mehr ein schlechtes Potenzial bzw. einen schlechten Zustand auf (s. Kap. 4.3.1). Im vergan-
genen 2. Bewirtschaftungszyklus war dies noch beim OWK Bruneitzgraben der Fall, im ver-
gangenen 1. Bewirtschaftungszyklus beim OWK Kleine Aller (s. hierzu Unterlage 18.7). Auf-
grund des schlechten Zustands in der Vergangenheit wird der Nachweis der Spitzenbelastung
fur die Kleine Aller und den Bruneitzgraben, auf der sicheren Seite liegend, vorsorglich gefiihrt
(ebd.). Zusatzlich wird vorsorglich der Nachweis der Spitzenbelastung fiir den Bullergraben,
auf der sicheren Seite liegend, gefuihrt, obwohl fir diesen OWK in den vorangegangenen Be-
wirtschaftungszyklen kein schlechter 6kologischen Zustand ausgewiesen gewesen ist, jedoch
eine Direkteinleitung erfolgt (ebd.).

Neben der zu erwartenden Erhéhung der Cl-Konzentration in den aufnehmenden Oberflachen-
wasserkorpern (OWK) wurde im Gutachten ,Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung
von Stralenabflissen® (ifs 2022, Unterlage 18.8) auch die Cyanidbelastung der OWK betrach-
tet. Cyanid wird dem Tausalz zur Verbesserung der Rieselfahigkeit zugefugt. Es gelangt so
Uber das Tausalz in das StraRenoberflachenwasser. Fir Cyanid ist nach Anlage 6 der OGewV
eine JD-UQN (Jahresdurchschnittswert der UQN) von 10 pg/l festgelegt. Eine gesonderte Be-
trachtung von Cyanid aus Tausalz ist hach neuen fachlichen Erkenntnissen (FGSV 2021a:
31f) nicht mehr erforderlich, ist aber vorsorglich gleichwohl erfolgt.

» Eine vorhabenbedingte Erhéhung der Chlorid- und Cyanidbelastung in den einzelnen
OWK sowie etwaige Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten bei Uber-
schreitung von Orientierungswerten sind fur die Vorhaben A 39, 7. Abschnitt und OU
Ehra vertieft zu prifen. Zusatzlich wird fur die OWK Bruneitzgraben, Bullergraben und
Kleine Aller, auf der sicheren Seite liegend, vorsorglich der Nachweis der Spitzenbelastung
gefuhrt.
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5.1.9 Zusammenfassung der potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen und

ihrer Relevanz im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot

Die folgende Tab. 5-1 veranschaulicht die Relevanz der potenziellen Auswirkungen des Neu-
baus A 39-7 auf Oberflachenwasserkorper im Plangebiet im Hinblick auf das Verschlechte-

rungsverbot.

Tab. 5-1: Bewertung der Relevanz potenzieller Auswirkungen der BaumafRnahme A 39, 7. Ab-
schnitt, auf die Qualitdtskomponenten der betroffenen Oberflachenwasserkérper
Wirkfaktor potenzielle OWK Bewertung der Relevanz unter Beriicksich-
Auswirkung r - tigung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und
Okologischer Zu- ErsatzmafRhahmen
stand/Potenzial
Biologische JUnter- |Ch
QK stit- em
zende | |2
QK K| &
2]
| R
gl ix|g]s
> | (ol BcH B
< .1 < [&]
® a|C0ic]ole
= Slois|¥|E
5 i8ig[s8]8]2
riziZ|<iT]|L]O
Bauphase
Baustellenbetrieb |Sedimenteintrag infolge nicht relevant
Erd-‘u.WasserhaItungs- XIX]IX1X --> siehe Kapitel 5.1.1
arbeiten
Baustellenbetrieb |Gefahr des Schadstoffe- nicht relevant
|ntragsml_d|e Oberfla- w1 x x| x x | x --> siehe Kapitel 5.1.2
chengewasser durch
Baufahrzeuge
Gewasserquerung |Gefahr des Sediment- nicht relevant

Bullergraben (Bau-
phase)

eintrags infolge Erd- u.
Wasserhaltungsarbeiten

--> siehe Kapitel 5.1.3

Anlage

Flachenversiege-

Erhéhung Oberflachen-

nicht relevant

lung abfluss X --> siehe Kapitel 5.1.4
Gewasserquerung |Wanderungshindernis nicht relevant
Bullergraben fir Makrozoobenthos, X i X --> siehe Kapitel 5.1.5
Fische
Bauen im Uber-|Retentionsraumverlust nicht relevant
schwemmungsge- X --> siehe Kapitel 5.1.6
biet
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Wirkfaktor |potenzielle OWK Bewertung der Relevanz unter Beriicksich-
Auswirkung - - - tigung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und
Okologischer Zu ErsatzmaRBnahmen
stand/Potenzial
Biologische JUnter- |Ch
QK stut-  [em
zende | |E
QK K| &
2]
Al
S M
> | O|lc )<
< .1 < (8]
o a|lCig]lole
< 2loio O 1E
5 iNig[diZ]|B|2
L i=ZiZ]|<!T|C]O
Betrieb
Emissionen Gefahr des Schadstoff- Mégliche vorhabenbedingte Uberschreitungen
StralBenverkehr |eintrags in die Oberfla- sind fur die Parameter Benzo(a)pyren und Blei
(Verbrennungs- [chengewasser (JD-UQN) im OWK Bruneitzgraben und fir die
prozess, Ab- Parameter Kupfer, BSBs, Gesamt-P, NH,-N, Cad-
rieb, Ver- mium, Nickel, Blei, Fluoranthen, Benzo[a]pyren
schleil?) und DEHP (jeweils JD-UQN) sowie die Parameter
Cadmium, Fluoranthen, Benzo[b]fluoranthen,
(X) 1(X)i ()] X X | X |Benzo[klfluoranthen und Benzo[g,h,ilperylen (je-
weils ZHK-UQN) im OWK Kleine Aller vertieft zu
prifen --> siehe Kapitel 6.2
Fiir alle anderen Parameter bzw. OWK nicht rele-
vant
--> siehe Kapitel 5.1.7
Tausalzaufbrin- |Eintrag in Oberflachen- Vertieft zu priifen
gl.ang) (Winterbe-|{gewésser ) 1) 10] X X --> siehe Kapitel 6.2
trie

MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromorphologische
QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe; X: potenzieller Wirkzusammenhang; X: vertieft zu pru-
fender Wirkzusammenhang; (X): vertieft zu priifender moglicher Wirkzusammenhang in Abhéngigkeit von Uber-
schreitungen von UQN bzw. Orientierungswerten nach Anlage 6, 7 und 8 OGewV
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Die folgende Tab. 5-2 veranschaulicht die Relevanz der potenziellen Auswirkungen der OU
Ehra auf Oberflachenwasserkdrper im Plangebiet im Hinblick auf das Verschlechterungsver-

bot.

Tab. 5-2: Bewertung der Relevanz potenzieller Auswirkungen der BaumaRnahme OU Ehra auf
die Qualitdtskomponenten der betroffenen Oberflachenwasserkorper
Wirkfaktor |potenzielle OWK Bewertung der Relevanz unter Beriicksich-
Auswirkung r - N tigung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und
Okologischer Zu ErsatzmaRBnahmen
stand/Potenzial
Biologische JUnter- |Ch
QK stit-  |em
zende |. | E
QK oKl s
(2]
| <
AEMEE
> O|lc )<
e .1 < [&]
o |lCiglole
Q o n
= SJ]O 9 IS
g iRizldis]|g]e
L iZiZ)|<iT]L]O
Bauphase
Baustellenbe-  [Sedimenteintrag infolge nicht relevant
trieb Erd- u. Wasserhaltungsar-] X | X | X | X i X > siehe Kapitel 5.1.1
beiten
Baustellenbe- Gefahr des Schadstoffein- nicht relevant
trieb trags in die Oberflachen- x Ix x| x x| x --> siehe Kapitel 5.1.2
gewasser durch Baufahr-
zeuge
Gewasserque- |Gefahr des Sedimentein- nicht relevant
rung Bullergra-|trags infolge Erd-u. Was- | X { X | X | X | X --> siehe Kapitel 5.1.3
ben (Bauphase) [serhaltungsarbeiten
Anlage
Flachenversie- |Erhéhung Oberflachenab- nicht relevant
gelung fluss X --> siehe Kapitel 5.1.4
Gewasserque- |Wanderungshindernis fiir nicht relevant
rung Bullergra-|Makrozoobenthos, Fische | X | X --> siehe Kapitel 5.1.5
ben
Betrieb
Emissionen Gefahr des Schadstoff- Mégliche vorhabenbedingte Uberschreitungen
StraBenverkehr |eintrags in die Oberfla- sind fur die Parameter Benzo(a)pyren und Blei
(Verbrennungs- [chengewasser (JD-UQN) in den OWK Bullergraben vertieft zu
prozess, Ab- prifen --> siehe Kapitel 6.2
rieb, Ver- (X) (1) X XX
schleif) Fir alle anderen Parameter bzw. OWK nicht rele-
vant
--> siehe Kapitel 5.1.7
Tausalzaufbrin- |Eintrag in Oberflachen- Vertieft zu prufen
ggnt)g]) (Winterbe-|{gewésser ) 10100] x X > siehe Kapitel 6.2
trie

MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromorphologische
QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe; X: potenzieller Wirkzusammenhang; X: vertieft zu pru-
fender Wirkzusammenhang; (X): vertieft zu priifender moglicher Wirkzusammenhang in Abhéngigkeit von Uber-
schreitungen von UQN bzw. Orientierungswerten nach Anlage 6, 7 und 8 OGewV
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5.2 Potenziell beeintrachtigende Auswirkungen auf Grundwasserkdrper

Im Folgenden werden die potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen der Bauvorhaben auf
den Grundwasserkorper ,Ise Lockergestein links® (Kap. 2.1) betrachtet und hinsichtlich ihrer
Relevanz eingeschatzt. Hierbei wird jeweils kenntlich gemacht, ob sich die Aussagen der Pru-
fung auf die A 39-7, die OU Ehra oder auf beide Vorhaben beziehen.

Dabei werden die Auswirkungen auch mit den geplanten Vermeidungs-, Ausgleichs- und Er-
satzmalRnahmen der jeweiligen Vorhaben (Kap. 2.2) in Beziehung gesetzt und eingeschatzt,
ob eine vertiefte Betrachtung der Auswirkungen beziglich des Grundwassers notwendig ist.

5.2.1 Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser durch
Baufahrzeuge (baubedingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Baubedingt entsteht potenziell eine Gefadhrdung der Grundwasserqualitdt durch Eintrag von
Schadstoffen infolge von Leckagen, Eintrag von Baustellenabwéssern und Emissionen von
Fahrzeugen.

Um eine solche Gefahrdung zu vermeiden, wurden bei beiden Vorhaben die LBP-MalRhahmen
4.1V ,Sicherung der naturlichen Bodenfunktion / BodenschutzmafRnahmen® und 4.2 V ,Schutz
der Gewasser wahrend der Bau- und Betriebsphase” (s. Kapitel 2.2 und Unterlage 9 zum je-
weiligen Bauvorhaben) konzipiert. Darin wird u.a. folgendes festgelegt:

MalRnahme 4.1 V ,Sicherung der naturlichen Bodenfunktion / BodenschutzmalRnahmen®:

e (...). Auf Abtragsflachen wird der Oberboden abgetragen und gesondert - und nur in Be-
reichen mit mineralischen Bdden, nicht auf Moor oder Anmoorbdden! - gelagert und vor
Verdichtung sowie Vermischung bzw. Verunreinigung durch Schadstoffe, insbesondere
pflanzenschadliche Stoffe (z. B. Ole), geschiitzt. Boden, der durch Ole, Fette, Benzin oder
andere pflanzenschadliche Stoffe verschmutzt ist, wird ausgetauscht. (...).

Maflnahme 4.2 V ,Schutz der Gewasser wahrend der Bau- und Betriebsphase®:

e geordnete Lagerung und schonender Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Be-
triebsstoffen

e Maschinenstandorte und Lagerplatze werden ausschlief3lich im Bereich der Arbeitsstreifen
und der Baustellenflache unmittelbar an der Trasse angelegt.

e Derim Bereich des Bauwerkes abzutragende Oberboden wird vor Vermischung bzw. Ver-
unreinigung mit Schadstoffen, insbesondere pflanzenschadlichen Stoffen (z. B. Olen), ge-
schitzt. Boden, der durch Ole, Fette, Benzin oder andere pflanzenschadliche Stoffe ver-
schmutzt ist, ist auszutauschen, damit keiner dieser Stoffe in die angrenzenden Gewasser
gelangen kann.
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Mit diesen MalRhahmen kdnnen negative Auswirkungen auf das Grundwasser wirksam ver-
mieden werden. Ansonsten stellen die tblichen SchutzmalRnahmen (u.a. DIN 18299, 18300,
18305, 18320 und ZTV-E, ZTV-La, ZTV-Ew) den Schutz ausreichend sicher.

» Der Wirkfaktor weist vor dem Hintergrund der geplanten Vermeidungs- und Schutzmal3-
nahmen weder im Hinblick auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, noch im Hinblick auf das
Vorhaben OU Ehra beeintrachtigende Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele nach
WRRL / WHG auf.

5.2.2 Flachenversiegelung: Verringerung Grundwasserneubildung (anlagebe-
dingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Durch die Bauvorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra werden im Einzugsgebiet des Grund-
wasserkorpers ,Ise Lockergestein links* 49,657 ha Flache zusatzlich versiegelt, davon 2,55 ha
fur die OU Ehra (vgl. Unterlage 18.8 Anlage 1 und Unterlage 18.2.1 zur OU Ehra). Diese Flach
entspricht bei einer Einzugsgebietsgréf3e von 544 km2 einem Anteil von etwa 0,091 %. Hinzu
kommt, dass ein Grol3teil der versiegelten Stral3enflache durch Versickerung entwassert wird.

Die Flachenversiegelung ist daher in Bezug auf den mengenmafigen Zustand des GWK nicht
relevant. Auch Auswirkungen auf das bedeutsame grundwasserabhangige Landdkosystem
Vogelmoor sind nicht zu erwarten, da keine Veranderungen des Wasserhaushalts oder von
Quantitat und FlieRrichtung des Grundwassers stattfinden (vgl. Unterlage 19.3 zur A 39-7).

Durch die beiden Vorhaben findet eine Beeintrachtigung durch Inanspruchnahme grundwas-
sernaher Standorte von insgesamt baubedingt 6,5 ha und anlagebedingt 22,7 ha statt (davon
baubedingt 0,52 ha und anlagebedingt 1,01 ha im Zuge der OU Ehra) (Unterlage 19.1 zur
A 39-7 und zur OU Ehra). Diese Beeintrachtigung wird durch die LBP-MalRnahmenkomplexe
13 ,Tappenbecker Moor” (Unterlage 9.4 zur A 39-7) und 14 ,Kleine Aller und Randbereiche”
(Unterlage 9.4 zur A 39-7 und zur OU Ehra) ausgeglichen.

> Der Wirkfaktor weist weder im Hinblick auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, noch im
Hinblick auf das Vorhaben OU Ehra beeintrachtigende Auswirkungen auf die Bewirtschaf-
tungsziele nach WRRL/WHG auf.

5.2.3 Emissionen Straenverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, Verschleil3):
Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser (betriebsbedingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.
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Die mit den behandelten Straf3enabfliissen eingetragenen Schadstoffe, die in Anlage 2 GrwV
(2010/2017) aufgefuhrt und zur Beurteilung des chemischen Zustandes des Grundwasserkor-
pers mal3geblich sind, beschréanken sich auf die Substanzen Cadmium, Blei und Ammonium.
Die Ubrigen in Anlage 2 GrwV genannten Schadstoffe sind nicht dem StraRenabfluss zuzuord-
nen (gem. FGSV 2021a).

Bei der Versickerung des Straf3enoberflachenwassers kann die Filtrationswirkung der Boden-
passage als vergleichbar mit der Reinigungsleistung eines Retentionsbodenfilters angenom-
men werden (FGSV 2021a). Fur die Parameter Cadmium, Blei und Ammonium liegen die Ab-
laufkonzentrationen eines RBF deutlich unter den Schwellenwerten der GrwV (siehe Tabelle
5 1). Somit kann eine Versickerung von StraBenoberflachenwasser nicht zu einer Uberschrei-
tung der Schwellenwerte dieser Parameter fihren. Liegt fur einen dieser Parameter bereits die
Ausgangskonzentration tber den Schwellenwerten nach GrwV (2010 / 2017), ist durch die
Einleitung des durch die Bodenpassage behandelten StralRenoberflichenwassers sogar eine
Verringerung der resultierenden Konzentration im Grundwasser fur diesen Parameter zu er-
warten (Unterlage 18.8). Auch Auswirkungen durch stoffliche Zustréme auf das bedeutsame
grundwasserabhangige Landdkosystem Vogelmoor treten nicht ein (Unterlage 19.3 zur A 39-
7).

> Der Wirkfaktor weist weder im Hinblick auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, noch im
Hinblick auf das Vorhaben OU Ehra beeintrachtigende Auswirkungen auf die Bewirtschaf-
tungsziele nach WRRL / WHG auf.

5.24 StraBenbau im Wasserschutzgebiet: Gefahr des Schadstoffeintrags in das
Grundwasser bei Havarien (betriebsbedingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Ein Grof3teil der Streckenabschnitte der MalRnahmen verlauft durch vorhandene sowie in Aus-
weisung befindliche Wasserschutzgebiete (WSG) der Schutzzone 1IIB bzw. IlIA. Dies sind im
Einzelnen die Trinkwasserschutzgebiete Rihen — WSG 11I1B, Brackstedt/Weyhausen — WSG
A und WSG 1IIB sowie Westerbeck — WSG IIIB (siehe Unterlage 18.1 zur A 39-7 und Unter-
lage 1 zur OU Ehra). Die Planung beriicksichtigt daher zusatzlich die Vorgaben der RiStWag
(FGSV 2016), die fur die Entwasserung von Stral3en in Wasserschutzgebieten einzuhalten
sind. Die zuséatzlichen Anforderungen fur SchutzmafRnahmen in Wasserschutzgebieten wer-
den somit eingehalten.

> Der Wirkfaktor weist weder im Hinblick auf das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, noch im
Hinblick auf das Vorhaben OU Ehra beeintrachtigende Auswirkungen auf die Bewirtschaf-
tungsziele nach WRRL / WHG auf.
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5.2.5 Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag ins Grundwasser (betriebsbe-
dingt)

Dieser Wirkfaktor betrifft sowohl die A 39-7 als auch die OU Ehra.

Durch die betriebsbedingte Versickerung der Stra3enabflisse entsteht potenziell eine Geféahr-
dung der Grundwasserqualitat durch den Eintrag von Chlorid. Nach Anlage 2 der GrwV be-
tragt der Schwellenwert fir Chlorid 250 mg/l. Im Urteil des EuGH in der Rs. C-535/18 (IL
u.a./Land NRW — A 33/B 61, Zubringer Ummeln) wird festgehalten, dass fur die Beurteilung
einer projektbedingten Verschlechterung des chemischen Zustands eines GWK die an jeder
Uberwachungsstelle gemessenen Werte individuell zu beriicksichtigen sind. Daher ist zu be-
rechnen, ob es vorhabenbedingt zur Uberschreitung des Schwellenwertes fiir Chlorid von
250 mg/l gemal Anlage 2 GrwV an einer reprasentativen Messstelle im Wirkbereich des Vor-
habens kommen kann.

» Eine vorhabenbedingte Erh6hung der Chloridbelastung im GWK ist fir beide Vorhaben
vertieft zu prifen.

5.2.6 Zusammenfassung der potenziell beeintrachtigenden Auswirkungen und
ihrer Relevanz im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot

Die folgende Tab. 5-3 veranschaulicht die Relevanz der potenziellen Auswirkungen des Neu-
baus A 39-7 auf den Grundwasserkorper im Plangebiet im Hinblick auf das Verschlechterungs-
verbot.

Tab. 5-3: Bewertung der Relevanz potenzieller Auswirkungen der Baumaflnahme A 39, 7. Ab-
schnitt, auf die Qualitditskomponenten des betroffenen Grundwasserkorpers

Wirkfaktor potenzielle Auswirkung GWK Bewertung der Relevanz unter
Bertucksichtigung von Vermei-
5 dungs-, Ausgleichs- und Ersatz-
2 - maBnahmen
«© g
E - {90o
[T - - C
o8 (ES
gz 2%
=] [OR
Bauphase
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags ins nicht relevant
Grundwasser durch Baufahr- . )
zeuge X --> siehe Kapitel 5.2.1
Anlage
Flachenversiegelung Verringerung Grundwasserneubil- nicht relevant
dung
--> siehe Kapitel 5.2.2
X
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Wirkfaktor potenzielle Auswirkung GWK Bewertung der Relevanz unter
Berlicksichtigung von Vermei-
5 dungs-, Ausgleichs- und Ersatz-
2 _ maRnahmen
© g
E T i3o
o C = C
o ®© E®
§2 129
=N |ON
Betrieb
Emissionen StraRBenverkehr | Gefahr des Schadstoffeintrags ins nicht relevant
(Verbrennungsprozess, Abrieb, | Grundwasser X ) )
VerschleiR) --> siehe Kapitel 5.2.3
StraBenbau im Wasserschutz- | Gefahr des Schadstoffeintrags in nicht relevant
gebiet das Grundwasser bei Havarien X ) )
--> siehe Kapitel 5.2.4
Tausalzaufbringung (Winterbe- | Eintrag ins Grundwasser Vertieft zu priifen
trieb) X
--> siehe Kapitel 6.3

X: potenzieller Wirkzusammenhang; X: vertieft zu prifender Wirkzusammenhang

Die folgende Tab. 5-4 veranschaulicht die Relevanz der potenziellen Auswirkungen der OU
Ehra auf den Grundwasserkérper im Plangebiet im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot.

Tab. 5-4: Bewertung der Relevanz potenzieller Auswirkungen der BaumafRnahme OU Ehra auf
die Qualitdtskomponenten des betroffenen Grundwasserkorpers
Wirkfaktor potenzielle Auswirkung GWK Bewertung der Relevanz unter
Beriicksichtigung von Vermei-
5 dungs-, Ausgleichs- und Ersatz-
2 mafRnahmen
I
E T 9o
[T - - C
o8 {EQ
52 (252
=] OR
Bauphase
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags ins nicht relevant
Grundwasser durch Baufahr- X ] )
zeuge --> siehe Kapitel 5.2.1
Anlage
Flachenversiegelung Verringerung Grundwasserneubil- nicht relevant
dung X
--> siehe Kapitel 5.2.2
Betrieb
Emissionen StralBenverkehr | Gefahr des Schadstoffeintrags ins nicht relevant
(Verbrennungsprozess, Abrieb, | Grundwasser X . .
VerschleiR) --> siehe Kapitel 5.2.3
StraBenbau im Wasserschutz- | Gefahr des Schadstoffeintrags in nicht relevant
gebiet das Grundwasser bei Havarien X ] )
--> siehe Kapitel 5.2.4
Tausalzaufbringung (Winterbe- | Eintrag ins Grundwasser Vertieft zu prufen
trieb) X
--> siehe Kapitel 6.3

X: potenzieller Wirkzusammenhang; X: vertieft zu prifender Wirkzusammenhang
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6 Hauptprifung der Auswirkungen ,,Emissionen Stral3enver-
kehr* und ,,Tausalzaufbringung*

6.1 Grundlage der Prifung

Fur insgesamt sechs der acht in Kapitel 2.1 fur Oberflachenwasserkorper als potenziell rele-
vant identifizierten Wirkfaktoren kommt die Relevanzprifung in Kap. 5 zum Ergebnis, dass sie
nicht zu Verschlechterungen der Qualitdtskomponenten des 6kologischen Potenzials oder
chemischen Zustandes der betroffenen OWK im Untersuchungsraum der A 39-7 und der OU
Ehra fuhren kénnen. Fur insgesamt vier der funf fir Grundwasserkdrper als potenziell relevant
identifizierten Wirkfaktoren kommt die Relevanzprifung zum Ergebnis, dass sie nicht zu Ver-
schlechterungen des mengenmaRigen oder chemischen Zustandes des betroffenen GWK im
Untersuchungsraum der A 39-7 und der OU Ehra fuhren kdnnen. Fur die Wirkfaktoren ,Emis-
sionen StralBenverkehr und ,Tausalzaufbringung® fir OWK und ,Tausalzaufbringung“ fir
GWK konnte eine solche Aussage auf der Ebene der Relevanzpriifung fiir beide Vorhaben
nicht getroffen werden. Sie werden daher im Folgenden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
die Qualitatskomponenten der betroffenen Wasserkérper einer vertieften Prifung und Bewer-
tung unterzogen. Dabei ist entscheidend, in welchem Umfang und durch welche Wirkfaktoren
eine Qualitatskomponente vom Vorhaben betroffen ist (Sachebene). AnschlieBend werden
diese Informationen anhand der fachlichen MaR3stdbe des Verschlechterungsverbots bewertet
(Wertebene) (Kap. 1.3, 1.4 und 1.5). Der Wirkfaktor ,Emissionen Stralenverkehr muss dabei
fir die OWK Kleine Aller, Bullergraben und Bruneitzgraben, der Wirkfaktor ,Tausalzaufbrin-
gung” fur alle OWK und GWK des Untersuchungsraums gepruft werden.

Die Bewertung der Datengrundlage im Hinblick auf Vollstdndigkeit und Aktualitat als Grund-
lage der Hauptprifung folgt in den nachfolgenden Tabellen.

Dabei sind bei den Oberflachengewassern Wirkpfade zu den allgemeinen physikalisch-chemi-
schen Qualitdtskomponenten nach Anlage 7 OGewV, zu den flussgebietsspezifischen Schad-
stoffen nach Anlage 6 OGewV und zu den Stoffen des chemischen Zustands nach Anlage 8
OGewV erkennbar sowie infolge etwaiger Uberschreitungen von UQN bzw. Orientierungswer-
ten auch Wirkpfade zu den biologischen Qualitatskomponenten Fische, Makrozoobenthos und
Makrophyten/Phytobenthos. Die folgende Bewertung der Vollstandigkeit und Aktualitat der Da-
tengrundlage als Grundlage der Hauptprifung beschrankt sich daher auf diese Parameter und
Qualitatskomponenten. Zu den unterstitzenden hydromorphologischen Qualitdtskomponen-
ten, einschlie3lich des Wasserhaushalts, ist kein Wirkpfad erkennbar. Eine vollstandige und
aktuelle Datengrundlage fir diese Qualitdtskomponenten ist daher entbehrlich, da sie auf-
grund fehlender Wirkpfade fur die Hauptprifung nicht bendtigt wird.

Beim Grundwasser ist ein Wirkpfad zum chemischen Zustand erkennbar. Die folgende Bewer-
tung der Vollstandigkeit und Aktualitéat der Datengrundlage als Grundlage der Hauptprifung
beschrankt sich daher auf diesen Parameter. Wirkpfade zum mengenmé&Rigen Zustand sind
nicht erkennbar.
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Tab. 6-1: Bewertung der Datengrundlage zur Priifung des Wirkfaktors ,,Emissionen StralRen-
verkehr® in OWK (A 39-7 / OU Ehra)

Wirkfaktor

Auswirkung

OWK

Bewertung der Datengrundlage

Okologischer Zu-
stand/Potenzial

Biologische JUnter-
QK stut-
zende

QK

Ch
em

ok
~

Fische

MZB
Makrophyten
AP-C QK
Hydrom. QK

FGS Schadst.

Chemischer Zustand

Emissionen Stra-
Renverkehr
(Verbrennungs-
prozess, Abrieb,
Verschleil)

Gefahr des Schadstoffein-
trags in die Oberflachen-
gewasser

(X)X X

Der Wirkfaktor ist fir Benzo(a)pyren und Blei (je-
weils JD-UQN) in den OWK Bruneitzgraben und Bul-
lergraben und firr Kupfer, BSBs, Gesamt-P, NH4-N,
Cadmium, Nickel, Blei, Fluoranthen, Benzo[a]pyren
und DEHP (jeweils JD-UQN) sowie fur Cadmium,
Fluoranthen, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoran-
then und Benzo[g,h,i]perylen (jeweils ZHK-UQN) im
OWK Kleine Aller vertieft zu prufen (vgl. Kap. 5.1.7).
Behordliche Daten hierfur liegen nicht vollstandig vor
und wurden daher vom Vorhabentrédger nacherho-
ben (s. Unterlage 18.7 und Unterlage 18.8).

Eine aktuelle und vollstandige Datengrundlage fur
alle biologischen QK - soweit sie fiir die Bewertung
des 6kologischen Zustands/ Potenzials der OWK re-
levant sind - liegt behdrdenseitig vor (s. Kap. 4.3 und
Kap. 4.4). Die BQK Fische ist fur den Bruneitzgra-
ben und Bullergraben behérdlicherseits als ,nicht re-
levant” eingestuft (s. Kap. 4.4). Weiterhin ist eine
Nacherhebung der BQK Fische im Bruneitzgraben
und Bullergraben auch deswegen entbehrlich, weil
eine vom Wirkfaktor ,Emissionen Stralenverkehr”
ausgehende Verschlechterung fur den Bruneitzgra-
ben und Bullergraben nach Abschluss der Hauptpri-
fung ausgeschlossen werden kann (Kap. 6.2.5).

Die Datengrundlage genigt hinsichtlich Vollstan-
digkeit und Aktualitat den Anforderungen der
Rechtsprechung.

MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromorphologische
QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe; X: Wirkzusammenhang; (X) Wirkzusammenhang in Ab-
hangigkeit von Uberschreitungen von UQN bzw. Orientierungswerten nach Anlage 6, 7 und 8 OGewV
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Tab. 6-2: Bewertung der Datengrundlage zur Priifung des Wirkfaktors ,,Tausalzaufbringung“
in OWK (A 39-7/ OU Ehra)

Wirkfaktor |Auswirkung OWK Bewertung der Datengrundlage

Okologischer Zu-
stand/Potenzial

Biologische JUnter- |Ch

QK stit- |em
zende |.
ok fox|E
&
7]
R
g ¥|[S|a
> O|lc|<
e .1 < (8]
® o |lCigle]e
Sigi2leie g 5
o INIB|2ig 2
T |SiS|< P|2]5
Tausalzaufbrin- |Eintrag in Oberflachenge- Der Wirkfaktor ist im Hinblick auf Chlorid und vor-
gung wasser sorglich auch Cyanid fir alle OWK vertieft zu prufen.
(Winterbetrieb) Behdrdliche Daten fiir Chlorid und Cyanid liegen

nicht vollsténdig vor und wurden daher vom Vorha-
bentréger nacherhoben (s. Unterlage 18.7 und Un-
terlage 18.8).

Eine aktuelle und vollstandige Datengrundlage fur
alle biologischen QK - soweit sie fiir die Bewertung
des 6kologischen Zustands/ Potenzials der OWK re-
levant sind - liegt behdrdenseitig vor (s. Kap. 4.3 und
Kap. 4.4). Eine Ausnahme stellt der Bokensdorfer
Bach dar, da hier die BQK Fische zuletzt 2016 er-
fasst wurde, so dass diese Daten als veraltet anzu-
X) X)) x X sehen sind. Dartiber hinaus ist die BQK Fische fur
den Bullergraben und den Bruneitzgraben behordli-
cherseits als ,nicht relevant” eingestuft (s. Kap. 4.4).
Eine Nacherhebung der BQK Fische im Bokensdor-
fer Bach ist - wie auch in Bullergraben und Bruneitz-
graben - jedoch entbehrlich, weil eine vom Wirkfak-
tor ,Tausalzaufbringung“ ausgehende Verschlechte-
rung fur den Bokensdorfer Bach, den Bullergraben
und den Bruneitzgraben nach Abschluss der Haupt-
prifung ausgeschlossen werden kann (Kap. 6.2.4
und 6.2.5).

Die Datengrundlage genigt hinsichtlich Vollstan-
digkeit und Aktualitat den Anforderungen der
Rechtsprechung.

MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromorphologische
QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe; X: Wirkzusammenhang; (X) méglicher Wirkzusammen-
hang in Abh&ngigkeit von Uberschreitungen von UQN bzw. Orientierungswerten nach Anlage 6 und 7 OGewV
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Tab. 6-3: Bewertung der Datengrundlage zur Prifung des Wirkfaktors ,,Tausalzaufbringung“
in GWK (A 39-7/OU Ehra)

Wirkfaktor Auswirkung GWK Bewertung der Datengrundlage

MengenméaRiger Zustand
Chemischer Zustand

Tausalzaufbringung Eintrag ins Grundwasser Fur das Grundwasser liegen aktuelle
(Winterbetrieb) Bewertungen vor (s. Kap. 4.3.2.1). Wei-
terhin sind aktuelle Messdaten im Inter-
net, z.B. bei den Umweltkarten Nieder-
sachsen (MU 2022) abrufbar (s. Kap.

X aa.

Die Datengrundlage genugt hinsicht-
lich Vollstandigkeit und Aktualitat
den Anforderungen der Rechtspre-
chung.

X: Wirkzusammenhang

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die Datengrundlage hinsichtlich Vollstandigkeit
und Aktualitat den Anforderungen der Rechtsprechung gentgt. Fehlende Daten wurden vom
Vorhabentrager nacherhoben (s. Unterlage 18.7 und Unterlage 18.8). Die BQK Fische ist fur
den Bullergraben und den Bruneitzgraben behérdlicherseits als ,nicht relevant® eingestuft (s.
Kap. 4.4). Weiterhin ist eine Nacherhebung der BQK Fische im Bullergraben und Bruneitzgra-
ben auch deswegen entbehrlich, weil eine von den Wirkfaktoren ,Tausalzaufbringung® und
~-Emissionen StralRenverkehr* ausgehende Verschlechterung nach Abschluss der Hauptpri-
fung ausgeschlossen werden kann (Kap. 6.2.4 und 6.2.5). Gleiches gilt fir den Bokensdorfer
Bach, fiir den zwar Daten zur BQK Fische vorliegen, die jedoch gemalf’ der Rechtsprechung
des BVerwG als veraltet anzusehen sind, da sie aus dem Jahr 2016 stammen. Eine Nacher-
hebung der BQK Fische im Bokensdorfer Bach ist — wie auch beim Bullergraben und Bruneitz-
graben — entbehrlich, weil Wirkungen auf diese BQK nur tber den Wirkfaktoren ,Tausalzauf-
bringung“ mdglich sind und eine von diesem Wirkfaktor ausgehende Verschlechterung fur den
Bokensdorfer Bach nach Abschluss der Hauptprifung ausgeschlossen werden kann
(Kap.6.2.2).
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6.2 Oberflachenwasserkorper
6.2.1 Aller
Dieser Oberflachenwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7.

Tausalzaufbringung

Die Chloridkonzentration im OWK ,Aller” liegt derzeit bei 82,2 mg/l, also oberhalb des in der
OGewV festgelegten Orientierungswerts flr den sehr guten Zustand bzw. das héchste 6kolo-
gische Potenzial von 50 mg/l und unterhalb des Orientierungswerts fur den guten Zustand
bzw. das gute 6kologische Potenzial von 200 mg/l. Zu prufen ist demnach, ob es zu einer
vorhabenbedingten Uberschreitung des Orientierungswerts fiir den guten Zustand bzw. das
gute 6kologische Potenzial von 200 mg Cl/l kommen kann.

Die Chloridkonzentration im OWK ,Aller” steigt infolge des Winterdienstes auf der geplanten
A 39, 7. Abschnitt, von 82,2 mg/l auf 84,6 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. von 68,3 mg/l auf
71,0 mg/l (Winterdienstzeitraum [November - Marz]) (fur Details s. Unterlage 18.7). Die prog-
nostizierten Werte liegen weit unterhalb des in der OGewV festgelegten Orientierungswerts
von 200 mg/l fir den guten Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial, der hier maf3geblich
fur die Prifung ist. Ein Nachweis uber die Spitzenbelastung war fur den Wasserkdrper nicht
zu fuhren (fur Details s. Unterlage 18.7).

Daher ist von Chlorid als Parameter der allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskompo-
nenten keine fur das Verschlechterungsverbot relevante Wirkung auf die biologischen QK zu
erwarten.

Fur den Parameter Cyanid wird bei einer mittleren Ausgangskonzentration im OWK von 1,000
Mg/l infolge der Aufbringung durch den Winterdienst eine resultierende Gewéasserkonzentration
von 1,31 ug/l prognostiziert. Daraus ergeben sich keine Uberschreitungen der Umweltquali-
tatsnorm von 10 pg/l nach Anlage 6 OGewV (fur Details s. Unterlage 18.8).

Gesamteinschéatzung

Das Verschlechterungsverbot bleibt fir den OWK ,Aller” nach Realisierung des Vorhabens
A 39, 7. Abschnitt, gewabhrt.

6.2.2 Bokensdorfer Bach

Dieser Oberflachenwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7.

Tausalzaufbringung

Die Chloridkonzentration im OWK ,Bokensdorfer Bach® liegt derzeit bei 55,5 mg/l, also ober-
halb des in der OGewV festgelegten Orientierungswerts fur den sehr guten Zustand bzw. das
hdchste 6kologische Potenzial von 50 mg/l und unterhalb des Orientierungswerts fiir den gu-
ten Zustand bzw. das gute dkologische Potenzial von 200 mg/l. Zu prufen ist demnach, ob es
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zu einer vorhabenbedingten Uberschreitung des Orientierungswerts fiir den guten Zustand
bzw. das gute 6kologische Potenzial von 200 mg CI/l kommen kann.

Die Chloridkonzentration im OWK ,Bokensdorfer Bach® steigt infolge des Winterdienstes auf
der geplanten A 39, 7. Abschnitt, von 55,5 mg/l auf 62,1 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. von
61,5 mg/l auf 68,1 mg/l (Winterdienstzeitraum [November - Marz]) (fir Details s. Unterlage
18.7). Die prognostizierten Werte liegen weit unterhalb des in der OGewV festgelegten Orien-
tierungswerts von 200 mg/l fur den guten Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial, der
hier maf3geblich fur die Prufung ist. Ein Nachweis Uber die Spitzenbelastung war flr den Was-
serkdrper nicht zu fihren (fir Details s. Unterlage 18.7).

Daher ist von Chlorid als Parameter der allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskompo-
nenten keine fur das Verschlechterungsverbot relevante Wirkung auf die biologischen QK zu
erwarten.

Fur den Parameter Cyanid wird bei einer mittleren Ausgangskonzentration im OWK von 1,500
Mg/l infolge der Aufbringung durch den Winterdienst eine resultierende Gewasserkonzentration
von 2,35 ug/l prognostiziert. Daraus ergeben sich keine Uberschreitungen der Umweltquali-
tatsnorm von 10 ug/l nach Anlage 6 OGewV (fiir Details s. Unterlage 18.8).

Gesamteinschatzung

Das Verschlechterungsverbot bleibt flir den OWK ,Bokensdorfer Bach nach Realisierung des
Vorhabens A 39, 7. Abschnitt, gewahrt.

6.2.3 Kleine Aller
Dieser Oberflachenwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7.

Emissionen StralRenverkehr

Aufgrund der im 7. Abschnitt der A 39 geplanten Behandlung des Stral3enoberflachenwas-
sers sind fur den OWK Kileine Aller aus der Einleitung von StraRenabfliissen resultierende
Uberschreitungen der UQN nach OGewV grundséatzlich nur fiir folgende Parameter moglich
(s. Kap. 5.1.7 und fir Details Unterlage 18.8):

o JD-UQN: Kupfer, BSBs, Gesamt-P, NHs-N, Cadmium, Nickel, Blei, Fluoranthen,
Benzo[a]pyren und DEHP

o ZHK-UQN: Cadmium, Fluoranthen, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen und
Benzo[g,h,i]perylen.

Konzentrations&nderungen dieser Parameter im Gewasser wurden in Unterlage 18.8 berech-
net und anschlie3end hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes bewertet. Nicht relevant far
die Beurteilung einer Verschlechterung sind Veranderungen unterhalb fachlich begriindeter
Grenzen, die sich auf die praktische Messbarkeit bzw. Nachweisbarkeit von Auswirkungen
beziehen (vgl. BVerwG 7 A 1.18, BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA
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2017). Dies qilt auch, wenn sich der Wasserkorper in Bezug auf die zu betrachtende Quali-
tatskomponente bereits im schlechtesten Zustand befindet (Unterlage 18.8). Die Anforderun-
gen an die Messbarkeit bzw. Nachweisbarkeit haben sich dabei an den normativen Vorgaben
zur Messanalytik (Anlage 9 Ziffer 1 zur OGewV) auszurichten (BVerwG 7 A 1.18).

Konzentrationsveranderungen sind nur dann sicher festzustellen, wenn sie gréRer sind als die
Messungenauigkeiten eines Analyseverfahrens. Die Anforderungen an Analysemethodenver-
fahren sind in der OGewV in Anlage 9 aufgelistet. U.a. ist dort gefordert, dass

o die Bestimmungsgrenze der Analysemethode hidchstens 30 % der jeweiligen UQN betragt
e die erweiterte Messunsicherheit (mit k = 2) hdchstens 50 %, ermittelt im Bereich der jewei-
ligen UQN, betragt.

Es sind die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Labore anzusetzen. Die 0.g. Anfor-
derungen an das Analyseverfahren sind dabei mindestens einzuhalten. Bezugswert der erwei-
terten Messunsicherheit ist die jeweilige JD-UQN?32 eines Jahres.

Bewertungen der Konzentrationsveranderungen beziiglich der JD-UOQN

Uberschreitungen der Jahresdurchschnittskonzentration fur den OWK Kleine Aller ergeben
sich gemaf den Berechnungen in Unterlage 18.8 fir die Parameter Gesamt-P, NHs-N, TOC
und Benzo[a]pyren. Die JD-UQN fir diese Parameter war auch schon ohne die zusatzliche
Einleitung von behandelten Stra3enabflissen tberschritten. Die Konzentrationserhdhungen
sind jedoch so gering, dass sie weit unterhalb der messbaren Konzentrationserhéhung (s.o.)
liegen.

Die rechnerische Konzentrationserhéhung flir Gesamt-P liegt bei 0,000142 mg/l, die messbare
Konzentrationserh6hung bei 0,010 mg/Il. Die rechnerische Konzentrationserhéhung fir NH4-N
liegt bei 0,000369 mg/l, die messbare Konzentrationserhéhung bei 0,030 mg/l. Die rechneri-
sche Konzentrationserhdhung fir TOC liegt bei 0,0219 mg/l, die messbare Konzentrationser-
héhung bei 0,70 mg/l. Die rechnerische Konzentrationserh6hung fir Benzo[a]pyren liegt bei
0,0000065 pug/l, die messbare Konzentrationserhéhung bei 0,000034 pg/l.

Damit stellen diese rechnerischen Konzentrationserhéhungen keine Verschlechterung dar
(vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA 2017) (Unterlage 18.8).

Fur den Parameter Kupfer sind keine Konzentrationen im Ausgangszustand bekannt. Deshalb
wird - im Einklang mit den fachlichen MaRRstédben des M WRRL (FGSV 2021a: 25) - in diesem
Fall lediglich die Konzentrationserhohung (Acowx) ermittelt. Diese liegt mit 5,81 mg/kg

32 GemaRk Abstimmung mit dem NLWKN (s. Unterlage 18.8) und gemaR FGSV 2021a wird der Medianwert der vorliegenden
Messdaten als Bezugswert fur ausreichend erachtet. Dennoch wird aufgrund der hohen Ausgangsbelastung insb. bei
Benzo[a]pyren, die nicht mehr ,im Bereich der jeweiligen UQN* liegt, auf der sicheren Seite die JD-UQN angesetzt.
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unterhalb der messbaren Konzentrationserhéhung von 8 mg/kg und stellt somit — unabhéngig

vom Ausgangszustand — keine Verschlechterung dar (Unterlage 18.8).

Bewertungen der Konzentrationsveranderungen beziglich der ZHK-UON

Uberschreitungen der zulassigen Hochstkonzentration fiir den OWK Kleine Aller ergeben sich
fur keinen der zu betrachteten Parameter (Unterlage 18.8). Das Verschlechterungsverbot
bleibt gewahrt.

Tab. 6-4: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von StraRenabfluss der
A 39-7 in die Kleine Aller bezogen auf die JD-UQN (Unterlage 18.8)
OWK Resultierende Gewasserkonz. -
JD-UQN | Aconx / JD
Csed, OWK Csed,OWK,RW ACowk UQN
Anlage 6 OGewV
Schwermetalle [Cu 160 mg/kg| - | 5,81 mglkg 3.63%
OWK Resultierende Gewasserkonz. -
JDUaN | Acome / JD
Cowk CowK,RW | ACowk UGN
Anlage 7 OGewV
Zehr/Nahrstoffe |BSBS <4,00 mgll 1,983 mgll 1,999 mgll 0,0158 mgll 0,39%
Gewassertyp 14|Gesamt-P <0,05 mg/l 0,146 mgl/l 0,146 mgll 0,000142 mgll 0,28%
NH4-N <0,20 mg/l 0,262 mgl/l 0,262 mg/l 0,000369 mg/l 0,18%
TOC 7,00 13,067 mgll 13,089 mg/l 0,0219 mgl/l 0,31%
oP04-P =0,07 0,056 mgl/l 0,056 mgll 0,0001 mgl/l 0,20%
OWK Resultierende Gewidsserkonz. L
JD-UGN e
Cowk COWK,RW ACowk UGN
Anlage 8 OGewV
Schwermmetalle |cqd 0,08 g/l 0,0358 pg/l 0,0360 pg/l 0,00022 pg/l 0,28%
Ni 4,00 pg/l 3,108 pg/l 3,115 pgil 0,0072 pg/! 0,18%
Pb 1,20 pgll 0,340 pg/l 0,346 pg/l 0,0059 pg/l 0,49%
PAK Fluoranthen 0,0063 ug/l 0,00123 ug/l 0,00125 pg/l 0,0000175 pg/l 0,28%
Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,00023 pg/l 0,00024 pg/l 0,0000065 pgll 3,84%
DEHP 1,30 pg/l 0,150 pg/l 0,151 pg/l 0,0013 pgll 0,10%
Tab. 6-5: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von Stral3enabfluss der

A 39-7 in die Kleine Aller bezogen auf die ZHK-UQN (Unterlage 18.8)

OWK Resultierende Gewasserkonz.
ZHK-UQN ACowk | ZHK-

Cowk Cowkrw ACowk UQN
Anlage 8 OGewV
Cd 0,45 ug/l 0,036 ug/l 0,04 ug/l 0,0016 g/l 0,4%
Fluoranthen 0,12 ug/l 0,0012 ug/l 0,0017 g/l 0,00045 ug/l 0,4%
Benzo[blfluoranthen 0,017 ug/l 0,00031 ug/l 0,0006 g/l 0,00025 ug/l 1,5%
Benzo[k]fluoranthen 0,017 pg/l 0,00014 ug/l 0,0003 pg/l 0,00013 ug/l 0.7%
Benzo[g,h,i]-perylen 0,0082 pg!/l 0,00029 ug/l 0,0006 pg/ 0,00030 g/l 3.6%
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Tausalzaufbringung

Jahresmittelwerte

Die Chloridkonzentration im OWK ,Kleine Aller” liegt derzeit bei 47,6 mg/l, also unterhalb des
in der OGewV festgelegten Orientierungswerts fir den sehr guten Zustand bzw. das hdchste
okologische Potenzial von 50 mg/l. Zu prifen ist demnach, ob es zu einer vorhabenbedingten
Uberschreitung des Orientierungswerts fur den sehr guten Zustand bzw. das hochste 6kologi-
sche Potenzial von 50 mg Cl/l kommen kann.

Die Chloridkonzentration im OWK ,Kleine Aller” steigt infolge des Winterdienstes auf der ge-
planten A 39, 7. Abschnitt, von 47,6 mg/l auf 58,7 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. von 45,8 mg/I
auf 58,2 mg/l (Winterdienstzeitraum [November - Marz]) (fir Details s. Unterlage 18.7).

Fur die Kleine Aller ist somit eine Veranderung der JD-UQN von Chlorid von < 50 mg/l auf
> 50 mg/l (Grenze vom sehr guten Zustand / héchsten Potenzial zum guten Zustand / Poten-
zial nach Anlage 7 OGewV fiir den Parameter Chlorid) zu erwarten. Bei der Bewertung, ob
diese Erh6hung eine Verschlechterung im Sinne der WRRL darstellt, ist Folgendes zu bertick-
sichtigen:

Nicht jede Verschlechterung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitaétskomponenten
stellt unabhangig von ihren Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten eine
Verschlechterung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials dar. Anhang V Nr. 1.2 Tabelle
1.2 WRRL und Anlage 7 Nr. 1.1.2 und 2.1.2 OGewV regeln die Mindestanforderungen an den
sehr guten und guten 6kologischen Zustand und das sehr gute und gute 6kologische Potenzial
im Hinblick auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten. Werden
diese Anforderungen wegen nachteiliger Veranderungen dieser unterstiitzenden Qualitats-
komponenten nicht mehr erfillt, verschlechtern sich nach den genannten Regelungen der sehr
gute oder gute 0kologische Zustand und das sehr gute oder gute 6kologische Potenzial zwar
ohne Weiteres. In Fallen, in denen der 6kologische Zustand oder das 6kologische Potenzial
diese Mindestanforderungen ohnehin nicht erfiillen oder sich aus anderen Griinden nicht in
einem guten oder sehr guten Zustand befinden, haben Anderungen der allgemeinen physika-
lisch-chemischen Qualitditskomponenten jedoch nicht diese Wirkung. Sie haben in solchen
Fallen vielmehr nur dann eine Verschlechterung zur Folge, wenn sie zu einer Verschlechte-
rung der biologischen Qualitadtskomponenten fiihren, die im Ubrigen nach § 5 Abs. 4 Satz 1
OGewV fur die Einstufung des 6kologischen Zustands oder Potenzials mafl3gebend sind
(BVerwG vom 11.07.2019, 9 A 13.18, Rn. 188 f.). In einem solchen Fall ist folglich zu prifen,
ob die Anderung der betroffenen unterstiitzenden Qualitdtskomponente zu Verschlechterun-
gen der biologischen Qualitatskomponenten fiihren kann.

Die Prufung, welche Wirkungszusammenhange bzw. Querverbindungen zwischen den biolo-
gischen und den unterstitzenden Qualitatskomponenten bestehen, kann dabei auch verbal-
argumentativ erfolgen. WRRL und OGewV enthalten zwar eine funf- bzw. vierstufige Bewer-
tungsskala fiir die Klassifikation des 6kologischen Zustands/Potenzials, vgl. Anhang V Nr.
1.4.2 Ziffer i und it WRRL; Anlage 4, OGewV, liefern aber textliche Beschreibungen nur fur die
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oberen drei Zustands-/Potenzialklassen und dies im Wesentlichen fir die biologischen Quali-
tatskomponenten, vgl. Anhang V Nr. 1.2.1 bis 1.2.5 WRRL,; Anlage 4 zur OGewV, Tabelle 1-6
(BVerwG vom 09.02.2017, 7 A 2.15, Rn. 500). Es besteht daher keine normativ ndher konkre-
tisierte Verknupfung zwischen den biologischen und den allg. physikalisch-chemischen Quali-
tatskomponenten.

Die vorhabenbedingte Veranderung der Chlorid-Konzentration im OWK Kleine Aller ist mit
11,1 mg/l im Jahresmittel bzw. 12,4 mg/l im Winterdienstzeitraum (November — Marz) als ge-
ring anzusehen.

Um zu bewerten, ob auch diese geringe Konzentrationsverdnderung zu einer Verschlechte-
rung der biologischen Qualitditskomponenten fihren kann, wurden in einer Literaturrecherche
die Salz- bzw. Chloridtoleranzen der in der Kleinen Aller vorkommenden Arten — soweit ver-
fugbar — ermittelt. Die Artenlisten der biologischen Qualitdtskomponenten Makrophyten/Phy-
tobenthos, Makrozoobenthos und Fische wurden vom NLWKN (2020, 2022) bzw. vom LAVES
(2020, 2022) zur Verfugung gestellt. Hinsichtlich der Angaben zu Salztoleranzen wurden fol-
gende Ubersichtswerke ausgewertet: Halle & Miller (2017), Haybach (2010), van Damm et al.
(1994), Schaumburg et al. (2004) und Wolfram et al. (2014).

Grundsatzlich ist in Bezug auf eine Empfindlichkeit der biologischen Qualitatskomponenten
gegenuber Chlorid folgendes festzuhalten:

e Chlorid ist ein essenzielles Element fir Pflanzen und Tiere, wirkt aber in erhéhten Kon-
zentrationen auf zellularer Ebene toxisch (Wolfram et al. 2014: 21). Durchschnittliche mit-
teleuropéische FlieRgewasser weisen einen Gesamtsalzgehalt von rund 100 mg/l auf
(ebd.: 8). Makrophyten weisen gegeniiber Chlorid eine hdhere Sensitivitat auf als Wirbel-
lose; Wirbellose weisen gegeniber Chlorid eine hdhere Sensitivitat auf als Fische (ebd.:
88).

e Zu den Makrophyten, als der empfindlichsten der oben erwahnten biologischen Qualitats-
komponenten, stellen Wolfram et al. (2014: 47) fest: ,Zusammenfassend ist somit festzu-
halten, dass es zwar eine Reihe halotoleranter und einiger weniger halophiler Arten unter
den Makrophyten gibt. Dem gegenlber stehen jedoch einzelne Befunde Uber negative Ef-
fekte gegeniber, die bereits bei einer Chlorid-Konzentration unter 300 mg/l auftreten. Ins-
gesamt erscheint die BQE Makrophyten somit nach derzeitigem Wissensstand durchaus
geeignet, um Chlorid-Belastungen zu indizieren, die im Bereich des aktuellen Richtwerts
fur Chlorid in FlieRgewassern (Jahresmittelwert: 150 mg/l 33) liegen®. Die hier angeflhrten
Werte liegen deutlich oberhalb der fir die Kleine Aller berechneten vorhabenbedingten
Chlorid-Konzentrationen von 58,7 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. 58,2 mg/l (Winterdienstzeit-
raum).

e Wolfram et al. (2014: 41) erlautern, dass der Elektrolytgehalt ein zentraler Faktor fur Phy-
tobenthos sowie insbesondere Diatomeen darstellt. Prinzipiell ist dabei weiterhin zu

33 Der hier angegebene Richtwert bezieht sich auf die Qualitatszielverordnung Okologie Oberflichengewasser in Osterreich.
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beachten, dass sowohl das Verhéaltnis der lonen als auch die absolute lonenmenge Ein-
fluss auf das Phytobenthos haben kann (Beisel et al. 2011: 28). Im Allgemeinen sind bei
steigendem Salzgehalt Veranderungen in der Abundanz sowie der Artenzusammenset-
zung von Algengemeinschaften zu beobachten (Cohen 2010 zit. in Wolfram et al 2014:
41). Dies geht haufig mit einer Abname der Diversitat einher (Dunlop et al. 2005 zit. in
Wolfram et al 2014: 41). Aufgrund des breiten Artenspektrums des Phytobenthos sind pau-
schale Angaben zur Toleranz von Chlorid jedoch schwierig, weshalb an dieser Stelle auf
die artbezogene Betrachtung verwiesen wird (s. Tab. 2 und 3 im Anhang).

e Bei den Fischen ertragen die meisten Suf3wasserarten dank einer weit entwickelten Os-
moregulation Salzkonzentrationen zwischen reinem SufRwasser und Brackwasser bis
mehrere g/l Gesamtsalzgehalt. Selbst in der kritischsten Phase, der Embryonalentwick-
lung, liegen die Toleranzgrenzen weit Uber 150 mg/l (Wolfram et al 2014: 80). Auch hier
liegen die fur die Kleine Aller berechneten vorhabenbedingten Chlorid-Konzentrationen
von 58,7 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. 58,2 mg/l (Winterdienstzeitraum) weit unterhalb die-
ser Werte.

o Die Empfindlichkeit der Wirbellosen gegentiber Chlorid liegt zwischen den fur Makrophyten
und flr Fische angegebenen Toleranzen.

Die gesammelten Angaben zur Chloridtoleranz der Arten sind im Anhang dargestellt.

Bei den Makrophyten konnten fir 15 der 44 in der Kleinen Aller vorkommenden Arten bzw.
Gattungen Angaben bei Wolfram et al. (2014) gefunden werden (s. Tab. 1, Anhang). Anhalts-
punkte fur Chlorid-Empfindlichkeiten in Konzentrationsbereichen, wie sie vorhabenbedingt fiir
die Kleine Aller berechnet werden, konnten auf Basis dieser Angaben nicht festgestellt werden.
Zusammen mit der generellen Einschatzung von Wolfram et al. (2014) zur Chloridtoleranz von
Makrophyten (s.0.) lassen diese Angaben nicht darauf schlieRen, dass von den fir die Kleine
Aller berechneten vorhabenbedingten Chlorid-Konzentrationen von 58,7 mg/l (Jahresmittel-
wert) bzw. 58,2 mg/l (Winterdienstzeitraum) negative Wirkungen auf die dort vorkommende
Makrophyten-Gemeinschaft ausgehen.

Bei den Diatomeen konnten fiir 22 der 38 in der Kleinen Aller identifizierten Arten Angaben zur
Chloridtoleranz bei van Damm et al. (1994) gefunden werden (s. Tab. 2, Anhang). Darin wur-
den Diatomeen gemal} der Salinitat inres Lebensraums in vier verschiedene Kategorien un-
terteilt. Fast alle der in van Damm et al. (1994) enthaltenen Arten der Kleinen Aller kdnnen
entweder der Kategorie 2 (,fresh brackish“) mit Chloridwerten von < 500 mg/I oder der Kate-
gorie 3 (,brackish fresh“) mit 500-1.000 mg/I Cl zugeordnet werden. Lediglich Nitzschia palea
var. debilis befindet sich in Kategorie 1 mit Chloridwerten unter 100 mg/l. GemaR de Jonge et
al. (2008: 622) ist diese Art jedoch auch in Proben mit Chloridwerten von tber 100 mg/l zu
finden. Fir 11 der 13 dbrigen Arten bzw. Gattungen des Phytobenthos konnten Angaben zur
Toleranz von Chlorid aus Schaumburg et al. (2004) entnommen werden (s. Tab. 3, Anhang).
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Angaben zu den Chloridtoleranzen auf den Chlorid-
werten der entsprechenden Fundorte der Arten basieren. Deshalb ist es durchaus mdglich,
dass die Toleranz einzelner Arten hoher als die in Schaumburg et al. (2004) angegeben Werte
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sein kann. Bis auf Chamaesiphon polymorphus, Closterium leibleinii und Closterium pra-
elongum var. brevius sollten demnach alle Arten oder Gattungen in der Lage sein, den Anstieg
der Chloridwerte in der Kleinen Aller auf 58,7 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. 58,2 mg/l (Winter-
dienstzeitraum) zu tolerieren. C. polymorphus wurde laut Schaumburg et al. 2004 in Gewas-
sern mit Chlorid-Konzentrationen von < 25 mg/l nachgewiesen. Da die Art jedoch aktuell in der
Kleinen Aller vorkommt, welche bereits jetzt eine deutlich hohere Chloridkonzentration als 25
mg/l aufweist, ist anzunehmen, dass eine Erhéhung der Chloridkonzentration um 11,1 mg/l im
Jahresmittel bzw. 12,4 mg/l im Winterdienstzeitraum nicht zu einer signifikanten Beeintrachti-
gung der Art fihren wird. Far C. leibleinii und C. praelongum var. brevius filhren Schaumburg
et al. (2004: 253, 258) weiterhin aus, dass eine Zunahme der Nachweise an Standorten mit
zunehmendem Chloridgehalt (fur C. leibleinii bis zu 100 mg/l) feststellbar ist. Daher ist auch
fur diese Arten anzunehmen, dass die tatsachliche Chloridtoleranz héher ist als angegeben
und die Erhéhung der Chloridkonzentration nicht zu signifikanten Auswirkungen auf die Arten
fihren wird. Insgesamt lassen die Angaben von van Damm et al. (1994) und Schaumburg et
al. (2004) den Schluss zu, dass durch die vorhabensbedingt erhéhten Chlorid-Konzentrationen
keine negativen Auswirkungen fur das Phytobenthos bzw. die Diatomeen auftreten.

Beim Makrozoobenthos konnten fir 99 der 113 in der Kleinen Aller vorkommenden Arten bzw.
Gattungen Angaben zur Haloklasse nach Haybach (2010) gefunden werden (s. Tab. 4, An-
hang). Je nachdem in welchen maximalen Chloridklassenbereichen Taxa noch nachweisbar
sind, werden diese so genannten Haloklassen zugeordnet. Haloklassen beschreiben also die
Toleranzbereiche der Taxa fir Chlorid. Die meisten Arten bzw. Taxa der Kleinen Aller (n=37)
sind der Haloklasse 5 (Nachweise bis max. 400 mg CI/l) zugeordnet, weitere 35 Arten bzw.
Taxa der Haloklasse 6 (Nachweise bis > 400 mg CI/l). 21 Arten bzw. Taxa sind der Haloklasse
4 (Nachweise bis max. 200 mg CI/l) zugeordnet und lediglich sechs Arten bzw. Taxa der
Haloklasse 3 (Nachweise bis max. 100 mg Cl/l). Auf Basis dieser Ergebnisse sind keine nega-
tiven Wirkungen der fir die Kleine Aller berechneten vorhabenbedingten Chlorid-Konzentrati-
onen von 58,7 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. 58,2 mg/l (Winterdienstzeitraum) auf die in der
Kleinen Aller vorkommenden Arten bzw. Gattungen des Makrozoobenthos zu erwarten.

Zusatzlich wurden die von Halle & Miiller (2017) fir Makrozoobenthosarten ausgewiesenen
Schwerpunktkonzentrationen fiir Chlorid der Beurteilung zugrunde gelegt. Die Schwerpunkt-
konzentration ist ein Attribut des Taxons hinsichtlich seiner unter syndkologischen Bedingun-
gen bevorzugten Konzentration von Chlorid im Gewasser. Halle & Muller unterscheiden dabei
zwischen silikatischen und karbonatischen Gewéassern. Die Kleine Aller ist als sehr kalkreich,
also karbonatisch, anzusehen (Unterlage 18.7). Fur 53 der 113 in der Kleinen Aller vorkom-
menden Makrozoobenthosarten bzw. -gattungen konnten auf diese Weise die Schwerpunkt-
konzentrationen fur Chlorid ermittelt werden (s. Tab. 4, Anhang). Die Schwerpunktkonzentra-
tionen der Arten liegen bei 45 bis 579 mg Cl/l, im Mittel bei 185 mg Cl/I. Lediglich eine Art weist
dabei mit 45 mg Cl/I eine Schwerpunktkonzentration auf, die leicht unterhalb der fur die Kleine
Aller berechneten Werte liegt. Hierbei ist zu beachten, dass hier nur die Schwerpunktkonzent-
ration, nicht aber der Toleranzbereich der Art beschrieben wird. Auch auf Basis dieser Ergeb-
nisse sind daher keine negativen Wirkungen der fur die Kleine Aller berechneten vorhabenbe-
dingten Chlorid-Konzentrationen von 58,7 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. 58,2 mgll
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(Winterdienstzeitraum) auf die in der Kleinen Aller vorkommende Makrozoobenthos-Gemein-
schaft zu erwarten.

Bei den Fischen konnten fur 14 der 22 in der Kleinen Aller vorkommenden Arten Angaben zur
Salztoleranz bei Wolfram et al. (2014) gefunden werden (s. Tab. 5, Anhang). Diese Arten wei-
sen durchweg hohe Chloridtoleranzen auf. Zusammen mit der generellen Einschatzung von
Wolfram et al. (2014) zur Chloridtoleranz von Fischen (s.0.) lassen diese Angaben nicht darauf
schlieRen, dass von den fur die Kleine Aller berechneten vorhabenbedingten Chlorid-Konzent-
rationen von 58,7 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. 58,2 mg/l (Winterdienstzeitraum) negative Wir-
kungen auf die dort vorkommenden Fische ausgehen.

Zusammenfassend lasst sich daher feststellen, dass eine von der geringen vorhabenbeding-
ten Verdnderung der Chloridkonzentration ausgehende Verschlechterung des 6kologischen
Potenzials der biologischen Qualitatskomponenten im OWK Kleine Aller mit Gberwiegender
Wahrscheinlichkeit auszuschlie3en ist.

Spitzenbelastung

Im Hinblick auf eine Spitzenbelastung erhdht sich die Gesamtbelastung des OWK ,Kleine Al-
ler” unter Berucksichtigung einer abmindernd wirkenden Cl-Konzentration der Absetzbecken
kurzzeitig von 52 mg/l Cl auf 133 mg/I Cl. Wird fir eine strengere Bewertung der Gewasser-
belastung von einer Bertcksichtigung der Absetzbecken abgesehen, belauft sich die CI-Spit-
zenbelastung im Gewasser auf 333 mg/l Cl statt auf 133 mg/I Cl. Nach Wolfram et al. (2014)
gilt fur ein Gewasser mit Calcium-Konzentrationen wie in der Kleinen Aller ein Richtwert fur
kurzfristige Cl-Konzentrationen von 600 mg/l, welcher von den berechneten 333 mg/l deutlich
unterschritten wird. Hinzu kommt, dass die hier aufgezeigte Spitzenbelastung nur iber die
maximale Dauer des Bemessungsregenereignissen von 5 Stunden auftritt, wahrend der Richt-
wert fur einen Zeitraum von bis zu drei Tagen maf3geblich ist (Unterlage 18.7).

Daher ist von Chlorid auch im Hinblick auf die im Gewéasser zu erwartende Spitzenbelastung
keine fir das Verschlechterungsverbot relevante Wirkung auf die biologischen QK zu erwar-
ten.

Cyanid

Fur den Parameter Cyanid wird bei einer mittleren Ausgangskonzentration im OWK von 2,208
Mg/l infolge der Aufbringung durch den Winterdienst eine resultierende Gewéasserkonzentration
von 3,63 ug/l prognostiziert. Daraus ergeben sich keine Uberschreitungen der Umweltquali-
tatsnorm von 10 ug/l nach Anlage 6 OGewV (fir Details s. Unterlage 18.8).

Gesamteinschatzung

Das Verschlechterungsverbot bleibt fir den OWK ,Kleine Aller” nach Realisierung des Vorha-
bens A 39, 7. Abschnitt, gewahrt.
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6.2.4 Bullergraben
Dieser Oberflachenwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7 und OU Ehra.

Emissionen StraRenverkehr

Aufgrund der im Abschnitt 7 der A 39 und der OU Ehra geplanten Behandlung des StralRen-
oberflachenwassers sind fiir den OWK Bullergraben aus der Einleitung von Stral3enabfliissen
resultierende Uberschreitungen der UQN nach OGewV grundsatzlich nur fir folgende Para-
meter moglich (s. Kap. 5.1.7 und fur Details Unterlage 18.8):

e JD-UQN: Benzo(a)pyren und Blei

Konzentrationsanderungen dieser Parameter im Gewasser wurden in Unterlage 18.8 berech-
net und anschlieBend am Maf3stab des Verschlechterungsverbotes bewertet. Nicht relevant
fur die Beurteilung einer Verschlechterung sind Veranderungen unterhalb fachlich begriindeter
Grenzen, die sich auf die praktische Messbarkeit bzw. Nachweisbarkeit von Auswirkungen
beziehen (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA 2017). Dies gilt auch,
wenn sich der Wasserkorper in Bezug auf die zu betrachtende Qualitatskomponente bereits
im schlechtesten Zustand befindet (Unterlage 18.8).

Konzentrationsveranderungen sind nur dann sicher festzustellen, wenn sie gréRer sind als die
Messungenauigkeiten eines Analyseverfahrens. Die Anforderungen an Analysemethodenver-
fahren sind in der OGewV in Anlage 9 aufgelistet. U.a. ist dort gefordert, dass

¢ die Bestimmungsgrenze der Analysemethode hiochstens 30 % der jeweiligen UQN betragt
¢ die erweiterte Messunsicherheit (mit k = 2) hochstens 50 %, ermittelt im Bereich der jewei-
ligen UQN, betragt.

Es sind die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Labore anzusetzen. Die 0.g. Anfor-
derungen an das Analyseverfahren sind dabei mindestens einzuhalten. Bezugswert der erwei-
terten Messunsicherheit ist die jeweilige JD-UQN?34 eines Jahres.

Bewertungen der Konzentrationsveranderungen beziiglich der JD-UON

Es ergeben sich keine Uberschreitungen der Jahresdurchschnittskonzentration fiir den OWK
Bullergraben aufgrund der Einleitung von gereinigtem Stral3enabfluss (Unterlage 18.8).

34 Gemal Abstimmung mit dem NLWKN (s. Unterlage 18.8) und gemaR FGSV 2021a wird der Medianwert der vorliegenden
Messdaten als Bezugswert fur ausreichend erachtet. Dennoch wird aufgrund der hohen Ausgangsbelastung insb. bei
Benzo[a]pyren, die nicht mehr ,im Bereich der jeweiligen UQN* liegt, auf der sicheren Seite die JD-UQN angesetzt.

04.04.2022 Seite 99



Neubau der A 39, 7. Abschnitt, und Ortsumfahrung Ehra [ | bosch & partner
Fachbeitrag WRRL

Tab. 6-6: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von StraBenabfluss der
OU Ehrain den Bullergraben bezogen auf die JD-UQN (Unterlage 18.8)
OWK Resultierende Gewasserkonz. _
JD-UQN ACOWKlJD
UQN

Cowk COWK,RW | ACowk

Anlage 8 OGewV

Pb 1,20 pg/l 0,675 pg/l 0,675 pg/l 0,0001 pg/l 0,01%

Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,000025 pg/l|  0,000025 ug/l 0,0000001 pg/! 0,06%

Tausalzaufbringung

Die Chloridkonzentration im OWK ,Bullergraben® liegt derzeit bei 31,5 mg/l, also unterhalb des
in der OGewV festgelegten Orientierungswerts fir den sehr guten Zustand bzw. das hdchste
okologische Potenzial von 50 mg/l. Zu prifen ist demnach, ob es zu einer vorhabenbedingten
Uberschreitung des Orientierungswerts fir den sehr guten Zustand bzw. das hochste 6kologi-
sche Potenzial von 50 mg Cl/l kommen kann.

Die Chloridkonzentration im OWK ,Bullergraben® steigt infolge des Winterdienstes von
31,5 mg/l auf 46,37 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. von 34,5 mg/l auf 49,4 mg/l (Winterdienstzeit-
raum [November - Mérz]) (fur Details s. Unterlage 18.7). Die prognostizierten Werte liegen un-
terhalb des in der OGewV festgelegten Orientierungswerts flr den sehr guten Zustand bzw.
das hochste 6kologische Potenzial von 50 mg ClI/l, der hier maRgeblich fir die Prifung ist.

Im Hinblick auf eine Spitzenbelastung erhoht sich die Gesamtbelastung des OWK ,Bullergra-
ben® kurzzeitig von 39 mg/I Cl auf 59 mg/I Cl. Entsprechend den Ausfihrungen vom Nachweis
der Kleinen Aller werden zur Bewertung fur Spitzenbelastungen hilfsweise die Werte von Wolf-
ram et al. (2014) herangezogen. Die dort empfohlenen Werte fur kurzfristige Cl-Belastungen
(400 — 600 mg/l Cl) kbnnen eingehalten werden (Unterlage 18.7).

Daher ist von Chlorid als Parameter der allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskompo-
nenten keine fur das Verschlechterungsverbot relevante Wirkung auf die biologischen QK zu
erwarten.

Fur den Parameter Cyanid wird bei einer mittleren Ausgangskonzentration im OWK von 1,500
Mg/l infolge der Aufbringung durch den Winterdienst eine resultierende Gewasserkonzentration
von 3,41 ug/l prognostiziert. Daraus ergeben sich keine Uberschreitungen der Umweltquali-
tatsnorm von 10 pg/l nach Anlage 6 OGewV (fur Details s. Unterlage 18.8).
Gesamteinschatzung

Das Verschlechterungsverbot bleibt fir den OWK ,Bullergraben” nach Realisierung der Vor-
haben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra gewahrt.

6.2.5 Bruneitzgraben

Dieser Oberflachenwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7 und OU Ehra.
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Emissionen StralRenverkehr

Aufgrund der im Abschnitt 7 der A 39 und der OU Ehra geplanten Behandlung des Stral3en-
oberflachenwassers sind fur den OWK Bruneitzgraben aus der Einleitung von Straf3enabflis-
sen resultierende Uberschreitungen der UQN nach OGewV grundsétzlich nur fur folgende Pa-
rameter moglich (s. Kap. 5.1.7 und fur Details Unterlage 18.8):

o JD-UQN: Benzo(a)pyren und Blei

Konzentrations&nderungen dieser Parameter im Gewasser wurden in Unterlage 18.8 berech-
net und anschlieBend hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes bewertet. Nicht relevant fir
die Beurteilung einer Verschlechterung sind Veranderungen unterhalb fachlich begrindeter
Grenzen, die sich auf die praktische Messbarkeit bzw. Nachweisbarkeit von Auswirkungen
beziehen (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA 2017). Dies gilt auch,
wenn sich der Wasserkorper in Bezug auf die zu betrachtende Qualitdtskomponente bereits
im schlechtesten Zustand befindet (Unterlage 18.8).

Konzentrationsveranderungen sind nur dann sicher festzustellen, wenn sie grof3er sind als die
Messungenauigkeiten eines Analyseverfahrens. Die Anforderungen an Analysemethodenver-
fahren sind in der OGewV in Anlage 9 aufgelistet. U.a. ist dort gefordert, dass

o die Bestimmungsgrenze der Analysemethode hiochstens 30 % der jeweiligen UQN betragt
o die erweiterte Messunsicherheit (mit k = 2) hdchstens 50 %, ermittelt im Bereich der jewei-
ligen UQN, betragt.

Es sind die erweiterten Messunsicherheiten der jeweiligen Labore anzusetzen. Die 0.g. Anfor-
derungen an das Analyseverfahren sind dabei mindestens einzuhalten. Bezugswert der erwei-
terten Messunsicherheit ist die jeweilige JD-UQN?35 eines Jahres.

Bewertungen der Konzentrationsveranderungen beziiglich der JD-UOQON

Uberschreitungen der Jahresdurchschnittskonzentration fur den OWK Bruneitzgraben erge-
ben sich gemaf den Berechnungen in Unterlage 18.8 fiir den Parameter Benzo[a]pyren. Die
JD-UQN fir diesen Parameter war auch schon ohne die zuséatzliche Einleitung von behandel-
ten StraRenabfliissen Uberschritten. Die Konzentrationserhdhung ist jedoch mit 0,0073 ng/l so
gering, dass sie weit unterhalb der messbharen Konzentrationserhéhung (s.o.) von 0,034 ng/l
sowie der Bestimmungsgrenze von 0,05 ng/l liegt. Damit stellt diese rechnerische Konzentra-
tionserhdhung keine Verschlechterung dar (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15,
2016; LAWA 2017) (Unterlage 18.8).

35 GemaRk Abstimmung mit dem NLWKN (s. Unterlage 18.8) und FGSV 2021a wird der Medianwert der vorliegenden Messda-
ten als Bezugswert fur ausreichend erachtet. Dennoch wird aufgrund der hohen Ausgangsbelastung insb. bei Benzo[a]pyren,
die nicht mehr ,im Bereich der jeweiligen UQN" liegt, auf der sicheren Seite die JD-UQN angesetzt.
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Tab. 6-7: Ermittlung der OWK-Konzentration nach Einleitung von StraBenabfluss der
A 39-7 in den Bruneitzgraben bezogen auf die JD-UQN (Unterlage 18.8)

OWK Resultierende Gewisserkonz. _
JD-UQN Aou /JD
UQN
Cowk CowWK,RW | ACowk
Anlage 8 OGewV
Pb 1,20 g/l 0,452 ug/l 0,460 ug/l 0,0079 ug/l 0,7%
Benzo[a]pyren 0,000170 pg/l 0,000188 pg/ll 0,000195 pg/ 0,0000073 pgf 43%

Tausalzaufbringung

Die Chloridkonzentration im OWK ,Bruneitzgraben® liegt derzeit bei 33,2 mg/l, also unterhalb
des in der OGewV festgelegten Orientierungswerts fir den sehr guten Zustand bzw. das
hdchste dkologische Potenzial von 50 mg/l. Zu prifen ist demnach, ob es zu einer vorhaben-
bedingten Uberschreitung des Orientierungswerts fir den sehr guten Zustand bzw. das
hochste 6kologische Potenzial von 50 mg Cl/l kommen kann.

Die Chloridkonzentration im OWK ,Bruneitzgraben® steigt infolge des Winterdienstes von 33,2
mg/l auf 41,9 mg/l (Jahresmittelwert) bzw. von 32,4 mg/l auf 42,7 mg/l (Winterdienstzeitraum
[November - Marz]) (fur Details s. Unterlage 18.7). Die prognostizierten Werte liegen unterhalb
des in der OGewV festgelegten Orientierungswerts fir den sehr guten Zustand bzw. das
hdchste 6kologische Potenzial von 50 mg Cl/l, der hier maf3geblich fur die Prifung ist.

Im Hinblick auf eine Spitzenbelastung erhoht sich die Gesamtbelastung des OWK ,Bruneitz-
graben® unter Berlcksichtigung einer abmindernd wirkenden Cl-Konzentration der Absetzbe-
cken kurzzeitig von 37 mg/l Cl auf 162 mg/I Cl. Wird fir eine strengere Bewertung der Gewas-
serbelastung von einer Berlicksichtigung der Absetzbecken abgesehen, belauft sich die Cl-
Spitzenbelastung im Gewasser auf 352 mg/l Cl statt auf 160 mg/l Cl. Entsprechend den Aus-
fihrungen vom Nachweis der Kleinen Aller werden zur Bewertung fur Spitzenbelastungen
hilfsweise die Werte von Wolfram et al. (2014) herangezogen. Die dort empfohlenen Werte fur
kurzfristige Cl-Belastungen (400 — 600 mg/l Cl) kdnnen auch ohne Verdinnungswirkung des
Absetzbeckens eingehalten werden (Unterlage 18.7).

Daher ist von Chlorid als Parameter der allgemein physikalisch-chemischen Qualitdtskompo-
nenten keine flr das Verschlechterungsverbot relevante Wirkung auf die biologischen QK zu
erwarten.

Fur den Parameter Cyanid wird bei einer mittleren Ausgangskonzentration im OWK von 2,208
Mg/l infolge der Aufbringung durch den Winterdienst eine resultierende Gewasserkonzentration
von 3,34 ug/l prognostiziert. Daraus ergeben sich keine Uberschreitungen der Umweltquali-
tatsnorm von 10 pg/l nach Anlage 6 OGewV (fur Details s. Unterlage 18.8).

Gesamteinschatzung

Das Verschlechterungsverbot bleibt fir den OWK ,Bruneitzgraben® nach Realisierung des Vor-
habens A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra gewahrt.
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6.2.6 Fazit

Auswirkungen des Wirkfaktors ,Emissionen Stralenverkehr wurden fir die OWK Kleine Aller,
Bullergraben und Bruneitzgraben und Auswirkungen des Wirkfaktors , Tausalzaufbringung® far
alle OWK im Plangebiet vertieft geprift. Das Verschlechterungsverbot bleibt fur alle OWK im
Plangebiet nach Realisierung der Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra gewabhrt.

6.3 Grundwasserkorper
6.3.1 Ise Lockergestein links
Dieser Grundwasserkorper liegt im Plangebiet der A 39-7 und der OU Ehra.

Tausalzaufbringung

Die Berechnung einer moglichen vorhabenbedingten Uberschreitung des Schwellenwertes fiir
Chlorid von 250 mg/l nach Anlage 2 GrwV an einzelnen Messstellen findet in Unterlage 18.8
(Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Strafl3enabfliissen) statt. Die Ergebnisse
werden im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben.

Anhand der Hydrogeologie wurde zunachst ein potenzieller Wirkungsbereich des GWK fest-
gelegt, der Uberhaupt von einer Konzentrationserhéhung durch versickernde chloridbelastete
StralRenabflisse betroffen sein kann. In diesem Wirkungsbereich wird entsprechend einer in
Unterlage 18.8 dokumentierten Gleichung angenommen, dass sich die im Winterdienst aufge-
brachte Chloridfracht voll durchmischt und gleichmé&Rig verteilt. Die resultierende Chloridkon-
zentration im Grundwasser wird in diesem potenziellen Wirkungsbereich damit als konstant
angenommen. Es wird nicht eine Durchmischung im beeinflussten GWK berechnet, sondern
nur eine Durchmischung mit der Grundwasserneubildung im beeinflussten GWK-Bereich.

Als Ausgangskonzentration wurde die Konzentration der reprasentativen Messstelle bzw. der
reprasentativen Messstellen, die innerhalb des potenziellen Wirkungsbereiches liegen, ange-
setzt (fur Details s. Unterlage 18.8). Im Bereich der betroffenen Grundwasserflache der A 39,
7. Abschnitt, und der OU Ehra ist eine Messstelle vorhanden. Die Ubrigen Grundwassermess-
stellen liegen auRBerhalb des Grundwasserabstrombereichs und kénnen somit nicht von dem
Eintrag des StralRenabflusses beeinflusst werden. Der Mittelwert der Chloridmessungen
(2018-2020) an der Messstelle Ehra-Lessien | liegt bei 28,7 mg/l (gem&R Wasserdaten Nie-
dersachsen, 2022).

Die aufgetragene Tausalzmenge wird gemaf Tausalzgutachten zu 1.000 g/(m?-a) angenom-
men (Unterlage 18.7). Der Chloridanteil im Streusalz betragt 61 %. Der Verbleib des Streusal-
zes wird konservativ mit 100 % im Stral3enabfluss angesetzt. Die spezifische Chloridfracht im
StralRenabfluss berechnet sich aus der Streusalzmenge von 1.000 g/(m?-a), dem Chloridanteil
von 61 % und dem Verbleib im StralRenabfluss von 100 % zu Brw,ci= 610 g/(m?2-a).

Die Fahrbahnflache der A39-7 sowie der OU Ehra, die in den GWK versickert, betragt
30,43 ha. Hieraus ergibt sich eine Chloridfracht von 185.651 kg/a. Die versickernden
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StralRenabflisse werden durch den Grundwasserabfluss verdinnt. Dieser wird aus der mittle-
ren Grundwasserneubildung im potenziellen Wirkungsbereich berechnet. Der Grundwasser-
zustrom aus dem Anstrombereich der Straf3e bleibt hier auf der sicheren Seite unbertcksich-
tigt. Bezogen auf die betroffene Grundwasserflache sowie einer Grundwasserneubildung von
150 mm/a (abgeschatzt im NIBIS-Kartenserver) ergibt sich eine Erhéhung des Chloridgehaltes
im GWK von Acewkrw = 29,9 mgl/l.

Die resultierende Chloridkonzentration im Grundwasser belauft sich somit auf 58,6 mg/l. Fur
den GWK ,Ise-Lockergestein links“ ergeben sich daher keine Uberschreitungen des Schwel-
lenwerts der Anlage 2 GrwV von 250 mg/l. Auch Auswirkungen durch stoffliche Zustréme auf
das bedeutsame grundwasserabhéngige Landtkosystem Vogelmoor treten nicht ein (Unter-
lage 19.3 zur A 39-7).

Gesamteinschatzung

Das Verschlechterungsverbot bleibt flir den GWK ,Ise-Lockergestein links“ nach Realisierung
der Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra gewabhrt.

6.3.2 Fazit

Auswirkungen des Wirkfaktors , Tausalzaufbringung“ wurden fir den GWK Ise Lockergestein
links als einzigem GWK in beiden Plangebieten vertieft gepruft. Das Verschlechterungsverbot
bleibt fur den GWK nach Realisierung der Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra gewahrt.
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7 Prifung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirt-
schaftungsziele (Verbesserungsgebot)

In diesem Kapitel wird untersucht, ob die Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra die Ziel-
erreichung der MaRnahmenprogramme nach 88 27 und 47 WHG fir die relevanten OWK und
GWK gefahrden konnen. Relevant ist der Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027, da dieser
die aktuelle Zielvorgabe darstellt.3¢

Im Niedersachsischen Beitrag zu den Malinahmenprogrammen 2021 bis 2027 sind einzelne
MalRnahmentypen aufgefihrt, die sich an den signifikanten Belastungen orientieren und aus
einem deutschlandweiten Mal3nahmenkatalog der LAWA ausgewahlt wurden. ,Die Maf3nah-
menplanung und -umsetzung sind dynamische Prozesse, fir die ein Mallhahmenprogramm
die Eckpfeiler festlegen und gleichzeitig Flexibilitat fir die Umsetzung ermdglichen muss. (...)
Die im ersten und zweiten Bewirtschaftungszeitraum verfolgte Umsetzungsstrategie erwies
sich bezuglich der Oberflachengewéasser als nicht ausreichend effektiv. (...) Deshalb wird im
dritten MaRnahmenprogramm eine Vollplanung dargestellt, die alle noch erforderlichen MalR3-
nahmentypen mit Zeitplan fur die Umsetzung und Kosten benennt, die fur die Zielerreichung
notwendig sind“ (MU 2021b). Eine konkrete Verortung der erforderlichen MaRhahmen erfolgte
im Bereich der Hydromorphologie bisher nicht (NLWKN 2022). Aus diesem Grund kann sich
die Prufung des Verbesserungsgebots i.d.R. nicht auf rAumlich konkrete MalRnahmen an den
betroffenen Wasserkorpern beziehen, sondern auf die abstrakt formulierten MaRnahmen. Be-
zlglich jeder einzelnen MaRnahme muss daher sichergestellt werden, dass trotz Auswirkun-
gen des Vorhabens deren Realisierung fur die betreffenden Wasserkorper weiterhin méglich
ist. Mal3geblich ist, ob die Folgewirkungen des Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit faktisch zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungsziele fihren kénnen (BVerwG vom
09.02.2017, 7 A 2.15, Rn. 582). Die Priifung des Einflusses des Vorhabens auf die abstrakten
Maflnahmen nach LAWA-Katalog ist als tGibergeordnete Prifung der Realisierbarkeit der MaR3-
nahmen im gesamten Wasserkorper zu begreifen und schliel3t demnach weitere Mal3nah-
mendifferenzierungen und raumliche Konkretisierungen mit ein.

Oberflachenwasserkorper

Vor diesem Hintergrund wurden die im Mafnahmenprogramm 2021 bis 2027 fir die Flussge-
bietseinheit Weser bzw. im Niedersachsischen Beitrag zu den Mal3nahmenprogrammen 2021
bis 2027 sowie in den Wasserkdrpersteckbriefen der Bundesanstalt fir Gewéasserkunde (BfG
2022) aufgefiihrten MaRnahmen fir die OWK des Untersuchungsgebiets zusammengestellt
(s. auch Kap. 4.3.3.1). Wo fir mehrere OWK dieselben MalRhahmen vorgesehen sind, konnte
auf eine getrennte Einschatzung fir jedes Gewasser verzichtet werden.

36 Uber die MaBnahmenprogramme der Flussgebiete Weser hinaus beinhaltet das Naturschutzrecht weitere gewasserbezo-

gene Ziele und Anforderungen, die im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans umgesetzt wurden (Unterlage 9,
Unterlage 19.1). Die entsprechenden MaRhahmen des LBP werden hier daraufhin gepruft, ob sie sich vorteilhaft oder nach-
teilhaft auf die MaRnahmentypen der Flussgebiete auswirken.
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Anhand der Ubersichtstabelle Tab. 7-1 wird fur die betroffenen OWK im Bereich des Vorha-
bens A 39, 7. Abschnitt, und anhand der Ubersichtstabelle Tab. 7-2 fir die betroffenen OWK
im Bereich des Vorhabens OU Ehra abgeschatzt, ob die geplanten gewasserbezogenen Mal3-
nahmen bezlglich ihrer Realisierung potenziell betroffen sind. Dabei werden auch die MalR3-
nahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP) einbezogen (s. Kap. 2.2). Die ein-
zelnen MalRnahmen weisen in unterschiedlichem Umfang positive Wirkungen fiir die Qualitats-
komponenten der betroffenen Wasserkorper auf. So wirkt sich z.B. die Entwicklung von Ex-
tensivgrinland mit Verzicht auf den Einsatz von Dinger und Pflanzenschutzmitteln vorteilhaft
auf den chemischen Zustand aus.

Falls insgesamt ein positiver oder negativer Einfluss auf die Umsetzung der Malihahmen mdg-
lich ist, wird dies in den beiden rechten Spalten entsprechend vermerkt. Andernfalls wird an-
gegeben, dass kein negativer Einfluss auf die Umsetzung zu verzeichnen ist. Dies wirde,
ebenso wie ein positiver Einfluss, dem Verbesserungsgebot entsprechen.

Fazit: Als Ergebnis der Prufung ist festzuhalten, dass das Neubauvorhaben A 39, 7. Abschnitt,
sowie die OU Ehra die geplanten Mal3nahmen des Mal3nahmenprogramms 2021 bis 2027 fur
die Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niederséchsischen Beitrags zu den MalRnahmenpro-
grammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein fur die OWK Aller,
Bokensdorfer Bach, Kleine Aller, Bullergraben und Bruneitzgraben nicht behindern oder ver-
eiteln. In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstiitzung der gewasserbezogenen Mal3-
nahmen durch die landschaftspflegerischen Maflnahmen. Insgesamt sind die A 39, 7. Ab-
schnitt, und die OU Ehra mit dem Verbesserungsgebot fiir die OWK vereinbar.

Grundwasserkorper

Nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass ein guter men-
genmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden (Verbesserungs-
gebot oder Zielerreichungsgebot).

Vor diesem Hintergrund wurden die im Maflinahmenprogramm 2021 bis 2027 fir die Flussge-
bietseinheit Weser bzw. im Niedersachsischen Beitrag zu den Mal3nahmenprogrammen 2021
bis 2027 aufgefuihrten MaRnahmen fur den GWK ,Ise Lockergestein links‘ zusammengestelit
(s. auch Kap. 4.3.3.1). Da dieser GWK sowohl von der A 39, 7. Abschnitt, als auch von der
OU Ehra potenziell betroffen ist, konnte auf eine getrennte Einschatzung fir die einzelnen
Vorhaben verzichtet werden.

Anhand der Ubersichtstabelle Tab. 7-3 wird fir den GWK ,Ise Lockergestein links‘ abge-
schéatzt, ob die geplanten gewasserbezogenen Mal3inahmen bezlglich ihrer Realisierung von
der A 39, 7. Abschnitt, und der OU Ehra potenziell betroffen sind. Dabei werden auch die
MalRnahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP) einbezogen (s. Kap. 2.2). Die
einzelnen MalRnahmen weisen in unterschiedlichem Umfang positive Wirkungen fir die Qua-
litatskomponenten der betroffenen Wasserkérper auf. So wirkt sich z.B. die Entwicklung von
Extensivgrunland mit Verzicht auf den Einsatz von Dinger und Pflanzenschutzmitteln vorteil-
haft auf den chemischen Zustand aus.
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Falls insgesamt ein positiver oder negativer Einfluss auf die Umsetzung der Malinhahmen mdg-
lich ist, wird dies in den beiden rechten Spalten entsprechend vermerkt. Andernfalls wird an-
gegeben, dass kein negativer Einfluss auf die Umsetzung zu verzeichnen ist. Dies wirde,
ebenso wie ein positiver Einfluss, dem Verbesserungsgebot entsprechen.

Fazit: Als Ergebnis der Prufung ist festzuhalten, dass das Neubauvorhaben A 39, 7. Abschnitt,
sowie die OU Ehra die geplanten Mal3nahmen des Mal3nahmenprogramms 2021 bis 2027 fur
die Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niedersachsischen Beitrags zu den Malinahmenpro-
grammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein fur den GWK ,Ise
Lockergestein links nicht behindern oder vereiteln. Lokal ergibt sich sogar eine Unterstiitzung
der gewasserbezogenen MalRnahmen durch die landschaftspflegerischen Malinahmen. Ins-
gesamt sind die A 39, 7. Abschnitt, und die OU Ehra mit dem Verbesserungsgebot fir den
GWK ,Ise Lockergestein links' vereinbar.
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Tab. 7-1:

Nr.

29

30

69

70

MaRnahmenbezeich-
nung (LAWA)

MaRnahmen zur Redu-
zierung der Né&hrstoff-
und Feinmaterialeintrage
durch Erosion und Ab-
schwemmung aus der
Landwirtschaft

MaRnahmen zur Redu-
zierung der Nahrstoffein-
trage durch Auswa-
schung aus der Landwirt-
schaft

MaRnahmen zur Herstel-
lung/ Verbesserung der
linearen Durchgangigkeit
an Staustufen/ Flusssper-
ren, Abstlirzen, Durchlas-
sen und sonstigen was-
serbaulichen Anlagen ge-
maf DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13

MalRnahmen zur Habitat-
verbesserung durch Initi-
ieren/ Zulassen einer ei-
gendynamischen Gewas-
serentwicklung

Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2020b)

MaRnahmen zur Erosionsminderung auf landwirt-
schaftlich genutzten Flachen, die Uber die gute fach-
liche Praxis hinausgehen, z.B. pfluglose, konservie-
rende Bodenbearbeitung, erosionsmindernde
Schlagunterteilung, Hangrinnenbegriinung, Zwi-
schenfruchtanbau

Verminderung der Stickstoffauswaschungen aus
landwirtschaftlich genutzten Flachen, z.B. durch
Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau (Ver-
ringerung bzw. Anderung des Einsatzes von Diinge-
mitteln, Umstellung auf ékologischen Landbau)

MaRnahmen an Wehren, Abstiirzen und Durchlass-
bauwerken zur Herstellung/Verbesserung der linea-
ren Durchgangigkeit, z.B. Riickbau eines Wehres,
Anlage eines passierbaren Bauwerkes (Umge-
hungsgerinne, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -
abstiegsanlage), Ruckbau/Umbau eines Durchlass-
bauwerkes (Brucken, Rohr- und Kastendurchlasse,
Duiker, Siel- u. Schopfwerke u. &a.), optimierte Steue-
rung eines Durchlassbauwerks (Schleuse, Schopf-
werk u.d.), Schaffen von durchgangigen Buhnenfel-
dern

Bauliche oder sonstige (z.B. Flachenerwerb) Maf3-
nahme mit dem Ziel, dass das Gewasser wieder ei-
genstandig Lebensrdume wie z. B. Kolke, Gleit- und
Prallhédnge oder Sand- bzw. Kiesbanke ausbilden
kann. Dabei wird das Gewasser nicht baulich um-
verlegt, sondern u.a. durch Entfernung von Sohl-
und Uferverbau und Einbau von Strdmungslenkern
ein solcher Prozess initiiert.

Betroffene
OWK

14014,
14017,
14019,
14021

14014,
14017,
14019,
14021

14014,
14017,
14019,
14020

14014,
14019,
14020

Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit den Bewirtschaftungszielen der OWK

Wirkungen des Vorhabens
inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: nachteilige Wir-
kungen werden durch
MaRnahmen des LBP ver-
mieden (s. Kap. 5.1.5)

forderliche Wirkungen LBP:
1.1a Vcer: Aufweitung
Durchlass L 289; Bauwerk
07.01a

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

férderliche Wirkungen LBP:
OWK 14019: 14.7 E Ver-
besserung der Gewas-
serstruktur; OWK 14020:
8.8 A Verbesserung der
Gewasserstruktur

Einfluss des
Vorhabens auf
MaBnahme

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss

OWK 14020: Lokal
positiver Einfluss;
alle anderen OWK:
Kein negativer Ein-
fluss

OWK 14019 und
14020: Lokal positi-
ver Einfluss;
alle anderen OWK:
Kein negativer Ein-
fluss
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Nr.

71

72

73

MaRnahmenbezeich-
nung (LAWA)

MalRnahmen zur Habitat-
verbesserung im vorhan-
denen Profil

Mafnahmen zur Habitat-
verbesserung im Gewas-
ser durch Laufverande-
rung, Ufer- oder Sohlge-
staltung

MalRnahmen zur Habitat-
verbesserung im Uferbe-
reich

Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2020b) (B)S\tlfffe“e
alle
Bauliche MaRnahmen zur Verbesserung der Sohl-
struktur, Breiten-/ und Tiefenvarianz ohne Anderung
der Linienflihrung (insbesondere, wenn keine Fla-
che fir Eigenentwicklung vorhanden ist), z.B. Ein-
bringen von Stdrsteinen oder Totholz zur Erhéhung
der Stromungsdiversitat, Erhéhung des Totholzdar-
gebots, Anlage von Kieslaichplatzen
14014,
Bauliche Maf3nahmen zur Verbesserung der Ge- 12858
wasserstruktur von Sohle und Ufer mit baulicher An-
derung der Linienfihrung z.B. MaBhahmen zur
Neutrassierung (Remaandrierung) oder Aufweitung
des Gewassergerinnes. Geht im Gegensatz zu
MafRnahme 70 Uber das Initiieren hinaus.
alle

Anlegen oder Erganzen eines standortheimischen
Geholzsaumes (Uferrandstreifen), dessen sukzes-
sive Entwicklung oder Entfernen von standortuntypi-
schen Gehdlzen; Ersatz von technischem Hartver-
bau durch ingenieurbiologische Bauweise; Duldung
von Uferabbriichen Hinweis: primére Wirkung ist
Verbesserung der Gewassermorphologie (Abgren-
zung zu MaRnahme 28)

Wirkungen des Vorhabens
inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

férderliche Wirkungen LBP:
OWK 14019: 14.7 E Ver-
besserung der Gewas-
serstruktur; OWK 14020:
8.8 A Verbesserung der
Gewasserstruktur

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

férderliche Wirkungen LBP:
OWK 14019: 14.7 E Ver-
besserung der Gewas-
serstruktur; OWK 14020:
8.8 A Verbesserung der
Gewasserstruktur

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP:
OWK 14019: 14.7 E Ver-
besserung der Gewas-
serstruktur; OWK 14020:
8.8 A Verbesserung der
Gewasserstruktur

Einfluss des
Vorhabens auf
MalRnahme

OWK 14019 und
14020: Lokal positi-
ver Einfluss;
alle anderen OWK:
Kein negativer Ein-
fluss

OWK 14019 und
14020: Lokal positi-
ver Einfluss;
alle anderen OWK:
Kein negativer Ein-
fluss

OWK 14019 und
14020: Lokal positi-
ver Einfluss;
alle anderen OWK:
Kein negativer Ein-
fluss
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Nr.

74

504

508

MaRnahmenbezeich-
nung (LAWA)

MafRnahmen zur Auen-
entwicklung und zur Ver-
besserung von Habitaten

Beratungsmalnahmen

Vertiefende Untersuchun-
gen und Kontrollen

Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2020b)

MafRnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbes-
serung von Habitaten in der Aue, z.B. Reaktivierung
der Primaraue (u.a. durch Wiederherstellung einer
nattirlichen Sohllage), eigendynamische Entwick-
lung einer Sekundaraue, Anlage einer Sekundaraue
(u.a. durch Absenkung von Flussufern), Entwicklung
und Erhalt von Altstrukturen bzw. Altwassern in der
Aue, Extensivierung der Auennutzung oder Freihal-
ten der Auen von Bebauung und Infrastrukturmaf-
nahmen

WRRL: u.a. Beratungs- und Schulungsangebote fiir
landwirtschaftliche Betriebe

HWRM-RL APSFR-unabhangig: Beratung von Be-
troffenen zur Vermeidung von Hochwasserschaden,
zur Eigenvorsorge, Verhalten bei Hochwasser,
Schadensnachsorge

WRRL und HWRM-RL: Beratung von Land- und
Forstwirten zur angepassten Flachenbewirtschaf-
tung

WRRL: z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermitt-
lung von Belastungsursachen sowie zur Wirksam-
keit vorgesehener MaflRnahmen in den Bereichen
Gewasserschutz HWRMRL: z.B. vertiefende Unter-
suchungen zur Ermittlung von Schadenspotenzial,
der Wirksamkeit von Hochwasserschutzmaf3nah-
men, Ereignisanalysen nach Hochwassern

Betroffene
OWK

14014,
14019,
14020

14014,
14017,
14019,
14021

14014

Wirkungen des Vorhabens
inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Einfluss des
Vorhabens auf
MalRnahme

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss
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Tab. 7-2:

Nr.

29

30

69

70

MaRnahmenbezeich-
nung (LAWA)

MaRnahmen zur Redu-
zierung der Nahrstoff-
und Feinmaterialeintréage
durch Erosion und Ab-
schwemmung aus der
Landwirtschaft

MafRnahmen zur Redu-
zierung der Nahrstoffein-
trage durch Auswa-
schung aus der Landwirt-
schaft

MaRnahmen zur Herstel-
lung/ Verbesserung der
linearen Durchgangigkeit
an Staustufen/ Flusssper-
ren, Abstilirzen, Durchlas-
sen und sonstigen was-
serbaulichen Anlagen ge-
maf DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13

MalRnahmen zur Habitat-
verbesserung durch Initi-
ieren/ Zulassen einer ei-
gendynamischen Gewas-
serentwicklung

Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2020b)

MaRnahmen zur Erosionsminderung auf landwirt-
schaftlich genutzten Flachen, die tiber die gute fach-
liche Praxis hinausgehen, z.B. pfluglose, konservie-
rende Bodenbearbeitung, erosionsmindernde
Schlagunterteilung, Hangrinnenbegriinung, Zwi-
schenfruchtanbau

Verminderung der Stickstoffauswaschungen aus
landwirtschaftlich genutzten Flachen, z.B. durch
Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau (Ver-
ringerung bzw. Anderung des Einsatzes von Diinge-
mitteln, Umstellung auf 6kologischen Landbau)

MaRnahmen an Wehren, Abstiirzen und Durchlass-
bauwerken zur Herstellung/Verbesserung der linea-
ren Durchgéngigkeit, z.B. Riickbau eines Wehres,
Anlage eines passierbaren Bauwerkes (Umge-
hungsgerinne, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -
abstiegsanlage), Riickbau/Umbau eines Durchlass-
bauwerkes (Brucken, Rohr- und Kastendurchlasse,
Duker, Siel- u. Schopfwerke u. a.), optimierte Steue-
rung eines Durchlassbauwerks (Schleuse, Schopf-
werk u.d.), Schaffen von durchgéangigen Buhnenfel-
dern

Bauliche oder sonstige (z.B. Flachenerwerb) Maf3-
nahme mit dem Ziel, dass das Gewasser wieder ei-
genstandig Lebensrdume wie z. B. Kolke, Gleit- und
Prallhédnge oder Sand- bzw. Kiesbanke ausbilden
kann. Dabei wird das Gewasser nicht baulich um-
verlegt, sondern u.a. durch Entfernung von Sohl-
und Uferverbau und Einbau von Stromungslenkern
ein solcher Prozess initiiert.

Betroffene
OWK

14021

14021

14020

14020

Vereinbarkeit des Vorhabens OU Ehra mit den Bewirtschaftungszielen der OWK

Wirkungen des Vorhabens
inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: nachteilige Wir-
kungen werden durch
MaRnahmen des LBP ver-
mieden (s. Kap. 5.1.5)

forderliche Wirkungen LBP:
1.1a Vcer: Aufweitung
Durchlass L 289; Bauwerk
07.01a

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP:
8.8 A Verbesserung der
Gewasserstruktur

Einfluss des
Vorhabens auf
MaBnahme

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss

Lokal positiver Ein-
fluss

Lokal positiver Ein-
fluss
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Nr.

71

72

73

74

Mafnahmenbezeich-
nung (LAWA)

MaRnahmen zur Habitat-
verbesserung im vorhan-
denen Profil

MalRnahmen zur Habitat-
verbesserung im Gewas-
ser durch Laufverande-
rung, Ufer- oder Sohlge-
staltung

Mafnahmen zur Habitat-
verbesserung im Uferbe-
reich

MafRnahmen zur Auen-
entwicklung und zur Ver-
besserung von Habitaten

Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2020b)

Bauliche MalRnahmen zur Verbesserung der Sohl-
struktur, Breiten-/ und Tiefenvarianz ohne Anderung
der Linienfihrung (insbesondere, wenn keine Fla-
che fir Eigenentwicklung vorhanden ist), z.B. Ein-
bringen von Stérsteinen oder Totholz zur Erhéhung
der Stromungsdiversitat, Erhéhung des Totholzdar-
gebots, Anlage von Kieslaichplatzen

Bauliche MaRnahmen zur Verbesserung der Ge-
wasserstruktur von Sohle und Ufer mit baulicher An-
derung der Linienfuhrung z.B. MaBhahmen zur
Neutrassierung (Reméaandrierung) oder Aufweitung
des Gewassergerinnes. Geht im Gegensatz zu
MafRnahme 70 Uber das Initiieren hinaus.

Anlegen oder Erganzen eines standortheimischen
Gehélzsaumes (Uferrandstreifen), dessen sukzes-
sive Entwicklung oder Entfernen von standortuntypi-
schen Gehdlzen; Ersatz von technischem Hartver-
bau durch ingenieurbiologische Bauweise; Duldung
von Uferabbruichen Hinweis: primére Wirkung ist
Verbesserung der Gewassermorphologie (Abgren-
zung zu MalRnahme 28)

MaRnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbes-
serung von Habitaten in der Aue, z.B. Reaktivierung
der Priméraue (u.a. durch Wiederherstellung einer
natirlichen Sohllage), eigendynamische Entwick-
lung einer Sekundaraue, Anlage einer Sekundéaraue
(u.a. durch Absenkung von Flussufern), Entwicklung
und Erhalt von Altstrukturen bzw. Altwassern in der
Aue, Extensivierung der Auennutzung oder Freihal-
ten der Auen von Bebauung und Infrastrukturmaf3-
nahmen

Betroffene
OWK

14020,
14021

14020

14020,
14021

14020

Wirkungen des Vorhabens
inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP:
8.8 A Verbesserung der
Gewasserstruktur

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP:
8.8 A Verbesserung der
Gewasserstruktur

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP:
8.8 A Verbesserung der
Gewasserstruktur

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Einfluss des
Vorhabens auf
MalRnahme

OWK 14020: Lokal
positiver Einfluss;
OWK 14021: Kein
negativer Einfluss

Lokal positiver Ein-
fluss

OWK 14020: Lokal
positiver Einfluss;
OWK 14021: Kein
negativer Einfluss

Kein negativer Ein-
fluss
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Nr.

501

502

503

504

Mafnahmenbezeich-
nung (LAWA)

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Erstellung von
Konzeptionen / Studien /
Gutachten

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Durchfiihrung
von Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Demonst-
rationsvorhaben

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Informations- und
Fortbildungsmanahmen

Beratungsmalnahmen
Landwirtschaft

Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2020b)

Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten,
Handlungsempfehlungen und Entscheidungshilfen
fur die Umsetzung der WRRL entsprechend der Be-
lastungstypen, die Umsetzung der HWRM-RL fiir
APSFR-unabhangige Gebiete entsprechend der
EU-Arten

z. B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstlitzung
des Wissens- und Erfahrungstransfers / For-
schungs- und Entwicklungsverfahren, um wirksame
MaRnahmen zur Umsetzung der WRRL und/oder
zum vorbeugenden Hochwasserschutz zu entwi-
ckeln, standortspezifisch anzupassen und zu opti-
mieren / Beteiligung an und Nutzung von europai-
schen, nationalen und Landerforschungsprogram-
men und Projekten zur Flussgebietsbewirtschaftung
und/oder zum Hochwasserrisikomanagement

HWRM-RL APSFR-unabhangig: Aufklarungsmaf-
nahmen zu Hochwasserrisiken und zur Vorberei-
tung auf den Hochwasserfall z. B. Schulung und
Fortbildung der Verwaltung (Bau- und Genehmi-
gungsbehdrden) und Architekten zum Hochwasser-
risiko-management, z. B. zum hochwasser-ange-
passten Bauen, zur hochwasser-gerechten Bauleit-
planung, Eigenvorsorge, Objektschutz, Optimierung
der zivil-militarischen Zusammenarbeit / Ausbildung
und Schulung fir Einsatzkrafte und Personal des
Krisenmanagements

WRRL: u.a. Beratungs- und Schulungsangebote fiir
landwirtschaftliche Betriebe

HWRM-RL APSFR-unabhéangig: Beratung von Be-
troffenen zur Vermeidung von Hochwasserschéaden,
zur Eigenvorsorge, Verhalten bei Hochwasser,
Schadensnachsorge

WRRL und HWRM-RL: Beratung von Land- und
Forstwirten zur angepassten Flachenbewirtschaf-
tung

Betroffene
OWK

14020,
14021

14020,
14021

14020,
14021

14020,
14021

Wirkungen des Vorhabens
inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Einfluss des
Vorhabens auf
MalRnahme

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss
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Nr.

505

506

508

509

Mafnahmenbezeich-
nung (LAWA)

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Einrichtung bzw.
Anpassung von Forder-
programmen

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Freiwillige Ko-
operationen

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Vertiefende Un-
tersuchungen und Kon-
trollen

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Untersuchungen
zum Klimawandel

Erlauterung / Beschreibung (LAWA 2020b)

z. B. spezifische MaRhahmenpléane und -pro-
gramme fur das Hochwasserrisikomanagement im
Rahmen von européischen, nationalen und Lander-
forderrichtlinien

z. B. Hochwasserpartnerschaften, Gewéassernach-
barschaften, Hochwasserschutz Stadte Partner-
schaften, Zusammenarbeit mit dem DKKV

z. B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung von
Schadenspotenzial, der Wirksamkeit von Hochwas-
serschutzmafRnahmen, Ereignisanalysen nach
Hochwassern

HWRM-RL APSFR-unabhangig: Ermittlung der Aus-
wirkungen des Klimawandels, z. B. Erarbeitung von
Planungsvorgaben zur Beriicksichtigung der Aus-
wirkungen des Klimawandels fur den technischen
Hochwasserschutz

Betroffene
OWK

14020,
14021

14020,
14021

14020,
14021

14020,
14021

Wirkungen des Vorhabens
inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen
Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Einfluss des
Vorhabens auf
MalRnahme

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss

Kein negativer Ein-
fluss
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Tab. 7-3:

Nr.

41

42

MaRnahmenbe-
zeichnung (LAWA)

MalRnahmen zur Re-
duzierung der Nahr-
stoffeintréage in GW
durch Auswaschung
aus der Landwirt-
schaft

MaRnahmen zur Re-
duzierung der Ein-
trage von Pflanzen-
schutzmitteln aus der
Landwirtschaft

Erléauterung / Beschreibung
(LAWA 2020b)

MaRnahmen zur Verminderung der GW-
Belastung mit Nahrstoffen aus landwirt-
schaftlich genutzten Flachen, die tber die
gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B.
durch Zwischenfruchtanbau und Unter-
saatenanbau (inkl. Verringerung bzw. An-
derung des Einsatzes von Diingemitteln,
Umstellung auf 6kologischen Landbau)

MaRnahmen zur Verminderung der GW-
Belastung mit Pflanzenschutzmitteln aus
landwirtschaftlich genutzten Flachen

Wirkungen des Vorhabens inkl. MaBhahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

férderliche Wirkungen LBP:
8.1 A: Anlage von Extensivgrunland
8.2 A: Extensivierung von bestehendem Grinland
8.3 Acer: Entwicklung von Ackerbrachen
10.1 Acer: Anlage von Extensivgriinland
13.1 A: Anlage von Extensivgrinland
13.4 A: Wiederherstellung von ehem. Niedermoorstandorten
14.1 Acer: Anlage von Extensivgriinland
14.2 Acer: Extensivierung von bestehendem Griinland
14.3 A: Entwicklung von Ackerrandstreifen

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP:
8.1 A: Anlage von Extensivgrunland
8.2 A: Extensivierung von bestehendem Griinland
8.3 Acer: Entwicklung von Ackerbrachen
10.1 Acer: Anlage von Extensivgriinland
13.1 A: Anlage von Extensivgriinland
13.4 A: Wiederherstellung von ehem. Niedermoorstandorten
14.1 Acer: Anlage von Extensivgriinland
14.2 Acer: Extensivierung von bestehendem Griinland
14.3 A: Entwicklung von Ackerrandstreifen

Vereinbarkeit der Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra mit den Bewirtschaftungszielen des GWK ,Ise Lockergestein links*

Einfluss des
Vorhabens auf
MaRnahme

Lokal positiver
Einfluss

Lokal positiver
Einfluss
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43

501

502

MaRnahmenbe-
zeichnung (LAWA)

MaRnahmen zur Re-
duzierung der Nahr-
stoffeintrage durch
besondere Anforde-
rungen in Wasser-
schutzgebieten

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Erstellung
von Konzeptionen /
Studien / Gutachten

Konzeptionelle MaR3-
nahme; Durchfiihrung
von Forschungs-,
Entwicklungs- und
Demonstrationsvor-
haben

Erlauterung / Beschreibung
(LAWA 2020b)

MaRnahmen in Wasserschutzgebieten
mit Acker oder Grunlandflachen, die tber
die gute fachliche Praxis hinausgehen
und durch Nutzungsbeschrankungen
oder vertragliche Vereinbarungen zu wei-
tergehenden MafRnahmen verpflichten
Entsprechend der Schutzgebietskulisse
wird die MaRBnahme nur dem GW zuge-
ordnet.

Erarbeitung von fachlichen Grundlagen,
Konzepten, Handlungsempfehlungen und
Entscheidungshilfen fur die Umsetzung
der WRRL entsprechend der Belastungs-
typen, die Umsetzung der HWRM-RL fir
APSFR-unabhangige Gebiete entspre-
chend der EU-Arten

z. B. Demonstrationsvorhaben zur Unter-
stuitzung des Wissens- und Erfahrungs-
transfers / Forschungs- und Entwick-
lungsverfahren, um wirksame MaRRnah-
men zur Umsetzung der WRRL und/oder
zum vorbeugenden Hochwasserschutz
zu entwickeln, standortspezifisch anzu-
passen und zu optimieren / Beteiligung
an und Nutzung von européischen, natio-
nalen und Landerforschungsprogrammen
und Projekten zur Flussgebietsbewirt-
schaftung und/oder zum Hochwasserrisi-
komanagement

Wirkungen des Vorhabens inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP:
8.1 A: Anlage von Extensivgriinland
8.2 A: Extensivierung von bestehendem Griinland
8.3 Acer: Entwicklung von Ackerbrachen
10.1 Acer: Anlage von Extensivgriinland
13.1 A: Anlage von Extensivgriinland
13.4 A: Wiederherstellung von ehem. Niedermoorstandorten
14.1 Acer: Anlage von Extensivgrinland
14.2 Acer: Extensivierung von bestehendem Grinland
14.3 A: Entwicklung von Ackerrandstreifen

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Einfluss des
Vorhabens auf
MafRnahme

Lokal positiver
Einfluss

Kein negativer
Einfluss

Kein negativer
Einfluss
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503

504

505

506

MaRnahmenbe-
zeichnung (LAWA)

Konzeptionelle Maf3-

nahme; Informations-
und Fortbildungsmaf3-
nahmen

BeratungsmafRnah-
men Landwirtschaft

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Einrichtung
bzw. Anpassung von
Forderprogrammen

Konzeptionelle MaR3-
nahme; Freiwillige
Kooperationen

Erlauterung / Beschreibung
(LAWA 2020b)

HWRM-RL APSFR-unabhangig: Aufkla-
rungsmafinahmen zu Hochwasserrisiken
und zur Vorbereitung auf den Hochwas-
serfall z. B. Schulung und Fortbildung der
Verwaltung (Bau- und Genehmigungsbe-
hérden) und Architekten zum Hochwas-
serrisiko-management, z. B. zum hoch-
wasser-angepassten Bauen, zur hoch-
wasser-gerechten Bauleitplanung, Eigen-
vorsorge, Objektschutz, Optimierung der
zivil-militarischen Zusammenarbeit / Aus-
bildung und Schulung fiir Einsatzkrafte
und Personal des Krisenmanagements

WRRL: u.a. Beratungs- und Schulungs-
angebote fiir landwirtschaftliche Betriebe
HWRM-RL APSFR-unabhangig: Bera-
tung von Betroffenen zur

Vermeidung von Hochwasserschaden,
zur Eigenvorsorge, Verhalten bei Hoch-
wasser, Schadensnachsorge

WRRL und HWRM-RL: Beratung von
Land- und Forstwirten zur angepassten
Flachenbewirtschaftung

z. B. spezifische MaRnahmenpléne und -
programme fur das Hochwasserrisikoma-
nagement im Rahmen von europaischen,
nationalen und Landerférderrichtlinien

z. B. Hochwasserpartnerschaften, Ge-
wassernachbarschaften, Hochwasser-
schutz Stadte Partnerschaften, Zusam-
menarbeit mit dem DKKV

Wirkungen des Vorhabens inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Einfluss des
Vorhabens auf
MafRnahme

Kein negativer
Einfluss

Kein negativer
Einfluss

Kein negativer
Einfluss

Kein negativer
Einfluss
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508

509

MaRnahmenbe-
zeichnung (LAWA)

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Vertiefende
Untersuchungen und
Kontrollen

Konzeptionelle Maf3-
nahme; Untersuchun-
gen zum Klimawandel

Erlauterung / Beschreibung
(LAWA 2020b)

z. B. vertiefende Untersuchungen zur Er-
mittlung von Schadenspotenzial, der
Wirksamkeit von Hochwasserschutzmal-
nahmen, Ereignisanalysen nach Hoch-
wassern

HWRM-RL APSFR-unabhangig: Ermitt-
lung der Auswirkungen des Klimawan-
dels, z. B. Erarbeitung von Planungsvor-
gaben zur Berucksichtigung der Auswir-
kungen des Klimawandels fiir den techni-
schen Hochwasserschutz

Wirkungen des Vorhabens inkl. MaBnahmen des LBP
(s. Kap. 2.2)

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Vorhaben: keine nachteiligen Wirkungen

forderliche Wirkungen LBP: /

Einfluss des
Vorhabens auf
MafRnahme

Kein negativer
Einfluss

Kein negativer
Einfluss
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Neubau der A 39, 7. Abschnitt, und Ortsumfahrung Ehra [ | bosch & partner
Fachbeitrag WRRL

8 Fazit

In diesem Fachbeitrag wurde untersucht, ob die wasserrechtlichen Anforderungen an die Ge-
nehmigung der Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra im Hinblick auf die Vereinbarkeit
der Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen nach WRRL/WHG erfllt sind.

8.1 Oberflachenwasserkorper

Die Auswirkungen des Vorhabens A 39, 7. Abschnitt, wurden im Hinblick auf inre Vereinbarkeit
mit den Bewirtschaftungszielen nach WRRL/WHG fur die Oberflachenwasserkorper Aller, Bo-
kensdorfer Bach, Kleine Aller, Bullergraben und Bruneitzgraben geprift, die Auswirkungen des
Vorhabens OU Ehra fir die Oberflachenwasserkdrper Bullergraben und Bruneitzgraben.

8.1.1 Aller [DE_RW_DENI_14014]

Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit dem Verschlechterungsverbot

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Priifung des Verschlechterungsverbots aus den
Kapiteln 5 und 6 wieder.

Tab. 8-1: Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit den Bewirtschaftungszielen der
WRRL im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Aller

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK
Okologischer Zustand/Potenzial
Biologische QK Unterstit- Chem.| o
zende QK QK %
7]
IS
g X E 9]
> « o 5] <
ey . < (&)
=3 (o4 I o 1.2
e S lo s |2 |E
2 IR 3| 2|82
ic = = < I L jo
Bauphase
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Erd- u. / / / / /
Wasserhaltungsarbeiten
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags in die / / / / / /
Oberflachengewasser durch Baufahrzeuge
Gewasserquerung Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd- u. / / / / /
Bullergraben Wasserhaltungsarbeiten
Anlage
Flachenversiegelung Erhdhung Oberflachenabfluss /
Gewasserquerung Wanderungshindernis fir Makrozoobenthos, / /
Bullergraben Fische
Bauen im  Uberschwem-|Retentionsraumverlust /
mungsgebiet
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Neubau der A 39, 7. Abschnitt, und Ortsumfahrung Ehra [ | bosch & partner
Fachbeitrag WRRL

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK
Okologischer Zustand/Potenzial
Biologische QK Unterstit- Chem.| 5
zende QK QK %
1]
I~
g X 2 |5
> « (04 @ <
< . < [&]
o [=% o = [3) R
< e (@] <] N IS
2 |8 |24 12|82
[ = = < I L O
Betrieb
Emissionen  StralRenverkehr|Gefahr des Schadstoffeintrags in die
(Verbrennungsprozess, Oberflachengewésser / / / / / /
Abrieb, Verschlei)
Tausalzaufbringung Eintrag in Oberflachengewéasser / / / + +
(Winterbetrieb)
Gesamteinschatzung / / / ¥ / i /

Legende: MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromor-
phologische QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe

+ Keine Verschlech-

terung / keine UQN-
Uberschreitung

/ keine relevanten | keine Betrof-
Auswirkungen fenheit

= Verschlechterung
unterstiitzende QK

Das Vorhaben ist fir den OWK Aller mit dem Verschlechterungsverbot vereinbar.
Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit dem Verbesserungsgebot

Das Neubauvorhaben A 39, 7. Abschnitt, behindert oder vereitelt die fir den Oberflachenwas-
serkorper ,Aller” geplanten MaRnahmen des Malinahmenprogramms 2021 bis 2027 fur die
Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niedersachsischen Beitrags zu den Malinahmenpro-
grammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein in ihrer Realisierung
nicht (s. Kap. 7). Dem Verbesserungsgebot wird entsprochen.

8.1.2 Bokensdorfer Bach [DE_RW_DENI_14017]

Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit dem Verschlechterungsverbot

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots aus den
Kapiteln 5 und 6 wieder.
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Tab. 8-2: Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit den Bewirtschaftungszielen der
WRRL im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Bokensdorfer Bach

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK
Okologischer Zustand/Potenzial
Biologische QK Unterstiit- Chem.| 8
zende QK QK 8
(2]
N
g « | 2 |5
> « (@3 @ <
< . < [8]
[=% (o4 = o |o
@ S n
< o (@] o £
2 |8 |3 |de 2|8 |2
i = = < T LL O
Bauphase
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Erd- u. / / / / /
Wasserhaltungsarbeiten
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags in die
Oberflachengewasser durch Baufahrzeuge / / / / / /
Gewasserquerung Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd- u.
Bullergraben Wasserhaltungsarbeiten / / / / /
Anlage
Flachenversiegelung Erhéhung Oberflachenabfluss /
Gewaésserquerung Wanderungshindernis fiir Makrozoobenthos, / /
Bullergraben Fische
Bauen im  Uberschwem-|Retentionsraumverlust /
mungsgebiet
Betrieb
Emissionen  StralBenverkehr|Gefahr des Schadstoffeintrags in die
(Verbrennungsprozess, Oberflachengewésser / / / / / /
Abrieb, Verschlei)
Tausalzaufbringung Eintrag in Oberflachengewéasser / / / o o
(Winterbetrieb)
Gesamteinschéatzung / / / A / A /

Legende: MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromor-
phologische QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe

+ Keine Verschlech-
terung / keine UQN-
Uberschreitung

/ keine relevanten | keine Betrof-
Auswirkungen fenheit

= Verschlechterung
unterstiitzende QK

Das Vorhaben ist fir den OWK Bokensdorfer Bach mit dem Verschlechterungsverbot verein-
bar.

Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit dem Verbesserungsgebot

Das Neubauvorhaben A 39, 7. Abschnitt, behindert oder vereitelt die flir den Oberflachenwas-
serkorper ,Bokensdorfer Bach® geplanten MaRnahmen des MafRnahmenprogramms 2021 bis
2027 fur die Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niedersachsischen Beitrags zu den
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Maflnahmenprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein in ihrer
Realisierung nicht (s. Kap. 7). Dem Verbesserungsgebot wird entsprochen.

8.1.3 Kleine Aller [DE_RW_DENI_14019]

Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit dem Verschlechterungsverbot
Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots aus den

Kapiteln 5 und 6 wieder.

Tab. 8-3:  Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit den Bewirtschaftungszielen der
WRRL im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Kleine Aller

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK
Okologischer Zustand/Potenzial
Biologische QK Unterstit- Chem.| ©
zende QK QK %
1)
N
g X 2 15
> « (04 @ <
< . < (8]
o o (o4 c [3) K]
< e O o n £
58 g2 3(8 |2
iC = = < I L |O
Bauphase
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Erd- u. / / / / /
Wasserhaltungsarbeiten
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags in die / / / / / /
Oberflachengewasser durch Baufahrzeuge
Gewaésserquerung Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd- u. / / / / /
Bullergraben Wasserhaltungsarbeiten
Anlage
Flachenversiegelung Erhéhung Oberflachenabfluss /
Gewasserquerung Wanderungshindernis fir Makrozoobenthos, / /
Bullergraben Fische
Bauen im  Uberschwem-|Retentionsraumverlust /
mungsgebiet
Betrieb
Emissionen  StralRenverkehr|Gefahr des Schadstoffeintrags in die
(Verbrennungsprozess, Oberflachengewéasser / / / A + +
Abrieb, Verschlei)
Tausalzaufbringung Eintrag in Oberflachengewéasser _
; : + + + = +
(Winterbetrieb)
Gesamteinschéatzung + + + = / + +

Legende: MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromor-
phologische QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe

+ Keine Verschlech-
terung / keine UQN-
Uberschreitung

= Verschlechterung / keine relevanten | keine Betrof-
unterstiitzende QK Auswirkungen fenheit
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Das Vorhaben ist fir den OWK Kleine Aller mit dem Verschlechterungsverbot vereinbar.
Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit dem Verbesserungsgebot

Das Neubauvorhaben A 39, 7. Abschnitt, behindert oder vereitelt die fir den Oberflachenwas-
serkoérper ,Kleine Aller geplanten MalRnahmen des MaRnahmenprogramms 2021 bis 2027 fur
die Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niedersachsischen Beitrags zu den MalRBhahmenpro-
grammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein in ihrer Realisierung
nicht. In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstitzung der gewasserbezogenen Mal3-
nahmen durch die landschaftspflegerischen MaBhahmen (s. Kap. 7). Dem Verbesserungsge-
bot wird entsprochen.

8.1.4 Bullergraben [DE_RW_DENI_14020]

Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit dem Verschlechterungsverbot
Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots aus den
Kapiteln 5 und 6 wieder.

Tab. 8-4: Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit den Bewirtschaftungszielen der
WRRL im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Bullergraben

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK
Okologischer Zustand/Potenzial
Biologische QK Unterstit- Chem. E
zende QK QK %
N
g « |2 |5
> « (o4 o] <
< . < [&]
® [=% (o4 e c |o
= o (@] o ot IS
2 1R ig|[d1z2]8 |2
<
L isis]|< 2|2 |S
Bauphase
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Erd- u. / / / / /
Wasserhaltungsarbeiten
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags in die / / / / / /
Oberflachengewasser durch Baufahrzeuge
Gewasserquerung Bullergra-|Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd- u. / / / / /
ben Wasserhaltungsarbeiten
Anlage
Flachenversiegelung Erhéhung Oberflachenabfluss /
Gewasserquerung Wanderungshindernis fiir Makrozoobenthos, / /
Bullergraben Fische
Bauen im  Uberschwem-|Retentionsraumverlust
mungsgebiet /
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Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK
Okologischer Zustand/Potenzial
Biologische QK Unterstit- Chem.| 5
zende QK QK %
7]
IS
g X 2 15
> « (@3 @ <
< . e (8]
o [} (o4 = [3) v
< e (@] o N £
2 |8 |22 13|88
[ = = < T LL O
Betrieb
Emissionen  StralRenverkehr|Gefahr des Schadstoffeintrags in die
(Verbrennungsprozess, Oberflachengewasser / / / / / /
Abrieb, Verschlei)
Tausalzaufbringung Eintrag in Oberflachengewéasser / / / + +
(Winterbetrieb)
Gesamteinschatzung / / / + / + /

Legende: MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromor-

phologische QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe

+ Keine Verschlech-

terung / keine UQN-
Uberschreitung

= Verschlechterung
unterstiitzende QK

/ keine relevanten
Auswirkungen

keine Betrof-
fenheit

Das Vorhaben ist fir den OWK Bullergraben mit dem Verschlechterungsverbot vereinbar.

Vereinbarkeit des Vorhabens OU Ehra mit dem Verschlechterungsverbot

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots aus den
Kapiteln 5 und 6 wieder.

Tab. 8-5: Vereinbarkeit des Vorhabens OU Ehra mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL im
Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Bullergraben
Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK
Okologischer Zustand/Potenzial
Biologische QK Unterstit-  |chem.] &
zende QK QK g
IS
g X 2 15
> « o © <
< . < (8]
o o (o4 IS [3) 0
= o (@] o v €
2 8 idleiz|B |2
i = = < I L O
Bauphase
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Erd- u. / / / / /
Wasserhaltungsarbeiten
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags in die / / / / / /
Oberflachengewésser durch Baufahrzeuge
Gewasserquerung Bullergra-|Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd- u. / / / / /
ben Wasserhaltungsarbeiten
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Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK

Okologischer Zustand/Potenzial

Biologische QK Unterstit- Chem.

©
zende QK QK %
7]
IS
g X 2 15
> « (@3 @ <
< . e (8]
o =} (o4 = [3) v
< e (@] o N £
5 |8 |2 23|
[ = = < I L O
Anlage
Flachenversiegelung Erhéhung Oberflachenabfluss /
Gewaésserquerung Wanderungshindernis fur Makrozoobenthos, / /
Bullergraben Fische
Betrieb

Emissionen  StralBenverkehr|Gefahr des Schadstoffeintrags in die
(Verbrennungsprozess, Oberflachengewasser / / / / / +
Abrieb, Verschlei)

Tausalzaufbringung Eintrag in Oberflachengewéasser / / /
(Winterbetrieb) i v
Gesamteinschéatzung / / / + / + +

Legende: MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromor-
phologische QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe

+ Keine Verschlech-
terung / keine UQN-
Uberschreitung

/ keine relevanten | keine Betrof-
Auswirkungen fenheit

= Verschlechterung
unterstitzende QK

Das Vorhaben ist fir den OWK Bullergraben mit dem Verschlechterungsverbot vereinbar.

Vereinbarkeit der Vorhaben Neubau A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra mit dem Verbesse-
rungsgebot

Das Neubauvorhaben A 39, 7. Abschnitt, und die OU Ehra behindern oder vereiteln die fur
den Oberflachenwasserkorper ,Bullergraben® geplanten MalRnahmen des MalRnahmenpro-
gramms 2021 bis 2027 fiir die Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niedersachsischen Bei-
trags zu den MaRnahmenprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und
Rhein in ihrer Realisierung nicht. In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstlitzung der
gewasserbezogenen Maflinahmen durch die landschaftspflegerischen Mafinahmen (s. Kap.
7). Dem Verbesserungsgebot wird entsprochen.
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8.1.5 Bruneitzgraben [DE_RW_DENI_14021]

Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit dem Verschlechterungsverbot
Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots aus den
Kapiteln 5 und 6 wieder.

Tab. 8-6: Vereinbarkeit des Neubaus A 39, 7. Abschnitt, mit den Bewirtschaftungszielen der
WRRL im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Bruneitzgraben

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK
Okologischer Zustand/Potenzial
Biologische QK Unterstit- Chem.
zende QK QK Ee)
g
(%]
N
g X 2 |5
> « (04 @ <
< . < (8]
o [=% (o4 c [3} k%)
< e O o n £
5 N |28 ]2
i = = < T [ k)
Bauphase
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Erd- u. / / / / /
Wasserhaltungsarbeiten
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags in die / / / / / /

Oberflachengewasser durch Baufahrzeuge

Gewasserquerung Bullergra-|Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd- u.

ben Wasserhaltungsarbeiten / / / / /
Anlage

Flachenversiegelung Erhéhung Oberflachenabfluss /
Gewaésserquerung Wanderungshindernis fur Makrozoobenthos, / /

Bullergraben Fische

Bauen im  Uberschwem-|Retentionsraumverlust /

mungsgebiet

Betrieb

Emissionen  StraRBenverkehr|Gefahr des Schadstoffeintrags in die
(Verbrennungsprozess, Oberflachengewasser / / / / / +
Abrieb, Verschleil)

Tausalzaufbringung Eintrag in Oberflachengewasser / / / + +
(Winterbetrieb)
Gesamteinschatzung / / / + / + 4

Legende: MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromor-
phologische QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe

+ Keine Verschlech-
terung / keine UQN-
Uberschreitung

= Verschlechterung / keine relevanten | keine Betrof-
unterstiitzende QK Auswirkungen fenheit

Das Vorhaben ist fir den OWK Bruneitzgraben mit dem Verschlechterungsverbot vereinbar.
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Vereinbarkeit des Vorhabens OU Ehra mit dem Verschlechterungsverbot

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots aus den
Kapiteln 5 und 6 wieder.

Tab. 8-7: Vereinbarkeit des Vorhabens OU Ehra mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL im
Hinblick auf das Verschlechterungsverbot: OWK Bruneitzgraben
Wirkfaktor Potenzielle Auswirkung OWK
Okologischer Zustand/Potenzial
Biologische QK Unterstit- Chem.
zende QK QK S
c
©
®
I~
g « |2 |5
> « (04 @© <
< . e [&]
m Q (o4 = [3) K]
< e 0 S o e
2 I8 3|4 i2|93|e
[ = = < T L O
Bauphase
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Erd- u. / / / / /
Wasserhaltungsarbeiten
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags in die
Oberflachengewasser durch Baufahrzeuge / / / / / /
Gewasserquerung Bullergra-|Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd- u.
ben Wasserhaltungsarbeiten / / / / /
Anlage
Flachenversiegelung Erhéhung Oberflachenabfluss /
Gewasserquerung Wanderungshindernis fiir Makrozoobenthos, / /
Bullergraben Fische
Betrieb
Emissionen  StraRenverkehr|Gefahr des Schadstoffeintrags in die
(Verbrennungsprozess, Oberflachengewésser / / / / / /
Abrieb, Verschleil)
Tausalzaufbringung Eintrag in Oberflachengewéasser / / / + +
(Winterbetrieb)
Gesamteinschatzung / / / 4 / + /

Legende: MZB: Makrozoobenthos, A P-C QK: Allgemeine Physikalisch-Chemische QK, Hydrom. QK: Hydromor-

phologische QK, FGS Schadst.: Flussgebietsspezifische Schadstoffe

+ Keine Verschlech-
terung / keine UQN-
Uberschreitung

= Verschlechterung
unterstitzende QK

/ keine relevanten
Auswirkungen

keine Betrof-
fenheit

Das Vorhaben ist fur den OWK Bruneitzgraben mit dem Verschlechterungsverbot vereinbar.
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Vereinbarkeit der Vorhaben Neubau A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra mit dem Verbesse-
rungsgebot

Das Neubauvorhaben A 39, 7. Abschnitt, und die OU Ehra behindern oder vereiteln die fur
den Oberflachenwasserkorper ,Bruneitzgraben® geplanten MalRnahmen des MalRnahmenpro-
gramms 2021 bis 2027 fir die Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niedersachsischen Bei-
trags zu den Maflnahmenprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und
Rhein in ihrer Realisierung nicht (s. Kap. 7). Dem Verbesserungsgebot wird entsprochen.

8.1.6 Fazit Oberflachenwasserkdrper

Im Zuge der Relevanzprifung der Auswirkungen des Neubauvorhabens A 39, 7. Abschnitt,
und der OU Ehra auf die Qualitatskomponenten der betroffenen Oberflachenwasserkorper
(Verschlechterungsverbot) ergaben sich fiir insgesamt sechs der acht (OU Ehra: sieben) zuvor
als potenziell relevant identifizierten Wirkfaktoren keine relevanten Auswirkungen. Dies betrifft
die Wirkfaktoren: ,Baustellenbetrieb: Sedimenteintrag infolge Erd- u. Wasserhaltungsarbei-
ten®, ,Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachengewasser durch
Baufahrzeuge®, ,Gewasserquerung Bullergraben: Gefahr des Sedimenteintrags infolge Erd-
u. Wasserhaltungsarbeiten®, ,Flachenversiegelung: Erhéhung Oberflachenabfluss®, Gewas-
serquerung Bullergraben: Wanderungshindernis fiir Makrozoobenthos, Fische® und ,Bauen im
Uberschwemmungsgebiet : Retentionsraumverlust* (letzteres kein Wirkfaktor der OU Ehra) (s.
Kap. 5.1).

Der Wirkfaktor ,Emissionen Stralenverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, Verschleil3): Ge-
fahr des Schadstoffeintrags in die Oberflachengewasser wurde fiir die OWK Kleine Aller
(A 39, 7. Abschnitt), Bruneitzgraben (A 39, 7. Abschnitt) und Bullergraben (OU Ehra), der Wirk-
faktor ,Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag in Oberflachengewasser* fur alle OWK des
Untersuchungsraums beider Vorhaben vertieft geprift. Hier konnten fur keinen der untersuch-
ten OWK fir das Verschlechterungsverbot relevante Wirkungen des Vorhabens identifiziert
werden (s. Kap. 6.2).

Das Verschlechterungsverbot bleibt bezlglich der OWK ,Aller®, ,Bokensdorfer Bach®, ,Kleine
Aller®, ,Bullergraben” und ,Bruneitzgraben® damit fiir beide Vorhaben gewabhrt.

Im Hinblick auf die Prifung des Verbesserungsgebots wurden die Auswirkungen der beiden
Vorhaben auf die Bewirtschaftungsziele und MaBhahmen des MalRnahmenprogramms 2021
bis 2027 fir die Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niederséchsischen Beitrags zu den Mal3-
nahmenprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein bewertet.
Das Ergebnis ist, dass die geplanten MaRhahmen der OWK durch beide Vorhaben in ihrer
Realisierung nicht behindert oder vereitelt werden. In einigen Fallen ergibt sich sogar eine
Unterstitzung der gewasserbezogenen MalRhahmen durch die landschaftspflegerischen Mal3-
nahmen (s. Kap. 7).

Im Hinblick auf die OWK ,Aller”, ,Bokensdorfer Bach®, ,Kleine Aller, ,Bullergraben“ und
~Bruneitzgraben® ist das Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, mit dem Verbesserungsgebot vereinbar,
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im Hinblick auf die OWK ,Bullergraben® und ,Bruneitzgraben® ist das Vorhaben OU Ehra mit
dem Verbesserungsgebot vereinbar.

8.2 Grundwasserkorper

Die Auswirkungen der Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra wurden im Hinblick auf ihre
Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach WRRL/WHG fiir den Grundwasserkorper
Ise Lockergestein links‘ geprift.

8.2.1 Ise Lockergestein links [DE_GB_DENI_4_2104]

Vereinbarkeit der Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra mit dem Verschlechte-
rungsverbot

Die folgende Tabelle gibt die Ergebnisse der Prifung des Verschlechterungsverbots aus den

Kapiteln 5 und 6 wieder.

Tab. 8-8: Vereinbarkeit der Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra mit dem Verschlechte-
rungsverbot in Bezug auf den mengenmalfigen und chemischen Zustand des GWK
Ise Lockergestein links

Wirkfaktor potenzielle Auswirkung GWK
@
=
-
g ] 3o
o < —_ C
o ® £ a
§2 | 2%
=N O N

Bauphase

Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser /

durch Baufahrzeuge

Anlage

Flachenversiegelung Verringerung Grundwasserneubildung /

Betrieb

Emissionen StralRenverkehr (Verbrennungspro-|Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser /

zess, Abrieb, Verschleil)

StralRenbau im Wasserschutzgebiet Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser /

bei Havarien
Tausalzaufbringung (Winterbetrieb) Eintrag ins Grundwasser +
Gesamteinschéatzung / +

+ Keine Verschlechterung/ keine [ keine relevanten keine
Uberschreitung Schwellenwerte Auswirkungen Betroffenheit
Die Vorhaben sind fiir den GWK mit dem Verschlechterungsverbot fur GWK Ise Lockergestein

links vereinbar (s. Kap. 5.2).

04.04.2022 Seite 129



Neubau der A 39, 7. Abschnitt, und Ortsumfahrung Ehra [ | bosch & partner
Fachbeitrag WRRL

Vereinbarkeit der Vorhaben Neubau A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra mit dem Verbesse-
rungsgebot

Das Neubauvorhaben A 39, 7. Abschnitt, und die OU Ehra behindern oder vereiteln die fur
den Grundwasserkorper ,Ise Lockergestein links* geplanten Malinahmen des MalRnahmenpro-
gramms 2021 bis 2027 fir die Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niedersachsischen Bei-
trags zu den Maflnahmenprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und
Rhein in ihrer Realisierung nicht. Lokal ergibt sich sogar eine Unterstiitzung der gewasserbe-
zogenen MalRnahmen durch die landschaftspflegerischen MalRnahmen (s. Kap. 7). Dem Ver-
besserungsgebot wird entsprochen.

8.2.2 Fazit Grundwasserkorper

Im Zuge der Relevanzprifung der Auswirkungen des Neubauvorhabens A 39, 7. Abschnitt,
und der OU Ehra auf den chemischen und mengenmaRigen Zustand des betroffenen Grund-
wasserkorpers (Verschlechterungsverbot) ergaben sich fir insgesamt vier der fiinf zuvor als
potenziell relevant identifizierten Wirkfaktoren keine relevanten Auswirkungen. Dies betrifft die
Wirkfaktoren: ,Baustellenbetrieb: Gefahr des Schadstoffeintrags ins Grundwasser durch Bau-
fahrzeuge®,“Flachenversiegelung: Verringerung Grundwasserneubildung®, ,Emissionen Stra-
Benverkehr (Verbrennungsprozess, Abrieb, VerschleiR): Gefahr des Schadstoffeintrags ins
Grundwasser” und ,Strallenbau im Wasserschutzgebiet: Gefahr des Schadstoffeintrags in das
Grundwasser bei Havarien® (s. Kap. 5.2).

Der Wirkfaktor ,Tausalzaufbringung (Winterbetrieb): Eintrag ins Grundwasser® wurde fur den
GWK ,lIse Lockergestein links“ vertieft gepriift. Hier konnte keine Uberschreitung des Schwel-
lenwerts nach Anlage 2 GrwV fiir Chlorid festgestellt werden (s. Kap.6.3).

Das Verschlechterungsverbot bleibt bezlglich des GWK ,Ise Lockergestein links® fur beide
Vorhaben gewahrt.

Im Hinblick auf die Prifung des Verbesserungsgebots wurden die Auswirkungen der beiden
Vorhaben auf die Bewirtschaftungsziele und Mal3Bhahmen des MalRnahmenprogramms 2021
bis 2027 fir die Flussgebietseinheit Weser bzw. des Niederséchsischen Beitrags zu den Malf3-
nahmenprogrammen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein bewertet.
Das Ergebnis ist, dass die fir den GWK geplanten MaRnahmen durch beide Vorhaben in ihrer
Realisierung nicht behindert oder vereitelt werden. Lokal ergibt sich sogar eine Unterstlitzung
der gewdasserbezogenen MalRnahmen durch die landschaftspflegerischen Maflinahmen (s.
Kap. 7).

Im Hinblick auf den GWK ,Ise Lockergestein links“ sind beide Vorhaben mit dem Verbesse-
rungsgebot vereinbar.
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8.3 Gesamteinschatzung

Die beiden Vorhaben A 39, 7. Abschnitt, und OU Ehra sind mit den Bewirtschaftungszielen
geman 88 27 und § 47 WHG vereinbar. Das 6kologische Potenzial sowie der chemische Zu-
stand der Oberflachenwasserkorper ,Aller, ,Bokensdorfer Bach®, ,Kleine Aller®, ,,Bullergraben”
und ,Bruneitzgraben® verschlechtern sich nicht, ebenso wenig der mengenmalfige und chemi-
sche Zustand des GWK ,Ise Lockergestein links“ (Verschlechterungsverbot).

Die Vorhaben sind auch mit dem Verbesserungsgebot fiir die OWK und den GWK vereinbar.
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10 Anhang

Tab. 1: Chlorid- I Salztoleranzen der im OWK ,,Kleine Aller* vorkommenden Makrophyten-Arten/ -Gattungen (Art/Gattung: NLWKN
2020, 2022)
: Umrechnung der Anga- . .
Art/Gattung Chlorid-/ Salztoleranz nach Wolfram et al. 2014 ben in mg/l CI Priméarquelle zit. in Wolfram et al. 2014

Azolla filiculoides k.A. -

Agrostis stolonifera | k.A. -

Bidens tripartita k.A. -

Butomus umbellatus | k.A. -

Callitriche Callitriche truncata als Glyophyt (salzsensitiv) - Grillas, P., C. van Wijck & A. Bonis (1993):
eingeordnet nach Grillas et al. (1993 in Wolfram The effect of salinity on dominance-diver-
et al. 2014). sity relations on experimental coastal mac-
C. stagnalis Vorkommen an gering salzbelaste- rophytes communities. J Veget Sci 4:463-
ten Abschnitten der Werra, nach Bathe & Coring 460.

(2010 in Wolfram et al. 2014) durch relativ ge- Bathe, J. & E. Coring (2010): Biologisch-

ringe Salztoleranz gekennzeichnet. Okologische Untersuchungen zur Abschat-
zung von Auswirkungen veranderter Salz-
einleitungen auf die aquatische Flora und
Fauna der Werra. Ergebnisse der Untersu-
chungen 2008-2009. Studie i.A. der K+S
KALI GmbH, Hardegsen, Uslar, 114 pp.

Callitriche copho- k.A. -

carpa

Callitriche platycarpa | k.A. -

Carex acuta k.A. -

Ceratophyllum Vorkommen im Oder-Astuar (Gosselck & Scha- | 100 mg/l Gosselck, F. & H. Schabelon, 2007. Aktu-

demersum belon 2007) eller Zustand und historische Entwicklung
Verdrangung durch Myriophyllum spicatum bei 167-710 mgl/l des Makrozoobenthos und des Makrophy-

100 mg L™t CI-(Samaca unpubl. ms)
Verschwinden bei 167 - 710 mg L=t CI- (Hallock
& Hallock 1993)

tobenthos des Oderastuars — Ein Uber-
blick. Institut fur Angewandte Okologie,
IKZN-Oder Berichte 36, Neu Brodersdorf.
Samacd, W., undatiert. Effects of Chloride
Levels on Native and Invasive Aquatic
Plants. Unpubl. Ms
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Art/Gattung

Chlorid-/ Salztoleranz nach Wolfram et al. 2014

Umrechnung der Anga-
ben in mg/l CI

Primarquelle zit. in Wolfram et al. 2014

Santamaria, L., J. Balsa, B. Bidondo, A.
Baltanas & C. Montes, 1992. Salinity tole-
rance of three ostracode species
(Crustacea: Ostracoda) of Iberian saline
lakes. Hydrobiologia 246:89-98.

Hallock, R. J. & L. L. Hallock (eds), 1993.
Detailed Study of Irrigation Drainage in
and near Wildlife Management Areas,
West-Central Nevada, 1987-90. Part B.
Effect on Biota in Stillwater and Fernley
Wildlife Management Areas and other Ne-
arby Wetlands. US Geological Survey,
Water Resources Investigations Report
92-4024B.

Elodea canadensis

Verringerung der Photosynthese bereits ab 100
mg/l Salzkonzentration nach Zimmermann-Timm

(2007 in Wolfram et al. 2014).
Nach Bathe & Coring (2010 in Wolfram et al.

2014) Vorkommen in maRig salzbelasteten Ab-

schnitten der Werra.

100 mg/l Gesamtsalz-
gehalt (Chlorid nicht ge-
sondert ausgewiesen)

Zimmermann-Timm, H. (2007): Salinisa-
tion of Inland Waters, chapter 2. In Lozan,
J., H. Grassl, P. Hupfer, L. Menzel & C.
Schonwiese (eds) Water Uses and Human
Impacts on the Water Budget. Verlag Wis-
senschaftliche Auswertungen/GEO 2007,
Hamburg, pp. 133-136.

Béthe, J. & E. Coring (2010): Biologisch-
Okologische Untersuchungen zur Abschét-
zung von Auswirkungen veranderter Salz-
einleitungen auf die aquatische Flora und
Fauna der Werra. Ergebnisse der Untersu-
chungen 2008-2009. Studie i.A. der K+S
KALI GmbH, Hardegsen, Uslar, 114 pp.

Elodea nuttallii

Nach einmonatigem Wachstum in salzhaltigem
Milleu Verringerung der Internodienlange sowie

Blattflache und -breite. (Touvenot 2009, zit. in
Beisel et al. 2011 in Wolfram et al. 2014)

Touvenot, L. (2009): Impact de la salinisa-
tion des eaux sur le dynamique de coloni-
sation des espéces exotiques végétales
aquatiques exotiques. Rapport de Master
2 recherche aménagement-environnement
spécialité écotoxicité & biodiversité. 40 pp.

Epilobium hirsutum

k.A.

Equisetum palustre

k.A.

TJH99M Bealaqyoe

ely3 BuniyejwnsuO pun ‘NMIUYIsSqy "L ‘6€ V Jap neqnan

Jauyred g yosoq



2¢0C'v0'v0

OovT 818s

Umrechnung der Anga-

Art/Gattung Chlorid-/ Salztoleranz nach Wolfram et al. 2014 ben in mg/l CI Primarquelle zit. in Wolfram et al. 2014
Eupatorium cannabi- | k.A. -
num
Filipendula ulmaria | k.A. -
Glyceria maxima k.A. -
Hydrocharis morsus- | k.A. -
ranae
Iris pseudacorus Vorkommen an maRig salzbelasteten Abschnit- | - Bathe, J. & E. Coring (2010): Biologisch-
ten der Werra, nach Bathe & Coring (2010 in Okologische Untersuchungen zur Abschét-
Wolfram et al. 2014) zung von Auswirkungen veranderter Salz-
einleitungen auf die aquatische Flora und
Fauna der Werra. Ergebnisse der Untersu-
chungen 2008-2009. Studie i.A. der K+S
KALI GmbH, Hardegsen, Uslar, 114 pp.
Juncus effusus k.A. -
Lemna gibba Deutlich hohere Salztoleranz als L. minor. Art 13.300 mg/l Yilmaz, D. D. (2007): Effects of salinity on

wies bei chronischem Test Gber 10 Tage erst bei
13,3 g/L Chlorid signifikant verringertes Wachs-
tum auf, nicht aber bei 8,9 g/L (Yilmaz 2007 in
Wolfram et al. 2014)

growth and nickel accumulation Ccapacity
of Lemna gibba (Lemnaceae). J Hazard
Mater 147(1-2):74-77.

Lemna minor

Vorkommen in den kanadischen Prérie-Seen bei
3-5%0 (Hammer & Heseltine 1988 in Wolfram et
al. 2014).

Die 7d-EC50-Werte fiir diese Art liegen nach
Buckley et al. (1996 in Wolfram et al. 2014) bei
4,88 bis 5,50 g/l NaCl.

3.000 — 5.000 mg/l Ge-
samtsalzgehalt (Chlorid
nicht gesondert ausge-
wiesen)

4.880 — 5.500 mg/l

Hammer, U. T. & J. M. Heseltine (1988):
Aquatic macrophytes in saline lakes of the
Canadian prairies. Hydrobiologia 158:101-
116.

Buckley, J. A., K. P. Rustagi & J. D.
Laughlin (1996): Response of Lemna mi-
nor to sodium chloride and a statistical
analysis of continuous measurements for
EC50 and 95% confidence limits calcula-
tion. Bull Environ Contam Toxicol 57(6):6.

Lemna minuta

k.A.

Lemna trisulca

IC50-Wert (Wachstumshemmung) bei 10 %o /
Salztoleranz zumindest bis 10%. NaCl (Stanley
1974)

10.000 mg/l Gesamtsalz-
gehalt (Chlorid nicht ge-
sondert ausgewiesen)

Stanley, R. A. (1974): Toxicity of heavy
metals and salts to Eurasian milfoil (Myrio-
phyllum spicatum L.). Arch Environ
Contam Toxicol 2(4):331-341.
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Umrechnung der Anga-

Art/Gattung Chlorid-/ Salztoleranz nach Wolfram et al. 2014 ben in mg/l CI Primarquelle zit. in Wolfram et al. 2014
Mentha aquatica k.A. -
Myosotis scorpioides | k.A. -

Myriophyllum spica-
tum

Vorkommen bei Gesamtsalzgehalt von 3%o - 5%o
Vergleichsweise salztolerant. Haufigste Art in
der offenen Seeflache des Neusiedler Sees bei
Cl-Konzentrationen von 250-400 mg L-1(Schie-
mer & Poser 1976)

In Gewassern mit Salinitaten von 15 %0 nachge-
wiesen

50 %ige Hemmung des Wurzelwachstums bei
8,18 g L't NaCl und IC50-Wert bei 15 %o (Stanley
1974)

3.000-5.000 mg/l Ge-
samtsalzgehalt (Chlorid
nicht gesondert ausge-
wiesen)

250-400 mg/l

15.0000 mg/l Gesamt-
salzgehalt (Chlorid nicht
gesondert ausgewiesen)

8.180 mg/l Gesamtsalz-
gehalt (Chlorid nicht ge-
sondert ausgewiesen)

Schiemer, F. & M. Prosser, 1976. Distribu-
tion and biomass of submerged macro-
phytes in Neusiedlersee. Aqu Bot 2:289-
307.

Stanley, R. A. (1974): Toxicity of heavy
metals and salts to Eurasian milfoil (Myri-
ophyllum spicatum L.). Arch Environ
Contam Toxicol 2(4):331-341.

Nasturtium officinale

k.A.

Nuphar lutea

Nach Béathe & Coring (2010 in Wolfram et al.
2014) Vorkommen in maRig salzbelasteten Ab-
schnitten der Werra

Béthe, J. & E. Coring (2010): Biologisch-
okologische Untersuchungen zur Abschat-
zung von Auswirkungen veranderter Salz-
einleitungen auf die aquatische Flora und
Fauna der Werra. Ergebnisse der Untersu-
chungen 2008-2009. Studie i.A. der K+S
KALI GmbH, Hardegsen, Uslar, 114 pp.

Phalaris arundinacea

k.A.

Potamogeton lucens

Wachstumshemmung bereits bei 245 mg L*
(van den Bring & van der Velde 1993)

245 mg/l

Van den Brink, F. W. B. & G. van der Ve-
Ide, 1993. Growth and morphology of four
freshwater macrophytes under the impact
of the raised salinity level of the Lower
Rhine. Aquat Bot 45(4):285-297.

Potamogeton natans

P. pectinatus IC50-Wert (Wachstumshemmung)
bei 15-31%o;
P. perfoliatus bei 30,5%0 nach Stanley (1974).

15.000 — 31.000 mg/I

30.500 mg/l

Stanley, R. A. (1974): Toxicity of heavy
metals and salts to Eurasian milfoil
(Myriophyllum spicatum L.). Arch Environ
Contam Toxicol 2(4):331-341.
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Art/Gattung

Chlorid-/ Salztoleranz nach Wolfram et al. 2014

Umrechnung der Anga-
ben in mg/l CI

Primarquelle zit. in Wolfram et al. 2014

(nur Angaben zu anderen Vertretern der Gattung
Potamogeton vorhanden)

Jeweils Gesamtsalz-
gehalt (Chlorid nicht ge-
sondert ausgewiesen)

Riccia fluitans k.A. -
Rorippa amphibia k.A. -
Sagittaria sagittifolia | k.A. -

Scirpus

Scirpus ssp. tolerieren hypersaline Bedingungen
mit iber 50%o (50 g/l) Gesamtsalzgehalt in den
kanadischen Prarie-Seen nach (Hammer & He-
seltine 1988 in Wolfram et al. 2014).

50.000 mg/l Gesamtsalz-
gehalt (Chlorid nicht ge-
sondert ausgewiesen)

Hammer, U. T. & J. M. Heseltine (1988):
Aquatic macrophytes in saline lakes of the
Canadian prairies. Hydrobiologia 158:101-
116.

Scirpus sylvaticus

Scirpus ssp. tolerieren hypersaline Bedingungen
mit Uber 50%o (50 g/l) Gesamtsalzgehalt in den
kanadischen Prarie-Seen nach (Hammer & He-
seltine 1988 in Wolfram et al. 2014).

50.000 mg/l Gesamtsalz-
gehalt (Chlorid nicht ge-
sondert ausgewiesen)

Hammer, U. T. & J. M. Heseltine (1988):
Aquatic macrophytes in saline lakes of the
Canadian prairies. Hydrobiologia 158:101-
116.

Sium latifolium k.A. -
Solanum dulcamara | k.A. -
Sparganium emer- k.A. -
sum

Sparganium erectum | k.A. -
Spirodela polyrhiza | k.A. -
Stachys palustris k.A. -

Typha latifolia

Uberleben nach Isabelle et al. (1987) in salzbe-
lasteten Schmelzwassern an StralRenrdndern in
nordamerikanischen Feuchtgebieten
Vorkommen bei Gesamtsalzgehalt zwischen 3
%o und 5 %0 (Hammer & Heseltine 1988)

3.000-5.000 mg/l Ge-
samtsalzgehalt (Chlorid
nicht gesondert ausge-
wiesen)

Hammer, U. T. & J. M. Heseltine (1988):
Aquatic macrophytes in saline lakes of the
Canadian prairies. Hydrobiologia 158:101-
116.

Urtica dioica

k.A.
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Tab. 2: Chloridtoleranzen der im OKW ,,Kleine Aller“ vorkommenden Diatomeen (Art: NLWKN 2022)

Indikator-Kategorie nach van Damm et al.

Art (1994) Chlorid-Konzentrationen in mg/l
Achnanthes oblongella 2 <500
Amphora lange-bertalotii k. A. k. A
Cocconeis placentula var. placentula 2 <500
Eolimna minima 2 <500
Fragilaria construens f. venter 2 <500
Fragilaria exiguiformis k. A k. A.
Fragilaria pararumpens k. A k. A.
Fragilaria pinnata var. pinnata 2 <500
Fragilaria subsalina 3 500-1.000
Fragilaria ulna var. ulna 2 <500
Halamphora veneta k. A k. A
Hippodonta capitata 2 <500
Lemnicola hungarica k. A. k. A.
Mayamaea atomus var. atomus k. A k. A.
Melosira varians 2 <500
Meridion circulare var. circulare k. A. k. A.
Meridion circulare var. constrictum k. A. k. A.
Navicula cryptocephala var. cryptocephala 2 <500
Navicula gregaria 3 500-1.000
Navicula integra 3 500-1.000
Navicula oppugnata 2 <500
Navicula rhynchocephala 2 <500
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Indikator-Kategorie nach van Damm et al.

Art (1994) Chlorid-Konzentrationen in mg/l

Navicula rostellata k. A k. A.
Navicula utermoehlii 2 < 500
Nitzschia adamata k. A. k. A.
Nitzschia amphibia 2 <500
Nitzschia dissipata ssp. dissipata 2 <500
Nitzschia dissipata var. media 2 <500
Nitzschia palea var. debilis 1 <100
Nitzschia paleacea 2 <500
Parlibellus protractoides 3 500-1.000
Planothidium frequentissimum k. A. k. A.
var. frequentissimum

Planothidium granum k. A. k. A.
Planothidium lanceolatum 2 <500
Planothidium minutissimum k. A k. A
Planothidium reichardtii k. A k. A.
Sellaphora pupula k. A. k. A.
Surirella brebissonii var. brebissonii k. A k. A.

Tab. 3: Chloridtoleranzen des im OWK ,Kleine Aller“ vorkommenden Phytobenthos (Art/Gattung: NLWKN 2022)
Chlorid-Klasse der Gewasser von bekannten Vorkommen nach
Art/Gattung Schaumburg et al. (2004) Chlorid in mg/I

Audouinella chalybaea I bis 11111 < 25 bzw. <200
Batrachospermum I bis Il <25 bzw. €400
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Chlorid-Klasse der Gewasser von bekannten Vorkommen nach
Art/Gattung Schaumburg et al. (2004) Chlorid in mg/l
Chamaesiphon polymorphus I <25
Closterium kuetzingii k. A. k. A
Closterium leibleinii | bis I-1I <25 bzw. £50
Closterium moniliferum | bis I < 25 bzw. <400
Closterium praelongum var. brevius | bis I-11 <25 bzw. £50
Closterium tumidulum I bis 11111 < 25 bzw. £ 200
Cosmarium k. A. k. A
Homoeothrix varians k. A Im Mittel bei 30 bis zu 97
Mougeotia | bis 11111 25 bzw. < 200
Oedogonium | bis 1l 25 mg/l bzw. < 400
Oscillatoria limosa | bis 1l 25 mg/l bzw. < 400
Tab. 4: Chloridtoleranzen und -praferenzen der im OWK ,,Kleine Aller”“ vorkommenden Makrozoobenthos-Arten (Taxon/System:
NLWKN 2020, 2022)
Chlorid-Schwerpunktkonzentrationen nach
Taxon System Haloklasse nach Haybach (2010) Halle & Miller (2017) in mg/I
Acari Acari-Hydrachnellae
Anodonta Bivalvia 5 (Anodonta sp.)
Corbicula fluminea Bivalvia 6 231
Musculium lacustre Bivalvia 6 206
Pisidium Bivalvia 6 (Pisidium sp.)
Pisidium amnicum Bivalvia 5
Pisidium moitessierianum Bivalvia
Pisidium supinum Bivalvia 101
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Chlorid-Schwerpunktkonzentrationen nach

Taxon System Haloklasse nach Haybach (2010) Halle & Miiller (2017) in mg/I
Sphaerium corneum Bivalvia 6 118
Unio pictorum Bivalvia 6
Anacaena Coleoptera 3 (Anacaena sp.)

Anacaena bipustulata Coleoptera 348
Graptodytes bilineatus Coleoptera

Graptodytes pictus Coleoptera

Haliplus Coleoptera 5 (Haliplus sp.)

Haliplus flavicollis Coleoptera 5 (Haliplus sp.)

Haliplus fluviatilis Coleoptera 4

Haliplus laminatus Coleoptera 6 236
Laccophilus Coleoptera 4 (Laccophilus sp.)

Laccophilus hyalinus Coleoptera 5 115
Orectochilus villosus Coleoptera 5 156
Platambus maculatus Coleoptera 5 196
Gammaridae Crustacea-Amphipoda 4 (Gammarus sp.)

Gammarus pulex Crustacea-Amphipoda 6 255
Pontogammarus robustoides | Crustacea-Amphipoda

Faxonius limosus Crustacea-Decapoda

Asellus aquaticus Crustacea-Isopoda 6 321
Apsectrotanypus trifascipen- | Diptera

nis 4

Brillia bifida Diptera 4

Ceratopogonidae Diptera 6

Ceratopogoninae / Palpomy- | Diptera

iinae 5

Chironomidae Diptera 6

Chironomini Diptera 6
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Chlorid-Schwerpunktkonzentrationen nach

Taxon System Haloklasse nach Haybach (2010) Halle & Miiller (2017) in mg/I

Chironomus plumosus - Diptera

Gruppe 6

Clinotanypus nervosus Diptera 100
Cryptochironomus Diptera 4 (Cryptochironomus sp.)

Dicranota Diptera 5 (Dicranota sp.)

Epoicocladius ephemerae Diptera 4

Microtendipes chloris / pe- Diptera

dellus - Gruppe 4

Orthocladiinae Diptera 6

Pentaneurini Diptera 4

Procladius Diptera

Prodiamesa olivacea Diptera 6 317
Simulium Diptera 5 (Simulium sp.)

Tanypodinae Diptera 6

Tanytarsini Diptera 5

Tvetenia Diptera 4

Baetis Ephemeroptera 5 (Baetis sp.)

Baetis vernus Ephemeroptera 5 152
Caenis Ephemeroptera 6 (Caenis sp.)

Caenis horaria Ephemeroptera 5 65
Caenis luctuosa Ephemeroptera 6 108
Caenis rivulorum Ephemeroptera 4 45
Centroptilum luteolum Ephemeroptera 5 g2
Cloeon dipterum Ephemeroptera 6 267
Ephemera danica Ephemeroptera 5 55
Ephemera vulgata Ephemeroptera 6 69
Ephemerella ignita Ephemeroptera 3 (Ephemerella mucronata)

Anisus vortex Gastropoda 5 65
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Chlorid-Schwerpunktkonzentrationen nach

Taxon System Haloklasse nach Haybach (2010) Halle & Miiller (2017) in mg/I

Bithynia tentaculata Gastropoda 6 134
Gyraulus albus Gastropoda 5 116
Lymnaea stagnalis Gastropoda 5 156
Physa fontinalis Gastropoda 6 442
Potamopyrgus antipodarum | Gastropoda 6 579
Radix balthica Gastropoda 6 462
Stagnicola Gastropoda 4 (Stagnicola sp.)

Succinea putris Gastropoda

Cymatia coleoptrata Heteroptera

Gerris lacustris Heteroptera 6 414
Micronecta scholtzi Heteroptera 5 (Micronecta sp.)

Notonecta glauca Heteroptera 4 (Notonecta sp.)

Plea minutissima Heteroptera 4

Sigara falleni Heteroptera 5 (Sigara sp.)

Sigara fossarum Heteroptera 5 (Sigara sp.)

Sigara striata Heteroptera 5 (Sigara sp.) 225
Erpobdella nigricollis Hirudinea 5 59
Erpobdella octoculata Hirudinea 6 111
Helobdella stagnalis Hirudinea 6 207
Hemiclepsis marginata Hirudinea 4

Theromyzon tessulatum Hirudinea 5 153
Acentropinae Lepidoptera

Sialis lutaria Megaloptera 5 110
Calopteryx splendens Odonata 6 360
Chalcolestes viridis Odonata 3 367
Coenagrionidae Odonata 6

Platycnemis pennipes Odonata 6 255
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Chlorid-Schwerpunktkonzentrationen nach

Taxon System Haloklasse nach Haybach (2010) Halle & Miiller (2017) in mg/I
Somatochlora metallica Odonata 55
Lumbriculidae Oligochaeta 5
Potamothrix hammoniensis | Oligochaeta 5 168
Psammoryctides barbatus Oligochaeta 6 163
Tubificidae Oligochaeta 6
Anabolia nervosa Trichoptera 6 215
Athripsodes cinereus Trichoptera 5 367
Goera pilosa Trichoptera 5 161
Goeridae Trichoptera 4
Halesus Trichoptera 4 (Halesus sp.)

Halesus digitatus Trichoptera 3

Halesus radiatus Trichoptera 5 134
Halesus tesselatus Trichoptera 4 (Halesus sp.) 118
Hydropsyche Trichoptera 4 (Hydropsyche sp.)

Hydropsyche angustipennis | Trichoptera 5

Hydroptila Trichoptera 6 (Hydroptila sp.)

Limnephilini Trichoptera 6

Limnephilus flavicornis Trichoptera 3 73
Limnephilus lunatus Trichoptera 4 272
Limnephilus rhombicus Trichoptera 4

Molanna angustata Trichoptera 5 64
Mystacides azurea Trichoptera 5 33
Mystacides longicornis / Trichoptera

nigra 6

Mystacides nigra Trichoptera 5 81
Neureclipsis bimaculata Trichoptera 5 58
Polycentropus irroratus Trichoptera 3
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Tab. 5: Chlorid- I Salztoleranzen der im OWK ,,Kleine Aller*“ vorkommenden Fische (Art: LAVES 2020, 2022)
Umrechnung der
Art Chlorid-/ Salztoleranz nach Wolfram et al. 2014 Angaben in mg/l CI Primarquelle zit. in Wolfram et al. 2014

Aal (Anguilla an-
guilla)

Vorkommen in der salzgepragten Werra mit
Chlorid-Konzentration von >2 g/L (Bathe & Co-
ring 2008 in Wolfram et al. 2014).

> 2.000 mg/l

Bathe, J. & E. Coring (2008): Biologisch-6kolo-
gische Untersuchungen zur Abschatzung von
Auswirkungen veranderter Salzeinleitungen auf
die aquatische Flora und Fauna der Werra. Er-
gebnisse der Untersuchungen 2004-2007. Stu-
die i.A. der K+S KALI GmbH, Hardegsen, Uslar,
200 pp.

Bitterling (Rho-
deus amarus)

"Fische sind als Indikatoren fiir erhéhte Chlo-
rid-Konzentrationen — zumindest in dem Be-
reich, in dem Chlorid in dsterreichischen Fliel3-
gewassern uberlicherweise auftritt — ungeeig-
net. Sie konnten eventuell indirekt betroffen
sein, beispielsweise der Bitterling im Falle ei-
nes salzbedingten Ausfalls von Gro3mu-
scheln." (Wolfram et al. 2014).

Zur Empfindlichkeit von Gromuscheln s. Ta-
belle Makrozoobenthos

Débel (Squalius
cephalus)

k.A.

Dreist. Stichling
(G. aculeatus),

Hohe Salzgehalte toleriert auch der Dreista-
chelige Stichling (Gasterosteus aculeatus), der

48.000 mg/l / 80.000 mg/l
Gesamtsalzgehalt (Chlo-

gobio)

Chlorid-Konzentration von >2 g/L (Bathe & Co-
ring 2008 in Wolfram et al. 2014).

Binnenform in SulRwasser ebenso wie und in Meerwasser | rid nicht gesondert aus-
bis 48%. vorkommt, selten sogar bis 80%o gewiesen)
(Wolfram et al. 2014)
Griundling (Gobio | Vorkommen in der salzgepragten Werra mit > 2.000 mg/l Bathe, J. & E. Coring (2008): Biologisch-6kolo-

gische Untersuchungen zur Abschéatzung von
Auswirkungen veranderter Salzeinleitungen auf
die aquatische Flora und Fauna der Werra. Er-
gebnisse der Untersuchungen 2004-2007. Stu-
die i.A. der K+S KALI GmbH, Hardegsen, Uslar,
200 pp.
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Umrechnung der

Art Chlorid-/ Salztoleranz nach Wolfram et al. 2014 Angaben in mg/l CI Priméarquelle zit. in Wolfram et al. 2014
Guster (Blicca k.A. -
bjoerkna)
Hasel (Leuciscus | k.A. -
leuciscus)
Kaulbarsch Vorkommen in kiistennahen Bereichen des 6.000-8.000 mg/I Vetemaa, M. & T. Saat, 1996. Effects of salinity

Baltischen Meeres bis 6-8 %.Gesamtsalzgeh-
alt, Laichplatze jedoch bei Salinitat von <3-4 %o
(Vetemaa & Saat 1996)

3.000-4.000 mg/I
Jeweils Gesamtsalzgeh-
alt (Chlorid nicht geson-
dert ausgewiesen)

on the development of fresh-water and bra-
ckish-water ruffe Gymnocephalus cernuus (L.)
empryos. Ann Zool Fennici 33:687-691.

Neunstachliger
Stichling (Pungi-
tius pungitius)

Vorkommen bis 25%o bekannt (Bayly 1972 in
Wolfram et al. 2014)

Bis 25.000 mg/l Gesamt-
salzgehalt (Chlorid nicht
gesondert ausgewiesen)

Bayly, O. A. E. (1972): Salinity tolerance and
osmotic behaviour of animals in athalassic sa-
line and marine hypersaline waters. Ann Rev
Ecol Syst 3:233-268.

Rotauge, Plotze
(Rutilus rutilus)

Vorkommen im baltischen Meer bei 2-8%o (Al-
bert 2007 in Wolfram et al. 2014).
Konzentration von 2-3%o reichen um Laich
nachhaltig zu beschadigen, Konzentration von
3,5%o fuhrt zum Absterben aller Embryonen
(Bathe et al. 1994; Jager et al. 1980 in Wolfram
et al. 2014).

Adulte Rotaugen vertragen Salzgehalt von
mindestens 13%o (Jager et al. 1980 in Wolfram
et al. 2014).

2.000 — 8.000 mg/I;

2.000 — 3.000 mg/l

Mindestens 13.000 mg/I

Jeweils Gesamtsalzgeh-
alt (Chlorid nicht geson-
dert ausgewiesen)

Albert, A. (2007): The Role of Water Salinity in
Structuring Eastern Baltic Coastal Fish Commu-
nities. PhD, University of Tartu, Estonia.

Jager, T., W. Nellen, W. Schoéfer & F. Shodjai
(1980): Der EinfluR von Salzgehalt und Tempe-
ratur auf Eier und Larven der Kleinen- und Gro-
Ren Marane, der Pl6tze und der Quappe. Oster-
reichs Fischerei 33:33-45.

Bathe, J., V. Herbst, G. Hofmann, U. Matthes &
R. Thiel (1994): Folgen der Reduktion der Salz-
belastung in Werra und Weser fir das FlieRge-
wasser als Okosystem. Wasserwirtschaft
84:528-536.

Rotfeder

k.A.

Schmerle (Bar-
batula barbatula)

k.A.
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Umrechnung der

Art Chlorid-/ Salztoleranz nach Wolfram et al. 2014 Angaben in mg/l CI Priméarquelle zit. in Wolfram et al. 2014

Ukelei (Alburnus | k.A. -

alburnus)

Steinbeiler Vorkommen im baltischen Meer bei 2-8%o (Al- | 2.000-8.000 mg/I Albert, A., 2007. The Role of Water Salinity in
bert 2007 in Wolfram et al. 2014). 120-4.800 mg/I Structuring Eastern Baltic Coastal Fish Commu-
Erfolgreiche Reproduktion innerhalb eines Sali- | 6.000 mg/I nities. PhD, University of Tartu, Estonia.
nitatsbereichs von 0,12-4,8 %.; starker Abfall 7.200 mg/l Bohlen, J., 1999. Influence of salinity on the
der Netto-Produktion bei 6 %o, keine Entwick- | Jeweils Gesamtsalzgeh- | early development in the spined loach, Cobitis
lung mehr ab 7,2 %o; geringe Sensitivitat ggi. | alt (Chlorid nicht geson- | taenia. J Fish Biol 55:189-198.
Salzgehalt (Bohlen 1999). dert ausgewiesen)

Blaubandbérb- Vorkommen in der salzgepragten Werra mit > 2.000 mg/l Béthe, J. & E. Coring (2008): Biologisch-6kolo-

ling (Pseudoras-
bora parva)

Chlorid-Konzentration von >2 g/L (Bathe & Co-
ring 2008 in Wolfram et al. 2014).

gische Untersuchungen zur Abschéatzung von
Auswirkungen veranderter Salzeinleitungen auf
die aquatische Flora und Fauna der Werra. Er-
gebnisse der Untersuchungen 2004-2007. Stu-
die i.A. der K+S KALI GmbH, Hardegsen, Uslar,
200 pp.

Quappe (Lota
lota)

Uberlebensrate der Eier bis zum Schliipfen bei
6%o0 Salzgehalt ohne Unterschied zu gewohnter
Konzentration. Schltipfen der Larven noch bis
zu 12%o beobachtbar. Adulte Fische dringen
i.d.R. nicht mehr ins Brackwasser vor.

6.000 mg/l bzw. 12.000

mg/|

Jeweils Gesamtsalzgeh-
alt (Chlorid nicht geson-
dert ausgewiesen)

Jager, T., W. Nellen, W. Schéfer & F. Shodjai
(1980): Der EinfluR von Salzgehalt und Tempe-
ratur auf Eier und Larven der Kleinen- und Gro-
Ren Marane, der Pl6tze und der Quappe. Oster-
reichs Fischerei 33:33-45.

Aland, Nerfling,
Orfe (Leuciscus
idus)

k.A.

Flussbarsch
(Perca fluviatilis)

Kommt im Baltischen Meer bei 2—8%o vor (Al-
bert 2007 in Wolfram et al. 2014).

2.000 — 8.000 mg/l Ge-
samtsalzgehalt (Chlorid
nicht gesondert ausge-
wiesen)

Albert, A. (2007): The Role of Water Salinity in
Structuring Eastern Baltic Coastal Fish Commu-
nities. PhD, University of Tartu, Estonia.

Moderlieschen
(Leucaspius deli-
neatus)

k.A.

TJH99M Bealaqyoe

ely3 BuniyejwnsuO pun ‘NMIUYIsSqy "L ‘6€ V Jap neqnan

Jauyred g yosoq



2¢0C'v0'v0

€GT a18s

Art

Chlorid-/ Salztoleranz nach Wolfram et al. 2014

Umrechnung der
Angaben in mg/l CI

Priméarquelle zit. in Wolfram et al. 2014

Brassen (Abra-
mis brama)

Salztoleranz der Larven bis zu 5 %o, bei der Ei-
entwicklung und Befruchtung bis 10 %o (Olifan
1941)

5.000 mg/l bzw. 10.000

mg/l Gesamtsalzgehalt

(Chlorid nicht gesondert
ausgewiesen)

Olifan, V. I. (1941): Einfluss der Salinitat auf
Laich und Larven von Karpfen (Cyprinus carpio
L.), Pl6tze (Rutilus rutilus L.), und Brasse (Abra-
mis abrama L.) des Kaspischen Meeres. Trudy
VNIRO 16:159-172.

Hecht (Esox lu-
cius)

Vorkommen in der salzgepragten Werra mit
Chlorid-Konzentration von >2 g/L (Bathe & Co-
ring 2008).

Im Baltischen Meer bei 2-8%o (Albert 2007).

Akute Toxizitat (72h-LC50) bei Junghechten
liegt je nach Temperatur zwischen 11,2 und
12,2%o (Jacobsen et al. 2007; Jgrgensen et al.
2010).

Geringere Salztoleranz bei h6heren Tempera-
turen Jgrgensen (2009 cit. in Jacobsen et al.
2007)

> 2.000 mg/I

2.000 — 8.000 mg/I Ge-
samtsalzgehalt (Chlorid
nicht gesondert ausge-
wiesen)

11.200 — 12.200 mg/l Ge-
samtsalzgehalt (Chlorid
nicht gesondert ausge-
wiesen)

Bathe, J. & E. Coring (2008): Biologisch-6kolo-
gische Untersuchungen zur Abschatzung von
Auswirkungen veranderter Salzeinleitungen auf
die aquatische Flora und Fauna der Werra. Er-
gebnisse der Untersuchungen 2004-2007. Stu-
die i.A. der K+S KALI GmbH, Hardegsen, Uslar,
200 pp.

Albert, A. (2007): The Role of Water Salinity in
Structuring Eastern Baltic Coastal Fish Commu-
nities. PhD, University of Tartu, Estonia.
Jacobsen, L., C. Skov, A. Koed & S. Berg
(2007): Short-term salinity tolerance of northern
pike, Esox lucius, fry, related to temperature
and size. Fish Mgmt Ecol 14(5):303-308.
Jgrgensen, A. T. (2009): Salinity Tolerance of
Fertilized Eggs and Fry of the Brackish Water
Northern Pike, Esox lucius L. Master thesis,
Roskilde University.

Jorgensen, A. T., B. W. Hansen, B. Vismann, L.
Jacobsen, C. Skov, S. Berg & D. Bekkevold,
(2010): High salinity tolerance in eggs and fry of
a brackish Esox lucius population. Fish Mgmt
Ecol 17(6):554-560.

Schleie (Tinca
tinca)

Schleie (Tinca tinca) ist aus Gewassern mit bis
zu 15%0 bekannt (Maceina et al. 1980 cit. in
Wang et al. 1997 in Wolfram et al. 2014)

15.000 mg/l Gesamtsalz-
gehalt (Chlorid nicht ge-
sondert ausgewiesen)

Maceina, M. J., F. G. Nordlie & J. V. Shireman
(1980): The influence of salinity on oxygen con-
sumption and plasma electrolytes in grass carp,
Ctenopharyngodon idella Val. J Fish Biol
16(6):613-619.
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