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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

1. Veranlassung

Die Region zwischen Wolfsburg und Lineburg ist verkehrstechnisch unzureichend
erschlossen, da sie nicht direkt an das bundesweite Autobahnnetz angeschlossen ist.
Mit dem Neubau der A 39 soll der Liuckenschluss zwischen der Metropolregion
Hamburg und den wichtigen Autobahnen A 2 und A 14 geschaffen werden. Das
Gesamtvorhaben des Neubaus der A 39 mit ca. 105 km L&ange .st in sieben
Planungsabschnitte eingeteilt [3]. Als Bestandteil des Planfeststellungsentwurfs wird
im vorliegenden Fachbeitrag der sudlichste Abschnitt von Ehra nach Wolfsburg in

Hinblick auf die Belange des Gewasserschutzes uberprift.

Die Gewasser im Untersuchungsgebiet sind im Zuge der Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gemal3 den Vorgaben in Anhang V bewertet und
klassifiziert worden. Das Vorhaben, der Neubau der A 39 im Abschnitt 7, muss mit den
Zielen der vereinbar sein, inshesondere das Verschlechterungsverbot ist zu beachten
[1]:

LZiel dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir den Schutz
der Binnenoberflachengewasser, der Ubergangsgewasser, der
Kistengewasser und.des Grundwassers zwecks

a) Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und
Verbesserung des Zustands der aquatischen Okosysteme und der direkt von
ihnen abhangenden Landtkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren
Wasserhaushalt, [...J“

Mit dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist.die WRRL in nationales Recht umgesetzt
worden. In 8 27 WHG sind das Verschlechterungsverbot sowie die Zielvorgabe fiir den

Gewasserzustand oberirdischer Gewasser formuliert [2].

»(1) Oberirdische Gewésser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder
erheblich verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 06kologischen und ihres chemischen
Zustands vermieden wird und
2. ein guter Okologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder

erreicht werden
(2) Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kunstlich oder erheblich verandert
eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 0kologischen Potenzials und ihres
chemischen Zustands vermieden wird und
2. ein gutes Okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand

erhalten oder erreicht werden.”
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

Das Verschlechterungsverbot gilt ebenfalls fir Seen und Grundwasserkorper und ist
in 8 47 WHG speziell fur das Grundwasser naher formuliert [2]:

»(1) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmalRigen und seines chemischen
Zustands vermieden wird;
2. alle  signifikanten und anhaltenden  Trends  ansteigender

Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher
Tatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht werden; zu einem guten mengenmalRigen Zustand gehort
insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und
Grundwasserneubildung.”

Im vorliegenden Fachbeitrag werden die bau-, anlage-. und betriebsbedingten
Auswirkungen des Vorhabens ,Neubau der A 39, Abschnitt 7 auf die betroffenen,
nach WRRL identifizierten Wasserkdrper untersucht und bewertet. Im Besonderen
werden dabei die oben genannten Anforderungen an das Verschlechterungsverbot

sowie das Verbesserungsgebot berlcksichtigt:
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

2. Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Durch das Bauvorhaben ,Neubau der A 39 - Abschnitt 7 von Ehra bis Wolfsburg“ sind
die folgenden Oberflachenwasserkorper unmittelbar betroffen [7]:

Tabelle 2.1: Oberflachenwasserkdrper innerhalb des Planungsgebietes.

OWK-Nr. Name Bearbeitungsgebiet Typ Status
14014 Aller Aller/Quelle 15 G HMWB
14017 Bokensdorfer Bach Aller/Quelle 14 HMWB
14019 Kleine Aller Aller/Quelle 15 HMWB
14020 Bullergraben Aller/Quelle 14 HMWB
14021 Bruneitzgraben Aller/Quelle 14 natdrlich

Die Einzugsgebiete der Oberflachenwasserkérper Bruneitzgraben, Aller und
Bokensdorfer Bach werden von der geplanten Trasse nur am Rand gestreift, die
Gewasser selber werden dabei nicht gekreuzt. Das Einzugsgebiet des Bullergrabens
wird dagegen - einschlie3lich des Gewassers - auf der gesamten Breite durchquert.
Auch die Kleine Aller befindetsich im unmittelbaren Vorhabensbereich und verlauft

oberhalb des Mindungsbereiches auf wenigen Kilometern entlang der Trasse.

Als einziger Grundwasserkorper im Streckenverlauf kann der GWK ,Ise Lockergestein

links“ aufgefuhrt werden.

Tabelle 2.2: Grundwasserkdrper innerhalb des Planungsgebietes.

GWK-Nr. Name Bearbeitungsgebiet Flache [km?]

DENI_4 2104 Ise Lockergestein links Aller 544
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6

Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL
3. Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele

3.1. Oberflachenwasserkorper

3.1.1. Aller

Die Zustandsbeschreibung des Wasserkérpers Aller erfolgt basierend auf den
Angaben des NLWKN fur den Stand 2015 [8]. Die Kategorien ,Allgemeine chemisch-

physikalische Parameter” sowie ,Hydromorphologie® beschreiben den Zustand in 2012

[9].

Tabelle 3.1: Zustandsbewertung Oberflachenwasserkorper Aller.

Stammdaten und Charakterisierung

Name Aller

Gewassertyp 15 G - GroRRe sand- und lehmgepragte Tieflandflisse
FlieRgewdasser Lange gesamt [km] | 41,8

Prioritat 2

Status erheblich verandert (HMWB)

Wanderroute ja

Laich- und Aufwuchsgewasser nein

Zielerreichung 2015 nein

Bewertung nach EG-WRRL

p13: andere Punktquellen (Salz)
Signifikante Belastungen p26: andere diffuse Quellen (Quecksilber)
p57: Gewasserausbau

Chemischer Zustand

Gesamt schlecht (>. 2. UQN durch Quecksilber in Biota)
ohne Quecksilber gut

ohne ubiquitare Stoffe gut

Okologisches Potential

Gesamt mafig

Fische mafig
Makrozoobenthos maRig
Makrophyten Ges. manig
Phytoplankton nicht relevant
Allgemeine chemisch-physikalische Parameter

Allg. chem.-physik. Parameter nicht eingehalten *)

Orientierungswert Uberschreitung WT, Delta WT, Sauerstoff, Phosphor (gesamt), TOC *)

Hydromorphologie
Strukturklasse ‘ 11 (5 %), 11l (3 %), IV (26 %), V (49 %), VI (13 %) *)
*) Bewertung Stand 2012, NLWKN [9]
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

Mit Stand von 2012 wurden als Ursache fur die nicht erfolgte Zielerreichung des guten
Okologischen Potentials das massive Auftreten von Neozoen, Schifffahrt und die tGber
Nebengewasser eingetragene Salzfracht ausgemacht. Zuséatzlich bestehen
Punktquellen von Né&hrstoffeintrdgen durch mehrere Klaranlagen sowie durch diffuse

Quellen aus der Landwirtschatft.
Folgende MalRnahmen und Handlungsempfehlungen sind aktuell zur Beseitigung der
im gesamten Gewasserabschnitt ausgemachten, hauptsachlich

hydromorphologischen Defizite u.a. geplant [8]:

Tabelle 3.2: Handlungsempfehlungen OWK Aller.

Defizit und Ursache/Belastung Relevanz<| Handlungsempfehlung
- teti Durchfl [ rw
Stauwehre vorhanden 3 "N |9er_1 (s Im SQgpasser
ermdoglichen
Geringe Stromungsdiversitat, Breiten- und 5 - eigendynamische Entwicklung
Tiefenvarianz zulassen

- Bauliche MaRnahmen zur
Bettgestaltung und Laufverlangerung

- Forderung der eigendynamischen
Gewasserentwicklung

Gewasserverlauf und Bettgestaltung
defizitar durch ausgebaute und befestigte | 5

f N W .
Uter - VitalisierungsmafRnahmen im
vorhandenen Profil
keine Ufergehoize 5 - Entwicklung und Aufbau

standortheimischer Ufergehdlze

- MalBnahmen zur Auenentwicklung wie

5 Neuanlage auentypischer Gewésser
und Reaktivierung von Altgewassern

- Umgestaltung eines Sohlenbauwerkes
(Wehr- oder Stauanlage,
Sohlenabsturz 0.4.) mit Abfihrung von
Teilabflissen durch Anlage eines
passierbaren und funktionsfahigen
Bauwerkes (Umgehungsgerinne,
Sohlengleite, Fischaufstiegs-
und -abstiegsanlage)

Aue beeintrachtigt durch intensive
Nutzung und begradigten Verlauf

Fehlende 6kologische Durchgéngigkeit 5
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

3.1.2. Bokensdorfer Bach

Wie auch der Wasserkorper Aller weist der Bokensdorfer Bach ein mafiges
Okologisches Potential auf [8]. Der chemische Zustand (ohne Quecksilber) ist als ,gut®
bewertet. Allgemeine chemisch-physikalische Parameter und Angaben u(ber die
Strukturklasse wurden nicht erhoben.

Tabelle 3.3: Zustandsbewertung Oberflachenwasserkorper Bokensdorfer Bach.

Stammdaten und Charakterisierung

Name Bokensdorfer Bach

Gewassertyp 14 — Sandgepréagte Tieflandbache
FlieBgewasser Lange gesamt [km] | 6,8

Prioritat 0

Status erheblich verandert (HMWB)
Wanderroute nein

Laich- und Aufwuchsgewasser nein

Zielerreichung 2015 nein

Bewertung nach EG-WRRL

p21:aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten
Signifikante Belastungen p26: andere diffuse Quellen (Quecksilber)
p57: Gewasserausbau

Chemischer Zustand

Gesamt schlecht (> 2 UQN durch Quecksilber in Biota)
ohne Quecksilber gut

ohne ubiquitare Stoffe gut
Okologisches Potential

Gesamt mafig

Fische maRig
Makrozoobenthos gut
Makrophyten Ges. mafig
Phytoplankton nicht relevant
Allgemeine chemisch-physikalische Parameter
Allg. chem.-physik. Parameter unklassifiziert

Orientierungswert Uberschreitung unklassifiziert

Hydromorphologie
Strukturklasse ‘ unklassifiziert

Als signifikante Belastungen der Wasserqualitat sind im Oberflachenwasserkorper
Bokensdorfer Bach diffuse Quellen aus der Landwirtschaft ausgemacht. Aus den
Handlungsempfehlungen ergeben sich daraus Malihahmen zur Reduzierung der
direkten Eintrage aus der Landwirtschaft.
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

3.1.3. Kleine Aller

Die Bewertung nach EG-WRRL fur den Wasserkérper Kleine Aller bescheinigt ein
unbefriedigendes Potential (Stand 2015 [8]). Die ,Allgemeinen chemisch-
physikalischen Parameter” sowie die Verteilung der Strukturklassen beruhen auf der
Aufnahme von 2012 [9].

Tabelle 3.4: Zustandsbewertung Oberflachenwasserkorper Kleine Aller.

Stammdaten und Charakterisierung

Name Kleine Aller

Gewassertyp 15 — Sand- und lehmgepragte Tieflandfliisse
FlieBgewasser Lange gesamt [km] | 12,6

Prioritat 4

Status erheblich verandert (HMWB)

Wanderroute nein

Laich- und Aufwuchsgewasser nein

Zielerreichung 2015 nein

Bewertung nach EG-WRRL

pl3: andere Punktquellen (Salz)

p21: aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitaten
p26: andere diffuse Quellen (Quecksilber)
p57: Gewasserausbau

Signifikante Belastungen

Chemischer Zustand

Gesamt schlecht (> 2 UQN durch Quecksilber in Biota)
ohne Quecksilber unklassifiziert
ohne ubiquitére Stoffe gut

Okologisches Potential

Gesamt unbefriedigend
Fische mafig
Makrozoobenthos unbefriedigend
Makrophyten Ges. manig
Phytoplankton nicht relevant
Allgemeine chemisch-physikalische Parameter

Allg. chem.-physik. Parameter nicht eingehalten *)

Orientierungswert Uberschreitung WT, P(ges), 0-PO4, Delta WT, Sauerstoff, TOC, NH4-N *)
Hydromorphologie

Strukturklasse | V(9 %), VI (91 %) *)

*) Bewertung Stand 2012, NLWKN [9]
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

Das Gewasser der Kleinen Aller ist auf der gesamten Lange ausgebaut und begradigt.
Zusatzlich sind die Ufer mit Faschinen oder Wasserbausteinen befestigt. Die

Durchlassigkeit wird durch Sohlabstirze beeintrachtigt [8].
Neben Nahrstoffeintrdgen aus zwei Teichklaranlagen und durch diffuse Quellen aus
der Landwirtschaft (insb. Ammoniumstickstoff) sind folgende hydromorphologischen

Defizite hoher Relevanz dokumentiert:

Tabelle 3.5: Handlungsempfehlungen OWK Kleine Aller.

Defizit und Ursache/Belastung Relevanz | Handlungsempfehlung

- Bauliche MaRnahmen zur
Bettgestaltung und Laufverlangerung

- Forderung der eigendynamischen
Gewasserentwicklung

- Vitalisierungsmaf3nahmenim
vorhandenen Profil

- MalRnahmen zur Verbesserung der

4 Sohlstrukturen durch den Einbau von

von Festsubstraten

Gewasserverlauf und Bettgestaltung
defizitar durch ausgebaute und begradigte | 5
Ufer

Festsubstrat defizitar (Sohle
streckenweise verschlammt)

- Entwicklung und Aufbau

keine Ufergeholze S standortheimischer Ufergehdlze
Aue beeintrachtigt durch intensive 5 - MaBnahmen zur Auenentwicklung wie
Nutzung Neuanlage auentypischer Gewéasser
- Umgestaltung eines Sohlenbauwerkes
(Wehr- oder Stauanlage,

Sohlenabsturz 0.4.) mit Abflihrung von
Teilabflissen durch Anlage eines
passierbaren und funktionsfahigen
Bauwerkes (Umgehungsgerinne,
Sohlengleite, Fischaufstiegs-
und -abstiegsanlage)

Fehlende 6kologische Durchgéngigkeit 4
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

3.1.4. Bullergraben

Nach der letzten Erhebung in 2015 ist das 6kologische Potential des Bullergrabens als
»,mafig“ eingestuft [8]. Da einige Parameter aktuell nicht klassifiziert sind, werden fur
diese die Werte aus 2012 herangezogen.

Tabelle 3.6: Zustandsbewertung Oberflachenwasserkdrper Bullergraben.

Stammdaten und Charakterisierung

Name Bullergraben

Gewassertyp 14 — Sandgepragte Tieflandbache
FlieBgewasser Lange gesamt [km] | 6,8

Prioritat 5

Status erheblich verandert (HMWB)
Wanderroute nein

Laich- und Aufwuchsgewasser nein

Zielerreichung 2015 nein

Bewertung nach EG-WRRL

p26: andere diffuse Quellen (Quecksilber)

Signifikante Belastungen p57: Geasserausbau

Chemischer Zustand

Gesamt schlecht (> 2 UQN durch‘Quecksilber in Biota)
ohne Quecksilber gut *)

ohne ubiquitare Stoffe gut *)

Okologisches Potential

Gesamt mafig

Fische maniig *)

Makrozoobenthos gut

Makrophyten Ges. manig *)

Phytoplankton nicht relevant

Allgemeine chemisch-physikalische Parameter

Allg. chem.-physik. Parameter unklassifiziert *)

Orientierungswert Uberschreitung -

Hydromorphologie
Strukturklasse | 11 (15 %), V (44 %), VI (26 %), VII (15 %) *)
*) Bewertung Stand 2012, NLWKN [9]
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

Laut NLWKN (2015, [8]) ist der Bullergraben sehr stark ausgebaut, wodurch eine
eigendynamische Entwicklung weitestgehend verhindert wird. Die Beeintrachtigung
durch Nahrstoffeintrage Gber die Nutzung der umliegenden Flachen ist gering, weshalb

sich insbesondere im Unterlauf ein guter saprobieller Zustand eingestellt hat.

Zur Reduzierung der hydromorphologischen Defizite am Bullergraben sind die

Handlungsempfehlungen nach Tabelle 3.7 gegeben [8].

Tabelle 3.7: Handlungsempfehlungen OWK Bullergraben.

Defizit und Ursache/Belastung Relevanz | Handlungsempfehlung
Gewasserverlauf und Bettgestaltung 5 - Bauliche Malinahmen zur
defizitar durch begradigten Verlauf Bettgestaltung und Laufverlangerung
. o - Entwicklung und Aufbau
keine Ufergeholze im Oberlauf > standortheimischer Ufergehélze
Aue beeintrachtigt durch fehlendes 5 - Manahmen zur Auenentwicklung wie
Vorhandensein von Seitengewdassern Neuanlage auentypischer Gewésser
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n Unterlage 18.6
Abschnitt 7 — von Ehra (L 289) bis Wolfsburg (B 188) Fachbeitrag WRRL

3.1.5. Bruneitzgraben

Als einziger Oberflachenwasserkorper im Wirkungsfeld des Vorhabens besitzt der
Bruneitzgraben den Status eines natirlichen Gewassers. Der 6kologische Zustand
wird dennoch als ,schlecht” beschrieben [8]. Allgemeine chemisch-physikalische

Parameter und Angaben Uber die Strukturklasse wurden nicht erhoben.

Tabelle 3.8: Zustandsbewertung Oberflachenwasserkdrper Bruneitzgraben.

Stammdaten und Charakterisierung

Name Bruneitzgraben

Gewassertyp 14 — Sandgepréagte Tieflandbache
FlieRgewasser Lange gesamt [km] | 4,1

Prioritat 0

Status naturlich

Wanderroute nein

Laich- und Aufwuchsgewasser nein

Zielerreichung 2015 nein

Bewertung nach EG-WRRL

p26: andere diffuse Quellen (Quecksilber)

ignifik Bel
Signifikante Belastungen p57: Gewasserausbau

Chemischer Zustand

Gesamt schlecht (> 2 UQN durch Quecksilber in Biota)
ohne Quecksilber unklassifiziert

ohne ubiquitare Stoffe unklassifiziert

Okologischer Zustand

Gesamt schlecht

Fische Bewertung nicht moglich

Makrozoobenthos schlecht

Makrophyten Ges. unbefriedigend

Phytoplankton nicht relevant

Der Bruneitzgraben ist mit diffusen Eintrdgen aus der Landwirtschaft belastet
(Relevanz 4). Dartber hinaus bestehen hydromorphologische Defizite durch fehlende
Ufergeholze, fehlende lineare Durchgéangigkeit sowie durch intensive Unterhaltung.
Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur den Wasserkorper Bruneitzgraben
werden u.a. MalBnahmen zur Entwicklung und zum Aufbau von standortheimischen
Ufergehotlzen sowie MaRnahmen zur Reduzierung der direkten Eintrage aus der

Landwirtschaft angestrebt.
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3.2. Grundwasserkorper

Der mengenmalige und auch der chemische Zustand des Grundwasserkorpers ,lse
Lockergestein links® werden als ,gut” eingestuft (Stand 2014). In Bezug auf den
chemischen Zustand bedeutet diese eine Verbesserung gegenuber dem als ,schlecht*
bewerteten Zustand in 2008. Weiterhin liegen folgende Angaben zum Grundwasser-

korper vor [10]:

Tabelle 3.9: Zustandsbewertung Grundwasserkorper Ise.Lockergestein links [7].

Charakterisierung

Name DENI_4 2104 Ise Lockergestein links
Flache 544 km?
Trinkwasserentnahme > 100 m3/d

Trend U — signifikant ansteigend
Zielerreichung 2021 1 — wahrscheinlich
Quantitativer Zustand

Mengenmaliger Zustand gut

Chemischer Zustand

gesamt gut

Nitrat gut

Pflanzenschutzmittel gut

sonstige Schadstoffe gut, keine Uberschreitungen

Die Machtigkeit der Grundwasseriberdeckung entlang der geplanten Trasse reicht
von gelandenahen Grundwasserstanden > 2,0 m im Bereich der Bullergraben-
niederung und der Kleinen Aller bis zu mehr als 4,0 m zwischen Bau-km 4+800 und
etwa 11+000.

Aus dem niedersachsischen Beitrag fur das MalRnahmenprogramm der FGG Weser
[11] lassen sich die untenstehenden Malinahmen zur Verbesserung des Zustandes

vom Grundwasserkorper ableiten:

- M 41: MalBBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch
Auswaschung aus der Landwirtschaft

- M 43: MalBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch besondere
Anforderungen in Wasserschutzgebieten
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4. Merkmale und Wirkungen des Vorhabens

Durch das geplante Bauvorhaben, den 7. Abschnitt der A 39 von Lineburg nach
Wolfsburg, ergeben sich potentielle Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten der
Oberflachen- und Grundwasserkdrper. Der Planungsbereich hat eine L&nge von
14,20 km und reicht von Bau-km 0+530 bis Bau-km 14+730.

Die wesentlichen Wirkfaktoren kbnnen weiter nach Ort bzw. Zeitraum der Umsetzung
der Baumalnahme differenziert und in drei Kategorien zugeordnet werden:

1. Bauphase, fur alle wahrend der Bauausfihrung auftretenden Wirkfaktoren,

2. Anlage, fur alle durch die dauerhafte Umstrukturierung der bebauten Flachen
und Bauwerke auftretenden Wirkfaktoren sowie

3. Betrieb, fur alle durch die Nutzung der Autobahn auftretenden Wirkfaktoren.

Tabelle 4.1 wird der Einfluss jeder potentiellen Auswirkung auf die Qualitats-
komponenten des betroffenen Oberflachen- und " Grundwasserkorpers gepriift.
Anschlie3end erfolgt eine Bewertung der Auswirkung in Hinblick auf die Vereinbarkeit

mit den in Kapitel 1 genannten Zielen der WRRL.

Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP [5]) sind neben
Vermeidungsmaflnahmen zum Schutz _der Gewasser wahrend der Bauphase auch
AusgleichsmalRnahmen geplant, welche die Struktur einzelner Gewasserabschnitte in
Einklang mit dem Verbesserungsgebot der WRRL Uber den vorhandenen Zustand
hinaus ‘naturnah gestalten sollen. Es kann angenommen werden, dass durch die
Umsetzung der LBP-MalRnahmen selbst keine potentiellen Auswirkungen auf die

Wasserkorper entstehen.

Die biologische Qualitatskomponente ,Phytoplankton® ist nur bei planktondominierten
Gewassern zu bestimmen, andernfalls sind Makrophyten bzw. das Phytobenthos zu
bestimmen [19]. Da fir alle betroffenen Oberflachenwasserkorper das Phytoplankton
als nicht relevant gilt und damit als ,unklassifiziert® eingestuft wurde, ist die

entsprechende Komponente von der Bewertung der Auswirkungen ausgenommen.
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Neubau der A 39 von Luneburg nach Wolfsburg mit nds. Teil der B 190n

Abschnitt 7 — von Ehra

(L 289) bhis Wolfsburg (B 188)

Unterlage 18.6
Fachbeitrag WRRL

Tabelle 4.1: Potentielle Auswirkungen der Baumalnahme A 39, Abschnitt 7 auf
die Qualitatskomponenten der betroffenen Wasserkdorper.

\Wirkfaktor potentielle Auswirkung cw Bewertung und
OWK k Ausgleichsmalnahmen
biologis g =
che QK @ S
S
gl |sl3|E|NIE
<! |22l3)s S
ciclalo|N|.2N
HE B EE
REEEEN EE
Sizizlosl5]26
nigis|2 S|c]lolic
LSS IT|IOI=SO
Bauphase
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Erd- u. Ubliche SchutzmalZnahmen (u.a.
\Wasserhaltungsarbeiten DIN.18299, 18300, 18305, 18320
XX XXX und ZTV-E, ZTV-La, ZTV-Ew)
stellen den Schutz ausreichend
sicher
Baustellenbetrieb Gefahr des Schadstoffeintrags in die Ubliche technische und
Oberflachengewéasser und ins organisatorische MaRnahmen
Grundwasser durch Baufahrzeuge XXX X X X |stellen den Schutz ausreichend
sicher
Gewasserquerung Gefahr des Sedimenteintrags infolge Vermeidung durch LBP-
Bullergraben (Bauphase) [Erd- u. Wasserhaltungsarbeiten XXX X X MaRRnahmen 1.2 Vcee, 4.2 V
--> siehe Kapitel 4.3
lAnlage
Flachenversiegelung Erhohung Oberflachenabfluss, Versickerung in Mulden/Gréaben/
der A 39, 7. Abschnitt  |Verringerung Grundwasserneubildung Becken, Retention in Regen-
X X rickhaltebecken; Entwéasserung
nach RAS-Ew und RiStWag
--> siehe Kapitel 4.1
Gewasserquerung Wanderungshindernis fur MAQ-gerechte Gestaltung der
Bullergraben Makrozoobenthos, Fische Briicke, Verbesserung der
XiX Gewasserstruktur durch LBP-
Maflnahme 8.8 A
--> siehe Kapitel 4.3
Betrieb
Emissionen Gefahr des Schadstoffeintrags in die Regenwasserbehandlung durch
StralBenverkehr Oberflachengewasser und ing| Versickerung und Drosselung vor
(Verbrennungsprozess, (Grundwasser; hydraulische Belastung] X XX | X X X [Einleitung
|Abrieb, VerschleiR) der Oberflachengewéasser --> siehe Kapitel 4.1
StralRenbau im|Gefahr des Schadstoffeintrags in das Planung nach RiStWag
Wasserschutzgebiet Grundwasser bei Havarien X |--> siehe Kapitel 4.1
Tausalzaufbringung Eintrag in Oberflachengewasser und nicht relevant
(Winterbetrieb) ins Grundwasser XiXiX]X X |-> siehe Kapitel 4.2

X: Potentielle Auswirkung auf Qualitdtskomponente
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4.1. Flachenversiegelung der A39, 7. Abschnitt und Emissionen StraRenverkehr

Allgemeine Hinweise zur Regenwasserbehandlung

Durch die Versieglung von Stral3enflachen kommt es bei Regenereignissen zu
StralRenabflissen. Bei der Entwéasserung hat die Versickerung der Abfliisse Vorrang
vor einer Einleitung in ein Oberflachengewasser (8 55 Abs. 2 WHG [2], RAS-Ew [18]).
Eine breitflachige Versickerung Uber die Bdschung auch von Stralen mit hoher
Verkehrsbelastung bzw. auch eine Versickerung in Versickerungsbecken mit
Vorbehandlung ist nach DWA-A 138 [15] unter qualitativen Gesichtspunkten zuléssig
und anzustreben. Wenn Stral3enabflisse nicht oder nicht vollstandig versickert werden

konnen, wird eine Einleitung in ein oberirdisches Gewasser erforderlich.

Um die hydraulische und stoffliche Mehrbelastung der Gewasser zu vermeiden bzw:
so gering wie moglich zu halten, werden MaRnahmen der Regenwasserruckhaltung
und Regenwasserbehandlung notwendig.. Straf3enoberflachenwasser von
Aul3erortsstralRen mit weniger als 2.000 Kraftfahrzeugen/24 h (DTV) weist keine
nennenswerten Verunreinigungen auf und kann im Allgemeinen ohne Behandlung in
offene Gewasser eingeleitet (oder sachgerecht versickert) werden. Bei einem héheren
DTV wird nach dem Emissionsprinzip nach RAS-Ew- eine Regenwasserbehandlung
erforderlich. Wissenschaftliche Messprogramme an Stral3enabflissen zeigen, dass
die Schadstoffe (Schwermetalle, PAK, MKW). Uberwiegend partikelgebunden an der
Feinkornfraktion  vorliegen ™ ([14], [12], [13]). Als ZielgroBe bei der
Regenwasserbehandlung wird daher ein guter Ruckhalt der abfiltrierbaren Stoffe
< 63 um (AFSess) definiert [17].

In Bezug auf die hydraulische Belastbarkeit der Oberflachengewasser wird von der
Unteren Wasserbehorde. eine der Abflussspende des natirlichen Einzugsgebietes
entsprechenden Drosselabflussspende der RRB von 3 l/(s*ha Aek) vorgegeben.
Daruber hinaus wird eine einzuhaltende Uberlaufhaufigkeit festgelegt, die bei der
Planung der RetentionsmalRnahme (haufig Regenrickhaltebecken) bericksichtigt

wird.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass bei Planung der Regenwasserbehandlung
nach RAS-Ew und Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehdrde eine
ausreichende Regenwasserbehandlung erfolgt, die den qualitativen und quantitativen
Anforderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie gentgt und sicherstellt, dass es nicht
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zu Verschlechterungen kommit.

Eine Ausnahme stellt hier das Chlorid dar, das mit dem Tausalz beim Winterbetrieb
auf die Stral3en ausgebracht wird. Chloride liegen im StraRenabfluss in geldster Form
vor und kénnen in den Behandlungsanlagen nicht zuriickgehalten werden. Da in der
Oberflachengewasserverordnung ein Orientierungswert fur Chlorid fur die Einhaltung
des guten Zustands in den Oberflachengewassern festgelegt ist, wird in einer
separaten  Berechnung nachgewiesen, dass dieser Wert durch . die
Stral3enbaumal3nahme eingehalten wird. Diese Berechnung ist detailliert im separaten
Tausalzgutachten (Unterlage 18.7, [6]) zu finden. Das Ergebnis ist in Abschnitt 4.2

dieses Fachbeitrages dokumentiert.

StralRenentwasserung der A 39, 7. Abschnitt

Die Entwasserung des 7. Abschnitts der geplanten A 39 ist in Unterlage 18 geplant
und in Unterlage 5 dargestellt. Fir das StraRenoberflachenwasser erfolgt nach
RAS Ew (FGSV 2005) eine Regenwasserbehandlung, die mit der Unteren

Wasserbehorde abgestimmt wurde.

Fur den Groldteil des Vorhabens (28 ha = 64 %) erfolgt eine Entwasserung des
Niederschlagswassers durch Versickerung Uber Bankette, Boéschungen und
Sickermulden. Die Aufnahmekapazitat der Versickermulden ist in Abhangigkeit von der
Durchlassigkeit des Bodens so bemessen, dass auch bei Starkregen der gesamte
anfallende Strafl3enabfluss dem Grundwasser zugeleitet werden kann. Einhergehend
mit der Durchstromung des Bodens ‘finden auch eine Rickhaltung sowie eine
physikalische, chemische und auch biologische Reinigung des Niederschlagswassers
statt [4].

Bel . ungunstigen. Verhaltnissen —  bedingt durch  einen  geringen
Grundwasserflurabstand oder schwach durchlassige Béden — werden als zweite
BehandlungsmalRnahme etwa 36 % der Stral3enflachen (16 ha) Uber insgesamt funf
teilweise bestehende Regenriickhaltebecken (RRB) entwassert. Der Ablauf der RRB
wird den Vorflutern auf ein natirliches Mald gedrosselt zugefuhrt, sodass eine
unzulassige hydraulische Belastung der Gewasser verhindert wird. Bei kleineren
Niederschlagen erfolgt teilweise bereits auf dem FlieBweg zu den Becken eine

Versickerung Uber Boschungen und Mulden.
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Die genehmigte Einleitungsmenge Uber das RRB 1 und den Molkegraben in den
Oberflachenwasserkorper Bruneitzgraben betragt 25 I/s. Die RRB 2-5 leiten in den
Wasserkorper Kleine Aller ein, hier ist die Einleitungsmenge auf insgesamt 175 |/s
begrenzt. Als besondere Auflage seitens der zustandigen Behdrden ist das Gewésser
des Bullergrabens als mdgliche Vorflut fir die StralRenentwésserung ganzlich
auszuschlieRen. Da der Bullergraben mal3geblich flir den Wasserhaushalt des FFH-
Gebietes ,Vogelmoor® verantwortlich ist, bestehen an das Vorhaben nicht erftllbare

Auflagen beziglich der Entwéasserung.

Allen Regenrtickhaltebecken ist ein Absetzbecken im Dauerstau mit integriertem
Leichtflissigkeitsabscheider vorgeschaltet, um Schadstoffe vor der Einleitung in die

Gewasser zuritickzuhalten.

Aus der Zustandsbewertung der Wasserkorper nach WRRL [8] ergeben sich keine
Defizite, welche durch Einleitung von behandeltem Niederschlagswasser verscharft
werden konnten. Die Regenwasserbehandlung wurde dem aktuellen Stand der
Technik entsprechend nach RAS-Ew [18] geplant und mit der Unteren Wasserbehdrde
abgestimmt. Somit ist davon auszugehen, dass es durch die StralRenentwdsserung
und die vorgesehene Rickhaltung der abfiltrierbaren Stoffe zu keiner
Verschlechterung des chemischen und 6kologischen Zustands (Potentials) in den

betroffenen Oberflachenwasserkérpern kommit.

Durch das Bauvorhaben "A 39, 7. Abschnitt werden im Einzugsgebiet des
Grundwasserkorpers ,Ise Lockergestein links“ etwa 44 ha Flache zusatzlich versiegelt.
Dies entspricht bei einer Einzugsgebietsgrof3e von 544 km2 einem Anteil von weniger
als 0,08 %. Da ein Grof3teil der versiegelten Stral3enflache jedoch durch Versickerung
entwassert - wird, ~ bleibt der quantitative Zustand des Grundwasserkorpers
weitestgehend unbeeinflusst.

Da einhergehend mit der Ableitung von Regenwasser auch gleichzeitig eine
Behandlung in° Absetzbecken bzw. durch die Passage des belebten Oberbodens
erfolgt, sind auch Auswirkungen auf den qualitativen Zustand des
Grundwasserkorpers ausgeschlossen. Dies trift umso mehr zu, als dass der
Hauptgrund fur die Belastung der Grundwasserkérper in der Regel das Uber die
Landwirtschaft eingetragene Nitrat ist, welches bei der StralRenentwésserung jedoch
keine Rolle spielt.
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Schlussendlich ist nicht davon auszugehen, dass es durch die StralRenentwésserung
zu einer mengenmafigen und chemischen Veréanderung des Grundwasserkorpers ,lse

Lockergestein links“ kommt.

4.2, Tausalzaufbringung (Winterbetrieb)

Um die Auswirkungen von Tausalzeintragen durch den Winterbetrieb cauf den
zusatzlichen StraRenflachen des geplanten Vorhabens auf die Chloridbelastung der
betroffenen Oberflachenwasserkorper zu bewerten, wurden Tausalzberechnungen
durchgefuhrt Die Annahmen fir diese Berechnungen und die  ausfuhrlichen

Ergebnisse sind in Unterlage 18.7 aufgefihrt [6].

Es konnte nachgewiesen werden, dass die zu erwartende Chloriderh6hung des
Jahresmittelwertes zwischen 1 und 18 mg/l Cl gering ist. Da die Vorbelastung der
Gewasser etwa zwischen 48 und 129 .mg/l Cl liegt, kann der Orientierungswert flr den

guten Zustand nach der OGewV von < 200 mg/I Cl eingehalten werden.

Da die Qualitatskomponente ,Makrozoobenthos” beim Bruneitzgraben als ,schlecht”
eingestuft ist und bei der Bewertung der Kleinen Aller von 2012 dieselbe
Qualitatskomponente ebenfalls noch als ,schlecht® bewertet wurde, wird fur beide
Wasserkorper zusatzlich noch ein Nachweis iiber Spitzenbelastungen mit Tausalz
geflihrt. Diese treten durch die gedrosselte Einleitung von Niederschlagswasser direkt
in die Gewasser auf. Jedoch wird der Orientierungswert flir den guten Zustand auch

bei diesem Nachweis nicht tiberschritten.
Eine Verschlechterung der allgemeinen chemisch-physikalischen Parameter erfolgt

damit nicht. Eine Verschlechterung der biologischen Qualitatskomponenten ist daher

ebenfalls nicht zu erwarten.

4.3. Gewasserquerung Bullergraben

Im Verlauf der A 39 wird mit dem Bullergraben ein Gewasser Il. Ordnung gequert. Die
geplante Briicke weist eine Stitzweite von 174 m und eine lichte Héhe zwischen 4,6

und 6,7 m auf (Bauwerk 07.02 ,Unterfiihrung Bullergraben®, siehe Unterlage 5). An
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das Bauwerk ergeben sich nach LBP-Mallnahme 1.2 Vcer (siehe Unterlage 9)
besondere Anforderung an die Funktion zur Vernetzung von Lebensraumstrukturen
und zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Durch die Gewahrleistung einer
ausreichenden 6kologischen Breite und Hohe des Bauwerks wird die Durchgangigkeit
fur Fische und Makrozoobenthos nicht behindert.

Auch wahrend der Bauphase werden die Beeintrachtigungen des Gewassers
bezlglich der Gewasserstruktur minimal gehalten, stoffliche Eintrage durfen nicht
erfolgen. Zum Schutz des Gewéssers wahrend der Bauphase sind durch Malinahme

4.2 'V des LBP u.a. folgende Grundsatze und Hinweise gegeben [5]:

e geordnete Lagerung und schonender Umgang ‘mit umweltgefahrdenden Bau-
und Betriebsstoffen

e Ausweisung von Maschinenstandorten und Lagerplatzen ausschlief3lich “im
Bereich der Arbeitsstreifen und Baustellenflache

e Schutz des abzutragenden Oberbodens im Bauwerksbereich vor Vermischung
und Verunreinigung mit Schadstoffen. Austausch von mit Schadstoffen
verschmutztem Boden.

e Hinweise zur Wasserhaltung auf Baustellen nach RAS-LP 4 sind zu beachten.
Mdgliche Einleitungen in FlieBgewasser sind im Einzelfall mit der Unteren
Wasserbehorde abzustimmen.

e Unterlassung von Lagerung gewassergefahrdender Stoffe vor allem im Bereich
der Gewasser Kleine Aller, Bullergraben und Laigraben einschlie3lich jeweiliger
Nebengewasser sowie an den Jembker Waldeteich und an allen anderen
Oberflachengewéassern.

Zusétzlich zu den genannten Vermeidungsmal3nahmen tragt MaRnahme 8.8 A des
LBP unmittelbar zur Verbesserung der Gewasserstruktur am Bullergraben bei. Dabei
wird der Bullergraben beidseitig der geplanten Bricke durch eine Entwicklung von
Nebenarmen naturnah gestaltet. Die unbefestigte, geschwungene Form des
Nebenarmes mit Prall- und Gleithangen sowie mehreren Sohlaufweitungen lasst eine
eigendynamische Entwicklung des Bachverlaufes zu. Mit dieser Mal3hahme wird ein
naturnaher Zustand bezuglich der Hydromorphologie erreicht. Damit entspricht die

Malnahme dem Verbesserungsgebot der WRRL.
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4.4, StraBenbau im Wasserschutzgebiet

Ein Grof3teil der Streckenabschnitte der MalRnahme verlauft durch vorhandene sowie
in Ausweisung befindliche Wasserschutzgebiete (WSG) der Schutzzone IlIB bzw. IlIA.
Dies sind im Einzelnen die Trinkwasserschutzgebiete Rihen — WSG |IIB,
Brackstedt/Weyhausen — WSG I1IB und WSG 1lIB sowie Westerbeck — WSG IIIB (siehe
Unterlage 18.1). Die Planung berlcksichtigt daher zuséatzlich die Vorgaben der
RiStwag (FGSV 2002), die fur die Entwasserung von _Strafden . in
Wasserschutzgebieten einzuhalten sind. Die zuséatzlichen Anforderungen fur
SchutzmalRnahmen in Wasserschutzgebieten werden somit eingehalten, um den

guten chemischen Zustand des Grundwasserkorpers zu erhalten.

4.5. Bauen im Uberschwemmungsgebiet

Infolge der Umplanung der AS Weyhausen _erfolgt zukiinftig eine anlagebedingte
Flacheninanspruchnahme des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes HQ1o0 der
Kleinen Aller [3]. Durch die Trassierung der Rampenfahrbahnen kommt es zu einem
geringfugigen Verlust von natdrlichem Retentionsvolumen. Dieser
Retentionsraumverlust wird im_Zuge einer Ausgleichsmaflinahme kompensiert [20].
Dazu wird in unmittelbarer Nahe des tberbauten Retentionsraumes eine Ackerflache
innerhalb der Uberschwemmungsgebietsgrenze oberflachlich abgetragen. Ein Anstieg
des Wasserspiegels bei Hochwasserereignissen kann durch diese MalRnahmen

ausgeschlossen 'werden.

4.6. Sonstiges

Entlang der neu geplanten Trasse sind funf Durchlésse vorgesehen, die im Zuge der
LBP-MalRnahme 1.14 Vcer als aufgeweitete Durchlasse mit Trockenberme ausgefuhrt
werden, um die Barriere- und Zerschneidungswirkung der zukiinftigen Trasse zu
vermindern. Zusatzlich ist die Anlage von Faunapassagen (z.B. Malinahme 1.7 Vcer)
sowie Amphibienleiteinrichtungen (1.11 Vcer) geplant, um Lebensrdume ausreichend
vernetzen zu kdénnen. Da die genannten Arten nicht im direkten Zusammenhang mit
den Schutzzielen der WRRL stehen, wird hier daher nur auf entsprechenden

Ausgleichs- und Vermeidungsmaflnahmen des LBP verwiesen.
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5. Prifung von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen
Oberflachengewasser

In der Beschreibung der im Wirkungsraum des Vorhabens liegenden
Oberflachenwasserkorper in Kapitel 3.1 sind Bewirtschaftungsziele und Mal3hahmen
aufgefuhrt, durch welche ein guter 6kologischer Zustand bzw. ein gutes 6kologisches
Potential erreicht sowie eine Verschlechterung des Zustandes vermieden werden soll.
Das Bauvorhaben A 39, 7. Abschnitt fuhrt weder zu einer Einschrankung der
dargestellten Bewirtschaftungsziele, noch wird die Realisierung der von den

Handlungsempfehlungen ausgehenden MalRnahmen beeintrachtigt.

Durch die geplante Querung des Bullergrabens wird die 6kologische Durchgangigkeit
beibehalten, wahrend die biologischen Qualitatskomponenten und auch die
hydromorphologischen Merkmale des Gewassers unberuhrt bleiben. Durch die
naturnahe Gestaltung von Abschnitten des <Bullergrabens und der Kleinen Aller
(MaRBnahme 14.7 E) wird dartber hinaus eine Verbesserung der Gewasserstruktur

erwirkt. Die Vorhaben entsprechen damit dem Verbesserungsgebot der WRRL.

Die potentiellen Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten der betroffenen
Oberflachenwasserkorper wurden in Kapitel 4 aufgezeigt. Durch die vorgesehene
Regenwasserbehandlung "und die geplanten Schutz-, Vermeidungs- und
AusgleichsmalRnahmen konnen die Auswirkungen auf ein irrelevantes Mal3 reduziert
oder ganzlich' verhindert. werden. Das von der WRRL vorgegebene

Verschlechterungsgebot bleibt somit gewahrt.

Grundwasser

Die Auswirkungen auf den Grundwasserkorper ,lse Lockergestein links* wurden in
Kapitel 4.1 dargelegt. Da die Zunahme der versiegelten Flache in Bezug auf das
Einzugsgebiet des Grundwasserkorpers gering ist und ein Grol3teil der Niederschlage
versickert wird, lassen sich relevante Auswirkungen auf dessen qualitativen und

guantitativen Zustand ausschliel3en.

Auch den zusatzlichen Anforderungen an den Schutz des Grundwassers innerhalb von

Trinkwasserschutzgebieten wurde mit Berucksichtigung der RiStWag unter
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Einbeziehung der zustandigen Behdrden ausreichend Rechnung getragen.

Im Zuge der Mal3Bhahmen 13.3 Acer und 13.4 A werden im Tappenbecker Moor durch
die Anlage von Stillgewassern und damit einhergehende Wiedervernassung quellige
Niedermoorstandorte entwickelt. Aufgrund dieser Mallnahmen ist von einer
Stabilisierung der vorherrschenden Grundwasserstande auszugehen, eine negative
Auswirkung auf den quantitativen Zustand des Grundwasserkorpers ist nicht zu
erwarten. Durch ein zusatzlich geplantes Monitoring im Tappenbecker Moor (LBP-
MalRnahme 4.4 V) wird der Grundwasserstand dieses sensiblen Lebens- und

Naturraumes zukinftig genauer tberwacht.

Das Vorhaben steht dem Verbesserungsgebotnach WRRL somit nicht entgegen, das

Verschlechterungsverbot wird ebenfalls gewahrt.

Gesamteinschatzung

Das Bauvorhaben A 39, 7. Abschnitt ist. mit den Bewirtschaftungszielen gemaf3 88 27
bis 31 und 8 47 WHG vereinbar. Der 6kologische Zustand bzw. das ©kologische
Potential sowie der chemische Zustand der Oberflaichenwasserkorper Aller,
Bokensdorfer Bach, Kleine Aller, Buller- und Bruneitzgraben sowie der qualitative und
quantitative Zustand des Grundwasserkorpers ,lse Lockergestein links®
verschlechtern sich _nicht. Das Vorhaben ist auch mit dem Verbesserungsgebot

vereinbar.
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