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Stützwand

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen

Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Radweg
Gehweg

Brücke mit Widerlager

Dammböschung

Zufahrt mit Bordabsenkung
gemeinsamer Geh- und Radweg
Bankett mit Zufahrt

50.0 - DN300 - 1.5‰ Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung,
Länge und Gefälle

Prüfschacht

Rückbaufläche

Nr. Regelungsverzeichnis

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Baumfällung

Entwässerungsgraben mit
Fließrichtung

Versickerungsgraben

Zeichenerklärung Planung

U 5, Lageplan Bl. 1

U 5, Lageplan B. 2
U 5, Lageplan Blatt 3

U 5, Lageplan B. 4
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Hinweis:
U 16.1, Lageplan Bl. 2
korrekte Lage weiter nördlich


