
L =

H =

über Gradiente

m

LA

Bau-km

m

07

Lärmschutzwall links

810+000 - 810+453

453

7,0 - 6,0 - 3,0

Entwässerungshöhen rechts

Entwässerungsleitung rechts

Entwässerungshöhen rechts

Entwässerungsleitung rechts

S
1

2
.
0

1

D
 
5

3
.
7

1

S
A

 
5

2
.
3

8

k
m

 
5

0
0

.
0

0

S
1

2
.
0

2

D
 
5

3
.
6

9

S
E

 
5

2
.
3

6

S
A

 
5

2
.
3

6

k
m

 
5

2
4

.
0

0

24.6m 0.9‰80.6m 0.9‰

L =

H =

über Gradiente

m

LA

Bau-km

m

08

Lärmschutzwall links

810+494 - 810+586

92

5,0

5
7
0
 
+

 
0
6
1

54.16 m ü.NN

8
1
0
 
+

 
4
9
4
 
(
E

 
2
3
3
)

E 233

Krümmung

Maßstab: 200/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

Querneigung

Maßstab: 4%/cm [cm]

linker Fahrbahnrand

rechter Fahrbahnrand

q = 2.50%

∆

s
=

0

.
0

5

%

q = 6.00%

∆

s

=

0

.

1

8

%

∆

s

=

0

.

1

8

%

q = 3.00%

∆s=0.01%

q = 3.40%

a = 0.75 m

Abstand

FBR links

q = 2.50%

∆

s
=

0

.
3

5

%

q = 6.00%

∆

s

=

1

.

2

9

%

∆

s

=

1

.

2

9

% q = 3.00%

∆s=0.1
1%

q = 3.40%

000.00 054.75 189.88 214.31 226.53 247.85 267.85

273.24

Verziehung a = 5.25 m

Abstand

FBR rechts

erforderliche Sicht

vorhandene Sicht

Kilometrierung

Maßstab: 1:10000

Haltesichtweiten

Fahrt in Stationierungsrichtung

3
9

7
6

5
7
0
0
0
5

3
9

6
9

5
7
0
0
2
5

3
8

8
2

5
7
0
0
4
5

3
8

2
1
3

5
7
0
0
6
5

3
8

2
1
3

5
7
0
0
8
5

3
8

2
1
3

5
7
0
1
0
5

3
8

2
1
3

5
7
0
1
2
5

3
8

2
1
3

5
7
0
1
4
5

3
8

2
1
3

5
7
0
1
6
5

3
8

2
1
3

5
7
0
1
8
5

3
8

2
1
3

5
7
0
2
0
5

3
9

2
1
3

5
7
0
2
2
5

3
9

2
1
3

5
7
0
2
4
5

3
9

2
1
3

5
7
0
2
6
5

3
9

2
1
3

5
7
0
2
7
3

Krümmung

Maßstab: 200/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

Querneigung

Maßstab: 4%/cm [cm]

linker Fahrbahnrand

rechter Fahrbahnrand

q = 3.40%

∆s=0.01%

q = 3.00%

∆

s

=

0

.

1

3

%

∆

s

=

0

.

1

3

%

q = 6.00%

∆

s

=

0

.

1

2

%

∆

s

=

0

.

1

2

%

q = 6.00%

∆

s

=

0

.

2

4

%
q = 2.50%

a = 0.75 m

Abstand

FBR links

q = 3.40%

∆s=0.1
0%

q = 3.00%

∆

s

=

0

.

9

0

%

∆

s

=

0

.

9

0

%

q = 6.00%

∆

s

=

0

.

8

4

%

∆

s

=

0

.

8

4

%

q = 6.00%

∆

s

=

1

.

6

7

%

q = 2.50%

000.00

005.13

025.13

037.06

054.50 089.38 134.16 171.70 209.24 266.57

277.62

343.35

343.35

a = 5.25 m Verziehung

a = 5.00 m

Abstand

FBR rechts

erforderliche Sicht

vorhandene Sicht

Kilometrierung

Maßstab: 1:10000

Haltesichtweiten

Fahrt in Stationierungsrichtung

7
2

3
2
7

5
8
0
0
0
0

7
2

2
9
8

5
8
0
0
2
0

7
2

2
6
9

5
8
0
0
4
0

7
3

5
8
0
0
6
0

2
3
9

7
3

2
0
8

5
8
0
0
8
0

7
3

5
8
0
1
0
0

1
7
8

7
3

5
8
0
1
2
0

1
5
0

7
3

1
2
7

5
8
0
1
4
0

7
3

1
1
2

5
8
0
1
6
0

7
2

5
8
0
1
8
0

1
0
6

7
1

5
8
0
2
0
0

1
0
5

7
0

5
8
0
2
2
0

1
1
1

7
0

1
5
4

5
8
0
2
4
0

7
0

3
4
3

5
8
0
2
6
0

7
0

5
8
0
2
8
0

3
4
3

7
0

5
8
0
3
0
0

3
4
3

7
0

5
8
0
3
2
0

3
4
3

7
0

5
8
0
3
4
0

3
4
3

AS Emstek-Ost

Ausfahrrampe Nord A570a

V = 40 km/h V = 60 km/h

A

 

=

 

5

5

 

 

L

 

=

 

5

4

.

7

5

1

 

m

R = 55.25  L = 135.126 m

A

 

=

 

4

5

 

 

L

 

=

 

3

6

.

6

5

2

 

m

R = ∞  L = 46.710 m

000.00 054.75 189.88 226.53 273.24

R = ∞

L = 37.056 m

A

 

=

 

6

5

 

 

L

 

=

 

5

2

.

3

2

2

 

m

R = 80.75

L = 44.785 m

A

 

=

 

5

5

 

 

L

 

=

 

3

7

.

4

6

1

 

m

A

 

=

 

7

0

 

 

L

 

=

 

3

7

.

6

2

0

 

m

R = 130.25  L = 57.327 m

000.00 037.06 089.38 134.16 171.62 209.24 266.57 343.35

AS Emstek-Ost

Einfahrrampe Nord A580a

km = 580+000.00

hTS = 57.34 m

0.263 %

19.45 m

km = 580+019.45

hTS = 57.39 m

H = 1800.00 m

T = 12.72 m

f = -0.04 m

0.4
89 %

39.0
8 m

5
8
0
 
+

 
1
3
5

5
8
0
 
+

1
4
8

A
n
s
c
h
l
u
s
s
 
a
n
 
d
i
e
 
g
e
m

e
i
n
s
a
m

e
 
H

ö
h
e
n
-

u
n
d
 
L
i
n
i
e
n
t
r
a
s
s
i
e
r
u
n
g
 
m

i
t
 
d
e
r
 
E

 
2
3
3

51.32 m ü.NN

52.71 m ü.NN

8
1
0
 
+

 
4
5
3
 
(
E

 
2
3
3
)

E 233

8
4
.
3
4

8
6
.
4
7

5
3
.
9
4

5
3
.
9
4

570+000 570+100 570+200

Station Gradiente

Geländehöhe (Achse)

Mulde rechts

Graben rechts

Gradientenhöhe

45.0 m ü.NN

0.057 %

26.37 m

km = 570+026.37

hTS = 53.63 m

o.A.

0.554 %

48.52 m

km = 570+074.89

hTS = 53.37 m

H = 2000.00 m

T = 31.04 m

f = 0.24 m

2

.
5

5

0

 
%

1

6

7

.
9

2

 
m

km = 570+242.81

hTS = 57.65 m

H = 1500.00 m

T = 23.26 m

f = 0.18 m

0.552 %

30.43 m

km = 570+273.24

hTS = 57.48 m

53.51

57.54

0
.
0
0

5
3
.
7
1

5
2
.
7
1

5
3
.
6
2

A
n
s
c
h
l
u
s
s
 
E

 
2
3
3

2
0
.
0
0

5
3
.
7
1

5
2
.
7
2

5
3
.
6
3

2
6
.
3
7

5
3
.
7
2

5
2
.
6
9

5
3
.
6
3

2
6
.
3
9

5
3
.
7
2

5
2
.
6
9

5
3
.
6
3

4
0
.
0
0

5
3
.
8
3

5
2
.
6
4

5
3
.
5
6

4
3
.
8
5

5
3
.
8
8

5
2
.
6
3

5
3
.
5
4

4
7
.
2
6

5
3
.
8
8

5
2
.
6
2

5
3
.
5
2

B
e
g
i
n
n
 
Q

1

6
0
.
0
0

5
3
.
8
5

5
2
.
5
9

5
3
.
5
1

6
1
.
7
3

5
3
.
8
5

5
2
.
6
0

5
3
.
5
2

L
S

W
 
r
e
c
h
t
s
 
ü
b
e
r
 
G

r
a
d
i
e
n
t
e
 
R

a
m

p
e

7
4
.
8
9

5
3
.
9
3

5
2
.
7
0

5
3
.
6
1

8
0
.
0
0

5
3
.
9
1

5
2
.
7
4

5
3
.
6
6

8
4
.
3
4

5
3
.
9
4

5
3
.
7
2

8
6
.
4
7

5
3
.
9
4

5
3
.
7
6

9
2
.
4
7

5
3
.
9
5

5
3
.
8
6

B
e
t
r
i
e
b
s
-
 
u
n
d
 
U

n
t
e
r
h
a
l
t
u
n
g
s
z
u
f
a
h
r
t
e
n

9
8
.
5
5

5
3
.
9
6

5
3
.
9
8

1
0
0
.
0
0

5
3
.
9
7

5
2
.
7
9

5
4
.
0
1

1
0
0
.
8
0

5
3
.
9
6

5
2
.
7
8

5
4
.
0
3

1
0
5
.
9
3

5
3
.
9
9

5
2
.
7
5

5
4
.
1
6

1
1
6
.
0
0

5
4
.
0
7

5
2
.
7
0

5
4
.
4
1

1
2
0
.
0
0

5
4
.
1
4

5
2
.
7
0

5
4
.
5
2

1
4
0
.
0
0

5
4
.
3
7

5
2
.
6
9

5
5
.
0
3

1
6
0
.
0
0

5
4
.
6
9

5
2
.
6
8

5
5
.
5
4

1
8
0
.
0
0

5
5
.
1
7

5
2
.
6
7

5
6
.
0
5

2
0
0
.
0
0

5
5
.
5
7

5
2
.
6
6

5
6
.
5
6

D
u
r
c
h
l
a
s
s
 
D

N
 
6
0
0

2
1
9
.
5
4

5
5
.
7
6

5
2
.
6
8

5
7
.
0
5

2
2
0
.
0
0

5
5
.
7
6

5
2
.
6
8

5
7
.
0
7

2
4
0
.
0
0

5
5
.
7
6

5
2
.
7
0

5
7
.
4
4

2
4
2
.
8
1

5
5
.
6
8

5
2
.
7
0

5
7
.
4
7

2
6
0
.
0
0

5
5
.
4
8

5
7
.
5
4

2
6
6
.
0
7

5
6
.
2
4

5
7
.
5
2

2
7
3
.
2
4

5
6
.
3
8

5
7
.
4
8

A
n
s
c
h
l
u
s
s
 
L
 
8
3
6
 
-
 
A

1
6
0
a

580+000 580+100 580+200 580+300

Station Gradiente

Geländehöhe (Achse)

Mulde rechts

Graben rechts

Gradientenhöhe

45.0 m ü.NN

1
.1

5
0
 %

6
5
.5

3
 m

km = 580+084.97

hTS = 56.64 m

H = 7500.00 m

T = 32.67 m

f = 0.07 m

2

.
0

2

1

 
%

1

5

1

.
7

3

 
m

km = 580+236.70

hTS = 53.57 m

H = 2500.00 m

T = 36.56 m

f = 0.27 m

0
.9

0
4
 %

6
9
.4

3
 m

km = 580+306.14

hTS = 54.20 m

o.A.

0.4
96 %

37.2
0 m

km = 580+343.33

hTS = 54.39 m

o.A.

57.37

53.80

0
.
0
0

5
6
.
2
0

5
7
.
3
4

A
n
s
c
h
l
u
s
s
 
L
 
8
3
6
 
-
 
A

1
6
0
a

6
.
7
3

5
6
.
1
5

5
7
.
3
6

1
9
.
4
5

5
5
.
9
5

5
2
.
8
6

5
7
.
3
5

2
0
.
0
0

5
5
.
9
5

5
2
.
8
6

5
7
.
3
5

3
2
.
1
6

5
5
.
9
5

5
2
.
8
2

5
7
.
2
5

4
0
.
0
0

5
5
.
8
8

5
2
.
8
0

5
7
.
1
6

5
2
.
3
0

5
5
.
8
1

5
2
.
7
7

5
7
.
0
2

6
0
.
0
0

5
5
.
8
0

5
2
.
7
5

5
6
.
9
2

7
3
.
5
8

5
5
.
7
3

5
2
.
7
1

5
6
.
7
4

D
u
r
c
h
l
a
s
s
 
D

N
 
6
0
0

8
0
.
0
0

5
5
.
6
7

5
2
.
6
9

5
6
.
6
5

8
4
.
9
7

5
5
.
6
2

5
2
.
6
8

5
6
.
5
7

1
0
0
.
0
0

5
5
.
4
4

5
2
.
6
2

5
6
.
3
2

1
1
6
.
9
0

5
5
.
1
3

5
2
.
5
7

5
5
.
9
9

W
a
s
s
e
r
l
e
i
t
u
n
g
 
2
0
0
 
P

V
C

1
1
7
.
6
5

5
5
.
1
1

5
2
.
5
7

5
5
.
9
8

1
2
0
.
0
0

5
5
.
0
8

5
2
.
5
6

5
5
.
9
3

1
3
8
.
5
3

5
4
.
8
1

5
5
.
3
0

5
5
.
5
6

T
e
l
e
k
o
m

m
u
n
i
k
a
t
i
o
n
s
l
e
i
t
u
n
g

1
4
0
.
0
0

5
4
.
7
9

5
5
.
2
6

5
5
.
5
3

1
5
2
.
4
8

5
4
.
6
3

5
4
.
9
0

5
5
.
2
8

T
e
l
e
k
o
m

m
u
n
i
k
a
t
i
o
n
s
l
e
i
t
u
n
g

1
6
0
.
0
0

5
4
.
4
6

5
4
.
6
9

5
5
.
1
2

1
8
0
.
0
0

5
3
.
2
7

5
4
.
0
4

5
4
.
7
2

2
0
0
.
0
0

5
3
.
8
3

5
3
.
4
7

5
4
.
3
2

2
0
0
.
1
4

5
3
.
8
3

5
3
.
4
7

5
4
.
3
1

2
2
0
.
0
0

5
3
.
8
4

5
3
.
0
7

5
3
.
9
9

2
3
6
.
7
0

5
3
.
8
0

5
2
.
9
2

5
3
.
8
4

2
4
0
.
0
0

5
3
.
8
1

5
2
.
9
0

5
3
.
8
2

2
6
0
.
0
0

5
4
.
0
4

5
2
.
9
0

5
3
.
8
2

2
7
3
.
2
7

5
4
.
2
8

5
3
.
0
8

5
3
.
9
0

2
7
5
.
0
7

5
4
.
2
9

5
3
.
1
2

5
3
.
9
2

E
n
d
e
 
Q

1

2
7
8
.
6
3

5
4
.
3
1

5
3
.
1
7

5
3
.
9
5

R
a
h
m

e
n
d
u
r
c
h
l
a
s
s
 
-
 
1
,
5
 
x
 
1
,
7
5

2
8
0
.
0
0

5
4
.
3
3

5
3
.
1
9

5
3
.
9
6

3
0
0
.
0
0

5
4
.
3
2

5
3
.
3
3

5
4
.
1
5

3
0
6
.
1
4

5
4
.
3
3

5
3
.
3
7

5
4
.
2
0

3
2
0
.
0
0

5
4
.
3
7

5
3
.
4
1

5
4
.
2
7

3
4
0
.
0
0

5
4
.
4
8

5
3
.
4
6

5
4
.
3
7

3
4
3
.
3
3

5
4
.
5
0

5
3
.
4
7

5
4
.
3
9

3
4
3
.
3
5

5
4
.
5
0

5
3
.
4
7

5
4
.
3
9

A

 
=

 
1

0

0

 
 
L

 
=

 
7

6

.
7

7

5

 
m

TP DN550 PEHD

TP DN550

PEHD

S
5

8
0

.
0

1

D
 
5

5
.
7

2

S
 
5

4
.
6

2

k
m

 
1

3
5

.
0

0

S
5

8
0

.
0

2

D
 
5

4
.
8

6

S
 
5

3
.
7

6

k
m

 
1

6
5

.
0

0

S
5

8
0

.
0

3

D
 
5

3
.
9

1

S
 
5

2
.
8

1

k
m

 
1

9
5

.
0

0

S
5

8
0

.
0

4

D
 
5

3
.
3

5

S
 
5

2
.
2

5

k
m

 
2

2
5

.
0

0

S
5

8
0

.
0

5

D
 
5

3
.
2

3

S
 
5

2
.
1

5

k
m

 
2

5
9

.
9

2

S
5

8
0

.
0

6

S
 
5

2
.
1

5

k
m

 
2

7
6

.
5

8

TP DN500 PEHD

31.7m 27.3‰
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29.6m 31.9‰

TP DN500 PEHD

28.3m 19.9‰

TP DN500 PEHD

32.8m 3.1‰

DN100 PE

15.7m 0.1‰

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Graben / Mulde links

Graben / Mulde rechts

Zeichenerklärung:

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /

Ausrundungsende Kuppe

links

rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,

des Materials und der Längsneigung

mitte

Lärmschutzwall rechts

Lärmschutz

Lärmschutzwall links

Schacht mit Neigungswechsel

= Schacht Nr. / Kontrollschacht Nr.

= Höhe Schachtdeckel

Schacht

S1 / KS

D 3.93

50.0m 3.0‰    

DN600    

= Höhe SchachteinlaufRSE 2.29

= Höhe SchachtauslaufRSA 2.29

Schacht mit Wechsel DN

bzw. DN und Neigung
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Neigungsbrechpunkt

mit Angabe von:

Bau-km

Höhe Tangentenschnittpunkt

Ausrundungshalbmesser

Tangentenlänge

Stichhöhe

Längsneigung und

Abstand zum nächsten

Neigungsbrechpunkt

km = 800 + 312.02

hTS = 42.09

H = 21000.00

T = 171.15

f = 0.70

MRS -re-

Bau-km 803+491 - 803+767

MRS -li-

Bau-km 808+745 - 809+469

Mulden-Rigolen-

System - rechts

Mulden-Rigolen-

System - links

80.0m 6.0‰    

VSR DN300

15.0m 3.5‰    

TP DN500

= Sammelleitung 600mm,

   Neigung 3.0‰ auf 50.0m

= Vollsickerrohr 300mm,

   Neigung 6.0‰ auf 80.0m

= Vollsickerrohr (Drainrohr) 500mm,

   Neigung 3.5‰ auf 15.0m

Fahrbahn mit Übeholfahrstreifen

(ÜFS)
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Lingen, den ............................

Niedersächsische Landesbehörde

für Straßenbau und Verkehr

- Geschäftsbereich Lingen - 

im Auftrage: ............................................................ 

Plancodierung

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen 

E 233  (B 402 / B 213 / B 72)

von der AS Meppen (A 31) bis zur AS Cloppenburg (A 1)

Stat.: 800+060 bis 812+510

Planungsabschnitt: 8

244300 8 3

von der AS Cloppenburg-Bethen (B 213) bis AS Cloppenburg (A 1)

PROJIS-Nr.: 0310244300

Blattgröße:Stand:

Maßstab:
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Unterlage / Blatt-Nr.: /

Nachgeprüft: 

Cloppenburg, den .........................

Landkreis Cloppenburg

im Auftrage: ........................................................
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