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Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

PROJIS-Nr.: Maßstab:

A 1 / Abschnitt 50 / Station 8,39 bis A 1 / Abschnitt 50 / Station 9,39

1:500

BAB A 1, Neubau der AS Rieste und
Neubau der K 149 bis zur L 78

FESTSTELLUNGSENTWURF
Unterlage / Blatt-Nr.: 8.1 / 1

Lageplan der Ent-
wässerungsmaßnahmen

Aufgestellt:

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Osnabrück

Osnabrück

Im Auftrage: ........................................................................

, den 22.10.2019

P-Nr.:Entwurfsaufstellung

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Osnabrück

Mercatorstraße 11
49080 Osnabrück

Datum Zeichen

103121

nachgeprüft: 18.10.2019

P-Nr.:Entwurfsaufstellung

Datum Zeichen

nachgeprüft:

bearbeitet

gezeichnet

geprüft: Wunstorf, den 16.10.2019

Dipl.-Ing. Dieter Linz GmbH & Co. KG
Beratende Ingenieure

Potts Kamp 7                       31515 WUNSTORF
Telefon (05031) 9005-0     Fax (05031) 9005-22

Ingenieurbüro für Bau- und

Internet: www.linz-ingenieure.de
E-Mail: info@linz-ingenieure.de

Vermessungswesen

Projekt-Nr.

10/2019 Kuhn

Betz10/2019

A-14-05

1 4
2

3

6 7

Zeichenerklärung

Entwässerungsmaßnahmen

Teileinzugsgebiet Nr.15

gez .Dr.-Ing. Engelmann

gez. Bö.

gez. Rainer Berentelg


