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Oberbodenandeckung

Geländer; Höhe = 1,30 m

R
a

n
d

st
re

ife
n

Füllboden
Füllboden
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Bankettbefestigung

Schutzeinrichtung gem. RPS
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Regelquerschnitt K 149 Riester Damm
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Bankettbefestigung

Oberbodenandeckung

Dammböschung h ≥ 2,00 m

8,00 (7,00
*2
)

T = 3,00 T = 3,00

Asphaltdecke

Asphalttragschicht

Frostschutzschicht

Gesamtaufbau

12 cm

18 cm

35 cm

65 cm

Bau-km 1+150 - Bau-km 1+638:
Beispiel für
Fahrbahnaufbau gem. RStO 12
Belastungsklasse Bk32, Tafel 1, Zeile 1

Decke

Frostschutzschicht

Gesamtaufbau

10 cm

30 cm

40 cm

Beispiel für
Radwegaufbau gem. RStO 12
Tafel 6, Zeile 2

*1
Bau-km rd. 1+330 - 1+730:
Bei Böschungshöhe h > 5,00 m
Böschungsneigung n = 1:2,0

*2
ab Bau-km 1+732:
Fahrbahnbreite 7,00 m mit 
0,25 m Randstreifen
3,25 m Fahrstreifen
3,25 m Fahrstreifen
0,25 m Randstreifen

Bau-km 1+638 - Bau-km 1+931
Beispiel für 
Fahrbahnaufbau gem. RStO 12
Belastungsklasse Bk3,2, Tafel 1, Zeile 1
10 cm Asphaltdecke 
12 cm Asphalttragschicht
43 cm Frostschutzschicht
65 cm Gesamtaufbau
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Ausbildung der
Dammböschung

Böschungshöhe  h h ≥ 2,00 m h < 2,00 m

Regelböschung     1 : 1,5 
*3

b = 3,00 m

Tangentenlänge
der Ausrundung

*4 3,00 m 1,5 x h

*4
ggf. Verzicht auf Ausrundung
siehe Regelquerschnitte

*3
abweichende Böschungsneigung
siehe Regelquerschnitte
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6,0 % 2,5 %

≥ 2,5 %

30

Fahrbahn entsiegeln
und renaturieren;
Oberbodenandeckung

Dammaufbau mit geeigneten 
Böden gem. ZTV E-StB

östlich BAB Einbau einer "Kapillarbrechenden Schicht"
bis 0,5 m über angrenzendem Gelände; Sand/Kiessand 
mit kf > 2x10

-4
 m/s

Bodenaustausch nach Erfordernis

Böschung mit Ausrundung

Verzahnung gem.
ZTV E-StB herstellen

Dammaufbau mit geeigneten 
Böden gem. ZTV E-StB

Beispiel für Fahrbahnaufbau
siehe oben

Beispiel für Radwegaufbau
siehe oben

Dammverbreiterung
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siehe oben

Bau-km 1+150 - 1+200 rechts

Dammböschung h < 2,00 m

1,503,25

Fahrstreifen Bankett Versickermulde

25

Füllboden

2,5 %

≥ 2,5 %

2 : 1 3

1:1,5

Bankettbefestigung

Oberbodenandeckung

50

n
e

u
e

 G
re

n
ze

Böschung mit
Ausrundung

3,00

1 : n

Beispiel für Fahrbahnaufbau
siehe oben

Bau-km ab 1+820 rechts

Dammböschung h < 2,00 m

b = 3,00

T = 1,5 x h T = 1,5 x h
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Lärmtechnische Eigenschaften der Fahrbahnoberfläche:
DStro = -2 dB(A) bei Höchstgeschwindigkeiten > 60 km/h
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Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

PROJIS-Nr.: Maßstab:

A 1 / Abschnitt 50 / Station 8,39 bis A 1 / Abschnitt 50 / Station 9,39

1 : 50

BAB A 1, Neubau der AS Rieste und
Neubau der K 149 bis zur L 78
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Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 / 1

Straßenquerschnitt
K 149 Riester Damm
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