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18.4 Berechnungsunterlagen

18.4.1 Berechnungsgrundlagen

Grundlage der Planung und Berechnung der Entwasserungsanlagen sind die "Richtli-
nien fir die Anlagen von Stral3en - Teil Entwasserung" (RAS-Ew 05) und das Arbeits-
blatt DWA A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser” Ausgabe 2005 des DWA-Regelwerkes (DWA = Deutsche Vereinigung
fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.).

18.4.1.1 Regenspende

Fur die Bemessungs- und Berechnungsgrundlagen werden die Ansatze gemal der
hydraulischen Untersuchung fur den Neubau der AS Rieste und der K 149 im Land-
kreis Osnabrick zu Grunde gelegt.

Die Regenspende fir den 15-Minuten-Regen der Ereignishaufigkeit n = 1,0 gemali
dem aktuellen Atlas des Deutschen Wetterdienstes (KOSTRA-Atlas — DWD 2010) fur
das Rasterfeld ,Rieste (NI)“, Spalte 19, Zeile 36 ergibt sich zu:

Regenspende r 15n=1) = 113,9 l/(s-ha).
18.4.1.2 Regenhaufigkeit

Die Haufigkeit des Bemessungsregens wird nach RAS-Ew 05 bzw. auf Grundlage der
Abstimmungen vom 24.08.2016 und 20.09.2016 wie folgt in der Berechnung ange-

setzt:
Haufigkeit Wiederkehrzeit
n [1/a] T[]
Durchlasse 1,0 1
offene Gerinne 1,0 1
Versickermulden 0,2 5

18.4.1.3 Spitzenabflussbeiwerte (Ws)

Es werden folgende Spitzenabflussbeiwerte gewahlt:

Abfluss von Fahrbahnflachen (Asphalt, Beton): Ws-0,900
Abfluss von Fahrbahnflachen (Schotterbefestigung): Y, -0,600
Abfluss von unbef. Flachen (Geldndeneigung <= 4%): Ws-0,050

18.4.1.4 Spezifische Versickerraten

Entsprechend der RAS-Ew 05 werden fur unbefestigte Flachen im Stral3enbereich,
Bankette, Béschungen und Rasenmulden folgende spezifische Versickerraten ange-

setzt.
Bankette sV =100 l/(s-ha)
Mulden, Gréaben sV =150 l/(s-ha)
Bdschungen Dammbereich sV = 150 l/(s-ha)

Sich rechnerisch ergebende Negativ-Abflisse werden zu Null gesetzt.

Zur Ermittlung der Einleitung in den Untergrund sind nur die Mulden nachzuweisen, die
Abflisse von Fahrbahnflachen aufnehmen.
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18.4.1.5 Versickerungsrate fur Versickermulden

Gemald durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen kann fur Sande ein Durchlassig-
keitsbeiwert von 1 x 10* m/s angesetzt werden. Da eine langfristige Selbstabdichtung
nicht ausgeschlossen werden kann, wird die Durchlassigkeit gemal RAS-Ew 05 ma-
ximal mit 2 cm/h entsprechend k; = 5,6 x 10°® m/s angesetzt.

18.4.1.6 Konstruktive Festlegungen

Mulden: b=2,00m
h<0,30m
Graben: Sohlbreite b = 0,50 m

Grabentiefe t 2 0,50 m
Bdschungsneigung n = 1:1,5
Durchlasse:
als Mindestquerschnitte wurden gem.
RAS-Ew folgende Abmessungen festge-

legt:

kurze Rohrdurchlasse mit geringen Ab-

flissen z.B. unter Zufahrten: DN 400 (in Ausnahmen DN 300)
Rohrdurchlasse unter Stral3en: DN 500

18.4.2 Berechnungsverfahren

18.4.2.1 Regenabfluss Q

Die Berechnung des Regenabflusses Q erfolgt mit dem Zeitbeiwertverfahren

i=n
Q=rp, D Ag W
i=1

Q [I/s] = Oberflachenabfluss

Ip, [/(s-ha)] = Regenspende der Dauer D und der Haufigkeit n
Ac [ha] = Grol3e der jeweiligen Entwéasserungsflache

Y, [-] = Zu Ag,i gehorender Spitzenabflussbeiwert

18.4.2.2 Durchlasse

Nach RAS-Ew wird ein eingestauter Rohrdurchlass bei Ansatz des Wandreibungsver-
lustes nach MANNING-STRICKLER einschlie3lich aller sonstigen Einzelverluste mit
folgender Formel bemessen:

Ah
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Es bedeuten:

Q [m3/s] = Durchfluss

Ah [m] = Spiegeldifferenz Oberwasser / Unterwasser
einschl. zul. Aufstau
=z+1-|

g [m/s?] = Fallbeschleunigung (= 9,81 m/s?)

d [m] = Innendurchmesser

I [m] = Bauwerkslange

Kst [m¥3/s] = Rauhigkeitsbeiwert (= 65 m*3/s)

z [m] = Aufstau

I [m/m] = Gefélle des Rohrdurchlasses

18.4.2.3 Graben

Zur Bemessung offener Gerinne wird die Kontinuitatsbedingung in Verbindung mit der
Formel von MANNING-STRICKLER verwendet.

Q =A [kSt |]hy2/3 [I]E1/2

Q [m3/s] = Durchfluss

A [m?] = Durchflossener Querschnitt

Kst [mY¥Bs] = Rauheitsbeiwert, der von der Beschaffenheit der Gerinne-
wandung abhangt

My [m] = Hydraulischer Radius (A/l,)

le [m/m] = Energiegefalle (bei gleichférmigem Abfluss = Sohlgefalle).

Als Rauheitsbeiwert wird ks = 25 m*?/s gewahlt.

18.4.2.4 Mulden

Die Bemessung der Mulden erfolgt gemafl RAS-Ew 2005.

Q:kstl:hB/Sl]/l_GZEh

Q [m3/s] = Durchfluss

h [m] = Wassertiefe in Muldenmitte

Kst [m¥Bs] = Rauheitsbeiwert, der von der Beschaffenheit der Gerinne-
wandung abhangt

b [m] = Muldenbreite

I [m/m] = Muldenlangsneigung.

Als Rauheitsbeiwert wird kst = 20 m¥3/s gewahlt.
18.4.2.5 Versickermulden

Die Bemessung erfolgt nach dem Berechnungsverfahren fir Versickermulden gemaf
DWA-A 138. Geplant sind 2,00 bzw. 3,00 m breite Versickermulden. Die 3,00 m breiten
Versickermulden sind als flache Trapezprofile mit einer Tiefe von 0,40 m und B6-
schungen mit einer Neigung von 1:1,5 geplant. Zur Berlcksichtigung einer konstanten
Versickerungsrate und einer entsprechend kontinuierlich abnehmenden Einstauhdhe
werden die sich fir den maximalen Einstau ergebenden Béschungsflachen nur zur
Halfte angesetzt. Entsprechend dem Ansatz der RAS-Ew bei nicht auszuschlie3ender
Selbstabdichtung wird trotz eines gunstigeren Durchlassigkeitsbeiwertes gemaf
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durchgefiihrter Baugrunduntersuchungen der Durchlassigkeitsbeiwert mit ki = 5,6 x 10
m/s angesetzt.

Die Bemessung der Versickermulden erfolgt fiir die Haufigkeit n = 0,2.

k
V = [(Au + A,) 0 7 Oy, — A, DTf} D (60 [,

\Y [m?3] = Speichervolumen

Ay [ha] = undurchlassige Flache

As [m?] = Versickerungsflache

romy  [/(s-ha)] = maflgebende Regenspende

n [1/a] = Haufigkeit des Bemessungsregens

D [min] = Dauer des Bemessungsregens

ks [m/s] = Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone

fz [-] Zuschlagfaktor gem. DWA-A 117,

hier: fz=1,2

Bei vorgegebener Wiederkehrhaufigkeit der Regenereignisse wird iterativ die Regen-
dauer berechnet, welche das groRte Speichervolumen erfordert.

Die Entleerungszeit te soll gemafll DWA-A 138 eine Dauer von 24 h nicht tuberschrei-
ten.

18.4.3 Berechnungen

Die Oberflachenabflisse der Einzugsgebiete (EZG) wurden unter Berticksichtigung der
spezifischen Versickerraten von bewachsenen Flachen im StraRenraum nach RAS-Ew
fur die verschiedenen Regenspenden tabellarisch ermittelt. Die Ergebnisse sind in An-
lage 2 zusammengestellt und dienen als Grundlage fiir die folgenden Nachweise.

18.4.3.1 Durchlasse

Rohrdurchlass D8, D9 und D10:

Ein vorhandener flacher Graben entlang des in Bau-km 2+196 an die K 149 ange-
bundenen Weges wird von Stden kommend tber den Rohrdurchlass D8 (DN 400)
unter dem Wirtschaftsweg und im weiteren Verlauf iber den Rohrdurchlass D9 (DN
500) unter der K 149 in den nordlich der Neubaustrecke vorhandenen zu profilieren-
den Graben abgeschlagen. Vor Einleitung in den StraRenseitengraben Riester
Damm wird ein Rohrdurchlass DN 400 (D10) hergestellt. Die Rohrdurchldsse D8
und D9 dienen zugleich als Notuberlauf der Versickermulden (EZG 24 und 26) mit
Anschluss an den vorhandenen Graben.

Fir die Durchlasse D8 und D9 werden die konstruktiven Mindestabmessungen fur
Rohrdurchlasse unter Straen (DN 500) bzw. unter Wirtschaftswegen (DN 400) ge-
mafl RAS-Ew angesetzt. Fur den Durchlass D10 ist ein Rohrdurchmesser DN 400
geplant, da im weiteren Verlauf ebenfalls nur ein Rohrdurchlass DN 400 unter dem
Riester Damm vorhanden ist, das anfallende Oberflachenwasser aus der Mafl3nah-
me zur Versickerung kommt und somit keine relevanten Abflussanderungen zu er-
warten sind.

Ein Nachweis der Durchlasse D8, D9 und D10 ist nicht erforderlich.

Rohrdurchlass D11:

Der Rohrdurchlass D 11 dient als Notuberlauf der Versickermulden (EZG 27) ent-
lang der geplanten K 149 mit Anschluss an den Graben im Zuge des Hollenbergs-
weges nordlich der K 149. Fur den Durchlass wird aufgrund der Zwangshéhe (vorh.
Grabensohle) bei Anschluss an den vorhandenen Graben und Sicherstellung einer
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ausreichenden Uberdeckungshohe ein Rohrdurchmesser DN 300 konstruktiv fest-
gelegt. Im weiteren Verlauf des Grabens ist ebenfalls nur ein Rohrdurchlass DN 300
unter dem Riester Damm vorhanden. Da das anfallende Oberflichenwasser aus der
Mafnahme zur Versickerung kommt und somit keine relevanten Abflussanderungen
zu erwarten sind, wird auf einen Nachweis des Durchlasses verzichtet.

Rohrdurchldsse D12 und D13:

Die Durchlasse D12 und D13 dienen lediglich der Vernetzung der Versickermulden.
Die Rohrdurchmesser werden aufgrund der Zwangshohen (geplante Sohlen der
Versickermulden) und Sicherstellung ausreichender Uberdeckungshéhen konstruk-
tiv mit DN 300 vorgesehen.

Ein Nachweis der Durchlasse D12 und D13 ist nicht erforderlich.

Rohrdurchldsse D14 und D15:

Fur die Durchlasse D14 und D15 werden die konstruktiven Mindestabmessungen
DN 500 (D15) fur Rohrdurchlasse unter StraRen bzw. DN 400 (D14) fur Rohrdurch-
lasse unter Wirtschaftswegen gemafld RAS-Ew angesetzt. Die Durchlasse D14 und
D15 sind ausreichend dimensioniert, da im Vorfeld zum Kreisverkehr entlang der

L 78 bereits Grabenverrohrungen mit der Abmessungen DN 400 vorhanden und
dariiber hinaus keine relevanten Abflussanderungen zu erwarten sind.

Ein Nachweis der Durchldsse D14 und D15 ist nicht erforderlich.

Rohrdurchlasse:

Nr. | Durchlass DN L EL AL
Station [m] | [MUNN]|[mGNN]
Bau-km
8 2+196 500 12,00 | 39,25 | 39,22
9 2+178 400 14,00 | 39,20 | 39,17
10 2+149 400 10,00 | 38,92 | 38,90
11 2+402 300 10,00 | 39,45 | 39,40
12 2+540 300 15,00 | 39,85 | 39,85
13 2+616 300 15,00 | 39,85 | 39,85
14 6+346 500 18,00 | 40,15 | 40,12
15 6+412 400 10,00 | 40,10 | 40,08

18.4.3.2 Graben

Neue Graben sind im Zuge der MafRnahme nicht geplant. Vorhandene Graben werden
nach Erfordernis profiliert oder entsprechend ihrem vorhandenen Profil auf kurzer Lan-
ge verlegt (Stral3enseitengraben entlang L 78). Durch die geplante MaRhahme erge-
ben sich gegeniber dem Ist-Zustand keine relevanten Abflussanderungen. Ein Nach-
weis der zu profilierenden oder verlegten Graben ist nicht notwendig.

18.4.3.3 Mulden

Fur Mulden mit 2,00 m Breite und 0,30 m Tiefe (= Wassertiefe h in Muldenmitte) sowie
einem Rauheitsbeiwert ks; = 20 m¥?/s betragt die Leistungsfahigkeit bei 0,1 % Langs-
gefalle 85 I/s. Fur Mulden, deren Belastung unter diesem Wert liegt, wird deshalb auf
einen Nachweis der Leistungsfahigkeit verzichtet.

Nachweis der Versickermulden siehe 18.4.3.4.
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18.4.3.4 Versickermulden

18.4.3.4.1 Versickermulde Bau-km 1+964 bis 2+171 links
Flachen Einzugsgebiet 23 siehe Unterlage 18.4 Anlage 2

Berticksichtigung der spezifischen Versickerraten:

Bankett: 100 I/(s-ha)
Boschung: 150 l/(s-ha)

Ermittlung der undurchléssigen Flache A.:

Fahrbahn: 238 m2x 0,90 = 214 m2
Bankett: 440 m2x 1,00 = 440 m?
Bdschung: 694 m2x 1,00 = 694 m?2
unbef. Flache: 5.397 m2x 0,05 = 270 m?
A= 1.618 m?

Ermittlung der Versickerflache As:

Mulde; B=2,00m, t=0,30 m
kein Anschluss an Vorfluter

Lange der Mulde L = 207 m

Ansatz:

Unter Berlcksichtigung des Sohlgefalles wird die Versickerflache As nur mit
50 % der Muldenflache angesetzt. Bei einer Einstauhdhe im Tiefpunkt der
Mulde von max. 30 cm ergibt sich fur die gesamte Mulde eine zulassige mitt-
lere Einstauhdhe von 15 cm.

Ah Beginn/Ende Mulde = 30 cm
-> mittlere max. Einstauhthe = (30 cm+0cm)/2=15cm

As = Muldenflache / 2
As =405 m2/2 =203 m?

Ermittlung des Speichervolumens unter Beriicksichtigung der spezifischen Versi-
ckerraten fur Bankett und Béschung:

k
Vv, = [(Au + A) 0 7 Oy, - A D7f— Ag, 0100 0107 - A, [150 ELO7} D [0 [,

Ay = 1.618 m2

As = 203 m2

Aga = 440 m2 Flache Bankett
Ass = 694 m2 Flache Bdschung
Mbn=1) = 113,9 l/(s-ha)

n = 0,2

ke = 5,6 x10° m/s

fz = 1,2



BAB A 1, Neubau AS Rieste und Neubau K 149 bis zur L78 - Abschnitt Landkreis Vechta -
Berechnungsunterlagen zur Wassertechnischen Untersuchung

Seite 8
Unterlage 18.4

Dauer- | Niederschlags- | Zugehdrige erforderliches
stufe héhe Regenspende | Speichervolumen
D hn flirn=0,2 r V,
[min] [mm] [ls-ha] [m?]
5 11,1 369,0 18,7
10 15,5 258,9 22,9
15 18,6 206,1 23,9
20 20,8 173,2 23,3
30 23,9 133,0 19,1
45 27,0 100,0 9,2

Erforderliches Muldenspeichervolumen:
Vv =239ms

Einstauhthe zu:
Zv=Vm/As=23,9m3/203 m2=0,12m

Nachweis der Entleerungszeit te:
te=2xzmu/ki=2x0,12m/ (5,6 x 10° m/s =42.857 s
te = 11,9 h<erfte=24h

Die Versickermulde ist ausreichend bemessen.

18.4.3.4.2 Versickermulde Bau-km 1+945 bis 2+190 rechts

Flachen Einzugsgebiet 24 siehe Unterlage 18.4 Anlage 2

Bertcksichtigung der spezifischen Versickerraten:

Bankett: 100 I/(s-ha)
Boschung: 150 l/(s-ha)

Ermittlung der undurchléassigen Flache A.:

Fahrbahn: 1.933 m2x 0,90 = 1.740 m2
Bankett: 420 m2x 1,00 = 420 m2
Bdschung: 736 m2x 1,00 = 736 m?
unbef. Flache: 9.548 m2x 0,05 = 477 m?
Ay = 3.373 m?

Ermittlung der Versickerflache As:

Mulde; B =3,00 m, t = 0,40 m;
Trapezprofil mit Boschungsneigung 1:1,5
Erdschwelle h = 30 cm zum nachfolgenden Graben

Lange der Mulde L =245 m

Ah Beginn/Ende Mulde = 30 cm
-> mittlere max. Einstauhthe = (30 cm+0cm)/2=15cm

As = Sohlflache + Boschungsflache / 2
As=245m x (1,80 m + (0,225 m + 0,225 m) / 2) = 496 mz
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Ermittlung des Speichervolumens:

k
Vv, = {(Au + A) 0 7 Oy, - A D7f— Ag, 0100 0107 - A, [150 ELO7} D (B0 [,

Ay = 3.373 m?
As = 496 m?
Aga = 420 m? Flache Bankett
Ass = 736 m2 Flache Bdschung
fon=1) = 113,9 I/(s-ha)
n = 0,2
ks = 5,6 x 10° m/s
fz = 1,2
Dauer- | Niederschlags- | Zugehdrige erforderliches
stufe hohe Regenspende | Speichervolumen
D hn furn=10,2 r V,
[min] [mm] [l/s-ha] [mI]
5 11,1 369,0 45,4
10 15,5 258,9 60,1
15 18,6 206,1 68,2
20 20,8 173,2 72,6
30 23,9 133,0 75,2
45 27,0 100,0 71,5

Erforderliches Muldenspeichervolumen:
Vm =75,2m3

Einstauhthe zu:
Zv=Vm/!/As=752m3/496 m2=0,15m

Nachweis der Entleerungszeit te:
te=2xzu/ki=2x0,15m/ (5,6 x 10°%) m/s =53.572 s
te = 14,9 h<erfte=24h
Die Versickermulde ist ausreichend bemessen.
18.4.3.4.3 Versickermulde Bau-km 2+180 bis 2+421 links
Flachen Einzugsgebiet 25 siehe Unterlage 18.4 Anlage 2

Bertcksichtigung der spezifischen Versickerraten:

Bankett: 100 l/(s-ha)
Boschung: 150 l/(s-ha)

Mulde: 150 I/(s-ha)
Ermittlung der undurchléssigen Flache A.:
Fahrbahn: 804 m2x 0,90 = 724 mz
Bankett: 425 m?x 1,00 = 425 m?
Bdschung: 779 m2x 1,00 = 779 m2
unbef. Flache: 8.667 m2x 0,05 = 434 m2

Au= 2.362 m?
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Ermittlung der Versickerflache As:

Mulde; B =2,00m, t = 0,30 m;
Erdschwelle h = 20 cm zum nachfolgenden Graben

Muldenabschnitt von Beginn der Mulde bei Bau-km 2+180 bis Erdschwelle
h = 0,20 m bei Bau-km 2+360

Lange des Muldenabschnittes L =180 m

Zur Berucksichtigung der Langsneigung in der Muldensohle wird nur die
Halfte der Versickerflache fir die Berechnungen angesetzt:

As=180mx2,00m/2 =180 m?

Muldenabschnitt von Erdschwelle h = 0,20 m bei Bau-km 2+360 bis Ende
der Mulde bei Bau-km 2+421

Lange des Muldenabschnittes L = 61 m

Ah Beginn/Ende Mulde = 0 cm
- mittlere max. Einstauhbhe = 20 cm

As; =61 mx 2,00 m=122 m?
As = As1+As2= 180 m?2 + 122 m? = 302 m?
Ermittlung des Speichervolumens:

k
Vv, = [(Au + A) 0 7 Ty - A D7f— A,, 0100 107 - A,, (150 E10'7} D (60 [T,

Ay = 2.362 m?
As = 302 m?
Aga = 425 m?2 Flache Bankett
Ass = 779 mz2 Flache Bdschung
om=1) = 113,9 l/(s-ha)
n = 0,2
ks = 5,6 x 10° m/s
fz = 1,2
Dauer- | Niederschlags- | Zugehdrige erforderliches
stufe hohe Regenspende | Speichervolumen
D hn furn=0,2 r V.,
[min] [mm] [l/s-ha] [mI]
5 11,1 369,0 29,3
10 15,5 258,9 37,6
15 18,6 206,1 41,2
20 20,8 173,2 42,3
30 23,9 133,0 40,3
45 27,0 100,0 31,9

Erforderliches Muldenspeichervolumen:
Vv =42,3m?3

Einstauhthe zy:
Zv=Vm/As=42,3m3/302m2=0,14 m
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Nachweis der Entleerungszeit te:
te=2xzu/ki=2x0,14 m/ (5,6 x 10°) m/s = 50.000 s
te = 13,9 h<erfte=24h

Die Versickermulde ist ausreichend bemessen.

18.4.3.4.4 Versickermulde Bau-km 2+206 bis 2+435 rechts
Flachen Einzugsgebiet 26 siehe Unterlage 18.4 Anlage 2

Berticksichtigung der spezifischen Versickerraten:

Bankett: 100 l/(s-ha)
Bdschung: 150 l/(s-ha)

Mulde: 150 I/(s-ha)
Ermittlung der undurchléssigen Flache A.:

Fahrbahn: 1.582 m2x 0,90 = 1.424 m2
Bankett: 414 m2x 1,00 = 414 m2
Bdschung: 741 m2x 1,00 = 741 m?2
Mulde: 54 m2x 1,00 = 54 m2
Weg: 57 m2x 0,60 = 42 m2
unbef. Flache: 10.244 m2x 0,05 = 512 m?
Ay = 3.187 m?

Ermittlung der Versickerflache As:

Mulde; B =3,00 m, t = 0,40 m;
Trapezprofil mit Boschungsneigung 1:1,5
Erdschwelle h = 30 cm zum nachfolgenden Graben

Muldenabschnitt von Durchlass D8 bis Erdschwelle h = 0,30 m bei Bau-km
2+300

Lange des Muldenabschnittes L =93 m

Ah Beginn/Ende Mulde =23 cm
- mittlere max. Einstauhéhe = (30 cm +7 cm) /2 =18,5cm

As1 = Sohlflache + Boschungsflache / 2
As1=93mx (1,80 m+ (0,278 m + 0,278 m) / 2) = 193 mz

Muldenabschnitt von Erdschwelle h = 0,30 m bei Bau-km 2+300 bis Ende
der Mulde

Lange des Muldenabschnittes L =135 m

Ah Beginn/Ende Mulde =17 cm
-> mittlere max. Einstauhthe = (30 cm + 13 cm) /2 =21,5cm

As2 = Sohlflache + Boschungsflache / 2
As2=135mx (1,80 m + (0,323 m + 0,323 m) / 2) = 287 mz

As = As1+ As2= 193 m? + 287 m? = 480 m?
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Ermittlung des Speichervolumens:

k
Vv, = {(Au + A) 0 7 Oy, - A D7f— Ag, 0100 0107 - A, [150 ELO7} D (B0 [,

Ay = 3.187 m?
As = 480 m?
Aga = 414 m? Flache Bankett
Ass = 795 m2 Flache Béschung + Mulde
fon=1) = 113,9 I/(s-ha)
n = 0,2
ks = 5,6 x 10° m/s
fz = 1,2
Dauer- | Niederschlags- | Zugehdrige erforderliches
stufe hohe Regenspende | Speichervolumen
D hn furn=10,2 r V.,
[min] [mm] [I/s-ha] [mI]
5 11,1 369,0 42,4
10 15,5 258,9 55,8
15 18,6 206,1 62,8
20 20,8 173,2 66,4
30 23,9 133,0 67,7
45 27,0 100,0 62,4

Erforderliches Muldenspeichervolumen:
Vv =67,7m3

Einstauhthe zu:
Zv=Vm/!/As=67,7m3/480 m2=0,14 m

Nachweis der Entleerungszeit te:
te=2xzu/ki=2x0,14 m/ (5,6 x 10°) m/s = 50.000 s
te = 13,9 h<erfte=24h
Die Versickermulde ist ausreichend bemessen.
18.4.3.4.5 Versickermulde Bau-km 2+451 bis 2+870 links
Flachen Einzugsgebiet 27 siehe Unterlage 18.4 Anlage 2

Bertcksichtigung der spezifischen Versickerraten:

Bankett: 100 l/(s-ha)
Boschung: 150 l/(s-ha)

Mulde: 150 I/(s-ha)
Ermittlung der undurchléssigen Flache A.:

Fahrbahn: 3.994 m2x 0,90 = 3.595 m2
Bankett: 675 m2x 1,00 = 675 m2
Bdschung: 1.223 m2x 1,00 = 1.223 m2
Mulde: 80 m2x 1,00 = 80 m?
unbef. Flache: 270 m2x 0,05 = 14 m2
Graben: 54 m2x 1,00 = 54 m2

Au= 5.641 m2
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Ermittlung der Versickerflache As:

Mulde; B =3,00 m, t = 0,40 m;
Trapezprofil mit Boschungsneigung 1:1,5
Erdschwelle h = 30 cm zur nachfolgenden Mulde/Graben

Muldenabschnitt von Beginn der Mulde bis Erdschwelle h = 0,30 m bei Bau-
km 2+627

Lange des Muldenabschnittes L =142 m

Ah Beginn/Ende Mulde =15 cm
-> mittlere max. Einstauhthe = (30 cm + 15cm) /2 = 22,5 cm

As1 = Sohlflache + Boschungsflache / 2
As1 =142 mx (1,80 m + (0,338 m + 0,338 m) / 2) = 304 mz

Muldenabschnitt von Erdschwelle h = 0,30 m bei Bau-km 2+676 bis Bau-km
2+723

Lange des Muldenabschnittes L = 96 m

Ah Beginn/Ende Mulde = 30 cm
-> mittlere max. Einstauhthe = (30 cm+0cm)/2=15cm

As2 = Sohlflache + Boschungsflache / 2
As2=135mx (1,80 m + (0,225 m + 0,225 m) / 2) = 273 m?

Muldenabschnitt von Bau-km 2+723 bis Ende Mulde (Teilmulden im Bereich
der Zufahrten)

Lange des Muldenabschnittes L = 97 m

Ah Beginn/Ende Mulde = 0 cm
- mittlere max. Einstauh6he =40 cm

Ass = Sohlflache + Boschungsflache / 2
As3=97mx (1,80 m+ (0,6 m+ 0,6 m)/2) =233 mz2

As = As1 + As2+ As3= 304 m? + 273 m? + 233 m? = 810 m?
Ermittlung des Speichervolumens:

k
Vv, = [(Au + A) 0 7 Ty, - A 57’— A, 0100 107 - A,, (150 E10'7} D 60 [T,

Ay = 5.641 m2

As = 810 m2

Aga = 675 m2 Flache Bankett

Ags = 1.357 m? Flache Bdschung + Mulde + Graben
Mop=1) = 113,9 I/(s-ha)

n = 0,2

ks = 5,6 x 10® m/s

fz = 1,2
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Dauer- | Niederschlags- | Zugehdrige erforderliches
stufe héhe Regenspende | Speichervolumen
D hn flirn=0,2 r Vv,
[min] [mm] [ls-ha] [m?]
5 11,1 369,0 75,1
10 15,5 258,9 99,1
15 18,6 206,1 1119
20 20,8 173,2 118,6
30 23,9 133,0 1219
45 27,0 100,0 1138

Erforderliches Muldenspeichervolumen:
Vv =121,9 m3

Einstauhthe zu:
Zv=Vm/As=121,9m3/810 m2=0,15m

Nachweis der Entleerungszeit te:

te=2x2zu/ki=2x0,15m/ (5,6 x 10°®) m/s =53.572 s

tE=14,9h<erftE=24h

Die Versickermulde ist ausreichend bemessen.

18.4.3.4.6 Versickermulde Bau-km 2+451 bis 2+870 rechts

Flachen Einzugsgebiet 28 siehe Unterlage 18.4 Anlage 2

Berticksichtigung der spezifischen Versickerraten:

Bankett: 100 I/(s-ha)
Boschung: 150 l/(s-ha)

Ermittlung der undurchléssigen Flache A.:

Fahrbahn: 1.029 m2x 0,9 =
Bankett: 637 m2x 1,00 =
Bdschung: 1.179m2x 1,00 =
unbef. Flache: 17.283 m2 x 0,05 =
Weg: 377 m2x 0,60 =

Ay =

Ermittlung der Versickerflache As:

Mulde; B=2,00m, t=0,30 m
Kein Anschluss an Vorfluter

926 m2
637 m2
1.179 m2
864 m?2
226 m?
3.832 m2

Muldenabschnitt von Beginn der Mulde bis Bau-km 2+607

Lange des Muldenabschnittes L =142 m

Ansatz:

Unter Berlcksichtigung des Sohlgefalles wird die Versickerflache As nur mit
50 % der Muldenflache angesetzt. Bei einer Einstauhdhe im Tiefpunkt der
Mulde von max. 30 cm ergibt sich fur die gesamte Mulde eine zulassige mitt-

lere Einstauhdhe von 15 cm.
Ah Beginn/Ende Mulde = 30 cm

-> mittlere max. Einstauhthe = (30 cm+0cm)/2=15cm

As1 = Muldenflache / 2
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A1=142mx20m/2=71m?2

Muldenabschnitt von Bau-km 2+621 bis Ende Mulde (Teilmulden im Bereich
der Zufahrten)

Lange des Muldenabschnittes L =210 m

Ah Beginn/Ende Mulde = 0 cm
- mittlere max. Einstauh6he = 30 cm

As> =210 m x 2,00 m = 420 m?
As=Asi +Asx= 71 m2+ 210 m2 = 281 m2
Ermittlung des Speichervolumens:

k
Vv, = [(Au + A) 0 7 Oy, - A, D7f— Ag, 0100 0107 - A, [150 ELO7} D [0 [,

Ay = 3.832 m?
As = 281 m?
Asa = 637 m?2 Flache Bankett
Ass = 1.179 m2 Flache Bbschung
lpn=1) = 113,9 I/(s-ha)
n = 0,2
ks = 5,6 x 10° m/s
fz = 1,2
Dauer- | Niederschlags- [ Zugehdrige erforderliches
stufe héhe Regenspende | Speichervolumen
D hn flrn=0,2 r Vv,
[min] [mm] [I/s-ha] [m?3]
5 11,1 369,0 45,7
10 15,5 258,9 58,8
15 18,6 206,1 64,7
20 20,8 173,2 66,8
30 23,9 133,0 64,5
45 27,0 100,0 52,8

Erforderliches Muldenspeichervolumen:
Vv = 66,8 m3

Einstauhdhe zy:
Zw=Vm/As=66,8m3/281 m2=0,24 m

Nachweis der Entleerungszeit te:
te=2xzu/ki=2x0,24m/ (5,6 x 10°%) m/s =85.715 s
tE=23,8h<erftE=24h

Die Versickermulde ist ausreichend bemessen.
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18.4.3.5 Nachweis nach DWA-M 153

Das Merkblatt DWA-M 153 enthalt Empfehlungen zur Behandlung von Regenwasser
vor der Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) bzw. oberirdische Gewasser. Mit
einem Bewertungsverfahren wird die Verschmutzung des Regenwassers je nach Nut-
zung und Befestigung der Flachen analysiert und dem Schutzbedurfnis des Grundwas-
sers bzw. oberirdischer Gewasser gegeniibergestellt. Aus dem Bewertungsverfahren
nach DWA-M 153 kann abgeleitet werden, ob eine Regenwasserbehandlung vor Ver-
sickerung in das Grundwasser bzw. Einleitung in ein oberirdisches Gewasser erforder-

lich wird.
Der Nachweis fur die Zulassigkeit der Versickerung nach DWA-M 153 ergibt Folgen-
des:
Gewaéasser 2
(Tabellen A.1a und A.1b) Typ Gewasserpunkte G
Wasserschutzzone Il A G26 G=5

Einfluss aus der Luft:
Die Neubaustrecke K 149 befindet sich au3erhalb von Siedlungen (Luftverschmutzung

~gering®)
Einfluss aus der Flache:

Bei der neuen Stral3e handelt es sich um eine kinftige Kreisstral3e mit einer prognosti-
zZierten Verkehrsbelastung von unter 5.000 Kfz/24h (Flachenverschmutzung ,mittel”).

Flachenanteil fi Luft L Flachen F; _
(Abschnitt 4) (Tabelle A.2) (Tabelle A.3) Abflussbelastung B;
Auii fi Typ Punkte Typ Punkte Bi=fix (Li+F)
1,8 1,0 L1 1 F4 19 20
2= 2=10 Abflussbelastung B = 2 B;: B=20

= Keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G
| maximal zul&ssiger Durchgangswert Dmax= G / B: | Dmax = 0,25 |

= Da die Belastungen von den Flachen und aus der Luft groRer als die Grundwasser-
belastbarkeit sind, ist eine Vorreinigung des Regenwassers vor Einleitung erforderlich.

vorgesehene Behandlungsmaflinahmen _
(Tabellen A.4a, A.4b und A.4c) Typ Durchgangswerte D,
Versickerung durch 30 cm bewachsenen D1b 0.20
Oberboden
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2): D =0,20
| Emissionswert E = B x D: | E=20x0,20=4 |

Der Emissionswert (E) ist kleiner gleich der Gewasserbelastbarkeit (G). Damit ist die
vorgesehene Muldenversickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden zur Vorreini-
gung des Regenwassers vor Einleitung in das Grundwasser hinreichend und die Versi-
ckerung zulassig.
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und -spenden fiur ,Rieste”




KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshdhen und -spenden N—
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld : Spalte: 19, Zeile: 36,
Ortsname . Rieste (NI)
Bemerkung

Zeitspanne . Januar - Dezember

Dauerstufe hN1a N1a hN2a N2a hN 5 a rN5a hN10a rN10a hN20a rN20a hN30a rN30a hN50a fN50a hN100a rN100a

5 min 5,1 170,0 77 2557 11,1 369,0 136 4547 162 5404 17,7 5905 196 6536 222 7393
10 min 8,2 136,4 1,3 1891 155 2589 187 3116 219 3644 237 3953 260 4341 202 4869
15 min 10,2 113,9 138 1536 18,6 206,1 22,1 245,8 257 2856 278 3088 304 3381 340 3778
20 min 1,7 97,8 156 1302 208 1732 247 2056 286 2381 308 2571 337 2810 376 3135
30 min 13,7 76,2 18,1 100,6 23,9 133,0 28,3 1574 327 1819 353 1962 386 2142 430 2386
45 min 15,5 57,2 204 75,6 27,0 100.0 32,0 118,4 369 1368 398 1476 435 1611 48,5 179.5
60 min 16,5 45,8 21,9 60,9 29,1 80,8 34,5 95,8 399 1109 43,1 19,7 47,1 130,8 52,5 145,8
90 min 17,9 33,1 23,6 436 31,1 57,5 36,7 68,0 42,4 78,6 457 84,7 49,9 92,5 55,6 103,0
2h 18,9 26,3 24,8 344 32,6 45,2 38,4 53,4 44,3 615 47,7 66,3 52,1 723 57.9 80,5
3h 20,5 19,0 26,7 24,7 34,8 32.2 41,0 37.9 47.1 436 50,7 47,0 55.2 51,2 614 56.8
4h 21,7 15,1 28,1 19,5 36,5 25,3 42,9 29,8 49,2 34,2 52,9 36,8 57,6 40,0 64,0 44,4
6h 23,5 10,9 30,2 14,0 39,0 18,1 45,7 21,1 52,4 24,2 56,3 26,0 61,2 28,3 67,8 31,4
9h 25,5 7.9 325 10,0 M7 12,9 48,7 15,0 55,7 17,2 59,8 18,5 64,9 20,0 719 222
12h 27,0 6.2 34,2 7.9 43,8 10,1 51,0 118 58,2 13,5 62,5 14,5 67.8 15,7 75,0 17.4
18h 30,7 4,7 38,4 5.9 48,6 7.5 56,3 8,7 64,0 9,9 68,6 106 74,2 1,5 82,0 12,6
24h 33,6 3,9 41,7 48 52,3 6,1 60,4 7.0 68,5 7,9 73,2 85 79,1 9,2 87,2 10,1
48 h 418 2,4 50,7 2,9 62,5 36 714 4,1 80,3 46 855 5,0 92,1 53 1010 58
72h 47,5 1,8 56,9 2.2 69,3 27 78,8 3,0 88,2 34 93,7 36 100,6 39 1100 4,2
Legende

T Wiederkehrinterval, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder liberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen

hN  Niederschlagshdhe in [mm]

rN  Niederschlagsspende in [l/(s*ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenfaktoren verwendet:

Wiederkehrintervall 15 min 60 min 12h 72h
1a 0,50 0,50 0,50 0,50
100 a 0,50 0,50 0,50 0,50

Wenn die angegeben Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rN(D;T) bzw. hN(D;T) in Abhangigkeit vom Wiederkehrinterval
bei0,5a<=T<=5a ein Toleranzbetrag von +10%,
bei 5a < T<=50a ein Toleranzbetrag von +15%,
bei 50 a < T <=100 a ein Toleranzbetrag von +20%

Beriicksichtigung finden.

T

KOSTRA-DWD 2010 3.1.2 - Copyright @ itwh GmbH 2016 - itwh - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de
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- Abschnitt Landkreis Vechta - Berechnung der Oberflachenabflisse fiir Q(r15,1.00) gesamt
Zeile Befestigung Flache Abflussbeiwert ¥ Versickerrate Is Abfluss Bemerkung
m3 [ [I/(s-ha)] [/(s-ha)] [/s]
1 2 3 4 5 6 = 3:(5-4)-2 7

4
5 AS Riester Damm
6

7EZG 23 7.174 8,22 => Versickermulde

8 Asphalt / Beton / Pflaster 238 0,90 0,00 113,90 2,44

9 Bankett 440 1,00 100,00 113,90 0,61

10 Béschung 694 1,00 150,00 113,90 -2,51

11 Versickermulde 405 1,00 0,00 113,90 4,61 Versickerleistung wird bei Nachweis der Mulde beriic ksichtigt
12 unbef. Flachen (< 4%) 5.397 0,05 0,00 113,90 3,07

13

14 EZG 24 13.351 31,31 => Versickermulde

15 Asphalt / Beton / Pflaster 1.933 0,90 0,00 113,90 19,82

16 Bankett 420 1,00 100,00 113,90 0,58

17 Béschung 736 1,00 150,00 113,90 -2,66

18 Versickermulde 714 1,00 0,00 113,90 8,13 Versickerleistung wird bei Nachweis der Mulde beriic ksichtigt
19 unbef. Flachen (< 4%) 9.548 0,05 0,00 113,90 5,44

20

21 EZG 25 11.148 16,35 => Versickermulde

22 Asphalt / Beton / Pflaster 804 0,90 0,00 113,90 8,24

23 Bankett 425 1,00 100,00 113,90 0,59

24 Boschung 779 1,00 150,00 113,90 -2,81

25 Versickermulde 473 1,00 113,90 5,39 Versickerleistung wird bei Nachweis der Mulde beriic ksichtigt
26 unbef. Flachen (= 4%) 8.667 0,05 0,00 113,90 4,94

27

28 EZG 26 13.775 27,54 => Versickermulde

29 Asphalt / Beton / Pflaster 1.582 0,90 0,00 113,90 16,22

30 Bankett 414 1,00 100,00 113,90 0,58

31 Boschung 741 1,00 150,00 113,90 -2,68

32 Mulde 54 1,00 150,00 113,90 -0,19

33 Versickermulde 683 1,00 0,00 113,90 7,78 Versickerleistung wird bei Nachweis der Mulde beriic ksichtigt
34 unbef. Flachen (= 4%) 10.244 0,05 0,00 113,90 5,83

35 Weg Schotter 57 0,60 0,00 113,90 0,39

36

31 EZG 27 24.288 58,37 => Versickermulde

38 Asphalt / Beton / Pflaster 3.994 0,90 0,00 113,90 40,94

39 Bankett 675 1,00 100,00 113,90 0,94

40 Boschung 1.223 1,00 150,00 113,90 -4,42

41 Mulde 80 1,00 150,00 113,90 -0,29

42 Versickermulde 1.016 1,00 0,00 113,90 11,57 Versickerleistung wird bei Nachweis der Mulde beriic ksichtigt
43 unbef. Flachen (= 4%) 17.246 0,05 0,00 113,90 9,82

44 Graben 54 1,00 150,00 113,90 -0,19

Q(r15,1.00) gesamt Seite 1
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- Abschnitt Landkreis Vechta - Berechnung der Oberflachenabflisse fiir Q(r15,1.00) gesamt

Zeile Befestigung Flache Abflussbeiwert ¥ Versickerrate Is Abfluss Bemerkung
[m?] [ [I/(s-ha)] [I/(s-ha)] /s]
1 2 3 4 5 6 = 3:(5-4)-2 7
45
46 EZG 28 21.226 27,81 => Versickermulde
47 Asphalt / Beton / Pflaster 1.029 0,90 0,00 113,90 10,55
48 Bankett 637 1,00 100,00 113,90 0,89
49 Boschung 1.179 1,00 150,00 113,90 -4,26
50 Versickermulde 721 1,00 0,00 113,90 8,21 Versickerleistung wird bei Nachweis der Mulde beriic ksichtigt
51 unbef. Flachen (< 4%) 17.283 0,05 0,00 113,90 9,84
52 Weg Schotter 377 0,60 0,00 113,90 2,58

Q(r15,1.00) gesamt Seite 2
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