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vorhandene L 78
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Planung

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen

Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Radweg

Gehweg

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung

Dammböschung

Zufahrt mit Bordabsenkung
gemeinsamer Geh- und Radweg
Bankett mit Zufahrt

Verwaltung

Regelungsverzeichnis

Nr. im Regelungsverzeichnis12

Versorgungseinrichtungen
vorhanden

Trinkwasserleitung
W

Gasleitung
G

E-Freileitung
E

E-Leitung
E

Fernmeldeleitung
F

Leitung Straßenbeleuchtung
SB

4 Lfd. Nummer Zuordnung Ver- und Entsorgungsträger

Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet

Zeichenerklärung

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Schutzgebiete
Natur, Landschaft, Wasser

NaturparkNPGemeinde-/Kreisgrenze

ÜberschwemmungsgebietÜ

Sonstiges
freizuhaltendes Sichtfeld

Baumfällung

Baufeldgrenze

Rückbaufläche

Entwässerung
vorhanden

DN 300

geplant

Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle

50,0 m 1,5% DN 300

Rohrdurchlass mit Böschungsstück
DN 500

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Kompensationsfläche gem. LBP

Immissionsschutz
Objekt-Nr. ohne / mit 
Grenzwertüberschreitung1 1

Gebäudeseiten mit
Grenzwertüberschreitung

Wasserschutzzone IIIW III

Brücke mit Widerlager

Schutzeinrichtung

E 1       583 l/s
Nr. der Einleitungsstelle mit
Einleitungsmenge in Liter/s (s. U8.4)

Ver- und Entsorgungsträger

Deutsche Telekom AG

GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH

Wasserverband Bersenbrück

1 - Fernmeldemeisterei Oyten

2 -

3 -

4 -

5 - Wasserwerk Vörden

6 - EWE NETZ GmbH

7 - Westnetz GmbH

1 4
2

3

6 7

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

PROJIS-Nr.: Maßstab:

A 1 / Abschnitt 50 / Station 8,39 bis A 1 / Abschnitt 50 / Station 9,39

1:500

BAB A 1, Neubau der AS Rieste und
Neubau der K 149 bis zur L 78
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