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18.3 Erlauterungen

18.3.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Der Landkreis Vechta plant den Neubau der Kreisstral3e 149 stidwestlich von Vérden,
Gemeinde Neuenkirchen-Vérden, zwischen der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrick
und der Landesstral3e 78. Die geplante Strafl3e schlief3t an der Kreisgrenze unmittelbar
an die von der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersachsische
Landesbehorde fur StralRenbau und Verkehr — Geschéftsbereich Osnabriick (NLStBV-
OS) - geplante neue Anschlussstelle Rieste im Zuge der Bundesautobahn 1 auf dem
Gebiet der Gemeinde Rieste, Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Bersenbriick
(Landkreis Osnabriick) an. Die KreisstralRe 149 Riester Damm im Landkreis Osnabriick
wird im Bereich der Anschlussstelle abschnittsweise verlegt und verkehrsgerecht aus-
gebaut.

Seitens des Landkreises Vechta ist geplant, ab der Kreisgrenze bis zur rd. 950 m Ost-
lich gelegenen Landesstralle 78 eine neue Stral3enverbindung herzustellen und ver-
kehrsgerecht auszubauen. Die neue K 149 soll das vorhandene Stral3ennetz 3stlich
der Autobahn optimal an die neue Anschlussstelle anbinden und zugleich die in der
Ortslage Frede durch Wohnbebauung angebaute Gemeindestralle Riester Damm vom
Durchgangsverkehr von und zur neuen Anschlussstelle entlasten. Auch soll die Er-
reichbarkeit des interkommunalen Gewerbegebietes Niedersachsenpark fiir Verkehrs-
teilnehmer aus dem Bereich Ostlich der A 1 verbessert und die Ortsdurchfahrt Vérden
vom Glterverkehr und vom Umleitungsverkehr der Autobahn durch eine Neuordnung
der Bedarfsumleitungen entlastet werden.

Die rd. 950 m lange Neubaustrecke der Kreisstral3e 149 sudlich der vorhandenen Ge-
meindestralle Riester Damm schliel3t im Westen unmittelbar an der Kreisgrenze LK
Osnabrick / LK Vechta an den im Landkreis Osnabriick geplanten Neubau der K 149
an. Am ostlichen Ende der Baustrecke erfolgt die Anbindung an die Landesstral3e 78
mit einem Kreisverkehrsplatz.

Die Neubaustrecke verschwenkt ab Kreisgrenze in einem S-Bogen in stiddstliche und
anschliel3end dstliche Richtung und verlauft rd. 200 - 250 m sidlich der Bebauung am
Riester Damm bis zum Anschluss an die L 78 in Hohe der vorhandenen Einmiindung
SchitzenstralBe. Der geplante Kreisverkehrsplatz zur Anbindung an die Landesstral3e
liegt rd. 290 m suidlich der Anbindung des Riester Damm an die L 78. Uber die gesam-
te Lange der Baustrecke liegt die Stral3e gelandegleich oder in leichter Dammlage.

Aufgrund der Netzstruktur mit zulassigen Hochstgeschwindigkeiten im Zuge der K 149
westlich der A 1 und der L 78 von 70 km/h, der dichten Abfolge von Knotenpunkten
(Anschlussstelle BAB, Kreisverkehre K 149 und L 78 mit dazwischenliegenden ein-
mindenden bzw. kreuzenden Wirtschaftswegen) sowie der kurzen Baustrecke im
Landkreis Vechta von unter einem Kilometer Lange wird in Abstimmung mit der zu-
standigen Verkehrsbehorde die zuldssige Hochstgeschwindigkeit fur die neue K 149
auf 70 km/h beschrankt.

Die K 149 erhalt bei einen zweistreifigen Querschnitt mit einer Fahrbahnbreite von 7,00
m. Die Trassierung der L 78 in der Lage wird nicht geandert. Die vorhandene zweistrei-
figer Fahrbahn wird fir die Anbindung an den neuen Kreisverkehrsplatz aufgeweitet
und hoéhengerecht angeglichen.

Die geplante MaRnahme fiihrt zu Anderungen im landwirtschaftlichen Wegenetz. Wirt-
schaftswege werden zur Anbindung an die K 149 auf kurzer Lange verlegt.

Fur den Neubau der AS Rieste und den Neubau der K 149 wird ein gemeinsames
Planfeststellungsverfahren gemaf BundesfernstraRengesetz (FStrG) durchgefihrt.
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18.3.2 Bestehende Verhaltnisse

Siehe Ubersichtskarte Unterlage 2
Ubersichtslageplan Unterlage 3
Lageplane Unterlage 5

18.3.2.1 Lage

Das Untersuchungsgebiet fur den Neubau der Kreisstral3e 149 im Landkreis Vechta
liegt stdwestlich von Vérden und 6stlich der hier verlaufenden BAB 1. Im Siiden grenzt
es an den Bersenbriicker Staatsforst. Es verlaufen insgesamt drei pragende Verkehrs-
achsen durch das untersuchte Gebiet. In Nord-Siud-Richtung verlaufen im Westen die
A 1 und im Osten die L 78. Der Riester Damm verlauft von Ost nach West und verbin-
det den Niedersachsenpark mit der L 78.

Die MalRnahme liegt innerhalb der Gemarkung Vorden der Gemeinde Neuenkirchen-
Vorden (Landkreis Vechta).

Das Projektgebiet liegt au3erhalb von Wasserschutzgebieten. Allerdings befindet sich
der geplante Neubau der K 149 im Landkreis Vechta auf rd. 460 m Lange sowie die
Anbindung an die L 78 innerhalb der Umhillenden des Trinkwassergewinnungsgebie-
tes (TWGG) Wittefeld (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Umhillende TWGG Wittefeld (aus Antrag Stadtwerke Osnabriick)

Gesetzlich festgesetzte Uberschwemmungsgebiete sind durch das Vorhaben nicht be-
troffen.

Die Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte Bauflache ist eben und weist eine generel-
les, etwa nach Nordosten bis Norden gerichtetes Gefalle auf. Die Gelandehdhen liegen
zwischen rd. 39 und 41 m 0. NN.

Das Untersuchungsgebiet ist bedeutend gepragt durch intensive landwirtschaftliche
Nutzung. So befinden sich in der gesamten westlichen Halfte Ackerflachen, die einzig
durch in Nord-Sud-Richtung verlaufende Wirtschaftswege gegliedert sind. Lediglich in
der sudwestlichen Ecke des Untersuchungsgebietes ragen Aufforstungs- und Nadel-
waldflachen des Bersenbriicker Staatsforstes in das Gebiet hinein. Die Osthélfte des
Untersuchungsgebietes umfasst die Siedlungsstrukturen von Frede und die sudlichen
Auslaufer von Vorden. So liegen die kleinen Streusiedlungen insbesondere entlang der
Verkehrsachsen L 78 und Riester Damm. An die Siedlungsstrukturen angrenzende
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Flachen bestehen wiederum aus Acker oder Grinland. Entlang von Wegen und Stra-
Ren verlaufen Graben und Baumreihen im gesamten Untersuchungsgebiet und ver-
mehrt im Bereich von Siedlungen.

18.3.2.2 Gewasser

Entlang der Sudseite des Riester Damm sind ab Kreisgrenze nur abschnittsweise Mul-
den und Graben zumeist ohne Anschluss an einen Vorfluter vorhanden. Nordlich des
Riester Damm sind Entwasserungseinrichtungen nicht vorhanden. In Bau-km 2+182
kreuzt ein Graben entlang eines Weges die Trasse. Der Graben wird unter dem Riester
Damm hindurch an einen nach Norden entwassernden Graben angebunden. Dieser
wird im weiteren Verlauf in das Gewasser Rote Rieden (Gewasser Il. Ordung) eingelei-
tet. Stdlich des Riester Damm ist ein vorhandener Durchlass verschuttet. Ein weiterer
Graben mit Entwéasserungsrichtung Norden verlauft nordlich der Neubaustrecke ent-
lang des Hollenbergsweges. Auch im Zuge dieses Grabens sind vorhandene Durch-
lasse teilweise verschittet. Entlang der L 78 ist auf der Ostseite ein StralRenseitengra-
ben vorhanden. Eine Entwasserungsrichtung ist nicht erkennbar. Im Bereich der Ein-
muindung SchitzenstraBe konnte ein Durchlass nicht erkundet werden. Unter Zufahr-
ten sind teilweise Verrohrungen DN 400 vorhanden.

FlieRgewasser oder Verbandsgewésser werden durch die Baumalinahme im Landkreis
Vechta nicht berihrt.

18.3.2.3 Bodenverhéltnisse

Zur Erkundung und Bewertung des Baugrundes wurden im Auftrag des Landkreises
Vechta geotechnische Untersuchungen durchgefihrt. Durch das Ingenieurbliro BGA
GbR, Braunschweig, wurde ein Ingenieurgeologische Streckengutachten ,Neubau der
Anschlussstelle Riester Damm im Zuge der Bundesautobahn A 1, Ingenieurgeologi-
sches Streckengutachten fur die Verlegung der Strafe Riester Damm von der Kreis-
grenze bis zur L 78* aufgestellt und am 16.03.2017 vorgelegt.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Geologische Verhéaltnisse

Der Untergrund wird durchgehend von pleistozanen Sanden aufgebaut. Die Schicht-
starken betragen mindestens 30 - 40 m. Im Baufeld sind keine Altablagerungen oder
sonstigen Altlasten vorhanden.

Hydrogeologische Verhéaltnisse

Die im Untergrund anstehenden Sande sind Teil eines regional verbreiteten ausge-
dehnten Grundwasserleiters. In diesem treten zeitweise oberflachennahe Grundwas-
serstande auf. Der Anstieg des Grundwasserspiegels wird durch Entwéasserungsgra-
ben und landwirtschaftliche Dransysteme begrenzt. Die Baustrecke verlauft durch den
Randbereich des Einzugsgebietes des Wasserwerkes Wittefeld der Stadtwerke Osnab-
rick.

Erkundeter Baugrundaufbau

Unterhalb von rd. 30 - 40 cm Oberboden stehen Sande, tberwiegend mitteldicht gela-
gerte Fein- und Mittelsande, 6rtlich mit geringen Schluffoeimengungen sowie einzelnen
diinnen Schlufflagen, an. In der Grundwasserwechselzone sind z.T. felsartige Verfesti-
gungen (Ortstein) moglich.

Folgende Homogenbereiche kénnen unterschieden werden:

- A Tragschichten der vorh. Straf3en und Wege, Auschiittungen
- B Mutterboden
- C Sande
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Die Sande sind den Bodengruppen SE und SU sowie der Frostempfindlichkeitsklasse
F1 zuzuordnen. Fir die Sande kann fur die Versickerfahigkeit ein Durchlassigkeitsbei-
wert von 1 x 10* m/s angesetzt werden.

Grundwasserstand

Die Sande fuhren Grundwasser. Die Grundwasserstande liegen zwischen rd. 0,8 und
1,6 m unter den Ansatzpunkten. Dies entspricht einem Niveau zwischen rd. 38,6 und
39,2 m 0. NN. Die hochsten Grundwasserstande werden etwa 0,3 bis 0,6 m tber den
gemessenen Werten erwartet. Da der Mutterboden schluffhaltig ist, kann sich nach
Niederschlagen zeitweise Stauwasser oberhalb des zusammenh&ngenden Grundwas-
serspiegels ansammeln und zur Vernédssung der Geléandeoberflache fiihren.

Bautechnische MaRRnahmen / Griindungsempfehlungen

Aus dem Streckengutachten ergeben sich folgende bautechnische MaRhahmen sowie
Hinweise und Empfehlungen zur Durchfiihrung von Erdarbeiten:

¢ Bei hohen Grundwasserstanden und einem geringen Abstand zum Erdplanum
muss eine linienférmige Grundwasserabsenkung bis rd. 0,5 m unter die Abtrags-
ebenen durchgefuhrt werden;

* Zwischen Bau-km 1+950 und 2+300 Anstieg GW-Spiegel bis geringfugig tber
Erdplanum mdglich; Einbau von Korngemischen mit Durchlassigkeit ki = 2 x 10
m/s; bei Bedarf Einbau geotextiler Filter

e Aufgrund der Lage im Einzugsgebiet eines Wasserwerkes missen samtliche
Korngemische anndhernd schadstofffrei sein; maximal Einbauklasse Z 1, im
Eluat Z 1.1 gem. TR Boden

18.3.3 Planungsgrundlagen

18.3.3.1 Verwendete Unterlagen

Fir die Durchfihrung der wassertechnischen Untersuchungen standen folgende Unter-

lagen zur Verfigung:

a) Entwurfslage- und Hohenpléne in verschiedenen Mafstaben, Planungsstand
August 2019

b)  Topographische Bestandsaufnahme

C) Ingenieurgeologische Streckengutachten ,Neubau der Anschlussstelle Riester
Damm im Zuge der Bundesautobahn A 1, Ingenieurgeologisches Streckengut-
achten fur die Verlegung der Stral3e Riester Damm von der Kreisgrenze bis zur L
78", Ingenieurbiro BGA GbR, Braunschweig, 16.03.2017

d) Vorentwurfsunterlagen ,Neubau einer Anschlussstelle bei Vorden einschlielich
Verlegung der StralRe Riester Damm*, aufgestellt von der NLStBV GB Osnabruck
am 17.01.2017; hier: Unterlage 18 — Wassertechnische Untersuchung

e) RAS-Ew 2005

f) Arbeitsblatt DWA A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser” Ausgabe 2005

18.3.3.2 Abstimmungen mit Unterer Wasserbehorde und Verbanden

Das Entwasserungskonzept sowie die Berechnungsgrundlagen wurden im Vorfeld der
Aufstellung dieses Entwurfes mit der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises Osnab-
rick und dem Landkreis Vechta am 20.09.2016 abgestimmit.

Als Ergebnis der Abstimmung ergab sich:

» Aufgrund der flachen Gelandetopographie sind nur bereichsweise Anschliisse
an einen Vorfluter moglich. Um eine zusatzliche Belastung des Gesamtentwas-
serungssystems zu vermeiden, wird in Abstimmung mit den Unteren Wasser-
behdrden der Landkreise Vechta und Osnabriick eine weitgehende Versicke-
rung der Oberflachenabflisse von zusétzlich versiegelten Flachen vorgesehen.
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Die Durchstromung der bewachsenen Bodenzone auf den Béschungen und in
den Graben und Mulden bewirkt eine Reinigung der Abfllisse.

» Der geplante Neubau der K 149 im Landkreis Vechta auf rd. 460 m Lange so-
wie die Anbindung an die L 78 liegen innerhalb der Umhillenden des Trinkwas-
sergewinnungsgebietes (TWGG) Wittefeld. Die Notwendigkeit von RiStWag-
Mafinahmen wurde mit den Fachbehdrden abgestimmt. Aufgrund der Randlage
der Neubautrasse im Einzugsgebiet kann auf RiStWag-Maflinahmen verzichtet
werden. Die beteiligten Landkreise stimmen der Versickerung Uber die belebte
Bodenzone auch innerhalb des Einzugsgebietes des TWGG Wittefeld mit
Schreiben vom 17.11.2016 zu.

» Die Infiltrationsraten der wasserdurchlassigen Flachen (Bankette, Bdschungen,
Mulden, Graben) werden entsprechend den Vorgaben der RAS-Ew bei der Er-
mittlung der Oberflachenabflisse zum Ansatz gebracht. Abweichend zur RAS-
Ew werden die Versickermulden fir n = 0,2 (finfjahriges Ereignis) bemessen.

» Fur Versickermulden im Einzugsgebiet des Trinkwassergewinnungsgebietes
und den Nachweis des Schadstoffeintrages werden die ,Handlungsempfehlun-
gen zum Umgang mit Regenwasser” Merkblatt DWA-M 153 angewendet.

18.3.3.3 Regenspende

18.3.4

Fur die Bemessungs- und Berechnungsgrundlagen werden die Ansatze gemal der
hydraulischen Untersuchung fur den Neubau der AS Rieste und der K 149 im Land-
kreis Osnabriick zu Grunde gelegt. Die Regenspende fur den 15-Minuten-Regen der
Ereignishaufigkeit n = 1,0 wird gemal} dem aktuellen Atlas des Deutschen Wetterdiens-
tes (KOSTRA-Atlas — DWD 2010) fur das Rasterfeld ,Rieste (NI)*, Spalte 19, Zeile 36,
mit 113,9 l/(s - ha) festgelegt.

Grundzige der Planung

Durch den Bau der K 149, des Kreisverkehrs einschlief3lich Anschliisse und der Wege-
anbindungen werden zusatzliche Flachen versiegelt und vorhandene Entwasserungs-
einrichtungen beruhrt. Die Neuordnung vorhandener und Schaffung neuer Entwasse-
rungseinrichtungen gewabhrleistet eine ordnungsgemafe und schadlose Ableitung der
Oberflachenabflisse.

Bei der Festlegung des Entwasserungskonzeptes sind die topographischen Gegeben-
heiten zu beriicksichtigen. Auch die abschnittweise Lage der Neubaustrecke der K 149
im Landkreis Vechta im Einzugsbereich des TWGG Wittefeld beeinflusst die Planung.
Voneinander getrennte Entwésserungsabschnitte ergeben sich fir die Neubaustrecke
der K 149 ab Kreisgrenze und die Anpassung vorhandener Entwasserungseinrichtun-
gen entlang der L 78.

Aufgrund der flachen Gelandetopographie sind nur bereichsweise Anschliisse an einen
Vorfluter moglich. Um eine zusatzliche Belastung des Gesamtentwasserungssystems
zu vermeiden, wird in Abstimmung mit den Unteren Wasserbehdrden der Landkreise
Vechta und Osnabriick eine weitgehende Versickerung der Oberflachenabflisse von
zusatzlich versiegelten Flachen vorgesehen. Die Durchstréomung der bewachsenen
Bodenzone auf den Bdschungen und in den Graben und Mulden bewirkt eine Reini-
gung der Abflisse. Die beteiligten Landkreise stimmen der Versickerung Uber die be-
lebte Bodenzone auch innerhalb des Einzugsgebietes des TWGG Wittefeld mit Schrei-
ben vom 17.11.2016 zu.

Der Abfluss von den Fahrbahnen erfolgt linienhaft Gber Bankett und 3,00 m breite zu-
meist flach geneigte Boschungen mit einer Neigung 1:n in angrenzende Versickermul-
den. Diese sind 3 m breit als flache Trapezprofile mit einer Tiefe von 0,40 m, Boschun-
gen mit einer Neigung n = 1:1,5 und - soweit méglich — Anschliissen bzw. Notlberlaufe
an Vorfluter geplant. Technische Anlagen zur Ruckhaltung (z.B. Regenrtickhaltebe-
cken) sind nicht notwendig.
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Entsprechend den ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" Merk-
blatt DWA-M 153 ergibt sich unter Bertcksichtigung der Einflisse aus der Luft, der
Verkehrsbelastung und der Lage der Trasse am Rand des Einzugsgebietes des
TWGG vergleichbar einer Schutzzone Ill A eine Versickerung durch 30 cm bewachse-
nen Oberboden. Im Zuge der Neubaustrecke der K 149 erhalten Béschungen und Ver-
sickermulden am Fahrbahntiefrand im Abschnitt Bau-km 2+450 bis Kreisverkehr daher
eine 30 cm dicke Oberbodenandeckung.

Nach Erfordernis werden neue Graben, Mulden, Durchlasse und Sickerrohrleitungen
hergestellt. Die Nennweiten der Durchléasse ergeben sich aus den Vorgaben der RAS-
Ew fir die Mindestnennweiten bzw. aus den gewéasseroberhalb bzw. -unterhalb liegen-
den vorhandenen Querschnitten.

Ein- und Auslaufbereiche von Durchlassen werden befestigt.

Vorhandene rechtmalig erstellte Drainagen werden funktionsgerecht wieder herge-
stellt oder angepasst.

Die vorgesehenen Entwasserungsmaflinahmen ergeben sich wie folgt:
Entwéasserungsabschnitt Kreisgrenze bis Kreisverkehr L 78 / K 149:

Die Entwasserung der Fahrbahnflachen erfolgt linienhaft Uber Bankette und Béschun-
gen in die geplanten Mulden bzw. Versickermulden entlang den Béschungen der Neu-
baustrecke K 149. Das Entwasserungskonzept unterstitzt die angestrebte weitgehen-
de Versickerung der Oberflaichenabflisse mit Durchstromen bewachsener Bodenzo-
nen.

In Entwasserungsrichtung der Fahrbahn werden im Anschluss an die 3,00 m breiten
zumeist flach geneigten Boschungen Versickermulden mit Trapezprofil mit einer Breite
von 3,00 m und einer Tiefe von 0,40 m hergestellt. Zur Schaffung eines ausreichenden
Stauvolumens werden bei Versickermulden mit gréRerem Sohlgefalle Erdschwellen
nach Plan eingebaut. Die Versickermulden mit Trapezprofil erhalten tGber Durchlasse
Anschluss an vorhandene oder auszubauende Graben. Lediglich kurze Versickermul-
den ab Bau-km 2+735 erhalten keinen Anschluss an Vorfluter.

Versickermulden am Ful3 der am Fahrbahnhochrand liegenden Béschungen erhalten
aufgrund nur geringer Zuflisse von unbefestigten Flachen eine Breite von 2,00 m und
eine Tiefe von 0,30 m ohne Anschluss an einen Vorfluter. Lediglich eine Mulde von
Bau-km 2+180 bis 2+420 erhalt Anbindung an einen Graben.

Entlang der Wirtschaftswegeanbindungen werden Mulden nach Erfordernis hergestellt.

Ein vorhandener flacher Graben entlang des in Bau-km 2+196 in einer Einmindung an
die K 149 angebundenen Weges wird von Suiden kommend Uber eine Mulde, den
Rohrdurchlass D8 (DN 400) unter dem Wirtschaftsweg und im weiteren Verlauf tber
den Rohrdurchlass D9 (DN 500) unter der K 149 in den nérdlich der Neubaustrecke
vorhandenen Graben abgeschlagen. Der Graben ndrdlich der K 149 wird entlang des
entsiegelten Weges bis kurz vor dem Riester Damm neu profiliert. Vor Einleitung in den
StralRenseitengraben Riester Damm wird ein Rohrdurchlass DN 400 (D10) hergestellt.

Entlang des nordlichen Astes des Hollenbergsweges sind eine Mulde und im weiteren
Verlauf ein Graben vorgesehen. Der Graben entwassert Uber den neuen Durchlass
D11 (DN 300) in einen vorhanden Graben entlang des Weges.

Entwasserungsabschnitt L 78:

Im Bereich des geplanten Kreisverkehrs L 78 / K 149 erfolgt die Fahrbahnentwésse-
rung Uber Bordrinnen und Straf3enablaufe mit Abschlag in die geplanten Versickermul-
den bzw. den im Bereich des Kreisverkehrs zu verlegenden Straf3enseitengraben der L
78. AulRerhalb des Kreisverkehrs erfolgt die Entwasserung der Fahrbahnen linienhaft
Uber Bankette und Bdoschungen in Graben und Mulden, im Bereich der Schitzenstralie
wie im vorhandenen Zustand ins angrenzende Gelande.
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18.3.5

Der vorhandene Graben auf der Ostseite der LandesstraRe wird verdrangt und ostlich
um den Kreisverkehr herumgefuhrt. Die SchutzenstraRe wird mit einem Durchlass DN
500 (D14) gequert. Am Baustreckenende der L 78 wird im Bereich einer Zufahrt ein
weiterer Durchlass D15 (DN 400) hergestellt.

Ruckhaltung

Uber die Versickerung in den Untergrund hinaus sind keine weiteren Einrichtungen fiir
die Ruckhaltung von Abfliissen vorgesehen.

Gewasserverlegungen

Gewasserverlegungen oder Maflinahmen an Verbandsgewdassern sind nicht geplant.

Besondere bautechnische MaRnahmen nach RiStWag / Uberschwemmungsgebiete

Der geplante Neubau der K 149 im Landkreis Vechta auf rd. 460 m Lange sowie die
Anbindung an die L 78 liegen innerhalb der Umhiillenden des Trinkwassergewin-
nungsgebietes (TWGG) Wittefeld. Die Notwendigkeit von RiStWag-Malinahmen wurde
mit den Fachbehodrden abgestimmt. Aufgrund der Randlage der Neubautrasse im Ein-
zugsgebiet kann auf RiStWag-Malinahmen verzichtet werden.

Fur Versickermulden im Einzugsgebiet des Trinkwassergewinnungsgebietes und den
Nachweis des Schadstoffeintrages werden die ,Handlungsempfehlungen zum Umgang
mit Regenwasser* Merkblatt DWA-M 153 angewendet. Die Durchstromung der be-
wachsenen Bodenzone auf den Bdschungen und in den Gradben und Mulden bewirkt
eine Reinigung der Abflisse. Im Zuge der Neubaustrecke der K 149 erhalten Bo6-
schungen und Versickermulden am Fahrbahntiefrand im Abschnitt Bau-km 2+450 bis
Kreisverkehr daher eine 30 cm dicke Oberbodenandeckung.

Gesetzlich festgesetzte Uberschwemmungsgebiete sind durch das Vorhaben nicht be-
troffen.

MaRnahmen zum Gewasserschutz

Fur die Abflisse von Fahrbahnen ist tberwiegend eine Entwésserung Uber Bankette
und breitflachige Boschungen in angrenzende Versickermulden geplant. Die Versicke-
rung erfolgt nach Durchstrémen einer ausreichend dicken belebten Bodenzone, so
dass eine Reinigung der Abflisse erfolgt. Entsprechend der ,Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser* Merkblatt DWA-M 153 erhalten Boschungen und Ver-
sickermulden am Fahrbahntiefrand im Abschnitt Bau-km 2+450 bis Kreisverkehr eine
30 cm dicke Oberbodenandeckung. Geringe Abflisse im Bereich des Kreisverkehrs L
78 | K 149, die nicht im Zuge der MalRnahme zur Versickerung gebracht werden kon-
nen, werden in den Stralenseitengraben der L 78 eingeleitet. Die lange Fliel3strecke
von Uber 300 m Uber den Graben mit belebter Bodenzone bis zur Einleitung in den
Vorfluter Flote (Gewasser Il. Ordnung) nérdlich der Baumal3nhahme tragt wesentlich zu
einer Reinigung der Abflisse bei. Die Gefahr eines Eintrages von Verschmutzungen in
nachfolgende Vorfluter wird dadurch minimiert.

Einleitungsmengen

Entsprechend dem Niedersachsischen Wassergesetz (NWG) bedarf die Einleitung von
StralRenabflissen in Gewasser Il. und Ill. Ordnung oder in den Untergrund einer was-
serbehordlichen Genehmigung, die im Zuge des nachfolgenden Planfeststellungsver-
fahrens zu erteilen ist.

Grundlage hierfurr sind die in Unterlage 8.4 ermittelten Einleitungsmengen je Sekunde.
Die Festlegung der Einleitungen wurde wie folgt durchgefihrt:

- Bei ungesammelter Einleitung der Straf3enabfliisse Uber Seitenstreifen und Bo-
schungen in ein Gewasser Il. oder lll. Ordnung erfolgt keine Einleitung im Sinne
des NWG.
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- Eine Einleitung im Sinne des NWG erfolgt dort, wo StralRenabfliisse Uber eine
Rohrleitung, einen Seitengraben oder einer Mulde in ein Gewdasser II. oder Ill.
Ordnung eingeleitet werden.

- Versickermulden ohne Zufluss von befestigten Flachen gelten nicht als Einlei-
tungsstelle in den Untergrund.

Bearbeitet: Gepruft:

Ing.-Biro Dieter Linz GmbH & Co. KG Landkreis Vechta

Wunstorf, den 16.10.2019 Der Landrat

im Auftrag: - Amt fir Umwelt und Tiefbau -

gez. Berentelg
Vechta, den 18.10.2019
im Auftrag:
gez. Blémer



