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1 Allgemeines

Im Zuge der BAB A 1 ist der Neubau einer Anschlussstelle (AS) an den Riester Damm geplant.
Die geplante AS liegt stdlich der vorhandenen Anschlussstelle Neuenkirchen-Vérden (67) im
Grenzgebiet zwischen den Gemeinden Rieste (Landkreis Osnabriick) und Neuenkirchen-Vor-
den (Landkreis Vechta). Die Anschlussstelle soll die verkehrliche Anbindung des westlich der
A 1 gelegenen, interkommunalen Gewerbe- und Industrieparks ,Niedersachsenpark’ weiter
verbessern.

Die BAB A 1 verlauft als Nord-Sud-Achse auf einer Lange von 774 km von Heiligenhafen bis
nach Saarbriicken. Der Neubau der Anschlussstelle befindet sich im Abschnitt zwischen den
Anschlussstellen Neuenkirchen-Voérden (67) und Bramsche (68) im Kreuzungsbereich mit dem
Riester Damm. Im Zusammenhang mit dem Bau der Anschlussstelle muss die Bricke tber
die A 1 auf dem Gebiet des Landkreises Osnabriick erneuert werden. Ostlich der Anschluss-
stelle, im Bereich des Landkreises Vechta, entsteht ein KreisstralRenneubau. Dieser ver-
schwenkt in einem S-Bogen in suddstliche und anschlie3end dstliche Richtung und verlauft
rd. 200 - 250 m sudlich der Bebauung am Riester Damm bis zum Anschluss an die L 78 in
Hohe der vorhandenen Einmindung Schitzenstralie.

Nach Abstimmung mit der Stabsstelle Planfeststellung der NLStBV wird fur den Neubau der
AS Rieste und den Neubau der Kreisstral3e 149 im Bereich des Landkreises Vechta ein ge-
meinsames Planfeststellungsverfahren gem. § 38 Abs. 6 NStrG unter Federfihrung der nie-
dersachsischen StralRenbauverwaltung durchgefuhrt. Hiertiber wurde zwischen den betreffen-
den Akteuren eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung geschlossen.

Die Baulange der Stral3e Riester Damm liegt insgesamt bei ca. 1.880 m (davon ca. 950 m
Neubau 6stlich der Kreisgrenze im Landkreis Vechta). Die neu zu errichtenden Anschlussstel-
lenrampen haben eine Gesamtlange von ca. 1,6 km.

Die erforderlichen Berechnungen und Betrachtungen werden fir beide Vorhaben in dieser
Schalltechnischen Untersuchung gemeinsam bearbeitet. Zur einfacheren Abgrenzung wird im
Anschluss an die fur beide Teile relevante Beschreibung der Grundlagen (Kapitel 1 bis 4) ab
Kapitel 5 (entsprechend der Vorhabentrager) eine Unterteilung in einen westlich (Teil 1) bzw.
Ostlich (Teil 1) der Kreisgrenze liegenden Abschnitt vorgenommen.
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2 Rechtliche Grundlagen
2.1 Allgemeines

Gesetzliche Grundlage fur die Durchfiihrung von Larmschutzmalinahmen beim Bau oder der
wesentlichen Anderung von StraRen sind die §8§ 41 und 42 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) vom 15.03.1974 in der Fassung vom 17.05.2013 in Verbindung mit der
gemal 8§ 43 BImSchG erlassenen "Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni
1990“.

In der Verkehrslarmschutzverordnung (s. u.) sind die larmschutzauslésenden Kriterien festge-
legt, wie die Definition der wesentlichen Anderung, die zu beachtenden Immissionsgrenzwerte
und die Einstufung betroffener Bebauung in eine Gebietskategorie.

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Bau oder der wesentlichen Anderung einer 6ffentlichen
StralRe sichergestellt werden, dass durch Verkehrsgerausche keine schadlichen Umweltein-
wirkungen hervorgerufen werden konnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind
(aktiver Larmschutz). Dies gilt nach § 41 (2) BImSchG jedoch nicht, wenn die Kosten aul3er
Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen.

Kann eine bauliche Nutzung mit aktivem Larmschutz nicht oder nicht ausreichend geschitzt
werden, besteht nach § 42 BImSchG ein Anspruch auf Entschadigung fir Larmschutzmali-
nahmen an den betroffenen baulichen Anlagen in Hohe der erbrachten notwendigen Aufwen-
dungen (passiver Larmschutz). Der Umfang der notwendigen Aufwendungen wird in einer Ver-
einbarung zwischen dem StraRenbaulasttrager und dem Eigentumer der betroffenen bauli-
chen Anlage festgelegt.

Bei Uberschreitung des zutreffenden Immissionsgrenzwertes am Tage kann eine weitere Ent-
schadigung in Geld als Ausgleich fiir die Beeintrachtigung von Auf3enwohnbereichen infrage
kommen.

Die Wahl der LarmschutzmalRnahmen wird von der planenden Behdrde unter Beachtung bau-
technischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte und in Abwagung mit sonstigen Belangen ge-
troffen. Dem aktiven (stralRenseitigen) Larmschutz wird hierbei der Vorrang eingerdumt.
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Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)
vom 12. Juni 1990, geandert durch Art 1 d. V. vom 18. Dezember 2014

Auf Grund des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes vom 15. Marz 1974 (BGBI. | S. 721,
1193) verordnet die Bundesregierung nach Anhérung der be-
teiligten Kreise:

§1
Anwendungsbereich

(1) Die Verordnung gilt fiir den Bau oder die wesentliche An-
derung von o&ffentlichen Stral3en sowie von Schienenwegen
der Eisenbahnen und Stralenbahnen (Stralen und Schie-
nenwege).

(2) Die Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine StraBe um einen oder mehrere durchgehende Fahr-
streifen fur den Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienenweg
um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert
wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurtei-
lungspegel des von dem zu dndernden Verkehrsweg ausge-
henden Verkehrslarms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf
mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 De-
zibel (A) in der Nacht erhoht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspe-
gel des von dem zu andernden Verkehrsweg ausgehenden
Verkehrslarms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder
mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erhebli-
chen baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt nicht in Gewer-
begebieten.

§2
Immissionsgrenzwerte

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Verkehrsgeréusche ist bei dem Bau oder
der wesentlichen Anderung sicherzustellen, daR der Beurtei-
lungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht
Uiberschreitet:

Tag Nacht
1. an Krankenhé&usern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen
57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungs-
gebieten

59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)

4. in Gewerbegebieten
69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)

(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete
ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungsplanen.
Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fiir Anlagen
und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, fir die keine Festset-
zungen bestehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im Au-
RBenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der
Schutzbedurftigkeit zu beurteilen.

(3) Wird die zu schutzende Nutzung nur am Tage oder nur in der
Nacht ausgelibt, so ist nur der Immissionsgrenzwert fur diesen
Zeitraum anzuwenden.

(4) Die Bundesregierung erstattet spatestens im Jahre 2025 und
dann fortlaufend alle zehn Jahre dem Deutschen Bundestag Be-
richt Uber die Durchfiihrung der Verordnung. In dem Bericht wird
insbesondere dargestellt, ob die in § 2 Absatz 1 genannten Im-
missionsgrenzwerte dem Stand der Larmwirkungsforschung ent-
sprechen und ob weitere MalBnahmen zum Schutz vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerausche erforderlich
sind.

§3
Berechnung des Beurteilungspegels fur StralZen

Der Beurteilungspegel fir Stral3en ist nach Anlage 1 zu berech-
nen. Die Berechnung hat getrennt fir den Beurteilungszeitraum
Tag (6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum Nacht (22
Uhr bis 6 Uhr) zu erfolgen.

§4
Berechnung des Beurteilungspegels fir Schienenwege

(1) Der Beurteilungspegel fir Schienenwege ist nach Anlage 2
zu berechnen. Die Berechnung hat getrennt fiir den Beurteilungs-
zeitraum Tag (6 Uhr bis 22 Uhr) und den Beurteilungszeitraum
Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) zu erfolgen.

(2) Bei der Berechnung sind insbesondere folgende Rahmenbe-
dingungen zu beachten:

1. die Schallpegelkennwerte von Fahrzeugen und Fahrwegen,
2. die Einflusse auf dem Ausbreitungsweg,
3. die Besonderheiten des Schienenverkehrs durch Auf-
oder Abschlage,
a) die Lastigkeit von Geréuschen infolge ihres zeitlichen Ver-
laufs, ihrer Dauer, ihrer Haufigkeit und ihrer Frequenz sowie
b) fur die Lastigkeit ton- oder impulshaltiger Gerausche.
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(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist fiir Abschnitte von Vor-
haben, fur die bis zum 31. Dezember 2014 das Planfeststellungs-
verfahren bereits ertffnet und die Auslegung des Plans offentlich
bekannt gemacht worden ist, § 3 in Verbindung mit Anlage 2 in
der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung weiter an-
zuwenden. § 43 Absatz 1 Satz 3 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes bleibt unberiihrt.

§5

Festlegung akustischer Kennwerte fir abweichende Bahntech-
nik und schalltechnische Innovationen

(1) Abweichende Bahntechnik oder schalltechnische Innovatio-
nen durfen bei der Berechnung des Beurteilungspegels nach § 4
Absatz 1 Satz 1 nur beriicksichtigt werden, wenn die zusténdige
Behdrde in einem Verfahren nach MaRgabe der Absatze 2 bis 4
fur die Berechnung akustische Kennwerte festgelegt hat. Abwei-
chende Bahntechnik ist Technik, die nichtin Anlage 2 Nummer 3
bis 6 oder Beiblatt 1 bis 3 aufgefiihrt ist und die einem der fol-
genden Bereiche zuzuordnen ist:

1. Fahrbahnarten,

2. SchallminderungsmafBnahmen am Gleis oder am Rad oder
3. bahnspezifische SchallminderungsmaRnahmen im Ausbrei-
tungsweg.

Schalltechnische Innovationen sind technische Neu- und Weiter-
entwicklungen zu der in Anlage 2 Nummer 3 bis 6 oder Beiblatt
1 bis 3 aufgefuihrten Bahntechnik, die Auswirkungen auf die Ge-
rauschemission und -immission dieser Bahntechnik haben.

(2) Uber die Festlegung akustischer Kennwerte entscheidet auf
Antrag fir die Eisenbahnen des Bundes das Eisenbahn-Bundes-
amt und fir sonstige Bahnen die jeweils nach Landesrecht zu-
sténdige Behorde. Ein akustischer Kennwert ist festzulegen,
wenn die Emissionsdaten der abweichenden Bahntechnik oder
der schalltechnischen Innovationen fir diese Technik bezeich-
nend sind und wenn bei schalltechnischen Innovationen die
akustischen Kennwerte von den in Anlage 2 Nummer 3 bis 6 oder
Beiblatt 1 bis 3 jeweils genannten Kennwerten wesentlich abwei-
chen. Eine wesentliche Abweichung muss mindestens die in der
Anlage 2 Nummer 9.2.2 genannten Werte erreichen.

(3) Berechtigt, einen Antrag nach Absatz 2 Satz 1 zu stellen, sind
1. Eisenbahninfrastrukturunternehmen,

2. Inhaber der Schutzrechte von abweichenden Bahntechniken o-
der von schalltechnischen Innovationen und

3. Lizenznehmer von abweichenden Bahntechniken oder von
schalltechnischen Innovationen.

(4) Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 muss folgende Angaben
und Unterlagen enthalten:

1. eine Beschreibung der abweichenden Bahntechnik oder schall-
technischen Innovation, fur die die Festlegung akustischer Kenn-
werte beantragt wird, wobei insbesondere darzulegen ist, worin
sich die abweichende Bahntechnik oder schalltechnische Innova-
tion von der in Anlage 2 aufgefiihrten entsprechenden Technik
unterscheidet,

2. das Gutachten einer anerkannten Messstelle nach Anlage 2
Nummer 9.3,

3. einen Vorschlag, zu welcher Regelung der Anlage 2 Nummer 3
bis 6 oder Beiblatt 1 bis 3 die abweichende Bahntechnik ergén-
zend oder die schalltechnische Innovation abweichend beschrie-
ben werden kann, unter Beifligung eines Datenblattes, das die in
der vorgeschlagenen Zuordnung ublichen akustischen Kennwerte
darstellt,

4. eine Beschreibung, wie sich die akustische Wirksamkeit durch
betriebsublichen Verschlei? verandert.

(5) Die zustandige Behorde gibt dem Antragsteller die Entschei-
dung nach Absatz 2 Satz 1 schriftlich bekannt. Die zusténdige Be-
hdérde macht zudem eine Festlegung akustischer Kennwerte nach
Absatz 2 Satz 1 offentlich bekannt.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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2.2 Rechtliche Beurteilung

Generell ist der Kreis der Anspruchsberechtigten fir jeden Verkehrsweg getrennt zu ermitteln
(vgl. VLarmSchR 97 Abschnitt 10.6 Absatz 2). Demnach wéren hier die BAB A 1 (mit der neu
geplanten Anschlussstelle) und der Riester Damm getrennt zu prifen. Da der Riester Damm
Uber die Kreisgrenze Landkreis Osnabriick / Landkreis Vechta gefiihrt wird, ist diese schall-
technische Untersuchung entsprechend der Vorhabentrager in einen westlichen (Bund = Teil
[) und einen 6stlichen (Landkreis Vechta = Teil Il) Abschnitt zu unterteilen.

"y S Suenkitehef-—on 758 1
AR (W) K \, % U Pz~

RE
)

8

A
W Kjfae—; ﬁ/ ) ;

Aibbildumng 1: Lage der neuen Anschlussstelle Riester Damm

Unter Bezug auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) vom 19.03.2014 -
BVerwG 7 A 24.12 ist eine gemeinsame Betrachtung mit einem Summenpegel grundsatzlich
dann gefordert, wenn die primare Maf3nahme (hier Neubau der Anschlussstelle Rieste) eine
Folge-/Anpassungsmalinahme verursacht. Der Bereich der Baustrecke der Anpassungsmali3-
nahme wird dabei ebenfalls als Neubau berticksichtigt. Der Neubau der K 149 im Bereich des
Landkreises Vechta stellt in diesem Fall jedoch nicht eine notwendige Folgemaflinahme im
Sinne von § 75 Abs. 1 VwWV{G dar.

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt immer unter Berticksichtigung der Summe aller
neu gebauten bzw. im Zusammenhang mit dem Neubau geanderten Verkehrswege.

Es ergeben sich damit grundsatzlich zwei unterschiedliche Untersuchungen mit den folgenden
Beurteilungskriterien:
Anspruchsermittlung Larmvorsorge
Prifung BAB A 1 (AS Riester Damm) und Riester Damm
Beim Neubau der Anschlussstelle und der Ma3nahme im westlichen Abschnitts des
Riester Damms (Baustrecke: zwischen K 149 und der AS Riester Damm/Kreisgrenze
Osnabriick / Vechta einschlief3lich der Anpassungsstrecken an die K 149) handelt es
sich um einen erheblichen baulichen Eingriff, fur den zu prufen ist, ob eine wesentliche
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Anderung im Sinne der 16. BImSchV - Verkehrslarmschutzverordnung vorliegt. Aus
Grunden der Vereinfachung wird alternativ eine Uberpriifung vorgenommen, als han-
dele es sich um einen reinen Neubau. Es wird die Einhaltung der Immissionsgrenz-
werte (Negativnachweis) erwartet. Damit konnen sich auch im Rahmen einer Uberprii-
fung auf ,wesentliche Anderung' (mit noch héheren Anforderungen) schlussendlich
keine Anspriiche ergeben.

Die Baustrecke auf der A 1 wird einerseits definiert durch den Beginn des Verzdge-
rungsstreifens und das Ende des Beschleunigungsstreifens und schliel3t die komplet-
ten Verbindungsrampen an den Riester Damm ein.

Beim ¢stlichen Abschnitt der Malinahme Riester Damm (Baustrecke: von der Kreis-
grenze Osnabrick / Vechta bis zur L 78 (Osnabriicker Straf3e) einschlie3lich der An-
passungsstrecken an die Osnabriicker Stral3e und die Schitzenstral3e) handelt es sich
um einen Stralenneubau, fir den einschliellich der Anpassungstrecken (und den
Emissionen der A 1 und der AS Riester Damm - bei einer Uberschreitung der maRge-
benden Grenzwerte - Anspriiche dem Grunde nach vorliegen. Aufgrund des obigen
Urteils wird daher auch hier ein Summenpegel gebildet.

Im vorliegenden Fall liegen alle Objekte im Auf3enbereich, so dass flr die Beurteilung
folgende Immissionsgrenzwerte mafgeblich sind:
64 / 54 dB(A) (Tag/Nacht)

Es ist eine Betrachtung fur das Jahr 2030 vorzunehmen:
Prognosefall 2: mit der neuen AS und zusatzlich dem Neubau der Stral3e Riester Damm
(6stlich der Kreisgrenze)

Hinweis: der im Vorentwurf zuséatzlich noch betrachtete ,Prognosefall 1“ (mit der neuen AS,
aber mit ausschlief3licher nur Anbindung an die K 149 (westlich der neuen AS)) wurde fur die
Planfeststellung nicht fortgeschrieben, da die entsprechenden MalRhahmen zu einem Geneh-
migungsverfahren zusammengefasst werden. Aus Grinden der besseren Nachvollziehbarkeit
der Unterlagen wird allerdings die alte Bezeichnung ,Prognosefall 2' beibehalten, auch wenn
jetzt nur noch ein Prognosefall betrachtet wird.

Es ergeben sich insgesamt zwei Félle.

Im Teil | (StralRenbaulasttrager: Bund) werden untersucht/berechnet:
Prognosefall 2
Fall 1 neue AS (unendlich lange A 1 einschlie3lich Rampen sowie Beschleunigungs-
und Verzdgerungsstreifen) - fir Objekte innerhalb der Baustrecke A 1 und Verle-
gung Riester Damm (K 149) zwischen der Baugrenze im Westen (Anschluss Aus-
bau Kreisverkehr) und Kreisgrenze
Objekt(e): nur Am Nonnenbach 6
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Im Teil Il (StraRenbaulasttrédger: LK Vechta) wird untersucht/berechnet:
Prognosefall 2
Fall 2 neue AS Riester Damm und Neubau Riester Damm zwischen der Kreis-
grenze und der Osnabriicker Stral3e (L 78) sowie den Anschlussstiicken an die
Osnabriicker Stral3e
= Zu untersuchende Objekte:
Osnabriicker StraRe 73 (auRerhalb der Baustrecke ,Anderungsbe-
reich Osnabrucker Strafie’)
Osnabriicker Stral3e 76
Osnabriicker Stral3e 78,
Riester Damm 8 (Abstand ca. 170 m -> Negativhachweis)
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3 Technische Grundlagen
3.1 Berechnungsverfahren

Die Verkehrslarmemissionen und die Verkehrslarmimmissionen sind gemal 8§ 3 der Verkehrs-
larmschutzverordnung grundsétzlich zu berechnen. Die Methoden fiir die Berechnung des
StralRenlarms ergeben sich aus Anlage 1 der Verkehrslarmschutzverordnung sowie aus den
»Richtlinien fir den LArmschutz an StrafRen“ (RLS-90).

Erlauterung:

Beurteilungspegel fur Verkehrsgerausche werden grundséatzlich in A-bewerteten
Schalldruckpegeln angegeben (Einheit Dezibel (A) bzw. dB(A)), die das menschli-
che Horempfinden am besten nachbilden. Zur Beschreibung zeitlich schwanken-
der Schallereignisse wie z. B. der Stral3enverkehrsgeréusche dient der A-bewer-
tete Mittelungspegel.

Die Schallemission (d.h. die Abstrahlung von Schall aus einer Schallquelle) des
Verkehrs auf einer Stral3e oder einem Fahrstreifen wird durch den Emissionspegel
L, £ 9ekennzeichnet. Der Emissionspegel ist der Mittelungspegel in 25 m Abstand

von der Achse des Verkehrsweges bei freier Schallausbreitung. Die Starke der
Schallemission wird aus der Verkehrsstarke, dem Lkw-Anteil, der zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit, der Art der Stralenoberflache, der Gradiente und einem
Zuschlag fur Mehrfachreflexionen berechnet. Der Berechnung werden uber alle
Tage des Jahres gemittelte durchschnittliche tagliche Verkehrsmengen (DTV) ein-
schlielich der zugehorigen Lkw-Anteile zugrunde gelegt.

Die Schallimmission (d.h. das Einwirken von Schall auf einen Punkt, also auf den
Immissionsort) wird durch den Mittelungspegel L, gekennzeichnet. Er ergibt sich

aus dem Emissionspegel unter zusétzlicher Berticksichtigung des Abstandes zwi-
schen Immissions- und Emissionsort, der mittleren Hohe des Schallstrahls tber
dem Boden, von Reflexionen und Abschirmungen. Der Einfluss von StralRenndsse
wird nicht beriicksichtigt.

Zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten (gemal3 8 2 der Verkehrslarm-
schutzverordnung) dient der Beurteilungspegel L,. Er ist gleich dem Mittelungspe-

gel, der an lichtsignalgeregelten Knotenpunkten um einen Zuschlag zur Beriick-
sichtigung der zusatzlichen Stérwirkung erhoht wird. Die Beurteilungspegel von
Verkehrsgerduschen werden getrennt fir die Zeitrdume ,Tag“ und ,Nacht* berech-
net:

Ly 1 fur die Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr und
Ly N flr die Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr.

Die berechneten Beurteilungspegel gelten fir leichten Wind (etwa 3 m/s) von der
Stral3e zum Immissionsort und flr Temperaturinversion, die beide die Schallaus-
breitung fordern. Bei anderen Witterungsverhéltnissen kénnen deutlich niedrigere
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Schallpegel auftreten. Daher ist ein Vergleich von Messwerten mit berechneten
Pegelwerten ohne weiteres nicht moglich.

Die untersuchten Immissionsorte (Gebaude, Hausseiten, Etagen) sind in den Lageplanen und
Berechnungsunterlagen durch Objekt-Nr. gekennzeichnet.

Die Berechnung wurde unter Verwendung des elektronischen Rechenprogramms ,Sound-
PLAN 8.1" durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in den Berechnungsunterlagen als Emissions-
pegel und als Beurteilungspegel zusammengestellt.

Grundsétzlich wird - bei Objekten innerhalb der Baustrecke - die wesentliche Anderung unter
Verwendung des Verkehrs - also auch jenseits der Grenzen der Baustrecke - der gesamten
StralRe (BAB bzw. Riester Damm (0stlich der Kreisgrenze mit Anschlussstrecken) bestimmt.
Hier wird abweichend vom Ublichen Vorgehen aber in allen zu untersuchenden Féllen nur die
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte tUberprift. Damit kann auf eine mehrfache Berechnung
fur den Bezugsfall (ohne Ausbau) sowie den Prognosefall (mit Ausbau) verzichtet werden.

Fiir Objekte auRerhalb der Baustrecke wird ebenfalls diese Uberpriifung vorgenommen. Dies
erfolgt jedoch unter alleiniger Verwendung von Emissionen aus der Baustrecke. Im vorliegen-
den Fall ist dies die Untersuchung fur den westlichen Teil des Riester Damms.

3.2 Bemessungsverfahren

Zur Bemessung der aktiven LArmschutzmal3nahmen, sowie zur Durchfiihrung der ggf. zu leis-
tenden Entschadigungen fir die Aufwendungen von passiven Larmschutzmaflinahmen und fr
den Ausgleich der Beeintrachtigung des Auf3enwohnbereiches sind die am Ende des Erlaute-
rungsberichtes unter ,Fundstellen* aufgeflihrten Vorschriften und Richtlinien maRRgebend.
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4 StralRe, Verkehr, Bebauung
4.1 Strallenmerkmale, Topographie

A 1 (Anschlussstelle Riester Damm) (fur Teil | und Teil II)

Die Baustrecke (von Betr.-km 202+638 bis Betr.-km 203+451) wird fir die Untersuchung im
Teil Il durch den Beginn bzw. das Ende der Beschleunigungs- und Verzdgerungsstreifen be-
stimmt. Da das Objekt Am Nonnenbach 6 innerhalb der Baustrecke liegt, sind fir die A 1 die
Emissionen der gesamten A 1 zu berticksichtigen.

Riester Damm (6stlich Kreisverkehr K 149 und Kreisgrenze) (fiur Teil 1)
Die Baustrecke umfasst den Bereich von Bau-km 1+150 (Anschluss an die Planung ,Kreisver-
kehr K 149 mit Anschliissen®) bis Bau-km 1+930,779 (Riester Damm).

Riester Damm (6stlicher Abschnitt zwischen Kreisgrenze und L 78) (fur Teil I1)

Die Baustrecke umfasst den Bereich von Bau-km 1+930,779 (Riester Damm) bis Bau-km
6+281,193 (L 78, sudlich Anschluss) bzw. Bau-km 6+410,791 (L 78, nérdlich Anschluss) bzw.
68+085 (Schutzenstralde).

Bzgl. der zu berticksichtigenden Fahrbahnoberflache ist ein Korrekturfaktor zu berticksichtigen
(Dstro= -2 dB(A)).

Es sind keine vorhandenen Larmschutzanlagen zu beriicksichtigen.

Das digitale Gelandemodell wurde aus den vorliegenden Vermessungsdaten erstellt.

Der StralRenverlauf weist nur wenig Steigung oder Gefélle auf. Die entsprechenden maximalen
Werte aus der Trassierung betragen fir alle Straf3enabschnitte im Bezugs- und Prognosefall

weniger als 5 %, so dass ein Zuschlag fur Steigungen (nach RLS 90) nicht zu bertcksichtigen
ist.
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4.2 Verkehrsverhéltnisse, Geschwindigkeiten

Im Rahmen dieser Untersuchung werden fur die Falle 1 bis 2 (gem. Kap. 2.2) die jeweiligen
Berechnungen durchgefiihrt. Die Verkehrsdaten DTV und SV-Anteile wurden der Verkehrsun-
tersuchung zur AS Riester Damm [sh. Fundstellen] entnommen. Bei den Auf- und Abfahrten
wurden fur die Rampen Geschwindigkeiten von 50/50 km/h (Pkw/Lkw) und fur die Beschleu-
nigungs- bzw. Verzogerungsstreifen Geschwindigkeiten von 100/80 km/h (Pkw/Lkw) als maxi-
maler Ansatz bertcksichtigt.

Tabelle 1: Verkehrsprognose fiir die BAB A 1 im Bereich AS Riester Damm

DTV2030 pt/Pn V. (Pkw/Lkw)
[Kfz/24h] (%] [km/h]
Fall 1 und 2 (Prognosefall 2)
A 1 ndordlich der
AS Riester Damm 74.100 17,8/45,5 130/80
A 1im Bereich
der AS Riester Damm 73.300 17,9/45,9 130/80
A 1 sudlich der
AS Riester Damm 85.500 17,7/ 45,4 130/80
Abfahrt A1 - FR Siden 500 13,8/35,2 50/50
' ' 100/80
. 50/50
Auffahrt A 1 - FR Siuiden 6.200 15,8/40,5 100/80
50/50
Abfahrt A1 - FR Norden 6.300 17,2/44,1 100/80
50/50
Auffahrt A 1 - FR Norden 600 29/7,3 100/80
Fall 1 (Prognosefall 2)
K 149 R|ester Damm (erheblicher baulicher Eingriff) 12.400 19.5/30.6 20/70
- westlich der Kreisgrenze
K 149 - ¢stlich AS Riester Damm 3.100 50/7,8 100/80
Fall 2 (Prognosefall 2)
Riester Damm (Neubau) 3.100 5,01/7,8 70/70
- Ostlich der Kreisgrenze
L 78 - nordlich Riester Damm (neu) 6.700 6,9/10,8 70/70
L 78 - sudlich Riester Damm (neu) 5.500 8,6/13,5 70/70
Schitzenstralie 40 3,0/1,0 70/70

Die Ostliche Anbindung an den Kreisverkehr an der L 78 (Schutzenstralie) ist eine reine Anlie-
gerstral3e und wird nur auf einer kurzen Anpassungsstrecke baulich angepasst. Aufgrund der
Kirze des Streckenabschnitts und eines Abstands von tiber 70 m zum Objekt 02 (Osnabriicker
StralRe 73) ist dieser Ast (mit einer abgeschéatzten Belastung von 40 Kfz/24h (im Prognose-
fall 2) nicht ergebnisrelevant. Diese Strafl3e wurde im Rahmen der Verkehrsprognose nicht be-
ricksichtigt, allerdings bei der Leistungsfahigkeitsberechnung des Kreisverkehrs Riester
Damm /L 78.

Weitere Angaben zu den Verkehrsmengen sind fuir den Prognosefall 2 der Unterlage 17.1.2.1
zu entnehmen.
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4.3 Bebauungen, Nutzungsarten

Die Einordnung der Gebdude und die Bestimmung des Schutzanspruches erfolgt fur die Ge-
meinden Bersenbriick und Neuenkirchen-Vorden aufgrund der tatséchlich festgestellten Nut-
zungen. Keines der Objekte liegt innerhalb rechtsgtiltiger Bebauungsplane. Daher wurde fir
alle Gebaude die Schutzbedurftigkeit anhand der tatsachlichen Nutzung eingestuft (Wohnen
im AufRenbereich (Einstufung wie Mischgebiet)) bestimmt.

Die Stralennamen und Hausnummern der untersuchten Objekte sind in den Unterlagen
17.1.2.2-1 bis 17.1.2.2-2 aufgefuhrt (sh. auch entsprechende Lagepléane (Unterlage U7.1 bis
U7.2).

Bebauung im Bereich der Samtgemeinde Bersenbriick, Ortschaft Rieste,

westlich der A 1

Das Objekt 01 ,Am Nonnenbach 6“ liegt im Aul3enbereich (wie ein Dorf- bzw. Mischgebiet
(MD/MI) einzustufen). Somit gelten die Immissionsgrenzwerte gem. 16. BImSchV fur Ml von
64 / 54 dB(A) (Tag / Nacht). Das Objekt liegt innerhalb der Baustrecke der Anschlussstelle
(Prognosefall 2).

Bebauung im Bereich der Gemeinde Neuenkirchen-Vdrden, Ortschaft Vorden,

Riester Damm und Osnabriicker Strale, 6stlich der A 1

Fur die am Riester Damm gelegenen Objekte wird exemplarisch (fir den Negativhachweis)
das Objekt 05 (Riester Damm 8) untersucht, welches den geringsten Abstand zum Neubau
des Riester Damms (6stlich der Kreisgrenze) aufweist. Aul3erdem werden die an der Osnab-
rucker Stral3e - auRerhalb der Baustrecke - gelegenen Objekte 02 - 04 (Osnabriicker Stral3e
73, 76 und 78) untersucht. Alle Gebaude liegen im Aul3enbereich (wie ein Dorf- bzw.
Mischgebiet (MD/MI) einzustufen). Somit gelten die Immissionsgrenzwerte gem. 16. BImSchV
fur Ml von 64 / 54 dB(A) (Tag / Nacht).
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5 Verkehrslarmimmissionen ohne Larmschutz

Die Uberpriifung der rechtlich verbindlichen Anspriiche der Anwohner erfolgt in den unter Kap.
2.2 beschriebenen Bereichen und ist fir den Abschnitt westlich der Kreisgrenze (Teil I) im
Lageplan U 7.1 und fir den Abschnitt dstlich der Kreisgrenze (Teil Il) im Lageplan U 7.2 dar-
gestellt.

Die Ergebnisse stellen das Ausmal’ der Betroffenheiten dar. Die beschriebenen Beurteilungs-
pegel fur den Prognosefall 2 sind dabei in den folgenden Unterlagen dargestellt:

Unterlage Fall - Untersuchung Prognosefall Abschnitt Lage-
plan
Uuil7.1.2.2-1 1 - Neubau AS Riester Damm und 2 Teil | urz.l
Riester Damm, westl. Kreisgrenze
u1i17.1.2.2-2 2 - Neubau AS Riester Damm und 2 Teil ll ur.2

Riester Damm, 6stl. Kreisgrenze

5.1.1 Abschnitt westlich der Kreisgrenze (Teil 1)

5.1.1.1 Neubau AS Riester Damm und Riester Damm, westl. Kreisgrenze (Prog-
nosefall 2)

Am einzigen zu untersuchenden Objekt (01, Am Nonnenbach 6 - OG) werden im Prognose-
fall 2 infolge des Neubaus der AS Riester Damm an der Ostfassade des Objektes 01 mit einem
maximalen Beurteilungspegel (Summenpegel) von 58/54 dB(A) die Immissionsgrenzwerte
(64/54 dB(A)) eingehalten (sh. U 17.1.2.2-1).

Ein Anspruch auf Larmschutz dem Grunde nach besteht damit nicht.

5.1.2 Abschnitt 6stlich der Kreisgrenze (Teil 11)
5.1.2.1 Riester Damm, Ostl. Kreisgrenze (Prognosefall 2)

Das Objekt 05 (Riester Damm 8 - OG) wurde stellvertretend fiir die Gebaude am heutigen
Riester Damm untersucht. Dort wird infolge des Neubaus des verlegten Riester Damms an
der Westfassade mit Beurteilungspegeln (Summenpegel) von 50/45 dB(A) die Immissions-
grenzwert (64/54 dB(A), tag/Nacht) um 14/9 dB(A) (Tag/Nacht) unterschritten. (sh. U 17.1.2.2-
2).

Am Bauende im Bereich des Anschlusses an die vorhandene Osnabriicker Stral3e (L 78) ergibt
sich an keinem der untersuchten drei Objekte eine Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte
(64/54 dB(A), Tag/Nacht). Die maximalen Beurteilungspegel werden am Objekt 02, Osnabri-
cker StralRe 73 mit 60/53 dB(A) erreicht.

Es besteht damit kein Anspruch auf Larmschutz dem Grunde nach.
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6 LarmschutzmalRnahmen
6.1 Aktiver LArmschutz

Da keine Anspriche auf Larmschutz dem Grund nach bestehen, kann die Betrachtung von
aktivem Larmschutz entfallen

6.2 Passiver Larmschutz

Im Kapitel 6.1 wurde ausgefiihrt, dass Larmschutz dem Grund nach nicht erforderlich ist.
Daher verbleiben:

im Abschnitt I: keine Anspriiche auf passiven Larmschutz

im Abschnitt II: keine Anspriiche auf passiven Larmschutz

Damit kann auch die ,Zusammenstellung der Gebaudeseiten (und Aul3enwohnbereiche) mit
Anspruch auf LArmschutz ,dem Grunde nach” (Liste zu Kapitel Nr. 6) entfallen.
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Fundstellen

- ,Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)“ vom 15.03.1974 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274) zuletzt geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 26.07.2016 BGBI. | S. 1839

- ~>echzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)“vom 12.06.1990 (verdffentlicht: BGBI.
I S. 1036 ff), zuletzt ge&ndert durch Artikel 1 Verordnung vom 18.12.2014 (BGBI. S.
2269)

- »Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en (RLS-90)", bekannt gegeben vom BMV mit
Allgemeinem Rundschreiben Stralenbau (ARS) Nr. 8/1990 vom 10.04.1990
(veroffentlicht: Verkehrsblatt 1990, Heft 7, S. 258 ff) unter Berucksichtigung der
Berichtigung Februar 1992, bekannt gegeben vom BMV mit ARS 17/1992 vom
18.03.1992 (verdffentlicht: Verkehrsblatt 1992, Heft 7, S. 208).

Die RLS-90 sind zu beziehen bei der Geschéftsstelle der Forschungsgesellschaft fur Stral3en-
und Verkehrswesen e.V., Konrad-Adenauer-Straf3e 13, 50996 Kaoln.

- »vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutzmaf3nahmenverordnung - 24.
BImSchV)* vom 04.02.1997 (veroffentlicht: BGBI. | S. 172)

- ,Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast des
Bundes - VLA&rmSchR 97 -“, bekannt gegeben vom BMV mit ARS Nr. 26/1997 vom
02.06.1997 (veroffentlicht: Verkehrsblatt 1997, Heft 12, S. 434 ff), geandert durch ARS
20/2006 vom 04.08.2006 und durch Erlass des BMVBS vom 25.06.2010.

- BAB A 1, Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 bis zur L 78 - Verkehrsunter-
suchung 2018 - Ergebnisbericht; IPW - Wallenhorst 08.07.2019

Wallenhorst, 2019-07-17
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG

Manfred Ramm
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StraBenbauverwaltung des Landes Niedersachsen
StralRe: A 1/ Abschnitt 50 / Station 8,390 - 9,390

BAB A 1, Neubau der AS Rieste
und Neubau der K 149 bis zur L 78

PROJIS-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage 17.1.2
Berechnungen zum Verkehrslarm

Entwurfsaufstellung Entwurfsaufstellung
iederséichsi sde | =A Landkreis
Niedersachsische Landesbehorde o /a
far Stralenbau und Verkehr h
Geschaftsbereich Osnabrick u‘ Vec ta
Mercatorstrale 11 Der Landrat
49080 Osnhabriick Amt fir Umwelt, Hoch- und Tiefbau /
Ravensberger StraRe 20, 49377 Vechta
Aufgestellt

Osnabrick, den 22102019
Niedersachsische Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr
Geschaftsbereich Osnabriick

gez. Dr.-Ing. Engelmann

im Auftrage




NLStBV GB Osnabrick / Landkreis Vechta

Neubau AS Riester Damm

Berechnung der Emissionspegel LME fur StralBenverkehr
2110 GLK - PF 2/ AS RD + RD (West + Ost); 2019-07-05

Unterlage 17.1.2.1

Stral3e KM Abschnittsname DTV VvPkw VvPkw vikw vikw k k M M DStrO DStrO p p Steigung D Stg D Refl LmE LmE

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kfz/24h | km/h km/h km/h km/h Kfz/h Kfz/h dB dB % % % dB(A) dB(A) db(A) dB(A)

A 1 FR Nord Ausfahrt (PF 2) 203,400 6300 100 100 80 80 0,0600 0,0140 378 88 -2,00( -2,00 17,2 44,1 0,6 0,0 0,0 64,8 61,3
A 1 FR Nord Ausfahrt (PF 2) 7,057 |Achse 007 6300 50 50 50 50 0,0600 0,0140 378 88 0,00 0,00 17,2 44,1 -1,7 0,0 0,0 63,3 60,5
A 1 FR Nord Zufahrt (PF 2) 8,000 |Achse 008 600 50 50 50 50 0,0600 0,0140 36 8 0,00 0,00 29 7,3 -2,5 0,0 0,0 48,4 44,1
A 1 FR Nord Zufahrt (PF 2) 202,820 |Achse 008 600 100 100 80 80 0,0600 0,0140 36 8 -2,00( -2,00 29 7,3 -1,4 0,0 0,0 51,7 46,5
A 1 FR Sud Ausfahrt (PF 2) 202,708 500 100 100 80 80 0,0600 0,0140 30 7 -2,00( -2,00 13,8 35,2 0,0 0,0 0,0 53,3 49,6
A 1 FR Sud Ausfahrt (PF 2) 3,030 |Achse 003 500 50 50 50 50 0,0600 0,0140 30 7 0,00 0,00 13,8 35,2 0,0 0,0 0,0 51,5 48,6
A 1 FR Sud Zufahrt (PF 2) 4,000 |Achse 004 6200 50 50 50 50 0,0600 0,0140 372 87 0,00 0,00 15,8 40,5 -2,4 0,0 0,0 62,9 60,1
A 1 FR Sud Zufahrt (PF 2) 203,200 |Achse 004 6200 100 100 80 80 0,0600 0,0140 372 87 -2,00( -2,00 15,8 40,5 -0,4 0,0 0,0 64,6 61,0
A 1 Prognose 2030 (PF 2) 0,000 [Bereich nérdl AS Nk-V 74500 130 130 80 80 0,0600 0,0140 4470 1043 -2,00( -2,00 17,6 45,0 0,0 0,0 0,0 77,0 72,6
A 1 Prognose 2030 (PF 2) 0,500 [Bereich siidl AS Nk-V 74100 130 130 80 80 0,0600 0,0140 4446 1037 -2,00( -2,00 17,8 45,5 0,0 0,0 0,0 76,9 72,6
A 1 Prognose 2030 (PF 2) 3,051 Bereich AS Riester Damm 73300 130 130 80 80 0,0600 0,0140 4398 1026 -2,00( -2,00 17,9 45,9 0,0 0,0 0,0 76,9 72,6
A 1 Prognose 2030 (PF 2) 3,861 Bereich sudl. AS Riester Damm 85500 130 130 80 80 0,0600 0,0140 5130 1197 -2,00( -2,00 17,7 45,4 0,0 0,0 0,0 77,6 73,3
K 149 Riester Damm (PF 2); LK OS 1,150 |westlich AS 12400 70 70 70 70 0,0600 0,0090 744 112 -2,00( -2,00 19,5 30,6 0,7 0,0 0,0 66,6 60,0
K 149 Riester Damm (PF 2); LK OS 1,320 |[Bereich AS 12400 70 70 70 70 0,0600 0,0090 744 112 -2,00( -2,00 19,5 30,6 3,0 0,0 0,0 66,6 60,0
K 149 Riester Damm (PF 2); LK OS 1,610 |ostlich AS 3100 100 100 80 80 0,0600 0,0090 186 28 -2,00( -2,00 5,0 78 -1,6 0,0 0,0 59,4 51,8
K 149 Riester Damm, Nb 6stl. AS - LK VEC 1,930 3100 100 100 80 80 0,0600 0,0090 186 28 -2,00| -2,00 5,0 7,8 0,0 0,0 0,0 59,4 51,8
L 78 Osnabriicker Str. (PF 2) 6,281 Baustrecke, sudl. Riester Damm 5500 70 70 70 70 0,0600 0,0090 330 50 -2,00( -2,00 8,6 13,5 1,2 0,0 0,0 60,6 53,7
L 78 Osnabriicker Strale (PF 2) 6,363 Baustrecke, nordl Riester Damm 6700 70 70 70 70 0,0600 0,0090 402 60 -2,00| -2,00 6,9 10,8 0,1 0,0 0,0 60,9 53,9
Schitzenstrale 68,017 40 70 70 70 70 0,0600 0,0110 2 0 -2,00| -2,00 3,0 1,0 -0,2 0,0 0,0 37,1 28,6
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NLStBV GB Osnabrick / Landkreis Vechta
Neubau AS Riester Damm

Berechnung der Emissionspegel LME fur StralBenverkehr
2130 GLK - PF 2 / RD - 6stlich + AS RD (Baustrecke) + RD (West); 2019-07-05

Unterlage 17.1.2.1

Strale KM Abschnittsname DTV VPkw VPkw vLkw vLkw k k M M DStrO DStrO p p Steigung D Stg D Refl LmE LmE

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kfzi2ah | kmh | kmh | kmh | km Kizh | Kfzih dB dB % % % dB(A) | dBA) | dba) | dBA)

A1 FR Nord Ausfahrt (PF 2) 203,400 6300 | 100 100 80 80 | 00600 | 00140 | 378 88 2,00 | 200 | 172 44,1 06 00 0,0 64,8 61,3
A1 FR Nord Ausfahrt (PF 2) 7,057 |Achse 007 6300 50 50 50 50 | 00600 | 00140 | 378 88 000 | 000 17,2 44,1 1,7 00 00 63,3 60,5
A1FR Nord Zufahrt (PF 2) 8,000 |Achse 008 600 50 50 50 50 | 00600 | 00140 36 8 000 | 000 2,9 73 25 00 00 484 44,1
A1 FR Nord Zufahrt (PF 2) 202,820 |Achse 008 600 100 100 80 80 | 00600 | 00140 36 8 2,00 | -2,00 2,9 73 14 00 00 51,7 46,5
A1FR Siid Ausfahrt (PF 2) 202,708 500 100 100 80 80 | 00600 | 00140 30 7 200 | -200 | 138 35,2 00 00 00 533 49,6
A1 FR Siid Ausfahrt (PF 2) 3,030 |Achse 003 500 50 50 50 50 | 00600 | 00140 30 7 000 | 000 13,8 35,2 00 00 00 515 486
A1FR Sud Zufahtt (PF 2) 4,000 |Achse 004 6200 50 50 50 50 | 00600 | 00140 | 372 87 000 | 000 15,8 405 2,4 00 00 62,9 60,1
A1 FR Sud Zufahtt (PF 2) 203,200 |Achse 004 6200 | 100 100 80 80 | 00600 | 00140 | 372 87 200 | -200 | 158 405 -04 00 00 64,6 61,0
A1 Prognose 2030 (PF 2) 0,000 _|Bereich AS Riester Damm 73300 | 130 130 80 80 | 00600 | 00140 | 4398 | 1026 | 200 | 200 | 17,9 45,9 00 00 00 76,9 72,6
K 149 Riester Damm (PF 2); LK OS 1,150 |westlich AS 12400 | 70 70 70 70 | 00600 | 00000 | 744 112 | 200 | 200 | 195 30,6 07 00 00 66,6 60,0
K 149 Riester Damm (PF 2); LK OS 1,320 |Bereich AS 12400 | 70 70 70 70 | 00600 | 00090 | 744 112 | 200 | 200 | 195 30,6 30 00 00 66,6 60,0
K 149 Riester Damm (PF 2); LK OS 1,610 _|astlich AS 3100 | 100 100 80 8o | 00600 | 00090 | 186 28 2,00 | -2,00 50 7.8 -16 00 00 59,4 518
sElé'g Riester Damm, Nb 8sil. AS - LK 1,930 3100 | 100 100 80 80 | 00600 [ 00090 [ 186 28 2,00 | -2,00 5,0 7.8 0,0 0,0 0,0 59,4 51,8
L 78 Osnabriicker Str. (PF 2) 6,281 |Baustrecke, siidl. Riester Damm | 5500 70 70 70 70| 00600 | 00090 | 330 50 2,00 | -2,00 8,6 135 1,2 00 00 60,6 53,7
L 78 Osnabriicker StraRe (PF 2) 6,363 _|Baustrecke, nordl Riester Damm | 6700 70 70 70 70| 00600 | 00090 | 402 60 2,00 | -2,00 6.9 10,8 01 00 00 60,9 53,9
Schiitzenstrae 68,017 40 70 70 70 70| 00600 | 00110 2 0 2,00 | -2,00 30 1,0 -0,.2 00 00 37,1 28,6
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NLStBV GB Osnabrick / Landkreis Vechta Unterlage 17.1.2.1
Neubau AS Riester Damm
Berechnung der Emissionspegel LME fur StralBenverkehr
2130 GLK - PF 2 / RD - 6stlich + AS RD (Baustrecke) + RD (West); 2019-07-05

Legende
StralBe StraBenname
KM Kilometrierung
Abschnittsname
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr
vPkw Tag km/h zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
VvPkw Nacht km/h -
vLkw Tag km/h zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag
vLkw Nacht km/h -
k Tag stiindlicher Anteil am DTV Tag
k Nacht stiindlicher Anteil am DTV Nacht
M Tag Kfz/h durschschnittliche stundliche Verkehrsstarke Tag
M Nacht Kfz/h durschschnittliche stiindliche Verkehrsstarke Nacht
DStrO Tag dB Korrektur StraBenoberflache in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur StraBenoberflache in Zeitbereich
p Tag % Schwerverkehrsanteil Tag
p Nacht % Schwerverkehrsanteil Nacht
Steigung % Langsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefélle)
D Stg dB(A) Zuschlag fur Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag fiir Mehrfachreflexionen
LmE Tag db(A) Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel Nacht
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- Neubau AS Riester Damm
I PW H:\LK-VEC\218394\BERECHNUNG\SC\V81-SP01\
INGENIEURPLANUNG Rechenléaufe: 2110; U17122-1_200306
Wallenhorst

NLStBV GB Osnabriick / Landkreis Vechta Unterlage
Neubau AS Riester Damm 17.1.2.2-1
Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau) - Prognosefall 2 / Fall 1 (AS Riester Damm + Riester Damm Ost +
Obijekt HFront SW Nutz SA HI-A IGW Prognose Uberschreitung Anpruch
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag | Nacht
m m in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12 13
Objekt: 01 Am Nonnenbach 6
01;A2 S EG AU 471,8 0,3 64 54 54 50 k.A. k.A. nein
01;A2 1.0G AU 471,8 3,1 64 54 58 53 k.A. k.A. nein
01;B1 (0] EG AU 471,6 0,3 64 54 56 52 k.A. k.A. nein
01;B1 1.0G AU 471,6 3,1 64 54 58 54 k.A. k.A. nein
01;,C2 w EG AU 481,1 0,3 64 54 49 44 k.A. k.A. nein
01;,C2 1.0G AU 481,1 3,1 64 54 50 45 K.A. K.A. nein
Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Objekt Objektnummer
2 HFront Himmelsrichtung der Geb&udeseite
3 SW Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung
5 SA Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
6 HI-A Hoéhe des Immissionsortes liber Achse Verkehrsweg
7-8 IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts
9-10 Prognose oL Beurteilungspegel Prognose ohne Larmschutz tags/nachts
11-12 Uberschreitung | Uberschreitung IGW Tag
13 Anpruch Anspruch auf passiven Larmschutz tags/nachts
Prifung ob Anspruch dem Grunde nach besteht
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 1

SoundPLAN 8.1




IPW

INGENIEURPLANUNG
Wallenhorst

Neubau AS Riester Damm
H:\LK-VEC\218394\BERECHNUNG\SC\V81-SP01\
Rechenlaufe: 2130; U17122-2_200306

NLStBV GB Osnabriick / Landkreis Vechta Unterlage
Neubau AS Riester Damm 17.1.2.2-2
Zusammenstellung der Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau) - Prognosefall 2 / Fall 2 (AS Riester Damm und Riester Damm (West +
Objekt | HFront | SW Nutz SA HI-A IGW Prognose oL Uberschreitung Anpruch
Nr. Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
m m in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12 13
[Objekt: 02 Osnabriicker Stral3e 73
02;A1 S EG AU 87,4 1,2 64 54 41 36 k.A. k.A. nein
02;A1 1.0G AU 87,4 4,0 64 54 42 37 k.A. k.A. nein
02;B1 (0] EG AU 88,9 1,2 64 54 40 33 k.A. k.A. nein
02;B1 1.0G AU 88,9 4,0 64 54 41 34 k.A. k.A. nein
02;C2 N EG AU 72,7 1,2 64 54 58 51 k.A. k.A. nein
02;C2 1.0G AU 72,7 4,0 64 54 60 53 k.A. k.A. nein
02;D1 W EG AU 73,5 1,2 64 54 57 50 k.A. k.A. nein
02;D1 1.0G AU 73,5 4,0 64 54 60 53 k.A. k.A. nein
[Objekt: 03 Osnabriicker Stral3e 76
03;A2 N EG AU 189,8 1,5 64 54 32 26 k.A. k.A. nein
03;A2 1.0G AU 189,8 4,3 64 54 37 31 k.A. k.A. nein
03;B2 (0] EG AU 177,4 1,5 64 54 44 37 k.A. k.A. nein
03;B2 1.0G AU 177,4 4,3 64 54 45 38 k.A. k.A. nein
03;,C1 S EG AU 176,4 1,5 64 54 47 41 k.A. k.A. nein
03;,C1 1.0G AU 176,4 4,3 64 54 48 41 k.A. k.A. nein
03;D2 W EG AU 188,6 1,6 64 54 48 42 k.A. k.A. nein
03;D2 1.0G AU 188,6 4,4 64 54 48 42 k.A. k.A. nein
[Objekt: 04 Osnabriicker Stral3e 78
04;A2 N EG AU 132,3 1,6 64 54 35 29 k.A. k.A. nein
04;A2 1.0G AU 132,3 4.4 64 54 41 35 k.A. k.A. nein
04;B2 (0] EG AU 112,2 1,6 64 54 50 43 k.A. k.A. nein
04;B2 1.0G AU 112,2 4.4 64 54 51 44 k.A. k.A. nein
04;,C1 S EG AU 111,1 1,6 64 54 52 45 k.A. k.A. nein
04;,C1 1.0G AU 111,1 4.4 64 54 53 46 k.A. k.A. nein
04;D2 W EG AU 132,2 1,7 64 54 50 43 k.A. k.A. nein
04,D2 1.0G AU 132,2 4,5 64 54 50 43 K.A. K.A. nein
Objekt: 05 Riester Damm 8
05;A1 N EG AU 203,4 1,6 64 54 45 40 k.A. k.A. nein
05;A1 1.0G AU 203,4 4.4 64 54 44 40 k.A. k.A. nein
05;B1 (0] EG AU 215,9 1,5 64 54 42 35 k.A. k.A. nein
05;B1 1.0G AU 215,9 4,3 64 54 44 37 k.A. k.A. nein
05;C2 S EG AU 191,8 1,6 64 54 50 44 k.A. k.A. nein
05;C2 1.0G AU 191,8 4.4 64 54 50 44 k.A. k.A. nein
05;D2 W EG AU 202,0 1,6 64 54 50 45 k.A. k.A. nein
05;D2 1.0G AU 202,0 4,4 64 54 50 45 K.A. K.A. nein
Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Objekt Objektnummer
2 HFront Himmelsrichtung der Geb&audeseite
3 SW Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung
5 SA Orthogonaler Abstand Immissionsort/Achse Verkehrsweg
6 HI-A Héhe des Immissionsortes tiber Achse Verkehrsweg
7-8 IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts
9-10 Prognose oL Beurteilungspegel Prognose ohne Léarmschutz tags/nachts
11-12 Uberschreitung | Uberschreitung IGW Tag
13 Anpruch Anspruch auf passiven Larmschutz tags/nachts
Prifung ob Anspruch dem Grunde nach besteht
IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co KG 49134 Wallenhorst (0 54 07) 880-0 Seite 1
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StraRenbauverwaltung des Landes Niedersachsen
StralRe: A 1/ Abschnitt 50 / Station 8,390 - 9,390

BAB A 1, Neubau der AS Rieste
und Neubau der K 149 bis zur L 78

PROJIS-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage 17.1.3
Schalltechnische Untersuchung
fir nachgeordnetes Stral3ennetz

Gliederung
17.1.3.1 Vorbemerkung / Hinweise
17.1.3.2 Ubersichtskarte (Prognosefall 2)
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StraBenbauverwaltung des Landes Niedersachsen
StraBe: A 1/ Abschnitt 50 / Station 8,390 - 9,390

BAB A 1, Neubau der AS Rieste
und Neubau der K 149 bis zur L 78

PROJIS-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterlage 17.1.3.1

Vorbemerkung / Hinweise




BAB A 1, Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 bis zur L 78 Unterlage 17.1.3.1
Schalltechnische Untersuchung zum nachgeordneten Strafl3ennetz Seite 1

Vorbemerkung / Hinweise

Mit dem Bau der AS Riester Damm ergeben sich auch im nachgeordneten Stral3ennetz
Verkehrsverlagerungen. Diese Anderungen wurden in der Verkehrsuntersuchung zum
,BAB A 1, Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 bis zur L 78 - Verkehrsuntersu-
chung 2018 -“ [1] ermittelt.

Nach dem Urteil des 4. Senats vom 17. Marz 2005 — BVerwG 4 A 18.04 - ist der von
einem Stral3enbauvorhaben ausgehende Larmzuwachs auf einer anderen, vorhandenen
Stral3e im Rahmen der Abwagung nach 8§ 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG zu berlcksichtigen,
wenn er mehr als unerheblich ist und ein eindeutiger Ursachenzusammenhang zwischen
dem planfestgestellten Stral3en Bauvorhaben und der zu erwartenden Verkehrszunahme
auf der anderen Stral3e besteht.

Malgebend flr die schalltechnische Beurteilung ist der Prognoseverkehr im Jahr 2030,
der auch bei der schalltechnischen Beurteilung nach 16. Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung in den Planfeststellungsunterlagen die Beurteilungsgrundlage bildet. Fir dieses
Prognosejahr werden die zwei Verkehrsprognosefalle

.Bezugsfall 2030*

(StralRennetz 2030 mit allen StraRenbauvorhaben, deren Realisierung bis 2030 zu erwar-
ten ist, aber keine AS Riester Damm) und

<Prognosefall 2 (2030)*

(wie Bezugsfall, zusatzlich aber mit der AS Riester Damm)

zur schalltechnischen Beurteilung der Verkehrslarmerhéhung im nachgeordneten Stra-
Rennetz infolge des Neubaus der AS Riester Damm berechnet und miteinander vergli-
chen.

Hinweis:

Der im Vorentwurf zusétzlich noch betrachtete ,Prognosefall 1“ (mit der neuen AS, aber
mit ausschlieBlicher nur Anbindung an die K 149 (westlich der neuen AS)) wurde fur die
Planfeststellung nicht fortgeschrieben, da die entsprechenden MalRnahmen zu einem Ge-
nehmigungsverfahren zusammengefasst werden. Aus Griinden der besseren Nachvoll-
ziehbarkeit der Unterlagen wird die alte Bezeichnung ,Prognosefall 2 beibehalten, auch
wenn jetzt nur noch ein Prognosefall betrachtet wird.

Die Ausgangsgrof3e flr die Beurteilung ist dabei der Emissionspegel (Lm.g), der als Mitte-
lungspegel in einem Abstand von 25 m zur Fahrbahnachse bei freier Schallausbreitung
definiert ist. Da kleine Veranderungen der Verkehrsmengen im Rahmen der Prognose-
Berechnung auch modellbedingt entstehen (z.B. durch Rundung oder unterschiedlich ver-
laufende lterationsprozesse), werden nur die StralRenabschnitte im nachgeordneten Stra-
Bennetz betrachtet, auf denen sich Emissionspegelerhéhungen von > 0,2 dB(A) durch
den Bau der AS Riester Damm im Prognosejahr 2030 ergeben. Dieses Abschneidekrite-
rium entspricht einer DTV-Zunahme von 5% bei gleichbleibenden SV-Anteilen und wird
von der NLStBV, Dezernat 22 wie folgt begriindet:

a.) Nach dem Stand des Wissens zur Wahrnehmung von Pegeldifferenzen liegt der
gerade noch horbare Unterschied im Lautheitsempfinden zweier Gerausche bei
1 dB (entspricht DTV + 25,9 %). Der gewahlte Filter liegt damit deutlich unterhalb
der Horbarkeitsschwelle.

H:ALK-VEC\218394\TEXTE\SC\200306_U_17_1_3_ges.docx IPW



BAB A 1, Neubau der AS Rieste und Neubau der K 149 bis zur L 78 Unterlage 17.1.3.1
Schalltechnische Untersuchung zum nachgeordneten Strafl3ennetz Seite 2

b) Im Rahmen der Prognose-Berechnung entstehen kleine Veranderungen der Ver-
kehrsmengen auch modellbedingt (z.B. durch Rundung oder unterschiedlich ver-
laufende lterationsprozesse). Im Bereich dieser marginalen Pegelerhéhungen ist
der gerichtlich geforderte eindeutige Ursachenzusammenhang zum planfestge-
stellten Straf3enbauvorhaben nicht gegeben.

C) Selbst wenn eine solche marginale rechnerische Erhohung des Beurteilungspe-
gels ihre Ursache im planfestgestellten Stral3enbauvorhaben haben sollte, ware
sie nur dann als erheblich anzusehen, wenn die Larmvorbelastung ihrerseits be-
reits von so hoher Intensitat wére, dass sie sich dem Grad der Gesundheitsgeféhr-
dung naherte oder diesen gar erreicht hatte. In diesen Fallen kann jedoch davon
ausgegangen werden, dass bereits aufgrund der gegebenen Vorbelastung ange-
messenes Wohnen im Gebaude mithin nur gewahrleistet ist, wenn hinreichender
passiver Schallschutz besteht. In diesen Situationen erscheint es deshalb gerecht-
fertigt, die ohnehin nur marginale rechnerische Erhéhung des Larmpegels um ma-
ximal 0,2 dB(A) allgemein als zumutbar zu werten.

StralRenabschnitte mit einer Emissionspegelerhéhung von < 0,2 dB(A) werden deshalb
zwar in der nachfolgend erwahnten Ubersichtskarte noch dargestellt, ansonsten aber
nicht weiter betrachtet. Dies trifft gemaf [1] auf alle anderen, im Untersuchungsraum be-
trachteten Streckenabschnitte/Querschnitte zu.

Die untersuchten Streckenabschnitte sind in einer Ubersichtskarte als Unterlage 17.1.3.2
,Ubersichtskarte zur Schalltechnischen Untersuchung zum nachgeordneten StralRen-
netz“, farbig dargestellt. Dabei steht eine griine Markierung fir eine LArmzunahme von
<0,2 dB(A).

Die untersuchten StralRenabschnitte sind in den Planen gekennzeichnet. Die fir die Be-
urteilung der StraRenabschnitte mal3gebenden Erhéhungen der Emissionspegel (Lme in
dB(A)), also die Differenz zwischen Bezugsfall 2030 und der Prognosefall 2 (2030), sind
in den Tabelle 1 und 2 der Unterlage 17.1.3.3 ,Erlauterungsbericht, getrennt fir die Zeit-
bereiche Tag und Nacht aufgefihrt.

Da (mit Ausnahme der Strecke der BaumalRhahme) gemalR den Vorgaben fir keinen der
untersuchten Verkehrswege ein Larmzuwachs > 0,2 dB(A) ermittelt wurde, ist eine Unter-
suchung und Darstellung der Larmsituation mittels Isophonen fur 64/54/ 67/57 und 70/60
dB(A) nicht erforderlich.

IPW
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1

Aufgabenstellung

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung zum nachgeordneten StrafRennetz ist Be-
standteil der Planung fiir den Neubau der AS Riester Damm.

Im Rahmen dieser Untersuchung werden die Auswirkungen der Malihahme (Bau der AS
Riester Damm und Neubau der K149 bis zur L78) auf das nachgeordnete Strallennetz
untersucht. Der Neubau der Anschlussstelle sowie bauliche Eingriffe in bestehende Stra-
Ren werden nach der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) [2] beurteilt. Die Un-
tersuchungen hierzu sind in der Unterlage 17.1.1 dargestellt.

Neben den unmittelbaren larmtechnischen Auswirkungen durch die geplante Mallihahme
im direkten Umfeld der Trasse sind auch im nachgeordneten Netz relevante Abschnitte
zu untersuchen bei denen negative Auswirkungen durch den Neubau der Anschlussstelle
und der K 149 im Bereich des Landreises Vechta zu erwarten sind.

Diese werden im Vergleich des Bezugsfalls 2030 ohne Bau der AS Riester Damm mit
dem Prognosefall 2 (2030) mit Neubau der AS Riester Damm im vorliegenden Bericht
untersucht.

Grundlagen der schalltechnischen Untersuchung

Rechtliche Grundlagen und Beurteilung

Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Marz 2005 - BVerwG 4
A18.04 — (,Frankenschnellwegurteil”) ist, wenn als Folge eines StralRenbauvorhabens der
Verkehr auf einer anderen, vorhandenen Stral3e zunimmt, der von ihr ausgehende Larm-
zuwachs im Rahmen der Abwéagung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 FStrG zu berucksichtigen,
wenn er mehr als unerheblich ist und ein eindeutiger Ursachenzusammenhang zwischen
dem planfestgestellten Stral3enbauvorhaben und der zu erwartenden Verkehrszunahme
auf der anderen Stral3e besteht.

Nach Auffassung des Gerichts sind dann, wenn die in § 2 Abs. 1 Nr. 3 der 16. BImSchV
fur Dorf- und Mischgebiete festgelegten Werte (tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A)) eingehal-
ten werden, in angrenzenden Wohngebieten regelmafig gesunde Wohnverhaltnisse (vgl.
8§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BauGB a.F./§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB n.F.) gewahrt.

Neben den Auswirkungen der Verkehrszunahme wird in diesem Zusammenhang auch die
Thematik der ,Gesundheitsgefahrdung“ diskutiert. Hierbei ist nach aktueller Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urt. v. 23.02.2005, 4 A 5/04 und vom
15.12.2011, 7 A 11/10) davon auszugehen, dass bei Beurteilungspegeln ab 70 dB(A) tags
bzw. 60 dB(A) nachts eine grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle tberschritten ist.

Zusatzliche erfolgt die Betrachtung oberhalb von 67/57 dB(A). Diese folgt aus dem Be-
schluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 25. April 2018 — 9 A 16.16. Danach halt
das Bundesverwaltungsgericht die bisherigen Werte der grundrechtlichen Zumutbarkeits-
schwelle fir Uberdenkenswert. Es sprache einiges daflr, diese analog zu den Immissi-
onsgrenzwerten der Larmsanierung um 3 dB(A) abzusenken.

Daraus ist abzuleiten, dass die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle auch nach diesem
Beschluss aktuell weiterhin bei 70/60 dB(A) gesehen wird. Gleichwohl kann nicht ausge-
schlossen werden, dass das Bundesverwaltungsgericht seine Ansicht irgendwann &ndert.

IPW
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2.2

2.3

Um das Risiko eines daraus resultierenden Abwagungsausfalls zu minimieren, hat die
Stabstelle Planfeststellung darum gebeten, den Bereich oberhalb von 67/57 dB(A) kunftig
zusatzlich darzustellen und auszuwerten.

Damit sind bei StraRenabschnitten, bei denen Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder
60 dB(A) bzw. (67/57 dB(A)) nachts relevant werden, bei gleichzeitiger Uberschreitung
der Mischgebietsgrenzwerte von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts (Orientierung fiir ge-
sundes Wohnen) die Beurteilungspegel gebédudegenau zu ermitteln.

Abgrenzung mdoglicher Betroffenheiten

Zur Ermittlung der durch eine erhebliche Verkehrszunahme betroffenen Bereiche, werden
anhand der Verkehrszahlen zum Bezugsfall 2030 (,Netzfall 0° ohne AS Riester Damm)
und der Verkehrszahlen fur die Planung (,Prognosefall 2“ - mit AS Riester Damm) die
Emissionspegel berechnet und jeweils miteinander verglichen. In Bereichen mit einer
Zunahme der Emissionspegel von mehr als 0,2 dB(A) sind weitere Untersuchungen vor-
zunehmen.

Umfang der Untersuchung

Die mit den o.g. Beurteilungskriterien zu vergleichenden Beurteilungspegel werden
getrennt fir die Tageszeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und die Nachtzeit (22:00 Uhr bis
06:00 Uhr) nach den ,Richtlinien fir den Larmschutz an Straen® (RLS-90)
(Teilstuckverfahren) berechnet. Um die Auswirkungen im nachgeordneten Straf3ennetz
zu ermitteln, werden auf Grundlage der Verkehrsuntersuchung die Emissionspegel der
relevanten Stralen ermittelt. Bei einer Zunahme des Emissionspegels werden
Bestandsdaten der betroffenen Stralenabschnitte in ein dreidimensionales
Berechnungsmodell Gbernommen und Linien gleichen Beurteilungspegels (Isophonen) in
Hohe von 4,0 m uber Geldande berechnet. Die betroffenen Bereiche sind als
Lageplanskizzen mit den Isophonen 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts bzw. 70 dB(A)
tags und 60 dB(A) nachts dargestellt. Bei StraBenabschnitten, bei denen der
Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts erreicht wird, sind die
Beurteilungspegel gebadudegenau zu ermitteln.

Es wird der folgende Planfall betrachtet:

e Prognosefall 2“ - Stralennetz 2030 mit allen StraRenbauvorhaben, deren
Realisierung bis 2030 zu erwarten ist - Neubau der AS Riester Damm, Neubau
des westlichen Abschnitts des Riester Damms (geringfiigig verlegte Trasse) und
vollstandiger Neubau des Riester Damms 6stlich der A 1 mit neuer Anbindung an
die L 78 im Osten
Hinweis:
der im Vorentwurf zusatzlich noch betrachtete ,Prognosefall 1“ (mit der neuen AS,
aber mit ausschlieBBlicher nur Anbindung an die K 149 (westlich der neuen AS))
wurde fur die Planfeststellung nicht fortgeschrieben, da die entsprechenden
Maflnahmen zu einem Genehmigungsverfahren zusammengefasst werden. Aus
Grinden der besseren Nachvollziehbarkeit der Unterlagen wird allerdings die alte
Bezeichnung ,Prognosefall 2°‘ beibehalten, auch wenn jetzt nur noch ein
Prognosefall betrachtet wird.
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24 Grundlagen der Untersuchung
Fur die Untersuchung wurden folgende Anlagen verwendet:

e Lageplane und Trassendaten der betroffenen Strafenabschnitte in digitaler Form
e Grundplan mit Hohenlinien in digitaler Form

e BAB 1 neue AS Riester Damm - Verkehrsuntersuchung 2018
- Ergebnisbericht; IPW - Wallenhorst 29.11.2018

IPW H:LK-VEC\218394\TEXTE\SC\200306_U_17_1_3_ges.docx
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2.5 Untersuchungsbereiche im nachgeordneten Stralennetz

Die o.g. Verkehrsuntersuchung zur AS Riester Damm hat den Untersuchungsraum wie
folgt abgegrenzt:
‘\ NS A St

‘ =N SIS bausos
' ‘ A Neuenkifchen 7
o A 67 V{)rder_vﬂ —

- J.A J"" F l". iV A d l’r\ ) U‘\ P
Abbildung 1: Untersuchungsraum der VUS ,neue AS Riester Damm'

Es wurden fir die klassifizierten Straf3en im oben rot markierten Bereich fir den Progno-
sefall 2 die Verkehrsbelastungen ermittelt und in einer Ubersichtskarte dargestellt.

Die Lage der untersuchten Abschnitte sind in der Ubersichtskarten Unterlage 17.1.3.2
(Prognosefall 2) dargestellt.

Sonstige Anderungen im nachgeordneten StraRennetz sind unerheblich, da die Zunahme
des Emissionspegels < 0,2 dB(A) betragt

H:ALK-VEC\218394\TEXTE\SC\200306_U_17_1_3_ges.docx IPW
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3

3.1

3.2

Schallemissionen (L mg)

Die AusgangsgrofRle fur die Berechnung der Beurteilungspegel sind die Emissionspegel.
Die Emissionspegel sind definiert als Mittelungspegel tUber die Beurteilungszeitrdume -
tags bzw. nachts - in 25 m Abstand seitlich von der Achse des betrachteten
Verkehrsweges bei freier Schallausbreitung, in einer festgelegten Hohe!. Der
Emissionspegel ist ein MalR fur die Schallbelastung, die von einer Strecke ausgeht,
unabhangig von der Topographie und den ortlichen Gegebenheiten. Er wird wesentlich
bestimmt durch die Anzahl, Art und Geschwindigkeit der verkehrenden Fahrzeuge.

Es werden nachfolgend nur die Emissionspegel fur die Strecken ermittelt flir die sich in
den jeweiligen Prognoseféllen eine Verkehrszunahme ergeben hat.

Verkehrsmengen

Den Berechnungen liegen die Verkehrszahlen aus der 0.g. Verkehrsuntersuchung fur die
AS Riester Damm zu Grunde.

Fahrbahnarten, Steigungen, Ampeln und Geschwindigkeiten

Als relevante GroRRe bei der Emissionsberechnung ist der Einfluss der Stral3enoberflachen
zu bericksichtigen. Die Werte D syo fur unterschiedliche Bauarten sind in Anlage 1,
Tabelle B zur 16. BImSchV und in dem Allgemeinen Rundschreiben StraRenbau
angegeben. Bei den untersuchten bestehenden Stra3en wurde der Wert D syo = -2 dB(A)
angesetzt. Der Zuschlag D sy gemafR? RLS 90 wird - sofern erforderlich - gemanR der tat-
séchlichen Situation vergeben. Fur die bestehende A 1 liegen Informationen Uber den
eingebauten StraRenbelag und die Steigungen vor. Diese wurden in den entsprechenden
Abschnitten bertcksichtigt.

Fur die Berechnung wurden nachfolgende zulassige Hdchstgeschwindigkeiten
bericksichtigt:

¢ Regelgeschwindigkeit auf Bundesautobahnen 130 km/h
e sonstige Stral3en innerhalb geschlossener Ortschaften 50 km/h

o flur Lkw 80 km/h auBerhalb geschlossener Ortschaften, wenn die zulassige
Hochstgeschwindigkeit mindestens 80 km/h betragt (gem. Abschnitt 4.4.1.1.2 der
RLS-90).

!Gem. RLS-90: liegt die Immissionsorthéhe 4,50 m (iber der Emissionsorthéhe, die wiederum 0,50 m (iber der StraRenhdhe liegt.

-

IPW
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3.3 Emissionspegel im nachgeordneten StraRennetz
3.3.1 Bezugsfall 2030

Tabelle 1: Emissionspegel im nachgeordneten Netz - Bezugsfall 2030

K 149 - nérdlich Riester Damm 4.200 6,9 10,8 61,2 53,8
K 149 - westlich Riester Damm 3.300 3,8 5,9 59,4 51,7
Riester Damm - westlich Kreisgrenze 1.000 15,3 28,7 56,6 50,0
Riester Damm - dstlich Kreisgrenze, alt 1.800 11,8 18,5 56,6 49,9
Riester Damm - 6stlich Kreisgrenze, neu - - - - -

L 78 - nordlich Riester Damm 5.700 11,5 18,0 63,5 56,3
L 78 - sudlich Vérden 7.000 9,5 14,9 64,0 56,7
L 76 - innerorts 10.100 7,7 12,1 62,8 55,9
L 76 - Ri. Osten (innerorts) 3.000 4,5 7,0 56,3 49,1
L 76 - Ri. Osten (aul3erorts) 1.500 9,6 15,1 57,3 50,0
L 846 - nordlich Vorden 9.000 8,3 13,1 64,8 57,5
Schiitzenstral3e 40 3,0 1,0 37,1 28,6

3.3.2 Prognosefall 2 2030

Tabelle 2: Emissionspegel im nachgeordneten Netz - Prognosefall 2 (2030)
Hinterlegung: wird im Rahmen dieser Schalltechnischen Untersuchung (Larmvorsorge) untersucht

K 149 - nérdlich Riester Damm 12.300 19,2 30,1 68,0 61,1
K 149 - westlich Riester Damm 3.300 4,1 6,4 59,5 51,8
Riester Damm - westlich Kreisgrenze 12.400 19,5 30,6 66,6 60,0
Riester Damm - dstlich Kreisgrenze, alt - - - - -

Riester Damm - dstlich Kreisgrenze, neu 3.100 5,0 7,8 61,3 53,8
L 78 - nordlich Riester Damm 6.700 6,9 10,8 63,2 55,8
L 78 - sudlich Vérden 7.300 59 9,3 63,4 55,9
L 76 - innerorts 9.600 5,2 8,2 61,6 54,6
L 76 - Ri. Osten (innerorts) 3.200 4,8 7,5 56,7 49,5
L 76 - Ri. Osten (auf3erorts) 1.600 9,6 15,1 57,6 50,3
L 846 - nordlich Vorden 9.100 9,2 14,4 65,1 57,8
SchiitzenstralRe 40 3,0 1,0 37,1 28,6
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3.4

Anderungen durch die BaumaRnahme

Durch die Baumaf3nahme reduziert sich der Verkehr auf der A 1 zwischen der AS Rieste
und der AS Neuenkirchen-Voérden und bleibt im Ubrigen unverandert. Damit ergibt sich
fur die A 1 selbst keine Verkehrszunahme.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass im Prognosefall 2 in drei Abschnitten die Emissions-
pegel gegeniiber dem Bezugsfall um mehr als 0,2 dB(A) ansteigen. Dabei werden die
Abschnitte auf dem Riester Damm (grau angelegt) im Rahmen der Schalltechnischen Un-
tersuchung betrachtet.

Tabelle 3: Anderung der Emissionspegel im nachgeordneten Netz, Prognosefall 2
2030

Abschnitt L me Bezugsfall |L me Prognosefall | Pegelanderung
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
K 149 - nérdlich Riester Damm 61,2 53,8 68,0 61,1 6,8 7,3
K 149 - westlich Riester Damm 59,4 51,7 59,5 51,8 0,1 0,1
? \I;essl:cﬁazgsgrenze 26,6 20,0 66,6 60,0 100 100
Riest'er Damm 56 6 499 i ) -56,6 49,9
- 6stlich Kreisgrenze, alt ' '
Riest.er Damm : : 613 538 61.3 53.8
- ostlich Kreisgrenze, neu ! '
L 78 - nordlich Riester Damm 63,5 56,3 63,2 55,8 -0,3 -0,5
L 78 - sudlich Vérden 64,0 56,7 63,4 55,9 -0,6 -0,8
L 76 - innerorts 62,8 55,9 61,6 54,6 L2 -1,3
SchiitzenstraRe 37,1 28,6 37,1 28,6 0,0 0,0

Von den obigen Abschnitten schlie3t nur der Abschnitt K 149 (ndrdlich Riester Damm)
unmittelbar an die Baustrecke an.

Im Ubrigen regelt die Verfugung vom 06.02.2019 (Larmzuwachs im Bestandsnetz als
Folge eines StralRenbauvorhabens, Fassung 02/2019), dass der Untersuchungsraum
durch Ubersichtskarte (U 17.1.3.2) einzugrenzen und darzustellen ist. ,Die zu untersu-
chenden Streckenziige (blau) gehen von der Baumaflinahme (rot) aus. Die Untersuchung
endet jeweils dort, wo der Larmzuwachs nicht mehr als 0,2 dB(A) betragt (griin).”

IPW
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Damit sind zu betrachten.

K 149 - nérdlich Riester Damm

Die K 149 (nérdlich Riester Damm) verlauft durch den Gewerbe- und Industriepark ,Nie-
dersachsenpark’. Aufgrund der ausschlief3lich gewerblichen Nutzung ist hier keine Be-
trachtung erforderlich.

Riester Damm (westlich bzw. dstlich der Kreisgrenze)

Der Verlegung des Riester Damms im westlichen Abschnitt und der Neubau des Riester
Damms 0stlich der Kreisgrenze werden im Rahmen der Larmvorsorge in dieser Schall-
technischen Untersuchung betrachtet.

Riester Damm (westlich auRerhalb der Baustrecke)

Der Abschnitt des Riester Damms westlich der Baustrecke (bis zum Kreisverkehr) ist
durch die Schalltechnische Untersuchung noch nicht abgedeckt. Auf die Darstellung in
einem gesonderten Lageplan mit Isophonen (64/54, 67/57 und 70/60 dB(A)) wird verzich-
tet, da die nachstgelegene Bebauung (Am Nonnenbach 6) ca. 200 m vom betreffenden
Streckenabschnitt entfernt liegt.

Die Isophone fir 60 dB(A) (N) liegt bei 25 m, die fir 57 dB(A) (N) bei 37 m und die fur
54 dB(A) (N) bei 58 m. Damit wird am Objekt Am Nonnnenbach 6 ein Pegel von weniger
als 64/54 dB(A) (Tag/Nacht) erreicht. Weitergehende Berechnungen sind nicht erforder-
lich.)

4 Zusammenfassung

Die schalltechnische Untersuchung zu den Auswirkungen im nachgeordneten Strafl3en-
netz kommt zu dem Ergebnis, dass es im nachgeordneten Netz insgesamt an Wohnge-
bauden nicht zu Erhéhungen von > 0,2 dB(A) kommt.
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