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18.1 Erlauterungen

18.1.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niederséchsische Landesbehor-
de fur Stralenbau und Verkehr — Geschéftsbereich Osnabrick (NLStBV-OS) - plant
den Neubau der Anschlussstelle Rieste sudwestlich von Vorden, Gemeinde Neuenkir-
chen-Voérden (Landkreis Vechta), im Zuge der Bundesautobahn 1 zwischen den An-
schlussstellen Neuenkirchen-Vérden (Nr. 67) und Bramsche (Nr. 68). Die geplante An-
schlussstelle (AS) liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Rieste, Mitgliedsgemeinde der
Samtgemeinde Bersenbrick (Landkreis Osnabrick).

Zur Zeit wird der sechsstreifige Ausbau der A 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahl-
horner Heide und dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabriick abschnittsweise realisiert. Der
Neubau der AS Rieste steht in keinem kausalen Zusammenhang mit dem sechsstreifi-
gen Ausbau der A 1. Allerdings ist in der Entwurfsplanung fir die AS-Rampen der
sechsstreifige BAB-Ausbau zu bericksichtigen. Fir die Wassertechnischen Berech-
nungen wird von einem bereits erfolgten sechsstreifigen Ausbau der BAB zum Zeit-
punkt der Realisierung des hier beschriebenen Vorhabens ausgegangen.

Die geplante Anschlussstelle liegt rd. 2,79 km sidlich der AS Neuenkirchen-Voérden
und rd. 9,05 km ndrdlich der AS Bramsche. Die Anschlussstelle wird tber den Neubau
bzw. Weiterfihrung der Kreisstral3e 149 westlich der BAB an die in Nord-Sid-Richtung
durch den Niedersachsenpark verlaufende vorhandene K 149 angebunden.

Fur den Neubau der AS Rieste und den Neubau der K 149 wird ein Planfeststellungs-
verfahren geman BundesfernstralBengesetz (FStrG) durchgefuhrt.

Die Anschlussstelle wird als symmetrisches halbes Kleeblatt mit den Ein- und Ausfahr-
rampen sidlich des Riester Damm neu geplant. Die Anbindung an die A 1 erfolgt mit
jeweils 250 m langen Ein- und Ausfadelungsstreifen. Die Anbindung der einstreifigen,
6,00 m breiten Rampen an die neue K 149 erfolgt Uber plangleiche vorfahrtgeregelte
Einmindungen.

Die rd. 780 m lange Neubaustrecke der K 149 Riester Damm wird im Westen an einen
geplanten Kreisverkehr in Hohe der bisherigen Einmindung K 149 / Riester Damm an
die KreisstralRe 149 angebunden. Die Anbindung wird als gesonderte Maflinahme
durch den Landkreis Osnabrick bzw. die Gemeinde Rieste realisiert. Die planungs-
rechtliche Absicherung erfolgt Uiber ein Bebauungsplanverfahren. Ostlich der BAB ist in
Hohe der Kreisgrenze LK Osnabrick / LK Vechta eine Anbindung an die vom Land-
kreis Vechta geplante Weiterfiihrung der K 149 bis zur L 78 vorgesehen. Der Neubau
der K 149 im Bereich des Abschnittes Landkreise Vechta wird planungsrechtlich in ei-
nem gemeinsamen Genehmigungsverfahren mit dem Abschnitt Osnabrick abgesi-
chert. Die Wassertechnischen Berechnungen fur den Landkreis Vechta sind jedoch in
einer gesonderten Unterlage 18.3 bzw. 18.4 enthalten. Eine Trennung der Abschnitte
Landkreis Osnabrtck und Landkreis Vechta in unterschiedliche Unterlagenteile ist auf-
grund der getrennten Entwasserungsabschnitte maglich.

Die Neubaustrecke der K 149 Riester Damm wird unmittelbar stdlich des vorhandenen
Brickenbauwerkes Uber die Autobahn uberfiihrt. Die vorhandene Bricke BW 1305
wird abgebrochen und durch ein neues Brickenbauwerk ersetzt. Die Fahrbahn der
neuen K 149 wird gegeniber der vorhandenen, geradlinig verlaufenden Stral3e Riester
Damm (K 149) nach Suden verschoben, um im Bereich der nérdlichen Béschung der
vorhandenen Uberfilhrungsrampen den Baum- und Bewuchsbestand weitgehend er-
halten zu kénnen. Die Gradiente der K 149 Riester Damm wird durch die erforderlichen
Uberfiihrungsrampen bestimmt. Der vorhandene StraRendamm westlich und 6stlich
der BAB wird einseitig nach Suden verbreitert und aufgehéht. Am Beginn und Ende der
Baustrecke liegt die Straf3e in leichter Dammlage.
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18.1.2

Die K 149 Riester Damm erhélt einen zweistreifigen Querschnitt. Am noérdlichen Fahr-
bahnrand ist ein durch einen 1,75 m breiten Seitentrennstreifen von der Fahrbahn ab-
gesetzter Radweg mit 2,50 m befestigter Breite vorgesehen.

Entlang der westlichen AS-Rampe wird fur forstwirtschaftliche Nutzungen ein Ersatz-
weg hergestellt.

Bestehende Verhéltnisse

Siehe Qbersichtskarte Unterlage 2
Ubersichtslageplan Unterlage 3
Lageplane Unterlage 5

18.1.2.1 Lage

Das Untersuchungsgebiet flr den Neubau der Anschlussstelle und den Neubau der K
149 liegt sudwestlich von Voérden und sidlich des Gewerbegebietes Niedersachsen-
park im Kreuzungsbereich von A 1 und Riester Damm innerhalb der Gemarkung Rieste
der Gemeinde Rieste (Landkreis Osnabriick). Unmittelbar westlich grenzen die Ge-
markungen Horsten und Vorden der Gemeinde Neuenkirchen-Vorden (Landkreis
Vechta) an.

Das Projektgebiet liegt au3erhalb von Wasserschutzgebieten.

Das Gelande ist eben und weist ein geringes etwa nach Nordosten bis Norden gerich-
tetes Gefélle auf. Die Gelandehthen liegen westlich der A 1 zwischen rd. 40 und 41 m
U. NN, ostlich der A 1 beird. 39 - 40 m 0. NN.

Das Untersuchungsgebiet ist hauptsachlich gepragt durch intensive landwirtschaftliche
Nutzung. So befinden sich im gesamten Bereich nordlich des Riester Damm aus-
schlie3lich Ackerflachen. Die Sudhalfte des Untersuchungsgebietes umfasst den nord-
lichen Randbereich des Staatsforstes Bersenbrick, der Uberwiegend geschlossenen
Kiefernforst darstellt, in Randbereichen jedoch auch Schlagfluren und junge Auffors-
tungsflachen aufweist. Entlang der A 1 sowie entlang zahlreicher Wege und Gréaben
strukturieren Baumreihen und Hecken das Gebiet.

Am westlichen Rand des Gebietes befindet sich eine Hofstelle als einzige Siedlungs-
struktur innerhalb des untersuchten Gebietes.

Der gesamte Bereich westlich der A 1 sowie nordlich der K 149 Riester Damm ist als
Teil des Gewerbegebietes Niedersachsenpark und durch rechtskraftige oder sich im
Verfahren befindliche Bebauungspléne bereits baurechtlich Giberplant.

18.1.2.2 Gewasser

Im Westen durchquert der Pelkebach (Gew. Il. O.) als FlieRgewdasser das Gebiet, im
Norden ragt der Viktoria-See als ehemaliges Abgrabungsgewasser in das Untersu-
chungsgebiet. Rd. 250 m &stlich der Kreisgrenze verlauft das Gewasser Rote Rieden
(Gew. Il. O.) des Unterhaltungsverbandes 97 ,Mittlere Hase" ab Riester Damm nord-
warts und wird rd. 1,3 km nordlich der geplanten Anschlussstelle unter der A 1 unter-
fuhrt. Noch weiter dstlich im Landkreis Vechta bildet die Flote (Gew. Il. O.) die Haupt-
vorflut.

Am siidlichen Béschungsfu? der Uberfiihrungsrampe K 149 Riester Damm beginnt rd.
170 m ostlich der BAB ein Verbandsgewasser 1ll. Ordnung des WaBo ,Hase oberhalb
Bersenbrick” und verlauft anschlieBend als Stral3enseitengraben der Autobahn auf der
Ostseite der A 1 bis zur Einleitung in das Gewésser Rote Rieden (ll. Ordnung).

Hinzu kommen StraRenseitengraben entlang der Autobahn und des Riester Damm.
Auch ein Wegeseitengraben westlich der Autobahn wird durch die neuen Anschluss-
stellenrampen Uberbaut.
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18.1.2.3 Bodenverhéltnisse

Zur Erkundung und Bewertung des Baugrundes wurden im Auftrage der StralRenbau-
verwaltung geotechnische Untersuchungen durchgefuihrt. Durch das Ingenieurblro
BGA GbR, Braunschweig, wurde das Ingenieurgeologische Streckengutachten ,Neu-
bau der Anschlussstelle Riester Damm im Zuge der Bundesautobahn A 1“ aufgestellt
und am 14.01.2016 vorgelegt.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Geologische Verhéaltnisse

Der Untergrund wird durchgehend von pleistozanen Sanden aufgebaut. Die Schicht-
starken betragen mindestens 30 - 40 m. Im Baufeld sind keine Altablagerungen oder
sonstigen Altlasten vorhanden.

Hydrogeologische Verhéaltnisse

Die im Untergrund anstehenden Sande sind Teil eines regional verbreiteten ausge-
dehnten Grundwasserleiters. In diesem treten zeitweise oberflachennahe Grundwas-
serstande auf. Der Anstieg des Grundwasserspiegels wird durch die Stral3enseitengra-
ben der A 1 und sehr wahrscheinlich auch durch landwirtschaftliche Dransysteme be-
grenzt.

Erkundeter Baugrundaufbau

Unterhalb von rd. 20 - 40 cm Oberboden stehen Sande, tberwiegend mitteldicht gela-
gerte Fein- und Mittelsande in wechselnden Vermengungsgraden, an. An der Schicht-
oberkante liegen ortlich schwach schluffige Partien sowie stellenweise humose Bei-
mengungen vor. In der Grundwasserwechselzone sind zum Teil felsartige Verfestigun-
gen (Ortstein) moglich. Die Sande der Bodengruppen SE und SU sowie der Boden-
klasse 3 sind der Frostempfindlichkeitsklasse F1 zuzuordnen. Fur Sande mit einem
Schluffanteil unter 5 Gew.-% kann fur die Versickerfahigkeit ein Durchlassigkeitsbei-
wert von 5 x 10° m/s angesetzt werden.

Grundwasserstand

Die Sande fuhren Grundwasser. Die Grundwasserstande liegen zwischen rd. 0,9 und
8,5 m unter den Ansatzpunkten. Dies entspricht einem Niveau zwischen rd. 37,2 und
40,6 m U. NN. Ostlich der A 1 wurde die Grundwasseroberflache nur rd. 0,8 - 0,9 m un-
ter der Gelandeoberflache festgestellt. Die héchsten Grundwasserstidnde werden etwa
0,5 bis 0,8 m Uber den gemessenen Werten erwartet und kdnnen in regenreichen Jah-
reszeiten Ostlich der Autobahn bis knapp unter Geldndeoberkante ansteigen. Da der
Mutterboden und zum Teil die oberflachennahen Sande schluffhaltig sind, kann sich
nach Niederschlagen zeitweise Stauwasser oberhalb des zusammenhangenden
Grundwasserspiegels ansammeln und zur Vernetzung der Geldndeoberflache fihren.

Bautechnische MalRnahmen / Griindungsempfehlungen

Aus dem Streckengutachten ergeben sich folgende bautechnische MalRnahmen sowie
Hinweise und Empfehlungen zur Durchfiihrung von Erdarbeiten:

. Bei hohen Grundwasserstanden und einem geringen Abstand zum Erdplanum
muss eine linienférmige Grundwasserabsenkung bis rd. 0,5 m unter die Abtrags-
ebenen durchgefihrt werden;

. Bei hohen Grundwasserstanden kann zur Nachverdichtung des Erdplanums Ost-
lich der A 1 eine temporare Grundwasserabsenkung erforderlich werden.

18.1.3 Planungsgrundlagen

18.1.3.1 Verwendete Unterlagen

Fir die Durchfihrung der wassertechnischen Untersuchungen standen folgende Unter-
lagen zur Verfigung:
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a) Entwurfslage- und Hohenpléne in verschiedenen Mal3staben, Planungsstand
Dezember 2016

b)  Topographische Bestandsaufnahme

C) Ingenieurgeologische Streckengutachten ,Neubau der Anschlussstelle Riester
Damm im Zuge der Bundesautobahn A 1“ Ingenieurbiro BGA GbR, Braun-
schweig, 14.01.2016

d) Planfeststellungsunterlagen ,Bundesautobahn 1 Bremen — Kamen, sechsstreifi-
ger Ausbau AS Neuenkirchen-Vérden bis Bramsche / nordl. Mittellandkanal, auf-
gestellt von der NLStBV GB Osnabriick am 04.04.2013

e) RAS-Ew 2005; abgestimmt mit UWB am 20.09.2016

f) Arbeitsblatt DWA A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser” Ausgabe 2005

18.1.3.2 Abstimmungen mit Unterer Wasserbehorde und Verbanden

Das Entwasserungskonzept sowie die Berechnungsgrundlagen wurden im Vorfeld der
Aufstellung dieses Entwurfes mit der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises Osnab-
rick am 24.08.2016 und am 20.09.2016 abgestimmt.

Als Ergebnis der Abstimmung ergab sich:

» Aufgrund der flachen Gelandetopographie sind nur bereichsweise Anschlisse
an einen Vorfluter mdglich. Um eine zusatzliche Belastung des Gesamtentwas-
serungssystems zu vermeiden, wird eine weitgehende Versickerung der Ober-
flachenabfliisse von zusétzlich versiegelten Flachen vorgesehen. Die Versicke-
rung wird auch dstlich der Autobahn trotz gelegentlich hoher Grundwasserstén-
de angestrebt. Die Durchstromung der bewachsenen Bodenzone auf den Bo-
schungen und in den Gréaben und Mulden bewirkt eine Reinigung der Abflisse.
Uber die Versickermulden hinaus sind keine Anlagen zur Riickhaltung erforder-
lich.

» Die Infiltrationsraten der wasserdurchlassigen Flachen (Bankette, Boschungen,
Mulden, Graben) werden entsprechend den Vorgaben der RAS-Ew bei der Er-
mittlung der Oberflachenabflisse zum Ansatz gebracht. Abweichend zur RAS-
Ew werden die Versickermulden fir n = 0,2 (funfjahriges Ereignis) bemessen.

» Fur die Wassertechnischen Berechnungen wird von einem bereits erfolgten
sechsstreifigen Ausbau der BAB zum Zeitpunkt der Realisierung des hier be-
schriebenen Vorhabens ausgegangen.

Eine Abstimmung mit den Unterhaltungs- und Wasser- und Bodenverbanden erfolgt im
Rahmen der Erstellung des Feststellungsentwurfes.

18.1.3.3 Regenspende

18.1.4

Fir die Bemessungs- und Berechnungsgrundlagen werden in Abstimmung mit der Un-
teren Wasserbehorde des Landkreises Osnabriick die Ansatze gemalfd der hydrauli-
schen Untersuchung fir den sechsstreifigen Ausbau der A 1 im Abschnitt Al1.4 zu
Grunde gelegt. Abweichend hierzu wird die Regenspende fir den 15-Minuten-Regen
der Ereignishaufigkeit n = 1,0 gemaR dem aktuellen Atlas des Deutschen Wetterdiens-
tes (KOSTRA-Atlas — DWD 2010) fur das Rasterfeld ,Rieste (NI), Spalte 19, Zeile 36,
mit 113,9 l/(s - ha) festgelegt.

Grundzuige der Planung

Durch den Bau der Anschlussstelle und Neubau der K 149 werden zusétzliche Flachen
versiegelt und vorhandene Entwasserungseinrichtungen beruhrt. Die Neuordnung vor-
handener und Schaffung neuer Entwadsserungseinrichtungen gewahrleistet eine ord-
nungsgemaéafie und schadlose Ableitung der Oberflachenabflisse.
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Fir die Wassertechnischen Berechnungen wird von einem bereits erfolgten sechsstrei-
figen Ausbau der BAB zum Zeitpunkt der Realisierung des hier beschriebenen Vorha-
bens ausgegangen. Bereits im Zuge der Planfeststellung zum sechsstreifigen Ausbau
bertcksichtigte Abflisse von zusatzlich versiegelten Fahrbahnflachen der Autobahn
sowie Anderungen an vorhandenen Entwéasserungseinrichtungen sind nicht Gegen-
stand der Wassertechnischen Untersuchungen fiir den Neubau der Anschlussstelle
sowie dem Neubau der K 149. Anderungen gegeniiber dem Planfeststellungsentwurf
fur den Ausbau der BAB aufgrund des Neubaus der Anschlussstelle und des neubaus
der K 149 werden jedoch in den vorliegenden Wassertechnischen Untersuchungen be-
ricksichtigt.

Bei der Festlegung des Entwéasserungskonzeptes sind die topographischen Gegeben-
heiten zu bertcksichtigen. Westlich und 6stlich der Autobahn ergeben sich voneinan-
der getrennte Entwasserungsabschnitte.

Aufgrund der flachen Gelandetopographie sind nur bereichsweise Anschliisse an einen
Vorfluter moglich. Um eine zusatzliche Belastung des Gesamtentwasserungssystems
zu vermeiden, wird in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehorde des Landkreises
Osnabriick eine weitgehende Versickerung der Oberflachenabflisse von zusatzlich
versiegelten Flachen vorgesehen. Die weitgehende Versickerung wird auch dstlich der
Autobahn trotz gelegentlich hoher Grundwasserstéande angestrebt. Die Durchstromung
der bewachsenen Bodenzone auf den Bdschungen und in den Graben und Mulden
bewirkt eine Reinigung der Abflisse.

Geplant sind 3 bzw. 4 m breite Versickermulden als flache Trapezprofile mit einer Tiefe
von 0,40 m und Béschungen mit einer Neigung n = 1:1,5 und - soweit moglich — An-
schliissen bzw. Notlberlaufe an Vorfluter. Bei Anbindung an einen Vorfluter bzw. Ein-
leitung in eine nachfolgende Versickermulde werden = 0,30 m hohe Erdschwellen ein-
gebaut. Technische Anlagen zur Rickhaltung (z.B. Regenrickhaltebecken) sind nicht
notwendig.

Nach Erfordernis werden neue Graben, Mulden, Durchlasse und Sickerrohrleitungen
hergestellt. Die Nennweiten der Durchlasse ergeben sich aus den Vorgaben der RAS-
Ew fir die Mindestnennweiten bzw. aus den gewasseroberhalb bzw. -unterhalb liegen-
den vorhandenen Querschnitten.

Ein- und Auslaufbereiche von Durchlassen werden befestigt.

Vorhandene rechtmafig erstellte Drainagen werden funktionsgerecht wiederhergestellt
oder angepasst.

Die K 149 Riester Damm erhalt Gber die gesamte Baustrecke eine nach Suden gerich-
tete Einseitneigung mit 2,5 %. Die Entwéasserung erfolgt linienhaft Gber Bankette und
Bdschungen. Lediglich im Bereich der Einmindungen sind an den Inselképfen und
Dreiecksinseln Entwasserungsrinnen mit Stralenablaufen vorgesehen. Die AS-
Rampen erhalten ebenfalls eine Einseitneigung mit 2,5 - 6,0 %. Die Entwéasserung er-
folgt auch bei den Rampen linienhaft Uber Bankette und Béschungen. Die bauliche
Trennung zwischen den Anschlussstellenrampen wird mit Flachborden eingefasst.
Bordrinnen mit StralRenablaufen stellen die Entwasserung der Fahrbahnflachen in die-
sem Bereich sicher. Die Ein- und Ausfadelungsstreifen werden seitlich an die sechs-
streifig ausgebaute A 1 angebaut. Die Richtungsfahrbahnen der Autobahn werden
hierzu um 1,25 m mit der fur die Autobahn geplanten Querneigung von 2,5 % verbrei-
tert. Die Entwéasserung erfolgt analog zu den Richtungsfahrbahnen der Autobahn tber
Bankette und Béschungen.

Getrennt durch die Autobahn ergeben sich zwei Entwasserungsabschnitte.
Die vorgesehenen Entwasserungsmalinahmen ergeben sich wie folgt:

Entwasserungsabschnitt westlich der A 1:

Der BAB-Seitengraben wird nach Erfordernis entsprechend dem im Zuge des Auto-
bahnausbaus geplanten Trapezprofils seitlich verlegt und mit Durchl&dssen DN 800 (D1
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bzw. D2) unter den AS-Rampen in Bau-km 3+080 bzw. 4+230 unterfihrt. Die vorhan-
dene Verrohrung DN 600 unter der westlichen Uberfiihrungsrampe wird beseitigt.
Stattdessen wird der Graben profilfrei unter dem neuen Briickenbauwerk unterfihrt.
Die Fahrbahnflachen der Richtungsfahrbahn Osnabriick einschlie3lich der neuen Ein-
und Ausfadelungsstreifen entwéssern linienhaft Gber Bankette und Bdschungen in den
Graben.

Die Entwéasserung der Fahrbahnflachen der Kreisstralle 149 Riester Damm erfolgt
ebenfalls weitgehend linienhaft Gber Bankette und Boschungen in die geplanten Versi-
ckermulden am sidlichen Béschungsful3. Im Bereich der Einmindungen sind an den
Inselkdpfen und Dreiecksinseln Entwasserungsrinnen mit Stralenabldufen vorgese-
hen. Die Ablaufe werden tber Anschlussleitungen in die Versickermulden abgeschla-
gen. Im Bereich des Bauwerkes 1305 werden die anfallenden Abflisse Uber eine Rau-
bettmulde in die Versickermulde abgeschlagen. Aufgrund der Héhenverhéltnisse kann
lediglich die Versickermulde zwischen AS-Rampe und BAB an den Strafl3enseitengra-
ben der Autobahn angebunden werden. Die vorhandene nérdliche Béschung der Uber-
fuhrungsrampe bleibt teilweise erhalten. Wie im vorhandenen Zustand sind hier auf-
grund nur geringer Abflisse von befestigten Flachen (Radweg) keine Entwasserungs-
einrichtungen vorgesehen.

Die Entwasserung der Fahrbahnflachen der Anschlussstellenrampen westlich der A 1
erfolgt ebenfalls weitgehend linienhaft Uber Bankette und Bdschungen in den Auto-
bahnseitengraben sowie in geplante Mulden bzw. Versickermulden. Die Straf3enablau-
fe entlang der baulichen Trennung zwischen den Anschlussstellenrampen werden tber
Anschlussleitungen in die Versickermulden abgeschlagen. Die Mulde bzw. Versicker-
mulden am westlichen B&schungsfuld der Einfahrrampe in Richtung Osnabrick wird
am Boschungsful? Riester Damm an die dortige Versickermulde angeschlossen. Die
Mulde in der Dreiecksflache zwischen den AS-Rampen und der Autobahn wird an den
BAB-Seitengraben angeschlossen. Die Versickermulde entlang der Schleifenrampe
erhalt aufgrund der Hohenverhaltnisse keinen Anschluss an einen Vorfluter.

Der neu herzustellende schotterbefestigte Wirtschaftsweg westlich der Anschlussstelle
wird mit Uhrglas-Profil hergestellt. Ein Teil der Wegflache entwassert in die Mulde bzw.
Versickermulden am Bdschungsful der AS Rampe. Ein rd. 45 m langer Abschnitt des
Grabens am vorhandenen Weg wird durch die MaRnahme Uberbaut. Der Graben be-
ginnt kinftig westlich des Ersatzweges.

Entwasserungsabschnitt dstlich der A 1 bis zur Kreisgrenze:

Auch ostlich der A 1 wird der Stral3enseitengraben der A 1 sudlich der K 149 Riester
Damm nach Erfordernis seitlich verlegt und mit Durchlassen DN 800 (D3 und D4) in
Bau-km 7+110 bzw. 8+245 unter den Anschlussstellenrampen unterfihrt. Am stdli-
chen Boschungsful? der K 149 Riester Damm wird an der Kreisgrenze beginnend eine
Versickermulde hergestellt, die im weiteren Verlauf in einen Graben Ubergeht. Dieser
Graben wird mit einem Durchlass DN 800 (D5) unter der Anschlussstellenrampe unter-
fuhrt und im Bereich vor der Autobahn an den BAB-Seitengraben angebunden. Das
durch die neue Uberfiihrungsrampe auf rd. 165 m Lange (iberbaute Verbandsgewasser
des WaBo ,Hase oberhalb Bersenbrick* wird durch diesen Graben ersetzt, ist kiinftig
jedoch nicht mehr als Verbandsgewéasser gewidmet. Zwischen Bau-km 202+823 und
202+862 wird das Verbandsgewasser entlang der Autobahn entwidmet, verbleibt als
Autobahnseitengraben und wird profilfrei unter dem neuen Bauwerk 1305 unterfiihrt.
Ab Bau-km 202+823 unmittelbar nordlich des Bauwerkes bis zur Einleitung in das Ge-
wasser Rote Rieden (ll. Ordnung) bei rd. Bau-km 201+605 verbleibt der BAB-
Seitengraben an der Richtungsfahrbahn Bremen als Verbandsgewasser Ill. Ordnung in
Unterhaltung des WaBo ,Hase oberhalb Bersenbrick".

Verbandsgewasser und BAB-Seitengraben werden innerhalb der Baustrecke nach Er-
fordernis seitlich verlegt.
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Am sudlichen Beginn des Verbandsgewassers bei Bau-km 202+823 wird der von Su-
den zufihrende BAB-Seitengraben an das Verbandsgewdasser angebunden. Hier be-
findet sich die neue Einleitungsstelle E 1.

Die Entwasserung der Fahrbahnflachen erfolgt weitgehend linienhaft Gber Bankette
und Boéschungen in die geplanten Mulden bzw. Versickermulden entlang der An-
schlussstellenrampen und der sudlichen Béschung der K 149 Riester Damm. Im Be-
reich des Bauwerkes 1305 sowie in Teilen der AS-Rampen werden die anfallenden Ab-
flisse in Entwéasserungsrinnen mit Stral3enabldufen gesammelt und Gber Raubettmul-
den in die Versickermulden am Bdschungsfuld abgeschlagen. Analog zur Westseite der
Autobahn werden im Einmindungsbereich K 149 Riester Damm / AS-Rampen sowie
entlang der baulichen Trennung zwischen den Anschlussstellenrampen Bordrinnen mit
StralBenablaufen hergestellt und Uber Anschlussleitungen in die Versickermulden ab-
geschlagen. Die vorhandene nordliche Béschung der Uberfilhrungsrampe bleibt teil-
weise erhalten. Der abschnittsweise vorhandene Graben bleibt unveréndert bestehen.

Die Fahrbahnflachen der Richtungsfahrbahn Bremen einschlief3lich der neuen Ein- und
Ausfadelungsstreifen entwéssern linienhaft Uber Bankette und Béschungen in den
StralRenseitengraben.

In diesem Entwasserungsabschnitt dstlich der A 1 ist es mdglich, alle Versickermulden
an geplante Graben anzuschlieBen. Die Mulde am sidlichen Béschungsful? der Ein-
fahrrampe in Richtung Bremen wird hierzu mit einem Durchlass DN 400 (D6) unter ei-
ner Betriebszufahrt unterfihrt.

Ruckhaltung

Uber die Versickerung in den Untergrund hinaus sind keine weiteren Einrichtungen fur
die Riuckhaltung von Abfliissen vorgesehen.

Gewasserverlequngen

Der ab unmittelbar nordlich des Bauwerkes vorhandene Graben ohne Bezeichnung
(Gewasser lll. Ordnung) auf der Ostseite der A 1 entlang der Richtungsfahrbahn Bre-
men, bis km rd. 202+823 Verbandsgewésser des WaBo ,Hase oberhalb Bersenbriick®,
wird nach Erfordernis seitlich verlegt.

Besondere bautechnische MaRnahmen nach RiStWag / Uberschwemmungsgebiete

Wasserschutz- oder Wasservorranggebiete sind durch die Malinahme nicht betroffen.
Bautechnische MalRnahmen entsprechend der RiStWag sind nicht erforderlich.

Gesetzlich festgesetzte Uberschwemmungsgebiete sind durch das Vorhaben nicht be-
troffen.

MaRRnahmen zum Gewéasserschutz

Fur die Abflisse von Fahrbahnen ist lUberwiegend eine Entwéasserung Uber Bankette
und breitflachige Bdschungen in angrenzende Versickermulden geplant. Die Versicke-
rung erfolgt nach Durchstrémen einer ausreichend dicken belebten Bodenzone, so
dass eine Reinigung der Abflisse erfolgt. Abflisse, die nicht im Zuge der MalRnahme
zur Versickerung gebracht werden kénnen, werden in die Stral3enseitengraben der Au-
tobahn eingeleitet. Die lange Flie3strecke tber Graben und Mulden mit belebter Bo-
denzone bis zum Vorfluter Rote Rieden rd. 1,3 km nérdlich der BaumalRnahme tragt
wesentlich zu einer Reinigung der Abflisse bei. Die Gefahr eines Eintrages von Ver-
schmutzungen in nachfolgende Vorfluter wird dadurch minimiert.

Auswirkungen auf geplante Entwésserungseinrichtungen der A 1 im Abschnitt A 1.4

Im Bereich der geplanten Anschlussstelle werden die Stral3enseitengraben der Auto-
bahn gegeniber der Ausbauplanung fur den sechsstreifigen Ausbau geringflgig seit-
lich verlegt. Die in der Wassertechnischen Untersuchung zum Ausbau der A 1 nach-
gewiesenen Rohrdurchlasse DN 600 und DN 1000 im Bereich der Uberfiihrungsram-
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pen des Riester Damm entfallen. Die BAB-Seitengraben werden im Bereich des neuen
Uberfihrungsbauwerkes profilfrei unterfihrt.

Rd. 1,3 km nordlich der geplanten Anschlussstelle ist auf der Ostseite der Autobahn
das Regenrickhaltebecken Rote Rieden geplant. Gem&R der Wassertechnischen Be-
rechnung der AS Rieste betragt der Abfluss in dem BAB-Seitengraben unmittelbar
nordlich des Uberfiihrungsbauwerkes K 149 Riester Damm 583 I/s. Aufgrund der ge-
anderten Rickhaltung im Zuge der Anschlussstelle Rieste ergibt sich gegentber der
Wassertechnischen Berechnung fir die A 1 (zuvor 587 I/s) eine Verringerung des Ab-
flusses von 4 I/s. Durch den Neubau der Anschlussstelle nimmt der Zufluss in das Re-
genrickhaltebecken ,Rote Rieden“ demnach geringflgig ab. Der Abfluss aus der
Drossel des Beckens bleibt jedoch unverandert, so dass sich keine Anderung der Ein-
leitungsmenge in den Vorfluter Rote Rieden ergibt.

Westlich der A 1 ist vor Einleitung des Straf3enseitengrabens in das Gewdasser Rote
Rieden rd. 1,3 km nordlich der hier beschriebenen Maflnahme ein Sandfang geplant.
Die Flie3geschwindigkeit im Sandfang wurde gemal der Wassertechnischen Untersu-
chung fir die A 1, 18.2.2.11, bei einem Bemessungszufluss von 334 I/s mit 0,09 m/s
ermittelt und liegt deutlich unter der zulassigen FlieRgeschwindigkeit von 0,3 m/s. Die
Mehrbelastung von rd. 18 I/s aus dem Neubau der Anschlussstelle wirkt sich nur ge-
ringfiigig auf den Sandfang aus. Anderungen in den Abmessungen und der Konstrukti-
on des Sandfangs ergeben sich nicht.

Einleitungsmengen

Entsprechend dem Niedersachsischen Wassergesetz (NWG) bedarf die Einleitung von
StralRenabflissen in Gewasser Il. und Ill. Ordnung oder in den Untergrund einer was-
serbehordlichen Genehmigung, die im Zuge des nachfolgenden Planfeststellungsver-
fahrens zu erteilen ist.

Grundlage hierfur sind die in Unterlage 8.4 ermittelten Einleitungsmengen je Sekunde.
Die Festlegung der Einleitungen wurde wie folgt durchgefihrt:

- Bei ungesammelter Einleitung der Stral3enabflisse Uber Seitenstreifen und Bo-
schungen in ein Gewasser Il. oder lll. Ordnung erfolgt keine Einleitung im Sinne
des NWG.

- Eine Einleitung im Sinne des NWG erfolgt dort, wo Stral3enabflisse tber eine
Rohrleitung, einen Seitengraben oder einer Mulde in ein Gewasser Il. oder lll.
Ordnung eingeleitet werden.

- Versickermulden ohne Zufluss von befestigten Flachen gelten nicht als Einlei-
tungsstelle in den Untergrund.
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