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Glossar / Abkirzungsverzeichnis

A

Allgemein physikalisch-

chemische Qualitats-
komponenten

AS

ASTERICS

AWB

BAB

Badegewasser

BauPG

Berichtspflichtige Ge-
wasser

N

2.  KORTEMEIER BROKMANN
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Die Allgemein physikalisch-chemischen (ACP) Qualitatskompo-
nenten werden als unterstitzende Qualitatskomponenten zur Be-
urteilung des dkologischen Zustands / Potenzials eines Oberfla-
chenwasserkoérpers herangezogen und dienen der Erganzung und
Unterstitzung der Interpretation von Ergebnissen fur die biologi-
schen Qualitdtskomponenten.

Gemal Anlage 7 OGewV (2016) werden folgende Parameter zu
den allgemein physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten
der FlieRgewasser gezahlt:

e Temperaturverhaltnisse,
e Sauerstoffgehalt,

e Salzgehalt,

e Versauerungszustand,

e Nahrstoffverhaltnisse.

Anschlussstelle

Software zur Bewertung der 6kologischen Qualitat von FlieRge-
wassern anhand der Qualitatskomponente Makrozoobenthos.

Artical Water Body; s. ,Klnstlicher Wasserkorper®

Bundesautobahn

WRRL-relevantes Schutzgebiet nach Badegewasserrichtlinie
(Richtlinie 2006/7/EG)

Bauproduktengesetz

Gesetz zur Durchfiihrung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen fur die Vermarktung von
Bauprodukten und zur Umsetzung und Durchfihrung anderer
Rechtsakte der Europédischen Union in Bezug auf Bauprodukte

Die Berichtspflicht von Oberflachenwasserkorpern richtet sich
nach Anlage 1 OGewV (2016). Demnach werden FlieRgewasser
> 10 Quadratkilometer Einzugsgebietsgrofie (Anlage 1 Nr. 2.1
OGewV), Seen ab einer Grof3e von > 50 ha (Anlage 1 Nr. 2.2
OGewV) und Ubergangsgewasser > 10 Quadratkilometer Ein-
zugsgebietsgréRe (Anlage 1 Nr. 2.3 OGewV) gemall EG-WRRL
erfasst.

planungsgruppe grin
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie - VIl -
Bewirtschaftungszeit- Die Umsetzung der EG-WRRL erfolgt in drei sogenannten Bewirt-
raum schaftungszeitrdumen:

e 1. Bewirtschaftungszeitraum von 21.12.2009 -

21.12.2015,

e 2. Bewirtschaftungszeitraum von 22.12.2015 -
21.12.2021,

e 3. Bewirtschaftungszeitraum von 22.12.2021 -
21.12.2027.

Fur jeden Bewirtschaftungszeitraum ist der Bewirtschaftungsplan
und das MaRnahmenprogramm zu aktualisieren und fortzuschrei-

ben.
Bewirtschaftungsziele s. ,Umweltziele®
Biologische Qualitats- Anhand der Biologischen Qualitatskomponenten
komponenten e Makrozoobenthos (wirbellose Kleintiere der Gewasser-
sohle),
e Makrophyten und Phytobenthos (festsitzende Pflanzen
und Algen),
e Phytoplankton (frei schwebende Algen) und
e Fischfauna
erfolgt die Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials
von Oberflachenwasserkorpern.
BSB5 Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
BW Bauwerk
BWP Bewirtschaftungsplan

Zentrales Element der Umsetzung der WRRL, welcher die Zielset-
zungen bzgl. Wasserqualitat und -quantitat fiir ein gesamtes
Flussgebiet oder einen Teil davon festlegt.

Der BWP enthélt die Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme, die
Uberwachungsprogramme und Zustandsbewertungen, eine Zu-
sammenfassung des jeweiligen Malnahmenprogramms zur Errei-
chung der Bewirtschaftungs-/ Umweltziele und mit der ersten Fort-
schreibung auch Aussagen zu den Anderungen gegeniiber dem
vorangegangenen Plan und zu den Fortschritten bei der Umset-
zung von MaRnahmen und der Zielerreichung.

2. KORTEMEIER BROKMANN ]
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie - VI -
@
CEF engl.: continuous ecological functionality

Im Bereich der Eingriffsregelung handelt es sich bei sogenannten
CEF-MalRnahmen um vorgezogene MalRnahmen des Artenschut-
zes zur Minimierung oder Beseitigung negativer Auswirkungen auf
die Funktionalitéat von Lebensstéatten, welche die tkologische
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestétte erhalten und sicher-

stellen sollen.
Chemische Qualitats- Die Chemischen Qualitatskomponenten werden als unterstit-
komponenten zende Qualitdtskomponente zur Beurteilung des 6kologischen Zu-

stands / Potenzials eines Oberflachenwasserkorpers herangezo-
gen und dienen der Erganzung und Unterstiitzung der Interpreta-
tion von Ergebnissen flr die biologischen Qualitditskomponenten.
Es handelt sich hierbei um die sogenannten ,Flussgebietsspezifi-
schen Schadstoffe* der Anlage 6 OGewV (2016). Bei Nichteinhal-
tung der Umweltqualitatsnorm eines flussgebietsspezifischen
Schadstoffs ist der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische Po-
tenzial h6chstens als mafig einzustufen.

s. hierzu auch ,Flussgebietsspezifische Schadstoffe".

Chemischer Zustand s. hierzu auch ,Umweltziel®.

Fur den guten chemischen Gesamtzustand der Oberflachenwas-
serkorper sind die Umweltqualitatsnormen (UQN) der Anlage 8
OGewV (2016) einzuhalten. Sofern die UQN fiir einen Prioritaren
Stoff der Anlage 8 OGewV Uberschritten wird, befindet sich der
Oberflachenwasserkdrper im schlechten chemischen Zustand.

Fur den guten chemischen Gesamtzustand der Grundwasserkor-
per sind die Schwellenwerte der Anlage 2 GrwV (2010) einzuhal-
ten. Sofern der Schwellenwert fur einen Stoff der Anlage 2 GrwV
Uberschritten wird, befindet sich der Grundwasserkorper im
schlechten chemischen Zustand.

D

DIN Deutsches Institut fir Normung
E

E Einleitstelle

E 233 Europastral3e 233
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie - IX-
EA Entwéasserungsabschnitt
EG-WRRL Européische Wasserrahmenrichtlinie (kurz: WRRL)

Richtlinie 200/60/EG des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens
fur MalRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

EKA Entwurfsklassen fur Autobahnen

Erheblich veréanderter GemalR EG-WRRL werden die Oberflachenwasserkorper in natir-

Wasserkaorper liche, erheblich veranderte und kinstliche Wasserkérper unter-
schieden.

Erheblich veranderte Wasserkérper sind laut EG-WRRL durch
den Menschen hydromorphologisch veréanderte Oberflachenge-
wasser. Fur als erheblich verandert eingestufte Oberflachenwas-
serkorper gilt das abweichende Bewirtschaftungsziel die Errei-
chung eines guten 6kologischen Potenzials.

EU Européische Union

EU-BauPVO EU-Bauproduktverordnung

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und
des Rates vom 9. Mérz 2011 zur Festlegung harmonisierter Be-
dingungen fir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates

EZG Einzugsgebiet
F
FCS engl.: favorable conservation status

Bei FCS-MaRnahmen handelt es sich um ,MalRnahmen zur Siche-
rung des Erhaltungszustandes®. Sie dienen dazu einen glnstigen
Erhaltungszustand von Populationen zu erhalten und zu gewahr-
leisten.

FGE Flussgebietseinheit

Die EG-WRRL verlangt den sogenannten Flussgebietsansatz.
Samtliche auf die Gewasserpolitik bezogene Planungen, Untersu-
chungen oder MaRnahmen sind lander- und staatentbergreifend
auf das gesamte Einzugsgebiet eines Flusses zu beziehen.

FGG Flussgebietsgemeinschaft

Die in einer Flussgebietseinheit gelegenen Lander schlielen sich
zur gemeinsamen Bewirtschaftung gemafl EG-WRRL zur soge-
nannten Flussgebietsgemeinschaft zusammen.
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Landkreis Emsland

Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1

Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

FFH-RL

Flussgebietsspezifische
Schadstoffe

G

Gewasserkategorie

Gewassertyp

GOP

GrwV

gwa LOS

GWK

Giteklasse / Gewasser-
gute

% KORTEMEIER BROKMANN
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Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (RL 92/43/EWG)

Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirli-
chen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen.

Synthetische und nichtsynthetische Schadstoffe in Wasser, Sedi-
menten oder Schwebstoffen (Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV
(2016)).

Die Oberflachenwasserkorper sind gem. EG-WRRL in die Katego-
rien Fliisse, Seen, Ubergangsgewasser (Astuare) und Kiistenge-
wasser unterteilt.

Auf Grundlage gemeinsamer (z. B. morphologischen, physikali-
schen, chemischen, hydrologischen oder auf Organismen bezo-
genen) Merkmale werden Gewasser zu definierten Gewasserty-
pen zusammengefasst. Der Gewassertyp stellt u. a. die Grund-

lage flr die Bewertung des 6kologischen Zustands / Potenzials

von Oberflachenwasserkorpern dar.

Das Gute Okologische Potenzial (GOP) ist das Bewirtschaftungs-
ziel eines erheblich veranderten (HMWB) oder kinstlichen (AWB)
Oberflachenwasserkdrpers, der erreicht werden kann, ohne dass
die anthropogene Nutzung zu stark beeintrachtigt wird.

Grundwasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBI I. S.
1513), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4--Mai-2017
{BGBL+S-1044) 12. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1802) geandert
worden ist.

Grundwasserabhangige Landdkosysteme

Zur Beurteilung des mengenmafligen Zustands der Grundwasser-
korper wird der Zustand der mit dem Grundwasser in Verbindung
stehenden bedeutsamen grundwasserabhangigen Landokosyste-
men herangezogen. Es handelt sich hierbei um Okosysteme / Bio-
tope, die mit dem Grundwasser in Kontakt stehen und auf einen
gleichmafigen Grundwasserspiegel angewiesen sind.

Grundwasserkorper

Abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehre-
rer Grundwasserleiter.

Gewasserqualitat

planungsgruppe grin
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Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1

Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie - XI -

H

HMWB Heavily Modified Water Body, s. ,Erheblich veranderter Wasser-
korper”

HMWB-Fallgruppe Als Grundlage der biologischen Bewertungsverfahren und als Ori-

entierungshilfe fir die Malnahmenplanung fur die ,erheblich ver-
anderten* (HMWB) Wasserkorper sind als Grundlage sogenannte
HMWB-Fallgruppen entwickelt worden. Die HMWB-Fallgruppen
ergeben sich aus der Kombination des LAWA-FlieRgewassertyps
und des Nutzungstyps des Gewassers.

HOP Das hochste dkologische Potenzial (HOP) ist der Referenzzu-
stand fur kuinstliche (AWB) und erheblich veranderte (HMWB)
Oberflachenwasserkorper. Die einzuhaltenden Werte orientieren
sich an den Bedingungen des &hnlichsten nattrlichen Gewasser-
typs und berilcksichtigen die anthropogene Nutzung und Bedin-
gungen, die zur Ausweisung als kinstlicher oder erheblich veréan-
derter Oberflachenwasserkdrper gefuhrt haben.

HQ Hochste Abflisse, Hochwasserabfluss

Hydromorphologische Unterstitzende Qualitatskomponenten zur Beurteilung des 6kolo-
Qualitatskomponenten gischen Zustands bzw. 6kologischen Potenzials von Oberflachen-
wasserkorpern mit den Parametern

e Wasserhaushalt
e Durchgangigkeit
e Morphologie
fur die FlieRgewasser (Anlage 4 OGewV (2016)).

J

JD Jahresdurchschnitt
K

K Kreisstralle

Kunstlicher Wasserkor- ~ Gemall EG-WRRL werden die Oberflachenwasserkorper in natir-
per liche, erheblich veranderte und kiinstliche Wasserkdrper unter-
schieden.

Ein Wasserkorper wird als ,Kinstlich® eingestuft, wenn dieser
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

LAVES

LAWA
LBP
LH

LK

LW

M

M AQ

Malnahmentypen

Mengenmalfiiger Zu-
stand

MNP

4})'.§
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nicht auf nattirliche Weise, sondern durch den Menschen geschaf-
fen wurde (z. B. Kanale und Hafen). Fir als kiinstlich eingestufte
Oberflachenwasserkdorper gilt als abweichendes Bewirtschaf-
tungsziel die Erreichung des guten dkologischen Potenzials.

Landesstraflle

Niedersachsisches Landesamt fiir Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit

Bund / Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser
Landschaftspflegerischer Begleitplan

Lichte Hohe

Landkreis

Lichte Weite

Technisches Regelwerk: Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen
fur Tiere und zur Vernetzung von Lebensrdumen an Stral3en.

Fur die Erreichung des guten 6kologischen Zustands / Potenzials
der Oberflachenwasserkdrper sowie des guten mengenmalRligen
und chemischen Zustands der Grundwasserkorper werden zur
Reduzierung der bestehenden Belastungen Malinahmentypen im
LAWA-BLANO MaRRnahmenkatalog festgelegt.

s. hierzu auch ,Umweltziel“.

Der gute mengenmaRige Zustand der Grundwasserkorper bildet
ein eigenstandiges Umweltziel der EG-WRRL. Der gute mengen-
maRige Zustand wird durch die Kriterien in § 4 GrwV (2010) defi-
niert.

Malnahmenprogramm

Das MalRhahmenprogramm bildet einen zentralen Bestandteil der
Bewirtschaftungsplanung jeder Flussgebietseinheit. Fur jeden Be-
wirtschaftungszeitraum der EG-WRRL werden MaRnahmen fir
die Erreichung eines guten Zustands von Grund- und Oberfla-
chenwasserkorpern definiert.

planungsgruppe grin
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Monitoring

MBO

N

Nattrlicher Wasserkor-
per

NLWKN

NMUEBK

NWB

OGewV

OWK

Okologischer Zustand /
Okologisches Potenzial

N

2.  KORTEMEIER BROKMANN
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Durch Messprogramme wiederholt regelmaRig stattfindende Un-
tersuchungen zur Ermittlung, Uberwachung und Beobachtung des
Zustands von Grund- und Oberflachenwasserkérpern.

Der WRRL-Monitoring Zyklus ist in Anlage 10 OGewV (2016) fur
die jeweiligen Parameter festgelegt.

Musterbauordnung

Fassung November 2002, zuletzt geandert durch Beschluss der
Bauministerkonferenz vom 27.09.2019

Gemall EG-WRRL werden die Oberflachenwasserkorper in nattir-
liche, erheblich veréanderte und kiinstliche Wasserkdrper unter-
schieden.

Fir nattrliche Oberflachenwasserkorper gilt der gute 6kologische
Zustand als Bewirtschaftungsziel der EG-WRRL.

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Klisten-
und Naturschutz

Niederséachsisches Ministerium fir Umwelt, Energie, Bauen und
Klimaschutz

Natural Water Body, s. ,Natirlicher Wasserkdrper®

Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser. Oberflachen-
gewasserverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBI. I. S. 1373), die
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 9. Dezember
2020 (BGBI. | S. 2873) gedndert worden ist.

Oberflachenwasserkorper

Nachweisraum fur die Umweltziele der EG-WRRL fur oberirdische
Wasserkdrper. Es wird zwischen FlieRgewassern, Seen und Kis-
ten- und Ubergangsgewasser unterschieden.

Im Sinne der EG-WRRL werden die berichtspflichtigen Oberfla-
chenwasserkorper hinsichtlich ihres 6kologischen Zustands bzw.
okologischen Potenzials bewertet.

Bewirtschaftungsziel der EG-WRRL fir nattrliche Oberflachen-
wasserkorper ist der gute 6kologische Zustand, fur erheblich ver-
anderte oder kinstliche Wasserkorper gilt die Erreichung eines
guten 6kologischen Potenzials.
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie - XIV -

Der 6kologische Zustand wird in die funf Zustandsklassen sehr
gut, gut, maRig, unbefriedigend und schlecht eingestuft. Das 6ko-
logische Potenzial wird abweichend mit den vier Klassen gut und
besser, maRig, unbefriedigend und schlecht bewertet.

Orientierungswert Richtwerte der Anlage 7 OGewV zur Beurteilung der allgemein
physikalisch-chemischen Parameter als unterstutzende Qualitéts-
komponente. Sie kdnnen zur Plausibilisierung der Bewertung der
biologischen Qualitatskomponenten herangezogen werden.

P

PA Planungsabschnitt

PERLODES Software zur Bewertung der 6kologischen Qualitat von FlieRge-
wassern anhand der Qualitatskomponente Makrozoobenthos.

Phasing-Out schrittweise Reduzierung von Einleitungen fur Oberflachengewas-
ser

PHYLIB Software zur Bewertung der 6kologischen Qualitat von Seen und
FlieRgewassern anhand der Qualitatskomponente Makrophyten
und Phytobenthos.

Prioritéare Stoffe Die Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen der in Anlage 8
OGewV (2016) gefiihrten Prioritaren Stoffe wird zur Bewertung
des chemischen Zustands der Oberflachenwasserkdrper unab-
héngig ihres Gewassertyps herangezogen.

Zu den Prioritaren Stoffen zahlen z. B. Schwermetalle und Pflan-
zenschutzmittelwirkstoffe.

Wird bereits die Umweltqualitdtsnorm eines Prioritaren Stoffs
nach Anlage 8 OGewV uberschritten, wird der chemische Zustand
des Oberflachenwasserkorpers mit schlecht bewertet.

Q

QK Qualitatskomponente

R

RAA Richtlinie fur die Anlage von Autobahnen

Referenzzoénose Gewassertypspezifischer Soll-Zustand fiir die Bewertung der bio-
logischen Qualitatskomponente Fischfauna.

reprasentative Mess- Messnetz der EG-WRRL zur Uberwachung der chemischen, phy-

stelle sikalisch-chemischen und biologischen Qualitditskomponenten.
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie - XV -
REwS Richtlinien fir die Entwasserung von StralRen

RQ Regelquerschnitt

S

Schwellenwert Der chemische Zustand von Grundwasserkdrpern wird anhand

der in Anlage 2 GrwV (2010) definierten Schwellenwerte fiir be-
stimmte Schadstoffe und Schadstoffgruppen bewertet.

Fur einen guten chemischen Zustand des Grundwasserkorpers
durfen die Schwellenwerte der Anlage 2 GrwV (2010) nicht Uber-
schritten werden. Andernfalls wird der chemische Zustand des
Grundwasserkorpers als schlecht eingestuft.

T

TEZG Teileinzugsgebiet

TOC Gesamter organischer Kohlenstoff

Trendumkehrgebot Das Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr.2 WHG ist ein fur
das Grundwasser eigenstandig definiertes Umweltziel der EG-
WRRL. Demnach ist fir Grundwasserkdrper mit anhaltend zuneh-
menden Schadstoffkonzentrationen die Reduzierung der Schad-
stoffkonzentrationen (Trendumkehr) das Ziel.

U

Uberblicksmessstelle An den Uberblicksmessstellen sind grundsétzlich alle Qualitats-
komponenten zu erheben.

Umweltziel Die EG-WRRL verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Verwirklichung

der in 8 27 WHG normierten Umweltziele. Die verbindlichen Um-
weltziele der EG-WRRL sind in Artikel 4 definiert. Flir Oberfla-
chenwasserkorper gelten bis spatestens zum Jahr 2027

e ein guter 6kologischer und guter chemischer Zustand,

e bzw. fur erheblich veranderte und kinstliche Oberflachen-
wasserkorper das gute 6kologische Potenzial und ein gu-
ter chemischer Zustand sowie

e das Verschlechterungsverbot.

Fur Grundwasserkorper gilt ebenfalls bis spatestens 2027

e der gute mengenmaRige und
e der gute chemische Zustand sowie
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Unterstiitzende Quali-
tatskomponenten

UQN

uwB

\%

Verbesserungsgebot /
Verschlechterungsver-
bot

WK

Wasserkorperstatus

WHG

WKEZG
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e das Trendumkehrgebot (s. ,Gebot zur Trendumkehr*)

(Hydromorphologische, chemische und physikalisch-chemische)
Qualitatskomponenten, die zur unterstiitzenden Bewertung des
Okologischen Zustands bzw. Potenzials von Oberflachenwassers-
kérpern herangezogen werden.

Umweltqualitdtsnorm

Konzentration eines bestimmten Schadstoffs oder einer bestimm-
ten Schadstoffgruppe, die im Wasser, Sediment oder Biota im
Jahresdurchschnitt oder in ihrer zulassigen Hochstkonzentration
nicht Gberschritten werden darf.

Untere Wasserbehorde

Die EG-WRRL verpflichtet die Mitgliedstaaten zur ,Verbesserung*
der Gewasser zum guten Gewasserzustand und der Verhinde-
rung einer ,Verschlechterung®.

Wasserkaorper

Kleinste abgegrenzte hydrologische und nach EG-WRRL zu be-
wirtschaftende Einheit; Nachweisraum fiir die Umweltziele der
EG-WRRL. Es werden Oberflachenwasserkdrper und Grundwas-
serkdrper unterschieden.

Der Wasserkorperstatus gibt die Einstufung der Oberflachenwas-
serkérper in natirliche, kiinstliche oder erheblich veranderte Was-
serkorper an.

Wasserhaushaltsgesetz

vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2254) geandert
worden ist.

Wasserkdrpereinzugsgebiet

zulassige Hochstkonzentration
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Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie -1-

1. Einleitung

Das in Niedersachsen befindliche StraRenausbauvorhaben umfasst den vierstreifigen Aus-
bau der Europastral3e 233 (E 233) von der A 31 (AS Meppen) bis zur A 1 (AS Cloppen-
burg). Die E 233 erstreckt sich von Hoogeveen auf niederlandischer Seite bis zur A 1 in
Emstek auf deutscher Seite. In West-Ost-Richtung verknipft sie die niederlandischen Auto-
bahnen 28 und 32 sowie die deutschen Autobahnen A 31 und A 1, die in Nord-Sid-Rich-
tung verlaufen. Sie bildet eine zusatzliche Ost-West-Verbindung parallel zur nérdlich gele-
genen BAB 28 und der sudlich gelegenen BAB 30.

Die Gesamtlange der bundesdeutschen Ausbaustrecke betragt 82,2 km. Die Strecke ist in
acht Planungsabschnitte unterteilt, von denen bereits der Abschnitt 7, die Ortsumgehung
Cloppenburg, vierstreifig ausgebaut ist. Auf der Ubrigen Strecke (76,5 km) ist je Fahrtrich-
tung ein Fahrstreifen vorhanden. In Teilbereichen zwischen Cloppenburg und der A 1 so-
wie im Bereich der Ortsumgehung Lastrup ist der Querschnitt bereits dreistreifig angelegt.

Gegenstand der Unterlage und Prifung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirt-
schaftungszielen nach Art. A | der Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) bzw. 88 27 his 31
sowie § 47 des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG) ist der Planungsabschnitt 1 (PA 1) (AS
Meppen A 31 bis Meppen B 70) von Bau-km 0 + 000 bis km 11 + 100 des beschriebenen
Projekts.

1.1 Veranlassung des Fachbeitrags

Geprift wird die Einhaltung des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebotes
hinsichtlich der mit der Planung verbundenen Wirkungen auf Gewasser, vor allem aufgrund
von baulichen Veranderungen (Gewasserverlegungen) und Einleitungen des Nieder-
schlagsabflusses aus der StraRenentwéasserung in ein FlieRgewasser. Darliber hinaus sind
fur Oberflachengewasser die Vorgaben zum Phasing-Out (schrittweise Reduzierung von
Einleitungen) und fir Grundwasserkdrper das Gebot zur Trendumkehr zu bertcksichtigen.
Gegenstand der Prifung sind die nach EG-WRRL berichtspflichtigen Gewasser, die durch
das Vorhaben direkt und / oder indirekt betroffen sind sowie die im Plangebiet vorhandenen
Grundwasserkorper.

1.2 Rechtlicher und fachlicher Rahmen

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) definiert die Anforderungen an die Priifung des Ver-
schlechterungsverbotes und des Verbesserungsgebotes bei der Zulassung von Vorhaben.
Beurteilungsgegenstand der Priifung ist jeweils der Wasserkdrper, das heifdt ,einheitliche
und bedeutende Abschnitte eines oberirdischen Gewassers oder Kiistengewéssers (Ober-
flachenwasserkorper) sowie abgegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder meh-
rerer Grundwasserleiter (Grundwasserkorper)” (§ 3 Nr. 6 WHG). Bezugsgrofie ist dabei
nicht ein einzelner Gewasserabschnitt, sondern jeweils der Wasserkorper in seiner Ge-
samtheit (LAWA 2017 in HANUSCH & SYBERTZ 2018).

%% KORTEMEIER BROKMANN L]
é' LANDSCHAFTSARCHITEKTEN planungsgruppe grun



Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie 2.

1.2.1 Oberflachenwasserkdrper

Das Kernziel fur Oberflachengewasser ist, soweit sie nicht nach § 28 WHG als kuinstlich
oder erheblich verandert eingestuft werden, der ,gute 6kologische Zustand®.

Fur nach § 28 WHG kiinstlich oder erheblich veranderte oberirdische Gewasser gilt das
~-gute dkologische Potenzial*.

Die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. des tkologischen Potenzials sowie des
chemischen Zustands fur Oberflachenwasserkorper (OWK) gemall EG-WRRL werden tber
die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) geregelt.

Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials

Nach Anhang V Ziff. 1.1.1 bis Ziff. 1.1.4 EG-WRRL bzw. Anlage 3 zu § 5 OGewV wird der
Okologische Zustand eines Oberflachenwasserkdrpers im Wesentlichen anhand der Zu-
sammensetzung der aquatischen Tier- und Pflanzenwelt bewertet. Als Indikatoren fir den
Gewasserzustand dienen die sogenannten biologischen Qualitatskomponenten. Zusatzlich
werden hydromorphologische Parameter sowie chemische (flussgebietsspezifische Schad-
stoffe) und physikalisch-chemische Parameter als unterstiitzende Qualitdtskomponenten
herangezogen. Die Bewertung der Qualitdtskomponenten fir den Zustand erfolgt mittels
einer funfstufigen Skala in die Klassen sehr guter, guter, maRiger, unbefriedigender oder
schlechter Zustand.

Die Einstufung des 6kologischen Potenzials eines kiinstlichen oder erheblich verander-
ten OWKs richtet sich nach den in Anlage 3 aufgeflhrten Qualitatskomponenten, die flr
diejenige Gewasserkategorie nach Anlage 1 Nr. 1 gelten, die dem betreffenden Wasserkor-
per am ahnlichsten ist (8 5 OGewV). Die Bewertung der Komponenten fur das Potenzial
wird nach Mafl3gabe von Anlage 4 Tabellen 1 und 6 in die vier Klassen gut und besser, ma-
Big, unbefriedigend und schlecht eingestuft. Im Vergleich zum guten 6kologischen Zustand,
dem Umweltziel der natirlichen Oberflachenwasserkérper, handelt es sich bei den erheb-
lich veranderten Wasserkodrpern um ein angepasstes Ziel, dass die Nutzung der Gewasser
mitberiicksichtigt. Das hdchste 6kologische Potenzial (HOP) ist definiert durch die ange-
nommene Umsetzung aller technisch machbaren Maf3nahmen zur 6kologischen Aufwer-
tung eines Wasserkdrpers ohne signifikant negative Auswirkungen auf die spezifischen
Nutzungen oder die Umwelt im weiteren Sinne. Das hdchste 6kologische Potenzial stellt
die Bewertungsreferenz der erheblich veranderten FlieRgewasser dar. Das gute 6kologi-
sche Potenzial (GOP) ist der Zustand, in dem die Werte fiir die einschléagigen biologischen
Qualitatskomponenten geringfligig von den Werten abweichen, die fir das hdchste 6kologi-
sche Potenzial gelten (LAWA 2017).

Fur die Beurteilung und Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials sind in Ab-
hangigkeit vom Gewassertyp die folgenden Qualitatskomponenten und Parameter zu pru-
fen (s. Tabelle 1).
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Tabelle 1: Qualitatskomponenten nach EG-WRRL (Anlage 3 OGewV (2016))
g — —
—— ) [}
QuElicE Qualitats- @ T ol &0
komponenten- Parameter b7 o 2 [T
komponente » = d=| @ =
gruppe =} @ o o S
LL n D O X O
1. Biologische Qualitdtskomponente
Phytoplankton A_rtenzusammensetzung, 1 « « X
Biomasse
x GrolRalgen oder Artenzusammensetzung, 2 5
Gewasserflora . i X X
Angiospermen Artenhaufigkeit
Makrophyten/ Artenzusammensetzung, « « 2
Phytobenthos Artenhaufigkeit
Benthische wirbel- | Artenzusammensetzung,
il X X X X
) lose Fauna Artenhaufigkeit
Gewasser-
fauna Artenzusammensetzung,
Fischfauna Artenhaufigkeit, X X x 3
Altersstruktur
2. Hydromorphologische Qualitdétskomponenten
Abfluss und Abflussdynamik X
Verbindung zu Grundwas- « «
Wasserhaushalt serkorpern
Wasserstandsdynamik X
Wassererneuerungszeit X
Durchgéangigkeit X
Tiefen- und Breitenvariation X
Tiefenvariation X X X
Struktur und Substrat des
X X
) Bodens
Morphologie
Menge, Struktur und . .
Substrat des Bodens
Struktur der Uferzone X X
Struktur der Gezeitenzone X X
SiuRwasserzustrom X
Tidenregime Wellenbelastung X X
Richtung der vorherrschen- X
den Strdomungen
3. Chemische und allgemein physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
3.1 Chemische Qualitaitskomponenten
Synthetische und
Flussge- nichtsynthetische | ¢\ istoffe nach Anlage 6
bietsspezifi- Schadstoffe in Lo
. OGewV (2016) bei Einleitung X X X X
sche Schad- Wasser, Sedimen- in sianifikanten Menaen
stoffe ten oder Schweb- g 9
stoffen
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3.2 Allgemein physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten (unterstiitzende Qualitdtskomponenten)
Sichttiefe X X X
T?mperatuwer- Wassertemperatur X X X X
héltnisse
Sauerstoffgehalt
Sauerstoffsattigung
Sauerstoffgehalt TOC X X X X
BSB5
Eisen
Chlorid X X X X
Allgemein Salzgehalt —
physikalisch- Leitfahigkeit bei 25 °C X X X
chemische pH-Wert
Komponenten Versauerungszu- (Saurekapazitat Ks bei ver- X X
stand sauerungsgefahrdeten
Gewassern)
Gesamt-Phosphor
Ortho-Phosphat-Phosphor
N&hrstoffverhal Gesamitstickstoff
ahrstoffverhalt Nitrat-Stickstoff X X X X
nisse . )
Ammonium-Stickstoff
Ammoniak-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff

1

2

3

Bei planktonfiihrenden FlieRgewassern zu bestimmen.

Zusatzlich zu Phytoplankton ist die jeweils geeignete Teilkomponente zu bestimmen.

Altersstruktur fakultativ.

Einstufung des chemischen Zustands

Der chemische Gewasserzustand von Oberflachenwasserkorpern wird anhand sog. Um-
weltqualitatsnormen beurteilt (Anlage 8 zu § 6 OGewV (2016)). Erfullt der Oberflachenwas-
serkorper diese Umweltqualitatsnormen (UQN) flr prioritare Stoffe, wird der chemische Zu-
stand als gut, im anderen Fall als schlecht eingestuft (8 6 OGewV). Eine Verschlechterung
des chemischen Zustands liegt vor, sobald eine UQN (Jahres-Durchschnitt-Umweltquali-
tatsnorm (JD-UQN) oder Zulassige Hochstkonzentration (ZHK-UQN)) im Sinne der Anlage
8 OGewV 2016 uberschritten wird. Wird die UQN fiir einen prioritaren Stoff bereits tber-
schritten, stellt jede weitere messbare Konzentrationserhohung eine Verschlechterung im
Sinne der EG-WRRL dar.
Eine Konzentrationserhthung ohne Uberschreitung der UQN wird nicht als Verschlechte-
rung gem. EG-WRRL bewertet.
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1.2.2 Grundwasserkorper

Gemal § 47 Abs. 4 WHG ist fur Grundwasser das Ziel ein ,guter chemischer und mengen-
mafiger Zustand“. Bewertungsmal3stabe fir die Auswirkungen eines Vorhabens auf den
betroffenen Grundwasserkorper (GWK) sind demnach der mengenmaliige und der chemi-
sche Zustand des Grundwassers, die gemal Anhang V Nr. 2 EG-WRRL in die Klassen
~gut® oder ,schlecht® unterschieden werden.

Die Einstufung des mengenmafigen Zustands von Grundwasserkdrpern wird durch

8 4 GrwV (2010), der chemische Zustand durch § 7 GrwV geregelt.

Tabelle 2:

Bewertung des Zustands von Grundwasserkdrpern

MengenmaRiger Zustand des Grundwassers

Komponente Zustand/Kriterien (8 4 Abs. 2 GrwV (2010))
Grundwasser- | Gut:
spiegel o die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschiittungen zeigt, dass die

langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das verfiigbare Grundwas-
serdargebot nicht Gibersteigt,
anthropogen bedingte Anderungen des Grundwasserstandes haben nicht dazu
gefuhrt und fuhren auch zukunftig nicht dazu, dass
1) die Bewirtschaftungsziele nach § 27 Abs. 2 und 44 Abs. 3 des WHG fur die
Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Ver-
bindung stehen, nicht eingehalten werden,
2) sich die Qualitat dieser Oberflachengewéasser im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 8
des WHG nicht signifikant verschlechtert,
3) Landokosysteme, die direkt von dem Grundwasserkdrper abhéngig sind, signi-
fikant geschadigt werden und
4) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder sonstigen Schadstoffen
als Folge von anthropogen bedingten, raumlich und zeitlich begrenzten Ande-
rungen der GrundwasserflieRrichtung zustromen kénnen und nachteilig verén-
dert wird.

Chemischer Zustand des Grundwassers

Komponente

Zustand/Kriterien (8 7 Abs. 2 GrwV (2010))

Konzentratio-
nen an Schad-
stoffen
(Allgemein)

Gut:

die Schwellenwerte nach Anlage 2 (GrwV) werden an keiner Messstelle des Uber-
blicks- und ggf. des operativen Monitorings im Grundwasserkdrper tUberschritten
oder,

durch die Uberwachung wird festgestellt, dass

1) es keine Anzeichen flr Eintrage von Schadstoffen auf Grund anthropogener
Tatigkeiten gibt,

2) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6ko-
logischen oder chemischen Zustands der Oberflachengewéasser zur Folge hat
und dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungspléne in
den mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberfla-
chengewasser fuhrt und

3) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmit-
telbar von dem Grundwasserkdrper abhangiger Landdkosysteme fiihrt.

%% KORTEMEIER BROKMANN L]
é' LANDSCHAFTSARCHITEKTEN planungsgruppe grun



Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie -6-

1.2.3 Schutzgebiete

Bei der Bewirtschaftung von Oberflachen- und Grundwasserkorpern, die in Schutzgebieten
liegen, sind neben den Umweltzielen der EG-WRRL auch die sich aus den jeweiligen
Schutzgebietsverordnungen ergebenden Bewirtschaftungsziele zu beriicksichtigen. Die ge-
mafl EG-WRRL relevanten Schutzgebiete umfassen diejenigen Gebiete, die entweder dem
Schutz der Oberflachengewasser und des Grundwassers selbst oder zur Erhaltung was-
serabhangiger Lebensraume und Arten dienen. Hierzu zahlen gemal Art. 6 Abs. 1 und An-
hang IV Nr. 1 EG-WRRL:

Gebiete zur Entnahme von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch

Unter den besonderen Schutz der EG-WRRL fallen Wasserkorper, die fir die Enthahme
von Wasser fir den menschlichen Gebrauch genutzt werden und durchschnittlich mehr als
10 m3 taglich liefern oder mehr als 50 Personen bedienen, sowie die fur eine solche Nut-
zung vorgesehen sind (8 119 NWG, Anhang IV 1 i und Art. 7 Abs. 1 EG-WRRL).

Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten

Die Fischgewasserrichtlinie (2006/44/EG) und die Muschelgewasserrichtlinie
(2006/113/EG) sind am 22. 12. 2013 aulRer Kraft getreten. Fisch- und Muschelgewasser
sind somit nicht mehr im niedersachsischen Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen enthal-
ten und werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet (s. BWP FGG Ems 2022).

Erholungsgewasser (Badegewasser)

Als Erholungsgewéasser gem. Anhang IV 1 iii EG-WRRL werden Badegewasser betrachtet,
die nach der Badegewasserrichtlinie (2006/7/EG) und durch deren Umsetzung in Rechts-
normen der Lander (Badegewasserverordnungen) durch die Landesgesundheitsdmter aus-

gewiesen worden sind.

Nahrstoffsensible Gebiete (nach Nitrat- und Kommunalabwasserrichtlinie)

Zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quel-
len nach der Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG) werden auf der gesamten landwirtschaftli-
chen Flache Deutschlands Aktionsprogramme durchgefihrt. Innerhalb Deutschlands wird
daher von der Ausweisung gefahrdeter Gebiete kein Gebrauch gemacht. Auch die nach
Kommunalabwasserrichtlinie (RL 91/271/EWG) als empfindlich eingestufte Gebiete umfas-
sen Niedersachsen flachendeckend. Eine Prifung erfolgt Gber die Einhaltung der Schwel-
len- und Orientierungswerte, die fur Oberflachenwasserkdrper und Grundwasserkorper ge-
maf OGewV (2016) und GrwV (2010) gelten. Eine weitergehende Betrachtung nahrstoff-
sensibler Gebiete entféllt daher.
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FFH- und Vogelschutzgebiete mit aquatischen Schutzzielen

Gebiete gemalR der Richtlinie 2013/17/EU zur Erhaltung der nattrlichen Lebensraume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) oder Gebiete nach der Richtlinie
2009/147/EG uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie), in de-
nen die Erhaltung oder Verbesserung des Wasserzustands ein wichtiger Faktor fur das je-
weilige Gebiet ist.

1.3 Methodik und Vorgehensweise

Bezogen auf das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot sind folgende
Fragen zur Betroffenheit der Bewirtschaftungsziele (§ 27, 8 47 und 8§ 44 WHG) und der
Vereinbarkeit mit den wasserrechtlichen Anforderungen zu kléaren:

1. Verschlechterungsverbot:
Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des 6ko-
logischen Zustands (Potenzials) der Oberflachengewasser zu erwarten?

Sind vorhabenbedingt Verschlechterungen des mengenméafigen und chemischen
Zustands des Grundwassers zu erwarten?

2. Verbesserungsgebot:
Steht das Vorhaben im Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen fir die betroffe-
nen Wasserkorper? Bleiben der gute chemische und der gute 6kologische Zustand
(Potenzial) der Oberflachengewasser bei Realisierung des Vorhabens erreichbar?

Bleiben der gute mengenmaRige Zustand und gute chemische Zustand der Grund-
wasserkorper bei Realisierung des Vorhabens bestehen bzw. erreichbar?

Im Falle einer erforderlichen Ausnahme sind die Voraussetzungen gem. des Art. 4 Abs. 7
EG-WRRL zu prifen.

1.3.1 Identifizierung und Beschreibung der betroffenen Wasserkorper

Die durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper werden identifiziert und der Zu-

stand / das Potenzial der Oberflachen- und Grundwasserkorper anhand der in der EG-
WRRL definierten Qualitditskomponenten beschrieben. Die Zustandsbeschreibung in

Kap. 2 basiert auf Daten des Niederséachsischen Landesbetriebes fur Wasserwirtschatt,
Kusten- und Naturschutz (NLWKN) fir die relevanten Messstellen der betroffenen Wasser-
korper gemal EG-WRRL. Mal3geblicher Ausgangszustand ist grundsatzlich der Zustand
des Wasserkorpers, wie er im aktuell geltenden Bewirtschaftungsplan dokumentiert ist.

Weiterhin werden die Bewirtschaftungsziele fir die Wasserkorper dargestellt. Die erforderli-
chen Informationen sind den aktuell geltenden Bewirtschaftungspléanen zu entnehmen. Dar-
Uber hinaus werden Gutedaten und Monitoring-Ergebnisse bei den zustandigen Betriebs-
stellen des NLWKN und des Niedersachsischen Landesamtes fiur Verbraucherschutz und
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Lebensmittelsicherheit (LAVES), Dezernat Binnenfischerei abgefragt.

1.3.2 Darstellen der relevanten Vorhabenwirkungen

In Kap. 3 folgt eine Beschreibung der Merkmale des zu priifenden Vorhabens und eine Er-
mittlung der Wirkzusammenhéange in Bezug auf die Oberflachen- und Grundwasserkorper.
Dabei wird das StralRenbauvorhaben hinsichtlich seiner bau-, anlage- und betriebsbeding-
ten Wirkfaktoren betrachtet. Zur Stral3enbaumal3nahme werden im weitesten Sinne auch
die MalRnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans gezahit.

1.3.3 Vorhabenspezifische Berechnungen

Ein spezifischer bei StraRenbaumalnahmen zu betrachtender Wirkfaktor ist die betriebsbe-
dingte Einleitung von mit Schadstoffen und Tausalz belastetem Niederschlagsabfluss.

~Werden die Auswirkungen von Strallenbaumalinahmen anhand der Qualitatskomponen-
ten nach Anlage 6 bis 8 OGewV (2016) (bei Einleitung von StraRenabfliissen in Oberfla-
chengewassern) und anhand der hydromorphologischen Qualitatskomponenten (bei Ge-
wasserverlegungen) bewertet, ist in der Regel ausreichend sichergestellt, dass der gute
Okologische Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial erreicht werden. [...] Die Daten
der biologischen Qualitatskomponenten werden daher fiir die Begriindung in der Regel
nicht bendtigt” (NLSTBV 2020).

Fur die BaumalRnahme wird mit Hilfe von Mischungsrechnungen abgeschétzt, ob eine
Uberschreitung der Orientierungswerte und Umweltqualitatsnormen (OGewV 2016) bzw.
der Schwellenwerte nach GrwV (2010) fir die Parameter Chlorid und Cyanid mit den ge-
wabhlten Entwéasserungsanlagen zu erwarten ist. Die Berechnungen fur Stoffeintrage durch
Einleitungen von StraRenabfliissen erfolgt nach dem Fachgutachten ,Immissionsbezogene
Bewertung der Einleitung von Straenabflissen® (IFs 2018) und sind dem Fachbeitrag als
Anlage 1 angeflgt.

134 Bewertung der Auswirkungen und der Vereinbarkeit mit der EG-WRRL

Auf Grundlage des vorhandenen Zustands bzw. Potenzials und der relevanten Vorhaben-
wirkungen wird eine Bewertung aller Auswirkungen hinsichtlich der Vereinbarkeit des Vor-
habens mit den Zielvorgaben der EG-WRRL bzw. des WHG gepriift. Ziel ist der Nachweis,
dass einerseits keine Zustandsklasse einer bewertungsrelevanten Qualititskomponente
herabgestuft wird oder, falls sich das Gewasser bereits in einem schlechten Zustand befin-
det bzw. ein schlechtes 6kologisches Potenzial aufweist, keine weitere Verschlechterung
zu erwarten ist (Verschlechterungsverbot). Zudem wird die Vereinbarkeit mit den Bewirt-
schaftungszielen nach §8 27 und 47 WHG zur Erreichung bzw. des Erhalts eines guten Zu-
stands oder Potenzials gepruift (Verbesserungsgebot) (HANUSCH & SYBERTZ 2018).
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Verwendete Datengrundlage

Folgende Daten sind fur die Bestandserfassung und Bewertung zum Vorhaben ,Vierstreifi-
ger Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1, Planungsabschnitt 1“ betroffener
Wasserkorper herangezogen worden:

Tabelle 3:

Verwendete Datengrundlagen

Autor/Hrsg./
Bearbeitung

Unterlagen/Daten

Datengrundlage der EG- WRRL

Flussgebietsgemeinschaft
(FGG) Ems

Internationaler Bewirtschaftungsplan nach Art. 13 Wasser-
rahmenrichtlinie fir die Flussgebietseinheit Ems — Bewirtschaf-
tungszeitraum 2021 — 2027 (FGG Ems 2022)
MalRnahmenprogramm nach Art. 11 der EG-WRRL bzw. & 82
WHG fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Ems —
Bewirtschaftungszeitraum 2021 — 2027 (FGG Ewms 2021)

Niedersachsisches Ministe-
rium far Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz
(NMUEBK)

Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungspla-
nen 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und
Rhein nach § 118 des Niedersachsischen Wassergesetzes
bzw. nach Art. 13 der EG-Wasserrahmenrichtlinie (NMUEBK
2021a)

Niedersachsischer Beitrag zu den MalRnahmenprogram-
men 2021 bis 2027 der Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und
Rhein nach § 117 des Niedersachsischen Wassergesetzes
bzw. nach Art. 11 der EG-Wasserrahmenrichtlinie (NMUEBK
2021b)

Ubersichten Bewirtschaftungsziele (FGE Ems)
Entwurf-des-niedersachsischen Niedersachsischer Beitrags zu
den Bewirtschaftungszielen 2021 bis 2027 der Flussgebiete
Elbe, Weser, Ems und Rhein (NMUEBK 2023 2021¢)
Interaktive Karten der Umweltverwaltung

Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — Version 2.0
(https://www.umwelt.niedersachsen.de/service/umweltkar-
ten/interaktive-umweltkarten-der-umweltverwaltung-8669.html;
letzte Abfrage am 04.04.2022) (NMUEBK 2022)

Niedersachsischer Landes-
betrieb fir Wasserwirt-
schaft, Kiisten- und Natur-
schutz (NLWKN)

GIS-Kartenserver

Grundwasserbericht des Gewasserkundlichen Landesdiens-
tes (GLD) Niedersachsen (NLWKN 2016)

Bezirksregierung Weser-
Ems, Ast. Meppen, NLWK
Bst. Meppen

Bestandsaufnahme zur Umsetzung der EG-Wasserrah-
menrichtlinie — Oberflachengewé&sser Bearbeitungsgebiet
Ems/ Nordradde

NLfB & NLO

Betrachtungsraum NIO2 — Mittlere Ems Ergebnisse der Be-
standsaufnahme — Bericht 2005 Grundwasser (NLfB & NLO
2004)

N
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Autor/Hrsg./

Bearbeitung Unterlagen/Daten

Projektbezogene Daten

Ingenieurbiiro fir Verkehrs- | Unterlage 1 BD: Erlauterungsbericht mit UVP-Bericht zum
anlagen GmbH (INVER) Ausbau der E 233 Planungsabschnitt 1: AS Meppen (A 31) -
(2022 2023) Meppen (B 70), Stand: April-2022 Oktober 2023

Unterlage 11 BD: Regelungsverzeichnis zum Ausbau der E
233 Planungsabschnitt 1: AS Meppen (A 31) - Meppen (B 70),

Riicken und Partner (2023 | Stand: Apit-2622 Oktober 2023

2022) Unterlage 18 BD: Wassertechnische Untersuchungen zum
Ausbau der E 233 Planungsabschnitt 1: AS Meppen (A 31) -
Meppen (B 70), Stand: Apri-2022 Oktober 2023

Unterlage 9 BD: Landschaftspflegerische Malihahmen zum
Ausbau der E 233 Planungsabschnitt 1: AS Meppen (A 31) -
Meppen (B 70), Stand: Aprit2022 Oktober 2023

Unterlage 19.1 BD: Landschaftspflegerischer Begleitplan zum
Kortemeier Brokmann Ausbau der E 233 Planungsabschnitt 1: AS Meppen (A 31) -
Landschaftsarchitekten Meppen (B 70), Stand: Aprit-2022 Oktober 2023

(KBL) & Planungsgruppe Unterlage 19.3 BD: FFH-Vertraglichkeitspriifung/ -Abwei-
Griin (PGG) (2022 2023) chungspriifung zum Ausbau der E 233 Planungsabschnitt 1:
AS Meppen (A 31) - Meppen (B 70), Stand: Apri-2022 Oktober
2023

Unterlage 19.5 BD: Kartierberichte zum Ausbau der E 233
Planungsabschnitt 1: AS Meppen (A 31) - Meppen (B 70),
Stand: Aprit2022 Oktober 2023

Variantenvergleich Entwasserungsabschnitt 4.1.1 / Varian-
tenvergleich Graben 308 im Ausbau der E 233 Planungsab-
schnitt 1 von der AS Meppen (A 31) bis Meppen (B70), Stand:
Oktober 2019.

Berechnung der Tausalzeintrage in Grundwasser- sowie
Oberflachenwasserkdrper durch die Einleitung von Stra-
Benabflissen. Ausbau der E 233, Planungsabschnitt 1.
Stand: Februar 2021 (Anlage 1 der Unterlage)

Projektbezogene Datenabfrage

LANDKREIS EMSLAND (2019)

Ingenieurgesellschaft fur
Stadthydrologie mbH (IFs)
(2021)

Wasserkdrper-Stammdaten und Allgemeine Handlungs-
empfehlungen der betroffenen Wasserkorper (NLWKN 2021)
(Anlage 2 der Unterlage)

Ergebnisse biolog.-6kologischer und chemischer Untersu-
chungen der betroffenen Wasserkorper (NLWKN 2021) (An-
lage 3 der Unterlage)

NLWKN Bst. Meppen

LAVES Dez. Binnenfische-
rei — Fischereikundl. Dienst
(2018)

Befischungsergebnisse (FFH- und WRRL-Monitoring ,Fi-
sche®) sowie Referenzzdénose betroffener Wasserkorper

1.34.2 Bewertung der Datengrundlage

Fur den vorliegenden Fachbeitrag wurden zur Einstufung des aktuellen Zustands / Potenzi-
als der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkorper und der geplanten Mal3nahmen
im 3. Bewirtschaftungszyklus vorrangig die Daten aus dem zu diesem Zeitpunkt gultigen
Bewirtschaftungsplan (FGG EMs 2022 & NMUEBK 2021a) und MalRnahmenplan (FGG Ems
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2021 & NMUEBK 2021b) entnommen. Erganzend hierzu wurden Daten zu allgemein physi-
kalisch chemischen, chemischen und biologisch-6kologischen Untersuchungen der Ober-
flachenwasserkdrper sowie chemischen Messdaten zu den Grundwasserkorpern bei der
zustandigen Betriebsstelle Meppen des NLWKN erfragt und sofern vorhanden zur Verfi-
gung gestellt. Zusatzlich fand eine Abfrage von Daten zur Fischfauna beim LAVES statt

(s. Kap. 4.1).

2. KORTEMEIER BROKMANN ]
=  LANDSCHAFTSARCHITEKTEN planungsgruppe grun

N



Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie 12 -

2. Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele

Der Planungsraum des Vorhabens wird innerhalb der Flussgebietseinheit (FGE) ,Ems®,
dem Betrachtungsraum ,Mittlere Ems* zugeordnet. Die Gesamtflache der FGE Ems befin-
det sich mit einer Flache von 17.800 km? auf deutschem und niederlandischem Staatsge-
biet und setzt sich aus folgenden Teileinzugsgebieten (TEZG) zusammen: Obere Ems,
Hase, Ems/Nordradde, Leda-Jimme, Untere Ems, Nedereems und Ems-Astuar. Vom Vor-
haben betroffen ist das Teileinzugsgebiet Ems/Nordradde.

2.1 Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper
2.1.1 Oberflachenwasserkorper

FlieRgewasser

Bei den potenziell betroffenen Oberflachenwasserkérpern der Kategorie Flie3gewasser
handelt es sich um ,kinstlich (artical water bodies —~AWB)“ und ,erheblich veranderte*
(heavily modified water bodies- HMWB) Wasserkorper (s. Tabelle 4, Abbildung 1).

Tabelle 4: Ubersicht direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener OWK
Wasserkdrpername/ Gewassername/ Gewasser- | Wasserkdper- Typ (Typ-Nr.)
EU-Code Gewasserkennzahl | prioritat status yp (Typ-Nr.

Ems Meppen-Wehr Ems-Altarm Versen erheblich Grofe sa_r_ld- un_d
Herbrum 37334 3 Andert lehmgepragte Tief-
DE_RW_DENI_03002 verander landflisse (15_G)
1) . "
Bullerbach Bullerbach 0 kiinstlich Sandqepragte Tief
DE_RW_DENI_03008 373118 landbache (14)
Goldbach Goldbach 0 kiinstlich Sandgepréagte Tief-
DE_RW_DENI_03009 37312 landbache (14)
Wesuweer Schloot Wesuweer Schlot 0 kiinstlich Organisch gepragte
DE_RW_DENI_03010 3732 Bache (11)
Nordradde in Meppen 2 | Nordradde 5 erheblich S%n?é lﬂl’?gfllslr?cri?l%i-se
DE_RW_DENI_03012 372 verandert prag

(15)

Erlauterung:

Y indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewéassers
grenzt in unmittelbarer Nahe an den Bau- und Vorhabenbereich an

2 indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewdassers ist
durch die Trassenfuhrung betroffen
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Tabelle 5: Begrindung fur die Ausweisung als erheblich verédnderter (HMWB)/ kiinst-
licher (AWB) Wasserkorper
Datenquelle: NMUEBK (2023 20213a)

\IIEVS:Sggélébrpername/ Gewasserstatus Y Nutzungen
gé!eRr\?vi(g]ENl_osoos AWB nicht relevant
CDBEI_de\;aVC_%ENl_O%Og AWB nicht relevant
\IIDVEei;me_eSES[\? Elggoot 10 AWB nicht relevant
DE RW. DENI 05012 HMWB 111

Erlauterung: ¥ Gewdasserstatus: HMWB = heavily modified water bodies (erheblich veranderter WK); AWB = artifical
water bodies (kunstlicher WK)

Legende Tabelle 5:

Abk. Nutzungen

1 Landwirtschaft - Landentwasserung
9 Verkehr — Schifffahrt / Hafen
11 Siedlungsentwicklungen — andere Nutzungen
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Datenquelle Grundlagendaten EG-WRRL: NMUEBK (2022); Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — Version 2.0 (https://urls.niedersachsen.de/lagj, letzte Abfrage am 04.04.2022)

Abbildung 1: Ubersicht direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener OWK gem. EG-WRRL
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Stehende Gewasser / Seen

Stehende Gewasser mit einer Wasserflache gréf3er als 50 ha werden fiur die EG-WRRL als
gesonderte See-Wasserkorper betrachtet. Im Planungsraum befinden sich gemaf Vorga-
ben zur EG-WRRL keine stehenden Gewasser / Seen mit entsprechend grofl3er Wasserfla-
che.

Ubergangs- und Kiistengewéasser

Ubergangsgewasser gemal EG-WRRL sind die Oberflachengewasserkorper in der Nahe
von Flussmiindungen, die aufgrund ihrer Néhe zu den Kiistengewassern einen gewissen
Salzgehalt aufweisen, aber im Wesentlichen von SuRwasserstromungen beeinflusst wer-
den.

Im Planungsraum befinden sich gemaR Vorgaben zur EG-WRRL keine WRRL-Ubergangs-
und Kistengewasser.

Uberschwemmungsgebiet (Auszug aus dem LBP)

Fir die Ems ist zwischen Abbemiihlen und der K 247 nahezu flachendeckend ein Uber-
schwemmungsgebiet ausgewiesen (s. Abbildung 2).

Datenquelle: Unterlage 19.1.1 BD
Abbildung 2: Uberschwemmungsgebiet Ems auf Grundlage des HQ 100 im Plangebiet
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21.1.1 Sonstige und nicht berichtspflichtige Gewéasser

Neben den gem. EG-WRRL kategorisierten Wasserkodrpern wurden im Rahmen der Bio-
toptypenkartierung 2011/2012 trassennah verschiedene nicht gem. EG-WRRL berichts-
pflichtige Gewésser im Plangebiet erfasst (vgl. Abbildung 3 und Unterlage 19.5.8):

e Versener Heidesee an der A 31,

See nordlich von Versen und Biotopgewasser am Goldbach nérdlich von Versen,
Teich unter Flutmuldenbriicke am Altarm Versen,

e  Gewasser nordwestlich der Emsbriicke,

Altwasser Hagen,
Altwasser Deep Dill (Gewdasser nordlich Dreiecksee),

Dreiecksee mit Biotopgewasser.

Der geplante Streckenverlauf quert neben den aufgefiihrten Gewassern gem. EG-WRRL

den Graben 308,
den Graben 309,
den Graben 320 sowie

den Papenbuschgraben.
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie
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Datenquelle Hydrologie & Grundlagendaten EG-WRRL: NMUEBK (2022); Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — Version 2.0 (https://urls.niedersachsen.de/lagj, letzte Abfrage am

04.04.2022)

Abbildung 3: Ubersicht direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener OWK gem. EG-WRRL und (sonstiger) Gewasserflachen

planungsgruppe gran
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Beschreibung des Entwéasserungsgebietes

Das Einzugsgebiet ist dem Unterhaltungsverband UV 101 ,Ems II¥, dem WBV ,Ems-West*
und ,Ems-Ost* zugeordnet (s. Unterlage 1 BD). Verbindungen mit anderen Entwasserungs-
graben sind nicht bekannt. Das fir den PA 1 zu betrachtende Einzugsgebiet entwéassert
derzeit breitflachig Uber Versickerung der belebten Bodenzone in das Grundwasser bzw.
breitflachig in die weitere Vorflut (s. Unterlage 18 BD).

2.1.2 Grundwasserkorper

Der Planungsabschnitt 1 liegt im Grenzbereich der hydrogeologischen TeilrAume 01306
Bourtanger Moorniederung, 01305 Ems-Vechte-Niederung und 01502 Sogeler Geest. Die
Grundwasserflurabstande sind im Plangebiet nahezu vollstandig kleiner 2 m und damit als
grundwassernah anzusprechen. Die GrundwasserflieRrichtung ist im Plangebiet grundséatz-
lich zur Ems gerichtet (s. Unterlage 1 BD). Die vom Vorhaben des vierstreifigen Ausbaus
der E 233 im Planungsabschnitt 1 voraussichtlich direkt und / oder indirekt betroffenen
Grundwasserkorper sind in nachfolgender Tabelle 6 und Abbildung 4 dargestellt.

Tabelle 6: Ubersicht direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener GWK
Datenquelle: FGG Ewms (2022), NMUEBK (2021a), NLFB (2004)
.. GW-Neubil- | grundwasserab- .
GWK/ Flache . Trinkwasser-
EU-Code [km?] el hanglge O entnahmen e
[m3/a] Landékosysteme
Mittlere Ems Locker- Porengrund-
gestein links 659,50 91.346.830 X X wasserleiter
DE_GB_DENI_37 01 silikatisch
Mittlere Ems Locker- Porengrund-
gestein rechts 2 771,30 121.174.850 X X wasserleiter
DE_GB_DENI_37_03 silikatisch
Hase Lockergestein Porengrund-
rechts V) 1.420,90 | 271.337.000 X X wasserleiter
DE_GB_DENI_36_05 silikatisch

Erlauterung: ¥ indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, weniger als 1 km Abstand zur Trassenfiih-

rung

N
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Datenquelle Grundlagendaten EG-WRRL: NMUEBK (2022); Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — Version 2.0 (https://urls.niedersachsen.de/lagj,
letzte Abfrage am 04.04.2022)

Abbildung 4: Ubersicht direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener GWK gem. EG-WRRL und wasserabhangiger FFH-Gebiete
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21.2.1 Grundwasserabhangige Landdkosysteme

Der Zustand gwa Landdkosysteme wird in der EG-WRRL als Kriterium zur Beurteilung des
Grundwasserzustands herangezogen (vgl. Tabelle 2).

GemalR EG-WRRL stehen die Grundwasserkorper ,Mittlere Ems Lockergestein links“ und
,Mittlere Ems Lockergestein rechts 2“ mit dem bedeutsamen gwa LOS ,ffh 013 Ems* direkt
in hydraulischer Verbindung.

Das FFH-Gebiet ,Ems® (DE 2809-331) erstreckt sich auf einer Nord-Siid-Achse (westlich

von Papenburg im Norden bis 6stlich von Bad Bentheim im Suden) entlang der Flussaue

der Ems (s. Abbildung 4). Ein Grof3teil des FFH-Gebietes umfasst Teile der Flussaue. Mit
einer FlachengrofRe von etwa 8.130 ha zahlt das Gebiet zu den zehn grofl3ten FFH-Gebie-
ten Niedersachsens.

2.1.3 Schutzgebiete

Folgende gemanR EG-WRRL relevanten Schutzgebiete (vgl. Kap.1.2.3) sind vom Vorhaben
direkt und / oder indirekt betroffen:

Gebiete zur Entnahme von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch

Die Porengrundwasserleiter zeichnen sich durch mafig hohe bis hohe Durchlassigkeiten
aus und werden in groRen Teilen in der FGE Ems intensiv fur die offentliche Trinkwasser-
versorgung genutzt.

Samtliche in Tabelle 6 aufgefihrten Grundwasserkdrper sind fur Trinkwasserentnahmen
ausgewiesen. Dementsprechend wird die wasserwirtschaftliche Bedeutung dieser Grund-
wasserkorper Gberwiegend hoch eingestuft.

Innerhalb des direkten Planungsabschnitts befindet sich kein Trinkwassergewinnungs- oder
-schutzgebiet.

Nordlich des Wesuweer Moors aufRerhalb des Planungsraumes befindet sich mit einer FI&-
che von 16,02 km2 das Trinkwassergewinnungssehutzgebiet Haren-Dine. Das Trinkwas-
serschutzgebiet Meppen-Kossentannen liegt mit einer Flache von 8,57 km2 ebenfalls au-
Rerhalb des Plangebietes an der Grenze zum Planungsabschnitt 2.

Eine Direktentnahme fiir den menschlichen Gebrauch aus Oberflachenwasser liegt nicht
Vor.

Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten

Als Gebiet zum Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten wurde im Bewirtschaftungsplan
2009 das in Tabelle 7 aufgefuhrte Fischgewdasser nach 2006/44/EG in das Verzeichnis auf-
genommen. Die Fischgewdasser-Richtlinie ist gem. Art 22 Absatz 2 EG-WRRL am
22.12.2013 aul3er Kraft getreten. Das Schutzgebiet Fischgewasser Ems ist daher nicht
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mehr in den Verzeichnissen und aktuellen Karten des Bewirtschaftungsplans enthalten und
wird im Folgenden nicht weiter betrachtet.

Tabelle 7: Ubersicht der direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffenen Schutz-
gebiete Fischgewasser

Name des Nummer des 3 8
Schutzgebietes Schutzgebietes A BEiEgEEl | SiEal
Ems (C) 30000_01 3500 Niedersachsen

Erholungsgewasser
Als nachstgelegenes Badegewasser gem. Anhang IV 1 iii EG-WRRL befindet sich der

e ,Baggersee Schlagbrickner Weg“ am nordlichen Stadtrand von Meppen (s. blaue
Markierung in Abbildung 5).

Gemalfl Anlage 3 zu § 6, Nr. 2 und Nr. 3 EU-Richtlinie 20067/7/EG befindet sich der Bag-
gersee in ausgezeichneter Qualitat (NLGA 2022).

20 Wesuwe { F I
Wesuwe-Siedlung \ A
30N ¢ |
7 S\ |
e Huntel ‘
! |
J
[l
Holthausen "
Hemsen ¥\
~ B = Borken
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Esterfelder S
Forst ""‘-\‘
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Fullener ‘ L47
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Datenquelle: EU-Badestellen in Niedersachsen (NLGA (2022)): http://www.apps.nlga.niedersachsen.de/batlas/in-

dex.php?p=k

Abbildung 5: Né&chstgelegene EU-Badegewasser ,,Baggersee Schlagbriickner Weg“ (mit
blauem Punkt markiert)

Eine weitergehende Betrachtung des Badegewdassers kann aufgrund der Lage und der feh-
lenden Beanspruchung durch das gegensténdliche Vorhaben ausbleiben.
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Wasserabhangige FFH-Gebiete

Das wasserabhangige FFH-Gebiet DE 2809-331 ,Ems* wird von der E 233 auf einer Lange
von etwa 4,2 km gequert (s. Abbildung 4) und ist durch das FlieRgewdassersystem der Ems
sowie den kleinflachigen Wechsel zwischen Grinland, Sandmagerrasen, Auenwaldern und
Dunenflachen zu charakterisieren. Die Altarme Versen und Roheide Ost sind nach § 30
BNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope sowie FFH-Lebensraumtypen.

Tabelle 8: Ubersicht der direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffenen FFH-
Gebiete
Name des Nummer des . .
Schutzgebietes Schutzgebietes ECETIEMySEEE | e

Ems DE 2809-331 3500 Niedersachsen

Das FFH-Gebiet ist charakterisiert durch

e seinen Flusslauf mit naturnahen und starker ausgebauten Abschnitten,
e Auenbereiche mit Grinland,

e Sandmagerrasen,

e Auenwadldern, Altwasser,

e Ackerflachen u.a.,

e im unteren Abschnitt Tideeinfluss,

e kleinflachig Moore,

e Dilnenheiden u.a.

und ist Lebensraum zahlreicher Lebensraumtypen nach Anhang | und Arten des Anhangs
Il der FFH-Richtlinie (NLWKN 2020).
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2.2 Beschreibung der Einstufung des gegenwartigen 6kologischen Zu-
stands/Potenzials bzw. mengenméaligen Zustands und des chemischen
Zustands
2.2.1 Oberflachenwasserkdrper

Nachfolgende Tabelle 9 zeigt die Belastungen direkt und / oder indirekt vom Vorhaben be-
troffener Oberflachenwasserkorper.

Tabelle 9: Belastungen direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener OWK
Datenquelle: NMUEBK (2023 2021€)

\(/I\Elis_zirdkgrpername Belastungen gg;v;/iLknugnegnen der

s et e | 722 27, 4110432, 413, | oo, svoc, o s
(BDullil_eIr?t\)/\?flgENl_O:BOOS) 2.2,27,41.2,4.2.8.8 CHEM, HMOC, NUTR
?DOEld_tF)e?/SEDENLmoog) 2.2,27,41.2,4.2.8.8 CHEM, HMOC, NUTR
YgeEiuRwaE)Eml%gglo) 2.2,2.7,41.2,4.2.8.8 CHEM, HMOC, NUTR
FSSI%?/C_'%E“N%QBES) 1.1,22,2.7,412,4.1.4,42.8.8 | CHEM, HMOC, NUTR

Legende Tabelle 9:

Abk. Beschreibung Belastungen

11 Punktquellen — Kommunales Abwasser

1.7 Punktquellen - Minenwasser

2.2 Diffuse Quellen - Landwirtschaft

2.7 Diffuse Quellen — Atmosphérische Deposition

R . . o —

4.1.2 Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste - Landwirtschaft
4.1.3 Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste - Schifffahrt

4.1.4 Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste - Andere

4.2.2 Damme, Querbauwerke und Schleusen - Trinkwasser

4.2.7 Damme, Querbauwerke und Schleusen - Schifffahrt

4.2.8 Damme, Querbauwerke und Schleusen - Andere

8 Anthropogonc-Bolastungon—Unbokannat
9 Anthropogene Belastungen — Historische Belastungen
Abk. Auswirkungen der Belastungen

CHEM  Verschmutzung durch Chemikalien

HMOC Veranderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst Durchgéngigkeit)
NUTR  Belastung mit Nahrstoffen
SALI Salzverschmutzung /-intrusion
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Okologisches Potenzial

- 24 -

Die Bewertung des tkologischen Potenzials gemall EG-WRRL der vom Vorhaben direkt und / oder indirekt betroffenen Oberflachenwasserkdrper

ist in nachfolgender Tabelle 10 mit den kennzeichnenden biologischen Qualitatskomponenten (QK) dargestellt.

Tabelle 10:

Datenquelle Grundlagendaten EG-WRRL: NMUEBK (2023 202%¢)

Bewertung des 6kologischen Potenzials direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener OWK

Flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

Wasserkdrpername/ Okologisches Phytoplankton Makro- . & .
EU-Code Potenzial / Diatomeen A7 zoobenthos SIS (e U et
JD-UQN gem. Anlage 6
OGewV (2016))
Ems Meppen-Wehr Herbrum . v L . nein
DE_RW DENI_03002 unbefriedigend gut und besser maRig unbefriedigend maRig nicht gut
Bullerbach ¥ . . ) - SR .
nicht bewertet maiig nicht bewertet nicht Uberschritten/nicht
DE_RW_DENI_03008 bewertet
aola
ggldé)va\l/crlleNl 03009 nicht bewertet maRig unbefriedigend nicht tberschritten/nicht
_RW_ _ bewertet
aola
\I/DVE Sgyve%ES[\ihl(;)gootlo nicht bewertet maiig nicht bewertet nicht Gberschritten/nicht
_RW_ _ bewertet
Nordradde in Meppen 2 befriedigend icht b AR befriedigend icht b icht b eh' Inich
DE RW DENI 03012 unbefriedigen nicht bewertet mafig unbefriedigen nicht bewertet nicht U grsc rtlttten nicht
_RW_| _ ewerte

Erlauterung:

Y indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewassers grenzt in unmittelbarer Nahe an den Bau- und Vorhabenbereich an
2 indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewassers ist durch die Trassenfiihrung betroffen

N
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Chemischer Zustand

Der chemische Zustand direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener Oberflachen-
wasserkorper ist Tabelle 11 zu entnehmen.

Tabelle 11: Chemischer Zustand direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener
OWK

Datenquelle Grundlagendaten EG-WRRL: NMUEBK (2023 202%¢)
Wasserkdrpername/ Chemischer L o .
EU-Code Gesamtzustand | Prioritare Stoffe mit Uberschreitung UQN

Tributylzinnverbindungen, Quecksilber und
Ems Meppen-Wehr Herbrum . X ) .
DE RW DENI 03002 Quecksilberverbindungen, Bromierte Diphe-
- = - nylether

Bullerbach Y Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
DE_RW_DENI_03008 Bromierte Diphenylether
Goldbach Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
DE_RW_DENI_03009 Bromierte Diphenylether
Wesuweer Schloot Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
DE_RW_DENI_03010 Bromierte Diphenylether
Nordradde in Meppen 2 Quecksilber und Quecksilberverbindungen,
DE_RW_DENI_03012 Bromierte Diphenylether

Erlauterung:

Y indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewéassers
grenzt in unmittelbarer Nahe an den Bau- und Vorhabenbereich an

2 indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewéassers ist
durch die Trassenfuhrung betroffen
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2.2.2 Grundwasserkorper

Die nachfolgende Tabelle 12 zeigt die Belastungen direkt und / oder indirekt vom Vorhaben
betroffener Grundwasserkorper.

Tabelle 12: Belastungen direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener GWK
Datenquelle: NMUEBK (2023 2021¢)

Wasserkdrpername EU-Code Belastungen
Mittlere Ems Lockergestein links DE_GB_DENI_37_01 2.2
Mittlere Ems Lockergestein rechts 2 | DE_GB_DENI_37_03 2.2
Hase Lockergestein rechts DE_GB_DENI_36_05 2.2

Legende Tabelle 12:

Abk. Beschreibung Belastungen
2.2 Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Mengenmafiger und chemischer Zustand

Der mengenmafiige und chemische Zustand direkt und / oder indirekt vom Vorhaben be-
troffener Grundwasserkorper ist Tabelle 13 zu entnehmen.

Tabelle 13: Zustand direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener GWK
Datenquelle Grundlagendaten EG-WRRL: NMUEBK (2023 202%¢)

Mittlere Ems Mittlere Ems Locker- Hase Lockergestein
Merkmal Lockergestein links gestein rechts 2 rechts ¥
DE_GB_DENI_37 01 DE_GB_DENI_37_03 DE_GB_DENI_36_05

MengenmaRiger
Zustand

Chemischer Zustand
gesamt

Bewertung Nitrat gut gut schlecht

Bewertung Pflanzen-
schutzmittel-Wirkstoffe | gut schlecht gut
und Metaboliten

Bewertung sonstige
Schadstoffe

Naturliche Hinter-
grundwerte

gut gut gut

Erlauterung:
Y indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, weniger als 1 km Abstand zur Trassenfiihrung
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-27 -

Das Grundwasser steht im Planungsraum 1 verhaltnismafig hoch an. Entsprechend ist im
Rahmen der Umsetzung der EG-WRRL u. a. die Interaktion des Grundwasser(-standes)
der Grundwasserkorper mit dem genannten gwa LOS zu beschreiben sowie eine Analyse
moglicher vom Grundwasser (-stand) ausgehenden Schadigungen gwa LOS vorzunehmen.

Im Folgenden wird das vom Vorhaben betroffene gwa LOS ,ffh 013 Ems* aus naturschutz-
fachlicher sowie wasserwirtschaftlicher Sichtweise beschrieben.

Naturschutz — Ermittlung gwa LRT/Biotope in FFH-Gebieten

Nachfolgende Tabelle 14 gibt eine Ubersicht tiber die vom Vorhaben direkt und / oder indi-
rekt betroffenen gwa Biotoptypen mit den Wertstufen Il bis V. Biotoptypen mit einer gerin-
gen bzw. keiner Empfindlichkeit gegentiber Wasserstands-Absenkung und keiner entspre-

chenden Einstufung wurden in der Betrachtung nicht beriicksichtigt.

Tabelle 14: Direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffene gwa Biotoptypen
(Wertstufen Ill bis V) gem. Biotoptypenkartierung (2019)

Biotoptyp Code | GW
Walder
Sr'lz'irlz?]lijebde;rlﬂrr]sgcehnen ) Erlen- und Eschen-Auwald der WET i
Hartholzauwald im Uberflutungsbereich WHA ++
Bodensaurer Buchenwald armer Sandbdden WLA +)
Bodensaurer Buchenwald lehmiger Bdden des Tieflandes WLM +)
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald WPB +)
Sonstiger Kiefern-Pionierwald WPN +)
Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald WPS )
Geblsche und Gehdlzbestande
Wechselfeuchtes Weiden-Auengebiisch BAA ++
Feuchtgebusch nahrstoffreicher Standorte BFR +
Mesophiles Weil3dorn-/Schlehengebusch BMS +)
Weiden-Sumpfgebusch nahrstoffreicher Standorte BNR +++
Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebusch BRS +)
Allee/Baumreihe HBA +)
Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe HBE (+)
Baumhecke HFB +)
Strauch-Baumhecke HFM (+)
Strauch-Baumhecke HFS +)
Naturnahes Feldgehélz HN )
Binnengewasser
Nabhrstoffreicher Graben FGR G
Naturnahes nahrstoffreiches Abbaugewasser SEA G
Naturnahes nahrstoffreiches Altwasser (eutroph) SEF G

% KORTEMEIER BROKMANN
~ LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

planungsgruppe grin



Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Biotoptyp Code GW
gglrllgsg\?vzsésn;tumahes nahrstoffreiches SEZ G
Wiesentiimpel STG G
Sonstiges Roéhricht nahrstoffreicher Stillgewasser VERZ G
Grinland

Intensivgriinland der Uberschwemmungsbereiche GIA +
Mageres mesophiles Grunland kalkarmer Standorte GMA (+)
Sonstiges mesophiles Grunland GMS )
Nahrstoffreiche Nasswiese GNR ++
Heiden und Magerrasen

Feuchte Sandheide HCF +
Pfeifengrasrasen auf Mineralbdden RAP +
Gehdlzfreie Biotope der Simpfe und Niedermoore

Schilf-Landrdhricht NRS +++
Hochstaudensumpf nahrstoffreicher Standorte NSS +++
Trockene bis feuchte Staudenfluren

Bach- und sonstige Uferstaudenflur UFB +
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte UHF (+)

Kurzerlauterungen der Zeichen und Einstufungen

Biotoptyp
gemal Kartierschlissel (DRACHENFELS 2016)

Code
Buchstabencode gemaf Kartierschliissel

GW = Grundwasserabhéangigkeit und Empfindlichkeit gegeniiber Wasserstands-Absen-

kung (gemaR RASPER 2004, verandert)

+++ sehr hohe Empfindlichkeit, i.d.R. grundwasserabhéngig (ganzjahrig hoher GW-Stand

erforderlich)

++ hohe Empfindlichkeit, Uberwiegend grundwasserabhéngig, teilweise aber auch tber
flutungs- oder stauwasserabhangig, GW-Stand vielfach mit etwas héheren
Schwankungen

+ mittlere Empfindlichkeit, grundwasser- oder stauwasserabhangig (gréRerer

nattrlicher Schwankungsbereich, auch Biotoptypen teilentwasserter Standorte)

+) Uberwiegend geringe oder keine Empfindlichkeit, mittlere Empfindlichkeit bei

feuchteren, grundwasserabhangigen oder stauwasserabhangigen Auspragungen.

Alte Baumbestande kdnnen empfindlicher reagieren als die Krautschicht

G Binnengewasser: sehr hohe Empfindlichkeit gegen Trockenlegung; bei Quellen,
Bachoberlaufen und flachen Stillgewassern vielfach auch sehr hohe Empfindlichkeit

gegen Grundwasserabsenkung

-28 -
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Wasserwirtschaft — MengenmaRiger Zustand der Grundwasserkorper ,Mittlere Ems Locker-
gestein links*, ,Mittlere Ems Lockergestein rechts 2“

8§ 4 Abs. 2 der GrwV definiert, wann der mengenméaRige Zustand des Grundwasserkorpers
als gut zu bewerten ist (s. Tabelle 2). Sind diese Bedingungen nicht erfullt, ist er als
schlecht einzustufen.

Der mengenmaRige Zustand der genannten Grundwasserkorper ist zuletzt als gut einge-
stuft worden. Der chemische Zustand wird fur den Grundwasserkoérper ,Mittlere Ems Lo-
ckergestein rechts 2“ mit ,schlecht®, fir den Grundwasserkorper ,Mittlere Ems Lockerge-
stein links" mit ,gut‘ angegeben (s. Tabelle 13).

2.3 Ermitteln der einschlagigen Bewirtschaftungsziele (Umweltziele) und
Malinahmenprogramme zu den Belastungen der betroffenen Wasserkor-
per und evtl. strengerer Mal3stabe bei Wasserkodrpern in Schutzgebieten

Um die Ziele der EG-WRRL zu erreichen, sind fir die vom Vorhaben betroffenen Oberfla-
chenwasserkdrper und Grundwasserkorper Mal3nahmen flr die Bewirtschaftung entwickelt
worden (s. Tabelle 15 und Tabelle 18). Die entsprechenden Malinahmentypen sind der
und zu entnehmen.

2.3.1 Oberflachenwasserkdrper

Das grundsatzliche Bewirtschaftungsziel fir die in Tabelle 4 aufgeflihrten kiinstlichen und
erheblich veréanderten Oberflachenwasserkérper ist das ,gute 6kologische Potenzial® und
der ,gute chemische Zustand®. Weiterhin sind Verschlechterungen zu vermeiden sowie die
Verschmutzung der Oberflachengewasser durch prioritdre Stoffe nachhaltig zu reduzieren
und die Einleitungen und Emissionen mit prioritar geféahrlichen Stoffen schrittweise einzu-
stellen (FGG Ems 2022).

Tabelle 15: Bewirtschaftungsziele direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener
Oberflachenwasserkdrper, Begrindung fir Fristverlangerung

Datenquelle: NMUEBK (2023 2021¢)

Okologie Chemie

Wasserkdrpername/
EU-Code

Fristverlange-

rung und Prog-
nose Zielerrei-
chung

Abweichende
Bewirtschaf-
tungsziele und
Prognose Ziel-
erreichung

Fristverlange-

rung und Prog-
nose Zielerrei-
chung

Abweichende
Bewirtschaf-
tungsziele und
Prognose Ziel-
erreichung

Ems Meppen-Wehr
Herbrum
DE_RW_DENI_03002

3-0-N2, 3-0-N3
(2045 oder fruher)

Nicht relevant

3-0-N1
(nach 2027)

Nicht relevant

3-0-N2, 3-0-N3,

DE_RW_DENI_03009

(nach 2045)

Bullerbach ) 3-0-N1 ,
1-2,1-3, 2-6 Nicht relevant Nicht relevant
DE_RW_DENI_03008 (nach 2045) (nach 2027)
3-0-N2, 3-0-N3,
Goldbach 1-2,1-3,2-6 Nicht relevant 3-0-N1 Nicht relevant

(nach 2027)

2,
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Wasserkdrpername/
EU-Code

Okologie

Chemie

Fristverlange-

rung und Prog-
nose Zielerrei-
chung

Abweichende
Bewirtschaf-
tungsziele und
Prognose Ziel-

Fristverlange-

rung und Prog-
nose Zielerrei-
chung

Abweichende
Bewirtschaf-
tungsziele und
Prognose Ziel-

DE_RW_DENI_03012

(nach 2045)

(nach 2027)

erreichung erreichung
3-0-N2, 3-0-N3
Wesuweer Schloot ’ ’ . 3-0-N1 :
DE_RW_DENI_03010 1(Ir12adl1§0 425-)6 Nicht relevant (nach 2027) Nicht relevant
Nordradde in Meppen 2 | 370-N2, 3-0-N3, . -0- .
I PR 1-2,1-3, 2-6 Nicht relevant 3-0-N1 Nicht relevant

Erlauterung:

D indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewéassers
grenzt in unmittelbarer Nahe an den Bau- und Vorhabenbereich an
2 indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewdassers ist
durch die Trassenfuhrung betroffen

Legende Tabelle 15:

Abk. Begriindung fur Fristverlangerung

1-2 Zwingende technische Abfolge von MalRnahmen

1-3 Unverénderbare Dauer der Verfahren

2-6 Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen

3-0-N1 Verzdgerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualitat

3-0-N2 Verzdgerungszeit bei der Wiederherstellung der hydromorphologischen Bedingungen
3-0-N3 Verzdgerungszeit bei der tkologischen Regeneration

Die EG-WRRL sah eine Zielerreichung bis 2015 vor. Gleichzeitig wurde eingeraumt, dass
bei einigen Wasserkodrpern mehr Zeit bendétigt, um einen guten Zustand zu erreichen. Dies
trifft auf die vom Vorhaben direkt und / oder indirekt betroffenen Oberflachenwasserkorper
zu, bei denen Fristverlangerungen bis 2045 in Anspruch genommen werden.
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Nachfolgende Tabelle 16 gibt die MaRnahmentypen der direkt und / oder indirekt vom Vor-
haben betroffenen Oberflachenwasserkérper fur den dritten Bewirtschaftungszeitraum an.

Tabelle 16:

Oberflachenwasserkdrper
Datenquelle: NMUEBK (2023 2021¢)

MaRRnahmentypen direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener

Wasserkorper/
EU-Code

MaRnahmentypen Okologie

Handlungsfeld
Morphologie

Handlungsfeld
Durchgéngig-

Handlungsfeld
Stoffeintrage

Handlungsfeld
Stoffeintrage

Handlungsfeld
sonstige anth-
ropogene Be-

keit Nahrstoffe Salz |
astungen

Ems Meppen-Wehr
Herbrum 70, 77%1 7725 73, 69 29, 30, 504 Nichtﬁilzevant Nicht relevant
DE_RW_DENI_03002 :
Bullerbach v . .
DE_RW_DENI_03008 73 69 29, 30, 504 Nicht relevant Nicht relevant
Goldbach . .
DE_RW_DENI_03009 73 69 29, 30, 504 Nicht relevant Nicht relevant
Wesuweer Schloot . .
DE_RW_DENI_03010 73 69 29, 30, 504 Nicht relevant Nicht relevant
Nordradde in Meppen ? 70,71, 72, 73, . .
DE_RW_DENI_03012 74 69 29, 30, 504,508 Nicht relevant Nicht relevant

Erlauterung:

Y indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewéassers
grenzt in unmittelbarer Nahe an den Bau- und Vorhabenbereich an
2 indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewéssers ist
durch die Trassenfuhrung betroffen

Legende Tabelle 16:

Abk. Beschreibung MaBnahmentypen

29 Reduzierung der Néahrstoff- und Feinmaterialeintrége durch Erosion und Abschwemmung

30 MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

69 I-Jerstellung /Ver_besserung der |ir_1earen Durchgangig_keit an Staustufen/Flussspe_rren, Abstiirzen, Durch-
lassen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemaf DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13

70 Habitatverbesserung durch Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung

71 Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

72 Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung

73 Habitatverbesserung im Uferbereich

74 Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten

75 Anschluss von Seitengewassern, Altarmen (Quervernetzung)

504 BeratungsmafRnahmen

508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

N
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2.3.2 Grundwasserkorper

Als Bewirtschaftungsziel fir das Grundwasser gilt ebenfalls der ,gute Zustand® (guter men-
genmaRiger und chemischer Zustand) (FGG EMs 2022). Fur den guten chemischen Zu-
stand des Grundwassers ist die Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen fir Nitrat und Pesti-
zide sowie die Schwellenwerte fiir weitere Schadstoffe nach Anlage 2 der Grundwasserver-
ordnung (GrwV 2010) erforderlich. Zudem ist die Trendumkehr ansteigender Schadstoff-
konzentrationen zu gewahrleisten. Der gute mengenmalige Zustand ist gegeben, wenn es
zu keinerlei Stérung zwischen dem Gleichgewicht von Grundwasserentnahme und Grund-
wasserneubildung kommt. Das Landokosystem ffh 013 Ems, welches unmittelbar vom
Grundwasser abhangig ist, ist Teil des Klassifizierungssystems und kann den schlechten
chemischen bzw. mengenmafigen Zustand der Grundwasserkorper verursachen.

Tabelle 17: Bewirtschaftungsziele direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener
Grundwasserkorper
Datenquelle: NMUEBK (2023 2021¢)

Giite Menge

Abweichende . . Abweichende
Bewirtschaf- Zielerreichung Fn:jt::r:ja:ge- Bewirtschaf- Zielerreichung
Ptungszwle _und Giite Prognose Ziel- tungsziele _und Menge
rognose Zieler- (gesamt) erreichung Prognose Zieler- (gesamt)
reichung reichung

Wasserkorpername/ | Fristverldnge-

EU-Code rung und

Prognose Ziel-
erreichung

Mittlere Ems Locker- Bewirtschaf-
gestein links Nicht relevant Nicht relevant tungsziel er- Nicht relevant Nicht relevant
DE_GB_DENI_37_01 reicht

Bewirtschaftungs-
ziel erreicht

Mittlere Ems Locker- Mai%ﬁahmeng Bewirtschaft
gestein rechts 2 Verzs Nicht relevant Nach 2045 Nicht relevant Nicht relevant ev;/;els :rrii(;lhr][gs-
DE_GB_DENI_37.03 | 'o0eUies

Wiederherstel-
lung der Was-
serqualitat

Zeith )
UG SERo
eingeleiteter
bzw.geplanter

Hase Lockergestein
rechts " faltnahime Nicht relevant 2045 oder

DE_GB DENI 36 05 | Verzogerungs- friiher
zeit bei der

Wiederherstel-
lung der Was-
serqualitat

Bewirtschaftungs-

Nicht relevant Nicht relevant . )
ziel erreicht

Erlauterung:
Y indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, weniger als 1 km Abstand zur Trassenfiihrung
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Folgende Tabelle 18 gibt die MaBnahmentypen der direkt und / oder indirekt vom Vorhaben
betroffenen Grundwasserkorper fur den dritten Bewirtschaftungszeitraum an.

Tabelle 18: MaRnahmentypen direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffener

Grundwasserkorper
Datenquelle: NMUEBK (2023 2021¢)

MalRnahmentypen Gite

Wasserkorper/

EU-Code Handlungsfeld Stoffeintrage

Mittlere Ems Lockerge-
stein links 41 43 504
DE_GB_DENI_37_01

Mittlere Ems Lockerge-
stein rechts 2 41. 42, 43. 504
DE_GB_DENI_37 03
Hase Lockergestein
rechts ¥ 41, 43, 504
DE_GB_DENI_36_05

Erlauterung:

Y indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, weniger als 1 km Abstand zur Trassenfiihrung

Legende Tabelle 18:

Abk. Beschreibung MalBnahmentypen

41 Reduzierung der Néahrstoffeintrage in Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
42 Reduzierung der Eintrage von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft
43 Reduzierung der Né&hrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten
504 Beratungsmafnahmen

2.3.3 Schutzgebiete

Die in Kap. 2.1.3 genannten Schutzgebiete miissen ausnahmslos die Ziele der gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften (z. B. Schutzgebietsverordnungen), auf deren Grundlage
die einzelnen Schutzgebiete ausgewiesen worden sind, erfillen.

Eine weitergehende Betrachtung des gem. EG-WRRL relevanten Schutzgebietes FFH-Ge-
biet ,Ems" (DE 2809-331) in Bezug auf die durch das Vorhaben ausgehenden Wirkungen
wird in Kap. 4.5 gegeben.
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3. Vorhaben und relevante Wirkfaktoren
3.1 Beschreibung des Vorhabens

Beim Vorhaben handelt es sich um den Ausbau einer vorhandenen Bundesstral3e. Eine
vollsténdige Neutrassierung der E 233 ist im PA 1 nicht vorgesehen und nicht erforderlich,
da die 1984/ 1991 fertig gestellte Trasse mit den zugrunde legenden Parametern fUr einen
zweibahnigen Ausbau dieser Stral3e weitestgehend in Einklang gebracht werden kann.
Eine Ausnahme bei der Lagetrassierung besteht 6stlich der A 31 im Abschnitt K 225 und
Neuversener Stral3e. Hier weist die vorhandene Trasse Mangel hinsichtlich Radienfolge
und Bogenlangen auf (s. Unterlage 1 BD).

GemalR RAA der Entwurfsklassen fir Autobahnen (EKA) ist fur die EKA 2 (Autobahnahnli-
che StralRe) der RQ 28 als Regelquerschnitt ausgewiesen. Hinsichtlich der Gradientenfiih-
rung wird eine Beibehaltung der derzeitigen Héhengestaltung angestrebt, da eine mogliche
Nutzung der vorhandenen StraRenlage sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus umwelt-
fachlichen Aspekten zu bevorzugen ist. Die Weiternutzung vorhandener Bauwerke und der
Dammschuttung in der Emsniederung fur die nérdliche Richtungsfahrbahn ist von besonde-
rer Bedeutung. Im Zusammenhang mit der Vergré3erung von Kuppen, erforderlichen Ver-
windungen und der Beachtung von anzustrebenden Langsneigungen von mindestens

0,5 % auf neuen Bauwerken sind teilweise Anderungen der derzeitigen Hohenlage erfor-
derlich. Die Entwurfs- und Betriebsmerkmale werden nach RAA entsprechend der Ent-
wurfsklasse EKA 2 mit einem RQ 28 vorgesehen (s. Unterlage 1 BD).

Der geplante Streckenverlauf quert in seinem Verlauf Gewasser 1., 2. und 3. Ordnung

(s. Unterlage 18 BD). Die vorhandenen Ingenieurbauwerke im Trassenverlauf, Bauwerke in
Form von Briicken und Durchlassen werden im Zuge des Ausbaus der E 233 erweitert,
bzw. ersetzt, da eine Nutzung vorhandener Bauwerke nicht bei allen Bauwerken méglich
ist. Von den 16 Bauwerken konnen flnf weiter genutzt werden. Bei vier Bauwerken (Grol3-
bricken in der Emsniederung) ist eine Abweichung im Querschnitt (auf 1,60 m verringerter
Standstreifen) erforderlich. Die technische Ausgestaltung der vier GroRRbriicken Gber die
Ems und ihre Altarme orientiert sich an der Dimensionierung der vorhandenen Briicken-
bauwerke. Bei der Flutmuldenbriicke und den beiden Briicken tber den Ems-Altarm wird
der Querschnitt der nérdlichen Richtungsfahrbahn auf die bestehenden Bauwerke ausge-
richtet. Es findet eine beidseitige Verbreiterung des Uberbaus um insgesamt 0,90 m statt.
Die Ubrigen elf Bauwerke i. Z. der vorhandenen E 233 konnen fiir die neue Trasse nicht
verwendet werden, da sie zu schmal sind (K 247 und vier Wegebrticken) oder nicht mit der
Trassierung in Einklang gebracht werden kénnen (Wilddurchlass, Wesuweer Schloot, Gold-
bach, Zufahrt WTD) bzw. in weiteren Detailuntersuchungen die Wirtschaftlichkeit eines Ab-
bruchs und Neubaus ermittelt wurde (Bahn, B 70) (s. Unterlage 1 BD). Im Bereich der
Emsquerung ist aufgrund der Konstruktionsart des vorhandenen Bauwerks eine separate
Trassierung der beiden Richtungsfahrbahnen erforderlich. Zur Herstellung des neuen Bau-
werks ist eine Aufweitung des Abstandes zwischen vorhandener Fahrbahn (zukiinftig nérd-
liche Richtungsfahrbahn) und neuer sidlicher Richtungsfahrbahn mit einem Abstand von
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12,00 m erforderlich. Bei der Wahl des Abstandes von neuem und altem Bauwerk wurde
sowohl den konstruktiven Anforderungen entsprochen als auch eine Begrenzung der Fla-
cheninanspruchnahme im FFH-Gebiet (gleichzeitig Uberschwemmungsgebiet) beriicksich-
tigt. Die Fahrstreifen werden jeweils mit 3,50 m Breite zur Anwendung gebracht. An der

L 48 ostlich Versen wird die Verlegung eines Grabens im Zuge des Ausbaus erforderlich.

3.1.1 Entwasserung

Derzeitige Entwasserungssituation

Derzeit entwassert das betrachtete Einzugsgebiet des Planungsabschnittes 1 breitflachig
Uber Versickerung der belebten Bodenzone entlang der Dammbdéschungen in das Grund-
wasser (s. Unterlage 18.2.1 BD).

Geplantes Entwasserungskonzept

Das geplante Entwasserungskonzept bertcksichtigt das auf der Fahrbahn des PA 1 sowie
den nachgeordneten Stral3en bzw. Anschlussstellen anfallende Niederschlagswasser und
ist in Abhangigkeit von den Untergrundverhéltnissen sowie unter Berlicksichtigung der
Querneigung der Fahrbahnen in finf Entwasserungsabschnitte (EA) unterteilt (s. Unterlage
18.2.1 BD).

Entwasserungsabschnitte (EA) im Bereich des PA1 der E 233:

e EW 1: Bau-km 100+000 bhis 100+525,
e EW 2: Bau-km 100+525 bis 101+175,
e EW 3: Bau-km 101+175 bis 104+918
e EW 4: Bau-km 104+918 bis 110+050,
e EW5: Bau-km 110+050 bis 111+111.

Die Entwasserung der E 233 erfolgt im PA 1 in Anlehnung an den Bestand fast vollstandig
durch Versickerung uber Versickerungsmulden. Bei nach auf3en gerichteter Querneigung
(Dachprofil) erfolgt die Versickerung beidseits der Trasse in Versickerungsmulden (s. Ta-
belle 19; System 1). Die Hohe der Mulde richtet sich in erster Linie nach den gemessenen
GW-Standen.

In Bereichen, in denen aufgrund der vorhandenen Querneigung zum Mittelstreifen keine
direkte Entwasserung nach aufzen mdglich ist, wird das im Mittelstreifen gesammelte Ober-
flachenwasser gefasst und in regelmaRigen Abstéanden in aul3enliegende Versickerungs-
mulden geleitet. In Bereichen mit geringer Dammlage wird die Tiefe der Mulden angepasst,
um einen ausreichenden Abstand zum Grundwasser zu gewabhrleisten (s. Tabelle 19; Sys-
tem 2).
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Um eine ungefilterte Einleitung von Oberflachenwasser tiber den Graben 308 in den Gold-
bach zu vermeiden, wird im Entwésserungsabschnitt 4.1.1 das verschmutzte Oberflachen-
wasser nach dem Schiebeschacht tiber einen Pumpenschacht (mit zwei Pumpen) in eine

Versickerungsmulde geleitet (s. Tabelle 19; System 3).

Tabelle 19:

Entwasserungssysteme im PA 1 E 233

Datenquelle: Auszug Unterlage 18.2.1 BD

Entwéasserungssysteme im PA 1 E 233

System 1

Regelentwasserung Dachprofil

Die E 233 wird Uiberwiegend in Dammlage trassiert. Der Regelfall der Fahrbahnentwés-
serung ist die beidseitige Ableitung und Versickerung Uber Versickerungsmulden. In Ab-
h&angigkeit von den vorherrschenden Grundwasserstanden und den einzuhaltenden
Flurabstdnden werden die Mulden entweder gelédndegleich oder als hdangende Mulden

ausgebildet (s. Abbildung 6).

Mulde am Bankett

Mulde

—03!

020

"héngende" Versickerungsmulde

2,00 -4,50
Mulde
L Js

=
S
=
=
0.20-0.30

228 125 Mulde am Béschungsful®

u I
=N 2,00
Rauhbetimuide’ Mulde
‘am Ausiaul

MHEW

Datenquelle: Unterlage 18.2.7/1

Abbildung 6: Regelquerschnitt Muldenentwasserung

Die Versickerung ist gemafl DWA Arbeitsblatt 138 nachgewiesen (s. Unterlage

18.2.2.4).
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Entwéasserungssysteme im PA 1 E 233

System 2 | Regelentwéasserung Sagezahnprofil

In Bereichen mit S&gezahnprofil entwassert die Fahrbahn in eine einseitig angeordnete
Mulde. In der Regel entwassert die stidliche Richtungsfahrbahn direkt in die stdlichen
Versickerungsmulden. Fur die andere Richtungsfahrbahn, welche zum Mittelstreifen
entwassert, erfolgt zunachst eine Fassung der Abflisse im Mittelstreifen mittels Stra-
Renablaufen und eine Ableitung durch Regenwasserleitungen. In der Regel erfolgt nach
jeder Haltung ein Querabschlag tiber Raubettmulden in die Versickerungsmulde. Die
Abflisse der Mulde zugewandten Seite flieRen der Versickerungsmulde kontinuierlich
zu. Die Abschlage aus dem Mittelstreifen erfolgen in der Regel nach nur einer Haltungs-
lange. Je nach Langsneigung der Strallenachse betragen die Abstéande dann rund

120 m.

Die Versickerung ist gemaf DWA Arbeitsblatt 138 nachgewiesen (s. Unterlage
18.2.2.4).

System 3 | Entwésserung im Teilabschnitt 4.1.1

Um eine ungefilterte Einleitung von Oberflachenwasser tiber den Graben 308 in den
Goldbach zu vermeiden, wird im Entwasserungsabschnitt 4.1.1 das verschmutzte Ober-
flachenwasser nach dem Schiebeschacht Uiber einen Pumpenschacht (mit zwei Pum-
pen) in einer Versickerungsmulde (Maf3e ca. 105,00 m x 3,00 m) geleitet. Da der Pum-
penschacht auf Héhe der Mulde einen Notuberlauf hat, erfolgt die Pumpenauslegung
wie folgt:

Fur ein Regenaufkommen bis zu 106 1/(s*ha) erfolgt die Ableitung Uber eine Pumpe. Bei
einem Regenanfall von mehr als 106 l/(s*ha) wird die zweite Pumpe hinzugeschaltet.
Ab einen Regenabfall von mehr als 212 l/(s*ha) wird der Riickhalteraum im Geschiebe-
schacht erforderlich. Der Riickhalteraum im Geschiebeschacht ist fiir ein funfjahriges
Regenereignis ausgelegt (Notwendiges Speichervolumen = 9,61 m3 < vorhandenes
Speichervolumen = 13 m3). Bei starkeren Regenereignissen erfolgt ein Riickstau bis
zum Uberlauf. Da dieser tiefer liegt als die tiefste Stelle der E 233 in diesem Abschnitt
(inkl. der Aufstauhthe im Rohrnetzsystem von ca. 30 cm) ist ein Ruckstau auf die
StralRe auszuschlieBen. Zur zusétzlichen Sicherung vor Rickstau auf die Fahrbahn ist
ein Notuberlauf von der Versickerungsmulde in den Graben geplant. In der Mulde wer-
den die Oberflachenwasser durch Versickerung dem Grundwasser zugefuhrt. Fir die
Vorbehandlung ist neben der Behandlung durch den Geschiebeschacht (Typ D25d ge-
maR DWA-M 153) eine Versickerung durch 10 cm bewachsenen Oberboden erforder-
lich. Im Entwasserungsabschnitt 4.1.1 ist nach den Ergebnissen der Baugrundauf-
schlusse, [...] eine Versickerung im Untergrund bedingt geeignet. Der angegebene Ver-
sickerungswert ist bei Herstellung der Versickerungsmulde zu prufen und ggf. der an-
stehende Boden ganz oder teilweise auszutauschen (LANDKREIS EMSLAND 2019).

Der Nachweis und die Dimensionierung der Versickerungsmulden erfolgten nach den Vor-
haben des ATV-Arbeitsblattes A 138. Die Bemessung der Versickerungsmulden erfolgte
dabei fur das 5-jahrliche Regenereignis. Die Sohle der Versickerungsmulden wird mit

30 cm bewachsenem Oberboden angedeckt, um eine ausreichende Vorreinigung des
Oberflachenwassers zu erzielen. Die geforderten Werte fir die Versickerung gemal DWA
Merkblatt 153 werden somit eingehalten. Die obere Bodenpassage der Versickerungsmul-
den ist, laut UWB des Landkreises Emsland, aus geeignetem Oberboden als belebte Bo-
denzone herzustellen und zu begrinen. Eine ausreichende Reinigungsleistung und Durch-
l&ssigkeit dieser Schicht ist herzustellen. Diese Vorgabe wird erfillt, wenn der nattrliche
Oberboden folgende Eigenschaften aufweist:

e pH-Wert: 6-8,

e Humusgehalt: 2-10 %

e Tongehalt: 5-20 % und

e Durchlassigkeit von ki 2 k-Wert des Untergrundes und = 1x10-° m/s.
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Ein ausreichender Flurabstand zum Grundwasser mit > 1,0 m steht zur Verfligung (s. Un-
terlage 18.2.1 BD). Im Entwasserungsabschnitt 3 werden die am Bankett angeordneten
Mulden aufgrund héher liegender MHGW-Stande im Bereich zwischen Bau-km 102+262
(Lange = 302 m) im Ubergangsbereich von Teilabschnitt 3.1 zu 3.2 auf eine Muldentiefe
von 20 cm begrenzt. Daraus ergeben sich erforderliche Muldenbreiten von 2,50 und

3,00 m. In diesen Bereichen kann es zu einer zeitlich beschrankten Unterschreitung des
minimalen Flurabstandes von 1,00 m auf minimal 0,50 m kommen. Dies wurde mit der
UWB positiv abgestimmt, da gegenuber der bisherigen Planung eine gro3tmdogliche Anhe-
bung der Gradiente der Trasse um rd. 0,90 m erfolgte. Auf Grund der sehr geringen Gelan-
deneigungen ist zudem der Anteil des zustromenden Gelédndewassers in die geplanten
Entwasserungsanlagen vernachlassigbar gering (s. Unterlage 18.2.1 BD).

3.1.2 Bauwerke und BaumalRnahmen an Gewassern

Nachfolgende Tabelle 20 liefert einen Uberblick tiber die Bauwerke und BaumalRnahmen,
die im Zuge des Ausbaus der E 233 im PA 1 mit Gewéasserquerungen oder weiteren was-
serbaulichen MalRBnahmen verbunden sind. Bei den Bauwerken, die weiter genutzt werden
konnen, sind lediglich Anpassungen der passiven Schutzeinrichtungen erforderlich. Ande-
rungen der derzeitigen Hohensituation sind nicht vorgesehen (s. Unterlage 1 BD). Die vor-
handenen Ingenieurbauwerke im Trassenverlauf, Bauwerke in Form von Briicken und
Durchlassen werden im Zuge des Ausbaus der E 233 erweitert bzw. ersetzt. Die vorhande-
nen Durchléasse werden bis auf den Papenbuschgraben erneuert (s. Unterlage 18.2.1 BD).
Bei bestehenden Graben wird der Durchlass an das vorhandene Grabenprofil angepasst.
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Tabelle 20: Uberblick liber die Bauwerke und BaumaRnahmen im PA 1 mit Gewasserquerungen / - durchlassen
Datenquelle: Unterlagen 1 BD & 11 BD & 18.2 BD
Lfd Gesamtlange Rah- | Breite zwischen Voraesehene
* | Gewésser Bauwerksbezeichnung | Bau-km LW [m] LH [m] men-/ den Geléndern '9 Bemerkung
Nr. Griindung
Rohrdurchlass [m] | [m]
Ersatzneubau des Bauwerkes
BW PA1/03 Beim Ausbau der E 233 wird die beste-
1 Wesuweer Briicke im Zuge der E 101+481 10.80 4,10 i 30,60 Festlegungim | hende Kreuzung mit dem Wesuweer
Schloot 233 iiber den Wesuweer ’ (4tHQ100) ’ BW-entwurf Schloot verandert, da die E 233 einen
Schloot breiteren Querschnitt erhéalt. Das Gewas-
ser bleibt unverandert.
Ersatzneubau des Durchlasses (Anbin-
dung an vorhandenen Durchlass)
Beim Ausbau der E 233 wird die beste-
s s hende Kreuzung mit dem Graben Nr. 320
Durchlass esamtlange: verandert, da die E 233 einen breiteren
2 Nr. 32 1024311 - - - - ’
Graben Nr. 320 DN 800 02+3 76,0 m Querschnitt erhalt. Das Gewasser wird
wie bisher in einem Durchlass DN 800 un-
terfiihrt. Der Durchlass wird unter der E
233 und dem neuen Weg stdlich der
Bundesstrale neu hergestellt
Ersatzneubau des Bauwerkes
Die derzeit bestehende Kreuzung zwi-
BW PA1/07 Festlequngim | Schen E 233 und Goldbach wird an die
3 Goldbach Briicke im Zuge der E 104+360 10,80 2,20 - 28,60 BW-entwurf neuen Bedingungen durch den Ausbau
233 (iber den Goldbach der E 233 angepasst. Hierzu wird das alte
Bauwerk abgebrochen und ein neues
Bauwerk (iber den Goldbach errichtet.
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Gesamtlange Rah- | Breite zwischen
Gewasser Bauwerksbezeichnung | Bau-km LW [m] LH [m] men-/ den Geléndern
Rohrdurchlass [m] | [m]

Vorgesehene
Griindung

Lfd.

Bemerkun
Nr. 9

Rechteckdurchlass 105+092 1,99 1,25 53,0 - - Umverlegung des Grabens, Ersatzneu-
bau des Durchlasses

Der bestehende Graben Nr. 308 quert
derzeit im Kreuzungsbereich von E 233
und L 48 sowohl die Bundesstrale als
auch die Landesstralte. Durch den Aus-
bau der E 233 mit notwendiger Erneue-
rung des Bauwerkes im Zuge der L 48 ist
eine Aufrechterhaltung der derzeitigen
Querungsstelle nicht mdglich. Daher wird
unter Beachtung einer vorhandenen

4 Graben Nr. 308 Rechlteckdurchlass 105+190 1,00 0,75 Trinkwasserleitung der Graben von Si-
(entfallt) den kommend neu mit einem Rechteck-
durchlass unter der E 233 hindurchge-
fuhrt. Daran schliet sich ein ca. 25 m
langer offener Abschnitt des Grabens an,
bevor dieser mit einem Rechteckdurch-
lass unter dem Damm der bestehenden
L 48 hindurch auf die Ostseite der beste-
henden Landesstralle zum Anschluss an
den bestehenden Grabenverlauf gefiihrt
wird.

BW PA1/10.1°*
51 Flutmulde Briicke im Zuge der E 105+754 160,00 2,85 (Weg) | - 13,45 Tiefgriindung Nutzung fiir nérdliche Rifa
233 Uber die Flutmulde
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Gesamtlange Rah- | Breite zwischen
Gewasser Bauwerksbezeichnung | Bau-km LW [m] LH [m] men-/ den Geléndern
Rohrdurchlass [m] | [m]

Lfd.
Nr.

Vorgesehene

Griindung Bemerkung

Neubau des Bauwerkes, stidlich der alten
Briicke

Fur die Querung der Flutmulde durch die
E 233 wird durch den Ausbau der E 233
ein zweites Bauwerk fir die zweite Rich-
BW PA1/10.2 tungsfahrbahn erforderlich. Dieses wird
_— — stidlich des bestehenden Bauwerks er-
52 Flutmulde Eglécﬁs;:q dizeulgleutdnftrjllc_:je 105+754 160,00 2,85 (Weg) 14,10 Tiefgriindung richtet. Zur Gewahrleistung der Flutmul-
denfunktion wird die Flutmulde selbst

nach Siiden so angepasst, dass entspre-
chende Durchflutungsverhéltnisse wieder-
hergestellt werden. Die Unterhaltung des
Bauwerks erstreckt sich auch auf die Frei-
haltung des Durchstréomungsbereiches.

Durch den Ausbau der E 233 mit Verbrei-
tung im Uberschwemmungsgebiet der
Ems geht Retentionsraum verloren. Uber
einen Nachweis des Retentionsraumver-
lustes wurde der notwendige Retentions-
raumausgleich ermittelt. Dieser wird auf
drei Flachen sudlich der E 233 stromauf-
warts hergestellt. Dadurch kann sicherge-
stellt werden, dass der Retentions-
raumausgleich in dem Bereich erfolgt, wo
auch der Retentionsraumverlust eintritt.
Es ist vorgesehen einen Retentions-
raumausgleich in Héhe von 120.000 m®
Uber alle Lamellen zu realisieren.

6 Retentionsraum 105+400

BWPA1/11.1*

i Briicke im Zuge der E . 0,68 o o .
71 Ems-Altarm 933 iiber don Ems-All 106+667 78,00 (HQ 100) 13,45 Tiefgriindung Nutzung fiir nérdliche Rifa

arm
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Lfd Gesamtlange Rah- | Breite zwischen Vorgesehene
N * | Gewésser Bauwerksbezeichnung | Bau-km LW [m] LH [m] men-/ den Geléndern . Bemerkung
" Rohrdurchlass [m] | [m] EDTEE
Neubau des Bauwerkes, stdlich der alten
Briicke
Durch den zweibahnigen Ausbau der E
233 ist die Errichtung eines weiteren Br-
BW PA 1/11.2 ckenbauwerkes tiber den Altarm der Ems
Briicke im Zuae der E 0,54 o erforderlich. Das bestehende Bauwerk
7.2 Ems-Altarm p 9 106+667 78,00 14,10 Tiefgriindung wird fiir die zukUnftige nordliche Rich-
233 Uber den Ems-Alt- (HQ 100) i . L
arm q_ng_sfahrbghn weiter genutzt. .Fur q|e
stidliche Richtungsfahrbahn wird ein
neues Bauwerk stdlich des bestehenden
errichtet. Dabei orientiert sich das Bau-
werk an den bereits bestehenden Hohen-
und Durchlassverhaltnissen.
BW PA 1/13.1*
) Briicke im Zuge der E 3,30 - .
8.1 Ems-Altarm 933 iiber den Ems.Alt 107+308 88,00 (HQ 100) 13,45 Tiefgriindung Nutzung fiir nérdliche Rifa
arm
Neubau des Bauwerkes, sudlich der alten
Briicke
Durch den zweibahnigen Ausbau der E
233 ist die Errichtung eines weiteren Bri-
BW PA 1/13.2 ckenbauwerkes (ber den Altarm der Ems
Briicke im Zuae der E 3,26 o erforderlich. Das bestehende Bauwerk
8.2 Ems-Altarm . 9 107+308 88,40 14,40 Tiefgriindung wird fiir die zukiinftige nordliche Rich-
233 Uber den Ems-Alt- (HQ 100) . o
arm tqu_sfahrbghn weiter genutzt. _Fur Fﬂe
stidliche Richtungsfahrbahn wird ein
neues Bauwerk siidlich des bestehenden
errichtet. Dabei orientiert sich das Bau-
werk an den bestehenden Hohen- und
Durchlassverhaltnissen.
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Lfd.

Gewasser
Nr.

Bauwerksbezeichnung

Bau-km

LW [m]

LH [m]

Gesamtléange Rah-
men-/
Rohrdurchlass [m]

Breite zwischen
den Gelandern

[m]

Vorgesehene
Griindung

Bemerkung

91 Ems-Kanal

Ems/Dortmund-

BW PA 1/15.1 *

Briicke im Zuge der E
233 Uber die Ems

108+000

133,20

525

13,20

Tiefgrindung

Nutzung fiir ndrdliche Rifa

92 Ems-Kanal

Ems/Dortmund-

BW PA 1/15.2

Briicke im Zuge der E
233 Uber die Ems

108+000

138,00

525

14,10

Tiefgrindung

Neubau des Bauwerkes, stidlich der alten
Briicke

Durch den zweibahnigen Ausbau der E
233 ist die Errichtung eines weiteren Br-
ckenbauwerkes Uber die Ems erforderlich.
Das bestehende Briickenbauwerk wird flir
die zukinftige nordliche Richtungsfahr-
bahn weiter genutzt. Fir die stdliche
Richtungsfahrbahn wird ein neues Bau-
werk stdlich des bestehenden errichtet.
Dabei orientiert sich das Bauwerk an den
bereits bestehenden Héhen- und Durch-
lassverhéltnissen. Aufgrund der beste-
henden Konstruktion der vorhandenen
Briicke ist die Abrlickung der neuen Bri-
cke erforderlich.

10 Graben Nr. 609

DN 800

108+277
108+889

85,0

Umverlegung des Grabens, Ersatzneu-
bau des Durchlasses

Die derzeit bestehenden beiden Durch-
l&sse zur Gewahrleistung der Kreuzung
des Gewassers dritter Ordnung mit der
bestehenden E 233 werden durch den
Ausbau der E 233 (iberplant und mlissen
ersetzt werden. Hierzu wird im Bereich

2.

KORTEMEIER BROKMANN
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

planungsgruppe grin




Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie -44 -

Gesamtlange Rah- | Breite zwischen
Gewasser Bauwerksbezeichnung | Bau-km LW [m] LH [m] men-/ den Geléndern
Rohrdurchlass [m] | [m]

Lfd.
Nr.

Vorgesehene

Griindung Bemerkung

von BW PA1/16 der Durchlass nach Wes-
ten verlegt und mit einer rechtwinklingen
Querung der E 233 neu errichtet. Zur
Wiederherstellung der Durchgéngigkeit
des Gewassers wird darlber hinaus auf
der Sidseite stidlich des neuen Wirt-
schaftsweges der Graben offen auf einer
Lange von ca. 100 m neu errichtet und
61,0 anschlieend ein neuer Durchlass DN
800 unter dem bestehenden Wirtschafts-
weg errichtet. Vor der Verrohrung ist die
Anordnung eines Sandfangs vorgesehen.

Der zweite bestehende Durchlass DN
500, wird an gleicher Stelle durch einen
Durchlass DN 800 ersetzt. Dieser ist auf
die geanderten Bedingungen durch den
Ausbau der E 233 ausgerichtet.

Ersatzneubau des Durchlasses, Erweite-
rung zum Kleintierdurchlass

Die derzeit bestehende Verbindung der
beiden Seen nordlich und stidlich der E
Rechteckdurchlass 233 durch einen Durchlass DN 800 wird
(Umbau zum Kleintier- 108+647 1,99 1,50 68,0 im Zusammenhang mit dem Ausbau der
durchlass) E 233 (iberplant. Zur Wiederherstellung
der Verbindung beider Gewéasser wird
nunmehr ein Rechteckdurchlass als Klein-
tierdurchlass angeordnet (LH 1,50 m; LW
1,99 m).

Verbindung von

1A zwei Seen
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Lfd Gesamtlange Rah- | Breite zwischen Voraesehene
* | Gewésser Bauwerksbezeichnung | Bau-km LW [m] LH [m] men-/ den Geléndern '9 Bemerkung
Nr. Griindung
Rohrdurchlass [m] | [m]
LiickenschlieBung zwischen zwei vorhan-
denen Durchldssen
Gesamtlange: Die derzeit bestehende Kreuzung zwi-
) schen E 233 und Papenbuschgraben ist
12 E:ﬁenbumhgra DN 800 109+435 - - 7\? '4|.'.“ mit einem Durchlass DN 800 realisiert.
g 165 angerung um Dieser ist aufgrund des Ausbaus der E
Om) 233 in Richtung Stiden zu verléngern. Die
Rohrenden werden mit Schachten mit
riickstausicheren Deckeln verbunden.
Erlauterung: * Weiternutzung des Bauwerks
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3.2 Beschreibung moglicher Wirkungen des Vorhabens

Nachfolgend werden die potenziellen Wirkungen der Baumal3nahme stichpunktartig aufge-
fuhrt, welche Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten haben kénnen. Aufgrund des
hier zu betrachtenden Ausbauvorhabens sind diejenigen Wirkungen zu betrachten, die
Uber die durch die E 233 im Bestand bzw. ohne Ausbau verursachten Wirkungen hinausge-
hen. Es werden bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen unterschieden. Detaillierte
Einzelheiten der technischen bau- und anlagebedingten Paramater und Ausfiihrungen zum
Vorhaben sind den Unterlagen 1 BD, 18 BD und 19 BD zu entnehmen (s. Kap.1.3.4).

Oberflachenwasserkérper

Tabelle 21: Potenzielle Wirkungen auf Oberflachenwasserkorper
Wirkfaktor/Wir- Quellen Potenziell betroffene VermeidungsmaBnahme
kung Qualitditskomponente (MaRnahmen des LBP)
Baubedingt
o Definition von Tabuflachen
(Allg. Vermeidungsmafinahme
im Zuge des Planungsprozes-
ses)
o Baustelleneinrich- | e Biologische QK * ggg;‘iznzz::r? (d;: s)a ufeldes,
tungen (Bausﬂt ra- - Gewasserflora: Makrophyten e Abkeschern von Larven gefahr-
Ben, Lagerplatze, - Gewasserfauna: Fischfauna, deter Libellen vor Baubeginn
Flicheninan- Baustreifen) Benthos 6.1V)
spruchnahme | ¢ Bodenaushub/- | ¢ Hydromorphologische QK * Schutz der Gewasser im Sinne
abirag - Morphologie der EG-WRRL (5.4 V)
* Gewasserverle- - Durchgangigkeit o Der Gefahrdungsbereich der
gung - Wasserhaushalt Gewasser wird im Rahmen der
Ausfiihrungsplanung definiert
und durch die Umweltbaube-
gleitung abgegrenzt
(12.12 Vcerrrrn)
e Biologische QK
- Gewasserflora: Makrophyten
- Gewasserfauna: Fischfauna,
e Abbruch Be- Benthos e Begrenzung des Baufeldes,
standsbauwerke | ® Hydromorphologische QK Schutzzaun (5.1 V)
Sedimentein- o Gewasserverle- - Morphologie o Schutz der Gewésser im Sinne
trage gung - Durchgangigkeit der EG-WRRL (5.4 V)
o Baufeld, Baustra- - Wasserhaushalt e Bauzeitlicher Gewasserschutz

Ren, Lagerplatze

o Allg. physikal.-chem. QK
- Sauerstoff
- Versauerung
- Nahrstoffe

(12.12 Vcerrrrn)

2,
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Wirkfaktor/Wir- Quellen Potenziell betroffene Vermeidungsmafnahme
kung Qualitaitskomponente (MaBnahmen des LBP)
« Biologische QK e Schutz des Bodens (5.3 V) -
- Gewasserflora: Makrophyten mit Einhaltung"ein.s chlsgiger
o Verwendung was- | _ e\ sqserfauna: Fischfauna, DIINI-Normen fir de B?ustellen-
sergefahrdender Benthos einrichtung und —ausfiihrung
. Baustoffe e Schutz der Gewasser im Sinne
S(lzlhadstoffeln- « Kontamination e Chem. QK der EG-WRRL (5.4 V)
trage d - Flussgebietsspezifische Schad- .
urch auslaufende e Abkeschern von Larven gefahr-
Kraft- und stoffe nach Anlage 6 OGewV deter Libellen vor Baubeginn
Schmierstoffe o Chem. Zustand (6.1V)
- Schadstoffe nach Anlage 8 o Bauzeitlicher Gewasserschutz
OGewV

(12.12 Veerrrn)

e Baustellenfahr-

e Biologische QK

e Schutz der Gewasser im Sinne
der EG-WRRL (5.4 V)

e Bauzeitenregelung (Baufeld-

Licht- / Larmim- zeuge . ) . e .
missionen « Baustellenbe- - Gewasserfauna: Fischfauna, raumung, nachtliche Bauein-
Benthos schrankung) (12.1 Vcer)
leuchtung ;. .
e Bauzeitlicher Gewéasserschutz
(12.12. VeerrrH)
e Abbruch Be-
standsbauwerke e Schutz der Gewasser im Sinne
Erschiitterungen ® He"rstellen. der * Biologische QK . der EG.-YVRRL (5'4. v
Briickenwiderla- - Gewasserfauna: Fischfauna e Bauzeitlicher Gewasserschutz
ger, Bauwerks- (12.12 Vcerirrn)
griindung

Barriere- und
Zerschneidungs-

o Gewasserquerun-
gen

e Grabenausbau/

e Biologische QK
- Gewasserfauna: Fischfauna
¢ Hydromorphologische QK
- Morphologie

e Sicherstellung einer bauzeitli-
chen Durchlassigkeit von Un-
terfuhrungen (Wesuweer
Schloot) (12.3 Vcer)

wirkung Gewésserverle- e Erhalt der Durchgéngigkeit der
gung - Durchgangigkeit Gewasser wahrend der Bau-
- Wasserhaushalt phase
Anlagebedingt
o Definition von Tabuflachen
(Allg. Vermeidungsmalinahme
im Zuge des Planungsprozes-
) « Biologische QK ses)
* Bauwerksgrun- - Gewasserflora: Makrophyten » Verlegung des Briickenwiderla-
dung - Gewasserfauna: Fischfauna, gers und Reduzierung des Ab-
Flacheninan- o Gewasserquerun- Benthos standes zwischen den beiden
spruchnahme gen/ Gewasser- Briickenbauwerken im Bereich

verlegungen
o Versiegelung

e Hydromorphologische QK
- Morphologie
- Wasserhaushalt

der Emsbrticke zur Verringe-
rung der Fl&cheninanspruch-
nahme des prioritaren FFH-
LRT 91E0* (Allg. Vermeidungs-
malnahme im Zuge des Pla-
nuNgsprozesses)

2,
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Wirkfaktor/Wir- Quellen Potenziell betroffene Vermeidungsmafnahme
kung Qualitaitskomponente (MaBnahmen des LBP)
° Bioloqische QK Die vorhandenen und geplanten
Barriere- und - Gewasserflora: Makrophyten Briicken und Unterfiihrungen ent-
. o Gewésserquerung - Gewasserfauna: Fischfauna, sprechen — mit Ausnahme des
Zerschneidungs- . )
wirkung e Verschattung Benthos Bauwerks Uber die Flutmulden-
« Hydromorphologische QK briicke — in ihrer Dimensionierung
- Durchgéngigkeit den Vorgaben des M AQ.
Betriebsbedingt
e Biologische QK
- Gewasserflora: Makrophyten
- Gewasserfauna: Fischfauna,
Benthos
e Abwasser, Samm- e Hydromorphologische QK
lung und Ablei- - Wasserhaushalt Regenwasserbehandlung durch
tung von Oberfla- . . :
Schadstoffkon- chenwasser e Chem. QK Ablel_tung in trassenbegleitende
zentrationen im . - Flussgebietsspezifische Schaf- | Versickerungsmulden
. e Eintrag von Tau-
Niederschlags- . . stoffe nach Anlage 6 OGewV
abfluss salzen in Oberfl&- ]
chenwasser e Allg. physikal.-chem. QK
e Veranderung des | - Saizgenalt
Abflusses - Temperaturverhaltnisse
- Nahrstoffverhaltnisse
e Chem. Zustand
- Schadstoffe nach Anlage 8
OGewV
Grundwasserkdérper
Tabelle 22: Potenzielle Wirkungen auf Grundwasserkorper
Wirkfaktor/Wir- Potenziell betroffene Vermeidungsmafnahme
Quellen oo
kung Qualitadtskomponente
Baubedingt
Grund e MengenmaéRiger Zustand
rundwasser- .
- Grundwasserspiegel
entnahme, -ab- oB ksariind unaw PIeg Berlicksichtigung der bo-
senkung, -hal- auwerksgrunalng ¢ Chem. Zustand denkundlichen Gutachten
tung - Stoffe nach Anlage 2
GrwV

e Schutz des Bodens
(5.3 V) mit Einhaltung
einschlagiger DIN-Nor-
men fiir die Baustellen-
einrichtung und -ausfih-
rung

Bodenverdich-
tung / -abtrag

o MengenméBiger Zustand
- Grundwasserspiegel

e verringerte Grundwasserneu-
bildung
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Wirkfaktor/Wir- Potenziell betroffene VermeidungsmafBnahme
Quellen oo
kung Qualitdtskomponente
e \Verwendung wassergefahr-
dender Baustoffe Chem. Zustand
Schadstoffein- Kontarmi l: durch aus| * S:)r;f‘e n:zha:nlage ) o Bauzeitlicher Gewasser-
trige e Kontamination durch auslau- - schutz (12.12 V.
g fende Kraft- und Schmier- GrwV ( cerrF)
stoffe
Anlagebedingt
e Erhohung Oberflachenabfluss « Riickbau / Entsiegelun
Flacheninan- (Erhdhung StraBenflache) e MengenmaBiger Zustand . geting
spruchnahme und verringerte Grundwasser- | - Grundwasserspiegel von Gebaude- und Ver-
. kehrsflachen (2 A)
neubildung
Betriebsbedingt
e Eintrag von Tausalzen in e Chem. Zustand
Schads-toffko_n- Grundwasser - Stoffe nach Anlage 2 Regenwas§erbehandlung
zentrationen im . durch Ableitung in trassen-
. e Schadstoffeintrag GrwV . .
Niederschlags- . begleitende Versickerungs-
abfluss e Veranderung der Versicke- e MengenmaBiger Zustand | . o0
rung - Grundwasserspiegel
3.21 Nicht relevante Wirkfaktoren

Bei sachgerechter Planung sind folgende Wirkfaktoren nicht relevant (FGSV 2021) und
werden im Folgenden nicht weiter betrachtet:

Bauen im Uberschwemmungsgebiet

e Ausgleich moglicher negativer Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss oder die
Hochwasserriickhaltung der Uberschwemmungsgebiete erfolgt nach § 78 Absatz 4
WHG,

e Behandlung im Rahmen der wassertechnischen Untersuchung (Unterlage 18 BD).

StralRenbau in Wasserschutzgebieten

e Einhaltung der Vorgaben der RiStWag,
e Dokumentation im Rahmen der wassertechnischen Untersuchung (Unter-
lage 18 BD).

Bauen im Grundwasser

e Vermeidung von Wasser- und Bodenverunreinigung Uber die Einhaltung und Bertck-
sichtigung der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO), das Bauproduktenge-
setz (BauPG) und die Musterbauordnung (MBO).
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KompensationsmafRnahmen des LBP mit Gewasserbezug

e Gewasserbezogene KompensationsmalRnahmen i.d.R. mit neutraler oder positiver
Wirkung auf den Wasserkdrper ohne maRRgebliche Auswirkungen auf die Qualitats-
komponenten.

Anlagebedingte Verschattung
e Mogliche Auswirkungen aufgrund der sehr beschrankten Wirkung ohne Relevanz im
Hinblick auf die WRRL.

..  KORTEMEIER BROKMANN L]
= LANDSCHAFTSARCHITEKTEN planungsgruppe grun

N



Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie .51 -

3.3 Beschreibung der Vorhabensmerkmale und ihre Wirkung auf die betroffe-
nen Wasserkdrper

3.31 Baubedingt

»verschlechterungen, die so kurzzeitig sind, dass die Annahme einer voribergehenden
Verschlechterung und damit die Anwendung der strengeren Voraussetzungen des 8 31
Abs. 1 WHG unverhaltnismafig ware, konnen aul3er Betracht bleiben, wenn mit Sicherheit
davon auszugehen ist, dass sich der bisherige Zustand kurzfristig wiedereinstellt. Nachtei-
lige Veranderungen wahrend der Bauphase, die nach Fertigstellung wieder beseitigt sind,
stellen keine Verschlechterung im Sinne der EG-WRRL dar“ (LAWA 2017). Dies gilt klein-
raumig auch bei kleineren Gewéasserverlegungen, die mit einer naturnahen Gestaltung ein-
hergehen, wenn diese die Grundsatze zur Malinahmenplanung berticksichtigen (KOHLER
2018). ,Sofern die Errichtungsphase jedoch Uber einen langeren Zeitraum geht oder gra-
vierende Auswirkungen auf das Gewasser haben kann, muss dies bei der Beurteilung Be-
rucksichtigung finden“ (LAWA 2017).

Die fachgerechte Umsetzung und Durchfiihrung der gesamten Arbeiten wird durch eine
Umweltbaubegleitung kontrolliert (s. Unterlage 9.4 BD: Mal3nahme 24 V).

3.3.1.1 Flacheninanspruchnahme

Wahrend der Bauarbeiten ist kleinraumig eine Veranderung des Gewasserlebensrau-

mes / der Standorteigenschaften zu erwarten. Etwaige Schadigungen und Veranderungen
werden jedoch nur temporar wahrend der Bauphase auftreten, sodass nach Abschluss der
Bauarbeiten eine Wiederbesiedlung mdglich ist.

Es werden Tabuflachen ausgewiesen und die Arbeitsstreifenbreite zur Minimierung der Be-
eintrachtigungen zum Teil reduziert (s. Unterlage 9.4 BD: MaRnahme 5.1 V). Die Tabufla-
chen dirfen im Rahmen der Bauausfiihrung nicht in Anspruch genommen werden und wer-
den durch feste Einzaunung und deutliche Kennzeichnung der Abgrenzung entsprechend
RAS-LP 4 und DIN 18920 geschiitzt. Ziel ist die Minimierung des Eingriffes, insbesondere
im Bereich von nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschiitzten Biotopen sowie von FFH-LRT.
Die Gewasser im Umfeld der nachgewiesenen geféhrdeten Libellenarten westlich der AS
Meppen (A 31) sowie Bereich der Altarme Versen-West und Versen-Ost werden vor dem
zu erwartenden Schlupf abgekeschert. Libellenlarven sind als biologische Qualitdtskompo-
nente Teil des Makrozoobenthos. Die gefangenen Tiere werden in Gewassern im Umfeld
ausgebracht, die eine ahnliche Auspragung aufweisen und vom Vorhaben unberthrt blei-
ben (s. Unterlage 9.4 BD: MalRnahme 6.1 V). Bei Feststellung des Bedarfs wird optional
der Fischbestand durch eine fachkundige Person in Form einer Elektrobefischung gebor-
gen (s. Unterlage 9.4 BD: MalRnahme 5.4 V und 12.12.Vcegrrn). ZUum Schutz der Ems und
den Altarmen sind Areale im Eingriffsbereich mit grabbarem Sohlmaterial einer Kontrolle
auf Bachmuscheln zu unterziehen und aufgefundene Muscheln abzusammeln und zeitnah
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aulRerhalb des Wirkbereichs der Baumal3nahme in geeignete Lebensraume einzusetzen
(s. Unterlage 9.4 BD: Malnahme 5.4 V und 12.12.Vcer/rrh).

Sonstige Hinweise fir die Ausfuhrungsplanung

Um eine Verschlechterung der hydromorphologischen Parameter auszuschliel3en, sind
eine Befahrung der Gewdasser und der Ufer mit Baumaschinen zu vermeiden, bzw. sofern
nicht anders moglich Baggermatratzen zu verwenden. Eine grof3flachige Freilegung der
Ufer sowie Uferabbriiche bei wasserseitigen BaumalRnahmen sind ebenfalls zu vermeiden.

3.3.1.2 Sedimenteintrage / Schadstoffeintrage

Sedimenteintrége

Sedimenteintrage aus ufernahen Baumalnahmen und im Zuge von Gewasserverlegungen
kdénnen die Nahrstoff- und Sauerstoffverhaltnisse des Gewassers beeinflussen und zu Ver-
anderungen der Gewasserqualitat und —morphologie (z.B. durch Versandung) fuhren.
Weiterhin kénnen sich die Lebensbedingungen der Gewasserfauna und -flora kurzzeitig im
Rahmen der Bauarbeiten infolge von Sedimenteintrag oder —umlagerung verandern (Ab-
nahme der pflanzlichen Produktion durch Ablagerung von Sedimenten auf den Pflanzen,
Abwanderung von Néhrtieren u.a.). Die Auswirkungen durch Schwebstofffrachten bleiben
allerdings auf das direkte Umfeld der Baustelle und auf den Zeitraum der Baumal3Bnahme
begrenzt, sodass Auswirkungen auf die Oberflachenwasserkdrper langfristig nicht zu er-
warten sind. Zur Vermeidung von Staubentwicklung sind im Rahmen der Malinahme 5.4 V
u.a. abzureif3ende Brickenbauteile zu befeuchten (s. Unterlage 9.4 BD: MalRBhahme 5.4 V).

Schadstoffeintrdge

Risiken durch unsachgeméaf3en Umgang mit Baustoffen etc. sollen durch entsprechende
MaRnahmen wahrend des Bauablaufs unter Beteiligung einer Umweltbaubegleitung mini-
miert werden.

Zum Schutz des Grundwassers vor Schadstoffeintragen sind beim Umgang mit wasser-
oder bodengefahrdenden Stoffen (z.B. mit Baustoffen, Kraftstoffen und Schmiermittel) die
einschlagigen Rechtsvorschriften und Richtlinien einzuhalten. Zur Vermeidung und Mini-
mierung baubedingter Wirkungen sind die maf3geblichen Bodenschutzvorgaben der DIN
18300 und DIN 18915 anzuwenden (s. Unterlage 9.4 BD: MalRhahme 5.3 V) sowie Schutz-
malnahmen zum Schutz der Gewasser durchzufuhren (s. Unterlage 9.4 BD: MaRhahme
5.4 V). Zur Minimierung der Mobilisierung potenzieller Schadstoffe im Boden ist der Ge-
wasseraushub mit einem Bagger mit Glattschaufel durchzuftihren. Insgesamt stellen die
Ublichen technischen und organisatorischen Maf3nahmen im Rahmen des Baustellenmana-
gements sowie die Umweltbaubegleitung mit den Vermeidungsmalnahmen 5.1 V (Begren-
zung des Baufeldes, Schutzzaun), 5.3 V (Schutz des Bodens), 5.4 V (Schutz der Gewéasser
im Sinne der EG-WRRL) und 12.12.Vcerrrn (Bauzeitlicher Gewasserschutz) wahrend der
Vorbereitung und Durchfiihrung der Straldenbaumal3nahme den Schutz ausreichend si-
cher.
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Schutz vor Stoffeintréagen

Die Lagerung von umweltgefahrdenden Betriebsstoffen, die Betankung von Baustellenfahr-
zeugen sowie der Wechsel von Schmierstoffen erfolgt au3erhalb des Gefahrdungsberei-
ches der Gewasser. Dieser ist im Zuge der Ausfihrungsplanung zu definieren und durch
die Umweltbaubegleitung abzugrenzen (s. Unterlage 9.4 BD: MalRhahme 5.4 V und

12.12 Vcerrrn). Zum Schutz der Gewasserlebensraume im FFH-Gebiet ,Ems* vor einer un-
kontrollierten Abschwemmung aus dem Baustellenbereich werden Erosionsschutzsperren
aus Verwallungen, dichten Palisaden oder reil3festen Folien installiert, die eine Einleitung
von ungeklarten Baustellenwéassern verhindern (s. Unterlage 9.4 BD: Mal3nahme 5.4 V und
12.12 Vcerirrn).

Sonstige Hinweise fiur die Ausfuhrungsplanung

Um selbst kurzfristig nachteilige Veranderungen zu vermeiden, sind die von Gewasserque-
rungen betroffenen Wasserkorper wahrend der Bauphase (z. B. Abrissvorgange) vor Ein-
trdgen aus Staub- und Abbruchmaterialien zu schitzen (ggfs. mit Hilfe einer Arbeitsebene).
Zement, Beton, Schmierdle und Sprengmaterialien (Explosivstoffe aus Stickstoffverbindun-
gen) und Sedimenteintrage dirfen nicht in die Wasserkorper oder anliegenden Gewasser
gelangen.

3.3.1.3 Licht-/ Larmimmission / Erschitterungen

Die baubedingten Wirkungen auf Oberflachenwasserkérper im beschriebenen Vorhaben
umfassen u. a. die mit den Bauarbeiten verbundenen Beunruhigungen (LArmimmission, Er-
schitterungen, Prasenz von Menschen und Maschinen). Wahrend der Bauarbeiten konnen
kleinraumig Schaden der vor Ort befindlichen Gewasserflora und -fauna sowie eine Veran-
derung ihres Gewasserlebensraumes und der dortigen Standorteigenschaften auftreten.
Diese Wirkung wird jedoch nur kurzfristig wahrend der Bauphase auftreten, sodass nach
Abschluss der Bauarbeiten eine Wiederbesiedlung von Gewasserflora und -fauna méglich
ist und keine langfristig nachteiligen Veranderungen aufgrund von Larm und Erschitterun-
gen herbeigeflihrt werden.

Schutz vor Schalleintragen im FFH-Gebiet ,,Ems* sowie weiterer Wasserkorper der EG-
WRRL

Durch das Einbringen der Fundamente mittels Rammen wird es wéahrend der Bauphase zu
Larmemissionen kommen, von denen ein Teil ins Wasser emittiert wird. Die meisten Fische
sind tag-, manche Arten auch nachtaktiv. Tagaktive Tiere kdnnen durch Lichtemissionen in
ihrer nachtlichen Inaktivitatsphase gestort werden. Nachtaktive Tiere reagieren auf
Lichtimmissionen mit Ausweichverhalten (vgl. Unterlage 19.3.1 BD).

Zur Minimierung von Larmimmissionen wird soweit mdglich das weniger larmintensive Vib-
rationsrammverfahren anstelle einer Schlagramme eingesetzt. Rammarbeiten werden
grundsatzlich mit verminderter Schlagenergie (sog. ,soft-start“) begonnen und zudem durch
technische Maflinahmen einer Impulsdauerverlangerung (Verlangerung der Kontaktzeit zwi-
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schen Ramme und Rammpfahl z.B. durch Einlegen einer ,weichen® Zwischenlage) herbei-
gefuhrt. Dies fuhrt zu einer Minderung von Unterwasserschall in der jeweiligen Anfangs-
phase und zu einer Vergramung von Fischen. Rammungen werden nur zu den Tagzeiten
und an Werktagen stattfinden. Die tagliche Nettorammzeit wird auf 5 Stunden begrenzt.
Dadurch entstehen wahrend der Bauphase regelmafig rammfreie Zeitrdume, die von den
FFH-relevanten Fisch- und Rundmaularten fir Migrationsbewegungen genutzt werden kon-
nen. Bei Feststellung des Bedarfs ist optional eine Bergung des Fischbestandes durch eine
fachkundige Person in Form einer Elektrobefischung durchzufiihren (s. Unterlage 9.4 BD:
Maflinahme 5.4 V und 12.12 Vcep/rrn).

3.3.14 Barriere- und Zerschneidungswirkungen

Eine Inanspruchnahme von Gewasser- und Gewasserlebensraumen erfolgt auf sehr gerin-
ger Flache (Graben: ca. 120 m2 zusatzliche Verrohrung, Ufer des Dreieckssees stidwest-
lich Borken: ca. 520 m2 Uberbauung des Uferbereichs) (vgl. Unterlage 19.3.1 BD).

Die Gewasserkorper werden wahrend der Baumal3nahme durchgangig gehalten, sodass
wandernde Fische nicht beeintréchtigt werden. Eine bauzeitliche Durchléssigkeit von Unter-
fuhrungen wird fur die Briicke tUber den Goldbach, den Wesuweer Schloot und die Flutmul-
denbrucke durch MalRnahme 12.3 Vcer sichergestellt. Durch eine Freihaltung des Quer-
schnitts bestehender Unterfihrungen wéhrend der Bauzeit werden die Durchgangigkeit
und die Ungestortheit der Flugrouten von Fledermausen gewahrleistet (s. Unterlage

9.4 BD). Dies kommt auch den biologischen Qualitditskomponenten zu Gute.

Sonstige Hinweise fir die Ausflihrungsplanung

Grundsatzlich ist eine Verschittung zu verlegender Abschnitte erst nach Fertigstellung der
neu angelegten Gewasserabschnitte vorzunehmen. Bei Gewasserverlegungen und / oder —
anpassungen sind zunachst die Umverlegungen und die Anschliisse an das bestehende
Gewasser herzustellen, sodass eine generelle Durchgangigkeit aller Gewasser im Bereich
der Baumalinahmen gewabhrleistet werden kann.

3.3.15 Grundwasserentnahme; -absenkung; -haltung und bauzeitliche Einlei-
tung in die Vorflut

Temporare baubedingte Beeinflussungen des Grundwassers (Veranderung des Grundwas-
serstandes / der Grundwasserstrome) konnen im Umfeld der Briickenbauwerke (Flutmulde,
Altarme und Ems) auftreten. Je nach Bauwerk werden die das Grundwasser beeinflussen-
den BaumalRnahmen zwischen vier und sechs Monate dauern. Dieser Zeitraum ist mit na-
turlich auftretenden Trockenperioden vergleichbar (s. Unterlage 19.3 BD). Absenkungen
des Grundwasserstandes kénnen v. a. dann zu erheblichen Beeintrachtigungen fuhren,
wenn die veranderten Standortbedingungen dauerhaft bestehen bleiben. Im Bereich des
FFH-Gebietes (gleichzeitig Uberschwemmungsgebiet) werden die hydrologischen Verhalt-
nisse nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt sein (s. Unterlage 19.3 BD). Ins-
gesamt sind grundwasserschonende Bauweisen anzustreben.
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Eine erforderliche temporare Absenkung des Grundwasserspiegels im Zuge der Errichtung
der Briickenbauwerke ist kleinraumig begrenzt und hat, bezogen auf den gesamten Grund-
wasserkorper, keine wesentliche Auswirkung auf den mengenmaRigen Zustand des Grund-
wasserkorpers. Unter Beachtung der vorgeschriebenen Schutzvorkehrungen sowie einer
temporar und flachig begrenzten Grundwasserabsenkung ergibt sich keine dauerhafte oder
nachteilige Veranderung betroffener Grund- und Oberflachenwasserkdrper.

Kontaminierte Boden, die zu einer Grundwasserbeeintrachtigung beitragen koénnten, sind
im Planungsraum des Vorhabens nicht bekannt. Nach den Ergebnissen der Schadstoffana-
lysen nach LAGA M 20 sind mit Ausnahme MP 10 samtliche Béden im Trassenabschnitt
bei Vernachlassigung der geringfiigig erhtéhten TOC-Gehalte der Zuordnungsklasse Z 0
(uneingeschrankter Einbau) zuzuordnen. Ausnahme bildet die MP 10, wo ein erhohter
PAK-Gehalt nachgewiesen wurde. Nach LAGA M ist dieses Material der Zuordnungsklasse
Z 2 zuzuordnen und dementsprechend zu behandeln (s. Unterlage 1 BD).

Schutz vor Stoffeintragen

Das im Bereich der Baustelle anfallende Oberflachenwasser sowie das im Rahmen einer
erforderlichen Grundwasserabsenkung anfallende Wasser ist vor Einleitung durch eine
chemische Analyse zu prifen und ggf. in ausreichend dimensonierten Absetzbecken (u.U.
mit Filtern) vorzuklaren. Zum Schutz der Gewasserorganismen und Fische darf der ge-
samte Eisengehalt im eingeleiteten Wasser 2 mg/l nicht tiberschreiten, bei Uberschreitung
des Eisengehalts im eingeleiteten Wasser von 2 mg/l sind MaRnahmen zur Eisenreduzie-
rung vorzunehmen (z.B. Enteisenungsanlage). Abhangig von der Grél3e des Vorfluters sind
bei ungiinstigen Mischungsverhaltnissen die Nahrstoffparameter sowie Sulfat und Chlorid
zu betrachten (Anlage 7 OGewV (2016)). Eine nachteilige Beeinflussung des Sauerstoffge-
halts ist ebenfalls zu vermeiden und das Grundwasser ggf. vor Einleitung mit Sauerstoff an-
zureichern.

Erst nach den Aufbereitungsprozessen dirfen anfallende Baustellenabwasser der Vorflut
zugefihrt werden (s. Unterlage 9.4 BD: MalRnahme 5.4 V und 12.12 Vcer/rrn).

3.3.1.6 Bodenverdichtung / Bodenabtrag

Durch die erforderlichen Baumaf3nahmen entsteht durch Befahren mit schweren Maschi-
nen oder Materialablagerungen durch Verdichtung der Boden im Arbeitsstreifen eine tem-
porare Minderung der Grundwasserneubildung.

Verdichtungsempfindliche Bodenstandorte sind von einer baubedingten Flacheninan-
spruchnahme nicht betroffen (s. Unterlage 19.1.1 BD). Unter Berlcksichtigung der entspre-
chenden Schutz- und VermeidungsmafRnahmen (s. Unterlage 9.4 BD: MaRnhahme 5.3 V)
werden nach Beendigung der Bauarbeiten die urspriinglichen Bodenfunktionen durch Tie-
fenlockerung, Andeckung mit Oberboden, Ansaat mit Leguminosen, Grasansaat etc. wie-
derhergestellt.
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Eine signifikante Reduzierung der Grundwasserneubildung erfolgt aufgrund der Kleinrau-
migkeit der BaumalRnahme bezogen auf den Grundwasserkérper nicht._Die zum Boden-
schutz einzuhaltenden SchutzmaRnahmen werden Uber MaRnahme 5.3 V und MalRnahme
24 V sichergestellt.

3.3.2 Anlagebedingt

3.3.21 Flacheninanspruchnahme

Versiegelung
Insgesamt kommt es anlagebedingt zu einer Vollversiegelung im Umfang von ca. 19,65 ha

(StraRentrasse, zusatzliche Wirtschaftswege) und Teilversiegelung von ca. 9,37 ha. Zudem
kommt es zu einem Flachenverlust in Folge einer Neu-Inanspruchnahme durch Damm-
und Einschnittsbdschungen, Ausrundungen, Entwasserungsmulden, Larmschutzwalle im
Umfang von ca. 28,68 ha. Bezogen auf den gesamten Grundwasserkdrper sind diese Aus-
wirkungen zu vernachlassigen.

Negative Wirkungen ergeben sich infolge von zuséatzlicher Versiegelung aufgrund eines er-
hohten Oberflachenabflusses, einer verminderten Versickerungsleistung und einer redu-
zierten Filterwirkung.

Ausgeglichen wird dieser Verlust u. a. durch den Rickbau / Entsiegelung von etwa 5,25 ha
5:31-ha Gebaude- und Verkehrsflachen, indem Asphalt- und Betondecken abgetragen und
die Untergriinde gelockert und je nach Folgenutzung mit Oberboden angedeckt werden (s.
Unterlage 9.4 BD: MalRnahme 2 A). Der Verlust wasserhaushaltlicher Funktionen durch
Versiegelung und Teilversiegelung wird u. a. durch den Rickbau / Entsiegelung von etwa
5,25 ha 5;3%4-ha Gebaude- und Verkehrsflachen kompensiert, sodass an anderer Stelle ein
Beitrag zur Sicherung der Grundwasserneubildung geleistet werden kann und anfallendes
Niederschlags- und Oberflachenwasser im Bilanzgebiet verbleibt.

Das Entwasserungskonzept sieht vor anfallendes Oberflachenwasser von versiegelten Fla-
chen vorrangig durch Versickerung dem Untergrund vor Ort zuzuftihren (Beriicksichtigung
der REwS, s. Unterlage 18.2.1 BD). Damit ist ein wesentlicher 6kologischer Beitrag zur Si-
cherung der Grundwasserneubildung gewahrleistet, indem das anfallende Niederschlags-
und Oberflachenwasser im Bilanzgebiet verbleibt.

3.3.2.2 Barriere- und Zerschneidungswirkung

Auf Grundlage der faunistischen Kartierergebnisse, des Vernetzungskonzepts sowie der
Kenntnis bestehender Lebensraumverbundbeziehungen wurden fur die Stral3entrasse mul-
tifunktionale Querungsbauwerke vorgesehen, die sowohl Funktionen fir verschiedene Art-
gruppen als auch fur Gewasser berticksichtigen. Die Vorgaben des ,Merkblatt zur Anlage
von Querungshilfen fur Tiere und zur Vernetzung von Lebensrdumen an StralRen (M AQ)
wurden bei der Festlegung von Art, Lage und Dimensionierung der Bauwerke beachtet

(s. Unterlage 1 BD).
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Querungsbauwerke mit Gewassern (vgl. Unterlage 18.2.1 BD)

Im Verlauf des Streckenabschnittes PA 1 der geplanten Trasse werden Gewasser der 1, 2.
und 3. Ordnung gekreuzt. Die notwendigen Querungen werden aus 6kologischen Gesichts-
punkten mittels Briickenbauwerken bzw. Regeldurchlassen realisiert, so dass keine Ein-
schrankungen im bestehenden Abflussquerschnitt entstehen (s. Unterlage 18.2.1 BD).
Faunistische Funktionsbeziehungen werden ohne weitere Vermeidungsmafl3nahmen auf-
rechterhalten, sodass es lediglich durch die entsprechenden Baumal3nahmen zu kleinréu-
migen temporaren Verdnderungen der Stromungsverhéltnisse kommt (s. Kap. 3.3.1.4). Die
Gegenuberstellungen der hydraulischen Berechnungen des Ist-Zustands mit dem geplan-
ten Zustand zeigen auf, dass durch die Neu- oder Umbauten der Bauwerke im Trassenver-
lauf keine wesentlichen Anderungen am Abflussverhalten der Gewasser eintreten (s. Un-
terlage 18.2.1 BD).

Ersatzneubau von Brickenbauwerken

Die erforderlichen Gewésserquerungen an Wesuweer Schloot (BW PA1/03) und Goldbach
(BW PA1/07) ersetzen bereits vorhandene Querungsbauwerke und werden M AQ-gerecht
errichtet und im Zuge der Baumaflinahme aufgeweitet (s. Unterlage 18.2.6/1 D und
18.2.6/3 D, vgl. Tabelle 20). Der Hochwasserabfluss und die hydraulische Durchgéngigkeit
sind gewabhrleistet (s. Unterlage 19.1.1 BD).

Neubau von Brickenbauwerken

Die technische Ausgestaltung der vier Grol3briicken Uber die Ems und ihre Altarme orien-
tiert sich an der Dimensionierung der vorhandenen Briickenbauwerke. Faunistische Funkti-
onsbeziehungen werden aufgrund der BauwerksgréRen an den Bauwerken iber die beiden
Altarme Versen sowie Uber die Ems ohne weitere technische VermeidungsmafRnahmen
aufrechterhalten. Unterhalb der Briickenbauwerke (Flutmulde, Briicken Versener Altarme
und Ems) kommt es anlagebedingt gegentber dem heutigen Zustand zu zuséatzlichen Ver-
schattungen. Aufgrund der lichten Hohe der relevanten Bauwerke (vgl. Tabelle 20) im Be-
stand und in der Planung sind somit nur geringe Verschattungseffekte vorhanden bzw.
auch zukunftig zu erwarten. Diese kdnnen zudem durch einen hellen Anstrich der Bau-
werksunterseite zuséatzlich verringert werden. Die Planung im Rahmen des LBP orientiert
sich an eine MAQ-gerechte Gestaltung der Briicken.

Durchlasse

Die Ein- und Auslaufe der Rohrdurchlasse werden mit Wasserschittsteinen CP 45/120 mm
mit einer Schichtdicke von 20 cm auf Filtervlies gesichert. Bei einer Grabenumverlegung
wird die Béschung mit einem Gefalle von 1 : 2 ausgebildet. Bei bestehenden Gewassern
wird der Durchlass an das vorhandene Grabenprofil angepasst. Die Béschungswinkel zu
den Ein- und Auslaufen werden dazu analog ausgebildet. Das Gefélle der Durchlasse
wurde an die vorhandenen Bauwerke angepasst (s. Unterlage 18.2.1 BD).
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Grabenausbau
Die Sohlbreite und Boschungsneigungen werden an die bestehenden Graben angepasst.
Die Sohle wird mit Pfahlen und Faschinenmaterial gegen Erosion gesichert.

3.3.3 Betriebsbedingt

3.3.3.1 Schadstoffkonzentrationen im Niederschlagsabfluss

Betriebsbedingte Veranderung des Abflusses

Bei Abfiihrung des Fahrbahnwassers Uber die Bankette und Béschungen versickert das
Wasser breitflachig im StraRendamm. Mit dem Versickerungsprozess des Niederschlags-
abflusses im StraRendamm ist die Reinigung dessen sowie eine starke Drosselung und
Minderung der Abflussspitzen zur Vorflut verbunden (s. Unterlage 18.2.1 BD).

Schadstoffkonzentrationen im Niederschlagsabfluss

Durch verkehrsbedingte Verschmutzungen belastetes StraRenoberflachenwasser kann in
erhohten Konzentrationen Schadstoffe aufweisen, die in Abhangigkeit der Partikelgrof3e
unterschiedlich weit verfrachtet und abgespilt werden (ARBEITSGRUPPE STRARENBAU UND
WASSERWIRTSCHAFT 2008). Von den stral3enspezifischen Stoffen sind etliche nach Anlage
6 und 7 der OGEWV (2016) zur Beurteilung des 6kologischen Zustands / Potenzials unter-
stitzend heranzuziehen (u. a. Chrom, Kupfer und Zink), bzw. sind nach Anlage 8 OGewV
fur die Bewertung des chemischen Zustands maf3geblich (IFs 2018). Die Schwermetalle so-
wie viele organische Schadstoffe liegen im Niederschlagsabfluss vorwiegend an Feinparti-
kel gebunden vor. Aufgrund dieser partikularen Bindung kénnen diese Schadstoffe durch
Sedimentation aus dem Niederschlagsabfluss entfernt oder in Versickerungsanlagen aus
dem Abfluss filtriert werden (1IFs 2018).

Bei der Entwéasserung hat die Versickerung der Abflisse Vorrang vor einer Einleitung in ein
Oberflachengewasser (8 55 Abs. 2 WHG, REwS). Eine breitflachige Versickerung tber die
Boschung bzw. Mulden ist nach DWA-A 138 unter qualitativen Gesichtspunkten zulassig
und anzustreben (KASTING 2016), da die Versickerungsbereiche (geplant nach DWA-A
138) in der Lage sind anfallende Schadstofffrachten aus dem Abwasser herauszufiltern,
damit diese nicht in tiefere Bodenschichten bzw. in das Grundwasser verlagert werden.
,Die Entwasserungsplanung sieht fir die gesamte Baumalnahme die dezentrale Versicke-
rung des anfallenden StralRenoberflachenwassers Uber Mulden vor. Das Wasser wird somit
Uber den Grundwasserkdrper zugefihrt. Da in der Umgebung befindliche Oberflachenwas-
serkdrper mit den Grundwasserkorpern in Verbindung stehen, sind auch die FlieRgewéasser
indirekt von der Versickerung betroffen. Fur die Berechnungen werden ausschlief3lich die
neu zu errichtenden Flachen (zusatzliche Fahrstreifen) berticksichtigt, sofern die Chlorid-
und Cyanid-Eintrage aus bereits vorhandenen Flachen in die Messungen der GWK und
OWK bereits enthalten sind. Die Entwésserung der Fahrbahnflachen erfolgt im Bestand
ebenso in die GWK [...].“ (IFs 2021).
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Von der Versickerung des StraRenoberflachenwassers sind nachfolgende Wasserkdrper
betroffen (IFs 2021):

Oberflachenwasserkérper

e Wesuweer Schloot (03010),

e Goldbach (03009),

e Ems Meppen-Wehr Herbrum (03002),
e Nordradde in Meppen (03012).

Grundwasserkorper

e Mittlere Ems Lockergestein links (37_01),
e Mittlere Ems Lockergestein rechts 2 (37_03).

3.3.3.2 Licht-/ Larmimmissionen / Erschitterungen

Im westlichen Querungsbereich des FFH-Gebietes ,Ems* wird die Streckenfiihrung der

E 233 durch Bruckenbauwerke tber die Flutmulde, den Versener Altarm und die Ems oder
durch Dammlage des Stral3enkdrpers gepragt. Die Auswirkungen von Larm- und
Lichtimmissionen auf Gewasser in diesem Bereich (z. B. Altarme Versen) werden aufgrund
der erhohten Lage der Bauwerke in ihrer Intensitat stark abgeschwécht. Speziell hinsicht-
lich auftretender Larmimmissionen ist weiterhin davon auszugehen, dass der sich tber die
Luft verbreitende Schall nicht in gleicher Intensitat im Wasserkorper weitergeleitet wird.
Aufgrund der Massivitat der Bauwerke wird nicht davon ausgegangen, dass sich Schall und
Erschiitterungen der Fahrzeuge Uber die Bauwerke in den Wasserkdrper Ubertragen. Die
Beleuchtung der Fahrzeuge ist auf die Fahrbahn gerichtet und nicht auf die seitlich der Bru-
cken liegenden Gewasser (vgl. Unterlage 19.3 BD).
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3.4 Relevante und zu betrachtende Projektwirkungen

3.4.1 Oberflachenwasserkdrper

Nachfolgende Tabelle 23 gibt einen zusammenfassenden Uberblick tiber die zuvor aufge-

fuhrten potenziellen Projektwirkungen und ihre Relevanz auf die vom Vorhaben direkt / in-

direkt betroffenen Oberflachenwasserkorper.

Tabelle 23: Potenzielle Wirkungen des geplanten Ausbaus E 233 im Planungsab-
schnitt 1 auf Oberflachenwasserkorper und ihre Relevanz fir das Ver-
schlechterungsverbot

Oberflachenwasserkorper
=
=
=
) g g 2 | 59
Projektwirkung £ R 5 & & 2
%J OI OI o OI OI g OI
Lz = S Z = - Z
S i G w = mj
on (a) = 0O = @) o 0O
8= gz ¢z gz gz
S S :r 2 S
o =i 2, 2. =
g 82 zc 89 24
Baubedingt
Flacheninanspruchnahme (x) ‘ - ‘ - - -
Sedimenteintrage (x) - -
hadstoffeintra s. Kap. 3.3.1.2
Schadstoffeintrage (MaBnahme 5.4 V und 12.12 Vcerren) ) )
. . . )
El?r:rlere- und Zerschneidungswir- s. Kap. 3.3.1.4 ) )
g (MaRnahme 12.3 Vcer)
: P " ()
i_elfgrﬁ /elr_]armlmmlssmnen / Erschut- s. Kap. 3.3.1.3
9 (MaRBnahme 12.12 Vcer/FrH)
Anlagebedingt
Flacheninanspruchnahme - ‘ - ’ - - -
— . . (x) i i
Barriere-, Zerschneidungswirkungen s. Kap. 3.3.2.2
Betriebsbedingt
Schadstoffkonzentrationen im Nie- x x X ) .
derschlagsabfluss
Licht- / Larmimmissionen / Erschiit- (x) i i
terungen s. Kap. 3.3.3.2

Erlauterung:

,X"“: direkte unmittelbare Wirkung; ,,(x)“: indirekte mittelbare Wirkung, aufgrund vorgesehener und einzuhaltender Maf3-

nahmen nicht relevant; ,-“: keine Wirkung
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Mogliche Wirkungen auf die Oberflachenwasserkdrper infolge bau-, anlage- und betriebs-
bedingter Wirkungen auf die nicht berichtspflichtigen Nebengewéasser werden in nachfol-
gender Tabelle 24 aufgefihrt.

Tabelle 24: Indirekte Wirkungen auf Oberflachenwasserkdrper durch Wirkungen auf
nicht berichtspflichtige Gewéasser
Gewasser (keine berichts- Oberflachen- Wirkfaktor
pflichtigen Gewasser) wasserkorper
Graben 308 Goldbach Gewasserverlegung
Graben 609 Ems Gewasserverlegung
i MafRnahme 11.2 A
Papenbuschgraben Ems Meppen-wehr - e
Herbrum Gewasserquerung
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3.4.2 Grundwasserkorper

Nachfolgende Tabelle 25 gibt einen zusammenfassenden Uberblick tiber die zuvor aufge-
fuhrten potenziellen Projektwirkungen und ihre Relevanz auf die vom Vorhaben direkt / in-
direkt betroffenen Grundwasserkdorper.

Tabelle 25: Potenzielle Wirkungen des geplanten Ausbaus E 233 im Planungsab-
schnitt 1 auf Grundwasserkdrper und ihre Relevanz fir das Verschlechte-
rungsverbot

Grundwasserkorper
ql) —~~ ql) —~ —~~
E‘) — E7 ™ o
[} O| (0] O| = O|
X ~ X ~ [Tt
g © g g ©
g O g o _|
. 258 5 &
€y EZQ < 0
WX = w5 o [
o £ m o © M 3 m
s 2O s -9 20
= £ = £ o<,
=t o [5}
S38 S58 o8
Baubedingt
Grundwasserentnahme, - absenkung, - x) )
haltung s. Kap. 3.3.1.5
Bodenverdichtung ) -
s. Kap. 3.3.1.6 (MaRnahme 5.3 V)
)
Bodenabtrag s. Kap. 3.3.1.6 - -
(Mafinahme 5.3 V)
(x)
Schadstoffeintrage s. Kap. 3.3.1.2 -
(MaRnahme 5.4 V und 12.12 Vcerren)
Anlagebedingt
Flacheninanspruchnahme | X l X | -
Betriebsbedingt
Schadstoffkonzentrationen im Nieder-
X X -
schlagsabfluss

Erlauterung:

X" direkte unmittelbare Wirkung; ,,(x)“: indirekte mittelbare Wirkung, aufgrund vorgesehener und einzuhaltender Maf3-
nahmen nicht relevant; ,-“: keine Wirkung
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Nachfolgende Tabelle 26 gibt einen zusammenfassenden Uberblick tiber die zuvor aufge-
fuhrten potenziellen Projektwirkungen und ihre Relevanz auf die vom Vorhaben direkt / in-
direkt betroffenen Schutzgebiete gem. Kap. 2.1.3.

Tabelle 26:

Potenzielle Wirkungen des geplanten Ausbaus E 233 im Planungsab-

schnitt 1 auf Schutzgebiete

Projektwirkung

Schutzgebiete

FFH-Gebiet Ems
(DENI_2809-331)

Baubedingt
Flacheninanspruchnahme )
s. Kap. 3.3.1.1 (Mainahme 5.1 V)
Sedimenteintrage (x)
Schadstoffeintrage s. Kap. 3.3.1.2 (MaBnahme 5.4 V und 12.12 Vcer/rrH)
Licht- / Larmimmissionen / ()
Erschitterungen s. Kap. 3.3.1.3 (MalRnahme 12.12 Vcer/FrH)
- . . )
Barriere- und Zerschneidungswirkung s. Kap. 3.3.1.4
Anlagebedingt
Flacheninanspruchnahme 9
s. Kap. 3.3.2.1 (Mainahme 3.2 A)
- . . )
Barriere-, Zerschneidungswirkungen s. Kap. 3.3.2.2
Betriebsbedingt
Schadstoffkonzentrationen im Nieder- X
schlagsabfluss
Licht- / Larmimmissionen / Erschiitterun- (x)
gen s. Kap. 3.3.3.2

Erlauterung:

,X"“: direkte unmittelbare Wirkung; ,(x)“: indirekte mittelbare Wirkung, aufgrund vorgesehener und einzuhaltender Maf3-

nahmen nicht relevant; ,-“: keine Wirkung
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4. Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten der Wasserkdrper
(Verschlechterungsverbot)

Malfigeblicher Ausgangszustand fir die nachfolgende Beurteilung, ob eine Verschlechte-
rung zu erwarten ist, ist der Zustand der zu berticksichtigenden Wasserkorper, wie er im
geltenden Bewirtschaftungsplan dokumentiert ist (s. Kap. 2.2).

4.1 Oberflachenwasserkdrper

Als Grundlage fur die Ermittlung der Priifgegenstande und der Auswirkungsprognose ist
der Referenzzustand der OWK, d. h. der in Tabelle 27 angegebene FlieRgewassertyp
(OGEWV Anlage 1) entsprechend ihrer HMWB-Fallgruppe bzw. AWB-Kategorie heranzu-
ziehen.

Tabelle 27: FlieBgewassertypen (Referenzarten)
Wasserkdrpername/ : HMWB-Fallgruppe (gem. LAWA
EU-Code R (TN 2013) bzw. AWB-Kategorie
Ems Meppen-Wehr Herbrum | GroRe sand- und lehmgeprégte Schifffahrt auf staugeregelten Ge-
DE_RW_DENI_03002 Tieflandflisse (15_G) wassern (Ssg)
Goldbach Sandgepréagte Tieflandbache Landentwasserung und Hochwas-
DE_RW_DENI_03009 (14) serschutz (LuH)
Wesuweer Schloot . . . Landentwasserung und Hochwas-
DE_RW_DENI_03010 Organisch gepragte Bache (11) | oo senutz (LuH)
Nordradde in Meppen ¥ Sand- und lehmgepréagte Tief- Landentwasserung und Hochwas-
DE_RW_DENI_03012 landflisse (15) serschutz (LuH)

Erlauterung:
Y indirekte Betroffenheit, keine Kreuzung mit der Trasse E 233, das Wasserkorpereinzugsgebiet des FlieRgewéssers ist
durch die Trassenfiihrung betroffen

Datenabfrage NLWKN Bst. Meppen

Grundlage einer Bewertung der Auswirkungen auf die Qualitditskomponenten sind die
Uberblicksmessstellen, d. h. die dauerhaft festgelegten, reprasentativen Messstellen. Fol-
gende (Haupt-)Messstellen sind fur die betroffenen Wasserkérper hinsichtlich der WRRL-
Bewertungen relevant (s. Tabelle 28):

Tabelle 28: Vom NLWKN Bst. Meppen Ubermittelte (Reprasentative) Messstellen der
vom Vorhaben direkt und indirekt betroffenen Wasserkorper

Untersuchte Ubermittelte Ergebnisse biologisch-6kologi-
Mst.-Nr. Mst.-Name Qualitatselemente scher Gewdasseruntersuchungen
(NLWKN BsT. MEPPEN 2021) *

Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)

Ergebnisse PHYLIB (2015, 2018)

37372035 Hilter Biologie, Chemie Ergebnisse ASTERICS / PERLODES (2015,
2018)

Ergebnisse PHYLIB (2012, 2018)

Ergebnisse ASTERICS / PERLODES (2012,
2018)

Chemische Daten (2018-2021)

37712010 Herbrum Biologie, Chemie
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Ubermittelte Ergebnisse biologisch-tkologi-
scher Gewasseruntersuchungen
(NLWKN BsT1. MEPPEN 2021) *

Untersuchte

Uy Ui Qualitatselemente

Nordradde in Meppen (DE_RW_DENI_03012)

Ergebnisse PHYLIB (2010, 2013, 2014, 2016,
2019)

37292132 Mindung Biologie, Chemie Ergebnisse ASTERICS / PERLODES (2010,
2013, 2014, 2016, 2019)

Chemische Daten (2018, 2019)

37292136 Gut Heidhof Biologie Ergebnisse ASTERICS / PERLODES (2019)

Wesuweer Schloot (DE_RW_DENI_03010)

Ergebnisse PHYLIB (2010, 2016, 2019)

37322162 Bersede Biologie Ergebnisse ASTERICS / PERLODES (2011, 2014,
2016, 2019)

Goldbach (DE_RW_DENI_03009)

Ergebnisse PHYLIB (2010, 2016, 2019)

37312154 Hahnchenmast | Biologie Ergebnisse ASTERICS / PERLODES (2011,
2016, 2019)

Erlauterung:
Y Beriicksichtigt wurden die letzten aktuellen Ergebnisse (fett gedruckt).

Datenabfrage LAVES

Im Rahmen der Abfrage von Daten zur Fischfauna hat das LAVES die Ergebnisse der Befi-
schungen der nachfolgenden Gewasser / Wasserkorper Ubermittelt, die vor dem Hinter-
grund des (FFH- und) WRRL-Monitorings durchgeftihrt wurden (vgl. Tabelle 29).

Tabelle 29: Vom LAVES ubermittelte Messstellen (Fischfauna) der vom Vorhaben di-
rekt und indirekt betroffenen Wasserkorper

Oberflachenwasserkorper Gewasser / Messstelle (LAVES 2018)

Ems (Ddérpen-Veenberge) / 013-001

Ems (Herbrum) / 37712140

Ems (Kluse-Steinbild) / 013-005

Ems (Meppen-Roheide) / 013-015

Ems (Niederlangen-Erdhitte) / 013-010

Ems-Altarm (Fresenburg, Altarm Fresenburg) / 013-011
Ems-Altarm (Meppen, Altarm Roheide-Ost) / 013-014
Ems-Altarm (Meppen, Altarm Roheide-West) / 013-013
Ems-Altarm (Meppen, Altarm Versen) / 013-012

Ems Meppen-Wehr Herbrum
(DE_RW_DENI_03002)

Nordradde in Meppen Nordl’adde (Pegel Apeldorn) / 37232137
(DE_RW_DENI_03013) Nordradde (Meppen-Gut Cuntzhof) / 045-009
Goldbach

(DE_RW_DENI_03009) Goldbach (Abbemuhlen) / 781FKD14

Fur die Wasserkorper Bullerbach (03008), Wesuweer Schloot (03010) und Nordradde
(03012) liegen keine Erfassungsdaten der Fischfauna vor. Fir die Nordradde ist alternativ
die Messstelle aus dem oberhalb anschlieRenden Wasserkorper Nordradde (03013) aufge-
fuhrt (schriftliche Mitteilung LAVES 2018). Die potenziell natlirliche Artenzusammensetzung
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der Wasserkorper Ems (03002), Nordradde (03012) sowie Goldbach (03009) spiegelt den
»20ll-Zustand“ wieder und entspricht gleichzeitig der Referenzfischfauna fur abzuleitende
MaRnahmen und wurde ebenfalls vom LAVES Ubermittelt. Fur die Wasserkorper Buller-
bach (03008) und Wesuweer Schloot (03010), die beide als AWB-Wasserkorper ausgewie-
sen sind, wurden keine Referenzen erstellt.

41.1 Prifung der Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand bzw. das 6ko-
logische Potenzial

Im Vordergrund der Prifung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials stehen die Aus-
wirkungen auf die biologischen Qualitditskomponenten (hier: Makrozoobenthos, Makrophy-
ten/Phytobenthos und Fischfauna). Auswirkungen auf die Qualitditskomponenten sind einer
Prognose nur indirekt zuganglich, sodass zunachst eine Priifung der Auswirkungen Uber
die unterstitzenden hydromorphologischen und die allgemein-physikalisch-chemischen
und chemischen Qualitditskomponenten erfolgt, um im Anschluss Aussagen tiber mdgliche
Verschlechterungen der biologischen Qualitdtskomponenten treffen zu konnen. Sofern die
Orientierungswerte der allgemein physikalisch-chemischen (Anlage 7 OGewV) und Um-
weltqualitdtsnormen der chemischen Qualitatskomponenten (Anlage 6 OGewV) eingehal-
ten werden, kann diesbeziiglich davon ausgegangen werden, dass keine Verschlechterung
der biologischen Qualitatskomponenten eintritt (LBM 2019).

Um Auswirkungen des Bauvorhabens hinsichtlich der Gewdasserbelastung beurteilen zu
koénnen, wird in der Berechnung fir Schadstoffeintrage durch Einleitungen von Stral3enab-
flissen ein Vergleich zwischen Bestandsentwasserung und vorgesehener Regenwasserbe-
handlung gezogen. Die Berechnung fir Schadstoffeintrage durch Einleitungen von Stra-
Renabflissen erfolgt nach dem Fachgutachten ,Immissionsbezogene Bewertung der Einlei-
tung von StralRenabflissen” (IFs 2018) und ist dem Fachbeitrag als Anlage 1 angeflgt.

.L---] Im Bestand werden die Stralenabfliisse tber Bankett und Béschung dezentral versi-
ckert und bei starkeren Regenereignissen die nicht auf Bankett und Boschung versickern-
den StraRenabflisse von den StralRenseitengraben aufgenommen und in den jeweiligen
Oberflachenwasserkdrper geleitet. Als Reinigungsleistung in den Stra3engraben kann we-
gen der langen FlieBwege zu den Einleitstellen in die Oberflachenwasserkorper von einer
Reinigung durch Sedimentation ausgegangen werden*“ (IFs 2021).

Bewertete Paramater

e Anlage 6 OGewV (2016) - Chemische Qualitatskomponenten (Flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe)

e Anlage 7 OGewV (2016) - Allgemein physikalisch-chemische Qualitatskomponen-
ten

Fur die allgemein chemische Qualitditskomponente Chlorid (Anlage 7 OGewV) sowie die im
Tausalz enthaltene Industriechemikalie Cyanid (Anlage 6 OGewV), die auch bei der Versi-
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ckerung in Lésung bleiben, ist zu prifen, ob es betriebsbedingt zu nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Oberflachenwasserkdrper kommen kann. Der im Streusalz eingesetzte Zusatz-
stoff Cyanid wird als Industriechemikalie in Anlage 6 OGewV (2016) geftihrt. Im Beschluss
vom 27.11.2018 des BVerwG (BVerwG 9 A 10.17) 1 werden Anhaltspunkte dafiir gegeben,
dass die Einhaltung der Umweltqualitatsnorm als JD-UQN von 10 pug/ l) problematisch ist.
Die gesonderte Berechnung ist der Anlage 1 zu enthehmen.

,Da fur die relevanten Parameter flir einige OWK keine Messwerte vorliegen [...], wird die
Konzentrationserhéhung, die sich aufgrund des Zustroms von behandeltem Stral3enabfluss
ergibt, in diesem Fall der Messunsicherheit gegenibergestellt. Liegt die Konzentrationser-
hohung unterhalb der Messunsicherheit stellt sie unter dem Gesichtspunkt der Messbarkeit
keine Verschlechterung im Sinne der WRRL dar (vgl. BVerwG 9 A 2.18 (2019); BVerwG9 A
18.15 (2016); LAWA 2017)). Es wird fur die Berechnungen angenommen, dass die ge-
samte in die GWK versickerte Stofffracht (Chlorid und Cyanid) tiber den Grundwasserzu-
strom den OWK zugefuhrt wird.“ (IFs 2021).

Datenabfrage NLWKN Bst. Meppen im Zuge der Mischungsrechnungen zur Beurteilung
betriebsbedingter Auswirkungen infolge des Tausalzeintrages

Im Jahr 2021 wurden die Messwerte der Chlorid- und Cyanid-Konzentrationen fir die be-
troffenen OWK abgefragt. Lediglich fir den OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum sind Mess-
werte der Chlorid- und Cyanid-Konzentrationen verfligbar. Die Lage der in den Mischungs-
rechnungen berlcksichtigten Messstellen und deren Chlorid- und Cyanid-Messwerte sind
der Anlage 1 (IFs 2021) zu entnehmen.

4.1.2 Prufung der Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Fur die Bewertung des chemischen Zustands der Oberflachenwasserkorper sind die in An-
lage 8 OGewV (2016) definierten Umweltqualitatsnormen heranzuziehen.

Bewertete Paramater

¢ Anlage 8 OGewV (2016) - Chemische Qualitaitskomponenten

Eine weitergehende Betrachtung und ein stofflicher Nachweis stralRenspezifischer Parame-
ter der Anlage 8 OGewV (2016) kann entfallen, da eine Versickerung von Stral3enabflis-
sen Uber Bankette und Versickerungsmulden vorgesehen ist und eine ungefilterte Einlei-
tung von anfallendem Niederschlagsabfluss in den Graben 308 vermieden werden kann,
indem das verschmutzte Oberflichenwasser nach dem Schiebeschacht Giber einen Pum-
penschacht (mit zwei Pumpen) in eine Versickerungsmulde geleitet wird (vgl. Kap. 3.1.1).

1 Beschluss vom 27.11.2018 - BVerwG 9 A 10.17 zum Neubau der A 20 Nord-West-Umfahrung Hamburg im Ab-
schnitt 4 westlich Wittenborn bis zur Kreuzung mit der A 7 (PFB Teil A) sowie fiir den Bau des Autobahnkreuzes
A 20/A 7 (PFB Teil B).
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4.2 Grundwasserkorper

Im Bereich der Grundwasserkorper werden analog zum Oberflachengewasser die stral3en-
spezifischen Stoffe der Anlage 2 GrwV (2010) betrachtet und bewertet. Die mit den behan-
delten StraBenabflissen eingetragenen Schadstoffe, die in der Anlage 2 GrwV (2010) auf-
gefuhrt werden und zur Beurteilung des chemischen Zustandes des Grundwasserkérpers
herangezogen werden, beschranken sich auf die Stoffe Cadmium, Blei, Ammonium und
Chlorid. Die Reinigungswirkung bei der Versickerung tiber die oberen Bodenschichten ist
mit denen einer Retentionsbodenfilteranlage vergleichbar und die Ablaufwerte fir Cad-
mium, Blei und Ammonium sind geringer als die Schwellenwerte der GrwV. Daher kann be-
zogen auf die genannten Parameter keine Uberschreitung der Schwellenwerte bzw. eine
Verschlechterung des derzeitigen Zustands bei bereits bestehenden Belastungen verur-
sacht werden. Eine Mischungsrechnung durch versickernde Strafl3enabfliisse kann auf den
Parameter Chlorid beschrankt werden.

Bewertete Paramater

e Anlage 2 GrwV (2010)

Fur Chlorid wird keine Reinigungsleistung bei der Versickerung angesetzt und davon aus-
gegangen, dass die gesamte ausgebrachte Chlorid-Fracht tGiber den Straf3enabfluss in den
GWK eingetragen wird.

Es erfolgte eine Ermittlung der Chlorid-Konzentration im GWK (s. Anlage 1). Hierzu wurden
die zum Bauvorhaben naheliegenden Messwerte der Chlorid-Konzentrationen beim
NLWKN abgefragt. Da die Lage der ausgewerteten Messstellen sich aul3erhalb des
Abstrombereiches der Baustrecke befindet, spiegeln die Messwerte nicht die lokale Belas-
tung des Grundwassers infolge der Eintrage aus der Bestandstrasse wider. In den Berech-
nungen fiir die GWK wurde statt der zusatzlichen Flache die gesamte befestigte Flache der
Trasse als frachtliefernde Flache angesetzt. Mit diesem Vorgehen wird die in den Messwer-
ten nicht enthaltene stoffliche Belastung des Grundwassers infolge der Eintrage aus der
Bestandstrasse berlicksichtigt (IFs 2021).

Datenabfrage NLWKN Bst. Meppen im Zuge der Mischungsrechnungen zur Beurteilung
betriebsbedingter Auswirkungen infolge des Tausalzeintrages

Im Jahr 2021 wurden die Messwerte der Chlorid-Konzentrationen von sechs dem Bauvor-
haben naheliegenden Grundwassermessstellen abgefragt. Die Lage der in den Mischungs-
rechnungen berlcksichtigten Messstellen und deren Chlorid-Messwerte sind der Anlage 1
(IFs 2021) zu entnehmen.
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Oberflachenwasserkdrper

Nachfolgend werden die fur die jeweiligen Oberflachenwasserkorper vom Vorhaben ausge-
henden relevanten Wirkfaktoren (vgl. Tabelle 23 in Kap. 3.4.1) auf die einzelnen Qualitats-
komponenten (QK) des 6kologischen Potenzials und des chemischen Zustands bezogen
dargestellt und bewertet.

43.1

Ems Meppen-Wehr Herbrum

Nach Kap. 3.3 sind die in nachfolgender Tabelle 30 aufgefiihrten Wirkungen potenziell rele-

vant.

Tabelle 30:

Auswirkungen des Vorhabens auf den OWK ,,Ems Meppen-Wehr Her-

brum“ (03002)

Oberflachen-
wasserkorper

Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)

Okologisches Potenzial: unbefriedigend
chemischer Zustand: schlecht

Baubedingte Wirkun

gen

Flacheninanspruch-
nahme

Ggf. Betroffenheit durch Tiefgrindung beim Neubau der vier Gro3briicken Uber
die Ems.

Vermeidungsmafnahme 5.1 V ,Begrenzung des Baufeldes, Schutzzaun®

(s. Kap. 3.3.1.1).

Sedimenteintrage

Schadstoffeintrage

VermeidungsmafRnahme 5.4 V ,Schutz der Gewasser im Sinne der EG-WRRL*
und 12.12 VcerrrH ,Bauzeitlicher Gewasserschutz”
(s. Kap. 3.3.1.2)

Licht- / La&rmimmis-
sion / Erschitterun-
gen

VermeidungsmafRnahme 5.4 V ,Schutz der Gewasser im Sinne der EG-WRRL*
und 12.12 VcerrrH ,Bauzeitlicher Gewasserschutz”
(s. Kap. 3.3.1.3)

Barriere- und Zer-
schneidungswir-
kung

VermeidungsmafRnahme 12.3 Vcer ,Sicherstellung einer bauzeitlichen Durchlas-
sigkeit von Unterfihrungen®; hier: BW Flutmuldenbriicke (s. Kap. 3.3.1.4).

Anlagebedingte Wirkungen

Barriere- und Zer-
schneidungswir-
kung

Neubau von Bruckenbauwerken (vgl. Tabelle 20):

Die E 233 quert die Ems und den Altarm Versen mit drei Gro3briicken, eine
vierte GroRRbriicke wird Uber die Flutmulde nordwestlich des Altarms Versen ge-
fuhrt.

BW PA1/10.2 (Briicke i. Z. der E 233 Uber die Ems-Flutmulde)
Verlangerung der Flutmulde

Die Flutmulde unterhalb des vorhandenen Bauwerks PA1/10.1 ist rund 140 m
breit und 440 m lang. Die Gelandehdhen im Bereich des Bauwerkes liegen bei
rund 10,60 m, die Flutmulde ist auf rund 10,00 m abgesenkt.

Aufgrund der Verbreiterung der Trasse und des Neubaus des Bauwerks
PA1/10.2 auf der sudlichen Seite des vorhandenen Bauwerks wird auch die Flut-
mulde um rund 10 m nach Suden verléngert.

Die vorhandene Briicke PA1/10 Uber die Flutmulde bei Bau-km 105+744 hat
eine Gesamtstiitzenweite von 161,20 m. Die geplante Briicke erhdlt eine lichte
Weite von 160,00 m (s. Unterlage 18.2.1 BD).

Der Bau der neuen sudlichen Flutmuldenbrticke fuhrt zu einer vollstadndigen
Uberbauung des derzeitigen Flutmuldengewassers. Das Gewasser bleibt an
sich zwar erhalten, der tGiberwiegende Teil der Vegetationsbestande (u. a. Mak-
rophyten und ihrer Fauna) kann jedoch nicht Giberdauern. Derzeit offene, be-
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Oberflachen- Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend

e chemischer Zustand: schlecht

sonnte Uferbereiche gehen als Lebensraum verloren. Als notwendige MalR3-
nahme 4 A ist eine VergréRerung der Flutmulde unter dem Bauwerk PA1/10 vor-
gesehen, um die derzeit nicht Gberbaute FlachengrtRe wiederherzustellen. Mit
der Umsetzung kann die Verschattung der Uferbereiche durch das neue Bri-
ckenbauwerk kompensiert werden sowie und ein neuer Lebensraum durch
Schaffung neuer, nicht vom Briickenbauwerk tiberspannter Bereiche geschaffen
werden.

BW PA1/11.2 (Briicke i. Z. der E 233 Uiber den Ems-Altarm)

Die vorhandene Briicke PA1/11.1 Uiber den Altarm Versen bei Bau-km
106+667,48 hat eine Gesamtstitzenweite von 86,0 m. Die geplante Briicke Bau-
werk PA1/11.2 ist mit einer lichten Weite von 78,00 m geplant. Die gesamte
Stitzweite betragt ebenfalls 86,00 m. Der erforderliche Freibord von 0,50 m im
Hochwasserfall (HQ1o0) kann eingehalten werden (s. Unterlage 18.2.1 BD).

BW PA1/13.2 (Briicke i. Z. der E 233 Uiber den Ems-Altarm)

Die weiter westlich liegende Briicke PA1/13.1 tber den Altarm Versen bei Bau-
km 107+308,59 hat eine Gesamtstitzweite von 102,00 m. Die geplante Briicke
PA1/13.2 liber den Altarm Versen hat ebenfalls eine Gesamtstiitzenweite von
102,00 m. Die angegebene lichte Weite betragt 88,50 m. Die neue Konstrukti-
onsunterkante ist mit min. +15,58 m NHN angegeben. Hier kann ein Freibord
von > 3,00 m realisiert werden (s. Unterlage 18.2.1 BD).

BW PA1/15.2 (Brucke i. Z. der E 233 Uber die Ems)

An Bau-km 108+000,18 besteht die Briicke Bauwerk PA1/15.1 zur Uberquerung
der Ems. Die angegebene lichte Weite des vorhandenen Bauwerks betragt
133,15 m. Das geplante Bruckenbauwerk PA 1/15.2 ist mit einer lichten Weite =
138,00 m vorgesehen.

Indem Abweichungen vom Regelwerk toleriert werden (geringere Breite von
9,60 m) kann die Hohengestaltung der Bauwerke beibehalten werden (s. Unter-
lage 1 BD). Bei der Flutmuldenbriicke und den beiden Briicken Uiber den Ems-
Altarm wird der Querschnitt der noérdlichen Richtungsfahrbahn (Rifa) auf die be-
stehenden Bauwerke ausgerichtet. Damit findet eine beidseitige Verbreiterung
des Uberbaus um insgesamt 0,90 m statt. Aufgrund der lichten Hohe der rele-
vanten Bauwerke (vgl. Tabelle 20) im Bestand und in der Planung sind somit nur
geringe Verschattungseffekte vorhanden bzw. auch zukinftig zu erwarten. Diese
kénnen zudem durch einen hellen Anstrich der Bauwerksunterseite verringert
werden.

Durch das Ausbauvorhaben kommt es anlagebedingt nicht zu Unterbrechungen
oder sonstigen Abtrennungen von Teilen des Gewassersystems. Die Verande-
rungen an den Bauwerken rufen keine Trennwirkung und daher keine anlagebe-
dingten Zerschneidungseffekte hervor (vgl. Unterlage 19.3 BD).

Betriebsbedingte Wirkungen

Schadstoffkonzent- | Beurteilungsrelevante Auswirkungen im Hinblick einer Veranderung des Abflus-
rationen im Nieder- | sesim OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum sind auszuschlieBen (vgl. Kap.
schlagsabfluss 3.3.3.1).

Es verbleibt die Beurteilung betriebsbedingter Auswirkungen durch Versickerung
(Zustrom gel6ster Stoffe von behandelten StralRenabflissen Uber den Grund-
wasserkorper) bezogen auf die Parameter Chlorid und Cyanid (vgl. 4.1.1).

Die Zuordnung der zusétzlich befestigten Flachen zum OWK, die im Rahmen
der Mischungsrechnungen zu bertcksichtigen sind, erfolgt auf Basis der Grund-
wasserflieBrichtung. Fir den OWK ,Ems Meppen-Wehr Herbrum® ergibt sich
eine zusatzlich befestigte Flache von 13,8 ha (IFs 2021).
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Oberflachen- Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend

e chemischer Zustand: schlecht

Indirekte Wirkungen Uber bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf nicht berichts-
pflichtige Nebengewésser

(vgl. Tabelle 24 in Kap. 3.4.1)
Papenbuschgraben | Bei Bau-km 109+447 kreuzt der Papenbuschgraben (Gewasser 2. Ordnung) die

Trasse der E 233. Der bestehende Durchlass hat eine Gré3e von DN 800 (s. Ta-
belle 20).

Verlangerung des bestehenden Durchlasses

Aufgrund der Verbreiterung der Trasse ist eine Verlangerung des vorhandenen
Durchlasses erforderlich. Da auf der Stidseite der Trasse ein weiterer Durchlass
als Wegekreuzung vorhanden ist, werden die beiden Durchlasse verbunden. Der
gesamte Durchlass ist dann zukiinftig rund 80 m lang (s. Unterlage 18.2.1 BD).

MaBRnahme 11.2 A

Anlage von-drei einer Grabenaufweitungen des Papenbuschgrabens auf einer
Breite von insgesamt ca. 10-15 m zur Erhéhung der Lebensraumfunktion fur Fle-
derméuse.

Graben 609 Der Graben 609 quert die E 233 bei Bau-km 108+341 gemaf der Fliel3richtung
des offenen Grabenverlaufs relativ schrag in nordwestliche Richtung. Aufgrund
der Veranderung des Bauwerkes PA1/16 ist eine Umverlegung des Grabens er-
forderlich. Vorgesehen ist, den Graben rund 80 m auf der Siidseite der Trasse
zu verschwenken und dann rechtwinklig die Trasse der E 233 zu kreuzen. Wie
beim Graben 308 ist vor der Verrohrung die Anordnung eines Sandfanges vor-
gesehen. Gemal Hydraulischer Berechnungen ist ein Kreisquerschnitt DN 800
ausreichend (s. Unterlage 18.2.2.6)

Der vorhandene Durchlass DN 600 bei Bau-km 108+901 wird durch einen
Durchlass DN 800 ersetzt. In der Lage bleibt der Durchlass unverandert. Eine
Mindestabmessung von DN 800 gemafll REwS ist ausreichend (s. Unterlage
18.2.1 BD).

Ausgehend von den in Tabelle 30 aufgefiihrten bau-, anlage- und betriebsbedingten Pro-
jektwirkungen ist von folgenden Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten des OWKs
auszugehen (s. Tabelle 31).

Tabelle 31: Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitdtskomponenten des OWK
»EmMs Meppen-Wehr Herbrum® (03002)
Oberflachen- Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend
e chemischer Zustand: schlecht

Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Allgemein physikalisch Im aktuellen Bewirtschaftungsplan (2021 — 2027) wird fir den OWK

chemische Qualitatskom- , - .
ponenten « eine Belastung mit N&hrstoffen (NUTR) sewie

o —eine-Salzverschmutzung-/-intrusion{SALH
(8 5 und Anlage 7 OGewV
(2016)) angegeben (s. Tabelle 9; Anlage 2 (Wasserkdrper-Stammdaten)).

Im Zuge einer aktuellen Abfrage der Chlorid-Konzentration an der Mess-

* Nahrstoffverhaltnisse stelle Hilter, ca. 20 km flussabwarts der BaumaRnahme, konnten durch
e Versauerungszustand | gen NLWKN nachfolgend aufgefiihrte Messwerte tibermittelt werden (iFs
e Salzgehalt 2021). Der Orientierungswert fiir Chlorid und Cyanid wird im Messzeit-
e Sauerstoffgehalt raum zwischen 2018 und 2020 sowie im Zeitraum 2018 und 2021 unter-

schritten.
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie 72 -
Oberflachen- Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend
e chemischer Zustand: schlecht
e Temperatur- Messwert
verhéltnisse Parameter T Messzeitraum

(2016) Mittelwert | Median
189 mg/l | 177 mgl/l 2018 - 2020
155 mg/l | 113 mgl/l 2018 - 2021

Kleiner Bestimmungs-
grenze

Chlorid 200 mgl/l

Cyanid 10 pgl/l

Nahrstoffverhaltnisse

Im Zeitraum von Januar 2018 bis Oktober 2021 lag der Mittelwert fir Am-
moniumstickstoff an der Messstelle Herbrum bei 0,20 mg/I und damit im
oberen Grenzbereich des Orientierungswertes von < 0,2 mg/I fiir den
FlieRgewassertyp 15 G (NLWKN 2021).

Ammoniumstickstoff geht im Wesentlichen auf die Ammoniakemission
aus landwirtschaftlichen Produktionsprozessen (insbesondere Tierhal-
tung) zuriick. Die Ems ist durch regelméRige Stickstoffeintrage aus der
Landwirtschaft (v. a. Veredelungswirtschaft durch Viehhaltung) stark vor-
belastet. Die FGE Ems wird zu 65 % ackerbaulich genutzt. Phosphat wird
als Mineral- und Wirtschaftsdiinger auf landwirtschaftliche Flachen aus-
gebracht, sodass Phosphorverbindungen tber Erosion von Ackerflachen
oder auch tber den Zwischenabfluss (Drainagen) in die Oberflachenge-
wasser gelangen (FGG Ewms 2019).

Es erfolgen keine vorhabenbedingten Nahrstoffimmissionen in den Was-
serkorper durch Einleitung von anfallendem StraRenoberflachenwasser.
Das auf den Briickenbauwerken anfallende Oberflachenwasser wird in ei-
ner Mulde versickert.

Versauerungszustand (pH-Wert)

Im Zeitraum von Januar 2018 bis Oktober 2021 lag der pH-Wert an der
Messstelle Herbrum im Mittel bei 7,6 und damit innerhalb der Spann-
breite des Orientierungswertes zwischen 7,0 und 8,5 fiir den FlieRgewas-
sertyp 15_G (NLWKN 2021).

Unter Bericksichtigung der temporaren BaumafRnahme sowie der im
LBP festgesetzten Vermeidungsmafinahmen zum Schutz der Gewasser
und weiterer Hinweise zum bauzeitlichen Gewasserschutz, werden sich
vorhabenbedingt keine Veranderungen hinsichtlich des Parameters ,pH-
Wert" ergeben.

Salzgehalt (Chlorid)

istd . . . .
221 -Anlage 2 (\Wasserkdrper—Stammdaten))- Im Zeitraum von Januar
2018 bis Oktober 2020, bzw. 2021 lag der Mittelwert fir die Chlorid-Kon-
zentration an der Messstelle Herbrum unterhalb des Orientierungswertes
von 200 mg/I fur den FlieRgewassertyp 15_G (s. Tabelle oben, NLWKN
2021).

Durch Zustrom Uber den Grundwasserkdorper resultiert eine vorhabenbe-
dingte Chlorid-Konzentrationserh6hung im OWK von 0,03 mg/l. Daraus
ergibt sich eine Chlorid-Konzentration im OWK von rd. 189,02 mg/l. Da-
mit liegt die Gewasserkonzentration weiterhin unter dem Orientierungs-
wert fiir Chlorid in Hohe von 200 mg/l gemaf Anlage 7 OGewV (2016).
Die Konzentrationserhéhung bezogen auf den Median der vorliegenden
Messwerte betragt 0,02 %. Aufgrund der Messunsicherheit fiir den Para-
meter Chlorid in Hohe von 5 % ist die Konzentrationserhéhung als nicht
messbar zu bewerten (IFs 2021).
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Oberflachen- Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend

e chemischer Zustand: schlecht

Sauerstoffgehalt

Der Orientierungswert des FlieRgewassertyps (15_G) liegt fur TOC mit ei-
nem Mittelwert bei 7 mg/l. Der Summenparameter TOC kennzeichnet zu-
sammen mit dem chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) die Belastung ei-
nes Gewassers mit organischen Stoffen. In der Bestandsaufnahme zur
Umsetzung der EG-WRRL im Bearbeitungsgebiet Ems / Nordradde wur-
den u. a. an der Messstelle Hilter fir den Wasserkorper Ems (03002) im
Zeitraum von 1992 — 2002 erhéhte Summenparameter TOC festgestellt.
Im Zeitraum von Januar 2018 bis Oktober 2021 lag der Mittelwert fur
TOC an der Messstelle Herbrum bei 9,3 mg/I und damit oberhalb des Ori-
entierungswertes fur den FlieBgewassertyp 15_G (NLWKN 2021).

Fir die Qualitatskomponente Sauerstoffgehalt ist unter Beruicksichtigung
der allgemein vorgesehenen Vermeidungsmafnahmen und Beriicksichti-
gung der Ublichen technischen und organisatorischen MaRhahmen im
Rahmen des Baustellenmanagements keine relevante Veranderung im
Zuge des Vorhabens zu erwarten.

Temperaturverhaltnisse

Die Temperaturverhéltnisse (TMax. unt) mit einem Orientierungswert zwi-
schen < 21,5 bis < 28 °C werden im OWK ,Ems Meppen-Wehr Herbrum*
derzeit teilweise unterschritten (vgl. ). Im Zeitraum von Januar 2018 bis
Oktober 2021 lag die Wassertemperatur an der Messstelle Herbrum im
Mittel bei 12,9 °C (NLWKN 2021).

Im Zuge der behdrdlichen Einleiteriiberwachung wurden seit Inbetrieb-
nahme des Kernkraftwerkes Emsland (KKE) im Jahre 1988 deutliche Un-
terschreitungen der festgesetzten Grenzwerte ermittelt. Die Auswirkun-
gen der Kihlwassereinleitung des Kernkraftwerkes Emsland auf die
Fischbestande unterhalb der Kiihlwassereinleitung werden als gering ein-
gestuft (BEZIRKSREGIERUNG WESER-EMS, AST. MEPPEN, NLWK BsT. MEPPEN
2004).

Es ist von keiner wesentlichen nachhaltigen Auswirkung des Vorhabens
auf die Wassertemperatur im OWK auszugehen.

Chemische Qualitats- Die Bewertung der Flussgebietsspezifischen Schadstoffe wird fur den
komponenten OWK mit ,nicht gut angegeben i i i
(§ 5 und Anlage 6 OGewV | tatsnermen-liegen-furden-OWi-niehtvor (vgl. Tabelle 10).

(2016)) Die Versickerung ist gemafd DWA-A 138 nachgewiesen und nach aktuel-

lem Stand der Technik geplant (DWA-M 153), sodass unter Berticksichti-
gung der Regenereignisse sowie MHGW und HW 10 im Uberschwem-
mungsgebiet keine Veranderung, die Einhaltung der Grenzwerte der
UQN betreffend, zu erwarten sind.

Durch Zustrom Uiber den Grundwasserkorper resultiert eine vorhabenbe-
dingte Cyanid-Konzentrationserhthung im OWK von 0,004 ug/l. Daraus
ergibt sich eine Cyanid-Konzentration im OWK von 5,004 pg/l. Damit liegt
die Gewasserkonzentration weiterhin unter dem JD-UQN fir Cyanid in
Hohe von 10 pg/l gemafl Anlage 6 OGewV (2016) (IFs 2021).

Die Konzentrationserhéhung bezogen auf den Median der vorliegenden
Messwerte betrégt 0,09 %. Aufgrund der Messunsicherheit fir den Para-
meter Cyanid in Hohe von 20 % ist die Konzentrationserhhung als nicht
messbar zu bewerten (IFs 2021).

e Flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

den-eingehalten- Eine durch das Vorhaben bedingte Uberschreitung tritt
nicht auf.

Hydromorphologische Wasserhaushalt

Qualitatskomponenten PA1/10.2: Aufgrund der Verbreiterung des Bauwerkes PA1/10.2 und der
(8 5 und Anlage 4 OGewV | Flutmulde werden sich in Abhéangigkeit der FlieRgeschwindigkeiten die
(2016)) Verluste an den Briickenpfeilern etc. aufgrund der Verlangerung der Ein-
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Oberflachen- Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)

wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend
e chemischer Zustand: schlecht

bauten nur unwesentlich erhéhen, so dass keine signifikante Verande-
rung des Abflussverhaltens stattfinden wird (s. Unterlage 18.2.2.6).

e \Wasserhaushalt
e Durchgéngigkeit

* Morphologie PA1/15.2: Wie aus den hydraulischen Berechnungen ersichtlich findet an

der Emsbriicke keine signifikante Erhéhung der jeweiligen Wasserspiegel
im Zuge der Neuplanung und somit keine Verschlechterung des Abfluss-
verhaltens statt (s. Unterlage 18.2.2.6).

Durchgéangigkeit
Die Ems stellt eine Uberregionale Fischwanderroute dar, sodass die li-

nare Durchgéangigkeit hergestellt / verbessert werden muss (s. Tabelle 16
, Anlage 2 (Wasserkdrper - Stammdaten)).

Unterhalb der Briickenbauwerke (Flutmulde, Briicken Versener Altarme
und Ems) kommt es gegeniiber dem heutigen Zustand zu zusatzlichen
Verschattungen. Die vier Bauwerke, welche die Ems und ihre Altarme be-
reits im Bestand unterfiihren, sorgen fir eine entsprechende Vorbelas-
tung. Aufgrund der lichten Héhe der relevanten Bauwerke (vgl. Tabelle
20) im Bestand und in der Planung sind somit nur geringe Verschattungs-
effekte vorhanden bzw. auch zukunftig zu erwarten. Diese kbnnen zudem
durch einen hellen Anstrich der Bauwerksunterseite verringert werden.
Aufgrund der technischen und M AQ-gerechten Ausgestaltung der vier
GroRbriicken Uber die Ems und ihrer Altarme bleiben die faunistischen
Funktionsbeziehungen sowie eine ausreichende Durchgangigkeit fur alle
relevanten im und am Wasser lebenden Arten aufgrund der Bauwerks-
gréRen (LH mind. 4,20 m; LW mind. 81,00 m) ohne weitere technische
Vermeidungsmafinahmen aufrechterhalten.

Morphologie

Temporére Beeintrachtigungen durch den Briickenbau sind insgesamt
moglich, ein nachhaltig negativer Effekt auf die hydromorphologischen
QK ist jedoch unter Beachtung aller Minimierungsmaf3nahmen hinrei-
chend auszuschlieBen.

Nachteilige Veranderungen im Hinblick auf den Wasserhaushalt, die Mor-
phologie und die Durchgéngigkeit des OWK sind durch die Baumal3-
nahme nicht festzustellen.

Biologische Qualitats-
komponenten
(Okologischer Qualitéts-
quotient gem. Anlage 5
OGewV (2016))

Makrophten/Phytobenthos

Die PHYLIB-Bewertung beurteilt den OWK am Standort Hilter sowie am
Standort Herbrum 2018 mit einem maRigen dkologischen Potenzial (OZK
3, vorlaufige Bewertung) (s. Anlage 3.1).

Durch mégliche bauzeitliche Sedimenteintrage und -umlagerungen im
Gewasser kann das Wachstum der Makrophyten durch Triibung des

e Makrophyten/
Phytobenthos

e Makrozoobenthos

e Fischfauna

Wasserkorpers und durch Ablagerung von Sedimenten auf den Pflanzen
zeitweilig beeintrachtigt werden. Derartigen moglichen Schadigungen und
Veranderungen stehen entsprechende MaRnahmen / Hinweise zur Ver-
meidung von Schadstoffeintragen (MalRnahme 5.4 VV und 12.12 Vcer/Frr)
zum Schutz des Wasserkdrpers entgegen.
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie 75 -
Oberflachen- Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend
e chemischer Zustand: schlecht
Makrozoobenthos

Die ASTERICS/PERLODES-Bewertung beurteilt den OWK am Standort
Herbrum sowie am Standort Hilter 2018 mit einem unbefriedigenden Po-
tenzial (OZK 4, vorlaufige Bewertung) (s. Anlage 3.2).

Fischfauna

Die Qualitatskomponente wird in der letzten Bestandsaufnahme mit ,ma-
Rig“ bewertet (vgl. Tabelle 10).

Die Ems wird vorwiegend als Durchgangsgewasser genutzt, daher ist der
Querungsbereich als Laichhabitat von untergeordneter Bedeutung. In
den Altarmen Versen / Ost und Versen / West sind Bereiche fir Entwick-
lungsstadien aller Arten und Altersklassen sowie Nahrungs- und Eiabla-
gehabitate zwar vorhanden und gut ausgepragt, diese liegen jedoch vo-
raussichtlich auRBerhalb der durch Schallemissionen belasteten Rdume
(s. Unterlage 19.3.1 BD). Die Ergebnisse der Befischungen des LAVES
belegen zudem, dass auRerhalb des Auswirkungsbereichs des Vorha-
bens offensichtlich geeignete Habitate fur die verschiedenen Entwick-
lungsstadien vorhanden sind (s. Unterlage 19.5.6 BD), wodurch eine Auf-
rechterhaltung und Weiterentwicklung der Populationen trotz und wah-
rend der Bauphase gewahrleistet ist.

Da die Unterstiitzenden Qualitdtskomponenten keinen langfristigen nega-
tiven Veranderungen unterliegen, sind auch negative Auswirkungen auf
die Fischfauna des OWK aufgrund der Kleinraumigkeit des Vorhabens
sowie festgeschriebener VermeidungsmalRnahmen und Sonstiger Hin-
weise zum bauzeitlichen Gewasserschutz nicht zu erwarten, sodass der
Status quo im Hinblick auf die Einstufung gehalten werden kann.

Der Verlust von Lebensraumfunktionen durch die dauerhafte Befestigung
der Briickenbauwerke im Sohl- und Uferbreich der Ems lasst sich nicht
vermeiden. Die Eingriffsintensitét ist bezogen auf den gesamten Wasser-
korper jedoch so gering, dass keine Verschlechterung der biolog. QK
bzw. Abwertung der aktuellen Bewertung des 6kolog. Potenzials zu er-
warten ist.

Ausgehend von den in Kap. 3.3 und 3.4.1 dargestellten Auswirkungen
des Vorhabens ist von keiner Verschlechterung der biologischen Quali-
tatskomponenten auszugehen.

Es treten keine Uberschreitungen der UQN gem. Anlage 6 sowie der Ori-
entierungswerte gem. Anlage 7 OGEwV (2016) infolge des betriebsbe-
dingten Tausalzeintrages auf. Nachteilige Veranderungen und negative
Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten sind nicht zu
erwarten (vgl. Anlage 1).

Fazit: Es sind keine dauerhaften Verschlechterungen oder nachteiligen Auswirkungen auf die Qualitats-
komponenten / Umweltqualitdtsnormen zu prognostizieren.

Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials ist nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Chemische Der OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum weist derzeit Uberschreitungen
Qualitatskomponenten der UQN der Prioritéren Stoffe Tributylzinnverbindungen, Quecksilber
(8 6 Anlage 8 OGewV und Quecksilberverbindungen und Bromierte Diphenylether auf (vgl. Ta-
(2016)) belle 11).

Eine weitergehende Betrachtung und ein stofflicher Nachweis stralRen-
spezifischer Parameter der Anlage 8 OGewV (2016) kann entfallen, da
eine Versickerung von Stral3enabfliissen Uber Bankette und Versicke-
rungsmulden vorgesehen ist (vgl. Kap. 4.1.2).

Fur den Ausbau der E 233 erfolgt eine Entwésserung und damit auch
Reinigung durch Versickerung im Bereich der Bankette, Béschungen und

e Prioritare Stoffe
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Oberflachen- Ems Meppen-Wehr Herbrum (DE_RW_DENI_03002)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend

e chemischer Zustand: schlecht

Mulden. Eine Konzentrationserhdhung des PAK und damit eine Ver-
schlechterung im Sinne der EG-WRRL kann durch das gegenstandliche
Vorhaben ausgeschlossen werden.

Die Uberschreitung der Werte fiir Quecksilber ist auf einen erhéhten Ge-
halt des Stoffes im Fettgewebe der Tiere aufgrund ubiquitarer Stoffein-
trage zuriickzufihren. Das Risiko einer Freisetzung von Quecksilber auf-
grund von Einleitungen, Bagger- oder Verklappungsarbeiten und damit
eine Erh6hung der vorhandenen Quecksilber-Konzentration sind durch
das gegenstandliche Vorhaben nicht gegeben.

Fazit: Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes ist nicht zu erwarten.
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4.3.2

Goldbach

Nach Kap. 3.3 sind die in nachfolgender Tabelle 32 aufgefiihrten Wirkungen potenziell rele-

vant.
Tabelle 32: Auswirkungen des Vorhabens auf den OWK ,,Goldbach* (03009)
Oberflachen- Goldbach (DE_RW_DENI_03009)
wasserkorper e 0Okologisches Potenzial:  schlecht
e chemischer Zustand: schlecht

Baubedingte Wirkun

gen

Flacheninanspruch-
nahme

Vermeidungsmafinahme 5.1 V ,Begrenzung des Baufeldes, Schutzzaun*
(s. Kap. 3.3.1.1).

Temporare Baumaflinahmen zur Optimierung des Bauwerks Uber den Goldbach
ohne direkte Flacheninanspruchnahme des Gewassers selbst.

Sedimenteintrage

Schadstoffeintrage

VermeidungsmafRnahme 5.4 V ,Schutz der Gewasser im Sinne der EG-WRRL*
und 12.12 VcerrrrH ,Bauzeitlicher Gewasserschutz”
(s. Kap. 3.3.1.2)

Licht- / Larmimmis-
sion / Erschitterun-
gen

VermeidungsmafRnahme 5.4 V ,Schutz der Gewasser im Sinne der EG-WRRL*
und 12.12 VcerrrrH ,Bauzeitlicher Gewasserschutz”
(s. Kap. 3.3.1.3)

Barriere- und Zer-
schneidungswir-
kung

Vermeidungsmafinahme 12.3 Vcer ,Sicherstellung einer bauzeitlichen Durchlas-
sigkeit von Unterfihrungen®; hier: BW Goldbach (s. Kap. 3.3.1.4).

Anlagebedingte Wirkungen

Barriere- und Zer-
schneidungswir-
kung

Ersatzneubau von Brickenbauwerken (vgl. Tabelle 20):
BW PA1/07 (Bricke i. Z. der E 233 uber den Goldbach)

Die geplante Briicke (PA1/07) Uber den Goldbach bei Bau-km 104+360,7 hat
eine lichte Weite von 10,80 m und eine lichte Hohe von rund 2,20 m bezogen
auf das HWaoo0. Die vorhandene Briicke als Unterflihrung des Goldbaches wird
durch das neue Briickenbauwerk ersetzt und in dem Zuge in ihrer lichten Hohe
(LH) und lichten Weite (LW) optimiert.

Das zu unterfihrende Gewasser wird im gegensténdlichen Vorhaben MAQ-ge-
recht errichtet und mit einer2-m-breiten beidseitigen Bermen als Querungshilfe
fur Kleintiere geplant (s. Unterlage 18.2.1 BD). Damit ist fur alle relevanten im
und am Wasser lebenden Arten eine ausreichende Durchgangigkeit hergestellt.
Die Hohe der Bauwerke ist bzgl. dieser Artengruppen ebenfalls ausreichend.

Zusatzliche Verschattungswirkungen, die sich durch die Fahrbahnflachenerwei-
terung auf den OWK ergeben (vgl. Tabelle 20 (BW PA1/07)), kbnnen durch ei-
nen hellen Anstrich der Bauwerksunterseite minimiert werden. Auch hier besteht
eine Vorbelastung durch das bestehende Bauwerk uber den Goldbach.

Eine Herstellung der Durchgéangigkeit des FlieRgewassers Goldbach fiir Biber
und Fischotter sowie den Lebensraumverbund Offenland (12.10 Vcer) steht mit
dem 6kosystemaren Ansatz der WRRL und mit den durch den Biber hervorgeru-
fenen Landschaftsverédnderungen in der Regel in Einklang (ALBRECHT 2016).
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie .78 -
Oberflachen- Goldbach (DE_RW_DENI_03009)
wasserkorper e okologisches Potenzial:  schlecht

e chemischer Zustand: schlecht

Betriebsbedingte Wirkungen

Schadstoffkonzent- | Beurteilungsrelevante Auswirkungen im Hinblick einer Verdnderung des Abflus-
rationen im Nieder- | ses im OWK Goldbach sind auszuschlieBen (vgl. Kap. 3.3.3.1).

schlagsabfluss Es verbleibt die Beurteilung betriebsbedingter Auswirkungen durch Versickerung
(Zustrom geldster Stoffe von behandelten StraRenabflissen tber den Grund-
wasserkorper) bezogen auf die Parameter Chlorid und Cyanid (vgl. 4.1.1).

Die Zuordnung der zuséatzlich befestigten Flachen zum OWK, die im Rahmen
der Mischungsrechnungen zu bertcksichtigen sind, erfolgt auf Basis der Grund-
wasserflieRrichtung. Fiir den OWK ,Goldbach* ergibt sich eine zusatzlich befes-
tigte Flache von 3,2 ha (IFs 2021).

Indirekte Wirkungen Uber bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf nicht berichts-
pflichtige Nebengewasser

(vgl. Tabelle 24 in Kap. 3.4.1)

Graben Nr. 308 Zwischen dem Goldbach und dem Ems-Altarm Versen quert der Graben Nr.
308, ein Gewasser 3. Ordnung, die geplante Trasse bei Bau-km 105+104.

Gewaésserverlegung

Aufgrund der geplanten Anbindung der L 48 an die Trasse ist eine Umverlegung
des Grabens 308, welcher in seinem weiteren FlieRerhalten in den Goldbach
mundet, erforderlich. Der Graben Nr. 308 (Gewasser lll. Ordnung) wird so um-
verlegt, so dass dieser zukiinftig an Bau-km 105+104 senkrecht die Fahrbahn
kreuzt.

Der Graben wird nérdlich der Fahrbahntrasse verschwenkt und gelangt nach
rund 100 m in seinen alten Verlauf. Zur Querung der E 233 ist ein Durchlass mit
einer Lange von 53,0 m vorgesehen. Der vorhandene Durchlass besteht aus ei-
nem Rahmenprofil LW = 1,00 m, LH = 0,75 m. Dagegen wird der geplante Rah-
men als Kleintierdurchlass mit einer lichten Weite von 1,99 m und einer lichten
Ho6he von 1,25 m ausgebildet (s. Malnahme 6.3 V). Vor der Verrohrung ist ein
Sandfang vorgesehen. Der Sandfang wird rund 5 m breit und rund 30 m lang.
Als zusétzliche Tiefe ist ein Sandstapelraum vorgesehen. Das offene Graben-
profil wird mit Béschungsneigungen von 1 : 2 hergestellt (s. Unterlage 18.2.1
DD).

Mittels MaRnahme 6.3 V kann die Verbundfunktion von Klein- und Mittelsaugern
und ggf. auch fur Amphibien aufrechterhalten und ggf. verbessert werden. Das
Gewasser und seine Ufer werden im Umfeld so gestaltet, dass die 6kologische
Durchgéangigkeit gewahrleistet bleibt.

Graben Nr. 320 Zwischen dem Wesuweer Schloot und dem Goldbach quert der Graben Nr. 320,
ein Gewasser 3. Ordnung, die geplante E 233 bei Bau-km 102+311 in einem
Durchlass DN 800.

Aufgrund der Verbreiterung der Trasse ist ein langerer Durchlass erforderlich. Es
ist vorgesehen, den vorhandenen Durchlass durch einen neuen Durchlass DN
800 zu ersetzen. Jedoch soll der Durchlass nordlich der Trasse an den vorhan-
denen Durchlass angebunden werden. Der Ubergang vom vorhandenen Rohr
zum neu geplanten erfolgt mittels Schachtbauwerk DN 1.200. Zur Anbindung der
Abfliisse aus dem sidlich der Trasse geplanten Graben ist ein seitlicher Zulauf
DN 500 vorgesehen. Diese Anbindung erfolgt innerhalb eines zu errichtenden
Schachtes (s. Unterlage 18.2.1 BD).

Ausgehend von den in Tabelle 32 aufgeflhrten bau-, anlage- und betriebsbedingten Pro-
jektwirkungen ist von folgenden Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten des OWKs
auszugehen (s. Tabelle 33).
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Tabelle 33:

Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitdtskomponenten des OWK

,Goldbach* (03009)

Oberflachen-
wasserkorper

Goldbach (DE_RW_DENI_03009)

e Okologisches Potenzial:
e chemischer Zustand:

schlecht
schlecht

Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Allgemein physikalisch
chemische Qualitatskom-
ponenten

(8 5 und Anlage 7 OGewV
(2016))

Nahrstoffverhéltnisse
Versauerungszustand
Salzgehalt
Sauerstoffgehalt
Temperatur-
verhaltnisse

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan (2021 — 2027) wird fur den OWK eine
Belastung mit Nahrstoffen (NUTR) angegeben (s. Tabelle 9).

Nahrstoffverhaltnisse

Eine durch das Vorhaben verursachte Uberschreitung kann ausgeschlos-
sen werden.

Versauerungszustand (pH-Wert)

Unter Beriicksichtigung der temporéren Baumaf3nahme sowie der im
LBP festgesetzten VermeidungsmaRnahmen zum Schutz der Gewasser
und weiterer Hinweise zum bauzeitlichen Gewéasserschutz, werden sich
keine Veranderungen hinsichtlich des Parameters ,pH-Wert“ ergeben.

Salzgehalt (Chlorid)

Durch Zustrom Uiber den Grundwasserkdorper resultiert eine Chlorid-Kon-
zentrationserh6hung im OWK von rd. 1,9 mg/l. Die Konzentrationserho-
hung bezogen auf den Orientierungswert fiir Chlorid von 200 mg/l gemaf
Anlage 7 OGewV (2016) betragt 1,0 %. Aufgrund der Messunsicherheit
fur den Parameter Chlorid in Hohe von 5 % ist die Konzentrationserho-
hung als nicht messbar zu bewerten (IFs 2021).

Sauerstoffgehalt, Temperaturverhéltnisse

Fur die Qualitatskomponenten Sauerstoffgehalt und Temperaturverhalt-
nisse sind unter Bertcksichtigung der allgemein vorgesehenen Vermei-
dungsmafRnahmen und Berlcksichtigung der tblichen technischen und
organisatorischen Mafinahmen im Rahmen des Baustellenmanagements
keine relevanten Veranderungen zu erwarten.

Chemische Qualitats-
komponenten

(8 5 und Anlage 6 OGewV
(2016))

e Flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

Uberschreitungen der Umweltqualitdtsnormen Flussgebietsspezifischer
Schadstoffe liegen fur den OWK nicht vor (vgl. Tabelle 10).

Die Entwasserung fur den Ausbau der E 233 und damit auch die Reini-
gung erfolgt durch Versickerung im Bereich der Bankette, Béschungen
und Mulden. Der OWK wird durch die Einleitung von Stral3enabflissen
nicht beeintrachtigt.

Durch Zustrom Uiber den Grundwasserkorper resultiert eine Cyanid-Kon-
zentrationserhéhung im OWK von rd. 0,2 pg/l. Die Konzentrationserho-
hung bezogen auf den Wert der JD-UQN fur Cyanid von 10 pg/l gemaf
Anlage 6 OGewV (2016) betragt 2 %. Aufgrund der Messunsicherheit fir
den Parameter Cyanid in Héhe von 20 % ist die Konzentrationserhthung
als nicht messbar zu bewerten (IFs 2021).

Die Umweltqualitdtsnormen fur flussgebietsspezifischen Schadstoffe wer-

den eingehalten. Eine durch das Vorhaben bedingte Uberschreitung tritt
nicht auf.

Hydromorphologische
Qualitatskomponenten
(8 5 und Anlage 4 OGewV
(2016))

e Wasserhaushalt
e Durchgangigkeit
e Morphologie

Wasserhaushalt

Das vorhandene Briickenbauwerk als Unterfiihrung des Goldbaches wird
durch das neue Briickenbauwerk ersetzt und im Zuge des Ausbaus so-
wohl in seiner LH als auch in seiner LW optimiert.

Gemal den durchgefihrten Berechnungen findet durch den Ersatzneu-
bau keine signifikante Erhohung des Abflussverhaltens statt (s. Unterlage
18.2.1 BD). Der Hochwasserabfluss und die hydraulische Durchgéngig-
keit sind damit gewahrleistet. Hydraulische Beeintrachtigungen kdnnen
ausgeschlossen werden (s. Unterlage 19.1.1 BD).
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Oberflachen- Goldbach (DE_RW_DENI_03009)
wasserkorper o  Okologisches Potenzial:  schlecht

e chemischer Zustand: schlecht

Durchgéngigkeit

Die kurzzeitige auf die Bauphase beschréankte Veranderung hinsichtlich
der Durchgangigkeit sowie vorgesehene Gewasserquerungen sind nicht
dazu geeignet eine Verschlechterung des ¢kologischen Potenzials des
betroffenen OWKs hervorzurufen. Die hydraulische Durchgangigkeit
bleibt weiterhin gewahrleistet.

Morphologie

Die Sohlbreite und Béschungsneigung der Gréaben, die im Zuge des Vor-
habens ausgebaut werden, werden an die bestehenden Gréaben ange-
passt. Die Sohle soll mit Pféahlen und Faschinenmaterial gegen Erosion
gesichert werden (s. Unterlage 18.2.1 BD). Der Graben 308, welcher im
weiteren FlieRverhalten ca. 1.000 m unterhalb in den Goldbach miindet,
wird im Zuge des Vorhabens umverlegt. Der geplante Rahmendurchlass
wird als Kleintierdurchlass sowie mit einem Sandfang vor der Verrohrung
ausgebildet. Damit besteht auch ein Schutz des Goldbachs vor Sandein-
tragen durch Erosion. Die Sohlsicherung erfolgt durch Schuttsteine CP
45/120 mm (s. Unterlage 18.2.1 BD).

Nachteilige Veranderungen im Hinblick auf den Wasserhaushalt, die Mor-
phologie und die Durchgéngigkeit des OWK sind durch die Baumalf3-
nahme nicht festzustellen.

Biologische Qualitats- Makrophten/Phytobenthos

k_c_Jmponenten Die PHYLIB-Bewertung beurteilt den OWK am Standort Hahnchenmast
(Okologischer Qualitats- 2019 mit einem méRigen dkologischen Potenzial (OZK 3, vorlaufige Be-
quotient gem. Anlage 5 wertung) (s. Anlage 3.1).

OGewV (2016)) Makrozoobenthos

Die ASTERICS/PERLODES-Bewertung beurteilt den OWK am Standort

* Makrophyten/ Hahnchenmast 2019 mit einem schlechten 6kologischen Potenzial

Phytobenthos (OZK 5) (s. Anlage 3.2).
e Makrozoobenthos
e Fischfauna Die technische Ausgestaltung des Ersatzneubaus tiber den Goldbach ori-

entiert sich an die Dimensionierung des vorhandenen Bauwerks. Unter-
halb des Briickenbauwerks kommt es gegeniiber dem heutigen Zustand
zu zusétzlichen Verschattungen. Das derzeitige Bauwerk, welches den
Goldbach bereits im Bestand unterfuhrt, sorgt fir eine entsprechende
Vorbelastung. Zusétzliche Verschattungseffekte konnen zudem durch ei-
nen hellen Anstrich der Bauwerksunterseite minimiert werden. Der Gra-
ben 308 welcher im weiteren FlieRverhalten in den Goldbach muindet
wird im Zuge des Vorhabens umverlegt. Der geplante Rahmendurchlass
wird als Kleintierdurchlass mit einem Sandfang vor der Verrohrung aus-
gebildet. Damit ist auch der Goldbach vor Sandeintragen durch Erosion
geschuitzt. Nachhaltige negative Auswirkungen auf diese Kenngré3e und
die Qualitatskomponente Makrozoobenthos ergeben sich somit nicht.

Fischfauna

Die Qualitatskomponente wird in der letzten Bestandsaufnahme mit ,un-
befriedigend” bewertet (vgl. Tabelle 10).

Eine potenziell toxische Wirkung auf die biologischen Qualitadtskompo-
nenten durch das Einleiten von Chlorid Uber anfallendes StraRenoberfla-
chenwasser im Entwasserungsteilabschnitt 4.1.1 wird vermieden, indem
das anfallende StraRenoberflachenwasser Uber einen Pumpenschacht in
eine Versickerungsmulde geleitet wird (s. Kap. 3.3.3.1).

Da die Unterstiitzenden Qualititskomponenten keinen langfristigen nega-
tiven Veranderungen unterliegen, sind auch negative Auswirkungen auf
den Parameter ,Fischfauna“ des OWKs aufgrund der auf die Baumalf3-
nahme beschrankten Kleinraumigkeit des Vorhabens sowie festgeschrie-
bener Vermeidungsmafnahmen nicht zu erwarten. Der Status quo wird
im Hinblick auf die Einstufung eingehalten werden kénnen.
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Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie -81-
Oberflachen- Goldbach (DE_RW_DENI_03009)
wasserkorper o  Okologisches Potenzial:  schlecht

e chemischer Zustand: schlecht

Ausgehend von den in Kap. 3.3 und 3.4.1 dargestellten Auswirkungen
des Vorhabens ist von keiner Verschlechterung der biologischen Quali-
tatskomponenten auszugehen.

Es treten keine Uberschreitungen der UQN gem. Anlage 6 sowie der Ori-
entierungswerte gem. Anlage 7 OGEwV (2016) infolge des betriebsbe-
dingten Tausalzeintrages auf. Nachteilige Veranderungen und negative
Auswirkungen auf die biologischen Qualitdtskomponenten sind nicht zu
erwarten (vgl. Anlage 1).

Fazit: Es sind keine dauerhaften Verschlechterungen oder nachteiligen Auswirkungen auf die Qualitats-
komponenten / Umweltqualitatsnormen zu prognostizieren.

Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials ist nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Chemische Im OWK Goldbach werden die UQN der Prioritaren Stoffe Quecksilber
Qualitatskomponenten und Quecksilberverbindungen und Bromierte Diphenylether tiberschritten
(§ 6 Anlage 8 OGewV (vgl. Tabelle 11).

(2016)) Die Uberschreitung fiir Quecksilber ist auf einen erhéhten Gehalt des

Stoffes im Fettgewebe der Tiere aufgrund ubiquitérer Stoffeintrage zu-
rickzufiihren. Das Risiko einer Freisetzung von Quecksilber aufgrund
von Einleitungen, Bagger- oder Verklappungsarbeiten und damit eine Er-
héhung der vorhandenen Quecksilber-Konzentration sind durch das ge-
genstandliche Vorhaben nicht gegeben. Eine weitere messbare Konzent-
rationserhohung von Quecksilber und damit eine Verschlechterung im
Sinne der EG-WRRL kann durch das gegenstandliche Vorhaben ausge-
schlossen werden.

Eine weitergehende Betrachtung und ein stofflicher Nachweis stral3en-
spezifischer Parameter der Anlage 8 OGewV (2016) kann entfallen, da
eine Versickerung von Stral3enabflissen Uber Bankette und Versicke-
rungsmulden vorgesehen ist. Eine ungefilterte Einleitung von anfallen-
dem Niederschlagsabfluss in den Graben 308 wird vermieden, indem das
verschmutzte Oberflachenwasser nach dem Schiebeschacht tiber einen
Pumpenschacht (mit zwei Pumpen) in eine Versickerungsmulde geleitet
wird (vgl. Kap. 4.1.2).

e Prioritare Stoffe

Fazit: Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes ist nicht zu erwarten.
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4.3.3 Wesuw

-82 -

eer Schloot

Nach Kap. 3.3 sind die in nachfolgender Tabelle 34 aufgefiihrten Wirkungen potenziell rele-

vant.

Tabelle 34:

Auswirkungen des Vorhabens auf den OWK ,,Wesuweer Schloot“ (03010)

Oberflachen-
wasserkorper

Wesuweer Schloot (DE_RW_DENI_03010)

Okologisches Potenzial:  schlecht
chemischer Zustand: schlecht

Baubedingte Wirkun

gen

Flacheninanspruch-
nahme

Vermeidungsmafnahme 5.1 V ,Begrenzung des Baufeldes, Schutzzaun®
(s. Kap. 3.3.1.1).

Temporare Baumafnahmen zur Optimierung des Bauwerks iber den Wesuweer
Schloot ohne direkte Flacheninanspruchnahme des Gewassers selbst.

Sedimenteintrage

Schadstoffeintrage

VermeidungsmafRnahme 5.4 V ,Schutz der Gewasser im Sinne der EG-WRRL*
und 12.12 VcerrrrH ,Bauzeitlicher Gewasserschutz”
(s. Kap. 3.3.1.2)

Licht- / Larmimmis-
sion / Erschitterun-
gen

VermeidungsmafRnahme 5.4 V ,Schutz der Gewasser im Sinne der EG-WRRL*
und 12.12 VcerrrH ,Bauzeitlicher Gewasserschutz”
(s. Kap. 3.3.1.3)

Barriere- und Zer-
schneidungswir-
kung

Vermeidungsmafinahme 12.3 Vcer ,Sicherstellung einer bauzeitlichen Durchlas-
sigkeit von Unterfiihrungen®; hier: BW Wesuweer Schloot (s. Kap. 3.3.1.4).

Der Wesuweer Schloot quert bei Bau-km 101+481 die geplante Trasse der

E 233. Beim zu ersetzenden Brickenbauwerk Uiber den Wesuweer Schloot (vgl.
Tabelle 20 (Bauwerk PA1/03)) wird zun&chst das sudliche Teilbauwerk herge-
stellt. Nach Fertigstellung wird der Verkehr umgelenkt und die nérdliche Rich-
tungs- und Verteilerfahrbahn hergestellt (s. Unterlage 1 BD).

Anlagebedingte Wirkungen

Barriere- und Zer-
schneidungswir-
kung

Ersatzneubau von Bruckenbauwerken (vgl. Tabelle 20):

Zum Erhalt bzw. zur Optimierung der 6kologischen Vernetzungsfunktionen des
Wesuweer Schloot orientiert sich die Dimension und Gestaltung der Querungs-
bauwerke am M AQ (vgl. Kap. 3.3.2.2).

BW PA1/03 (Briicke i. Z. der E 233 iber den Wesuweer Schloot)

Die geplante Briicke (PA 1/03) Giber den Wesuweer Schloot bei Bau-km
101+481,89 hat eine lichte Weite von 10,80 m und eine lichte Hohe von rund
4,10 m vom berechneten HQuoo (S. Unterlage 18.2.1 BB). Die vorhandene Bru-
cke als Unterfihrung des Wesuweer Schloots wird durch das neue Briickenbau-
werk ersetzt und mit einer2-m-breiten beidseitigen Bermen als Querungshilfe fur
Kleintiere entsprechend der Vorgaben des M AQ geplant (s. Unterlage

18.2.1 BD).

Mit den Abmessungen ist fur alle relevanten im und am Wasser lebenden Arten
eine ausreichende Durchgéngigkeit hergestellt. Die Hohe der Bauwerke ist bzgl.
dieser Artengruppen ebenfalls ausreichend. Das Gewasser und seine Ufer wer-
den im Umfeld so gestaltet, dass die 6kologische Durchgéngigkeit gewéhrleistet
bleibt.

Zusatzliche Verschattungswirkungen, die sich durch die Fahrbahnflachenerwei-
terung auf den Wasserkorper ergeben (vgl. Tabelle 20 (BW PA1/03)), kénnen
durch einen hellen Anstrich der Bauwerksunterseite minimiert werden. Eine Vor-
belastung im Hinblick auf Verschattungswirkung besteht bereits durch das be-
stehende Bauwerk Uber den Wesuweer Schloot.
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Oberflachen- Wesuweer Schloot (DE_RW_DENI_03010)
wasserkorper e okologisches Potenzial:  schlecht

e chemischer Zustand: schlecht

Eine Herstellung der Durchgéangigkeit des FlieRgewassers Wesuweer Schloot
fur Biber und Fischotter sowie den Lebensraumverbund Offenland (12.10 Vcer)
steht mit dem 6kosystemaren Ansatz der WRRL und mit den durch den Biber
hervorgerufenen Landschaftsveranderungen in der Regel in Einklang (ALBRECHT
2016).

Betriebsbedingte Wirkungen

Schadstoffkonzent- | Beurteilungsrelevante Auswirkungen im Hinblick einer Veranderung des Abflus-
rationen im Nieder- | ses im OWK Wesuweer Schloot sind auszuschlieen (vgl. Kap. 3.3.3.1).

schlagsabfluss Es verbleibt die Beurteilung betriebsbedingter Auswirkungen durch Versickerung
(Zustrom geldster Stoffe von behandelten Straenabflissen Uber den Grund-
wasserkorper) bezogen auf die Parameter Chlorid und Cyanid (vgl. 4.1.1).

Die Zuordnung der zusétzlich befestigten Flachen zum OWK, die im Rahmen
der Mischungsrechnungen zu bertcksichtigen sind, erfolgt auf Basis der Grund-
wasserflieBrichtung. Fir den OWK ,Wesuweer Schloot® ergibt sich eine zusétz-
lich befestigte Flache von 2,0 ha (iFs 2021).

Indirekte Wirkungen Uber bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf nicht berichts-
pflichtige Nebengewasser

(vgl. Tabelle 24 in Kap. 3.4.1)
Keine.

Ausgehend von den in Tabelle 34 aufgefiihrten bau-, anlage- und betriebsbedingten Pro-
jektwirkungen ist von folgenden Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten des OWKs
auszugehen (s. Tabelle 35).

Tabelle 35: Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitdtskomponenten des OWK
»Wesuweer Schloot“ (03010)
Oberflachen- Wesuweer Schloot (DE_RW_DENI_03010)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: schlecht
e chemischer Zustand: schlecht

Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Allgemein physikalisch Im aktuellen Bewirtschaftungsplan (2021 - 2027) wird fur den OWK eine
chemische Qualitatskom- | Belastung mit Nahrstoffen (NUTR) angegeben (s. Tabelle 9).
ponenten

Nahrstoffverhéltnisse
(8 5 und Anlage 7 OGewV v I

Eine durch das Vorhaben verursachte Uberschreitung kann ausgeschlos-

(2016)) sen werden.

o Nabhrstoffverhaltnisse Versauerungszustand (pH-Wert)

« Versauerungszustand Unter Beriicksichtigung dgr temporaren BaumafRnahme sowie der im

o Salzgehalt LBP festgesetzten Vermeidungsmalinahmen zum Schutz der Gewasser
« Sauerstoffgehalt un_d welte_r_er Hinweise zum bagzeltllchen Gewasserschutz, werden sich
o Temperatur- keine Veranderungen hinsichtlich des Parameters ,pH-Wert" ergeben.

verhéltnisse
Salzgehalt (Chlorid)

Durch Zustrom iber den Grundwasserkorper resultiert eine Chlorid-Kon-
zentrationserhéhung im OWK von rd. 1,4 mg/l. Die Konzentrationserhé-
hung bezogen auf den Orientierungswert fiir Chlorid von 200 mg/l gemafn
Anlage 7 OGewV (2016) betragt 0,7 %. Aufgrund der Messunsicherheit
fur den Parameter Chlorid in Hohe von 5 % ist die Konzentrationserho-
hung als nicht messbar zu bewerten (IFs 2021).
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Oberflachen-
wasserkorper

Wesuweer Schloot (DE_RW_DENI_03010)

e Okologisches Potenzial: schlecht
e chemischer Zustand: schlecht

Sauerstoffgehalt, Temperaturverhéltnisse

Fir die Qualitatskomponenten Sauerstoffgehalt und Temperaturverhalt-
nisse sind unter Bertcksichtigung der allgemein vorgesehenen Vermei-
dungsmaRnahmen und Beriicksichtigung der blichen technischen und
organisatorischen MaRnahmen im Rahmen des Baustellenmanagements
keine relevanten Veranderungen zu erwarten.

Chemische Qualitats-
komponenten

(8 5 und Anlage 6 OGewV
(2016))

e Flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

Uberschreitungen der Umweltqualitdtsnormen Flussgebietsspezifischer
Schadstoffe liegen fiir den OWK nicht vor (vgl. Tabelle 10).

Die Entwéasserung fur den Ausbau der E 233 und damit auch die Reini-
gung erfolgt durch Versickerung im Bereich der Bankette, Béschungen
und Mulden. Der OWK wird durch die Einleitung von Stral3enabfliissen
nicht beeintrachtigt.

Durch Zustrom Uber den Grundwasserkorper resultiert eine Cyanid-Kon-
zentrationserh6hung im OWK von rd. 0,2 pg/l. Die Konzentrationserho-
hung bezogen auf den Wert der JD-UQN fur Cyanid von 10 pg/l geman
Anlage 6 OGewV (2016) betragt 2 %. Aufgrund der Messunsicherheit fir
den Parameter Cyanid in H6he von 20 % ist die Konzentrationserhthung
als nicht messbar zu bewerten (IFs 2021).

Die Umweltqualitatsnormen firr flussgebietsspezifischen Schadstoffe wer-
den eingehalten. Es tritt keine Uberschreitung durch die Einleitung der
Stralenentwésserung auf.

Hydromorphologische
Qualitatskomponenten
(8 5 und Anlage 4 OGewV
(2016))

e Wasserhaushalt
e Durchgangigkeit
e Morphologie

Wasserhaushalt

Die vorhandene Brlicke wird durch das neue Briickenbauwerk ersetzt
(PA 1/03). Eine Erh6hung der jeweiligen Wasserspiegel im Zuge der
Neuplanung und somit eine Verschlechterung der Abflussverhéltnisse fin-
det nicht statt (s. Unterlage 18.2.2.6).

Durchgéngigkeit

Die kurzzeitige auf die Bauphase beschréankte Veranderung hinsichtlich
der Durchgangigkeit sowie vorgesehene Gewasserquerungen sind nicht
dazu geeignet eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials des
betroffenen OWKSs hervorzurufen. Die hydraulische Durchgangigkeit
bleibt weiterhin gewahrleistet.

Nachteilige Veranderungen im Hinblick auf den Wasserhaushalt, die Mor-
phologie und die Durchgéngigkeit des OWK sind durch die Baumal3-
nahme nicht festzustellen.

Biologische Qualitats-
komponenten
(Okologischer Qualitéts-
quotient gem. Anlage 5
OGewV (2016))

e Makrophyten/
Phytobenthos

e Makrozoobenthos

e Fischfauna

Makrophten/Phytobenthos

Die PHYLIB-Bewertung beurteilt den OWK am Standort Bersede 2019
mit einem guten dkologischen Potenzial (OZK 2, vorlaufige Bewertung)
(s. Anlage 3.1).

Makrozoobenthos

Die ASTERICS/PERLODES-Bewertung beurteilt den OWK am Standort
Bersede 2019 mit einem schlechten 6kologischen Potenzial (OZK 5)
(s. Anlage 3.2).

Fischfauna

Eine aktuelle Bewertung der Qualitdtskomponente ,Fischfauna“ des
OWKSs liegt nicht vor (vgl. Tabelle 10). Das bestehende Bruckenbauwerk
Uber den Wesuweer Schloot wird im Zuge des Ausbauvorhabens ersetzt.
Die Veranderungen am Bauwerk rufen keine Trennwirkung und daher
keine anlagebedingten Zerschneidungseffekte auf den Parameter ,Fisch-
fauna“ hervor.
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Oberflachen- Wesuweer Schloot (DE_RW_DENI_03010)
wasserkorper e okologisches Potenzial:  schlecht

e chemischer Zustand: schlecht

Nachhaltig negative Auswirkungen auf das Makrozoobenthos ergeben
sich im Zuge des Vorhabens nicht. Nahrstoffimmissionen durch Einlei-
tung von anfallendem Stral3enoberflachenwasser erfolgen nicht. Das auf
dem Briickenbauwerk anfallende Oberflachenwasser wird in einer Mulde
versickert und erreicht damit den Wasserkorper nicht.

Auch der Ersatzneubau Uber den Wesuweer Schloot wird bestandsorien-
tiert hergestellt. Zusatzliche Verschattungen ergeben sich aufgrund einer
Fahrbahnflachenverbreiterung. Diese Verschattungseffekte kdnnen durch
einen hellen Anstrich der Bauwerksunterseite minimiert werden.

Nachhaltige negative Auswirkungen auf die Qualitdtskomponente Makro-
zoobenthos sind demnach nicht zu erwarten.

Ausgehend von den in Kap. 3.3 und 3.4.1 dargestellten Auswirkungen
des Vorhabens ist von keiner Verschlechterung der biologischen Quali-
tatskomponenten auszugehen.

Es treten keine Uberschreitungen der UQN gem. Anlage 6 sowie der Ori-
entierungswerte gem. Anlage 7 OGEwV (2016) infolge des betriebsbe-
dingten Tausalzeintrages auf. Nachteilige Veranderungen und negative
Auswirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten sind nicht zu
erwarten (vgl. Anlage 1).

Fazit: Es sind keine dauerhaften Verschlechterungen oder nachteiligen Auswirkungen auf die Qualitats-
komponenten / Umweltqualitatsnormen zu prognostizieren.

Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials ist nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Chemische Im OWK Wesuweer Schloot werden die UQN der Prioritaren Stoffe
Qualitatskomponenten Quecksilber und Quecksilberverbindungen und Bromierte Diphenylether
(8 6 Anlage 8 OGewV uberschritten. Die Uberschreitung von Quecksilber ist auf einen erhéhten
(2016)) Gehalt des Stoffes im Fettgewebe der Tiere aufgrund ubiquitarer Stoffein-

trage zuriickzufihren. Das Risiko einer Freisetzung von Quecksilber auf-
grund von Einleitungen, Bagger- oder Verklappungsarbeiten und damit
eine Erh6hung der vorhandenen Quecksilber-Konzentration sind durch
das gegenstandliche Vorhaben nicht gegeben. Eine weitere messbare
Konzentrationserhéhung von Quecksilber und damit eine Verschlechte-
rung im Sinne der EG-WRRL kann durch das gegensténdliche Vorhaben
ausgeschlossen werden.

Eine weitergehende Betrachtung und ein stofflicher Nachweis stralRen-
spezifischer Parameter der Anlage 8 OGewV (2016) kann entfallen, da
eine Versickerung von StralRenabfliissen Uber Bankette und Versicke-
rungsmulden vorgesehen ist (vgl. Kap. 4.1.2).

e Prioritare Stoffe

Fazit: Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes ist nicht zu erwarten.
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4.3.4 Nordradde in Meppen

Nach Kap. 3.3 sind die in nachfolgender Tabelle 36 aufgefiihrten Wirkungen potenziell rele-
vant.

Tabelle 36: Auswirkungen des Vorhabens auf den OWK ,,Nordradde in Meppen*

(03012)
Oberflachen- Nordradde in Meppen (DE_RW_DENI_03012)
wasserkorper o ©kologisches Potenzial:  unbefriedigend
e chemischer Zustand: schlecht

Baubedingte Wirkungen

Keine.

Anlagebedingte Wirkungen

Keine.

Betriebsbedingte Wirkungen

Schadstoffkonzent- | Beurteilungsrelevante Auswirkungen im Hinblick einer Veranderung des Abflus-
rationen im Nieder- | sesim OWK Nordradde in Meppen sind auszuschlieRen (vgl. Kap. 3.3.3.1).
schlagsabfluss Es verbleibt die Beurteilung betriebsbedingter Auswirkungen durch Versickerung
(Zustrom geloster Stoffe von behandelten StraRenabflissen Uber den Grund-
wasserkorper) bezogen auf die Parameter Chlorid und Cyanid (vgl. Kap.4.1.1).
Die Zuordnung der zusatzlich befestigten Flachen zum OWK, die im Rahmen
der Mischungsrechnungen zu bericksichtigen sind, erfolgt auf Basis der Grund-
wasserflief3richtung. Fiir den OWK ,Nordradde in Meppen* ergibt sich eine zu-
satzlich befestigte Flache von 2,1 ha (iFs 2021).

Indirekte Wirkungen Gber bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen auf nicht berichts-
pflichtige Nebengewé&sser

(vgl. Tabelle 24 in Kap. 3.4.1)
Keine.

Ausgehend von den in Tabelle 36 aufgefihrten bau-, anlage- und betriebsbedingten Pro-
jektwirkungen ist von folgenden Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten des OWKs
auszugehen (s. Tabelle 37).

Tabelle 37: Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten des OWK
»Nordradde in Meppen“ (03012)
Oberflachen- Nordradde in Meppen (DE_RW_DENI_03012)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend
e chemischer Zustand: schlecht

Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Allgemein physikalisch Im aktuellen Bewirtschaftungsplan (2021 — 2027) wird fur den OWK eine
chemische Qualitatskom- | Belastung mit Nahrstoffen angegeben (s. Tabelle 9).
ponenten

Nahrstoffverhaltnisse
(8 5 und Anlage 7 OGewV

Eine durch das Vorhaben verursachte Uberschreitung kann ausgeschlos-

2016

( ) sen werden.
e Nahrstoffverhéltnisse

e Versauerungszustand

e Salzgehalt

e Sauerstoffgehalt
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Oberflachen-
wasserkorper

Nordradde in Meppen (DE_RW_DENI_03012)

e Okologisches Potenzial: unbefriedigend
e chemischer Zustand: schlecht

e Temperatur-
verhéltnisse

Versauerungszustand (pH-Wert)

Unter Beriicksichtigung der temporaren Baumafinahme sowie der im
LBP festgesetzten Vermeidungsmafnahmen zum Schutz der Gewasser
und weiterer Hinweise zum bauzeitlichen Gewasserschutz, werden sich
keine Veranderungen hinsichtlich des Parameters ,pH-Wert“ ergeben.

Salzgehalt (Chlorid)

Durch Zustrom Uber den Grundwasserkorper resultiert eine Chlorid-Kon-
zentrationserhéhung im OWK von rd. 0,2 mg/l. Die Konzentrationserho-
hung bezogen auf den Orientierungswert fiir Chlorid von 200 mg/l gemaf
Anlage 7 OGewV (2016) betragt 0,1 %. Aufgrund der Messunsicherheit
flr den Parameter Chlorid in Hohe von 5 % ist die Konzentrationserho-
hung als nicht messbar zu bewerten (IFs 2021).

Sauerstoffgehalt, Temperaturverhéltnisse

Fur die Qualitatskomponenten Sauerstoffgehalt und Temperaturverhalt-
nisse sind unter Bertcksichtigung der allgemein vorgesehenen Vermei-
dungsmaRnahmen und Beriicksichtigung der tblichen technischen und
organisatorischen MalRnahmen im Rahmen des Baustellenmanagements
keine relevanten Veréanderungen zu erwarten.

Chemische Qualitats-
komponenten

(8 5 und Anlage 6 OGewV
(2016))

e Flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Uberschreitungen der Umwelt-
qualitéatsnorm liegen fur den OWK nicht vor (vgl. Tabelle 10).

Der OWK wird durch die Einleitung von StralRenabfliissen nicht beein-
tréachtigt. Auch in diesem Bereich wird die Entwésserung fur den Ausbau
der E 233 und damit auch die Reinigung durch Versickerung im Bereich
der Bankette, Bdschungen und Mulden erfolgen.

Durch Zustrom Uiber den Grundwasserkorper resultiert eine Cyanid-Kon-
zentrationserhéhung im OWK von rd. 0,03 pg/l. Die Konzentrationserho-
hung bezogen auf den Wert der JD-UQN fur Cyanid von 10 pg/l gemaf
Anlage 6 OGewV (2016) betragt 0,3 %. Aufgrund der Messunsicherheit
fur den Parameter Cyanid in Hohe von 20 % ist die Konzentrationserho-
hung als nicht messbar zu bewerten (IFs 2021).

Die Umweltqualitdtsnormen fur flussgebietsspezifischen Schadstoffe wer-
den eingehalten. Es tritt keine Uberschreitung durch den Zustrom uiber
den GWK auf.

Hydromorphologische
Qualitatskomponenten
(8 5 und Anlage 4 OGewV
(2016))

e Wasserhaushalt
e Durchgangigkeit
e Morphologie

Der OWK befindet sich auf3erhalb des direkten Bau- und Vorhabenbe-
reichs, sodass sich keine Verénderungen in Bezug auf die hydromorpho-
logischen Qualitatskomponenten ergeben.

Biologische Qualitats-
komponenten
(Okologischer Qualitéts-
quotient gem. Anlage 5
OGewV (2016))

e Makrophyten/
Phytobenthos

e Makrozoobenthos
Fischfauna

Der OWK befindet sich auf3erhalb des direkten Bau- und Vorhabenbe-
reichs, sodass sich aufgrund bau- und anlagebedingter Wirkungen keine
Veranderungen in Bezug auf die biologischen Qualitdtskomponenten er-
geben.

Infolge des betriebsbedingten Tausalzeintrages ergeben sich keine Uber-
schreitungen der UQN gem. Anlage 6 sowie der Orientierungswerte gem.
Anlage 7 OGEWV (2016). Nachteilige Veranderungen und negative Aus-
wirkungen auf die biologischen Qualitatskomponenten sind nicht zu er-
warten (vgl. Anlage 1).

2,

KORTEMEIER BROKMANN
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

planungsgruppe grin

-87 -




Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1

Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie -88-
Oberflachen- Nordradde in Meppen (DE_RW_DENI_03012)
wasserkorper e Okologisches Potenzial: unbefriedigend

e chemischer Zustand: schlecht

Fazit: Es sind keine dauerhaften Verschlechterungen oder nachteiligen Auswirkungen auf die Qualitats-
komponenten / Umweltqualitatsnormen zu prognostizieren.

Eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials ist nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Chemische Der OWK Nordradde in Meppen weist derzeit Uberschreitungen der UQN
Qualitatskomponenten der Prioritéren Stoffe Quecksilber und Quecksilberverbindungen und Bro-
(8 6 Anlage 8 OGewV mierte Diphenylether auf (vgl. Tabelle 11).

(2016)) Eine weitergehende Betrachtung und ein stofflicher Nachweis straRen-

spezifischer Parameter der Anlage 8 OGewV (2016) kann entfallen, da
eine Versickerung von StralRenabfliissen Giber Bankette und Versicke-
rungsmulden vorgesehen ist (vgl. Kap. 4.1.2).

Fir den Ausbau der E 233 erfolgt eine Entwasserung und damit auch
Reinigung durch Versickerung im Bereich der Bankette, Béschungen und
Mulden. Eine Konzentrationserhthung des PAK und damit eine Ver-
schlechterung im Sinne der EG-WRRL kann durch das gegenstéandliche
Vorhaben ausgeschlossen werden.

Die Uberschreitung der Werte fiir Quecksilber ist auf einen erhéhten Ge-
halt des Stoffes im Fettgewebe der Tiere aufgrund ubiquitarer Stoffein-
trage zurickzufuhren (s. Tabelle 11). Das Risiko einer Freisetzung von
Quecksilber aufgrund von Einleitungen, Bagger- oder Verklappungsarbei-
ten und damit eine Erh6éhung der vorhandenen Quecksilber-Konzentra-
tion sind durch das gegensténdliche Vorhaben nicht gegeben.

e Prioritare Stoffe

Fazit: Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes ist nicht zu erwarten.

435 Bullerbach

Nach Kap. 3.4.1 sind keine der in Tabelle 23 aufgeflihrten bau-, anlage- und betriebsbe-
dingten Wirkungen fiir den GWK relevant. Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten
des OWKs ,Bullerbach” und eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials und che-
mischen Zustands kénnen ausgeschlossen werden.
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4.4 Grundwasserkorper

Nachfolgend werden die fur die jeweiligen Grundwasserkorper relevanten Wirkfaktoren
(vgl. Tabelle 25 in Kap. 3.4.2) auf die einzelnen Qualitdtskomponenten des mengenmafii-
gen und des chemischen Zustands bezogen dargestellt und bewertet.

44.1 Mittlere Ems Lockergestein links

Nach Kap. 3.4.2 sind die in nachfolgender Tabelle 38 aufgefiihrten Wirkungen potenziell
relevant.

Tabelle 38: Auswirkungen des Vorhabens auf den GWK ,,Mittlere Ems Lockergestein

links“
Grund- Mittlere Ems Lockergestein links (DE_GB_DENI_37_01)
wasserkorper e mengenmaBiger Zustand: gut
e chemischer Zustand: gut
Baubedingte Wirkungen
Grundwasserentnahme, - s. Kap. 3.3.1.5

absenkung, -haltung

Bodenverdichtung/ -abtrag | Vermeidungsmafnahme 5.3 V ,Schutz des Bodens*”
(s. Kap. 3.3.1.6).

Schadstoffeintrag s. Kap. 3.3.1.2

Anlagebedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme Neuversiegelung: 14,37 ha
(Neu-)Teilversiegelung: 7,28 ha
Die anlagebedingte Neu- und (Neu-)Teilversiegelung des GWK von ins-

gesamt rd. 21,65 ha umfasst neben der Stral3entrasse auch die zusatzli-
chen Wirtschaftswege.

Betriebsbedingte Wirkunge

>

Schadstoffkonzentrationen | Fir die betriebsbedingten Wirkungen infolge des Tausalzeintrages auf
im Niederschlagsabfluss die GWK wird statt der zusatzlich befestigten Flache die gesamte Flache
der Trasse als frachtliefernde Flache angesetzt. Mit diesem Vorgehen
wird die in den Messwerten nicht enthaltene stoffliche Belastung des
Grundwassers infolge der Eintrage aus der Bestandstrasse bertcksich-
tigt. Von insgesamt 28,1 ha befestigter Flache der E 233, PA 1, liegen
20,6 ha im Einzugsgebiet des GWK ,Mittlere Ems Lockergestein links*
(IFs 2021).

Ausgehend von den in Tabelle 38 aufgeflihrten bau-, anlage- und betriebsbedingten Pro-
jektwirkungen ist von folgenden Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten des GWKs
auszugehen (s. Tabelle 39).
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Tabelle 39: Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitditskomponenten des GWK
»Mittlere Ems Lockergestein links*

Grund- Mittlere Ems Lockergestein links (DE_GB_DENI_37_01)
wasserkorper e mengenmaRiger Zustand: gut
e chemischer Zustand: gut

Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand (8 4 GrwV (2010))

Grundwasser- In Bezug auf die Gesamtflache des Grundwasserkdrpers von 65.950 ha
spiegel mit einer jahrlichen Grundwasserneubildung von 91.346.830 m3/a

(s. Kap. 2.1.2). betragt die durch das Vorhaben ergebende Neuversiege-
lung (inkl. Teilversiegelung) von ca. 21,65 ha ca. 0,03 % der zur Verfi-
gung stehenden jahrlichen Grundwassermenge. Relevante Wirkungen
auf die Grundwassermenge des betroffenen Grundwasserkdrpers sind
unter Berucksichtigung der Gro3e des Grundwasserkdrpers auszuschlie-
Ren.

Der dezentral versickerte Niederschlagsabfluss steht einer erneuten
Grundwasserneubildung wieder zur Verfugung (s. Tabelle 38).

grundwasserabhangige Innerhalb des GWK befindet sich das bedeutsame grundwasserabhéan-
Landékosysteme gige Landdkosystem ,Ems* (FFH-Gebiet DE 2809-331), welches von der
BaumaRnahme betroffen ist (vgl. Kap. 2.1.2.1).

Das gwa LOS wird durch die Natura 2000-Kulisse abgebildet. Auswirkun-
gen, die sich durch das Vorhaben auf die gwa Biotope des FFH-Gebietes
ergeben, werden tber Kap. 4.5 beschrieben.

Fazit: Die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme fiihrt zu einem Verlust an potenzieller
Versickerungsflache und damit zu einer geringeren potenziellen Grundwasserneubildungsrate. Bezo-
gen auf die GréRRe des Grundwasserkorpers (659,50 km2) ist die zusatzlich versiegelte Flache

(21,65 ha) sehr gering und wird damit keine relevanten Veranderungen hinsichtlich des mengenmaRi-
gen Zustands verursachen.

Eine Verschlechterung des mengenméRigen Zustands ist nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (8 7 und Anlage 2 GrwV (2010))
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Konzentrationen an Schad- | Der chemische Zustand des Grundwasserkorpers ,Mittlere Ems Locker-

stoffen gestein links* wird derzeit als ,gut” bewertet (s. Tabelle 13). Die fir die
(Schwellenwerte nach An- Einstufung der Grundwasserqualitét geltenden Schwellenwerte geman
lage 2 GrwV (2010)) Anlage 2 GRwV werden nicht Uberschritten.

Chlorid (Schwellenwert 250 mg/l)

Der GWK weist eine Chlorid-Vorbelastung von 20,6 mg/l auf. Aufgrund
der Versickerung ergibt sich eine Chlorid-Konzentration von 67,2 mg/I.
Der Schwellenwert fir Chlorid nach Anlage 2 GrwV wird nicht Uberschrit-
ten. Fur den GWK wurde ein geringer potenzieller Wirkungsbereich zu-
grunde gelegt, sodass sich eine vergleichsweise hohe Konzentrationser-
héhung von 46,7 mg/l ergibt. Zudem bleibt der Grundwasserzustrom un-
beriicksichtigt, der zu einer Verdinnung der Konzentration fuhren wirde
(IFs 2021).

Eine Uberschreitung von Schwellenwerten weiterer in Anlage 2 GrwV ge-
fuhrter straBenspezifischer Paramater kann aufgrund der gewahlten Ent-
wasserung ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4.2).

Bei Versickerung tber die Béschungen werden die partikelgebundenen
Schadstoffe gefiltert und verbleiben in den StraRenbdschungen. Eine
vorhabenbedingte Auswirkung aus den Wasserkdrper kann ausgeschlos-
sen werden.

Fazit: Eine Verschlechterung des chemischen Zustands ist nicht zu erwarten.
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4.4.2 Mittlere Ems Lockergestein rechts 2

Nach Kap 3.4.2 sind die in nachfolgender Tabelle 40 aufgefiihrten Wirkungen potenziell re-
levant.

Tabelle 40: Auswirkungen des Vorhabens auf den GWK ,,Mittlere Ems Lockergestein
rechts 2“
Grund- Mittlere Ems Lockergestein rechts 2 (DE_GB_DENI_37_03)
wasserkorper e mengenmaRiger Zustand: gut
e chemischer Zustand: schlecht

Baubedingte Wirkungen

Grundwasserentnahme, - s. Kap. 3.3.1.5.
absenkung, -haltung

Bodenverdichtung/ -abtrag | VermeidungsmafRnahme 5.3 V ,Schutz des Bodens*
(s. Kap. 3.3.1.6).

Schadstoffeintrag s. Kap. 3.3.1.2

Anlagebedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme Neuversiegelung: 5,28 ha
(Neu-)Teilversiegelung: 2,98 ha
Die anlagebedingte Neu- und (Neu-)Teilversiegelung des GWK von ins-

gesamt rd. 8,26 ha umfasst neben der Stral3entrasse auch die zusatzli-
chen Wirtschaftswege.

Betriebsbedingte Wirkunge

>

Schadstoffkonzentrationen | Fir die betriebsbedingten Wirkungen infolge des Tausalzeintrages auf
im Niederschlagsabfluss die GWK wird statt der zusatzlich befestigten Flache die gesamte Flache
der Trasse als frachtliefernde Flache angesetzt. Mit diesem Vorgehen
wird die in den Messwerten nicht enthaltene stoffliche Belastung des
Grundwassers infolge der Eintrage aus der Bestandstrasse bertcksich-
tigt. Von insgesamt 28,1 ha befestigter Flache der E 233, PA 1, liegen
7,5 ha im Einzugsgebiet des GWK ,Mittlere Ems Lockergestein rechts 2*
(IFs 2021).

Ausgehend von den in Tabelle 40 aufgefiihrten bau-, anlage- und betriebsbedingten Pro-
jektwirkungen ist von folgenden Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten des GWKs
auszugehen (s. Tabelle 41).

Tabelle 41: Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitdtskomponenten des GWK
»,Mittlere Ems Lockergestein rechts 2“
Grund- Mittlere Ems Lockergestein rechts 2 (DE_GB_DENI_37_03)
wasserkorper e mengenmaRiger Zustand: gut
e chemischer Zustand: schlecht

Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand (8 4 GrwV (2010))

Grundwasser- In Bezug auf die Gesamtflache des Grundwasserkdrpers von 77.130 ha
spiegel mit einer jahrlichen Grundwasserneubildung von 121.174.850 m3/a

(s. Kap. 2.1.2) betragt die durch das Vorhaben ergebende Neuversiege-
lung (inkl. Teilversiegelung) von ca. 8,26 ha ca. 0,01 % der zur Verfi-
gung stehenden jahrlichen Grundwassermenge. Relevante Wirkungen
auf die Grundwassermenge des betroffenen Grundwasserkdrpers sind
unter Berlicksichtigung der GroRe des Grundwasserkdrpers auszuschlie-
Ren.
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Grund- Mittlere Ems Lockergestein rechts 2 (DE_GB_DENI_37_03)
wasserkorper e mengenmaRiger Zustand: gut

e chemischer Zustand: schlecht

Der dezentral versickerte Niederschlagsabfluss steht einer erneuten
Grundwasserneubildung wieder zur Verfiigung (s. Tabelle 38).

grundwasserabhangige Innerhalb des GWK befindet sich das bedeutsame grundwasserabhan-
Landb6kosysteme gige Landdkosystem ,Ems* (FFH-Gebiet DE 2809-331), welches von der
BaumaRnahme betroffen ist (vgl. Kap. 2.1.2.1).

Das gwa LOS wird durch die Natura 2000-Kulisse abgebildet. Auswirkun-
gen, die sich durch das Vorhaben auf die gwa Biotope des FFH-Gebietes
ergeben, werden Uber Kap. 4.5 beschrieben.

Fazit: Die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme fiihrt zu einem Verlust an potenzieller
Versickerungsflache und damit zu einer geringeren potenziellen Grundwasserneubildungsrate. Bezo-
gen auf die GréRe des Grundwasserkdrpers (771,30 km2) ist die zusatzlich versiegelte Flache (8,26 ha)
sehr gering und wird damit keine relevanten Veranderungen hinsichtlich des mengenmagigen Zustands
verursachen.

Eine Verschlechterung des mengenmafigen Zustands ist nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (8 7 und Anlage 2 GrwV (2010))
(vgl. Berechnungsergebnisse in Anlage 1)

Konzentrationen an Schad- | Der chemische Zustand des Grundwasserkérpers ,Mittlere Ems Locker-

stoffen gestein rechts 2 wird hinsichtlich von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe
(Schwellenwerte nach An- und Metaboliten als schlecht bewertet (s. Tabelle 13).
lage 2 GrwV (2010)) Die Einstufung der Grundwasserkdrper ,Mittlere Ems Lockergestein

rechts 2" in den schlechten chemischen Zustand ist landwirtschaftlichen
Aktivitdten zuzuordnen (s. Tabelle 12 und Tabelle 13). Das gegenstandli-
che Vorhaben wird keine zusétzliche Belastung durch Pflanzenschutz-
mittel herbeiftihren.

Chlorid (Schwellenwert 250 mg/l)

Der GWK weist eine Chlorid-Vorbelastung von 21,3 mg/l auf. Aufgrund
der Versickerung ergibt sich eine Chlorid-Konzentration von 125,3 mgl/l.
Der Schwellenwert fir Chlorid nach Anlage 2 GrwV wird nicht tberschrit-
ten. Fur den GWK wurde ein geringer potenzieller Wirkungsbereich zu-
grunde gelegt, sodass sich eine vergleichsweise hohe Konzentrationser-
héhung von 104,0 mg/l ergibt. Zudem bleibt der Grundwasserzustrom
unbericksichtigt, der zu einer Verdiinnung der Konzentration fihren
wuirde (IFs 2021).

Eine Uberschreitung von Schwellenwerten weiterer in Anlage 2 GrwV ge-
fuhrter straRenspezifischer Paramater kann aufgrund der gewahlten Ent-
wasserung ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4.2).

Bei Versickerung Uber die Béschungen werden die partikelgebundenen
Schadstoffe gefiltert und verbleiben in den StraRenbdschungen. Eine
vorhabenbedingte Auswirkung aus den Wasserkdrper kann ausgeschlos-
sen werden.

Fazit: Eine Verschlechterung des chemischen Zustands ist nicht zu erwarten.
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4.4.3 Hase Lockergestein rechts

Nach Kap. 3.4.2 sind keine der in Tabelle 25 aufgeflihrten bau-, anlage- und betriebsbe-
dingten Wirkungen fir den GWK relevant. Auswirkungen auf die Qualitditskomponenten
des GWKs ,Hase Lockergestein rechts” und eine Verschlechterung des mengenmafigen
und chemischen Zustands kénnen ausgeschlossen werden.
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4.5 Schutzgebiete

FFH- und Vogelschutzgebiete mit aguatischen Schutzzielen

GemalR EG-WRRL ist durch die geplante BaumalRnahme das wasserabhangige FFH-Ge-
biet ,Ems” (DE 2809-331) betroffen (vgl. Kap. 2.1.3).

Besonderer Schutzzweck des FFH-Gebietes ist laut Schutzgebietsverordnung (LANDKREIS
EMSLAND 2016) insbesondere die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung:
e eines 6kologisch durchgangigen Flusslaufs mit gut entwickelter Wasservegetation
und naturnahen Ufern, mit z. B. feuchten Hochstaudenfluren als (Teil-) Lebensraum
wandernder Fischarten und mit Eignung fur Fischotter und Biber.

e von mesotrophen bis eutrophen Altwassern und sonstigen Stillgewassern, u. a. als
Lebensraum von Froschkraut, Schlammpeitzger Kammmolch.

e von Feuchtgriinland, Rohrichten und Seggenriedern sowie Quellbereichen und klein-
flachigen Talrandmooren mit Ubergangsmooren und Moorbirkenwéldern.

e naturnaher Waldkomplexe, insbesondere Weiden-, Erlen-, Eschen- und Eichen-Au-
waldern in der Talaue sowie in den hoher gelegenen Teilen der Flussaue und an den
Talrandern Eichen- und Buchenwalder.

e von Eichen- und Buchenaltholz sowie -totholz in Waldern und Feldgehdlzen u. a. als
Lebensraum des Hirschkéfers.

e von Binnendlnen in der Emsaue und am Talrand mit Zwergstrauchheiden, Wachol-
derheiden, Borstgras- und Sandmagerrasen sowie von mageren Wiesen und Wei-
den.

e von mageren Flachland-Mahwiesen.

Fir die Lebensraumtypen 2310, 2330, 3130, 3150, 3260, 3270, 4030, 5130, 6230, 6430,
6510, 7140, 9110, 9120, 9130, 9160, 9190 91D0, 91E0 und 91F0 wurden spezielle Erhal-
tungsziele formuliert. Die Bezeichnung der FFH-Lebensraumtypen sowie die Erhaltungs-
ziele kbnnen der FFH-Vertraglichkeitsstudie in Unterlage 19.3.1 BD entnommen werden.

Die vollstandigen Gebietsdaten enthalten folgende Arten nach Anhang Il der FFH-Richtli-
nie: Kammmolch (Triturus cristatus), Hirschkafer (Lucanus cervus), Rapfen (Aspius as-
pius), Steinbeil3er (Cobitis taenia), Groppe (Cottus gobio), Flussneunauge (Lampetra fluvia-
tilis), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Bitterling (Rhodeus sericeus amarus), Biber
(Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra) sowie Schwimmendes Froschkraut (Luronium
natans).

Das FFH-Gebiet hat eine Flachengréf3e von 8.217 ha.

Erhaltungsziele des Landschaftsschutzgebiets (LSG) im FFH-Gebiet sind gem. LANDKREIS
EMSLAND 2016 die Erhaltung oder Wiederherstellung eines ginstigen Erhaltungszustands.
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Lebensraumtypen

Lebensraumtypen gem. Anh. | FFH-RL, die direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betrof-
fen sind und in den vollstandigen Gebietsdaten (Standard-Datenbogen (NLWKN (2020))
des FFH-Gebietes ,Ems*” (2016) bzw. in der Schutzverordnung (LANDKREIS EMSLAND 2016)
gefuhrt werden, sind in Tabelle 42 dargestellt.

Tabelle 42: Vom Vorhaben direkt und / oder indirekt betroffene wasserabhangige Le-
bensraumtypen
Code Bezeichnung

Prioritére Lebensraumtypen

Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,

*
91E0 Salicion albae)

Uibrige Lebensraumtypen

Flisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und

3260 des Callitricho-Batrachion

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9160 Subat_la_ntischer_oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald
(Carpinion betuli)

91F0 Hartholzauewalder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior

oder Fraxinus angustifolia (UImenion minoris)

Fur samtliche in Tabelle 42 aufgefihrten Lebensraumtypen wird im Rahmen der FFH-Ver-
traglichkeitsstudie eine voraussichtliche Betroffenheit durch das Vorhaben gepriift (s. Un-
terlage 19.3.1 BD).

Tier- und Pflanzenarten

Weiterhin sind ein guinstiger Erhaltungszustand der vorkommenden FFH-Tier- und Pflan-
zenarten anzustreben. Fir die in Tabelle 42 aufgefihrten Lebensraumtypen charakteristi-
schen Arten sind durch den NLWKN im Rahmen der ,Vollzugshinweise zum Schutz der
FFH-Lebensraumtypen sowie weiterer Biotoptypen mit landesweiter Bedeutung in Nieder-
sachsen“ (NLWKN 2011) definiert worden. Tabelle 43 gibt eine Ubersicht tiber die zu be-
ricksichtigenden Tier- und Pflanzenarten, fir die eine Betroffenheit durch das Vorhaben

gepruft wurde.
Tabelle 43: Gesamtliste der berticksichtigten Tier- und Pflanzenarten
Attengruppe At (R Charakisrart
Tierarten
B . Biber (Castor fiber) X
Saugetiere -
Fischotter (Lutra lutra) X
Bachneunauge LRT 3260
Bitterling (Rhodeus amarus) X
Fische Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) X
Groppe (Cottus gobio) X
Rapfen (Aspius aspius) X
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Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) X
SteinbeilRer (Cobitis taenia) X

SiRwassermollusken Bachmuschel (Unio crassus) LRT 3260

Kafer Hirschkafer (Lucanus cervus) X

Pflanzenarten

Froschkraut (Luronium natans) l X

Fur die folgende und weiterfiihrende Betrachtung potenzieller Auswirkungen auf das FFH-
Gebiet ,Ems*” und Priifung auf Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Rechtsvorschriften
gem. EG-WRRL wird auf die FFH-Vertraglichkeitsstudie / - Abweichungspriifung verwiesen
(s. Unterlage 19.3 BD). Diese pruft, inwiefern das Vorhaben mit den Schutz- und Erhal-
tungszielen des FFH-Gebietes ,Ems* vereinbar und somit genehmigungsfahig ist.

Wertgebend flur das FFH-Gebiet sind neben diversen Lebensraumtypen nach Anhang | der
FFH-Richtlinie diverse Fischarten wie das Flussneunauge oder der SteinbeilRer, der Biber
und als Pflanzenart das Schwimmende Froschkraut (Art des Anhang Il der FFH-Richtlinie)
(LANDKREIS EMSLAND 2016). In nachfolgender Tabelle 44 werden die wasserabhangigen
Lebensraumtypen (LRT) und Anhang ll-Arten der FFH-Richtlinie aufgefuhrt (gem. BFN
2006), die im vom Vorhaben betroffenen FFH-Gebiet vorkommen und im Standard-Daten-
bogen (NLWKN 2020) gemeldet sind und fir die entsprechend der Richtlinien ein besonde-
rer Schutzbedarf besteht.

Tabelle 44: Wasserabhéangige LRT (Anhang I) und Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie

. ) : Lebensraumtypen Anhang II-Arten
l_ea:zieNS:n_ CF;Z;S:T\I? (gemeldet entsprechend Standard- | (gemeldet entsprechend
’ " | datenbogen) Standarddatenbogen)
3130: Oligo- bis mesotrophe ste-
hende Gewasser mit Vegetation der . .
Littorelletea uniflorea und / oder der Triturus cristatus
Isoeto-Nanojuncetea Kammmolch
3150: Natirliche eutrophe Seen mit ASDIUS 2SDIUS
einer Vegetation des Magnopotami- R P P
. apfen
ons oder Hydrocharitions
3260: Flusse der planaren bis monta-
nen Stufe mit Vegetation des Ra- Cobitis taenia
nunculion fluitantis und des Cal- Steinbeil3er
litricho-Batrachion
013 Ems 3270: Flusse mit Schlammbéanken mit
2809-331 2205 FU Cottos gobio

Vegetation des Chenopodion rubri

p.p. und des Bidention p.p. Groppe

6430: Feuchte Hochstaudenfluren der

planaren und montanen bis alpinen Lampetra fluviatilis

Flussneunauge

Stufe
7140: Ubergangs- und Schwingrasen- | Missgurnus fossilis
moore Schlammpeitzger

9160: Subatlantischer oder mitteleu-
ropaischer Stieleichenwald oder Hain-
buchenwald (Carpinion betuli) [Stella-
rio-Carpinetum]

Rhodeus sericeus amarus
(=Rhodeus amarus)
Bitterling
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. : Lebensraumtypen Anhang II-Arten
- FFH-Gebiet
l_ear:céeNs;n Gebi N (gemeldet entsprechend Standard- | (gemeldet entsprechend
’ ezl datenbogen) Standarddatenbogen)

91D0: Moorwalder Castor fiber

Biber
91E0*: Auenwalder mit Alnus gluti-
nosa und Fraxinus excelsior (Alno- Lutra lutra
Padion, Alnion incanae, Salicion al- Fischotter

bae)

91F0: Hartholzauenwalder mit Quer-
cus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, | Luronium natans

Fraxinus excelsior oder Fraxinus an- Schwimmendes Froschkraut
gustifolia (UImenion minoris)

Im Rahmen einer gutachterlichen Priifung wurden bau-, anlage- und betriebsbedingte Pa-
rameter in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Ge-
bietes ,Ems*” betrachtet. In groBen Schutzgebieten bzw. in Gebieten von grol3er Langser-
streckung (z. B. Flusssystemen wie der Ems) ist der detailliert zu untersuchende Bereich
auf diejenigen Teilraume des Gebietes einzuschranken, die in ihren fur die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandsteilen im konkreten Fall erheblich beein-
trachtigt werden konnten.

Fur die Lebensraumtypen 2330, 3260, 6430, 9110, 9160, 9190, 91E0* und 91F0 sowie die
Tierarten Biber, Fischotter, Bachneunauge, Flussneunauge, Rapfen, Steinbeil3er, Groppe,
Schlammpeitzger, Hirschkéfer und Bachmuschel konnten erhebliche Beeintréachtigungen in
Bezug auf die allgemeinen und speziellen Erhaltungsziele im Vorfeld nicht sicher ausge-
schlossen werden (vgl. Kap. 2.3.3, s. Unterlage 19.3.1 BD). Die detaillierte Betrachtung
ergab, dass erhebliche Beeintrachtigungen der o. g. Tierarten durch das Vorhaben mit Si-
cherheit auszuschlieRen sind. Die betrachteten Arten erfahren durch das geplante Vorha-
ben maximal mittlere, zumeist geringe Beeintrachtigungen. Die betrachteten Arten weisen
entweder eine relative Unempfindlichkeit gegentiber den Wirkfaktoren auf, kbnnen auf-
grund ihrer Mobilitat die umliegenden, ausreichend vorhandenen Ausweichlebensraume
aufsuchen oder sind bereits an eingeschrankte Standortbedingungen (v. a. hinsichtlich der
Nahrstoffbedingungen) gewdhnt, so dass sich keine signifikanten Anderungen der Habitat-
bedingungen durch das Vorhaben ergeben.

Fur die Lebensraumtypen 2330, 6430, 9110, 9160, 9190 und 91F0 wurden erhebliche Be-
eintrachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele identifiziert. Die Beeintrachtigungen sind
bau- und anlagebedingt auf temporéare oder dauerhafte Flacheninanspruchnahme sowie
betriebsbedingt auf die Zunahme von Nahrstoffemissionen durch Stral3enverkehr zurlickzu-
fuhren. Fur den Lebensraumtyp 91E0* kdnnen erhebliche Beeintrachtigungen der Schutz-
und Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. Es kommt in diesem Zusammenhang zwar
Zu einer bau- und anlagebedingten Inanspruchnahme von Teilflachen dieses Lebens-
raumtyps. Durch entsprechende Anpassungen der technischen Planung im Vorfeld (Ab-
grenzung des Baufeldes, Positionierung der Widerlager v.a. im Bereich der Emsquerung)
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wird die Erheblichkeitsschwelle dabei jedoch deutlich unterschritten. Betriebsbedingte Be-
eintrachtigungen des prioritaren Lebensraumtyps 91E0* werden durch das Vorhaben in nur
sehr geringem Umfang ausgeldst.

Das Projekt kann zu erheblichen Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes ,Ems* in seinen fur
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafigeblichen Bestandteilen gem. § 34 (2)
BNatSchG fuhren, sodass aus diesem Grund gem. § 34 (3) BNatSchG eine FFH-Abwei-
chungsprifung durchgefiuihrt wurde. Diese kommt nach Priifung weiterer Standortalternati-
ven zu dem Ergebnis, dass als einzig zumutbare Alternative das geplante Vorhaben ver-

bleibt.

Tabelle 45:
,»Ems*

Auswirkungen des Vorhabens auf das wasserabhéngige FFH-Gebiet

wasserabhangiges
FFH-Gebiet

Ems (2809-331)

Kurzcharakteristik
(Angaben It. Standard-Da-
tenbogen (NLWKN 2020))

Flusslauf mit naturnahen und starker ausgebauten Abschnitten, Auenbe-
reiche mit Griinland, Sandmagerrasen, Auenwaldern, Altwasser, Acker-
flachen u.a., im unteren Abschnitt Tideeinfluss, kleinflachig Moore, Du-
nenheiden u.a.

Begriindung
(Angaben It. Standard-Da-
tenbogen (NLWKN 2020))

Reprasentativer Flusslauf fur das westliche Tiefland Niedersachsens.
Bedeutende Vorkommen zahlreicher Lebensraumtypen und Arten der
Anhéange | und Il (z.B. Feuchte Hochstaudenfluren, Hartholzauenwalder,
Flussneunauge, Froschkraut).

Gefahrdung
(Angaben It. Standard-Da-
tenbogen (NLWKN 2020))

Gewasserausbau, intensive landwirtschaftliche Nutzung der Aue, Was-
serverschmutzung, Zerschneidung durch Straf3en, standortfremde
Baumarten in einigen Waldflachen, Campingplatze, Angelnutzung an Alt-
wassern u.a.

Baubedingte Wirkungen

Flacheninanspruchnahme

s. Kap. 3.3.1.1 (MaRhahme 5.1 V)

Sedimenteintrage

Schadstoffeintrage

s. Kap. 3.3.1.2 (MaRnahme 5.4 V und 12.12 VcerrFrH)

Licht- / La&rmimmissionen /
Erschiitterungen

s. Kap. 3.3.1.3 (MaBnahme 12.12 VceriFrH)

Vor dem Hintergrund der zeitlich begrenzten Beeintrachtigung durch
baubedingte Lichtimmissionen und aufgrund der Tatsache, dass die Bau-
arbeiten ausschlieRlich in der Tageslichtphase stattfinden, ist von gerin-
gen Beeintrachtigungen durch diesen Faktor auszugehen. Dartber hin-
aus bieten die Gewasser im Nahbereich der temporéren Bauarbeiten
ausreichende Ruckzugsmoglichkeiten im Uferbereich, so dass im Falle
eines Ausweichverhaltens die Stoérungsphase relativ kurz andauert und
der Einfluss auf den Energiehaushalt der Tiere entsprechend als gering
einzuschatzen ist (vgl. Unterlage 19.3 BD).

dungswirkung

Barriere- und Zerschnei- s.Kap. 3.3.1.4
dungswirkung

Anlagebedingte Wirkungen

Barriere- und Zerschnei- s. Kap. 3.3.2.2
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wasserabhangiges Ems (2809-331)
FFH-Gebiet

Betriebsbedingte Wirkunge

=

Schadstoffkonzentrationen | Vgl. Berechnungsergebnisse in Tabelle 31 zum OWK Ems Meppen-

im Niederschlagsabfluss Wehr Herbrum.

Der derzeitige Chlorid-Gehalt der Ems liegt im Messzeitraum zwischen
2018 und 2021 im Mittel bei 155 mg/l und damit unterhalb des Orientie-
rungswertes von 200 mg/l gem. OGewV (2016) (vgl. Tabelle 35). Eine
Konzentrationserhéhung kann nur dann zu einer Verschlechterung in
Hinblick auf den chemischen oder 6kologischen Gewésserzustand fuh-
ren, wenn sie messtechnisch nachweisbar ist (FGSV 2021) sowie gleich-
zeitig den anzustrebenden Orientierungswert Uberschreitet. Die betriebs-
bedingte Erh6hung der Chlorid-Konzentration im PA 1 wird mit 0,03 mg/I
prognostiziert (s. Anlage 1) und befindet sich damit unterhalb der mess-
technischen Nachweisgrenze von 5 % fiir Chlorid sowie im Ergebnis wei-
terhin unterhalb des Orientierungswertes von 200 mg/l gem. OGewV
(20186).

Licht-/ L&rmimmissionen / s. Kap. 3.3.3.2
Erschitterungen

Fazit: Es sind keine negativen und langfristig nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzziele des FFH-
Gebietes zu erwarten. Es werden sich vielmehr positive Effekte auf die wertgebenden Arten und Le-
bensraumtypen ergeben.

4.6 Bewertung

Zusammenfassend ist eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands / Potenzials und
des chemischen Zustands im Sinne der EG-WRRL fiir die direkt und / oder indirekt be-
troffenen Oberflachenwasserkorper gem. § 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG sowie der direkt

und / oder indirekt betroffenen Grundwasserkdrper gem. § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG und der
Schutzgebiete nicht zu erwarten.
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5. Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane
(Verbesserungsgebot)
5.1 Prognose der Auswirkungen des Vorhabens auf die MaRnahmen und Vor-
gaben

Hinsichtlich der im Zuge des Vorhabens vorgesehenen landschaftspflegerischen Aus-
gleichs- und Komplexmafinahmen sind grundséatzlich keine Verschlechterungen der Quali-
tatskomponenten der Oberflachenwasserkorper und Grundwasserkorper zu erwarten (vgl.
Kap. 3.2.1). Die vorgesehenen MalRnahmen tragen aufgrund ihrer festgesetzten Zielkon-
zeption zur Verbesserung der angrenzenden Oberflachengewésser und des Grundwassers
bei.

Es ist sogar davon auszugehen, dass die durch das Vorhaben erforderliche und bedingte
KomplexmalRnahme 11 A (Papenbusch) mit der Umwandlung von Ackerflache in Extensiv-
grunland und damit einhergehender Reduktion des Stickstoffeintrags sowie geringerer
Schadstoffeintrage (z. B. Pflanzenschutzmittel) in das Grundwasser und angrenzender
Oberflachengewasser langfristig zu einer Verbesserung der Wasserkorper beitragen kann.

51.1 Oberflachenwasserkdrper

Die direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkérper weisen
ein schlechtes bzw. unbefriedigendes 6kologisches Potenzial auf, beruhend auf der Einstu-
fung der biologischen QK Makrozoobenthos (s. Tabelle 10). Der chemische Zustand der
entsprechenden Oberflaichenwasserkdrper wird als “nicht gut® bewertet (s. Kap. 2.2).

Bewirtschaftungsziele fur einen verbesserten chemischen Zustand und ein verbessertes
Okologisches Potenzial, werden als Teil des Malinhahmenprogramms nach Art. 11 Abs. 4
fur die vom Vorhaben direkt und / oder indirekt betroffenen Oberflachenwasserkorper in
entsprechenden MalRBhahmen festgesetzt und Malinahmentypen in den Handlungsfeldern
Morphologie, Durchgéngigkeit, Stoffeintrage Nahrstoffe sowie Salz formuliert (s. Ta-
belle 16).

Vorgesehene Vermeidungs- und SchutzmafRhahmen kdnnen die vom Vorhaben ausgehen-
den Auswirkungen auf die Oberflachenwasserkorper auf ein irrelevantes Maf3 minimieren
oder neutralisieren, sodass das Vorhaben den in Tabelle 16 aufgefiihrten MalRnahmen zu
einer Verbesserung des 6kologischen Potenzials und chemischen Zustands nicht negativ
gegenlbersteht.
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5.1.2 Grundwasserkorper

Der mengenmalfiige Zustand der direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffenen
Grundwasserkdrper wird derzeit mit ,,gut® bewertet. MalRnahmentypen zur Verbesserung
des mengenmaligen Zustands werden in den Bewirtschaftungszielen nicht formuliert (vgl.
Kap. 2.3.2; Tabelle 18).

Der schlechte chemische Zustand der direkt und / oder indirekt vom Vorhaben betroffenen
Grundwasserkorper liegt vordergriindig in der Belastung aufgrund landwirtschaftlicher Akti-
vitaten begrundet (vgl. Tabelle 12).

Bewirtschaftungsziele fur einen verbesserten chemischen Zustand der direkt und / oder in-
direkt vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkorper sind daher in ,MaRnahmen zur Re-
duzierung der Nahrstoffeintrage und Eintrage von Pflanzenschutzmitteln in Grundwasser
durch Auswaschung aus der Landwirtschaft® (s. Tabelle 18; Mal3nhahmentyp 41 und 42)
festgesetzt. Die ,Mallnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrdge durch besondere An-
forderungen in Wasserschutzgebieten® (MaBnhahmentyp 43) kénnen in der Betrachtung ver-
nachlassigt werden, da durch das Vorhaben kein Wasserschutzgebiet direkt vom Vorhaben
betroffen ist.

Die Versickerung von anfallendem Oberflachenwasser ist nach aktuellem Stand der Tech-
nik geplant und nachgewiesen (DWA-A 138, DWA-M 153). Diese der REwS entsprechende
Versickerung bewirkt keine Verschlechterung oder Gefahrdung der Erfillung des Verbes-
serungsgebots der betroffenen Grundwasserkoérper.

Das gegenstandliche Vorhaben steht keinen Mal3nahmen entgegen. Das verbesserungs-
gebot wird eingehalten.

5.2 Bewertung

Das Vorhaben steht einer Zielerreichung und den MalRnahmen des Bewirtschaftungsplans
2021 bis 2027 im Sinne der EG-WRRL bzw. § 27 Abs. 2 Nr. 2 und § 47 Abs. 2 WHG nicht
entgegen. Das Verbesserungsgebot wird eingehalten.

Eine Gefahrdung der Zielerreichung und der MalRnahmen des Bewirtschaftungsplanes fiir
die betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkdrper ist nicht zu erwarten.
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6. Fazit / Zusammenfassung

Unter Beriicksichtigung der dem Fachbeitrag WRRL zugrundeliegenden Daten steht der
Ausbau der E 233 im Planungsabschnitt 1 dem Verschlechterungsverbot und den Mal3nah-
men zur Verbesserung des Zustands / Potenzials der

Oberflachenwasserkdrper Ems Meppen-Wehr Herbrum (03002), Goldbach (03009), Wesu-
weer Schloot (03010), Bullerbach (03008) und Nordradde in Meppen (03012)

sowie der Grundwasserkoérper Mittlere Ems Lockergestein links (37_01), Mittlere Ems Lo-
ckergestein rechts 2 (37_03) und Hase Lockergestein (36_05) rechts

nicht entgegen.

Beurteilungsmal3stab flr die Bewirtschaftungsziele nach EG-WRRL ist (6rtlich) der ge-
samte Wasserkorper sowie (zeitlich) der Bewirtschaftungsplanzyklus, da gemal EG-WRRL
turnusmaRig alle sechs Jahre die Uberpriifung des Zustands / Potenzials der einzelnen
Wasserkorper erfolgt. Dementsprechend ist auch die Frage, ob ein Vorhaben zur Ver-
schlechterung des Zustands eines Wasserkorpers fiihrt, daran zu messen, ob sich diese
maogliche Zustandsveranderung bei der folgenden Zustandsbewertung (im Rahmen der tur-
nusmaRigen Uberpriifung) manifestiert (LAWA-JURISTEN zum Verschlechterungsverbot
(25.07.2016)). Vorubergehende Verschlechterungen, die sich im Zuge des Vorhabens auf
die beschriebenen Wasserkorper ergeben, kénnen daher aus den genannten Griinden au-
Rer Betracht bleiben, da davon auszugehen ist, dass sich der bisherige Zustand spatestens
bis zu nachsten Zustandsbewertung wiedereinstellt. Zudem kénnen Ausgleichsmafinah-
men (auch an anderer Stelle des Wasserkdrpers) in die Beurteilung hinsichtlich einer zu er-
wartenden Verschlechterung / Verbesserung des Wasserkorpers bilanzierend einbezogen
werden. Die Auswirkungen auf die Qualitditskomponenten und Bewirtschaftungsziele wur-
den in den Kap. 4 und 5 dargelegt.

Unter Beriicksichtigung der dem Fachbeitrag WRRL zugrunde liegenden Daten sowie der
im Landschaftspflegerischen Begleitplan festgesetzten Schutz-, Vermeidungs- und Kom-
pensationsmafllnahmen und sonstiger Hinweise zum bauzeitlichen Gewasserschutz unter
Beachtung der einschlagigen Regelwerke und gesetzlichen Vorgaben, kdnnen die Auswir-
kungen auf die genannten Wasserkorper gemal EG-WRRL weitestgehend gemindert oder
neutralisiert werden. Langfristig nachteilige Auswirkungen, die durch die temporéare Bau-
phase oder die erweiterten Anlagen hervorgerufen werden kénnen, sind auszuschliel3en.

Das Verschlechterungsverbot der EG-WRRL bzw. § 27 Abs. 2 Nr. 1 und § 47 Abs. 1 Nr.
1 und 2 WHG bleibt unter Berticksichtigung der dem Fachbeitrag WRRL zugrundelie-
genden Daten gewahrt. Die Zielerreichung und Mafinahmen des Bewirtschaftungspla-
nes 2021 bis 2027 gemalR EG-WRRL bzw. 8 27 Abs. 2 Nr. 2 und 8§ 47 Abs. 2 WHG
werden durch das Vorhaben nicht geféahrdet und stehen diesen nicht entgegen.
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rung der Richtlinie 2000/60/EG.

STANDARD-DATENBOGEN fiir besondere Schutzgebiete — ,Ems* (DE 2809-331). Erstellt
2004, aktualisierte Fassung November 2020.

VOGELSCHUTZRICHTLINIE (RL 2009/147/EG): Richtlinie des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 30. November 2009 tber die Erhaltung der wildlebenden Vo-
gelarten (kodifizierte Fassung) (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7).

WHG (Wasserhaushaltsgesetz) (2009): Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. |
S. 2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI.

2023 | Nr. 176) 2 des-Gesetzes-vom-18-August 2021 (BGBL1-S--3901) geén-

dert worden ist.
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1 Veranlassung

Die E 233 wird zwischen der A 31 bei Meppen und der A 1 6stlich von Cloppenburg
vierspurig ausgebaut. Der Planungsabschnitt 1 umfasst eine Strecke von ca. 11 km
zwischen der A 31 und Meppen.

Im Zuge des vorliegenden Gutachtens wird gepriift, ob infolge der Einleitung von tau-
salzhaltigem StraR3enoberflichenwasser des PA 1 Wasserkdrper unzuldssig beein-
trachtigt werden.

Im Folgenden wird fiir die BaumaRnahme mit Hilfe von Mischungsrechnungen abge-
schétzt, ob eine Uberschreitung der Orientierungswerte und Umweltqualitatsnormen
gemafl OGewV (2016) bzw. der Schwellenwerte nach GrwV (2010) fir die Parameter
Chlorid und Cyanid mit den gewahlten Entwasserungsanlagen zu erwarten ist. Die Be-
rechnungen basieren auf den Ansatzen des Gutachtens ,Immissionsorientierte Bewer-
tung der Einleitung von StraRenabflissen® (ifs, 2018).

Die Ergebnisse werden hiermit vorgelegt.

2 Beschreibung des Bauvorhabens

Die Entwasserungsplanung sieht fur die gesamte Baumal3nahme die dezentrale Versi-
ckerung des anfallenden Stral3enoberflachenwassers tber Mulden vor. Das Wasser
wird somit den Grundwasserkorpern (GWK) zugefiihrt. Da die in der Umgebung befind-
lichen Oberflachenwasserkorper (OWK) mit den Grundwasserkérpern in Verbindung
stehen, sind auch die FlieRgewasser indirekt von der Versickerung betroffen.

Fur die Berechnungen werden ausschlieflich die neu zu errichtenden Flachen (zuséatz-
licher Fahrstreifen) bertcksichtigt, sofern die Chlorid- und Cyanideintrage aus bereits
vorhandenen Flachen in den Messungen der GWK und OWK bereits enthalten sind.
Die Entwasserung der Fahrbahnflachen erfolgt im Bestand ebenso in die GWK (LK
Emsland 2018).

Anhand der Planunterlagen der BaumafRRnahme wurde Uber ein Geoinformationssystem
die GroRe der im Zuge des Ausbaus zusatzlich befestigten Flache ermittelt (PGG,
2021). Sie betragt ca. 13,8 ha.

3 Betroffene Wasserkdrper

Von den betriebsbedingten Auswirkungen des Ausbaus der E 233 — PA 1 sind zwei
Grundwasserkorper (GWK) direkt betroffen. Dartiber hinaus sind vier Oberflachenwas-
serkérper (OWK) indirekt durch den Zustrom von Grundwasser betroffen.

3.1 Grundwasserkorper

Die BaumafZinahme liegtim Bereich der Grundwasserkorper Mittlere Ems Lockergestein
links (DE_GB_DENI_37_01) wund Mittlere Ems Lockergestein rechts 2
(DE_GB_DENI_37_03). Die Position der Baustrecke, die Abgrenzung der GWK, die
Lage der Grundwasseroberflache (in Meter tiber NN) und die Lage der Grundwasser-
messstellen sind in Abbildung 3-1 dargestellit.
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Abbildung 3-1: Lage der Baustrecke, der GWK und der ausgewerteten Messstellen im

Planungsgebiet

Messwerte der Chloridkonzentration wurden fir sechs dem Bauvorhaben naheliegende

Messstellen abgefragt (NLWKN, 2021a). Die Messwerte sind in den Tabelle 3-1 und

Tabelle 3-2 als Mittel- und Medianwerte des Zeitraumes 2017 bis 2019 dargestellt. Der

Dieser Schwellenwert wird an allen

Schwellenwert nach GrwV (2010) betragt 250 mg/l.

Messtellen deutlich unterschritten.
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Tabelle 3-1: Messwerte des GWK Mittlere Ems Lockergestein links (NLWKN, 2021a)

Messwert Chlorid [mg/I]

Messstelle Mittelwert Median Messzeitraum
Fullener Moor | 15,3 15,1 2018 - 2020
Dalumer Moor | 30,4 30,01 2018 - 2020
Haar | 16,0 16,0 2018 - 2020
Gesamt 20,6 20,4

Tabelle 3-2: Messwerte des GWK Mittlere Ems Lockergestein rechts 2 (NLWKN, 2021a)

Messwert Chlorid [mg/I]

Messstelle - - Messzeitraum
Mittelwert Median
Vormeppen | 22,3 22,0 2018 - 2020
Klein Stavern-Klein Tannen | 17,0 17,01 2018 - 2020
Raken Il 24,6 26,0 2018 - 2020
Gesamt 21,3 21,7

Anhand der Lage der Grundwasseroberflache kann die FlieBrichtung des Grundwas-
sers abgeschéatzt werden (Abbildung 3-1). Demnach befinden sich die ausgewerteten
Messstellen auBerhalb des Abstrombereiches der Baustrecke. Die Messwerte spiegeln
somit nicht die lokale Belastung des Grundwassers infolge der Eintrdge aus der Be-
standstrasse wider.

Aus diesem Grund wird in den nachfolgenden Berechnungen fiur die Grundwasserkor-
per statt der zusatzlichen befestigten Flache die gesamte befestigte Flache der Trasse
als frachtliefernde Flache angesetzt. Mit diesem Vorgehen wird die in den Messwerten
nicht enthaltene stoffliche Belastung des Grundwassers infolge der Eintrage aus der
Bestandstrasse berlcksichtigt.

Von insgesamt ca. 28,1 ha befestigter Flache der E 233, PA 1 liegen 20,6 ha im Ein-
zugsgebiet des GWK 37_01 und 7,5 ha im Einzugsgebiet des GWK 37_03.

3.2 Oberflachenwasserkorper

In Abbildung 3-2 ist die BaumafRnahme zusammen mit den betroffenen OWK und deren
FlieRrichtungen sowie den ausgewerteten Messstellen dargestellt. Zudem sind soge-
nannte Beurteilungspunkte eingetragen. An diesen Punkten erfolgt die Beurteilung der
betriebsbedingten Auswirkungen der Einleitung von Stral3enabflissen. Naheres dazu
ist in Abschnitt 6.1 dargestellt.

Im Bereich der BaumaRnahme werden vier OWK der derzeitigen Planung zufolge von
der Versickerung des chlorid- und cyanidhaltigen StraRenoberflachenwassers betroffen
sein:

e Wesuweer Schloot (03010)

e Goldbach (03009)

e Ems Meppen-Wehr Herbrum (03002)
e Nordradde in Meppen (03012)

Der OWK Wesuweer Schloot ist ein Bach mit einer Lange von 13,9 km nordwestlich
von Meppen. Er wird dem Gewassertyp 11 zugeordnet und mindet in den OWK Ems
Meppen-Wehr Herbrum.
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Abbildung 3-2: Lage der Baustrecke, der OWK, der Messstellen und der Beurteilungs-
punkte im Planungsraum

Der OWK Goldbach hat eine Lange von 10,2 km und wird dem Gewassertyp 14 zuge-

ordnet. Er liegt ebenfalls nordwestlich von Meppen und miindet in den OWK Ems Me-
ppen-Wehr Herbrum.

Der OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum umfasst einen 76,8 km langen Abschnitt der

Ems zwischen Meppen und Papenburg. Der OWK wird dem Gewassertyp 15 G zuge-
ordnet.
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Der OWK Nordradde in Meppen umfasst einen Abschnitt der Nordradde mit einer Lange
von 4,4 km. Der OWK mindet in den OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum.

Lediglich fir den OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum sind Messwerte der Chlorid- und
Cyanidkonzentrationen verfiigbar. Diese wurden fur die Messstelle Hilter, ca. 20 km
flussabwarts der BaumalRnahme, abgefragt (NLWKN, 2020b). Die Messwerte sind in
Tabelle 3-3 dargestellt.

Tabelle 3-3: Messwerte fiir OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum

Messwert .
Parameter |O0GewV (2016) iielmer edan Messzeitraum
Chlorid 200 mgfl 189 mg/| 177 mg/l 2018-2020
Cyanid 10 pg/l kleiner Bestimmungsgrenze 2017

Die Messwerte fur Chlorid liegen im Mittel der Jahre 2018 bis 2020 bei 189 mg/l und
damit unter dem Orientierungswert nach Anlage 7 OGewV (2016) in H6he von 200 mgl/l.
Fir Cyanid sind ausschlie3lich Messwerte aus dem Jahr 2017 verfiigbar. Die Mess-
werte liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze, flur diese Messungen gilt gem. OGewV,
Anlage 9 Nummer 3.1:

»3.1.1 Liegen die Werte physikalisch-chemischer oder chemischer Messgréf3en in ei-
ner bestimmten Probe unter der Bestimmungsgrenze, so werden die Messergebnisse
fur die Berechnung des Jahresdurchschnitts durch die Halfte des Werts der Bestim-
mungsgrenze ersetzt. [...].

3.1.2 Liegt ein gemalR Nummer 3.1.1 berechneter Jahresdurchschnitt unter der Be-
stimmungsgrenze, so wird dieser Wert als ,kleiner Bestimmungsgrenze* bezeichnet.”

Als Ausgangskonzentration fiir die weitere Berechnung wird die halbe Bestimmungs-
grenze von 5 pg/l zugrunde gelegt.

Abweichend vom Vorgehen fir die GWK werden fiir die Mischungsrechnungen der
OWK ausschlie3lich die zusétzlichen befestigten Flachen der E 233, PA 1 berlicksich-
tigt. Fir den OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum ist die Ausgangsbelastung infolge der
stofflichen Eintrage der Bestandstrasse bereits in den Messwerten enthalten. Somit las-
sen sich resultierende Gesamtkonzentrationen berechnen. Fur die restlichen OWK lie-
gen keine Messwerte der Ausgangsbelastung vor. Hier werden ausschlie3lich Konzent-
rationserh6hungen berechnet.

Die Zuordnung der zusatzlichen befestigten Flachen zu den OWK erfolgt auf Basis der
Grundwasserflie3richtung (vgl. Abbildung 5-1). Die Aufteilung der Flachen ist in Tabelle
3-4 dargestellt.

Tabelle 3-4: Zuordnung der zusétzlichen befestigten Flachen zu den OWK

Zusatzliche
OWK befestigte Flache
Agb,a [ha]
Wesuweer Schloot 2,0
Goldbach 3,2
Ems Meppen-Wehr Herbrum 13,8
Nordradde in Meppen 2,1
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4 Messbarkeit von Konzentrationserhdhungen

In den folgenden Abschnitten erfolgt die Berechnung der Konzentrationsanderung der
Gewasser beziglich der Schwellenwerte nach GrwV (2010) sowie der Jahresdurch-
schnitts-Umweltqualitatsnormen (JD-UQN) bzw. Orientierungswerte (OW) nach
OGewV (2016). Die berechneten Konzentrationsanderungen in den Gewassern werden
anschlieBend hinsichtlich des Verschlechterungsverbotes bewertet. Nach LAWA (2017)
sind ,Nur messbare Auswirkungen (...) fir das Verschlechterungsverbot relevant. (...)
Dies gilt auch, wenn sich der Wasserkérper in Bezug auf die zu betrachtende Qualitats-
komponente bereits im schlechtesten Zustand befindet.®

Konzentrationséanderungen sind nur dann sicher festzustellen, wenn sie grof3er sind als
die Messungenauigkeiten eines Analyseverfahrens. Die Anforderungen an Analyseme-
thodenverfahren sind in Anlage 5 GrwV sowie in Anlage 9 OGewV aufgelistet. U.a. ist
dort gefordert, dass

e die Bestimmungsgrenze der Analysemethode hdchstens 30 % der jeweiligen
Schwellenwertes/UQN betragt

e die erweiterte Messunsicherheit (mit k = 2) héchstens 50 % im Bereich des je-
weiligen Schwellenwertes/UQN betragt.

Zur Messbarkeit von Konzentrationserhéhungen in OWK liegt fir Niedersachsen eine
Verfligung der NLStbV vom 27.10.2020 vor, welche mit dem NLWKN abgestimmt wurde
(NLStbV, 2020). Demnach werden Konzentrationen erst dann als messbar angesehen,
wenn sie gréRer als der Bereich der Messungenauigkeit der Analyseverfahren sind.
Eine Konzentrationserhéhung ist danach nur sicher messbar, wenn sie den Wert der
Messunsicherheit iibersteigt. Uberschreitungen von UQN und OW durch Konzentrati-
onserhdhungen unterhalb der Messunsicherheit werden daher als nicht nachteilig fur
den Zustand des Gewassers eingestuft. BezugsgroRle fur Berechnungen beziglich des
Jahresdurchschnittes ist dabei der Median der Messwerte, oder, falls keine Messwerte
vorliegen, der jeweilige Wert der JD-UQN oder des OW. Fir Berechnungen beztglich
der ZHK-UQN wird das Maximum der Messwerte als Bezugsgrolie verwendet oder er-
satzweise der Wert der ZHK-UQN.

Analog wird in den folgenden Berechnungen fiir GWK der Median der Messwerte als
Vergleichswert verwendet. Liegen keine Messwerte vor, so wird ersatzweise der
Schwellenwert nach GrwV (2010) angesetzt.

In den Ergebnistabellen der Mischungsrechnungen ist zur Beurteilung der Messbarkeit
das prozentuale Verhaltnis der Konzentrationserh6hung bezogen auf den Vergleichs-
wert (VW), also den Median der Messwerte oder ersatzweise den Schwellenwert bzw.
den Wert der JD-UQN oder des OW, mit aufgefihrt.

Gemal} Verfiigung der NLStBV vom 27.10.2020 liegt die Messunsicherheit fir Chlorid
bei 5 % und fir Cyanid bei 20 % des jeweiligen Messwertes (NLStBV, 2020a).

5 Mischungsrechnung fir Grundwasserkérper

Fur die potenziellen Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens auf die Qualitatskom-
ponenten des Grundwasserkorpers ist festzustellen, ob diese zu einer Verschlechte-
rung des chemischen Zustands fuhren.
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Die BaumaRnahme liegt im Bereich der Grundwasserkorper (GWK) Mittlere Ems Lo-
ckergestein links (DE_GB_DENI_37_01) und Mittlere Ems Lockergestein rechts 2
(DE_GB_DENI_37_03). Das gesamte StralRenoberflachenwasser der E 233, PA 1 soll
Uber Mulden in die GWK versickern. Fir die Frachtermittlung werden daher im Folgen-
den samtliche angeschlossene, befestigte Flachen der E 233, PA 1 berlicksichtigt
(siehe Abschnitt 3.1).

Mit dem Tausalz gelangen Chlorid und Cyanid in die an die Stralenentwasserung an-
geschlossenen Wasserkorper. Da diese Stoffe in geléstem Zustand vorliegen, kdnnen
sie mit keiner Regenwasserbehandlungsanlage aus dem StraBenoberflichenwasser
entfernt werden. Die gesamten Stofffrachten werden den Gewassern zugefuhrt.

Fur Grundwasserkorper wird nach GrwV (2010) fur Cyanid kein Schwellenwert vorge-
geben. Die folgenden Berechnungen beziehen sich daher ausschlie3lich auf Chlorid.

Vorgehen der Berechnung

Die Ermittlung der Chloridkonzentration im GWK nach der Versickerung von Stral3en-
abflissen wird in Anlehnung an Gleichung 2b des Gutachtens ifs (2018) vorgenommen.
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte aufgebrachte Chloridfracht in das
Grundwasser eingetragen und mit dem jahrlichen Grundwasserabfluss verdinnt wird.

Der jahrliche Grundwasserabfluss wird vereinfacht aus der Grundwasserneubildungs-
rate und der Flache des betroffenen Bereiches des Grundwasserkorpers berechnet. Die
resultierende Konzentration im GWK berechnet sich nach folgender Gleichung:

Die resultierende Gesamtkonzentration im GWK ergibt sich aus dem Verhéltnis zwi-
schen der Summe der Chloridfrachten und dem Grundwasserabfluss. Die Chloridfracht
im Ausgangszustand des GWK berechnet sich dabei aus dem Produkt der Ausgangs-
konzentration im GWK (C¢;y k), der Grundwasserneubildungsrate (GwN) und der Flache
des betroffenen Bereiches des Grundwasserkdrpers (Agwx)- Die versickerte Chlorid-
fracht aus dem Stral3enabfluss berechnet sich aus dem Produkt der spezifischen Chlo-
rid-Ablauffracht (B¢, 45,) und der befestigten angeschlossenen StralRenflache (A p 4 ).

Der betroffene Bereich des Grundwasserkorpers (potentieller Wirkungsbereich) lasst
sich durch die Lage der Trasse, die GrundwasserflieBrichtung und die Grenzen des
GWK festlegen. Grundwasser kann nur im Abstrombereich der Trasse beeinflusst wer-
den. Die Grundwasserflie3richtung lasst sich aus der Lage der Grundwasseroberflache
ableiten (LBEG, 2021a). In Abbildung 5-1 ist die Lage der Grundwasseroberflache (Mit-
telwerte des Jahres 2010 in Meter Gber NN) im Bereich der BaumaflRinahme gekenn-
zeichnet. Die betroffenen Bereiche der GWK sind abgegrenzt.




8 Betriebsbedingte Auswirkungen infolge Tausalzeintrag, E 233 - PA 1

Abbildung 5-1: Ermittiung des betroffenen Bereiches der GWK

Die versickernden Straenabflisse werden durch den Grundwasserabfluss verdinnt.
Der Grundwasserzustrom aus dem Anstrombereich der Straf3e bleibt hier auf der siche-
ren Seite unberiicksichtigt. Somit wird im Vergleich zum Ansatz der Gesamtflache ein
geringerer Grundwasserabfluss angenommen, was zu gréf3eren Konzentrationserho-
hungen fihrt. Dieses konservative Vorgehen beriicksichtigt die Tatsache, dass die Ein-
leitung von StraRenoberflachenwasser nicht gleichmafig verteilt Gber den gesamten
GWK erfolgt, sondern lokal begrenzt ist.
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Vom Baubeginn im Westen aus gesehen liegt die Grundwasseroberflache zunachst bei
Uber 15 m NN und fallt nach Osten hin ab. Im Bereich der Ems liegt die Grundwasser-
oberflache bei unter 10 m NN und steigt in westlicher Richtung wieder auf Uber
12,5 m NN am Bauende an. Das Grundwasser fliel3st demnach von Westen und Osten
aus groRtenteils parallel zur Trasse der E 233 in Richtung der Ems. Auf Basis dieser
FlieRrichtung wurde fir die zwei GWK jeweils ein Bereich gewéhlt, der von der Versi-
ckerung des StralRenoberflachenwassers betroffen ist. Der Anteil des betroffenen Be-
reiches an der Gesamtflache der GWK betragt fur den GWK 37_01 ca. 4 % und fir den
GWK 37_03 ca. 0,6 %.

Nach § 7 GrwV (2010) ist der chemische Zustand eines GWK im Falle einer Uberschrei-
tung der Schwellenwerte nicht gefahrdet, solange der betroffene Bereich des GWK we-
niger als 20 % der Gesamtflache betragt. Die hier gewahlten Wirkungsbereiche liegen
mit 0,6 % und 4 % deutlich niedriger, sodass selbst bei einer Uberschreitung der
Schwellenwerte der Grundwasserzustand weiterhin als gut eingestuft werden kann.

Eingangsparameter

Der Grundwasserabfluss berechnet sich aus der Grundwasserneubildungsrate und der
Flache des betroffenen Bereiches der GWK. Die Grundwasserneubildungsrate wurde
Uber Daten des Landesamtes fir Bergbau, Energie und Geologie ermittelt (LBEG,
2021b). Im Bereich der BaumaRnahme liegt die Grundwasserneubildungsrate zwischen
0 und 300 mm/a. Fir die folgenden Berechnungen wird ein niedriger Wert von
100 mm/a verwendet.

Der Schwellenwert fir Chlorid liegt nach Anlage 2 GrwV (2010) bei 250 mg/I.

Laut Informationen der Stral3enmeisterei Meppen betrug die aufgebrachte Tausalz-
menge im Zeitraum 2014 bis 2017 0,514 kg/(m?#/a) (NLStBV, 2017). Vorsorglich wird ein
Tausalzverbrauch von 1,0 kg/(m2*a) angesetzt (NLStBV 2016).

Der Chloridanteil im Streusalz betragt 61 % (NLStbV, 2016b). Der Verbleib des Streu-
salzes im StraRenabfluss wird konservativ mit 100 % angesetzt. Die spezifische Chlo-
ridfracht im StralR3enabfluss berechnet sich aus der Streusalzmenge von 1.000 g/(m?-a),
dem Chloridanteil von 61 % und dem Verbleib im StraBenabfluss von 100 % zu
Brw,chiorid = 610 g/(m? a).

Die Ausgangskonzentrationen im GWK wurden gemafl Abschnitt 3.1 gewahlt. Da im
betroffenen Wirkungsbereich beider GWK keine Messstelle vorhanden ist, wird der Mit-
telwert aus je drei nahegelegenen Messstellen zugrunde gelegt.

Das Chlorid im Streusalz kann mit keiner Regenwasserbehandlungsanlage aus dem
StraRenabfluss entfernt werden, so dass eine vermindernde Wirkung hier nicht ange-
nommen werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte aufgebrachte
Chloridfracht Uber den Stra3enabfluss in die GWK eingetragen wird.

5.1 Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration

In Tabelle 5-1sind die Eingangsdaten und die Ergebnisse der Berechnung dargestellt.

Die Ausgangskonzentration des GWK 37_01 liegt bei 20,6 mg/l. Die berechnete Kon-
zentrationserhéhung betragt 46,7 mg/l, die resultierende Konzentration liegt bei
67,2 mg/l. Fir den GWK 37_03 ergibt sich eine Erhéhung der Konzentration um
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Tabelle 5-1: Berechnung der resultierenden Chloridkonzentrationen in den GWK

Tausalzverbrauch g/(m**a) 1.000
Chloridanteil Streusalz 61%
Anteil im Straltenabfluss 100%
spez. Chloridfracht g/(m**a) 610
Mittlere Ems Mittlere Ems
Lockergestein| Lockergestein
links rechts 2
ar o 37 03
Ausgangskonzentration GWK Cawic, Mittehwert mg/| 20,6 21,3
CEWK_H:_L:',U mg.-“l 204 2.7
Gestreute Flache Aotz m? 205960 74 5586
Betroffener Bereich des GWK Agwi betroffen km? 26.9 4.4
Grundwassermneubildung, mittel Gwh mmJ/a 100 100
Grundwasserabfluss Qe m*a 2.692.021 437570
Resultierende Konzentration CEWK,RW mg/| 67,2 1253
Konzentrationserhdhung im GWK  |Acowirw mg/l 46,7 1040

104,0 mg/l auf 125,3 mg/l. Fir beide GWK wurde ein geringer potenzieller Wirkungsbe-
reich zugrunde gelegt, sodass sich vergleichsweise hohe Konzentrationserhéhungen
ergeben. Zudem bleibt der Grundwasserzustrom unberiicksichtigt, der zu einer Verdin-
nung der Konzentration fiihren wirde.

Fur beide GWK liegen die resultierenden Konzentrationen weiterhin unter dem Schwel-
lenwert nach GrwV (2010) in Hohe von 250 mg/Il. Es ergibt sich demnach betriebsbe-
dingt keine Uberschreitung des Schwellenwertes nach Anlage 2 GrwV (2010) in Hohe
von 250 mg/I fir Chlorid (detaillierte Berechnungstabelle siehe Anlage 1).

6 Mischungsrechnung fur Oberflachengewasser

Lediglich fir den OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum liegen fir die relevanten Parameter
Messdaten vor. Fur die Gbrigen drei OWK sind keine Messdaten verfligbar.

Da fir die relevanten Parameter flir einige OWK keine Messwerte vorliegen, konnen flr
diese keine resultierenden Gewasserkonzentrationen berechnet werden. Die Konzent-
rationserhdhung (Acowk), die sich aufgrund des Zustromes von behandeltem StrafRen-
abfluss ergibt, wird in diesem Fall der Messunsicherheit gegeniibergestellt. Liegt die
Konzentrationserhéhung unterhalb der Messunsicherheit (vgl. Abschnitt 4) stellt sie un-
ter dem Gesichtspunkt der Messbarkeit keine Verschlechterung im Sinne der Wasser-
rahmenrichtlinie dar (vgl. BVerwG 9 A 2.18, 2019; BVerwG 9 A 18.15, 2016; LAWA
2017).

Es wird fir die Berechnungen angenommen, dass die gesamte in die GWK versickerte
Stofffracht (Chlorid und Cyanid) tiber den Grundwasserstrom den OWK zugefihrt wird.

6.1 Beurteilungspunkte

Nach LAWA (2020) sind die Mischungsrechnungen fir funktionale Gewasserabschnitte
durchzufihren. Nach den Hinweisen des MELUND zur Erstellung von Fachbeitragen
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Wasserrahmenrichtlinie bei Stralenbauvorhaben (MELUND, 2019a) ist fur die Beurtei-
lung des Verschlechterungsverbotes durch stoffliche Eintrage die flussabwarts nachst-
gelegene reprasentative Messstelle als Bezugsmessstelle mal3gebend.

Fur den OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum liegt die reprasentative Messstelle ca.
20 km flussabwarts der Baumaflinahme. Als Beurteilungspunkt wird davon abweichend
der Ort des Zuflusses des OWK Wesuweer Schloot gewahlt, um den Zustand des OWK
bestmdglich abzubilden. Fir die Gbrigen drei OWK wird als Beurteilungspunkt jeweils
das Ende des OWK gewabhlt (siehe Abbildung 3-2).

6.2 Ermittlung der Abflisse der OWK

Die Pegelmessstelle Versen-Wehrdurchstich (3730010) liegt im OWK Ems Meppen-
Wehr Herbrum im Bereich der Baumaflinahme flussaufwarts der Zuflisse der OWK
Goldbach und Wesuweer Schloot (siehe Abbildung 3-1). Fur den Abfluss am gewahlten
Beurteilungspunkt des OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum wird der Abfluss an der Pe-
gelmessstelle Versen-Wehrdurchstich verwendet (NLWKN, 2018), zuziglich der Ab-
flisse der OWK Goldbach und Wesuweer Schloot.

Da fiir die OWK Wesuweer Schloot, Goldbach und Nordradde in Meppen keine Mess-
daten von Pegelmessstellen zur Verfligung stehen, werden hier regionalisierte Daten
verwendet. Uber die den ,Hydrologischen Landschaften“ zugeordneten Abflussspen-
den und dem jeweiligen oberirdischen Einzugsgebiet der OWK werden Mittelwasserab-
flisse berechnet (NMUEBK 2021). Die ermittelten Abflusswerte sind in Tabelle 6-1 auf-
gefihrt.

Tabelle 6-1: Abfliisse der OWK an den Beurteilungspunkten (NMUEBK 2021)

OWWK MQ

Bezeichnung Mummer [I/s]
Wesuweer Schloot 3010 271
Goldbach 3009 32
Ems Meppen-Wehr Herbrum 3002 79.892
Mordradde in Meppen 3012 1.789

6.3 Berechnung der Konzentrationen bezlglich des Grenzwerts fir
Chlorid

Die Ermittlung der Chloridfracht im Stral3enablauf geschieht analog zum Vorgehen flr
die Grundwasserkdrper (Abs. 5).

Die OGewV (2016) fordert die Beurteilung der allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten eines FlieRgewassers uber die Jahresmittelwerte der Schad-
stoffkonzentrationen. Daher wird fiir die Berechnung angenommen, dass die Chlorid-
fracht im StraRBenablauf Uber das gesamte Jahr verteilt Gber das Grundwasser den
OWK zustrémt.
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Berechnung der resultierenden Chloridkonzentration

Die Chloridkonzentrationen in den OWK nach der Einleitung des Regenwassers (RW)
wird mit folgender Gleichung berechnet:

r _ Cowk - MQ + Brw " Ag,a,sicker

Die Konzentration im OWK nach Einleitung des chloridhaltigen Stralenoberflachen-
wassers (Cowk rw) berechnet sich aus dem Verhaéltnis der Chloridfrachten im OWK so-
wie im StralRBenabfluss zum Jahresabfluss des OWK. Die Ausgangsfracht im OWK be-
rechnet sich dabei aus der Ausgangskonzentration (Coy ) und dem Mittelwasserabfluss
(MQ) des OWK. Die Chloridfracht aus dem Grundwasserzustrom berechnet sich aus
der spezifischen Chloridfracht im StraRenablauf (Bgy,) und der an die Versickerungsan-
lagen angeschlossenen zusatzlichen befestigten Stralenflache Ag , gicker-

Berechnung der resultierenden Konzentrationen

In Tabelle 6-2 sind die Eingangsparameter und die Ergebnisse der Berechnung darge-
stellt.

Fur die OWK Wesuweer Schloot, Goldbach und Nordradde in Meppen werden Kon-
zentrationserhéhungen infolge des Grundwasserzustromes zwischen 0,2 mg/l und
1,9 mg/l berechnet. Die Konzentrationserhéhung bezogen auf den Orientierungswert
fur Chlorid betragen 0,1 % bis 1,0 %. Aufgrund der Messunsicherheit fir den Parameter
Chlorid in H6he von 5 % sind diese Konzentrationserhéhungen als nicht messbar zu
bewerten.

Fur den OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum liegt die Chlorid-Ausgangskonzentration bei
188,98 mg/l. Infolge des Grundwasserzustromes ergibt sich eine Konzentrationserh6-
hung um 0,03 mg/l und eine resultierende Konzentration von 189,02 mg/l. Damit liegt
die Gewasserkonzentration weiterhin unter dem Orientierungswert fiir Chlorid in Hohe
von 200 mg/I.

Beziiglich des Parameters Chlorid sind fur den Zustand bzw. das Potenzial der Ober-
flachenwasserkorper daher keine betriebsbedingten Verschlechterungen zu erwarten
(detaillierte Berechnungstabellen in Anlage 2).
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Tabelle 6-2: Ermittlung der resultierenden Chloridkonzentration (Mittelwert) der OWK nach
Einleitung von Strallenoberflachenwasser
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6.4 Berechnung der Konzentrationen beziglich des Grenzwerts flr
Cyanid

Cyanid wird dem Tausalz zur Verbesserung der Rieselfahigkeit zugegeben. Es gelangt
Uber das Tausalz in das StralBenoberflichenwasser und kann nach bisherigem Kennt-
nisstand Uber keine Reinigungsanlage zurtickgehalten werden. Daher erfolgt die Be-
rechnung der resultierenden Gewasserkonzentration fir Cyanid analog zur Berechnung
fur Chlorid.
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Der Anteil von Ferrocyanid im Streusalz betragt in Niedersachsen im Mittel 106 mg/kg.
Die spezifische Schadstofffracht im Stralenabfluss berechnet sich aus der Streusalz-
menge von 1.000 g/(m?-a), dem Anteil von Cyanid im Ferrocyanid von 74 % und dem
Verbleib im StraRenabfluss von 100 % zu Brw,cyanida = 78 mg/(m?-a). (NLStbV, 2019a)

Fur die Berechnung wird analog zu Abschnitt 6.3 angenommen, dass die Cyanidfracht
im StralRenablauf Uber das gesamte Jahr verteilt iber das Grundwasser den OWK zu-
stromt.

Berechnung der Konzentrationserh6hungen

In Tabelle 6-3 sind die Eingangsparameter und die Ergebnisse der Berechnung fiir die
OWK dargestellt.

Fur die OWK Wesuweer Schloot, Goldbach und Nordradde in Meppen werden Kon-
zentrationserhéhungen infolge des Grundwasserzustromes zwischen 0,03 ug/l und
0,2 pg/l berechnet. Die Konzentrationserhéhung bezogen auf den Wert der JD-UQN fir
Cyanid betragen 0,3 % bis 2,0 %. Aufgrund der Messunsicherheit fir den Parameter
Cyanid in H6he von 20 % sind diese Konzentrationserhéhungen als nicht messbar zu
bewerten.

Fur den OWK Ems Meppen-Wehr Herbrum liegt die Chlorid-Ausgangskonzentration bei
5,0 pg/l. Infolge des Grundwasserzustromes ergibt sich eine Konzentrationserhéhung
um 0,004 ug/l und eine resultierende Konzentration von 5,004 ug/Il. Damit liegt die Ge-
wasserkonzentration weiterhin unter der JD-UQN fir Cyanid in Héhe von 10 ug/l.

Somit sind beziglich des Parameters Cyanid fur den dkologischen Gewasserzustand
der Oberflachenwasserkorper keine betriebsbedingten Verschlechterungen zu erwar-
ten (detaillierte Berechnungstabellen in Anlage 3).

Beziiglich der Parameter Chlorid und Cyanid sind fir die OWK daher betriebsbedingt
keine negativen Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand bzw. das 6kologische Po-
tenzial zu erwarten.
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in den OWK
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Tabelle 6-3: Berechnung der resultierenden Cyanidkonzentrat
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7 Zusammenfassung und Bewertung

Mithilfe von Mischungsrechnungen wurde Uberprift, ob bedingt durch die zuséatzliche
Versickerung von tausalzhaltigem Stral3enoberflachenwasser des PA 1 der E 233 eine
Verschlechterung des Gewasserzustandes der Grundwasserkérper (GWK)

e Mittlere Ems Lockergestein links (37_01) und
e Mittlere Ems Lockergestein rechts 2 (37_03)

sowie der Oberflachenwasserkdrper (OWK)

e Wesuweer Schloot (03010),

e Goldbach (03009),

e Ems Meppen-Wehr Herbrum (03002) und
e Nordradde in Meppen (03012)

ZU erwarten ist.

Die Entwasserung des PA 1 der E 233 erfolgt ausschlie3lich tiber die Versickerung der
StraRenabfliisse in das Grundwasser. Infolge des Zustromes des Grundwassers in die
OWK sind auch diese von den betriebsbedingten Auswirkungen der Baumaflnahme
betroffen.

Bei fehlenden Messwerten erfolgt die Beurteilung nur anhand der berechneten Kon-
zentrationserhéhung. Eine Konzentrationserhéhung wird dann als messbar und damit
als relevant fiir die etwaige Verschlechterung des Gewasserzustandes angesehen,
wenn sie grol3er als die Messunsicherheit des Analyseverfahrens ist.

Die Berechnungen fur die Grundwasserkorper ergeben, dass infolge der Versickerung
des StraRenoberflachenwassers keine Uberschreitung des Schwellenwertes fiir Chlorid
nach GrwV zu erwarten ist.

Fur die Berechnung beziglich der OWK wurde angenommen, dass die gesamte
Stofffracht des StraRenabflusses nach Versickerung in die GWK den OWK zustromt.
Dieser Zustrom von Chlorid und Cyanid aus Tausalz in die Oberflachenwasserkérper
ergibt den Berechnungen zufolge keine Uberschreitung der JD-UQN bzw. der Orientie-
rungswerte gem. OGewV.

Durch das geplante Stral3enbauvorhaben sind infolge der Einleitung von tausalzhalti-
gen StralRenabflissen in die betroffenen Wasserkorper keine Verschlechterungen des
Okologischen und chemischen Zustandes bzw. Potenzials der OWK und keine Ver-
schlechterungen des chemischen Zustandes des GWK zu erwarten.
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Anlage 1

Mischungsrechnung GWK fr
Chlorid

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN






Tausalzverbrauch g/(m?*a) 1.000
Chloridanteil Streusalz 61%
Anteil im Stral3enabfluss 100%
spez. Chloridfracht g/(m?*a) 610
Mittlere Ems Mittlere Ems
Lockergestein| Lockergestein
links rechts 2
37 01 37 03

Ausgangskonzentration GWK CowksMittewert mg/l 20,6 21,3
CowksMedian mg/l 20,4 21,7

Gestreute Flache Acba m2 205.960 74.586
Betroffener Bereich des GWK AGwK betroffen km2 26,9 4,4
m2 26.920.215 4.375.703

Grundwasserneubildung, mittel GwN mm/a 100 100
I/(m2*a) 100 100

Chloridfracht StraRe Brw ab g/a 125.635.654 45.497.391
Grundwasserabfluss Qow m3/a 2.692.021 437.570
Chloridfracht GWK Bowk gla 55.361.422 9.320.248
Resultierende Konzentration CGWK.RW mg/l 67,2 125,3
Konzentrationserhéhung im GWK  |ACowk rw mg/l 46,7 104,0







Bericht vom 19.02.2021
Betriebsbedingte Auswirkungen infolge Tausalzeintrag, E 233 - PA 1 Anlage 2

Anlage 2

Mischungsrechnung OWK fr
Chlorid

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN
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Bericht vom 19.02.2021
Betriebsbedingte Auswirkungen infolge Tausalzeintrag, E 233 - PA 1 Anlage 3

Anlage 3

Mischungsrechnung OWK fr
Cyanid

ifs INGENIEURGESELLSCHAFT FUR STADTHYDROLOGIE MBH, HANNOVER & BERLIN
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Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Anlage 2

Wasserkorper - Stammdaten

Anlage 2.1 FlieBgewasser - Stammdaten (NMUEBK 2023 2021¢)

Anlage 2.2 Grundwasser - Stammdaten (NMUEBK 2023 2021¢)
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Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Anlage 2.1
FlieBgewasser - Stammdaten (NMUEBK 2023 2021¢)
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Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

FlieBgewasser - Stammdaten

Kenndaten

Wasserkérper:
EU-Wasserkorper-Nr.:

NI-Wasserkorper-Nr.:

Gewassertyp:
Gewasserprioritat:

Status

Gewadsserstatus:
Nutzungen:

Belastungen

Belastungen:

Auswirkung der
Belastungen:

Ems Meppen-Wehr Herbrum

DERW_DENI_03002 Flussgebiet: 3000 Ems
03002 Planungseinheit: 3500 Ems/Nordradde

15_G GrofRe sand- und lehmgepragte Tieflandflisse
3

erheblich verandert (HMWB)
1 (Landwirtschaft - Landentwésserung)
9 (Verkehr - Schifffahrt / Hafen)

2.2 (Diffuse Quellen - Landwirtschaft)

2.7 (Diffuse Quellen - Atmosphérische Deposition)

4.1.2 (Physische Verdnderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiste - Landwirtschaft)

4.1.3 (Physische Veranderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste - Schifffahrt)

4.2.7 (Damme, Querbauwerke und Schleusen - Schifffahrt)

9 (Anthropogene Belastungen - Historische Belastungen)

NUTR (Belastung mit Nahrstoffen)

HMOC (Verinderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst Durchgingigkeit))
CHEM (Verschmutzung durch Chemikalien)

Risikoabschdtzung

Okologie

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: ja

Chemie

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: ja




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewertungen

Okologie

Gesamtbewertung: unbefriedigend
Monitoringzeitraum: 2013-2018

Biologische Qualitatskomponenten

Fische: maRig
Makrozoobenthos: unbefriedigend
Makrophyten / Phytobenthos: maRig
Phytoplankton: gut und besser

Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Morphologie: nicht gut
Durchgédngigkeit: nicht gut
Wasserhaushalt: nicht bewertet

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdgtskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe: nicht gut

Temperaturverhaltnisse (Wassertemperatur): nicht bewertet
Sauerstoffhaushalt (O,-Minimum, TOC, Gesamt-Eisen): nicht bewertet
Salzgehalt (Chlorid, Sulfat): nicht bewertet
Versauerungszustand (pH-Minimum, pH-Maximum): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Stickstoff (Ammonium-N, Ammoniak-N, Nitrit-N): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Phosphor (Gesamt-P, ortho-Phosphat-P): nicht bewertet
Chemie
Gesamtbewertung: nicht gut

Prioritare Stoffe mit 1166 (Quecksilber und Quecksilberverbindungen)
Uberschreitung UON: 2768 (Tributylzinnverbindungen (Tributylzinn-Kation))

4030 (Bromierte Diphenylether (BDE))
Monitoringzeitraum:  2016-2018




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

MaBnahmentypen
Okologie - Handlungsfeld Morphologie

Ergdnzende MalRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume Morphologie:

70 (Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung)
Habitatverbesserung im vorhandenen Profil)

Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufverdnderung, Ufer- oder Sohlgestaltung)

71 (

72 (

73 (Habitatverbesserung im Uferbereich)

74 (Auenentwicklung und Verbesserung von Habitaten)
75 (

Anschluss von Seitengewaéssern, Altarmen (Quervernetzung))

MaBnahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:

Sohle / Ufer [km]: 49,865 Sohle / Ufer (Umsetzungszeitraum):
Gewisserumfeld [km?]: 1,85073 Gewisserumfeld (Umsetzungszeitraum):

Okologie - Handlungsfeld Durchgingigkeit

Erganzende MaRRnahmen und Umsetzungszeitrdume Durchgdngigkeit:

2021-2033
2021-2033

69 (Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgéngigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen, Durchldssen und

sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemaR DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13)

MalRnahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:

Querbauwerke nicht durchgdngig: 4 Querbauwerke (Umsetzungszeitraum):

Wanderfischkulisse: ja

Okologie - Handlungsfeld Stoffeintrige Nahrstoffe

Nahrstoffbelastung fiir den Parameter Gesamtstickstoff (TN):

Gesamt-Minderungsbedarf [t/a]: 180

Signifikante Belastungsquelle: Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Erginzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitraume diffuse Eintrdge (Landwirtschaft):

29 (Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung)
30 (MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft)
504 (Beratungsmalnahmen)

Weitere Belastungsquellen: nicht relevant

Nihrstoffbelastung fiir den Parameter Gesamtphosphor (TP):

Gesamt-Minderungsbedarf [kg/al: 1100

Signifikante Belastungsquelle: Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Ergdnzende MalRRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume punktuelle Eintrage (Kldranlagen):

nicht relevant

Weitere Belastungsquellen: Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten

Ergdnzende MaBBnahmentypen und Umsetzungszeitraume diffuse Eintrdge (Siedlung):

nicht relevant
Okologie - Handlungsfeld Stoffeintrige Salz

Ergdnzende MaRnahmen und Umsetzungszeitraume:

nicht relevant

Okologie - Handlungsfeld sonstige anthropogene Belastungen

Ergdnzende MaRnahmen und Umsetzungszeitraume:

nicht relevant

s. Tab. 15 nds. MNP

2021-2027
2021-2027
2021-2027



Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewirtschaftungsziele
Okologie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

3-0-N2 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der hydromorphologischen Bedingungen)
3-0-N3 (Verzogerungszeit bei der 6kologischen Regenaration)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:

nicht relevant
Chemie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

3-0-N1 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualitat)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:
nicht relevant

2045 oder friiher

Nach 2045



Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

FlieBgewasser - Stammdaten

Kenndaten

Wasserkérper: Bullerbach

EU-Wasserkorper-Nr.: DERW_DENI_03008 Flussgebiet: 3000 Ems
NI-Wasserkdrper-Nr.: 03008 Planungseinheit: 3500 Ems/Nordradde
Gewassertyp: 14 Sandgepragte Tieflandbache

Gewasserprioritat: 0

Status

Gewadsserstatus: klnstlich (AWB)

Nutzungen: nicht relevant

Belastungen

Belastungen: 2.2 (Diffuse Quellen - Landwirtschaft)
2.7 (Diffuse Quellen - Atmosphérische Deposition)
4.1.2 (Physische Verdnderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste - Landwirtschaft)
4.2.8 (Damme, Querbauwerke und Schleusen - Andere)

Auswirkung der NUTR (Belastung mit Nahrstoffen)
Belastungen: HMOC (Verdnderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst Durchgéngigkeit))

CHEM (Verschmutzung durch Chemikalien)

Risikoabschatzung
Okologie

Zielerreichung 2027 gefahrdet: ja

Chemie

Zielerreichung 2027 gefahrdet: ja




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewertungen

Okologie

Gesamtbewertung: schlecht
Monitoringzeitraum: 2013-2018

Biologische Qualitatskomponenten

Fische: nicht bewertet
Makrozoobenthos: schlecht
Makrophyten / Phytobenthos: maRig
Phytoplankton: nicht bewertet

Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Morphologie: nicht gut
Durchgédngigkeit: nicht gut
Wasserhaushalt: nicht bewertet

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdgtskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe: nicht tberschritten/nicht bewertet
Temperaturverhaltnisse (Wassertemperatur): nicht bewertet
Sauerstoffhaushalt (O,-Minimum, TOC, Gesamt-Eisen): nicht bewertet
Salzgehalt (Chlorid, Sulfat): nicht bewertet
Versauerungszustand (pH-Minimum, pH-Maximum): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Stickstoff (Ammonium-N, Ammoniak-N, Nitrit-N): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Phosphor (Gesamt-P, ortho-Phosphat-P): nicht bewertet
Chemie
Gesamtbewertung: nicht gut

Prioritare Stoffe mit 1166 (Quecksilber und Quecksilberverbindungen)
Uberschreitung UQN: 4030 (Bromierte Diphenylether (BDE))
Monitoringzeitraum: 2016-2018




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

MaBnahmentypen
Okologie - Handlungsfeld Morphologie

Ergdnzende MalRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume Morphologie:

73 (Habitatverbesserung im Uferbereich)

MaBnahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:

Sohle / Ufer [km]: 0,793 Sohle / Ufer (Umsetzungszeitraum): 2021-2051
Gewisserumfeld [km?]: nicht relevant Gewasserumfeld (Umsetzungszeitraum): nicht relevant

Okologie - Handlungsfeld Durchgingigkeit

Erganzende MaRRnahmen und Umsetzungszeitrdume Durchgdngigkeit:

69 (Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgédngigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen, Durchldssen und
sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemaR DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13)

MalRknahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:

Querbauwerke nicht durchgangig: 1 Querbauwerke (Umsetzungszeitraum): 2021-2051

Wanderfischkulisse: nein

Okologie - Handlungsfeld Stoffeintrige Nahrstoffe

Nahrstoffbelastung fiir den Parameter Gesamtstickstoff (TN):

Gesamt-Minderungsbedarf [t/a]: 10

Signifikante Belastungsquelle: Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Ergidnzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume diffuse Eintrége (Landwirtschaft):

29 (Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung) 2021-2027
30 (MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft) 2021-2027
504 (BeratungsmaRRnahmen) 2021-2027
Weitere Belastungsquellen: nicht relevant

Nihrstoffbelastung fiir den Parameter Gesamtphosphor (TP):

Gesamt-Minderungsbedarf [kg/al: 500

Signifikante Belastungsquelle: Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Ergdnzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume punktuelle Eintrage (Klranlagen):

nicht relevant

Weitere Belastungsquellen: Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten

Erginzende MaRBnahmentypen und Umsetzungszeitrdaume diffuse Eintrége (Siedlung):

nicht relevant
Okologie - Handlungsfeld Stoffeintrige Salz

Ergdnzende MaRnahmen und Umsetzungszeitraume:

nicht relevant

Okologie - Handlungsfeld sonstige anthropogene Belastungen

Ergdnzende MaRnahmen und Umsetzungszeitrdume:

nicht relevant



Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewirtschaftungsziele
Okologie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

1-2 (Zwingende technische Abfolge von MaRRnahmen)

1-3 (Unverdanderbare Dauer der Verfahren)

2-6 (Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen)

3-0-N2 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der hydromorphologischen Bedingungen)
3-0-N3 (Verzogerungszeit bei der 6kologischen Regenaration)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:

nicht relevant
Chemie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

3-0-N1 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualitat)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:
nicht relevant

Nach 2045

Nach 2045




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

FlieBgewasser - Stammdaten

Kenndaten

Wasserkérper: Goldbach

EU-Wasserkorper-Nr.: DERW_DENI_03009 Flussgebiet: 3000 Ems
NI-Wasserkdrper-Nr.: 03009 Planungseinheit: 3500 Ems/Nordradde
Gewassertyp: 14 Sandgepragte Tieflandbache

Gewasserprioritat: 0

Status

Gewadsserstatus: klnstlich (AWB)

Nutzungen: nicht relevant

Belastungen

Belastungen: 2.2 (Diffuse Quellen - Landwirtschaft)
2.7 (Diffuse Quellen - Atmosphérische Deposition)
4.1.2 (Physische Verdnderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste - Landwirtschaft)

Auswirkung der NUTR (Belastung mit Nahrstoffen)
Belastungen: HMOC (Verinderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst Durchgéngigkeit))

CHEM (Verschmutzung durch Chemikalien)

Risikoabschatzung
Okologie

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: ja

Chemie

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: ja




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewertungen

Okologie

Gesamtbewertung: schlecht
Monitoringzeitraum: 2013-2018

Biologische Qualitatskomponenten

Fische: unbefriedigend
Makrozoobenthos: schlecht
Makrophyten / Phytobenthos: maRig
Phytoplankton: nicht bewertet

Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Morphologie: nicht gut
Durchgédngigkeit: gut
Wasserhaushalt: nicht bewertet

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdgtskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe: nicht tberschritten/nicht bewertet
Temperaturverhaltnisse (Wassertemperatur): nicht bewertet
Sauerstoffhaushalt (O,-Minimum, TOC, Gesamt-Eisen): nicht bewertet
Salzgehalt (Chlorid, Sulfat): nicht bewertet
Versauerungszustand (pH-Minimum, pH-Maximum): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Stickstoff (Ammonium-N, Ammoniak-N, Nitrit-N): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Phosphor (Gesamt-P, ortho-Phosphat-P): nicht bewertet
Chemie
Gesamtbewertung: nicht gut

Prioritare Stoffe mit 1166 (Quecksilber und Quecksilberverbindungen)
Uberschreitung UQN: 4030 (Bromierte Diphenylether (BDE))
Monitoringzeitraum: 2016-2018




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

MaBnahmentypen
Okologie - Handlungsfeld Morphologie

Ergdnzende MalRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume Morphologie:

73 (Habitatverbesserung im Uferbereich)

MaBnahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:

Sohle / Ufer [km]: 2,04 Sohle / Ufer (Umsetzungszeitraum): 2021-2051
Gewisserumfeld [km?]: nicht relevant Gewasserumfeld (Umsetzungszeitraum): nicht relevant

Okologie - Handlungsfeld Durchgingigkeit

Erganzende MaRRnahmen und Umsetzungszeitrdume Durchgdngigkeit:

nicht relevant

MalRknahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:

Querbauwerke nicht durchgdngig: nicht relevant Querbauwerke (Umsetzungszeitraum): nicht relevant

Wanderfischkulisse: nein

Okologie - Handlungsfeld Stoffeintrige Nahrstoffe

Nahrstoffbelastung fiir den Parameter Gesamtstickstoff (TN):

Gesamt-Minderungsbedarf [t/a]: 100

Signifikante Belastungsquelle: Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Ergidnzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume diffuse Eintrége (Landwirtschaft):

29 (Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung) 2021-2027
30 (MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft) 2021-2027
504 (BeratungsmaRRnahmen) 2021-2027
Weitere Belastungsquellen: nicht relevant

Nihrstoffbelastung fiir den Parameter Gesamtphosphor (TP):

Gesamt-Minderungsbedarf [kg/al: 1800

Signifikante Belastungsquelle: Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Ergdnzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume punktuelle Eintrage (Klranlagen):

nicht relevant

Weitere Belastungsquellen: Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten

Erginzende MaRBnahmentypen und Umsetzungszeitrdaume diffuse Eintrége (Siedlung):

nicht relevant
Okologie - Handlungsfeld Stoffeintrige Salz

Ergdnzende MaRnahmen und Umsetzungszeitraume:

nicht relevant

Okologie - Handlungsfeld sonstige anthropogene Belastungen

Ergdnzende MaRnahmen und Umsetzungszeitrdume:

nicht relevant



Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewirtschaftungsziele
Okologie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

1-2 (Zwingende technische Abfolge von MaRRnahmen)

1-3 (Unverdanderbare Dauer der Verfahren)

2-6 (Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen)

3-0-N2 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der hydromorphologischen Bedingungen)
3-0-N3 (Verzogerungszeit bei der 6kologischen Regenaration)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:

nicht relevant
Chemie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

3-0-N1 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualitat)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:
nicht relevant

Nach 2045

Nach 2045




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

FlieBgewasser - Stammdaten

Kenndaten

Wasserkérper: Wesuwer Schloot

EU-Wasserkorper-Nr.: DERW_DENI_03010 Flussgebiet: 3000 Ems
NI-Wasserkdrper-Nr.: 03010 Planungseinheit: 3500 Ems/Nordradde
Gewassertyp: 11 Organisch gepragte Bache

Gewasserprioritat: 0

Status

Gewadsserstatus: klnstlich (AWB)

Nutzungen: nicht relevant

Belastungen

Belastungen: 2.2 (Diffuse Quellen - Landwirtschaft)
2.7 (Diffuse Quellen - Atmosphérische Deposition)
4.1.2 (Physische Verdnderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste - Landwirtschaft)
4.2.8 (Damme, Querbauwerke und Schleusen - Andere)

Auswirkung der NUTR (Belastung mit Nahrstoffen)
Belastungen: HMOC (Verdnderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst Durchgéngigkeit))

CHEM (Verschmutzung durch Chemikalien)

Risikoabschatzung
Okologie

Zielerreichung 2027 gefahrdet: ja

Chemie

Zielerreichung 2027 gefahrdet: ja




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewertungen

Okologie

Gesamtbewertung: schlecht
Monitoringzeitraum: 2013-2018

Biologische Qualitatskomponenten

Fische: nicht bewertet
Makrozoobenthos: schlecht
Makrophyten / Phytobenthos: maRig
Phytoplankton: nicht bewertet

Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Morphologie: nicht gut
Durchgédngigkeit: nicht gut
Wasserhaushalt: nicht bewertet

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdgtskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe: nicht tberschritten/nicht bewertet
Temperaturverhaltnisse (Wassertemperatur): nicht bewertet
Sauerstoffhaushalt (O,-Minimum, TOC, Gesamt-Eisen): nicht bewertet
Salzgehalt (Chlorid, Sulfat): nicht bewertet
Versauerungszustand (pH-Minimum, pH-Maximum): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Stickstoff (Ammonium-N, Ammoniak-N, Nitrit-N): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Phosphor (Gesamt-P, ortho-Phosphat-P): nicht bewertet
Chemie
Gesamtbewertung: nicht gut

Prioritare Stoffe mit 1166 (Quecksilber und Quecksilberverbindungen)
Uberschreitung UQN: 4030 (Bromierte Diphenylether (BDE))
Monitoringzeitraum: 2016-2018




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

MaBnahmentypen
Okologie - Handlungsfeld Morphologie

Ergdnzende MalRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume Morphologie:

73 (Habitatverbesserung im Uferbereich)

MaBnahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:

Sohle / Ufer [km]: 2,781 Sohle / Ufer (Umsetzungszeitraum): 2021-2051
Gewisserumfeld [km?]: nicht relevant Gewasserumfeld (Umsetzungszeitraum): nicht relevant

Okologie - Handlungsfeld Durchgingigkeit

Erganzende MaRRnahmen und Umsetzungszeitrdume Durchgdngigkeit:

69 (Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgédngigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen, Durchldssen und
sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemaR DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13)

MalRknahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:

Querbauwerke nicht durchgangig: 4 Querbauwerke (Umsetzungszeitraum): 2021-2051

Wanderfischkulisse: nein

Okologie - Handlungsfeld Stoffeintrige Nahrstoffe

Nahrstoffbelastung fiir den Parameter Gesamtstickstoff (TN):

Gesamt-Minderungsbedarf [t/a]: 20

Signifikante Belastungsquelle: Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Ergidnzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume diffuse Eintrége (Landwirtschaft):

29 (Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung) 2021-2027
30 (MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft) 2021-2027
504 (BeratungsmaRRnahmen) 2021-2027
Weitere Belastungsquellen: nicht relevant

Nihrstoffbelastung fiir den Parameter Gesamtphosphor (TP):

Gesamt-Minderungsbedarf [kg/al: 400

Signifikante Belastungsquelle: Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Ergdnzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume punktuelle Eintrage (Klranlagen):

nicht relevant

Weitere Belastungsquellen: Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten

Erginzende MaRBnahmentypen und Umsetzungszeitrdaume diffuse Eintrége (Siedlung):

nicht relevant
Okologie - Handlungsfeld Stoffeintrige Salz

Ergdnzende MaRnahmen und Umsetzungszeitraume:

nicht relevant

Okologie - Handlungsfeld sonstige anthropogene Belastungen

Ergdnzende MaRnahmen und Umsetzungszeitrdume:

nicht relevant



Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewirtschaftungsziele
Okologie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

1-2 (Zwingende technische Abfolge von MaRRnahmen)

1-3 (Unverdanderbare Dauer der Verfahren)

2-6 (Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen)

3-0-N2 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der hydromorphologischen Bedingungen)
3-0-N3 (Verzogerungszeit bei der 6kologischen Regenaration)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:

nicht relevant
Chemie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

3-0-N1 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualitat)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:
nicht relevant

Nach 2045

Nach 2045




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

FlieBgewasser - Stammdaten

Kenndaten

Wasserkérper:
EU-Wasserkorper-Nr.:

NI-Wasserkorper-Nr.:

Gewassertyp:
Gewasserprioritat:

Status

Gewadsserstatus:
Nutzungen:

Belastungen

Belastungen:

Auswirkung der
Belastungen:

Nordradde in Meppen

DERW_DENI_03012 Flussgebiet: 3000 Ems
03012 Planungseinheit: 3500 Ems/Nordradde

15 Sand- und lehmgepragte Tieflandflisse
5

erheblich verandert (HMWB)
1 (Landwirtschaft - Landentwésserung)
11 (Siedlungsentwicklung - andere Nutzungen)

1.1 (Punktquellen - Kommunales Abwasser )

2.2 (Diffuse Quellen - Landwirtschaft)

2.7 (Diffuse Quellen - Atmosphérische Deposition)

4.1.2 (Physische Verdanderung von Kanal/Bett/Ufer/Kuste - Landwirtschaft)

4.1.4 (Physische Verdnderung von Kanal/Bett/Ufer/Kiiste - Andere)

4.2.8 (Damme, Querbauwerke und Schleusen - Andere)

NUTR (Belastung mit Nahrstoffen)

HMOC (Verinderte Habitate auf Grund morphologischer Anderungen (umfasst Durchgingigkeit))
CHEM (Verschmutzung durch Chemikalien)

Risikoabschdtzung

Okologie

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: ja

Chemie

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: ja




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewertungen

Okologie

Gesamtbewertung: unbefriedigend
Monitoringzeitraum: 2013-2018

Biologische Qualitatskomponenten

Fische: nicht bewertet
Makrozoobenthos: unbefriedigend
Makrophyten / Phytobenthos: maRig

Phytoplankton: nicht bewertet

Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Morphologie: nicht gut
Durchgédngigkeit: nicht gut
Wasserhaushalt: nicht bewertet

Chemische und allgemeine physikalisch-chemische Qualitdgtskomponenten

Flussgebietsspezifische Schadstoffe: nicht tberschritten/nicht bewertet
Temperaturverhaltnisse (Wassertemperatur): nicht bewertet
Sauerstoffhaushalt (O,-Minimum, TOC, Gesamt-Eisen): nicht bewertet
Salzgehalt (Chlorid, Sulfat): nicht bewertet
Versauerungszustand (pH-Minimum, pH-Maximum): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Stickstoff (Ammonium-N, Ammoniak-N, Nitrit-N): nicht bewertet

Nahrstoffverhaltnisse - Phosphor (Gesamt-P, ortho-Phosphat-P): nicht bewertet
Chemie
Gesamtbewertung: nicht gut

Prioritare Stoffe mit 1166 (Quecksilber und Quecksilberverbindungen)
Uberschreitung UQN: 4030 (Bromierte Diphenylether (BDE))
Monitoringzeitraum: 2016-2018




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

MaBnahmentypen
Okologie - Handlungsfeld Morphologie

Ergdnzende MalRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume Morphologie:

70 (Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung)
71 (Habitatverbesserung im vorhandenen Profil)

72 (Habitatverbesserung im Gewasser durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung)

73 (Habitatverbesserung im Uferbereich)
74 (

Auenentwicklung und Verbesserung von Habitaten)

MaRnahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:

Sohle / Ufer [km]: 2,217 Sohle / Ufer (Umsetzungszeitraum): 2021-2045
Gewdsserumfeld [km?]: 0,03833 Gewisserumfeld (Umsetzungszeitraum): 2021-2045

Okologie - Handlungsfeld Durchgingigkeit

Ergédnzende MaRnahmen und Umsetzungszeitrdume Durchgdngigkeit:

69 (Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgédngigkeit an Staustufen/Flusssperren, Abstiirzen, Durchldssen und
sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemaR DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13)

MaBnahmenbedarf und Umsetzungszeitraum:
Querbauwerke nicht durchgangig: 1 Querbauwerke (Umsetzungszeitraum): 2021-2045

Wanderfischkulisse: ja

Okologie - Handlungsfeld Stoffeintriage Nihrstoffe

Nahrstoffbelastung fiir den Parameter Gesamtstickstoff (TN):

Gesamt-Minderungsbedarf [t/a]: 10

Signifikante Belastungsquelle: Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Ergdnzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume diffuse Eintrdge (Landwirtschaft):

29 (Reduzierung der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung) 2021-2027
30 (MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft) 2021-2027
504 (BeratungsmaRnahmen) 2021-2027
Weitere Belastungsquellen: Punktquellen - kommunales Abwasser

Nahrstoffbelastung fir den Parameter Gesamtphosphor (TP):

Gesamt-Minderungsbedarf [kg/al: 1200

Signifikante Belastungsquelle: Punktquellen - kommunales Abwasser

Ergdnzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume punktuelle Eintrage (Kldranlagen):

508 (Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen) 1 Klaranlage(n) 2021 bis nach 2033

Weitere Belastungsquellen: nicht relevant

Ergdnzende MaRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume diffuse Eintrége (Siedlung):

nicht relevant
Okologie - Handlungsfeld Stoffeintrige Salz

Erganzende MalBBnahmen und Umsetzungszeitrdume:

nicht relevant

Okologie - Handlungsfeld sonstige anthropogene Belastungen

Ergiénzende MaRnahmen und Umsetzungszeitraume:

nicht relevant



Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Bewirtschaftungsziele
Okologie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

1-2 (Zwingende technische Abfolge von MaRRnahmen)

1-3 (Unverdanderbare Dauer der Verfahren)

2-6 (Begrenzende Faktoren aus Marktmechanismen)

3-0-N2 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der hydromorphologischen Bedingungen)
3-0-N3 (Verzogerungszeit bei der 6kologischen Regenaration)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:

nicht relevant
Chemie

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung:

3-0-N1 (Verzogerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualitat)

Abweichende Bewirtschaftungsziele und Prognose Zielerreichung:
nicht relevant

Nach 2045

Nach 2045




Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Anlage 2.2
Grundwasser - Stammdaten (NMUEBK 2023 2021€)
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Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der

Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Grundwasser - Stammadaten

Kenndaten

Wasserkérper: Mittlere Ems Lockergestein links
EU-Wasserkdrper-Nr.: DEGB_DENI_37_01 Flussgebiet:
NI-Wasserkoérper-Nr.:  37_01 Planungseinheit:

Belastungen

Belastungen 2.2 (Diffuse Quellen - Landwirtschaft)
(Gute/Menge):

Andere Belastungen (Giite): nicht relevant

Auswirkung der CHEM (Verschmutzung durch Chemikalien)
Belastungen:

Risikoabschatzung

Gite

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: Ja

Menge

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: Nein
Bewertungen

Gute

Gesamtbewertung: gut
Bewertung Nitrat: gut

Bewertung Pflanzenschutzmittel- gut
Wirkstoffe und Metaboliten:

Bewertung sonstige Schadtstoffe: gut

Natiirliche Hintergrundwerte:

Menge
Bewertung: gut

3000 Ems
3500 Ems/Nordradde




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

MaBnahmentypen

Gute - Handlungsfeld Stoffeintrage

Ergdnzende MalRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume:

41 (Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft)
43 (Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten)
504 (BeratungsmaRnahmen)

Minderungsbedarf der landwirtschaftlichen nicht relevant
Stickstoffiiberschiisse [t/a]:

Bewirtschaftungsziele
Giite

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung: nicht relevant

Abweichendes Bewirtschaftsungsziel: nicht relevant
Zielerreichung Giite (gesamt): Bewirtschaftungsziel erreicht
Menge

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung: nicht relevant

Abweichendes Bewirtschaftungsziel: nicht relevant

Zielerreichung Menge: Bewirtschaftungsziel erreicht

2021 bis 2027
2021 bis 2027
2021 bis 2027



Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Grundwasser - Stammadaten

Kenndaten

Wasserkérper: Mittlere Ems Lockergestein rechts 2

EU-Wasserkorper-Nr.: DEGB_DENI_37_03 Flussgebiet: 3000 Ems
NI-Wasserkdrper-Nr.:  37_03 Planungseinheit: 3500 Ems/Nordradde

Belastungen

Belastungen 2.2 (Diffuse Quellen - Landwirtschaft)
(Gute/Menge):

Andere Belastungen (Giite): nicht relevant

Auswirkung der CHEM (Verschmutzung durch Chemikalien)
Belastungen:

Risikoabschatzung

Gite

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: Ja

Menge

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: Nein
Bewertungen

Gute

Gesamtbewertung: schlecht
Bewertung Nitrat: gut

Bewertung Pflanzenschutzmittel- schlecht
Wirkstoffe und Metaboliten:

Bewertung sonstige Schadtstoffe: gut

Natiirliche Hintergrundwerte: -

Menge
Bewertung: gut




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

MaBnahmentypen

Gute - Handlungsfeld Stoffeintrage

Ergdnzende MalRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume:

41 (Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft) 2021 bis 2027
42 (Reduzierung der Eintrdge von Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft) 2021 bis 2027
43 (Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten) 2021 bis 2027
504 (BeratungsmaRRnahmen) 2021 bis 2027

Minderungsbedarf der landwirtschaftlichen 2280,30
Stickstoffuiberschiisse [t/al:

Bewirtschaftungsziele
Giite

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung: Verzégerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualitat

Abweichendes Bewirtschaftsungsziel: nicht relevant
Zielerreichung Gite (gesamt): Nach 2045
Menge

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung: nicht relevant

Abweichendes Bewirtschaftungsziel: nicht relevant

Zielerreichung Menge: Bewirtschaftungsziel erreicht




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

Grundwasser - Stammadaten

Kenndaten

Wasserkérper: Hase Lockergestein rechts

EU-Wasserkorper-Nr.: DEGB_DENI_36_05 Flussgebiet: 3000 Ems
NI-Wasserkoérper-Nr.:  36_05 Planungseinheit: 3600 Hase

Belastungen

Belastungen 2.2 (Diffuse Quellen - Landwirtschaft)
(Gute/Menge):

Andere Belastungen (Giite): nicht relevant

Auswirkung der CHEM (Verschmutzung durch Chemikalien)
Belastungen:

Risikoabschatzung

Gite

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: Ja

Menge

Zielerreichung 2027 gefdhrdet: Nein
Bewertungen

Gute

Gesamtbewertung: schlecht
Bewertung Nitrat: schlecht

Bewertung Pflanzenschutzmittel- gut
Wirkstoffe und Metaboliten:

Bewertung sonstige Schadtstoffe: gut

Natiirliche Hintergrundwerte: -

Menge
Bewertung: gut




Niedersachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2021 bis 2027 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein

MaBnahmentypen

Gute - Handlungsfeld Stoffeintrage

Ergdnzende MalRnahmentypen und Umsetzungszeitrdume:

41 (Reduzierung der Nahrstoffeintrage in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft) 2021 bis 2027
43 (Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten) 2021 bis 2027
504 (BeratungsmaRnahmen) 2021 bis 2027

Minderungsbedarf der landwirtschaftlichen 7918,13
Stickstoffiiberschiisse [t/a]:

Bewirtschaftungsziele
Giite

Fristverldngerung und Prognose Zielerreichung: Verzdgerungszeit bei der Wiederherstellung der Wasserqualitat

Abweichendes Bewirtschaftsungsziel: nicht relevant
Zielerreichung Gute (gesamt): 2045 oder friher
Menge

Fristverlangerung und Prognose Zielerreichung: nicht relevant

Abweichendes Bewirtschaftungsziel: nicht relevant

Zielerreichung Menge: Bewirtschaftungsziel erreicht




Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie

Anlage 3
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Landkreis Emsland
Ausbau der E 233 zwischen der A 31 und der A 1 — Planungsabschnitt 1
Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie
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Ergebnisse PHYLIB

KORTEMEIER BROKMANN T
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN planungsgruppe grun

N






L

AV

NLWKN

19.10.2021
Seite 1 von 1

Biologisch- 6kologische Gewasseruntersuchung

Ergebnisse PHYLIB

Landkreis  EL Int. Bez. E199G Datum 30.07.2018 Niederséchsischer Landesbetrieb fir
Gewasser Ems Mst-Nr. 37712010  Uhrzeit  16:20:00 Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
Messstelle Herbrum TK25 2909 FGKz 37171 Befriebsstelle Meppen
EG 3 Ems/ Nordradde FG-Typ 15 G
Ergebnis
Endbewertung 3 vorlaufige Bewertung 3 M&P FG 0,267
Sicherheit RI >= -40 und Anzahl submerser Arten <5 --> Rl =Rl - 20

RI >=-40 und Eveness < 0,75 --> RI = RI - 30

Anteil Arten mit geringer Bestimmungstiefe > 5% --> Modul Diatomeen nicht gesichert

keine (bewertbaren) Messwerte fur Phytobenthos ---> Modul Phytob
Messstelle
Okoregion Norddeutsches Tiefland WRRL-Typ 15 G
Diatomeentyp D 13.1 [13] Makrophytentyp TNg
Phytobenthostyp keine Angabe [0] Gesamtdeckungsgrad [%)] 10
Helophytendominanz nein Begrundung Verédung
Makrophyten
Bewertung Makrophyten 3 Status True
Index Makrophyten Anzahl submerser Taxa 3
Referenzindex 3,448 Quantitat submers eingestuft 29
Gesamtquantitét submers 29 Gesamtquantitéat Helophyten 16
eingestufte Arten [%)] 100 Anzahl submerser und eingestufter Taxa 3
Diatomeen
Bewertung Diatomeen 4 Status False
Diatomeenindex 0,428 Halobienindex 10,61
Referenzartensumme 19,863 Referenzartensumme-Klasse 4
Trophieindex Trophie (klassifiziert)
TI-Klasse Sl-Klasse 3
Saprobienindex 1,959 Versauerungsanzeiger [%)]
Gesamthaufigkeit [%6] 98,12 planktische Arten [%] 0,68
aerophile Arten [%] 0 Rote Liste Index 0,07
TI-Anzahl Sl-Anzahl 31
Massenvorkommen
Phytobenthos

Bewertung Phytobenthos
Index Phytobenthos
Bewertungsindex PB

Plausibilisierte Endbewertung

Bewertung
Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB
Makrophyten NWB 3
Makrophyten HMWB
Diatomeen

Phytobenthos

Summe d. quadr. Haufigkeiten eingest. Taxa

Status False

eingestufte Taxa

Begriindung / Bemerkung

Tendenz 4
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Seite 1 von 1

okologische Gewasseruntersuchung

Landkreis  EL Int. Bez. E141G Datum 30.07.2018 Niederséchsischer Landesbetrieb fir
Gewasser Ems Mst-Nr. 37372035  Uhrzeit  18:30:00 Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
Messstelle Hilter TK25 3109 FGkz 37371 RS B e
EG 3 Ems/ Nordradde FG-Typ 15 G
Ergebnis
Endbewertung 3 vorlaufige Bewertung 3 M&P FG 0,319
Sicherheit Anteil Arten mit geringer Bestimmungstiefe > 5% --> Modul Diatomeen nicht gesichert

keine (bewertbaren) Messwerte fur Phytobenthos ---> Modul Phytobenthos nicht bewertet
Messstelle
Okoregion Norddeutsches Tiefland WRRL-Typ 15 G
Diatomeentyp D 13.1 [13] Makrophytentyp TNg [26]
Phytobenthostyp PB 10 [46] Gesamtdeckungsgrad [%)] 20
Helophytendominanz nein Begrundung Verédung
Makrophyten
Bewertung Makrophyten 3 Status True
Index Makrophyten Anzahl submerser Taxa 7
Referenzindex -36,181 Quantitat submers eingestuft 199
Gesamtquantitét submers 199 Gesamtquantitét Helophyten 16
eingestufte Arten [%)] 100 Anzahl submerser und eingestufter Taxa 7
Diatomeen
Bewertung Diatomeen 4 Status False
Diatomeenindex 0,401 Halobienindex 10
Referenzartensumme 22,841 Referenzartensumme-Klasse 4
Trophieindex Trophie (klassifiziert)
TI-Klasse Sl-Klasse 4
Saprobienindex 2,193 Versauerungsanzeiger [%)]
Gesamthaufigkeit [%6] 100 planktische Arten [%] 0
aerophile Arten [%] 0 Rote Liste Index 0,09
TI-Anzahl Sl-Anzahl 39
Massenvorkommen
Phytobenthos
Bewertung Phytobenthos Summe d. quadr. Haufigkeiten eingest. Taxa
Index Phytobenthos Status False
Bewertungsindex PB eingestufte Taxa
Plausibilisierte Endbewertung

Bewertung Begriindung / Bemerkung

Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB
Makrophyten NWB 3 Tendenz 2 da GroBlaichkrauter

Makrophyten HMWB
Diatomeen
Phytobenthos
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Biologisch- 6kologische Gewasseruntersuchung

Ergebnisse PHYLIB

19.10.2021
Seite 1 von 1

Landkreis  EL Int. Bez.  EI105 Datum 24.07.2019 Niederséchsischer Landesbetrieb fir
Gewasser  Goldbach Mst-Nr. 37312154  Uhrzeit ~ 12:30:00 Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
Messstelle Hahnchenmast  TK25 3209 FGKz 37312 Befriebsstelle Meppen
EG 3 Ems/ Nordradde FG-Typ 14
Ergebnis
Endbewertung 3 vorlaufige Bewertung 3 M&P FG 0,307
Sicherheit keine (bewertbaren) Messwerte fur Phytobenthos ---> Modul Phytobenthos nicht bewertet
Messstelle
Okoregion Norddeutsches Tiefland WRRL-Typ 14
Diatomeentyp D111 [14] Makrophytentyp TNk
Phytobenthostyp keine Angabe [0] Gesamtdeckungsgrad [%)] 30
Helophytendominanz nein Begrundung Verédung
Makrophyten
Bewertung Makrophyten 3 Status True
Index Makrophyten Anzahl submerser Taxa 4
Referenzindex -35,714 Quantitat submers eingestuft 126
Gesamtquantitét submers 126 Gesamtquantitét Helophyten 54
eingestufte Arten [%)] 100 Anzahl submerser und eingestufter Taxa 4
Diatomeen
Bewertung Diatomeen 3 Status True
Diatomeenindex 0,293 Halobienindex 0,92
Referenzartensumme 28,041 Referenzartensumme-Klasse 3
Trophieindex 2,798 Trophie (klassifiziert) 3
TI-Klasse 3 Sl-Klasse
Saprobienindex Versauerungsanzeiger [%] 0
Gesamthaufigkeit [%6] 100 planktische Arten [%] 0
aerophile Arten [%] 0 Rote Liste Index 0
TI-Anzahl 28 Sl-Anzahl
Massenvorkommen
Phytobenthos
Bewertung Phytobenthos Summe d. quadr. Haufigkeiten eingest. Taxa
Index Phytobenthos Status False
Bewertungsindex PB eingestufte Taxa
Plausibilisierte Endbewertung

Bewertung Begriindung / Bemerkung
Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB
Makrophyten NWB 3 NRW V mafig
Makrophyten HMWB
Diatomeen

Phytobenthos
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Ergebnisse PHYLIB

19.10.2021
Seite 1 von 1

Landkreis  EL Int. Bez.  EI111 Datum 24.07.2019 Niederséchsischer Landesbetrieb fir
Gewasser Wesuwer Schloot  Mst-Nr. 37322162  Uhrzeit ~ 13:30:00 Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
Messstelle Bersede TK25 3209 FGKz 37329 Befriebsstelle Meppen
EG 3 Ems/ Nordradde FG-Typ 14
Ergebnis
Endbewertung 2 vorlaufige Bewertung 2 M&P FG 0,434
Sicherheit keine (bewertbaren) Messwerte fur Phytobenthos ---> Modul Phytobenthos nicht bewertet
Messstelle
Okoregion Norddeutsches Tiefland WRRL-Typ 14
Diatomeentyp D111 [14] Makrophytentyp TNm  [24]
Phytobenthostyp keine Angabe [0] Gesamtdeckungsgrad [%)] 10
Helophytendominanz nein Begrundung Verédung
Makrophyten
Bewertung Makrophyten 3 Status True
Index Makrophyten Anzahl submerser Taxa 5
Referenzindex -40 Quantitat submers eingestuft 90
Gesamtquantitat submers 90 Gesamtquantitat Helophyten 0
eingestufte Arten [%)] 100 Anzahl submerser und eingestufter Taxa 5
Diatomeen
Bewertung Diatomeen 2 Status True
Diatomeenindex 0,568 Halobienindex -4,26
Referenzartensumme 70,118 Referenzartensumme-Klasse 2
Trophieindex 2,333 Trophie (klassifiziert) 2
TI-Klasse 2 Sl-Klasse
Saprobienindex Versauerungsanzeiger [%] 0
Gesamthaufigkeit [%6] 100 planktische Arten [%] 0
aerophile Arten [%] 0 Rote Liste Index 0,01
TI-Anzahl 16 Sl-Anzahl
Massenvorkommen
Phytobenthos
Bewertung Phytobenthos Summe d. quadr. Haufigkeiten eingest. Taxa
Index Phytobenthos Status False
Bewertungsindex PB eingestufte Taxa
Plausibilisierte Endbewertung

Bewertung Begriindung / Bemerkung
Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB
Makrophyten NWB
Makrophyten HMWB 3 NRW-Verfahren: unbefriedigend. EJ: Geringe Deckung der

Diatomeen
Phytobenthos
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Ergebnisse PHYLIB
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Seite 1 von 1

Landkreis  EL Int. Bez.  Er95 Datum 24.07.2019 Niederséchsischer Landesbetrieb fir
Gewasser  Nordradde Mst-Nr. 37292132  Uhrzeit  16:00:00 Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
Messstelle  Miindung TK25 3209 FGKZ 3729 Betriebsstelle Meppen
EG 3 Ems/ Nordradde FG-Typ 15
Ergebnis
Endbewertung 3 vorlaufige Bewertung 3 M&P FG 0,399
Sicherheit keine (bewertbaren) Messwerte fur Phytobenthos ---> Modul Phytobenthos nicht bewertet
Messstelle
Okoregion Norddeutsches Tiefland WRRL-Typ 15
Diatomeentyp D121 [12] Makrophytentyp TNm  [24]
Phytobenthostyp keine Angabe [0] Gesamtdeckungsgrad [%)] 40
Helophytendominanz nein Begrundung Verédung
Makrophyten
Bewertung Makrophyten 2 Status True
Index Makrophyten Anzahl submerser Taxa 7
Referenzindex -18,75 Quantitat submers eingestuft 192
Gesamtquantitét submers 192 Gesamtquantitét Helophyten 27
eingestufte Arten [%)] 100 Anzahl submerser und eingestufter Taxa 7
Diatomeen
Bewertung Diatomeen 3 Status True
Diatomeenindex 0,391 Halobienindex -12,87
Referenzartensumme 45,966 Referenzartensumme-Klasse 3
Trophieindex 2,737 Trophie (klassifiziert) 3
TI-Klasse 3 Sl-Klasse
Saprobienindex Versauerungsanzeiger [%)]
Gesamthaufigkeit [%6] 100 planktische Arten [%] 0
aerophile Arten [%] 0 Rote Liste Index 0,09
TI-Anzahl 42 Sl-Anzahl
Massenvorkommen
Phytobenthos
Bewertung Phytobenthos Summe d. quadr. Haufigkeiten eingest. Taxa
Index Phytobenthos Status False
Bewertungsindex PB eingestufte Taxa
Plausibilisierte Endbewertung

Bewertung Begriindung / Bemerkung
Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB
Makrophyten NWB 2 NRW-: unbefriedigend. EJ: Einerseits nur Nymphaeiden als
Makrophyten HMWB
Diatomeen

Phytobenthos
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‘\A Seite 1 von 1
Ergebnisse ASTERICS/PERLODES
Landkreis  EL Int. Bez. E199G Datum 17.06.2018 Niedersachsischer Landesbetrieb fur
Gewasser Ems Mst-Nr. 37712010  Uhrzeit  06:30:00 ‘é‘g:zzgvsvt';?;zﬂ :r:JS‘e“' und Naturschutz
Messstelle  Herbrum TK25 2909 FGKz 3771 PP
EG 3 Ems/ Nordradde FG-Typ 15_G
NWB HMWB Metrics (Fortsetzung)
Okologische Zustandsklasse schlecht unbefriedigend Trichoptera 2,000
gesichertes Ergebnis ja ja §core Trichoptera 0,200
Teilmodul Saprobie gut o |
gesichertes Ergebnis ja % Type Pe

Score % Type Pel

Sl nach DIN 2,200 OZK % Type Pel
Teilmodul Allg. Degradation  schlecht unbefriedigend  Rheolndex (HK) 0.308
gesichertes Ergebnis ja ja Score Rheolndex (HK)
Score Allg. Degradation 0,190 0,240

EPTCBO 8,000
Teilmodul Versauerung nicht relevant Score EPTCBO
gesichertes Ergebnis nicht % ER 2,330
Saureklasse 0,000 Score % ER

% MR 2,621

Score % MR
Metrics % HR 5,631
Taxazahl 33 Score % HR
Abundanz Indiv./m2 94,400 Potamon-Typie-Index 3,762
German Fauna Index (1,053) Std. deviation (mixed sample) 0,296
Score GFl 0,099 Number of samples 1,000
OZK GFI . schlecht Number of scored taxa 15,000
gesichertes Ergebnis ja

GFI: Sum of abundance classes 19,000
% EPT (HK) 14,634 GFI: Number of indicator taxa 11,000
Score % EPT (HK) 0,093 .
OZK % EPT (HK) schlecht SPEAR peStIC.IdES 11,200
op 1 . SPEAR organic -0,257
% littoral score (sc. t.=100%) 21,165 SPEAR [%] 14,634
Score % littoral score 0,553
OZK % littoral score maRig Neozoenanteil 72,034

Endbewertung nach "EJ"
Bewertung  Begrundung / Bemerkung

Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB

Saprobie

Allgemeine Degradation NWB

Allgemeine Degradation
HMWB

Versauerung
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Landkreis  EL

Gewasser Ems

Messstelle  Hilter

EG 3 Ems/ Nordradde

Okologische Zustandsklasse

gesichertes Ergebnis

Teilmodul Saprobie
gesichertes Ergebnis
Sl nach DIN

Teilmodul Allg. Degradation

gesichertes Ergebnis
Score Allg. Degradation

Teilmodul Versauerung
gesichertes Ergebnis
Saureklasse

Metrics

Taxazahl
Abundanz Indiv./m2

German Fauna Index
Score GFI

OZK GFI

gesichertes Ergebnis

% EPT (HK)
Score % EPT (HK)
OZK % EPT (HK)

Biologisch- 6kologische Gewasseruntersuchung

Ergebnisse ASTERICS/PERLODES

% littoral score (sc. t.=100%)

Score % littoral score
OZK % littoral score

Endbewertung nach "EJ"

Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB

Saprobie

Allgemeine Degradation NWB

Allgemeine Degradation
HMWB

Versauerung

Int. Bez. E141G Datum
Mst.-Nr. 37372035 Uhrzeit
TK25 3109 FGKZ
FG-Typ 15 G
NWB HMWB
unbefriedigend unbefriedigend
ja ja
gut
ja
2,194
unbefriedigend unbefriedigend
ja ja
0,280 0,320
nicht relevant
nicht
0,000
45
275,200
(0,600)
0,280
unbefriedigend
ja
5,556
0,000
schlecht
18,730
0,651
gut
Bewertung  Begrundung / Bemerkung

19.10.2021
Seite 1von 1

17.06.2018 Niedersachsischer Landesbetrieb fiir

08:30:00 \évigste)rw:rrlsc;aft, Kisten- und Naturschutz
etriebsstelle Meppen

37371 b

Metrics (Fortsetzung)

Trichoptera
Score Trichoptera
OZK Trichoptera

% Type Pel
Score % Type Pel
OZK % Type Pel

Rheolndex (HK)
Score Rheolndex (HK)

EPTCBO
Score EPTCBO

% ER
Score % ER

% MR
Score % MR

% HR
Score % HR

Potamon-Typie-Index
Std. deviation (mixed sample)

Number of samples
Number of scored taxa

GFIl: Sum of abundance classes
GFl: Number of indicator taxa

SPEAR pesticides
SPEAR organic
SPEAR [%]

Neozoenanteil

2,000
0,200
schlecht

0,216

13,000

1,349

1,746

7,460

3,658
0,220

1,000
21,000

20,000
12,000

6,465
-0,440
11,111

35,465

Dominanz stromungsindifferenter Arten, htherer Neozoen-Anteil ; artenarmen ESK-
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Landkreis  EL Int. Bez.
Gewasser Goldbach Mst.-Nr.
Messstelle  Hahnchenmast TK25
EG 3 Ems/ Nordradde FG-Typ
NWB
Okologische Zustandsklasse 5
gesichertes Ergebnis ja
Teilmodul Saprobie 3
gesichertes Ergebnis ja
Sl nach DIN 2,300

Teilmodul Allg. Degradation 5
gesichertes Ergebnis ja
Score Allg. Degradation 0,094

Teilmodul Versauerung
gesichertes Ergebnis
Saureklasse

Metrics

Taxazahl
Abundanz Indiv./m2

German Fauna Index

Score GFI

OZK GFI

gesichertes Ergebnis ja

% EPT (HK)
Score % EPT (HK)
OZK % EPT (HK)

% littoral score (sc. t.=100%)
Score % littoral score
OZK % littoral score
Endbewertung nach "EJ"
Bewertung
Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB
Saprobie

Allgemeine Degradation NWB

Allgemeine Degradation
HMWB

Versauerung

Biologisch- 6kologische Gewasseruntersuchung

Ergebnisse ASTERICS/PERLODES

Datum
Uhrzeit
FGKZ

EI105
37312154
3209

14

HMWB

ja
0,169

nicht relevant

57
987,200

(1,115)
0,120

10,577
0,157

21,845
0,000

Begriindung / Bemerkung

19.10.2021
Seite 1von 1

26.04.2019 Niedersachsischer Landesbetrieb fiir

08:30:00 \évigste)rw:rrlsc;aft, Kisten- und Naturschutz
etriebsstelle Meppen

37312 b

Metrics (Fortsetzung)

Trichoptera
Score Trichoptera
OZK Trichoptera

% Type Pel
Score % Type Pel
OZK % Type Pel

Rheolndex (HK)
Score Rheolndex (HK)

EPTCBO
Score EPTCBO

% ER
Score % ER

% MR
Score % MR

% HR
Score % HR

Potamon-Typie-Index
Std. deviation (mixed sample)

Number of samples
Number of scored taxa

GFIl: Sum of abundance classes
GFl: Number of indicator taxa

SPEAR pesticides
SPEAR organic
SPEAR [%]

Neozoenanteil

5,000
0,500

16,479

0,087
21,000
1,512
21,720
23,703
3,433
0,173
1,000

21,000

14,000
10,564

5,024
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Ergebnisse ASTERICS/PERLODES

NLWKN

Landkreis  EL Int. Bez.  EI111 Datum
Gewdasser Wesuwer Schloot  Mst.-Nr. 37322162 Uhrzeit
Messstelle Bersede TK25 3209 FGKZ
EG 3 Ems/ Nordradde FG-Typ 14

NWB HMWB
Okologische Zustandsklasse 5 5
gesichertes Ergebnis nein nein
Teilmodul Saprobie 3
gesichertes Ergebnis nein
Sl nach DIN 2,621
Teilmodul Allg. Degradation 5 5
gesichertes Ergebnis ja ja
Score Allg. Degradation 0,000 0,077
Teilmodul Versauerung nicht relevant
gesichertes Ergebnis
Saureklasse
Metrics
Taxazahl 42
Abundanz Indiv./m2 193,600
German Fauna Index (1,643)
Score GFI 0,120
OZK GFI
gesichertes Ergebnis ja
% EPT (HK) 1,493
Score % EPT (HK) 0,000
OZK % EPT (HK)
% littoral score (sc. t.=100%) 45,000
Score % littoral score 0,000

OZK % littoral score

Endbewertung nach "EJ"

Bewertung
Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB 5
Saprobie 3

Allgemeine Degradation NWB

Allgemeine Degradation
HMWB

Versauerung

Begriindung / Bemerkung

19.10.2021
Seite 1von 1

27.04.2019 Niederséchsischer Landesbetrieb fur

14:30:00

37329 Betriebsstelle Meppen

Metrics (Fortsetzung)
Trichoptera

Score Trichoptera
OZK Trichoptera

% Type Pel
Score % Type Pel
OZK % Type Pel

Rheolndex (HK)
Score Rheolndex (HK)

EPTCBO
Score EPTCBO

% ER
Score % ER

% MR
Score % MR

% HR
Score % HR

Potamon-Typie-Index
Std. deviation (mixed sample)

Number of samples
Number of scored taxa

GFIl: Sum of abundance classes
GFl: Number of indicator taxa

SPEAR pesticides
SPEAR organic
SPEAR [%]

Neozoenanteil

auf grund gesicherter Deg. Bewertung

plausibel

Wasserwirtschaft, Klisten- und Naturschutz

1,000
0,100

34,740

0,000
8,000
0,429
3,214
9,357
3,667
0,242
1,000

10,000

8,000
0,000

0,826
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Landkreis  EL

Gewasser Nordradde
Messstelle  Gut Heidhof
EG 3 Ems/ Nordradde

Okologische Zustandsklasse

gesichertes Ergebnis

Teilmodul Saprobie
gesichertes Ergebnis
Sl nach DIN

Teilmodul Allg. Degradation

gesichertes Ergebnis
Score Allg. Degradation

Teilmodul Versauerung
gesichertes Ergebnis
Saureklasse

Metrics

Taxazahl
Abundanz Indiv./m2

German Fauna Index
Score GFI

OZK GFI

gesichertes Ergebnis

% EPT (HK)
Score % EPT (HK)
OZK % EPT (HK)

% littoral score (sc. t.=100%)

Score % littoral score
OZK % littoral score

Endbewertung nach "EJ"

Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB

Saprobie

Allgemeine Degradation NWB

Allgemeine Degradation
HMWB

Versauerung

Biologisch- 6kologische Gewasseruntersuchung

Ergebnisse ASTERICS/PERLODES

Uberwiegend Stillgewéasser

19.10.2021
Seite 1von 1

Int. Bez. Er94 Datum 11.05.2019 Niedersachsischer Landesbetrieb fur
5 oA, Wasserwirtschaft, Klisten- und Naturschutz
!\I'AlitZ-éNr. 22522136 Egr;;lt ;2'2390'00 Betriebsstelle Meppen
FG-Typ 15
NWB HMWB Metrics (Fortsetzung)
schlecht schlecht Trichoptera 1,000
ja ja Score Trichoptera 0,083
OZK TriChOptera Schlecht
ut
j% % Type Pel
2175 Score % Type Pel
’ OZK % Type Pel
schlecht schlecht Rheolndex (HK) 0,069
1a 1a Score Rheolndex (HK)
0,100 0,170
EPTCBO 20,000
nicht relevant Score EPTCBO
nicht % ER 1,445
1,000 Score % ER
% MR 2,423
Score % MR
% HR 6,905
52 Score % HR
976,800 Potamon-Typie-Index 4,176
(0,105) Std. deviation (mixed sample) 0,277
0,184 Number of samples 1,000
schlecht Number of scored taxa 9,000
ja
GFIl: Sum of abundance classes 19,000
4,237 GFI: Number of indicator taxa 10,000
0,000 -
schlecht SPEAR pesticides 10,670
SPEAR organic -0,691
56,406 SPEAR [%] 11,864
0,000
schlecht Neozoenanteil 5,147
Bewertung  Begrundung / Bemerkung
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Landkreis  EL Int. Bez.
Gewasser Nordradde Mst.-Nr.
Messstelle  Miindung TK25
EG 3 Ems/ Nordradde FG-Typ
NWB
Okologische Zustandsklasse 4
gesichertes Ergebnis ja
Teilmodul Saprobie 2
gesichertes Ergebnis ja
Sl nach DIN 2,182

Teilmodul Allg. Degradation 4
gesichertes Ergebnis ja
Score Allg. Degradation 0,248

Teilmodul Versauerung
gesichertes Ergebnis
Saureklasse

Metrics

Taxazahl
Abundanz Indiv./m2

German Fauna Index

Score GFI

OZK GFI

gesichertes Ergebnis ja

% EPT (HK)
Score % EPT (HK)
OZK % EPT (HK)

% littoral score (sc. t.=100%)
Score % littoral score
OZK % littoral score
Endbewertung nach "EJ"
Bewertung
Gesamtbewertung NWB
Gesamtbewertung HMWB
Saprobie

Allgemeine Degradation NWB

Allgemeine Degradation
HMWB

Versauerung

Biologisch- 6kologische Gewasseruntersuchung

Ergebnisse ASTERICS/PERLODES

Datum
Uhrzeit
FGKZ

Er95
37292132
3209

15

HMWB

ja
0,373

nicht relevant

71
1062,400

(0,067)
0,328

16,250
0,251

37,231
0,000

Begriindung / Bemerkung

19.10.2021
Seite 1von 1

11.05.2019 Niedersachsischer Landesbetrieb fiir

08:00:00 \évigste)rw:rrlsc;aft, Kisten- und Naturschutz
etriebsstelle Meppen

3729 b

Metrics (Fortsetzung)
Trichoptera

Score Trichoptera
OZK Trichoptera

% Type Pel
Score % Type Pel
OZK % Type Pel

Rheolndex (HK)
Score Rheolndex (HK)

EPTCBO
Score EPTCBO

% ER
Score % ER

% MR
Score % MR

% HR
Score % HR

Potamon-Typie-Index
Std. deviation (mixed sample)

Number of samples
Number of scored taxa

GFIl: Sum of abundance classes
GFl: Number of indicator taxa

SPEAR pesticides
SPEAR organic
SPEAR [%]

Neozoenanteil

10,000
1,000

29,749

0,197
28,000
1,955
2,982
7,882
2,990
0,160
1,000

32,000

27,000
27,181

9,337
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