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1 Situation und Aufgabenstellung

Die Amprion GmbH plant die Neuerrichtung einer 380-kV-Leitung zwischen der Umspannanlage
(UA) Gutersloh (Nordrhein-Westfalen) und der UA Wehrendorf (Niedersachsen). Das Vorhaben
unterteilt sich in mehrere Teilabschnitte bzw. Genehmigungsabschnitte, wobei im Rahmen des
vorliegenden Gutachtens die zu erwartende Gerduschbelastung durch den Bauldrm im Abschnitt
zwischen dem Pkt. Konigsholz an der Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen und
der Umspannlage Lustringen untersucht wird. Hierbei soll die vorhandene 110-/220-kV-Hoch-
spannungsfreileitung (jeweils ein Stromkreis) durch eine kombinierte 110-/380-kV-Frei- und Erd-
kabelleitung (jeweils 2 Stromkreise) ersetzt werden. Auf einer Strecke von ca. 25,5 km wird die
Leitung zum Teil als Freileitung und zum Teil als Erdverkabelung (Teilerdverkabelung, TEV) aus-
gefuhrt.

Neben der Betrachtung der betriebsbedingten Larmimmissionen sollen auch die vom Baularm
ausgehenden Larmimmissionen untersucht werden. Bei absehbar l[armintensiven Arbeiten ist die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach der AVV Baularm durch eine Immissionsprognose zu
untersuchen.

Im Fall einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund vorhandener entsprechender
Gebiete sind Minderungsoptionen einzubeziehen. Die prognostische Betrachtung soll die Geneh-
migungsbehorde in die Lage versetzen, die immissionsschutzrechtlichen Belange nach Maf3gabe
der AVV Baularm zu prufen.

Fur die geplanten Baumafinahmen wurde die TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
(TUV Hessen) mit der Erstellung eines Larmgutachtens nach AVV Baularm beauftragt.

Anhand der Angaben des Auftraggebers und lber ein digitales Modell ist ein Larmkonzept fir die
oben genannten Vorgange zu erarbeiten, das den Anspriichen der allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift fur Baularm ,AVV Baularm® genugt und so weit wie moglich eine Einhaltung der Richtwerte
nach AVV Baularm gewabhrleistet.

Das vorliegende Gutachten behandelt ausschlieBlich den Planfeststellungsabschnitt GA3
-Pkt. Kbnigsholz bis UA Listringen®.

2 Rechts- und Beurteilungsqgrundlagen

Bei der Abfassung dieses Berichtes wurden folgende Rechts- und Beurteilungsgrundlagen her-
angezogen:

e Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBI. I S. 1274; 2021 1 S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom
26.Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 202) geandert worden ist

e Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 221)
geéndert worden ist

e Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)
geéndert worden ist
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e Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI 1998 S.
503), die durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5) geandert worden ist

e LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Larm - (Fragen und Antworten zur TA Larm) in der Fas-
sung des Umlaufbeschluss 13/23 der Umweltministerkonferenz vom 24.02.2023

e DIN ISO 9613-2 vom Oktober 1999, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

e Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen —
(AVV-Baularm) vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 1. Sept. 1970)

¢ VDI 3765 - Kennzeichnende Gerduschemissionen typischer Arbeitslaufe auf Baustellen -,
Entwurf vom Dezember 2001

o Kramer, E. u.a. Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Bauma-
schinen, veroffentlicht in der Schriftenreihe ,Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz* der
Hessischen Landesanstalt fir Umwelt, Heft 247, 1998

o Kramer, E. u.a. Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Bauma-
schinen, veroéffentlicht in der Schriftenreihe ,Umwelt und Geologie — Larmschutz in Hessen*
des Hessischen Landesamtes fur Umwelt und Geologie, Heft 2, 2004

e 32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetztes (Gerate- und Ma-
schinenlarmschutzverordnung — 32.BImSchV) vom 29. August 2002, die zuletzt durch Artikel
83 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) geandert worden ist (Umsetzung
der Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parlaments und Rates vom 8. Mai 2000 in nati-
onales Recht)

e Lenkewitz, K., Miller, J. (2005). Umwelt und Geologie: Larmschutz in Hessen, Heft 3 - Tech-
nischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraftwagen auf Be-
triebsgeléanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermark-
ten sowie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermérkten. Hessisches
Landesamt fir Umwelt und Geologie, D-65203 Wiesbaden (Lkw-Studie)

e Auskunft zu den Gebietsausweisungen der jeweiligen Kommunen (siehe Tabelle 1)
e Angaben des Auftraggebers zu den schalltechnisch relevanten Vorgéangen fir das Vorhaben

¢ Gelandedaten (DGM1) und 3D-Gebaudemodell (LOD-Daten) innerhalb des Berechnungs-
gebiets der Trassenachse / Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen |gin.niedersachsen.de/
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o folgende Plan- und Projektunterlagen wurden durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt:

- Erlauterungsbericht zum geplanten Vorhaben vom 11.04.2022
- Ubersichtsplane, Lagepléne der geplanten Baumalnahmen
- digitale Daten des Vorhabens als shape-Dateien, gewandelt fur die Software LimA

e Schallausbreitungsberechnungsprogramm Saos_NP in der Version 2022.02 der Kramer
Schalltechnik GmbH Sankt Augustin mit Lima-Rechenkern in der Version 2021.1 der Stapel-
feldt Ingenieurgesellschaft mbH Dortmund

e Berechnungsparameter des Ausbreitungsprogramms:

Anzahl der Reflexionen: 2

Radius der Reflexionen: 40 m

Temperatur: 10 °C

Feuchte: 70 %

LMINP: 0.01

DISIND: 30m
DBFEHLER: 0,2dB

Co 0 dB tags / nachts

Agr nach 1SO 9613-2 Gl. 10 (bzw. VDI 2714 GI. 7)

3 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die folgende Vorhabensbeschreibung wurde von der Vorhabentragerin zur Verfiigung gestellt:

Die Amprion als Vorhabentragerin plant zur Erfillung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen einer siche-
ren Energieversorgung gem. § 11 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) den Ersatzneubau
einer rund 70 km langen 110-/380-kV-Hochstspannungsfreileitung zwischen Wehrendorf (NDS) und
Gutersloh (NRW). Das in der Anlage zum Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) [1] unter der Num-
mer 16 festgelegte Leitungsvorhaben umfasst, wie auch in Abbildung 1 dargestellt, die insgesamt
vier Genehmigungsabschnitte (GA 1-4), hiervon drei zwischen der Umspannanlage (UA) Giitersloh
und der UA Lustringen (BI. 4210, siehe Abbildung 1 blau) sowie einen zwischen der UA Lustringen
und der UA Wehrendorf (BI. 4211, siehe Abbildung 1 rot).
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Abbildung 1: Raumlicher Verlauf des EnLAG-Vorhabens Nr.16 mit den vier Genehmigungsab-
schnitten GA 1 (UA Gutersloh-UA Hesseln), GA 2 (Pkt. Hesseln-Pkt. Konigsholz), GA 3 (Pkt. Ko-
nigsholz-UA Lustringen) und GA 4 (UA Lustringen-UA Wehrendorf)

Der nordrhein-westfélische GA zwischen der UA Giutersloh und der UA Hesseln Uber den Punkt
(Pkt.) Hesseln (GA 1) wurde mit Beschluss vom 23.08.2019 von der Bezirksregierung Detmold gem.
88 43 und 43a bis 43c EnWG in Verbindung mit den 8§ 72 ff. VwVfG NRW bereits planfestgestellt
und erlaubt die Errichtung eines rund 20 km langen Teilabschnitts des Vorhabens in Form einer
Freileitung. Auf der gesamten Strecke fuhren die Strommaste zwei 380-kV-Hdchstspannungsstrom-
kreise. Im Teilstlick zwischen der UA Hesseln und dem Pkt. Hesseln werden auf den Masten zusétz-
lich zwei Stromkreise mit 110-kV Hochspannung gefiihrt. Betreiber der 110-kV-Hochspannungslei-
tung ist die Westnetz GmbH. Diese Stromkreisanordnung mit zwei 380-kV- und zwei 110-kV-Strom-
kreisen ist auch fuir den zweiten hier beantragten GA vorgesehen. Vom Pkt. Hesseln aus verlauft die
Antragstrasse auf einer Lange von ca. 8 km bis zum Pkt. Kénigsholz (Landesgrenze NDS/NRW).

In NDS wird die Leitung vom Pkt. Kdnigsholz (Landesgrenze NDS/NRW) bis zur UA Listringen wei-
tergefuihrt. Dieser GA erstreckt sich Uber eine Gesamtlange von ca. 25 km. Norddstlich davon
schlief3t sich der ebenfalls 21 km lange GA zwischen Lustringen und der UA Wehrendorf an. Fir
diese Teilstiicke werden eigenstandige Verfahren in der Zustandigkeit der niederséachsischen Be-
hoérden durchgefihrt.

4 Lagebeschreibung

Fur den von der Amprion GmbH geplanten Ersatzneubau der Freileitung Bl. 4210 und dem Erd-
kabel Bl. 4252 im Leitungsabschnitt Pkt. Konigsholz (Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Nieder-
sachsen) und der Umspannlage (UA) Lustringen soll die vorhandene 110-/220-kV-Hochspan-
nungsfreileitung (jeweils ein Stromkreis) durch eine 110-/380-kV-Hochspannungsleitung (jeweils
2 Stromkreise) ersetzt werden. An der Landesgrenze (Pkt. Kdnigsholz) werden aus NRW zwei
380-kV—und zwei 110-kV-Stromkreise (ibergeben und bis zur Kabeliibergabestation (KUS)
Steingraben als Neubau weitergefiihrt. Die KUS Steingraben (Station-Nr. 01232) dient dem Sys-
temiibergang zwischen Freileitung und Erdkabel. Das Erdkabel (Bl. 4252) zwischen der KUS
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Steingraben und der UA LUstringen umfasst zwei 380-kV-Stromkreise. Die Gesamtlange des Vor-
habens betragt ca. 25,5 km, dabei werden ca. 16,6 km als Freileitung und die weiteren ca. 8,9 km
als Erdkabel realisiert. Der Freileitungsabschnitt startet mit dem neu zu errichteten Mast Nr. 63,
welcher kurz vor der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen steht, bis zur Mast-Nr. 112 (kurz vor
der KUS Steingraben).

Der vorliegend untersuchte Genehmigungsabschnitt befindet sich im Landkreis Osnabriick im
Regierungsbezirk Osnabriick und verlauft von der Landesgrenze Nordrhein-Westfalen / Nieder-
sachsen bis zur Stadt Osnabriick durch die Kommunen Melle, Hilter am Teutoburger Wald, Bis-
sendorf, Georgsmarienhitte und Bissendorf.

Die folgende Abbildung zeigt die geplante Mal3nahme.
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Abbildung 1: Genordeter Trassenverlauf der geplanten Malinahme, vorliegend untersuchter
GA 3 umkreist mit einem gelben oval.
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5 Grundlagen der Beurteilung von Bauldrm

Baustellen sind vom Grundsatz her Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
die nicht unter die immissionsrechtliche Genehmigungspflicht fallen. Solche Anlagen sind nach
§ 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass

1. schéadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche verhindert werden, die nach dem
Stand der Technik zur Larmminderung vermeidbar sind, und

2. nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schéadliche Umwelt-
einwirkungen durch Gerausche auf ein Mindestmald beschrankt werden.

Die schadlichen Umwelteinwirkungen durch Baustellen-Gerdauschimmissionen werden nach der
durch § 66 Abs. 2 BImSchG Ubergeleiteten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zum Schutz
gegen Baularm — Gerdauschimmissionen — abschlieBend beurteilt. Die TA Larm ist fur Baularm
nicht anwendbar, was ausdrtcklich im Anwendungsbereich der TA Larm, Kap. 1 festgehalten ist.

In der AVV Baularm werden gem. Nr. 3.1.1 die folgenden Immissionsrichtwerte (IRW) festgesetzt:

e Gebiete, in denen ausschlief3lich Wohnungen untergebracht sind:
tags 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)

e Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind:
tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

o Gebhiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend gewerbliche
Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind:

tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
e Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind:
tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

e Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen fur Inhaber und
Leiter der Betriebe sowie fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind:

tags 70 dB(A)
nachts 70 dB(A)

Als Beurteilungszeit tags gilt im Sinne der AVV Baularm Nr. 3.1.2. die Zeit von 07:00 Uhr bis
20:00 Uhr. Die Nachtzeit erstreckt sich von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr. Der Immissionsrichtwert ist
gem. Nr. 3.1.3. Satz 1 uberschritten, wenn der nach Nr. 6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
ermittelte Beurteilungspegel den Richtwert Gberschreitet.



Seite 9 von 105 zum Gutachten Nr. T 3204

Zeichen/Erstelldatum: UT-F2/Ro/Sun/25.09.2023
Dokument: T3204.docx

Nach Nr. 3.1.3. Satz 2 der AVV Baularm gilt der Immissionsrichtwert flr die Nachtzeit auch dann
als tberschritten, wenn ein Messwert oder mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert um mehr
als 20 dB(A) uberschreiten. Dies entspricht sinngemafd dem Spitzenpegelkriterium gem. Nr. 6.1
der TA Larm, nach dem einzelne kurzzeitige Geréauschspitzen die Immissionsrichtwerte in der
Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten dirfen.

Grundsatzlich ist bei der Einstufung der Gebiete vom Bebauungsplan auszugehen. Wenn die
tatséchliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage erheblich von der im Bebau-
ungsplan festgesetzten baulichen Nutzung abweicht oder kein Bebauungsplan vorliegt, ist von
der tatséchlichen baulichen Nutzung des Gebietes auszugehen.

Unter Nr. 6 der AVV Baularm ist detailliert ein Messverfahren zur Bildung der Beurteilungspegel
von Gerauschimmissionen durch Baularm beschrieben. Ein detailliertes Prognoseverfahren ist in
dieser Verwaltungsvorschrift nicht enthalten. Es wird daher im vorliegenden Fall das Prognose-
verfahren fir allgemeinen Gewerbeldrm hilfsweise herangezogen (siehe DIN ISO 9613-2), wobei
die einschlagigen Besonderheiten der AVV Baularm bericksichtigt werden.

In der AVV Baularm wird grundséatzlich vom Taktmaximalpegelverfahren ausgegangen und nicht
vom energiedquivalenten Dauerschallpegel. Mit anderen Worten ausgedriickt bedeutet dies,
dass fur alle Baustellengerdusche ein Impulszuschlag anzuwenden ist, nicht nur fir formal im-
pulshaltige Gerausche wie in der TA Larm. Dies filhrt ggf. zu einer Uberbewertung, da die Impulse
aufaddiert werden, auch wenn sie immissionsseitig aus dem Gesamtbaustellengerausch gar nicht
mehr hervortreten.

Eine weitere Besonderheit der AVV Baularm ist die Zeitkorrektur nach Nr. 6.7.1. Diese Zeitkor-
rektur beriicksichtigt die durchschnittliche tagliche Betriebsdauer der Baumaschinen, wobei die
Zeitkorrektur in 5 dB(A)-Schritten erfolgt (vgl. Kap. 7.2).

Hier wird ein wichtiger Unterschied zur TA Larm deutlich. Wahrend die TA Larm von einem be-
stimmungsgemalfen Betriebszustand mit dem hdchsten Beurteilungspegel, also von einer Maxi-
malbetrachtung ausgeht, bewertet die AVV Baularm einen durchschnittlichen Betriebszustand. In
diesem Zusammenhang wird daher auch nicht, wie bereits in der alten TA Larm aus dem Jahre
1968 ublich, eine mdglichst exakte Zeitbewertung angestrebt. In der AVV Baularm begnigt man
sich mit einer erheblich grober abgestuften Durchschnittskorrektur. Damit wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass es sich bei Baustellen um temporére Einrichtungen handelt, deren Ein-
wirkungen zeitlich eng befristet sind, und nicht um permanente Einwirkungen, wie bei nach
TA Larm zu beurteilenden Anlagen. Was der neuen TA Larm allerdings eine zusétzliche, in der
AVV Baularm nicht vorhandene Flexibilitat verleiht, sind die speziellen Regelungen fir seltene
Ereignisse, fir Gemengelagen, sowie die Mdglichkeit, abweichend von Regelfallbetrachtungen
auch erganzende Sonderfallprifungen durchzufiihren.

Wird Baustellenlarm an bestehenden Baustellen nach Nr. 6 der AVV Baularm gemessen, so sol-
len MaRnahmen zur Minderung der Gerdusche angeordnet werden, wenn der ermittelte Beurtei-
lungspegel den Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB(A) tiberschreitet (Eingreifwert; Nr. 4.1 AVV
Baularm).

Zu den Baumaschinen gehdren auch die auf der Baustelle betriebenen Kraftfahrzeuge. Die
AVV Baularm enthélt keine Anforderungen an Gerausche von Baustellenfahrzeugen auf den 6f-
fentlichen Zufahrtsstrafl3en. In dem vorliegenden Gutachten wird sich im Zusammenhang mit dem
Baularm daher ausschlieflich auf die von der Baustelle ausgehenden Gerdusche beschrankt. Die
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Fahrzeuge werden also erst bei Erreichen der Baustelle bis zum Verlassen der Baustelle berlck-
sichtigt und nicht die Zu- oder Abfahrt auf der 6ffentlichen Stralle.

Auch wenn die Schallimmissionsrichtwerte der AVV Baularm zahlenmé&Rig die gleichen sind wie
in der TA Larm, ist das Beurteilungsverfahren jedoch véllig eigenstéandig und unabhé&ngig vonei-
nander geregelt. Eine identische Gerauschquelle kann, den Schalldruckpegel und die Einwirkzeit
betreffend, in der Systematik der AVV Baularm zu ganz anderen Beurteilungspegeln fuhren als
in der Systematik der TA Larm.

Der oben erwahnte Impulszuschlag bzw. der Taktmaximalpegel bezieht sich immer auf die Situ-
ation am Immissionsort. Diese Situation ist gepragt durch die gleichzeitige Einwirkung verschie-
dener Baumaschinen, die durch Pegeladdition der Einzelbeitrdge zu ermitteln ist. Im Gegensatz
zur Pegeladdition von energetischen Dauerschallpegeln, die physikalisch immer korrekt ist, fihrt
die Pegeladdition von Taktmaximalpegeln haufig zu einer Uberbewertung der Gerauschsituation.

6 Immissionsorte

6.1 Allgemeines

Der Immissionsort befindet sich analog zur TA Larm jeweils 0,5 m vor dem getffneten Fenster
eines schutzbediirftigen Raumes. Schutzbediirftige Raume sind Aufenthaltsraume, soweit sie ge-
gen Geréusche zu schitzen sind. Nach DIN 4109 sind dies

¢ Wohnraume einschlie3lich Wohndielen, Wohnkiichen,

e Schlafraume, einschlieRlich Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten,

e Bettenrdume in Krankenh&usern und Sanatorien,

e Unterrichtsraume in Schulen, Hochschulen und ahnlichen Einrichtungen,

e Biroraume,

e Praxisrdume, Sitzungsraume und ahnliche Arbeitsraume.

Existiert kein ¢6ffenbares Fenster, besteht an der entsprechenden Fassade auch kein zu bertck-

sichtigender Immissionsort.

6.2 Projektspezifische Vorgehensweise und betroffene Bebauung

Da es sich vorliegend um eine Art Wanderbaustelle handelt, welche sich tiber einen sehr grol3en
Bereich in Teilabschnitten vorarbeitet, ist das Untersuchungsgebiet sehr gro3. Daher wurden in
einem ersten Schritt fir sémtliche Bauphasen Emissionsansatze erstellt und in einem Leer-Mo-
dell ohne Gelénde und Hindernisse gerechnet, um die jeweils lauteste Phase je Tatigkeit zu er-
mitteln. Fir die ermittelten lautesten Phasen der jeweiligen geplanten Téatigkeit wurden entlang
der Baumafinahme die kritischen Bereiche, die im Einwirkungsbereich der Gerduschimmissionen
des Baustellenbetriebes liegen, ndher untersucht.

Aufgrund der groRen Ausdehnung der MalRnahme und der damit verbundenen Vielzahl an be-
troffenen Wohngebauden, ist eine Auflistung aller Gebaude vorliegend nicht zielfiihrend. Daher
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werden im folgenden Kapitel die Bereiche genannt, bei denen die geplanten MalRnahmen im kri-
tischen Bereich zu den nachstgelegenen maf3geblichen Immissionsorten positioniert sind.

Im Zuge des Netzausbaus (Freileitungen) wurde im Rahmen vorangegangener Gerduschprog-
nosen zu den Schallemissionen und -immissionen geplanter Vorhaben nach TA Larm fir Wohn-
bebauungen in erster Reihe zum privilegierten Au3enbereich nach § 35 Abs. 1 BauGB eine An-
hebung der Richtwerte durchgefuhrt.

Nach allgemeiner Rechtsauffassung liegt hier aufgrund der Belegenheit in erster Reihe zum Au-
Benbereich eine geminderte Schutzwirdigkeit vor, welche eine Anhebung der Richtwerte nach
TA Larm rechtfertigt. Dabei kann im Fall einer unmittelbaren Angrenzung an den Aul3enbereich
im Sinne des § 35 BauGB selbst fir reine Wohngebiete ein erhdhter Richtwert anzusetzen sein
(vgl. u.a. VGH Kassel, Urt. v. 30.10.2009, 6 B 2668/09; VGH Mannheim, Urt. v. 23.04.2002, 10 S
1502/01; OVG Miinster, Beschl. v. 04.11.1999, 7 B 1339/99).

Inwieweit dies auch auf die AVV Baularm Ubertragbar ist, kann von Seiten der Sachverstandigen
hier nicht beurteilt werden. In Absprache mit der zustandigen Genehmigungsbehdrde kann je-
doch gepruft werden, ob analog zur gangigen Praxis bei der Untersuchung nach der TA Larm
auch eine Erhéhung der Richtwerte fur die AVV Baularm vorgenommen werden kann.

Vorliegend wurde fiir die Gebietsausweisung respektive Immissionsrichtwerte der jeweilige Be-
bauungsplan im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung herangezogen. Die Immissionsorte in ers-
ter Hauserreihe wurden in der folgenden Tabelle mit (*) gekennzeichnet. Eine moégliche Anhe-
bung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Lage der Immissionsorte in 1. Hauserreihe ist durch
die zustandige Behérde zu prifen/vorzunehmen.

6.3 Ubersicht der Immissionsorte

Aufgrund ihrer N&he zu den geplanten Baumafl3nahmen wurden vorliegend die zu erwartenden
Schallimmissionen an den folgenden Immissionsorten im Detail untersucht.

Tabelle 1: Untersuchte Immissionsorte aufgrund der kritischen Lage

o {se- IBW IRW
‘onton, | Adresse cade | auswei | BebauUngSpln GBA) | cB) | schoss

sung Tag Nacht
o7 | QoI | wo | oy | | © | 100
102 gzgg?rr.tuirk Str. 120, 49086 350 M EE:t()ertaacuku(nsgtZpr)]lél-n1l;l.ri 5210 éI()eufelsheide“, Stadt Osn- 60 45 206G
103 gzr;gfgrgirk Str. 103, 49086 350 M Lr;nberzté(;rglzcgzs;ézzlgr)\g §34 (Auskunft von Stadt Os- 60 45 206
104 gzgg?rr.tuirk Str. 141, 49086 ONO M Inr;nberrdtéirglzcgzs;ézztg)\g §34 (Auskunft von Stadt Os- 60 45 206G
105+ g)ti)]rsut(riper Str. 89, 49086 Osn- ONO WA Lr;nberrdtéirglzcgzszaézztg;g §34 (Auskunft von Stadt Os- 55 40 1.0G
L A e B it e T Tl
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Ge- IRW IRW
Immissi- Adresse Fas- biets-_ Bebauungsplan in in Ge-
onsort. sade | auswei- dB(A) | dB(A) | schoss
sung Tag Nacht

o | Ot @ somos | gy |y | wheo e gomsmaten | g | s | 05

108 Iggﬁgr:)nr?er Str. 23, 49143 Bis- N M ﬁi?f;ﬁesﬁggnnda;r? 1§53% 68;3?38; (Auskunft von Ge- 60 45 106G

00 | sondr (Fomchmanuar | | | Aot nan 855 BaucS (usunitionGe- | gy | 45 | 10

von Karl)

1010 Is_gigi)nr?er Str. 19, 49143 Bis- N M gtéris:ggrl?sigznnda;:: 1§53£[3) GBSESSB) (Auskunft von Ge- 60 45 EG
1010-1 Is_gigi)nrgf;er Str. 19, 49143 Bis- 0 M ﬁi?:;:grligznnda;:: 1§g% GBSESSB) (Auskunft von Ge- 60 45 EG
1011 (lj?:rsfenheide 4,49143 Bissen- N M gi?ﬁ;ggﬁigznnda:r? 1§é’3€5 GBSE%B) (Auskunft von Ge- 60 45 106G
1012 é—\gnrfReith. 22, 49143 Bissen- sw M gtgis:dn:grl?asigznnda;:: 1§§% E%%E; (Auskunft von Ge- 60 45 106G
1013 /S-\g:] (ie;iftpl. 20A, 49143 Bis- sw M QZ?:;:grligznnda;:: 1§53% Egg%’; (Auskunft von Ge- 60 45 10G
1014 gcr)tsfchweg 3, 49143 Bissen- 050 M ﬁté[?r?;:grligznnda;; 1§g% SSSSBB; (Auskunft von Ge- 60 45 106G
1015 ggtlffchweg 2,49143 Bissen- 00 M gﬁ:;:grl?sigznnda;: 1§é3% ESES:}B) (Auskunft von Ge- 60 45 10G
1016 ;Jé):;grsrener Str. 3, 49143 Bis- s M ﬁ\qtél?:;:grligznnda;:: ?g%g%% (Auskunft von Ge- 60 45 10G
1017 ;Jg:;:rsrener Str. 1, 49143 Bis- NNO M ﬁté[?r?;:grligznnda;; ?g%g%gﬁg (Auskunft von Ge- 60 45 106G
1017-1 ;Jg:gg;ener Str. 1, 49143 Bis- WNW M ﬁg?:;:grﬁasigznnda;: ?g%g%% (Auskunft von Ge- 60 45 10G
1017-2 ;Jé):;grsrener Str. 1, 49143 Bis- ssw M ﬁ\qi?:;:grligznnda;:: ?g%g%% (Auskunft von Ge- 60 45 10G
1018 Ln; erittertaI 2, 49143 Bissen- ssw M ﬁifi&r:e;:gr”esigznnda;; 1§g% ESE%E; (Auskunft von Ge- 60 45 106G
1019 ((j;(:?fttbrink 3, 49143 Bissen- N M ﬁi?:;:grlicstnndagr? 1§53% 68;3;539; (Auskunft von Ge- 60 45 10G
o | e T [ ogp [y [t sacamnatence | gy [ g [ g0
oo | s e 60|y [y [t sacamatence | gy [ g [ o0
A R R =t el I R
o2y | Zum szt do s wow | M| St Geogmarennites00e 2029 | @0 | 45 | 106
ou [ gmmmamns [ o [y | e en i pmnt | | s | 1o
1025 Steingraben 60, 49124 0s0 Mi Aufenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von 60 45 106G

Georgsmarienhiitte

Stadt Georgsmarienhtitte 30.05.2023)
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Ge- IRW IRW
Immissi- Adresse Fas- biets-_ Bebauungsplan in in Ge-
onsort. sade | auswei- dB(A) | dB(A) | schoss
sung Tag Nacht
oo |t | | w0 [ ESEeA | @ |« [0
o | lompaSe BA T | oy | | M smcsieto | g | s | 100
oo | W SIE I | gy || Mo mngsaca i | g | 45 | 100
o | Sessationots. | o | | Mo mgesmmmste |y | | e
o | St |y | | Metesammgsmaceisuto | g | | 00
o | U ieg S BOmOs | o |y | Metwmim gsmuesrtin | g | g5 | 106
o | Upamares b iomts [ gy |y | Mo s esmca st | gy | g | o0
o | Ut ieg 1 0MOE | g |y | Metemn st srtin | g | g5 | 06
R e A e e R R
o5 | R m00n- [ g |y | Mo s rsmcamaten | gy | g | o0
o | Sy 6 SmON | g0 | | Mwehimstaceuutin | g | g | e
o5 | it | o | | Mo smmes et | g | | 100
on | e[ o | | e e gsmc gt | | s | oo
oo | SmemanZ0E | oy | | et sach otin | g | 45 | 100
oy | Smemen s [ | | e ngsme gt |y [ g | oo
osg | Sovttugs iziCems- | oo | | Mboechvan mEmErtin | g | 45 | o
o | Biota S | oo | | Mt BEmcE st | g | g | e
1040 gg?fnsundern 2, 49143 Bissen- NNO M ﬁifi&r:e;:gr”esigznnda;; 1§g% E%SSE; (Auskunft von Ge- 60 45 106G
1041 Kronsundern 4, 49143 Bissendorf WSW M ﬁi?:;:grliesiinn da(fr? 1§53 %GB ggg:g (Auskunft von Ge- 60 45 EG
o |Gl e[y |y | Mhomtron gsmcastence |y | | e
o | S scen [ o | | eremnirsacsmsmes | g [ g | e
1044 Kronsundern 15, 49143 Bis- NNW M AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge- 60 45 290G

sendorf

meinde Blissendorf 15.06.2023)
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Ge- IRW IRW
Immissi- Adresse Fas- biets-_ Bebauungsplan in in Ge-
onsort. sade | auswei- dB(A) | dB(A) | schoss
sung Tag Nacht
1044-1 SK;(r)]gzl;fndern 15, 49143 Bis- NNW MI ﬁifi&r?;:gﬁiesig:nnda;:: 1§§%GB;3§3B) (Auskunft von Ge- 60 45 206G
1045 SKgcr)lgsél;fndern 13, 49143 Bis- sw M ﬁi?f;ﬁesﬁggnnda;r? 1§53%6823§3B) (Auskunft von Ge- 60 45 206
o | s 90| g || Moo sacsstene |y | s | 00
o |Emmame | v | v st | |6 [«
o | s o[ |y | e sacsstense |y | s [ 00
o | omereen o[ [y | Moo sacsstene |y | s [ 00
o | Sheotog 0480 [ |y | Ao o s st | gy | g | o0
o5 | Mz ot [ || Mo fesnca pstene |y | s | 100
1051-1 yg&fmgf\}vﬁ; 76 Hilter am NNO M gi?r?;:eHriﬁigP?%a.\gg.ggggauGB (Auskunft von Ge- 60 45 106G
oo | | | 0|ttt | | [ oo
o5, | W ot [ || Mo fesnca pstence |y | s | 00
o5 | n e | o | | Mo psncspstense |y | [ o0
oo | | w0 | |t | w | [ oo
o |G e | oy || Mo fsnca pstene |y | s | 00
o | e | oy | | Mo gsacspstene |y | [ o0
B el I R
o5 | Koo o | o | | Mo gsncpstence |y | [ 00
oo | Koo o [ o | | Mo fsncapstence |y | s [ 00
ot | Ittt ||| b gtace psertonGe | g | g5 | 00
o, | e [ o | | memmen psnc pstence |y | [ 00
063* ,:nT _}r(:;\t,:é J rzgir‘\‘,?/; L6 Hilter o WA Auskunft von Gemeinde Hilter 30.05.2023 55 40 206
06* Am Ahrenfeld 4, 49176 Hilter o WA Auskunft von Gemeinde Hilter 30.05.2023 55 10 106

am Teutoburger Wald
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Ge- IRW IRW
Immissi- Adresse Fas- biets- Bebauunasplan in in Ge-
onsort. sade | auswei- gsp dB(A) | dB(A) | schoss
sung Tag Nacht
i i Auskunft von Gemeinde Hilter 30.05.2023
1065* Teichbreede 2, 49176 Hilter 0 WA 55 40 106G
am Teutoburger Wald
Auskunft von Gemeinde Hilter 30.05.2023
1066* Bprgloher Senke 11, 49176 NNW WA 55 40 106G
Hilter am Teutoburger Wald
log7* | Feldblumenweg 154, 49176 0 WA | Auskunft von Gemeinde Hilter 30.05.2023 55 40 | 106G
Hilter am Teutoburger Wald
Uphéfener Feld 2, 49176 Hil- Aufenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
088 1 ter am Teutoburger Wald s MI | meinde Hilter 30.05.2023) 60 | 4 | 106
Uphéfener Feld 4, 49176 Hil- AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1069 ter am Teutoburger Wald S M meinde Hilter 30.05.2023) 60 45 1.06
Auskunft von Gemeinde Hilter 30.05.2023
1070* Fgldblumenweg 27A, 49176 WSW WA 55 40 10G
Hilter am Teutoburger Wald
il Auskunft von Gemeinde Hilter 30.05.2023
1071* Feldblumenweg 29, 49176 Hil S0 WA 55 40 10G
ter am Teutoburger Wald
Allendorfer Str. 1, 49176 Hilter AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
10721 am Teutoburger Wald 080 | M1 neinde Hilter 30.05.2023) 60 | 4 | 106
Am Rulloh 1, 49176 Hilter am AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1073 | Teutoburger Wald ° MI | meinde Hilter 30.05.2023) 60 | 4 | 106
Goldbreede 1, 49176 Hilter AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1074 | am Teutoburger Wald WSW T ME | einde Hilter 30.05.2023) 60 | 45 | 106
Goldbreede 1, 49176 Hilter AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
10741 | am Teutoburger Wald N M1 meinde Hilter 30.05.2023) 60 4% | 106
Am Konigsbach 5, 49176 Hil- AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1075 ter am Teutoburger Wald ° M meinde Hilter 30.05.2023) 60 45 1.06
Goldbreede 2C, 49176 Hilter AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1076 | am Teutoburger Wald SO | ME | einde Hiter 30.05.2023) 60 | 45 | 106
Alt Uphdfen 2, 49176 Hilter AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1077 | am Teutoburger Wald 080 | MI | fheinde Hiter 30.05.2023) 60 4 | 106
Alt Uphéfen 4, 49176 Hilter AuBenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1078 | am Teutoburger Wald WSW - ME 1 einde Hilter 30.05.2023) 60 | 4 | 106
Upenhdfener Feld 8, 49176 AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1079 Hilter am Teutoburger Wald N M meinde Hilter 30.05.2023) 60 45 1.06
Alt Uphéfen 9, 49176 Hilter AuBenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1080 | 4m Teutoburger Wald N M1 meinde Hilter 30.05.2023) 60 4 | 106
Zur Baumheide 7, 49176 Hil- AuBenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1081 ter am Teutoburger Wald Sw M meinde Hilter 30.05.2023) 60 4 1.06
Upenhéfener Feld 12, 49176 AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1082 | Witer am Teutoburger Wald | "N | M' | meinde Hilter 30.05.2023) 60 45 | 106G
Allendorfer Str. 5, 49176 Hilter AuBenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1083 | am Teutoburger Wald N M1 meinde Hilter 30.05.2023) 60 4 | 106
Zur Baumheide 3, 49176 Hil- AuBenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1084 ter am Teutoburger Wald S50 M meinde Hilter 30.05.2023) 60 4 1.06
Allendorfer Str. 16, 49176 Hil- AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von Ge-
1085 ter am Teutoburger Wald wsw M meinde Hilter 30.05.2023) 60 45 106
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Ge- IRW IRW
Immissi- Adresse Fas- biets-_ Bebauungsplan in in Ge-
onsort. sade | auswei- dB(A) | dB(A) | schoss
sung Tag Nacht
o || v | 0 | ettt | w | e [ oo
o | peomer e | o | | Mo psncpstense |y | [ 00
o | et or st ||y | e fesnca pstence |y | s [ 00
oo | et | 20 | 0|ttt | | [ oo
oy | et St |y || Mo fesnca pstence |y | s | 100
o1 | S srsomrin ||y | e gsncsstene |y [ [ 00
o0 | e | | 0|ttt | | [ oo
oo | o | oy | | Mo pesnc pstene |y | | 00
oot | Bmpsemn i [y | [ e gssscsmaetonse | g [ s | 00
oo [Pt | w | w0 | tetme | | [ oo
o, |ttt otiron [ o |y | Mo fesnca psitene |y | s | 00
oo |tz ot [ g | | Mo fsncs pstence |y | s [ 00
o | e | 0 | |t | | e [ oo
o |pemmermsrs o | o | w | Mo psacspsetense |y | [ oo
1097 | Langer Weg 36,49326 Melle | NNO | M g‘;’iﬁﬁ;@"g}%“‘ﬁcgoge’;; BauGB (Auskunft von 60 45 | 106G
I097-1 | Langer Weg 36, 49326 Melle | NNW | M g\fa'zm;ﬁ'%q%%c%% BauGB (Auskunft von 60 45 | 1.06
1098 | Langer Weg 33,49326 Melle | ONO | M g‘;’iﬁﬁ;@"g}%“‘ﬁcgoge’;; BauGB (Auskunft von 60 45 | 106G
|098-1 | Langer Weg 33,49326 Melle | NNW | MI g‘;’iﬁﬁ;@"g}%“‘ﬁcgoge’;; BauGB (Auskunft von 60 | 45 | 106G
1099 r/leéilrlwgdorfer Esch 5, 49326 350 M /S\;Jalz?r;\ﬁslrlzi%q %2020%%5) BauGB (Auskunft von 60 45 10G
10100 I\Pﬂt—:(;iﬁ\gdorfer Esch 14, 49326 NO M /S\tja[ﬁrmeelrlzi%q %%CSO%%E; BauGB (Auskunft von 60 45 206G
10101 | Langer Weg 15, 49326 Melle | ssw | i ‘S\:’a[zm:ﬁz%mcgo% BauGB (Auskunft von 60 5 | EG
10102 |I\3Atzilr|1§dorfer Strale 19, 49326 WSW M /;;Jafzir:\;);rlzi%q %%C20§2?;5) BauGB (Auskunft von 60 45 206G




Seite 17 von 105 zum Gutachten Nr. T 3204

Zeichen/Erstelldatum: UT-F2/Ro/Sun/25.09.2023

Dokument: T3204.docx

Ge- IRW IRW
Immissi- Adresse Fas- biets-_ Bebauungsplan in in Ge-
onsort. sade | auswei- dB(A) | dB(A) | schoss
sung Tag Nacht
10103 \l\//le'zjlseendorfer Str. 46, 49326 WSW M é?a%?ﬁ:lﬁgi%q %?5020%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10104 \'\ﬁliiséendorfer Str. 44, 49326 sw M é?a[iﬁrll\::lrlzi((:)q r(1)a6c20§23é5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10105 \'\tazendorfer Str. 60, 49326 w M éra%ﬁrll\:glrlzi%q %%c20§2%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10105-1 \“//le;Tlseendorfer Str. 60, 49326 ONO M /S\;Jarﬁr&;);rleei%q rz)%cgo§233£; BauGB (Auskunft von 60 45 10G
10106 \'\tazendorfer Str. 59, 49326 NNW M éra%ﬁrll\:glrlzi%q %%c20§2%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10106-1 \'\tazendorfer Str. 59, 49326 S50 M éra%ﬁrll\:glrlzi%q %%c20§2%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10107 \“//le;Tlseendorfer Str. 55, 49326 S50 M /S\;Jarﬁr&;);rleei%q rz)%cgo§233£; BauGB (Auskunft von 60 45 10G
10108 | Wakebrink 10, 49326 Melle 0 w | Auenoereich ’(‘)%C20§2335) BauGB (Auskunft von 60 | 45 | 106
10109 | Wakebrink 14, 49326 Melle NO w | Aenoereich ’(‘)36"20%335; BauGB (Auskunft von 60 | 45 | EG
10110 | Wakebrink 15, 49326 Melle swW MI ’;\;’a'zmgﬁi‘%q %%CQO% BauGB (Auskunft von 60 45 | 106
I0110-1 | Wakebrink 15,49326 Melle | ONO | M1 | Aubenbereict ’(‘)36020%335; BauGB (Auskunft von 60 | 45 | 1.0G
10111 \&Z'Tlséendorfer Str. 41, 49326 S0 M éija[z?r;\;);rlzi%q r(1)a6020§2%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10111-1 \I\//liflseendorfer Str. 41, 49326 W M g\galzirkﬁeelrleeic(:)q ré%cgo’%%S) BauGB (Auskunft von 60 45 10G
10112 \&Z'Tlséendorfer Str. 35, 49326 s M éija[z?r;\;);rlzi%q r(1)a6020§2%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
0113 | Dissener St 58,49326 Melle | ssw | i | Auenoereiot ’(‘)%°20§2335; BauGB (Auskunft von 60 45 | 106G
10114 | Greversheide 10, 49326 Melle | Ssw | M ‘S\fa'zm;ﬁ'%q '2)?20%5) BauGB (Auskunft von 60 45 | 1.06
0115 | Greversheide 22,49326 Melle | Whw | wi | Ausenoereiot ’(‘)%°20§2335; BauGB (Auskunft von 60 45 | 106G
I0116 | Dissener Str. 5, 49326 Melle | W M| fenberelch ’(‘)%°20§2335; BauGB (Auskunft von 60 45 | 206G
101161 | Dissener Str. 55, 49326 Melle | S M ‘S\fa'zm;ﬁ'%q '2)?20%5) BauGB (Auskunft von 60 45 | 206
10117 | Orthofen 59, 49326 Melle s MI g?a%?m:ﬁeei%q .%%?20%335; BauGB (Auskunft von 60 45 | 206
10117-1 | Orinsfen 59, 49326 Melle $50 M As\?am(fﬁii%q .%%C.QO%%? BauGB (Auskunft von 60 45 | 206
10118 aztrliétzenstra&e 38, 49326 S50 M /;;Jafzir:\;);rlzi%q %%C20§2?;5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
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Ge- IRW IRW
Immissi- Adresse Fas- biets-_ Bebauungsplan in in Ge-
onsort. sade | auswei- dB(A) | dB(A) | schoss
sung Tag Nacht
10119 | Puschkental 6, 49326 Melle w m | Aenoereicr '536"20%335) BauGB (Auskunt von 60 | 45 | 106
10120 sl%r;liétzenstraﬂe 52, 49326 ssw M é?a[iﬁrll\::lrlzi((:)q r(1)a6c20§23é5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10121 ?A(;Tliétzenstraﬁe 56, 49326 NO M éra%ﬁrll\:glrlzi%q %%c20§2%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10121-1 acer;liétzenstrarSe 56, 49326 NW M /S\;Jarﬁr&;);rleei%q rz)%cgo§233£; BauGB (Auskunft von 60 45 10G
10122 ?A(;Tliétzenstraﬁe 77, 49326 sw M éra%ﬁrll\:glrlzi%q %%c20§2%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10123 ?A(;Tliétzenstraﬁe 64, 49326 sw M éra%ﬁrll\:glrlzi%q %%c20§2%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
101231 acer;liétzenstrarSe 64, 49326 NNO M /S\;Jarﬁr&;);rleei%q rz)%cgo§233£; BauGB (Auskunft von 60 45 10G
10124 ?A(;Tliétzenstraﬁe 81, 49326 030 M éra%ﬁrll\:glrlzi%q %%c20§2%5) BauGB (Auskunft von 60 45 106G
10125 | Puschkental 16, 49326 Melle NO MI 'g;‘a%?;\;’:lrlzi%q .’836‘?’20%335; BauGB (Auskunft von 60 45 | 1.06
10126 | Puschkental 23, 49326 Melle | SSW MI ’;\;’a'zmgﬁi‘%q %%CQO% BauGB (Auskunt von 60 45 | 206
o |fmmm o | g | | pemseogssacnsnto | o | g | o
10128 | Puschkental 17, 49326 Melle SSW MI 'g;‘a%?;\;’:lrlzi%q .’836‘?’20%335; BauGB (Auskunft von 60 45 | 1.06
10129 | HasestraBe 22, 49326 Melle N MI ’;\;’a'zmgﬁi‘%q %%CQO% BauGB (Auskunt von 60 45 | 206
(01291 | Hasestiaie 22, 49326 Melle | 0S0 | Mi | Aubenbereict ’(‘)36"20%335; BauGB (Auskunft von 60 | 45 | 206
0130 | Hasestrale 26,49326 Melle | NNO | mi | Ausenoereiot ’(‘)%°20§2335; BauGB (Auskunt von 60 | 45 | 106
I0130-1 | Hasestiaie 26, 49326 Melle | NNO | MI | fusenbereict '2)?20%5) BauGB (Auskunt von 60 | 45 | 106
101302 | HasestraRe 26,49326 Melle | NNO | Mi | fuvenberelch ’(‘)%°20§2335; BauGB (Auskunt von 60 | 45 | 106
0131 | Hasestrafle 15,49326 Melle | whw | i | Ausenoereiot ’(‘)%°20§2335; BauGB (Auskunt von 60 | 45 | 106
10132 “Bﬂréllredhorstweg 33, 49326 00 M /S\;Jalz?r;\ﬁslrlzi%q %2020%%5) BauGB (Auskunft von 60 45 10G
0133 | Hasestrale 25,49326 Melle | ssw | i | Ausenoereiot ’(‘)%°20§2335; BauGB (Auskunt von 60 | 45 | 106
0134 | Hasestrale 30,49326 Melle | 'S80 |  MI | Aonoereiet %%CQO% BauGB (Auskunt von 60 | 45 | 106
10134-1 | Hasestrafie 30, 49326 Melle 0 w | Auenoereicn %%CQO%%‘E; BauGB (Auskunt von 60 | 45 | 106
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Ge- IRW IRW
Immissi- Adresse Fas- biets- Bebauunasplan in in
onsort. sade | auswei- gsp dB(A) | dB(A) | schoss
sung Tag Nacht
Wellingholzhauser Str. 89, AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von
10135 | 33899 Borgholzhausen Nw M1 Stadt Melle 01.06.2023) 60 | 45 | 106
Wellingholzhauser Str. 84, Aufenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von
10136 | 33899 Borgholzhausen NO M1 Stadt Melle 01.06.2023) 60 4 | 106
Wellingholzhauser Str. 84, Aufenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von
10136-1 | 33899 Borgholzhausen NO M1 Stadt Melle 01.06.2023) 60 4% | 106
10137 Wellingholzhauser Str. 74, N M AuRenbereich nach §35 BauGB (Auskunft von 60 45 10G

33829 Borgholzhausen Stadt Melle 01.06.2023)

(*): der Immissionsort liegt in erster Reihe zum Auf3enbereich. In der Tabelle wurde fir die Gebietsausweisung der
entsprechende Bebauungsplan im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung herangezogen (vgl. Kap. 6.2).

Die georeferenzierten Koordinaten der maRgeblichen Immissionsorte kann dem Anhang 1 ent-
nommen werden.

Im AuRRenbereich sind die betrachteten Immissionsorte jeweils die am nachsten zur Baumalf3-
nahme gelegenen Wohnhauser. Hier ist in der Regel nur das genannte oder wenige andere Ge-
baude betroffen. In Bereichen, in denen die Trasse sich an Siedlungsgebiete annahert, wurden
jeweils Wohnhauser ausgewahlt, die aufgrund ihrer Lage reprasentativ fir die umliegenden Ge-
baude sind. In diesen Féllen sind gegebenenfalls umliegend auch eine grol3ere Anzahl von Ge-
bauden mit &hnlichen Pegeln beaufschlagt.

7 Beschreibung der Vorgange wahrend der Bauphase

7.1 Konzept der geplanten Baumalinahme

Fur jede Baumafinahme wurde ein Konzept des Vorhabens durch den Auftraggeber erarbeitet.
Fir den vorliegenden Abschnitt GA 3 ,Pkt. Konigsholz (Landesgrenze Nordrhein-Westfalen / Nie-
dersachsen) — Umspannanlage (UA) Listringen des Gesamtvorhabens EnLAG 16, ist eine

Nachtarbeit bei den HDD-Baustellen ausgeschlossen.

Die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung vorliegenden Ablaufplane sehen wie folgt aus:




B
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Angenommener Gerdteeinsatz fir Muffengrube / Muffenherstellung

ader Spulen- oder Winder

Wochen ab Beginn 1-2 3 4 5-8 9-14 9-14 15-20 21-22 23
Baustellenvorbereitung + Wasserhaltung einrichten
Baugruben ausheben
Betonplatten herstellen
Hydratation
Kabelzug Spulenplatz
Kabelzug Windenplatz
Begleitkabelzug & Muffenmontage
Baugruben verfillen, Schacht setzen & Wasserhaltung riickbauen
Baufeldraumung, Rekultivierung, Einfriedung
Wasserhaltung (24 Stundenbetrieb) falls erforderlich

Eingesetzte Geréte je Abschnitt:

Kettenbagger 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d
Stromaggregat Baustellenbetrieb & Grundwasserabsenkung 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d 8h/d
2 Elektropumpen mit je 5 kW f. Wasserhaltung 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d
Muldenkipper / Abkippen Kies 2,5h/d

Muldenkipper / Abkippen Erde 8h/d 2,5h/d
Muldenkipper / Fahrbewegungen 8h/d 8h/d

Ruttelplatte 8h/d 8h/d 8h/d

Betonmischfahrzeug 8h/d

LKW Verkehr 10St. 2St. 2St. 2St. 2St. 2St. 8St. 4St. 10St.
Schwerlasttransport fir Anlieferung Kabelspule 45t.

Winde 8h/d

Generator LWL 8h/d

Kompressor LWL 8h/d

Mobilkran 2,5h/d 2,5h/d

Phaseneinteilung Phase | Phase Il Phase IlI Phase IV Phase V.1 Phase V.2 Phase VI [Phase VIl Phase VIII

Abbildung 2: Muffenherstellung / Ablaufplan

Die Abbildung 2 sowie die folgenden Abbildungen 3-11 stellen die Ablaufplane fir die verschiedenen Baumaflinahmen dar. In
Tabelle 2 wird die Baumal3nahme ,Muffenherstellung” beschrieben. In den Zeilen 4-13 werden die zugehdrigen Bautatigkeiten
bezeichnet und Uber die Spaltenmatrix deren Dauer innerhalb der BaumafRnahme dargestellt. Ab Zeile 16 folgt die Auflistung der
eingesetzten Baumaschinen (Gerate) und tber die Spalten die Zuordnung, welches Gerat in welcher Phase wie viele Stunden
pro Tag durchschnittlich in Betrieb ist. In der letzten Zeile wird den jeweiligen Zeitabschnitten eine Bau-Phase zugeordnet. Jede
Phase fasst die jeweils in diesem Zeitraum auftretenden Bautétigkeiten mit den jeweils eingesetzten Maschinen zusammen. Kom-
men weitere Bautatigkeiten hinzu oder fallen andere weg, beginnt eine neue Bauphase.
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Angenommener Gerateeinsatz fiir "Offene Regelbauweise" auf einem 1000 m Abschnitt

Wochen ab Beginn 1-3 4-13 14-15
Baustellenvorbereitung

Herstellen Kabelschutzrohranlage

Wasserhaltung 24h-Betrieb

Rickbau Baustelle & Wasserhaltung anschl. Rekultivierung

Eingesetzte Gerdte je Abschnitt:

Kettenbagger 1 8h/d 8h/d 8h/d
Kettenbagger 2 8h/d 8h/d 8h/d
Kettenbagger 3 8h/d

Radlader 8h/d 8h/d 8h/d
Stromaggregat 1 24h/d

Stromaggregat 2 24h/d

Elektropumpen ca. 8 St. mit je 5 kW bei 1000 m 24h/d

LKW Verkehr 10St. 10St. 10St.
Phaseneinteilung Phase | Phase Il Phase IlI

Abbildung 3: Offene Regelbauweise / Ablaufplan

Angenommener Gerateeinsatz fiir die zentrale Baustelleneinrichtungsflache

Wochen ab Beginn 1-2 3 4 bis x X+1 X+2
Erdarbeiten / Aushub

Leitungsbau / Flachenbefestigung

Aufbau Container

Betrieb der BE Flache

Ruckbau BE, Flachenbefestigung und Rekultivierung

Eingesetzte Gerate auf BE-Flache:

Kettenbagger 8h/d 8h/d 8h/d
Radlader 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d
Mobilbagger 8h/d 2,5h/d 8h/d 8h/d
Mobilkran 2,5h/d 2,5h/d

LKW Verkehr (inkl. Fahrten des Fahrmischers) 2 St. 3 St. 10 St. 2 St. 2 St.

ZFSV mobile Mischanlage (inkl. Pumpenanlage,
Trichter, Forderband, Silomischung, Fahrmischer
wdhrend des Beladens)

Phaseneinteilung Phase | Phase Il Phase Ill  PhaseIV.1 PhaseIV.2

Abbildung 4: zentrale Baustelleneinrichtungsflache / Ablaufplan

8h/d
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HESSEN

Neubau KUS mit Drossel

ab Beginn
ErschlieRen, Einrichten der Baustelle, Oberbodenabzug

BaustraRen / AnlagenstraRen / Arbeitsfldchen herstellen

Herstellen Gittermastfundamente

9-11

12-13

Pause

19

21

Herstellen Drosselfundamente 3 Stk

Herstellen Gerdtefundamente

Herstellen Loschwassertank

Herstellen Betriebsgebédude

Montage Stahlkonstruktionen

Montage Drosseln

Montage Kabelkanale

Erdseil-/Kabelgraben

Endmontage Schallschutz Einhausung

StraBenbau / AuRenanlagen

Gelanderegulierung und Wiederherstellung

Riickbau Baustelleneinrichtung

Eil Gerite je Abschnitt:

Hydraulikbagger 1

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

2,5h/d

2,5h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

Hydraulikbagger 2

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

Radlader

8h/d

8h/d

8h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

8h/d

8h/d

8h/d

2,5h/d

2,5h/d

8h/d

8h/d

8h/d

Bodentransport LKW 1

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

Bodentransport LKW 2

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

LKW Anlieferungen Material/Boden

3st.

3st.

3st.

3st.

3st.

3st.

3st.

3st.

3st.

3st.

3st.

Walze

8h/d

8h/d

2,5h/d

2,5h/d

Betonmischer

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

Betonpumpe

8h/d

8h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

Baueinsatzkran

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

Mobilkran / Radlader mit Drehkranz

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

2,5h/d

Phaseneinteilung

Abbildung 5: Neubau KUS m

it3D

v

rosseln / Ablaufplan

VI.1

VI.2

VI

Vil

X1

Xl

Xin

Xv.1

XV.2

Xvi
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Angenommener Gerateeinsatz fur Spiilbohrverfahren (HDD)

Wochen ab Beginn

Baustellenvorbereitung & Einrichtung

Bohrung

1-2 PIPE

3-8 PIPE

9-10 RIG

9-10 PIPE

Rickbau Baustelle
Eingesetzte Gerdte je Abschnitt:
Bohrgerat3st =8h,/d
Maobilbagger gh/d 8 h/d 8h/d
Radlader gh/d 8h/d 8h/d
Stromaggregat Baustellenbetrieb =8h,/d =8h/d =8h,/d =gh,/d =8h,d =gh/d
Minibagger gh/d =8h/d gh/d
Lastzug 2,5h/d 2,5h/d 2,5h/d
LKW Verkehr 55t. 55t. 25t. 45t. B5t. 105t.
Phaseneinteilung Phase I.1 Phase 1.2 Phase II.1 Phase 1.2 Phase lIl.1 Phaselll.2
Abbildung 6: Spulbohrverfahren (HDD) / Ablaufplan

Angenommener Gerdteeinsatz fir Microtunneling (E-Power-Pipe) bis zu 550 m
Wochen ab Beginn 1-2 Startgrube | 1-2 Zielgrube | 3-6 Startgrube | 3-6 Zielgrube 7-43 Start 7-43 Ziel | 44-46 Start | 44-46Ziel | 47-49 Start | 47-49 Ziel

Baustellenvorbereitung

Baugrubensicherung mit Spundwdnden

Abbildung 7: Microtunneling / Ablaufplan

Herstellen Baugruben & Einrichtung Rohrvortrieb

Rohrvortrieb

Rickbau Bohrequipment

Ruckverflllung Baugrube & Riickbau Baustelle

Eingesetzte Gerite je Abschnitt:

Spundwandramme 8h/d 8h/d

Kettenbagger 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d
Mobilbagger (evtl. kommt man auch ohne Nachtbetrieb aus) 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d 2,5h/d 8h/d 8h/d 8h/d 8h/d
2 Elektropumpen je Grube mit je 5 kW f. Wasserhaltung 24h/d 24h/d 24h/d 24h/d

Elekromotor fir Pressenrahmen 24 h/d

Separationsanlage fur Bohrgut plus div Pumpen >8h/d

Stromaggregat fur Baustellenversorgung min 66 kW 24 h/d 24h/d 24h/d 24h/d 24 h/d >8h/d >8h/d >8h/d >8h/d >8h/d
Turmdrehkran 2,5h/d 2,5h/d +2 h nachts 2,5h/d

Mobilkran 2,5h/d 2,5h/d 2,5h/d

LKW Verkehr 10 St. 4 St. 10 St. 2 St. 3St. 2 St. 10 St. 2 St. 7 St. 7 St.
Phaseneinteilung Phase I.1 Phase I.2 Phase Il.1 Phase 11.2 Phase I11.1 Phase lll.2  PhaseIV.1 PhaselV.2 PhaseV.l PhaseV.2
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Angenommener Gerateeinsatz fiir Pilotrohrvortrieb bis 80 m

Wochen ab Beginn

1-2 Start

1-2 Ziel

3-6 Start

3-6Ziel

7-12 Start

7-12 Ziel

13-14 Start

13-14 Ziel

15 Start

16 Ziel

Baustellenvorbereitung

Herstellen Baugruben & Einrichtung Rohrvortrieb

Rohrvortrieb & Rohreinzug

Rickbau Bohrequipment

Ruckverfullung Baugrube & Riickbau Baustelle

Wasserhaltung 24h-Betrieb

Eingesetzte Gerdte je Abschnitt:

Kettenbagger (evtl. kommt man auch ohne Nachtbetrieb aus)

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

Mobilbagger

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

8h/d

Stromaggregat Baustellenbetrieb

>8h/d

24h/d

24h/d

24h/d

>8h/d

>8h/d

>8h/d

>8h/d

>8h/d

Stromaggregat Pilotrohrvortrieb

24h/d

>8h/d

2 Elektropumpen je Grube mit je 5kW f. Wasserhaltung

24h/d

24h/d

Mobilkran

2,5h/d

2,5h/d

Bohranlage

24h/d

LKW Verkehr

10St.

10St.

5 St.

5St.

2St.

2St.

5St.

5St.

5St.

5St.

Phaseneinteilung

Abbildung 8: Pilotrohrvortrieb / Ablaufplan

Phase I.1

Phase 1.2

Phase 1.1

Phase 1.2

Phase I1l.1

Phase 111.2

Phase IV.1 Phase IV.2

Phase V.1

Phase V.2
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| Angenommener Gerdteansatz fiir Mastneubau |

[Kalenderwochen ab Beginn [ 1 J 2] 3] a]s [ e 7] 8] 9 ]10o]n|2]13]1a]15]16]17]18[]19] 20] 2]

Wegebau, Arbeitsflache und Einrichtung | | |
Fundamenterstellung Bohrpfahle bis 8 Pfahle
Riegel fir Bohrpfahle

Mastmontage Vormontage und Stocken
Seilzug nach Errichtung eines Abspannmastes
Riickbau Baustelleneinrichtung | | | |

Eingesetzte Gerdte je Abschnitt: |

Raupe <8h/d
Walzenzug <8h/d
Hydraulikbagger <8h/d <8h/d
Bohrgerat | <8h/d | |
Radlader <8h/d <8h/d <8h/d <8h/d <8h/d
Mobilkran | | | <8h/d <2,5h/d
Betonpumpe <8h/d <8h/d
Betonmischer <8h/d <8h/d
Seilzugwinde (nur Abspannmast) | | | <8h/d
Mastbedienungswinde <8h/d
Stromaggregat <8h/d <8h/d <8h/d
Verdichterplatte Wacker DPU 110 <8h/d | | | | | | | | <8h/d

Lkw Verkehr max.7Stk/d max.8Stk/d max.2Stk/d max.3Stk/d max.2Stk/d max.7Stk/d

|Phaseneintei|ung | Phase | | Phase Il | Phase llI | Phase IV.1 | Phase IV.2 | Phase V.1/V.2 | Phase VI |
Abbildung 9: Mastneubau / Ablaufplan
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Angenommener Gerateansatz fiir Mastriickbau

Kalenderwochen ab Beginn 1 | 2 4 6 7 8 9
Wegebau, Arbeitsflache und Einrichtung 2 KW

Demontage Beseilung Abspannabschnitt 3 KW

Mastdemontage Fundament ohne Beton oder (...) 2 KW

(...) Mastdemontage Fundament mit Beton 2 KW

Riickbau Baustelleneinrichtung | 2 KW
Eingesetzte Gerite je Abschnitt: |

Hydraulikbagger oder (...) 8h/d

(...) Hydraulikbagger mit MeiRel fir Dem. Betonfundament 8h/d

Radlader / Kiestransport 8h/d 8h/d
Radlader / Fahrtbewegungen 8h/d

Mobilkran 8h/d

Seilzugwinde (Abspannmast) oder (...) 8h/d

(...) Mastbedienungswinde (Tragmast) 8h/d

Stromaggregat GV 5000 3A 8h/d 8h/d

Lkw Verkehr max. 7 Stk/d max. 2 Stk/d max. 3 Stk/d max. 7 Stk/d
Phaseneinteilung 1 1.1/11.2 11.1/111.2 v

Abbildung 10: Mastriickbau / Ablaufplan
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Kalenderwochen ab Beginn | 5 | 6

Wegebau, Arbeitsflache und Einrichtung 2 KW |

Seilzug Abspannabschnitt 5 KW

Riickbau Baustelleneinrichtung | 2 KW
Eingesetzte Gerdte je Abschnitt: | |
Radlader / Kiestransport <8h/d <8h/d
Seilzugwinde (nur Abspannmast) oder (...) <8h/d

(...) Mastbedienungswinde (sonstige Masttypen) <8h/d

Stromaggregat GV 5000 3A <8h/d

Lkw Verkehr max.75tk/d max. 2Stk/d max.7Stk/d
Phaseneinteilung | | 1.1/11.2 1

Abbildung 11: Zu- bzw. Umbeseilung / Ablaufplan
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7.2 Angesetzte Vorgange fur die Prognose

Anhand der Angaben durch den Auftraggeber zum vorlaufigen Arbeitsablauf (Ablaufplane) und
den zu erwartenden Geraten wurde ein Emissionsansatz fur die jeweilige Baumafinahme aufge-
stellt. Dieser gliedert sich in unterschiedliche Phasen. Fir die einzelnen Phasen wurden die Vor-
gange (und die dafirr einzusetzenden Gerate mit ihnren entsprechenden Einsatzzeiten) aus diesen
Ablaufplanen tbernommen. Der Begriff Einsatzzeit umfasst nicht die Verweildauer des Ge-
rates auf der Baustelle, sondern die tatséchliche Arbeitszeit bzw. die tagliche Betriebs-
dauer der Maschine.

Offensichtlich kurzzeitig eingesetzte Gerate wurden mit der entsprechend verkirzten Zeit ange-
setzt. Dies betrifft insbesondere Vorgénge von instationaren Quellen in der Nachtzeit sowie die
Fahrten von Lkw, die als einzelner Vorgang nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. Hier wurde
der Emissionspegel fur einen Vorgang innerhalb einer Stunde ermittelt, und dieser abhéngig von
der Anzahl der Vorgénge entsprechend haufig (mit der Einwirkzeit eine Stunde) angesetzt.

Die AVV-Baularm unterscheidet zwischen den folgenden Einwirkzeitgruppen:

Tagzeit: Nachtzeit:

weniger als 2,5 Stunden pro Tag weniger als 2 Stunden pro Nacht
2,5 bis 8 Stunden pro Tag 2 bis 6 Stunden pro Nacht

mehr als 8 Stunden pro Tag mehr als 6 Stunden pro Nacht

Bei Einsatzzeiten unter 8 Stunden tags bzw. 6 Stunden nachts sind 5 dB(A) abzuziehen, bei
weniger als 2,5 Stunden tags bzw. 2 Stunden nachts betragt der pauschale Abzug 10 dB(A).

Diese Minderung wurde bereits emissionsseitig beriicksichtigt.
Die einzelnen Gerate / Maschinen werden jeweils im Bereich des Einsatzortes als Flachenquelle

berechnet, so dass eine Bewegung innerhalb des jeweiligen Bereiches berlcksichtigt ist.

8 Emissionsanséatze

Fur die Bewertung des Betriebs der Baumaschinen wurden durch die Vorhabentréagerin techni-
sche Datenblatter bzw. Messberichte von eingesetzten Baumaschinen zur Verfligung gestellt.
Des Weiteren wurde auf die Studien des HLUG zu den Ger&duschemissionen von Baumaschinen
aus den Jahren 1998, 2002 und 2004 zuruckgriffen, deren Daten zum Teil auch Eingang in den
Entwurf der VDI 3765 — Kennzeichnende Gerauschemission typischer Arbeitsablaufe auf Bau-
stellen, Ausgabe: 2001 — gefunden haben.

Daruber hinaus wurden zur Reduzierung der Gerauschbelastung in der Wohnnachbarschaft be-
reits emissionsseitig Schallminderungsmafinahmen in Form von Kapselungen, Schalldampfern,
etc. planungsseitig bertcksichtigt, die zum Erreichen der hier dargestellten resultierenden Ge-
samtschallleistungen inkl. Impulszuschlage zwingend umzusetzen sind. Sind diese Malinahmen
technisch nicht umsetzbar, ist von den ausfiihrenden Firmen auf eine alternative Malinahme zur
Gerauschreduzierung mit derselben Wirkung zuriickzugreifen. Es wurden die folgenden Ansétze
prognostisch bericksichtigt:


http://www.baufachinformation.de/artikel.jsp?v=224343
http://www.baufachinformation.de/artikel.jsp?v=224343
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Tabelle 2: Emissionsansatze

. Resultie-
Larm- Verbesse-
Schall- . rende
. Impuls- minderungs- rungsmaR / .
. leistung . o Schallleis-
Beschreibung . zuschlag Quelle mafBmahme Einfiigungs-
Lwain . « tung als
Kiin dB(A) an dampfung
el Maschine De Larrm
in dB(A)
Kettenbagger / Hydraulik- 101 45 Lfd. Nr. 5, HLUG 2004 i i 105,5
bagger
Hydraulikbagger mit MeiRel 113,8 77 Lfd. Nr. 77, HLUG 2004 - - 1215
Minibagger 93,8 0,5 Lfd. Nr. 70, HLUG 2004 - - 94,3
Schallddmmende
Stromaggregat / Aggregate Isolierung/ Kapsel
95,0 0,8 Lfd. Nr. 44, HLUG 2004 oder alternatives 14 dB 82,0
Bohranlage .
l&rmarmeres Ag-
gregat
Somaggregat GV 5000 95,0 08 | Lfd. Nr. 44, HLUG 2004 . - 9,8
Generator LWL 100,0 : Datenblatter i : 100,0
Atlascopco
m:';’e”k'pper/ Abkippen 1052 88 Lfd. Nr. 70, HLUG 1998 - - 114,0
'E"r“d'ge”k'pper / Abkippen 1013 22 LUA-Studie 2000 - - 1035
Muldenkipper Beladung als
Fahrzeug / Lastzug / Bo- 106,0 - Lkw Studie des HLUG - - 106,0
dentransport Lkw
Riittelplatte 104,4 45 Lfd. Nr. 75, HLUG 1998 - - 108,9
Lage in Schacht
und schalldam-
Elektropumpe (11 kW) 90,0 . S. 2641265 HLUG 2002 | Mende Isolieung/ |y, g 80,0
Kapsel oder alter-
natives larmarme-
res Aggregat
Mobilbagger 1030 5 Datenblatter Fa. Lieb- . . 108,0
err
Abschatzung nach Lfd.
Nr. 36, HLUG 2004 in
Radlader 1000 40 Verbindung mit S.84/85 | | 104.0
HLUG 2002
Radlader Kiestransport 104,4 35 Lfd. Nr. 42, HLUG 2004 - - 107,9
Haube / Kapsel
Betonpumpe 106,5 31 Lfd. Nr. 43, HLUG 199g | ©der alternatives 20 dB 89,6
l&rmérmeres Ag-
gregat
Betonmischer / Beton- 99,1 09 Lfd. Nr. 87, HLUG 1998 : : 100,0

mischfahrzeug
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.. Resultie-
Larm- Verbesse-
Schall- g rende
p Impuls- minderungs- rungsmaR / .
- leistung oo Schallleis-
Beschreibung . zuschlag Quelle mafmahme Einfiigungs-
Lwain . w tung als
Kiin dB(A) an déampfung
el Maschine De Luwarr
in dB(A)
Separationsanlage (Ge- 1077 i Datenblatter Fa. Herren- i i 1077
samtanlage) knecht
Messprotokoll; Miller-
ZFVS-Gesamtanlage (ohne | 4, 7 - BBM Industry Solutions - - 104,7
Radlader)
GmbH
Kompressor 96,9 - Angaben Auftraggeber - - 96,9
Mobilkran 104,4 32 Lfd. Nr. 1, HLUG 2004 - - 107,6
Walzenzug 107,1 1,4 Lfd. Nr. 49, HLUG 2004 - - 108,5
Turmdrehkran / Bauein- 980 ) 2000L0014-DE- ) ) 98.0
satzkran ’ 27.12.2005-001.002-11 ’
Raupe 79,0 - Datenblatter Fa. CAT - - 79,0
EG-Maschinenrichtlinie
Bohrgerat 113,0 - (G0008274/657 Fa. Del- - - 113,0
mag
Datenblatt Fa. Tracto in
Bohrgerét / HDD-Rig (35 1) 104,0 ) Verbindung mit Emissi- 104,0
als Lartm onsmessprotokoll
Amprion
Spundwandramme 110,0 100 Date”b'aﬁgfa' Lieb- . . 120,0
Verdichterplatte 108,4 1,3 Lfd. Nr. 111, HLUG 2004 - - 109,7
Zeck Spillwinde 89,0 - Angabe Auftraggeber - - 89,0
Seilzugwinde 103,7 - Angabe Fa. Spie - - 103,7
Mastbedienungswinde 93,7 - Angabe Fa. Spie - - 93,7
Lkw-Verkehr
—>bzw. Stundenpegel fiir 106,0 .
Lkw (5 min Fahrtzeit pro 95,2 i Liw Studie des HLUG i i 92
Lkw)
Schwerlasttransport .
~>bzw. Stundenpegel fir 1090 Liw Studie des HLUG
. - (Ansatz Lkw + 3 dB Zu- - - 98,2
Schwerlasttransport (5 min 98,2 schlag)
Fahrtzeit pro Lkw) 9

Da es sich bei dieser Art von Baustellen um eine Art Wanderbaustelle handelt, welche sich Uber
einen sehr groRen Bereich immer weiter vorarbeitet, ist das Untersuchungsgebiet sehr gro3. Eine
Berechnung samtlicher Einzelbauphasen an allen Immissionsorten ist bei dieser Art der
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Untersuchungen nicht abbildbar respektive zielfihrend. Im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung
wird daher an den zu untersuchenden Immissionsorten lediglich der Beurteilungspegel der lau-
testen Bauphase mit den Immissionsrichtwerten verglichen.

Anhand der erstellten Emissionsanséatze aller Phasen der Tatigkeiten wird in einem ersten Schritt
mit Hilfe eines ,Leer-Modells* ohne Gelande und ohne Hindernisse gerechnet. Die Berechnungs-
ergebnisse aller Phasen werden an einem Referenzpunkt in 100 m Entfernung berechnet, um die
jeweils kritischste Phase zu ermitteln. Anhand der berechneten Teilbeurteilungspegel am Refe-
renzpunkt lasst sich anschlieRend die lauteste Phase der jeweiligen geplanten Baumaflinahme
bestimmen.

Aus dem Berechnungsmodell kann dann die spektrale Gesamtschallleistung der kritischsten
Phase entnommen werden. Diese enthalt alle Schallleistungen der jeweiligen Baumaschinen mit
geratespezifischen Zuschlagen und den Einwirkzeiten. Diese Gesamtschallleistung wird im zwei-
ten Schritt im Berechnungsprogramm LIMA auf die Bauflache gelegt, an der die entsprechende
MalRnahme vor Ort durchgefihrt werden soll. Hierbei werden samtliche ¢rtliche Gegebenheiten
(Gelandeinformationen, Abschirmungen, Reflexionen, etc.) im Berechnungsmodell bertcksich-
tigt.

Die detaillierten Berechnungstabellen sind in Anhang 2 dargestellt.

In der folgenden Tabelle 3 werden fir die jeweiligen Baumalnahmen die Berechnungsergebnisse
am Referenzpunkt fir jede einzelne Phase dargestellt. Eine Phase umfasst immer die zu einem
bestimmten Zeitraum gleichzeitig eingesetzten Gerate auf der Baustelle. Diese werden durch die
jeweiligen Bautatigkeiten bestimmt. Die Zuordnung der Phasen mit der Angabe der zugehorigen
Bautatigkeiten, der eingesetzten Geréate und deren tagliche Einsatzzeit ist den Abbildungen 2-7
zu entnehmen. In Tabelle 3 sind jeweils die lautesten Phasen farbig markiert, die anschliel3end
in Tabelle 4 nochmal zusammengestellt werden. Hierbei stellen die Farben folgendes Szenario
dar:

Lauteste Phase zur Tagzeit
(Standardtatigkeit oder Rig Side oder | Hellorange
Startgrube)

Lauteste Phase zur Nachtzeit
Dunkelblau | (Standardtéatigkeit oder Rig Side oder | Hellblau
Startgrube)

Dunkel-
orange

Lauteste Phase zur Tagzeit
(Pipe Side oder Zielgrube)

Lauteste Phase zur Nachtzeit
(Pipe Side oder Zielgrube)

Tabelle 3: Berechnungsergebnisse am Referenzpunkt in 100 m Entfernung

. Berechnungsergebnisse

) Ge;’:r";sti‘:"(:;ill:g:::]ng am Referenzpunkt

Phase Bautatigkeit P in 100 m Entfernung

Tag Nacht Tag Nacht

BaumaBnahme Muffenherstellung

Phase | Baustellenvorbereitung + Wasserhaltung einrichten + Wasserhaltung 108,1 85,5 56,0 33,1
Phase Il Baugruben ausheben und Wasserhaltung 106,9 85,5 54,9 331
Phase IlI Betonplatten herstellen + Wasserhaltung 107,2 855 55,1 33,1
Phase IV Hydration + Wasserhaltung 90,1 855 37,7 33,1
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Gesamtschallleistung e
der Einzelphasen SARCI SR
Phase Bautétigkeit P in 100 m Entfernung
Tag Nacht Tag Nacht
Phase V.1 Kabelzug Spulenplatz und Wasserhaltung 99,7 85,5 475 33,1
Phase V.2 Kabelzug Windenplatz und Wasserhaltung 91,0 85,5 38,6 33,1
Phase VI Begleitkabelzug + Muffenmontage und Wasserhaltung 101,2 85,5 488 33,1
Baugruben verfiillen, Schacht setzen + Wasserhaltung riickbauen
Phase VI und Wasserhaltung 102,9 855 50,8 33,1
Phase VIII Baufeldrdumung, Rekultivierung und Einfriedung 102,2 - 50,1
BaumaBnahme Offene Regelbauweise
Phase | Baustellenvorbereitung 105,3 - 53,3
Phase Il Herstellen Kabelschutzrohranlage inkl. Wasserhaltung 24h Betrieb 106,7 90,5 54,6 38,1
Phase Ill Riickbau Baustelle + Wasserhaltung anschl. Rekultivierung 105,3 - 53,3
BaumafBinahme Zentrale BE-Fldchen
Phase | Erdarbeiten / Aushub und Leitungsbau / Flachenbefestigung 1044 - 52,3
Phase Il Aufbau Container 101,7 - 49,7
Phase IlI Betrieb der BE Flache 103,6 - 515
Phase IV.1 105,2 - 53,2
Riickbau BE, Flachenbefestigung und Rekultivierung
Phase IV.2 104,4 - 52,3
BaumaBnahme KUS mit 3 Drosseln
Phase | ErschlieBen, Errichten der Baustelle, Oberbodenabzug 106,0 - 53,9
ErschlieBen, Errichten der Baustelle, Oberbodenabzug + Baustraen
Azl | Anlagenstralen / Arbeitsflachen herstellen 107.9 ) e
Phase Il Bgustrafsen | Anlagenstraien / Arbeitsflachen herstellen u. Herstellen 1077 ) 558
Gittermastfundamente
Phase IV gﬁ(rstellen Gittermastfundamente u. Herstellen Drosselfundamente 3 1022 ) 50.2
Herstellen Gittermastfundamente u. Herstellen Drosselfundamente 3
Phase V Stk. u. Herstellen Geratefundamente u. Herstellen Léschwassertank 1042 ) 521
Phase Vi1 Herstellen Drosselfundamente 3 Stk. u. Herstellen Geratefunda- 1011 ) 489
Phase V1.2 mente u. Herstellen Betriebsgebaude 99.4 ) 474
Phase VI Herstellen Drosselfundamente 3 Stk. u. Herstellen Betriebsgebaude 102,1 - 50,0
Phase VIII Herstellen Betriebsgebaude 94,5 - 42,5
Phase IX Montage Stahlkonstruktionen 98,4 - 46,4
Phase X Montage Stahlkonstruktionen u. Erdseil- / Kabelgraben 104,0 - 51,9
Phase XI Montag_e Stahlkons_,truknonen u. Montage Drosseln u. Montage Ka- 1041 ) 52.1
belkanéle u. Erdseil- / Kabelgraben
Phase XII Montgge Stahlkonstruktionen u. Montage Drosseln u. Erdseil- / Ka- 1028 ) 50,8
belgrében
Phase XIlI Erdmontage Schallschutz Einhausung 99,8 - 47,7
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Gesamtschallleistung Ber:;h;:g g::;%il:‘rli(ltsse
Phase Bautatigkeit der Einzelphasen in 100 m Entfernung
Tag Nacht Tag Nacht

Phase XIV Stralenbau / AuRenanlagen 1014 - 494
Phase XV.1 StraBenbau / AuBenanlagen u. Gelanderegulierung und Wiederher- 1049 i 529
Phasexv2 | Stelung 106.7 . 546
Phase XV Qelz:inderegulierung und Wiederherstellung u. Riickbau Baustellen- 1038 ) 518

einrichtung

BaumafBnahme Spiilbohrverfahren (HDD)

Phase I.1 . .
(Rig Side) Baustellenvorbereitung + Einrichtung 104,7 - 52,7
Phase 1.2 . -
(Pipe Side) Baustellenvorbereitung + Einrichtung 98,2 - 46,0
Phase II.1
(Rig Side) 107,3 - 55,4

Bohrung
Phase I1.2 991 ) 46.9
(Pipe Side) ' ’
Phase Ill.1
(Rig Side) " 104,9 - 52,9

Rickbau Baustelle
Phase IIl.2 992 ) 469
(Pipe Side) ' '

BaumafBinahme Microtunneling
:)Sht::t‘; I 1155 855 63,4 33,1
Phase 1.2 Baustellenvorbereitung + Baugrubensicherung mit Spundwénden
e 1154 85,5 63,3 33,1
(Ziel)
(Pshtgfg Il 1061 855 54,1 33,1
Phase 1.2 Herstellen Baugruben & Einrichtung Rohrvortrieb
. : 105,1 85,5 53,1 33,1

(Ziel)
Phase lil1 1095 1023 575 498
(Start) )
Phase IIl.2 Rohrvortrieb
(Ziel) 101,1 - 49,0
Phase IV.1
(Start) ) . 106, 1 - 54,1

Riickbau Bohrequipment
Phase IV.2 105.1 ) 530
(Ziel) ' '
Phase V.1
(Star) ) ) ) 105,3 - 53,2

Riickverfiillung Baugrube & Riickbau Baustelle
Phase V.2 105.3 ) 539
(Ziel) ' ’

BaumafBinahme Pilotrohrvortrieb

Phase 1.1
(Start) _ 105,4 - 53,4
Phase 1.2 Baustellenvorbereitung
(Ziel) 105,4 - 533
Phase II.1
(Start) Herstellen Baugruben & Einrichtung Rohrvortrieb 105.2 855 532 331
Pl]ase .2 + Wasserhaltung 24h-Betrieb 105,2 85,5 53,2 33,1
(Ziel)
AL 9,6 86,4 46,2 334
(Start) ) )

Rohrvortrieb & Rohreinzug
Phase II1.2 982 ) 461
(Ziel) ' '
Phase IV.1 . .
(Start) Riickbau Bohrequipment 105,2 - 53,2
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Gesamtschallleistung e
der Einzelphasen SARCI SR
Phase Bautatigkeit P in 100 m Entfernung
Tag Nacht Tag Nacht
Phase IV.2
(Ziel 105,2 - 53,2
(F’Sh;fg V1 1052 . 53,2
Rickverfiillung Baugrube & Riickbau Baustelle
Phase V.2 105.2 ) 532
(Ziel) ' ’
BaumaBinahme Mastneubau
Phase | WegebaumalRnahmen, Arbeitsflache und Baustelleneinrichtung 107,4 - 55,4
Phase Il Fundamenterstellung Bohrpféhle bis 8 Pfahle 110,3 - 56,6
Phase IlI Riegel fiir Bohrpfahle 106,2 - 53,8
Phase IV.1 99,5 - 47,5
Mastmontage Vormontage und Stocken
Phase IV.2 104,3 - 52,0
Phase V.1 Beseilung, Seilzug, Abspannabschnitt (Abspannmast) 994 - 46,5
Phase V.2 Beseilung, Seilzug, Abspannabschnitt (kein Abspannmast) 91,6 - 39,0
Phase VI Rickbau, Baustelleneinrichtung 1071 - 54,7
BaumaBnahme Mastriickbau
Phase | Wegebau, Arbeitsflachen und Einrichtung 103,4 - 51,3
Phase II.1 Demontage Beseilung Abspannabschnitt 99,7 - 478
Phase 11.2 Demontage Beseilung kein Abspannabschnitt 94,1 - 417
Phase llIl.1. Mastdemontage Fundament ohne Beton 107,8 - 55,5
Phase lll.2 Mastdemontage Fundament mit Beton 116,8 - 63,9
Phase IV Rickbau Baustelleneinrichtung 103,4 - 513
BaumaBinahme Zu- bzw. Umbeseilung
Phase | Wegebau, Arbeitsflachen, Einrichtung 103,4 - 51,3
Phase 1.1 Demontage Beseilung, Seilzug, Abspannabschnitt (Abspannmast) 99,7 - 472
Phase 1.2 Fl?:r:nontage Beseilung, Seilzug, Abspannabschnitt (andere Mastty- 94,1 ) M5
Phase Ill Riickbau Baustelleneinrichtung 103,4 - 51,3

Folgende Phasen wurden als die kritischsten Zeitabschnitte ermittelt:
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Tabelle 4: Darstellung der ermittelten kritischsten Phasen

B

Microtunneling

Phase 1.2 (Ziel)

Baustellenvorbereitung + Baugrubensicherung mit Spundwénden

BaumaBnahme Kritischste Phase und zugehorige Bautatigkeit Beurteilungszeit
Phase | Baustellenvorbereitung + Wasserhaltung einrichten + Wasserhaltung Tagzeit
Muffenherstellung
Phase Il Baugruben ausheben und Wasserhaltung Nachtzeit
Offene Regelbauweise | Phase I Herstellen Kabelschutzrohranlage inkl. Wasserhaltung 24h Betrieb Tag- und Nachtzeit
Zentrale BE-Flachen Phase IV.1 Riickbau BE, Flachenbefestigung und Rekultivierung Tagzeit
e ErschlieBen, Errichten der Baustelle, Oberbodenabzug + Baustraen / Anla- .
KUS mit3 Drossein Phase Il genstrallen / Arbeitsfldchen herstellen Tagzeit
Phase 1.1 (Rig Taazeit
Spiilbohrverfahren Side) Bohrun 9
(HDD) Phase 1.2 (Pipe 9 Tagzeit
Side) g
Phase I.1 (Start) Tagzeit

Tag- und Nachtzeit

Phase IIl.1 (Start) Rohrvortrieb Nachtzeit
Phase I.1 (Start) Tagzeit
Baustellenvorbereitung
Phase 1.2 (Ziel) Tagzeit
Plotrohrvortrieb Phase Ill1 (Start) | Rohrvortrieb & Rohreinzug Nachtzeit
. Herstellen Baugruben & Einrichtung Rohrvortrieb .
Phase I1.2 (Ziel) + Wasserhaltung 24h-Betrieb Nachizeit
Mastneubau Phase Il Fundamenterstellung Bohrpféahle bis 8 Pfahle Tagzeit
Phase II1.1 Mastdemontage Fundament ohne Beton Tagzeit
Mastriickbau
Phase I11.2 Mastdemontage Fundament mit Beton Tagzeit
Zu- bzw. Umbeseilung | Phase | Wegebau, Arbeitsflachen, Einrichtung Tagzeit

Im Folgenden werden ausschlief3lich diese lautesten Phasen im Sinne einer Worst-Case-Be-
trachtung untersucht. Fir jede Tatigkeit wurde entsprechend der dort erforderlichen Arbeiten der
jeweils passende Ansatz aus der obigen Tabelle 3 herangezogen.

9 Schallausbreitungsberechnung

Die Schallausbreitungsberechnungen wurden unter Anwendung der DIN ISO 9613-2 in Verbin-
dung mit den speziellen Anforderungen der AVV Baularm durchgefuhrt. Flr die Berechnungen
wurden die Bodendampfung Ag nach Gleichung 10 der DIN ISO 9613-2 berechnet. Fir die hier
betrachteten maf3geblichen Immissionsorte wurde im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung zur
Anwendung der meteorologischen Korrektur ein Wert fiir den Faktor Co (bezogen auf die Schall-
guellen, bei denen die geometrischen Kriterien fir die Berechnung der meteorologischen Korrek-
tur Cmet gegeben sind) von 0 dB beriicksichtigt. Da zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung keine
Detailplanung der jeweiligen Bauausfiihrung vorlag und der Einsatz der Baumaschinen tber ei-
nen langeren Mittelungszeitraum (Durchschnittsbetrachtung der AVV Baularm) in der Regel nicht
punktférmig lokalisiert ist, sondern entweder linienférmig Uber vorgegebene Einsatzbereiche be-
wegt oder sich im Verlauf der einzelnen Bauphasen iber die gesamte Baustellenflache verteilt,
wurden die Baumaschinen als Flachenquellen behandelt. Die schalltechnischen Berechnungen
wurden mit dem Schallausbreitungsprogramm LimA durchgefihrt.

In der Berechnungssoftware wurden die Emissionsansatze innerhalb einer Phase an allen Bau-
feldern der gleichen Tatigkeit gleichzeitig berechnet, sodass es hier zu einer Uberbewertung an
Immissionsorten kommt, die im Einwirkungsbereich mehrerer Baufelder liegen.
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B

Die prognostizierten Beurteilungspegel werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Sie enthalt
die Beurteilungspegel der jeweils lautesten Phasen. Hierbei stellen die Farben folgendes Szena-
rio dar:

Tabelle 5: Berechnungsergebnisse der geplanten Baumafl3nahmen,
Beurteilungspegel der jeweils lautesten Phase (Tag- und Nachtzeit)

grin Unterschreitung/Einhaltung der Immissionsrichtwerte

elb Uberschreitung der Immissionsrichtwerte und
9 Unterschreitung/Einhaltung der Eingreifwerte der AVV Bauldrm
rot Uberschreitung der Eingreifwerte der AVV Baularm

Beur- Beur-
tei- tei- .
- IRW - Zugeho-
eaian. Kritischste IRW A lungs- | Zugehorige | lungs- - . . .
Immission. Adresse Geschoss- in dB(A) in pegel Variante pegel rige Vari Differenz Differenz
sort. - dB(A) . : ante Tag Nacht
héhe Tag Nacht in Tag in Nacht
dB(A) dB(A)
Tag Nacht
101* Dﬂstrupfar Heide 22A, 49086 106G 55 40 55 Micrc_;tunne- 36 Micrgtun- 0 4
Osnabriick ling neling
102 Sandfor"'ter Str. 120, 49086 206 60 45 55 Micrgtunne- 40 Micrgtun- 5 5
Osnabriick ling neling
Sandforter Str. 103, 49086 Microtunne- Microtun-
103 Osnabriick EG 60 45 S ling 43 neling E E
104 Sandfor_‘_rer Str. 141, 49086 206 60 45 61 Micrqtunne- 47 Micro_tun- 1 2
Osnabriick ling neling
105* Di]s“truper Str. 89, 49086 Osn- 106G 55 40 55 Muffenher- 40 Micrgtun- 0 0
abriick stellung neling
Distruper Str. 125, 49086 Os- Offene Bau- Offene
106 nabriick EG 60 4 50 weise 33 Bauweise = 2
107 D'L'lst_r_uper Str. 127, 49086 Os- 106G 60 45 50 Offeng Bau- 36 Micro_tun- 10 9
nabriick weise neling
108 Listringer Str. 23, 49143 Bis- 10G 60 45 59 Of‘feng Bau- 36 Of‘feng 8 9
sendorf weise Bauweise
Listringer Str. 21, 49143 Bis-
109 | sendorf (Fleischmanufaktur 106 60 45 4g | OffeneBav- | 4 Offene 12 13
weise Bauweise
von Karl)
1010 Listringer Str. 19, 49143 Bis- EG 60 45 48 P|Iotrghrvor- 28 Pllotrghr- 42 A7
sendorf trieb vortrieb
1010-1 Listringer Str. 19, 49143 Bis- EG 60 45 41 Offene_ Bau- o Offen_e 19 21
sendorf weise Bauweise
1011 Rosenheide 4, 49143 Bissen- 10G 60 45 51 Pilotrghrvor- 34 Offen_e 9 A1
dorf trieb Bauweise
1012 Am Reitpl. 22, 49143 Bissen- 106G 60 45 63 P|Iotrghrvor- 43 Pllotrghr- 3 2
dorf trieb vortrieb
1013 Am Reitpl. 20A, 49143 Bis- EG 60 45 56 P|Iotr_ohrvor- 38 Offen_e 4 7
sendorf trieb Bauweise
1014 Bruchweg 3, 49143 Bissen- 106 60 45 47 Oﬁene_: Bau- 30 Oﬁen_e 3 A5
dorf weise Bauweise
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Beur- Beur-
tei- tei- "
s Kritischste IRW IRW lungs- | Zugehorige | lungs- ;ugeho.- . .
Immission- . in . rige Vari- Differenz Differenz
Adresse Geschoss- | in dB(A) pegel Variante pegel
sort. - dB(A) A A ante Tag Nacht
hohe Tag Nacht in Tag in Nacht
dB(A) dB(A)
Tag Nacht
. Offene
Bruchweg 2, 49143 Bissen- Offene Bau- °
1015 dorf 1.0G 60 45 49 weise 33 Bauweise -11 -12
Offene
Uphausener Str. 3, 49143 Muffenher- )
1016 Bissendorf 1.0G 60 45 58 stellung 33 Bauweise -2 -12
Offene
Uphausener Str. 1, 49143 ; "
1017 Bissendorf 1.0G 60 45 60 BE-Flache 28 Bauweise 0 17
0171 | Uphausener Sir.1,49143 1.0G 60 45 64 | BEFiche | 35 et 4 10
Bissendorf : Bauweise
o172 | Uphausener Str. 1, 49143 206 60 45 56 | BE-Fliche | 34 o 4 A1
Bissendorf : Bauweise
) . Offene
Im Zittertal 2, 49143 Bissen- Offene Bau- )
1018 dorf 1.0G 60 45 45 weise 28 Bauweise -15 17
’ : Offene
Gruttbrink 3, 49143 Bissen- Offene Bau- °
1019 dorf 1.0G 60 45 46 weise 30 Bauweise -14 -15
. Offene
Osnabriicker Str. 37, 49143 Muffenher- )
1020 Bissendorf 2.0G 60 45 46 stellung 25 Bauweise -14 -20
: . Offene
Am Sonnenbrink 6, 49143 Ruckbau )
1021 Bissendorf 1.0G 60 45 49 2310 22 Bauweise -11 23
. Offene
Zum Rochusberg 1, 49143 Rickbau °
1022 Bissendorf EG 60 45 53 2310 29 Bauweise -7 -16
- Offene
Zum Bossel 21, 49124 Riickbau )
1023 | Georgsmarienhiite 1.06 60 45 % 2310 26 | Bauweise 5 -19
- Offene
Zum Bossel 38, 49124 Rickbau )
1024 Georgsmarienhiitte 1.06 60 45 54 2310 2 Bauweise b 17
. . Offene
Steingraben 60, 49124 Rickbau °
1025 Georgsmarienhiitte 1.06 60 4 o1 2310 39 Bauweise 1 6
: . Offene
Steingraben 60, 49124 Ruckbau °
1025-1 Georgsmarienhitie 1.0G 60 45 65 2310 38 Bauweise 5 -7
Offene
Voxtruper Str. 16 A, 49124 .. )
1026 Georgsmarienhitte 1.0G 60 45 51 BE-Flache 14 Bauweise -9 -31
Offene
Voxtruper Str. 16 A, 49124 °
1026-1 Georgsmarienhiitie 1.0G 60 45 53 Mastneubau 21 Bauweise -7 24
Bauerschaft Voxtrup 50, Riickbau
1027 49086 Osnabriick 1.06 60 45 62 2476 - - 2 -
Bauerschaft Voxtrup 61, Ruckbau
1028 49086 Osnabriick 206 60 45 63 2310 ) ) E )
1029 Upha_1_user Weg 15, 49086 Os- 206G 60 45 67 Rickbau ) ) 7 )
nabriick 2310
1030 Uphe}.user Weg 30, 49086 Os- 106G 60 45 64 Ruckbau 5 Offenf-z 4 40
nabriick 2310 Bauweise
1031 Uphe_i_user Weg 51, 49086 Os- 106G 60 45 62 Ruckbau ) ) 2 )
nabriick 2310
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Beur- Beur-
tei- tei- .
s Kritischste IRW IRW lungs- | Zugehorige | lungs- ;ugeho.- . .
Immission- . in . rige Vari- Differenz Differenz
Adresse Geschoss- | in dB(A) pegel Variante pegel
sort. - dB(A) A A ante Tag Nacht
hohe Tag Nacht in Tag in Nacht
dB(A) dB(A)
Tag Nacht
. Offene
Rochusberg 14, 49086 Osn- Ruckbau °
1032 abriick EG 60 45 76 2310 1 Bauweise 16 -34
o Offene
Rochusberg 66A, 49086 Osn- Rickbau )
1033 abriick 1.0G 60 45 63 2310 13 Bauweise 3 -32
- Offene
Rochusberg 76, 49086 Osn- Rickbau )
1034 abriick 1.0G 60 45 65 2310 13 Bauweise 5 -32
p Offene
Am Hengelsberg 4, 49124 Rickbau )
1035 Georgsmarienhiitte 1.06 60 4 5 2310 13 Bauweise S -32
- Offene
Schnettberg 25, 49124 Rickbau )
1036 | Georgsmarienhiitie EG 60 45 60 2310 23 | Bauweise 0 -22
- Offene
Schnettberg 25, 49124 Rickbau )
1036-1 GeorgsmarienhUtte 1.0G 60 45 56 2310 23 Bauweise -4 -22
p Offene
Schnettberg 14, 49124 Ruckbau °
1037 Georgsmarienhiitte 1.06 60 4 m 2310 12 Bauweise 1 -33
- Offene
Schnettberg 9, 49124 Rickbau )
1038 | Georgsmarienhiltie EG 60 45 61 1123 17| Bauweise 1 -28
: . Offene
Bissendorfer Str. 11, 49124 Ruckbau )
1039 Georgsmarienhiitte EG 60 45 56 2310 3 Bauweise = A2
" . Offene
Kronsundern 2, 49143 Bis- Rickbau °
1040 sendorf 1.0G 60 45 58 1123 7 Bauweise -2 -38
Kronsundern 4, 49143 Bis- Rickbau
1041 sendorf EG 60 45 69 2310 - - 9 -
1042 ngllsielf 1, 49124 Georgs- EG 60 45 50 Riickbau ) ) 8 )
marienhitte 2310
1043 Quejlsiel_(_ 5A, 49124 Georgs- EG 60 45 59 Rickbau ) ) 8 )
marienhitte 2310
Kronsundern 15, 49143 Bis- Riickbau
1044 sendorf 2.0G 60 45 55 2310 - - -5 -
Kronsundern 15, 49143 Bis- Riickbau
1044-1 sendorf 1.0G 60 45 56 2310 - - -4 -
1045 Kronsundern 13, 49143 Bis- 206G 60 45 68 Rickbau ) ) 8 )
sendorf 1123
Ebbendorfer Weg 4, 49143 Ruckbau
1046 Bissendorf 2.0G 60 45 62 2310 - - 2 -
52.207676, 8.155545, 49143 Riickbau
1047 | Bissendorf (siidéstich 1046) EG 60 45 58 2310 : - £ -
Ebbendorfer Weg 6, 49143 Rickbau
1048 Bissendorf 1.0G 60 45 67 1123 - - 7 -
Ebbendorfer Weg 8, 49143 Ruckbau
1049 Bissendorf 1.0G 60 45 74 2310 - - 14 -
1050 Ebbendorfer Weg 10, 49143 106G 60 45 73 Ruckbau ) ) 13 )

Bissendorf

1123
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Beur- Beur-
tei- tei- .
s Kritischste IRW “.RW lungs- | Zugehorige | lungs- ;ugeho.- . .
Immission- . in . rige Vari- Differenz Differenz
Adresse Geschoss- | in dB(A) pegel Variante pegel
sort. - dB(A) A A ante Tag Nacht
hohe Tag Nacht in Tag in Nacht
dB(A) dB(A)
Tag Nacht
Mihlenweg 2, 49176 Hilter Ruckbau
1051 am Teutoburger Wald 1.06 60 4 56 2310 ) ) = )
Mihlenweg 2, 49176 Hilter Rickbau
1051-1 am Teutoburger Wald 106 60 4 53 2310 ) ) 7 )
Mihlenweg 1B, 49176 Hilter Ruckbau
1052 am Teutoburger Wald EG 60 45 53 2310 ) ) i )
Muhlenweg 1, 49176 Hilter Rickbau
1053 am Teutoburger Wald 206 60 4 56 2310 ) ) = )
Ebbendorfer Weg 18, 49176 Ruckbau
1054 Hilter am Teutoburger Wald 1.06 60 45 57 2310 ) ) : )
Zur Horst 10, 49176 Hilter am Ruckbau
1055 Teutoburger Wald 1.06 60 45 o1 2310 ) ) ! )
Zur Horst 7, 49176 Hilter am Rickbau
1056 Teutoburger Wald 206 60 4 58 2310 ) ) £ )
Ebbendorfer Weg 16, 49176 Ruckbau
1057 | Hilter am Teutoburger Wald EG 60 4 55 2310 - - E :
Ebbendorfer Weg 14, 49176 Ruckbau
1058 Hilter am Teutoburger Wald 1.06 60 45 59 2310 ) ) i )
Kirchstrale 29, 49176 Hilter Rickbau
o am Teutoburger Wald 1.06 60 4 70 2310 ) ) L )
Kirchstrale 26, 49176 Hilter Rickbau
1060 am Teutoburger Wald 106 60 4 70 2310 ) ) L )
log1 | ImaltenBorgloh 2, 49176 Hi- | 4 o 60 45 52 | Mastnewbau | - . 8 .
ter am Teutoburger Wald
log2 | ImAlen Borgloh 6, 49176 Hil- | 4 60 45 53 | Mastewbau | - . 7 .
ter am Teutoburger Wald
" Am Kervel 12A, 49176 Hilter Riickbau
1063 am Teutoburger Wald 206 5 40 63 1123 ) ) . )
. Am Ahrenfeld 4, 49176 Hilter Riickbau
1064 am Teutoburger Wald 1.06 5 40 & 1123 ) ) & )
" Teichbreede 2, 49176 Hilter Rickbau
1065 am Teutoburger Wald 1.06 5 40 64 2310 ) ) E )
" Borgloher Senke 11, 49176 Ruckbau
1066 Hilter am Teutoburger Wald 1.06 5 40 68 2310 ) ) & )
. Feldblumenweg 15A, 49176 Riickbau
1067 Hilter am Teutoburger Wald 1.06 5 40 69 2310 ) ) L )
Uphéfener Feld 2, 49176 Hil- Rickbau
1068 ter am Teutoburger Wald 2.06 60 4 63 2310 ) ) . )
Uphdofener Feld 4, 49176 Hil- Riickbau
1069 ter am Teutoburger Wald 1.06 60 45 66 2310 ) ) e )
" Feldblumenweg 27A, 49176 Ruckbau
070" | Hiter am Teutoburger Wald 1.06 5 40 67 2310 - : 2 :
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Beur- Beur-
tei- tei- "
s Kritischste IRW “.RW lungs- | Zugehorige | lungs- ;ugeho.- . .
Immission- . in . rige Vari- Differenz Differenz
Adresse Geschoss- | in dB(A) pegel Variante pegel
sort. - dB(A) A A ante Tag Nacht
hohe Tag Nacht in Tag in Nacht
dB(A) dB(A)
Tag Nacht
. Feldblumenweg 29, 49176 Ruckbau
1071 Hilter am Teutoburger Wald 1.06 5 40 68 2310 ) ) & )
Allendorfer Str. 1, 49176 Hil- Rickbau
1072 ter am Teutoburger Wald 1.06 60 45 62 2310 ) ) 2 )
Am Rulloh 1, 49176 Hilter am Ruckbau
1073 Teutoburger Wald 1.06 60 45 o1 2310 ) ) ! )
lo74 | Goldbreede f, 49176 Hilter 1.0G 60 45 50 | Mastneubau | - . 10 .
am Teutoburger Wald
Goldbreede 1, 49176 Hilter
10741 am Teutoburger Wald 1.0G 60 45 50 Mastneubau - - -10 -
lors | AmKonigsbach 5, 49176 Hil- | 4 o 60 45 51 | Mastewbau | - : 9 :
ter am Teutoburger Wald
lore | Goldbreede 2C, 49176 Hilter 1.0G 60 45 51 | Mastheubau | - . 9 .
am Teutoburger Wald
Alt Uphdfen 2, 49176 Hilter
1077 am Teutoburger Wald 1.0G 60 45 52 Mastneubau - - -8 -
lorg | AltUphofen 4, 49176 Hilter 1.0G 60 45 51 | Mastewbau | - . 9 .
am Teutoburger Wald
Upenhofener Feld 8, 49176
1079 Hilter am Teutoburger Wald 3.0G6 60 45 50 Mastneubau - - -10 -
Alt Uphofen 9, 49176 Hilter Riickbau
1080 am Teutoburger Wald 106 60 4 44 2310 ) ) e )
logy | ZurBaumheide 7, 49176 Hil- | 4 g 60 45 50 | Mastewbau | - : 10 :
ter am Teutoburger Wald
Upenhofener Feld 12, 49176
1082 Hilter am Teutoburger Wald 1.0G 60 45 47 Mastneubau - - -13 -
logs | Allendorfer Str. 5, 49176 Hil- 1.0G 60 45 48 | Mastnewbau | - : 12 :
ter am Teutoburger Wald
logs | ZurBaumheide 3, 49176 Hi- EG 60 45 48 | Mastewbau | - . 12 .
ter am Teutoburger Wald
logs | Alendorfer Str. 16, 49176 Hil- || 4 60 45 52 | Mastheubau | - . 8 .
ter am Teutoburger Wald
logs | Allendorfer Str. 9, 49176 Hil- EG 60 45 50 | Mastewbau | - . 0 .
ter am Teutoburger Wald
Allendorfer Str. 20, 49176 Hil- Riickbau
1087 ter am Teutoburger Wald 1.06 60 45 49 0226 ) ) = )
Allendorfer Str. 4, 49176 Hil- Rickbau
1088 ter am Teutoburger Wald 1.06 60 4 66 2310 ) ) . )
Allendorfer Str. 4, 49176 Hil- Ruckbau
10881 ter am Teutoburger Wald 1.06 60 45 62 1123 ) ) 2 )
Allendorfer Str. 3, 49176 Hil- Ruckbau
1089 ter am Teutoburger Wald 1.06 60 45 63 1123 ) ) E )




Seite 41 von 105 zum Gutachten Nr. T 3204

Zeichen/Erstelldatum: UT-F2/Ro/Sun/25.09.2023
Dokument: T3204.docx

Beur- Beur-
tei- tei- "
s Kritischste IRW “.RW lungs- | Zugehorige | lungs- ;ugeho.- . .
Immission- . in . rige Vari- Differenz Differenz
Adresse Geschoss- | in dB(A) pegel Variante pegel
sort. - dB(A) . : ante Tag Nacht
hohe Tag Nacht in Tag in Nacht
dB(A) dB(A)
Tag Nacht
Allendorfer Str. 3, 49176 Hil- Ruckbau
1089-1 ter am Teutoburger Wald 1.06 60 4 64 1123 ) ) E )
Allendorfer Str. 2, 49176 Hil- Rickbau
1090 ter am Teutoburger Wald 206 60 45 59 2310 ) ) s )
Zum Aubach 7, 49176 Hilter Rickbau
1091 am Teutoburger Wald 206 60 45 & 1123 ) ) & )
Zum Aubach 7, 49176 Hilter Rickbau
10911 am Teutoburger Wald 206 60 4 & 1123 ) ) = )
Dorrelweg 4, 49176 Hilter am Rickbau
1092 Teutoburger Wald 1.06 60 4 58 2310 ) ) E )
Heilerhdfen 4, 49176 Hilter Riickbau
1093 am Teutoburger Wald 1.06 60 45 60 2310 ) ) b )
Heilerhdfen 2, 49176 Hilter Rickbau
1094 am Teutoburger Wald 1.06 60 4 59 0226 ) ) . )
Vessendorfer Str. 16, 49176 Ruckbau
109 | Hiter am Teutoburger Wald 106 60 4 54 0226 - - E :
Vessendorfer Str. 3, 49176 Ruckbau
1096 Hilter am Teutoburger Wald 1.06 60 45 50 2310 ) ) L )
Rickbau
1097 Langer Weg 36, 49326 Melle 1.0G 60 45 51 2310 - - 9 -
Rickbau
1097-1 Langer Weg 36, 49326 Melle EG 60 45 53 2310 - - -7 -
Rickbau
1098 Langer Weg 33, 49326 Melle 1.0G 60 45 51 2310 - - 9 -
Rickbau
1098-1 Langer Weg 33, 49326 Melle 1.0G 60 45 61 2310 - - 1 -
1099 Peingdorfer Esch 5, 49326 106G 60 45 60 Ruckbau ) ) 0 )
Melle 2310
10100 Peingdorfer Esch 14, 49326 EG 60 45 52 Riickbau ) ) 8 )
Melle 2310
10101 Langer Weg 15, 49326 Melle EG 60 45 45 Mastneubau - - -15 -
10102 Peingdorfer Stralle 19, 49326 206 60 45 46 Ruckbau ) ) A4 )
Melle 2310
10103 Vessendorfer Str. 46, 49326 106G 60 45 52 Riickbau ) ) 8 )
Melle 2310
10104 Vessendorfer Str. 44, 49326 106 60 45 54 Rickbau ) ) 5 )
Melle 2310
10105 Vessendorfer Str. 60, 49326 106G 60 45 54 Ruckbau ) ) 6 )
Melle 2310
10105-1 Vessendorfer Str. 60, 49326 106G 60 45 57 Ruckbau ) ) 3 )
Melle 2310




Seite 42 von 105 zum Gutachten Nr. T 3204

Zeichen/Erstelldatum: UT-F2/Ro/Sun/25.09.2023
Dokument: T3204.docx

Beur- Beur-
tei- tei- )
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Adresse Geschoss- | in dB(A) pegel Variante pegel
sort. - dB(A) A A ante Tag Nacht
hohe Tag Nacht in Tag in Nacht
dB(A) dB(A)
Tag Nacht
10106 Vessendorfer Str. 59, 49326 106G 60 45 49 Riickbau ) ) A1 )
Melle 2310
10106-1 \,6"23”?““”3’ Str. 59, 49326 206 60 45 48 | Masteubau | - . A2 .
10107 \,cle:”ie“d”fer Str. 55, 49326 106 60 45 48 | Masteubau | - . A2 .
10108 | Wakebrink 10, 49326 Melle 1.0G 60 45 65 Rg%';%a“ . . 5 .
10109 | Wakebrink 14, 49326 Melle 1.0G 60 45 5 | Mastheubau | - . 8 .
10110 | Wakebrink 15, 49326 Melle 106 60 45 58 Rg%'%a“ . . 2 .
1011041 | Wakebrink 15, 49326 Melle EG 60 45 53 Rg%';%a“ . . 7 .
Vessendorfer Str. 41, 49326 Riickbau
o111 | e 1.0G 60 45 59 o . . r .
10111-1 Vessendorfer Str. 41, 49326 106G 60 45 59 Ruickbau ) ) g )
Melle 2310
10112 Vessendorfer Str. 35, 49326 106G 60 45 56 Riickbau ) ) 4 )
Melle 2310
10113 Dissener Str. 58, 49326 Melle 1.0G 60 45 54 Mastneubau - - -6 -
10114 Greversheide 10, 49326 Melle 1.0G 60 45 48 Mastneubau - - -12 -
10115 Greversheide 22, 49326 Melle 1.0G 60 45 49 Mastneubau - - -11 -
I0116 | Dissener Str. 5, 49326 Melle |  2.0G 60 45 49 R“z%'%a“ . . A1 .
I0116-1 | Dissener Str. 55, 49326 Melle |  2.0G 60 45 50 Rg%'%a“ . . 0 .
10117 | Orthsfen 59, 49326 Melle 1.0G 60 45 46 Rgcs'%a“ . . A4 .
I0117-1 | Orthéfen 59, 49326 Melle 206 60 45 45 R“z%'%a“ . . 15 .
0118 SchiitzenstraRe 38, 49326 106G 60 45 45 Riickbau . . 15 .
Melle 2310
10119 | Puschkental 6, 49326 Melle 1.0G 60 45 54 Rgcs'%a“ . . £ .
10120 Schiitzenstrale 52, 49326 106G 60 45 63 Riickbau ) ) 3 )
Melle 2310
10121 Schiitzenstralle 56, 49326 EG 60 45 49 Riickbau ) ) A1 )
Melle 2310
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tei- tei- )
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hohe Tag Nacht in Tag in Nacht
dB(A) dB(A)
Tag Nacht
10121-1 ,\Sﬁcerl‘litze"s”a“e 56, 49326 106 60 45 48 | Masteubau | - . A2 .
10122 ,\SAZ';litze"S”a“e 77, 49326 1.0G 60 45 55 | Mastheubau | - . 5 .
10123 Schiitzenstrale 64, 49326 106G 60 45 48 Ruickbau ) ) A2 )
Melle 2310
101231 ace'?litze"s”a“e 64, 49326 1.0G 60 45 50 | Mastneubau | - . 10 .
10124 ,\Sﬁimitze"s”a“e 81, 49326 1.0G 60 45 5 | Mastheubau | - . 8 .
10125 Puschkental 16, 49326 Melle EG 60 45 54 Mastneubau - - -6 -
10126 Puschkental 23, 49326 Melle 2.0G 60 45 54 Mastneubau - - -6 -
Haseweg 1, 49326 Dissen am
10127 Teutoburger Wald 1.0G 60 45 48 Mastneubau - - -12 -
10128 | Puschikental 17, 49326 Melle EG 60 45 51 R‘;%';%a“ . . 9 .
10129 | HasestraRe 22, 49326 Melle 1.0G 60 45 67 Rgcs'%a“ . . 7 .
10129-1 | Hasestrafe 22, 49326 Melle 206 60 45 68 Rg%'%a“ . . 8 .
10130 | Hasestrale 26, 49326 Melle 106 60 45 66 Rgcs';%a“ . . 6 .
10130-1 Hasestralte 26, 49326 Melle 1.0G 60 45 54 Mastneubau - - -6 -
101302 | Hasestrafe 26, 49326 Melle 106 60 45 68 R“z%'%a“ . . 8 .
10131 | Hasestrae 15, 49326 Melle 106 60 45 46 Rg%'%a“ . . A4 .
10132 mz‘:hm‘”eg 33, 49326 1.0G 60 45 47 | Mastneubau | - . 13 .
10133 | Hasestrae 25, 49326 Melle 106 60 45 49 R“z%'%a“ . . A1 .
10134 Hasestralte 30, 49326 Melle 1.0G 60 45 50 Mastneubau - - -10 -
101341 | Hasestrafe 30, 49326 Melle 1.0G 60 45 50 Rgcs'%a“ . . 0 .
Wellingholzhauser Str. 89, Ruckbau
10135 | 33899 Borgholzhausen 1.06 60 45 44 2310 - - I -
o136 | Wellingholzhauser Sir. 84, 106 60 45 43 | Masteubau | - . A7 .

33829 Borgholzhausen




Seite 44 von 105 zum Gutachten Nr. T 3204

Zeichen/Erstelldatum: UT-F2/Ro/Sun/25.09.2023
Dokument: T3204.docx

Beur- Beur-
tei- tei- .
s Kritischste IRW II_RW lungs- | Zugehorige | lungs- ;ugeho_- . .
Immission- . in . rige Vari- Differenz Differenz
Adresse Geschoss- | in dB(A) pegel Variante pegel
sort. - dB(A) A A ante Tag Nacht
hohe Tag Nacht in Tag in Nacht
dB(A) dB(A)
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Wellingholzhauser Str. 84,
10136-1 33829 Borgholzhausen 1.0G 60 45 29 Mastneubau - - -31
Wellingholzhauser Str. 74, Rickbau
10137 | 33899 Borgholzhausen 106 60 4 3 2310 E

* der Immissionsort liegt in erster Reihe zum AuRRenbereich. In der Tabelle wurde fur die Gebietsausweisung der ent-
sprechende Bebauungsplan im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung herangezogen (vgl. Kapitel 6.2).

Um die hier dargestellten Immissionspegel zu erreichen, sind die in den Kapiteln 7 und 8 darge-
stellten Betriebszeiten samtlicher Anlagen sowie die bereits beriicksichtigten Larmminderungs-
maflinahmen aus Tabelle 2 (Emissionsansatze) zwingend einzuhalten/umzusetzen oder durch
geeignete ErsatzmalRnahmen zu gewahrleisten.

An einzelnen - sehr nah an den Baustellen gelegenen - Immissionsorten werden, trotz der bereits
in der Planung bertcksichtigten Larmminderungsmafinahmen, die Richtwerte der AVV Baularm
tagslber prognostisch um bis zu 18 dB(A) (I064) tberschritten. In der Nachtzeit ergibt die Prog-
nose Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte um bis zu 2 dB(A) (104).

Nach AVV Baularm gilt der Immissionsrichtwert fur die Nachtzeit auch dann als Uberschritten,
wenn ein Messwert oder mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert um mehr als 20 dB(A)
Uberschreiten. Dies entspricht sinngemall dem Spitzenpegelkriterium der TA Larm, Ziffer 6.1,
nach dem einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen die Immissionsrichtwerte in der Nacht um nicht
mehr als 20 dB(A) Uberschreiten dirfen.

Die betrachteten Vorgange auf der Baustelle weisen teilweise einzelne Gerauschspitzen auf. Auf-
grund der Gerauschcharakteristik der Baumaschinen liegen die maximalen kurzzeitigen Spitzen-
pegel nur geringflgig Uber dem Taktmaximalpegel des jeweiligen Emissionsansatzes. Daher ist
vorliegend nicht damit zu rechnen, dass kurzzeitige Gerauschspitzen den ermittelten Beurtei-
lungspegel um mehr als 20 dB Uberschreiten. Wird der Richtwert durch den Beurteilungspegel
nicht Gberschritten, ist somit auch keine Uberschreitung des Spitzenpegelkriteriums zu erwarten.

Wird Baustellenlarm an bestehenden Baustellen nach Nr. 6 der AVV Baularm gemessen, so sol-
len MaRnahmen zur Minderung der Gerdusche angeordnet werden, wenn der ermittelte Beurtei-
lungspegel den Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB(A) Uberschreitet.

Die ziffer 4.1 der AVV Baularm enthalt den Hinweis, dass von MaRhahmen abgesehen werden
kann,

»Soweit durch den Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirken-
der Fremdgerausche keine zusétzlichen Gefahren, Nachteile oder Belastigungen ein-
treten”.

Vorliegend ist an samtlichen Immissionsorten davon auszugehen, dass keine vollstandige Uber-
deckung der Baustellengerausche durch umliegende HauptverkehrsstralRen vorliegt.
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In Ziffer 5.2.2 der AVV Baularm wird definiert, dass von der Stilllegung der Baumaschinen trotz
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte abgesehen werden kann,

~wenn die Bauarbeiten im Offentlichen Interesse dringend erforderlich sind und die
Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht recht-
zeitig durchgefiihrt werden kénnen.*
Angesichts der Erforderlichkeit der Energiewende ist die zligige Fertigstellung der Stromtrassen
im offentlichen Interesse. Ob dies ausreicht, um die Anwendung der Ziffer. 5.2.2 zu rechtfertigen,
ist durch die Genehmigungsbehodrde im Nachgang dieses Gutachtens zu prfen.

Im Folgenden werden weitere Larmschutzmal3nahmen diskutiert.

10 LarmschutzmalRnahmen

10.1 Allgemein

Baustellen sind nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass

1. schéadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche verhindert werden, die nach dem
Stand der Technik zur LArmminderung vermeidbar sind, und

2. nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schadliche Umwelt-
einwirkungen durch Gerausche auf ein Mindestmald beschrankt werden.

Schadliche Umwelteinwirkungen liegen per Definition bei Uberschreitung der Richtwerte vor. Eine
solche Uberschreitung ist zu vermeiden. Ist dies trotz Einhaltung des Standes der Technik nicht
moglich, sind die verbleibenden Uberschreitungen als unvermeidbare schadliche Umwelteinwir-
kungen einzustufen, die so gering wie moglich zu halten sind.

Als SchallschutzmalRnahmen in Bezug auf den Einsatz von Maschinen kommen insbesondere in
Betracht:

e organisatorische Mafnahmen im Betriebsablauf
o zeitliche Beschrénkung des Betriebes (z.B. Sicherung der Nachtruhe)
¢ Einhaltung ausreichender Schutzabstéande zu schutzbedurftigen Einrichtungen

e Ausnutzen natirlicher oder kiinstlicher Hindernisse zur Larmminderung durch Wahl des Auf-
stellungsortes

e Wahl moglichst larmarmer Verfahren

e wenn sog. larmarme Baumaschinen existieren, sind diese vorzugsweise einzusetzen (Min-
destanforderung: Einhaltung des zuléssigen Schallleistungspegels nach 32. BImSchV)

e wenn moglich, sollten gekapselte Baumaschinen verwendet werden.
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10.2 Diskussion der LarmschutzmalRnahmen fir das Bauvorhaben

Die Betriebszeiten werden, sofern umsetzbar, auf den Tageszeitraum, also zwischen 7.00 und
20.00 Uhr beschrankt, so dass die Nachtruhe weitestgehend gewahrleistet wird. Bei Tagbaustel-
len ohne Nachtbetrieb dirfen vor 7.00 Uhr keine Baufahrzeuge auf das Baustellengel&nde fahren,
keine Maschinen betrieben und keine sonstigen larmrelevanten Arbeiten durchgefuhrt werden.
Einige Tatigkeiten auf der Baustelle erfordern nach Angabe der Vorhabentragerin aus techni-
schen Griinden einen Nachtbetrieb. Hierbei handelt es sich vorliegend um die Wasserhaltung bei
den Baugruben und der offenen Bauweise, also insbesondere den Einsatz von Pumpen.

Das zum jetzigen Zeitpunkt der Untersuchung vorliegende Konzept enthalt bereits Malinahmen,
die sich positiv auf die Gerauschbelastung in der direkten Nachbarschaft auswirken.

Fur den vorliegenden Abschnitt GA 3 ,Pkt. Kénigsholz (Landesgrenze Nordrhein-Westfalen / Nie-
dersachsen) — Umspannanlage (UA) Lustringen“ des Gesamtvorhabens EnLAG 16, ist eine
Nachtarbeit bei den HDD-Baustellen ausgeschlossen.

Prognostisch wurden bereits tiefgreifende und wirksame SchallminderungsmalRnahmen am Ge-
rauschentstehungsort in Form von Einsatzzeitenbeschrankungen, Schalldampfer, Kapselungen,
Schallddmmbhauben, etc. (vgl. Kap. 8, Tabelle 2) berticksichtigt, um die Gerauschbelastung fir
die Nachbarschaft moglichst gering zu halten.

Bei der Wahl der geplanten Tatigkeiten wird stets auf eine mdglichst leise Variante zurlickgegrif-
fen. Des Weiteren wurden bereits im Konzept die zum Einsatz kommenden Gerate und Maschi-
nen auf eine maximal notwendige Einsatzzeit begrenzt. Die Einsatzzeit beriicksichtigt nur Zei-
ten, in denen die Maschine in Betrieb ist. Stillstandzeiten sowie Pausen etc. flieRen nicht in die
Einsatzzeitbegrenzungen ein. Im Konzept (in den Bauablaufplanen) sind jeweils die notwendigen
Einsatzzeiten aufgefuhrt. Einige Geréte kommen dabei auf tatsachliche Einsatzzeiten von unter
2,5 Stunden am Tag oder unter 2 Stunden in der Nacht. Eine weitere Einschrankung der Einsatz-
zeiten ist hier nicht zielfilhrend, da dort, wo sie technisch tberhaupt mdglich ware, die daraus
resultierende rechnerische Minderung um 5 dB (nachste Stufe nach AVV Baularm) eine Verlan-
gerung der Bauzeit respektive Larmeinwirkung um den Faktor 3 bis 4 hervorrufen wirde.

Generell muss bei einer Einschrédnkung der Einsatzzeit einzelner Gerate in die geringere Einwirk-
zeitgruppe immer die Abwagung getroffen werden, ob ein sehr langer Zeitraum mit einer gerin-
geren Gerauschbelastung oder ein kirzerer Zeitraum mit einer héheren Gerduschbelastung in
der direkten Umgebung fur die Anwohner zumutbar ist. Es gilt anzumerken: die Einschrankung
der Einsatzzeit einzelner Maschinen und die Erhéhung der Dauer der Baustelle fiihrt nicht auto-
matisch zu einer Einhaltung bzw. Unterschreitung der Richtwerte. Selbst bei vélliger Ausschop-
fung des Standes der Technik und einer Reduzierung der Einsatzzeit ist haufig dennoch eine
Einhaltung der Gerduschimmissionsrichtwerte nicht maglich.

Eine weitere generelle Mdglichkeit der Reduzierung der Geraduschbelastung stellt die Reduzie-
rung der zum Einsatz kommenden Gerate/Fahrzeuge dar. Vorliegend wurden bereits sédmtliche
Gerate und Maschinen nach Aussage der Vorhabentragerin auf ein Mindestmall beschrankt,
eine weitere Reduzierung ist nach aktueller Planung somit nicht maglich.

Hier gilt anzumerken, dass eine Verdopplung der Gerate objektiv einen um 3 dB héheren Schall-
druckpegel verursacht. Die Summe zweier Gerausche mit beispielsweise 0 dB ist ein Gerdusch
mit 3 dB. Subjektiv wird erst eine Erhohung des Schalldruckpegels um 10 dB als Verdopplung
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der Lautstarke wahrgenommen. Es werden zehn gleichlaute Gerauschquellen — im Vergleich zu
einer — notwendig, um subjektiv den Eindruck ,doppelt so laut® zu erzeugen. Somit fiihrt eine
Reduzierung der Geréte oder Verkirzung der Einsatzzeit, die jeweils eine Verdopplung der Dauer
der Bautatigkeiten mit sich bringt, nicht zu einer Halbierung des Gerauschpegels. Es wird emp-
fohlen, Zeitraume mit den Nachbarn abzustimmen, in denen larmintensive Arbeiten nicht durch-
gefuihrt werden. Diese Mal3nahme fuhrt im Mittel zu keiner Reduzierung der Gerauschbelastung,
jedoch wird die Gerauschbelastung durch die Anwohner durch dieses Vorgehen subjektiv als
weniger stérend empfunden.

Eine VergroRerung der Abstande bzw. die Wahl der Aufstellungsorte der Maschinen hinsichtlich
der Vorgange selbst ist nur bedingt moglich, da diese zwangslaufig am jeweiligen Arbeitsort ein-
gesetzt werden missen. Doch kann zum Schutz der Anwohner auf die Wahl des Standortes der
stationdren Quellen wie die Be- bzw. Verladestelle sowie der Baustelleneinrichtung geachtet wer-
den. Die Baustelleneinrichtung sowie die Verladestelle fur Lkw sollten méglichst entfernt von den
jeweiligen Immissionsorten positioniert werden, um einen grof3tmoglichen Abstand zu gewahr-
leisten. Dies gilt insbesondere auch fir die Zu- und Abfahrtswege der Lkw zwischen Baustelle
und offentlicher StrafRe. Diese sind so zu filhren, dass sie in groRtmdglichem Abstand zu den
angrenzenden Wohnhé&usern verlaufen.

Die einzelnen Baumaschinen muissen jeweils die Anforderungen an den zuldssigen Schallleis-
tungspegel nach der 32. BImSchV erflllen. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass die angesetz-
ten Schallleistungen fur die Berechnung aus den Studien der HLUG von Messwerten aus dem
realen Betrieb ausgehen und nicht unbedingt larmarme Maschinen betrachtet werden. Die Mes-
sungen zeigen zudem, dass bei manchen Vorgangen nicht die Motoren der Geréate als wesentli-
che Quelle auftreten, sondern die Wechselwirkung zwischen Gerat und Bauteil sowie einzelne
Impulse, so dass eine Minderung der Schallleistung des Geréts haufig nur geringen Einfluss auf
die Immissionssituation hat. Die Ansatze der HLUG Studien zu den Geréten sind spezifisch auf
die jeweiligen Vorgange / Tatigkeiten zugeschnitten und berlicksichtigen eben diese Wechselwir-
kungen zwischen Gerat und Bauteil. In der Berechnung wird jeweils fir die gesamte Einsatzzeit
der lauteste Vorgang (z. B. fur den Einsatz eines Baggers das Beladen eines Lkws) bertcksich-
tigt, auch wenn der Bagger zwischenzeitlich auch leisere Tatigkeiten wie das Ausheben eines
Grabens durchfiihrt. Die Ansatze liegen somit deutlich auf der sicheren Seite.

Bei Bauarbeiten hangen die Gerduschimmissionen nicht nur von der Schallleistung der einzelnen
Maschine, sondern insbesondere auch vom Vorgehen und Verhalten der Mitarbeiter ab. Es ist
daher darauf zu achten, dass die Mitarbeiter auf larmarmes Verhalten hingewiesen werden und
dazu angehalten werden, dieses auch umzusetzen. Hierzu gehéren unter anderem das Abschal-
ten der Geréte bei Nichtgebrauch, das Vermeiden von hohen Fallh6hen bei der Verladung, die
Verwendung von Sprechfunkgeraten statt lautem Rufen etc.

Neben der Durchfiihrung von Larmminderungsmalnahmen ist es von entscheidender Bedeu-
tung, die betroffenen Nachbarn ausfiihrlich Uber die geplanten Bau- bzw. AbbruchmafZnahmen
zu unterrichten. Hierzu kénnen bspw. die Nachbarn tiber Wurfsendungen, Briefe, Infotafeln oder
personlichen Kontakt von Seiten des Bauherrn Uber die anstehenden RickbaumalRhahmen in-
formiert. Hierbei sollte auch ein Ansprechpartner bei der Bauleitung genannt werden, der im Falle
von Fragen oder Beschwerden zur Verfiigung steht. Die Akzeptanz der Nachbarschaft gegeniber
der notwendigen BaumalRnahme kann durch gréf3tmégliche Transparenz und Information deut-
lich gesteigert werden.
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Larmschutzwénde, die bei geeigneter Ausfilhrung eine gute Wirksamkeit gegen Larm z. B. bei
Stral3en oder langfristig ortsfesten Anlagen bieten kénnen, sind bei den Wanderbaustellen und
den zugehorigen Bauphasen nicht zielfihrend. Damit eine Larmschutzwand einen mindernden
Effekt hat, muss sie mindestens die Sichtverbindung zwischen Larmquelle und Immissionsort
unterbrechen. Bei den gegebenen Abstanden zwischen Immissionsorten und den Larmquellen
sowie der Ausdehnung der Wanderbaustellen und der Hohe der Immissionsorte missten Wande
eine Dimension erreichen, die ihrerseits umfangreiche Baumafinahmen erforderlich machen wiir-
den (Grundung, Windlastsicherung etc.). Eine Aufstellung von Containern, wie sie bei manchen
ortsfesten Baustellen genutzt wird, erfordert eine entsprechend vorbereitete verdichtete Flache,
die weit Uber die Ausdehnung der Baustelle hinaus geht. Wandkonstruktionen aus Holz-, Ge-
ristelementen oder dhnlichem weisen eine hohe Windlast auf, die bei erforderlichen Hohen von
mehreren Metern nicht ohne Grindung oder umfangreiche Abstitzeinrichtungen auskommen.
Mobile LArmschutzwénde (z. B. aufblasbare Wandelemente o. &.) bieten bei den hier vorliegen-
den Vorgangen und geometrischen Situationen keinen geeigneten Schutz. Weiterhin flhren
Larmschutzwénde, die fur einen Immissionsort eine abschirmende Wirkung haben kénnen, fir
die Immissionsorte (Gebaude oder auch Naturschutzgebiete o. &.) die auf der anderen Seite der
Baustelle liegen, ggf. zu einer Erhéhung der Larmimmissionen durch Reflexionen. Damit sind
Larmschutzwénde fur die Wanderbaustellen kein geeignetes Mittel zur Larmminderung.

10.3 Zusammenstellung von Larmschutzmalnahmen

Um eine Minderung der Baularmimmissionen zu erreichen, wurden fiir die einzelnen Phasen die
folgenden dargestellten LarmschutzmalBnahmen erarbeitet und in die Berechnungen (siehe Ka-
pitel 9) eingebunden. Sie sind durch die ausfiihrende Baufirma umzusetzen. Falls sich fir die
eine oder andere MalRnahme herausstellen sollte, dass sie technisch nicht umsetzbar ist, muss
eine geeignete ErsatzmalRnahme angewendet werden. Sofern dies auch nicht mdglich ist, ist
der verbleibende Larm als unvermeidbar einzustufen.

o Arbeitszeiten auf der Baustelle sofern umsetzbar nur auerhalb der Nachtzeit (nicht vor 07.00
Uhr und nicht nach 20.00 Uhr).

¢ Nur Arbeiten in der Nachtzeit durchfiihren, die technisch notwendig und unvermeidbar sind.

o Die Baustelleneinrichtung sowie die Verladestelle und Zufahrtswege fir Lkw sollten mdglichst
entfernt von den jeweiligen Immissionsorten positioniert werden, um einen gréf3tmaoglichen
Abstand zu gewéhrleisten.

e Einhaltung der im Konzept angegebenen Einwirkzeiten der Baumaschinen. Die tatsachlichen
Einwirkzeiten sind zu dokumentieren, um auch im Nachgang darlegen zu kénnen, wann wel-
che Vorgéange auf der Baustelle durchgefiihrt wurden.

e Soweit mdglich Nutzung larmarmer Maschinen nach dem Stand der La&rmminderungstechnik

e Anweisung der Mitarbeiter, auf larmarmes Verhalten zu achten und beispielsweise hohe Fall-
hohen, unnotige Schlaggerdusche etc. zu vermeiden und Baumaschinen bei Nichtgebrauch
abzuschalten.

e Einhaltung der in Kap. 8, Tabelle 2 des Gutachtens angegebenen Larmemissionen

¢ Minderung der emissionswirksamen Schallleistung der folgenden Aggregate durch Kapse-
lung / Haube, Lagerung im Schacht o. &. oder durch Auswahl eines larmarmen Gerats:
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o Pumpen (Elektropumpen 11kW / Grundwasserpumpen) mit einer maximalen emissions-
wirksamen Schallleistung von Lwa= 80 dB(A)

e Stromaggregate mit einer maximalen emissionswirksamen Schallleistung von
LWA=82 dB(A)

e Betonpumpe mit einer maximalen emissionswirksamen Schallleistung von
Lwa = 89,6 dB(A)

¢ Um eine Steigerung der Akzeptanz fur das Bauvorhaben zu erreichen, sollte eine umfassende
Information der Nachbarschaft mit Nennung eines Ansprechpartners bei der Bauleitung erfol-
gen.

Die LarmschutzmaBRnahmen sind Voraussetzung, um die im Kapitel 9 in Tabelle 5 dargestellten
Beurteilungspegel zu erreichen und missen durch den Bauherrn bzw. das Bauunternehmen um-
gesetzt werden. Bei Umsetzung der genannten MalRhahmen kann der verbleibende Larm als
unvermeidbar eingestuft werden.

11 Anlagenbezogener Verkehr

Die AVV Bauldrm beinhaltet keine Aussagen zum baustellenbezogenen Verkehr auf der offentli-
chen Stral3e. In der verwaltungsrechtlichen Praxis wird teilweise, beispielsweise im ,Konzept zum
Umgang mit Baustellenlarm in der Bauaufsicht Frankfurt, bezlglich des anlagenbezogenen Ver-
kehrs auf den 6ffentlichen StraRen auf die entsprechenden Regelungen der TA Larm Nr. 7.4 ver-
wiesen:

Fahrzeuggerdusche auf dem Betriebsgrundstiick sowie der Ein- und Ausfahrt, die in Zusammen-
hang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind gem. Nr. 7.4 Abs. 1 TA Larm der zu beurteilen-
den Anlage zuzurechnen und zusammen mit den Anlagengerauschen bei der Ermittlung der Ge-
rauschbelastung zu bericksichtigen. Die Ein- und Ausfahrt wird begrenzt durch die Teilnahme
am offentlichen Verkehr. Das Fahrzeug nimmt nicht mehr am 6ffentlichen Verkehr teil, wenn die
erste Achse des Fahrzeuges den 6ffentlichen Verkehrsweg verlassen hat. Umgekehrt nimmt das
Kfz dann am o6ffentlichen Verkehr teil, sobald die letzte Achse sich auf dem offentlichen Verkehrs-
weg befindet. Unter Verkehrsweg ist hier die Fahrbahn fir den Kfz-Verkehr zu verstehen, nicht
der FulRgangerweg.

Sofern die Verladetatigkeiten auf 6ffentlichen Verkehrsflachen im ndheren raumlichen Umfeld der
Anlage entstehen, so sind diese Tatigkeiten dem Anlagengerdusch zuzurechnen. Geréausche, die
durch menschliches Verhalten verursacht sind (z.B. Gesprache, Autoradio usw.) und auf die der
Anlagenbetreiber keinen Einfluss hat, sind nach den Kommentierungen des Landerausschusses
fur Immissionsschutz (LAI) vom 8. Marz 2000 nicht dem Anlagengeréausch zuzuordnen, sondern
nach den verhaltensbezogenen Larmbeka&mpfungsvorschriften zu behandeln.

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf offentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand von
bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick sollen in Kur-, in reinen und allgemeinen Wohn-
gebieten sowie in Mischgebieten gem. Nr. 7.4 Abs. 2 TA Larm durch Mal3nahmen organisatori-
scher Art soweit wie moglich vermindert werden, soweit

e sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fir den Tag oder die Nacht rechnerisch um
mindestens 3 dB(A) erhdhen,
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¢ keine Vermischung mit dem ubrigen Verkehr erfolgt ist und

o die Immissionsgrenzwerte nach der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals
oder weitergehend Uberschritten werden.

Im vorliegenden Fall befinden sich die Bewirtschaftungsflachen der Baustellen in der Regel ab-
seits der 6ffentlichen Stral3en, so dass eigens fur die Baumal3nahme ein bestehender Weg er-
tlichtigt oder auch neu angelegt werden muss. Hierzu kommen soweit mdglich Bohlen zum Ein-
satz, die zu Beginn der Baustelleneinrichtung ausgelegt werden und ein Uberfahren von Feldern
oder einfachen Wegen mittels Lkw ermdglichen. Diese temporaren Wege werden nach Abschluss
der Baustelle wieder zuriickgebaut.

Die Einrichtung der Wege sowie die Befahrung fuhrt an benachbarten Immissionsorten zu Ge-
rauschimmissionen, die je nach Abstand geeignet sind, die Grenzwerte der 16. BImSchV zu Uber-
schreiten. Es sind daher organisatorische MalBhahmen zu prtfen.

Die Zufahrt wird jeweils so eingerichtet, dass der Eingriff in die Natur und Landschaft moglichst
gering ist, also der Weg zur 6ffentlichen Strafl3e moéglichst kurz ist oder weitestgehend vorhandene
Wege genutzt werden kénnen. Um die Larmeinwirkung durch den Verkehr auf diesen Zufahrts-
wegen, die in Anlehnung an die TA Larm der Anlage, bzw. hier der Baustelle, zuzuordnen sind,
zu reduzieren, ist bei mehreren moglichen Verlaufsvarianten diejenige auszuwahlen, die am wei-
testen entfernt von den zu schiitzenden Wohnhausern verlauft. Die Zahl der Fahrzeuge ist be-
dingt durch die bendtigten Materialmengen. Die Gerdusche durch die Vorbeifahrten kénnen als
unvermeidbar eingestuft werden.

12 Zusammenfassung

Die Amprion GmbH plant die Neuerrichtung einer 380-kV-Leitung zwischen der Umspannanlage
(UA) Gutersloh (Nordrhein-Westfalen) und der UA Wehrendorf (Niedersachsen). Das Vorhaben
unterteilt sich in mehrere Teilabschnitte bzw. Genehmigungsabschnitte, wobei das vorliegende
Gutachten die zu erwartende Gerauschbelastung durch den Baularm im Abschnitt zwischen dem
Pkt. Konigsholz an der Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen und der Umspannan-
lage Lustringen untersucht. Hierbei soll die vorhandene 110-/220-kV-Hochspannungsfreileitung
(jeweils ein Stromkreis) durch eine kombinierte 110-/380-kV-Frei- und Erdkabelleitung (jeweils 2
Stromkreise) ersetzt werden. Auf einer Strecke von ca. 25,5 km wird die Leitung zum Teil als
Freileitung und zum Teil als Erdverkabelung (Teilerdverkabelung, TEV) ausgefihrt.

Fur die geplanten BaumaRnahmen wurde die TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
(TOV Hessen) mit der Erstellung eines Larmgutachtens nach AVV Baularm beauftragt. Anhand
der Angaben des Auftraggebers und tber ein digitales Modell wurden die zu erwartenden Larm-
immissionen Uber eine Ausbreitungsberechnung ermittelt und MalRnahmen zur Minderung be-
stimmt. Die Vorgange wahrend der Bauarbeiten wurden fiir die Berechnung in verschiedene Pha-
sen eingeteilt (siehe Kapitel 7 und 8)

Die fur die Baustelle realisierbaren LarmschutzmafRnahmen wurden in den Kapiteln 8 und 10
diskutiert und erlautert, die durch den Bauherrn bzw. die beauftragten Baufirmen einzuhalten
sind:
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o Arbeitszeiten auf der Baustelle sofern umsetzbar nur auf3erhalb der Nachtzeit (nicht vor 07.00
Uhr und nicht nach 20.00 Uhr).

e Nur Arbeiten in der Nachtzeit durchfuihren, die technisch notwendig und unvermeidbar sind.

e Die Baustelleneinrichtung sowie die Verladestelle und Zufahrtswege fur LKW sollten mog-
lichst entfernt von den jeweiligen Immissionsorten positioniert werden, um einen gré3tmaogli-
chen Abstand zu gewahrleisten.

¢ Einhaltung der im Konzept angegebenen Einwirkzeiten der Baumaschinen. Die tatséchlichen
Einwirkzeiten sind zu dokumentieren, um auch im Nachgang darlegen zu kénnen, wann wel-
che Vorgange auf der Baustelle durchgefiihrt wurden.

e Soweit mdglich Nutzung larmarmer Maschinen nach dem Stand der Larmminderungstechnik

o Anweisung der Mitarbeiter, auf larmarmes Verhalten zu achten und beispielsweise hohe Fall-
héhen, unnétige Schlaggerausche etc. zu vermeiden und Baumaschinen bei Nichtgebrauch
abzuschalten.

e Einhaltung der in Kap. 8, Tabelle 2 des Gutachtens angegebenen Larmemissionen der ein-
zelnen Maschinen

¢ Minderung der emissionswirksamen Schallleistungen der folgenden Aggregate durch Kapse-
lung / Haube, Lagerung im Schacht o0.4. oder durch Auswahl eines larmarmen Gerats:

e Pumpen (Elektropumpen 11kW / Grundwasserpumpen) mit einer maximalen emissions-
wirksamen Schallleistung von Lwa= 80 dB(A)

e Stromaggregate mit einer maximal emissionswirksamen Schallleistung von
Lwa= 82 dB(A)

e Betonpumpe mit einer maximalen emissionswirksamen Schallleistung von
Lwa = 89,6 dB(A)

¢ Um eine Steigerung der Akzeptanz fiir das Bauvorhaben zu erreichen, sollte eine umfassende
Information der Nachbarschaft mit Nennung eines Ansprechpartners bei der Bauleitung erfol-
gen.

An einzelnen - sehr nah an den Baustellen gelegenen - Immissionsorten werden, trotz der bereits
in der Planung bericksichtigten Larmminderungsmafnahmen, die Richtwerte der AVV Baularm
tagsuber prognostisch um bis zu 18 dB(A) (1064) Uberschritten. In der Nachtzeit ergibt die Prog-
nose Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte um bis zu 2 dB(A) (104).

Wird Baustellenlarm an bestehenden Baustellen nach Nr. 6 der AVV Baularm gemessen, so sol-
len MaRnahmen zur Minderung der Gerdusche angeordnet werden, wenn der ermittelte Beurtei-
lungspegel den Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB(A) Uberschreitet.

Die ziffer 4.1 der AVV Baularm enthalt den Hinweis, dass von MaRRnhahmen abgesehen werden
kann, ,soweit durch den Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirkender
Fremdgerausche keine zusatzlichen Gefahren, Nachteile oder Belastigungen eintreten®. Vorlie-
gend ist an samtlichen Immissionsorten davon auszugehen, dass keine vollstandige Uberde-
ckung der Baustellengerdusche durch umliegende Hauptverkehrsstral3en vorliegt.
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In Ziffer 5.2.2 der AVV Baularm wird definiert, dass von der Stilllegung der Baumaschinen trotz
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte abgesehen werden kann, ,wenn die Bauarbeiten im
offentlichen Interesse dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung
der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgefuhrt werden konnen.“ Angesichts
der Erforderlichkeit der Energiewende ist die ziigige Fertigstellung der Stromtrassen im 6ffentli-
chen Interesse. Ob dies ausreicht um die Anwendung der Ziffer. 5.2.2 zu rechtfertigen, ist durch
die Genehmigungsbehdrde im Nachgang dieses Gutachtens zu prifen.

Durch die LarmschutzmalRnahmen werden die schadlichen Umwelteinwirkungen, soweit ver-
haltnismaRig vermeidbar, verhindert und unvermeidbare Gerausche auf ein Mindestmal
beschrankt.

Aus Sicht der Sachverstandigen sind mit der Umsetzung der 0. g. Larmminderungsmalnahmen
die Anforderungen des 822 Abs. 1 BImSchG prognostisch erfullt.

Die Aussageunsicherheit der Ausbreitungsberechnung wird nach Tabelle 5 der DIN ISO 9613
formal mit + 3 dB(A) angegeben. Die Emissionsansétze aus den Studien der HLUG sind mit Un-
sicherheiten aufgrund der daftir durchgefiihrten Messungen behaftet. Da im Ansatz aber jeweils
der lauteste Vorgang fur Gber die gesamte Einsatzzeit des Gerats innerhalb einer Phase ange-
setzt wurde, kdnnen die Emissionsansétze insgesamt als auf der sicheren Seite liegend betrach-
tet werden. Die uneingeschrankte Berlcksichtigung der Impulse, wie sie die AVV Baularm fordert,
fuhrt zu einer Uberbewertung der Gerauschimmissionen. Dariiber hinaus wurden vorliegend in
der Berechnungssoftware die Emissionsansatze der gleichen Téatigkeit an allen Orten gleichzeitig
berechnet, sodass es hier zu einer Uberbewertung an Immissionsorten kommt, die im Einwir-
kungsbereich mehrerer gleicher Baubewirtschaftungsflachen liegen. Somit kann die vorliegende
Gerauschprognose als Maximalabschéatzung betrachtet werden.

Industry Service, Geschaftsfeld Umwelttechnik
Larm- und Erschitterungsschutz

\'\UJ\H
Martin Heinig

(Fachlich Verantwortlicher)

_Arlene Rohmann
(Sachverstandige)

B Nicderiassung Frankfurt am Main
ffizierte Messstelle nach § 23b BimSchG
VMPA Schalischutzorifstelle nach DIN 4108
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Anhang 1: Koordinaten der Immissionsorte (UTM, Z: 32U, WGS84)

Immissionsort Adresse E (Ostwert) N (Nordwert)
101 Dustruper Heide 22A, 49086 Osnabriick 438828,6 57904624
102 Sandforter Str. 120, 49086 Osnabriick 439286,6 5790639,6
103 Sandforter Str. 103, 49086 Osnabriick 439355 5790632,7
104 Sandforter Str. 141, 49086 Osnabriick 4393415 57904624
105 Dustruper Str. 89, 49086 Osnabriick 4394781 57902177
106 Diistruper Str. 125, 49086 Osnabriick 439863,1 5790065,9
107 Dstruper Str. 127, 49086 Osnabriick 439963,7 5790014,8
108 Listringer Str. 23, 49143 Bissendorf 441557,6 5789767 4
109 Listringer Str. 21, 49143 Bissendorf (Fleischmanufaktur von Karl) 4417278 5789753,9
1010 Listringer Str. 19, 49143 Bissendorf 441869,9 5789765,9
10101 Listringer Str. 19, 49143 Bissendorf 441862,7 5789753,6
1011 Rosenheide 4, 49143 Bissendorf 442061 5789806,6
1012 Am Reitpl. 22, 49143 Bissendorf 442543,7 5789658,3
1013 Am Reitpl. 20A, 49143 Bissendorf 442559,5 57894871
1014 Bruchweg 3, 49143 Bissendorf 442313 5788740
1015 Bruchweg 2, 49143 Bissendorf 442290,2 5788403,6
1016 Uphausener Str. 3, 49143 Bissendorf 4421121 5788224,3
1017 Uphausener Str. 1, 49143 Bissendorf 442033,2 5788012,9
10171 Uphausener Str. 1, 49143 Bissendorf 4420234 57880114
1017-2 Uphausener Str. 1, 49143 Bissendorf 442026,3 57880024
1018 Im Zittertal 2, 49143 Bissendorf 441906,7 5787820,7
1019 Gruttbrink 3, 49143 Bissendorf 441573,5 57879524
1020 Osnabriicker Str. 37, 49143 Bissendorf 441229,9 5787978,3
1021 Am Sonnenbrink 6, 49143 Bissendorf 4407278 57878419
1022 Zum Rochusberg 1, 49143 Bissendorf 4410714 5787170,5
1023 Zum Bossel 21, 49124 Georgsmarienhiitte 440643,2 5787031,2
1024 Zum Bossel 38, 49124 Georgsmarienhiitte 440758,4 5787116,6
1025 Steingraben 60, 49124 Georgsmarienhitte 440995,2 5786457
1025-1 Steingraben 60, 49124 Georgsmarienhiitte 440994,6 5786450,6
1026 Voxtruper Str. 16 A, 49124 Georgsmarienhiitte 440673,6 5786028,2
1026-1 Voxtruper Str. 16 A, 49124 Georgsmarienhtitte 440721,3 5786026
1027 Bauerschaft Voxtrup 50, 49086 Osnabriick 4394745 5788380,7
1028 Bauerschaft Voxtrup 61, 49086 Osnabriick 439561,9 57882475
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Immissionsort Adresse E (Ostwert) N (Nordwert)
1029 Uphauser Weg 15, 49086 Osnabriick 439502,3 5788036,7
1030 Uphauser Weg 30, 49086 Osnabriick 439597,9 5787865,7
1031 Uphauser Weg 51, 49086 Osnabriick 439805,2 5787975,1
1032 Rochusberg 14, 49086 Osnabriick 439837,7 5787673,7
1033 Rochusberg 66A, 49086 Osnabriick 439921,5 5787388,3
1034 Rochusberg 76, 49086 Osnabriick 440124,5 5787299,5
1035 Am Hengelsberg 4, 49124 Georgsmarienhiitte 440172,3 5786909,2
1036 Schnettberg 25, 49124 Georgsmarienhitte 441251,8 5786300,5
1036-1 Schnettberg 25, 49124 Georgsmarienhitte 441252,2 5786306,8
1037 Schnettberg 14, 49124 Georgsmarienhiitte 441208 5785977 4
1038 Schnettberg 9, 49124 Georgsmarienhiitte 441616,7 5785850,5
1039 Bissendorfer Str. 11, 49124 Georgsmarienhiitte 4414311 5785472,5
1040 Kronsundern 2, 49143 Bissendorf 441960,9 57854978
1041 Kronsundern 4, 49143 Bissendorf 441914 5785160,8
1042 Quellsiek 1, 49124 Georgsmarienhiitte 441325,7 57852428
1043 Quellsiek 5A, 49124 Georgsmarienhiitte 441410,7 57848821
1044 Kronsundern 15, 49143 Bissendorf 442001,6 5784587,8
1044-1 Kronsundern 15, 49143 Bissendorf 442009,9 57845851
1045 Kronsundern 13, 49143 Bissendorf 442237,2 5784998
1046 Ebbendorfer Weg 4, 49143 Bissendorf 4422389 5784590,7
1047 52.207676, 8.155545, 49143 Bissendorf (siiddstlich 1046) 442301 5784471,9
1048 Ebbendorfer Weg 6, 49143 Bissendorf 442723 57844738
1049 Ebbendorfer Weg 8, 49143 Bissendorf 442683,1 57844145
1050 Ebbendorfer Weg 10, 49143 Bissendorf 442739,5 57842826
1051 Muhlenweg 2, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 442803 5783839,5
1051-1 Miihlenweg 2, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4427917 5783838,5
1052 Mihlenweg 1B, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 442517 1 57837545
1053 Mihlenweg 1, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4427121 5783816,7
1054 Ebbendorfer Weg 18, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 443135,3 5783688
1055 Zur Horst 10, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 443310,6 5784026,3
1056 Zur Horst 7, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 443591,3 5783969,3
|057 Ebbendorfer Weg 16, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 443599,5 5783386,2
1058 Ebbendorfer Weg 14, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 443646,6 5783300,8
1059 Kirchstrale 29, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 443966,5 5783164
1060 KirchstralRe 26, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4441242 5783001,9
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Immissionsort Adresse E (Ostwert) N (Nordwert)
1061 Im alten Borgloh 2, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 444356,3 5783476,8
1062 Im Alten Borgloh 6, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4444135 5783742
1063 Am Kervel 12A, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 444271,6 5782896,2
1064 Am Ahrenfeld 4, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4443894 5782826,7
1065 Teichbreede 2, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4446511 5782569,2
1066 Borgloher Senke 11, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4447742 5782392
1067 Feldblumenweg 15A, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 444798,5 5782380,6
1068 Uphofener Feld 2, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 444771,2 5782561,6
1069 Uphofener Feld 4, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 444850,1 5782533,8
1070 Feldblumenweg 27A, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4449449 5782305,7
1071 Feldblumenweg 29, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4449422 5782264
1072 Allendorfer Str. 1, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 444979,6 5782114,2
1073 Am Rulloh 1, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445350,7 57821021
1074 Goldbreede 1, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 444982,3 5783223
10741 Goldbreede 1, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 444990,2 5783218,5
1075 Am Kénigsbach 5, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 444750,6 5783686,2
1076 Goldbreede 2C, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445209,6 5783048,2
1077 Alt Uphdfen 2, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445502,8 5783221,2
1078 Alt Uphdfen 4, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 4455244 57831154
1079 Upenhofener Feld 8, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445569,8 5782646,6
1080 Alt Uphéfen 9, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 446126,6 5782892,2
1081 Zur Baumheide 7, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 446436,3 57821469
1082 Upenhofener Feld 12, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445872,1 57823532
1083 Allendorfer Str. 5, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 446483,5 5781953
1084 Zur Baumheide 3, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 446987,2 5782061,5
1085 Allendorfer Str. 16, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 446914,2 57815991
1086 Allendorfer Str. 9, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 446519,9 5781693,7
1087 Allendorfer Str. 20, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 447296,2 5781406,7
1088 Allendorfer Str. 4, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445621,6 57816471
1088-1 Allendorfer Str. 4, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445614,6 5781653,3
1089 Allendorfer Str. 3, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445835,3 5781685
1089-1 Allendorfer Str. 3, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445827,8 5781691,7
1090 Allendorfer Str. 2, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445355,5 5781659,3
1091 Zum Aubach 7, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445993,6 5781433,9
10911 Zum Aubach 7, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445988,3 5781442,3
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Immissionsort Adresse E (Ostwert) N (Nordwert)
1092 Dérrelweg 4, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445490,2 57814889
1093 Heilerhdfen 4, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445920,2 5781111,8
1094 Heilerhdfen 2, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 445983,1 5781015,1
1095 Veessendorfer Str. 16, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 446027,2 5780870,2
1096 Vessendorfer Str. 3, 49176 Hilter am Teutoburger Wald 446333,3 5780399,8
1097 Langer Weg 36, 49326 Melle 4467135 57802411
10971 Langer Weg 36, 49326 Melle 446722,7 5780236,6
1098 Langer Weg 33, 49326 Melle 446799,1 5780234,8
1098-1 Langer Weg 33, 49326 Melle 446808 4 5780224 4
1099 Peingdorfer Esch 5, 49326 Melle 447023,5 57798164
10100 Peingdorfer Esch 14, 49326 Melle 447403 5780149,5
10101 Langer Weg 15, 49326 Melle 447540,2 5780729,8
10102 Peingdorfer Stralle 19, 49326 Melle 447996,1 5780023,9
10103 Vessendorfer Str. 46, 49326 Melle 447836,4 5779430,7
10104 Vessendorfer Str. 44, 49326 Melle 447785,3 5779385,3
10105 Vessendorfer Str. 60, 49326 Melle 447324 4 5779489,8
10105-1 Vessendorfer Str. 60, 49326 Melle 447302,9 57795184
10106 Vessendorfer Str. 59, 49326 Melle 447137,6 5779183,6
10106-1 Vessendorfer Str. 59, 49326 Melle 447136,3 5779170,7
10107 Vessendorfer Str. 55, 49326 Melle 447100,8 5779042,2
10108 Wakebrink 10, 49326 Melle 447722,8 5779044,1
10109 Wakebrink 14, 49326 Melle 447607,9 5778936,5
10110 Wakebrink 15, 49326 Melle 4477985 57788328
10110-1 Wakebrink 15, 49326 Melle 447795,6 5778824 4
10111 Vessendorfer Str. 41, 49326 Melle 447988,7 5779009,1
101111 Vessendorfer Str. 41, 49326 Melle 4479938 5779002,2
10112 Vessendorfer Str. 35, 49326 Melle 448076,8 57788084
10113 Dissener Str. 58, 49326 Melle 448374,9 5778457,6
10114 Greversheide 10, 49326 Melle 447670,7 5778414 4
10115 Greversheide 22, 49326 Melle 447436,7 5778400,7
10116 Dissener Str. 55, 49326 Melle 448632,5 5778535,6
10116-1 Dissener Str. 55, 49326 Melle 448636,6 5778530,7
10117 Orthéfen 59, 49326 Melle 448958,6 5778422
10117-1 Orthéfen 59, 49326 Melle 448967 4 57784124
10118 Schiitzenstrale 38, 49326 Melle 4492315 57781115
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Immissionsort Adresse E (Ostwert) N (Nordwert)
10119 Puschkental 6, 49326 Melle 4491975 5777637,5
10120 Schiitzenstraflle 52, 49326 Melle 448980,1 5777644,6
10121 Schiitzenstrafle 56, 49326 Melle 448870,1 5777522,9
10121-1 Schiitzenstralle 56, 49326 Melle 448868 5777510,4
10122 Schiitzenstrale 77, 49326 Melle 448746,7 57773441
10123 Schiitzenstralle 64, 49326 Melle 448524,8 57778235
10123-1 Schiitzenstralle 64, 49326 Melle 4485334 57778134
10124 Schiitzenstrale 81, 49326 Melle 448571,7 5777190,1
10125 Puschkental 16, 49326 Melle 4489912 5777021,3
10126 Puschkental 23, 49326 Melle 449282,8 57767971
10127 Haseweg 1, 49326 Dissen am Teutoburger Wald 449183,2 57764111
10128 Puschkental 17, 49326 Melle 449367,5 5776984,5
10129 Hasestrale 22, 49326 Melle 449676,5 5776891,7
10129-1 HasestraRe 22, 49326 Melle 449674,5 5776901,3
10130 HasestraRle 26, 49326 Melle 449815,1 5776677,9
10130-1 HasestraRle 26, 49326 Melle 449806 5776675,7
10130-2 Hasestralle 26, 49326 Melle 4498155 5776671,3
10131 Hasestrafle 15, 49326 Melle 450116,6 57772724
10132 Brandhorstweg 33, 49326 Melle 4504911 57768711
10133 HasestraRe 25, 49326 Melle 449852,3 5776329,5
10134 HasestraRe 30, 49326 Melle 449560,9 57764748
10134-1 HasestraRe 30, 49326 Melle 449579,6 5776478,2
10135 Wellingholzhauser Str. 89, 33829 Borgholzhausen 450051,8 5775724
10136 Wellingholzhauser Str. 84, 33829 Borgholzhausen 450456,2 5775714,6
10136-1 Wellingholzhauser Str. 84, 33829 Borgholzhausen 450461,7 5775701,6
10137 Wellingholzhauser Str. 74, 33829 Borgholzhausen 450887,9 5775195,7
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Anhang 2: Immissionstabellen der jeweiligen Tatigkeit am Referenzpunkt in 100 m Entfer-
nung

Lw . Refl.
Nr. Muffenherstellung Tagzeit (dLBmE) 3; nggn 3; c:'Bet +dRBT ?'? :é A(:);r I;dB'v A:th Angr Ant. dLB?Z)
(A) dB
Ansatz:
Muffenherstellung
1 Phase |
Baustellenvorbereitung
u. Wasserhaltung einrichten
u. Wasserhaltung
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0
Stromaggregat (nachts) 82,0
Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 725 50,7 06/ 33 30,9
Elektropumpen (nachts) 83,0
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
10MM  |Muldenkipper 104,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 51,7
5MM  Riittelplatte 103,9 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 51,9
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 429
ﬁPhasel :l
2 Phase Il
Baugruben ausheben u. Was-
serhaltung
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 29,0
Stromaggregat (nachts) 82,0
Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 725 50,7 06 33 30,9
Elektropumpen (nachts) 83,0
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
5MM  Muldenkipper 101,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 487
5MM  Riittelplatte 103,9 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 519
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 35,9
281 Phase Il 549
3 Phase Il
Betonplatten herstellen u.
Wasserhaltung
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 485
Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14/ 33 29,0
Stromaggregat (nachts) 82,0
Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06/ 33 30,9
Elektropumpen (nachts) 83,0
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2




r__
I

Seite 60 von 105 zum Gutachten Nr. T 3204

HESSEN
. 1 2
Zeichen/Erstelldatum: UT-F2/Ro/Sun/25.09.2023 , 3

Dokument; T3204.docx

Lw . Refl.
. DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT
Nr. Muffenherstellung Tagzeit | (LmE) dB8  dB  dB dB dB m dB dB dB dB dB Ant. dB(A)
dB(A) dB

-3dB fiir Lage im Schacht

-7dB De
5MM  Muldenkipper 101,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 48,7
5MM  Riittelplatte 103,9 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 519
5MM  Betonmischfahrzeug 95,0 3,0 0,5 72,5 50,8 06/ 33 428
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 359
Z81 Phase I I
4 Phase IV

Hydration u. Wasserhaltung

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

Stromaggregat (nachts) 82,0

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 725 50,7 06/ 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

-7dB De
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 359
28 Phase IV | ]
5.1 Phase V.1

Kabelzug Spulenplatz u. Was-

serhaltung

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 29,0

Stromaggregat (nachts) 82,0

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

-7dB De
10MM  |Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 455
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 359
10MM  |Schwerlasttransport 94,2 3,0 0,5 725 50,7 08/ 33 419

+3dB auf Lkw
2871 Phase V.1 45
5.2 Phase V.2

Kabelzug Windenplatz u.

Wasserhaltung

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

Stromaggregat (nachts) 82,0

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

-7dB De
5MM  Winde / num.Add. = -6 84,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14, 33 31,0
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Lw . Refl.
. DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT
Nr. Muffenherstellung Tagzeit | (LmE) dB8  dB  dB dB dB m dB dB dB dB dB Ant. dB(A)
dB(A) dB

10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 05 72,5 50,7 08/ 33 35,9
Z80 Phase V.2 386
6 Phase VI

Begleitkabelzug & Muffen-

montage

u. Wasserhaltung

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 29,0

Stromaggregat (nachts) 82,0

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

-7dB De
sy ooneretor LWL TnumAdd = gg 30 05 725 508 14 33 420
sy fomeressorLWLInumAdd= g4 g 30 05 725 508 14 33 389
10MM  |Mobilkran 97,5 3,0 05 72,5 50,7 05 33 455
10MM LKW Verkehr 94,2 3,0 05 72,5 50,7 08/ 33 419
28 Phase VI . 488
7 Phase VII

Baugruben verfiillen, Schacht

setzen,

& Wasserhaltung riickbauen

u. Wasserhaltung
5MM  Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 485

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

Stromaggregat (nachts) 82,0

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06/ 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

-7dB De
5MM  Muldenkipper 98,1 3,0 0,5 72,5 50,8 05 33 46,0
10MM LKW Verkehr 91,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 38,9
28 Phase VIl 508
8 Phase VIII

Baufeldrdumung, Rekultivie-

rung, Einfriedung
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 485
5MM  |Stromaggregat (tags) 77,0 3,0 0,5 725 50,8 14/ 33 24,0
10MM  |Muldenkipper 93,1 3,0 05 72,5 50,8 05 33 41,0
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 05 72,5 50,7 08/ 33 429




Seite 62 von 105 zum Gutachten Nr. T 3204

Zeichen/Erstelldatum: UT-F2/Ro/Sun/25.09.2023
Dokument; T3204.docx

r
|

=

V/ﬁgﬁﬁ
b4

Lw . Refl.
. DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT
Nr. Muffenherstellung Tagzeit | (LmE) dB8  dB  dB dB dB m dB dB dB dB dB Ant. dB(A)
dB(A) dB
|
Z8I Phase VI o501
M Lw 5 Refl.
Nr uffenherstellung (LmE) DT MM Do Cmet @ +RT Dp DI | Abar @ Adiv | Aatm | Agr Ant LAT
: Nachtzeit dB | dB | dB dB dB m dB dB dB dB dB " | dB(A)
dB(A) dB
Ansatz:
Muffenherstellung
1 Phase |
Baustellenvorbereitung
u. Wasserhaltung einrichten
u. Wasserhaltung
5MM  [Kettenbagger 100,5
Stromaggregat (tags) 82,0
Stromaggregat (nachts) 82,0 3,0 0,5 725 50,7 14 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 725 50,6 06/ 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
10MM  Muldenkipper 104,0
5MM  Riittelplatte 103,9
10MM LKW Verkehr 95,2
Z80 Phase | B
2 Phase Il
Baugruben ausheben u. Was-
serhaltung
5MM  [Kettenbagger 100,5
Stromaggregat (tags) 82,0
Stromaggregat (nachts) 82,0 3,0 0,5 725 50,7 14 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,6 06/ 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
5MM  Muldenkipper 101,0
5MM  Riittelplatte 103,9
10MM LKW Verkehr 88,2
Z800 Phase Il B
3 Phase IIl
Betonplatten  herstellen u.
Wasserhaltung
5MM  [Kettenbagger 100,5
Stromaggregat (tags) 82,0
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Nr Muffenherstellung (LI;:,E) DT MM Do Cmet @ +RT Dp DI | Abar Adiv | Aatm @ Agr ';?3 LAT
: Nachtzeit dB  dB dB dB dB m dB dB dB dB dB * | dB(A)
dB(A) dB
Stromaggregat (nachts) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,7 14/ 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 725 50,6 06 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
5MM  Muldenkipper 101,0
5MM  Rittelplatte 103,9
5MM  Betonmischfahrzeug 95,0
10MM LKW Verkehr 88,2
Z80 Phase Il B
4 Phase IV
Hydration u. Wasserhaltung
Stromaggregat (tags) 82,0
Stromaggregat (nachts) 82,0 3,0 0,5 725 50,7 14 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 725 50,6 06/ 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
10MM LKW Verkehr 88,2
28 Phase IV R
5.1 Phase V.1
Kabelzug Spulenplatz u. Was-
serhaltung
Stromaggregat (tags) 82,0
Stromaggregat (nachts) 82,0 3,0 0,5 725 50,7 14, 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,6 06/ 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
10MM  Mobilkran 97,5
10MM LKW Verkehr 88,2
10MM  |Schwerlasttransport 94,2
+3dB auf Lkw
-]Phase Al g
5.2 Phase V.2
Kabelzug Windenplatz u.
Wasserhaltung
Stromaggregat (tags) 82,0
Stromaggregat (nachts) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,7 14 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,6 06/ 33 309
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Lw Refl.

Nr Muffenherstellung (LmE) DT MM Do Cmet @ +RT Dp DI | Abar Adiv | Aatm @ Agr Ant LAT
: Nachtzeit dB  dB dB dB dB m dB dB dB dB dB * | dB(A)
dB(A) dB
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
5MM  Winde / num.Add. = -6 84,0
10MM LKW Verkehr 88,2
Z80 Phase V.2 B
6 Phase VI
Begleitkabelzug & Muffen-
montage
u. Wasserhaltung
Stromaggregat (tags) 82,0
Stromaggregat (nachts) 82,0 3,0 0,5 725 50,7 14 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 725 50,6 06/ 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
5MM ?enerator LWL / num.Add. = 95,0
5MM }1(%mpressorLWL/num.Add.= 91.9
10MM  |Mobilkran 97,5
10MM LKW Verkehr 94,2
28 Phase VI R
7 Phase VII
Baugruben verfiillen, Schacht
setzen,
& Wasserhaltung riickbauen
u. Wasserhaltung
5MM  [Kettenbagger 100,5
Stromaggregat (tags) 82,0
Stromaggregat (nachts) 82,0 3,0 0,5 725 50,7 14/ 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,6 06/ 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
-7dB De
5MM  Muldenkipper 98,1
10MM LKW Verkehr 91,2
28 Phase VIl s
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Nr Offene Regelbauweise (LI;":VE) DT | MM | Do | Cmet +RTdB Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr I;‘:‘ftl LAT
’ Tagzeit dB | dB | dB dB m dB dB dB dB dB " | dB(A)
dB(A) dB
Ansatz:
Offene Regelbauweise
1 Phase |
Baustellenvorbereitung
5MM  |Kettenbagger 103,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 515
5MM  Radlader 99,1 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 471
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 429
25 prese Y
2 Phase Il
Herstellen Kabelschutzrohr-
anlage inkl.
Wasserhaltung 24h-Betrieb
5MM  |Kettenbagger 105,3 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 53,3
5MM  Radlader 99,1 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,1
Stromaggregat (Tags) 85,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 32,0
Stromaggregat (Nachts) 85,0
Elektropumpen (tags) 89,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06/ 33 36,9
Elektropumpen (nachts) 89,0
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
De=7
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 429
28 Phase I . 546
3 Phase IlI
Ruckbau Baustelle & Was-
serhaltung anschl. Rekultivie-
rung
S5MM  [Kettenbagger 103,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 51,5
5MM  Radlader 99,1 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,1
10MM  |LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 429
Z80 Phase Il 533
. Lw . Refl.
Nr Offene Regelbauweise (LmE) DT MM | Do | Cmet & +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr Ant LAT
: Nachtzeit dB  dB  dB dB dB m dB = dB dB dB dB | dB(A)
dB(A) dB
Ansatz:
Offene Regelbauweise
2 Phase Il
Herstellen Kabelschutzrohr-
anlage inkl.
|Wasserhaltung 24h-Betrieb
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5MM  Kettenbagger 105,3
5MM  |Radlader 99,1
Stromaggregat (Tags) 85,0
Stromaggregat (Nachts) 85,0 3,0 0,5 72,5 50,7 14/ 33 32,0
Elektropumpen (tags) 89,0
Elektropumpen (nachts) 89,0 3,0 0,5 72,5 50,6 06/ 33 36,9

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
De=7

10MM LKW Verkehr 95,2

28 Phase II 38,1

Nr Zentrale BE-Flache (LI;:VE) DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr ':zftl LAT
Tagzeit dB(A) dB  dB | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A)
Ansatz:
Zentrale BE-Flache
1 Phase |
Erdarbeiten / Aushub
Leitungsbau / Flachenbefesti-
gung
5MM  [Kettenbagger 100,5 30 0,5 725 50,8 04 33 485
5MM  |Radlader 99,1 3,0 0,5 725 50,8 04 33 471
5MM  |Mobilbagger 98,6 3,0 0,5 725 50,8 04 33 46,6
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=2,6
10MM LKW Verkehr 88,2 30 0,5 725 50,7 08 33 35,9
25 Phase | 23
2 Phase Il
Aufbau Container
5MM  Radlader 99,1 3,0 0,5 725 50,8 04 33 471
10MM  Mobilkran 97,5 3,0 0,5 725 50,7 05 33 455
10MM LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 725 50,7 08 33 37,7
Z80 Phase Il 497
3 Phase IlI
Betrieb der BE Flache
5MM  Radlader 99,1 3,0 0,5 725 50,8 04 33 471
10MM  Mobilbagger 93,6 3,0 0,5 725 50,8 04 33 416
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=2,6
5MM  [ZFVS Mischanlage 99,7 3,0 0,5 725 50,8 06 33 475
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 725 50,7 08 33 429
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Nr Zentrale BE-Flache (LI;:IE) DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr ';?‘ftl LAT

Tagzeit dB(A) dB | dB | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB dB(A)
Z80 Phase Il 515
4.1 Phase IV.1

Rickbau BE, Flachenbefesti-

gung und

Rekultivierung
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 485
5MM  Radlader 99,1 3,0 0,5 725 50,8 04 33 471
5MM  |Mobilbagger 98,6 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 46,6

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6
10MM  Mobilkran 97,5 3,0 0,5 725 50,7 05/ 33 455
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 725 50,7 08 33 359
Z81 Phase IV.1 | i)
4.2 Phase IV.2

Rickbau BE, Flachenbefesti-

gung und

Rekultivierung
5MM  [Kettenbagger 100,5 30 0,5 725 50,8 04 33 48,5
5MM  Radlader 99,1 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 471
5MM  |Mobilbagger 98,6 30 0,5 725 50,8 04/ 33 46,6

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 725 50,7 08 33 359
Z8° Phase V.2 |
Mo KiS mit 3 Drosseln Tacasit (L';;”E) DT MM Do Cmet +RT Dp | DI | Abar Adiv  Aatm  Agr i‘;ft" LAT
. 9 dB | dB | dB dB dB m dB dB dB dB dB " | dB(A)

dB(A) dB

Amprion

hier:

Abschatzung der

Emissionen fiirs

LimA-Modell

(AVV-Baularm)

Ansatz:

KUS mit 3 Drosseln
1 Phase |

ErschlieBen, Errichten der

Baustelle,

Oberbodenabzug
5MM  Hydraulikbagger 103,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04, 33 515
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Lw Refl.

P o . DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT

Nr. KUS mit 3 Drosseln Tagzeit g';(f; dB  dB | dB dB dB m dB dB dB dB dB I(\inBt dB(A)
5MM  |Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04, 33 47,0
10MM  [Bodentransport LKW 99,0 3,0 0,5 725 50,7 08 33 46,7
10MM LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 725 50,7 08 33 37,7
Z50 Phese | s
2 Phase II

ErschlieBen, Errichten der

Baustelle,

Oberbodenabzug + Baustra-

Ren / Anlagenstralien

Arbeitsflachen herstellen
5MM  Hydraulikbagger 103,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,5
5MM  |Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04, 33 47,0
10MM  Bodentransport LKW 99,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 46,7
5MM  Walze 103,4 3,0 0,5 72,5 50,7 03 33 51,6
10MM LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 37,7
Z81 Phase I 559
3 Phase Il

Baustrallen / Anlagenstralen

Arbeitsflachen herstellen

u. Herstellen Gittermastfun-

damente
5MM  Hydraulikbagger 103,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04, 33 51,5
5MM  |Radlader 99,0 3,0 0,5 725 50,8 04, 33 47,0
10MM  Bodentransport LKW 96,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 437
5MM  Walze 103,4 3,0 0,5 725 50,7 03 33 51,6
10MM  |Betonmischer 90,0 3,0 0,5 72,5 50,8 06 33 378
5MM  Betonpumpe 84,6 3,0 0,5 725 50,7 05 33 326

De=20dB
oy 32 ensatzican frumAdd. = g7 g 300 05 725 57 05 33 359
10MM LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 37,7
2810 Phase Il 558
4 Phase IV

Herstellen ~ Gittermastfunda-

mente

u. Herstellen Drosselfunda-

mente 3Stk
5MM  Hydraulikbagger 100,5 30 0,5 725 50,8 04, 33 485
10MM  |Radlader 94,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 42,0
10MM  |Betonmischer 90,0 3,0 0,5 72,5 50,8 06 33 378
5MM  Betonpumpe 84,6 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 326

De=20dB
oy 2 ensatzican IrumAdd. = g7 g 300 05 725 507 05 33 359
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Lw Refl.

P o . DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT

Nr. KUS mit 3 Drosseln Tagzeit| (LmE) dB  dB | dB dB dB m dB dB dB dB dB Ant. dB(A)
dB(A) dB

10MM LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 725 50,7 08 33 37,7
Z80 Phase IV 502
5 Phase V

Herstellen  Gittermastfunda-

mente

u. Herstellen Drosselfunda-

mente 3Stk

u. Herstellen Geratefunda-

mente

u. Herstellen Loschwasser-

tank
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 485
10MM  |Radlader 94,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04, 33 42,0
10MM  Bodentransport LKW 96,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 43,7
10MM  |Betonmischer 90,0 3,0 0,5 72,5 50,8 06 33 378
10MM  Betonpumpe 79,6 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 27,6

De=20dB
10MM _B(Saze'”sa&k’a”’””m'Add'z 879 300 05 725 57 05 33 359
10MM  |Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 455
10MM LKW Verkehr 90,0 30 0,5 72,5 50,7 08 33 37,7
Z80 Phase V [ il
6.1 Phase VI.1

Herstellen Drosselfunda-

mente 3Stk

u. Herstellen Geratefunda-

mente

u. Herstellen Betriebsge-

baude
10MM  Hydraulikbagger 95,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04, 33 435
10MM  |Radlader 94,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 42,0
10MM  Bodentransport LKW 96,0 3,0 0,5 725 50,7 08 33 437
10MM  Betonmischer 90,0 3,0 0,5 72,5 50,8 06/ 33 378
10MM  Betonpumpe 79,6 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 27,6

De=20dB
omy Saensatzian faumAdd. =gy g 30 05 725 507 05 33 359
10MM LKW Verkehr 90,0 30 0,5 725 50,7 08 33 37,7
Z80 Phase V1.1 489
6.2 Phase V1.2

Herstellen Drosselfunda-

mente 3Stk

u. Herstellen Geratefunda-

mente
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Lw . Refl.
P o . DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT
Nr. KUS mit 3 Drosseln Tagzeit| (LmE) dB  dB | dB dB dB m dB dB dB dB dB Ant. dB(A)
dB(A) dB

u. Herstellen Betriebsge-

baude
10MM  |Hydraulikbagger 95,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 43,5
10MM  |Radlader 94,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 42,0
10MM  |Betonmischer 90,0 3,0 0,5 72,5 50,8 06| 33 37,8
10MM  Betonpumpe 79,6 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 27,6

De=20dB
oy aensateen fumAdd. = g7 g 30 05 725 507 05 33 359
10MM  |LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 37,7
Z81 Phase V1.2 414
7 Phase VII

Herstellen Drosselfunda-

mente 3Stk

u. Herstellen Betriebsge-

baude
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 48,5
10MM  |Radlader 94,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 42,0
10MM  |Betonmischer 90,0 3,0 0,5 72,5 50,8 06/ 33 378
10MM  Betonpumpe 79,6 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 27,6

De=20dB
oy Sauensatzican fnumAdd. = g7 g 30 05 725 507 05 33 359
10MM  |LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 359
28 Prase ViI 500
8 Phase VIII

Herstellen Betriebsgebéaude
10MM  |Radlader 94,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 42,0
10MM  |LKW Verkehr 85,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 329
281 Phase Vill 425
9 Phase IX

Montage Stahlkonstruktionen
10MM  |Mobilkran 97,5 3,0 0,5 725 50,7 05 33 455
10MM  |LKW Verkehr 91,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 389
ZSI Prase IX s
10 Phase X

Montage Stahlkonstruktionen
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Lw . Refl.
e . DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT
Nr. KUS mit 3 Drosseln Tagzeit| (LmE) d8 dB  dB 4B dB m dB dB dB dB dB Ant. dB(A)
dB(A) dB

u. Erdseil-/Kabelgraben
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 48,5
5MM  Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,0
10MM  |Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 455
Z80 Phase X 519
11 Phase XI

Montage Stahlkonstruktionen

u. Montage Drosseln

u. Montage Kabelkanale

u. Erdseil-/Kabelgraben
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 48,5
5MM  Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,0
10MM  |Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05/ 33 455
10MM  |LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 37,7
Z80 Phase XI [ il
12 Phase XII

Montage Stahlkonstruktionen

u. Montage Drosseln

u. Erdseil-/Kabelgraben
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 48,5
5MM  Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,0
28| Phase XII 508
13 Phase XilI

Endmontage ~ Schallschutz

Einhausung
10MM  |Radlader 94,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 42,0
10MM  |Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05/ 33 455
10MM  |LKW Verkehr 91,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 389
Z80 Phase Xill A
14 Phase XIV

StraRenbau / AuBenanlagen
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
10MM  |Radlader 94,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 42,0
Z800 Phase XIV 494
15.1 Phase XV.1
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Refl.

Nr. KOS mit 3 Drosseln Tagzeit| (LmE) 3; nggn 3; C(T;t .:iRBT ?: (?BI A(:)Bar I;dB'v A:th »:\igBr Ant. dLBIg\)
dB(A) dB

StraRenbau / AuRenanlagen

u. Gelanderegulierung und

Wiederherstellung
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 485
5MM  Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 47,0
10MM  Bodentransport LKW 96,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 437
10MM | Walze 984 3,0 0,5 72,5 50,7 03 33 46,6
10MM LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 37,7
-PhaseXV.1 !l
15.2 Phase XV.2

StraBenbau / AuBenanlagen

u. Gelanderegulierung und

Wiederherstellung
5MM  Hydraulikbagger 103,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,5
5MM  Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 47,0
10MM  Bodentransport LKW 99,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 46,7
10MM | Walze 98,4 3,0 0,5 72,5 50,7 03 33 46,6
10MM LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 37,7
-PhaseXV.2 !l
16 Phase XVI

Gelanderegulierung und Wie-

derherstellung

u. Riickbau Baustelleneinrich-

tung
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 485
5MM  Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04| 33 47,0
10MM  Bodentransport LKW 96,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 437
10MM LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 37,7
28" Phase XVI 518

Lw 5
A DT | MM | Do +RT Abar | Adiv Agr | Refl. LAT

Nr. HDD Tagzeit g.Br?E; dB  dB @ dB Cmet dB dB dpm DIdB dB dB Aatm dB dB Ant dB dB(A)

Ansatz:

HDD bis 500m
1.1 Phase I.1

Baustellenvorbereitung & Ein-

richtung

Rig Side
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6
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. DT | MM | Do +RT Abar | Adiv Agr | Refl. | LAT

Nr. HDD Tagzeit g-B"(‘E; dB  dB @ dB Cmet dB dB dpm DIdB dB dB Aatm dB dB Ant dB dB(A)
5MM  Radlader 99,1 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,1

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0
10MM LKW Verkehr 92,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 399
287 Phase 1.1 52,7
1.2 Phase 1.2

Baustellenvorbereitung & Ein-

richtung

Pipe Side

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 29,0
5MM  Minibagger 89,3 3,0 0,5 72,5 50,7 05/ 33 373
10MM  Lastzug 96,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 437
10MM LKW Verkehr 92,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 399
Z8 Phase 1.2 46,0
21 Phase 1.1

Bohrung

Rig Side

Bohrgeréat 35t (tags) 104,0 3,0 0,5 725 50,7 04 33 52,1
5MM  Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6
5MM  Radlader (tags) 99,1 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 471

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 359
287 Phase I1.1 55,4
2.2 Phase 1.2

Bohrung

Pipe Side

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

Minibagger 94,3 3,0 0,5 72,5 50,7 05/ 33 423
10MM  Lastzug 96,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 437
10MM LKW Verkehr 91,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 389
28 Phase 11.2 469
3.1 Phase Il.1

Riickbau Baustelle

Rig Side
5MM  Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6
5MM  Radlader 99,1 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,1

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14/ 33 29,0
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. DT | MM | Do +RT Abar | Adiv Agr | Refl. | LAT

Nr. HDD Tagzeit g';(f; dB  dB @ dB Cmet dB dB dpm |DIdB dB dB Aatm dB dB Ant dB dB(A)
10MM LKW Verkehr 94,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 419
Z8" 0 Phase 111 529
3.2 Phase I11.2

Rickbau Baustelle

Pipe Side

Stromaggregat (tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0
5MM  Minibagger 89,3 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 37,3
10MM  |Lastzug 96,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 437
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 429
Z8 ¥ Phase 111.2 46,9
Gs | 594

Lw .

. . . DT | MM | Do +RT Abar | Adiv Agr | Refl. | LAT
Nr. Microtunneling Tagzeit g-Bn(‘E; dB dB  dB Cmet dB dB dpm DIdB dB dB Aatm dB dB Ant dB dB(A)

Ansatz:

A-Nord solo - Mikrotunneling
1.1 Phase I.1

Baustellenvorbereitung u.

Baugrubensicherung mit

Spundwanden

Start
5MM  |Spundwandramme 115,0 3,0 0,5 72,5 50,8 05 33 62,9
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 485
5MM  Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

Stromaggregat (Nachts) 82,0

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

De=7
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 429
Z80Phase 1.1 63,4
1.2 Phase 1.2

Baustellenvorbereitung u.

Baugrubensicherung mit

Spundwanden

Ziel
5MM  |Spundwandramme 115,0 3,0 0,5 725 50,8 05 33 62,9
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
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Nr. Microtunneling Tagzeit g';(f; 3; nggn 3; Cmet dB ':’RBT dpm DIdB Adear de'v Aatm dB Angr AE:%B dLBI?Z)
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

Stromaggregat (Nachts) 82,0

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06/ 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

De=7
10MM LKW Verkehr 91,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 389
Z80 Phase 1.2 633
21 Phase 1.1

Herstellen Baugruben & Ein-

richtung

Rohrvortrieb

Start
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 485
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 29,0

Stromaggregat (Nachts) 82,0

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 725 50,7 06 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

De=7
10MM  Turmdrehkran /LWA=98 dB 879 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 359
10MM  Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 45,5
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 429
287 Phase I1.1 54,1
2.2 Phase .2

Herstellen Baugruben & Ein-

richtung

Rohrvortrieb

Ziel
S5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 48,5
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 29,0

Stromaggregat (Nachts) 82,0

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

De=7
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. . . DT | MM | Do +RT Abar | Adiv Agr | Refl. | LAT
Nr. Microtunneling Tagzeit g';(f; dB  dB @ dB Cmet dB dB dpm DIdB dB dB Aatm dB dB Ant dB dB(A)
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 359
280 Phase 11.2 53,1
3.1 Phase Il.1

Rohrvortrieb

Start
5MM  |Mobilbagger (tags) 103,0 3,0 0,5 725 50,8 04/ 33 51,0
10MM  Mobilbagger (nachts) 98,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Egzk;;omotor fiir Pressrahmen 100,0 30 05 725 50,8 14| 33 47,0

LWA=100dB(A)

Elektromotor fiir Pressrahmen 100,0

(nachts)

LWA=100dB(A)

Separationsanlage (tags) 107,7 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 55,7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

Stromaggregat (Nachts) 82,0
10MM (Tt:g’s‘)d’ehk’a“ LWA=98 B g79 30 05 725 507 05 33 359

Turmdrehkran /LWA=98 dB
10MM (nachts) 879
10MM LKW Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 37,7
ZS Phase I1l1 575
32 Phase I11.2

Rohrvortrieb

Ziel
10MM  Mobilbagger (tags) 98,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 46,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0
10MM  Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 455
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 359
28 Phase I1l.2 490
4.1 Phase IV.1

Ruckbau Bohrequipment

Start
5MM  |Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 725 50,8 04/ 33 48,5
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14/ 33 29,0
10MM  Turmdrehkran /LWA=98 dB 879 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 359
10MM  Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05/ 33 455
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Nr. Microtunneling Tagzeit g-B"(‘E; dB  dB @ dB Cmet dB dB dpm DIdB dB dB Aatm dB dB Ant dB dB(A)
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 429
ZS Phase IV 1 54,1
4.2 Phase IV.2

Bergung & Riickbau Rohrvor-

trieb

und Wasserhaltung

Ziel
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 485
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0
10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 359
28 Phase Iv.2 530
5.1 Phase V.1

Ruckverfillung Baugrube &

Ruckbau

Baustelle

Start
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
5MM  Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0
10MM LKW Verkehr 93,7 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 414
287 Phase V.1 53,2
5.2 Phase V.2

Rickverfillung Baugrube &

Riickbau

Baustelle

Ziel
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
5MM  Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14/ 33 29,0
10MM LKW Verkehr 93,7 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 414
ZS Phase V.2 53,2
i6s 68,0
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Nr.  Microtunneling Nachtzeit  (LmE) 3; ’gg' 3; Crmet dB "dRBT dpm DIdB Adb;’ ‘:,"I;" Aatm dB Adg’ A':tef:,'B dIB?AT\)

dB(A)

Ansatz:
A-Nord solo - Mikrotunneling

1.1 Phase I.1
Baustellenvorbereitung u.
Baugrubensicherung mit
Spundwanden
Start
5MM  |Spundwandramme 115,0
5MM  [Kettenbagger 100,5
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7
Stromaggregat (Tags) 82,0
Stromaggregat (Nachts) 82,0 3,0 0,5 725 50,7 14 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 725 50,6 06/ 33 30,9

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht

De=7
10MM LKW Verkehr 95,2
28 Phase 1.1 33,1
1.2 Phase 1.2
Baustellenvorbereitung u.
Baugrubensicherung mit
Spundwanden
Ziel
5MM  |Spundwandramme 115,0
5MM  [Kettenbagger 100,5
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7
Stromaggregat (Tags) 82,0
Stromaggregat (Nachts) 82,0 3,0 0,5 725 50,7 14 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 725 50,6 06/ 33 30,9

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
De=7

10MM LKW Verkehr 91,2

ZS Phase 1.2 33,1

2.1 Phase 1.1

Herstellen Baugruben & Ein-
richtung

Rohrvortrieb

Start

5MM  [Kettenbagger 100,5
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Nr.  Microtunneling Nachtzeit ((:.ér(ng 3; ’gg' 3; Crmet dB *dRBT dpm DIdB Adb;" ‘;‘g" Aatm dB Adg' A':te_f:,'B dIB?AT\)
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7
Stromaggregat (Tags) 82,0
Stromaggregat (Nachts) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,7 14/ 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,6 06 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
De=7
10MM  Turmdrehkran /LWA=98 dB 87,9
10MM  Mobilkran 97,5
10MM LKW Verkehr 95,2
280 Phase 11.1 33,1
2.2 Phase 11.2
Herstellen Baugruben & Ein-
richtung
Rohrvortrieb
Ziel
5MM  |Kettenbagger 100,5
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7
Stromaggregat (Tags) 82,0
Stromaggregat (Nachts) 82,0 3,0 0,5 72,5 50,7 14/ 33 29,0
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,6 06 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
De=7
10MM LKW Verkehr 88,2
287 Phase 11.2 33,1
3.1 Phase I11.1
Rohrvortrieb
Start
5MM  |Mobilbagger (tags) 103,0
10MM  Mobilbagger (nachts) 98,0 3,0 0,5 72,5 50,7 04 33 46,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7
Elektromotor fiir Pressrahmen
(tags) 100,0
LWA=100dB(A)
Elektromotor fiir Pressrahmen 100,0 30 05 725 50,7 14/ 33 470
(nachts)
LWA=100dB(A)
Separationsanlage (tags) 107,7
Stromaggregat (Tags) 82,0
Stromaggregat (Nachts) 82,0 3,0 0,5 725 50,7 14 33 29,0
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. . . DT MM Do +RT Abar | Adiv Agr | Refl. | LAT
Nr. Microtunneling Nachtzeit (t:-BIr('IE; d8 dB  dB Cmet dB dB dpm DIdB dB dB Aatm dB dB Ant.dB dB(A)
Turmdrehkran /LWA=98 dB
10MM (tags) 87,9
Turmdrehkran /LWA=98 dB
10MM (nachts) 879 3,0 0,5 725 50,6 04/ 33 359
10MM LKW Verkehr 90,0
Z8 lPhase IIl.1 498
32 Phase I11.2
Rohrvortrieb
Ziel
10MM  Mobilbagger (tags) 98,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7
Stromaggregat (Tags) 82,0
10MM  Mobilkran 97,5
10MM LKW Verkehr 88,2
Z8 Phase IIl.2 0,0
4.1 Phase IV.1
Ruckbau Bohrequipment
Start
5MM  [Kettenbagger 100,5
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7
Stromaggregat (Tags) 82,0
10MM  Turmdrehkran /LWA=98 dB 879
10MM  Mobilkran 97,5
10MM LKW Verkehr 95,2
ZSI Phase IV.1 00
4.2 Phase IV.2
Bergung & Riickbau Rohrvor-
trieb
und Wasserhaltung
Ziel
5MM  [Kettenbagger 100,5
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7
Stromaggregat (Tags) 82,0
10MM LKW Verkehr 88,2
280 Phase IvV.2 0,0
5.1 Phase V.1
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Nr. Microtunneling Nachtzeit (LmE)
dB(A)

DT MM Do +RT Abar | Adiv Agr | Refl. | LAT

Cmet dB dB Ant.dB dB(A)

dpm DIdB Aatm dB

Rickverfillung Baugrube &
Rickbau

Baustelle
Start

5MM  |Kettenbagger 100,5
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0

10MM LKW Verkehr 93,7

280 Phase V.1 00

5.2 Phase V.2

Rickverfillung Baugrube &
Riickbau

Baustelle
Ziel

5MM  [Kettenbagger 100,5
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=7

Stromaggregat (Tags) 82,0

10MM LKW Verkehr 93,7

287 Phase V.2 0,0
GS

50,1

Refl.
Ant.
dB

Lw
Nr. Pilotrohrvortrieb Tagzeit (LmE)
dB(A)

LAT
dB(A)

DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr

Ansatz:
Pilotrohrvortrieb

1.1 Phase I.1
Baustellenvorbereitung
Start

SMM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 48,5
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=2,6

Stromaggregat Baustellenbe-
trieb

82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 429

i‘Phase 1.1 :I

1.2 Phase 1.2
Baustellenvorbereitung
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Lw . Refl.

q q . DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT

Nr. Pilotrohrvortrieb Tagzeit (LmE) dB  dB @ dB dB dB m dB dB dB dB dB Ant. dB(A)
dB(A) dB

Ziel
5MM  |[Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6
10MM LKW Verkehr 95,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 42,9
Z80 Phase 1.2 R
21 Phase 1.1

Herstellen Baugruben & Ein-

richtung Rohrvortrieb

u. Wasserhaltung

Start
SMM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 725 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6

Stromaggregat Baustellenbe-

irieb (Tags) 82,0 3,0 05 725 50,8 14 33 29,0

Stromaggregat Baustellenbe- 820

trieb (Nachts) ’

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

De=7
10MM LKW Verkehr 92,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 39,9
Z80 Phase .1 I
2.2 Phase 1.2

Herstellen Baugruben & Ein-

richtung Rohrvortrieb

u. Wasserhaltung

Ziel
5MM  |Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 725 50,8 04/ 33 48,5
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6

Stromaggregat Baustellenbe-

irieb (Tags) 82,0 3,0 05 725 50,8 14 33 29,0

Stromaggregat Baustellenbe- 820

trieb (Nachts) ’

Elektropumpen (tags) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,7 06 33 30,9

Elektropumpen (nachts) 83,0

-3dB fiir 1 Aggregat statt 2

-3dB fiir Lage im Schacht

De=7
10MM LKW Verkehr 92,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 39,9
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Refl. LAT
Nr. Pilotrohrvortrieb Tagzeit (LmE) Ant. dB(A)
dB(A) dB

Phase I1.2 !I

3.1 Phase I1l.1
Rohrvortrieb & Rohreinzug
Start

R DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr

Stromaggregat  Baustellenbe-
trieb (Tags)

Stromaggregat Baustellenbe-
trieb (Nachts)

Stromaggregat Pilotrohrvortrieb
(Tags)

Stromaggregat Pilotrohrvortrieb 820
(Nachts) ’
10MM  Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05 33 455
Bohranlage (tags) / Aggregate 80,8 3,0 0,5 725 50,8 14 33 278
Bohranlage (nachts) /Aggre- 808
gate ’

82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

82,0

82,0 30 0,5 725 50,8 14 33 29,0

10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 35,9

-]Phase 1.1 !I

32 Phase I11.2
Rohrvortrieb & Rohreinzug
Ziel

Stromaggregat  Baustellenbe-
trieb (Tags)

f;;‘;’;‘fggregat Pilotrohrvortrieb| g5 30 05 725 508 14 33 290

10MM  Mobilkran 97,5 3,0 0,5 72,5 50,7 05/ 33 45,5

82,0 3,0 05 725 50,8 14 33 29,0

10MM LKW Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 359

28 Phase lil.2 s

4.1 Phase IV.1
Rickbau Bohrequipment
Start

SMM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 48,5
5MM  Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=2,6

Stromaggregat Baustellenbe-
trieb (Tags)

82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0

10MM LKW Verkehr 92,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 39,9

281 Phase IV.1 =R

4.2 Phase V.2
Riickbau Bohrequipment
Ziel
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Lw . Refl.

q q . DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT
Nr. Pilotrohrvortrieb Tagzeit g';(f; d8 dB  dB dB dB m dB dB dB dB dB I-:’nBt dB(A)
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6

Stromaggregat Baustellenbe-

irieb (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0
10MM LKW Verkehr 92,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 39,9
280 Phase IV.2 | i)
5.1 Phase V.1

Ruckverfillung Baugrube &

Rickbau Baustelle

Start
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6

Stromaggregat  Baustellenbe-

irieb (Tags) 82,0 3,0 0,5 725 50,8 14 33 29,0
10MM LKW Verkehr 92,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 39,9
-PhaseV.1 !l
5.2 Phase V.2

Rickverfillung Baugrube &

Ruckbau Baustelle

Ziel
5MM  [Kettenbagger 100,5 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 48,5
5MM  |Mobilbagger 103,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 51,0

LWA=103dB(A), KI=50 ->

numadd=2,6

Stromaggregat  Baustellenbe- 820 30 05 725 508 14 33 290

trieb (Tags) il il Y i) y il ) y
10MM LKW Verkehr 92,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 39,9
28" Phase V.2 532
ir | Pilotrohryortich Nachizett (L';:“"E) DT MM Do Cmet +RT Dp DI  Abar Adiv Aatm  Agr i‘:‘ft" LAT
’ d8 dB dB | dB dB m dB  dB dB dB dB | dB(A)

dB(A) dB

Ansatz:

Pilotrohrvortrieb
2.1 Phase I1.1

Herstellen Baugruben & Ein-

richtung Rohrvortrieb

u. Wasserhaltung

Start
5MM  |Kettenbagger 100,5
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Lw . Refl.
Nr.  Pilotrohnvortriet Nachtzeit  (Lmg) DT MM Do Cmet [ #RT Do B Avar Adly - Aatm - Adr g dIB?AT\)
dB(A) dB
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=2,6
S‘tromaggregat Baustellenbe- 820
trieb (Tags) ’
Stromaggregat  Baustellenbe-
et (Ngghtg) 820 30 05 725 507 14 33 290
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,6 06 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
De=7
10MM LKW Verkehr 92,2
28 Phase I1.1 33,1
2.2 Phase .2
Herstellen Baugruben & Ein-
richtung Rohrvortrieb
u. Wasserhaltung
Ziel
5MM  |Kettenbagger 100,5
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=2,6
S_tromaggregat Baustellenbe- 820
trieb (Tags) ’
Stromaggregat  Baustellenbe-
it (Nggmg) 82,0 30 05 725 507 14 33 290
Elektropumpen (tags) 83,0
Elektropumpen (nachts) 83,0 3,0 0,5 72,5 50,6 06 33 30,9
-3dB fiir 1 Aggregat statt 2
-3dB fiir Lage im Schacht
De=7
10MM LKW Verkehr 92,2
287 Phase 11.2 33,1
3.1 Phase I11.1
Rohrvortrieb & Rohreinzug
Start
S.tromaggregat Baustellenbe- 820
trieb (Tags) ’
Stromaggregat Baustellenbe-
o (Ngghtg) 820 30 05 725 507 14 33 290
Stromaggregat Pilotrohrvortrieb 820
(Tags) '
Stromaggregat Pilotrohrvortrieb 820 30 05 725 507 14 33 290
(Nachts) ’ ’ ' ’ ' ' ' '
10MM  Mobilkran 97,5
Bohranlage (tags) / Aggregate 80,8
Boraniage. (nachis) 1Agare- gy g 300 05 725 507 14 33 278
gate
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Lw . Refl.
. . . DT MM Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT
Nr. Pilotrohrvortrieb Nachtzeit (LmE) d8 dB  dB 4B dB m d8  dB dB dB dB Ant. dB(A)
dB(A) dB
10MM LKW Verkehr 88,2
Z8" 0 Phase 111 334
4.2 Phase V.2
Riickbau Bohrequipment
Ziel
5MM  |Kettenbagger 100,5
5MM  |Mobilbagger 103,0
LWA=103dB(A), KI=50 ->
numadd=2,6
Stromaggregat  Baustellenbe- 820
trieb (Tags) ’
10MM LKW Verkehr 92,2
Z80 ¥ Phase V.2 0,0
Ne. bastneubau Tadzslt (L';“I”E) DT MM Do Cmet +RT dp | DI | Abar Adv Aatm Agr Son | LAT
’ 9 dB | dB | dB dB dB m dB | dB dB dB dB | dB(A)
dB(A) dB
Ansatz:
Neubau (entspricht Parallel-
neubau)
1 Phase |
Wegebaumalnahmen,
Arbeitsflache und
Baustelleneinrichtung
5MM  |Raupe 74,0 3,0 05 72,5 50,7 02 33 22,3
5MM  Walzenzug 103,4 3,0 0,5 72,5 50,7 0,3 33 51,6
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,7 94,2 50,8 04/ 34 48,1
5MM  |Radlader Kiestransport 102,9 3,0 0,5 72,5 50,8 05 33 50,8
10MM  |Lkw-Verkehr 93,7 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 414
280 Pase | o s54
2 Phase Il
Fundamenterstellung
Bohrpfahle bis 8 Pfahle
5MM  Bohrgerat 108,0 3,0 0,7 94,2 50,7 27| 34 53,3
Lwa=113 numAdd 7,8
5MM  Radlader 99,0 3,0 05 725 50,8 04/ 33 47,0
5MM  Betonpumpe (Kapsel - 20dB) 84,6 3,0 0,5 725 50,7 05 33 32,6
5MM  Betonmischer 95,0 3,0 0,5 725 50,8 06 33 42,8
5MM  |Stromaggregat 77,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14 33 24,0
5MM 1f5d'°hterp'a“e Wacker DPU| 404 7 300 07 942 507 08 34 520
10MM  |Lkw-Verkehr 94,2 3,0 05 72,5 50,7 08/ 33 41,9
2800 Phase Il 566
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Lw . Refl.
. DT | MM | Do | Cmet | +RT dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT
Nr. Mastneubau Tagzeit (LmE) d8  dB  dB dB dB m dB dB dB dB dB Ant. dB(A)
dB(A) dB

3 Phase Il

Riegel fir Bohrpfahle
5MM  Hydraulikbagger 100,5 3,0 0,7 94,2 50,8 04| 34 48,1
5MM  Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,0
5MM  Mobilkran 102,5 3,0 0,7 94,2 50,7 05/ 34 50,1
sMM - P o (KI=3.1, Kapsel g5 30 05 725 507 05 33 326
5MM  |Betonmischer 95,0 3,0 0,5 72,5 50,8 06 33 428
10MM  |Lkw-Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 359
Z81 Phase Il 538
4.1 Phase IV.1

Mastmontage

/ormontage und Stocke

5MM  Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,0
5MM  |Stromaggregat 77,0 3,0 0,5 725 50,8 14/ 33 24,0
10MM  |Lkw-Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 37,7
28| Phase V.1 a5
4.2 Phase IV.2

Mastmontage

Vormontage und Stocke
5MM  Radlader 99,0 3,0 0,5 72,5 50,8 04/ 33 47,0
5MM  Mobilkran 102,5 3,0 0,7 94,2 50,7 05/ 34 50,1
5MM  |Stromaggregat 77,0 3,0 0,5 725 50,8 14/ 3,3 240
10MM  |Lkw-Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 37,7
28| Phase IV.2 520
5.1 Phase V.1

Montage Beseilung,

Seilzug, Abspannabschnitt
5MM z‘:'szt;’gw'“de (nur Abspann- gg 7 300 05 725 508 14 33 457

Lwa=103,7 / numAdd= 8,7
5MM  Mastbedienungswinde 88,7 3,0 0,5 725 50,8 14/ 33 357

Lwa=93,7 / numAdd=-1,3
5MM  |Stromaggregat 77,0 3,0 0,5 725 50,8 14/ 33 24,0
10MM  |Lkw-Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 359
Z81 Phase V.1 465

(Abspannmast)
5.2 Phase V.2

Montage Beseilung,

Seilzug, Abspannabschnitt
5MM  Mastbedienungswinde 88,7 3,0 0,5 725 50,8 14/ 33 35,7

Lwa=93,7 / numAdd=-1,3
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Lw . Refl.
. DT | MM | Do | Cmet | +RT dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr LAT

HEN Rlasie b ot (d"é'(‘f)) 8 dB dB8 dB d8 m dB dB dB dB dB O dB(A)
5MM  |Stromaggregat 77,0 3,0 0,5 72,5 50,8 14, 33 24,0
10MM  |Lkw-Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 359
Z80 Phase V.2 390

(kein Abspannmast)
6 Phase VI

Riickbau,

Baustelleneinrichtung
5MM  |Radlader Kiestransport 102,9 3,0 0,5 725 50,8 05 33 50,8
sum |/ crdenterplatie Wacker DPU' - 4q, 7 300 07 94,2 507 08 34 520
10MM  |Lkw-Verkehr 93,7 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 414
287 Phase VI BT

Lw .

Nr.  Mastriickbau Tagzeit EiLBn(IE; 3; ’gg' 3; CmetdB+RTdB dpm | DIdB A(;’;’ ’tﬂ;" Aatm dB ﬁ%’ AE:%B dLB?;)

Ansatz:

Demontage
1 Phase |

Wegebaumalnahmen,

Arbeitsflache und

Baustelleneinrichtung
5MM  |Radlader Kiestransport 102,9 3,0 0,5 72,5 50,8 05 33 50,8
10MM  |Lkw-Verkehr 93,7 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 414
ZS Phase | 51,3
2.1 Phase I1.1

Demontage Beseilung,

Abspannabschnitt
5MM :;ilszt;nginde (nur Abspann- 98,7 3,0 05 725 507 02 33 470
5MM  |Stromaggregat GV 5000 3A 90,8 3,0 0,5 725 50,8 14 33 378
10MM  |Lkw-Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 359
Z87 Phase 11.1 478

(Abspannmast)
2.2 Phase 11.2

Demontage Beseilung,
S5MM  Mastbedienungswinde 88,7 3,0 0,5 72,5 50,7 02 33 37,0
5MM  |Stromaggregat GV 5000 3A 90,8 3,0 0,5 72,5 50,8 14 33 378
10MM  |Lkw-Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 35,9
ZS0 Phase 112 a7

(kein Abspannmast)
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Lw

o . DT ' MM | Do Abar | Adiv Agr | Refl. LAT
Nr. Mastriickbau Tagzeit &LBH(IE; d8  dB  dB CmetdB +RTdB| dpm |DIdB dB dB Aatm dB dB Ant dB dB(A)
3.1 Phase I11.1
Mastdemontage
Fundament ohne Beton
5MM  |Hydraulikbagger 105,4 3,0 0,7 94,2 50,8 04 34 53,0
5MM  [Radlader Fahrt 98,0 3,0 0,5 72,5 50,8 05 33 45,9
5MM  |Mobilkran 102,5 3,0 0,7 94,2 50,7 05 34 50,1
5MM  |Stromaggregat GV 5000 3A 90,8 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 37,8
10MM  |Lkw-Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 37,7
28" lPhase 1111 55,5
3.2 Phase I11.2
Mastdemontage
Betonfundament
5MM  Hydraulikbagger mit Meisel 116,5 3,0 0,7 94,2 50,8 09 34 63,6
5MM  |Radlader Fahrt 98,0 3,0 0,5 72,5 50,8 05 33 45,9
5MM  |Mobilkran 102,5 3,0 0,7 94,2 50,7 05 34 50,1
5MM  |Stromaggregat GV 5000 3A 90,8 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 37,8
10MM  |Lkw-Verkehr 90,0 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 37,7
ZS Phase II1.2 63,9
4 Phase IV
Ruckbau,
Baustelleneinrichtung
5MM  |Radlader Kiestransport 102,9 3,0 0,5 72,5 50,8 05 33 50,8
10MM  |Lkw-Verkehr 93,7 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 414
ZS Phase IV 51,3
[ 65,0
. Lw . Refl.
Nr Um bzw. Zubeseilung (LmE) DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr Ant LAT
. Tagzeit dB | dB | dB dB dB m dB dB dB dB dB | dB(A)
dB(A) dB
Ansatz:
Umbeseilung/Zubeseilung
1 Phase |
Wegebau, Arbeitsflache
und Einrichtungen
S5MM  Radlader Kiestransport 102,9 3,0 0,5 72,5 50,8 05 33 50,8
10MM  |Lkw-Verkehr 93,7 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 414
Z80 Phese | g‘
|
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WHE%S‘EA/
TS

Nr Um bzw. Zubeseilung (LI;:INE) DT | MM | Do | Cmet | +RT Dp DI | Abar | Adiv | Aatm | Agr ';?‘ftl LAT
’ Tagzeit dB(A) dB | dB | dB dB dB m dB dB dB dB dB dB. dB(A)
21 Phase I1.1

Demontage Beseilung,

Seilzug, Abspannabschnitt

(Abspannmast)
5MM i&:ilsz;gwinde (nur Abspann- 987 30 05 725 50,7 09 33 46,3
S5MM  |Stromaggregat GV 5000 3A 90,8 3,0 0,5 72,5 50,8 14, 33 37,8
10MM  |Lkw-Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08/ 33 35,9
Z81 Phase I1.1 g

(Abspannmast)
2.2 Phase 11.2

Demontage Beseilung,

Seilzug, Abspannabschnitt

(andere Masttypen)
SMM  |Mastbedienungswinde 88,7 3,0 0,5 72,5 50,7 09/ 33 36,3
5MM  |Stromaggregat GV 5000 3A 90,8 3,0 0,5 72,5 50,8 14/ 33 378
10MM  |Lkw-Verkehr 88,2 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 35,9
28 Phase I1.2 s

(andere Masttypen)
3 Phase Ill

Riickbau,

Baustelleneinrichtung
5MM  Radlader Kiestransport 102,9 3,0 0,5 725 50,8 05 33 50,8
10MM  |Lkw-Verkehr 93,7 3,0 0,5 72,5 50,7 08 33 414
Z81 Phase Il [ |
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Anhang 3: Immissionstabellen der Immissionsorte mit den hdchsten Beurteilungspegeln
nach der AVV Baularm

Immission; gesamt, Tagzeit, Nachweisort 1064, 1.0G, O-Fassade

Ident- . Emis- | Entfer- | mittl. | Raum- | Refle- | Entfer- | Boden+ |Luftab- |Abschir-|meteor.| Immis-
Name Lange/ | . » . . X

Nr. p sion | nung |[HG6he | winkel- | xionen | nungs- | Meteo.- | sorpt.- | mung |Korrek-| sions-

Flache ! ) :

mal | Tag | dampf. | dampf. tur anteil

Tag Sm hm KO DRefl Ds DBM DL De cmet | Tag

mm? |dBA)| m | m | dB | dB | dB B | d8 | dB | dB | dB(A)

Mastriickbau

30 | rigsy | 12050 | 841 | 293 | 34 | 30 | 486 | 526 | -4 | 03 | 03 | 00 | 733
30 Maf’;g’fg)ba” 14928 | 844 | 275 | 34 | 30 | 543 | 530 | 14 | 04 | -128 | 00 | 654

Immission, Oktaven, Tagzeit, Nachweisort 1064, 1.0G, O-Fassade

Ident-Nr. Name 63.0 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz [1000 Hz[2000 Hz[4000 Hz] 8000 Hz | Ltr,Tag
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
30 Mastrickbau (1123) | 449 | 53.1 | 620 | 67.8 | 689 | 665 | 614 | 428 | 733
30 Mastrickbau (2310) | 420 | 482 | 551 | 58.2 | 566 | 51.3 | 430 | 220 | 623
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Immission; gesamt, Nachtzeit, Nachweisort 104, 2.0G, ONO-Fassade

Ident- . Emis- | Entfer- | mittl. | Raum- | Refle- | Entfer- | Boden+ |Luftab- Ab. me Immis-
Name Lange/ | . .. : , schir- | teor. | .
Nr. . sion | nung |Hohe | winkel- | xionen | nungs- | Meteo.- | sorpt.- sions-
Flache mung |Korrek-

maB | Nacht | dampf. | dampf. anteil

tur
Nacht | Sm hm KO | DRefl Ds DBM DL De | cmet | Tag
m/m? | dB(A)| m m dB dB dB dB dB dB dB | dB(A)

8 Oﬁe”eiauwe'se 125603| 442 | 1178 | 46 | 30 | -54 | 617 | 40 | -15 | -04 | 00 | 306

16 Micro_Start N | 1224.6 | 711 | 1272 | 48 | 3.0 0.0 -53.7 -3.4 -0.9 0.0 00 | 470
20 Pilot_Start_N 160.0 | 66.9 | 509.6 | 57 | 3.0 0.0 -67.0 -4.5 -1.8 | 1568 | 0.0 2.8
21 Pilot_Ziel_N 160.0 | 66.3 | 5235 | 58 | 3.0 0.0 -66.8 -4.5 -1.7 | 162 | 00 2.2

Immission, Oktaven, Nachtzeit, Nachweisort 104, 2.0G, ONO-Fassade

Ident-Nr. Name 63.0 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz {1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz| 8000 Hz | Ltr,Tag
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A)

8 Offene Bauweise N 1.5 118 | 185 | 2562 | 268 | 236 | 134 -14.5 30.6
16 Micro_Start_N 256 | 321 358 | 424 | 4.7 | 400 | 341 9.2 47.0
20 Pilot_Start_N -9.1 -3.3 -3.3 -4.4 -4.7 90 | 235 | -81.2 2.8

21 Pilot_Ziel_N -133 | 6.7 -4.6 -2.3 42 | 107 | -279 | -87.3 2.2
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Anhang 4: Erlauterung zu den Tabellen der Schallausbreitungssoftware

,EMISSION*

Nr.

=, ID-Nummer“: Kennzeichnungsmdglichkeit von Einzelquellen zur Erstellung von Hitlisten zur Aus-
legung von SchallschutzmalRnahmen (SSM); eine Doppelbelegung sollte deshalb vermieden werden.
Alternativ = ,Steuerungsparameter:

ZS steht als Eintrag flir Zwischensumme der in den dartiber liegenden Zeilen angegebenen Quel-
len, bis zur néchsten ZS bzw. ersten Quelle.

GS steht als Eintrag flir Gesamtsumme aller darlber liegenden Quellen bzw. Zeilen.

Kommentar

= ,Kommentarspalte“, erldutert den Modellansatz (Schallquellen, Betriebsbedingungen, Bauteile
etc.) = siehe hierzu auch Tabelle ,Quellenkennung* unten

Emission
(Nr.)

= ,Spektrum-Nummer fiir die Schallemission®, benennt die Zeilen-Nr. in der Datenbank ,Einga-
bespektren”, fiir die links in den Kommentarzeilen beschriebene Schallquelle. In der Datei ,Einga-
bespektren” sind u.a. die Schallleistungspegel, Schalldruckpegel in bestimmtem Abstand oder Hal-
leninnenpegel abgelegt. Aus diesem Emissionsspektrum wird unter Berlcksichtigung von Zuschla-
gen, Abschlagen, Anzahl der Einzelvorgénge und der VDI 2571 der ausbreitungswirksame Gesamt-
schalleistungspegel (letzte Spalte der vorliegenden Emissionstabelle) der betrachteten Schallquelle
abgeleitet.

Emission
dB(A)

= ,,A-bewerteter Summenpegel“ des in der Datenbank ,Spektren” angewéahlten Emissionsspekt-
rums. Bei StraBenverkehrslarm wird hier nach RLS 19 der Emissionspegel LmE dargestellt.

Bez.
Abst.
m

= ,.Bezugsabstand (m)“, fiir unter Emission (Nr.) eingetragene Freifeldpegel. Wird als Halbkugel-
Hullfldachenmafd zum Freifeldpegel addiert und ergibt den Schallleistungspegel. Eine Abweichung von
der Halbkugelabstrahlung bei der Messung wird durch Eintrag in der folgenden Spalte ,num. Add.”
korrigiert bzw. berlcksichtigt.

num.
Add.
dB

= ,numerische Addition (dB)“: Werte die hier eingetragen sind werden zum Immissionspegel ad-
diert (negative Zahlen subtrahiert). Diese Spalte kann verschiedene Funktionen auslben: z.B. Be-
ricksichtigung des Raumwinkels (Reflexionen), einen Ruhezeitenzuschlag oder Tonzuschlag ein-
rechnen, oder die Stlickzahl durch Zuschlag mit (10*log n) korrigieren, Fremdgerauschkorrekturen
usw.

Messfl. (m2)
Anzahl Stk.

=, Messflache S in m2“, fiir die der in der Spalte ,Emission” angegebene Pegel malgebend ist. Das
Messfldchenmal8 (= 10 x log S (dB)) fiir die jeweils angegebene, zu berechnende Quelle wird dem
Emissionspegel hinzuaddiert.

Alternativ = ,,Anzahl“ der Einzelereignisse, flr die der in der Spalte ,Emission” angegebene Pegel
maRgebend ist.

=, Spektrum-Nummer fiir das Schaldamm-MaR®, benennt die Zeilen-Nr. in der Datenbank “Spek-
tren” in der u.a. die Schallddmm-MaRe hinterlegt sind. In dieser Datei kann aber auch eine Einfii-
gungsdammung oder sonstige Verbesserungsmale abgelegt sein. Je nach Anwendung muss in der
Spalte ,num. Add. dB*eine Korrektur fir den Diffus-Freifeldsprung im Sinne der VDI 2571 eingerech-
net werden.

R+Cd (6)
Mw
dB

= ,berechnetes SchalldimmmaR + 6 (dB)“, Ergebnis als berechnetes, tatséchliches Schallddmm-
MaR zuziglich 6 dB fiir den Diffus-Freifeldiibergang; R" Werte = 0 als Eintrag in ,Spektren” ergibt
hier als Ergebnis = 6 dB fiir den Pegelsprung

MM
dB

= ,MinderungsmaRnahme (dB)“: hier eingetragene Summenpegelminderung wird nur eingerech-
net, wenn im Meni ,Vereinbarungen® auf ,Ls gemindert”geschaltet wurde. Diese Werte werden dann
von den Immissionspegeln subtrahiert, nicht aber von den Schallleistungspegeln. Zu beachten ist,
dass hiermiti.d.R. nur ein Minderungsbedarf im Summenpegel abgeschétzt wird. Die Auslegung von
Schallschutzmafnahmen (SSM) wird vorzugsweise spekiral kalkuliert.

Einw. T
h(-s/100)

=, Einwirkzeit®, bestimmt die zeitliche Bewertung der einzelnen Quelle. Ohne Eintrag wird die
Quelle ohne zeitlichen Abzug Uber die gesamte voreingestellte Beurteilungszeit (1h nachts, 16h tags
etc.) berechnet.

Sonst gilt folgende Konvention: positive Zahlen bedeuten Einwirkzeiten in Stunden, negative Zahlen
bedeuten Einwirkzeiten in 100 Sekunden. (Bsp.: die Eingabe von -0,05 bedeutet eine Einwirkzeit von
5 sec).
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v = ,Fahrgeschwindigkeit (km/h)“, bei bewegten Quellen die als Linienquellen digitalisiert wurden
km/h (z.B. Lkw, Pkw, Stapler), wird deren Einwirkzeit (iber die Geschwindigkeit und die Lange der Linien-
quelle automatisch berechnet und in der Spalte ,Einwirkzeit* angegeben.
hQ =, Quellenhdhe (m)*“, gibt die Hohe der Emissionsquelle an, die in der Abschirmungsberechnung
m verwendet wird. Bei Flachen- und Linienquellen wird die Quellenhéhe aus den Angaben in der ,Um-
risstabelle” Gibernommen.
x-Q =, X-Koordinate (m)“ bei Punktquellen. Bei Linien- und Flachenquellen wird hier die Zeilennummer
(U-Nr.) /m der Quelle aus der ,Umrisstabelle* eingetragen.
Y-Q/m =,,Y-Koordinate (m)“ bei Punktquellen.
Bei Linien- und Flachenquellen erfolgt in dieser Spalte kein Eintrag.
Richt = ,Richtwirkungs-Spektrum-Nummer*: hier wird die entsprechende Zeilennummer der Datei ,Ein-
wirk. gabespektren® eingetragen, in der u.a. auch Richtwirkungsmafie in 30° Schritten abgelegt werden
Nr. kénnen.
Lw (LmE) = Schallleistungspegel [dB(A)]": aus dem Emissionsansatz der jeweiligen Zeile berechneter im-
dB(A) missionswirksamer Schallleistungspegel in dB(A).

»Quellenkennung - Kurzfassung

Kommentar = ,Kommentarspalte“ beschreibt das digitalisierte Objekt: siehe Kennung
Die angegebene Kennung definiert in der Kommentarspalte um welche Quelle es sich in der Emis-
sionszeile, Ifd. Nr., zur Ubernahme in die Berechnung in ,EMISSION* handelt

Kennung = ,Kenn-Nummer*, fiir die weitere Berechnung verwendete Kennung zur Unterscheidung um wel-

ches Objekt oder Quellelement es sich handelt: Die Kennungen sind aufgelistet:

Kennung 0 oder P

= Punktquelle mit Koordinaten: X, Y, Z

Kennung 1 oder F

= Flachenquelle -horizontal, Eingabe geschlossener Polygone z.B. Parkplatz, Dach, etc.

Kennung 2 oder L

= Linienquelle, z.B. Rohrleitung, Strale, Fahrstrecken efc.

Kennung 3 oder S

= Hindernis, allgemein z.B. Gebaude mit geschlossenem Polygon (siehe Umrisse)

Kennung 4 oder Fs

= Flachenquelle -senkrecht, Eingabe von 2 H6hen (unten / oben): Wand, Fenster, Tor etc.
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»IMMISSIONEN*
VDI ISO
2714 9613-2
Nr. =,,Quellen-Nummer*, identisch zur Quellen -Nr. in ,EMISSION®, wird hier Gibernommen fiir alle Im-
missionsorte
Kommentar = Kommentarspalte, identisch zur Kommentarspalte in ,EMISSION*, wird hier ibernommen fir alle
Immissionsorte
Lw Lw(LmE) = Schallleistungspegel [dB(A)], identisch mit Ergebnisspalte aus ,EMISSION; gibt den aus dem
dB(A) dB(A) Emissionsansatz der jeweiligen Zeile berechneten immissionswirksamen Schalleistungspegel an
DT DT = Einwirkzeit-KorrekturmaR (dB), berechnete positive Einwirkzeitkorrektur aufgrund der vor einge-
dB dB stellten Beurteilungszeit und der fiir die jeweilige Quelle angegebenen oder aus v (km/h) berechneten
Einw. T
MM MM = MinderungsmaBnahme (dB), identisch mit MM (dB) Spalte in ,EMISSION® Blatt 2, wird hier iber-
dB dB nommen fiir alle Immissionsorte
Ko Do = RaumwinkelmaR (dB), wird von SAOS-LIMA automatisch berechnet; Ko beschreibt den Einfluss
dB dB von quellennahen Reflektoren bzw. die Reflexion des zugehdrigen Gebaudes.  SAOS-LIMA be-
rechnet kein Ko >6 dB.  siehe Refl. -Ant. dB
Refl.- Refl. = Reflexionsanteil (dB), stattdessen wird der genauere Reflexionsanteil zusétzlich berechnet und
Ant. Ant. in der Tabelle ,IMMISSION® angegeben. Die tatsachliche Gesamtreflexion fiir die verschiedenen IP’s
dB dB setzt sich aus diesem Reflexions-Anteil und Ko zusammen.
- Cmet = meteorologische Korrektur (dB), zur Beriicksichtigung des Langzeitmittelungspegels, wird nach
dB Abschnitt 8 bzw. Gleichung 22 der DIN ISO 9613-2 berechnet; sofern keine spezifische Wetterstatis-
tik / Windverteilung vorliegt wird Co = 2 dB eingesetzt.
- +RT = Ruhezeitenzuschlag = Kr = Zuschlag fiir Zeiten erhdhter Empfindlichkeit; berechnet anhand der
dB betriebsanteiligen Zeiten einer Quelle in Spalte Betrieb in der Ruhezeit und der Gebietsausweisung
uber Polygone (ohne GI, GE, M)
sm dp = Abstand Quelle - Immissionsort (m), wird bei Punktquellen automatisch dreidimensional ermit-
m m telt, d.h. es wird die jeweils tatséchliche, dem Abstandsmaf (dB) zugrundeliegende Entfernung, be-
rechnet. Bei Fl&chen- und Linienquellen wird der minimale Abstand angegeben.
DI DI = RichtwirkungsmaR (dB),
dB dB
De Abar = EinfiigungsdampfungsmaR (dB), die Abschirmungsberechnung erfolgt frequenzabhangig in Ok-
dB dB tavbandbreite Uber alle Beugungskanten (auch seitlich); diese Spalte zeigt die tatséchliche Summen-
pegeldifferenz, aus Spekiren, in Einwertangabe an.
Ds Adiv = AbstandsmaR (dB), berechnet nach fiir Vollkugelabstrahlung (4//*r2), (iber den dreidimensionalen
dB dB Weg
DL Aatm = LuftabsorptionsmaR (dB)
dB dB
DBM Agr = Boden- und Meteorologie- DdmpfungsmaR (dB),
dB dB
Refl.- Refl. = Reflexionsanteil [dB(A)], Ergebnisspalte fiir den automatisch, frequenzabhangig mit SAOS-LIMA
Ant. Ant. berechneten Reflexionsanteil; Voreinstellung Reflexionsverlust von 1dB
dB dB
Ls LfT = Immissionspegel [dB(A)], richtlinienkonform berechnete Ergebnisse fir diskret definierte Einzel-
dB(A) dB(A) Immissionspunkte (IP’s)
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kabel

Rot: Umbeseilung

Gelb: Ersatzneubau, Freilei-
tung

Tiirkis, schraffiert: KUS
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EnLAG 16 Abschnitt GA3

Pkt. Kénigsholz-UA Lustringen
Thema Baularm

Lageplan mit Kennzeichnung

der Immissionsorte

Amprion GmbH
Robert-Schuhmann-Str. 7
44263 Dortmund

TUV Technische
Uberwachung Hessen GmbH
Am Rémerhof 15

D-60486 Frankfurt am Main




Legende:

Blau:
Orange, kariert:

Mastneubau
Muffe

Orange schraffiert: BE, Baustellen-Einrich-

Pink:
Turkis:
Dunkelblau:
Gelb:

Rot:
Gelb:

tungsflache

Offene Bauweise
HDD

Microtunneling
Pilotrohrvortrieb, Erd-
kabel

Umbeseilung
Ersatzneubau, Freilei-
tung

Tiirkis, schraffiert: KUS
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EnLAG 16 Abschnitt GA3

Pkt. Konigsholz-UA Lustringen

Thema Baularm

Lageplan mit Kennzeichnung

der Immissionsorte

T

Amprion GmbH
Robert-Schuhmann-Str. 7

k.
.| 44263 Dortmund

| TOV Technische

...,ﬁ"'d Uberwachung Hessen GmbH

| Am Rémerhof 15

D-60486 Frankfurt am Main
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Klusebrink:

Legende:

Blau: Mastneubau

Orange, kariert: ~ Muffe

Orange schraffiert: BE, Baustellen-Einrich-
tungsflache

Pink: Offene Bauweise

Tirkis: HDD

Dunkelblau: Microtunneling

Gelb: Pilotrohrvortrieb, Erd-
kabel

Rot: Umbeseilung

Gelb: Ersatzneubau, Freilei-
tung

Tiirkis, schraffiert: KUS
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