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Mutterboden wird 
getrennt vom Sand 

abgeschoben/gewonnen

Abbau
Überwasserböschung

Neigung
H: L = etwa 1: 2,5

und flacher

SW Profildaten

Profillänge:
Profilbeginn:
Profilende:

210,7 m
R: 3.441.916/ H: 5.826.725
R: 3.442.077/ H: 5.826.861

info@sgc-bremen.de / www.sgc-bremen.de

NHN +40,0 m    minimaler Seewasserspiegel 

NHN +42,0 m    maximaler Seewasserspiegel 

ABBAUABSCHNITT 4 (Nassabbau)

Wasserwechselzone
Abbauböschungsneigung

H: L = 1: 5,0 und flacher
zwischen NHN +54 m und NHN +56 m

(Profilierung s. Anl. 7.6)

Flurstücksgrenze

Urgelände

Abbau
Unterwasserböschung

Neigung H: L = etwa 1: 3
und flacher

(hier schräger Böschungsanschnitt)

Radweg
auf Damm

schräger
Böschungsanschnitt
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Trockenabbausohle [NHN +43 m]

ABBAUABSCHNITT 3 (Trockenabbau)

Böschungskrone:
Traufbereich Eichen

PLUS 5,0m
BESTAND

an Eichen ist
zu erhalten


